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TEUES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT — Alsézsolca VI banyatelek 2014 - 2017

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a HERNAD Stone Kft. (3563 Hernadkak,
Széchenyi u. 1/A.) képviseletében eljar6 Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t
(Miskolc) EPAPIR-20181119-581 szamu elektronikus beadvanyaban az ,Alsdzsolca-Vl. -
atmeneti térmelékes nyersanyagok” védnev( bdanya (Alsézsolca 081 hrsz) miikodési
engedélyezésére iranyuld eljaras lefolytatasara iranyuld kérelme alapjan BO-08/KT/11475-
4/2018. Ugyiratszamu végzésében hianypoétlasra hivott fel. A hidnypdtlasnak az aldbbiakben
teszlink eleget.

1. A dokumentaciohoz csatolja az alabbi munkarészeket:
a Levegétisztasdag-védelem

- Ajellemz6 levegShasznalatok ismertetése (szellGztetés, elszivds, energiaszolgaltatasi és
technoldgiai levegGigények nagysaganak, id6tartamanak valtozasa).

Az eddigi banyam(velés soran a foldmunkavégzés (letakaras, humuszdeponalds, haszonanyag
kitermelése) jart jelent6sebb terheléssel, mig a szallitds kornyezetterhelése lényegesen
elmarad az emlitettekt6l. A szallitds ugyanis aszfaltozott kozlekedési Uton torténik és
nagysagrendje sem emeli a f6kozlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a banyamdvelés mint foldmunkavégzés, levegére gyakorolt
hatasait vizsgaljuk.

A levegbbe keriil6 szennyez6 gazok mennyiségét a munkagépek Gzemanyag-felhasznaldsabdl
és a fajlagos szennyezGanyag kibocsatasbdl lehet kiszamitani.

A munkagépek és a szallitoé jarmdvek energia-szikségletét diesel lzem( motorok biztositjak,
melyekben gdazolajat égetnek el. A banyaterileten eddig el6fordult gépek Uzemanyag
fogyasztdsa az alabbiak szerint alakul:

4.1-6. tablazat

A gép megnevezése Fogyasztas
toldlapos dézer 15-16 I/h
lanctalpas kotrd, homlokrakodé 10-13 I/h
tehergépjarmd 12-141/h

Maximalis kornyezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkaterileten az 6sszes munkagép egy

idében, egymas kozelében dolgozik, illetve jaré motoru tehergépkocsi van a kozeliikben (a ki-

és beszallitas folyamatossaga miatt ez varhatdan 3-4 gépkocsit jelent). Ez 6sszesen 127 I/h

(107,95 kg/h) izemanyag felhasznalast jelent, ami a kovetkez6 kibocsatasokat eredményezi:
4.1-7. tablazat

& . kibocsatott
egszennyezo légszennyez6 anyag
anyagok -
kg/é6ra
szén-monoxid 3,45
szénhidrogének 0,11
nitrogén-oxidok 0,47
kén-dioxid 0,80
korom 0,65
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A fenti kibocsatas eredményezte koncentraciok tavolsag fuggvényében, valamint a 306/2010
(X11. 23) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatasterilet-hatart kijel6l6 koncentracidk az
alabbi tablazatban lathatdak.

4.1-8. tablazat

koncentracio hatarérték | hatarérték
(ng/m?) 20m 30m 40 m 50 m (ng/m’) 10%-a
szén-monoxid 215,4 123,3 78,8 54,6 10 000 1000
szénhidrogén 6,7 3,9 2,5 1,7
nitrogén-oxidok 29,5 16,9 10,8 7,5 100 10
kén-dioxid 49,6 28,5 18,2 12,6 250 25
részecske 40,2 23,1 14,8 10,2

A gaz halmazdllapotu szennyez6kre vonatkozéan a hatasteriilet hatara a teriilet hatartdl
szamitott 42,5 m.

A fold mozgatasa soran talaj részecskék (nem toxikus por), a megmozgatott talaj
nedvességtartamatodl és mennyiségétdl fliggben tobb-kevesebb por is keril a leveg6be.

A munkafolyamat fajlagos szildardanyag emisszidja 0,15 kg/ha; az ezek alapjan szamitott,
levegbbe keriil§ szilard por mennyisége 50 000 m? x 0,15 kg/ha x 10 ha/m? = 0,75 kg.

Mivel kb. 2 hénapig tart a folyamatos foldmunka, a napi porkibocsatas 0,075 kg : 44 nap =
0,017 kg/nap, ami 1,7 g/6ra porterhelésnek felel meg. Mivel a levegébe jutdé anyag atlagos
szemcsemérete nagyobb, mint 70 um, a jelentGs llepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s)
miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m / 0,3 m/s = 10 s ideig tartézkodik a leveg6ben. Ezen
id6 alatt — a jellemz6 2 m/s atlagos szélsebesség esetén — max. 20 méter tavolsagra jut el a
részecske, ezen a tavolsagon beliil Glepedik le a kibocsatott por.

Sem a kibocsatott gazok, sem a felvert por nem okozhat tehat problémat a lakdépiletek
tavolsagaban. A szamitdsok azt mutatjdk, hogy a tervezett tevékenység levegGtisztasag-
védelmi szempontbdl nincs jelentGs hatdssal a kornyezetére, mert a keletkezé légszennyez6
anyagok mennyisége kicsi, emellett a hatas rovid idejl. A levegltisztasagvédelmi hatasteriilet
hatara a teriilet hatartél szamitott 42,5 m. A banya mikodése levegltisztasag-védelmi
szempontbdl nem kifogasolhatd. A hatasteriiletet a mellékletek koz6tt mutatjuk be.

Az eddigi banyaml(ivelés sordn a munkagépek emisszidjabdl adédd kdros légszennyezés
kialakuldsa, az emissziok alacsony értéke eredményeként, nem fordult eld, ilyen a
tovabbiakban sem varhaté.

- A kornyezeti |égtérbdl beszivott és tisztitott levegd elGallitasat szolgdld berendezések
és technolégidk leirdsa.
A vizsgalt tevékenység sordn (kiilszini banyaszat) a kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott
levegl el6allitasat szolgdld berendezéseket és technoldgidkat nem alkalmaznak.
- A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorld paraméterek és jellemz&k bemutatasa.
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A banyatelek kiltertileten van, tavol esik (-1500 m-re) lakott terilett6l. A szamitott
hatasterileten védendd épiletek nincsenek. A banyalizem a 37. sz. kdzutrdl, lakéterilet
érintése nélkil érhetd el. A tevékenység végzése kdzben a lakott terileten nem varhaté az
egészségligyi hatarértékeket meghaladd légszennyezés kialakulasa.

A telephelyen végzett tevékenységet (letakaritds, jovesztés, rakodas, haszonanyag szallitas,
rekultivacio) ugy alakitottak ki, miikodtetik, tartjdk fenn, hogy abbdl a lehets legkevesebb
légszennyez6 anyag keril a kornyezetbe. A mi(ikodtetéssel kapcsolatba hozhaté diffuz
forrasok porkibocsatasa nem okozhat a légszennyezettségi egészségligyi hatarértéket
meghalado leveg6terhelést.

4.1.1. A vizsgdlt id6szakra vonatkozo hatosdgi elbirdsok

- Gondoskodni kell a szennyezGanyag kibocsatas mértékének csokkentésérél, ennek
érdekében a feliileti pontforrasok méretét és a diffuz forrasok szamat minimalisra kell
csokkenteni, és a kiporzdas megakadalyozasa érdekében csapadékmentes, szaraz
idGszakban a porszennyez6 feliiletek, és a foldutak locsoldsardl gondoskodni kell.

- A letakaritasi, termelési és a banyatelken belili utakon a széllitasi tevékenységet ugy
kell végezni, hogy a banyatelken kivil ne okozzon a levegé6terheltségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1.14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti
szallépor terhelést.

- A  humuszdepd helyét a hatarérték feletti porterhelés kialakulasanak
megakadalyozasa érdekében ugy kell meghatarozni, hogy a kilsé szallitast végz6
jarmivek a depondlaskor esetlegesen keletkezett sarat az lzemi utra ne tudjak
kihordani.

- A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan,
kozuti forgalomban nem haszndalhatd gépekkel, jarmdvekkel (nem rendszamos) lehet
végezni amelyek karos anyag kibocsatdsa nem l1épi tdl a méd. 6/1990. (IV. 12.) KBHEM
rendeletben megengedett értékeket.

- A banyatelken belili uton a szallitast végz6 jarm(ivek okozta sarfelhordas folyamatos
takaritasarél gondoskodni kell, a kés6bbi diffuz porterhelés kialakuldasanak
csokkentése érdekében.

- A banyatelken belili szallitasi utvonalat kedvezétlen id6jarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozdsara locsolni kell, a
jarmUvek sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/éra értékre.
A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma
folyamatosan olyan érték legyen, ami mar megakadalyozza a porképz&dést.

- A kilénbozé depok alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodo
széliranyban 2,5 m/s szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkdzelebbi telepiilésen
hatarérték feletti lilepeds- és szallopor terhelés.

- A kils6 széllitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitasi utvonalon a
szallitmany ne okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti szallépor terhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasaral.

/////

felvert por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében, mindig tisztan kell
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tartani. Sziikség esetén seprés gépjarmiivel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell
takaritani, a porképz&dést locsolassal meg kell akadalyozni.

biztositani a pormentesitést, abban az esetben a szallitdsi Utvonalat pormentes,
megfelelS fellleti min&ségl burkolattal kell ellatni. A locsolas tényét Gzemnapléban
kell rogziteni, a vezetett dokumentaciét az ellen6rzés sordn a FelligyelGség
rendelkezésére kell bocsatani.

A pormentesitett utakon a por és a sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

A targyi telephelyen létesitett/Uzemel§ leveglterhelést okozd légszennyezd diffuz
forras(ok)ra a levegé védelmérél szoldo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdése alapjan az
Uzemeltetéshez sziikséges mi(ikodési engedélyezési kérelmet kell benydjtani a
Felligyel6ségre, melynek tartalmi kovetelményeit a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 5. szamu melléklete tartalmazza. A kérelemhez csatolni kell a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapjan a LevegGtisztasag- védelmi
Alapbejelentést. A kérelem igazgatasi szolgaltatdsi dija a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vizligyi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl
sz6l6 33/2005. (XIl. 27.) KWM rendelet 1. szamu melléklet 15. sorszama alapjan 32
000,- Ft/diffuz forras).

Fenti elGirdsok, a diffuz forrasok Uzemeltetéséhez sziikséges engedély megkérésének
kivételével, megvaldsultak a vizsgalt id6szakban. A kavicsos homok haszonanyag
kitermelésének meginduldsat kovetéen, a banyavallalkozd meg fogja kérni a szikséges
engedélyt.

A levegGtisztasag-védelmi bejelentéseket a bdnyavdllalkozé 2014., 2015., 2016. és 2017.
évben is teljesitette az alabbi id6pontokban:

4.1-1. tablazat

Targyév Bevallas ideje
2014 2015 03. 20.
2015 2016 03. 20.
2016 2017 03. 20.
2017 2018 03. 20.

A bevalldsok cégkapun keresztil torténtek. A bevalldsokrdl visszaigazoldast nem kapott a
banyavallalkozé 2018 04. 03.-ig, amikor is egy elutasitd értesités érkezett hibas bejelentésrdl.
Az értesitésben felsorolt hibak kijavitdsa még érdemben nem tértént meg.

A bevallasokban:

D1 diffuz forras Humusz depd
D2 diffuz forras Meddé depd
D3 diffuz forras Szallitasi utvonal

szerepel. Ezen forrasok fellletének valtozasai a vizsgdlati id6szakban az aldbbiak szerint

alakultak:
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4.1-2. tablazat

Targyév D1 diffuz forras D2 diffuz forras D3 diffuz forras
2014 1800 m? 0 1100 m?
2015 1800 m? 0 1100 m?
2016 1200 m? 0 1100 m?
2017 1200 m? 0 1100 m?

A 4.1-2. tablazat adatai szerint a vizsgalati id6szakban 2 db diffuz forras lizemelt, minimalis
mérték kibocsatassal, rendkivil csekély kornyezeti igénybevétellel.

- A hasznalt levegé (fustgdz, véggdz) tisztitdsara szolgdld berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

A haszndlt leveg@ tisztitasara szolgald berendezést nem alkalmaznak a vizsgalt kilfejtéses
banyaszati tevékenység soran.

- A helyhez kotott pontszerd és diffuz légszennyez6 forrdsok jellemz8inek bemutatdsa, a
kibocsatott fistgdzok jellemzbinek és a leveg6szennyez6 komponenseknek az
ismertetése (blz is), a megengedett és a tényleges emisszidk bemutatdsa és
Osszehasonlitasa.

A bevallasokban:
- D1 diffuz forras
- D2 diffuz forras Meddé depd
- D3 diffuz forras Szallitasi utvonal

Humusz depd

szerepel. Ezen forrasok felliletének valtozasai a vizsgalati idGszakban az aldbbiak szerint
alakultak:
4.1-2. tablazat

Targyév D1 diffuz forras D2 diffuz forras D3 diffuz forras
2014 1800 m? 0 1100 m?
2015 1800 m? 0 1100 m?
2016 1200 m? 0 1100 m?
2017 1200 m? 0 1100 m?

A 4.1-2. tablazat adatai szerint a vizsgalati id6szakban 2 db diffuz forras lizemelt, minimalis
mértékd kibocsatassal, rendkivil csekély kornyezeti igénybevétellel.

- A felllvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy id&szakosan
lUzemeltetett mozgd légszennyez6 forrdsok jellemzd8 kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolddd szallitas, illetve jarmiforgalom hatdsai.

Az eddigi banyamdvelés soran a foldmunkavégzés (letakaras, humuszdeponalds, haszonanyag
kitermelése) jart jelent6sebb terheléssel, mig a szallitds kornyezetterhelése lényegesen
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elmarad az emlitettekt6l. A szdllitas ugyanis aszfaltozott kozlekedési uton torténik és
nagysagrendje sem emeli a f6kozlekedési Ut jelenlegi forgalmat.

Fentiek alapjan a tovabbiakban a banyamdivelés mint féldmunkavégzés, levegbre gyakorolt
hatasait vizsgaltuk a fellilvizsgalati dokumentacidban.

- Alevegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)

Bels6 utasitasok nincsenek, intézkedési terv nincs. A fellilvizsgalati id6szakban keletkezett
bevalldsokat (LAL, LM) mellékeltik.

b. Vizvédelem
- A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogositd
engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése.

A tevékenységhez tartozdan ipari vizfelhasznalas, vizkiemelés nem torténik és semmilyen fix
|étesitményt (szocidlis és termelést kiegészit6, kivéve a nedves osztalyozd) nem kivannak
épiteni, mikodtetni. A telepen nincs sem vezetékes viz, sem szennyviz csatorna, igy vizjogi
engedélyekkel sem rendelkezik.

Alsdzsolca telepiléstsl mintegy 2,5 km-re EK-re, a FelsGzsolca |., illetve Alsézsolca Ill. kavics
védnevii banyak altal hatdrolt 16,3 ha-os teriileten, a Sajoladi vizbazis (ERV X/b telep)
jelenlegi hatalyos véddéteriiletének 50 éves elérési idej(i hidrogeoldgiai védGovezetében
létesitend6 kavicsbdnya, vizbazisra gyakorolt hatasanak komplex hidrogeoldgiai vizsgalata
alapjan megallapitast nyert, hogy a vizm kutak tényleges vizkivételét [ényegesen meghaladd
dinamikus vizkészletnek kdszonhet6en, a kavicsbanya tavak miatt fellép6 tébbletpdrolgas, a
felszin alatti vizkészletre mennyiségi szempontbdl szamottevé hatast nem gyakorol. A banya
terliletén bekovetkez6 esetleges szennyez6dés terjedésének hidrodinamikai modellezéssel
elvégzett vizsgalata szerint, a munkagépek meghibdasoddsa nyomadan talajvizbe jutd
szénhidrogén szarmazékok koncentracidja, 10 éven belll mindenhol a ,B" szennyezettségi
hatarérték ald csokken. Ez azt jelenti, hogy hatarértéket meghaladd koncentracidban
szennyezBanyag (banyatelekt6l mintegy 3 km tavolsagban lév6) vizmi{ kutakba jutasanak
esélye kizdrhato.

- A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai adatszolgdltatdsok bemutatdsa. A technolégiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozd vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa.

7 _

Az el6z6 pontra adott valaszbdl kovetkezben viz beszerzésre nem keril sor, igy hasznalt vizek
sem keletkeznek. A banyamiivelés eddig szaraz szinten tortént, igy a felszin alatti vizzel sem
kerilt kapcsolatba.

- Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunadlis és technoldgiai célu felhaszndlas

bemutatdsa.
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A vizsgdlt tevékenység soran ivévizbeszerzés nem torténik, az eddigi tevékenység alatt a
vizellatast palackos vizzel oldottak meg. Kommunalis és technoldgiai célu felhaszndlas nem
tortént.

- Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg.

A vizkészlet igénybevételére nem keriilt eddig sor.

- A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minfségi adatainak
bemutatdsa a technoldgiai leirdasok alapijan.

A tevékenység soran szennyviz nem keletkezett.

- A szennyviz 0Osszegy(ijtésére, tisztitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztitd telep jellemz&i, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A tevékenység soran szennyviz nem keletkezett.

- A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akadr egyesitett, akar elvdlasztd rendszerl a
csatornahdldzat).

A csapadékviz elleni védekezés eddig a humuszdepd kialakitasaval tortént meg. Csatorna
haldézat nincs a terileten.

- A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatdsagi hatarozattal elSirt) monitoring
rendszer adatainak és muikodési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdsdnak vizsgdlatat, hatdsteriiletének
meghatdrozdsat, értékelését.

4.2.1. A vizsgdlt idészakra vonatkozo hatosdgi elbirdsok, azok teljesiilése

- Mivel a létesitend6 banya B6cs X/B. ivovizbazis tervezett véddidoman belil, annak
hataran taldlhato, a vizbazis elszennyezésének megakadalyozasardl gondoskodni kell.

- A gépek mosdsa, taroldsa, karbantartasa, lizemanyag tarolasa banyatelken belll tilos.

- A gépek meghibdsodasa sordn esetlegesen elcsopogd olajok, (izemanyagok
Osszegyljtésére felfogo talcat kell hasznalni.

- A keletkez6 kommunalis szennyvizek engedélyezett lelirit6 helyre torténd rendszeres
elszallitasardl gondoskodni kell.

- A banyaszat sordn kialakulé banyatoba felszini viz nem vezethet6. A banyaté partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredéen a tdba szennyezbanyag ne
kertilhessen.

- A banyatdéba humuszt visszatolteni tilos!
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- A Bé8cs - ERV Zrt. X/b. telep - vizbazis (Sajéladi Vizm(i) védSdvezeteit kijeldls (EMI-
KTVF) 16387-1/2008. szamu hatarozat szem el6tt tartdsaval a banyamlivelés védett
vizbazisra gyakorolt hatasat felll kell vizsgalni és értékelni kell (egyedi vizsgalat). Az
egyedi vizsgalat soran a védett vizbazis vizkészletének az eltelt id6 alatt bekdvetkezett
mennyiségi és mindségi valtozasait is figyelembe kell venni. Amennyiben a vizsgalat
eredményeképpen a banyaml(ivelés védett vizbazisra gyakorolt hatasa elfogadhato, a
hatasok figyelemmel kisérésére alkalmas, 6nall6 monitoring rendszer kialakitasara is
javaslatot kell tenni. Hatarid6 a dokumentacié benyujtasara: 2018. szeptember 30.,
vagy az érvényességi id6 meghosszabbitasahoz sziikséges felllvizsgalat részeként

A fenti el6irasok kozil, a 2.2. fejezetben leirtak eredményeként, a BScs - ERV Zrt. X/b. telep -
vizbazis (Sajoladi VizmU) védGovezetére leirtak mar nem relevansak, tekintettel arra, hogy a
jelenleg javasolt véd6idom mar nem érinti a vizsgalt banyatelek teriiletét.

Az elmult 4 — 5 év sordn a bdanyaszati tevékenység csak a szdraz szinten folyt, igy a felszin
alatti vizre nem gyakorolt hatast.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy az eddigi tevékenység soran a hatdsagi elbirdasok
megsértésére nem keriilt sor.

- A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitdsukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

Az eddigi tevékenység soran felszini és felszin alatti vizszennyezésre nem keriilt sor.

- A vizvédelemmel kapcsolatos bels6é utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése.

Belsé utasitasok, intézkedési tervek nincsenek.
¢. Hulladék

- A hulladékképzidéssel jaré technologidk és tevékenységek bemutatdsa, technoldgiai
folyamatabrak készitése.

A kavicsbanya megnyitasa, lUzemeltetése és felhagydsa hulladékgazdalkodasi szempontbol
jelent6s kornyezeti hatdssal nem jar. A banya m(ikodése sordn a helyszinen veszélyes
hulladék nem keletkezik, a banyaterlleten gépjavitas nem fog torténni, azt szakszervizben
végeztetik. Veszélyes hulladék havaria folytan esetlegesen keletkezhet, a gépkezeldk,
alkalmazottak foglalkoztatasa soran keletkez6 telepilési szilard hulladék helyszini gydjtése
biztositott.

4.3.1. A vizsgalt idoszakra vonatkozo hatosagi eldirdasok

- A banyaterileten keletkez6 hulladékok gy(jtésére szolgalé edényzetet lebetonozott,
szigetelt terlleten kell elhelyezni.
- Azillegalis hulladéklerakast a banyaterileten belil meg kell akadalyozni.
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- A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenység végzése soran képz6d6, nem banydszati
hulladékokkal (pl.: a gépek és jarmlvek karbantartasi hulladékai, kevert telepilési
szilard hulladék stb.) - melyek korét a hulladékok jegyzékérdl szolé 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet 1. és 2. szamu melléklete hatdrozza meg - végzendd
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl (gydjtés, szallitas, el6kezelés, hasznositas,
artalmatlanitds) a vonatkozd hatalyos jogszabdlyok elGirdsai szerint kell gondoskodni,
kiilonos tekintettel a hulladékrdl szélé 2012. évi CLXXXV. torvény a végrehajtasara
kiadott jogszabalyok, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirasaira.

- A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok 3tadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé altal végzett
hulladékgazdalkodasi tevékenységre vald atvételi jogosultsagral.

- Tilos a veszélyes hulladékot a telepilési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék kozé
juttatni!

- A banya terlletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gy(ijtésérdl,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasardl minden esetben gondoskodni kell.

- A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenység sordn keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 mindenkor hatdlyos jogszabalyok - jelenleg
a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - elGirasai szerint kell végezni.

A vizsgalt id6szakban a fenti el6irasok nagyrészt betartasra keriltek. A banyavallalkozo,
mivel a terlleten hulladék nem keletkezett, bevallast nem tett.

A banyavallalkozé nyilatkozatait a hulladékkal kapcsolatban mellékeltiik.

Mivel hulladék nem keletkezett az elmult felllvizsgdlati id6szakban, a technoldgiai
folyamatabrak nem relevansak.

- A technoldgia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhaszndlt mennyiségik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jard
technoldgiakrol.

A banyaszati tevékenység sordn az eddigiekben a munkavégzés alvallalkozé bevonasaval
tortént, igy anyagfelhasznaldsra a HERNAD Stone Kft. részérél nem keriilt sor.

- A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemz6it is meg kell adni technoldgidnkénti és tevékenységenként bontasban).

Hulladék az eddigi fellilvizsgalati id6szakban nem keletkezett.

- A hulladékok gylijtési modjanak ismertetése.

Hulladék nem keletkezett.
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- A hulladékok telephelyen belil tortén6 kezelésének, taroldsdnak, az ezeket
megvaldsitd |étesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
mUszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit.

Hulladék nem keletkezett, tarolasra nem keriilt sor.

- A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallitd, atvev6 szervezet azonositdé adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszk6ze, mddja, utvonala) ismertetése.

Hulladék nem keletkezett, kiszallitasra sem keriilt sor.

- A hulladékgazdalkoddasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

Mivel hulladék az eddigi fellilvizsgalati id6szakban nem keletkezett, a csokkentésre tett
intézkedésekre nem keriilt sor.

- Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok minfségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (dtadd azonositd adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

Nem kerlt sor mas szervezetekt6l torténd atvételre.

- A begylijtéssel atvett hulladékok min&ségi 0Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadd azonositd adatai), valamint kezelésének ismertetése.

Nem kerult sor begyUjtéssel atvett hulladékok kezelésére.

d Talaj
- Aterilet-igénybevétel és a terlilethasznalat megvaltozasanak adatai.

777

4.4.1. A vizsgdlt idészakra vonatkozo hatosdgi el6irasok

- Az esetlegesen bekovetkezd talajszennyezések esetén a szennyezett talajt fel kell
szedni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni. Artalmatlanitasarél gondoskodni
kell. Az elhdaritashoz sziikséges eszkdzOoket és anyagokat a helyszinen kell tarolni.

- Ateriletrdl - a dokumentacidonak megfelelten - a humuszt meg kell menteni és kiilon
depdniaba kell elhelyezni.

- Alegfels6 humuszos talajréteg és az altalaj nem keveredhet, kilon-kilon kezelendék.

- Arekultivaciéhoz sziikséges humusz nem keriilhet értékesitésre.

- A 081 helyrajzi szamu ingatlanbdl a sziikséges teriilet végleges mas célu
hasznositdasanak engedélyezését az igénybevétel megkezdése el6tt kérni kell a
miskolci Korzeti Foldhivataltol.
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- A banyaszati tevékenység csak joger8s, mas célu hasznositasi engedély birtokaban
kezdhet6 meg. Az engedély szerinti mas célu hasznositdas megkezdésének napjat az
igénybevevd koteles el6zetesen az ingatlaniigyi hatdsagnak bejelenteni.

- A kirott foldvédelmi jarulékot az igénybevétel megkezdéséig be kell fizetni a kozolt
szamlara.

Az elBirdsok a vizsgalt id6szakban teljesultek:

- A humuszmentés depdnia létesitésével megtortént. A talajvédelmi tervet a Virag SZKT
Kft. készitette el 2014 januarjaban.

- A banyamdveléssel érintett teriilet végleges mas célu hasznositdsanak engedélyezése
megtortént. Az engedélyt 10105-4/2014. szamon adta ki a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Jarasi Foldhivatala.

- A foldvédelmi jarulék befizetésre keriilt.

e. Zaj és rezgés

- A zaj/rezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
O0sszehasonlitdsa a hatarértékekkel.

e.1. A zaj/rezgésforrdsok leirdsa

A tevékenység zaj hatasainak vizsgdlatanal a kovetkez6 alapvetésekbdl indultunk ki:

A banyatelek teljes — hatarpilléreken kivili — tertiletének a letermelését feltételezziik.

A maximalis termelési kapacitast a jelenleg érvényes mdiszaki Gzemi terv maximalis
termelési kapacitasanak (200 000 m>/év) vessziik.

Figyelembe vessziik a banya tervezett muszaki fejlesztését, amely egy komplett mobil vizes
osztalyozé Gizem telepitését, majd Gzemeltetését jelenti.

Az eredményekkel kapcsolatban — a terhelési ponton kialakulé hangnyomasszintekbdl,
illetve a hatasterilet kiterjedésébdl — azt a megallapitast tehetjiik, hogy az elmult 2014 -
2018 évek kozotti idGszakban a zajterhelés a banya kornyezetében a szamitottaknal
Iényegesen kisebb volt, mivel a tényleges termelési kapacitas Iényegesen elmaradt a
tervezett maximalis termelési kapacitastol, és az osztalyozd sem lizemelt.

Uzemeltetés

Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz hasznalni tervezett gépeket és jarmlveket a
kdvetkez6kben foglaljuk 6ssze. Megjegyezziik, hogy a banya gépparkja jelent8sen valtozott az
el6z6 idészakhoz képest. Ez nem befolydsolja azt a kordbbi megallapitasunkat, hogy a
tervezett gépparkkal és termelési kapacitassal végzett banyaszati tevékenység zaj hatasai
Iényegesen meg fogjdk haladni az elmult id6szak tényleges zaj hatasait.

1 db kotré-rakodo (gumikerekes)

- Caterpillar 966 MXE (letakaritdas, szaraz szinti kitermelés, rakodas osztalyozéra,
rakodas elszdllitashoz)
diesel Gzemd,
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l[dnctalpas

motor teljesitmény: 222 kW

kanal méret: 5,0 m>

termelési kapacitas: 300 m>/h (60 fogas/h-val szémolva)
(https://caterpillar.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10350714)

e 1 db kotré-rakodé (lanctalpas) (vondvedres kotrd)

- Sennebogen 655 HD (parti kotras)
diesel tizemdj,
l[antalpas
motor teljesitmény: 261 kW
kanal méret: 2,3 m>
termelési kapacitas: 115 m>/h (50 fogéas/h-val szdmolva)
(https://www.sennebogen.com/en/products/duty-cycle-crane-and-
dragline/sennebogen-655-hd/crawler-5.html)

e 1 db mobil vizes osztalyozd
- TEREX
Aggresand 206 vizes osztalyozo
Aggrescrub 150 késesmoso
kapacitas: 110 m3/h

e tehergépkocsi
- TATRA, MAN, IVECO (belsé szdllitas)
plato térfogat 7-8 m>
szallitasi kapacitas: 30 m3/h (4 fordul6/h-val szdmolva)

A bdanyamlivelés soran a termelési kapacitas, igy az lGzemel6 eszk6zOk mennyisége révid
tavon (hdnapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli id&szakokban hosszabb
szlineteltetés varhatd. Tovabbi szamitasainkhoz egy atlagosan m(ikodé gépparkra vetitve
hatarozzuk meg a napi mdkddési id6ket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkezd berendezéseket kell felhaszndlni:
Humusz letakaritas, belsé szallitdsa

e kotro-rakoddk (gumikerekes)
e tehergépkocsik

Szaraz kotras, belsé szallitasa
e kotré-rakodé (lanctalpas)

Parti kotras
e kotré-rakodé (lanctalpas)
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e kotro-rakoddk (gumikerekes)

Osztalyozas, rakodas
e kotré-rakoddk (gumikerekes)
e osztalyozo

7.

Tajrendezés
e kotro-rakoddk (gumikerekes)

e tehergépkocsik
Az aldbbiakban meghatarozzuk az egyes gépi berendezések napi mikodési idejét.

A bdnya K-i oldalan:

A maximalis termelési kapacitast — a jelenleg érvényes mfiszaki lGzemi terv aranyainak
megfelelGen felosztottuk:

e letakaritas: 7000 m3/éy,

e agyagos tormelék kitermelése (szaraz kotrds): 43 000 m3/év,

e kavicsos homok kitermelése (parti kotrs): 157 000 m>/év,

e osztalyozas: 157 000 m>/év,

A banya Ny-i oldaldan:

A maximalis termelési kapacitast — a jelenleg érvényes mfiszaki lGzemi terv aranyainak
megfelel6en felosztottuk:

e letakaritas: 0 m3/éy,

kavicsos homok kitermelése (parti kotrds): 200 000 m3/év,

osztalyozas: 200 000 m>/év,

a tajrendezés parhuzamosan folyik: 500 m®/év anyagmozgatas,
¢ munkanapok szdma egy évben, amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év
tehat a gépek leterhelése maximalis

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a
4.5-3. tablazatban meghatdrozott napi tizemidGkkel lehet elvégezni.
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4.5-2. tablazat. A maximalis termelési kapacitdas biztositasahoz sziikséges kitermelt,
megmozgatott, belsd szdllitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
A banyatelek Ny-i oldaldn (nincs letakaritds és szdraz szinti kitermelés )
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti | Osztalyozas, Taj- Bels6
letakaritas | kotras | kotras készlet rendezés | szallitas
rakodas
[m’] [m’] | [m’] [m’] [m’] [m’]
7000 0| 200000 200000 500 500
Kotrd rakodd (gumikerekes) | Caterpillar 966 MXE 0 0| 200000 200000 500
Kotrd rakodé (lanctalpas) Sennebogen 655 HD 200000
Osztdlyozé TEREX 200000
Tehergépkocsik 1. 500
A banyatelek K-i oldalan
Géptipus Gép Humusz Szaraz Parti | Osztdlyozas, Taj- Belsé
letakaritas | kotras | kotras készlet rendezés | szallitas
rakodas
[m’] [m’] | [m’] [m’] [m’] [m’]
7000 43000 | 157000 157000 500 7500
Kotrd rakodd (gumikerekes) | Caterpillar 966 MXE 7000 43000 | 157000 157000 500
Kotrd rakodé (lanctalpas) Sennebogen 655 HD 157000
Osztdlyozé TEREX 157000
Tehergépkocsik 1. 7500
4.5-3. tablazat. A maximalis termelési kapacitds biztositasahoz sziikséges atlagos napi
tizemid6k munkafolyamatonként és gépenként
A banyatelek Ny-i oldaldn (nincs letakaritds és szdraz szinti kitermelés )
Géptipus Max. Humusz Szaraz Parti | Osztalyozas, Taj- Bels6 | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras készlet rendezés | szallitas [m’]
[m*/h] [m’] [m’] [m’] rakodas [m’] [m’]
[m’]
Kotrd rakodd (gumikerekes) 300 0,00 0,00 3,33 3,33 0,01 6,68
Kotrd rakodé (lanctalpas) 115 8,70 8,70
Osztdlyozé 110 9,09 9,09
Tehergépkocsik 30 0,08 0,08
A banyatelek K-i oldalan
Géptipus Max. Humusz Szaraz Parti | Osztalyozas, Taj- Bels6 | Osszesen
kapacitas | letakaritas | kotras | kotras készlet rendezés | szallitas [m’]
[m*/h] [m’] [m’] [m’] rakodas [m’] [m’]
[m’]
Kotrd rakodd (gumikerekes) 300 0,12 0,72 2,62 2,62 0,01 6,08
Kotrd rakodd (lanctalpas) 115 6,83 6,83
Osztalyozé 110 7,14 7,14
Tehergépkocsik 30 1,25 1,25

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes

tevékenységekhez kapcsolédd gép lizemidSket a nappali

napszakban a

legnagyobb
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zajterhelést add folyamatos 8 odrdara torténd meghatdrozasat irja elé. Ezeket a 4.5-3.
tablazatokbdl kiindulva a 4.5-4. tablazatokban becslltik. Becsléslinkben a banyatelek K-i és
Ny-i oldala k6zott az atlagos napi Gizemid6knél jelentkez8i minimalis kilonbség megszinik,
igy a banyateleket a tovabbiakban egységesen kezeljik.

A 4.5-4. tablazatban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét és a 8 dras megitélési id6re vonatkozé idGtartam ait.

Az egy id8szakra esd egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 drdra vonatkoztatva — a
kovetkez6 dsszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = 10 Ig[? (talapj . 100llLAaIap + tmax . 100,1LAmax )]

Az Osszefliggésben:
Laalap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax :  hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
taap :  alapjaratu mdkodés 8 6ras megitélési id6re vonatkozo id6tartama [h]
tmax : @ maximalis teljesitményld m(ikodés 8 o6ras megitélési idére vonatkozo
id6tartama [h]

4.5-4. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozo miikédési id6tartamai eszkdzcsoportonként és gépenként

Munkagép fajtaja Eszk6z megnevezése Eszkoz A 8 dras
teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idore
hatarérték | vonatkozo
idétartam
[kw] [dB] [h]
Kotré rakodo Caterpillar 966 MXE max. telj.-nyel 222 *107,8 8,0
(gumikerekes) terhelés nélkal *101,0 0,0
Kotré rakodo Sennebogen 655 HD max. telj.-nyel 261 *110,6 8,0
(lanctalpas) terhelés nélkul *103,0 0,0
Osztalyozd TEREX max. telj.-nyel **%106,0 8,0
terhelés nélkdl ***106,0 0,0
Tehergépkocsik 1. max. telj.-nyel 200 **105,0 3,0
terhelés nélkdl **105,0 0,0

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyttes rendelet alapjan
**  Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, moddositva

70/157/EGK irdnyelv és modd. alapjan az Lwa =101gN ; +82 [dB] 0Osszefliggés
szerint,
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

*¥**%  Becsllt érték mas hasonld kapacitasu osztalyozé hangteljesitmanyszint értéke
alapjan

A szabvany szerint a szabadban |év6 hangforrasok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekintheté, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
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legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthet8k. Az egy helyen m(ikddé gépek egylttes hangteljesitményszintjét a
kdvetkez6 dsszefliggéssel szamitjuk.

L

Wossz

— . 0.1Ly, 0.1-Ly » 0.1 Ly
=10-1g(20 +10 +...+10 ) [dB]

Az 6sszefliggésben:
Lwi = az 1. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Lwz = a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn = a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Az eredményeket a 4.5-5. tablazatban mutatjuk be.

4.5-5. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 dras
megitélési idére vonatkozé hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesit-

szint ményszint
[dB] [dB]

Kotré-rakodo (gumikerekes) 107,8 113,5

Kotré-rakodo (lanctalpas) 110,6

Osztalyozo 106,0

Tehergépkocsi 100,8

/////

vonatkozod 6sszes hangteljesitményszint:
Lw =113,5dB
Szdllitds

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténé elszallitdsa a banyatdl az Alsézsolca 080 hrsz.-u
uton a 37 szamu kozutig. A kozuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen a kiszallitas nagy része
az M30 autépalya felé iranyul felé iranyul.

A kiszallitas a nappali napszakban torténik.

A termelvény elszallitasahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 40 t teherbirasu tehergépjarmiivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 40,

e a szdllitott asvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,8 t/m?,

e teherautd szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 22,2 m?,
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200 000 m>/év,
20 munkanap/év.

e 3 banya maximalis termelési kapacitasa:
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van:

A fentiek alapjan a maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 45 fordulé/nap.
Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitas, és rakomany nélkiil a banyahoz vald visszaérkezés
90 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel.

A legkozelebbi lakdépiiletnél a szallitas soran keletkezé zajokat szamitas utjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (XI1.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvwWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott maddszerrel szamitjuk. A szamitast parhuzamosan végezziik a 2017. évi allapotra,
valamint a maximalis teherszallitassal megndvelt esetre. (,j” index-szel a szallitdas nélkali,
index nélkul a szallitas esetét jeloljik.)

Az atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 4.5.-6. tablazatban
bemutatott szamlaléallomasokrdl vettiik.

4.5.-6. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozé szamlaléallomasok
Terhelési pont
Fels6zsolca

Szamlaloallomas
3382

Kozut sz.
37

Szelvény
0+153

Hatarszelvényei
0+000 | 8+462

|B

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 4.5.-7. tablazatban
mutatjuk be.

A kitermelt anyag elszallitasa soran az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan napi
90 jarm(/nap forgalom novekedés adddik. A szdllitd jarmliveket tehergépjarm(
szerelvénynek tekintjik. A 4.5.-7. tdblazatban bemutatjuk a 2017. évi és a maximalis
termelési kapacitdshoz tartozo szallitassal megnovelt atlagos napi forgalom adatokat is.

4.5.-7. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2016. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozoé forgalomnovekedéssel

Akusztikai 1. 1. .
jarmiikat.
== =
9 & g |>
- o < c c |S
o @ @ o = N = [ ~
T o o € =9 | o 2 =2
- £ § g o Q .- | ® o - (@ £
c o r} ] w Yy a o g | £
o = N o =] ) N 8| = g N 8 |8 .&
o ‘© 8 k) £ 2 ‘9 8 |w = Lx 5o
- 0 - = = Z © < ) 2
] © > = s w 5 |2 w T |lc= |w
‘0 o = = U — T — 0 = cs= | SY | Z=| V= |8 = c¥ BN —
o —= W o £ Qo S 2 wa | ol >0 5o wa|S o = D= w o
< [ € © Q ®© 72 © N © O © Co | @ Nao (X6 Q¢ (0dg N @
= G L | BE | vL | BE |8 L (S| BE |2 2esi528938%
e & A | ES | SS |03 |83 28 | S35 03|63 &8 RL2I0S
2017 évi forgalom
B, | 8031| 1709 ] 4] 9744 111| 228] 65| 404| 22| 78| 1055| 1155] 8031
A maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitdssal megnovelve
B | 8031 1709] 4| 9744 111| 228] 65| 404| 22| 78| 1055| 12458121
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e.2. A tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa
Uzemelés

A tovdbbiakban megvizsgaljuk a banyatelekhez legkozelebbi terhelési pontban (a
banyatelekhez legkozelebbi lakdépiilet ,,A” terhelési pont) kialakulé hangnyomasszintet, ugy
hogy a zajforrast az ,A” terhelési ponthoz legkdzelebbi olyan pontba vettik fel, ami
zajforrasként potencialisan szdmba vehetd (,,C” zajforras).

A terhelési pontban fellépé hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkez6 szamitottuk. A szamitds menetét a teljeskorl kornyezetvédelmi
felllvizsgalati dokumentacié 4.5.4.1.3. pontjaban, az ,A” terhelési pont és a ,C” zajforras
elhelyezkedését a dokumentacioé 1. mellékletében mutattuk be.

Az ,A” terhelési pontban fellépd hangnyomasszint:
Lt =32dB

Szallitas

egyenértékld A-hangnyomadsszintekkel jellemezhets helyére jeldltiik ki. gy a ,B” terhelési
pontot FelsGzsolcanak a 37 sz. kdzut tengelyéhez legkozelebbi pontjan vettiik fel.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (X11.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott mddszerrel szamitottuk. A szamitast parhuzamosan végeztiik a 2017. évi allapotra,
valamint a maximalis teherszallitdssal megnovelt esetre. (,j” index-szel a széllitds nélkili,
index nélkul a szallitas esetét jeldljik.)

A szamitds menetét a teljeskorld kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentaciéo 4.5.4.2.
pontjaban, a terhelési pontot a dokumentacié 4.5-1. dbrajan mutattuk be.

Az ,B” terhelési pontban fellépd hangnyomasszint

— 2017 évben Laeq =70,9 dB

— aszallitassal megnovelt esetben: Laeq = 71,1 dB
e.3. Osszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

Uzemelés

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XIl. 3.) KOM-EGUM egylttes rendelet
szerint a zajtél védendd terileten kell teljesilnitk, illetve a teruletek kijel6lt részén.
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A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A banya zajvédelmi szempontok szerint ,lzem”, igy a keletkez6 zaj ,Uzemi
|étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtél védendé teriilet lakott teriletek, falusias jellegl beépitettséggel (,A” terhelési
pont).

e A munkavégzés soran nappali (06-22 dra) id6szakban torténd tevékenységgel szdmolunk.

e A tervezett banya kozvetlen hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas
Uzemi, vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XIl. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgdlt esetre:
|.'|'|-|= 50 dB(A)

Megallapithatjuk, hogy legfeljebb 200 000 m3/év termelési kapacitdssal végzett banyaszati
tevékenység soran az ,A” terhelési pontban fellépd legnagyobb hangnyomasszint, a
legkedvez6tlenebb esetben is 32 dB, ami kielégiti az elGirt Lty - 50 dB, zajterhelési
hatarértéket.

Szallitas

A zajkibocsatas mindGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiindulasi feltételei

az alabbiak:

o A szallitas zajvédelmi szempontok szerint , kdzlekedésbél szarmazé zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtol védend6 telepiilésrészek lakdteriiletek falusias jellegl beépitettséggel.

e A munkavégzés és szdllitds soran csak nappali (06-22 6ra) id6szakban torténd
tevékenységgel szamolunk.

e A szdllitdas a 37 sz. kdzuton, melyet az orszagos kozuthdaldzatban tartozé masodrend(
féutnak tekinttink fog folyni.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylttes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgdlt esetre:
I-TH =65 dB(A)

Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstsl szarmazd zajterhelés, mind 2017. évben mind a
maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitdssal megnovelt esetben meghaladja a
zajterhelési hatarértéket. A hangnyomasszint a maximalis termelési kapacitashoz tartozd
szallitas esetén minimalis mértékben, 0,2 dB-lel ndvekszik.

f. Osszefoglalo értékelés, javaslatok
- Kornyezetvédelmi engedélykérelemhez elkészitett tanulmdanyok hatds-el6rejelzéseinek
Osszevetése a bekdvetkezett hatasokkal.

A kornyezetvédelmi engedély kiadasahoz elkészitett hatdstanulmanyban foglalt hatas-
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elérejelzések Osszevetése a bekovetkezett hatasokkal nem relevans, hiszen az eddigi
tevékenység soran a banya termelési kapacitasa messze elmaradt a tervezettdl, igy az el6re
jelzett hatasok is joval meghaladjak a bekodvetkezett hatdsok mértékét.

- Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett terllet feltarasara, az
észlel6, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Kérnyezetszennyezésre, veszélyeztetésre utald jelenségekkel nem talalkoztunk a vizsgalat
soran, igy monitoring rendszer kiépitésére nem tesziink javaslatot. Amennyiben a
banyaml(ivelés eléri a vizszint alatt elhelyezked6 asvanyvagyont és bekovetkezik a viz aldli
termelés, 2 db monitoring kut kialakitasat kell megkezdeni az esetleges talajvizre gyakorolt
hatds ellenérzésére.

g. Az alkalmazott technoldgidk ismertetésére, a berendezések mliiszaki dllapotdanak,
korszeriiségének bemutatdsa

3.1. A banya eddigi technoldgiajanak, létesitményeinek bemutatdsa, a tevékenység
megkezdésének id6pontja

A banyamdvelés kiilfejtéses technoldgiaval torténik. A banyamuvelés kezdete 2014 februar —
marcius, az elsé MUT tervid6szakanak kezdete.

A banyaszati tevékenységet szaraz és viz aldli kotrdsi eljarasokkal fogjak végezni, jelenlegi
tervid&szakban csak szdraz szinten termeltek..

A bdnyatelken humusz feddérétegének atlagos vastagsaga 0,9 m. A produktiv réteg
vastagsdga: agyagos tormelék atlagosan 2,2 m, kavicsos 6sszlet atlagosan 11,03 m.

A tervidGszakban a banyaml(iveletek terliletén a lem(ivelt humusz fed6rétegének atlagos
vastagsaga 0,5 m. A produktiv réteg vastagsaga: agyagos tormelék atlagosan 2,3 m, kavicsos
Osszlet atlagosan 9,3 m.

A hidrogeoldgiai vizsgdlatok alapjan a terilet nyugalmi viznivdja a 107,6 mBf szint kordl
valtozik.

Atlagos talajvizszinttel szamolva a kavicsréteg feddsikja és a nyugalmi viznivé kézel egybeesik,
ezért a szdraz id@szakok kivételével az agyagos tormeléket szaraz szinti jovesztéssel, a
kavicsos Osszlet teljes szeletvastagsagat vizszint aldli jovesztéssel kell kitermelni.

A szaraz szinti termelés kotrogéppel, a viz aldli termelés parti kotrassal kotrogéppel, a 2015-
t6l serleges kotrdval torténik. A maximalis termelési kapacitds - mely egylttesen tartalmazza
az agyagos tormeléket és a kavicsot is - a tervidészakban 200 000 m*/év lesz, az Gsszes
termelés a tervidGszakban 1 000 000 m>. A vizsgélt idészakban ezen termelési adatok nem
valdsultak meg. A banyavallalkozd banyaszati- és elszallitasi tevékenységet kizardlag nappal
végzett.
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A kitermelést humusz letakaritas el6zte meg.

A termelés mez6ben, K-rél Ny-i irdnyban fog haladni. A banyatelek E-i peremén, a banyatelek
hatar véd@savja mentén az 1. - 4. téréspontok kozott a védbsavtol 15 m szélességl sav
letermelését a jelenlegi tervid6szakban nem tervezziik, azt bels6 szdllitasi utvonalnak
fenntartjuk. Letermelésére a banya mUvelésének utolsé szakaszaban keril sor.

A bels@ szallitasi utvonal teriletérdl a letaposas elkeriilésére a humusz - a termelés éves
el6rehaladasanak megfelel6en — letakaritasra kerdlt.

A banyamdvelési terlilet humuszos takarérétege atlagosan 0,5 m vastagsagban fordul eld.
Varhaté mennyisége a tervidgszak soran 5439 — 19579 m3/év kdzotti, dsszesen 48614 m®,
amelynek elhelyezésérdl és hasznositasardl kell gondoskodni a tervidGszakban. A régészetileg
értékes terliletek megkimélése kovetkeztében a vizsgalt idGszakban nem kerilt sor a
tervezett humuszmennyiség letakaritasara.

A humusz leszedését toldlapos ddzer végezte és fogja végezni. A toldlapos dozer ideiglenes
depodniakat alakit ki, melyrél a kotro-rakodd gépek szallité jarmdvekre rakjak a humuszt. A
humusz eltavolitdsa 10 - 15 m-rel megel6zi a haszonanyag letermelését, mert csak igy
biztosithatd, hogy a szallitojarmlivek a termétalajt ne tegyék tonkre, de a letakaritott
terlileten a novényzet ne telepedjen meg.

A 2014. évben elkészitett talajvédelmi terv (talajtani szakért6: Virag LaszI6) alapjan a
teriileten a humuszos szint vastagsaga 50 cm, melyet menteni kell.

A tervidészakban az 0Osszes letakaritandd humusz tervezett mennyisége 48614 m?, a
megvaldsult letakaritott mennyiség 24000 m”.

A humusz elkilonitve kerilt és kerll kitermelésre és kezelésre.

A humusz hasznositasa:

e tajrendezéshez

e depdzas a hatarpillér és véddpillérek véddsavjan
o értékesités

Amint kialakulnak azok a teriletek, ahol a banyamdveletek befejez6dtek, a mechanikai
tajrendezés utan a letakaritott humuszt kozvetlendl ide szallitjak, és a tajrendezést elvégzik. A
tajrendezéshez atmenetileg nem hasznalt és nem értékesitett humuszt humusz depdniakon
helyezik el. Ezeket a bdanyateleket hatarpillérének véd@savjan és kozut véddpillérék
véddsavjan kell kialakitani. A depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t. A humusz
deponidkon legfeljebb 35200 m* humusz elhelyezése lehetséges.

A banyaszati mliveletek befejezése utan a depodnidkon elhelyezett humuszt a sziikséges
mértékben a tajrendezésnél hasznaljdk fel a visszamaradt té partszegélyi teriiletein. A
tajrendezés utdn megmarado hasznosithatd humuszt értékesitik.
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A banyatelek hatdran a humuszhanydval nem érintett szakaszokon a tajrendezési terv szerint
védotoltés épul a td vizminbségének védelme, és a véletlenszerl bejutds akadalyozasa
érdekében

777

A humuszmentésre az aldbbi el6irdsokat kell betartani:

e a3 humuszt (termdréteget) az altalaj (3asvanyi nyersanyag) mdlvelése el6tt kilon kell
letermelni, kezelni és a kijeldlt teriileteken kell deponalni.

e a kitermelés soran el kell keriilni a humuszos réteg és a humuszszegény altalaj
keveredését;

e a humusz depdnidk viz- és szélerdzié elleni védelmérdl, valamint gyommentesen
tartasardl gondoskodni kell;

e az lzemeltetés sordn a teriilet talajszennyezédésektdl (pl. gépekbdl elfolyd olaj) vald
megodvasarol gondoskodni kell;

e 3 beruhdzast ugy valdsitjuk meg, hogy a kornyez6 mez6gazdasagi terileteken biztositva
lesznek a talajvédé gazdalkodas feltételei, a termdétalaj idegen anyagokkal nem
szennyezddik;

e a3 humuszos talajt a teriletrdl elszallitani csak engedéllyel szabad.

Szaraz szinti jovesztés (agyagos tormelék)

A feltalaj leszedése utdn az agyagos tormelék haszonanyag eladdsra keriil. Az agyagos
tormelék atlagosan 2,3 m vastagsagban keril lemUvelésre. Varhaté mennyisége a tervidGszak
sordn 33862 - 64592 m3/év kozotti, oOsszesen 214396 m>. A megvaldsult termelés
eredményeként a vizsgalt id&szakban 103852 m? agyagos térmelék kerilt kitermelésre és
hasznositasra.

A lemUvelést kotrégép végezte és fogja végezni, mely kdzvetlenil szallitd gépjarmre rakja a
haszonanyagot, amely igy kdzvetlenil értékesitésre keriil. Amennyiben az agyagos tormelék
értékesitésre nem megfelel6 mindségd, a kialakulé banyatdé Ny-i partvonalanak feltoltésére
hasznaljak fel.

Az agyagos tormelék termelése kb. 15 m-rel megel&zi a kavicsos haszonanyag termelését.
A kitermelési tevékenység sordan a munkarézs(ik d6lésszoge nem haladhatja meg a 60°-ot, a
hatar- és véddpilléreknél kialakitott (maradé rézs(ik) a d6lésszoge nem haladhatja meg a 42°-

ot.

Viz aldli jovesztés (kavicsos Osszlet)

A vizsgalt id6szakban viz aldli termelésre nem kerdilt sor.
A kavicsréteg kitermelését forgdvazas kotrogéppel, parti kotrassal tervezziik.
A banyaban Uzemelni tervezett serleges kotrogép legfeljebb 13 m vastagsagu haszonanyagot

termel egy szeletben. Az atlagos mlvelni tervezett vastagsdga 9,3 m. Varhatd mennyisége a
tervidészak sordn 135408 - 166138 m>/év kozotti, 6sszesen 785604 m>. A vizsgalt id6szakban
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szarazon torténé termeléssel minimalis mennyiségd, 4002 m3, kavicsos homok értékesitése
tortént meg.

A haszonanyag kitermelését a kotrogép a talajvizszint felett meghagyott 0,4 - 1,0 m vastag
rétegen allva a banyatd partvonaldaval parhuzamos savokban fogja végezni. A savok -
mUvelési pasztak - szélessége kb. 15 m.

A kitermelési tevékenység soran a munkarézslik és a hatar- és véddpilléreknél kialakitott
(maradé rézsiik) a d6lésszoge nem haladhatja meg a 30°-ot.

A kavics haszonanyag a partvonallal parhuzamosan keril depdzasra. A kiemelt vizdus
kavicsbdl a viz gravitacids uton visszafolyik a banyatdba, illetve a kavicsmez6bdl elparolog. A
frissen kirakott depdbdl rakodas csak 8 - 10 6rds szikkadds utan végezhetd. Rakodasra,
szallitasra csak banyanedves, illetve szaraz haszonanyag keriilhet. Kotrasbdl kozvetlenil csak
nyaron kerilhet anyag szallitdjarmfire.

A bels6 és kilsé szallitasi tevékenységet alvallalkozokkal végeztették és végeztetik, illetve az
eladott haszonanyagot a vev6k a banyaban kijel6lt dtvonalon, sajat tulajdonu jarmivekkel
szallitjak.

A banyailzem bels6 szallitasi utvonalairdl a termelvényt az Alsdzsolca 080 hrsz.-U kozuton
szallitjak ki a 37 sz. kdzutra.

Tervezett litemezés

A letakaritds és a kitermelés tervezett évenkénti litemezését a 3.-1. tdblazatban mutatjuk be.
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3.-1. tablazat.
A letakaritas és a kitermelés tervezett évenkénti litemezése

2014 2015 2016 2017 2018 2013-
2018
Letakaritas
Atlagvastagsag 0,57 0,40 0,46 0,33 0,48 0,47
[
m]
Igénybe vett teriilet 34605 19326 17630 | 16651 | 15932 | 104144
[em?]
Letakaritott 19579 7798 8073 5439 7725 48614
humuszmennyiség
[em’]
Kitermelés agyagos
tormelék
Atlagvastagsag 2,31 2,40 2,30 2,28 2,25 2,31
[
m]
Igénybe vett teriilet 27973 17650 16432 15718 15054 92826
[em?]
Kitermelt agyagos térmelék| 64592 42306 37839 | 35798 | 33862 | 214396
[em’]
Kitermelés kavicsos homok
Atlagvastagsag 6,20 9,19 10,17 | 10,82 | 11,14 9,28
[
m]
Igénybe vett teriilet 21842 17168 15948 15176 | 14861 | 84994
[em?]
Kitermelt kavicsos homok | 135408 | 157694 | 162161 | 164202 | 166138 | 785604
[em’]
Kitermelés Osszesen
[em?] 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000

A vizsgdlt id6szakban a MUT-ben jelzett tervezett termelési adatok helyett az aldbbiak

valdsultak meg:

3.-2. tablazat
A letakaritas és a kitermelés megvaldsult évenkénti iiteme

Anyag/Ev 2014 2015 2016 2017
m> m> m> m>
Talaj, humusz 20 000 0 0 0
Agyagos tormelék 95 974 7 878 0 0
Kavicsos homok 0 1770 1252 980
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Tervezett sziineteltetés

Tervezett idényjellegil sziineteltetés

A kitermelés idényjellegl szlineteltetését december 20. és marcius 20. kdzotti id6szakokban
valdsul meg, ami az idGjards fliggvényében kis mértékben valtozhat.

Az idényjellegli szlineteltetés csak a termelési tevékenységre vonatkozik. Decemberben,
amikor mar alacsony a kereslet, depdnidra kivannak termelni. igy értékesités, kiszallitas a

ledllas id6szakaban is folyhat.

Nem tervezett gazdasagi szlineteltetés

Az idényjellegl sziineteltetésen kiviil a kitermelés megrendelés hianyaban is szlinetelhet. Ez
az idGtartam el6re nem meghatarozhatd, de hat hénapot nem haladja meg. A vizsgalt
idGszakban ez tobb esetben is el6fordult. A felllvizsgalat készitésének idején éppen ez a
helyzet all fenn.

A banyamiiveléshez kapcsolodé létesitmények

Humusz depodniak

A tajrendezéshez dtmenetileg nem hasznalt és nem értékesitett humuszt humusz depdnidkon
helyezik el. Ezek a banyatelek kozut védoépillérénék véddésavjan (l.) és hatarpillérének
véddsavjan (Il.) kell kialakitani. A depdnidk magassaga nem haladhatja meg az 5 m-t,
rézsliinek délése a 40 °-ot. A depdnidkon elhelyezhet6 maximalis anyagmennyiség 35200 m”.
Jelenleg az eddig letakaritasra keriilt humusz taldlhaté a depdnidban.

A depdnidnak a véddsavokban torténd kialakitdsa azt a célt is szolgalja, hogy megakadalyozza
a banyatelken kivili csapadékviznek a banyagddorbe jutasat.

A humusz degradalédasanak megakadalyozdsa érdekében a deponalasi id6északot a lehetd
legrévidebb id&re csokkentjik, azzal, hogy amint egyes teriileteken a banyamdiveletek
befejez6dnek a rekultivaciot a humuszdepdnidk anyaganak a felhaszndlasaval megkezdjik,
illetve a depdniak anyagat folyamatosan értékesitjuk.

A humuszdepdnidk viz- és szélerdzid elleni védelmérél, gyommentesen tartdsardl
gondoskodunk.

A depodnidk a teriletrdl a felesleges vizek lefolyasat nem fogjak akadalyozni.
A megmentett terméréteg felhasznalhatd a tajrendezésre, illetve a tajrendezésre

felhaszndalasra nem keriil6 humuszt értékesitik. igy a banya végleges felhagyasat kovetSen a
humuszdepdniak megsziintetésre keriilnek.
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Ideiglenes depdnidk

Az nyers és az osztdlyozott kavics haszonanyagbdl az osztalyozd kdrnyezetében ideiglenes
depdnidkat alakitanak ki.

A kavics haszonanyagbol a kitermelés kornyezetében dltaldban ideiglenes depdnidkat
alakitanak ki.

Az agyagos tormelék haszonanyag értékesithetetlen részébdl a banyatéd Ny-i partvonaldn
ideiglenes depodniakat alakithatnak ki.

Jelenleg a banya teriiletén ilyen depdniak nem talalhaték.

Egyéb létesitmények

A banya minimalis egyéb létesitménnyel Gizemeltethetd. Ezek a kdvetkez6k:

e Nedves osztalyozé (2015-t6l);

e Mobil anyagkiadd, amely melegeddéként és étkez6ként is hasznalhato;

e Zart konténerd mobil WC;

e Hulladékgydjtésre szolgalé edényzet elhelyezésére szolgald lebetonozott teriilet

A vizsgalt id6szakban a humuszdepd valdsult meg, a kozut véddgpillérének véd&savjaban.
Jelenleg egyéb létesitmény a teriileten nem talalhato.

h A tevékenységhez kézvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonésen az anyagforgalomra,
a be- és kiszdllitasra, a hulladék- és szennyvizkezelés

Jelenleg az alaptevékenységhez (banyamdvelés) egyéb mdlveletek nem kapcsoldodnak. A
banyavallalkozé tervezi egy mobil, vizes osztalyozd kialakitasat amelynek vizjogi
engedélyeztetése jelenleg folyamatban van. Az osztalyozé mikodtetése nem fog jelentGs
hatast gyakorolni az anyagforgalomra, a szallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre.

i. A tevékenység felhagydsa utdn teendé intézkedések.

A tevékenység felhagyasa utan banyatd marad vissza.

2. A feliilvizsgalati dokumentaciot egészitse ki a banya tovabbiizemelése szempontjabdl
mérvadoé kornyezeti informacidkkal (pl.: milyen teriileten, mennyi nyersanyagot, milyen
technolégiaval, meddig kivan végezni a rendelkezésre allé6 asvanyi nyersanyag
fliggvényében, végallapotban maradd térszin jellemzgi, rekultivacio tervezett rendje,
munkalatai)
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2.1 Banyafoldtani adottsagok, banyamiivelés

A banyatelek asvanyi nyersanyaga:
kavicsos homok (kodszam: 1472)
agyagos tormelék (kddszam: 1473)

A kitermelhet8 dsvanyvagyon:

Haszonanyag |Ilsmeretes-| Foldtani Mdrevald Nem Pillérben Kiter-
(Kod) ség vagyon vagyon mirevald| lekotott melhetd
[m3] [m?] vagyon vagyon (ipari)
[m?] vagyon
[m’] [m’]
Kavicsos homok C2 | 1887420 | 1887420 0 509458 | 1377962
(1472)
Agyagos tormelk ) 270037 | 270037 0 28035 | 242002
(1473)
Osszesen 2 265 311 2 265 311 0 381 096 1884 215

Az alap- és fed@sikok tengerszint (Balti) feletti magassaga
alaplap: + 95,00 mBf
feddlap: + 112,40 mBf
A banyatelek terilete: 0, 171531 km?, 17ha 1531 m?

A banyaszati mddszerek:

A banyatelken a fed6 feltalaj szervesanyag tartalma és névényzettel valé atsz6ttsége miatt
ipari felhasznalasra nem alkalmas. Letakaritdsa utdan a banyaml(velés kezdeti id6szakaban
deponaldsra keril, kés6bbiekben kozvetlenll kerll atszdllitasra és elteritésre a
mechanikailag tajrendezett terileteken.

A talajbdél — annak letermelése soran maximum 1,5 - 2,0 m magas depdniat épitenek, hogy a
csapadékviz azt még viszonylagosan dtnedvesitse. gy a talajélet szempontjabdl
kulcsfontossagu mikroorganizmusok tevékenysége nem szilinik meg teljes mértékben.

A banyamdvelés a jovGben a kavics haszonanyag kitermelésére is kiterjed, jelenleg a fedé
agyagos tormelék egy része lett kitermelve szaraz kotrasi eljarassal. A kavics kitermelését
kiilfejtéses technoldgiaval, vizes kotrasi eljarassal fogjak végezni, a banyamdlivelés végén egy
6nallé banyaté marad vissza. Jelenleg az E-i banyatelekkel kézos hataron levs véddpillér
lefejtése a Cervantes széler6mi kétiranyd megkozelithetGségének fenntartasa miatt nem
indokolt és nem tervezett.

A banyamdveletek befejezése utdn kialakitandd végrézsi 30°.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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A letakaritds és a kitermelés évenkénti Utemezését az alabbi tablazatban adjuk meg, a
termelésre tervezett teriileten a letakaritds nagyrészt megtortént:

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2029

Letakaritas

Atlagvastagsag [m] 0,35 0,45
lgénybe vett terdlet 0 0 0 16 364 16 364 32727
[em7]
Letakaritott
humuszmennyiség 5727 7 364 13091
[em’]

Kitermelés agyagos tormelék

Atlagvastagsag [m] 2,25 2,25

Kitermelt agyagos

el ABYeE 20 000 20 000 40 000
tormelék [em’]
Kitermelés kavicsos homok
Atlagvastagsag [m] 9 9 10 11,00 11,00
Kitermelt kavicsos 200 000 200 000 200 000 180 000 180 000 960 000
homok [em7]
Kitermelés 8sszesen | 55 609 200 000 200 000 200 000 200 000 1000 000

[em’]

2.2 A tajrendezés céljai, figyelembe veend6 tényezdk

2.2.1. Altaldnos ujrahasznositdsi célok, tdjrendezési koncepcid

A bdanyaszattal érintett terlileten a banyaszkodas soran tartdsan vagy véglegesen megsziinik
az eredeti hasznositasi forma. Mez8gazdasagi, erdészeti célokra a terilet lebanyaszott része
nem lesz hasznalhato, tajrehabilitacio sziikséges.

A felhagyott banya gyakorlatilag ,senki féldje", szabad prédaként egyarant vonz dllatot,
novényt és embert. Magara hagyott allapotaban illegdlis hulladéklerakd, illetve mas tiltott
hasznalat mehet végbe.

Altaldban a banyak és a banyaszattal érintett teriilletek utéhasznalata igen sokféle lehet: -
mez@gazdasagi, erdészeti

e vizgazdalkodasi, halaszati;

e mezGgazdasagi;

e természetvédelmi, Gidilési;

o feltoltési, beépitési;

e ipari és egyéb.
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A bdnyaszat befejeztével kialakult banyagddor a terilet foldtani felépitésének anyagat
mutatja be, ami a banya felhagyasakor adott esetben a kérnyezetével ellentétes adottsagu
tdjelemet eredményezhetett volna, de jelen esetben ez nem kovetkezhet be. A banya
felhagydsa utan a banyagodor és a kornyezet tajrendezésérdl gondoskodni kell.

2.2.2. Ujrahasznositdsi cél

A hatalyos banyatorvény szerint a banyavallalkozo feladata a banyaszati tevékenység utan
visszamaradod bdnyaterilet Ujrahasznositas céljara torténd alkalmassa tétele. A kiilszini
fejtések sajatossagabdl adéddan a tdjrendezési munkdk jelentés részét mar a banya éves
m{(iszaki Uzemi tervében lehet, illetve kell részletesen megtervezni a mindenkori tavlati cél
figyelembevételével, és a banyaml(iveléssel parhuzamosan, folyamatosan kell megvalésitani.

AlapvetGen rekredcids célu hasznositast terveziink, horgaszati, sport és pihenési fécélokkal.

A rekreacié az ember szervezetének mindennapos megujulasat, fizikai, pszichikai, szellemi
felfrisstilését, helyredllitasat, egészségének meglrzését, és élete mindségének javitasat
jelenti. A gazdasagilag fejlett orszagokban, és tarsadalomban, ahol az atlagemberek
igényei is magasabbak, mar évek o6ta ismert fogalom a rekredcié. Az igényes emberek
lehetGségeikhez mérten, mindenhol folyamatosan térekednek az életiik mindségének
javitasara, és az egészségiik megGrzésére.

A banyatelek jelentds részét to képezi. A banyatd Banyavallalkozé tulajdonaban van, A té Ny-
i felén - amely a banyaszati tevékenység kezdetekor, az els6 (temben alakul ki -
strandroplabda-palya illetve vizisi palya kerul kialakitasra. A viz alatti végrézs(t a Ny-i oldalon
ezért 10 fokos szdgben kivanjuk bedllitani, az E-i, K-i és D-i oldalon 20 fokos rézs(it terveziink.
A vizfeletti rézs( illeszkedik a vizalatti rézsiikh6z, 5 m szélességli enyhe lejtés(i 3 fokos parti
savot kdvetben 30 fokos végrézslit terveziink a fed6 medddében kialakitani a Ny-i partszakasz
kivételével mindenhol. A Ny-i parton a ved6é meddében 15 fokos végrézsiit terveziink
kialakitani.

A végleges illetve a folyamatos tdjrendezés szempontjabdl a banyamdvelés sordn
legfontosabb feladat a marado rézs(ik el8iras szerinti kialakitasa.

2.2.3. Az ujrahasznositdsi cél megvaldsitasdhoz sziikséges feladatok

A téjrendezési munkak az elkészitendd és érvényes termelési Miszaki Uzemi Tervben
meghatarozott (temezésben a termeléssel parhuzamosan keriilnek kivitelezésre. A banya
élettartama varhatéan 10 év, de a tajrendezés mar a termelés elsé évében megkezdédik.

A teriilet tajrendezése a banyamlivelés sordn folyamatosan torténik. A végrézsiiket a
termelés soran kiképezik.
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A mechanikailag rendezett teriletekre visszaszallitidk a banya teriletén letermelt és
deponalt talajréteget és medd6t. A tajrendezés soran a visszatoltott talajjal kialakitjak a
fentebb megadott végallapotot.

A banya tajrendezésének befejezésével a terlilet az Ujrahasznositasi cél szerinti allapotu
vizfelllet lesz.

2.2.4. A tdjrendezéssel kialakitandd uj terepviszonyok és létesitmények, kialakitdsuk
litemezése és modszere

A tajrendezéssel kialakuld Uj terepviszonyokat bemutatd térképiinket a 2. sz csatolmanyon
mutatjuk be.

A tajrendezési feladatok elvégzéséhez |étesitmények (uthaldzat, épliletek stb.) kialakitasara
nincs sziikség.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
TKF-2014-2017_Hidnypdtlds_1.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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3. Egészitse ki a tevékenység hatasteriiletét ismertetd fejezeteket egy olyan tablazattal,
mely a hatasteriiletet kérnyezeti elemenként szamszer(islti és nagysagat a banyatelek-

74 7 o s

Koérnyezeti elem Hatasteriilet a mivelési Hatasteriilet a
teriilettdl (m) banyatelektdl (m)
Levegotlsztlasag—vedelem 425 375
(gdzok)
Leveg@tisztasag-védelem
(Pm10) 20,0
Felszini- felszin alatti viz 0 0
Talaj mint foldtani kozeg 0 0
Zajvédelem 503 498
Természetvédelem 0 0

,,,,,

Dokumentdcid azonosito:
TKF-2014-2017_Hidnypdtlds_1.docx
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Nyilatkozat

Alulirott Hernad Stone Kft (3563, Hernadkak, Széchenyi 1/A, KUJ: 103264068) tigyvezet
igazgatdja nyilatkozom, hogy (3571, Alsozsolca, 081 hrsz. KTJ: 101689200) az ,,Alsozsolca-
VI atmeneti térmelékes nyersanyagok™ védnevii banyajanak teriiletén az elmult idészakban a

tevékenység soran hulladék nem keletkezett.

Kelt: Hernadkak, 2018.12.10.

Visi Jozsef
Ugyvezetd igazgaté

Scanned by CamScanner

e A Ut e e tomihiii
\



Megallapodas

A Hernad Stone Kft (3563, Hernadkak, Széchenyi 1/A, KUJ: 103264068) megallapodik a “
Benzol Kft-vel (3563, Hernadkak, Széchenyi 1/A, KUJ: 100582974), hogy a Hemnad Stone %
:
Kft (3571, Alsézsolca, 081 hrsz.KTJ: 101689200 ) az alabb részletezett kérdésben. %
{
1. A Hemnad Stone Kft ,Alsézsolca-VI atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevii ‘
banydjanak miivelés kézben esectlegesen keletkezd hulladékok a Benzol Kft erre a célra
[Ralakitott gyUjtdszigetein elhelyezhetdk. Az clhelyezés nem vonatkozik havaria esetén
keletkezd tomeges hulladékra, kizérélag a Benzol Kit tevékenységi korébe esd F

‘.:—-:I. Seasatad

(lizemanyagtolté allomas tizemeltetése) hulladékokra. A Benzol Kft ezt a lehetGséget az

lizemanyagtdlté dllomdsdnak szolgaltatdsai alapjan teszi lehetové.

3E
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Kelt: Hernadkak, 2014.11.15. 5 7
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s
| (a9 /3
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...................................................................... ;,;;
Herndd Stone Kft 7
. [
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Benzol Kfi.

WVisi Péter
Ugyvezets igazgatd
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Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer
Elektronikus értesités

Ugyfél neve: Hernad Stone Kft.
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 103264068
Kornyezetvédelmi Teriilet Jel (KTJ): 101689200
Adatlap csomag azonosité: 1523562

KR érkeztetési szam:
229210798201812132249579000

Bekiildé: VISI PETER

Bekiildés datuma: 2018.12.13. 22:49:27

Bekiildott dokumentum: VMOKIR LAL

Verzio: 2.8

Targyidészak / vonatkozasi datum: 2015.01.01.
Allomanynév:

VMOKIR LAL HERNAD STONE Korlatolt Feleld
sségii_ Tarsasag 250120846107763 1 1.xkr

Targy: Ertesités az automatikus ellen6rzések eredményérsl
Illetékes szervezet: Borsod-Abauj-Z./Heves Megyei KH - KTFO
Illetékes szervezet elérhetdsége: kornyezetvedelem@borsod.gov.hu, (46) 517-300/(36)795-145

A beérkezett adatszolgaltatas automatikus atvizsgaldsa megtortént, az ellen6rzés soran kritikus hiba nem kertilt
megallapitasra. Ezt kovetden az adatszolgaltatas befogadasra kertilt, €s a tartalmi ellenérzése megkezdddott.




LAL/Borité LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS Jelentés tipusa
BORITOLAP

Ervényességi idépont: [2][o][1][5] —[o][1] —[o][1]

Adatszolgaltaté (lizemeltetd) adatai

(1. KUJ (Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel): | 2. KSH torzsszam (statisztikai szamijel): )
[1][o][3][2[e][«][o][s][s! [2[[][2][x[s[o][x][7] — [o][e[x][2] - — [o][s!
3.Rovid név: |HERNAD STONE KFT |
4. Teljes név: |HERNAD STONE Korlétolt Felelgsségii Tarsasag |
5. Telepllés neve: 6. Cim: 3563 | |Széchenyi | |1IA |
|Hernédkak Iranyitészam Kozterulet Hazszam
7. Adatszolgaltatasért felel6s személy neve: 8. Beosztasa:
|Visi Péter | |m(iszaki vezetd |
9. Telefon: 10. Fax-szam: 11. E-mail:
| lo6703653507 | | |461482-138 | | |visipeterss@gmail.com | )
Telephely adatai
12. KTJ (Kornyezetvédelmi Terlleti Jel): | 13. Megnevezése: )
@@@@@ |Alsézsolca VI. kavicsbanya |
14. Telepllés neve: 15. Cim: |kiilteriilet 081. hrsz. | |- |
|Alsézsolca | Iranyit6szam Kozterilet Hazszam )
Adatszolgaltatasra vonatkozé adatok
(16. Az adatszolgéltatas tartalmaz: )
LAL/TH lapot LALIT lapot [X] LAL/F lapot LAL/B lapot LAL/K lapot
LAL/TB lapot LAL/L lapot [ | LAL/M lapot | ]
17. Az adatszolgéltatas @DD szadmozott lapot tartalmaz
18. Az adatszolgaltatas @DD db helyszinrajzot tartalmaz
19. Akitoltés datuma:  [2][o][1][8] — —[1][2]
\20. Felel6s vezet6 neve: |Visi Péter | 21. Beosztasa: |miiszaki vezetd | )
Adatigénylés
[\Z/gha'?tigzzéegﬁﬁ%tl?skfft/izgleigél?aﬁ.n kérem, hogy kuldjék meg szamomra a fent megadott KTJ szamu telephelyre D )

Valétlan adatok kozlése, az adatszolgaltatds megtagadasa, a késedelmes adatszolgaltatas a hatalyos jogszabalyok szerinti birsag kiszabasat vonja maga utan!

Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08



LAL/TH LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS |Lapszam: Jf,lentés\
ipusa
lap TELEPHELY ADATOK ons
Ervényességi idépont: [2][o][1][5] —[o][1] —[o][1]
Kitoltés datuma: [2][o][1][8] —[1][2]—[1][2]
\_ J

Telephely azonosité
(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel): 2. Megnevezés: J

@@@@@ |Alsézsolca VI. kavicsbanya

Valtozas kéd:

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozo6 adatok
-

A telephely jellemzéi

3. Egy konkrét helyrajzi szam: @DDDDDDDDDDDDD

4. Osszterilet: EDD m2
\5. Burkolatlan felllet: DD m?2 )

Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08

Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be!



LAL/T LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS | Lapszam: Jf,lentés\
] ipusa
lap TECHNOLOGIA ADATLAP

Ervényességi idépont: [2][o][1][5] —[o][1] —[o][1] onn
Kitoltés datuma: [2][o][1][8] —[1][2] —[1][2]

\. J

Telephely azonosité

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel): @E@@@ )

Valtozas kéd:

Technoldgia adatai

(2. Technolégia azonositéja: DDD A

3. Technoldgia megnevezése: |kavicsbényészat

4. Technoldgia tipusa:

4/a: Az 1. fokd komyezetvédelmi hatosag allasfoglalasa szerint (Hatésag tolt ki: [ |

5. Technologia besorolasa TEAOR szerint: [0][8][1][2]

6. Technoldégia nemzetkozi besorolasa: @@@@ / @ / @@@ / @@

7. Technol6gia besorolasa hatarértékhez: @@@

7/a: Az . foku kornyezetvédelmi hatésag allasfoglalasa szerint (Hatosag tolti kit): DDDD

8. Technol6gia mindsitése (meglévé=1, Gj=2):

9. Technoldgia mértékado teljesitménye 10. Mértékegysége: E
(kapacitasa) a hatarérték szempontjabol: @D@@@DDDDDD
11. Tartozik-e a technolégiahoz levalasztd berendezés 12. Tartozik-e a technolégiahoz folyamatos mérémf(iszer

(igen/nem): E (igen/nem): E

13. A f6szabalytol eltéré kibocsatési hatarérték megallapitdsanak jogalapja (Hatoséag tolti ki'):

14. A légszennyez@ anyagok képzddését, kibocsatasat csokkentd eljarasok, miveletek:

Az lizemi O1- koz(t csatlakozasi kirnyezetét folyamatosan tisztitani kell.
A kialakitandd humusz és medd&depok alakjanak és méretének megvilasziasannal térekedni kell arra, hogy
minél kisebb diffiz porkibocsatd -feliilet keletkezzen.

Mem bolygatott diffiz feliileteken ndvényi vegetacio telepitésével eld kell segiteni a kirnyezet diffiz
porterhelésének csokkentését.

\. J/
Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté6 be! Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08




4 L . . L L N\
LALJE LEVEGGTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS | Lapszdm: | Jelentés
} ipusa
lap FORRAS ADATLAP

Ervényességi idépont: [2][o][1][5] —[o][1] —[o][1] onn
Kitoltés datuma: [2][o][1][8] —[1][2] —[1][2]

\. J

Telephely azonosité

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel): @E@@@ )

Forrasok adatai

’ng, 2. Forras azonositoja 3. Forras megnevezése 4. Forras magassaga 5. A foras kibocsats felilete
I T[] | [umusz deps @E]D @@[E]@@@D
l[2 [ [] | [edds, deps o [oll-lleffofo LI
BT | [peanitasi divona o I [+][=[of[o][- [o[o][o][
L1 O] LI HINRNREEN
ENminEan LI HINREREEN
ENnEREEn LI HINREREEN
ENmEnEEn [ ANNNNNEEE
ENmEnEEn [ ANNNNNEEE

Ny.v.:2.8 A nhyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08



LAL/B LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS Lapszam: Jelentés

tipusa
lap BERENDEZES ADATLAP ons
Ervényességi id6pont: [2][o][1][5]—[o][1]—[o][1]
Kitoltés datuma: [2][o][1][8]—[1][2] —[1][2]
y

\_

Telephely azonosité
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@@@@ )

Berendezésre vonatkozé adatok

4 J J S, Y J 6. Uzembe 7. A beren- . 9. Tuzelo-
¢ Telesimény o MENSEOSSEs | nayeses oo | cezes | 2 TUBE | anyagol
J 9 nagyjavitas éve tipusa yag fajtay tipusa(i)

E 0 | overzoe ] [EEBLRoRIOID| [ EeEEe| B8 | O |00
BOOD

10. Tisztitas, levalasztas elve: |

IEENEn (HHOOEOOEEEEOOn) | || D e | L ]| CIEIE
NN

10. Tisztitas, levalasztas elve: |

NN (HHOOOEoOEEEEOO) | || L e | L L] CIEIE
NN

10. Tisztitas, leval as elve:
L 0. Tisztitas, levalasztas elve | )
Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08

Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!



LAL/K LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS Lapszam: inl:ll:;is
lap ’ KIBOCSATASI ADATLAP ons
Ervényességi id6pont: [2][o][1][5]—[o][1]—[o][1]

. Kitoltés datuma: [2]o][1][8] —[1][2] —[1][2] )

Azonositék

(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@@@@ )

Lz. Technolégia azonositéja: @@@ 3. Technol6gia megnevezése: [kavicsbanyaszat )

Technolégiahoz tartozé forrasokon tavozé légszennyezé anyagok felsorolasa

(Va’_|tozés 4. Forras azonositoja 5. Szennyez§ 6. Szennyez§ anyag megnevezése A
kéd anyag azonositéja
[ o] [t ] ZILICIE | Szilard anyag |
[u] [o] 2] [ ] [0 | Szilard anyag |
[ [o] (31 [ ] LI | Szilard anyag |
[] LOCCE [ L] | |
[] HEEEN LOICIE | |
[] LJOCCL L] | |
[] LJOCCL L] | |
[] LJOEC [ L] | |
[] HEEEN LOICIE | |
[] LJOCCL L] | |
[] LJOCCL L] | |

L] LJOEC [ L] | y

Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08



Jelentés
tipusa

Onn [A]

Lapszam:

LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS
TECHNOLOGIAKHOZ TARTOZO FORRASOK ES BERENDEZESEK ADATLAPJA

Ervényességi id6pont: [2][o][1][5]—[o][1]—[o][1]

[ LALITB
lap

\_

Kitoltés datuma: [2][o][1][8]—[1][2] —[1][2]

Telephely azonosité

(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@@@@

)

Technoldégia-forrashoz tartozé berendezések felsorolasa

-
VAlt.
kod

2. Technoldgia
azonositoja

3. Technol6gia megnevezése

4. Forras
azonositoja

5. Forras megnevezése

6. Berendezés
azonositoja

, )
7. Berendezés megnevezése

[

BN

kavicsbanyaszat

o [2[ LI

Humusz, depd

el

Volvo L120F

homlokrakodogép

[c]

BN

kavicsbanydszat

[o [2] L[]

Meddd, depd

[Ell2 0]

\Volvo E120F

homlokrakodtgép

(=]

BN

kavicsbanyaszat

BENEN

ISudallitasi atvonal

el

Volvo L120 F

homlokrakodogép

[]

\_

L

HREEEN

LI

/

Ny.v.:2.8 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2018.12.14 08.36.08



LM/Boritd LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Jelentés tipusa
BORITOLAP

Targyév: [2][o][1][5]

Adatszolgaltaté (lizemeltetd) adatai

(1. KUJ (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel): @@@E@@ h
2. Rovid név: |HERNAD STONE KET |
3. Telies név: |HERNAD STONE Korlétolt Felelésségii Tarsaség |
4. Cim: [3]5][6][3]  [Hernadkak | [széchenyi | [ua |
Iranyitdszam Telepiilés neve Kozterilet Hazszam
5. Adatszolgéltatasért felel6s személy neve: 6. Beosztésa:
|Visi Jézsef | |Uvaezet6 |
7. Telefon: 8. Fax-szam: 9. E-mail:
06-20-0823-788 | |a61482-138 | | ltukszi@benzolkit.t-onlinehu |
Telephely adatai
(10. KTJ (Kornyezetvédelmi Terdleti Jel): | 11. Megnevezése (telephely megnevezése): A
@@@@@ |Alsézsolca VI. kavicsbanya |
12. Cim: [Alsézsolca | |kiilteriilet 081. hrsz | |
Iranyitdszam Telepiilés neve Kozterilet Hazszam
13. A telephelyen t6bb VOC technoldgia lizemel, melynek mindegyike megfelel a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet 4. §
(2) bekezdés b) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek. Ennek alapjan a VOC kibocsatasok ellenérzése soran
L telephelyi terheléskiegyenlitést kérek figyelembe venni. (I - igen; N - nem; X - nem alkalmazhatd) II[ )
Adatszolgaltatasra vonatkozé adatok
(14. Adatszolgaltatas tartalmaz: ~— LMTL [X]  LMTaf [ w2 [ wwmar [ wmmane[ ] )
LM/TA2 [] twrF1 [] LMPF2 [ ] LM/PF2-f [ ] LmioF - [X]
LM(E)PRTR [ |  LM/IDF3 (E)PRTR [ ] LMvoc [ ] ML ] LMRsZ [ ]

15. Az adatszolgaltatas I:H:H] szamozott lapot tartalmaz

16. Adatszolgaltatas datuma: [2][o][1][6]—[o][3] —[2][0]

17. Felel6s vezetd neve: |Visi Jozsef | 18. Beosztasa: ligyvezeté

Valétlan adatok kdzlése, az adatszolgéltatas megtagadasa, a késedelmes adatszolgaltatas az érvényes jogszabalyok
szerint birsag kiszabasat vonja maga utan.
\. J/

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35




LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:
Technoldgia ellenérzé adatai adatlap 1 ]

Targyév: [2]o][1][5] )

LM/T1

\_
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @@ - @ - @ )
3 Technolégia azonositéja: [1][ | | ] 4. Technolégia megnevezése: Kavicsbhanyaszat | )

5. Technoldgia lizemideje

Valt.kod Uzemora/negyedév h
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév
L0 O] [sfel] [fsllall]  [dlslfa]] )

6. Technoldgia termelési adatai hatarérték ellenérzéshez !

Gélt.

kod

- L o )
Anyag- Megnevezés Mennyiség Mértékegység 2

azonositod

4. negyedév

HOCOOOEEO) | |

1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév

[]

[

ERNNRNNERD

HERNRRNERN

HRNNRRNERN

[]

N

HOOOEOOEE

HOOO00L

HHOOOOELEE

HHOOEOELE

U

L

HOOE DL

EERRNNREED

ARRRRNEBED

HUOOEOELE

1 Azokra a technol6giakra kell kitélteni, amelyekre felhasznalt alapanyaghoz, vagy megtermelt termékmennyiséghez kotott hatarértékeket kell betartani. Ezekben az
esetekben az adatokat negyedéves bontasban kell megadni. Amennyiben a technolégidhoz kapcsoldédban folyamatosan mérnek valamilyen lIégszennyezd komponenst,
ugy kulén adatlapot kell kitdlteni, amelyen havi gyakorisaggal kell az adatokat feltiintetni. Lasd a kitéltési Utmutatot!

? Csak az el6irt mértékegységek hasznalhatok!

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35



LMIT2 LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:
Anyagfelhasznalasi és termelési adatlap 1 ]

Térgyév: [2][o][1]5]
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @@ - @ - @ )

3. A telephely egyes technoldgiaiban felhasznalt alap és segédanyagok, el6allitott termékek

(\ﬁgg. 'I;‘ezc;r;]r;c')slggjiz Azonosité ! Megnevezés Mennyiség Mértékegység 3 )
OEEN [o][4][o][s][1][z] ~ [s][o][2] | [kavics + szennykavies NduoEEnEn m3
OEEN [o][a][o][s][x][z] ~ [s][o][2] | [medas OENENEEN m3
LJCIEE [o][4][o][e][1][7]~ [s][o][2] | [humusz L EEIEE m3

NN
L0
L0
[

Lo~ O | INERNENN
Lo~ O | IR ENN
OO~ LI | | HNEENEEN

| | |
L | =1z =]

| |
| |
| |
OO~ O || || CEEEEEE | |
| |
| |
| |

\—

! Tuzel6anyag esetén a tiizel6anyag listat, hulladék esetén az EWC listat, olddszer esetén a VOC anyagok listajat, egyéb esetben pedig az alapbejelentésben hasznalt,
tevékenységek nemzetkdzi besorolasi listajat kell alkalmazni.

2 Tevékenység nemzetkdzi besorolasi kddja esetén N-t, tlizel6anyag kéd esetén T-t, hulladék EWC kédja esetén E-t, oldészer esetén O-t kell megadni.

3 Csak a kitoltési utmutatoban megadott mértékegységeket lehet alkalmazni!

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][5]

Lapszam:

Onn

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][6] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnnn

6. Diffuz forras megnevezése:

|Humusz, dep6

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[2][s 5]

[l o
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1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][5]

Lapszam:

2[ ]

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][6] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

[Medds, depé

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[8][8 o]
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1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35



\_

LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][5]

Lapszam:

BN

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][6] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

Szallitasi Gtvonal

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[1][s[][s!

[zl
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HIRNNREEN

L
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ARRNNNNEN
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INRNNRNEN

(e ) ) ) e e
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HINNNREEN

1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.5 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2016.03.31 20.28.35



LM/Boritd LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Jelentés tipusa
BORITOLAP

Targyév: [2][o][1][s]

Adatszolgaltaté (lizemeltetd) adatai

(1. KUJ (Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel): @@@E@@ h
2. Rovid név: |HERNAD STONE KFT |
3. Telies név: |HERNAD STONE Korlétolt Felelésségii Tarsaség |
4. Cim: |3563 | |Hernédkak | |Széchenyi | |1IA |
Iranyitdszam Telepilés neve Kozterilet Hazszam
5. Adatszolgéltatasért felel6s személy neve: 6. Beosztésa:
|Visi Jozsef | | lugyvezets |
7. Telefon: 8. Fax-szam: 9. E-mail:
06-20-0823-788 | |a61a82-138 | | [benzolkft@gmail.com | )
Telephely adatai
(10. KTJ (Kornyezetvédelmi Terdleti Jel): | 11. Megnevezése (telephely megnevezése): A
@@@@@ |Alsézsolca VI. kavicsbanya |
12. Cim: [Alsézsolca | |kiilteriilet 081. hrsz | |
Iranyitdszam Telepiilés neve Kozterilet Hazszam
13. A telephelyen t6bb VOC technoldgia lizemel, melynek mindegyike megfelel a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet 4. §
(2) bekezdés b) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek. Ennek alapjan a VOC kibocsatasok ellenérzése soran
L telephelyi terheléskiegyenlitést kérek figyelembe venni. (I - igen; N - nem; X - nem alkalmazhatd) II[ )
Adatszolgaltatasra vonatkozé adatok
(14, Adatszolgaltatas tartaimaz: Ll X Lt [ w2 X wamar [ wwmas[ ] )
LM/TA2 [] wwrr [] LMPF2 [ ] LM/PF2-f [ ] LMioF - [X]
LM(E)PRTR [ |  LM/DF3 (E)PRTR | ] Lmvoc [ v ] LMRsZ [_]

15. Az adatszolgaltatas I:H:H] szamozott lapot tartalmaz

16. Adatszolgaltatas datuma: [2][0][1][7] —[o][3] —[2][0]

17. FelelGs vezet6 neve:|Visi Jozsef | 18. Beosztasa: |ligyvezetd |

19. Nyilatkozom, hogy a fenti KTJ szamu telephely esetében valamennyi technoldgia szennyez6 anyag kibocsatasa |:|
a 4/2011.(1.14.) VM rendeletben meghatarozott, vonatkozé tomegaram alsé kiiszobértéke alatti volt a targyévben.

Valétlan adatok kdzlése, az adatszolgéltatds megtagadasa, a késedelmes adatszolgaltatas az érvényes jogszabalyok
szerint birsag kiszabasat vonja maga utan.
\. J/
Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38




LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:

Technoldgia ellenérzé adatai adatlap 1 ]
Targyév: [2][o][1][e] )

LM/T1

\_
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @ - @ - @ )
3 Technolégia azonositéja: [1][ | | ] 4. Technolégia megnevezése: Kavicsbhanyaszat | )

5. Technoldgia lizemideje

Valt.kod Uzemora/negyedév h
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév
L0 O] [sfel] [fsllall]  [dlslfa]] )

6. Technoldgia termelési adatai hatarérték ellenérzéshez !

Gélt.

kod

- L o )
Anyag- Megnevezés Mennyiség Mértékegység 2

azonositod

4. negyedév

HOCOOOEEO) | |

1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév

[]

[

ERNNRNNERD

HERNRRNERN

HRNNRRNERN

[]

N

HOOOEOOEE

HOOO00L

HHOOOOELEE

HHOOEOELE

U

L

HOOE DL

EERRNNREED

ARRRRNEBED

HUOOEOELE

1 Azokra a technol6giakra kell kitélteni, amelyekre felhasznalt alapanyaghoz, vagy megtermelt termékmennyiséghez kotott hatarértékeket kell betartani. Ezekben az
esetekben az adatokat negyedéves bontasban kell megadni. Amennyiben a technolégidhoz kapcsoldédban folyamatosan mérnek valamilyen lIégszennyezd komponenst,
ugy kulén adatlapot kell kitdlteni, amelyen havi gyakorisaggal kell az adatokat feltiintetni. Lasd a kitéltési Utmutatot!

? Csak az el6irt mértékegységek hasznalhatok!

Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38



LMIT2 LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:
Anyagfelhasznalasi és termelési adatlap 1 ]

Targyév: [2][o][1][e]
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @ - @ - @ )

3. A telephely egyes technoldgiaiban felhasznalt alap és segédanyagok, el6allitott termékek

(\ﬁgg. 'I;‘ezc;r;]r;c')slggjiz Azonosité ! Megnevezés Mennyiség Mértékegység 3 )
OEEN [o][][o][s][1][7]~ [5][0][2] | [Kavies + szennykavies [1][2]ls][2][-Jrelle][ LI m3
OEEN [o][a][o][s][x][z] ~ [s][o][2] | [medas POOOHOOCEEE m3
LJCIEE [o][4][o][e][1][7]~ [s][o][2] | [humusz PIOCOOECEOEE m3

NN
L0
L0
[

Lo~ O | IRRRRRNERND
Lo~ O | ERRRRRNERND
OO~ LI | | HRNRRRNERND

| | |
L | =1z =]

| |
| |
| |
OO~ O || || DHHHO000000 ||
| |
| |
| |

\—

! Tuzel6anyag esetén a tiizel6anyag listat, hulladék esetén az EWC listat, olddszer esetén a VOC anyagok listajat, egyéb esetben pedig az alapbejelentésben hasznalt,
tevékenységek nemzetkdzi besorolasi listajat kell alkalmazni.

2 Tevékenység nemzetkdzi besorolasi kddja esetén N-t, tlizel6anyag kéd esetén T-t, hulladék EWC kédja esetén E-t, oldészer esetén O-t kell megadni.

3 Csak a kitoltési utmutatoban megadott mértékegységeket lehet alkalmazni!

Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][s]

Lapszam:

Onn

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][7] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnnn

6. Diffuz forras megnevezése:

|Humusz, dep6

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[2][s 5]
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1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][s]

Lapszam:

2[ ]

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][7] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

[Medds, depé

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[8][8 o]
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1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38



\_

LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][s]

Lapszam:

BN

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o][x][7] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

Szallitasi Gtvonal

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[1][s[][s!

[zl
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L0
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1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.9 A nyomtatvany papir alapon nem kiildheté be! Nyomtatva: 2017.04.06 11.45.38



LM/Boritd LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Jelentés tipusa
BORITOLAP

Targyév: [2][o][1][7]

Adatszolgaltaté (lizemeltetd) adatai

. . N
1. KUJ (Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel): @@@E@@
2. Rovid név: |HERNAD STONE KET |
3. Telies név: |HERNAD STONE Korlétolt Felelésségii Tarsaség |
4. Cim: |3563 | |Hernédkak | |Széchenyi | |1IA |
IrAnyitdszam Telepllés neve Koézterulet Hazszam
5. Adatszolgéltatasért felel6s személy neve: 6. Beosztésa:
|Visi Péter | |m(iszaki vezeto |
7. Telefon: 8. Fax-szam: 9. E-mail:
 los703653507 | 0646482138 | | |visipeterss@gmail.com | )
Telephely adatai
(10. KTJ (Kornyezetvédelmi Terdleti Jel): | 11. Megnevezése (telephely megnevezése): A
@@@@@ |Alsézsolca VI. kavicsbanya |
12. Cim: [Alsézsolca | |kiilteriilet 081. hrsz | |
Iranyitdszam Telepiilés neve Kozterilet Hazszam
13. A telephelyen t6bb VOC technoldgia lizemel, melynek mindegyike megfelel a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet 4. §
(2) bekezdés b) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek. Ennek alapjan a VOC kibocsatasok ellenérzése soran
telephelyi terheléskiegyenlitést kérek figyelembe venni. (I - igen; N - nem; X - nem alkalmazhatd) II[
\. J
Adatszolgaltatasra vonatkozé adatok
(" )
14. Adatszolgaltatas tartalmaz: LML (X uwmaf [ ] vz (X wwrar [ uwranf] ]
LM/TA2 [] wwrr [] LMPF2 [ ] LM/PF2-f [ ] LMioF - [X]
LM(E)PRTR [ |  LM/DF3 (E)PRTR | ] Lmvoc [ v ] LMRsZ [_]

15. Az adatszolgaltatas I:H:H] szamozott lapot tartalmaz

16. Adatszolgaltatas datuma: [2][0][1][8] —[o][3] —[2][0]

17. FelelGs vezet6 neve:|Visi Jozsef | 18. Beosztasa: |ligyvezetd |

19. Nyilatkozom, hogy a fenti KTJ szamu telephely esetében valamennyi technoldgia szennyez6 anyag kibocsatasa |:|
a 4/2011.(1.14.) VM rendeletben meghatarozott, vonatkozé tomegaram alsé kiiszobértéke alatti volt a targyévben.

Valétlan adatok kdzlése, az adatszolgéltatds megtagadasa, a késedelmes adatszolgaltatas az érvényes jogszabalyok
szerint birsag kiszabasat vonja maga utan.
\. J/
Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15




LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:
Technoldgia ellenérzé adatai adatlap 1 ]

Targyév: [2][o][1][7] )

LM/T1

\_
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @ - @ - @ )
3 Technolégia azonositéja: [1][ | | ] 4. Technolégia megnevezése: Kavicsbhanyaszat | )

5. Technoldgia lizemideje

Valt.kod Uzemora/negyedév h
1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév 4. negyedév
L0 O] [sfel] [fsllall]  [dlslfa]] )

6. Technoldgia termelési adatai hatarérték ellenérzéshez !

Gélt.

kod

- L o )
Anyag- Megnevezés Mennyiség Mértékegység 2

azonositod

4. negyedév

HOCOOOCE) | |

1. negyedév 2. negyedév 3. negyedév

[]

[

ERNNRNNENN

HERNRRNNEN

HRNNRNNNEN

[]

N

ANRNRNNNED

ARRRNNRNED

NN NRNED

IRRRRNRNED

U

L

HRRRRNENED

ERRRNNRNED

HRRRNNRNED

AERRRRRNED

1 Azokra a technol6giakra kell kitélteni, amelyekre felhasznalt alapanyaghoz, vagy megtermelt termékmennyiséghez kotott hatarértékeket kell betartani. Ezekben az
esetekben az adatokat negyedéves bontasban kell megadni. Amennyiben a technolégidhoz kapcsoldédban folyamatosan mérnek valamilyen lIégszennyezd komponenst,
ugy kulén adatlapot kell kitdlteni, amelyen havi gyakorisaggal kell az adatokat feltiintetni. Lasd a kitéltési Utmutatot!

? Csak az el6irt mértékegységek hasznalhatok!

Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be!

Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15



LMIT2 LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES Lapszam:
Anyagfelhasznalasi és termelési adatlap 1 ]

Térgyév: [2][o][1]7]
(1. KTJ (Kérnyezetvédelmi Teriileti Jel): @@E@@ 2. Adatszolgaltatas datuma: @ - @ - @ )

3. A telephely egyes technoldgiaiban felhasznalt alap és segédanyagok, el6allitott termékek

(\ﬁgg. 'I;‘ezc;r;]r;c')slggjiz Azonosité ! Megnevezés Mennyiség Mértékegység 3 )
OEEN [o][][o][s][1][7]~ [5][0][2] | [Kavies + szennykavies [o][ellel[- o el JLILJCIEE m3
OEEN [o][a][o][s][x][z] ~ [s][o][2] | [medas POOOHOOCEEE m3
LJCIEE [o][4][o][e][1][7]~ [s][o][2] | [humusz PIOCOOECEOEE m3

NN
L0
L0
[

Lo~ O | IRRRRRNERND
Lo~ O | ERRRRRNERND
OO~ LI | | HRNRRRNERND

| | |
L | =1z =]

| |
| |
| |
OO~ O || || DHHHO000000 ||
| |
| |
| |

\—

! Tuzel6anyag esetén a tiizel6anyag listat, hulladék esetén az EWC listat, olddszer esetén a VOC anyagok listajat, egyéb esetben pedig az alapbejelentésben hasznalt,
tevékenységek nemzetkdzi besorolasi listajat kell alkalmazni.

2 Tevékenység nemzetkdzi besorolasi kddja esetén N-t, tlizel6anyag kéd esetén T-t, hulladék EWC kédja esetén E-t, oldészer esetén O-t kell megadni.

3 Csak a kitoltési utmutatoban megadott mértékegységeket lehet alkalmazni!

Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][7]

Lapszam:

Onn

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o[x]8] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnnn

6. Diffuz forras megnevezése:

|Humusz, dep6

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[2][s 5]

DEOCEDNEN

L0

L0

HIRNNREEN

L

AREN

ARRNNNNEN

L

L

HIRRNREED

L0

L0

HIRNNREEN

LHE

HREN

ARRNNRNEN

L

ARNN

HIRNNREEN

O

L0

HIRNNREEN

LHE

AREN

INRNNNNEN

L0

L0

HIRNNREEN

O

O

HIRNNRREN

LHE

HREN

INRNNRNEN

(e ) ) ) e e

L

L

HINNNREEN

1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][7]

Lapszam:

2[ ]

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o[x]8] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

[Medds, depé

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[8][8 o]

DEDNEREEE

L0

L0

HIRNNREEN

L

AREN

ARRNNNNEN

L

L

HIRRNREED

L0

L0

HIRNNREEN

LHE

HREN

ARRNNRNEN

L

ARNN

HIRNNREEN

O

L0

HIRNNREEN

LHE

AREN

INRNNNNEN

L0

L0

HIRNNREEN

O

O

HIRNNRREN

LHE

HREN

INRNNRNEN

(e ) ) ) e e

L

L

HINNNREEN

1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15
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LM/DF

LEGSZENNYEZES MERTEKE EVES BEJELENTES

Diffuz forras adatlap '

Targyév: [2][o][1][7]

Lapszam:

BN

(1. KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel):

[1[o][1][s]e]ls][2][o][o

2. Adatszolgaltatas datuma:

[2][o[x]8] —[o][3] —[2][o]

3. Technoldgia azonositéja: DDD

4. Technol6gia megnevezése: [Kavicsbanyéaszat

5. Diffuz forras azonositéja:

CiEnEn

6. Diffuz forras megnevezése:

Szallitasi Gtvonal

7. Helyhez kotott diffaz szennyez6forras adatai

kéd

(.
Valt.

Szennyez6anyag
azonositoja

Szennyez6anyag megnevezése

Leveg6terhelés
id6tartama (h/év)

. i )
Igénybevett teriilet vagy felllet

(m?2)

L

|Szi|érd anyag

[1][s[][s!

[zl

L0

L0

HIRNNREEN

L

AREN

ARRNNNNEN

L

L

HIRRNREED

L0

L0

HIRNNREEN

LHE

HREN

ARRNNRNEN

L

ARNN

HIRNNREEN

O

L0

HIRNNREEN

LHE

AREN

INRNNNNEN

L0

L0

HIRNNREEN

O

O

HIRNNRREN

LHE

HREN

INRNNRNEN

(e ) ) ) e e

L

L

HINNNREEN

1 Csak a leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése alapjan alapbejelentésre kotelezett
diffz szennyez6forrasokra kell kitolteni, mint pl. pernyehanyd, meddéhanyo, vorosiszap-tarold, hulladéklerako, tarolo telep,
kilszini banya rekultivalatlan terulete, stb. A VOC diffliz kibocsatasokat az LM/VOC adatlapon kell megadni.

Ny.v.:2.11 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.04.03 23.20.15
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