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1. Avizsgalat elozménye

A Szerencsi Mezogazdasagi Zrt. (3900 Szerencs, Rékdczi ut 59.) megbizasébdl az Eurofins
KVI-PLUSZ Kift. vallalta a Szerencsi Mez6gazdasag Zrt. Megyasz6i Tojotelepén a telep

szagvédelmi hatasteriiletének meghatérozasat szagmérések elvégzésével.

2. Avizsgilat célja, targya
A Szerencsi Mezbgazdasadg Zrt. Megyasz6i Tojotelepén szagmérések elvégzése és a telep
szagvédelmi hatasteriiletének meghatdrozasa, melyhez a kovetkez6 pontokon torténtek

szagmintavételek:

e Ujvilag II. telep TV. szamu 6] 1égterébdl (3 db minta);

e Ujvilag I1. telep III. szami 61 1égterébél (3 db minta);

o Uijvilag I telep I. tojohaz légterébél (3 db minta);

o Ujvilag I telep III. tojohaz 1égterébél (3 db minta);

e g szilard tragyatérolo légterébdl a tarolt tragya felszine felett (3 db minta).

Az Ujvilag 11 telepen az II. és IV. 6lban jércék, az I. és I11. élban tytikok voltak, igy az 1. 61b6l

rrr

Y

rer

3. Mérési modszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzOkonyv (szama: 18-0235-02)

részletezi.
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4. Avizsgalati eredmények értékelése

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrasok szagkibocsitdsat az Olakban vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbiz6 altal szolgéltatott ill. a helyszinen szerzett, a szelldztetési
kapacitas, a kibocsat6 feliiletekre vonatkozd adatok ill. szakirodalomban fellelheté fajlagos
szagkibocsatas értékek alapjan hataroztuk meg. Az o6lak szell6ztetési adatai ill. a kibocsatéd

feliileti forrasok adatai a kévetkezdk:

o Ujvilag I telep 1. szamu mélyalmos tojohaz: kényszerszelldztetés, 2 db 15.000 m’/h
1égszallité teljesitményti ventilator és 1 db 17.000 m’/h légszallit6 teljesitményti ventilator
(kilépési magassag ~ 1,5 m);

o Ujvilag I telep 2. szamu mélyalmos tojohaz: kényszerszellsztetés, 2 db 15.000 m’/h
1égszallité teljesitményii ventildtor és 1 db 17.000 m*/h légszallité teljesitményii ventilator
(kilépési magassag ~ 1,5 m);

o Uijvildg 1. telep 3. szdmu tojhaz: kényszerszelldztetés, 20 db 4.500 m’/h légszallitd
teljesitményi ventilator (kilépési magassag ~ 1,5 m);

o Ujvildg I telep 4. szamu tojohdz: kényszerszelléztetés, 30 db 4.500 m’/h 1égszallité
teljesitményti ventilator & 2 db 11.000 m*h légszallito teljesitményti ventilator (kilépési
magassag ~ 4,5 m);

o Ujvilag II. telep 1-4. szami tojohaz: kényszerszelléztetés, mindegyik tojéhazban 66 db 4.500

m’/h 1égszallité teljesitményii ventilator talalhaté (kilépési magassag ~ 1 m).

A Szerencsi Mezbgazdasag Zrt. Megyaszoi Tojotelepén elvégzett szagmérések vizsgalati
eredményeit az /. tdbldzatban foglaltuk &ssze, amelyben bemutatjuk az egyes mintavételi

pontokon mért szagkoncentracid értékeket, valamint a tapasztalt szag jellegét.
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1. tabldzat
A Szerencsi Mezdgazdasdg Zrt. Megyaszoi Tojotelepén elvégzett szagmérések eredményei

Atlagos
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentricio
[SZE/m’)
Ujvilag 11 telep IV. szdmi 61 légtere baromfi szag 29
Ujvilag I1. telep I11. szamu 61 1égtere baromfi szag 22
Ujvilag . telep 1. szamu tojohaz légtere enyhe baromfi szag 23
Ujvilag I. telep I11. szamu tojohaz légtere enyhe baromfi szag 33
a szilard tragyatarolo légtere enyhe tragya szag 49

- Az Ujvilag I. telep 1. szdma 61bol kilépd levegd 4tlagos szagkoncentraciéja 24 SZE/m’, az
istallé szagkibocsatésa 47 000 m*/hx24 SZE/m® = 1 128 000 SZE/h, azaz 313 SZE/s, a kilépo

magassag ~1,5 m.

- Az Ujvilag 1. telep I1. szamu 61bol kilépé levegd atlagos szagkoncentracioja 24 SZE/m’, az
istallo szagkibocsatasa 47 000 m*/hx24 SZE/m> = 1 128 000 SZE/h, azaz 313 SZE/s, a kilépo

magassag ~1,5 m.

- Az Ujvilag . telep II1. szamu 61bol kilépd levegé 4tlagos szagkoncentracitja 33 SZE/m?, az
istallo szagkibocsatasa 135 000 m*/hx33 SZE/m® = 4 455 000 SZE/h, azaz 1 238 SZE/s, a

kilép6é magassag ~1,5 m.

- Az Ujvilag L telep TV. szamu 61b6l kilép levegd atlagos szagkoncentraciéja 33 SZE/m’, az
istallé szagkibocsatasa 112 000 m*/hx33 SZE/m® = 3 696 000 SZE/h, azaz 1 027 SZE/s, a
kilépd magassag ~4,5 m.

- Az Ujvilag 11. telep I. szami 61bol kilépd levegd 4tlagos szagkoncentraciéja 22 SZE/m’, az
istéll6 szagkibocsatasa 297 000 m*/h=22 SZE/m® = 6 534 000 SZE/h, azaz 1 815 SZE/s, a

kilép6 magassag ~1 m.

- Az Ujvilag 11 telep IL. szamt 61bél kilépé levegd atlagos szagkoncentracitja 29 SZE/m?, az
istall6 szagkibocsatasa 297 000 m*/hx29 SZE/m® = 8 613 000 SZE/h, azaz 2 393 SZE/s, a

kilép6 magassag ~1 m.
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- Az Ujvilag II. telep III. szamu 61b6l kilépé levegd atlagos szagkoncentraciéja 22 SZE/m’, az
istdllé szagkibocsatdsa 297 000 m*/hx22 SZE/m® = 6 534 000 SZE/h, azaz 1 815 SZE/s, a

kilép6 magassag ~1 m.

- Az Ujvilag I1. telep IV. szamu 61bol kilépé levegd atlagos szagkoncentracidja 29 SZE/m’, az
istall6 szagkibocsatasa 297 000 m*/hx29 SZE/m® = 8 613 000 SZE/h, azaz 2 393 SZE/s, a

kilépd magassag ~1 m.

A tragyatarolé épiilet alapteriilete 15x100 m, atlagos magassaga 5 m. Az épiilet természetes
szell6zésti, a kialakitds kovetkeztében a szagszennyezett levegs tilnyomorészt a az épiilet két
végeén talalhaté nyitott ajtéon (5x5 m) tavozik. Az épiiletben a térolt tragya feletti légtér (az
épiilet megkozelitdleg 1/3 része van tragyaval telitve) nagysiga megkozelitdleg 5000 m’;
oranként kétszeres légeserét feltételezve a tragyatarolobdl tavozo szagszennyezett leveg
térfogatarama 10 000 m’/h. A tavozé levegé atlagos szagkoncentraciéja 49 SZE/m?, igy a
tragyatarol6 szamitott szagkibocséatasa 49x10 000=490 000 SZE/h, azaz 136 SZE/s.

A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatéasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben mutatjuk be.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgalttél eltérd tizemi 4llapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abbol

levont kévetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A btz terjedési modellezését az aldbbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdté forrdsok és szagkibocsdatdsuk

Biizforris megnevezése Szagllsilzbé}gs]éfés
Ujvilag I. telep 1. szamu 6l 1815
Uijvilag 1. telep 2. szamu 6] 2393
Ujvilag 1. telep 3. szamu 61 1815
Ujvilag 1. telep 4. szamu 6] 2393
Ujvilag I1. telep 1. szédmu 6] 313
Ujvilag 11. telep 2. szamu ol 313
Ujvilag 11 telep 3. szami 61 1238
Ujvilag 11. telep 4. szdmu 61 1027
Tragyatédrolé épiilet 136
Meteoroldgiai adatok
Meteorolégiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelhet8 h6éram W/m’ 65,3 34,4
Felszini surlédasi sebesség m/s 0,275 0,263
Konvektiv sebesség m/s 1,376 0,651
Fiiggbleges potencidlis hémérséklet-gradiens PBL folott 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1403 281
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 345 324
Monin-Obukhov tévolsig m -27,9 -46,3
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen ardny 0,75 0,75
Albedo 0,33 0,37
Szél-sebesség - Ws m/s 3,1 3,1
Szél-irany - Wd fok 16 18
Ws és Wd referencia magassdga m 15 15
Hémérséklet - temp K 289,1 275,6
temp referencia magassdga m 2 2
Csapadék kéd 0 0
Csapadék ardny mm/h 0,76 0
Relativ pératartalom % 92 75
Nyomas mb 986 983
Felhd boritottsag X 4

A teriiletre jellemz0 szélrozséat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott mobdszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkdri meteorologiai jellemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i és Légszennyez6 anyagok
transzmisszdjanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozds nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unioban a biizzel jard tevékenységekre t6bb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozésara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatas modellezési médszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési moédszer a Gauss-tipusu

diszperziés modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhaté hatds nem a
1égszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-rovidebb idejli expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szamitdsokat rovid idejli (1 oras &tlagolasi idétartam

figyelembe vevo) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperziés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koérnyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt haszndlé, a Lakes

Environmental 4ltal kifejlesztett AERMOD-View-9.6.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrdsok, valamint épiilet és
mds diffiz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusi ¢€s tetszéleges szamu forrés
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és tilepedd szilard

részecskék, légnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbél 4ll, ezek az ISCST (short term - révid idejd), ISCLT (long term -
hosszi idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitisat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.6.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozd - a kornyéken 1évé meteorologiai alloméasok adataibél -
szamitott egy6rds (8 760 db/év) foldkdzeli, valamint magas légkori meteoroldgiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetk6zi gyakorlatban egyarént
hasznélt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forrés (pl. pont, vonal, teriileti) jellemz&it és a meteorolégiai

viszonyokat mas légszennyezo anyagokkal torténd modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei
A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrdkat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracidé maximumok

Modellezési | Maximalis koncentracio, : : ¥ Hatéstertilet,
o SZE/m’ Maximum irdnya és tdvolsaga i
A 8,106 167 D-DNY | telephely felett 210
B 8,325 167 D-DNY | telephely felett 220

* A modellez6 szoftver dltal meghatrozott sulyozott kézépponti koordinétdtol mérve.

A kialakul6 szagkoncentraci6 eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatésteriilet szimitas
A bliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozés a hatasteriillet meghatarozasara nem

tartalmaz konkrét, szamszertisithet6 eldirasokat, vagy szamitasi modszereket.
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A nemzetkézi gyakorlatnak megfeleléen hatasteriileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expoziciés hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m® ala
csokken. A blizforras legnagyobb szagvédelmi hatéasteriilete a fentiek alapjan a ,B”
modellezési esetben hatédrozhaté meg, amely egy 220 méter sugari kor a kibocsaté forrdsok

stlyozott kzéppontjatdl szamitva. A hatésteriilet lakott teriiletet nem érint.
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Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH éltal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Vizsgalati jegyz6konyv szagkoncentracié vizsgalatarol
(Megyaszd)

Megbizo:
Szerencsi Mezogazdasagi Zrt.
3900 Szerencs, Rakoczi it 59

A jegyzkonyvet készitette: A jegyzékinyvet ellendrizte:
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Pusztai Krisztina Dr. Agoston Csaba
szakértod igyvezetd, szakértd

Budapest 2018. szeptember 17.

A vizsgdlati jegyzokinyv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
A KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdlélaboratirium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékinyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben meghatdrozott eredmények csak a kizolt mérési idGszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.



Vizsgélati jegyzOkonyv széma: 18-0235-02

A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

A mintakat a laboratériumba szallitotta:

A mintik laboratoriumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintik dllapota:

2018. szeptember 12.
Pusztai Krisztina
Pusztai Krisztina

megfeleld

2018. szeptember 12.
Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

2. A kért vizsgalatok

2/3 oldal

Eredeti azonosito jel

KVI azonosité jel

Minta tipusa

Kért vizsgalatok

Ul

18-0235-02/1

technolégiai légtér

U2

18-0235-02/2

technolégiai légtér

U3

18-0235-02/3

technolégiai légtér

U4

18-0235-02/4

technoldgiai légtér

Us

18-0235-02/5

technolégiai légtér

U6

18-0235-02/6

technolégiai légtér

U7

18-0235-02/7

technoldgiai légtér

U8

18-0235-02/8

technolégiai légtér

U9

18-0235-02/9

technologiai légtér

U10

18-0235-02/10

technologiai légtér

- U1l

Ul12

18-0235-02/11

technoldgiai légtér

18-0235-02/12

technoldgiai légtér

Ul13

18-0235-02/13

technoldgiai légtér

Ul4

18-0235-02/14

technoldgiai légtér

Uls

18-0235-02/15

technoldgiai légtér

értek

Kellemetlen szaganyag, kiiszébhigitasi

3. A vizsgalatok soran alkalmazott médszerek

E-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

A szaghatas csokkentd berendezések és rendszerek megfeleléségének és
hatasfokanak vizsgdlata.

LevegbéminOség. A szagkoncentracié meghatdrozasa dinamikus

olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziilékek

ECOMA GMBH TO7 tipust dinamikus olfakiométer
Sajat készitésii biizmintavevé eszkdz

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
a 5 szaganyag,
azfnr:gf;]je] KVI ajzgnos:tﬁ kﬂszﬁgbhi{gi%ési
érték
(SZE/m3) |
Ul 18-0235-02/1 28
U2 18-0235-02/2 26
U3 18-0235-02/3 32

Alsé méréshatar

1




Vizsgalati jegyz6konyv szdma: 18-0235-02

Kellemetlen
. I szaganyag,
azfn"::}f;‘jel KVl “jze"l“‘“““ kiiszobhigitasi
érték
| (SZE/m?)
U4 18-0235-02/4 22
U5 18-0235-02/5 19
U6 18-0235-02/6 25
U7 18-0235-02/7 22
U8 18-0235-02/8 26
U9 | 18-0235-02/9 24
U10 18-0235-02/10 33|
U1l 18-0235-02/11 35
U12 18-0235-02/12 31
U13 18-0235-02/13 48
Ul4 18-0235-02/14 52
Uls 18-0235-02/15 46
Alsé méréshatar 1 |

Megjegyzés:

3/3 oldal

A c= 100 SZE/m3 szagkoncentracid azt jelenti, hogy a biiz8s leveg6t 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a
mér ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosét tartalmazza.

A vizsgélatokat 2018. szeptember 12. és szeptember 13. kozott végeztiik.

A vizsgélati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga +10 %.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.31. 09.37.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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