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Egységes kornyezethasznalati engedély — BO/16/1433-10/2016., BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya

Cégkivonat

Szerencsi MGRT Ujvilag tanya vizellatds vizjogi iizemeltetési engedély — H-628-
7/93., Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag

H-628-7/93 szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa — 35500/394/2017. alt.

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi  Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat

Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa — BO/16/12341-7/2016.
»Alternativ rendszeri (nem ketrec) mélyalmos (Colony fészkek) és bovitett
mélyalmos rendszerek (Natura) tojotytktartas kezelési irdnyelvei” leirds

,»Colony 2+ tojofészek” leiras
Jegyz6kdnyv — Munkaterv szerinti foldtani kdzeg védelmi hatdsagi ellendrzés

Dokumentéacid a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. Megyaszoi Tojotelepén elvégzett
szagmérésekrol és a telep szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasarol — 18-0235-
01, Eurofins KVI-PLUSZ Koérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft

10. Viz vizsgalati jegyz6konyvek 2015-2019 — Borsodviz Zrt
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1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

DLS-5 Kdrnyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam:  05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakérto
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

szdma

A cég neve: Szerencsi Mezbgazdasagi  Zartkorien Mikodo
Részvénytarsasag

Adoszama: 11067397-2-05

A cég székhelye: 3900 Szerencs, Rakoczi u. 59.

KSH szama: 11067397-0147-114-05

Cégjegyz€k szdma: Cg. 05-10-000110

KUJ szdma: 100213768

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik:

Ujvilag I.: 3718 Megyaszo, kiilteriilet, hrsz.: 0218 (tojotelep)
3718 Megyaszd, kiilteriilet, hrsz.: 0220 (tragyatarolo)
Ujvilag I1.: 3718 Megyaszo, kiilteriilet, hrsz.: 0173
Telepiilésazonosito: 21768 ’
KTJ szama: 101001044 (Ujvilag L)
101000933 (Ujvilag 11.)
KTJlétesitmény: 101626456

Kozponti EOV koordinatak:
I:ijilég I.. EOVx: 313289 m; EOVy: 800074 m
Ujvilag I1.: EOVx: 313100 m; EOVYy: 799922 m

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: BO/16/1433-10/2016. (1. melléklet)
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A tevékenység besorolasa az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint:
NACE kod: 01.2 (mezbégazdasag, allattenyésztés)

NOSE-P kod: 110.05 (1étesitmények baromfi vagy sertéstenyésztésre)

SNAP-2 kéd: 1005 (tragyakezelés)

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamu melléklet 1. pont (Baromfitelep tobb mint 85 ezer féréhellyel broilerek vagy
60 ezer féréhellyel tojok szamara),

valamint a 2. szam melléklet 11. pont (Létesitmények intenziv baromfi- vagy
sertéstenyésztésre, tobb mint a) 40000 féréhely baromfi szamara.)

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2026. december 31-ig érvényes.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya a BO-08/KT/07694-2/2019. iigyiratszamon az egységes
kornyezethasznalati engedélyt modositotta, miszerint a kovetkezd feliilvizsgalat
hatéarideje 2020. januar 31.

Jelen feliilvizsgalat ezen oknal fogva késziilt el.

A telepiilés kornyezetének altalanos jellemzése

A leirds megegyezik a korabbi kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidoban
leirtakkal.
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Google Earth

A tevékenységgel érintett teriiletek helyrajzi szamait, miivelési ag szerinti besorolésat,
valamint a szomszédos ingatlanok helyrajzi szamait és mivelési 4g szerinti
besoroladsat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Szomszédos tertilet
helyrajzi szdma miivelési &g szerinti besoroldsa

0174 szantd
0189 kozut

0217/1 szantd
0219 kozat

0221/13 szantd

0221/1 erdd

14. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldsa és bemutatdasa

Egységes kornyezethasznalati engedély — BO/16/1433-10/2016., BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi
Foosztalya (1. mell¢klet)

Cégkivonat (2. melléklet)

Szerencsi MGRT Ujvilag tanya vizellatas vizjogi iizemeltetési engedély — H-628-7/93,
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (3. melléklet)

H-628-7/93 szamu vizjogi lizemeltetési engedély moddositasa — 35500/394/2017. Alt.
BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag Igazgato-helyettesi  Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (4. melléklet)

Uzemi kérelharitasi terv jovahagyasa — BO/16/12341-7/2016. (5. melléklet)
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1.5.

A telephelyen a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologida(k) rovid leirasaval

Baromfitenyésztés TEAOR 0147

A telephelyen a feliilvizsgalat idOpontjaban baromfitartds, tojastermelés, valamint
tragyatarolas folyik.

A Zrt az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvanynak megfelel6 mindségiranyitdsi rendszert
miikodtet.

15.1. Tojastermelési technologia

A nevelési 1dészak 18-20. hetében, a novendékeket tugynevezett tyukszallitod
ketrecekben, teherautdval szallitjak a tojotelepre az Ujvilag I és Ujvilag Il. tojastermeld
teleptdl 7 km-re talalhaté ndvendéknevel6 teleprol.

A tojotelepre attelepitett fiatal allomannyal valé foglalkozas mindenben megegyezik a
tytukok tartasaval. Ilyen forman a tojotyuk technologiat a 20. héttdl, illetve a selejttytik
elszallitdsanak befejezéséig kell szamolni.

A betelepitést minden esetben fertdtlenités el6zi meg.

1.5.1.1 Betelepités

A telepités eldtti napon a takarmanysilot friss tojotappal toltik fel. A szallitas alatt
vitamint €s stresszkivédo takarmany-kiegészitot itatnak az allattal.

Miutan megtortént a betelepités, feltakaritjdk a padozatot és hagyjdk pihenni az
allatokat.

A 21. héttdl kezdi el a novendék a tojasrakast. A madarat a 23. héten, azaz a 161.
napon kell atmindsiteni tojotyuknak. Erre az iddre a termelésnek el kell érni a 80-85
%-ot. A kielégitd tojastermeléshez elengedhetetlen az allatok megfeleld
takarmanyozésa vitaminprogrammal kiegészitve.

Az utolso feliilvizsgalat ota betelepités modjaban nem tortént valtozas.

1.5.1.2 Munkavégzés

A munkét az 4llomany attekintésével kezdik. A dolgozo végigmegy a batteridk kozott,
megnézi a ketrecet, az esetleges hullat kiszedi, ellenérzi a megfeleld tap- és
vizmennyiséget.

Ezutéan kezdik a tojasszedést.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

1.5.1.3 A tojasszedés menete

Kiilon szedik az €p tojasokat, valamint a koszos ¢és horpadt tojast. A megfolyt és a
teljesen lagy héju tojast az asztal alatti vodorben gytijtik, majd megsemmisitik, hogy
ne szennyezze a tobbit.

A tojéasokat talcara, majd konténerbe rakjak.
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A szedés befejeztével mindent attdrolnek, lemosnak, kisepregetnek és letorlik a port.
Ezutan a tojohazi lapra felvezetik az elhullott allatok szdmat, valamint a szedett-, az
elszallitott-, és a zard tojas db-szamot.

Az épiiletbdl hetenként kétszer, a tragyaszalag és az elevator beinditasaval, traktorral
kiszallitjdk a tragyat, a tragyatdrold épiiletbe. Kitrdgydzas utdn a tragyacsatornat és az
elevator alatti teriiletet kitakaritjak.

1.5.1.4 A tojastermelés elengedhetetlen kovetelménvei

Az egyik elengedhetetlen kdvetelmény a takarmany helyes 0sszeallitasa.

A vitamin programot 4-6 hetenként inditjak el, amelyet kiegészithetnek, ha a termelés
ugy kivanja.

A telep jarvanyvédelmileg zart teriilet, ezért elengedhetetlen bizonyos higiéniai
eldirasok betartisa.

Az épiiletben 1év6 tyukok 10-11 havi tojatas utdn vagohidra keriilnek, vagy a lakossag
részére értékesitik dket.

A tojastermelési id6szakot 3 fazisra oszthatjuk:
1. fazis: 5 %-os termeléstdl a cstcstermelés idészakan tal 85 %-os szintre valod
csokkenésig. Ez az idészak a testtomeg, a tojastomeg novekedésének iddszaka.

2. fazis: 85 %-rol 75 Y%-ra csokkend tojastermelési idoszak. Plusz takarmanymész
biztositasa sziikséges. A testtomeg mar nem ndvekszik, csak a tojastomeg. Tulzott
takarmanybevitel ebben a fazisban a tojok elzsirosodasahoz vezet.

3. fazis: 75 %-os termelési szint alatt. Fehérje €és energiaszint csokkentése,
takarmanymész adagolés torténik.
A takarmanyozds mindharom fazisdban nincs korldtozva a takarmanyfelvétel, a
fazisnak megfelelden folyamatos mindségli €s ad-libitum mennyiségii tojotappal latjak
el az allomanyt.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

1.5.2. Allategészségiigyi technoldgia
1.5.2.1 Telepi és személyi higiénia

A telep jarvanyvédelmileg zart teriilet, ezért idegen személy a telepen csak engedéllyel
tartozkodhat.

A dolgozok csak kéz- €s labfertdtlenités, illetve telepi ruha atvétele utan 1éphetnek be
a telepre, valamint csak az ott munkét végzd jarmii mehet be iizemel6 szOnyegen
keresztiil. A bejarati kapuhoz fertétlenitdé medence van rendszeresitve, amelybe 5 %-
os klorlugos fertdtlenitd oldatot készitenek minden nap és csak ezen keresztiil mehet
jarmi a telepre.

1.5.2.2 Tojohdazi higiénia
A tojohéazat naponta felsoprik és hetente egy meghatarozott napon lepokhalézzak. A
ketreceket minden nap 4atnézik és kiveszik a fellelhetd hulldkat, amiket miianyag
kukaban az istallok végében gylijtenek. Ezt sziikség szerint, de hetente legalabb egy
alkalommal széllitja el az ATEV Zrt.
A tojatési ciklusnak megfeleléen évente egyszer iiriil ki az épiilet. Ilyenkor keriil sor a
szigoritott takaritasra.
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1.5.3.

1.5.4.

1.6.

Az utolso feliilvizsgalat ota nem tortént valtozas.

Tragyatarolas technologidaja

Az istalloépliletekben a ketrecek alatt Osszegyiilt tragyat a ketrecek alatt 1évo
tragyaszalag mozgatasaval az épiilet végén, a padld szintje alatt huzodod kereszt
szallitdszalagra juttatjdk. A szallitoszalagrol a tragya a ferde szalagra keriil, amely a
tragyat az épiileten kiviilre, a tragya szallitd kocsira szallitja. Az épiiletek kitragyazasa
2 hetente 3-szor, 4-5 naponta torténik.

A tragya szallit6 kocsi iiritése a tragyatarold épiilet melletti garatba torténik, ahonnan
ferde szalaggal juttatjdk a tragya tarold épiiletében 1évé gerincszalagra, amelynek a
feladata a tragya megfeleld modon torténd elhelyezése az épiiletben.

A tragya tarolasara hasznalt épiilet padozata vizzard betonszigeteléssel ellatott.

A Zrt-nél a korszerlsitést kovetden az istalloépiiletekben az 1) tragyaszaritasi
technologia szaraz tragyat allit eld, nincs csurgalékképzddés, igy a tragyatdroloban
nem kell szaraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe.

Ezzel elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya kupos
elhelyezése is megoldhato.

A csurgalékképzodés megakadalyozasa ezzel a moddszerrel garantdltan biztositott,
ezzel teljesiil a BAT eldiras.

A baromfitragya kijuttatasa kizarolag sajat, vagy bérelt teriiletre torténik.
Allati tetem gyiijtési technoldgia

A hullakat minden nap a reggeli 6rakban, a tojohaz épiiletén beliil taldlhato 120 literes
milanyag kukéba gytjtik. Az allati hullédkat tartalmazé gytijtéedényeket az ATEV Zrt
hetente {iriti.

A hulldkrol a telepen naprakészen nyilvantartd lapot vezetnek, melyet havonta
lezarnak.

Az utolso feliilvizsgalat ota az allati tetem gytijtésében nem tértént valtozads.

A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

A telep jelenleg a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt tulajdondban van. A telephelyen
annak létesitése ota baromfitartast és tojastermelést folytatnak.

A fent emlitett tevékenységen kivil az elmult 5 évben és azt megel6zOen mas
tevékenységet nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiillondsen a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenység, esemény az elmult
Ot évben nem tortént.
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10

A Szerencsi Mezdégazdasagi Zrt tajékoztatdsa szerint az elmult 6t évben a
kovetkezOképpen alakult az Ujvilag 1. és Ujvilag II. baromfitelepek atlaglétszama:

db
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Tyuk atlaglétszam 119552 116934 114918 116265 121154
Tojastermelés 40580850 40751910 40358190 39566220 39725460
Baromfitragya [t] 3709 4565 3297 3334 3840
* A vizsgalt idészak 2014. szept 1. — 2015. augusztus 31.
** A vizsgalt idészak 2015. szept 1. — 2016. augusztus 31.
Tyuk atlagszam 2015-2019 kozott
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Tojastermelés 2015-2019 kozott
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2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok
2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eléallitott termékek listija a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével
2.1.1. A létesitmények bemutatdsa
A feliilvizsgalt tevékenységhez az alabb felsorolt épiileteket, épitményeket, vonalas
létesitményeket hasznaljak:
Az Ujvilag 1. telepen talalhato épiiletek:
a) 1.sz.tojohaz
b) 2.sz.tojohaz
c) 3.sz.tojohaz
d) szocialis épiilet
Ujvilag II. telepen 1év6 épiiletek:
e) 5. sz.tojohaz
f) 6.sz.tojohaz
g) 7.sz.tojohaz
h) 8. sz. tojohaz
1) raktar épiilet
J) aggregator haz
K) szocialis épiilet, iroda
Ujvilag 1.
a-b)  Tojohazak
Az Ujvilag 1. tojastermeld telepen a korabbi idészakban szarvasmarhat tartottak, 1977-
tdl folyik baromfitartds ¢és tojastermelés. A telep 2000-2001-ben jelentds
korszerlsitésen esett at. A telepen a régi épliletek felujitasaval kialakitasra kertilt 2 db
40 x 13,5 m alapteriilet{i tojohaz.
A 2 db vizzaro beton szigeteléssel ellatott tojohazban alternativ rendszert (nem ketrec)
mélyalmos rendszerben van elhelyezve a tojoallomany, melynek maximalis l1étszama
éptiletenként 4000.
A tragya kihordasat az épiilet kitiritését kovetden végzik el.
A tojasokat a Colony 2+ csoportos fészekben rakjak a tojok, majd tojasszalagon
keresztiil a tojascsatornaban a tojasszedd helyiségben keriil, ahol a tojés leszedése,
valogatasa kézzel torténik.
Az ,Alternativ rendszerli (nem ketrec) mélyalmos (Colony fészkek) és bdvitett
mélyalmos rendszerek (Natura) tojotyuktartds kezelési iranyelvei” leirast a 6.
mellékletben, a Colony 2+ tojofészek leirast a 7. mellékletben kozoljiik.
A tojok etetése automatizalt, emberi beavatkozas nélkiili. Az épiiletek kiils oldalan
1év4 silokat naponta toltik fel, a takarmanyt kiilsd telephelyrdl szallitjak be. Az allatok
itatdsdhoz Onitatd rendszer lett kiépitve, a tojok un. szopdkak révén jutnak
folyadékhoz.
DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu
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A megfeleld szellzést alagutszelldzéssel oldottdk, meg, mely teljesen automautikusan
miikddik (belsé hdmérséklettdl fiiggden).

Az épiiletekben a vilagitast korszerii kompakt fénycsovekkel oldjak meg.

c) Tojohaz

Az Ujvilag 1. telepen 1é6vé 85 x 13 m alapteriiletéi harmadik tojohaz kétszintes. A
szintén vizzard beton szigeteléssel ellatott épiilet also szintjén a 4 sorban és 3 szinten,
a padlastérben 4 sorban 3 szinten van elhelyezve a maximum 32.376 db tojo.

A ketrecek alatt tragya szalag van, amelynek mozgatasaval a tragya a sorok végén a
padloszint alatt elhelyezett széllitoszalagra keriil. A keresztszalag a tragyat a
ferdeszalagra hordja, amely azt az épiileten kiviil a tragyakocsira juttatja. A tragya
kihordésat 4-5 naponta végzik.

A tragyaszaritasi technoldgiat korszertsitették, a tragyaszaritd ventilatorok az épiilet
oldalén, un. ventildtorhdzba keriilnek letelepitésre.

A tojas a ketrecek alsé részébol a ketrecek eldtt 1évo tojasszalagra keriil. A tojas
leszedése gépesitett, csak a tojas talcakra rakdsat, és talcak konténerbe rakasat végzik
kézzel.

A tojok etetése automatizalt, emberi beavatkozas nélkiili. Az épiiletek kiilsé oldalan
1évo silokat naponta toltik fel, a takarmanyt kiilso telephelyrdl szallitjak be. Az allatok
itatdsahoz Onitatd rendszer lett kiépitve, a tojok a ketrecbe szerelt un. szopokak révén
jutnak folyadékhoz.

A vilagitast korszerli kompakt fénycsovekkel oldjak meg.

Az épiilet szelldzésérdl az also szinten 15 db 1égbedmld, és 15 x 2 db ventilator, a
padlastér szellézésérdl 20 x 1 db ventilator gondoskodik. A ventilatorok szallitasi
teljesitménye egyenként 4500 m3/h.

A tojotelepek EOV koordinatai:

- Ujvilag L telep; 1. tojohaz: EOVX: 313153 m; EOVY: 799977 m
- Ujvilag I. telep; 2. tojohdz: EOVX: 313169 m; EOVY: 800037 m
- Ujvilag L telep; 3. tojohaz: EOVX: 313194 m; EOVY: 799994 m

d) Szocialis épiilet
A felilvizsgalat idOpontjaban tovabbra is hasznalaton kiviil van. A telep miikodéschez
sziikséges szocialis helyiségként az Ujvilag 1. telep szocidlis épiilete szolgal.

4

Ujvilag I1.

e-h)  Tojohazak

Az Ujvilag 1. telep kozvetlen szomszédsagaban 1évé Ujvilag II. telepet 1978-ban
épitették, €s azota baromfitartast, tojastermelést végeznek. A telepen 1évé mezdpanel
rendszerti, hullampala fedést, hészigetelt istallokat 1998-99-ben ujitottak fel.

A telepen 4 db 89,5 x 12,4 m alapteriiletli, vizzdr6 beton szigeteléssel ellatott
tojoépiilet mindegyikében 24960 db tojot lehet elhelyezni. Az épiiletekben 4 sorban 4
szinten helyezték el a ketreceket, amelyek 362 x 150 x 450 cm nagysaguak. Egy
ketrecben 72 tyuk él. Mind a négy szinten a ketrecek alatt tragya szalag van, amelynek
mozgatasaval a trdgya a sorok végén a padloszint alatt elhelyezett szallitoszalagra
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keriil. BIG DUTCHMAN istallotechnika és tragyabetarolo rendszert alkalmaznak. A
keresztszalag a tragyat a ferdeszalagra hordja, amely azt az épiileten kiviil a tragya
szallitokocsira juttatja. A tragya kihordasat 4-5 naponta végzik. Az épiiletekben tragya
Szaritd rendszer van beépitve. A kiilsé levegdt ventilatorokkal juttatjak el a tragya
szalagok folott huzodo csdvezetékbe. A csdvezetéken kialakitott lyukakon dramlik a
leveg0 a tragyara, ami a nedvességtartalmat jelentésen csokkenti.
A tojas a ketrecek alsd részébdl a ketrecek eldtt 1€vd tojasszalagra keriil. A tojés
leszedése gépesitett, csak a tojas talcakra rakasat, és talcak konténerbe vagy raklapba
rakasat végzik kézzel.
A tojok etetése automatizalt, emberi beavatkozas nélkiili. Az épiiletek kiils6 oldalan
1év4 silokat naponta toltik fel, a takarmanyt kiilsd telephelyrdl szallitjak be. Az allatok
itatasahoz Onitatd rendszer lett kiépitve, a tojok a ketrecbe szerelt un. szopdokak révén
jutnak folyadékhoz.
2019-ben a 4 db tojoépiilet keresztszellozését az alabbiak szerint épitették at:
Elszivas:
- - 7x ventilator FF063-6DQ 12750 m? (fénycsapda LF30)
- - 8x ventilator EM50 41930 m® (fénycsapda LF50)
Friss levego:
- - 87x légbeejtd CL-1911/F (es6 és szélfogoval, fénycsapdaval) + 1 db
ablakmozgat6 motor

Az épiiletekben a vilagitast kompakt fénycsovekkel oldjak meg.

A tojotelepek EOV koordinatai:

- Ujvilag II. telep; 5. tojohaz: EOVX: 313134 m; EOVY: 799830 m
- Ujvilag II. telep; 6. tojohdz: EOVX: 313101 m; EOVY: 799841 m
- Ujvilag II. telep; 7. tojohaz: EOVX: 313040 m; EOVY: 799855 m
- Ujvilag II. telep; 8. tojohaz: EOVX: 313008 m; EOVY: 799864 m

)] Raktarépiilet, karbantarté miihely

A telepen 1évd raktir és mihely épiiletben a sziikséges javitdsokhoz sziikséges
szerszamokat, gépalkatrészeket taroljak.

)] Aggregatorhaz
Az aggregatorhazban 2 db gazolaj tizemii 200 kW teljesitményti aggregatort helyeztek

el. Ezen motorok segitségével biztositjak mindkét telep tartalék villamos energia
ellatasat halozati &ramkimaradas esetén.

k) Szocialis épiilet, iroda
A szocialis épiiletben WC és mosdohelyiségek, 61tozok, valamint irodahelyiség van
kialakitva.

Tragyatarolo épiilet

A baromfitragya elhelyezésére az Ujvilag 1. telephez tartozé hrsz.: 0220 teriileten
talalhat6 keritéssel korbekeritett tragyatarolo épiilet szolgal. A 89 X 15 m-es épiiletben
6800 m® tragya tirolasara van lehetéség. Az épiiletbe a tragyat az épiilet mellett
kialakitott garatbol ferdeszalaggal szallitjak az épiiletben huzddo gerincszalagra,
amely a tragyat elosztja.
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A Zrt-nél a korszeriisitést kovetden az istalloépiiletekben az 10j trdgyaszaritasi
technolédgia szaraz tragyat allit eld, nincs csurgalékképzddés, igy a tragyataroloban
nem kell szaraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe.
Ezzel elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya kipos
elhelyezése is megoldhato.

A tragyataroldo EOV koordinatai:
- Tragyatarolo: EOVX: 313271 m; EOVY: 800060 m

A baromfitelep infrastruktura igénye

900000

800000

a) Villamos halozat

A villamos energia ellatast az EMASZ Nyrt halézatarél biztositjak. A lecsatlakozas az
Ujvilag I teleptél E-ra 1évé transzformator épiiletben torténik. A tartalék villamos
energiat az Ujvilag II. telepen 1évé aggregatorhazban 1évé 2 db gazolaj iizemii
aggregatorral biztositjak. A villamosvezeték a telep keleti oldalan huzddik, az
épiiletekbe torténd becsatlakozas szintén az épiiletek keleti oldalan torténik.

A villamos energia felhasznalas az elmult 6t évben a kovetkezdképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Villamos energia felhasznalas

[KWh] 779903 | 772235 | 612315 | 601944 | 604892

Villamos energia felhasznalas 2015-2019 kozott
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b) Vizvezeték halozat

A telepek vizigényét 1 db 126 m mély fart katbdl biztositjak. A kut vizjogi
engedéllyel rendelkezik, szama: EVIZIG H-6287/93. Az alapengedélyt a
35500/394/2017. iktatészamon a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgélat modositotta. A
vizfelhasznalast telepenként nem mérik, a telepek szerves egybe kapcsolodasa és
lizemeltetési kortilményei miatt.

A telephely vizigényét az allatok itatdsahoz, a telephely takaritdsahoz sziikséges
vizmennyiség, illetve a baromfi telepen foglalkoztatottak szocidlis vizigénye
egylittesen hatarozza meg.

A vizfelhasznalas az elmult 6t évben a kdvetkezOképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Vizfelhasznalas [m°] 20347 20943 20299 20425 20606

Vizfelhasznalas 2015-2019 ko6zott

20943

/ \ & ONE0E
aviw wiw)

/ N

‘/20347
299
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
év
C) Szennyvizhal6zat

A telepeken technolégiai szennyviz nem keletkezik. A kézosen hasznalt Ujvilag II:
telep szocialis épiiletében keletkez6 szennyvizet a telepen nem kezelik, azt a szocialis
épiilet mellett 1évé 25 m-es zart szennyvizgyiijtd tartalyban gytijtik 2007 ota. A
kommunalis szennyviz gytijtébdl a szennyviz a Megyaszé Onkormanyzat kezelésében
1év6 szennyviztisztitoba keriil.

A fentieknek megfelelden a telepen szennyvizhalozat kiépitésére nem keriilt sor.
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d)  Gazhalozat

A telephelyeken vezetékes gaz felhasznalas nincs, hanem tartalyos PB gazt
hasznalnak.
A szocidlis épiilet flitését gazkazannal, melegviz igényét villamos bojlerral biztositjak.

e) Uthalozat

Az Ujvilag I. és az Ujvilag I1. telepek egy kozos aszfaltozott 6sszekoté utakon (3723,
3605., és 3722.) keresztiil kozelitheté meg a 37-es Ut irdnyabol. Ezen bekotd ut két
oldalan egymassal szemkozt taldlhatdé az ut K-i oldalan az Ujvilag 1., mig a Ny-i
oldalan az Ujvilag II. telep bejarata. A telepeken beliil szilard burkolati uthalézat van
kiépitve. A szilard burkolatd utat hasznaljak a telepre érkezd takarmdanyszallitd
jarmiivek, a tojasszallitdo teherautd, és a tragya telepen beliili szallitdsat végzo
potkocsi, illetve a hetente érkez6 ATEV teherautd. Az uthalozat hossza az I. sz.
telepen kb. 200 m, a Il. sz. telepen 800 m.

f) Telefonhalozat

A telep vezetékes, és mobil szolgaltatok szolgaltatasait is igénybe veszi.
A telephely telefonszama: 06-20/669-5767

A tevékenység részletes ismertetése

2.14.

A tevékenység részletes leirasat az 1.5.1-1.5.4 fejezetekben részleteztiik.

A felhasznalt anvagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség és az

osszetétel ismeretében

Az Ujvilag I telepet 1977., az Ujvilag I1. elnevezésii tojotelepet 1978. 6ta iizemelteti a
Szerencsi Allami Gazdasag, illetve a jogutod Szerencsi Mg Zrt. Az |. sz. telepen 1977
el6tt szarvasmarhatartast folytattak, 1977-ben tértek at a baromfitartasra. A II. sz.
telepet 1978-ban épitették, azodta tojastermelést végeznek. 1998-ban a Il. sz. telepen,
2000-2001-ben miuszaki fejlesztéseket hajtottak végre, ennek keretében a
tragyabetarolas és a tojasszedés technologiaja lett korszertisitve. Uj tragyatarold
éptletet is épitettek. A technologiai fejlesztéseknek kdszonhetéen az 1. sz. telepen
jelenleg 3 tojobhazban egyszerre 40376 db, a Il. sz. telepen 4 épiiletben 99840 db tojot
tartanak, ami a 11 honapig tartdé tojoiddszakot figyelembe véve évente egyszer
cserélodik. A betelepitett allatok elhullasi aranya kb. 5 %.

A telepen nyersanyag felhasznalés alapvetden az allatok takarmanyozasaban, vizzel és
taplalékkal torténd ellatdsaban nyilvanul meg.

A Szerencsi Mezdégazdasagi Zrt tajékoztatasa szerint az elmilt 6t évben a
kovetkezOképpen alakult az Ujvilag 1. és Ujvilag I1. baromfitelepek atlaglétszama:

db
Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Tyuk atlaglétszam 119552 116934 114918 116265 121154
Tojastermelés 40580850 | 40751910 | 40358190 39566220 | 39725460
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Egy toj6 naponta 120 g takarmanyt, és 0,5-0,6 1 vizet fogyaszt el. A tojok a tojo
iddszakuk csticsan (a tojasi iddszak 10-11 honapjaban) 10 nap leforgasa alatt 9,5 db
tojast termelnek atlagosan. A fiatalabb egyedek ennél kevesebbet, 8-at. Az atlagos
tojastermés naponta 0,87 db. 1 db tojas eldallitasahoz felhasznalt takarmanymennyiség
kb 137 g.

A fiatalabb egyedek tojasai 52-55 g stlyuak, az idésebb egyedeké elérik a 62-65 g-ot.
Az éllatok takarményat naponta kiilsé teleprdl szallitjak be.

A baromfitelepeken 2015 és 2019 kozott a takarmany felhasznalas a kovetkezOképpen
alakult:

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Takarméany [t]

5543

5608

5392

5488

5351

Takarmany felhasznalas 2015-2019 kozott
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2017.
éev

2018.

2019.

A takarmany felhasznalas nyilvantartdasa:

A tojédllomany takarmanyfogyasztasat szamos tényezé befolyasolja. A
takarmanyfogyasztas meghatarozo tényezdje a tojastermelés mértéke, a testtomeg, a
hémérséklet, az allategészségiigyi allapot, a stresszhatdsok, a takarmany mindsége,
¢letkor, stb. Harom f6 szempontra kell figyelmet forditani a tojotytkok
takarmanyozasanal:

- tojotyukok energiasziikségletének biztositasa,

- a takarmanyok megfeleld fehérje tartalma,

- a takarmanyok 4svanyi anyag tartama.

Fontos ismerni a tojoallomany mindenkor fogyasztasat, hogy biztositani tudjak
részilkre a létfontossdgu tdpanyagokat. A takarmany energia-fehérje aranyt a
takarmanyfelvétel fliggvényében moddositani kell, és a tojastermelés igényéhez
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igazitani. A fenti igényeknek megfeleld takarmanyt a Zrt szerencsi takarmanykeverd
tizeme allitja eld, ahonnan takarmanyszallitoé kocsival keriil a telepre az épiiletenkénti
takarmanytarolo tornyokba. A kiszallitasok mérlegelés utan torténnek, igy a telepre
valod beszallitas pontosan dokumentalt, és napi elszdmolast tesz lehetévé. Ezaltal
lehetévé valik a takarmanyozés szinvonalat jellemzd kiilonb6zé mutatok képzése. A
felmertilé koltségek 60-70 %-at a takarmanyozasi koltségek teszik ki, ezért alapvetd

fontossagu a preciz nyilvantartas.

A telepen alkalmazott fertOtlenitdszerek éves felhasznalasa 2015-2019 kozott a

kovetkezOképpen alakult:

Germicidan Antigerm
Bradoman | Virocid Hypo | germicidan | Virkon
) . FF-PLUS : .
[liter] [liter] . [liter] Kok [liter]
[liter] )
[liter]

2015. 36 8 8 400 8
2016. 8 12 400 16

2017. 11,6 12 8 400 4
2018. 4 18 400

20109. 2 400

A telephez 1 db kerti traktor, illetve a 2 db aggregator lizemeltetése tartozik.

Az Gjvilagi tojotelepen 2015 és 2019 kozott a gazolaj felhasznalas a kovetkezOképpen

alakult;
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Gézolaj [liter] 1453 | 2110 1404 998 1453
Gazolaj felhasznalas 2015-2019 kozott
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2110
2000 AL
1500
& 1453 404
3
1000 558
500
0 T T T T
2018. 2019.

2015. 2016. 2017.
éev

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltatd Bt
3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

e-mail: dls5bt-online.hu
Tel: 46/508-530, 20/9392-178




2.2.

2.2.1

20

A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentdaciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatdarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg

Dokumentaciok

2.2.2

A telephely létesitésével. iizemeltetésével kapcsolatos dokumentaciok

- Baromfitartas technologiai utasitas

- Kezelési kézikonyv BIG DUTCHMAN tragyabetarold rendszer berendezéseihez
- Alternativ rendszeri (nem ketrec) mélyalmos (Colony fészkek) és bovitett
mélyalmos rendszerek (Natura) tojotyuktartds kezelési iranyelvei

Nyilvantartasok

A tevékenység folytatasat a tarsasag az MSZ EN 1SO 9001:2008 szabvany
kovetelményeinek megfeleld mindség biztositasi rendszer eldirasainak megfeleld
modon folytatja.

A termelést ezen mindségbiztositasi rendszer altal megkivant dokumentalasi rendszer
mellett végzik.

A dokumentalas részeként a telepen a tojohazba betelepitett allatok szamat, az
elhullott allatok szamat, a szedett tojasok szamat, az elszallitott tojasok szamat a
tojohazi lapon rogzitik. Ezen adatok, valamint a nyitd tojas darabszam és a termelt
tojasok szadmanak figyelembe vételével a zard tojasszdmot is rdgzitik minden
tojasszedés utan. A telepvezetd az egyes tojohdzi lapok egyesitése utan napi jelentést
készit.

A dokumentacios rendszer magadban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok
mennyiségi ¢s mindségi dokumentéldsat, az eldallitott késztermékek mennyiségi és
mindségi adatainak rogzitését a belsd bizonylatolasi utasitasok szerint.

A telephelyre beérkez6 és a telephelyr6l kimend tehergépjarmii  forgalmat
tizemnaploban vezetik.
A telephelyre arut beszallitdé és a készterméket kiszallitdo jarmiivek, fertdtlenitd
medencén hajtanak at.

Hulladék nyilvantartdas:

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi eldirdsoknak.
A keletkezd, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra készen vezetik.

Levegdétisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:

A telephelyen bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras nincs, az allattartd épiiletek
(Ujvilag 1. és Ujvilag II. telepek), baromfitragya-tarold difftz forrasként keriiltek
bejelentésre LAL bejelentd lapon.

Az Ujvilag 1. telep (KTJ: 101001044) diffuz forrasanak kibocsatd feliilete Gsszesen
2853 m?.

Az Ujvilag II. telep (KTJ: 101000933) diffiz forrasanak kibocsato feliilete Gsszesen
5107 m2.
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A légszennyezd technologiak, berendezések miikodésérdl, esetleges lizemzavarairol a
termeléssel kapcsolatos utasitasi rendnek megfeleléen lizem naplokat, gépkonyveket
vezetnek. A miikodtetéssel kapcsolatos eseményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket
készitenek.

A telephelyen 140 kW névleges teljesitményt meghalado tiizeld berendezés, vagy
egyéb kornyezetvédelmi feliigyeldség részére adatszolgaltatdsi kotelezettséggel jaro
technologia gépi berendezes nincs.

Bejelentések

2.2.4

A Szerencsi Mezb6gazdasagi Zrt az elmult 5 éven beliil a sziikséges kornyezetvédelmi
bejelentéseket hataridén beliil az EMI-KTVF részére megkiildte.
- hulladékjelentés 2015. —.2016. februar 4-5. (2 telephely)
- hulladékjelentés 2016. — 2017. februar 24. (2 telephely)
- hulladékjelentés 2017. — 2018. februar 21. (2 telephely)
- hulladékjelentés 2018. — 2019. februar 25. (2 telephely)
- hulladékjelentés 2019. — készitése folyamatban (2 telephely)
- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2015.
- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2016.
- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2017.
- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2018.
- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2019.
- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2015. — 2016. marcius 10. (2 telephely)
- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2016. — 2017. marcius 21. (2 telephely)
- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2017. — 2018. marcius 20. (2 telephely)
- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2018. — 2019. marcius 29. (2 telephely)
- légszennyezés mértéke (LM) jelentés 2019. — készitése folyamatban (2
telephely)

Hatodsagi ellendrzések

2.2.5

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya 2018. junius 27-én foldtani kdzeg
védelmi hatosagi ellendrzést tartott a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt siskai
baromfitelepén. A jegyz6konyvet a 8. mellékletként csatoljuk.

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések

- Egységes kornyezethasznalati engedély — BO/16/1433-10/2016., BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztalya

- Szerencsi MGRT Ujvilag tanya vizellatas vizjogi iizemeltetési engedély — H-628-
7/93, Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag

- H-628-7/93 szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa — 35500/394/2017.
alt. BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat

- Uzemi karelharitési terv jovahagyasa — BO/16/12341-7/2016.

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu
3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




2.3.

2.3.1.

22

- Engedély ¢és adatlap veszélyes anyagokkal, illetve készitményekkel végzett
tevékenységek végzéséhez (ANTSZ Varosi Intézete, Szerencs)

Birsagok
Nem voltak.

Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok anyagadtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

Fold alatti, felszini vezetékek

2.3.2.

A vizsgalt telephely teriiletén technologiai vezetéknek a szocialis €s a technologiai
vizellatast biztositod vizvezetékrendszer, valamint gazvezeték-halozat tekinthetok.
Ezek elhelyezkedése a korabban benytjtott teljes korti  feliilvizsgalati
dokumentacidban bemutatasra keriilt, valtozas nem tortént.

Felszini, felszin alatti tartalyok

2.3.3.

A felszini és felszin alatti tartalyok kozé sorolandd a tragyatarolo épiilete, illetve az
amellett 1évo garat, amelyben a tragyabdl a betarolds soran kikeriilo csurgalék gytilik
0ssze.

A Zrt-nél a korszeriisitést kovetden az istalloépiiletekben az 10j trdgyaszaritasi
technologia szaraz tragyat allit eld, nincs csurgalékképzodés, igy a tragyataroldban
nem kell szaraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az ajtok kozelébe.
Ezzel elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a tragya kupos
elhelyezése is megoldhato.

A csurgalékképzodés megakadalyozdsa ezzel a moddszerrel garantaltan biztositott,
ezzel teljesiil a BAT eldiras.

Az egyes istallok Onetetd rendszeréhez kapcsolodo takarménytartalyok kornyezetre
nem veszélyes anyagok tarolasara szolgalnak.

Felszin alatti tartalyként a szociélis épiilet mellett 16v6 25 m3-es zart szennyvizgyiijté
tartalyt kell megemliteni.

Vegvi anvagok tarolasi helyei

A takaritashoz sziikséges anyagokat a napi szilikségletnek megfelelden vasaroljak,
vagy a kozpontbdl vételezik, készletet ezen anyagokbdl a telephelyen nem tartanak.
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A  tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Levegd

Légszennyezés kibocsatsai

A vizsgalt telephelyen tojastermelést végeznek atlagosan 85000-123000 db tojotytak
tartasaval (a  korabbi  165000-185000 darabszamhoz képest). A  telep
alaptevékenységének egyik jellegzetes levegd hasznélata az istallok belsé 1égterének
megfeleld homérsékleti viszonyainak, s a tytkok létfenntartasahoz sziikséges friss
levegd biztositasa a tojohdzakban. Ez valamennyi tojohdz esetében (istalld) azok
szellOztetését jelenti az iddjarasi viszonyok fiiggvényében.

A betelepitést kovetden a folyamatos mennyiségli €s mindségli tojastermeléshez a
tojas termeld ciklus végéig kozel allanddo homérsékleten kell tartani. Ez téli
id6szakban 18 C°, nyari idészakban a kiilsé kornyezeti hdmérséklet, kozeli érték, de
min. 18 C°.

Tekintettel arra, hogy itt kifejlett tytikok talalhatoak, ettdl eltéré homérsékleti 1égtér
biztositasara nincs sziikség a termelési ciklus alatt.

A minimalis 18 C° kiilsé hémérséklet alatt a szelldztetés intenzitdsat a ventillatorok
szamanak, azok légszallitasi teljesitményeinek valtoztatasaval csokkentik. A tyukok
hé leadasabol eredéen a tojohdz belsé hdmérséklete magasabb a tojohdz alap
homérsékletétol, minek kovetkeztében folyamatos szelloztetés sziikséges.

Az Ujvilag I telephelyen 1 db kétszintes és 2 db egy szintes tojohaz, és 1 db
tragyatarolé épiilet talalhatod, mig az Ujvilag II. telepen 4 db azonos méretii tojohaz, 1
db szocialis épiilet, 1 db karbantart6 és raktar €piilet talalhato.

Tojohazak bemutatasa:

Az Ujvilag I. telepen a tojohazak koziil a 3-as szammal jelzett tojohaz (mely 2 szintes,
szintenként 13 m x 83 m = 1079 m? alapteriilet(i), kivételével valamennyi foldszintes
kiviteldi.

Az Ujvilag 1. telep 1-es és 2-es épiilete 13,5 m x 40 m = 540 m? alapteriiletiiek.

Az Ujvilag I1. telep mind a négy tojohaza azonos méretii és kivitelii, egyenként 89,5 m
X 12,4 m = 1100 m? alapteriiletiiek. Valamennyi épiilet padlozata vizzaro, simitott
beton. Bejarat a tojohazak rovid oldalain taldlhatd, mely koziil a technolégiai célt E-i
ajto szolgal kozlekedésre, a D-1 ajtok biztonsagi funkcidjiiak.

Az épiiletek hosszanti fala mentén az egyik oldalon keriiltek elhelyezésre a tojohdzak
friss levegd ellatasat biztositd falazatba épitett ventilatorok.

A ventilatorokkal szemkozti oldal falazatdban keriilt kialakitdsra a ventiladtorokkal
azonos szamu un. légbeejtd szell6zO6 nyilas, ablak A légbeejtdk szabad keresztmetszete
automatikus szabalyoz6 rendszerben szabédlyozhaté a ventillatorok miikodtetésével
0sszhangban a kiilsé €s belsd homérséklet €s paratartalom fliggvényében.

A 3-as szamu tojohdz felsé szintjén a bejarattal ellentétes végén kertilt elhelyezésre
2 db 11.000 m3h légszallitasa ventilator, mellyel az épiiletek hossz iranyt levegd
forgatasat és szelldztetését biztositjak.

A tojohazakba telepitett ventilatorok és légbeejtdk szamat az aldbbi tablazat
tartalmazza.
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- iy Ventilator . o
Epiilet megnevezése Beépitett ventilator teljesitmény legbeejto [db]
[db] 3 (méret [m x m])
[m°/h]
Ujvilag I
1. tojohdz 14 4500 7db(1,0x1,0)
2. tojohaz 14 4500 7db (1,0x1,0)
3. tojohdaz, also szint 30 4500 15db (1,0x 1,0)
3. tojohdz, felsé szint 20 4500 21db (1,0x1,0)
Ujvilag I1.
1 7 12750
5. tojohaz 8 41930 87 db
i1 s 7 12750
6. tojohaz 3 41930 87 db
oy 7 12750
7. tojohaz 5 41930 87 db
oy 7 12750
8. tojohaz 8 41930 87 db

Valamennyi beépitett ventilator azonos, direkt hajtast, zsaluzat nélkiili 1égkeverd,
hatoldali védoéraccsal ellatott, falba épitett kivitelii.

A tojo ketrecek az épiilet hossz tengelyével parhuzamosan keriiltek elhelyezésre,
tojohazanként az Ujvilag II. telepen tojohazanként 4 sorban négy szinten, mig az
Ujvilag 1. telepen az 1-es, 2-es épiiletben mélyalmos tartis van, a 3-as épiilet
foldszintjén és padlas szintjén 4 sorban 3 szinten Kertilt sor.

Ketrecenként az itatdshoz 2 db szopdkas itato keriilt elhelyezésre.

A ketrecek ala, a ketrec sorokkal €s az épiilet hossztengelyével parhuzamosan kertilt
beépitésre soronként a tragya kihord6 szallitdszalag rendszer. A sorok végén a tragya
kihord6 szalag ala keriilt telepitésre istallonként egy db keresztkihord6 szalag, mely a
tojohazon kiviil telepitett ferde felhordd, mely a tragyat potkocsira tovabbitja.

A tojo ketrecektdl a tojast a ketrecek elsd széle elé telepitett tojaskihordd szalag
rendszer tovabbitja a tojas leszedd helyre.

Az Ujvilag 1. telepen az 1-es és 2-es tojohdzban alternativ rendszerii (nem ketrec)
mélyalmos rendszerben van elhelyezve a tojoallomany.

A tragya kihordasat az épiilet kitiritését kovetden végzik el.

A tojasokat a Colony 2+ csoportos fészekben rakjak a tojok, majd tojasszalagon
keresztiil a tojascsatornaban a tojasszedd helyiségben keriil, ahol a tojas leszedése,
valogatasa kézzel torténik.

Az ,Alternativ rendszerli (nem ketrec) mélyalmos (Colony fészkek) és bdovitett
mélyalmos rendszerek (Natura) tojotytktartds kezelési iranyelvei” leirast a 6.
mellékletben, a Colony 2+ tojofészek leirast a 7. mellékletben kozoljiik.
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Tragyatarolo épiilet:

A tragyatarold épiilet a tojohazakkal azonos tajolasi elhelyezésii, 15,00 x 90,00 m?
alapteriiletli. Padlozata és koriilhatarolo falszerkezete monolit vasbeton, tetdzete
fatartd szerkezetli, héjalasa ALU trapézlemez. Az éplilet belsejében a tetd
nyeregszerkezete alatt fut végig a tragya eloszto szallitoszalag rendszer.

Az épiilet tetészerkezetének kiilsé, ENy-i oldalan ferde elhelyezéssel halad a kiils6
tragya felhordo szalag, fedett szallito szalag csatornaban.

A tragyatarolo épiilet ENy-i oldalan keriilt elhelyezésre az acéltagos tragyaszallitd
szalagot is befogad6 garat, és ezt az id¢jarasi hatasoktdl elsdsorban a csapadék viztdl
veédo fedett szin.

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego ellatasat szolgalo berendezések,
technologidk leirdsa

A kornyezeti 1égtérbdl levegd beszivas a tojohazak falazataba beépitett 1égbeejtokon
keresztiil torténik. A beszivas a telepitett ventilatorok altal keltett kis mértékii vakuum
hatdsara kovetkezik be. A levegd tisztitasara levegdtisztitd berendezés nem lett
telepitve.

Tisztitott, vagy siritett levegd eldallitasa a telephelyen nem torténik, ehhez
kapcsolodo berendezések nincsenek telepitve a telephelyen.

A legszennyezést okozo technologia részletes ismertetése

A telephelyen bejelentéskoteles legszennyezé pontforras nincs, az allattartd épiiletek
(Ujvilag 1. és Ujvilag II. telepek), baromfitragya-tarold diffuz forrasként keriiltek
bejelentésre LAL bejelentd lapon.

Az Ujvilag 1. telep (KTJ: 101001044) difftz forrasanak kibocsato feliilete &sszesen
2853 m?.

Az Ujvilag II. telep (KTJ: 101000933) diffiz forrasanak kibocsato feliilete Gsszesen
5107 m2.

Légszennyezést okoz6 folyamatok és a 1égszennyezd komponensek:

, Légszennyez6 Légszennyezés Légszennyezd Légszennyezés
Sorszam i .
technologia jellege komponens helye
1 tOJ’Otyuk tam}s, Biiz hat4s TOJ’()ha%a}(, "'cragya
tragya kezelés tarolo épiilet.
T Szilard nem
, Kogzlt;gmélhims’ Moses forrg | 10XiKUS por, CO, | Kozlekedési
Anvaem fz patés & NOxy, SO, utvonalak
yag g korom, CO,
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1) Tojbtyuk tartds, tragya kezelés

A tojotyuk tartas sordn a tojohazakban nagy mennyiségii szerves tragya, keletkezik.

A tragyabol blizhatast okozo illékony szerves €s szervetlen vegyliletek szabadulnak
fel.

Ezek a vegyiiletek a tragya keletkezési helyén az istallokban, és a trdgyatarolo
¢épiiletben, valamint a kijuttatas helyén szabadulnak fel. Képzddésiik folyamatos.
Mennyiségiik a telepen talalhato tytikok szamaval aranyos, képz6désiik mennyiségét a
keletkezd tragya minél szarazabb allapotban tartasaval lehet csokkenteni.

A Zrt-nél a korszerisitést kovetden az istalloépiiletekben az ) tragyaszaritasi
technoldgia (tragyaszaritd ventilatorok beépitése az ¢épiiletek oldalan, un.
ventilatorhdzba) szaraz tragyat allit eld, nincs csurgalékképzddés, igy a
tragyataroloban nem kell szaraz almos tragyat elhelyezni a padozatra, valamint az
ajtok kozelébe. Ezzel elhelyezési teriiletet, térfogatot is sikeriilt nyerni, valamint a
tragya kupos elhelyezése is megoldhato.

Az istallokban keletkezd vegyliletek képzddése és a blizhatds csokkentése a tragya
mieldbbi tragya taroloba juttatasaval csOkkenthetd. Ugyancsak csokken a biizhatast
okozé 1égszennyezok képzddése a homérséklet csokkenésével. Ennek megfelelden a
szelloztetés és a téli hiivosebb napok iddjarasa a légszennyezOk képzdodésének
csOkkenésével jar egyiitt. Nagy blizhatassal jar6 tevékenység a technologidban a
tragya szantofoldi kijuttatdsa. Ennek csokkentése a tragya minél kevésbé rovidebb
iddtartamu kijuttatasaval érhetd el.

A kijuttatas idején fellépd biizhatas iddtartama legjelentOsebben a tragya kijuttatasat
kovetd lehetdség szerinti legrovidebb idon beliili talaj elmunkalassal csokkenthetd.

2.) Kozati szallitds, bels6 gépi anyagmozgatas

A telephely jarvany és kozegészségiligyi okokbol is zart teriiletté van nyilvanitva. A
telephelyen beliil a bels6 gépi szallitas a takarméany istallokhoz torténd kiszallitasara, a
tojasnak a tojasfeldolgozd iizembe torténd kiszallitdsara, és a tojohazak végétdl a
tragya taroldba torténd tragya szallitas id6tartamara korlatozodik. Ez utobbit egy db
Landini traktor er6gép végzi, minden 6tddik napon. Ami egyben a minimalis
1égszennyezési technoldgiat is jelenti. A takarmanytarolo tartalyokbol az istallokba és
istallokon beliili mozgatasat villamos meghajtast, légszennyezést nem okozd
automata etetd berendezéssel torténik.

A telephelyrdl torténd értékesitésre vard tojas és elhullott allatok kiszallitasat a
telephelyen kiviil a minimalisan sziikséges gépjarmi iizemora felhasznalas mellett, a
kozuti jarmiivek miszaki eldirdsainak megfeleld, kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkezd jarmiivekkel végzik. Ezek lizemeltetését azonban nem a tojotelep végzi.
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A szennyezésre hatast gyakorlo paraméterek
1) Tojotyuk tartas, tragya kezelés

Az istallokban a tyuktartas sordn a tyukok életfunkcioja soran CO; tartalmu hasznalt
levegd, valamint a tragya bomlasabol kiilonb6z6 szerves vegyliletek keletkeznek.
Mennyiségiik a telepen talalhato tyukok szdméaval aranyos.

Az istallokban keletkezd vegyliletek képzédése és a blizhatas csokkentése a tragya
mieldbbi tragya taroloba juttatasaval csokkenthetd.

Ugyancsak csokken a bilizhatast okozo légszennyezdk képzddése a hdmérséklet
csokkenésével. Ennek megfelelden a szelldztetés és a téli hlivosebb napok iddjarasa a
légszennyezOk képzddésének csokkenésével jar egyiitt. A trdgya bomlasi folyamatok
sebességének csokkenését segiti eld a tragyaszaritd berendezések lizemeltetése, mely
szintén a biizhatés csokkenését segiti eld.

A szantofoldi kijuttatas idején fellépd buizhatds csokkentése a tragya kijuttatasat
kovetd lehetdség szerinti legrovidebb idon beliili talaj elmunkalassal csokkenthetd.

2.) Kozuti szallitas, belsd gépi anyagmozgatas

A széllitasok sordn fellépd légszennyezés a megfeleld miszaki allapota jarmiivek
hasznalataval, s az lizemorak minimalisra csokkentésével érheto el.

A szallitds soran fellépd, utak porzasabol szarmazo szallopor képzodés a telephely
utjainak pormentesitésével, tisztdn tartdsaval, s a telephely jelenlegi fiivesitett,
allapotanak fenntartasaval lehet csokkenteni, illetve megsziintetni.

A bels6 gépi anyagmozgatas koziil egyediil a trdgya tojohazakon kiviili szallitasa
torténik diesel lizemil gépjarmiivekkel, ami jelenleg nem valthato ki. Az épiileteken
beliilli anyagmozgatas villamos meghajtastt berendezésekkel torténik, igy az
1égszennyezéssel nem jar.

Kozvetlen hatasok

A telephelyen bejelentéskoteles pontforras nincs.

A szocidlis épiiletet az épiiletben 1évé PB-gaz lizemili kazannal fiitik (teljesitménye
nem ¢éri el a 140 kW-ot). A sziikkséges melegvizet villanybojlerrel biztositjak. A
tojoépiiletek €s a tragya tarold épiiletek flitésére nincs sziikség.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan nem bejelentés koteles pontforras az,
amelynek a névleges bemend hdteljesitménye nem haladja meg az egyenkénti 140
KW-ot.

Az allattarto épiiletek (Ujvilag 1. és Ujvilag I1. telepek), baromfitragya-tarolo diffiz
forrasként kertiltek bejelentésre LAL bejelentd lapon.

Az Ujvilag 1. telep (KTJ: 101001044) diffuz forrdsanak kibocsato feliilete Gsszesen
2853 m?,

Az Ujvilag II. telep (KTJ: 101000933) diffiz forrasanak kibocsato feliilete Gsszesen
5107 m?,

A tragya az 1.5.3. fejezetben leirtak szerint a tragyataroloba keriil. A tarolobol a tragya
1d6szakosan mezdgazdasagi teriiletekre keriil kijuttatasra. Higtrdgya a telepen nem
keletkezik.
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A baromtartd telepek kozvetlen kornyezetében mezOgazdasagi teriiletek, telepitett
erdds €s szantofoldi teriiletek helyezkednek el.
A legkdzelebbi lakéhaz (Ujharangod lakohazai) és a baromfitartd telep kozotti

tavolsag: 3 km.

Az istallolevegd f6 szennyezdanyagai a por, az ammonia, a széndioxid, a szénmonoxid
¢és a talzott para. A nem megfeleld szelloztetés az alom elnedvesedéséhez vezet, ami
noveli a labfekély gyakorisagat és a vagohidi kobzas mértékét. A szabad ammonia
mennyiségét a takarmanyba kevert adalékanyagokkal csokkentik.

A tojoépiileteken taldlhatdé ventilatorok,

illetve légbeejtdk szdma, méretei a

kovetkezdk:
- .| Beépitett ventilitor Ventildtor Iégbeejtd [db]
Epiilet megnevezése teljesitmény .
[db] 3 (méret [m x m])
[m°/h]
Ujvilag 1
1. tojohaz 14 4500 7db(1,0x1,0)
2. tojohaz 14 4500 7db(1,0x1,0)
3. tojohaz, als6 szint 30 4500 15db (1,0 x 1,0)
3. tojohaz, felsé szint 20 4500 21db (1,0 x1,0)
Ujvilag I1.
. 7 12750
5. tojohaz 8 41930 87 db
- 7 12750
6. tojohaz 8 41930 87 db
i1 7 12750
7. tojohaz 3 41930 87 db
1 7 12750
8. tojohaz 8 41930 87 db

A keletkezett ammonia €s metan mennyisége az allatlétszam alapjan szamolva.

2015, 2016. 2017. 2018. 2019,
Tytk atlaglétszam 119552 116934 114918 | 116265 | 121154
0SsSzesen.
Amménia (KgNHa/év) | 4423424 4326558 | 42519,66 | 43018,05 | 44826,08
Metén (KgCH4/év) 9325.06 9120.85 89636 | 906867 | 945001

A képzddé ammonia mennyisége eléri a bejelentési kotelezettség alsd hatarat, mig a
metan emisszio nem éri el a bejelentés alsd hatarat.
Ammonia emisszid bejelentés als6 hatara: 10 000 (kgNHa/év)
Metan emisszio bejelentés als6 hatara: 100 000 (kgCHa/év)
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Biizhatas

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint: Tilos a 1égszennyezés, valamint a
levegd lakossagot zavard biizzel valo terhelése, tovabbd a levegd olyan mértékii
terhelése, amely légszennyezést okoz.

A Kir. 5 § (3) bekezdése szerint; E jogszabaly hatalybalépését kovetden
engedélyezett, bliz kibocsatassal jard kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek, illetve 1étesitmények esetében a
blizterheldnek védelmi dvezetet kell kialakitania.

A Kur. 5. § (4) bekezdése szerint; A kornyezetvédelmi, természetvédelmi €s viziigyi
feliigyeldség a (3) bekezdés szerinti védelmi dvezet nagysagat — a kérnyezetvédelmi
engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-
kihasznalas és kedvezOtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkodd szélirany,
iddjarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddelemek és a védendd teriiletek,
épitmények figyelembevételével — a Iégszennyezd forras hatarartdl szamitott,
legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatdrozza meg.

A blizzel jaré tevékenységekre vonatkozo szabalyokat a K.r. 30. §-a irja eld:

(1) Buizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazéasaval végezheto.
(2) Ha az elérhetd legjobb technika nem biztositja a levegd lakossagot zavard blizzel
valo terhelésének megeldzését, tovabbi miszaki kdvetelmények irhatok eld, példaul
szaghatas csokkentd berendezés alkalmazédsa, vagy meglévd berendezés levalasztasi
hatdsfokanak novelése. Ha a levegd lakossagot zavard blizzel veld terhelésének
megeldzése miuszakilag nem biztosithatd, a bilizzel jard tevékenység korlatozhato,
felfiiggeszthetd, vagy megtilthato.

(3) Légszennyezd pontforras altal okozott buizterhelés csokkentése érdekében a
blizzel jard tevékenységre szagegység/m>-ben kifejezett egyedi kibocsatési
szagkoncentracio hatarérték irhatd eld. A szagkoncentracié meghatarozasara az MSZ
EN 13725:2003 szabvanyt kell alkalmazni.

A baromfitarto telep kozel 3 km-re helyezkedik el a legkdzelebbi lakott teriilettél, igy
levegotisztasag-vedelmi kibocsatasi hatarérték nem kerilt meghatarozasra (10569-
2/2010., EMI-KTVF jegyzdkonyv).

A Szerencsi Mezégazdasagi Zrt Ujvilagi 1. és II tojotelepe szagvédelmi
hatasteriiletének meghatarozasat, és kornyezeti szaghatasanak értékelését az Eurofins
KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgdld Iroda Kft végzi az engedélyben eldirtak
szerint kétévente. A 2016. szeptemberi, valamint a 2018. oktoberi vizsgalati
jegyzOkonyveket a kornyezetvédelmi hatdsag felé a Zrt megkiildte.

A 2018. oktober 25-i keltezésti 18-0235-01 munkaszdmt szakértéi véleményt a 9.
mellékletként csatoljuk.

A jegyzdkonyv szerint a blizforrds legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a fentiek
alapjan a ,,B” modellezési esetben hatdrozhat6 meg, amely egy 220 m sugaru kor a
kibocsatd forrasok sulyozott kdzéppontjatdl szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet
nem érint.
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PRCIECT TILE S
Szerencsi Mezdgazdasag Zrt. Megyaszoi Tojotelep szag-védelmi hatasteriilet

5332800 5333000
g | |

53312600

5332400
3 |

UTM North [m]
5332200

5332000

5331800

% n
g 2
;,,u_ v | .
504000 584200 504400 504600 504800 505000 505200 505400
UTM East [m]

A védbovezetbe tartozo teriiletek:
- Megyaszo, hrsz.: 0174, 0172, 0171/4, 0189, 0220, 0219, 0217/1 — tulajdoni lap —
ki a tulajdonos?

A Kkitragvazas soran varhatoan keletkezo biiz altal érintett hatasteriilet:

A tragya tarolokban a tragya kiszorasa soran bilizhatassal jaro folyamatok jatszodnak
le. A tragya kitarolas soran szubjektiv mdédon megallapithato, hogy az istallokban és a
telephelyen beliil jellemz6 biiz és szaghatas észlelhetd.

A korabbi feliilvizsgalati dokumentacidban megallapitasra keriilt, hogy enyhe
szélsebesség és E-i, EEK-i sz¢] esetén a telephelytdl szélirinyban, a telephely szélétél
légvonalban mintegy 6tszaz méterre, egy kb. 1-150 méter sz€les savban érezni lehetett
a jellemz0 tojotelepi tragya szagot. Az itt érezhetd szaghatds hasonld meteorologiai
viszonyok, de mas iranyt széljaras esetén valdsziniileg hasonloan érezheté mas
iranyokban is. Tekintettel a telephely lakoteriiletekhez viszonyitott kedvezd foldrajzi
elhelyezkedésére a biizhatas lakott teriiletet nem érint a kitragyazas soran sem.
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A kitragyazds modjaban valtozas azdta nem tortént, a kitrdgydzas sordn varhatdan
keletkezd biiz altal érintett hatasteriiletet azonosnak vehetjiik a korabban megéllapitott
hatéstertilettel.

Kozvetett hatasok

Kozvetett hatasoknak a szallitas hatasabol eredd 1égszennyezést tekinthetjiik.

Tehergépkocsik kibocsatdasa

A szallitojarmiivek kibocsatasanal alkalmaztuk azt a modellt, hogy ezek adott palyan
mozognak, vonalforrasként modellezhetok.

A levegd mindségének valtozasa, romlasa az emisszio valtozasanak fiiggvénye, amely
a mértékado orankénti forgalom (MOF) novekedésével aranyos. Az emissziot a KTI
altal kiadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével szamoltuk.

A varhatd imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozd imisszids hatarértéke a legkisebb, €és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb. Ezen egyszertisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a
higulasi paraméterek kozel azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus
koncentrécio6 eléfordul.

Egységjarmiire vonatkoztatva adjuk meg az En/ln rangsort 1 000 Ej/h forgalommintara
szamolva:

Légszennyez6 anyagok En/ln
NO. 0,0034
Por 0,00044
SO 0,00015
CO 0,00015

A rangsorbol lathaté, hogy elegendé elvégezni a szamitast az NO»-re, mivel a
terhelhet6ség szempontjabol ez a kritikus 1égszennyez6 anyag.

A 1égszennyez6 forras kozvetlen hatasteriiletének meghatarozasahoz most a 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 2 § 14. pont a) feltételét hasznaltuk, igy a telepiilés normativ
terhelése az orés hatarértékre vonatkoztatva nitrogén-dioxidra nézve: 10 pg/m?.

A szamitasndl az MSZ 21459/2-81 szabvanyt alkalmaztuk az ut tengelyétdl a
sz¢liranyba esd pontokban kialakulé koncentracié meghatidrozasahoz.

A KTT altal kozzétett fajlagos emisszid 40 €s 70 km/h haladési sebesség mellett.

Sebesség NO:2
[km/h] [a/km]

40 5,94

70 6,82

Szamitasi alapadatok:

Teherautok szama oranként: 1 db (maximum 10 db naponta)
Az atlagos kipufogd magassag: 0,5m
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A szélsebesség kozépértéke: 2,5 m/s
Meteorologiai adatok:nappali id6szak, gyenge besugarzas
Teriilet jellemzése:  sik

Ossz NO; kibocsatas:
E_ 6820 (mg / gepkocsi - km) x 1 (gépkocsi/ h) — 0,00189 mg /(s m)
1000 (m/km) x 3600 (s/h)
Az MSZ 2145714 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikator: C

A baromfitart6 telepek tavolsaga a legkozelebbi telepiiléstdl, lakohaztol 3000 m.
Tételezziik fel, hogy a sz¢€l iranya a mozgasra 20°, 30°, 45°, 90°-os szdgeket zarhat be.

Ekkor a receptorpont a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

X200 =8711m
X30°e = 6000 m
Xase = 4243 m
Xg0° = 3000 m
p=0,196
Z0=0,1

oz meghatarozasa:
8711 m tavolsagban: oz =2324 m
6000 m tavolsagban: oz =1603 m
4243 m tavolsagban: o6z=1143m
3000 m tavolsagban: ©z=814 m

ozv meghatdrozasa:
8711 m tavolsagban:  ozv=2324m
6000 m tavolsagban:  ozv = 1603 m
4243 m tavolsadgban:  ozv =1143 m
3000 m tavolsagban:  ozv =814 m

Ha az iilepedés és az atalakulas hatésat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
szamitasa a kovetkezo:

20°-0s szélirany esetén: C =0,005 pg/m?

30°-o0s szélirany esetén: C =0,005 pg/m?®

45°-0s szélirany esetén: C =0,005 ug/m?

90°-0s szélirany esetén: C =0,005 pg/m?

A kozvetlen hatésteriilet fogalma: azt a tdvolsagot értjiikk alatta, amikor a hatasbol
eredd valtozas a légszennyezettségi hatarértek 10 %-aval azonos.
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Hatarérték: 100 pg/m®  (6ras érték, az NO; értékre megadott szigorubb értéket
vessziik figyelembe)
Normativ terhelési index a hatasteriilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m?

Megallapitas: A kozvetlen hatésteriileten kiviil van a legkdzelebbi lakohdz, nem éri el
a terhelésbdl adodo koncentracio a megengedett hatarérték 10 %-at.

Nem érzékelhetd a valtozas.

Viz, szennyviz

3.2.1. Vi

Viz

A telephely vizigényét az allatok itatdsdhoz, a telephely takaritasahoz sziikséges
vizmennyiség, illetve a baromfi telepen foglalkoztatottak szocidlis vizigénye
egyiittesen hatdrozza meg.

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt a Megyaszo Ujvildg tanyai 2 db kuat hasznalatba
vételére, lizemeltetésére és fenntartasara vonatkozoan vizjogi tizemeltetési engedéllyel
rendelkezik (3, 4. mellékletek).

Vizkonyvi szam: Szerencs/201
Az engedély hatdrozatlan iddre sz6l.

A Szerencsi Mezégazdasagi Zrt az Ujvilag tanyai tojastermeld telepek vizi
1étesitményeit az eldirasokban, engedélyekben foglaltak szerint izemelteti.

A telep vizellaitasanak bemutatasa

A vizellatas 1 db 126 m talpmélységii kutbol, valamint egy 14 m meélységli asott
katbol torténik.

- mf. kut talpmélysége: 126 m

- iranycs6 (béléscsd): O 180 mm

- szlir6zés: 70-90 m kozott

- nyugalmi vizszint: -8,0m

14 m-es asott kut:
O1lm
nyugalmi vizszint: -8,0m
tuzemi vizszint: -10,0 m

Vizkivétel modja:
mf. kut: GRUNDFOS tipusu buvarszivattyu, Q = 140 1/p
asott kut: H12 tipust buvarszivattya, Q = 80 1/p
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A telep dolgozoéi részére a szocialis vizet a telep vizellatasat ellaté kutbol biztositjak.
A kut vizét évente kémiai €s bakterioldgiai vizsgalatnak vetik ala.
A vizsgalatokat a Borsodviz Zrt Vizsgalé Laboratéoriuma végezte. A 2015-2019
kozotti vizsgalati jegyzokonyveket a 10. mellékletben csatoljuk.

Mintaszdm 3277/2019 2554/2019 1215/2019 419/2019
Datum 2019.12.09 2019.10.02 2019.05.29 2019.02.27
Mintavétel helye Tojételep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 0 0 2 3
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,29 7,37 7,36 7,34
Ossz. kém. CaO mg/L 250 231 248
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,20 0,97 0,78 0,18
Ammoénium mg/L 0,22 0,21 0,20 0,21
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. puS/cm 942 941 941 941
Kalium mg/L

Szag szagtalan szagtalan

Szin n.sz.v. n.sz.v.

Lugossag mmol/L 8,50 8,60 8,60
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 35,0 36,0 38,0
Mangan mg/L 0,04 0,24 0,21 0,04
Nitrit mg/L 0,01 0,01 <0,01 <0,01
KOI ps mg/l Oy 0,82 1,20 0,64 0,69
Zavarossag NTU 32,2 16,5 15,3

Szabad aktiv klor mg/L <0,05

Kotott aktiv klor mg/L <0,05

Natrium mg/L

Szulfat mg/L

iz n.sz.v. n.sz.v.

kloroform pg/L <0,5

brom-diklér-metan pg/L <0,5

dibrom-klér-metan pg/L <0,5

bromoform ug/L <0,5

Osszes THM ug/L <0,5

1,2-diklor-etan ug/L <0,5

széntetraklorid ug/L <0,5

triklor-etilén ug/L <0,5

tetraklor-etilén ug/L <0,5

tri- és tetraklor-etilén | ug/L <0,5
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Mintaszam 3235/2018 2474/2018 1416/2018 532/2018
Détum 2018.11.14 2018.08.29 2018.05.28 2018.02.28
Mintavétel helye Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojdtelep viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 0 0 0 22
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,15 7,20 7,61 7,27
Ossz. kém. CaO mg/L 231 229 235
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,98 0,92 0,10 0,20
Ammonium mg/L 0,20 0,21 0,18 0,17
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 944 948 953 951
Kalium mg/L

Szag n.sz.v.

Szin N.SZ.V.

Lugossag mmol/L 8,40 8,60 8,60
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 36,0 38,0 36,0
Mangan mg/L 0,22 0,25 0,04 0,03
Nitrit mg/L <0,01 0,01 <0,01 <0,01
KOI ps mg/l O 0,34 0,46 0,54 0,88
Zavarossag NTU 23,2

Szabad aktiv klor mg/L <0,05

Kotott aktiv klor mg/L <0,05

Nétrium mg/L

Szulfat mg/L

iz N.SZ.V.

kloroform ug/L <0,5

brom-diklor-metan pg/L <0,5

dibrém-klér-metan pg/L <0,5

bromoform pg/L <0,5

0sszes THM pg/L <0,5

1,2-diklor-etan pg/L <0,5

széntetraklorid pg/L <0,5

triklor-etilén pg/L <0,5

tetraklor-etilén ug/L <0,5

tri- és tetraklor-etilén | pg/L <0,5
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Mintaszam 3839/2017 2958/2017 1465/2017 528/2017
Détum 2017.11.30 2017.09.20 2017.05.15 2017.02.22
Mintavétel helye Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojdtelep viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 26 6 5 1
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0

P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,43 7,40 7,39 7,35
Ossz. kém. CaO mg/L 246 221 236 222
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,82 0,13 0,16 1,45
Ammonium mg/L 0,19 <0,05 0,24 0,23
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 962 918 938 942
Kalium mg/L

Szag szagtalan
Szin N.SZ.V.
Lugossag mmol/L 8,40 8,00 8,60 8,60
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 38,0 33,0 36,0 35,0
Mangan mg/L 0,23 0,22 0,04 0,27
Nitrit mg/L <0,01 0,01 <0,01 0,01
KOI ps mg/l O 0,49 <0,5 0,88 0,42
Zavarossag NTU

Szabad aktiv klor mg/L

Kotott aktiv klor mg/L

Nétrium mg/L

Szulfat mg/L

iz N.SzZ.V.
kloroform ug/L

brom-diklor-metan pg/L

dibrém-klér-metan pg/L

bromoform pg/L

0sszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklor-etilén pg/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | pg/L
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Mintaszam 5319/2016 4103/2016 2165/2016 739/2016
Détum 2016.11.22 2016.08.24 2016.05.11 2016.02.17
Mintavétel helye Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojdtelep viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 0 2 2 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,47 7,55 7,36 7,49
Ossz. kém. CaO mg/L 213 221 221 241
Magnézium mg/L

Vas mg/L 1,52 1,26 1,36 1,51
Ammonium mg/L 0,14 0,16 0,22 0,22
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 941 942 939 924
Kalium mg/L

Szag n.sz.v.

Szin N.SZ.V.

Lugossag mmol/L 8,2 8,2 8,2 8,1
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 35 38 34 34
Mangan mg/L 0,23 0,26 0,26 0,26
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,01
KOI ps mg/l O 0,60 1,16 0,44 0,54
Zavarossag NTU

Szabad aktiv klor mg/L

Kotott aktiv klor mg/L

Nétrium mg/L

Szulfat mg/L

iz N.SZ.V.

kloroform ug/L

brom-diklor-metan pg/L

dibrém-klér-metan pg/L

bromoform pg/L

0sszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklor-etilén pg/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | pg/L
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Mintaszam 4935/2015 3304/2015 1862/2015 390/2015
Déatum 2015.11.17 2015.08.26 2015.06.03 2015.02.11
Mintavétel helye Tojételep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz | Tojotelep viz
Telepszam 37 °C 1 ml-ben

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 5 2 0 0
Coliform szam 100 ml-ben 0 0 0 0

P aeruginosa 100 ml-ben

Clostridium 100 ml-ben

E. coli 100 ml-ben 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,39 7,66 7,39 7,43
Ossz. kém. CaO mg/L 228 228 199 233
Magnézium mg/L

Vas mg/L 0,01 0,05 1,44 0,2
Ammoénium mg/L 0,22 0,19 0,23 0,20
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. puS/cm 923 939 928 851
Kalium mg/L

Szag szagtalan
Szin n.sz.v.
Lugossag mmol/L 8,3 8,2 8,2 8,4
Kalcium mg/L

Klorid mg/L 35 36 36 35
Mangan mg/L 0,04 0,04 0,24 0,05
Nitrit mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01
KOl ps mg/l O, 1,26 0,82 0,60 0,56
Zavarossag NTU

Szabad aktiv klor mg/L

Kotott aktiv klor mg/L

Natrium mg/L

Szulfat mg/L

iz n.sz.v.
kloroform ug/L

brom-diklér-metan pg/L

dibrom-klér-metan pg/L

bromoform pg/L

0sszes THM pg/L

1,2-diklor-etan pg/L

széntetraklorid pg/L

triklér-etilén ug/L

tetraklor-etilén pg/L

tri- és tetraklor-etilén | ug/L

Az ivoviz ellatast palackozott viz beszerzésével oldjak meg.
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Technologiai viz ellatas

A telep technologiai vizellatasat a kutbol biztositjak.

A vizkivételt méréoraval mérik, és a jogszabalyban eldirt idészakokban az eldirt
nyomtatvanyokon jelentik.

A baromfitarto telep vizigénye a tojoallomany ivoviz ellatasaban nyilvanul meg. A viz
nemcsak mint tapanyag fontos, hanem lényeges szerepet jatszik a tyukok hdmérséklet
szabalyozasaban is. A vizfogyasztds fontos indikatora az alloméany egészségiigyi
allapotanak. Lényeges szempont, hogy az ivoviz folyamatosan alljon a tyukok
rendelkezésére, melynek optimalis hdmérséklete 16-18 °C.

A vizfelhasznalas az elmult 6t évben a kdvetkezOképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. 20109.
Vizfelhasznalas [m°] 20347 20943 20299 20425 20606

Vizfelhasznalas 2015-2019 ko6zott

20943

/ \ & ONE0E
aviw wiw)

/ N

‘/20347 =

2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
éev

A telepen naponta kb. 0,5-0,9 m® szocialis vizfelhasznalas torténik, a tobbi viz
technolodgiai felhasznalasu.

Tizi vizigény bemutatasa

A telephelyen a tlizi vizhal6zat van kiépitve. Sziikség esetén tiizoltasi célra a telepen
1évo 4 db tlizcsapot lehet igénybe venni. Az istallokban, a tragya taroloban ¢és a
szocialis épiiletben elhelyezett poroltd késziilékek is rendelkezésre dallnak. A
fellilvizsgalt idészakban tiizi viz igénybevételére nem volt sziikség.
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A tlizi vizrendszer lizemallapotat rendszeresen ellendrzik, karbantartasat a tizvédelmi
szabalyzatban foglaltak szerint végzik.

Szennyviz

Technologiai eredetii tragya

A tojastermeld telepen a technologia soran szennyviz nem keletkezik. A keletkezd
allati eredetli tragya szilard halmazallapotl, csurgalékviz nem képzddik.

Az allatok betelepitése eldtt az istallokat fertOtlenitik. Ehhez szaraz fertotlenitési
modszert alkalmaznak iizemszerli koriilmények kozott. Havaria (betegség, jarvany,
vagy mas elére nem lathaté esemény) esetén vizes fertOtlenitést alkalmaznak. Ez
esetben a hasznalt, fertdtlenitd szert tartalmazo vizet az in. mosatasi viz dsszegytlijtdbe
vezetik.

Az elmult 5 évben havaria, rendkiviili esemény nem volt, igy a mosatdsi viztarolo
aknakat nem kellett igénybe venni.

Kommunalis szennyvizek

A telepeken technolégiai szennyviz nem keletkezik. A kozosen hasznalt Ujvilag II:
telep szocidlis épiiletében keletkezd napi 0,5-0,9 m® szennyvizet a telepen nem
kezelik, azt a szocidlis épiilet mellett 16vé 25 m3-es zart szennyvizgyiijté tartalyban
gylijtik. A kommunalis szennyviz gyiijtsbdl a szennyviz a Megyaszé Onkorményzat
kezelésében 1év0 szennyviztisztitoba keriil.

Csapadékvizrendszer bemutatasa

A két telep teriiletén csapadék csatorna rendszer kiilon nem lett kiépitve. Az épiiletek
tetején csapadék viz elvezetd rendszer van, az épiiletekrdl a lefolyd viz, elvezetésre
nem kertil, az a talajba elszivarog.

Monitoring rendszer, a felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

Az Ujvilag 1. és Ujvilag II. tojastermeld telepeken és azok kornyezetében a
vizkészletre gyakorolt hatdsokat vizsgalé monitoring rendszer nem lett kiépitve, csak a
telepek technologiai-, szocialis vizellatasat biztositd kut vizének mindségi vizsgalatat
végeztetik el. A vizsgalatot évente végzik.

A felszini és a felszin alatti viz szennyezések bemutatasa

A feliilvizsgalati idoszakban a telepeken és azok kornyezetében felszin alatti
vizszennyezésrdl, valamint felszini viz szennyezésrdl nincs tudomasunk, igy talajviz-
és felszini viz szennyezést megsziintetd intézkedésekre nem volt sziikség.

A felszini és a felszin alatti vizek szennyezését preventiv intézkedésekkel,
utasitasokkal elézik meg.
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A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok

A vizsgalt baromfitarto telep lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik, melyet a BAZ
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala ~Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Foosztalya a BO/16/12341-7/2016. iigyiratszamon jovahagyott.
Havaria eset az elmult 5 évben nem fordult el a tojotelepen.

Az Ujvilagi tanya tojastermelé telepein a jelenlegi technoldgia mellett tevékenysége
soran felszini és a felszin alatti vizre veszélyes anyagokat nem hasznélnak fel.
Felszini, felszin alatti viz szennyezését csak a telepre érkezd jarmiivekbdl esetlegesen
szivargo kdolajszarmazékok okozhatnak. A tojasszallito, valamint a takarmanyszallitd
jarmiivek ilizemszerli hasznalataval, €s rendszeres karbantartisaval az ilyen jellegli
szennyezés megeldzhetd, ennek biztositasa a gépkocsikat iizemeltetok feladata. A
telephely lizemeltetésében sem mezdgazdasagi er6gép, sem tehergépkocsi nincs, ezen
jarmiivek a telepen csak a ki és beszallitdsok soran tartézkodnak. A telepre érkezd
tehergépjarmiivek széma:

3-4 db / nap takarmany szallito, 2-3 db tojas szallitdo gépkocsi.

A technologiai folyamatok soran évente a két telepen mintegy 3300-4000 t
istallotragya keletkezik. Ezt a mennyiséget az |. sz. telep mellett 1év6, keritéssel
korbekeritett tragya tarold épiiletben taroljak kitragyazasig.

A tojéépiiletek kitragyazasat heti 2 alkalommal végzik. A ketrecek alatt 1évo szalag
mozgatasaval a tojoéplilet végén, a padlo szintje alatt 1év6 keresztszalagra juttatjak a
tragyat. Amit a kereszt szalag az épiileten kiviil 1évo ferde szalagra szallitja. A ferde
szalaggal helyezik a tragyat a potkocsira. A kocsi a tragya betarold épiilet mellett 1€v6
garatba iirit. A garatbol ferde szalag szallitja a tragyat a taroloépiiletben 1évo
gerincszalagra, amely az épiilet teljes hosszdban azt szétosztja.

A tragya betarolas =zart rendszerben torténik, megelézendd, hogy a tragya
szétszorddjon. Amennyiben ez mégis megtorténik, akkor a telep dolgozoi azt
feltakaritjak és a tarolo épiiletbe juttatjak.

A tradgyaszallitd potkocsi szilard burkolata uton kozlekedik. Ez szintén csokkenti a
felszinalatti vizek szennyezddésének kockazatat.

A tragya tarolasa az eldirasoknak megfelelden kialakitott, vizzar6 szigeteléssel ellatott
¢piiletben  torténik. A tojéépiiletekben ilizemeld tragyaszarito berendezésnek
koszonhetden csurgalékképzddés nincs, szaraz tragya kertil a tragyatarolo épiiletbe.

A megfelel6 tragyazasi technologia és a tragyazasra vonatkozo jogszabalyi eléirasok
betartasaval a felszini és felszin alatti viz szennyezése megeldzhetd.

Kozvetlen hatasok

A telephely tevékenységével potencialis hatasteriiletnek a telepek, valamint a
baromfitragya elhelyezésére kijelolt teriiletek tekinthetdk.

Kozvetett hatasok

A telephelyrél kikeriilé kommunalis szennyviz a Megyasz6 Onkorményzat
kezelésében 1évO szennyviztisztitoba keriil, igy attételesen, a tisztitds utan terhelik a
kornyezetet. A szennyviz mindsége a szerzOdében rogzitett hatarértékek alatt van,
ezért kozvetett hatassal nem kell szamolnunk, mivel a szennyviztisztito telep
technologidja alkalmas a Szerencsi Mg Zrt altal kibocsatott kommunélis szennyvizek
kezelésére.
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Hulladék

A Szerencsi Mg Zrt Ujvilag 1. és Ujvilag IL. tojotelepe az elsé fokt kdrnyezetvédelmi
hatosag felé torténd adatszolgaltatas tekintetében két kiilonallo telep, a gyakorlatban
az lzemeltetés, infrastruktura tekintetében egy egységet képezd, racionalisan
szervezett kompakt mezdgazdasagi egység, ahol a részvénytarsasdg mezogazdasagi
tevékenységéhez kapcsolddéan a megtermelt takarmany ndévények ¢&s vasarolt
takarmany kiegészitok, adalék anyagok felhasznalasdval készitett takarmanyok
etetésével tojotyuk tartast, tojas termelést folytatnak.

A termeléshez hasznalt, a Szerencsi Mg. Zrt mas telephelyén taldlhaté takarmény
keverd lizemben eldallitott tapot a telephelyre a gépiizemeltetési egységhez tartozo
takarmany szallito tartalykocsikkal szallitjak. A beszallitast kovetden zart rendszerben
tritik az egyes istallok mellé telepitett 2-2 db poliészter takarmany tarolo silokba. A
silokbol a tojohazakba zart csatorndju csigas adagolok szallitjak a takarmany adagold
fogado tartdlyaba. A tartalyban talalhaté takarmany szintet automata vezérli, a
ketrecek el6tti takarmany valytkba.

A telephelyen sajat lizemeltetésii gépjarmiivet nem hasznalnak, a szallitdsokat mas
egységhez tartozo, mas telephelyen tartott jarmiivekkel végzik. A napi rendszerességi
takarmany felhasznalas poétlasat, s a tojas kiszallitast, valamint az 5 naponta végzett
Kitragyazast a tars lizemegységekhez tartozo gépek végzik.

Ebbdl eredden a telephelyen diesel hajtasu er0gép karbantartdsat nem a telephelyen
végzik, annak motor, hajtomi és hidraulika olaj felhaszndldsabol veszélyes hulladék a
telephelyen nem képzodik.

Az évenkénti mindenkori tényleges anyag és energia felhasznaldsok és a képzodod
hulladékok mennyisége aranyos a termelési volumen valtozassal.

A tojas termelés sordn hulladék képzddés csak a karbantartds, valamint a tojotytk
tartas tenyésztés soran képzodik.

A telephelyi karbantartasok, alkatrész cserék soran keletkezé fém hulladékokat
ocskavasként, szines fém hulladékként, a millanyag hulladékot hasznositasra
értekesitik.

A baromfitartds soran nagy mennyiségii tragya keletkezik, melyet a Zrt a sajat
mezbégazdasagi  technoldgidjaban, sajat  hasznalatukban  levé  szantofoldi
novénytermesztési technologiajukban talajerd utdnpoétlasra hasznaljak. Kezelésiik,
felhasznalasuk a vonatkoz6 jogszabalyok és a meglevd engedélyeiknek megfeleléen

torténik.

Az éllatok elhulldsabol szarmazé éallati hulldk allati eredetli mellékterméknek
mindsiilnek.

A 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szo6lo, 2008.
november 19-i 2008/98/EK europai parlamenti és tanacsi iranyelven kiviil mas unios
jogi aktust atiiltetd vagy végrehajtd jogszabaly e torvényben foglaltaktol eltéréen
rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki
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c) az allati melléktermékekre, ideértve a beldliikk szdrmazo feldolgozott termékeket,
kivéve, ha azokat hulladéklerakoban torténd lerakasra, égetésre, valamint biogdz- vagy
komposztald lizemben torténd hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult és artalmatlanitasra keriilé allatokra, ideértve
a jarvanyos allatbetegségek lekiizdése érdekében ledlt allatok tetemeit is.”

Az allati eredetli melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitasra atadott allati
eredetli melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles évente egy alkalommal a
targyévet kovetd év marcius 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint illetékes jarasi
allategészségiigyi hivatalnak a nem emberi fogyasztasra szant allati eredetll
melléktermékekre vonatkoz6 allategészségiigyi szabalyok megallapitasarol szo6lo
45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. melléklete szerint.

Magyarorszagon az allati melléktermékekért felelds hatosag az élelmiszerlanc-
feliigyeleti hatdsag, a kodzponti operativ teendOket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatésaga
latja el.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az allati eredeti melléktermékeket €s az
azokbodl szarmaztatott termékeket az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet 7. cikke alapjan a 8-10. cikkben meghatarozott kategoriakba kell sorolni
annak figyelembe vételével, hogy az adott allati eredetii melléktermék milyen mértéki
kozegészségligyi, illetve allategészségiigyi kockazatot jelenthet.

Az allati hulldkat az o6lakon beliill 120 literes fedett mianyag gytlijtéedényekben
gyljtik, s hetente az ATEV Zrt a telephelyrdl elszallitja.

Az allattartas soran a vitaminok felhasznalasa soran képzoédik hulladék. A
technoldgiaban a vitaminos goéngyolegeket veszélyes hulladéknak tekintik, és akként
kezelik.

A vitaminos gongyolegeket a gongyoleg tarold helyen gytjtik, s idOszakosan
veszélyes hulladékként az arra engedéllyel rendelkezd vallalkozasok részére
artalmatlanitdsra atadjak.

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt az éves hulladékjelentéseket hataridén belill az
illetékes kornyezetvédelmi hatésdg (BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya) részére mindig bekiildte.

Ujvilag I. tojastermeld telep (KTJ: 101001044):

2015.: A beszdmoléasi évben a képzddott hulladék mennyisége nem érte el a
vonatkoz6 rendeletben meghatarozott mennyiséget.

2016.: A beszamoldsi évben a képzddott hulladék mennyisége nem érte el a
vonatkoz6 rendeletben meghatarozott mennyiséget.

2017.: A beszdmolasi évben a képzddott hulladék mennyisége nem érte el a
vonatkoz6 rendeletben meghatarozott mennyiséget.

2018.: A beszadmolédsi évben a képzddott hulladék mennyisége nem érte el a
vonatkoz6 rendeletben meghatarozott mennyiséget.
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Uijvilag I1. tojastermeld telep (KTJ: 101000933):

2015.:
Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott ) Zar6
Hulladék megnevezése uk(,? de mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Veszélyes anyaggal szennyezett | 95091 0 62 62 Ecomissio Kft 0
csomagoldsi hulladék
Fénycsdvek 200121 0 10 10 Ecomissio Kft 0
2016.:
Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
Hulladék megnevezése uk() d mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
[kl [ka] [ka] [ka]
Veszélyes’ a.nyaggal’ szennyezett 150110 0 50 50 EMK Kft 0
csomagoldsi hulladék
Fénycsdvek 200121 0 17 17 Ecomissio Kft 0
2017.:
Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott ) Zard
Hulladék megnevezése ukg d mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
[k] [ka] [kd] [ka]
Veszelyes, apyaggal,szennyezen 150110 0 53 50 EMK Kft 3
csomagolési hulladék
Fénycsovek 200121 0 10 10 Ecomissio Kft 0
2018.:
Hulladék Nyito Keletkezett | Elszallitott ) Zard
Hulladék megnevezése K6d mennyiség | mennyis€g | Mennyiség Atvevo mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Veszelyes’ a.nyaggalr szennyezett 150110 3 76 0 ) 79
csomagolasi hulladék
Fénycsovek 200121 0 3 0 - 3

A kommundlis hulladék gytijtése a telep bejaratdnal elhelyezett 770 literes
konténerben keriil gytlijtésre, és hetente keriil elszallitasra.
Szallito: BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd
Nonprofit Kft 1atja el a hulladékgazdalkodési kdzszolgaltatast.

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltatd Bt

3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

e-mail: dls5bt-online.hu
Tel: 46/508-530, 20/9392-178




3.4.

45

Talaj

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. Megyaszo kiilteriiletén 16vé Ujvilag 1. elnevezésii
baromfitelepen 1977-t6l, az Ujvilag II. nevii telepen 1978 ota folyik tojastermelés.

A telep korbe keritett, jarvanyiigyileg is zart egységet képez. A telep mezdgazdasagi
kornyezetben talalhato, lakott teriilet 3 km-es korzeten beliil nem talalhato.

A teriilet elhelyezkedése, topogrdfidja

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. Ujvilag 1. és Ujvilag II. elnevezésii baromfitelepe a
Megyaszo kiilteriiletén a 0218 és 220 hrsz.-u ingatlanon (Ujvilag I), valamint a 0173
hrsz-ti ingatlanon (Ujvildg I1.) helyezkedik el Megyaszo kozségtél 5 km-re délre,
Ujharangodtol 3 km-re északra. A telepek a Megyaszot Harangoddal 6sszekotd aton, a
két teleptiilés kozott kb félaton, az Gt mellett helyezkednek el. A két telepet egymastol
az ut valasztja el.

A telephely a Hernad volgyében, a folyd medrétdl kb. 8 km-re keletre teriilnek el 145-
155 m-es tengerszint feletti magassagban.

A baromfiteleptdl Iégvonalban 5 km tavolsagon beliil taladlhaté lakott telepiilések:
Megyasz6 (4800 m), Ujharangod (3000 m).

E lakoteriiletek kertes, csaladi hazas beépitésiiek. A telephely kdzvetlen kdrnyezetében
mezOgazdasagi teriiletek, telepitett erdds és szant6foldi teriiletek helyezkednek el.

Foldtani, vizfoldtani attekintés

Morfolbgiai viszonyok

A tojastermeld telep a Hernad-volgyében, a folyomedertdl keletre, mezdgazdasagi
teriileten fekszik. 135 — 145 m tengerszint feletti magassagban. A teriileten a folyovizi
iiledékekbdl kialakult hordalékkupok 100-200 m magas enyhén tagolt 0-5%-os lejtésii
dombokat képeznek.

Tektonikai viszonyok

Az Eszak-magyarorszagi teriileteken a foldtorténeti harmadkorban, illetve a negyedkor
elején jelentds vulkani, tektonikus tevékenység zajlott. E vulkdni és tektonikus
tevékenység a negyedkor folyaman fokozatosan abbamaradt, megsziint. A telephelyen
¢s kornyezetében a felszinen és kozvetleniil felszin alatt tektonikus tevékenységre
utalo jelek, tektonikus elemek nem talalhatok.

Foldtani felépités

Eszak-magyarorszag aljzatat a proterozoikum-beli kristalyos kdzetek épitik fel.

Az alsé proterozoikumban (mintegy 2 milliard évvel ezeldtt) az iiledékképzodes
karbonatosodas nélkiil zajlott le. A nagy vastagsagu, jol rétegzett agyagpaldk,
ritmusosan valtozo agyagos-homokos iiledékek, homokkovek és konglomeratumok,
illetve az ezeket atszeld eruptiv kdzetek rendkiviil véaltozatos mélységli mélytengeri
iledékgytljtoben képzddtek.

Az also proterozoi liledékképzddés igen lassan, 5-800 millié év mulva fejezddott csak
be. Az ezt kdvetd 2-500 millié évben (1 milliard évvel ezeldttig) a kialakult tiledékes
kézetek a karéliai hegységképzé mozgésok idején meggylirddtek és kb. 6-700 °C -0s
hémérsékleten amfibolit faciesli metamorfozist szenvedtek. Ez a metamorfozis szinte
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a mai Karpat-medence egész teriiletére kiterjedt; hasonl6 atalakultsagi foku kézeteket
talaltak példaul a Duna-Tisza kozén, az Erdélyi medencében, de a Tiszantllon is. A
metamorfozis jelentds deformécido mellett zajlott le. Ez a deformaci6 jellemzden
gylrddés volt.

A felsd proterozoikumban a metamorfozis €és a gylirddéses mozgasok befejezédése
utan a gytrt-konszolidalt teriileteken aktivizacios remobilizalt teriiletek, arkok, valyuk
¢és sekélytengeri iiledékgyiijtdk keletkeztek. Ezekben kezdetben — eltéréen az also
proterozoi tiledékképzOodéstdl — karbonatos, Ca-ban, Mg-ban és Fe-ban gazdag
tiledékek (mészkd, mészmarga, dolomit) rakddtak le. Erre vulkani szedimentumokkal
valtakoz6 agyagkovek telepiiltek. Ezen tiledékek kora 1000-700 milli6 évre tehetd.

A proterozoi tiledékképzddést kovetden, az opaleozdikumban egyes helyeken tengeri
iledékkeépzodés zajlott le. Helyenként megjelennek a produktiv karbon medencék
amelyekben sok helyen fossziliakat gazdagon tartalmaz6 tiledékek telepiiltek.

A karbon kor végén a a Karpat- medence erdsen lepusztult, pleneplenizalodo,
tonk6s0do teriiletté valt. A pusztulds sordn és utdn, els@sorban a perm iddszakban
kontinentalis ililedékképzOdés jatszodott le. A perm iiledékréteg vastagsaga rendkiviil
valtozo, anyaga jellemzden homokkd, konglomeratum és homokos agyagpala.

A mezozdikum teljes idOtartama alatt tengeri iiledékképzddés jatszodott le, amely
soran az Eszaki kozéphegység teriiletén elsésorban a karbonatos iiledékek (mészké
dolomit) jelennek meg.

A miocén iddszakban valtozatos, tengeri, szarazfoldi, folydvizi és beltavi iiledékek
képzoédtek. Az iiledékek anyaga kavicsos homok, és agyagmarga. A miocén
tiledékekre pliocén kori pannon iiledékrétegsor telepiilt, melyet elsésorban homok,
homokkd, agyag, agyagos homok, homokos agyag ¢s agyagmarga alkot. A
harmadkorban és a negyedkor elején intenziv vulkani tevékenység zajlott le, erre
bizonyiték a telephelyhez szomszédsagaban is a felszin kozvetlen kozelében 1évo
vulkani tufas kézetek megjelenése.

A pleisztocént, folyovizi iiledékek (homok, iszap, murva, aprokavics) képviselik.

A fiatal holocén kori iiledékek jellemzden artéri képzédmények, melyek jellemzden
iszapos, agyagos, homokos képzédmények.

A vizsgalt telephely és kozvetlen kornyezetének foldtani viszonyai

A vizsgélt telephely kozvetlen kornyezetében talajszerkezeti vizsgéalatokat nem
végeztek.
A telephelyektdl 1,6 km-re DK-i iranyban szintén a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt
tulajdonaban 1év6é Harangodi baromfitelepen 1év6 2 sz. kit furdsa kozben a vizfoldtani
naploban régzitették a teriilet foldtani viszonyaira jellemzd farasi rétegsort.
A 165 m talpmélységti kat EOV koordinatai: X:311325,61

Y: 801506,40
A furasi rétegsor alapjan megfigyelhetd, hogy a Magyarorszag egész teriiletére
jellemzd Fels6 —pannoniai iiledékes rétegsor —38,5 m-es szinten jelenik meg. A felsd
Pannoniai rétegben agyagos, homokos kdzeteket talalunk, 70 m alatti mélységben
kdzetliszt tartomanyba esd frakcidval is gyakran talalkozunk.
A 0,2-38,5 m kozott pleisztocén kori, a Hernad altal szallitott folydvizi tiledékek
rakodtak le. Ezen rétegben agyagos, homokos kdzetek telepiiltek, gyakori kavicsos
betelepiiléssel, ami a folydvizi liledékek jellemzd sajatossaga.
A felsé talajréteg 0,2 m-es szintig tart. A talaj jellemzden barna agyagos, magas
humusz és kavics tartalommal.
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A harangodi rétegsor tekintettel a telephelyek kozelségére, valdsziniisithetéen
megegyezik a tojastermeld telep rétegsoraval.

A telephely kornyezetében eldforduld talajtipusok, talajer6zid

A vizsgalt telephelyeken és azok kornyezetében a Hernad és a Sajo volgyének
egészére jellemzd barna agyagos, homokos talaj alakult ki, melynek mész és
humusztartalma viszonylag magas.

A teriileten szant6foldi novénytermesztés folyik, ami folyamatos talajmiivelést
feltételez. Az erd6zi6 okozta kéros hatdsok ezaltal csokkenthetdk.

A telephely vizfoldrajzi és vizfoldtani viszonyai

a) Vizf6ldrajzi viszonyok

A telephely Hernad és a Takta kozott, a két folyotdl egyenld tavolsagra, kb 6 km-re
helyezkedik el. A telept6l K-i iranyban mintegy 1,2 km-re folyik a Harangod patak, és
1300 m-re a Laposi patak.

A telephely kérnyezetében tobb lapos, mocsaras teriiletet is talalunk. Eszakra 2 illetve
2,5 km-re két kisebb teriiletti (kb. 25-30 ha), 3 km-re keletre egy nagyobb teriiletii
(120-150 ha) lapos, mocsaras teriilet htizodik. Ez utobbi a Partos-t6 elnevezést kapta.

b) Vizf6ldtani viszonyok

Talajviz

A vizsgalt telephelyen és annak kornyezetében a talajviz aramlés irdnya jellemzden a
Takta fel¢ iranyul. A 8 km re folyd Hernad a telephely és annak kornyezetében a
talajviz aramlasi viszonyokban nem jatszik szerepet. A talajviz —4-5 m-es szinten
jelenik meg.

Karsztviz

Az Eszak-magyarorszagi teriileten igen nagy jelentéséggel birnak a karsztvizek. A
Biikk-hegységben, valamint az Aggteleki karszt teriiletén, azok kornyezetében a
karsztviz jelentdés hanyadot képvisel a karsztos teriileteken az ivovizellatdsban. A
vizsgalt telephely azonban a karsztos teriiletektdl tavol fekszik, igy karsztvizrol a
tojastermeld telepeken és azoknak kornyezetében nem beszélhetiink.

3) Rétegviz

A teriilet legjelentdsebb viztarozo rétege a felsd pannon rétegsor.

A miocén kor végén lejatszodo altalanos regresszidt egy, a mai napig tartd
tiledékképzidés kovette. Az alsd6 pannon rétegsor nem tartalmaz sok vizet, ez
elsésorban a tomor, konglomeratumos szerkezetnek koszonhetd. Ezzel szemben a
fels6 pannon rétegek jelentds mennyiségili vizkészlettel rendelkeznek. A harangodi 2.
sz. kut vizfoldtani napldjadban rétegsor elhelyezkedését a vizsgalt teriileten 144-157 m
kozé teszik. Az itt talalhato jellemzden apro és kozépszemcsés homok lazan 6sszeallo
réteget alkot. A homokos réteg kemény vizet ad, melynek sotartalma kozepes. A
vizfoldtani naploban leirtak szerint a vas, és mangantartalma tlirhetd, ennek ellenére
vezetékes ivovizellatas vizbazisként valo felhasznélasa esetén va-s és mangantalanitas
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sziikséges. A vas- ion koncentracidja a vizfoldtani naplé alapjan 0,54 mg/l, a mangéan
ion koncentracioja 0,17 mg/1.

Kozvetlen hatasok

A feliilvizsgalati iddszakban a vizsgalt telephelyeken és azok kornyezetében a
telephely miikodésébol, vagy egyéb okbdl eredo talajszennyezésrdl, valamint foldtani
kbzeg szennyezésérdl nincs tudomasunk, igy szennyezést megsziintetd intézkedésekre
nem volt sziikség. A talaj és foldtani kézeg szennyezését preventiv intézkedésekkel,
utasitasokkal el6zik meg.

Az Ujvilag 1. és Ujvilag II. tojastermelé telepek a jelenlegi technolégia mellett
tevékenységiik soran talajra, foldtani kozegre veszélyes anyagokat nem hasznalnak fel.
A talaj és a foldtani kdzeg szennyezését okozhatjak a telepekre érkezd jarmiivekbol
esetlegesen szivargd kdolajszarmazékok. A tojasszallitod, valamint a takarméanyszallitd
korszerli jarmiivek lizemszer(i haszndlataval, és rendszeres karbantartdsaval az ilyen
jellegli szennyezés megeldzheto.

A talaj szennyezését potencialisan a telephelyen keletkezé baromfitragya is okozhatja.
A tojohdzakban keletkezd istallotragyat ideiglenesen az Ujvilag I telep mellett
megépitett tragyatarold épiiletben taroljak. A tojéépliletek kitragyazasat heti 2
alkalommal végzik.

A tragya betarolas zart rendszerben, vizzard betonozassal ellatott, szallité szalag
rendszereken torténik, megelézendd, hogy a tragya szétszorddjon. Amennyiben ez
mégis megtorténik, akkor a telep dolgozoi feltakaritjak és a tarolo épiiletbe juttatjak.

A tragyaszallité potkocsi szilard burkolata Gton kozlekedik. Az utak szilard burkolata
szintén csokkenti a felszinalatti vizek szennyezddésének kockazatat. Esetleges
elszorodas esetén az utat haladéktalanul feltakaritjak.

A tragya tarolasa az eldirasoknak megfeleléen kialakitott, vizzard szigeteléssel ellatott
épiiletben torténik.

A megfeleld tragyazasi technologia €s a tragyazéasra vonatkozo jogszabalyi eldirdsok
betartasaval a talaj és talajviz viz szennyezése megeldzhetd.

Zaj és rezgés

A vizsgalt telepek és teljes kornyezetiik Megyaszo kozség kiilteriilete. A telephelyet
minden irdnyban mezdgazdasagi miivelési teriilet veszi koriil.

A telephelytdl délre légvonalban 3000 m-re Ujharangod, kelet-délkeleti iranyban 4800
m tavolsagban Megyaszo6 telepiilés talalhato.

A vizsgalt teriiletre vonatkozoan a jelenlegi miikdésre és az ezt megel6zd idészakra
zajterhelési hatarérték megallapitasara nem kertilt sor.

A kornyezd teriiletek mezdgazdasdgi miivelésii kiiltertiletek, igy a vonatkozo
hatarérték a telekhatartol 10 m tavolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem
haladhatja meg (MSZ-13-111-85 szerint).

A telephelyen az egészségre €s a kornyezetre artalmasan hat6 rezgésforrds nincs, igy
ennek vizsgalata nem sziikséges.
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A dominans zajforrdsok

A telephelyen taldlhatd mozgd zajforrasok:

A telephelyen mozg6d =zajforrast a tojoallomany kiszolgalasahoz sziikséges
anyagmozgatd gépek jelentenek. Ezek a takarmény, alom, és hulladék szallitd
jarmiiveket és rakodd gépeket, valamint a tojok betelepitésekor az allatokat szallitd
jarmiiveket illetve a tojas szallito jarmiiveket jelentik.

Mozg6 zajforrds megnevezése Uzemelési idészak
napi 2-3 alkalom
alkalmanként 40 perc
napi 3-4 alkalom
alkalmanként 40 perc

Tojas szallito teherauto

Takarmanybeszallitd teherautod

Tiszababolna Regionalis Hulladék heti 1 alkalom
Kozszolgaltatd Kft tehergépkocsija alkalmanként 5 perc
\ . heti 1 alkalom
ATEV Zrt tehergépkocsija alkalmankent 15 perc
4-5 naponta

Tragyaszallito traktor (telephelyen beliil)

alkalmanként 60 perc

A telephely telepitett zajforrdsai:

A tojoépiiletekben 1év6 telepitett berendezések

Az épiiletek hosszanti fala mentén az egyik oldalon keriiltek elhelyezésre a tojohdzak
friss levegd ellatasat biztositd falazatba épitett ventilatorok.

A ventildtorokkal szemkdozti oldal falazataban keriilt kialakitdsra a ventildtorokkal
azonos szamu un. légbeejtd szell6zo nyilas, ablak A lIégbeejtok szabad keresztmetszete
automatikus szabalyoz6 rendszerben szabéalyozhaté a ventilldtorok miikodtetésével
Osszhangban a kiils6 és belsé hdmérséklet és paratartalom filiggvényében.

A 3-as szamu tojohaz felso szintjén a bejarattal ellentétes végén kertilt elhelyezésre
2 db 11.000 m*h légszallitasu ventilator, mellyel az épiiletek hossz iranyl levegd
forgatasat és szelldztetését biztositjak.

A tojohazakba telepitett ventilatorok és légbeejtdk szamat az alabbi tablazat
tartalmazza.

Eipiilet megnevezése Beépitett ventilator teVljeer;tiftlnitéOJy légbeejtc’i [db]
[db] 3 (méret [m x m])
[m*/h]
Ujvilag I

1. tojohaz 14 4500 7db(1,0x1,0)

2. tojohaz 14 4500 7db(1,0x1,0)

3. tojohaz, also szint 30 4500 15db (1,0x 1,0)

3. tojohaz, felsd szint 20 4500 21db (1,0 x1,0)
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Ujvilag 1L
5. t0johéz : prron 87 db
6. tojohaz : o 87 db
7. tojéhaz : o 87 db
8. tojohaz ; ﬁ;gg 87 db

Valamennyi beépitett ventilator azonos, direkt hajtast, zsaluzat nélkiili 1égkeverd,
hatoldali védoraccsal ellatott, falba épitett kivitelii.

BIG-DUTCHMAN istallotechnika berendezései:
- tojas leszedd gép és szalag
- etetO berendezés

A ventilatorok az épiiletben folyamatosan, a tojasleszedd berendezés naponta 4 oOrat
lizemelnek. Az etetd berendezést naponta 4-szer kapcsoljak be, alkalmanként 17
percig lizemel.

Tekintettel arra, hogy az etetd berendezés a nap 24 6r4jabol csak 68 percet ilizemel,
ezért az a technologiai zajkibocsatasi szempontbdl elhanyagolhatonak tekinthetd.
JelentOs épiileten beliili zajforrast jelent a betelepitett tojotyuk allomany is.

Kozvetlen hatasok

A DLS-5 Bt 2019. decemberében szabvanyos kornyezeti zajmérést végzett a telephely
kornyezetében.

A DLS-5 Bt mérési helyei a kovetkezdk:

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont

Meérési pont
Helye
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOVY
1001 Ujvilag 1. tojotelep déli teleKhatéran 313076 | 799998 15 ZK, ZT
1002 Ujvilag I1. tojotelep déli telekhataran 312961 | 799913 15 ZK, ZT
2001 Ujvilag I1. tojételep nyugati telekhataran 313081 | 799744 15 ZK, ZT
3001 Ujvilag I1. tojotelep északi telekhataran 313171 | 799815 15 ZK, ZT
3002 Ujvilag 1. tojotelep északi telekhataran 313209 | 799958 15 ZK, ZT
4001 Ujvilag 1. tojotelep keleti telekhataran 313194 | 800053 1,5 ZK, ZT

Az alapzaj mérési pontot az Ujvilag tojotelepre vezetd tton jeldltiik ki, ahol a vizsgalt
tizem altal kibocsatott zaj mar nem volt érzékelhetd és az alapzaj feltételezhetden
azonos a vizsgalat telephelyen és a mérési pontokon mérhetd alapzajjal.

A mérés ideje alatt a szokasos lizemmenet volt tapasztalhato.
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Vizsgalati eredmények:

Nappali mérések eredményei

Id8szak Mérési pont jele L*ae | L*am t:/::l - [Iag] [;— é]
nappal 1001 51 70 -
nappal 1002 52 70 -
nappal 2001 49 70 -
nappal 3001 56 70 -
nappal 3002 58 70 -
nappal 4001 55 70 -

Ejszakai mérések eredményei

Ti

Id8szak Mérési pont jele L*ae | L*am t:i:l - [IaK;] [dB]
¢éjszaka 1001 51 70 .
¢jszaka 1002 51 70 .
¢éjszaka 2001 46 70 .
éjszaka 3001 55 70 -
¢éjszaka 3002 58 70 .
¢jszaka 4001 o4 70 '

A kornyezd teriiletek mezdgazdasagi miivelésti kiiltertiletek, igy a vonatkozo
hatarérték a telekhatartdol 10 m tavolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem
haladhatja meg (MSZ-13-111-85 szerint).

Ti: tallépés

A  mérési eredményeket a megengedhetd zajkibocsatasi  hatarértékekkel
Osszehasonlitva megallapithato, hogy a telephely zajkibocsatasa hatarérték tallépést

most sem eredményez, a telephely zajkibocsatasa megfeleld.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak —
a tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysdgat az eljards soran a
kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatéasteriiletének) hatira az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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C) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtol védendd
homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben az ¢jszakai hatésteriiletet kell meghatarozni.

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és éjjeli idoszakban vizsgalati feliiletenként

Rendelet Lehatéarolasi hatarérték Hatéasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1-M4 68§(Hd 35 Telekhatartol mintegy 105 m-re.

Google Earth

Image © 2
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A hatésteriileti gorbe egyes pontjait a terepen méréssel hataroztuk meg, illetve a
telekhataron mért adatok felhasznalasaval a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
mellékletei szerint.

A hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd lakohazak.

Kozvetett hatasok

A Ki- és beszallitasokat kdzuton oldjak meg.

Az érintett kdzut: 3722. szamu 6sszekoto ut, 3605. szamu 0sszekoto ut, majd a 37. sz.
masodrendl fout.

A szallitast végz6 tehergépkocsik (naponta max. 10 db) 10 km-es korzetben lakott
teriiletet nem érintenek.

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatisa
Novényzet

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt Ujvilag 1. és Ujvilag II. tojastermeld telepei
Megyasz6 kiilteriiletén, a telepiiléstél 5 km-re fekszik. A telephez legkdzelebb esd
telepiilés Ujharangod, amely 3000 m-re D-ra talalhato. A Hernad 6 Km-re Ny-ra, a
Takta 6 km-re K-re folyik a teleptdl.

A vizsgalt telephelyen baromfitartas €s tojastermelés folyik. Az éallatoknak az ajvilag I
telephelyen 4 db, az Ujvilag II telephelyen 3 tojoépiilet ad széllast. A telephelyeket
mezO6gazdasagi mivelés alatt allo teriiletek veszik koriil. A telept6l 3-400 m-re keleti-
¢szakkeleti iranyban, telepitett erdd huzodik. A kb. 100 ha nagysagi erdében akac,
erdei fenyd, tolgy és nyarfak vannak. A telephelytdl tavolabbi teriileteken szintén
telepitett erdok vannak, ezek teriilete azonban csak 20-30 ha nagysaguak. E kisebb
erdokben vagy erdei fenyo6t, vagy akacot telepitettek, jellemzd benniik a monokultura.
Ritkan talalunk tobb fafajt egy erdoben.

A teriilet jellemz6i a gyakran eléforduld, nem ritkan igen nagy teriiletli mocsaras,
lapos terliletek jelenléte. A telephelyek kozvetlen kornyezetében (1 km-es korzetben)
ilyeneket nem talalunk, de azoktol E-i iranyban 1,6 és K-i iranyban 3 km-re is van 1
kb. 20 illetve 70 ha nagysagt lapos, mocsaras vidék (Partos to).

A telepet kozvetleniil koriilvevd ontozott mezdgazdasagi teriileteken jellemzden,
gabonat; tavaszi és 6szi buzat, arpat, kukoricat termesztenek.

A gyiimdlcstermesztés nem jellemz6 a telephelyek kornyezetében, egy-egy kisebb
sz016 tltetvény talalunk csak.

A muvelés alatt nem allo6 teriileteken az alabbi novényeket talaljuk:
Cickafark, kozonséges (Alchillea millefolium)
Csalan, nagy ( Urtica dioica)
Csucsor, fekete (Solanum nigrum L.)
Diszndparéj, sz6rds (Amaranthus retroflexus L.)
Disznoparéjfélék (Amaranthus sp.)
Ecsetpazsit (Alopecurus L.)
Keseriifii, madar (Polygonum aviculare)
Libatopfélék (Chenopodium sp.)

DLS-5 Kérnyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dIsbbt-online.hu
3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




54

Papsajtmalyva (Malva neglecta )
Tarackbuzafélék (Agropyron sp.)
Urdm, fekete (Artemisia vulgaris L.)
Vadkender (Cannabis L)

Vadrepce (Sinapis arvensis L.)
Varjumak (Hibiscus trionum)

A mocsaras, lapos terlileteken a, valamint a telephely tagabb kornyezetében folyd
kisebb patakok (Harangod patak, Laposi patak) medre mentén vizi ¢€l6lények
telepedtek meg. Talalhatunk itt zsurloféléket, sast, nadat.

A vizsgalt telephelyeken mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tojastermeld
telepek rendezett, gondozott teriiletek latvanyat nyujtsak. Ennek érdekében a
ndvényvilagra fokozott figyelmet forditanak.

Az Ujvilag II. telepen fiivesitéssel, platan- és szilvafak, gyiimolesfak valamint akac és
nyar telepitésével tudatosan kialakitott, szemre is tetszetés novénytakard boritja a
telep hasznélaton kiviili teriileteit. A novényeket megfelelden gondozzdk: A flivet
rendszeresen vagjak, a fakat metszik. A ndvények kiszaradasat rendszeres locsoldssal
akadalyozzak meg.

Az Ujvilag I. telepet a maximalis kihasznaltsag jellemzi. Ennek megfelelden e telepen
sem a fajok szdma sem a novényzet dussaga nem ¢éri el a II. sz. telep szintjét. Itt
novénytakarod elsdsorban flives teriileteket jelent. A telep kozépsd részén talalunk
csupan néhany db akéc, illetve nyarfat. A rendezettség, és az apoltsdg azonban e
telephelyen is megfigyelheto.

Allatvilag

A telephely kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek vannak, amelyek a rovarok, és
ragesalok szamara igen kedvezd életteret biztositanak.

A mivelés alatt nem allo fiives teriileteken szintén jelentds a rovar- és ragcsalo
populacié. A mezei nyul és a facan mellett gyikok és békdk is vannak a teriileten, ez
utobbiak elsdsorban a vizek mellett (a Laposi patak és a Harangod patak), valamint a
mocsaras, lapos teriileteken fordulnak eld.

A madarak koziil emlitést érdemel a golya, melyek a kdrnyezo telepiilések haztetdin,
¢és villany, vagy telefon oszlopain raktak fészket, de a veréb, a varju és a rigé sem
szamit szokatlannak a vidéken.

Az erdds teriileteken, azok kis kiterjedése miatt nem tudtak kialakulni a jellemzé
tarsulasok.

Kozvetlen hatasok

A telephely kornyezete mezdgazdasagi jellegli teriilet. A telephely korabban is
mezOgazdasagi célu felhaszndlasu volt, a telephely kornyezetében taldlhato éldvilag
alkalmazkodott a telephelyrdl szarmazo hatasokhoz.

Kozvetett hatasok

A kozvetett hatasok a szallitasi zaj légszennyezése és a szallitasi zaj hatasa. Ezek a
hatdsok elhanyagolhatok.
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Elévilag-védelmi hatdsteriilet:

A telephely élovilag-védelmi szempontbol érzékeny teriiletet nem érint, hiszen sem
orszagos ¢€s helyi jelentdségli védett természeti teriiletet s emléket, sem ex lege védett
természeti teriiletet, sem Natura 2000 teriiletet, sem pedig Orszagos Okolégiai Halozat
elemét nem érint.

A telephely nagytablas mezdgazdasagi teriiletek kozt helyezkedik el, ahol élovilag-
védelmi szempontbol kevés hatasviseld fordul elo.

A fentick miatt élovilag-védelmi szempontbol a kozvetlen hatésteriilet maga a
telephely tertiletfoglalasa, mig a kozvetett hatasteriilet a telephelytdl szamitott 50 m
sz€lességl teriilet (1asd lenti 4brat).

Google Earth

4, Rendkiviili események

Rendkiviili események a telephelyen nem fordultak eld.
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Alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése

Kiilon dokumentacié tartalmazza.

A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, Kkiemelve az esetlegesen
orszaghataron at terjedo hatasokat

Levego

A telephelyen bejelentéskoteles legszennyez6é pontforras nincs, az allattarto épiiletek
(Ujvilag 1. és Ujvilag II. telepek), baromfitragya-tarold diffuz forrasként keriiltek
bejelentesre LAL bejelentd lapon.

Az Ujvilag 1. telep (KTJ: 101001044) diffuz forrdsanak kibocsatéd feliilete Gsszesen
2853 m?.

Az Ujvilag II. telep (KTJ: 101000933) diffiz forrasanak kibocsato feliilete Gsszesen
5107 m2.

A baromfitart6 telep kozel 3 km-re helyezkedik el a legkdzelebbi lakott teriilettol.

A telephely elhelyezkedésébdl adodoan 1égszennyezés nem terjed orszaghataron thlra.

Zaj

A telekhataron mért adatok alapjan a telephely zajkibocsatasa hatarérték alatti,
hatasteriilete védendé homlokzatot nem érint.

A telephely elhelyezkedésébdl adodoan a zajterhelés nem terjed orszaghataron tulra.
Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A feliilvizsgélt tevékenység a technologia betartdsa mellett a kdzvetlen és kdzvetett

kornyezetre tovabbra is minimalis kornyezeti hatdssal bir, a tevékenység nem jelent
veszélyt a kdrnyezetre.

Emdd, 2020. januar 29.

DLS-5 Komyezetvédelmi Szolgdhatd BT,
432 Emdd, Vil u. 30
Addészam: 212822681-2408
Banksz.: MKB RT
10300002-255091 59-00003285
@ O 'v‘u.,.‘f‘ -CJQ“\C\h{
Diodszegi Sandor
szakérto
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.31. 09.37.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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