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. A Pancél-hegyi banya EMI-KTVF 947-14/2009. szamu kornyezetvédelmi mitkodési

engedélye

A Miskolci Bényakapitanysag 4297/14/2010. szamu hatarozata, a ,,Sarospatak
V.-andezit” védnevii béanyatelken miikodé banya 2010-2018. évekre vonatkozo
kitermelés Miiszaki Uzemi Terve jovahagyasa, valamint ezen hatdrozat modositasa az
MBK/1043-2/2012. szamu hatarozattal, illetve a BO/15/02433-10/2018. hatarozat, a
MUT hataridejének a meghosszabbitdsa

A Miskolci Banyakapitdnysdg 5415/2/2009. szdmu hatarozata, a ,,Sarospatak
V.-andezit bovités” terlileten elvégzett andezit nyersanyag kutatasi zardjelentésének
elfogadésa

A Miskolci Banyakapitanysdg 1240/5/2010. szamu hatarozata, a 1132/1998.
hatérozattal megallapitott ,,Sarospatak V.-andezit” védnevli banyatelek (alaplapja)
modositasa, és az eldbbi hatarozat 4772/1/2010. szam kijavitasa

A Banyakapitanysag 863/4/2011. szamu hatdrozata, banydszati céli robbandanyag
felhasznalas engedélyezése

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési és Fogyasztovédelmi
Foosztaly Méréstigyi és miiszaki Biztonsagi Osztaly BO-08/MM/489-1/2017. szamu
hatarozata, a mobil lizemanyag t61téallomas engedélye

A kébanya tajrendezési tervének 4001/2003. szamu jévahagyasa

Az EMI-KTVF 6417-9/2013. szamu hatarozata, a banya diffuz pontforrasainak
levegotisztasag-védelmi engedélye

Az EMI-KTVF 9564-11/2009. szamu hatarozata, a banya 63 méter talpmélységii
katjanak fennmaradasi engedélye
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A 2015. februar 26-1 vizvizsgélat és gazelemzés valamint a 2018. majus 15-1
vizmintavétel jegyzékonyve

A Viaros-Teampannon Kft. 4ltal készitett dokumentaciéd



Felelosségvallalasi nyilatkozat

A ZEMPLENKO Kft. (4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.) megbizasabol elvégeztik a
Péancél-hegyi andezit kdébanydjuk teljes korli  kornyezetvédelmi  feliilvizsgélatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,, A  Pancél-hegyi kébanya teljes Kkori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimi zarodokumentacidban dsszegeztiik.

A zarédokumentacioban valés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizd szolgaltatta, masrészt hozzaférhetdé irodalmi adatokbol szarmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratériumok mérési eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért
a Megbizé felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a
felelds.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a

rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan realis zarodokumentéaciot készitettiink. Az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Dienes Endre
iv. igazgatd

Miskolc, 2019. marcius 8.







Preambulum
A vilagorokség védelmi szempontok érvényesitése érdekében
attervezett banyamiivelési tevékenység kornyezeti hatasai

A ZEMPLENKO Kft. (4921 Tivadar, Petéfi utca 24. A. ép.), mint banyavallalkozé a
Sarospatak és Hercegkut kiilteriiletén, a Péancél-hegyi andezit banyaszati tevékenységet
kornyezetvédelmi szempontbol els6foku kornyezetvédelmi hatosag 947-14/2009. szamu
kornyezetvédelmi miikodési engedélye alapjan gyakorolja. Ez az engedély 2019. méjus 31-ig
érvényes. A ZEMPLENKO Kft. a banyaszati tevékenységet folytatni kivanja, ezért
megbizdsabol 2018-ban elvégeztiik a banyaszati tevékenység teljes korli kdrnyezetvédelmi
feliilvizsgalatat. Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,A Pancél-hegyi kobanya teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimii zarodokumentécioban dsszegeztiik.

A feliilvizsgalati zarodokumentéciot 2018. juliusaban benyujtottuk a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyahoz. A feliilvizsgalati eljaras keretében, megbizonk, a ZEMPLENKO Kft. nevében
kérvényeztik a 240 kt/év kapacitast kiilfejtéses andezit banyaszati tevékenység
kornyezetvédelmi mitkddési engedélyének meghosszabbitasat.

Az engedélyezési eljaras soran vilagossa valt, hogy a banyamiivelési tevékenység abban a
formajaban, ahogyan azt folytatni kivantak, nem felel meg a vilagorokség védelmi
szempontoknak. A banyavallalkoz6 ezért gy dontott, hogy abban a forméaban, mint addig,
nem is kivanja folytatni a banyaszkodast, ezért megbizasabol 2019. januar elején
visszavontuk a kornyezetvédelmi miikddési engedély meghosszabbitasara (a feliilvizsgalati
eljarasra) vonatkozd kérelmiinket.

Ezt kovetden a banyavallalkoz6 a banyamiivelési tervek teljes atdolgozasardl intézkedett.
Tobb banyamiiveld szakember bevonasaval olyan tervet dolgoztunk ki, amely a
vilagorokség védelmi szempontokra a maximalis mértékben figyelemmel van. El6szor is
attekintettiik mindazokat a jogszabdlyokat, melyekre a miivelési tervek atdolgozasa soran
fokozottan figyelni kell. Ezek:

¢ 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Terliletrendezési Tervrol

e 2011. évi LXXVII. térvény a vilagorokségrol

e 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a vilagdrokségi kezelési tervrdl, a vilagorokségi
komplex hatasvizsgalati dokumentaciordl és a vilagorokségi varomanyos helyszinekrdl

e 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultartaj
vilagorokségi kezelési tervérol

e 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis 06rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol

Megfelelendéen a fenti jogszabalyoknak, a kulturdlis Orokség, a vilagorokség védelme
érdekében a banyavallalkozé az alabbi intézkedéseket foganatositja:

1. Az elkovetkezd iddszak banyamiivelési tevékenységét ugy atiitemezi, hogy az kizarolag a
mostani banyafalak kézott folytatodjék. Ennek érdekében minél hamarabb meg kell nyitni
a III. szintet, amelynek talpa 103,0 mBf lesz. A II. és IIl. szint kozott 15 méter
szintkiilénbség van, igy az itt 1év6 mintegy 890.000 m® 4svanyvagyon varhatéan 10 évre
biztositja a banya termelését.

Kulturalis orokség védelmi és kornyezetvédelmi elonydk:
- nincs humuszos réteg letakaras, nem keletkezik depondlandd agyagos medddanyag,
amelyet medddhanyon kell elhelyezni (nem novekszik a meddéhanyo);



- a banyamivelés mindvégig az 1. és II. szintek takarasdban — kulisszdk mdogott — az
atlagos térszintdl (125-130 mBf) szamitva 22-27 méter mélyen folyik, arnyékolva a zaj
¢s légszennyezéstdl a kornyezo teriileteket;

- a banyamiivelési tevékenység nem lathato, takarasban van.

2. A banyamiivelési tevékenység soran torekedni kell arra, hogy a termék eldallitaskor a
feltoltd anyagként értékesitendd anyaghanyadot a banyafalak takarasdban, a
banyagddorben mobiltdrdvel allitsak eld.

Kulturalis 6rékség védelmi és kornyezetvédelmi elonyok:
- a banyafalak arnyékoljak a mobiltdrd zajat,
- nem keriil deponalasra ez az anyag.

3. A mobiltéré banyabeli maximalis kihasznaldsaval csokkenthetd a banya mellett
elhelyezett osztalyozora feladott anyag mennyisége. Ebbdl addddan az osztalyozot
szigoruan iitemezetten kell miikodtetni! Rugalmasan varidlhato a napi tizemidd, az éppen
aktualis meteorologiai viszonyoknak megfelelden kell leallni, vagy indulni.

Kulturalis orékség védelmi és kornyezetvédelmi elonyok:

- a kornyezeti zajterhelés a rovidebb lizemid6kbdl adéddan nagyban mérsékelhetd;

- az id6jarasi viszonyokhoz (l1égnedvesség, szélirdnyok, stb.) szinkronizalt miikodtetéssel
a porterhelés jelentdsen csokkentheto.

A fenti intézkedések betartasara operativ intézkedéseket hoztak. Az elmult évek tényleges
termelési adatait tanulmdnyozva attekintették a gépi lizemiddket, azokrol részletes kimutatast
készitettek. Kideriilt, hogy atszervezéssel, optimalizalassal, a banyagépek kevesebb egyideji
lizemeltetésével is elérhetd a megcélzott éves termelés. A nagyteljesitményli domperek pl.
jobb szervezéssel rovidebb id alatt képesek a banyabdl felhozni a termelvényt. A gépekben a
legmodernebb, EURO6 szabvanynak megfeleld motor van. Tovéabbra is 270 {izemnappal
terveziink, de egy adott gép napi lizemideje jelentésen csokkenthetd. Az aldbbi tablazatban
Osszegeztiik a banyamiivelés gépi berendezéseinek lizemidejét, az tizemelés helyét.

> A kiszolgadlo gépek, berendezések iizemiddi

A banyagépek iizemidoi

Napi Eves
Megnevezés Géptipus A gép miikodésének helye lizemidd | iizemidd

[ora] [6ra]
domper* Volvo A25D banyagodorben/banyaudvaron 3 300
domper* Volvo A25G banyagodorben/banyaudvaron 3 300
homlokrakodé | Volvo L180E banyagddorben 2 500
homlokrakod6 | Volvo L120H banyaudvaron 4-(6) 1000
kotro** JCB 4CX banyaudvaron - 80
kotro CAT 320D banyagddorben 2 500
mobil 618" Atlas Copco PC 1055 banyag6dorben 2 500
forgdkotrd” CAT 320C banyagddorben 2 500
homlokrakod6" | CAT 938H banyagddorben 2 500
kotré" Kobelco SK180LC banyagddorben 1 250

* A domperek hozzak fel a banyabol a kdvet és a pofas tor6be Ontik. Ezért nagyjabol fele idoben a

banyagddorben, fele idében a térszinen, a banyaudvaron dolgoznak.
** (Csak takaritasra hasznaljak, minimalis éves izemoéraja van.

" A banyaban miikodé mobiltdrét kiszolgalé géplanc részei: ezek mindvégig a banyagddorben dolgoznak, és

csak munka végeztével jonnek fel a banyaudvarra (a mobil toré mindvégig lent marad),




» Az osztalyozok miikodésének alapadatai

e a banyagodorben miikodo mobiltérd kapacitdsa: 120 t/h,
¢ a banyaudvaron 1évé JM 1211 HD tipust el6tord kapacitasa: 300 t/h,
¢ a banyaudvaron 1évo végtermék toré-osztalyozo kapacitasa: 180 t/h.

A termékstruktira és a termékeket eldallité torék miikodési ideje

. éves napi az éves
termeék | .. . .. . .. .
iizemora | iizemora iizemora

[kt] [h] [h] szamitasa
éves termelés 240 (2160) 270 nap = 8 ora
mobiltdrdvel a banyaban eldallitva 60* 500 2,0-3,0 60 kt/120 t/h
a JM1211 HD pofastordre 180 600 2,0-2,5 180 kt/300 t/h
az XS 86 II. vibratoron levalasztva 90* 600** | 2,0-2,5%% | **
a végtermek osztalyozora jut™** 90 500 2,0-3,0 90 kt/180 t/h

*feltoltd anyagként értékesitve: 150 kt (2018-ban ténylegesen 60 + 90 kt),

** {izemideje megegyezik a pofastoréével,

*** Ez az anyagmennyiség (90 kt) halad végig a banyaudvarra telepitett osztalyozon, ebbdl készitenek
kiilonb6z6 szemcsenagysagl andezit 6rleményt (termékeket). Az évi jovesztett kdzetnek tehat nagyjabol a
harmada kertil csak a banyaudvaron 1év6 osztalyozora.

» A bdanya berendezéseinek optimalizdlasa

A fentebbi két tablazatbol kitlinik, hogy a Pancél-hegyi andezit banya nagy teljesitményii
modern gépekkel van felszerelve, amelyek optimalizalt miikodtetésével jelentdsen
csokkenthet6k egy adott iddszakra (pl. egy Orara, napra) vonatkoztatott kdrnyezeti
kibocsatasok (légszennyezOk, zaj). Az optimalizalt miikodtetés érdekében az alabbi konkrét
intézkedéseket tervezik €s valdsitjak meg:

e A JMI1211 HD pofastorét és az Atlas Copco PC 1055 mobiltorét egyiittesen nem
miikodtetik, vagy az egyik vagy a masik iizemel. Igy a toréket kiszolgalo géplancok
(kotrd, rakodo, szallitd) koziil, mindig csak az egyik sor mikddik.

e A JMI1211 HD pofastorére a Volvo tipusu domperek szallitjdk fel a banyabdl a
lerobbantott kdzetet. A banyaban a dompereket a Volvo L180E homlokrakodo tolti meg,
¢s vagy az egyik vagy a masik viszi fel a pofas toréhoz. A domperek mitkodését gy
optimalizaljak egyszerre csak az egyik miikodik.

e A durva tord és a termék eléallitd toré-osztalyozo rendszer iizemét is dsszehangoljak.
Az acél alagut felett a durva torérdl és az XS86 II. kétsiki vibracios osztalyozorodl
lejové anyagot (évi 90 kt) az acél alagut felett deponéljdk. A deponalhatosag miatt
lehetéség van arra, hogy mindig csak az egyik toré rendszer miikddjon, csokkentve
ezzel az egyszerre fellépd zaj- és porterhelést.

A fentiek alapjan az egy ordban egyszerre miikodd berendezések a kovetkezok lehetnek:

1. A banyaban miikddik a mobiltérd €s a hozza kapcsolédo géplanc (Atlas Copco PC
1055 mobiltoérd, CAT 320C forgdvazas kotrd, CAT 938H homlokrakodo és a Kobelco
SK180LC kotrd); a végtermék osztalyozd muikodik (ekkor a pofastord all); a termék
kiadas folyik (Volvo L120H).

2. A JMI211 HD pofastord miikodik; a banyaban rakodik a Volvo LI18OE tipusu
homlokrakodd, amely a két Volvo domper egyikét rakja meg; a Volvo A25D, vagy a
Volvo A25G szallitja fel a pofastorére lerobbantott kdzetet (ahogy fentebb irtuk,
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mindig csak az egyik dolgozik); az XS86 II. kétsiku vibracios osztalyozoé miikodik; a
termék kiadas folyik a Volvo L120H rakodogéppel.

A banyamiivelési tevékenység attervezésekor kiilonds figyelemmel voltunk a , Tokaj-
Hegyalja Torténelmi Borvidék Kulturtaj Vilagorokségi helyszinre és védoovezetére
vonatkozo vilagorokségi Kezelési terv’-ben ([61] Varos-Teampannon Kft.; 1053 Budapest,
Veres Palné utca 7.) foglalt elvek érvényesiilésre.

A fent ismertetett, a vilagorokség védelmi szempontok érvényesitése érdekében attervezett
banyamiivelési tevékenység varhatd kornyezeti hatisait az aldbbiakban szdmitdsokkal
alatdmasztva részletesen bemutatjuk. A 1ényeget mar itt is 6sszegezzik.

e A miivelés okozta légszennyezés a banyaszattal érintett teriiletre
(banyatelek, banyaudvar) koncentralodik, azon gyakorlatilag nem terjed
tal.

e A zajhatas a védendd objektumoknal nem haladja meg az iidiil6ovezetekre
vonatkozd hatarértéket.

e Meddo nem képzodik, meddéelhelyezés nem lesz.

e A banyamiivelés teriiletét nem bdévitik, az a jelenlegi kereteken beliil
marad. Ez¢ért a miivelés nem érint meglévd szdldteriiletet, j6 termbhelyet,
vagy természetileg értékes teriiletet.

¢ A banya kapacitasat nem bovitik, ezért a termelvényszallitas az eddigiekhez
képest nem okoz forgalomndvekedést.

e A tajbaillesztés, a rekultivacio folyamatos. Az osztalyozd takardsa
érdekében mar korabban gyiimolcsfakat telepitettek. A gyiimolesfak
telepitése illik a kezelési terv hagyomanyos, ,,0vezetes tajhasznalat”-ot
tamogato elképzelésébe, a hegylabi gyiimolcsosok a térség hagyomanyos
tajhasznalati rendszerét idézik. Takards fokozasara kiiszobon all gyorsan
novo fafajok telepitése is.

o A tajbaillesztés érdekében, miképp azt a ,,Sarospatak V. andezitbanya
vilagorokségi komplex hatastanulmany” [62] javasolja, a kitermelést
megallitjak a keleti-északkeleti peremen. Ezaltal egyfajta latvanyvédelmi
védopillér jon létre. Ezéltal a hegy konturja megdrzodik.
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1. A teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elozményei

A Sarospatak és Hercegkut Kiilteriilletén (1-3. abra) talalhaté Pancél-hegyen mar a
II. Vilaghaboru elott is volt kiilszini kébanyaszat, de a jelenkori banyaszat 1998-tol
szamithato. A korabbi banyaszat nyomai egyébként az 1998 elott készitett, M 1:10000
topografiai térképen (2. abra) hiven kovethetok. Harom kisebb kéfejtét is miiveltek.
Koziilik ketté a hegy Ny-i oldalaban helyezkedik el. A kozépsd volt a legnagyobb, az itt
folytatott fejtés fronthomloka a hegy cstucsa felé tartott. A téle E-ra esé kéfejtd mar valamivel
kisebb volt. A jelenlegi banyészat nagyjabol a kozépso fejtésbol indult.

1. kép
A Pancél-hegyi k6banya a 37-es féutrol fényképezve, Satoraljadjhely iranyaba haladva

A rendszervaltds, pontosabban banyatorvény 1993-ban vald kihirdetése Ota banyaszati
tevékenységet végezni csak banyatelken lehet. A Pancél-hegyen az Orszagos Asvanyvagyon
Nyilvantartasban ,,vizépitési andezit” d4svanyvagyont tartottak nyilvan. Erre az
asvanyvagyonra allapitotta meg — Pifka Zoltan (3170 Szécsény, Szantdé Kovacs Janos u. 20.)
banyavallalkozo kérésére — a Miskolci Banyakapitianysag a ,,Sarospatak V.-andezit”
védonevii banyatelket a 1132/1998. szamui hatirozataval. A banyatelek horizontalis
kiterjedése mind a mai napig nem valtozott. Akkoriban a banyatelekhez még nem, csak az
elsé miiszaki iizemi tervhez (MUT) volt sziikség valamilyen kornyezetvédelmi tipusu
engedélyre. 1998-ban ennek megszerzéséhez készitettiik el és ez nyujtottuk be az akkori
jogszabalyok szerinti ,,Eldzetes kornyezeti hatastanulmany a "Sarospatak V.-andezit”
védoénevil banyatelken a banyészati tevékenység gyakorlasdhoz” c. dokumentaciot [15] mely
alapjan az els6foku kornyezetvédelmi hatdsdg 9158-57/1998. szamon kornyezetvédelmi
engedélyt adott. A tényleges kitermelés azonban csak 2002 juniusatél indult meg, miutan
a jelenlegi banyavallalkozé, a ZEMPLENKO Kft., 2001-ben a banyaszati jogot
jogatruhazassal megszerezte. A ZEMPLENKO Kft. (Zemplénké Kft.) jelentds beruhazassal
kiépitette a banyat, modern gépparkot allitott {izembe, nem tilzds az a megallapitas, hogy
mintaszerii banyatlizemet teremtett meg. A jovesztett kdzetet torik €s az igényeknek megfeleld
szemcseméretre osztalyozzak.
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1.1. A banyavallalkozé6 ZEMPLENKO Kft. rovid bemutatisa

A ZEMPLENKO Kft. 2000 szeptemberében alakult meg, két maganszemély hozta létre. Az
eltelt iddszakban a cég fejlodésével dsszhangban a tulajdonosi és tevékenységi kor is boviilt.
Jelenleg a 100%-ban magyar tulajdoni cég négy természetes személy és egy tarsasag
tulajdonaban van (cégkivonat; 2. melléklet). Az alapitist az Eszak-alfoldi és az Eszak-
magyarorszagi régiok, valamint a kornyezd orszagok hatar menti régioinak teriiletén induld
kézmiiberuhazasok, utépitési munkdk és az utépitési kdanyagok iranti kereslet varhato
novekedése, az Europai Unidés forrasokbol megvalosuldo beruhazasok kivitelezésének
elnyerése, hazai ¢és nemzetkozi kozbeszerzési palyazatokon torténd részvétel valtotta ki. A
korabbi, a 2008. évi teljes korl kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6ta megvaltozott a cég teljes
neve (a roviditett név valtozatlan) és székhelye is (2.2. pont).

A ZEMPLENKO Kft. alapitasanak évében még nem folytatott tényleges gazdasagi
tevékenységet, csak 2001-ben a sarospataki Pancél-hegyen 1évo ,,Sarospatak V. andezit”
védOnevill banyatelek banyaszati joganak megszerzését kovetden kezdte el a banya kiépitését.
Miképp irtuk, 2002. juliusdban inditotta el a folyamatos termelést. A banyabdl utépitésre
(atalap, aszfaltkeverés), viz- és vasutépitésre alkalmas andezit k6 termelheté ki, kiilszini
fejtéssel. A kiépitett toré-osztalyozémi lényegében az utépitéshez sziikséges andezit-
termékek (mindség és méret) nagy volumenben torténd eldallitasara alkalmas.

A bénya tovabbi eldnye, hogy iddjarasi viszonyoktdl fiiggetleniil kdnnyen megkdzelithetd,
hiszen kozvetleniil a 37-es szamu fokozlekedési utvonal mellett talalhatd. A forgalom a
megnyitastdl kezdddden folyamatosan nodvekszik, amely a jo mindségii és kedvezd aru
termékeknek koszonhetd. A megrendeldi megelégedettség kovetkeztében kialakult az allandd
vevOkor, és folyamatosan érkeznek megrendelések 1j vevoktdl is. A tarsasag bevezette a
mindség-, kdrnyezetkdzpontl, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi
rendszer alkalmazasait (MSZ EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007;
MIR, KIR, MEBIR). 2014-ben Uzemi gyartiskdzi ellendrzési rendszer vezettek be, igy a
banya jogosult termékeinél a ,,CE” jelolés hasznalatara.

A ZEMPLENKO Kft. 2006-t01 kezdédden az épitéipar irdnyaba jelentés mértékben bévitette
tevékenységi korét. Ettdl az id6szaktol kezdédden minden éven novekvo volumenben végez
magas ¢és mélyépitd munkakat: pl. Gtépités (trsasag tobb komplett utépité gépsorral is
rendelkezik), kdzmiberuhazasok. A korabban meglévd ujfehértoi aszfaltkeverd telep mellé
2017-ben Hajdusdmsonban egy 10j, modern, 240 tonna/6ra kapacitasti aszfaltkeverd telepet
allitottak lizembe. Az épitési vallalkozds megteremtése — pontosabban az ilyen megbizasok
elnyerése — azt is eredményezte, hogy a Pancél-hegyi banya termelvényének az egyre erds6dd
piaci verseny dacara is biztositott a felvevd piaca: a legtobb termelvényt a ZEMPLENKO Kft.
altal elnyert beruhdzasok kivitelezésénél hasznositanak. S6ét, mivel komplex beruhazasokban
vesznek részt, szélesedett az értékesithetd termékspektrum is (utalap, agyazo anyag, stb.).

A tarsasag tevékenységének alapvetd célja, hogy folyamatosan fejlessze és a kor
kovetelményei, valamint a mindenkor érvényes jogszabalyok és egyéb eldirdsok szerint
tokéletesitse az épitési célu kofejtési, feldolgozasi és értékesitési tevékenységét, amely
mindenkor el6térbe helyezi a megrendeldk igényeit, a mindségi munkavégzést, a
kornyezetvédelmet, az egészségvédelmet és munkahelyi biztonsagot. A célul kitlizott piaci
elényt az integralt iranyitasi rendszer mitkddtetésével €s folyamatos fejlesztésével kivanjak
biztositani.
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1.2. A Pancél-hegyi banyaszat a kornyezetvédelmi engedélyek tiikrében

készitettiik, ezért a kornyezetvédelmi engedélyek tiikrében az irattarunk alapjan be is tudjuk
mutatni a banyaszati tevékenység eddigi torténetét.

> 1998. Az elsd6 MUT-hdéz az elsé kornyezetvédelmi engedélyt az elséfoku
kornyezetvédelmi hatdsag 9158-57/1998. szamon Pitka Zoltan banyavallalkozé nevére
adta ki (az Eldzetes kornyezeti hatastanulméany a ,,Sarospatak V.-andezit” védonevii
banyatelken a banyaszati tevékenység gyakorlasahoz” c. dokumentacié [15] alapjan). Evi
80 kt kozet kitermelésére volt engedélye, de érdemi banyaszati tevékenységet nem
végzett.

> 2003. A banyaszati jogot megszerz6 ZEMPLENKO Kft., miképp mar irtuk, 2001-t5]
kezdddden jelentds beruhazéssal fejlesztette a banyat, modern gépparkot allitott {izembe,
mintaszerli banyaiizemet teremtett meg. A jovesztett j6 mindségli, foként utépitési célra
felhasznalt termelvényre nagy volt a kereslet. A rendszerbe allitott gépek teljesitménye
olyan nagy volt, hogy a termelési kapacitas jelentés novelésének nem volt akadalya.
Ezért a ZEMPLENKO Kft. ugy doéntétt, hogy él a rendelkezésére allo személyi-targyi
feltételek adta lehetdséggel, és kérvényezi a 9158-57/1998. szami kornyezetvédelmi
engedély modositasat, az abban szerepld termelési kapacitds jelentds novelését. A
banyatelek — melynek teriilete 15 ha 7420 m* — lefedi a megkutatott 4svanyvagyon teljes
terliletét, ezért annak horizontalis megnovelésére sem akkor, sem a késdbbiekben nem
volt sziikség. FElkészitettiik az ,Eldzetes kornyezeti hatdstanulmany a Pancél-hegyi
kébanya kapacitasbdvitéséhez” c. dokumentaciét [21], melynek a benytjtasaval
meginditott eljarasban az els6foku kornyezetvédelmi hatosdg 10811-44/2003. szamu
kornyezetvédelmi engedélyében 240 kt/év haszonanyag termelését engedélyezte. Az
engedélyt hatarozott idére, 5 évre adta ki.

> 2008. Az 5 évre kiadott 10811-44/2003. szam® kornyezetvédelmi engedély lejart, de a
banyavallalkozé tovabb kivanta a tevékenységet folytatni. Az id6kozben hatalyba Iépett, a
kornyezeti hatdsvizsgalati €és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 11. § (3) bekezdése szerint, ,,az engedély érvényességi
idejének lejartakor, amennyiben a kérnyezethaszndlo a tevékenységet tovabbra is folytatni
kivanja, a Kvt.-nek (Kvt= 1995. évi LIII. torvény a kornyezetvédelmének altalanos
szabalyairol) a feliilvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell
alkalmazni” A ZEMPLENKO Kft. a banyaszati tevékenységet folytatni kivanta,
ezért a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot elvégeztette. Megbizdsara elkészitettiik ,,A
Pancél-hegyi kobanya teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” c. dokumentaciot
[25], melyet az elséfokt kornyezetvédelmi hatosag 947-14/2009. szamu hatarozataval
elfogadott (Fiiggelék 1.). A banyaszati tevékenységhez, 240 kt/év haszonanyag
termelésére, 10 éves idotartamra, kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott. A
kornyezetvédelmi miikodési engedély 2019. majus 31-ig érvényes. A banyaszati
tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol jelenleg is ez az engedély szabalyozza.

1.3. A kitermelésre vonatkozé MUT

A banyészati tevékenység gyakorlasdhoz az illetékes banyahatosag altal jovahagyott miiszaki
lizemi terv (Miiszaki-Uzemi Terv; MUT) sziikséges. A tevékenységet jelenleg a Szuha 2000
Kft. altal 2010-ben készitett a ,,Zemplénkd Kft. 3950 Sarospatak, Pancélhegy "Sarospatak
V.-andezit” banyatelek Miiszaki-Uzemi Terv 2010-2018. év” cimii MUT [59], illetve a
Miskolci Banyakapitanysag az azt jovahagy6 4297/14/2010. szamu hatarozata alapjan végzik.
A kitermelés miiszaki lizemi terve eredetileg 2018. december 31-ig volt érvényes. Mivel a
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banyavallalkozo nem termelte le a 2010-2018. evi MUT-ben tervezett mennyiséget, az
elséfoku banyahatdsag a MUT érvényét 2019. majus 31.-ig meghosszabbitotta (Fiiggelék 2.).

2010-ben a banyatelek alaplapjat a +118,00 mBf. szintrél +96,5 mBf. szintre modositottak. A
modositashoz a MUT engedélyezési eljaras keretében az elséfoku kdrnyezetvédelmi hatdsag a
8319-3/2010. szaml szakhatosagi hozzdjaruldsdt megadta. Kiemeljiik, hogy a banyatelek
horizontdlisan nem valtozott, és nem moddosultak a tevékenység 947-14/2009. szamu
kornyezetvédelmi miikodési engedélyében megadott egyéb feltételek sem.

1.4. A jelen feliilvizsgalat indoka

Fentebb irtuk, hogy a ZEMPLENKO Kft. a banyaszati tevékenységet folytatni kivanja. A
banyaszatrol sz616 1993. évi XLVIIL. torvény végrehajtasarol rendelkezo 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint a ,.kitermelésre vonatkozo miiszaki tizemi terv —
amennyiben a kérnyezetvédelmi, egységes kornyezethasznalati vagy kornyezetvédelmi
miikodesi engedély hatalya ennél nem rovidebb — mélymiivelés, illetve koolaj- és
foldgazbanyaszat esetében legfeljebb 5 év, mig kiilfejtések esetében legfeljebb 15 év
idétartamra hagyhaté jova.” A ZEMPLENKO Kft. élni kivan a lehetéséggel, és 10 éves
idotartama Kitermelésre vonatkoz6 miiszaki iizemi tervet készit és nyujt be
engedélyezésre az illetékes banyahatosaghoz.

Fentebb mar idéztiik, hogy a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 11. § (3) bekezdése szerint, ,,az
engedely érvényességi idejének lejartakor, amennyiben a kérnyezethasznalo a tevékenységet
tovabbra is folytatni kivanja, a Kvt.-nek a feliilvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit [Kvt. 73-
76. §, 78-80. §] kell alkalmazni” A ZEMPLENKO Kft. a banyaszati tevékenységet tehat
folytatni kivanja, ezért a kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot elvégezteti. Jelen teljes kori
feliilvizsgalat indoka a kornyezetvédelmi engedély legalabb 10 évvel valo
meghosszabbitasa.

A ZEMPLENKO Kft. a teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével
tarsasagunkat, az ENVIRA 96 Kft.-t bizta meg. A megbizas elézményéhez tartozik, hogy mar
20 éve, vagyis a kezdetektdl fogva figyelemmel kisérjiik a Pancél-hegyi kébanya kdrnyezeti
hatasait, ezért meglehetésen nagy helyismeretiink, tapasztalatunk van. Miképp mar irtuk
(1.2. pont) mi készitettiik a Pancél-hegyi kébanya minden kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentécigjat. A kordbbi, az irodalomjegyzékben felsorolt tanulmanyokra jelen
zarodokumentacid Osszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kiviil épitlink a mas banyak kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsdhoz végzett, az
irodalomjegyzékben felsorolt egyéb munkdinkra is.

1.5. Jogszabalyi hattér

A ZEMPLENKO Kft. a Pancél-hegyi andezit banyéaszati tevékenységének teljes korli

megfelelden allitottuk dssze:

e 1995. évi LIII. térvény kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

¢ 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Tertiletrendezési Tervrol

e 2011. évi LXXVIL. torvény a vilagorokségrol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
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e 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a vilagdrokségi kezelési tervrdl, a vilagorokségi
komplex hatasvizsgalati dokumentaciorol és a vilagorokségi varomanyos helyszinekrdl

e 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a Tokaj-hegyaljai torténelmi borvidék kultarta;
vilagorokségi kezelési tervérol

e 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis 06rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM moddositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositdas modjarél, valamint a

crer

Ezen kivil a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezok:

e 1993, évi XLVIIL térvény a banyaszatrol (tobbszor modositottak)

e 1995. ¢évi LVILI. torvény a vizgazdalkodasrol

e 2011. évi CXXVIIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 2013. évi CCXII. torvény a mez0- €s erdogazdasagi foldek forgalmarol szolo 2013. évi
CXXII. torvénnyel 0sszefiiggd egyes rendelkezésekrdl és atmeneti szabalyokrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIL. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrdl

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak €s tizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarodl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréseérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VII. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

1.6. Jelen dokumenticio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.5. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
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crcr

tartalmi kdvetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.7. Jelen feliilvizsgalati zar6é dokumentacio célja

Az 1.4. pontban irtuk, hogy a jelenlegi feliilvizsgéalat indoka a kornyezetvédelmi engedély
megujitasa. Ebbdl egyenesen kovetkezik, hogy jelen feliilvizsgalati zaré6 dokumenticio
alapveté célja a ZEMPLENKO Kft. a kornyezetvédelmi engedélyének 10 évvel valé
meghosszabbitasa.

A ZEMPLENKO Kft. nevében kérjiik, hogy a banya engedélyezett kézetjovesztési
kapacitasa tovabbra is 240 kt/év legyen. Mivel az 4svanyvagyon bevallasban kitermelt
kézet mennyiségének a térfogatat (m’) kell megadni, kérjiik, hogy a kapacitast ekképp is
rogzitsék. A haszonanyag elfogadott atlagos siiriisége 2,6 t/m’, igy a 240 kt/év mutatd
92.300 m® haszonanyag kitermelésének felel meg.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A feliilvizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely:
3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy
ut 3.) végezte. Felelds vezetd: Dienes Endre {iv. igazgat. Mérnoki kamarai szama: 05-588.

Tarsasagunk tagjai rendelkeznek a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kovetelményeirdl szo6l6, modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § altal eldirt
szakértdi engedélyekkel (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

Az ¢éldvilaggal foglalkoz6 fejezet Ilonczai Zoltan Ur munkdja. Szakértéi engedélyét
mellékeljiik (1. melléklet).

crcr

rendelet 2. szdmu melléklete nem tér ki a tdjvédelemre. A banyaszattal érintett teriilet a Tokaji
Torténelmi Borvidék kultartajra esik (vilagorokségi helyszin véddovezete), ezért a
vilagorokség része. Az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol (OTrT) szo6ld 2003. évi XXVI.
torvény 14/B. (2) bekezdés szerint ,,az (1) bekezdés szerint lehatarolt vilagordkségi és
vildgérokségi varomadnyos teriileten... b) uj kiilszini miivelésii banyatelek nem Iétesitheto,
meglévo kiilszini miivelésii banyatelek teriilete nem bovitheto”. Mar itt kijelentjiik, hogy a
banyavallalkozé az 1998 dta, tehat joval az OTrT kihirdetése elott megvolt banyatelek
(lasd még 2.3. pont) bdvitését nem tervezi, és a tajvédelmet illetéen koriiltekintéen kivan
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eljarni. Ezért megbizta a Véaros-Teampannon Kft.-t (1053 Budapest, Veres Palné u. 7.), hogy
vizsgaljak a 14/B. § (2) bekezdés a) pont szerint, hogy ,.,a teriiletfelhaszndlas modjanak és
meértekenek osszhangban kell lennie a vilagorokségi kezelési tervben meghatarozott célokkal”.
A terv elkésziilt [62] azt elektronikus formaban (cd) benyujtjuk a feliilvizsgalat targyaban
eljaro elséfoku hatésaghoz. A banyavallalkozd azért Varos-Teampannon Kft.-t bizta meg,
mert 2016-ban 6k készitették a ,,Tokaj-Hegyalja Torténelmi Borvidék Kultartdj Vilagorokségi
helyszinre és véddovezetére vonatkozd vilagorokségi Kezelési terv” c. kezelési tervet [61],
igy a kezelési terv és a banyamiivelési terv 0sszhangja mintegy automatikusan biztositott.
Munkdjuk a feliilvizsgalat o6nalld6 része. A munkdban részt vett: Imre Didna
(tajépitészmérndk), Koszorti Lajos (épitész, vezetd tervezd), Szantdé Katalin (épitész,
terliletrendezd tervezd), Tokai Gabor (tajépitészmérnok). A tajvédelmi szakérté Buranyi
Endre. Szakértdi engedélyeiket mellékeljiik (1. melléklet).

2.2. Az érdekelt adatai

Az érdekelt cég teljes megnevezése az épitdipari profil megjelenésével modosult. Valtozott a
kozpont cime is. A feliilvizsgalt tevékenység a ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi
Epitéipari Févallalkozé és Banyaszati Kft. kiilszini banyaszati tevékenysége, amelyet
tulajdonba keriilésiik 6ta megszakitas nélkiil végeznek. A neviikre sz6l6 els6 muszaki
lizemi tervet 2003. marciusaban hagyta jova a Miskolci Banyakapitanysdg. Az érdekelt
fontosabb adatai (2. melléklet):

e teljes név ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitdipari
Foévallalkozoé és Banyaszati Kft.

e roviditett név: ZEMPLENKO Kft.

e cég sz¢khelye: 4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.

e a cég sarospataki fioktelepe: 3950 Sarospatak, hrsz. 0760/2

¢ a banyaiizem levelezési cime: 3950 Sarospatak, Pancélhegy Pf.: 110

o cégjegyzékszama: 15-09-079847

e KSH torzsszama: 12523326-4120-113-15

e kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100528525

e kornyezetvédelmi teriileti jel: 101296422

e telephely adatai: a banyatelek Sarospatak és Hercegkut

kozigazgatasi teriiletén fekszik
e Sarospatak varos KSH kdédja: 2747 4
e Hercegkut kozség KSH kodja: 35070

Itt jegyezziik meg, hogy az altalunk fellelt iratokban a Pancél-hegyet haromféleképp irjak. Az
MTA Magyar helyesirds szabalyai szerint, ha foldrajzi névként a hegyre utalunk, akkor
helyesen ,,Pancél-hegy” (igy tlintetik fel az M 1:10000-es térképen), ha Sérospatak egy
teleptilésrészére, akkor helyesen ,,Pancélhegy” (pl. postai cimként alkalmazva egybeirjak). A
kiilonb6z6é miiszaki tervekben irjak egybe is és kotdjellel is, mind a két irdsmdd meglatasunk
szerint elfogadhat6. Mi a ,.hegyen 1év6” banya megkdzelitést alkalmazzuk, ezért a ,,Pancél-
hegy”, ,,Pancél-hegyi” irasmodot valasztottuk.

A ZEMPLENKO Kft. 5 tevékenysége jelenleg a hatilyos cégkivonat szerint mar nem a
banyaszathoz, hanem az épitdiparhoz kothetd. F6 tevékenység a hatalyos TEAOR °08 jegyzék
szerint:

4120 Lako- és nem lako épiilet épitése
A feliilvizsgalt banyaszati tevékenység besorolasa a cégkivonat alapjan

0899 Egyéb m.n.s banyaszat (m.n.s.: mashovéa nem sorolhat6)
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2.3. A tevékenység céljara igénybevett ingatlanok adatai helyrajzi szam szerint
A banyatelek meghatarozo adatai

2.3.1. A banyatelek ingatlanjai, azonositoi és térbeli lehatdroldasa

A banyaszati tevékenységet kezdetektél a Miskolci Béanyakapitanysag 1132/1998. szamu
hatdrozataval megallapitott ,,Sarospatak V.-andezit” banyatelken gyakoroljak. 1998 ota
banyatelek horizontélis kiterjedése nem, csak az alaplapjanak a mélysége valtozott. A
banyatelek azonositoi a kovetkezok:

e a banyatelek védoneve: »darospatak V.-andezit”
e a kitermelendd 4svanyi nyersanyag: andezit, kodja: 1142

e az asvanyi nyersanyag kitermelési modja: kiilfejtés

e a banyatelek jogositottja: ZEMPLENKO Kft.

Az andezit besoroldsa az asvanyi nyersanyagok ¢és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszamitds modjanak meghatirozasarol szold 54/2008. (III. 20.) Korm.
rendelet szerint (a korabbi besorolashoz képest) modosult, kodja 1142.

A banyatelek Sarospatak varos és Hercegkut kozség kiilteriiletén, a 37-es fokozlekedési ut, a
Miskolc-Szerencs-Satoraljaijhely vasutvonal valamint a Hercegkuti-patak altal hatarolt
teriileten allo6 Pancél-hegyet foglalja magaba (1-3. abra). A Pancél-hegyt6l Sarospatak K-i
iranyban talalhato, a kdfejtés helyétdl a legkdzelebbi hazai kb. 800 m tavolsagra vannak. A
banyatelek — ami nem pontosan azonos a banyaszati tevékenységgel igénybe vett teriilettel —
lakohdzakhoz esd legkozelebbi pontja 650 m. A sziikséges védd és hatarpilléreket is
szamitasba véve a banyaszati tevékenység helyszine elvben 670-680 m légvonalban mért
tavolsagra kozelitheti meg a lakoteriileteket. A banyatelek az aldbbi helyrajzi szamu
ingatlanokra terjed ki (3. 4bra, a 2019-2029 évi MUT tervtérképe):

e Sarospatak kiilteriiletén:  0759/2", 0760/1, 076072, és 0760/14,
e Hercegkut kiilteriiletén: ~ 036/1 és 037.

Az ingatlanok tulajdonosa vagy a ZEMPLENKO Kft., vagy a ZEMPLENKO Kift.
maganszemély tulajdonosainak valamelyike. A ZEMPLENKO Kft. a banyamiivelés
gyakorlasahoz a tulajdonosoktdl a jogosultsdgot megszerzi, ami az esetiinkben formalitas.

WA Sarospatak 0759/2 hrsz.-u ingatlanbol csak néhany négyzetméter esik a banyatelekre.
Itt van a banyatelek 1. sarokpontja.

@ A Sarospatak 0760/5 hrsz.-u ingatlant (ez van a banyatelket megallapité hatarozatban)
megosztottak a banyatelekre (0760/14) és az azon kiviil es6 részre (0760/15).

A ,,Sarospatak V.-andezit” védénevii banyatelek:

e alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +96,5 mBf.
e feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +154,5 mBf.
e a banyatelek teriilete: 15 ha 7420 m* (0,16 km?)

Az 1.3. pontban mar irtuk, hogy a banyatelek alaplapjat 2010-ben a +118,00 mBf. szintrdl
+96,5 mBf. szintre modositottdk. Az alaplap siillyesztéséhez az asvanyvagyont megkutattak,
majd a kutatasi zardjelentést a Miskolci Banyakapitdnysag 5415/2/2009. szamon elfogadta
(Fluggelék 3.). A banyatelek alaplapjanak modositasardl szo6ld hatarozatot a Miskolci
Banyakapitanysag 1240/5/2010. szamon adta ki (Fliggelék 4.). A modositas kizarolag az
alaplap siillyesztésére iranyult, a banyatelek horizontalis kiterjedése a kezdetektol
(1998-t6l kezdddden) valtozatlan. Tovabbi alaplapsiillyesztést mar nem terveznek, mivel
a mélyebben elhelyezkedd andezitbdl teljességgel nem zarhatdé ki egy vizbearamlas
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lehetdsége, ugyanis a Bodrog folyd atlagos vizszintje ald esne a kiilszini banyamiivelés
mélysége. A banyatelek sarokpontjainak koordinatait az 1. tablazat tartalmazza.

1. tablazat

A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai és

Balti-rendszeri magassagi pontjai

A toréspont szama Y [m] X [m] 7. I]mBf.]
1. 835009,61 | 332 887,84 120,0
2. 835 154,85 | 332 996,28 119,0
3. 835 181,91 | 333 021,39 118,0
4. 835196,24 | 333 112,27 118.4
5. 835161,82 | 333 221,75 118,8
6. 834 995,84 | 333 560,54 122,6
7. 834 955,50 | 333 590,35 122,0
8. 834 799,37 | 333 316,40 126,4
9. 834 858,86 | 333 171,50 126,5

2.3.2. A kofeldolgozo iizemteriiletének helyrajzi szama és azonositoi

A ZEMPLENKO Kft. kéfeldolgozo gépsora (torés és osztalyozas) nem a banyatelken, hanem
kozvetleniil mellette, a banyaudvaron, a banyateleknek is a részét képezd

¢ 036/1 hrsz.-t hercegkuti ingatlanon talalhaté (3. abra).

A 036/1 hrsz.-u ingatlannak csak egy része esik a banyatelekre, a nagyobbik részén a
kéfeldolgozo iizem van. Az ingatlan tulajdonjoga nem indokolta a telekmegosztast. A
kornyezetvédelmi alapnyilvantartdshoz sziikséges adatok bejelentésekor egy, ezen az
ingatlanon felvett pontot adtak meg azonositd6 EOV koordinataként. Ez a pont egyébként a
banyatelek 9. szdmu sarokpontja. Az azonositdé EOV koordinatak:

Y= 834 858,86 [m]
X= 333 171,50 [m]

2.4. A létesitmény helyének altalanos jellemz6i
2.4.1. Tajbesorolas

A banyahely a Bodrogkoéz és Hegyalja kistdjak talalkozasanal talalhat6. A teriilet
geomorfologiailag vulkani hegység, alacsonyabb hegyhatakkal.

Az 1990-ben kiadott, Marosi Sandor és Somogyi Sandor altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesoroldsa az alabbi:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
Kozéptd;: Tokaj-Zempléni hegyvidék

Kistaj csoport Tokaj-Hegyalja

Kistaj: Hegyalja

Kozséghatar: Hercegkt, Sarospatak
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2.4.2. A tevékenység kornyezetének daltalanos jellemz6i

Mint ahogy azt mar tobbszor emlitettiik a banya a Pancél-hegyet foglalja magéaba, amely a
sarospataki hegységperemi helyzetli harom vulkani domb — a Gombos-hegy, a kettdskupu
Mandulés és a Pancél-hegy — harmadik tagja.

A hegylab szintje K-feldl 110 m koriili, és innen emelkedik a hegy, melynek eredeti
magassaga 154,32 m volt. A dombokat a Gombos-hegynél egyesiild Hotyka- és Hercegkuti-
(Radvany) patakok volgye valasztja el egymastol. A vizszegény patakok lefutasat az EENy-
DDK-i irdnyu haranttorések preformaljdk. Az andezit test D-fel¢, a Kutya-hegy és a Szent
Vince-hegy felé folytatodik.

A banya ¢és a tor6-osztalyozo gépsor a 37. szamu fout mellett talalhato (2. abra). A banyaba a
foutrol, a Hercegkuti ledgazassal szemben, kozvetlen, burkolt lehajtoé van kiépitve (3. dbra). A
Péancél-hegy magasabb térszini helyzetii részeirdl Sarospatak latszik, Hercegkut gyakorlatilag
a dombok takardsiban van.

2.5. A tevékenységre vonatkozo engedélyek felsorolasa

A ZEMPLENKO Kft. a banyéiszati tevékenységet a Miskolci Banyakapitinysag Aaltal
4297/14/2010. szamon jovahagyott miszaki lizemi terv alapjan gyakorolja (Fliggelék 2.;
1.3. pont). A kornyezetvédelmi miikodési engedélyt az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Feliigyeléség 947-14/2009. szamu
hatarozataban (Fliggelék 1.; 1.2. pont) adta meg. A tobbi fontosabb engedélyt masolatban a
Fiiggelékekben jelenitjiik meg, és a rea vonatkozo kornyezeti elemekben hivatkozunk rajuk.

2.6. A ZEMPLENKO Kft. altal folytatott tevékenység felsorolasa

A ZEMPLENKO Kft. a fotevékenysége ma méar nem a banyéaszat (2.2. pont; lasd a
2. mellékletben talalhaté cégkivonatot). A ZEMPLENKO Kft. 2.3.1. és a 2.3.2. pontban
felsorolt, Sarospatak 0759/2, 0760/1, 0760/2, 0760/14, és a Hercegkut 036/1 és 037 hrsz.-u
ingatlanokon, azaz a Pancél-hegyen, a banyészati jog megszerzését kovetden, azaz 2002 ota
kizardlag banyaszati tevékenységet folytat (1.1. pont). A Pancél-hegyen korabban masfajta
tevékenységet nem végeztek.

A feliilvizsgalt tevékenysége a cégkivonatban szerepld TEAOR °08 jegyzék szerint:
0899 Egyéb m.n.s banyaszat (m.n.s.: mashova nem sorolhat6; NACE kod)

A feliilvizsgalt banyaszati tevékenységnek Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti
besorolasa (NOSE-P kéd, SNAP-2 kéd) nincs.

2.7. Az alkalmazott technologia rovid bemutatasa

A szalban allé kozetek nagy mennyiségben valo banyaszata egy egyszeri, a vilagban
mindenhol azonos médon gyakorolt folyamat. Olyan bevett és altalanosan alkalmazott
technikarél van szo, amely tovabb nem javithato, igy BAT elveket sem taldlunk rad. A
kézetjovesztés mindenhol robbantassal torténik, és altalanossigban ANDO robbandanyagot
alkalmaznak. A robbandanyag inicidldsa nem bir jelentdséggel, az lehet elektromos vagy
NONEL (non-electric initiation system) rendszer. A kdzetek banyan beliili szallitasara,
torésére €s szaraz osztalyozasara is mindenhol hasonld berendezéseket alkalmaznak, csak a
gépek méretében van kiilonbség.
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2.7.1. Banyamiivelési technoldogia

Jelentds valtozas a 2018. évi feliilvizsgalati zarédokumentacioban [38] bemutatott
banyamiiveléshez képest, hogy a tovabbi miivelés soran nem lépnek ki a jelenleg mar
miivelés ala vont teriiletrol, ezért meddoletakaritas nem lesz.

A kozet jovesztésére (banyafalrol vald levalasztasa) nagyfurolyukas sorozatrobbantdsokat
alkalmaznak. A banyabeli kdszallitast két csuklds Volvo domper (tipusjeliik Volvo A 25 D és
Volvo A 25 G) végzi, de egyszerre csak egy iizemel (ez is valtozas). A lerobbantott kdzettel a
dompereket két gumikerekes homlokrakodos gép is megrakodhatja. Mind a kettd Volvo
gyartmanyu (Volvo L-180 E és Volvo L-120 H). Mivel a gépek nagy teljesitménytiek, egy
iddében elég koziilik csak egyet miikddtetni. A robbantott kdzetfal letakaritasat Caterpillar
320 D kotré géppel végzik. Batarozas (masodlagos kozetapritds) mem lesz, és ilyet
robbantdssal (ratett toltettel) kordbban sem végeztek. A banyédszati célu robbantasi
tevékenységet a Miskolci Banyakapitanysag 863/4/2011. szamu hatarozata (Filiggelék 5.)
alapjan végzik. A Dbéanydban robbantéanyag raktdr nincs, a robbantoszereket és
robbanoanyagokat az Austin Powder Hungary Kft.-t6l vasaroljak. A fel nem hasznalt
robbanodanyagot a robbantés utan visszaszallitjak.

A banya peremétdl, a munkaszintek szabad széleitdl a megallapitott biztonsagi hatarvonalat
(véddsavot) rendszeresen kijelolik. A védosav szélessége 2,0 m-nél kisebb nem lehet. A
személyek, jarmiivek, gépek, a banya peremét valamint a munkaszintek szabad széleit csak a
védosavig kozelithetik meg.

A banyéban a termelés az év 12 honapjaban folyik. Alapesetben a miiszak 7% h-t6l 152 h-ig
tart. A tavaszi és nyari honapokban (méjus, junius, julius, augusztus) esetenként 18 h-ig
nyujtott miiszakok is vannak. A nyujtott miiszakok esetében a napi munkaidé idétartama nem
haladhatja meg a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott id6tartamot.

2.7.2. Elokészitési és osztalyozasi technologia

A lerobbantott kdzetet torik és osztalyozzak, a piaci igényeknek megfeleld terméket allitanak
beldle el. A ZEMPLENKO Kft. toréiizeme a legujabb technikai szinvonalat képviseli. A
technologiai sort az iparagban vilagvezetd multinacionalis Sandvik Mining and Construction
vallat csoport Sandvik Rock Processing magyarorszagi érdekeltsége tervezte €s szallitotta. Az
eredetileg leszallitott Sandvik gépsorba utdlag beallitottak 1 db egysika szitat és egy
BARMAC B 6900 tipusu fiiggéleges tengelyl ropitd tordt. Az osztalyozd rendszer vazrajzat
késdbb, a 6. abran mutatjuk be.

A lerobbantott kdzet el6torését 1 db SANDVIK JM 1211HD tipustt 125-150 mm kozott
allithat6, max. 200 mm résméretli pofastord végzi. Ez a tor6-osztalyozo sor elsd egysége,
ennek a bedntd bunkerébe dontik a szallité6 domperek kovet.

Az eldtort k6 gumihevederes széllitoszalagokon egy kétsikii osztdlyozo szitdra keril. A
feladott toretbdl a 0-22 mm-es (0/22) frakcid, és a 22-80 mm-es (22/80) kézuzalék depdzod
szallitoszalagokon a szabadtéri depdkra keriil. A levalasztott 20-150 mm-es frakciot tovabbi
feldolgozasnak vetik ala. Ez a ké az ugynevezett alaguttarozora keriil. Az itt felhalmozott
anyag tovabbitdsira a készlet alatti acélalagutban — innét ered az elnevezés — elhelyezkedd
szallitoszalag szolgal.
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A kozéptorést SANDVIK 200 DC tipusu ropitd tord végzi. A ropitd térdben a max. 150 mm
szemcsenagysagu frakcid6 mérete 60 mm-re csokken. A gép nagy forgd tomegére vald
tekintettel kiilondsen fontos az lizemeltetési és karbantartési eldirasok szigora betartasa.

A 10pitd tord toretét szallitoszalag adja fel a kétsikit VD2 125x350-es vibracids osztalyozora.
Itt levalasztjdk a 32-50 mm-es frakciot, amely az Gigynevezett vasuti dgyazati kéanyag, ezt
szallitoszalaggal deponaljak. Az 50 mm feletti rész a kapos torére keriil. A Hydrocon H-3000
MF HC tor6gép toretének maximalis szemcsemérete — mely a tordrés allitdsaval
szabalyozhato — 32 mm. Amennyiben vasutépité kdanyagot nem allitanak eld, az egész
anyagaram a kuapos torére jut. A 32 mm alatti frakciot pedig kozvetleniil a VP3 150x650
haromsiku vibracios szitara szallitja a gumiszalag. A Hidrocom kupos tord elétti egysika
szitdn a 0-32 frakciot 2 mm alatti és feletti részre valasztjadk szét. A 0-2 mm-es frakciot
gumihevederes szallitoszalaggal késztermék depdba rakjak.

Az egy siku szita 2 és 32 mm kozotti kdzetanyagat (a kupos torét kikeriilve) szallitészagokon
egy VP3 150x650 haromsikt vibracids osztalyozd berendezésre (szitdra) vezetik. Ehhez az
anyagaramhoz keriil hozzavezetésre a kupos tord torete is. Az Osszevezetett anyagot a
haromsiku szitdn négyféle frakcidkra valasztjak szét: 0-11, 11-22, 22-32 és 32+ mme-esre.
Ezek kozil a 11/22 és 22/32 kiilon szalagokon késztermék depokba rakhato, vagy a
32+ mm-es anyaggal egyiitt BARMAC B 6900 tipusu, fliggdleges tengelyli ropitd tordre
adhato tovabbi torésre. A BARMAC tor6 torete 0jbol visszakeriil a haromsiku szitara.

Az elsé haromsiku szitasor als6 termékét, 0-11 mm-es frakcidt tovabbi osztilyozasra egy
masik VP3 150x650 haromsiku vibracids szitara vezetik. Ez a szita a tor6-osztalyozo sor
utols6 fokozata. Itt a kdvetkezo frakciok allithatok eld: 0-4, 4-11, ez igény esetén lehet 4-8, €s
8-11. Ezek a késztermékek dep6zd szalagokon késztermékdepokba keriilnek. A szitdk
kapcsolasaval ill. a szitaméret valtoztatdsaval tetszOleges, az igényeknek megfeleld
mennyiségll €s frakcioji zazottkd allithatd eld. A technoldgia sor normal {izemmenetben csak
feliigyeletet igényel. A rendszer tobb helyén adott vészleallitas lehetdsége.

A banyag6dorben a preambulumban megfogalmazott célok szerint Atlas Copco 1055 6njard
pofas mobil torét telepitenek, amelynek kiszolgaldo berendezéseivel (Caterpillar 320 C
forgokotro, Caterpillar 938 H gumikerekes homlokrakodo, Kobelco SK 180LC kotro) novelik
a feltoltdé anyagként értékesitendd termék mennyiséget. A helyhez telepitett tor6-osztalyozo
rendszer és a mobil tor6 Osszehangolt miikodtetésével csokkentheté a kiilszini banya
kornyezetterhelése.

2.8. Az eloallitott termékek ismertetése
A banyaiizem kész termékei (2. tdblazat):

e a feldolgozas nélkiili, épitési célra alkalmazhato kovek,
e a tord-osztalyozo gépsoron eldallitott kiillonbozo frakcidju zazottkovek.

A téarsasag nem alkalmaz ugynevezett fantazia neveket az értékesités soran. A zizottkovekre
vonatkozo szabvanyokban leirt megnevezéseket hasznalnak. Az M, a VSZ, az FZKA
jeloléssel ellatott termékek az utalapok, a feltoltések, a parkolok és az Gtpadkak elkészitéséhez
hasznélatos anyagokat jelzik. A NZ, KZ megnevezések az aszfalt alapanyagok jelolésére
szolgéalnak. A terméskd, vizépitési kO megnevezések a banyabdl utdlagos torés, osztalyozas
nélkiil értékesithetd kdtermékeket jeldlik. A megnevezések mogott 1évd szamok (0/22, 4/11)
az adott frakcioban el6forduld szemcsék atmérdjét, nagysagat jelentik mm-ben.
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A Pancél-hegyi banya termékpalettaja felhasznalasi médonként

Feldolgozas nélkiil Zazott kovek
épitési célra* feltoltésre, utalapba aszfaltba
VSZ 80/125 (gabionkd) |NZ 0/2 KZ 4/8
M 0/80 NZ 0/4 KZ 8/11
terméské (banyafal alol) |M 0/22 NZ 4/11 KZ 11/16
termésko (vizépitési ko) | M 0/56 NZ 11/22
laposkd (diszitokd) VSZ 22/80, 22/56 NZ 22/32
FZKA 0/22, 0/32, 0/56
732/50 vasutépitd ko

* A lerobbantott kozetbdl kereslet esetén kiilon valogatjak

Az elmult 10 év atlagdban az NZ+KZ megnevezésii anyagok az dsszes termelés 30,21%-at
tették ki atlagosan. Az NZ és KZ anyagokat szinte teljes egészében a Zemplénkd Kft. sajat
maga hasznalja fel, a sajat aszfaltkeverdiben eléallitott aszfaltok legyartasahoz.

A feltolté anyagok a termék palettaban 67,69%-ot képviselnek, mig a terméskd €s vizépitési
ko aranya a 2,1%-ot éri el. A fentiekbdl lathatd, hogy a terméskd értékesités az 6sszes tobbi
termékhez viszonyitva elenyész6. Az elmult 10 év atlagaban a Zemplénkd Kft. sajat
felhasznalasa az 6sszes termékre vonatkozoan 54,37% volt.

3. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
3.1. A tevékenység volumene

A banya 947-14/2009. szami kornyezetvédelmi miikodési engedélye (Fiiggelék 1.) évi
max. 240 kt kézet banyaszatara ad lehetéséget. A korabbi és a jelenleg érvényes Miiszaki
Uzemi Tervben ezt a mennyiséget betervezték, de nem fejtették le. A 2008-2018. évek kozotti
termelési adatokat a 3. tdblazatban ¢és a 4. dbran mutatjuk be. A 3. tdblazatban termelési
mennyiségek m’-ben ¢és tonnaban is megjelenitettiik, mert, ahogy azt mar fentebb is irtuk az
asvanyvagyon elszamolds és banyajaradék bevallais m’-ben torténik, ugyanakkor a
kornyezetvédelmi engedély pedig tonndban adja meg a lehetséges termelési kapa01tast A két
mérdszam kozott az Orszagos Asvanyvagyon Nyilvantartasban szereplé 2,6 t/m’ tomor
nyersanyag sliriség adja az atjarast. Az asvanyvagyon elszamolasban szerepld térfogatot (m®)
pedig nagypontossagii geodéziai méréssel kell meghatirozni. A mérések helyességét a
Magyar Banyészati és Foldtani Szolgdlat (MBFSZ) alkalmanként helyszini adatfelvétellel
ellendrzi.

A 4. 4brabodl ¢és a termelési adatokbol lathatd, hogy az elmult évek piaci viszonyai viszonylag
kedvezdek voltak, az eldallitott termékre volt a kereslet (3. tdblazat), de a banyavallalkozé az
engedélyezett termelési kapacitast (2015. és 2018. évek kivételével, amikor azt csekély
mértékkel, 1,85%-al illetve 1,65%-al tullépte) nem tudta 100%-osan kihasznalni.

3.2. A banyaszat varhaté idétartama

A Pancél-hegyi banya 2019. januar 1-én rendelkezésre all6 asvanyvagyonat késobb, a
4. tablazatban mutatjuk be. Ahogy azt mar fentebb is irtuk, a szilard asvanyi nyersanyagok
nyilvantartisat m’>-ben vezetik. A 2009-ben elvégzett kutatas jelentés mértékben névelte a
banya dasvanyvagyonat, igy jelen idOpontban a rendelkezésre all6 foldtani (miirevald,
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gazdasdgosan kitermelhetd 4svanyvagyon) mennyisége 3 763 044 m’. Amennyiben teljes
lefejtést feltételeziink, akkor évi 92.300 m® (240 kt/év) termeléssel a banya még tobb, mint
40 évig mikodhetne.

3. tablazat
A banya termelésének alakulasa 2008-2018. kozott [m?]

Ev Termelés [m’] Termelés [t]*
2008. 35.331 91.860
2009. 41.700 108.420
2010. 39.218 101.967
2011. 42.714 111.056
2012. 39.347 102.302
2013. 55.385 144.001
2014. 60.340 156.884
2015. 94.019 244.449
2016. 69.565 180.869
2017. 75.823 197.140
2018. 93.832 243.936
*Az Orszagos Asvanyvagyon Nyilvantartasban szereplé 2,6 t/m’ tomor nyersanyag siiriiséggel szamolva.
A Pancél-hegyi banya termelése [t]
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000 -
40 000 -
O .
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

4. abra
3.3. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

A tevékenység gyakorlasahoz nem sziikséges sok l1étesitmény. A banyészat, torés-osztalyozas
gépi berendezéseit a 2.7. pontban ismertettiik. A teriileten a gépek tervszerii karbantartasara
1 db nyitott csarnok (szin) 1étestilt (3. abra). Az iranyitast és a szocialis ellatast 4 db konténer
szolgalja. Ezekben helyezték el az eldirasoknak megfeleld szamt o6ltoz6t, tisztalkodod
helyiséget és a WC-t. Az lizemvezetdi iroda szintén konténerben kapott helyet. A kiadott
termelvényt jarmiimérlegen mérik.

A dolgozok a munkéba személygépjarmiivekkel jarnak. Az ivovizként szikvizet biztositanak.
A tisztalkodashoz hasznalatos — fiird6-WC konténer — vizet az iizemteriileten furt kitbol
biztositjak. (A kut vizét portalanitasra is igénybe veszik, melyrél a késdbbiekben irunk.)
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A banyagépek lizemanyag ellatasait egy RH ECO PLUS 15 tipust gdzolaj tarolasara és
kiszolgalasara szolgalé konténeres iizemi toltéallomasrél oldjak meg. A 15 m’-es tarold
térfogata tartdly ¢és szerelvényei lizembe helyezését a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kozlekedési és Fogyasztovédelmi Fdosztaly Mérésiigyi €s miszaki
Biztonsagi Osztaly BO-08/MM/489-1/2017. szdm1 hatarozataval engedélyezte. (Fiiggelék 6.)

3.4. A termékek elszallitas

A termelvény elszallitasa a 37-es fokozlekedési uton torténik nagyjabol azonos mennyiségben
(fele-fele aranyban) Szerencs illetve Satoraljaujhely iranyaba. A fOutra a gépjarmiivek a
hercegkuti ledgazassal szemben az eldirdsoknak megfelelden kialakitott bekotéuton jutnak fel.
A termelvényt nagy teherbirasti jarmiivekkel elsdsorban utépitések helyszinére és utépitési
aszfaltkeveréket eloéallitd telepekre szallitjdk. Minél messzebbre torténik a szallitds annal
inkdbb gazdasdgosabb a nagyobb teherbirast jarmiiszerelvényekkel valo fuvarozas.

4. A banyaszati tevékenység térségének foldtani leirasa

A Sérospatak melletti Pancél-hegy andezit kibuvasat, mar a II. Vildghdboru el6tt is
banyasztak. Az asvanyvagyon meghatarozasara az Eszakmagyarorszagi Viziigyi Igazgatosag
foldtani kutatast végeztetett, melynek eredményeként a BATI 1972-ben késziilt kutatési
zardjelentése [3] jelentds mennyiségli szarmata-koru piroxénandezitet vett szamitasba.

Az 1972-ben megkutatott teriilet 146.315 m” nagysagi — ENy-DK-i irdnyban hosszusaga
maximum 645, minimum 500, szélessége EK-DNy irAnyban maximum 285 méter — volt. A
lefektetett banyatelek a kifelé szerkesztett pillérek miatt ettdl kissé nagyobb (157.420 m?). A
teriilet legmagasabb pontja a Pancél-hegy kupjanak teteje (csticsa) volt 154,35 méterrel, de azt
mar letermelték. A banyatelek alaplapjanak szintjét a banyatelek fektetésekor 118 mBf.-i
magassagban hataroztdk meg. Késébb a 2009-ben elvégzett furdsos kutatds lezardsa utan az
alaplapot 96,5 mBf.-re siillyesztették (Fiiggelék 4.). Igy a banyatelken 1év3 szamitasba vett
asvanyi nyersanyag legnagyobb vastagsaga mintegy 58 méter. A Kutatast természetes
hatarral sehol sem zartak le!

4.1. Rétegsor

A teriilet foldtani felépitését a Banyaszati Tervezd Intézet 1972-ben készitett foldtani kutatasi
zardjelentése [3] alapjan mutatjuk be. A Pancél-hegy-Hossziihegyi andezites teriileten a
legidésebb képzddmények a tridsz transzgresszid idején lerakott, a Sarospatak-5. flrassal
elért, mészko és dolomit kozetek.

A miocén vulkanossag elsé nyoma az alaphegység denudacios térszineire telepiilé riodacitos-
riolitos vulkdnizmus piroklasztikuma, amely exogén erdk hatasdra az alaphegység anyagaval
keveredett zarvanyos tufa, tufas kotéanyagu konglomeratum, homokko és tufit jott 1étre. A
tufa zarvanyai az alaphegység anyagdbodl valok. Ezt a ciklust riolit anyagu tufa ar (k6zépso
riolittufa) zarja le. Erre a badeni (tortonai) riolittufara kdzvetleniil telepiil az als6-szarmata,
brakkvizi tiledékképzddéssel parosuld, athalmozott riolittufa Osszlet. Ennek a tufdnak
jellemzdje, hogy a kdzetek nagyaranyu agyagasvanyos lebontason mentek keresztiil a benniik
levd tektonikus vonalak mentén.

A szarmata intermedier vulkdnizmus felerdsodését jelzi az Un. vegyestufa. Klasszikus
leldhelyén, a Gombos-hegyen, a vegyestufa savos horzsakovei a két anyagnak mar a mélyben
lezajlott keveredését jelzik. A képzddmény korat — koviileteik alapjan — az alsd szarmatara
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teszik. A dacitos-andezites vulkdnossag tet6zését a savanyu piroxénandezit és tufas
agglomeratum jelzi, melynek képzédése az uralkodd E-D-i csapasirannyal nagyjabol
30-35°-0t bezard, kozel ENy-DK-i szerkezeti vonalak mentén tortént a szarmata végén. A
Péancél-hegy piroxénandezit tomege is ebben az iddszakban keletkezett.

A riolittufa kornyezetben elszigetelten 4llo, Pancél-hegyhez hasonlatos savanyu
piroxénandezit kupok azzal a késobbi vulkani tevékenységgel keriiltek a felszinre, amely a
hegység {6 tomegét alkotd andezit képzddéséhez vezetett. A hegységperemi siillyedésekben
tovabb folytatddott a riolittufa athalmozddasa — az athalmozott anyagba bdven keveredett
andezites anyag is —, ez a kdzetanyag vezet 4t a pannonba.

A vulkanizmus legfiatalabb terméke a Sarospataktdl D-re mélyiilt Sp-10. firasban megtalalt
olivinbazalt, melynek képzddése mar a panndniai emeletre tehetd.

A pleisztocén idszakban a kdzetek mallasaval nyirok keletkezett. A folyamat soran eldszor
kdzetdara jon létre, ami aztan fokozatosan alakul at a Hegyaljan a legjobb sz6létermd talajt
ado nyirokka. A mélyebb térszineken folydvizi homokos dsszletek képzddtek.

A holocénban folyévizi Ontésagyag, lapi agyag, valamint allavium keletkezett, melyek a
mélyebb térszineken rakodtak le.

4.2. A banyaszkodas szamara produktiv osszlet leirasa
4.2.1. A kozvetlen fedorétegek

Az 1972-ben elvégzett kutatds sekély furdsai (amelyek kifejezetten a fedorétegek
vastagsaganak megallapitdsaihoz mélyiiltek) alapjan a produktiv 0Osszletet takard réteg
vastagsaga 0,5-1,0 m kozottinek adodott, de vannak olyan teriiletek, ahol a sziklak a felszinen
vannak. Ez utdbbi helyeken a vékony talaj a kézet kisebb-nagyobb mélyedéseiben talalhato.
Ilyen a hegy meredekebb K-i lejtéjének egy része. A takaroréteg a hegynyeregben és az EK-i
lejtén a legvastagabb. A megkutatott teriileten a feddt barna, morzsalékos, agyagos, ndvényi
gyokerekkel atszott talaj képviseli.

4.2.2. A produktiv osszlet

A banya haszonanyaga a szarmata Koru piroxénandezit. A megkutatott haszonanyag
asvanyoOsszetételének megismerésére mikroszkopos vizsgalatokat végeztek. A vizsgéalatok
szerint két 0 kdzettipus a jellemezd, amely kozott szinte szamtalan a&tmeneti valtozat van.

» Az egyik sotétsziirke, kemény, tomott szovetil, valtozd szemnagysagu, érdes feliiletli tide
kézet. A porfiros elegyrészek mm-es nagysagrendiiek, a foldpatok oszloposak,
gyongyhazfénytiek, a piroxének fészkes elrendezéstiek.

» A masik tipus vordses szinii, ugynevezett oxiandezit, mely az elsd tipusnak lényegében
eloxidalt, mallottabb valtozata. Szine voOrdsbarnatdl a vordses-sziirkéig valtozik, elég
kemény, egyenetlen torésii, a sotétsziirke szinii valtozatnal simabb feliiletli. A porfiros
elegyrészek gyengén mallottak, foldes jellegliek, a piroxének limonittal fedettek.

Foltokban feltiinik egy harmadik valtozat is, amely kis vastagsagu, iparilag elhanyagolhato
mennyiségli, de jellegzetessége miatt szintjelzd lehet. Ez szabad szemmel kozépsziirke,
tomott szovetll, érdes tapintast, igen finomszemi, mikroszkopikusan rekrisztalizalt szoveta
kézet.
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A haszonanyag elvalasi lapjai legjobban a fejtési homlokon tanulmanyozhatok. Az elvalasi
forma tombos, pados, helyenként lemezes. Az andezit elvalasi sikjai kozel E-D-i iranytiak, a
Péancél-hegy hosszanti tengelyével parhuzamosak. Erre kozel merdleges sikok is fellelhetok a
banyafalon. A sikok délése gyakorlatilag fliggdleges, azaz 90°-os. Ez az elvalasi szerkezet és
toredezettség a fejtés iranyanak és a robbantasi technologia kivalasztasanak szempontjabol
rendkiviil kedvezd. A haszonanyag atlagos rétegsorat az 5. abran mutatjuk be.

mélység vastagsag  rétegsor
(m) (m)
0,0 0,1 termdtalaj
O fee, e 3,0 lilassziirke, savanyt piroxénandezit

BOOE
3,1 [
.

.

43,4 sziirke, savanyu piroxénandezit

el
46,5|55e040

5. abra
A Pancél-hegyi piroxénandezit kifejlédés atlagos rétegsora

4.2.3. A kozetmindség

A Magyar Utiigyi Tarsasag mintegy 30 munkabizottsagban dolgozta ki kozmegegyezésen
alapuld miszaki-szabalyozasi anyagait az orszdgos kozuthaldézaton vald alkalmazas
érdekében. Az utépitd kézetek mindsitésére vonatkozo eldirasokat és szabvanyokat honlapjan
kozzéteszi. A banya termékeinek (haszonanyaganak) mindsitése, majd a kdzetanyag
felhasznalhatdsaganak modja ezen eldirasok alapjan torténik.

Az utépitési zhzottkovek (és zuzott kavicsok) altalanos kozetfizikai tulajdonsagainak
megitélésére a Los Angeles apr6zodasi ellendllds, a vizes eljarasi mikro-Deval aprozddasi
ellenallas, a fagyallosag megitélésére pedig a magnézium-szulfatos kristalyositasi veszteség
vizsgalatokat kell végezni. Ezen vizsgélatokat a banyalizem az arra illetékes akkreditalt
laboratériummal (TLI Technoldgiai, Laboratériumi és Innovacids Zrt. Epitdipari Vizsgald
Laboratorium, Péapai laboregység, 8500 Papa, Schwenzel rét 1.) elvégezteti. E vizsgéalatok
eredményei alapjan mindharom jellemzdt tekintve kiilon-kiilon LA, Mpg és MS (teljesitmény-
szintet jelz0) osztalyokat allapitanak meg. Tovabbi (Osszesen 11 féle) vizsgalatot is végeznek
az MSZ EN 13043:2013. szabvany szerint. Ezeknek vizsgalatoknak az adataibol, azokat
Osszefoglalva, értékesitett frakcionként kiallitanak egy Teljesitmény nyilatkozat-ot. A
3. mellékletben bemutatjuk a 0/4 frakcid teljesitmény nyilatkozatat. Az értékesitett termékeket
ezen nyilatkozatokkal latjak el. Ahogy azt az 1.1. pontban is irtuk, lizemi gyartaskozi
ellendrzési rendszer vezettek be, igy a banya jogosult termékeinél a ,,CE” jelolés hasznalatara.

4.3. Tektonika

A Pancél-hegy a Zempléni-hegységnek természetesen csak egy igen kis része, ezért szerkezeti
felépitését nem targyalhatjuk a hegység felépitésétdl elvonatkoztatva. A Zempléni-hegység
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Ny-i oldalan, a Hernad folyé mentén, kozel E-D-i irannyal jelentds fé-torésvonal hizodik,
amely mentén mintegy 1000 m-es lezokkenéssel szdmolhatunk. A hegység K-i oldalan, talan
parjaként az eldbbinek — a tagabb értelemben vett teriiletiinkon — is athalad egy torésvonal. A
torésvonalak kialakuldsa miocén elOtti, azonban a foldtorténet folyaman tobbszor is
aktivizalodtak. Az emlitett E-D-i torésvonalak kozott, arra kozel merdlegesen tovabbi
elmozdulasok jatszodtak le. Az elvalasztott ,,tdblak™ helyzete az Alfold iranyaba siillyedd
tendenciat mutat.

4.4. Vizfoldtan

A megkutatott andezit kézettomegrdl hidrogeoldgiai vonatkozasban nem sokat mondhatunk,
hisz az csak korlatozott mértékben alkalmas vizvezetésre és viztarolasra. A kutatofurasok
egyaltalan nem észleltek vizet, nincs sem talaj, sem rétegviz. A legalacsonyabban (113 mBf.)
elhelyezkedd D-i kis koéfejtdé godre, valamint a jelenlegi miivelés masodik szintje
(116-118 mBf{.) is szaraz. A Pancél-hegy meredekebb, a Hercegkuti-patak felé¢ esé mélyebbre
nyul6é oldaldn sem tapasztalhatd vizszivargds. Kut a hegy kornyezetében — a bényaiizem
teriiletén mélyitetten kiviill — nem taldlhat6. A banyatelken térténé banyamiivelés a
kornyezo teriiletek vizkészleteire nincs hatassal, azokat nem érinti, és nem zavarja.

A banyat sem csapadék-, sem arvizveszély nem fenyegeti. A csapadékviz a természetes

lejtéviszonyok kovetkeztében — a meredek lejtékon — a vizgyiijtd felé veszély nélkiil hamar
levonul, ezért a felszini vizek természetes lefolyasanak védelmérdél nem kell gondoskodni.

5. A banyamiivelés miiszaki kornyezete
5.1. Szamitott asvanyvagyon

Az asvanyvagyont az 1972-ben kelt ,,A Pancél-hegy-Hosszu-hegyi andezit teriilet foldtani
kutatési zarojelentés” ¢. munkaban [3] vizszintes szeletosztassal hataroztak meg.

4. tablazat
A banya asvanyvagyona 2019. januar 1-én [m’]

Ismeretességi kategoria | Miirevalosag Nyilvantartott vagyon

L miurevalo 1354 477

B kategoria nem mirevald -

(120 mBf. felett) Osszesen 1354477

L miirevald 628 400

Cl1 kategoria nem mirevald 73 158

(113-120 mBf. kozott) 5sszesen 701 558

C2 kategoria nmelilrler\;l?jlfevalé 1 Zgg (l)g;

(96,5-113 mBf. kozott) 5sszesen > 414 199

miirevald 3763 044

Foldtani vagyon nem miirevald 707 190

mindosszesen 4470 234

Az 4svanyvagyonra a Kozponti Foldtani Hivatal Orszagos Asvanyvagyon Bizottsaga
4888/72. szamon adta ki a foldtani hatosagi (megkutatottsdgi) nyilatkozatot. Az induld
asvanyvagyonbol az évenkénti termeléseket és veszteségeket levonva, valamint a 2009-ben
elvégzett kutatasbol adodo bévités asvanyvagyonat (2.731.213 m’; Fiiggelék 3.) hozzaadva
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jutunk el a banya 2019. januar 1-¢n rendelkezesre allo asvanyvagyonahoz (4. tablazat), amely
megegyezik a Magyar Banyaszati ¢és Foldtani Szolgalat Asvanyvagyon-nyilvantartési
Osztalya 05-07-000-23 kodszamu, 1142 nyersanyagkod alatti nyilvantartasaval.

A haszonanyag atlagos siirfisége 2,6 t/m’, termelési veszteséget a jelenleg érvényes MUT
szerint nem lehet elszamolni, a lazulasi tényez6 1,45.

5.2. A haszonanyag kitermelése

A banyaszkodas soran specidlis feladatokat nem kell megoldani. Vizveszéllyel a teriilet
kiemelt volta miatt nem Kell szamolni (a banyamiivelés nem keriil kapcsolatba a felszin
alatti vizzel). A csapadékvizek a banyaudvarr6l folyamatosan -elvezethetdk, illetve
elszivarognak. A fejtési homlok MUT-ben el8irt délése esetén omlassal nem kell szamolni. A
haszonanyag robbantéssal jol joveszthetd. A banya villamos energia ellatasat a banyatelek
melletti tdvvezetékrdl transzformator allomas telepitésével oldottdk meg. A banyafoldtani és
domborzati viszonyok olyanok, hogy a banyamiivelés biztonsagi eldirdsai kiilonosebb
nehézségek nélkiil betarthatok. A banyamivelés teljes folyamatit a robbantasos
kézetjovesztéstdl a zuzottkd késztermék eldallitasig az 5.3. és 5.4. pontok alatt mutatjuk be.

5.2.1. Meddoletakaritds, meddéelhelyezés

A preambulumban bemutatott banyamiivelési elképzelések szerint a III. miivelési szintet
nyitjak meg, amelynek talpszintje a 103,0 mBf. magassagon lesz. Ezen a szinten nincs meddo,
tehat a letakaritasbol szdrmazo medddé nem keletkezik. A jelenlegi adottsagok mellett ijabb
lefedési munkaszint kialakitasaval, meddéletakaritassal és elhelyezéssel tehat nem Kkell
szamolni.

A durvatorésbdl szarmazd meddds termék — esetenként kéziizalékkal feljavitva — Utpadka
feltoltéshez értékesithetd — értékesitik is —, igy a torés-osztalyozas soran sem képzdodik
meddd, amelyet a medddhanyon kellene elhelyezni.

A medddéhanyo, amelyet 1. szamu hulladékgazdalkodasi l1étesitménynek jeldlnek a miivelési
térképen (3. abra) az 1. és 9. sarokpontok kozott helyezkedik el. Az ide elhelyezett banyaszati
meddd ,inert banydszati hulladék” megnevezését a Miskolci Banyakapitdnysag
MBK/1043-2/2012. szamu hatarozataval elfogadta (Fiiggelék 2.). Az itt elhelyezett
anyagmennyiség (~6100 m’) a csekély vastagsagu takaroréteg korabbi lefedésébél, az iizemi
utak kialakitasabol, valamint a torés-osztalyozds soran nem hasznosithatd anyag ide valo
elhelyezésekor gytilt 0ssze. A szintosztas nélkiili meddéhanyé a kdérnyezet nem veszélyezteti,
nem szennyezi. Magassaga 4-6 méter kozotti, zomében novényzettel fedett. A meddéhanyé a
természetes vizaramlast nem befolyasolja, diffiz 1égszennyezése nincs.

A korédbban kitermelt és deponalt medddt mihelyt lehetdség nyilik ra — a termelés alatti
rekultivacidé soran — visszatdltik a termeléskor keletkezett mélyedésekbe. A visszatoltésnek
hatart szab az a tény, hogy a gépek mozgésara elégséges banyaudvart kell fenn tartani, és a
medddvel asvanyvagyont lefedni nem lehet.

5.2.2. A fejtési mod
A haszonanyagot kiilfejtéssel termelik ki. A fejtést miiszaki szempontbol konnyiti, hogy nincs

meddd. Vizveszéllyel nem kell szamolni, suvadasra hajlamos képzédményeket nem tartak fel,
a kozetfal allékony.
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A banyavallalkoz6 célja, hogy a fejtést a lehetdségekhez képest a legjobban elrejtse, hogy a
tajképi hatast minél kevésbé bontsa meg. Lathatatlan banya nem 1étezik, de a tajba illesztésért
mindent megtesznek. A kiilfejtést a legkorszeriibb felfogasban miivelik. A banyaudvart a
Séarospatak fel6li oldalon ugynevezett kulisszdkkal, a hegy meghagyott peremi részeivel
folyamatos takarasban tartjak. A fejtési homlok délését a robbantasi moddal — nagyatmérdjii
farélyukas oszlopos sorozatrobbantdssal — lehet szabalyozni, illetve 70° alatt tartani. Az
andezit robbantassal jol joveszthetd. (A robbantasrdl a kovetkezokben részletesen irunk.)

A kozet jovesztése nagy atmérdji furdlyukas sorozatrobbantassal torténik az aktudlis termeld
(jelenleg a 118 ¢és 135 mBf.) szinteken. A banyafalak az I. termeld szinten (134 mBf.)
6,6-12,0 méter, a II. termeld szinten (118 mBf) pedig 15,0 méter magasak. A kozeljovében
megnyitjak a III. fejtési szintet, a 103 mBf. magassagon, a falmagassag itt is 15 méter lesz. A
kialakitandd6 munkarézsiik dolésszoge legfeljebb 70° lehet. Tilos a felilrdl fart
robbant61yukakat 70°-nal nagyobb ddlésszdgben kialakitani.

5.2.3. A banyamiivelés folyamata és gépi berendezései

A banyavallalkoz6 modern gépparkot allitott lizembe. A robbantott kdzetfal letakaritasat
Caterpillar 320 D forgovazas kotro géppel végzik, a kdzetet 2 db gumikerekes homlokrakodos
gép termeli be a szallitd jarmiivekbe (2. kép). Mind a két homlokrakodd Volvo gyartmanyu,
¢és 223 kW-os diesel motor az eréforrasuk. Jellemzd a gépek nagy rakodasi teljesitményére,
hogy Volvo L-180 E tipus kanala 4,2 m®, a masik, a Volvo L-120 H tipust gépé pedig 3,5 m”.

2. kép 3. kép

A banyamiivelés harom 6 gépi berendezése, a A kbzet dontése a pofas torébe. Jobbra az
CAT 320 D gép a bontofejjel, a Volvo rakodo és Uzemterilet rendben tartasaban segitkezé
szallito jarmivek. A kbézetfal takarasaban hatul JCB 4CX gumikerekes kotré-rakodo gép

Sarospatak hazai. A takaras végig megmarad

Az 1,0 m korili atméréji kodarabokat a rakoddgépek félrerakjak. A masodlagos
kézetdarabolast a mar emlitett Caterpillar 320 D gépre szerelt Montabert V 1200-as tordfejjel
végzik. Van még egy Cobelco 330 CL tipusu berendezésiik is, amelyre Hammer
bontdkalapacsot szereltek, de kanalat is lehet ra rakni. Ez a gép allanddan a banyateriileten
van, de altalaban csak akkor miikodik, mikor a mobiltord is lizemel. Ahogy azt mar fentebb
irtuk, méasodlagos kdzetapritast — batdrozast — ratett toltettel, robbantassal nem végeznek!

A banyabeli kdszallitast 2 db, szintén Volvo gyartmanyu, tgynevezett csukldés domper végzi.
Tipus jelik Volvo A 25 D és Volvo A 25 G, erbéforrasuk 228 kW-os diesel motor.
Rendelkezésre all még egy JCB 4CX gumikeres kotrd-rakodo gép (3. kép). Ezzel altaldban az
tizemtér rendezést-takaritdsat végzik, a termék depdkat igazgatjdk, vagy a por elleni
védekezéskor, locsolaskor a vizes tartalykocsit huzzak.
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4. kép
A banyaba telepitett mobil t6ré a kiszolgald gépekkel

A kozetfeldolgozas optimalizalasa miatt a banyaba folyamatosan mobiltérét és az azt
kiszolgalo gépeket telepitenek (4. kép). Az 6njard pofas mobiltdrd tipusa: Atlas Copco 1055.
A kiszolgald berendezései a kovetkezok: egy Caterpillar 320 C forgdkotro (ez a gép a
mobiltorét rakja, medddézik) valamint egy Caterpillar 938 H gumikerekes homlokrakodo.
Ahogy kicsit feljebb irtuk, egy Cobelco 330 CL tipust berendezésre szerelt Hammer
bontdkalapacs is kiszolgalja az éppen telepitett mobiltorot.

A torés-osztalyozas gépi berendezéseirdl, folyamatardl részletesen az 5.4. pontban irunk.
5.2.4. A gépek tarolasa, karbantartdsa, iizem-anyagellatdasa

A banyaszathoz hasznalatos gépek és mas berendezések a banyavallalkozo tulajdonaban allo
foldteriileten (3. abra) kapnak helyet, tarolasuk, karbantartdsuk is ott torténik. A nagyobb
javitasokat, a szervizelést szakmiithelyben végzik.

Ahogy azt a 3.3. pont alatt bemutattuk, a banyagépek lizemanyag ellatasat egy RH ECO
PLUS 15 tipusu, gazolaj tarolasara ¢és kiszolgalasara szolgdldé konténeres iizemi
t5ltéallomasrol (15 m’-es tarold térfogattl tartdly és szerelvényei) oldjdk meg, amelynek
iizembe helyezési engedélyét a Fliggelék 6. mutatja be.

5.3. Kozetjovesztés
A Miskolci Bényakapitanysag a ZEMPLENKO Kft. részére a 863/4/2011. szamu

hatarozataval (Fiiggelék 5.) banyaszati célu robbantéanyag felhasznalasi engedélyt adott. A
robbantasos koézetjovesztés a banyaban az el0bbi hatdrozat alapjan, az engedélyezéshez
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keszitett miiszaki szamitasok (miszaki leiras) [64] alapjan folyik. A banyavallalkozé a
robbantas teljes folyamatanak kivitelezését szakcégektdl rendeli meg. Igy jelenleg a

e Skublics és Tsai Kft. (2083 Solymar, Majthényi Karoly u. 10.) végzi a robbantashoz
sziikséges lyuksorok kialakitasat, az

e Austin Powder Hungary Kft. (2800 Tatabanya, Tarjani u. Hrsz.: 0265) a robbantast,
a robbandanyag kezelését, és a robbantasok szeizmikus hatasait méri.

Korabban a fuarélyukakat a Drillker Kft. (2038 Soskut, hrsz. 3508/33.) képezte ki, a
robbantassal kapcsolatos tevékenységet pedig a DETONET Kft. (3535 Miskolc, Homok u. 2.)
végezte.

5.3.1. Az alkalmazott robbantasi technologia

A banydban a kdzetjovesztést robbantissal végzik, a Nitro Nobel cég altal kifejlesztett
NONEL modszerrel. A NONEL (non-electric initiation system) rendszer nagy iddzitési
pontossagti  gyutacsok, kiilsé késleltetd kapcsolok  kiilonleges vezetékkel valod
Osszekapcsolasabol alakithato ki. A rendszerelemek késleltetési idejének igen nagy
pontossaga biztositja a robbantds tervezhetdségét, nagyszdmu robbantdlyuk sorozatban valo
ellovését. Az ilyen robbantdsok energidja dontd mértékben a koézet apritasara forditodik,
szeizmikus hatdsa a hagyomanyos rendszereknél joval kisebb.

5. kép
A Dyno Nobel altal forgalmazott NONEL Unidet robbantasi rendszer tartozékai

A NONEL rendszer hazai alkalmazasat a Magyar Banyaszati Hivatal (MBH) 651/1996. ¢s
1827/1997. szamu hatarozatdban engedélyezte. Maga a rendszer elemeit 6sszek6té Dynoline
NONEL vezeték 3 mm kiilsé, 1,2 mm belsé atmérdji, kiilonleges miianyagbol készitett
haromrétegii csoé (5. kép).

A kiils6é réteg kopasallo, a kozépsé huzo, a belsé radidlis terhelés felvételére alkalmas. A
vezeték belsejét reaktiv porral vonjak be. A reaktiv por 16késhullam és magas hd egyidejii
jelenlétével indithatd: a 1okéshullam felkavarja a port, amit aztdn a magas hdmérséklet
beindit. A reakcid lefolydsa a porrobbanashoz hasonlithatd, a reaktiv anyag detonal, a
vezetéken kb. 2100 m/s sebességgel egy 16késhullam halad végig. A 16kés hulldm inditja a
NONEL gyutacsot vagy a NONEL késleltetot. A vezeték indithaté hagyomanyos elektromos
gyutaccsal, vagy NONEL DynoStart inditoval. A NONEL vezetékben lejatszodo detonacios
folyamat egyik elénye, hogy a kornyezetet nem érinti.
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Foként a kiilfejtéseknél alkalmazott sorozatrobbantasokhoz fejlesztették ki a NONEL Unidet
rendszert. Ezt alkalmazzdk a Pancél-hegyi banyaiizemben is. A rendszer nagypontossagu,
hosszu késleltetésti lyukbeli gyutacs és szdmos rovid késleltetésti felszini kapcsoloegység
kombindciojabol alakithato ki (6-8. kép). 5 féle, 400-500 ms-ig terjedd, 25 ms-ként ndvekvd
késleltetési ideji gyutacsbol, és 7 féle kiilonbozo késleltetésti kapcsolobol épithetd ki a
robbantohalozat. A kiilonbozd késleltetési idejli elemek eltérd szintiek, egymastol ranézésre
azonnal megkiilonboztethetok (5. kép).

Firiall dhaliry A58 ma 528 Lo BTN...

6. kép 7. kép

A 6. és 7. képen a NONEL Unidet rendszer elve lathaté. A 6. kép azt mutatja, hogy a furdlyukakban elhelyezik a hosszu
késleltetési idejl gyutacsokat. A hosszu késleltetési id6 és a Dynoline vezeték lehetévé teszi a toltet nagybiztonsagu forditott
inditasat. A toltetet fojtjak. A 7. képen lathatok a felszini késlelteté kapcsolok. A zold 2 + 1 ms, a piros 25 + 3 ms késleltetés.

A képen az is fel van tlintetve, hogy az egyes toltetek mikor indulnak.

Oms 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420 462 504 etc. etc.
H###H#.&.&#h.ﬁ#ﬁhfﬂ

500 ms 542 584... ...920 962 1004...

8. kép

A kép nagyszamu robbantolyuk sorozatanak inicializalasat (elvi abra) mutatja. A lyukakban Iévé 500 + 10 ms késleltetési ideji
gyutacsokat 42 + 3 ms-os felszini — ezek fehérek — késlelteté kapcsoldkkal id6zitik. Lathatd, az elsé lyuk (lyuksor)
berobbanasanak idejéig megtorténik a 13. sor késlelteté kapcsoldjanak a detonacioja. A kiilsé kapcsolok detonacidja tehat
azel6tt bekodvetkezik, miel6tt barmiféle k6zetmozgas megindulna, ezaltal a kiilsé id6zit6-kapcsol6 vezetékek szakadasanak a
kockazata minimalis

A rendszert ugy épitik ki, hogy minden robbantdlyukban azonos késleltetésii gyutacsot
alkalmaznak (6. kép). A lyukak kivant idében valé inditasat a késleltetd elemekkel
szabalyozzak (7. kép). A 8. képen az inditovezeték pillanatinditast ad a robbantohalozatra. A
késleltetd kapcsold ideje hozzdadodik a gyutacs késleltetési idejéhez. A hossza késleltetésii
gyutacsokkal a jo apritasi eredményt add forditott inditas — alulrdl inditjak a lyukban 1évo
toltetet — biztonsdgosan megvaldsithato.

A kiilsd kapcsolok detonacidja azeldtt bekovetkezik, mielétt barmiféle kdézetmozgas

megindulna, ezaltal a kiils6 id6zit6-kapcsold vezetékek szakadasanak minimalis a kockazata
(8. kép). A rendszer tehat nagy fokt kezelési biztonsagot nyujt.

A Pancél-hegyi kébanyaban a jovesztett kozetfal magassaga nem haladja meg a 15 métert,
ezért a robbantolyukak inditdsa az Un. forditott inditassal torténik. E szerint az inditétoltet a
farolyuk aljara helyezett omlesztett — vizes lyuk esetén toltényezett ANDO, esetleg mas
emulzidés — robbandanyagra keriil, majd a lyukat folyamatos ellenérzés mellett a fojtasig
feltoltik. A fojtast 1/3-2/3 aranyban furadékliszt €s 15/25-6s kézuzalék vagy banyameddd
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keverékébol készitik. A banyaban a lyuktelepitésnél a 3 soros technoldgia valt be a legjobban,

ezért altaldban ezt a moddszert alkalmazzak. A [64] dokumenticid szerint a lyuksorok

egymastol valo tavolsaga 3,4 méter, a lyuksorok kozotti szamitassal meghatarozott

késleltetési id0 64 ms, de mivel pontosan ilyen idézitési kiilsé késleltetd kapcsold nincs,

helyette NONEL 67 ms-os (9. kép) alkalmaznak, vagy elektronikus gyutacsokkal allitanak be.
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9. kép
A 3 soros robbantélyuk telepités altalanos felépitése

10. kép
Kifurt, téltésre, robbantasra elékészitett furélyukak 2018. majus 17-én.
A szlrke kupacok a furadékliszt, a barnas halmok pedig a banyameddd, amelyeket fojtasként
alkalmaznak majd

A fardlyukak ddlése a miiszaki szamitasok [64] szerinti 80°-o0s, de a kdzet tulajdonsagai miatt
a robbantott fal ennél nagyobb, kozel 90°-os szdgben all meg. A NONEL rendszert
elektromos gyutaccsal inditjak. Toltetként hagyomanyos robbandanyagot, pl. paxitot vagy
ANDO prillt alkalmaznak. Tapasztalat szerint akkor érhetd el a legjobb apritasi eredmény, ha
eldszor a banyafalhoz kozelebbi lyuksort inditjak (8-10. képek).

A robbantofuratok 90 mm atmérdjliek. A lyuktavolsadg soron beliil 3,6 méter. Tapasztalat,
hogy a robbantolyukba méterenként 6,8-7,2 kg dmlesztett robbandanyagot tudnak betdlteni. A
fojtashossz 2,2 m koriili. A 2,2 m-es fojtas csak akkor teszi zartt4 a robbantolyukat, ha a fojtas
anyaga 70%-ban 15/25 mm-es kdzuzalékbol (meddébol), és 30%-ban furolisztbdl all. Ez azt
jelenti, hogy a fojtas kialakitasanal felvaltva 2 lapat kézazalékot és 1 lapat furolisztet kell a
robbantolyukakba tolteni. A mértékado toltet tomege a furdlyukak hosszatol fliggden 26,0-
93,5 kg kozotti. Amennyiben a toltethossz 20 méternél hosszabb a toltet inditasat két oldalrol,
a lyuk talpatol, és a toltet tetejétdl kell elvégezni, azonos késleltetéssel.
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A banyatelek 7. és 8. sarokpontjatol ENy-ra gazvezeték huzodik. A vezeték védelme, a
szeizmikus hatdsok csokkentése érdekében, — amennyiben a robbantids kozéppontja és a
gazvezetek kozott tavolsag kisebb, mint 242,0 méter — osztott tolteteket kell hasznalni. Az
osztott tolteteket 1,5 m-es koztes fojtassal kell elvalasztani. A hosszabb furdlyukakban igy
akar tobb toltet is elhelyezhetd. A Pancél-hegyi banydszat adottsagai miatt igy egy
robbantdlyukba (3 db, also, kozépsd és felsd toltet helyezhetd el), 3 x 26 kg = 78 kg
robbandanyag tolthetd be. Ilyenkor a furdlyukban a toltetrészeket fojtassal valasztjak el
egymastol, és azokat eltérd késleltetésti gyutaccsal inditjdk. A NONEL rendszernél kizart,
hogy a szétvalasztott toltetrészek egyszerre beinduljanak. A gazvezeték kozvetlen
kornyezetében (nevezetesen 242 méteren beliil) a mértékadé toltet tomege igy 26 kg lehet.

A lyuksoron beliil a szomszédos toltetek kozotti szamitott késleltetés 19,8 ms [64]. Az ehhez
az értékhez legkozelebb allo késleltetési idét a NONEL inicialasi rendszer 17, vagy 25 ms-o0s
késleltetd kapcsoldjaval tudjadk bedllitani, vagy a madsik lehetdség, hogy elektronikus
késleltetésti gyutacsot alkalmaznak. Elektronikusan programozhat6 gyutacsok esetén a 20 ms
késleltetési id6 pontosan bedllithatd. A sorok kozotti késleltetés, ahogy azt mar irtuk, 67 ms.

5.3.2. A banydban alkalmazhato robbantoanyag mennyiségek

A Miskolci Béanyakapitanysag a ZEMPLENKO Kft. részére kiadott 863/4/2011. szamu
banyaszati célu robbantdanyag felhasznalasi engedélyben (Fiiggelék 5.) rdgziti azokat az
eldirasokat, amelyeket a robbantasok sordn be kell tartani, illetve meghatirozza az évente
felhasznalhatd robbantéanyagok tételes mennyiségét és az engedélyezett mértékadod toltetek
tomegét valamint megéllapitja a biztonsagi tavolsdgokat. Ezek koziil a legfontosabbak a
kovetkezok:

., Az engedélyezett mértékado toltetek tomege:
5. 0;=26,0kg
0,=935kg
...Biztonsagi tavolsagok:
6. repeszhatas elleni biztonsagi tavolsag: L, = 200 méter,
szeizmikus biztonsagi tavolsag 93,5 kg-os toltetnél: Lg.g35 = 482,2 méter,
szeizmikus biztonsdgi tavolsag 26,0 kg-os toltetnél Ly, = 482,2 méter .

...Minden olyan esetben, amikor egy robbantasi miiveletben az engedélyezett
7. egyidejiileg robbano toltetnél nagyobb keriil felrobbantdasra a robbantas helyét, a

robbantds idopontjat, a robbantas modjat, a toltetek tomegét, elhelyezésiik és

inditasok modjat, (idozitését) irasban rogziteni kell. Az e célra szolgalo naplot a

robbantastol szamitott legalabb egy évig meg kell orizni! ...

...A robbantasok szeizmikus hatdasanak ellendrzése érdekében évente legalabb két
8. alkalommal szeizmikus méreést kell végezni, a mérést dokumentalni kell, és a mérés

crer

orizni.”
5.4. Termék eloallitas. Torés és osztalyozas

A lerobbantott kdzetet torik, és a piaci igényeknek megfeleld terméket allitanak beldle eld. A
banyaiizem kész termékei a kiilonbozd frakcioju zazott kovek. A ZEMPLENKO Kft.
tordlizeme a legjabb technikai szinvonalat képviseli. A technologiai sort az iparagban
vildgvezetd multinacionalis Sandvik Mining and Construction vallatcsoport Sandvik Rock
Processing magyarorszagi érdekeltsége tervezte és szallitotta.
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A kozet elészor durva torésen megy at, majd a tobb Iépesben készterméket allitanak eld
beldle. A tord-osztalyozo telepitése a 6. abran lathatd. A toré-osztalyozo technoldgiai sor
0-1000 mm szemeloszlast andezit fogadasara alkalmas. Az el6tord egység kapacitasa 300 t/h,
a végterméket eldallitd toré-osztalyozd egységé pedig 180 t/h. Az eldallithatd termékek
szemcsemérete kisebb tartomanyokban valtozathatd, azokat a 2. tablazatban bemutattuk.

5.4.1. Elotoro egység

A lejovesztett, maximalisan 1000 mm-es darabokat tartalmazé nyersanyagot az 5.2.3. pontban
bemutatott démperek a toré-osztalyozé iizem legfelsé szintjén 1év6, mintegy 40 m® hasznos
térfogati acélbunkerbe dontik. A bunkerekbdl a 200 t/6ra mennyiségli asvanyi anyagot egy
vibracids adagolo tovabbitja a JM 1211 HD pofastordbe.

A durva torést IM 1211 HD poféstord végzi, amely kialakitasa szerint egy massziv szerkezet,
melyet beton alapokra helyeztek el. Felépitése egyszerii, nem igényel nehéz karbantartasi
munkat. Szerkezetileg egy allopofabol, egy excentrikus mozgast végzé pofabdl és egy forgd
mozgast végzé tengelybdl all, melynek mindkét oldaldn két nagytomegli excentrikus
lendkerék helyezkedik el, amely segiti a tor6 munkdjat. A pofastéré bedllitott résmérete
125-150 mm, teljesitménye, hasonléan a vibraciés adagolohoz 200 t/h. A résallitast
betétlemezekkel oldjdk meg. A tordgépet 132 kW-os 6 polusu rovidre zart villamos motor
hajtja meg €kszijtarcsas erdatvitelen keresztiil. Az ékszijtarcsan 8 db SPC 9.000-es €kszij van.

A durvatorésen atesett nyersanyagot, azaz a JM 1211 HD pofastérd toretét — melynek
maximalis darabmérete 150 mm — széllitdszalag hordja az XS 86 II tipust kétsiku vibracios
osztalyozora. A viszonylag durva anyag miatt az osztalyoz6 80 mm-es lyukméretii felso sikja
védi az als6 osztilyozd sikot, melynek lyukmérete 20 mm. A darabos anyag miatt az
osztalyozo megerdsitett kivitelben késziilt. Az acél feliiletii osztalyoz6 sikok délésszoge 18°.

Az osztalyozas eredményeként a tovabbi technologiai sorrdl levalasztjak az asvanyi anyagban
1évé (22 mm alatti) frakciot, amelyben az anyagasvanyok feldasulhatnak, igy azok nem
kertilhetnek tovabb a technoldgidba. Ezt a 0-22 mm-es levalasztott anyagot szallitoszalaggal
kitaroljak, csak gy, mint a 22-80 mm-es (22/80) kdztzalék frakciot. Ezeket a kideponalt
anyagokat az értékesitésig deponaljak.

Az el6tord 20-150 mm-es szemnagysagu végterméke — amelyet a tovabbi egységeken
dolgoznak fel — egy koztes tarolora keriil. Ily modon az el6torés elvalik a készterméket
eloallitd toro-osztalyozo lizemtdl, ami eltérd lizemeltetést tesz lehetdvé, mind lizemidd, mind
pedig a feldolgozasi kapacitds vonatkozasaban. Az el6tord egység termékei a keresletnek
megfeleld moédon rugalmasan valtoztathatok (pl. a 22/80 frakcid helyett eld tudnak allitani
0/80-as frakciot is).

Az lizemeltetés normalis esetben csak feliigyeletet igényel. Miutan a gépkezeld meggy6zdodott
arrol, hogy a poféstord tordtere lires, a gép szemrevételezés utdn normalis allapotot mutat
valamint a toré veszélyes kozelségében emberek nem tartdozkodnak, a berendezések
elindithatok.

5.4.2. Készterméket eloallito toro-osztalyozo egység
A késztermék eldallitasa a tOré-osztalyozd tlizemrészben torténik. Az elétoré 150 mm-es

toretét tarold deponia (11. kép) valasztja szét, illetve koti Gssze. A tarolotérben felhalmozott
anyag tovabbitasara a készlet alatt 1év0 acélalagutban elhelyezkedd szallitészalag szolgal. A



39

kézet a szallitdszalagra vibracids adagolon keresztiil jut el. Az alagttban 1évé anyagtovabbito
szallitoszalagra felszereltek egy S-3000 tipusu fémérzékeldt, amely a tordgépek védelmét
szolgalja a véletlenszerlien odakeriil6 vasalkatrésztdl. Fémes targy érzékelése esetén a
detektor leallitja a szalagot, ahonnan igy a vasfém eltavolithato.

11. kép
Foté a banyabejarat D-i sarkardl. A felszinen gyér ndvényzet talalhatd, agyagos, nem porzik

A koézet a szalagra 2 db PF 08/17,5-622 tipusu motoros vibratorral hajtott adagolon keresztiil
jut. Uzemszeriien mindkét adagolét célszerti miikodtetetni a koztes tarold optimalis
fogyasztasa érdekében. A gerjesztést két teljesen zart, egyenként 1,45 kW teljesitményii
vibromotor végzi. Az adagold kapacitisa a vibromotorok rdpsulyanak helyzetével
befolyasolhato. Az adagolas pontos mennyisége frekvencia konverterekkel szabalyozhatd. Az
adagold kapacitasa fokozatmentesen a ropsullyal bedllitott érték 60-100%-a kozott
valtoztathat6. A feldolgoz6 sor kapacitasa 180 t/ora.

A kozéptorést SANDVIK 200 DC tipust ropitd toré végzi. Ebben a fazisban az alaghtbol
szalagon feladott k6 mérete 150 mm-rdl kb. 60 mm-re csdkken. A gépet 160 kW-os villamos
motor hajtja meg. Ez a t6r6 mar nagyobb fordulatszimon dolgozik, mint az el6bb emlitett.
Tengellyel egybeépitett (mindkét végén csapagyazott) forgd rotorbol all. A tordben
megtalalhato két fliggonypancél, mellyel a torni kivant szemcseméretet tudjak beallitani. Van
benne oldalpancél is, mely megvédi a tord kiilsé burkolatit a kdvek okozta kopastol. A
rotoron megtalalhatdé még négy darab 90 fokba elforditott mikro 6tvozésti keményfém
verdléc. Ez iitkozteti a kovet a fiiggonypancélnak és az oldalpancéloknak. A térében 1€évo
surrantoba beépitettek egy lancfiiggdnyt, amely megakadalyozza, hogy hirtelen nagy
mennyiségli kO jusson be a torébe. Masik feladata pedig az, hogy akadalyozza a ko
visszajutasat a leadofejbe.



40

12. kép 13. kép
SANDVIK 200 DC tipusu ropit6 toré A két kék, burkolt berendezés a VP3 150x650
tipusu vibrator, el6ttik a késztermék halmok

A torégépen 1€vo hidraulikus segédberendezés megkdnnyiti a torOkamra nyitasat és zarasat,
valamint az acélkOpenyek beallitdsat. A gép nagy forgd tomegére valod tekintettel kiilonosen
fontos az Tlzemeltetési ¢és karbantartasi eldirdsok szigora betartdsa. A biztonsagi
szempontokon tul a gép eldirdsszerii kezelése jelentds koltségmegtakaritast is eredményez,
illetve a helytelen kezelés igen komoly karokat okozhat és fokozottan balesetveszélyes is.

A 10pité tord toretét szallitoszalag adja fel a kétsiki VD2 125x350-es kétsiku vibracios
osztalyozora, amelynek teljesitménye 165 t/h. A vibracids szitat 7,5 kW-os villamosmotor
hajtja meg. A gerjeszté mechanizmus fordulatszdma 895 ford/perc, a vibraci6 amplituddja
pedig 4 mm. A keresztfeszitett osztalyozd acélsikok 55x55 és 22x22 mm-es négyzetes
nyilasuak, a szovetet alkotd acéldrot vastagsaga 8 €s 5 mm. Itt valasztjak le a 32/50 mm-es
frakcidt, amely vasuti agyazati kéanyag. Ebbdl néhany szdz tonnat mindig deponélnak, mert a
ZEMPLEN Kft. megfelelt a MAV beszallitoi mindsitési eljarasanak. Amennyiben vasutépité
kdanyagot nem allitanak eld, az egész anyagiram a kupos tordre jut. Az osztilyozo felsd
sikjan fennmaradé durva anyag (>50 mm) Ujra torésre visszakeriil a ropitd torobe. A két
osztalyozosik kozott levalasztott részt finomtdrésre szallitdszalag viszi a technoldgiai sorban
kovetkezd Hydrocon tord feladdbunkerébe. A 32 mm alatti frakciot pedig (kikeriilve a
Hidrocom kupostorét) kozvetleniil az els6 VP3 150x650 haromsika vibracids szitara szallitja
a gumiszalag (6. abra).

A Hidrocom kupostord elotti egysiku szitan a 0-32 frakciét 2 mm alatti és feletti részre
valasztjdk szét. A 0-2 mm-es frakciot (mint terméket) gumihevederes szallitoszalaggal
késztermék depdba rakjak.

A Hydrocon H-3000-es ktipos tor6 elé annak egyenletes miikodése és a technologiai vonalban
keletkez6 kapacitas kiilonbségek kiegyenlitése érdekében egy adagold bunker épitettek be. A
bunkerben az anyag mennyisége EF 08/18-100D tipust elektromagneses szintérzékelds
adagoloval szabalyozhato. Az adagolo a H-3000 torégép sajat szintjelzd és beavatkozod
automatikdjaval is 0ssze van kotve. A torogép kamrajanak taltelitddése esetén a beépitett
infravoros érzékeld ledllitja az adagolobunkerbdl a feladast.

A Hydrocon H-3000 MF HC tordgép teljesitménye 37 t/h, toretének maximalis
szemcsemérete — mely a torérés allitdsaval szabalyozhatdé — 60 mm. A gép ilizemi
koriilményeit az automata résszabalyozo rendszer (ASR) mutatja, amely a tdvszabalyozast is
lehetévé teszi. A torObe puffer tartalybol vibracids adagolon keresztiil torténik a zuzalék
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adagolasa. A kupos tord egy kiilsé €és belsé kamrabol all. E két kamra kozé vezetik a
kbéanyagot, a belsé kamra pedig korbe fordul kilengé mozgasokkal €s igy tori a kovet.

A kupos tord toretet és a kozéptorést végzo ropitd tord osztalyozott finom termékét (ahogy
eldbb irtuk) egyiitt osztalyozzédk a VP 3 150x650 vibracios szitan, melynek teljesitménye
178 t/h. Az osztilyoz6 harom keresztben feszitett acélszovet szitasikbol all, melyek
lyukmérete: 38x38 mm, 22x22 mm, 13x13 mm. Az acél szitaszovetek drotvastagsaga
sorrendben: 6 mm, 5 mm ¢és 4 mm. A gép gerjeszté mechanizmusat 22 kW-os 1450 ford/min
fordulatszamu villamos motor hajtja meg ¢ékszijas erdatvitellel. A gerjesztés fordulatszdma
930 ford/min, a vibracié amplituddja 3,5 mm.

Az Osszevezetett anyagot az els@ haromsiku szitdn négyféle frakciokra valasztjak szét: 0-11,
11-22, 22-32 és 32+ mm-esre. Ezek koziil a 11/22 és 22/32 kiilon szalagokon késztermék
depdkba rakhatd, vagy a 32+ mme-es anyaggal egyiitt BARMAC B 6900 tipusu, fliggdleges
tengelyli ropitd tordre adhatd tovabbi torésre. Ahogy elébb irtuk, két termék a 11/22 mm és a
22/32 mme-es frakcido késztermék ugyan, de vissza is jdrathatd a Barmac torébe, hogy
ujratoréssel a kisebb szemcsenagysagu termékek mennyiségét ndvelhessék. A Barmac 6900
tipusu fliggbleges tengelyli ropitd torét 55kW-os villanymotor hajtja meg, fordulatszama
52 m/s, teljesitménye pedig 39 t/h. A tor6be az anyag feliilrdl érkezik a tengellyel
egyvonalban. Taladlhatdo benne egy rotor, aminek a belsejébe belevezetik a kdzuzalék egy
részét, masik része pedig a rotort megkeriilve hullik le. A rotort 120 fokonként elforgatva
torédpancélokkal szerelték fel. A rotor belsejébdl a centrifugélis erd hatasara kirepiil a kd és
neki csapodik egyrészt annak a kének ami a rotort megkeriilve esik le, masrészt a tord belso
oldaldn eldzdleg kialakult vasmerevitéssel megerdsitett kdagynak. A mitkddési elv tehat ko
kovet tor alapu. A Barmac tor6 torete ujbdl visszakertiil az elsé haromsiku szitara.

Az elsé haromsiku szitasor als6 termékét, 0-11 mm-es frakcidt tovabbi osztilyozasra egy
masik VP3 150x650 haromsiku vibracids szitara vezetik. Ez a szita a tor6-osztalyozo sor
utols6 fokozata. (5. abra) A szita tipusa megegyezik az el6zéével, azonban a finomabb
osztalyozas igényébdl adoddan a gerjesztés fordulatszama nagyobb, 1120 ford/min, a vibracid
amplituddja pedig kisebb, 2,5 mm. A szitaszovetek lyukmérete az eléallitandd termékekhez
igazodik:

o felsd sik: 8x8 mm vagy 9x9 mm,
e kozEpso sik: 5x5 mm vagy 6x6 mm,
e also sik: 2,2x2,2 mm.

Itt a kovetkezd frakciok allithatok eld: 0-4, 4-11, ez igény esetén lehet 4-8, és 8-11. Ezek a
késztermékek dep6zd szalagokon késztermékdepokba keriilnek. Lehetdség van 2-2 eltérd
szemcseméretll anyagdram egyesitésére is. Ez az egyesités a surranton 1évd valtolapokkal
végezhetd el. A szitdk kapcsolasaval ill. a szitaméret valtoztatdsaval tetszOleges, az
igényeknek megfeleld mennyiségli és frakcioju zuzottkd allithaté eld. Az 5. tablazatban
Osszefoglaloan bemutatjuk a torén-osztalyozon eldallithatéd frakciok orankénti mennyiségeit.

A technolodgia sor normal iizemmenetben csak feliigyeletet igényel. A gépek inditasi sorrendje
a technologia logikajabol kovetkezik: eldszor a nagyteljesitményti gépeket kell elinditani
(kapos torok, ropité tord), majd a technologia végétdl visszafelé a termékszallitd szalagokat,
az osztalyozokat, a gépek kozotti szallitoszalagokat. Legvégiil az alagutban 1évé adagolo
indul el. A gépek ledllitdsa az inditassal ellenkezd sorrendben torténik. A rendszer tobb
helyén adott vészleallitas lehetdsége.
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5. tablazat
Az eldallithaté frakciok mennyisége

Frakcio Mennyiség Frakcio Mennyiség
[mm] [t/h] [mm] [t/h]
0/4 35 22/32 31
4/8 39 5/32 37
0/2 23 0/22 46
8/11 27 20/80 51
11/22 33 80/125 102

Az legjobb eurdpai szinvonalat képviseld berendezések iizembiztonsagat a szabalyozhatd
elektromagneses adagolokat feliigyeld szintjelz0 ¢€s beavatkozo automatikdk, beépitett
infravords  érzékeldk, kapacitiv  szintérzékeldk feliigyelik. A finom torégép tizemi
koriilményeit az automata rész-szabalyz6 rendszer (ASR) mutatja és tavszabalyozast tesz
lehetéve.

Az osztilyozo-tor6 berendezés koOzotti anyagmozgatast gorgdpalyas, gumihevederes
szallitészalagok végzik. Ezeket a széllitando frakcidnak és igénybevételnek megfelelden,
kiilonboz6 vastagsagban €s szélességben épitették be. Mivel a tordket ovni kell az esetleges
vas alkatrészek bekeriilése ellen, ezért fémérzékelok talalhatok a torékre felhordo
szalagokban. Ezen érzékeldk miatt a szalagokba nem épithetd be fém tlizOkapocs, ezért a
szallitoszalagokat ragasztassal végtelenitették.

5.4.3. Kornyezetvédelmi célu intézkedések

A porképzddés megakadalyozasa céljabol sziikség esetén az anyagaramokat vizpermettel
nedvesitik, illetve az osztalyoz¢ teriiletét valamint a belsd kozlekedési utakat locsoljak.

A banya miikodtetése soran fellépd kornyezetterhelés a 2.5. pont alatt felsorolt engedélyekben
eldirtak betartasaval megfeleld, vallalhatd keretek kozt tarthatd, a meglévokon feliili egyéb
intézkedések megtétele nélkiil is biztosithatd a kornyezet védelme. Ujabb, kiilon intézkedések
megtételét nem kell kezdeményezni, az érvényes eldirasok és miiszaki normativak betartdsan
feliil mas intézkedések foganatositdsara nincs sziikség.

5.5. Viztelenités

A banyaszati tevékenység magasan a Hercegkuti-patak f6lott folyik. Mint ahogy azt korabban
mar emlitettiik a kdzetbdl fakadd vizekre nem kell szamitani, mert az, tomottsége folytan nem
vizvezetd. A fejtési mezd feletti vizgy(ijtd teriilet nem szdmottevd, igy a csapadék is csak
korlatozott mértékben zavarhatja meg a banyamtveleteket.

A csapadékviz kiilonosebb gondot nem jelent, a felszin egyenletes lejtése miatt az
elteriilés és a zavartalan lefolyas biztositott. Eddig a fejtést viz semmilyen médon nem
befolyasolta, az egyaltalan nem jelentkezett. A csapadék a banyafalak allékonysaga miatt a
rézsiik stabilitdsara veszélyt nem jelent.

5.6. A banyabeli szallitas

A banyabeli szallitas jorészt a fejtési homlok és a JM 1211 HD pofastéré bedontd bunkerja
kozotti forgalomra korlatozodik. Ezt, ahogy mar bemutattuk a Volvo domperek végzik. A
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kozati szallitoeszk6zok megtoltését ¢s a kiilsé depoba valo atrakodast a kisebbik Volvo
domper, a Volvo L 120 végzi. A termékeket a depokbdl — felrakas €s mérlegelés utdn — a
megrendelék vagy a ZEMPLENKO Kft. szallitojarmiivei viszik el. Az iizemi teriiletrdl a
gépjarmiivek burkolt ttcsatlakozason keresztiil hajtanak fel a 37-es szamu fokozlekedési utra
(3. abra).

5.7. Banyakarok megelozése, balesetvédelem

A banyaszati miveletek sajat és idegen ingatlanokban kart nem okozhatnak. Ezért, a
vonatkoz6 banyaszati eldirasok szerinti pillér kijelolésével védik a banyatelek hatart. A
banyamiivelési térképeken is megjelenitett kijelolt pilléreket tiszteletben tartjdk, a
sziikségesnél nagyobb mértékben nem kozelitik meg azokat. A banyatelek teriiletén a
banyamiivelés hatdsaitdl védendd létesitmény nincs.

A banya teriiletére belépni és ott idegeneknek tartozkodni — az intézkedésre és ellenérzésre
jogosult személyek kivételével — csak felelds miiszaki vezetd engedélyével és kisérdvel lehet.
A béanyateriilet hatarat valamint a robbantas veszélyes dvezet hatarat veszélyre figyelmeztetd
¢és belépést tiltd tablak jelzik. A robbantasok kezdetét és befejezését a repeszhatas elleni
biztonsagi tavolsdgon beliil jol hallhatd jelzésrenddel jelzik. A robbantasokat nappal,
megfeleld természetes fényviszonyok mellett végzik. A robbantasok alkalmaval, a repeszhatas
elleni biztonsagi tavolsag hatarat — a keresztezo utaknal, 4 ponton — utérokkel lezarjak, hogy
azon beliilre senki, még véletleniil se keriilhessen.

A banyéban tartdzkodo6 személyek szamara a banya teljes teriiletén (a gépeken is) a véddsisak
hasznalata kotelezd. Az emlitetten tulmenden a kiilszini banyészati tevékenységek biztonsagi
szabalyzatar6l szolo 43/2011. (VII. 18.) NFM rendelet vonatkoz6 el6irdsai szerint kell
eljarni, mely a banyaban mindenkire nézve kdtelezo.

A banyaban hasznalatos gépekre technologiai eldirasok késziiltek, melyek tartalmazzak az
azokhoz kapcsolodod biztonsagi eldirdsokat, intézkedéseket. A jovesztd-, rakodogépek
hataskorzetén beliil a gép ilizeme kozben az oda beosztottakon kiviil mas személyek nem
tartozkodhatnak. A béanyaudvaron tobb gép egyiittes dolgozasa esetén a gépek kozti
tavolsdgnak legalabb 15 m-nek kell lennie. A technologiai eldirdsokat mas utasitasokhoz
hasonléan az érintett dolgozok ismerik, azokat a rendszeres munkavédelmi oktatdsokon
szamon is kérik.

A banyatelek hataranak 7. és 8. sarokpontja mellett, azzal parhuzamosan, téle ENy-i irAnyba
kb. 48 méterre halad el egy géazvezet¢k. Ez a legérzékenyebb (robbantéstdl is) védendd
nyomvonalas létesitmény. Néhany méterrel kozelebb huzodik a banyatelekhez egy telefon
kabel, de az kevésbé érzékeny. A tobbi védendd Iétesitmény ettél messzebb van: a
gazvezetékkel parhuzamos elektromos tavvezeték 70 méterre, a 37-es szamu fokozlekedési ut
120-190 méterre, a MAV vasutvonal — a banyatelek masik D-DK-i oldalan — ~100 méterre. A
banyaban a robbantasokat — mérésekkel €s szamitasokkal ellendrzott modon — Ggy végzik,
hogy ezek a védendd létesitmények ne karosodjanak. A robbantisok hatdsairol késobb a 13.
fejezetben részletesen irunk.

5.8. Uzemzavar jellegii szennyezések

Uzemzavar jellegli kdrnyezetszennyezés csak valamilyen gép meghibasod4sabol szarmazhat,
de az ilyen szennyezés mértéke nem lehet szdmottevd. Az lizemeld gépek egyszerre torténd
meghibasodasaval nem szamolhatunk. Ha példaul a rakoddgép elromlik, értelmetlen tartésan
a szallito jarmiiveket lizemeltetni. A legrosszabb esetben is csak néhdny liter kendolaj, vagy
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hidraulika olaj azonnali elfolydsa varhatd. Az iizemanyagnak 10 literes nagysagrenda
elfolyasat csak sulyos emberi gondatlansag okozhatja. Uzemzavar jellegii olajelfolyasnal a
szennyezett talajt Ossze kell gytjteni, és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl szolo 225/2015. (VI 7.) Korm. rendelet eldirasainak
megfelelden kell kezelni.

5.9. Rekultivacios elképzelések

A banyahely Sarospatak kornyéki hegységperemi helyzetli, egymastol vizszegény kis
patakokkal elvalasztott harom vulkanikus kupocska egyik tagja. Ebben a kdrnyezetben a
banyaszati beavatkozassal nem keletkezik olyan mérvii karosodas, amelyet ne lehetne a
tajelemek geomorfoldgiai alakzataihoz simitani, rekultivalni. Ilyen kézetkdrnyezetben nem
lesz idegen a lebanyaszott banyaudvart karéjszertien korbevevo, egyenletesen emelkedd kofal,
amely mintegy természetes amfitedtrumként illeszkedik bele eredeti kdrnyezetébe.

A banyészati tevékenység eredményeként kialakuld végallapot a 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 11. § (6) bekezdés .,/ pontjdban megfogalmazott ijrahasznositasi cél is egyben.
Eszerint a miiszaki (mechanikai) tajrendezés soran olyan térszint alakitanak ki, amely
lehetéleg beleillik a kornyezetbe. A tajrendezés feladata a banya bezarasa utdn miiszakilag
biztonsagos koriilmények kialakitasaval, a teriilet Gjrahasznositdsra vald alkalmassd tétele,
biztonsagos rézsiikkel hatarolt banyaudvar kialakitasa, melyet az eredeti miivelési agnak
megfelelden fiivesitenek, fasitanak.

A mivelés sordn — amennyiben miszakilag lehetséges volt — kordbban kiilon depoztak a
humuszos talajréteget, amelyet a medd6hanyon megdriznek és a végleges tajrendezés soran
ujra felhasznalnak. Az elkovetkezd években nem fognak olyan helyen banyaszkodni, ahol
szamitasba vehetd takaréréteg lenne. A jelenlegi banyafalrdl és a tervezett III. szintrdl
jovesztett kdzet ugyanis olyan jO mindségli, hogy még a banya nyers termelvénye is
értékesithetd. Attol azonban nem kell tartani, hogy a banyamtivelés befejezése utdn nem lesz
elég takardanyag, mert az 10 km szallitasi tdvolsagon beliilrél méas banyak meddéhanyojarol
bdségesen beszerezhetd.

A Pancél-hegyi kdbanya tajrendezési tervét a Miskolci Banyakapitanysag 4001/2003. szdmon
hagyta jova (Fiiggelék 7.). A banyaiizem adottsagai és a taji kdrnyezet vizsgalati eredményei
alapjan a rekultivacio fobb munkafazisai, 6sszhangban a 2010-2018. évekre sz616 Miiszaki
Uzemi tervvel és annak 2010. november havi hianypétlasaval a kovetkezok:

e A végleges muszaki rézsu kialakitdsa robbantassal, az atlagos 70°-os munkarészii
csokkentése az eloirt végleges (57°) rézstiszogekre.

o A végleges rézsli ¢élek korbekeritése, — a hosszabb élettartam miatt — eldre gyartott
akacfa keritéssel, mintegy 1150 méter hosszon.

e A miiszaki rézsl végleges rendezése, a kdzetfalak allékonysaganak megteremtése, a
meglazult vagy elvalt kddarabok eltavolitasa, az esetleg sziikségessé valo helyeken
ac¢lhalods biztositas beépitése.

¢ A banyaudvar szintes részeinek tereprendezése a keletkezett terep-egyenetlenségek
eltiintetése.

¢ A banyaudvar talajjal valo takardsa, termdréteg kialakitésa.

¢ Biologiai rekultivacio.

A Dbanyaszkodds utan visszanyert terlilet uUjrahasznositdsi moddja: erddsitett, fasitott,
bokrositott, parkositott teriilet kialakitdsa, pl. autdspihend, szabadiddpark, geologiai
tanOsvény, erdei tornapalya céljara, de banyavallalkozd nyitott mas, kivitelezhetd javaslatok
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megvaldsitasara is. A tdjrendezési tervhez adott szakhatosadgi hozzajarulasdban a Biikki
Nemzeti Park Igazgatosag a kovetkezokre hivja fel a figyelmet: ,,4 bioldgiai rekultivaciot a
végleges tdjrendezést megelézéen a visszamaradt teriilet morfologiaja, mikroklimaja
fiiggvényében kell megtervezni. Mivel a Pancélhegy felszinét a banydszatot megelozéen nem
fas vegetdcio boritotta, a tdajrendezés soran térekedni kell az eredetihez kézeli vegetdacio
visszadllitasara.” Ez némiképp ellentmond a tajrendezési tervet jovahagyo 4001/2003. szamu
hatdrozatban megjelolt rekultivacios célallapotnak, mely erddsitett, fasitott, bokrositott teriilet
kialakitasat tzi ki célul. Mivel a jovahagyott tajrendezési terv csak a mechanikai
rekultivacidra vonatkozik, a bioldgiai rekultivacio legjobb modjan még akar 20 évig is lehet
gondolkodni. Addig a tarsadalom és a kiillonbozd szakmak rekultivacioval szembeni elvarasai
még sok valtozason mehetnek at, hiszen masképp képzeli el azt, hogy csak néhany idevagd
szakmat emlitsiink a banyasz, az erdész vagy a biologus.

5.10. Referenciak. Integralt iranyitasi rendszer

A miikodd banyailizem felszereltsége, jelenlegi miiszaki szinvonala vezetd eurdpai szintli. A
tervezett hosszu tava termelés folytatasa az elkovetkezendd években a rendelkezésre allo
miiszaki berendezésekkel kivitelezhetd, a rendelkezésre 4ll6 asvanyvagyon hosszi tava
miikodést tesz lehetové, majd a lemiivelhetd kdzetanyag kimeriilése utan, a termelés és a
tajrendezés is biztonsdggal befejezhetd. Az lizem legjobb referencidja maga a jelenlegi
mikodo fejtés.

A ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitéipari Févéllalkoz6 és Banyaszati Kft. a CERTOP
Termék- ¢és Rendszertanusito Héaz altal tanudsitott Integralt Irdnyitasi Rendszert miikodtet,
mely magédba foglalja az ISO 9001:2015. (mindségiranyitasi), az ISO 14001:2015.
(kornyezetiranyitasi) valamint a BS OHSAS 18001:2007. (az MSZ 28001:2008.; munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsdg iranyitdsi) szabvanyok kdvetelményeit. A mindségiranyitasi
tantsitds 2003-ban, az (egyiittes) integralt iranyitasi tanusitas pedig 2006-ban tortént meg.
Azota az érvényességi idoszakokon belill a tanusitasaikat sikeresen megujitottak, illetleg a
kozbensd iddészakokon beliil pedig a feliilvizsgalatokon bizonyitottdk a vonatkozd
szabvanyoknak megfelelé mikddésiiket. Az IR miikodtetése révén képes arra, hogy
biztositsa gazdasagos és hatékony mitkddését, megfeleljen a felvallalt mindségi, kdrnyezeti €s
biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek.

A miikodtetett Integralt Iranyitasi Rendszer garancia a megrendeldék szamara a megbizhatd
mindségrél. Magat a mindséget azonban a ZEMPLENKO Kft. biztositja azaltal, hogy a
fentebbi szabvanyok szerint épiti ki az Integralt Iranyitdsi Rendszerét, folyamatait
szabalyozott koriilmények kozott végzi, ezeket ellendrzi, dokumentalja és rogziti az integralt
iranyitassal kapcsolatos felelosségeket és hataskoroket. A miikodd rendszert folyamatosan
ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és annak eredményeit felhasznaljak a fejlesztésekhez.

6. A 2019-2029. évi miiszaki iizemi terv alappillérei

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIIL. torvény végrehajtasardl szolo 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet 14. § (3) szerint a ,,... ...kitermelésre vonatkozo miiszaki tizemi terv
— amennyiben a koérnyezetvédelmi, egységes kornyezethasznadlati vagy kornyezetvédelmi
miikodesi engedély hatdlya ennél nem révidebb — ... ... kiilfejtések esetében legfeljebb 15 év
idotartamra hagyhato jova. ... ... Ha a banyavallalkozo a jovahagyott tervben kitermelésre
meghatarozott teriiletet a tervidoszakban nem vette igénybe, a jovahagyo hatarozat teljesitési
hatarideje legfeljebb egy alkalommal az eredetileg engedélyezett teljesitési ido felével
meghosszabbithato.”
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A Zemplénkd Kft. a Pancél-hegyi banya korabbi Miiszaki Uzemi Tervét 2019. majus 31-ig
meghosszabbitotta. A 2019. majusaban elkészitendé Miiszaki tizemi tervében 10 éves lefejtési
tervet (3. abra) dolgozott ki, figyelembe véve a jelen dokumentacid preambulumaban
megfogalmazottakat.

A tervezett lefejtési koncepcio a kdvetkezo:

e az els6 litemben a jelenlegi banyaudvaron beliil megnyitjak a III. szintet, amelynek
talpszintje 103,0 mBf lesz.

e 2019-2029 évek kozott a teljes fejtési tevékenység a II1. szinten folyik.

e Amennyiben sziikségessé valik a II. és 1. szinten a rézstiket igazitjak, de nem lépnek ki a
jelenlegi kézetfal adta természetes kulisszakbol.

A Kiilfejtéses banyamiivelés technologiaja semmiben nem valtozik: tovabbra is a
robbantas és a gépi jovesztés lesz az 5.2. pontban bemutatottak szerint. A mivelés soran
megtartjdk a mar jol bevalt — a kOrnyezeti zajokat hatdsosan learnyékold — kulisszés
fejtésmodot (14. kép). A kibanyaszott andezit feldolgozasanak rendszere is valtozatlan, a
termék eldallitds modja mindenben megegyezik a jelenlegivel, az 5.3. alatt leirtakkal. Nem
valtozik banya kdzetjovesztési kapacitdsa sem, az tovabbra is 240 kt/év lesz.

A kulisszas fejtésmaod Iényege: Sarospatak lakééplletei a banyafal takarasaban allnak
7. A feliilvizsgalt banyaszat megfelelése az elérheté legjobb technikanak

Az Eurdpai Unido 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbdl kikeriil6 anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrél (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése és csokkentése) szolé 2010/75/EU iranyelvet. Ez utoébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben Olt a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).
Megjegyezziik, hogy az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és
csokkentése) szold 2010/75/EU iranyelv a banyaszatot nevesitve nem emliti (10. cikk;
I. melléklet), de a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. melléklet néhdny banyaszati tevékenységet
(a kébanyaszat nem tartozik koz¢jiik) egy adott mérethatar felett emlit.
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A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl 1995. évi LIII. térvény is megadja, mit kell
érteni elérhetd legjobb technikan. A térvény 4. § 28. pontja szerint

,az elérheto legjobb technika: a korszerii technikai szinvonalnak, és a fenntarthato

fejlodeésnek megfelelo modszer, iizemeltetési eljaras, berendezés, amelyet a kibocsatdsok,

kérnyezetterhelések megeldozése és — amennyiben az nem valdsithato meg — csékkentése,

valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatds mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a

kibocsatdasok hatarértékének, illetoleg mértékének megallapitasa alapjaul szolgal. Ennek

értelmezésében:

— legjobb az, ami a leghatékonyabb a kérnyezet egészének magas szintii védelme érdekében;

—az elérheté technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetévé teszi az érintett ipari
agazatokban tortéend alkalmazasat elfogadhato miiszaki és gazdasagi feltételek mellett,
figyelembe véve a koltségeket és elonyoket, attol fiiggetleniil, hogy a technikat az orszagban
hasznaljdak-e vagy eléallitjak-e és amennyiben az az itizemelteté szamdra ésszerii modon
hozzaférheto,

— a technika fogalmaba beleértendé az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjan
a berendezést (technologiat, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjak, tizemeltetik és
miikodését megsziintetik, a kérnyezet helyreallitasat végzik.”

A fenti elvi jellegli megfogalmazdsnak a gyakorlatba atiiltetését segiti, hogy egy adott
technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT)
vonatkozo konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal Gsszedllitott iigynevezett BAT
Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. A banyaszati modszer
kivalasztasat igen sok, Osszetett szempont hatdrozza meg, minden banya egyedi, az ezekben
alkalmazott technologidkra nincs is BAT Ref. A 2009-ben kiadott ,,Management of Tailings
and Waste-Rock in Mining Activities”(MMR BREF) [42] sem magéra a banyaszatra, hanem
a banyaszati zagy- ¢s meddo kezelésre ad iranymutatast.

Abban az esetben, ha egy adott technika BAT megfeleloségének értékelésre nem all
rendelkezésre relevans BAT Ref. akkor €lni lehet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szdmu
mellékletének szempont rendszerével. A melléklet 12 pontba foglalja, amit ,,az elérheto
legjobb technika meghatarozasanal figyelembe kell venni kiilonosen a kovetkezo
szempontokat, az intézkedes valoszinii koltségeit és elonyeit, tovabba az elévigyazatossag és a
megelozés alapelveit is”. Nem véletlen, hogy ez a 12 pont megegyezik 2010/75/EU irdnyelv
III. mellékletével. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy a 2010/75/EU iranyelv a
banyaszattal nem foglalkozik, ugyanugy az emlitett a 12 pontot meglatasunk szerint
szintén nem banyaszatra szabtak, ezért az alkalmazasuk folottébb eréltetett lenne.

Fontos megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangsiilyozza, hogy a benne
foglaltak nem eléiras jellegiiek. Az MMR BREF az elérhetd legjobb technikékat 6sszegzd
5. fejezetében (5.1) ezt irjak: Ez a dokumentum nem hataroz meg térvénynél fogva kotelezd
szabvanyokat, ez a dokumentum azért van, hogy utmutaté informaciét adjon az iparnak, a
tagallamoknak és a nyilvanossagnak a megvalésithatd teljesitményekrdl, kibocsatasokrdl és
fogyasztasi szintekrdl specialis technikak alkalmazasa esetén. Zagy és meddbkezeléshez a BAT
dontések a kévetkez6kodn alapulnak:

o kornyezeti miikddés,

o kockazat,

e gazdasagi megvaldsithatésag.

Az MMR BREF — hasonléan a tobbi BREF-hez — kiemeli, hogy egy adott technika gyakorlati
alkalmazhatdsaganal figyelembe kell venni a gazdasdgossag szempontjait is, az irredlis
koveteléseknek itt sincs helye. De az is fenndll, hogy ha a nemzeti kérnyezetvédelmi célok
eléréséhez egy adott BAT technika nem elégséges, akkor az illetékes hatosdg szigorubb
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eldirasokat is tehet. Ezt pedig szokasosan ugy értelmezik, hogy egy EU tagorszag adott
eljarasra, modszerre vonatkozo nemzeti eléirasai, jogszabalyai azonosak az illeto
orszagbhan alkalmazandé elérheté legjobb technikaval.

7.1. Vizsgalt horizontalis referendumok, az azoknak valo megfelelés

A feliilvizsgalt tevékenységnek az irodalomjegyzékben felsorolt horizontalis referendumokkal
valé megfeleldségét is megvizsgaltuk.

» A monitoring altalanos alapelvei. A feliilvizsgalt tevékenységnek nincsenek olyan
idében hosszantartd kornyezeti kibocsatasai, amire monitoringot lehetne kialakitani. Nincs
olyan kornyezeti kibocsatas, amit észlelhetnének (mérhetnének) a monitoring elemei. A
jovesztett kozet gyakorlatilag a felszinen van. Az épitdipari tevékenység (Utépités)
megteremtésével tutalapokba a gyengébb mindségli kdzetet is hasznositani tudjak.
Medddanyag alig keletkezik, kiilon tarolasra hasznositatlan anyag alig keriil, medd6hanyo
ezért gyakorlatilag nincs. A terlilet szaraz, ott talajviz nem talalhat6. A robbantasoknak
vannak rovid ideig tartd kibocsatasai. Ezek szeizmikus hatdsat évente legalabb két
alkalommal gyorsulasméréssel ellendrzik.

> Utmutaté az elérhet legjobb technika meghatarozasnak az energiahatékonysag
terén. A banyaszatban az igények specidlisak, a biztonsagtechnikai eldirasok kiemelten
szigoruak. Ebben az Gtmutatoban a banyaszatban felhasznalhat6 fogddzot nem talaltunk.
Az energiafelhasznalasban meghataroz6 a villamos energia. Ezzel a tord és osztalyozo
gépek viszonylag nagyteljesitményli motorjait hajtjdk meg. Ezek az iparban szokdsos
villanymotorok, melyek hatasfoka az elméletihez kozelit. De az is tény, hogy nem a
motorhoz valasztjdk a banyagépet (torét, osztalyozot), hanem a banyagépet egy adott
motorral szallitjdk. Az viszont belathat6, hogy a banyavallalkozonak elemi érdeke az
energiahatékonysag, ezért a leheté legjobb megoldasokat valasztja. Példaul, ha nem a
legkorszeriibb gépeket valasztja, akkor nem is tudja elérni a kitlizott termelési célt.

> Osszefoglalo referenciadokumentum a gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrdl. Eldirasai trividlisak, az banyatizem kiépitésekor figyelemmel voltak erre.

7.2. Az MMR BREF ajanlasainak vizsgalata

A banyaszathoz legkozelebb a 2009-ben kiadott ,,Management of Tailings and Waste-Rock in
Mining Activities”(MMR BREF) [42] all. Errdl a BREF-r6l semmilyen hivatalos forditas nem
késziilt, mi ,,A banyaszati zagy és meddé kezelése” cimet adjuk ennek a dokumentumnak.
Implicit forméban a BREF cimébdl is kovetkezik, hogy a banyaszatban a kdrnyezetvédelmi
hatdsok szempontjabol a zagy és a meddd kezelés a meghatarozé, de esetiinkben a Péancél
hegyen egyik sincs. Alabb idéziink ebbdl a BREF-bol. Ezeket a szévegtdl valo jobb elkiloniilés
érdekében eltérd beti nagysaggal és tipussal irtuk. Azonban mar az idézetek eldtt kijelenthetjiik,
hogy az MMR BREF ajanlasai a feliilvizsgalt banyaszatra nem vonatkoznak. Eleve nincs
asvanyelokészités (flotalas, mosas) ami zagy keletkezésével jarna.

Az Osszefoglald igy definidlja a banyészatot. A banyaszat célja a fémekre és asvanyokra
mutatkozé igény kielégitése az infrastruktura fejlesztéséhez stb., és — mivel a kitermelt anyagok
tébbnyire az iparban elballitott fogyasztasi javak (aruk és anyagok) nyersanyagai — a lakossag
életszinvonalanak noéveléséhez. A banyaszat magaban foglalja az ércek vagy fémek, a k&szén
kitermelését, vagy az ipari asvanyokat, amelyeket a vegyipar vagy az épitdipar hasznal, stb. A
banyaszott nyersanyagokat néha direkt médon hasznaljak fel, de gyakran dusitasra kerllnek pl.
kohdkban, stb. A banyaszat f6 feldolgozasi 1épései a kitermelés, amit az asvanyeldkészités kdvet és
végll a termék szdllitasa, valamint az asvanyel6készités soran visszamaradt zagy/hulladék kezelése.
Ezt azért is idéztiikk, mert sokan nem veszik kelld sullyal figyelembe, hogy az emberiség

(lakossag) a banyaszat nélkiil tovabbra sem lesz képes megélni.
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A MMR BREF bevezet 0sszefoglaldja a dokumentum hatalya cimszoé alatt felsorolja, hogy
milyen ércek €s ipari dsvanyok banyaszatara érvényes. Az utdbbiak banyaszata igen kiterjedt,
ezért a BREF 0Osszedllitdsaval megbizott csoport igy ir: Annak érdekében, hogy a munkat

ésszer( hataridén belll elvégezzék, ugy dontéttek, hogy nem minden ipari asvannyal foglalkoznak. A
kivalasztast tehat két tényez6 alapjan végeztik el:

1. jelentés a termelés az EU-15-ben, a csatlakoz6é orszagokban, a tagjel6lt orszagokban és
Térokorszagban, valamint

2. olyan szennyez6dések keletkeznek, amelyek, ha nem kezelik azokat megfeleléen,
nagymertéki kdrnyezeti hatassal jarhatnak.

Ezen kivul tovabbi asvanyi anyagokkal is foglalkoznak, ha a meddé- vagy a zagy kezelése a "bevalt
gyakorlat" példajaként tekintendd, és mas asvanyi anyagokra is alkalmazhaté. Ezen alapokon az
alabbi ipari asvanyok szerepelnek ebben a dokumentumban. Itt felsorolja a mészkot is, de csak
abban az esetben, ha feldolgozzdk. Az andezit az ipari asvanyoknal felsorolt mészkéhoz
hasonloan egy kozet. A kitételként nevesitett feldolgozas akar lehetne torés és osztalyozas is,
de az alkalmazott folyamatokat és technikakat felsorold 3. fejezetnek (APPLIED PROCESSES
AND TECHNIQUES) a mészkdvel foglalkozd 3.2.6. pontja (Limestone) viszont kizardlag csak
olyan technikékat targyal (mosas, flotalés, a finom 6rlésnél keletkezd por), ami a feliilvizsgalt
tevékenységre, ezen beliil is az andezit feldolgozasara egyaltalan nem jellemz6. Nem nehéz
belatni, a feliilvizsgalt kobanyaszatnak nincsenek olyan kornyezeti hatdsai, amelyek jelentds
kornyezeti szennyezéshez vezethetnének.

Az MMR BREF elérhetd legjobb technikdkat Osszegzd 5. fejezete szerint altaldnossagban
(5.2. pont) felsorolja, hogy mi tekinthet6 BAT-nak. Végig nézve a felsorolt szempontokat
megallapithatjuk, hogy azok nem jellemzdek a jelen feliilvizsgalt technikéara. Ez nem véletlen.
A szialban allé koézetek nagy mennyiségben valo banyaszata egy egyszeri, a vilagban
mindenhol azonos mdédon gyakorolt folyamat. A haszonanyagot a dinamit XIX. szazad
végén tortént feltaldlasa Ota robbantissal jOvesztik. Napjainkban a biztonsagosabb
ammonium-nitrat alapti robbandanyagokat alkalmazzak.

Az ammonium-nitrat alapi robbandanyagok foldiink legfontosabb, ¢és legnagyobb
mennyiségben hasznélt robbandanyagai. Fdleg az iparban hasznaljadk o6ket, mert az olcsé
alapanyagnak hala nagy mennyiségben lehet hasznalni (mészkdporral formazott ammonium-
nitrat egy miitragyaféle, ndlunk kozismert nevén a pétiso). Els6sorban a banyakban kiilszini
fejtéskor, jovesztéskor hasznaljak oket. Viszonylag alacsony detonacio sebességiik €s nagy
gazfejlesztési tulajdonsagaik (ebbdl kifolydlag nagy a tolohatdsuk) miatt kiilondsen
alkalmasak a kdzetjovesztéshez. Tovabbi elonylik hogy biztonsagosak, €és ezért konnyen
szallithatokés tarolhatok. Valamint nem bocsdjtanak ki karos anyagot a reakcio kozben.

Az egyik legismertebb ammonium-nitrat robbandanyag alapkeverék az ANFO vagy ANDO, a
vilagban ezt hasznéljak a legnagyobb mennyiségben, igy a pancélhegyi banyaban is. Az
ANFO rovidités amerikai eredetii, mert ott fejlesztették ki ezt a keveréket. AN: ammonium-
nitrat, FO: fuel oil, vagyis olaj lizemanyag. A hazankban elterjed roviditése az ANDO, ahol a
DO: dizel olaj. Az 0Osszetevdk robbantasi teljesitmény szempontjabol idedlis aranya
94% ammonium-nitrat és 6% gazolaj, de a keverékben joval tobb olajat szoktak hasznalni,
mert ezzel nd a robbandanyag vizdllosdga, és igazdbdl a tobb gazolaj nem rontja
nagymértékben a teljesitményt.

7.3. Osszegzés a BAT megfelelést bemutato fejezethez
Megismételve a mar leirtakat, a szalban all6 kozetek nagy mennyiségben val6 banyaszata egy

egyszerli, a vildgban mindenhol azonos moédon gyakorolt folyamat. Olyan bevett és
altalanosan alkalmazott technikar6l van sz6, amely tovabb nem javithato, igy BAT elveket
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sem talalunk ra. A kdzetjovesztés mindenhol robbantassal torténik, és altalanossagban ANDO
robbandanyagot alkalmaznak. A robbandanyag inicidldsa nem bir kiemelt jelentdséggel, az
lehet elektromos vagy NONEL (non-electric initiation system) rendszer. A kdzeteknek a
banyan beliili szallitdsara, torésére ¢és szdraz osztadlyozasara is mindenhol hasonld
berendezéseket alkalmaznak, csak a gépek méretében (teljesitményében) van kiilonbség.

Az MMR BREF kapcsan azt is meg kell jegyezni, hogy azt a legjobb eurdpai banyasz
gyakorlat alapjan allitottak Ossze. A banyaszat a Karpat-medencében pedig tobb évszazados
multra tekint vissza, €s szerves része az eurdpai banyaszati kultranak. Az ércbanyaszat terén
évszazadokig vezetd eurdpai nagyhatalom voltunk. Az ezen kialakult banyaszati iskola
europai hirtt volt, és még jelenleg is neves. A magyar vagy Magyarorszagon képzett
szakemberek a vildg szdmos orszdgaban sikeresen tevékenykednek, hirnevet szereztek.

8. A kornyezetvédelmi teljesitményt javito intézkedések

Az 5.4.3. pont alatt mar irtuk, hogy a porképzddés megakadéalyozéasa céljabol sziikség esetén
az anyagaramokat vizpermettel nedvesitik, illetve az osztalyozé teriiletét valamint a belsd
kozlekedési utakat locsoljak.

A torési technologidban is bevezettek, olyan megoldasokat, amelyekkel az alkatrészek
elhasznalodasanak idejét meghosszabbitjak, illetve a kornyezeti hatdsokat (porzas, zaj)
csokkentik. Ezek roviden az alabbiak:

e A JM 1211 HD pofastorében a koézet torése utan aszinkron motorral egybeépitett
hajtomii egy hajté dobot forgat meg. Ezen a dobon egy gumidomboritas is van, melynek
funkcidja a jobb tapadas és csiiszdsmenetség biztositasa.

e Az anyagiramok egyes atadasi pontjainal gumirozott feladopadokat épitettek be,
melyeknek felsd része kopdsalldé milanyaggal van bevonva. Ezek a feladopadok
kivaltjak ezen a szakaszon a gorgdket, igy megsziinnek a forgo alkatrészek, kevesebb a
meghibéasodasi lehetdség.

¢ A szalagokat meghajté részeknél ugynevezett leadofejeket helyeztek el, melyek a pontos
anyagatadast segitik. Ezeknél a fejeknél taldlhatdo egy kiépitett OntozOrendszer is,
melyek az 4tadasi pontoknal keletkezd por lekotésére szolgalnak.

o A tordk eldtt 1évo bedntd garatokat szintén locsold rendszerrel lattdk el, a porzas
megakadalyozasa céljabol.

A banya megallapodott a Hercegkuti dnkormanyzattal, hogy a Hercegkut kiilteriiletén 1évo
063/3 hrsz.-ti ingatlan hataran védd erddsavot telepitenek. A Zemplénkd Kft. a jelzett
ingatlant a szant6 miivelési agbol kivonatta és az ingatlanon 1évé keritéssel parhuzamosan a
védo erddsavot telepitett. A védo erddsavot gyiimolcsfakbol alakitotta ki, mert ezek jobban
illeszkedtek a szomszédsagban elhelyezkedd bodzaiiltetvény latképéhez. Az alabbi fafajokat
ultették el:

- meggy: Erdi bétermé, Ujfehértéi fiirtos,

- cseresznye: Van, Alex,

- Oszibarack: Mariska,

- sargabarack: Gonci

- szilva: Besztercei, Csacsanszka lepotica, Korte: Vilmos, Bosch kobak,

- alma: Delicsesz, Jonagold.

A védoé erdésav kialakitdsa sordn, a természetes uton telepiilt fa és cserje fajokat is
meghagytak, ezaltal azok tovéabbra is a védd erddsav részét képezik. Ezek nyér és fliz fajok,
valamint bodza, szeder és csipke cserjék. Takards fokozasara készen allnak ujabb, gyorsan
novo fafajok telepitésére is. Mindezeken tulmenden a mérleghaz melletti teriileten szikla- és
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rozsakertet alakitottak ki, a tliziviztarold6 pedig diszhalas toként funkcional. Mindezen
intézkedések a kdbanya tajba illesztését nagymértékben eldsegitik.

A kornyezeti zaj- és légszennyezés tovabbi mérséklése érdekében teendd intézkedéseket a
preambulumban bemutattuk. Ezeken tilmenden ujabb, kiilon intézkedések megtételét nem
kell kezdeményezni, az érvényes eldirasok és miiszaki normativak betartasan feliil mas
intézkedések foganatositasara nincs sziikség.

9. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eloirasok. Hatosagi
ellendrzések. Birsagok

9.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Ahogy azt mar a 2.8. pontban leirtuk (és a Fiiggelékekben bemutatjuk), a Zemplénkd Kft.
minden a miikddésével kapcsolatos, a jogszabalyokban eldirt engedélyt beszerzett, azokkal
rendelkezik. Errdl feliilvizsgalatunk soran meggy6zddtiink.

9.2. A banya tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumenticio 1.5. pontjaban részletesen utaltunk arra a jogszabdlyi kdrnyezetre,
amelyben a kiilfejtéses andezitbanya mikodik. Az évenként lefejtett (kibanyaszott)
asvanyvagyonnal elszdmolnak, az adatokat jelentik a Magyar Banyaszati ¢és Foldtani
Szolgalatnak. A banyajaradékot a Magyar Allamnak folyamatosan megfizetik. A
banyahatdsagi ellendrzéseket a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Hatdsagi
Foosztaly Banyaszati Osztaly szakemberei (korabban a Miskolci Banyakapitanysag) végzik.
Az ellendrzésen tapasztaltakat jegyzokonyvekben rogzitik.

9.3. A tevékenységet szabalyozo belsé utasitasok (technoldgiai, miiveleti utasitasok),
szabalyzatok. A miikodés soran hasznalatos nyomtatvanyok

Az alabb hivatkozott dokumentumok a szabalyzatok, a kezelési, karbantartasi €s hasznalati
utasitdsok a béanyaiizem mobil irodahelyiségében, a banyavezetd illetve a banyavezetd
helyettese feliigyelete alatt talalhatok meg.

» Szabadlyzatok

Munkavédelmi Szabalyzat

Tlizvédelmi Szabalyzat

Veszélyes hulladék kezelési Szabalyzat
Kockézat értékelés

Sulyos lizemzavarok, balesetek jelentése

A bels6é dokumentumokat meghatarozott formai és tartalmi kovetelményeknek megfeleléen
készitik, aktualizalasukat az évenkénti feliilvizsgdlatokon elvégzik. A kezelési és karbantartasi
miveleti utasitasok kotelezd tartalmi kdvetelményei dsszhangban vannak a vonatkozd jogi
normativak eldirasaival, illetve annak esetleges valtozasaival. Minden belsé dokumentumon a
kovetkezd azonositokat szerepeltetik:

e a dokumentumazonositd neve,

¢ a dokumentum teljességének megitélését lehetdvé tevdé modédon az oldalszadm,

e jovahagyo aldirds és datum.
A banyavezeté gondoskodik arr6l, hogy a munkaposzton a vonatkozé belsé dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes véltozata rendelkezésre alljon.
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> Kezelési és karbantartasi utasitasok

Kezelési és karbantartési utasitas Volvo A25G domperhez

Kezelési és karbantartési utasitds Volvo A25D démperhez

Kezelési és karbantartasi utasitds Volvo L 180 E homlokrakod6hoz

Kezelési és karbantartési utasitds Volvo L 120 H homlokrakod6hoz

Szolgélati utasitas gépi erejli fel-, illetve lerakodas és szallitas, a kozlekedés rendjére
Utotorés és osztalyozas miiszaki leirdsa

H 120P hidraulikus tor6fej hasznalati utasitasa

Karbantartasi utasitas JM 1211 HD poféstoréhoz

PF, GF vibraciés motoros adagolok karbantartasi utmutatoja

Karbantartasi utasitas vibracios osztalyozéhoz

Elektromos adagold és vezérloegységek karbantartasi itmutatoja

ROpit6tord karbantartdsi utasitas

S-3000 tipusu fémérzékeld hasznalati utasitasa

H-3000 tipusu kupostord karbantartdsi utmutatoja

BARMAC B-6900 fiigg. tengelyl ropitotoro tizemeltetési és karbantartasi itmutatdja
XS-86 II. osztalyozo szervizkonyv

A banya tevékenységének napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése kapcsan a
kovetkezd nyomtatvanyokat hasznaljak (3 évig megorzik azokat). A dolt betiivel irt
nyomtatvanyokat elektronikusan tartjak nyilvan.

» A banydban haszndlatos nyomtatvanyok

Munkahely ellendrzési naplo (3 db: banya é€s lizemtér, el6tord lizem, utotord tizem)
Gépiizemnaplok (munkagépenként)

Gépkarbantartasi lapok (munkagépenként)

Napi kiszallitasi lap (gépi, kézi)

Szallitolevél, mérlegjegy

Uzemanyag felhasznélési lap (munkagépenként)

E dokumentumok megléte és alkalmazasa megfelel a kiilonb6z6 BAT Referendumok (pl.
LVOC BREF) iranyitasi rendszerekre altalanosan vonatkozo6 ajanlasainak. A Zemplénkd Kft.
a fenti szabdlyzatok, kezelési és karbantartdsi utasitdsok megfeleld aktualizalasat és
rendszerbe foglalasat folyamatosan megoldja.

9.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A Zemplénk6 Kft., ahogy azt mar fentebb is bemutattuk, 2003., illetve 2006. 6ta miikodteti a
mindség-, a kornyezetkdzpontu valamint a munkahelyi egészségvédelem ¢és biztonsag
irdnyitasi rendszereit ma mar az ISO 9001:2015., az ISO 14001:2015. illetve a BS OHSAS
18001:2007. (MSZ 28001:2008) szabvanyok szerint. A vonatkozd kézikonyvekben
rogzitették a mindség-, kornyezetkézpontli valamint a munkahelyi egészségvédelem ¢és
biztonsadg iranyitdsi rendszer tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat és feleldsségi
viszonyokat is. Ennek megfeleléen a kiilsé érdekelt felektdl (hatosag, lakossag, vevok,
kornyezetvédelmi érdekcsoportok stb.) érkezd észrevételeket, panaszokat fogadjak, a lehetd
legrovidebb id6n beliil kivizsgaljak, és az érdekelt felet tajékoztatjak. A banya miikodésével
kapcsolatosan a feliilvizsgalt idészak alatt bejelentést nem rogzitettek.
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9.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellenorzések, kotelezések

Az alabbiakban felsoroljuk a feliilvizsgalt kiilszini banyaban lefolytatott hatosagi ellendrzések
targyat, az ellen6rzés megallapitdsait valamint az ellen6rzés kapcsdn tett esetleges
intézkedéseket.

> A Magyar Bdnydszati és Foldtani Hivatal Bdnydszati, Gdzipari és Epitésiigyi
Foosztaly ellenorzése

A Magyar Banyéaszati ¢s Foldtani hivatal az BFH/1194-2/2016. szdma 2016. majus 24-i
keltezésti végzésében figyelmeztette a Zemplénkd Kft.-t, hogy a ,,Sarospatak V.-andezit”
védnevil banyatelek teriiletén miikddé banyaiizem banyamiivelési térképe a banyatérképek
tartalmara vonatkozo eléirdsoknak tobb ponton nem felel meg. Egyben kotelezte a
banyavallalkozét a térkép 20 napon beliili kijavitasara, a jogellenes allapot megsziintetésére.
Ez tiggyel kapcsolatosan 2016. majus 25. napjan hatdsagi helyszini ellendrzést és szemlét is
tartottak. Errdl egy harom oldalas jegyzOkonyvet vettek fel, amelyben az MBFH bejelentette,
hogy 2016. junius 30-ig a banyaban ellenérz6 méréseket végeztetnek. Az ellen6rzé mérést
elvégezték, a banyamiivelési térképen a kifogéasoltakat kijavitottak, atvezették.

» A Miskolci Banyakapitanysag ellenorzései
- 2009. november 3.

Az ellendrzés targya: robbantas utani mért adatok ellendrzése; kornyezetvédelmi engedély
érvényessége; banyajaradék bevalldssal kapcsolatos iratok megtekintése; munkavallalok
munkaszerzddései és munkaiigyi iratai megléte.

Az ellen6rzés soran rendellenességet, hidnyossagot nem tapasztaltak, a banyajaradék
bevallassal kapcsolatos iratok nem voltak a telephelyen, azt késobb bemutattak.
Kézirassal vettek fel egy jegyzokonyvet.

-2011. julius 11.

Banyafeliigyeleti célellendrzés a ,,Sarospatak V.-andezit” védnevii banyatelek teriiletén
miikodo Sarospatak-Pancélhegyi banyaiizemben. Tematika: a banyalizem miiszaki tizemi
tervének megvalosulasa; az év végi hites banyamérdi felmérés; banyajaradék onbevallés
Osszevetése a hites banyamérdi felmérés eredményével; &asvanyvagyon valtozas
bejelentése és dsszhangja az elébbiekkel.

Az ellendrzésen felvett jegyzOkonyvben kotelezték a banyavallalkozot, hogy 20 napon
beliil igazolja, hogy a hites banyamérd mérései és szamitasai alapjan a kitermelt
mennyiség (2009 és 2010. évekre vonatkozdan) €s az Onbevalldas megegyezik. Egyben
kotelezte a banyavallalkozot, hogy a banyaiizemben taroljak a kiegészitett banyamiivelési
térképet.

A felvett jegyz6konyv szama: 2407/2/2011.

Az elbirasoknak eleget tettek.

- 2012. oktbober 16.

Banyafeliigyeleti célellendrzés targya: a felelds miiszaki vezetére és helyettesére, a
miszaki feliigyeletre valamint a porartalom elleni védekezésre vonatkozo célellendrzés.

Az ellendrzés soran vizsgaltak a Munkahelyi ellendrzési naplot, annak bejegyzéseit és
tartalmat, a kinevezett (és kijelolt) miiszaki feliigyeleti személyeket, azok végzettségét, a
biztonsagi €s egészségiigyl dokumentumot, az annak részét képezd kockazatelemzést. A
banyavallalkoz6 igazolta, hogy az olyan technologiai helyeken, ahol por képzddhet,
permetezéssel gatoljak a porképzddést, a banyabeli utak pormentesitését a miiszaki tizemi
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tervben szabalyoztak. Az ellendrzés soran feltart aprobb hidnyossdgok 20 napon beliili
megsziintetését a 3052-2/2012. jelii hatarozatban irtak eld.
A felvett jegyzokonyv szama: MBK/3052-1/2012.

» A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Foosztaly Banydszati Osztalya ellendrzése

Az ellendrzést 2015. majus 14-én végezték, amely soran a ,,Sarospatak V.-andezit” védnevii
banyatelken lizemeld banyalizem miiszaki lizemi terve végrehajtasanak hatdsagi ellenorzését
folytattak le. A vizsgdalat soran egy 12 pontbdl all6 ellendrzdlistan keresztiil attekintették a
banya miiszaki lizemi tervének végrehajtasat, a banyamiivelés megfeleloségének ellendrzését.
Végezetiil a 1089-1/2015. iigyiratszamu jegyzokonyvet vették fel, amelyben elmarasztald
megallapitdsokat nem tettek.

> Az Eszak-magyarorszigi  Kiornyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi
Feliigyeloség ellendrzése

Az ellen6érzést 2010. oktdber 28-an végezték, amely soran attekintették egy 11 pontbdl allo
ellendérzolistan keresztiil attekintették a banya teljes tevékenységét az érvényes tervektol,
engedélyektdl kezdve a termelési adatokon, a banyamiivelési folyamatokon valamint a
feldolgozasi modokon 4t keletkezd hulladékokig bezardlag. Az ellendrzés soran a
19341-1/2010.  {igyiratszamli  jegyzOkonyvet vették fel, amelyben elmarasztalo
megallapitdsokat nem tettek.

» A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Munkavédelmi és Munkaiigyi
Szakigazgatdasi Szerve Munkavédelmi Feliigyeloség ellenorzései

- 2012. oktbéber 16.

Az ellendrzés soran egy elére nyomtatott, sorszamozott (064930) a munkavédelmi
ellendrzés cimet viseld nyomtatvanyon vették fel a helyszini ellenérzés megallapitasait,
hidnyossagait, amelyek elsdsorban a munkahelyi kockazatértékeléssel, az iddszakos
munkakori orvosi alkalmassagi vizsgéalatokkal és az elsdsegély-nyujtd hely kialakitasaval
fliggtek Ossze. Az ellendrzés utan a 3195-3/2012-5105 szamu hatarozatban értesitették a
Zemplénké Kft-t a munkavédelmi ellenérzési eljards meginditasarol, illetve a
3195-4/2012-5105. szamu hatarozatban koételezték a banyavallalkozot az ellendrzésen
tapasztalt, 6sszesen 11 db hidnyossdg megsziintetésére.

A hidnyossagokat megsziintették.

- 2016. januar 28.

Az ellenérzés sordn egy eldre nyomtatott, sorszamozott(10500481) a munkavédelmi
ellendrzés cimet viseldé 6 oldalas nyomtatvdnyon vették fel a helyszini ellenérzés
megallapitasait. Vizsgaltdk a munkavédelmi oktatdas dokumentalasat, a munkavallalok
egyéni véddeszkozzel valo ellatdsanak szabalyozasat, a biztonsdgi ¢és egészségiigyi
dokumentécidt. Az ellendrzés soran elmarasztalé megallapitdsokat nem tettek.

9.6. Birsagok

A feliilvizsgalt idészakban a Pancél-hegyi kiilszini andezit banya tevékenységére birsagot
nem rottak ki.
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10. A tevékenység hatasa a levegémindségre
10.1. Alapinformaciok

A véleményezésnél a kovetkezd informacidkra tamaszkodtunk:

e az orszagos hataskorii szervezetek honlapjain beszerezhetd nyilvanos adatokra,

¢ hosszu szakmai gyakorlattal szerzett tapasztalatokra,

e a kitermelt haszonanyag &asvanyi Osszetételét bemutaté laboratoériumi vizsgalati
adatokra,

e a tervezettel hasonld adottsdgii banyaknal mért, a levegdmindséget jellemzo
értékekre,

e a tervezési teriilet és kornyezete helyszini bejarasaval szerzett tapasztalatokra,

e a hatasteriileten levd 37-es kozut forgalmi adataira,

e domborzati és térképi informaciokra.

A miikodo banya olyan térségben helyezkedik el, amelyet jelentésebb ipari jellegii
porforras nem szennyez. A teriiletet levegdmindség szempontjabol a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. melléklete szerint kéndioxid, nitrogénoxidok, szénmonoxid ¢és benzol
szempontjabol az F, szilard por (PM,) szerint az E, talajkozeli 6zonra az O-1 zénacsoportba
tartozik. A kozvetlen kozelben jelentdsebb, a levegémindséget negativan befolyasold ipari
létesitmény nincsen.

10.2. A vizsgalati teriilet fekvése, klimatikus jellemzoi

A Péncél-hegyi banya kornyezete az 1-3. abran lathat6. A Pancél-hegytdl a varos K-i irdnyban
talalhato, a jelenlegi fejtési helytdl a legkodzelebbi hazak kb. 900 m tavolsagra vannak.
Hercegkut kozség kb. 1,5 km-re, E-ENy-ra talalhaté. A kozvetleniil a banya mellett ENy-ra
halad el a 37-es szamu fout, DK-re pedig a 80-as vasttvonal.

A vizsgalati teriileten, a Bodrogkozre jellemzd E-i, ENy-i 1égaramlas (7. abra) a meghatarozo,
a mintegy 500 m-es szintkiilonbséggel bird Zempléni-hegység szélirdny modositd és
arny¢kold hatasa miatt. Gyakori még a déli, dél-délkeleti szél is. A szélcsend aranya hosszu
évek atlagaban 8,3% koriili. A jelenlegi banyaudvar a 118 mBf. szinten talalhato, az 1. szintet
a 135 mBf szintet, illetve a Pancél-hegy legmagasabb pontjat (154,32 mBf.) mar lefejtették. A
Péancél-hegy néhany km-es kdrnyezetében tobb hegy talalhatd, melyek legmagasabb pontjai a
140-155 mBf szintmagassagig terjednek. A térszin atlagos magassaga 102-110 mBf. kozotti.
A domborzat az uralkodd meteorologiai viszonyokat elsérendiien meghatdrozza. A domindns
szélirany az E-i és az ENy-i, a szélsebesség nappal rendszerint nem éri el a 3 m/s-ot, az é&jjeli
és a hajnali 6rdkban a szélcsend, illetve a gyenge DNy-i vagy EK-i légmozgés altalanos.

A Péncél-hegyet nagyrészt mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek veszik koril, igy a
levegdmindséget részben a terep emisszidja, részben az uralkodo szélirdny szerinti telepiilés
(Séarospatak) kommunalis emisszidi, részben a kozlekedési kibocsatasok befolyasoljak. A
vizsgalati teriileten a kevéssé porzo barna erdétalajok és az Ontéstalajok a dominansak.

A rendelkezésre allo 50 évi atlagos adatok szerint az évi kozéphdmérséklet 9,2 °C, a januari
kozéphémérséklet -3,5 °C, a jaliusi kozéphdmérseklet 20,6 °C, az éves napfénytartam
1920 ora.

Az 50 évi atlagos adatok szerint az évi atlagos csapadékmennyiség 590 mm, a flitési félévi
atlagos csapadékmennyiség 230 mm, a nem fiitési félévi atlagos csapadékmennyiség 360 mm.
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Soélrdzsa
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7. abra
Szélr6zsa a Bodrog volgyében

10.3. A hatasteriilet becslése

A banyaiizem kitermeléssel Osszefliggd 1égszennyezd anyag kibocsatasa elvben Sarospatak
Ny-i1 részére és a kozeli nagy kiterjedésti mezdgazdasagi teriiletek levegdjére gyakorolhat
hatast. Ahogyan azt mar a banyanyitds kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz készitett
hatdstanulmanyunkban [15] megallapitottuk, a becstilhetd €s szamithatd hatas alapjan ezekre a
potencialis hatasvisel? teriiletekre a banyaszkodas immisszios hatdsa nem lesz szdmottevo. Ez
a kovetkeztetés a kibocsatasi pontoktdl valo tavolsag, a becsiilhetd emissziés volumen, az
uralkodé 1égmozgés, valamint a teriilet mért és szamithat6 atlagos alapterheltsége ismeretében
vonhato le. A vizsgalt teriiletek 1égszennyezettségét alapvetden a természetes és kommunalis
emisszid hatarozza meg, a porterheltségre pedig a varosi belsé forgalom is hatassal bir. A
telepiiléseket 6sszekotd utakon emittalt 1égszennyezok a tavolsag €és az uralkodd 1égmozgas
miatt szdmottevd szennyezd hatast nem gyakorolnak.

A felszini meteorologiai viszonyokat dontden meghatarozta a vizsgalati teriilet el6z6ekben
leirt fekvése. A vulkanikus ,hegyek”-tdl dél fel¢ elteriild nagy kiterjedésii sik teriiletek
kedvezd feltételeket teremtenek a IlégszennyezOk terjedésére, de a banya kozvetlen
kornyezetét uralo kisebb hegyekkel szabdalt, erdok és sz616k a higulast eldsegitik még akkor
is, ha a napi 4tlagos szélsebesség kicsi. A légszennyezdk koncentracidinak atmeneti
emelkedésére, az ¢jszakai €s a hajnali 6rakban van nagyobb gyakorisaggal lehetdség, de ekkor
a banya nem miikodik.

A megfigyelések és a mérési eredmények [15] alapjan megallapithat6 illetve becsiilhetd, hogy
ha erésebb frontatvonulds nem zavarja meg a foldrajzi fekvésbol (mikroklimabol) adodo
jellemzd viszonyokat, akkor a hajnali és reggeli iddszakban, az amligy is gyenge 1égmozgas a
szélcsend tartomanyba esik. Ebben az id6ben, a légszennyezOk nem tudnak a teriiletrdl
tavozni. A vizsgalati teriileten domborzati okokbdl nincs jelentés nyomds és hdmérséklet
kiilonbség, igy helyben nem ébrednek hajtoerdk.

Az aktudlis terjedési viszonyokat az egymast kovetd inverzios rétegek elhelyezkedése,
hémérséklete, sebessége, iranya illetve az emisszios forrds ezekhez viszonyitott magassaga
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elsérendiien meghatarozza. A felszinnel érintkezé legalsd rétegben kialakuld immisszids
koncentracid6 — mely vizsgalatunk targyat képezi — gyenge légmozgés esetén a keveredési
réteg magassagaval kozel egyenesen ardnyos. A keveredési rétegmagassag szélcsendben €s
gyenge légmozgasnal (0-1-es erdsség), elsésorban a homérséklettdl, illetve annak vertikalis
gradiensétol fiigg. Az évszakonkénti, napszakonkénti szignifikans immisszié kiilonbség az
emisszios kiilonbségektdl fiiggetlenil is kialakul a keveredési réteg magassaganak valtozasa
kovetkeztében.

Alabb modellszamitasokkal bemutatjuk

e a telephelyen végzett munkék és a hozzé kapcsolodo tevékenységek (10.4.), valamint
e a szallitas (10.5. pont)

levegbkdrnyezeti hatdsait €s szamitott hatasteriiletét.

A telephelyen végzett munkak és a hozza kapcsolddo tevékenységek hatdsainak modellezése
soran vizsgaltuk:

- a gépek emissziodit (CO, NO,, PM)

- a banyaszati technologiahoz kapcsolddo por €s PM o emissziokat (fejtés, robbantas)

- a kitermelt andezit torése, osztdlyozasa, deponalasa, atrakasa, tehergépkocsira
felrakasa soran 1étrejovo porzast,

- atelephelyi mozgéshoz, belso szallitashoz kothetd porkibocsatasokat,

- ameddo kezelését.

A szallitas levegdkornyezeti hatdsainak felmérésekor foglalkoztunk:

- a szallitoé gépjarmiivek emisszioival, valamint
- a szallit6 jarmiivek méasodlagos kiporzasi hatdsaival.

10.4. A telephelyen miikodo gépek és berendezések hatasai

Ahogy azt korabban bemutattuk banyéaszathoz kapcsolodoan a telephelyen kiilonféle
gépekkel, torik, osztalyozzak, kezelik, rakodjak, mozgatjdk a kiilszini banyészati
tevékenységbdl szarmazd andezitet, valamint ritkabban a medddt. A banyagépek belsdégésii
motorokkal tizemelnek, a torés-osztalyozas berendezései elektromos meghajtasuak.

6. tablazat
A Pancél-hegyi banya munkagépei

Berendezés |T1’pus | Mennyiség [db] | Teljesitmény [kKW]
dllandoan telitett berendezések a banyaudvaron és a banyagodorben
domper Volvo A25D 1 220
domper Volvo A25G 1 220
homlokrakodo | Volvo L180E 1 234
homlokrakodé | Volvo L120H 1 203
kotrd JCB 4CX 1 81
kotrd CAT 320D 1 103
idoszakosan tizemeld gépek a banyagédorben
mobil tord Atlas Copco PC 1055 1 187
forgokotro CAT 320C 1 103
homlokrakodo | CAT 938H 1 134
kotro Kobelco SK180LC 1 100
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A gépek emisszidit az ENSZ-EGB 96. szamu eldiras alapjan és a rendelkezésiinkre allo egyik
munkagép, a VOLVO A25D gépkonyvében taldlhatd fajlagos emisszios adatok alapjan
vizsgaltuk és ezen paraméterek alapjan becsiiltiik. A tehergépkocsik emisszids fajlagosait
(késdbb a 9.5. pontban) a Kozlekedéstudoméanyi Intézet Kht. 2004-re vonatkozo adatai
alapjan, a kiilonb6zé gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdinek figyelembe vételével
— 20 km/h sebesség mellett — allapitottuk meg. Az ENSZ-EGB 96. szdmu eldiras szerint a
szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid ¢és részecske emisszid-tomeg nem haladhatja meg
a 7. tablazatban feltiintetett érté¢keket.

7. tablazat
Az ENSZ-EGB 96. szamu eldirasa 5.2.1. pontja fajlagos értékei
Teljesitmény - N ett’() Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
iy teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PT)
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
E 130 <P <560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <P <130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37<P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18<P<37 5,5 1,5 8,0 0,8

Az elvégzett modellezés soran az emisszids fajlagos értékeket a 7. tablazat
B teljesitménysavjaba tartozo értékekkel vettiik figyelembe. Kisebb teljesitmény esetén is a
szigorubb fajlagos emisszios értékeket valasztottuk a korszeri gépek miatt, NOx helyett pedig
NO,-vel szamoltunk.

Fentebb mar irtuk, hogy a az elmult évek tényleges termelési adatait tanulmdnyozva
attekintették a gépi lizemidoket, azokrol részletes kimutatast készitettek. Kideriilt, hogy
atszervezéssel, optimalizaléssal, a banyagépek kevesebb egyidejii lizemeltetésével is elérhetd
a megcélzott éves termelés. Tovabbra is 270 tizemnappal terveziink, de egy adott gép napi
lizemideje jelentdsen csdkkentheto.

8. tablazat
A banyagépek iizemiddi, szamitott emisszidi

hol | mapi | éves | poi | co | NO, | PMy

Megnevezés Géptipus miikodik lizemido | lizemido
[ora] [6ra] | [KW] | [g/h] | [g/h] | [g/h]
domper* Volvo A25D banyagodorben/banyaudvaron 3 300 220 |770,0| 1320 | 44,0
démper* Volvo A25G bényagddsrben/banyaudvaron 3 300 220 |770,0 | 1320 | 44,0
homlokrakodo | Volvo L180OE banyag6dorben 2 500 234 | 819,0 | 1404 | 46,8
homlokrakodé | Volvo L120H banyaudvaron 4-(6) 1000 203 | 710,5| 1218 | 40,6
kotro** JCB 4CX banyaudvaron - 80 81 283,5| 486 16,2
kotro CAT 320D banyagodorben 2 500 103 |360,5| 618 | 20,6
mobil t6r6" Atlas Copco PC 1055 banyagodorben 2 500 187 6545|1122 | 374
forgokotrd” CAT 320C banyag6dorben 2 500 103 |360,5| 618 | 20,6
homlokrakodé' | CAT 938H banyagodorben 2 500 134 1469,0| 804 | 26,8
kotro" Kobelco SK180LC banyagddorben 1 250 100 |350,0| 600 | 20,0

* A domperek hozzdk fel a banyabol a kovet és a pofas tordbe ontik. Ezért nagyjabdl fele idében a
banyagoddorben, fele idoben a térszinen, a banyaudvaron dolgoznak.

** (Csak takaritasra hasznaljak, minimalis éves izemoéraja van.

© A banydban miikodd mobiltorot kiszolgald géplanc részei: ezek mindvégig a banyagddorben dolgoznak, és
csak munka végeztével jonnek fel a banyaudvarra (a mobil t6r6 mindvégig lent marad),
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A 8. tdblazatban Gsszegeztiik a banyamiivelés gépi berendezéseinek iizemidejét, az lizemelés
helyét. A fentebbiek valamint a 6. és 7. tablazat figyelembe vételével a banyagépek lizemidoi
€s szamitott emisszioi a 8. tablazat szerint alakulnak. A kibocsatott flistgazok tovabbi
paramétereit pedig a 9. tdblazatban mutatjuk be.

A telephely fenti, miikodé berendezéseire és az azok altal kibocsatott 1égszennyezOkre
elkészitettiik a terjedési szdmitdsokat. Modelleztiik az egy oras atlagokat a leggyakoribb
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai feltétel esetén, valamint az éves atlagokat is. Az igy
kapott terjedési képeket Osszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatasat a
levegdémindségre.

9. tablazat

8. abra
A banya koérnyezetének domborzata

A banyagépek kibocsatott fiistgazainak tovabbi jellemzoi

Megnevezés Géptipus Telj. | Térf. aram | Homérs. CcO NO, PM,,

[kKW] [m*/h] K] [g/s] [g/s] [g/s]
domper Volvo A25D 220 1811 373 0,213889 | 0,366667 | 0,012222
domper Volvo A25G 220 1811 373 0,213889 | 0,366667 | 0,012222
homlokrakodé | Volvo L180E 234 1926 373 0,227500 | 0,390000 | 0,013000
homlokrakodé | Volvo L120H 203 1671 373 0,197361 | 0,338333 | 0,011278
kotr6 JCB 4CX 81 667 373 0,078750 | 0,135000 | 0,004500
kotro CAT 320D 103 848 373 0,100139 | 0,171667 | 0,005722
mobil toré Atlas Copco PC 1055 | 187 1539 373 0,181806 | 0,311667 | 0,010389
forgokotrd CAT 320C 103 848 373 0,100139 | 0,171667 | 0,005722
homlokrakodé6 | CAT 938H 134 1103 373 0,130278 | 0,223333 | 0,007444
kotr6 Kobelco SK180LC 100 823 373 0,097222 | 0,166667 | 0,005556

A transzmisszid szamitdsokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2 m/s szélsebesség ¢és semleges levegdstabilitasi allapot esetére. Ennek
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megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értéken beliil allapitottuk meg. A 2 m/s-os
szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A teriiletet homogénnek tekintettiik a
feltileti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 0,5 m-nek becstiltiik.

A munkagépek (forrasok) helyét a tobbé-kevésbé allando banyabeli tartézkodasi helyiik sajat
EOV koordinataival vettiik figyelembe. A kialakul6 terjedési koncentracid kontur eloszlasok
abrait is az Egységes Orszagos Vetiileti rendszerben abrazoltuk. Mivel a banya teriilet a
Péancél-hegy belsejében (8. abra) talalhatd és jellegzetes domborzati képet mutat, ezért a
domborzatot is figyelembe vettiik a modellezés soran. A banya teriilete a K-i irdnyokbdl fujo
szelek esetén nevezhetd nyitottnak. A terjedés iranyaban, — ami jellegzetesen E-i irdnyu szelet
jelent —, azonban tébb 10 m-es szintkiilonbség figyelhetd meg.

A banyaban a berendezések miikodtetésének optimalizaldsa miatt (amelyet a preambulumban
bemutattunk) az egy 6rdban egyszerre mitkodé berendezések — amikor a legtobb berendezés
egyidejlileg izemel — a kovetkezok lehetnek:

1. A banyagddorben miikddik a mobiltord €s a hozza kapcsolodo géplanc (Atlas Copco PC
1055 mobiltérs, CAT 320C forgokotrd, CAT 938H homlokrakodd és a Kobelco
SK180LC kotro); a végtermék osztalyozé miikodik (ekkor a pofastord all); a termék
kiadas folyik (Volvo L120H).

2. A JMI1211 HD pofastor6 miikodik; a banyaban rakodik a Volvo LI180OE tipusu
homlokrakodd, amely a két Volvo domper egyikét rakja meg; a Volvo A25D, vagy a
Volvo A25G szallitja fel a pofastorore lerobbantott kozetet (ahogy fentebb irtuk, mindig
az egyik dolgozik); az XS86 II. kétsiki vibracids osztalyozd milkddik; a termék kiadas
folyik a Volvo L120H rakodogéppel.

Mivel a gépek a teriileten folyamatosan mozognak ¢és nem tartézkodnak egy oOranyi
id6tartamban a modellezett szitudcidonak megfeleld teriileten, ezért a kialakuld egy oras atlag
koncentracio értékek a bemutatottaktol lefelé jelentdsen eltérhetnek. A  jelen
dokumentéicioban modellezett és bemutatott eset a varhatd legnagyobb légterhelést a
kornyezetre az 1-es lizemmenetnek megfeleld allapot esetében all fenn. A 2-es lizemmenet
ettdl kisebb terhelést jelent. A kialakul6 magasabb koncentrdciok a forrasok alacsony
magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren beliil a higulasi folyamatok miatt
jelentdsen lecsokken.

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasdra a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettilk figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja hdrom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott forras hatasteriiletének meghatarozasara.

A ,,...helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezé pontforrds
kérnyezeteben a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,”

A szamitasok soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatarozéasara, melyek
koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatéasteriilet. A rovid idtartamu (egy
oras atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szamitasok soran az NO, és PMg
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légszennyezOkre az a), b) és c) pontok szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatasteriiletet ad. A legnagyobb hatésteriiletet az NO, hatdrozza meg a) definicidé szerinti
értelmezésben. Az értékelést a 9. tdblazat mutatja.

9. tablazat
A Pancél-hegyi kiilfejtésen miikodo gépekbol eredeztethet6
levegdmindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/m’]
éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 77,3
hattérterhelés 506,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-506,6)-0,2=1898,68
' éves (3000-506,6)-0,2=498,68
c.) 77,3-0,8=61,84
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6rés hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 132,5
hattérterhelés 11,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Oras (100-11,6)-0,2=17,68
' éves (40-11,6)-0,2=5,68
c.) 132,5-0,8=106,0
PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 orés iranyérték 50
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 7
hattérterhelés 20,0
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 6ras (50-20,0)-0,2=6,0
’ éves (40-20,0)-0,2=4,0
c.) 7,0-0,8=5,6

A modellezett 1égszennyezdkre immisszid mérési eredmények a legkozelebbi OLM halozati
mérdponton, a hernaddszurdoki konténer adataibol alltak rendelkezésre. Az ottani mérési
eredmények alapjan hataroztuk meg az alapterhelést. A 2017. 03. 20. — 2018. 03. 20. kozatti
egy éves idészak alatt a CO atlaga 506,6 ng/m’, az NO, atlaga 11,6 pg/m’, mig a PM atlaga
20 pg/m’ volt. Ezen értékeket tekintettiik a hattérterhelésnek.

A telephely lizemelésének varhatd hatasainak Osszességét tekintve megallapithatd, hogy a
legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid komponensre varhat6. Ez
hozzavetdlegesen egy R=430 m sugaru kor teriilete, melyeknek kozéppontja a gépek,
mint a forrasok sulypontja. Az igy kialakul6 hatasteriiletet mutatja be 16. abra.

10.5. A jarmiivek altal okozott masodlagos 1égszennyezés (porzas) hatasanak vizsgalata
A banyateriileten a termék, az osztalyozott andezit kiszallitasa a banya belsd utjan keresztiil

torténik, ami jelenleg csak részben portalanitott. A banya teriiletén beliili gépmozgasok altal
felvert por mennyiségét az alabb leirt modon, megkozelitéssel becstiltiik.
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A jarmuvek altal okozott masodlagos légszennyezéssel kapcsolatban jelenleg is szamos Uj
publikécio lat napvilagot. Ezzel kapcsolatos kutatasok egyik fontosabb Osszefoglaloja az
EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.2. ,Unpaved Roads,”
Environmental Protection Agency, Final Section, Nov. 2006. 0sszefoglaloi, de jelenleg is
szamos Uj publikacié lat napvilagot ezzel a témakorrel kapcsolatosan.

A tanulmany a por emisszio nagysagara a kovetkezd Osszefiiggés hasznalatat javasolja ipari
utakra és nagyobb tomegii jarmiivek esetére:

e (%)

ahol: E részecske fliggd emisszids faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)
k, a, b empirikus konstansok,
s a feliileten 1€v6 tiledék %-ban kifejezett értéke,
W kozepes jarmiitomeg (7).
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT megtett jarmuiikilométer.

PM, légszennyezore a javasolt konstansok £=1,5; a=0,9 ¢és b=0,45. Az s paraméter értékére
(pl. kommunalis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében) 2,2-21,0%, atlag 6,4%-os értéket
javasol a tanulmany. A kozepes jarmiitomeget jelen szamitaskor W = 26,5 tonnasnak (nyerges
vontatd iiresen 13, tele 40 tonna) becsiiltiik. Behelyettesitve az értékeket:

0.9 0.45
E=1.5(21'22j Kzi‘sj =0.8685 1b/VMT

kapjuk 244,82 g/VKT.

A fajlagos PMjo emisszié a fentiek figyelembe vételével 0,68 mg/(s*m), 10 elhaladast
feltételezve oOranként a be- és kiszallitds nyomvonalan. A 2017-es termelési adatok
ismeretében a majusi honapban volt a legtobb kiszallitas. Ekkor 947 db gépjarmii/ho
mérlegelt nyerges vontatd hagyta el az lizem teriiletét. A tobbi honapban a kiszallitas ez alatt
az érték alatt maradt. EbbOl 22 munkanappal havonta és napi 8 o6ras muszakot alapul véve,
hozzavetdlegesen 10 jarmii/ora a kiszallitashoz kothetd forgalom értéke.

A fajlagos PM;o emisszi6 — atlagosan 12 elhaladast feltételezve a domperekre és
homlokrakoddkra nézve éranként a belsd gépmozgasok nyomvonalan — 0,67 mg/(s*m).

10.6. A telephelyi technologiak, valamint a rakodas és szallitas hatasaihoz kapcsolodo
porkibocsatas

A telephelyen a banyaszat sordn a tevékenységgel kapcsolatosan por emissziora kell
szamitanunk. A kdzet mozgatasa, torése, osztalyozasa, felrakasa, szallitdsa soran, idonként a
medd6 kezelésekor, a kiszallitdshoz kothetd mozgataskor, a szallito jarmiire torténd
felrakasahoz és a telephelyen mozgd jarmivek ¢és gépek altali felverédéshez kothetd az
esetleges por emisszio.

» A modellezés soran felhasznalt emisszios adatok

A telephely por kibocsatasat tobb kiillonbozé technologiai folyamathoz kotottiik. Ezek az
alabbiak:
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a telephelyen mikodé gépek fiistgdz emisszidibol szarmazd részecske kibocsatas (a
10.5. pont alatt részletezve),

az eldzdekben részletezett masodlagos kiporzas hatéasai (szallitas €s belsd mozgasok),
a technologiai folyamatokhoz, robbantds, fejtés, tordére torténd feladas, torés,
osztalyozas és frakcionkénti depondlés kibocsatésai,

a termék, az osztdlyozott andezit tehergépjarmiivekre torténd feladasdhoz kothetd
emisszio,

alkalmanként a meddo kezelése.

A meddd alkalmankénti (erre a bemutatott rétegfelépitésbdl kovetkezden ritkan keriil sor)
kezelése sordn a banyabol szarmazo kis mennyiségli meddét meddéhanyon deponaljak. A
medddnek ekkor jelentds viztartalma van >5%, igy az ehhez kapcsolodd technoldgiai
folyamatok soran por emissziora nem kell szamitani. Az osztalyozott andezit feliiletén
megkotott finom por a tdrolds soran azonban részlegesen kiszéradhat, igy annak tovabbi
mozgatasa soran mar szamithatunk por emissziora.

Az emisszid becsléséhez az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal (EPA) FIRE adatbazisat
hasznaltuk fel. Az ehhez a tevékenységhez hasonlé munkafolyamatok fajlagos emisszios
értékeit alapul véve becsiiltiik a varhatd emisszio nagysagat.

A fajlagos emisszios értékeket talaj rakodasa esetén 20 g/t, homok, tormelék esetére 10 g/t
értékek jellemzik az adatbazisban. Becsléseink soran mi is hasonlo értékekkel szdmoltuk a
varhatd emissziokat, azzal a feltételezéssel, hogy a fajlagos emisszids érték a tormelék
fajlagoséanal kisebb értéket jelent.

10. tablazat
A Pancél-hegyen folytatott technolégiak becsiilt kibocsatasai

Fajlagos Emisszio
Technolégiai folyamat emisszio PM; 25%
[g/t] [g/ora] [g/s]
andezit (durva torés) 5 114 0,03160
andezit (kozéptores) 5 114 0,03160
andezit (finom torés, osztalyozas) 5 16,3 0,00453

> Eghajlati viszonyok

A 7. abrén lathatd, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi, észak-északnyugati valamint a
déli, dél-délkeleti szél. A térségrdl rendelkezésre 4ll6 meteorologiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az 6rds szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ
gyakorisag éves kimutatasaban — az 1990-2015 kozotti évek alatt — leggyakoribb az északi
sz¢lirany, amely 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult elé. A masodik
leggyakoribb eset az északi szél, ez 3-5 m/s szélsebesség, D stabilitdas mellett alakult ki. A
rovid idétartami modellezést az elébb emlitett paraméterek mellett végeztiik el figyelembe
véve a domborzat modositd hatasat.

» A modellezés folyamata

A 9-10. abran bemutatott teriileteket feltételezve modelleztiik a technoldgiak por kibocsatasait
¢s azok terjedését. A modellezés sordn az alabbiakkal foglalkoztunk:

- gépek emisszidibol szarmazd részecskék modellezése (13. 4bra),
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- jarmiivekre torténd andezit felrakasabol szdrmazo por emisszio terjedése,

telephelyi gépmozgasok altal felvert por emisszid,

gépek emisszioibol szarmazo részecskék modellezése,

a termék kiszallitasahoz kothetd masodlagos kiporzas,

a banya technologiai folyamataihoz, fejtés, torés, osztalyozas, deponalas kapcsolhatd

por emisszio modellezése,

- Osszes port kibocsatdo forrds egylittes modellezése (telephelyi rakodés, szallitas,
telephelyi mozgés, gépek emisszioi, technologiai folyamatok; 14. dbra).

A kornyezeti levegd tisztasagi kovetelményeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeir6l hatdrozza meg. A modellezett légszennyezd6 PMjp-re a
11. tablazatban bemutatott hatarértékek vonatkoznak.

11. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a vizsgalt szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység 24 Oras éves
PM; [ug/m’] 50 40

» Levegomindségi hatasteriilet a porra

A banya mar felsorolt forrdsaibdl szarmazo por komponensre is elkészitettiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy ords atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteorologiai
feltétel esetén €s az éves atlag szamitasokat is. Az igy kapott terjedési képeket dsszehasonlitva
értékeltiik a vizsgalt telephely hatasat a levegémindségre.

A porterhelés modellezése soran a szallo por kialakuld koncentraciot iilepedés figyelembe
vételével szamitottuk. A felrakashoz, lerakashoz kothetd emisszio becslés soran a megadott
Osszes kilépd port kiilonb6z6 frakciokra bontottuk a por szemcseméret-eloszlasanak
megfeleléen. gy a szallé por frakcidkat elkiilonitettiik, a 10 pm-es frakcidt 25%-nak, a
30 pum-es frakciot 30%-nak, a 100 pm-es frakciot pedig 45%-nak vettik. A kilépd
porszemesék szilard anyaganak stirliségét pedig 2000 kg/m’-rel vettiik figyelembe. Az
iilepedd szemcse tllepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse
atmérdjének és slrtiségének a kdvetkezok szerint

V= ng(psz _p[)

187
ahol: v az lilepedési sebesség [m/s],
D a szemcese atmérdje [m],
g a nehézségi gyorsulas [m/s?],
Dsz a szemese siirtisége [kg/m’],
pi a levegd stirlisége [kg/m’],
n a levegd dinamikus viszkozitasa [kg/ms’].

Ennek figyelembe vételével a 30 um-es szemcsék iilepedési sebessége 0,0545 m/s, mig a
100 um-es szemcsék iilepedési sebessége pedig 0,605 m/s. A 10 um-es szemcsék gazként
viselkednek, azaz nem iilepednek. A modellezés soran az iilepedd részecskéket teljesen
mértékben kiiilepeddnek vettlik, azaz a tiikrozési tényezo értékét 0-nak becsiiltiik, mig a nem
tilepedd frakcio esetén minden részecske visszakeveredik.
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Nedves {ilepedéssel nem szamoltunk, azaz csapadékmentes illetve 0,1 mm/h-nal kisebb
csapadékintenzitassal szamoltunk. A tobbi PM;y emisszid esetén a bemutatott emisszids
fajlagosok mar PM(-re vonatkoztak, igy ott a teljes mennyiséggel szamoltunk.

A 10.4. pont alatt irtuk, hogy PM;¢ komponensre a hattérterhelést a hernadszurdoki konténer
adatai alapjan 20 pg/m’-re becsiilhetjiik.

12. tablazat
A hatasteriilet meghatarozasanak feltételrendszere PM;y-re

PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras iranyérték 50
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 17,7
hattérterhelés 20,0
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-20,0):0,2=6,0
' éves (40-20,0)-0,2=4,0
c.) 17,7-0,8=14,16

A hatésteriilet meghatarozasanak feltételrendszerét a PM;, légszennyezdre a 12. tablazatban
mutatjuk be. A rovid idétartamu (egy oOras atlag a leggyakoribb meteorologiai feltételek
esetén) szamitasok soran a szallo por (PMg) légszennyezbére a 11.4. pont alatt bemutatott
jogszabalyi értelmezés szerint az a), b) és c¢) pont szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatésteriiletet ad. Ez egy R = 360 méter sugaru kor teriilete a c¢) definicid szerinti
értelmezéssel, amelyet a 15. dbran mutatunk be.

rgr e r

Folytonos vonalforras esetén, gazallapota légszennyezd anyagra, felszin kozeli receptor
pontban a rovid idStartamil (1 6rés) atlag koncentracid szamitdsat a kovetkezdk szerint kell
elvégezni:

. \F E op - LCH g foxpl - 0093% |y 0:693x| | 0.693¢
"\ 7z sin(@)uo,, s o, P ul’’ P uT}), d uT’

ahol ¢; az immissziés koncentracio [mg/m3 ],
E az emisszid [mg/s*m],
u a szélsebesség [m/s],
o,  afiiggdleges turbulens szérodasi egyiitthatd folytonos vonalforrasra [m],
a a sz¢lirany és az ut altal bezart szog [fok],

T I/ZSZ széraz iilepedés felezési ideje [s],

T 1/2]\,7 nedves iilepedés felezési ideje [s],

T,," atalakulas felezési ideje [s].
A o,y a fliggbleges turbulens szorddasi egylitthatd folytonos vonalforrasra vonatkoz6 értékét a
kovetkezo6k szerint kell szamitani:

2 2N\1/2
o-zv = (O_ZO + O-z)

ahol o, a folytonos pontforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthaté [m],
G, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd [m].
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A folyamatos pontforras esetén a o, értékét a kovetkezok szerint kell szamitani:

5. =038p" (8.7 —In 1)y sew-23sn)

2
ahol H a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X a forrastol mért tavolsag [m],
) érdességi paraméter, ami kis telepiilés esetén 1 m,
p sz¢lprofil kitevd, ami stabilitas fliggd, D Pasquill esetén 0,27.

A leirtak figyelembe vételével az elkészitett modellszdmitasok eredményeit a kovetkezékben
foglaljuk 0Gssze. A légszennyezé komponensekre vonatkozd vérhatdé emisszids értékek
meghatarozasahoz sziikséges forgalmi alapadatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2016. évi
¢s a Kozlekedéstudoményi Intézet 2004. évi nyilvanos adatai képezték (13. tablazat). A 13.
tablazat atlagos napi forgalmi adataiban [ANF] benne van a banya forgalma is, hiszen azt mar
tobb évtizede iizemel, igy 2016-ban is miikddott.

13. tablazat

A 37. szamu fokozlekedési ut 2016. évi forgalma
a 4477. azonositoszamu allomas 59+970 szelvénye, az 58+975 - 64+472 szakaszok kozott [ANF]

; . Autébusz Tehergépkocsi ; ;
Személy- Kisteher- - Motor- Kerék- Lassu
gépkocsi gépkocsi | egyes | csuklos oizﬂgen nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpar par | jarmiivek

3207 1062 | 36 0 99 103 51 352 1 19 1 27

A kiilonbozé szallité jarmivek fajlagos kibocsatasi adatai a Kozlekedéstudomanyi Intézet
Kht. 2004-re vonatkozé adatai alapjan, 50 km/h illetve 90 km/h sebesség mellett a 14.
tablazatban bemutatottak.

14. tablazat
A kiilonféle gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi [g/km]

Jarmiitipus | CO | szénhidrogének | NO; | PM;
50 km/h sebesség mellett
személygépkocsi 10,10 1,570 1,42 0,105
autobusz 9,56 0,953 5,46 1,630
tehergépkocsik 9,18 0,645 5,99 1,560
90 km/h sebesség mellett
személygépkocsi 5,35 1,440 2,21 0,118
autobusz 6,54 0,732 8,22 1,890
tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,800

A szamitasok sordn a kis, kozepes és nehéz tehergépjarmiiveket, szerelvényeket a
tehergépkocsik fajlagosaival vettiik figyelembe, az egyéb jarmiivek esetén pedig a
személygépkocsik fajlagosait hasznaltuk fel. Az igy meghatirozott emisszios értékek
képezték az alapadatokat a modellezés soran.

A szallitasi utvonal térbeli elhelyezkedése €s a leggyakoribb 1 6ras meteorologiai viszonyokra
jellemzd szélirany altal bezart szog valtozik, igy valtoznak a térben kialakulé immisszids
koncentracio értékek is. A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a
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4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 15. tdblazatban adjuk meg.

15. tablazat

Levegomindoségi hatarértékek a vizsgalt 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység Oras (24 oras) éves
szén-monoxid [pg/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [ng/m’] 100 40
PMio [ng/m’] (50) 40

A hatésteriiletet meghatarozasat két mértékado helyszinre végeztiik el:

- a 37. szamu masodrend( fout érintett szakaszara, 1. szakasz,
- a banya iizemtérhez vezetd bekotout adott szakaszara, 2. szakasz.

A banya teriiletére torténé forgalmat, napi 8 6rds miiszakra (07-15 o6ra kotdtt) maximum

86 db, bruttd 40 tonnas tehergépkocsira (nappali termék szallitas) becsiiltiik.

A levegdmindségi hatésteriilet hatardnak meghatarozasdra a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe, amelyet a 10.4. alatt részleteztiink. Hattérterhelésnek is
a mar bemutatott adatokat hasznaltuk.

A modellezést a 13. tdblazatban megadott forgalmi adatok alapjan készitettiik el. A telephelye
érkez0 €és onnan tavozod jarmiivek forgalmi adatai — ahogy azt fentebb emlitettiik — mar benne

szerepelnek a forgalomszamlaléasi adatokban.

16. tablazat

Osszefoglalé a hatasteriilet meghatirozasara

Jelolés

Szamithaté maximalis koncentracio6 (oras atlag)

Hatasteriilet hatara [m]

CO [pg/m’] | PMy, [pg/m’] | NO, [pg/m’]
1. szakasz 150,7 9,13 83,9 56,0
2. szakasz 5,8 1,5 7,6 4,5

Cio valtozasa az uttol valo tavolsag
fluggvényében

al bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feltleti érdesség z0=1m

80,00

70,00 -

60,00 +

50,00 +
40,00 —

l = 3.) hatasterileti konc. 10 pg/m3

b.) hatasterdleti konc. 17.68 ug/m3

c.) hatasteruleti konc. 6

30,00 +—

20,00

10,00

0,00

3 17 31 45 59 73 87 101115129143 157 1711

18. abra
NO; koncentracié a 37. szamu ut vizsgalt szakaszan
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Cio valtozasa az uttol valo6 tavolsag
fiuggvényében

al bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitds D Pasquill, feliileti érdesség z0=1 m

20,00

= 3.) hatastertileti konc. 10 pg/m3

15,00 b.) hatastertleti konc. 17.68 ug/m3

c.) hatasteruleti konc. 6

10,00

5,00 +

0,00

3 17 31 45 59 73 87 101115129143 157 1711

19. abra
NO, koncentracié a bekotd ut adott szakaszan

A 16. tablazatban szerepld értékek alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriilet az utvonal
mentén 4-56 m-es tavolsdgnak adodik attol fiiggden, hogy mely szakaszt vizsgaljuk. A
hatésteriilet hatarat mindkét vizsgalt utvonalszakaszra a nitrogén-dioxid komponens alapjan
hataroztuk meg a 18. és 19. abrak koncentracio valtozasainak gorbéjérdl valo leolvasassal.

10.8. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatarozasa

A modellezés soran vizsgaltunk minden levegdre kiterjedd hatast, meghatdroztuk ezek
hatésteriiletét és azok térbeli kiterjedését is. Kiilon megvizsgaltuk a gépek emisszioibol
meghatarozhatd hatésteriiletet valamint az Osszes szalld port kibocsatd forrds egyesitett
hatasteriiletét is.

Az Osszesitett hatasteriiletet tehat minden lehetséges kibocsatast figyelembe véve hataroztuk
meg. Az elvégzett modellezés eredményeinek alapjan a levegdmindségi hatasteriilet a
banyatelket is magaba foglalo teriilet, amelyet az NO, légszennyezore szerkesztett
R = 430 méter sugara kor, valamint a porra meghatarozott R = 360 méter sugaru kor
burkolégorbéje jelol ki. (17. abra)

10.9. Az okoldgiailag sériilékeny teriiletek vizsgalata

A Dbanyateriilet kozvetlen €és tavolabbi kornyezetében oOkologiailag sériilékeny teriiletek is
talalhatok. Ezek a kovetkezok:

- Védett természeti teriiletek (tavolabb talalhatok)
Zempléni TK,
- Natura 2000-es teriiletek:
Natura 2000-SPA, HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel,
Natura 2000-SCA, HUBN20075 Sarospataki Mandulas
Natura 2000-SCA, HUBN20071 Bodrogzug ¢és Bodrog hulldmtere
- erdds teriiletek.

A légszennyezettség 0kologiai hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. melléklete szerint
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nitrogén-oxidok (mint NO,)-ra 30 pg/m’. Ahogy azt mar bemutattuk, a hattérterhelés
nitrogén-oxidokra 14,5 pg/m’.

Ha figyelembe vessziikk a modellezéssel szamitott éves atlag immisszids terhelést, akkor a
maximalis terhelés az éves 6kologiai hatarérték alatt marad a banya kdzvetlen kornyezetében
talalhato erdds teriiletekre nézve is, hiszen 14,5 pg/m’ + 5 pug/m’ < 30 pug/m’ az éves dkologiai
hatarértéknél.

10.10. Uzemzavar miatti esetleges légszennyezés

A banyamiiveléssel kapcsolatban jelentds légszennyezést okozo baleset nem
valosziniisithetd. Tliz esetén elvileg keletkezhetnek kiilonb6z6 1égszennyezd anyagok, de az
erre a helyzetre elvégzett becslések szerint ezek nem okoznak nagyobb mértékii
1égszennyezést a kornyezd telepiilésen. A szallitdé jarmiivek balesete a rakomany jellegébol
kovetkezden nem tér el a leggyakoribb kozuti balesetekétdl.

10.11. Felhagyas utani viszonyok

A felhagyas soran megsziinik a termelés és kiszallitds. A gépek eltdvozasa a telepitési
szakaszhoz hasonléan nem okoz karos levegémindség romlast. A mechanikai és a biologiai
rehabilitdicio eredményeképp a béanya kornyezetét novényzet boritja be. Mindezek
kovetkeztében ebben az idészakban 1égszennyezéssel mar nem kell szamolni.

10.12. Levegotisztasag-védelmi adatszolgaltatas

A banyavallalkozoé a levegétisztasag-védelmi adatszolgéltatdsanak eleget tett, megtette az
alapbejelentést. A telephelyen két difftiz forrast jelentett be:

¢ DI kiilszini banya
e D2 kétord

megnevezéssel. A bejelentés alapjan az EMI-KTVF a ZEMPLENKO Kft.-nek 4791-3/2007.
ligyiratszdmon levegétisztasag-védelmi engedélyt adott, amelyet lejarta utan a 6417-9/2013.
szamU hatarozattal meghosszabbitottak. Az éves bejelentési kotelezettségiiket az OKIR
hasznalataval teljesitik.

11. Vizek, vizhasznalatok
11.1. Felszini vizek

A Pancél-hegy K-i oldalan fut a Hercegkuti-patak (1-3. dbra), amely néhany szdz méter utan a
Bodrogba torkollik. Vizhozamar6l, annak lefutdsar6l keveset tudunk, a vizfolyas
meglehetdsen vizszegény. Mederrendezése soran a MAV hidnal (a 2+259 szelvényben) a
0+000-4+035 szelvények kozott Qg = 27,6 m>/s vizhozamra méretezték a mederszelvényt.
A Bodrog vizhozamanak FelsObereckinél mért jellemzd adatai az alabbiak:

kisviz KQ 7,55 m’/s
kisk6zépviz KKQ 15,5 m’/s
kdzépviz KOQ 108 m’/s
nagykozépviz KNQ 531 m’/s
nagyviz NQ 816 m’/s

A banya a Hercegkuti-patakkal (igy kozvetve a Bodroggal sem) nem keriil kapcsolatba. A
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banyamiivelés soran a banyateriiletr6l semmilyen vizet nem emelnek ki. A banyat
kiszolgalo ideiglenes konténerekben csak szocialis szennyviz keletkezik, amelyet egy zart,
87 m’-es foldalatti taroloban gylijtenek Ossze és annak rendszeres elszallitasarol
gondoskodnak. A behullé csapadékviz egy része elszikkad, a felesleg a lejtésiranyokban az
tizemteriiletrl akadalytalanul eltavozik. Az elfolyé csapadékviz érdemleges, nagyobb
teriiletet veszélyeztetd szennyezodés transzportalé hatasarél nem beszélhetiink.

11.2. Felszin alatti vizek

A banyateriilet kiemelt volta miatt banyamiiveletek a felszin alatti vizeket nem érintik,
azzal kapcsolatba sem keriilnek. Mindazon altal a banyateriileten esetleg bekdvetkezd
szennyezddéseket (pl. olajelfolyas) lokalizaljak, azonnal felszdmoljak, és a 15. pont alatt
leirtak szerint kezelik.

A kiszolgalé konténerektdl kb. 20 m-re a nyitott csarnok iranyaban (2. abra), elsésorban a
torés-osztalyozas technoldgia anyagiramainak nedvesitésére egy 63 méter mélységii
viztermel6 kutat 1étesitettek 2002. majusaban. A kut az EMI-KTVF 9564-11/2009. szam
hatarozataval kapott fennmaradasi engedélyt. (Fliggelék 9.). A kat fontosabb miiszaki adatait
a 17. tablazatban mutatjuk be.

A kut egy 2,14x2,0 m nagysagu, a felszintdl 0,2 m-re kiallo zart kutaknaban talalhato, védve a
felszini hatasoktol. A vizet buvarszivatty(l emeli ki %"-os acélcsdvon keresztiil egy 200 liter
trtartalmu tartalyba. A kitermelhetd vizmennyiség 70 1/min. A kitban a nyugalmi vizszint a
felszin alatt -22,0 méter koriil ingadozik, az lizemi vizszint pedig -33,0 méter koriili. A vizet
az osztalyozd berendezésen vizpermetezésre (a porképzédés megakadalyozasara), a
banyaudvar locsolasara, valamint kézmosasra, fiirdéviznek és WC 0Oblitésre hasznaljak.
Ivévizként a dolgozéknak palackos vizet, szédavizet adnak. Az éves vizfelhasznélés
1000-1400 m® kozott valtozik. A kitbol kivett viz mennyiségét hitelesitett mérééraval mérik,
a vizkészletjarulékot megfizetik. A vizjogi fennmaradasi engedélyben eldirt vizsgéalatokat az
eldirt rendszerességgel elvégzik, az eredményeket jelentik. A 2015. februdr 6-1 mintavétel
vizkémiai eredményeit és gazelemzési adatlapjat, valamint a 2018. majus 15-i mintavétel
vizsgalati jegyzokonyvét a 4. mellékletben mutatjuk be.

17. tablazat
A Pancél-hegyi kit legfontosabb miiszaki adatai

EOV Y EOV X Zcsitetis Ziwj | Katmélység | Csovezés | Atméro
[m] [m] [mBf] [mBf] [m] [m-t6] m-ig] [mm]
834 737,04 | 333 287,34 | 124,13 125,63 63,0 -47,5--62,5 | 102/93,5

A koznapi értelemben vett talajviz tehat nincs a banyaszattal érintett teriilleten. A
banyaban alkalmazott miiszaki berendezésekkel a 63 méteres kut vizének elszennyezése
kizarhato.

11.3. Vizhasznalatok

A vizhasznalatokat réviden attekintve a kdvetkezoket mondhatjuk:

e A banyaszati tevékenységhez vizet nem hasznalnak, a technoldgiai vizhasznalat a
termék eldallitashoz, a torés-osztalyozashoz (a porlekotéshez) kapcsolodik. A
telephelyen egy helyi vizkivételt biztositd, fennmaradasi engedéllyel rendelkezd, furt
kut van.
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e Ezen kut vizét a permetvizen kiviil a banyaudvar locsolasara, valamint kézmosasra,
fiirdéviznek és WC oblitésre is hasznaljak. Az évi vizkivétel 1000-1400 m’.

¢ A banyaban munkat végzd dolgozdk vizellatasat palackozott vizzel, szodavizzel oldjak
meg.

e A banyaszati technologidhoz kotédden szennyvizek nem keletkeznek, igy azok
Osszegyljtésére vagy kezelésére sincs sziikség.

o A szocidlis ellatast biztosité mobil konténerekben keletkezd szennyvizeket a telephelyen
1év6 vizzaréan kialakitott 87 m’-es beton medencében gyiijtik. Annak rendszeres
elszallitasarol, kezelésérdl szerz8dott vallalkozoval gondoskodnak.

e Kiépitett csapadékelvezetd rendszer nincs a telephelyen — azon csak egy, még a banya
mikddésének megkezdése elott 1étesitett arok huzodik keresztiil, amely a 37-es kozut
melletti arokba kot be, hordalékfogoval —, a teriiletre lehulld csapadék természetes
moddon eltavozik, vagy elnyelddik.

e Mivel a banya a felszini vagy felszin alatti vizkészletre nincs hatassal, ezért kiépitett
monitoring rendszer nincs, ilyen nem is sziikséges.

e A banyaban mikodd berendezések (rakodogép, furdgép, domperek, tehergépkocsik,
stb.) az altalanosan kovetendd szabalyokat betartva a felszini vagy a felszin alatti
vizeket nem tudjdk elszennyezni. Egy esetleges havaria (pl. olaj elfolyas) esetén az
5.8. pont szerint eljarva az intézkedéseket megteszik.

Mindezeket osszefoglalva a banya tevékenysége a felszini és a felszin alatti vizekre
semmiféle hatassal nem bir, azokat nem érinti.

11.4. Uzemi karelharitasi terv (vizminéség-védelmi karelharitasi terv)

A ZEMPLENKO Kft. 2006. évben elkészitette a banya Vizmindségi Karelharitasi Tervét,
amelyet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Vizligyi
Feliigyeloség a 13873-2/2006. iigyiratszamu hatarozataval elfogadott. A terv részletesen

o feltdirja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges iizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas soran végrehajtand6 intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo ¢és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
iizemen beliili fellelhetdségét,

e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

A vizminéség védelmi karelhdritasi tizemi terv egy-egy példanya az EMI-KTVF-nél és az
EKOVIZIG-nél, egy példanya pedig a banyavallalkozénal taldlhaté meg. A terv elkészitése
Ota megvaltozott a jogszabalyi kornyezet. A tervet a bekdvetkezett jogszabalyvaltozas miatt
—a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet ,,a kérnyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak
rendjérdl” eldirasai szerint — nem dolgoztak at. A banyavallalkoz6 szandéka szerint a Pancél-
hegyi banya — jelenlegi jogszabalyok eldirdsoknak megfelelé — Uzemi karelharitasi tervét
rovidesen beterjesztik.

12. Zajvédelem

A Pancél-hegytél — ahol a Zemplénkd Kft. kiilszini kiilfejtéses tevékenységet folytat —
Sarospatak varosa K-i irdnyban talalhat6. A banyaudvartol a legkdzelebbi hazak kb. 850-900
méter tavolsagra vannak. A bdanyatelek hatarvonala — amely nem azonos a banyaszati
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tevékenységgel igénybe vett teriilet hatarvonalaval — a legkdzelebbi lakohdzaktol 650 m-re
huzodik. Ha a sziikséges védotavolsagot és hatarpillért is szamitasba vessziik, a banyaszati
tevékenység helyszine elvben 670-680 m, légvonalban mért tdvolsagra kozelitheti meg a
lakoteriileteket.

A Pancél-hegyi banya kiilteriileten talalhato (1-3. abra). A kozeli és tavolabbi (ez utobbi
kifejezés alatt a legkdzelebbi lakdhazakig mért tdvolsagot értjiik) kornyezetet magan a banyan
kiviil mas ipari tevékenység zaja nem terheli.

A banyagddorben a kiilfejtés torténik, a kiilszini lizemtéren pedig a kitermelt andezittel
kapcsolatos tevékenységek: fejtés, torés, osztalyozas és termék kiadas folyik. A telephely
miikodése soran a kovetkezd zajhatasokkal kell szadmolni, amelyeket a zarojelbe tett pontok
alatt mutatunk be:

- a banyéaszati tevékenység kiilszini lizemterein folyd tevékenységek, fejtés, mozgatas,
torés, osztalyozas, deponalas, meddéhanydval kapcsolatos zaj kibocsatas (12.1. pont),

- a szallitashoz kapcsolhato kozlekedési eredetii zaj kibocsatas (12.2. pont),

- idénként a robbantasok keltette zajhatas (12.3. pont).

12.1. A banyahoz kapcsolhato zaj kibocsatas
» A technoliogia

A bényaszati tevékenység kiilszini iizemterén foly6 tevékenységek a kovetkezok, amelyeket a
zajkibocsatassal Osszefliggésben figyelembe vettlink: fejtés, anyagmozgatas, belsd szallitas,
torés, osztalyozds és deponalas. A nem rendszeres robbantasok keltette zajhatast kiilon
pontban (12.3.) elemezziik.

» Helyszin

Az lizemtér Sarospatak varostol nyugati iranyban fekszik. A tavolabbi és kozelebbi térséget
az 1-3 abrakon mutatjuk be. A 8. abra légifotdjan a domborzat lathato, ezen kivehetdk a torés-
osztalyozés berendezései is. Maga a kiilfejtés egy andezit kiip belsejében talalhato, mellette
muikodik az allandd telepitésii toré-osztdlyozé mii. A banyatelek mellett mezdgazdasagi
tertiletek vannak.

A legkdzelebbi zajtol védendd objektumok az alabbi irdnyokban és tdvolsdgokban fekszenek:
e kelet-délkelet: Sarospatak lakdépiiletek, telekhatartol 1€égvonalban > 650 m,
e kelet: Sarospatak lakoépiiletek, telekhatartol 1€égvonalban > 690 m,
o dé¢lkelet: Sarospatak lakdépiiletek, telekhatartol 1égvonalban > 610 m.
o ¢szak-északnyugat: Hercegkut lakoépiiletek, telekhatartdl 1égvonalban > 1900 m.

» Hattérterhelés, vonatkozo hatdarértékek

A hattérterhelés definicidja a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz616
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § /) szerint ... ,,a kérnyezeti zajforras hatdsteriiletén a
vizsgalt forras mitkédése nélkiil, de a forras tipusanak megfelelo zajterhelés”.

A béanyateriilet kdrnyezetében egyértelmiien azonosithatd ipari zajforras nem tizemel. Ezért a
hattérterhelésként az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 6.4.1. b.) pontja szerint a mért Laos
95%-0s hangnyomasszint értékét tekinthetjiik.
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A tervezési teriilet kornyezetében a jelenlegi zajterhelésére csak a rovid idétartamu statisztikai
95%-0s Lags zajterhelést tudtuk meghatdrozni. A méréseket VOLTCRAFT SL 200 tipusu II.
pontossagu osztalytl zajmérd miiszerrel vizsgaltuk 2018. 05. 18-an. A miszert mérés eldtt €s
utan kalibraltuk (VOLTCRAFT SLC 100 zajszintkalibrator). A méréseket nappali idészakban
végeztiik, tekintettel arra, hogy a vizsgalt tevékenység 1 miiszakos tizemben, nappal miikodik.
A mérési helyszinek a legkozelebb talalhatdé védendd teriilet, Sarospatak telepiilés térsége
volt. A tajékoztaté mérés szerint a jellemzo hattérterhelés nappal L 4r95= 39,0 dB.

20. abra
A megitélési pontok elhelyezkedése

Az lizemi létesitményektdl eredd, a legkozelebbi lakoteriiletekre vonatkozd kornyezeti
zajterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz0l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete hatdrozza meg. A
zajterhelési hatarértékek az iizemelés soran folyamatosan betartandoak, a védendd épiiletek
védendd0 homlokzata el6tt 2 méter tavolsagban felvett, zajvédelmi szempontbol
legkedvezotlenebb helyzetli pontokon (megitélési pont). Esetiinkben az alabbi helyeken:

- (M1) a banyatol K-i iranyban taldlhato kertvarosias beépitésii (Lke) besorolasu
lakoteriilet, mely a zajforrasoktdl ~690 m tavolsagra helyezkedik el,

- (M2) a banyatol KDK-i irdnyban taldlhaté kertvarosias beépitésii (Lke) besorolasu
lakoteriilet, mely a zajforrasoktdl ~650 m tavolsagra helyezkedik el,

- (M3) a banyatdl DK-i irdnyban taldlhaté kertvarosias beépitésii (Lke) besorolasu
lakoteriilet, mely a zajforrasoktol ~610 m tavolsagra helyezkedik el.

A fentebbi jogszabalyi hivatkozéas alapjan a zajterhelési hatarérték (Lry) az L4y megitélési
szintre nappal (06-22 6ra) 50 dB, éjjel (22-06 ora kozott) pedig 40 dB.



21. abra
Sarospatak rendezési tervének részlete

» Zajforrdasok

A banya zajforrasait a hangteljesitmény szintekkel, és annak szakirodalmi forrasainak
megjelolésével a 18. tablazatban mutatjuk be. A zajforrasok térbeli elhelyezkedését a 22.

abran jelenitettilk meg.

18. tablazat

A banya zajforrasai

Zajforras Tipus N{lel)l]ly Hangtelj es1[tdn]1;;nyszmt Lw Forras
pofastord IJM 1211 pofastoérd 1 110 link 1
ropitd tord S200 ropitd tord 1 105 link 1
kapos toré Hidrorom kupos toré 1 102 link 1
kapos tor6 Barma B kupos toré 1 102 link 1
XS 86 II vibrator | XS 86 II vibrator 1 92 link 1
VP3 vibrator VP3 vibrator 3 92 link 1
szalag szalag 18 82 becslés
démper Volvo A25D 1 108 * link 2
démper Volvo A25G 1 108 * link 2
homlokrakodd Volvo L180E 1 108 * link 2
homlokrakod6 Volvo L120H 1 106 * link 3
kotrd JCB 4CX 1 102 * link 4
kotrd CAT 320D 1 99 * link 5
mobil térd Atlas Copco PC 1055 1 102 * link 6
forgokotrd CAT 320C 1 99 * link 7
homlokrakodo CAT 938H 1 108 * link 8
kotro Kobelco SK180LC 1 102 * link 9

* Lwy a gépek esetében ISO 6395:1998 és 1SO6395:2008 szerint meghatarozva
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A gépek zajteljesitmény szintjére vonatkoz6 adatok az aldbbi internetes forrasokbol
szarmaznak:

link 1 = http://epa.oszk.hu/02200/02231/00007/pdf/epa02231 epitoanyag.200603.pdf

link 2 = https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/global-site/produt-archive/dokuments

link 3 = https://www.volvoce.com/-/media/volvoce/global/products/wheel-loaders/wheel-loaders/brochures
link 4 = https://pdf.directindustry.com/pdf/jcb/4cx-ec/19185-594309.html#serarc-en-jcb-4cx

link 5 = https://s7d2.scene7.com/is/content/catarpillar/cm20171025-12073-32284

link 6 = https://www.corporacionfont.com/wp-content/upload/2016/05/pc-1055-j for-web.pdf

link 7 = https://www.macalisterrentals.com/files/320c-320cl-series-spec-sheet.pdf

link 8 = https://www.macalisterrentals.com/files/938h-series-spec-sheet.pdf

link 9 = htpps://www.kobelco-europe.com/wp-content/uploads2016/10/eng_sk180lc_sk180nlcl final lowres

» A banya zajkibocsdtasanak szdamitdsa

A zaj térbeli terjedésnek meghatarozasara szamitasokat végeztiink. Felvettink egy
egyszerusitett terepmodellt (23. abra) a zaj terjedésének szamitasanal pedig figyelembe vettiik
a tavolsagtol fliggd korrekceiodt, a levego €s a talaj zajelnyeld hatdsat valamint a meteoroldgiai

csillapitasokat.

23. abra
EgyszerUsitett terepmodell a banya berendezéseivel

A vizsgalati pontokon (M1, M2, M3) fellépd, a kiilszini banyaszat zajforrasainak kibocsatasai
altal okozott zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete, az
MSZ 15036:2002 ,,Hangterjedés szabadban” és az MSZ 18150-1:1998. szdmu ,,A kornyezeti
zaj vizsgalata és értékelése” cimii szabvanyok alapjan az alabbi Osszefiiggés segitségével
szamitottuk:

LKZLWA +K]r+KQ—Kd—KL—Km —Kn—KB—Ke

ahol
Lk a vizsgalati ponton a zajforras varhat6 zajkibocsatdsi A-hangnyomasszintje,
Ly,  azajforras varhatd A-hangteljesitményszintje,
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K a zajforras irdnytényezdje,

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcio,

K a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio,

K a levegd elnyeld hatéasat kifejezd korrekcio,

K a talaj és a talajkézeli meteoroldogia miatti csillapodas hatasat kifejezo

korrekcio,
K, a névényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcio,
Kz a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio,
K, zajarny¢ékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége.

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok szdmitasa az
alabbiak szerint tortént:

K megvalasztdsa az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 1. abrdja alapjan tortént
Ko  megvalasztasa az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 2. tablazata alapjan tortént
Ky a korrekcidt az alabbi 6sszefliggés alapjan szamitottuk:

K, =20x*lg| 2t |+11
So

ahol, s;a terhelési pont és a zajforras tavolsaga
5o a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

K; KL = OtL St
o; = 1,93 dB/km, 500 Hz-nél 10° C-on 70% RH mellett,
Ko K = {4,8 _2h, (1 7+ @ﬂwdz;
Sl‘ St

figyelembe véve a talaj illetve meteoroldgiai hatast,

K, értekét 0 dB-nek vettiik, nem vettiik figyelembe a ndvényzet hatasat,

Kp a korrekcid értékét 0 dB-nek vettiik, nem vettiik figyelembe beépitett teriilet hatasat,

K. a korrekcid értékét valtozoan vettiik, mivel a zajforras és a vizsgalati pont kozott a
zajarnyékolo 1étesitmények (magas banyafal van) bizonyos eseteiben eléfordulhat
direkt ralatas.

A korrekcids tényezOk csokkentik a megitélési ponton varhato zajszintet, igy 0 dB értékkel
torténo figyelembe vételiik a biztonsagos tervezeés irdnyaba hat. A részletes modellezés soran
azonban a domborzat arny¢kold hatasat is figyelembe vettiik.

A helyhez kotott zajforrasokat pontforrasként vettiik figyelembe, a mozgd gépeket pedig
mozgd pontforrasként és igy rendeltiik hozzajuk az eredd zajteljesitmény szinteket. A tervezo
program elvégzi a szamitdsokat és egy zajtérképen mutatja be a zaj terjedésének vérhatd
alakulasat, amelyet a 24. abran mutatunk be. Ezen fekete konturral feltiintettik a zaj
hatéstertilet hatarvonalat is.

A vonatkoztatasi pontokon (M1, M2 ¢és M3) fellépd =zajterhelések szamitdsanak a
meglehetésen nagy légvonalbeli tavolsagok, a kiilfejtés kulisszainak takardsa miatt nincs
értelme. Ezért a fentebbiek szerinti zajterhelés szamitast — egy felvett S1 jelli segédpontra, a
banyatél Ny-i iranyaban, ott ahol még varhatéan értékelhetdé (~35 dB koriili) eredményt
kapunk — a 19. tadbldzatban mutatjuk be.
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19. tablazat

Egy vonatkoztatasi ponton (S1) szamithato zajterhelés az osszes berendezésre

Pont Y LWA K[r K_Q Kd KL Km Kn KB Ke LK

[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

S1 850 | 111,2 0 9 69,6 | 1,64 | 4,74 0 0 19,3 | 34,42

A modellezés soran szamtalan ilyen pontra elvégezve a fentebbi szdmitast, kapjuk a banya
koriil kialakulé hangnyomasszint térképet. (24. abra)

> Hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) szerint ,,... a létesitmeny zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a
kérnyezeti zajforras hatdsteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egvenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarerték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Az idézett rendelet 6. § (2) szerint ,, ... a kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa
soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassdagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato, és van zajtol védendo
homlokzat.

A 6. § (3) szerint ,,...kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot
kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.”

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése a), d) €s e) pontjat
tekintjiik irdnyadonak. A gazdasagi teriileten a megengedett zajterhelési hatarérték
(nappal/¢jjel) 60/50 dB, mig a hatasteriilet hatarat nappal az 55 dB, ¢&jjel pedig a 45 dB-es
hangnyomadsszint érték jeloli ki. Zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek
kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo, tdiloteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel, ez a vonatkozdo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. mellékletének 1. sora szerint 45/35 dB.

Esetiinkben igy a hatésteriilet hatarat a 45 dB-es érték fogja meghatarozni az egy miiszakos,

nappali (07%-15% kozotti) {izemmenet miatt a zajtol nem védendé kornyezetben. A lakott

teriiletek irAnyaiba (EK-t6] DDK-fel¢) pedig 40 dB. A zaj hatasteriiletet a 24. 4bra mutatja.
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A hatasteriileten zajtol védendd ingatlanok nem taldlhatok. Az eredmények értékelését a
kiilonb6zd irdanyokban a 20. tablazat, a megitélési pontokra Séarospatakon a 21. tablazat
mutatja.

20. tablazat
A zajterhelési hatarértékek szamitasa, kijelolése

Hatasteriiletet Kkijelolo Ly | Hatasteriilet tavolsaga
Iranyok zajterhelési hatarérték telekhatartol szamitva
, [dB] [m]
E 45 230
EK 40 béanyatelken beliil
K 40 banyatelken beliil
DK 40 banyatelken beliil
D 45 banyatelken beliil
DNy 45 350
Ny 45 470
ENy 45 285

21. tablazat
Az eredmények értékelése [dB]

Megitélési A telephely varhato eredo Hatarérték (Lzy)
zajkibocsatasa L 4y az L 4y megitélési szintre Minésités
pont Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Ml 38,3 <30 50 40 megfeleld
M2 38,8 <30 50 40 megfeleld
M3 38,5 <30 50 40 megfeleld

A fentebb leirtak valamint a 20. és 21. tdblazatban Osszefoglaltak alapjan a banyateriileten
folytatott tevékenység kozvetlen hatasa a kornyezetre zajvédelmi szempontbdl alig
észrevehetd hatast okoz, hatasa kozombosnek mondhato.

12.2. Kozlekedési eredetii zajkibocsatas

A zajkibocsatds alapadatait a teriileten elvégzett statisztikai forgalomszamlalasi adatok
képezték. Ezeket a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. teszi k6zz¢é az interneten, a legutolséd
kiadvanyt, az Orszagos kozutak 2016. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma cimi
dokumentumot hasznaltuk. Az alapallapotu zaj emisszio értékeket az adott teriilet atlagos napi
forgalmi adatai alapjan, az atlagos nappali (06-22) napszakra és az ¢jszaka (22-06) idGszakra
hatdroztuk meg. A jelenlegi forgalomi adatokban mar benne van a banya forgalma is, hiszen
2006-ban is miikodott. A termelést nem kivanjak ndvelni, igy a termék szallitasabol adddod
forgalomnovekedésre nem kell szamitani.

A digitalis alapok Osszedllitasa soran néhany egyszerusitd feltételezéssel €ltlink. A teriiletet
domborzat modellel kozelitettiik, 10 méterenkénti szintvonalak megadasaval, melybdl
térinformatikai modul szamitotta a felszinmodellt. Nem vettiink figyelembe hidakat, a
megengedett sebességeket minden teriileti utszakaszra ¢s minden akusztikai jarmiikategoriara
a 37-es fouton 90 km/h-ban hatdroztuk meg. A telephelyre (az arukiadéhoz) vezetd bekotd
uton pedig 25 km/h-val vettiik figyelembe az ott kozlekedd jarmiiveket, tehergépjarmiiveket.
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Minden modellezett tutszakaszon folyamatos forgalommal szamoltunk. Az érdességi
paramétereket ,,C” és ,,E” kategoridban allapitottuk meg, az ut tipusatol fliggden. A 37 szamu
masodrendt féut ,,C”, mig a telephelyre vezeté bekotd ut ,,E” kategoriaval szerepeltek. Az
emelkedés pedig 0%-0s. A forgalmi savok szamat éltaladban 2-vel szamitottuk. A modellezést
1,5 m-es magassagra készitettiik el.

» A szallitas mennyisége, nyomvonalak

A banya teriiletére torténd forgalmat a 2017. évi részletes forgalmi kimutatds alapjan
vizsgaljuk. Ebben az évben majus honapban volt a legtobb kiszallitas. Ekkor 947 db gépjarmii
mérlegelt, tehat ennyi nyerges vontatd hagyta el az lizem teriiletét. A tobbi honapban 46-893
db/hé kozott volt forgalom, tehat a kiszallitds a majusi érték alatt maradt. Ebbdl 22
munkanappal havonta és napi 8 6ras miiszakot alapul véve, hozzavetdlegesen 10 jarmii/éra a
kiszallitashoz kothetd forgalom értéke. Ahogy azt a 10.7. pontban is irtuk a banya teriiletére
torténd forgalmat, napi 8 6ras miiszakra (07-15 ora kotott) maximum 86 db, bruttd 40 tonnas
tehergépkocsira (nappali termék szallitas) becsiiltiik.

Fentebb a 13. tdblazatban bemutattuk a 37. szamu fokozlekedési ut 2016. évi atlagos napi
forgalmat a 4477. azonositészdmu allomas 59+970 szelvényében, az 58+975 - 64+472
szakaszok kozott.

Ezekbdl kiindulva meghataroztuk a forgalom nagysagat atlagos és maximalt esetben. A
szallitasi nyomvonalat és a modellteriiletet a 25. dbra mutatja be.

» A kozuti forgalombdl eredeztethetd zajterhelés szdamitdsa

A szamitasokat a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l szolo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. mellékletében leirtak szerint
végeztiik. Els6ként a napszak forgalmi aranyokat hataroztuk meg a hivatkozott rendelet 2.
mellékletének 3. tdbldzata alapjan: jelleg2=2 (4tlagos ¢jszakai forgalmu utak) esetére a
22. tdblazatban.

22. tablazat
Napszak forgalmi aranyok (A4;) a 37-es kozutra jarmiikategorianként

Napkozben 06-18 ora kozott Este 18-22 ora kozott Ejszaka 22-06 6ra kozott

I. kat. | II.kat. | IIL kat. | I.kat. | Il. kat. | IIL kat. | I.Kkat. | Il kat. | III. Kat.

0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,007 0,075 0,082

Ezek alapjan nappal napszak (06%-22% kozotti) 6rankénti forgalma jarmiikategorianként:

0;= (4269%0,930)/16 = 248,14 [j/h] v; =90 km/h
0,= (154%0,925)/16= 8,90 [j/h] v2 =90 km/h
5= ( 534%0,918)/16 = 30,64 [j/h] v3 =90 km/h

egyenletesen aramld forgalom, két forgalmi savval.

Leg(7,5)g,s,j,i az alabbi képlettel szamithato:
LAeq (7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
[Kt]g,s,t,j,1 és [KD]g,s,t,j,1 szamitasi modja:

[Kilgseji =10 lg[1()Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi10g(v)g,s,t,i,j + 10CitDilogWgstij 4 1oEi+Fi10g(11+Pg,s,t,i,j)]
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[KD]g,s,t,j,i, =101g <M> —16,3

Vg,st,ji

Pg i értéke = 0, mivel ¢% = 0, mert nincs emelkedd, sem lejto.
[Klgs.:i = 0,49, mert az akusztikai érdességi kategoria = C.

Az A;, B, C, D;, E;, F; allanddkat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. mellékletének
4. tdblazata szerint helyettesitettiik.

A részletszamitasok eredményei a kovetkezok:

[Kgsjr = 82,28 dB [Kplgs:j1=-11,88 dB L4eg(7,5)gs5,j,1 = 70,40 dB
[Kgszj2 = 86,25 dB [Kplgs:j2=-26,33 dB Lueg(7,5)g,5j,2=59,92 dB
[Kgszj3= 89,37 dB [Kplgssj3=-20,96 dB L4eg(7,5)g,5,1j,3 = 68,40 dB

Tovabb szamolva:
3
LAeq (7'5)g,s,t,j = 10lg

=1

n
100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,i+ E 100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
v

kapjuk nappalra, jelen allapotra:
L 4eg(7,5)g,5,1j = 72,76 dB.

A 25. dbran mutatjuk be a szallitasi utvonalak nyomvonalat, forgalom eloszlasat és a jelenlegi
zaj emisszio szinteket. A 26. abra a kozlekedésbol eredo zajterhelés eloszlast jeleniti meg a 37
masodrendii ut vizsgalt szakaszan.

» A hatasteriilet meghatdrozasa a telephely miikodése alatti idoszakra

A hatasteriilet meghatarozasat a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l
sz0lo 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7. §-a szerint végeztiik el. A vonatkoz6 rendelet 7. § (1)
alapjan ,, ...uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevekenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.”

Mivel mar meglévo tevékenységrol van szo és a termelési kapacitas bovitését sem
tervezik, ezért zajterhelés-valtozast a banyaiizem tovabbi miikodése és a kapcsolodo
szallitasi tevékenység nem okoz. Tehat 3 dB-t vagy azt meghalad6 zajterhelés valtozas zajtol
védend¢ teriiletet egyik kozeli, a szallitdsi nyomvonal mentén talalhato telepiilés részén sem
¢érint. Ennek megfeleléen hatasteriilet nem definialhato.

A 2016. évi forgalomi adatokban (13. tablazat) a banya miitkodéséhez kapcsolodo szallitasi
tevékenység is benne taldlhat6. Ahhoz, hogy meg tudjuk itélni a banyahoz kapcsolhatd
szallitas hatasat, azért a forgalmi adatokbol kivontuk a banyahoz kothetd forgalom nagysagat,
ami 86 nyerges vontatd/nap értéket jelent. Az igy meghatarozhatd Le,(7,5)gs:j, = 72,50 dB
értékre adodik a nappali (06-22) idészakra.

Kozvetett hatasteriiletként vizsgaltuk még a szallitas nyomvonaldnak a tobbi 6sszekotd utak
szakaszainak zajterhelés valtozasat is, de lakott teriileti szakaszon a terhelés valtozasa nem éri
el a 3 dB-t, igy hatésteriilet nem értelmezhetd.
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12.3. A robbantasok zajhatasa
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A robbantas altal el6idézett zaj jellemzden impulzusos. Impulziv zajnak kell tekinteni azokat

a zajokat, amelyeknél a hangnyomasszint az alapzajhoz képest legalabb 20 dB-el emelkedik
¢s a novekedés 35 ms-nal révidebb 1do6 alatt jon 1étre.

A dorej (hangrobbanés) egy rendkiviil erds, rovid ideig tartdé hangjelenség, amely elsdsorban

légnyomasvaltozast okoz. Egy mdasik megfogalmazas szerint: egyszeri, egyetlen hullambol
allo, a 1égnyomas novekedésével is jarod zajhatas.

A robbanas esetén altalaban a 16késhullam nyomas-ido fliggésében a pozitiv nyomasvaltozas
ideje 1,5-2,0 ms id6tartamt. Ez azonban fliggvénye a robbandanyag fajtdjdnak. Gazok
esetében nagyobb iddtartamot jelent, mint kifejezett robbandszerek esetén. A szamitasaink
soran 2 ms iddtartammal vettiik figyelembe az egyes robbanasok iddtartamat.
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A nyomas-id§ valtozasa robbands esetén
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28. abra

Robbanodanyag jellegzetes nyomas-id6 gorbéje
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Figure 2! Influence of distance on the blast positive pressure phase.

29. abra
A nyomas valtozasa a tavolsaggal robbanas esetén

A banyavallalkoz6 felmérendden az eseti robbantasok hatasait rendszeresen a miiszeres zaj-
és rezgés méréseket végeztet. A legutobbi mérést 2018. februar 1-én az Austin Powder
Hungary Kft. készitette. A vizsgéalat 114,6 dB(A)-nak mérte a zajszintet 380 m-re a robbantés
helyétdl, a banyatelek 8. sarokpontja kozelében a gazvezetéknél (3. abra). A zajhatas
idGtartama a robbantas helyén 2 ms, tdvolodva ettdl a helytdl az iddtartam nd, hangnyomas
szint pedig csOkken. 10 ms-os idOtartammal szdmolva a 8 6rara vonatkoztatott egyenértékii
hangnyomads-szint az adott ponton 50 dB lesz, ami a lakott teriiletekre vonatkoz6 nappali
hatarértéket épp eléri, de itt még kozvetlenlil a banyateriilet mellett (a gazvezetékbél)

vagyunk. A fenti okfejtés miatta az igen rovid ideig haté robbantasi zaj nem okoz zaj
tullépést lakoteriileten.

12.4. Rezgésvédelem

A vizsgalt teriileten — banyateriilet és védendd lakdépiiletek kozott — nem lesz a
rezgésterhelést novekedését okozd forrds. A relative nagy tdvolsdg elegendd ahhoz, hogy a
rezgések hatarérték alatt legyenek, vagy akar a kimutathatosagi hatar ala csokkenjenek. A
kozlekedésre tervezett utak és az épiiletek kozotti tavolsag, valamint a forgalom allanddsaga
(termelés novekedést nem terveznek) alapjan nagy valoszinliséggel megallapithato, hogy a
meglevd épiiletek rezgésterhelése valtozatlan marad. A robbantisok soran miiszeres
meéréssel mérik és ellenérzik a megfeleld hatarértékek betartasat.

13. A banyaban végzett robbantasok hatasai

13.1. A robbantasok altalanos leirasa, hatasa, hatarértékek

A robbantasok hatdsainak becslése roppant bonyolult és szinte megoldhatatlan feladat, hiszen
a természetben ,,in situ” telepiilt kdzettest modellezése nem lehetséges, igy valamiféle
matematikai eljardssal kozeliteni a fellépd hatdsokat nem tudjuk. Ezért a robbantés

folyamatéanak leirasaval vilagitjuk meg, milyen hatdsok 1éphetnek fel a kornyezetben.

A bényaban oszlopos toltetet alkalmaznak a furolyukban. A berakott robbantéanyagot nem
egyszerre, hanem késleltetéssel robbantjak el. A toltet felrobbanasakor keletkezd
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robbantdsi nyomas a toltet kozelében roncsolasi zonat alakit ki, amelyben az anyag
tonkremegy. Ez a jovesztés. A tonkremenési jelenségek a robbantdsi nyomas jelentOs
energiatartalmat felemésztik — kemény tomor kozetekben (mint itt az andezit) a
tonkremenési jelenségek zonaja az uralkodé —, de kozvetleniil a roncsolddasi zona utdn az
energia még mindig elég nagy maradandd alakvaltozasok, tomorodési jelenségek
létrehozasdhoz. A maradand6 alakvaltozasok is jelentds energiat emésztenek el. Ennek
kovetkeztében a robbantasi nyomds amplitiddja a tavolsdggal gyorsan csokken — a hullam
frekvencidjat és csillapitasat elsésorban a kozeg rugalmas tulajdonsagai hatdrozzak meg, de
matematikai tény, hogy a hullam révid idétartalmia impulzus lesz, mert a kalkulélhato
csillapitds redlis kozegekre igen nagy —, és egy bizonyos tdvolsagon tul mar a hulldm
athaladasakor csak linearis rugalmas deformaciok jonnek létre. Esetiinkben ezek a
deformaciok is megtornek a vulkani és iiledékes kozetek hataran, tovabb csokkentve a
robbantas energiajat. A robbantas az andezit vulkani kdzetben megy végbe, a legkozelebbi
lakoépiiletek Sarospatak lakohazai kb. 900 méterre, Hercegkut épiiletei pedig 1,5 km-re
tiledékes Osszleten allnak. A robbantdsi impulzus a réteghatarokon refraktalodik és
reflektalodik. Ez a jelenség az alapja a szeizmikus kutatdsoknak (geofizikai kutatdsok). A
késleltetett inditasbol eredendé interferencia is a robbantas karos hatasait csokkenti.

A fentiekbdl lathatd, hogy mennyire bonyolult feladat egy robbantasi tevékenység hatdsainak
elrejelzése. Az Altalinos Robbantisi Biztonsagi Szabalyzatrol szolo 13/2010. (IIL. 10.)
KHEM rendelet 70. § (6) bekezdése szerint ,,...gondoskodni kell arrdl, hogy a robbantais
karos hatasai (kiilonosen szeizmikus hatdasa, repeszhatdasa, a légnyomas) személyeket,
vedendo létesitményeket ne veszélyeztessen”. Emiatt a banyabeli kiilszini robbantasokhoz
miiszaki szamitdsokat végeztek [64] a lehetséges hatasok meghatarozasa céljabol. A Miskolci
Banyakapitanysag (jelenleg: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi
Foosztaly Banyaszati Osztaly) a banyészati céli robbandanyag felhaszndlasi engedélyt
(Fiiggelék 5.) ezen dokumentacio6 alapjan adta ki.

Az 5.3. 2. pont alatt bemutattuk a Miskolci Banyakapitanysag 863/4/2011. szamu hatarozata
(Fuggelék 5.) altal eldirt betartandd eldirdsokat. A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM rendelet 5. melléklete irja
eld, az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben
(23. tablazat).

23. tablazat
Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei
lakéépiiletekben [mm/s*]

Rezgésvizsgalati . - fx
Epiilet, helyiség Idészak kiiszobérték Rezgeésterhelési hatarertek
Ay Am Amax
Lakoepiilet, tdil6epilet, szocidlis otthon, | pappal 12 10 200
szallashely-szolgéltatd  épiilet,  korhaz,
szanatérium lako- és pihenShelyiségei ¢jjel 6 5 100

A banyailizemben tervezett robbantasokra a banyavallalkozé engedélyt kért és kapott
(Flggelék 5.), azt ott megfogalmazott eldirdsokat be kell tartania, mert azokat a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi FOosztdly Banyaszati Osztaly
rendszeresen ¢€s szigoruan ellendrzi. Az eldirasok betartdsa biztositja a védendd objektumok
(gazvezeték, vasut) valamint a banyaszattol tavolabbi lakokornyezet megfeleld védelmét is a
robbantasok hatésaitol.
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13.2. Az alkalmazott robbantas biztonsaggal osszefiiggd szamitott jellemzoi

A banyavallalkozo az Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabélyzatrol szolé 13/2010. (L. 10.)
KHEM rendelet eldirasai szerint a robbantasi engedély megszerzéséhez miiszaki szamitasokat
[64] végzett. Ez alapjan a szamitott biztonsagi jellemzdket az alabbiak szerint mutatjuk be.

» szeizmikus biztonsdgi tavolsdg

A szamitott [64] szeizmikus biztonsagi tdvolsag:

legnagyobb toltet tomegre, 63,5 kg-ra 482,2 méter
osztott toltetre (26,0 kg) a gazvezeték kozelében  255,0 méter.

A biztonsagi tavolsagon beliil az alabbi védendd objektumok vannak:

gazvezeték,

- telefon vezeték,

- elektromos tavvezeték,

- 37. szamu kozut,

- transzformator allomas,

- szocialis konténerek,

- nyitott szin,

- osztalyozd és tord berendezések.

» repeszhatds biztonsdgi tavolsdg

A repeszhatés elleni biztonsagi tavolsagot 200 méterben hataroztdk meg. Ez az érték redlis,
mert a kObanyaban végzett robbantasoknal tapasztaltak szerint a repeszhatés tavolsaga 50-100
méter kozott maradt.

» léglokés biztonsagi tiavolsaga

A légnyomas karos hatasa furdlyukas robbantasnal nem érvényesiil, ugyanis nagyfurélyukas
kébanyészati robbantasoknal, lefojtott robbantolyukak esetén a 1églokés értéke altalaban nem
1épi tul a 40 Pa-t. [rodalmi adatok alapjan a rossz iivegezés is csak 700 Pa-nal torik be. A 700
Pa-os légnyomas kb. 140 dB-es zajszintnek felel meg, melyet csak szabadon felrobband
toltetek esetén lehet mérni. A banyaban azonban ratett toltetettel nem robbantanak, a méreten
feliili tomboket ugyanis hidraulikus bontdkalapacsokkal apritjak tovabb.

13.3. A robbantasok hatasainak dokumentalasa

A Miskolci Banyakaptanysag 863/4/2011. szamu banyészati célu robbandanyag felhasznélési
engedélye (Fiiggelék 5.) 8. pontja eldirdsa alapjan ,,...a robbantds szeizmikus hatasanak
ellenorzése érdekében évente legalabb két alkalommal, szeizmikus mérést kell végezni, a

crer

2

engedély érvényességét koveto 5 évig meg kell orizni.

A banydban az alkalmanként elvégzett robbantdsokat részletesen, a vonatkoz6 eldirdsok
szerint dokumentaljak, az eldirt méréseket elvégzik. A robbantaskor felvett jegyzOkonyvet, a
szeizmikus mérések eredményeit, a robbandanyag (oda és vissza)szallitoleveleket, a
furolyukak kialakitasdnak vazlatat valamint a robbantési tevékenység bejelentését megorzik,
gondosan archivaljak. Ezen dokumentumok a banyairodaban visszakereshetok.
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14. Foldhasznalat

A banyamiiveletekkel érintett valamennyi ingatlan (3. 4bra) végleges termelésbdl vald
kivondsa mar megtortént.

15. Hulladékok

A ZEMPLENKO Kft. kidolgozta a ,,Szabalyzat a veszélyes hulladékok gytijtésérél és
tarolasarol” cimet viseld szabalyzatat. A dokumentumot az EMI-KTVF 14754-2/2005. szamu
hatarozatdval elfogadta. A telephelyen a szabdlyzatnak megfeleléen torténik a veszélyes
hulladékok gytijtése €s dtmeneti tarolasa.

Az ilizemi gyijtéhelyen, — amely betonozott 3,5x2,5 méter nagysagu, befedett, keritéssel
korbevett, és biztonsagi lakattal ellatott teriilet — két tarold tartaly all. A nagyobbikba, amely
térfogata 1000 liter gyljtik az ipari faradt olajat. A kisebbik 600 literesbe — egymastol
elkiilonitve — a szilard halmazallapota veszélyes hulladékokat. A gyiijtéhelyen feliratozva, a
hulladék besorolasi kodjanak feltiintetésével helyezik el a miikddés soran keletkezett
hulladékokat. Kozvetleniil a gytijtéhely mellett karmentd anyag (homok) talalhato, felirattal
ellatott hordoban, egy esetleges karmentesités esetére. Az elhelyezést, a nyilvantartast, az
ellendrzést €s a szallitast a banya kornyezetvédelmi megbizottja feliigyeli.

A ZEMPLENKO Kft. a keletkezett veszélyes hulladékok elszallitasara és artalmatlanitisara
az ENVISZAM Kft.-vel (4031 Debrecen, Hatar ut 33.) kotott megallapodast, amely cég
azonositoi:

KUJ szama: 100 290 932,
KTJ szama: 101 507 258.

A ZEMPLENKO Kft. az éves adatszolgéltatisa keretében a kiilszini andezit banyaban
keletkezett hulladékok mennyiségét és a kezelésilk modjat elektronikus adatszolgaltatas
keretében (OKIR) minden évben megkiildi az elsé foku kornyezetvédelmi hatdsagnak. Ezen
rendszeres adatszolgaltatas alapadataira tdmaszkodva a 24. tablazatban bemutatjuk a
banyaban keletkezett hulladékok mennyiségét 2008-2017. évek kozott.

24. tablazat
A Kkiilszini banyaban keletkezett hulladékok 2008-2017. kozott [kg]

Azonosité | megnevezés 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.

080318 toner - - - - 2 - - - - -

13 02 05* | faradt olaj 880 | 625 | 410 | 800 | 180 | 540 | 340 | 525 | 416 | 980

j

150110 | Yo aﬁ‘zﬁg"kkal szennyezett 91 20 | 28 8 52 16 16 56 | 26 | 60

15 02 02* ::rslikzrr%zgiael ds(,),z:l’l‘;f;yzfjen 169 93 80 30 103 30 34 76 85 50

1601 07* | olajsziird 138 | 180 - 70 40 87 75 132 | 148 | 115

16 06 01* o0lomakkumulator - - - - - - 218 - 20 20

17 04 05 vas és acél (fémhulladék) 3000 - - - - - - - - -
« | veszélyes anyagokat tartalmazo ) ) ) )

170503 | 514 ¢ kovek 60 | 22

A banyaban iizemel6 rakoddgépek és gépjarmiivek olajcsopdgésének megeldzésére fokozott
figyelmet forditanak, rendszeres ellenérzéssel karbantartdssal igyekeznek azt minimalisra
szoritani. Amennyiben mégis észlelnének ilyen jellegli talajszennyezést, akkor az dsvanyolaj
szarmazékok csepegese miatt az esetlegesen elszennyezett kézetanyagot Gsszegyljtik, az
dtmeneti tarolohelyen taroljak, majd 4rtalmatlanitdsra elszallittatjdk. Uzemzavar jellegii
olajelfolyasnal is hasonlé modon jarnak el.
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A 15 f6 munkavallaldo utdn keletkezd kevés kommundlis hulladékot 2 db 120 literes
edényzetbe Osszegyljtik. Az elszallitidsra a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltato
Nonprofit Kft.-vel (3910 Tokaj, Rékoczi u. 54) kotottek szerzodést, akik hetenként egy
alkalommal (csiitortokon) a kommunalis hulladékot elszallitjak.

A teljes banyateriilet nincs bekeritve, csak a telephely. Ott azonban folyamatos a
munkavégzés, igy a banyatelken az esetleges illegalis hulladéklerakas megakadalyozhato.

16. A banyaszat hatasa az élovilagra

A Pancél-hegyen a banyaszati tevékenység osszességének a hatasait vizsgaltuk. A
banyaszattal igénybe vett teriilet nem esik természetvédelmi oltalom alé, de bizonyos részei
természetvédelmi szempontbdl értékesek. A 2003-2005. évekre vonatkozé6 MUT-héz az
akkori természetvédelmi hatdsag, a Bilikki Nemzeti Park Igazgatdosag (BNPI) nem adott
hozzéjéarulast, mert olyan részt kivantak miivelésbe vonni, ahol egy védett ndvény, a hegyi
kokorcsin  (Pulsatillamontana/Pulsatillazimmermannii) volt megtaldlhato. Az akkori
megallapodas szerint a ndvényeket a banyavallalkoz6 attelepitette. A ndvények attelepitése
sikerlilt, a ndvények megeredtek, a BNPI hozzdjarult a 2005-ben tervezett teriiletrész
lefejtéséhez. Az engedélyezéssel kapcsolatos dokumentumokat a [25] tanulmany
12. mellékletében bemutattuk.

A teriiletileg illetékes elséfoku természetvédelmi hatésdg a banyaszati tevékenység
gyakorlasanak altala tdmasztott feltételeit mind a banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasa alkalmaval, mind pedig az adott targyi évekre vonatkozé6 MUT
engedélyezése soran érvényesitette (Fiiggelék 1., Fiiggelék 2.).

Az aldbbiakban felméréseink alapjan bemutatjuk a Pancél-hegy ndvény és allatvilagat, ezzel
is igyekezve a dontéshozonak segitséget nyujtani. A Péancél-hegyet eldszor 1998-ban a
banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz késziilt hatdstanulmany
keretében mértiik fel [15]. Ezt a felmérést 2003-ban, majd 2008-ban és a jelen hatastanulmany
készitésekor aktualizaltuk. Azt vizsgaltuk, hogy a banyészati tevékenység milyen hatassal van
a kornyez6 teriilet ¢lovilagara.

16.1. A teriilet foldrajzi lehatarolasa

A teriillet lehatarolasnal a kis kiterjedésti Pancél-hegyet vettiik részletes vizsgalat ala. A
minden oldalr6l mezégazdasagi foldekkel korbevett hegy a 37-es szamut fout és a Szerencs-
Satoraljaujhely vasutvonal kozotti teriileten talalhato (1-3 abrak). A hegy Séarospatak feldli
oldaldn a Mukrica-volgy és a Hercegkuti-patak vélasztja el a helyi védettségli Manduléstol,
amely jelentds természeti értékeknek nyujt otthont. A hegyet az ellenkezd oldalon szantdk
hataroljdk, amelyek feldl erds gyomosodast tapasztaltunk. Az andezit alapkdzetli Pancél-hegy
a Hegyalja egyik déli peremhegye, amely az erd6s-sztyep zoénaban helyezkedik el.

A potencidlis novénytakardja cseres-tolgyes, melegkedveld tolgyes és 16sztolgyes lehetett,
vagy esetleg ezek atmenetei. Az erddket valosziniileg mar a kozépkorban kivagtak é&s
helyliikon a hegyaljara oly jellemzd szélomiiveléssel foglalkoztak. A talaj er6zidja
kovetkeztében a parcelldkon felhagytdk a miivelést és a természet vette 4t az uralmat. A
visszagyepesedés ma kiilonb6z6 stadiumban folytatodik.
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16.2. Felmérési modszerek

A felmérés soran a terlileten talalt védett fajokat ujra felmértiik, és megallapitottuk az
allomanynagysagaikat. A botanikai felmérés soran aktualizaltuk a banyatelek és sziikebb
kornyéke vegetacid térképét, amelyhez a teriiletrdl késziilt GoogleEarth trfotot is
felhasznaltuk a vegetacios egységek hatarainak pontositasahoz.

25. tablazat
A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)
nyoman modositva

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti Sz'ﬁnt(.).k, , 1’ntenz1v erdes’zetl es
(e . A . gyltmolcskulturak, banyaudvarok,
1 |vegetacid nem ismerhetd f6l, gyakorlatilag csak P .
. . i meddéhanyok, vizek betonparttal,
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6. 12
gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot erOsen leromlott, az eredeti | Intenziv gyepkulturak, fenyérfiives,
2 tarsulas csak nyomokban van meg, dominans elemei | csillagpazsitos legeldk, szantd, vagy gyep
szorvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak eld, | helyére telepitett erdok, vizek mesterséges
tomegesek a gyomjellegli ndvények. mederrel, stb.
A természetes allapot kozepesen romlott le, az eredeti
3 vegetacio elemei megfeleld aranyban vannak jelen, de | Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
szinezd elemek alig fordulnak eld, jelentds a gyomok | érintett teriiletek, stb.
és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a | Felhagyott  spontin  cserjésedd  legeldk,
szinez6 elemek még eléfordulnak, de aranyuk nem [legelGerddk, fiatal erd6k, kaszalt csatornapartok,
jelentds, inkabb a természetes tarsuldsok zavarastlrd | gatak, kubikerddk, felhagyott sz6lok stipa-s
fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. gyepjel, stb.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a szinez6 | , ,, w1z ,
elemek (zomiik védett faj) aranya kiemelkedd, koztiik osgrdok, oslapok, meredek, . hasznosnatlag
5 ’ sziklagyepek, sziklaerddk, fajgazdag hegyi

reliktum jellegli ritkasdgok is, gyomnak minésiilé
fajok alig.

kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.

A zoologiai felméréseket 2018 juliusaban végeztiik el a banyatelken beliil. A felméréseket a
kovetkezd referencia fajokra korldtoztuk: nappali lepkék (Diurna), hiillok (Reptilia),
madarak (Aves), emlosok (Mammalia). A mintavételezést egyeléssel, kopogtatassal és
fithal6zéssal, tavesoves megfigyeléssel végeztiik.

A felméréseket a természetvédelmi szempontbdl jelentdsebb €lohely tipusokban végeztiik el.
Az ¢l6hely tipusokat a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozd Rendszer programja keretén beliil
kidolgozott Altalinos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer szerint tipizaltuk, és
hozzarendeltiik az ott eléforduld allatfajokat.

erer

A teriilet a Hegyalja dél-keleti részén helyezkedik el. Potencidlis vegetaciojaban elsédlegesen
az erddssztyepp zonanak megfeleld és az alapkdzet altal befolyasolt tarsuldsok jellemzoek. Az
andeziten kialakult 16sz6s talajon a potencialis erddtarsulasok (losztélgyes (Aceritatarico-
Quercetum), melegkedvelo télgyes (Corno-Quercetum) kivagasa utan sz6l6termesztés folyt,
amelynek feltehetden a filoxéra jarvany vetett véget €s ezutan a természet vette Gjra birtokba a
terliletet. A parcelldkra mara csak a megmaradt mezsgyén kialakult szegélycserjések
emlékeztetnek. A banyaszat megkezdését kovetden a nyugati hegylab egykori szantoteriiletén
helyezték el a toré-osztalyozo lizemrészt.
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A hegyre ratekintve megallapithatd volt, hogy az 1998-ban felmért allapothoz képest mar
jelentds a banya teriiletfoglalasa, a természetes vegetacidju €lohelyek rovasara. A hegy tetején
1évo ¢lohelyek mara megsziintek. Jelentésen csokkent a teriiletre jellemzd dunai erdos-
sztyeprét (Campanulo-Stipetum, H4) kiterjedése, valamint csdkkent a védett ndvényfajok
allomanya.

333500
1Is00

A33000
FI000

M 110000

H4 [N M6 [ OF [ P2c o T1 [ U6

I 13a ocC P2b s6 [ U4 Ul
31. abra

Eléhely térkép 20018-bdl

A teriileten megtalalhat6 €l6hely-tipusok:

H4 — Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorosok és erddssztyeprétek
[3a — Kéfalak pionir novényzete

M6 — Sztyepcserjések

OC —Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OF —Magaskoéros ruderalis gyomnovényzet

P2b —Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

P2c — Idegenhonos cserje vagy japankesertfiifajok uralta allomanyok
S6 — Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

T1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kultardk

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

U6 — Nyitott banyafeliiletek

U11 - Ut- és vastithalézat
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Egy kisebb teriileten, a hegy keleti, dél-keleti oldalan, a volgytalpi régidban tovabbra is
megtalalhatd egy akacfolt, amely antropogén hatdsra kialakulo, erésen fajszegény ¢és
nitrofrekvens aljnovényzettel rendelkezd erddtarsulas. Az 15-20 centiméteres térzsatmérdju
akécos (S6) terjedében van, amelyet a gyepben talalhato fiatal, egy-két éves hajtasok jeleznek.
Az akacos terjedését valoszintileg a tavaszi avartlizek is indukaljak.

Az akécos lombkoronaszintjét szinte kizarolag a fényigényes akdc (Robinia pseudoacacia)
alkotja, csak elvétve keveredett ide méas lombos fafaj, pl. mezei szil (Ulmus campestris). A
cserjeszintjében, a szegélyében talalhatd toviskes cserjefajai hizdédnak be. Az aljndovényzete
igen szegényes ¢és tilnyomodrészt a nitrogén bdséget kedveld, zavardstlird és gyomfajok
jelennek meg nagy egyedszamban. JellemzO fajai a fekete peszterce (Ballota nigra), a
siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), nyaron domindns lehet a ragadods galaj
(Galiumaparine). A gyepszintben megtaladljuk még a kornyezé gyepek talélo fajait is, de
csak szalanként elszorva. Az akdcos kiterjedése az 1998. évi allapothoz képest teriiletileg nott
a gyokérsarjak, illetve magoncok terjedése miatt.

A hegyen sokfelé eléfordul a toviskes (Prunospinosae-Crataegetum (SO0 1927) HUECK
1931, P2b), amelynek az elmult idészakban teriiletei novekedése tapasztalhat6. A szintén
antropogén hatasra nagy teriileteken kialakulo tarsulds elsOsorban felhagyott legeldkon és
erddszegélyeken alakul ki, amely a beerddsiilési szukcesszid sor egyik kezdd fazisanak
tekinthetd. Strukturaltsdgara jellemz6 az alacsony termetii (max. 2,0-2,5 m) tiiskés bokrok
jelenléte, amelyek térbeli elhelyezkedése és egymastdl valod tdvolsdga valtozo, utobbi a
szukcesszi6 elérehaladottsagatol fligg.

Ha a toviskes fas szari 6sszetételét megnézziik, akkor a tarsulas jellemz6 cserjefajai a kékény
(Prunus spinosa), a cseregalagonya (Crataegus laevigata), a gyepiirozsa (Rosa canina
agg.), és a kiilonb6z6 szeder-fajok (Rubus fruticosus agg.).

A toviskesekkel vegyesen jelenik meg a csepleszmeggyes is, amely az erddssztyepp zona
erdeinek egyik jellemzd szegélycserjése. A tarsulds a vizsgalt teriilet tobb pontjan is
megtalalhato, de a névado csepleszmeggy (Cerasusseu Prunus fruticosa), csak a hegy északi
részén alkot kisebb cserjést. A gyepszintben elsGsorban a sztyepplejtok és néhany xerotherm
erddsfajt talaltunk (bablevelii varjuhdj (Sedum maximum), szarvaskocsord (Peucedanum
cervaria), osztoriis veronika (Veronica chamaedrys)).

A hegynek a legértékesebb tarsuldsa az erdds-sztyepprét (Campanulo-Stipetumtirsae
MEUSEL 1938 em. SO0 1971), amelynek harom tipusat kiilonboztettiik meg, elsGsorban a
dominéans névényfaja alapjan.

A legszarazabb ¢és a legsztyeppesedettebb tipus a pusztai csenkesz (Festuca rupicola)
dominalta tipus. Termdhelyileg a szarazabb oldalakon és az erds napsugarzasnak Kkitett
gerincen fordult eld. Feltling jellegzetessége a nagy termetli és kiemelkedd tarka gurgolya
(Seseli varium) eléforduldsa. A masodik asszocidci6 a hegy keleti oldalanak hegylabi részén
elhelyezkedd felhagyott szOl6kon kialakult aranyfiirt (Aster linosyris) domindlta magas
gyep. E gyepesedési stadiumra jellemzd, hogy az erds kompeticidos képességli flivek kis
dominanciaval rendelkeznek és tulsulyban figyelhetdk meg a kétszikliek, amelyek koziil ki
kell emelni a koloncos legyezdfiivet (Filipendula vulgaris), és a selymes dardaherét
(Dorycnium germanicum). E tipusban erdteljesen képes terjedni, és nagy foltokat kialakitani
a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), amely egyre nagyobb teriileteket hodit meg.

Az erdds-sztyepprét harmadik tipusat a deres tarackbuzdaval (Agropyron intermedium) Iehet
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jellemezni. A deres tarackbliza a jo allapot sztyepprétek és szdraz gyepek ndvénye, amely
csak valamilyen zavaras hatdsara valik dominanssa.

A gyepek allapotaban és térbeli kiterjedésében is valtozast tapasztaltunk: teriiletileg csokkent
a kiterjedésiik, allapotuk romlott, az akdc és a cserjésedés tobb teriileten is csokkentette
kiterjedésiiket.

A hegy keleti oldalanak kozépsd részén eléforduld siskanddtippanos (Calamagrostetum
epigeii JURASZEK 1928, OC), egyre nagyobb teriileteket boritd erdsen fajszegény egységes
megjelenési tarsulds, amelyben dominans a névado siskanadtippan(Calamagrostis epigeios).
Mivel a faj terjedési stratégidja igen hatékony, ezért szinte egy-két év alatt képes Oriasi
terlileteket birtokba venni. A teriileten taldlhato siskanddtippanosokban a névadé fii mintegy
70-100% dominanciaval rendelkezett.

A Péncél-hegy jelentdés részén megtalalhatdo fajszegény gyeptarsulds a kdzonséges
tarackbuzas (Agropyretum repentis FELFOLDY 1942, OC), amelynek jellemz6 és dominans
faja a kozonséges tarackbuza (Agropyron repens), amely a kornyez6 erddssztyepp gyepekbe
is képes behatolni.

16.4. A zoologiai felmérés eredményei

Az eldbbiekben irtuk, hogy a Pancél-hegy keleti oldalat erddssztyep boritja. Ezek a szaraz,
félszaraz sztyeprétek gazdagok a kiillonboz6 viragokban, foltokban jellemzd rajuk a rovartani
szempontbol jelentds ,,szegélyesedés”. A szegélyesedett gyepfoltokban a magas korods
novények jelennek meg, mint pl. az imolak, kocsordok, aranyfiirt, vagy a gurgolydk. A
szegélyesedd, magas korés novényekkel tarkitott erdds-sztyeprét jellegzetes és
természetvédelmi szempontbdl értékes fajoknak biztosit életteret. Ezeknek a gyepfoltoknak a
legjellegzetesebb nappali lepkéi koziil a legismertebb védett faj a fecskefarku pillango
(Papilio machaon), amely a kocsordokon ¢l, vagy az eziistkéksokpottyosboglarka
(Polyommatus coridon), amelynek f6 nektarforrasa a kékes-lilds szinfi, késon nyil6é imolak.
A ,nem szegélyesed0” xeroterm sztyeprét fehérzanotos, szurokfiives, szarvaskerepes,
peremizses gyepjei szintén figyelemre méltd fajgazdagsaggal tiinnek ki. A szurokfiivon ¢l a
védett azurkék hangyaboglarka (Maculinea ligurica), vagy a pillang6sokon €16, a legjobb
gyepekben eldforduld terzitész boglarka (Polyommatus tersithes).

A Pancél-hegy sztyepcserjésében a jellegzetes nappali lepkék a kokényt, torpemandulat
fogyaszto kardoslepke (Iphiclides podalirius), a k6kény-farkincdslepke (Satyrium spini).

A cserjések, toviskesek 1iidébb foltjaiban az FEurdpaban csokkend tendenciat mutatd
zoldfonaku angyallepke (Callophrys rubi) itt még kozonségesnek szamit.

A gerinceseket a hiillok koziil a szaraz, meleg gyepekben €16 zoldgyik (Lacerta viridis) és a
fiirge gyik (Lacerta agilis) képviseli jelentds szdmban.

Madarak koziil a fészkeld fajok jelentenek természetvédelmi értéket, azonban ezek a fajok
nem ragaszkodnak a természetes vegetacidoval boritott habitatokhoz. Ilyen fészkeld faj a
cserjésekben fészkeld feketerigo (Turdus merula), vagy a tovisszuro gébics (Lanius
collurio), a szegélyeken koltd baratka (Sylvia atricapilla), vagy a citrom sarmany
(Emberiza citrinella).

Emlosok terén a kultirakovetd és a természetes habitatokban egyarant eléforduld fajokat
tudjuk csak felsorolni, mint pl. az erdei cickany (Sorexaraneus), a mezei cickany (Crocidura
leucodon), vagy a keleti siin (Erinaceus concolor).
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Az ¢l6hely mozaikossaga, természetessége, a gyepstruktira valtozatossaga még mindig
gazdag gerinctelen fajkozosségeket tart fent.

16.5. A 2008. évi felmérést kovetoen észlelt valtozasok

A banyészati tevékenység a teriilethasznalatban kevés valtozast hozott, hiszen elsésorban
vertikalis iranyban nétt a kitermelés. 2008 ota valtozast jelent a banya hegytetd iranyaba
tortént boviilése, amelynek kdvetkeztében csokkent az erdds-sztyeprétek kiterjedése is.

Tovabbi valtozast jelent a vegetacio feldusulas, amely a gyepek nemezesedését, valamint a
cserjések meger0sodését jelenti. A toviskesek kiterjedése nott, és ugyanez elmondhatd a
csepleszmeggy allomanyairdl is. Sajnos az akac terjedése is megfigyelhetd.

A védett novényfajok alloméanyaiban kimutathaté valtozast annyiban tapasztaltunk, hogy a
hegyi kokorcsin kis allomanya mara eltiint (attelepitették) a banya peremérdl, valamint
jelentésen megfogyatkozott a hosszileveli 4arvalanyhaj egyedszdma. Osszességében
elmondhat6, hogy a banyaszati tevékenység altal igénybevett teriilet mara mar a hegy tetején
1évo természetes €lohelyekre is kiterjedt, ezért a természetes vegetacioval boritott teriiletek
aranya csokkent. A cserjésedés jelentés mértéket Oltott, ami tovabb csokkentette az
erddspusztai él0helyek és a védett fajok ardnyat.

17. Rendkiviili események. A kornyezet megovasa érdekében készitett
tervek, intézkedések

A banyavallalkoz6, a ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitéipari Févallalkozo és
Bényészati Kft. 2001. 6ta miikddteti az andezit kiilfejtést. Eddigi miikddése alatt rendkiviili, a
kornyezetet karosité esemény vagy iizemzavar nem tortént.

A miikodtetés soran betartjak az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
Feliigyeldség 947-14/2009. szamu kornyezetvédelmi engedélyében (Fiiggelék 1.) eldirtakat.
A banyamiivelési tevékenységhez késziilt Miiszaki Uzemi Tervek kiilén kdrnyezetvédelmi
fejezetet tartalmaznak a kornyezet megdvasanak érdekében. A MUT engedélyezését a
Miskolci  Banyakapitanysdg (mai  megnevezése: Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal Hatdsdgi Fodosztdly Banyaszati Osztaly) végzi, amely engedélyezd
hatdrozataba (a legutobbi 4297/14/2010. {igyiratszamu; Fliggelék 2.) beemeli a
kornyezetvédelmi hatdsag eldirdsait is.

A jelen dokumentacioban 5.4.3. és 5.7. pontjaiban bemutattuk a banyanak a kornyezet
védelme ¢érdekében folyamatosan megteendd valamint a 8. fejezetben Osszegeztiik a
kornyezetvédelmi teljesitményt jelentdsen javitd, a kornyezet megovasara tett a tovabbi
intézkedéseket. Az eldbbieken tilmenden egyéb intézkedések, eldirdsok megtételére nincs
sziikség, tovabbiakat nem terveznek.

18. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
18.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Feliilvizsgalatunk alkalmaval megallapitottuk, hogy a kiilfejtéses andezit banyaszatnak a
Péancél-hegyen nincsenek jelentds, a kornyezeti elemek allapotat befolyasolo hatéasai.
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Ezek a hatdsok olyan 1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a béanya kornyezetének
allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon;

e természeti, €pitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkciokban valtozas nincs €s nem lesz;

e a tijkép, a tajhaszndlat, a tijszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozdsokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a Pancél-hegyi banya alapveten az EMI-
KTF 947-14/2009. szami kornyezetvédelmi miikodési engedélynek megfelelve iizemel.

18.2. A tényleges hatasok osszevetése az elore jelzett hatasokkal. Hatasteriilet

A 2008. évi [25] évi feliilvizsgalatunk sordn zajvédelmi szemponta hatésteriiletet allapitottunk
meg, miszerint a létesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriilete a gazdasagi teriiletek zajtol
nem védendd részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 6. §. (1) bekezdés e) pontja szerint az a
vonal, ahol nappal 55 dB, é&jjel 45 dB a zajforrasbol szarmazé zajterhelés. Ejszaka semmilyen
lizemi tevékenységet nem végeztek, (és jelenleg sem végeznek) ezért a tevékenység
zajvédelmi szempontu hatasteriiletét a JM 1211 HD tipusi pofastorotdl hiuzott 353 m-es
tavolsagon beliili teriiletként értelmeztiik.

A feliilvizsgalt banyaszati tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a Kiilonb6zo
szakteriileti jogszabalyok alapjan meghatarozhat6 meg hatasteriileteket tekintjiik.

Jelen dokumentacioban — a 10. fejezetben bemutatva — modellezéssel vizsgaltunk minden
levegdre kiterjedd hatast, meghatdroztuk ezek hatésteriiletét és azok térbeli kiterjedését is.
Kiilon megvizsgaltuk a gépek emisszidibol meghatarozhatd hatésteriiletet valamint az dsszes
szallo port kibocsatd forrds egyesitett hatasteriiletét is. Az Osszesitett hatésteriiletet minden
lehetséges kibocsatast figyelembe véve hataroztuk meg, ezek egyike a gépek emisszidibol
szarmazo nitrogén-dioxid komponens, a masik pedig a banyéaszati €és osztalyozasi
tevékenységbdl szarmazd por. Az elvégzett modellezés eredményeinek alapjan a
levegomindségi hatasteriilet a banyatelket is magaba foglalo teriilet, amelyet az NO,
légszennyezore szerkesztett R = 430 méter sugaru kor, valamint a porra meghatarozott
R =360 méter sugari kor burkologorbéje jelol ki. (17. abra)

Ugyancsak vizsgaltuk a banyaszkodas (robbantés, fejtés) és termék elokészités (torés,
osztalyozas) kornyezeti hatdsait is a zajkibocsatds szempontjabol. Ezen vizsgélat soran a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése a), d) és e) pontjait tekintettiik
iranyadonak. A gazdasagi teriileten a megengedett zajterhelési hatarérték (nappal/éjjel) 60/50
dB, mig a hatastertilet hatarat nappal az 55 dB, ¢jjel pedig a 45 dB-es hangnyomadsszint érték
jeloli ki. Zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, ez a vonatkozo
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 1. mellékletének 1. sora szerint 45/35 dB.
Esetiinkben a hatasteriilet hatarat a 45 dB-es érték hatarozta meg az egy muszakos, nappali
(07%-15% koz6tti) izemmenet miatt a zajtol nem védendd kornyezetben. A lakott teriiletek
iranyaiba (EK-t61 DDK-fel¢) pedig 40 dB volt ugyanezen érték. A zaj hatasteriiletet a
24. abran jelenitettiik meg, az eredmények értékelését (230-470 méter hatasteriilettel) a
kiilonb6z6 iranyokban a 20. tablazat, a megitélési pontokon, Sarospatakon pedig a 21. tdblazat
mutatja.



i
L 1T

3340000

g

/ Hercegkut

ALUSO/C/S FRAE -

333000

P -H-?. iy - . ; ; l‘ ¥ 4 - ¥ ;
: | 32. abra % INE % )
A Pancél-hegyi banya teljes j it d
1 hatasterllete i LA
7 M1:10000



108

Ertékeltiik a kozati szallitas kornyezeti zajterhelését is. Mivel mar meglévé tevékenységrol
van szO0 ¢és a termelési kapacitds bdvitését sem tervezik, ezért zajterhelés-valtozast a
banyaiizem tovabbi miikdodése és a kapcsolodd szallitasi tevékenység nem okoz. Ennek
megfeleloen hatasteriilet sem volt definialhato.

A 2008-ban készitett [25] és a jelen dokumentécioban is bemutattuk a kiilszini banyaszat €s
termék elOkészités kibocsatasait, a kiilfejtéses banydszati tevékenység kornyezeti hatésait,
amelyek a két id6pontban — zajkibocsatas szempontjabdl — gyakorlatilag nem térnek el
egymastol, becsiilt hatasteriiletek nagyjabol megegyeznek. Ez varhat6 is volt, hiszen mind a
banyaszat, mind pedig torés-osztalyozas berendezései azonosak, csak a modellezés modszere
valtozott. A 2008. évi kézi modellezés helyett, ma mar a rendelkezésiinkre allnak a
zajtérképezés modern szoftverei is, amelyekkel joval pontosabb és latvanyosabb térképeket
lehet eléallitani.

Tovabb vizsgalva a hatasteriiletek kérdéskorét, megallapitottuk, hogy a banya tevékenysége a
felszini és a felszin alatti vizekre semmiféle hatdssal nem bir, azokat nem érinti. A banyaban
az alkalmanként elvégzett robbantasokat részletesen, a vonatkozd eldirdsok szerint
dokumentéljak, az eléirt méréseket elvégzik. A robbantdsoknak a lakott térségekre nincs
kimutathaté hatasa. A hulladékok megfeleld kezelése hazdnkban mar hosszi évek ota
megoldott, tehat lehet élni ezekkel a szolgéltatasokkal. A béanydban az eldirdsoknak
megfelelve 0sszegytjtik a hulladékokat, azokat rendszeresen elszallitjak artalmatlanitésra.

A feliilvizsgalt banyaszati tevékenység kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisithet6. A
kornyezeti befolyasolo hatdsok Iényegében kdzvetlen hatésteriiletre terjednek ki.

Osszefoglalva az elébbieket, a 32. Abran bemutatott teriiletet — a levegdmindségi
hatasteriilet és a zaj hatasteriilet burkologorbéjét — tekintjiik a Pancél-hegyen folytatott
banyaszati tevékenység — 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete 1.3.) pontja
szerinti — teljes hatasteriiletének (kozvetlen és kdzvetett). Ahogy azt az aktualisan targyalt
kornyezeti elemeknél is bemutattuk, az egyes kornyezeti elemekre modellezett hatésteriiletek
egymast nagyrészt atfedik, ezért a teljes hatasteriiletet az egyes elemekre szerkesztett burkold
gorbe hatdrozza meg. A teljes hatasteriilet (kozvetlen és kozvetett) Sarospatak és
Hercegkiit kozigazgatasi teriiletét érinti. A 32. abran a két telepiilés hatarat a tizezres
térképszelvényeken szokasos feketeszinli vastagabb pontozott vonal jeloli. Mivel ez az
egyezményes jel az abran jol kivehetd, szinezéssel nem emeltiik ki.

18.3. Foganatositand¢ intézkedések, beavatkozasok

A kiilfejtéses andezitbanya miikodésével kapcsolatban a kordbbiakban sem mertiiltek fel
aggalyok. Jelen feliilvizsgalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a jelenleg
alkalmazott banyaszati és termék eloallitasi (torés, osztdlyozas) technologia — a tervezett
¢s bemutatott kornyezetterhelési hatdsokat csokkentd (zaj-, 1égszennyezés) intézkedések
mellett — kornyezetvédelmi szempontbél tovabb iizemeltethetd, kiilon intézkedésekre,
beavatkozasokra a rendelkezésiinkre 4llé ismeretek nem adnak okot.

Osszefoglal6 értékelés

A banyavallalkoz6 ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitéipari Févallalkozo  és
Banyaszati Kft. (4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.) Hercegkut kozség és Sarospatak varos
kiilteriiletén a ,,Sarospatak V.-andezit” banyatelken kdébanyat miikodtet. A banyaszati
tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges engedélyekkel rendelkeznek, azokat jelen
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feliilvizsgalati zar6 dokumentacionkban bemutattuk. Tanulmanyunkban a banyatelken
folytatott banyaszat és termék el6készités (torés-osztalyozas) kornyezeti hatasait elemeztiik.

Osszefoglaloan megallapitjuk, hogy a banyaszat kornyezetre gyakorolt hatasteriilete
lakott teriiletet nem érint, csak a kiilfejtéses kozvetlen kornyezetére terjed ki.

e A miik6dd banya olyan térségben helyezkedik el, amelyet jelentdsebb ipari jellegii porforrés
nem szennyez. A banydaszat altal igénybe vett teriileten a banyaszati tevékenység fazisaira
(furds, robbantas, torés, osztalyozas, szallitas) elvégeztiik a levegdmindségi hatasteriilet
megallapitdsdhoz sziikséges modellezést. Az elvégzett modellezés eredményeinek alapjan a
levegdmindségi hatésteriilet a banyatelket is magaba foglald teriilet, amelyet az
NO, légszennyezodre szerkesztett R = 430 méter sugart kor, valamint a porra meghatarozott
R = 360 méter sugara kor burkologorbéje jeldl ki. A lakott teriileteket a hatasteriilet nem
érint.

e A nagy forgalmu 37-es koziton a banyaszattal Osszefiiggd szallitdsbol eredeztethetd
légszennyezd kibocsatds szignifikdns jellemzOket a kozlekedési emisszidban nem
eredményez.

e A banyamiiveleteknek a felszini €s felszin alatti vizekre nincs érdemleges hatasa, hiszen a
banyaszat vizet tartalmazoé rétegeket nem érint.

e A szamitdsok szerint a banyaban mikodd gépek a kozvetlen kornyezetet csak a
megengedett mértéken beliil terhelik zajjal. Az eldirt zajterhelési hatarértékek egyrészt a
banyatelken beliil, masrészt annak hataratol 230-470 méteren beliil teljesiilnek.

e A banyaszati tevékenység a teriilethasznéalatban értelemszeriien valtozast hozott, mely az
¢lovilagra is kihatott. Ez a valtozas nyilvanvalo, szembetiind. A banya kiterjedése (2008-tol)
valamelyest nagyobb lett, amely a lefejtett részeken telepiilt ndvényzet elpusztulasaval jart.

A jelenlegi szigori banyaszati ¢és kornyezetvédelmi szabalyok betartatasaval biztosithato,
hogy a banya az emberi kornyezetre a jelen dokumentdcioban leirtakon tilmenden mas,
meghatarozo hatdssal nem lesz. A banyaszkodds a tarsadalom szdmaéra régios (munkahely,
helyi adok) és orszdgos (adok és jarulékok) szinten Gsszehasonlithatatlanul tébb elénnyel,
mint hatrannyal jar.

Teljes koru felillvizsgalatunk fentebb 0sszegzett eredményei alapjan megallapitottuk, a
banya kornyezeti teljesitménye megfelelo. A tevékenységet kornyezetvédelmi
szempontbol a 947-14/2009. szamu kornyezetvédelmi miitkodési engedélynek megfelelve
gyakoroljak. A banya tovabbi mikodésének kockazata a jelenlegi, alacsony kockézati
szinthez képest nem valtozik meg. A kérnyezet védelme érdekében a meglévd engedélyekben
megfogalmazott eldirdsok elégségesek. Ezeken tilmenden tovabbi intézkedések véleményiink
szerint nem sziikségesek.

A ZEMPLENKO Kft. (4921 Tivadar, Petdfi utca 24. A. ép.) nevében kérjiik a teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat. Javasoljuk a kornyezetvédelmi
miikodési engedélyének tovabbi 10 évvel torténé meghosszabbitasat.

) N
Miskolc, 2019. marcius 6. ‘ ‘ é{; /[/ 1

pienes Endre
iv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vetteLiXénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES ENDRE LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.03.08. 08.56.05

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: envira@t-online.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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