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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 1889/1991. szamon kiadta a ,,Mad Ill.-riolittufa, (-tufit), agyag”
védonevii banyatelek megallapitasardl szold hatarozatot (1. szdmu melléklet). A banyatelek
megallapitd hatdrozatot a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miuszaki
Engedélyezési ¢és Fogyasztovédelmi Foosztdly Banyaszati Osztaly 1182-5/2015. szamu
hatarozataban modositott (2. szdmu melléklet), majd a 1674-2/2015. szama hatarozataban
egységes szerkezetbe foglalta (3. szdmu melléklet) és 2016-ban a BO/15/1903-9/2016. szamu
hatarozataban ismét modositott (4. szamu melléklet).

2009-ben megtortént a banya kornyezetvédelmi feliilvizsgélata, mely alapjan az Eszak —
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 16143-15/2009.
szamon kelt hatarozataban (5. szdmu melléklet) kornyezetvédelmi mitkodési engedélyt adott a
banyara vonatkozdan 2020. december 31-ig.

A béanya 2020. december 31-ig érvényes Miiszaki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a
Miskolci Banyakapitanysag MBK/2313-7/2014. szamu hatarozataban hagyott jova (6. szami
melléklet), majd a BO/15/190-8/2016. szamu hatarozataban modositotta (7. szdmi melléklet)
és a BO/15/2581-11/2019. szamu hatarozataban ismét modositott (8. szdmii melléklet).

A béanyatelek rendelkezik érvényes tajrendezési tervvel, melyet a Miskolci Banyakapitanysag
501/1998. szamu hatarozataban fogadott el.

Ezen feliilvizsgalati dokumentéacié tartalmazza a kordbbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellép6 varhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

A korabbi 5.000 tonna/éves (3.125 m®/év) mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt a
GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kft.

Ezen dokumenticiéo alapjan kérjiik a kornyezetvédelmi miikodési engedély 15 évvel

torténd meghosszabbitasat!



2. Altalanos adatok

2.1.

Megnevezése:

Székhelye:

Jogosultsagat igazolo okiratszam:

Megnevezése:

szakeérto)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:

A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzék adatai

Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Mercsak Jézsef Laszlo (Elgviligvédelem, tajvédelmi

Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 9. szdmii melléklet tartalmazza.

2.2.

Megnevezése:
Székhelye:
Adodszama:

KUJ szam:

KSH széam:

TEAOR szém:
Vizsgalt banya neve:

Helyrajzi szama:

Telepiilés azonositod szama:

KTJ szam:
Atnézeti helyszinrajz:

Részletes helyszinrajz:

A kérelmezé és a banya adatai

GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kft.
3909 Mad, Bartok Béla u. 2.
10750012-2-05

100203909

10750012-1450-113

0899 (egyéb m.n.s. banyaszat)
»Mad Ill.-riolittufa, (-tufit), agyag”
1. tablazat

03902

100384195

A dokumentaci6 1. szamu dabrdjan

A dokumentacio 10. szami mellékletében
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2.3.

A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében &5 évre

visszamenbleg.

Engedélyek:

1.

10.

Miskolci Banyakapitanysag (1889/1991): A ,Mad IIL.-zeolit, bentonit” védnevi
banyatelek megallapitasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢€s
Fogyasztovédelmi Féosztdly Banyaszati Osztaly (1182-5/2015.): Banyatelek
mosositasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Féosztdly Banyaszati Osztaly (1674-2/2015.): Banyatelek
mosositasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi FOosztdly Banyaszati Osztaly (BO/15/1903-9/2016.): Banyatelek
mosositasa

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
(16143-15/2009): Gyoégyitd Asvanyok Geoproduct Kft. (Mad) ,Mad III.-
zeolit,bentonit” védnevii banya kornyezetvédelmi mitkddési engedélye

Miskolci Banyakapitanysag (MBK/2313-7/2014.): Miiszaki iizemi terv engedélyezése
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi FOosztaly Banyaszati Osztaly (BO/15/190-8/2016.): Miiszaki lizemi
terv modositas

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Foosztaly Banyaszati Osztaly (BO/15/2581-11/2019.): Mad III.-
riolittufa (-tufit), agyag” banyalizem miiszaki lizemi tervét jovahagyd hatarozat
teljesitési hataridejének meghosszabbitasa

Miskolci Banyakapitanysag (501/1998.): T4jrendezési terv jovahagyasa
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Tremészetvédelmi Foosztaly (BO-08/KT/02766-3/2018.):
Geoproduct Gyogyitoé Asvanyok Kutatasi, Banyaszati, Asvanyelékészitési, Fejlesztési

¢és Alkalmazasi Kft. (Mad) részére leveg6tisztasag-védelmi engedély
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Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem Keriilt sor az elmult S évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4. A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekovetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok (20-7/2009)

szamu kérnyezetvédelmi engedély |. pontjaval valo szerint) bemutatasa

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség 16143-
15/2009 szamu hatarozatanak (5. szamu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal valo
Osszehasonlités:

» Helyrajzi szamok: Néhany ingatlan helyrajzi szama megvaltozott. A jelenleg érvényes
banyatelek altal érintett ingatlanok helyrajzi szamait az 1. tdblazat tartalmazza.

» Az ingatlanok tulajdonosainal (halalozas-oroklés miatt) valtozas kovetkezett be (jelen
dokumentécio 3.2 fejezet), de ezek tovabbra is kérelmezd tulajdonosainak birtokaban
vannak.

» A banyatelek teriiletében, alap és fedélapja: 16143-15/2009. szamu kdrnyezetvédelmi

engedélyben tévesen szerepel a banya teriilete és a feddlapja.

16143-15/2009. szamu engedélyben (téves) Helyes adat
Banyatelek teriilete: 0,267 km? 0,153 km?
Fedolap: 212,0 mBf 221,0 mBf

» A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentaci6 3.3 fejezet)
» Hatar- és védopillérekben valtozas nem kdvetkezett be.
» A banya asvanyvagyona az elmult tiz év termelésének koszonhetden valtozott (jelen
dokumentécio6 3.3 fejezet)
> A termelési technologia A Geoproduct Kft. a termelés soran évente két alkalommal
robbantast szeretne végezni a felhasznalas szempontjabol hasznalhatobb nyersanyag
érdekében.
> A termelés kapacitas: Nincs valtozas (évi 5.000 tonna (3.125 m%/év))
A kornyezetvédelmi engedély Il. pontja tartalmazza a Feliigyeloség eldirdsait a banyaszati
tevékenységre. Ezen eldirasokban nem szerepel hataridds eldiras.
A kérelmezo a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegotisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.
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3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése
A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i részén, Mad kozség kiilteriiletén helyezkedik
el
A zeolit eléfordulds a Tokaji-hegység DNy-i részén a Szilvds medence Bocskai hegyhez
kapcsolodd E-i peremi teriiletén helyezkedik el. Kozigazgatasilag a Ny-i iranyban 1,5 km-re
talalhaté Mad kozséghez tartozik.
Az el6fordulas a Tokaji-hegység DNy-i hegységteriileti részén helyezkedik el. Része a D-i
iranyban nyitott szerencsi morfoldgiai félmedencének. A félmedencét Ny-i irdnybodl az
Arpadhegy - Somoshegy E-D hegyvonulat, E-i irAnybol a Kopaszhegy, Dorgd, Patdcs
magaslatai, K-i iranybol pedig a Danszka, Isten-hegy, Koldu magaslatai hataroljak. A zeolit-
eléfordulas tehat foldrajzilag a szerencsi morfolégiai félmedence EK-i zarotagja.
Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint az el6fordulds teriiletének tajbeosztisa a
kovetkezo:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Szerencsi-dombsag
A kistaj teriilete 125 km?2. A kistaj 110 és 336 m kozotti dtlagos tszf-i magassaga hegységelStéri
dombsag, amelyet a Zempléni-hegység hegylabfelszineként értelmezhetiink. A felszin harom,
kozel E — D-i csapasu dombhat, volgykozi hat sorozatbol 4ll, ezek atlag 250 m magasak. A
koztiik 1€v0 er6zios volgytalpak a felszin 85 %-at teszik ki. Horizontalisan gyengén felszabdalt,
atlagos vizfolyassiiriisége 105 km/km?. A relativ relief atlagos értéke 70 m/km?, a kdzponti
részen 100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jellemzéek. Az EK-i Kitettségii lejték erésen, a

felszin egésze kdzepesen erozioveszélyes.
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1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

3.2. A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete
A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység d-i részén, Mad kozség kiiltertiletén, a telepiiléstol
K-re helyezkedik el. A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait, a

tulajdonosok név és cimjegyzékét az 1. tablazat tartalmazza:
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Helyrajzi szam

Miivelési ag

Helyrajzi szam

Miivelési ag

0126/34 anyagbanya 5306 anyagbanya
0126/36 sz616 5307 sz616
0126/37 anyagbanya 5308 sz616
0126/38 szantd 5309 sz616
0126/40 sz616 5310 sz616
0126/43 anyagbanya 5311 sz616
0126/44 anyagbanya 5312 sz616
0126/45 anyagbanya 5313 sz616
0126/50 szantod 5314 sz616
0126/51 szantd 5315 sz616
0126/52 szantd 5316 sz616
0126/53 Kivett 5317 sz616
0126/54 Kivett 5318 sz616
0126/55 sz016 5319 sz616
0126/56 szantd 5320 sz616
0128/1 sz616 5321 sz616
0128/2 ut 5322 sz616
0128/5 gyep 5323 sz616
5301 Kivett 5324 sz616
5302 sz0616 5325 sz0616
5303 anyagbanya 5326 sz0616
5304 anyagbanya 5327 sz0616
5305 sz016

1. tabldazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok
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2. abra: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A termelés altal érintett teriiletek: Mad 0126/37, 0126/43, 0126/44, 0126/45, 0126/53, 0126/54,
5303, 5304 és 5306 hrsz-u teriileteket érintette (kivett miivelési agba tartozik) és a jovOben is
csak ezeken a tertileten kivanjak a banyaszati tevékenységet megvaldsitani.

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Kb-B Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet, banya (3. szamii dabra)
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3. dbra: Mad kozség telepiilésrendezési tervének részlete

A banyatelek szomszédsagaban 1év0 teriiletek helyrajzi szdmait és miivelési agat a 2. tabldazat

tartalmazza:

| Helyrajsiszim |  Mivelésidg | Helyrajsiszim |  Mivelisidg |

071/1 kivett kozut 0128/2 at
0126/34 anyagbanya 0128/10 57816
0126/35 52616 5306 anyagbanya
0126/45 anyagbanya 5302,5305,5320,532

Kivett 1,5322,5323,5324,5 sz616

5301 325,5326,5327

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok

3.3. A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és a banyatelek teriilete

A kutatas soran feltart haszonanyag:
riolittufa (tufit) (1211)

zeolitos riolittufa I1. (1215)

zeolitos riolittufa 111. (1216)
bentonitos agyag (1412).

A banyatelek nagysaga: 0,153 km?, lehatarolasat a 10. szdmii melléklet mutatja.
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Fedélapja: 221,00 mBf
Alaplapja: 125,00 mBf

A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

a kovetkezok:

X ""'jisllé"”’ Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 817 541 318 387 1395
2. 817 505 318 637 1456
3. 817 837 318 803 210,0
a. 817 980 318 772 194,5
5. 818 080 318 597 168,0
6. 817 837 318 441 154.4

3. tablazat: Banyatelek toréspontjainka EOV koordindatai

A bényatelek asvanyvagyona a 2020. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m°) szerint a

kovetkezo:
O . . . . . Nem . ”
Asvanyi - Foldtani Miirevalo " , | Kitermelhetd
Kategoria miirevalo
nyersanyag vagyon vagyon vagyaion vagyon

A+B 4,314 4.314 0 4.314

AGYAG/
BENTONITOS C1 277.282 144,157 133.125 144,157
AGYAG Co 136.250 258.125 178.125 258.125
Osszesen 717.846 406.596 311.250 406.596
RIOLITTUFA (- A+B 7.879 7.879 0 7.879
TUFIT) / C1 61.855 61.855 0 61.855
RIOLITTUFA C, 0 0 0 0
(-TUFIT) Osszesen 67.070 67.070 0 67.070
RIOLITTUFA (- A+B 298.598 197.973 100.625 197.973
TUFIT) / C1 534.794 411.044 123.750 411.044
" SEIOT'-T'JEE ! Co 15.000 0 8.125 0
' Osszesen 848.392 609.017 223.125 609.017
RIOLITTUFA (- A+B 7.686 7.686 0 7.686

TUFIT) /
JEOLITOS C1 15.126 15.126 0 15.126
RIOLITTUFA ] C 0 0 0 0
M. Osszesen 22.812 22.812 0 22.812
Mindosszesen (m3): 1.656.120 1.105.495 534.375 1.105.495
Mindosszesen (tonna) 2.649.792 1.768.792 855.000 1.768.792

4. tablazat: A banya dsvanyvagyona (m3)
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Hatar- és védopillérek:

A Miskolci Banyakapitanysag 263/1998. szamu hatarozataban:
e A banyatelkek hatarvonalan kiviil esé terliletek védelmére véddsavot és hatarpillért
jelolt ki az alabbiak szerint:

v' A banyatelek hatarvonalaira 5,0 méteres védésav kijelolése mellett 68 °-0s
hatarszoggel, melyet a banyatelek alaplapjara vonatkoztatva kell
megszerkeszteni a hatarszog 3 °-kal csokkentett értékével.

4, Eghaj lat

A kistaj D-i vidékén mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz, E-on mérsékelten hiivos —
mérsékelten szdraz éghajlat a jellemz6. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 ora alatti, a nyari
730-740 ora, a téli 170 oOra koriili.

Az évi kozéphémérséklet 9,7 — 9,9 °C, a vegetacios idészaké 16,5 — 16,8 °C. Varhato, hogy
évente 184 napon keresztiil a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, mégpedig apr. 13.
¢és okt. 14. kozott. A fagymentes napok szama 180 koriili, ez az id6szak apr. 20-25. és okt. 15.
kozé esik. A legmelegebb nyari nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 33,0 °C, a
leghidegebb téli napé pedig —17,5 °C.

Az évi csapadékdsszeg 600 mm koriil varhatd, a tenyészidoszakban 370-380 mm esé a
megszokott. A legtobb csapadékot, ami egy nap alatt lehullott, Szerencsen mérték (180 mm).
Evente 40 hotakarés nap mellett a maximalis hovastagsag sokévi atlaga 15-18 cm. Az ariditasi
index 1,18-1,23, de Szerencs térségében ennél kisebb (1,12). Leggyakrabban EK-i és D-i iranyt

sz¢élre szamithatunk, az atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

5. A teriilet foldtani felépitése

Mad kornyéke a szarmata emelet vége Ota pusztulo térszin. A pannoniai tenger-elérenyomulas
a hegységnek ezt a részét mar nem érintette. Jelentds, 100-200 m vastagsagii kdzettomegek
pusztultak le a teriiletrél. A lejtdkdon a szarmata vulkani anyagszolgéltatasi ritmus
képzddményei igy a felszinen elérhetd allapotba keriiltek, jol tanulmanyozhatoak, és mint
hasznosithato nyersanyag-telepek kiilszini miiveléssel is hozzaférhetoek.

A lepusztulas hatekonysagat fokozta, hogy Mad kornyéke a Tokaji-hegység szerkezetileg egyik
legjobban igénybe vett része. A hegység nyugati hatarat kijelol6 ,,Hernad-vonal” {6 torése a
Szerencs-patak volgyén at, itt talalkozik a dél-keleti hatarvonalat alkoto ,,Bodrog-vonal”-lal. A

két f6 szerkezeti rendszer hegyesszoget zar be. Mad kornyéke a tektonikai hegyesszog csticshoz
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kozeli részéhez esvén, kiilondsen erdsen zuzott allapotban van. A tektonikai fellazulds a
kiemelkedéssel egyiitt formaldlag hatott a teriilet er6zids volgyrendszerének kialakitasara.

A huzésos nagyszerkezeti eredetli tektonikai rendszerre rarakodtak azok a vulkantektonikai
eredetii beszakadasok, melyek a Cigany-hegy kornyékén sejthetd kitorési focsatornat kisérik.
A lepusztulas a hegységperem lejtdin kiilondsen erds, amely, az ellenalld képzédmények
felszinre keriilését vonja maga utan. A magaslatokon Mad kdrnyékén mindentitt a szarmata
vulkani anyagszolgaltatas ellenallo kozeteit, ép effuzivumokat (riolit, andezit) vagy a vulkani
utomiikodés kovas, cementalt képzédményeit (kvarcit) talaljuk.

A puhabb képzédményekben prepleisztocén volgyrendszer alakult ki. Ezt részben elfedi a
pleisztocén periglacialis, eolikus szarazfoldi malladék-takaro. A takaré mar kialakulasanal
fogva sem volt egyenletes vastagsagu, a fiatal mozgasok révén megélénkiild er6zid hatasara
pedig a holocénben tovabb roncsolodott. A pleisztocénre jellemzd 16sz és 16szds szarazfoldi
agyag lerakodasok csak a volgytalpakon vagy a lapos fennsikokon képeznek jelentdsebb,
legfeljebb 10-20 m vastagsagh {iledékcsoportot. A lejtékrél, meredek oldalakrol ez az
eredeténél fogva is vékonyabb takard mar lepusztult.

Az elroncsolt negyediddszaki takard alatti vulkanitok a szarmata vulkani anyagszolgéltatas
képzddményeivel ¢és azokbdl I1étrejott kozetféleségekkel azonosak. A piroklasztikum
sorozatban Dr. Varju Gy. ¢és Dr. Zelenka T. 6t tufaszintet hatarozott meg. Ezek
részletvizsgalatok alapjan genetikai értékliek, a wvulkdni anyagszolgaltatds explozids
periodusanak kiilonb6zo tagozatait képviselik. A négy alsobb piroklasztikum-szintre (1. 11. 111.
IV.) lefedd riolitos effuzidk koézetei kovetkeznek, majd ezek feddjében az andezites és riolitos
anyag keveredésébdl szarmaztathatd, Un. ,,vegyestufa” telepiilt. A vegyestufat a fedd
andezittomegek zarjak le, majd alarendelt intenzitasu savanyu effuziv tomegek is jelentkeznek
(V. explozids szint). A lepusztitottsdg mértékét mi sem mutatja jobban, mint hogy az 500 m
vastagsagot meghalad6 szarmata vulkani képz6dménysor szinte valamennyi tagozata felszinre
bukkan a lejtokon.

Kivételt csak az 1. explozids szint képez. A Szerencsi-patak alluvidlis volgysikjatol keletre, a
hegység belseje felé¢ haladva, mindig fiatalabb képzddmények erdzids pasztajat talaljuk a
negyediddszaki takard alatt. A lepusztulds a Szerencsi-patak volgysikjan a legnagyobb. Itt a
negyediddszaki fedo alatt a II. expldzids szint horzsakoves riolittufaja helyezkedik el. Ezzel
szemben a Mad kozségtdl északra és keletre fekvé magaslatok (Var-hegy, Hollos-tet6, Oz-hegy

stb.) anyagat a szarmata vulkani ritmus zar6 andezitje adja. A hegységperemi lejtokon, mélyebb
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morfolédgiai szinten pedig izolalt kupokat formal az andezittakaro alol kibukkand riolit (Kiraly-
hegy, Fiirdds-tetd, Szent Tamas stb.).

A riolit- és andezitmagaslatok lejtdjén a IV. explozids szint horzsakoves tivegtufaja ismert. Ez
alol, tektonikai ablakokat alkotva helyenként a IIl. explozids szint riolittufaja is felszinre
bukkan (Bomboly, Kiraly-hegy, Suba-oldal).

Mad kozségtol észak-nyugatra az V. explozids szinttel egyidejlileg 1étrejott fels6-szarmata
limnikus medence iiledéksora alkot fennsikszerti morfoldgiai egységet. A medence térszinét
napjainkban a posztszarmata szerkezeti vonalak és a hévforras-centrumok kiemelkedé kovas

kupjai (Isten-hegy, Padi-hegy, Uj-hegy, Birsalmas, Perce-tet stb.) hatarozzak meg.

6. Vizrajz
A Szerencsi morfologiai félmedence vizét a Szerencs-patak gyiijti 6ssze. A Szerencs-patak
Abatjszanto alatti 15 km hosszu volgyétdl terjed Ny-ra az Abaujszantd — Megyaszo kozotti
vonalig. A Szerencs —patak also szakaszan kiviil a kistaj egyetlen vizfolyasa a Gilip-patak. A
Szerencs-patak szerencsi vizmércéje jol jellemzi a kistaj lefolydsviszonyait, bar az itteni
vizgyiijté (347 km?) kdzel haromszorosa a kistaj kiterjedésének. Eszerint:
LKV =6 cm
LNV =264 cm
KQ = 0,05 m%s
KOQ =0,8 m®/s
NQ =60 m¥s
A nagy vizek 1ddszaka a kora tavasz €s a nyareld, maskor igen kevés viz van a medrekben.
A banyatelken beliil felszini vizfolyas nincs. A legkozelebb levé vizfolyas a Fiirdé-patak,
amely az el6forduléstol kb. 80 méterre taldlhatd. A Suba oldal (banyateriilet) a pataknak nem
vizad¢ teriilete, igy a banyaszat ssmminemi kozvetlen és kozvetett hatast nem gyakorolhat ra.
Az Alfold folé magasodod domb repedezett kdzetei a csapadékvizet elvezetik. Jol tanuskodnak
errdl a kdzetrések feliiletein altaldnosan tapasztalhatd vas- és mangan-oxidos kicsapddasok. A
magaslaton vizkinyerési lehetdség nincs. A leszalld vizek, mint résvizek az Alfold sikjat boritd
agyagos pleisztocén lerakodasok alatt szivarognak el az Alfold belseje felé.
A kutatéarkokban és a fejtési godrokben a koézet repedezettsége miatt még a
csapadékvizek sem gyiilnek 0ssze, igy a banyaszat a teriilet vizgazdalkodasaban zavart nem
okoz. A kutaté furasok sem detektaltak vizet, a furasi iszapot a repedezett kdzet idonként

erdsen elnyelte, ez is jelzi, hogy a magaslaton vizvesz¢llyel nem kell szamolni
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/. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

A 2015-2019 kozott kitermelt mennyiségeket m3-ben és tonnaban a kovetkezé tablazatban

foglaltuk 6ssze:

.. Riolittufa Riolittufa :
Riolittufa 1 ritv/7eolitos | (-tufit)/Zeolitos | A9Y29/Bentonit
. (-tufit) . . o 0s agyag Osszesen
Ev (1211) riolittufa I1. riolittufa I11. (1412)
(1215) (1216)
[m?] [m?] [m?] [m?] [m?]
2015 2 426 367 - 0 2 802
2016 3143 345 0 0 3488
2017 2 982 0 104 0 3 086
2018 2 998 0 129 0 3127
2019 2 960 0 143 0 3103

S. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2015-2019 kozott

A termelésre a mindenkori igényeknek megfelelden keriil sor igy eléfordulhat heti 2-3 napos
folyamatos termelés, de szamolhatunk 4-5 hetes sziineteltetési iddszakkal is. Egy évben
mintegy 70 nap folyik termelés a banyaban, melyre csak a nappali idészakban (8% — 16% 6ra

kozott) keriil sor.

7.2. A termelés személyi és targyi feltételei

A banyalizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeleti személy gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak létszama gy van megvalasztva, hogy az
{izemeld berendezések kezelése és ellendrzése biztositott legyen. Ejszakai termelésre nem keriil
Sor.

Az alkalmazott [étszdm cégszinten: 53 0.

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozodkat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyatertileten kertil sor.

A felelds muszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozoé a kovetkez6 gépekkel rendelkezik:
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» CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a

berendezés gépkonyve alapjan)

» 1 db Krupp tipust hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgd-rakodo gépre van

szerelve

» 2 db KAMAZ tipusu gépjarmi (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

Az egyes berendezések termelési és szallitasi kapacitasa:

> CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodégép: A gép kanaltérfogata 1 m® (1,5

tonna). A korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy ora alatt 60 m3 (90 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes. A kérelmezett kitermelési mennyiség 5.500
tonna, mely 40 napos kitermelést figyelembe véve 17 tonna/ora termelést jelent, tehat
a forgo rakodogép kapacitasa elegend¢ a tervezett kitermeléshez.

Krupp tipusi hidraulikus bontékalapacs: A bontdkalapacs kapacitasa
nagymértékben fligg a kezel6tdl. A korabbi termelési tapasztalatok alapjan egy éra
alatt mintegy 75 tonna haszonanyag darabolasara alkalmas. Lathatd, hogy a
bontokalapacs kapacitasa elegendd a tervezett kitermeléshez.

KAMAZ tehergépkocsik: A Kamaz teherautok kapacitasa 20 tonna/jarmi. A 2 db
teherauto6 6sszesen 640 tonna haszonanyagot tud elszallitani naponta, a madi iizem

kozelsége miatt.

Az egyes berendezések kapacitasa elegendo a tervezett termelési kapacitas kielégitéséhez.

7.3.

A kitermelési technologia

A nyersanyag elhelyezkedése, valamint a terepviszonyok miatt a banyészatot kiilfejtéssel,

osztott munkaszintes jovesztéssel végzik. A banyaszat a kdvetkez6 munkaelemekbdl all:

A kozetanyag banyafalbol valo kimozgatasa.
A nagy (rakodasra nem megfeleld) kézettombok helyszini darabolésa.
A feldarabolt kézetanyag gépjarmiire rakésa.

A gépjarmiire rakott nyersanyag kozuton valo elszallitadsa a madi el6készitomiibe.

Az asvanyi nyersanyag kitermelését munkaszintek kialakitdsaval végzik, a KBBSZ (Kiilszini

Banydk Biztonsagi Szabalyzata) eldirdsainak megfeleléen. Az egyes munkaszinteken a

banyafalat gépi jovesztéssel miivelik. A gépi jovesztés maximalis magassaga a kotrogép esetén

6,5 m. A munkaszint szabad szélét a jovesztogép 2,0 méterre kizelitheti meg. A jovesztdgép

siillyedéssel, billenéssel szembeni védelmét aladucolassal biztositjdk. A banyafal magassaga
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nem haladhatja meg a gépi jovesztés magassagat, igy maximalisan 6,5 m magassagu banyafal
kertil kialakitasra az egyes munkaszinteken.

A munkaszint legkisebb méretének legalabb akkoranak kell lennie, mint a hozza tartozo
banyafal magassdga. A munkaszinthez tartozé banyafal magassaga maximum 6,5 m, a
munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterre kozelithetd meg, igy a munkaszint barmelyik
vizszintes mérete minimum 8,5 m.

A munkaszintek banyafalainak résziiszogei:

o Munkarézsii: A gépi jovesztés idétartama alatt a 90°-ot nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi jovesztés befejeztével a termeléfalat 70°
rézsliszogre allitjak be.

e Maradorézsii: Minden esetben 70°.
Robbantds:
A kitermelés a banyafal bontdkalapaccsal torténd jovesztésével torténik. A primer aprozodas a
gép rakodashoz elégséges, a ko tovabbi feldolgozdsa a madi Holt-volgyi asvanyfeldolgozo
lizemben torténik, ahova a kovet tehergépkocsival kozuton szallitjak. A riolittufa egyes
helyeken kvarccal jelentdsen atitatott, ezeknek a helyeknek a gépi jovesztése faradsagos ¢€s
koltséges, ugyanakkor nem eredményez a tovabbi felhaszndlds szempontjabol hasznéalhatd
nyersanyagot.
A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy furdgéppel készitett robbantdlyuk alkalmazasaval
kilakit olyan, a késébbiekben nagyfurdlyukas robbantési technologiaval miivelhetd szinteket,
ahol a jovesztést robbantéssal tudjak biztositani.
A robbantasok nemkivanatos hatasai, kiilondsen a szeizmikus hatas igen hatékonyan (50 %)-al
is) csokkenthetd a NONEL rendszer elemeinek alkalmazasaval. A nemkivanos hatasok
csOkkentésére a legerterjedtebb inicializalasi modszer az {i.n. NONEL UNIDET rendszer,
melyet a Geoproduct Kft. is kivan hasznalni. Ez azt jelenti, hogy minden robbantdlyukba
azonos 1d0dzitésii, nagyon pontos, hosszl késleltetésti gyutacsok kertilnek.
A 6 méter hosszll és 89 mm atmérdjii talplyukakba toltdraddal helyezik el a 65 mm atmérdjii
toltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbandanyagot.
Evente max. 2 alkalommal Keriilne sor robbantisra. A robbantas hatasait a 8.2 és 8.3

fejezetben részletesen vizsgaljuk.
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7.4. Meddbképzeés, deponiak

A talajtakaro réteg eltavolitasa gépi jovesztéssel, gépkocsi szallitassal a kialakitott talajtarolora
torténik. A lemivelt teriiletek rekultivacidja soran a depozott termotalajt is felhasznaljak.

A letakaritasbol keletkez6 fedd meddot a banyatelken beliil kialakitott meddéhanyon helyezik

el. Uj medd6hany6 kialakitasara nem keriil sor.

7.5. Rakodas, szallitas

A megfelelé6 méretii koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodd banyagép
KAMAZ tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagot a Holt — volgyi (Mad) elékészité
tizembe szallitja a 39. szdmu féuton keresztiil. A szallitasi utvonal térképét a 2. szdmu dbra
szemlélteti.

2020-t61 a banyavallalkozo6 5.000 t/éves termelési kapacitassal tervez tovabbra is.

Egy évben mintegy 70 nap folyik termelés a banyaban, melyre csak a nappali idészakban (82
— 169 6ra kozott) keriil sor. Idébeli korlatai a termelésnek nincsenek. Egy évben mintegy 70
nap folyik termelés a banyaban. A teherautok kapacitésa: 10 tonna. igy 6ranként maximum 1
gépkocsiforduldval szamolhatunk. Ez az érték maximalis termelési kapacitds mellett érvényes,
az utobbi évek tapasztalata viszont azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamolhatunk.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 6. tdbldazat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

ST L. jarmiikategoria | 1l. jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
LA (jirmi/éra) (jirmii/éra) (jirmi/éra)
39. sz. ut
(20+276 — 28+876) 168 10 24

ryr e r

7.6. Kapcsolodo létesitmények

Mivel termelésre maximum 70 nap keriil sor, ezért semmilyen létesitmény kialakitasra nem

keriilt és nem is fog sor kertilni.

7.7. Technolégiai vizfelhasznalas

Az alkalmazott banyaszati technologia nem igényel vizfelhasznalést.
7.8. Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. Szocialis

vizre nincs sziikség, mivel a dolgozok tisztalkoddsa nem a banya teriiletén torténik.
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7.9. Elektromos halozat

A béanyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos aramra.

7.10. A termelés jovobeni litemezése

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 16143-
15/2009. szamu hatarozatiban (5. szdmit melléklet) 5.000 tonna (3.125 m®) volt az
engedélyezett kapacitas. 2020-t61 a banyavallalkozo 5.000 t/éves termelési kapacitassal tervez
tovabbra is.

Az elkovetkezé 15 évben a 0126/34, 0126/37, 0124/44, 5303 és 5304 hrsz.-i miivelésbol
véglegesen kivett teriileteken kiviil ujabb teriileteket nem kell igénybe venni.

A banya 0sszes kitermelhetd 4svanyvagyona: 1.768.792 tonna

A bénya varhato élettartama:

1.768.792 tonna / 5.000 tonna/év = 354 év
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1. Viz

8.1.1. A banya miikodésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség 16143-
15/2009. szdmu hatarozataban a kévetkezo eldirdsokat tette:

1. A banyaszati tevékenységet csak megfelelo miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eloirasokat kielégito gépekkel lehet végezni.

2. A banyaiizem teriiletét ugy kell kialakitani, hogy abban pangoviz ne alakulhasson ki.

3. A mindenkori bdnyaiizem teriiletén csak a gépek kis javitasa végezhetd. A tervszerii
karbantartasi munkak és nagyjavitisok, a munkagépek mosatasa, tarolasa, az
tizemanyag tdrolasa csak erre a célra specidlisan kialakitott, miivelési teriilettol
elhatarolt mithelyekben, vagy a banyatelken kiviil szakmiihelyekben végezhetok. A gépek
mosatdsa a banyatelken beliil tilos.

4. A nem mozdithato gépek, berendezések javitasanal olajfogo talcdak rendszeresitett
alkalmazasaval az esetleges olajcsépogések felfogasarol gondoskoni kell.

5. Rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal meg kell akadalyozni az iizemeld fejto- és

rakodogépek és gépjarmiivek olajcsopogését.

1. A banyaszati tevékenységet csak megfeleld6 miiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel végzik. Az iizemeld fejtd- és rakoddgépeket, illetve
gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

2. A banyaiizem teriilete ugy van kialakitva, hogy pangoviz ne alakulhasson ki.

3. A banyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartdsa nem a banyateriileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartisabol
szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. banyaszati
tevékenységhez kapcsolddo gépek mosatasa, karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem
a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és kotrogépek
lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valod feltoltése szintén a ratkai telephelyen

torténik.

4. A nem mozdithaté gépek, berendezések esetleges helyszini javitasanal olajfogd talcat

alkalmaznak az esetleges olajcsopogések felfogasara.
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5. Az alkalmazott gépeket és gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A banyatelken beliil felszini vizfolyas nincs. A legkozelebb levo vizfolyas a Fiird6-patak,

amely az el6fordulastol kb. 80 méterre talalhatd. A Suba oldal (banyateriilet) a pataknak nem

vizado teriilete, igy a banyaszat semminemu kozvetlen és kozvetett hatast nem gyakorolhat ré.

A kutatéarkokban és a fejtési godrokben a kozet repedezettsége miatt még a

csapadékvizek sem gyiilnek 6ssze, igy a banyaszat a teriilet vizgazdalkodasaban zavart nem

okoz.

Tallya, Ratka és Mad vizellatasat a Golopi Vizmi adja. A Somoshegy oldalan 1évd viznyerd

kat a banyateriilettél 3,5 km-re taldlhat6. A banyateriilet nem tartozik a vizmi vizgyljté

teriiletéhez. A terepviszonyok, a kdzetviszonyok, valamint a nagy tavolsag miatt a Golopi

Vizmiire a banydaszati tevékenység semminemii kozvetlen vagy kozvetett hatdst nem

gyakorolhat. Az eddigi banyészati tevékenység folyaman ilyen jellegii probléma nem adodott.

A felszin alatti vizzel a banyaszat soran nem kell szamolni.

A banyaszati tevéknység sem felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érinti.

A bandszati tevékenység sordan a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd

forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nincs.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

e A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a felszin alatti vizig.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodéasabol

adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A tevékenység sordn a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme érdekében:

e Az alkalmazott munkagépek és szallitd jarmiivek csak megfelelé miiszaki allapotu,
rendszeresen karbantartott, a kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléek lehetnek.

e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. A tevékenység sordn veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabdl adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbdl, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
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munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felels miiszaki vezetd koteles azonnal
intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarodl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizdlasaval minimalisra

csokkenthetd.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

8.1.2. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 16143-15/2009)

elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A korabbi tanulmany szerint a banya nem jelent veszElyt sem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfolyas a banyatelken beliil és annak kozvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizek is mélyen taldlhatok. A felszin alatti vizekre
egyediil az olaj csopogések jelenthetnek veszélyt, de a korabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartasaval ezek is megakadalyozhatok. Az elmult 25 évben semmilyen jellegii

szennyezésre nem Keriilt sor.
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8.2. Zaj

8.2.1. Alapallapot

A vizsgalt banya a Tokaji-hegység DNy-i részén a Szilvas medence Bocskai hegyhez
kapcsolodé E-i peremi teriiletén helyezkedik el. Kozigazgatasilag a Ny-i irAnyban 1,5 km-re
talalhaté Mad kozséghez tartozik.

A banyatelekhez legkozelebb es6 lakott teriilet tavolsaga:

e Mad: 1100 m

A kornyezd teriileteken kevés szantofoldi mezdgazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és kevés
kukorica, valamint nagyrészt sz616 és gyiimolcstermesztés jellemz6. A banya kdrnyezetében

jelent6s zajterheléssel jard tevékenységet nem folytatnak.

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkdzok miikddése

eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsitds meghatarozasahoz a

kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:

¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkez6 zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazé zajként” jellemezhetd.

¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% 6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védendd kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.

¢ A termelésre egy évben max. 70 nap keriil sor.

A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB

nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t

¢jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitdsandl a telepiilésrendezési terv szerinti

besorolast vettiik figyelembe.

A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezé miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

o Apritas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipust forgd rakodé munkagépre szerelt Krupp
tipusu hangcsillapitott hidraulikus bontokalapacs kisebb darabokra tori a koveket

e Rakodas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusi forg6-rakodé banyagép a darabokra tort
koveket KAMAZ tipusu teherautéra rakja.

o Szallitas: KAMAZ teherautéval torténik a nyersanyag elszallitasa.
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A képzddd zaj meghatiarozésanak egyik modja, hogy mérési eredmények alapjan végzett

szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. tobb, a ,,Mad III.-

riolittufa, (-tufit), agyag” banyahoz hasonlé méretii és termelési kapacitisu banyaval

rendelkezik. Az ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a

Geoproduct Kft. mas banyalizemében: a forgo-rakodd gép esetében 2006.08.10-én, mig a

bontdkapalacs és a tehergépjarmiivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket

azért alkalmazzuk a zajterhelés meghatarozasahoz, mert a madi teriilet azonos koriilményeket

mutat a feliilvizsgalat targyat képezé banyaval (gépek tipusa, szama, iizemelési ideje;

domborzati viszonyok). A vizsgalati jegyzOkonyvet a 7. szamu melléklet tartalmazza. A mérési

eredmények:
Berendezés Mértekado
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton valo 10 75
BFT Forgd-rakodd rakoddas
Krupp bontokalapacs Apritas 100 55
KAMAZ Szallitas 80 46

1. tablazat: A banydban iizemeld gépek zajmérési eredményei

A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy dsszevonhatok legyenek.

A forgd-rakodd gép zajterhelését vessziik alapul (10 m), €s erre a pontra szdmitjuk ki a

bontdkalapacs €s a szallitd gépjarmii okozta terhelést:

A Krupp bontdékalapacs esetében:

55 dB—20-Ig-> "
100

=75 dB
m

A KAMAZ tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

10 m

46 dB-20-lg—— =64 dB
80 m

A legkedvezdtlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszerre miikkodik mindhdrom

berendezé€s - a sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az aldbbi 0sszefiiggés szerint szamithato:

3
Ly, =10%1g ) 10%"

i=1

Ly =10-1g-(10°47 +10°+"° +10°**)= 781 dB
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A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kdrnyezetben valosziniisithetd zaj
mértéke:
Lam=Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km - KL
Osszefiiggés alapjan hatarozhato meg,
ahol
Lawm : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : a levego elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio
Kn: névényzet csillapitoé hatdsa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
r: az elsé védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
e 11: A hangterjedés szamitds sordn, a 10 m-re vonatkozd zajemisszids érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepel az egyenletben
e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartoz6 hdmérséklet (10°C)
¢és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.
e Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben nem szamolunk vele)
e K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapito hatdsat kifejezd korrekcid) szdmitasa

a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

=22

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 1100 m)
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hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védendo lakéépiiletnél (1100 méterre a termelési helytol):

Lam =78,1dB - 20*Ig (1100/10) + 3dB +2dB — 4,7 dB — 2,12 dB = 35,46 dB
A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) KoM-EiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eldirt nappali hatarérték (50 dB) teljesiil.
A termelés az id6 eldrehaladtaval tavolodik a védendd épiiletektdl, igy a szadmitottnal
kedvezObb eredményeket kapunk.

A banya korabbi miikodésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.3. Robbantas okozta zajterhelés

A kitermelés a banyafal bontdkalapaccsal torténd jovesztésével torténik. A primer apr6ézodas a
gép rakodashoz elégséges, a ko tovabbi feldolgozdsa a madi Holt-volgyi asvanyfeldolgozo
tizemben torténik, ahova a kdvet tehergépkocsival kozuton szallitjdk. A riolittufa egyes
helyeken kvarccal jelentOsen atitatott, ezeknek a helyeknek a gépi jovesztése faradsagos ¢€s
koltséges, ugyanakkor nem eredményez a tovabbi felhaszndlds szempontjabol hasznalhato
nyersanyagot.

A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy furogéppel készitett robbantdlyuk alkalmazasaval
kilakit olyan, a késébbiekben nagyfurdlyukas robbantési technologiaval miivelhetd szinteket,
ahol a jovesztést robbantassal tudjak biztositani.

A robbantasok nemkivanatos hatasai, kiilondsen a szeizmikus hatas igen hatékonyan (50 %)-al
1s) csokkenthetd a NONEL rendszer elemeinek alkalmazisaval. A nemkivdnos hatasok
csokkentésére a legerterjedtebb inicializdlasi modszer az ii.n. NONEL UNIDET rendszer,
melyet a Geoproduct Kft. is kivan hasznalni. Ez azt jelenti, hogy minden robbant6lyukba
azonos 1ddzitésli, nagyon pontos, hosszu késleltetésii gyutacsok keriilnek.

A 6 méter hosszll és 89 mm atmérdjii talplyukakba toltdraddal helyezik el a 65 mm atmérdjii
toltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbandanyagot.

Evente max. 2 alkalommal keriilne sor robbantasra.

A mértékadd toltetek toOmege:

Az ARBSZ alapjan Qr mértékadé toltet tomegét az egy lyukban robband robbanodanyag
tomegével vessziik figyelembe, mert az 0sszes furdlyuk hossza egyforma. Az alapadatokbol
lathato, hogy

Liy — Ly = Lyq[m]
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ahol:
e Ly =a furdlyuk teljes hossza,
e L¢=a fojtas teljes hossza,
e L =arobbano anyag (robband toltet) hossza

a robbano toltet hossza:

6-25=35m
A mértékado toltet tomege:
d’> '« 0,0892% - 1
Qf = 2 “Lyq * Pra = — 3,5-707 = 15,39 [kg]

ahol:
e pra = az alkalmazott robbandanyag siirtisége,
e L3 =arobbano t6ltet hossza,
e d=a furdlyuk atmérdje.
Szeizmikus biztonsagi tavolsag:
A jelenleg érvényes Altalanos Robbantasi és Biztonsagi Szabalyzat (13/2010 KHEM rendelet
IV. fiiggeléke) és a 49/2013. (VIIL.9.) NFM rendelet 2. mellékletének eldirasai szerint a

Szeizmikus biztonsagi tdvolsag:
K
L= E Y, Q [m]

Kifejezéssel hatarozhatd meg, ahol:

ahol:

L = a szeizmikus biztonsagi tavolsag, [m]

K = tényez0, értéke: 80 (1.1.2.b pont szerint)
Qr, a mértékado toltet tomege, [kg]

80
L=~ J15,39 = 156,92 [m]

A tervezett robbantasi teriileten torténd robbantdsoknal 200 méteres dvezetben Kiilonleges
védelmet igényld létesitmény (pl. honvédelmi, tavkozlési 1étesitmény, szakértdi repiildtér,
duzzasztogat, 20 méternél nagyobb fesztavu hid) nem talalhato.

A banyaszathot sziikséges elektromos aramot halozatrol biztositjak. A vezeték szeizmikus

karosodasat a kovetkez6 modon szamoljuk:
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A k x VQ#/1 értéke két 1étesitmény (elektromos vezeték) esetében > 0,025, ezérta V = (k x VQy)/I
képlettel hatarozzuk meg a varhatd rezgési sebességet és 2.6 abrarol (13/2010 (111.4.) KHEM
rendelet 4. melléklet) leolvassuk a megengedett értéket.

A robbantas helyétél 1200 méterre talalhato az elsé védendd épiilet (Mad), ahol a szamitott

rezgési sebesség

k-\JQr 80-15,39
=

V= 1200

mm

A megengedett rezgési sebesség a 5 mm/s.
Lathatjuk, hogy a szamitott rezgési sebessé¢g joval kisebb, mint a megengedett. A szamitott
alkalmazandd mértékado robbandtoltet tomegek felrobbantdsa a védendd Iétesitmények
szeizmikus karosoddsat nem okozhatjdk. A védendd elektromos légvezetékek és az elso
lakoépiiletek olyan kis mértékben érintettek, hogy ellendrzé szeizmikus mérésekre nincs
sziikség.
A kornyezetvédelmi eldirdsok szerint nem a rezgés sebessége, hanem a gyorsulds a
meghatirozé és a megengedett érték 30 mm/s?.
Az adott tavolsdgokban a rezgések frekvenciaja alacsony. A varhat6 frekvenciasav: 8-20 Hz
kozotti lesz. Az elmozdulasok és kialakulo fesziiltségek szempontjabdl a kisebb frekvencidju
rezgések a veszélyesebbek. f = 8 Hz-et figyelembe véve a szeizmikus hatastdvolsagon beliil
1év6 védendd objektumoknal a gyorsulas értéke:
A = 47’2 A [mm/s?]

ahol: f-arezgés frekvenciaja, Hz;
A - az elmozdulds mm-ben, melynek értéke (8 - 9)*10° mm.
Az adatokat behelyettesitve:

A = 4*r?*64*9*107 = 22,74 mm/s? <30 mm/s?
Ez a szamitas a rezgés gyorsulasanak meghatarozasaval is azt igazolja, hogy a robbantasokkal
kornyezeti karosodast nem okoz a kébanya.
Az épiiletkarosodasok 0,2 g-nél, vagyis 0,2 * 9810 = 192,2 mm/s? gyorsulasnal kdvetkeznek
be.
A robbantassal jovesztett kdzettdmeg nagy része a robbantasi homlok elé omlik, igen kis része
pedig szétrepiil és akar tobb szaz méter megtétele utan lehullik. Hasonl6 nyersanyagot termeld
banyaban ez altaldban 2-300 méter koriili érték, ami nem jelent veszélyt a kornyezetre.
A banyaban éves szinten 2-3 robbantdsra keriil sor. Az eddigi miikodés sordn nem érkezett

lakossagi panasz a robbantéassal kapcsolatban.
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A robbantas repeszhatas elleni biztonsagi tavolsaga:

A robbantas repeszhatéasa elleni biztonsagi tavolsagat az ARBSZ 4. melléklet II. 1.6 pontja

R=14"d1‘33' pra'Q
14 m

e d=atoltet tényleges atmérdje [m],

alapjan az

képlettel szamoljuk, ahol:

e W =az elbtété nagysaga [m],
e pra = az alkalmazott robbandanyag siiriisége [kg/m?],
e (Q =arobbanbdanyag robbanashdje [kl/kg],

e m = kdzelségi tényezd

0,089133 707 - 3660
R=14- 3 : 1 =298,23m

Ennek megfelelden a repeszhatas elleni biztonsagi tavolsagot 300 méterben hatarozzuk

Fentiek alapjan:

meg ¢és a robbantas alkalmdval az drhelyeket is igy allitjak fel. A legkdzelebbi lakoépiilet tobb

mint 1200 méterre talalhat6 a robbantas helyétol.

8.2.4. Hatasteriilet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenls a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
€z az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtol nem védenddé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatésteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kérnyezetében

mez6gazdasagi mivelés alatt allo teriiletek vannak, igy a hatastertilet nagysaga 55 dB lesz.
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55 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 3dB - 4,7 dB =55 dB
r=117,5m
A hatasteriileti térképet a 13. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendo
épiilet a hatasteriileten nem talalhaté. Az elkovetkez6 15 évben a 0126/34, 0126/37, 0124/44,
5303 és 5304 hrsz.-u miivelésbol véglegesen kivett tertileteken kiviil ujabb teriileteket nem kell
igénybe venni. A hatasteriiletet ezen ingatlanok hataratdl abrazoltuk.

A hatasteriileten talalhaté ingatlanok és besorolasuk:

Helyrajzi szam Miivelési ag Helyrajzi szam Miivelési ag
0126/5 legel6 5306 anyagbanya
0126/34 anyagbanya 5307 sz616
0126/35 sz016 5308 sz0616
0126/36 sz016 5309 sz0616
0126/37 anyagbanya 5310 sz616
0126/38 szantd 5311 sz616
0126/40 sz016 5312 sz016
0126/43 anyagbanya 5313 sz616
0126/44 anyagbanya 5314 sz616
0126/45 anyagbanya 5315 sz616
0126/50 szantd 5316 sz616
0126/51 szanto 5317 sz616
0126/52 szanto 5318 sz616
0126/53 Kivett 5319 sz616
0126/54 Kivett 5320 sz016
0126/55 sz016 5321 sz016
0126/56 szanto 5322 sz616
0126/61-64 legel6 5323 sz616
0128/1 sz016 5324 sz616
0128/2 ut 5325 sz016
0128/5 gyep 5326 sz616
5301 Kivett 5327 sz016
5302 sz616 0147 kivett ut
5303 anyagbanya 0143 kivett ut
5304 anyagbanya 5201 szanto
5305 sz016 5202-5025 sz616

89. tablazat: Hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok
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8.2.5. A szallitas okozta zajterhelés
A megfeleld méretli koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodd banyagép
KAMAZ tipust teherautora rakja, mely a haszonanyagot a Holt — volgyi (Mad) eldkészito
lizembe szallitja a 39. szamu fouton keresztiil. A szallitasi utvonal térképét a 2. szdmu dabra
szemlélteti.
2020-tol a banyavallalkozo6 5.000 t/éves termelési kapacitassal tervez tovabbra is.
Egy évben mintegy 70 nap folyik termelés a banyaban, melyre csak a nappali idészakban (82
— 16% 6ra kozott) keriil sor. Idébeli korlatai a termelésnek nincsenek. Egy évben mintegy 70
nap folyik termelés a banyéban. A teherautok kapacitasa: 10 tonna. Igy dranként maximum 1
gépkocsiforduldval szamolhatunk. Ez az érték maximalis termelési kapacitas mellett érvényes,
az utobbi évek tapasztalata viszont azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamolhatunk.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges ¢€s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eliras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategéria esetén
0,91, a I1I. kategoria esetén 0,90.
ANF; - azi.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 9. tdblazat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

ST I jarmiikategoria | 1l. jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
Vizsgdlt utszakasz (jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
39.sz. ut
(20+276 — 28+876) 168 10 24

10. tablazat: A szallitdsi utvonal 2018-as jarmiiforgalma

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3
Lyeq(7,5)gstj = 10 -log

n
100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i_|_ E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
v

=1
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ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulési egyenértékii A-hangnyomasszint.
Laeq (7,5)g,stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.
Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:
Laeq(7,5) gsji = (Ke + Kp)gsiji

ahol:
(Kt)gstji — ertékét z adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettlink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ky)gs i értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmuikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jarmi

)

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduld plusszal szamolunk a II. jarmiikategoriaban,

Kp =10-1g(%/y) - 16,3 (vam,Q

az igy kapott eredményeket a 10. tdblazat tartalmazza.

A szallitassal megnovelt

A szallitas nélkiili forgalom
forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

zajterhelés
L Aeq (7,5 szimitot) (d B) L Aeq (715 szamitott) (d B)
39.sz. ut 65.83 65.08

(20+276 — 28+876)

11. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A vizsgalt Utszakasz esetében még a novekedés mértéke is mindossze csak 0,16 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitds nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitési,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
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Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolhet6 ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem keriil sor.

8.2.6. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogéasolhatdo mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési Szint nem
novekszik szamottevéen, a banya miikodése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan k4rokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k €életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott teleptiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljadk az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés 1ddbeli eloszldsa 1d6ben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatasok alapvetden nem

befolyésoljak kedvezotleniil a telepiilésen €10k mindennapjait.
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Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetden:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkdkra kertil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacio
végzés€éhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

iddszakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.6. A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya tizemeléséb6l adodo zajterhelések
messze alatta maradnak a rendeletben elGirt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitas nem noveli
meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A banyamivelésbdl adodo, intézkedést igényld
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a banya eddigi miikodésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 16143-15/2009)

elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A 2007-ben elkészitett tanulmany szerint az 50 dB-es zajhatar tavolsaga:

59,3-50
100m-10 20 =291,7m
A mostani szamitasok szerint az 50 dB-es zajhatér tavolsaga:

Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 3dB - 4,7 dB - 0dB =50 dB
r=2089m

A csokkenés oka:
e a korabbi idészakban egy EO-4321 tipusu forgo-rakodé gépet alkalmaztak a
haszonanyag kitermeléséhez, melyet egy joval korszerobbre és csendesebbre

cseréltek le idokozben.

A korabbi tanulmany megallapitasai szerint ,,a banyamiivelésbol adodo, intézkedést igénylo
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket ”, ezt pedig a mostani szamitasok is igazoltak. Az eddigi

miikodés soran semmilyen panasz nem érkezett a mitkodéssel kapcsolatban.
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8.3. Levegb

8.3.1. A levego alapallapota

A vizsgalt banya a Tokaji-hegység DNy-i részén a Szilvds medence Bocskai hegyhez
kapcsolodé E-i peremi teriiletén helyezkedik el. Kozigazgatasilag a Ny-i irAnyban 1,5 km-re
talalhaté Mad kozséghez tartozik.

A banyatelekhez legkozelebb es6 lakott teriilet tavolsaga:

Mad: 1100 m

Jelentds 1égszennyezd emisszioji termeld cég nem mitkddik a régioban. A domborzati és
gazdasagi szerkezet kiilonbozdsége miatt a népslriiség itt negyede az ipari régioénak. A
kommunalis, fiitési és kozlekedési 1égszennyezés kornyezeti hatdsa nem okozhat immisszios
problémakat a kedvezd terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben tartos
légszennyezddés kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immisszids vizsgalatok
arégidban az elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni-
hegység, a siksag és a vizfeliiletek kozotti szint-, hdmérséklet- és paratartalom-kiilonbség
allandoan ébreszt hajtoerdket, igy kiillonosebb meteorologiai frontok nélkiil is, az egész
régidban altalanos a felszinkozeli valtozo irany, valtozo erdsségii 1égmozgas. A 4/2002. (X.7.)
KvVM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérol szol

— Mad és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

12. tablazat: Mad \égszennyezettségi zona besoroldsa
A feliilvizsgélat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m’) Veszélyességi
anyag 1 61as 24 6tas Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 I11.
Szall6 por
M 1%) - 50 40 1.

13. tablazat: A légszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei
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A Dbényatelek Natura 2000 védelem alatt allo teriiletet érint: Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag miikodési teriiletén a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jeloloszamu) kiilonleges madarvédelmi teriilet. Az Okoldgiai
rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus
levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m]
Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]
8.3.2. Hattérszennyezés
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata méréallomas Hernadszurdokon talalhato, mely
28 km-re van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO2 mérésére
keriil sor. A 1égszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2018.01.01.-2018.12.31.
kozott:
e NO2 125 pg/m?
e NOx 159 pg/m?
e SOz -pug/md
e CO: 667 pg/md
e PMI10: 23 ug/m?
A 2018.01.01. és a 2018.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket az

5. szamu dbra, mig a CO értékeket a 6. szdmu dbra szemlélteti.
80

70

5. abra: NOz, NOx, PM10 és SO; napi datlagok 2018.01.01.-2018.12.31. kozott
(Hernadszurdok)
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6. dbra: CO napi dtlagok 2018.01.01.-2018.12.31. kozott (Hernddszurdok)

8.3.3. Légszennyez6 forrasok

A banyavallalkozo évente mintegy 5.000 t (3.125 m3/év) haszonanyag kitermelést tervezi a
tovabbiakban is. Az 4dsvanyi vagyon kitermelése szaraz eljardssal torténik. A banyamiivelés
soran az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallito jarmiivek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran képz6do por

A munkaélatok soran a kovetkezd berendezések okozhatnak 1égszennyezést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodogép (101 kW)

» 2 db KAMAZ tipusu gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van

szerelve

8.3.4. Emisszio terjedése, levegémindéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.4.1. A banya hatasa a levegéminéségre

A kilfejtésti  banyak megnyitdsdnak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezok szerint rogzithetok:

A zeolit banya miikodésének kozvetlen hatasaként tartdos kornyezeti levegdmindség romlast
okozhat a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd €s haszonanyag ddzerolas, rakodas,
szallitas valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szalld és

tilepedd por), valamint a bels6égésli motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.
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Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitdo gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi itvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1€gszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, am még igy is elmondhaté, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevéen nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, lizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogd gazokban taldlhaté egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jOvesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jOvesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas

8.3.4.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezdként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.4.3. Robbantas okozta légszennyezés

A kitermelés a banyafal bontdkalapaccsal torténd jovesztésével torténik. A primer aprozodas a
gép rakodashoz elégséges, a ko tovabbi feldolgozdsa a madi Holt-volgyi asvanyfeldolgozo
lizemben torténik, ahova a kovet tehergépkocsival kozuton szallitjdk. A riolittufa egyes
helyeken kvarccal jelentOsen atitatott, ezeknek a helyeknek a gépi jovesztése faradsagos és
koltséges, ugyanakkor nem eredményez a tovabbi felhaszndlds szempontjabol hasznalhato
nyersanyagot.

A Geoproduct Kft. ezért szeretné, hogy furogéppel készitett robbantdlyuk alkalmazasaval
kilakit olyan, a késdbbiekben nagyfurdlyukas robbantasi technologiaval miivelhetd szinteket,
ahol a jovesztést robbantassal tudjak biztositani.

A robbantasok nemkivanatos hatasai, kiilondsen a szeizmikus hatas igen hatékonyan (50 %)-al
is) csokkenthet6 a NONEL rendszer elemeinek alkalmazédsaval. A nemkivdnos hatasok
csokkentésére a legerterjedtebb inicializalasi modszer az Gi.n. NONEL UNIDET rendszer,
melyet a Geoproduct Kft. is kivan hasznalni. Ez azt jelenti, hogy minden robbantolyukba
azonos 1ddzitésli, nagyon pontos, hosszi késleltetésii gyutacsok keriilnek.

A 6 méter hosszll és 89 mm atmérdjii talplyukakba toltdraddal helyezik el a 65 mm atmérdjii
toltényezett Emulex 1, vagy Emulex 2 robbanodanyagot.

Evente max. 2 alkalommal keriilne sor robbantasra.

A robbantas soran nagy mennyis€gli por €s gaz szennyezdanyag jut a leveglbe. A szilard
anyagmennyiségérol és szemcseméret dsszetételérdl nincsenek ismereteink

Val6szintileg a 10 pum-nél nagyobb méretii részecskék vannak tulstilyban, melyek a banyatelken
vagy annak kozvetlen kornyezetében kitilepednek.

Normal iizemi koriilmények kozott — vagyis tokéletesen sikeriilt robbantds esetén —a nitrogén
oxidok jelentéktelen mennyisége keriil a levegdbe, az égéstermékek talnyomo része a
lerobbantott kdzetre rakodik.

A kovetkezdkben egy rosszul sikeriilt robbands esetén a kornyezetbejutd teljes nitrogén oxid
tomegének terjedését vizsgaljuk.

A szamitasnal az MSZ 21459/1-81 szabvany pillanatnyi kibocsatoforras szennyez6 hatasara

alkalmazott képletet alkalmaztuk az alabbi paraméterekkel.
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Ahogy azt a korabbiakban emlitettiik (4. fejezet), a kdzet nem igényli a robbantast. Amennyiben
mégis sziikséges, akkor a kdzetdarabok méretének csokkentése 0,3 — 0,6 méter hosszusagu,
farolyokba helyezett, kezelésbiztos robbantdanyag hasznalataval végezhetd. A furolyukak
kialakitasa stiritett levegdvel mikodtetett kézi furokalapaccsal torténik. A furdlyuk atmérdje 89
mm.

Egy—egy robbantas alkalmaval felhasznalt robbandanyag maximuma 120 kg. 1 kg
robbandanyagbol mintegy 600 liter nitrozus gaz keletkezik. A robbantas folyaman 120 kg X
600 I/kg = 72.000 | azaz ~ 72,0 m? nitrogén-oxid keletkezik.

A robbantas terepszintje €s a receptor pontok kozotti szintkiilonbség 20 méter.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a banya kornyezetében a robbantds utan a
legmagasabb nitrogén-oxid koncentracié kb. 2000 méter tavolsagban alakul ki a széliranytol
figgéen. Ertéke kb. 2,75 pg/ m®

A szennyezett levegd athaladasi ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17
percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2,75 pg/ m®. A robbantas okozta légszennyezés hatésteriiletét

a 7. abran mutatjuk be, melybdl lathato, hogy a NO; esetében nem jeliilhetiink ki hatasteriiletet.

3

2,5

1,5

0,5

NO2 koncentrécid (6ras atlag) [ug/m3]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Tavolsag (m)

1. abra: Az NO; terjedése a robbantds utdan, 1 m/s szélsebesség esetén

A banyatelek Natura 2000 védelem alatt 4ll, a Nemzeti Okoldégiai Halozat része, mint

~magteriilet”. Az Okologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz.

melléklete szigorubb kritikus levegbterheltségi szinteket hataroz meg (éves hatarérték):
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°’]

A szennyezett levegd athaladasi ideje alacsony szélsebesség esetén nem haladja meg a 17

percet. A maximalis 6ras atlag kb. 2,75 pg/ m3.
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Lathaté, hogy a kialakul0 maximalis koncentricié [2,75 pg/ m®| az alapterhelés
figyelembevételével sem haladja meg az 6kolégiai hatarértéket. Igy kijelenthetjiik, hogy
az évi max. 2 robbantas nem eredményez 6kologiai hatarérték tullépést és csak rovid

ideji, elhanyagolhato mértékii terhelést okoz.

8.3.4.4. Banyagépek emisszidoja

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozé a kovetkezé gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodogép (101 kW)

» 2 db KAMAZ tipusu gépjarmi (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipust hidraulikus bontdkalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodo gépre van
szerelve

A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonbozd gépek miitkodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy

bizonytalansaggal ¢és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléforduld megvaltozasa.

A banydszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hatd 1égszennyezd forrasok kibocsatasi

jellemz6i (pl.: hordozogéazok térfogatirama, hdmérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi

magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek

figyelembe vételével a banyaban miikodd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok

emisszids jellemzdi €és a banya kornyezetében kialakulé meteorologiai paraméterek alapjan

transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd

jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk Kki:

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH co NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 17 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

14. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdsa
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Tovabbi adatok:

» A gépek kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hémérséklete: 250 °C

» Fiistgaz térfogataramanak meghatdrozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
A szamitasok soran a forgd-rakodoé és bontokalapécs egyszerre torténd tizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A 162 kW

teljesitmény és a 13. tdbldzatban 1¢v0 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:

CH =99 mg/s
CO =742 mgls
NOx =419 mg/s

SO2 = 45mg/s

PMio = 46 mg/s
Az NO és NO2 aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1do fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO,.
A szadmitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gdznemii szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkezd tablazat tartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qwv, mg/m*s*db
goria CcO CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qin, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
konnyii 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 243 2,7 0,45 -

15. tablazat: Kiilonbozo kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsatdasa
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A szamitdsok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az ilizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 15. tabldzat és a 8-9. szamu abrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NO; | NOx |[PMy | SO, Tivolsig CO | CH | NO; | NOx |PMy | SO,
po/m® | pg/m® | pg/mé | ug/m?® | pg/m? | pg/m’ pg/m?® | ug/m® | pg/m® | ug/m?® | pg/m? | pg/m’
73,16 | 8,47 |15,81|26,88| 2,78 | 3,29 50 58,53 | 6,78 [ 12,65|21,50| 2,22 | 2,63
47,09 | 593 | 8,73 |14,84| 1,53 | 2,28 100 37,67 475 | 6,98 |11,87| 1,23 | 1,82
25,09 | 3,18 | 581 | 9,87 | 1,02 | 1,33 150 20,07| 255 | 464 | 7,89 | 0,82 | 1,07
13,48 | 1,78 | 3,06 | 520 | 0,54 | 0,80 200 10,78 | 1,43 | 2,45 | 4,16 | 0,43 | 0,64
783 1099 | 135|230 | 0,24 | 0,52 250 6,26 | 0,79 | 1,08 | 1,84 | 0,19 | 0,41
520 | 0,67 | 1,01 | 1,72 | 0,18 | 0,39 300 416 | 053|081 | 138 | 0,14 | 0,31
361 | 047 | 0,75 | 1,27 | 0,13 | 0,30 350 2,89 |1 0,38 | 0,60 | 1,01 | 0,10 | 0,24
2,54 | 0,37 |1 0,58 | 0,99 | 0,10 | 0,24 400 2,03 |1 0,29 | 0,47 | 0,79 | 0,08 | 0,19
1,89 | 0,24 | 0,48 | 0,82 | 0,08 | 0,22 450 1,51 (0,19 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,17
1,33 | 0,17 | 0,40 | 0,69 | 0,07 | 0,17 500 1,07 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 0,06 | 0,14
1,08 | 0,13 | 0,37 | 0,62 | 0,06 | 0,13 550 0,86 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,10
0,84 | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,06 | 0,06 600 0,67 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,05
0,73 | 0,04 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,06 650 0,58 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 0,05
0,62 | 0,04 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,04 700 0,50 | 0,03 | 0,19 | 0,33 | 0,03 | 0,03

16. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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Q. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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Az abrak (8-9. szdmu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (PMio esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

A 12. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kdvetkezoket allapithatjuk meg:

A NOz2 esetében 92 méteres hatasteriiletet tudunk Kkijelolni, mig a CO, a szénhidrogének a
PM10 és a SOz immisszidja a leggyakoribb meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1
oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét
kijelolni. A 1égszennyezés hatasteriiletét a 13. szamiu melléklet szemlélteti. Az elkdvetkezd
15 évben a 0126/34, 0126/37, 0124/44, 5303 és 5304 hrsz.-t mivelésbodl véglegesen kivett
teriileteken kiviil ujabb teriileteket nem kell igénybe venni. A hatasteriiletet ezen ingatlanok
hataratol abrazoltuk.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megéllapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirdsokat.

8.3.5. Diffliz hatasteriilet

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Féosztaly BO-08/KT/02766-3/2018. szamu hatarozataban (12. szdmii
melléklet) levegitisztasag-védelmi engedélyt adott a Geoproduct Kft. részére a banya teriiletén
talalhat6 diffuz fprrasra vonatkozdan.

A D1 diffaz forras hatasat a kovetkezokben ismertetjiik.

A szamitasokat a Transzmissziéo 1.1 szoftver segitségével végeztilk, melyet - a
Kornyezetvédelmi ¢és Viziigyi Minisztérium ¢és az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgalat
egyiittmiikddésének keretében - a Levegdkornyezet-gazdalkodasi Szaktandcsado (LKGSZ) Bt.
meteorologus ¢és informatikus szakértéi véglegesitettek 2002.-ben. A program a

Kornyezetvédelmi Minisztérium altal 2001. juliusa 6ta - miutdn a hatdsagi ellendrzés
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céljabol a Kornyezetvédelmi Feliigyeldségeknek atadasra keriilt - hivatalosan elfogadott
modell rendszer.

A Transzmissziol.l bizonyos modelljei a szennyezdanyag terjedés szamitasakor a
sz¢lsebesség, irdny ¢€s stabilitas atlagos évi egyiittes el6fordulasat, vagy az év folyaman egymas
utani idopontban eléforduld értékeit hasznaljak, amely egy adott pontra jellemzd transzmisszios
fajlban van rogzitve.

A vizsgalt banyahoz legkozelebb eso tallyai széljaras adatokat hasznaltuk fel.

Tallya

ESZAK

NYUGAT
(ERE ]

L [ < o> .
® 12345467 8m Dl WwWw. amsz. hu (¢)

10. dabra: Széljaras adatok (Tallya)

A szamitasokat a fenti szélirdnyok figyelembe vételével a leggyakoribb szélsebességre (v =
2,25 m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

Baénya nyitott feliilete: 9.874 m?

Forras magassaga: Om

A szamitdsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszdmoltuk az 1 orés, a 24 oras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdzelitések
felismerhetok legyenek.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XIL.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a diffaz forras hatasteriilete
166 m (11. szdamu dbra). A hatasteriiletet a 12. szdmi dbrdn, a diffuz teriilet hataratol

abrazoljuk.
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Mad 1L

== 1 ORAS ATLAG ==
Szildrd PM10 frakelo: S= 6 normalls, p=0,282; z0= 0.50 m - kistelepliés: w10 m) =2 mis
1008 | T | |
JNSZM KH KTFO - Hataslavolsag -8004
800
800
400
200 \
0 — ———
0 25 50 7% 100 125 150 175 200 225
X (méter)
— Srilard PM10 frakeid oo, A foltétal: 5 pg/m3 - 166 __.t‘:-mu:mnnma- —— Atlag: 29.6 pgim3
m m

== Mazimum: 564 pgim3 - 1m

B - feltétel: 5.6 pgim3 -
154m

11. abra: PM10 1 ords koncentrdcidja
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Banyatelek
Diffuz forras feliilete
Hatastertlet

Mad Ill.- riolittufa, (-tufit), agyag (M =

Hatasterillet

12. abra: Diffuz hatasteriilet

1: 6000)
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8.3.6. A szallité jarmiivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon

A béanyaudvarrol sz€l hatasara, a szallitdjarmiivek mozgasanak kovetkeztében porszennyezés
keriilhet a levegébe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyen, banyafalakkal majdnem
teljesen koriilvéve nem okozhat jelentés porszennyezést nagyobb tavolsagban. A haszonanyag
szallitast végzo teherautok rakomanya altal keltett porszennyezéssel kell szamolnunk. Azt a por
tomegaramot, amelyet egy szallito auté 1 m hosszl uton ver fel, a kdovetkezd modon lehet

kiszamolni:

q”ZA*ZI:Kif [mg/s*m*db]

ahol  Kif: az i-edik porfrakcio kiporzasi intenzitisa [mg/m? s]
n: porfrakcio szama
A: az egységnyi uthosszra juté kiporzasi feliilet [m?/m]

Az idéegységre jutd poremisszio:

E,=q,* Ny, [mg/s*m]
ahol  Ng: a tehergépkocsik id6egységre juto jaratszama a banya iizemi utjan

A gépkocsi mozgésa 4altal keltett légsebesség meghatdrozasahoz sziikségiink van a

dinamikus nyomasra, melyet a kovetkezd képlettel hatdrozhatunk meg:

I)d' = * plev [Pa]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciora jellemzd legnagyobb egyenértékli atmérdji
részecskék méretének meghatarozasahoz sziikség van az alabbi feltétel teljesiilésére:
Fp,=2F,—Fj, [N]
ahol Fr: a szemcse koriil létrehozott dramlasi ellenallas
Fg: a részecske stlyereje
Fp: a por, valamint a levegd stlirliségének kiillonbségébdl eredd felhajtderd
A w sebességli (m/s) légaram altal keltett aramlési ellendllds, azaz a szilard részecskéket
elragado erd:
Fr=3%r*np*d*w [N]
ahol n: alevegd dinamikus viszkozitasa [Ns/m]

d: a részecskék atmérdje
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A sulyer0 és a felhajtoerd kiilonbsége:

d?*
F, = e (P, —P)*g [N]

ahol  pp: a por siirlisége [kg/m°]

plev : a levegd siirtisége [kg/m°]
g: a nehézségi gyorsulas [m/s?]
Mindezekbdl kifolyolag a részecskék felverddésének feltétele a kovetkezok szerint alakul:
d’*r

6
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1év6 legnagyobb részecskék dtmérdje [m]:

J - 18*n*w
- (pp _plev)g

3*¥m¥nrtd*wz (P, = Pi)g

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi altal keltett [égaram nem

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az atmérdje kisebb, azokat a légaram

felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét ugy kapjuk meg, hogy a dmax-nal

nagyobb atmérdjii, durva szemcsék tomegét kivonjuk az ut feliiletén 1évo porbol és az igy kapott

finomabb Osszetételii felkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcsedsszetételt. A szalloport

a d<10 pum frakci6 képezi, mig a 10 um és a dmax k6z¢é es6 frakciok részaranyabol kaphatjuk

meg az Ut mellett kiiilepedé por mennyiségét. A szallité jarmiivek altal felvert porral csak a

banya teriileteken szamolhatunk, ahol a szallitas itvonal nincs aszfaltozva. A banya tizemi

utjainak feliiletérol porminta vételére nem keriilt sor, ezért korabbi banyakban végzett mérések

eredményeire timaszkodva hataroztuk meg a felvert por max. méretét és a poremissziot.
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A porminta szemcsedsszetételét az alabbi tablazat tartalmazza:

Mérettartomany [pm] | Kozepes méret [um] | Szemcsék tomegarinya [%0]
>1000 1500 29,11
500-1000 750 17,49
160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45
17. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele
Sebesség e Py Q¥
[km/h] Felvert por maximalis mérete [um] Poremisszio [mg/m*s*db]
5 49,1 9,02
10 68,3 15,11
15 85,4 82,03
20 98,2 119,94
25 109,6 201,63

18. tablazat: A kiilonbozo jarmiisebességek esetén felvert por maximdlis mérete és a

keletkezd poremisszio

A banya lizemi utjarol felvert szalld6 emissziojanak szamitasakor feltételezziik, hogy a

gépkocsivezetdk 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az lizemi tton.

Mérettartomany | Kozepes méret | Szemcsék tomegaranya | Emisszio
[um] [pm] [%0] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

19. tablazat: A szadllitojarmiivel dltal okozott poremisszio 20 km/h-as haladdsi sebességnél

A be- és kiszallitast végzo gépjarmiivek esetében az lizemben és a banyakban ezen értékekkel

szamolhatunk.
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8.3.7. Szallitas okozta légszennyezés

A megfeleld méretli koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodd banyagép
KAMAZ tipust teherautora rakja, mely a haszonanyagot a Holt — volgyi (Mad) eldkészito
lizembe szallitja a 39. szamu féuton keresztiil.

2020-tol a banyavallalkozo6 5.000 t/éves termelési kapacitassal tervez tovabbra is.

Egy évben mintegy 70 nap folyik termelés a banyaban, melyre csak a nappali iddszakban (82
— 16% 6ra kozott) keriil sor. Idébeli korlatai a termelésnek nincsenek. Egy évben mintegy 70
nap folyik termelés a banyaban. A teherautok kapacitasa: 10 tonna. igy éranként maximum 1
gépkocsiforduldval szamolhatunk. Ez az érték maximalis termelési kapacitas mellett érvényes,
az utobbi évek tapasztalata viszont azt mutatja, hogy ennél kisebb értékekkel szamolhatunk.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 19. tdbldzat tartalmazza, a 2018-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

. I jarmiikategoria | 1l. jarmiikategéria | 111. jArmiikategéria
lissaiqarcukas (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
39.sz. ut
(20+276 — 28+876) 168 10 24

r,r e

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emmissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategéridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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P .. | Akusz-
Jarmiikategori Tt
Jelolés: k | a megnevezése s Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(0T 2-1.109) | JArmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
1 ‘ személy- és . | tehergépkocsi, amelyngk megengedett szgk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
1 . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autobusz . 16 féréhel%r alat tiakat)( busz
3. csu’klos M. KRESZ szerint meghatarozott Ccs-busz
autobusz
4 konnyl 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ) (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz616 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergépkyocsi, m tehergépkocsi p(’)tko’csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

21. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

39. sz. Gt (20+276 — 28+876)
Akusztikali Atlagos A szallitassal novelt
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 2953 2953
Il. 167 167
Il 414 430
Osszesen 3534 3550

rrrrr
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemméd SREL Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid HESE
km/n | Mmenoxid CH NO: SO, :
Cco PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

23. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod mii?x-i q Szén-hidrogének NlZZ%en- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SOz PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
24. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SOz PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

25. tablazat: A I1I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
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Az emisszi6 meghatirozasara szolgald képlet:

3| we=B0f ; Y
1 W I |

E, =2 2| = auw |x(Gx/24)].
*T ol Sl Fe00 s, dew S

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras révid idGtartamra vonatkozo szennyezdanyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmu iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

39. sz. at (20+276 — 28+876)
Jarmiikategoria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 14,79 2,30 5,93 1,03 0,11
Il. 1,45 0,25 2,38 0,11 0,25
. 2,25 0,63 3,45 0,63 0,63
0sszesen 18,48 3,18 11,76 1,77 0,99
26. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)
39. sz. ut (20+276 — 28+876)
Jarmiikategoria Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 14,79 2,30 5,93 1,03 0,11
Il. 1,45 0,25 2,38 0,11 0,25
1. 2,33 0,65 3,58 0,65 0,65
Osszesen 18,57 3,20 11,89 1,79 1,02
217. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszioban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznéalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢élirany ¢€s a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassdga [m],
A szédmitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyltthatdja: 7,225 m,
— oz: fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 1 gépkocsi forduloval szamolhatunk. A szallitas altal érintett kozat forgalma,
valamint a szallitas altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt iddjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 27. tdbldzat tartalmazza. A szamitisok soran

figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsdg az Szallitas nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut

ten(gzel)))éto”l CO CH NO. SO, PMy CcO CH NO, SO, PMy
m

39. sz. ut (20+276 — 28+876)

10 160,99 | 16,84 | 17,74 | 0,76 2,03 |161,78 | 16,92 | 17,83 | 0,76 2,04
20 110,10 | 11,31 | 12,27 | 0,39 142 |110,65| 11,37 | 1233 | 0,40 1,43
30 71,97 7,42 7,73 0,29 0,93 72,33 | 7,45 7,77 0,29 0,93
40 46,49 | 4,73 5,22 0,14 0,71 | 46,73 | 4,76 5,24 0,14 0,71

28. tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés a 39. sz. ut (20+276 — 28+876) szakaszdn

-64 -




Hatasteriilet:
> 39. sz. at (20+276 — 28+876): NO esetében 24,5 méteres hatasteriiletet tudunk kijelni

a szallitas nélkiili esetre, mig a szallitassal novelt forgalom esetében szintén 24,5 méter
a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem jelolheté ki hatasteriilet, mivel a
szamitott értékek nem érik el az egészségiigyi hatarérték 10 %-at sem az alapforgalom,
sem pedig a szallitassal novelt forgalom esetén.

A szallitas okozta novekmény olyan kismértéki, hogy elhanyagolhaté levegoszennyezés

novekményt okoz.

mind a jovobeni allapotban a kialakuldo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo

légszennyezettségi hatarértékektol.

Okolégiai hatarértéknek valé megfelelés
A ,Mad IIL.-riolittufa, (-tufit), agyag” védnevii banyatelek és tagabb lehatarolt kdrnyezete az
5/2012. (I.7) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj — Hegyalja torténelmi borvidék kulturtajként

(torzsszam: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet része.

A Dbényatelek Natura 2000 védelem alatt allo teriiletet érint: Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag miikodési teriiletén a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jel6loszamu) kiilonleges madarvédelmi teriilet. Az Okologiai
rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus
levegdterheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/mq]
A termelvény elszallitasa altal okozott 1égszennyezés szamitasi eredményeit tartalmazé tablazat
adatai szerint az ut tengelyétél szamitott 5 m tavolsagban a légszennyezettség nem haladja
meg az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegoterheltségi
szinteket.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz,

tehat a valosagban kedvezdobb képet kapunk a szamitott értékeknél.
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8.3.8. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel a termelési volumen nem jelentds, ezért szertnénk bemutatni a varhato hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6zo technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithaté. A vérhatdé hatasok kiilonbozd
miszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatdsokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekivetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhatdo mértékii 1€gszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo
teleptiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden, a banya miikodése nem kifogédsolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatdsai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kdrnyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott teleptiléseket.

A hatdsok a banya ¢lettartama alatt idoben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés iddbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegoéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A bels6 szallitasi itvonal porzasa -szaraz iddben —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A haszonanyag szallitds pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet érd hatdasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetben annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3.9. A levegdszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély
szama: 16143-15/2009) elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek oOsszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjdk, hogy az eddigi banyészati tevékenység nem okoz jelentds
levegbdszennyezést. Mivel a termelés liteme a kovetkezé 10 évben csak kis mértékben fog
valtozni, igy kijelenthetjiik, hogy a banyaszati tevékenység nem jar a késdbbiekben sem

jelentds kornyezet terheléssel. A szdmitdsok teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel szemben a
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banya évente 70 napot lizemel, igy hosszabb tdvon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel
szamolhatunk.

A 2009-ean készitett tanulmany szerint a levegétisztasag-védelmi hatasteriiletet nem lehetett
kijelolni, addig a mostani szamitasok soran 92 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki. A valtozas
oka, a jogszabaly és a hatarértékek megvaltozasa. Az akkor tanulmany szerint is ,,a banyaszati
tevékenység nem jar a késdbbiekben sem jelentds kornyezet terheléssel”, igy is tortént. Az
elmult 6t évben semmilyen jellegii, Iégszennyezéssel 0sszefiiggd havaria, vagy szennyezés nem
tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a banya mitkodésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentds levegotisztasag-védelmi terheléssel.

8.4. Talaj

A banyéaszati tevékenység sordn a teriileten talalhato talaj egy része mar letakaritasra ¢€s
depondlasra keriilt. A banyészati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio sordn a talajt
a teriileten visszateritik.

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem taldlhatd. A
banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik.

A banyaszati tevékenység végzése folyamdn veszélyes hulladék csak véletlenszerlien
géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi lizemelés soran havaria jellegi szennyezésre nem keriilt sor.

A banyaszattal érintett teriiletek anyagbanya miivelési agtiak.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.
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8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitdsa €s elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkoz6 a keletkezdé hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

8.5.1. Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipust forg6-rakodé munkagép és a 2 db KAMAZ teheraut6 a

vizsgalt banyaban mintegy 70 napot dolgozik. A honap t6bbi napjan mas, a Geoproduct Kft.

tulajdonaban 1év6 banyakban dolgoznak. A Geoproduct Kft. tulajdondban tobb banya van,

melyekre egyiittesen adjak meg a keletkezett hulladékok mennyiségét, igy a 28. tdblazatban
szamitas alapjan adjuk meg a keletkezett hulladékok fajtajat (72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet

alapjan) és a mennyiségeket.

ATl R e e EWC 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
asvanyolaj alapy, klorvegytiletetnem | 4305 g5 | 8o | 100 | 140 | 120 | 190
tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett *
torlokendok, védoruhazat 150202 10 10 34 25 30
veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 1501 10* 2 - - 2 52
hulladékok
azbesztet tartalmazo surlodo-betétek 1501 11* 0,5 - - - 6
Olajsziiré 16 01 07* 4 12 17 12 21
Olomakkumulator 16 06 01* | - - - i -

29. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdondban lévé banydkban keletkezd veszélyes

hulladékok mennyisége (2015-2019)

A banyészati tevékenységet €s a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel

végzik, elkeriilend6 a szennyezddéseket.

A bényaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes
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hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal,

valamint hidraulika olajjal valo felt6ltése szintén a ratkai telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien

géphibabdl adédhat. Ez a jellegti hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy koézetanyagot kijelolt helyen gytijtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kdvetkezoképpen gytjtik:

1. Faradt olaj — MOL Rt. Sajat hordojaba visszadntve, lezarva évente legalabb egyszer MOL
Rt. szamara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tdrolnunk nem kell, mivel {j akkumulator vésarldsa esetén
hasznalt akkumulatort rogton leadjak.

3. Olajos rongy — Kivagott teteji MOL Rt-s hordoban gytjtjiikk. A hordo tetejét fedovel
lezarjak.

4. Olajsziiré — Kivagott tetejiit MOL Rt-s hordoban gytijtjiik. A hordo tetejét fedovel lezarjak.

Az olajos rongy, olajsziir6 és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitasa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyégyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban 1évé

ratkai telephelyen az V. szdmu csarnokban kialakitott 3,9 x 2,28 m-es, elkiilonitett fedett

csarnorészben gyiijtik.

A veszélyes hulladékot az Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca) szallitja

el.

8.5.2. Nem veszélyes hulladékok
A banyateriileten egyiddben max. 3 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgyijté zsdkban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A szildrd kommunalis hulladék

becsiilt éves mennyisége kb. 8-10 m®,

2015 2016 2017 2018 2019

A hulladék megnevezése | EWC kod (kg) (kg) (kg) (kg) (k)

abszorbensek,
szirbanyagok, torlékenddk,
védoOruhazat, amelyek 150203 70 60 80 60 70

kiilonboznek a 15 02 02-t6l

30. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdondban lévé banydkban keletkezd nem veszélyes
hulladékok mennyisége (2015-2019)
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A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Bioldgiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgyiijtd

e Elhasznalt munkaruha: 100 l-es milanyag zsak
A veszélyes és nem vesz€lyes hulladékok szamdara a gy(ijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gyujtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék
mennyisége ¢€s a hulladék romlandésaga, bomlési ideje hatarozza meg.

A keletkezett hulladékot a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Kft. szallitja el.

8.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyateriileten a mitkdéssel kapcsolatos kommunélis szennyviz nem keletkezik.

8.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezé 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazd fedé meddd. A termelés soran a késdbbiekben
letakaritdsbol szarmazé fedé medddvel, illetve koztes medddvel kell szdmolni, melyet az ,,1.
szamt medd6hanyo6” elnevezésii banyaszati hulladéktarolon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tarolasuk felhasznalasig kiilon

miiszaki védelem nélkiil kdzvetleniil a talajon torténik.

8.5.5.Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technologiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény eléforduldsanak valoszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

8.6. Elévildg

A Dbényatelek Natura 2000 védelem alatt all6 teriiletet érint: Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag mikodési teriiletén a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal €s a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jeloloszamu) kiilonleges madarvédelmi tertilet.

A vizsgalt teriilet okologiai felmérésére 2020. marciusaban keriilt sor. Az errdl szolo

jegyzoékonyvet a 14. szamu melléklet tartalmazza.
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8.7. Kulturalis 6rékségvédelem

A Geoproduct Kft. 100 %-ban magyar, csaladi tulajdont vallalkozas, amely 1984 6ta folytatja
tevékenységét. Jelenleg 60 f6 koriili Iétszammal mikodik, a megrendelés allomany
fliggvényében. A nagy ¢ldmunka igénnyel eldallitott termékek indokoljak a magas 1étszamot,
szemben egy nagyiizemi, gépesitett kdbanyahoz képest. A Tokaj-Hegyalja Torténelmi
Borvidék Kulturtaj Vilagorokségi helyszinre és véddovezetére vonatkozd Vilagorokségi
Kezelési terve megallapitja, hogy a banyaszat szabalyozésat ,,a térségi magasépitést kiszolgald
kébanyaszat helyszineinek €s volumeneinek, valamint a kiilonleges (kis mennyiségben
banyaszott) asvanyok hozzaférési feltételeinek figyelembevételével” kell végrehajtani. (KET
123. 0. 4. pont)

A miikdd6 banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentésen megbolygattak.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran (nyersanyag kitermelés, illetve meddd letakaritas)
régészeti értek nem keriilt eld, és az eldbbiek miatt nem is varhat6. A banya helyszine az 5/2012.
(I.7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi borvidék kultirtajként (tdrzsszdma:
11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet puffer teriiletének része. A teriiletrdl késziilt
vilagorokségi szempontl hataselemzést a 15. szamu melléklet tartalmazza.

A riolittufa népszerii épitéko, jo fiirészelhet6ségének koszonhetden széles palettan mozog a
felhasznalhatdsdga. Falburkold lapok, keritésidomok, pince szell6zOk, parkanyok és még
szémtalan egy¢éb lehetdség van a feldolgozasara. Sziklakerti koként, vagy torés osztalyozas utan
sétany granulatumkeént is felhasznaljuk. A 80-as években még meddoként kezelt anyagot, az
1990-es évektdl kezdték egyre szélesebb korben haszndlni. Ma mar ,,madi sarga koként”

ismerik itt, Tokaj-Hegyaljan.

NP T

»

1. foto: Szallitasra kész sarga kobol késziilt termékek, a madi Kételepen
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A bentonitbél - asvanyi agyag - a Geoproduct Kft. magas hozzaadott értékii termékekkel 2015-
ben bevezette a Zeomineralproduct termékcsalddot. A termékcsaldd tobb termékcsoportjanak

"o

is fontos Osszetevdje a bentonit, pl.: fogkrémek, krémek, agyagpakolasok, flird6sok, stb.
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2. foto: Bentonit felhaszndldsdval késziilt iszappakolds

Helyi, a vilagorokségi teriileten beliili értékesitésnél a riolittufa épit6- €s burkolokovek vannak
jelentds tobbségben. Hegyalja telepiilésein az 1990-es évek elejétdl hasznaljak a ,,madi sarga”
kovet kdz- €s magéanépiiletek, pincészetek vagy kozteriiletek burkolasara. Tovabbi felhasznalasi
teriilet a sziklakerti k6, melyet kertépitésnél hasznalnak. Az el6z6 két célra nem hasznélhatd
kovekbol torés és osztalyozas soran gardenitet (sétany granulatumot) allitunk eld. A flirészelt
és kertépit6 k6 ~90 %-a Tokaj-Hegyaljan kertiil felhasznalasra.

A bentonitbol készitett terméknél orszagos szinten mar hosszu évtizedek 6ta kialakult gyakorlat
a postai csomagban vagy turajaratokkal torténd aruszallitas. A Geoproduct Kft. Zeomineral
Products néven uj fels6kategorias termékcsaladot vezetett be. Ezek alapanyagai részben ebbdl
az el6fordulasbol termelhetdek ki. A termékek értékesitésére orszdgos ¢és nemzetkodzi

terjeszt6halozaton keresztiil torténik. (www.zeomineralproduct.com)

A zeolitos riolittufa tartalmt takarmanyozasi termékek értékesitése, asvanyi egyedisége miatt
Magyarorszag teljes teriiletén torténik.
A ,,Mad IIL.- riolittufa (-tufit), agyag” védnevii banyabol fejtett riolittufa felhasznalasanak

bemutatdsa, néhany Tokaj-Hegyaljai épiileten:
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4. foté: Renddrség, Tokaj
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6. foto: Grand Tokaj Pincészet, Szegi

-75 -



1. foto. Beres Szolobtrtok Erdobenye

8. foto: Magita Hotel, Erdobénye
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8.8. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 30. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk dssze.
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Kornyezeti elem Szennyez6 forras tipusa Hatas erdssége Hatas terbeli Hatds idobeli Hatas
y y P g kiterjedése kiterjedése visszafordithatéosaga
f . . . banyaszat .
Felszini viz nincs NniNcs NiNcs . 1p NINcs
idOtartama
, . Havaria jellegi < Lo . ainyaszat ) 1 s
Felszin alatti viz avaria Jetiegl szennyezes (p kis mértéki minimalis ].Da,r,l yasza Visszafordithato
géphiba) id6tartama
Munkagépek 1é NO2:92m inya . s
Levegd (banyészat) LnKagepe CESZENNYCZO | 1is mértekit 29 bafl yaszat Visszafordithato
anyagai id6tartama
Levegd (szallitas) zﬁ;aéta(} jarmuvel 1egszennyezo | yis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 12 ora Visszafordithat6
Zaj (banyéaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérteki 117,5m bafl yaszat Visszafordithato
id6tartama
Zaj (szallitas) Sz4llitd jarmivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatésteriilet Napi max. 12 6ra Visszafordithaté
. . . A banyaszat an  keletkez6 | ., . . , . inyaszat . i
Hulladékgazdalkodas ba’n yaszat  sorafl  KEICHKEZO | kis mértékis Bénya tertilete ].Da,l,l yasza Visszafordithatd
hulladékok id6tartama
. Havaria jellegii < | I . , Ainyaszat . i
Talaj avaria Jelicgu szennyezes (p kis mérteki Bénya tertilete ].Da,l,l yasza Visszafordithatod
géphiba) id6tartama
A banyaszati tevék cg okozt . 1 Banyaszati teriilet & anyaszat . , ,
Elévilag .b,anyaszanl CVERCNYSCE OKOZ 1 \is mérteki anyaszal teruiet ©s l'oa'1’1 yasza Visszafordithatod
zaj €s levegdszennyezés kozvetlen kornyezete | idétartama

31. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban 3 f6 dolgozik (2 f6 gépkocsivezetd, 1 f6 forgd-kotrogép
kezeld). A vallalkozéasnal iddig a banyaszati tevékenység sordn baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgalat.
Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett munkagépen és gépkocsikon mentddobozt biztosit a
tulajdonos. Minden miiszakban legaldbb egy elsdsegélynyujt6 van. Véddéruhdkat,
védofelszereléseket elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozodk havonta t4jékoztaté jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusii munkagépek iizembeallitisa esetén a Geoproduct Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltdltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt, ratkai telephelyen torténik.
Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, iizemanyag toltését tigy végzik, hogy annak soran
talaj illetve vizszennyezés ne kdvetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk).
Esetleges karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Bényaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem vesz€lyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd
elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT forgo6-rakodot,
rakodogépre szerelt KRUPP tipusu hidraulikus bontokalapacsot, valamint KAMAZ billend
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szallitd tehergépkocsikat hasznalnak. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl addodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol,
szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt.
Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelés miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek
tizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése
csOkkenthetd. Mozgésképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:
¢ A banyaban iizemel6 gépek lizemszer(i karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejté-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotiiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.
¢ Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.

11. Rekultivacio

A, ,Mad Ill.-riolittufa, (-tufit), agyag” védonevii banyatelek rendelkezik érvényes tajrendezési
tervvel, melyet a Miskolci Banyakapitanysag 501/1998. szamu hatarozataban fogadott el.

A terep rendezése és a humusztakaro elteritése utan telepithetd a természetszerli erdd. A fak
tavolsdga egymastol 60 — 80 cm. Ha a humusztakard elteritése utdn azonnal nem keriil sor
erddsitésre €s a gyomok felndnek, akkor azt kaszalni kell.

A telepitendd novények:

Fo fafa;j: Kocsanyos tolgy

Kisér6 fafajok: Molyhos tolgy, Mezei juhar

A béanyatelek teriiletén mesterségesen létrehozott, de természetszerii erdd jon Iétre. A

helyredllitott teriilet segiti — elsdsorban — a bokorlaké énekesmadar fajok szamanak
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novekedését, a taplalkozas mellett szaporodasra is hasznaljak a mesterségesen létrehozott, de
természetszerii erdot.

A jelenleg is ¢l6vilagban gazdag banyatelek a miivelés befejezése és helyreallitasa utan, mint
erdd, még szinesebbé teszi az itt €16 allatvilagot. A rekultivacidé a termeléssel folyamatos

litemben val6sul meg.

12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A Dbanyatelek csak Mad telepiilés kozigazgatasi teriiletét érinti. A banyamiiveletek
végrehajtasahoz munkaerdre, szakmunkasokra, betanitott munkasokra van sziikség, igy a falu,
illetve a kornyezo telepiilések lakoinak munkat biztositananak.

A Téarsasag jelenleg 53 f6t foglalkoztat, akik folyamatosan dolgozzak fel a banyak kiilonb6z6
nyersanyagait. A Geoproduct Kft. tulajdonaban 1évé banyak varhatd élettartalmanak
ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszi tidvra biztosithatjdk a jelenlegi munkavallalok
foglalkoztatasat, amely kedvez6 hatas ezen a munkanélkiiliséggel kiizd6 térségben. Azonban
nemcsak a vizsgalt banya, hanem a haszonanyag feldolgozasat végzd egységek (kotoro,
eldkészitd, stb.) is munkahelyet teremtenek a kornyéken éldknek.

A banya és a hozza kapcsolddd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési add formajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére

fordithato.
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13. A 12/1996 (VI1.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altalinos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.
Dokumentaci6: 2.1 fejezet
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.
Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet
1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.
Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra
Részletes helyszinrajz: 6. szamt melléklet.
1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa.
2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szimok megjelolésével és az alkalmazott technolégida(k) rovid leirdsdval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technologia rovid leirdsa: dokumentacio6 7.3 fejezet
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.
Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentécio 7.1 fejezete
A kornyezetre veszélyt jelentd tevekenységek részletesen ismertetésre €s vizsgalatra keriiltek
a 9. fejezetben.
A banya eddigi miikddése sordan havaria jellegii esemény nem kiovetkezett be”. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben kertilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.
3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdisa

3.1. Levego
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A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozdasa). Nem
alkalmazhaté

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyvakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegoszennyezé komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatisa és oOsszehasonlitdsa.
Dokumentacié 8.3 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacié 8.3
fejezete

A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtds bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémindségre gyakorolt
hatasat. Dokumentacié 8.3 fejezete

3.2. Viz

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhat6

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzésehez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa. Nem alkalmazhaté

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas
bemutatisa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenoleg. Nem alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhato

A szenmyviz Osszegyujtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabbd az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eléirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodeési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatdarozasat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elhdritasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete
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A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedesi tervek, a veégrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodessel jaro technologidk és tevékenységek bemutatasa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készithetd.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidkrol.
Nem alkalmazhato, mivel anyagfelhasznalasra nem Kkeriil sor.

A keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontdasban). Dokumentacié 8.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, taroldsdanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
Kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begytijtéssel atvett hulladékok mindségi 6sszetételének, mennyiségének és szarmazasi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem Keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa. Dokumentacié 8.4 és 10. fejezete

Prioritdsi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remediacios megoldasok bemutatdsa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a veédendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacié 8.2 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitisa a hatdrértékekkel Dokumentacio6 8.2 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dallattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez valo viszonyitdsa.
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A tevékenység kovetkeztében  torténo  igenybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az 6kologia felmérést a dokumentacio 14. szamu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti  elemenként. Dokumentaci6 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a Kkikeriil6é szennyez6é anyag mennyiségének meghatarozasa
nehézkes, mivel azt elore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni
egy esetleges csdoszakadés esetén, szinte lehetetlen.

A megelézés és a kornyezetszennyezes elharitdsa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, 6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato meértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valdszintisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatdsok ellensulyozasara bevezetett
intézkedéseket. Nem alkalmazhaté, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitisokra, ezek siirgdsségere,
idobeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardasdra, az észleld, megfigyelo
rendszer kialakitasdra. Dokumentacié 10. fejezete.
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14. Az 1995. évi LIIL. torvény 75. § (1) bekezdésében eloirt

tartalmi kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a)az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdasara;

A dokumentacio 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jiaro kornyezethaszndlat adatokkal aldtamasztott bemutatdsdra;

A dokumentaci6 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 7.6-7.8 fejezetében bemutatéasra keriilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢és vizfelhasznalas. Lathato, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technoldgiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségéta 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi ttvonal) a 7.4. fejezetben keriilt sor. A széllitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegdszennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.3.4.
Szallitas okozta légszennyezés cimili fejezetekben ismertettiik. A  hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben kertilt sor.

d) az esetleg bekivetkezd meghibasodasbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetden a kornyezetbe keriild szennyezd anyagok és energia meghatdrozdsdra;

A dokumentacié 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megelizése, a kornyezetkdrosodds elhdritisa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatdsdara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

) a tevékenység felhagydsa utdin teendd intézkedésekre;

A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kornyezeti hatisainak becslésére és értékelésére.

A dokumentaci6 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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