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82/2016.

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,
123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentSségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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A ,Fels6zsolca 1. kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevii banyatelken folyo
tevékenység kornyezetvédelmi feliilvizsgalatdban szerepld tervezési alapadatok az N-ZOLL
TRANS Kft. (3561 Fels6zsolca, Bartok B. u. 48.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A dokumentécidoban kozolt szamitasok, értékelések megfelelosége a tervezé Harom Kor Delta

Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) feleldsségi korébe tartozik.

Miskolc, 2016. december 21.

Nagy Zoltan Radeczky Janos
igyvezeto ligyvezetd igazgatod
N-ZOLL TRANS Kft. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Az N-ZOLL TRANS Kft. altal a ,,Fels6zsolca I. kavics, dtmeneti tormelékes nyersanyagok”
védnevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi mitkodési engedélye
2017. jonius 30-ig érvényes. Az engedély megujitdsdhoz sziikséges teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével és dokumentalasaval az N-ZOLL TRANS Kft. a
Harom Kor Delta Kft-t bizta meg.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, sz€khelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.
tel.: 46/505-506, 505-507
tel./fax: 46/505-508
e-mail: info@haromkor.t-online.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek szama:

¢ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 tligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782

¢ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 iigyszamt
hatarozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szadm1 hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatat a /2. sz. Fiiggelékben mellékeljiik.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye

Megnevezés: N-ZOLL TRANS Kft.

Székhely: 3561 Felsdzsolca, Bartok B. u. 48.
tel.: 46/703-923, 46/703-992
fax: 46/703-923, 46/584-233
e-mail: n.zollbeton@gmail.com

1.3 A tevékenység végzésére és a telephelyre vonatkozé engedélyek és eldirasok
felsorolasa és bemutatasa

Az N-ZOLL TRANS Kft. az alabbi tablazatokban felsorolt engedélyekkel rendelkezik. Az
engedélyek masolatait a Friggelékben mellékeljiik.

1. tablazat: Banyahatosagi és miiszaki engedélyek

Ugyiratszam Hato6sag Targy Ervényesség
1181-24/2015. B.-A.-Z. Megyel Banyatelek modositasa -
Kormanyhivatal
Miskolci . - - .
1444/2001. Bényakapitanysig Tajrendezési terv jovahagyasa -
2. tablazat: Kornyezetvédelmi miikodési engedélyek
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
Az N-ZOLL TRANS Kft. ,,Fels6zsolca I. —
2244-16/2007. EMI-KTVF kavics” védénevii banyajanak 2017.06.30.
kornyezetvédelmi miikodési engedélye
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Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
A ,Felsézsolca 1. — kavics” véd6nevil
. banyatelken kiilszini banyaszati tevékenységre
2244-17/2007. EMI-KTVF 1 . . 2017.06.30.
vonatkozo kornyezetvédelmi miikddési
engedély kijavitasa
3. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
Eszak-magyarorszagi | Fels6zsolca I. kavicsbanya kavicsosztalyozo,
H-5024-6/2001. L s . RSN . -
Viziigyi Igazgatésag | kavicsmosojanak vizjogi létesitési engedélye
Fels6zsolca I. kavicsbanya kavicsosztalyozo,
13636-2/2005. EMI-KTVF kavicsmos6 vizilétesitmények vizjogi 2020.08.30.
iizemeltetési engedélye
4. tablazat: Leveg6tisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
1245-1/2007. EMLKTVF N—Z’O’LI’J TRANS Kft (Felsdzsolca) részére )
hatarérték megallapitasa
5. tablazat: Zajvédelmi engedély
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
9164-2/2000. EMIKF N-ZOLL TRANS Kit. kavicsosztilyozoja .
részére zajkibocsatasi hatarérték eldirasa
6. tablazat: Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
BO/15/466-8/2016. | b A2 Megyel Miiszaki iizemi terv engedélyezése -
Kormanyhivatal

1.4 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

Banyatelek védneve: ,Felsdzsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok”

Cim: 3561 Felsozsolca, 088/1 hrsz.

Fels6zsolca 088/1, 088/2, 088/4, 088/5, 091, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7,
Onga 059/4

Helyrajzi szam:

Telepiilésazonosito torzsszam: 02848

A banyatelket 2015-ben bdvitették az Onga kiilteriilet 059/4 hrsz-u, 3,6 ha nagysaga
ingatlannal.

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Fels6zsolca varos kozigazgatasi teriiletének
keleti végén helyezkedik el, a Sajo és a Hernad folyok kozott, a 37 szaml masodrendt {6t
mellett.
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(3]
Arnot
Onga
Miskol 9 Felsbzsolca
Iskolc E EUESC F 37] Gesztely
Hernadkak
Alsdzsolca
Hernadneémeti
1430
2 km
B —_—
1. abra: A telephely megkozelithetdsége
A bényatelek sarokpontjainak koordinatai:
7. tablazat
Toréspont EOVY EOV X V4 Toréspont EOVY EOV X V4

jele [m] [m] [mBf] jele [m] [m] [mBf]

L. 788390,00 | 308122,00 | 111,10 12. 789231,00 | 308061,00 | 111,00
2. 788486,00 | 308182,00 | 111,30 13. 789250,00 | 307935,00 | 111,20
3. 788699,00 | 308140,00 | 111,83 14. 789090,00 | 307914,00 | 111,50
4. 788847,00 | 308138,00 | 112,00 15. 788834,00 | 307906,00 | 110,80

5. 788982,00 | 308170,00 | 112,20 16. 788811,00 | 307892,00 | 110,80

6. 789038,09 | 308179,78 | 110,70 17. 788803,00 | 307733,00 | 110,00

7. 788955,06 | 308379,26 | 111,90 18. 788802,00 | 307648,00 | 109,50

8. 789203,06 | 308326,72 | 112,60 19. 788731,00 | 307642,00 | 109,30

9. 789260,56 | 308199,05 | 111,45 20. 788591,00 | 307659,00 | 109,20
10. 789256,00 | 308197,00 | 111,20 21. 788376,00 | 307621,00 | 109,06
11. 789272,00 | 308152,00 | 111,20 22. 788313,00 | 307625,00 | 109,80

A banyatelek teriilete: 380 393 m?

alaplapja: +100,0 mBf
feddlapja: +113,0 mBf

A banyatelek atnézeti térképét és a banyamiivelési térképet a Fiiggelék tartalmazza.
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1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban és korabban folytatott tevékenységek

A cég ftevékenysége és annak TEAOR szama: kavics-, homok-, agyaghdnydszat — 0812.

A felsézsolcai banyaiizemben banyaszati betonkavics banyaszatdval, osztalyozasaval és
értékesitésével foglalkoznak, az osztalyozott betonkavics egy részébdl az lizem teriiletén 1évo
betonkeverdben betont allitanak eld. A kavicsréteg feletti vegyes tormelékes anyagot utépitési
alaphoz feltoltésként adjak el.

A kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok ¢és az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti kodjuk:
kavics: 1460
kavicsos homok: 1472
agyagos tormelék: 1473

A telephely teriiletén korabban is kavicsbanyaszatot folytattak. A banyaszati jog 2000 6ta van
az N-ZOLL TRANS Kft. birtokaban.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

A 1996-ban megallapitott banyatelken 2000 o6ta rendelkezik banyaszati joggal az N-ZOLL
TRANS Kft. A kiilfejtéses banyaban szarazkotrassal és viz aldli kotrassal nyerik ki a
nyersanyagot. A termelés, a rakodas ¢€s a szallitas csak nappali, természetes megvilagitas mellett
torténik.

Humuszletakaritas

A jelen terviddszakban kitermelésre tervezett teriileteken a humusz mentése, letakaritdsa mar
kordbban megtortént. A 2015-ben a banyatelekbe vont, a mezdgazdasagi miivelésbdl kivett
Onga 059/4 hrsz-u teriileten asvanyi nyersanyag kitermelésére még nem kertiil sor, viszont
mivel a teriileten gépek és nyersanyag-deponidk elhelyezését tervezik, a talajtani szakvélemény
szerinti humuszmentést elvégezték.

Kavicskitermelés

Vizszint felett:

A termdtalaj mentése utan kezdddhet a kiilonb6z6 besorolast dsvanyi nyersanyagok fejtése.

A kavicsréteg az atlagos talajvizszint felett kezdddik, a kavicsréteg feletti 1-2 méteres, valtozé
vastagsdgi agyagos, homokos feltdltési anyag szarazkotrassal keriil kitermelésre, ¢és
kozvetleniil a szallitojarmtre rakjak. A szarazkotrassal termelt anyag atmeneti deponaldsara
nincs sziikség.

A fejtési homlok vizszint feletti részének miivelése 45°-0s munkarézsti kialakitasa mellett
torténik.

Vizszint alatt:

A kavics viz aldli kitermelése forgd felsévazas, vondvedres kotroval vagy hidraulikus mélyaso
szerelékes kotroval torténik az erre vonatkozo jovesztési technologiai utasitas szerint.

A kitermelés sordn a viz alatt 23°-os természetes rézsii alakul ki.

A kotrogéppel viz alol kitermelt anyagot a partfal felsd élével parhuzamosan deponiaba rakjak,
a deponiabol a viztartalom jelentds része néhany oran beliil visszaszivarog a banyatoba, egy-
két napon beliil pedig foldnedves, szallithato allapotba keriil a nyersanyag, ekkor a depdniabol
homlokrakoddval a széllitojarmiivekre (banyabeli bels6 szallitasnal domperre) kerdiil.

A miivelés soran esetlegesen kialakul6 aldvajasokat haladéktalanul meg kell sziintetni, alavajt
partszakaszon a miivelést tilos folytatni!

A part mentén depoba kirakott kavics nyersanyag részben kozvetlen értékesitésre kertil
banyakavicsként, masrészt vizes osztalyozo segitségével igény szerinti frakciokra valasztjak
szét.

Szallitas

A belso szallitas rendjét a banyaban szabalyzat rogziti. A deponiardl egy domper szallitja az
osztalyozohoz a nyers kavicsot.

A kiszallitas a banyaiizem tertiletérdl csak egy iranyban, a ,,csavargyari ut” felé, a hidmérlegen
keresztiil torténhet. A kiilsd csatlakozo6 ut aszfalt burkolatu, a kozforgalom szdmara megnyitott
kozut.
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Osztalyozéas, feldolgozas

Az osztalyozas soran 0-4, 4-12, 12-16, 16-24 és 24-32 mm-es frakciokat allitanak eld. A 32mm-
nél nagyobb kulé kavicsot is értékesitik, vagy a banyatelken beliili utak kialakitasahoz,
javitasahoz hasznositjak.

Tajrendezés

A banya rendelkezik jovahagyott tjrendezési tervvel.

A kitermelés nyoman a teriileten banyatd alakul ki, mely szabadidds, horgaszati célra
hasznosithatd a banyaszat felhagyasa utan. A végleges partvonalakat folyamatosan rendezni
kell, a felhagyas soran ki kell alakitani a partszakaszok végleges rézsiijét, és novényboritassal
ellatni azokat.

2.1.1 Létesitmények

A banyatelek felszini hataranak sarokpontjai idétallo jelekkel ki vannak jeldlve, azok
fenntartasarol folyamatosan gondoskodni kell.

A bényatelken beliil 1év6 védendd 1étesitmények:
- a banyatelek DK-i sarkat érinté 35 kV-os villamos tavvezeték és az errdl ledgazo 0,4
kV-os villamos vezeték,
- csavararu gyari kozut,
- szélerdmu,
- feltételezett régészeti lelohely,
- mobil osztalyozo, betonkeverd lizem,
- lizemi épiilet €s hidmérleg,
- 20/35 kV transzformator.

2.1.2  Személyi feltételek

A teljes munkaidében alkalmazott munkavallalok szama 6 6, beosztasuk:
- 1 16 telephelyvezetd,

1 16 kotrogép-kezeld (kotromester),

1 f6 rakodogép-kezeld,

1 f6 altalanos karbantart6 és anyagkiado,

2 6 szallitojarmi-, illetve dompervezeto.

Valamennyi alkalmazott rendelkezik munkavédelmi vizsgdval és munkaegészségligyi
feltilvizsgalattal.

A banya felelds muiszaki vezetdje és helyettese:
- felelds miiszaki vezeto: Séber Laszlé 30/319-0838
- felelds muiszaki vezet6 helyettese: Nagy Gyula 30/279-8722

2.1.3  Asvanyvagyon, kitermelés

A kitermelt nyersanyag mennyiségének meghatarozasa a rendelkezésre allo hidmérleggel
torténik minden kiszallitds sordn. A mérlegelés eredményét (tomeg, térfogat) szamitdgépes
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rendszerben rogzitik. A kavicskitermelés mennyiségi kontrolljaként a kitermelt kavicsdeponiak
térfogatat is meghatarozzak.

A teljes kitermelés tdomdr m*-ben meghatarozandé mennyisége a jogszabalyi el8irasban
rogzitett, legalabb éves gyakorisagi geodéziai felmérés alapjan torténik. Ennek eredménye
alapjan korrigaljak az éves mennyiséget, amely korrekcidt a mérést kovetd negyedéves bevallas
tartalmazza.

Az elmult 6t évben kitermelt nyersanyag-mennyiség:

8. tablazat
Ev Kavics Agyagos tormelék
[m’] [m’]
2011 22 448 2706
2012 19 862 4733
2013 26 815 -
2014 60 857 3800
2015 32197 6000

A banyatelek teriiletén megkutatott 4svanyi nyersanyagok mennyisége 2016. jan. 1-jén:

kavics (1460) foldtani vagyon: 1532236 m?
miirevald vagyon: 1532236 m?
pillérben lekotott vagyon: 688 958 m?
kitermelhetd vagyon: 843278 m’
kavicsos homok (1472) foldtani vagyon: 357 824 m’
miirevald vagyon: 357 824 m?
pillérben lekdtdtt vagyon: 91 022 m*
kitermelhetd vagyon: 266 802 m*
agyagos tormelék (1473)  foldtani vagyon: 412 975 m®
miirevald vagyon: 412975 m?
pillérben lekotott vagyon: 110 796 m’
kitermelhetd vagyon: 302179 m?

Az ingatlan-igénybevétel iitemezése:

A 2016-2017 évekre sz616 terviddszak alatt a kitermelési tevékenység csak az el6z0 terveiklus
alatt is igénybe vett, de csak részben kitermelt 092/4, 092/5, 092/6 és 092/7 hrsz-u teriileteket
érinti, a megkezdett kitermelési irdny folytatdsaval. Ezeken a teriileteken a lefedés mar
megtortént, valamennyi teriilet mar ,,kivett” banyaszati célra.

A 2015-ben a banyatelekbe vont Onga 059/4 hrsz-u teriileten banyaszati tevékenységet még
nem terveznek. A teriilet mezdgazdasagi miivelésbdl vald kivonasa megtortént, de az Uj
kornyezetvédelmi engedély megszerzéséig a banyatelek ezen részén csak a gépek vagy
értékesitendd nyersanyag deponidk elhelyezése torténik, talajvizszintet érintd kitermelés nem
végezheto.

A kavics tervezett kitermelési teriiletein tuilmenden a banyatelek hatarvonala mentén a kivett és
a banyavallalkozo sajat tulajdondban 1év0 ingatlanokat érintden folyamatosan végzik a
végrézsi kialakitasat, valamint a rézstihidnyok visszatoltését. Az osztatlan tulajdonrészek
rendezésére iranyuldan a jogi eljaras megkezdddott, de az ingatlan-nyilvantartas rendezéséig a
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088/2 és a 088/4 hrsz-u teriiletek esetében a terviddszakban semmilyen banyaszati
tevékenységet nem terveznek.

A kitermelés {litemezése, a 2244-16/2007 szamt kornyezetvédelmi miikddési engedély
érvényességeének figyelembe vételével, 2017. junius 30-ig:

9. tablazat
2 Kavics Kavicsos homok | Agyagos tormelék
Ev 3 3 3
[m’] [m’] [m’]
2016.05.01-t61 20 000 5000 10 000
2017.06.30-ig 20 000 5000 10 000
Osszesen 40 000 10 000 20 000

A tervezett termelés teriiletét éves bontasban a Fiiggelékben mellékelt ingatlan-igénybevételi
tervtérkép abrazolja. A kitermeléssel nem haladtak a terv szerinti mértékben, igy a jelolt
1d6északok elcstisznak.

2.1.4 Gépek, eszkozok

A teriilet 4svanyvagyonanak kitermeléséhez sziikséges gépi berendezések a banyavallalkozo
rendelkezésére allnak, ezért a letakaritast, a deponiaképzést, a védmiivek kialakitasat, a
kitermelést, a rakodast és a bels6 szallitast sajat kivitelezésben végzi.

A banyaban végzett tevékenység soran alkalmazott gépek, jarmivek:
- 1 db Binder osztalyozo,
- 1db VOLVO L150 E homlokrakodo,
- 1db VOLVO L70 C homlokrakodo,
- 1db VOLVO L120 C homlokrakodo,
- 1 db CAT 322 BLME lanctalpas forgovazas kotro,
- 1 db CAT 325 lanctalpas forgovazas kotro,
- 1 db E-652 vonovedres parti kotro,
- 1db CAT D6 dozer,
- 1db VOLVO A40 domper.
A kotrok koziil egyszerre csak egy lizemel. A dézer csak alkalmanként, szlikség esetén mitkodik
(pl. Gtrendezés, humuszleszedés).

2.1.5 Szallitas

A banyaban évente atlagosan 37 000 m® nyersanyagot nyernek ki, melynek elszallitasa napi
~15 tehergépjarmii-fordulot igényel, ez ~30 elhaladast jelent.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az elmult 6t évben a Felsdzsolca I. kavicsbanydban nem volt kornyezetvédelmi célu hatosagi
ellendrzes.

Egy munkavédelmi ellendrzés tortént, melyet a Miskolci Banyakapitdnysdg megbizottja 2011.
oktober 4-¢én végzett (a jegyzokonyvet a Fiiggelékben mellékeljiik). Az ellendrzés soran feltart
hianyossagokat korrigaltak.
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Az N-ZOLL Trans Kft. évente benytjtja a kornyezet- és természetvédelmi hatésag szamara a
levegdtisztasag-vedelmi adatlapokat.

Az elmult 6t évben a cégre nem szabtak ki birsagot.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A széleromiitol foldkabel vezet az irodaépiiletektdl délre, a ,,csavargyari ut” mellett, annak
véddidoman elhelyezkedd transzformator allomashoz. Az innen az orszdgos haldzatra
csatlakozo 1égvezeték védopillére lathatd a banyamuvelési térképen (Fiiggelék).

A bényaiizemben egy 12 000 literes ilizemanyag-tartalyt telepitettek, ebbdl latjak el a
munkagépeket. A tartaly egy zarhato konténerben helyezkedik el, mely egyben karmentdként
is szolgal havaria esetére.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologiai viszonyok és alap levegiterheltség

Meteorologia

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz.

Az évi atlagos kozéphomérséklet 9,3-9,6 °C, a nyari félév atlaga 16,6 °C. A fagymentes
id6tartam 175 nap koriili. Az évi legmagasabb ¢€s legalacsonyabb homérsékletek sokévi atlaga
33,5 °C, ill. -16,0 °C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 570-580 mm. A hotakards napok szama atlagosan évi 38
kortili, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az uralkod szélirany E-ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

Levegoterheltség
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasai
Miskolcon miikddnek. A tavalyi év sordn ezeken az allomésokon mért 1égszennyezettségi

adatokat mutatjak be az aldbbi diagramok.
(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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2. abra: Miskolc, Buza tér
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3. abra: Miskolc, Alfoldi utca
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4. abra: Miskolc, Lavotta utca

A Buza téri méréallomas varosi kozlekedési 1égszennyezettséget mér, a masik két allomas
kiilvarosi hattérszennyezettséget. Az adatsorok tantisdga szerint az elmult évben Miskolcon a
nitrogén-dioxid és a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben meghaladta
a vonatkozo 24 oras egészségligyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idoszakban (24 6rés
hatarértékek: NO, — 85 pug/m?, SO2 — 125 pg/m?, PMjo — 50 pg/m?).

A felsézsolcai banyatelek kornyezetében varhatéan a kiilvarosi mérdallomasokon mért
értékekhez hasonlo a 1€gszennyezettség mértéke.

Az OLM adatai alapjan 2015-ben a NO; 4tlagos értéke az Alfoldi utcan 20 ng/m?, a Lavotta
utcan pedig 16 pg/m’ volt. A SO, atlagos értéke mindkét méréallomason 8 pg/m’, a PMio
atlagos értéke pedig mindkét méréallomason 30 ug/m? volt.
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3.1.2 A jellemzo levegohasznalatok

Mivel a banyamtivelés felszini, szabadtéri tevékenység, nem beszélhetiink kiilon technologiai
levegbhasznalatrol.

3.1.3 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidak

Nincs sziikség ilyen technologiakra.

3.1.4 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A banyaban végzett tevékenység részletes ismertetését a 2./ fejezet tartalmazza.

A banya milkdodéséhez kapcsolodd tevékenységek Ilehetséges légszennyezd hatasai a
kovetkezok:

- a humusz-letakaritas és a szarazkotras porzasa,

- abanyan beliili burkolatlan szallitasi Gitvonalak porzasa;

- a gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

3.1.5 A hasznalt levegé (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztitdo berendezésekre.

3.1.6 A helyhez kotétt pontszeri és diffuz légszennyezo forrdsok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezé komponensek (biiz is), a megengedett és a
tenyleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A kornyezetvédelmi mitkédesi engedélyben eldirtak értelmében a depdnidk alakjat és méretét
ugy kell kialakitani, hogy az uralkodo széliranyban 2,5 m/s szélsebesség felett se alakulhasson
ki a legkozelebbi telepiilésen hatarérték feletti iilepedd és szallo por terhelés.

A banyatelken beliili utakon a szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken
kiviil ne okozzon hatarérték feletti iilepedd por €s szallo por terhelést.

A rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken beliil is csak olyan kozuti forgalomban nem
hasznalhato gépekkel, jarmiivekkel lehet végezni, amelyek karosanyag-kibocsatdsa nem 1épi
tul a jogszabalyban megengedett értékeket.

A banyatelken beliili szallitasi utvonalat kedvezdtlen idéjarasi viszonyok kozott (szarazsag,
nagy szélsebesség) a porképzddés megakadalyozasara locsolni kell, a jarmiivek sebességét a
nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/h értékre. A locsolast olyan gyakorisaggal
kell végezni, hogy ne legyen porképzddés.

A szallitojarmiivek altal a kozitra esetlegesen felhordott sar folyamatos takaritdsarol
gondoskodni kell a kés6bbi diffuiz porterhelés kialakuldsanak csokkentése érdekében.

A banyavallalkoz6 a fenti eldirdsokat maradéktalanul betartja.

A telephelyen egy bejelentés-koteles diffiiz 1égszennyez6 forras miikodik, a banyan beliili
kozlekedési ut. A szennyezéanyag az uton a jarmuvek altal felvert por (szilard anyag). Az
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elmult évek LM jelentései alapjan a diffuz forras feliilete 650 m?, a leveg6terhelés idétartama
pedig 1000 h/év.

A banyaban folytatott tevékenység szamara a 1245-1/2007. szamia EMI-KTVF hatéarozatban
eldirt levegotisztasag-védelmi hatarérték nem kiilonbozik a jogszabalyi eldirasoktol.

3.1.7 A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az elmult 6t évben 2014 folyaman volt legnagyobb mértékii a kitermelés. Ebben az évben
64 657 m® nyersanyagot termeltek ki, melynek kiszallitasdhoz — 250 munkanappal és 20 t
teherbirast jarmiivekkel szamolva — naponta 4tlagosan ~20 tehergépjarmiire volt sziikség, ami
~40 elhaladast jelentett. Ez a mennyiség elenyé€szd, és a kipufogdgazok hatdsara vonatkozoan
elvégzett szamitasaink szerint napi 40 elhaladé tehergépjarmii nem okoz érzékelhetd valtozast
a vizsgalt teriileten fennall6 immisszioban.

Mivel a tobbi évben sokkal kisebb mértékli volt a kitermelés, ekkor még csekélyebb volt a
gépjarmiivek kornyezeti hatasa.

3.1.8 A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

A banyaiizemben folytatott tevékenységet szabalyozd miiszaki iizemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolodo kornyezetvédelmi, ezen beliil levegétisztasag-védelmi eldirasokat is.

A burkolatlan utakon torténd széllitassal egyiitt jaro szallopor-szennyezés megeldzésére, ill.
mértékének csokkentésére a banyavallalkoz6 szaraz, csapadékmentes iddszakokban
folyamatosan locsolja a szallitasi utakat.

3.1.9 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A banydban szamottevé légszennyezésként a belsé szallitasi utakon kozlekedd
tehergépjarmiivek altal felvert por emlithetd. A teriiletr6l nem allnak rendelkezésre mérési
adatok, ezért mashol végzett mérések eredményeit hasznaljuk fel a poremisszié hatdsanak
becsléséhez.

Hazai adatként a MENDIKAS Kft. 4ltal 1997-ben, a Szihalom II. kavicsbanyéban mért értékek
allnak rendelkezésre. A kisérleti mérés soran azt vizsgaltak, hogy a belso szallitasi foldutakon
kiilonboz6 sebességek mellett milyen mértékii porképzddés alakul ki, és a felvert por
szemcsedsszetétele milyen hatarok kozott valtozik.

Burkolatlan utak emisszios faktor gylijteményét tartalmazza a US EPA altal 1998-ban kiadott
Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads cimi jelentés.
Ebben az elvégzett mérések alapjan egy képletet allitottak fel a burkolatlan utak PMio-
emisszioértékének szamitasara.

Mindkét fenti lehetdséget megvizsgilva esetiinkben a MENDIKAS Kft. altal mért értékeket
felhasznalva kaptunk magasabb eredményeket, ezért az aldbbiakban ezt a szamitast ismertet;jiik.

A Szihalom II. banyaban végzett mérések eredményeit az alabbi tablazatok tartalmazzak.
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10. tablazat: Osszes poremisszié kiilonb6z6 sebességek esetén

t: 25 km/h haladasi sebesség esetén

Sebesség | Felvert porszemcsék | Poremisszid
[km/h] | maximalis mérete [um] | [mg/mxsxdb]
5 48,6 49,75
10 68,7 84,00
15 84,2 386,75
20 97,2 591,00
25 110,0 1006,75
11. tablazat: S km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
40-50 45 11,38 5,66
32-40 36 69,92 34,78
10-32 21 12,60 6,27
<10 5 6,10 3,03
12. tablazat: 10 km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszid
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
50-71 60 70,88 59,55
40-50 45 3,31 2,78
32-40 36 20,36 17,10
10-32 21 3,67 3,08
<10 5 1,78 1,50
13. tablazat: 15 km/h haladasi sebesség esetén
Meérettartomany | Kézepes méret | Tomegarany | Emisszid
[um] [um] [%] [mg/mxsxdb]
80-90 85 35,28 136,41
63-80 72 14,73 56,96
40-63 52 35,91 138,91
10-40 25 13,11 50,72
<10 5 0,97 3,75
14. tablaza
Mérettartomany | Kozepes méret | Tomegarany | Emisszio
[nm] [nm] [%] [mg/mxsxdb]
100-125 113 13,42 135,11
80-100 90 46,94 472,57
63-80 72 9,02 90,81
40-63 52 22,00 221,49
10-40 25 8,03 80,84
<10 5 0,59 5,94
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A PMio-nél nagyobb szemcseméretli részecskék viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt
a banya teriiletén szedimentalodnak. Az emisszid terjedése, valamint egészségiigyi
szempontokbol is a PM g frakcionak van jelentOsége.
A banyaban max. 15 km/h sebességgel haladnak a tehergépjarmiivek. Ekkor az altaluk okozott
PM;o emisszio:

3,75 mg/mxsxdb = 13 500 g/lkmxhxdb

A Felsbzsolca 1. banyatelken beliil sszesen kb. 500 méternyi burkolatlan szallitasi itvonalat
hasznalnak. Ekkora tavolsagon a maximalis 15 km/h-s sebességgel szamolva egy elhaladas
id6tartama:

0,5km/15km/h=0,03h=120s

Az elmult 6t év folyaman 2014-ben volt a legintenzivebb a kitermelés és a szallitas, ekkor max.
40 elhaladas tortént naponta. 40 db elhaladas iddtartama:
40 x 120s=4800s=1,33 h
A 24 oras megitélési idészaknak ez ~5,55%-a. Ezt a modell készitése sordn ugy vettiik
figyelembe, mintha az ut porkibocsatasa folyamatos volna, 4&m intenzitasa egy elhaladas 5,55%-
anak felelne meg:
13 500 g’/lkmxh x 0,0555 = 750 g/lkmxh

A banyabeli kozlekedési utak — mint diffuz forrdsok — porzasa nyoman fellép6 1égszennyezést
a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség-térképezd szoftverének segitségével
modelleztiik, mely figyelembe veszi a beépitettség és az iddjards hatasat is. Két modellt
készitettiink a termelés helyszinének valtozédsa szerint. A porforrasok a kitermelés helyétol az
osztalyozohoz vezetd belsd szallitasi utak, ill. az osztalyozotol az aszfaltozott bekotoutig vezetd
utak.

Az eredményeket az alabbi abrak szemléltetik.
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5. dbra: Eves atlagos PMio-koncentricié — jelenleg
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6. dbra: Eves atlagos PMio-koncentricié — varhaté
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A hatésteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szoldo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott pontforrasok
hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a forras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli €s magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetekben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A PMyo 24 orés egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m?>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatai (3.1.1 fejezet) alapjan a tervezési teriileten az atlagos PMjo-terheltség 30
ug/m?, igy a terhelhetdség 20 pg/m>*-nek adodik, ennek 20%-a 4 ug/m?>.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan mindkét esetben 160 pg/m?
koriili érték, melynek 80%-a 128 ug/m’.

A hatéstertiletet a legkisebb érték, azaz a 4 pg/m? jel6li ki, mely az utak tengelyétél szamitott
~50-100 méteren teljesiil. A hatésteriilet hatarat vilagoskék, a hatarérték teljesiilésének vonalat
pedig sotétkék szin jeldli az alabbi abrakon.
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7. abra: A PMio-kibocsatas hatasteriilete — jelenleg
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3.2 Viz

8. abra: A PMo-kibocsatas hatasteriilete — varhato

Ebben a fejezetben elsdként a teriilet vizfoldtanat, felszini és felszin alatti vizeit mutatjuk be.

Felszini vizek

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan fekszik a Sajo és a Herndd k6zos hordalékkup-siksaga, amelyhez
a Sajé (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?), és a Hernad
(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Boédvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajot
(21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrol a
Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Barsonyos-csatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejd (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-
volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér
lefolyast, vizhianyos teriilet. Minden nagyobb folyoérol vannak vizjarasi adatok.

15. tablazat: A Kistaj fontosabb vizeinek vizjaras-és hozamadatai

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV [ KQ | K?Q [ NQ
[cm] [m°/s]

Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 6,5 31 450

Bodva Borsodszirdak -8 252 1,3 7,4 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,7 45

Hejo Nyékladhdza -19 154 0,3 0,45 15
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A Sajon ¢és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idoszaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrasbol eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijto kiegyenlitd,
taroz6 hatasa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd
csatornahalézat hossza kb. 100 km.

Allovizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajo-Hernad
hordalékkupjaba Nyékladhaza, Malyi, Sajolad, Alsézsolca és Onga térségében tobb
kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo, dsszesen kb. 5 km?-re tehetd.

A Dbanyatelek terliletén nincs alland6 felszini vizfolyads. A banyatelektdl keletre huzodo
Bérsonyos-csatornabdl kiagazd OntdozOcsatorndt mar évtizedek 6ta nem hasznaljak.
Novényzettel bendtt, szaraz meder jellemzi. Funkcidjat elveszitette. A csatorna feliilete
betonlapokkal burkolt. Nagyobb felszini vizfolyas a teriilettdl keletre, tobb mint 3 km-re 1évd
Hernad folyo, illetve nyugatra 4 km-re talalhat6 a Sajé folyo.

A banyatelken jelenleg 2 db banyatod talalhato. A teriilet kozepén 1évé to felszine jelenleg kb.
18,5 ha, a banyatelek K-i sarkaban 1év0 to feliilete pedig 2 ha. A tavak maximalis mélysége 8
m korili.

Lefolydsi viszonyok

A banyaszati tevékenység tulajdonképpen nem valtoztatja meg jelentés mértékben a lefolyasi
viszonyokat, hiszen a teriiletre hozzafolyas, onnan elfolyas nem torténik. A lefolyasi viszonyok
csak a banyatavak kozvetlen, néhany méteres kdrnyezetében valtoznak meg kismértékben,
mégpedig gy, hogy a felszini vizek a banyat6 felé folynak le. Ezek alapjan megallapithatjuk,
hogy a lefolyasi viszonyok tekintetében a banyészati tevékenység hatdsa minimalis mértékben
terheld, a bekovetkez6 valtozasok pedig elviselhetok.

Felszin alatti vizek
Talajviz

A Sajo-Hernad tormelékkup felszin kozeli Osszlete talajvizet tarol, valtozo vizszinttel. A
tormelékkup felsé 20 méterében 1évo vizeket tekintjiik talajviznek. Mivel a banyaszat soran
legfeljebb a vizszint alatti 6-8 méterig hatolnak le, ezért elmondhatjuk, hogy a tevékenység csak
erre van hatassal. A talajviz utanpoétlasi viszonyait a becsiilt nagysagrend sorrendjének
megfelelden a kdvetkezdképpen valdsziniisithetjiik:
e Beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétol, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.
e A Sajon ¢és a Hernddon levonuld arviz-hulldmnak, illetve a kozepes vizallasnal
magasabb vizallas esetén betaplald szerepe lehet.

A talajvizadé réteg anyaga homokos kavics, agyagos betelepiilésekkel. A foldtani kutatas soran
nyert szemcseeloszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo vizvezetonek mindsiil, a vizadd
atlagos szivargasi tényezéje k=1073-10* m/s. A banyateriileten mélyitett kutatofurasok adatai
alapjan elmondhato, hogy a megiitési vizszintek altaldban 0,5 m-rel magasabbak a nyugalmi
vizszinteknél, ami azt jelenti, hogy a teriileten a talajviz nem talnyomasos, tehat nyilt tiikr.

A talajviztiikor mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hej6 also szakasza mentén 2 m felett, mashol
2-4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. A banyateriilet
kornyezetben a talajviz atlagos szintje 3 és 5 m kozott valtozik, atlagos értéke 3 m koriili.
Abszolut értékben a talajvizszint 109-107 mBf kozott ingadozik. A kavicsos Osszletben
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tarozodo talajviz altalanos horizontdlis szivargdsa a banya térségében a Hernad folyasanak
megfelelden E-D-i irdny(i A teriileten tapasztalhaté talajviz aramlasi irdnyt kismértékben
befolyasolja a nyugat felé emelkedo felszin, valamint a kornyékbeli banyak depresszids hatasai.
A talajvizkészlet utanpotlodast dontden a csapadék, valamint a felszini vizfolyasok (Sajo,
Hernad, Barsonyos) adjak. A megcsapolés eroziobazisa a Tisza. A talajvizszint akar jelentds
ingadozasokat is mutathat. A tagabb térség atlagos talajvizszintjét mutatja a kdvetkezd abra.
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9. abra: A vizsgalt teriilet talajvizszint térképe (map.mfgi.hu)

A talajviz kémiai tipusa fOleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
Felsézsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A térségben mért
vizmindségi adatok alapjan megallapithato, hogy a viz magas szulfattartalmu, ami jellemz6 a
kornyék banyatavaira. Sok helyen megjelenik a nitratosodas. A talajviz genetikdja a
tormelékkupban taldlhatd szerves anyag- és pirit bomlasdhoz kapcsolhatd, vastartalma
rétegeredeti (Schmidt E. R. 1961).

A teriilet eredeti talajvizmindségére nincsenek konkrét mérési adataink, sajnos a feltdrasok
soran sem vettek talajvizmintat és a szomszédos banyatavak vizének vizsgalati adatai sem
allnak rendelkezésiinkre. Altalaban a banyatavak — ilyen kevéssé bolygatott teriileten, tavol
lakott telepiilésektol — keletkezéstik pillanatdban kozel ivoviz mindségliek.

Rétegviz

A Saj6-Hernad tormelékkup tiledékei altal tarozott viz rétegvizként értékelhetd, melyben
Juhész J. 1987-ben 20 m-ben vonta meg a talajviz és a rétegviz hatarat A tridsz mészkovek
vizfoldtani viszonyair6l a teriilett6l kb. 3 km-re északra mélyitett Sajohidvég-3 szénhidrogén
kutato furas nyujt informéciot. Ebben 1857,1-1880,0 m kodzott, tridsz mészkdben tortént a szlird
elhelyezése. Az épitéskori (1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama +16,8 m-
en 200 1/p, +1 m-en 380 1/p. A vizhémérséklet 90°C. 1977-ben a nyugalmi vizszint +7,9 m-re
csokkent, +1,4 m-en 215 1/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-HCOs3-Cl-o0s, CO;-0s viz.
Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil torténik, és a leszallo mélykarszton melegszik fel
(Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978). A vizfoldtani adatok ¢és a foldtani felépités alapjan

MEGBizO: N-ZOLL TRANS Kft. 2016. DECEMBER



FELSOZSOLCA 1. BANYA 25 MUNKASZAM: 82/2016.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

egyértelmiien megallapithatd, hogy a kavicsbanyaszat semmilyen hatdssal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

A kozvetleniil az alaphegységre telepiilt oligocén és miocén koru iiledékek és vulkanitok
vizfoldtani adatait nem ismerjik. Analogidk alapjan szadmottevé vizmennyiséget nem
tarozhatnak, ami 6sszefiiggésben van agyagos 0sszetételiikkel.

Az also- és kdzépsé-pannon koru képzédmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételilkben nyilvanul meg. A ketté kozott lassu a
kommunikéacio. A felsd-pannon un. ,levantei” agyag réteg vizzard. Az alsé-pannon
képzédmények rétegvizeinek utanpdtlédasa nagyobb részt a mélykarsztbol szarmazik, az
aramlas tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek mentén
torténik.

hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomasuak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikécio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
nem lehetséges. A banyaszati tevékenység a mélyebb rétegekben taldlhato rétegvizet nem
érintheti, ezért hatasa e tekintetben semleges, a tevékenység hatdsara nem kovetkeznek be
valtozasok.

E rzékenység

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Fels6zsolca és Onga telepiilések érzékenységi besoroléasa: fokozottan érzékeny.

A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a banya
teriilete a fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategdridba tartozik, melyet a
kovetkezd abran is lathato.

Erzékenységi kategoriak
Il Fokozottan érzékeny
Erzékeny

& /8 Kevésbé érzékeny
Onod ioHidveg

10. abra: A vizsgalt teriilet érzékenysége
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3.2.1 A jellemzo6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedeélyek és az engedélyektol valo eltérések

A banyaban vizhasznalat csak a kitermelt nyersanyag osztalyozasahoz torténik. A folyamat
soran a kitermelt kavics egy része nedves kavicsmosasi technologiaval osztalyozasra keriil. Az
osztalyozashoz ¢és a kavicsmosashoz sziikséges vizet a banyatobol nyerik ki. A
kavicsosztalyozd egy vasszerkezetre szerelt razdasztal (vibrator) 2 sika cserélhetd rostaval,
mely folott szoréfejek vannak. A masodik rostasikon athulldé anyag a mosovizzel egy
SCHOPFRAD tipusu dehidratilé tekndébe keriil, ahonnan a meriildkerék kiemeli és a szallito
szalagra rakja az anyagot. A szallitd szalag vagy depdnidba rakja, vagy visszaadja az anyagot
a mosott kavicshoz. A dehidratalébol az iszapos (hasznalt) viz @150 mm csévon at
gravitacidsan jut az iilepitd medencébe. A teknd aljan 111,5 mBf a kifolyasi szint. Az iilepitd
medence foldmedri, 4sott, 50x10 m kdzépszelvényli, 2 m mélységii, 1000 m* térfogata. A
hasznalt viz befolyasi szintje 111,0 mBf, a medence fenékszintje 108,5 mBf. Az iilepitd
medencébdl a kitilepedett vizet a 110,8 mBf fenékszintli, 12 m hosszu nyilt arkon keresztiil
vezetik vissza a banyatoba. A bevezetés eldtt olajcsapdat helyeztek el. A kavicsosztalyozo
vizellatasdhoz a banyatd partjan betonlapra szerelt 60 m’/h teljesitménydi, elektromos
meghajtasu centrifugdl szivattyu nyomja fel a vizet a rdzoasztal feletti szorofejekre. A
nyomovezetek @80 mm PVC cso.

Az osztalyoz6 berendezés az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség 13636-2/2005. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye alapjan miikddik
(6. sz. Fiiggelék).

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A banyaiizemben friss viz beszerzés nincs. A technologia éltal igényelt vizet az el6z6 fejezetben
részletesen bemutatottak szerint biztositjdk, az osztdlyozémii esetében a banyatobol. A
teriileten folyd tevékenység sordn a biztonsagos munkavégzéshez nincs sziikség sem
viztelenitésre, sem vizszint-siillyesztésre.

3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas

A banyaban nem épiilt ki vezetékes ivovizhaldzat, az lizemben nincs ivovizbeszerzés, az
ivovizsziikségletet palackos vizzel elégitik ki.

3.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

A banya lekétott vizfelhaszndldsa a VKI alapjan 8000 m?/év, azonban az utébbi években
ennek a mennyiségnek csak a toredékét hasznaltak fel. A vizkészlet-igénybevétele az utdbbi
ot évben a 2015-6s igénybevételhez hasonldéan 3000 m® volt (7. sz. Fiiggelék). A banya az
igénybe vett vizmennyiségekrdl évente bevallast nyajt be, melynek megfelelden befizeti a
szlikséges vizkészlet-jarulékot.
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3.2.5 A szenmyvizkeletkezések helye, a szenmyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banya teriiletén az irodai helységben, melegedd ¢€s szocidlis helységeket tartalmazo épiilet
van. Itt lehetséges a dolgozoknak mosakodni, és flirddni. Az ehhez sziikséges vizet Felsdzsolca
kozségi vizellatd rendszer kozkifolyojarol szerzik be és széllitjdk a banyaba. A
tevékenységekbdl keletkez6 kommunalis szennyviz naponta maximum 100 1, amit az iroda
¢épiilet mogott talalhatd vasbeton miitargyba gytijtik (tipusa: ROCLA). Rendszeres iirittetésérol
¢s elszallittatasardl a Kurmai és Tarsa Kft. (Fels6zsolca, Toldi M. u. 1.) gondoskodik (8. sz.
Fiiggelék).

3.2.6 A szemmyviz Osszegylijtésere, tisztitasdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizesatorndk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatai

A banyaiizemben a technol6gidbol nem keletkezik szennyviz, az osztadlyozdkban felhasznalt
viz, melyet a banyatobol termelnek ki, a bemutatott {ilepitobe keriil, hiszen csupan a kitermelt
nyersanyag finom frakcidjaval ,terhelédik”. E vizek maximalis mennyisége megegyezik az
osztalyozé éves maximalis vizigényével.

3.2.7 A csapadékvizrendszer

A banyateriileten nincs csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitve, csupan a banyatd kortil
alakitanak, alakitottak ki olyan foldgatakat, melyek egyrészt megakadalyozzak, hogy a kiils6
csapadékvizek bejuthassanak a banyatoba, masrészt azt is megakadalyozzak, hogy onnan
kijussanak vizek.

3.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatai és miikodési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgadlatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
ertékeléset

A banyateriileten jelenleg nem tizemel vizmindségi monitoring rendszer, ezért a felszin alatti
vizkészletre kifejtett hatasokat egyéb adatok hianyadban mennyiségi hatdsként vizsgaltuk.
Ennek soran szédmitogépes hidrodinamikai modellezéssel meghataroztuk a banya
vizszintcsOkkenéssel érintett hatésteriiletét.

A modell osszedllitasa

A banyaszati tevékenység soran a haszonanyag kitermelésével a feltaraskor észlelt talajvizszint
ald mennek, ezért a banyateriilet kornyezetében a hidraulikai viszonyok atrendezédnek. A
felszin alatti vizkészlet védelmének szempontjabdl fontos kérdés, hogy hogyan alakul a
tevékenységgel egyiitt kialakuld banyat6 vizhaztartasa.

A teriileten a nyilt vizfelillet mértékad6 parolgasa Szesztay K. szerint 725 mm/év, mig a
mértékado csapadékosszeg 550 mm/év, mely az alabbi dbrakon lathato.
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11. abra: Az évi csapadékosszeg (balra) és az évi parolgasi o6sszeg (jobbra) Szesztay K. szerint

Ezen adatok alapjan az atlagos parolgasi veszteség értéke 175 mm/év. A parolgési veszteség
hat4séra az eredeti talajvizszint csokken. A banyagddorben kialakulo t6 és a tavat 6vezd talajviz
kozott kialakulé hidraulikus gradiens igyekszik kiegyenlitdédni. Minél nagyobb a gradiens
kiilonbség, azaz a vizszintcsdkkenés, anndl nagyobb lesz az utanpotlodas mértéke. Amikor a
parolgési veszteség €s az utanpotlodd hozam egyenldvé valik, egy adott vizszintnél kialakul és
bedll az egyensulyi allapot.

Hidrodinamikai modellvizsgalat alkalmazasaval, az elézetes foldtani és vizfoldtani kutatéasi
eredmények felhasznéldsaval szivargashidraulikai szamitdst végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Visual MODFLOW 4.6 szoftvert hasznaltuk fel, mely program a véges
differencidk elvén alapuld numerikus modellt allit eld. A modellezés soran alkalmazott
becslések soran minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel éltiink.

A modellszamitasokat egy 2,5%2,5 km nagysagu teriiletre végeztiik el. A modellezett teriiletet
egyenletes racskiosztas mellett 25*25 m-es racselemekre osztottuk, igy egy 100x100-as méretii
modellhalot kaptunk. A hald sarokpontjainak EOV koordinatai a kdvetkezok:

EOV X;=787750 m
EOV Y =306750 m
EOV X,=790250 m
EOV Y2=309250 m

A felszini domborzatot egyrészt ismert koordinataji furasi pontok, masrészt 1:10.000-es
méretaranyu térképlapokrol vett magassagi koordinatak (mBf) alapjan nyertiik. A szamitasok
soran a modell foldtani felépitésének 1étrehozasahoz 35 db furas rétegsor adatait hasznaltuk fel.
A farasok adatai alapjan 3 modellréteget hoztunk létre: a fels pannon koru iszapos agyag fekiit,
az erre telepiilt pleisztocén korti folyami eredetii homokos kavics telepet, és a rétegsorban
legfeliil 1évo kvarter finomhomokos kozetliszt fedét. A fedoréteget két, a homokos kavics
telepet tovabbi Ot alrétegre osztottuk, a pontosabb szadmitasok érdekében. A modellrétegek
vizfoldtani paraméterei az alabbi tablazatban lathatoak.

16. tablazat: Alkalmazott vizfoldtani paraméterek

, K=K K: n no Ss S
Réte Anya y y
& yag (mvs| | [m/s]| [-] | [ |[Um] | []
1| fedé finomhomokos 1E-6 | 1E-7 | 03 | 0.1 |1E-05| 0.25
kozetliszt
2 | telep homokos kavics 1E-4 | 1E-5 | 0.25 | 0.15 | 1E-04 | 0.25
3 | fekii iszapos agyag IE-8 | 1E-9 | 0.4 | 0.05 | IE-07 | 0.05
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A banyateriilet talajviz viszonyaira sem a Sajé, sem pedig a Hernad folyd nincs jelentds
befolyassal. EI6bbi 4 km-re, Ny-ra, utobbi 3 km-re K-re folyik a banyatelektl. A modellbe
beépitettiik a teriileten keresztiilfolyd Barsonyos vizfolyast, igy szimuldltuk a patak felszin
alatti vizkészletre gyakorolt hatdsat is.

Mivel a parolgési veszteség értéke évente atlagosan 175 mm, ezért a modellfuttatast minden
szamitasi [épcsdben 1 éves idOtartamra végeztiik el.

A modellezés menete

A modellezést az alabbi szamitasi 1épcsok szerint végeztiik:

Els6 1épésben eldallitottuk a kiindulasi talajvizszint allapotot (nullallapotot), amikor azt
feltételeztiik, hogy a térségben nem folyik kiilszini kavicsbanyéaszat. A kezdeti
peremfeltételek megadasandl a teriileten 1év0 regiondlis talajvizszint-figyeld kutak
vizszint adataira, valamint a meglévé banyatavak mértékadd vizéallas adataira
tamaszkodtunk.

Masodszor beépitettiik a modellbe a jelenleg meglévO banyatavakat, eléallitottuk a
mértékado talajvizszinteket primer allapotban, és meghataroztuk a tavak parolgasa miatt
kialakul6 depressziokat.

Harmadszor eléallitottuk azokat a szekunder vizszint allapotokat, amikor az Gjonnan
termelésbe vont teriiletek is letermelésre keriilnek, és kialakulnak az 0j vizfeliiletek. Az
Uj tavak mértékado vizszintjeinek szamitdsdnal a meglévd banyatavak vizszintjét, és a
kiindulasi nyugalmi vizszinteket is figyelembe vettiik. A termelési iitemtervnek
megfelelden eldszor a banyatelek K-i sarkdban 1év6 to feliilete fog megndni, az Gjonnan
1étrejovo to felszine 5,5 ha lesz. KésObb, a termelés eldrehaladtaval a banyatelek
kozepén fekvo to feliilete fog gyarapodni, a tofeliilet a jelenlegi 18,5 ha-rél 23,5 ha-ra
nd majd.

Utols6 Iépésben kiszdmitottuk az twjonnan kialakuld vizfelilletek altal okozott
depressziotobblet mértékét, mégpedig tigy, hogy kivontuk az uj tavak altal 1étrehozott
depresszids teret a jelenleg meglévé depresszios térbdl. igy megallapitottuk, hogy az 1j
banyatavak parolgasabol adodo tobbletdepresszid mértéke kb. 0,15 m, tdvolhatasa pedig
kb. 300-350 m-re adédik, melyet az aldbbi abra is szemléltet.
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EOV X [m]

787750 788250 788750 789250 789750 790250

EOVY [m]
12. abra: Az uj vizfeliiletek parolgasa kovetkeztében létrejovo tobbletdepresszié

A modellezési eredmények értékelése

A szimulacid sordn a tervezett banyaszati tevékenység szempontjabol fontos felszin kozeli

4

rétegeket, a Barsonyos felszini vizfolyast, a jelenleg meglévd és a termelés soran a jovoben
kialakul6 banyatavakat vettiik figyelembe. A vizsgalat soran szamos esetben kényszeriiltiink
becslésekre, a modellezett (nem a kutatasi) teriilet hianyos feltartsaga miatt. Az elvégzett
becslések soran mindig a biztonsag javara torténd kozelitésekkel éltiink.

A vizsgalat soran a kovetkezdket allapitottuk meg:

A tervezett banyaszati tevékenység soran alacsonyabb mértékado nyugalmi vizszintek
alakulnak ki az érintett teriileten. Az 0j vizfeliiletekhez kothetden létrejové maximalis
talajvizszint csokkenés a banyateriilet EK-i sarkaban alakul ki, értéke kb. 0,15 m. Ez az
aranylag kis vizszint csokkenés egyrészt a teriilet j6 utanpotlodasi, vizadoképességével,
masrészt a meglévd tavak parolgasi veszteség okozta depresszids hatdsaval
magyarazhat6. A kialakul6 banyatavak mértékado vizszintjei a teriilet K-i sarkédban 1évo
to esetében 108-108,5 mBf kozott, mig a teriilet kozepén 1évo to esetében 107,5-108
mBf kozott valdszintisithetd. A t6 az adsvanyvagyon letermelését kovetden 1étrejovo
hatasteriiletét az 5 cm-es depresszios izohipszanal huztuk meg, mivel ez még jol
meghatarozhatd, viszont az ez alatti vizszintingadozas mértéke mar elhanyagolhat6. A
0 cm-es hatar (a szamitasi modszer miatt) akkora hibaval terhelt, hogy véleményiink
szerint nem ¢érdemes figyelembe venni. A vizfoldtani adottsagok fliggvényében a
hatastavolsagok 300-350 m kozott valtoznak.

A kialakul6 alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében csokken a talajvizado és
rétegvizek kozotti nyomadasgradiens, ami a vertikalis gradiens kiilonbség aranyos
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csokkenését eredményezi. Tehat a banyanyitas ilyen értelemben a rétegvizek felé
iranyul6 utanpotlodas csokkenését, ezaltal egy lehetséges szennyezddés szempontjabol
1s egy csokkend, kisebb mértékli veszélyeztetettséget jelent. Ezaltal a vizkészlet
természetes védettsége novekszik.

Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakuld depresszios télcsér miatt
nehezebben mozdul ki a tobol, amit kedvezden befolyasol a té6 meder ellenallasa.

A banyateriilet kornyezetében 1évo jelentdsebb felszini vizfolyasok elszennyezése nem
valdszinii, mivel ezek joval a banya hatéstertiletén kiviil helyezkednek el. A Barsonyos
esetében sem lehetséges szennyezés, mert a vizfolyas rataplal a talajvizadora, igy
kommunikécio csak a patak feldl a talajviz irdnyaba lehetséges.

A banyateriilet térségben termelnek az ERV Zrt. altal iizemeltetett Bocsi Keleti
Cstucsvizmli és Sajoladi Vizmi katjai. A banyatelek részben a Sajoladi Vizmi
hidrogeolégiai ,,B” védéovezetének szélére esik. A modellszamitasunk eredményei
alapjan kijelenthetd, hogy a banyaszati tevékenység soran létrejovo 1 tavak miatt
kialakulo tobbletdepresszio hatdsa gyakorlatilag jelentéktelen a vizkivételre. Ennek oka
a vizkivételi hely jelentds tavolsaga a banyateriilettol (kb. 7 km). Az 0j vizfeliiletek
1étrejottének hatdsdra nem valtoznak meg jelentdsen a teriilet hidraulikai viszonyai. A
9. és a 10. sz. Fiiggelékben lathatoak a vizmiivek véddovezetei, a végleges banyatavak
parolgds miatt kialakuld depresszids terei, és az uj vizfeliiletek miatt kialakulo
tobbletdepressziok is.

Mivel a felszin alatti vizkészletek szennyezésére potencialis vesz€lyt jelenthet a tervezett
tevékenység, ezért az alabbiak betartasa sziikséges:

A bényaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt mindségi hatasainak
nyomon kovetésére monitoring rendszert kell kialakitani, mely figyelokutakbol és a
banyato vizszint, valamint vizmindség észlelésébdl all. A kialakitand6 figyelokutak
javasolt talpmélysége 10 m, ami fiiggvénye a haszonanyag fekiijét képezd iszapos
agyagrétegnek. A monitoring kutakat a banyatavaktol D-i irdnyban, a talajvizaramlas
szerinti alvizi oldalon, a Sajoladi Vizmi iranyaban, a banyatelek hatarara javasoljuk
telepiteni. A figyeldkutak és a banyatavak vizszint észleléseinek havi gyakorisagunak
kell lennie.

A monitoring kutakbol és a banyatavakbodl évente legalabb kétszer sziikséges vizmintat
venni, a mintdkon pedig altalanos vizkémia és Osszes olaj tartalom (TPH) laboratoriumi
vizsgalatot sziikséges végezni. A vizsgalatok gyakorisdga havaria esetén természetesen
nagyobb kell, hogy legyen.

A banyatoba kiilvizek nem keriilhetnek bevezetésre, a banyatavat koriilvevo teriiletet
ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz ne a toba folyjék, megakadalyozva ezzel, hogy
a csapadékviz esetlegesen szennyezd anyagot mosson a toba.

A banyamuveleteket és a szallitast csak megfelelé miiszaki allapota, kérnyezetvédelmi
eldirasokat kielégité gépekkel, jarmiivekkel lehet végezni.

Gépek lizemszeri karbantartdsa, javitdsa kiilon erre a célra kialakitott telephelyen
végezhetd.

A banyaban tizemeld géppark olajcsopogésére fokozott figyelmet kell forditani,
rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal minimalis mértékure kell szoritani.
Rendkiviili lizemzavarok elharitasat, lizemanyagtoltést ugy kell végezni, hogy annak
soran talajszennyezés, illetve felszini- és felszin alatti vizszennyezés ne kovetkezhessen
be.
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o Esetleges karesemény bekovetkeztekor a szennyezést — a karelharitasi tervnek
megfelelden - azonnal meg kell sziintetni, az illetékes hatosdgokat a szennyezésrol, €s
az elharitasukra tett intézkedésekrdl tajékoztatni kell.

e A banya teriiletén készenlétben kell tartani a varatlan szennyezések elharitdsdhoz
sziikséges anyagokat és eszkozoket.

e Rendkivilli szennyezésként a termelés soran hasznalt munkagépek ilizem- vagy
kendanyag elfolyasbol szarmazhat, mely kozvetleniil a talajt, a banyatavak nyilt
vizfelszinét ¢és felszin alatti vizkészleteket veszélyeztetheti. Ennek kivédésére a
helyszinen kell tartani kell6 mennyiségli, nagy nedvszivo képességli anyagot (pl.
duzzado perlitet). 200 1 boven elegendd, figyelembe véve egy ilyen jellegli szennyezés
lehetdségének mértékét az adott esetben. A kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
ataztatott talajjal egyiitt fel kell szedni, veszélyes hulladékként kezelni és a vonatkozo
102/1996. (VIL. 12.) Korm. rendeletnek megfelelden kell eljarni.

e A banyatoba befolyt veszélyes hulladék artalmatlanitdsara meritdkanalat, mozgathato
terelogatat, 2db 200 l-es miianyaghordot és egy négy személyes csonakot kell
készenlétben tartani. A vizfelszinérdl leszedett veszélyes hulladékot miianyag
hordokban kell 6sszegylijteni és a fent hivatkozott rendeletnek megfelelden kell kezelni.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység a talajvizszint csdkkenésével jar.
A nyiltvizfeliilet novekedés csak raciondlis és a nyersanyag kinyeréshez sziikséges mértékben
noveli a szennyezés-veszE€lyeztetettséget. A javaslatokban megfogalmazott kritériumok szerinti
miivelés minimalis mértékilire szorit egy esetleges szennyezést, illetve annak esetleges
bekdvetkezése esetén biztosithato teljes €és szakszert felszamolasa.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredmeényei

A vizsgalt elmult idészakban nem kovetkezett be felszin alatti vizeket veszélyeztetd esemény,
igy értelemszertien nem volt sziikség ilyenek elharitasara sem. A banyaszati tevékenység soran
nem kovetkezett be felszin alatti viz szennyezddése.

3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételei

A banya rendelkezik érvényes Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Tervvel, melyet az Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség a 4669-6/2001. ligyiratszamt hatdrozataban
hagyott jova (/1. sz. Fiiggelék). A terv részletesen rendelkezik az esetleges karesemények,
havaria soran teendokrdl (lokalizacio, felszamolas, stb.), a hasznalandd eszkdzokrol,
anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkalatokban részvételre
kotelezettekrol.
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3.3 Hulladék
3.3.1 A hulladékképzddéssel jaro technologiak és tevékenységek

A banyamiuvelés technologiajat a 2.1 fejezet ismerteti részletesen.
Maga a banyaszati technologia nem jar hulladékképzodéssel.

A banyaiizemben a mindennapi életvitel sordn kis mennyiségben képzddnek kommunalis
hulladékok.

A potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartasédhoz, illetve esetleges meghibasodéasadhoz kotodik.

3.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok, éves felhasznalt mennyiségiik;
anyagmerlegek a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmuvek, munkagépek iizemeléséhez felhasznalt lizemanyag és kendanyag. Kozvetlentil
a technologiahoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

3.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dsszetétele

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente 100-200 kg.

A bénya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen lizemzavar, gondatlansag
vagy havaria esetében fordulhat eld, lizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkeztében.
Ilyen szamottevd esemény a korabbi tervciklusokban nem fordult eld, kdszonhetden a gépek
megfeleld szintli karbantartdsanak.
A banyéban ily modon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtait és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja ossze.

17. tablazat

Azonosité . Veszélyességi Becsiilt
, Megnevezés . o .
kod jellemzék mennyiség
13 01 10* Klorf)zqtt szerves Ve.gyuleteket nem tartalmazo asvanyolaj HP3, HP14 20 ke/év
alapt hidraulika olajok
13 02 05* As'wrlny”ole’g alap}'l, klprvegyuletet nem tartalmazé motor-, HP3, HP14 20 ke/év
hajtomii- és kendolajok
1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal HP3, HP14 ~10 ke/év

szennyezett csomagolasi hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
1502 02* | sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl nem meghatarozott HP3, HP14 ~10 kg/év
olajsziiréket), torlokenddk, védoruhazat

Alkalomszerti
1705 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és homok HP14 eléfordulas,
mennyisége nem
becsiilhetd

20 01 27* Veszerlyes anyagokat tartalmazo festékek, tintak, ragasztok és HP14 <3 klév

gyantak

Elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01, a 16 06
20 01 33* | 02 vagy a 16 06 03 azonosito koddal jelolt elemek és HP14 ~2 kg/év

akkumulatorok is megtalalhatok
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési modja, telephelyen beliil torténo kezelése, tarolasa, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk

A kommunalis hulladékok gyiijtésére 3 db 120 literes milanyag edényzet és 1 db 6 m>-es fém
konténer szolgal.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely az iizem bejaratanal taldlhatdo konnyi szerkezetes
¢épiiletben kertilt kialakitdsra. A kiilonb6zd tipusu hulladékokat elkiilonitetten gytjtik. A
banyaban miikodd gépek karbantartdsa, javitasa soran keletkezd hulladékokat a szervizcég
elszallitja.

3.3.5 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok és mennyiségiik, a hulladékot szallito,
dtvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyrdl minden keletkez6 hulladékot elszallitanak. A szallitas kozaton torténik.
A kommunalis hulladékot kdzszolgaltatas keretében szallitja el a helyi szolgaltato vallalat.

A veszélyes hulladékok elszallitdsat a tevékenység végzéséhez sziikséges engedélyekkel
rendelkezd Special Transz Kft. (3527 Miskolc, Hernad u. 22.) végzi.

A gépek karbantartasat és garancialis javitaisat HUNTRACO Kereskedelemi €s Szolgaltato Zrt.
(4400 Nyiregyhaza, Rozsrét) végzik. A karbantartds helyben torténik, és a javitds kozben
keletkezd hulladékokat a szerviz elszallitja. A nagyobb javitasokat nem helyben végzik, ezek
esetén a szakszerviz elszallitja a gépet.

3.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csékkentésére
tett intézkedések

A banyiban keletkezé hulladékok kezelésérél az aktualis MUT rendelkezik. A kornyezeti
veszélyesség csokkentését szolgalja a hulladékok keletkezésének lehetdség szerinti
megeldzése, a keletkezett hulladékok eldiras szerinti, zart edényzetben torténd, elkiilonitett
gylijtése €s a szakszerl elszallitas, artalmatlanitas.

3.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

Az N-ZOLL TRANS Kft. mas szervezettdl nem vesz at hulladékot.

3.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és szarmazasi helye,
valamint kezelése

Az N-ZOLL TRANS Kft. nem foglalkozik hulladékbegytijtéssel.
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3.4 Talaj

E fejezetben els6ként a teriilet domborzati viszonyait és foldtani felépitését mutatjuk be.

Domborzati viszonyok

A banyaterillet az Alfold részeként az Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag északi peremén
talalhatd, a Sajo-Hernad sik kistdjon. A teriilet 89,5 ¢és 160 m kozotti tszf-i magassagu
hordalékkup-siksag. D felé lejtd felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozépsd €és D-i, alacsonyodo része szigetszeriien 8-10 m magasra is kiemelkedik. A
hatdsara alacsony volgykodzi hatakkal tagolt, 5 m/km? atlagos relativ reliefii domblabi hatak,
lejtok orografiai domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke
(Muhi-siksag) kis relativ reliefii hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine
16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtani viszonyok

Az alaphegységet biikki tipusu tridsz mészkd alkotja, amit a sajohidvégi és az emddi
szénhidrogén-kutato furasok értek el 1571 és 1902 méter mélységben. A mészkd a Biikk déli
eldterében huzodo tektonikai vonalak mentén zokken egyre mélyebbre.

Az oligocén iledékek kozvetlen a tridsz alaphegységre telepiilnek diszkordansan
(iiledékhézaggal). A sajohidvégi furasokban a tridszra nem az oligocén, hanem a miocén kort
tiledékek telepiilnek. Ennek lehetnek tektonikai vagy facieshatarbeli okai. Az oligocén
iiledékeket agyagos, homokos, homokkdves kifejlodésii, tengeri keletkezésii rétegek alkotjak.
Sajohidvégnél vastag vulkéni képzédmények telepiilnek be az iiledékekbe. Az iiledékek
altalaban agyagos, homokos 0Osszetételliek, tengeri kifejlodéstiek, a vulkanitokat artufak és
lavafolyasok alkotjak. Osszvastagsaguk 700 m-nél nagyobb.

A miocén iiledékekre a pannon kort tiledékek transzgredalnak. Az alsé részén (alsd-pannon)
altalaban margés, homokos és agyagos 0sszetételil, tengerparti kifejlodésii, a kozépso részében
a sekélyebb tengerparti-mocsari iiledékek a jellemzébbek homokkal, agyaggal ¢és
lignittelepekkel. A felsd részében, a tarkaagyagos kifejlodésti tn. ,levantei” rétegek talalhatok.
Ez utdbbiak alkotjak a hordalékkiip kozvetlen fekiijét. Osszvastagsaga meghaladja az 500 m-t.
A pannon kort rétegek a medence belseje felé, D-DK irdnyban 2-3°-kal ddlnek. A felso-
panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt
vastagon boritja be a korabbi képzddményeket. A Sajo-Hernad hordalékkup kialakulasa az
egész pleisztocénben tartott. A hordalékkup anyaga a Sajotol Ny-ra kavicsos, K-re inkabb
finomabb szemcsés tiledékekbdl all. A banyateriilet a Sajo-Hernad alluvialis hordalékkupjan
talalhatd. A teriilet fedetlen foldtani térképe az aldbbi abran lathato.
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13. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe

A teriileten laza, fiatal hordalékos iiledéksorozat taldlhato nagy vastagsagban, melyek valtakozo
rétegsorrendben agyagot, homokot, homokos iszapot és kavicsot tartalmaznak. A kavicsanyag
a Sajo ¢és a Hernad folyok vizgyljto teriileteirdl szarmazik. A homokos kavicsrétegen
negyediddszaki finomtdrmelékes képzédmények, zommel kdzetliszt, agyagos homok és ezek
humuszosodott rétegei talalhatok. A homok ¢les, szilankos, tobbnyire kvarc. A kavicstartalom
valtozo, altalaban a mélyebb rétegek nagyobb szemcséjlick. A kdvetkezd abra mutatja be a
teriilet kavicsos rétegének tulajdonsagait.
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14. abra: A kavicsos rétegek dsszvastagsaga (balra) és felszin alatti mélysége (jobbra)
a Sajé-Hernad hordalékkupjaban

A banyatelek teriiletén a foldtani kutatds soran mélyitett furdsok alapjan a felszintdl lefelé
haladva az atlagosan 0,5 méter vastagsagu humusz alatt 2 méter mélységig finomhomokos
kozetliszt talalhato. Ez alatt kb. 8 méter vastag a kavicsréteg. A kavics fekiijét kb. 10 méter
mélységben agyag képezi. A talajviz atlagosan 3 méter mélységben talalhato.
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3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaiizem meghataroz6 modon maradand6 teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalas azonban méar korabban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen moédon
a teriilethasznalatban sem kovetkezett be véltozas az elmilt idészakban. Ertelemszeriien
ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgalt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionadlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A kistdj a két folyo (a Sajo és a Hernad) hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon,
amelynek egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taldlhatok. Mechanikai
Osszetételiik valyog vagy agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %.
Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.) foldmindségi kategoria. A Sajo-volgy talajai —
amelyek kozott kevés nyers 6ntés is van — inkdbb savanytak, mig a Hernad-volgyben a talajok
vagy karbonatosak, vagy gyengén savanytak. Az oOntés réti talajokéhoz hasonlo fizikai és
kémiai jellemzdjli, de nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalm( réti talajok termékenységi
besorolédsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatosaguk mintegy 50 %-ban
szantd és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek ¢€s a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak eld. A réti szolonyecek 80%-ban legeldként, mig a kedvezObb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legelként és 75 %-ban szantdként hasznosithatok.
A teraszok 10sz ¢és 10szszerti iiledékein — foként a kistd) als6 harmadaban — a réti
talajképzédményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozoan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- ¢és tapanyag-gazdalkodasuk 4ltaldban kedvezd,
termékenységiik valtozd 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi
mészlepedékes csernozjomoke — fizikai féleségiiktdl fiiggden — (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erdsen savanyu kémhatdsuk miatt
kisebb. E talajok foként (75-90 %) szantoként, de 5-10 %-ban gyep-, sz616- és erddteriiletként
is hasznosithatok.

A vizsgalt terlileten az eredetileg gyep (zommel réti) ndvényzet alatt a teriilet legnagyobb
részén nem karbonatos ontés réti talaj, mig néhany kisebb, a Sajé hordalékkupjabol kifujt lapos
homok dombon nem karbondtos humuszos homoktalaj képzédott. A talajok mechanikai
Osszetétele valyog, agyagos valyog. A haszonanyag-jovesztés elott a teriileten atlagosan 2 m
vastagsagu fedoréteget eltavolitjak, eltavolitottdk. A szerves anyagot tartalmazd meddd
korabban a teriilet Ny-i, jelenleg a banyatelek K-i részén talalhatd6 humusz depdniara kertil, a
késobbiekben tajrendezési célra hasznaljak fel. A banyameddd nagyobb részét elszallitottak,
kisebb része védelmi célra keriilt felhasznaldsra, a toltések megerdsitéséhez hasznaltdk fel a
Sajo mentén és kornyezetében. Normal lizemi koriilmények kozott a humusz szennyezddése
nem kovetkezhet be, szervesanyag-tartalma megmarad, hasznositdsra alkalmas. A fejtési
tevékenység soran nem alkalmaznak vegyi anyagokat. A keletkez6 kommunalis €és veszélyes
hulladékokat az erre rendszeresitett gyiijtdedényzetben gyijtik, és szerzddés alapjan
rendszeresen elszallitjdk. A keletkez0 veszélyes hulladékok jellemzden szilard
halmazallapotuak (olajos rongy, stb.). Mindezekkel egyiitt az elmult idészakban nem fordult
eld ilyen jellegli szennyezOddés a banya teriiletén.
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3.4.3 A tevékenységbil szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

Az eddigi banyéaszati tevékenység soran nem kovetkeztek be talajszennyezddések. A talajok
szennyezOdése normal lizemi koriilmények kozott nem kovetkezhet be. Mint jeleztiik, a
keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazallapotuak, igy véletlenszeri
elpergésiik esetén gyorsan, konnyen Osszegyljthetok, felszedhetdk, igy nem okozhatnak
jelentds szennyezddést a talajokban. A talajokat a munkagépek, szallitdjarmiivek esetleges
lizemanyag-szivargasa, hidraulikaolaj elfolyasa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt
homokkal, perlittel gyorsan fel lehet itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott
talajjal egytitt.

3.4.4 Prioritasi intéezkedesi tervek

A béanya Miiszaki Uzemi Terve hatirozza meg a miivelés soran betartandé eldirasokat, a
tevékenységek sziikséges sorrendjét. Egy esetleges havaria esemény, stb. soran kdvetendd
utasitdsok, eldirasokat, azaz az elvégzenddket a banya Uzemi Vizmindségi Karelhdritasi
Terve hatdrozza meg, igy prioritési terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.5 Remediacios megoldasok

A banya kialakitasaval, lizemelésével a teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten, az eredeti
teriilethasznalati modok megsziintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
tizemelése, miikodése. A banyészati tevékenység befejezése utdn a banyagddron (banyatavon)
tajrendezést (rekultivaciot) hajtanak végre. Ennek soran kialakitjak a biztonsagos végleges
partrézsiiket, melyek lehetévé teszik a kialakult to turisztikai hasznalatat. A rendezéshez a
deponalt humuszos talajokat hasznaljak fel. A banya rekultivacigjat a Tajrendezési Terv
hatarozza meg, melyet sziikség szerint aktualizalni kell.

3.5 Zaj és rezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Felsdzsolca varos kozigazgatasi teriiletének
keleti végén helyezkedik el, a Sajé és a Hernad folyok kozott, a 37. szamu masodrendii fout
mellett.

Banyatelek védneve: ,Fels6zsolca I. — kavics, atmeneti tormelékes nyersanyagok”

Cim: 3561 Felsdzsolca, 088/1 hrsz.
Helyrajzi szam: Fels6zsolca 088/1, 088/2, 088/4, 088/5, 091, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7,
Onga 059/4

A banyatelek teriilete két telepiilés kiiltertiiletét érinti Fels6zsolca és Onga, illetve még két
telepiilés (Alsodzsolca és Hernadkak) kozigazgatési hataraval szomszédos.
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A banyailizem illetve a kozvetlen kozelében fekvo teriiletek funkcidja — Fels6zsolca Véros
Onkorméanyzata Képviselé-testiiletének helyi épitési szabalyzatardl és szabalyozasi tervérdl
sz0lo 7/2005. (V. 27.) szamu rendelete szerint — kiilonleges tertilet, banyatelek (Kb), intenziv
hasznalati mezdgazdasagi teriilet (Ma-I), kozati kozlekedési teriilet (KOu), vizgazdalkodasi
ovezet (V-1), extenziv hasznélati mezdgazdasagi teriilet (M4a-E) illetve védoteriiletet igényld
ipari-gazdasagi dvezet (Gip-1).

15. abra: Felsézsolca varos telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet

(forras: http://www.felsozsolca.hu/?page=tartalom&id=55#300)

Felsdzsolca varos védendd lakokdrnyezete a banyatelek telekhataratdl 1égvonalban ~2600 m-
re talalhato.

A banyailizem illetve a kdzvetlen kozelében fekvo teriiletek funkcidja — Onga Nagykozség
Onkorméanyzata Képviselé-testiiletének helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervérdl
sz0l6 7/2008. (I1I. 19.) szamu rendelete szerint — kereskedelmi, szolgaltato teriilet (Kg).
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16. abra: Onga nagykozség telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet

Onga nagykdzség védendd lakokornyezete a banyatelek telekhataratol Iégvonalban ~1100 m-
re talalhato.

A banyaiizem kozvetlen kozelében fekvd teriiletek funkcidgja — Alsoézsolca Véros
Onkormanyzata KépviselO-testiiletének helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozési tervérdl
sz016 12/2005. (V. 13.) szamu rendelete szerint — mezdgazdasagi teriilet, szantd (Mal).
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17. abra: Alsézsolca varos telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet
(forras: http://www.alsozsolca.hu/index.php/component/content/article/1209)

F

Also6zsolca varos védendd lakokornyezete a banyatelek telekhataratol 1égvonalban ~2800 m-re
talalhato.

A Dbanyaiizem kozvetlen kozelében fekvo teriiletek funkcigja — Hernadkak Kozség
Onkormanyzata KépviselO-testiiletének helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozési tervérdl
sz616 17/2003. (X. 07.) szamu rendelete szerint — mezdgazdasagi teriilet, szanto, gyep (M/2).
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18. abra: Hernadkak kozség telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet
(forras: http://www.hernadkak.hu/index.php? menu=3&page=6&id=335)

Hernadkak kozség védendd lakokdrnyezete a banyatelek telekhataratol 1égvonalban ~3200 m-

re talalhato.

Kozvetlen hatasteriilet:

A tevékenységtdl szarmazd zaj hatasteriiletének megaddsahoz a vonatkozé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-

22:00) 45 dB.”

A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) illetve az e)
pontjanak felel meg. Csak nappali idészakban folyik munkavégzés, ezért a nappali iddszakra

tortén a hatasteriilet kijelolése.
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18. tablazat
Zajterhelési Zajtl?::l:slfesr?ilizke ) Hatasteriilet
Szabalyozasi terv hatarérték, Hattérterhelés . X .
. . hatarvonalan, nagysaga
szerinti besorolas nappal (dB)
nappal (m)
(dB) (dB)
A vizsgalt tizem ¢és
kozvetlen kdrnyezete 60 - 55 40-70
mezbgazdasagi teriilet
A legkdzelebb 1évo
teleptilések védendd 50 - 40 250-550
lakoteriiletei

A hatasteriilet meghatarozasdhoz, a miiszeres zajvizsgalatunk alapjan elkészitettik a
tevékenység zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a német Wolfel Mefsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép készitd szoftver 2016 verziojat hasznaltuk,
mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004. (X.20.)
Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitadsi modszereket

alkalmazza.

Magyarazat

»~ 40dB -es zajszintgtrbe
~ 55dB -es zajszintgtrbe
“  pontforras

vonalforras

N\ 2

i
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19. dbra: Hatasteriiletet ismertetd térkép — jelenleg

MEGBI{zO: N-ZOLL TRANS Kft.

2016. DECEMBER



FELSOZSOLCA 1. BANYA 44 MUNKASZAM: 82/2016.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

s
=
fduEgN

e a—— PN

20. abra: Hatasteriiletet ismertetd térkép — varhato

7 —_ = 40dB-es zajszintgdrbe
~ 55dB -es zajszintgdrbe
4{@5 pontforras
~  vonalforras

A kozvetlen hatasteriileten védendd 1étesitmény nem talalhato.

Kozvetett hatasteriilet:

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az asvanyanyag kiszallitasa - kothetd
jarmiivek altal hasznalt utvonalon megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel
érintett teriiletet értjiik.

A banyaszati tevékenység tovabbi miikodése a jelenleg is hasznalt szallitasi itvonalakon nem
jelent forgalomnovekedést, ugyanis a maximalis kitermelhet6 dsvanyanyag mennyiségben nem
lesz véltozés. A kozvetett hatasteriilet nem jelolhetd ki ebben az esetben.

(Megjegyzés: A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007.
Korm. rendelet 7. § bekezdései kizardlag 01j tevékenység telepitéséhez és megvalositasdhoz
sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriiletének lehatarolasara vonatkoznak.)

3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eléirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,
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= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,
= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti forgalomszadmlaléasi adatai alapjan a
37. szdml masodrendl Ut atlagos napi forgalma a 0+000 ¢és 8+462 km-es hatarszelvények
kozott (szamlalo allomas kodja: 3382) a kdvetkezo.

19. tablazat: 37 sz. ut érintett szakaszanak atlagos napi forgalma 2015-ben

37. sz. masodrendi Autdbusz Tehergépkocsi ,

PR . . lassu

ut szamlalo allomas | szgk. | kistgk. . . . , mkp. | .,
kodja egyes | csuklds | kozepes | nehéz | potk. | nyerges | spec. Jarmi
3382 7554 1608 104 21 219 75 87 923 2 61 4

Az akusztikai jarmukategoridk szerinti 0sszesitést a kovetkezd tablazat tartalmazza.

20. tablazat: Athaladé jarmiivek szima akusztikai kategérianként

37. sz. masodrend{ at
szamlalo allomas kodja

I. kategoria

II. kategoria

II1. kategoria

3382

9162

384

1112

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbol (Q) jarmikategoérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) ardnyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként pedig a hatdsagilag engedélyezett haladasi sebességet (110

km/h) vettiik alapul.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

Latoszog: 180

Jelleg: 2
Forg.sav: 2
ANF,= 9162
ANF= 384
ANFs= 1112

Vi, meg: 110 km/h
V2, meg: 110 km/h
V3, meg: 110 km/h
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21. tablazat

Jarmii Jarmii

kat, | mappal | Q@ [VArmi/n] p K | Kq{dB] | Ko[dB]| Laeq(7,5)[dB]
I. 8521 533 0 029 | 829 9.4 73,5
1. 355 22 0 029 | 86,86 | -232 63,66
0L 1021 64 0 029 | 8994 | -187 71,24

LAcq(7,5)g,s,t,j (nappal) = 76 dB/A

A 37. sz. 0t vizsgalt utszakaszara jellemzd, az utpalya akusztikai kézépvonalatol 7,5 m-re
fellépd zajkibocsatas szamitasink alapjan:

Lacq(7,5)es j (nappal) = 76 dB/A
Esetiinkben a zajterhelési hatarérték mind telepiilésen beliil:
Ltu (nappal) = 65 dB/A

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l ciml jogszabaly 2. § I) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kdrnyezeti
zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forrds mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”.

A vizsgalt tevékenység feltételezett hatdsteriiletén nem talalhato a forrds tipusanak megfeleld
tevékenység.

Uzemi tevékenység zajkibocsatasa, zajforrasok jellemzése

A kiilfejtéses banyaban szdrazkotrassal és viz aloli kotrassal nyerik ki a nyersanyagot. A
termelés, a rakodas és a szallitas csak nappali, természetes megvilagitas mellett torténik.

Humuszletakaritas

A jelen tervidoszakban kitermelésre tervezett teriileteken a humusz mentése, letakaritasa mar
korabban megtortént. A 2015-ben a banyatelekbe vont, a mezdgazdasagi miivelésbol kivett
Onga 059/4 hrsz-u teriileten asvanyi nyersanyag kitermelésére még nem keriil sor, viszont
mivel a teriileten gépek és nyersanyag-deponiak elhelyezését tervezik, a talajtani szakvélemény
szerinti humuszmentést elvégezték.

Kavicskitermelés

Vizszint felett:

A termdtalaj mentése utan kezdddhet a kiilonb6z6 besorolast dsvanyi nyersanyagok fejtése.

A kavicsréteg az atlagos talajvizszint felett kezdddik, a kavicsréteg feletti 1-2 méteres, valtozé
vastagsdgu agyagos, homokos feltoltési anyag szarazkotrassal keriil kitermelésre, ¢és
kozvetleniil a szallitojarmiire rakjak. A szarazkotrassal termelt anyag atmeneti deponaldsara
nincs sziikség.
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Vizszint alatt:

A kavics viz aloli kitermelése forgé felsdvazas, vondvedres kotroval vagy hidraulikus mélyaso
szerelékes kotroval torténik az erre vonatkozd jovesztési technoldgiai utasitas szerint.

A kotrégéppel viz aldl kitermelt anyagot a partfal felso élével parhuzamosan depdniaba rakjak,
a deponiabol a viztartalom jelentds része néhany oran beliil visszaszivarog a banyatoba, egy-
két napon beliil pedig foldnedves, szallithaté allapotba keriil a nyersanyag, ekkor a depéniabol
homlokrakoddval a széllitojarmiivekre (banyabeli bels6 szallitasnal domperre) kerdiil.

A part mentén depdba kirakott kavics nyersanyag részben kozvetlen értékesitésre kertil
banyakavicsként, masrészt vizes osztalyozd segitségével igény szerinti frakcidkra valasztjak
szét.

Szallitas

A belsé szallitas rendjét a banyaban szabalyzat rogziti.

A kiszallitas a banyatizem teriiletérdl csak egy iranyban, a ,,csavargyari ut” fel¢, a hidmérlegen
keresztiil torténhet. A kiils6 csatlakoz6 ut aszfalt burkolat, a kézforgalom szamara megnyitott
kozut.

Osztélyozas, feldolgozas
Az osztalyozasi és feldolgozasi technologidban valtozds nem tortént, az el6z0 évekre
jovahagyott miiszaki lizemi tervben leirtak szerint torténik.

Té4jrendezés
A banya rendelkezik jovahagyott tajrendezési tervvel.

A teriileten banyatd alakul ki, mely a kornyez6 teriiletek jellegébe illeszthetd. A végleges
partvonalakat folyamatosan rendezni kell.

A banya nyitvatartasi ideje, gépek zajteljesitmény-szintje, miitkodési helyiik

A banya a nappali id6szakban 07:00 és 16:00 6ra kozott termel, kiszallitas pedig 07:00 és 16:30
kozott végzik. Téli idészakban a termelés ledll, mert a banyatavon keletkezd jég
megakadalyozza az Usz6 kotrd, nyomdcs6haldozat és az osztilyozd6 mozgasat. Kivételes
esetekben a kiilsd hdmérséklet fiiggvényében idészakos munkavégzés lehetséges.

A gépek zajteljesitmény-szintjeit ugy allapitottuk meg, hogy a program 4altal megrajzolt
zajtérképen azt az eredmény kapjuk a mérépontokon, amelyet a miiszeres mérés eredményezett.

A jelenlegi zajkibocsatas meghatarozasdhoz helyszini miiszeres zajvizsgalatokat végeztiink.

22. tablazat

Zaj‘forrz'ls Gép megnevezése db Lwa Uz(f,;::)d ° Zajl‘(ibocszitzis
jele [dB(A)] jellege
nappal
Z1 VOLVO L150 E homlokrakod6 (osztalyozé koriil) 1 101 8/7 allando
Z2 VOLVO L120 C homlokrakodé (osztalyozo koriil) 1 101 8/7 allando
73 CAT 322 BLME lanctalpas forgovazas kotrd 1 101 8/7 allando
74 VOLVO A40 domper (osztalyoz6 koriil) 1 93 8/7 allando
75 E-652 vondvedres parti kotrd 1 93 8/7 allando
76 Binder osztalyozo 1 102 8/7 allando
77 CAT D6 dozer* 1 n.a. 8/7 allando
78 CAT 325 lanctalpas forgdvazas kotrd 1 100 8/7 allando
79 VOLVO L70 C homlokrakodo* 1 n.a. 8/7 allando

*zajmérés ideje alatt nem miikodott
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A kovetkezo abrakon a gépek elhelyezkedését ismertetjiik:
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21. abra: Zajforrasok helye — jelenleg
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22. abra: Zajforrasok helye — varhaté
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A mérés soran hasznalt miiszer:

- SVANTEK SVAN 958A tipust Integrald zajszintmérd (gyartasi szam: 36587)

hitelesitve: MKEH
hitelesités szama: M 568173
érvényességi hatarido: 2016. december 13.
- Szélszivacs
- Mikrofonallvany

- Kanalas szélsebességmérd

Vizsgélat idOpontja, meteoroldgiai és zajterjedést befolyasold tényezok:

= 2016. szeptember 20. mérési idé: 10:00 - 14:00 ora kozott, felhdtlen, napsiitéses iddjaras,
sz¢lsebesség 1-3 m/s, a hdmérséklet + 20 C°.

Mérési eredmények:

Uzemi létesitmények kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998. A kérnyezeti zaj
vizsgalata és értékelése cimii szabvany alapjan végeztem.

A mérési eredmények értékelése esetén alkalmazando:
Lam = LAeq + Kimp + Kion

Kimp - impulzus zajok miatti korrekcid
Kion - keskenysavu jelleg miatti korrekcio
LAeq = LAeq, mert T Ka,

ahol
K, - az alapzaj miatti korrekcio Ko =101g (1 -10 %12y ) ALA = Lacq, mert - Laa

A vizsgélt teriileten a zajforrasok kornyezetében végeztiink kozeltéri zajmérést, a gépek
zajteljesitmény szintjének meghatarozasa érdekében. A kibocsatott zaj nem tartalmaz
keskenysavu 0Osszetevot, ¢és impulzus jelleglinek sem tekinthetd. A mérési pontok
elhelyezkedését a kdvetkezd abran ismertetjiik:

Az tlizem milkddésének zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a német Wolfel
Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2016 verzidju zajtérkép készitd
szoftverével hataroztuk meg, mely a Koérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti
szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkezdket tartalmazza:
* magassagvonalak a domborzati viszonyok figyelembevételével,
= beépitett terliletek teriileti besorolassal, jelleggel,
» azaj terjedését befolydsolo egyéb objektumok,
= az Osszes figyelembe veendd zajforras adatait.
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A teriiletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvVM-EiUM rendelet tartalmazza:

23. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
- i *
Sor Zajtol védends teriilet szintre* (AB)
szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakotertiilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésil), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
.. 55 45
teriilet
4. Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

Az iizemi tevékenységtdl szarmazd zajterhelési hatarérték, a kornyezo telepiilések belteriiletén
nappal 50 dB (A), ¢jjeli id6szakban nincs termelés. A vizsgalt teriilet — gazdasagi teriilet 1évén
— zajterhelési hatarértéke nappal 60 dB (A).

A tevékenység zajterhelésének két valtozatat ismertjiik, a jelenlegi — a banyatelek dél-keleti
része — fejtést valamint a fejtés litemezésének figyelembevételével a varhato fejtés zajterhelést
a banyatelek észak-keleti részén.

"or

A banyaszati tevékenységtdl szarmazo zajterhelést a kovetkezd abra ismertet:

i
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23. abra: Uzemi zajkibocsatas — nappall 1doszakban jelenleg
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24, abra: Uzemi zajkibocsatas — nappali idészakban — varhaté

A vonatkozo6 zajvédelmi hatarértékek a banyatelken beliil teljesiilnek, hatarérték tallépés nem
varhat6 a védendd lakokornyezetben.

Szallitastol szarmazd zaj

A széllitasi tevékenység telekhataron beliili része lizemi zajként itélendd meg, s az ilyen jelleg
zajhatasokat a méréseknél figyelembe is vettiik. Megéllapithato volt, hogy a jarmiimozgasok
zaja az lizemi zajtol nem kiilonithetd el, ezeket a zajhatasokat csak a kozutak forgalmaban
megjelend esetleges tobbletzajként vizsgaltuk.

A kiszallitast idegen tulajdonti, jellemzéen 20 tonnds tehergépjarmiivekkel végzik
(munkanapokon a 07:00-16:30 6ra kozotti iddszakban). Iranya: az osztalyozoi mérlegeléstdl a
bekotouton haladva a 37 sz. 6sszekotd uton halad tovabb.

A tervezett maximum kitermelés (évi 65 000 m>, azaz ~91 000 t) esetén, 250 munkanappal és
atlagosan 20 t teherbirdsu gépjarmiivekkel szamolva az atlagos napi tehergépjarmi szam 18-
20-nak adodik, ami 40 jarmiifordulét jelent.

Az elhaladdsok szama a jelenlegi kozuti forgalom tehergépjarmii szdmaban elenyészo
mennyiségu.

3.5.3 Ertékelés

A zajvédelmi munkarész alapjan elmondhat6, hogy a vizsgalt banyaiizem (lizemi zaj, illetve
szallitasi zaj) tovabbra sem terheli jelentés mértékii zajjal a lakott, védendd tertiiletet.
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3.6 Elévilag

A banyatelek Felsdzsolca, részben Onga telepiilések kiilteriiletén, a 37-es szamu fouttol délre,
a Simard dulo tertiletén helyezkedik el. A banya a Sajo-Hernad térmelékkup anyagara telepiilt.
A banyatelket 20 évvel ezel6tt a Miskolci Banyakapitanysag 500/1996-2. sz. hatarozataval
allapitottak meg, bdovitésére 2015-ben kertilt sor, ekkor csatoltak hozza az Onga kiilteriiletéhez
tartoz6 059/4 helyrajzi szamu foldrészletet.

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A Dbanyatelek a foldrajzi kistaj-felosztas szerint az Alfold NAGYTAJ, Eszak-alfoldi
hordalékkupsiksag KOZEPTAJ, Sajo—Hernad-sik KISTAJ-an helyezkedik el. A kistdj teriiletét a
hegyvidékrol lefutd kisebb-nagyobb vizfolyasok toltotték fel homokos-kavicsos tiledékiikkel a
pleisztocénban. A hordalékkiupba mélyedd folyomedrek és az azokhoz csatlakozé arterek ma is
folyamatosan toltédnek holocén iiledékkel. A folyohordalék felszinére részben 10sz6s valyog
rakddott, ezen alakult ki az alfoldi mészlepedékes csernozjom, mig a Sajo—Hernad-sik déli
részén, alacsonyabb tengerszint feletti magassagl részeken, jobb vizellatottsagl helyeken a réti
csernozjom. A folyok mentén a réti talajok a jellemzoek (DOVENYT 2010).

Novényfoldrajzi értelemben a Sajo—Hernad-sik a Tiszantal (CRISICUM) peremhelyzeti kistdja.
A taj potencialis novényzetét a Sajo és a Herndd alacsony arterein fliz-nyar, a magasabb
térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelentdsebb foltjai a
Sajo—Hernad torkolattol EEK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a téj
D-i, DK-i, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a t4j tulnyomo része mezogazdasagi tertilet,
nagytablas szant6foldi kultardkkal. A puhafas fliz-nyar artéri erdék gyakorlatilag csak a
vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, Salix fragilis, elvétve Populus nigra id0s
példanyai), allomanyaikat sokfel¢ nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A
keményfas artéri erddk mara megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad (Hernadkak)
melletti Kemelyi-erdd teriiletén leledzenek. A Sajoladi- és a girincsi Nagy-erd6t gyakorlatilag
letermelték. Jellemzdek a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). A 10sz0s teriileteket Phlomis
tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus collinus és a Thlaspi jankae jelzik
(olykor Aster amellus, Centaurea triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla
subsp.hungarica, Prunella grandiflora eloforduldsaval). A t4) jellegzetességei a nagy
kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatol és a felhagyas idétartamatol fiiggd
masodlagos novényzettel (BARATI & HUDAK 2010).

A banyatelek tertiilete klimazonalisan az erdds-pusztdk zonajaba esik, potencialis novényzetét
tekintve jelentés teriileti hanyada azonban a vizek altal meghatarozott ligeterdkkel
jellemezhetd. A vizek kozvetlen kdzelében bokorfiizesek majd fliz-nyar ligeterdok, a magasabb
térszineken keményfas ligeterd6k tenyészhetnének, a homok- és 16szpusztai vegetacio, esetleg
kisebb szikes jellegli allomanyok foltjaival. A jelenlegi vegetdcid azonban az altalanos
klimazonalis tarsuldsoktol eltérd képet mutat, hiszen a teriilet donté hanyada az ember altal
erdsen befolyasolt.

A régi6 hajdani természetes ¢élohelyeit a folyoszabalyozas illetve az artéri teriiletek (magasabb
teraszfelszinek) mezdgazdasagi miivelésbe vondasa tulnyomorészt megvaltoztatta.
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A volgytalpi artéri erdok nagy részét kiirtottdk, helyiikon gyepgazdalkodas (legeltetés,
rétgazdalkodas) napjainkig jellemzden szantofoldi termelés folyt, illetve folyik. A hajdani
kiterjedt ,,féltermészetes” artéri gyepek jelentds részét az elmult évtizedekben feltorték, ezek
egy része az utdbbi években parlaggd valt, rajtuk masodlagos visszagyepesedési folyamatok
zajlanak. A tatarjuharos tolgyesek helyén ma szant6foldi miivelés jellemzo, s csak kisebb erdd-
¢s gyep-fragmentumokban talaljuk meg az egykori erddssztyepp-flora hirmondoit. A
nagytablas szantok, a telepiilések €és a kavicsvagyonra telepiilt kisebb-nagyobb banyak nyoman
keletkezett banyatavak jelentésen modositottak a taj eredeti képét, mikroklimajat, mikro-
domborzati viszonyait s ezekkel egylitt az eredeti flora- és fauna elemeit is. A vizsgalt teriiletet
¢s tdgabb kornyezetét tehat az ember mar évtizedekkel korabban jelentdsen atalakitotta.

Jelen ¢lovilagos fejezet 2016 Oszén (szeptember vége, oktober) végzett felmérések
eredményein alapul, egy teljes vegetacios periodust feldleld vizsgalatokra nem volt lehetdség.
A teriilet bemutatisa soran a kornyékrél szarmazd novény- és allattani adatokat is
felhasznaltunk, ezek kiilonb6zd természetvédelmi iranyultsagu szaklapokban (Calandrella,
Kitaibelia stb.) jelentek meg. Tovabbi informaciot nyertiink a Téarsasagunk altal 2006-ban
készitett Teljesitményértékelésbdl, jelen munka az akkori, hasonldé iddszakban kapott
eredmények egyfajta aktualizalasanak is tekinthetd.

A teriileten - tudomdésunk szerint - mar a 70-es években is folyt kavicskitermelés, akkor még
kijelolt banyatelek nélkiil, eldtte mezdgazdasagi céllal hasznosithattdk a teriiletet. Az
atalakitasok ¢és terililethasznalatok részben vagy teljesen atstrukturaltdk - tobbnyire
elszegényitették - a régid élovilagat. Mindezek mellett a mai napig megvannak és/vagy
masodlagosan megjelennek olyan természeteshez kozelebb allo képet mutatd éldhelyek
(mocsarrétek, iide gyep- és ligeterdd foltok, holtmedrek, banyatavak) amelyek az ott €16
fajokkal egyetemben természeti értéket képviselhetnek.

Az éléhelyeket az Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszer (tovabbiakban ANER)
legfrissebb valtozata (ANER 2011) alapjan mutatjuk be, a természetesebb élohelyek esetében
kiegészitve a Kiraly Gergely és munkatarsai szerkesztésében (KIRALY et al. 2008) megjelent
Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete SAJO-HERNAD-SIK kistdjra a vegetaciotipusok
vonatkozasdban kozzétett ,,gyakorisdg-ritkasag” megjegyzésekkel (BARATI & HUDAK 2008),
amit a Magyarorszag kistdjainak katasztere. Mdasodik, atdolgozott és javitott kiadas (DOVENYI
etal. 2010) 1.9.32. Sajo—Hernad-sik /Novényzet/ cimuii alfejezete is atvett.

A banyatelek és kornyezetében az ANER 2011 alapjan fellelt él6helyek:

Természetesebb képet mutato, zomében masodlagos eredetii élohelyek:

= Ac: All6- és lassan araml6 vizek hinarnovényzete
A banyatelek keleti felén, a Csavargyarhoz vezet6 1ttol keletre jelenleg még termelés alatt allo
to északi, nem muvelt, partkdzeli részein észleltiik. Potamogeton nodosus nagyobb egyedszamu
allomanya ¢l a terlileten. A Sajé—Hernad-sik kistajon (tovabbiakban kistdjon) ritka
vegetaciotipusnak talaltdk (BARATI & HUDAK 2008), &m szdérvanyosabb el6fordulasa tiinik
inkdbb valdszinilinek.

= Bla: Nem t6zegképz6 nadasok, gyé¢kényesek és tavikakasok
A banyatelek keleti felén, a jelenleg termelés alatt all tavacska haboritatlanabb E-i partvonala
mentén jellemzd. F6 alkoto a Typha latifolia, de a parttal hataros nedvesebb, iszapos részeken
a Typha laxmannii is jelen van. Hasonld ndvényszovetkezet az irodaépiilettdl északra elteriild,
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nedvességgel erdsen atitatott, igy gyalogszerrel torténd kozlekedésre kevéssé alkalmas
agyagos-kavicsos felszineken jellemzd. Nad alkotta foltokkal (Phragmites australis) a
banyatelek keleti hatara mentén a Barsonyos csatorna medrében, valamint a termotalajatol
megfosztott ongai teriiletrészek arnyékosabb, igy a nedvességet tovabb megtartd, tobbnyire
vegetacid nélkiili foltjain talalkozhatunk. A kistaj kozepesen gyakori vegetaciotipusanak
talaltdk (BARATI & HUDAK 2008).

» B2: Harmatkakas, békabuzoganyos, pantlikafiives mocsari-vizparti novényzet
A banyatelek teriiletén nem taldlkoztunk vele, a Barsonyos mentén, mar alsozsolcai
kozséghatarba es6 részeken azonban nagy valdszintiséggel eléfordul.

* BS5: Nem zsombékold magassasrétek
A banyatelek keleti hatarat ,,jel616” Barsonyos medrében foltszeriien, keskeny, szalagszert
alloméanyokban van jelen, kdszonhetden a Phragmites australis, cserjék (Amorpha fruticosa,
Cornus sanguinea, Prunus spinosa), illetve a Rubus caesius boritdsnak. A kistajon ritka
vegetaciotipusként szerepel (BARATI & HUDAK 2008).

* D34: Mocsarrétek
Tipikus formaban illetve nagyobb kiterjedésben a banyatelek teriiletén nem taladlkoztunk vele,
annak kornyezetében azonban nagy valdszintiséggel jelen van, igy a banyatelektél DK-i
iranyban a Barsonyos mentén, facsoportokkal mozaikold gyepes részeken, valamint a belegradi
elagazas kornyezetében. A kistajon egyeldre még a gyakoribb él6helyek kozt emlitik (BARATI
& HUDAK 2008).

» J4: Fliz-nyar artéri erdok
A banyatelek teriiletén tipikus forméban nem fordul eld, azonban 1évén, hogy a Sajo-Hernad
kozén meghatarozd, kozosségi szempontbdl is kiemelt jelentdségli ¢ldhely, igy megemlitése
mindenféleképpen indokolt. Foltokban meglévé ,,allomanyait” - ami a banyatelek sziikebb
kornyezetében megmaradt - a kdvetkezd kategoéridhoz soroltuk. Kistdji szinten még elég
gyakori vegetaciotipusnak szamit (BARATI & HUDAK 2008).

= RA: Oshonos faju facsoportok, fasorok, erddsavok

A fiiz-nyar artéri erdok erdteljes megfogyatkozdsa utdn igazabol mar csak egyes idésebb
facgyedek, ritkdn facsoportok, esetleg fasorok emlékeztetnek a hajdan kiterjedt puhafas
ligeterd6kre. Utak mellett megmaradt mezsgyék, vizfolyasok partszakaszai részben rézsiii az
utols6 menedékei e tajképi szempontbdl is meghatarozé ¢léhelynek. Fo6 alkoto fafajok lehetnek
a Populus nigra, Populus alba, Salix alba, a cserjeszintben Cornus sanguinea, Alnus glutinosa,
esetleg Frangula alnus, kiegésziilve az arterek veszedelmes Amorpha fruticosa 6zonfajaval. A
gyepszint szinte mindig erdsen zavart, Rubus caesius, Clematis vitalba, Calystegia sepium
nehezen jarhat6 foltjaival, a Solidago canadensis nagyobb egyedszamu csoportjaival.

A kistajon kdzepesen gyakori €él6helynek szamit (BARATI & HUDAK 2008).

» P2b: Galagonyas-kokényes szaraz cserjések
A szallitasi utak mentén, sokszor mesterséges, a felszinr6l néhany — altaldban 1-2 — méterrel
kimagasodo rézsiikon, szantoként hasznositott parcelldk kozott megmaradt mezsgyéken,
szarazabb, zavarasnak jobban kitett felszineken jelentkezik. A kistaj kozepesen gyakori
¢l6helyének taldltak (BARATI & HUDAK 2008).
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= [1: Nedves felszinek természetes pionir ndvényzete

A banyatelek keleti felére esd, jelenleg is termelés alatt 4116 to E-i, haboritatlanabb partszakasza
mentén, a banyatelekhez hozzacsatolt és termdtalajatél megfosztott ongai tertiletrésztol délre,
agyagos-kavicsos foldut menti ersen iszapos felszinen él kisebb alloméanya. Részben atfedést
mutat a gyékényes felnyild részei fel¢, ugyanakkor éles atmenettel valik el annak siirtibb
alloményaitol. Védett iszaplako fajok (Limosella aquatica, Lindernia procumbens) jelenlétét
nem tapasztaltuk, esetiinkben a Cyperus fuscus bizonyult egyeduralkodonak. Eurdpai kozosségi
szinten is nyilvantartott ¢l6helytipus, amely az érintett teriileten egyértelmiien masodlagosan
jott 1étre. Megfeleld rekultivacios 1épésekkel, a part mentén hosszan kinyulé sekély felszinek
kialakitasa kedvez0 lehet megtelepedésének, azonban rovid idén (1-2 év) beliil atadhatja helyét
a nagyobb novényzeti boritassal rendelkezd tarsulasoknak, igy példaul a most is ott 1évo
sz¢leslevelli gyékényesnek. A Sajo—Hernad-sik kistaj szorvanyosan megjelend (BARATI &
HUDAK 2008), gyakorinak semmiféleképpen sem nevezhetd €lohelye.

= US: Folyovizek
A banyatelektdl 1,2-1,5 (Hernad), illetve 3-3,5 km-re (Sajo) talalhatd, regiondlis szinten is
meghataroz6 folyovizek tartoznak ide, illetve ide sorolhatjuk a banyatelek K-i hatarat képezo
Barsonyos ,,csatorna” mellékvizet is, amely a DK-i telekhatartol déli iranyban, mar alsézsolcai
kozigazgatési teriileten joval ,,vadregényesebb” képét mutatja.

Masodlagos eredetii, zavarast jelz6 és/vagy bolygatott élohelyek

= OB: Jellegtelen iide gyepek
Kiszarado vagy gyors vizszint ingadozasi mocsari termdhelyek részben hindrnévények
terresztris alakjaibol, részben gyorsan ndvd egyéves mocsari pionirokbol, féleg pedig magas
termetli dudvasszaru novényekbdl allo, valtozé striiségli, gyakran igen surli, efemer jellegii
vegetacidja. Jellemz6 a gyomjellegli, gyakran tdjidegen, agressziv fajok jelenléte.

* OC: Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
A bolygatott vagy erdsen zavart felszineken megjelend vegetaciotipus, példaul a Barsonyos
mentén hizddo, arvizvédelmi céllal is , kiemelt” rézsiik felszinén, vagy a szallitasi utvonalak
mentén megmaradt, &m erds zavarasnak kitett mezsgyéken.

= OF: Magaskoros ruderalis gyomnovényzet
Szallitasi utak mentén, rézsiikkon, ezek nyiltabb felszinein is megjelend éldhely, amely az egész
banyatelek teriiletén fellelhetd, zommel kisebb folt vagy hosszanti keskeny savok formajaban.
Egy-egy természetesebb faj szalankénti eléfordulasa is valosziniisithetdé benne, igy példaul a
Dipsacus pilosus jelenlétét tapasztaltuk az irodaépiilet szomszédsagéaban.

= OG: Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnovényzet
Emberi hatasra visszavezethetden tartdsan vizzel boritott majd — legalabb részben — kiszarado,
degradalt, taposassal zavart felszineken létrejové egyszintli, egyévesek domindlta pionir
¢s/vagy alacsony-elfekvd gyomnovényzete. Az ongai teriiletrészen talaltuk gyakoribbnak.

» P2c: Idegenhonos cserje uralta alloméanyok
A Béarsonyos mente résziiin és részben medrében tapasztaltuk az Amorpha fruticosa egyelore

s
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= TI1: Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak
Az 06szi felvételezés soran a 37-es foutrol lekanyarodva — azzal parhuzamosan — a banyatelek
¢szaki hatara kozelében haladva miivelt parcelldk mutatkoztak, ahol els6sorban kukoricat
termeltek, el6fordulhat a banyatelek tagabb kornyezetében buza, napraforg6 és az olajrepce is.

= U4: Telephelyek, roncsteriiletek
A csavargyari ut Ny-i szomszédsagaban fekvd teriilet sorolhatd ide az irodaépiilettel, az
osztalyozo berendezésekkel, a jarmiivek parkoldsat szolgalo hellyel, a traféhazzal stb. egyiitt.

» U7: Homok, agyag ¢s kavicsbanyak, digo- és kubikgddrok, mesterséges 10szfalak
A térségben viszonylag magasan 1év0 talajviz miatt a kitermelt foldanyag teriiletén vizes,
mocsaras teriiletek alakultak ki. Ezeket a teriileteket a késdbbiekben a nedvességet, vizet
kedveld novényzet hoditotta meg, mint pl. a Phragmites australis, Typha angustifolia, vagy a
Typha latifolia, Bolboschoenus maritimus, Juncus bufonius. Az elmult évek soran a teriilet
nadas, gyékényes teriiletek térhoditasa volt nagyobb mértékii. A banyatelek teriiletén tehat az
asvanyi haszonanyag kitermelése soran létrejott ,,vizzel telitett” mélyedések, még termelés alatt
all6 nyilt felszinek tartoznak ide, részben atfedést mutatva az U9a Allovizek (tavak) él6hellyel.

= Ul1l: Ut- és vasathalozat
A bényatelken futo, foldalapti vagy murvas szallitasi utakat sorolhatjuk ide.

A banyatelek teriiletén nagyrészt masodlagosan létrejott élohelyek fordulnak eld,
természetes uton létrejott — és fennmaradt — élohelyekrdol tulajdonképpen nem
beszélhetiink. Mindeniitt a zavaras, rosszabb esetben bolygatottsag jelei tapasztalhatoak.
Ennek ellenére eléofordulnak természetszeriibb képet felmutatd, szintén emberi hatasnak
koszonhetoen létrejott élohelyek, ilyenek példaul a banyatavak partkozeli részein
kialakult gyékényes vegetaciofoltok, a viz visszahtzédasa utan megjelené iszapfelszinek
novényzete.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé  igénybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa; a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A miivelést részben ott tervezik folytatni, ahol az elmult években fejtettek — Felsézsolca 092/4,
092/5, 092/6, 092/7 helyrajzi szamu ingatlanok — tovabba az ijonnan a banyatelekhez csatolt
ongai terlilet igénybevétele tervezett, amelynek miivelési 4gbol torténd kivondsa mar
megtortént, a termOréteget részben eltavolitottdk. A banyatelek teriiletén elsddlegesen
betonkavics, tovabba a kavicsréteg felett elhelyezkedd, valtoz6 vastagsagu (1-2 m) agyagos,
homokos tormelékes anyag kiilfejtéssel torténd kitermelését végzik. Utobbit kozvetleniil a
szallitojarmiivekre rakjak, 4atmeneti depondldsdra igy nincs sziikség, utépitésekhez,
toltésépitéshez hasznaljak fel.

A banyatelken beliil a termelés jelenleg a mar korabban is igénybevett teriileteken zajlik.

Az elmult években 0j miivelési teriilet nyitdsara nem keriilt sor, a korabban is alkalmazott
banyaszati-feldolgozasi technoldgidban valtozas nem tortént. A banyatelek hataran kiviil eso,
mar Alsozsolcahoz tartozo teriileteken természetkdzelibb képet mutatd éldhelykomplex léte
valoszinli — extenziv hasznositasii mocsarrét-gyep allomanyok fasorokkal, facsoportokkal
alkotott mozaikja — a Barsonyos ¢és a Csavargyarhoz vezetd Ut kozotti teriileten.

MEGBizO: N-ZOLL TRANS Kft. 2016. DECEMBER



FELSOZSOLCA I. BANYA 57 MUNKASZAM: 82/2016.
KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

A banyatelek Natura 2000-es védettség alatt allo teriiletet nem érint, legkozelebb 1,2-1,6
km tavolsagra talalhat6 a HERNAD-VOLGY ES SAJOLADI-ERDO (teriiletkoéd: HUAN20004) nevet
viseld, az eurdpai kozosségi -kiemelt- jelentdségli természetmegdrzési teriilet. Hatara keleti
iranybol kozelit a banyatelek K-i hatarahoz (lasd 25. abra).

ol ; Google eatth
25. abra: Hernad-volgy és Sajoladi-erdé Natura 2000 teriilet elhelyezkedése (banyatelekt6l 1,2-1,6 km-re)
A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (teriiletkod: HUBN10007)

elnevezést kiilonleges madarvédelmi tertilet legkozelebbi részei az Onga-Gesztely kozuttol
¢szakra lettek kijelolve (lasd 26. dbra).

‘Belegrad

&
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26. abra: Kiilonleges madarvédelmi teriilet elhelyezkedése (banyatelekhez legkdzelebb 2-2,5 km-re)
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A banyatelek az OKkolégiai Halézatba tartozo teriiletet mem érint (lasd 27. dbra),
legkozelebb a Barsonyos patak mentén fekvd, valamint a Bérsonyos és Hernad kozott a
Kemelyi-erdd, mint a térség utols6 fennmaradt keményfas ligeterdeje tartoznak ide.

Okologiai

folvoso

X =
R, 2km

27. abra: Okolégiai Halézat teriileteinek elhelyezkedése a banyatelek kérnyezetében

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdlo indikator szervezetek
megjeldlése

A banyatelek teriiletén az dszi terepbejarasok soran védett, fokozottan védett és/vagy eurdpai
kozosségi jelentoségii novényfaj el6fordulasat nem észleltiik.

Természetkozelibb allapotokkal legkdzelebb a Hernad €s a Sajo mentén, az arvizvédelmi toltés
hullamtéri, részben mentett oldali részein taladlkozhatunk, ez elsddlegesen a fas vegetacioban
nyilvanul meg, ennek tajképi jelentdsége is kiemelendd. A mentett oldalra esé gyepek allapota
valtozd, legtobb helyen a zavaras jelei mutatkoznak, kezelés hianyaban 6zonfajok (Solidago
canadensis, Fallopia x bohemica) lasst, de folyamatos eldretdrése figyelhetd meg.

A vizsgalt térségben megfordult botanikusok féleg artéri gyepek maradvanyair6l, szantofoldek
kozott huzodo és/vagy vasuti mezsgyekrol kozlik érdekesebb adataikat. A legérdekesebb adat
kétséget kizaroan a fokozottan védett Vicia biennis fellelése, amit a 2000-es évek elején talaltak
az alsézsolcai Hazgyari té6 D-i szegélyén, az allomany nagyobb része — tudomésunk szerint —
azota elpusztult. Novényfoldrajzi szempontbol is kiemelkedd adat! Erdekesebb adatok
ugyaninnen a Dianthus collinus, vagy a Scutellaria galericulata a Barsonyos mentérdl, Rumex
confertus ¢€s Sanguisorba officinalis a belegradi elagazas kozeli gyepes részekrol (Takacs et al.
2013). Alsézsolcahoz tartoz6 vasuti mezsgyékrdl a Dianthus collinus, Rosa gallica, Thalictrum
minus, Peucedanum cervaria, Stachys recta jelenlétét mutattak ki (TAKACS et al. 2014).

A Hernad-volgyben botanizadlé egy masik kutatd Alsézsolca-Hernadkak térségébdl, a
banyatelek kozelébdl — 37. ut belegradi eldgazasanal meglévd gyepekbdl — emliti a Clematis
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integrifolia, Dianthus collinus, Leucojum aestivum, Euphorbia palustris, Serratula tinctoria,
Trifolium montanum, valamint a Natura 2000 jeloldfaj Thlaspi jankae jelenlétét. Az Alsodzsolca,
Hernadkak, Hernadnémeti kozséghatarokba tartoz6, Barsonyos-patak mentén htz6do gyepes
részekrdl Clematis integrifolia, Dianthus collinus, Phlomis tuberosa, Sanguisorba officinalis,
Filipendula ulmaria, Serratula tinctoria, az alsé- és fels6zsolcai, vasutat kiséré arkok
gyepjeibdl a Clematis integrifolia, Phlomis tuberosa €s orszagos szinten is szorvanyosnak
nevezhetd Anchusa barrelieri jelenlétét igazolta (FARKAS et al. 2007).

A felsdzsolcai Kis-Sajoban gyakorinak talaltatott a Potamogeton pectinatus (VIROK & FARKAS
2007), a Sajé Alsozsolca, Sajolad és Onod kozséghatarokba esd ligeterdd részeibdl a Cuscuta
lupuliformis, az Als6zsolcahoz tartoz6 Gat-szogi kavicsbanya-tavak teriiletén felhagyott
banyatoban a Sparganium emersum, iszapos felszinen az Eleocharis acicularis fordult eld,
valamint a Felsdzsolca: Betonelemgyari kavicsbanya-to pionir, homokos felszinérél a
Xanthium saccharatum lett kimutatva (VIROK et al. 2011).

A Dbanyatelek és kornyezete eredeti ALLATVILAGA az elmult évtizedek antropogén hatéasai
kovetkeztében jorészt atalakult. A teriileten kordbban feltehetden el6fordulod fajok egy része a
zavaras hatasara elvandorolt, vagy a kornyezé mezdgazdasagi teriiletekre huzdodott, mig mas
fajok — a vizes kornyezet, ¢l6hely kialakuldsaval — megtelepedtek itt. A kitermelt haszonanyag
helyén kialakult vizes, részben mocsaras teriileteket 0j fajok hoditottak meg. Ez a tertilet
1dékozben a vizes él6helyet kedveld gerinctelenek és gerinces fajok ¢l6helyévé valt, illetve a
csak iddlegesen a teriileten tartozkodo fajoknak biztosit szaporodo, buvo-, €s taplalkozo helyet.
A teriileten fellelhet6 fajok kozott el6fordulnak védett fajok is, melyek megjelenése elsGsorban
ezekhez a vizes ¢l6helyekhez kotddik (kétéltiiek, madarak), de tlnyomoérészt hazédnkban
altalanosan elterjedt fajokkal taldlkozhatunk.

Néhany érdekesebb adat a teriilet madarfaunajat illetéen a Barsonyos-patak Als6zsolca és
Hernadnémeti kozott hizoédo szakaszarol: Kerecsensolyom (Falco cherrug), Kabasolyom
(Falco subbuteo), Voros vércse (Falco tinnunculus), Egerészolyv (Buteo buteo) és Erdei
fiilesbagoly (4sio otus), e fajok a patak mentén elszort idés nyarfakon, részben akéacokon
fellelheté dolményos varju és szarka fészkekben koltottek (BERECZKY & SERFOZO, 1996).
Szeptemberi terepbejarasunk soran a vérds vércse egy, valoszinlileg fiatal példanyanak
jelenlétét mi is észleltiik a banyatelek keleti hatardn, a Barsonyos-patak mentén az égnek
magasodo 1d6s nyarfak egyikérdl, koltését a kozelben valdszintisithetonek tartjuk.

A nagy kocsag (Egretta alba) egy példanya is taplalkozott a banyatelek keleti felén talalhato
tavacska part menti, sekélyebb részein.

A banyatelekhez kozeli alsozsolcai ,,Hazgyari” kavicsbanyatavon korabban tobb tavasszal
és/vagy Osszel vonuld, illetve téli vendégnek szamité madarfaj jelenlétét mutattak ki, igy
Podiceps griseigena és Podiceps cristatus, Bucephala clangula, Buteo rutinus és Gavia artica
(VIZSLAN & SZENTGYORGYI 1995). A kozeli nyékladhéazi tavakon az utdbbi hetekben tobb, téli
vendégnek szamito faj eléfordulasat is jelezték, igy északi buvar (Gavia stellata), sarki buvar
(Gavia arctica), kis sélyom (Falco columbarius), kerceréce (Bucephala clangula), kis buko
(Mergellus albellus), bltykos asolad (Tadorna tadorna), heringsirdly (Larus fuscus),
vorosnyaku lud (Branta ruficollis). (forras: Birding. hu)

Osszegzésként elmondhatjuk, hogy az Als6- és Felsézsolca hataraban fekvo,
kavicsbanyaszat hatasara létrejott tavak madarvilaga zommel altalanosan elterjedt
fajokkal jellemezheto, de a tavaszi-0szi vonulasi idészakban és téli vendégként
eléfordulhatnak érdekesebb szinezdelemek is.
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3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A novénytakard az utobbi évtizedekben csaknem teljesen megsemmisiilt. A megmaradt
novényzeti foltokon a zavaras kiilonb6z6 jelei mutatkoznak.

Az allatvilag csak kevéssé van kedvezdbb helyzetben, koszonhetéen az iddszakosan felbukkano
érdekesebb — zOmmel gerinces madar, részben gerinctelenek (lepkék, szitakotok) — fajoknak.
Védett, els6dlegesen a vizes ¢l6helyekhez kotddo fajok alkalmi felbukkanasa tehat valdszindi,
részben igazoltast is nyert.

Az élovilagot éré karok mérsékelhetdk, ha a legnagyobb hatassal jar6d tevékenységek —
haszonanyag kitermelés — vegetacids idon kiviil (oktober 1. — marcius 1.) torténnek.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo  anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A Felsozsolca 1. kavicsbanyaban az elmult 5 évben nem tortént rendkiviili esemény, mely
kornyezetszennyezéssel jart volna.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A Fels6zsolca 1. kavicsbanya rendelkezik ilizemi karelhdritasi tervvel, mely tartalmazza az
esetlegesen okozott kornyezeti karok lokalizacidjanak ¢€s elharitdsanak modjat, sziikséges
eszkozeit, a karelharitdsban résztvevok és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A kornyezetvédelmi feliilvizsgélat eredményei alapjan a ,,Fels6zsolca 1. — kavics, atmeneti
tormelékes nyersanyagok™ védnevili banya lizemeltetése nem jar aranytalanul nagy kornyezeti
hatasokkal. A tevékenység a hatosagi engedélyekben eldirtak szerint zajlik.

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése az egyes kornyezeti elemek szempontjabol:

Levego

A nyersanyag-kiszallitast végzo tehergépjarmiivek kipufogdgazainak hatasa — azok viszonylag
alacsony szama miatt — elenyészd, nem okoz érzékelhetd valtozast a banyatelek kornyezetében
fennallé immisszidban.

Szamottevo légszennyezést a belsd szallitasi utakon kozlekedd tehergépjarmiivek altal felvert
por jelent. Hatasteriilete azonban ennek sem (vagy csak kis mértékben) terjed tul a banyatelek
hataran.

Viz

A banyaszati tevékenység vizmindségi hatdsa a felszin alatti vizekre altaldban kedvezd, a
talajvizkészlet Ontisztitasa, levegdztetése, aramlasfokozd hatdsa miatt. Mennyiségi hatasa
gyakorlatilag elenyész6 mértékii talajvizkészlet-fogyasztassal, leszivassal nyilvanul meg. A
felszin alatti vizkészlet szempontjabdl az {izemelési szakaszban érintd hatdsokat
Osszességlikben terheldnek mindsitjiikk, a bekovetkezd valtozasokat pedig elviselhetonek
értekeljiik.

Talaj

A banyamiivelés sordn a talaj szennyezddése csak havaria jellegli események soran kovetkezhet
be, a talajokat viszont lefejtik, igy a tevékenység hatasa a talajok egy része tekintetében terheld,
masik része tekintetében megsziintetd, azonban a bekdvetkezd valtozasok mindenképpen
elviselhetdk.

Zaj

A banyatlizemben miik6dé munkagépek ¢€s tehergépjarmiivek altal keltett tizemi zaj nem terheli
jelentds mértékii zajjal a lakott, védendd teriiletet. A kozvetlen hatasteriileten védendd
l1étesitmény nem talalhato.

A széllitast végzd tehergépjarmiivek szdma a jelenlegi kozuti forgalomban elenyészd
mennyiségli, nem jarul hozza érzékelhetden a zajterheléshez.

Elovilag

A banyatelken tortént terepbejarasok ¢€lovilaggal kapcsolatos megfigyelései alapjan
elmondhatjuk, hogy az ¢érintett teriilet Osszességében nem tekinthetd természetkozeli
allapotinak, szinte mindenhol érzékelhetdek a zavaras, néhol az erds bolygatas jelei.

A tertilet él6vilaga bar valtozatosnak tekinthetd, azonban jelentds a degradalt, nem természetes
¢lohelyet jelzd fajok aranya. A természetes allapotokat jelz0 fajok szama alacsony,
egyedszamuk elsdsorban a part mentén kialakul6 vegetaciofoltokban magasabb, els6sorban az
iszaplako ¢és gyékények wuralta tarsuldsok esetében. A teriileten védett vagy kiemelt
természetvédelmi jelentéséggel bird novényfajt az dszi felmérési idészakban nem taldltunk.
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Védett fajok az izeltlabtiak torzsébdl, valamint a gerincesek osztalyaibol (kétéltiiek és hiillok,
tobbségében madarak) keriilnek ki, a valtozé mértékii, de folyamatosan jelenlévd zavarasnak
koszonhetSen a fajok tobbsége tag tiirdképességli, igy szélesebb elterjedéssel bir. Erdekesebb
fajok a tavaszi és 0szi madarvonulas id0szakaban kereshetik fel a banyéaszat hatasara kialakult
tavak kornyezetét, mas fajok (példaul nagy kdcsag, vords vércse) az év barmely szakaban
feltinhetnek a teriileten.

A kiilszini banyédszat hatdsdt a banyatelken fellelt, zomében masodlagos eredetli
novénytarsulasokra elviselhetdnek, az allatvildg egyes tagjaira bizonyara zavaro,
Osszességében azonban elviselhetd mértékiinek itéljiik, kdszonhetden a banyatelek és annak
tagabb kornyezetében évtizedek 6ta jelen 1évé homok- és kavicsbanyaszat, illetve egyéb emberi
eredetre visszavezethetd, az ¢lvilagra befolyassal biro teriilethasznélatoknak.
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