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Bevezetés

A GRAVEL & SAND Kft. dltal a ,,Mezdcsat III. — kavics, homok és agyag” védnevil
banyatelken folytat banydszati tevékenységet a 10616-7/2011. szdmon mddositott é€s 9074-
46/2003. szamon kiegészitett 9074-43/2003 szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélye
alapjdn, az engedély 2019. janudrjaban lejar. Az engedélyezett kapacitds 300 000 m*/év.

A GRAVEL & SAND Kft. sz€khelye 6200 Kiskoros, Szendrey J. u. 3/1., 2018. 06.04 - én
3530 Miskolc, Erzsébet tér 2. — re véltozott, a cégbirdsagi végzést illetve a cégkivonatot a
Fiiggelékhez csatoltuk.

Az engedély megujitasdhoz sziikséges teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat
elvégzésével és dokumentdldsidval az GRAVEL & SAND Kft a GREEN SIDE Kft-t bizta
meg. A bdnya jelenleg a 2016 — 2019 évek kozott, a 2650-15/2015. szdmi hatdrozattal
jovahagyott MUT szerint miikodik.

A kérelem targya a 2019-2035 - ig tarté banyaszati tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyeztetése.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a 12/1996. (VII. 4.) a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositds modjardl, valamint
a feliilvizsgdlat dokumenticidjanak tartalmi kovetelményeirdl szol6 KTM rendeletben
foglaltak alapjan készitettiik el.

A kovetkezokben részletesen ismertetjiik a banydszati tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsait, melyet szamoldssal, illetve modellezéssel tdmasztottunk ala.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.2 A kornyezetvédelmi feliillvizsgalatot végz6 megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdéalkodési, Tervezod és Tandcsadé Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.
tel.: 46/507-240
tel./fax: 46/507-260
e-mail: greenside @ greenside.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat végzésére jogosito engedélyek szdma:

To6th Rébert Magyar Mérnoki Kamarai reg. szdm: 05-0854.

Szakért6i engedély szama: BOMEK 05-170/2015.

Szakteriilet: SZEM-3 Viziigy

Szakért6i engedély szdma: BOMEK 05-110/2014.

Szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozegvédelem
Jerszi Laszl6 Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 10-0336

Szakértéi engedély szama: HMMK 42/2010.

Szakteriilet: SZKV-1.2. LevegOtisztasdg-védelem szakértd
Jobbagy Gyula Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0667

Szakért6i engedélyt kiadé szerv: BOMEK

Szakteriilet: SZKV-1.4. Zaj — és rezgésvédelem szakértd
Molnar Péter Pl Szakértdi engedély szama: SZ-015/2010.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: Orszdgos Kornyezetvédelmi,

Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeldség

Szakteriilet: SZTV El6vildg védelem

Szakteriilet: SZTjV t4jvédelem

A jogosultsagok igazolasat a Fiiggelékhez csatoltuk.
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1.3 Az érdekelt megnevezése, székhelye

Megnevezés: GRAVEL & SAND Kift.

Székhely:
tel.: 46/502-220

3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.

e-mail: gravelandsandkft @ gmail.com

1.4 A tevékenység végzésére és a telephelyre vonatkozo engedélyvek és eléirasok

felsorolasa és bemutatasa

A GRAVEL & SAND Kft. az aldbbi tdblazatokban felsorolt engedélyekkel rendelkezik. Az
engedélyek masolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

1. tablazat: Banyahatésagi és miiszaki engedély

Ugyiratszim Hatosag Targy Ervényesség
Miskolci ,-Mezdcsét III. — kavics, homok és agyag”
2664/2003. Bényakapitdnysig védnevii banyatelek megéllapitdsa i
2650-15/2015. B.-A.-/Z. Megyel 2016-.2/01/9 eve}qe vonatkoz6 Miiszaki Uzemi 2019. 02. 17.
Kormdnyhivatal Terv jovdhagydsa
2. tablazat: Kornyezetvédelmi miikodési engedély
Ugyiratszam Hatosag Targy Ervényesség
9074-43/2003. »~Mezdcsét III. — kavics, homok és agyag”
(9074-46/2003; 10616- EMI-KTVF | véddnevii banydjanak kornyezetvédelmi 2019 janudr.
7/2011. sz. médositasok miikodési engedélye
3. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
H-5872-26/2003. Es;z?k-magyarorfz?gl Mon1t9r1ng rendszer vizjogi tizemeltetési 2023, 12.31.
Viziigyi Igazgatésdg | engedélye
8889-5/2010. EMI-KTVF Vizjogi iizemeltetési engedély médositasa 2023. 12.31.
4. tablazat: Levegotisztasag-védelmi engedély
Ugyiratszim Hatosag Targy Ervényesség
GRAVEL & SAND Kft. részére
1531-1/2014. EMI-KTF leveg6tisztasag-védelmi hatdrérték 2019.01. 31.
megéllapitdsa
5. tablazat: Uzemi karelharitasi terv jovahagyasa
Ugyiratszam Hatésag Targy Ervényesség
BO/10/016661-005/2016 | A7 Megyei Uzemi kdrelhdritdsi terv j6vahagydsa -
Kormanyhivatal
GREEN SIDE KFT. MISKOLC 11
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1.5 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

Bdnyatelek védneve: ,,Mezdcsat II1. — kavics, homok és agyag”
Cim: Mezdcsat kiilteriilet
Helyrajzi szdm: 0370/11 hrsz.

Telepiilés statisztikai
azonosito szdma. 13833

A vizsgalt banya Borsod — Abatj — Zemplén megyében, Mezbcsat Varostol dél-keletre, a
Mezdcsat — Aroktd Osszekotd kozuttol keletre taldlhatd. A banyatelek Mezdcsét telepiilés
0370/11 hrsz. ingatlanon helyezkedik el.

A legkozelebbi lakoéteriilet Mezdcsat és Tiszakeszi telepiilések perem teriiletei, mindkettd a
banyatdl kb. 2-2,5 km tdvolsagra taldlhato.

1. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése

A Miskolci Jéarasi Hivatal, Agrariigyi Fdosztdly, Erdészeti Osztdlya daltal kiadott BO-
08/ER/3002-2/2018. sz. hatdsdgi bizonyitvdnya alapjdn az ingatlanon meglévd erdei
fafajokbdl 4ll6 fadllomédny az erdd védelmérdl és az erddgazdilkoddsrdl szolé 2009. évi
XXXVCIL torvény (Evt.) 12. §-dban meghatdrozott fasitdsnak mindsiil, tehat az Evt.) 6. §-
dban meghatarozott erdé nem tenyészik. A hatésagi bizonyitvany madasolata a Fiiggelékben
megtaldlhato.

A Dbanyatelekkel érintett helyrajzi szdmra vonatkozé adatokat a kovetkezd tablazat
tartalmazza.
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6. tablazat: Tulajdonviszonyok

Helyrajzi Alrészlet- Teriilet Tulajdonos
T . Miiv.ag- ha m? Tulajdoni hanyad - neve -
Telepiilés szam . " .,
Min.osztaly lakcime

a

szanté — 4 39.9290

szantd — 5

szantd — 6

szant6 — 7

Er 46— 2 8901 1/1 — Mez0s Melitta,
Mezd6cesat | 0370/11 2000 Szentendre, Barackvirdg

SZANtG — 4 utca 27/A.

P 17.9120

szant6 — 6

szant6 — 7

d 2.7539

kivett anyagbdnya — 0 '

0sszesen: 61.4850

A tulajdoni lap illetve az ingatlan nyilvantartési térképlap mésolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

A bényatelekkel érintett ingatlan illetve a szomszédos ingatlanok mivelési ag szerinti
besorolasat a kovetkezd tablazat ismerteti:

7. tablazat: A banyatelek altal illetve a szomszédos érintett ingatlanok

8. tablazat

hrsz. miivelési ag

0370/11 banyatelek

0370/5 szantd

0371/2 ut

0367 ut

0370/7 erdd

0369/2 ut

A banyatelek sarokpontjainak koordinétai:
Toréspont jele EOVY (m) EOV X (m) Z (mBf)

1 791192.79 274579.09 98.20
2 791449.12 274479.49 94.90
3 791458.18 274459.59 94.60
4 791860.40 274288.54 94.70
5 791673.76 273741.39 92.90
6 791668.94 273727.82 92.80
7 791625.79 273597.37 93.20
8 791566.76 273418.98 95.50
9 790952.27 273686.39 93.10
10 791088.49 273919.42 94.90
11 791099.98 273990.85 96.20

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Toréspont jele EOVY (m) EOV X (m) Z (mBf)
12 791089.59 273996.43 96.10
13 791119.11 274207.05 94.60
14 791167.83 274527.59 96.80
15 791173.91 274548.58 97.40

A banyatelek feddlapjat a banyatelek legmagasabb pontja, alaplapjét a kitermelés legmélyebb
pontja hatdrozza meg:

- alaplapjdnak magassdga: +63,90 mBf,
- feddlapjanak magassédga: +98,20 mBf.

A banyatelek teriilete: 61 ha 4850 m? /EOV/ = 0,615 km?.

A banyatelek atnézeti térképét és a részletes banyamiivelési térképet a Fiiggelék tartalmazza.

1.6 A telephelyen a vizsgalat idépontjaban és korabban folytatott tevékenységek

A cég fétevékenysége és annak TEAOR szdma: kavics-, homok-, agyagbdnydszat — 0812.

A banyaiizemben banydszati betonkavics banydszatdval, osztdlyozdsdval és értékesitésével
foglalkoznak.

A kitermelhet6 asvanyi nyersanyagok €s az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti kodjuk:

a banyatelek
hatarozatban szerepld
korabbi kod
kavics 1460 4373
homok 4219
agyag 2312 4119

A banyatelek 2003-ban keriilt megéllapitdsra, elOtte a banyatelek teriilete mezdgazdasagi
hasznositasu teriilet volt. Az elmult 15 évben jelentés mennyiségli anyag kitermelésére nem
keriilt sor, a banyatelek nagy részén mezdgazdasagi tevékenység folyik.

1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folvtatott tevékenységek Kkiilonos tekintettel a Kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté6 rendkiviilli eseménvekkel

egyiitt

Az elmault tizenot évben a vizsgdlt telephelyen végzett tevékenység nem valtozott.
Kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységet nem végeztek, kornyezetet érintd rendkiviili
esemény nem tortént.
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2 A FELULVIZSGALAT TEVEKENYSEGERE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés mddja kizardlag kiilszini jovesztés.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

» Teriilet elokészités, takaroréteg és meddo eltavolitdsa,

* Haszonanyag kitermelése (jovesztése) felszini-, valamint viz al6li kotrésa,

= Kitermelt haszonanyag deponaldsa,

= Jgény esetén osztdlyozas, termékdepdzas (osztilyozott termékek depondlésa),
= Rakodas, szallitas eladas,

= Letermelt teriiletrészek tdjrendezése.

2.2 A humuszos termoétalaj letermelése

Az eddig letakaritott €s ideiglenes depokban felhalmozott humuszt, melyet a tervtérképen
kijelolt kiilonallé helyeken depondltdk, a véglegesen kialakitott, a bdanyatelek E-i
hatdrvonaldval parhuzamosan kijelolt, kb. 50 méter széles sav déli felén helyezik el.

A humusz letakaritdsdt a 2008. évben megkezdett teriiletektdl folytatjdk. A letakaritott
humusz nagy részét més teriileteken, értékesitést kovetden felhasznaljdk, hiszen a banyatelek
védOsdvjaval koriilhatarolt végrézsii feliiletét kivéve banyaté marad vissza.

A humusz letermelést foldnyesd, mas néven szkréperekkel tervezik. A foldnyesé kerekeken
gurulé munkagép, aminek nyesdladdjan kialakitott vag6él végzi a nyesést. A foldnyesok
lehetnek vontatottak vagy onjardak is. Ma mar kizar6lag hatékonyabb hidraulikus rendszerrel
késziilnek, ami hidraulikus munkahengerekkel miikodik.

A foldnyes6 humuszleszedésre, talajkitermelésre, foldanyag beépitésre, valamint
toltésépitésre hasznélhato.

A humuszos talaj és a homokos kavics kozott telepiilt rétegek:

A fed6 agyag 1,0 - 6,4 m -, atlag: 3,43 m,
A fed6 homok 1,8 - 10,4 m -, atlag: 2,18 m.

2.3 A humusz elhelyezése

A banyatelekkel lefedett ingatlanjai koziil ,,Term6fold végleges més céli hasznositdsara” csak
az egykori 0370/10 hrsz ingatlan (a banyatelket érint6 ingatlanok helyrajzi szdmait
osszevontdk, a banyatelek teriilete, a 0370/11. hrsz-d ingatlant érinti) 2.7539 m? nagysagu
(32,22 ak értéktr) teriiletére van engedély.

2018 évben tovébbi teriilet végleges mas céli hasznositdsat tervezik. 2019 év letakaritasi
titemez€s szerinti tervezett teriiletek tervszerli igénybevételét gatoljak, akaddlyozzdk, igy
mindenekeldtt gondoskodni kell, ezek elszallitdsardl és ,.ideiglenes” depdzésardl. Erre a 2019
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évben — sorrendet tekintve — az elsd feladat az, hogy a banyatelek északi hatdrvonala mentén
legyen kész, minden tevékenység el6tt a humuszletakaritds a ,,hosszd tavd ideiglenes és
egyetlen depohelyrdl”. Ennek a tervezett tarolé helynek a teriilete 38.000 m?. Kelet — Nyugati
kiterjedése (hossza) kb. 650 méter szélessége pedig tobb mint 50 méter. Ezen a teriileten
tervezik tdrolni az Osszes humuszt, valamint a fedOagyag €és homokos agyag azon
mennyiségét, amibdl a banyatelken beliili Ut és toltésépitést tervezik a terviddszakban
megvaldsitani.

2.4 Kavicskitermelés

Vizszint feletti szelet fejtése:

A haszonanyag viz feletti részének letermelése szdraz kotrassal (egy fogédsban) torténik. A
jovesztést mobil munkagépekkel (homlokrakod6-, kanalas munkagép hegybontd és arokdsé
felszereléssel) végezik, hasonléan a fedd anyagok letakaritdsdhoz. A vizszint feletti szelet
fejtési vonaldnak 20-30-rel kell megeldznie a viz alatti szint talajvizszint felett 1€v0
rézstivonaldt, mivel erre a sdvra torténik az also, viz alatti szelet lefejtésébdl szarmaz6 anyag
elhelyezése, tehergépkocsira vald felrakdsa é€s a belsd szdllitdis. A fejtési homlok a
nyitéarokkal kezdodik, mely a banyatelek DK-i részén 213 m hosszi, 20 m széles drok. A
fejtési homlok vizszint feletti részének mivelése 40°-os muszaki rézsi kialakitdsa mellett
torténik.

A lefejtett, szaraz talpszint 0,5 m-rel a talajvizszint felett lesz kialakitva (+90,5 mBf{), a
biztonsdgos miivelés érdekében. Ahol a fedOréteg talpszintje talajvizszint ald ér, ott a fedd
letermelése utan, mesterséges talpat kell épiteni a biztonsagos viz aldli kotras eldsegitésére.

Vizszint alatti szelet fejtése:

A viz aldli kitermelés 7,5 m vastagsagig torténik, parhuzamosan a szdraz muvelés altal
kialakitott muvelési homlokkal, kovetve a fejtés irdnyat. A parti kotrasndl agyag-iszap
betelepiilés nem varhatd, tehét a termelvény vagy kozvetleniil szallitogépre, vagy viztelenitd
depdnidra helyezhetd. A kitermeléshez lanctalpas, forgdvazas, vondvedres szerelvénnyel
ellatott kotrogépet vagy mélyasot alkalmaznak. A kotrégép a szdraz szelet lemiivelésével
kialakitott, szabad teriileten helyezkedik el, a partvonalat legfeljebb 2 m-re kozelitheti meg. A
kotras alatt a gé€p 30 m-es forgaskorzetében senki nem tartézkodhat. A viz aldli termelés
miuszaki rézslijének dolésszoge 20°-ndl nem lehet nagyobb, a rézslicsiszas
megakaddlyozdsara. A miivelés sordn esetlegesen kialakul6 aldvajasokat megsziintetik, alavajt
partszakaszon miivelést nem folytatnak. A kotrogép a termelvényt a miivelési partvonallal
parhuzamosan kialakitott készletdeponidba rakja. A jovesztett anyag a depdnidban viztartalma
jelentds részét elveszti, minimalizélva ezzel a vizkivételt. Banyan kiviil, legfeljebb foldnedves
kavicsot szdllittatnak. A termelvény felrakdsa a készletdeponiabdl a szillitdeszkozokre
homlokrakoddkkal torténik, egyben ez a hely a haszonanyag masik, lehetséges mérdpontja is.

2.5 Osztalyozas, feldolgozas

Eldrelathatolag sziikséges osztalyozo 1étesitése, mivel a termelvény értékesitésével megcélzott
beruhdzasok ezt igénylik (toltés és rekultivacids anyagigények kielégitése).

Az osztdlyoz6 berendezések, az ideiglenesen térolt kitermelt vagy osztilyozott készletek a
kijelolt tizemudvaron keriilnek elhelyezésre.
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A feldolgozas technoldgiai egysége egy vizes osztidlyozd kavicsmosdval. Toromi telepitése
nem indokolt. A haszonanyag osztdlyozdsa mosdas utdn 4, 8, 16 fels6 hatir szemcsenagysagu
termék eldallitdsdra alkalmas. Az osztidlyoz6 milkkodéséhez dramtermeld dizel generator
(MAAG gyartm. 380 kW teljesitményii) telepitése sziikséges.

Az osztilyozé sziikséges vizigénye a kialakulé banyatobdl elégithetd ki. A vizkiemelést a
partra telepitett centrifugalszivattyd végezheti. A haszndlt vizek egy iilepitd medencén €s egy
olajfogoén keresztiil keriilhetnek visszavezetésre a banyatéba.

Az osztilyozas részlettervei a telepitést megel6zd engedélyezési tervekben Kkeriilnek
meghatarozasra. Az osztilyoz6 berendezés a banyaiizem udvaran keriil kialakitésra.

2.6 Szallitas

A kitermelés helye és a tdvolabbi depdnidk kozotti belsd szallitds tehergépkocsival torténik. A
rakoddst homlokrakodé munkagéppel végezik. A belsd széllitishoz a legcélszeriibb,
legrovidebb utvonalat alakitjdk ki, és tartjdk karban. A forgalmi rendet sziikség esetén
tablakkal segitik. Az lizemteriileten beliil torténd széllitast alvallalkozé végzi. A banyaiizem
teriiletén a gépjarmii kozlekedés folduton torténik. A kiilsd csatlakoz6 ut aszfalt burkolatu, a
kozforgalom szamdra megnyitott koztt. A belso széllitas legnagyobb hossza 900 m.

2.7 A termelés volumene

Az engedélyezett maximalis termelési kapacitds: 300 000 m3/év.

Az elmult tizenot évben kitermelt nyersanyag mennyisége:

9. tablazat: A kitermelés mennyisége az elmiilt években

Kitermelés Kavics Homok Agyag Osszes Humusz letakaritds
v teriilet térfogat térfogat térfogat térfogat teriilet térfogat
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
2004-2007 0 0 0 0 0 0 0
2008. 40 0 806 401 1207 25 840 8 527
2009 40 0 0 80 80 25 840 8527
2010. 5 0 1 688 170 1858 0 0
2011 3450 0 733 2619 3352 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0
2013 15 200 5400 0 5000 10 400 0 0
2014 2 500 1 000 0 0 1 000 0 0
2015 2 000 1 000 0 0 1 000 0 0
2016 0 0 90 90 180 0 0
2017 0 100 0 0 100 0 0
2018 0 0 30 20 50 0 0
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A letakaritasi és kitermelési terv a nyersanvag kategoridk szerint:

10. tablazat

HUMUSZ TERMELES
£V LETAKARITAS Agyag Homok Kavics Osszes
terlilete térfogata térfogata térfogata térfogata térfogata
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
2019. 63 171 14 419 150 000 56 000 94 000 300 000
2020. 50 000 10 000 150 000 56 000 94 000 300 000
2021. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2022. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2023. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2024. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2025. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2026. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2027. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2028. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2029. 40 000 13 200 159 454 56 000 84 546 300 000
2030. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2031. 40 000 13 200 133 492 72 508 94 010 300 000
2032. 0 0 56 000 244 000 300 000
2033. 0 0 53 656 246 344 300 000
Osszesen
[m?] 55317 TTPTCTCYCOLLOOO T TCF/WF . TTFY OO T
OS[S;";T“ -------- 169 619 2002 936 854 164 1 642 900 4500 000
2004-2018 | 51679 17 054 8380 3347 7 500 19 227
Pillérben 9811 19 567 316 440 273 354 3131062 3720 856
2034 - | s | e | - 128 983 6704 974 6 833 957
Banyatelek | 61490 206 240 2327756 1259 858 11 486 436 15 074 040
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A kitermelési terv a jovesztési valtozatok szerint:

11. tablazat

TERMELES
nyersanyag Agyag Homok Kavics Osszes
technoldgia| szédraz parti isz6 szédraz parti isz6 széraz parti isz6
EV [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]

2019. | 150000 | ---e- | - 56000 | ceeeem | e 94000 | ceeeem | e 300 000
2020. | 150000 | --o-- | —eeee- 56000 | ceeee | e 94000 | eeee | e 300 000
2021. | 75000 | 75000 | ------ 28000 | 28000 | ------ 47000 | 47000 | ----e- 300 000
2022. | 75000 | 75000 | ------ 28000 | 28000 | ------ 47000 | 47000 | ----e- 300 000
2023. | 80000 | 80000 | ------ 28000 | 28000 | ------ 42000 | 42000 | ----e- 300 000
2024. | 80000 | 80000 | ------ 28000 | 28000 | ------ 42000 | 42000 | ----e- 300 000
2025. | 80000 | 80000 | ------ 28000 | 28000 | ------ 42000 | 42000 | ----e- 300 000
2026. 80000 | 80000 | ---- 28000 | 28000 | - 42000 | 42000 | - 300 000
2027. 80000 | 80000 | -—-- 28000 | 28000 | - 42000 | 42000 | - 300 000
2028. 80000 | 80000 | -—-- 28000 | 28000 | - 42000 | 42000 | - 300 000
2029. 79454 | 80000 | - 28000 | 28000 | - 42000 | 42546 | - 300 000
2030. 75000 | 75000 | - 28000 | 28000 | - 47000 | 47000 | - 300 000
2031. | 70000 | 63482 | - 40000 | 32508 | - 47000 | 47010 | ----- 300 000
2032. 28000 | 28000 | ------ 122000 | 122000 | - 300 000
2033. 25000 | 28656 | ------ 122000 | 124344 | - 300 000

OSE;‘ZT“ 1154454| 84882 | -—-- 485000 | 369 164 | -—-- 914000 | 728900 | ------ 4 500 000

2034 - 128983 | | - 6704 974 |6 833 957

Az dsvanyvagyon részletezését a Fiiggelékhez csatoljuk.
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Az ingatlan igénybevételi iitemtervet, éves bontdsban, a kovetkezd dbran mutatjuk be.

2. abra: Ingatlan igénybevételi iitemtery

2029-2033

Régészeti lelshely

2019
/// 2020

4 9-2020

Jelmagyarazat:

\“/ [ Mezécsat il banyatelek
I:I 5 m-es véddsav

|| Regeszeti lelghely
I:l Uzemteriilet

E—; T 1) Termelés temezés
0 100 200 400 600

‘ ‘ Jelenlegi banyato

2.8 Az eloz6 évek ideiglenes deponiainak helyzete

A nyitéarok nyugati oldaldn a kitermelési elorehaladas iranyaban tobb ideiglenes depodnia lett
elhelyezve, melyek az évek sordn sem keriiltek a tervezett taroldsi teriiletiikre.
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Ezek elhelyezése a megnyitott kozetfal szeszélyes nyersanyag elhelyezkedése és az
ugynevezett termékmindséget tisztizandd probatermelések miatt tortént, majd a vevdi
elallasok miatt athelyezésiikre mar nem keriilt sor. A kitermelésre tervezett és engedélyezett
teriileten a tervszeri termelési sorrendnek nem megfeleld sorrendii préba kitermelésre tobb
alkalommal is sor keriilt.

A tervszerl kitermelési sorrend betartdsa érdekében, mindenekeldtt az ideiglenes deponidkat
kell a talajtakar¢ altal kitakart teriiletrol végleges helyiikre szdllitani.

2.9 A termelési rend

Kitermelést csak nappal, természetes fényviszonyoknal végzik. A termelé munkaidd aprilis 1.
- oktober 31. kozott 6-18-, november 1. - marcius 31. kozott 7-16 oraban vannak
meghatdrozva a piaci igényeknek megfeleléen. A kitermelés idészakos, téli idészakban és
korlatozott piaci megrendelés esetében id0szakosan termel a banya. Az éves munkanapokat
180-220 napra tervezik.

Tervezett, iddszakos sziineteltetés idStartama, oka, ezzel kapcsolatos intézkedések:

A homok és kavics kitermelés - technol6giatdl fiiggetleniil - id0szakos tevékenység.

Viérhat6, hogy a kitermelés nem lesz folyamatos, a téli idészakban nem lesz termelés. A
sziineteltetés elsdsorban a téli hdnapokban val6szinli, amikor a termelvényre korlatozott piaci
kereslet a jellemzd. Sziineteltetés valdszini iddszaka november 1-15.-t6l, marcius 1-15-ig
tart6 iddszak. Ez 90-120 nap termelési sziinetet jelenthet.

Erre az iizemsziinetre a banya termeld helyeit fel kell késziteni a kovetkezok szerint:

= A banyamezOkben a termeld frontokat, munkarézsiiket lehetdleg a rézsii sikjaban
értendé médon egyenesbe kell hozni,

= A termeldszint feletti rézsliket ugy kell kiigazitani, hogy a rézslisz6g sehol ne legyen
meredekebb, mint 40°,

* A banyateriileten a meddd és humuszdepdk rézsiijét is ugy kell kiigazitani, hogy a
rézsiiszog sehol ne legyen meredekebb, mint 40°,

* Az iizemsziinet ideje alatt az ellenOrzési és Orzési feladatok azonosak az iizemvitel
idejére érvényes eldirdsokkal,

= A téli idOszak beallta eldtt az illemhelyet el kell széllitatni,

= A téli idészak bedllta eldtt az eddig keletkezett hulladékokat el kell széllitani.

Ha a banya fél évnél hosszabb idOtartamu sziineteltetése valik sziikségessé, sziineteltetési
tervet készitenek, melyet engedélyezésre, a banyafeliigyeletre beterjesztenek.

2.10 Személyi és targyi feltételek

A banvavallalkoz6 kozvetlen megbizdsaban és alkalmazasaban kell allni

= ] 6 felelos muszaki vezetd,

= ] {6 felelés miiszaki vezetd helyettes,

= 1 {6 hites banyamérd (cég), a banydszati tevékenység térképi megjelenitése (havi 1
felmérés) m> és m?,

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 21



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

= ] f6 banyamester (banydszati feliigyeleti személy) aki irdnyitja az alvallalkozék napi
munkavégzését,

= ] f6 mazsamester,

= ] {6 dltalanos miivezetd (a banyamester tavollétében, annak helyettese),

= ] f06 altalanos karbantarto.

A banvavallalkozé megbizasaban 1évo alvallalkozok altal foglalkoztatottak

= 341 f6 kotr6gépkezeld,

= 3+3 f6 rakod6gép-kezeld,

= igény szerinti f0 tehergépjarmii vezetd, csak a banyatelken beliil,

= igény szerint f0 tehergépjarmii vezetd, a banyatelken kiviili (cél) szallitashoz.

A banya felelds miiszaki vezetdje és helyettese:
- felel6s miiszaki vezetd: Marké Istvdn +36309439511
- felel6s miiszaki vezetd helyettese:  Veres Lajos +36703185220

A teriilet d4svanyvagyonanak kitermeléséhez sziikséges gépi berendezések az alvallalkozok
tulajdondt fogja képezni. A letakaritast, a depokiképzést, a védmiivek kialakitasat, a
kitermelést, a rakodast, a belsd szallitist, a kiilsd szallitist és az lizemanyag ellatast is
alvéllalkozo végzi.

Az &svanyvagyon kitermelését 1-3 db UB vondvedres-racsosgerinces parti kotrd, vagy
LIEBHERR R996 hidraulikus exkavator, vagy hasonlé kapacitasu gépek végzik. A kotrd
kanaldnak trtartalma 1,5 m? a LIEBHERR kanaldnak {rtartalma 3,5 m>.

= A talajosodott réteg letermelését, a szdaraz jovesztést és a rakodast 2-4 db altalanos
rakod6gép (Caterpillar, Liebherr vagy VOLVO tipust) végzi. A belsd széllitast 2-6 db
tehergépjarmi végzi.

= A termel6 berendezések diesel tizemiiek.

= Az osztilyoz6 berendezés telepitéséhez sziikséges villamos energiat termeld diesel
aggregator (400 kVA) beilizemelése az iizemtéren. A sziikséges létesitési tervek
elkészitése és az engedélyezési eljards, a késObbiekben fog torténni, kiilon
kérelemmel.

= A telephelyen elhelyezendé konténer (iroda) is err6l a hdalézatrél kapja majd a
villamos energidt. banydban nappali vilagitds mellett tervezik a kitermelést. A hal6zat
kiépitéséig elektromos energia nélkiil iizemel a telephely.

A banyatelek felszini hatdrdnak sarokpontjai id6téllé jelekkel ki vannak jelolve, azok
fenntartdsardl folyamatosan gondoskodni kell.

A telephely létesitményei:
- hidmérleg,
- konnyt szerkezetes iroda, tarolok.

Egyéb épitmény:
A kornyezetvédelmi hatosag 4ltal a 2003-ban kiadott kornyezetvédelmi engedély
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moédositasardl szol6 10616-7/2011. sz. hatdrozataban eldirdsként szerepelt, hogy a banyatelek
északi hatdrdn, a Tiszakeszihez tartoz6 zartkertek zajvédelme érdekében egy zajgatld
védotoltést legkésobb a 2021-2025. kozotti kitermelési idészakban meg kell épiteni. A
jelenlegi kitermelési terv szerint az északi telekhatart a fejtés leghamarabb 2028-2029. kozott
éri el, a zartkertek déli része ekkor valik zajterheltté.

A humusz egy részét a banyatelek E-i hatdrvonaldval parhuzamosan megépitendé
zajvédelmi toltés anyagaként deponaljak.

A toltés talpszélessége 24,8 m, koronaszélessége 4 m, magassaga 6,0 m, hossza 470 m,
rézsiiszoge 30 °- os lesz. A toltésben depondlt anyag mennyisége 40608 m?, feliilete 13160

m?.

2.11 Rekultivacio

A bénya ilizemelése sordn a szdraz-szinti lemiivelt teriileteken, illetve a rekultivacié maodjat
dontden az érintett jovobeli part menti rézsli hatdrozza meg. A teriilet djrahasznositdsa sordn
csak a parti teriilet rekultivacidja, tdjrendezése tervezett.

Az tjrahasznositasi cél meghatarozasa

A banyatelek dsvanyvagyondnak lemiivelése utdn a teriileten szabédlyozott partvonald, banyat6
keletkezik.

A tijrendezés szempontjai az Gjrahasznositasi cél megvaldsitasahoz

A tajrendezés feladata:

A bédnya bezardsa utdn biztonsdgos kornyezeti koriilmények kialakitdsdval, a teriilet
Ujrahasznositdsra val6 alkalmassa tétele.

A t4jrendezés feladatainak végrehajtdsa iitemezve, de folyamatosan torténik.

A tijrendezés technikai végrehajtasanak sorrendje

A bénydban alkalmazott miivelési technoldgia eredménye egy végrézsiiinél egyenes vonald,
oldalrézstiinél szabdlyozasra szoruld, tortvonalu partszegéllyel hatarolt, megkozelitden 26,0 m
mélységli, banyato.

A munkalatok tervezett sorrendje:

- A béanyaszati tevékenység infrastruktirai leszerelése és elszallitasa.
- A viz alatti onbedll6 rézsti kialakitdsa haszonanyag visszatoltéssel.
- A t6 koriili tereprendezés végrehajtasa.

- A vizszint feletti szdrazrézsi kialakitasa.

- A miiveletekkel érintett partrészek humuszfedése.

- Bioldgiai rekultivacio.

Mechanikai tdjrendezés

A rekultivacié sordn a kialakult banyaté mentén partrendezést kell végezni. A banyatd
rézsijét a banyabiztonsigi kovetelményeknek megfeleléen kell kialakitani. A banyato
kornyezetének domborzatat ugy kell kiképezni, hogy ezzel is megakadalyozzak a koriilotte
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1évo teriiletekrdl a viz, illetve ezzel egyiitt a szennyezés bejutdsat a téba. A kornyezetet a
megfeleld rézsiliszogek bedllitasdval az é161ények megtelepedésére alkalmassa kell tenni.

A kialakul6 banyaté végrézsii kozel 30-40°-ak, igy az oldalrézsiik meredekebb partszakaszait
lerézstizéssel kell biztonsagossa tenni.

A téparton egy legaldbb 2 m széles padka kialakitdsa sziikséges, melynek vizszintes sikja a
mindenkori legmagasabb arvizszintnél legalabb 0.2 - 0.3 m-rel feljebb van. A padka folotti
rézsiit a természetes, Onbedlld rézsliszoggel kell kialakitani, melynek 4allékonysagat
gyepesitéssel, valamint a biztonsagos viz alatti rézsii kialakitasdval kell biztonsagossa tenni.

A banyatelek keriiletét alkoté képzeletbeli vonalat véd6 sdvban minimum 0,6 m magassagu
védotoltést kell épiteni.

Biologiai tajrendezés

Az el6irds szerint kialakitott egyenletes partvonali banyatavat halasitdssal, a partvonalat
honos novényzettel valé Gjratelepitésével kell tdjba illové tenni.

A banyatavak koré az illetéktelenek behatoldsa ellen cserjés, fas védOndvényzet telepitése
javasolt, melyek egyben segitik a kialakulé térszinek bendvényesedését is. A rekultivacid
soran kialakul6 rendezett vizfeliilet, a szegélyzondkban kialakul6 él6helyek értéke az €l0vilag
szempontjabol is kedvezo feltételeket teremthet.

A hasznositds végsd, konkrét céljat a késObbiekben elkészitendd tdjrendezési terv, az
tizemelés kozben és a felhagydst kovetden elvégzendd rekultivaciés munkdk iitemezését, a
miuszaki lizemi tervek fogjak tartalmazni.

A tajrendezési munkdk befejezése a teriilet teljes kitermelése utdn torténhet meg, a
banyabezaras miiszaki tervében foglaltak szerint.

2.12 A kitermelés biztonsagi feltételei

A banyédban alkalmazott minden gépre kezelési- és karbantartasi-, a lefedést végzo gépekre
technoldgiai utasitds all rendelkezésre. Az iizemi utasitdsokat a feliigyeleti személyek és az
érintett alvallalkozok és azok munkavallal6i irasbeli atvételi elismervény ellenében adhato ki.

2.13 Gépek tarolasa

A nehezen mozgoé parti kotrék tdroldsa a munkateriileten, mig a mobilis homlokrakoddk
tdroldsa egy, a banya udvaron kialakitandé konnyliszerkezetes tetdvel ellatott, betontdlcas
teriileten torténik. Szallitjarmiivek garazsirozdsa nem tervezett a banyaban, mivel a szallitast
alvéllalkozok fogjdk végezni, gépeiket nem tdroljak a banya teriiletén.

2.14 Uzem-, kenéanyag tarolasa és felhasznilisa

A nehezen mozgd gépek (kotrd) lizemanyag utantoltése tartdlykocsival torténik, zart
rendszeren keresztiil, felfogd tdlca alkalmazdsa mellett. Az iizemanyag ellatasrél az

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 24



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

alvdllalkoz6 gondoskodik. A mobil berendezéseket a telepiilés izemanyag kitjan tankoljak
meg.

A gépek meghibdsodasit erre szakosodott szakmiihelyben végeztetik el, mivel javitomiihely
kialakitasat nem tervezik, ezért kendanyag tarol6 1étesitése sem tervezett.

2.15 Szocialis létesitmények

A banya ivévizigényének kielégitése szikvizes palackokkal fog torténni. Tervezett 1 db TOI
TOI WC lesz a banyaudvaron, melynek rendszeres iirittetésérdl a feliigyeleti személy fog
gondoskodni.

2.16 Villamosenergia ellatas

A banyaban nappali vilagitds mellett tervezik kitermelés végzését. A banyédban alkalmazni
kivannak egy 400 kVA-os villamos energiat termeld dizel aggregétort, amely folyamatosan
fog lizemelni, amig a villamos hél6zatra nem kacsolddnak ra.

2.17 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az elmult tizenot évben nem volt kornyezetvédelmi célu hatdsagi ellendrzés. A Kft. évente
benyujtja a kornyezet- és természetvédelmi hatésdg szamdara a levegOtisztasag-védelmi
adatlapokat. Az elmult tizenot évben a cégre nem szabtak ki birsdgot.

2.18 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anvagatfejtések helye, iizemeltetése

A banyaiizem teriiletén felszini és felszin alatti vezetékek, tartdlyok nincsenek.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

r”

3.1 Levego

A levegétisztasag-védelmi szakvélemény teljes terjedelmében a Fiiggelékben megtalalhatd.
El6zmények

A GRAVEL & SAND Kft. (6200 Kiskéros Szendrey J. u. 3/2.), mint engedélyes részére a
Mezdcséat 0370/8-11 hrsz. teriiletén a ,,Mezdcsét 111 - kavics — homok - agyag” védnevii banya
megnyitdsdhoz kornyezetvédelmi engedélyt kapott, 9074-43/2003. szdmon. Az engedély a
9074-46/2003. szamu kiegészitéssel, 2019. februar 17.-ig érvényes.

A kornyezetvédelmi hatésagtol 1531-1/2014 szamu hatdrozatban a banyatelken 1évo
levegdterhelést okozd, D1 jelll (kavics, homok és agyagbanya belsd szallit4si dtvonal) diffuz
légszennyezd forrdsdnak iizemeltetéséhez levegOtisztasdg-védelmi engedélyt kapott. Az
engedély 2019. janudr 31. érvényes, a hatdrérték szallé por (PM10) vonatkozdsdban: 50 ug/m?
(24 6rés), 40 ug/m? (éves).

A banya adatai

A teriilet Borsod-Abadj- Zemplén megyében, Mezdcsittél DK-re, a Mez6csit- Aroktd
0sszekotd kozittol keletre, a Rigds-patak, a Sulymos-focsatorna és a Tisza dltal alkotott
haromszog alaku teriilet kozponti részén taldlhato.

Miivelés sordn mozgatdsra keriild humusz mennyisége 186 673 m?®. Az engedélyezett
kapacitds 300 000 m*/év. A banya tervezett élettartama: kozel 30 év. Rekultivicié vérhaté
idépontja: 2035.

Az engedély kiaddsa oOta eltelt kozel 15 éve alatt folyamatos termelés nem tortént.
Gyakorlatilag néhany esetben végzetek prébakitermelést, mely utdn a telek délkeleti oldaldn
egy kisebb méretli t6 alakult ki. A banyatelek teriiletén jelenleg mezdgazdasagi miivelés
folyik, vagy parlagon maradt. Védett, NATURA 2000 teriiletekkel nem hataros.

Kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak levegotisztasag-védelmi szempontjai

A teljes kort feliilvizsgdlatnak meg kell felelni a kornyezet védelmérdl sz6l6 1995. évi LIIIL.
torvény 73.§ - 76.§ elbirdsainak, valamint, kornyezetvédelmi feliilvizsgélat tartalmi
kovetelményeit tartalmaz6 2/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek (2. szamua melléklet).

A fejezet Osszedllitdsandl levegdtisztasdg-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos, tobbszor
modositott jogszabdlyokat vettiink figyelembe:

= 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmérol,
= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol,

= 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgédlat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgélat
dokumentécidjanak tartalmi kovetelményeirol,

= 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatdsdnak vizsgdlatdval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol,
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= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsétasi hatarértékeirol,

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrol.

Technologia és adatok

Miivelési technoldgia: a bAanyamiivelés modja kizarolag kiilszini jovesztés.

Letakaritas: tololapos munkagép — homlokrakodé munkagép — tehergépjarmiivel szallitas -
humusz depé.

Szaraz termelés (+90,5 mBf feletti 4svanyvagyon):
LIEBHERR R996 hidraulikus exkavator — tehergépjarmiivel széllitds iizemudvarra — depd
— tehergépjarmiivel széllitas koziton.

Parti kotrasu termelés (+90,5 mBf és +83,0 mBf kozotti dsvanyvagyon):
UB vondvedres parti kotré — tehergépjarmiivel szallitas tizemudvarra — dep6 — osztdlyozds —
dep6 — tehergépjarmiivel szallitas koziton.

A terviddszakban vizes osztilyozé 1étesitése sziikséges, mivel a termelvény értékesitésével
megcélzott beruhdzdsok ezt igénylik. Az osztdlyozé berendezések, az ideiglenesen tarolt
kitermelt vagy osztalyozott készletek a kijelolt tizemudvaron keriilnek elhelyezésre.

A tervezett termelés igénybevételi itemtervét, éves bontdsban a 2. abra ismerteti.

A termelési rend

A termeld munka 4prilis 1. - oktéber 31. kozott 6 -18"-, november 1. - marcius 31. kozott 71
-16" 6raban torténik. A téli idészakban és korlatozott piaci megrendelés esetében idészakosan
termel a bianya. Az éves munkanapokat 180 - 220 napra tervezik, dtlagosan 200 nap.
Kitermelést csak nappal végzik. Véarhat6an téli idészakban nem lesz termelés

Amennyiben a banya fél évnél hosszabb idOtartamu sziineteltetése valik sziikségessé,
sziineteltetési tervet kell késziteni, €s engedélyezésre a banyafeliigyeletrnek benyujtani.

Targyi feltételek

A teriilet 4dsvanyvagyondnak kitermeléséhez sziikséges gépi berendezések alvallalkozok
tulajdondban lesznek. A letakaritast, a depoképzést, a védmiivek kialakitasat, a kitermelést, a
rakodast, a belsd széllitast, a kiilso szallitast és az lizemanyag ellatast is alvéllalkozo6 végzi.

Az asvanyvagyon kitermelését 1-3 db UB vondvedres-racsosgerinces parti kotré (240 kW),
vagy LIEBHERR R996 hidraulikus exkavator (220 kW), illetve hasonlé kapacitdsi gépek
végzik. A kotrd kanaldnak Girtartalma 1,5, m® a LIEBHERR kanaldnak trtartalma 3,5 m>.

A talajos réteg letermelését és a szdraz jovesztést, rakodast 2-4 db daltalanos rakod6gép
Caterpillar, Liebherr vagy VOLVO tipusi (50 kW) végzi. A belsé szdllitds 2-6 db
tehergépjarmiivet vesznek igénybe, terhelhetdségiik tipustdl fiiggden 16-24 tonna (150-390
kW).

A béanyédban alkalmazni kivannak egy 400 kVA-os villamos energiét termel6 dizel aggregator
(fogyasztasa 85 liter/h).
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Rakodas, belsd szallitas:

A kitermelés helye €s a tdvolabbi deponidk kozotti belsé szallitas tehergépkocsival torténik. A
rakoddst homlokrakod6 munkagéppel végezik. A belsé széllitishoz a legcélszeriibb,
legrovidebb ttvonalat alakitjak ki. A belsd szdllitds legnagyobb hossza kb. 900 méter.

Az alkalmazott szallitogépek €s termelési adatok alapjdn a napi varhat6 forgalom az alabbiak
szerint alakul.

Néveleges termelési kapacitds: 300 000 m*/év. Az dtlagos termelési munkanapok szdma 200
nap. Egy napra esé termelvény: 1500 m?*/munkanap. A kitermelt dsvanyi anyagok laza
térfogatsilya: homok, agyag 1,4 t/m>, kavics 1,5-1,7 t/m>. Atlagos térfogatsily: 1,6 t/m>.

A 20 - 40 tonna 6sszsulyu tehergépkocsik terhelhetdsége 16 - 24 tonna (36/2017. (IX. 18.)
NFM rendelet). Napi termelvény tomeg: 2 400 tonna/munkanap. A belso €s kiils¢ szdllitashoz
kapcsolédd  gépkocsiforgalom, hasznos teherbirastél fiiggéen: 100-150, datlagosan 125
fordul6/munkanap, mely megfelel 250 elhaladdsnak.

A termelvény legnagyobb ardnyban, koziton, két irdnyba lehetséges, mindkettd az M3-as
autopdlyara vezet.

A banyatol DNY-ra rovid foldaton a Nyékladhaza - Tiszacsege 6sszekotd tut 3307. kozuton,
mely keresztiil halad Mezdcsaton. Illetve a Mezdcsat - Tiszadjvaros 3313-as Osszekotd utra
ENY-ra, hosszabb folddton 4t. Mezdcsat centrumabdl a Tiszadjvarosra vezetd 3313-as dton
20 tonnds sulykorl4tozds van érvényben.

Kisebb mennyiségli, eseti jellegii lakossdgi szdllitds, Tiszakeszi illetve Aroktd irdnyédba is
torténhet

3.1.1 A kornyezethaszndlati engedélyben foglalt levegotisztasdag-védelmi kovetelmények
ellenorzése

A banya ez elmult iddszakban a rovid ideji prébatermelés kivételével nem iizemelt, ezért
ebben az iddszakban levegdtisztasdg-védelemmel kapcsolatban nem tortént lakossdgi panasz,
birsag kiszabasdra nem Kkeriilt sor.
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3.1.2 A jellemzo levegohaszndlatok ismertetése (szelloztetés, elszivds, energiaszolgdltatdsi
és technologiai levegdigények nagysdgdnak, idotartamdnak vdltozdsa).

Kiilszini banyamiivelés esetén az alkalmazott technoldgiabdl eredden levegbhaszndlati igény
nem meriil fel

3.1.3 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego elodllitdasdt szolgdlo berendezések
és technologidk leirdsa.

Pontforrdst nem miukodtettek, ennek kovetkeztében nincs sziikség levegd beszivasra és
tisztitasra.

3.1.4 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdsa.

A mivelés sordn a Kkiilszini fejtéshez kapcsol6d6 altalanos technoldgiai folyamtoknak
megfeleld 1égszennyezés torténhet. Fontosabb miiveletek:

a.) Humusz letakaritds és depondlds: foldnedves dllapotban a talaj mozgatdsa, depondldsa
porképzddéssel nem jar. A dizel tizemli munkagépek kipufogd gdzai szennyezik a levegot.
Fontosabb szennyezd anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, részecskék
(PM10), el nem égett szénhidrogének. A kibocsatast a gépek miiszaki paraméterein tul
dontden a haladasi sebességiik hatdrozza meg. Szilard burkolatd dton, amennyiben a takaritasi

&3

és locsolasi eldirasokat betartjdk, nem keletkezik jelentds szallo por szennyezés.

b.) A haszonanyag kitermelése, depondldsa, osztdlyozdsa szintén nedves allapotban torténik,
egyes iddszakokban vizszint al6l. A munkagépek dizel lizemiiek, a szennyezd anyag
kibocsatds az a.) pontban leirtakkal megegyezik. A depdk porzésat, sz€l okozta elhordast
megfeleld eljarasokkal (nedvesen tartés, takards) megakadalyozzak.

c.) Szallit4s belso utakon torténik, mely részben foldut, részben szildrd (koves) burkolatd ut.
A nedvesen szdllitott termelvényrdl lefolyé viz finom porrészecskéket tartalmaz, mely
felszaradas utan, a gépjarmiivek mozgasinak kovetkeztében szdllopor (PM10) szennyezést
okozz. A terhelés mértéke rendszeres takaritassal és locsoldssal csokkenthetd.

d.) A telephelyrdl a kiszallitds koziton valosul meg. A 1égszennyezd anyagok, az a.) pontban
felsoroltakkal megegyezik. A kibocsatds nagysdga a haladdsi sebességtdl fiigg, alacsonyabb
sebességnél magasabbak az emisszids értékek.

e.) A technoldgia sziikségesé teszi telepitett dramfejlesztd aggregiat milkodtetését. A
kibocsatds pontforrdson keresztiil torténik, a légszennyezd anyagok a dizel {izemhez
kapcsol6do emisszidval megegyezik.

3.1.5 A haszndlt levego (fiistgdz, véggdz) tisztitasdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirdsa.

Tisztit6 berendezéseket nem alkalmaznak, levélasztott anyagok nem keletkeznek. A
munkagépek és a gépjarmiivek rendelkeznek kipufogégdz tisztitd egységekkel
(részecskesziird, katalizator, stb.). Csak kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld
berendezéseket mitkddtetnek.
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3.1.6 A helyhez kotott pontszerli és diffuz 1égszennyezd forrdsok jellemzoinek bemutatdsa,
a kibocsétott fiistgdzok jellemzdinek és a levegdszennyezd komponenseknek az
ismertetése (bliz is), a megengedett és a tényleges emissziOk bemutatdsa és
0sszehasonlitasa.

Az eltelt iddszakban pontforrast nem tizemeltettek. Tervezik, hogy egy 400 kVA (350 kW)
teljesitményti dizel generitort helyeznek iizembe. Atlagos iizemanyag fogyasztisa 85 I/h. A
bels6égésti motorok esetében kozismert, hogy a kritikus légszennyezd anyag az NOx. Az
ilyen tipust és teljesitményii dizel berendezések NOx emisszidja 700-800 mg/m>, 15 tf%
oxigéntartalomra vonatkoztatva. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl
nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes névleges bemend hételjesitményti tiizel6berendezések
mikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatdrértékeirdl szol6 rendelet
szerint (1. melléklet 3. pont) dizelmotorok esetén 1500 mg/m> a megengedett NOx kibocstas.
A 1étesitési illetve miikodési engedély beszerzése sordn méréssel kell ellendrizni, hogy a
kibocsatds megfelel a kovetelményeknek. A pontforrds altal okozott 1égszennyezés hatdsat a
hatdsteriilet szamitas sordn fogjuk bemutatni.

A béanyaiizem nem okoz kornyezetében biizterhelést.

3.1.7 A feliilvizsgdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
lizemeltetett mozgo légszennyezo forrdsok jellemzo kibocsdtdsi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

Folyamatos termelés esetén a banya belsd utjai tekinthetdk diffiz forrdsnak. A D1 jela
(kavics, homok és agyagbdnya belsO széllitasi utvonal) diffuz 1égszennyezd forrdsanak
tizemeltetéséhez kiadott engedély 2019. janudr 31.-ig érvényben van. Az engedély
légszennyezettségi hatdrértéket tartalmaz (PM10: 50 ug/m®, 24 éras, 40 ug/m’, éves). A
hatarértékek betartasat az elmult idoszakban nem lehetett ellendrizni, mivel rovid id6szakokra
kiterjed0 probatermelés a mérést nem tette lehetové. A tervezett termelés kapacitas
figyelembe vételével a hatasteriilet bemutatdsdandl modellszamitassal ellendrizziik, hogy a
kiilso és belsd szallitas miatt jelentkezo terhelés megfelel-e a kovetelményeknek.

3.1.8 A levegotisztasdg-védelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedések ismertetése.

A banya 2016-2019. évekre érvényes kitermelési miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a
kornyezetvédelmi hatésdg  2650-15/2015. szamon joévahagyott. A MUT részletesen
rendelkezik a kornyezeti levegd terhelésének minimalis szinten tartdsarol. A munkagépek €s
szallité jarmivek minden idében meg kell fellelni az érvényben 1évé kornyezetvédelmi
eldirdsoknak. A belsd széllitdsi dtvonalat optimalizdlni kell, és a minimélis Uthosszat kell
hasznalni. Az utakat rendszeresen tisztitani kell, és rendszeres locsolassal kell
megakadalyozni a porképzOdést. A haladdsi sebességet ugyanezen okokbdl 5 km/h-ban kell
limitalni. Az erds sz€l hatdsara fellépd kiporzast a telek északi oldalan létesitendd zajvédelmi
toltés és a humuszdepok esetében a feliilet fiivesitésével csokkentik.

3.1.9 Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegominoségre gyakorolt
hatdsdt.

A banyamiivelési technoldgia kovetkeztében fellépd emisszidk kornyezetre gyakorolt hatdsat
modellszamitidsokkal ellendrizziik, és hatirozzuk meg az egyes miiveletek altal okozott
terjedési hatasteriiletet.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet szerint a kozvetlen hatasok teriiletei
azok ahol a kibocsatds még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti
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elem éllapotdban. A hatasteriiletet pontosabban definidlja a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet, 2. § 12 a. pontja:

- helyhez kotott diffiz forrds hatdsteriilete: a vizsgdlt diffiiz forrds koriil lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forrds dltal maximdlis kapacitaskihaszndlds, ennek
hidnydban jellemzo itizemdllapot mellett kibocsdtott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato -
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffiiz forrds kornyezetében a talaj
kozeli és magas légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfdaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott vdarhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozds

a) az egyords (PMI10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-
dndl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb, vagy

c)az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb.

Mint ismeretes belsé €gésli motorok esetében a kipufogd gdz mindségi Osszetétele €s a
szennyezOk mennyiségi ardnya kovetkeztében a kritikus légszennyezdanyag a nitrogén-
dioxid, mivel ebben az esetben a legnagyobb az emisszi6 és az immisszids hatarérték aranya.
A szamitdsokat fiistgdzok esetében erre a szennyezore végezziik el.

A modellezéshez Dr. Szepesi DezsO éltal rendelkezésre bocsdjtott meteoroldgia adatokat
hasznéltuk fel. A teriiletre jellemz6 széladatok:

4. abra

Szélirany megoszlas Szélsebesség megoszlas

D —&—itlag [nVs]

A leggyakoribb széliriny EK-EEK és DNy-DDNYy, az étlagos szélsebesség viszonylag magas
2,7 m/s. A stabilitdsi kategoria ,,4”-es semleges, a feliileti érdesség zo=0,1.

Az alapterhelési adatokat az OMSZ OLM 2016. évi 0Osszesitd értékelésébodl vettiik, a
Hernadszurdokon mért értékekkel szamolunk.

- PM10 alapterhelés 16,6 ug/m?

- NO; alapterhelés 11,4 ug/m?

Forrds: Orszdgos Meteorologiai Szolgdlat 2016. évi Osszesito  értékelés hazdnk
levegominoségérol, ELFO LRK Adatkozpont 2017.

A szamitdsokat az Imagindci6 Mérnokiroda Kft (kordbban DataBridge Kft.) AIRCALC
szoftverével végeztiik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és
MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhasznalasaval késziilt. Pontforrds esetében az LKGSZ Bt.
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TRANSZMISSZIO 1.1 szoftverrel végeztiik a modellezést. A szoftver szintén az MSZ 21459-
es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhaszndldsaval
késziilt. A vizsgalt teriiletre vonatkozo transzmisszids adatbazist az LKGSZ Bt. éllitotta el0.

Egyéb felhasznélt adtok
A tehergépjarmiivek fajlagos emisszids faktorai (KTI 2004.):

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdi
(g/km).

12. tablazat

Uzemmod m?)f::;i d hi d?'f)eglé;lek Nlt;:i%en' Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Co CH (FID) NO» SO Pm CO:
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396.,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099.4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757.3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671.9

Forrds: http://www. kvwvm.hu

Magyar Kozt NZRT, 2016. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai szerint:

13. tablazat

A | Osszes motoros Személy- | Kisteher- . Tehergépkocsi Motor- | Lassii
Kozt | szamlalo a all 2 . | Autébusz tniis || YA
g forgalom gépkocsi | gépkocsi kerékpar | jarmi
szdma | kodja kozépnehéz | nehéz | pétkocsis | nyerges
jmap | E/nap j/map j/map j/map j/map jmap | j/map j/map j/map | j/map
3313 | 7806 1362 1602 934 233 33 32 17 34 41 21 9
3307 | 13556 | 3444 | 3320 2121 489 80 30 17 38 46 56 26

Hejokiirt irdnydba: 3313 — Mezocsdt - Tiszavijvdros dsszekoto tit, 7806 sz. dllomds
Mezocsdat iranydba: 3307 - Nyékladhdza-Tiszacsege dsszekoto iit, 13556 sz. dllomds

A tobbszor médositott 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan az aldbbi tdblazat foglalja 6ssze a

hatarértékeket.
14. tablazat
Hatérérték [ug/m?’]
Légszennyezd oras 24 oras éves
anyag
Hatarérték Hatarérték Hatarérték
100
Nitrogén-dioxid a naptdri év alatt 18-ndl 85 40
tobbszor nem 1éphetd tidl
Szalloé or 50
(PM10) P a naptari év alatt 35-nél 40
tobbszor nem 1éphetd til
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Légszennyezést okozo technologiak:

- meddo letakaritds — depondlds, haszonanyag kitermelés — deponélas,
- belsd, nem szilard burkolatu széllitasi utvonalakon mozg6 jarmiivek,
- k6ztton haladé jarmiivek,

- dramtermeld dizel generdtor miitkodése.

Négy tevékenység hatdsat kell elemezni. A banyateriileten beliil folytatott kiilonbozo
technolégiai miiveletek levegOmindségre gyakorolt hatdsat, illetve a bels6 utakon és a
kozaton kozlekedd széllité jarmlivek hatdsat, valamint az 4ramtermel® generator
légszennyezd hatdsat.

Ezek a technolégidk diffuz feliileti és vonalforrds, valamint pontforras jellegliek. Jellemzd
1égszennyezd anyagok:

- kipufog6 gézok (CO, NOy, SO,, PM10), , kritikus” 1égszennyezd a NO»,

- felvert sz4ll6 por, szilard anyag (PM10).

3.1.10 Munkagépek egyiittes kibocsdtdsdnak légszennyezo hatdsa

A termelés sordn a dizel motorok egyiittes tizemelését vettiik figyelembe. Egymashoz kozel
maximalisan 4-5 darab munkagép iizemelhet (kotr6gép, kanalas rakodd, tol6lapos munkagép,
szallité jarmiivek). A kritikus szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitisok elvégzéséhez
elegend® ezt a szennyezot figyelembe venni. A porképzddés a vizes, foldneves anyag miatt
elhanyagolhatd.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek:
Szélsebesség= 2,7 m/s.

Stabilitasi kategéria= D (4) semleges, p=0,384
Domborzat= sik teriilet, nbvényzettel, erdésavokkal
Erdesség zo=0,3

Alapterhelés NO»= 11,4 pg/m’

A forrés intenzitdsa, Eno2 52 mg/s

5. abra
xhatés)=860m]  CGilagl=226kug/m3] | NOZteneddee temelésiterdeten | Léptik | Cim | X= [m] ¥= ug/m3) |
Vagdlapra NO2 koncentrdoit hug/m3] a fustfdklya tengelyében, talajszinden. a tdvolslg figgwéryében [m]

855
[ w€” }d&d.tﬂ = T2.8ug/m3 _ _ L
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A nitrogén-dioxid maximuma a munkagépek kozvetlen kozelében alakul ki, mértéke nem éri
el a hatarértéket. A hatasteriilet az a) feltétel esetén maximalis, 86 méter (a hatarérték 10%-a
10 ug/m?), az 4tlagterhelés 22,6 ug/m>. A kitermelés teriilete évente valtozik, a hatésteriilete
ezért a telekhatartdl kell szamitani. A telepiilések tavolsaga tobb mint 1000 méter.

3.1.11 Belso utakon torténo szdllitdas légszennyezo hatdsa

Az ilyen tipusu utakon torténd mozgdas esetében nem a kipufogdgéazok 1égszennyez6 hatdsa a
domindns, hanem az utrdl felvert por. A PM10-nél nagyobb szemcseméretii részecskék
viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt az uton, illetve annak kozvetlen kdrnyezetében
szedimentalédnak. A kitermelés kiilonbozé idépontjaiban az aktudlis miivelési helyeirdl az
tizemudvarra sz4llitjdk a termelvényt. A megkozelitési utak maximalis hossza kb. 650 méter.

Az egyes porfrakcidk iilepedési sebessége (Dr. Szepesi Dezsd szamitdsai alapjan)
15. tablazat

Resze.cske atméro [}1m] (méret- 10 30 50 70 100 200
intervallum kozepe)
Ulepedési sebesség [m/s] 0,006 0,05 0,15 0,25 0,45 1,0

Burkolatlan utak emisszids-faktor gylijteményét az U.S. EPA dltal 1998-ban kiadott
,,Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolsé, validalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PMI10 forrdsintenzitas
meghatarozhato:

E,o = 2.6 (s/12)"% (W/3)*4/(M/0.2)°3

2,6 (k PM10 jellemzd faktora)

E10 = PM10 emisszids faktor (Ib/VMT — font/megtett-jarmimérfold)

s = a felszin finomanyag (iszap) tartalma (%)

W = dtlagos jarmii tomeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

Angolszasz-metrikus dtszdmolasi tényezd: 281,9 (font-gramm, mérféld-kilométer)
Megjegyzés: validdlds sordn megdllapitottdk, hogy a vizsgdlt sebességtartomdnyban az eltéro
sebességek nem okoznak szignifikdns eltérést.

Az ,s” javasolt értéktdl 2,5%. Szaraz, nem csapadékos idOben a nedvességtartalom ,,M”
atlagban 10%.

A napi 4tlagos termelési volumen 3000 m?, ami megfelel 2400 tonndnak. Hiarom 20 tonnis
tehergépkocsival a bels6 anyagmozgatdshoz 6ranként 5 forduld sziikséges, ami megfelel 10
elhaladasnak. A belso burkolatlan utak (termelés soran valtozik) hossza kb. 650 méter.

A szall6 por, PM10 frakcio terjedésének modellezése:
Jarmi haladési sebessége= 5 km/h

Szélsebesség= 2,7 m/s,

Stabilitasi kategdria ,,4” p=0,384

Domborzat= sik teriilet, novényzettel

Erdesség zo=0,1

Alapterhelés PM10= 16.6 pg/m?
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A forrésintenzitds, Eio: 0,270 mg/m*s

Jarmiiszam 3 db (20t kapacitasi) 5 forduld, 10 elhaladds 6ranként

A szallitds idOtartama 5 km/h sebességgel, 1000 méter uthosszon, egy miiszakban2h
24 6rés hatarérték miatt a korrigdlt Epmio 0,225 mg/m*s (E10+2h/24h)

6. abra
xihatds)s 870jm]  CGiatlag)= 10,1 jug/m3] PM10 teredése folditon [Lépték] Cim |x= [m] Y= [ug/m3]
Vibgdlapea CO koncentracd Jug/m3] a flstfaklya tengelyében. talajszinten, a tévolsdg figgvényében fm]
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Folduton mozgd jarmiivek altal okozott szdllo por terhelés hatdsteriilete 87 méter (a) a
hatarérték 10%-a 5 ug/m?), az atlagterhelés 10,1 ug/m®. A porkoncentracié maximuma
uttesten alakul ki, a hatarértéket nem haladja meg.

3.1.12 Kozuti szdllitds légszennyezo hatdsdnak vizsgdlata

A kozuti széllitdsndl a meglévd forgalom és a termeléshez kapcsolddd forgalomnovekedés
terheld hatédsat vizsgéltuk két telepiilésen, Mezdcsaton és Hejokiirton. Kritikus 1égszennyezd
anyag a nitrogén-dioxid, a forras jellege: vonalforrds. A termelvény fele-fele jut ki az M3-as
autépdlyara a két dtvonalon. A 3307. koziton, mely keresztiil halad Mezdcsaton, illetve a
Tiszadjvéarosba vezetd 3313-as 0sszekotd dton Hejokiirton keresztiil. A széllitdsi mennyiségek
becsiilt értéke, a kiillonbozo kapacitasu gépjarmiiveket figyelembe véve:

- 3307. 3313 szamu tton 240 000 tonna, 200 munkanappal szdmolva, nehéz tehergépjarmi
250 fordulé/nap. Az 6ras forgalomndl figyelembe vessziik, hogy a szdllitdsi forgalom egy
miuszakban, nyolc 6ra alatt lezajlik.

Megjegyzés: az elhaladdsok szama az oda-vissza kozlekedés miatt a fordulok kétszerese

A megnovekedett terhelés szempontjabdl a 3307. szamu ut és a 3313. szamdu 1t belteriileti
szakasza a kritikus teriiletek, ezért erre a szakaszra végzetiik el a modellszamitast.
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3313. szamu 1t Hejokiirt belteriiletén

16. tablazat

Jarmii 2016 Szallitassal
Személygépkocsi [j/nap] | 934 934
Kis tehergépkocsi [j/nap] | 233 233
. sz016 [j/nap] 31 31
Auto-busz eS| [imap] | 2 2
kozépnehéz | [j/map] 32 32
nehéz [j/nap] 17 267
Tehergépkocsi | pétkocsis [j/nap] 34 34
nyerges [j/nap] 41 41
specidlis [j/nap] 0 0
Motorkerékpéar [j/nap] 21 21
Lassu jarmiivek [j/nap] 9 9
Haladasi sebesség= 50 km/h
Szélsebesség= 2,7 m/s.
Stabilitasi kategdria= 4-es
Domborzat= sik teriilet
Erdesség zo= 1,0 vérosi kornyezet
Alapterhelés= NO, 11,4 ug/m?
A vonal forrés intenzitdsa
Eno2= 0,056 mg/m*s
A megnovekedett forgalomra szamolt nitrogén-dioxid terjedés:
7. abra
xhatés)=40[m]  COtagk 118ko/m3] | NOZtejedése 3313 kiaiton | lépték! Cim | X= ml Y= (/3]
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A terhelésnovekedés a lakéhazak vonaldban kisebb, mint a hatarérték 6%-a. A hatasteriilet kb.
4 méter (a) feltétel, két méterrel nagyobb, mint alapdllapotban. A nitrogén-oxid
koncentricigjanak maximuma az uttesten alakul ki, de a hatdrértéket nem kozeliti meg.
Alapallapotban a hatdsteriilet mértéke 2 méter.

17. tablazat

3307. szamu ut Mezdcsat belteriiletén
Jarmii 2016 Szallitassal
Személygépkocsi [j/map] | 2121 2121
Kis tehergépkocsi [j/nap] | 489 489
. sz016 [j/nap] 56 56
Auto-busz o 6s | [ifnap] | 24 24
kozépnehéz | [j/map] 30 30
nehéz [j/nap] 17 267
Tehergépkocsi | pétkocsis [j/nap] 38 38
nyerges [j/nap] 46 46
specidlis [j/nap] 0 0
Motorkerékpar [j/nap] 56 56
Lassu jarmiivek [j/nap] 26 26

Haladasi sebesség= 50 km/h
Szélsebesség= 2,7 m/s.

Stabilitasi kategdria= 4-es
Domborzat= sik teriilet

Erdesség zo= 1,0 varosi kornyezet
Alapterhelés= NO, 11,4 ug/m?

A vonal forras intenzitisa

Eno2= 0,148 mg/m*s

A megnovekedett forgalomra szamolt nitrogén-dioxid terjedés:

8. abra
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A terhelésnovekedés a lakéhazak vonaldban kisebb, mint a hatarérték 8%-a. A hatasteriilet kb.
9 méter (a) feltétel, hidrom méterrel nagyobb, mint alapédllapotban. A nitrogén-oxid
koncentricigjanak maximuma az uttesten alakul ki, de a hatdrértéket nem kozeliti meg.
Alapéllapotban a hatdsteriilet mértéke 6 méter

3.1.13 Dizel generdtor emisszidja

A generdtor folyamatosan fog tizemelni, amig a villamos hédlézatra nem kacsolddnak rd. Az
idOépont jelenleg ismeretlen. A tervezett generator adatai a miiszaki dokumentaciok alapjan.

18. tablazat

Adatok P1
Magassag [m] <5
Atméré [m] 0,25
Véggédz mennyisége [m*/h] 3100
Véggaz sebessége [m/s] 17,6
Véggiaz hdmérséklete: [K] 550

Szennyezoanyag
koncentraciok [mg/m?]

Nitrogén-dioxid 750

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,7 m/s,

Stabilitasi kategdria ,,4” p=0,384

Domborzat= sik teriilet, novényzettel

Erdesség zo=0,3

Alapterhelés NOz = 11.4 ug/m?

Kibocsatas atlagos magassaga: 5 méter (a szoftver kisebb értékkel nem szamol)

Emisszio: NO2 2,35 kg/h

A szoftver készitoje a szamértékeknél tizedes pontot haszndl, és a vezeto nulldkat nem irja ki!

A szamitdsok sordn harom értéket hataroztunk meg:
- a valdszinlisithetd éves atlagértéket

- 0rds varhat6 maximadlis terhelést

- terjedési hatésteriiletet

A kritikus 1égszennyezd anyag ebben az esetben is a nitrogén-dioxid.

A nitrogén-dioxid évi atlagos koncentricidja:
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9. abra

Az éves dtlagos terhelésnovekedés maximuma EK-DNy iranydban, kb. 100 méterre alakul ki,
mértéke az éves hatarérték (40 ug/m?®) 2,5 %-a (1 ug/m?®). Az északra talalhaté kiskertek
legkozelebbi lakoéhdzdnak tdvolsdga kb. 600 méter. Ebben a tdvolsdgban a
koncentriciénovekedés csekély, kb. 0,2 ug/m?>.

A nitrogén-dioxid 6rds maximalis koncentracidja:
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10. abra
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Az 6rds maximumok helye a kémény kb. 150 méteres kornyezete, gyakorlatilag telekhatdron
beliil marad. A koncentricié mértéke csekély, a hatarérték (100 ug/m?) 55%-a (55,4 ug/m?). A
kiskertek legkozelebbi lakohdzédnak tdvolsdgdban a maximadlis koncentraciondovekedés nem

haladja meg a hatéarérték 20%-t.

Terjedési hatasteriilet mértéke, nitrogén-dioxid vonatkozasdban:
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11. abra

Legszennyezd forrasch natastavelsaga [im]:
a) kritérimm a0, 269
b} kriterimm n:. 988
o) kriterium eseten:. £l

al-c) kriterium eseten: . B8

Megjegyzés: a jogszabdly tobbszori vdltoztatdsa miatt a kritériumok az aldbbiak szerint
felelnek meg a rendelet jeloléseinek: a) kritérium, megegyezik a jogszabdlyban jelenleg
alkalmazott c) feltételnek, a b) kritérium az a) feltételnek és c) kritérium a b) feltételnek.

A hatésteriilet legnagyobb tavolsaga a kéménytdl szamitott 988 méter. Az a) feltételnek felel
meg (hatarérték 10%.a), a maximdlis koncentracié kb. 66 ug/m>. az iizemudvar teriiletén
alakul ki. A telepiilések teriiletét nem éri el, azonban a bédnyéitdl északra elhelyezkedd
kiskerteket érinti.

Megjegyzés: kémény pontforrdsnak mindsiil, iizembe helyezés utdn az emissziot miiszeres
méréssel ellenoriztetni kell, és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint
létesitési és mitkodési engedélyt kell kérni.
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3.1.14 Osszefoglalds

A feliilvizsgdlat egyes pontjait nem lehetett elemezni, mivel nem tortént az elmult idészakban
folyamatos termelés. A rovid idejli probakitermelések nem alkalmasak a tételes eldirdsok
teljesiilésének az ellendrzésére.

A tervezett 300 000 m*/év kapacitds teljes mértékii kihaszndldsira elvégeztiik a viarhat6
emisszi6 hatdsdnak a modellezését.

Az eredmények szerint a termelés okozta kornyezetterhelés gyakorlatilag a banyateriiletet
érinti. Az litemtervnek megfeleld mozgds egyes iddszakokban a bdnyateriilet hatardn tdl is
éreztetik hatdsukat, azonban sem gz sem a szildrd szennyezOk nem okoznak jelentésebb
terhelést, a hatarértéket nem kozelitik meg. Gyakorlatilag csak a telek északi hatdrdval
szomszédos kiskertek hazait érinti.

A szallitds miatti forgalomndvekedés Mezdcsdton és Hejokiirton is olyan kismértékii
légszennyezettség novekedést okoz, mely szadmitdssal kimutathat6, azonban méréssel nem
allapithaté meg (kisebb, mint a megengedett mérési bizonytalansag).

A legnagyobb terjedési hatdsteriiletet a dizel generitor kiirtéje eredményezi, mértéke 988
méter.

A hatasteriiletek méretardnyos dbrdzolasa:
12. abra

Dizel generator pontforya asteriilete
NO, 985

Belso anvagszallitas
PMIL0 87 méter

Kitermeles
NO, 86 méter

A telepiilések belteriiletén a légszennyezettség vdltozasa a széllitasi forgalom kovetkeztében
olyan csekély mértékii, hogy méretardnyos dbrdzoldsa nem lehetséges.
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32 Viz

Felszini vizek

A Ko6z€p-Tisza Ny-i oldaldn fekszik a Saj6 és a Hernad k6zos hordalékkup-siksdga, amelyhez
a Sajé (229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?), és a Hernad
(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Saj6é ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-
Sajét (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Herndd mellékvize
jobbrél a Vaddsz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Barsonyos-csatorna (68 km, 267 km?). A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejo (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a
Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovdbba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km?). Széraz,
gyér lefolyésu, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb foly6rdl vannak vizjarési adatok.

19. tablazat: A Kkistaj fontosabb vizeinek vizjaras-és hozamadatai

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV | KQ | K?Q [ NQ
[cm] [m%/s]

Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 | 710

Herndd Hernddnémeti -70 420 6,5 31 450

Bodva Borsodszirdk -8 252 1,3 7,4 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,7 45

Hejo Nyéklddhdza -19 154 0,3 0,45 15

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyér az arvizek idészaka. Az év mésodik fele
altaldban kisvizii. A karsztforrdsbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijtd kiegyenlitd,
taroz6 hatdsa. A folydk mentén csak helyenként vannak véddgitak. A belvizlevezetd
csatornahdldzat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekb6l 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejo mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajo-Hernad
hordalékkipjaba Nyékladhaza, Madlyi, Sajoldd, Alsézsolca és Onga térségében tobb
kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozé, 6sszesen kb. 5 km?-re tehetd.

A banyatelken jelenleg egy banyatd taldlhato.

A kavicsbanya a Rigds-patak, a Sulymos-fOcsatorna €s a Tisza 4ltal alkotott hdromszog alaku
teriilet kozponti részén, a vizfolydsoktdl mintegy 2 - 3 km tdvolsagra taldlhat6. Tehat a teriilet
kozelében felszini vizfolyds nem talalhato!

A banyadhoz legkozelebb es6 felszini vizfolyds a 08.03. szamu Rigds-Sajozug belvizvédelmi
szakaszhoz tartozé Rigdsi 6blozet belvizelvezetd csatorndja a Rigds csatorna, mely a banyétol
2,1 km-re talalhaté E-ra.

A csatorna és a banydszati tevékenység kozott mind felszini, mind felszin alatti hidraulikai
kapcsolat kizarhato.

Befogadonak és veszélyeztetett felszini viznek maga a kialakulé banyaté minésithet6.

A banyaudvar teriiletére hullé csapadék kozvetleniil beszivarog a kézetbe, vagy elparolog. A
csapadék masik része kozvetleniil a banyatdba hullik.

A banyatd partjain kialakitand6 medddé depdnidk kizéarjdk, hogy a banyatavat koriill vevo
teriiletekrdl a lehull6 csapadékviz a banyatdba folyjon. Jelenleg a banyaudvarrdl a csapadék
egy részének, foleg intenziv esdzések alkalmaval, lehetdsége van, hogy a banyatéba keriiljon.
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Lefolydsi viszonyok

A bényaszati tevékenység tulajdonképpen nem véltoztatja meg jelentds mértékben a lefolyasi
viszonyokat, hiszen a teriiletre hozzafolyds, onnan elfolyds nem torténik. A lefolydsi
viszonyok csak a bdnyatavak kozvetlen, néhdny méteres kornyezetében véltoznak meg
kismértékben, mégpedig ugy, hogy a felszini vizek a banyat6 felé folynak le. Ezek alapjan
megallapithatjuk, hogy a lefolydsi viszonyok tekintetében a banydszati tevékenység hatdsa
minimalis mértékben terheld, a bekovetkez6 valtozasok pedig elviselhetok.

Felszin alatti vizek
Valés veszélyeztetett vizkészletként a kitermelés alatt all6 kozettestben (homokos
kavicsban) tarolt talajvizek hatarozhatok meg.

A haszonanyag j6 vizvezetd, jelent6s mennyiségli statikus és dinamikus vizkészletet taroz. A
kavicsteraszra — a banya tadgabb térségében - szamos nagy kapacitdsu vizbazis telepiilt.

A legkozelebbi 27.1. sz. tavlati partisztirésii ivévizbazis ,,B” (50 éves elérési ideji)
hidrogeoldgiai védoteriiletének hatara a Tisza mentén Tiszakeszi és Aroktd kozotti teriileten
tobb mint 2 km-es tavolsagban taldlhato.

Talajviz

A Saj6-Herndd tormelékkuap felszin kozeli Osszlete talajvizet tarol, valtozd vizszinttel. A
tormelékkip felsé 20 méterében 1€vo vizeket tekintjiik talajviznek. Mivel a banydszat soran
legfeljebb a vizszint alatti 8§ méterig hatolnak le, ezért elmondhatjuk, hogy a tevékenység csak
erre van hatdssal. A talajviz utdnpétldsi viszonyait a becsiilt nagysigrend sorrendjének
megfelelden a kovetkezoképpen valdszintisithetjiik:

e Beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétél, a téli csapadék halmazallapotatél ¢€s mennyiségétél. Magas
talajvizallasnal a parolgds nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy
negativ vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgds miatt nagyobb a
lehetdsége a beszivargasnak, pl. héolvadas idején.

e A Sajén és a Hernddon levonulé arviz-hullamnak, illetve a kozepes vizéallasnal
magasabb vizallas esetén betdplalo szerepe lehet.

A vizad6 anyaga homok, homokos kavics, néhol agyagos betelepiilésekkel. A kutatds sordn
nyert szemoszlasi gorbék alapjan - W. Beyer szerint - a produktiv réteg jO vizvezetonek
mindsiil. W. Beyer mddszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint
Zamarin modszere, de nem veszi figyelembe a teljes szemel gorbét. Ezért néhdny
reprezentativnak itélt esetre mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek
igen jO egyezést mutattak (1 - 4 %-os eltérés). Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi
tényez6t W. Beyer szerint hatdroztuk meg. A 37 furatb6l 142 kdézetmintat vettek. Egy-egy
furatbdl 3-5 minta vételre keriilt sor. Egy-egy minta alapjan szdmitott szivargasi tényezdk
tidghatdrok kozott mozog, 2,7-107 és 2,4-10° m/s kozottinek adddott. A legkisebb és
legnagyobb szivargdsi tényezo értékek kozott egy nagysdgrendi a kiillonbség. A teriilet becsiilt
dtlagos szivérgasi tényezdje: 3,96-10 m/s.

A fels6pannon fekii gyakorlatilag vizzaronak tekinthetd és a fedorétegek vizvezetd képessége
is gyenge. A fedd becsiilt szivargisi tényezéje 10 - 107 m/s, a fekiié 10® m/s. A tigabb
térség atlagos talajvizszintjét mutatja a kovetkezd dbra.
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13. abra: A vizsgalt teriilet talajvizszint térképe (map.mfgi.hu)
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Rétegviz

A Saj6-Herndd tormelékkup iiledékei dltal tarozott viz rétegvizként értékelhetd, melyben
Juhdsz J. 1987-ben 20 m-ben vonta meg a talajviz és a rétegviz hatarit A tridsz mészkovek
vizfoldtani viszonyairdl a teriilettdl kb. 3 km-re északra mélyitett Sajohidvég-3 szénhidrogén
kutat6 furds nyujt informdaciét. Ebben 1857,1-1880,0 m kozott, tridsz mészkdben tortént a
szlird elhelyezése. Az épitéskori (1961) nyugalmi vizszintje +32,2 m-ben volt. Vizhozama
+16,8 m-en 200 I/p, +1 m-en 380 1/p. A vizhdmérséklet 90°C. 1977-ben a nyugalmi vizszint
+7,9 m-re csokkent, +1,4 m-en 215 I/p volt a vizhozam. Kémiai jellege Na-HCO3-Cl-os, CO»-
os viz. Utanpétlédasa a biikki karszton keresztiil torténik, és a leszdll6 mélykarszton
melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978). A vizfoldtani adatok és a foldtani
felépités alapjan egyértelmiien megdllapithatd, hogy a kavicsbdnydszat semmilyen hatdssal
nem lehet az alaphegységi karsztvizre.

A kozvetleniil az alaphegységre telepiilt oligocén €s miocén koru iiledékek és vulkanitok
vizfoldtani adatait nem ismerjilk. Anal6gidk alapjan szdmottevd vizmennyiséget nem
tarozhatnak, ami 0sszefiiggésben van agyagos Osszetételiikkel.

Az alsé- és kozépsO-pannon koru képzddmények kiilonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez
eltér6 nyomdsviszonyaikban és kémiai osszetételiikben nyilvanul meg. A kettd kozott lassu a
kommunik4cié. A fels6-pannon un. ,levantei” agyag réteg vizzard. Az als6-pannon
képzdédmények rétegvizeinek utanpdtléddsa nagyobb részt a mélykarsztbdl szarmazik, az
aramlas tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek mentén
torténik.

A pannon kort képz6ddmények rétegvizeinek a tormelékkup vizével valé kommunikacidjat a
hidrodinamikai feltételek kizarjdk, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomadsuak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikécié kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
nem lehetséges. A banyészati tevékenység a mélyebb rétegekben taldlhaté rétegvizet nem
érintheti, ezért hatdsa e tekintetben semleges, a tevékenység hatidsara nem kovetkeznek be
véltozasok.
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Nagyobb iddszakot tekintve a mértékado talajvizszintnek mindenképpen csokkennie kell. Ez
azt jelenti, hogy banydaszati tevékenység hatdsara a talaj- és rétegvizaddk kozotti hidraulikus
gradiens csokken. Tehdt a jelenlegi éllapothoz képest a rétegvizadok esetleges
elszennyezddésének veszélye is gradienscsokkenéssel aranyosan csokken. Ennek mértékének
pontos megéllapitdsa tovibbi vizsgalatokat igényelne, de a tendencia megallapitott tényként
elfogadhato.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérol szoléo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklete alapjan a vizsgalati teriilet a ,,2. Felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny”
teriiletek kategdridjdba, azon beliil kisebb részben az a) (Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol
szdrmazo utdnpotlodds sokévi dtlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) és nagyrészt a c)
pontba (Azok a teriiletek, ahol a pordzus fo vizado képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en
beliil taldlhato) tartozik.

14. abra: A vizsgalati teriilet és kornyezetének érzékenységi térképe

Hejokiirt

Igrici [
IP’:P(/} r
/
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~
\ vizsgalati teriilet
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3.2.1 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkdk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A bényatelek teriiletén nem volt sem felszini, sem pedig felszin alatti vizhasznélat, igy nem
voltak vizi létesitmények sem. A banyaiizemben folytatott eddigi banydszati tevékenység
sordn csak minimalis mennyiségben jelentkeztek a banyagodorben felszin alatti vizek, ezért
viztelenitd (vizszint-siillyesztd) rendszer iizemeltetésére nem volt sziikség. A banyaiizemben a
tovabbi tevékenység sordn tervezik a kitermelt nyersanyag osztilyozdsat. A folyamat sordn a
kitermelt kavics egy része kavicsmosdsi technologidval osztidlyozasra keril. Az
osztalyozashoz és a kavicsmosashoz sziikséges vizet a banyatobol nyerik ki.
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3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a haszndlt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgdltatdsok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsdgos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A banyaiizemben friss viz beszerzés nincs. Amint a kordbbiakban mar bemutattuk, a banya
eddigi lizemelése sordn nem volt technoldgiai jellegli vizigény, vizhaszndlat, illetve nem
miikodott viztelenitd rendszer sem.

A teriileten folyé tevékenység sordn a biztonsdgos munkavégzéshez nincs sziikség sem
viztelenitésre, sem vizszint-siillyesztésre. Szallitasi tutvonalak locsoldsara szaraz, szeles
id6ében van sziikség.

Az osztidlyozdshoz és a kavicsmosdshoz sziikséges vizet a banyatébol nyerik ki. A vizigény
pontos meghatarozdsat a létesitéskor felmeriild igények fogjdk meghatdrozni.

3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizelldtas, a kommundlis és technologiai célii felhaszndlds

A banyadban nem épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az ivovizsziikségletet palackos vizzel
elégitik ki. A banyatelek teriiletén a tovdbbiakban sem tervezik ivoviz-héldzat kiépitését.

Kommunadlis vizfelhaszndlds:
A banyaiizem teriiletén bérelt mobil WC keriil kihelyezésre, melynek i{izemeltetésérdl a
bérbeadd gondoskodik.

Technologiai célii vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsoldsahoz a viz tartalykocsival biztositott.

Az osztalyozo vizigényének biztositasat a vallalkoz6 a banyatelken beliil talalhatd, banyatobol
kivanja majd biztositani.

3.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Mivel a banyaiizemben nem volt vizkivétel, és viztelenité rendszer sem miikodott, igy az
tizem mitkddése soran nem volt vizkészlet-igénybevétel sem. Az iizem teriiletén viztermel6 kuit
nem iizemel.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helye, a szemnyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirdsok alapjdn

A telephelyen cserélhet6 tartalyos mobil TOI TOI tipusi WC-t helyeznek el, melynek
iritésérél a szolgaltatoval kotott megéllapodds alapjan eldre egyeztetett idOpontban
gondoskodnak.

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkezé kommunélis szennyvizet
pedig 0sszegyljtik és elszallitjak.
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3.2.6 A szennyviz Osszegytijtésére, tisztitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsdtdsdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatorndk,
a szennyviztisztito telep jellemzoi, tovdabbd az iszapkezelés, iszapminoség és -
elhelyezés adatai

A banyaiizemben a technoldgidbol nem keletkezik szennyviz, az osztalyozoban felhasznalt
viz, melyet a banyatobdl termelnek ki, az iilepitdbe keriil, a kitermelt nyersanyag finom
frakcigjaval ,terhelddik”. E vizek maximadlis mennyisége megegyezik az osztilyozd éves
maximalis vizigényével.

A tevékenység sordn keletkezd kommunalis szennyviz gytijtésére mobil WC szolgél, melynek
iritését és elszallitasat erre szakosodott cég végzi.

3.2.7 A csapadékvizrendszer

A banya teriiletén nincs csapadékviz-elevezetd rendszer kiépitve, csupdn a banyatavak partjan
alakitottak ki toltéseket, melyek megakadalyozzédk a felszinre hull6 csapadékvizek bejutdsat a
banyatavakba.

3.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatdsokat vizsgdlo (hatosdgi hatdrozattal eloirt) monitoring
rendszer adatai és mitkodési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsdnak vizsgdlatdat, hatdsteriiletének meghatdrozdsdt,
értékelését

A monitoring rendszer feladata a bédnyészati tevékenység felszin alatti vizkészletekre
gyakorolt (mindségi és mennyiségi) hatdsdnak kimutatisa és értelmezése. A monitoring
rendszer 4 db talajviz-figyelOkutbol és banyaté mintdzdsbol all. Az észleld rendszer
elemeinek megkozelithetdsége biztositott, mivel azok a beruhdzé tulajdondban 1€vé teriileten
vannak.

Az Eszak-magyarorszdgi Viziigyi Igazgatésdg H-5872-26/2003. szdmon adta meg a
monitoring rendszer vizjogi iizemeltetési engedélyéjét. Az engedélyhez az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség 8392-3/2002. szdmon adta meg szakhatésagi
hozz4jarulasat.

Az Eszak-Magyarorszdgi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség a
nevezett vizjogi lizemeltetési engedélyt 8889-5/2010. szamu hatarozataban mddositotta. A
modositds a vizszint mérések és a vizmindség vizsgdlatok gyakorisdgdnak csokkenésérol
rendelkezett.

20. tablazat

Paraméter F-1 F-2 F-3 F-4
EOV Y 791 192,11 791 854,37 791 560,97 790 957,02
EOV X 274 566,06 274 282,47 274 424,03 273 692,04
Z csbperem [mBf] 98,80 96,10* 9547 94,96

Z terep [mBf] 97,86 95,37 94,53 94,02
Talpmélység [m 10,49 10,55 9.73 10,03
terepszinttol]

Sziirgzés [m-m 50-9,0 50-9,0 50-9,0 50-9,0
terepszinttol]

hrsz. 0370/8 0370/8 0370/11 0370/11

*Kidllds rongdlds miatt megvdltozott (2013.november figyelembe vett kidllds 0,73 m)
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A figyeldkutak 2003-2018. évi vizszint mérési eredményeit a Fiiggelékhez csatoltuk.

A vizkémiai vizsgdlatokat a KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgdldé Iroda Kft. NAH-1-
1377/2015. szamon akkreditdlt laboratériuméban végezi az alabbi, eldirt paraméterekre:

KOI, pH, ésszes s6, NH**, NO*, NO*, POs", Cl, SO/, Fe**, Mn**, isszes keménység,
lebego anyag, oldott oxigén és TPH.

A 2004-2005. években a laborvizsgilatokat az Eszak-magyarorszdgi Vizmiivek Rt.
(Kazincbarcika) végezte.

A Fiiggelékben taldlhaté mérési eredmények (2004-2017) alapjan megallapithatjuk, hogy a
vizsgélt tevékenység a felszin alatti vizek, a vizkészletek tekintetében nincs szamottevo
hatdssal azok mindségére, allapotara.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elhdritdsukra tett intézkedések és azok
eredményei

A vizsgalt elmult idészakban nem kovetkezett be felszin alatti vizeket veszélyeztetd esemény,
igy értelemszertien nem volt sziikség ilyenek elhdritdsara sem. A banyészati tevékenység
sordn nem kovetkezett be felszin alatti viz szennyezddése.

3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
tdargyi és személyi feltételei

A béanydszati tevékenységre jelenleg is érvényes, 2016-2019 kozotti iddszakra késziilt
Miszaki Uzemi Terve hatdrozza meg a banyaiizem személyi feltételeit, a miivelés sordn
betartandd eldirdsokat és utasitdsokat, valamint a tevékenységek sziikséges sorrendjét.

A banya rendelkezik érvényes Uzemi Kéarelharitasi Tervvel, melyet a Borsod-Abaiij-Zemplén
megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi FOosztalya a 10/016661-
005/2016. tgyiratszdmu hatdrozatdban hagyott jova. A terv részletesen rendelkezik az
esetleges kdresemény, havéria sordn elvégzendd teendokrol (lokalizacio, felszdmolds, stb.), a
haszndlandé eszkozokrdl, anyagokrdl, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a
munkalatokban részvételre kotelezettekrol.

3.2.11 Felszin alatti vizkészleteket érinto hatdsok

Csapadék-pdrolgds

Mezdcsét térségének sokéves csapadék atlagara egyrészt az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat
legkozelebbi, Mezdcsati (690) csapadékmérd édlloméds 537 mm-es sokéves (1960 - 91)
eredménye alapjan kovetkeztethetiink. Masrészt a csapadékeloszlasi térkép alapjan (15. abra,
jobbra) az atlagos csapadék valamivel 550 mm alatt valészintisithetd. Tehat a teriilet sokéves
csapadék atlagat becsiilhetjiik kereken 540 mm-nek. Az aldbbi tdabldzatbol joOl latszik a targy
évi csapadékok nagy szérdsa a mértékad6 csapadékhoz képest.
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15. abra: Atlagos parolgas (balra) és csapadék (jobbra) teriileti eloszlasa

\Debrecen
[}

A csapadékos napok szdma évi 120 — 122 nap. A zivataros napok szdma: 20. A hétakards
napok szdma: 30 — 40. A hoétakar6 atlagos vastagsdga: 6 — 7 cm. A talajfagy atlagos mélysége
20 — 35 cm, maximuma 1 m. A napfénytartam évi Osszege 1800 — 2000 ora. Az évi
kozéphdmérséklet 9,8 °C. A homérséklet dtlagos évi ingadozasa: 23 — 24 °C.

Szesztay U tipusu kad parolgds mérései szerint teriiletiinkon a nyiltvizfeliilet parolgasa 760
mm/év -re tehetd (15. abra, balra).

Tehat a parolgési veszteség mértékado értéke: 220 mm/év.

Szivargasi tényezok

A vizad6 anyaga homok, homokos kavics, néhol agyagos betelepiilésekkel. A kutatds sordn
nyert szemoszlasi gorbék alapjan - Beyer szerint - a produktiv réteg j6 vizvezetonek mindsiil.
Beyer mddszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin médszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemel gorbét. Ezért néhdny reprezentativnak itélt esetre
mindkét médszerrel meghataroztuk a szivargési tényezot, melyek igen j6 egyezést mutattak (1
- 4 %-o0s eltérés).

Az eredmények alapjan a tobbi szivargési tényez6t W. Beyer szerint hatdroztuk meg. A 37
furatbol 142 kdzetmintat vettek. Egy-egy furatbol 3-5 minta vételre keriilt sor. Egy-egy minta
alapjan szdmitott szivargdsi tényezOk tighatdrok kozott mozog, 2,7-107 és 2,4-10° m/s
kozottinek adodott. A legkisebb és legnagyobb szivargédsi tényezd értékek kozott egy
nagysdgrendi a kiilonbség. A teriilet becsiilt atlagos szivargdsi tényezdje: 3,96-10 m/s.

A felsOpannon fekii gyakorlatilag vizzaronak tekinthetd és a fedorétegek vizvezet0 képessége
is gyenge. A fedd becsiilt szivargasi tényezdje 10 - 10”7 m/s, a fekiié 10 m/s.

3.2.12 Felszin alatti vizkészleteket érinto hatdsok
A tervezett kavicsbanya hatdssal lehet a felszin alatti vizkészletek mennyiségére és
mindségére:

* A kialakulé nyilt vizfeliilet tobblet parolgdsa csokkenti a felszin alatti vizkészlet
mennyiségét,

= A bényatdba keriild anyagok befolyasolhatjak a felszin alatti vizkészletek mindségét.
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A banyaszati tevékenység okozta banvato kialakuldsanak hatdsa a primer talajvizszintre

A mindennapi gyakorlatban dltaldnosan haszndlatos statikus (analitikus) modellt hasznéljuk,
amikor azt feltételezziik, hogy a kitermelt kdzettérfogat helyét mar kitoltotte a talajviz.

Az analitikus mpdelliinket kiegészitjiik a kitermelésbdl adodé 0,85 m3/m3 ,,latszélagos™
vizveszteséggel. Igy a parolgasbol adodo veszteségen til az eldbbi értékkel is szamoltunk.

A keletkezd banyatavat elméletileg egyenértékli nagyatmérdju kutta alakitjuk at. A kordbban
jellemzett vegyes (kisvizes id0szakban nyilt tiikrli és kozepes vagy nagyvizi id0szakban zart
tilkkril) rendszerbe mélyiilt banyagddor esetében a banyatéba aramlé Q vizhozam és az R
tdvolhatds az alabbi dbra jelolései alapjan a kovetkezoképpen szdmithatok.

H? — h?
Q@ =k-n-——— Dupuit — Thiem (nyilt tiitkra)
mM
Ta
vagy
H—h
g=2-k-nm-m- RT Dupuit — Thiem (zart tiikrii)
1IITr|}'
]

ahol a depresszio s=H-h
A tavolhatas Sichardt osszefiiggése alapjan: R = (3000 + 5000) s+ 'k
F szabad vizfeliiletli banyat6 esetében:

F
Th = |—
0 T
Béanyat6 maximalis feliilete: F = 52,5 ha (2033)

Parolgasi veszteség: 220 mm/év (Szesztay K. kddparolgds mérési eredményeibdl 760 mm/év -
540 mm)

Meértékadé szivargasi tényezd k = 4,0 x 107 m/s

Litszolagos vizveszteség: 0,85 m*/m®n=0,15

Maximalis kitermelés: 300.000 m>/év

Vizszint feletti termelés: 40 %.

Primer vizoszlop magassdg: H =4 m nyilt tiikr(i rendszer esetén
H =5 m zart tiikkr(i rendszer esetén

A fenti 6sszefiiggésekbdl és alapadatokbdl iterdldssal szdmithaté a banydszati tevékenység
altal okozott mértékado vizszint csokkenés (s) €s a hozzatartozé tdvolhatds (R). Szamitdsaink
eredményeit az aldbbi tdbldzatokban foglaljuk Ossze, a jelenlegi (gyakorlatilag 0), a
tervidoszak végére, maximadlis méretli banyaténal (2033) és a banya felhagyasa utdn (2035
utan).

51



TELIJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

21. tablazat: Zdrt tiikrii rendszer esetén

Maximalis Depresszio,
fv Vizfeliilet Vizmélység termelési vizszint Tavolhatas
(ha) H (m) kapacitas csokkenés R (m)
(Em?/év) s (m)
2018 0,6 1,5 0 >0,05 >5
2033 52,5 5,0 300 >0,20 >40
2033 utdn 52,5 5,0 0 <0,15 >25
22. tablazat: Nyilt tiikrii rendszer esetén
Maximalis Depresszio,
fy Vizfeliilet Vizmélység termelési vizszint Téavolhatas
(ha) H (m) kapacitas csokkenés R (m)
(Em3/év) s (m)
2018 0,6 1,5 0 >0,05 >5
2033 52,5 4,0 300 0,20 <40
2033 utdn 52,5 4,0 0 <0,15 25

A szdmitdsi eljardsban alkalmazott kozelitések miatt a depressziot 5 cm-re a tavolhatdst 5 m-

re kerekitettiik.
Osszefoglaldsként megdllapithaté, hogy a mértékado vizszint a 2033 évig tarté termelési
idoszakban vdrhatoan 0,20 m-t csokken, a mértékado tdavolhatds 40 m-re novekszik, mig a
kis padrolgdsi veszteség miatt a tevékenység felhagydsdt kovetoen csak 15 cm alatti
mértékado vizszint csokkenés prognosztizdlhato és kevesebb, mint 25 m-es tavolhatds.
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A lathatosag érdekében - tobbek kozott - a banyamiivelés felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasteriiletét bemutatd abrat a Fiiggelékhez csatoltuk.
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3.3 Hulladék
3.3.1 Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

= 2012. évi CLXXXYV. Tv a hulladékrol,

= 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

= 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

= 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol.

3.3.2 A hulladékképzodéssel jdaro technologidk és tevékenységek

Kiszolgilé tevékenységbdl adédé hulladékok:

A banyaiizemben a mindennapi életvitel sordn kis mennyiségben képzOddnek kommunélis
hulladékok.

A potencidlisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikodéséhez, illetve
esetleges meghibdasodds elhdritdsahoz kotodik.

A gépek karbantartdsat alvallalkoz6 végzi a banyatelek teriiletén kiviil.

Bénydészati hulladék:

Az ilizemelés sordn a kitermelt 4svdnyi anyagok egy része (bdnya meddd) banyészati
hulladéknak mindsiil.

A Banyakapitdnysagot a nyilvantartott adatokban bekovetkez6 valamennyi valtozdsrol
haladéktalanul irdsban értesiteni fogja

3.3.3 A technologia és tevékenység sordn felhaszndlt anyagok, éves felhaszndlt
mennyiségiik, anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jdro technologidakrol

A banyészati tevékenység sordn csak kozvetetten beszélhetiink felhasznélt anyagokrdl, mint
pl. a gépjarmiivek, munkagépek iizemeléséhez felhasznalt iizemanyag és kenOanyag.
Kozvetleniil a technol6gidhoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhaszndlds. A béanyatelek
teriiletén iizem €s kendanyag tiroldsa nem torténik.

3.3.4 A keletkezo hulladékok mennyisége és osszetétele

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente 50-100 kg.

A banya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak valamilyen tizemzavar, gondatlansag
vagy havaria esetében fordulhat eld, iizemanyag- vagy hidraulikaolaj-elfolyas kovetkeztében.
Ilyen szamottevd esemény a kordbbi tervciklusokban nem fordult eld, koszonhetéen a gépek
megfeleld szintli karbantartdsanak.

A bényédban ily médon keletkezhetd veszélyes hulladékok fajtdit és becsiilt mennyiségét az
alabbi tablazat foglalja Ossze.
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23. tablazat

Azonosit . Becsiilt
P Megnevezés . .
kod mennyiség
1301 10* Klorf)zqtt szerves Ve?gyuleteket nem tartalmazé dsvanyolaj ~20 kg/év
alapi hidraulika olajok
13 02 05* As.meywola}J alap}yl, klprvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, ~20 kg/év
hajtémii- és kendolajok
1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal ~10 kg/év

szennyezett csomagoldsi hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
1502 02* | sziirbanyagok (ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott ~10 kg/év
olajsziir6ket), torlokenddk, véddruhdzat

Alkalomszerii
17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és homok elof(.)r(jlulas,
mennyisége nem
becsiilhetd

2001 27+ Vesze}yes anyagokat tartalmaz6 festékek, tintdk, ragasztok és ~3 ke/év

gyantdk

Elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01, a 16 06
2001 33* | 02 vagy a 16 06 03 azonosité kéddal jelolt elemek és ~2 kg/év

akkumuldatorok is megtaldlhatok

3.3.5 A hulladékok gytijtési modja, telephelyen beliil torténo kezelése, tdroldsa, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk

A kiilonféle veszélyes hulladékok egymadssal €s a kommunalis hulladékkal nem keverednek.

Kommunalis hulladék:
A szildrd kommundlis hulladékokat a telephelyen elhelyezett, erre a célra rendszeresitett,
zérhat6 fedelii, 5 m3-es hulladékgytijtd konténerben gytijtik.

Veszélyes hulladék:
A keletkezd veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakitott, fedett, betonaljzattal
rendelkezd taroldhelyen taroljak, hulladéktipusonként elvalasztva, zdarhaté fedela
fémtartalyokban.

3.3.6 A telephelyrol kiszdllitott (export is) hulladékok és mennyiségiik; a hulladékot szdllito,
dtvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszdllitdas folyamata

A telephelyrdl minden keletkez6 hulladékot elszéllitanak.

A kommunélis hulladékot kozszolgéltatas keretében, tehergépjarmiivekkel szallitja el a helyi
szolgaltato.

A veszélyesnek mindsiilé hulladékok elszéllitdsara és artalmatlanitdsara, arra feljogositott
szervezettel, illetve vallalkozdval kotott szerzodés alapjéan keriil sor.

3.3.7 A keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csokkentésére
tett intézkedések

A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgdlja a hulladékok keletkezésének lehetdség
szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldirds szerinti, zart edényzetben torténd,
elkiilonitett gytijtése és a szakszerli elszallitds, drtalmatlanitds.
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3.3.8 Mads szervezettol dtvett (import is) hulladékok mindségi Osszetétele, mennyisége és
szdrmazdsi helye, valamint kezelése

A Gravel & Sand Kft. mas szervezettol nem vesz at hulladékot.

3.3.9 A begytijtéssel dtvett hulladékok minoségi osszetétele, mennyisége és szarmazdsi helye,
valamint kezelése

A Gravel & Sand Kft. nem foglalkozik hulladékbegytijtéssel.

3.4 Talaj

Domborzati viszonyok

A banyateriilet az Alfold részeként az Eszak-alfoldi-hordalékkiipsiksdg északi peremén
taldlhatd, a Sajé-Herndd sik kistdjon. A teriilet 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagi
hordalékkiip-siksag. D felé lejtd felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozépsé és D-i, alacsonyodo része szigetszerlien 8-10 m magasra is kiemelkedik. A
teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk er6zidjanak
hatdséra alacsony volgykozi hdtakkal tagolt, 5 m/km? 4tlagos relativ reliefti domblabi hatak,
lejtok orografiai domborzattipusdba sorolhaté teriiletté valt. A Sajé és a Hernad artéri vidéke
(Muhi-siksag) kis relativ reliefi hullamos, illetve enyhén hulldimos siksdg. Egyhangu felszine
16sz0s anyagokkal fedett.

Foldtani viszonyok

Az alaphegységet biikki tipusu tridsz mészkd alkotja, amit a sajohidvégi és az emddi
szénhidrogén-kutato furdsok értek el 1571 és 1902 méter mélységben. A mészko a Biikk déli
eldterében huzdédo tektonikai vonalak mentén zokken egyre mélyebbre.

Az oligocén iledékek kozvetlen a tridsz alaphegységre telepiilnek diszkordansan
(iledékhézaggal). A sajohidvégi furdsokban a tridszra nem az oligocén, hanem a miocén koru
tiledékek telepiilnek. Ennek lehetnek tektonikai vagy féacieshatarbeli okai. Az oligocén
iledékeket agyagos, homokos, homokkdves kifejlodésti, tengeri keletkezésti rétegek alkotjak.
Sajohidvégnél vastag vulkdni képzOddmények telepiilnek be az iiledékekbe. Az iiledékek
altaldban agyagos, homokos Osszetételiek, tengeri kifejlodéstiek, a vulkanitokat artufak és
lavafolydsok alkotjdk. Osszvastagsaguk 700 m-nél nagyobb.

A miocén iiledékekre a pannon korua iiledékek transzgreddlnak. Az alsé részén (alsé-pannon)
altaldban margds, homokos €és agyagos Osszetételli, tengerparti kifejlodésti, a kozépsd
részében a sekélyebb tengerparti-mocsari iiledékek a jellemzébbek homokkal, agyaggal és
lignittelepekkel. A fels6 részében, a tarkaagyagos kifejlodésii un. ,levantei” rétegek
taldlhatok. Ez utébbiak alkotjdk a hordalékkip kozvetlen fekiijét. Osszvastagsdga meghaladja
az 500 m-t. A pannon koru rétegek a medence belseje felé, D-DK irdnyban 2-3°-kal délnek. A
fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a
stillyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi képzddményeket. A Saj6-Herndd hordalékkip
kialakuldsa az egész pleisztocénben tartott. A hordalékkip anyaga a Saj6tol Ny-ra kavicsos,
K-re inkdbb finomabb szemcsés iiledékekbdl all. A banyateriilet a Saj6-Herndd alluvidlis
hordalékkipjan taldlhato.

A teriileten laza, fiatal hordalékos iiledéksorozat taldlhaté nagy vastagsagban, melyek
valtakozé rétegsorrendben agyagot, homokot, homokos iszapot és kavicsot tartalmaznak. A
kavicsanyag a Sajé6 és a Herndd folyok vizgytjté teriileteirdl szarmazik. A homokos
kavicsrétegen negyediddszaki finomtormelékes képzddmények, zommel kdzetliszt, agyagos
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homok és ezek humuszosodott rétegei taldlhatok. A homok éles, szildnkos, tobbnyire kvarc. A
kavicstartalom valtozo, dltaldban a mélyebb rétegek nagyobb szemcséjiiek. A kovetkezd dbra
mutatja be a teriilet kavicsos rétegének tulajdonségait.

17. abra: A kavicsos rétegek osszvastagsaga (balra) és felszin alatti mélysége (jobbra)
a Sajo-Hernad hordalékkapjaban

Cserchat Cserchat

EREEEOO00

Mezokereszies
)

A hordalékkiip az alfold egyik legtokéletesebb hordalékkupja. A lerakddott kavics és homok
osszmennyisége kb. 125 km>-t tesz ki. Az iiledékek térbeli rendjét az északrdl dél felé vald
finomod4s jellemzi. A pleisztocén koru kavicsos rétegek (un. ,,Sajé-kavics”) Gsszvastagsiga
Frany6 F. (1966) szerint az érintett teriileten elérheti a 60 - 80 m-t is. Felszin alatti mélysége
csekély. A felhalmozott tormelékanyag tobbnyire metamorf Osszetételli (80 - 85 %-ban
kvarc), jelentds része tobbszorosen dthalmozott. Csak néhdny %-nyi mennyiségben keveredik
hozzd a Biikk peremének el6téri iiledéksordbol lepusztuld karbonatos és andezites
kavicsanyag. Ezzel magyarazhat6 széles kort felhaszndlhatosaguk.

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvdltozdsdnak adatai

A banyalizem meghataroz6 moédon maradandé teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez a
teriiletfoglalds azonban mar kordbban bekovetkezett, a banyatelek fektetése soran.

A banyamiivelésével parhuzamosan fokozatosan novekszik a nyilt vizfeliiletek teriilete, ezzel
egyidejiileg csokken a mezdgazdasagi teriilet nagysaga.

A teriileten a termelés sordn keletkezd meddo ideiglenes depdnidi jelennek meg, de ezek a
felhaszndlastol fiiggden folyamatosan elszéllitdsra keriilnek. A teriileten a kiilon deponalt
humuszos talajréteg taroldsa torténik a rekultivicioig, illetve egyéb hasznositasig.

A banyaészati tevékenység befejeztével a teriileten egy ~52,5 ha oOsszfeliiletli, kb. 26 m
atlagmélységii banyato alakul ki.

A banyaszati tevékenység befejezése utdn a banyamiveletekkel érintett teriiletet a térség

domborzati viszonyaihoz igazitva, a természeti kornyezetbe illéen kell kialakitani,
rekultivalni.
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A haszonanyag Kitermelése soran negativ antropogén forma alakul ki, a bekovetkez6
hatasok elviselhetének minésithetéek a geomorfologia szempontjabol.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsdgai alapjdn, kiilonos tekintettel a
vdltozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A kistdj a két foly6 (a Sajé és a Hernad) hordalékkuipjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon,
amelynek egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) taldlhatok. Mechanikai
osszetételilk valyog vagy agyagos vélyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %.
Termékenységi besoroldsuk a 40-50 (int.) foldminOségi kategéria. A Sajo-volgy talajai —
amelyek kozott kevés nyers Ontés is van — inkdbb savanydak, mig a Herndd-volgyben a
talajok vagy karbondtosak, vagy gyengén savanyidak. Az ontés réti talajokéhoz hasonl¢ fizikai
és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4 %) szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi
besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-
ban szant6 és 30-35 %-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis
foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80%-ban legeloként, mig a kedvezdbb
termékenységli sztyepesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legeloként és 75 Y%-ban
szantoként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és 10szszerli iiledékein — foként a kistd) alsé harmaddban — a réti
talajképzédményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységeldterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erddtalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele dltaldban valyog, viz- ¢és tdpanyag-gazddlkodasuk 4ltaldban kedvezd,
termékenységiik valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvezdbb, az alfoldi
mészlepedékes csernozjomoké — fizikai féleségiiktdl fiiggden — (valyog vagy homokos
valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erddtalajoké er0sen savanyu kémhatdsuk
miatt kisebb. E talajok fOként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz0l6- és
erdOteriiletként is hasznosithatdk.

Normal {iizemi koriilmények kozott a humusz szennyezOdése nem kovetkezhet be,
szervesanyag-tartalma megmarad, hasznositasra alkalmas. A fejtési tevékenység sordn nem
alkalmaznak vegyi anyagokat. A keletkez0 kommunélis és veszélyes hulladékokat az erre
rendszeresitett gyiijtdedényzetben gytjtik, és szerzddés alapjdn rendszeresen elszéllitjadk. A
keletkez6 veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazallapotiak (olajos rongy, stb.).
Mindezekkel egyiitt az elmult idészakban nem fordult eld ilyen jellegli szennyezddés a banya
tertiletén.

A bényaszat legjobban mérhetd és egyértelmisithetd hatdsa a teriiletfoglaldas. A jelenlegi
haszndlati viszonyok megsziinnek, a mezdgazdasagi termelést 1j tevékenység valtja fel. A
banyészati tevékenység felhagyasdval a teriiletnek az eredeti dllapotra torténd visszaallitdsa
nem lehetséges. A banyamtivelés teriiletén végallapotban egy kb. 52,5 ha osszfeliiletli banyato
keletkezik.

A bényaszati tevékenység elOkészitése soran gondoskodni kell a termdréteg letermelésérol és
termdtalajként torténd felhasznalasarol.

A banya teriiletérdl a fedot szakaszosan le kell takaritani. A teriileten a humuszos termotalaj
atlagosan 0,5 - 1,0 m vastagsdgu. A letermelt humuszos réteget, a termdtalajt idélegesen
depondlni kell, majd a fel nem haszndlt, nem értékesitett humuszt rekultivacidonal
hasznositani. A humuszt a banyatdba visszatolteni tilos.
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A kavicsbanya miikodése normadl iizemelés és az alkalmazott gépek kelld karbantartdsa esetén
nem okoz talajszennyezddést.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
tizemanyagot perlit porral fel kell itatni, a szennyezett folddel egyiitt 6sszegyiijteni és mint
veszélyes hulladék az eldirasoknak megfelel6 artalmatlanitdsardl gondoskodni.

A banyaszati tevékenység teriiletfoglalassal jar. A kialakulé banyagodor, té teriiletén
megsziinteté hatasa a tevékenység, a bekovetkezé valtozasokat elviselhetonek
mindsitjiik.

3.4.3 A tevékenységbol szdrmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

Az eddigi banyaszati tevékenység sordn nem kovetkezett be talajszennyezddések. A talajok
szennyezO0dése normadl lizemi koriilmények kozott nem kovetkezhet be. Mint jeleztiik, a
keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazallapotdak, igy véletlenszerii
elpergésiik esetén gyorsan, konnyen Osszegyijthetok, felszedhetok, igy nem okozhatnak
jelentds szennyezOdést a talajokban. A talajokat a munkagépek, széllit6jarmiivek esetleges
lizemanyag-szivargdsa, hidraulikaolaj elfolydsa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten
tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet itatni, majd fel lehet szedni az esetleg
szennyezOdott talajjal egyiitt.

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki dllapotd gépekkel végeznek. A gépjarmiivek javitdsa nem
a banyaiizem teriiletén torténik. A veszélyes anyagok és hulladékok taroldsa az erre a célra
kialakitott fedett veszélyes anyag iizemi gytijtdhelyen torténik. Uzem-, és kendanyag tdroldsa
a banyateriileten nem torténik.

3.4.4 Prioritdsi intézkedési tervek

A banya Miiszaki Uzemi Terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartandé eldirasokat, a
tevékenységek sziikséges sorrendjét. Egy esetleges havaria esemény, stb. sordn kévetendd
utasitasok, eloirasokat, azaz az elvégzenddket a banya Uzemi Karelhdaritasi Terve hatdrozza
meg, igy prioritési terv készitése nem értelmezhetd, nincs rd sziikség.

3.4.5 Remedidcios megolddsok

A banya kialakitasdval, iizemelésével a teriilethaszndlat €s a talajok tekintetében végleges,
visszafordithatatlan valtozasok koOvetkeztek be, nevezetesen a teriileten, az eredeti
teriilethaszndlati modok megsziintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
tizemelése, miikodése. A banyadszati tevékenység befejezése utdn a banyagddron (banyatavon)
tdjrendezést (rekultiviciot) hajtanak végre. A banya rekultivicidjat a Téjrendezési Terv
hatdrozza meg, melyet sziikség szerint aktualizalni kell.
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3.5 Zaj és rezgés

A zaj-, és rezgésvédelmi szakvélemény teljes terjedelmében a Fiiggelékben megtaldlhato.

3.5.1 A tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.

A hatésteriilet lehatdroldsandl ismerni kell a hattérterhelés értékét.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 2. § 1) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti zajforrds hatdsteriiletén a
vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.

A hattérterhelés mértékének meghatdrozasandl az MSZ 18150-1:1998. szabvany 6. pontjaban
rogzitettek szerint kell eljarni.

Eszerint, ha a felvett immissziés pontokon mads tizem(ek), zajforras(ok) hatdsa is észlelhetd,
ugy a hattérterhelés értéke megegyezik az idegen iizem(ek)tdl, zajforrds(ok)tél szarmazéd
egyiittes zajterhelés Lam,izem megitélési szintjével, azaz:

LAHAuzem = LAM,uzem

LAM,iizem =10 lg (2100’1 LAml)
i=l
Mivel a feltételezett hatdsteriileten més, jelentdsebb zajt emittald 1étesitmény, berendezés nem
lelhetd fel, igy a telephely kornyezetében kimérhetd, értékelhetd hattérterhelést nem lehet
meghatdrozni. Hivatkozott szabvédny 6.4.1. b/ pontjdban foglaltak alapjdn, ha mds iizemi
zajforras hatdsa nem észlelhetd. akkor a hattérterhelés az Laos%-o0s szint, azaz az alapzaj A-
szintje lesz.

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bek. a./ és d./ pontja szerint a létesitmény
zajszempontu hatésteriiletének hatdra az a vonal, ahol a forrdstdl szarmazo terhelés

= 10 dB-lel kisebb, mint a terhelési hatarérérték, ha a héttérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

= zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasigi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozd, iidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

A 21. és 22. sz. abran bemutatott terjedési képek alapjan megéallapithatd, hogy a hatasteriilet

- lakéteriiletet nem ér el,

- északi irdnyban, ha a zajgatld toltés elkésziil, legfeljebb a gylimolcsosok déli pereméig
terjed,

- a zajtél nem védendd mezdgazdasagi teriileteken pedig keleti irdinyban mintegy 340-350,
nyugat felé 500-510 méter a kiterjedése.

A hatasteriiletet lehatarolasat a kovetkezo abra ismerteti:
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18. abra: A banyamiivelés hatasteriilete — 50 dB-es zajszintgorbe — a lila szin az északi telekhatar mentén
torténé Kkitermelés zajvédelmi hatasteriiletét jelenti, mig a piros szin a déli telekhatar mentén torténé
kitermelés hatasteriiletét jelenti

= 7 ST Py = L
T TR 7 1

H o

Szallitasi tevékenység hatasteriilete:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rend. 7. § (1) szerint szdllitdsi tevékenység hatésteriilete az a szdllitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szdllitdsi tevékenység legaldbb 3 dB(A)
mértékl jarulékos zajterhelés-emelkedést okoz.

Mivel a széllitdsban résztvevd tehergépjarmiivek éltal generdlt tobblet forgalmi zaj varhato
szintemelkedése a 3 dB(A)-s novekedést messze nem éri el, a hatasteriilet vizsgdlata nem
indokolt.
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19. abra: A Kkiilteriileti szallitasi zaj (mindkét irany)

Osszefoglaldsként megdllapithaté, hogy a bdnya tervezett iizemelése lakoteriiletet zajjal nem
terhel. A termelési eredetii zajok a legkozelebb esd lakoteriilet (Mezdcsdt) pereméig meglévo
nagy tdvolsdg miatt a nappali iddszakban nem lesznek észlelhetik, éjszakai iddszakban
pedig nincs tervezve kitermelés.

Tiszakeszi gyiimolcsos (zdrtkerti) teriiletén még a szigorubb teriileti besoroldst alkalmazva
sem alakul ki hatdrértéket eléro, ill. azt meghalado immisszio.

A zajszempontu hatdsteriileten védendd épitmény(ek) nem dll(nak).

A  bdnya miikodéséhez kotodo koziti szdllitas a kiszdllitdasra keriiloé termelvény
mennyiségének egy alternativ irdny bevondsa esetében torténo 50-50%-o0s megosztdsdval a
két érintett, a meglévd uthdlozat igénybevételével el nem keriilhetd telepiilés koziiti
Jorgalomtél szdrmazo zajterhelésének novekedése 1,5 dB alatti.

3.5.2 A zaj/rezgésforrdsok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitdsa a hatdrértékekkel

A kitermelés iitemezése, a zajforrasok elhelyezkedése:

A bényateriilet kitermelése 2019-ben indul a hrsz. 0370/11 délkeleti részén, az itt megkezdett
nyitéarok folytatdsaban. A fejtési homlok a nyitéarokkal kezdddik. A kitermelés - a nyitédrok
tengelyére merdleges irdnyban - DK feldl ENy felé halad.
(A tervezett termelés teriiletét és haladasi iranyat éves bontdsban a 2. sz. Abra mutatja.)

A kornyezetvédelmi hatésdg 4ltal a 2003-ban kiadott kornyezetvédelmi engedély
modositasardl sz616 10616-7/2011. sz. hatdrozatdban eldirdsként szerepelt, hogy a banyatelek
északi hatdrdn, a Tiszakeszihez tartozé zdrtkertek zajvédelme érdekében egy zajgitld
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védotoltést legkésobb a 2021-2025. kozotti kitermelési idoszakban meg kell épiteni. A
jelenlegi kitermelési terv szerint az északi telekhatart a fejtés leghamarabb 2028-2029. kozott
éri el, a zartkertek déli része ekkor valik zajterheltté.

Toltésépitést a humusz letakaritds és termofold kiemelése elézi meg, igy az épités évében a
banyén beliil déli és északi irdnybdl is fog tartani a belsd széllitds a banyaudvar felé.

A jelenlegi jogi szabdlyozas szerint a kiilteriileti zartkerti ingatlan zajvédelmi szempontbdl
nem védett, azaz a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. sz. mellékletében zartkerti ingatlanokra terhelési hatarérték nincs eldirva. A jogszabédly nem
rendeli védeni a kiilteriileti mezdgazdasagi ingatlanokat még akkor sem, ha ott pihenést,
kikapcsolddast szolgald hobbi-jellegli munkavégzés céljabdl tartézkodnak, és/vagy nem lakas
céljara szolgdlé épitményt iddszakosan, alkalmanként pihenés céljara haszndlnak. (Egyes
esetekben zajtdl nem védendd teriileteken létezhetnek olyan létesitmények, amelyeket a
jogszabaly védeni rendel pl. kérhdz, szanatérium, temetd, stb., azonban esetiinkben ilyenrol
nincs sz0.)

Szem el6tt tartva a zajvédelmi hatésdgnak azon szandékat, hogy kogens jogszabdlyi eloirds
hidnydban is védelmet biztositson a teriiletre, a Banyavallalkoz6é egyrészt akceptdlva a
hat6sdg ebbéli joggyakorlatit, madsrészt az ¢érintett ingatlantulajdonosokkal valé
konfrontdlddas elkeriilése érdekében kotelezi magat a zajvédo toltés mieldbbi megépitésére.

A kitermelés soran a munkagépek egy lancot alkotva egyidejlileg egy irdnyban haladnak ugy,
hogy a humuszréteg eltavolitisinak miivelete 50-100 méterrel el6zi meg a humuszmentes
fedo6 leszedését, amelyet 50-60 méterre kovet a haszonanyag viz feletti részének kiemelése. A
homlokrakodé és a belso szallitast végzo tehergépkocsi e sdvban mozog, és mindig az éppen
sziikség szerinti helyen végzi a rakodast.

A termelési rend

Kitermelést egy miiszakban terveznek folytatni.

A termeld munkaidd6 4prilis 1. - oktéber 31. kozotti idészakban 06-t6l 18 6rdig, november 1. -
marcius 31. kozott pedig 07-t61 16 6rdig van meghatarozva.

A homok és kavics kitermelés - technoldgiatol fiiggetleniil - idészakos tevékenység.

Viérhat6, hogy a kitermelés nem lesz folyamatos, a téli idészakban nem lesz termelés. A
sziineteltetés elsdsorban a téli hdnapokban val6szinli, amikor a termelvényre korlatozott piaci
kereslet a jellemzd. Sziineteltetés valdszinii id0szaka november 1-15.-t6l, marcius 1-15-ig
tart6 iddszak.

Az éves munkanapokat 180 - 220 napra tervezik.

Amennyiben a banya fél évnél hosszabb idOtartamu sziineteltetése valik sziikségessé,
sziineteltetési tervet kell késziteni, €s engedélyezésre a banyafeliigyeletnek benyujtani.

Uzemeltetend zajforrasok

a/ Mobil zajforrasok:

-1 db 120 kW névl. teljesitményli UB vondvedres parti kotré (vagy Liebherr R996 tip.
hidraulikus exkavator), 3,5 m3-es kandllal,

- 2-4 db 50 kW névl. teljesitményli univerzdlis, gumikerekes rakod6gép (Caterpillar, Liebherr,
Volvo),

- 3...5 db 16-24 tonnés tehergépkocsi (a belsd széllitashoz),
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- 1 db locsol6auté (utak portalanitidsahoz).
Valamennyi gép dizeliizemd.

b/ Fixen telepitett zajforrasok:

- 1 db MAAG gyartm. 400 kV A-es dizel aggregator,
- 1 db vizes osztdlyozé (100 000 m*/év),

A letakaritdshoz és kitermeléshez sziikséges munkagépek, tovabba a belsd szallitishoz
hasznédlandé tehergépkocsik kivétel nélkiil alvallalkozdk tulajdonét képezik.

A kornyezeti zajviszonyok bemutatasa

A telephely kozvetlen kornyezetében jelenleg semminemi ipari-szolgdltatdsi eredetii
zajforras, tevékenység nem lelhetd fel.

Ugy a banyateriileten, mint annak szomszédsigdban a csendes kiilteriiletekre jellemzd,
természeti eredetll hanghatdsok domindlnak.

A megléve allapotok feltdrdsdra méréseket végeztink a telephely telekhatdranak
kornyezetében. Méréseinket az MSZ 18150-1:98 és eldirdsai szerint, hitelesitett miiszerrel
végeztiik.

(Miszer: Svantek gyartm. 958 tip. I pontossdgi osztidlyd integrdlé hangszintméro,
gyéri sz: 11791, hitelesités szdma: M 1208509, érvényessége: 2019. 02. 15.)

A mért értékeket a 24. sz. tablazat tartalmazza, a mérési pontok helyeit pedig a 20. sz. abra
mutatja.

24, tablazat: Mérési eredmény

Alapzaj Hattér-
Meérési Meérési nappal terhelés
pont pont (Laa) nappal!
jele helye (Lan)
[dB] [dB]
71 E-i irdnyban, a te.lelﬁhatartol 5-10 m-re, rajzon 29.2 292
jelolt helyen
72 K-i irdnyban, a tel;kl}atartol 15-20 m-re, a 28.6 28.6
rajzon jelolt helyen
Z3. A D-i telekhatdr mentén, a rajzon jelolt helyen 29,4 29,4
Ny-i irdnyban, a telekhatértol 10-15 m-re,
Z4. rajzon jelolt helyen 30.1 30.1

! Hittérterhelés nem hatdrozhaté meg, értéke azonos a 95%-os szinttel (részletesebben ldsd a Zajvédelmi
kovetelményérték pontban leirtakat!)
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20. abra: A mérési pontok helye

Uzemi zajszintek bemutatisa
A munka jelenlegi, kezdeti fazisdban a nyitédrok lett megkezdve, innen indul nyugati
iranyban a fedoréteg leszedése.

Zajkibocsatads tekintetében azt a lehetséges legkedvezdtlenebb helyzetet €és lizemadllapotot
tételeztiik fel, hogy a munkagépek és a belsé szallitast végzd tehergépkocsik egyidejiileg
dolgoznak (effektiv gépidd: 7-7,5 6/8 0).

A kozel egyvonalban, egymadstdl cca. 50-100 méteres tavolsdgban miikodd gépek banya
telekhatarra jut6 zajemisszidjat osszegezve vettiik figyelembe.

A zaj prognosztizalasat IMMI 2012-es zajtérképezd programmal végeztiik.

A bemeneti adatok koziil a munkagépek zajteljesitmény-szintjeit egyrészt az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsitasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanudsitdsardl sz616
140/2001. (VIIL. 8.) sz. Korm. rendelet és az egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatds mérési médszerérdl szolo 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egyiittes rend. 1. sz. melléklete, tovdbb4 fellelhetd szakirodalmi adatok, valamint az OKO-
PHON BT mis, hasonlé gépi berendezéseket miikodtetd banydkban? lefolytatott kordbbi
méréseinek eredményei alapjéan lettek figyelembe véve.

Az egyidejlileg lizemel6 zajforrasok Osszegzett zajteljesitményszintje a jovesztésnél: XLy ~
110 dB (markol6gép, Lwi: 104 dB, homlokrakod6, Lwo: 104 dB, Kkotrogép,
Lw3: 107 dB, Volvo tehergépkocsik, Lw4: 99 dB.)

2 Nyékladdhiza-VI Kavics”, ,Hatvan-I Kavics®, ,Emd8d-I Kavics”, ,HejOpapi-Ill Kavics és agyag”,
,Hidasnémeti-I Kavics és homok™, ,,HejOpapi-IV Kavics és agyag” Hejopapi-I Kavics” védnevii banyak
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A bényaudvaron fixen telepitett berendezések az osztilyoz6é (Lwi= 106-108 dB) és
1 db dizel aggregitor (Lwo = 106 dB®)lesznek. (Az aggregitor a teljes miiszakban
folyamatosan tizemel mindaddig, amig a vezetékes aramellatast ki nem épitik a banyaban.)

Az adott teljesitmény-szinteket, terjedési, domborzati, elnyelési, stb. viszonyokat figyelembe
véve az 5-6-6a. sz. dbrdkon bemutatott zajszintek prognosztizalhatdk.

A terep gyakorlatilag teljesen sik, sem olyan természetes képzédmény, sem mesterséges
épitmény nincs a kozelben, amely hanggétlé/hangvisszaverd hatast tudna kifejteni.

A béanyatelek teljes teriilete — a nyitoédrok kivételével — fiives rét, csak az ingatlan b alrészletén
huzodik egy kb. 5 m széles ritkds fasor. A talajhatds szdmitasdnal az a ért€két a puhédnak
szamito fiives teriiletek esetében ajanlott 0} =1 érték helyett
a = 0,7-nek vettiik, feltételezve egy kora tavaszi-késo Oszi, ndvényzet nélkiili, kissé fagyott,
kemény talajt, mint hangelnyelés szempontjabol legkedvezdtlenebb feliiletet.

A levegd paramétereinél +10°C homérséklettel és 70% relativ 1égnedvességgel szdmoltunk.

A program 4ltal készitett terjedési képet rdiiltettiikk a Google 1égi felvételére, amelyen az 5 dB-
es 1éptékll izobar gorbék megrajzolasdval lathatovd véltak a kiilonb6zd tavolsdgokban
prognosztizalt emisszids szintek.

A 21. sz. abran lathaté terjedés a déli telekhatir mentén torténd kitermeléskor alakul ki.
Ebben a pasztiban az északi irdny felé elsdsorban a banyaudvar zaja meghatirozé. Ahogy
halad a fejtés a gylimolcsosok felé, a két gépcsoport (bdnyaudvar + fejtés) berendezéseinek
zajemisszidja OsszegzOdik, és a 22. sz. abran megjelenitett terjedési kép alakul ki. A
gylimolcsosok déli peremén védrhatdéan 50...45 dB kozotti intervallumba esd szintek 1épnek
fel.

21. abra: Zajterjedés a déli telekhatar mentén tiirén kitermelésor
S 4 S

3 Amennyiben az osztilyozé és az aggregdtor egyiittes zajanak csokkentése sziikségeltetne, lehetdség van
zajcsillapitott tipusd daramforrds beszerzésére is.
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\

_22. abra: Zajterjedés az északi telekhatar mentén torténd kitermeléskor (zajgatlé védétoltéssel)

23. abra: Zajterjedés nagyitott képe az északi telekhatar mentén torténé kitermeléskor
(zajgatlé védotoltéssel)

130 méter
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Zajvédelmi kovetelményértékek

Zajkibocsatasi hatarérték hijan az adott teriileti funkcidra el6irt immisszids hatarértékeket kell
figyelembe venni. E hatarértékek megallapitdsdhoz ismerni kell az érvényes teriileti
besoroldst.

Mezécsat Helyi Epitési  Szabdlyzatarél és Szabélyozdsi Tervérél szolé  24/2003.

(XII. 23.) sz. modositott onkorm. rendelet szerint targyi telephely kornyezetében ,,M34” és
MK jelolésti mezogazdasdagi felhaszndldsiu 6vezetek hizédnak.

24. 4bra: Mezécsat HESZ aktuslis része

Tiszakesd

Tiszakeszi Kozség Szabalyozasi Tervérdl és a Helyi Epitési Szabalyzatrdl sz6l6 médositott
8/2004. (IV. 22.) Onkorm. rend. szerint a telephely északi hatédra folott hizédé teriilet ,,Mk”
jelt, kertgazdéalkoddsra szolgdlo, gyiimolcsos teriilet dvezeti besoroldsd. (Olyan foldrészletek,
amelyeket kordbban zértkertnek parcelldztak.)

A jelenlegi jogi szabdlyozas szerint a kiilteriileti zartkerti ingatlan zajvédelmi szempontbdl
nem védett, azaz a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. sz. mellékletében zartkerti ingatlanokra terhelési hatarérték nincs eldirva. A jogszabédly nem
rendeli védeni a kiilteriileti mezdgazdasagi ingatlanokat még akkor sem, ha ott pihenést,
kikapcsolddast szolgald hobbi-jellegli munkavégzés céljabdl tartézkodnak, és/vagy nem lakas
céljara szolgalo épitményt idészakosan, alkalmanként pihenés céljara haszndlnak.

Megjegyzendd, hogy egyes esetekben zajtél nem védendo teriileteken létezhetnek olyan
1étesitmények, amelyeket a jogszabdly védeni rendel pl. korhaz, szanatorium, temetd, stb.,
azonban esetiinkben ilyenrdl nincs szo.

Szem el6tt tartva a zajvédelmi hatésdgnak azon szandékat, hogy kogens jogszabdlyi eldirds
hidnydban is védelmet biztositson a teriiletre, a Banyavallalkoz6 egyrészt akceptdlva a
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hat6sdg ebbéli joggyakorlatit, masrészt az ¢érintett ingatlantulajdonosokkal valé
konfrontdlédas elkeriilése érdekében kotelezte el magat a zajvédd toltés mieldbbi
megépitésére.

Fentiek alapjan a vonatkoz6 terhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rend. 1. sz. mellékletében eldirtak szerinti, azaz a ,,gyiimolcsos” funkcidju, egykori zartkerti
teriiletre a 4. sorsz. alatti, gazdasagi teriileteken 1évé védendd épitményekre megengedett
hatarértéket alkalmazzuk:

25. tablazat: Zajterhelési hatarértékek

Sor- s
szam Zajtol védendo teriilet Hatdrérték (L), [dB]
nappal éjjel*
(06-22 6ra) (22-06 6ra)
7 Lakoteru},et (l/(ls/vfarf)sms, kertvarosias, falusias, 50 (40)
telepszert beépitési)
4. Gazdasagi teriilet 60 (50)

Koziiti szallitas

Az alkalmazott szallité gépjarmiivek és termelési adatok alapjan a napi véarhat6 forgalom az
alabbiak szerint alakul:

Névleges termelési kapacitds: 300 000 m*/év. Az 4tlagos termelési munkanapok szdma 200
nap, igy az egy napra esd termelvény mennyisége: 1500 m*/munkanap. A kitermelt 4svanyi
anyagok térfogatsiilya: homok, agyag 1,4 t/m?, kavics 1,5-1,7 t/m>. Atlagos térfogatsily: 1,6
t/m?.

A 20-40 tonna 0sszsulyu tehergépkocsik terhelhetdsége 16-24 tonna [36/2017. (IX. 18.) NFM
rendelet]. A napi 1500 m3-nyi termelvény tomege: 2400 tonna.

A Kkiilsé széllitdshoz kapcsolddd tehergépkocsi forgalom a hasznos teherbirdstdl fiiggden:
100-150 db, amit munkanaponként atlagosan 125 db fordulénak vehetiink.

A kisz4llitas utvonaléra két alternativa kindlkozik:

a/ A banyabdl nyugat felé folduton haladva a Nyékladhaza-Tiszacsege kozotti 3307 sz.
0sszekotd utra, majd azon észak felé tartva MezdOcsat belteriiletén at az M3-as autépdlyéra
(25. sz. abra).

b/ A bédnya nyugati telekhatdra mentén, a Tiszakeszihez tartozé zartkertek mellett szintén
foldaton haladva rdkanyarodva a MezdOcsat-Tiszakeszi kozott vezetd 33106 sz. 6sszekoto ttra,
majd errdl északkelet felé rahajtva a Tiszadjvarosba vezetd 3313 sz. 0sszekoto ttra, ahonnan
néhany kilométer utan a Hejokiirti felhajtonal elérheté az M3-as autépalya (26. sz. abra).

4 Mivel éjszakai miiszak nincs, az érték csak tajékoztato jellegti.
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I'Sﬂlm

Liéptisk = 1134

ECW: SOMNTS, 37631 |:LEI

P AT AIH6IT, 21

A 2016. évi jellemzd étlagos napi forgalmi adatok a 3307 sz. kozit (21+500) — (21+444)
km+m szelvényében a 13556-o0s kddszamu szamldléalloméas adatai szerint:

26. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok a 3307 sz. dsszekotd titon

Szgk. | Kis-tgk. Autébusz Tehergépkocsi
egyes csuklés | kozép- nehéz pot- nyerges specidlis mkp. | lassd
nehéz kocsis
[j/nap] | [j/map] [j/map] | [j/map] | [i/map] | [j/map] | [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/ap] | [j/map]
2121 | 489 56 24 30 17 38 46 0 56 26

Osszes motoros forgalom: 2903 db jarmii/nap.

A forgalmi jarmukategoridknak — a 25/284 (XII. 20.) KVVM rend. 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti — akusztikai jarmiikategoridkka torténd Osszevondsa utdni gépjarmil szdm az

alabbi:
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I jmiikat.: 2610 db
IL jmiikat.: 168 db
1L jmiikat.: 125 db.

Laeq,(10) = 63,0 dB (az 1t tengelyétdl 10 m-es tdvolsdgban 1évo lakdépiilet eldtt)
Laeq,30) = 57,1 dB (az ut tengelyétdl 30 m-es tavolsdgban 1évd tidiiléépiilet elott).

Forgalmi adatok a 3313 sz. kozat (6+240) — (6+209) km+m szelvényében a 7806-o0s
kodszamu szamlaléallomas adatai szerint:

27. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok

Szgk. | Kis-tgk. Aut6busz Tehergépkocsi
egyes csuklés | kozép- nehéz pot- nyerges specidlis mkp. | lassi
nehéz kocsis
[i/map] | [i/map] | [i/map] | [i/map] | [i/nap] | [i/map] | [j/ap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap]
934 233 31 2 32 17 34 41 0 21 9

Osszes motoros forgalom: 1354 db jarmii/nap.

I jmiikat.: 1167 db
IL jmiikat: 93 db
1L jmiikat.: 94 db.

Laeq,10) = 60,2 dB (az 1t tengelyétdl 10 m-es tdvolsagban 1évo lakdépiilet eldtt).

Fenti eredmények alapjan a kozuti széllitds zajhatasaira vonatkozdan az aldbbiak allapithatok
meg:

28. tablazat: A varhato szintemelkedések értékei

3307 sz. uton 3307 sz. uton 3313 sz. uton
Mezd6cesaton at, Mezd6cesaton at, Hejokiirton at
lakoteriileten [dB] udiiloteriileten [dB] [dB]
Nélkiile 63,0 57,1 60,2
Vele (100%-os
mennyiség) 64,5 58,6 62,7
Vele, (50%-os
mennyiség) 63,8 57,9 61,6
Zajszint 1,5/0,8 1,5/0,8 2,5/1,4
emelkedés

Részletes szamitasi adatokat 14sd a Fiiggelékben taldlhaté Zajvédelmi szakvéleményben.

Tekintettel arra, hogy a koziti szallitdsi utvonalnak nincs mdsik alternativdja, marad az a
kényszermegoldds, hogy mindkét irdny lakdéteriileten vezet at, sot, MezOcsat északi részén
tidiilotertiletet is €rint (bar az tt mellett cca. 30 m-re allnak a legkdzelebbi védendd épiiletek,
igy azok a zajterheléssel kisebb mértékben érintettek).
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A 28. sz. tdblazat szerint egyik irdnyban 1,5 dB, a masik irdnyban 2,5 dB a szintemelkedés.
Ennek lehetséges csokkentése azzal érhetd el, ha a kiszéllitdsi forgalmat 50-50 %-ban
megosztjuk Mezdcsat és Hejokiirt felé. Ekkor a ,,nélkiile” dllapothoz képest az emelkedés
Mezdcséaton 1 dB alatti, pontosabban 0,8 dB, Hejokiirton pedig 1,4 dB lesz.

Megjegyzendd, hogy az évi teljes kiszéllitdsi mennyiséget a III. akusztikai jarmiikategoridra
szamitottuk, és nem vettilk figyelembe a kisebb volument, lakossdgi vagy kisfogyasztoi
igények kielégitésére hasznalt 1. és II. kategoridba tartozo, kis tomegli szallitdjarmiiveket (pl.
szgk. + utanfutd, 1,5 — 3 tonnds tgk, stb.), igy mindkét irdnyban egy lehetséges
legkedvezdtlenebb zajterhelést prognosztizaltunk.

Ezen tdlmenden nem vettiik figyelembe az Aroktd és Tiszakeszi telepiilések felé irdnyuld,
lakossagi igényeket kiszolgédlé néhany szazalékos szallitdsi forgalmat sem.

A béanyavallalkozénak a megvaldsitasi fazisban a kozutak kezeldjével kell egyeztetnie a
csatlakozasok, ill. az uthasznalatok tekintetében.

Kozlekedési eredetii zajok terhelési hatarértékei:

29. tablazat: Kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendoé teriileteken

Hatarérték (LTh) azL megitélési szintre (dB)

AM’ko
Sor- Zajtol kiszolgalo uttél, | az orszagos kozithdldzatba | ... féutaktdl, .... belteriileti
szam lakéuttol tartozo mellékutaktol, a elsorendl foutaktdl €s
védendd szarmazé telepiilési onkormdnyzat belteriileti masodrenda
zajokra tulajdonaban 1év6 féutaktdl, ... szirmazo
teriilet gyljtéutaktdl és kiilteriileti zajokra
kozutaktdl. ... szarmazo
zajokra
nappal | éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Udiiléteriilet,
kiilonleges
teriiletek koziil az >0 40 = 45 60 >0
eil. teriilet
Lakeéteriilet
2. |(kisvrosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias,

falusias beép.)

3.6 Elgvilag

A munkarész fotédokumentacidjat a Fiiggelékhez csatoltuk.

A Mezdbcesat III. - homok, kavics és agyag védnevi banyatelek egyesitett kornyezetvédelmi
mikodési engedélye 2018-ban lejar, igy ennek megyjitdsa sordn a Kornyezetvédelmi
feliigyel0séghez benyujtandd anyag részeként késziil az aldbbi természetvédelmi fejezet rész
is.

A vizsgélt banyateriilet elhelyezkedése, természetvédelmi vonatkozdsai. A teriilet a MezOcsat-
Arokté kozotti miidt vonaldban, Mezbcsat vdrost elhagyva 1900 m-re, majd balra egy
folddton behajtva 900 métert, érjiik el a banya egyik sarokpontjit. A bdnyateriilet nagysaga
Osszességében 60 ha,, amelynek kb. kétharmad része mezdgazdasagi miivelés ala vont, illetve
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a maradék ugarolt teriilet, valamint birkalegeloként hasznositott. Az emlitett nagysagbol
legkevesebb maga a banyamiiveléssel hasznositott teriilet, 1-1,5 ha lehet maximalisan, igen
sekély mélységben kitermelve a miirevalé kavicsanyag, minek folytin az igy keletkezett
banyatéban tobbféle sekély (litordlis), illetve kozépvizi (szublitordlis) novénytarsulds
azonosithat6 be, a késObbiekben taglalva a fellelt condzisokat.

A teriilet nagyobb Iéptékben a Mezdcsati kistérség része, amely kifejezetten mezdgazdasagi
jellegli teriiletként hasznositott. Nagytdblds kapdskultirdk, kaldszos vetemények valtjak
egymast, de megtaldlhatéak olyan nagy kézimunka-igényli zoldségfélék is, mint a dinnye,
illetve kordbban a dohdny, amelynek jelentdsége az atvételi lehet6ség megsziinésével
alabbhagyott. Ugyancsak nagy jelentdséggel bir az dllattenyésztés is, tobb intenziv tartdsu
tejelomarha telep taldlhat6 a kornyéken éppigy, mint extenziv hudsmarhatartas,
birkatenyésztés, valamint viziszarnyas telepek is.

Mindezt a teriilet j6 mindségli termdtalajai teszik lehetdvé, amelyek sik fekvésiiek, €s
lényegében a Tisza Ontéstalajaiként tarthatéak szdmon. Az agrarmiivelés sordan tobb helyen
masodlagos szikesedés alakult ki, amelynek eredete a tdllegeltetésre vezethetd vissza
elsdsorban.

A teriilet eredeti nOvénytakardja, a tatdrjuharos tolgyesek (Acer tatarici-Quercetum
roburis) és a vizeket kiséré keményfaligetek (Fraxino pannonicae-Ulmetum )nyomokban
sem maradtak fenn. Az eredeti tirsuldsokat a kiilonféle mértékben bendtt morotvék, kisebb
vizfolyéasok és ecsetpdzsitos mocsarrétek képviselik, jelen esetben tobb helyen erdsen rontott
allapotban-szabalyozott mederrel, valamint er0s aranyvesszds invaziv fertdzottséggel. Ennek
ellenére tobb orszagos jelentdségii védett teriilet taldlhaté a kornyéken, igy a Mezdcsati Rigds
(HUBN 20031), amelynek leginkabb vizes €ldhely részei figyelemre méltdak-partjain
szantok, telepitett nydrasok és invdzidos novényfoltok vadltakoznak. Ennek ellenére a
vizfolydsban €l az eltlin0-félben 1évo 14pi poc (Umbra krameri) orszagos szinten is jelentOs
allomanya, ami (1-5%) kozé becsiilt, a réti csik, valamint a mocséari teknds. Védett novénye, a
vizes mocsarréteket kedveld kisfészkli aszat (Cirsium brachycephalum), amelynek ugyan még
sz€p allomédnyai vannak a Hortobagyon példdul, de eurdpai jelentdségli védett faj, amelynek
allomanybecslését idOrol-idore természetvédelmi szakemberek elvégeznek. A jelzett teriilet a
banyéatdl kb. 5 km-re helyezkedik el, Mezdcsat varos ellenkezd végén.

Joval kozelebb taldlhaté a Borsodi Mez0ség tdjvédelmi Korzet, amely gyakorlatilag a fent
vazolt allapotok képviseli, részint a Tisza-hdt morotvds, mocsaras kiilsd részeit, részint a
széraz voroscsenkeszes legeldket. A teriiletnek leginkdbb a madarvilaga kiemelkedd.
Gyakorlatilag a hortobagyi és békési pusztik legjobb részeivel emlithetd a teriilet. A fajok
koziil elsésorban emlithetd a tizok (Otis tarda), amelynek dllomanya kb. 50 parra tehetd. De
megtaldlhaté épplgy a kékvércse valamint a szalakéta (Coracias garrulus), amelyek mind
fokozottan védett fajok és a faj fennmaradasdban hazdnkra kimondottan nagy teher harul,
tekintve, hogy az eurdpai dllomanyjelentds része nalunk fészkel. Novényvildga dsszességében
allomany szinten szdmottevd, mintsem ritka fajok jelenlétével. Ilyenek a HidOr-csetkdkds
mocsar (Alismato-Eleocharitetum), kolokdnos (Stratiotetum aloidis), valamint a
kontinentdlis sztyeppzéndhoz kothetd sziki kdkds (Bolboschoenetum maritimi) példaul.
Emlosok koziil mindenképpen megemlitendd a csikos szocskeegér (Sicista subtilis), amely
majdnem 100 év utdn keriilt eld Magyarorszdg teriiletérdl, és egyetlen, élvefogott
példanyokkal igazolt élohelye itt taldlhaté-érdekes médon kimondottan gyomos, bogancsos
élohelyen.

Ugyancsak j6 természetességli a Tisza Tiszakeszi kornyéki szakasza, ahol a folyo6t osszefiiggd
kék folyosé jellegh erddk kisérik szintén j6 allapotu toltésoldalakkal, ahol a nagy tlizlepke
(Lycaena dispar), farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) gyakori faj, illetve a réti iszalag és a
gyikfli gyakori fajnak szdmit. A bevezetd OblitOcsatorndkban nagy feliiletli sulymosok (
Trapetum natantis) tarsulds fordul eld, amelynek gyakorlatilag homogén alloméanya kozé
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békatutajhindrok (Hydrocharetalia) férkdznek be, a szintén védett rucadrommel egyiitt
(Salvia natans). A Tisza ezen szakaszadn jelentés mértékli tiszavirdg rajzas figyelhetdé meg
tovabba.

Mindezen teriiletek azonban tdvol esnek a létesitett és a kitermelést folytatni akard banya
teriiletét6l. Mint emlitettiik, a banyateriilet jelenlegi dllapotdban mezdgazdasdgi miivelés ald
vont, illetve legeltetéssel hasznositott gyomos legelé kozé van beékelve. Ugyancsak a
teriileten talalhaté még tobb mez6védo fasor, amelyek zome nem honos, illetve erdogazdasagi
haszonfaként szdmon tartott nyar hibridekbdl, akacbdl, zold juharbdl, glediciabdl , eziistfabol,
turkesztani szilbdl stb... all.

Miel6tt a felmérési adatok ismertetésre keriilnének, érdemes par sz6t sz6lni a kavicsbanydk
Okoldgiai szerepérdl, amelybe sok esetben a lakossdg €s ezen keresztiil a helyi politika is
gyakran beleszol. Eltekintve a szdnt6foldek humuszdnak letermelésérdl és a banydszat sok
esetben elkeriilhetetlen fejtési, de még inkdbb szdllitdsi por, zaj és rezgési hatdsaitél —a
legfontosabb ellenérv a talajviz siillyedése szokott lenni, amely példaul a természetvédok
szerint Csepel szigetén, a védendd Pannodniai sztyepprétekbdl (Festucion rupicolae)
gyepekbdl, jellegtelen, gyomos teriileteket generdl.

Természetesen azt nem lehet kijelenteni, hogy a banya ilyen jellegli elszivé hatdsa nem all
fenn, de ennek mértéke a mérések szerint (telepitett mérdkutak alapjdn végzett szdmitdsok)
200 méteres hatdsspektrumban jelentkezik-természetesen a banyafejtés nagysagatdl fiiggden-
20-30 cm nagyséagrendet érve el.

Okolégiai szempontbdl azt kell mondanunk, hogy a banyatavak hosszi tavi hatdstanulmany
vizsgalatai nem d&llnak rendelkezésre, igy arra is nehéz valaszt kapni, hogy a megnyitott,
mukodoé, majd felhagyott és ,,joléti célokat” szolgdlé nagy vizfeliiletek milyen hatdssal
vannak és lesznek természeti és épitett kornyezetiinkre.

Egyrészrol nem éllnak rendelkezésre adatok arr6l, hogy a hegyldbak tormelékkipjan
kialakul6 kavicsréteg egyre nagyobb ardnyu, nagy viztomegeket eredményezd letermelése
hogyan véltoztatja meg a lefelé szivargé rétegviz utjat, és mint esetlegesen elszennyezddo,
talajvizekkel  kapcsolatban 1év0  mesterséges taroz0 okoz-e kiterjedd  tovabbi
szennyezOdéseket.

Legrégebbi ilyen B-A. Z megyében 1év0 tavunk a Malyi-t6 ebben a kérdésben nem teljesen
relevans, mivel a t6 fenekén évtizedek alatt Gsszegylild szapropél iszapot elsésorban a
kommunalis szennyezddések okozzdk a nem megfeleld csatorndzottsdg miatt.

Legnagyobb problémét mindenesetre az okozza, hogy a tavak soha nem fognak tgy miikodni,
mint a természetes viztestek abbdl a szempontbdl, hogy ha a viz atlatszosdga valamilyen
szerves vagy N-P terhelés miatt csokken, akkor a szukcesszid eléggé torékeny folyamata
megdll és egy holt, reduktiv jellegli tavat kapunk. Mindez elsdsorban a relative nagy mélység
és ,,steril” aljzat miatt torténik, amely ilyen nagysagban természetes koriilmények kozott nem
fordul eld, igy értelemszerlien nagyon kevés, erre az €lOhelyre specializdlédott ndvényfaj
l1étezik, az alameriil6 nagyhinartarsulds kivételével, amely azonban elég gyorsan eltlinik, ha a
fényviszonyok kedvezdtlenek lesznek.

Maga a viztest leginkabb a svéjci vagy olasz mély tavakhoz hasonlit abban a tekintetben,
hogy a miivelés sajatossdgai folytdn szinte teljesen hidnyzik a litorédlis zéna, a meder egy kis
kiiszob utdn meredeken zuhan ald hat métert. Ennek folyomanyaként a nagytomegii viztest
homérséklet szerint rétegzddik, nehezen keveredik, és szinte teljesen hidnyoznak a mocsari
novényzet sdvos elrendezddései tigymint a mocsarrét €s laprét ndovényzete. Tulajdonképpen
csak sziik sidvban 1étezd nddasrél és gyékényesrdl beszélhetiink, valamint aldmeriilt
nagyhinarosrol €s algagyeprdl. Ezt a tényt némileg ellensulyozza a viz tisztasdga folytdn
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eléalld, mar emlitett nagyon j6 fényellatottsdg, ami azt jelenti, hogy az Osszes fény egy
szazaléka, ami még alkalmas a vizindvények csirdzasara, tobb méter mélyen is mérheto.
Viszont szdmolni kell azzal, hogy ez az Okoszisztéma szegényessége folytin nagyon
sériillékeny, elsésorban gondolva arra, hogy a tdpanyag feldidsuldst nem tudjak pufferolni a
magasabb rendil novények, igy pld miitragya vagy esetleg szerves trigya bemosdddsa esetén a
pelagidlis algdk szaporodhatnak el robbandsszerlien, ami oxigénhidnyt és toxikozist okozhat
egyszerre.

Mindezek figyelembevételével, elsérendli fontossaggal bir ezeknek a vizeknek a védelme az
ilyen behatdsok ellen védodtavolsagot tartva allattenyésztd telepektdl illetve a kommunélis
szennyviz behatésaitol.

Ugyancsak fontos a kitermelt fold kezelése, amelyre igazdn megnyugtaté megolddsok a mai
napig nem sziilettek. Jellemzden az agressziv és tdjidegen novényfajok elterjedése varhato
ezeken a folddepokon, amik a kornyék szdnt6foldi kultirdira is veszélyt jelentenek, mint
gyomosodasi gécok. Ugyancsak jellemzd lehet az allergén ruderdlis gyomnodvények nagy
boritasi szazaléka. A felmérések alkalmédval a parlagfii, a fekete iirom és a magas aranyvesszo
tobb ezer négyzetméteres foltjai voltak megfigyelhetdek. A természetkozeli, teriiletre jellemzd
novénytakaro bedllasa a megfigyelések szerint legalabb harminc évre teheto.

Nem hagyhaté viszont figyelmen kiviil ezeknek a tavaknak a joléti jellege sem, azaz a
horgészat, vizi sportok és egydltalin a kikapcsol6dds lehetdsége, valamint gazdasagi
lehetdségeik, bar ez utdbbi lehet, hogy csak jelen idében tlinik vonzénak, mint ahogy 1980-
ban tlint vonz6 lehetdségnek a Bds-Gabcikovo vizi erOmii 1étesitése.

A vizsgalt teriilet novényvilaga, allatvilaga
A teriiletet a bemutatott dbra szerint, jellegiik szerint harom részre lehet osztani.

27. abra: Novényboritas

Jelmagyarazat:

[] Mezécsat . banyatelex
l:l Jelenlegi banyatd

Novenyzet

- Gyomos ugar

l:l Mezégazdasagi mivelés ald vont terdlet

- Mezévéds fasor
. ‘—7". I:lRumcm\ege\ﬁ
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1. Szant6foldi miivelés aléd vont teriiletek, utak, szegélynovényzetek

Itt a nagylizemi tdblaméretek domindlnak, elég j6 agrotechnikdval, ami a gyomok kiszoruldsat
okozza a tabldk szélére. A fellelt fajok koziil viszont vannak botanikai szempontbodl
kimondottan érdekes fajok is.

30. tablazat: Jellemzo6 novények felsorolasa 1.

mezei katicavirag Nigella arvensis eltiinéfélben 1évo faj
pipacs Papaver rhoeas
bazavirag Centaurea cyanus
Angol perje Lollium perenne
mezei szarkalab Consolida regalis
kakaslabfii Echinochloa crus-galli
mezei szulak Convolvulus arvensis
kozonséges vasfii Verbena officinalis
fehér mécsvirag Silene alba

mezei aszat Cirsium arvense

2. Legeld

A teriiletet birkalegeltetéssel hasznositjdk. Ez azt eredményezi, hogy a juhok legelési
szokdsainak megfelelden egy szirds, koronovényekben gazdag teriilet alakul ki, amit az allat
legeléskor kikeriil, valamint alaposan és szelektaltan leragott tarlonovényzettel, sok és sokféle
aproherével.

31. tablazat: Jellemzo6 novények felsorolasa II.

cérnahere Trifolium micranthum
homoki asziaszegfii Petroraghia prolifera
szarvaskerep Lotus corniculatus
békaszittyo Juncus effusus
tarlohere Trifolium arvense
aprohere Trifolium dubium
gyapjas penészvirag Filago arvensis

mezei iringo Eryngium campestre
utszéli bogancs Carduus acanthoides
molyhos okorfarkkoré Verbascum thapsus
piros budavirag Spergularia rubra

Megjegyzés: szépen kirajzolddik a felsorolt fajokbol, hogy egy sovany, mészkeriild, enyhén
szikesedo teriiletrol beszéliink, mozaikos - szaraz, illetve nedves részekkel.

A banyateriileten, a vizzel boritott részeken tobbféle gyokerezd tarsulds tudott kialakulni
amiatt, hogy a fejtett mélység elég csekély, 2m <. A megjelend tarsuldsok mindazonaltal elég
szegényesek, azonositasuk a névado faj alapjan tortént.

Néadas (Phragmitetum communis), amely felfoghat6 egy nyité szukcessziés dllomanyként is.
Keskenylevelii gyékényes (Typhetum angustifoliae), amely gyakorlatilag tavak és mélyebb
arkok szublitordlis zondjaban hasonléképpen a nadashoz, nyité szukcesszids dlloméanyként
szerepel.

Végiil pedig, a nedves, homokos partszegélyeken, egy Szittyds, martilapu tarsulds taldlhato
(Junco-Tussilaginetum), ami a leirds szerint bizonytalan helyzetli, pionir jellegli talajkotd
novénytarsulds. Jelen esetben a tarsuldst fiilemiileszittyd (Juncus articulatus) alkotja. A mar
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széraz partszegélyen angolperje (Lollium perennis), nagy széltippan (Apera spica-venti) €s
siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) jelzi a bolygatott talajt.

Sz6t kell még ejteni néhany szoban a humuszdepdnidk novényzetérdl, amely a kornyék
gyomjainak gyljtéhelye, a szerbtovistol, az apr6é szuldkig (Convolvulus arvensis), nem is
beszélve a terhes libatop €s disznéparé] fajokrol. A depokon egy érdekesebb faj volt
fellelhetd- a bojtorjanos koldustetti (Lappula squarrosa).

A kornyék dllatvilagardl viszonylag keveset tudni, védett fajokat feltételezhetéen nem
veszélyeztet a bdnya-sOt a bdnyanyitds koOvetkeztében, a parti cserjésedés, fasodds
eldrehaladtdval, olyan érdekes fajok jelennek meg, mint példaul a fiiggdcinege, vagy buké és
gazlomadarak a nagyobb vizek mentén, illetve gémfélék, récefajok. Jelen esetben egy madarat
lehetett beazonositani fészkeld fajként, a cserregd nadiposzatat (Aliocephalus scirpaceus).
Ezenkiviil nagyobb seregélyrajokkal (Sturnus vulgaris) is lehetett taldlkozni a bénya
kornyezetében.

Végiil pedig meg kell emliteni azt a tényt, amely igazdbol ennek a tanulmanynak a
legfontosabb eleme, mégpedig a nyitott foldfalakban fészkeld kb. 10-15 par gyurgyalag
(Merops apiaster) jelenlétét. Mivel a kornyéken nincs hasonlé jellegii nyitott foldfal (a teriilet
sik, 16szfalak nincsenek, a Tisza magaspartjai pedig ki vannak téve az ingadozé vizjarasnak),
a fészkelési lehetéség itt adott. Ugy gondolom, hogy a banyamiivelés és a madarak fészkelése
Osszeegyeztethetd, azzal egyiitt, hogy a jelenlegi teriileten a megtelepiilés nem kolonializéltan
tortént meg, hanem az iiregek viszonylag szétszortan helyezkednek el.

Legfontosabb a fészkelési 1d0 alatti zavartalansdg, ami nem a miivelés felhagydsat jelenti,
hanem az azonositott fészkeldiiregek kimélését a bdanydszat sordn. Legjobb szerintem
véleményem szerint egy szakember segitségét kérni, és a koltdiiregek kornyékét kb. 10 m
kornyezetben kiszalagozni. Természetesen mivel a banya halad eldre, ezeket az iiregeket nem
lehet megOrizni évekig, igy mikor a madarak elindultak telelni, akkor lehet meginditani a
fejtést, de mindenképpen célszerli hagyni egy tovabb nem fejtett és nyugodt helyen 1évo
»csalifalat”, amelyen a fészkelés lehetséges. Tulajdonképpen arrdl van sz6, hogy meg kell
teremteni az egészséges egyensulyt a természetvédelem €s a banyamiivelés érdekei kozott,
mivel magit a fészkelési lehetdséget is a bdnydszat hivta életre. A madar 4prilis vége-
szeptember kozepe kozott taldlhaté meg Magyarorszagon, dllomdanya stabilnak mondhat6, kb.
20.000 parra becsiilik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a binya miikodése a faunat illeten negativ
valtozasokat nem okoz. A Kkavicsbanya t6 kialakuldsa miatti élohelyvesztés
természetvédelmi szempontbo6l nem relevans, sét, mint emlitettiik Gj fajok betelepiilése
varhatd, amelyek koziill a mar emlitett gyurgyalag és a parti fecske (Riparia riparia)
mondhatoé a legértékesebbeknek.

A vizsgélt teriilet és tdgabb kornyezetében el6forduld természeti értékek a bdanyatelek
teriletén nemzetkozi, orszdgos vagy helyi jelentOségli, teriilettel védett vagy védelemre
tervezett természeti értékek nem taldlhatok, a mdér taglalt Rigds NATURA 2000 és Borsodi
Mezdség TVK messze esnek a banydszati teriilettdl

A természet védelmérdl szolé6 1996. évi LIIL. torvény 15. § (1) bekezdése szerint
meghatdrozott természeti teriilet (erdd, gyep, patak, kopdr stb.) a kavicsbdnya teriiletén,
kozvetlen és kozvetett hatdsteriiletén nem talalhato.

A kavicsbanya teriiletén geoldgiai, geomorfoldgiai, hidrologiai érték nem taldlhatd, a teriilet
jelenleg nem turisztikai vagy rekredcids célpont.
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Taj-Tajvédelem és rendezés

A vizsgélati teriilet a nagytabldas mezdgazdasagi miivelés altal meghatarozott sikvidéki, tdj. A
teriilet sziikebb és tdgabb kornyezetében a vegetdcié eredeti képét a mezdgazdilkodds
alakitotta at. A vizsgalt teriilet teljes egészét legeld, szanté és mezdvédd erddsav boritja,
melyek a banyatelken kiviili teriileteken is folytatddnak. Bérmiféle rendezési koncepcid
elsésorban nem a miivelt banyakat érinti, hanem a felhagyasuk utdni rekultivaciét

A kavicsbanyészat élovilagra gyakorolt hatasai

A banyamiivelés a termelési folyamatokat szemlélve nem jir kiilonosebb kornyezeti
terheléssel. Csokkenti ugyan az élovildg rendelkezésére 4ll6 teriileteket, de a kialakult
territoriumok hatdrainak moédositdsdval nem okoz olyan mértékii karositast, hogy a mivelés
megkérddjelezhetd lenne. Az okszerli miivelés néhany apr6 technikai beavatkozassal, illetve
plusz koltségbe nem keriil6 technoldgiai és technikai modositassal elérhetd.

Kikeriilhetetlen a bdnydszattal, szallitdssal jar6 levegd-emisszidk, rezgések, kikeriilhetéek
viszont a vizszennyezések a technoldgiai fegyelem betartasaval, illetve a fényszennyezés, ami
elsosorban a madar és rovarvilagra veszélyes-ennek elkeriilése sarga fényl(l lampakkal
ajanlott.

Tovabbi javaslat, hogy az id6szakos és kisebb all6 vizfeliileteket (pocsolya, tocsogd) ne
sziintessék meg vegetdciés id0 alatt, mivel ezek szerves Osszefiiggésben vannak a
banyatavakkal, mint ivadéknevel6 helyek elsdsorban a kétéltiiek és vizirovarok szdmaéra.
Szinte a legfontosabb kérdés azonban a meddd kezelése, ami jelen esetben maga a term6fold.
A folddepok elsO osztalyu gocpontjaiva valhatnak az 6zonnovények elszaporoddsanak. Sehol
sem lattam még ilyet, de kaszdlasuk legalabb egyszer egy évben augusztus elején nagyban
csokkentené a legveszélyesebb gyomfajok maghozasit és terjesztését.

3.7 Kultartorténeti értékek

A Herman Ott6 Mizeum munkatarsai a teriileten régészeti terepbejarast végeztek.

A bejérds sordn a teriilet ENy-i sarkdban kb. 150 x 150 m-es teriileten 6skori telepiilés felszini
leletei keriiltek el6 kozepes strtiségben.

Az EOV térképek és a helyszini megfigyelés alapjan is megdallapithatd, hogy ezen a teriileten
a felszinbdl mintegy 1-1,5 m-re kiemelkedé domb huizédik. Mivel a domb részei a Ny-rol és
E-r6] szomszédos foldteriileteken is megtalalhatéak, igy feltételezhetd, hogy az E felé esd, a
teriilet DNY-i sarkdba is beleesik az emlitett Oskori régészeti lelohely.

A Herman Ott6 Muzeum véleménye szerint a banydszati tevékenység az adott helyen
megvaldsithatd, amennyiben az ismert régészeti lelohelyek feltételezett teriiletét megfeleld
védosdv beiktatdsaval kihagyjdk a banyamiivelésbdl, vagy a munkdk megkezdése eldtt a
régészeti lelhely teriiletén megel6zd feltarast kell végezni. A régészeti orokség hatékony
védelme érdekében régészeti szakfeliigyeld jelenléte javasolt a helyszinen a humuszolasi
munkak elvégzésekor.

A teriileten fellelt régészeti lelohelyek védelme érdekében a Miskolci Banyakapitanysag
a 2664/2003 sz. banyatelek megallapité6 hatarozataban a régészeti lelohely érdekében
védopillért jelolt ki, melyet a banyatelek térképen feltiintettek.

A banyavallalkoz6 — egyelore — nem tervezi a régészetileg fedett teriilet lemiivelését,
ezért a jelenleg letermelésre tervezett teriilet 52,5 ha.
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3.8 Rendkiviili események

3.8.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatdrozdsa kornyezeti elemenként

A kavicsbdnydban az elmult években nem tortént rendkiviili esemény, mely
kornyezetszennyezéssel jart volna.

3.8.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd intézkedések,
havdriatervek, kdrelhdritdsi tervek bemutatdsa

Az iizemszertitol eltéro porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomadsra jutdsa utdn a
porzé vagy zajos berendezést azonnal le kell allitania az iizemvezetonek. A ledllitds utdn ki
kell vizsgélni a hiba okét és intézkednie kell a hiba elharitdsar6l. Amig a hiba fenndll a
berendezés nem itizemelhet.

A berendezések ilizeme kozben észlelt olajfolyds esetén a kezeld személynek miikodo
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elhdritdsat, illetve a tovabbi
szennyezés megakaddlyozasat €s értesitenie kell a felettes vezetdjét. Az iizemvezetd koteles
intézkedni a szennyezés felitatasardl, osszegyiijtésérol és a tarold helyre vald szallitdsarol.
Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elhdritdsara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.

A Mezdcsit II1. — kavics, homok banyaiizem rendelkezik Uzemi Kérelhdritdsi Tervvel, mely
tartalmazza az esetlegesen okozott kornyezeti karok lokalizaciéjanak és elharitdsanak madjat,
sziikséges eszkozeit, a kdrelharitdsban résztvevok és a sziikkség esetén bevont szervezetek
adatait
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4 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

4.1 A banvyaszati tevékenység a kornvezeti elemekre gvakorolt hatasa az alabbiak
szerint foglalhato ossze

Talaj — foldtani kozeg

A banyaszati tevékenység felhagydsaval a teriiletnek az eredeti allapotra torténd visszadllitasa
nem lehetséges. A banyamiivelés teriiletén végallapotban egy kb. 52,5 ha Osszfeliiletii banyat6
keletkezik.

A bénydészati tevékenység elOkészitése soran gondoskodni kell a termOréteg letermelésérol és
termotalajként torténd felhasznédldsarol, az elkészitett humuszmentési terv alapjan.

A banya teriiletérdl a fed6t szakaszosan le kell takaritani. A teriileten a humuszos termdtalaj
atlagosan 0,5 - 1,0 m vastagsagu.

A kavicsbanya mukodése normadl tizemelés és az alkalmazott gépek kell6 karbantartdsa esetén
nem okoz talajszennyez0dést.

Havaria esetén a foldre kifolyt {izemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
tizemanyagot perlit porral fel kell itatni, a szennyezett folddel egyiitt Osszegytijteni €s mint
veszélyes hulladék az eldirdasoknak megfeleld artalmatlanitdsarél gondoskodni.

A banyaszati tevékenység teriiletfoglalassal jar. A kialakulé banyagodor, t6 teriiletén
megsziinteté6 hatasi a tevékenység, a bekovetkezé valtozasokat elviselhetonek
mindsitjiik.

Felszini-, felszin alatti vizek

Az ¢érintett teriileten és kozvetlen kornyezetében dllandé felszini vizfolyds nincsen, ezért
kozvetleniil veszélyeztetett felszini vizkészletr6l nem beszélhetiink. A banyateriileten lehulld
csapadék j6 része a pordzus kozetben elszivarog, azonban a bdnyat kiilvizek ellen 6varok
védi. A banydszat felszin alatti vizkészletet nem veszélyeztet, illetve lizemeld ivovizbazist
nem érint. EbbOl koOvetkezOen a banyaszat sordn kiilonleges feladatokat nem kell
megvaldsitani. Vizveszéllyel nem kell szamolni.

A felszini és felszin alatti vizeket az lizemelési szakaszban érintd hatdsokat 6sszességiikben
semlegesnek mindsitjiik, a bekovetkezd véltozdsokat pedig szintén semlegesnek értékeljiik.

Levego
A feliilvizsgalat egyes pontjait nem lehetett elemezni, mivel nem tortént az elmult iddszakban

folyamatos termelés. A rovid idejii prébakitermelések nem alkalmasak a tételes eldirasok
teljesiilésének az ellendrzésére. A tervezett 300 000 m’/év Kkapacitds teljes mértékii
kihaszndldsara elvégeztiik a varhaté emisszié hatdsdnak a modellezését. Az eredmények
szerint a termelés okozta kornyezetterhelés gyakorlatilag a bdnyateriiletet érinti. Az
titemtervnek megfeleld6 mozgds egyes iddszakokban a banyateriilet hataran tdl is éreztetik
hatdsukat, azonban sem gdz sem a szilard szennyezdk nem okoznak jelentdsebb terhelést, a
hatarértéket nem kozelitik meg. Gyakorlatilag csak a telek északi hatdrdval szomszédos
kiskertek hézait érinti.

A széllitds miatti forgalomnovekedés MezdOcsaton és Hejokiirton is olyan kismértékii
légszennyezettség novekedést okoz, mely szadmitdssal kimutathat6, azonban méréssel nem
allapithat6 meg (kisebb, mint a megengedett mérési bizonytalansag). A legnagyobb terjedési
hatéstertiletet a dizel generator kiirt6je eredményezi, mértéke 988 méter.
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Zaj

Osszefoglaldsként megallapithat, hogy a bdnya kitermelési munkdi alatt az alkalmazott
technoldgiai folyamat sordn lakoéteriiletet iizemi zaj nem terhel. A szdllitdsi tevékenység
kovetkeztében fellépd zajimmisszid az érintett telepiilések belteriileti szakaszén a ,,nélkiile”
allapothoz képest nem okoz szintemelkedést.

Természetvédelem, élovildag

Osszességében megillapithatjuk, hogy a binya miikodése a faunat illeten negativ
valtozasokat nem okoz. A Kkavicsbanyté Kkialakulasa miatti élohelyvesztés
természetvédelmi szempontbo6l nem relevans, sét, mint emlitettiik Gj fajok betelepiilése
varhatd, amelyek koziil a mar emlitett gyurgyalag és a parti fecske (Riparia riparia)
mondhaté a legértékesebbeknek.

Régészet

A tervezett banyateriilet egy ismert €s nyilvantartott régészeti leléhelyet érint. A teriilet
jelenleg ismert régészeti allapota azonban nem =zarja ki a banyaszati tevékenységet,
amennyiben a lelohely feltételezett teriiletét megfeleld véddésav beiktatdsdval kihagyjak a
banyamiivelésbdl, vagy a munkdk megkezdése eldtt a régészeti lelOhely teriiletén megeldzo
feltarast végeznek. A banyavallalkoz6 egyelére nem tervezi a régészetileg fedett teriilet
lebanyaszasat. A teriileten fellelt régészeti lelohely védelme érdekében a védopillér
Kkijelolése megtortént.

Epitett kirnyezet

Az épitett kornyezet tekintetében a védotdvolsagok mindenhol biztosithatok. A szallitds nem
okoz Mezdcsat érintett belteriileti szakaszain sem levegd, sem zaj tekintetében hatarértéket
meghaladé terhelést.

4.2 A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-
elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A kornyezetvédelmi engedélykérelem készitésének ideje G6ta a tevékenységében jelentds
véaltozdsok nem torténtek.

4.3 A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
azon __lehetséges intézkedések meghatarozasa, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése
érdekében vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valé csokkentését érheti el

A vizsgdlt tevékenység kornyezetszennyezésének mértéke boven az elfogadhatésidg hatdran
beliil van, a kibocsdtisok minden kornyezeti elem esetében az eldirt kornyezetvédelmi
hatarértékek alatt vannak.

4.4 Javaslat a sziikkséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgésségére, idobeli
iitemezésére

Kornyezeti szempontbdl siirgds beavatkozasra nincs sziikség.
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4.5 A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségek

Hatéarértékeken feliili kornyezetszennyezésre utald jelenségeket nem tapasztaltunk.

Az elvégzett teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalat alapjan osszefoglalva
megallapitjuk, hogy a tevékenység - a hatalyos jogszabalyok betartasa mellett -
tovabbfolytathat6, a banya miikodése soran bekovetkezo hatasok, valtozasok semlegesek
vagy elviselheté mértékiiek a kornyezetre nézve.

Miskolc, 2018. jinius hé

T6th Robert

Okl. Hidrogeologus mérnok
Kornyezetvédelmi szakérto
MK 05-0854
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FUGGELEK

TULAIDONJOG IGAZOLASA
- CEGBEJEGYZES VALTOZAS, CEGKIVONAT
- TULAJDONI LAP

TERKEPEK
- INGATLAN NYILVANTARTASI TERKEPLAP
- RESZLETES HELYSZINRAJZ
- ATNEZETES HELYSZINRAJZ
- HATASTERULETEKET OSSZESITO TERKEP

TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ENGEDELYEK, HATAROZATOK, HATOSAGI
BIZONYITVANY

SZAKVELEMENYEK (LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM, ZAJ-, ES REZGESVEDELEM)

EGYEB
- ASVANYVAGYON
- LABORVIZSGALATI EREDMENYEK (FIGYELOKUTAK)
- VIiZSZINTMERESI ADATSOR
- ELOVILAG FOTODOKUMENTACIO

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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