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El6zmények:

A Gravel & Sand KFT 2002-ben kutatasi engedélyt kért a Mez6csat hrsz 0370/8...11
terlletekre, melyet a Miskolci Banyakapitanysag hatarozataban engedélyezett (MB
3043/2002.).

A terllet kutatasa még a targyévben megtortént. Ezzel egyidejlileg a GREEN SIDE
BT Elézetes Kdérnyezeti Hatastanulmanyt készitett a teriiletre, melyet az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi Fellgyeléség jovahagyott (14584-42/2002),
egyben elbirta részletes kornyezeti hatastanulmany elkészitését.

A feligyel6ség el6irasanak megfeleléen a GREEN SIDE KFT elkészitette a
szUkséges RKHT-t, melynek alapjan a hatdsag kornyezetvédelmi engedélyt adott a
banyanak (9074-43/2003).

Az engedély kiadasat kdvetéen a 2004-2008. évre szolé Kitermelési Miszaki Uzemi
Terv is elkészult, melyet a Miskolci Banyakapitanysag jovahagyott (MBK: 868/2004.).

E tervidészakban azonban nem mutatkozott vasarloi igény a termelvényre, igy
kitermelés nem tortént. A banyavallalkozé a terv hosszabbitasat kérelmezte 2011.
majus hodnapig, melyet a Miskolci Banyakapitanysag jova is hagyott (MBK
3487/1/2009.).

A hosszabbitas éveiben sem érkezett az Uzemeltetéhdz konkrét megrendelés, csak
2010. év végén jelentkezett a banyavallalkoz6 a banya teljes vertikumu
uzemeltetésére, s elkészittette a 2011-2015., majd 2016-2019. évekre szOl6 Uj
Kitermelési Miiszaki Uzemi Tervet.

Az Engedélyes részére az EMI-KOFE 4altal 2003-ban kiadott kv-i engedélyt a hatésag
2004. jan. 16-an kelt hatarozataval modositotta, s ennek értelmében az engedély e
hatarozat joger6re emelkedésétdl szamitott 15 évig érvényes.

E hatarid6 lejarta el6tt az Engedélyes megbizast adott a Green Side KFT-nek az uj,
2019. évtdl érvényes kornyezetvédelmi engedély kiadasahoz szikséges teljeskor
kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacio elkészitésére.

Az engedélyeztetni kivant kapacitas: 300.000 m3/év,
A banya tervezett élettartama: cca. 30 év,
Rekultivacio varhaté idépontja: 2035.

A Green Side KFT megbizasa alapjan a dokumentacio részet képezd jelen
zajvédelmi munkafejezetet az OKO-PHON BT allitotta 0ssze.



I. A munkafejezet elkészitéséhez figyelembe vett eldirasok:

- 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kdrnyezetvédelmi felulvizsgalat végzéséhez
szukséges szakmai feltételekrél és a feljogositas modjaral,
valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi
kovetelményeirdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytittes rend. a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 29/ 2001. (XII. 23.) sz. KbM-GM rend. egyes kultéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas méreési
modszereérél

- MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2022 Hangterjedés a szabadban

Il. Az Engedélyes/Uzemelteté adatai:

Név: Gravel & Sand Termeld. Kereskedelmi és Szolgaltatd KFT
Cim: 6200 Kiskdros, Szendrey u. 3/1.
KUJ: 100462067

Ill. A telephely adatai:

Megnevezés: ,Mezd6csat-1ll. Kavics, homok és agyag” védnevil banya
Telephelyi cim: Mez6csat, kiltertlet 0370/8...11
KTJ: 101650082



IV. Zajvédelemmel kapcsolatos meglévo hatésagi dokumentumok:

- EMI-KOFE 14584-42/2002. sz. hatarozata Elézetes Kérnyezeti Hatastanulmany
jévahagyasarol

- EMI-KOFE 9074-43/2003. sz. hatarozata a banya nyitdsahoz sziikséges
kornyezetvédelmi engedély kiadasarol

- EMI-KOFE 10616-7/2011. sz. hatarozata a 9074-43/2003. szamon kiadott és
9074-46/2003. szamon kiegészitett kornyezetvédelmi engedélyének
modositasarol

A banya zajkibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik. Zajvédelmi targyu hatdsagi
ellenérzés ezidaig nem tortént.
Lakossagi panaszbejelentés a banya mikodésével kapcsolatban sem a hatésaghoz,
sem a banyahoz nem érkezett.

V. A helyszin bemutatasa:

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, MezOcsat varos kilteruletén, a
telepllés magjatdél DK-i iranyban, a Mez6csat-Arokté 0Osszekoté uttol keletre,
Tiszakeszi kozség északi és nyugati hatarvonala mentén helyezkedik el.

A banyatelek hatarahoz legkdzelebb esd telepulés Mezdcsat, mely légvonalban 2000
m-re esik. Tovabbi legkdzelebbi telepiilések: Tiszakeszi 2700 m és Arokté 6000 m.
Eszaki iranyban, kdzvetleniil a banya szomszédsagaban huzodik egy - Tiszakeszi
kozséghez tartoz6 - zartkerti tertlet, ahol veteményes, sz6l6 és gyumolcskulturak
vannak telepitve, s szamos ingatlanon nem allandé tartézkodasra szolgal6 kisebb
hobbi jellegl épitmény all.

Ezen a zartkerti terlUletrészen kivll valamennyi iranyban mezdgazdasagi terulet
huzodik, ahol nagyluzemi szantofoldi tevékenység folyik. A hasznositott teruletet
néhol erdéfoltok tarkitjak.

A telekhatarhoz legkozelebb esd zajtdl védendd épitmények csak az el6zb6ekben
megjeldlt lakétertleteken alinak.

A banyaterulet elhelyezkedését és annak kdrnyezetét az 1. és 2. sz. abra mutatja.

A banyatelek az érvényes Szabalyozasi Terv szerint Mez6csat kultertletének
0370/8, 0370/9, 0370/10, 0370/11 hrsz-u ingatlanjainak teruletére terjed Kki.
Funkcidé szerint: hrsz 0370/8: szantd, hrsz 0370/9: erd6, hrsz 0370/10: kivett
agyagbanya, szantd, hrsz 0370/11: kivett agyagbanya, szanto.

A banyaterllet egy részén jelenleg mezdgazdasagi tevékenység folyik, illetve
nagyobb része parlagon van.



-

Tiszakeszi

2. sz. abra: A banya tagabb kérnyezetének légifotoja
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A BANYATELEK
KOORDINATAJEGYZEKE
(EOV rendszer, Balti szint)

Psz. Y X i
1 79119279 274579.09 9820
2 79144912 27447949 94 90
3 791458.18 274459 559 94 60
4 79186040 27428854 9470
5 791673.76 27374139 9290
8 791668.94 27372782 92 .80
7 79162579 273597 .37 9320
8 791566.76 27341898 9550
9 79095227 273686.39 9310

10 79108849 27391942 94 90

11 791099.98 273990.85 96.20

12 791089.59 27399643 96.10

13 79111911 27420705 94 60

14 791167.83 274527 59 96.80

15 791173.91 274548.58 97.40

1. sz. tablazat: A banyatelek koordinata jegyzéke

A mintegy 61,5 ha teriileti banyatelek E-D iranyu legnagyobb kiterjedése 1200 m,
K-Ny-i irdnyban pedig 1000 méter.
Megkozelithetéségét foldutak biztositjak, igy a

- 0373 hrsz-u kulteruleti foldut, amely kozvetlenll a 3307 sz-u, MezGcsatot
Aroktdvel és a
- 0371, ill. 0390 hrsz-u foldutak, melyek a 33106 sz-u, Mez8csatot Tiszakeszivel

0sszekotd kozutba csatlakozik.

VI. Az eddigi kitermelési mutatok:

A banyaban 2004 és 2007 kozott folyamatos kitermelés gyakorlatilag nem volt.
Az engedélyezett évi 300 000 m3-nyi mennyiséghez képest a valos kitermelési
adatokat a 2. sz. tablazatban mutatjuk be.



m3 | 299% | 2008 | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
-2007
kavics 0 0 0 0 0 5400 | 1000 | 1000 0 100
agyag 0 401 80 170 | 2619 0 5000 0 0 180 0
homok 0 806 0 1688 | 733 0 0 0 0 60 0
ossz. 0 1207 80 1858 | 3352 0 10400 | 1000 | 1000 | 240 100
2. sz. tablazat: Valbs kitermelési adatok 2017-ig
VIl. Az dsvanyi nyersanyad kitermelésének litemezése:
Tervezett termelés: 300 000 m3/év.
A letakaritasi és kitermelési terv a nyersanyag kategoriak szerint:
e Termelés
Humusz letakaritas - =
v Agyag | Homok | Kavics | Osszes
terllete | térfogata térfogata
[m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m°]
2019. 63 171 14 419 150 000 56 000 94 000 300 000
2020. 50 000 10 000 150 000 56 000 94 000 300 000
2021. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2022. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2023. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2024. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2025. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2026. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2027. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2028. 40 000 13 200 160 000 56 000 84 000 300 000
2029. 40 000 13 200 159 454 56 000 84 546 300 000
2030. 40 000 13 200 150 000 56 000 94 000 300 000
2031. 40 000 13 200 133 492 72 508 94 010 300 000
2032. 0 0 0 56 000 244 000 300 000
2033. 0 0 0 53 656 246 344 300 000

3. sz. tablazat: Kitermelési terv




3. sz. abra: A kitermelés idébeli (itemezése



VIII. A kitermelési technolégia bemutatasa:

A banyamilvelés modja kizardlag kulszini  jovesztés, amely az alabbi
munkafolyamatokbdl all:

- Letakaritas:

A terlletet fedd értékes humuszos talaj és az ez alatt elhelyezkedé humuszmentes
fedérétegek letermelését jelenti, egészen a homokos/agyagos/kavics szintig.

A humusz letermelést gumikerekes foldnyesével, mas néven szkréperekkel
(talajmivelésre valé foldmunkagéppel) végzik. (A féldnyesé humuszleszedésre,
talajkitermelésre, foéldanyag beépitésre, valamint toltésépitésre is hasznalhatd.) A
letakaritott humuszt szallitogépjarmivekkel a humuszdepdkba gydjtik.

- Szaraz szinti termelés (vizszint feletti szelet fejtése):

A haszonanyag viz feletti részének letermelése szaraz kotrassal, egy fogasban
torténik. A jovesztést mobil, gumikerekes munkagépekkel (homlokrakodd, kanalas
munkagép, arokasé felszereléssel) végezik, hasonldan a feddé anyagok
letakaritasahoz. A vizszint feletti szelet fejtési vonalanak 20-30 m-rel kell megel6znie
a viz alatti szint talajvizszint felett Iév6 rézslvonalat, mivel erre a savra torténik az
also, viz alatti szelet lefejtésébél szarmazo anyag elhelyezése és tehergépkocsira
torténd felrakasa.

A lefejtett, szaraz talpszint 0,5 m-rel a talajvizszint felett lesz kialakitva.

A termelvényt a szallitojarmivek az Uzemudvarra viszik, depokba rakjak,
osztalyozzak, s az egyes frakciokbdl igény szerint szallitanak.

- Vizszint alatti szelet fejtése:

A viz aldli kitermelés 7,5 m vastagsagig torténik, parhuzamosan a szaraz muvelés
altal kialakitott mivelési homlokkal, kdvetve a fejtés iranyat. A parti kotrasnal agyag-
iszap betelepulés nem varhatd, tehat a termelvény vagy koézvetlenul szallitégépre,
vagy viztelenitd deponiara helyezhet6. A kitermeléshez lanctalpas, forgovazas,
vonovedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet vagy mélyasét alkalmaznak. A kotrogép
a szaraz szelet lemivelésével kialakitott szabad teruleten helyezkedik el, a
partvonalat legfeljebb 2 m-re kdzelitheti meg.

A kotrogép a termelvényt a muivelési partvonallal parhuzamosan kialakitott
készletdeponiaba rakja. A jovesztett anyag a deponidban viztartalma jelentés részét
elveszti. A termelvény felrakdasa a készletdepdniabdl a szallitbeszkozokre
homlokrakodokkal torténik.

A parti kotrassal kiemelhet, szint alatti készlet kitermelésére meélykotrasos
technolégiahoz alkalmas berendezés telepitése szikséges, amely azonban nem
szerepel az Uzemeltetd tervei kozt.


https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldmunkag%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Humusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Talaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6lt%C3%A9s

A tervidészakban vizes osztalyozd létesitése szukséges, mivel a termelvény
ertékesitésével megcélzott beruhazasok ezt igénylik. Az osztalyozd berendezések,
az ideiglenesen tarolt kitermelt vagy osztalyozott készletek a kijeldlt Gzemudvaron
kerllnek elhelyezésre.

- Rakodas, bels6 szallitas:

A bels6 szallitas tehergépkocsikkal torténik. A rakodast homlokrakod6 végzi.
Széllitdshoz a legcélszeriibb, legrévidebb utvonalat alakitjak ki, és tartjak karban.
Ennek legnagyobb hossza cca. 900 méter lesz. Iranya: kozvetlenul a déli, majd
nyugati telekhatar mentén, azzal parhuzamosan, majd a Mez6csat-Aroktd kodzotti
kozutba kelet fel6l bekotd foldutig vezet.

IX. A kitermelés litemezése, a zajforrasok elhelyezkedése:

A banyatertlet kitermelése 2019-ben indul a hrsz 0370/11 délkeleti részén, az itt
megkezdett nyitdéarok folytatasaban. A fejtési homlok a nyitéarokkal kezddédik. A
kitermelés - a nyitdarok tengelyére meréleges iranyban - DK fel6l ENy felé halad.
(A tervezett termelés teruletét és haladasi iranyat éves bontasban a 3. sz. abra
mutatja.)

A kornyezetvédelmi hatdésag altal a 2003-ban kiadott kdrnyezetvédelmi engedély
modositasarol szoélo 10616-7/2011. sz. hatarozataban el6irasként szerepelt, hogy a
banyatelek északi hataran, a tiszakeszihez tartozé zartkertek zajvédelme érdekében
egy zajgatld védotoltést legkésébb a 2021-2025. kozotti kitermelési idészakban meg
kell épiteni. A jelenlegi kitermelési terv szerint az északi telekhatart a fejtés
leghamarabb 2028-2029. kozott éri el, a zartkertek déli része ekkor valik zajterheltté.

Toltésépitést a humusz letakaritas és terméfold kiemelése elé6zi meg, igy az épités
évében a banyan belll déli és északi iranybdl is fog tartani a belsé szdllitas a
banyaudvar felé.

A jelenlegi jogi szabalyozas szerint a kulteruleti zartkerti ingatlan zajvédelmi
szempontbdl nem védett, azaz a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet
1. sz. mellékletében zartkerti ingatlanokra terhelési hatarérték nincs el6irva. A
jogszabaly nem rendeli védeni a kulteruleti mez6gazdasagi ingatlanokat még akkor
sem, ha ott pihenést, kikapcsoldédast szolgald hobbi-jellegi munkavégzés céljabdl
tartozkodnak, és/vagy nem lakas céljara szolgald épitményt id6északosan,
alkalmanként pihenés céljara hasznalnak. (Egyes esetekben zajtél nem védendd
terlleteken létezhetnek olyan létesitmények, amelyeket a jogszabaly védeni rendel
pl. kérhaz, szanatérium, temetd, stb., azonban esettinkben ilyenrél nincs szo.)

Szem elbtt tartva a zajvédelmi hatdosagnak azon szandékat, hogy kogens jogszabalyi
eldiras hianyaban is védelmet biztositson a terlletre, a Banyavallalkozé egyrészt
akceptalva a hatésag ebbéli joggyakorlatat, masrészt az  érintett
ingatlantulajdonosokkal valé konfrontalodas elkertlése érdekében kotelezi magat a
zajvedo toltés mielébbi megépitésére.
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Toltésépitést a humusz letakaritas és terméfold kiemelése el6zi meg, igy az épités
évében a banyan belll déli és északi iranybdl is fog tartani a belsé szallitas a
banyaudvar felé.

A kitermelés soran a munkagépek egy lancot alkotva egyidejlileg egy iranyban
haladnak ugy, hogy a humuszréteg eltavolitasanak muivelete 50-100 méterrel el6zi
meg a humuszmentes fedé leszedését, amelyet 50-60 méterre kdvet a haszonanyag
viz feletti részének kiemelése. A homlokrakod6 és a belsdé szallitast végzé
tehergépkocsi e savban mozog, és mindig az éppen szukség szerinti helyen végzi a
rakodast.

X. A termelési rend:

Kitermelést egy miszakban terveznek folytatni.
A termel6 munkaidd aprilis 1. - oktdéber 31. kodzotti idészakban 06-t6l 18 éraig,
november 1. - marcius 31. kdzott pedig 07-t6l 16 6raig van meghatarozva.

A homok és kavics kitermelés - technoldgiatél fliggetlendl - idészakos tevékenység.
Varhatd, hogy a kitermelés nem lesz folyamatos, a téli id6szakban nem lesz
termelés. A szlUneteltetés elsGsorban a téli honapokban valdszinli, amikor a
termelvényre korlatozott piaci kereslet a jellemz6. Szineteltetés valdszinli id6szaka
november 1-15.-t6l, marcius 1-15-ig tarté idészak.

Az éves munkanapokat 180...220 napra tervezik.

Amennyiben a banya fél évnél hosszabb id6tartamu szlneteltetése valik

szUkségesse, szuneteltetési tervet kell késziteni, és engedélyezésre a
banyafelligyeletnek benyuijtani.

XI. Uzemeltetendd zajforrasok:

a/ Mobil zajforrasok:

-1 db 120 kW névl. teljesitményl UB vondvedres parti kotrd (vagy Liebherr R996 tip.
hidraulikus exkavator), 3,5 m3-es kanallal,

- 2-4 db 50 kW névl. teljesitményl univerzalis, gumikerekes rakodégép (Caterpillar,
Liebherr, Volvo),

- 3...5 db 16-24 tonnas tehergépkocsi (a bels6 szallitashoz),

- 1 db locsoldauto (utak portalanitasahoz).

Valamennyi gép dizeltizem.
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b/ Fixen telepitett zajforrasok:

- 1 db MAAG gyartm. 400 kVA-es dizel aggregator,
- 1 db vizes osztalyozo (100 000 m3/év),
- 1 db szaraz osztalyozd (100 000 m3/év).

A letakaritashoz és kitermeléshez szikséges munkagépek, tovabba a belsé

szallitashoz hasznalandd tehergépkocsik kivetel nélkul alvallalkozok tulajdonat
képezik.

XIl. A kornyezeti zajviszonyok bemutatasa:

A telephely kdzvetlen kérnyezetében jelenleg semminem( ipari-szolgaltatasi eredeti
zajforras, tevékenység nem lelhetd fel.

Ugy a banyateriileten, mint annak szomszédsagaban a csendes kiilteriiletekre
jellemzd, természeti eredetli hanghatasok dominalnak.

A meglévé allapotok feltarasara méréseket végeztink a telephely telekhataranak
kornyezetében. Méréseinket az MSZ 18150-1:98 és elbirasai szerint, hitelesitett
mdszerrel végeztuk.

(MUszer: Svantek gyartm. 958 tip. |. pontossagi osztalyu integralé hangszintméré,
gyari sz: 11791, hitelesités szama: M 1208509, érvényessége: 2019. 02. 15.)

A mért értékeket a 4. sz. tablazat tartalmazza, a mérési pontok helyeit pedig a 4. sz.
abra mutatja.

Mérési Mérési Alapzaj Hattér-
pont pont nappal terhelés
jele helye nappal®

(Laa) (Lan)
[dB] [dB]
Z1. E-i iranyban, a telekhatartdl 5-10 29,2 29,2
m-re, rajzon jelolt helyen
Z2. K-i iranyban, a telekhatartol 15-20 28,6 28,6
m-re, a rajzon jeldlt helyen
Z3. A D-i telekhatar mentén, a rajzon 29,4 29,4
jelolt helyen
Z4. Ny-i iranyban, a telekhatartél 10-15 30,1 30,1
m-re, rajzon jeldlt helyen

4. sz. tablazat: A mérési pontok helye

1 Hattérterhelés nem hatarozhaté meg, értéke azonos a 95%-0s szinttel (részletesebben lasd a XIV.
sz. pontban leirtakat!)

-12 -



4. sz. abra: A mérési pontok helye

XllI. Uzemi zajszintek bemutatasa:

A munka jelenlegi, kezdeti fazisaban a nyitdéarok lett megkezdve, innen indul nyugati
irAnyban a fedéréteg leszedése.

Zajkibocsatas tekintetében azt a lehetséges legkedvezétlenebb helyzetet és
uzemallapotot tételeztik fel, hogy a munkagépek és a bels§ szallitast vegzé
tehergépkocsik egyidejlileg dolgoznak (effektiv gépid6: 7-7,5 6/8 6).

A kozel egyvonalban, egymastol cca. 50-100 méteres tavolsagban mikodo gépek
banya telekhatarra jutd zajemissziojat 6sszegezve vettuk figyelembe.

A zaj prognosztizalasat IMMI 2012-es zajtérképezd programmal végeztik.

A bemeneti adatok koziul a munkagépek zajteljesitmény-szintjeit egyrészt az egyes
kUltéri  berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeir6l és megfeleléséglk
tanusitasardl szolé 140/2001. (VIIl. 8.) sz. Korm. rendelet és az egyes kultéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési
mobdszerérél szolo 29/2001. (XIl. 23.) K&6M-GM egyuttes rend. 1. sz. melléklete,
tovabba fellelheté szakirodalmi adatok, valamint az OKO-PHON BT mas, hasonlé
gépi berendezéseket mikodtetd banyakban? lefolytatott korabbi méréseinek
eredményei alapjan lettek figyelembe véve.

2 Nyékladhaza-VI Kavics”, ,,Hatvan-1 Kavics”, ,,Em8d-1 Kavics”, ,,Hejépapi-III Kavics és agyag”,
,~Hidasnémeti-I1 Kavics és homok”, ,,Hejopapi-IV Kavics és agyag” Hejopapi-I Kavics” védnevii banyak
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Az egyidejlileg Uzemeld zajforrasok Osszegzett zajteljesitményszintje a jovesztésnél:
2Lw ~ 110 dB (markolégép, Lwi: 104 dB, homlokrakodo, Lw2: 104 dB, kotrogép,
Lws: 107 dB, Volvo tehergépkocsik, Lws: 99 dB.)

A banyaudvaron fixen telepitett berendezések az osztalyozok (Lwi= 106-108 dB) és
1 db dizel aggregator (Lw2 = 106 dB3)lesznek. (Az aggregator a teljes miiszakban
folyamatosan Uzemel mindaddig, amig a vezetékes aramellatast ki nem épitik a
banyaban.)

Az adott teljesitmény-szinteket, terjedési, domborzati, elnyelési, stb. viszonyokat
figyelembe véve az 5-6-6a. sz. abrakon bemutatott zajszintek prognosztizalhatok.

A terep gyakorlatilag teljesen sik, sem olyan természetes képzédmény, sem
mesterséges épitmény nincs a kbzelben, amely hanggatlé/hangvisszaver§ hatast
tudna kifejteni.

A banyatelek teljes terllete — a nyitéarok kivételével — flves rét, csak a 0370/10
hrsz-u ingatlanon huzédik egy kb. 5 m széles ritkas fasor. A talajhatas szamitasanal
az a értékét a puhanak szamito flves teruletek esetében ajanlott a =1 érték helyett
a = 0,7-nek vettlk, feltételezve egy kora tavaszi-késd 6szi, ndvényzet nélkili, kissé
fagyott, kemény talajt, mint hangelnyelés szempontjabdl legkedvezbétlenebb felliletet.
A leveg6 paramétereinél +10°C hémérséklettel és 70% relativ légnedvességgel
szamoltunk.

A program altal készitett terjedési képet raultettik a Google 1égi felvételére, amelyen
az 5 dB-es |éptékl izobar gorbék megrajzolasaval lathatéva valtak a kulénb6zé
tavolsagokban prognosztizalt emisszids szintek.

Az 5. sz. dbran lathato terjedés a déli telekhatar mentén torténd kitermeléskor alakul
ki. Ebben a pasztaban az északi irany felé elsésorban a banyaudvar zaja
meghatarozé. Ahogy halad a fejtés a gyumodlcsosok felé, a két gépcsoport
(banyaudvar + fejtés) berendezéseinek zajemisszidja 6sszegzbdik, és a 6. sz. abran
megjelenitett terjedési kép alakul ki. A gyumolcsosok déli peremén varhatoéan 50...45
dB kozotti intervallumba es6é szintek |épnek fel.

8 Amennyiben az osztalyozé és az aggregator egylttes zajanak csokkentése sziikségeltetne,
lehetdéség van zajcsillapitott tipusu aramforras beszerzésére is.
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6a. sz. abra: Zajterjedés nagyitott képe az északi telekhatar mentén térténd kitermeléskor
(zajgatlé véddstiltéssel)

XIV. Zajvédelmi kovetelményértékek:

Zajkibocsatasi hatarérték hijan az adott teruleti funkciora el6irt immisszios
hatarértékeket kell figyelembe venni. E hatarértékek megallapitasahoz ismerni kell az
ervenyes teruleti besorolast.

Mezdcsat Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérdl szolé 24/2003.

(XII. 23.) sz. médositott dnkorm. rendelet szerint targyi telephely kérnyezetében ,Ma”
és ,MK” jelolésli mezbgazdasagi felhasznalasu dvezetek huzédnak.
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7. sz. abra: Mez6csat HESZ aktudlis része

Tiszakeszi Kdzség Szabalyozasi Tervérdl és a Helyi Epitési Szabalyzatrél sz6l6
modositott 8/2004. (IV. 22.) dnkorm. rend. szerint a telephely északi hatara folott
hizédé tertlet ,MK” jelli, kertgazdalkodasra szolgald, gyimdélcsés teriilet 6vezeti
besorolasu. (Olyan féldrészletek, amelyeket korabban zartkertnek parcellaztak.)

A jelenlegi jogi szabdlyozas szerint a kulterlleti zartkerti ingatlan zajvédelmi
szempontbdl nem védett, azaz a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet
1. sz. mellékletében zartkerti ingatlanokra terhelési hatarérték nincs elGirva. A
jogszabaly nem rendeli védeni a kulterlleti mezégazdasagi ingatlanokat még akkor
sem, ha ott pihenést, kikapcsoldédast szolgalé hobbi-jellegli munkavégzés céljabdl
tartozkodnak, és/vagy nem lakas céljara szolgald épitményt id6északosan,
alkalmanként pihenés céljara hasznalnak.
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Megjegyzendd, hogy egyes esetekben zajtdl nem védendd terlleteken létezhetnek
olyan létesitmények, amelyeket a jogszabaly védeni rendel pl. kérhaz, szanatérium,
temetd, stb., azonban esetunkben ilyenrél nincs szo.

Szem el6tt tartva a zajvédelmi hatosagnak azon szandékat, hogy kogens jogszabalyi
elbiras hianyaban is védelmet biztositson a teruletre, a Banyavallalkoz6 egyrészt
akceptalva a  hatésag ebbéli  joggyakorlatat, masrészt az  érintett
ingatlantulajdonosokkal valé konfrontalddas elkerlilése érdekében kotelezte el magat
a zajvedo toltés mieldbbi megépitésére.

Fentiek alapjan a vonatkoz¢6 terhelési hatarértékek a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EuM
egyuttes rend. 1. sz. mellékletében elbirtak szerinti, azaz a ,gyimolcsds” funkcioju,
egykori zartkerti terlletre a 4. sorsz. alatti, gazdasagi teruleteken lévé védendd
épitményekre megengedett hatarértéket alkalmazzuk:

Sor- .
szam Zajtol védends teriilet Hatarerték (Lr), [dB]
nappal éjjel*
(06-22 6ra) (22-06 6ra)
Lakétertlet (kisvarosias, kertvarosias,
2 falusias, telepszer( beépitési) 50 (40)
4. |Gazdasagi terilet 60 (50)

5. sz. tablazat: Zajterhelési hatarértékek

XV. Hatasterulet bemutatasa:

A hatasterllet lehatarolasanal ismerni kell a hattérterhelés értékét.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 2. § I) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriletén a vizsgalt forras mikddése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6
zajterhelés”.

A hattérterhelés mértékének meghatarozasanal az MSZ 18150-1:1998 6. pontjaban
rogzitettek szerint kell eljarni.

Eszerint, ha a felvett immissziés pontokon mas Uzem(ek), zajforras(ok) hatasa is
észlelhet, ugy a hattérterhelés értéke megegyezik az idegen uUzem(ek)tél,
zajforras(ok)tol szarmazé egyuttes zajterhelés Lawv,izem megitélési szintjével, azaz:

LAH.tizem = LAM,Uzem

4 Mivel éjszakai mlszak nincs, az érték csak tajékoztato jelleg.
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és

n 0,1-Lami
Lamizem = 101g (D20 7~ )

i=1

Mivel a feltételezett hatasterlleten mas, jelentésebb zajt emittald |étesitmény,
berendezés nem lelhet6 fel, igy a telephely kornyezetében kimérhetd, értékelhetd
hattérterhelést nem lehet meghatarozni. Hivatkozott szabvany 6.4.1. b/ pontjaban
foglaltak alapjan, ha mas uzemi zajforras hatasa nem észlelhets. akkor a
hattérterhelés az Lags%-0s szint, azaz az alapzaj A-szintje lesz.

A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rend. 6. § (1). bek. a./ és d./ pontja szerint a
létesitmény zajszempontu hatasteruletének hatara az a vonal, ahol a forrastol
szarmazo terhelés

-10 dB-lel kisebb, mint a terhelési hatarérérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

- zajtél nem védendé kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, uduléterlletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

Az 5. és 6. sz. abran bemutatott terjedési képek alapjan megallapithatd, hogy a
hatasterulet

- lakéteruletet nem ér el,

- északi iranyban, ha a zajgatlo toltés elkészll, legfeljebb a gyimolcsdsok déli
pereméig terjed,

- a zajtél nem védendd mezdgazdasagi terlleteken pedig keleti iranyban mintegy
340-350, nyugat felé 500-510 méter a kiterjedése.

XVI. Kozuti szallitas:

Az alkalmazott szallitdé gépjarmivek és termelési adatok alapjan a napi varhato
forgalom az alabbiak szerint alakul:
Névleges termelési kapacitas: 300 000 m3¢év. Az atlagos termelési munkanapok
szama 200 nap, igy az egy napra esé termelvény mennyisége: 1500 m3/munkanap.
A kitermelt asvanyi anyagok térfogatsulya: homok, agyag 1,4 t/m3, kavics 1,5-1,7
t/m3. Atlagos térfogatsuly: 1,6 t/m?3.

A 20-40 tonna dsszsulyu tehergépkocsik terhelhetésége 16-24 tonna [36/2017. (IX.
18.) NFM rendelet]. A napi 1500 m3-nyi termelvény tdmege: 2400 tonna.

A kulsé szallitashoz kapcsolédd tehergépkocsi forgalom a hasznos teherbirastol
fuggéen: 100-150 db, amit munkanaponként atlagosan 125 db fordulénak vehetlnk.

-19 -



A kiszallitas utvonalara két alternativa kinalkozik:

a/ A banyabdl nyugat felé félduton haladva a Nyékladhaza-Tiszacsege kozotti 3307
sz. 0sszekotd utra, majd azon észak felé tartva Mezdcsat belteruletén at az M3-as
autépalyara (8. sz. abra).

b/ A banya nyugati telekhatara mentén, a tiszakeszihez tartoz6é zartkertek mellett
szintén folduton haladva rakanyarodva a Mez6csat-Tiszakeszi k6zott vezeté 33106
sz. 0sszekotd utra, majd errdl északkelet felé rahajtva a Tiszaujvarosba vezeté 3313
sz. 0sszekotd utra, ahonnan néhany kilométer utan a Hejékurti felhajtonal elérhetd az
M3-as autopalya (9. sz. abra).

Tiszapalkonya
Bejelentkezés

.
Wi
HH
Oszlar §
Igrici

Hejokurt

Shel| &

liszatarjan

liszakeszi

&)
2
0 '
- I‘
50 km Lépték = 1:3M EOV: 802075, 277631 GS84: 47.824637, 21.078624 \
\ 3370 =

9. sz. abra: Szallitasi utvonal Hej6kdirtén at
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A 2016. évi jellemz6 atlagos napi forgalmi adatok a 3307 sz. kézut (21+500) —
(21+444) km+m szelvényében a 13556-0s kddszamu szamlaléallomas adatai szerint:

Szgk. | Kis-tgk. Autdbusz Tehergépkocsi
egyes csuklos | kozép- nehéz pot- nyerges specialis mkp. | lassu
nehéz kocsis
[i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [ifnap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [ifnap] | [i/nap]
2121 | 489 56 24 30 17 38 46 0 56 26

5. sz. tabldazat: Atlagos napi forgalmi adatok a 3307 sz. Gsszekitd iiton

Osszes motoros forgalom: 2903 db jarmii/nap.

A forgalmi jarmikategoriaknak — a 25/284 (XIlI. 20.) KVVM rend. 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti — akusztikai jarmlkategéridkka torténé Osszevonasa utani
geépjarmi szam az alabbi:

l. jmlkat.: 2610 db
Il. jmUkat.: 168 db
lll. jmdkat.: 125 db.
Laeq,(10) = 63,0 dB (az ut tengelyétdl 10 m-es tavolsagban 1évé lakoépulet elbtt)
Laeq,30) = 57,1 dB (az ut tengelyétdl 30 m-es tavolsagban Iévd aduléépulet elbtt).

Forgalmi adatok a 3313 sz. kdzut (6+240) — (6+209) km+m szelvényében a 7806-0s
kddszamu szamlaldéallomas adatai szerint:

Szgk. | Kis-tgk. Autdbusz Tehergépkocsi
egyes csuklos | kozép- nehéz pot- nyerges specialis mkp. | lassu
nehéz kocsis
[i/nap] [i’/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/fnap] | [i/nap]
934 | 233 31 2 32 17 34 41 0 21 9

6. sz. tablazat: Atlagos napi forgalmi adatok

Osszes motoros forgalom: 1354 db jarmi/nap.
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l. jmlkat.: 1167 db
Il. jmikat.: 93 db
[ll. jmlUkat.: 94 db.

Laeg,(10) = 60,2 dB (az ut tengelyétdl 10 m-es tavolsagban 1évé lakoépllet elétt).

Fenti eredmények alapjan a kozuti szallitas zajhatasaira vonatkozdan az alabbiak
allapithaték meg:

3307 sz. uton 3307 sz. uton 3313 sz. uton
Mez6csaton at, Mez6csaton at, Hejékurton at
lakéterileten [dB] | udiléterileten [dB] [dB]
Nélkule 63,0 57,1 60,2
Vele (100%-0s
mennyiség) 64,5 58,6 62,7
Vele, (50%-0s
mennyiség) 63,8 57,9 61,6
Zajszint 1,5/0,8 1,5/0,8 2,5/1,4
emelkedés

7. sz. tablazat: A varhaté szintemelkedések értékei

Részletes szamitasi adatokat lasd a 8/a-8/c. sz. tablazatban!
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3307 sz. kozut (nélkiile)

Jelleg:C3 Forg.sav: 2

ANF;= 2610 | db V1,meg: 50| km/h

ANF,= 168 | db V2,meg: 50 | km/h

ANF3= 125 db V3‘meg; 50 km/h

Jérmﬁ Ji'll'ml'i Q \) Kt KD LAeq(7,5)i d Kd Kr Kz Km Ke Kl I_Aeq(d,h)i
kat. nappal | [jarmivh] | [km/h] p K [dB] [dB] [dB] [m] [dB] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] [dB] [dB]
. 2427.3 151,7 50,0 0 0,29 74,02 -11,5 62,52 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 61,42
1. 155,4 9,7 50,0 0 0,29 77,92 -23,4 54,52 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 53,42
I1. 114,8 7,2 50,0 0 0,29 81,76 -24,7 57,06 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 55,96

Laeqzs)gs1.j (nappal) = Laeq@.ngst.i (nappal) = 63,0 dB

3307 sz. kozut (vele)

Jelleg:C3 Forgsav: 2

ANF1: 2610 db V]_,meg: 50 km/h

ANFZZ 168 db szmeg: 50 km/h

ANF?,: 250 db V3Vmeg; 50 km/h

Jarmii | Jarmi Q \% Kt Kb L Aeq(7,5)i d Kq K K; Km Ke K| L aeq(d,h)i
kat. nappal | [jarmivh] | [km/h] p K [dB] [dB] [dB] [m] [dB] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] [dB] [dB]
. 2427.3 151,7 50,0 0 0,29 74,02 -11,5 62,52 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 61,42
. 155,4 9,7 50,0 0 0,29 77,92 -23,4 54,52 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 53,42
I11. 229,5 11,3 50,0 0 0,29 81,76 -21,7 60,06 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 58,96

Laca@s)gst j (Nappal) = | | Laeq@.ngst.j (nappal) = 63,8 dB

8/a. sz. tabldazat: 3307 sz. kézut (Mezdcsat lakoteriilet) a ,, nélkiile’
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3307 sz. kozut (nélkiile)

Jelleg:C3 Forg.sav: 2

ANF;= 2610| db Vimeg 50 | km/h

ANF,= 168 | db V2,meg: 50 | km/h

ANF3= 125 db V3‘meg; 50 km/h

Jarmd | Jarmi Q v K Kt Ko | Laeq(75)i d Kq Kr| K: | Kn Ke Ki L Aeq(d,h)i
kat. | nappal | [jarmi/m] | [km/h] | P [@B] | [@8] | [d@B] | [m] | [dB] |[dB]| [dB] |[d@B]| [dB] | [dB] [dB]
. 2427.3 151,7 50,0 0 0,29 74,02 -11,5 62,52 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 61,42
. 155,4 9,7 50,0 0 0,29 77,92 -23,4 54,52 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 53,42
I11. 114,8 11,3 50,0 0 0,29 81,76 -21,7 60,06 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 55,96

Laca@s)gst j (Nappal) = | Laegdngst.j (nappal) = 57,1 dB

3307 sz. kozit (vele)

Jelleg:C3 Forgsav: 2

ANF1: 2610 db V]_,meg: 50 km/h

ANFZZ 168 db szmeg: 50 km/h

ANF?,: 250 db V3Vmeg; 50 km/h

Jarmi | Jarmi Q v K Kt Kb L aeq(7,5)i d Kq Kr | K | Kn Ke Ki L Aeq(d.h)i
kat. | nappal | [jarmi/h] | [kmm] | P [@B] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] | [dB] [dB]
. 1615,4 101 50,0 0 0,29 73,56 -13,2 60,36 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 59,26
1. 385,7 241 50,0 0 0,29 77,55 -19,5 58,05 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 56,95
I1. 121,2 7,6 50,0 0 0,29 81,44 -24.5 56,94 30 -1,6 0,5 0 0 0 0 55,84

Laca@s)gst j (Nappal) = | | Laegngst.i (nappal) = 57,9 dB

8/b. sz. tdabldazat: 3307 sz. kozut (Mezdbcesat iidiildteriilet) a ,, nélkiile” és az 50%-os ,,vele” dllapot
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33016 sz. kozuat (nélkiile)

Jelleg:B2 Forg.sav: 2

ANF;= 1167 db Vimeg 50 | km/h

ANF,= 93| db V2,meg: 50 | km/h

ANF3= 94 db V3‘meg; 50 km/h

Jarmd | Jarmi Q v K Kt Ko | Laeq(75)i d Kq Kr| K: | Kn Ke Ki L Aeq(d,h)i
kat. | nappal | [jarmi/m] | [km/h] | P [@B] | [@8] | [d@B] | [m] | [dB] |[dB]| [dB] |[d@B]| [dB] | [dB] [dB]
. 1085,3 67,8 50,0 0 0,29 74,06 -15 59,06 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 57,96
. 86 54 50,0 0 0,29 77,96 -26 51,96 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 50,86
I11. 86,3 5,4 50,0 0 0,29 81,79 -26 55,79 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 54,69

Laeqz5)gst, i (Nappal) = Laegdngst.j (nappal) = 60,2 dB

33106 sz. kozut (vele)

Jelleg:B2 Forg.sav: 2

ANF1: 1167 db V]_,meg: 50 km/h

ANFZZ 93 db szmeg: 50 km/h

ANF?,: 219 db V3Vmeg; 50 km/h

Jarmi | Jarmi Q v K Kt Kb L aeq(7,5)i d Kq Kr | K | Kn Ke Ki L Aeq(d.h)i
kat. | nappal | [jarmi/h] | [kmm] | P [@B] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB]| [dB] |[dB]| [dB] | [dB] [dB]
. 1085,3 67,8 50,0 0 0,29 74,06 -15 59,06 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 57,96
1. 86 5,4 50,0 0 0,29 77,96 -26 51,96 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 50,86
I1. 201 12,6 50,0 0 0,29 81,79 -22,3 59,49 10 -1,6 0,5 0 0 0 0 58,39

Laca@s)gst j (Nappal) = | | Laegngst.i (nappal) = 61,6 dB

8/c. sz. tabldzat: 33106 sz. kozut (Hejdkiirt |akoteriilet) a ,, nélkiile” és az 50%-os ,,vele” dllapot
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Tekintettel arra, hogy a kozuti szallitasi utvonalnak nincs masik alternativaja, marad
az a kényszermegoldas, hogy mindkét irany lakoteruleten vezet at, sét, MezGcsat
északi részén udulbtertletet is érint (bar az ut mellett cca. 30 m-re allnak a
legkdzelebbi védendd épuletek, igy azok a zajterheléssel kisebb mértékben
érintettek).

A 7. sz. tablazat szerint egyik iranyban 1,5 dB, a masik iranyban 2,5 dB a
szintemelkedés. Ennek lehetséges csoOkkentése azzal érhetd el, ha a kiszallitasi
forgalmat 50-50 %-ban megosztjuk Mez4csat és Hejokurt felé. Ekkor a ,nélkule”
allapothoz képest az emelkedés Mezdcsaton 1 dB alatti, pontosabban 0,8 dB,
Hej6kurton pedig 1,4 dB lesz.

Megjegyzendd, hogy az évi teljes kiszallitasi mennyiséget a Ill. akusztikai
jarmikategoriara szamitottuk, és nem vettuk figyelembe a kisebb volumend,
lakossagi vagy kisfogyasztoi igények kielégitésére hasznalt |. és Il. kategodriaba
tartozo, kis tomegi szallitéjarmiveket (pl. szgk. + utanfutd, 1,5 — 3 tonnas tgk, stb.),
igy mindkét iranyban egy lehetséges legkedvezbtlenebb  zajterhelést
prognosztizaltunk.

Ezen tdilmenden nem vettilk figyelembe az Aroktd és Tiszakeszi telepiilések felé
iranyuld, lakossagi igényeket kiszolgald néhany szazalékos szallitasi forgalmat sem.

A banyavallalkozénak a megvaldsitasi fazisban a kozutak kezeldjével kell
egyeztetnie a csatlakozasok, ill. az uthasznalatok tekintetében.

XVIl. Kozlekedési eredetii zajok terhelési hatarértékei:

Hatarérték (LTh) azL megitélési szintre (dB)

AM’ko
Sor- Zajtol kiszolgalo uttdl, |az orszagos kozathalozatba | ... foutaktol, .... belteriileti
szam lakouttol tartozo mellékutaktol, a elsérendl foutaktol és
védendd szarmazo telepiilési onkormanyzat belteriileti masodrendii
zajokra tulajdonaban 1év6 féutaktol, ... szarmazo
teriilet gyiijtéutaktol és kiiltertileti zajokra
kozutaktol.... szarmazo
zajokra
nappal | ¢éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora

1. | Uduléteriilet,
kulénleges

teriletek kozil | 20 40 =5 45 60 50
az ed. terulet
Lakoteriilet

2. |(kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias,

falusias beép.)

9. sz. tablazat: Kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértekei a zajtol védendo teriileteken
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XVIII. Szallitasi tevékenyséq hatasteriilete:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rend. 7. § (1) szerint szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd terllet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB(A) mértéki jarulékos zajterhelés-emelkedést okoz.

Mivel a szallitdsban résztvevd tehergépjarmiivek altal generalt tdébblet forgalmi zaj
varhaté szintemelkedése a 3 dB(A)-s novekedést messze nem éri el, a hatasterilet
vizsgalata nem indokolt.

10. sz. abra: A kiiltertileti szallitasi zaj (mindkét irany)

Osszefoglalasként megadllapithaté, hogy a bdnya tervezett (izemelése
lakéteriiletet zajjal nem terhel. A termelési eredetii zajok a legkézelebb esé
lakoteriilet (Mezbécsat) pereméig meglévé nagy tavolsag miatt a nappali
idészakban nem lesznek észlelheték, éjszakai id6szakban pedig nincs tervezve
kitermeleés.

Tiszakeszi gyiimélcsés (zartkerti) teriiletén még a szigorubb teriileti besorolast

alkalmazva sem alakul ki hatarértéket eleré, ill. azt meghaladé immisszié.
A zajszempontu hatasteriileten védend6 épitmény(ek) nem all(nak).
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A banya miik6déséhez k6tédo kozuti szallitas a kiszallitasra kertilé termelvény
mennyiségének egy alternativ irany bevonasa esetében térténé 50-50%-0s
megosztasaval a két érintett, a meglévé uthalézat igénybevételével el nem
keriilhet6 telepiilées kozuti forgalomtél szarmazé zajterhelésének névekedése

1,5 dB alatti.

Miskolc, 2018. junius 22.

A munkarészt 6sszeallitotta: Jobbagy Gyula villamos Gzemmérnok
kornyezeti zajvédelmi szakeért6

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0667/1998.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérndki Kamara
Hatarozat szama: 601/2011.

Szakterllet: SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem
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MELLEKLET:

SZAKERTOI MUKODESI ENGEDELY
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