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1. El6zmények

A GRAVEL & SAND Kft. (6200 Kiskdros Szendrey J. u. 3/2.), mint engedélyes részére a
Mezébcsat 0370/8-11 hrsz. teriiletén a ,,Mezd6csat 111 - kavics — homok - agyag” védnevii banya
megnyitasahoz kornyezetvédelmi engedélyt kapott, 9074-43/2003. szamon. Az engedély a
9074-46/2003. szamu kiegészitéssel, 2019. februar 17.-ig érvényes.

A kornyezetvédelmi hatosagtol 1531-1/2014 szamu hatarozatban a banyatelken 1€vo levego-
terhelést okozo, D1 jelii (kavics, homok és agyagbanya belsé szallitasi ttvonal) diffuz 1ég-
szennyez6 forrasanak lizemeltetéséhez levegotisztasag-védelmi engedélyt kapott. Az engedély
2019. januar 31. érvényes, a hatarérték szallo por (PM10) vonatkozisdban: 50 ug/m® (24
oras), 40 ug/m? (éves).

2. A banya adatai

Engedélyes neve: GRAVEL & SAND Kft. (6200 Kiskords Szendrey J. u. 3/2.)

A banyatelek helyrajzi szamai: Mezdcsat 0370/8-11 hrsz.

KUJ:100462067, KTJ: 101650082

Banyatelek neve: ,,Mezdcsat 111 — kavics — homok — agyag” a Miskolci Banyakapitanysaga
2664/2003 szamu hatarozata alapjan.

A teriilet Borsod-Abatj- Zemplén megyében, Mez6csattol DK-re, a Mez8csat- Aroktd dssze-
koté kozattol keletre, a Rigos-patak, a Sulymos-fécsatorna és a Tisza altal alkotott haromszog
alaku teriilet kozponti részén talalhato.
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A telephely stulyponti koordinatai:

Toréspont | Y(m) X(m) Z(m)
1 791192,79 | 274579,09 | 98,20
2 791449,12 | 274479,49 | 94,90
3 791458,18 | 274459,59 | 94,60
4 791860,40 | 274288,54 | 94,70
5 791673,76 | 273741,39 | 92,90
6 791668,94 | 273727,82 | 92,80
7 791625,79 | 273597,37 | 93,20
8 791566,76 | 273418,98 | 95,50
9 790952,27 | 273686,39 | 93,10
10 791088,49 | 273919,42 | 94,90
11 791099,98 | 273990,85 | 96,20
12 791089,59 | 273996,43 | 96,10
13 791119,11 | 274207,05 | 94,60
14 791167,83 | 274527,59 | 96,80
15 791173,91 | 274548,58 | 97,40

Miivelés soran mozgatasra keriild humusz mennyisége 186 673 m®. Az engedélyezett kapaci-
tas 300 000 m*/év. A banya tervezett élettartama: kdzel 30 év. Rekultivacio varhato idépontja:
2035.

Az engedély kiadasa ota eltelt kozel 15 éve alatt folyamatos termelés nem tortént. Gyakorlati-
lag néhany esetben végzetek probakitermelést, mely utan a telek délkeleti oldalan egy kisebb
méretli to alakult ki. A banyatelek teriiletén jelenleg mezdgazdasagi mivelés folyik, vagy
parlagon maradt. Védett, NATURA 2000 teriiletekkel nem hataros.

Tiszatarjan

Mezfcsat

Tiszakeszi

http://natura2000.eea.europa.eu/



3. Kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak levegotisztasagvédelmi szempontjai

A teljes kora feliilvizsgalatnak meg kell felelni a kornyezet védelmérdl szolo 1995. évi

LI torvény 73.§ - 76.§ eldirasainak, valamint, kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi
kovetelményeit tartalmazo 2/1996. (V1. 4.) KTM rendeletnek (2. szama melléklet).

A fejezet Osszedllitasanal levegdtisztasag-védelmi kovetelményekkel kapcsolatos, tobbszor
modositott jogszabalyokat vettiink figyelembe:

1995. évi LIII. toérvény a kornyezet védelmérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

12/1996. (VIIL. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forra-
sok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€g-
szennyezd pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii természetvédelmi rendelte-
tésh tertiletekrol

4. Technologia és adatok

Miivelési technoldgia: a banyamitivelés modja kizarolag kiilszini jovesztés.

Letakaritas: tololapos munkagép — homlokrakod6 munkagép — tehergépjarmiivel szallitas -
humusz dep6

Szaraz termelés (+90,5 mBf feletti asvanyvagyon):
LIEBHERR R996 hidraulikus exkavator — tehergépjarmiivel szallitas tizemudvarra — depd
— osztalyozas — depo — tehergépjarmiivel szallitas kozaton

Parti kotrasu termelés (+90,5 mBf és +83,0 mBf kozotti 4svanyvagyon):
UB vonodvedres parti kotr6  — tehergépjarmiivel szallitas iizemudvarra — depd — 0sztalyozas —
depd — tehergépjarmiivel szallitas kozaton

A tervid6szakban vizes osztalyozo 1étesitése sziikséges, mivel a termelvény értékesitésével
megcélzott beruhazasok ezt igénylik. Az osztalyozé berendezések, az ideiglenesen tarolt ki-
termelt vagy osztalyozott készletek a kijeldlt tizemudvaron keriilnek elhelyezésre.

A tervezett termelés teriiletét, éves bontasban, a digitalis Banyamuvelési Térkép masolatan
elkészitett Tervtérképen mutatjuk be.
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A termelési rend

A termel6 munka aprilis 1. - oktober 31. kozott 6 h 18" november 1. - marcius 31. kozott 7"
-16 " draban torténik. A téli idészakban és korlatozott piaci megrendelés esetében iddszakosan
termel a banya. Az éves munkanapokat 180 - 220 napra tervezik, atlagosan 200 nap. Kiterme-
1ést csak nappal végzik. Varhatoan téli idészakban nem lesz termelés

Amenniybenj banya fél évnél hosszabb id6tartamu sziineteltetése valik sziikségessé, sziinetel-
tetési tervet kell késziteni, és engedélyezésre a banyafeliigyeletrnek benyujtani.

Targyi feltételek

A teriilet dsvanyvagyonanak kitermeléséhez sziikséges gépi berendezések alvallalkozok tulaj-
donaban lesznek. A letakaritast, a depoképzést, a védmiivek kialakitasat, a kitermelést, a ra-
kodast, a belso szallitast, a kiils6 szallitast és az lizemanyag ellatést is alvallalkozé végzi.

Az asvanyvagyon kitermelését 1-3 db UB vonévedres-racsosgerinces parti kotrd (240 kW),
vagy LIEBHERR R996 hidraulikus exkavator (220 kW), illetve hasonld kapacitasu gépek
végzik. A kotr6 kanalanak trtartalma 1,5, m?a LIEBHERR kanalanak trtartalma 3,5 m®.

A talajos réteg letermelését és a szaraz jovesztést, rakodast 2-4 db altalanos rakodogép Cater-
pillar, Liebherr vagy VOLVO tipust (50 kW) végzi. A belsé szallitas 2-6 db tehergépjarmii-
vet vesznek igénybe, terhelhetéségiik tipustol fiiggéen 16-24 tonna (150-390 kW),

A banyaban alkalmazni kivannak egy egy 400 kVA-os villamos energiat termeld dizel aggre-
gator (fogyasztasa 85 liter/h).

Rakodas, belso szallitas:

A kitermelés helye és a tdvolabbi deponidk kozotti belsd szallitas tehergépkocsival torténik. A
rakodast homlokrakodé munkagéppel végezik. A bels6 szallitashoz a legcélszeriibb, legrovi-
debb utvonalat alakitjak ki. A belsé szallitas legnagyobb hossza kb. 600-700 méter.

Az alkalmazott szallitogépek €s termelési adatok alapjan a napi varhato forgalom az alabbiak
szerint alakul.

Néveleges termelési kapacitas: 300 000 m®/év. Az atlagos termelési munkanapok szama 200
nap. Egy napra esé termelvény: 1 500 m®/munkanap. A kitermelt 4svanyi anyagok laza térfo-
gatstlya: homok, agyag 1,4 t/m®, kavics 1,5-1,7 t/m®. Atlagos térfogatsuly: 1,6 t/m°.

A 20 - 40 tonna osszsulyu tehergépkocsik terhelhetésge 16 - 24 tonna (36/2017. (1X. 18.)
NFM rendelet). Napi termelvény tomeg: 2 400 tonna/munkanap. A belso é€s kiils6 szallitashoz
kapcsolodo gépkocsiforgalom, hasznos teherbirastol fiiggéen: 100-150, atlagosan 125 fordu-
l6/munkanap, mely megfelel 250 elhaladasnak.

A termelvény legnagyobb aranyban, kozuton, két irdnyba lehetséges, mindketté az M3-as
autopalyara vezet. A banyatol DNy-ra rovid folditon a Nyékladhaza - Tiszacsege 0sszekotd
ut 3307. kozaton, mely keresztiil halad Mezdcsaton. Illetve a Mezdcsat - Tiszaujvaros 3313-as
0sszekotd utra Eny-ra, hosszab folduton at. Mezdcsat centrumabol a Tiszatjvarosra vezetd
3313-as uton 20 tonnas sulykorlatozas van érvényben.

Kisebb mennyiségii, eseti jellegii lakossagi szallitas, Tiaszakeszi illetve Aroktd iranyéba is
torténhet
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Személyi fetételek
A termeléshez sziikséges maximalis 1étszam:
1 £6 kotrogépkezelo,
2 f6 rakoddgép-kezeld,
1 16 tehergépjarmii vezeto,
1 6 anyagkiado/ 6r
Miiszaki létszam (miiszaki vezetd, helyettes):

Fizikai létszam (lefedést, kdzetbontast, rakodast végzok, gépkezeldk):

Osszes létszam:

2 f0.
5 f6.
716




6. A kornyezethasznalati engedélyben foglalt levegétisztasag-védelmi kovetelmények
ellenérzése

A banya ez elmult idészakban a rovid idejii probatermelés kivételével nem tizemelt, ezért eb-
ben az idészakban levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatban nem tortént lakossagi panasz,
birsag kiszabasara nem kertilt.

6.1 A jellemzo levegohaszndlatok ismertetése (szelloztetés, elszivds, energiaszolgaltatasi és
technologiai levegdigények nagysdaganak, idotartamdnak valtozdsa).

Kiilszini banyamtvelés esetén az alkalmazott technologiabol eredden levegdhasznalati igény
nem meriil fel

6.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloadllitasdt szolgalo berendezések és
technologidk leirdsa.

Pontforrast nem miikodtettek, ennek kovetkeztében nincs sziikség levegd beszivasra és tiszti-
tasra.

6.3 A légszennyezést okozo technoligia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst gyakorlo
paraméterek és jellemzok bemutatdsa.

Az alkalmazott technologia az el6z0 fejezetben részletesen ismertetésre keriilt. A mivelés
soran a kiilszini fejtéshez kapcsolddd altalanos technologiai folyamtoknak megfeleld 1ég-
szennyezés torténhet. Fontosabb miiveletek

a.) Humusz letakaritas és deponalés: foldnedves éallapotban a talaj mozgatdsa, depondlésa por-
képzddéssel nem jar. A dizel iizemli munkagépek kipufogd gazai szennyezik a levegdt. Fon-
tosabb szennyezd anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, részecskék (PM10),
el nem égett szénhidrogének. A kibocsatast a gépek miiszaki paraméterein til dontéen a hala-
dasi sebességiik hatdrozza meg. Szilard burkolati uton, amennyiben a takaritasi és locsolasi
eldirasokat betartjak, nem keletkezik jelentds szallo por szennyezés.

b.) A haszonanyag kitermelése, depondléasa, osztalyozéasa szintén nedves allapotban torténik,
egyes iddszakokban vizszint alol. A munkagépek dizel iizemtiiek, a szennyezd anyag kibocsa-
tas az a.) pontban leirtakkal megegyezik. A depdk porzasat, szél okozta elhordast megfeleld
eljarasokkal (nedvesen tartds, takards) megakadalyozzak.

c.) Szallitas bels6 utakon torténik, mely részben foldut, részben szilard (kdves) burkolati ut.
A nedvesen szallitott termelvényrdl lefoly6 viz finom porrészecskéket tartalmaz, mely felsza-
radas utdn, a gépjarmiivek mozgasanak kovetkeztében szallopor (PM10) szennyezést okozz.
A terhelés mértéke rendszeres takaritassal és locsolassal csokkenthetd.

d.) A telephelyrdl a kiszallitas kdzton valdosul meg. A 1égszennyezd anyagok, az a.) pontban
felsoroltakkal megegyezik. A kibocsatas nagysaga a haladasi sebességtdl fligg, alacsonyabb
sebességnél magasabbak az emisszids értékek.

e.) A technologia sziikségesé teszi telepitett aramfejlesztd aggregat mikodtetését. A kibocsa-
tds pontforrason keresztiil torténik, a légszennyezd anyagok a dizel lizemhez kapcsolodo
emisszioval megegyezik.



6.4 A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasdara szolgalo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és elhelyezé-
sének leirasa.

Tisztitd berendezéseket nem alkalmaznak, levalasztott anyagok nem keletkeznek. A munka-
gépek ¢és a gépjarmiivek rendelkeznek kipufogo gaz tisztitd egységekkel (részecskesziird, ka-
talizator, stb.). Csak kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld berendezéseket mitkddtetnek.

6.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrdasok jellemzoinek bemutatdsa, a
Kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezd komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és dsszehasonlitdsa.

6.5.1 Az eltelt id6szakban pontforrast nem iizemeltettek. Tervezik, hogy egy 400 kVA (350
kW) teljesitményii dizel generatort helyeznek iizembe. Atlagos iizemanyag fogyasztasa 85 I/h.
A belsdégésti motorok esetében kozismert, hogy a kritikus 1égszennyez6 anyag az NOx. Az
ilyen tipust és teljesitményii dizel berendezések NOx emisszidja 700-800 mg/m?, 15 tf% oxi-
géntartalomra vonatkoztatva. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb,
de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményii tiizeloberendezések miikodé-
si feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet szerint
(1. melléklet 3. pont) dizelmotorok esetén 1500 mg/m? a megengedett NOx kibocsatas. A 1¢-
tesitési illetve miikodési engedély beszerzése soran méréssel kell ellendrizni, hogy a kibocsa-
tas megfelel a kovetelményeknek. A pontforréas altal okozott 1égszennyezés hatasat a hataste-
riilet szamitas soran fogjuk bemutatni (6.8 pont).

A bényaiizem nem okoz kornyezetében biizterhelést.

6.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan iizemelte-
tett mozgo légszennyezd forrdasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdasa, a tevékenységhez
kapcsolodo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

Folyamatos termelés esetén a banya bels6 utjai tekintheték diffuz forrasnak. A D1 jelii (ka-
vics, homok és agyagbanya belsd szallitasi utvonal) diffuz 1égszennyez6 forrasanak tizemelte-
téséhez kiadott engedély 2019. januar 31.-ig érvényben van. Az engedély 1égszennyezettségi
hatarértéket tartalmaz (PM10: 50 ug/m?, 24 oras, 40 ug/m®, éves). A hatarértékek betartasat az
elmult idészakban nem lehetett ellendrizni, mivel rovid idészakokra kiterjedd probatermelés a
mérést nem tette lehetdveé. A tervezett termelés kapacitas figyelembe vételével a 6.8 pontban a
hatésteriilet bemutatdsanal modellszamitassal ellendrizziik, hogy a kiilsé és belsé szallitas
miatt jelentkezd terhelés megfelel-e a kovetelményeknek.

6.7 A levegotisztasdag-védelemmel kapcsolatos belso utasitisok, intézkedések ismertetése.

A banya 2016-2019. évekre érvényes kitermelési miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a
kornyezetvédelmi hatosag 2650-15/2015. szdmon jovihagyott. A MUT részletesen rendelke-
zik a kornyezeti levegd terhelésének minimalis szinten tartasarol. A munkagépek és szallitd
jarmiivek minden idében meg kell fellelni az érvényben 1évé kornyezetvédelmi eldirdsoknak.
A belsd szallitasi utvonalat optimalizalni kell, s a minimalis Uthosszat kell hasznélni. Az uta-
kat rendszeresen tisztitani kell, és rendszeres locsolassal kell megakadalyozni a porképzddést.
A haladasi sebességet ugyanezen okokbol 5 km/h-ban kell limitalni. Az erds szél hatisara
fellépd kiporzast a telek északi oldalan létesitendd zajvédelmi toltés, és a humuszdepok eseté-
ben a feliilet fiivesitésével csokkentik.
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6.8 Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hardsat.

A banyamtivelési technologia kovetkeztében fellépd emissziok kdrnyezetre gyakorolt
hatasat modellszamitdsokkal ellendrizziik, és hatdrozzuk meg az egyes miveletek altal oko-
zott terjedési hatasteriiletet.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamt melléklet szerint a kozvetlen hatasok teriiletei
azok ahol a kibocsatas még észlelhet6 és feltehet6en valtozast okoz az érintett kornyezeti
elem allapotaban. A hatasteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rende-
let, 2. § 12a. pontja:

- helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyd-
ban jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato - légszeny-
nyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forrds kornyezetében a talaj kozeli
és magas légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idotartamra szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMI10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatdrérték 10%-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Mint ismeretes bels6 égésli motorok esetében a kipufogd gaz mindségi Osszetétele és a szeny-
nyezOk mennyiségi aranya kovetkeztében a kritikus 1égszennyezOanyag a nitrogén-dioxid,
mivel ebben az esetben a legnagyobb az emisszi6 €s az immisszios hatarérték aranya. A sza-
mitasokat flistgdzok esetében erre a szennyezdre végezziik el.

A modellezéshez Dr. Szepesi Dezsd altal rendelkezésre bocsdjtott meteorologia adatokat
hasznaltuk fel. A tertiletre jellemzd széladatok:

Szélsebesség megoszlas

Szélirany megoszlas

A leggyakoribb szélirgny EK-EEK és DNy-DDNYy, az atlagos szélsebesség viszonylag magas
2,7 m/s. A stabilitasi kategoria ,,4”-es semleges, a feliileti érdesség zo= 0,1.

Az alapterhelési adatokat az OMSZ OLM 2016. évi 0sszesito értékelésébol vettiikk, a Hernad-
szurdokon meért értekekkel szamolunk.

- PM10 alapterhelés 16,6 ug/m3

- NO alapterhelés 11,4 ug/m?

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2016. évi dsszesito értékelés hazank levegomind-
ségérél, ELFO LRK Adatkézpont 2017.
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A szamitasokat az Imaginacié Mérnokiroda Kft (korabban DataBridge Kft.) AIRCALC szoft-
verével végeztiik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ
21459/2-81 szabvanyok felhasznalasaval késziilt. Pontforras esetében az LKGSZ Bt.
TRANSZMISSZIO 1.1 szoftverrel végeztiik a modellezést. A szoftver szintén az MSZ
21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabvanyok felhasznala-
saval késziilt. A vizsgalt teriiletre vonatkozo6 transzmisszios adatbazist az LKGSZ Bt. allitotta

elo.

Egvéb felhasznalt adtok

A tehergépjarmiivek fajlagos emisszios faktorai (KTI 2004.):

A 3,5 t megengedett Ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi

(9/km)
Uzemmod m?)ig:(_i d hi dif)eglé;lek Nltg)(()i%en- Kén-dioxid Részecske Szén-dioxid
km/h cO CH (FID) NO, SOz Pm CO:
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 6719
Forras: http://www. kvvm.hu
Magyar Kozat NZRT, 2016. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai szerint
. Als;ﬁsm' Osszes motoros | Személy- | Kisteher- Autébusz Tehergépkocsi Motor- | Lassu
K(}Zut kédja forgalom gépkocsi | gépkocsi — - - - - kerékpar | jarmi
szama kozépnehéz | nehéz | potkocsis | nyerges
jinap | E/nap j/nap j/nap j/nap j/nap jinap | j/nap j/nap j/nap | j/nap
3313 | 7806 | 1362 | 1602 934 233 33 32 17 34 41 21 9
3307 | 13556 | 3444 | 3320 2121 489 80 30 17 38 46 56 26

Hejokiirt iranydaba: 3313 — Mezocsat - Tiszaujvaros osszekoto ut, 7806 sz. allomas
Mezébcesat iranyaba: 3307 - Nyékladhadza-Tiszacsege osszekoto ut, 13556 sz. allomds
A tobbszor modositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan az alabbi tablazat foglalja 6ssze a

hatarértékeket.
Hatarérték [ug/m3]
Légszennyez6 éras 24 oras éves
anyag
Hatarérték Hatarérték Hatarérték
100
Nitrogén-dioxid a naptari év alatt 18-nal 85 40
tobbszdr nem 1éphetd tul
Szall6 por . 50
(PM10) a naptari év alatt 35-nél 40
tobbszor nem Iéphetd tul

Légszennyezést okozd technoldgiak
- meddo letakaritds — deponalas, haszonanyag kitermelés - deponéléas
- belsd, nem szilard burkolatt szallitasi utvonalakon mozg6 jarmiivek
- k6zaton halado jarmiivek

- aramtermel6 dizel generator miikodése
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Négy tevékenység hatasat kell elemezni. A banyateriileten beliil folytatott kiilonb6zd techno-
logiai miiveletek levegdmindségre gyakorolt hatasat, illetve a belsé utakon és a kozuton koz-
lekedd szallito jarmiivek hatasat, valamint az aramtermeld generator 1égszennyez0d hatasat.
Ezek a technologidk diffuz feliileti és vonalforras, valamint pontforras jellegliek. Jellemzd
1égszennyez6 anyagok:

- kipufogd gazok (CO, NOx, SOz, PM10), ,.kritikus” 1égszennyez6 a NO>

- felvert szall6 por, szilard anyag (PM10)

6.8.1 Munkagépek egyiittes kibocsatasanak légszennyezo hatasa

A termelés soran a dizel motorok egyiittes lizemelését vettiikk figyelembe. Egymashoz kozel
maximalisan 4-5 darab munkagép tizemelhet (kotrogép, kanalas rakodd, tolélapos munkagép,
szallito jarmiivek). A kritikus szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez
elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni. A porképzddés a vizes, foldneves anyag miatt
elhanyagolhato.

A szamitasndl alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,7 m/s.

Stabilitasi kategéria= D (4) semleges, p=0,384

Domborzat= sik teriilet, ndvényzettel, erdésavokkal

Erdesség z0=0,3

Alapterhelés NOo= 11,4 pg/m?

A forras intenzitasa, Eno2 52 mg/s

x(hatas)= 86,0 [m] CG&tlag)= 22,6 [ug/m3] NO2 terjedése termelési tenileten Lépték Cim X= [m] ¥= [ug/m3]
Vagdlapra MOZ koncentracio fug/m3] a fustidkdya tengelyében, talajszinten, a tavolsag figgvenyeben [m]
95
85,5
,,C [fetétel, CG = 72.8 ug/m3 76
EE.S
57
475
]
285
,,b”
feltetel, CG = 17,6 ug/m3 19
86 m
”a” eltétel, CG = 10,0 ug/m — —
i mn 20 30 a0 50 B0 70 an 30 1 DEEII

el a hatarértéket. A hatasteriilet az a) feltétel esetén maximalis, 86 méter (a hatarérték 10%-a
10 ug/m®), az atlagterhelés 22,6 ug/m®. A kitermelés teriilete évente valtozik, a hatasteriilete
ezért a telekhatartol kell szamitani. A telepiilések tavolsadga tobb mint 1000 méter.
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6.8.2 Belso utakon torténo szallitas 1égszennyezo hatasa

Az ilyen tipust utakon torténd mozgas esetében nem a kipufogdgazok 1€gszennyezo hatdsa a
dominans, hanem az utrél felvert por. A PM10-nél nagyobb szemcseméretli részecskék vi-
szonylag magas iilepedési sebességiik miatt az tton, illetve annak kozvetlen koérnyezetében
szedimentalodnak. A kitermelés kiilonb6z6 iddpontjaiban az aktualis miivelési helyeirdl az
tizemudvarra szallitjak a termelvényt. A megkozelitési utak maximalis hossza kb. 650 méter.

Az egyes porfrakciok iilepedési sebessége (Dr. Szepesi Dezs6 szamitdsai alapjan)

Reszepske atmérd [}Jm] (méret- 10 30 50 70 100 200
intervallum kdzepe)
Ulepedési sebesség [m/s] 0,006 0,05 0,15 0,25 0,45 1,0

Burkolatlan utak emisszios-faktor gylijteményét az U.S. EPA altal 1998-ban kiadott
,,Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolso, validalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PM10 forrasintenzitds meghatarozha-
to:

E,, = 2.6 (s/12)"% (W/3)"4/(M/0.2)"?

2,6 (k PM10 jellemz6 faktora)

E10 = PM10 emisszios faktor (Ib/VMT — font/megtett-jarmimérfold)

s = a felszin finomanyag (iszap) tartalma (%)

W = 4tlagos jarmi tomeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

Angolszasz-metrikus atszdmolasi tényez6: 281,9 (font-gramm, mérféld-kilométer)
Megjegyzés: validalas soran megallapitottak, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltérd
sebességek nem okoznak szignifikans eltérést.

Az ,s” javasolt értéktol 2,5%. Szaraz, nem csapadékos idében a nedvességtartalom ,,M” at-
lagban 10%.

A napi 4tlagos termelési volumen 3000 m?, ami megfelel 2400 tonnanak. Harom 20 tonnds
tehergépkocsival a belsé anyagmozgatashoz oranként 5 forduld sziikséges, ami megfelel 10
elhaladasnak. A bels6 burkolatlan utak (termelés soran valtozik) hossza kb. 650 méter.
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A szallé por, PM10 frakcio terjedésének modellezése

Jarmi haladasi sebessége= 5 km/h

Szélsebesség= 2,7 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,4” p=0,384

Domborzat= sik teriilet, n6vényzettel

Erdesség 7z0=0,1

Alapterhelés PM10=16.6 pg/m®

A forrasintenzitas, E1o: 0,270 mg/m*s

Jarmiiszam 3 db (20t kapacitasu) 5 fordulo, 10 elhaladas 6ranként

A szallitas id6tartama 5 km/h sebességgel, 1000 méter tithosszon, egy miiszakban2h
24 6ras hatarérték miatt a korrigalt Epmio 0,225 mg/m*s (E10+2h/24h)

wfhatas)= 87,0 [m] CGlatlag)= 10,1 jug/m3] PM10 tefjedése folditon X= [m] ¥= [ug/m3]
Vagélapra C0O koncentracio [ug/m3] a fustfaldya tengelyeben, talajszinten, a tavelsag fliggvenyeben [m]
15
405
»  feltétel. CG = 34.2ug/m3 *
c eltetel, =34 2ug/m
2
1A
27
225
18
135
b” 3
2~ Hehétel 0G = 6.6ug/m3 87m
,, [FEREel G-hlugmy——— —
el l 45
0 10 20 30 a0 A0 g0 70 an 90 1 IZIE|I:I

Foldaton mozgd jarmiivek altal okozott szalld por terhelés hatasteriilete 87 méter (a) a hatar-
érték 10%-a 5 ug/m?®), az atlagterhelés 10,1 ug/m3. A porkoncentracié maximuma tttesten
alakul ki, a hatarértéket nem haladja meg.

6.8.3 Kozuti szallitas 1égszennyez6 hatasanak vizsgalata

A kozati szallitasnal a meglévé forgalom és a termeléshez kapcsolodd forgalomnovekedés
terhel6 hatasat vizsgaltuk két telepiilésen, Mezdcsaton és Hejokiirton. Kritikus 1égszennyez6
anyag a nitrogén-dioxid, a forras jellege: vonalforras. A termelvény fele-fele jut ki az M3-as
autopalyara a két Gitvonalon A 3307. kdzuton, mely keresztiil halad Mez6csaton, illetve a Ti-
szaujvarosba vezetd 3313-as Osszekotd uton Hejokiirton keresztiil. A szallitdsi mennyiségek
becsiilt értéke, a kiilonbozo kapacitast gépjarmiiveket figyelembe véve:

- 3307. 3313 szamu uton 240 000 tonna, 200 munkanappal szamolva, nehéz tehergépjarmii
250 fordulo/nap. Az oras forgalomnal figyelembe vessziik, hogy a szallitasi forgalom egy
miiszakban, nyolc ora alatt lezajlik.

Megjegyzés: az elhaladasok szama az oda-vissza kozlekedés miatt a fordulok kétszerese
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A megnovekedett terhelés szempontjabol a 3307. szam Ut és a 3313. szamu ut belteriileti sza-
kasza a kritikus teriiletek, ezért erre a szakaszra végzetiik el a modellszamitast.

3313. szamu ut Hejokiirt belteriiletén
Jarmii 2016 Széllitassal
Személygépkocsi [i/nap] | 934 934
Kis tehergépkocsi [j/nap] | 233 233
, sz616 [[/nap] | 31 31
Aut6-busz csuklos [j/nap] 2 2
kozépnehéz | [j/nap] | 32 32
nehéz [j/nap] 17 267
Tehergépkocsi | potkocsis [[/nap] | 34 34
nyerges [i/nap] | 41 41
specialis [j/nap] 0 0
Motorkerékpar [i/nap] | 21 21
Lasst jarmiivek [j/nap] 9 9

Haladasi sebesség= 50 km/h
Szélsebesség= 2,7 m/s.

Stabilitasi kategoria= 4-es
Domborzat= sik teriilet

Erdesség zo= 1,0 varosi kornyezet
Alapterhelés= NO2 11,4 pg/m?

A vonal forras intenzitasa

Eno2= 0,056 mg/m*s

A megnovekedett forgalomra szamolt nitrogén-dioxid terjedés

\ a”
2 1 ’
feltétel, CG = 10,0 ua/m3

X= [m] ¥=

whatas)= 4.0 [m] CGigtlag)= 11.8 [ug/m3] NO2 terjedése 3313. kozdton iLepték ;
Vagélapra MO koncentrdcié [ug/m3] a fistfakdya tengetyében, talajszinten, a tévolsaa flggvényEben [m]

36

2.4

72

48

36

24
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A terhelésnovekedés a lakohazak vonalaban kisebb, mint a hatarérték 6%-a. A hatasteriilet kb.
4 méter (a) feltétel, két méterrel nagyobb, mint alapallapotban. A nitrogén-oxid koncentracio-
janak maximuma az uttesten alakul ki, de a hatarértéket nem kozeliti meg. Alapallapotban a
hatéstertilet mértéke 2 méter.

3307. szamu Gt MezOcsat belteriiletén
Jarmii 2016 Széllitassal
Személygépkocsi [i/nap] | 2121 2121
Kis tehergépkocsi [j/nap] | 489 489
, sz616 [j/nap] 56 56
Auté-busz s [inap] | 24 24
kozépnehéz | [j/nap] 30 30
nehéz [j/nap] 17 267
Tehergépkocsi | potkocsis [j/nap] 38 38
nyerges [i/nap] 46 46
specialis [j/nap] 0 0
Motorkerékpar [i/nap] 56 56
Lasst jarmiivek [j/nap] 26 26

Haladasi sebesség= 50 km/h

Szélsebesség= 2,7 m/s.

Stabilitasi kategoria= 4-es

Domborzat= sik teriilet

Erdesség zo= 1,0 varosi kornyezet

Alapterhelés= NO2 11,4 ug/m®

A vonal forras intenzitasa

Eno2= 0,148 mg/m*s

A megnovekedett forgalomra szamolt nitrogén-dioxid terjedés

xfhatas)= 9.0 [m] CGiatlag)= 14,6 [ug/m3] NO2 teriedése 3307, kiziton Lépték | Cim | X= [m] ¥= [ug/m3]
Vagdlapra MO koncentracio [ug/m3] a flstfaklya tengelyében, talajszinten, a tavolsag fuggvenyeben [m]

25
\ A" feltétel, CG = 22,0 ug/m3 225

20

"C" feltétel, CG = 17,6 ug/m3

a” mwa\ ”
Th

5

25
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A terhelésnovekedés a lakohazak vonalaban kisebb, mint a hatarérték 8%-a. A hatasteriilet kb.
9 méter (a) feltétel, harom méterrel nagyobb, mint alapallapotban. A nitrogén-oxid koncentra-
cidjanak maximuma az uttesten alakul ki, de a hatarértéket nem kozeliti meg. Alapallapotban
a hatasteriilet mértéke 6 méter

6.8.4 Dizel generator emisszidja

A generator folyamatosan fog tizemelni, amig a villamos héal6ézatra nem kacsolodnak ré. Az
idopont jelenleg ismeretlen. A tervezett generator adatai a miiszaki dokumentaciok alapjan.

Adatok P1
Magassag [m] <5
Atméré [m] 0,25
Véggaz mennyisége [m*/h] 3100
Véggaz sebessége [M/s] 17,6
Véggaz homérséklete: [K] 550
Szennyez6anyag
koncentraciék [mg/mq]
Nitrogén-dioxid 750

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,7 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,4” p=0,384

Domborzat= sik teriilet, ndvényzettel

Erdesség zo= 0,3

Alapterhelés NO, = 11.4 pg/m®

Kibocsatas atlagos magassaga: 5 méter (a szoftver kisebb értékkel nem szdmol)

Emisszio: NO; 2,35 kg/h

A szoftver készitoje a szamértékeknél tizedes pontot hasznal, és a vezeté nullakat nem irja ki!

A szamitasok soran harom értéket hataroztunk meg:
- a valdszinlisithetd éves atlagértéket

- Oras varhato maximalis terhelést

- terjedési hatéstertiiletet

A kritikus l1égszennyezd anyag ebben az esetben is a nitrogén-dioxid.
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A nitrogén-dioxid évi atlagos koncentracioja

T i

lag/3]

M) 00 - 11438
M 35 - 11470
) 075 - 11,518
I 51g - 11,557
M) c5) - 1597
I 597 - 110636
) 636 - 11,676

11,676 - 11,718
) 715 - 110754
I 754 - 1179

11,784 - 11.833

11,831 - 11.872

11,872 - 11.512
[ 1) - 11,950
I o8] - 11,981
) 501 - 12,030

2

Al

Jf

-.1¢

-1

-.E2

Jal

Az éves atlagos terhelésnovekedés maximuma EK-DNYy irdnyaban, kb. 100 méterre alakul ki,
mértéke az éves hatarérték (40 ug/m®) 2,5 %-a (1 ug/m®). Az északra talalhato kiskertek leg-
kozelebbi lakohazanak tdvolsaga kb. 600 méter. Ebben a tavolsagban a koncentraciondveke-
dés csekély, kb. 0,2 ug/m?.
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A nitrogén-dioxid 6ras maximalis koncentracidja

RN

[ug/m3)

I oy - 14,459
M - 17,207
I 7 717 - 19,976
I 97 - 22,73
I 735 - 05,40
I g - 08,25
5 53 - 31012
012 - 1.7
I3 771 - 36,520
[ 5 - 3928
39.288 - 42,047
42,047 - 44,806
46806 - 47,565
47565 - 50324
) 334 - 53,083
I3 (53 - 55,840

- gkm]
-1 - f2 =47 -4 -.1E A A6 A A7 £l A

Az orads maximumok helye a kémény kb. 150 méteres kornyezete, gyakorlatilag telekhataron
beliil marad. A koncentracio mértéke csekély, a hatarérték (100 ug/m®) 55%-a (55,4 ug/m®). A
kiskertek legkozelebbi lakohazanak tavolsagaban a maximalis Koncentracionovekedés nem
haladja meg a hatarérték 20%-t.
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Terjedési hatasteriilet mértéke, nitrogén-dioxid vonatkozasaban

0,000, 19703 |
Legszennyezd forzasck natastavelsaga [km):
ol _agl k:i:—?:iurr. ezeten: . el
b} kriterium es 488
o) kriterium es B
a)-c) kriterium esefen:. 988
56.000F

£9.000F

£2.000F

35.000F

28.000F

21.000F

14.000F

1.000p

"0 10 20 KR Al 50 £l 10 Al 30 100 [j)

Megjegyzés: a jogszabaly tobbszori valtoztatasa miatt a kritériumok az alabbiak szerint felel-
nek meg a rendelet jeloléseinek: ) kritérium, megegyezik a jogszabalyban jelenleg alkalma-
zott c) feltételnek, a b) kritérium az a) feltételnek és c) kritérium a b) feltételnek.

A hatasteriilet legnagyobb tavolsaga a kéménytdl szamitott 988 méter. Az a) feltételnek felel
meg (hatarérték 10%.a), a maximalis koncentracio kb. 66 ug/m?®. az lizemudvar teriiletén ala-
kul Kki. A telepiilések teriiletét nem éri el, azonban a banyatol északra elhelyezkedé kiskerteket
érinti.

Megjegyzés: kemény pontforrasnak mindsiil, tizembe helyezés utan az emissziot miiszeres mé-
ressel ellenoriztetni kell, és a306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint létesité-
si és mitkodesi engedelyt kell kérni.
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7. Osszefoglalas

A feliilvizsgalat egyes pontjait nem lehetett elemezni, mivel nem tértént az elmult idészakban
folyamatos termelés. A rovid idejii probakitermelések nem alkalmasak a tételes eldirasok tel-
jesiilésének az ellendrzésére.

A tervezett 300 000 m®év kapacitas teljes mértékii kihasznaldsara elvégeztiik a varhato
emisszi6 hatasanak a modellezését.

Az eredmények szerint a termelés okozta kornyezetterhelés gyakorlatilag a banyateriiletet
érinti. Az litemtervnek megfeleld mozgas egyes idoszakokban a banyateriilet hataran tul is
éreztetik hatdsukat, azonban sem gaz sem a szilard szennyezok nem okoznak jelentdsebb ter-
helést, a hatarértéket nem kozelitik meg. Gyakorlatilag csak a telek északi hataraval szomszé-
dos kiskertek hazait érinti.

A szallitds miatti forgalomnovekedés Mezdcsaton és Hejokiirton is olyan kismértékii 1ég-
szennyezettség novekedést okoz, mely szamitassal kimutathatd, azonban méréssel nem alla-
pithat6é meg (kisebb, mint a megengedett mérési bizonytalansag).

A legnagyobb terjedési hatésteriiletet a dizel generator kiirtdje eredményezi, mértéke 988 mé-
ter.
A hatasteriiletek méretaranyos abrazolasa:

Dizel generator pontforras‘hatasteriilete
NO, 988 méter

\\

\\

™
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A telepiilések belteriiletén a 1égszennyezettség valtozasa a szallitasi forgalom kovetkeztében
olyan csekély mértékii, hogy méretaranyos abrazolasa nem lehetséges.

Miskolc, 2018. janius 18.

Jerszi Laszlo A

leveg6tisztasagvédelmi szaké &
K-L 10-0336/2018. %@“

o



