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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 577/1998. szamon kiadtgRéatka VIl.-zeolit” védnevi
banyatelek megallapitasarol sz6l6 hatarozdtosZamu melléklgt

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kit. (3909 Méad, Baik Béla u. 2.) 1997.-ben
kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,Ratka VII.-zBoWédnewi banyatelken banyaszati
tevékenység végzéséhez.

A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyargiskérnyezetvédelmi Feliigyéség
11.221-27/1997. szamon, majd ezt kéeet a banya akkori termelési kapacitas névekedési
igényét figyelembe véve, Ujabb eljaras keretén Ipetii526-15/2002. szamon adott
kornyezetvédelmi engedélyt. 2007. aprilisaban kesail a banya dkddésére vonatkozo Ujabb
feliilvizsgalatra és az Eszak — magyarorszagi Kaetyedelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyebség 12.668-15/2007. szamu hatarozataban 10 é&testainra, 2017. szeptember 30-
ig megadottZ. szamu melléklgt

A banya 2016. december 3i-ig érvényedisigbki Uzemi Tervvel rendelkezik, melyet a
Miskolci Banyakapitanysadg MBK/3439-8/2013. szamtédhazataban hagyott jov&.(szamu
mellékle).

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kit. kérelmezni fogj a a Miiszaki Uzemi
Terv 10 évre torténs megadasat, melynek oka, hogy a megnévekedett piagények miatt
folytatni szeretné a termelést. Azonban a banya kdwyezetvédelmi engedélye csak 2017-
ben jar le, ezért a tulajdonos most szeretné ezekdrnyezetvédelmi engedélyt
meghosszabbitatni, annak érdekében, hogy a kérnydzédelmi engedély ne legyen
akadalya a MUT meghosszabbitasanak.

Ezen felllvizsgalati dokumentécié tartalmazza adhkbr tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerdlte kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként felieparhatd kornyezetterheléseket és azok hatasait.

A korabbi 20.000 tonna/éve$12.195 ni/év) mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt
a GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kift..



2. Altalanos adatok

2.1. Akoérnyezetvédelmi fellilvizsgalatot vegz 6k adatai

Megnevezése: Kdcski Attila (Kérnyezetvéedelmiksmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  05-1574, 05-81&&%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsagok masolatatda szamu mellékletartalmazza.

2.2. Akérelmez 6 és a banya adatai

Megnevezése: GEOPRODUCT GYOGYITO ASVANYOK Kift.
Székhelye: 3909 Mad, Barték Béla u. 2.

Addszama: 10750012-2-05

KUJ szam: 100203909

KSH szam: 10750012-1450-113

TEAOR szam: 0899 (egyéb m.n.s. banyaszat)

Vizsgalt banya neve: .Ratka VIll.-zeolit”

Helyrajzi szama: 1. tablazat

Telepulés azonosité szama: 12469

KTJ szam: 100384276
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacié szamu abrajan
Részletes helyszinrajz: A dokumentégiGézamu mellékletében



2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellen  érzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsdgok eset ében 5 évre
visszamen éleg.

Engedélyek:

1. Miskolci Banyakapitanysag (577/1998). A ,Réatka Vleolit” védnevi banyatelek
megallapitasa (1. szamu melléklet)

2. Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudides Viziigyi Feligyeélség
(12668-15/2007): ,Ratka VIl.-Zeolit” védnévbanya kornyezetvédelmi tkodési
engedély (2. szamu melléklet)

3. Miskolci Banyakapitanysag (3439-8/2013):udZaki Gzemi terv engedélyezése (3.
szamu melléklet)

4. Miskolci Banyakapitanysag (1342/3/2007): Ingatlgéniybevételi Utemterv elfogadasa
(6. szamu melléklet)

5. Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudidés Viziigyi Felugyelség
(433-5/2013): Geoproduct  Gybégyitd  Asvanyok Kutatasi Banyaszati-,
Asvanyebkészitési-, Fejlesztési és Alkalmazasi Kft. (Madyzére levegiisztasag-
védelmi engedély (8. szamu melléklet)

Hatosagi ellerbrzések:

Birséag kiszabasara és ella@irzésre nem kerlt sor az elmult 5 évben a banya fikodésével

kapcsolatban.

2.4. A banyaszati tevékenységben a felllvizsgalati  dészakaban bekdvetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozas ok (7161-13/2006
szamu kornyezetvédelmi engedély I. pontjaval valo s zerint) bemutatasa
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudidés Viziigyi Feligyeéiség 7161-
13/2006 szamu hatarozatanak (3. szamu melléklet)pdntjaban foglaltakkal vald
dsszehasonlitas:
» Helyrajzi szamok: Az eltelt tiz évben egyes helyrajzi szdmok megasat&eriltek,
vagy megszuntek A banyatelek altal jelenleg érimbgjatlanok listdjat a dokumentacio
3.2 fejezete tartalmazza.
» Az ingatlanok tulajdonosainal (haladlozas-6roklés miatt) valtozas kovetkezettjelen
dokumentéacio 3.2 fejezet), de ezek tovabbra islikéz tulajdonosainak birtokaban

vannak.
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» A banyatelekterlletében, alap és fedlapja: A 12668-15/2007. szamon kiadott
kornyezetvédelmi rikddési engedélyben tévesen szerepel a banya teriédldianya
pontos teriilete: 5 ha 43472m 0,054 ki, mig az engedélybe 37 ha 6308 m0,37
km? (jelen dokumentéci6 3.3 fejezet). Szintén tévesmmmepel a banya alaplapja, mely
az engedélyben 135,32 mBf, helyesen pedig 136,32 mBelyes adatok szerepelnek
a banyatelek fektetési hatdrozatbanqzamu melléklgt A banya fedlapja helyesen
szerepel a kdrnyezetvédelmi engedélyben.

» A banyatelekEOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentacio 3.3 fejezet)

Y

Hatar- és védipillérekben valtozas nem kdvetkezett be.
» A béanya asvanyvagyonaa zeolit nyersanyagfajtdk szétvalasztdsa kovetkent
valtozott (jelen dokumentéacio 3.3 fejezet)
» A termelési technoldgianem valtozot(jelen dokumentéacié 7. fejezet)
> A termelés kapacitasabarévi 20.000 tonna (12.195%n
A kornyezetvédelmi engedély |. pontja tartalmazziedligyebség ebirasait a banyaszati
tevékenységre. Ezatbirasokban nem szerepel hatéarids ebiras.
A kérelmezé a szikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodaseyeditisztasag-vedelmi)

minden évben eleget tesz.
3. A banyaterilet altalanos adatai

3.1. A banyaterulet foldrajzi elhelyezkedése

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i ras#tka kdzség hatardban, a Koldu-
patak D-i oldalan helyezkedik el, a Mad - Tallya&tii 39-es szambittdl mintegy 20 m-re.

A banyat foldut kéti 6ssze az asvanyfeldolgozo Unetn mely gépkocsival egész évben
jarhato. A banya a ratkai asvanyfeldolgozo uZgmiméter foldaton j6l megkozelithiet

Az eléfordulas a Tokaji-hegység DNy-i hegységteriletzéss helyezkedik el. Része a D-i
irAnyban nyitott szerencsi morfolégiai félmedendéné félmedencét Ny-i iranybdl az
Arpadhegy - Somoshegy E-D irany( hegyvonulat, Baybél a Kopaszhegy, Dorgd, Patocs
magaslatai, D-i iranybol a Danszka, Isten-hegy,ik&nybol pedig a Koldu és a Sarkad-hegy
magaslatai hataroljak. A zeolitéédbrdulas tehat foldrajzilag a szerencsi morfoldgiai
félmedence EK-i zarétagja.

Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint adfoelulas terlletének tajbeosztdsa a
kovetked:
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Nagytdj: Eszak-magyarorszagi kdzéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Szerencsi-dombsag
A kistj teriilete 125 ki A kistaj 110 és 336 m kozotti atlagos tszf-i mesgmu hegysédaéri
dombsag, amelyet a Zempléni-hegység hegylabfelezimertelmezhetink. A felszin harom,
kozel E — D-i csapast dombhat, volgykozi hat saiwidaall, ezek atlag 250 m magasak. A
koztuk 16w erdzids volgytalpak a felszin 85 %-at teszik kiridontalisan gyengén felszabdalt,
atlagos vizfolyadsiisége 105 km/ki A relativ relief atlagos értéke 70 m/kna kozponti
részen 100 feletti, Ny-on 50 alatti értékek a jeltéek. Az EK-i kitettség lejtok edsen, a

felszin egésze kdzepesen erdzidveszélyes.

TR

(C20ABIG00

Google earth

1. bra: Atnézeti helyszinrajz (M = 1 : 50 000)

3.2. A banyaterilet kézigazgatasi és tulajdonjogi h  elyzete

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i ras#atka kdzség hatardban, a Koldu-
patak D-i oldalan helyezkedik el, a Mad - Tallyazé&tii 39-es szamwhttol mintegy 20 m-re.
A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanole(pek csakRatka telepilés kdzigazgatasi

hataran belul helyezkednek el helyrajzi szamait és twelési 4gat az. tablazatartalmazza.
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Helyrajzi szam Miivelési ag Tulajdonos és cime

0107/1 erd Matyas Szabolcs, Mad Bartok B. u. 5.
0108 kivett Geoproduct Kft.,, M&d Bartok B. u. 2.
0109 at Ratka kozség Onkormanyzata

0110/1 leged Ratka kozség Onkormanyzata

0110/3 erd

. Dr. Méatyas Ertiné, Mad Bartdk B. u. 2
011075 kivett Matyas Szabolcs, Mad Bartok B. u. 5.

0110/9 erd Méatyasné Pethes Petra, Mad Bartok B. u. 5.

Méatyas Tibor, Mad Bartok B. u. 11.

0110/10 anyagbanya Matyasné Téth Klara, Mad Bartok B. u. 11.
0110/11 a. anyagbanya
b. erd

1. tAblazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok

A termelés altal érintett tertiletek: 0110/5, 010085 0110/11 a.

A vizsgalt terllet telepllésrendezési terv szebesorolasa:

Mukods ké vagy asvanybanya, illetve bejegyzett banyatelek

A banyatelek szomszédsagabarléariletek helyrajzi szamait ésinelési agat . tablazat

tartalmazza:

Helyrajzi szam Miivelési ag
0110/1 leged
0107/1, 0110/7, 0110/8, 0110/11 b. &rd
0110/10 anyagbanya
0109 at
0108 kivett

2. tAblazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok

3.3. A megkutatott dsvanyvagyon megnevezése és terii  lete

A kutatds soran feltart haszonanyag zeolit.
A banyatelek nagysaga: 5 ha 4347 lehatarolasat ag. szamu melléklemutatja.
Fedblapja: 152,5 mBf Alaplapja: 136,32 mBf
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A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai ékeé&ati magassagi rendszerben vett adatai

a kovetkedk:

WelE el Y (m) X (m) Z (mBf)

jele

1. 813 139,00 321 325,00 151,00
2. 813 122,00 321 266,00 152,50
3. 813 048,00 321 198,00 149,00
4. 812 896,00 321 166,00 144,10
5. 812 829,00 321 226,00 141,75
6. 812 936,00 321 374,00 140,10
7. 812 977,00 321 418,00 140,60
8. 813 037,00 321 431,00 143,00
9. 813 177,00 321 383,00 144,10

3. tAblazat: Banyatelek toréspontjainka EOV koorditai

A béanyatelek asvanyvagyona a 2016. januar 1-eingse@yon mérleg () szerint a

kovetked:
zeolitos riolittufa II. zeolitos riolittufa IIl.
(kod: 1215) (kod: 1216)
Foldtani vagyon (n¥) 74.079 153.487
Miirevalé vagyon (n¥) 74.079 153.487
Pillérben lekotott vagyon (nv) 3.931 7.862
Kitermelheté (md) 70.148 145.625

4. tblazat: A banyatelek asvanyvagyona’m

Hatar- és védipillérek:

Biztonsagi okok miatt a haszonanyagban az egyeskasamtek kdzott véipillért hagynak
vissza 78 rézgiszoggel. Munkaszinteken belill \adllért nem terveznek visszahagyni.
Az Uzemi terlletek iiveléssel érintett szakaszat hatarpillérek visszagsftyal és 5 m-es
védssav meghagyasaval alakitjak ki.
A banyatelek hataran kivil, kbzvetlen hatarantvdiebelll az alabbi megvédehaitargyak
taladlhatok:

a) a 39. szamuosit tengelyéil [30 m]: Nem érinti a banyatelket

b) A Koldu-patak banyatelek felé &sldalara (a folyasirany bal oldalara) [20 m]: $&m

nem érinti a banyatelket
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4. Eghajlat
A kistaj D-i vidékén mérsékelten meleg — mérsékelsgaraz, E-on mérsékeltetivibs —
mérsékelten szaraz éghajlat a jellémiz évi napfénytartam kevéssel 1900 ora alattiyai
730-740 ora, a téli 170 ora koruli.
Az évi kbzéplbmérséklet 9,7 — 9,9C, a vegetacios tszaké 16,5 — 16,8C. Varhatd, hogy
évente 184 napon keresztil a napi kosépérséklet meghaladja a 30-ot, mégpedig apr. 13.
és okt. 14. kozott. A fagymentes napok szama 180likéz az idszak 4pr. 20-25. és okt. 15.
kozé esik. A legmelegebb nyari nap maximutimBrsékletének sokévi atlaga 330, a
leghidegebb téli napé pedig 17
Az évi csapadékdsszeg 600 mm Kkorul varhatd, a samyszakban 370-380 mm &sa
megszokott. A legtébb csapadékot, ami egy nap lalattilott, Szerencsen mérték (180 mm).
Evente 40 hotakards nap mellett a maximalis hogadtasokévi atlaga 15-18 cm.
Az ariditasi index 1,18-1,23, de Szerencs térséagébeél kisebb (1,12).

Leggyakrabban EK-i és D-i iranyu szélre szamithiataz atlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

5. A tertlet foldtani felépitése

A fels6 szarmata foldtani tikzak vulkani nikddése 6t, egymastal jol elkilonithdtfaszintet
hozott Iétre a Szerencsi Morfoldgiai féelmedencéletén (a banya féldtanilag a félmedencéhez
tartozik).

Az expldzids szintek a kovetkélz

V. horzsakoves riolittufa, tufit

IV/b. konglomeratumos vegyestufa

IV/a. horzsakriolitivegtufa horzsakapillis, zarvanyos lvegtufa, riolitartufak

[I. riolitos, horzsakoéves riolittufa

I. konglomeratumos vegyes lvegtufa

Az eléfordulas Kzetanyaga a Il. explozios szinthez tartozik. A safat mélyvizi facies
valtozata képezi a haszonanyagot. A szubmarin lfaeltBddas miatt a tufa zeolitosodott.

Amelynek igy a pontos megnevezézgeolitos riolittufa 1l. (1215) és Zeolitos riolitufa Ill.

(1216).

Az eléfordulds a Tokaji-hegység DNy-i szegélyén helyedked, a "szerencsi-6bdl" néven

ismert morfoldgiai félmedence jelésttertletrészét foglalja el.

Az egybefiig§ eléfordulas harom részre tagolhato:
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1. Vasutmenti centrélis tomeg

2. AlsG-legebi és

3. Koldui peremteriletek
A terllet foldtani felépitése furasos kutatas, kbavasoknal megnyitott tobb kisebbsflejto"
alapjan rogzithét A vulkani hegységtomeg kialakuldsanak kezrakaszdban az also-
szarmata foldtani korban ké&fiott, helyenként méar a torton kor tengeri Uledétzataval
érintke® tufitos atmeneti kifefildéssel dokumentalt.
Az eléfordulas a hegységet felépitulkani tevékenység kezdeti stadiumaban kdp#t, a még
vizzel boritott tertleteken #kddé savanyu riolitos exploziok termékeként. A gazdaagas
hémérsékletd explozios tufaszoras anyaga a ratkai korzetbeg tiagegben halmozédott fel,
részben feltdltve a még jelentegekélyvizi tengerdbloket, amely k&b kiemelt szarazulati
képdmeényekbe ment at.
A vizbehullott, horzsadben és vulkani Uvegtérmelékben gazdag explézidsélera magaval
hozott tdrmelék hatasara Osszesllt, a vizben kililaj6zparna autotermdlis hataséara, a
tengerviz sotartalmanak beépilésével zeolitosodottulkani Uvegtérmelékek, és porozus
horzsakovek fellletein mikronnyi zeolitkristalyoknteges megjelenésében kégzk. A
laboratériumi vizsgalatok szerint a szubmarin gillésszesult riolittufa atlagosan 30-60 %-
ban tartalmaz zeolitot, mely lelég€ teszi széleskdripari, medgazdasagi, kbérnyezetvédelmi
és human célu hasznositasat.
1997-ben a GEOPRODUCT Kft. 6 db kutatéfarast métyite a részletesebb megismerés
céljabol.
A béanyéaszati tertleten belll lemélyitett kutatofim@ mindegyike elérte és harantolta a
haszonanyagnak nmiaul zeolitos riolittufat. Vékony talajtakaro (0 -1 m)iatfarasa utan a
farasok elérték az ipari mbsédi nyersanyagot. A furasok mindegyike haszonanyaghbale
(9-10 m). A furasos kutatas célja az volt, hoggradzett banyaterileten belll a haszonanyagot
vertikalisan a tervezett banyaszat mélységéig ntagkak.
Azért, hogy a tervezett banyaszati terileten balihyersanyag jelenlétét, még nagyobb
részletességgel dokumentaljak a farasok kozottuldeeszen kutatogodroket asott a
Geoproduct Kft.. A kutatogodrok ceélja az volt, hogy negyedidszaki lejttormeléek
eltavolitAsa soran a hasznosithatd zeolitos asvérygrsanyagot észleljék, helyzetét
dokumentaljdkA banyaszat tervezett mélysége a Koldu-patak szimj ezért a lemélyitett
kutatéfurasok is csak addig a szintig lettek leméigve. A terilet tehat farassal, kutatoarokkal

és kutatogodorrel lett megkutatva.
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A kutatégodrok koordinatéit és mélységadatai:

Koordinatak: Godormélység:
Kutatogoddrok szama: X Y Z m-ben:
1. 321336 813095 148,4 1,60
2. 321334 813059 148,7 1,50
3. 321290 813039 148,1 0,70
4, 321350 813012 146,6 1,00
5. 321307 813001 146,6 1,20
6. 321255 812989 146,7 0,80
7. 321234 812961 146,3 0,70
8. 321268 812943 145,1 0,90
9. 321315 812955 144.,4 0,60
10. 321365 812967 143,6 1,50
11. 321228 813016 147,4 1,70
12. 321261 813055 149,0 1,60
13. 321293 813093 150,8 1,00
14. 321395 813029 146,2 1,40
15. 321379 813074 146,3 1,40

A tervezett banyaszati terleten belll kiasott tagadrok mindegyike kivétel nélkil elérte a
haszonanyagnak mialld horzsakdves riolittufat. A haszonanyag vékony jtakard
eltavolitdsa utadn feltarhat6. A felszini kiértélselélapjan a zeolitos riolittufa a terlleten
kilonbo®d cementéltsagi fokban és a horzsakennyiség valtozatos felddsulasaval és
nagysagaval van jelen. A tertleten a felszint a8@vek banyaszataseen tagoltta tette, sok
helyen talaltunk athalmozasokat

A megkutatott haszonanyagot csak a negyedidzaki laza, szarazfoldi Uledéksorozat
takarja. A jelenlegi banyaudvar korzetében 0,0 - ) m, mig a K-i terlletrészen 1,0 - 5,0

m vastagsagu laza, agyagos, fédisszlet dokumentalhato.

A tektonizaltsag a teriilet nagytektonikai viszoimgei kapcsolddik. A teriileten E, EK- D, DNy
irAnya nagy harantvétismerhed fel. A vet altal l1étrehozott elmozdulés élesen elhatérolja a
Ny-i oldalon a viszonylag egyveteteolitos tufatbmeget, mig annak K-i oldalan a beit

kaolin és kvarcit-élfordulasokat.
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6. Vizrajz

Az évi csapadékmennyiség 500-600 mm kdzott ingkddzEzerencsi morfoldgiai félmedence
vizét a Szerencs-patak gy 6ssze. A Szerencs-patak Abauljszanto alatti i Hhosszu
volgyétl terjed Ny-ra az Abauljszantd — Megyasz6 kozotmalgg. A Szerencs —patak alsé
szakaszan kivul a kista) egyetlen vizfolyasa apdiitak. A Szerencs-patak szerencsi
vizmércéje jol jellemzi a kistaj lefolyasviszonyalitar az itteni vizgsjts (347 knf) kozel
h&dromszorosa a kistdj kiterjedésének. Eszerint:

LKV =6 cm

LNV = 264 cm

KQ = 0,05 ni/s

KOQ = 0,8 ni/s

NQ =60 ni/s

A nagy vizek idszaka a kora tavasz és a ny@retaskor igen keves viz van a medrekben.

A banyatelken beliil felszini vizfolyas nincs. A patelek E-i hatara mentén folyik a Koldu-
patak. A patak forrasa a banyatetdlg-i iranyban 2,5 km tavolsagban talalhat6. A keteiek
hatarvonala ugy kerilt kialakitasra, hogy a patakimét 20 m-es végillérrel biztositsak. A
Koldu-patak vizhozama még csapadekdszdkokban is olyan kicsi, hogy a tavaszi hoolvadas,
valamint azdszi e$zések idszakaban sem kell vizveszéllyel szamolni a banygeteén.

A banyatelek tertiletén belll a talajt szirkésbawnzacit és tufatormelékes nyiroktalaj alkotja.
A talaj alatt 1-2 m mélységben térmelékes zeolitokttufa jellemz. (A térmelékes jelleg a
jégkorszaki felfagyasokbdl adodik.) A tormelékeszbst alatt vastagpados repedezett tufa
jellemz (a repedezettség itt tektonikai mozgasokbodl, valarmaz Osszlet szubakvatikus
felhalmozodasi jellegéth adodik). A talaj nagy része a banyatelken betigbmiivelés altal
atmozgatott, ezért j0 vizelnyeképessé A felszini csapadékvizet a nyiroktalaj teljes
mértékben képes elnyelni, a banyatelken belll &$zakos vizmosasok nem talalhatok.
Talajviz jelenssebb mennyiségben inkdbb csak a volgytalpakonhtld| 2-4 m kozoétt, de
hellyel-kbzzel a hatakon is abrdul, 6 m alatt. A kistaj felépitésének megfédl Hleg
natrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonatos lagy. VA rétegviz mennyisége még
kevesebb (a két tipus egytitt sem becsdlBBtl/s-nél tobbre). Az artézi kutak szama és igze

kevés.
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7. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenyseg

A ratkai zeolitos riolittufa biolégiailag €és kormgetvédelmi szempontbdl hasznos
tulajdonsagai. A biogén gazadszorbcio, az antijighag hatdsok, a bakterioszorbencia és a
bio-nyomelemtartalom egyarant kornyezetvédelmi smantbol figyelemreméltéak. Jelenleg a
riolittufa klinoptilolit tartalmanak felhasznalasgivtobb mint 30 féle célorientalt niisédi
termék készl.
Az egyes termékek a felhasznalas szempontjabohkdld kategoéridkba sorolhatok:

I. Hazipatika

Il. Haztartas

[ll. Hazikert

IV. Allattartas

V. Célorientalt kbrnyezetvédelmi készitmények (folyagd§azsirés, stb.)

VI. Epitészeti felhasznalas
A zeolitos asvanyi nyersanyag a ratkabkélszity miben tortéd feldolgozasa utan valik
piacképes termekkeé.
2011 és 2015 kozott évente maximalisan 20.000 tdmasyag kitermelésével tervezett a
banyavallalkozg, viszont a termelés a mindenkacipgényeknek megfel&n tortént, és igy

ennél kevesebb mennyiség kerult kitermelésre:

2011: 2.565 H(4.207 1)
2012: 1.476 M(2.421 1)
2013: 3.050 M(5.002 1)
2014: 2.620 fM(4.297¢)
2015: 2.437 M(3.997 1)

A termelésre a mindenkori igényeknek megfideal kerll sor.

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei

A bényalzemben a Béanyatdrvény 28.8(2) bekezdéséltérnaknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvefieliigyeletét a banyaszati
felligyeleti személy gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon veédelméretkona kidolgozott izemi szabalyzatok a

dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottaézBEma Ggy van megvalasztva, hogy az
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Uzemeb berendezések kezelése és élteése biztositott legyen. Egy évben mintegy 100 nap
folyik termelés a banyaban, melyre csak a napgédizakban (& — 16° 6ra kozott) kertil sor.
Ejszakai termelésre nem keriil sor.
Az alkalmazott létszam: 3f
A banyavéllalkozénak gondoskodni kell a banyabaglal&oztatott dolgozok oktatasardl,
képzéséil. A dolgozoikat el kell latni egyéni vételszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileteil lser.
A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirdsokban élirt szabalyok ellefrzésére. A napi ellénzést a banyaszati felugyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
» CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogép (teljesénye: 101 KW, a
berendezeés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontdkalapacs (102 kiely a forg6-rakod6 gépre van
szerelve
» 2 db KAMAZ tipusu gépjarrin (141 kW) a haszonanyag elszallitasara
Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac
> CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakoddgép: A gép kanaltérfogata 1%(l1,5
tonna). A korabbi termelési tapasztalatok alapjgy éra alatt 60 rh (90 tonna)
haszonanyag megmozgatasara képes. A kérelmezetikitsi mennyiség 20.000
tonna, mely 100 napos kitermelést figyelembe vEyeonna/ora termelést jelent
tehat a forgd rakoddgép kapacitasa elefentbrvezett kitermeléshez.
» Krupp tipusu hidraulikus bontokalapadcs: A bontokalapacs kapacitdsa
nagymeértekben fligg a ked#ll. A korabbi termelési tapasztalatok alapjgy ora
alatt mintegy 75 tonna haszonanyag darabolasara adlkmas Lathatd, hogy a
bontokalapacs kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez.
» KAMAZ tehergépkocsik: A Kamaz teherautok kapacitdsa 20 tonna/jari 2 db
teheraut6é 6sszesen 640 tonna haszonanyagot tud élBani naponta, a ratkai tizem

kozelsége miatt.

Az egyes berendezések kapacitasa elegéradtervezett termelési kapacitas kielégitéséhez.
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7.3. A kitermelési technoldgia

A nyersanyag elhelyezkedése, valamint a terepvisdomiatt a banyaszatot kulfejtéssel,

osztott munkaszintes jovesztéssel végzik. A bamgaskovetked munkaelemekd all:

* A kézetanyag banyafalbdl valé kimozgatasa.

* A nagy (50-60 cm-nél nagyobbyxettombok helyszini darabolasa.

» A feldarabolt kzetanyag gépjartime rakasa.

» A gépjarniire rakott nyersanyag elszallitasa a ratkékéedzitmibe.

A banyaszati tevékenységre csak a nappédizakban & — 16° 6ra kozott keril sor.

Az asvanyi nyersanyag kitermelését munkaszintelakigisaval végzik, a KBBSZ (Kulszini

Banydk Biztonsagi Szabdlyzata)oiehsainak megfeléen. Az egyes munkaszinteken a

banyafalat gépi jovesztésselivelik. A gépi jovesztés maximalis magassaga a géjpéesetén

6,5 m. A munkaszint szabad szélét a jouiszd 2,0 méterre kozelitheti meg. A jovésEp

sullyedéssel, billenéssel szembeni védelmét alddsgal biztositjak. A banyafal magassaga

nem haladhatja meg a gépi jovesztés magassaganhaigynalisan 6,5 m magassagu banyafal
kerll kialakitasra az egyes munkaszinteken.

A munkaszint legkisebb méretének legalabb akkordek lennie, mint a hozza tartozo

banyafal magassadga. A munkaszinthez tartozé bdnyadgassaga maximum 6,5 m, a

munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterrelikide® meg, igy a munkaszint barmelyik

vizszintes mérete minimum 8,5 m.

A munkaszintek kialakitasanal torekszenek a ledmléb- 12 méter széles szintek kialakitasara

a nagyobb biztonsag érdekében. A munkaszintek Kitakanal a gépjaninkozlekedésre

szolgalé utak mentén, légzakaszokon, valamint a kanyarok Kil&vén 0,8 m magas

védstoltést alakitanak Ki.

A munkaszintek banyafalainak résziiszogei:

* Munkarézs: A gépi jovesztés ittartama alatt a 9t nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne toérténjen. A gépi joveda¢dsjeztével a terméflalat 70 rézdiszogre
allitjak be.

* Maradérézg: Minden esetben 70

A termeléssel érintett terliletet zszamu mellékleszemlélteti. Az elkdvetkezeddokben

is ezen a terlleten folyna a termeldsbanyabdl 2017-61 évente 20.000 t (12.195

haszonanyag jovesztését, gépjanine torténé rakasat, ebkészith Uzembe szdllitdsat,

feldolgozasat, csomagolasat, majd értékesitésétverik.
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Meddsképzés
Az ,1. szdmlu medghanyd” elnevezds(lasd: 5. szamu melléklet) nem ,A” osztalyd, inert

banyaszati hulladék taroldn kerll elhelyezésre také&itott medd, amelynek DNy-i,
banyatelken kivili terlletét mind mechanikailag, nchibiolégiailag mar rekultivaltak.

(Részletesebben a 11. fejezetben foglalkozunktiekcioval).

7.4. Rakodas, szallitas

A megfeleb méretire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusirgé-rakodo
banyagép KAMAZ tipusu teherautora rakja, mely azbmanyagot kozvetlendl a réatkai
elokészit tzembe szallitjak a 0109. hrsz-0, 6nkormanyzatn UA szallitds kdzutat, ezaltal
pedig lakott terlletet nem érint.

2016-t6l a banyavallalkoz6 20.000 t/éves (12.19%¢w) termeléssel tervez tovabbra is a
vizsgalt banya esetében. Egy évben mintegy 10Galgig termelés a banyaban, melyre csak
a nappali idszakban (& — 16° ora kozott) kerul sor. igy 6ranként maximum 2
gépkocsiforduloval szamolhatunk. Ez az érték makg@rmelési kapacitas mellett érvényes,
az utdbbi évek tapasztalata viszont azt mutatjgy lemnél kisebb értékekkel szdmolhatunk.
Idébeli korlatai a termelésnek nincsenek. A termeléggatett terliletek a banyavallalkoz6

tulajdonaban vannak, igy nem kell azokat megvasarol

7.5. Kapcsolodo létesitmények

Mivel termelésre maximum 100 nap kerul sor, ezgmmilyen létesitmény kialakitasra nem

kerilt és nem is fog sor kertilni.

7.6. Technoldgiai vizfelhasznalas

Az alkalmazott banyaszati technoldgia nem igényakihasznalast.

7.7. Vizellatas és szennyvizkezelés

A személyzet ivoviz igényét ballonos szédavizzgbaackos ivovizzel elégitik ki. Szocialis

vizre nincs szikség, mivel a dolgozok tisztédlkodé&sa a banya tertletén torténik.

7.8. Elektromos hal6zat

A banyéban a termeléshez nincs sziikség elektroraoga

-22 -



7.9. Atermelés jov 6beni itemezése

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudides Viziigyi Felugyeiség 12668-
15/2007szam0 hatarozataba®. (szamd melléklgt 20.000 tonna (12.195 3n volt az
engedélyezett kapacitas. A banyavallalkoz6 tovaisbezen mennyiségre szeretné megkérni
az engedélyt. A banyaszati tevékenység a kovétkézéevben a Ratka 0110/5, 0110/10 és
0110/11 a hrsz-u tertleteket érinti agben is. A banyaszattal érintett ingatlanokat azamu

abra szemlélteti, mig sarokponti koordinatéit az 5ldahtban tontettik fel.

1
& 7
X &Q ’
E3 Q ©
/24 E3
(070) o110/1 b
.
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Sa54 3392
s 3391
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~
)}
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0107/1

0110/10

anyagbénya
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anyagbanya
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2. dbra: Termeléssel érintett terilet 2016-2026 &bz

Sarokpont X (m) Y (m)
1. 321 166 812 896
2. 321 226 812 829
3. 321 314 812 893
4. 321 349 813 078
5. 321 293 813 130
6. 321 232 813 084
7. 321 190 812 997

5. tablazat: 2016-2026 kozott termeléssel érintettillet sarokpontjanak EOV koordinatai
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A Miskolci Banyakapitdnysag a banya ingatlan idgiwételi Utemtervét 1342/3/2007. szamu
hatédrozataban6( szamu melléklgtjovahagyta. A kitermelés UtemezéséB.aszdmu &bra

szemlélteti.

-
® ;
& &‘Q ’
E3 S/
/24 E3
(070) o110/1 b

0110/8

ofaA11
anyagbanya

0110/10

anyagbénya

=S \
2016-2017 \

urTu/o

anyagbanya

3. 4bra: A kitermelés temezése 2016-2025 kdzott

A termeléssel érintett ingatlanok:

Ev | Ingatlan
Termelés
2016 0110/5, 0110/10, 0110/11
2017 0110/5, 0110/10, 0110/11
2018 0110/10, 0110/11
2019 0110/10, 0110/11
2020 0110/10, 0110/11
2021 0110/10, 0110/11
2022 0110/10, 0110/11
2023 0110/10, 0110/11
2024 0110/10, 0110/11
2025 0110/10, 0110/11
2026 0110/10, 0110/11

6. tablazat: A 2016-2026 kozott termeléssel érintagatlanok
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A banya 0sszes kitermelldehsvanyvagyona:

B i il i R B

145.625 215.773

7. tblazat: A banyatelek asvanyvagyona’m

A banya varhat6 élettartama:
353.867 tonna (215.773%n 20.000 tonna/év £7,7 év
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8. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1. Viz

8.1.1. A banya niikbdésének hatasa a felszini és felszin alatti vizek

Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Terméstaini és Viziigyi Feligyskég 12668-
15/2007 szamu hatarozataban a kovefla@zirasokat tette:

1. Az esetlegesen bekovetkezennyezéseket az aktualisan elfogadasrak&tliT-ben
régzitend Havaria Tervek alapjan azonnal fel kell szamolsi,annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell eligyebségnek. Az elharitashoz
sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinemkawvdllalok részére elérhin
kell tarolni.

2. A banyaszati tevékenységet csak megdfatelszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
elsirasokat kielégif gépekkel lehet végezni. Az Uzemidjts- és rakodogépek,
gépjarmivek olajcsopogésének mefmisére tovabbra is fokozott figyelmet kell
forditani, rendszeres ellérzéssel, karbantartassal azt minimalis méfték kell
szoritani.

3. A banyandvelési terlleten csak a gépek kis javitasa végézhAehagyjavitasok csak
erre a célra specidlisan kialakitott,/ivelési tertlettl elhatarolt mihelyekben, vagy a
banyatelken kivil szakitnelyekben végezldt A nem mozdithaté gépek, berendezések
javitasanal olajfogo talcakat kell rendszresiteni.

4. A gépek mosatésa, Uzemanyag feltdltédectési tertileten belll tilos.

1. Az eddigi banyaszati tevékenység soran nem keoiilhavaria eseményre. Rendkivili
olajelfolyas esetén a feld miszaki vezei koteles intézkedni a szennyezés
furészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitportéattérs felitatasarol és a
szennyezett hulladék telephelyre totiészallitasardl. A havaria esetén szikséges
eszkozoket készenlétben tartjak.

2. A banyaszati tevékenységet csak megleleliszaki allapotd, a koérnyezetvédelmi
eléirasokat kielegét géepekkel végzik. Az lUzenielfejt6- és rakoddgépeket, illetve
gépjarniiveket rendszeresen karbantartjak.

3. A banyaszati tevékenységhez kapcsoldédd gépek Kartésa nem a banyaterileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén tortérdy gépek karbantartasabol

szarmazo veszélyes hulladék a banyatertletet nenmgazheti.
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4. A banyaszati tevékenységhez kapcsolodé gépek nsasaté@rbantartdsa nem a
banyaterlleten, hanem a Geoproduct Kft. ratkaptedbén torténik. Gépjanivek és
kotrogépek Uzemanyaggal, valamint hidraulika olajg@é feltdltése szintén a ratkai

telephelyen torténik.

A béanyatelken belll sem felszini, sem felszin ak#tivargd vizekkel nem kell szamolri

banyaszati tevékenység sem talaj-, sem rétegvizetm érint.

A terlleten allandé szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag tarolo,
stb.) nincs.

A felszin alatti vizekre egyeduli veszélyforrasépgkldl - havaria esetén - elfolyd, elcso@og
olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzeése fadyaveszélyes hulladék csak véletlensesr
géphibabdl adodhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétiképes talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére
még havaria esetén sem kertlhet sor, mivel a talaggy mélységben taladlhat6. Rendkivli
olajelfolyas esetén a feted miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezéséEzporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral toérelitatasarol €és a szennyezett hulladék
telephelyre tortéh szallitasarol.

Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barmgis tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz elsirasok betartdsaval varhatéan a
jovében sem lesz a banyaszati tevekenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.

8.1.2. A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engdy szama: 12668-15/2007)

elkészitett tanulmanyok hatés-direjelzéseinek 6sszevetése a bekovetkezett hatdsdkka

A korabbi tanulmany szerint a banya nem jelent &lgtzsem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfadya banyatelken belll és annak kdzvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizekn&lyen talalhatok. A felszin alatti vizekre
egyedil az olaj csopogések jelenthetnek veszédyta #orabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartasaval ezek is megakadalyozhse@mult 18 évben semmilyen jelleid)

szennyezeésre nem kerdlt sor.
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8.2. Zaj

8.2.1. Alapallapot

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység d-i rasRétka kbozség hataraban, a Koldu-patak
D-i oldalan helyezkedik el, a Mad - Tallya k6z@&8-es szamu fiuttdl mintegy 20 m-re. A
banyatelekhez legkdzelebbidakott terilet tavolsaga:

* Ratka: 200 m

A kornyez terileteken keveés szant6foldi nigazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és keves
kukorica, valamint nagyrészt@sa és gyumolcstermesztes jelletnA banya kdrnyezetében
jelents zajterheléssel jard tevékenységet nem folytathAakizsgalt tertletil mintegy 5600
méterre huzodik a 37. szantilf, ez azonban nem érezteti hatdsat a banyanal.

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya ntivelése soran az alkalmazott gépi berendezéseljt&zébzkozok rikddése

eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. afkilmcsatas meghatarozasahoz a

kovetke® kiindulasi feltételekkel szamolunk:

¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint piizeigy a keletke& zaj ,lzemi
letesitményekdél szarmazo zajként” jellemezldet

¢ A munkavégzés soran csak nappal®fes 18° ora) idbszakban tortéh tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védend kdzségrész lakott terllet, falusias jetldmpépitettséggel.

¢ Atermelésre egy évben max. 100 nap keril sor.

A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamadkotertilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgzaeépités)¥zerint a zajterhelési hatarértgkdB

nappalraa védend lakééplletek irAnyaba. Azon irdnyokba, ahol nwvédend épllet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi terlilé0 dB-eshatarértéket alkalmazzuk nappalt®) dB-t

ejszakara. A zajterhelési hatarértéekek megallagnitiisa telepulésrendezési terv szerinti

besorolast vettik figyelembe.

A haszonanyag kitermelése soran a kovétkeiveletek eredményekeént keletkezik zaj:

» Apritds: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd rakodé mun&pe szerelKrupp
tipusu hangcsillapitott hidraulikus bontokalapacskisebb darabokra tori a koveket

* RakodasegyCATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakod6 banyagépa darabokra tort
koveket KAMAZ tipusu teherautéra rakja.

» Szallitas: KAMAZ teherautéval torténik a nyersanyag elszallitasa.
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A képzdé zaj meghatarozasanak egyik modja, hogy mérésineragek alapjan végzett
szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajesshel Geoproduct. Kft. tobb, a ,Ratka
VIl.- Zeolit” banyahoz hasonlé6 méfetés termelési kapacitasu banyaval rendelkezik. Az
ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja vétizméréseket a Geoproduct Kft. mas
banyalzemében: a forgd-rakodd gép esetében 2008-68, mig a bontdkapalacs és a
tehergépjarrivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredrkéngizért alkalmazzuk a
zajterhelés meghatarozasahoz, mert a madi (Bombdgelinbanya) terllet azonos
kordlményeket mutat a felllvizsgéalat targyat képleanyaval (gépek tipusa, szama, Uzemelési
ideje; domborzati viszonyok). A vizsgalati jedgydnyvet a7. szdmu mellékletartalmazza.

A mérési eredmények:

Berendezés ST ELE
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton valg 10 75
BFT Forgo6-rakoddé rakodas
Krupp bontokalapacs Apritas 100 55
KAMAZ Szallitas 80 46

8. tablazat: A banyaban Gzemgfépek zajméresi eredmeényei

A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy daszeatok legyenek.
A forgd-rakodd gép zajterhelését vesszik alapul ()0 és erre a pontra szamitjuk ki a
bontokalapacs és a szallité gépjarokozta terhelést:

A Krupp bontdékalapéacs esetében:

10 m

55 dB-20
Eﬂg100 m

=75 dB

A KAMAZ tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

46 dB-200g0 M =64 dB
80 m

A legkedvedtlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszertd&odik mindharom

berendezés - a sulypontban 6sszegzett zajteljasjtarcalabbi 6sszefliggés szerint szamithato:

3
Lys =100g > 16+

i=1
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Ly =1000gr{10°° +10%7 +10°%) = 781 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtégedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas)waletek soran a koérnyezetben valézithet zaj

mertéke:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.

0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetnzé@jtéke dB-ben
Lwa : @ zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasdt kifejed korrekcid
Kn: névényzet csillapité hatasa

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r. az el$ védend épilet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkszamitasa:
« 11: A hangterjedés szamitas sordn, a 10 m-re vop@tkzajemisszios érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepg)\eenletben
* AKL (leveg elnyeb hatdsat kifejez korrekcidé) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmeérseklet (10°C)
és relativ Iégnedvesseég (70 hr %) értékek fugguaeyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adaédik.
* Kn (a nbvényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 1503&2260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
s névényzdna vastagsaga (jelen esetben nem szamale)
* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked Osszefliggeés alapjan tortént:
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Ky = {4,8— 2h, (17+ @H >0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsagatigeseen: 200 m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetifekben: 1,5 m)
Az elsh védend lakoépuletnél (200 méterre a termelési hel§t):
Lam = 78,1 dB - 20*Ig (200/10) + 3dB + 2 dB — 4,7 d®,39 dB =51,99 dB

A banyafal hanggatlasa:

A banyaszati iveletek soran kialakult banyafalak (atlag 7 métagassagban) zajarnyékold
hatdstuak. A banyafal okozta hanggétlast a 25/200#20) KvVM rendelet 7. szamu
mellékletének 6.5 pontja szerint hatdrozzuk meg.

Egy akadaly (pl. épuletek, hazsorok, falak, toltésgott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékdtja valamely tukréz visszaves fellletrsl, akkor a hang az akadaly élein at
elhajlas (diffrakcid) atjan jut el az arnyékzonabkaaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz
képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitettakk a csillapodasnak a mértékeeaval
jeldlt jarulékos arnyekolas (beiktatasi veszteség).

Az akadalyKe beiktatasi vesztesége

- pontszeiinek tekintett hangforrasokra,

- egy terjedési utra vonatkozoan,

- egy elhajlasi élre,

- egy frekvenciasavra

szamithato.
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Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai parameéteeekdvetked abrdn mutatjuk be:

| ——
7/]//w/////////////////////////V//////,
/

/,

4. abra: Arnyéakolas hatasa

A mi esetlinkben
$=10m,$=190m, $=200m, br=7md =12,2 m, d = 190,0 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési Utra vonatkozé Ketb&ki veszteséget (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy élén valo elhajlasa joratétre) egy frekvenciasavban az (15/2.)
egyenlet szerint kell szamitani:
Ke = Kz Ko+ K1> 0 dB

ahol,
Kz az akadaly arnyékolasi tényge,
Ko a szabad hangterjedést befolyasolo téblyered csillapitasa az akadaly nélkdl,
K1 ugyanezen tényéknek az akadaly jelenlétében feliégred csillapitasa.
Ko és K szamitasakor glsorban a ndvényzet és a beépitettség csillapithstte a fold- és
meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha kadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget
szamitjak, a féldre méleges, akkor

Ko= K1
azaz

Ke= Kz
Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolurdt Keh K.
A Kz arnyékolési ténydzszamitasanak képlete:
C, C3-z- Kw)

K;-10-log(C; + 3
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ahol,
Ci=3
C2 = 20...40 - Egyszér esetekben vagy biztonsagra torekedves20. Jelen esetben a

biztonségra javara a>G 20 értéket valasztottuk
- Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakar0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs = 1 egyszeri elhajlasra (mely esetlinkre alkalmi&gha

heep (1 1\ 72,1 1
_ (=+=)==(=+-—]) =257
2 (51 52> 2 (10 190)

. _ 1 |dy-do S\ 1 [190-122-200\ _
w= P\ T T2z | T 9P T 2000 2-2,57 -

Sy =2000m, haz > 0.

Cz'C3'Z'KW

20-1-2,57-0,707
3 >=10-log<3+

0,7

K;-10 - log <C1 + ) = 17,39 dB
Mindezek figyelembe vételével az @lsvédend lakdépiletnél Z00 méte) a maximalis
zajterhelés értéke:

Lam = 78,1 dB - 20*lg (200/10) + 3dB + 2 dB — 4,7 €¢®,39 dB -17,39 dB 34,6 dB
A miiveleteket csak nappali idszakban végzik igy a 27/2008. (XI11.3.) KEM-EUM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontfarehappali hatarérték (50 dB) teljesul.
A termelés az idl elsrehaladtaval tavoldédik a védehddpuletekdl, igy a szamitottnal
kedvezbb eredményeket kapunk.

A banya korabbi miikodésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkdzet

8.2.3. Hatasterulet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtél nem védewddkornyezetben - gazdasagi terlletek kivételévebyemty a
zajforrasra vonatkozd, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi terlletek zajtdl nem vederéeszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasterllet meghatarozasanél az e) pontot végydlembe, mivel a banya kdrnyezetében
mezgazdasagi tivelés alatt 4ll6 terlletek vannak, igy a hataseemhgysaga 55 dB lesz.
55 dB-es hatéasterulet a kovetkemddon szamolhato
Lam = 78,1 dB - 20*Ig (r/10) + 2 dB — 4,7 dB — 0 dB/;39 dB=55 dB
r=14,1m
A hatastertleti térképet@ szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogywédends éplilet
a hatasteriileten nem talalhat6. A hatastertletet @anyaszattal érintett tertlet hataratol
abrazoltuk.

A hatasterilleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Helyrajzi szam (Réatka) Miivelési ag
0107/1, 0110/3, 0110/7-9, 0110/11 b, éerd
071, 0109 at
0108 kivett

9. tAblazat: Hataster(llet altal érintett ingatlanok

8.2.4. A szdllitas okozta zajterhelés

A megfeleb méretire apritott kdveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusurgé-rakodo
banyagép KAMAZ tipusu teherautora rakja, mely azbmanyagot kozvetlenul a ratkai
elokészit) lizembe szallitjak a 0109. hrsz-U, 6nkormanyzatin (A szallitds kdzutat, ezaltal
pedig lakott terliletet nem érint

2017-6l a banyavallalkoz6 20.000 t/éves termeléssel retewabbra is a vizsgalt banya
esetében. Egy évben mintegy 100 nap folyik termaldmnyaban, melyre csak a nappali
idészakban (& — 169 ora kozott) keril sor. igy oranként maximum 2 gégsiforduléval
szamolhatunk. Ez az érték maximalis termelési kgmanellett érvényes, az utdbbi évek
tapasztalata viszont azt mutatja, hogy ennél kisetdkekkel szamolhatunk.

Az Uzemi uton tortéh szallitas zajhatasa:

A sz&mitdsokat 83/2007 (XI1.18.) KvWM rendelet 4.8 (2)értelmében 25/2004. (XI11.20.)
KvVM rendelet 2. szamu mellékleteszerint kell elvégezni.
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A 7,5 m-es vonatkoztatasi érték szamitasa:

Menetsebesség Kt Kb L aeq (7,5)
(km/h) (dB) (dB) (dB)
30 78,1 -18,5 59,6
50 80,3 -20,7 59,6

10. tablazat: 7,5 m-es vonatkoztatasi értékek

Dongolt foldaton, 30-40 km/éra egyenletes haladéddlett, nehéz tehergépjativekre, az
attengelyél 7,5 m-re mért zajexpozicios szintid= 84 dB.
20 db gépjarma nappali elhaladasakor (T = 28800 s) szamithatoers@yéki A-
hangnyomasszint:

L aeq (7,5) = 84 + 10*log(20) + 10*log(1/28800) = 52,8d
A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EUM egyduttes rendelet 3. szé& melléklet 4. sorszam&ézdasagi
teriilet) szerint a zajterhelési hatarértés dB nappalra. igy elmondhatjuk, hogy nincs
hatarérték tallépés.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatasterilet meghatarozasardl:

7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasatikséges szallitasi tevékenység
hatésterllete az a szallitasi Utvonalakkal szonwszédajtdl védentiteriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevekenység legaldbb 3 dBéke jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevekenysegekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil hgéerelsi- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A vizsgalt Utszakasz Gzemi foldut, igy nem tartazitendelet 7.8(2) a) pontjaba.
Lathato, hogy a megndvekedett termelés okozta forganmndvekedés sem okoz hatarértéek

tullépést a vizsgalt utszakaszon.
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8.2.5. Zajterhelés hatasai

A bekovetke# kornyezeti éllapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyaniivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egylttes lUzemelésénehykéetterhdl hatasat a kornyéz
teleplléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgalo intézkedéselirthe esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya ftkodése nem kifogasolhato. A terhelésnévekedéstlakot
telepllést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszafisdithatatlan karokat nem okoznak, a

kornye telepililéseken az ottédd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatésaga, térbédirjddése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedvaftlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéablhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd lakott teleplléseket.

A hatasok a banya élettartama alatbbieh kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterllet®ntevékenyseg befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kézeli vigaion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem

befolyasoljak kedveitlenil a teleptlésen@& mindennapijait.

Az utbellerdrzés modja a tevékenység felhagyasat kémet

A felhagyasi szakadzan a banya teruletén rekultivicios és tajrendemésikakra kerul sor.
MegsZinik a kitermelés, valamint a banyabdl toddraszonanyag kiszallitas. A rekultivacio
végzéséhez a banyatelek tertletén 1 munkagép Uzeenazikséges, ami atwelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jebsntsokkenését eredményezi.
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8.2.6. A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogyrgydb@izemeléséb adddd zajterhelések
messze alatta maradnak a rendeletb&@ntgvonatkoz6 hatarértékeknek. A szallitas nenmefiov
meg a kozlekedégb ered zajterhelést. A banyaimeléstdl adddd, intézkedést igéryl
zajterhelések nem érik a lakdéplleteket, amit &dzzisnyit, hogy a banya eddigiiikbdésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7. A koérnyezetvédelmi engedélykérelemhez (engdy szama: 12668-15/2007)

elkészitett tanulmanyok hatés-direjelzéseinek 6sszevetése a bekovetkezett hatdsdkka

A 2007-ben elkészitett tanulmany szerint az 50 slRaghatar tavolsaga:

59,3-50

100ma0 20 =2917m
A mostani szamitasok szerint az 50 dB-es zajhat@itaga:

Lav = 78,1 dB - 20*Ig (r/10) + 2 dB — 4,7 dB — 0 d&56 dB
r=186m

A csokkenés oka:
* a korabbi idszakban egyEO-4321 tipusu forgd-rakodd gépet alkalmaztak a
haszonanyag kitermeléséhez, melyet egy joval korsBbbre és csendesebbre

cseréltek le idbkdzben.

A korabbi tanulmany megallapitasai szeriat hanyaniveléslgl adddod, intézkedést igeayl
zajterhelések nem érik a lakoépuleteket’t pedig a mostani szamitasok is igazoltak.dlge

miikodés soran semmilyen panasz nem érkezetikéadssel kapcsolatban.
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8.3. Leveg 6

8.3.1. A leveg alapallapota

A banya B.A.Z. megyében, a Tokaji-hegység D-i ras#tka kdzség hatardban, a Koldu-
patak D-i oldalan helyezkedik el, a Mad - Tallyazé&tii 39-es szamu #attdl mintegy 20 m-
Ratka: 200 m

Jelenés legszennydzemisszioju termél cég nem rikddik a régidban. A teriléit mintegy

re. A banyatelekhez legkozelebl émkott terllet tavolsaga:

5600 méterre huzdédik a 37. szandatf mely, mint vonalforras kis befolyassal van ay@szat
altal legjobban megkozelitett lakott terlletek ighmminéségére. A domborzati és gazdasagi
szerkezet kulonb@sége miatt a néfidiség itt negyede az ipari régioénak. A kommunalis,
futési és kozlekedési légszennyezés kornyezeti hagimaokozhat immisszios problémakat a
kedved terjedési viszonyok és a kisebb volumen miattélsdgben tartdés 1égszenn§dés
kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Rendszienmisszids vizsgalatok a régiéban az
elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gy&ktilag nincs, a Zempléni- hegység, a
siksag és a vizfellletek kozotti szintgniérséklet- és paratartalom-kilénbség allandéan
ébreszt hajtoéket, igy kilondsebb meteoroldgiai frontok nélkiilez egész régidban altalanos
a felszinkozeli valtozo iranyu, valtozésesed Iégmozgas..

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésénl szol — Ratka és térsége a 10. zonacsoportbaitarto

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

11. tAblazat: Ratka légszennyezettségi zona beéseol

A felllvizsgalat készitésénél a kérnyezeti lavezgészségigyi kdvetelmeényeit tartalmazoé
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levégrheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékerendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértéketramoak.

Légszennyez§ Hatarérték (ug/m?) Veszélyességi
anyag 1 Oras 24 6tas Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 00d 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szall6 por
PM 18) . 50 40 .

12. tAblazat: A légszennyéanyagok egészséglgyi hatarértékei
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A banyatelek nem, de kdzvetlen kdrnyéke része apéni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-vilggyel'(Azonosito: HUBN10007)klnevezé$s Natura 2000 Kuldnleges
madarvédelmi Teriletnek. A banyatelek a Nemzeti IQikai Hal6zat Okoldgiai folyosd
Ovezetébe tartozik. Az 6koldgiai rendszerek védékenéa 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz.
melléklete szigorubb kritikus levétgrheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim
Kén-dioxid esetében 20 [ugim

8.3.2. Hattérszennyezés
A hattérszennyezés meértékét az Orszagos Légszeaitgégy Mébhaldzat Tiszavasvari és
Tiszujvaros allomasanak 2015-6s adatait haszn&uld legkdzelebbi méipont, ahol NG,
NOx, CO, PM10 és SPmerésére sor kerult: Tiszaujvaros, mely kb. 35rkntalalhatd a
vizsgalt teriletil. Kbzelebb nem talalhaté sem manualis, sem padignaata mé&halozat. A
fenti két mééallomas adatait azonban nehéz adaptalni a vizZisgaita tertletére.
A légszennyei anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201%162015.12.31..:

« NOz 11,3ug/m®

* NOx 17,55ug/m?

+ SO 11,2ug/m?

« CO: 613ug/m®

+  PMI10: 29,6ug/m?
A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozothsdakra meért Ng NOx, PM10 és SO2 értékeket az

szamu abraszemlélteti.
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5. abra: NOQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31. kdzott

(Tiszaujvaros)

Ratka és kornyéke esetében a fenti értékeknél wmaffysziriséggel jobb eredményeket
kapnank egy esetleges imisszidés mérés alapjan.

8.3.3. Légszennydiforrasok

A béanyavallalkozé évente mintegy 20.000 t (12.19%wm) haszonanyag kitermelést tervezi.
Az &svanyi vagyon kitermelése szaraz eljardssatriic A banyarivelés sordn az alébbi

tevékenységekib szarmaznak a légszennyezés forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallito jafimek egéstermékei

» A fejtés, rakodas és szdllitds soran kélzpor

A munkélatok soran a kovetkéberendezések okozhatnak légszennyezést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogep 110VN)

» 2 db KAMAZ tipusu gépjarrin (141 kW) a haszonanyag elszéllithsara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102) kilvely a forgd-rakodo gépre van

szerelve

8.3.4. Emisszi0 terjedése, levéminéségre gyakorolt hatasa, hatasterilet

8.3.4.1. A banya hatasa a levéginéségre

A kuilfejtédi  banyak megnyitasdnak, twelésének kornyezeti levég gyakorolt
hatésfolyamatai a kovetké&z szerint rogzithék:

A zeolit banya mkodésének kozvetlen hatasaként tartos kornyezastgdeninéség romlast

okozhat a hatasteriileten belll a gépi jovesztél &s haszonanyag ddzerolas, rakodas,
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szallitas valamint a torés-osztalyozas soran atkede szilard szennyéz anyag (szallé és
Uleped por), valamint a bet@gés motorok altal kibocsatott kipufogd gazok.

Kdzvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt dlgadagepjarmivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi atvonal mentén.

Balesetlbl, havaria helyzetl ad6dé rendkivili Iégszennyezés kdzvetlen hatagd&phet fel
még atmeneti levégninéség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékba
prognosztizalhatd, am meéeg igy is elmondhatd hogyzekoé telepilés kornyezeti
levegminéségét szamottéen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges élyemények
elkertilése érdekében a banya tertletén gépekasaarnem tarolnak, iizemanyagot pedig csak
a gépek Uzemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya niivelése és az egyéb jarulékosvaletek okozta levegerhelés hatotényéikent és

a hatasok migsitésénél a jovesztés, szallitas soran aségési motorok altal kibocsatott

kipufogd gazokban talalhatd egyes légszenfiyamyagokat az aldbbiak szerint vettik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
* nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
» szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
» szilard anyag jovesztes, rakodas, szallitds

8.3.4.2. Mingsités alapja

A banyantivelés technoldgiaja (jovesztés, rakodas, szallié@szennyaz hatétényedként a
kornyezeti leved mindségének romlasa mértékének alapjanosiihet. A kdrnyezeti leved
minéségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/20114(). VM rendelet a levégerheltseégi
szint hatarértékeit és a helyhez kotott Iégszennggaontforrasok kibocsatasi hatarértékeir
rendeletben megéallapitott hatarértékeket és tesvardnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti leved egészségigyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mingsités sikeres elvégzésehez szamitasokat készitatinak eldontésére, hogy a forrastél
tavolodva, milyen kdrnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhatd a védett tertletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott

hatasterllet nagysagat. Azlebi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrasaktalmezi,
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figyelembe véve azonban a banya méreteit, az édamenelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatéégnm

A szdllitas esetében, amely vonalforrasként haté@tdzmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjanéslell alapjan vegeztik el, a2SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.4.3. Banyagépek emisszidja

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogep 110VN)

» 2 db KAMAZ tipusu geépjéarin (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102) kiively a forgd-rakodo gépre van
szerelve

A haszonanyag fivelése és elszallitasa kozben a kulowbgepek nikodése légszennyéz

anyagok kibocsétasaval jar. Ezen szennyezés konkiéizeres meérését csak nagy

bizonytalansaggal és jeléstkdltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége

» A forrasok jellemdinek a mintavételezésddzakaban éfordulé6 megvaltozasa.

A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fdmsdiato Iégszenny@forrasok kibocsatasi

jellemzsi (pl.: hordozégazok térfogataramairhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi

magassaga, emisszio intenzitdsa) viszonylag nagyabibossaggal megadhaté. Mindezek

figyelembe vételével a banyabarikndé berendezése légszenn§dmtasat a konkrét forrasok

emisszios jellem# és a banya kornyezetében kialakulé meteoroldugaaméterek alapjan

transzmissziés szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast véggepeket meghajtd diesel-motorokat pontforraskergzallitd

jarmiveket pedig vonalforrasként vettik figyelembe asmmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodd dieselmotorja altal emittalt szermdyeanyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombal vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki:

, Emisszio [g/kWh
SN CH co NOx Korom SO
2] i 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15.8 0,63 i
[4] 17 20,1 6,5 0,13 i
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

13. tabldzat Nagyteljesitmény Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocséatasa
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Tovéabbi adatok:
> A gépek kipufogocsovenek atnégg: 100 mm
> A geépek kipufogocsovének magassaga a talajszigtt:f@,5 m
> A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 2560C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakzmdfttényes: 1,05
A szamitasok soran a forgé-rakodo és bontdkalapgygszerre torténlizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitmeky@&do-at alkalmazzuk. A 162 kW
teljesitmény és a 13. tablazatbansléagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kihassk:
CH =99 mg/s
CO =742 mgl/s
NOx =419 mg/s
SO = 45mg/s
PMjo = 46 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az MOQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sori@n. dgetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szamolunk, mintaNO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut&takkibocsatast is. A jarmek atlagos

fajlagos gaznemhszennyeganyag kibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
gdria coO CH NOy SO, Korom Pb
kdnnyt 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

14. tAblazat: Kulonbod kategoériaju gépjarngvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
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A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomaikmegfelal (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszidés sa&okteredmeényeit az Uzerdel

gépek helyéil és a banyatelepre veéetit kozépvonalatdl kiindulva meért tavolsag

fluggvényében a45. tAblazags a6-7. szamu abrakomutatjuk be.

Levegészennyezeés a banyagépaitmert Levegészennyezeés a banyagépaittmert
tavolsag figgvényében tavolsag figgvényében

[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
73,16| 8,47 | 15,81 26,88| 2,78 | 3,29 50 58,586,78 | 12,65 21,50 2,22 | 2,63
47,09| 593 | 8,73| 14,84 153 | 2,28 100 37,6[7/4,75| 6,98 11,8Y1,23| 1,82
25,09| 3,18 | 5,81 9,87 1,02 1,33 150 20/0Z255| 4,64, 7,89 0,82 1,0/
13,48| 1,78 | 3,06/ 5,20 0,54 0,80 200 107843 | 2,45 4,1 0,43 0,6
7,83 | 0,99 1,353 230 0,24 0,82 250 6,26 0,79 1,084 1,019, 0,41
5,20 | 0,67 1,01 1,72 0,18 0,39 300 4,16 0,53 0,8138 1,0,14| 0,31
3,61 0,47, 0,79 1,27y 0,183 0,30 350 2,89 0,38 0,601 1,0,10| 0,24
254 | 037, 058 0,99 0,10 0,24 400 2,03 0,29 0,4790,0,08| 0,19
189 | 0,24 0,48 0,82 0,08 0,22 450 151 0,19 0,385 0,0,07| 0,17
1,33 | 0,17 0,40 0,69 0,0/ 0,17 500 1,07 0,14 0,355 0,0,06| 0,14
1,08 | 0,13 0,37 0,62 0,06 0,13 550 0,86 0,10 0,2%0 0,0,05| 0,10
0,84 | 0,06/ 0,32 0,54 0,06 0,06 600 067 0,05 0,2%30,0,04| 0,05
0,73 | 0,04, 0,28 0,47 0,06 0,06 650 0,58 0,03 0,228 0,0,04| 0,05
0,62 | 0,04 0,24 041 0,04 0,04 700 0,50 0,03 0,183 0,0,03| 0,03

15. tdblazat: A banyaszati tevékenység okozta léssgnnyezés a termelés hebléhért

tavolsag fliggvényében [nappal, derlligioen (u = 2,5 m/s)]
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6. abra: Leved szennyezés a banya kiterri@s rakod6 berendezés#itmért tavolsag

flggvényében (nappal dertilt ében [u = 2,5 m/s])
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. abra: Leved szennyezés a banya kiterrd@s rakodo berendezés#limért tavolsag

flggvényében (nappal deriilt ében [szélcsendes])
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Az abrék (6-7. szamu) azt mutatjdk, hogy a maxisni@imissziok a géepedtt illetve az at
tengelyébl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteriletének kijeloles@0&6/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmaak talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pPkbetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatdrozzameg
hatastertlet vonalat.

A 12. tablazat (,A légszennyéanyagok egészsegugyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
h&rom tablazat adataival a kdvetéleet allapithatjuk meg:

A NO:2 esetében 92 méteres hatasteriletet tudunk kijeldlrmig a CO,a szénhidrogének a
PM10 és a SQimmisszioja a leggyakoribb meteorologiai feltételemellett sem ériel az 1
oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszenny@rek nem tudjuk a hatasteriletét
kijelolni. A légszennyezés hatasteriletét 8. szdmu mellékleszemlélteti. A hatasteriletet

a termelés altal érintett hataratél adjuk meg és atazoljuk a térképen.

Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @kologiai hatarértéekekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ughin Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
termelés nem haladja meg a jogszabaljirésokat.

8.3.5. Diffuz hatasterilet

A szamitdsokat a Transzmisszio 1.1 szoftver segig®¥el végeztik, melyet - a
Koérnyezetvédelmi és Vizugyi Minisztérium és az @ugrs Meteorologiai Szolgalat
egyuttmikddésenek keretében - a Letgkgrnyezet-gazdalkodasi Szaktanacsado (LKGSZ) Bt.
meteorologus és informatikus szakértvéglegesitettek 2002.-benA program a
Koérnyezetvédelmi Minisztérium altal 2001. jdliusa da - miutan a hatésagi elléreés
céljabdl a Kornyezetvédelmi Fellgyetgeknek atadasra kerulthivatalosan elfogadott
modell rendszer.

A Transzmissziol.l bizonyos modelliei a szendgeyag terjedés szamitasakor a
szélsebesseéq, irany és stabilitas atlagos éviegyelifordulasat, vagy az év folyaman egymas
utani idbpontban difordulé értékeit hasznaljak, amely egy adott pojatitamz’ transzmissziés
fajlban van régzitve.

A vizsgalt banyahoz legktzelebbsdsllyai széljaras adatokat hasznaltuk fel.
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8. abra: Széljaras adatok (Tallya)

A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembe \@tel a leggyakoribb szélsebességre (v =
2,25 m/s) végeztik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

Banya nyitott felllete: 14750

Forras magassaga: Om

A diffaz forras hatastertletének kijeldlése8@6/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2. § -ban
foglaltak szerint tortént. Célszarek taléltuk a legszigorubb feltétel betartasatyraeerint az
1 6ras (PMo esetében 24 oras) hatarerték 10 %-a hatarozza magstertlet vonalat.

A hatéasteriletet (mely a banyaterileten belUlhal#l) a 9. szamua abra szemlélteti.

A banya érvényes levedfisztasagvédelmi engedéllyel rendelkezik (433-5/28)1 melyet a

8. szamu melléklet tartalmaz.
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Banyatelek
Difftz forras felllete
Hatasterulet

Ratka VIl.-Zeolit (M =1:
Hatasteriilet

9. 4bra: DiffGz hatastertlet

0

0)
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8.3.6. A szallito jarmivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon

A banyaudvarrol szél hatasara, a szallitéjawek mozgasanak kdvetkeztében porszennyezés
kerililhet a levegpe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyayakalakkal majdnem
teljesen korilvéve nem okozhat jel@&mporszennyezést nagyobb tavolsagban. A haszagpanya
szallitdst végi teherautok rakomanya altal keltett porszennyetksieszamolnunk. Azt a por
tdmegaramot, amelyet egy szallit6 autdé 1 m hossan ver fel, a kdvetkéz médon lehet

kiszamolni

q, = A* > K, [mg/s*m*db]
i=1

ahol Ki: az i-edik porfrakci6 kiporzasi intenzitasa [md/sj
n: porfrakcié szama
A: az egységnyi ithosszra juto kiporzasi feliiet/n]

Az idéegységre jutd poremisszio:

E,=d,UNyg [mg/s*m]

p

ahol Ns: a tehergépkocsik éegységre jutd jaratszama a banya tizemi utjan

A gépkocsi mozgasa Aaltal keltett légsebesség magizdtsahoz szikséglink van a

dinamikus nyomasra, melyet a kovetké@plettel hatarozhatunk meg:

2

W
I:Jdin -

2 *plev [Pa]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciéralg¢ehzs legnagyobb egyenértékatménji
részecskék meéretének meghatarozasahoz szikség akbhi feltétel teljesilésére:
Fr2 F, - Fp [N]
ahol fr: a szemcse koril 1étrehozott aramléasi ellenallas
Fg: a részecske sulyereje
Fp: a por, valamint a levégsiriiségének kulonbségélered felhajtoes
A w sebesség (m/s) légaram altal keltett aramlasi ellenallésazaa szilard részecskéket
elragado €
Fr=3*n*np*d* w [N]
ahol n: aleve@ dinamikus viszkozitdsa [Ns/m]

d: a részecskék atnige
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A sulye6 és a felhajtoérkilonbsége:

di*
Fo = 5 (P, = Pe)* 9 [N]

ahol pp: a por §riissége [kg/m)|

Plev : @ leveg sirisége [kg/m
g: a nehézségi gyorsulas [Ai/s
Mindezekll kifolyOlag a részecskek felvélésenek feltétele a kbvetkdezszerintalakul:
d3*
6 (pp - plev) g
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban telegnagyobb részecskék atiér[m]:

4 - [18 7w
"N (O P

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nbggaipepkocsi altal keltett Iégaram nem

3w

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcsékmeiktmésje kisebb, azokat a |égaram
felkavarja. A felkavart por tényleges szemcseOssezkt gy kapjuk meg, hogy asnal
nagyobb atmejii, durva szemcsek tomegét kivonjuk az Ut felliledsé porbdl és az igy kapott
finomabb 6sszetétiefelkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcsagistelt. A szalloport
a d<10pm frakcio képezi, mig a 1Am es a dax kozé e8 frakciok részaranyabol kaphatjuk
meg az ut mellett kitlepédor mennyiségé szallito jarmiivek altal felvert porral csak a
banya terlleteken szamolhatunk, ahol a szallitas wbnal nincs aszfaltozvaA banya tzemi
Utjainak fellletésl porminta vételére nem kerdlt sor, ezért koraldriykban végzett mérések

eredményeire tAmaszkodva hataroztuk meg a feleempx. méretét és a poremissziot.
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A porminta szemcsefsszetételét az alabbi tabladatrhazza:

Mérettartomany [um] | K6zepes méret im] | Szemcsek tdmegaranya [%]

>1000 1500 29,11

500-1000 750 17,49

160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45

16. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele

S[Erk:sﬁ]s °d Felvert por maximalis mérete pm] | Poremisszié [mg/m*s*db]
&) 49,1 9,02
10 68,3 15,11
15 85,4 82,03
20 98,2 119,94
25 109,6 201,63

17. tablazat: A kilonba# jarmiisebességek esetén felvert por maximalis mérete és a
keletked poremisszio

A banya Uzemi utjarol felvert szall6 emissziojanskamitasakor feltételezzilk, hogy a
gépkocsivezék 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az Uaémni

Mérettartomany | Kbzepes méret Szemcsek tomegarany{ Emisszio
[pm] [pum] [%] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

18. tdblazat: A szallitéjarivel altal okozott poremisszié 20 km/h-4s haladathességnél
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A be- és kiszallitast végzmépjarniivek esetében az tizemben és a banyakban ezen &diekek
szamolhatunk.

8.3.7. Szallitas okozta légszennyezés

A megfeleb méretire apritott kdveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusurgé-rakodo
banyagép KAMAZ tipusu teherautora rakja, mely azbmanyagot kodzvetlendl a réatkai
elokészit) lizembe szallitjak a 0109. hrsz-U, 6nkormanyzatin (A szallitds kdzutat, ezaltal
pedig lakott tertiletet nem érint

2017-61 a banyavallalkoz6 20.000 t/éves (12.195/éw) termeléssel tervez tovabbra is a
vizsgalt banya esetében. Egy évben mintegy 10Gaigig termelés a banyaban, melyre csak
a nappali idszakban (& — 169 o6ra kozott) kerul sor. gy o6ranként maximum 2
gépkocsiforduloval szamolhatunk. Ez az érték makgt@rmelési kapacitas mellett érvényes,
az utébbi évek tapasztalata viszont azt mutatjgy lemnél kisebb értékekkel szamolhatunk.
A jarmivek atlagos fajlagos gaznémzennye&anyag kibocsatasatla. tablazatartalmazza

a 8.3.4. fejezetben:

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszomadkmegfeled (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids sadokteredményeit a banyatelepre
vezet ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fluggvélnen al9. tablazatés a9. szamu
abran mutatjuk be.

Tavolsag | CH NO2 NOXx PMio SOz
az Uzemi at 3 3 3 3 3 3
tengelyés| Hg/m Hg/m Hg/m Hg/m Hg/m Hg/m

0 5,01 0,63 1,82 3,10 1,03 0,34

10 2,07 0,26 0,75 1,28 0,42 0,14

20 1,22 0,15 0,45 0,76 0,25 0,08

30 0,84 0,11 0,31 0,52 0,17 0,06

40 0,63 0,08 0,23 0,39 0,13 0,04

50 0,50 0,06 0,18 0,31 0,10 0,03

60 0,41 0,05 0,15 0,25 0,08 0,03

70 0,34 0,04 0,12 0,21 0,07 0,02

80 0,29 0,04 0,11 0,18 0,06 0,02

90 0,25 0,03 0,09 0,16 0,05 0,02

100 0,24 0,03 0,09 0,15 0,05 0,02

19. tablazat: A haszonanyagot szallité tehergépkok®zta levedszennyezés az ut
tengelyéfl mért tavolsag fliggvényében [nappal, derilghen (u = 2,5 m/s)]
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10. &bra: A haszonanyagot szallité tehergépkocsizik levegszennyezésaz Ut tengelgiét
mért tavolsag fliggvényében. nappal, dertlflidn [u = 2 m/s]

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

Okoldgiai hatarértéknek valé megfelelés
A ,Ratka VII.- Zeolit” védnevi banyatelek és tagabb lehatarolt kdrnyezete az13/201.7)
NEFMI rendelet alapjan a Tokaj — Hegyalja tortérieburvidéek kultdrtajként (térzsszam:

11575) védetté nyilvanitott vildgorokséqi terliesze.

A banyatelek nem, de kdzvetlen kdrnyéke része apéni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-volggyel'(Azonosito: HUBN10007)elnevezés Natura 2000 Kulonleges
madarvédelmi Teriletnek. A banyatelek a Nemzeti IQikai Hal6zat Okoldgiai folyosd
Ovezetébe tartozik. Az okoldgiai rendszerek védblem a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz.
melléklete szigorubb kritikus levétgrheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ugim
A termelvény elszéllitasa altal okozott Iégszenégezamitasi eredményeit tartalmazo tdblazat
adatai szerint az Ut tengel§Eszamitott 5 m tavolsagban a lIégszennyezettgdg haladja
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meg az Okoldégiai rendszerek védelmében meghatarorzokritikus levegéterheltségi
szinteket.

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban
a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkoz6 |§szennyezettségi hatarértékekt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezillta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

8.3.8. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel a termelési volumen nem jelést ezért szertnénk bemutatni a varhatd hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kilénbozd technologiai folyamatok alatti légszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem datmak a kornyezeti elemek, a
szennye&anyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiidsh A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térimm érik el a telepilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is ithiatds A varhatdé hatasok kulontz
miiszaki intézkedésekkel cstkkentblets jol kézben tarthatok. A levdzen, mint kérnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszddik A valtozasok mar tartos, stabil
intenzitdsu valtozdsok. Az alaptevékenységhez kdgdd melléktevekenységek nem okoznak
olyan hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal héta

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység meigsk

Ebben a szakaszban a hatasokasitésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokitsgem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértéklégszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egylttes lUzemelésénehykéetternél hatasat a kornyéz
teleplléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/meérseklését szolgald intézkedések betartésaténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamaity, a banya fikodése nem kifogasolhat6. A

terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairgddeti levegben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyetelepuléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatésaga, térbédirjddése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedva#tlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéablhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kdrnyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd lakott teleplléseket.
A hatdsok a banya élettartama alatbbiein kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenysayail@z visszafordithatatlan
valtozasokat a hatastertleten. A termelés befejezkdveten a légszennyézanyagok
felhigulnak, és a banyatelek kdrnyezetében killepkedA tevékenység befejezését keet
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kézeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptlésen@ mindennapijait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A bels) szallitasi utvonal porzasa -szaraghdn —a felllet locsolasaval mérsékedhet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizefjak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elienésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A haszonanyag szallitas pormentes takarassaltejiémmivekkel torténik
A kornyezetet &f hatasok mérésének, elemzésének méddija:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekineettgbmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés modija a tevékenyseg felhagyasat kéeet
A tevékenység felhagyasat kogen annak minden addigi hatéténgez megs#nik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteas is

szukségtelen.
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8.3.9. A levedszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engddselemhez (engedély
szama: 12668-15/2007)elkészitett tanulmanyok hatas-direjelzéseinek 6sszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjak, hogy az eddigi banyaseskenység nem okoz jelést
levegiszennyezést. Mivel a termelés Uteme a kovétker évben csak kis mértékben fog
valtozni, igy kijelenthetjik, hogy a banyaszati éesnység nem jar a kissbiekben sem
jelents kdrnyezet terheléssel. A szamitasok és a méietajes Uzemelést tételeztek fel, ezzel
szemben a banya évente 10-12 alkalommal 5-6 namohél, igy hosszabb tavon a kapott
eredményeknél is kisebb értékekkel szamolhatunk.

A 2006-ban készitett tanulmany szerint a létisgtasag-védelmi hatasteriletet nem lehetett
kijel6lni, addig a mostani szamitasok soran 92 negthatasteriletet jeldlhetlink ki. A valtozas
oka, a jogszabaly és a hatarértékek megvaltozasakkor tanulmany szerint is ,,a banyaszati
tevékenység nem jar a Kébiekben sem jeleés kdrnyezet terheléssel”, igy is tortént. Az
elmult 6t évben semmilyen jelléglégszennyezéssel 6sszeféigpgvaria, vagy szennyezés nem
tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a barija@adésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelesd levedtisztasag-veédelmi terheléssel.

8.4. Talgj

A banyaszati tevékenység soran a terlleten taaltedhj egy része mar letakaritasra és
deponalasra kerllt. A banyaszati tevékenység lrfegd koveten a rekultivacié soran a talajt
a teruleten visszateritik.

A terlleten allando veszélyforrast jelérbjektum (pl.: Gzemanyag tarold) nem talalhatd. A
banyaszati tevekenységhez kapcsolodo gépek kartématanem a banyaterileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik.

A banyészati tevékenység veégzése folyaman veszdiydiedék csak véletlenszem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezeal koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbafymérd szallitasardl. Az
eddigi Uzemelés soran havaria jellesgennyezésre nem Kkertilt sor.

A banyaszattal érintett tertletek (0110/5, 011@4®110/11 hrsz) anyagbanyévelési agu.
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A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kézvetlen hatasterileti
beszélhetliink, ami azonos a banyatelek teriletével.
A banyaszati tevékenyseg befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznalathoz

igazodoan el kell végezni a tervezett tertletrefdez

8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kdéetkdladéktipusok keletkezhetnek:

» Kulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igétiytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmdadon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngdeése kizart.

A banyavallalkozo a keletkézulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendedst ebirt

bejelentési kotelezettségenek folyamatosan eleget t

8.5.1. Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodé mun&pgs a 2 db KAMAZ teherauto a
vizsgalt banyaban 10-12 alkalommal, mintegy 5-6otaolgozik. A hdénap tobbi napjan mas,
a Geoproduct Kft. tulajdonaban tebanyakban dolgoznak. A Geoproduct Kft. tulajdomaba
tobb banya van, melyekre egyittesen adjak megeaikiezlett hulladékok mennyiségét, igy a
20. tdblazatbarszamitas alapjan adjuk meg a keletkezett hullddékjtajat (72/2013 (VIII.

27.) VM rendelet alapjan) és a mennyiségeket.

EWC 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

A hulladék megnevezése , "
< kodszama| (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)

tartalmaz6 motor-, hajtéiin és keolajok

asvanyolaj alapu, klorvegyiletet nem 1302 05%| 40 80 120 80 80

veszélyes anyagokkal szennyezett

*
torlckendsk, védsruhazat 1502027 14 2 2 17 10

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo

vagy azokkal szennyezett csomagolasi 15 01 10* - 0,7 4 2 2
hulladékok
azbesztet tartalmazé surlédo-betétek 1501 11* -7 0,1,25 0,7 0,5
Olajs4ir6 16 01 07~ 9 7 2 4 4
Olomakkumulator 16 06 01% - - - 4 -

20. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdondban iébanyakban keletkaezveszélyes
hulladékok mennyisége (2011-2015)
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A banyaszati tevékenységet és a szallitast csagdstalan allapotu gépekkel és jaumkkel

végzik, elkerilend a szennyexéseket.

A banyaszati tevekenységhez kapcsolodo gépek karb@sa nem a banyatertleten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. igypgé karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjakn és kotrogépek Uzemanyaggal

valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintamatkai telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenyseég végzése folyaman veszéiydisdék csak véletlenszen

géphibabdl adodhat. Ez a jelieppiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétdképes talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt

vagy kézetanyagot kijel6lt helyen gjtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kévetkezppen gijjtik:

1. Féaradt olaj — MOL Rt. Sajat horddjaba visszadntve, lezarvanterkegalabb egyszer MOL
Rt. szaméara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolnunk nem kell, mivel 0 akkuratdr vasarlasa esetén
hasznalt akkumulatort régton leadjak.

3. Olajos rongy — Kivagott tetef MOL Rt-s hordoban djjtjik. A hordd tetejét fedvel
lezérjak.

4. Olajsziir 6 — Kivagott tetej MOL Rt-s horddban djijtjuk. A hordd tetejét feével lezarjak.

Az olajos rongy, olaj9z6 és szennyezett talaj veszeélyes hulladékok elszsdlievente az erre

a célra kijel6lt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg@yogyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban Ié¥

ratkai telephelyen az V. szadmu csarnokban kialgdk8® x 2,28 m-es, elkilonitett fedett

csarnorészben gyujtik.

A veszélyes hulladékot az OKO 2000 Kft. (2340 Kiskachaza, Hathaz utca 38.) szallitja el.

A Véllalkozasi szergdést al0. szamu mellékldartalmazza.

8.5.2. Nem veszélyes hulladékok

A banyateruleten egyéthen max. 3d kommunalis szilard hulladékat hulladékigy zsakban
helyezik el, melyet aztan a kdzponti telephelyréllganak. A szilard kommunalis hulladék

becsiilt éves mennyisége kb. 8-1 m
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2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

A hulladék megnevezése| EWC kod
- gnevez ko) | (ko) | (kg) | (kg) | (kg)

abszorbensek,
sziranyagok, toikendk, 15 02 03 30 50 80 70 70
védsruhazat, amelyek

ktlonbdznek a 15 02 03t

21. tablazat: A Geopruduct Kft. tulajdonaban iébanyakban keletkeznem veszélyes
hulladékok mennyisége (2011-2015)

A nem veszélyes hulladékokgtési modja:

» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesragegyijto

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijeb gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgyijtok Uritésének gyakorisagat a tgiytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi iddfirozza meg.
A keletkezett hulladékot a Zempléni Z.H.K. Hulla&tékelési Kbzszolgaltato Kft. szallitja el.

A szolgaltatasi szeédést all. szamu melléklghrtalmazza.

8.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyaterileten a tikddéssel kapcsolatos kommunalis szennyviz nemkiezliét

8.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezeléséil rendelked 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazé feedd.

A termelés soran a kéisbiekben letakaritasbol szarmazo decheddivel, illetve koztes
meddivel kell szamolni, melyet az ,1. szamu méddnyd” elnevezdés banyaszati
hulladéktaroldn helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szemiydz tarolasuk felhasznalasig kilon
muszaki védelem nélkil kdzvetlentl a talajon torténik

8.5.5.Hatasterulet

Hulladékgazdalkodasi szempontboh tevékenység hatasa semleges, a technologialérgy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim sithets.
A medd a rekultivacié soran felhasznalasra kerll, nemach&rssza.
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8.6. Elévilag

A banyatelek nem, de kdzvetlen kdrnyeke része ajéni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-volggyel'(Azonosito: HUBN10007klnevezé$s Natura 2000 Kuldnleges
madarvédelmi Teriiletnek. A banyatelek a Nemzeti IQiai Halozat okoldgiai folyosd
Ovezetébe tartozik..

A vizsgalt terilet 6kologiai felmérésére 2015. $eapperében kertlt sor. Az ékrszolo

jegyzokonyvet al2. szamu melléklgartalmazza.

8.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A mukod banyatertlet egy részét mar vagy letermelték, ywaglg jelenisen megbolygattak.
Az eddigi banyaszati tevékenység soran (nyersakitagmelés, illetve medi letakaritas)

régészeti erték nem kerulteks az élbbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (I1.7.) NEFMI rended&tpjan a Tokaj-Hegyalja térténelmi
borvidék kultartajként (térzsszama: 11575) védetydvanitott vilagoroksegi tertlet puffer
terlletének része. A terulétrkészilt vilagorokségi szempontl hataselemzésB.aszamu

melléklettartalmazza.

8.8. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt ha  tasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. 2. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
f . . . banyészat .
Felszini viz nincs nincs nincs i nincs
idétartama
Felszin alatti viz Hf"wa.“a jelleg szennyezes (pl "kis mértéki minimalis _ba},nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Levegs (banyészat) Munkagepek légszenny@z Kis mérték NO2: 92 m _ba},nyaszat Visszafordithaté
anyagai idétartama
Leved (szallitas) iﬁ?gggi jarntivek  legszennyey kis mértéki Nincs hatasterilet Napi max. 12 6rg Visszafoadéh
Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérték 104 m %%?;ﬁ;ﬁ; Visszafordithatd
Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis merték Nincs hatasterilet Napi max. 12 ora Visszaforddétha
Hulladékgazdalkodas A bap yaszat  soran l<6|etKﬁZkis mértéki Banya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithaté
hulladékok idétartama
Talaj Hgvapa jelleg szennyezés (pl kis mértéki Bénya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Elévilag A béanyaszati tevékenyseég oko:zt%s mérték Banyaszati tertlet ésbanyaszat Visszafordithaté

zaj es leve@szennyezeés

kozvetlen kérnyezete

iddtartama

22. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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9. Munkavédelem

A banyaterileten termelésidsizakban 3& dolgozik (2 & gépkocsivezét 1 6 forgd-kotrégép
kezeb). A véllalkozasnal idaig a banyaszati tevékenys@gn baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6é gondoskodik a Munkavédeléhszold 1993. évi XCIIl. Térvény és az
egészséget nem veszélyedtetunkavégzés €s munkakorulmeények koévetelmédlyerold
25/1996. (VII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzeés idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagardl
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&brzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal bk
az Uj felvételes dolgozdk alkalmassaganak elbiaaledamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elgisegélynyujtashoz a telepitett munkagépen és gépkocsnenddobozt biztosit a
tulajdonos. Minden tiszakban legaldbb egy étegélynyujtd van. Véduhakat,
védifelszereléseket elhasznélodasuk esetén folyamaliztasitjak.

A dolgozok havonta tajekoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek Ueéliithsa esetén a Geoproduct Kit.

gondoskodik a kezészemélyzet tovabbképzésker

10. Havaria esetén szikséges intézkedések

A banyaszati tevékenyseéghez hasznalt gépek tarddagaantartasa, rendszeres zemanyag
feltdltése csak banyaudvaron Kkivil, erre a célrgeldt, ratkai telephelyen torténik.
Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat, lzematiyeigét gy végzik, hogy annak soran
talaj illetve vizszennyezés ne kbvetkezzen be dptpegest felfogd talcakat alkalmazunk).
Esetleges karesemény bekovetkezésekor a szenngenéstl megszintetik.

Banyaszati tevekenység soran a porképsre alkalmas evszakokban a porézekfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porkéjgst.

A banya terlletén keletkézszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd
elszallitjiak a hatésagilag engedélyezett hulladékiara.

Megakadalyozzak a banyaterileten az illegalis Hakéerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozdiititakat lezérjak.

A banyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERFRLI26 BFT forg6-rakodat,
rakodogépre szerelt KRUPP tipusu hidraulikus baadaacsot, valamint KAMAZ billeh
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szallité tehergépkocsikat hasznalnak. A banyaseafikenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlensz@m géphibabdl addédhat. Ez a jelledniba cészakadasbdl,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger mimgsodasabdl adodhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetizetanyagot, vagy a fétlképe? talajt.
Rendkivili olajelfolyas esetén a felel miszaki vezet koteles intézkedni a szennyezeés
furészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotiatérs felitatasardl és a szennyezett
hulladék telephelyre torténszallitasardl. A szennyezett talajt zart edényera veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korrandelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek Karbé@sa nem a banyatertleten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. igypgé karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezi@dpjarnivek és kotrogépek
Uzemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo fél&e szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@tasok betartasaval a havaria bekdvetkezése
csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogé talca folott
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézk&dsstartasaval a szennyezés elkeridlhet
¢ A banyaban Uzem&lgépek Uzemszéikarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejt6-, rakodo- és szdllitd jarimek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.
¢ Varatlan szennyezések elhéaritasara készenlétbénakigini a szennyezés elharitdsahoz

szikséges eszkozoket és anyagokat.

11. Rekultivacio

A terulet rekultivacidja a termeléssel parhuzamdsaiénik a kovetkez formaban:
A letakaritasbdl szarmaz®xettormelékes talajt a banyatelek 5. és 6. sardjgdkbzotti
terlleten, az ,1. szamu meiddnyon” helyezik el. A sarokpontokat 6sszékbatarvonallal
parhuzamosan max. 4®s rézfiszoggel és max. 5,0 m-es rérmgassaggal alakitjak ki a
hany6 Ny-i végleges oldalat.
A banya feloli oldalon 2 db max. 5,0 m-es®4%s végleges ré#iszodi, 10,0 m széles padkat
alakitanak ki, amelyeket 0,4 m vastagsagkaettormelékes talajjal boritanak be.
A banyatelek E-i és D-i oldalain, a hatarvonalaki@huzamosan szintén 2 db 5,0 m-e§- 45
0s végleges réfiszodi, 10,0 m széles terepbe illeszett padkat alakit&nakmelyeket 0,4 m
vastagsagbanskettormelékes talajjal boritanak be.
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A banyatelek K-i oldalan a hatarvonalakkal parhuasam, 3 db 5,0 m magas,“46s végleges
rézdiszodi, 10,0 m széles, terepbe illesztett padkat alakité&n amelyeket 0,4 m vastagsagban
kézettormelékes talajjal boritanak be.

A banyaniivelés utani hasznositasi lebstgek:

A kozettormelékes talaj elhelyezése utan a kialakipaitkan lehéség nyilik a terilet
mezgazdasagi hasznositasara, 6stsban gyuimolcsds formdjaban. Masik lékégy a
fentiekben rekultivalt terlletek hasznositasara eadtelepités 6shonos fafajokkal, igy
kocsanytalan télggyel (Quercus petraea) és gyamglgCarpinus betulus).

A tajrendezés befejezése utani végallapotrdl késmidtszeteket d4. szamua melléklet

tartalmazza.

12. A banya mikddésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek csak Ratka telepilés kozigazgatadiletet érinti. A banyafiveletek
végrehajtasdhoz munkéee, szakmunkasokra, betanitott munkasokra van égiikgy a falu,
illetve a kornye# teleptilések lakoinak munkat biztositananak.

A banyaban jelenleg 36f foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdonabasvd banyak
varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjudry hosszu tvra biztosithatjak a jelenlegi
munkavallalok foglalkoztatasat, amely ked$ekatds ezen a munkanélkiliséggel kiizd
térségben. Azonban nemcsak a vizsgalt banya, handéaszonanyag feldolgozasat wegz
egyseégek (&toro, elbkészid, stb.) is munkahelyet teremtenek a kérnyékékrak.

A banya és a hozza kapcsolodd lzemek jétertevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipéeési add formajaban, mely a telepllésekkintetésére és fejlesztésére
fordithato.
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamu melléldtének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi felllvizsgalat tartalmi elemei) ald

megfeleletetés

1. Altalanos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot (a tovékban: vizsgalat) veégz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsggaolo engedély/okirat szama.
Dokumentacio: 2.1 fejezet
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lighgk), a tevékenység végzésgre
vonatkozo engedély szama.
Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet
1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a télép statisztikai azonositd szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz.
Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra
Részletes helyszinrajz: 5. szamu melléklet.
1.4. A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek ég@&ok felsorolasa és bemutatésa.
2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalatdjpbntjaban folytatott tevekenységek felsorolasa a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott teldmia(k) rovid leirasaval.
TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technoldgia rovid leirdsa: dokumentacio 7.3 fejezet
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabbantévekenység kezdaiktde legfeljebb 3
év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kulonosntektel a kdrnyezetre veszélyt jelén
tevékenységekre, a bekdvetkezett, kornyezetetgamemakivili eseményekkel egytt.
EImult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumenfadidejezete
A kornyezetre veszélyt jelahtevékenységek részletesen ismertetésre és vinsgéalltek
a 9. fejezetben.
»A banya eddigi wkodése soran havaria jellégesemény nem kovetkezett.q@0. fejezet
2. A felllvizsgalt tevékenységre vonatkoz6 adatok
2.1. A létesitmények és a tevékenyseg részletexrtistése, a tevékenység megkezdésenek
idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, azsallitott termékek listdja a mennyiség és jaz
Osszetétel feltiintetésével
A tevékenység részletes ismertetésére a 7. femzdtbrilt sor. Anyagfelhasznalas ngm
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmultéidte vonatkozdéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.
2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentjcidkilvantartasok, bejelentése
hatosagi elledrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések istéese, birsagok esetéb
5 évre visszameiteg.
2.3 fejezet
2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyakyagatfejtések helyének, tizemeltetésépek
ismertetése
A banya teruletén nincs fold alatti és felsziniaték.
3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkez#dtglieg jelentked kdrnyezetterhelés és
igénybevétel bemutatasa

—+

D 2~
>

3.1. Leved
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A jellemz leveghasznalatok ismertetése (séetetés, elszivas, energiaszolgaltatd
és technoldgiai leveigények nagysaganak, drtamanak valtozasa).Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légté beszivott és tisztitott lev@gloallitasat szolgaldé berendezése
es technolégiak leiras&dlem alkalmazhato

A légszennyezést okozO technoldgia részletes etdmal a szennyezésre hatd
gyakorlo paraméterek és jelledkzbemutatasaDokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levef) (fiistgaz, véggaz) tisztitdsara szolgald berenddézés hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben dsxidtt anyagok kezelésének
elhelyezésének leirdddem alkalmazhatd

A helyhez kotott pontszeés diffuz 1égszennyeforrasok jelleméinek bemutatasa, a
kibocsatott fistgazok jelledinek és a levefgzennye? komponenseknek az ismerteté
(biiz is), a megengedett €és a tényleges emissziok dt@saités 0sszehasonlitass
Dokumentacio 8.3 fejezete

A felulvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban wmmEmdsen vagy i$zakosan
Uzemeltetett mozgd |égszendydarrasok jellem# kibocsatasi adatainak leirdsa, 3
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetvedtorgalom hatdsaiDokumentéacio 8.3
fejezete

A levedtisztasag-vedelemmel kapcsolatos deitasitasok, intézkedések ismertetés

(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismeetetiss a végrehajtds bemutatasal

Nincs kulon bels utasitasokra, intézkedésekre vonatkoz6 terv
Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatastei)lés a levagminsségre gyakorolt
hatasat.Dokumentacio 8.3 fejezete

Si

~

St

5€E.

p—

3.2. Viz

A jellem? vizhasznalatok, vizi munkak és vizi letesitmérnletke az arra jogosito
engedélyek és az engedélyekald eltérések ismertetégéem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hhsvizék elhelyezésére vonatkoz
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A teldgiai vizigények kielégitésének,
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozd vimgétsieknek (vizszintsillyeszté
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a beragtalNem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzeés, ivovizellatas, a kommunali;e@moldgiai célu felhasznalas
bemutatasaDokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése Sisseamefieg. Nem alkalmazhat6

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizekisgégn és mifségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjlem alkalmazhato

A szennyviz Osszeffgsére, tisztitdsara és a tisztitott (vagy tistfin) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkoz6 adatolpaaz és egyeb szennyvizcsatornak,
szennyviztisztitd telep jellefhztovabba az iszapkezelés, iszapfaéy és -elhelyezés
adatainak ismertetésdlem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesdtedr, elvalaszté rendszéra
csatornahalézat)Nem alkalmazhaté

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald @@gdhatarozattal élirt) monitoring
rendszer adatainak és ikddési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasamagalatat, hatasteruletének
meghatarozasét, értékelésbokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések btasataaz elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertBigls@mentacio 8.1 fejezete
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A vizvédelemmel kapcsolatos Belgasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtaguk
targyi és személyi feltételeinek ismertetédincs kulon beld utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladéekkéepaéssel jaré technologiak és tevékenysegek bematathnologiai
folyamatabrak készitésBokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készété.

A technoldgia és tevekenység soran felhasznaligakymegnevezeése, éves felhasznalt
mennyiségik. Anyagmérlegek készitése a hulladétkémtsével jard technoldgiakrol
Nem alkalmazhat6, mivel anyagfelhasznalasra nem kar sor.

A keletked hulladékok mennyiségének és 0Osszetételének isFBsertéveszélyes
hulladék esetében az azonositdé szamat, veszélyessidyat és veszelyesseqi jelléinz
is meg kell adni technoldgiankénti és tevékenyddémtrbontasbanDokumentacio 8.5
fejezete

A hulladékok ggjitési médjanak ismertetédeokumentécio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen belll tértekezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalgsitd
létesitmények és technoldgidk részletes ismertetéskeértve azok fiszaki és
kornyezetvédelmi jellediz. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyd#l kiszallitott (export is) hulladékok fajtankérgmertetése €s mennyiség
A hulladékot szallito, atvészervezet azonosité adatai, a hulladékszallitgafoatanak
(eszkdze, mbdja, utvonala) ismertetése

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodési terv, a keletkdmlladékok mennyiségének és kornyezgti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedéseleiéseA banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezeit atvett (import is) hulladékok miségi 6sszetételének, mennyiségérek
és szarmazasi helyének (atad6 azonositd adatdayvat kezelésének ismertetédem
kertl ra sor.

A begyijtéssel atvett hulladékok ndisegi 6sszetételének, mennyiségének és szarmazasi
helyének (atado azonositd adatai), valamint kegaldsismertetésélem kerul ra sor.

D

3.4. Talaj

A terllet-igénybevétel és a teriilethasznalat mégrasanak adataDokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagdapjan, kulonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stbgkumentacié 8.4 fejezete

A tevékenységb szarmazl talajszennyezések és megsziintetésigsiepeinek
bemutatasaDokumentacio 8.4 és 10. fejezete

Prioritasi intézkedési tervek készitéBekumentacio 10. fejezete

Remediacios megoldasok bemutat&®askumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriletének meghatarozasa gagzgésvédelmi szempontbd
feltintetve és megnevezve a vedenbdjektumokat, védeddek kijel6lt terlleteket.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terheléglyzet meghatarozasa
0sszehasonlitdsa a hatarértékekRekumentacio 8.2 fejezete

3.6. Az évilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétehutatasa
A terililethasznélattal érintett életkdzosségek (ngvés allattarsulasok) felmérése és
annak a termeészetes, eredeti allapothoz, vagy kdeigben ey a tevékenységgel nen
érintett tertletekhez valé viszonyitasa.

—
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A tevekenység kovetkeztében térténgénybevétel modjanak, mértékéne
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv fellletek meignazasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebbenalteagdikator szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az 6koldgia felmérést a dokumentécié 14. szamu méklete tartalmazza

k

4. Rendkivili események

A rendkivlli esemény, illetve Uzemzavar miatt any@zetbe kerult vagy kedll
szennye¥anyagok, valamint hulladékok rMisegének és mennyiségének meghataroz
kornyezeti  elemenként. Dokumentaci6  10. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeiiszennye# anyag mennyiségének meghatarozass
nehézkes, mivel azt ére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy tizemanyag fdgfolyni
egy esetleges csdszakadés esetén, szinte lehetetlen

asa

A megebzés és a kornyezetszennyezes elharitasa érdekébed intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatBskumentéacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemueki@nyezeti kockazatot is.
A dokumentécio 8. fejezetében koérnyezeti elemenkéntsmertetésre keril a
tevékenység hatasa és értékelése

Kdrnyezetvédelmi engedéllyel rendetkdevékenység esetén az engedélykérelem
elkészitett tanulmanyok hatagheljelzéseinek dsszevetése a bekdvetkezett hathsokk
A dokumentécio 8. fejezetében koérnyezeti elemenkéntsmertetésre keril a
tevékenység hatasa, 6sszevetése a hatarértekekkel.

hez
a

A felllvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredméiletve hatarozatok alapjan meg kel

hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, akkelyaz érdekelt a veszélyeztetg

mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszensyem§sziintetése érdekében, vagy
kornyezet terhelhéségéenek figyelembevételével annak elfogadhato kigstévalo
csokkentését érheti el.

Dokumentacio 10. fejezete, illetve a 8. fejezetbemgyes kornyezeti elemenként
kerlilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

11
(9]

Ha az engedély nélkili tevékenységet U] teleptiéren valositottdk meg, akkof

ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiazes/okban és a tajban valosaithet
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges katasok ellensulyozasara bevezet
intézkedéseketNem alkalmazhat6, mivel a tulajdonos érvényes engélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

ptt

Javaslatot kell adni a szikséges beavatkozasohadakitasokra, ezek sifgségére,
idobeli itemezésér&okumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kérnyezetszennyezégeszélyeztetésre utalo jelensegekk
és szilkség esetén javaslatot kell tenni az értetéiiet feltarasara, az észéelmegfigyel

T

rendszer kialakitasardbokumentéacié 10. fejezete.
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14. Az 1995. évi LIl. torvény 75. 8 (1) bekezdésében oat

tartalmi kdvetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LII. torvény 75. § (1) bekezdéseébeiiretartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a)az alkalmazott technolégiak ismertetésére, a belezések miszaki allapotanak,
korszeriségenek bemutatasara;

A dokumentécié 7.3. fejezete tartalmazza a teclyimli@irasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
kerlltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevekenységgel jaré kornyezethasznalat adaabkkatamasztott bemutatasara;

A dokumentacio 8. fejezetében részletesen bemuaatasilt az egyes kdrnyezeti elemekre
gyakorolt hatasok bemutatdsa vizsgalati jégpnyvekkel aldtdmasztva.

c) a tevékenységhez kozvetlenll kapcsolddivetetekre, kilonésen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizlkesel

A dokumentacio 7.6-7.8 fejezetében bemutatasrdtketavékenységhez szikséges energia
és vizfelhasznélas. Lathatd, hogy a technoldgiadotdoan nincs szilkség sem technoldgiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a fekétben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a fejgzetben kerult sor. A szallitasbol efed
hatasokat (Zajterhelés, levisgennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta zajterhésdés 8.3.4.
Széllitas okozta légszennyezés icinfejezetekben ismertettik. A hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a &3efben kerlt sor.

d) az esetleg bekdvetiezmeghibasodasbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhaten a kdrnyezetbe kerdlszennye# anyagok €s energia meghatarozasara,

A dokumentécio 10. Havaria cinfejezete tartalmazza.

e) a kdrnyezetveszélyeztetés mégede, a kornyezetkarosodas elharitasa érdekébemset
tervezett intézkedések bemutatasara;

A 8. fejezetben ismertetésre kerilt a kérnyezedlésh mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kilon ismertettik azon intézkedéseakeelyek csokkentik/vagy megeilk az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagyasa utan teéndtézkedésekre;

A banyaniivelés felhagyasat kouvietekultivaciot a 11. fejezetben ismertettik.

g) a tevekenység kornyezeti hatasainak becslessgrtékelésére.

A dokumentécio 8. fejezete tartalmazza, kilon \ahsgy az egyes kdrnyezeti elemeket.
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