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Felelosségvallalasi nyilatkozat

OKOIL Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep kiilteriilet 024/214 hrsz.) megbizasabdl elvégeztiik
a novényolaj alapanyag gyartasi tevékenység teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,Az OKOIL Alapanyag El64llito és Kereskedelmi
Kft. novényolaj alapanyag gyartasi tevékenységének teljes kori feliilvizsgalata a
kornyezetvédelmi engedély megujitasahoz” cimii zarodokumentacioban dsszegeztiik.

A zarodokumentacioban valés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizd szolgaltatta, masrészt hozzaférhetdé irodalmi adatokbol szarmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratériumok mérési eredményei. A Megbiz6 altal szolgaltatott adatokért
a Megbizé felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a
felelds.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre allo adatok alapjan realis zarodokumentaciot készitettiink. A feliilvizsgalati
zarédokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.
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1. El6zmények
1.1. Torténeti attekintés

A Sajébabony varostol DNy irdnyban 1év0 gyartelepen a gyarépités 1949 utan indult. A
termelést az 1951-ben létesiilt hajdani Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) allami
vallalat kezdte el, robbanoanyagokat és 16porokat készitettek. 1955-t61 fokozatosan polgari
profilt is kialakitottak. A polgari termelésre valéo fokozatos atallas jegyében 1963-t6l
muanyagipari termékeket (poliuretan lagyhabot, dekorit lemezt), 1965-t81 ndvényvédod szer
hatéanyagokat, majd 1970-t6] novényvédo szer készitményeket gyartottak. 1977-t61 a vallalat
f6 profilja mar a tiolkarbamat tipust novényvédo szer hatdoanyagok és az ezeket tartalmazo
készitmények gyartasa volt. Karbamid tipust novényvédo szert 1982 6ta, az ehhez sziikséges
aromas izocianat intermediert pedig 1986 ota éllitanak el. Ebben az idészakban az EMV
bizonyos gazdasadgi mutatok tekintetében azonos nagysagrendet képviselt a TVK-val, és a
BorsodChem jogelédjével, a BVK-val. Jellemz$ az EMV méretére, hogy a *80-as évek végén
még 2.800 embert foglalkoztatott.

1. kép
A kép az OKOIL technoldgiai soranak elejét, az alapanyag fogadas létesitményeit mutatja. A harom
alapanyag magtarolo silobdl a kép balszélén kettd latszik. A t6llk jobbra esd két kisebb sild (a hatso
az els6 takarasaban) napi tarold, amit latunk az a T-2 poziciészamu. Az eldl 1évé kupos alju silé a
napraforgd héj fogadasara szolgal. Az el6térben, jobbra a vords szinli épuletrész az irodahaznak a
széle. A tavolabbi zdld szini pedig a héjjalo, sajtold és finomité egységeknek helyet ado tzeméplulet

A rendszervaltds idOszakaban a keleti piacok Osszeomlasat kényszertien kovetd ipari
szerkezetatalakulas és privatizacio az EMV allami nagyvallalatot sem keriilte el, de sorsa
korantsem alakult olyan szerencsésen, mint a fent emlitett két nagyvallalaté. Az EMV
atalakulasi folyamata 1990-ben kezd6dott a miianyag-profil privatizacidjaval, majd 1991-ben
két termeld, egy szolgéltatd és néhany kisebb tarsasag alapitdsaval folytatodott. 1992.
februartol az EMV torzsvallalat, 1994. februartol pedig az altala alapitott kft.-k is felszamolds
ala kertiltek és elkezd6dott a privatizacio.



A gyartelepen a termelési struktura az 1990-t6] szamithatd ipari szerkezetatalakulast és
privatizaciot kdvetden napjainkig gyokeresen megvaltozott. Egy erételjes termelés visszaesést
kovetden — bar kisebb kapacitassal — napjainkban a Kischemicals folytatja a hagyoményosnak
tekinthetd konnytivegyipari (finom kémiai) termelést, de 0j lizemek is épiiltek és betelepiiltek
az idékozben megalakult Sajobabonyi Vegyipari Parkba (SVIP). Ezekben az ilizemekben
korszerii gyartasi eljarasokat honositottak meg.

Az emlitett 0j lizemek egyike az A-volgyben 1€év6 egykori gyartelepi erdmi épiiletébe telepiilt
TEVA Gyoégyszergyar Zrt. gyodgyszeralapanyag gyartd iizeme, melyben a gyartasi
tevékenység 2005-ben kezdddott meg. A TEVA Gyodgyszergyér Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi
ut 13.; roviden: TEVA.) Alapanyaggyartd Igazgatosag sajobabonyi lizemében fermentacion
alapul¢ eljarassal jelenleg gyogyszer hatdanyagok intermediereit allitjak elo.

Szintén ujkeletii gyartelepi véallalkozas az OKOIL Alapanyag El164llit6 és Kereskedelmi Kft.
(3792 Sajobabony, Gyartelep kiilteriilet 024/214 hrsz.; a tovabbiakban OKOIL). Ennek
tevékenysége képezi jelenlegi feliilvizsgalatunk targyat. Az OKOIL létesitményei szintén az
A-volgyben, volgy taloldalan, gyakorlatilag szembe a TEVA iizemével épililtek meg. Ennek a
helyén korabban nem voltak tizemépiiletek. A 2005. évi ortofoton még az eredeti, faval bendtt
teriilet lathatd (3. abra). Novényolaj alapanyagot eldallitd iizem épitése 2007-ben kezdddott
meg. Az lizem végleges hasznalatbavételi engedélyét a sajobabonyi polgarmesteri hivatal
2008. marcius 11-én adta ki. A rovid ideig tartd kezdeti nehézségek utan a gazdasagi tarsasag
jelentésen megerdsodott. Tulajdonosi szerkezetének valtozasa biztos alapanyag-hattért
eredményezett, amely egyben garantalta a term¢k biztos piacat is.

1.2. Az OKOIL Kft. tulajdonosi hattere

Az OKOIL meghatarozé tulajdonosa mar kezdetekben is a KITE Mezdgazdasagi Szolgaltato
és Kereskedelmi Zrt. (4181 Nadudvar, Bem J. u. 1.). Napjainkra a KITE az OKOIL 100%-0s
tulajdonosava valt. A KITE Zrt. a Nadudvaron alapitott Kukorica és Iparndvény Termelési
Egyiittmiikodést tekinti elédjének. 1972-ben kilenc gazdasaggal indult, és 5 év alatt
taggazdasagainak szdma 400 f6l¢ emelkedett, amelyeknek Gsszes szantoteriilete mar akkor is
kozel 1,4 millié hektar volt. Ez a gazdasagszam és szantdteriilet a magyar mezdgazdasag €s a
magyarorszagi szantoteriiletek 30%-at képviselte.

Napjainkra a KITE Magyarorszagon piacvezet6
mezégazdasagi integrator. »A tudomany
vilagszinvonalu eredményeinek és az uj technologiak,
korszerii termelési eszkozok és iizemszervezési
eljarasok  elterjesztésével  segitjiik  partnereink
versenyképes, jovedelem hatékony gazdalkodasat.
Hagyomanyainkhoz hiven a digitalis technologiak
mezogazdasagi alkalmazasa teriiletén is a fejlodes
éléen haladunk, a magyar piacon egyediilalléoan
elérhetové tessziik a precizios gazdalkodashoz
sziikséges  eszkozok,  termékek,  szolgaltatdsok,
informatikai és tizleti megoldasok teljes rendszerét”
[https://www kite.hu/]. Tevékenységét az itt lathato
kordiagram szemlélteti.

»A KITE komplex agronomiai kereskedelmi kinalatanak részeként agazatunk (vetOmag-
kereskedelem) nagy vetésteriiletii szantofoldi névénykulturak vetomagjainak értékesitésével
foglalkozik. Termékvalasztékunk gerincét a hibrid kukorica, napraforgo, oszi kaposztarepce



és kaldszosok képezik, de egyéb takarmdny- és zoldtragyandvény igényeket is kielégitiink. Uj
fajtak, hibridek, a legkorszeriibb csdavazoszerek bevezetésére toreksziink.

A KITE komplex agronomiai  kereskedelmi  kindlatanak részekent  dgazatunk
(terménykereskedelem) napraforgo, repce, buza, kukorica termelésének integralasaval,
finanszirozott és o-termények felvasarlasaval és értékesitésével foglalkozik. Partnereink
szamara megbizhato, stabil gazdasagi hdtteret, vevoinknek nagy volumenii, homogén
minoségii terményt, teljes korii logisztikai megoldasokat biztositunk. [https://www kite.hu/].

A KITE honlapjarol szarmazo fenti idézetekbdl kitlinik, hogy a terménykereskedelmi iizletag
meghatarozoan napraforg6, repce, buza, kukorica, kereskedelmével foglalkozik, mely ndévényi
alapanyagok utjat a vetOmag kereskedelemtdl a finanszirozason at az értékesitésig végig
kiséri. A forgalomban meghataroz6 mértékii az olajipari ndvények termelésének integralasa,
felvasarlasa, mely terményeket a belfoldi értékesités mellett, egyre novekvd részben,
kozvetlen kapcsolatokon keresztiil a kiilfoldi kereskeddk, feldolgozok felé értékesitenek. A
magyarorszagi nagy olajtartalmu napraforgé vetésteriillet 35-40%-an, az 6szi
kaposztarepce vetésteriilet 30-35%-an termelt magot vasaroljak fel évente. E tények
meggy6zéen tamasztjak ald, hogy az OKOIL ndvényolaj alapanyagot eléallitd iizemének
alapanyag ellatasa ¢és a késztermékének értékesitése biztositott.

Az OKOIL névényolaj alapanyag kinyerd iizemének technolégidja igen egyszerii: a
beszallitott és eldkészitett ndvényi magvakbdl (napraforgd, repce) melegen kisajtoljak a
ndvényi olajt, amelyet sziirnek, tarolnak. Még a leggondosabb préseléssel sem lehet kinyerni
az olajos mag teljes olajtartalmat, bevett gyakorlat, hogy a préselvénybdl a maradék olajat
hexannal valé extrahalassal vonjak ki, igy megtorténik a magvak olajtartalmanak lehetd
legnagyobb mérvi kinyerése.

Az OKOIL iizemében Kinyert, szaknyelven nyers, nyalkitlan olaj kozvetleniil
fogyasztisra még nem alkalmas, azt a végfelhasznalas igényeinek (céljanak) megfeleléen
tovabbi feldolgozasnak kell alavetni. A nyers novényi olaj donté mennyiségét Komaromba,
a Rossi Biofuel Zrt. (2922 Komarom, Kdolaj utca 2.) biodizel tizemébe szallitjak. A Rossi
Biofuel Zrt. — amelyben a MOL-csoport 25% plusz egy részvényrészesedést birtokol —
gyaranak kapacitasat nagy részét MOL kototte le, biztositva ezzel, hogy a dizel lizemanyagai
megfeleljenek az Eurdpai Unid biokomponens-tartalomra vonatkozé eldirasainak is.

A MOL finomitéiban a tiszta ndvényi olajbdl eldallitott biodizel olajat a fosszilis dizelolaj
tizemanyaghoz keverik. Az Eurdpai Unidban, igy hazdnkban is jelenleg az az &ltalanos
gyakorlat, hogy a dizelolajhoz legfeljebb 7%-ban kevernek biodizel olajat. Az lizemanyag
kutakon ezt az olajat az EU-ban szabvanyositott B7 cimkével jelolik. Az autdgyartok
magasabb biodizel tartalomra — kiilondsen a korabbi modelleknél — nem véllalnak garanciat.
A hazai dizelolaj felhasznalast tekintve igen jelentds a kotelezden eldirt biodizel mennyiség.
Az OKOIL altal eléallitott j6 mindségli, nyers tiszta ndvényolaj alapanyaganak a piaca tehat
biztositott.

Az OKOIL fontos vasarloja még a német C. Thywissen GmbH (IndustriestraBe 34. 41460
Neuss). Ez a Caspar Thywissen altal 1839-ben alapitott, és jelenleg is a csalad tulajdonaban
allo, immar nemzetkdzi vallalkozas az élelmiszeripari és nem élelmiszeripari termékek széles
skaléjat allitja eld az étolajtol (margarin) a kozmetikumokon 4t a biodizelig.

A fentebb emlitett két felhasznalé fogadja az OKOIL novényi olaj termékének 98%-at. Ezt a
két nagyvevot kizarolag vasuti széllitassal szolgaljak ki. A maradékon kisebb felhasznalok
osztoznak, akik kozati tartalykocsis szallitassal kapjak ezt a terméket.
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1.3. Az novényolaj alapanyagot gyarto iizem gyartasi kapacitasanak alakulasa

A 2008. évi indulastol a 2009 végéig eltelt viszonylag rdvid idé alatt az OKOIL
szakembergardaja az lizemeltetést illetden kelld szakmai gyakorlatra tett szert. A
berendezések a terveknek megfeleléen miikddtek, alapanyagbol (addig csak kaposztarepce
magot dolgoztak fel) képesek voltak kinyerni az elméletileg elérhetd olajmennyiséget. A
mikodo tizem kapacitdsa addig 39,5 kt/év termék volt. Utdlag mar feltételezhetjiik azt is,
hogy ebben a kapacitds adatban szerepe lehetett annak is, hogy a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
akkori — de a jelenleg hatilyos formdjaban is — 40 kt/év késztermék eldallitastol kellett
valamilyen kornyezetvédelmi engedélyezési eljarast lefolytatni az lizembe helyezéshez.

2010-re tehat bebizonyosodott, hogy a kiépitett gyartosor kisebb atalakitasokkal tobb termék
gyartasara is képes lehet, és ezért megcéloztdk a 75 kt/év kapacitast. Mivel a névényi olaj
gyartasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 3. szdmu mellékletében a 24. sorszam alatt szerepel.

24. Novenyi, allati olaj gyartasa 40 ezer t/év késztermék eloallitasatol,

a rendelet akkor (2009-10) hatalyban 1évd 3. § (1) bekezdése szerint ,,a kornyezethasznalo
elozetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeloségnél, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely

a) az 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel”.

Az OKOIL megbizasabdl az eldzetes vizsglati dokumenticio elkészitettiik [32], és azt 2010.
januarjaban a kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras meginditasa céljabol benyujtottuk az
elséfoka  kornyezetvédelmi  hatosdghoz, akkori nevén az  Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ségre (EMI-KTVF). A hatosag az
elézetes vizsgalati eljarast 1673-10/2010. szamu hatarozatdval lezarta, ¢s egyidejiileg
megallapitotta, hogy az eldzetes vizsgalati dokumentacioban foglaltak megvalositasahoz
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges, melyhez kornyezeti hatastanulmanyt
kell benyujtani. A 75 kt/év kapacitasra vonatkozo kornyezeti hatdstanulmanyt [35] is mi
készitettiik. Azt az elséfoku kornyezetvédelmi hatésag a 157-10/2011. szdmu hatarozataval
(Fliggelék 1.) elfogadta. A 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi engedély az iizem
kapacitasat 75 kt/év noévényolaj termékben rogziti. Ugyanakkor ennyi terméket még
sohasem gyartottak. Az utdbbi évek jellemz0 mennyisége évi 40-50 ezer tonna volt. 2020-ban
az 50 ezer tonnat mar valamelyest meghaladtak (4. tablazat és 10. dbra).

Az Eurépai Parlament és a Tanics 2010/75/EU IRANYELVE az ipari kibocsatasokrol (a
kornyezetszennyezé€s integralt megeldzése és csokkentése), €s ennek megfelelden a 314/2005.
(XIL. 25.) Korm. r. 2. szam melléklete viszont nem kt/év mutatoban adja meg azt a
kapacitast, amely felett a tevékenység csak egységes kdrnyezethasznalati engedély birtokaban
gyakorolhat6. Szempontunkbdl ez azért fontos, mert az itt magadott mérettartomanytdl — ha
eljon annak az ideje — be kell tartani a BIZOTTSAG (EU) 2019/2031 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az €lelmiszer-,
ital- és tejipar tekintetében torténd meghatarozasardl eldirasait. A fenti eldirdsokban
(jogszabalyban) a kapacitast pedig t/nap mutatéban adjak meg.

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. szamu melléklet

9.2. b) kizardlag novenyi nyersanyagokbol kiindulva 300 tonna/napnal nagyobb késztermék
termeld kapacitdssal vagy 600 tonna/napnal nagyobb késztermék termeld kapacitassal, ha a
létesitmény egy eévben legfeljebb 90 egymdst koveté naptari napot meg nem halado
idotartamon at tizemel.
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Az OKOIL folyamatos munkarendben iizemel (egy évben 90 napnal biztosan tovabb), igy ra a
»300 tonna/napnal nagyobb késztermék termeldé kapacitis” a vonatkozo eldiras. A kt/év
mutatoban megadott teljesitményt tehat meg kell adni t/nap mutatdban is, ami nem is olyan
egyszerii. A 2010. évi engedélyezési dokumentaciok [32], [35] irasakor, az OKOIL illetékesei
még nem tudtdk, hogy egy évben hany iizemoraval szamolhatnak. Az évi szokasos 8000
oraval valo tervezést az alapanyag idényjellegli (mezdgazdasag) termelésével nem lattak
biztositottnak, ezért 7500 iizemoraval szamoltak (a szennyvizkibocsatdst még mindig ez
alapjan becsiilik; 12.2. pont) becsiilik. A 7500 ezer iizemoérat alapul véve a 75 kt/év
240 t/map kapacitasnak felel meg. Ha viszont az iizem napi kapacitasat a kikeriilhetetlen
utolsé 1épés, a finomitast (5.5. pont) behatarold 12 t/h kapacitasbol kiindulva hatdrozzuk meg,
akkor 288 t/nap értéket kapnank. Egyik sem haladja meg a 300 tonna/nap kapacitast, igy nincs
gyakorlati jelentdsége, hogy a tonna/nap mértékegységhez melyik két mérészamot rendeljiik.
Mi ugy itéljiik meg, hogy esetiinkben célszeriibb a 157-10/2011. szamu kérnyezetvédelmi
engedély kapacitasabol kiindulni, és a 240 t/nap kapacitast elfogadni.

Viszont az OKOIL iizeme az utobbi években képes stabilan évi 8000 6rat iizemelni! Az
idényjellegi alapanyag beszallitast kiegyenliti, hogy a termeldk viszonylag nagy magtarolasi
kapacitasokat épitettek ki, elérendd, hogy a termékeiket a szdmukra legkedvezébb idépontban
értékesitsék. A feliilvizsgalatunk idején is volt termékbeszallitas, a 3. kép 2021. 01. 26-an
késziilt. Ezen talmenden (termeldi magtarak) az OKOIL is jelentds magtéarolasi kapacitéssal
rendelkezik. A leirtak megteremetik a szezonalitds megsziintetését, a szokasos évi 8000
tervezési ora alapul vételét. Ezzel pedig — 240 t/nap, azaz 10 t/h kapacitassal szamolva — a
80 kt/év kapacitas a koherens. Megbizénk, az OKOIL Kft. nevében kérjiik, a kiadandé
kornyezetvédelmi engedélyben a termelési kapacitast 80 kt/év (240 t/nap) kapacitasban
hatarozzak meg. Itt jegyezziik meg, hogy

» a 80 kt/év kapacitas eléréséhez nem kell semminemii miiszaki valtoztatas, csupan a
vetitési iddalap né (valtozik).

» Nem valtoznak a kdrnyezetei kibocsatasok, ebbdl kifolydlag nem valtozik azok
hatéstertilete sem.

» Nem valtozik a be- és kiszallitasok eddig kialakult napi intenzitasa, csak az év tobb
napjan fordulhat el6 a nagyobb napi forgalmat (lasd 3.3. pont) jelent6 allapot.

A leirtak okan nem beszélhetiink tehat kapacitasnovelésrol, a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jelentés modositas pedig semmiképp nem
johet szoba.

1.4. Az OKOIL névényolaj alapanyag gyartasi tevékenysége feliilvizsgalatinak indoka

A 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi engedély (Filiggelék 1.) annak IV. a) pontja szerint
»a hatarozat jogerore emelkedésétol szamitott 10 évig érvényes”. Ez az idOpont szamitasaink
szerint 2021. aprilis kdzepe. Mivel nem ismerjiik, hogy az OKOIL a hatdrozatot mikor vette
at, a lejarat idopontjat napra pontosan nem tudjuk megadni. A hatarozat 10 napos fellebbezési
hataridét ir el6. A hatarozat kiadmanyozasanak datuma 2011. aprilis 05., igy az engedély
praktikusan 2021. aprilis 15-ig érvényes. A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 11. §
(3) bekezdése szerint, ,,az engedély érvényességi idejének lejartakor, amennyiben a
kérnyezethasznadlo a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, a Kvt.-nek a feliilvizsgalatra
vonatkozé rendelkezéseit [Kvt. 73-76. S, 78-80. §] kell alkalmazni” Az OKOIL a
tevékenységét valtozatlan Kkeretfeltételek mellett folytatni Kkivanja, ezért a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti.
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A jelen teljes korii feliilvizsgalat indoka, hogy az OKOIL névényolaj alapanyag gyartasi
tevékenységének a kornyezetvédelmi engedélye lejar, és azt legalabb 10 évvel szeretnék
meghosszabbittatni. Az OKOIL a teljes korii kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével
tarsasagunkat, az ENVIRA 96 Kft.-t bizta meg. A megbizas elézményéhez tartozik, hogy
tarsasagunk 25 éve tevékenykedik a gyartelepen kornyezetvédelmi, foldtani és banyaszati
szakteriileteken. Mi  készitettik a gyartelepi gyartdsi tevékenységek egységes
kornyezethasznalati  engedélyének  (IPPC), vagy kornyezetvédelmi  engedélyének
megszerzéséhez sziikséges dokumentacidkat. Igy tobbek kozott minden, az OKOIL gyartési
tevékenységével kapcsolatos kornyezetvédelmi targytl dokumentaciot is: 2010-ben a
tevékenység kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsahoz sziikséges tanulmanyokat [32], [35],
tobb alkalommal az A-volgy részletes tényfeltarasat is. Ezekre, és az irodalomjegyzékben
felsorolt tanulméanyokra jelen zarddokumentacio dsszeallitasakor fokozottan tamaszkodunk.

1.5. Jogszabalyi kornyezet

Az OKOIL névényolaj alapanyag gyartasi tevékenységének teljes korli kdrnyezetvédelmi

0ssze:

e kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz6ld, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a
e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a
Ezen kivil a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

® 1999. ¢évi LXXIV. torvény a Kkatasztrofadk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérol és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdlyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmu iiveghdzhatasu gazokkal €s az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl



13

e 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyair6l

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIII. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

e 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet
kibocsatasanak korlatozasarol

e 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet a motorhajtéanyagok mindségi kovetelményeirdl

1.6. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentaci6 elkészitésekor alapvetden az 1.5. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kdvetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.7. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.4. pontban irtuk, miért sziikséges az OKOIL ndvényolaj alapanyag gyartasi
tevékenységét feliilvizsgalni. A 157-10/2011. szam@ kornyezetvédelmi engedély
(Fliggelék 1.) 2021. aprilis kozepéig érvényes. Jelen teljes kor feliilvizsgalat indoka a lejaro
engedély megujitdsa. EbbOl pedig a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaro
dokumenticié célja, hogy az OKOIL a 80 kt/év (240 t/nap) novényolaj alapanyag
gyartasi kapacitasra a kornyezetvédelmi engedélyt tovabbra is megkapja (lasd még 1.4.
pont).

1.8. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen teljes kort kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk
fontosnak itélt adatokat k6zoljiik.

a) A feliilvizsgalt technologia miiszaki és kibocsatasi adatait az OKOIL illetékes
munkatarsai szolgaltattak szamunkra.

b) A felhasznalt tanulmanyok listdjat jelen dokumentacid irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasdgunknal megtalalhato.

c¢) Dienes Endre, mint a tanulminy egészéért egyetemlegesen felelosséget vallald,
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozo
eldirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

d) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a szellemi alkotés
védelméhez fliz6do jogokat.
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2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen zarodokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
(sz€khely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Mélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérndki kamarai
szam: 05-588.

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységrél szoldo jogszabaly alapjan az aldbbi szakértdi jogosultsaggal
rendelkeznek (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme,
- SZKV-14. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatarozasat Magyar Imre Ur végezte el. Az ¢lovilaggal foglalkoz6 fejezetet Ilonczai
Zoltan Ur jegyzi.

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység az OKOIL sajébabonyi gyartelepen folytatott névényolaj
alapanyag gyartasi tevékenysége, melyet 2008 6ta megszakitas nélkiil végeznek. Jelen
feliilvizsgalat alkalmaval megallapitottuk, hogy a tevékenységet kornyezetvédelmi
szempontbo6l az elsé fokt kornyezetvédelmi hatosag 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi
engedélyének megfelelve gyakoroljak. Az engedély, irtuk, 2021. aprilis kozepéig érvényes.

Az OKOIL névényolaj alapanyag gyartasi tevékenységének foterméke a nyers,
nyalkatlan olaj. Ez kozvetleniil fogyasztasra még nem alkalmas, azt a végfelhasznalas
igényeinek (céljanak) megfeleléen tovabbi feldolgozasnak kell alavetni. Meghatirozo
részéboOl biodizelt allitanak eld, melyet a fosszilis alapanyagbol késziilt dizel olajhoz
kevernek. Az Eurdpai Unioban, igy hazankban is jelenleg az az altaldnos gyakorlat, hogy a
dizelolajhoz legfeljebb 7%-ban kevernek biodizel olajat [17/2017. (V. 26.) NFM rendelet a
motorhajtéanyagok mindségi kovetelményeirdl]. Az ilizemanyag kutakon ezt az olajat az
EU-ban szabvanyositott B7 cimkével jelolik.

Az OKOIL keresett mellékterméke az olajos magbol a sajtolast és hexinos extrakciét
kovetéen megmaradt dara. Mind a napraforgd, mind a kaposztarepce dara kedvelt és
keresett haszonallat takarmany. Szintén értékesitik a napraforgéd héjat, melyet KISERO Kft. a
szomszédos napraforgdhéj tiizeléses kazaniizemében energetikai céllal hasznositanak.
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A feliilvizsgalt novényolaj alapanyag gyartasi tevékenység érdekeltjének adatai:

e neve: OKOIL Alapanyag El64llit6 és Kereskedelmi Kft.

e a cég székhelye: 3792 Sajobabony Gyartelep, kiilteriilet 024/214 hrsz.
e a cég levelezési cime: 3792 Sajobabony Gyartelep

o cégjegyzékszama: 05-09-013376

e addszama: 13785893-2-05

e KSH tdrzsszdma: 13785893-1041-113-05

e Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 101 941 093

e Kornyezetvédelmi Tertileti Jel: 101 689 439

e Az OKOIL telephely adati: az OKOIL telephelye a nagy kiterjedésii sajobabonyi
gyartelepen talalhatd, amely Sajobabony kozigazgatasi
teriiletén fekszik. A gyartelepen a fold tulajdonjogén
tobb tarsasag és maganszemély osztozik. Az OKOIL
telephely ingatlanjai (024/214, 024/215 és 024/197 hrsz.)
az OKOIL tulajdondban 4llnak.

e Sajobabony varos KSH kodja: 03504

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzaoi

A Babony-patak vizgy(ijtdjén talalhato sajobabonyi gyarteriiletet volgyek tagoljak. Magéanak a
Babony-pataknak a volgye a gyartelepet csak kisebb teriileten, annak E-i részén érinti — itt a
Kischemicals Kft. taldlhato —, a gyartelepi fovolgy az A-volgy. frtuk a gyartelepen egykoron
az EMV allami vallalat miikodott, ami hadiiizemként indult. Telepitésénél a hagyomanyos
iparvidék kozelségén til, szempont lehetett a jo elrejthetdség is. A kézujjszerlien szétdgazo
volgyekben épiiltek meg az egyes gyaregységek, a termelésnek helyet ado épiiletek. Az
elrejthetdséget jol jellemzi, hogy még a Sajobabonyban jard sem veszi észre — kiilondsen, ha
tajékozatlan —, hogy kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhatd, melynek teriilete nagyobb,
mint 5 km?. A gyartelep koriilkeritett, azt Srszolgalat védi, és véderdé veszi koriil.

A gyartelep kozepén huzodik keresztil az A-volgy (1-3. abra). Ebben a vdlgyben
»folytatodik” a gyartelepet megkdzelité 25138-as szamu kozat, ami az elsé szakaszan
Sajobabony bekotéutja. A folytatss a gyarkaputol az A-volgy végéig, jelesiil az EMK
salaklerakojaig, kozel 3 km hosszu. Az egykori gyari fékaputol (itt ma mar nincs sorompo6, de
a gyartelepre jelenleg is ez az egyediili bejarat) az A-volgyi porta ugy 500 m-re van. Ezen az
500 m-es szakaszon a gyartelep vizei mar mind betagozddtak a Babony-patakba.

A-volgyi portatol tovabbi 300 m-re (2. abra), a fout két oldalan, kezdddnek az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. létesitményei: hulladékfogadas, eldkészités,
veszélyeshulladék-égetd és a szennyviztisztitd, valamint az igazgatasi és szocialis épiilet. Ezt
kovetden felfelé a volgyben (égtdj szerint D-felé) a fouttol a jobbra (Ny-ra) a KISERO Kft.
kazanhaza, majd kissé feljebb, atellenben (K-re) a napraforgdhé; tiizeléses kazaniizeme van.
Ez felfelé az OKOIL Kft. novényolaj alapanyag gyartd iizemével szomszédos, amellyel
nagyjabol szemben, a fout jobb oldalan, a TEVA sajobabonyi telephelye
(gyogyszeralapanyagot gyartd fermentéacios lizeme) all. Feljebb a Kisanalitika Kft. épiilete
van. Ezekkel nagyjabdl szemben, a tiloldalon, de mar magasan a domboldalon a General
Kémiai altal hasznalt tgynevezett ,,C” épiilet talalhatd. Ezen az oldalon (K-i oldal), még
feljebb (D-felé) a KISS cégcsoport kozponti irodahaza, majd a KIS Kft. mithelyei allnak.
Innét, tovabb az Giton, nagyjabol 800 m-re vannak az EMK salaklerakok és az iszaplerako.
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A gyéartelep a mar emlitett, a 26-os féutrol ledgazd 25138-as szam aszfaltozott bekotouttal
kozelithetd meg. Ez az Ut szolgal Sajobabony megkozelitésére is. Errdl a bekotoutrol a
gyartelepités idoszakaban a gyartelephez olyan ledgazast épitettek, hogy akkor az a telepiilést
jocskan elkeriilte. A telepiilés gyarapodaséaval azonban késobb az ut mellé is épiiltek hazak. A
gyartelepre vezetd utnak mintegy folytatdsa a mar emlitett gyari (A-volgyi) fout (1-2. bra).

A teriilet része a Sajo-volgyi iparvidéknek, amely haziank egyik legjelentosebb
nehézipari teriilete. A sajobabonyi gyartelep tagabb térségében is ipari lizemek, vagy a
tevékenységiikh6z szorosan kapcsolodo, miivelési 4gbol kivett teriiletek taldlhatok.

A gyartelep kozvetlen kdrnyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem talalhaté. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (n¢hol bele is ,,10g”) a ,,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevii,
védett természeti teriiletnek nem mindsiilé, Natura 2000 teriilet (4. abra). Azok az
ingatlanok, ahol a feliilvizsgélt tevékenységet gyakoroljak, nem esnek az eurdpai kozdsségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szold 4/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet szerint Natura 2000 teriiletre.

A kozelben nincs védett vizbazis vagy vizvédelmi véddidom. A kornyéken természetes nyilt
vizfeliilet (t6), vagy ivoviz céli vizmii kutak nem talalhatok.

2. kép
Elétérben az OKOIL iranyitasi
épllete. Ezt kbvetden 3 dara
tarold épulet taldlhaté. A képen
j6l kivehetd a kulon-kuldn
hozzajuk tartoz6 darakiado silé

2.4. A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz, viszonylag gyakoriak a telekrendezések
(4talakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi szamok is véltoznak. Igy példaul, habar az
OKOIL iizemteriilete a 2010. évi kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticiokban
[32], [35] kozolthez képest alig valtozott, ennek ellenére az érintett ingatlanok helyrajzi
szima ma mar teljesen mas. Ennek megfeleléen az OKOIL hivatkozott 157-10/2011. szdmu
kornyezetvédelmi engedélye is més helyrajzi szamu ingatlanokat sorol fel. Mivel a gyartassal
érintett teriilet gyakorlatilag nem valtozott, nincs ok, hogy a 157-10/2011. szdmu hatdrozatban
megadott telephely kozéppont (sulypont) EOV koordinatait modositsuk:

e EOVY =773425m
e EOV X=314.140 m

Alabb az érintett ingatlanokat a jelenlegi allapotnak megfelelden adjuk meg. Az OKOIL
telephely ingatlanjai a Sajobabonyi Vegyipari Parkban (SVIP), Sajobabony varos kiilteriiletén
talalhatok:

» 024/214 hrsz. Itt van maga az lizem az Gsszes termeld 1étesitményével.
> 024/215 hrsz. Itt 2-2 db (1000 és 1200 m’-s) termék tarolotartaly talalhato.
> 024/197 hrsz. Itt az extracids lizemrész hlitdviz egysége van.
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Az ingatlanok az OKOIL tulajdondban allnak. Valamennyi ingatlan mez8gazdasagi miivelési
agbol kivett. Az ingatlanok kiterjedésének jelenlegi allapotat az 1-3. dbra mutatja.

2.5. Az OKOIL telephelyén a feliilvizsgalat id6pontjaban és az azt megel6z6 5 évben
folytatott gyartasi tevékenységek

Az OKOIL telephelyéiil szolgalé ingatlanokon 2008-ig nem volt semmiféle gyartdsi és
raktarozasi tevékenység (3. abra). 2008-t6l, az lizem felépitését kovetéen pedig csak
novényolaj alapanyag gyartast végeztek.

Az OKOIL f6 tevékenysége novényi olaj gyartasa. A TEAOR’08 jegyzékben az OKOIL £
tevékenységére a kdvetkezd besorolas talalhato:

10.4 Novényi, allati olaj gyartasa
10.41 Olaj gyartéasa

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

- NACE kodja: 10.4
Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

- NOSE-P koédja: nincs, a tevékenység kapacitasa kisebb 300 t/napnal
- SNAP 2 kddja: nincs, a tevékenység kapacitasa kisebb 300 t/napnél

2.6. A feliilvizsgalt gyartasi technologia rovid leirasa

Az alkalmazott technologia rendkiviil egyszerii: a beszallitott és eldokészitett novényi olajos
magvakbol (napraforgd, repce) melegen kisajtoljadk a mag olajtartalmat, amelyet szlirnek,
tarolnak. Eddig a technolodgia csak annyiban kiilonbozik a kisiparban hasznélatos olajiitoktol,
hogy a sajtolds nem hidegen, hanem melegen torténik. A gdzolés fellazitja a magot, ezaltal
jobb az olaj kinyerése. De ilyen modon (préseléssel) sem nyerhetdé ki a mag teljes
olajtartalma, a sajtolasos eljarasok utdn mindig marad 18-20% olaj a préselvényben, amit csak
extrakcids uton lehet kivonni (5.4. pont). A préselvényt hexdnnal extrahaljak, igy megtorténik
annak szinte teljes olajmentesitése. A hexan az élelmiszeriparban elterjedten alkalmazott
extrahalod szer (lasd még 4. fejezet). A technoldgia folyamatat az anyagaramok feltlintetésével
az 5. dbran lathato blokkdiagram szemlélteti.

Az lizemet repce- ¢és napraforgébmag feldolgozasara épitették. A beszallitott alapanyagot
mérlegelés utdn egy fogadogaratba iiritik, ahonnan a magvakat lancos szallitokbol
(hétkdznapi nevén rédler) és serleges felvondkbol 4allo széllitérendszeren tovabbitjadk a
tisztitogéphez, ahol a benniik 1év0 szennyezd anyagokat eltavolitjak.

A tisztitott mag a tarold silokba keriil (1. kép), vagy feladjak a gyartosor megfeleld napi
(technologia) tarold silojara. A tarold silok allohengeres, sikfenekii, lemezbdl késziilt
épitmények. A mag ongyulladdsanak megakadalyozasara also szelldztetéssel a homérsékletet
egy meghatarozott tartomanyban tartjdk. A hoéfokot jelados héérzékeldk figyelik. Ha mindkét
alapanyagbdl gyartanak, akkor azokat kiilon siloban taroljak.

A napraforgdmag héjat le kell hantani. Ez a hajalo (héjazo) lizemrészben torténik, melynek
kiilon napi taroldja (T-2) van. A hajalo lizemrészben a napraforgd magot megbontjak, majd
levegbaramban szétvalasztjak maghéjra (15%) és magbelsére (85%). A napraforgohé) az
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épiileten kiviili 600 m’-es siloba (1. kép) keriil, ahonnan azt elszallitjak a KISERO Kft.
szomszédos napraforgohéj tlizeléses kazaniizemébe.

Olajos magvak Alapanyag Nyers szaritott mag I}/I(ag g!O,kCSVZIIFCS Hokezelt olajos mag Mag sajtolas
193.400 t/év tarolas 242 t/h hONCICIONA s, 242 t/h Nyers olaj sziirés
t hokezelés gozzel ?
Préselvény 18,1 t/h
7
Extraktor 12,1 thDara Dara 12,1 t/hDara Dara 12,1 t/h Dara Dara 4=
—> <1 . = = . ek > s > z z ol
> H =] >0
> Olaj kioldas  [5,0 /h Hexan |hexan-mentesitése szaritas tarolas 2|
Hexan|2,0 t/h N .
) 3,7 t/h Olaj Kiszallitas
walus " Hexan 5,0 t/h 11,0 t/h Hexan 113.000 t/év
S|s Hexan
5|2 i ¢
2|e visszanyerés
E|E
gls 5 5 . N .
8|2 Nyers'olarj és h;xan 3,7 t/h Olaj Finomitas L
szétvalasztas
Hexéan v 7
tarolés ) A , Kiszallitas
Visszanyert hexan Késztermék st
11,0 t/h 80.000 t/év

5. abra
Az OKOIL névényolaj alapanyagot eléallité izemének technolégiai folyamatabraja
80 kt/év kapacitasra vetitve anyagaramok feltiintetésével

A héjatdl megfosztott napraforgét a sajtold napi tdroldjaba (T-1) tovabbitjak.
Repcefeldolgozaskor a hajald technologiai sor kimarad, a tarolokbol egybdl a sajtololizem
napi tarold silojaba (T-1) juttatjdk a feldolgozanddé magvakat. A sajtolassal indulé
technologiai 1épéstol az olajos magvak feldolgozasa mind a két alapanyagra — repce- és
napraforgomag — lényegében azonos.

A sajtoloban a magokat eldapritjak és fozik, majd a présgépekbe vezetik be, ahol kisajtoljak
beldliik az olajat. A kipréselt olajat sztir6berendezésbe szivattyuzzak, ahol eltavolitjak annak
zacctartalmat. Az igy megsziirt majd finomitott olajat egy épiileten kiviili késztermék
tarolotartalyba tovabbitjak. A préselés szilard halmazallapoti maradéka a még olajat
tartalmazd, daraszeri préselvény.

A préselvényt az extrakcids lizemrész extraktoraba juttatjak. Az extrahalas az a miivelet, ahol
a préselvényben visszamaradt olajat oldoszer (hexan: C¢Hi4) alkalmazasaval kivonjak. Az igy
kapott olaj-oldoszer keveréket egy gdzflitésii desztillacids rendszeren lepdroljdk, majd a
visszanyert olddszert visszavezetik a technologiaba, az olajat pedig egy iizemkdzi tarold
tartalyba tovabbitjak. Itt az keveredik a préseléssel kinyert olajjal, amit a finomité vonalra
vezetnek (nyalkatlanitjak). Ez utdn kapjak a végterméket, nyers, nyalkatlan olajat.

Az olajtartalmat vesztett szilard részeket (darat) egy szintén gdézfitésii, igynevezett toaster
berendezésbe vezetik at, ahol annak hexéantartalmat eltavolitjak. A visszanyert oldoszert innét
is a technoldgidba vezetik vissza.

Az immar olaj- és hexan tartalmat vesztett préselvény(dara) — szallité rédlerrel és csigakkal
mozgatva — hiitést kovetden a daratarold épiilet egyikébe keriil. Innét a piac igényeihez
igazodo tlitemben kozaton elszallitjak kiilsé felhasznélasra (takarmanykeverdkbe, esetlegesen
égetd erdmiivekbe).
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2.7. A novényi olaj alapanyag gyartasi tevékenységre vonatkozo engedélyek és eldirasok
felsorolasa

Az OKOIL rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges. Ezek
koziil szempontunkbdl elsddleges a tevékenység 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi
engedélye, mely 2021. aprilis kozepéig érvényes. A fobb engedélyeket az 1. tdblazatban
soroljuk fel.

1. tablazat )
Az OKOIL Kft. f6bb engedélyei

. P . . . . Megjegyzés
Engedélyezé hatosag A hatéarozat szama Targya Ervényesség
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Az Okoil Kft. repcedara- ill. napraforgodara
Elelmiszerlanc-biztonsagi és takarmany el6allito 1étesitmény nyilvantartasba
Allategészségiigyi Igazgatosaga TV-1-002/00689-0001/2012. vétele HU 04 1 00038 szamon, illetve a visszavonasig
Edelényi Keriileti 14.11/00894/0001/2011. szamu nyilvantartasba
Allategészségiigyi és Elelmiszer- vételi hatarozat modositasa
ellen6rzo Hivatal
Sajébabony Viros Jegyzsie 1174-4/2012 Az Okoil Kft. ,,A” jelii csarnok hasznélatba vételi )
) engedélye
Eezak magyarorszlgi Az Okoil Kft. névényolaj eléallits iizem udvartéri
Természe t\}:é delmi és Vl',zﬁgyi 834-1/2012. vizilétesitményeire Vonatqué vizjogi lizemeltetési 2027. januar 31.
Feliigyeldség engedély
Miskolc Megyei Jogli Véros 341027-10/2015 A meglévé megd6lt 3-as gabonatérold silo a hatalyba 1épéstdl
Jegyzdje ) helyreallitasi munkainak épitési engedélye szamitva 3 év
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi BO-08/KT/09863-6/2019 Az Okoil Kft. pontforrasainak levegdtisztasag- 2021, 4pr. 22
Hivatala Kornyezetvédelmi és ’ védelmi engedélye AT
Természetvédelmi Fosztaly
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei ' .AZ.S"b_Ok_l és' Sb-Ok-% Jeli monitoring kutak
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/5185-8/2017.41c | YiZiogt izemeltetési engedélye (a kutak az EMK Kt | 55 4y 5y
IgThSZKHS7* tl{lajc.ionabran allnak,' )
az engedély is az EMK nevére sz6l)
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi .
Hivatala Kozlekedési és Az 1200A jelii 1200 m’-es oldoszertarolo tartaly
Fogyasztovédelmi Féosztaly BO-08/MM/73-5/2020. iizembe helyezési engedélye )
Mérésiigyi €s Miiszaki Biztonsagi
Osztaly

* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat

2.8. Az OKOIL tevékenységének a feliilvizsgalat idépontjat megel6z6 5 évben
tortént rendkiviili események

A feliilvizsgalatot megelézd 5 éves idészakban az OKOIL iizemében a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szold 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
30. § (1) bekezdésében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem
tortént.

3. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
3.1. A tevékenység kapacitasa

Az OKOIL névényi olaj alapanyag eldallité iizemének gyartasi kapacitasat az 1.3. pontban
tobb megkozelitésben koriiljartuk. Az iizem jelenlegi kiépitett gyartokapacitasa évi 8000
iizemoéra idéalapra vetitve 80 kt/év. Ez 240 t/nap (10 t/h) kapacitasnak felel meg. Eddig
teljes kapacitaskihasznaldssal még nem miikddtek. 2020-ban termeltek eldszor 50 ezer
tonnanal nagyobb mennyiséget.
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3.2. A tevékenység megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények

A tevékenység viszonylag egyszerli, megvalositashoz nem sziikséges sok létesitmény. A
ndvényolaj alapanyag gyarto iizem két nagyobb egységbdl tevddik dssze:

¢ hajalo-sajtolo iizemrész,
e extrakcios iizemrész.

Az lizem fO0 berendezései a kovetkezOk (a nagyobb berendezések 6-9. abrak szerinti
pozicidszamat zarojelben megadtuk):

¢ 3 db magtarolod silo (S-1/2/3) vasbeton alapozéssal szelldztetd és hdmérd rendszerrel, ki,-
betarolo vezérléssel, vezérld konténerrel),

e 2 db SOM 18 tipust napi tarold (T-1/2) vasbeton alapozassal €s vb. tartoszerkezettel,

e 1 db SOM 24 tipust héjtarolo silo (II. silo) vasbeton alapozassal €s vb. tartoszerkezettel),

e 1 db acélvaz szerkezetli lizemi ¢€piilet a sajtolo-hajald lizemrész szamara (tlizgatlod festéssel,
asvanygyapot hdszigetelésli panel burkoldssal, acélszerkezetli pddiumokkal, ho- és
flistgazelvezetd tlizvédelmi rendszerrel, vilagitassal, villamos kapcsold elemekkel ¢és
szekrényekkel),

e 2 db recés henger (SS-4/1-2) surrant6 elemekkel, villamos hajtassal (kiszerelve, tartalék),

¢ 2 sima henger (SS-5/1-2) surrant6 elemekkel, villamos hajtassal),

e 2 db f6z6-kondiciondld berendezés (SS-10/1/2) hajtomiivel, gbéz-kondenz rendszerrel,
szigetelve),

e 2 db olajprés (SS-12/1-2) villamos hajtassal,

o 2 db olajsziird berendezés (préslevegd- és hidraulika rendszerrel),

¢ 2 db Westfalia (SF-9) szeparator és a hozzatartozo kiegészitok,

e 2 db pihentetd tartaly keverd berendezéssel szigetelve,

e 3 db 15 m’-es olajtartaly keverd berendezéssel, hoszigeteléssel, burkolassal,

e 2 db vakuumszaritdé berendezés vakuumszivattyuval és vakuumtartallyal, hiitott vizes
hocserélovel,

e 1 db acélvaz szerkezetli lizemi épiilet az extrakcids lizemrész szadmara (tlizgatlé bevonattal,
tiizihorganyzott jarofeliilettel, trapézlemez fedéssel, tlizvédelmi vb. Iépcséhazzal,
karmentdvel, szikramentes bevonattal, robbanasbiztos vilagitdssal, villamos kapcsolod
berendezésekkel),

e 1 db abszorber berendezés szigetelve,

e 1 db deszorber berendezés szigetelve

¢ 1 db extraktor berendezés hidraulikus hajtassal vezérelve, hdszigetelt kivitelben,

¢ 1 db toaster berendezés (312) hajtémiivel, szigetelve),

¢ 1 db fébeparld (316), a hozza tartozo para kontaktorral és kondenzétorral,

e 1.db (319) beparlo,

¢ 3 db olaj sztrippeld kolonna,

¢ 3 db hexan tarol6 tartaly kozuti lefejtdvel, vasbeton karmentdvel,

e 2 db hiitétorony hiitéviz medencével, szerelvényekkel,

e 3 db daratarol6 épiilet (D-1/2/3) és 1 db sik maghéj-daratarolo épiilet vasbeton falakkal,
tlizgatlo festéssel ellatott acélszerkezettel, Lindab lemez tetéburkolattal, vilagitassal,

e 1 db forgddobos szaritoberendezés termo-ventildtoros szaritdval, hajtomiivel, hdszigetelt
kivitelben, elszivo ventilatorral, szivo- és nyomo vezeték rendszerrel,

e 1 db elszivo kettds ciklon cellas adagold rendszerrel,

e3 db SOM 15 tipusa darakiadd silo (D-19/20/21) vasbeton alapozéassal ¢€s vb.
tartoszerkezettel),
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e2-2 db 1000 és 1200 m’-es készolaj terméktarold tartaly (kozati- és vasiti feltoltd
rendszerrel, kdirmentdvel),

e levegbellato rendszer (Kaeser levegSkompresszor hiitveszarito egységgel, 10 és 1 m’-es
légtartalyokkal, szerelvényekkel),

e g6z- kondenz technologiai rendszer,

o rédlerek, csigak, felvonok, szivattyuk, kozbenso tartalyok, stb.,

e 1 db iroda- €s szocialis épiilet (vasbeton alapozassal, acél vazszerkezettel, hdszigetelt panel
tetd- és falburkolattal, bels6 burkolati rendszerrel),

¢ 1 db 20 kV-os transzformator (épiilettel, villamos kapcsolo berendezéssel).

3.3. A tevékenységhez kapcsolodo szallitas

Az OKOIL Kft. az alapanyag (olajos magvak) beszallitasat, és a termék a nyers, nyélkatlan
olaj valamint a melléktermék dara kiszallitasat a kovetkezé mennyiségi mutatok jellemzik.

> Alapanyag beszallitas. Egy nap atlagosan 32 db auto szallit be olajos mag alapanyagot, a
napi maximum 40 db jarmi volt. A szallitojarmuvek atlagos rakodasi tomege 23,5 tonna.

» Késztermék elszallitasa. A nyers, nyalkatlan olaj 98%-at vasuton szallitjak el, a maradék
2%-a kozuton. Ez utdbbi heti egy kozati szallitmanyt jelent.

> A melléktermék dara kiszallitas. A melléktermék darat felerészt az olajos magot
beszallito autdk viszik el, a masik feléért iires szerelvény jon. A napi atlagos dara
kiszallitas 10 db jarmii, a maximalis forgalom 22 db volt. A kiszallitott atlagos dara
mennyiség 25 tonna/jarmii.

4. Az elérheto legjobb technika (BAT) szerinti novényi olaj gyartasi
tevékenység jellemzoi

Az Eurdpai Unié 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6z6 szennyezd
forrasokbdl kikeriild anyagok mennyiségét az Eurdpai Unid teriiletén. 2010-ben az Eurodpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrél (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése ¢és csokkentése) szold 2010/75/EU irdnyelvet. Ez utdébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben a
300 t/nap kapacitast meghalad6 névényi olaj gyartasi tevékenységre (Food, Drink and Milk
Industries: FDM BREF) hdrom szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, eldirasokat:

e altalanos leiras az élelmiszer-, ital- és tejipari tevékenységre,

e illusztrativ leiras, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgélja (nem minden
technologidra taldlhatunk ilyen ajanlast, de az olajosmag-feldolgozasra ¢és a
novényiolaj-finomitasra van ilyen),

¢ horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢€s véggaz kezelésekre adnak utmutatdsokat.

Az ¢élelmiszer-, ital- és tejipari tevékenységre elvben a

e Reference Document on the Best Available Techniques (BAT) for the Food, Drink
and Milk Industries, 2019, (FDM BREF [54]) BAT Referendum ajanlésait, mint
altalanos szempontok és illusztrativ leiras talalhatunk ajanlasokat. Ez a
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referendum a 300 t/map gyartasi kapacitast meghaladd, élelmiszeripari
(fogyasztasra alkalmas) terméket el4llité iizemeket targyalja. Az OKOIL iizeme
nemcsak, hogy kisebb kapacitasi, de nem is élelmiszeripari terméket gyart,
azaz nem is talalhatd meg itt a fogyasztasra alkalmas tereméket el6allitd teljes
gyartosor. A 2019-ben kiadott FDM BAT referendumnak a BAT konkluzioi 2019.
november 12.-én megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formdjaban, tehat innét
4 ¢évre, azaz 2023. november 12.-e utan a végrehajtasi hatarozatban megadott BAT
AEL szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatdrozat pontos megnevezése:
A BIZOTTSAG (EU) 2019/2031 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019.
november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd
legjobb technikékkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és
tejipar tekintetében torténd meghatarozasarol.

Az ellen6rzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius) [S0]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példak a horizontalis szempontokra

talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

Attekintettiik www.ippc.hu honlapon elérhetd BREF dokumentumokat is. A magyar nyelvii
Osszefoglalo dokumentum [70] a 2006-ban véglegesitett FDM BREF kivonatos
Osszefoglaloja. Ez is az élelmiszeripari termékek eldallitasat targyalja.

Az eddigiekben kifejtettiik, hogy az OKOIL névényi olaj alapanyag gyarté tevékenysége
nem tartozik az FDM BREF, ezaltal 2019/2031 EU végrehajtasi hatarozat hatalya ala.
Ennek ellenére alabb FDM BREF [54] ¢és a hazai Osszefoglaldo [70] alapjan betekintést
nyqjtunk az élelmiszeripari olajgyartasi folyamatra. Szerintlink az itt (FDM BREF) leirtak és
a kovetkezd fejezetben (5. fejezet: Az alkalmazott technologia részletes ismertetése)
ismertetett, alkalmazott miiszaki megoldasanak az Osszevetése segit megitélni az OKOIL
gyartasi tevékenységének kornyezetvédelmi teljesitményét. A BAT elveket a sz6vegtdl valo jobb
elkilonilés érdekében eltéré betli nagysaggal és tipussal irtuk. Az FDM BREF 11. fejezete
foglalkozik az olajos mag feldolgozéssal és a névényi olaj finomitasaval

Az olajos mag feldolgozasa és a novényi olaj finomitasa
(11 OILSEED PROCESSING AND VEGETABLE OIL REFINING)

4.1. Altalanos informaciok a szektorrol
(11.1 General information about the sector)

Az EU-ban, évente 47 millié tonna olajos magvat sajtolnak ki. Ez 17 millié tonna nyers ndvényi olajat
és 29,5 millié6 tonna tapanyagot eredményez. AZ EU éves fogyasztasa az olajos mag tapanyagbdl
52 millié tonna koérll van. Az EU évente 24 millié tonna tapanyagot importal, ami azt jelenti, hogy az
EU csaknem az éves fogyasztas felét importbdl fedezi. [ 213, FEDIOL 2015 ].

Az olajos magvak sajtolasanak és a névényi olaj finomitasanak kérnyezeti kulcs aspektusai a viz, géz,
elektromos aram, hexan, deritbanyag és kemikaliak (savak, natronlug) felhasznaldsa és a
légszennyezés (VOCs, H2S, CO2) és a vizszennyezés [ 213, FEDIOL 2015 ].

4.1.1. Az olajos magvak feldolgozadsa
(11.1.1 Oilseed processing)

Az olajos magvak feldolgozasa (vagy sajtolasa) az olajtartalmu magvak (mint példaul repce, szdja,
napraforgd) feldolgozasa azért sziikséges, hogy nyers névényi olajat és protein-gazdag tapanyagokat
nyerjink. A nyers ndvényi olaj &altalaban tovabbi feldolgozast (finomitast) igényel, azért, hogy
fogyaszthatova alakitsak. A proteinben gazdag tapanyagokat allatok taplalasara hasznaljak.
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Az EU-ban kdrulbelll 50 olajsajtoldé tzem (olajmalom) taldlhato, amelyek az FDM BREF hatélya ala
tartoznak (a hivatkozasi év 2015). 20 korili ezek kodzil 6nallé olajmalom, ahol a nyers olajat termelik
és eladjak, és azt mashol dolgozzak fel. A tobbi olajmalomban integraltak a sajtolast és a finomitast,
ahol az olajsajtolasbdl szarmazod nyers olajat ugyan abban az (zemben finomitjak is. 10 kordli
olajmalom csak széjat dolgoz fel, kortlbelll 35 csak lagy magvakat (repcemag és/vagy napraforgd
mag), mig korulbelldl 5 olyan van, ami mind szoéjababot, mind lagy magokat (ezeket atallithatd
|étesitményeknek is nevezik). A Dél-Amerikabol importalt széjabab tap névekvd mennyisége az utébbi
évtizedben néhany EU-s szdjababsaijtold Gizemet arra 6sztonzoétt, hogy médositsak a létesitményeiket,
hogy képesek legyenek feldolgozni mind a széjababot, mind a lagy magokat. [213, FEDIOL 2015].

Az olajsajtold létesitmények gyakran vizi utak mentén, vagy kikotdk kézelében helyezkednek el, hogy
a nyersanyag nagy tdmegil szallitdsa lehetévé valjék, akar az EU-n kivllrdl importaljak ezeket (pl.
szo6jabab), akar az EU-n belli term&helyekrél szarmaznak.

4.1.2. A névényi olaj finomitasa
(11.1.2 Vegetable oil refining)

A nyers ndvényi olajokat, amelyeket repcemagbdl, széjababbdl, napraforgd magbdl sajtoltak, valamint
a trépusi olajokat, mint a palmaolaj, palmamag és kokuszdié olaj, finomitani kell, miel&tt
élelmiszerkent, taplalékként, bio tzemanyagként, kozmetikumként, kendanyagként és egyéb miszaki
alkalmazasokban felhasznalnak ezeket.

Az EU-ban 35 koruli olyan létesitmény talalhatd, amelyek az FDM BREF hatalya ala tartoznak (a
hivatkozasi év 2015). Ezek koz6tt korulbelil 20 olyan van, amelyben a nyers olajat az olajos
magvakbdl ugyan abban a létesitményben allitjak elé, ezek az ugynevezett integrélt sajtolé és
finomitd létesitmények. Az 6nallo finomitdknak harom tipusa kildnboztetheté meg [213, FEDIOL
2015]:

o Azok a finomitdk, amelyek trépusi olajat dolgoznak fel. A palma gylimdlcsét, palma magot,
koprat a tropusi orszagokban a terméhelylikh6z, példaul palma- és kdkusziltetvényekhez kozel
sajtoljak ki. A nyers palma, palmamag és kokuszdié olajat exportéljak az EU-ba, és itt az
importalé kikotékben elhelyezked6 tdmegszeri termelést végzd finomitdkban finomitjak azokat.

o Azok a finomitok, amelyek kildonb6z6 ndvényi eredetli olajat és zsirokat finomitanak. Ezek a
finomitok altalaban nyers mag-olajat valamint trépusi olajat is kezelni tudnak (multi-olaj
finomitas). Ezek inkabb kapanyszer( (batch) feldolgozast végeznek, mint folyamatos (bulk)
feldolgozast.

e Specialis olaj és zsir finomitokban dolgozzak fel a nyers vagy mar finomitott olajat specialis
funkcionalis vagy étkezési célokra. Ez a feldolgozas magaban foglalhatja az olyan specialis
finomitasi Iépéseket, mint a keményités, frakcionalas vagy észterezés abbdl a célbdl, hogy az
olajnak olyan fizikai tulajdonsagokat adjanak, ami a végs6 felhasznalas szamara szikséges.

4.2. Az alkalmazott eljarasok és technolégiak
11.2 Applied processes and techniques
11.2.1 Oilseed processing (az olajos mag feldolgozasa

A nyers ndvényi olaj el6allitasa az olajos magvakbdl egy kétlépéses eljaras. Az elsé 1épés magaban
foglalja a tisztitast, amelyet az olajos magvak kezelés kovet, példaul szaritas, hajalas, hamlasztas,
pihentetés és sajtolas. A sajtolas eredményezi a nyers sajtolt olajat és egy 12-25% olajtartalmu
préselvényt (pogacsat). Mélysajtolassal (Deep expelling) az olajtartalom 10% ala cstkkenthet6. Ebben
az esetben nincs tovabbi hexanos kinyerés. A szodjabab olajtartalma 20% vagy kevesebb. Ez az
alacsony olajtartalom a sajtolast foloslegessé teszi, ezért a szdjababot tisztitas és elékészités utan
kozvetlenll extrahaljak [214, FEDIOL 2015].

A masodik |épésben az olaj extrakcidja, kinyerése kovetkezik a sajtolt pogacsabdl vagy a hamozott
babbdl hexan olddszer felhasznalasaval. A kinyerés egy ellenaramu extraktorban torténik, ami két
kimen6 anyagaramot eredményez, az egyik a hexan és a ndvényi olaj keveréke, amit miscellanak,
keveréknek neveznek, a masik az olddszerrel terhelt dara-tdpanyag. A hexan visszanyerésére a
keveréket (miscellat) desztillaciéval tovabb kezelik. Ugyan ebbdl a célbdl a dara-tapanyagot is tovabb
kezelik egy ellendramd olddszer-eltavolité és toaster (a toaster egy talcas gdézzel miikodo
ellendramban lizemeltetett kiforralo késziilék a hexan visszanyerése; ez egy nemzetkdzive valt

megnevezes, a berendezésben nem torténik a sz6 elsddleges jelentésébdl kovetkezd porkolés
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vagy piritas) egységben, kozvetett és kozvetlen vizg6zt alkalmazva. Amellett, hogy eltavolitjak a
hexant a darabdl, ez a folyamat a tapanyag enzim-aktivitasat is csokkenti. Az olddszer-eltavolito-
toaster egységbdl szarmazé hexan-vizgéz paraban levé hét a miscella desztillacio soran
Ujrahasznositjak. A darat leveg6vel szaritjak és hiitik a silokban valé tarolas vagy az elszallitas elétt.

4.3. Anyagdfelhasznalasok és kibocsatasi szintek
11.3 Current consumption and emission levels

4.3.1. Felhasznalt vegyszerek
11.3.4 Chemicals used

Idealis esetben az olaj kinyerésre szolgald olddszernek csak a glicerideket kellene oldania, otthagyva
a nemkivanatos komponenseket, mint a szinezé anyagok, maghus és foszfo-lipidek. Az oldészernek
nem szabad mérgez& komponenseket tartalmaznia, és minimalis veszteséggel visszanyerhetdnek kell
lennie. Biztonsagosan kezelhetd, és a kinyert anyagbdl kénnyedén eltavolithaté kell, hogy legyen.
Ezeknek a szempontoknak megfeleléen alifds szénhidrogéneket, szinte kizardlagosan a hexant
hasznaljak. Gyakorlatilag az 55-70 °C kdz6tti forradspontd hexan bizonyult az optimalis oldészernek. A
hexan kénnyedén kivonhaté az olajbdl vakuum alatt, 100 °C alatti h6mérsékleten, és eltavolithatd a
darabdl is vizgdz segitségével. A hexan oldhatésaga a kondenzalt vizben minddssze 0,1%.

4.3.2. TVOC kibocsatas
11.3.6.2 TVOC emissions

A TVOC kibocsatas magaban foglalja az oldészer mentesitési folyamatbol szarmazé és a dara
szaritasabdl és hltésébdl szarmazo kibocsatast és a diffuz kibocsatasokat is.

A TVOC légkori emisszidjanak nagy tdbbsége (jellemzden >90%) hexanbdl all. A hexan kibocsatast
tipikusan a 11.4.2.4. fejezetben leirt technikakkal csOkkentik. Biologiai szlréket, bioldgiai és nedves
gaztisztitokat alkalmaznak azért, hogy csodkkentsék a szag kibocsatast (példaul a kéntartalmu
anyagokét). Réadasul a hexan egy hidroféb 6sszetevd, amelynek mennyisége nem csokken a
biosziirés vagy a biotisztitas soran. A 11.14. abran lathato, a termalis oxidaciét alkalmazé megoldast
bemutatd informacié egy torkolyfeldolgozé létesitménybdl szarmazik, amely nem ebbe a szektorba
tartozik.

4.3.3. Hexan veszteségek
(11.3.6.3 Hexane losses)

Bar a hexan visszanyerési ciklus hatékony, némi hexan-veszteség van az olajos magvak feldolgozasa
soran. Egy tipikus feldolgozd létesitményben a hexan vesztésnek a kdvetkezd forrasai és okai
kiilénboztetheték meg [214, FEDIOL 2015]:

hexan maradvany a daraban(az oldoszereltavolitas-kiforralas és a szaritas/hités utan);
hexan maradvany a nyers olajban (a miscella desztillacio és az olaj lefejtés utan);
kibocsatas a nyers olaj abszorpcids rendszerbél;

kibocsatas a tap szarité és hiité kirtékbél,

a hulladékviz feldolgozasa (a hexan-viz szeparator és az ujraforrald utan);

fugitiv veszteségek a berendezés résein, pl. tomitések, karimak, tveg megfigyel6 ablakok.

Az olajos mag feldolgozasa soran a kdvetkez8 tényez6k hatarozzak meg a hexan veszteséget [214,
FEDIOL 2015]:

e a dara hexan visszatarté jellemzi, amit az olajos mag tipusa befolyasol, a foldrajzi eredete és a
klimatikus viszonyok a termesztése soran;

e a kornyezeti h6mérséklet, ami befolyasolja a hexan visszanyer6 folyamatban résztvevd
kondenzald/hitd rendszerek hatékonysagat;

e az egymast kovetd feldolgozasi [épések komplex kdlcsOnhatasa; az izemelteték térekvése arra,
hogy egyensulyt teremtsenek a létesitmény kapacitaskihasznalasa, a kimeneti teljesitmeény, az
olajnozam, a termék min&ségi szempontjai, az energiahatékonysag, a folyamat biztonsaga, a
hexan veszteség és a feldolgozas koltségei és hatarai.

A hexan veszteséget helyei altalaban a kovetkezdk [223, FEDIOL 2014]:

¢ dltalaban a dara-tapon keresztlli hexan veszteség a dominans a teljes veszteségben, az
tipikusan a teljes veszteség 30-60%;
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¢ anyers olajon keresztili hexan veszteség tipikusan a 2-6%-a a teljes hexan veszteségnek;

e az olaj abszorber és a tap (dara) szarito/hité kurtékon valdé kibocsatas okozta veszteség
tipikusan 5-20%-a a teljes hexan veszteségnek;

¢ a folyamatban résztvevd viz gyakorlatilag hexan mentes, és a szennyviz rendszer miatti hexan
vesztés elhanyagolhato;

e a kombinalt veszteségek, amik a berendezések szivargasahoz és az inditasi/leallitasi
miveletekhez kotheték, névelhetik a hexan veszteségeket.

Az olajos mag feldolgozas soran bekdvetkezd hexan vesztés mennyiségére forrasonként iranyado
adatot a 11.5. tablazat (itt a 2. tablazat) tartalmaz.

2. tablazat
A hexan veszteség szarmazasi helyének indikativ hozzajarulasa
olajos mag feldolgozasakor [kg]
(Table 11.5: Indicative contribution of sources of hexane losses during oilseed processing)

A hexan veszteség a feldolgozott mag
1 tonnajara vetitve
dara-tap (Meal) 0,05-0,3
nyers olaj 0,02-0,05
kibocsatas a nyers olaj rendszerbdl és a
SZArito/hGtS kirtékbdl 0,05-0,15
szennyviz elhanyagolhaté
fugitiv veszteségek és az inditas-leallitas 01-05
koézbeni veszteségek Y
forras [223, FEDIOL 2014]

A hexan vesztéség eredet

4.4. A BAT meghatarozasakor figyelembe veendé technikak
(11.4 Techniques to consider in the determination of BAT)

4.4.1. A porkibocsatas cs6kkentése a daratap szdritasa és hiitése sordn
(11.4.2.2 Reduction of dust emissions from the drying and cooling of meal)
(11.4.2.2.1 Cyclone)
Ciklon
Miszaki leiras

A sajtolt olajos magvakbdl valé olajeltavolitds utan, az oldészertél mentesitett és kimelegitett darat
levegbvel megszaritjak. A szaritas és hiités utani kilépd levegd porszennyezést tartalmaz. A szaritd
egyseégbdl kilepd levegd relative nagy nedvességtartalma miatt a por nedves és ragadds. A ragadoés
port nehéz elkiloniteni a Iégaramtél. Egy j6 mddszer lehet a ciklonok hasznalata. Ezek hasznalata
lehetbveé tesz egy viszonylag zokkenémentes és megszakitas nélkili poreltavolitast a szarité és hité
kimend leveg6jébdl. A ciklonok altal begydjtott por a szaritott taphoz adhatd, azaz a ciklonok mind
gyakorlati, mind biztonsagi szempontokbdl hasznosak.

lerakodasat és a jaratok eltdmédését okozhatja. A forré szarité levegé és a lerakddott darapor a por
Ongyulladasat okozhatja, ami tlzet eredményezhet. Egy ilyen tliz kiléndsen veszélyes helyzetet
eredményezhet, a hexan-nedves pelyhek kdzelsége miatt, amik a megel6z8 oldészer-mentesitd és
toaster szekciébdl szarmaznak.

Az elektrosztatikus levalasztok szintén tliz- és robbanasveszélyt jelentenek, a magas hexan
koncentracié és a szikrazas kombinacidjanak kovetkeztében. A finom kéd és a ragados tap
részecskék arra hajlamosak, hogy agglomeratumokat képezzenek, a kilépd gazokban levd finom
részecskék relative alacsony aranyat okozva. Ebben az értelemben ezek a levalasztdk, amiket
szokasosan a finom részecskék levalasztasara terveztek, itt nem hasznalhaték. Tovabba, a szaritott
dara-tap részecskék nedvessé valhatnak, és az 6sszegyiijtott tap djabb szaritést igényelhet.
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4.4.2. A hexan visszanyerése
11.4.2.4 Recovery of hexane

» A hexan vesztés monitorozasa anyagmérleggel
11.4.2.4.1 Monitoring of hexane losses using a mass balance (bookkeeping process)

Ez a technika magaban foglalja a Iétesitmény adatait, a bejové anyag mérési adatait, mindenkori
hexan és olajos mag készleteket. Az olajpan és a tapban maradt hexant periodikusan mérik.
Monitorozé miiszereket (gazérzékelbket) telepitenek, amelyek vészjelet kiildenek abban az esetben,
ha magas hexan kibocsatast jeleznek, példaul szivargas vagy kidmlés miatt. A kritikus hémérsékletek,
nyomasok és aramladsok monitorozasa a gyartasi folyamat azon berendezéseiben, amik a hexan
visszanyerésében alkalmazottak, szintén hasznalhaték.

Miszaki leiras

A specifikus hexan vesztéség monitorozasa (pl. az éves atlaga a hexan kilogrammjanak a feldolgozott
olajos magvak tonnajara vetitve) az anyagmérleg bazisan egy koltséghatékony mddszer a kombinalt
folyamatba integralt hexan visszanyerési rendszerek atfogé teljesitbképességének értékelésére. Az
operatorok altalaban a teljes hexan veszteségre fokuszalnak, kilondsen a hexan vesztés
kilogrammjara a feldolgozott olajos magvak tonnajara vetitve egy hosszabb idétartam, tipikusan egy
év alatt. A specifikus hexan veszteség (ami egyenértékli a hexan felhasznalassal), mint évi atlag
magaban foglalja az 6sszes forrasbodl és feltételbdl és korilménybdl szarmazé veszteséget az egész
év folyaman. Ez a monitoring magaban foglalja a létesitmény beruhazasi adatait, a sulymérési
adatokat és a hexan és olajos magvak raktarkészleteinek adatait, és ugy is ismert, mint kdnyvviteli
folyamat. Az operatorok a hexan vasarlast és a telephelyen bellli hexan felhasznéalast sokkal
gyakrabban ellendrzik, igy képesek kontrollalni a hexan veszteségek szokatlan eltéréseit. A specifikus
hexan veszteségek monitorozasa (veszteség a feldolgozott olajos magvak tonnajara vetitve) a létez6
létesitmény adatokon és a hexan és az olajos magvak leltarozasan alapul. Tovabba a termék
mindéségszabalyozasanak keretében a maradék hexant az olajpan és a tapanyagban rutinszeriien
meérik.

A hexan veszteség évi atlaganak monitorozasat kiegészitik és egyeztetik a minéségszabalyozasi
folyamatokkal, amelyek biztositjak a rutinszer(i maradék hexan mérést az olajban és a tapanyagban
(daraban). Tovabba, a folyamat biztonsaganak érdekében, gazértékelbket telepitenek, amelyek
riasztanak a hexan véletlenszer( kijutasakor, amelyeket példaul szivargasok vagy kiomlések okoznak.
Kdzvetve a hexan veszteséget a kritikus h6mérsékletek, nyomasok és aramlasi értékek rogzitésén
keresztul is monitorozzdk, ezen adatokat a hexan visszanyerésben alkalmazott eszk6zdk
szolgaltatjdk. Ténylegesen a robbanasveszély megel6zésére alkalmazott mérések biztositjak a hexan
hosszu tavu kibocsatasanak vagy megemelkedett emissziéjanak elkerilését.

» A dara kezelése az oldoszer-mentesito és toaster egységben
(11.4.2.4.2 Countercurrent flow of meal and steam in the desolventiser-toaster)

Leiras
A hexant a hexannal telitett darabdl egy oldoszer-mentesité és toastar [desolventiser-toaster (DT)]
egységben tavolitjak el, ahol sztrippel6 a gbz és a dara ellenaramban halad.

MUszaki leiras

Az olaj kivonasa utan a tapanyag 25-40% oldoszert tartalmaz. Az oldészert az olddszer-mentesitd és
toaster (DT) egységben elparologtatassal tavolitjak el, direkt és indirekt gézt alkalmazva. A DT edény
szdmos el6-oldészermentesitd és olddszer-mentesité/lefejté fellletet tartalmaz. A kivonobdl
(extraktor) szarmazé tapanyag a DT tetején lép be, és érkezik az elsé elémentesité részre. Az
elémentesit6é fellletek csak indirekt gézfiitést kapnak, a fellleti olddszer elparologtatasara. Ez a
konfiguracié csOkkenti a tapanyagon kondenzalédd viz mennyiségét a lefejtési fazisban, ezaltal
csokkentve a szlikséges energia bevitelt a kdvetkez6 szaritasi [épésben.

A kozvetlen, direkt g6zt egy permetezé g6z talcan keresztiil a DT aljaban vezetik be. A g6z minden
egyes talcan athalad a dara rétegeken. A hexan nagy része eltavozik a darabol annak kévetkeztében,
hogy a g6z kondenzalédik a daran. A DT egységben a g6z és a dara elleniranyban aramlik. A
g6zfogyasztast minimalizalja az elleniranyld aramoltatdas és az el6-oldészermentesité talcak
hasznalata. Az el6-oldészermentesité és a lefejtd talcakbdl szarmazd parat a DT tartalyon beldl
egyesitik, és a kinyerési folyamatban mashol Ujrahasznositjak mint fitékézeget a miscella desztillacio
soran g6z tisztitds utan (lasd a 11.2.2.3.1 pont). A gbéznek a dara-tapanyaggal val6 érintkezése miatt
egy toaster (kimelegités) 1épés is végbemegy. Ez inaktivalja az enzimeket, igy biztositva az optimalis
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protein mindséget az allatok taplalasara szolgalé dardban és el6segitve az emészthetéséget is [75,
FEDIOL 2002]. A 11.17 abra mutatja az ellenaramu tisztitas folyamatabrajat.

> Beparlas Az olaj/lhexan keverék beparlasa
(11.4.2.4.3 Evaporation from the oil/hexane mixture)

Leiras
A hexant az olaj/lhexan keverékbdl beparldkkal tavolitiagk el. A DT-bél szarmazdé anyagaram
(g6z/hexan keverék) szolgaltatja a termikus energiat a beparlas elsé Iépcsdjében.

MUszaki leiras

A DT eltavolitja a hexant a dara-tapanyagbdl (lasd a 11.4.2.4.2 fejezetet). A DT szakaszbdl szarmazo
meleg anyagaramot (ami g&z/hexan keverék) a miscella desztillacios el6-parloba vezetik, hogy
héforrasként szolgaljon, igy visszanyerve az energiajat. A hexan tovabbi kinyerése a koncentralt
miscellabdl (olaj/lhexan keverék) egy masodik leparldban és egy harmadik fokozatban, az olaj
sztripperben torténik.

5. Az alkalmazott technologia részletes ismertetése

Az OKOIL névényolaj alapanyag gyartd iizeme repce- és napraforgomag feldolgozasara
alkalmas. Az ilizem jelenlegi kapacitdsa évi 8000 ora tervezési idéalapra vetitve 80 kt/év.
Ennek teljes kihaszndldsahoz évi 190-195 kt alapanyagot (repcemagot, napraforgédt ) kell
beszallitani (5. dbra). A gyartas hatasfokat az alapanyag olajtartalma behatdrolja. A hazai
repce alapanyagbodl 42,7-44,8% koriili hatasfokkal képesek az olajat kinyerni, ami rendkiviil
jonak tekinthetd. Napraforgd mag esetében ezen értékek 42,9-44,3% kozottiek (3. tablazat). A
technoldgia folyamatabrajat teljes kapacitaskihasznalds esetén (80 kt/év termelés) az
anyagaramok feltlintetésével az 5. d&bran mutatjuk be.

A technologia folyamata a f6 berendezések feltiintetésével a 6-9. abrakon lathato.
5.1. Alapanyag fogadas

Az lizemet repce- ¢és napraforgomag feldolgozasara épitették, ahogy azt mar irtuk. Az
anyagfogadas (betarolads) a 6. abran szemléletesen lathatd. Ugyanez az dbra mutatja a
napraforgohéj valamint a dara kiaddsdnak a folyamatat is, de ezt a logikai sorrendnek
megfelelden a technologia leiras zarasaként ismertetjiik majd.

A betérolas (és kitarolas) igen egyszerti folyamatok, a kornyezetvédelmi szempontii hatas
megitéléséhez véleménylink szerint technoldgia rovid leirdsakor (2.6. pont) ismertetettnél
részletesebb leirasra nincs is nagyon lehetdség. Megismételve a leirtakat, a beszallitott
alapanyagot mérlegelés utan egy fogaddgaratba (bunkerbe) iiritik (3. kép), ahonnan a
magvakat lancos szallitokbodl (hétkdznapi nevén rédler) €s serleges felvondkbodl (hétkdznapi
nevén elevator) allo szallitérendszeren tovabbitjdk vagy a tisztitd egységbe, vagy a tarolod
silokba. A beszallitott mag tisztasdgat az alapanyag beszallito (KITE) az érvényes
szabvanyoknak megfelelden igazolja ¢és dokumentilja, de megfeleld tapasztalattal
szemrevételezéssel is megallapithatd, és a kezeld (operator) donthet a tisztitdsi 1épés
kihagyéasarol. Azokat a magvakat (pl. nagy viztartalom) amelyek taroldsra alkalmatlanok,
egybdl a megfeleld napi taroloba adjak fel, ahol a benniik 1évé szennyezO anyagokat
eltavolitjak.

A tisztitd soron a telephelyre beérkezd olajos magot (repcét, napraforgdt) sikrostakkal
tisztitjdk meg a szar- és folddaraboktol. A levalasztott por cellas adagolon keresztiil zart
bunkerbe keriil. A rosta felett keletkezd poros levegdt ventilator szivja el, majd porlevalasztd
ciklon kozbeiktatasaval egy kiirtdn a szabadba vezetik: ez a P3 pontforras.
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3. kép | . 4. kP

Az olajos mag bedntése a fogadd bunkerbe. A kép jobb szélén a magtisztitd egység lathato,
A beszallitas jellemzéen a képen lathatd balra meg egy tarolé silé. A P3 kirtd kivezet6
nyerges vontatdkkal torténik (3.3. pont) -Kéményét” racsos tarto stabilizélja

A tisztitott mag tehat a tarold silokba kertil (1. és 4. kép), vagy feladjak a gyartésor megfeleld
napi (technolédgia) tarold silojara.

A 3 db tarolo silé azonos kiviteld: tlizihorganyzott, ivelt, bordas acélelemekbdl dsszeallitott
allohengeres, kupfedeles sikfenekii épitmények. Az egyenes hengeres rész 3500 m’-es. A mag
ongyulladasanak megakadalyozasara also- ¢és tetOszelldztetéssel, bolygaté csigaval a
hémérsékletet egy meghatarozott tartomanyban tartjdk. A hdfokot jelados hdérzékeldk
figyelik. Ha mindkét alapanyagbol gyartanak, akkor azokat kiilon siloban taroljak.

5.2. A hajalas technoldgiaja

A napraforgomag héjat a feldolgozas elott le kell hantani. Ez a hajalé (h€jazo) iizemrészben
torténik. Repcemag feldolgozaskor a hajalo tizemrészt (lizemegységet) nem hasznaljak.

A napraforg6 feldolgozasa tehat azzal indul, hogy a magot el6szér meg kell szabaditani a
kemény héjatol. Ez a technoldgiai folyamat a 7. abran lathatd. A hajald lizemrészben a
napraforgd magot megbontjak, majd levegddramban szétvalasztjdk maghéjra (15%) és
magbelsdre (85%). A hajald lizemrész 24 ora alatt 380-400 tonna napraforgd magot képes
feldolgozni. Megtéplalasa az épiilet melletti T-2 jelli napi tarolo tartalybol (silobol) torténik.
A napi tartaly(ok) feltoltési lehetdségeirdl az el6z6 pontban irtunk. Ezek a silok a beépitett
szallitovonal szakaszos (7. abra) lizemeltetésével tolthetdk meg. A tartdlyba szintérzékelOket
épitettek be. A felsO szintérzékeld a betarolast leallitja, az alsd szintérzékeld pedig a kezeld
személyzet feliigyelete mellett, Gjrainditja a betarolast.

A hajald tlizemrész teljesitményét a H-1 jeli kitdrold csiga frekvenciavaltds motoru
meghajtasanak fordulatszabalyozasaval lehet beallitani. A napraforgd magot a H-2 jelt
elevator tovabbitja a H-3 jell felsd elosztod rédlerre. Errdl kap megtaplalast az 5 db H-4/1-5
jeltu frekvenciavaltés hajtomiivel felszerelt adagolocsiga. Ezen hajtomiivek szabalyozasa ad
lehetéséget az adagolocsigak alatt elhelyezett bontddobok (HS5-1/5) teljesitményének
beallitasara.

Ot darab (H5-1/5 jeli) centrifugal bontodob van, ezek mindegyike péancélbevonata. A
bontédobokban a napraforgd kemény héjat folrepesztik, a bélrészektdl elvalaszthatova teszik.
Az igy létrejott anyagkeverék a H-6/1-10 jelii razoasztalokba kertil, ahol egy haromlépcsos
rostaszerkezeten elvélasztjdk a  bélrészeket a héjtol. A  napraforgd héja a
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H9/1-10 jelii levalasztdo ciklonba (5. kép) keriil, amelyekhez egy-egy (H-11/1-10 jellt)
szivoventilator csatlakozik. A szivoventilatorok az épiileten kiviil a szabadba fujnak ki. A
ciklonok alsé kupjara épitett H10/1-10 jelii hajtomiives cellds adagolokon keresztiil a héj a
H-12 jelti héjgyijté rédlerbe hull. A héjgyiijté rédlerrdl elevatorok és rédlerek (H-13, H-14,
H-15) kozbeiktatasaval a napraforgohéj a héjtarolo siloba (I1. sild) keriil.

5. kép
A kupos alju levalaszté ciklonok

A réazoasztalokrol lekeriilé — héjtartalmdnak nagy részétél megfosztott anyagkeveréket
(magbél, némi maghéj) — tovabbi feldolgozas céljabol a H7 jelli hajaltmag-rédler gytijti 6ssze
¢s a H8 jelil felvono kozbeiktatdsaval a sajtold T-1 jelii napi tartadlyéba tovabbitja (7. dbra).

5.3. A sajtolas technoldgiaja

A repcemag ¢és a hajalt napraforgd mag olajtartalmanak kinyerése a sajtold iizemrész
berendezéseiben folyik (7. dbra). Az ugynevezett szilard anyag vonal kiszolgalasa az épiilet
melletti napi 300 m’-es tarolobol (T-1) torténik. A folyamat roviden a kovetkezd: a tisztitassal
elokészitett repce, napraforgdmag, esetleg szoja a sima feliileti hengerszékeken torténd torése
¢és Orlése. A kovetkezd 1épés az igy nyert lapkézott magok fézése (kondicionalasa) a rostok
fellazitasa, a sejtfalak roncsolasa céljabol. Ez utan kovetkezik a meleg sajtolas csigapréssel.

A sajtold vonal teljesitményét az SS-1 jelii csiga frekvenciavaltos meghajté motorjanak
fordulatszabalyozasaval lehet beallitani. Itt allitjak be azt, hogy a tovabbi gépekre mennyi
repcemag vagy héjtartalmanak nagy részét6l megfosztott napraforgomag keriil.

A csigaval kitarolt anyagot az SS-2 jelt felvoné emeli az SS-21 jelt szallito csigara. Innen a
mag az SS-3 jelti elosztocsigaba jut. Napraforgdbmag esetén a sima hengereket nem
hasznaljak, ezeket a berendezéseket a technoldgiai vonalbdl tereldlapokkal kiiktatjdk. Ez a
technologiai 1épés a hideg mechanikai magfeltaras utols6 fazisa. A keletkezett olajos mag
lapkakat a (sima) hengerszékek aldl az SS-6 jeli elhordo csiga gylijti 6ssze €s tovabbitja az
SS-7 jeli feladd felvondra. Innen az anyag az SS-8 jelll elosztocsigara keriil, ami az
SS-10/1-2 jelti kondicionaldkat taplalja (7. abra).

A kondicionalokba adagolt anyag mennyiségét az elosztdcsiga és a kondicionaldo kozé
beépitett SS-9/1-2 jelii adagoldcsiga frekvenciavaltés motorjanak fordulatszabalyozéasaval
allitjdk be. A kondicionalokba adagolt anyagot godzzel fiitétt edényen keresztiil torténd
hokozléssel megfézik. A f6zés célja a mag szerkezetének feltdrdsa a hatékonyabb
olajkinyeréshez. A kondicionald tultdltését a legfelsd szinten beépitett szinthatarold
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akadalyozza meg az SS-9/1-2 adagolocsiga és az SS-1 kitarold csiga fordulatszamanak
valtoztatasaval.

A kondicional6 egység (SS-10/1-2. sz.) keverdvel ellatott 6 szintes, gbzzel flitott berendezés.
Szintenként kopeny- és fenék fiitéssel rendelkezd allohengeres, acél berendezés. A szintek
kozott a fenéklemez leadd ablakokkal attort. A szintszabalyozast az ablakok alatti, Ot
fokozatban 4llithatdé mechanikus szerkezetek biztositjdk. Rendelkezik paravezetékkel,
héfokméréssel, a fels6szint szabalyzasara szintkapcsoldval, {irité-elzard szerelvénnyel.
Haszglos térfogata kozéps6 allasba allitott szintszabalyozéval 21 m’, a teljes térfogata pedig
30m".

A megfdzott és a préselés szempontjai szerinti értékre beéllitott viztartalmu olajos magvakat a
kondicional6 legalso szintjérél az SS-11/1-2 jeli adagolocsigaval az SS-12/1-2 jelt csigaprés
garatjaba tovabbitjadk. A csigaprés a megf6zott anyag olajtartalmanak jelentds részét kinyeri.
A visszamaradt olajtartalom — az extrahalhatdsag szempontjaira is figyelve — 15-20%.

A présekbdl kikeriild, lecsokkent olajtartalmu préselvény — az SS-14 jelii préselvény csigan €s
az SS-18 jelli préselvény felvonon keresztiil — tovabbi feldolgozéasra az extrakcids lizemrész
felé tavozik (7. abra).

A csigaprésekbdl kikeriild termék a sajtolt ndvényi olaj. Mivel ez szildard magrészekkel
keveredve tavozik a présekbdl, ezért csak szallitocsigakkal (SS-13 ¢és SS-20) lehet
tovabbitani. Ez a zaccos olaj az SS-15 jelii kaparolancos eldtisztitoba jut, ahol a durva,
kitilepedésre hajlamos részeket elvalasztjdk az olajtol. A durva, zaccos anyag az SS-16 jeld
felvonon ¢és az SS-17 jelii visszaadd csigan keresztiill visszakeriil a kondicionald
berendezésekbe (visszaforgatds). A kapardlancos olajtartalybol — a tovabbi tisztitdsra szoruld
novényi olajat — pedig az SO-1 szivattytval atszivattytzzak SO4/1-SO4/2 el6tét tartalyokba
(9. abra). Ezek a tartalyok mar az tigynevezett olajvonal részei (5.5. pont). Az olajvonal is a
sajtolo iizemrészben van.

5.4. Az extrakcios iizemrész technologiai

Az olajos magvakbol sajtolassal az olajtartalomnak legfeljebb a 85%-at lehet kinyerni. Az
extrakcids lizemrészben a préselvényben maradt kb. 15% olaj hexanos extrakcioval torténd
kinyerését végzik el. A technoldgia folyamatot a 8. dbra szemlélteti.

5.4.1. Az extrakcio folyamata

Az extrahdlandd préselvényt a hajald-sajtold lizemrészbdl a (301) pozicid szdmu rédler
széllitja at az extrakcids lizemrészbe. A rédlerbdl a (302) csiga juttatja az anyagot az
extraktorba (303).

Az extraktor forgocellas rendszert, atfolyasos elv alapjan, ellendramti médszerrel dolgozik. A
késziilek egy allohengeres, tartalyjellegti hazbol all, amelyben egy tengely koriil igen lassu
forgast végzo, celldkra osztott forgérész helyezkedik el. A (302) tdltdcsiga folyamatosan
juttatja a préselvényt az éppen alatta levo cellaba. Az extraktor ala korben 7 db centrifugal
szivattyut (306.1-306.6 és 307) telepitettek. Ezek a szivattytk keringetik a cellakbol lefolyo
olajtartalmt hexant, amelyet ebben a folyamatban ,,miscella” néven illetnek.

A celldkban keringetett hig miscella nagyobb része visszakering, kisebb része atkeriil a
kovetkezd cellaba, mikozben kioldja a préselvényben 1évé maradék olajat. A kioldasi
folyamatban az ellendram elve Uigy érvényesiil, hogy a friss hexant a hexan-viz elvalasztobol
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(331) egy szivattyu (304) egy elémelegitén (305, 305-1) at abba a celldba nyomja, amelyik a
korfolyamat végén a legkevesebb olajat tartalmazza. Az el6zokbdl kovetkezéen a
legmagasabb olajtartalmu, friss préselvény a legtdményebb olajtartalmi miscellaval
talalkozik. Az extrakciés folyamat végén a miscella 20-30% olajtartalommal a (309) atmeneti
tarol¢ tartalyba folyik (8. abra).

-

6. kép
A hészigetelt, kor alaku készulék az extraktor (303 poziciészamu)
Az extrakciés Uzemrész, szemben a sajtold Uzemrésszel inkabb egy vegyi Uzemhez hasonlit. A
készilékek acélvazas racsszerkezetbe vannak beépitve, ami nyitott. Az ilyen elrendezés altalanossa
valt a robbanasveszélyes anyagok (hexan) hasznalata esetén

Az olajmentesitett dara megkdzelitden 30% hexan tartalommal az extraktor aljan
elhelyezkedd bolygato-miivon at a (311) gaztomor kialakitastt rédlerbe keriil, amely
folyamatosan atszallitja a (312) toaszterbe.

5.4.2. A dara hexan mentesitése

A dara hexan mentesitése a toaszterben torténik. A toaszter egy magas hengeres test, 6 szintre
osztva, kozépen fiiggdleges tengellyel. Miképp mar irtuk, a toaster egy nemzetkdzivé valt
megnevezes, a késziilékben nem torténik a sz6 elsddleges jelentésébdl kovetkezd porkolés
vagy piritas. A tengelyre szintenként keverdkarokat szereltek fel, amelyek a dardt mozgasban
tartjak. A szinteket gozzel fiitott kettdsfall lemezek valasztjak el egymastol, amelyeken
furatok ¢és egy szintszabalyozoval és szintjelzdvel ellatott nyilds van. Ezeken a kevert dara
fokozatosan a legals6 szintre, majd a (313), utdna (313.1) kihord6 csigaba keriil, amely a
(321) forgddobos rendszerli szaritoba tovabbitja.

A toaszter aljan, és minden kevert szinten direkt g6z bevezetésére szolgdld csonkok vannak.
A vizgdz a futott lemezek furatain at felfelé aramlik, ekdzben a dara hexan tartalma
elparologva a vizgdzzel egyiitt a (314) ciklonon at a desztillalo rendszerbe kertil, ahol a (319)
fobeparlo kopenyterében egy része kondenzal, hotartalmat atadva a csotérben felfelé aramlo
miscellanak. A le nem kondenzélodott pardk a (324) parakontaktorban a bepermetezett viz
hatasara részben tovabb kondenzalédnak, majd a (351) vizhiitési kondenzitoron a
megmarado le nem kondenzalt anyag — a tobbi véggazzal egyiitt — a véggaz tisztitd rendszerre
jut, ahonnan a kondenzatum a (331) hexan-viz elvalasztoba keriil (8. 4bra).

Az olaj- és oldészermentes meleg dara a toasterbdl kilépve és az extrakcios egységet elhagyva
tehat bekeriil a (321) forgddobos daraszaritdé berendezésbe, ahol meleg levegd befuvatisaval
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szaritjak, majd lehiitik. A daraszaritd egyedi gyartasu hengeres, szénacélbol készitett test, ami
a hossziranyu tengelye koril forog. 1,6 m atmérdji és 8 m hossza (7. kép). A daraszaritot
elhagyé, immaron mellékterméknek tekintheté darat a DT-1 elevatorral a harom
daratarol¢ épiiletet kiszolgalo rédlerekbdl allo szallitésorra tovabbitja (6. abra; 7. kép).

A daraszarité vonalrol a befuvatott levegd a P1 pontforrason at tavozik a szabadba. A 2019-es
nagyledllds alkalmaval a kifavatott légnemtidram tisztitdsara egy kettds ciklontelepet
(11.2. pont és 11. abra) telepitettek a hatékony porlevalasztasra. Ezzel elérték, hogy az itteni
kibocsatas megfelel a FDM BATC BAT 31. alatt, a 21. tablazatban megadott BAT-AEL
szintnek

ELELLLL LY ™ -‘_

7. kép
A hengeres készlilék a forgddobos daraszaritd. Utana kettésciklon kévetkezik, melyek a P1
pontforrasra dolgozik. A daraszarité alatt latszik a ferde elhelyezési kitarolé csiga, amely a DT-1
elevatorra adja a dara mellékterméket. Ezt rédlerekkel osztjak szét a daratarold épultekbe (D-1/3).
A dara kitarolasat a 6. abra mutatja

5.4.3. Az névényolaj hexdn mentesitése

A desztillalo rendszeren torténik a miscella szétvalasztasa olajra és hexanra, amely utobbit
folyamatosan visszaforgatnak a rendszerbe.

A miscellat a (309) atmeneti tarolobol a (310) centrifugal szivattya a (347) hidrociklon
egységbe nyomja, ahol az a szildrdanyag tartalmatol megtisztul. A kicentrifugalt szilard anyag
visszakeriil az extraktorba (8. abra). A megtisztult miscella a (310) szivattyl nyomasaval a
(319) fObeparld alsd bevezetd csonkjan a cséterébe jut. Itt a kopenytérben a toaszterbdl
eltavozd vizgdz-hexangdz elegy egy része kondenzal, 4dtadva kondenzacids hoétartalmat a
csOtérben felfelé¢ aramld miscellanak, amelynek kovetkeztében a miscella hexan tartalmanak
egy része, hasonldan a dara hexan mentesités€hez, eltavozik.

A csokkent hexan tartalmi miscellat a (317) szivattyt a (318) eldmelegitén at a (316)
gdzfltésli beparloba tovabbitja, ahol a hexan dontd része elparolog. A (316) és (319) beparlok
fejrészén levd paraciklonokbdl eltdvozo para a (325) vizhiitésti kondenzatorban kondenzal,
amit a (355) szivattyu a (324) parakontaktoron at a (331) hexan-viz faziselvalasztoba juttat. A
(316) ¢és (319) beparlok vakuum alatt miikodnek, amely vdkuumot a (326) gbézsugar-
vakuumszivattyu hoz 1étre.

A (316) beparlobdl eltdvozd hexan tartalmu olaj tovabbi hexan mentesitése vakuum-
vizgdzdesztillacioval torténik a (348.1), a (348.2) utodesztillalokban. Ezek mindegyike
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terelétanyéros filmelparologtatd késziilék. Az olajat a (320) szivattyu széllitja a megnovelt
teljesitményt  (348.1) desztilldlo felsé tanyérjara, amelyrdl filmszertien lefolyva, a
kopenyfiités és az oszlop aljara bevezetett direkt g6z hatisara tovabbi hexan tavozik el az
olajbol. Hasonl6an miikddik a (348.2) beparlé is, amelybe a (363) szivatty(1 szallitja az olajat.

A két utdbeparloban a fokozatosan novekvd vakuumot a fokozatok kozotti gdzsugar-
vakuumszivattyuk hozzak létre ugy, hogy az elszivott gézoket az olaj haladasaval ellenkezd
iranyba szallitjak, végiil a g6zok az ugyancsak vakuum alatt mikodo (352 és 352.1) vizhiitést
kondenzatorban csapodnak le (a vizhiitésti kondenzatorokat duplikaljak). A (348.2)
utdbeparlobol az olajat a (356) szivattyu az (SF-1) napi tarold tartalyba szallitja. Ez a tartaly
az olajfinomitd technologiai sor bemenete. Ebben a tartalyban keveredik a sajtolassal és az
extrakcioval kinyert olaj, amit finomitanak. A finomitas (5.5. pont) utan kapjuk a nyers,
nyalkatlan olajat, az OKOIL iizemének termékét.

A késziilékekbdl eltavozo 1égnemii anyag elvezetésére 1égzdvezetékek szolgalnak. A tavozo,
¢s esetleg gdzallapotban még hexant tartalmaz6 1égnemi anyagot a véggaz tisztitora vezetik.

5.4.4. Véggaz tistitds

A véggaz hexan tartalmanak visszanyerésére a véggaz tisztitd egység szolgal. Erre egyrészt
gazdasagossagi-, masrészt biztonsagi- €s kornyezetvédelmi okokbol van sziikség. A hexan
mentesitést eldszor hiitéssel (342 kondenzétor), majd MOL WO M15 gyogyaszati fehérolajjal
(ez asvanyolaj eredetil) torténd elnyeletéssel végzik. A véggaz tisztitds folyamatat a 8. abra
bal oldala mutatja.

8. kép
A hexan-vonal P2 pontforrasa

A véggazt eloszor a (342) vizhlitésti kondenzatoron lehtitik, ahonnét a cseppfolyosodott
hexan-viz keveréket visszavezetik a (331) hexén-viz elvalasztoba. A le nem kondenzalt
levegd-hexangdz elegyet a (334) abszorpcids kolonna (ez az ,.eredeti” 8. abra balszélén 1évo
kolonna, az abrarol a poziciészdm lemaradt) alsé részébe vezetik. Ez egy Raschig-gytirtikkel
toltott torony, melyben feliilrdl lefelé — a (336.1) és (336.2) szivattyuval — hideg fehérolajt
cirkuléltatnak, amely elnyeli a kolonna aljan bevezetett fehérolajjal ellendramban, felfelé
halad6 véggazbol az ill6 hexan gézoket. A tisztitott véggazt a (335) ventilatorral szivjak el,
ami egy langzaron keresztiil a szabadba tavozik. Ez P2 jeli pontforras (8. kép).
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5.4.5. Egyéb miiveletek

Az fehérolajbol a hexant a megndvelt teljesitményli (341) és a duplikalt (337/1-2)
hécserélokon torténd eldmelegités utan a (339) deszorpcids kolonndban kidesztillaljak. A
gbzoket a (319) fobeparld kopenyterébe, mig a kézben kondenzalodott hexan-viz keveréket a
(331) hexan-viz elvalasztora vezetik.

Az extraktort friss hexannal a (331) hexan-viz elvalasztobol latjak el. Amennyiben a belso
hexdn forgalom egyenetlensége miatt a késziilékben hexdn felesleg keletkezik, az egy
tulfolyon 4t a foldalatti hexan tartdlyok valamelyikébe folyik, ahonnan sziikség szerint
visszaszivattyuzhato.

Az extrakcid Ohatatlanul is minimalis hexan veszteséggel jar, amit a foldalatti hexan
tartalyokbol potolnak. A hexdn veszteség egy része a daraban képzddik (13. tablazat), és a
széritott daraban tavozik a technoldgiabol. A gyakorlati tapasztalatok szerint a maradék hexan
tartalom a feldolgozas végén

1 t napraforgé maradékban <0,4 kg (<400 ppm),
1 t repcemaradékban <0,4-0,6 kg  (<400-600 ppm).

A rendszer kiilonboz6é pontjain — a direkt g6z kondenzaciobol — keletkezd szennyvizek a
(370) olajcsapdan keresztiil hagyjak el az iizemet. Az olajcsapda 4 rekeszes llepitd, amely
megakadalyozza az olaj, vagy a hexadn szennyvizcsatorndba jutasat. A szennyvizet az
EMK Kft. szennyviztisztitoja eléirasosan kezeli.

5.5. Olaj vonal. Finomitas

A teljes olajvonal, beleértve a finomitast is a sajtold lizemrész épiiletében taldlhaté A
sajtolassal kinyert (5.3. pont) olajat, mieldtt az az épiilet fala melletti SF-1 gy(jtétartalyba
(9. kép) keriilne, kiillonboz6 kezelésnek kell alavetni. A sajtolassal kinyert olaj utjat az
5.3. pontban 9. abra feltiintetett SO4/1-SO4/2 eldtét tartalyokig kovettiik. A kipréselt olaj
90-95 °C homérsékletli, ndvényi magrészekkel szennyezett, zavaros folyadék. Elso 1épésként
a kaparolancos olajtartalybdl tulfolyo olajat az SO-1 jelli olajszivattyaval (7. dbra) az SO4/1-
SO4/2 keverdvel ellatott tartalyokba nyomatjak (9. abra), majd az SOS5 olajszivattytaval
gbzflitésli eldmelegitdn keresztiil az SO6/1-S06/2 sziirékon lesziirik. Az SO-10 tartalyban
Osszegyllt sziirt olajat az SO-8 szivattyuval az SF-1 gytjtétartalyba vagy mas néven pihetetd
tartalyba nyomatjak (9. abra). Ebben a tartalyban (SF-1; 9. kép) keveredik a préseléssel és az
extrahalassal kinyert olaj.

9. kép
A képen a héjalas, préselés,
olajfinomitas miveletek céljara
szolgalo izem-épllet melletti SF-1
nyersolaj gy(jté (pihentetd) napi
tartaly és az SF-27 késztermék
tarold napi tartaly lathato.
Mindkett6155 m*-es acél tartaly. A
szigetelt az SF-1, a zdldszin( az
SF-27. Mellettik a négyzet alapu
téglatest alaku, 25, 6, és 4,7 m*-es
tartalyok a nyalka és a nyéalkas viz
tarolasara szolgalnak. Ezek futhetd
acéltartalyok, a legnagyobb alul
kupos
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A finomitas célja a sajtolo és az extrakcids iizemrészben kinyert nyers novényolaj
foszfatid és viztartalmanak csokkentése az olajra vonatkozo szabvanyi elGirasok szerint.
Késztermék, a nyers nyalkatlanitott olaj viztartalma maximum 0,1-0,4%, foszfor tartalma
pedig 10-200 ppm lehet. A miivelet nem utolsé sorban a tarolhatosag miatt is sziikséges. Az
itt megvalositott finomitasi technologianak semmi koze a kdolaj finomitasnal alkalmazotthoz.
A technoldgiai folyamatot a 9. dbra szemlélteti. Az dbran magat a finomitast az SF-1 napi
tartalybol indulé séma szemlélteti. A folyamat egy 12 t/h teljesitményii soron torténik.

Az SF-1 jelii napi tartalybol az SF-2 jeli felado szivattyuval az SF-3/1-2 jeli biztonsagi
szlirdn keresztiil adjdk be a finomitand6 nyers ndvényi olajat a finomit6d technologiai sorra.
Az SF-4 jeli gézfutésii lemezes hdcserélon az olajat a kezelés hdmérsékletére, 90-95 °C-ra
melegitik fel, majd az SF-5-1, SF-6-1 keverd szivattyukkal az SF-7-1 pihentetd tartalyba
tovabbitjak. Kozben citromsavoldatot (SF-16, SF-17 és SF-18 késziilékek) kondenzvizet
(SF-21) adagolnak hozza. Az elOkezelés hatdsara a ndvényi nyersolaj foszfatid tartalma
tilepedésre hajlamos csapadékka alakul at. A tartozkodo tartalyba épitett lassi keverd az
azonnali kililepedést megakadalyozza. A keveréket a pihentetd tartalybol az SF-8-1-es
szivattyuval az SF-9-1 Westfalia szeparatorra adjak. A szeparator nyalkatartdlya az SF-25.
Innét a nyalkat az SF-15-1 szivattyl az extrakcids ilizemrész nyomatjak a 312 toaster
berendezésbe, vagy az SF-114 nyalkatartalyba nyomja. Ez a 9. képen lathaté a 25 m’-es
kapos alju tartaly. A nyalka aktualis iranyat kézi szelepekkel (csappal) allitjak be. A finomitas
soran keletkezd viztelenitett nyalka energetikailag hasznosithat6. Ha erre igény van, akkor a
vevo elszallitatja.

Igény esetén az SF-114 nyélkatarolobdl a nyalka alatt gravitacidsan kiiilepedett vizet az
SF-114/1 jelit 6 m’-es tartilyba nyomjak. Amennyiben ez a tartaly is megtelt, a beépitett
szinttarto csovon a viz az SF-114/2 jelii 4,7 m’-es tartalyba folyik at. Ennek megtelte utan a
csatornaba triil.

A szeparatoron letisztult olajat az SO-9-es vakuumszaritéra vezetik. A vizparaként tdvozo viz
a vakuumkondenzatoron és az SO-3 jelli vizgylirlis vdkuumszivattyll egységen keresztiil
tavozik a szennyvizrendszerbe. A viztartalmat veszitett novényi olajat az SO-2 jell leszedd
szivattyaval szivjak ki a vakuumszarito tartalybol és az SF-27-es késztermék olaj tartalyba
tovabbitjak. Ha a hiit6torony {izemel, akkor a késztermék az SF-13 és SF-13-1 vizes hiitokon
hiithetd. Az SF-27 jelii napi tarolé tartilyba tehat mar késztermék olaj keriil, amit innét
adnak ki a két 1000 m’-es vagy a két 1200 m’-es olajtarolé egyikébe.

A rendszernek a fentebb részben mar emlitett tovabbi elemei az SF-16 jeld citromsavoldd
tartaly, az SF-17 jelli citromsav keringetd, illetve atad6 szivattyt, SF-18 jelli citromsav
tartaly, az SF-21 jelii melegviz-tartaly és az SF-20, SF-20-1, SF-22, SF-22-1, SF-23, SF-23-1
jelli adagoloszivattyllk. A rendszer részét képezi még az SF-24 jelii szeparatortanyér
mosotartaly.

5.6. Folyamatiranyité rendszer

Az iizem modern, zart technolégiat alkalmaz. A gyartastechnoldgiai folyamatot
szamitogép feliigyeli (folyamatiranyitds). A szamitogép kezeldje a sziikséges beavatkozasok
elvégzéséhez kelld mértékli informaciot (10. kép) kap a feliigyeleti rendszertdl. A kritikus
pontok ilyen modon allando feliigyelet alatt allnak. Az élet- és vagyonbiztonsag védelmére
automatikus reteszelé rendszer szolgal. A rendszer alapvetden iranyitastechnikai feladatok
ellatasara szolgal.
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10. kép
A szamitégépes iranyitas kezelbfelllete. Az operator a Iényegében a 6-9. folyamatabrakkal azonos
tartalmat mutato képernyén kiséri figyelemmel a folyamat paramétereket

Az iranyitasi rendszer tehat alapvetden iranyitastechnikai feladatok ellatasara (10. kép)
szolgal:

e technologiai paraméterek megjelenitése,

e cgyedi- és Osszetett analog szabalyzasok végrehajtasa,

e logikai, sorrendi vezérlések végrehajtasa,

o jelzések, riasztasok, lizenetek generalasa,

¢ folyamatos adatgytijtés,

¢ naplozas.

6. A feliilvizsgalt novényolaj gyartasban 2011-t6l bevezetett, jelentésebb, a
kornyezetvédelmi teljesitményt javito intézkedések

Az alabb ismertetett intézkedéseken és megvalositott technoldgiai megoldasokon feliil az
OKOIL a technolédgia iizemelését folyamatosan ellenérzi, gondoskodik a sziikség szerinti
beavatkozasokrdl, rendszeres helyszini ellenérzésekrdl, a tervszerli karbantartasok
elvégzésérol és mindezek nyomon kdvethetéségérol, dokumentalasarol.

A fenti feladatok ellatasaban kozponti szerepet tolt be a megfeleld szakképzettséggel,
helyismerettel és gyakorlattal rendelkezd személyzet, aki az energiahatékonysagot és a
biztonsagot kiemelten figyelembe véve végzi a napi feladatat.

A feliilvizsgalati idészakban (a 2011-2020 évek kozott) elvégzett fejlesztések az alabbiak
voltak:

» Magfogadé silé rekonstrukcié (2012)
A nem megfeleld alapozds miatt megddlt magfogado sild sériilésének helyreallitasa
novelte az alapanyag tarolasanak biztonsagat.

» Maghéj-, daratarolo csarnok létesitése (2015)
A maghéj/daratarold csarnok megépitésével nott a biztonsadgos tarolasi kapacitas, igy
novelve a kdrnyezet védelmét.
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» Maghéjszita gépek beépitése (2015)
A maghéjszitak beépitésével nott a hatékonysag, javultak a szamitott fajlagosak.
> Biihler bontodob, maghéjszeparator telepitése (2015, 2018)

A hajalé ilizemben az 0j bontddobok és maghéjszeparatorok beépitésével nétt a
termelékenység, javultak a fajlagosak, ezéltal csokkent a kornyezet terhelése.

> ,,B” jelii 1200 m’-es olajtarolo tartaly létesitése (2016)
A ,,B” jell olajtartaly megépitésével biztonsagosabba valt a késztermék tarolasa.

» Hajalo iizemrész ciklon csere (2017)
A hajalé lizemben a régi levalaszté ciklonokat nagyobb teljesitménytire cserélték.
Hatékonyabb lett a porlevalasztas, csokkent a kornyezeti levegd porterhelése.

> Biihler magtisztitégép telepitése levalaszto ciklonnal (2018)
A beérkez6 olajos magok tisztitasara 1j, nagy teljesitményti berendezés vasarlasaval és
a hozzd kapcsolédé modern levalasztd ciklon beépitésével csokkent a kdrnyezet
porterhelése 11.2. pont).

» Forgédobos héjtisztito telepitése (2019)
A hajalé ilizemben a héjtisztitd berendezés megépitése novelte a termelés
hatékonysagat, a fajlagos kihozatal javult.

» Alkatrész és vegyszer raktar épitése (2019)
Az alkatrészek tarolasa, illetve a vegyszertarold6 megépitése novelte a kdrnyezet
védelmét.

> ,,A” jeli 1200 m’-es olajtarolo tartaly létesitése (2019)
Az ,,A” jelli olajtartaly megépitésével még biztonsagosabba valt a kész termék tarolasa.
» Prés villanymotorok és hajtomii csere (2019)

A prés villanymotorok ¢és hajtomiivek beépitésével teljesitményndvelést értek el, az
energia felhasznalas fajlagosa csokkent.

» Szocialis épiiletrész bovitése (2020)
A szocidlis kiszolgdlo épiilet bovitésével és feljitasaval a dolgozok munkahelyi
kornyezetét fejlesztették.

» Hexan és tiizérzékel6 rendszer cseréje, bovitése (2020)
Az OKOIL uj, modernebb kozpontot €s érzékeldket szerelt fel a kornyezetvédelem és a
biztonsagtechnika novelése érdekében.

7. Alapanyagok. Termékek. Segédanyagok. Energia felhasznalas.
Fajlagosak

» alapanyagok

Az OKOIL ndvényolaj alapanyag kinyerd iizemének alapanyagai mezégazdasagi termékek,
jelesiil

e repcemag, ¢s

e napraforgomag.
A létesitmény a ndvényi olaj alapanyag eldallitdsa sordn a 3. tdblazatban bemutatott
mennyiségli alapanyagot dolgozta fel a feliilvizsgalt idészak 2011-2020. év soran. Ugyanitt
bemutatjuk az eldallitott termék (nyers, nyalkatlan olaj) mennyiségét és a termékkihozatal
széazalékos aranyait.



42

3. tablazat
Feldolgozott alapanyagok és termékek 2011-2020. kozott [t]

Feldolgozott Termék Termékkihozatal [%]
repcemag | napraforgémag | repceolaj napraforgéolaj | repcébdl | napraforgébél

2011. év 99.659 - 41.892 - 42,0 -

2012. év 59.780 31.520 26.679 14.180 44,6 45,0
2013. év 10.402 6.556 4.331 2.791 41,6 42,6
2014. év 7.251 40.249 3.095 17.538 42,7 43,6
2015. év 18.210 69.981 8.027 30.088 44,1 43,0
2016. év 32.542 54.183 14.634 24.002 45,0 44,3
2017. év 34.232 68.106 15.328 29.766 44,8 43,7
2018. év 39.269 66.966 17.345 28.721 44,2 42,9
2019. év 32.039 80.467 13.286 34.968 41,1 43,5
2020.év 44.370 76.950 18.925 33.455 42,6 43,5

> termék

A technologia terméke a nyers, nyalkatlan olaj, amely kdzvetleniil fogyasztasra még nem
alkalmas, azt a végfelhasznalas igényeinek (céljanak) megfeleléen tovabbi feldolgozasnak
kell alavetni. A termelés alakulasat a 4. tablazat és a 10. dbra mutatja be.

4. tablazat )
Az OKOIL Kft. termelésének alakulasa 2011.-2020. évek kozott [t]

Idoszak Eloallitott novényolaj
2011. 41.892
2012. 40.859
2013. 7.122
2014. 20.633
2015. 38.115
2016. 38.636
2017. 45.094
2018. 46.066
2019. 48.254
2020. 52.380

Az Okoil Kft. termelése 2011-2020. kozott [t]
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5. tablazat

Energia és segédanyag felhasznalasok

idoszak feldolg. mag villamos energia g0z ipariviz citromsav hexan

[t] kW] [kW/t] [t] [t/t] [m’] [m*/t] [ke] [keg/t] [ke] [keg/t]
2011. év 99 659 4 169 862 41,84 40 624 0,41 27 490 0,28 41 400 0,42 166 960 1,68
2012. év 91 300 4559 038 49,93 39 539 0,43 31220 0,34 21 830 0,24 69 365 0,76
2013. év 16 958 1 007 988 59,44 8 602 0,51 7 370 0,43 4 080 0,24 22 882 1,35
2014. év 47 500 2 361 108 49,71 18 816 0,40 15 090 0,32 11 400 0,24 25 660 0,54
2015. év 88 191 4191 355 47,53 39170 0,44 32 370 0,37 24 750 0,28 40 884 0,46
2016. év 86 725 4237912 48,87 36 525 0,42 27710 0,32 10 750 0,12 74 868 0,86
2017. év 102 338 4 462 049 43,60 39 019 0,38 24 130 0,24 9750 0,10 72 623 0,71
2018. év 106 235 4724 981 44,48 37579 0,35 24 730 0,23 12 200 0,11 82 800 0,78
2019. év 112 506 4994 129 44,39 35782 0,32 22 810 0,20 24 500 0,22 64 864 0,58
2020. év 121 320 5022 055 41,40 36 080 0,30 25 340 0,21 32 425 0,27 74 113 0,61
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» segédanyagok

e hexan

A hexan a préselvényben 1év6 ndvényolaj kinyeréséhez (extrahdlasahoz) sziikséges. Az lizem
L6 jeli 50 m’-es tartilya kizarolag a tiszta n-hexan tarolasara szolgal. A technolégiat
kozvetleniil kiszolgald L3 és L4 jelii 25 m’-es napi tarold tartalyt innen toltik fel. A hexan
felhasznaldsar6l — az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak
korlatozéasarol szolo 26/2014. (II1. 25.) VM rendelet 5. melléklete szerinti — anyagmérleget
vezetnek. A 2011-2020. évi hexan felhaszndlds (a tobbi jellemz6 egyéb anyaggal egyiitt) az
5. tdblazatban lathat6. Ugyanezen tdblazat mutatja be a fajlagos értékeket is.

e citromsav

Az 5.5. pontban irtunk a sajtold és az extrakcids lizemrészben kinyert nyers ndvényolaj
finomitasardl. A finomitasban koagulalo szerként citromsavat adagolnak. Hatasara a nyersolaj
foszfatid tartalma {ilepedésre hajlamos csapadékka alakul at, ami kdnnyen eltdvolithato,

> viz és gz

- ipari vizfogyasztas 25.000 m*/év, max. 2,5 m’/h;
- ivoviz fogyasztas 1.000 m*/év, 0,13 m’/h;
- gobzfelhasznalas 40.000 t/év, ~5,0t/h;

» szolgaltatasok

A sajobabonyi gyartelepen beliill miikodé gazdasagi egységek szolgaltatasi szempontbol
szoros kapcsolatban allnak egymassal. Egyuttmiikodésiiket részletes szerzdeses rendszer
szabalyozza. Ezeket a szolgaltatasokat az OKOIL Kft. igénybe veszi.

- szennyviztisztitas, hulladékkezelés: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
ipari- és ivoviz-, valamint gz- és villamosenergia szolgéltatas: KISERO Kft.
laboratorium: KISANALITIKA Kft.

Orzés védelem: SVIP Kft.

tliz-, munka- és egészségvédelem: PAJZS ,,94” Kft.

8. A feliilvizsgalt technika megfelelése a BAT elveknek

A 4. fejezetben ismertettiik az FDM BREF [54] alapjan az elérhetd legjobb technika szerinti
élelmiszeripari (fogyasztasra alkalmas) ndvényi olaj alapanyag el6allitas jellemz6it. frtuk,
hogy a 2019-ben kiadott FDM BAT referendumnak a BAT konkltzidi 2019. november 12.-én
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formdjaban, tehat innét 4 évre, azaz 2023. november
12.-e utan azokra a gyartasi eljarasokra, melyek a hatilya ald esnek, végrehajtasi
hatarozatban megadott BAT AEL szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat
pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2019/2031 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2019. november 12.) a 2010/75/EU europai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar
tekintetében torténd meghatarozasarol.

A 4. fejezetben, és addig is (1.3. pont) nem egyszer kifejtettiik, hogy a hogy az OKOIL
novényi olaj alapanyag gyarté tevékenysége nem tartozik az FDM BREF, ezaltal
2019/2031 EU végrehajtasi hatarozat hatalya ala. Ennek ellenére alabb FDM BREF [54] és
a hazai 6sszefoglal6 [70] alapjan betekintést adtunk az élelmiszeripari olajgyartéasi folyamatra.
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Az FDM BREF leirasbol szdmunkra ttmutato lehet az olajos magbdl a préseléssel és hexanos
extrakcioval vald olajkinyerés folyamata, ugyanis gyakorlatilag ez a két technoldgiai 1€pés
valosul meg az OKOIL iizemében. Ezt a két 1épést mutattuk be a 4. fejezetben. Az OKOIL
altal alkalmazott, az 5. fejezetben ismertetett részletes technologiat osszevetve a 4. fejezet
szerinti technikaval, nem kell kiilonosebben indokolni, hogy az analdg azzal. Az alkalmazott
technika megfelel a BAT elveknek.

8.1. Az FDM BREF [70] altalanos BAT kritériumainak valé megfelelés
(Ertékelés az EU 2019/2031 bizottsagi hatarozat alapjan)

Az FDM BREF [70] 17. fejezete (17 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)
CONCLUSIONSFORTHEFOOD, DRINK AND MILK INDUSTRIES) a BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. irtuk, ez mar megjelent az EU 2019/2031 végrehajtasi hatarozata formajaban. A
hatarozatban az FDM technikdkra daltaldnosan alkalmazand6 BAT kovetkeztetéseket az
1-15. BAT pont tartalmazza. Alabb attekintjiik, hogy — habar az OKOIL nem esik a hatalya
ald —mennyire felelnek, felelhetnek meg ennek. Felelhetnek: ez alatt azt értjiik, hogy az
OKOIL iizeme egy komplex gyartelepen taldlhatd, amely kiilonféle szolgaltatdsokat
(pl. szennyviz- és hulladékkezelés) nyujt, melyeket a kiilonbozd gyartelepi tizemek kivétel
nélkiil igénybe is veszek, tehat nem Ok mikodtetik ezeket az egységeket, hanem a
szolgaltatok (pl.: EMK, lasd még a 7. fejezetet).

Az 1-15. BAT pontokat esetiinkben a fentebb leirtak okidn nem kell elemezni, nem is
beszélve arrdl, hogy ez a teljes élelmiszer-, ital- és tejiparra igyekszik altalanos elveket
alkotni, olyan szakéagazatokra is (pl. 6. A halak, kagylok és rakok feldolgozasara vonatkozo BAT-
kovetkeztetések) amik nem is jellemzdek a hazai élelmiszeriparra. De a még megmaradt hazai
cukorgyartds, a malomipar vagy a sOripar is igen messze esik az olajos magokbol torténd
ndvényi olajalapanyag gyartastol. Mindazonaltal az FDM BATC 1-19. BAT pontbdl, az
ami valahogy logikailag kapcsolédhat a tevékenységéhez, az OKOIL esetében teljesiil is.
Ezt alabb bemutatjuk.

A BAT 1-2. pontok az irdnyitdsi rendszerekrdl szolnak [kornyezetkdzpontd irdnyitési rendszer
(EMS)]. Az OKOIL a profiljaba esé az SGS altal tanusitott rendszereket miikodtet:

» GMP tanusitdas. Ez a helyes gyartasi gyakorlat tanusitds (process -certificate
1102/980373). Idézet a tanusitdé SGS tol: ,,4 helyes gyartasi gyakorlat (GMP)
tanusitasunk segitségevel biztosithato vallalata élelmiszergyartasi folyamatainak
integritdasa és az élelmiszer-biztonsagi eléirasok betartdsa.”

» ISCC tanusitas. Ezt az SGS Germany GmbH adta ki, és ,,a biomassza és a bioenergia
taniisitashoz” (az OKOIL a biodizelhez gyart alapanyagot) sziikséges.

» HACCP. Ez egy takarmany-biztonsagi rendszer, amit a Food System Kft. tanusitott.
Ez a ,,napraforgo,- repce- szojadara és ezen olajok eléallitasanal” hasznalatos.

A BAT 3. a szennyvizkibocsatdssal kapcsolatos nyomon kovetés. Az atadott szennyviz
ellendrzését €s a szennyviztisztitast szerzodés alapjan az EMK végzi.

BAT 4. Vizbetorténé kibocsatasok ellendrzése. Az OKOIL-nak nincs vizbe torténd
kibocsatasa.

BAT 5. Levegdbe torténé kibocsatasok ellenérzése. Az OKOIL ezeket az elséfoku
kornyezetvédelmi hatosag eldirasai szerint méri. Az OKOIL gyartasi kapacitasa olyan
mérési gyakorisagot indokol, amit a hatdsag is eldirt, ez teljességgel elégséges. A
specialis, a novényolaj gyartasra vonatkozd eldirdsok (BAT 31.) pedig teljesiilnek
(lasd 11. fejezet).
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BAT 6. Energiahatékonysag. Az itt leirt ,b Koz0s technikdk alkalmazasa” idevagd pontjai
teljesiilnek. Pl.:

- energiahatékony motorok: a legtébb motor frekvenciaszabalyozassal vezérelt

- véltoztathatd sebességli meghajtas: a szallitd csigdknal, rédlereknél, elevatoroknal ez

alapkovetelmény.

- hévisszanyerés hécseréldkkel: az extrahalas soran alkalmazzak.

- héveszteség csOkkentése hészigeteléssel: altalanosan alkalmazzak (pl. extraktor).

- novelt hatasu beparld alkalmazasa: a hexan visszanyerésnél ilyet alkalmaznak.

Itt vizsgaljuk a szamunkra relevans, a specidlisan az olajos mag feldolgozdsara vonatkozd

BAT 30. eloiras teljesiilését (ez a feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo specialis el6iras).
10.1. Energiahatékonysag

BAT 30. Az energiahatékonysag novelése érdekében alkalmazandé BAT a BAT 6-ban ismertetett
technikak és a segédvakuum-létrehozas megfeleld kombinaciéjat foglalja magaban.

Leirds Az olajszaritashoz, az olaj gaztalanitdsdhoz vagy az olaj oxidaciojanak minimalizalasahoz
hasznalt segédvakuum el6allitasa szivattyukkal, gézinjektorokkal stb. A vakuum csdkkenti a folyamat
e lépéseihez szikséges hbéenergia- mennyiséget.

A miscella hexdn tartalmdnak visszanyeréséhez vakuum alatt miik6dd beparldkat
alkalmaznak. A vakuumot a gézsugar-vakuumszivattyu hozza 1étre (5.4.3. pont).

19. tablazat
A fajlagos energiafogyasztashoz kapcsolodo indikativ kornyezeti teljesitményszintek

Fajlagos energiafogyasztas

Specifikus eljaras Mértékegység (éves atlag)
Repcemag és/vagy napraforgémag 0.45-1.05
integralt zuzésa és finomitasa ’ ’
Széjabab integralt  zlUzasa és | MWh/tonna eléallitott olaj 0.65-165
finomitasa ’ ’
Onall6 finomitas 0,1-0,45

Az OKOIL Kft. energia és segédanyag felhasznalasat a 7. fejezetben, az 5. tablazatban
mutattuk be. Az ott megjelenitett villamos energia felhasznalas a technologia teljes
felhasznalasat jelenti. Ezen villamos energia felhasznalast az eldallitott novényi olaj
mennyiségére vetitve a 6. tablazatban mutatjuk be.

6. tablazat
Fajlagos villamos energia felhasznalas
az eloallitott termékre (nyers, nyalkatlan olaj) vonatkoztatva
Idészak Vill. energia felhasznalas Eléallitott olaj Fajlagos fogyasztas
[MWh] [t] [MWh/tonna ggsuitott olaj

indikativ teljesitményszgint 0,45-1,05

2011. év 4170 41 892 0,10

2012. év 4559 40 859 0,11

2013. év 1 008 7122 0,14

2014. év 2361 20 633 0,11

2015. év 4191 38 115 0,11

2016. év 4238 38 636 0,11

2017. év 4 462 45 094 0,10

2018. év 4725 46 066 0,10

2019. év 4994 48 254 0,10

2020. év 5022 52 380 0,10
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Ahogy az a 6. tablazatbol lathato, az OKOIL Kft. megfelel a BAT 30. a fajlagos energia
fogyasztashoz  kapcsolodé  indikativ  (javasolt, nem  kotelezd)  kdrnyezeti
teljesitményszintnek.

BAT 7. A vizfogyasztas ¢s a kibocsatott szennyvizmennyiség csokkentésével kapcsolatos. Az
OKOIL gyértasra nem jellemzd a nagy vizfogyasztas. Az itt felsorolt technikékat nem is
emliti az FDM BREF olajos mag feldolgozasa ¢€s a novényi olaj finomitasa (11 OILSEED
PROCESSING AND VEGETABLE OIL REFINING) fejezete.

BAT 8. A karos anyagok — pl. tisztitdsra vagy fert6tlenitésre torténd — hasznalatanak
megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT. Az itt leirtak nem illenek az
olajos mag feldolgozdsidra. Megjegyezziik, e téren kivétel nélkiil mindeniitt hexant
alkalmaznak. Estiinkben a hexan kibocsatasra ¢és felhasznalasra vonatkozo eldirdsok a
relevansak. A specidlisan az olajos mag feldolgozasara vonatkozo BAT 32. el6irds 2019-ben
mar teljesiilt. Ezt itt mutatjuk be (ez a feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozd specialis
eldiras).

10.4. Hexanveszteségek

BAT 32. Az olajosmag-feldolgozasbdl és az olajfinomitasbdél szarmazé hexanveszteség csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az dsszes alabbi technika hasznalatat foglalja magéban.

Technika Leiras OKOIL alkalmazas
a Liszt és g6z ellendramoltatésa | A hexan eltavolitisa a hexantartalmu  lisztbél alkalmazzak
az oldészermentesitében oldészermentesitében, ellendramu gézbefuvassal.
A hexan eltavolitisa az olaj/hexan keverékbdl
b Elparologtatdas az olaj/lhexan | parologtatok hasznalataval. Az oldészermentesit6bdl alkalmazzak
keverékbél (g6z-hexan keverékbdl) szarmazé gézok a parologtatas
elsé fazisaban héenergiat biztositanak
A hexangbz kondenzaldsa  harmatpont  alatti
c Kondenzalas és asvanyolaj- | hémérsékletre térténd hitéssel. A nem kondenzalt alkalmazzak
nedvesmoso6 kombinacidja hexan mosofolyadékként asvanyi olajat hasznalo
mosoban szivodik fel késébbi visszanyerés céljabol.
A nem oldott hexan gravitacios faziselvalasztoval torténé az olajfogokban
d Gravitacios faziselvalasztas | eltavolitisa a vizes fazisbol. A maradék hexan | (a vizes fazisban 1év0)
kombinalasa desztillalassal desztillalasa a vizes fazis korilbeldl 80-95 °C-ra torténd | hexant a technoldgidba
hevitésével torténik. visszaforgatjdk.

22. tablazat
Az olajosmag-feldolgozasbdl és az olajfinomitasbdl szarmazé hexanveszteségekre vonatkozo
BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

. A feldolgozott magvak vagy _— . BAT-AEL-ek

Parameter babszemek tipusa Mértékegyseg (éves atlag)
Hexanveszteséaek Szdéjabab kg/tonna 0,3-0,55
9 Repcemag és napraforgémag | feldolgozott mag vagy bab 0,2-0,7

Az OKOIL Kft. hex4n felhasznalasanak anyagmérlegét a 11.5. pont alatt bemutatjuk. Az
ottani 13. tablazat adatai alapjan azt allapithatjuk meg, hogy a hexdnveszteség folyamatosan
javulo tendenciat mutat. 2017 ¢és 2018. évben csak kis mértékben haladtdk meg a BAT-
AEL kibocsatasi szint fels6 hatarértékét, 2019. évben nem 1épték til, az éves feldolgozott
(112.506 tonna) magra vonatkoztatott 0,577 kg/tonna feidolgozott mag hexanveszteséggel.

BAT 9. Az 6zonkarosité anyagok és a nagy globalis felmelegedési potenciallal rendelkezd anyagok
hiitéssel és fagyasztassal torténd kibocsatasainak megel6zése érdekében alkalmazandd BAT az
6zonlebontoé potencial nélkiili és alacsony globalis felmelegedési potenciallal rendelkezé hiitbkozegek
hasznalata.
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Egy, pl. a vegyipari gyakorlatban alkalmazotthoz képes kis teljesitményli hitdgépet
tizemeltetnek. Ennek hiitdkozege R407c, ami nem kdarositja az 6zonréteget.

BAT 10. Az energiahatékonysag novelése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban. (Itt csak azt a technikat soroljuk
fel, melyet alkalmazhatnak).

Technika Leiras Alkalmazhatésag
. s A maradékanyagok felhasznalasa, | A jogi kdvetelmények miatt nem minden
b | Amaradékanyagok felhasznalésa | .14\ sllati takarmanyként, esetben alkalmazhaté

A maradékanyagok elkilonitése, pl.
pontosan elhelyezett froccsenésvédok,
C. | A maradékanyagok elkulonitése ernyok, terel6k, felfogéedények, | Altalanosan alkalmazhatd
csepegtetdtalcak és valyuk
alkalmazasaval.

Az elkiilonitetten gytijtott maradékanyag dara allati takarmany, és az OKOIL fontos,
értékesitett mellékterméke. A BAT 10. maradéktalanul teljesiil.

BAT 11. A vizbe to6rténd ellenbrizetlen kibocsatasok megel6zése érdekében alkalmazhaté BAT a
megfelel tarolasi pufferkapacitas biztositasa a szennyviz tekintetében.

Az OKOIL-nak nincs a vizbe torténé ellendrizetlen kibocsatisa. Mindazonaltal elégséges
tarolokapacitdssal rendelkezik.

BAT 12. A vizbe torténé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak
megfelelé kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban.

Az OKOIL-nak nincs a vizbe torténd kibocsatasa. Az itt felsorolt technikdk esetiinkben
irrelevansak. Mindenesetre az ipari gyakorlatban mar bevett, dltalanosan hasznalt olajfogokat
kiépitették.

Technika | Leiras | Alkalmazhatdsag

Elézetes, els6dleges és altalanos kezelés

Fizikai  elvélasztas, pl.
szlrével, szitaszilrével, | Nagy méretli szilard anyagok,
c. | homokfogoval, olaj- | lebegd szilard részecskék, olaj/ | Altalanosan alkalmazhato
/zsirfogoval vagy eldilepits | zsir
tartallyal

BAT 13-14. A zajkibocsatassal kapcsolatos. Az OKOIL altal alkalmazott technikira a
zajkibocsatas nem jellemezd. A BAT 13 csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny
terilleteken zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak. Az OKOIL esetében a BAT 13. a
telepitési helye miatt — az iizem lakoteriilettdl, védendd 1étesitményektdl tavol van — szoba
sem johet. Nincs sziikség a zajkibocsatds csokkentésére, megeldzésére, mindazonaltal a
hajaléas, préselés, olajfinomitas létesitményei hang- és hdszigetelt lizemépiiletben vannak
(BAT 14. a.).

BAT 15. A biizkibocsatassal kapcsolatos. Az OKOIL technikaja nem biizos.
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8.2. A feliilvizsgalt technika megfelelése egyéb horizontalis BREF ajanlasoknak

A 4. fejezet bevezetdjében irtuk, hogy az FDM BREF illusztrativ leirast ad a feliilvizsgalt
tevékenységrol. Ez esetben megitélésiink szerint alapjdban kell azt értékelni. Az
irodalomjegyzékben hivatkozunk még néhany BREF-re. Alabb a teljesség kedvéért mégis
kitériink a feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhaté BREF-ekre.

> ENE BREF [53], [71]. Az OKOIL nem hasznal fel annyi energiat, hogy az
energiahatékonysag novelése kiilonds tarsadalmi érdek lenne. Mindazonaltal a
fenntarthato fejlédés jegyében nagy hangsulyt helyeznek a természeti eréforrasokkal valod
felelés gazdalkodasra és az energiahatékonysag novelésére. Nem mellékesen, az OKOIL
termékének f6 felhasznalasi teriilete (biodizel) a fenntarthat6 fejlodést szolgalja.

» MON BREF [50], [68]. Az ellenOrzésre vonatkozO6 MON BREF szempontjait az
alabbiakban foglaljuk ossze.

¢ Miért kell a monitoring?

o Két f6 oka van:

0 a megfeleld értékelések elkészitéséhez (kérnyezeti hatasértékelés, kibocsatas-
csokkentési eljarasok értékelése, tanulmanyok, stb.)
0 a hatésagok felé valé jelentések elkészitéséhez.

¢ Nagyon fontos, hogy a cél mindig egyértelm( legyen.

o Ki végezze a monitoringozast? A monitoringozas feleléssége altalaban megoszlik a
kompetens hatésag és a mikodtetd kdzott, jollehet a hatésagnak lehetésége van arra, hogy 6
maga is ellenbrizze az zemeltetSt és/vagy a monitoringozast végzd harmadik személyt. Fontos
a felel6sségi korok tisztazasa, illetve, hogy a megfelel6 mindségi kdvetelményeknek (pl.
akkreditalt laboratérium) valamennyi fél a felel6sség aranyaban eleget tegyen.

e Mit és hogyan monitorozzunk? Ez mindig a gyartasi folyamat, valamint a felhasznalt
alapanyagok és vegyi anyagok, illetve a végtermékek fliggvénye. Szerencsés dolog, ha a
monitoringozasra megvalasztott paraméterek az Gizemviteli ellenérzési céloknak is megfelelnek.
A potencialis kOrnyezeti veszélyeztetés esetén egy kockazatalapu monitoring rendszer kiépitése
célszerli. Ezek a kockazatok altalaban a hatarértékek tullépésekor, vagy csak az utan valnak
valossa, igy a kibocsatasi hatarértéekek (emission limit values = ELV) tullépésének nyomon
kdvetése a monitor rendszer fontos része.

e Hogyan mutassuk be az ELV-t, és a monitoring eredményeket? Az ELV, vagy mas, azzal
egyenértékl paraméterek egységei lehetnek koncentracié alapu egységek, idéegységre jutod
terhelési értékek, fajlagos értékek, emisszios faktorok, stb. Minden esetben célszerl ezeket
az egységeket vilagosan megadni, és olyan egységeket valasztani, amelyek lehetéséget adnak
a nemzetk6zi 6sszehasonlitasra, illetve az érvényes eléirasokkal valé megfeleltetésre.

¢ A monitoring idézitése: erre nézve a hatdésagi engedélyek szoktak eléirasokat tartalmazni,
beleértve a mintavételezések/mérések idejét, gyakorisagat, az atlagositasi lehetéségeket is.

¢ A monitoring idébeosztasa nagymértékben fiigg a folyamatok, de még inkabb a kibocsatasok
tulajdonsagaitol.

e Hogyan kezeljiik a bizonytalansagokat? Ha a monitoringot a kérnyezetvédelmi megfelelés
ellendrzésére hasznaljuk, nagyon fontos, hogy tisztaban legyink az egész folyamat mérési
bizonytalansagaival. Ezeket értékelni kell és a jelentésekbe is bele kell foglalni.

o A monitoring kovetelmények és az ELV befoglalasa a hatésagi engedélybe: A
kdvetelményeknek az ELV valamennyi tertletét le kell fedni.

A feliilvizsgalt tevékenység monitoringjat kornyezeti elemenként tekintettiik 4t.

o Légszennyezok mérése (10. fejezet). A pontforrasok kibocsatasait rendszeresen, az
az elséfokil kornyezetvédelmi hatosag altal a kiadott BO-08/KT/09863-6/2019.
szamu levegdtisztasdg-védelmi engedélyben eldirt gyakorisaggal, akkreditalt modon
mérik.

e Szennyvizek monitoringja. A szennyvizekrél a 12. fejezetben irunk. A
szennyvizeket az EMK fogadja.
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e Talajviz monitoring. A talajvizbe a tevékenységnek kozvetlen, szandékolt
kibocsatasa nincs (13. fejezet). A technologiaban nincs olyan anyag, amivel
kockéazatos talajvizszennyezést lehetne okozni. A talajviz monitoringrol a
13.2. pontban irunk.

» EFS BREF [52]. A feliilvizsgalt technikaban a folyékony anyagokat (bioldgiai eredetii
olaj és a hexan) kiilonboz6 lizemkozi- vagy tarolotartalyokban taroljak. A hexan tarolok
foldalattiak. A tartdlyokrol a 12. fejezetben irunk.

» ECM BREF [51]. Meglévo technikat vizsgaltunk feliil, tehat azt vizsgalni, hogy melyik
technika lenne a legjobb a kornyezetszennyezés integralt megelézésére €s csokkentésére
értelmét veszti. Az ECM BREF-ben foglaltak vizsgalata szempontunkbdl irrelevans.

8.3. Osszegzés a BAT megfelel6séget targyalo 8. fejezethez

A 8. fejezetben dsszevetettiik az OKOIL ndvényi olajalapanyag gyartasi technikdjat az FDM
BREF [70] BATC, azaz EU 2019/2031 bizottsagi végrehajtasi hatarozatot 4ltalanos
eldirasaival, és mas referendumok horizontalis ajanlasaival. Tobbszor kifejtettiik, hogy az
OKOIL névényi olaj alapanyag gyarté tevékenysége nmem tartozik az FDM BREF,
ezaltal 2019/2031 EU végrehajtasi hatarozat hatalya ala. A 8.1. pontban a specialis BAT
szempontok koziil kettdt értékeltiink, a BAT 30. és BAT 31. teljesiilését anndl a kdrnyezeti
elemnél vizsgaljuk, amelyre vonatkoznak.

Osszességében megallapithaté, hogy az OKOIL novényi olaj alapanyag gyartasi
tevékenysége lényegében mar jelenleg is megfelel a BAT eldirasainak, ajanlasainak. Ez
biztos alapot nyujthat az esetleges késobbi fejlesztésekhez — példaul olyan méreti
kapacitasbdvitéshez, amely csak egységes kornyezethasznalati engedély birtokdban
gyakorolhato, és a tevékenységre vonatkozik az FDM BREF —, vagy a termékpaletta
bdvitéséhez.

9. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok
Hatosagi ellendrzések. Birsagok

9.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ad6 hatésagi hatarozatok

Ahogy azt méar a 2.7. pontban leirtuk, az OKOIL Kft. minden, a ndvényolaj gyartassal
valamilyen kapcsolatban 1évé tevékenységére megszerezte a jogszabalyokban eldirt
engedélyeket.

9.2. Az OKOIL Kft. tevékenységére vonatkozé jogszabalyok

Jelen dokumentacid 1.5. pontjaban reszletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben az OKOIL tevékenységét végzi.

9.3. A tevékenységet szabalyozo belso utasitasok (technoldégiai, miiveleti utasitasok)

Az OKOIL az altala folytatott ndvényolaj gyartasra részletesen kidolgozott technologiai és
miiveleti utasitasokat készitett, a gyartast az azokban rogzitett folyamatleirasok szerint végzi.
Ezen dokumentaciok a torzspéldanyait az Utasitasok cimii dossziéban, illetve elektronikus
konyvtarban taroljak. Az utasitasok a munkaposztokon mindenkor aktualisan rendelkezésre
allnak.
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Az OKOIL valamennyi technoldgiai utasitasa hasonlé felépitésii. A technoldgidk szerkezeti
felépitése 0nallo bekezdéseket szan a kimondottan biztonsagot szolgald feladatokra,
eszkozokre, tevékenységekre (lizemzavarok elharitdsa, munka- és tlizvédelmi szabalyok). Az
utasitdsok a folyamatok biztonsagos véghezvitelét, benne a tobbszords kezeldi, vezetdi
ellendrzéseket, teenddket irjak le. Kiilon kitérnek az lizeminditassal és leallitassal kapcsolatos
feladatokra is.

A miiveleti utasitdsok a gyartasi, alapanyag- és terméktarolasi folyamatokat részletesen
szabalyozzak. Ezek a dokumentumok az OKOIL ndvényolaj gyartasi technoldgidja
gyakorlati kivitelezéshez a kezeldk és a kozvetlen termelésiranyitok szamara hatarozzak meg
a részletes tennivalokat. Az elvégzendd tevékenységre vonatkozd utasitasok elkészitésénél —
az adott teriilet sajatossagait, valamint a munkavédelmi (Munkavédelmi Szabalyzat és
MSZ 14399:1980) és a kornyezetvédelmi kovetelményeket figyelembe véve — az alabbi
iranyado szempontokat alkalmazzak.

A miiveleti utasitdsok tartalmi kovetelményei.:

1) A munkafolyamat révid leirdsa

2) A miveletnél hasznalt berendezések leirasa

3) Személyi feltételek

4) Targyi feltételek

5) A munkafolyamat leirasa

6) Biztonsagtechnikai és kdrnyezetvédelmi eléirasok
7) Lehetséges lizemzavarok, azok elharitasa, teend6k
8) Mellékletek

Ezen belsé dokumentumokat a fentebb meghatarozott formai és tartalmi kovetelményeknek
megfelelden készitik, aktualizadldsukat az évenkénti feliilvizsgalatokon elvégzik. A
technologia és miiveleti utasitasok kotelezd tartalmi kovetelményei Osszhangban vannak a
vonatkoz6 jogi normativak eldirasaival, illetve annak esetleges véltozasaival. Minden bels6
dokumentumon a kdvetkezd azonositokat szerepeltetik:

e a dokumentum cime,

e a dokumentumot készito neve, alairasa,

e a készitett példanyszam és az aktudlis példany sorszama,
o a készités (feliilvizsgalat, modositas) iddpontja.

Az illetékes gondoskodik arrdl, hogy a munkaposzton a vonatkoz6 belsd dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon.

Technologiai utasitasok a novényolaj gydrtisban

1. A hajal6 iizem technoldgiai utasitasa (2019. 05. 30.)
2. A sajtol6 lizem technolodgiai utasitdsa (2019. 05. 30.)
3. Az extrakcids lizem technologiai utasitasa (2019. 05. 30.)

Miiveleti- és altalanos érvényii utasitasok a novényolaj gydrtisban

4. Muveleti utasitas repce, szdja es napraforgdémag fogadasara €s tarolasara (2020. 08. 13.)

Miiveleti utasitas napraforgd és szoja hajalasara (2020. 05. 08.)

Miiveleti utasitas repcemag, szoja és napraforgomag sajtolasara, a sajtolt olaj sziirésére (2020. 08. 03.)
Miiveleti utasitas repce, szdja és napraforgdolaj nyalkatlanitas és szaritas (2020. 08. 13.)

Miveleti utasitas préselvény extrahalasra (2019. 05. 09.)

9. Miveleti utasitas repce, napraforgddara, valamint miscella hexan mentesitésére (2019. 05. 13.)

10. Miveleti utasitas nyalka adagolasra (2019. 05. 02.)

11. Miveleti utasitas repce és napraforgddara szaritasra, raktarozasra és kiadasara ( 2019. 05. 08.)

12. Miveleti utasitds n-hexan lefejtésére, tarolasara és forgalmazasara (2019. 05. 13.)

13. Muveleti utasitas extrakcids lizem anyag és hexdn mentesitésére (2019. 05. 02.)
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14. Miveleti utasitas tartdlypark repce, LO és HO napraforgd olaj tarolasara, vastti toltésére, kozati
toltésére (2020. 02. 12.)

15. Mintavételi utasitas (2019. 04. 24.)

16. Takaritasi utasitas (2019. 05. 31.)

A technologiai folyamatok, a gyartasi tevékenység napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon
kovetése kapesan kiilonféle nyomtatvanyokat haszndlnak, azokat 3 évig megorzik.

9.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A Sajobabonyi Vegyipari Parkban folytatott ndvényolaj gyartasi tevékenységgel
kapcsolatosan lakossagi bejelentés, ¢észrevétel vagy megkeresés az OKOIL Kft.
menedzsmentjének tdjékoztatasa szerint a feliilvizsgalati id6szak alatt nem volt.

9.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatdésagi ellenorzések, kotelezések

A hatosagi ellenérzésekrdl jegyzokonyv késziil, melyek az OKOIL irattardban megtaldlhatok.
Alabb idérendben felsoroljuk az utdbbi 6t évben elvégzett ellendrzések iddpontjat, az
ellendrzést végzd hatosagokat, az ellendrzés targyat valamint az aktualis megéllapitasokat.

> 2017. év
- december 2. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Miskolci Katasztrofavédelmi Kirendeltség
jegyzokonyv szdma: 35510/5432/2017. alt
tlizvédelmi atfogo ellendrzés
tizvédelmi hidnyossagot nem tapasztaltak

> 2018. év
- marcius 22. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Miskolci Katasztrofavédelmi Kirendeltség
jegyzOkonyv szama: 35510/1089-1/2018. alt
az extrakcios technologia ellenérzése

az extrakcios technologia atfogd ellendrzés sordn hidnyossdgot nem allapitottak
meg

> 2019. év
- aprilis 29. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Miskolci Katasztrofavédelmi Kirendeltség
jegyzOkonyv szama: 35510/2289/20198. alt
a tlizjelz6 rendszer modositdsanak helyszini szemléje
a hajalo tlizemrészben kiépitett tlizjelz0 rendszer bdvitéssel kapcsolatosan a
rendszer probajat elvégezték, az miikodo képes volt

9.6. Birsagok

Az elmult 6t évben az OKOIL Kft. részére a ndvényolaj gyartasi tevékenységiikkel
Osszefliggésben birsdgot nem roéttak ki.
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10. Tartalyok, nyomastarto edények, csovezetékek
10.1. Az OKOIL tartalyai

A gyartashoz sziikséges segédanyagot, a hexant 3 db foldalatti, a termék nyers, nyalkatlan
olajat 4 db fold feletti tarolotartalyban taroljak. Az engedély koteles tarold tartalyok
(berendezések) miiszaki allapota kielégiti a jogszabalyok és szabvanyok eldirdsait, rendszeres
feliilvizsgalatuk a jogszabalyi, illetve az ez alapjan késziilt belsé utasitasoknak megfeleléen
torténik.

7. tablazat
A novényolaj gyartas alapanyag- és terméktarolo tartalyai
Gyartasi év Toltet Urtartalom | Poziciészim | Szerkezeti anyag
1. 2007. |(gyartiskozi) hexan| 25 m’ L-3 szénacél
2. 2007. | (regeneralt) hexan | 25 m’ L-4 szénacél
3. 2009. (friss) hexan 50 m’ L-6 szénacél
4, 2019. termék 1200 m’® 1200A szénacél
5. 2016. termék 1200 m’ 1200B szénacél
6. 2007. termék 1000 m’ 1000C szénacél
7. 2007. termék 1000 m’ 1000D szénaceél

A kornyezet védelme érdekében minden sziikséges intézkedést megtettek. Az n-hexant
tartalmaz6 L3, L4 és L6 jelt tartalyok dupla faltak, szintmérdvel, a 1égtércseréhez sziikséges
szell6zd rendszerrel, illetve a tultoltést megakadalyoz6 védelemmel ellatottak. A tarolok
dupla fala biztositja a tartalyok szivargasanak figyelését, illetve az esetleg kikeriil6 n-hexan
felfogasat. Emiatt a talajba nem juthat ki szerves oldoszer (n-hexan). A tartdlyok mindegyike
a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésiigyi €s Miiszaki Biztonsagi
Hatosaga (3526 Miskolc, Szeles ut 62.) engedélyével 1étesiilt.

» L-3 és L-4 tartalyok. Mindkét tartaly fekvOhengeres foldalatti duplafalu tartaly. A
technologiat kiszolgald L3 jelii, 25 m’-es napi tarolé tartalyt az L-6 tartalybol toltik fel. A
dara hexdn mentesitése a toaszterben, a miscella (ndvényolaj-hexan keverék)
szétvalasztasa olajra €s hexanra a desztillalo rendszeren torténik. A regeneralt n-hexant az
L4 jelii 25 m’-es duplafalu foldalatti tartaly fogadja, ahonnan az visszajut a technologiai
folyamatba. A technol6gidbdl visszajutd n-hexdn mennyiségének mérésére nincs kiépitett
rendszer.

» L-6 tartaly. A fekvohengeres, egyterii, domboru edényfenekii tartaly foldalatti. Anyaga
szénacél, a kiilsd tartdly iivegszéllal erdsitett poliészter miigyanta (VDM tipus). A
20 m’-es kozati tartalykocsikban érkezé n-hexant a P-2 jelii szivattyuval fejtik le az 50 m’
térfogatu tartalyba. A tartdly szintmérdvel és tultoltés elleni védelemmel, tovabba
hitelesitett FAFNIR szintmérdvel rendelkezik. A hexan ugyanis jovedéki termék. A
valtozadsok a megjelenitd rendszerben folyamatosan nyomon kovethetok. A lefejtés
befejezésekor a kezeld a tartdly szintvéaltozasa, a tartaly kalibracioja illetve a FAFNIR
alapjan kiszamolja a betarolt n-hexan mennyiségét és dsszehasonlitja a mérlegelt sullyal.
Ha a kettd megegyezik, a lefejtés befejezddott. A lefejtés tényét €s a betarolt mennyiséget
az lizemnaploban rogzitik, amely alapjan a nyilvantartasba is felvezetik az aktualis (adott
napi) bevételt. Az L6 jeli tartdly kizdrdlag a tiszta n-hexan tdrolasara szolgal, a
technologiat kiszolgald L3 jelii, 25 m’-es napi tarol6 tartalyt innen toltik fel.

> A terméktarolé tartalyok. Ezen tartalyok kialakitdsa megegyezd. Mindegyik tartaly
foldfeletti, allohengeres, szimplafalu, dupla fenekii, merevtetds, acél védogytirts. A kiilsé
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acél védogylrii egyben karmentdként is szolgal. A kozuti- és a vasuti feltdlté rendszer
kiépitett.

» A tartalyok tiizvédelme. A tiizcsapok és tlizoltorendszerek vizellatasa a gyartelepi tliziviz
gerincvezetékrdl torténik, melyben az lizemi nyomas 4-7 bar. A mobil, illetve kézi
berendezéseket az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) el6irasai szerint helyezték el.

10.2. Technolégiai tarolok

Az lizem technologiai taroldit nem részletezziik. Abbdl sok van, azoknak szerepét az
5. fejezetben bemutattuk. Valamennyi berendezés a technoldgiai folyamatokhoz kdzvetleniil
sziikséges. Az lizemkozi tarolo tartilyok foldfeletti acél tartdlyok. Ezek az OKOIL
tizemtertiletén beliil talalhatok meg.

10.3. Nyomastart6 berendezések

Az OKOIL Kft.-ben tobb, nyomastartd berendezésnek mindsiild késziilék (pl. toaster, f6z6-
kondicionald, sztrippeld, 1égtartaly, stb.) talalhato (8. tablazat). A berendezések a sziikséges
engedélyekkel rendelkeznek. A késziilékeket a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal Miskolci Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsadgi Hatdsagahoz (3526 Miskolc, Szeles Ut
62.) ,,Nyomastarté berendezések bejelentd €s nyilvantarté lap”-okon bejelentették. E lapokat
az OKOIL Kft. energetikusa 6rzi és gondoskodik az idészakos ellendrzések (kiilsd ellendrzés:
3 évenként, belsd: 5 évenként, szilardsagi: 10 évenként) elvégzésérdl és nyilvantartasarol.

8. tablazat
A novényolaj gyartas engedélykoteles késziilékei
S.sz. Megnevezés Pozicioszam |Gyari szam| Gyartasi év [  Toltet Nyomas Térfogat
Légtartaly 10 m’-es 630407 2007. |[stritettlev.| 11 bar 10 m’
Légtartaly 1 m’-es 301507 2007. |siritettlev.| 11 bar lm’
3. |Keretes sziirdprés S0-6/1 KC 0812 2008. nolvee\‘/lggog% 5 bar 2200 liter
4. |Keretes sziir6prés SO-6/2 | KCO0813 |  2008. nolveevnggo;aj’ 5 bar 2200 liter
olajos mag atm. 33.600 liter
5. |F6z6 kondicional6 SS-10/1 KC 0810 2008. g6z 6,5 bar 6x140 liter
g6z 6,5 bar 6x510 liter
olajos mag atm. 33.600 liter
6. |F6z6 kondicionald SS-10/2 KC 0811 2008. g6z 6,5 bar 6x140 liter
g0z 6,5 bar 6x510 liter
. g0z 12 bar 510 liter
7. |Toaster berendezés 312 KC 0713 2008 hexdn 0.2 bar 30,000 liter
N 1s 20z 8 bar 345 liter
8. |Fobeparld 316 KC 0712 2007. olaj, hexén | vakuum 5977 liter
. ,, ) g6z 8 bar 448 liter
9. |Sztrippeld kolonna 348-1 KC 0710 2007. olaj, hexén | vakuum 2753 liter
. " ) g6z 8 bar 222 liter
10. |Sztrippel6 kolonna 348-2 KC 0711 2007. olaj, hexn | vékuum 950 liter
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9. tablazat
Az OKOIL nyomastarté edényei és tartalyai feliilvizsgalatainak érvényessége

Sorsz. Targy Feliilvizsgalat | Erv. id6 | Lejarati datum
1. |Légtartaly 10 m’ nyilv.lap. (kiils5 ell.) 2017.04. 27. >3 2021. 12. 31.
2. | Légtartaly 1 m® nyilv.lap. (kiils ell.) 2017.04.27. >3 2021. 04. 30.
3. | Keretes szliréprés SO-6/1 nyilv.lap. (kiils6 ell.) 2018.01. 17. >3 2021. 06. 30.
4. | Keretes sziir6prés SO-6/2 nyilv.lap. (kiilso ell.) 2018.01. 17. >3 2021. 06. 30.
5. | F6z6 kondicionald SS-10/1 nyilv.lap. (kiils6 ell.) 2018.01. 17. <4 2021. 12. 31.
6. | F6z6 kondicionald SS-10/2 nyilv.lap. (kiils6 ell.) 2018.01. 17. <4 2021. 12. 31.
7. | Toaster berendezés nyilvantarto lap (kiilsé ell.) 2016. 11. 11. >5 2021. 12. 31.
8. | Fébeparlo 316 ber nyilv. lap (kiils6 ell.) 2018.01. 17. >3 2021. 06. 30.
9. Sztrippeld kolonna 348.1 nyilv.lap. (kiils6 ell.) 2018.01.17. <4 2021. 12. 31.
10. | Sztrippeld kolonna 348.2 nyilv.lap. (kiils6 ell.) 2018.01. 17. <4 2021.12.31.
11. |FAFNIR Visy (50 m’-es hexan tartaly) szintmérd 2020. 11. 25. 2 2022. 11. 25.
12. | Mérdszalag tartdlyméréshez 2019. 06. 07. 10 2029. 12. 31.
13. | Légtartaly 10 m’ nyilv.lap. (bels6 ell.) 2018. 06. 27. >5 2023.12. 31.
14. | Légtartaly 1 m’ nyilv.lap. (bels6 ell.) 2018. 06. 27. >5 2023.12. 31.
15. | Keretes sziirdprés SO-6/1 nyilv.lap. (belso ell.) 2018. 06. 29. >5 2023.12. 31.
16. | Keretes sziirdprés SO-6/2 nyilv.lap. (belso ell.) 2018. 06. 29. >5 2023.12. 31.
17. | F6z6 kondicionalé SS-10/1 nyilv.lap. (belsé ell.) 2018. 06. 27. >5 2023.12. 31.
18. | F6z6 kondicionalé SS-10/2 nyilv.lap. (bels6 ell.) 2018. 06. 27. >5 2023.12.31.
19. | Toaster berendezés nyilvantarto lap (belso ell.) 2018. 06. 21. >5 2023.12. 31.
20. | Fébeparld 316 ber nyilv.lap (belso ell.) 2018. 06. 27. >5 2023. 12. 31.
21. | Sztrippel6 kolonna 348.1 nyilv.lap. (belsé ell.) 2018. 06. 21. >5 2023.12. 31.
22. | Sztrippel6 kolonna 348.2 nyilv.lap. (belsé ell.) 2018. 06. 21. >5 2023.12. 31.
23. |50 m’-es hexén tartaly hitelesitése 2015. 07. 02. 15 2030. 07. 02.
24. | Légtartaly 10 m® nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 21. >10 2028.12. 31.
25. | Légtartaly 1 m® nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 21. >10 2028.12. 31.
26. | Keretes sziirdprés SO-6/1 nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
27. | Keretes szlirdprés SO-6/2 nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
28. | F6z6 kondicional6 SS-10/1 nyil.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
29. | F6z6 kondicionald SS-10/2 nyil.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
30. | Toaster berendezés nyilvantarto lap (szilards. ell.) 2016. 11. 11. >10 2026. 12. 31.
31. | Fobeparld 316 ber nyilv. lap (szilardsagi ell.) 2018. 06. 29. >10 2028.12. 31.
32. | Sztrippel6 kolonna 348.1 nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
33. | Sztrippeld kolonna 348.2 nyilv.lap. (szilardsagi ell.) 2018. 06. 27. >10 2028. 12. 31.
34, | 1200 m® A-jelii tartaly tomorségi proba Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
35. | 1200 m® B-jeld tartaly tsmérségi proba 2016.09.14. | 5 | 2021.09. 14,
36. | 1000 m® C-jeli tartaly tomorségi proba Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
37. | 1000 m® D-jelii tartaly tomorségi proba Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
38. | 1200 m® A-jelii tartaly szerkezet vizsgélat Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
39. | 1200 m’ B-jelil tartaly szerkezet vizsgilat 2016.11.07. | 10 | 2026.11.07.
40. | 1000 m® C-jelii tartaly szerkezet vizsgalat Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
41. | 1000 m® D-jeli tartaly szerkezet vizsgalat Feliilvizsgalatunk idejében folyamatban
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10.4. Csovezetékek

nem jellemzo. Nagyobb részt szilard anyagokat mozgatnak, amire rédlereket, elevatorokat,
szallitdo csigdkat vesznek igénybe. A folyadékokat (pl. olaj) természetes csévezetéken
szallitjak. Ezek jellemzden talajszint felettiek, tartokon, csdhidakon futnak, ezért az esetleges
tomitetlenségek szemrevételezéssel is azonnal észlelhetdk.

Az ellendrzések altalanossagban a kovetkezokre terjednek ki:

- a vezeték altalanos éllapota,

- korr6zio védelme,

szigetelésének sértetlensége,

az alatdmasztasok és a megfogas megfeleldsége,
a szerelvények miszaki allapota.

A feliilvizsgalat idején az iizemekben a csdvezetékek allapota, karbantartdsa megfeleld volt.
10.5. Tartalyok, nyomastarté edények és csovezetékek miiszaki biztonsaga

Az OKOIL Kft.-ben a tartdlyok és nyoméstartd berendezések anyaginak kivalasztasanal
figyelembe vették a késziilékek specialis terheléseit és a benne 1év0 anyagok tulajdonsagait. A
csOvezetékeket ugy alakitottak ki, hogy azok jol nyomon kovethetdk legyenek, és lizemzavar
vagy vészhelyzet esetén lehetdség legyen rovidebb csOszakaszok kizarasara, megkonnyitve
ezzel az artalmatlanitast.

A tartadlyok ¢és egyéb berendezések beépitése ugy tortént meg, hogy az esetleges
meghibasodas esetén a talaj-, talajvizszennyezés ne kovetkezhessen be. A hexéan tarold
tartalyok duplafaltak, a névényolaj tarolok dupla fenekiiek. A kozati hexanfelejté 130 m?
teriileti lefejtd talcdja folyadékot at nem eresztd burkolattal késziilt. A kiépités geometridja
biztositja az esetleg kifolyd n-hexan felfogéasat, amely a hozza épitett zsompba gravital. A
toltés sordn az esetlegesen kifolyt n-hexdn a zsompbdl mobil szivattyuval kiszivattytizhatd. A
tartalyok tultoltés elleni védelme biztositott. A tartdlyokat a vonatkozd szabvanyban eldirt
villamvédelmi rendszerrel ellattak.

A tartalyokat és a nyomastartd berendezéseket az lizemeltetés alatt a 10.3. pontban ismertetett
1d6szakos biztonsagi feliilvizsgalatoknak vetik ala annak érdekében, hogy meghibasodas,
tomortelenség ne kovetkezhessen be. A nyilvantartast a 9. tablazat mutatja.

A tartalyok toltését vagy lefejtését oly modon végzik, hogy toltéskor, iiritéskor a vonatkozo
eldirasokban meghatarozottnal nagyobb mértékli levegdszennyezés ne fordulhasson eld, ne
keletkezzen olyan terhelés, amely a tartdly vagy berendezés szildrdsagat, allékonysagat
veszélyeztetné. A véletlen meghibasoddsok iddben torténd észlelésére a beépitett
miszerkorok, érzékeldk szolgalnak. Beépitették azokat a tlizjelzd és tlizoltd rendszereket is,
amelyeket a szabvanyok, illetve a vonatkoz6 eléirdsok megkovetelnek.

Osszességében kijelenthetjiik, hogy a tartalyok és a csévezetékek allapota, azok miiszaki
biztonsaga megfelel a vonatkozo BAT kovetelményeknek.



57

11. A tevékenység hatasa a levegoétisztasagi viszonyokra
11.1. A tevékenység levegohasznalatai

A feliilvizsgélt technologiaban az alapanyagként felhasznalt ndvényi magvak természetes
anyagok, azokbol legfeljebb a betakaritaskor a magok koz¢ keveredett por terheli a levegot.
Az anyagmozgatds és a technoldgiai miiveletek zart rendszerben torténnek. A kiporzas
lehetséges helyein porlevalasztd ciklonokat épitettek be, megakadalyozanddan a kdrnyezeti
levegd szennyezddését. A 2019-es nagyledllas alkalmaval a P1 pontforrashoz a korabbi két
levalasztd (L1 és L2; nem keverendd a hexan tartdlyok pozicidszamaval) helyett egy 1) kettds
multiciklon telepet épitettek be. A technologiai korszeriisités keretében 2019-ben a
magtisztitd soron az ujonnan létesitett P3 pontforrdsra is hasonld porlevalasztd ciklont
telepitettek. A miiszaki részleteket a 11.2. pont alatt bemutatjuk.

A levalasztott szildrd anyag mennyiségeket az lizem az éves LAL bevallasokon jelenti. A
vizsgalt 2011-2019. iddszak alatt a levalasztott por mennyiségek, amelyek nem terhelték a
kornyezeti leveg6t az alabbiak voltak:

2011. év 2.404 kg 2016. év 2.158 kg
2012. év 2.388 kg 2017. év 2.206 kg
2013. év 4.200 kg 2018. év 2.204 kg
2014. év 1.418 kg 2019. év 21.576 kg
2015. év 2.282kg

A bemutatott adatsorbol lathaté, hogy az uj ciklonok beszerelésével a porlevalasztasban
nagysagrendi valtozasok kovetkeztek be, a ciklonokkal levalasztott anyagok (por) nem
terhelik a tovabb a kornyezeti levegét.

11.2. A létesitmény, illetve technologia légszennyez6 pontforrasai

Az OKOIL A4ltal miikddtetett technoldgianak a telepitéskor két levegéterhelést okozo helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasa (P1 és P2) volt, amelyekre akkoriban az EMI-KTVF a 3887-
3/2014. szam hatarozataval adott levegotisztasag-védelmi engedélyt. A 2019-es nagyleallas
alkalméval (2019. juliusaban) a magtisztitdsi vonalon egy 10j pontforrast (P3) létesitettek,
amelyre az OKOIL megbizasabol a masik két pontforrassal egyetemben kértiink [46]
levegbtisztasdg-védelmi engedélyt. Az engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya
adta meg a BO-08/KT/09863-6/2019. szamu hatarozataval (Filiggelék 2.)

A héarom pontforras EOV koordinatait és egyéb miiszaki adatait a 10. tdblazatban foglaltuk
Ossze. A pontforrasok helyét az 1-2. dbra mutatja be.

10. tablazat
Az OKOIL pontforrasainak helye, miiszaki adatai

. . EOVY EOV X Kiirtd (kémény)
. Kibocsatott . . . s - .
Pontforras , . | _koordinata | koordinata magassag méret
légszennyezo
[m] [m] [m] [m]
P1 daraszaritas por 773 397,52 | 314 033,61 9,89 0,435 x 0,690
P2 extrakcids berendezés hexan 773 426,04 314 035,56 12,95 20,16
P3 magtisztitas por 773407,92 | 314 145,52 11,92 0 0,80
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» P1 pontforras

A daraszarité vonalon (a P1 pontforrashoz kapcsoléddan) a 2019-es nagyleallas alkalméval
egy kettds ciklontelepet (11. &bra) telepitettek a jobb porlevalasztis érdekeben. A multiciklon
telep fobb adatai:

gyarto: Ventifilt Zrt.

tipus: MC-2 VF/1 12/11. ]
térfogataram: 20.000 m*/h
Osszportalanitasi fok: 89,0-95,2%

A csatlakozo ventilator adatai:

gyarto: Ventifilt Zrt.

tipus: VHk-90v{/440
térfogataram: 20.000 m*/h
tengelykapcsol6: Ditek-65-E

A ciklonok szaraz, nem tapadd porok (hasznos melléktermék: dara, darapor) levalasztasara
alkalmasak. Gazdasigosan altalaban a 2 g/m’-nél nagyobb porterhelés esetén alkalmazhatok
5-10 p-nél nagyobb szemcseméretii porok levalasztasara legalabb 90% hatésfokkal.

A beépitett multiciklon szdraz iizemli (mechanikus), egyfokozati, szivott vagy nyomott
iizem, centrifugalis erOhatas alapjan miikodo ipari porlevalasztd késziilék. A por tarolaséara a
ala cellas adagolokat helyeztek el. Szerkezeti elemei: a levalaszto ciklon tangencialis kivezetd
fejjel, a bevezetd és gyiijtdcso.

P w—

=
.

11. abra
A daraszaritohoz telepitett kettés multiciklon telep rajza

A beépitett multiciklon-telep elemeire a bevezet6-elosztd csovezetékén at jut a tisztitandd
poros légnemli aram. A ciklonelemben ez a porral egyiitt ivpalyan mozog, a por
kicentrifugalodik a ciklon falara és csigavonalban siillyed lefelé a hengeres részben. Az
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Osszegyult por a kupos részen at lehull a tarold csigdba. A tisztitott légaram az elemek
kiszelldz6 csovén at a tangencidlis kivezetd fejbe keriil, mely a kilépd aramlas perdiiletét
csokkenti és onnét a gylijtévezetéken keresztiil tavozik.

> P2 pontforras

A véggéz hexan tartalmanak visszanyerésére véggaz tisztitdo berendezés szolgal. Erre egyrészt
gazdasagossagi-, masrészt biztonsagi- €s kornyezetvédelmi okokbdl van sziikség. A hexan
visszanyerést hiitéssel, majd MOL WO MI15 gydgyaszati fehérolajjal torténd elnyeletéssel
végzik. A tisztitott véggazt ventilatorral szivjak el, ami egy langzaron keresztiil a szabadba
tavozik. Ez P2 jelli pontforras (5.4.4. pont). A ventilator adatai:

gyartd: Ventifilt Zrt.
tipus: AAMAR 571 T2 10
térfogataram: 5.000 m’/h
gyari szam: A5145-01
gyartasi év: 2012

> P3 pontforras

A telephelyre beérkezo alapanyagot (repcét, napraforgot) sikrostakkal tisztitjadk meg a szar- €s
folddaraboktol. A levalasztott por cellas adagolon keresztiil zart bunkerbe kertil. A rosta felett
keletkezd poros levegdt ventilator szivja el, majd porlevalasztd ciklon (amely hasonlo a
P1-nél bemutatottakhoz, csak szimpla) utan a P3 pontforrason a levegdbe bocsatja.

A rosta adatai: Az elszivo ventilator adatai:
gyarto: BUHLER Ferrari Ventiltori Industriali S.p.A.
tipus: SMA206-6 MEC 902 N4N RDO
gyari szam: 700100984 1862425
gyartasi év: 2018 2018

térfogataram: 25.200 m*/h
» A pontforrasokhoz kapcsolodo berendezések

A levegoétisztasag-védelmi adatlapok alapbejelentései (2008 ¢és 2019. évek) rogzitették a
pontforrasokhoz kapcsolodd berendezéseket (levalasztd ciklonok, ventilatorok). A 2019. évi
feltjitds utan a (LAL) bejelentést, a pontforrasokhoz kapcsoloddéan a 11. tiblazatban
bemutatottak szerint kell mdédositani.

11. tablazat
A légszennyezo pontforrasokhoz tartozo berendezések

A pontforrashoz tartozo berendezések és

Pontforras | Pontforras megnevezése TR
teljesitmeényiik

L1 levalaszt6 ciklon (89,0-95,2%)
P1 daraszaritas E2lewdlasztéeddon (t0rolni kell)
V1 elszivo ventilator (20.000 m’/h)

L3 abszorpcids oszlop (99%)

P2 extrakceios berendezés V2 elszivé ventilator (5.000 m’/h)

L4 levalaszt6 ciklon (89,0-95,2%)

P3 magliszttas V3 elszivé ventilator (25.200 m’/h)
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11.3. Kibocsatasi hatarértékek

Az OKOIL fentebb bemutatott harom pontforrasanak technologiai kibocsatasi hatarértékeit a
BO-08/KT/09863-6/2019. szamu hatarozat 1. melléklete irja eld 2019 negyedik negyedévétdl
kezdddden. Ezek az alabbiak:

e P1 (daraszaritas): szilard anyag (7) 50 mg/m’; (tomegaram kiiszobért.: 0,5 kg/h,
0,5 kg/h tdmegaram kiiszobérték alatt: 150 mg/m’)

e P2 (extrakcios ber.): hexéan (105) 1,0 kg/texiranalt mag, (VOC egyéb anyag)

¢ P3 (magtisztitas): szilard nem toxikus por (7) 150 rng/m3 ,

A jelenleg érvényes levegdtisztasdg-védelmi engedély (a BO-08/KT/09863-6/2019. hatarozat)
IV. 3.c. pontjanak el6irdsa szerint ,,a telephelyen iizemeld légszennyezé pontforrasok
emissziojat otévenkeént, akkreditalt laboratoriummal méretni kell. ... a kovetkezo emisszios
meérest, ... 2024. augusztus 5-ig el kell végeztetni.”

Mind a 157-10/2011. szdmu kornyezetvédelmi ’engedély (Fliggelék 1.), mind pedig a korabbi
levegdtisztasag-védelmi engedély, amelyet az EMI-KTVF 3887-3/2014. szamu hatarozataval
adott ki, ugyanilyen gyakorisdgi mérést irt elo.

Az OKOIL vegyesen dolgoz fel repce és napraforgd magot. Az egyes tevékenységek illékony
szerves vegylilet kibocsatasanak korlatozasarol szolo 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2.
mellékletének 1. pontja szerinti tdblazat 19. sora, teljes VOC kibocsatas oszlopa, mind a
repce, mind pedig a napraforgd magra 1 kg/tonna kibocsatasi hatarértéket ad meg. Igy a
11.4. pont alatti VOC kibocsatasok értékelése soran nem tesziink kiilonbséget a kétféle
feldolgozott mag kozott.

11.4. Kibocsatas mérési eredmények és azok értékelése
» meérési eredmények

A fentebbi, 6t évenkénti kibocsatas mérési eldirdsoknak megfelelden a jelen feliilvizsgalati
id6szak alatt két akkreditalt mérés tortént a pontforrasokon.

Az els6 mérés 2015. oktober 13-4n volt, amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Foosztily Kornyezetvédelmi
Meérdkozpontja végzett el. A NAT akkreditacidjuk a mérés iddpontjdban: NAT 1-1040/2014.

Az ML-39/2015. szamu mérési jegyzokonyv szerinti — amelyet a 2019. évi levegdtisztasag-
védelmi engedélyezési dokumentaciohoz [46] csatoltunk — kibocsatasok az alabbiak voltak:

Pl szilard anyag 46,92 mg/m’ (tdmegaram: 0,330 kg/h, H.6.: 150 mg/m’)
P2 VOC telj. kibocs. 887,5 mgC/m’, amely megfelel:
09022 kg/ t textraha’llt mag (hatérérték: 190 kg/ textrahélt mag)

Ebben az idépontban még két pontforras miikodott.

A kovetkezd 6téves periddus — az 1) pontforrés telepitése miatt — elérehozott mérését (benne
az ujonnan létesitett P3 pontforras kibocsatasaval) 2019. augusztus 5-én, az Akusztika Kft.
Kornyezetvédelmi ¢és Munkahigiénés Vizsgalolaboratéoriuma (akkreditdciojuk: NAH-1-
1417/2017.) végezte el. Az eredményeket a BMO013959 munkaszamu jegyzOokonyv
tartalmazza. Mivel a tevékenység levegdtisztasag-védelmi hatésteriiletének meghatarozasadhoz
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ezeket a mérési adatokat hasznaltuk fel, a jegyzokonyvet csatoljuk (2. melléklet). A mérési
eredmények:

P1 szilard anyag 9,08 mg/m’ (tdmegaram: 0,06 kg/h, H.é.: 150 mg/m’)
P2 VOC telj. kibocs. 2025 mgC/m’, amely megfelel:

O,O4 kg/ T textranalt mag (hatérérték: 1,0 kg/ Textrahalt mag)
P3 szilard anyag 27,9 mg/m’ (hatarérték: 150 mg/m’)

> a mérési eredmények dsszehasonlitisa az eldirt hatarértékekkel

Mind a 2015. mind pedig a 2019. évi mérési eredmény alapjan megallapithatjuk, hogy a
pontforrasokon — az eléirt kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva — hatarérték tallépés
nincs.

Az els6é foklu kornyezetvédelmi hatosagnak megkiildott éves légszennyezés bevallasi lapok
(LAL) adattartalma alapjan a 12. tablazatban bemutatjuk a P2 pontforras VOC kibocsatasanak
megfelel0ségét az eldirt hatarértéknek. Az értékelés soran nem tettiink kiilonbséget a
napraforgo- illetve a repcemag kozott mert mindkettére 1,0 kg/t teljes VOC kibocsatasi
hatarérték vonatkozik.

12. tablazat
A P2 jeli pontforras VOC kibocsatasa megfeleléségének vizsgalata

Eloirt Feldolgozott A P% pon.tf(frras? " Fajlagos
Idészak hatarérték mag (valan,}mt qn’fuz mOdOfl) emisszio
a levegdbe tavozott hexan*
[kg/textrahi\lt regce—mag] [t] [kg] [kg/textrahélt mag]

2011. 1,0 99.659 70.750 0,710
2012. 1,0 91.300 32.880 0,360
2013. 1,0 16.958 9.700 0,572
2014. 1,0 47.500 19.510 0,411
2015. 1,0 88.191 32.840 0,372
2016. 1,0 86.725 46.070 0,531
2017. 1,0 102.338 42.600 0,416
2018. 1,0 106.235 44.410 0,418
2019. 1,0 112.506 38.800 0,345

*az éves hexdn mérlegbdl szamitott mennyiség

A BO-08/KT/09863-6/2019. szamu levegdtisztasag-védelmi engedély a P2 pontforrasra VOC
teljes kibocsatasi hatarértéket ad meg. A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. mellékletének
3.4.1. és 3.4.2. pontja részletezi, hogyan kell a tényleges teljes VOC kibocsatast és a
termékegységre eso teljes VOC kibocsatast meghatarozni. Lényegében a pontforrason torténd
kibocsatast ¢s a diffuz kibocsatasokat kell 6sszeadni. A 12. tdblazat 4. oszlopat a 13. tablazat
megfeleld adataibol (K1+K2+K3+K4+K9) képeztiik.

Az eredményekbol lathato, hogy a P2 pontforras VOC kibocsatasa minden évben az
eléirt hatarérték alatt marad.

A levegdbe torténd kibocsatasokat értékeljiik a 8. fejezetben bemutatott FDM BATC 31. BAT
szempontjabdl is. Az ide vonatkozo 10. AZ OLAJOSMAG-FELDOLGOZASRA ES NOVENYIOLAJ-
FINOMITASRA VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK a kovetkezdket irja.
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10.3. Levegobbe torténd kibocsatasok

BAT 31. A levegbbe torténd iranyitott porkibocsatas csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazhatésag OKOIL alkalmazis

a | zsakos sziiré Nem minden esetben alkalmazhato alkalmazzak

. Lasd: 14.2. szakasz a ragadds por csokkentéseére. ’
b | Ciklon f s . alkalmazzak
Altalanosan alkalmazhat6

¢ | Nedves moso nincs ra sziikség

21. tablazat
A magok kezelésébdl és elokészitésébdl, valamint a liszt szaritasabdl és hiitésébdl szarmazé
por levegdbe torténo iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi
szintek (BAT-AEL-ek)

Paraméter Mértékegység BAT-AEL-ek
(a mintavételezési id6szakra vonatkozé atlagérték)
Uj lizemek Meglévé lizemek
Por mg/Nm® <250 <2-10"

Sy tartomany fels6 hatara 20 mg/Nm? a liszt szaritasa és hiitése esetében.

A kapcsolodd nyomon kovetés leirasat lasd itt: BAT 5.

Ahogy azt a 11.1. pontban bemutattuk, a hatékonyabb porlevalasztas érdekében a 2019-es
nagyledllas alkalmaval a P1 pontforrdshoz a korabbi két levalaszté (L1 és L2) helyett egy uj
kettés multiciklon telepet épitettek be, valamint kialakitottdk a magtisztitashoz kapcsolodo P3
jelii pontforrast is. A 1étesités utdni mérési eredményeket fentebb bemutattuk.

P1 szilard anyag (2019. évi mérés): 9,08 mg/m’
P3 szilard anyag (2019. évi mérés): 27,90 mg/m’

Az OKOIL az FDM BREF kiadasai idején mar létezett, igy a meglévé iizemek BAT-AEL
hatarértéke vonatkozna ra (a feliilvizsgalt tevékenység nem tartozik az FDM BATC hatélya
ald). A P1 pontforras (daraszaritas) kibocsatasa teljesiti a vonatkoz6 BAT-AEL szintet.

11.5. A hexan felhasznalas anyagmérlege

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasanak korlatozasarol szo6ld
26/2014. (I11. 25.) VM rendelet 10. §-a el6irdsai szerint

»(1) A teljes VOC kibocsatasi hatarértékek vagy VOC diffuz kibocsatasi hatarértékek és a 4. §
(2) bekezdés b) pontjaban megdllapitott kévetelmények teljesitésének megitélése céljabol
minden év marcius 31-ig el kell késziteni az el6z6 naptari évre az 5. melléklet szerinti éves
oldoszermérleget a tényleges kibocsatasok megallapitasahoz.

(2) Az éves oldoszermérleg adatait a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegdtisztasag-védelmi
jelentés részeként be kell nyujtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz.”

A hexan felhasznalasarol a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. melléklete szerinti
anyagmérleget vezetnek. A 2011-2020. évek kozotti anyagmérleget a 13. tdblazat mutatja be,
a roviditések értelmezése a 12. dbra szerinti.

Az oldoszer mérleg szamitas alapjat az aldbbiak képezik:
e az iizem olddszer (n-hexan) kezelési terve,
e |égtéri emisszido mérések,
e a nyers ¢€s szaritott dara hexan tartalmanak mérései,
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e az extrakciobdl szarmazo olaj hexan tartalma vizsgalati eredményei,
e a termék hexan tartalma,

e hulladék nyilvantartas.
E4. Levepbbe
Kl Véppir kibocritis [dafTiir meddan)

5, Labaien l_én T
-
. | K7 Ernékesibésre
K8 Viseza { Visizaayert ll—* [sramdekowan

oldoapert

mewi fofpatadt
tartabmard

-4 | Ietesibmey VaEy
-

B2 Viszaforgaon tevekenyiég
] K3, Termékben
t M é
Bl Rorvetieanl q — muayady {daffus
bevift aldéezer (pl wrennverokent
fesigkben lewd) / . -
B4 Spemnyvize K2 Vizhe K8 Egyéb K& Hulladékba
kepeldben lebontott  difTir madon: diffiir midon (tastalyos)
(pl. talajba)
r
12. abra

A VOC kibocsatasok 26/2014. (Ill. 25.) VM rendelet 5. melléklete szerinti értelmezése

OKOIL szakemberei a hexédn mérleg szamitasdhoz egy szamitogépes (excel) programot
készitettek, amelynek segitségével képezik az egyes részadatokat. A 13. tablazatba
Osszefoglalt adatokat, az adott évekre vonatkozoan az elsé fokt kdrnyezetvédelmi hatésagnak
az LM bevallési adatszolgéltatas soran hataridére megkiildték (megkiildik).

13. tablazat )
Az OKOIL hexan felhasznalasanak mérlege [t]

Bevitt Kibocsatott
B1 B2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
2011. | 166,96 0 0,31 0 15,98 | 54,46 | 95,69 | 0,51 0 0 0
2012. | 69,37 0 0,31 0 10,77 | 21,80 | 36,48 | 0,16 0 0 0
2013. | 22,88 0 0,05 0 2,17 | 7,48 | 13,17 | 0,07 0 0 0
2014. | 25,66 0 0,18 0 490 | 1443 | 4,89 | 1,26 0 0 0
2015. | 40,88 0 0,78 0 9,19 | 22,87 | 7,79 | 0,25 0 0 0
2016. | 74,87 0 1,64 0 9,66 | 34,77 | 27,38 | 1,42 0 0 0
2017. | 72,62 0 1,79 0 10,60 | 30,21 | 28,61 | 1,41 0 0 0
2018. | 82,41 0 1,68 0 10,94 | 31,79 | 37,52 | 0,48 0 0 0
2019. | 64,86 0 2,23 0 11,48 | 25,09 | 25,93 | 0,13 0 0 0

11.6. Az iizemelés levegészennyez6 hatasainak szamitasa

A jelen dokumentécioban a P1-P3 pontforrasokon kibocsatott légszennyezdknek a kornyezeti
levegd mindségére gyakorolt hatdsat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk
meg a levegOtisztasag-védelmi hatasteriiletet. A transzmisszios szamitdsokat (a modellezést)
Magyar Imre ar végezte el, akinek szakért6i engedélye az 1. mellékletben lathato.
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A 2010. évi kornyezeti hatastanulményunkban [35] az lizem kibocsatdsainak a kornyezeti
levegd mindségére gyakorolt hatdsat ugyanigy vizsgaltuk, és hataroztuk meg a hatéstertiletet.
A szamitast azért kellett megismételni,

e mert megvaltoztak a levegdmindségi hatasteriilet nagysaganak meghatdrozasat is eldird
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozo eldirasai,
e cgy Uj pontforras (P3) 1étestilt.

> Eghajlati viszonyok

Miskolc térsége, amelybe a sajobabonyi gyartelep is beletartozik meteoroldgiailag hazdnknak
a mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz dvezeteihez tartozik. A napfénytartam évi Osszege a
vizsgalt terlileten 1850-1900 o6ra, emiatt ez a teriilet Magyarorszag egyik legkevésbé
napfényes részének szamit. Ennél kisebb napfénytartam csak az orszag legnyugatibb részén,
az Alpok kozelében van. A teriiletre jellemzd évi k6zéphémérséklet nem éri el a 10 °C-ot,
holott hazank teriiletének dontd részén 10-11 °C-os a sokévi atlaghdmérséklet. A legnagyobb
hémérsékleti ingadozas marcius honapban szokott lenni. A leghidegebb honap januar (-4 °C),
a legmelegebb a jalius (+19,6 °C). A téli napok (Tmax < 0 °C) atlagos szdma az orszagban itt a
legnagyobb, tobb mint 40 nap. A sokévi atlagos homérsékleti adatokat a 14. tablazat
tartalmazza.

A borultsdg az égboltnak felhdkkel, vagy siiri koddel vald takartsiganak szazalékban
meghatdrozott értéke. Kifejezetten bortis napnak szdmit az az eset, amikor az égboltnak tobb
mint 80%-at felhd, vagy kod boritja. Ha az égboltnak kevesebb, mint 20%-4t fedi csak felhd,
akkor deriilt id6r6l beszéliink. A folyok folotti paradus levegd és a nagyon kicsi (d < 1 um)
méretli szallopor részecskék, valamint a gyenge légmozgéas intenziv kodképzddéshez
vezetnek. A Sajo volgyében mind a harom kddképzd elem viszonylag nagy gyakorisaggal
fordul eld. Ez is jol mutatja a Sajo-volgy jellegzetes mikroklimajat.

14. tablazat
A Sajo-volgy sokévi, havonkénti maximalis, minimalis és atlagos
hémeérséklete [°C]

Honapok Maximum Minimum Atlag
januar 13,5 -29,0 -4,0
februar 17,1 -27,7 -1,0
marcius 26,0 -25,0 3,0
aprilis 29,6 -7,7 9,6
majus 33,0 -3,3 14,5
junius 34,7 0,6 18,1
julius 36,7 3,8 19,6
augusztus 39,8 2,1 18,9
szeptember 332 -4.8 14,7
oktober 27,4 -9.8 9,0
november 21,0 -16,2 3,6
december 14,9 -26,6 -1,2

A csapadék sokévi atlagos 0sszege 550-600 mm kozott ingadozik. A csapadék havonkénti
értékét, valamint a levegd relativ nedvességét, a reggeli (7 6ra) és a délutani (14 ora)
idészakra vonatkozoan a 15. tdblazatban foglaltuk dssze.
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15. tablazat
A vizsgalt térség havi csapadékosszege és a leveg6 relativ nedvessége
a reggeli és a déli orakban

Hénap Csapadék Relativ nedvesség [%]

atlag [mm/hd] maximum [mm/nap] 07 ora 14 6ra
januar 31 24 90 79
februar 24 28 90 71
marcius 29 22 87 57
aprilis 44 30 84 51
majus 66 58 80 52
junius 85 41 81 54
julius 72 42 82 50
augusztus 64 41 87 52
szeptember 43 45 92 54
oktober 35 39 95 61
november 46 25 92 75
december 35 32 92 84

A levegé relativ nedvességének évi lefutasa azt mutatja, hogy a maximalishoz kézeli értékek
december-januar honapban, a minimalis relativ légnedvességek pedig a nyar derekan
figyelhetok meg.

A vegetacios idOszakra jellemzd atlagos hdmérséklet és a szarazsagi index alapjan a gyartelep
kozvetlen kornyezete mérsékelten hiivos-szaraz teriiletnek szdmit. Az innen délkeletre kb.
20 km tavolsagra elteriild Miskolc mérsékelten meleg-szaraz, a Sajo-volgyétdl nyugatra 1évo
Biikk-hegység északi lejtéi mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, a tdvolabbi 700 m folotti
magaslatok hlivos-nedves éghajlati korzetbe tartoznak. A csapadékos napok évi atlagos
szadma:

e legalabb 1 mm-es csapadékkal: 81 nap,
e legalabb 8 mm-es csapadékkal: 38 nap,
¢ tobb mint 8 mm-es csapadékkal: 17 nap.

A ndvényolaj gyartd lizem kdrnyezetének mikroklimajat a jellegzetes domborzati viszonyok
hatdrozzak meg. A térség légaramlasat az ENy-DK iranyu Sajo-volgy befolyasolja leginkabb.
A nyugat feldli dombok, hegyek védo-fékezd hatasai kovetkeztében a vizsgalt zdna
sz¢élvédett, kozepesen gyenge szélsebességl teriiletnek szamit. Az évi sz€lirdny gyakorisdgot
¢s a kiilonbozo széliranyokhoz tartozo szélsebességet a 16. tablazatban foglaltuk 6ssze.

16. tablazat
A sajobabonyi gyartelep kozelére jellemzo
évi szélirany gyakorisag és a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebesség

Szélirany Gyakorisag Szélsebesség Szélirany Gyakorisag Szélsebesség

[%] [m/s] [%] [m/s]
E 8,7 3,3 DDNy 2,1 2,6
EEK 3,2 3,5 DNy 1,9 2,3
EK 3,9 2,6 NyDNy 3.3 1,9
KEK 43 2,4 Ny 477 1,8
K 3,9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 33 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 152 2,8
DDK 7.4 2,1 szélcsend 9,2 0,0
D 6,3 1,8
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A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (4prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A 16. tablazat adatai jol mutatjak
a Saj6 volgyét délnyugatrol lehatarolé domborzat 1€gtereld hatasat, amely egy északnyugatrol
délkelet iranyba mutatd ,,sz¢él-csatornava” alakitja a tajat. Ennek kovetkeztében északnyugati,
észak-északnyugati és északi irdnyokbol Osszesen tobb mint 30%-os gyakorisaggal fUj
viszonylag kicsi sebességli szél, mig a délnyugati iranybol csak nagyon ritkan, kettd
szazalékot sem elérd valdsziniiséggel észlelhetd gyenge légmozgas. Ez azt jelenti, hogy a
tevékenységbdl szarmazo 1égszennyezd anyagok nagy valosziniiséggel nem Sajobabony vagy
Miskolc-Pereces stirlibben lakott részei, hanem inkédbb a gyartelepet 6vezd, ndvényzettel
boritott teriiletek fel¢ szallitodnak, ahogy az a légszennyezés terjedés (transzmisszid)
szamitast bemutato abrakon is lathato.

Az évi szélirany gyakorisagot és a kiillonb6zo széliranyokhoz tartozé szélsebességet (fiitési és
nem flitési idészakban) a 13. dbran mutatjuk be. Az abrén (ahogy a 16. tablazatban is) lathato
hogy a leggyakoribb széliranyok az észak-északnyugati, északnyugati és a dél-délkeleti sz¢l.
A térségrol rendelkezésre all6 meteorologiai adatok alapjdn megallapithatd, hogy az oras
sz€lsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ gyakorisag éves kimutatdsdban
leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirdny, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D
stabilitas esetén fordult el6. A masodik leggyakoribb eset az északnyugati szél, 2,5-2,8 m/s
sz¢lsebesség, D stabilitas mellett alakult ki. A rovid idétartamu modellezést az elébb emlitett
paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem fiitési szezon

13. abra
Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem flitési szezonban Sajobabony kdérnyékén

» Levegomindségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyez6 anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 17. tdblazatban adtuk meg.

17. tablazat
Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
a kibocsatott 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegominoségi hatarértékek
[CAS] mértékegység | 24 oras éves
PM;, [ng/m’] 50 40
Légszennyez6 anyag Levegomindségi tervezési iranyérték
[CAS] mértékegység oras 24 oras
Paraffin szénhidrogének,
kivéve metén [64771—72g—8] [ng/m’] 500 500
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» Szdmitasi alapadatok

A légszennyezok terjedési modellezését a legjelentdsebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy oras atlag) €s hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy oras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainknal az egy éves
atlag esetében a kovetkez0 meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphdmérseklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem flitési félévek szélirany gyakorisagok a 13. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 14. abra alapjan.

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegdstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A pontforrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan tizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 1,0-2,0 m-nek becsiiltiik. A
domborzat hatasat domborzati korrekcio figyelembe vételével szamitottuk.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Bnem fltési szezon

D fitési szezon

4000
2000

14. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A pontforrasok paramétereit — koordinatdk, magassag, atmérd, kilépd gazsebesség,
homérséklet, emisszid6 — a 18. tablazatban részleteztiik. A kilépd gazok fizikai jellemzdit
(hémérséklet, sebesség) €és emisszidit a 2019. augusztus 5-i kibocsatas mérés BM013959
munkaszamu jegyzokonyvében (2. melléklet) rogzitett mérési adatok adjak. A pontforrasok
helyét sajat EOV koordinataikkal vettiik figyelembe és a kialakuld terjedési koncentracio
kontur eloszlasok abrait is az EOV rendszerben dbrazoltuk (15-17. abrak).

18. tablazat
A légtéri terjedésszamitas alapadatai

EOVY EOV X Kémény Kilépé gaz Kilépé komponens
Név | koordinata | koordinata | magassiag | atméré | homérséklet | sebesség | szilard hexan
[m] [m] [m] [m] K] [m/s] [g/s] [g/s]
P1 773 397,52 314 033,61 9,89 0,620 323,00 9,00 0,016667 | 0,000000
P2 773 426,04 314 035,55 12,95 0,160 313,00 4,77 0,000000 | 0,150000
P3 773 407,92 314 145,52 11,92 0,800 301,00 10,50 0,122222 | 0,000000

» A légszennyezd pontforrdsok levegomindségi hatdsteriiletének meghatdrozasa

A szamitdgépes modellezés soran mindkét kibocsatott komponensre (a hexan helyett paraffin
szénhidrogénekkel végeztiik el a modellezést) elvégeztik a terjedési szamitasokat.
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Elkészitettiik az egy oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai allapotok esetére,
valamint az éves atlag szamitést is az egyes komponensekre. Az igy kapott terjedési képeket
Osszehasonlitva értékeltiik az ilizem hatasdt a levegdmindségre. A terjedési képeket
térinformatika segitségével térképen abrazoltunk.

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja harom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforrds hatéasteriiletének meghatarozasara.

A ,, ...helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott léegszennyezo anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezo pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM;y esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb,”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szamitdsok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatdrozasakor. A vizsgalt
komponensekre immisszidé mérési eredmények az OLM hélozatabol a sajoszentpéteri allomas
mérési adatai alltak rendelkezésre PM;, Osszetevore, amelyeket felhasznaltunk. A hexan
esetében hattérterhelési indexet vettlink figyelembe, melyet 10%-nak becsiiltiink.

A 19. tablazatban sorra vessziik az egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti meghatarozasa feltételrendszerét és értelmezését.

19. tablazat
A novényolaj gyarté iizem levegominéségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

PM, [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras hatarérték 50
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatarozasa
maximalis oras koncentrdcio 23,6
hatter terhelés 28
a.) 50*0,1=5
b) oras (50-28)*0,2=4 4
’ éves (40-28)*0,2=2.4
c.) 23,6%0,8=18,88
hexan helyett paraffin szénhidrogének [pg/m3]
24 6ras iranyérték 500
1 orés iranyérték 500
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
maximalis oras koncentrdcio 48.9
hatter terhelés 10%
a.) 500*0,1=50
b) oras (500-50)*0,2=90
’ 24 6réas (500-50)*0,2=90

c.) 48,9*0,8=39,12




15. 4bra



16. abra



17. abra
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A transzmisszios szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a szamithatd legmagasabb rovid
id6tartamu immisszids koncentracié (48,9 ug/m’) kialakulasa a hexan esetén varhato.

Mindkét modellezett komponensre (jellemzd ilizemallapotra) kiszamitottuk a hatéstertileti
koncentracio értékeit és abrazoltuk is azokat (15. és 16. abra). Hexanra (paraffin
szénhidrogénekre) csak a ¢) definicid szerint, PM;y komponensre az a), b) és c¢) definicio
szerint is értelmezhetd hatastertilet. Ezek koziil a legnagyobb teriilet (PM;o-re) a b) értelmezés
szerint adodik.

A fentebbiek alapjan a ndvényolaj gyartas levegétisztasdg-védelmi hatéasteriilete a PMyy
légszennyezoanyagot kibocsaté pontforrasok (P1 és P3) silypontja, mint kozéppont koré
rajzolt R = 305 m sugaru kor teriiletét jelenti. Ez a teriilet (17. dbra) a gyartelepen beliil
marad.

11.7. A szamitott (korabbi és jelenlegi) hatasteriiletek 6sszehasonlitasa

A 2010. évi kornyezeti hatastanulmanyban [35] ko6zolt transzmisszios szamitasok alapjan,
maximalis termelési kapacitdsra, szintén a porra adddott a nagyobb hatasteriilet, amely akkor
a P1 pontforras, mint kozéppont koré rajzolt 145 méter sugaru kor teriiletét jelentette. Akkor
még csak két pontforras (P1 és P2) miikodott.

A szamitasokat a jelen feliilvizsgalatunk idején — a P3 pontforrds 2019-ben tortént telepitése
¢és kimérése utan — ijra megismételtiik. Ahogy azt fentebb bemutattuk, a ndvényolaj gyartas
hatéstertilete a PM;o légszennyezoanyagot kibocsaté pontforrasok (P1 és P3) sulypontja,
mint koézéppont koré rajzolt R = 305 m sugaru kor teriiletének addédott. Ez a teriilet
nagyobb ugyan, mint a 2010-ben szamitott, de P3 pontforrason kilépd nagyobb por emisszid
miatt — a mely a technoldgia sajatossagabol adodik, hiszen itt folyik a magtisztitds — érthetd
is. Ki kell hangsilyozni, hogy a szamitott hatasteriilet 2 db port kibocsaté pontforras
esetén is a sajobabonyi gyartelepen beliill marad, illetve a korszerii porlevalaszto
ciklonoknak koszonhetéen a levalasztott por mennyisége is szamottevéen
megnovekedett.

11.8. A szallitas levegéminéségi hatasai

A sajobabonyi gyartelep a 26-os szamu fokozlekedési utrol letérve a 25138 szamu bekotéuton
kozelithetd meg. A ndvényolaj alapanyag gyartd iizembe az alapanyagot beszallitdo jarmiivek
is csak ezen az utvonalon kozlekedhetnek. Konnyen belathato, hogy a 26 szamu fout jelentds
forgalma mellett a telephelyre kozlekedd jarmiivek altal okozott forgalomndvekedés a 26-os
fouton elhanyagolhatdo mértéki, ezért a szallitasok 1égszennyezd hatasanak meghatarozasat a
25138 szamu Utra végeztiik el. A 2010. évi kdrnyezeti hatdstanulmanyban [35] bemutatott
szamitasok alapadatait a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. szerkesztésében megjelentetett
2009. évi forgalomszamlalasi adatok képezték. Azért, hogy értékelni tudjuk a valtozasokat
letoltottiik a 2019. évi legfrissebb adatokat is (a 20. tdblazat utolsé sora). E szerint a bekotout
kapacitasa 1000 egységjarmii/ora, a kapacitds kihasznaltsdga pedig 7%. Hangsulyozzuk
azonban, hogy a bekotéit a sajobabonyi gyartelep dsszes lizemének kozuti forgalmat
kiszolgalja.

A 2010. évi kornyezeti hatastanulmanyban [35] modellezéssel részletesen bemutattuk a
szallitas légszennyezd hatdsait az akkori 39,5 kt, valamint a tervezett 75 kt termelési
kapacitéasra (1asd még az 1.3. pontban irtakat). A kiinduldsi adatokat a 20. tdblazat 1-3. sorai
tartalmaztak.
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20. tablazat

A 25138 szamu bekotout forgalomszamlalasi adatai 2009. évben [db/nap]
a 26-o0s fokozlekedési ut leagazasa és a gyartelep (a 0+000 és a 3+416 szelvények) kozott

Osszes Személy- Tehergépjarmii Autobusz | Egyéb
jarmii | gépkocsi | konnyii | kozepes | nehéz | szerelvény | dsszesen |szol6/csuklés | jarmil
2009. év 702 410 89 19 11 8 127 11/1 153*

39.5 kt termelés (alapallapot) | 790 436 89 19 11 70 189 11/1 153*

75/80 kt termelés (elérendd cél) | 849 436 89 19 11 129 248 11/1 153*

2019. évi forgalom | 748 367 55 20 9 0 84 11/1 | 285%*

*motorkerékpar, kerékpar, lassu jarmi

A nitrogén-oxidokra, kéndioxidra és szénmonoxidra elvégzett hatésteriilet-becslés egyik
légszennyezd komponens esetében sem mutatott jelentdsebb terhel¢ hatast. Az ut
alapforgalmabol szarmazo, illetve a széllitdautok kozlekedésébdl adodo egylittes emisszidk
nagyon kis mértékiiek voltak. Az elvégzett és a 2010. évi kornyezeti hatdstanulmanyban [35]
részletesen bemutatott szdmitasok irredlisan kicsi értékeket/tavolsagokat adtak, ami 4,0-4,5
méteres tavolsagot jelentett. Igy a hatasteriilet joforman maga az Gt volt. Megallapitottuk,
hogy az elvégzett szamitasok szerint, az alapforgalomhoz és a jelenlegi termeléshez
kapcsolhato szallitojarmiivek légtéri kibocsatasanak hatasteriilete a szallitasi itvonalra
(atszélességre) korlatozodik.

A 3.3. pontban bemutattuk az OKOIL tevékenységéhez kapcsolddd jelenlegi (mai allapoti)
szallitasi forgalmat. Ezen adatokat tartalmazza a 20. tablazat 2019. évre forgalomra vonatkoz6
sora. Amennyiben ezt az adatsort oOsszevetjiik a felette 1évd, a tervezett maximalis
termeléshez kapcsolédo, a 2010. évi kornyezeti hatastanulmanyban [35] vélelmezett
varhaté forgalom adatsorral, megallapithatjuk, hogy az kevesebb annal.

A fentebb leirtak okan, még mindig fennall az a megallapitas, hogy a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas hatasteriilete gyakorlatilag a szallitasi atvonalra (litszélességre)
korlatozodik.

12. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

12.1. A gyartelepi felszini vizek

Az OKOIL létesitményei a sajobabonyi gyartelep A-volgyében helyezkednek el. Ennek a
volgynek a tobbé-kevésbé dallando vizfolyasa az A-volgy végébdl induld ugynevezett
A-volgyi patak, melynek nincs jol koriilhatarolhatd forrasteriilete. Az A-volgyi patakot
idénként A-volgyi csatornaként is emlegetik. A csatorna elnevezés annyibodl helytallo, hogy a
viz egy-két rovidebb-hosszabb szakaszt leszamitva a szennyviztisztitoig zart szelvényben
(csatorndban) csordogal, igy az OKOIL iizemteriiletén is. Ahol nincs zart szelvény, ott a
medre tobbnyire burkolt. A patak athalad az EMK szennyviztisztitojan is. Itt, és még egy
fentebbi helyen adott a miiszaki lehetdsége annak, hogy a vizét az EMK szennyviztisztitojara
vezessék, ha azt egy esetleges vizszennyezésbol adodo helyzet megkivanna.

Az OKOIL teriiletétél E-ra folyik a Béabony-patak (1. abra). Ez a patak azonban a
gyartelepen még nem az Babony-patak, amit a kozvélemény akként ismer. A gyartelepet
mar harom volgy egyesiilt, tobbé-kevésbé allando vizfolyasa hagyja el. Ezek az E-volgyi vagy
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,Névtelen-patak”, az A-volgyi patak — ahogy az el6bb irtuk, ebbe vezetik a gyartelepi (EMK)
szennyviztisztitd tisztitott vizét — és a Babony-pataknak leirt 4g. A harom koziil ez utdbbi a
leghosszabb, de nem mindig ez a legnagyobb hozamu. A sajobabonyi gyartelep lizemeinek
évi ipari vizfelhasznalasabol megbecsiilve az EMK szennyviztisztit6jabol eltavozé tisztitott
szennyviz akar 25-30 1/s mennyiséggel is megemeli a patak vizhozamat. A hdrom vizfolyas a
Kischemicals Kft. ipari bejarata kozelében egyesiil. A gyartelep utan par 100 méterrel balrol
még egy vizér bekdt (1. abra), innét vehetjiik a vizfolyast a tobbség altal (altalaban) ismert
Béabony-pataknak. A patak vizviszonyainak alakuldsaban tehat nem egy, hanem harom 4gnak
van szerepe (tdvolabb a gyartelepen kiviili hatasoknak is).

A Babony-pataknak, mely a Sajoba torkollik, az egykori vizrajzi évkonyvek szerint a
kovetkez6k a jellemz6 adatai: teljes hossza 9,5 km, vizgyljtéje 25,9 km®. A vizgyiijté
tertiletének 50%-a szalfaerdd, 30%-a irtds, 20%-a mezdgazdasagi teriilet. A Béabony-patak
jellemzd vizhozamai Sajokeresztirnal a Sajo torkolatanal:

LKQ = 0* I/s
Qa_l}g 80% 5 s
KOQ =50 s

NQigy, =11 m’/s

NQsy, =11 m’/s

NQu, =11 m’/s

*Az LKQ = 0 1/s hozam az EMK Kft. szennyviztisztit6jarol kifolyo tisztitott szennyviz nélkiil értendé

A patak és befogadodja, a Sajo-folyd, a vizgyljtd gazdalkodas egyes szabalyairdl szolod
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza részvizgyiijté 2.6. Sajo a Bodvaval”
vizgyljto-részgazdalkodasi tervezési részegységbe, a Babony-patak 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a ,,4. dltalanos védettségii” vizmindség védelmi
kategoriaba tartozik.

Fentebbiekbdl kitiinik, hogy a gyartelepen tobb vizfolyas (vizér) taldlhatd, melyek végsd
soron a Babony-patakba torkolnak. A nagy kiterjedésti gyartelep majdnem mindegyik
mellékvolgyébdl csordogal valamilyen viz, melyek nagyobb esdzések, tavaszi hdolvadas
idején aktivabbak. Miutan a volgyek esése elég nagy, €s az er6zid bazis (a Sajé 125-130
mBf. szinten taldlhat6) felett viszonylag magasan vannak, a nagyobb mennyiségii vizeket is
hamar levezetik, igy a teriilet nem arvizveszélyes.

12.2. Az OKOIL vizhasznalatai, vizforgalma

A regionalis halozatbol a viz a gyartelepre vezetéken érkezik, azt az ERV Zrt. szallitja. A
sajobabonyi gyartelepen az ivo- és ipariviz ellatast a Kiserd Kft. (3792 Sajobabony, Ipari Park
024/141 hrsz.) biztositja. Az altala ilizemeltetett, a gyartelepi létesitmények vizellatasat
— tobbek kozott az OKOIL ellatasat is — szolgald vizilétesitmények iizemeltetésére és
fenntartasara Osszevont vizjogi ilizemeltetési engedélyt kapott, 5959-18/2008. szamon az
EMI-KTVF-t8l, amelyet a 35500/1395-1/2015.4lt és a 35500/10477-12/2018.4lt szamu
hatdrozatokkal modositottak. Ahogy fentebb mar irtuk a gyartelepen a viz-, valamint a
gdzszolgaltato is a KISERO Kft., az OKOIL a mitkodéséhez sziikséges vizeket és gdzt toliik
vasarolja.

Ahogy azt korabban bemutattuk a gyartasi tevékenységre nagyobb vizhasznalat nem jellemzo,
az 23-32 em’/év (21. tablazat) kozotti mennyiség. A technologiai folyamatban viszonylag
kevés hiitdvizet hasznalnak fel (200 m® kering) zart rendszerben, amely hével terhelt, de
szennyez$ anyagokat nem tartalmaz. A vizhasznalatbol a hiitétoronybol parolgassal eltdvozo
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viz potlasa (60 m’/nap) jelenti a meghatirozd mennyiséget. A kommunalis célii ivoviz
felhasznalas és az ebbdl adddo szennyvizkibocsatas 2,6-3,6 m3/nap mértékire becsiilhetd.

21. tablazat

Az OKOIL Kft. vizhasznalatai és kibocsatasai

| M.e | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020.
Felhasznalas
felhasznalt [t/év] | 18.816] 39.170 | 36.525 | 39.019 | 37.579 | 35.782 | 36.080
g6z [t/h] 2,51 5,22 4,87 5,20 5,01 477 481
ipari viz [m’/év] | 15.090 | 32.370 | 27.710 | 24.130 | 24.730 | 22.810 | 25.340
fogyasztas [m’/h] 2,01 4,32 3,69 3,22 3,30 3,04| 3,38
ivoviz [m’/év] 832 1.017] 1.005] 1.102] 1.019 955 838
fogyasztas [m’/h] 0,11 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13] 0,11
Kibocsatdas
visszaadott [t/év] 5.645 | 11.751] 10.958 | 11.706 | 11.274 | 10.735 | 10.824
kondenz* [t/h] 0,75 1,57 1,46 1,56 1,50 143 144
ipari [m’/év] | 30.000 | 30.000 [ 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000
szennyviz** | [m’/h] 400 400 400] 400] 400 400 4,00
kommunalis | [m’/év] 832 1.017] 1.005] 1.102] 1.019 955 838
szennyviz [m’/h] 0,11 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13] 0,11

*visszaadott kondenz: a felhasznalt g6z 30%-val szdmolva
**az ipari szennyviz kibocsatast szamitassal hatarozzak meg: stabil 4,0 m*/h mennyiséggel szamoljak
évi 7500 lizemorara vonatkoztatva.

12.3. Szennyvizek

Az OKOIL Kft. névényi olaj alapanyag el6allitd iizem udvartéri vizilétesitményeire
vonatkozé vizjogi lizemeltetési engedélyét az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség adta ki 834-1/2012. szamon, és 2027. januar
31-ig érvényes. Az ipari- és kommundlis szennyvizelvezetés a gyartelepi zart belsd
csatornahaldzaton keresztiil megoldott. Az {izem teriiletén az ipari csatorna haldzat az alabbi
szennyvizdramokat fogadja:

¢ a hexan lefejtd szennyezett vize, az extrakcios lizem szivattyu terének szennyezett vize
¢és az extrakcids épiilet takaritasabol szarmazé szennyezett viz
befogado: az ipartelepi szennyvizcsatorna, vasbeton akna a daralok Ny-i oldalan
e a hajal6-sajtolo épiilet takaritasa soran keletkez6 szennyezett viz
befogado: az ipartelepi szennyvizcsatorna, vasbeton akna a daralok Ny-i oldalan
e a gépkocsik toltése soran a karmentdbe keriilt szennyezett viz
befogado: az ipartelepi szennyvizcsatorna

A technolédgiai rendszer kiilonb6zd pontjain — a direkt géz kondenzacidobol — keletkezd
szennyvizek olajcsapdan keresztiil hagyjak el az lizemet. Az olajcsapda egy 4 rekeszes
iilepitdé, amely megakadédlyozza az olaj, vagy a hexan szennyvizcsatornaba jutdsat. A
szennyvizet az EMK Kft. szennyviztisztitoja eléirasosan kezeli. Az olajcsapdat rendszeresen
ellendrizik. Ha abban olyan mennyiségli ndvényolaj vagy n-hexdn taldlhatd, amely mar
eltavolithato azt leszivatjak, majd az eltavolitott anyagot a technologidba visszaforgatjak.

Az érvényes 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi engedély II. a) 4. pontja irja eld, hogy ,,a
szennyvizcsatornaba vezetheto szennyvizek mindségének meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 4. szamu mellékletében foglalt kiiszobértékeknek”, illetve az 5. pontja hogy ,,a



76

csapadékcsatorndaba vezethetd szennyvizek mindségének meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu mellékleteben foglalt hatareértéekeknek”. Ez utobbi eldirast rogziti a
1étesitmény vizjogi lizemeltetési engedélyének IV. 14. pontja is.

Az EMI-KTVF 834-1/2012. szamt vizjogi iizemeltetési engedélye az Indoklas részben
ugyanakkor a kdvetkezoket irja: ,, az OKOIL Kft. tevékenysége sordan keletkezd szennyvizek az
EMK Kft. szennyviztisztité telepére keriilnek elvezetésre. Az elvezetésre keriilé szennyvizekre
jogszabalyban eldirt hatarértéket nem allapitottunk meg, a vizminoségre vonatkozo
paraméterek a szennyviztisztito telep fogado nyilatkozatiban szerepelnek.” A 2008. augusztus
27-én keltezett az EMK Kft. és az OKOIL Kft. kozott kotott szolgaltatasi szerzodés 4. A
megrendelé altal atadhaté szennyviz paraméterei pontja masodik francia bekezdése a
kovetkezOket rogziti: ,,a szolgaltaté altal dtadhato szenmyvizek szerves anyag tartalmat
10.000 mg/l KOI értékben maximalizalja (naponta 4 oranként vett pontmintabol).” Ezt a
mutatdt tekinthetjlik az dtadhaté szennyviz mindségét jellemzd hatarértéknek.

Az ipartelepi szennyvizcsatorna az EMK Kft. szennyviztisztito telepére vezet. Az OKOIL
ipari- és kommunalis szennyvizeit (21. tablazat) tehat az EMK kezeli, az egymassal kotott
szolgéltatasi szerzddés keretében. Ennél fogva a ndvényolaj alapanyag gyart6é iizem
miikodése kozvetlen hatast nem gyakorol a felszini vizekre. A 2008-ban kotott és tobb
alkalommal megujitott szerzédés az OKOIL kibocsatott, és az EMK altal atvett szennyvizek
mindségére a fentebb eldirtakon kiviil kiilon eldirdst nem tartalmaz. A szerzédésben
foglaltak okan szennyvizeinek minéségét az OKOIL rendszeresen nem vizsgalja. A
szerz6désben 2012-t61 kezdddden két korlatozo tényezo van:

e a szennyviztisztitas dija 10.000 kgKOI/ho terhelésig érvényes,
e illetve amennyiben két egymast kovetd pontminta meghaladja a 10.000 mg/l KOI
értéket, potdijat kell fizetni.

A technologiat tlizemeltetok elmondésa szerint potdijat nem fizettek, ebbdl kdvetkezden
hatarérték tallépés sem volt a feliilvizsgalati idészakban.

12.4. A fajlagos szennyvizKkibocsatasra vonatkozé indikativ kdrnyezeti
teljesitményszintek értékelése

A szennyvizkibocsatasra vonatkoztathatd eldirdsokat értékeljik az FDM BATC 30. BAT
szempontjabdl is. Az ide vonatkoz6 10. AZ OLAJOSMAG-FELDOLGOZASRA ES NOVENYIOLAJ-
FINOMITASRA VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK a kovetkezdket irja.

10.2. Vizfogyasztas és szennyvizkibocsatas

BAT 30. A vizfogyasztas és a kibocsatott szennyvizmennyiség csokkentése érdekében alkalmazandé
altalanos technikak e BAT-kovetkeztetések 1.4. szakaszdban szerepelnek. Az indikativ koérnyezeti
teljesitményszinteket az alabbi tablazat mutatja be.

20. tablazat
A fajlagos szennyvizkibocsatasra vonatkozé indikativ kornyezeti teljesitményszintek

Fajlagos energiafogyasztas
(éves atlag)

0,15-0,75

Specifikus eljaras Mértékegység

Repcemag és/vagy napraforgdmag
integralt zuzasa és finomitasa
Szodjabab integralt zUzasa és m®/tonna el&allitott olaj 08-19
finomitasa T
Onallo finomitas 0,15-0,9
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2017-2020 kozott a fajlagos szennyvizkibocsatas az eldallitott termékre (nyers, nyalkatlan
olaj) vonatkoztatva 0,57-0,67 m’/tonna  esatlicon olaj volt, tehat az OKOIL megfelel a
BAT 30. a fajlagos szennyviz kibocsatasra vonatkozd indikativ (javasolt, nem kotelezd)
kdrnyezeti teljesitményszintnek.

12.5. Csapadékvizek

Az OKOIL névényolaj alapanyag gyarto iizeme a teriileten atfolyé és zart szelvénybe fogott
»A-vOlgyi1” felszini csapadékviz elvezetd csatorna (patak) két oldalan, illetve folott épiilt meg.
Ennél fogva a felszini vizekre az lizemteriiletre jutd csapadékviz gyakorolhat hatast. Az
épiiletekre, burkolt teriiletre (tetdk, térburkolatok) hulld esdviz ereszcsatorndkon €s a kiépiilt
felszini elvezetd rendszeren at jut a telephelyen athalado ,,A-volgyi” felszini csapadékviz
elvezetd csatornaba. A csapadékviz nem érintkezik a technoldgia elemeivel és anyagaival.
Nem szennyezddik, igy kezelése sem sziikséges. A burkolatlan részre hullott csapadékviz
kozvetleniil a talajba szivarog.

crer

nincs kozvetlen kapcsolata a felszini vizekkel, azokra negativ hatast — az itt el6fordulod
agyagok okan sem — nem gyakorol.

12.6. Az ipari hiitésre vonatkozo referenciadokumentacionak valo megfeleltetés

Fémtechnika Kft. THT-200/M tipusu hiitétornyai szolgaljak ki. A hiitétorony alsé része az
ac¢llemezbdl késziilt csepptalca, amelyen a 1égbeszivo racsok €s a vizforgatod rendszer egyes
elemei taldlhatok. A csepptélcara épiil a milanyag szlirObetétet és a vizpermetezd rendszert
(C2; jelentését lasd a 18. dbran) magaba foglalo kozépso rész, amelyet horganyzott és festett
lemezzel burkoltak. A ventilatorok a levegdt alulrdl folfelé aramoltatjak.

t11
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18. abra

A THT h{itétorony mikdodési elve
(C1: szivattyu, C2: vizpermetez6, C3: tulfolyd csonk, C4: potviz csatlakozas, C5: Uritd csonk)

A csepplevalasztd egység egy specidlis muanyag betét, amely kis légellenallas mellett
biztositja a megfeleld levalasztast. A parolgds és a légaram altal kihordott vizmennyiség
potlasat a vizutantolto uszos szelep szabalyozodja automatikusan végzi. A hiitési eljaras soran
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a vizet a nagy feliiletli, specialisan kiképzett vizfilmesitésli betétekre permetezik. A betéten
lecsorgd viz talalkozik a ventilatorok altal ellendramban keringtetett levegdvel. A kialakuld
hdécsere eredményeként a viz lehiil, mikozben egy része elparolog. A parolgas miatt a vizben
— az egyébként is megtalalhatdé — anyagok koncentracidja novekszik, azt el kell tavolitani. Ez
a ,leiszapolas”. A vizké ¢és korr6zid elleni védelemhez adalékanyagokat, az algasodas
(baktérium kockazatok) ellen biocideket is alkalmaznak.

A leiszapolds a hiitérendszer szdndékos megcesapoldsa a nem kivdnatos anyagok
evaporativ hiitérendszerbdl. A parolgas miatt a hiitévizben az oldott sok iddvel
betoményednek. Ez ellen tgy védekeznek (vizkokivalas és korrdzid gatlds) hogy az
ugynevezett ,,leiszapoldssal” vizet vesznek el a hiitokorbdl, amit friss vizzel potolnak (potviz).
A leiszapolt viz a potviznél tobb sot tartalmaz. Kihangsulyozzuk, hogy a leiszapolt viz nem
»iszapos”. Azért kell potvizet adni (majd elvenni) a vizkorbe, hogy a péarolgas miatt ne
dasuljanak fel a vizben az egyébként természetes okokbol benne 1évo sok. A leiszapolas a
vezetékrendszer gerincvezetékének megcsapoldsabol torténik, a leiszapolasi vizet a szennyviz
csatornaba vezetik.

A tapasztalatok szerint a napi potviz (parolgasi-, leiszapolasi- és cseppveszteség) 60 m’-re
tehetd. Az OKOIL hiitétornya egy kisméretii létesitmény, benne 6sszesen 200 m® a keringetett
vizmennyiség. Emiatt véleményilink szerint erdltetett és oOncélu lenne, ha muikddését
értekelnénk a vizhiitésnek az ,Integralt Szennyezés-megelézés és Csokkentés (IPPC)
Referencia dokumentum az elérheté legjobb technikikrol — tomoritvény a hazai
sajatossagok figyelembe vételével. Ipari hiitérendszerek” cimii BREF [72] elvei szerint.

13. A gyartasi tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

13.1. A novényolaj gyartas kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A technoldgiaban hasznalt nyersanyagok novényi eredetli szilard anyagok (magok), amelyek
a talajra és a talajvizre veszélyt nem jelentenek. Beszallitdsuk a fogadd garatig szilard
burkolatu tton torténik.

Az olajsajtold technologia Ilétesitményei zart épiiletben helyezkednek el, valamint a
technologia gyakorlatilag zartnak tekinthetd. Az extrakcios technologia is zart. A technologiai
sorokrél csak a technoldgiai fegyelem durva megsértése esetén lehetséges valamilyen, de
semmiképp nem kockazatos szennyezOanyag elfolydsa. Az épiiletek aljzata, padlozata
megfeleld miiszaki védelmet biztosit. A gyartasi tevékenységbdl normal lizemmoddban a
kornyezetre veszélyessé valo anyagok nem keriilnek ki.

A mikddtetett technologia sem vizzel, sem szennyezdanyagokkal nem terheli a talajt és ezen
keresztiill a talajvizet. Talajszennyezés kockazata nem 4&ll fenn. Rendkiviili esemény
bekovetkezésének a valoszintisége (foldrengés, tliz) elhanyagolhato.

A technoldgiai folyamatok zart rendszerben zajlanak, abban alapjaban — a nagyobb
mennyiségben hasznalt hexant leszamitva — természetes eredetii anyagok vesznek részt.
Normal tizemdallapotban a technoldgiai utasitdsok betartdsa esetén a talajra és a felszin alatti
vizekre veszélyes kibocsatas nincs. Kijelenthetjiik, hogy miikédés kozben, a technologiai
folyamatok és a felszin alatti vizek nem kapcsolodhatnak ossze, igy egymasra hatasrol
sem beszélhetiink, még iizemzavar vagy vészhelyzet esetén sem.
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A kiilonb6z6 berendezések alapkerete zart felfogd talcaként van kialakitva, melyekben adott
esetben a fellépd szivargasokat mobil mdédon lehet semlegesiteni. A gyartasi technologia
lizembiztonsaga, valamint a kiépitett

e kidrmentdk a talajra és talajvizre elvben veszélyes berendezések alatt,
e a sziikséges helyeken betonozott, vegyszerallo térburkolat,

e a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),

¢ a megfeleld, mindenre kiterjedd technoldgiai utasitasok,

e valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind, kiilon-kiilén, valamint egyiittesen is megakadalyozzak a felszin alatti vizek
karosodasat. Ebbol kovetkezik, hogy a miikodésnek a talajra és a talajvizre — a vonatkozo
technologiai eldirasokat betartva — nincs semmiféle hatasa. A talajviz monitoring a teriileten
az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii kutakkal megoldott.

13.2. Talaj- és talajvizviszonyok a feliilvizsgalt tevékenység teriiletén

A sajobabonyi gyartelepen a talaj- és a talajviz szennyezettségi allapota meglehetésen jol
ismert mind a foldtulajdonosok, mind a targykorben illetékes hatosagok eldtt. Mi magunk
tobb mint 25 éve végziink a gyartelep teriiletén furdsos felméréseket (talajmechanikai és
szennyezettségi allapotfeltard vizsgalatokat), melyek eredményeit a tulajdonosok ¢és az
illetékes hatdsagok részére jelentésekben foglaltuk 6ssze. Ezeknek a dokumentacidknak a
cimeit az irodalomjegyzékben kozoljiik. A teriiletrdl tehat meglehetdsen részletes, egyben
atfogd ismeretekkel rendelkeziink. A legfrissebb tanulmanyok a 2017-ben késziilt
Zarédokumentdcié az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii monitoring kutak miikodésérél” [42],
valamint a 2017. illetve 2019. években késziilt ,,4 Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az
A-volgyben észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zarodokumentacio” [44] és [45]
voltak (tényfeltarast 2019-ben megismételtiik). Ezen tanulméanyok alapjan mutatjuk be a talaj-
és talajvizviszonyokat az OKOIL teriiletén.

> torténeti dattekintés

A fentebbi zarodokumentaciokat a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya

e [42] az Sb-Ok jelii monitoring kutak miikddésének értékelése: BO-08/KT/00034-7/2018.
e [45] az A-volgyben észlelt szennyezettség tényfeltarasa: BO-08/KT/08729-14/2019.

ligyiratszdmu hatdrozatokkal elfogadta. A teriileten a kdrmentesitési monitorozas folyik. Az
Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii kutak a nagyobb térség, az A-volgyi teriilet monitoring kiitjai is
egyben. A teljesség kedvéért alabb attekintjik a teriileten feltart talajviz szennyezés
megismerésének iddbeli folyamatat.

A 2.4. pont alatt bemutattuk, hogy a gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz,
viszonylag gyakoriak a telekrendezések (atalakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi
szamok is valtoznak. Igy példaul, habar az OKOIL iizemteriilete a 2010. évi
kornyezetvédelmi engedélyezési dokumentacidkban [32], [35] kozolthez képest alig valtozott,
ennek ellenére az érintett ingatlanok helyrajzi szdma ma mar teljesen mas. A zavarok
kikiiszobdlése miatt, alabbi ismertetjiik az ingatlanok helyrajzi szdmainak valtozésait is.

Az OKOIL azokat a teriileteket, ahol a nvényolaj gyarto iizemét felépitette, az EMK Kft-tél
(024/149) ¢és a General Kémia Kft.-tdl (024/197) vasarolta meg. A véasarlasi szerzédésekben a
korabbi tulajdonosok vallaltak, hogy a teriilet szennyezettségi allapotanak megismeréshez
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sziikséges feltarasokat ¢és vizsgalatokat elvégeztetik, az esetleg sziikségessé valo
intézkedéseket megteszik. Mara a telekrendezések soran a 024/149 hrsz.-i ingatlant
megosztottak, a 024/197 hrsz.-u ingatlanra vonatkozé kotelezést az EMK Kft. pedig magara
vallalta. A 024/149 hrsz.-u ingatlan megosztasa utan kialakitott két ingatlan a 024/213 ¢és
024/214 helyrajzi szamot kapta. A kisebb, a 4.921 m? teriiletii (024/213 hrsz.- ingatlan) a
Kiserd Kft. tulajdonava valt, ezen van az OKOIL {izemébdl kikeriilé napraforgohéjat eltiizeld
kazaniizem. A jelentésen nagyobb, 30.0061 m? teriilet(i, 024/214 hrsz.-0 ingatlan, az OKOIL
tulajdona maradt, itt miitkddik maga a névényolaj alapanyag gyarto tizem.

A Sajobabony 024/149 és 024/197 hrsz.- ingatlanokat (az OKOIL részben mai teriileteit)
érintd talajvizszennyezés megismerése a rendelkezésiinkre 4ll6 dokumentumok szerint a
kovetkezOképp tortént.

e Az EMI-KOFE 2004-ben a teljes gyartelepre kiterjeden felderitd jellegii tényfeltarast
végzett. Mi ezt jelentést [61] tartjuk az elsd tényszerli gyartelepi ,,szlir6vizsgéalatnak”. A
vizsgalatokhoz az ,,S-rdmaiszam” jelii mintavevd helyeket 1étesitették, de tobb, altalunk
létesitett vizminta-vevd helyrdl is vettek mintat. Az akkor még osztatlan 024/183 hrsz.-u
ingatlanra esett az S-I (S-1) vizminta vevd furds, a volt formaldehid tartalyok
kozelében2004-ben a firassal érintett ingatlan még nagyobb, és 024/34 hrsz.-u volt. A vett
talajvizmintdban csak a novényvédd szer maradvanyok koncentracidja volt viszonylag
magas. Viszonylag, mert meg sem kozelitette azt az értéket, ami egy ilyen jellegli
gyartelepen, egyéb helyeken kimutathato.

e Az OKOIL tervezett iizemének épitése elétt az ENVISZAM Kft. 2006. novemberében
elvégzi a 024/149 hrsz.-0 teriilet tényfeltarasat, és a tényfeltdrasi zard6 dokumentéciot
benyujtja az EMI-KTVF-hez. Mi ezt a dokumentaciét nem ismerjiik, csak az EMI-KTVF
igyirataibol tudunk kovetkeztetni arra, hogy mi is lehetett benne. A késébb kiadmanyozott,
8448-1/2007. szami EMI-KTVF hatarozat indoklas része szerint a lemélyitett 4 furasban
nem tartak fel kiilondsebb szennyezést: a talaj nem volt szennyezett, a talajvizben is csak
két komponens volt (B) szennyezettségi hatarérték feletti. Az eljard hatosag a 8448-1/2007.
szamu hatarozatban mélyebben nem is foglalkozik ezekkel a furdsokkal, és lényegében a
fentebb hivatkozott, a 2004-ben altala mélyitett S-1 (S-1) furdsra fokuszalt. A hatarozat irja,
hogy a tényfeltarasi ,,dokumentacioba beépitésre keriiltek a teriileten kordabban végzett
furasos vizsgalatok eredményei is . Ez volt az S-1 (S-1) faréas, amiben — mint fentebb irjuk —
a talajvizben (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladé novényvédd szer szennyezddést
mutattak ki. Miképp jeleztiik, a tovabbi torténések az S-I (S-1) fardsban kimutatott
szennyezéshez kothetok. A furds a 024/149 hrsz.-0 ingatlan talajviz aramlas fel6li oldalan
(az ingatlantol E-ra) van. , A Feliigyelbség ezen vizsgdlati eredményeire (lasd fentebb)
alapozva keriilt a tényfeltarasi zarodokumentacioban megallapitisra (ENVISZAM), hogy a
beruhdazassal érintett teriiletre névényvedo szerek talajvizzel valo érkezése varhato™.

e Az EMI-KTVF 38-2/2007. szamon felhivja az OKOIL Kft.-t, , hogy az ingatlan tulajdoni
viszonyaira, a feltart szennyezés eredetére, valamint az esetleges karmentesités, illetve
annak atvallaldasa targyaban nyilatkozzon”.

o A 024/149 helyrajzi szamu teriiletre 2007. februar 8-an az OKOIL Kft. és az EMK Kft.
koz6s nyilatkozatot ad ki, az EMK Kft. magara vallalt minden szennyezéssel kapcsolatos
kotelezettséget.

e Az ENVIRA Kft. 2007. mérciusaban kapcsolodik be a tényfeltarasi munkaba. Az EMK Kft.
megbizasabdl az S-1 furds kdrnyezetében, a feltételezett talajviz dramlas iranyaba eséen 2
db ideiglenes talajviz mintavevo helyet létesitettiink (1-2. dbra; Sb-10, Sb-100). Mind a két
mintavevo helyrdl szarmazé vizmintdban jelentésen kisebb novényvédd szer szennyezodést
mutattunk ki, mint amilyet az S-1 faréassal feltartak. Meglatasunk szerint ez csak ugy volt
értelmezhetd, hogy az S-1 furdsban feltart szennyezés lokalis. A rendelkezésre allo
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adatokbol pedig azt a kovetkeztetést vontuk le, hogy a szennyezés nem jelentOs,
monitoringozasa teljességgel elégséges.

Az EMI-KTVF 38-7/2007. igyiratszamon (a Sajobabony 024/149 hrsz.-u teriilet
tényfeltarasa iigyében) az OKOIL Kft. 4ltal inditott kdzigazgatasi eljarast megsziinteti.

Az EMI-KTVF a 8448-1/2007. szimd hatirozataval kotelezi az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.-t a kirmentesitési monitoring terv elkészitésére
és a karmentesitési monitoring (min. 4 év) elvégzésére.

Az ENVIRA Kft. 2007. juliusdban elkésziti a ,,Monitoring terv a Sajobabony 024/149
helyrajzi szamu teriileten feltart talajvizszennyezés nyomon kovetésére. Vizjogi 1étesitési
engedély” cimii dokumentéciot [25].

Az EMI-KTVF 14892-5/2007. iigyiratszamon elfogadja a monitoring tervet, melyben
ismételten eldirja a 024/149 hrsz.-u ingatlan a karmentesitési monitoringjat.

Az EMI-KTVF 17290-10/2007. iigyiratszamon kiadja a tervezett Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelti
monitoring kutak vizjogi 1étesitési engedélyeit.

Id6kozben megosztottdk a General Kémia Kft. tulajdonat képezd 024/183 hrsz.-u ingatlant,
melynek csak egy kisebb részére, a 024/197 helyrajzi szamu teriiletre volt sziikség az Okoil
lizemének épitéséhez. Ennek a tényfeltarasa a 10370-11/2007. szami EMI-KTVF
jegyzokonyv, illetve a 18399-1/2007. szamu hatarozat alapjan kezd6dott meg.

Az ENVIRA Kft. 2008. januarjaban elkésziti ,,A Sajébabony 024/197 helyrajzi szamu
ingatlan részletes tényfeltarasa” cimli dokumentaciot, illetve annak 2008. augusztus 27-i
keltezésti kiegészitését (a megindult eljaras ligyiratszdma 3751/2008.).

A tényfeltarasi zaré dokumenticiot az EMI-KTVF 3751-14/2008. szamon elfogadta, és
elrendelte a kirmentesitési monitoring végzését.

A 2008. augusztus 4-én keltezett dokumentacionkban kérvényeztik a 17290-10/2007.
szamu vizjogi létesitési engedély modositasat, melynek az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii talajviz
megfigyeld kutak helyének az idékozben lezajlott telekalakitasokhoz vald igazitdsa volt a
célja.

A kutak vizjogi engedélyét az EMI-KTVF 4332-1/2009. szamu hatarozatdban modositotta.
A kutakat az 17290-10/2007. iigyiratszamua vizjogi létesitési engedély és annak 4332-
1/2009. szamu modositasa eldirdsai alapjan 2009. majus 28-29. kozott lefurtuk, a kutak
miiszaki atadasa 2009. oktober 16-an megtortént, a probailizem lezajlott, a folyamatos
monitoring lehetésége megteremtodott.

Az EMI-KTVF 10034-5/2010. szamon az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii talajviz megfigyel6
kutak vizjogi iizemeltetési engedélyét kiadta. A monitoring ideje alatt, id6kozben a kutak
vizjogi engedélye lejart, ezért a vizjogi iizemeltetési engedély 35500/5185-8/2017. alt.
szamon keriilt kiadésra.

2015. november 3-an az els6fokil kdrnyezetvédelmi hatdsag helyszini ellendrzést tartott,
melyen a karmentesitési tevékenységet (karmentesitési monitoring) ellendrizte.

Az OKOIL kutak monitoring zdrédokumenticiojat az ENVIRA Kft. 2016 4prilisiban
nyujtotta be a kornyezetvédelmi feliigyel0ségre, amelyet a hatdosdg BO/16/7408-11/2016.
szamon fogadott el. Hatarozatdban a monitoringozas folytatasat rendelte el 2017. junius
30-ig.

2017 majusaban benyujtottuk az ,,A-volgyi” tényfeltarasi dokumentaciot [44], amelyben az
OKOIL kutak észlelési eredményei is szerepeltek. A tényfeltarassal kapcsolatban
hianypotlas kiiraséara keriilt sor.

A hianypétlasi hataridé meghosszabbitisdra nem volt lehetdség, ezért az EMK Kft. 2017.
augusztusaban szandéknyilatkozatot kiildott a hatosagnak az A-volgyi részletes tényfeltaras
folytatasaval kapcsolatban.

Az EMK Kft. a BO-08/KT/2926-6/2017. iktatoszamu hatarozatban felszolitast kapott az

crer
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e A zarodokumentaciot elkészitettiik [42], azt az EMK Kft. benyujtotta. Mint fentebb irtuk
azt az els6 foku kornyezetvédelmi hatosag a BO-08/KT/00034-7/2018. szamu
hatarozataval elfogadta és egyben eldirta a karmentesitési monitorozas folytatasat
2024. december 31-ig. A monitorozas folyik.

e 2017-ben elkészitettiik ,,4 Sajobdabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt
szennyezettseg reszletes tényfeltarasa” cimi zarédokumentaciot [44]. A tényfeltarasi tertilet
része volt az OKOIL iizemteriilete is, és természetesen figyelemmel voltunk az Sb-Ok jelii
monitoring kutak adataira is. A tényfeltarast 2017-ben EMK megbizasabél benyujtottuk az
eljaro elséfokt kornyezetvédelmi hatoésagnak. A tényfeltarashoz mind az elséfoku
kornyezetvédelmi, mind pedig az elséfoku viziigyi hatosag hianypotlast irt ki.

¢ A hianypotlasokat teljesitendden késziilt el 2019-ben a masodik, ,,4 Sajobdabonyi Vegyipari
Park teriiletén, az A-vélgyben észlelt szenmyezettség részletes tényfeltardsa” cimil
zardédokumentacié [45]. Ezt, mint azt mar fentebb is irtuk, az elsé foku kornyezetvédelmi
hatésag a BO-08/KT/08729-14/2019. szamu hatarozataval elfogadta, egyben elrendelte
a Sajobabonyi vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben a karmentesitési monitorozas
végzését 2023. november 30-ig. A monitorozas megindult és jelenleg is folyik.

> a teriilet szennyezés érzékenységi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besoroldsarol
sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Sajobabony véros teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek k6z¢ sorolja.

Megjegyezziik, hogy a rendelet a telepiilés kozigazgatasi terliletének egészre kiterjedden adja
meg a besoroldst. A gyartelep foldtani, vizfoldtani viszonyaibol kovetkezik, hogy itt a
szennyezéseknek az eredeti helyiikrél valdé kimozditasa csak kiilonleges, kiilsé hatdsokkal
lehetséges. Ennek elsddleges oka az agyagos talajok nagy vizfelvevé és kivalo adszorpcios
képessége. Osszegezve:

a felszinen minimum 5 m vastag kotott réteg talalhato,

a talaj vizhaztartasara a rossz vizleado és vizvezetd képesség jellemzo,

nagy vizraktarozé képességli és jo viztartd képességii rétegek mélyebben vannak,

a tertilet felszini mozgassal nem veszélyeztetett,

a tertilet felszini szennyezddésre nem érzékeny,

a teriilet nem esik hidrogeologiai véddidom teriiletébe,

a felszin alatti vizkészletek kiemelt veszélyeztetettségi kategoriaba nem tartoznak,

az OKOIL tevékenységének helyszine természetvédelmi oltalom alatt 4116 teriiletet nem
érint.

Véleményiik szerint — alatamasztva azt a fentebb felsorolt jellemzokkel — a gyartelep teriilete
a szennyezOdés terjedésének szempontjabol kedvezdbb, az akar a felszin alatti viz allapota
szempontjabol kevésbé érzékeny teriiletnek is tekinthetd lehetne.

» a felszin kozeli rétegek felépitése a sajobabonyi gydrtelepen

A torténeti attekintés pont alatt felsorolt munkaink soran elvégzett feltarasaink (ftrasaink)
megerdsitették a gyartelepen mar kordbban szerzett ismereteinket, a korabbi kutatdsok soran
szerzett tapasztalatokat. A felszinen tObbnyire rossz vizvezetd képességli, gyakorlatilag
vizzaronak tekinthetd, kotott, agyagos rétegek talalhatok. Ez kedvezd, mert az agyag azt
esetleg felszinre jutott szennyezést hosszabb ideig visszatartja, késleltetve annak a
talajviztartd mélyebb rétegekbe valo jutasat.
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A viztarté rétegek is tobbnyire agyagosak, iszaposak, rossz vizvezeté képességiiek. Ezt
mutatjak az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 kutak (19. és 20. abra) szelvényei is. Altaldban ez az egész
sajobabonyi gyartelepre igaz, azonban kis kiterjedésii, relative jobb vizvezetd homokos
lencsék, rétegek kozbetelepiilése lehetséges. A sajobabonyi gyartelepen a talajviztartd igen
rossz vizvezetd és rossz vizleadd. A 90-es évek kozepéig a gyartelepen nem is voltak talajviz
megfigyelé kutak, mondvan mert nincs is talajviz. Az elsd kutat (Sb-Ek-1) az elsdfoka
kornyezetvédelmi hatosag eldirasat teljesitendd, az EMK Kft. égetjénél mi létesitettiik.
Azota mar tobb megfigyeld kutat is mélyitettiink, de beldliikk a szabvanyos (szivattyuzott)
mintavétel tobbnyire gondot jelent (egy kis teljesitményti szivattyu is pillanatok alatt szarazra
szivja a kutat), igazolva, hogy a gyartelepen valamirevalé talajviz nincs. A Magyar
Foldtani és Geofizikai Intézet altal kiadott Magyarorszag talajviz térképe példaul szintén nem
jelez a gyartelepen talajvizet.

Osszegezve a sajobabonyi gyartelep foldtani felépitését, a rossz, néhany méter (2-5 m) vastag
viztartd alatt, 10 m-nél vastagabb vizzar6 aleurit telepiil, ami kizarja, hogy a talajvizbdl
szennyezés jusson a rétegvizekbe. Altaldnos térségi tapasztalat, hogy itt a rétegvizek
nyomasszintje is hidraulikus gatat jelent (a Babony-patak volgyében két rétegviz kutat is
1étesitettiink, mind a kettd pozitiv). A talajvizbél a rétegvizek felé a transzport tehat tobb
okbal is kizart.

> az OKOIL monitoring kitjai

Az OKOIL teriiletén (Sajobabony 024/149, 024/214 és 024/215 hrsz.) — ahogy azt mar
fentebb ismertettiik — talajviz monitoring iizemel két kiittal. Az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii
monitoring kutak az 17290-10/2007. igyiratszdmu vizjogi létesitési engedély és annak
4332-1/2009. szamu modositasa eldirasai alapjan 2009. majusaban késziiltek el.

Meéret Miiszaki Foldtani | Mélység Kozetnév
(m) szelvény szelvény (m)

0,0

feltoltés

agyag

agyag (Kavicsos)
-2,0]

3.0 -3.00 a kavicsolds teteje

4.0 4,00 a sziird teteje

-5,0

agyag
-6,0

agyag

-7,0]

a farés talpa

-9,0

-10,0] kitatméré:  125/117 PVC

19. abra
Az Sb-Ok-1 jell kut kialakitasa
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Meéret Miiszaki
(m) szelvén’

Foldtani
szelvén: (m)

Kézetnév

0200 0,43 acél védoesd, zirhato tetovel

0,0

3

22,0

-3,0

4,0

-6,0

agyag
7,0

-8.00 a kit talpa a fiirds talpa

homokos agyag

9,0

20. abra
Az Sb-Ok-2 jelli kut kialakitasa

A kutak vizjogi lizemeltetési engedélyét az EMI-KTVF a 10034-5/2010. szamu hatarozataval
adta ki. Ezen engedély mar lejart azt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi  Szolgéalat a
35500/5185-8/2017.4lt hatarozataval hosszabbitotta meg 2027. jilius 31-ig.

A kutak jellemzd miszaki adatait a 22. tablazat tartalmazza. A kutak egységesen 125/117 mm
atmérdjii PVC csdvel, a 22. tablazatban megadott hosszusaggal, és szlir6zéssel késziiltek.
200 mm-es acél véddcso biztositja védelmiiket (19. és 20. dbra). A véddcsd 0,4 méter vastag
betongallérban all. A kutmélység a talajszinttdl értendo.

22. tablazat
A monitoring kutak jellemzo miiszaki adatai

EOVY EOV X P L
Megnevezés | koordinata koordingta | Zwrer | Zesstes | Mélyseg | Szlirbzés
[m] [m] [mBf] | [mBf] [m] [m-t6l m-ig]
Sb-Ok-1 773 417,81 313 954,13 161,50 | 162,50 9,5 4,0-9,0
Sb-Ok-2 773 432,37 314 203,87 159,00 | 159,43 8,0 2,5-7,5

A szlrdk koriili — 2-4 mm szemnagysagu — kavicsolas tulnyulik a sziir6k fol¢, ahogy azt a 19.
¢s 20. abrakon bemutatjuk. A sziir6kavicsot — a gylrls térben — a felszini vizektdl agyagdug6
¢s a betongallér zarja le.

> a talaj- és talajviz dllapota az OKOIL teriiletén

A fentebb mar emlitett zdrodokumentaciok — amelyeket a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya




23. tablazat

Az Sb-Ok-1 monitoring kit vizkémiai eredményei

- . - . (D) (B) 2010. 2011 2011. 2012. 2012. 2013. 2013. 2014. 2014. 2015. 2015. 2015. 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. 2020.
vizsgalt paraméter mértékegység hatarérték* | hatarérték  marcius | mai - - S P P - - L. P L
jus |november julius |november| jalius november junius 'november| mércius marcius november majus november| majus november| majus | december aprilis | december  junius | december

pH 6,90 7,25 6,98 6,97 7,00 6,79 6,65 6,98 7,03 6,83 7,07 6,83 6,9 6,78 7,01 6,91 6,99 7,09 7,15 6,93 8,25 6,89
fajl. vezetdképesség pS/cm 2 500 2570 1913 2510 1897 1873 1970 2 500 2 420 1 680 1630 1535 1320 1 480 1320 1 400 1130 1070 1530 1450 1 000 1010 1 060
Osszes lugossag mmol/l 10,3 9,7 10,4 10,5 11,4 11 10,7 11,8 11,5 11,3 12,4 11,4 11,3 10,6 11,5 9,7 9,8 11,0 10,3 10,6 9,7 <0,1
Osszes keménység CaO mg/l 960 540 753 586 552 577 655 765 568 488 526 436 569 492 472 331 399 567 369 368 312 326
KOIp mg/l 6,0 6,1 10,7 3,7 4,7 43 2,8 2,8 5,2 3 1,75 1,84 3,2 2,7 1,8 1,62 1,45 1,91
KOIk mg/l 99 <30 <30 248
szulfat mg/1 250 330 260 245 355 195 288 367 135 190 149 150 111 236 98,5 200 69 82,5 221 76,1 125 74,4 101
nitrat mg/l 50 3,9 1,6 1,8 3,9 1,5 33 <0,5 2,7 <5 2,2 0,6 0,9 1,0 1,1 2,8 33 <2 <2 <2 <2 <2 <2
nitrit mg/1 0,5 0,04 0,19 0,06 <0,01 0,03 <0,02 0,05 0,06 <0,02|  <0,02 0,2 0,03 0,05 <0,02 0,04 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
klorid mg/l 250 498 242 442 168 235 211 349 294 140 126 119 68 132 232 90 40 86 109 46 38 19,4 23
ammonium mg/1 0,5 1,84 0,52 1,26 0,45 0,79 0,554 0,876 0,155 0,545 0,36 0,52 0,207 0,465 0,348 0,42 0,309 0,219 0,607 0,261 0,165 0,222 0,183
foszfat mg/l <0,05 0,05 0,06 0,07 0,09
vas mg/1 5,90 0,86 2,19 1,33 3,55 0,205 0,229 0,044 0,028 0,0143 1,06 <0,002 0,545 0,034 0,0038 0,013 0,004 0,0277 <0,002 0,0217 0,0036 0,0099
mangan mg/l 23,0 12,1 20,9 11,8 8,37 15,9 26,1 20,4 6,87 4,56 491 2,29 6,56 6,28 1,01 1,02 1,01 8,67 2,96 2,65 1,68 1,55
natrium mg/1 200 45,6 34 36,8 27,9 78,8 45,1 50,3 23,4 22,4 22 16,5 21,4 21,8 18,1 14,1 13,9 31,8 16,0 18,2 11,9 14,9
kalium mg/l 3,89 2,38 4,43 4,26 6,8 3,55 3,93 6,01 5,63 5,57 5,56 6,53 4,7 6,15 6,88 6,00 6,97 6,28 6,3 4,76 3,91
magnézium mg/1 70 111 64,1 81,7 83 113 122 92 74 75,8 76 6,53 73 75 51 72 94 65 63 40,5 47,6
kalcium mg/l 271 356 313 260 275 282 346 254 226 251 186 88 231 214 153 167 249 158 159 157 155
As pg/l 10 4,6 2,33 8,21 3,86 3,96 2,3 <1 2,6 1,5 <2,0 1,15 5,00 <2 5,61 <2 2,34 <2 <2
Mo pg/l 20 6 5,27 6,1 3,63 2,17 <6 <6 <3,0 <3,0 <3,0 1,37 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Ni pg/l 20 12 9,17 21,1 10,7 11,7 10 13 14 3 4,12 4,99 <3,0 7,08 6,06 5,77 <3,0 <3 9,21 <3 <3 <3 <3
Se pg/l 10 <2 1,68 3,91 0,52 1,09 <30 <30 32 11 <10 0,83 <10 <10 24,6 <10 <10 <2 <2
TPH pg/l 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
BTEX pg/l <1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
halogénezett aromas
szénhidrogének pg/l 4,63 <1,0 <0,5 1,18 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
halogé tt alifé

A OBENCZET a /1148 ug/l 40 kh. 19,0 12,4 n.d. 083 <10 226 549 <10 <10 684 144 <10 <10 <10 <1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
szénhidrogének
tiolkarbamatok ng/l 10,63 0,5 4,38 8,89 3514,89 n.d. 3,89 2,615 3,48 3,157 0,569 5,02 9,77 14,02 62,4 0,35 2,82 24,48 66,16 24,42 10,63 2,5 0,86 0,22
elemz6 labor alapallapotf BA BA BA BA KA+F KA+F KA+F KA+F KA BA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA

* = Az A-volgyi tényfeltarast lezaré BO-08/KT/08729-14/2019. hatarozat IV. pontja szerinti(D) karmentesitési hatarérték az Sb-Ok-1 kutra: klérbenzol 1,00; diklérbenzol 3,63; tiolkarbamatok10,63pg/1.

k.h. = kimutathat6sagi hatar alatt

nd. =
BA =

nem észlelhetd
Balint Analitika Kft.

KA+F = Kisanalitika + EMI-KTVF labor

KA =

Kisanalitika Kft.




24. tablazat

Az Sb-Ok-2 monitoring kut vizkémiai eredményei

L, , oy , (D) (B) 2010. 2011. 2011. 2012. 2012. 2013. 2013. 2014. 2014. 2015. 2015. 2015. 2016. 2016. 2017. 2017. 2018. 2018. 2019. 2019. 2020. 2020.

vizsgalt paraméter = mértékegység o . A L. o o . . . L. . L. . A
hatarérték* | hatarérték marcius majus | november jilius |november| jidlius november| junius 'november marcius marcius | november majus |[november majus november majus | december  dprilis | december | junius = december

pH 7,1 7,23 7,12 7,14 7,15 6,99 6,61 7,04 7,05 6,82 7,14 7,03 6,72 6,36 6,32 6,78 6,90 6,94 7,13 6,96 7,32 6,9
fajl. vezetoképesség puS/cm 2 500 1586 1535 1678 1504 1717 1460 1430 1410 1540 1620 1597 1550 1460 1300 1450 1590 1590 1410 1520 1490 1580 1540
Osszes lugossag mmol/l 10,4 9,3 10,2 10 9,7 8,1 10,0 10,1 9,7 10,2 10,5 9,9 11,2 11,0 11,4 12,1 10,7 11,4 10,6 11,8 10,9 10,6
Osszes keménység CaO mg/1 640 445 485 456 490 441 316 464 517 490 504 453 497 481 471 309 516 489 507 435 470 432
KOIp mg/l 8,0 3,1 5,0 6,0 21,0 4,6 3,0 2,8 4,0 2,6 2,4 2,5 3,1 3,1 2,3 2,3 2,1 2,3
KOIk mg/l 93 <30 <30 <30
szulfat mg/l 250 232 250 235 220 200 293 225 177 222 217 230 277 219 100 191 192 223 145 196 202 165 185
nitrat mg/l 50 33,8 61 38 49 58 66 35 19,5 40 42 41 33 22 26 37 30 39 41 34 27 <2 59
nitrit mg/l 0,5 <0,02 0,05 0,13 0,06 0,02 0,09 0,09 0,06 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,05 0,02 0,06 0,06 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,1 0,06
klorid mg/l 250 66 93 136 65 176 52 69 80 95 110 101 86 89 96 96 87 106 75 89 73 77 76
ammonium mg/l 0,5 4,2 0,34 0,58 0,76 0,12 0,474 0,3 0,104 0,224 0,08 0,25 <0,02 0,229 0,246 0,489 0,157 0,0729 0,116 0,0449 <0,02 <0,02 0,06
foszfat mg/l <0,05 0,1 <0,05 0,1 0,1
vas mg/l 2,00 0,72 1,36 1,16 1,84 0,044 0,021 <0,002 0,004 0,0048 1,02 <0,002 0,258 0,004 0,00213 <0,002 0,002 0,0317 <0,002 0,0146 <0,002 0,0078
mangan mg/l 1,32 2,14 2,87 3,5 0,8 3,17 2,81 1,19 1,61 0,683 0,83 0,0526 2,62 1,01 2,48 1,92 0,105 1,89 1,46 1,7 1,09 1,33
natrium mg/l 200 36,9 28,1 29,0 39,9 29,3 38,2 344 38,4 41,9 39,8 40,2 36,2 36,8 34,8 47,5 45,2 46,4 50,1 50,3 41,8 38
kalium mg/l 2,52 2,38 3,96 2,21 6,00 3,52 3,68 391 3,51 3,70 3,57 4,03 4,61 4,72 4,53 5,96 4,27 3,88 5,17 4,1 2,57
magnézium mg/l 63,9 75,9 58,1 81 61 22 85 101 79 76,5 82 84 82 76 61 73 73 92 71 74 70
kalcium mg/l 213 222 230 217 214 190 191 204 220 234 188 216 208 211 119 249 229 211 194 215 193
As ng/l 10 3,9 1,67 2,9 1,88 1,69 <1 <1 1,6 1,4 <2,0 0,87 <2 <2 6,0 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Mo pg/l 20 <2 1,05 1,41 1,84 0,99 <6 <6 <3,0 <3,0 <3,0 1,01 <3,0 <3,0 <3,0 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Ni ng/l 20 9 14,7 20,8 15,8 16,3 15,0 15 11 17 18,1 11,3 <3,0 13,7 10,04 13,7 12 3,0 11,3 11,5 15,3 3,53 12,5
Se pg/l 10 <2 1,87 3,7 0,92 1,73 <30 <30 30 15 <10 1,23 <10 <10 15,6 <10 <10 <2 <2
TPH ng/l 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
BTEX pg/l <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
gjégifgfjge;zg’mas g/l 2,23 <1 <0,5 <0,5 1,06 <0,5 <0,5 <0,5
Osszes halogénezett

e X ng/l 40 k.h. 1,76 18,4 n.d. n.d. <1,0 1,73 3,44 <1,0 <1,0 3,48 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
alifas szénhidrogén
tiolkarbamatok ng/l 88,36 0,5 2,22 4,24 398542 n.d. 2,23 1,649 2,9 1,137 1,712 5,02 5,12 13,09 1,45 <0,1 8,06 8,53 60,46 26,43 88,36 0,54 1,1 0,56
elemz6 labor alapallapot| BA BA BA BA KA+F KA+F KA+F KA+F KA BA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA

* = Az A-volgyi tényfeltarast lezaré BO-08/KT/08729-14/2019. hatérozat IV. pontja szerinti(D) karmentesitési hatarérték az Sb-Ok-2 kutra: klorbenzol 1,06; diklorbenzol 1,17; tiolkarbamétok 88,36pg/1.

k.h. = kimutathatosagi hatar alatt

n.d. = nem észlelhetd
BA = Balint Analitika Kft.

KA+F = Kisanalitika + EMI-KTVF labor

KA = Kisanalitika Kft.
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az Sb-Ok jelli monitoring kutak miikodésének értékelésérdl [42] BO-08/KT/00034-7/2018.,
szamon, az A-volgyben észlelt szennyezettség tényfeltardsarol [45] BO-08/KT/08729-
14/2019. szamokon elfogadott —, részletesen bemutattdk a talaj- €s talajviz allapotat az
OKOIL teriiletén, valamint a tigabb kornyezetben, az A-vdlgyben. A dokumentaciokban leirt
részletes megallapitasokat itt nem ismertetjiik, 6sszefoglaléan azokbol azt szlirhetjiik le, hogy

e az OKOIL teriiletén a talaj nem szennyezett;

e a talajviz szennyezettségérol azt mondhatjuk, hogy az — miképp lényegében az egész
A-volgy is — tiolkarbamatokkal szennyezett. Az A-volgyi tényfeltarasok soran [44],
[45] mindkét katban 1-1 alkalommal észleltiink (B) szennyezettségi hatarértéket éppen
csak meghalad6 halogénezett aromas szénhidrogén (klorbenzol) szennyezddést, de ez az
Osszetevd a monitoring kutakban azdta nem jelentkezett.

Nyomatékosan Kkijelentjiik, hogy a talajvizben észlelt szennyezédések egyike sem kothet6

srer

korabban folytatott tevékenység lenyomata. A két monitoring kut vizkémiai elemzéseinek
adatsorat a 23. és 24. tablazatokon mutatjuk be. A BO-08/KT/08729-14/2019. hatarozat az
SB-Ok-1 jelii kiitban eldirta tovabbi vizkémiai 6sszetevok (anilin, TNT, DNT) vizsgalatat is.
A 2020. I. félévi mintavételi eredmények szerint ezen Osszetevok a kut vizében nem voltak
kimutathatok.

Az A-volgyben észlelt szennyezettség tényfeltarasat [45] lezard6 BO-08/KT/08729-14/2019.
szamu hatarozat IV. pontja az OKOIL teriiletére (a 024/197 illetve 024/214 helyrajzi szamu
ingatlanokra) (D) karmentesitési célallapot hatarértékeket irt el6. Ezeket a
25. tablazatban mutatjuk be.

25. tablazat )
(D) karmentesitési célallapot hatarértékek az OKOIL teriiletére

Szennyezett teriilet (D) karmentesitési hatarérték [pg/1]
mintavételi EOVY EOVX helyrajzi
koordinata | koordinata y’ 4 klérbenzol diklorbenzol | tiolkarbamatok
pont szam
" [m] [m]
Sb-Ok-1 773 417,81 | 313 954,13 | 024/197 1,00 3,63 10,63
Sb-Ok-2 773 432,37 | 314 203,87 | 024/214 1,06 1,17 88,36

A 23. és 24. tiblazatban bemutatott adatsorok alapjan (D) karmentesitési célallapot
hatarértékeket eldird hatarozat kelte (2019. oktober 26.) utan vett vizmintakban az eléirt
vizkémiai 0sszetevok koncentracidja a (D) karmentesitési hatarérték alatt maradt.

A monitoring kutak vizjarasa
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A vonatkoz6 vizjogi iizemeltetési engedély szerint a kutakat félévenként mintazzak ilyenkor
megmérik az aktudlis vizszintet is. A mérési eredményekbdl szerkesztett 21. abran mutatjuk
be a kutak vizjarasat az elmult idészakban.

14. Hulladékok

Az OKOIL 4ltal folytatott gyartasi technologia kevés hulladék képzédésével jar, melyek
artalmatlanitdsa nem jelent kiilonosebb gondot, tekintettel arra is, hogy gyakorlatilag
kozvetleniil mellettik, a Sajobabonyi Ipari Parkban miikodik az EMK, amely a
szennyviztisztitas mellett hulladékok artalmatlanitasara is szakosodott.

Az OKOIL az altala iizemeltetett technologidban keletkezett hulladékok mennyiségérdl és a
kezelésiik modjarol az éves jelentést elektronikus adatszolgaltatas keretében (az OKIR kapun
keresztiil) teljesiti. Ezen rendszeres adatszolgaltatds alapadataira tdmaszkodva a
26. tablazatban 6sszefoglaldan mutatjuk be 2014-t61 keletkezett hulladékok mennyiségét.

26. tablazat
Az OKOIL Kft.-ben keletkezett hulladékok mennyisége (2014-2019.)

Keletkezett mennyiség [kg]|

Hull. kéd Megnevezés 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019.
02 03 03 oldoszeres kivonatolasbol szarmazé hulladék 190
02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 24.830 4.960 11.860 500

szerves oldoszereket vagy mas veszélyes

08 01 11 anyagokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék 300
13 02 05* asvanyolaj. é,lla;”)u,, klor\{f:gy}lletet nem tartalmazd 1.345 2188 190
motor-, hajtomii- és kendolaj
13 02 06* | szintetikus motor-, hajtomii- és kendolaj 2.120
13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbodl szarmazo iszap 5.120 32.070
13 05 07* olaj-viz ] s'zeparatorokbol szarmazd  olajat 450
tartalmazo viz
150101 papir és karton csomagolési hulladék 90
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy 260 130 530 230

azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
1502 02* | szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 980 1.780 1.140 1.420 3.170 4.080
hatdrozott olajsziiréket), térlékenddék, védéruhazat

16 07 09* | egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék 60
16 07 99 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék 1.380
1704 05 vas és acél 6.570
17 06 03* egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes hulladékbol 600
all, vagy azokat tartalmaz
szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a
17 06 04 17 06 03-t61 1.835 870
19 08 09 olaj-viz elvélasztasbol szdrmazo, étolajbol és 35460 3060
zsirbol eredd zsir-olaj keverék ) )
19 11 03* | vizes folyékony hulladék 30.920
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén
19 11 05% | torténd kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat 1.050
tartalmazo iszap
2001 01 papir és karton 240
kiselejtezett elektromos és elektronikus
2001 36 berendezések, amelyek kiilonboznek a 180
2001 21-t81, a 20 01 23-t61 és a 20 01 35-t81
2001 39 milanyag 1.750 1.100 1.295 965 250
Jsszesen 36.195 | 11.355 | 61.825 | 45.413 | 19.420 | 13.360

Az OKOIL telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkez6 hulladékokat gytijtik. A
hulladékokat a keletkezés helyén, kornyezetszennyezést kizard6 modon, a munkahelyi
gyljtéhelyen — a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIII. 21.) VM r. elbirdsainak
megfeleld feliratozassal ellatva — taroljak. Uzemi gyiijtéhely kialakitasara nincs sziikség,
mert, ahogy azt fentebb irtuk, mellettiik miikodik az EMK. Emiatt lehetéség van a hulladékok
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rendszeres elszallitasra, havonta akar tobb alkalommal is. A munkahelyi gytijtéhely megfelel
az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol
sz016 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 11. pontja eldirasainak.

Az OKOILveszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa tehét az
erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre vonatkoz6 szerzddéseket
megkdotottek.

Szallito:
e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony

eng. szam: PE/KTF/2274-8/2017. érvényes: 2022. 04. 14.
Atvevé:

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
BO-08/KTF/6405-23/2017. érvényes: 2026. 12. 31.

Az elmult id6szakban tovabbi atvevok voltak:

Dexiker-97. Kft. (KUJ: 101 234 098, KTJ: 101 019 717)
Envirotrade Kft. (KUJ: 100 262 537, KTJ: 100 882 680)
Multigrade Kft. (KUJ: 100 375 576, KTJ: 102 102 791)

A telepiilési szilard hulladékokat 1 m’-es milanyagkonténerekben gytijtik, azt hetente az
NHSZ Miskolc Kft. (korabbi nevén AVE Miskolc Kft.) szallitja el.

Az OKOIL més gazdilkodé szervezettél nem vesz 4t hulladékot, begyiijtéssel nem
foglalkozik.

15. Zajvédelem
15.1. Zaj alapallapot

A novényi olaj alapanyagot eldallité tizem Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a sajobabonyi
gyartelepen beliil, Sajobabony varos kozigazgatasi teriiletén fekvé 024/197, 024/214 ¢s
024/215 helyrajzi szamu ingatlanon — amelynek besoroldsa ipari teriilet — épiilt fel, és
mikodik. Az elkovetkezo idészakban sem a teriilet jelenlegi hasznalati médjaban, sem
pedig a telepiilés rendezési tervben rogzitett médjaban valtozas nem lesz, ¢és ezek a
hasznalati modozatok legalabb 20 évig valtozatlanok maradnak.

Az iizemtdl DK-re a KIS Szereld ¢és Kereskedd Kft. mihelyei allnak, ahol acélszerkezet
gyartas ¢és lakatosipari tevékenység folyik, DNy-ra, vele szemben, az ut masik oldaldn a
TEVA gybgyszergyar iizemépiiletei vannak. EK felé a KISERO Kft. kazanhaza, majd
tavolabb az EMK Kft. hulladékégeté miive és szennyviztisztitd telepe mikodik. A
legkozelebbi lakoépiiletek — egy dombhajlat takarasaban, a gyartelep fobejarata kozelében —
innen légvonalban kb. 1300 méterre talalhatok (1-2. &bra).

A kornyék csendes, a kozelben 1évd lizemek nem zajosak, teriilet nyugalmat meghatarozé
zajforrasok — a lakatosipari tevékenység idonkénti impulzusos jellegén kiviil — nem zavarjak.
A vélhetd zajossag 35-40 dB kortili.
15.2. Zajkibocsatasi hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitdsar6l 1. melléklete 2. sorszamll pontja szerint az {izemi
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l1étesitményektdl szarmazo zaj megengedett zajterhelési hatarértékei a védendd teriileteken
(L7y) (itt a sajobabonyi gyarkeritésen kiviil all6 els6é lakohazaknal) nappalra 50 dB, é&jjelre
40 dB lehetnek. Magan az iizemteriileten nincs zajtol védendo 1étesitmény.

Az OKOIL egyébként nem zajos technoldgiai a zajvédelem szempontjabdl a gyartelepen beliil
is kedvezd telepitésiiek, mert az A-volgyi csatorna — amelynek két partjan a létesitmény
talalhato — csak E-on, a volgy bejaratanal nyitott (2. abra) és ivelten DK felé halad, igy az
esetleg keletkezd zajoktol egy kisebb E-i fekvésti dombhajlat (zajarnyékolast képezve) is
elvalasztja Sajobabony hazait.

15.3. A miikodés hatasai

A sajobabonyi gyartelepet jarva észlelhetd, hogy ott igazan zajos technolégia nem miikodik.
gy van ez a novényolaj alapanyag gyarto iizem kornyezetében is, a létesitmény nem zajos.
A nagyobb zajt kibocsato létesitmények zart csarnokokban vannak, amelyek biztositjadk a
zajarny¢kolo hatast. A jelentdsebb, zajt kibocsatd berendezések az alabbiak:

adagolocsigak, rédlerek a hajalo lizemrészben (zart helyen)

bontddobok, szeparatorok, héjlevalaszto ciklonok a hajalo lizemrészben (zart helyen)
héjelszivo ventilarok a hajalé tizemrészben (zart helyen)

recés €s sima hengerek a sajtold csarnokban (zart helyen)

olajprések a sajtold csarnokban (zart helyen)

1 db szeparator a sajtold csarnokban (zart helyen)

2 db f6zéedény az extrakcios lizemben (nyitott helyen)

szivattyuk az extrakcids lizemben (nyitott helyen)

2 db hiitétorony medencével, szerelvényekkel (nyitott helyen)

leveg6ellatod rendszer (nyitott helyen)

A gyartosori technologia a Sajobabony 024/214 helyrajzi szamu tertileten helyezkedik el, mig
a kisméretii hiitétornyok a 024/197 helyrajzi szamu teriileten allnak. Irtuk, illetve bemutattuk,
hogy a ndvényolaj alapanyag gyartd lizem nem zajos. A telephelyen kifejezetten kornyezeti
zaj szempontl mindsitést (mérést) nem végeztek. Erre eddig nem volt sziikség, a gyartelep,
benne az OKOIL zajossagira soha nem volt panasz. A zajterhelésre vonatkozo, a 15.2.
pontban leirt hatarértékek automatikusan teljesiilnek, ezért birsdg vagy egyéb szankciok
foganatositasara sem volt sziikség.

A kornyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi szemponti hatésteriiletet nem lehet kijeldlni. Ezért a
vélelmezett hatéasteriiletet adjuk meg az elébbi jogszabaly 5. § (3) szerinti értelmezésben,
amely a gyartdsort magaba foglalé Sajobabony 024/214, 024/215 és a 024/197 (hiitétorony)
helyrajzi szamu telekingatlan és az annak hataratol szamitott 100 méter tavolsagon beliili
teriilet. Ezt a teriiletet a 22. 4bran megjelenitettiik. Ezt a teriiletet az OKOILtevékenységének
teljes hatasteriileteként értelmezett levegdmindségi teriilet lefedi.
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22. abra
Az OKOIL vélelmezett zajvédelmi szempontu hatasteriilete (M 1:10000)

16. Elévilag

A sajobabonyi gyarteriileten az élovilag allapotat mar négy alkalommal is részletesen
felmértiik. Ezen kiviil 2010-ben, a kornyezetvédelmi hatastanulmany [35] keretében kiilon
Natura 2000 hatasbecslést is végeztiink. Ez Osszesen 6t felmérést jelent. Ha ehhez
hozzavessziik az irodalomjegyzékben felsorolt, mas gyartelepi beruhdzasokhoz készitett, az
¢lovilag allapotaval is foglalkozé kisebb-nagyobb felméréseket, akkor valdszinlileg nem
allunk messze az igazsagtol, ha azt mondjuk, egyik vegyi lizem kornyezetében sem mérték fel
annyiszor ¢s olyan részletességgel az ¢ldvilag allapotat, mint a Sajobabonyi Ipari Parkban.

A 2.3. pontban irtuk, hogy a gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi
korzet, vagy mas természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem talalhat6. Viszont majdnem
a teljes gyartelepet Natura 2000 teriilet keretezi (4. abra):

16.1. Bevezetés, modszerek

Jelen felmérés a ndvényi alapanyagokbol olajat gyart6 — a sajobabonyi gyartelepen
elhelyezkedé — OKOIL gyartoiizeme miikddésének természetvédelmi hatdsait vizsgalja. A
Sajobabony 024/214 helyrajzi szamu ingatlanon (itt van a technoldgiai sor) 1évo tizem koriili
hatéstertiiletet elsdsorban a hexan kibocsatasa és terjedése alapjén hataroltuk le.

A korabbi években a kornyezé ilizemek esetében — elsésorban a kozeli EMK hulladékégetd
légszennyezO hatasat vizsgalandd — a 1égszennyezésre érzékeny, a szennyezés mértékét jol
indikalé zuzmofelmérést végeztink. Ezt 1999-ben, 2012-ben és 2016-ban folytattuk le,
amelynek 2020. évi kiterjesztésére nem lattunk kiilonosebb okot, hiszen tovabbi értékelhetd
informacioval mar nem szolgalt volna. A zuzmoéfelmérés és annak eredményei a
gyartelepen miikodoé és szennyezéanyagot Kibocsato iizemek egyiittes kibocsatasanak
hatasat mutatta. A felmérési eredményekbdl az ilizemenkénti hatas kiilon-kiilon mértékét
nem lehetett megallapitani, azonban az Osszterhelés zuzmokra gyakorolt nagysagrendjét jol
mutatja. Mivel a harom egymast kovetd felmérés kozott gyakorlatilag nem volt 1ényegi
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eltérés, emiatt a zuzmoflora szignifikans valtozasat nem lehetett kimutatni, igy az idei évben a
felmérést mar nem folytattuk tovabb.

Az OKOIL technologidjanak az ¢él6vilag szempontjibol jelentésebb szennyezdanyag
kibocsatdsa a hexan. Ez a kibocsatas térben gyakorlatilag pontszerti (P2 pontforras),
mennyiségben pedig az eldirt hatarérték alatt van. A 11.6. pont alatt bemutatott 1égszennyezés
szamitasok szerint hatasteriilete nem terjed tul a kornyezd iizemi teriileteken, természeti
teriileteket gyakorlatilag nem érint. Az OKOIL porkibocsitisa mennyiségében nagyobb,
azonban ennek hatdsa sem terjed a kornyezd iizemi teriileteken kiviil. A levegdtisztasag-
védelmi hatasteriilet, ahogy azt a 11.6. pontban bemutattuk, egy 305 méter sugara kor a
pontforrasok sulypontjatdl mérve (17. abra).

A hexan hatédsat elsOsorban az ¢élovizeknél vizsgaltdk, amely szerint az mérgezd a vizi
életkozosségekre. Veszélyességi foka: 2 (kronikus). Az OKOIL a kiépitett védelmi
rendszereknek (betonozott lefejtd talca, kettds falt tartdly, zart technologia, stb.)
koszonhetden hexant a felszini, felszin alatti vizekben nem bocsat ki. A hexéan jelenléte
talajvizekben nem mutathat6 ki, hexan az él6vizekbe nem juthat be.

A 2020. évi felmérésiink soran, elsésorban a 1égkdri szennyezéseket indikald fajokat
probaltuk a terepen azonositani és a felmérésben felhasznalni, de természetesen a teriileten
megtalalhat6 természetes vagy természetszerti ¢élolénykdzosségeket is felmértiik. A felmérést
jelentésen nagyobb teriileten végeztiik el, mint az OKOIL Kft. iizemteriilete (a kibocsatott
szennyezbanyagok hatasteriilete), ezzel is bemutatva a gyartelep ezen részének természeti
kornyezetét, annak allapotat. Mivel a hatoképes antropogén tényezdk kozott jelen esetben
elsdsorban a légszennyezd anyagok (hexan, por) hatasait kivantuk a teriileten értékelni, ezért a
novényzet felmérése sordn a fasszartiak egészségi dallapotit, a levélzeten taldlhatod
karosodasokat, és a nitrogénterhelés miatt az aljndvényzet nitrogénigényes fajainak
dominancijat is vizsgaltuk.

27. tablazat
A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti |Szantok, intenziv erdészeti és gyiimoleskultrak,
1 vegetacio nem ismerhet6 f6l, gyakorlatilag csak  [banyaudvarok, meddéhanydk, vizek betonparttal,
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot er6sen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérfiives,
) tarsulas csak nyomokban van meg, dominans elemei csillagpazsitos legeldk, szanto, vagy gyep
szorvanyosan, nem jellemz6 aranyban fordulnak el6, |  helyére telepitett erdok, vizek mesterséges
tomegesek a gyomjellegli novények. mederrel, stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az eredeti
3 vegetacio elemei megfeleld aranyban vannak jelen, Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
de szinez6 elemek alig fordulnak eld, jelentds a érintett teriiletek, stb.
gyomok ¢és a jellegtelen fajok aranya.
Az éllapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontan cserjésedo legelok,
4 szinez0 elemek még eléfordulnak, de aranyuk nem |legeléerddk, fiatal erdok, kaszalt csatornapartok,
jelentds, inkabb a természetes tarsuldsok zavardstlird | gatak, kubikerddk, felhagyott sz816k stipa-s
fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. gyepjeli, stb.
A et st . kSR8 g, g, o, sl
5 sziklagyepek, sziklaerdok, fajgazdag hegyi

kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is,

ayomnak mindsil3 fajok alig. kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.
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A terlilet bejarasa soran kiilon figyelemmel kisértiik a védett ndvényfajokon tal a helyileg
ritka, lokalis értékli, valamint invazios fajokat, specidlis fajosszetételeket, illetve értékes
novénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden esetben igyekeztiink felmérni, illetve az
allomanynagysagot megallapitani. A természetesség megallapitasahoz a 27. tablazatban
bemutatott kritérium-rendszert hasznaltuk fel (TDO).

A zoologiai felmérés soran az éallatvilag nagyobb fajgazdagsdga, valamint egyes
csoportjaiknak a kornyezetben igen eltérdé jelentdsége miatt, az ¢éléhely-mindsités
szempontjabol jol hasznalhatdé csoportok kiemelése valt sziikségessé, ezért a zoologiai
vizsgalatok sordn a lepkéket (Lepidoptera), a kétéltiieket (Amphibia), hiilloket (Reptilia), a
madarakat (Aves) hasznaltuk az élohelyek mindsitésére és jellemzésére. A mintavételi
modszereket az 4ltalanosan hasznalt és a referencia csoportok hatékony vizsgélatdnak
megfelelden valasztottuk ki. Ezek gerinctelenek esetében: gyiijtés egyeléssel, megfigyelés;
gerinceseknél: tavesdves megfigyelés. A mintak felvételezése sordn arra torekedtiink, hogy a
tertilet novényzeti tipusai reprezentalva legyenek a zoologiai felmérés soran is.

16.2. A botanikai felmérés eredményei

» A teriilet elhelyezkedése, dltalanos jellemzése

A vizsgalt teriilet a Tardonai-dombsag keleti szélén, Sajobabony véros kiilteriiletén, a
telepiiléstdl délre, az ipartelep zart teriiletén beliil (Sajobabonyi Ipari Park) helyezkedik el. A
térszin tengerszint feletti magassaga 160 és 259 mBf kozott valtozik. A teriilet alapkdzete a
Babony-patak volgyében folyami hordalék, homokos kavics, talaja agyagos oOntéstalaj. A
makroklimdja mérsékelten meleg-szdraz. A térség ndvényfoldrajzilag a Magyar vagy
Pannéniai flératartomdny (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidékének (Matricum)
Biikkvidék (Borsodense) florajarasaba sorolhatd. Allatfoldrajzilag az Osmdtra (Matricum)
faunakorzet, Borzsony-Matra-Bilikk vonulat (Eumatricum) faunajarashoz tartozik. A tertilet
potencialis erddtarsuldsai, a talajtani, klimatologiai és a geografiai elhelyezkedésnek
megfelelden cseres-kocsanytalan tolgyes (Quercetum petraeae-cerris), de a volgyaljakban a
gyertyanos-tolgyes (Querco petraeae-Carpinetum), a mezei juharos kocsanyos télgyes
(Aceri campestri-Quercetum roboris) ¢és a kontinentdlis korises-kocsanyos tolgyes
(Fraxino-Quercetum petraea-cerris) jellemzd. Az potencidlis vegetacid tarsuldsai a mai
napig fennmaradtak, mivel a gyartelep tagabb kornyezetében a teriiletet foleg fakitermelési
célokbol, erddmiivelésre hasznaltak. A telepiilés kozeli teriileteket foldmiivelés céljabol
veszik igénybe, mig a hegylabi lejtokon legeloket, taslegeloket alakitottak ki, allattartashoz.

Az éaltalunk vizsgalt létesitmény (gyartelep) tdgabb kornyezetében zart erd6tomb talalhato,
amelyben erdégazdasagi tevékenységet folytatnak. Ez kevésbé mondhatd el a gyartelep
keritésén beliil esé erdOkre — itt nincs tervszerli erdégazdalkodas, hisz ez iparteriilet —, mert
ezek helyenként mar dserdo jelleget mutatnak.

» A teriileten megtaldlhato természetszerii élohely tipusok

1. kozéphegységi cseres-tolgyes (A-NER: L2a)

(Quercetum Petraeae-CerTis) .........ccovieiiierriiieriieeniieenieeenieeenreeeireesaeee e TT (TDO: 3)
2. kontinentalis kérises-kocsanyos tolgyes (A-NER: Kla)

(Fraxino-Quercetum petraeae-roboris).............ccccoevviiviiieniieinieeeniee e TT (TDO:3)
3. gyertydnos tolgyes (A-NER: K2)

(Querco petraeae-Carpinetum)...........cccceeviuiiiriiiieniieeniiieeniee e e TT (TDO:3)
4. Gshonos fafajii puhafés jellegtelen vagy pionir erdék (A-NER: RC) ........... TZT (TDO:2-3)
5. galagonyds-kékényes-bordkds szaraz cserjések (A-NER: P2b)...................... TZT (TDO:2)

(TT = Természetes, bolygatatlan tarsulas, TZT = természetes zavarastiird tarsulas)
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> A vizsgalt teriilet novényzetének jellemzése

Az objektum kornyezetét figyelembe véve az a kovetkeztetés vonhato le, hogy a kornyezd
erdokben a fapusztulas mértéke valamivel nagyobb, mint egy hasonld, de 1égszennyezésnek
nem kitett Tardonai-dombségi erdének. A pusztulds a fak koziil elsésorban a tolgyeket, azon
beliil is a kocsanytalan tolgyet (Quercus petraea) ¢érinti. A tolgypusztulds mértéke
helyenként akkora, hogy az elsddleges lombkoronaszint szinte megsziint. Ez elsdsorban az
OKOIL teriiletétél Ny-ENy-ra esé erdokben figyelheté meg. Helyette egy masodik
lombkoronaszint alakult ki, elsésorban a tdlgyes cserjeszintjébdl. Alabb az OKOIL tagabb
kornyezetét mutatjuk be.

Az vizsgalt teriileten 1év0 erdok mezofil lomberddk, amelyek keleti Kkitettségben,
hegyldbperemi helyzetben helyezkednek el. A leromlott aljndvényzet és a jellemzd fafaj-
Osszetétele alapjan a kontinentalis elterjedésti mezofil erdds-sztyepp erdok koziil a Fraxino-
Quercetum petraeae-roboris FEKETE 1965 erddtarsuldssal azonosithatd (K1a). Ezt régebben
tévesen gyertyanos-tolgyesként jellemeztiik. A felsé lombkoronaszintet a magas koris
(Fraxinus excelsior), maddrcseresznye (Cerasus avium), kocsanytalan télgy (Quercus
petraea), kocsanyos tolgy (Quercus robur), ¢és a kislevelii hars (Tilia cordata) alkotja. A
gyertyan a masodik lombkoronaszintben jelenik meg szérvanyosan. Az Okéritd-lapa feldli
hegyoldalban a masodik lombkoronaszintben dominans az egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), gyakori a mezei juhar (Acer campestre), a madarcseresznye (Cerasus avium),
¢s foltokban a tatarjuhar (Acer tataricum). A 70-60%-os fedettséget biztosité lombozat alatt
erdsen fejlett, dus cserjeszint taldlhatd, amelyben a lombkoronaszint fajai mellett dominéans a
fekete bodza (Sambucus nigra), amely egyértelmiien nitrogénfeldusulést jelez a talajban.

A lagyszaru szint gyér, az eredeti tarsulasra jellemzd fajok koziil szinte alig maradt meg
valami, pedig a termOhelyet drasztikus mechanikus kérositas nem érte. A legszembetiin6bb
az, hogy a gyakori, a gyepszintet meghatarozé fajok kozott joforman csak erds
nitrogéndisulast jelz6 fajokat taldlunk: nagy csalan (Urtica dioica), ragados galaj (Galium
aparine), kozonséges madarhur (Stellaria media), nehézszagu golyaorr (Geranium
robertianum), pelyhes kenderkefii (Galeopsis pubescens), szuldk keserifii (Fallopia
convolvulus). Tovabbi degradativ jelleget mutat a floraidegen alkérmés (Phytolacca
americana) elterjedtsége, amely szinte az egész teriileten megtalalhatd, helyenként jelentds
boritasban. A természetes erdokre jellemz0 fajok [nagyviragu ibolya (Viola riviniana), fekete
lednek (Lathyrus niger), orvosi salamonpecsét (Polygonum multiflorum), széleslevelii
salamonpecsét (Polygonum latifolium), gyéngyvirag (Convallaria majalis)] csak elszorva
kis csoportban, vagy szalanként fordultak eld.

A cseres-tolgyesekben (Quercetum petraeae-cerris SOO 1962) (L2a) sem jobb a helyzet, az
iparteriileten foly6 évtizedes tevékenység miatt az erdd aljndvényzetében itt is leromlottsag
figyelhetd meg.

A masik fas asszocidcid a gyertydanos tolgyes (Querco petraeae-Carpinetum=Carici
pilosae-Carpinetum), amely elsésorban a volgytalpi régioban jelenik meg ¢északias
kitettségben. Egészségi allapotat tekintve nincs jobb helyzetben, mint a mar ismertetett erdok.
A néhol mar szinte 6serdd jelleget mutatdé lomberdd felsé lombkoronaszintjét a pusztulo,
csucsszaradt kocsanytalan télgyek (Quercus petraea) alkotjak, a vdlgytalpon egy-két
kocsanyos tolggyel (Quercus robur). Masodik lombkoronaszintben talaljuk a gyertyant
(Carpinus betulus) a korai juhart (Acer platanoides), a gyertyanos tolgyesekre jellemzd
madarcseresznyét (Cerasus avium), amely ugy tlinik meglehetdsen tolerans a
légszennyezéssel szemben, mivel helyenként igen nagy szamban Ujul és jelentds
mennyiségben talalhato meg a teriileten. A cserjeszint kozepesen fejlett, benne féleg a
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gyertyan Gjulata, néhany mogyoro (Corylus avellana), sok egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), a degradalt foltokban fekete bodza (Sambucus nigra) talalhatd. A tobbletviz
hatasnak kitett volgytalpi elgyertyanosodott foltokban a mdlna (Rubus idaeus) is megjelenik.
A gyertydnos tolgyes zartsdga ¢és éppen emiatt a talajszintre lejutdé fény mennyisége
lényegesen kevesebb, mint a szaraz tdlgyesek esetében, ezért mind a cserjeszint, mind pedig a
lagyszaru szint szegényesebb, de kiemelkedik geofiton aszpektusaval, amely részben a
gyertyanos tolgyes természetességi allapotara is jellemz6. Az aljndvényzet a foltokban fellépd
gyertyan ujulat zarédasa és a vaddisznok halas tevékenysége révén meglehetdsen szegényes,
zarddasa igen gyér (5-10%). A geofitonok koziil csak néhdny fajt észleltiink: bogldros
szellérozsa (Anemone ranunculoides), orvosi tiidofii (Pulmonaria officinalis), erdei ibolya
(Viola sylvestris), nagyviragu ibolya (Viola riviniana). Ezek azonban csak elszorva
szalanként jelentkeztek. A lagyszart szint a gyertydnos-tdlgyesek gyakori fajaibol tevddik
Ossze: ligeti perje (Poa nemoralis), erdei szamoca (Fragaria vesca), iide foltokban
podagrafii (Aegopodium podagraria), szagos miige (Asperula odorata), kakicsvirdag
(Mycelis muralis),

Az erddvel nem boritott feliileteken elsdsorban a gyartelep objektumai, illetve a hozzajuk
csatlakozo infrastruktira helyezkednek el. A be nem épitett feliiletek gyepesek, az Gt melletti
rézstiben viszonylag jo allapott, keskeny franciaperje-rét (Pastinaco-Arrhenatheretum
elatioris PASSARGE 1964) huzodik. A rendszeresen kaszalt gyepet a franciaperje
(Arrhenatherum elatius), csomos ebir (Dactylis glomerata), réti perje (Poa pratensis),
pusztai csenkesz (Festuca rupicola) szalfiivek alkotjak. A kétszikliek k6zott jellemzbek a réti
¢s félszaraz gyepekre jellemzo elemek: réti imola (Centaurea jacea), tejolto galaj (Galium
verum), réti here (Trifolium pratense), mezei varfii (Knautia arvensis), nagy bakszakal
(Tragopogon dubius), pasztinak (Pastinaca sativa), kozonséges galaj (Galium mollugo),
mezei cickafark (Achillea acollina), szarvaskerep (Lotus corniculatus), dszi oroszlanfog
(Leontodon autumnalis), /dndzsds utifti (Plantago lanceolata), hasznos folditomjén
(Pimpinella saxifraga), berki zsalya (Salvia nemorosa), réti [orom (Rumex acetosa).

A degradaltabb foltokban a kozonséges tarackbuza (Agropyron repens), fenyérfii
(Bothriochloa ischaemum), siskandadtippan (Calamagrostis epigeios) dominanciaja
novekszik meg, kiegésziilve zavardstlird fajokkal: egymyari seprence (Erigeron annuus),
kesertigyokeér (Picris hieracioides), fehér mécsvirag (Silene alba), keszegsalata (Lactuca
serriola), nagy csaldan (Urtica dioica), stb.

Az lizem f0616tti erddszegélyben 1évd erdsen siskasodd és néhol gyomos kaszalorét cserjés
szegélyében a korabbi felmérések alapjan a dunai szegfii (Dianthus collinus) is el6fordult,
mig a TEVA iizeme felé es6 rézsiiben a macskahere (Phlomis tuberosa) 2 polikormonja volt
meg a korabbi évek felmérései alapjan.

A térségben 1évo parkositott teriileteken zavart vetett gyepek jellemzoek, amelybdl az alapot
adé angolperje (Lolium perenne) nagyrészt mar kikopott és a kornyezd teriiletekrdl
beszivargott zavarastiird fajokat talaljuk: pongyola pitypang (Taraxacum officinale),
katangkoro (Cichorium intybus), fako muhar (Setaria pumila), mezei szuldk (Convolvulus
arvensis), mezei cickafark (Achillea collina), réti peremizs (Inula britannica),
maddrkeseriifii (Polygonum aviculare). A taposott utszegélyeken, arkok mentén
gyomnovényzetet taldlunk altalanosan elterjedt fajokkal.

Az erdészegélyek mentén magaskords, félig ruderalis lagyszaru ndvényzet, valamint keskeny
cserjeszegély jellemzd szederrel (Rubus fruticosus), kokénnyel (Prunus spinosa),
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rezgonyarral (Populus tremula), fagyallal (Ligustrum vulgare), galagonydval (Crataegus
monogyna), tatdarjuharral (Acer tataricum).

» A teriileten talalt védett novényfajok és jellemzésiik

Dunai szegfii (Dianthus collinus) Szaraz sztyepprétek, 10szgyepek, 16szlegelok dekorativ,
kistermeti szegfiifaja, amely a kdzéphegységben szorvanyos, az Alf6ldon ritka. A Sajo-volgy
mentén egészen az orszaghatarig eljut és a dombvidéken is megjelenik. A vizsgalt teriileten
2016-ban 18 egyedét talaltuk az tizem folotti erddszegély félszaraz gyepjében.

Macskahere (Phlomis tuberosa) Nagy termetli, dekorativ megjelenésli erdds-sztyep faj,
16szpusztai reliktum, amely a legtovabb képes fennmaradni még a degradalédo
16szgyepekben is. Az erds gyep konkurencidt nehezen tliri, ezért kisebb bolygatis hatasara,
amely a pazsitfliveket visszaszoritja, masodlagosan gyakran elszaporodik, de kdénnyen
megtelepszik bolygatott, konkurenciamentes felszineken is. A vizsgalt teriileten 2016-ban két
kisebb vegetativ polikormonjat talaltuk az égetdmii és a TEVA telepe kozott, az Gt menti
rézsi tetején.

» A vizsgalati eredmények osszefoglaldsa

Mint ahogy az a fentebb leirtakbdl kitlint a 1égszennyezd anyagok elsdsorban a ndvényzet
egészségi allapotan keresztiil fejtik ki hatasukat. A rossz kondicidéban 1évo beteg ndvények a
kompeticids versenyben alul maradnak, igy hosszu tadvon lényeges valtozasok mutatkoznak a
novényzet Osszetételében is. A teljes gyartelepen eléforduld tolgyesek egészségi allapotarol
mar részben szoltunk. Az idds, 70-100 éves tolgyallomany jelentds hanyadan mutatkozott
csucsszaradas, ami sok esetben eldre haladott allapott. Lombozatot még fejlesztd agakat
tobbnyire a masodik lombkoronaszintben taldltunk. A torzseken a zuzmodk hidnya mellett
feltint egy savas kozeget jol tiird és nitrogénkedveld zdldes szinii algabevonat, amely
légszennyezett teriileteken fordul el6. A tapasztaltak alapjan szembetind, hogy a
lombkoronaszint mutatja a legtermészetesebb képet. Benne a természetes tarsulasokra
jellemzdé novények domindlnak. A cserjeszintben mar degradacio figyelhetd meg, amelyet
elsdsorban a fekete bodza (Sambucus nigra) dominancijja jelez. A lombkoronaszinthez
képest egy eltolodés tapasztalhatd, a zavardstlird fajok ardnya megnétt a természetes fajok
rovasara. A gyepszintben a helyzet megvaltozott, a természetes tarsulasokra jellemzd
novények alig talalhatéak meg és helyettiik gyomok (W) és zavarastiird (DT) fajok jelentek
meg (pelyhes kenderkefii (Galeopsis pubescens), ragados galaj (Galium aparine),
szuldkkesertfii (Fallopia convolvulus), nagy csalan (Urtica dioica), nehézszagu golyaorr
(Geranium robertianum)). A legrosszabb a helyzet akkor, amikor mar tijidegen elemek
veszik at az shonosak helyét.
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A szocialis magatartds tipusok esetében megfigyelhetd, hogy a gorbe cstcspontja a
zavarastird novényfajoknal taldlhat6. Ez a nagy Kkiterjedésti erdoteriilet ¢és a
lombkoronaszintben természeteshez kozelallo kép ellenére is azt jelzi, hogy az ipartelep
zavarasnak van kitéve, amely nem mechanikai hatasokra, hanem inkabb a 1égszennyezettségre
vezethetd vissza. A légszennyezettséget azonban nem egy iizem, nem az OKOIL
tevékenysége okozza, hanem a gyartelepi ipari komplexum dsszessége. A nitrogénigény
tekintetében a tapanyagokban gazdag termodhelyek novényeinél lathatdé egy cstcs, ami a
rdadasul a legmagasabb ardnnyal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az ipartelepen nagy
kiterjedésben 1év6 erddk esetében a gyepszintben elsOsorban nitrogénigényes fajok
dominélnak a természetes tarsulasokra jellemzd tapanyagszegény termdhelyet jol hasznositd
ndvények helyett.

Osszefoglalva: a korabbi években végzett zuzmdfelmérés és a természetes vegetdcioban
bekovetkezett valtozasok mind azt mutatjak, hogy a vizsgalt ipari teriileten légszennyezettség
hatdsa kimutathat6. Az esetleges valtozasok azonban nem tulajdonithatok kizarolagosan a
kozelebbrél vizsgalt objektumnak (OKOIL), hiszen talan ez az az iizem, amely a legkisebb
mértékben bocsat ki légszennyezdket a gyartelepen beliil. Hasonléan nem lehet
megallapitani azt sem, hogy a jelenlegi allapot milyen hosszu idé alatt kovetkezett be,
hiszen az 1999-es alapfelmérések és a 2020-as kiegészité felmérések kozott eltelt
idoszakban az erddk allapotaban lényeges valtozas nem kovetkezett be. A teriilet eddig is
zuzmosivatag volt, az er6sen toxitolerans fajok megfogyatkozasa inkabb a régi betonfeliiletek
eltlinésével magyardzhaté — amely az ipartelep fejlesztése miatt kdvetkezett be — semmint a
levegdszennyezés megndvekedésével.

16.3. Zoologiai felmérések eredményei

Az lizem koril a zooldgiai vizsgalatokat a teriiletet legjobban reprezentalo ¢l6hely tipusokban
végeztiik el, egyes indikator csoportokra. A felvételezések a korabbi felmérési helyszineken
torténtek, ugyanazzal a metodikaval, mint korabban. A vizsgalat elején azonban le kell
szogezniink, hogy egy gyartelep kozepén a jelenlegi és kordbban alkalmazott metodikéaval
nem lehet egyértelmiien azonositani, illetve elkiilonitve kezelni az OKOIL kibocsatisanak
hatasat. A hatasok komplexek, esetleg az egyes lizemek kiilonb6zd kibocsatasi értékeinek az
Osszegzése alapjan lehetne a hatasokat elemezni.

Az 1999-ben vizsgalt korzet jelentdsen nagyobb teriiletre terjedt ki, mint a jelenlegi, 2020-ban
elvégzett vizsgalat. Akkor az idds cseres-tolgyesek, gyertyanos-tolgyesek, tovabba fiatalosok,
az akkor még nem létezd lizemek helyén 1évé €lohelyek, mint régi szOolok-gyiimolesosok,
gyepfoltok is felmérésre keriiltek. 2012-ben mar csak az EMK légszennyezéssel érintett
teriiletét vizsgaltuk, amely az egykori teriiletnek csak egy kis hanyadat jelenti. A 2016. évi
vizsgalatokat a 2012. évi vizsgalatok helyszinein és az akkor alkalmazott metodika alapjan
végeztiik el. Ezt a felmérést kiegészitettiilk 2020 6szi iddszakaban végzett bejarassal.

> Zart lomberddk

Az lizem kornyezetében, illetve hatasteriiletén beliil elsdsorban lagyszari aljnévényzetiikben
leromlott cseres-tolgyesek talalhatok. Az 1999. évi vizsgalatok a tagabb térségben 1évo
idésebb erddket is érintettél, azt 2012-nek és 2016-nak megfelelden, 2020-ban is hasonld
allapotok jellemzik. Az id6s erdok felujitasa elmaradt, ezért els6sorban a cseres-tolgyesekre
jellemzd fafajok (cser, kocsanytalan tolgy, szil) gyakorlatilag hidnyzanak, csupan néhany szal
talalhato beldliikk elszortan a teriileten. A pionir fafajok (rezgényar, koris), adventiv fafajok
(akac) kiilonb6zd, a termbhely szempontjdbdl igénytelen cserjék (galagonya, rozsafajok,
mezei juhar) és az erds nitrogénterhelést jelzd fekete bodza terjedtek el, egyre nagyobb teret
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hoditva. Az erddkben a lagyszara aljndvényzet gyakorlatilag hianyzik, csupan a nitrofil fajok
vannak jelen. Az ilyen degradalt ,,erdoknek” szegény a faundja, az eredeti ¢l6helyre jellemz6
karakterfajok csaknem teljes hidnyaval jellemezhetok. Leginkabb a széles tlir6képességii,
opportunista fajok fordulnak eld. 2020-ban a vizsgalati teriileten beliil vizsgalt erddtipus a
kontinentdlis korises-kocsdanyos télgyes, nitrofil aljnovényzettel volt.

A ko6z€pidds (kb. 70 éves) allomanyban a gyertyan csak szalanként van jelen, inkdbb a héarsak
¢s a magas korisek veszik at a szerepét. A tolgyeket a kocsanyos tolgy képviseli. A cserjeszint
gyér, leggyakoribb faj a feketebodza és a galagonyafajok. A lagyszaruak kozott sok a nitrofita
faj, a szegélyeken tobb ruderalis gyomfajjal. A vizsgalt erdérészben kevés az iddsebb,
odvasodo fa, a holt fat is inkdbb a fiatalabb, vékony, elszaradt egyedek képviselik. A
szegélyzondban gazdag a cserjeszint. Mivel a nappali lepkék koziil a zart erdékben kevés faj
¢l, 2012-ben az erddszegélyen jeloltiik ki a felvételezési teriiletet, 6svény menti szamlalasos
modszerrel. A felmért szakasz hossza: 100 m, 2-2 m-es savban.

Az erddszélen 2020 oktdberi iddszakdban a korabbi évekhez hasonld eredmények sziilettek. A
tablazatokban szerepld fajlistan csak a 2020 oktdberében ujonnan megfigyelt fajokkal
egészitettiik ki, azokat a fajokat, amelyeket 2020-ban nem figyeltiink meg, de korédbban jelen
voltak, tovabbra is szerepeltetjiik a tablazatban, sziirke szinnel is jelezve 2020. évi hianyukat.

28. tablazat
Az L. transzekt mentén megfigyelt lepkefajok és egyedszamaik (2020. oktober)

Transzekt Magyar név Tudomanyos név | Példanyszam | Megjegyzés
nagy gyongyhazlepke Argynnis paphia -
fehérdves szemeslepke Kanetisa circae -
fekete szemeslepke Minois dryas - Ritka a teriileten
nagy okorszemlepke Maniola jurtina - Gyakori faj.
aranygyuris 6korszemlepke ﬁ)?;lei‘l:l?tll)ll:lss 0
kis gyongyhazlepke Clossiana dia 0
kézonséges gyongyhazlepke |Issoria lathonia -
Erddszegély pokhaloslepke Araschnia levana 1
nappali pavaszem Inachis io 1 Védett.
kis fehérsavoslepke Neptis sappho - Védett!
erdei szemeslepke Pararge aegeria -
repce fehérlepke Pieris napi 1
répa fehérlepke Pieris rapae -
mustarlepke Leptidea sinapis 1
safranylepke Colias croceus 1 Vandorl6 faj

A vizsgalt erdérészben, koltési idoben viszonylag kis faj- és egyedszamu madark6zosség
talalhato. A gyér cserjeszint és lagyszaru szint miatt a gerinctelenekbdl all6 zsdkmanykinalat
szegénysége (faj ¢s tomegviszonyok tekintetében egyarant) erdsen limitalja a megtelepedd
fajokat és azok egyedszamat.

Az erddben a 2020. évi felmérések alapjan, koltési iddszak utan, oktdberben eléfordult a
széncinege (Parus major), kék cinege (Parus coeruleus), erdei pinty (Fringilla coelebs). Az
erd0 szegélyben a bardtkat (Sylvia atricapilla) és feketerigot (Turdus merula) figyeltiik
meg.
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Az L. transzekt menti erd6ben megfigyelt madarfajok (2020. oktober)

Transzekt Magyar név Tudomanyos név Statusz

széncinege Parus major taplalkozo
csuszka Sitta europaea -
keék cinege Parus coeruleus taplalkozo

Erds erdei pinty Fringilla coelebs potencialis koltofaj
csilpesalpfiizike Phylloscopus collybita | potencialis koltofaj
baratka Sylvia atricapilla potencialis koltofaj
feketerigo Turdus merula potencialis koltofaj
énekes rigo Turdus philomelos

> Nyilt, féltermészetes, bolygatott éléhelyek

A vizsgalt teriileten kis foltokban megtalalhato éldhelyek, erésen bolygatottak, gyomosak. Az
EMK égetdmiije folotti, nem kaszalt, erdészéli nyiladékban uralkodik a siskanadtippan, a
magaskorés gyomok: nagy csalan, kdzonséges orbancfii, sédkender, seprence. Az OKOIL
Kft. terméktarold tartalyai teriiletéhez kozeledve meredek rézsiit alakitottak ki, amelyen a
kornyék nyilt él6helyeinek fajaibol telepiilnek be a novények. Gyakoriak az okorfarkkorok,
biikkonyok, amelyek a gerinctelen fajoknak jo megtelepedési lehetdséget biztositanak.

A nyilt ¢léhelyek monitorozésa érdekében 2012-ben folvettiink egy transzektet, amelyen
2016-ban és 2020-ban is elvégeztiik a lepkés felmérést. A felmért szakasz hossza: 100 m, 2-2
méteres savban.

30. tablazat

A 1II. transzekt mentén megfigyelt lepkefajok és egyedszamaik (2020 oktober)

Transzekt Magyar név Tudomanyos név | Példanyszam | Megjegyzés
kis gyongyhdzlepke Clossiana dia -
fekete szemeslepke Minois dryas -
nagy okorszemlepke Maniola jurtina -
sakktablalepke Melanargia galathea 1
barna szénalepke Coenoln ympha 1

glycerion
Nyiladék és | karusz bogldarka Polyommatus icarus 1
rézsl

kis tiizlepke

Lycaena phleas

repce fehérlepke Pieris napi 1
répa fehérlepke Pieris rapae -
mustarlepke Leptidea sinapis 1

ligeti tarkalepke

Meltea athalia

tiizes tarkalepke

Melitaea dydima

kis tarkalepke

Melitaea trivia

kozonséges tarkalepke

Melitea phoebe

A transzekt kornyéki élohelyek gerinces faundja szegény. Gyakorlatilag csak a fiirgegyik
(Lacerta agilis) fordult el6 idén is, mig madartani adat nem keletkezett 2020-ban.
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> Antropogén élohelyek: raktirak, vasut, gyadrtelepek, szennyviziilepitok,
kibetonozott vizelvezeto darkok.

Az iizemi terlilet és kornyezetének nagy része ehhez az ¢l6helytipushoz sorolhatd. A
természetes novényzet és fauna csaknem teljes hidnya jellemzi. A lagyszari ndvényzetet
jobbara gyomok képviselik, amelyeken csak néhany polifag, sok szempontbdl tagtiirésii
allatfaj ¢él. A vizelvezetd arokban helyenként hosszabb ideig megmarad6 vizek vannak,
amelyek elvileg alkalmasak lennének kétéltiieck szaporodd helyének. Kétéltlieket azonban
2020-ban sem talaltunk a teriileten.

A vizsgalt teriilet megnevezése: ut széli bolygatott gyepek. Ezeknek a bolygatott ¢ldhelyeknek
sincs természetvédelmi szempontbdl értékes faunaja, bar egyes védett fajok eléfordulhatnak
itt is. Ilyen pl. a csalanon €16 nappali pavaszem (Inachis io). Nem védett, de potencialisan
eléforduld faj lehet a pokhdloslepke (Araschnia levana). Ezeknek a fajoknak a jelenléte csak
alkalmi jellegli, megtelepedésiik esélye kicsi, ez aldl kivételt képeznek a flievd ¢és
keresztesvirag gyomnovényeken is megéld fajok. A muut szélén az égetdmi és a
szennyviztisztitd telep kozotti gyepes rézsiin 2020-ban is elvégeztik az Osvény menti
felmérést. A felmért szakasz hossza: 100 m, 2-2 m-es savban.

31. tablazat
A IV. transzekt mentén megfigyelt lepkefajok és egyedszamaik (2020 oktober)

Transzekt Magyar név Tudomanyos név | Példanyszam | Megjegyzés

repce fehérlepke Pieris napi -

répa fehérlepke Pieris rapae -

mustarlepke Leptidea sinapis -

. cigany busalepke Erynnis tages 1
Utsz€li — .

bolygatott |98 okorszemlepke Maniola jurtina -

gyepek barna szénalepke Coeno-nympha 1

glycerion

kozonséges gyongyhazlepke | Issoria lathonia -

kozonséges tarkalepke Melitea phoebe -

ligeti tarkalepke Mellicta athalia -

» A zoologiai vizsgdlatok értékelése

A korabbi adatokkal dsszevetve (1999-2016. évi felmérések) a 2020 évi felmérési idoszak az
Oszi idOszakra esett, igy nehezebben hasonlithatdé Ossze a kordbbi adatokkal. Mivel az
¢ldhelyekben gyakorlatilag nem allapithatd meg valtozas, valdsziniileg az itt €16 szegényes
fauna sem valtozott relevans nagysagrendben. A hatésteriilet nagy része a létesitmény koriili
»uzemi” teriileteket érinti, amelyek antropogén, ipari teriiletek. Az {lizemhez tartozo
zoldfeliilet kertészetileg kezelt, apolt, ez azonban inkabb esztétikai szempontbdl fontos,
mintsem természetvédelmi szempontbol. Az {lizemi teriileten kiviili, de még mindig
gyartelepen beliili hataskorzet altal érintett teriilet természeti allapota leromlott. A gyartelepen
hidnyoznak azok a karakterfajok, ¢letk6zosségek, amelyek a felmért éldhelytipusokat
altalaban jol jellemzik, reprezentaljak. Az ¢élohelyek degradaltak, a folyamatos ipari
tevékenység altal okozott szennyezések alapvetden meghatarozzak életk6zosségeiket. Az
¢l6helyeken altalanosan elterjedtek a széles dkologiai tliréshatarokkal jellemezhetd, az emberi
jelenléthez alkalmazkodo allatfajok, mig az érzékeny fajok eltiintek. Ezek a tendencidk
azonban nem kizarolag a vizsgalt teriiletre jellemzbéek, hanem a sajobabonyi ipari teriilet
egészére. Az nem allapithatd meg egyértelmiien, hogy az érzékeny fajok hidnya — amely
feltehetden nem az utdbbi néhany év eredménye, hanem a gyartelep évtizedekkel korabbi
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miikodésétdl kezdve végbemend folyamat — milyen mértékli és gyorsasagu volt, hiszen csak
az utobbi évtizedbdl rendelkeziink szorvanyadatokkal.

16.4. Altalanos osszegzés az élGvilagrol

Az OKOIL tevékenységének hatasteriilete gyakorlatilag gyartelepi teriileten beliili
lizemteriiletet érinti, amely antropogén, ipari teriilet. A fentebb bemutatott tendencidk (az
érzékeny fajok eltlinése €és a zavaras tiiré fajok tomeges megjelenése) azonban nem kizarolag
a vizsgalt teriiletre jellemzdéek, hanem az ipari teriilet egészére, s6t magara a Miskolc-
Sajobabony-Kazincbarcika ipari Ovezetre is. Megallapitottuk, hogy a feliilvizsgalt
tevékenység hatéasteriilete a kozvetlen iizemteriiletre, illetve annak gyartelepi kdrnyezetére
korlatozodik. A gyartelepet 6vezd teriiletek eredeti, természetes €ldvilaga egyébként is mar
évtizedek oOta atalakult az intenziv ipari tevékenységgel jellemezheté emberi beavatkozas
hatasara. Ez a folyamat mar visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régidban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékili alkalmazkodasi képességli é161ényekbdl kialakult, kvazi egyensulyi
allapotban 1évd ¢életkozosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradalédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerii levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specialis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €l6lények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz véaltozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az ¢letkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢ldvilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként mas-mas a
tliréképesség.

Osszességében kijelenthetd, hogy a gyartelepi, és ezen beliil az OKOIL feliilvizsgalt
tevékenysége a mar emlitett, kvazi egyensilyi allapotban 1évo életkozosségek allapotara
tovabbi veszélyt nem jelent.

17. Rendkiviili események az elmult években

A 2.8. pontban mar irtuk, hogy a feliilvizsgalatot megelz6 5 éves idészakban az OKOIL
tizemében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében meghatirozott feltételek szerinti
jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

18. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések
18.1. Katasztrofavédelmi besorolas

Az OKOIL Kft. tevékenysége nem tartozik a katasztrofavédelemrél és a hozza kapcsolodd
egyes torvények modositasardl szol6 2011. évi CXXVIIL. torvény hatalya ala, mert a teriiletén
egyszerre tarolt hexan mennyisége nem éri el a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében
megjelenitett also kiiszobérték hatart.

18.2. A technologia miikodtetésének altalanos biztonsagi szempontjai

Az alkalmazott technoldgia biztonsaga szempontjabol legfontosabbak a preventiv
intézkedések, majd ezt kovetik a helyesbitd, végill a vészhelyzeti intézkedések.
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Altalanossagban elmondhatjuk, hogy az iizemeltetd tobbszintii biztonsagi intézkedésekkel
(kibocsatds mérések ¢€s azok értékelése, szamitogépes vezérlés és a vezérlésen beliili
vészleallitas, stb.) igyekeznek felkésziilni a normal tizemmenettdl valé eltérések kikiiszobolésére,
hogy miikodtetett a technoldgia folyamatossagat, a biztonsdgos munkavégzést, a kornyezet
védelmét megfeleld szinvonalon fenntarthassdk. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges
eszk0zOk (tliziviz halozat, semlegesité szerek, stb.) készenlétben tartdsa a nem kivéanatos

crer

A technologia miikddtetéséhez részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedd miiveleti
utasitasok allnak rendelkezésre. Ezeket a 9.3. pont alatt részletesen bemutattuk. Kidolgoztak
minden olyan védelmi tervet, amelyek a szamitasba vehetd vészhelyzetekben a mentést és a
karcsokkentést szabalyozzak. Rendelkeznek:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzitd eldirasokkal (szabalyzatok,
utasitdsok, munkakori leirasok, miiveleti utasitasok, stb.)

¢ a miiszerezett folyamatabrakkal;

e az irdnyitastechnikai ¢és villamos héalozatok folyamatabraival;

e az alkalmazott berendezések és késziilékek miiszaki leirasaival, adatlapjaival;

e a tlizjelzo, a vészriasztod rendszerek dokumentacidival.

Az OKOIL teljes mértékben elkdtelezett annak érdekében, hogy miikddése sordn a vonatkozo
torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, miikodésre vonatkozd eldirdsainak
betartdsaval, hatékony kockazatelemzé modszerek alkalmazasaval a sulyos balesetek
veszélyét folyamatosan csokkentse. E feladat végrehajtasa érdekében:

e a vesz€lyességgel aranyos megeldzo illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkoz6 jogszabalyok (tlizvédelem, munkavédelem, stb.) eldirdsai alapjan az
azok szerves részét képez6 sajat dokumentumaikban,

e folyamatosan elemzik muikodésiik kockézatait, tervszeriien csokkentik azok
veszélyeztetd hatésait,

e betartjak a tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kornyezetvédelmi, a polgari védelmi
torvények és végrehajtasi rendeleteik, valamint a miiszaki biztonsagi jogszabalyok
eloirasait,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa soran tudomasukra jutott biztonsdgjavitd intézkedések
megvalositasat,

e kiilonos figyelmet forditanak a technikdt miikddteté emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszerli alkalmassag vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak, biztositjak a rendszeres és folyamatos ellenérzést.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeriibb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a létesitményben nagy gondot forditanak arra,
hogy egy esetleg bekovetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb szintre
csOkkentsék, azokat minimalizaljdk. E feladat végrehajtdsa érdekében az alabbi, a
biztonsagot javito konkrét intézkedéseket foganatositottak:

e a vesz¢ly nagysagaval ardnyosan alakitottdk ki a kdrcsokkentés, karfelszamolas
érdekében miikodtetett rendszereket, pl. robbands veszElyt jelzd érzékeld rendszer,
tliziviz halozat, miliszeres irdnyitastechnika, stb.,

e folyamatosan karbantartjdk a mentés, kérelharitds sordn alkalmazand¢ eldirasokat
rogzitdé meglévé tarsasdgi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl. Tizvédelmi
Szabalyzat, Munkavédelmi Szabalyzat, stb.,
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e igénybe veszik a gyartelepen 1évé Dbiztonsagtechnikaval és tlizvédelemmel
foglalkoz6 szervezet, a Pajzs 94 Kft. szolgéltatasait (lasd még 18.3 pont),

e a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszdmolassal kapcsolatos tevékenységeket, feladatokat
oktatjak, gyakoroltatjak,

¢ a munkavallalokat ¢€s az alkalmazottakat olyan korszerli miiszaki szinvonala egyéni,
illetve kollektiv véddeszkozokkel 1atjak el, amelyek a viseldik szamara megfeleld
védelmet Dbiztositanak, és alkalmasak a baleseteknél, tiizeseteknél, rendkiviili
eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e az lizemteriileten dolgoz6 kiilsé munkavallaloknak — ilyenek, pl. a kivitelezok,
karbantartdsi és egyéb feladatokat ellatok — a munkavégzése soran megkdvetelik a
sziikséges egyéni védofelszerelések hasznalatat.

A fentieken kiviil mas intézkedések meghozatalat nem tervezik.
18.3. Egyiittmiikodés a sajobabonyi gyartelepen miikodo gazdasagi egységek kozott

A sajobabonyi gyartelepen beliill miikodé gazdasigi egységek szolgaltatasi szempontbol
szoros kapcsolatban allnak egymadssal. Egyiittmiikddésiiket részletes szerzddéses rendszer
szabalyozza. Ez kiterjed a diszpécserszolgaltatisra is, amelyet a gyartelepen belill a
Pajzs ,,94” Kft. lat el, a sajobabonyi volgyekben mikodd tobb kiilonalld gazdalkodd és
szervezeti egységet 0sszefogva, veliik kiilon-kiilon szerzddve. A diszpécser szolgaltatas egész
évben a nap 24 6rajaban miikodik. A diszpécserszolgaltatasi szerzodés vonatkozik

e munkavédelmi,

e tlizvédelmi,

e biztonsagtechnikai,

o foglalkozés egészségligyi,

e rendkiviili esemény-elharitasi (tlizoltasi, elsésegély nyujtasi)

feladatok elvégzésére €s biztositasara. A kdzponti ligyelet az oda befutott informacidk alapjan
az egyes iizemek mentési tervei szerint — azok és sajat — technikai berendezéseivel és
személyi allomanyaval elvégzi a veszélyeztetett teriilet riasztasat, valamint ezzel egyidejlileg
megkezdi elsdsegély-nyujtasi, mentési, elharitasi feladatait. A Pajzs ,,94” Kft. a 239/2011.
(XI. 18.) Korm. rendelet szerint 1étesitményi tlizoltosagot mitkddtet a gyartelepen.

A kiépitett iigyeleti rendszerhez az OKOIL is csatlakozott. Az OKOIL illetékese a feliigyelete
ala tartozé terilileten bekdvetkezett, vagy esetleg mas teriileten tudomasara jutott rendkiviili
eseményt a megfeleld informécidkkal egyiitt a Pajzs ,,94” Kft. diszpécserének haladéktalanul
jelenti. A riasztas (jelentésadas) rendjét az OKOIL Kft. Miiveleti utasitdsai részletezik. A
beavatkozéasok szintje a kialakult helyzettdl fiiggden valtozik.

18.4. Telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek. Riasztasi rendszerek

» Gazdetektorok
A hexan veszély érzékelésére az extrakcids ilizemrész kiilonbozd pontjain (hat helyen)
hexan érzékeldket telepitettek. Az érzékeldk tipusa SY-EX03-T822. Az ARH érzékeldk
riasztd fény- és hangjelzést (20%-nal jelzést, 40%-nal riasztdst) adnak a létesitmény
miuszerszobajaba, ahol nyugtazasat is el lehet végezni. Az érzékelok karbantartasa
folyamatos.
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» Tiizvédelem
Ahogy azt bemutattuk, a gyartelepen a tlizvédelmi szervezet a Pajzs ,,94” Kft. Az
extrakcids lizemrész ,, 4" tlzveszélyességi osztalyt. A sziikséges oltoviz mennyisége a
kiépitett tliziviz rendszerrdl biztosithato. A  technologiai teriiletek villamos
berendezéseinek tlizvédelmi levalasztasa a vonatkozd eldirasoknak megfelel. A
technologiai blokkok vészhelyzet esetén a kezelShelyekrdl kiilon-kiilon fesziiltség
mentesithetok.

» Riasztasi rendszerek
A novényolaj gyartd lizem teriiletérdl a tlizjelzés torténhet vezetékes telefonon, mobil
telefonon és futdr Gtjan. Az lizem rendelkezik helyi hivasra alkalmas telefon késziilékkel,
amelyrdl a PAJZS ,,94” Kft. 1étesitményi tlizoltosag ligyelete barmikor riaszthatd a 110-es
¢s 111-es segélykéro telefonszamon.

A PAJZS ,,94” Kft. gépjarmiiveit felszerelték URH radidval valamint mobiltelefonokkal,
melyek allandé 0Osszekottetésben allnak PAJZS ,94” Kft. 1étesitményi tlizoltdsag
iigyeletével, igy amennyiben a riasztaskor gyakorlat, helyismereti foglalkozas, vagy egyéb
ok miatt nem tartézkodnak a laktanyaban, gyorsan riaszthatok.

19. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
19.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Az OKOIL Kft. tevékenységét a jelen dokumentacioban bemutatottak szerint vizsgaltuk feliil.
Ennek soran megallapitottuk, hogy a névényolaj gyartdsnak normal lizemmaoddban alig vannak
kimutathatd, a kornyezeti elemek allapotat befolyasold hatasai. Ezek a hatdsok olyan kis
1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatdsfolyamatokat, hogy a gyartelep kdrnyezetének
allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon,;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs és nem lesz;

¢ a tijkép, a tajhaszndlat, a tijszerkezet valtozatlan marad,

¢ a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

Jelen feliilvizsgalatunk alkalmaval megallapitottuk, hogy a ndvényolaj gyartast az
EMI-KTVF 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi engedély eldirasainak megfelelve
gyakoroljak.

Az lizem gyartdkapacitasat évi 8000 ora idbalapra vetitve 80 kt/év mennyiségli ndovényolaj
gyartasra épitették ki. A 80 kt/év kapacitasdhoz igy 240 t/nap kapacitas tartozik. Az iizem
kapacitasa nem lépi til a 300 t/nap értéket. A feliilvizsgalt 2011-2020. kozotti idészakban
a 80 kt/év mennyiséget nem érték el. 2020-ban termeltek a legtobbet: 52,38 kt volt a termelés.
Ez 65,5%-0s kihasznaltsagot jelent. Roviden Osszefoglalva a Iétesitmény mitkddésének
kornyezeti befolyasolo hatdsa a jogszabalyok altal meghatarozott kereteket nem 1épi tal.

19.2. A tényleges hatasok osszevetése az elore jelzett hatasokkal. Hatasteriilet
A hatasteriilet meghatarozasakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete eldirasait

vettiik figyelembe. Szamitassal (modellezéssel) egyediil a levegotisztasag-védelmi
hatasteriilet volt szamszeriisitheto.
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A jelen dokumentacio 11.6. pontjdban bemutattuk, hogy a névényolaj gyartds pontforrasain
kibocsatott 1égszennyezoknek milyen hatdsai vannak (lehetnek). Mindkét modellezett
komponensre (por és hexan) kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracié értékeit és abrazoltuk
is azokat (15. és 16. abra). Az éves kibocsatasokra hatasteriiletet nem lehetett értelmezni. Az
oras (vagy rovid idétartamu) terjedés szamitasok soran hexanra (paraffin szénhidrogénekre)
csak 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. ¢) definicioja szerint, PM;o, komponensre
pedig az a), b) és c) definicio szerint is értelmezhetd hatasteriilet. Ezek koziil a legnagyobb
teriilet (PMo-re) a b) értelmezés szerint adodott.

A fentebbiek alapjan a ndvényolaj gyartas levegétisztasdg-védelmi hatasteriilete a PMyy
légszennyezoanyagot kibocsaté pontforrasok (P1 és P3) silypontja, mint kézéppont koré
rajzolt R = 305 m sugaru kor teriiletét jelenti. Ez a teriilet (17. dbra) a gyartelepen beliil
marad.

Az kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz 2010-ben kornyezeti hatdstanulmanyban [35]
elvégzett transzmisszids szamitasi eredmények alapjan a 8000 o6ra idéalapra vetitve 80 kt/év
termelési kapacitasra szintén a porra adddott a nagyobb hatasteriilet, amely akkor a Pl
pontforras, mint kdzéppont koré rajzolt 145 méter sugart kor teriiletét jelentette. Akkor
(2010) még csak két pontforras (P1 és P2) miikodott.

A szamitasokat a jelen feliilvizsgalatunk idején — a P3 pontforras 2019-ben tortént telepitése
¢és kimérése utan — Gjra megismételtiikk. Ahogy azt fentebb bemutattuk, a ndvényolaj gyartas
hatasteriilete a PM; 1égszennyezéanyagot kibocsaté pontforrasok (P1 és P3) silypontja,
mint kozéppont koré rajzolt R = 305 m sugaru kor teriiletének adédott. Ez a teriilet
nagyobb ugyan, mint a 2010-ben szamitott, de P3 pontforrason kilép6 nagyobb por emisszid
miatt — a mely a technoldgia sajatossdgabol adodik, hiszen itt folyik a magtisztitds — érthetd
is. Ki kell hangsulyozni, hogy a szamitott hatasteriilet 2 db port kibocsatéo pontforras
esetén is a sajobabonyi gyartelepen beliill marad, illetve a korszeri porlevalaszto
ciklonoknak koszonhetéen a levalasztott por mennyisége is szamottevoen
megnovekedett.

Tovabb vizsgalva a hatésteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a ndvényolaj gyartas
soran keletkez0 hulladékok tgymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) élni ezekkel a szolgéltatasokkal.
Az OKOIL igénybe is veszi a mellette mitkodé EMK Kft. ez irdnyu szolgaltatasait.

A felszini vizekre kimutathaté kornyezeti hatassal csak a szennyvizek lehetnek. A
technolégidban nem keletkezik szamottevé mennyiségii szennyviz, az EMK Kft.
szennyviztisztitdja pedig joval nagyobb szennyviz-mennyiségeket is képes hatdsosan kezelni,
mint ami a névényolaj gyartashoz kotheto.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. A 13.2. pontban részletesen
bemutattuk, hogy a sajobabonyi gyartelepen a talaj- és a talajviz szennyezettségi allapota
meglehetésen jol ismert mind a foldtulajdonosok, mind a targykorben illetékes
kornyezetvédelmi hatosag elott. A feliilvizsgalt tevékenység teriiletével foglalkoz6 ujabb
tanulméanyaink a 2017-ben késziilt ,,Zdarédokumenticié az Sb-Ok-1 és Sh-Ok-2 jelii
monitoring kutak mitkédésérol” [42], valamint a 2017. illetve 2019. években késziilt ,,4
Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt szennyezettség részletes
tenyfeltarasa. Zarodokumentacio” [44] és [45] voltak (tényfeltarast 2019-ben megismételtiik).
Ezen tanulmanyok alapjan bemutattuk a talaj- és talajvizviszonyokat az OKOIL teriiletén.
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A hivatkozott zarddokumentaciokat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya

e [42] az Sb-Ok jelii monitoring kutak miikddésének értékelése: BO-08/KT/00034-7/2018.
e [45] az A-volgyben észlelt szennyezettség tényfeltarasa: BO-08/KT/08729-14/2019.

ligyiratszdmu hatarozatokkal elfogadta. A teriileten a karmentesitési monitorozas folyik.
Nyomatékosan Kijelentjiik, hogy a feliilvizsgalt tevékenység teriiletén a talajvizben
nem tOliik eredeztethetd, az a gyartelepen kordbban folytatott tevékenység lenyomata. Az
OKOIL teriiletén 1évé Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelti kutak a nagyobb térség, az A-volgyi teriilet
monitoring kutjai is egyben.

A tevékenység zaj hatésteriileteként vélelmezett hatasteriiletet adtunk meg a kornyezeti zaj- ¢s
rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3)
szerinti értelmezésben, amely a gyartdsort magaba foglaldé Sajobabony 024/214, 024/215 és a
024/197 (hlitétorony) helyrajzi szamu telekingatlan és az annak hataratol szamitott 100 méter
tavolsidgon beliili teriilet. Ezen teriiletet az OKOIL levegétisztasag-védelmi hatésteriilete
teljesen lefedi.

A tevékenységének tehat levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete a legnagyobb. Ezért ezt
adjuk meg a tevékenység kozvetlen hatasteriiletének.

A kozvetett hatasteriilet nem szamszertsithet. Ezért a kozvetlen hatasteriilet egyben az
OKOIL Kft. névényolaj gyartasanak teljes (kozvetlen és kozvetett) hatasteriilete is. A
teles hatasteriiletet a 26. dbran jelenitjilk meg. A hatasteriilet a Sajébabonyi Ipari Parkon
beliil marad és kizarolag Sajébabony varos kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

19.3. Foganatositando intézkedések, beavatkozasok

A ndvényolaj gyartasi technoldgia mitkddésével kapcsolatban a kordbbiakban sem mertiltek
fel aggalyok. Jelen feliilvizsgalatban arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy a
feliilvizsgalt technika kornyezetvédelmi szempontbdl tovabb iizemeltethetd, kiilon
intézkedésekre, beavatkozasokra a rendelkezésiinkre all6 ismeretek nem adnak okot.

Osszefoglalas

Az OKOIL Alapanyag El64llit6 és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep kiilteriilet
024/214 hrsz.) a sajoébabonyi gyartelepen egy 8000 6ra idOalapra vetitve 80 kt/év kapacitasu
novényolaj alapanyag gyarté Tlizemet milkddtet. A tevékenységet kornyezetvédelmi
szempontbol az EMI-KTVF 157-10/2011. szamu kornyezetvédelmi engedélye szabalyozza. A
jelen teljes korii feliilvizsgalat indoka, hogy az OKOIL Kft. novényolaj alapanyag
gyartasi tevékenységének a kornyezetvédelmi engedélye — 2021. aprilis 15-én — lejar, és
azt legalabb 10 évvel szeretnék meghosszabbittatni.

Az OKOIL ndvényolaj alapanyag kinyerd iizemének technolégidja igen egyszerii: a
beszallitott és eldkészitett novényi magvakbol (napraforgd, repce) melegen kisajtoljak a
novényi olajat, amelyet szlirnek, tdrolnak. Még a leggondosabb préseléssel sem lehet kinyerni
az olajos mag teljes olajtartalmat, bevett gyakorlat, hogy a préselvénybdl a maradék olajat
hexénnal vald extrahalassal vonjak ki, igy megtorténik a magvak olajtartalménak lehetd
legnagyobb mérvii kinyerése. Az oldoszerként hasznalt hexant visszanyerik, a technologiaba
visszavezetik, és tobbszor felhasznaljadk. A hexdn mentesitett darat takarmanyként értékesitik.
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A napraforgd maghéjat alapvetden a gyartelepen (a KISERO Kft. kazanjaiban) energetikai
célra hasznositjak.

Az OKOIL iizemében kinyert, szaknyelven nyers, nyalkatlan olaj kdzvetleniil fogyasztdsra
még nem alkalmas, azt a végfelhaszndlds igényeinek (céljanak) megfeleléen tovabbi
feldolgozasnak kell alavetni. A nyers novényi olaj dontd mennyiségét Komdaromba, a Rossi
Biofuel Zrt. (2922 Koméarom, Kdolaj utca 2.) biodizel iizemébe szallitjak. A Rossi Biofuel
Zrt. — amelyben a MOL-csoport 25% plusz egy részvényrészesedést birtokol — gyaranak
kapacitasat nagy részét MOL kototte le, biztositva ezzel, hogy a dizel iizemanyagai
megfeleljenek az Eurépai Unié biokomponens-tartalomra vonatkozo eléirasainak is.

Az lizemben vegyesen repce ¢és napraforgd magot dolgoznak fel. A 157-10/2011. szdmu
kornyezetvédelmi engedély az lizem kapacitasat 75 kt/év novényolaj termékben adja meg.
Ugyanakkor ennyi terméket még sohasem gyartottak. Az utdbbi évek jellemzé mennyisége
évi 40-50 kt volt. 2020-ban az 50 ezer tonnat mar valamelyest meghaladtak.

Az 1.3. pontban részletesen Kifejtettiik, hogy a 157-10/2011. szdmu kornyezetvédelmi
engedély szerinti 75 kt/év kapacitas a jelenleg mar tarthat6, szokasos 8000 ora éves tervezési
idéalapra vetitve 80 kt/év kapacitasnak felel meg. A 80 kt/év kapacitas pedig ilyen modon
240 t/nap, azaz 10 t/h kapacitassal koherens. Az iizem kapacitisa tehat nem lépi tul a
300 t/nap értéket.

Jelen dokumentéacidban részletesen bemutattuk megallapitasainkat, amelyeket alabb réviden
ismertetiink.

A sajobabonyi gyartelep — ahol az OKOIL Kft. 1étesitménye taldlhaté — minden szempontbol
szerencsés helyen telepiilt:

e cldugott volgykaréjban, tobb kisebb volgy altal szabdalt teriileten, a kiilsé szemléld
szamara eldugott helyen, az A-volgyben all, erddkkel koriilvéve, igy tdjesztétikai
szempontbol nem uralja kornyezetét,

e a gyartelep lakott teriilettdl viszonylag tdvol, takarasban van, ezért kdrnyezeti
befolyasold hatésa lakott teriileteken kimutathaté modon nem érvényesiilnek,

e a gyartelep felol nézve az uralkodd széliranyban kozeli lakott teriiletek nem
talalhatok.

Teljes kortien feliilvizsgaltuk az OKOIL Kft. ndvényolaj gyartdsi tevékenységét, és
megallapitottuk, hogy a létesitmény a kiadott engedélyeknek megfelelve lizemel. Bemutattuk,
hogy a miikodéshez sziikséges engedélyekkel rendelkeznek. Az elvégzett feliilvizsgalatunk
soran megallapitottuk, hogy

e A mikddo névényolaj alapanyag gyartd lizem helyét lakoteriiletrél nem lehet latni,
az a domborzati viszonyoknak koszonhetden takardsban van, a jelenlegi tajképet
nem valtoztatja meg.

e A technoldgiai berendezéseinek telepitési teriilete mivelési ag alol kivett, a
teleptilésrendezési tervben iparteriilet besorolast.

e A miikodo lizemnek a talajra és a talajvizre — a vonatkoz6 technologiai eléirasokat
betartva — semmiféle hatdsa nincs.

e A kialakitott miiszaki védelem megakaddlyozza, hogy a Ilétesitményre hulld
csapadékvizek ¢és a felszin alatti vizek egymadssal talalkozzanak.

e A létesitményt Gigy valodsitottak meg, hogy
- atechnologia miikodtetése szamitogépes feliigyeleti rendszerrel ellatott,

- a hexan el6fordulasi helyein zart technoldgiat alkalmaztak,
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- a zart rendszerekben depresszio van,
- a kilépd anyagaramokat hexan mentesitik.

¢ A novényolaj alapanyag gyartod iizemnek harom pontforrasa van. A pontforrasokon
kibocsatott légszennyezOk hatasteriilete a PM;, légszennyezdanyagot kibocsato
pontforrasok (P1 és P3) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 305 m sugara
kor teriiletét jelenti.

e A pontforrasok légszennyezd anyagainak lehetd legnagyobb mértékii csokkentésére
a por esetében ciklonok, a hexan esetében pedig erre a célra épitett véggaz tisztitd
egység szolgal. Az utobbira egyrészt gazdasdgossagi-, masrészt biztonsagi okokbodl
is sziikség van.

e A pontforrasokon az eldirt gyakorisagi (5. évenkénti) levegbtisztasag méréseket
elvégzik. Mind a 2015. mind pedig a 2019. évi mérési eredmények alapjan
megallapithatjuk, hogy a pontforrdsokon — az eldirt kibocsatasi hatarértékekhez
viszonyitva — hatarérték tallépés nincs.

e A hexan felhasznalasardl a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. melléklete szerinti
anyagmérleget vezetnek (Hexan kezelési terv).

e A hexén kibocsatasokat az elsé foku kornyezetvédelmi hatdosagnak évente
elektronikus uton jelentik. Az eredményekbdl lathato, hogy a P2 pontforras VOC
kibocsatasa minden évben az el6irt hatarérték alatt marad.

e A technologiara a hulladékok ¢és szennyvizek nagy mennyiségben valo keletkezése
nem jellemz6. Kezelésiiket a gyartelepen miikodé EMK Kft. végzi.

e A miikodo létesitmény meghatarozé mértékii zajjal nem terheli kornyezetét.

o A gyartelep kornyezetében az ¢lovildg magan viseli az észak-magyarorszagi
iparvidék légszennyezd hatdsanak jegyeit, altaldban nem karosodott, viszonylag jol
tiiri a kibocsatasok hatasait.

e A technologiai sor dolgozoit egyéni védoruhdkkal, véddeszkozokkel ellatjak. A
gyartelepen jelenleg is jol miikddo lizem-egészségligyi szolgalat miikodik.

A jelen dokumentacid 4. fejezetében ismertettik az FDM BREF [54] alapjan az elérhetd
legjobb technika szerinti ¢élelmiszeripari (fogyasztdsra alkalmas) ndvényi olaj alapanyag
eloallitas jellemz6it. Itt kifejtettiik, hogy az OKOIL névényi olaj alapanyag gyarté
tevékenysége nem tartozik az FDM BREF, ezaltal 2019/2031 EU végrehajtasi hatarozat
hatalya ald. Ennek ellenére az FDM BREF [54] és a hazai Osszefoglalo [70] alapjan
betekintést adtunk az élelmiszeripari olajgyartasi folyamatra. Az OKOIL altal alkalmazott, az
5. fejezetben ismertetett részletes technologiat dsszevetettiik a 4. fejezet szerinti technikéaval
¢s megallapitottuk, hogy az analég azzal. Az alkalmazott technika megfelel a BAT
elveknek.

A 8. fejezetben dsszevetettiik az OKOIL ndvényi olajalapanyag gyartasi technikdjat az FDM
BREF [70] BATC, azaz EU 2019/2031 bizottsdgi végrehajtasi hatarozatot 4ltalanos
eldirasaival, és mas referendumok horizontalis ajanlasaival. Tobbszor kifejtettiik, hogy az
OKOIL névényi olaj alapanyag gyarté tevékenysége nmem tartozik az FDM BREF,
ezaltal 2019/2031 EU végrehajtasi hatarozat hatalya ala. Ugyanakkor o0sszességében
megallapithato, hogy az OKOIL névényi olaj alapanyag gyartasi tevékenysége
lényegében mar jelenleg is megfelel a BAT eldirasainak, ajanlasainak. Ez biztos alapot
nyujthat az esetleges késébbi fejlesztésekhez — példaul olyan méretli kapacitasbdvitéshez,
amely csak egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban gyakorolhato, és a
tevékenységre vonatkozik az FDM BREF —, vagy a termékpaletta bovitéséhez.
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Osszességében megallapitottuk, hogy a tervezett technologia kdrnyezeti befolyasold hatasa a
jogszabalyok altal meghatarozott kereteket nem 1épi tul. A ndvényolaj alapanyag gyartd
lizemben az elérhetd legjobb technika elveinek megfeleld tevékenységet folytatnak. A
miikodés kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem jelentosek, és a tarsadalom
szamara is vallalhatok. A jelen vizsgadlatunk soran nem tartunk fel a kornyezetvédelmi
engedély meghosszabbitasat kizar6 okot. A létesitmény miikodésével szemben
kornyezetvédelmi szempontbdl kifogas nem emelhet6.

Jelen feliilvizsgalati zar6 dokumenticié elkészitésének célja, hogy az OKOIL Alapanyag
Eléallito és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep Kkiilteriilet 024/214 hrsz.)
a 80 kt/év (240 t/map) novényolaj alapanyag gyartasi kapacitisra a kornyezetvédelmi
engedélyt tovabbra is megkapja. Kérelmezziik tovabba, hogy a szintén lejard
BO-08/KT/09863-6/2019. szamu levegdtisztasag-védelmi engedélyt is hosszabbitsak meg.

Megbizonk, az OKOIL Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep kiilteriilet 024/214 hrsz.) nevében
kérjiik a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogadasat.
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ENVIRA Kft.: A Sajobabonyi volt EMV teriiletén kialakitott Ipari Parkban létesitendd
kistérségi egészségiigyi hulladékégetd eldzetes kornyezeti tanulméanya, Miskolc, 1998.
ENVIRA Kft.: A Sajéo Hulladék és Szennyvizkezeld Kft. égetési salaklerakd miitargy
részletes kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 1998.

ENVIRA Kft.: Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. Sajobabony vizminéségi
tizemi karelharitasi terve Miskolc. 2000. julius

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. Sajobabony
vizmindségi lizemi karelharitasi tervének kiegészitése 2000. oktober

ENVIRA Kft.: A sajoébabonyi gyartelepen létesiild biogaz lizem eldzetes kornyezeti
tanulmanya, Miskolc, 2002.

ENVIRA Kft.: Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. veszélyes anyagai és
készitményei tartalyparkjdnak kornyezetvédelmi teljesitményértékelése, Miskolc, 2002.
ENVIRA Kft.: A sajobabonyi gyartelepen Iétesiild biogdz lizem részletes kornyezeti
tanulmanya, Miskolc 2003.

ENVIRA Kft: Az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft. NAB jelii
tartalyparkjaban ismertté valt talajvizszennyezés részletes tényfeltarasa, Miskolc, 2003.
ENVIRA Kft.: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. hulladékkezelési és
szennyviztisztitasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgélata,
Egetémii - égetési salaklerako, Szennyviztisztit - iszaplerako, Miskolc 2003.

ENVIRA Kft: Az EMK Kft. hulladék égetdmii egységes kornyezethasznalati
engedélyezése 193/2001. (X. 19.) Korm. r. szerinti kiegészités az EMK Eszak-
Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi  Kft. hulladékkezelési ¢és  szennyviztisztitasi
tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatdhoz, Miskolc 2003.
ENVIRA Kft. Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. veszélyes
hulladékégetd miive kapacitasbdvitésének részletes kornyezeti tanulmanya Egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetési dokumentacid, Miskolc 2005.

ENVIRA Kft.: Teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalati és  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcié az Eurofoam Hungary Kft. poliuretan
lagyhab gyartasi tevékenységéhez, Miskolc 2007.
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ENVIRA Kft.: A talaj és talajviz allapotanak bemutatasa a General Kémia Kft. tervezett
oldoszer regeneralasi tevékenységéhez kapcsolodo telephely engedélyezési eljarashoz,
Miskolc 2007.

ENVIRA Kft.: A talaj és talajviz allapotdnak bemutatdsa a General Kémia Kft. tervezett
kalcium-klorid gyartasi tevékenységéhez kapcsolddo telephely engedélyezési eljarashoz.
Sajobabony, Gyartelep hrsz.: 024/198, ,,C” épiilet, Miskolc, 2007.

ENVIRA Kft.: Kornyezetvédelmi munkarész az OKOIL Alapanyag El64llitdo és
Kereskedelmi Kft. tervezett ndvényolaj alapanyag eléallito ilizemének épitési
engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2007.

ENVIRA Kft.: Kornyezetvédelmi munkarész az OKOIL Alapanyag ElSallito és
Kereskedelmi Kft. tervezett novényolaj alapanyag eldéallitd lizeme épitési engedélyének
modositasahoz, Miskolc 2007.

ENVIRA Kft: Kornyezeti hatastanulmany az EMK  Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. tervezett salaklerakdjanak kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz, Miskolc 2007.

ENVIRA Kft.: Monitoring terv a Sajobabony 024/149 helyrajzi szamu teriileten feltart
talajvizszennyezés nyomonkdvetésére. Vizjogi 1étesitési engedély, Miskolc 2007.
ENVIRA Kft.: A Sajobabony 024/197 helyrajzi szamu ingatlan részletes tényfeltarasa,
Miskolc 2008.

ENVIRA Kft: A KISVEGYIMUVEK Kft. novényvédé szer hatdanyagok és
készitmények, valamint intermedier gyartdsi  tevékenységének teljes  korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgélata, Miskolc 2008.

ENVIRA Kft: Kornyezeti hatastanulmany az EMK  Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi  Kft.  szennyvizkezelési  iszaplerakdjanak  kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2008.

ENVIRA Kft.: Elézetes vizsgalat az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
tervezett iszapégetdjének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2009.
ENVIRA Kft.: Osszevont kdrnyezeti hatdstanulmany és egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési dokumentaci6 a Piro-Energia Kft. pirolizis tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2009.

ENVIRA Kft: Kornyezeti hatastanulmany az EMK  Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. tervezett iszapégetdjének kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz, Miskolc 2009.

ENVIRA Kft.: Elézetes vizsgalat az OKOIL Alapanyag Eldallito és Kereskedelmi Kft.
ndvényolaj alapanyag gyartasi tevékenysége kapacitasbovitésének kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2010.

ENVIRA Kft.: Vizjogi iizemeltetési engedélyezési dokumenticio az OKOIL Kft.
Sajobabony 024/149 és a 024/197 hrsz.-t teriiletein kialakitott Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii
monitoring kutakhoz, Miskolc, 2010.

ENVIRA Kft.: Talajmechanikai szakvélemény az OKOIL Kft. 3. szamu alapanyag tarolo
silojanak alapozasi viszonyair6l, Miskolc, 2010.

ENVIRA Kft.: Kérnyezeti hatistanulmény az OKOIL Alapanyag ElSallito és
Kereskedelmi Kft. ndvényolaj alapanyag gyartasi tevékenysége kapacitasbovitésének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2010.

ENVIRA Kft: A TEVA Gyodgyszergyar Zrt. sajobabonyi telephelyén tervezett
gyogyszeralapanyag (levodopa) gyartasi tevékenységének egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacidja, Miskolc 2011.

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi Kft. égetéses
hulladékartalmatlanitasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata,
Miskolc 2011.
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ENVIRA Kft.: Talajmechanikai szakvélemény az OKOIL Kft. tervezett maghéjtarold
csarnokainak épitészeti tervezéséhez, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt (Sajobabony 024/180 hrsz.-u
ingatlan) szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zarodokumentécio, Miskolc 2015.
ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. égetési
maradékanyag lerakasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. Az
uj vasbeton salaklerak6 mutargy épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentécidja, Miskolc, 2016.

ENVIRA Kft.: Alapallapot-jelentés az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
Uuj vasbeton salaklerak6 mitargy ¢épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési
ENVIRA Kft.: Zirédokumenticié az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelti monitoring kutak
miikddésérol, Miskolc, 2017.

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi Kft. égetéses
hulladékartalmatlanitasi tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata,
Miskolc, 2017.

ENVIRA Kft.: A Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt
szennyezettség részletes tényfeltdrasa. Zarodokumentacié, Miskole, 2017.

ENVIRA Kft.: A Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt
szennyezettség részletes tényfeltdrasa. Zarodokumentacid, Miskole, 2019.

ENVIRA Kft.: Levegétisztasag-védelmi engedély kérelem az Okoil Kft. altal miikddtetett,
a Sajobabonyi Ipari Park teriiletén all6, ndvényolaj gyartd Ulizemhelyhez kotott
pontforrasaihoz, Miskolc, 2019.

ENVIRA Kft.: Zarédokumentacio a TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt (Sajobabony
024/180 hrsz.-u ingatlan) szennyezettség karmentesitési monitoringrél, Miskolc, 2020.

. Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi  Feliigyeloség: Osszefoglalo jelentés a

sajobabonyi volt Eszak-magyarorszagi Vegyimivek teriiletének felderité jellegii
tényfeltarasarol, Miskole, 2004.

ENVISZAM Kft.: Novényi olaj eldallité tizem. Elézetes vizsgalat, Debrecen, 2006.
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on General Principles of Monitoring, Sevilla, July 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Economics and Cross-Media Effects, Sevilla, July 2006.
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Emissions from Storage, Sevilla, July 2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Sevilla, February 2009
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Techniques (BAT) for the Food, Drink and Milk
Industries, Sevilla, 2019.

GEOKOMPLEX Kft.: Vizfoldtani szakvélemény, Miskolc, 1997.

Gozmany, L.: Vocabularium nominum animalium Europae septem linguis redactum.
Eurdpa éllatvilaga hétnyelvii névszotar I-11. Akadémiai Kiadd, Budapest, 1979.
Innotrade-Enviro Kft.: Az Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek Kft. kornyezetszennyezd
hatasanak felmérése, Budapest, 1993. Kézirat

Juhész Jozsef Dr.: Hidrogeologia, Akadémiai Kiad6, Budapest, 1976.

Juhész J. Dr. et. al: Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlasz sorozata (Palinkas-Lyuko Eszak)
Kozponti Foldtani Hivatal, Budapest, 1979.

Kornyezetvédelmi Kft.: Hulladék lerakok miiszaki megvaldsitasi tanulmanyterve, 1996.

iparteriilet kornyezeti allapotfelmérés és karelharitasi javaslat, Budapest, 1997.
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. Lyukobanya bovités 0sszefoglalo foldtani zardjelentése €s 1973. VII. 1-1 készletszamitasa

Borsodi Szénbanyék, Miskolc, 1973.

Marosi S. - Somogyi S.: Magyarorszag kistajainak katasztere I. MTA Foldrajztudomanyi
Kutat6 Intézete, Budapest; 1990.

Okoil Kft.: A technologia révid ismertetése, Sajobabony, 2009-2010.

Radoé Sandor Dr.: Magyarorszag tervezési-gazdasagi korzetei, Budapest, 1974.

Simon T.: A magyarorszagi edényes flora hatarozdja - Harasztok - Virdgos novények. -
Tankonyvkiad6, Budapest, 1993.

Sinyei Istvan: A Borsodi Szénbanyak széntelepeinek és kisérd kozeteinek szilardsagi
vizsgalata, BSZV Miskolc, 1980.

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés és Csokkentés (IPPC). A monitoring
altalanos alapelvei. Referencia dokumentum, 2003. jilius

www.ippc.hu: A kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése. Osszefoglald
referenciadokumentum a gazdasagi és a kdrnyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrol, 2005.
www.ippe.hu: A kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése. Osszefoglald
referenciadokumentum az élelmiszer-, ital- és tejiparban elérhetd legjobb technikakrol,
2005.

www.ippc.hu:  Utmutatd az  elérhetd legjobb  technika  meghatarozasahoz
energiahatékonysag terén, 2009.

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megeldzés ¢és Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrél — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Ipari hiitérendszerek




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.02.02. 07.55.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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