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Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalat
a BO-08/KT/3449-45/2017. sz. hatarozottal kiadott
kornyezetvédelmi engedély meghosszabbitasara

HIANYPOTLAS
(a BO/32/03363-21/2022. sz. végzés okan)

1 Bevezetés, elozmények

2017. okt. 24-i keltezéssel a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,
Miskolci Jaras, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly BO-08/KT/3449-45/2017.
szdmu hatdrozatdval a Nyugat-Borsodi Szénbanydk Zrt. részére a Radostyan 05 hrsz-u
ingatlanra tervezett kiilfejtéses banyaszati tevékenység végzésére kornyezetvédelmi engedélyt
adott. Az engedély 2022. okt. 30-ig hatalyos.

A kornyezetvédelmi engedély kiadasat kovetden megtortént a teriilet ingatlaniigyi
rendezése (2018-ban a Radostyan 05 hrsz-u ingatlan megosztasra keriilt és Radostyan 05/1-8
hrsz-0i ingatlanokra lett tagolva), valamint a banyatelek megallapitasa.

A ,Radostyan I. — lignit I1.” védnevii banyatelek megallapitasara a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/15/353-11/2018. szamon adott ki hatarozatot. A
banyatelek a Radostydn 05/6-8 (3 db) ingatlant érinti.

A tevékenység vonatkozasaban Miiszaki Uzemi Terv még nem késziilt. A banyatelken
a BO-08/KT/3449-45/2017. szamu kornyezetvédelmi engedély altal szabalyozott kiilfejtéses
banyaszati termelési tevékenység nem folyt.

A Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt, 2022. aprilis 28-an benyljtott kérelmében a
»Radostyan I.-szén” védnevil banyatelken végezni tervezett banyaszati tevékenység tovabbi
engedeélyezésére iranyulo kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarast kezdeményezett.

Az eljar6 hatosag 2022. jal. 1-én BO/32/03363-21/2022. sz. végzésében hianypotlast
irt el6, melyre 10 napos hataridét adott.

Jelen szakmai dokumentacié a fent hivatkozott végzésben el6irt hianypotlasok
teljesitésére, a felmertilt kérdések tisztdzasa végett késziilt.
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A BO/32/03363-21/2022. végzésben foglalt
eloirasok teljesitése

2 Létesitési és iizemelési fazis varhaté szallopor (PM )
terhelése, levegotisztasag-védelmi hatasteriilet
bemutatasa

»Mutassa be a banyatelken beliil a létesitési fazis (humuszolds és fedo letakaritds) és
az tizemelési fazis (fejtési, rakodasi miiveletek és a burkolatlan szallitdasi utvonalak) varhato
szdllopor (PMag) terheléseit és ezen tevékenységek levegdtisztasag-védelmi hatdsteriileteinek
nagysagat a levego vedelmeérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban
foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve
keriiljenek meghatarozasra.”

2.1 Letesitesi fazis

A 1étesités fazis munkdi soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével
kell szamolni, mivel a teriiletfoglalas, tereprendezés ¢és egyéb foldmozgatassal jarod
munkalatok ideiglenes kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen
becstilhetd, ¢és jelentdsen befolydsoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteorologiai viszonyok.

A humuszréteg letakaritasa legel6szor a banyaudvar kialakitasakor jelentkezik, majd a
tovabbi letermelése szakaszosan, a fedoréteg letakaritassal, illetve a tényleges
banyamiiveléssel szinkronban torténik. A humuszkezelés légszennyezése nem jelentds. A
kiporzéas mértéke a humusz nedvességtartalmatol €s a ndvényzettdl is fiigg.

Kibocsatasi normak:

Az EPA 42 13.2.3 ,,Heavy Construction Operations” az altalanos épitkezések fajlagos
kibocsatésa:

TSPM esetében: E = 2,69 tonna/hektar/ho

A fenti érték alkalmazhatdé banya teriiletén végzendd foldmunkalatokra. A PMyg
esetében 50%-0s korrekciot alkalmazunk, feltételezve, hogy a TSPM mennyiségben a PMyg
frakcio 50%-os aranyban szerepel. A fentiek alapjan:

PMyo fajlagos kibocsatas: E = 0,560 g/m2/h
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2.2 Uzemeltetési fazis

Kibocsatasi normak az EMEP European Environment Agency 1.B.1.a kétet: ,,Fugitive
emissions from solid fuels: coal mining and handling” 3.2 tablazat szerint ,,Tier 2 emission
factors for source category 1.B.1.a Coal mining and handling, Open cast mining”:

PMjo: 42 g/tonna szén.

Az ideiglenes (telephelyi) szén depdnia fajlagos emisszidja 3.4 tdblazat szerint ,, Tier 2
emission factors for source category 1.B.1.a Coal Mining and Handling, Storage of coal,
uncontrolled”:

PMyo: 4,1 tonna/ha/év,
azaz E = 0,047 g/m%h

2.2.1 Bels6 utak kiporzasa

Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I. Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads1.

A részecske-kibocsatds mennyisége szaraz szilard burkolati uton a kovetkezo
képlettel szamolhato ki:

1
k(&) - 69~
(M/0,5)%

ahol:

m

a szemcsemeéret specifikus emisszios faktor [font/megtett mérfold];
a felszini anyag iszapfrakcio-tartalma [g/m?];
jarmi sebessége [mérfold/h];

feliilet nedvességtartalma [%]

XZU)U’

empirikus allando, melynek értéke:

Részecske k értek
méret [9/VMT]
PMyg 1.8

! https://www3.epa.gov/tinchiel/ap42/
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ahol:
VMT= vehicle miles traveled (megtett jarmt mérfold)
Az eredmény atszdmitasa:
1 Ib/VMT =281,9 g/VKT
ahol:
VKT= vehicle kilometer traveled (megtett jarmu kilométer).
Rogzitett értékek:
s=50 g/m?,
S=3,11 mérfold/h (5 km/h);
M= 15%

2.2.2 Porkibocsatas mértéke

[ Szallito jarmiivek: | 3446gkm |

2.2.2.1 A szilardanyag kibocsatasi forrasok és mennyiségek

Porterheléssel jaro tevékenység PM3ip norma Teriilet, yasy Tenyleg’es
mennyiség terhelés
Humuszréteg, fedoéréteg letakaritas 0,560 g/m°/h 30 m* 16,8 g/h
Humu§z’reteg, feddréteg atmenti 0,560 g/m?h 10 m2 5,6 g/h
depondlasa
16,3 t szén / ora
iSsen kitermelés, (beleértve a pakolast 42 g/ tonna szén (30.000 ¢t szén/év 684,8 g/h
230 munkanap és 8
ora/nap tizemido)
Ideiglenes belsd széntarold 0,047 g/m°/h 15 m? 0,7 h/h
sniarmii 154b6] & 0,4 km/h
11;eherge,pj e}rm.u\iek h’aladas’abol és 334,6 g/km 267,7 g/h
ipufogdgazaibol szarmazo por (6,4 km/nap)
0,4 km/h
Dozer és homlokrakodo 334,6 g/km 836,5g/h
(20 km/nap)
Osszes maximalis porterhelés (minden miiveletet figyelembe véve) 1,821 kg/h
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A terjedési szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyezO hatasanak szamitasa ciml szabvany szerint végeztiik.

2.2.2.2 PMyyg atlagolasi ido atvaltasa

A t; (s) idétartamra meghatarozott maximalis koncentracionak Com (1) egy masik

t (s) atlagolasi idejii maximalis koncentracio értékké Com (t2) torténd atalakitasa:

Corm (1) =cem(t1)-[i—2J

1

ahol:
feliileti forras esetén: m = 0,30
2.2.2.3 A szamitasi paraméterek
* Tehergépkocsi 64 db /nap lizemen beliil megtett tavolsag 50 m, dsszesen 3,2 km/nap;
* 1 db homlokrakod¢6 és 1 db dozer, lizemidd 8 ora, tavolsag kb. 20 km/nap;
» Gépjarmi atlagos tomege: 20 tonna; dozer és homlokrakodod: 10 tonna;
«Atlagos szélsebesség: 2,8 m/s
« Erdesség 0,1 (sik, novényzettel boritott),
* Légkori stabilitas: D (semleges);
* [génybe vett tertilet (konkrét munkaveégzés teriilete) 100 x 50 m.
2.2.2.4 Eredmények
Turbulens szorodasi Talajkozeli levegoterhelés
Tavolsdg egyiitthatok [/‘g/ms]
[m] PMio
oyt [m] ozt [m] 24 oras atlagolasban
0 23,26 0,23 778,32
1 23,27 0,69 517,34
2 23,30 1,17 358,89
5 23,47 2,45 181,78
10 23,91 4,32 102,39
25 26,08 9,17 44,39
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50 31,20 16,20 20,99
100 43,43 28,64 8,53
250 81,05 60,82 2,15
500 138,87 107,50 0,71

» maximalis PMjo koncentracié 24 o6ras atlagolasnal 0 méternél (munkavégzés
kozvetlen kozelében): 778,3 ug/m3;

* becsiilt 20 pg/m® alapterhelés esetében, az a tavolsag az munkavégzés helyétol, mely
utdn megsziinik a hatarérték tallépés: 37 m. Ez a tavolsag, attol fiiggden, hogy hol van a
konkrét munkavégzés teriilete, kis mértékben, akar at is 1épheti a banya teriiletét, de nagy
valosziniiséggel kijelenthetd, hogy a banya teriiletén kiviill nem valészinli a béanya
tevékenyégébol szarmazd PMjg napi atlagolast hatarérték tullépés;

* a legkozelebbi lako ingatlan tobb mint 400 m tavolsagra helyezkedik el, mely
tavolsagban a banya tevékenyégébdl szarmazd PMjy levegbterhelése 24 h atlagolasban 1
pg/mg, mely csak kisebb mértékii levegdmindség romlast okoz.

* a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltétel
szerinti hatasteriiletek m-ben Kifejezve:

o Hatarérték 10%-a | Terhelhetdség 20%-a | Maximum 80%-a
eltéte

(a. feltétel) (b. feltétel) (c. feltétel)
Hatasteriilet [m] 145 128 1

Eredo hatasteriilet: 145 m.

2.3 Hatasteriilet abrazoldsa

A hatasteriilet abrazolasat az [Lh/1. sz. melléklef]-ben mutatjuk be.

A hatasteriilet az alabbi helyrajzi szamokat érinti:
Radostyan 02/1, 02/2, 04, 255, 05/8, 05/7.

Osszes érintett hrsz.: 6 db.
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3 Feltaro ut nyomvonala és az ezen torténo szallitas
varhato szallopor (PM ) terhelése, hatasteriletének
bemutatasa

wJelolje terképen a 2517. szamu, Miskolc - Parasznya - Sajoszentpéter orszdagos
osszekotoutrol leagazo feltaro utat és mutassa be az ezen burkolatlan szallitasi utvonalon a
varhato szallopor (PMyg) terheléseket és levegotisztasag-vedelmi hatasteriileteinek nagysdagat
a levego védelméradl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a),
b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények méter meértékegységben kifejezve keriiljeneck
meghatarozasra.”

3.1 A feltaroé ut nyomvonala

A banyabol torténd ki- és bekdzlekedésre tervezett it nyomvonalat az [Lh/2. sz.
mellékletf]-ben mutatjuk be.

3.2 A feltdro uton tervezett szallitdas mértéke

A széllitast 15-20 tonnas tehergépjarmiivekkel végzik majd. Maximalis kitermelési
kapacitasra méretezve naponta 32 forduloval szamolva, ez 4 tehergépjarmii/ora forgalomnak
felel meg, napi 8 oras (kizarolag nappali) kiszallasi id6tartam alatt.

Az utat vonalforrasként kezeljiik.

A széllito  jarmtvek kivétel nélkiil dizel meghajtastiak, melyeknek a
https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php szerint a kovetkezo kibocsatasuk van:

Kozuti tehergépkocsik emisszidja (g/KWh)
Kornyezet- ;- . Szén- Nitrogén- ,
véd Szén-monoxid i oxidok Részecske

osztaly CcO CH NO,-ként PM

Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,02

Euro V 1,5 0,46 2,0 0,02

Euro VI 1,5 0,13 0,40 0,01
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3.3 A jarmiivek haladasabol szarmazo kiporzds levegdterhelése

Metodika: U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume 1. Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.1. Paved Roads2.

A részecske-kibocsatds mennyisége széaraz szilard burkolati Uton a kovetkezo
képlettel szamolhato ki:

E=kx(sL)°% x (W)-02

ahol:
E a szemcsemeéret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m2);
wW jarmitomeg [tonna];
k empirikus allandok, melynek értéke:
, 2 k érték
Részecske méret gIVKT
PMio 0,62
TSPM 3,23
ahol:

VKT= vehicle kilometer traveled (megtett jarmi kilométer).

A burkolat murva jellegli, tobbnyire karbonatokat (mészkd, dolomit) tartalmazé
feliilet, melynek iszaptartalma 100 g/mz. Ezen feliilet porkibocsatas szempontbol ,.kdzepesen
alacsony” porkibocsatasi potenciallal rendelkeznek.

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyezO hatasanak szamitasa cimill szabvany szerint végeztiik.

3.3.1.1 PMygatlagolasi idé atvaltasa

Amennyiben a tl1 (s) idétartamra meghatarozott maximalis koncentraciot Com (1)
egy masik
2 https://www3.epa.gov/tinchiel/ap42/
Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Meérnoki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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t2 (s) atlagolasi idejii maximalis koncentracio értékké Com (t2) a kovetkezOképpen alakitjuk

at:

1

Com (t2) = Co (u)-@—zj

Felileti forras esetén: m = 0,30.

3.3.1.2 A szamitdasi paraméterek

» tehergépkocsi 64 [db /nap]

* ered6 mértékado oras forgalom MOF: 3,7 [jarmliegység/ ora];

* gépjarmi atlagos tomege: 20 [tonna];
* haladasi sebesség 30 [km/h];

« atlagos szélsebesség: 2,8 m/s

« sL paraméter: 100 g/m?;

* érdesség 0,1 (sik, ndvényzettel boritott),

* [égkori stabilitas: D (semleges)

A vonalforras intenzitasa mg/s*m-ben kifejezve:

PMjo — kipufogo eredetii

0,00002

PMyy - felvert por

1,02868

3.3.1.3 Eredmények

Talajkozeli levegoterhelés [,ug/m3]
Tavolsig Fiiggdleges turbulens
[m] szorodddsi egyiitthatdja PMyo
oz [M] 24 6rds dtlagoldsban

1 1,6 56,12

10 4,8 19,31

20 8,2 11,31

30 11,3 8,17

40 14,3 6,47

50 17,2 5,40

60 19,9 4,65

Geo-Triplin

Meérnéki Stidio Kft.
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70 22,6 4,10
80 25,2 3,68
90 21,7 3,34
100 30,2 3,06

3.3.1.4 Talajfelszini PM10 koncentracio alakuldsa 0-500 m tavolsagban

A Banyabol kivezetd €s az orszagos 0Osszekotd uthoz csatlakozo feltard uton a
szallitasbol ered6 talajfelszini PMyg koncentracid alakulasat 0-500 m tavolsagban, a [Lh/3. sz.
melléklef]-ben mutatjuk be.

« maximalis PM1o koncentraci6 24 érés atlagolasanal 0 méternél: 61,71 pg/m®;

becsiilt 20 pg/rn3 alapterhelés esetében az a tdvolsag az tttesttdl, mely utdn megsziinik
a hatarérték tallépés: 4 m;

A 306/2010. (XIIL 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltétel
szerinti hatasteriiletek m-ben Kifejezve:

. Hatdrérték 10%-a | Terhelhetéség 20%-a | Maximum 80%-a
eltéte

(a. feltétel) (b. feltétel) (c. feltétel)
Hatastertilet [m] 55 44 2

Ered6 hatastertilet: 55 m.

3.4 Hatasteriilet abrazoldsa

A hatasteriilet abrazolasat az [Lh/4. sz. melléklef]-ben mutatjuk be.

A hatasteriilet az aldbbi helyrajzi szdmokat érinti:
Radostyan 02/1, 02/2, 04, 255, 05/8, 05/7.
Osszes érintett hrsz.: 6 db.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnéki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabanya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com
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4 Banyatelken beliill mikodo gépek és szallitojarmiivek
altal okozott nitrogén-dioxid (NO,) terhelés és a
vonatkozo hatasteriilet

,»Mutassa be a banyatelken beliili gépi berendezések és a szallitojarmiivek égéstermék-
kibocsdatasa soran a varhato nitrogén-dioxid (NOy) terhelést és ezen tevékenységek
levegotisztasag-védelmi hatasteriileteinek nagysagat a levegé védelmersl szolo 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c¢. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott
eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

4.1 Banyateriileten beliili jarmiiforgalom

Bényatertileten beliili jdrmiiforgalom:
Nem kozuti jarmivek:
1 db Komatsu 175 dozer,
1 db Volvo 150;
Kozati jarmivek:

32 db 20 tonnas tehergépkocsi.

A kozati  jarmlvek kivétel nélkil dizel meghajtastiak, melyeknek a
https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php szerint a kovetkez6 kibocsatasuk van:

Kozuti tehergépkocsik emisszioja (g/KWh)
Ll ‘lgjzet- Szén-monoxid | . d‘jﬁ;’:,;w » Néz;:j% el:' : Részecske
osztdly CO CH NO,-ként PM
Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,02
Euro V 1,5 0,46 2,0 0,02
Euro VI 1,5 0,13 0,40 0,01
Nem kozati jarmuvek levegdterhelése a

https://www.dieselnet.com/standards/eu/nonroad.php szerint a Stage IV kategoria:

Geo-Triplin
Mérnoki Studio Kft.

2800 Tatabdanya, Alkotmdny u. 68/A.
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Nem kozuti gépek emisszidja a Stage 1V kategoriaban (g/KWh)
_Mc,)tor, Szén-monoxid . Szen'- Nitrogén-oxidok | Részecske
teljesitmény hidrogének
kW CO CH NO,-ként PM
56<P<130 50 0,19 0,4 0,025

4.2 A jarmiivek nitrogén-oxid (NO,) kibocsdtdsa

A jarmuvek nitrogén-oxid kibocsatasa:

» doézer és homlokrakodd napi 8 ora effektiv lizemvitel 75 kW-os atlagos
teljesitménnyel 6sszesen 900 kWh teljesitmény, eredé nitrogén-oxid kibocsatas 480 g/nap;

» kozati jarmtvek 32 x 5 perc iizemvitel (ki-bedllds), azaz 2 h 40 perc effektiv
tizemvitel 75 kW teljesitménnyel, ered6 nitrogén-oxid kibocsatas 200 g/nap;

» telephelyi 6sszes nitrogén-oxid kibocsatas: 680 g/nap, mely oranként 85 g-nak felel
meg.

4.2.1.1 NO - NO, konverzio:

A nitrogén-oxidok kibocsatasa a kornyezeti 1égtérbe NO formaban torténik. Az NO
légkorbe érkezés idépontjaban bekapcsolodik az ott zajlo folyamatokba, melynek hatasara
kiilonboz6 reakcid sebességekkel, részben vagy akar teljes mértékbe tovabb oxidalodik NO2-
re.

Irodalmi adat® alapjan az NO - NO, konverziot modellezd szamitési algoritmus:

NO2 = ((-0,068 x Ln(NOx(6sszes) ))+0,53) x NOx(kibocsatott)
ahol:
NOx(6sszes) =NOx(hattér) + NOx(kibocsatott)

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyezd hatdsdnak szamitasa cimili szabvany szerint végeztiik az alabbi beallitasokkal:

* igénybe vett teriilet 30 x 20 m;
* nitrogén-oxidok tomegarama: 0,085 kg/h;

* atlagos szé€lsebesség: 2,8 m/s

® Prof. Duncan Laxen and Penny Wilson A New Approach to Deriving NO, from NOXx for Air Quality Assessments of
Roads. Air Quality Consultants Ltd 12 St Oswalds Road Bristol BS6 7HT October 2002
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* érdesség 0,1 (sik novényzettel boritott),

* légkori stabilitas: D (semleges)

4.2.1.2 Eredmények:

Talajkozeli levegoterhelés [,ug/m3]
Tavolsig Turbulezzs szo't:éddsi
[m] egyiitthatok NO,
o [m] | o [M] oras dtlagoldasban
0 6,98 0,23 14,90
1 7,03 0,69 10,60
2 7,13 1,17 7,79
5 7,66 2,45 4,10
10 8,93 4,32 2,14
25 13,70 9,17 0,69
50 21,94 16,20 0,25
100 37,33 28,64 0,08
250 77,95 60,82 0,02
500 137,09 107,50 0,01

» maximalis NO, koncentraci6 1 oras atlagolasnal 0 méternél — banyateriileten beliil,
kozvetleniil az effektiven végzett tevékenység mellett: 14,9 pg/ m?;

« feltételezve az NO, alapterhelés értékét 15 ug/ms-ra a banya teriileten beliil is
teljesiil az egészségiigyi hatarérték

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjdban foglalt a), b) és c) feltétel
szerinti hatasteriiletek m-ben kifejezve:

e Hatdrérték 10%-a | Terhelhetéség 20%-a | Maximum 80%-a
eltéte

(a. feltétel) (b. feltétel) (c. feltétel)
Hatasteriilet [m] 0 0 2

Eredd hatasterilet: 2 m.
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5 Alegkozelebbi lakott teriileten a szallitojarmiivek altal
okozott nitrogén-dioxid (NO,) terhelés és a vonatkozé
hatasterilet

Mutassa be a legkdzelebbi lakott teriileteken a tervezett szallitasi volumen (32 db
tehergépjarmii  fordulo/nap=64 db tehergépjarmii elhaladas/nap) altal generadlt varhato
levegdterhelést nitrogén-dioxid (NO) légszennyezd komponens tekintetében, illetve ezek
levegotisztasag- védelmi hatasteriileteinek nagysagat a levegovedelmerdl szolo 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott
eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

5.1 A telepiilés(ek) érintettsége a szdllitasi tevékenység dltal

A telephelyrdl a gépjarmiivek az iizemi utr6l az 2517. sz. dsszekotéuton a forgalom
Radostyan vagy Sajolaszlofalva fele fog megosztva haladni. Egyelére nem lehet tudni a
forgalom megoszlas mértéket, ill. azért hogy a legkedvezdtlenebb esetet vizsgaljuk a
szamitasokat a forgalom megosztasa nélkiil, mintha minden tehergépkocsi egy iranyban
halad.

A telepiilésen athalado utat vonalforrasként kezeljiik.

A szallito  jarmiivek kivétel nélkiil dizel meghajtdsuak, melyeknek a
https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php szerint a kdvetkez6 kibocsatasuk van:

Kozuti tehergépkocsik emisszidja (g/KWh)
Kor;%:’ Zet- | §zén-monoxid hi dfﬁ;’;e " Ngzzj‘g() el? : Részecske
osztaly CcoO CH NO,-ként PM
Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,02
Euro V 1,5 0,46 2,0 0,02
Euro VI 1,5 0,13 0,40 0,01

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyez0 hatasanak szamitasa cimll szabvany szerint végeztiik.

5.1.1.1 A szamitasokat az alabbi paraméterekkel végezziik

« tehergépkocsi 64 db /nap
* eredd mértékado oras forgalom MOF: 3,7 jarmiiegység/ ora;

* haladési sebesség 50 km/h;

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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» atlagos szélsebesség: 2,8 m/s;
* érdesség 1 (telepiilés), 1égkori stabilitas: D (semleges);
« NOx becsiilt alapterhelése 15 pg/m®;

5.1.1.2 NO - NO; konverzio

A nitrogén-oxidok kibocsatasa a kornyezeti légtérbe NO formaban torténik. Az NO
légkorbe érkezés idépontjaban bekapcsolddik az ott zajlo folyamatokba, melynek hatdsara
kiilonboz6 reakcio sebességekkel, részben vagy akar teljes mértékbe tovabb oxidalodik NO»-
re.

Irodalmi adat4 alapjan az NO - NO, konverziot modellez6 szamitasi algoritmus:

NO; = ((-0,068 x Ln(NOx(6sszes) ))+0,53) x NOx(kibocsatott)

ahol:
NOx(6sszes) =NOx(hattér) + NOx(kibocsatott)
A vonalforras intenzitasa mg/s*m-ben kifejezve:
NOx kibocsatas 0,00180
5.1.1.3 Eredmények
Talajkozeli levegoterhelés [,ug/ms]
Tévolsdg Fiiggdleges turbulens
[m] szorodasi egyiitthatoja NO,
oo [M] ords dtlagoldasban
1 1,6 0,141
10 4,8 0,049
20 8,2 0,029
30 11,3 0,021
40 14,3 0,016
50 17,2 0,014

* Prof. Duncan Laxen and Penny Wilson A New Approach to Deriving NO, from NOx for Air Quality Assessments of
Roads. Air Quality Consultants Ltd 12 St Oswalds Road Bristol BS6 7HT October 2002
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60 19,9 0,012
70 22,6 0,010
80 25,2 0,009
90 21,7 0,008
100 30,2 0,008

5.1.1.1 Talajfelszini NOx-NO, koncentrdacio alakulasa 0-500 m tavolsagban

A 2517. sz. orszagos 0Osszekotd ut (mint vonalforrds) esetében a szallitasbol eredd
talajfelszini NOx-NO; koncentracio alakulasat 0-500 m tavolsagban, a [Lh/5. sz. melléklet]-
ben mutatjuk be.

« maximalis NO, koncentréaci6 1 6ras atlagolasanal 0 méternél: 0,16 pg/m®;
* az egészségiigyi hatarérték teljesiil még az uttesten is.

A 306/2010. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. pontjaban foglalt a), b) és c) feltétel
szerinti hatasteriiletek m-ben Kifejezve:

o Hatdrérték 10%-a | Terhelhetéség 20%-a | Maximum 80%-a
eltéte

(a. feltétel) (b. feltétel) (c. feltétel)
Hatastertilet [m] 0 0 1

Ered6 hatasterulet: 1 m.

A hatasteriilet nem érint lakdingatlant.

6 Hatasteriiletek lakoovezeti érintettsége, a szallopor
(PMyp) és nitrogén-dioxid (NO,) légszennyezo
komponensekre vonatkozo egészségiigyi hatarértékek
teljesiilése

,, Amennyiben a tervezett banyaszati tevékenységekhez kothetéen a bemutatasra keriilo
levegotisztasag-védelmi hatasteriiletek lakott teriileteket érintenek, ugy be kell mutatni, hogy
teljesiilnek-e a levegoterheltségi szint hatarértékeirol és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu
mellékletben foglalt szallo por (PMag) és nitrogén-dioxid (NOy) légszennyezd komponensekre
vonatkozo egészségiigyi hatareérték.
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A bemutatott banyaszati tevékenységekhez kothetden hatasteriiletek nem érintenek
lakott teriiletet kivétel a telepiilésen athaladd jarmiiforgalom, melynek hatésteriilete 1 m.

Ez a tavolsag tobbnyire a kdzit sz€1€ét, az épitett padkat, vagy vizelvezetd arkot érinti,
de nem érinti a lakoingatlanokat, még azok telekhatarat sem.

A vizsgalt PMjp és NO; levegbterhelés nem okozhat egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelést lakott teriileten. A legkdzelebbi lakoingatlanoknal (Radostyan, Téancsics
M. 1ut, Kossuth L. ut, Ady E ut) a banya tevékengfségébc'il szarmazo PMjo levegdterhelés
novekedés mértéke 24 oras atlagolasban 1 pg/m°, mely kisebb mértékii levegdmindség
romlést okozhat.

A banyabol szarmazo NO; levegéterhelés gyakorlatilag nulla.

7 Aszallépor (PMyg) és nitrogén-dioxid (NO,)
légszennyez0 komponensekre vonatkozo egészségiigyi
hatarértékek tullépése esetén teendo intézkedések

,, Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvezotlenebb munkafolyamatok soran
egészségligyi hatarértéket meghalado terhelés prognosztizalhato a lakott teriileteken, 1igy meg
kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithato a hatarértékek betartasa.”

A legkedvezdtlenebb munkafolyamatok soran egészségiigyi hatarértéket meghaladd
terhelés nem prognosztizalhat6 a lakott teriileteken.

Tatabanya, 2022. jul. 10.

~
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B e e <, .
Bariczané Szabé Szilvia_/
7 okl. banyageologusmérnok
okl. kornyezetvédelmi szakmérnok
MMK 11-0489, SzKV 1-4. FSz 7/2011szakért6
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8 Mellékletek

Sorszam
Lh/1. sz.

Lh/2. sz.
Lh/3. sz.
Lh/4. sz.

Lh/5. sz.

Mellékletek jegyzéke

Megnevezés
Bényészati tevékenység hatasteriilete

Feltaro ut nyomvonala

Orszagos kozutrol ledgazo feltaro ut, mint vonalforras —
PMy talajfelszini koncentréaci6 alakulasa 0-500 m
tavolsagban
A feltard ut PMjg 1égszennyezd paraméterre vonatkozo
hatasteriilete
2517. sz, orszagos 0sszekotdut, mint vonalforras — az
NOXx-NO; talajfelszini koncentracié alakulasa 0-500 m
tavolsagban
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonosité szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ORNODI
LASZLO ISTVANNE DR. Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.11. 23.03.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HUSZAR LIVIA
Sziiletési hely: SZENTGOTTHARD
Sziiletési datum: 1974.04.17.

Anyja neve: MOLNAR MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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