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A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Kazincbarcika II.
telephelyén  mikodé  Acetilén  ilizem  teljes  kord
kornyezetvédelmi feliilvizsgélatanak elvégzése az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletének az egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi

kovetelményeire vonatkozo eldirdsainak megfelelden.

A dokumentaciorél masolatot késziteni csak teljes terjedelmében lehet. A dokumentéacioban torténd

barminemt javitas, médositas tilos. A dokumentacioé a megbizo altal szolgaltatott technologiai, tizemviteli

¢s egyéb lizemi jellemzok, mint alapadatok felhasznalasaval késziilt.
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1 ELOZMENYEK

Az 1992-ben alakult Linde Gaz Magyarorszag ZRt. (a tovabbiakban ZRt.) a Linde Konszern tagja. A
Linde a vilag egyik legnagyobb iparigdz gyartdja, a konszern Osszességében nagyjabol 45 ezer
munkavallalot foglalkoztat, a ZRt. Magyarorszdgon a legnagyobb miszaki gazokat el6allitd és

forgalmaz6 vallalat.

A Kazincbarcika Il telephelyen miikodé Acetilén iizem a tevékenységét az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség (tovabbiakban Feliigyeldség) 1074-
12/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan gyakorolja.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2020. oktober 31-ig érvényes, a kovetkezd feliilvizsgalati
dokumentéci6é benytjtasi hatarideje 2020. oktdber 31.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével ¢és a feliilvizsgalati dokumentaciod
osszeallitasaval a ZRt. a TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi Mérnokiroda Kft-t bizta meg. A teljes
korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat a hatalyos egységes koOrnyezethasznalati engedélyben ¢és a
vonatkoz6 jogszabalyokban eldirt kovetelmények betartasanak a vizsgalatara terjedt ki, amelynek a
tapasztalatait, megallapitasait az alabbiakban részletezziik.

A dokumentaci6 elkészitéséhez a helyszini szemle soran gyiijtott adatokat, tapasztalatokat, valamint a
Megbizd altal szoban kozolt és irasban rendelkezésiinkre bocsatott, a vizsgalt Iétesitmények és
technologiak termelését ¢és kornyezeti hatésait jellemzd adatokat, vizsgalati jegyzékonyveket
hasznaltuk fel. A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a
314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet 2. szama melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes

kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd.

Az elkésziilt feliilvizsgalati dokumentacié alapjan, az egységes kornyezethasznalati engedély

megujitasa javasolhato.

2 A FELULVIZSGALT TELEPHELYRE VONATKOZO
ENGEDELYEK, ELOIRASOK

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran az alabbi dokumentumokat, hatarozatokat

vizsgaltuk:

- A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. egységes kornyezethasznalati engedélye
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség 1074-
12/2011. szami hatarozata
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- A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/271-5/2016. tigyiratszam( hatarozata

- A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. lizemi karelharitasi tervének jovahagyasa
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/03817-7/2020. szami hatarozata

- A BorsodChem ZRt. — a feliilvizsgalt telephely zajforrasait is érinté6 — Zajcsokkentési intézkedési
tervének jovahagyasa
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeldség 12824-6/2014. szamu
hatarozata

- Veszélyes hulladék lizemi gylijtOhely lizemeltetési szabalyzat
A feliilvizsgélt szabalyzat benyUjtasra keriilt a kornyezetvédelmi hatosaghoz, jovahagyasa
folyamatban van

- A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. telephely vizjogi lizemeltetési engedélye
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 14099-
2/2004. szamu hatarozata.

- Acetilén toltési tevékenység engedélyezése

Tertileti Miiszaki Biztonsagi Feliigyelet, Budapest 8-4/2000 szdmu hatarozata.

- Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenység engedélyezése
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi Szerv Veszélyes
anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység kistérségi népegészségligyi
intézethez torténd bejelentése 191-70/2011.

- Engedély veszélyes tevékenység folytatasahoz
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosag 35500/6199-11/2016.4lt. szami
engedélye veszélyes tevékenység folytatasahoz.

A fentieken tilmenden vizsgaltuk a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika Il. telephely
- HIR-EV jelentéseket (2015 — 2019)
- Légszennyezd pontforrasok mérések jegyzokonyveit
- LM bejelentéseket (2015 — 2019)

A Zrt. az alabbi mindség/kdrnyezet/munkaegészség iranyitasi rendszerekkel rendelkezik, melyek
Integralt Iranyitasi Rendszerben keriiltek bevezetésre:

- ISO 9001;

- ISO 14001,

- MSZ EN 28001,

- ISO 13485;

- ISO 22000.
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3 A FELULVIZSGALT IDOSZAK HATOSAGI ELLENORZESEI,
BIRSAGAI

A Kazincbarcika Il. telephely Acetilén iizemben a feliilvizsgalt idészakban (2015-2019) a
kornyezetvédelmi hatosag az alabbi idopontokban tartott ellendrzést.

- 2016. aprilis 19. (levegoétisztasag-védelmi hatdsagi ellendrzés, hianyossag nem Kkeriilt
feltarasra)

- 2017. aprilis 26. (levegdtisztasag-védelmi hatosagi ellendrzés, hianyossag nem kertiilt
feltarasra)

- 2018. oktober 10. (a hatosag levélben adatszolgaltatast kért a Zrt-t6l; a bekiildott

adatszolgaltatassal kapcsolatban hianyossag, eljaras nem meriilt fel)

A feliilvizsgalt id6szakban (2015-2019) a koérnyezetvédelmi hatdésag nem szabott ki birsagot a

feliilvizsgalt lizemet érintden.

4 ATELEPHELY ELHELYEZKEDESE, KORNYEZETE

4.1 FOLDRAJZI HELYZET

A Kazincbarcika II. izem acetilén gyartd és miiszaki gazokat palackozo Iétesitményei Ipari teriileten, a
BorsodChem ZRt. (tovabbiakban BC) gyartelepének DK-i sarkan, az ugynevezett II. telepen
talalhatok.

A telephely elhelyezkedését €s kornyezetét a mellékelt atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be.

A Kazincbarcika II. telephely két kiilonallo helyrajzi szamon 4ll, teljes tertilete 1,9 ha.

A nagyobbik (1,7244 ha), a Berente 613-as helyrajzi szamu teriilet — amelyen a termel$ tevékenység
zajlik — a BC tulajdona, azt a Linde hossza tavon bérli.

A Kisebbik (0,22 ha), a Berente 522 hrsz-u teriilet, amely a berentei bekotéut tal oldalan van, és mar
kiviil esik a BC gyartelepén, a ZRt. tulajdonaban van, azon csak a szén-dioxid lefejtés és toltés folyik.
A BC szomszédsagaban is ipari lizemek, vagy a tevékenységiikh6z szorosan kapcsolodd, miivelési
agbol kivett tertiletek talalhatok.

A BC gyartelepe — mely maga is ipari kornyezetben all — a 31.000 lakosti Kazincbarcikatol déli
iranyban helyezkedik el. ENy-DK iranyban, a 26. szamu fokozlekedési uttal parhuzamosan kb. 3,5 km

hosszu, szélessége néhol eléri az 1 km-t. Teriiletére atlagosan 50%-os beépitettség a jellemzo.
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A feliilvizsgalt telephely beépitettsége iranyonként az alabbiak szerint jellemezheto.

1. ENy-i iranyban BC gyartelepe hatarol (Berente telepiilés Gksz, ill. Gip funkcidju gazdasagi
terliletén), tovabba a gyartelepbe beé¢kelddik Berente telepiilés lakott teriilete. A telepiilés szélén, a
lakotertilet és a vizsgalt telephely kozott betonkever6 telep talalhatd, majd a legkdzelebbi lakott teriilet
kb. 460 méterre kezdddik, az Esze Tamas utcara szamozott, jellemzden foldszintes csaladi hazakkal. A
falusias, kisvarosias lakoéteriileten allo lakasok védend6 homlokzata a vizsgalt telephely iranyéba tajolt.
Berente telepiilésen tovabba, mintegy 100 méterre tavolabb — kisvarosias lakoteriileten — F+4 szintes

lakédépiiletek allnak, szintén a vizsgalt telephely iranyaba néz6 védendd homlokzattal.

2. DNy-i iranyban Berente telepiilés belteriiletén beépitetlen Gksz funkcioji ingatlanok, majd a
teleptilés kiilteriiletén szintén beépitetlen, legeld, szolo, szantdé miivelési aga, Ev, ill. Eg funkcidja
ingatlanok htizodnak.

3. DK-i iranyban Berente telepiilés belteriiletén a gyartelep Gksz, ill. Gip funkcioja teriilete hatarol,
iizemi épiiletekkel (volt Banyagépjavito Uzem telephelye), ill. a gyartelep teriiletébe ékel6dé Ev
véderdd foltokkal. Ezt kovetden Sajoszentpéter kozigazgatasi teriilete kezdddik, kb. 690 méterre
Sajoszentpéter varos legsz¢€lsé lakoépiiletei allnak, falusias lakotertileten. A foldszintes, ill. F+1 szintes
csaladi hazak védendd homlokzata a vizsgalt telephely felé néz.

2. EK-i irAnyban, mintegy 200 méter szélességben a gyartelep hatarol, Berente telepiilés Gip funkcidju
teriiletén. A gyartelep mellett a 26. sz. f6ut huzodik, melynek tuloldaldn, szintén Berente Gip teriilete

hazodik, a BC tulajdonaban all6 lizemi 1étesitményekkel.

A Sajo tuls6 oldalan zagytér talalhato, tovabba a zagytér szomszédsagaban vannak a BC technologia

vizeit taroz6 medencéi is.

4.2 DOMBORZATI, FOLDTANI VISZONYOK

A BC gyartelepe — rajta a vizsgalt Acetilén Uzemmel —, a Saj6-volgyben, a folyd jobb partjan, a
Borsodi-barnaszénmedencében talalhatd, a Biikk hegység E-i peremén. A medencét — mely
lényegében az upponyi és szendréi paleozds vonulatot megszakitd siillyedés — harmadiddszaki
képzédmények toltik fel. Ezek koziil a miocén széntelepes 0sszletek a legjelentdsebbek. A széntelepek
kozott felvaltva vizzard és vizvezetd rétegek fejlodtek ki. Agyag, és fOképpen aleurit alkotja a vizzard
rétegeket, amelyek kozott vizvezetd homokrétegek helyezkednek el. A széntelepek kozé telepiilt
homokok tobbé-kevésbé Osszefiiggd réteget alkotnak, és az egyenletes dolés kovetkeztében észak felé
Szuhakallo-Sajokaza vonaldban felszin kozelbe keriilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a korlatlan
vizutanpotlassal rendelkez6 Sajo-folyoi kavicsterasszal.

Szenet a kdornyéken tobb helyen banyéasztak, méara a foldalatti szénbanyéaszat az egész megyében
megsziint. A gyar terliletének egy jelentds része, valamint annak kozvetlen kornyéke is alabanyészott.

A vizsgalt lizem teriilete alatt nem, de téle DK-re Sajoszentpéter II1. aknan banyasztak.
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A Berente-Szeles-Edelény aknak kdrnyezete enyhén zavart kifejlodésii, gyengén tektonizalt. A vetdk
iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de eléfordul néhany EENy-DDK iranyu
harantvetd is. A vetdk transzlacidsak, elvetési magassaguk valtozo, néhany méterestdl (ezek a
gyakoriak €s meghatarozok) a 40 méteresig terjednek. Dolésiik 60-80° kdzotti, csapasvonaluk egyenes,
vagy fokozatos atmenettel kissé valtozik. Hosszasagukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar
kiékelédnek, de vannak olyanok is, amelyek kilométeres tavolsagban is nyomozhatok. Alacska kdzség
kornyékén egy tektonikai centrum tételezhetd fel, ahol a vetdk Osszefutnak, illetve szétdgaznak. A
tektonikai vonalak délésszoge 60-80° kozotti. A vetdk huzottak, igen ritkdn fordul elé az elvetési sik
melletti feltolodas. A borsodi szénmedencében ilyet csak néhany helyen ismeriink. A banyamiivelési
tapasztalatok azt igazoljak, hogy a vetOk a ritka kivételtdl eltekintve vizzaroak, és a széntelepes
rétegsor tetejéig nyomozhatdk, a pannon képzédményeket nem érintik. Tehat a tektonikai vonalak,
azaz a vetok nem johetnek szdba, mint jo vizvezetd képességii fellazult zonak, és nem is hatolnak a
felszinig.

Maguknak a széntelepeknek a ddlése K-1 irdnyu és altaldban 3-4° kortili, de a toredezettebb teriileteken
¢s az alaphegység kozelében 6°-0s d6lés is eléfordul. A mar elobb emlitett Alacska kdzség kornyékén
kell feltételezni a ddélésviszonyok megvaltozasat is. Mig Berentealtdron és Sajoszentpéter III. akna
terliletén, amely a vizsgalt térségt6l Ny-ra, illetve K-re van, a telepek uralkod6 délésiranya DK-i és kb.
4°-0s, addig a délkeletre fekvé Kossuth, illetve Béke aknéan E-i volt, és joval meredekebb.
Teriiletiinkon zomében a fenticknek megfeleléen DK-i a délésirany, de D-i, K-i, s6t DNy-i iranyok is
megszerkeszthetok.

A vizsgalt, Kazincbarcika II. iizem teriilete a Sajo kavicsteraszan fekszik. A talajviszonyokat az egész
gyartelepen altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalmaval egy adott teriileten tobbszor is lehetett
tereprendezés. Igy a felsd talajrétegek tobbnyire nem az eredeti telepiilési viszonyokat tiikrozik, és
tobb-kevesebb antropogén tormeléket is tartalmaznak. Igaz viszont az is, hogy a feltdltésre,
tereprendezésre, a helyben megtalalhato, legegyszeriibben hozzaférheto talajokat hasznaltdk. Az
épitmények alapozasakor altalaban kotott, agyagos rétegek keriiltek ki a munkagddrokbol, és ezeket
teritették szét. A talajra jutott szennyezddés visszatartdsa szempontjabol eldnyds agyagrétegek ezért a
felszinen a tereprendezést kdvetden is megtalalhatok. Ezzel ellenkez6 példat, azaz, hogy a felszinen az
agyag valamilyen megjelenési forméja hidnyozna, gyartelepen mélyitett, joval szdz folotti furdsok
soran nem taldltak, azaz, az agyag a teriileten mindeniitt megtalalhat6.

A vizsgalt lizem teriiletére jellemzd, hogy a majdnem mindeniitt megtaldlhat6 feltoltés alatt az eredeti
feltalaj, barna (néhol koves) agyag talalhatd. Kozepesen tomor, sodorhatd éllapott, alsoé réteghatara
0,8-1,1 m mélyen taldlhat6. Ezutan kiss¢é homokos, sodorhatd, mérsékelten térfogatvaltozo kozepes
agyag kovetkezik 1,7-1,8 m-ig. A homoktartalom ndvekedésével az anyag sovanyodik, igy 2,0-2,1 m-
ig sargasbarna szinii, tomdr, kemény, nem térfogatvaltozd sovany agyag telepiilt. Ezutan mar viztartd
rétegek kovetkeznek 3,1-3,3 m-ig homok, majd a Sajo kavicsterasza. A homok erésen agyagos,
kozepes szemil, elszortan kavics szemcséket tartalmaz. Barndssarga, tomor, vizzel telitett. Alatta a

kavics aprészemii, durva homokos.
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4.3 FELSZINI VIZEK

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. tizemének a felszini vizbefogadodval, a Sajoval
kozvetlen kapcsolata nincs. Hatést csak a BC csatorna halozatan és a Szennyviztisztité Uzem keresztiil
gyakorolhat a folyora. Ez a kapcsolata tehat kdzvetett, €s tobbszordsen attett. Abban az esetben, ha
valamilyen iizemzavar okdn valamilyen szennyezés keriilne a csatornahalézatba tobb helyen is adott a
muszaki lehetésége annak, hogy megakadalyozzak, de minden esetre mérsékeljék a Sajo
elszennyezddését.

Ahogy azt fentebb irtuk, a teriileten egyediili potencidlisan veszélyeztetett felszini viz — ugy is, mint
befogadd — a Sajo folyd. A BC teriilete a Sajo vizgylijtdjéhez tartozik €s egyben ez a folyo a gyartelep
teriiletéhez legkozelebbi — attdl alig 1 km-re 1€vd — legjelentdsebb ¢€l0viz. Mivel a Sajo a teriilet 6
vizgyljtdje, azt a leghosszabb ¢€16vizi hatdsviseld kozegnek kell tekinteniink.

A Sajo a Szlovak Erchegységben kb. az 1300 mAf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
vOlgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utébbi 223 km, amibdl 98 km esik szlovak
teriiletre. Hazank tertiletére Sajopiispokinél 1€p, befogaddja a Tisza. A folyd kozépszakasz jelleggel
kanyarog, esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan
csokken. Két nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bodva. A 3 folyo 6sszvizgytijtéje 12.708 km?,
maganak a Sajonak a kdzvetlen vizgylijtdje 5.545 km?. Ez utobbibol 2.339 km? esik magyar teriiletre,
ami a kozvetlen vizgylijté 42%-a. A hazai teriilet vizjarasat a mértékadonak tekinthetd Sajopiispoki
vizmérce 1964-2006. kozotti vizhozam idésoranak feldolgozasaval megallapithatd, hogy az elmult 46

¢év alatt az éves kis és kdzepes vizhozamok folyamatosan csokkentek.
4.4 FELSZIN ALATTI VIZEK

A BC iizem teriiletén a Sajo-kavicsterasz — kavicsos Osszlet — jo vizvezetd, az ezek feddjét és fekiijét
alkoté — agyagos, iszapos, homoklisztes Osszletek — rétegek pedig rosszak, azaz tobbnyire rossz
vizvezetOnek, vagy vizzaronak tekintenddk.

A gyartelepen a felszin kozelben az egyetlen jO vizvezetd réteg a Sajo kavicsterasza, és igy az
esetleges — ide mar lejutott — szennyezések tovabb terjesztésére is csak ez jOhet szoba.
Kihangstlyozandd, hogy az elsé viztarto, azaz a talajviztartd teraszkavics, és a masodik jo vizvezetd
viztartd réteg — elsd rétegviz — kozott gyakorlatilag vizzard, vastag agyagos rétegek telepiilnek.

A teraszkavics vastagsaga 2-15 m kozott valtozik, az atlagvastagsadg 4-6 m koriili. A Sajo volgyében
talalhato kavicsos Osszletet az Os-Sajo rakta le az utolso interglacialis id3szakban, ugy 30-50 ezer
évvel ezeldtt. A kavics eredeti vastagsdga a maindl vastagabb is lehetett, de a holocén iddszakban
bekovetkezett erdteljes dél-borsodi felszinsiillyedést kdvetden a folyok az Osszlet tetejét lehordték,
athalmoztak. Ebbdl adoédik a szivargdsi tényezd széles tartomdnya. A Sajé pleisztocén
kavicsteraszanak szivargasi tényezdjére atlagos értékként k = 5*10-4 m/s (43 m/nap), tehat 10-4 m/s
nagysagrendll értéket fogadhatunk el, figyelembe véve, hogy ez az adat esetenként az adott foldtani

kifejlédésnek megfelelden valtozhat.
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A gyarteriilet a kavicsterasz peremi részén talalhatd. Itt mar a kavicsrétegnek a vastagsaga is
szeszélyesen valtozik, a domblab kozelében ki is ékelddik, vagy néhol lencséket alkot. A feliilvizsgalt
telephely teriiletén a ~2,0 méter vastag kotott felszini rétegek utan kovetkezik egy homokos Osszlet,
majd kb. 3,1 méter alatti mélységben megjelenik a jo vizvezetd- és jo vizleado képességi, apro- majd
durvakavics kifejlédési teraszréteg. A regionalis talajviz-aramlasi képet a domboldalak feldl érkez6

vizutanpotlas és a volgyben az esés iranyaban torténd aramlas jellemzi.

A feliilvizsgalt telephely kornyezetében a foldtulajdonos BC 3 db talajviz megfigyeld kutat miikodtet.
A monitoring kutak vizszintjeit negyedévenként (altalaban a negyedév kdzepén, azonos idészakokban)
megmeérik. A vizszintadatokat és a kutakbol vett mintak vizkémiai eredményeit a BC rendszeresen
megkiildi a kornyezetvédelmi hatosagnak.

A gyartelep kozelében 1évo élovizek (Sajo, Szuha, tavolabb a Bodva) korlatlan vizutanpotlast
biztositanak a felszin kozeli kavicsterasznak. A Sajo kdzepes vizhozama Sajoszentpéternél 17 m%s, a
Bodva a borsodszirdki szelvényében 6,5 m%/s. A mélyebben fekvd, széntelepek kozotti homokrétegek
pedig a ki¢kelddés vonalaban (Szuhakall6-Sajokaza térsége) érintkeznek ezzel a vizdus réteggel, és igy
altalaban tobb-kevesebb vizet is tartalmaznak.

4.5 EGHAJLATI VISZONYOK

A kornyezetben talalhaté meteoroldgiai allomasok (Sajoszentpéter, Miskolc) alapjan a Sajo-Bodva
volgyet az alabbi atlagos meteorologiai paraméterek jellemzik:

- sokévi atlagos hdmérséklet: 9,9 °C

- sokévi atlagos csapadék: 560 mm

- sokévi atlagos potencialis evapotranszspiracio: 545 mm

A potencialis evapotranszspiracid6 a meteorologiai adatokra alapozott 0sszefliggések €s kadparolgasi
adatok felhaszndldsaval becsiilt érték. A tényleges parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl
fiiggden — kisebb lehet a potencidlis értéknél.

Az tlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van. Leggyakoribb szélirany az EENy-i, a szélirany

gyakorisagot az alabbi dbran mutatjuk be.

FQtési szezon
E

EENy 20 EEK
ENy 15 EK
NyENy KEK
Ny K
NyDNy KDK
DNy DK
DDNy DDK

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. — teljes korti kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat 12/94



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

4.6 VIizZBAZISOK

A gyartelep lizemei a miikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BC tulajdonaban lévd és altala
lizemeltetett vizhalozatrol kapjak. A BC a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi. A folyo, mint befogado
a vizgylijtd gazdalkodas egyes szabalyair6l sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a ,,Tisza
részvizgyijté 2.2. Sajo” vizgyljto-részgazdalkodasi tervezési részegységbe tartozik. A folyd vizének
tisztasaga az utobbi évtizedben jelentds mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek
kedvezd iranya valtozasa, hanem a folyora jellemzO, korabban kihaltnak vélt, az utobbi idében
azonban egyre nagyobb fajszamban Ujra megjelend gerinctelen €s gerinces vizi szervezetek is
igazolnak.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi 1étesitmények védelmérdl szol, meghatdrozza a felszin alatti vizbazisok
esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai védéidom és védoteriiletek meghatarozasanak,
kijelolésének, kialakitasanak, €és fenntartasanak modjat. Az érintett telephely nem taldlhato tavlati,

vagy mikodo vizbazis hidrogeologiai véddovezetén beliil.

4.7 A VIZSGALT TERULET LEVEGOMINOSEGI BESOROLASA

A Llevegd védelmérdl” szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormany rend. eldirasa értelmében az orszag
teriiletét €s telepiiléseit a 1égszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kdzegészségiigyi
hatosdg javaslatanak figyelembevételével zondkra kell sorolni. A zoéndk kijelolésére ,,a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérél” szolo 4/2002. (X.7.) KvWM rendeletben
keriilt sor. A rendelet az egyes zonakban 11 szennyezd anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F

csoportokba, valamint a talajkdzeli 6zon esetében O-I és O-II csoportokba tipizalja a zonat.

A teriilet levegétisztasag-védelmi besorolasa

Kazincbarcika varos és Berente kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zonak és agglomeraciok
kijelolésérdl szolo és a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a 10. zondba (Az orszag tobbi teriilete)
tartozik, ¢€s a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete szennyezdanyagonként a kovetkezd

zonacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F
nitrogén-dioxid: F
szén-monoxid: F
szilard (PMyp): E
benzol: F

@)

talajkozeli 6zon
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan az egyes zondkban varhato hattérterhelés mértéke:

Zo6na SO, NO; CO PMy
B zbna > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D z6na 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zbna <50 <50 <2500 <25

A vizsgalt teriilet leveg6tisztasag-védelmi alapallapota jellemezhetd tovabba az OLM Kazincbarcika,
Egressy Béni Ut 1. sz. alatti ingatlanon (a vizsgélati helyszinhez legkdzelebbi immisszids pont)

telepitett automata immisszids mérési pont adataival.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a 2018/2019. évi fitési szezonra vonatkozd 24 oras atlagos és
legnagyobb immisszids koncentracidjat, a vizsgalt tizem pontforrasai altal kibocsatott szennyezd

anyagokra vonatkozdan.

24 oras légszennyezettségi adatok
o NOx Cco Szilard anyag
Vizsgalt idoszak 3 3 3
(ug/m) (ug/m) (ug/m)
Lo atlag 30,8 801,6 41,9
fitési szezon
max 88,9 1794,0 102,0

A megadott értékek alapjan lathato, hogy a teriilet 24 6rds immiszios adataiban nem volt hatarértéket
meghalad6 koncentracid6 a vizsgalt iizem pontforrasai altal kibocsatott szennyezd anyagokra

vonatkozoan.

5 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG
ISMERTETESE

5.1 TERMELESI ALAPADATOK
5.1.1 FELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK
A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika Il. telephelyén a feliilvizsgalt, 2015 - 2019 kozti

idészakban felhasznalt anyagmennyiségeket és eldallitott termékeket az alabbi tablazatokban foglaltuk

0ssze.
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Megnevezés Felhasznalt mennyiség
2015 2016 2017 2018 2019
Aceton (tonna) 26 884 24 430 20 495 17 602 19 227
Kalcium-karbid (tonna) 1394 1224 1129 1098 947
CO;, (tonna) 10 748 10 440 11 520 11 347 13 422
Hidrogén (m°) 3279428 | 3466958 | 3975234 | 4278729 | 4196 926
Acetilén (tonna) 549 481 442 429 372
Nitrogén t5ltés + techn. felh. (m®) | 101 435 116 811 146 659 131 834 92 545
Eléallitott termék mennyisége
Megnevezes 2015 2016 2017 2018 2019
Toltott levegdgaz palack (db) 4100 6 300 7 500 7 300 4 900
Toltott levegdgaz (m°) 101 435 116 811 146 659 131 834 92 545
Toltott acetilén palack (db) 72 600 64 200 59 500 57 800 51131
Toltott acetilén (tonna) 549 481 442 429 372
CO; értékesités (tonna) 10 748 10 440 11520 11 347 13 422
H, trailer (m°) 3279428 | 3466958 | 3975234 | 4278729 | 4196 926
Prébazott leveg6gaz palack (db) 9003 10549 6280 5235 4741
Probazott acetilén palack (db) 7579 7012 6913 6082 5129

Az engedélyezet névleges kapacitas: 400 m® acetilén alapanyag eloéallitdsa 6ranként.

A fentieken kiviil az alabbi segédanyagokat hasznaljak fel nagyobb mennyiségben

» kenoolajok 2,00 tonna/év

A felhasznalt egyéb anyagok: aktiv szén, ecset, felitatd anyag, festék, fém szitaszovet, filcsziird,
gazpalackok, gumitomités, homok, kenézsir, mosofolyadék, olajsziird, palackszelep, papir, rozsda-
atalakito, szarazelem, szivargasvizsgalo folyadék, sztaniol kapszula, teflonszalag, tintapatron.
Felhasznalnak tovabba egészen kis mennyiségben laboratoériumi vegyszereket is.

5.1.2 MUNKAREND, LETSZAM

A telephelyen a technologidkhoz kapcsoldddé munkarend folyamatos, a kiegészitd tevékenységeket két

miiszakban végzik.
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A jelenlegi alkalmazotti létszamot az alabbi tablazatban ismertetjiik.

.. . . Létszam Miiszakonkénti
Munkateriilet Tevékenység (16) lotszamadatok
: : nem folyamatos harom miiszakban
Acetilénfejlesztd AP 10 . . .
cetiienteyleszto technoldgiai feliigyelet 310 miszakonként 1 {6
Toltélizem (acetilén, t6liés 9 két vagy harom miiszakban,
hidrogén, nitrogén) miiszakonként 5 és 4 {0
CO, tltd t1tés 2 3 keét miiszakban,

miszakonként 1 {6
egy miiszakban,

Karbantartas altalanos karbantartés 16 168
. . , , " két miiszakban,
Anyagkiadas kiadoi tevékenység 216 mitszakonkent 1 £6
iranyitési és 3 6, munkaidd 7:00-16:00
Irodahaz adminisztrativ 316 1 16 van jelen folyamatosan
feladatok ellatasa 2 {6 minden masodik napon
Vevoszolgalat,
Irodahaz erickesitesi & vevoi |6 g munkaidé 7:00-16:00;
berendezések telepitési
feladatok
Linde Gaz Magyarorszag Zrt. dsszesen 26 fo maximum 18 fo

5.1.3 SZOLGALTATASI IGENY

A Zrt. feliilvizsgalt telephelyén a termeléshez hasznalt energia és viz mennyiségének az alakulasat az

utobbi 6t évben az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.

A telephely foldgaz és villamos energia felhasznalasa

2015 2016 2017 2018 2019
Villamos energia [MWh] 1584 1627 1694 1695 1815
Foldgaz [Nm”] 80686 98952 10501 99825 | 117077

A telephely vizfelhasznalasa

2015 2016 2017 2018 2019

Villamos energia [MWh] 1584 1627 1694 1695 1815
Foldgaz [Nm] 80686 98952 10501 99825 | 117077
Ipari viz [m’] 10983 10839 7005 6677 3155
Ivoviz [m’] 1483 1515 5066 1948 7815
Osszes vizfelhasznalas [m°] 12466 12354 12071 8625 10970
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5.2 A GYARTASI TECHNOLOGIAK ISMERTETESE

A Zrt. Kazincbarcika II. telephelyén a kovetkezd tevékenységeket végzik.
- acetilén eldallitas
- acetilén palackozas
- hidrogén és nitrogén palackozas
- keverék gazok palackozasa
- szén-dioxid lefejtés és toltés
- gazpalackok vizsgalata, ellendrzése, karbantartasa

Ezek a tevékenységek a

e 20.11 TEAOR szamu ipari gazok gyartasa alaptevékenységhez sorolhatok.

A telephelyen foly6 egyéb, kiegészitd tevékenységek:
e TEAOR 4675 vegyi aru nagykereskedelme
e TEAOR 5210 raktarozas, tarolis
e TEAOR 5229 egyéb, szallitast kiegészité szolgaltatas

5.2.1 ACETILEN ELOALLITAS

Az acetilén olyan telitetlen szénhidrogén vegyiilet, amely a természetben nem fordul eld.

Kémiai képlete: CoH,, normal koriilmények kozott gdz halmazéllapotu.

Az acetilént az acetilénfejlesztd reaktorban allitjdk eld kalcium-karbid és viz reakcidjaval. A vegyi

folyamat a kdvetkezoképpen zajlik le:

CaCy, + 2 H,O0=CoHy + Ca(OH)z + ho

Az acetilén gaz eldallitdsa majd palackozasa sordn az alabbi részmiiveleteket végzik el
» karbid adagolas,
« gazfejlesztés,
* az acetilén tisztitasa, (jelenleg nem végzik)
* komprimalas,
* szaritas,

* palackozas.

A Szlovakiabol szarmazd, szabadtéri tarolotéren tarolt, 1700 kg nettd sulyu kalcium-karbidot
tartalmazo konténert targoncdval a fedett karbidtarolo helyre szallitjak, majd emeldgép segitségével a
fejlesztd tetejére emelik, ahol eldszor biztonsagi okokbdl nitrogén gazzal oblitik at.
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Az acetiléngyartas folyamatabraja

Acetilén fejlesztd

i f hdeserélo

| V1228 moso

I

Ji
koksz szurd

r
—-*—-—v mosok

A termék, az acetilén gaz fejlesztése a Sirius Universal 2500/400 tipust, 400 m®/h kapacitasu acetilén

levilaszto

tiveggyvapot sziro

gazometer

fejlesztoben megy végbe. A késziilékbe a karbidot kényszer cirkulaltatott vizen keresztiil, egy zart
rendszerli zarocsappantys Linde adagold segitségével adagoljak be, amely egyenletes elgazositast
biztosit. A késziilékben végbemend kémiai reakcid soran acetilén gaz képzodik.

A reaktorban képzddott acetilén egy gazmoson keresztill a gazométerbe jut. A reakcidban
melléktermékként képz6dod vizes mésziszap a fejlesztd aljara keriil, ahonnan az a fejlesztétartalyban
uralkod6 nyomas hatéasara az iilepitd medencébe keriil. A nedves nyersgaz, egy vizes moson keresztiil
— melynek viztoltete a mészrészecskéket visszatartja — a 80 m® névleges Urtartalmu gazométerbe keriil,
itt torténik a nyersgaz atmeneti tarolasa. Az acetilénfejleszté mikodése esetén az ide vezetett gaz
vizzar biztositotta nyomas alatt van. A gazométerben és a fejlesztében kdzel azonos nyomas uralkodik,
amelyet egy visszaaramlast biztositd edényzettel biztositanak, ami csak a gazométerbdl a fejlesztobe
torténd visszaaramlast teszi lehetové abban az esetben, ha a fejlesztotérben az uralkodd nyomas
lecsokkenne. Ha a fejlesztében a megengedettnél (1200 mm vizoszlopnél) nagyobb nyomas lépne fel,
akkor egy vizzar 1ép mitkddésbe, ¢s a fejlddd tobbletgaz a légtérbe szabadon tavozik.

A gazométerbdl kilépd acetilén gazt hiithetik vagy flithetik egy hdcseréld segitségével, majd egy koksz
toltetli szlirdn atvezetik, ami a mechanikai szennyezddéseket eltavolitja a gazbol.

A kokszszlird utdn egy ujabb hdcseréldn aramlik at a gaz. A technologiai sor kiépitettsége lehetdveé
teszi, hogy az igy tisztitott acetilén gazt savas, majd [igos mosassal tovabb tisztitsak, mivel azonban a
felhasznalt alapanyag nagy tisztasaga miatt a fejlesztett acetilén nem szorul ilyen jellegli tisztitasra, ezt
a lehetdséget mar hosszii ideje nem hasznaljak, a képzOdott gazaram utja az erre szolgald
berendezéseket tehat elkertili.

A legaldbb 98% tisztasigu acetilén gazt négy darab 100 m’-es és 2 db 60 m’-es névleges
teljesitményti, haromfokozatli kompresszor komprimalja a szaritokon 4t a tolt6helyre. A max. 25 bar
nyomasra torténd komprimalas soran felmelegedett gzt vizes hdcserélokon keresztiil hiitik le.
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A surités soran az acetiléngdz viztartalmanak legnagyobb része — a harmatpont eltolodésa
kovetkeztében — kivalik, amelyet a kompresszorokon 1év0 specidlis berendezés segitségével
levalasztanak. A még megmaradd vizet egy nagy nyomasu szaritoberendezéssel tavolitjak el.

A szaritd abszorpcids, nyomaslengetéses elven miikodik, pneumatikus vezérléssel. A szaritd két
molekulasziirdvel feltoltott tartalybol all. Amig az egyik tartalyon iizemszertien folyik az abszorpcio,
addig a masikon a nyomds elengedése utan a regeneralas torténik. A regeneralds befejezése utan a
nyomas az lizemi allapotig emelkedik, majd megtorténik a valtas. A szaritd ciklus ideje 20 perc.

Az igy megtisztitott és Osszesliritett acetilén gazt egy eloszton keresztiil a toltdallomasokhoz vezetik,
ahol azt palackokba, vagy palackkotegekbe toltik.

A karbid és a viz reakcidjanak, azaz az acetiléngyartasnak a mellékterméke a kalcium-hidroxid.

Az acetilén fejlesztobdl kijové meszes viz egy szitara keriil, ahol levalasztjadk a nagyobb szemcséket,
valamint a karbidsalakot. Ez utobbi veszélyes hulladék, kiilon konténerben gytijtik és az elszallitasig
atmenetileg taroljak. A vizes mésziszap beton iilepitd medencékbe keriil, ahol a mésziszap és a viz

szétvalik. A mésziszapot hasznositjak, a felette 6sszegyiild viz pedig visszakertil a fejlesztobe.

5.2.2  ACETILEN PALACKOZAS

A palackozas az MU 12-28 jelt munkautasitas szerint torténik. Az acetilén géz az acetilén gazpalackot
kitoltd masszaban 1évé acetonban oldddik, ezért a palacktoltés soran — a kotelezd ellendrzéseket
kovetden, amelyek a palack hasznalhatosagara, épségére, biztonsagtechnikai megfeleldségére
iranyulnak — elészor a palackba beadagoland6 aceton mennyiségét hatarozzdk meg. Ez a folyamat
korabban sulyméréssel és kalibracios tablazat hasznalatdval tortént, jelenleg mar szamitdgépes
rendszer végzi. A hianyzd aceton mennyiséget betdltik a palackba, ezaltal a palackot a toltésre
elokészitettek.

A telephelyen 360 egyedi toltohely (10 db 36 allasos toltérampa) és 10 db tigynevezett biindel (palack-
koteg: 16, 12, vagy 6 db palackkal) toltéhely van. Toltésre csak a minden biztonsagi szempontbol
megfeleld, oldoszerrel (acetonnal) feltoltott palack keriilhet. A palackokat — dsszekotve a palackok
szelepét a toltékengyellel — palacktipus szerint csatlakoztatjdk a toltérampahoz. Ha a toltérampa
megtelt, megnyitjdk a szelepeket és megkezdddhet a toltés. A toltési id6 a palackmérettdl, és a
kornyez6 hdmérséklettdl fliggden 8-14 ora. Sziikség esetén (nyari melegben) az olddédashd elvezetése
érdekében a palackokat vizpermettel hiitik. Toltés kozben a szelepek és a csatlakozasok tomitettségét
folyamatosan ellendrzik. A taltoltés megakadalyozéasa érdekében, az adott tdltéssoron, a toltési 1dd
varhat6 befejezése eldtt 30-60 perccel ellendrzé mérésekkel tajékozddnak a palackok toltottségének
allapotarol.

A toltés befejezése utan a fészelepet elzarjak, majd a palackok szelepének elzardsa eldtt habképzd
anyaggal megvizsgaljak a tomszelence, a palackszelepek elzarasa és a toltdkengyel leszerelése utan a
szelep tomorségét. Ha ezek megfeleloek, akkor a palackokat mérlegelik. Ha a betdltott mennyiség
kevesebb, mint az eldirt, akkor utantoltik, ha tobb, akkor pedig ellendrzott modon leengedik az

acetilént a gazométerbe.
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5.2.3 HIDROGEN PALACKOZAS

A Kazincbarcika 1l. telephelyen palackozzak a Kazincbarcika I. telephelyen miikk6dd, szintén a Zrt.
tulajdonaban all6 HYCO tizemekben gyartott hidrogént. A csévezetéken idevezetett hidrogént tisztitas
utan palackokba, biindelekbe, trailerekbe toltik. A két izem kozott DN-50-es csOvezeték van kiépitve,
amelyen kb. 25 bar nyomassal érkezik az 5.6 tisztasagtinak megfelelé hidrogén.

A hidrogéntoltés folyamatabraja

Hhidrogen a
HYCO tzembol
1 ] e [ 1

¢l M. 2 I P

Acélgyvapot ¢és  kompresszor o ,
[PA tisztito berendezés

linom sziro

olajfogo
El6tisztitas utan, amely egy acélgyapotos, majd a slritd6 kompresszorok szivodgaban 1év0 finomsziird,
a hidrogént otfokozati kompresszorral Osszestiritik 125, 150 és 200 bar-ra. A komprimalt gaz két
aktivszenes tornyon €s finomsziirokon keresztiil keriil a tolt6helyekre.
Toltésre 2 db biindel, 3x15 db palacktoltd, 1x12 db nagytiszta tolté allomas és 3 db trailer tolto hely all
rendelkezésre. A toltés az MU 12-27 szamu miiveleti utasitds szerint megy végbe. A toltés a
palackoknak vagy a palackkotegeknek megfeleld ellendrzése wutan, a toltérampara valod
rakapcsolodassal kezdddik, a megfeleld szelepek nyitasaval, zarasaval, vakuumozassal és a hidrogén

tényleges betoltésével. A toltési folyamat soran ellendrzik a palack hdmérsékletét, tomitettségét.

5.2.4 KEVEREK GAZOK PALACKOZASA

A vizsgalt lizemben gazkeveréket is palackoznak: a formalogaz hidrogén és nitrogén (N3) keverékébol
eléallitott gazkeverék. A formalogaz toltése az el6z6 pontban leirt modon torténik, azzal a
kiilonbséggel, hogy a palackokba eldszor a hidrogént toltik eld (a gazkeverék receptirdja szerinti
mennyiségben), majd azt kovetden keriil a palackba a semleges gédz, a nitrogén. A keverék gazok

palackozasat az MU 12-32 munkautasitas szabalyozza.
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5.2.5 SZEN-DIOXID LEFEJTES ES TARTALYKOCSI TOLTES

A szén-dioxid a Zrt. répcelaki telephelyérdl — cseppfolyds formaban — vasuti tartdlykocsikban érkezik.
A vasuti lefejt6é allomason a cseppfolyos szén-dioxidot egy 84 tonna befogado képességii allo, és egy
95 tonna befogadd képességli fekvo tartalyba fejtik le, ahonnét kozvetleniil kozuti tartalykocsikba
fejtik at. Az észak-magyarorszagi régiot innen latjak el cseppfolyds szén-dioxiddal. A vasuti és kozuti
tartalykocsik toltésének szabalyozasa az MU 14-02 munkautasitas szerint torténik.

5.2.6 GAZPALACKOK VIZSGALATA, ELLENORZESE, KARBANTARTASA

A folyamat els6 Iépése a palackoknak egy megadott szempontrendszer szerinti atvizsgalasa. A
palackok vizsgalata alkalmaval a palackok mintegy tizedét leselejtezik, ezeket acélhulladékként
értékesitik.

Ezt kdveti a nyomasmentesités, a robbanas ill. tlizveszélyes gazokkal t5ltott palackok (kivétel acetilén)
inert gazzal valo feltdltése, majd a kiszelepezés. A hibas szelepeket selejtezik, a tobbit (ellendrzést
kovetden) Gjrahasznaljak.

A palackokrol egy zart csiszold berendezésen a régi festéket és a rozsdat lecsiszoljak, majd
sulyellendérzést kovetden a palackokat viznyomas proba ala vetik. Ha a palackot a jogszabaly szerinti
vizsgalaton — jelenleg a TUV végzi — a Kormanyhivatal szakembere megfelelének talalja, akkor raiitik
a hatosagi vizsgalat bélyegzdjét €s a vizsgalat idopontjat. Ezt kdveti a meleg levegds szaritas, egyes
tipusoknal a taracimkézés, a beszelepezés €s a palackok festése ecsettel, vizbazisu festékkel.

Az acetilén palackokat nyomasmentesitést kovetden eldszor csiszoljak, ezt koveti a kiszelepezés, a
palack nyakiiregének tisztitdsa, a palackok atvizsgaldsa a TUV, vagy a Kormanyhivatal
szakemberével. A vizsgalatot kdveti a homok vagy a filcsziird €s a fémszita behelyezése. A miiveletet

végiil a beszelepezeés, a vizes bazisu festés €s a feliratozas zarja.

5.3 ACETILEN GAZFEJLESZTO KESZULEK, TARTALYOK, LEFEJTO HELYEK,
CSOVEZETEKEK

5.3.1 AZ ACETILEN GAZFEJLESZTO KESZULEK

A ,Sirius-Universal” tipust acetilén gazfejlesztd késziilek hasznalatat (gyartasi szama: 10408)
0190/1995. szamon az Allami Energetikai és Energia-biztonsagtechnikai Feliigyelet 1995. november
21-én engedélyezte.
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FObb miiszaki paraméterei:

e Az egyszerre betdlthetd karbid mennyisége:

o A kalciumkarbid szemcsenagysaga:

e Engedélyezett nyomas:

e Engedélyezett legnagyobb gazelvétel:

2500 kg

4 - 80 mm
75 mbar
400 m*/h

A késziilék falvastagsagi mérését, viznyomasprobajat, és gaztomorség vizsgalatat a Teriileti Miiszaki

Biztonsagi Feliigyelet folyamatosan elvégzi, a késziiléket mindsiti.

5.3.2 TAROLO TARTALYOK ES NYOMASTARTO EDENYEK

A Zrt. Kazincbarcika II. lizeme az aldbbi TMBF engedély koteles tarolo tartdlyokkal rendelkezik,

amelyek szerkezeti €s tomorségi feliilvizsgalta folyamatosan, a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen

torténik.
A Kazincbarcika II. iizem nyomastarté edényei
i i Térfogata
Jele Megnevezése Tipusa 3
[m]
25673 Cseppfolyos szén-dioxid tartaly foldfeletti, allohengeres 100
12270 Cseppfolyos szén-dioxid tartaly foldfeletti, fekvéhengeres 100
foldalatti, fekvéhengeres,
183/96 Aceton tarolo tartaly , 25
duplafala
Hasznalaton kiviili cseppfolyds _ o Lo
4973 o ] foldfeletti, allo, kettésfala 25
nitrogén tartaly
L . ) foldfeletti, kettds falu,
25481 Cseppfolyos nitrogén tartaly . _ 20,5
vakuumszigetelt
. o o ) foldalatti, fekvéhengeres,
- Hasznalaton kiviili aceton tarolo tartaly i ] 10
szimplafalu
o ; foldfeletti, alléhengeres, dombort
422236 Stritett leveg0s tart. ; 1,5
feneki
LI 18017502 Nitrogén tartaly (D5) foldfeletti, alléhengeres 0,75
A Kazincbarcika II. iizem tarolé tartalyai
Megnevezése Térfogata Uzemi nyomasa Beépitési Uzembe
[m®] [bar] moéd helyezés éve
N, tartaly (D53) 0,75 0,2 allo 1994
Acetilén mosoé 1,38 max. 0,12 allo 1995
Gazométer 80 0,075 allo 1995
Stritett levegd tartaly 0,067 max. 16 allo 1992
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5.3.3 A BERENDEZESEK JEGYZEKE

A Kazincbarcika II. iizem teriiletén mikodé berendezéseket alabb soroljuk fel. A kimutatas

tartalmazza az lizemkozi tarolokat is.

Az acetilén termeléshez kozvetleniil kapcsolodd berendezések:
* acetilén fejleszto
* acetilén moso
* D16 tartaly
» D27 tartaly
* hasznaltsav tart. D13
* hasznaltsav tart. D35
* hocseré¢lo E1, E2
* hdcseréld E4
* hitétorony
* hitéviz medence D22
* hiitéviz medence D23
» karbid tarolo, adagold
* karbidkonténer
* kénsav tartaly
* koksz sziird
» lugtartaly
* lugtisztito
» lagtorony
* meszesviz medence
* mésziszap medence
* mésziszap tartaly
* mésziszap llepitd
* mintavételi savtartaly
* olaj-viz szétvalaszto
* savtorony
* sz4rito tornyok
* tisztaviz medence
* tisztaviz tartaly
 viztartaly
* vizzar

e vizszird
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Egyéb berendezések:
 aktivszenes tornyok
* finomsziird
* H; kompresszor
* katalizaroros torony
» kOz0s szivoagi sziird
* NALCO tartaly
* nyitott hiitétorony
* szivoagi savtartaly

* szivoagi szlir6k
5.3.4 VESZTAROLOK
A Kazincbarcika II. lizem teriiletén vésztarozok nincsenek.
5.3.5 LEFEJTO ALLOMAS

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. (9653 Répcelek, Carl von Linde Gt 1.) részére a Kozlekedési
Fofeliigyelet Vasuti Feliigyelete 6956/1998. szamon hasznalatba vételi engedélyt adott a
Sajoszentpéter allomashoz tartozd, a BorsodChem Nyrt. teriiletére vezeté Osszekotdé vaganybol
kiagazd, az EUROBORSOD Kft. teriiletére vezetd — a 6265/1995 KFF. VF. hatarozattal hasznalatba
vételi engedélyt kapott — iparvagany bal oldalan a 6+29,15 és a 6+62,50 szelvények kozott 1étesitett
cseppfolyds, mélyhiitott CO, gaz vasuti tartalykocsi lefejté berendezés iizemeltetésére. Maga a lefejtd

allomas a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. tulajdonaban 1év6 ingatlanon all.

A lefejtdé allomas fontosabb épitési, telepitési, miiszaki adatai:

e A létesitmény vasuti tartdlykocsikban érkezd cseppfolyds, mélyhiitott CO, gazt szallitd vasuti
tartalykocsik lefejtésére késziilt.

e A vasuti tartdlykocsi lefejtd berendezés két rogzitett lefejté allasbol ¢és ezek kozott
gumikerekeken mozgathatd szivattyibol és kezeld szerelvényekbdl all.

e A szén-dioxid lefejtés és toltés szakaszos, a dolgozdk részére az egyéni véddfelszerelés, valamint
havéria esetére a friss levegds 1égzOkésziilekek allnak rendelkezésre. Mobil CO, érzékeldk is
biztositottak.

e A telep teriiletén talalhatd tovabba egy kozuti tartalyos jarmii-toltd berendezés, a hozza tartozo
100 m-es all6 hengeres tartaly, miiszerkonténer, illetve az ezek miikodtetéséhez sziikséges
kiegészitd berendezés.

e A tartily (amelyet 1997-ben gyartottak) iizemi térfogata 8-85 m®, iizemi nyomasa 15-18 bar,
tizemi homérséklete -27,0 és -21,5 °C kozotti.
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A lefejtd allomas teriiletén a mar meglévé 100 m*-es 4ll6 hengeres tartaly mellé egy szintén 100 m>-es
fekvo hengeres CO, tartalyt telepitettek.

A tartaly lizemi térfogata 8-95 m3, lizemi nyomasa 15-18 bar, izemi hdmérséklete -27,0 és -21,5 °C
kozotti.

5.3.6 TECHNOLOGIAI VEZETEKEK

A Kazincbarcika II. tizem a foldgaz, ipari gaz, ivoviz, tiiziviz alap- és segédanyagokat technologiai
csOvezetéken kapja a BorsodChem Nyrt.-tol.

A telepitett technoldgia nem kiilondsebben vizigényes. A BC Nyrt. Viziizemébdl havonta atlag 500-
1500 m® ionmentes vizet vételeznek. Az ivoviz felhasznalas ennek a mennyiségnek kb. a tizede, 200-
250 m°/ho.

A technologiai (gdz) csOvezetékek — leszdmitva egy 20 m hossza hidrogén vezeték szakaszt — fold
felettiek, cs6hidra szereltek. Az lizem teriiletére a f6ldgaz csOvezetéken érkezik, amely a felhasznalt
mennyiségek miatt az egyetlen gazdasagos szallitasi forma, kornyezetvédelmi szempontbdl pedig a
legkedvezdbb szallitasi lehetdség. A hidrogéngazt a HYCO tarsiizembol DN-50-es csévezetéken, 25

bar nyomadssal kapjak. A tobbi alap- és segédanyag vasuton vagy gépkocsin érkezik.

A belso szallitasi rendszert a kovetkezo tablazat mutatja be.

A Kazincbarcika II. iizem belsé szallitasi rendszerének jellemzo6i
Szallitott anyag Csdéatmérdé, anyag Nyomas
hidrogén DN-50 acél 25 bar
acetilén NA 200 acél 750 mbar
aceton NA 15 -
stiritett levegd 5,08 cm max. 10 bar
szén-dioxid 5,08 cm max. 18 bar
foldgaz NA 80 acél -
ipari viz NA 80 KPE 3,8 bar
ivoviz NA 150 acél -
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6 A VIZSGALT LETESITMENYEK KORNYEZETI HATASAI

6.1 A VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE

6.1.1 VIZELLATAS, VIZFELHASZNALAS

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. iizeme az ipari termeléshez sziikséges alapvetd
szolgaltatdsokat a BC ellatd rendszerén keresztiil kapja. Nincs 6nalld ivoviz, ipari viz, szennyviz €s
csapadekviz halozata sem, a teriiletén kiépitett rendszerek Osszekapcsolddnak a BC rendszerével,

annak elvalaszthatatlan részét képezik.

Amint azt a technoldgiai részben bemutattuk az lizem technologiaja nem vizigényes. Jelentdsebb
mennyiségll ipari vizet — amely technoldgiai vizként érkezik a 3,8-bar nyomasu halézaton a BC-t61 —
az acetilén fejlesztéskor hasznalnak fel.

Az acetilén fejlesztd rendszerbe bevitt ipari viz nem keriil vissza szennyvizként az ipari szennyviz
rendszerbe, mert a keletkezett mész-iszappal egy részét elszallitjak, nagyobb részét pedig, amely a
mésziszap folott 6sszegylilik visszaforgatjak a fejlesztd rendszerbe.

A vételezett ipari viz — amelynek vizoran mért, a mindenkori terheléstdl fiiggd mennyisége 200-1200
m*/ho kozott van — a vizpotlasra, tovabba palackok toltés kozbeni hiitésére, és a kompresszorok

hiitésére szolgal.
A Kazincbarcika II. lizem vizellatasa ipari viz (Sajo viz) oldalré]l minden tekintetben biztositott.
A BC teljes vizforgalmahoz mérve a felhasznalt viz mennyisége elenyészo, jelentéktelen.

Ivovizet 100-240 m*/hé mennyiségben a kovetkezd célokra hasznalnak fel:
e palacknyomas ellendérzés,
e palackmosas,
e palack hiités,
e kazantapviz potlas,

e szocialis ellatas.

Hitévizet a kompresszorok hiitéséhez haszndlnak. Ez cirk-recirk rendszerben kering, két korben
(hidrogén kor, acetilén kor), két kis hiitétorony kdzbeiktatasaval.
A hiitdvizek parolgasi veszteségeit ipari vizzel potoljak, ide keriil a palackhiitésbol és a

palackmosasbol szarmazo elfolyo viz.
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Az 5.1.3. fejezetben bemutattuk a telephely éves vizfelhasznalasat a feliilvizsgalt id6szakra

vonatkozoan.

6.1.2 SZENNYVIZKEZELES ISMERTETESE

Technolbgiai szennyvizek

A technologiai folyamatok soran ipari szennyviz keletkezik az acetilén tisztitdsa, komprimalasa és
szaritasa folyaman, tovabba a kiilonb6zé lizemegységek és berendezések takaritasa soran, illetve ha a

hiitéviz medencék vizszintje megemelkedik és a tulfolyon keresztiil az ipari szennyvizcsatornaba jut.

Ennek mennyiségét kiilon 6ran nem mérik, szerz6dés alapjan, a havi mennyisége a palackmosasra és

hiitésre szolgalo egy-egy ivovizvezeték, valamint az ipari vizvezeték 6sszes fogyasztasanak 60 %-a.

A feliilvizsgalt id6szak elszamolt technoldgiai szennyvizkibocsatasat az alabbi tdblazat tartalmazza.

A vizsgalt telephely éves szennyvizkibocsatasa
Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019
m’ 8491 5719 6593 4717 4330

A kibocsathato technologiai szennyviz mennyiség évente 18.000 m®, az iizem egységes

kornyezethasznalati engedélye alapjan.

A fenti tablazat adatai alapjan lathat6, hogy a telephely a megengedett kibocsathatdé szennyviz

mennyiséget nem Iépték tul.
Az lizem teriiletén technoldgiai szennyviztisztitas nincs. A technologiai szennyvizek tisztitasa (a
csapadékvizekkel egyiitt) a BC Szennyviztisztité Uzem szerves tisztitosoran torténik. A szennyviz

atvételét a BC és Linde Gaz Magyarorszag Zrt. kozotti szerzodés szabalyozza.

A keletkez6 ipari szennyvizek a BC zart gyartelepi csatornahalozataba folynak. Az atvett szennyviz

mindségének ellendrzése a mellékelt helyszinrajzon feltiintetett mintavételi ponton torténik.
Az 4tadott technologiai szennyviz mindségi ellendrzését a BC kéthetente végzi el.

Amennyiben a szerz6dés szerinti kibocsatasi hatarértéket meghaladé szennyezdanyag koncentraciot

regisztralnak, ugy a ZRt. a BC részére a szerz0dés eldirasainak megfelelden tobbletdijat koteles fizetni.
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Kommunalis szennyvizek

A keletkezett kommunalis szennyviz mennyisége ~ 4-5 m*/nap kériili. Az éves kibocsatas kb. 1200 m®,

A kommunalis szennyvizek gytijtése DN 200 KPE, ill. Ethernit csérendszeren kiilon torténik.

A csatornahalozat a mellékelt kozmiirajzon lathato.

Az lizem teriiletén szennyviztisztitdis nincs. A kommunalis szennyvizek tisztitdisa a BC
Szennyviztisztito Uzem szerves tisztitdsoran torténik. A szennyviz atvételét a BC és a Linde Gaz
Magyarorszag Zrt. kozotti szerzddés szabalyozza.

A szennyviz dtemeld helyét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A kibocsathaté kommunalis szennyviz mennyiség évente 1.600 m®,

6.1.3 CSAPADEKVIZ ELVEZETES

Az lizemteriilet legnagyobb része térburkolattal ellatott. Lejtésviszonyait tigy alakitottak ki, hogy a

teriiletre hull6 csapadékvizeket 6sszegytijtse €s a csapadékviz haldzatba tovabbitsa.

A feliilvizsgalt telephely teriiletén a csapadékvizeket a technologiai szennyvizekkel kozos
csatornarendszer gyljti 6ssze.

A csapadékviz és technologiai szennyviz tisztitisa a BC Szennyviztisztito Uzem szervetlen
tisztitosoran torténik. A csapadékviz atvételét a BC és a ZRt. kozotti szerzédés szabalyozza havi

mennyisége a telephely teriilete és az atlagos évi csapadék (560 mm) alapjan: 9.657 m®/év.

A feliilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenység a felszini vizek mindségére nem gyakorol hatést.
6.1.4 FELSZIN ALATTI ViZ ES A FOLDTANI KOZEG MINOSEGENEK VIZSGALATA

A Linde G4z Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. telephely {izemi karelhéritasi tervét az OKOTERV-

AQUA Kft. készitette el és a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO/32/03817-7/2020.

szamu hatarozataban jovahagyta.
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Az lizemi kérelharitési terv

* részletesen feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar
bekdvetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

* ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

* leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

» megoldast ad a lokalizacio és a karelhdritas soran végrehajtando intézkedésekre,

» felsorolja a karelharitasban felhaszndlhato €s nélkiilozhetetlen anyagokat, azok tizemen beliili
fellelhetdségét,

» meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény elharitasa utan
kell tenni.

Az elfogadott tizemi karelharitasi terv naprakész ismerete és az ott leirtak betartasa biztositja a felszini-
¢s a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

Az lizemi karelhdritasi terv mellékletei kozt, ondllo dokumentumként szerepel a ZRt. feliilvizsgalt
telephelyre vonatkozo Belsé Védelmi Terve, mely részletezi

- asulyos balesetek hatéasai elleni védekezést és a hatdsok csokkentésére iranyuld tevékenységet

- avészhelyzeti iranyitast

- akiils6é védelmi tervhez kapcsolddo feladatokat

- abels6 védelmi terv végrehajtasara torténd felkészitést

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezést és a hatdsok

csokkentésére iranyuld tevékenységet

A ZRt. a mindségiranyitasi rendszere keretében tovabba a kovetkezd munkautasitasokat alkalmazza a
felszini és felszin alatti vizek védelmében.

MU 26-31: Viz- ¢és talajszennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2018. janius 8.);

MU 26-32: Olajkifolyasok kezelése (feliilvizsgalva: 2018. janius 8.);

F 26 folyamat: Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2019. november 25.).

A vizsgalt lizem az alapanyag szilard kalcium-karbid és a melléktermék folyékony karbidmész
kivételével, joszerével csak légnemil vagy cseppfolyds gazokkal dolgozik. Ebbdl adéddan az lizem
kibocsatasainak a talajra vagy a talajvizre nincsen hatésa, illetdleg azok még lizemzavar esetben sem
szamottevoek. A kalcium-karbid zart konténerekben érkezik az ilizem teriiletére, ahol térburkolattal
ellatott teriileten taroljdk. Mind a konténer, mind pedig a térburkolat megakadalyozza az anyag

kiszorodasat.

A keletkezett mésziszap zart csérendszerben keriil ki az lizemteriileten all6 beton iilepité medencékbe,

ahol az kitilepedik, és ahonnan azt folyamatosan elszallitjak.
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Az iilepité medencék helyét a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A technologiabol adodo vészhelyzet lehetdsége minimalis, azt elfogadhat6 szintre lehet csokkenteni. A
tevékenységhez kapcsolodd vészhelyzeti események csak nagyon kis valdszinliséggel okozhatnak
kornyezeti (talaj vagy felszin alatti vizmindségi) karokat. Ezek az esetleges kornyezeti (vizmindségi)
karok emberi beavatkozassal helyrehozhatoak.

A gyartési technologiabol addédodan az iizem tevékenységébol az olaj (és az aceton) kidmlése jelenthet
csekély mértékli veszélyeztetést a talajra, a felszini vagy felszin alatti vizekre. Az olaj az egyszerre
tarolt mennyisége miatt lényegében veszélyt nem jelent, az aceton pedig gyorsan parolog, igy a vizek

veszélyeztetettsége minimalis.

A jellemz0 veszélyeztetések helyét, a kiépitett védelmi elemeket a kdvetkezd tablazatban mutatjuk be.

A talajra és a vizekre valo veszélyeztetések helye, Kiépitett védelmi elemek
Esemény Veszélyeztetés helye Kiépitett védelmi elem
Kalcium-karbid kiomlése kiils6 tarolotér zart konténer, betonozott tarolotér
Foldgaz, hidrogéngaz 6mlés kazanhaz, H, tolt6 gazérzékelok, szelepek, ellendérzott palackok
Robbanas és tiiz technoldgiai sor, tarolok rendszer aut. védelem, duplafala tartalyok
Tarolt alapanyag kiomlése tarolo tartalyok duplafala tartalyok, ellenérzés
Olaj elfolyas kompresszorok olajtalca a gépek alatt, zart 6sszefolyd

Aceton elfolyas, csopogés tarolo tartaly duplafala tartaly, felfogo csésze

A telephely tizemszeri miikddése sordn talaj- illetve talajviz szennyezés nem fordulhat elo.

A felszin alatti vizekre a gyartéasi technologianak nincs hatdsa. Normal esetben, miikodés kozben, a
technologiai folyamatok és a felszin alatti vizek nem kapcsolddhatnak Ossze, igy egymasra hatasrol

nem beszélhetiink.

Me¢g havaria helyzetben, vagy rendkiviili kdresemény esetén is a potencidlisan veszélyeztetett felszin
alatti elsé vizvezetd réteg — a Sajo folyd peremi helyzetben 1évé kavicsterasza — elszennyezddési
lehetdsége kizarhato.

Ennek okai a gyartasi technologia tizembiztonsaga, a kiépitett karmentok a kompresszor berendezések
alatt, az aszfaltozas, a beton térburkolat, az olaj- és veszélyes hulladék tarolo vegyszeralld
térburkolata, a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek, a teraszkavics mélyen van), a
kiépitett technologiai védelmi rendszerek, a megfeleld, mindenre kiterjedd technoloégiai utasitasok,
valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa.

A fenti védelmi elemek kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzak a felszin alatti vizek és

a foldtani kozeg karosodasat.
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A telephelyen a 2015. évi feliilvizsgalat 6ta nem tortént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna a
jelenleg iizemelé monitoring kutakon kiviil tovabbi feltaré furdsok mélyitése és az eddigieken kiviil
mas fizikai-kémiai-mikrobiologiai paraméterek vizsgalata.

A feliilvizsgalt idészak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyez6dés a miikodtetett
technologiabdl adodoan nem kovetkezett be.

6.1.4.1 Talajviz monitoring rendszer

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besoroldsardl szo616
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente ¢s Kazincbarcika teleptilések teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kozé sorolja.

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BorsodChem teljes gyarteriiletén beliil vizmindség megtigyeld
kuthalozat — monitoring rendszer — van kiépitve.

A felszin alatti vizek allapota a BC teriiletén alapjaban véve ismert. Egyrészt tobb, a hatosagoknak is
benyujtott jelentés foglalkozik vele, masrészt a BC Kornyezetvédelmi Foosztalya a hatosagokat
rendszeresen tdjékoztatja a monitoring halézatba bekapcsolt megfigyeld kutak vizmindségének
alakulasar6l. Az adatszolgaltatast értékeld jelentés is kiséri.

A kiépitett kutak rendszeres figyelésével, mintdzasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon
kovethetOk, ugy az esetleges vizkarelhdritas soran, mint az utdna kovetkezd idOszakokban. A
gyartelepi kutakat a BC Kornyezetvédelmi Laboratoériuma folyamatosan mintazza, az eredményeket a

Kornyezetvédelmi Hatosag éves gyakorisaggal megkapja.

A BC II. telepén (ahol a Kazincbarcika II. iizem is talalhato) 1év0 monitoring kutak fenntartasara €s
iizemeltetésre vonatkozo vizjogi lizemeltetési engedélyt a 35500/10850/2019. alt. iigyszamu

hatarozatban adta ki a Borsod —Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag.

Az itt mélyitett és rendszeresen figyelt kutak koziil a 23. szamu esik a Linde Gdz Magyarorszag Zrt.

vizsgalt izemének teriiletére, a 21. és 22. pedig annak kozelébe.
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A kutak miiszaki adatait az alabbi tdblazatban mutatjuk be.

A Kazincbarcika II. iizem teriiletén és kozelében 1évé monitoring kutak miiszaki adatai

A kit adatai m.e. 23-as kut 21-es kat 22-es kat
Létesitési idépontja - 1974. nov. 1. 1994. nov. 24. 1995. dec. 27.
EOV Y koordinataja m 771 457,64 771 357,57 771 600,46
EOV X koordinataja m 321 983,84 322 255,88 322 113,40
Cs6perem magassaga mBf 135,99 135,92 135,14
Talpmélysége m 8,3 7,5 7,3
Csovezés Veédéesé | m/mm | +0,00 —--0,4/165 | +0,55 —-0,3/133 | +0,70 — -0,4/159
Béléscs6 m/mm | +0,00 —-8,3/110 | +0,00 —-7,5/&110 | +0,50 — -7,3/J125
Sziirézés m -3,80 --6,80 -5,45 —-7,05 -5,00 - -6,10
Nyugalmi vizszint m -3,4 -4,1 -2,9

A védocsovek acélbol, a béléscsovek PVC-bol késziiltek, a sziir6zott szakaszokon hasitékos réseléssel,

32/32-es szirdszovettel, koriulotte sziirOkavicsolassal.

A BorsodChem gyarteriilete monitoring kutakkal jol ellatott, azokat a technoldgidkat, amelyek a
talajvizre, a felszini vizekre vagy a talajra valamilyen jelent6sebb hatassal birnak rendszeresen

monitorozzak.

Az illetékes Hatosagok felé torténd adatszolgaltatast a vizjogi engedély, a karmentesitési monitoringot

elrendeld hatarozat, és a jogszabalyok eldirdsainak megfelelden a BC elvégzi.

A feliilvizsgalt telephely teriiletén, ill. annak kornyezetében 1évo, 21, 22 és 23 szamua kutakban (Isd.

helyszinrajz) negyedévente vizszintméréseket, félévente pedig vizmintavételt és elemzést végeznek.
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A kovetkezé tablazatokban bemutatjuk a telephely teriiletére esé monitoring kutra vonatkozod
vizsgalati eredményeket és a vonatkozé hatarértékeket.

23. szamu monitoring kut - A talajvizmintak laboratériumi vizsgalatinak eredményei

Vizsedlt k Meérték- Vizsgalati eredmények B szenny.
1Z8ga omponens
& P egység 2015 2016 2017 2018 2019 | hatarérték
pH - 66 | 71 | 61|69 |66 |69 |66 |69]|67] 68 6,5-9
Fajl. el. vez. kép. uS/em | 2770 | 2730 | 2700 | 2840 | 2800 | 2740 | 2800 | 2590 | 2840 | 2750 2.500
KOl s mg/dm® | 37 | 34 | 28 | 4 2 |18 17|19 |15 | 46 -
Szulfat mg/dm® | 935 | 575 | 605 | 970 | 1245 | 1051 | 1440 | 1890 | 934 | 1106 250
Natrium mg/dm® | 123 | 97 | 128 | 120 | 125 | 109 | 106 | 101 | 96 | 96 200
Higany ng/dm® | <0.0 [ <0,0 1 <0,0<0,0<0,0 | <0,0<0,0]<0,0 <00 <00 1
001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001
Osszes oldott anyag ng/dm® | 23422198 | 2350 | 2354 | 2344 | 1170 | 2398 | 2360 | 2480 | 2600 -
Arzén ug/dm® | <00 | <0.0 [<0,0[<0,0<0,0]0,00|<0,0][<00|<00]<00 10
5 5 | 01 ] 01|01 |11 |01 ] 01|01 |oO1
. 3 | <0,0[<0,0]<0,0]<0,0][<0,0]0,00]<0,0]<0,0][<0,0]<00
Nitrat mofdm™ e s o1 | o1 | o1 | 11 | o1 | o1 | o1 | o1 50
Nitrit mg/dm’ | 0,07 | 0,05 | 003 | “%°| 0,08 | 002 | 0,06 | 0,03 | 004 | %] 05
Amménium mg/dm® | 118 | 20 |0.45 | 0,06 | 6,58 | 0,04 | 0,35 <g’0 0,33 | 0,27 0,5
Ossz. halog. alifas CH | pg/dm® 15 5 | 37 |232|572| 25 (38| 17 [678] 82 40
1,2 diklor etén wgdm® | 17 [ 18 | 1,8 016|053 | 02 [034]0.21]011 075 100
1,1 diklor etan pg/dm® | 39 | 1,1 [ <01 1,07 ] 195097 | 0,95/ 0,95 | 2,21 | 7,52

A BC altal benyujtott karmentesitési monitoring zarodokumentaciot a Borsod Abauj Zemplén Megyei
Kormanyhivatal a BO-08/KT/08289-13/2018. {igyiratszam(i hatarozataban elfogadta, tovabba

karmentesitési monitorozas folytatasat rendelte el.

A diklor-etanok vonatkozasaban megallapitott D karmentesitési célallapot hatarértéket is ez a hatarozat

irta el6, az el6z6 hatarértékhez hasonloan (10203-7/2014 szamu hatarozat).

6.1.5 ALAPALLAPOTI JELENTES

A kornyezeti hatadsvizsgélati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) 20/B § (1) alapjan, a feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat akkor kell kiegésziteni
alapallapot-jelentéssel, ha a Favir. szerinti tényfeltarasi zdrddokumentacié nincs a kdrnyezetvédelmi
hatdsag birtokaban.

A feliilvizsgalt tevékenységet a Linde ZRt. a BorsodChem Zrt. tulajdonaban allo ingatlanon folytatja.
A BorsodChem Zrt. — a cég adatszolgaltatasa alapjan — az 1. és a II. gyartelepén is végzett részletes

tényfeltarast.

Az 1. gyartelepen két litemben tortént a tényfeltaras.
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Az 1. ltem ammonium és nitrat szennyezésre vonatkozott, ezt 2011. decemberben adtdk be a
hatosagnak. Az EMI-KTVF 1371-6/2012. hatarozatdban elfogadta a tényfeltarast és karmentesitési
monitoring végzését irta eld.

A 1I. iitem, halogénezett szénhidrogén szennyezddésre vonatkozo részletes tényfeltaras volt, melyet
2013 marciusdban nyujtottak be. Ezt az EMI-KTVF 4376-15/2013. hatarozatdban elfogadta és

karmentesitési monitoring végzését irta elo.

A 1I. gyartelepen a BorsodChem ZRt. 2014 aprilisaban nyujtotta be a részletes tényfeltarast, melyet a
feliigyeloség a 10203-7/2014. hatarozataval elfogadott €s karmentesitési monitoring veégzésére
kotelezte a céget.

A fentiek alapjan mindkeét gyartelepre, tehat a Linde ZRt.

- Kazincbarcika I. (HYCOL1- és HYCO-2 iizemek),

- Kazincbarcika I1. (Acetilén lizem) és

- HYCO-3 iizemére vonatkozdan egyarant
a részletes tényfeltardsi zarodokumentéacid a kornyezetvédelmi hatdsag birtokaban van, igy nem
sziikséges az alapallapot-jelentés elkészitése.

6.2 LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS

6.2.1 LEGSZENNYEZOANYAG KIBOCSATO FORRASOK

A gyartasi technologidk és az azokhoz tartozd pontforrasok részletesen a Gyartasi technologiak

ismertetése cimii fejezetben keriiltek bemutatasra.

Az acetilén gyartasi és toltési technologia zart rendszerben miikodik, tizemszerti allapotban nincsenek
kibocsatdsai. A gazométerben ¢és a fejlesztOben kozel azonos nyomads uralkodik, amelyet egy
visszadramlast biztositd edényzettel tartanak fenn, arra az esetre, ha a fejlesztétérben uralkodd nyomas
lecsokken.

Ha a fejlesztében a megengedettnél nagyobb nyomas Iépne fel, akkor egy vizzar 1ép miikodésbe, a
fejlodo tobbletgaz a 1égtérbe szabadon tédvozik és a gazfejlesztés azonnal ledll. Ennek kovetkeztében
folyamatos légszennyezd anyag kibocsatas nincs, magahoz az acetiléngyartashoz nem kapcsolhato

kibocsato pontforras.

A palackoz6 rendszereknél bekdvetkezd hiba, szivargas vagy tomitetlenség esetén a betaplalas szintén

automatikusan ledll, megakadalyozva jelentdsebb mennyiségli szennyezd anyag légtérbe keriilését.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Kazincbarcika II. telephelyén a kovetkezd technologidkhoz

kapcsolodik 1égszennyez6 anyag kibocsatas.
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A légszennyezé technologiak és pontforrasok ismertetése
Technolégia | Technolégia Kapcsolédo Kapcsolédo pontforras Mérési EOV
jele megnevezése | pontforras jele megnevezése kotelezettség | koordinatak
X:322 014
P1 Kazankémény I. 5 évente
Y: 771481
1 Tiizelés
X:322 013
P2 Kazankémény II. 5 évente
Y: 771479
. L X: 322 045
P3 Palackesiszolo kiirtd 5 évente
5 Palack Y: 771420
elékészités o . X: 322 055
P4 Palackesiszolo kiirt6 I1. 5 évente
Y: 771 405

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt tizemében a 2015-2019. év kozotti idészakban
rendszeresen végeztek levegdtisztasag-védelmi vizsgalatokat.

A helyhez kotott pontforrasokra vonatkozo levegdvédelmi vizsgalatok idépontjait €s vizsgélatokat
végz0 szervezetek megnevezését, valamint a feliilvizsgalt iddszak eldtti utols6 mérés idejét a
kovetkezo tablazatban foglaltuk Gssze.

Akkreditalt emisszido mérések adatai

Pontforras Feliilvizsgalt id6szak

jele Vizsgalat idépontja Mérés végzb szervezet el6tti utolsdé mérés
idépontja

P1 2015. szeptember 10. Akusztika Kft. 2010. november 23.
P2 2015. szeptember 10. Akusztika Kft. 2010. november 23.
P3 2018. julius 16. Blautech Kft. 2013. julius 16.
P4 2018. julius 16. Blautech Kft. 2013. jalius 16.

A téblazat adatai és az el6z6 tablazatban k6zolt mérési kotelezettség alapjan megallapithato, hogy a

Zrt. az eléirasoknak eleget tett.

A mérési jegyzokonyveket a ZRt. megkiildte a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére, legkésObb a mérést

kovetd év marcius 31-ig, az LM bevallassal.
A mérések id6pontjat a mérések elvégzése elétt a ZRt. jelentette a kornyezetvédelmi hatosag részére.

A ZRt. pontforrsaira vonatkozo eldirdsokat és a miikodési engedélyt az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 1074-12/2011. szdmu hatarozataban
kiadott egységes kornyezethasznalati engedély, valamint az annak modositasaként kiadott BO/16/271-
5/2016. tigyiratszami hatarozat (Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal) tartalmazza.
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A feliilvizsgalt iizem pontforrdsainak elhelyezkedését a mellékletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk be.
A ZRt. az éves bejelentési kotelezettségének hataridore (targyévet kovetd marcius 31.) eleget tett.

A feliilvizsgalt telephelyen iizemeld 1égszennyezé pontforrasok jellemzd adatait a kovetkezd

tablazatban részletezzik.

A pontforrasok miiszaki adatai
Kereszt- | Térfogat- | Kilépési Kilépo gaz EOYV koordinatak
Pontforras , . Magassag N
jele metszzet ara3m sebesség (m) hémérséklet (m)
(m9) (Nm°/h) (m/s) (K) X Y
P1 0,12 523 2,29 8,0 4159 322014 | 771481
P2 0,12 477 1,99 8,0 415,3 322013 | 771479
P3 0,018 870 16,50 6,0 299,0 322045 | 771420
P4 0,018 990 18,38 5,2 299,0 322 055 | 771405

6.2.2 A PONTFORRASOK LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASAI ES A KIBOCSATASI HATARERTEKEK

A felilvizsgalt telephely 1égszennyezd pontforrasainak légszennyezbanyag kibocsatasat a legutobbi

mérési jegyzOkonyvek eredményei alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be.

A tédblazatban részletezziikk tovabba a technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket és a tomegaram

kiiszobértékeket.

A pontforrasok 1égszennyezd-anyag kibocsatasai és a technologiai kibocsatasi hatarértékek
L Techn. T
) ) ) .| Meért atlag . Emisszid | Tomegaram
Pontforras | Kibocsatott szennyez6 T kibocs. o o
oo anva koncentracid hatirérték értek | kiiszobérték
atarérté
J ¥4 mg/Nm® ) kg/h kg/h
mg/Nm
o1 Szén-monoxid @ 337 100 0,017 -
Nitrogén-oxidok @ 112,0 350 0,057 —
5 Szén-monoxid @ 30,4 100 0,016 -
Nitrogén-oxidok @ 52,7 350 0,028 —
P3 Szilard anyag 3,2 150 0,0028 0,5
P4 Szilard anyag 5,2 150 0,0051 0,5
Megjegyzések

W Hatarérték és a mért atlagkoncentraciok a szaraz véggdz 3% O2 tartalmdra, 273 K hémérsékletre és 101,3

kPa nyomasra atszamitva, a hatarérték — 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. sz. melléklet — értelmezése alapjan.
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A vizsgélati adatok alapjan megallapithato, hogy a feliilvizsgalt telephely légszennyezd
pontforrasainak atlagos légszennyezé anyag kibocsatasai a kibocsatasi hatarértékeket, ill. a P3 és P4

pontforrasok esetében a tdmegaram kiiszobértéket sem 1épik tal.

A légszennyez6 pontforrasok kibocsatasa a vonatkozo eldirdsoknak megfelel.

6.2.3 LEVEGOMINOSEGI HATASTERULET

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak a megéllapitasara vonatkozo kritériumokat (helyhez kotott
pontforras hatasteriilete) a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szolo, 306/2010. (XII.
23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése szabalyozza.
A jogszabalyhely alapjan, a helyhez kotott pontforras hatasteriilete a vizsgalt pontforras kortl
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras 4ltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a
légszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett a
fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talajkozeli levegOterheltség valtozas

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb

C) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A kovetkezd tablazatban Osszefoglaljuk a modellezett I€gszennyezd anyagokra vonatkozo érvényes
légszennyezettségi hatarértékeket (4/2011. (I1.14.) VM rendelet), a fennallo alap terheltséget és a

terhelhetdséget, tovabba a pontforrasok altal okozott talajkdzeli immisszid maximalis koncentraciojat.

Egyoras i L Maximalis
i . .| Alap terheltség | Terhelhetoség .
Légszennyez6 anyag légszennyezettségi 3 3 koncentracio
o 3 (ng/m) (ng/m) 3
hatarérték (ug/m°) (ng/m°)
Szén-monoxid 10000 801,6 9198,4 2,7
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 200 30,8 169,2 7,0
Szilard anyag (PMo) 50 41,9 8,1 0,69

Az alap levegéterheltség mértékét az OLM Kazincbarcika, Egressy Béni ut 1. sz. alatti ingatlanon
telepitett automata immisszios mérési pont 2018/2019. év fiitési szezonra vonatkozo 24 oras atlagos

immisszios koncentracio adataival jellemeztiik.
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A hatarértékek vagy a terhelhetdség ismeretében a kibocsatott légszennyez6 anyagokra vonatkozd,
hatéstertilet hatarat kijelold koncentracio értékek a kovetkezOképpen alakulnak.

Maximalis
Hatarérték 10 %-a Terhelhetéség 20 %-a L
Légszennyezd anyag 3 3 koncentracio 80 %-a

(ug/nr) (ug/nm) 3

(ng/m)
Szén-monoxid 1000 1839,68 2,16
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 20 33,84 5,6
Szilard anyag (TSPM) 5 1,62 0,55

A tablazat adatai alapjan lathato, hogy minden szennyezdanyag esetében a maximalis koncentracio 80

%-a hatarozza meg a hatasteriilet hatarat, mivel ez ad meg legkisebb koncentracio értéket.

A transzmisszids szamitdsokhoz az alabbi szabvanyok 6sszefliggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/1-81: Légszennyez$ anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Pontforras
szennyez0 hatdsanak szdmitasa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyez$ anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorddas

mértékének meghatarozasa.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipusu faklyamodell, mely képes pontforrasok, vonalforrasok és
teriileti forrasok kezelésére.

A szamitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteoroldgiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, ¢s mas a long term modell esetében. A rovid idejii (short term) terjedési
szamitasoknal az idopontot, a széliranyt, a szélsebességet, a kornyezeti hdmérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatastertilet hatarat kijelolé koncentracio értéke az 6ras immisszios hatarértéken alapul, ezért rovid
idejti terjedési szamitasokat végeztiink. A rovid idejii szamitasok lényege, hogy a szélirany valtozo,
barmelyik szélirdny eléfordulhat a vizsgalt iddtartamban.

Ezért az uralkodd ENy-i széliranynak megfeleld transzmisszo altal meghatarozott sugart kor hatérozza
meg a hatésteriiletet minden vizsgalt szennyezd anyag esetében.

A modellek figyelembe veszik a forrdsok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forrds geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) és a forras egzakt koordinatai EOV koordinatarendszerben. A paraméterek
kozott szerepel még a kibocsatott szennyezdanyag mennyisége, a kibocsatasi magassag, a kilépd gaz

hédmérséklete, sebessége, valamint a kibocsatasi keresztmetszet.

A pontforrasok miiszaki adatait, valamint a kibocsatasi adatokat (kg/h) a korabbi fejezetekben

részletezett értékkel vettiik figyelembe.
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Az effektiv kéménymagassagot a Briggs Osszefiiggés alapjan hatdroztuk meg, értéke az alabbiak
szerint alakul:
P1 pontforras: 18 méter
P2 pontforras: 18 méter
P3 pontforras: 13 méter
P4 pontforras: 13 méter

A sz€lprofil egyenlet kitevdje értéke p = 0,27, semleges levegOstabilitast feltételezve.

A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi paraméter
értékét z = 1,0 értékiinek valasztottuk, tekintettel a telepiilési kornyezetre.

A szélsebességet transzmisszido szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkodd szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik
figyelembe.

Szilard anyag esetében az lilepedési sebesség mértékét 0,01 m/s-ban hataroztuk meg.

A domborzat hatasat tiikkr6z6 domborzati korrekciot nem vettiink figyelembe.
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A transzmisszio-szamitasok eredményeit, a telephely pontforrasaibol kibocsatott szennyezé anyagok
talajkozeli zonara (1,8 m) vonatkozoé koncentracidjanak alakuldsat, a szennyezdanyagok terjedési képét
a kovetkezd dbrakon mutatjuk be.

; Hatasteriilet
Szennyezé o . A
Terjedési abra hataranak tavolsaga
anyag _y
a pontforrastol
3
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A kibocsatott szennyezOanyagok koziil a szén-monoxid és nitrogén-oxidok altal meghatarozott
levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga a P1 és P2 pontforrdsok geometriai kozéppontja koriil

huzott 107 méter sugaru korrel jellemezheto.

A szilard anyag kibocsatas altal meghatarozott levegétisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga a P3 és
P4 pontforrasok geometriai kozéppontja koriil huzott 67 méter sugaru korrel jellemezheto.

6.2.4 A HUTOKOZEGET TARTALMAZO BERENDEZESEK

Az alabbi tdblazatban bemutatjuk a feliilvizsgalt telephelyen mikodtetett, 3 kg €és azt meghalado

hiitokozeget tartalmazo berendezéseket.

Hiitéberendezések
L., Hiit6korok | Szivargas- | Azonosito | Hiité- | Hiit6kozeg
Gyartoé Tipus Gyari szam i S i . .
szama érzékelo kod kozeg | toltete
EWAQO040CWP- R-
DAIKIN 6348291800124 2 NINCS NINCS 15,2 kg
H 410A
RAV RM1101 HFC-
TOSCHIBA 93000087 1 NINCS NINCS 3,1kg
CTP-E,322 32

CO; tartaly visszacseppfolyosité kompresszorok

Hiitékorok | Szivargas- | Azonosité | Hiito- | Hiitokozeg

Gyartoé Tipus Gyari szam i S i . .
szama érzékelo kod kozeg | toltete
DWM V6-4DL-150X- R-
1464828 1 NINCS NINCS 20,0 kg
COPELAND AWM 404A
BITZER
KUHLMASCHI- R-
66H-50.2Y-40P | 1669107693 1 NINCS NINCS 70,0 kg
NENBAU 404A
GMBH

6.2.5 A SZALLITASI TEVEKENYSEG LEGSZENNYEZO HATASA

A vizsgalt lizem ¢és az lizemnek helyet ado BC gyartelep megkozelitése kozaton a 26-0S szamu

fokozlekedési utrdl lehetséges.

A nappali iddszakra korlatozodo beszallitashoz kapcsolodoan hetente 1 alkalommal érkezik nehéz
tehergépjarmii karbid kdvel, havonta 1 alkalommal érkezik nehéz tehergépjarmil nitrogénnel, naponta
2 nehéz tehergépjarmii érkezik a téltendd palackokkal.

A Kkiilonalldo 522 hrsz-u ingatlanra naponta 1 vashti szerelvény (2 vagon) és legfeljebb 7
nehézgépjarmii érkezik, cseppfolyds CO,-vel, szintén a nappali iddszakban.

A hidrogén beszallitas csOvezetéken torténik.
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A kiszallitdshoz kapcsoldddan a nappali idészakban napi 2 nehéz gépjarmii és 1-2 személygépkocsi
érkezik a toltott palackokért, ill. 2-3 tartalyautd érkezik a hidrogén tolté helyre.

Az ¢éjszakai idészakban 1 db potkocsis tehergépkocsi érkezik a telephely szabadtéri rakodo teriiletére.

A fenti jarmtiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kornyezo

terliletek alapallapoti terheltségét nem noveli meg.

6.2.6 A PONTFORRAS ENGEDELYEZESHEZ KAPCSOLODO TOVABBI INFORMACIOK

A Linde G4z Magyarorszag Zrt. részére a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok lizemeltetését az

egyseéges kornyezethasznalati engedélyben engedélyezték.
Az engedély érvényessége: 2020. oktober 31.

Az alabbiakban megadjuk a pontforrdasok engedélyezéséhez sziikséges tovabbi informdciokat, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékiet alapjan.

6.2.6.1 A kibocsatasok megelozését, mérséklését szolgalo miiszaki megoldasok

A P3 jeli pontforrason tavozo levegd eldzetesen egy Scandflakt AB RCMB 12 tipusu porlevalaszto
ciklonon keriil tisztitasra.
A P4 jelii pontforrason tavozo levegd elézetesen egy 850.000 m*/h teljesitményii Interflakt AB RCMB

12 tipust porlevalaszto ciklonon keriil tisztitasra.
6.2.6.2 A hulladék keletkezését megelozo, ill. csokkentd tervezett intézkedések

Az integralt irdnyitdsi rendszer bevezetése Ota folyamatosan torekednek a veszélyes hulladékok
keletkezésének megsziintetésére, illetve csokkentésére.

Szdmos veszélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl fliggd. A termelés mennyiségi
csOkkentése nyilvanvaldoan nem cél, inkabb a termelés aranydban érdemes csdkkenteni a hulladékok
mennyiségét.

A veszélyes hulladékok egy részének képzddése idészakos, a karbantartasi munkalatoktol fliggd, ezért
nehezen tervezhetdek a keletkezett mennyiségek.

A technoldégidkban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitdsdra olyan vallalkozokkal szerzédnek, melyek a hulladékok
Ujrahasznositasat részesitik elényben.

Az alkalmazott technologia alapvetéen hulladékszegény. A dolgozdkkal is tudatositjak a
hulladékcsokkentés jelentdségét. Torekednek a hulladékképzddés minimalizélasara. Ezt tobbek kozott
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a nyersanyagok nagy tisztasagaval, a technologiai folyamatok magas hatasfokaval, az anyagok
technoloégiaba torténd visszavezetésével, Ujrafelhasznalasaval, valamint hasznositasaval érik el.

6.2.6.3  Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysdigot, a biztonsdgot és a

szennyezddések megelizését szolgaljak

A P1 pontforrashoz korabban csatlakozo kazant 2019 évben kicserélték egy 1j, korszeriibb, nagyobb
energiahatékonysagl és alacsonyabb légszennyezd-anyag kibocsatasu kazanra. Az Uj kazan tipusa
BOSCH UNI 3000F 600 kW.

A kazan cseréhez kapcsolodoan a LAL valtozasjelentési kotelezettségnek eleget kell tenni.
6.2.6.4 A kibocsdtasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A kazanok rendszeres feliilvizsgalata.

Az elszivo rendszerek, ventilatorok rendszeres ellendrzése, karbantartasa.
A munkateriiletek rendszeres takaritdsa, tisztan tartasa.

A pontforras tizemid6k naplozasa.

A hatosag altal eloirt mérési kotelezettségek teljesitése.

Eves jelentési kotelezettség teljesitése.

Ezen fejezetekben megadott informadciok alapjan, kérjiik a pontforrasok miikodésére vonatkozo

engedély megaddsat, meghosszabbitdsat, az egységes kornyezethaszndlati engedély keretében.

6.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A ZRt. feliilvizsgélt lizeme mas szervezettél nem vesz at hulladékot, kezeléssel, begyiijtéssel nem

foglalkoznak.

6.3.1 KEPZODO VESZELYES HULLADEKOK

Az acetilén gyartds soran a legnagyobb mennyiségben karbidsalak (veszélyes hulladék) és
melléktermékként karbid mésziszap keletkezik.
Ez utobbi tehdt nem tekinthetd hulladéknak, teljes mennyiségben értékesitik és a keletkezés

fliggvényében iitemesen, folyamatosan elszallitjak az tizemteriiletrol.
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A vizsgalt telephelyen keletkezd veszélyes hulladékok éves mennyiségét az alabbi tdblazatban adjuk
meg.

Mennyiség [kg]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Veszélyes hulladékok Kéd

Egyéb lugok (karbidsalak) 06 02 05* {10810 9000 | 8080 (12580 9 880

Szerves oldoszereket, illetve mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék-, vagy lakk-hulladékok

08 0111*| 179 88 103 | 226 66

Gazok tisztitasabol szarmazo, veszélyes anyagokat
1001 18* | 168 148 - 110 46
tartalmazo hulladék

Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-,
i ) 130205* | 1604 | 1213 | 930 | 900 | 900
hajtémii- és kendolajok

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6-

anyagok (ide értve a kdzelebbrél nem meghatarozott 1502 02* | 149 191 144 | 111 79
olajsziiréket), torlokendok, védoruhazat
Olajsziirék 160107*| 12 5 6 3 21

Veszélyes anyagokbol allo, vagy azokkal szennyezett
laboratériumi vegyszerek, ide értve a laboratoriumi 16 05 06* - 4 — 2 1

vegyszerek keverékeit is

Nikkel-kadmium elemek 16 06 02* | - 1 - 3 2
Olajat tartalmazo6 hulladékok 16 0708*| 10 1 9 13 -
Kimeriilt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 061302* | 91 48 71 23 30
Veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 0803 17* - 3 - - -

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo, vagy
o ] 150110*| 88 352 209 94 152
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

Veszélyes anyagokat tartalmazoé f61d és kdvek 170503* | 40 - — — 9
Egyéb szigetel6 , | J| bol all,

gyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol a 17 06 03* - 0 10 B B
vagy azokat tartalmaz
Osszesen: - 13158 | 11054 | 9562 |14 065|11 186
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6.3.2

KEPZODO NEM VESZELYES HULLADEKOK

A keletkezé nem veszélyes termelési hulladékok mennyiségét az utobbi 6t évben az alabbi tablazat

tartalmazza.

Mennyiség [kg]

Nem veszélyes hulladékok Kod
2015 2016 2017 2018 2019
Festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilonbozik
080112 — — 24 - -
a 0801 11-t6l
Fém csomagolasi hulladékok 150104 | 20140 | 34760 | 31800 - 17 040
Egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1501 06 - - - 120 -
Vas és acél 170405 | 7320 5840 2 520 5980 -
Fémkeverék 17 04 07 100 - - — —
Aluminium 17 04 02 100 - - — —
Szigetel ly kiilonbozik a 17 06 01
zigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 04 - - - - 07
ésa 17 06 03-t0l
Abszorbensek, sziirbanyagok, torlékendok,
IO 150203 - 6 - - -
védoruhazat, amely kiilonbozik a 15 02 02-t6l
Telit6dott vagy kimeriilt ioncseréld gyantak 19 09 05 - - 113 - -
Osszesen: - 27660 | 44866 | 34457 6 100 17 927
6.3.3 A HULLADEKOK GYUJTESE, TAROLASA

A telephelyen fajtanként, szelektiven gyujtik a veszélyes €s nem veszélyes termelési, csomagolasi

hulladékokat, ill. a telepiilési hulladékot.

A hulladékok tarolasi ideje az iizemi gyiijtéhelyen nem haladta meg a 12 honapot, a munkahelyi

gyljtéhelyeken pedig nem haladta meg a 6 honapot.

Veszélyes hulladék lizemi gviijtohely

A ZRt. a telephelyen veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyet miikodtet.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely elhelyezkedését a mellekletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk

be.

A veszélyes hulladékok koziil a karbidsalakot mobiltetdvel ellatott fedett gyiijtékonténerben gyijtik.

Az lizemi gyiijtohelyen a konténereket egy 960x280cm alapteriiletii teriiletrészen taroljak.
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Minden mas veszélyes hulladék a hatso iizemi részen kialakitott veszélyes hulladéktaroloban, mint
fedett lizemi gytijt6helyen keriil tarolasra.

A veszélyes hulladék tarolé egy fedett, zarhatd, folyadékok kijutasat megakadalyozo kiiszobbel
ellatott, 460x950 cm alapteriiletii, 1-4 fémhordé fogadasara alkalmas karmentékkel ellatott helyiség.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. rendelkezik a hulladék iizemi gytijtéhelyre vonatkoz6 tizemeltetési
szabalyzattal, melynek felillvizsgalata megtortént. A feliilvizsgalt szabalyzat benytjtasra keriilt a

kornyezetvédelmi hatésaghoz, jovahagyasa folyamatban
A veszélyes hulladékok gytijtése, kezelése a szabalyzatban foglaltak szerint torténik.
A szabalyzat alapjan, az aldbbiakban bemutatjuk a veszélyes hulladékok telephelyi gytijtésének,

tarolasanak rendjét.

Az lizemi gvijtOhely miszaki kialakitasa

A gyljtohely kialakitasa és miikodtetése soran alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositjak, hogy a

gyljtés és a tarolas ideje alatt a veszélyes hulladékok ne szennyezzék a kdrnyezetet.

A gylijtéhely miikddtetése soran kiilondsen a kdvetkezd szempontokat kell figyelembe venni:

- a veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellendllo, folyadékzard csomagoloeszkozben
kell gytjteni,

- illékony komponenseket tartalmazo veszélyes hulladékok gytijtése soran meg kell akadalyozni,
hogy ezek az Osszetevok a kornyezetbe keriilhessenek,

- az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat szerint "A" tlizveszélyességi osztalyba sorolt, egymassal vagy
onmagukban reakcidoképes, tovabba gyorsan bomld szerves anyagokat tartalmazod veszélyes
hulladékokat a kornyezetvédelmi hatdsag, valamint a kozegészségiigyi és a tlizvédelmi
szakhatdsagok altal jovahagyott mennyiségben és modon kell gytijteni,

- a gyljtés soran hasznalt csomagoloeszkdozok és taroloterek (utak, térburkolatok) allapotat az

iizemeltetési szabalyzat eldirdsai szerint rendszeresen ellendrizni és sziikség szerint javitani kell.
A veszélyes hulladék gylijtéhelyek mitkodési szabalyainak betartasaért a miiszaki vezetd a felelds.
A veszélyes hulladék gyiijtéhely a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenalld, teherbird és
folyadékzar6 aljzattal rendelkezik. A gyiijtéhely padozatit 2010 évben felujitottak, a betonozott
feliiletet 0j mligyanta szigeteld réteggel burkoltak.

A fedett, oldalrol zart, karmentdvel ellatott veszélyes hulladék gytijtéhely tarold kapacitasa 8000 kg.

A gytijtéhely zarhat6 az illetéktelenek behatolasanak megelézése érdekében.
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A veszélyes hulladék gytjtéhelyhez vezetd és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak szilard
burkolattal rendelkeznek, aszfaltozott, pormentesitett utak.

A veszélyes hulladék iizemi gyiijt6helyen a veszélyes hulladék fajtak elhelyezése elkiilonitve torténik.

A gyijtéhelyeken artalmatlanitas nem torténik, ott a kiszallitasig kizardlag atmeneti tarolas valosul
meg.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gviijtése

Minden hulladékgytijtd hely szilard padozaton helyezkedik el.

A munkahelyi gyljtéhelyek koziil ahol el6fordul folyekony hulladék vagy felhaszndldsra vard
folyékony anyag, ott minden edényzet 1-4 fémhordé fogadasara alkalmas fém karmentén helyezkedik
el.

Az lizemi gytijtOhelyet a vonatkozo miiszaki eldirasok figyelembe vételével miikddtetik.

- a gyljtéhelyhez vezeto €s az ott kialakitott kozlekedési itvonalakat szilard burkolattal lattak el

- a tarolast a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenalld, teherbir6 és folyadékzard aljzaton
veégzik,

- a gyljtéhelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozo médon koriilkeritették,

- a kiils6 csapadékviznek a gyljtohelyre jutasat, illetleg a veszélyes hulladék csapadékkal torténd
érintkezését megakadalyozzak,

- a gyljtéhelyet karmentOkkel ugy alakitottak ki, hogy a gyujtés idOtartama soran esetleg
megsériilld csomagoldeszkozbol, gyljtdedényzetbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon

kornyezetszennyezest.

A munkahelyeken keletkezd veszélyes hulladékok napi mennyiségének gytijtésére szolgalo gyiijtékbol
a veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakitott veszélyes hulladék gytijtdhelyen kell helyezni.

A veszélyes hulladék gylijtéhelyet a telephely miiszaki vezetdje lizemelteti.

Szallitas kozben figyelmet kell arra forditani, hogy a veszélyes hulladék a kornyezetbe ne folyhasson,
ne szorddhasson ki, ne érintkezzen az egyes kornyezeti elemekkel (elsdsorban a talajjal és a felszini,
felszin alatti vizekkel, csapadékvizzel).

Amennyiben mégis el6fordul kifolyas, kiszoérodas, akkor a veszélyes hulladékot azonnal dssze kell

gyljteni, és a kiomlési helyet karmentesiteni.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. — teljes korti kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat 47/94



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

A veszélyes hulladék gytijtéhelyeket a veszélyes hulladéknak megfeleld, jol lathatd, sériiléstdl védett
felirattal kell ellatni. A feliratozéas az tizemvezetd, illetve az illetékes raktar vezetdjének, a veszélyes

hulladéknak a veszélyes hulladék gytijthelyre torténd szallitasa az tizemvezetd feladata.

Folyékony ¢és szilard veszélyes hulladék esetén karmentot kell kialakitani, hogy az esetleg megsériild
csomagold eszkdzbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon kornyezetszennyezést.
Az ilizemi gyljtéhelyen maximum 12 honap alatt képzddd veszélyes hulladékot lehet tarolni. Ezutan

gondoskodni kell a veszélyes hulladék elszallitasrol, illetve artalmatlanitasarol.

A gytijtéhelyre atvett hulladékok mennyiségét haladéktalanul rogziteni kell a Tarsasag Integralt
Iranyitasi Rendszerének MU 26-11 szdmu utasitasdnak megfelelden, valamint a Veszélyes hulladék

iizemi gyljtéhely tizemnaploban.

Az lizemi gyljtéhelyen a hulladékokat az adott hulladék frakcionak kialakitott hulladékgyiijtod
edényzetben kell gytijteni.

A veszélyes hulladék gylijt6 edényzeten fel kell tlintetni a hulladék fobb adatait, igy mint:
- hulladék megnevezése,
- HAK kédja,
- termeld neve (Linde Gaz Magyarorszag Zrt.),
- veszélyes hulladék esetén veszélyességi jelolése (barca).

A hulladékok gyitijtési, tarolasi helyszineit az alabbiak szerint alakitottak ki.
VH térol6:
Fedett, zarhato, folyadékok kijutasat megakadalyoz6 kiiszobbel ellatott, 460x950 cm alapteriileti, 1-4

fémhordo fogadéséra alkalmas karmentdkkel ellatott helyiség.

Fémhulladék iizemi gviijtOhely:

650x450cm alapteriiletii teriiletrész. Elkiilonitve, nyitott tetejii konténerekben torténik a gytijtés.

Karbidsalak iizemi gyiijtéhely:

960x280cm alapteriiletli teriiletrész. Mobiltetdvel ellatott fedett konténerekben torténik a gytjtés.

Karbidsalak munkahelyi gyiijtéhely (medencék teriiletén):

190x120cm alapteriileten, egy targoncaval mozgathatd nyitott tetejii konténerben keriil gytjtésre.
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Hasznalt vizsgaldcs6 munkahelyi gyiijtohely (acetilén fejlesztd épiiletben):

45x60cm alapteriileten egy tisztitott festékes dobozban kertil gyljtésre.

Veszélyes hulladék munkahelyi gviijtéhely acetilén kompresszor teremben:

450x170 cm alapteriileten 2 db 4-4 fémhordé fogadasara alkalmas karment6én keriil gytjtésre az olajos
rongy, a faradt olaj, a szétvalasztasra varo olajos emulzio.

Felhasznalasra Varo olajos hordokat is itt taroljuk kiilon karmenton.

Kommunalis hulladék munkahelyi gyujt6hely acetilén toltoteremben:

60x60cm alapteriileten 1db fedeles kukdban keriil gylijtésre a kommunalis hulladék.

Kommunalis hulladék munkahelyi gytjtohely levego palackjavito teremben:

60x60cm alapteriileten 1db fedeles kukaban keriil gylijtésre a kommunalis hulladék.

Fémpor, festékpor munkahelyi gyiijtohely levegd palackjavitd helyiségben:

50x50cm alapteriileten egy tisztitott festékes patentzaras fémdobozban keriil gytjtésre.

Kommunalis és szelektiv hulladék iizemi gytijtéhely:
5,5x2,5m alapteriileten elkiilonitve, 1-1 nyithaté tetejii konténerekben torténik a szelektiv és

kommunalis hulladékgytijtés. Ezen feliil 170x150cm alapteriileten egy 1100 literes nyithato teteji, a
hulladék elszallitasat végzo cég altal heti iiritésti konténerben is gytijtésre keriil a kommunalis hulladék

az el6zo ketto konténer kozvetlen kozelében.

Veszélyes hulladék munkahelyi gviijtohely hidrogén kompresszor teremben:
290x90cm alapteriileten 1db kettd fémhordo ¢és 2db 1-1 fémhord6 fogadasara alkalmas karmenton

keriil gylijtésre az olajos rongy, a faradt olaj, az olajos felitatd anyag.

Felhasznalasra varo olajos hordot is itt taroljuk kiilon kdrment6n.
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Az alabbi tdbladzatban bemutatjuk a hulladékok gyiijtési, tarolasi modjat.

Tarolas tizemi

Hulladék HAK Tarolas munkahelyi gytjtohelyen e
gyujtohelyen
. Nyitott mozgathaté konténerben tarolas, i o .
Karbidsalak 060205* . L o Mobil fedett tarol6 konténer
keletkezéskor az lizemi gy(jtéhelyre szallitjak
) o Nem torténik tarolas munkahelyi gytijtéhelyen. . )
Elhasznalt aktivszén | 061302* . o o Patentzaras hordo
Keletkezéskor az iizemi gytijtéhelyre szallitjak.
Fémpor, festékpor | 080111* Patentzaras fémdobozokban Patentzaras hordo
Vizbazisu festék 80112 Patentzaras hordoban
maradék Nem torténik tarolas munkahelyi gyGjtdhelyen. karmenton
Hasznalt acetilén Keletkezéskor az tizemi gytijtdhelyre szallitjak. ) )
. 100118* Patentzaras hordo
szaritotoltet
Faradt olaj . , . ) B Kiiiriilt olajos hordoban
L ) . 130205* Kiiiriilt olajos hordoban karmentdn , .,
(asvanyolaj alapt) karment6n
Fém csomagolasi iy .
. ) 150104 Térol6 konténer
hulladék (acélpalack)
Kevert csomagolasi
hulladék (szelektiv | 150106 Tarol6 konténer
hulladék) S e
Nem torténik tarolas munkahelyi gytijtéhelyen.
Festékes, oldoszeres , . e e 1ris s
L 150110* | Keletkezéskor az tizemi gyiijthelyre szallitjdk. | ADR zsakba csomagolva
fémgongyodleg
Karmentén patentzaras
Veszélyes anya horddban. A felesleges, iires
OV ENAS 150110 . s U
tartalmu csomagolas olajos hordok hulladékként
felcimkézve karmentdn.
) ) . ., Patentzaras hordoban
Olajos rongy 150202* Hordéban karmentén ) .
karment6n
. o Patentzaras fémdobozokban
Hasznalt levegOsziiré | 150202* . . ;
Nem térténik tarolas munkahelyi gytijtohelyen. | / ADR zsakban, karment6n
Keletkezéskor az tizemi gy(ijtohelyre szallitjaK. | patentzaras fémdobozokban
Hasznalt olajsztiré | 160107* . . ;
/ ADR zsakban, karment6n
Hasznalt vizsgalocsé | 160506* Tisztitott fém festékes dobozban ADR zsékban
) ) Patentzaras fémdobozokban
Olajos felitato anyag | 160708* Patentzaras fémdobozokban karmentén ] .
karmenton
Aluminium hulladék | 170402 Tarol6 konténer
Nem torténik tarolas munkahelyi gytijtéhelyen.
Vashulladék 170405 ] ] ) Tarolo konténer
Keletkezéskor az tizemi gytijtohelyre szallitjak.
Savallo hulladék 170407 Tarolé konténer
Teleptilési hulladék | 200301 Szemetes kukakban Tarol6 konténer
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Vészhelyzetek elkeriilése, elharitasa

A gyljtés sordn esetleg bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd lizemzavar, illetve baleset

kovetkezményeinek csokkentésére és elharitasara intézkedéseket kell tenni a kovetkezOk szerint.

Szallitas kozben figyelmet kell arra forditani, hogy a veszélyes hulladék kifolyasa, kiszérodasa a
kornyezetbe ne forduljon eld. Amennyiben mégis eléfordul, akkor a veszélyes hulladékot azonnal
Ossze kell gyljteni, at kell csomagolni, és a kiomlési helyet karmentesiteni. A karesemény soran
feltakaritott hulladékot is veszélyes hulladékként kell a tovabbiakban kezelni.

Folyékony veszélyes hulladék esetén karmentdt kell kialakitani.

A veszélyes hulladék lizemi gylijtéhelyen esetlegesen kifolyt, kiszorddott anyagot haladéktalanul 6ssze
kell gytijteni. A felfogott veszélyes hulladékot a karmentdbdl, 6sszefolyd zsompbol el kell tavolitani, a
tovabbiakban is veszélyes hulladékként kell kezelni. A sériilt edényzetet ki kell cserélni, €s a veszélyes
hulladékkal szennyez0dott csomagolast is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Egyéb olyan vészhelyzeteket, amelyek nem csak kis mennyiségli veszélyes hulladékot érintenek és
nem egyszerlien elharithatd esemény soran 4ll el6 a telephely Karelharitasi terve, valamint
Veszélyelharitasi (belsé védelmi) tervében leirtak alapjan kell kezelni.

Minden havéaria eseményt €és az elharitasukra, megsziintetésiikre tett intézkedést a Veszélyes hulladék

iizemi gyljtéhely lizemnaploban régziteni kell.

Ellendrzések

A veszélyes hulladék tlizemi gyujtéhely megfeleld6 miikkodését rendszeresen ellendrizni kell a
kovetkezOk szerint:
e Ellendrzési tematika
Az ellendrzés soran ki kell térni a kdvetkezdkre:
- veszélyes hulladék iizemi gylijtéhely megfeleld allapota (padozat, tetd, ajtok, polcok,
jelolések megfeleld allapota)
- veszélyes hulladék lizemi gy(ijtohely zart allapota
- karmentd megfeleld allapota
- veszélyes hulladék kifolyas tapasztalhato-e a kdrmentOben, a veszélyes hulladék lizemi
gylijtéhelyen és kdrnyezetében, valamint az oda vezetd kozlekedési utakon
- hulladékok megfeleld jelolése (edényzeten)
- veszélyes hulladék lizemnaplo rendszeres vezetése, aktualizaldsa (a gyljtShelyen az

lizemnaploban szerepld hulladékok talalhatdk az tizemnapld szerinti mennyiségben)
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- veszélyes hulladék lizemnaploban tortént-e bejegyzés rendkiviili eseményrdl, milyen
intézkedések torténtek annak elharitasara, a rendkiviili esemény elhéritdsa megfeleld-e

e Ellenorzés gyakorisaga
A veszélyes hulladék lizemi gytijtdhely megfelelé miikodését havi rendszerességgel ellendrizni
kell az eloz6 pontban megjelolt tematika alapjan a Linde Gdz Magyarorszag Zrt. Integralt
Iranyitasi Rendszere szerinti ,,FO2 A miikddés feliigyelete” folyamatleirasnak megfelelden.
Ezen felil a hulladékgyiijté helyek, ill. a gyljtésre hasznalt gongydlegek miiszaki allapotat
ellendrzik minden délel6ttos és délutanos miiszakvaltaskor. Eltérés esetén a telephelyi vezetés
értesitése mellett a miiszaknaploba torténik bejegyzés.

e Intézkedés a hianyossagok megsziintetésére
Az észrevételezett hidnyossdgok megsziintetésérdl intézkedést kell kezdeményezni az
informaciok elektronikus uton torténd megkiildésével a felelos személyeknek. A kornyezet
szennyezesét okozd hianyossagok megszintetését haladéktalanul el kell végezni.

o Felelos megjelolése
A veszélyes hulladék tizemi gytijtdhellyel kapcsolatos hianyossagok megsziintetése a telephely
miiszaki vezetdjének a feleldssége.

e Visszaellenorzés
A havi bejarasokndl minden esetben megtorténik az el6zd bejaras intézkedéseinek
visszaellendrzése.

e Ellendrzések dokumentalasa
Az ellendrzések dokumentalasat a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszere

szerinti ,,F02 A miikodés feliigyelete” folyamatleirasnak megfelelden kell végezni.

Az észrevételezett hianyossagok megsziintetésérdl intézkedést kell kezdeményeznie az informaciok

elektronikus uton torténd megkiildésével a felelos személyeknek.

6.34 HULLADEKOK NYILVANTARTASA, ADATSZOLGALTATAS

A ZRt. a telephelyen képz6d6 hulladékokrol — a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.

A nyilvantartds megfelel a fenti jogszabaly 1. mellékletében részletezett tartalmi kovetelményeknek.

A keletkezd veszélyes hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni, és azt naprakész allapotban kell
tartani. A telephely miiszaki vezetdjének a feleldssége ezen nyilvantartdsok vezetése a Tarsasag
Integralt Iranyitasi Rendszerének MU 26-11 szdma munkautasitdsa alapjan.

A ZRt. az éves bevallasi kotelezettségének hulladéktermeldként eleget tesz, HT lapokon, ill. az E-
PRTR lapokon.
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A gytijtéhely miikddésérdl izemnaplot kell vezetni, amelyben fel kell tiintetni az ott gytlijtott veszélyes
hulladékok mennyiségére ¢és Osszetételére vonatkozo adatokat, a gytjtdhelyre keriilt és a gytijtéhelyrol
kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét, a kezelok adatait, tovabba az
tizemvitellel kapcsolatos rendkiviili eseményeket, a hatdsagi ellendrzések megallapitasait és ezek

hatéséra tett intézkedéseket.
A veszélyes hulladék lizemi gytjtdhelyen gyiijtott és onnan kiszallitott hulladékok nyilvantartasa, az
éves elszallitasok ellendrzése és a Veszélyes hulladék lizemi gytjtéhely lizemnapld vezetése a

telephely miiszaki vezetdjének a feleldssége.

Hulladékok mennyiségének meghatarozasa

A munkahelyi gylijtéhely a hulladékok napi gylijtésére szolgal. A keletkezd hulladékokat a
munkahelyi gyijtéhelyrol at kell szallitani a veszélyes hulladék lizemi gyijtéhelyre.

A veszélyes hulladék tizemi gyljtéhelyen torténd elhelyezést megel6zden a keletkezett hulladékok
mennyiségét meg kell hatarozni, illetve azt rogziteni kell a veszélyes hulladék tizemnaploban.

A hulladék mennyiségének meghatarozasa méréssel, tomegegységben, kg alapon kell, hogy torténjen.
A hulladékok mennyiség mérésére a telephely levegdbonto iizeme mellett 1év0 hitelesitett hidmérleget
kell alkalmazni. A hulladék elszallitdsok soran az elszdmolas alapjat a kezeld partner telephelyén
torténd hitelesitett mérés képezi.

A hulladékok mennyiségének meghatarozasa és dokumentalasa utan a hulladék elhelyezhet6 az lizemi

gyljtéhelyen.

6.3.5 HULLADEKOK ATADASA

Az egyes technologiakban keletkez6 hulladékokat, szerzodéses formaban az adott tipusti hulladékra
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd szallitd szallitja el, szintén engedéllyel

rendelkez6 atvevohoz.

A telephely a 20 01 03 kodu hulladékon kiviil egyéb hulladékot nem adott 4t lerakasra.

Hulladék csak a szerzddéses kapcsolatban allo, az adott hulladék széllitasara, begyiijtésére, illetve
kezelésére a kornyezetvédelmi hatdsag altal kiadott, érvényes engedéllyel rendelkezd
hulladékszallitonak, illetve kezelonek adhato at. Az elszallitasra, illetve artalmatlanitasra szerzodést
kotd szervezeti egység vezetdi kotelesek meggydzOdni az engedély meglétérdl, érvényességérol,

valamint ezen engedélyrél masolatot kérni.

Hulladékot kiszallitani csak megfeleld, annak kifolyasat, kiszorédasat megel6z6 csomagolasban lehet.
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Veszélyes hulladékot elszallittatni mindezeken til csak az ADR szerint mindsitett csomagolasban

lehet. A mindsitett csomagolasok beszerzése a beszerzési osztaly feleldssége.

Minden veszélyes hulladék-szallitmanyt 4 példanyos, kitoltott Szallitasi lappal kell ellatni.

A Szallitasi lap negyedik példanyat meg kell tartani, az 1-3. példanyokat a szallit6 magéval viszi. A
kezeld a veszélyes hulladék atvétele utan a 3. példanyt visszakiildi; ezzel igazolja azt, hogy a veszélyes
hulladék a birtokéba kertilt.

A Szallitasi lapokat (2 példanyban) meg kell érizni, és a nyilvantartas mellé kell csatolni. A kiséréjegy
KIR szoftverben torténd kitdltése €s nyomtatisa a veszélyes hulladék gytijtéhelyet lizemeltetd
szervezeti egység vezetd feladata.

A kezel6 szamara a Szallitasi lapon kért adatokon tal tovabbi adatokat kell szolgaltatni a veszélyes
hulladékok keletkezésének koriilményeirdl és veszélyességi jellemzdirdl, amennyiben ezek a kezeld
kornyezetének, személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszer(i

kezelése érdekében sziikségesek.
Ha a veszélyes hulladék kisérdjegyének masodpéldanya a szallitmény utnak inditasat kovetd 30 napon
beliil nem keriil vissza a termel6hoz, akkor ezt a koriilményt a termeldnek jelentenie kell a

kornyezetvédelmi feliigyeldség részére.

A veszélyes hulladék elszallitasa a telephely miiszaki vezetdjének felelossége.
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Az aldbbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgalt 2015-2019 évre vonatkozdan a telephelyen

keletkezett veszélyes hulladékok kezelését végzo cégek nevét, valamint a kezelési kodot.

A veszélyes hulladékok kezelését végzo szervezetek, hulladék kezelési kodok

Hulladék Kezelést végzo neve Kezelési kod
kodja 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Design | Design | Design | Design | Design | B0O001
06 02 05* E0299 | E0299 | E0299 | D14
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft. E0299
Design | Design | Design | Design | Design E0299
08 01 11* E0299 E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft. G0001
Design Design
1001 18* - - - - E0299 - - E0299
Kft. Kft.
Design | Design | Design | Design | Design
13 02 05* E0299 | E0299 | E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft.
Design | Design | Design | Design | Design
15 02 02* E0299 | E0299 | E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft.
Design | Design | Design | Design | Design
16 01 07* E0299 | E0299 | E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft.
Design Design | Design
16 05 06* - - - E0299 - E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft.
Design Design | Design
16 06 02* - - - E0299 - E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft.
Design | Design | Design | Design
16 07 08* - E0299 | E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft.
Design | Design Design | Design
06 13 02* - E0299 | E0299 - E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft.
Design
08 03 17* - - - - - E0299 - -
Kft.
Design | Design | Design | Design | Design
1501 10* E0299 | E0299 | E0299 | E0299 | E0299
Kft. Kft. Kft. Kft. Kft.
Design
17 05 03* - - - - E0299 - - - -
Kft.
Design | Design
17 06 03* - - - - E0299 | E0299 - -
Kft. Kft.
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A feliilvizsgalt

idészakban veszélyes hulladékot atvevd szervezetek hulladékgazdalkodasi

engedélyének szamat és érvényességét a kdvetkezo tablazatban mutatjuk be.

Gazdalkodo szervezet

megnevezése

Atvételre feljogosité
hulladékgazdalkodasi
engedély szama

Engedély érvényessége

Design Kft.

PE/KTF/67928-17-12/2016
KTF:1146-2/2015

2021. majus 31.
2021 januar 31.

A Design Kft. a feliilvizsgalt idészakban a fenti hulladékok kezelésére vonatkozdan rendelkezett
érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

Az aldbbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgalt 2015-2019 évre vonatkozdan a telephelyen

keletkezett nem veszélyes hulladékok szallitoit, a kezelést végzd nevét, valamint a kezelési kodot.

A nem veszélyes hulladékok kezelését végzo szervezetek, hulladék kezelési kodok

Hulladék
. Kezelést végzo neve Kezelési kod
kodja
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Design
080112 - - - - - E0299 - -
Kft.
Alcuf Alcuf Alcuf Alcufer
150104 |/ oorer | AlCUTer | AlUTer B0001 | BOOO1 | BOOOL | - | BOOO1
Kft. Kft. Kft. Kft.
yAY)
150106 - - Nonprofit - - - - E0206 -
Kft.
Alcufer | Alcufer | Alcufer | Alcufer
17 04 05 - B0001 | BOOO1 | BOOO1 | BOOO1 -
Kft. Kft. Kft. Kft.
Alcufer
17 04 07 - - - B0001 - - — -
Kft.
Alcufer
17 04 02 - - - - B0001 - - - —
Kft.
Design
17 06 04 - - - - - - - - E0299
Kft.
Design
1502 03 - - - - - E0299 - - —
Kft.
Design
19 09 05 - - - - - - E0299 - —
Kft.
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A feliilvizsgalt idészakban nem veszélyes hulladékot atvevd szervezetek hulladékgazdalkodasi
engedélyének szamat és érvényességét a kdvetkezo tablazatban mutatjuk be.

i i Atvételre feljogosito
Gazdalkod6 szervezet i i . L i
i hulladékgazdalkodasi Engedély érvényessége
megnevezése i ,
engedély szama

Alcufer Ipari, Kereskedelmi és

OKTE-KP/1479-44/2015 2020.jGnius 1.

Szolgaltatd Kft.
Desian Kit PE/KTF/67928-17-12/2016 2021. méjus 31,
gn Bt KTF:1146-2/2015 2021 januér 31.

Az Alcufer Kft. a feliilvizsgalt idoszakban a fenti hulladékok kezelésére rendelkezett érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

6.3.6 KOMMUNALIS HULLADEKOK

A kommunalis hulladékok (HAK: 20 03 01) atadasa kozszolgaltatds keretében torténik. A
kozszolgaltatd a Zold Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Feleldsségi Tarsasag.

A feliilvizsgalt idészakban a kommunalis hulladékot atvevé szervezetek hulladékgazdalkodasi
engedélyének szdmat és érvényességét a kovetkezo tablazatban mutatjuk be.

Atvételre feljogosité
Gazdalkodo szervezet Jog

i hulladékgazdalkodasi Engedély érvényessége
megnevezése i ,
engedély szama
i i i o 458-3/2015. 2020. marcius 31.
761d Volgy Kozszolgaltatd

) 19391-6/2013. 2018. december 31.

Nonprofit Kft. )
10/009198-016/2015 2020. oktoéber 31.

A Zo6ld Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. a feliilvizsgalt idészakban fenti hulladékok kezelésére
rendelkezett érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

6.4 ZAJES REZGES

A telephely kornyezetét és a kornyezetében 1évd védendd ingatlanokat részletesen a korabbi
fejezetekben ismertettiik.

A feliilvizsgalt Kazincbarcika II. lizem zajforrdsai a BorsodChem Zrt. nagy Kkiterjedésli ipari
telephelyén beliil miikddnek. A kornyezé lakoteriiletek zajterhelését nem oOnalléan, hanem a

BorsodChem ZRt. és az ipartelep egyéb iizemeltetdinek zajforrasaival egyiitt befolyasoljak.
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6.4.1 A TELEPHELYEN MUKODO ZAJFORRASOK LEIRASA

crer

A Kazincbarcika II. telephely a gyartelep DK-i szélén helyezkedik el, az ilizem kornyezeti
zajkibocsatasa a teljes iparteriileten beliil nem jelentds.

A nappali lizemelés soran a kibocsatast meghatarozé zajforrasok a palack rakodas, a nitrogéntoltést
kovetd lefavatas (rovid ideig), a kompresszorhelyiségek nyitott feliileteken lesugarzott zaja, a karbidkd
betoltés (rovid ideig), a tartdlyautd hidrogén toltést kovetd lefuvatas, a 2 db vizes hiitétorony, a N3
tartaly szivattya, a mész iilepitd razogép és az 522 hrsz-u ingatlanon miikédd technolégia (CO;

szivattyl, cseppfolyositd kompresszor, valamint a vasuti, ill. a kdzuti lefejtést kovetd lefavatas).

A fenti jelentds zajforrasok nagy része éjszaka is ilizemelhet, az 522 hrsz-u ingatlanon mikodo

technologia kivételével.

A telephelyhez kapcsolodo jarmiiforgalom nem jelentds, a gyartelep forgalmat nem befolyasolja.

A nappali idészakra korlatozodd beszallitdshoz kapcsolédoan hetente 1 alkalommal érkezik nehéz
tehergépjarmii karbid kdvel, havonta 1 alkalommal érkezik nehéz tehergépjarmii nitrogénnel, naponta
2 nehéz tehergépjarmii érkezik a t6ltendd palackokkal.

A kiilonallo 522 hrsz-t ingatlanra naponta 1 vasuti szerelvény (2 vagon) és legfeljebb 7
nehézgépjarmi érkezik, cseppfolyds CO,-vel, szintén a nappali idészakban.

A hidrogén beszallitas csovezetéken torténik.

A kiszallitdshoz kapcsolddoan a nappali idészakban napi 2 nehéz gépjarmii és 1-2 személygépkocsi
érkezik a toltott palackokért, ill. 2-3 tartalyauto érkezik a hidrogén tolto helyre.

Az ¢jszakai id6szakban 1 db potkocsis tehergépkocsi érkezik a telephely szabadtéri rakodo teriiletére.

A BorsodChem Zrt., mint az ipartelep tulajdonosa és iizemeltetdje, 2012. év végén zajhatarérték-
tullépés miatti birsagot kapott, melynek kovetkeztében 2013 jaliusaban a Feliigyel6ség — a 284/2007.
(X. 29) Korm. rendelet 17. §-anak eldirdsa szerint — Zajcsokkentési Intézkedési Terv elkészitését irta
eld.

Az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal 2014. &prilis honapban Osszedllitott Zajcsokkentési
Intézkedési Terv a szabadtéri, kalodas palackrakodast beavatkozast igényld, szekunder zajforrasnak
mindsitette, a Berente kdzeli lakdépiileteinél fellépd zajterhelés okan.

A palackrakodds zajkibocsatdsdnak csokkentése érdekében a palackok rakoddsa heveder
alkalmazasaval torténik (mar a 2015 évi feliillvizsgalat 6ta), a rakodas zajterheld hatdsa ennél fogva
jelentds mértékben lecsokkent.
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Az iizemépiilet, a rakodasi teriilet, ill. a szabadtéri zajforrasok elhelyezkedése a mellékelt

helyszinrajzon lathato.

A kovetkez6 tablazatban részleteztiik a zajforrasokat €s azok miikodésiik koriilményeit.

A telephely zajforrasai

Miikodési ido
. a megitélési Zaj s EOV koordinatak Forras
Megnevezés o ] Miikodési hely ] Y
idében jellege jelentésége
nappal | éjjel X Y
Palack, rakodas, cem
valogatas, kézi 8,0 0,5 |valtozo Epiiletben 322009 | 771434 | . ;
] jelentds
anyagmozgatas
Palackrakodas .| Szabadtéri rakodasi ) .,
) 3,0 0,5 |valtozo ] 322 108 | 771 345 | jelentds
targoncaval teriileten
o Epiiletben,
Nitrogén tolté o L nem
o 8,0 0,5 | valtozo nitrogéntoltd 322 035 | 771 426 . ;
technoldgia . jelentds
helyiségben
Nitrogéntolto lefuvasi 015 | 0.05 (o Epiilet DNy-i lentd
, , valtozo elentds
pont homlokzatan 322024 | 771426 | )
. f et Epiiletben,
Hidrogéntolt o ] o nem
o 8,0 0,5 | valtozé hidrogéntdlto 322041 | 771 417 | . ;
technologia . jelentds
helyiségben

Hidrogéntolto lefavasi o, o ., nem
0,2 0,1 | valtozo Epiilet tetén 322 043 | 771 426

pont jelentds
H, kompresszor-

3 db Sulzer
terem, szellozés a
Burckhardt 8,0 0,5 allando itott tetoré jelent6
, , alland6 | nyitott tetdrészen, elentds
kompresszor (1 _y . _Z 322044 | 771416 | )
] ill. DNy-i nyitott
tartalék)
kapun
Palackjavito
technologia, allo .
) ] . | Palackjavito iizem, nem
palack csiszol6 1,0 0,5 |allando o . 322045 | 771420 | . ;
o o kifavas a tetén jelentds
berendezés és elszivo
ventilator
Palackjavito
technoléoi 0,5 0,5 ands | Palackiavits nem
echnologia, ) ) alland6 | Palackjavito iizem .
8la. (heti 1) | (heti 1) J 322060 | 771407 | 5 1entss
palackszaritas
Palackjavito
. 0,5 : nem
technoldgia, . - valtozo | Palackjavito iizem | 322 064 | 771 411 . B
o (heti 1) jelentds
nyomasproba
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A telephely zajforrasai

Miikodési ido
. a megitélési Zaj s EOV koordinatak Forras
Megnevezés o ] Mikodési hely ] Y
idében jellege jelentésége
nappal | éjjel X Y
o Epiiletben,
Acetilén tolto o o nem
. 8,0 0,5 |valtozo acetiléntoltd 322083 | 771379 | . B
technoldgia . jelentds
helyiségben
Acetilén - .
o | Epiiletben, acetilén nem
palackprobazas, 8,0 05 |valtozo | 322063 | 771392 ..
) o probazo helyiségben jelentds
datum beiités
Acetilén
kompresszorterem,

6 db TGL 17-752 304

. 8,0 0,5 |allando | szellézés a nyitott | 322 096 | 771 357 | jelentOs
acetilén kompresszor

tetorészen, 1ll.

ENy-i kapun
Acetilénfejlesztd | Acetilén fejlesztd nem
technologia 80 05 | viltozd lizemben 322118 | 771334 jelentds
Acetilénfejleszt6 sor 003 | 0015 | valtozs Acetilén fejlesztd 322 116 | 771309 | jelentds
feltoltés karbid kével lizemben
Acetilén allo palack Acetilén palack -
csiszol6 berendezés és 1,0 0,5 |alland6 | csiszolo lizem, 322 055 | 771 405 | . )
elszivo ventilator kifavas a tetén Jelentds
3db Kompresszor
csavarkompresszor helyiségben,
(Atlas Copco GA22; 80 05 | dllands szell6zés nyitott 322103 | 771368 | jelentds
KAESER C9, tetérészen, ill.
ECOAIR -2 db ENy-i nyitott
tartalék) kapun
Tartalyaut6 hidrogén
toltést kovetd 0,005 - valtozé Szabadban 322 005 | 771426 | jelentds
lefavatas
Karbantarté miithely
technoldgia , -
(sarokcesiszolo, 8,0 - valtozo Epiiletben 322032 | 771431 | . ;
jelentds
hegeszto, furogép,
szereld tevékenység)
Vizes hiit6torony 1 8,0 0,5 |allandd Szabadban 322 078 | 771341 | jelentds
Vizes hiitétorony 2 8,0 0,5 |allando Szabadban 322037 | 771385 | jelentds
) Szabadban, fedett .
N, tartaly szivattyu 8,0 0,5 |allando helyen 322044 | 771 381 | jelentds
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A telephely zajforrasai
Miikodési ido
. a megitélési Zaj s EOV koordinatak Forras
Megnevezés o ] Mikodési hely ] Y
idében jellege jelentésége
nappal | éjjel X Y
Meész iilepité medence ) )
o 8,0 0,5 |allando Szabadban 322 103 | 771321 | jelentds
razogép
Vastti lefejtést kovetd | Szabadban, 522 ) .,
o 0,02 - valtozo . 321958 | 771958 | jelentds
lefGvatas hrsz-u ingatlanon
Kozuti lefejtést kovetd | Szabadban, 522 . ;
o 0,07 - valtozo . 321948 | 771525 | jelentds
lefavatas hrsz-u ingatlanon
CO; dugattyn
2 cuga },]us, ., ) | Szabadban, 522 . ;
kompresszor, atfejt6 2,0 - allando . 321943 | 771577 | jelentds
. . hrsz-u ingatlanon
szivattyuk
Telephelyen beliili nem
. 0,5 0,1 |valtozb Szabadban 322108 | 771345 | . .,
szallitasi forgalom jelentds
6.4.2 A TELEPHELY ZAJVEDELMI HATASTERULETE

A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve szamithato.

A vizsgalt telephelynél ez nem egyértelmii, mivel az éjszakai iddszakban csak a zajforrasok egy része
iizemel. A hatasteriilet lehatarolast ezért a nappali ¢és az €jszakai iddszakra is elvégeztiik, a 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A hattérterhelés meghatarozasara csak az 1. és 3. iranyban volt sziikség, a 2. és 4. iranyban a telephely
kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el, ezért a hatasteriilet hatarat a hattérterheléstol

fiiggetleniil hataroztuk meg.

1. ENy-i iranyban, Berente telepiilés lakoteriiletén (Gagarin utca F+4 szintes lakohézai)

- nappali idoszakban a hattérterhelést tavoli kozlekedési zaj és természeti zajok hataroztdk meg, a
kornyezé ilizemi Iétesitmények (betonkeverd, gyartelep) kibocsatasa nem volt ¢észlelhetd. A
hattérterhelés mértékét ezért az Lapgs statisztikai hangnyomdasszint hatarozza meg. A 95 %-0s A-
hangnyomasszint értékét az MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvany M3 mellékletének M3.2.3. pontja
alapjan hataroztuk meg, abbodl kiindulva, hogy a mérési idében a zaj jellege statisztikusan azonos a
vonatkoztatdsi idOben hatd zajjal. Az igy meghatdrozott mérési eredmény jellemzdé a teljes
vonatkoztatasi idére. A nappali hattérterhelés mértéke Largs = 42 dB volt. Mivel a hattérterhelés alatta
marad a zajterhelési hatarértéknek, azonban a kiilonbség nem éri el a 10 dB-t, a hatésteriilet hatarat
kijelol6 zajszint megegyezik a hattérterheléssel.

- éjszakai idészakra a hattérterhelést a gyartelep lizemi létesitményei altal okozott megitélési
hangnyomasszint hatarozza meg, melynek mértékét az EnviroPlus Kft. ¢s a FONOR Kft. altal 2013.
szeptember — oktober honapban végzett mérési eredmények alapjan vettiik figyelembe. A mérési
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sorozat a Gagarin u. 8. sz. alatti lakoépiiletnél 38,7 — 41 dB hangnyomadsszintet regisztralt, a
hatasteriilet hataraként a legkisebb mért értéket vettilk figyelembe (Lam gyareiep = 39 dB). Mivel a
hattérterhelés alatta marad a zajterhelési hatarértéknek, azonban a kiilonbség nem éri el a 10 dB-t, a

hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint megegyezik a hattérterheléssel.

2. DNy-i iranyban a telephely kornyezetében nem védendd gazdasagi teriilet helyezkedik el, ezért a
hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értéke a hattérterheléstdl fiiggetleniil: nappal 55 dB, éjszaka 45
dB.

3. DK-i iranyban Sajoszentpéter lakoteriiletén (Dozsa Gyorgy utca csaladi hazai)

- nappali idészakban a hattérterhelést tavoli kozlekedési zaj és természeti zajok hataroztak meg, a
kornyez6 lizemi létesitmények (gyartelep) kibocsatasa nem volt észlelhetd. A hattérterhelés mértékét
ezért az Largs statisztikai hangnyomasszint hatarozza meg. A 95 %-0s A-hangnyomasszint értékét az
MSZ 18150-1: 1998. sz. szabvany M3 mellékleténeck M3.2.3. pontja alapjan hataroztuk meg, abbdl
kiindulva, hogy a mérési id6ben a zaj jellege statisztikusan azonos a vonatkoztatdsi idodben hat6 zajjal.
Az igy meghatarozott mérési eredmény jellemzd a teljes vonatkoztatasi idore. A nappali hattérterhelés
mértéke Largs = 41 dB volt. Mivel a hattérterhelés alatta marad a zajterhelési hatarértéknek, azonban a
kiilonbség nem ¢éri el a 10 dB-t, a hatésteriilet hatarat kijelolé zajszint megegyezik a hattérterheléssel.

- éjszakai idészakra a hattérterhelést a gyartelep iizemi létesitményei altal okozott megitélési
hangnyomasszint hatdrozza meg, melynek mértékét a helyszini szemle soran hataroztuk meg
(Lam,gyartelep = 35 dB). Mivel a hattérterhelés alatta marad a zajterhelési hatarértéknek, azonban a
kiilonbség nem ¢éri el a 10 dB-t, a hatésteriilet hatarat kijel610 zajszint megegyezik a hattérterheléssel.
4. EK-i iranyban a telephely kornyezetében nem védendé gazdasagi teriilet helyezkedik el, ezért a
hatasteriilet hatarat kijelold zajszint értéke a hattérterheléstol fiiggetleniil: nappal 55 dB, éjszaka 45
dB.

Az alabbi tablazatban iranyonként bemutatjuk a hattérterhelés mértékét, ill. a hatasteriilet hatarat

kijelolo zajszintet.

Vizsgalati | Zajterhelési hatarérték Hattérterhelés mértéke Hatésteriilet hatara
irény (I—TH, dBA) (LA|:95; dBA) (dBA)
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
1. irdny 50 40 42 39 42 39
2. irany — — — — 55 45
3. irdny 50 40 41 35 41 35
4. irdny — — — — 55 45

A miiszeres meéréssel megallapitott zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a mellékelt

helyszinrajzon mutatjuk be.
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Az aldbbi tdblazatban bemutatjuk a feliilvizsgélt lizem sajat hatésteriiletén beliil elhelyezkedd, nem
védendd ingatlanokat.

A hatastertiletbe esé nem védendd ingatlanok

Ingatlan Kozteriilet | Hazszam | Szabalyozasi | Epitmény besoroldsa KSH épitményjegyzék
helyrajzi | elnevezése terv szerinti szerint
szama funkciéja
621 Gksz 1251 Ipari épliletek
619 Gksz -
471 Gksz -
469 Viv 2153 Vizrendezési és vizhasznositasi miivek,
akvaduktok
472 Koéu 2112 Helyi utak és utcak
468 Koéu 2112 Helyi utak és utcak
507 Koéu 2112 Helyi utak és utcak
473 Berente, 1.4 Gksz -
521 Bolyai tér Gip 1251 Ipari épliletek
511 Gip 1251 Ipari épiiletek
514 Gip 1251 Ipari épiiletek
510 Gip 1251 Ipari épiiletek
466 Gip 1251 Ipari épiiletek
467 Kou 2112 Helyi utak és utcak
615 Kou 2112 Helyi utak és utcak
616 Gksz 1251 Ipari épiiletek
614 Gksz 1251 Ipari épiiletek

Az aldbbiakban ismertetjilk hatésteriilet hatardnak legnagyobb t4volsagat az lizem telekhataratol,

vizsgalati irdnyonként és napszakonként.

A hatésteriilet hataranak legnagyobb tavolsaga az iizem
telekhataratol, iranyonként, napszakonként

) ) Tavolsag (méter)
Vizsgalt irany —

nappal éjjel

1. ENy 0 75

2. DNy 60 135
3.DK 90 0

4. BK 30 120
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6.4.3 A TELEPHELYRE VONATKOZO ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK

A feliilvizsgalt telephelyre az egységes kornyezethasznalati engedély egyedi zajkibocsatasi
hatarértéket nem adott, mivel a Kazincbarcika Il. Acetilén tizem zajforrasai a BorsodChem Zrt.

zajforrasaitol elkiilonitve nem vizsgéalhatok.

A BorsodChem Zrt. kazincbarcikai gyartelepén mikddtetett, részben, vagy teljes egészében a
tulajdonaban 4all6 gazdasagi tarsasdgok ¢és a telephelyén mikodo kivitelezok altal folytatott
tevékenységekbdl szarmaz6 zajkibocsatasra vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket az alabbi

tablazatban mutatjuk be

A zajkibocsatasi hatarértékek
Zajkibocsatasi
A teleptilés . hatarérték
, Védendd ingatlanok
megnevezése Lkn, dB
nappal éjjel
Bolyai tér, Pattantyus u., Zemplény u. bérhazai,
Kazi a Szent Florian tér 4. sz. alatti Ttizoltosag 55 45
azinc-
. védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re
barcika _ .

Fenyd, Harsfa, Tolgyfa utcdk lakéhazainak 50 40

védendd homlokzatai elott 2 m-re
Bajcsy-Zsilinszky u., Gagarin u. lakotelepek bérhazainak - A5

védendd homlokzatai elott 2 m-re

Esze Tamas u., Bajcsy-Zsilinszky u., Csaba koz,
Petofi Sandor u., Kandé Kalman u., Toldi Miklos u.,
Berente ] i 50 40
Marx Karoly u. csaladi lakohazainak
védendd homlokzatai el6tt 2 m-re
Posta utcai Altalanos Iskola 50
védendd homlokzatai el6tt 2 m-re
6.4.4 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASA

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a feliilvizsgélt telephely kornyezetében kritikus helyen elhelyezkedd

lakoépiileteknél elvégzett miiszeres zajmérés eredményeit. A miiszeres méréseket a feliilvizsgalat

keretében, a helyszini szemle soran végeztiik el.
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A vizsgdlat sordn a mérési pontokat az aldbbiak szerint vettiik fel.

A mérési pontok leirdsa

Jele Elhelyezkedése Magassaga Jellege
13 A Berente, Gagarin u. 12. sz. alatti lakoépiilet DK-i védend6é homlokzata 70
el6tt 2 méterre
14 A Berente, hrsz.: 376 szamu lakoingatlan tervezett beépitési vonala el6tt 15 Zajterhelés
2 méterre mérési pont

33 A Sajoszentpéter, Dozsa Gy. u. 23. sz. alatti lakoépiilet ENy-i védendd L5
homlokzata el6tt 2 méterre '

Eszaknyugatra (1. irany), a telephely telekhatéran, a helyszinrajzon

11 _— 1,5
feljel6lt ponton
Délnyugatra (2. irany), a 619 hrsz-u ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon i
21 o 1,5 Nappali
feljel6lt ponton )
- — — —— — hatastertilet
Délkeletre (3. irany), az 521 hrsz-0 ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon ]
31 L 1,5 hatara
feljel6lt ponton
a1 Eszakkeletre (4. irany), a 616 hrsz-0 ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon L5
feljeldlt ponton '

12 Eszaknyugatra (1. irAny), a 615 hrsz-0i ingatlan teriiletén, a L5
helyszinrajzon feljel6lt ponton '

Délnyugatra (2. irany), a 471 hrsz-0 ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon

22 o 15 Ejszakai
feljelolt ponton .
_ i _ _ hatasteriilet
Délkeletre (3. irany), a 466 hrsz-u ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon .
32 L 1,5 hatara
feljelolt ponton

42 Eszakkeletre (4. irdny), a 616 hrsz-u ingatlan teriiletén, a helyszinrajzon L5
feljelslt ponton '

A mérési pontok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

A vizsgalat sordn a mérési pontokat az aldbbiak szerint vettiik fel.

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol.

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiM. sz. egyiittes rendelete a kornyezeti zaj— és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairol.

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

Berente Kozség Képviseldtestiiletének 20/2011. (VIII. 26.) sz. rendelete a telepiilésrendezési terv és
szabalyozasi terv jovahagyasarol.
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Sajészentpéter Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 2/2012. (I. 27.) 6k. sz. rendeletével
modositott 30/2004. (X. 18.) sz. rendelete a telepiilés szabalyozasi tervérdl.

A vizsgélat elvégzésének modja és korilményei

A telephely zajkibocsatasat atlagos alapzaj mellett mértiik. Az alapzajt természeti zajok, ill. a gyartelep
egyéb tizemeinek kibocsatasa okoztdk. A kozuti forgalom kibocsatasat a vizsgalat soran figyelmen
kiviil hagytuk.

Az alapzajt és a hattérterhelést a vizsgalt telephely domindns zajforrasainak lekapcsolasat kovetden
hataroztuk meg, a mérési pontokon. A K, alapzaj-korrekciot az MSZ 18150-1 sz. szabvany 4.5.2. sz.
pontja alapjan szdmitottuk.

A vizsgalt berendezések zajat és az alapzajt egyarant A—egyenértékszint méréssel hataroztuk meg.

A kibocsatott zaj jellege valtozd volt, a mérési 1d6t ezért 10 perc értékiinek valasztottuk. A vizsgalt
zajforrasoknak impulzusos, ill. tonalis jellege nem volt.

A nappali kibocsatasra vonatkozdé mérés idején a telephelyi technologia a szokasos intenzitasnak
megfelelden miikddott. Az tizemépiiletben palacktoltést és palackmozgatast végeztek. A mész iilepitd
medence razogép, az N, tartaly szivatty, 2 db vizes hiitétorony, 1 db hidrogénkompresszor, 2 db
acetilén kompresszor, 1 db csavarkompresszor folyamatosan miikodott. A szabadtéri rakodo teriileten
targoncdval folyamatosan rakodd tevékenységet ¢és palackmozgatast végeztek. A karbantartod
miithelyben szereld, karbantartd tevékenység folyt.

Az 522 hrsz-u ingatlanon a CO, cseppfolydsité dugattyts kompresszor folyamatosan tizemelt, a kdzuti
¢€s vasuti lefejtés szivattyuja szintén miikodott.

Az ¢jszakai kibocsatasra vonatkoz6é mérés idején a telephelyi technoldgia a szokasos intenzitasnak
megfelelden miikddott. Az tizemépiiletben palacktoltést és palackmozgatast végeztek. A mész lilepitd
medence razogép, az N, tartaly szivatty, 2 db vizes hiitétorony, 1 db hidrogénkompresszor, 2 db
acetilén kompresszor, 1 db csavarkompresszor folyamatosan miikodott. A szabadtéri rakodoé teriileten
targoncaval iddszakosan rakodd tevékenységet és palackmozgatast végeztek. A karbantarté miihely

technologiaja, valamint az 522 hrsz-u ingatlanon folyo6 technolégia nem lizemelt.

A mérések soran az izemépiilet kapui nyitva voltak.

A mérés soran alkalmazott miszerek

. , A miszer A hitelesités
A miiszer megnevezése L . —
gyari szama jele érvénye
SVANTEK SVANO971 integrald zajszintméré miiszer 40319 M126388 | 2022. 10. 06.
SVANTEK SV31 akusztikai kalibrator 39470 - —
TAS888 digitalis hdmérséklet és 1égsebesség meérd 12110233 D00880 -

01268805/609 | 193736 —
61940795 193735 —

MKD abszolat nyomasmérd miiszer - - -

TESTO 625 homérséklet és paratartalom mérd
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A hitelesitett zajmérd miszer 1. pontossagi osztalyl mérést tesz lehetdvé, pontossagat a mérés elott és

a mérést kovetden ellendriztiik.

A mérés idejére jellemz6 iddjarasi koriilmények

Kornyezeti tényez6 nappal éjjel
Szélsebesség (m/s) 1,4 0,7
Szélirany ENy ENy
Hoémérséklet (°C) 8 5
Légnyomas (mbar) 1013 1012
Relativ 1égnedvesség (ry %) 82 87
Egyéb jellemz6 felhos felhos

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Mérési eredmények és feldolgozasuk
S 5 2 9 B < 2
> = = 1= 2 o |[B =lg 9o (32l = x
2 lsie| § EE8ze| 2 RS |22E 5 ¥
= S N < c 2|8 N D Z O B3 |5 2R 2N o
Q 2 O on 3: 3: g g n QO =t = £ g v g b ED n «©
= & 2| B =g PEZ E Z B g s
B = =
- £ -3
N
5 Laegmeért | LAaeq | Ka | LAaeq | 1t Ty Kimp | Kton | LT =
dB dB dB dB perc perc dB dB dB
13 43,9 43,9 NH | NH 8,0 8,0 - - NH | nappal
31,7 31,7 NH | NH 0,5 0,5 — - NH ¢jjel
1 43,2 43,2 NH | NH 8,0 8,0 - - NH | nappal
32,5 3,8 [NH| NH | 05 0,5 - - NH | &jel
33 40,4 40,4 NH | NH 8,0 8,0 - - NH | nappal
30,4 30,4 NH | NH 0,5 0,5 — - NH éjjel
11 45,0 419 29| 421 8,0 8,0 - - 42
21 55,2 41,5 - 55,2 8,0 8,0 - - 55
nappal
31 43,7 40,5 -2,8 | 40,9 8,0 8,0 - - 41
41 54,9 43,2 - 54,9 8,0 8,0 - - 55
12 42,1 38,9 -2,8 | 39,3 0,5 0,5 - - 39
22 45,2 37,2 -0,7 | 44,5 0,5 0,5 - - 45 (ool
€]j€
3 38,2 351 | 20| 353 | 05 | 05 - 3 | Y
42 45,7 38 -0,8 | 44,9 0,5 0,5 - - 45
Megjegyzés:

NH: a telephely egyedi zajkibocsatasa az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhato meg.
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Hangsulyozzuk, hogy a mérési eredmények nem a Kazincbarcika II telephely Acetilén lizem
kibocsatasat tiikrozik, azok a gyartelep eredd kibocsatasaban csak csekély mértékben vesznek részt.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a teljes BC gyartelep eredé zajkibocsatasa a
feliilvizsgalt Kazincbarcika II. telephelyhez legkdzelebbi Berente, Gagarin utcai védendd

ingatlanoknal a vonatkozo terhelési hatarérték kozelében van.

6.4.5 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE

Az alabbi tablazatban Osszegezzikk a felvett zajterhelés mérési pontok megitélési A-
hangnyomasszintjét, tovabba bemutatjuk a vonatkozé hatarértéket és a mindsitést.

A zajterhelés értékelése
Meért megitélési . s,
Merési . A-hangnyo%nésszint Zajterhelési hatarérték o
oont jele Meérés helye L. dBA Lxn, dBA Mindsités
nappal éjjel nappal éjjel
13 Berente, NH(<43,9) | NH(<31,7) 50 40 megfelelé
Gagarin u. 12.
1 Berente, NH(<43,2) | NH(<31,8) 50 40 megfeleld
hrsz.: 376 ’ '
33 Sajoszentpéter, NH(<40.4) | NH(<30,4) 50 40 megfelel6
Doézsa Gy. u. 23.

A miszeres mérések alapjan megallapitottuk, hogy a feliilvizsgalt telephely részére — az egységes
kornyezethasznalati engedély eldirasaival Osszhangban — zajkibocsatasi hatarérték kérelem

benytjtasa nem sziikséges.

A hatastertileten kiviili tavoli védendd létesitményeknél a telephely altal okozott zajterhelés hatarérték
alatti, tehat a telephely zajkibocsatdsdnak mindsitése megfeleld, a Kazincbarcika II telephely
kibocsatasa a kornyez6 sajoszentpéteri, ill. berentei védendd teriiletek zajterhelését nem befolyasolja

szamottevo mértékben.

6.4.6 A SZALLITASI TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASA

A vizsgalt lizem és az lizemnek helyet ado BC gyartelep megkozelitése kozaton a 26-0S szamu

fokozlekedési utrdl lehetséges.
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A nappali iddszakra korlatozodo beszallitashoz kapcsoléddan hetente 1 alkalommal érkezik nehéz
tehergépjarmi karbid kdvel, havonta 1 alkalommal érkezik nehéz tehergépjarmi nitrogénnel, naponta
2 nehéz tehergépjarmii érkezik a téltendd palackokkal.

A kiilonalldo 522 hrsz-i ingatlanra naponta 1 vasuti szerelvény (2 vagon) és legfeljebb 7
nehézgépjarmi érkezik, cseppfolyds CO,-vel, szintén a nappali iddszakban.

A hidrogén beszallitas csOvezetéken torténik.

A kiszallitdshoz kapcsolddoan a nappali idészakban napi 2 nehéz gépjarmii és 1-2 személygépkocsi
érkezik a toltott palackokert, ill. 2-3 tartalyauto érkezik a hidrogén tolté helyre.

Az ¢jszakai idszakban 1 db potkocsis tehergépkocsi érkezik a telephely szabadtéri rakodo teriiletére.

A fenti jarmtiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kérnyezo

teriiletek alapallapoti zajterhelését nem ndveli meg.

6.5 TERMESZET-ES TAJVEDELEM

A telephely Kazincbarcika gazdasagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem talalhatd. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kornyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast sem
kozvetlentil, sem kdzvetett modon.

A gyartelep tagabb kornyezetében talalhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt élovilagra
(rétek, legeldk, artéri erd6k), illetve mez6gazdasagi teriiletekre a feliilvizsgalat targyat képez6 Acetilén
iizem miikodése nem gyakorol hatédst, az lizemek kibocsatasainak hatésteriilete alig terjed tul a
gyartelepen.

A kornyez6 teriiletek eredeti, természetes ¢€ldvilaga egyébként is mar évtizedek ota 4talakult az
intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara.

Természetes, természet kozeli ndvénytarsulds a gyartelep kozvetlen kozelében nincs. A gyartelep
olyan teriileten fekszik, ahol az ¢l vilag jelentés mértékben degradaldodott. A gyartelepen, illetve annak
kozvetlen kdrnyezetében nem talalunk olyan védett él61ényt vagy ¢él6helyet, amelyre Kazincbarcika I1.
telephely gyartasi tevékenysége veszélyt jelentene.

A telephely a természetes vagy természetkozeli élohelyektdl nagy tavolsagra, a tajszerkezet
szempontjabdl jol elkiilonitve (domborzat, ndvényzet, gyaregységek takarasaban) helyezkedik el. A
védett vagy értékes teriiletek feldl latvanykapcsolat nincs vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tul)
érvényesiil. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tajképi elem (var, varrom,
templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt lizemek latvanybeli vetélytarsai lennének vagy
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annak kedvezd hatasat elnyomnak vagy eltakarndk, mivel az ipari tajhasznalat a legjellemz6bb (gyar-
¢és csarnoképiiletek, t, ipari vasut, vezetékek stb.)

A meglévé novényzetrdl a vizsgalt terlileten és térségében (ipari teriileten beliil) Gsszességében
elmondhatd, hogy az adventiv és a gyomflora elemei domindlnak, a novényzet természet- ¢€s
tajvédelmi szempontbol értéktelen fajokbol all, védett fajok megjelenése nem varhatd. A beruhdzas
teriiletén a meglévé novényzet Németh-Seregélyes-féle természetességi értékszama: ,,1” azaz a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcid nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok ¢és jellegtelen fajok fordulnak elé. Szegényes (hianyos) fajkészletii, jellegtelen €lohelyi
kotddést fajokbol 4llo, gyomos allomany. A vizsgalt tevékenység értékes €lvilagot vagy védett fajt
nem veszelyeztet. Talajélet az épiiletek és burkolatok alatt nincs. Téplalkozasi- ¢és fészkelési

lehetdséget az ipari kdrnyezet nem ad.

7 AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
ELOIRASAI ES AZOK BETARTASA

A kovetkezd fejezetekben részletesen ismertetjik az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség 8956-11/2005. szamu hatarozataban kiadott, tovabba a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/271-5/2016. tigyiratszami hatarozataban
modositott egységes kornyezethasznalati engedély eldirdsait, ill. az azoknak torténé megfelelést.

7.1 A KORNYEZETVEDELMI HATOSAG ELOIRASAI
7.1.1 ALTALANOS ELOIRASOK

1. A létesitményt csak jogerds egységes kornyezethaszndlati engedély birtokéban, tovabba a
mindenkor aktudlis kdrnyezetvédelmi jogszabalyban eldirtaknak megfeleléen — beleértve az
adatszolgaltatasok teljesitését — lehet miikodtetni.

A telephely a feliilvizsgalt iddoszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6. fejezet.

2. Az engedélyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kovetelményének megfeleld
technologiaval kell miikddnie.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 10. fejezet.

3. A kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil semmiféle olyan mddositds vagy atépités nem

valosithatd meg, amely a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
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engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (,,R”) 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentds valtoztatasnak mindsiil.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Jelentos valtoztatas a

technologiaban nem tortént.

4. Az engedély a (,,R”) szabalyai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/lizemeltetd
egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kotelezettségeit.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirdsnak megfelelt.

5. Az engedélyesnek a Iétesitmény miikddtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy
az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor keriiljon a megfeleld intézkedés megtételére.
Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén
kinek a feleldssége €s jogosultsdga a tovabbi vizsgalatok €s intézkedések kezdeményezése.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A Zrt. alkalmazz a hulladék iizemi

gviijtohely tizemeltetési szabalyzat eloirasait, valamint az Integralt iranyitasi rendszer vonatkozo

munkautasitdsait, eljarasait (Isd. 8. fejezet).

6. A személyre szoloan meghatarozott feladatokat végzd személyzetnek megfeleld végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudéssal kell rendelkeznie.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A Zrt. kornyezetmérnok

veégzettseggel rendelkezo kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz, tovabba az Integralt iranyitdsi

rendszer vonatkozé munkautasitasai, eljardasai (Isd. 8. fejezet) rendelkeznek az egyes felelés

munkakorokrol, beosztasokrol.

7. A kornyezethasznald koteles a létesitményt feliigyeld alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni, ¢és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
kovetelményeket.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A megfelelé képzések a Zrt.

oktatdsi terve szerint torténnek. Evente EHS oktatdst tartanak minden érintett munkavallalé

részere, tovabbd évente az tizemvezeto iS tart oktatast, egyebek mellett az érintett munkavallalok

kornyezetvédelmi feladatairol.

8. A létesitmény miikodtetdje koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, melyek feleldsségi koriiket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos munkautasitdsok
alljanak rendelkezésre, tekintettel a miiszaki és személyi védelem kovetelményeire, a
tevékenység jellegébdl adodd adminisztrativ kotelezettségekre, valamint utasitdsokat kell adni
a havaria esetén sziikséges teenddkre.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elgirasnak megfelelt. Lsd. 4. és 6. pont.
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9. A képzddo hulladékok vonatkozasdban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat széban
ki kell oktatni és egyidejlileg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés sordn betartandé miiszaki
¢s személyi védelem elbirdsaira vonatkozoan, valamint a rendkiviili esemény (havaria)
kovetkeztében sziikséges teendokre.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 7. pont.

10. A létesitmény mukddtetdjének gondoskodnia kell arrol, hogy ezen engedély egy példanya,
illetve az engedélyezési dokumentacid azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozas
torténik, rendelkezésre 4lljanak minden olyan alkalmazott szdmara, aki az engedély hatalya ala
tartozo tevékenységet végez.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Az engedély az érintet

alkalmazottak részére digitalis formaban elérheto.

11. A létesitmény miikodtetdje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositdsara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkdja jelentds hatast gyakorolhat a kornyezetre. A tovabbképzésekrdl megfeleld
feljegyzéseket kell készitenie.

A telephely a feliilvizsgdlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6. pont.

12. A Iétesitmény miikddtetdje a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasardl szold 93/1996. (VIL.4.) Kormanyrendelet 1. § (1)
bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kdrnyezetvédelmi megbizott, akire a 11/1996.
(VII.4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a Feliigyeloség feliigyeldi
szamara a telephellyel 0sszefliggd kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eloirasnak megfelelt. A kérnyezetvédelmi megbizott

elérhetoségét az éves bevallasok tartalmazzak.

13. A jovahagyott karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartasat, feliilvizsgalatat és modositasat
a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint kell végrehajtani.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 2. fejezet.

14. A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az lizemben dolgozdk részére elérhetd helyen kell tarolni, kifliggeszteni.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Az engedély az érintet

alkalmazottak részére digitalis formaban elérheto.
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7.1.2 AZ UZEMELES IDEJERE VONATKOZO ELOIRASOK

1. Az iizemeltetés soran a foldtani kdzegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezd anyag
nem keriilhet.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

2. A gyartasi folyamat soran keletkez6 hasznalt ipari vizet a technologiaba vissza kell forgatni.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

3. A keletkez6 szennyvizeket és a csapadékvizeket az {izemi gylijtéaknabol a BC Zrt. gyartelepi
csatornahalozataba kell emelni, és a kdzponti szennyviztisztitod telepre kell vezetni.
A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

4. A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a BC Zrt. kommunalis csatorna rendszerébe kell
vezetni.
A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

5. A szennyezO anyagokat tartalmaz6 anyagok (kommundlis szennyviz, technolégiai szennyviz
stb.) telephelyen beliili taroldsa, szallitasa csak megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezo,
megfeleld miszaki allapott Iétesitményekben, miitargyakban, csatorndkban lehetséges. Ennek
érdekében a szennyvizek gyljtésére és elvezetésére szolgald Iétesitmények — elvezetd
csatornak, gylijté-atemeld aknak — miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell és sziikség
esetén az észlelt hidnyossagokat, allagromlasokat meg kell sziintetni.

A szennyvizek gyiijtésére és elvezetésére szolgalo létesitmények — elvezetd csatorndk, gyiijto-

datemelo aknak — miiszaki dllapotdra vonatkozoan ellenorzési tervet kell kidolgozni, azt végre kell

hajtani és sziikség esetén a miiszaki beavatkozasokat el kell végezni.

6. Az lzemeltetést a mindenkor érvényes iizemi karelharitasi tervben foglaltak figyelembe
vételével kell végezni.
A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. A Zrt. az iizemi kérelhéritéasi terv

eléirasait figyelembe véve miikodteti a technoldgidkat.

7. A légszennyezd pontforrasok kibocsatasanal be kell tartani a Kibocsatasi hatarértékeket.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

8. A technologiai utasitdsok betartdsival meg kell akadalyozni a hatarérték feletti
légszennyezdanyag kibocsatast.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet. Hatarérték feletti

légszennyezoanyag kibocsatas nem tortént.
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9. A tevékenységet ugy kell végezni, hogy a technolégia minden eleme alkalmas legyen arra,
hogy a lakossagot megalapozott panaszbejelentést okozo légszennyezés ne érje. Megalapozott
lakossagi panaszbejelentés esetén a telephelyeken folytatott tevékenységek az engedélytdl
eltérd tevékenységnek mindsiilnek.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet. Lakossdgi panasz

bejelentés, rendkiviili légszennyezés nem tortént.

10. A gyartasi tevékenységgel Osszefiiggésben keletkezett hulladékok kezelését tugy kell
megszervezni, hogy az ellendrizhetd legyen.
A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

11. A tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkiilonitve, a
kornyezet karositasat kizar6 modon, az e célra kijelolt gylijtéhelyen kell 6sszegytijteni.
A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

12. A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokrol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendelet
eloirasai szerint kell gondoskodni, valamint be kell tartani a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl szolo 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet eldirasait.

A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

13. A hulladékok kezelésre torténd atadasa esetén meg kell gy6zddni az atvevo kezelésre
vonatkozd atvételi jogosultsagarol.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

14. A veszélyes hulladékok szallitdsdval csak olyan cég bizhaté meg, amely rendelkezik a
kornyezetvédelmi  hatdsdg széllitdsi engedélyével, valamint az atvevd befogado
nyilatkozataval.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

15. Torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének minimalizaldsdra, nagyobb ardnyu
hasznositasara.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elgirasnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.
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7.1.3 MERESRE, NYILVANTARTASRA ES ADATSZOLGALTATASRA VONATKOZO ELOIRASOK

1. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatasi kotelezettségeknek —
bejelentkezés, nyilvantartas, adatszolgaltatas stb. — a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint kell eleget tenni. Ennek megfeleléen a tevékenység soran keletkezd veszélyes €s nem
veszélyes hulladékokra vonatkozo adatszolgéltatas bekiildési hatarideje a targyévet kdvetd év
marcius 1.

A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.

2. A telephelyen iizemeld légszennyezd forrds légszennyezé anyag kibocsatasardl évente a
targyévet kovetd marcius ho 31-ig kornyezetvédelmi hatdésagnal a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapjan a 7. melléklet szerinti
adattartalommal éves levegdtisztasag-védelmi jelentést kell benytjtani.

A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

3. Az adatszolgaltatasra koteles 1égszennyezo forrasok tizemeltetdjének a levegdtisztasag-védelmi
alapjelentésben bekdvetkezd valtozasokat a valtozas bekovetkeztétdl szamitott 30 napon beliil
be kell jelenteni a kornyezetvédelmi hatosagnak.

A PI pontforrashoz kapcsolodo berendezés valtozasdat LAL adatlapokon jelenteni sziikséges.

4. A LAL, LM adatlapokat, a beadasukhoz sziikséges meghatalmazast linkrol kell letolteni, majd
elektronikus uton kell bekiildeni a kornyezetvédelmi hatosagnak.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

5. A helyhez kotott légszennyezd pontforras tényleges kibocsatasanak meghatdrozasara, a
kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellendrzése érdekében Otévenként egyszer akkreditalt
laboratérium mérésével meg kell hatarozni a kibocsatast.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

6. A soron kovetkezd emisszid mérési jegyzOkonyv (P1-P2 pontforrds) kornyezetvédelmi
hatésaghoz torténd bekiildési hatarideje 2016. marcius 31. A P3-P4 pontforras jegyzokonyvét
2018. szeptember 16-ig kell megkiildeni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.
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7. Az Eurdpai Uni6 tagallamainak nemzetkdzi adatszolgéltatast kell teljesiteniiik a 2006. januar 18-
an megjelent Eurdpai Szennyezdanyag-kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas (E-PRTR)
szabalyai szerint (Europai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK rendelete). A fentieket
figyelembe véve az lizemeltetonek a telephely miikddésével kapcsolatos jelentési kotelezettségei
az alabbiak:

a) A fenti rendelet II. mellékletében meghatarozott, kiiszobértéket tullépd szennyezdéanyagok
kibocsatasa levegdbe, vizbe, vagy foldtani kozegbe.

b) Evente 2 tonnat meghaladd mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladé nem veszélyes hulladék telephelyrdl torténd elszéllitdsa barmely hasznositési
vagy artalmatlanitasi miivelet céljara a rendelet 6. cikkében emlitett talajban torténd
kezelés és mélyinjektalas artalmatlanitasi miiveletek kivételével.

c) A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiiszobértéket tullépd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben 1€vé szennyezOanyag telephelyrél torténd
elszallitasa.

Az lizemeltetonek a telephely miikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési kotelezettségeit a
fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhet6 a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

A telephely a feliilvizsgdlt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

8. Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Europai SzennyezOanyag —
kibocsatasi ¢s —szallitdsi Nyilvantartas 1étrehozasarol sz616 1666/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi Rendelet alapjan miikodéstlikkel kapcsolatban évente — targyévet kovetd év marcius 31-
ig — (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/internetes
oldalrdl tolthetd le.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.2. fejezet.

7.1.4 A KOZEGESZSEGUGYI HATOSAG ELOIRASAIL:

1. A tovabbiizemelés sordn az acetilén lizem kiépitett miiszaki — biztonsagi és védelmi
berendezéseinek, tovabba mindségiigyi rendszereinek ellendrzott milkodtetésével kell
megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezddését, csokkenteni a
havaria helyzetek kockéazatat, biztositani, hogy az lizem kornyezetre gyakorolt hatdsa a
vonatkoz6 rendeletekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. L.sd. 6. és 8. fejezet.

2. A tevékenység végzése soran keletkez6 kommundlis és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizar6 modon kell gylijteni, elszallitasukrol
gondoskodni sziikséges.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.3. fejezet.
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3. A tevékenység végzése soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi eldirdsok betartasarol.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. A Zrt. rendelkezik munkahelyi

kockazatbecsléssel, a vegyi anyagok tarolasa, hasznadlata megfelel a kémiai biztonsagrol szolo 2000.

evi XXV. torvény elbirasainak.

7.1.5 A TEVEKENYSEG KAPCSAN FELMERULO UZEMZAVARRA, HAVARIARA VONATKOZO
ELOIRASOK

1. A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatosag altal
elfogadott, mindig hatalyos iizemi karelharitdsi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a
kornyezetvédelmi hatosag egyidejii értesitése mellett. Az elhéritashoz sziikséges anyagokat €s
eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

A telephely a feliilvizsgalt idoszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 8. fejezet.

2. A bekovetkezett havariardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili eseményrdl a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett
intézkedésekrdl szoban késedelem nélkiil, irasban 12 oran beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy e-
mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a kdrnyezetvédelmi hatdsagot,
az lizemzavar jellegének, idotartamanak, elharitasi modjanak stb. feltiintetésével.

A telephely a feliilvizsgdlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 8. fejezet.

3. Szennyezés esetén, a teriileten beliili védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megeldzésének ¢€s elharitasanak rendjérdl szold 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (KarR.) 2. §
(6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalonak a kornyezetveszélyeztetés, illetve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérdl €s mértékérdl, amennyiben a szennyezés
a) felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kozeget érinti — a teriileti viziigyi

hatdsagot €s a teriileti vizligyi igazgatdsagot,
b) aKarR. 1. § ¢)-g) pontja szerinti kornyezeti elemet érinti — a kdrnyezetvédelmi hatdsagot és
a Nemzeti Park Igazgatosagot haladéktalanul kételes tajékoztatni.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 8. fejezet.
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7.1.6 A BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYElI KATASZTROFAVEDELMI |GAZGATOSAG
SZAKHATOSAGI ALLASFOGLALASABAN FOGLALT ELOIRASAI

1. Az acetilén lizembdl a BC Zrt. (Kazincbarcika) csatorna haldzatdba vezetett szennyvizek
mindségére vonatkozo kibocsatasi hatarértékek a BC Zrt. (Kazincbarcika), mint a kozos tizemi
szennyviztisztitd, valamint a keletkezd szennyvizeket fogado csatornahalozat tizemeltetdje €s a
Linde Gaz Magyarorszag Zrt. (Répcelak) Kazincbarcika II. telephely (Acetilén gyartas) kozott
2012. augusztus 14-én kelt szennyviz szolgaltatasi szerzodés alapjan — az aldbbiak:

Szemmyviz | iy ) o
i Kibocsathato mennyiség Szennyez6anyag tartalom Ellenorzési pont
ipusa
pH 4-13
. . 2012. aug. 14-én kelt
Szerves ipari 3., Lebeg6 anyag | < 500 mg/I o .
] 18.000 m*/év szerz6dés alapjan: 2.
szennyviz KOl <100 mg/I ,
sz. melléklet 3. pont
SZOE <10 mg/l

Tertiletre hullo éves o L. . .
o ) o A vizminbség a szervetlen ipari szennyvizzel egyiitt
Csapadékviz csapadék mennyisége L
ellendrizva

alapjan szamolva

Az atadott technologiai szennyviz mindségi ellenorzését a BC kéthetente végzi el.

Amennyiben a szerzodés szerinti kibocsdtdsi hatdarértéket meghalado szennyezdanyag
koncentraciot regisztralnak, ugy a ZRt. a BC részére a szerzodés eloirasainak megfeleloen
tobbletdijat kiteles fizetni.

2. Evente két alkalommal vizsgalni kell a BC Zrt. Szennyviztisztitd telepére atadott szervetlen
ipari szennyviz mindségét a szolgaltatasi szerzddésben foglalt komponensekre. A
mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell végeztetni.

A telephely a feliilvizsgdlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

3. Az lizemeltetés sordn a foldtani kozegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezdanyag
nem keriilhet.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

4. A gyartasi tevékenység soran keletkezd hasznalt ipari vizet a technolégiaba vissza kell forgatni.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az elGirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

5. A telephelyrdl torténd szennyviz kibocsatds esetében, illetve a légszennyezd pontforrasok
kibocsatasanal be kell tartani a kibocsatasi hatarértékeket.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. L.sd. 6.1. és 6.2. fejezet.
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6. A keletkez6é szennyvizeket és a csapadékvizeket az lizemi gytijtédaknabdl a BC Zrt. gyartelepi
csatornahalozataba kell emelni, s a kdzponti szennyviztisztito telepre kell vezetni.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

7. A keletkez0 kommunalis szennyvizeket a BC Zrt. kommunalis csatornarendszerébe kell
vezetni.
A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

8. A BC Zrt. (Kazincbarcika) csatornarendszerébe atemelt, vezetett szennyvizek mindségének
ellenérzésére iranyuld monitoring vizsgalatok eredményeit, valamint az tizem foldtani kdzegre
¢s felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére is hasznalt, a 10678-
1/2010. szamu moédositott H-5171-6/2001. fennmaradasi engedély alapjan tizemeltetett 21., 22.,
23. szaml monitoring kutak vizsgalati eredményeit az lizemben erre rendszeresitett modon
nyilvan kell tartani.

A BC--vel erre vonatkozoan fel kell venni a kapcsolatot, hogy az erre vonatkozo eredményeket

rendszeresen kiildjék meg és tegyék lehetové a LINDE részére a tarolasukat.

9. A kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 9. §9-ban eldirtak szerint a tevékenységre vonatkozo lizemi karelharitési tervet a terv
készitésére kotelezettnek — a valtozasok atvezetésétdl fliggetleniil — 0t évenként feliil kell
vizsgalnia. A feliilvizsgalt tervet jovahagyasra be kell nyajtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz.

A telephely a feliilvizsgadlt iddszakban az eldirdsnak megfelelt. Lsd. 6.1. fejezet.

10. A létesitmények lizemeltetése soran bekdvetkezett rendkiviili szennyezddéseket, havaridkat az
Igazgatosagnak haladéktalanul be kell jelenteni és a fenti jogszabalyban foglaltaknak
megfelelden a karelharitast azonnal meg kell kezdeni €s a 5264-6/2014. szamon jovahagyottak
figyelembevételével.

A telephely a feliilvizsgalt iddszakban az eldirasnak megfelelt. Lsd. 6.1. és 8. fejezet.

11. Az lizemekben a felhaszndlt, illetve az elééllitott anyagok tarolasat, szallitdsat, tovabba a
gyartasi folyamatokat ugy kell megvalositani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg szennyezddésének a lehetdsége kizarhatd legyen. Ennek érdekében az iizemi
létesitmények, technoldgiai teriiletek, a csdvezetékek, a tarold tartdlyok, a karmentdk stb.
allapotat rendszeresen ellendrizni kell, valamint dokumentalni az elvégzett javitasokat.

Az iizemi létesitmények, technologiai teriiletek, csovezetékek, tdarolo tartalyok, kdarmentok
miiszaki dllapotara vonatkozoan ellenorzési tervet kell kidolgozni, azt végre kell hajtani és

sziikség esetén a miiszaki beavatkozdsokat el kell végezni.
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8 RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili eseményekkel minden termeld iizemben szamolni kell. Havéria jellegi események
bekovetkezésekor a kornyezetterhelés ugrasszertien megndvekedhet.

A rendkiviili lizemallapotot kivalthatja valamilyen természeti csapas is, mint a foldrengés vagy
sz€lsOséges idojaras, de jellemzéen mégis az emberi mulasztasok az okozdi. Az emberi mulasztasokkal

kapcsolatos rendkiviili allapot Iehet a varatlan meghibasodas és a helytelen tizemvitel is.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. HYCO-1 és HYCO-2 {lizemeiben a havarias események kezelésére az
alabbi dokumentaciok késziiltek

- Tulzvédelmi Szabalyzat — 2013. julius, feliilvizsgalva 2020. januar 22.

- Bels6 Védelmi Terv (a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti tartalommal) — feliilvizsgalva

2019. augusztus

- IR MU 26-31 (viz és talajszennyezések kezelése c. munkautasitas)

- MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése c. munkautasités)

- F 26 folyamat (Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése cimil fejezet)

- Uzemi kérelharitsi terv

A Belsé Védelmi Terv ismerteti a Sulyos balesetek kovetkeztében kialakuld helyzeteket és azok
hatasait, a Stlyos balesetek hatdsai elleni védekezés és a hatasok csOkkentésére iranyulod
tevékenységet, a védekezésbe bevonhatdé tiizemi infrastrukturat, berendezéseket, anyagokat, a
veszélyhelyzet esetén szilikséges teenddket, valamint a vészhelyzeti iranyitast.

Az IR MU26-31 (viz ¢és talajszennyezések kezelése) ¢s MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése)
munkautasitasok az lizemzavar esetén sziikséges teenddket részletezik.

Az F 26 Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése cimili fejezet a viz- és talajszennyezések

bekdvetkezte utani eljarasrendet mutatja be.

A Kazinbarcika II. telephely Acetilén tizemben a feliilvizsgalt id6szakban (2015-2019) havaria
események nem torténtek, nem kdvetkezett be barmely kdrnyezeti elem szennyezését, veszélyeztetését

okozo rendkiviili esemény.

Az iizem a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-dban és 1. mellékletében megadott kritériumok
alapjan az

- also kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem

crer
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9 KORNYEZETVEDELMI BERUHAZASOK

A P1 pontforrashoz korabban csatlakoz6 kazant 2019 évben kicserélték egy uj, korszeriibb, nagyobb
energiahatékonysagl és alacsonyabb légszennyez6-anyag kibocsatasu kazanra. Az Uj kazan tipusa
BOSCH UNI 3000F 600 kW.

10 A TEVEKENYSEG ERTEKELESE AZ ELERHETO LEGJOBB
TECHNIKA SZEMPONTJABOL

A ZRt. céljai kozott szerepel, hogy a termeld, szolgaltatd tevékenységek végzése sordn, de kiillondsen
technologia- és termékkorszertisitések esetében, valamint j technologidk 1étesitésénél messzemenden
torekedni kell a keletkez6 hulladékok mennyiségének csokkentésére, a fajlagos anyag- ¢és

energiafelhasznalasi mutatok javitasara.

A Linde Gaz Magyarorszdg Zrt. minden magyarorszagi telephelyén az Osszes tevékenységére ¢&s
hatasaira kiterjedd integralt iranyitasi rendszer alapjan végzi a tevékenységét, mely magaban foglalja
az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001 szabvanyok szerinti Mindség- ¢s Kornyezetkdzponta
Iranyitasi Rendszert, valamint MSZ 28001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem ¢&s
biztonsag iranyitasi rendszert (MEBIR).

Az Integralt Iranyitdsi Rendszer maga garantalja, hogy az lizem miikodtetése mindenben megfelel az
érvényben 1évo eldirasoknak, normativaknak, ill. hossz tavon biztositja, hogy az iizem kornyezeti

hatasai folyamatosan csokkenjenek, kornyezetvédelmi tevékenysége folyamatosan javuljon.

Egy adott technologia esetén az clérheté legjobb technikara (Best Available Techniques: BAT)
vonatkozd konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi szakértok altal Osszeallitott ugynevezett BAT
Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza (Isd. 10.12. fejezet).

Tovabba a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik az elérhetd legjobb technika
meghatarozasdnak szempontjair6l. A kovetkezd fejezetekben ismertetjiik a gyartasi tevékenység

megfeleldségét a 9. melléklet szerinti szempontok alapjan.
10.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA
A telephelyen folyamatosan torekednek a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére. Az 1j

berendezések vasarlasa, kornyezetvédelmi intézkedések bevezetése révén évek oOta folyamatos

csokkenés figyelhetd meg.
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A technologia hulladékszegény, a hulladékképzddés minimalizaldsara nagy tisztasdgu nyersanyagot
haszndlnak. A beszerzett karbid nyersanyag nagy tisztasdga lehetové teszi, hogy a savas és lugos
mosokat a fejlesztett acetiléngdz elkeriilje, igy a gaz tisztitdsa soran nem keletkezik veszélyes
hulladék.

10.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A veszélyes anyagok csokkentése érdekében a palackok megjeldlésére vizbazisu festéket hasznalnak.

10.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK UJRA
HASZNALATANAK, ES A HULLADEKOK UJRAFELDOLGOZASANAK ELOSEGITESE

A feliilvizsgalt tlizemekben torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint
hasznositasara, ez a cég gazdasagi érdeke is.
A hulladékok artalmatlanitasara olyan vallalkozokkal szerzOdnek, melyek a hulladékok

ujrahasznositasat részesitik eldnyben.

Az anyagok technoldgidba torténd visszavezetésével, ujrafelhasznalasaval szintén csokkentik a
képz6do hulladékok mennyiségét.

A gyartéasi folyamatban keletkezé melléktermék (karbid) épitdipari felhasznalasra alkalmas, igy azt

teljes mennyiségben tovabbi felhasznalasra értékesitik.

10.4 ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK, VAGY MODSZEREK,
AMELYEKET SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

A Linde Géz Magyarorszag Zrt. alternativ iizemeltetési folyamatokat, berendezéseket, modszereket
probal bevezetni az elérhetd legjobb technika elérése érdekében.
Az lizemekben egy bevalt, jol teljesité technologiat alkalmaznak.

10.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK
Az alkalmazott eljards a Lindénél tobb éves fejlesztési folyamat eredménye. A kikristalyosodott
technologia olyan miiszaki megoldasokkal rendelkezik, melynek alapjat a legmodernebb miszaki

eredmények képezik.

A technologidban az utobbi iddszakban nem tortént jelentds tudomanyos attorés, amely alapvetden

befolyasolhatta volna a technologia kivalasztasat.
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10.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI ES MENNYISEGE
A mukodo lizemek kibocsatasai minden esetben az eldirt hatarértékek alatt maradnak.

A szennyviz kibocsatast, légszennyez6anyag kibocsatast, hulladéktermelést ¢és zajkibocsatast
részletesen a 6. fejezetben ismertettiik.

10.7 AZ UJ, ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDOPONTJA

Az ilizemek egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkeznek. A meglévé engedélyeket,
hatarozatokat a 2. fejezetben ismertettiik.

10.8 AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Zrt. feliilvizsgalt tizemeiben miikodd gyartdésorok modern, korszerli, berendezéseknek mindsiilnek, a
telephely jelenleg is az elérhetd legjobb technikdnak megfeleléen mitkodik.

10.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS)
FOGYASZTASA ES JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhasznaldsa szempontjabol a jelent0s energiafogyasztassal jard technoldgiai
miveletek, illetve berendezések jo hdszigetelése, a hdszigetelés megfeleld allapotanak fenntartasa, a
szivargasok megakadalyozasa és — ahol alkalmazhaté — hdmérsékletszabalyozas alkalmazasa €s annak

a helyes beallitasa megfelel az elvarasoknak.

Az anyag ¢és energia felhasznaldssal jard technologidk soran torekednek az optimalis lizemelésre, a
gépek, berendezések karbantartdsdra, anyag- ¢és energiatakarékos technologidk, gépek iizembe
helyezésére, az utasitasokban foglaltak és a munkahelyi fegyelem betartasara.

A gyartasi tevékenység jol illeszkedik a meglévd telephelyi adottsagokhoz.

A gyartasi technologidban kalcium-karbidbol acetilén gazt allitanak eld. A reakcid sordn a gyartéasi
folyamatba bevitt vizet a keletkez6 mésziszap felett Osszegylijtik és ujra felhasznaljak a gyartasi
folyamatban, igy csak a mésziszapban marad6 vizet kell potolni, csokkentve ezzel mind az ipari viz

felhasznalast, mind a technoldgiai szennyviz képzddést.
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10.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT
ES ENNEK KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY MEGELOZZEK

A kornyezeti hatdsok kezelésénél figyelembe veszik a gyartdsi tapasztalatokat, azonositjak,
megtervezik ¢és dokumentalt eljardsokban (utasitasokban), miikodési kritériumok segitségével

szabalyozzak a technologiai 1épéseket, munka-folyamatokat, tevékenységeket.

Az acetilénfejlesztd ¢€s toltési technologia zart, lizemszerti allapotban nincs kibocsatasa, lizemzavar
esetén a technologiai folyamatot a biztonsagi rendszer azonnal leéllitja. Ugyanez vonatkozik a

kiilonféle gazok palackba toltésére is.
A berendezések megfeleld miiszaki allapota rendszeres karbantartassal biztositott.

A technologiai rendszerben egyidejiileg jelenlévd anyagok mennyisége kicsi, az anyagok zomében

légnemiiek.
A muk6do uzemek kibocsatasal minden esetben az eloirt hatarértékek alatt maradnak.

A P3 jeli pontforrason tavozo levegd eldzetesen egy Scandflakt AB RCMB 12 tipusu porlevalaszto
ciklonon keriil tisztitasra.

A P4 jeli pontforrason tavozo levegd elézetesen egy 850.000 m®/h teljesitményti Interflakt AB RCMB
12 tipust porlevalaszto ciklonon keriil tisztitasra.

A ciklonok a szildrd szennyezd anyag (fémpor, festékpor) jelentds részét levalasztjak, a levalasztott
por veszélyes hulladékként (08 01 11* kodon) kertil elszallitasra.

A technologianak a felszini és felszin alatti vizekbe nincs kozvetlen kibocsatasa, illetve nem

veszélyezteti azokat.

A teljes BC gyartelep zajforrdsaira vonatkozd Zajcsokkentési Intézkedési Terv eldirasainak
megfeleléen, a szekunder zajforrdsnak mindsitett szabadtéri, kalodas palackrakodast heveder
alkalmazasaval végzik. Ennek kovetkeztében a palackok szallitds kozben nem {litkdznek egyméshoz,
ill. a fém kalodahoz, igy a rakodas zajterheld hatasa jelentds mértékben lecsokkent.

A feliilvizsgélat soran altalunk végzett miiszeres zajmérések eredményei ezt alatdmasztjak, a rakodas

nem befolyasolta a kdrnyezd védendd ingatlanok zajterhelését.
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10.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA
CSOKKENTSEK EZEK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

A biztonsagtechnikai kérdések a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.-nél megfelelden szabalyozottak, a
Tarsasadg kimagaslo biztonsagtechnikai mutatokkal rendelkezik. A ZRt. célja, hogy megel6zzék a

baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitmények, berendezések iizemzavar elharitasi utasitasokkal rendelkeznek (Isd. 8. fejezet),

melyek betartasarol az tizemvezetok gondoskodnak.

10.12 A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A
NEMZETKOZI SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ
EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK KOZOTT
AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A KAPCSOLODO MONITORINGROL ES A
FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A BIZOTTSAG ALTAL
KOZZETETT TAPASZTALATAI

A Sevilldban mikodé Eurépai IPPC Bizottsdg az iparagak képviseldibol, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatdésagainak képviseloibol  allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kdvetden folyamatosan kozzéteszi az egyes iparagakban
alkalmazhato BAT elveket.

Ezek az un. BATRef-ek, amelyek az illetd technologia BAT szempontok szerinti kovetelményeit,

alternativait és — nem utols6 sorban — kdrnyezetterheld sajatossagait részletezik.

A feliilvizsgalt technoldgidra vonatkoz6 altalanos iranyelveket a ,,Nagy volumenti szerves vegyiiletek”
cimii BAT referencia dokumentum tartalmaz. A dokumentumban az Acetiléngyartasra konkrét

technolégiak nem keriilnek bemutatasra.

A feliilvizsgalt technologia az alabbi BAT referencia dokumentumok figyelembe vételével értékelhetd.
~ Large Volume Organic Chemical Industry (Nagy volumeni szerves vegyiiletek) Altalanos
iranyelvei
— Emission from storage (Tarolasi tevékenység soran varhatd kibocsatasok)
- Energy Efficiency (Energiahatékonysag)
- Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kozti atvitt hatasok)

A fenti BAT referendumoknak a feliilvizsgalt iizemre vonatkozo szempontjai szerinti osszefoglalo

értékelest mellékelten csatoltuk.
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10.13 ERTEKELES

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. feliilvizsgalt Kazinbarcika II. telephely Acetilén iizemében
miukddtetett technologidk és berendezések a leirtak alapjan megfelelnek az elérhetd legjobb technika

alkalmazasa iranti kovetelménynek.

11 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESRE
VONATKOZO ADATOK

A Zrt. érvényes kombinalt felelosségbiztositassal —(4ltalanos/bérldi/bérbeadoi  feleldsség,
termék/szolgaltatas feleldsség, felelosség, kornyezetszennyezési felelosség) rendelkezik, amit az
Allianz Hungéria Zrt-vel kotott.

A biztositasi kotvény 2019 évi adatlapjat mellékletkent csatoltuk.

12 KOZERTHETO OSSZEFOGLALAS

El6zmények:

A Kazincbarcika 1l telephelyen miikddd Acetilén iizem a tevékenységét az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség (tovabbiakban Feliigyeloség) 1074-
12/2011. szamu egységes kornyezethasznalati engedély, valamint az annak modositasaként kiadott
BO/16/271-5/2016. {igyiratszam(i hatarozat (Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal)
alapjan gyakorolja.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2020. oktober 31-ig érvényes, a kovetkezd feliilvizsgalati
dokumentéci6 benyjtasi hatarideje 2020. oktdber 31.

A telephelyen folytatott tevékenység:

A Zrt. Kazincbarcika II. telephelyén a kdvetkez6 tevékenységeket végzik.
- acetilén eldallitas
- acetilén palackozas
- hidrogén és nitrogén palackozas
- keverék gazok palackozasa
- szén-dioxid lefejtés és toltés

- gazpalackok vizsgalata, ellendrzése, karbantartasa
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Ezek a tevékenységek a

e 20.11 TEAOR szamii ipari gazok gyartasa alaptevékenységhez sorolhatok.

A telephelyen folyo egyéb, kiegészitd tevékenységek:
e TEAOR 4675 vegyi aru nagykereskedelme
e TEAOR 5210 raktarozas, tarolas
e TEAOR 5229 egyéb, szallitast kiegészité szolgéltatas

Vizek igénybevétele és terhelése:

Vizhasznalatok

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. ilizeme az ipari termeléshez sziikséges alapvetd
szolgaltatdsokat a BC ellatd rendszerén keresztiil kapja. Nincs 6nalld ivoviz, ipari viz, szennyviz és
csapadékviz halozata sem, a teriiletén kiépitett rendszerek Osszekapcsoldédnak a BC rendszerével,
annak elvalaszthatatlan részét képezik.

Amint azt a technoldgiai részben bemutattuk az lizem technologiaja nem vizigényes. Jelentdsebb
mennyiségl ipari vizet — amely technologiai vizként érkezik a 3,8-bar nyomast halézaton a BC-t61 —
az acetilén fejlesztéskor hasznalnak fel.

Az acetilén fejlesztd rendszerbe bevitt ipari viz nem keriil vissza szennyvizként az ipari szennyviz
rendszerbe, mert a keletkezett mész-iszappal egy részét elszallitjak, nagyobb részét pedig, amely a
mésziszap folott osszegytilik visszaforgatjak a fejlesztd rendszerbe.

A vételezett ipari viz — amelynek vizoran mért, a mindenkori terheléstdl fiiggd mennyisége 200-1200
m*/hé kozott van — a vizpotlasra, tovabba palackok toltés kozbeni hiitésére, és a kompresszorok

hiitésére szolgal.
A Kazincbarcika II. lizem vizellatasa ipari viz (Sajé viz) oldalré] minden tekintetben biztositott.
A BC teljes vizforgalmdhoz mérve a felhasznalt viz mennyisége elenyészd, jelentéktelen.

Ivovizet 100-240 m*/h6 mennyiségben a kdvetkezé célokra hasznalnak fel:
e palacknyomas ellendrzés,
e palackmosas,
e palack hiités,
e kazantapviz potlas,

e szocialis ellatas.

Hitévizet a kompresszorok hiitéséhez haszndlnak. Ez cirk-recirk rendszerben kering, két korben
(hidrogén kor, acetilén kor), két kis hlitétorony kdzbeiktatasaval.
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A hitévizek parolgasi veszteségeit ipari vizzel potoljak, ide keriil a palackhiitésbol és a
palackmosasbol szarmazo elfolyo viz.

Technolbgiai szennyvizek

A technoldgiai folyamatok sordn ipari szennyviz keletkezik az acetilén tisztitasa, komprimalasa és
szaritasa folyaman, tovabba a kiillonbozo lizemegységek €s berendezések takaritasa soran, illetve ha a

hiitéviz medencék vizszintje megemelkedik és a tulfolyon keresztiil az ipari szennyvizcsatornaba jut.

Ennek mennyiségét kiilon 6ran nem mérik, szerz6dés alapjan, a havi mennyisége a palackmosésra és

hiitésre szolgalo egy-egy ivovizvezeték, valamint az ipari vizvezeték 0sszes fogyasztasanak 60 %-a.

Az lizem teriiletén technoldgiai szennyviztisztitds nincs. A technologiai szennyvizek tisztitdsa (a
csapadékvizekkel egyiitt) a BC Szennyviztisztitdé Uzem szerves tisztitosoran torténik. A szennyviz
atvételét a BC és Linde Gaz Magyarorszag Zrt. kozotti szerzddés szabalyozza.

A keletkez0 ipari szennyvizek a BC zart gyartelepi csatornahalozataba folynak. Az 4tadott
technologiai szennyviz mindségi ellendrzését a BC kéthetente végzi el.

Amennyiben a szerz6dés szerinti kibocsatasi hatarértéket meghaladd szennyezdanyag koncentraciot

regisztralnak, tigy a ZRt. a BC részére a szerzddés eldirasainak megfelelden tobbletdijat koteles fizetni.

Kommunalis szennyvizek

Az iizem teriiletén szennyviztisztitds nincs. A kommunalis szennyvizek tisztitasa a BC
Szennyviztisztito Uzem szerves tisztitosoran tdrténik. A szennyviz atvételét a BC és a Linde Gaz

Magyarorszag Zrt. kozotti szerzodés szabalyozza.

Csapadékviz

Az ilizemteriilet legnagyobb része térburkolattal ellatott. Lejtésviszonyait ugy alakitottak ki, hogy a

teriiletre hulld csapadékvizeket 6sszegylijtse €s a csapadékviz hdlozatba tovabbitsa.

A feliilvizsgdlt telephely teriiletén a csapadékvizeket a technolégiai szennyvizekkel k6zos
csatornarendszer gylijti dssze.

A csapadékviz és technologiai szennyviz tisztitisa a BC Szennyviztisztitoé Uzem szervetlen
tisztitosoran torténik.

A feliilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenység a felszini vizek mindségére nem gyakorol hatést.

Felszin alatti viz és foldtani kozeg

A Linde G4z Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. telephely {izemi karelharitasi tervét az OKOTERV-
AQUA Kft. készitette el és a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO/32/03817-7/2020.

szamu hatarozataban jovahagyta.
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Az elfogadott izemi karelharitasi terv naprakész ismerete €s az ott leirtak betartasa biztositja a felszini-
¢s a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

Az tlizemi karelharitasi terv mellékletei kozt, 6nalldé dokumentumként szerepel a ZRt. feliilvizsgalt

telephelyre vonatkoz6 Belsé Védelmi Terve.

A ZRt. a mindségirdnyitasi rendszere keretében tovabba a kovetkezd munkautasitdsokat alkalmazza a
felszini és felszin alatti vizek védelmében.

MU 26-31: Viz- és talajszennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2018. janius 8.);

MU 26-32: Olajkifolyasok kezelése (feliilvizsgalva: 2018. janius 8.);

F 26 folyamat: Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése (feliilvizsgalva: 2019. november 25.).

A vizsgalt lizem az alapanyag szilard kalcium-karbid és a melléktermék folyékony karbidmész
kivételével, joszerével csak légnemii vagy cseppfolyos gazokkal dolgozik. Ebb6dl adoddan az {izem
kibocsatasainak a talajra vagy a talajvizre nincsen hatasa, illet6leg azok még lizemzavar esetben sem
szamottevoek. A kalcium-karbid zart konténerekben érkezik az iizem teriiletére, ahol térburkolattal
ellatott teriileten taroljak. Mind a konténer, mind pedig a térburkolat megakadalyozza az anyag

kiszorodasat.

A keletkezett mésziszap zart csérendszerben kertiil ki az lizemteriileten all6 beton iilepité medencékbe,
ahol az kiiilepedik, és ahonnan azt folyamatosan elszallitjak.

A technologiabol adodo vészhelyzet lehetdsége minimalis, azt elfogadhatd szintre lehet csokkenteni. A
tevékenységhez kapcsolodd vészhelyzeti események csak nagyon kis valoszinliséggel okozhatnak
kornyezeti (talaj vagy felszin alatti vizmindségi) karokat. Ezek az esetleges kdrnyezeti (vizmindségi)

karok emberi beavatkozassal helyrehozhatoak.

A gyartési technologiabol addédodan az iizem tevékenységébdl az olaj (és az aceton) kidmlése jelenthet
csekély mértékii veszélyeztetést a talajra, a felszini vagy felszin alatti vizekre. Az olaj az egyszerre
tarolt mennyisége miatt lényegében veszélyt nem jelent, az aceton pedig gyorsan parolog, igy a vizek

veszélyeztetettsége minimalis.
A telephely lizemszerli miikodése soran talaj- illetve talajviz szennyezés nem fordulhat eld.
A felszin alatti vizekre a gyartasi technologianak nincs hatdsa. Normal esetben, miikodés kozben, a

technologiai folyamatok és a felszin alatti vizek nem kapcsolodhatnak Ossze, igy egymadsra hatdsrol
nem beszélhetiink.
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M¢g havaria helyzetben, vagy rendkiviili kdresemény esetén is a potencidlisan veszélyeztetett felszin
alatti elsé vizvezetd réteg — a Sajo folyd peremi helyzetben 1évé kavicsterasza — elszennyezddési
lehetdsége kizarhato.

Ennek okai a gyartasi technologia izembiztonsaga, a kiépitett karment6k a kompresszor berendezések
alatt, az aszfaltozas, a beton térburkolat, az olaj- és veszélyes hulladék taroldo vegyszerallo
térburkolata, a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos fedokdzetek, a teraszkavics mélyen van), a
kiépitett technologiai védelmi rendszerek, a megfeleld, mindenre kiterjedd technoldgiai utasitasok,

valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa.

A fenti védelmi elemek kiilon-kiilon, valamint egylittesen is megakadalyozzak a felszin alatti vizek és

a foldtani kozeg karosodasat.

A telephelyen a 2015. évi feliilvizsgalat 6ta nem tortént olyan esemény, ami alapjan indokolt volna a
jelenleg tizemelé monitoring kutakon kiviil tovabbi feltard furasok mélyitése és az eddigieken kiviil

mas fizikai-kémiai-mikrobiologiai paraméterek vizsgalata.

A feliilvizsgalt idészak alatt talaj, felszini vagy felszin alatti vizszennyez6dés a miikodtetett

technologiabdl adodoan nem kovetkezett be.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besoroldsardl szold
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente ¢és Kazincbarcika telepiilések teriiletét a felszin alatti viz

szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek koz¢ sorolja.

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BorsodChem teljes gyarteriiletén beliil vizmindség megtigyeld
kathalézat — monitoring rendszer — van kiépitve.
Az itt mélyitett és rendszeresen figyelt kutak koziil a 23. szamu esik a Linde G4z Magyarorszag Zrt.

vizsgalt izemének teriiletére, a 21. és 22. pedig annak kozelébe.

A Linde ZRt. Kazincbarcika II. (Acetilén {izem) telepehlyére vonatkozdan részletes tényfeltarasi
zar6dokumentaciéo a kornyezetvédelmi hatdsag birtokdban van, igy nem sziikséges az alapallapot-

jelentés elkészitése.

Levegotisztasag-védelem:

Az acetilén gyartasi és toltési technologia zart rendszerben miikodik, tizemszer( allapotban nincsenek
kibocsatdsai. A gazométerben és a fejlesztOben kozel azonos nyomads uralkodik, amelyet egy
visszadramlast biztositd edényzettel tartanak fenn, arra az esetre, ha a fejlesztétérben uralkodd nyomas

lecsokken.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika II. — teljes korti kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat 90/94



TETRAEDER KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA

Ha a fejlesztében a megengedettnél nagyobb nyomas 1épne fel, akkor egy vizzar 1ép miikddésbe, a
fejlodo tobbletgaz a 1égtérbe szabadon tadvozik és a géazfejlesztés azonnal ledll. Ennek kovetkeztében
folyamatos légszennyezd anyag kibocsatas nincs, magahoz az acetiléngyartashoz nem kapcsolhato

kibocsato pontforras.

A palackoz6 rendszereknél bekdvetkezo hiba, szivargds vagy tomitetlenség esetén a betaplalas szintén

automatikusan ledll, megakadalyozva jelentdsebb mennyiségli szennyezd anyag 1égtérbe keriilését.

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. Kazincbarcika II. telephelyén a tiizelés és a palack elokészités

technologiakhoz kapcsolodik 1égszennyezd anyag kibocsatas, légszennyezd pontforras.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. feliilvizsgalt tizemében a 2015-2019. év kozotti idészakban
rendszeresen végeztek levegdtisztasag-védelmi vizsgalatokat.

A ZRt. pontforrasaira vonatkozo elirasokat és a mikodési engedélyt az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1074-12/2011. szamu hatarozataban
kiadott egységes kornyezethasznalati engedély, valamint az annak modositasaként kiadott BO/16/271-
5/2016. tigyiratszamu hatarozat (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal) tartalmazza.

A feliilvizsgalt telephely légszennyezd pontforrasainak atlagos légszennyezé anyag kibocsatdsai a
kibocsatasi hatarértékeket, ill. a P3 és P4 pontforrasok esetében a tomegaram kiiszobértéket sem 1épik
tal.

A légszennyezd pontforrasok kibocsatasa a vonatkoz6 eldirasoknak megfelel.

A kibocsatott szennyezOanyagok koziil a szén-monoXid és nitrogén-oxidok altal meghatarozott
levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga a P1 és P2 pontforrasok geometriai kozéppontja koriil
hazott 107 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A szilard anyag kibocsatas altal meghatérozott levegdtisztasag-védelmi hatésteriilet nagysaga a P3 ¢és

P4 pontforrasok geometriai kozéppontja koriil huzott 67 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A telephely miikodéséhez kapcsolodo jarmiiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben

nem befolyasolja, a kérnyezd teriiletek alapallapoti terheltségét nem noveli meg.

Ezen feliilvizsgdlati dokumentdcioban megadott informdciok alapjan, kérjiik a pontforrdsok
miikodésére vonatkozo engedély megaddsdat, meghosszabbitasdt, az egységes kornyezethaszndlati

engedély keretében.

Hulladékok:

A ZRt. feliilvizsgélt lizeme mdas szervezettél nem vesz 4t hulladékot, kezeléssel, begyiijtéssel nem
foglalkoznak.
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Az acetilén gyartds soran a legnagyobb mennyiségben karbidsalak (veszélyes hulladék) és
melléktermékként karbid mésziszap keletkezik.
Ez utobbi tehat nem tekintheté hulladéknak, teljes mennyiségben értékesitik és a keletkezés

fliggvényében iitemesen, folyamatosan elszallitjak az tizemteriiletrol.

A telephelyen fajtanként, szelektiven gyljtik a veszélyes €s nem veszélyes termelési, csomagolasi
hulladékokat, ill. a telepiilési hulladékot.

A hulladékok tarolasi ideje az iizemi gylijtdhelyen nem haladta meg a 12 honapot, a munkahelyi
gyljtéhelyeken pedig nem haladta meg a 6 honapot.

A ZRt. a telephelyen veszélyes hulladék tizemi gyljtéhelyet miikodtet.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. rendelkezik a hulladék tizemi gytijtéhelyre vonatkozo tlizemeltetési
szabalyzattal, melynek felillvizsgalata megtortént. A feliilvizsgalt szabalyzat benytjtasra keriilt a
kornyezetvédelmi hatosdghoz, jovahagyasa folyamatban

A veszélyes hulladékok gyiijtése, kezelése a szabalyzatban foglaltak szerint torténik.

A ZRt. a telephelyen képz6dé hulladékokrol — a 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelden — napi, ill. heti rendszerességgel nyilvantartast vezet.
A nyilvantartas megfelel a fenti jogszabaly 1. mellékletében részletezett tartalmi kovetelményeknek.

A ZRt. az éves bevallasi kotelezettségének hulladéktermeldként eleget tesz, HT lapokon, ill. az E-
PRTR lapokon.

Az egyes technologiakban keletkez6 hulladékokat, szerzodéses formaban az adott tipusti hulladékra
érvényes hulladékgazdalkoddsi engedéllyel rendelkezd szallité széllitja el, szintén engedéllyel

rendelkez6 atvevohoz.

A telephely a 20 01 03 kodu hulladékon kiviil egyéb hulladékot nem adott 4t lerakasra.

A kommunalis hulladékok (HAK: 20 03 01) ataddsa kozszolgéltatas keretében torténik. A
kozszolgaltatd a Zold Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Korlatolt Felelosségli Tarsasag.

Zajvédelem:

A feliilvizsgalt Kazincbarcika II. lizem zajforrdsai a BorsodChem Zrt. nagy kiterjedésli ipari
telephelyén beliil miikddnek. A kornyezé lakoteriiletek zajterhelését nem oOnalléan, hanem a

BorsodChem ZRt. és az ipartelep egyéb iizemeltetdinek zajforrasaival egyiitt befolyasoljak.
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A Kazincbarcika II. telephely a gyartelep DK-i szélén helyezkedik el, az ilizem kornyezeti
zajkibocsatasa a teljes iparteriileten beliil nem jelentds.

A nappali lizemelés soran a kibocsatast meghatarozé zajforrasok a palack rakodas, a nitrogéntoltést
kovetd lefuvatas (rovid ideig), a kompresszorhelyiségek nyitott feliileteken lesugarzott zaja, a karbidkd
betoltés (rovid ideig), a tartalyautd hidrogén toltést kovetd lefivatas, a 2 db vizes hiitétorony, a Ny
tartaly szivattyu, a mész llepitd razogép és az 522 hrsz-u ingatlanon mikodo technoldgia (CO;
szivattyu, cseppfolydsitdé kompresszor, valamint a vasuti, ill. a kozati lefejtést kovetd lefavatas).

A fenti jelentds zajforrasok nagy része éjszaka is iizemelhet, az 522 hrsz-u ingatlanon miikodo

technologia kivételével.

A telephelyhez kapcsolodo jarmiiforgalom nem jelentds, a gyartelep forgalmat nem befolyasolja.

A palackrakodas zajkibocsatasanak csokkentése érdekében a palackok rakodasa heveder
alkalmazasaval torténik (mar a 2015 ¢évi feliilvizsgélat ota), a rakodés zajterheld hatasa ennél fogva

jelentés mértékben lecsokkent.

A feliilvizsgalt telephelyre az egységes kornyezethasznalati engedély egyedi zajkibocsatasi
hatarértéket nem adott, mivel a Kazincbarcika Il. Acetilén {izem zajforrasai a BorsodChem Zrt.

zajforrasaitol elkiilonitve nem vizsgalhatok.

A hatastertileten kiviili tavoli védendd létesitményeknél a telephely altal okozott zajterhelés hatarérték
alatti, tehat a telephely zajkibocsatdsanak mindsitése megfeleléo, a Kazincbarcika II telephely
kibocsatasa a kornyezd sajoszentpéteri, ill. berentei védendd teriiletek zajterhelését nem befolyasolja

szamottevo mértékben.

Természet- és tajvédelem:

A telephely Kazincbarcika gazdasagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem taldlhato. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kornyezetre nem gyakorol értékelhetd hatdst sem

kozvetlentl, sem kozvetett modon.
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A feliilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenységek kornyezeti hatasait vizsgalva megallapithato,
hogy normal iizemmenet esetén a kornyezet elemeit jelentos mértékben nem veszélyeztetik, a
vonatkozo kornyezetvédelmi kovetelményeket kielégitik, igy az egységes kornyezethasznalati
engedély meghosszabbitasanak nincs akadalya.

Veszprém, 2020. oktdber 29.

A feliilvizsgalati dokumentaciot 6sszeallitotta:

Barany Lajos kornyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd

kamarai regisztracios szam: 19/0768

A vizsgalatban kézremiikodott:

Bruckner Attila okl. t4j- és kertépitészmérnok
taj- és természetvédelmi szakért6 (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvantartési szam: Sz043/2009
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