Leier Mineral Kft.
9024 Gyor, Baross Gabor ut 42.

»sNYEKLADHAZA VI.- kavics”
védonevi banya Teljeskori Kornyezetvédelmi

Feliilvizsgalata

2020. november

L& maniskon 0

Mérndki Szolgaltato Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpdd utca 19.
@& 20/5695132, 20/4959080
E-mail: kocski.attila@gmail.com



mailto:kocski.attila@gmail.com

»Ny¢ékladhaza VI.- kavics” védonevii banya Teljeskort Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalata

MEGBIZO:
Leier Mineral Kft.
9024 Gyor, Baross Gabor ut 42.

KESZITETTE:
Hats-Kor 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19,
Asz.: 20695402-2-05

Bsz.: 10102718-43028300-00000008

L £ , W
Koceski Attila

Miskolc, 2020. december 07.



FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Eljaro hatosag: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly
Targy: »Nyékladhdza VI.-kavics” védonevi banya Teljeskort

Kornyezetvédelmi Feliilvizsgalata

Alulirott Kocski Attila (tervezd, Hatas-kor 2000 Bt, 3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.),
kijelentem, hogy a ,,Nyékladhdza \\.-kavics” véddnevii banya Teljeskorii Kornyezetvédelmi
Feliilvizsgdlata cimi dokumentacioban kozolt adatok a valosdgnak megfelelnek és azért

felelosséget vallalunk.

Miskolc, 2020. december 07.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

. e
=

/’I -—
P ad

./

Kocski Attila
Hatas-Kor 2000 Bt.



Tartalom

L. BEVEZEIES ittt h et r e e anee s 10
2 AIAlAN0S AAALOK.......cvvecereeeceeseteeee ettt es sttt sttt sttt sttt 11
2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot végzd adatai..........cccvvvvviiiiiiiiiiciicee, 11
2.2 Akérelmezd €és a banya adatal .......ccccceieiiiiiiiii s 11

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenodleg. ........ccoovvevvvveiieiiiiininn, 11

2.4. A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgélat iddszakaban bekovetkezett, a
kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok a 1207-9/2011 szamu

kornyezetvédelmi engedély 1. pontjdban foglaltakkal szemben...........ccocoveiiiiiiiiiiiiicnnns 12
3. A banyateriilet Altalanos adatai............ceeiiiiiiiiiii 13
3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezked€se.........ccooiiiiiiiiiiiiiiicii e 13
3.2. A banya kozigazgatasi €s tulajdonjogi helyzete ..........coooviriiiiiiiiiiiie e 14
3.3. A banyateriilet dsvanyvagyona €s terllete...........ovririiiiiiiniiiiee e 17
3.4. Mitargyak védelme, Hatar-, Védo- és Biztonsagi pillérek ..........coovvriiiiniinnennnnn, 18
B, ERAJIAL oottt 19
5. A terlilet fOldtani fRIEPILESE. .. ...eivviriiieiiieiecie e 20
5.1. A tagabb kdrnyezet foldtani fRlEPItESE ........ovvriviiieiiiiiiicie e 20
5.2. A banyateriilet foldtani felEpItESE.......oivviriiiiriiiieii e 20
5.3, TektoniKai VISZONYOK .........ccooiiiiiiiiiiiieieee et 21
0. VIZIQ)Z .ottt 21
6.1 FEISZINT VIZEK ...c.eviiiiciecceee e 21
0.2, REICEVIZ ... 22
0.3, TAlAJVIZ 1o 23
6.3.1. A talajviztartd réteg JellemzZESe. .......coovviiiiiiiiiiiicii 24
6.3.2. A kavicsterasz geohidrologiai vizsgalata...........cccovvviiiiiiiiiici 25

7. Az alkalmazott termelési technolOZia .........cccovviiiiiiiiiiiic s 30
7.1. Az elmult 6t év banyaszati teVEKENYSEZE ........evvvivieiiiiiiiiciiii e 30
7.2. A termelés személyi €s targyi feltételei........oovviiiiiiiiiiiiiiiiii 30
7.2 Az alkalmazott banydszati technologia ..........cccoovveiiiiiiiiii e, 30
7.2.1.  Letakaritas, fRItAras .........cccceeiiiiiiiiiiec e 30
7.2.2.  Kitermelési technolOgia..........ccoviiiiiiiiiiiiic 31
7.2.3. Rakodas, belsO SZAIIIAS ........ccoiiuiiiiiiiiiii e e 31



T.2.4. TOTES, OSZLAIYOZAS .ooovviiiiiie ittt sttt ettt e e e 31

7.4 KapCsolodo 1€teSTEMENYEK .....ccvvviiiiiieiiiie it 33
7.5  Technologiai VizfelhaSzZnalas..........cccovviiiiiiiiiiiiiiiie s 34
7.6 Vizellatas €s szennyVIZKeZeIES .......c.ceviviiiiiiiiiii s 35
7.7 Elektromos hAlOZAt .........c.ooiiiiiiiiiiii e 35
7.8 A termel€s JOVODENT TEEMEZESE ....vuvvveivvieiiiiesiie et e siee e e st rn e e 35
7.9 SZAItAST TEVONAL.....ciiiiiiii e 35

8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata ..........ccccocviiiiiiiiiiiiiii e 37
8.1 VZ e 37
8.1.1. A talajViZ MINGOSEZE. ... ceruveeiieiirieieesite ettt be e n e sen e e 37
8.1.2. A bANyatd VIZININOSEZE .....eeuviiueiiieeiiiieiieee ettt 41
8.1.3. A banyatd vizmindségének MegOVASA .........cvevveriiiiiiiieiiie e 43
8.1.4. Mennyis€gi VAILOZASOK. ......ccuiiiiiiieiiiiiesieee et 45

8.2  LLEVEEO it 50
8.2.1. Levegd alapallapota, alapterhelés ..........cocviiiiiiiiiiiiiciee e 50
8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta 1€gSZennyezes. .......ccovvvrviriiiiiiiiiiesie e 50
8.2.3 A kornyezeti hatasok becslése s ErteKelEse .......oummimniiininiiiniiiiiiieee e 66

8.3 ZAJVEARICIM ... 68
8.3.1 AlQPALLAPOL ... e s 68
8.3.2 A termel€s okozta zajterhel€s ...........ccooviiiiiiii 68
8.3.3 Szallitas okozta zaJterhel€s ..........ccoriiiiiiiii 72
8.3.4 Zajterhelés hatdsai.........ccooviiviiiiiiiiiiii e 75

SR I - [OOSR 76
8.5 Hulladékgazdalkodas ............ceiiiiiiiiiiiciiii 76
8.5.1. Banyaszati tevékenységhez kapcsolodo hulladékok..........coovviiiiiiiiiiiiiin, 76
Kommunalis SZeNNYVIZEK: .........c...cccoviiiiiiiiii e 78

8.6 BIOVILAZ. .......veveveceececeeeeeeee ettt 79
8.7 Kulturalis Or0KSEZVEEIOm ........ccviiiiiiiiiiii s 79
9. MUNKAVEAEIEIN ...t 79
10. Havaria esetén sziikséges int€zkedesek...........oviviiiiiiiiiiiiii 80
10.1 Havaria esetén a kornyezetbe keriild szennyezd anyagok hatdsa.............cccoceviinennnn, 81
T1. REKUIEIVACIO ...ttt nneas 82
12. A banya miikddésének tarsadalomra gyakorolt hatdsa ............ccccoviiviiiniiiiciec e 84

5



13. A 12/1996 (VI1.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A teljeskord kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat tartalmi elemei) vald megfeleletetes ..........covviiiiiiiiiiiiiiie 85

14. Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eloirt tartalmi kdvetelményeknek

Va0 MEZTRICIES ...t 89
Abrajegyzék

1. abra: A ,,Nyékladhaza VI.-kavics” védonevii banyatelek atnézetes térképe ....................... 14
2. dbra: A banyatelek dltal érintett inGatlanok ................ccccooviiiiiiiiiiiiii e 15
3. dbra: Nyékladhdza telepiilésrendezési terv (FESZIet) ..........coouviiiviiiiiiiiiiiiiiiieiie e 16
4. abra: A bAnyarizem tEFUlete ..............ccoeiiiiiiiii et 17
5. abra: Nyékladhaza térségében lévo kijelolt hidrogeologiai védbidomok ........................... 23
6. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2019 KkOZOtE ........ooovvcevivioiiiiiiiiiiieeee, 25
7. abra: Az éves kozephomérseklet alakulasa 2000-2019 kOZOtt ........ccouveveviiiiiiiiiiiiiiiiieiiinnens 26
8. abra: Parolgas alakulasa havi bontasban (2007-2011) ......ccccooviiiiiieinieneie s, 27
9. abra: Parolgas alakulasa 2002-2011 KOZOIE ..........ccueiioiiiiiiiiiiiiiiii e 27
10. dbra: Beszivargds alakulasa Kovdcs és Major SZerint ............ccccccuuveuiiniiecniiiiieesinenineen 29
11. abra: SzAllTtAST UIVONAL ..............ocoviiiiiiiiiiii et 36
12. abra: DepresSzios tAVOIRALAS ...........c...coouiiiiiiiiiiiii et 47
13. abra: A tavolhatas mértéke jelenleg és a termelés befejezését kovetoen ................uo...... 49
14. abra: NO», NOx, PM10 és SO: napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott .................. 51
15. abra: CO napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kézott (Miskolc, Lavotta u.) .................. 52
16. dbra: Levegé szennyezés a banya kitermel6 berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [ = 2,5 M/S]) cceooiiiiiiiiiiiii e 55
17. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [SZEICSENAES]) .........ccoioiiiiiiiiiiiiii e 56
18. abra: Az osztalyozott kavics altal okozott kiporzas modellezésének alapadatai ............... 57
19. abra: Az osztalyozott kavics altal 0kozott KipOVZAS..........c..ccoooveiciiiiiiiiiiiiiiieiie e 58
20. dbra: Zajvédelmi RAtASTEFUILEt .............cc.couiiiiiuiiieiieie st 71
21. abra: Rekultivdcio soran kialakitando terforma................ccccocuviiiiiiiiiciiiiicin 83



Tablazat jegyzéke

1. tablazat: A banyatelek altal érintett inGatlanok .................cc.cccooeoviiiiiiiniiiiec e 14
2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok..............cccccoocvviiiiiiiiiiiiiiiie e 16
3. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordindtdi ................cccccveivviiiiniiiininniinnnnnn, 18
4. tablazat: A banyatelek asvanyvagyona (2020. 01. 01.).......c.cccooiiiiiiiiiieiiiiiiieiieie e, 18
5. tablazat: Banyaiizem toréspontjainak EOV koordindtai...............cccocooioiiioiiiiiiciiinennn, 18
6. tablazat: Az atlagos csapadék havi DORIASDAN .................ccccueviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 26
7. tablazat: A banya termelése (2015-2019) ....coviiiiieiiiie et 30
8. tablazat: Az elmult évek vizfelhaSzZNAlASa ................cccovvviiiiiiiiiiiici e, 34
9. tablazat: A szallitasi utvonal altal érintett utak forgalma (2019) .......ccoovveiiiiiiiiiicieen, 36
10. tablazat: A monitoring kutak AdarQi...................ccocoviiiiiiiiiiiii e 37
11. tablazat: Az F-1 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei ................. 38
12. tablazat: Az F-2 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei ................. 38
13. tablazat: Az F-3 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei ................. 39

14. tabldzat: Hatarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiiM-FVM rendelet 2. és 3. szami

MELIEKIE1E ALAPJAN ...t s 39
15. tablazat: Banyato vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei .............ccccoccuevicueeninnenne. 42
16. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VIIL. 18.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan .. 42

17. tablazat: A vizfeliiletérdl elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

[ODDIEIPATOIGAS EFTEKE ...t 46
18. tablazat: Talajvizszint Stillyedés MEFtEke ............ccccocociviiiiiiiiiiiiiiiiiii e 47
19. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozo iranyokban ................ccccccevvveeeennne. 48

20. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a banyaszati tevékenység befejezését kévetoen. 48

21. tablazat: Nyékladhdza és térségének légszennyezettségi besoroldsa..................cccovouinnn. 50
22. tablazat: A levegoterheltségi szint egészséguigyi hatdrértekei ............ooouvvviiviiiniinnnninnns 50
23. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa................. 53

24. tablazat: Kiilonbozo kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsatasa...... 54

25. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (1 = 2,5 M/S)] .cccoveioiiiiiiiiiiiiiieie e 55
26. tablazat: A szallitasi utvonal altal érintett utak forgalma (2019) ........ccocoovvvoeioveininennnn, 60

27. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoridaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
QUADJAN ... ettt bt bbbt ns 61

28. tablazat: A szallitasi utvonal jarmiiforgalma jarmiikategoriankeént .................cocoovveninnn. 62

7



29. tablazat: Az 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (G/km) .......cccccovvvccveiiiniiiinnns 62

30. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (/km) .........ccoocevvevciiionnnncn, 63
31. tablazat: A Ill. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (/km) ........ccocoevvevciiiinnnnn, 63

32. tablazat: Emisszio szamitads alapforgalomra (a 2019-es termelvény elszallitasat
TAITAIMAZZA) ... ccve et raenreenrenres 64

33. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a maximalis termelvény elszallitasat

TAITAIMAZZA) ... .ottt ae e nre s 64
34. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a szallitasi utvonalon ...............ccccceevvvcveniinnennn, 66
35. tablazat: Zajmeéreési NelYSZINek ...........ccccuuuvuiiiiiii i 69
36. tablazat: Mérési eredmeények ............ccc.couuiuiiiiiiiiiiiieiie i 70
37.8ADIAZAL: LAM EFLEKCK ... 70
38. tablazat: Hatarértékekkel valo GSSZEVELES...........ccccueiiuiiiiiiiiiiieiee st 70
39. tablazat: A szallitdsi utvonal altal érintett utak forgalma (2019) .........ccoevvviiiiiiiiincnnn, 73
40. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterheles ..............cccccoouniviiiiiiiniiiiiiieiieen, 74
41. tablazat: Keletkez6 veszélyes hulladékok mennyisége .............cccooovviiiiiniiiiicniiiicnnns 77



10.
11.
12.

13.

Mellékletek

szamt melléklet: Miskolci Banyakapitanysag (4740/2001): Nyékladhaza VI.-kavics
védoénevil banyatelek megallapitasa

szamu melléklet: Miskolci Banyakapitanysag (2340/2003): Védopillér modositasa
szamt melléklet: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeloség (1207-9/2011.): Nyékladhaza VI.-kavicsbanya kornyezetvédelmi
miikodési engedélye

szamt melléklet: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Féosztaly
Béanyészati Osztaly (BO/15/1108-10/2019.): Kitermelési miiszaki iizemi terv
jovahagyasa

szamu melléklet: Tervezdi jogosultsag igazoldsa

szamu melléklet: Részletes helyszinrajz

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kozlekedési és Fogyasztévédelmi Féosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi
Osztaly ~ (BO-08/MM/00033-13/2020):  Veszélyes  folyadék  tarolotartaly
tizembehelyezési engedélyezése

szamt melléklet: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrotavédelmi Hatosagi Osztaly
(35500/7689/2020.): Nyékladhaza V1.-kavics védnevii kavicsbanyahoz tartoz6 telepitett
osztalyozo berendezés vizellatasara és zagyviz elvezetésére vonatkozo 35500/12126-
8/2008. szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

szamt melléklet: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgélat
(35500/1692/2018.): “Nyékladhaza VI.-kavics” véddnevii banyatelken 1évé monitoring
rendszer vizjogi lizemeltetési engedélye

szamu melléklet: Vizvizsgalati jegyzokonyvek

szamu melléklet: Kdrnyezetvédelmi hatéstertilet térkép

szami melléklet: OKONTROL Bt.: “Nyékladhaza V1. kavics” védnevii banyaiizem altal
okozott zajterhelésrdl zajmérési jegyzokonyv

szamt melléklet: Okologiai felmérés



1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 4740/2001. szamon kiadta a ,Nyékladhaza VI.-kavics”
védénevii banyatelek megallapitasardl szold hatarozatot (1. szdmu melléklet), melyet
2340/2003 szamu hatarozataban modositott (2. szamu melléklet).

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeléség 2001. aprilisaban kornyezetvédelmi
engedélyt adott ki 7877-48/2000. szdmu hatarozataban. 2001-ben kapacitasbdvitést kérelmezett
a banyavallalkozo, melyhez az Eszak-magyarorszagi Kormnyezetvédelmi Feliigyelség 13574-
32/2001. szd&m1 hatarozataban jarult hozza.

A banyaszati tevékenység elso feliilvizsgalatara 2011-ben kertilt sor, amelyhez a sziikséges
dokumentaciot a GREEN SIDE Kft. készitette. Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 1207-9/2011. szamG hatarozataban (3. szdmi
melléklet) kornyezetvédelmi engedélyt adott a banyatelken folytatott tevékenységre.

Az engedély 2021. majus 15-ig érvényes.

A Nyékladhaza VI.-kavics védnevii banya rendelkezik érvényes kitermelési miiszaki lizemi
tervvel, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly
Banyaszati Osztaly BO/15/1108-10/2019. (4. szdmiui melléklet) szamt hatarozataval fogadott
el.

A FOR MAN INVEST Kift. neve 2019. 12. 31-ei datummal Leier Mineral Kft-re valtozott.
A Leier Mineral Kft. 2020. 01. 14-én kérelmezte a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalynal
a kornyezetvédelmi engedélyben a névvaltozas atvezetését.

A Leier Mineral Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad utca 19.) a
feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésére.

Ezen feliilvizsgalati dokumentdcid tartalmazza a kordbbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Ezen dokumentacié alapjan kérjiik a kornyezetvédelmi miikodési engedély 15 évvel

torténé meghosszabbitasat.
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2 Altalanos adatok
2.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 A kérelmezo és a banya adatai

Tulajdonos: Leier Mineral Kft.

Székhelye: 9024 Gyor, Baross Gabor 1t 42.
TEAOR szama: 0812 kavics-, homok- és agyagbdanydszat
KUJ: 100 745 018

KTJ: 101 650 060

Vizsgalt banya: Nyékladhdza V1 .-kavics

Helyrajzi szama: 1. szamu tablazat

Telepiilés azonosito: 12885

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentdcio 1. szamu abrdjan
Részletes helyszinrajz: A dokumentdcio 6. szamiu mellékletében

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi ellendrzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamendleg.

Engedélyek:
» Miskolci Banyakapitanysag (4740/2001): Nyékladhaza VI.-kavics védénevi

banyatelek megallapitasa
» Miskolci Banyakapitanysag (2340/2003): Védopillér modositasa
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> Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyeldség
(1207-9/2011.): Nyékladhaza VI-kavicsbanya kornyezetvédelmi miikodési engedélye

> Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatosagi Foosztaly Banyaszati
Osztaly (BO/15/1108-10/2019.): Kitermelési miiszaki tizemi terv jovahagyasa

> Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feligyelség
(12126-8/2008.): Ny¢kladhaza VI.-kavics védonevii banya teriiletén telepitett
osztalyoz6 berendezés vizellatdsanak és zagyviz elvezetésének vizjogi lizemeltetési
engedélye

> Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly (35500/10754/2019.): Nyékladhaza
Vl.-kavics védonevli banya teriiletén telepitett osztalyozd berendezés vizellatasara
vonatkozo 12126-8/2008. szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (35500/1692/2018.): “Nyékladhaza
VI.-kavics” védénevii banyatelken 1évé monitoring rendszer vizjogi tizemeltetési
engedélye

» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kozlekedési
¢s Fogyasztovédelmi Foosztaly Mérésiigyi €s Muszaki Biztonsagi Osztaly (BO-
08/MM/00033-13/2020):  Veszélyes folyadék tarolotartaly  lizembehelyezési

engedélyezése

Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem keriilt sor az elmilt 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4. A Dbanyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban
bekovetkezett, a kornyezet védelme szempontjab6l relevans
valtozasok a 1207-9/2011 szamu koérnyezetvédelmi engedély I.
pontjaban foglaltakkal szemben

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 1207-

9/2011. szam® hatarozatanak (3. szdmiu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal valo

O0sszehasonlitas:
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» Helyrajzi szamokban valtozas tortént. A 05/6, 011/3-7 hrsz-u teriiletek 6sszevonasra
kertiltek. A teriiletek 0j helyrajzi szdma 05/10. A banyatelekkel érintett helyrajzi
szamokat a 3.2. fejezet tartalmazza.

» A banyatelek teriiletében, alap és fedolapja: Nincs valtozas (jelen dokumentacio 3.3.
fejezet)

» A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak. (jelen dokumentacio 3.3. fejezet).

> Hatar- és védopillérekben nincs valtozas (jelen dokumentaci6 3.4. fejezet).

» A banya asvanyvagyona az elmult évek termelésének koszonhetden valtozott (jelen
dokumentacio 3.3. fejezet)

» A termelési technologia: 2019-ben egy 1j tor6-osztalyozo berendezés keriilt telepitésre
a banyaban (jelen dokumentacio 7. fejezet)

> A termelés kapacitas: Nincs valtozas (évi 150.000 m%/év)

3. A banyateriilet altalanos adatai
3.1. Abanyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A kavicsbanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhdza kozség kozigazgatasi
teriiletén helyezkedik el, a telepiiléstdl E-i iranyba (1. szdmaii dbra).

Magyarorszadg kistdjainak katasztere szerint az el6fordulds teriiletének tajbeosztisa a
kovetkezo:

Nagytaj: Alfold

Kozéptaj: Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag

Kistajcsoport: Borsod-Zempléni-sikvidék

Kistaj: Sajo-Hernad-sik

A kistaj teriilete 600 km?, felszine 90-161 mBf kdzotti magassaga hordalékkup siksag. D felé
lejt6 felszinének E-i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé D-i alacsonyodd

része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik.
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1. dabra: A ,,Nyékladhdza VI.-kavics” véddénevii banyatelek dtnézetes térképe

3.2. Abanya kozigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A banyatelek altal magéaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait és miivelési agait az 1.

tablazat tartalmazza:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag

05/3 Kivett kavicsbanya

05/4 Kivett kavicsbanya

05/5 kivett kavicsbanya

Nyéklsdhaza 05/8 kivett kav%csbénya
05/10 Kivett kavicsbanya

0234/6 Kivett kavicsbanya

0234/7 Kivett kavicsbanya

0234/9 Kivett kavicsbanya

1. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A teriilet kataszteri térképét a 2. szdmui dabra szemlélteti.
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2. dbra: A banyatelek dltal érintett ingatlanok

A vizsgalt tertilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Kb/b Kiilonleges teriilet - nyersanyag Kitermelés (3. szdmii dbra)
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[Kb/b] KULONLEGES TERULET - NYERSANYAG-KITERMELES

3. dbra: Nyékladhdza telepiilésrendezési terv (részlet)

A banyatelek szomszédsagaban 1év0 teriiletek helyrajzi szdmait és mivelési agat a 2. tablazat

tartalmazza:

| Helyrajiswim | Mivelésidgg |

05/3 Kivett kavicsbanya
05/4 kivett kavicsbanya
05/8 Kivett kavicsbanya
05/9 szantd
05/10 Kivett kavicsbanya
05/11 kivett beruhazasi teriilet
0234/6 Kivett kavicsbanya
0234/7 Kivett kavicsbanya
0234/9 Kivett kavicsbanya

2. tablazat: Banyatelekkel szomszédos ingatlanok
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2007-2008-ban a mosoé-osztalyozo telepitésével egyidejiileg tizemi telephely kialakitasara
keriilt sor. A 4. szamu dbrdn piros szinl szaggatott vonallal lehatarolt banyaiizem teriilete 34
ha 9541 m?. A banyaiizem a kovetkezd ingatlanokat foglalja magaba:
Banyatelken beliil: Nyékladhaza 05/3, 05/4, 05/5, 05/8, 05/10, 0234/6, 0234/7, 0234/9 hrsz.
Banyatelken kiviil: Nyékladhaza 05/8, 05/9, 05/11 hrsz.

\ ! H‘"

: ~- =y /\ \
(%) \

i | 1 | N

..'-ﬂ"':d—’!f I‘\ .l'

4. abra: A banyaiizem teriilete

3.3. A banyateriilet Asvanyvagyona és teriilete

A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyag:
» kavics (1460)
A banyatelek nagysaga (lehatarolasat a 6. szdmii melléklet mutatja): 30 ha 9045 m?
Fed6lapja: 104,50 m Bf
Alaplapja: 82,30 m Bf
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A banyatelek téréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

az alabbiak:

Pont szama Y (m) X (m) Z (m)
1 784578,75 296972,10 103,60
2 784381,00 297528,00 104,00
3 784127,00 297706,00 104,25
4 784157,00 297746,00 104,50
5 784701,00 297826,00 104,40
6 784869,53 297127,81 103,60

3. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai

A Banyatelek asvanyvagyona a 2020.01.01.-ei1 allapot szerint:

Sorszam Vagyonelem megnevezése Homok (m?®)
1 Foldtani vagyon 3.260.925
2 Pillérben lekotott 1.190.733
3 Kitermelhetd vagyon 2.070.192

4. tablazat: A banyatelek asvanyvagyona (2020. 01. 01.)

A banyaiizem toréspontjainak EOV koordinatai az alabbiak:

Pont szima Y (m) X (m)
401 784578,86 296972,39
402 784381,17 297528,13
403 784127,28 297706,05
404 784157,11 297745,81
405 784501,10 297796,40
406 784701,03 297825,80
407 784712,32 297825,99
408 784749,77 297669,09
409 784838,13 297690,18
410 784850,39 297659,56
411 784886,43 297658,96
412 784886,43 297577,63
413 784939,49 297437,03
414 784818,26 297372,74
415 784877,87 297132,51
416 784869,44 297127,99

5. tablazat: Banyaiizem toréspontjainak EOV koordindtdi

3.4. Miitargyak védelme, Hatar-, Védo- és Biztonsagi pillérek

Védo- és hatarpillérek:
- A banyatelek hatarvonalan kiviili tertiletek és 1étesitmények védelme érdekében hatarpillér

van kijelolve a banyatelek hatarvonalatol szamitott 5 m-es véddsavval €s a talajvizszint
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folott 30°-0s, a vizszint alatt 23°%-o0s hatarszoggel. A talajvizszint pillérszerkesztésnél
figyelembe vett atlagos értéke 101,2 mBf.

- A banyatelek 4-5. toréspontok alkotta hatarvonalaval parhuzamosan, attdl D-i iranyban 100
X 100 m-es védéteriiletet jelolt ki a B-A-Z. Megyei Muzeumi Igazgatosag, a banyatelek
ENy-i részén nyilvéantartott régészeti emlékek védelme érdekében.

A kijelolt hatar- és védopillérek a banyatelek alaplapjaig terjednek.

4. Eghajlat

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kézel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

Az évi napsiitéses oradsszege az E-i részeken 1900 ora alatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron
ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 ora kozotti, télen 160-180 6ra napfény valdszind.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphOmérséklet, mig a
tenyészidészaké 16,8-17,0 °C. Aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott, azaz 182-184 napon at
a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktdl mentes idStartam E-on 173 nap
koriili (aprilis 20-25. és oktober 10-13. kozott), a kozépsd vidékeken (Muhi és Onod térsége)
183 nap koriili (aprilis 15. és oktober 15. kozott), D-en viszont189-191 nap (aprilis 10-12. és
oktober 18. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5 °C, a kozépso részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolut hdmérsékleti minimumok
atlaga —17,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyésziddszakban 350 mm koriili es6 a megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 O6ras
csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hotakards napok atlagos szama évi 38 kortili, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik.

A Sajo volgyében E — ENy-i sz¢&lirany az uralkodo. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.
Az E — D-i iranyu éghajlati kiilsnbségek (hdmérséklet, csapadék, fagymentes idszak) eleve

meghatdrozzak a termesztési lehetdségeket.
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5. A teriilet foldtani felépitése
5.1. Atagabb koérnyezet foldtani felépitése

Az alaphegység zOomét tridsz id6szaki, zommel karbonatos képzéddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A triasz mészkd a Bilikkium szerves részét képezi, annak az alféldi medence felé 1€pcsdzetesen,
sakktablaszeriien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenyuld szendréi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i irdanyt mélyszerkezeti
lineamentum mentén (Polgar - Koml6 vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az
Alfold ismeretlen kort és feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melybdl kiemelkedik a Hajdiszoboszld - Ebes kornyéki
Opaelozoos csilldmpala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.

A kutatasi teriiletliink ismert aljzatat kozvetleniil a sajohidvégi (koromi) két furas és az Eméd -
1 jelt faras tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonlé koru mészko (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kit) DK felé rohamosan mélyiil.

Kozettanilag uralkodéan mészko, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkani megjelenésiiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi furasban bizonytalan koru

paleozoos metamorfitok és palak is elkeriiltek az aljzatbol.

5.2. A banyateriilet foldtani felépitése

Az alaphegységet a biikki tridsz mészkd alkotja, amelyre diszkorddnsan oligocén és miocén
iiledékek telepiiltek. Az tiledékek altalaban agyagos, homokos Osszetételiiek. Az dsvanyvagyon
eléfordulas a Sajo-Hernad ¢s a Hejo negyedkori iiledékének a része. A Sajé folyo vizgyljtd
tertiletéhez tartozik, a haszonanyagot is a Sajo rakta le. A Sajé és Hernad kavicsterasza Miskolc
¢s Onga kozott egyestil, ezutdn a kavicsterasz legyezdszerlien kiszélesedik. A teriilet a Sajo és
Hernad alfoldi tormelékkapja. A tormelékktp kialakuldsa mar a pannon tenger fennallasa
idején megkezdddott a medence siillyedékeiben. A térmelékkup a pleisztocén folyaman tébb
helyen lepusztult, athalmozodott.

A vizsgalt teriilet fekiije pannon agyag. A fekii 14-23 m kozotti mélységben talalhato, a

bemélyedéseket pleisztocén kort iszapos, gorgeteges kavics - homok tolti ki.
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A fedé anyaga iszap, iszapos-homokos agyag, agyag, amelynek felsé része (atlag 0,5 m)
humuszos termétalaj. A fed6 a folyok artéri tiledékeként, vagy a pannon dombsagrol lemosott
masodlagosan athalmozott tiledékekbdl képzddott. A teriileten a fedd vastagsaga 0,2 és 3,3 m
kozott valtozik.

A haszonanyag kavicsos homok, homokos kavics, melynek vastagsaga a vizsgalt teriileten 9,3

és 21,9 m ko6zott valtozik.

5.3. Tektonikai viszonyok

A tormelékes folyovizi eredetli Osszletbe tektonikai mozgasokra utald elemeket nem lehet
rogziteni. A képzédmények fiatal korara tekintettel féleg folyovizi iiledékek felhalmozdodasai
soran kialakul6 szerkezeti viszonyokkal kell csupan szamolni. Az egykori medencealjzat

valtozésai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet vastagsaga.

6. Vizrajz
6.1 Felszini vizek

A teriilethez legkozelebb 1évo €16 vizfolyas a Hej6. A banyatelek Keleti és nyugati hatara
mentén huzodik. A Hejo patak a Biikk-vidék keleti részén, Miskolctapolca teriiletén ered, és
a Sajoval majdnem péarhuzamosan folyik délkeleti irdnyban. Koriilbeliil 40 kilométer
utan, Polgar alatt 6mlik a Tiszaba. A folydba valo betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi
mellékvizével egyiitt horgaszhatd. Teriilete: 13,2 ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és
langyos karsztforrasok adjak,

A banyatelek K-1 és Ny-i hataraval parhuzamosan futd6 Hejé patak két agaban esetlegesen
eléforduld arvizek banyatelekbe jutdsat meg kell akadalyozni. Véddgatak megfeleld
telepitésével védekeznek az arviz ellen. A kitermelési teriilet hataran kb. 2,0 m talpszélességii
és 1,0 m koronamagassagi védotdltést alakitanak ki. A védotoltés hossza 1650 m. Az
arvizvédelmi toltés szerepét a banya Ny-i hatarvonalan a bényatelek hatar véddsavban
kialakitott 12,0 m talpszélességli 3,0 m koronamagassagi zajvédelmi toltés maximalisan
kielégiti. Kivitelezéskor a megfelelé tomorodésrél gondoskodtak. Az osztalyozod tizemtér
arvédelmére az lizemi telephely K-I hatdrvonalanadl, a Hejével parhuzamos véddgatat
készitettek, amely a telephely E-i és D-i oldalan a meglévé humuszdepokhoz csatlakozik.

Az érintett vizgylijt0-gazdalkodasi tervezési alegyseég (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajé a Bédvaval alegységen helyezkedik el.
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6.2. Rétegviz

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettdl DK-i irdnyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt informéciot. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0
m kozott triasz mészkdben tortént a sziird elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil
torténik és a leszallo mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyéaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- és kdzéps6-pannon kort képzédmények kiilonb6zo ,,vizemeleteket” alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban €és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kett6 kozott nagyon lasst kommunikécio 4ll fenn. A felsé-pannon un. “levantei” agyag rétegek
vizzérdak és szabad vizet nem taroznak. Az also-pannon képzédmények rétegvizeinek
utanpotlédasa nagyobb részt a mélykarszbodl tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢és felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon Kkora
iiledékeknél: a csapadeékbodl beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudécios felszinen
ki¢kelddo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba ¢és szivarog — a rétegddlésnek
megfelelden — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodd aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
ddlésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek k6zotti kommunikécio korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az also, mind a fels6-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikécié csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasdhoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutatd furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valoszinliséggel megtalalhatok.

A pannon kort képzdédmények rétegvizeinek kommunikicigjat a tormelékkup vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikécio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havdria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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5. dbra: Nyékladhadza térségében lévo kijelolt hidrogeologiai véddoidomok

6.3. Talajviz

A vizsgilt teriileten durvabb szemcsés folydvizi képzédmények (homok, kavics) alkotja a
talajviztartot. A Sajo €és a Hernad jo vizvezetd homokos kavics vizadd rendszere a két folyo
Osszefolyasa alatt szétteriilve huzodik a Tiszaig. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjiilk. A talajvizdomborzat alakuldsa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a
néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az alluvium jelenti a talajvizado
képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Nyékladhaza érzékeny besorolasu telepiilés.

A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy sekély porodzus
viztestet érinti. A viztest a felszin alatti vizek mennyiségi allapotanak értékelése soran jo
Osszesitett mindsitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak

mindsitése alapjan jo mindségii.
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6.3.1. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztartd réteg jellemzo szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett furasokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizado6 anyaga a vizsgalt terlileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin mddszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényez6t, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargasi tényez6ét W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbol szamitott szivargasi tényezok atlaga a

haszonanyagra 4,32*10° m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso > 15 mm, akkor

n=047- Ut
Ha 1 mm < dsp < 15 mm, akkor

n=0424-U ~0,093
Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenl6tlenségi mutat6 [-]; U=deo/d10
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,325 és 0,372 kozott valtozott. A
farasonkénti atlag 0,325 és 0,391 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,354-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (No) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti erdk altal mar nem befolyasolt részén

torténik A szabad hézagtérfogat meghatarozhato a Bocsever — Lebegyev — Sesztakov-féle (1969

tapasztalati képlet segitségével:

nO:O,117-(/% [—;m/nap]
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A banyateriileten mélyitett furasokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,024 és 0,041 kozé
esett, atlagos értéke 0,036-re adodott. A farasonkénti atlag pedig 0,035 és 0,039 kozott

valtozott.

6.3.2. A kavicsterasz geohidrolodgiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a felsé hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fed6n keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinr6l és a felszin aldl torténd parolgds (evaporacio) €és a novények parologtatisa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2019 kozott a 6.
szamu dabra szemlélteti. A vizsgalt idészakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
terlileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit a 6. szdmu tablazar mutatja be.

1400

1200

1000
800
600
400
200 |
0
Q

R R )
00000 Q Q
B R MRS SR M A A A

idé

Csapadék (mm)

6. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2019 kozott
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, Havi dtlagos
Honap csapadék (izm)
Januar 42
Februar 44

Marcius 39
Aprilis 45
Majus 72
Junius 76
Jalius 54
Augusztus 51
Szeptember 34
Oktober 56
November 69
December 48

6. tablazat. Az dtlagos csapadék havi bontdsban

A vizsgalt teriilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteorologiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2019 kozott a 7. szamii dabra szemlélteti.

12
11,5
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Kozéphdmeérséklet (Co)
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1. abra: Az éves kozéphomérséklet alakuldasa 2000-2019 kozott

A parolgast nagyon sok tényezd befolyasolja, ezek a kovetkezok:

a talaj nedvességtartalma és mindsége
a talajviz mélysége
a talajfelszin hémérséklete

csapadék

YV V V V V

a levegd nedvességtartalma és homérséklete
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széljaras

légnyomas valtozasa

YV V V

ndvényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

» fény intenzitasa
A parolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényezdk miatt. A parolgas teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadéké.
A teriilet potencidlis parolgadsa 1000 mm/év, a teriileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-
Pestldrincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 8. szdmu dbra, mig éves Osszegét a 9.
szdmu abra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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8. dbra: Parolgds alakuldsa havi bontdsban (2007-2011)
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O. dbra: Parolgds alakuldsa 2002-2011 kozott
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A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék
hanyadrésze kertil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.
A lefolyasi tényez6 jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényezd harom résztényezobdl hatarozhatd meg:
o=ai1toz2tas
ahol a1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,
a3 — a felszint boritd ndvénytakard hatasat fejezi ki.
Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1
Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
Feltort mavelt teriilet, erdd esetén: a.3=0,07
o=a1+az+as=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 csapadék 33%-a felszinen lefolyik.
A felszinre hullé csapadék egy része, mint mar az el6z6ekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivargds mennyis€égét a meteoroldgia, a foldtani és a
hidrogeoldgiai koriilmények szabjdk meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annal kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a fedéréteg minél finomabb szemii,
¢s minél szarazabb, annal tobb vizet tart vissza. A vizsgalt terlileten a fedét 1,7 m vastagsaga
agyagos kozetliszt alkotja, amelyre 0,3 m vastagsagu humuszos termdtalaj teleptil. A fedd
rétegek a lefelé szivargd vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargéasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terliletiinkre hulld évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehetd. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
id6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) €s a — potencidlis evapotranszspiracidval megegyezd
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargas adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbol a ,,z” mélységben 1évO talajvizhez leszivargd

csapadek mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kdvetkezo:

B =B, -exp|0,4(z, —z)]

ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
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Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évo tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 75, Major szerint 50 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.

Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint

mélység [m]

R T T T e
20

30 e
40 —
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70 /
80 o
90 ’

100 Y

110 ‘

120

-

beszivargas [mm]

------- Kovacs Gy.

Major P.
10. d@bra: Beszivargds alakuldsa Kovdcs és Major szerint

Az atlag 3 méter mélyen elhelyezkedd talajvizhez Kovacs szerint 35, Major szerint 50 mm

szivarog le.

A hozzdfolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok és a

kavicsterasz vize egymassal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékli kolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyds van a vizfolyasok fel¢, azt a vizadlldsok magassdga és tartdossdga hatarozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzafolyas-elfolyas viszonyat kizarolag a vizfolyasok vizallasa hatdrozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kozépvizek

idején az aramlés iranya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.
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7. Az alkalmazott termelési technoldgia

7.1. Az elmault 6t év banyaszati tevékenysége

Az elmult 6t év termelését a 7. szamu tablazat foglalja 6ssze.

Kitermelt 2015 2016 2017 2018 2019
haszonanyag (m°)
Kavics 47000 | 11100 | 2340 4800 | 13320

7. tablazat: A banya termelése (2015-2019)

7.2. Atermelés személyi és targyi feltételei
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében eldirtaknak megfelelden felelds
miiszaki vezetd €s helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A banyatizemben a kitermelés 6-18 6ra kozott torténik, mig az osztalyozas 2 miiszakban 6-22
Ora kozott zajlik. A banya éves lizemeltetési rendje:

december 15-februar 15. lizemsziinet, karbantartas
A banyaiizem létszama az alabbiak szerint oszlik meg:

1 f6 tizemvezetd

1 f6 osztalyozo kezeld

1 f6 gépkocsivezetd

3 6 rakodogép kezeld
A banyaiizem folyamatos Orzés alatt 4ll majd, melyet kiils6 6rz68-védo vallalkozo lat el.

Targyi feltételek
A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkez6 gépeket alkalmazza:

e HITACHI KH 150-3 tipust vonokételes kotrd, meghajtas: elektromos

e Sandvik tipusu osztalyozo (vizes és szaraz) berendezés, meghajtas: elektromos
e Brecher tipusu tord berendezés ¢s Binder KRL/DRD tipusu széraz osztalyozé
e VOLVO L180H homlokrakodé (250 kW), meghajtas: dizel

e PC240LC-8 tipusu lanctalpas forgd-kotrd (125 kW), meghajtas: dizel

7.2 Az alkalmazott banyaszati technoldgia

7.2.1. Letakaritas, feltaras
A banyamiivelés kezdete 6ta, de f6ként a 2002-2003 években a banyatelek teriilete letakaritasra
keriilt. A banyatelekkel érintett teriileteken humusz mentés, illetve fedd meddo letakaritdsa mar

nem tervezett.
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7.2.2. Kitermelési technoldgia

A viz aldli kitermelés 5-6 m vastagsagban torténik. A kitermeléshez lanctalpas, forgovazas,
vonovedres szerelvénnyel ellatott kotrogépet alkalmaznak. A kotrogép a szaraz szelet
lemiivelésével kialakitott, szabad teriileten helyezkedik el, a partvonalat legfeljebb 2 m-re
kozelitheti meg. A kotrés alatt a gép 30 m-es forgaskorzetében senki nem tartézkodhat. A viz
aloli termelés miszaki rézstijének délésszoge 20°-nal nem lehet nagyobb, a rézslicstszas
megakadalyozasara. A miivelés soran esetlegesen kialakul6 alavajasokat meg kell sziintetni,
alavajt partszakaszon miivelést folytatni tilos! A kotrogép altal kitermelt kavicsot a miivelési
partvonallal parhuzamosan kialakitott deponidba, vagy kozvetleniil szallitdeszkozre rakjak. A
jovesztett anyag a készletdeponidban viztartalma jelentds részét elveszti. Banyan kiviil
maximum foldnedves anyagot lehet szallitani. A banyamivelést oly modon végzik, amely

célszeriien eldsegiti, mintegy megalapozza a késObb sorra keriild mélykotrast.

7.2.3. Rakodas, belso szallitas
A termelés helye €s a deponidk kozotti belso szallitasra tehergépkocsit hasznalnak. A rakodast
homlokrakodé munkagéppel végzik. Toltés alatt a vezetdnek el kell hagynia a teherjarmiivet.

A belso széllitashoz a legrovidebb utvonalat alakitjdk ki. A belsd szallitds hossza max. 500 m.

7.2.4. Torés, osztalyozas

2019-ig a kavics osztalyozasa a kovetkez6 modon tortént:

A kitermelési teriiletr6l vagy egybdl értékesitésre keriil a termék, mint nyers banyakavics vagy
teherautok segitségével szallitjak el a nyersanyagot az osztalyozo berendezés feladd bunkerébe.
Itt egy kaliberracs segitségével leveszik a 70 mm-nél nagyobb szemcseméretii kavics és agyag
rogoket.

Ezutan keriil a termelvény a Sandvik tipust |-es vizes osztalyozodra, ahol levéalasztasra kertil a
0-4 mm kozotti szemeseméret, amely egy homokmos6 és dehidrator kereken keresztiil jut el a
deponiaba.

A 4-22 mm kozott szemcseméret megy tovabb az ugynevezett Il-es osztalyozora (Sandvik),
ahol szdraz szétvalasztassal keriilnek szelektalasra a kovetkezd termékek: 4-8; 8-16 és 16-22
mm kozotti osztalyozott kavicsok.

Az l-es osztalyozo segitségével lehet eldallitani az in. 0-22 szemcseméretli homokos kavicsot,

az un. kulé 22-70 mm szemcseméretli osztalyozott kavicsot is.
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1. foto: Sandvik tipusu osztalyozo berendezés

Ezt a termék kindlatot szerette volna bdviteni a banyavallalkozo tort kavics eldallitasaval, ezért
2019-ben egy uj toré6 — osztalyozd berendezéssel (Brecher tipusu téré berendezés és Binder
KRL/DRD tipust szaraz osztalyozo) bovitették a mar meglévé technologiat.

Az osztalyozott 16/32 és 8/16 —0s anyagokat a szita alol egy — egy szallitdszalag tovabbitja,
valtoésurrantok segitségével két pozicidba irdnyithat6. Vagy a depdtérre vagy egy kozdositd
szalaggal a 12m-es feladotartalyba, melynek oldalan U alakban kezeléjarda van, hogy a
széllitoszalagokon a karbantartast biztonsagosan el lehessen végezni. A bunkerben, az
anyagfeladas homlokrakodoval is torténhet, igy ha a mosé6-osztalyoz6 nem lizemel a tort kavics
eléallitasa biztositott. A bunkerbdl egy vibroadagolod és szallitdszalag segitségével keriil az
SBM torébe az anyag. A torére felhordoszalag tartalmaz egy szalagmérleget és egy
fémérzékelot is, melyek a toré optimalis adagolasat illetve védelmét szolgaljak. A tord alol
szallitoszalag viszi a toretet egy Binder szitara ahol az, harom frakciora osztalyozza. A 8 {616tti
anyag visszamegy a torore, a 0/2, 2/4 ¢s a 4/8 pedig a depdtérre.

Az 1j torésor teljesitménye: 70-100 t/h.

Az osztalyozd vizrendszerét ellatd szivattyQ szintén cserélve lett, egy korszerli Uj szivattyu
keriilt beépitésre, mely frekvenciavaltds lizemben az optimalis energia felvétel mellett elegendd

vizet biztosit a kavics mosasahoz. Az osztalyozo kozmi kapcsolattal nem rendelkezik.
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2. foto: Uj toré-osztalyozé berendezés
7.4 Kapcsolodo létesitmények

2007-2008-ban a moso6-osztalyozo telepitésével egyidejiileg iizemi telephely kialakitasara
keriilt sor. A banyatelek K-i hatarvonalan kiviil 2 db konténerirodat helyeztek el. Ezen a

terlileten van kialakitva jelenleg az 61t6z6, mosdo, WC és a melegedd-étkezd helyiség.

3. foto: Oltéz6, melegedi-éthezd
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A teriileten elhelyezésre keriilt egy 9 m3-es fold feletti duplafalit milanyag iizemanyag tartaly,
melynek {lizembehelyezésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatal Kozlekedési és Fogyasztovédelmi Féosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi
Osztaly BO-08/MM/00033-13/202.0 szamG hatarozataban adott engedélyt (7. szdmii

melléklet). Az lizemanyag tartaly egy csarnok épiiletben kertiilt elhelyezésre, melyben a gépek

tarolasa torténik.

4. foté: Uzemanyag tarolo

7.5 Technoloégiai vizfelhasznalas

Az osztilyoz6 mosdvizét a tobol szivattya emeli ki. A vizkivételhez sziikséges vizjogi
engedélyt az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség 12126-8/2008. szamu hatarozataban adta meg. Legutols6 modositasara 2020-ban
keriilt sor: 35500/7689/2020. (8. szamii melléklet). Az engedélyezett mennyiség: 50.000 m3/év.

Az elmult évek vizfelhasznalasa (m®):

Felhasznalt

. .3 98 250 86 400 10 000 8 000 8 000
vizmennyiség (m>)

8. tablazat: Az elmult évek vizfelhaszndldsa

Az elmult év tapasztalatai alapjdn a termelés sordn nem hasznaljadk fel a lekotott
vizmennyiségnek csak a toredékét, ezért a banyavallalkozo kérelmezte a lekotott vizmennyiség

50.000 m3/év mennyiségre torténd lecsokkentését. A kérelem jelenleg elbiralas alatt van a
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Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hat6sagi Osztalynal.

A mosod-osztalyozdban felhasznalt viz, valamint az 4svanyvagyonnal kiemelt (kb. 6-8 témeg%
viz) a zaggyal egyiitt a tdba visszavezetésre keriil, igy a technologiai vizveszteség

elhanyagolhatonak tekinthetd.

7.6 Vizellatas és szennyvizkezelés

rrrrr

A szocialis helységekben keletkezd szennyvizet gyiijté aknaban gyiijtik: 5 m3-es szigetelt beton
akna, melyet sziikség szerint Tlritenek. A szippantott szennyvizet a legkozelebbi

szennyvizkezeld telepre szallitjak.

7.7 Elektromos halozat

A teriileten telepitett konténerek és osztalyozd berendezések a meglévo 20 kV-os halozatrol

kapnak elektromos energiat.

7.8 A termelés jovOébeni litemezése

Az engedélyezett termelési kapacitas 150.000 m3/év. A Leier Mineral Kft. tovabbra is ezen

mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt.

7.9 Szallitasi uitvonal

A szallitast végzé teherautok a banyatelek EK-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és foldaton
keresztiil jutnak ki a 3603. szdmu kozuatra (Kistokaj €s Sajopetri kozott, ahonnan ratérnek az
M30-as autdpalyara. A szallitasi Gtvonalat a 11. szdmau dbra szemlélteti.

A banyabol éves szinten 150.000 m® (300.000 tonna) haszonanyag kiszallitisara keriilne sor. A
szallitasban 24 tonnas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 50 gépkocsifordulodt jelent. Szallitds csak nappal torténik, igy
max. 5 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként. Az emlitett itszakaszok jelenlegi forgalmat
a 9. tablazat tartalmazza, a 2019-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.

2019-ben 13.320 m?® (26.640 tonna) haszonanyag kitermelésére keriilt sor. Ez sszesen napi
max. 5 fuvart jelent (O6rdnként 1 gépkocsi forduld), melyeket tartalmaznak a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok.
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1Viz

8.1.1. A talajviz minésége

A vizsgalt banyateriileten 3 db talajviz megfigyel6 kutat 1étesitettek. A Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Szolgalat 35500/1692/2018. alt. szamu hatarozataban vizjogi lizemeltetési engedélyt

adott, melyet a 9. szdmu melléklet tartalmaz. A monitoring kutak adatai a kovetkezok:

Kutak jelilése Hrsz. EQV X (m) EOVY (m) Zterepiperem (MBF)
F-1 Nyékladhdza | 297 745,45 784 157,66 104,13/105,02
0234/9
2 Nyelsg‘éhaza 2069728 | 784579,62 103,83/104,85
F.3 Nyelélélghaza 297 126,62 784 868,31 103,78/104,55

10. tablazat: A monitoring kutak adatai

A monitoring kutakbol évente egy alkalommal vesznek vizmintdt. A mintak laboratériumi
vizsgalatait a KVI-PLUSZ Kft. (Budapest) NAT-1-1377/2015. szamon akkreditalt
Vizsgalolaboratoriumaban és az ERV Zrt. Vizmindség-ellenérzési Osztaly Kozponti
Laboratériumaban NAH-1-1020/2018. végezték el, a jegyzokonyveket a 10. szamiu melléklet

tartalmazza.
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Kammpenens 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
10. 30. 12.27. 12.06. 10. 17. 11. 05.
pH 6,8 7,0 6,8 6,8 7,1
fajlagos elektr(c;nslj)cs II\ll)ezetokepesseg 941 823 862 864 833
oldott ortofoszfat (mg/l) <0,02 0,05 <0,04 0,05 0,11
0ssz. keménység (CaO mg/l) 310 247 243 252 260
KOl s (mg/l) 2,1 1,08 1,14 1,43 0,95
ammonium (mg/1) 0,09 0,05 0,03 0,03 0,10
nitrit (mg/1) <0,01 0,01 0,01 0,02 <0,01
nitrat (mg/1) <0,5 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
VaSoldott (Mg/l) 0,006 0,907 0,682 3,898 2,124
mangangidor (Mg/1) 0,168 0,173 0,077 14 0,081
szulfat (mg/l) 438 - - - -
oldott oxigén (mg/l) - 1,6 0,9 1,3 1,5
Osszes oldott anyag (mg/l) 634 584 i 682 680
Osszes lebegbanyag (mg/l) 2,0 6,0 7,0 9,3 2,0
osszes s6 (mg/l) 590 - - - -
TPH (pg/l) <20 <20 <20 <20 <20
11. tablazat: Az F-1 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei
VTS 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
10. 30. 12.27. 12.06. 10. 17. 11. 05.
pH 7,32 7,4 7,3 7,3 7,3
fajlagos eIEktr(c:ln;/O: II\ll)ezetokepesseg 757 680 660 651 632
oldott ortofoszfat (mg/l) 0,02 0,05 0,06 0,07 0,13
0ssz. keménység (CaO mg/l) 240 208 190 185 182
KOl s (mg/l) 1,6 1,52 1,88 1,83 0,97
ammonium (mg/1) 0,03 0,06 0,06 0,04 0,07
nitrit (mg/1) <0,01 0,02 0,02 0,03 <0,01
nitrat (mg/1) <0,5 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
VaSoldott (Mg/1) <0,005 1,735 1,218 3,208 1,403
manganoigort (MQ/1) 0,143 0,064 0,090 0,470 0,052
szulfat (mg/l) 309 - - - -
oldott oxigén (mg/l) - 1,4 1,2 0,9 0,8
Osszes oldott anyag (mg/l) 564 564 569 508 482
Osszes lebegbanyag (mg/l) 4,0 14,0 18,0 18,0 2,3
osszes so6 (mg/l) 386 - - - -
TPH (pg/l) <20 <20 <20 <20 <20

12. tablazat: Az F-2 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei
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Kammpenens 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
10. 30. 12.27. 12.06. 10. 17. 11. 05.
pH 7,37 7,4 7,2 7,2 7,4
fajlagos elektr(irrslj): II\ll)ezetokepesseg 763 680 648 698 612
oldott ortofoszfat (mg/l) <0,02 <0,04 0,04 0,08 0,1
0ssz. keménység (CaO mg/l) 240 212 186 205 164
KOl s (mg/l) 1,6 1,09 1,38 1,3 0,69
ammonium (mg/1) 0,03 0,02 0,04 0,06 0,02
nitrit (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03
nitrat (mg/1) 4.0 <0,4 0,8 <0,4 <0,4
VaSoidor (Mg/1) <0,005 0,095 <0,002 0,786 0,04
manganoigor (MQ/1) 0,270 0,016 0,236 0,850 0,67
szulfat (mg/l) 318 - - - -
oldott oxigén (mg/l) - 2,1 1,5 1,0 2,3
Osszes oldott anyag (mg/l) 508 552 550 550 496
Osszes lebegbanyag (mg/l) <2,0 2,0 <2,0 <2,0 2,3
Osszes s6 (mg/l) 456 - - - -
TPH (pg/l) <20 <20 <20 <20 <20

13. tablazat: Az F-3 jelii talajvizkut vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei

Vigmindségi jellemzdk Hatarérték felszt’n' alatti vizre
vonatkozoan
Ammonium (NHs-N) (ug/l) 500
Szulfat (mg/l) 250
Foszfat (ug/l) 500
TPH 100
Nitrat (NO3-N) (mg/l) 50

pH 6,5-9

14. tablazat: Hatarértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWWM-EiM-FVM rendelet 2. és 3. szamu

melléklete alapjdan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal eldirt hatarértékekkel. A vizsgalatok soran egyediil a szulfat koncentracié 1épte

tul a hatarértéket.
Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalatok soran kiugréan magas értékek nem

sziilettek, a talajviz jo mindségiinek mondhato.
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A talajviz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten 4llando szennyezé forrast jelentd objektum az 5 m3-es beton szennyviztarold

tartaly és a 9 m3-es fold feletti iizemanyagtartély.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol, hogy az elcsepegd
olajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett
talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.
rendelet szerint. Az eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be havaria helyzet, ami
veszélyeztette volna a felszin alatti viz mindségét. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott
ovintézkedésekrdl a 9. szamu fejezetben részletesen foglalkozunk. Ezek az események
gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

A talajviz és a banyaté vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhet6. Az eddigi lizemelés soran nem kovetkezett be havaria helyzet, ami a
banyatd vizének elszennyezését okozta volna. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott
ovintézkedésekrdl a 9. szamu fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banydban iizemeld gépek miikodéséhez sziikséges ilizemanyag tarolasa nem a

banyaudvaron torténik.

A banya teriiletén az alabbiakat tartjak be a felszin alatti vizek védelme érdekében:

Az lizemanyagtarolo tartdly megfelel6 karmentdvel rendelkezik. A tartdly allapotat
rendszeresen ellendrzik.

A szennyviztarolo tartalyt rendszeresen lritik és allapotat ellendrzik.

A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld muszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel végzik.

Az iizemeld fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

A Dbényészati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatdsa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Igy a gépek karbantartasabol

szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
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A banyaban iizemeld fejté-rakodogépek ¢és szallitdjarmiivek karbantartasat és

iizemanyaggal valo feltoltését a kiilfejtés tertiletén kiviil végzik.

e Mozgasképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott lehet
végezni.

o A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén
megfeleld6 muszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

e A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizaldsdval minimalisra csokkenthetd.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt

karos hatast a felszini- és felszin alatti vizek mindségére. Az eléirasok betartasaval

varhatoan a jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre

karos hatassal.

8.1.2. A banyat6 vizmindsége

A teriileten talalhaté banyaté vizébdl minden évben egy alkalommal torténik vizmintavétel. A
mintak laboratoriumi vizsgalatait a KVI-PLUSZ Kft. (Budapest) NAT-1-1377/2015. szamon
akkreditalt Vizsgalolaboratéoriumaban és az ERV Zrt. Vizmindség-ellendrzési Osztaly
Kozponti Laboratoriumaban NAH-1-1020/2018. végezték el. A vizsgalati jegyzokonyvet a 10.
szamu melléklet tartalmazza. A kapott eredményeket 6sszehasonlitottuk a 10/2010. (VIII. 18.)
VM rendelet 2. szamu melléklete altal eldirt hatarértekekkel.
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Kammpenens 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
10. 30. 12.27. 12.06. 10. 17. 11. 05.
pH 7,94 7,7 7,7 7,8 79
fajlagos elektr(inslj)cs II\lz)ezetokepesseg 737 480 680 689 686
oldott ortofoszfat (mg/l) <0,02 <0,04 <0,04 0,04 0,1
0ssz. keménység (CaO mg/l) 250 139 197 200 197
KOl s (mg/l) 2,1 1,01 1,78 1,67 1,36
ammonium (mg/1) 0,08 0,03 0,03 <0,01 0,04
nitrit (mg/1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
nitrat (mg/1) <0,5 <0,4 0,8 <0,4 <0,4
VaSoldott (Mg/l) 0,005 0,033 0,041 0,648 0,081
manganoigor (MQ/1) 0,028 0,067 0,015 0,160 0,032
szulfat (mg/l) 320 - - - -
oldott oxigén (mg/l) - 11,6 12,1 10,6 11,4
Osszes oldott anyag (mg/l) - 347 557 583 662
Osszes lebegbanyag (mg/l) 54 <2 <2 <2 2,8
Osszes s6 (mg/l) 460 - - - -
TPH (pg/l) <20 <20 24 <20 <20

15. tablazat: Bdanyato vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei

Vigmindségi jellemzok Hatarérték bdn.)fatavakm
vonatkozoan
Ammonium (NH4-N) (mg/l) <0,05
Vezetdképesség (L1S/cm) <1500
Nitrdat (NO3-N) (mg/l) <0,6
Foszfat (POs-P)(mg/l) <0,25
pH 7,8-9,2

16. tablazat: Hatarértékek a 10/2010. (VI11. 18.) VM rendelet 2. szami melléklete alapjan

A banyatd vizében olajszennyezettségre utald jelek nincsenek. A kapott eredményeket
Osszevetve a rendelet altal meghatarozott értékekkel, lathatjuk, hogy csak a nitrat és az
ammonium értéke haladta meg egy-egy alkalommal kis mértékben a hatarértéket. Kiugrdéan
magas értékek a vizsgalat soran nem sziilettek, Gsszességében a t6 vizmindsége jonak
mondhato.
Vizmindség védelmi szempontbol a nagyfeliiletl, mély banyatavak kialakitdsa a
legmegfeleldbb. Sekély, vizmindség romlasra hajlamos partok nem keriilnek kialakitasra.
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekély vizii 6blozetek kialakitasat el kell kertilni, mivel
ezek a teriiletek vizmindség romlasra hajlamosak. Arra kell torekedni, hogy a kialakulo
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a t6 gyorsan mélyiild legyen.
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A banyavallalkoz6 arra torekszik, hogy a termelés soran minél Osszefiiggébb vizfeliiletek
jojjenek létre, természetesen a védotavolsagok betartdsa mellett. A termelés befejezését
kovetden 1 db t6 marad vissza a teriileten. A védotavolsagok betartasa mellett a legoptimalisabb
végallapot kialakitasa a cél, vagyis minél nagyobb Osszefliggo téfeliiletek kialakitasa.

A banyatavak rézsiijét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megfelelden kell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a novényzet megtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézsi 30° mig a viz alatti kavicsban 20°. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 23%os Onbealld rézsii, amelyet a biztonsag novelése érdekében kell 3°-al
csokkenteni.

A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a té vizén keresztiil a talajviz elszennyezhetd.
Az eddigi iizemelés soran a banyat6 vize nem szennyezdédott el, és a megfeleld
ovintézkedések betartasaval ez a jovoben sem fog bekdvetkezni.

A banya iizemelése soran tovabbra is sziikséges rendszeresen (évente két alkalommal)
ellendrizni a banyat6 vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentalasara is

sor keriil.

8.1.3. A banyato vizmindségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre keriil6 talajvizbol kialakuld banyatavak vize kezdetben
tiszta, j0 mindségl, a tengervizhez hasonldan attetszo, élolények hidnyaban szinte sterilnek,
¢lettelennek mondhat6. Kis 1d6 elteltével egy lasst, spontin benépesedési folyamatnak
lehetiink tanui. A vizben fokozatosan megjelennek elobb az egysejtli novényi és allati
szervezetek, majd a magasabb rendii novények, gerinctelen allatok és végiil a halak is.
A t6 természetes eutrofizalddasanak, "eloregedésének" lasst litemét az emberi tevékenyseégek,
a kozvetve vagy kozvetleniil a vizbe keriild szennyezd-anyagok, novényi tdpanyagok jelentds
mértékben felgyorsithatjdk. A talajvizzel, csapadékkal bekeriild, bemosodd ndvényi
tapanyagok (N és P vegyiiletek) az algadk vagy egyes hinarfajok tulszaporodasat idézhetik eld,
nagyban rontva ezzel a t6 horgaszati, iidiilési, strandolasi célu hasznosithatosagat. A szakszoval
"bentonikus eutrofizdlodasnak" nevezett, a hindr és az algagyepek talszaporodasaban
megnyilvanul6 jelenség legerdsebben a sekélyebb, jol atvilagitott torészeken jelentkezik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati célii halgazdalkodast eredményesen csak ugy lehet folytatni,
ha maximalisan figyelembe vesszilk a fent jelzett specidlis vizmindségi, hidrobiologiai
adottsagokat, tényezoket. A fiatalabb, illetve kdzépkoru banyatavakra altaldban a sziikebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kisebb faj- és egyedszama a jellemzd, tehat a

természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hal esetében is csak lassubb ndvekedést tesz
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lehetové. A halak mesterséges etetése, takarmanyozéasa viszont nagyon kétélii és ezért igen
meggondolandod, mivel igy az eutrofizalddas, a bioldgiai produkcid "felpordg", a to eloregedése
felgyorsul, a viz mindsége romlik.

Az eutrofizacid elleni kiizdelem legeredményesebb moddja a megeldzEs, a névényi tapanyagok
tavoltartasa a viztol. A mar bekovetkezett eutrofizalodas gyakorlatilag szinte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az ilitemét a tovabbi tapanyagbekeriilés megakadalyozasaval. Tiineti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé koltséges és bonyolult miiszaki megoldas, igy
példaul a hindrallomanyok ritkitasa, eltavolitasa, vagy példaul a téfenéken Osszegyllt,
tapanyagban gazdag tiledék eltavolitasa ujra kotréssal.

A kavicsbanyatavak sikeres, eredményes utohasznositasanak egyik alapfeltétele a megfeleld
vizmindség, ami hosSszabb tavon csak kellden szigorti vizmindség-védelmi intézkedések
eldirasaval, betartatdsdval biztosithato. A  sziikséges intézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként valtozhat, masrésziik minden kavicsbanyatd
esetében altalanos érvénytinek tekinthetd. Ilyenek példaul:

o A td "vizgyljto" teriiletének védelme,

o mezdgazdasagi tevékenység (mitargya és novényvédoszer felhasznalas) korlatozasa,

o t0 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés és elhelyezés biztonsdgos megoldasa (csatornazas),

e ameglévo szikkasztok, emésztdgddrok felszamolasa,

e minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztositasa,

e parkositas, erddsités,

e atofenék feliszapolodasanak megakadalyozasa, sziikség szerinti jra kotras,

o illegalis szemétlerakas, szennyvizleiirités megakadalyozasa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,

e szervesanyag tartalmi meddd visszatoltése a toba szigortian tilos,

e ato partjat, amennyiben a termelést mar nem akadalyozza, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan névOé naddal és sassal, melyek magasabb rendi florak, és jelenlétiik
akadalyozza az alga populacio burjanzasat,

e a tavat védd erddsavokkal kell korbe telepiteni, de legaldbb az uralkodo szélirdnnyal
(DNY, EK) szemben,

o azelkeriilhetetlen hinarosodas ellen nem célszerti a ndvényevd halak betelepitése (amur,
busa), mert a novényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztjdk, a maradvany pedig

elkorhadva tijabb taptalajt szolgaltat az algasodashoz.
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Az lizemelés soran a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében betartjdk a

Kornyezetvédelmi Hatosag eldirasait.

8.1.4. Mennyiségi valtozasok

Jelenleg a teriileten taldlhatdo banyatdé 21 ha nagysagu. A banya teljes lemiivelése esetén a
kialakul6 banyato 28,5 ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.

Els6 1épésben kiszamitjuk a banyateriileten mar meglévo (21 ha nagysagt) to és a banyaszati
tevékenység befejezését kovetden visszamarado to (28,5 ha) talajvizre gyakorolt hatasat.

A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A meglévd és a jovoben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijeldlt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhato vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hullo csapadék évi 0sszege atlagosan a miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencialis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati rész¢én jellemzok a legalacsonyabb értékek (4tlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régiokban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatdrozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/€v, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgési veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség ¢s az utdnpotlodd hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévd t6 - amely 21 ha nagysagu - vizszint
csokkenését és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Masodszor (II.) meghataroztuk a
végallapothoz tartozo depressziot és a hatasteriiletet. A banyaszat befejezését kovetden 28,5 ha

szabad vizfeliiletet képvisel majd.
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A parolgasi veszteség:

Qp=Fiwtp  (M¥év)
ahol

Fi: a parolgasi feliilet (m?)

gp: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)

17. tablazat: A vizfeliiletérdl elpdrolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tlédo hozamot:

Qu=g K

ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a toba a talajvizb6l utanpotléddé hozam
g=Fv
ahol
q: a fajlagos utanpotlodod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlési feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):
g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarol¢ réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (4,32 *103m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi dramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop

magasaggal (m)
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Integralunk:

fq-dx=Jk hdh
Az integralasi hatarok: x1: 0
X2: a tavolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatas hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz.

-

to vizsz.

12. abra: Depresszios tavolhatas

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

=k (H>-he?)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgési veszteség miatt
bekdvetkez6 vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s= H —hg (m)
banyato s (m)
l. jelenlegi banyato (21 ha) 0,21
1. végallapothoz tartozo banyatavak (28,5 ha) 0,28

18. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke
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A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak tertiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

. E - ENy 0,36
K — EK, Ny - DNy 0,21

D - DK 0,06

1. E - ENy 0,13
K — EK, Ny - DNy 0,28

D - DK 0,43

19. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztdsa és h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy
] 1. h? —h;
k 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= 2—qx+h02

Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozo6 tavolhatas, melynek kapott

értekeit a kovetkezo tdblazatok mutatjak:

irdny R (m)
l. E - ENy 798
K — EK, Ny - DNy 681
D - DK 542
1. E - ENy 871
K — EK, Ny - DNy 764
D - DK 614

20. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a banydszati tevékenység befejezését kovetoen
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. A tavolhatas mértékeét
a 13. szamii dbra szemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhatas (871 m) és a

talajvizszint siillyedés mérteke, mig a talajvizaramléds irdnydban D — DK-i irdnyba lesz a
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legkisebb minddssze 614 m. A vizszintcsokkenés elhanyagolhato, igy a lakossagot nem érinti

karosan a banyat6 kialakulasa.

A 10 hatasteriilete nem érint iizemeld ivovizbazist.

13. dbra: A tavolhatds mértéke jelenleg és a termelés befejezését kivetien
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8.2. Levego

8.2.1. Leveg6 alapallapota, alapterhelés

A kavicsbanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhdza kozség kozigazgatasi
teriiletén helyezkedik el, a telepiilésté] E-i iranyba
A legkozelebbi telepiilések a vizsgalt banyatol:

e Ny¢kladhaza: 100 m
A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi teriiletek fekszenek) jelentds levegd
szennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Nyékladhaza és térsége a 8. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F C D B E

21. tablazat: Nyékladhaza és térségének légszennyezettségi besoroldsa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazéd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
A banyamiiveléssel érintett teriiletének kozvetlen kdzelében nincs természetvédelmi teriilet,
esetleg tajvédelmi korzet. Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A banyaszati tevékenységbdl a munkagépek ¢és szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott

kipufogdgazokban 1évd légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m’) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 6ras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 "I
Sz4ll6 por
(PM 10) - 50 40 1"

22. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta légszennyezés

A banyamtivelés soran az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a Iégszennyezés forrasai:
e A rakodd és a szdllitd jarmiivek égéstermékei. A banyamiiveléshez hasznalt tobbi

berendezés elektromos hajtasu.
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e A deponidk kiporzasabol és szallitasbol szarmazd por
Mivel az elmult években nem folyt jelentds banyaszati tevékenység, ezért a varhatd legrosszabb

hatasokat ismertetjiik a szamitasok soran.

8.2.2.1. Hdttérszennyezés

A vizsgalt teriilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immisszios méréhaldzat. A legkdzelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére sor keriilt: Miskolc (Lavotta u.), mely 6,5 km-re talalhaté a vizsgalt teriilettdl. A
1égszennyezO anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2019.01.01-2019.12.31.:

e NO2: 13,2 ug/m3

e NOy. 256 ug/m3

e SO 110 ug/m3

e CO: 774pug/md

e PMI10: 25,0 pg/m?®
A 2019.01.01. és 2019.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SOz értékeket a 14.

szamu abra, mig a CO értékeket a 15. szdmu abra szemlélteti.

ug/m3

14. abra: NO2, NOx, PM10 és SO: napi dtlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott
(Miskolc, Lavotta u.)
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ug/im3

15. d@bra: CO napi datlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kézott (Miskolc, Lavotta u.)

o

8.2.2.2. Mindésités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettliink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya meéreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhatd meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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8.2.2.3. Banyagépek emisszidja
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiillonboz6 gépek miikddése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
e A meteorologiai paraméterek esetlegessége
e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléforduldé megvaltozasa.
A bényaszati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemz6i (pl.: hordozogazok térfogatirama, homérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhaté. Mindezek
figyelembevételével a banyadban mitkodo berendezése 1€gszennyezd hatdsat a konkrét forrasok
emisszios jellemzdi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hatdroztuk meg.
A termelést és rakodast végzo gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.
A banyavallalkozo az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

e HITACHI KH 150-3 tipust vonokoteles kotrd, meghajtas: elektromos

e Sandvik tipust osztalyozo (vizes €s szaraz) berendezés, meghajtas: elektromos

e Brecher tipust tordé berendezés és Binder KRL/DRD tipust szaraz osztalyoz6

e VOLVO L180H homlokrakod6 (250 kW), meghajtas: dizel

e PC240LC-8 tipusu lanctalpas forgd-kotrd (125 kW), meghajtas: dizel
A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki:

. Emisszié [g/kWh]
Szakirodalom CH Co NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

23. tablazat. Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtasa

Nagyteljesitményt Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa
Tovabbi adatok:

» A gépek kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
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» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
A kavics és homok kitermelését elektromos hajtast berendezésekkel végzik. A rakodast 1 db
Volvo L180H (250 kW) gumikerekes rakodogép és 1 db PC240LC-8 tipusu lanctalpas forgo-
kotro (125 kW) végzi. A szamitas soran berendezések névleges teljesitményének 80%-at vettiik
figyelembe. A 300 kW teljesitmény és a 23. tdbldzatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszatavu,
nappali kibocsatasok:
CH =180 mg/s
CO = 1346 mg/s
NOx = 760 mg/s
Korom = 27 mg/s
SOz = 82 mg/s
A jarmiivek 4tlagos fajlagos gaznemili szennyezOanyag kibocsatasat az aldbbi tabldzat

tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qxv, mg/m*s*db
goria co CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
személy 6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyil 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
geépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 =
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- Lot - o S - =
- 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

24, tablazat: Kiilonbizd kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdasa

A szémitasok a 21/2001 (I.14.) Korm. r. 5. §-ban eldirt leggyakoribb meteorologiai
viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra
végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A
transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd ut
kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fliggvényében a 25. tabldazatban és a 16-17. szamu

dbrakon mutatjuk be.
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Leveg6szennyezés a banyagépektol mért Levego6szennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CcO CH | NO2 | NOx [PMy | SO2 Tavolsig CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO
pg/m® | pg/m® | ug/m®| pg/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
107,241 20,59 | 4,99 | 6,87 | 1,25 | 0,70 50 85,79 | 16,47 | 3,99 | 549 | 1,00 | 0,56
68,98 | 14,41 | 2,75 | 3,79 | 0,68 | 0,48 100 55,19 | 11,53 | 2,20 | 3,03 | 0,55 | 0,39
36,80 | 7,70 | 1,83 | 2,53 | 0,46 | 0,28 150 29,44 | 6,16 | 1,47 | 2,02 | 0,36 | 0,23
19,75 | 431 | 0,97 | 1,33 | 0,25 | 0,17 200 1580 | 345 | 0,77 | 1,06 | 0,20 | 0,14
1148 | 2,39 | 0,43 | 0,59 | 0,10 | 0,11 250 919 | 191 | 0,34 | 0,47 | 0,08 | 0,09
764 | 163 | 0,32 | 0,45 | 0,08 | 0,09 300 6,12 | 1,31 | 0,26 | 0,36 | 0,06 | 0,07
528 | 1,17 | 0,24 | 0,32 | 0,06 | 0,07 350 422 | 093 | 0,19 | 0,26 | 0,05 | 0,05
3,70 | 0,87 | 0,48 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 29 | 0,70 | 0,24 | 0,20 | 0,04 | 0,04
2,78 | 059 | 0,45 | 0,21 | 0,04 | 0,05 450 223 | 047 | 0,22 | 0,27 | 0,03 | 0,04
198 | 0,41 | 0,13 | 0,18 | 0,03 | 0,04 500 158 | 0,33 | 0,11 | 0,14 | 0,02 | 0,03
155 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 550 1,24 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,02
1,23 | 0,18 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,02 600 0,99 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02
1,06 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 650 0,85 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,02
091 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,73 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

25. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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16. dabra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitol mért tavolsdg fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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17. abra: Levegd szennyezés a banya kitermelo berendezéseitol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes))

Az abrék (16-17. szdmu) azt mutatjdk, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMaio esetében 24 Oras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a
hatasteriilet vonalat.

A 22. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kovetkezOket allapithatjuk meg:

A NO2,PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszennyezének
nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni. Tovabba a két gép egymastol tobb, mint 200 méterre
iizemel, igy még kedvezobb eredményt kaphatunk, hiszen nem adodik ossze a két gép
kibocsatasa.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.
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8.2.2.4. A fedé dézeroldsa (letakaritds) okozta levegd szennyezés

A banyamiivelés kezdete ota, de foként a 2002-2003 években a banyatelek teriilete letakaritasra
keriilt. A banyatelekkel érintett teriileteken humusz mentés, illetve fedé meddo letakaritasa mar
nem tervezett, igy ezen munkafolyamat sordn képz6dd szalld és iilepedd porral nem kell

szamolnunk.

8.2.2.5. Feliileti forrdsokbdl szarmazo kiporzads

A Dbanya teriiletén talalhaté osztalyozok esetében vizes technoldgiarol beszéliink, igy
porképzddésrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo ,.kiporzasabol”,
illetve a szaradd depokbdl légszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel
jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen kdrnyezetében fognak
kitilepedni, mig a 10 pm-nél kisebb szemesék a gdzokhoz hasonlé viselkedésiik miatt nagyobb
tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szallo por maximuma 12,2 pg/m®, mely a hatarérték
24,4 %-a. A hatasteriilet pedig a 203 méter. A modellezés alapadatait a 18. szdmi dbra, mig
eredményét a 19. szdmu dbra szemlélteti. A hatésteriiletet (melyet az osztalyozott kavics
deponiadktol abrazoltunk a 12. szamu melléklet szemlélteti.

[B] Hatistavolsag - BE0S - Fikk DAMUNaHaks- KoATX AUk Bkl 5dnazs VIVFRIUvsadiat 2021 /W0deie s OKTaloza Adalch -

FOMENG [[ [ Fetoten forris
JFAN | STAMITASOK | () IFORMACIO ) SEGITSIG ) KORMANYMIVATALOK

A pecioh Nydklodhaza V1. (Onztéh

Atlagolas: iddk Eredd terheltségek

18 ) Orks manioum _ 24 &cihs masimum I Eves maximum 1 éris oredd [ M4 G eredd Fves crmidd
A fedilets tforrds hosszabbik oldala 200 m A szeniwezd anyag bocsMasinak magassaga " m
STABILITASH INDEX, § = S8 noemdlis, p~0 282 FELULETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mezbgazdasdgl tertlet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEQ. u ~ 25 mién A SZELSEBESSEQGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) « 10 "
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG Saldrd PMI0 frokcid

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 vaim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG ~ L) poimd
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 0 oM 619 mo/s A VIZSOALANDO TAVOLSAQ (D«X<~32767), X « 2000 m

Szamitdsi eredmények - 1 drds dllag maximuma

Az ereximények lrképy megyelenilése

Foldrajxs leanédg (d dlis, pl 47.197) = M nstren 122 pgfmd Mazimum helye 42 m
Foldeaizi hossrisdg (decimdlia, pl. 20.18°) = A" foliinl 5 woimd  Hatdstivolsag - A" 203 "
"B felldtel 64 palnd  Hatdstivoludg - "B° 156 m

m o g.m i e - 2
Atlag & vezagalt terileten 7 paiml

18. dbra: Az osztalyozott kavics altal okozott kiporzdas modellezésének alapadatai
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Nyekiddhaza VI (Osztalyozo)
== 1 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakeio: 5= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagl terlilet (aktiv). w10 m)=25m's
Lo | | 1 | I
Halasiavolsag - 8005
121
1
i
10+
i
— il
G 8| 3k VNl ke SN A haand e K aad Sl RANAN Rises RAHAS Lamid LAVAN RARL) ELARI &
= = f
8 :
o ¢ ;
\
i
4 ' :
"
2 ! i \
: : X !
0 A + : : — |
)
B3I sEIREBEIFRRRIOBREB RS B B
- " r rr v ¥ * © ¥ © © «
X (méter) :
— S pildrd PM10 frakeit oo, A -feltdsel: Spgim3 - 203 _ _ C - feltotel: 9,76 pg/m3 — Al 1,7 pgim)
=, Maximum: 12.2 pgim3 - 42 m -88m
TS . B - feltitel; 6,4 pp/m3 -
156 m

19. dabra: Az osztalyozott kavics dltal okozott kiporzas

8.2.2.6. Belsoé szallitds okozta porterhelés

Ezt a tipusu por emissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads! iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

q,=A*) K, [mg/s*m*db]
i=1
e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszids faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az Gthosszt figyelembe véve a
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ahol:
Ei a vizsgalt utszakaszon athaladoé teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmi, j=3 autobusz) [db/o6ra]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.
E=0,56 mg/sm

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi idGtartamra (1 o6ra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl szélirdnyba szamitott tavolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az iilepedéstdl ¢és a kémiai atalakuladstol, az alabbi
egyenlettel torténik:

c-.| 2 1000-E,

\Tosina-u-o.,

ahol:

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracié [pg/m?];

Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];

a=90° a szélirany és az Ut altal bezart szog [°];

u=2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];

[ 2
Ol «4(0'.., +0° )
] el <

pod

ahol o070 a fiiggdleges irdnyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

c.=038-p 8.7~ In‘ Hu\""‘p i
: |

“0 /)
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ahol:
H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
Zo = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fligg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 ng/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m?3
Keressiik x :az 1t tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X =15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

8.2.2.7. Szdllitds okozta légszennyezés

A szallitast végzé teherautok a banyatelek EK-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és foldtton
keresztiil jutnak ki a 3603. szamu kozutra (Kistokaj és Sajopetri kozott, ahonnan ratérnek az
M30-as autopalyara. A szallitasi Gtvonalat a 11. szdmu abra szemlélteti (7.9. fejezet, 36. oldal).
A banyabol éves szinten 150.000 m® (300.000 tonna) haszonanyag kiszallitisara keriilne sor. A
szallitdsban 24 tonnds teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 50 gépkocsifordul6t jelent maximalis kapacitas esetén. Szallitas
csak nappal torténik, igy max. 5 gépkocsi forduléval szamolhatunk oranként. Az emlitett
utszakaszok jelenlegi forgalmat a 26. tdblazat tartalmazza, a 2019-es forgalomszamlalasi
adatok alapjan.

2019-ben 13.320 m® (26.640 tonna) haszonanyag kitermelésére keriilt sor. Ez 6sszesen napi
max. 5 fuvart jelent (6ranként 1 gépkocsi forduld), melyeket tartalmaznak a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok.

Vizsgalt iitszakasz L. jarmiikategoria | II. j{fl:ml’ilfa’teg()ria II1. jf’l}'mﬁ}(?tegéria
(jarmii/ora) (jarmi/ora) (jarmi/ora)
3603. sz. dsszekotd
(0+000 — 7+812) < 10 5
M30
(13+050 — 23+317) i 23 245

ryr e r

A kiszallitas tvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentraci6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
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A termék elszallitasahoz kapcsolddd kozvetlen hatasteriilet meghatarozasanal a fenti 4
utszakasz szallitasi utvonalat vizsgaltuk.

A vizsgalt szakaszok végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmivek 1égszennyezésének
vizsgalatanal csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6é emmissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitdsban résztvevo jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.

A gépjarmlivek jarmilkategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

A - Akusz-
Jarmiikategoria i
Jelolés: k megnevezése el Jarmiivek fobb jellemzoi
(0T 2-1.109) jarmu-
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férohely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett

; kistehergépkocsi ; legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
BELA coenrif KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a

2. sz016 autdbusz . 16 féréhel%/ alattiakat)( busz
S csuklds autdbusz Il. KRESZ szerint meghatérozott cs-busz
4 konnyii I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirash)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz n nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Gssztomegil ntg

' tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergépkocsi, m tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpér

27. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (X11. 20.) KvWM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul (naponta 45 forduldval szamolhatunk):
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A kovetkezo tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

29. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

62



30. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

31. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Az emisszi6 meghatirozasara szolgald képlet:

E, = i[ﬁ[ﬁx qm]x (G f24)] :

Wl | w30

ahol:

Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

vV = a gépjarmi lizemmoddja (sebessége) [km/h]
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sv = az adott iizemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszios tényez0 [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

- 3603. sz. 6sszekotd (0+000 — 7+812)
Akusztikai Y
VReeeoe ol - Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO:2 SO2 PM10
l. 3,42 0,52 1,37 0,23 0,02
1. 1,44 0,23 2,37 0,11 0,23
1. 0,37 0,11 0,57 0,11 0,11
0sszesen 5,22 0,85 4,32 0,44 0,36
+050 — 23+
Akusztikai M30 .(13 .5)50 23+317)
jarmiikategoria Do gl )
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 94,99 14,35 38,17 6,31 0,57
Il. 4,03 0,65 6,65 0,31 0,65
1. 21,43 6,20 33,28 6,20 6,20
0sszesen 120,45 | 21,20 78,10 12,83 7,43

32. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a 2019-es termelvény elszallitdsdt
tartalmazza)

. 3603. sz. 6sszekotd (0+000 — 7+812)
Akusztikai Y
cx L. Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SO2 PM10
l. 3,42 0,52 1,37 0,23 0,02
Il. 1,44 0,23 2,37 0,11 0,23
1. 0,81 0,23 1,26 0,23 0,23
Osszesen 5,67 0,98 5,00 0,57 0,49
+050 — 23+
Akusztikai M30 .(13 .950 23+317)
jarmiikategoria Eimisszi0 [ mg/(m=s)}
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 94,99 14,35 38,17 6,31 0,57
Il. 4,03 0,65 6,65 0,31 0,65
1. 21,88 6,33 33,97 6,33 6,33
Osszesen 120,90 | 21,33 78,79 12,96 7,55

33. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a maximadlis termelvény elszdllitasat
tartalmazza)

A fenti emisszios értékekbol az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznélaséaval:

I_ E; 1 | ‘r '_-'
' cexpl ——-| — | I,
I‘- r‘T:'. 3 |

2
C ==

- 7
L Fa

SN -U- T
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ahol:
Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ov: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz figgobleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Mivel 6ranként max. 12 gépkocsi forduldval szamolhatunk ezért, minden irdnyba a maximalis
12 gépkocsi forduldt vettiik alapul. A szallitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a
haszonanyag kiszallitasa altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt id6jarasi viszonyok kozott [pug/m®] a 34. tdblazat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Haszonanyag szallitas nélkiil Haszonanyag szallitasdaval novelt forgalom
ut
tengelyétél | co CH NO, S0, | PMy co CH NO; SO, | PMy
(m)
3603. sz. 6sszekoto (0+000 — 7+812)
10 45,51 4,76 5,01 0,21 0,57 49,43 5,17 5,44 0,23 0,62
20 31,12 3,20 3,47 0,11 0,40 33,81 3,47 3,77 0,12 0,44
30 20,34 2,09 2,19 0,08 0,26 22,10 2,27 2,37 0,09 0,28
40 13,14 1,34 1,47 0,04 0,20 14,28 1,45 1,60 0,05 0,22
50 9,97 1,04 1,09 0,02 0,11 10,83 1,13 1,18 0,02 0,12
60 7,92 0,81 0,85 0,02 0,08 8,60 0,88 0,92 0,02 0,09
70 6,37 0,62 0,71 0,02 0,08 6,92 0,67 0,77 0,02 0,09
80 5,45 0,55 0,60 0,02 0,04 5,92 0,60 0,65 0,02 0,05
90 4,62 0,48 0,50 0,02 0,04 5,02 0,52 0,55 0,02 0,05
100 3,90 0,43 0,46 0,02 0,04 4,24 0,47 0,50 0,02 0,05
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Tavolsag az Haszonanyag szdllitas nélkiil Haszonanyag szdllitasdval novelt forgalom
ut
tengelyétdl co CH NO, SO, PMy co CH NO, LYo N PMy,
(m)
M30 (13+050 — 23+317)
10 1049,98 | 109,79 | 115,66 4,89 13,20 | 1053,62 | 110,17 | 116,06 491 13,25
20 718,12 73,78 80,04 2,58 9,29 720,61 74,04 80,32 2,59 9,33
30 469,36 | 48,29 50,43 1,96 6,04 470,99 | 48,46 50,61 1,97 6,06
40 303,23 30,82 34,01 0,97 4,59 304,28 30,93 34,13 0,97 4.60
50 230,04 | 24,02 25,08 0,48 2,58 230,83 | 24,10 25,16 0,49 2,59
60 182,62 18,68 19,61 0,48 1,96 183,26 18,74 19,68 0,49 1,97
70 147,01 | 14,27 16,41 0,48 1,96 14752 | 14,32 16,46 0,49 1,97
80 125,67 12,67 13,74 0,48 0,97 126,10 12,72 13,79 0,49 0,97
90 106,58 | 11,08 11,60 0,48 0,97 106,95 | 11,12 11,64 0,49 0,97
100 90,10 10,01 10,54 0,48 0,97 90,41 10,04 10,57 0,49 0,97
34. tablazat: Szdllitdas okozta légszennyezés a szdllitdsi utvonalon
Hatasteriilet:

> 3603. sz. osszekoté (0+000 — 7+812): Egyik komponens esetében sem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.

» M30 (E71) (13+050-23+317): NO2 esetében 101 méteres, CH esetében 29 méteres, CO
esetében 11 méteres, mig PM10 esetében pedig 38 méteres a hatasteriilet a jelenlegi
forgalomndl. A kapacitds novelése esetében a hatasteriiletek a kovetkezOk szerint
moddosulnak: NO2 101 m, CH 29 m, CO 11 m, PM10 38 m.

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol,

tovabba szeretnénk hangsulyozni, hogy a szallitas nem érint lakott teriileteket.

8.2.3 A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel az elmult években nem volt jelentds termelés, ezért szeretnénk bemutatni a varhato
hatasokat:

Megvalositasi szakasz:

A kiilénb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki

intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
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visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartos, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii légszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden, a banya mitkodése nem kifogdsolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kornyezeti levegében visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezd teleptiléseken az ott €lok ¢letmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato6 teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott teleptiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszldsa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz

visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
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1égszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kdvetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegOterhelés megel6zését/mérséklését szolgalo intézkedések:

- A belso szallitasi utvonal porzésa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A sdder- és homokszallitas pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

- A kitermelt kavicsot és homokot az elszallitasi nedvese allapotban tartjak

- A kiszallitast végzd gépjarmiivek EURO 4 mindsitésti motorokkal rendelkeznek, igy a
kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet érd hatdisok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3 Zajvédelem

8.3.1 Alapallapot
A kavicsbanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza kozség kozigazgatasi
teriiletén helyezkedik el, a telepiilésté] E-i iranyba.
A legkozelebbi telepiilések a vizsgalt banyatol:
e Nyé¢kladhaza: 100 m
A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi terliletek fekszenek) jelentds levegd

szennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik.
8.3.2 A termelés okozta zajterhelés

A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kdvetkezd gépeket alkalmazza:

68



e HITACHI KH 150-3 tipust vonokoteles kotrd, meghajtas: elektromos

e Sandvik tipust osztalyozo (vizes és szaraz) berendezés, meghajtas: elektromos
e Brecher tipust tord berendezés és Binder KRL/DRD tipust szaraz osztalyozo
e VOLVO L180H homlokrakodé (250 kW), meghajtas: dizel

o PC240LC-8 tipusu lanctalpas forgd-kotrd (125 kW), meghajtés: dizel

A termelés altalaban napi 2 X 8 draban torténik.

8.3.2.1 A termelési folyamat zajterhelése

A banya okozta zajterhelésének megismerésére 2020. november 26-an miiszeres zajmérés
elvégzésére keriilt sor az OKONTROLL Mérnokiroda Bt. altal. A mérési jegyzékonyvet a 12.
szamu melléklet tartalmazza. A kovetkezokben a mérés fontosabb eredményeit ismertetjik.

A vizsgalat célja:

A Leier Mineral Ipari Kft ,,Nyékladhaza VI. — kavics” védnevil banyaiizem kornyezetében a
kornyezeti zajterhelés meghatarozdsa és értékelése, az lizemi zajforras zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali idOszakban. Bizonyitani, hogy a banyaszati tevékenységbdl, mint tizemi
1étesitménybdl szarmazo zaj a legkdzelebbi zajtol védendd épiiletek homlokzatai elétt 2 m-re a
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e.
rendelet 1. sz. mellékletében eldirt, teriileti funkcidnak megfeleld sorban szerepld, megengedett

zajterhelési hatarértékek teljesiilnek. Zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa.

A mérések elvégzésére a kdvetkezd helyszineken kertilt sor:

Nyékladhéza, Vadrézsa u. 23., hrsz. 1715 [ 600

-Z04 Nyékladhaza, Flrdosétany ut 42., hrsz. 1666
ZT: Zajterhelési pont

35. tablazat. Zajmérési helyszinek

A banya Ny¢ékladhaza telepiilés elfogadott telepiilésszerkezeti terve €s helyi épitési szabalyzata
alapjan kiilonleges besorolasu teriileten (Kb/b-jelii kiilonleges teriilet — nyersanyag-kitermelés)
fekszik. A banyatelek kozvetlen szomszédsagdban mezdgazdasagi miivelés alatt 4116 teriiletek
fekszenek. A banyatelek kornyezetében a kovetkezé dvezeti besorolasu teriiletek taladlhatok: e

Kb/b: kiilonleges teriilet — nyersanyag-kitermelés « Ma/sz: altalanos mez6gazdasagi teriilet —
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szantd A 1étesitmény kornyezetében, Ny-i iranyban vannak védendd lakdingatlanok,

tidiiléteriilet — iidiiléhazas (Uh) besorolasu teriileten.

A helyszinen mért értékek:
Mérési pont jele Ll-\eq,rnért,l [dB] LAeq,mért,Z [dB] LAeq,mért,3 [dB]
L-Z01 38,5 39,1 39,3
L-Z02 37,4 37,0 37,7
L-Z03 35,8 35,1 35,3
L-Z04 34,4 34,1 33,9

36. tablazat: Mérési eredmények

Az Lawm értékei a kovetkezok:

Megitélési szint

p'::: ?::e Mérési pont (Lm)[;I ;]appal
L-Z01 Nyékladhaza, Oregté u. 77., hrsz. 1736 38
L-Z02 Nyékladhaza, Vadrdzsa u. 23., hrsz. 1715 36
L-Z03 Nyékladhaza, Gyongyvirag u. 33., hrsz. 1698/2 34
L-Z04 Nyékladhaza, FirdGsétany Gt 42., hrsz. 1666 31

37. tablazat: Lam értékek

Hatarértékkel valo 6sszevetés:

Mérési Mérési pont LAM, ) or, coppet. TGNGPES
pont jele E‘;’;‘]' [dB] [dB]
Nyékladhaza, Oregté u. 77., %5 -
L-Z01 hrsz. 1736 4 )
Nyékladhaza, Vadrozsa u. 23., g
L-Z02 hrsz. 1715 36 43 =
Nyékladhaza, Gyéngyvirag u. 33.,
. * -
k-203 hrsz. 1698/2 ae =
Nyékladhaza, Furdésétany Gt 42.,
L-Z04 31 45%* -

hrsz. 1666

*Lew: @ 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EGM egyiittes rendelet alapjan
LUdul6tertlet, kilonleges terlletek kozil az egészségugyi tertiletek” terileti
kategoria esetén (45 dB).

38. tablazat:. Hatarértékekkel valo dsszevetés

8.3.2.3 Hatdsteriilet meghatdrozasa
A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6)

szerint a kornyezetvédelmi hatdésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
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fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell hatéasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras sordn a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasdnak maodjat.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatésteriiletet (az Ovezeti besorolas
figyelembevételével):

A rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali
idoszakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték.

A korébbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatdrozasra keriil a 35 dB-es hatastertilet.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz méréseket, szamitasokat végeztiink. 35 dB-es
zajvédelmi hatésteriilet: A mérések €s a rajz alapjan megallapithato, hogy az iidiildteriileten

1év0 hatastertiilet érint védendo épiileteket.

Google Earth

20. abra: Zajvédelmi hatasteriilet
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Zajvédelmi hatésteriileten 1évo (lako)ingatlanok:

Nyékladhaza, Oregté utca 78., hrsz.: 1587
Nyékladhaza, Oregté utca 80., hrsz.: 1588
Nyékladhaza, Oregto utca 82., hrsz.: 1589
Nyékladhaza, Oregté utca 84., hrsz.: 1590
Nyékladhaza, Oregté utca 86., hrsz.: 1591

>

YV V.V V V V V V V VYV V V V V V V V VYV V V V V

Nyékladhaza, Park utca 16., hrsz.: 1728
Ny¢kladhaza, Park utca 18., hrsz.: 1729

Nyékladhaza, Oregté utca 65., hrsz.: 1730
Nyékladhaza, Oregté utca 67., hrsz.: 1731
Nyékladhaza, Oregté utca 69., hrsz.: 1732
Nyékladhéza, Oregto utca 71., hrsz.: 1733
Nyékladhéaza, Oregto utca 73., hrsz.: 1734
Nyékladhaza, Oregté utca 75., hrsz.: 1735
Nyékladhaza, Oregté utca 77., hrsz.: 1736

Nyékladhaza, Vadrozsa utca 24., hrsz.:
Nyékladhaza, Vadrozsa utca 22., hrsz.:
Nyékladhaza, Vadrozsa utca 20., hrsz.:
Nyékladhaza, Vadrozsa utca 18., hrsz.:
Nyékladhaza, Vadrozsa utca 16., hrsz.:
Nyékladhaza, Vadrozsa utca 23., hrsz.:
Nye¢kladhaza, Vadrozsa utca 21., hrsz.:
Nye¢kladhaza, Vadrozsa utca 19., hrsz.:

Nyékladhaza, Gyongyvirag utca 24., hrsz.: 1716

8.3.3 Szallitas okozta zajterhelés

A szallitast végz6 teherautok a banyatelek EK-i sarkan hagyjak el az iizemi teriiletet és foldtton
keresztiil jutnak ki a 3603. szdmu kozuatra (Kistokaj €és Sajopetri kozott, ahonnan ratérnek az
M30-as autopalyara. A szallitasi utvonalat a 11. szdmu abra szemlélteti (7.9. fejezet, 36. oldal).
A banyabol éves szinten 150.000 m* (300.000 tonna) haszonanyag kiszallitasara keriilne sor. A
szallitdsban 24 tonndas teherautok vesznek részt. Egy évben mintegy 250 napos kiszallitassal
szamolhatunk, ami napi szinten 50 gépkocsifordulot jelent maximalis kapacitas esetén. Szallitas

csak nappal torténik, igy max. 5 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

1719
1720
1721
1722
1723
1715
1714
1711
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2019-ben 13.320 m® (26.640 tonna) haszonanyag kitermelésére keriilt sor. Ez 8sszesen napi
max. 5 fuvart jelent (6ranként 1 gépkocsi forduld), melyeket tartalmaznak a 2019-es
forgalomszamlalasi adatok.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6irés szerint.

Az egyes akusztikai jarmUkategoriakhoz tartozé évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 39. tdblazat tartalmazza, a 2019-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt iitszakasz L. jarmiikategoria | II. jz’tlr'ml'ilfa’teg(’)ria III. jf’t}'mﬁ}a}tegéria
(jarmii/ora) (jarmi/ora) (jarmii/ora)
3603. sz. dsszekotd
(0+000 — 7+812) £ 10 5
M30
(13+050 — 23+317) TS 23 245

r r e r

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és idOszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) g5t = 10 log [Z 1001 Lacq(79)gstji Z 100'1'LAeq<7'5>g,sm]
i=1 v

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5) gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g5tjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékti A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

73



Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(K)gstji — ¢értékét z adott akusztikai jarmikategoriahoz tartozd a szabvany A jelil
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)g s i értékei a kovetkezok:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

. jaérmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmikategoria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

Can Q/\_ k_m jarmi
Kp =10-1g (%) - 163 W= Q=)
A szamitasi eredményeket a 40. tdbldazat tartalmazza.
o, L Aeq (7,5 szamitotty (AB) L Aeq (7,5 szamitotty (AB)
Vizsgalt utszakasz (2019-es szallitas) (maximalis szallitas)
3603. sz. 6sszekotd
(0+000 — 7+812) 60,49 62,05
M30
(13+050 — 23+317) B B0

40. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A banya maximalis mikodésének kovetkeztében a zajterhelésben kis mértékli ndvekedés
kovetkezik be, hiszen 1,56 és 0,08 dB-lel lesz nagyobb a terhelés.

Az értékesitett anyag elszdllitasanak zajvédelmi szempontu hatdsteriilete:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitési,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredden a zajterhelés valtozas kismértékli, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.
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8.3.4 Zajterhelés hatasai

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhato mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevéen, a banya mitkddése nem kifogasolhatd. A terhelésnovekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan k4rokat nem okoznak, a
kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erodssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhet6k a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan véltozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen €l0k mindennapjait.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra kerdil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép ilizemelése sziikséges, ami a muvelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.
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8.4 Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Kkarbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartési tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol addodhat. Ez a jellegi hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miuszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez falhasznélasra keriil a korabban

lementett ¢s deponalt humusz.
8.5 Hulladékgazdalkodas

8.5.1. Banyaszati tevékenységhez kapcsol6dé hulladékok

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkoz6 a keletkez6 hulladékokrol a vonatkozo rendeletben eldirt bejelentési
kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

Veszélyes hulladékok:

A tevékenység sordn potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. gy a
jarmuvek, rakoddgép lizemanyaggal torténd feltoltése, tizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A bénya teriiletén havdria jellegili javitasokra keriil sor, melyet szakszerviz (VOLVO) latel. Az
elmult években jelentds mennyiségli veszélyes hulladék nem keletkezett, a keletkezd hulladékot
pedig a szerviz cég elszallitotta. Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok
megnevezeését €s becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a

kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.
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Becsiilt
EWC mennyiség

A hulladék megnevezése e
kodszam (kg /éV)

asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-,

o, 1 13 02 05* 100
hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott 15 02 02* 80
olajsziir6ket), torlokenddk, védéruhdzat
olajsziird 16 01 07* 4

Al. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége

A banyaszati tevékenységet és a szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdo miithelybe szallitjak.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyamdan veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adédhat. Ez a jellegii hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedo6t képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt
vagy kbzetanyagot a jogszabalyi eldirdasoknak megfelelden gytijtik és szintén a javitdé mithelybe
szallitjak.

Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkezd veszélyes hulladékot kiilon, karmentdvel ellatott fedett helyen gytijtik. Az egyes
hulladék fajtakat kiilon-kiilon, 200 literes fém hordokban gytijtenek.
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. foto: Veszélyes hulladék gyiijto hely

Nem veszélyes hulladékok:
A telepen dolgoz6 6 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyjté kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedd 1évé
kis hulladékgytijté edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves
mennyisége kb. 7 m®,
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

e Miianyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 l-es mlianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok tritésének gyakorisagat a gytjtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlanddsaga, bomlési ideje hatarozza meg.

Kommunadlis szennyvizek:

2007-2008-ban a moso-osztalyozo telepitésével egyidejlileg lizemi telephely kialakitasara
keriilt sor. A banyatelek K-i hatdrvonalan kiviil 2 db konténerirodat helyeztek el. Ezen a
teriileten van kialakitva jelenleg az 61t6z6, mosdd, WC ¢€s a melegedd-étkezd helyiség. A
keletkezd szennyviz gyiijtésére egy 5 m3-es beton akna keriilt kialakitasra, melyet megfeleld

1d6kozonként uritenek.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technolédgiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

8.6 Elovilag

A tertilet 6kologiai felmérésére 2020. szeptemberében kertilt sor, melyet a 13. szdmu melléklet
tartalmaz.

A Természetvédelmi Informacidés Rendszer adatai alapjan a banyatelek és tagabb kornyezete
nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 és az Orszdgos Okologiai

Halozatnak.

8.7 Kulturalis orokségvédelem
A banyatelek 4-5. toréspontok alkotta hatdrvonalaval parhuzamosan, attdl D-i iranyban 100 x
100 m-es védéteriiletet jelolt ki a B-A-Z. Megyei Muzeumi Igazgatosag, a banyatelek ENy-i

részén nyilvantartott régészeti emlékek védelme érdekében.

9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban max. 6 £6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egeészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatasardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyéban a dolgozdk csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgalat.
Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy elsOsegélynyjt6 van. Védoruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.
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A dolgozok havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo

oktatason vesznek részt. Uj tipusti munkagépek iizembeallitasa esetén a Leier Mineral Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezdOdhet.

Az lizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

A szennyez6 forrast azonnal meg kell sziintetni.

A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizéacios terv szerint.

A viz felszinén usz06 olajat perlittel fel kell itatni.

A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 0ssze kell
gylijteni.

A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gyiijtohelyre kell

szallitani.

A banydszati tevékenységhez hasznalt gépek tdrolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését uigy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.
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A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerti géphibabol

adodoan keletkezhet. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezeté koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek rendes karbantartdsa nem a banyateriileten,

hanem a tulajdonos telephelyén, torténik. igy a gépek karbantartisabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek ilizemanyaggal,
valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése

csOkkenthetd. Mozgésképtelen munkagép javitdsat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A banyaban lizemeld gépek lizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

e A fejté-, rakodo- és szallito jarmiivek csak megfeleld6 miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatd peremének biztonsagi hatdrvonalon beliilli megkozelitése esetén a
munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Viaratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasahoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.

A banya eddigi miikodése soran havaria jellegii esemény nem kovetkezett be.

10.1 Havaria esetén a kornyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotop karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyu,
mint a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A sz¢l altal gyorsan terjedve viszonylag révid id6
alatt nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsGdleges hatasaként

vizmindség romlés kdvetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakulo olajréteg meggatolja
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a viz oxigéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi ¢éldvilag
karosodéasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel
érintkezve a kdolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kozvetve az €161ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idében eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisu 10sz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu 0szd szénhidrogén szennyezOdés terjedése
lassubb iitemi, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A banyatd vize elszennyezhetdé akar az iparban, akiar a mezOgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosddasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizado szint atlagos szivargasi tényezdje 4,32*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a
talajviz mozgasa v = k*I képletbdl 0,112 m/nap. A talajvizben oldott szennyezéanyagok tehat

ilyen sebességgel terjednek az uralkodo D-DNy-i aramlasi iranyba.

11. Rekultivacio

A tajrendezés arra irdnyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencidlis szennyez0 forrdsa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint
a talajnak, mint kornyezeti elemnek. Tovabba a természetes él6helyek kialakulasanak feltételeit
teremti meg €s végso, de nem utolséd sorban a banyateriilet biztonsagossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfelilletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezOgazdasagi miivelés megsziintetése utan akar jobb
mindségli €lohelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyas utani tereprendezés soran a felszini egyenetlenségek eltlinnek, a vizparti savok
megkozelithetové, és kozlekedésre alkalmasséd valnak. A banyaszati tevékenységre utald
jellegzetes tajidegen nyomok felszamolésra keriilnek.

A banyaszatot €s a rekultivaciot térben és idoben egymadssal 6sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely féleg a peremvonalak rendezett kialakitdsdban, visszahagyasdban fog

megnyilvanulni. A miivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a
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pillérekig, folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsii szoge 30° szaraz térszinen, a viz
alatt pedig 22-27°. A medd6anyag felhasznalasaval a toparton védotoltést 1étesitenek. (21.
szdmii dbra). Altalaban évente a banyaszati munkak lefedéssel kezdddnek, amelynek soran a
fedd termdtalajt a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a bioldgiai tijrendezés

megvaldsitasdhoz, amely fiivesitésbal all.

On im -m

- termatalay

rossz vizvezetd, vizvédelmi szerepl réteg
természetes telepllési rétegek

viz

21. dbra: Rekultivdcio sordn kialakitando térforma

A banyato partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézslire novényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneralddnak, €s ha
megfeleld mélységben aljzatot talalnak, a gyokerezd vizi novényzet visszatelepiil. Fontos, hogy
a to egy részén mindig legyen nadasodott, hindrosodott part is (vizes éléhely). A vizi névényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi novényzet lakhatdva teszi a
tavat a halak szamara, ami a horgasztoként funkcionald banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrol
jOvO szennyezOdéseket a nadszalakra telepiilt éldbevonat sziiri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toba keriild nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, szélfogd ndvénysavok telepitésével megakadalyozhato. A t6 koril
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, flizfajok és nyarfajok
telepithetok.

A part menti teriiletsav megfeleld mértékii ellenlejtése megakadalyozza a toba torténd
bemosodast nagyobb esdzések, illetve hdolvadas alkalméval is.

A betelepitett novények utogondozast igényelnek, a kipusztult fasszara példanyokat pdtolni
kell.
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A kavicsbanyaté majdani természeteshez kozeli éldvilaganak kialakulasahoz alapvetden fontos,
hogy a to6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) 6v, &tmeneti 6v
(litoriprofundélis) és mélységi (profundalis) Ov kialakuldsara egyarant. A legnagyobb
jelentdsége a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységii mederrész, annal
konnyebben alakul ki a magasabb rendli vizi novényzet, s annal valtozatosabb ¢léhelyek
kialakuldsara van lehetdség a tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjai szdmara.

A tajrendezési munkalatokat, csakiigy mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tajrendezési tevékenység sordn
sziikséges terepmunkakat is elvégezzék.

Mivel a banyatd hasznositasara évtizedek mulva kertl sor, igy jelenleg a banyavallalkozé nem
tervezi épiiletek kialakitdsat, valamint a teriilet kozmuvesitését sem. Természetesen abban az
esetben , ha a t6 pihend dvezetként fog funkcionalni a kozmiivesités megvalositasra kertil.

A tajrendezési tevékenység nem érinti karosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
mindségét. A rekultivacié soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
sziikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jelolni a to és kornyezetének védelméért felelds személyt
& A toba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

% Motorral iizemel0 vizi jadrmii haszndlata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmil)

= Pihend és rekreacids Ovezet kialakitdsa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

= A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges tUdiilOtelkek kialakitasa esetén az lidiilldszdm megallapitasanal a to Ontisztuld

képességét figyelembe kell venni.

12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A Dbanyatelek csak Nyékladhdza varos kozigazgatdsi teriiletét érinti. A banyamiveletek
végrehajtdsahoz munkaerdre, szakmunkasokra, betanitott munkésokra van sziikség, igy a varos,
illetve a kdrnyez6 telepiilések lakdinak munkat biztositananak.

A bénya varhato élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatja a
jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezd hatds ezen a munkanélkiiliséggel
kiizd6 térségben.

A banya jelentds bevételi forrast jelent az érintett varosnak iparlizési ad6é formdjaban, mely a

varos mitkodtetésére €s fejlesztésére fordithato.
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamd mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) val6

megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentaci6: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama,
dtnézeti és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szamu abra

Részletes helyszinrajz: 5. szamu melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsorolasa és bemutatdsa.

2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirdasaval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.

Technoldgia rovid leirasa: dokumentacio 7.2 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentécio 7.1 fejezete

A kornyezetre vesz€lyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra
keriiltek a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikédése sordan havaria jellegii esemény nem kovetkezett be. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznadlt anyagok listdja, az elodllitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével
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A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben keriilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozdan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagadtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatasa sordn bekivetkezett, illetoleg jelentkezo kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levegd

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetes, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegoigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyvakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitdsdra szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzdinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitdsa.
Dokumentacio 8.2 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsdtasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacié 8.2
fejezete

A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatdasat. Dokumentacié 8.2 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhaté

A friss viz beszerzésére, felhaszndldsdra, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigéenybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa. Nem alkalmazhat6

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatdsa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak
bemutatdsa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhato
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A szennyviz sszegyuijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgadld (hatosdagi hatdrozattal elGirt)
monitoring rendszer adatainak és mitkédeési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatdt,
hatdsteriiletének meghatarozasdat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacié 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedeési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése. Ninces Kiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékkepzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacié 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro
technologiakrol. Nem alkalmazhatd, mivel anyagfelhasznalasra nem Keriil sor.

A keletkezo hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztdlyat és veszélyességi
Jjellemzait is meg kell adni technologiankként és tevékenységenkenti bontdasban).
Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki
és kornyezetvédelmi jellemzéit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
Mennyisége. A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladeékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kérnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem
rendelkezik hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségenek és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének
ismertetése. Nem Kkeriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségenek és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdisa. DOKkumentacio 8.4 és 10. fejezete
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Prioritasi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete
Remedidcios megolddsok bemutatdsa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.3 fejezete

A zajlrezgésforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel Dokumentacio 8.3 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethaszndlattal érintett életkézosségek (noveny- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenység kovetkezteben torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatdrozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az 6kologia felmérést a dokumentacio 13. szamu melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként. Dokumentacié 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeriil6é szennyez6 anyag mennyiségének
meghatarozasa nehézkes, mivel azt elore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy
iizemanyag fog Kifolyni egy esetleges csdszakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megeldzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre Kkeriil a
tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan meg
kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékeét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valoszintisitheto
vagy bizonyithato valtozdsokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozasara
bevezetett intézkedéseket. Nem alkalmazhato, mivel a tulajdonos érvényes
engedélyek birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgésségere,
idobeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.
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Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo
jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az
észleld, megfigyeld rendszer kialakitasdra. Dokumentacio 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi

kovetelményeknek valé megfelelés

Az 1995. évi LII. torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdsdra;

A dokumentécio6 7.3. fejezete tartalmazza a technoldgia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra
keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal alatimasztott bemutatdsdra;
A dokumentacio 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasok bemutatasa vizsgalati jegyzokonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentacid 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra keriilt a tevékenységhez szlikséges energia
¢s vizfelhasznalds. Lathato, hogy a technoldgiabol adéddan nincs sziikség sem technoldgiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségéta 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a 7.9. fejezetben keriilt sor. A szallitasbol eredd
hatasokat (Zajterhelés, levegOszennyezés) a 8.3.4. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.2.4.
Szallitas okozta légszennyezés cimii fejezetekben ismertettiik. A  hulladék és
szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekivetkezd meghibasoddasbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetden a kornyezetbe keriilé szennyezo anyagok és energia meghatdrozdsdra;
A dokumentécid 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kdrnyezetveszélyeztetés megeldzése, a kornyezetkdrosodas elhdritisa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatasdara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagydsa utdan teendd intézkedésekre;
A banyamivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

9) a tevékenység kornyezeti hatdsainak becslésére és értékelésére.
A dokumentaci6 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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