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Mellékletek:

1. szamu melléklet: Jogosultsagok igazolasa
2. szamu melléklet: Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz

3. szamu melléklet: Leveg6tisztasag-védelmi hatasterileti helyszinrajzok
4. szamu melléklet: Zajvédelmi hatasterileti helyszinrajz
9
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacio:

a hatalyos jogszabalyok, az altaldanos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésdgnak megfelelnek,

a készit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

a dokumentdcié elkészitéséhez szikséges adatokat, informacidkat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valdodisdagdért az adat
szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2023. julius

GEON system Kft,
3529 Miskolc.

Knezich K. u. 12/A 4/1.

Adoszam: 13605045.2-05

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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Bevezetés

A Colas Eszakké Kft. Sarospatak, Szemince-hegyi andezitbdnya kdrnyezeti hatasait bemutaté
teljes korl Kornyezetvédelmi Felllvizsgdlati dokumentdcio elkészitésével céglinket bizta
meg. A feliilvizsgalat elkészitéséhez felhasznéltuk a hatalyos Miiszaki Uzemi Tervet (2012-
2023) és a Megbizé altal rendelkezéslinkre bocsatott engedélyeket, dokumentdacidkat,
iratokat.

A Colas Eszakkd Kft. az EMI-KTVF 12188-23/2008. ikt. szamu kérnyezetvédelmi mikodési
engedélyével rendelkezik, amely 140 000 t/év (2,43 t/m3 s(riiséggel szamolva ~60 000

m3/év) andezit kitermelését teszi lehet6vé.

Ezen kivil a telephelyen a BO-08/KT/10675-15/2018. ikt. sz. hatarozat alapjan nem veszélyes
hulladék hasznositdsat, Gjrafeldolgozasat is végzik, 6sszesen max. 120 000 t/év mennyiségig.
Az engedély alapjan a telephelyen egyidejlleg tarolhaté hulladékok mennyisége max. 15 000

tonna.

A banyaudvarra és a kozlekedési utakra, valamint a toré-osztalyozd berendezésre
levegGtisztasag-védelmi engedélyt adott ki a BAZ megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi F6osztalya BO-08/KT/00704-2/2018. iktatészamon, amelyben a PM10-
re 50 pug/m3-es 24 6ras, 40 ug/m?3 éves hatarértéket, a NO2-re 100 pg/m3 6ras, 85 pg/m3 24

ords, illetve 40 pg/m?3 éves hatdrértéket allapitottak meg.

A Colas Eszakk6 Kft-nek 2012-2023. évekre sz6l6 BO/15/1054-11/2020. sz.
banyakapitanysagi hatarozattal jovahagyott Mdszaki Uzemi Terve van érvényben.

A dokumentacio a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIll. Térvény
75. §, valamint a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl

és a feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgdlati dokumentdcidjanak tartalmi
kévetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint kerilt kidolgozasra.

A dokumentacié elkészitéséhez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizd bocsatotta
rendelkezésilinkre.
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1. A banyara vonatkozd altalanos adatok

1.1 A kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatot (a tovdabbiakban: vizsgdlat) végzé neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsdagadt igazolé engedély/okirat szama.

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A., 4/1.
Telefon: (46) 200-120

web: www.geonsystem.hu

A felllvizsgalatot végz6 személyek:

Dr. Szabo Attila, okl. Kbrnyezetmérnok, Ggyvezet6
Jogosultsag:
Szakértd: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd (hatdrozatlan)
SZKV-1.2. - Leveg6Gtisztasag-védelem szakértd (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6 (2020.10.27)

Veres Réka
okl. hidrogeoldégus mérnok
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye)

Név: Colas Eszakkd Kft.

Székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Cégjegyzék szam: 05-09-001279

KSH azonosit6 szam: 10580125-0811-113-05.

Addszam: 10580125-2-05

KUJ Szdm: 100 198 225

Erintett telephely: Sarospatak I. (Szemince-hegyi) andezitbanya

KTJ szam: 100 366 696

Helyrajzi szamok: Sarospatak 0710/1-0710/4, 0709/10, 5686, 5687 hrsz.

1.3 A bdnyaiizem teriileti lehatdroldsa

Terllete, alaplapja, fedblapja:

Banyalizem terilete: 17,00 ha
Banyatelek terilete: 41,8 ha
feddlap: + 150,0 mBf
alaplap: + 93,0 mBf

A Colas Eszakkd Kft. tulajdonat képezd, banyaszati tevékenységgel érintett ingatlanok
helyrajzi szamai (Sarospatak):
0709/10, 0710/1, 0710/2, 0710/3, 0710/4, 5686, 5687,

A banyatelek részét képezs, egyéb ingatlanok helyrajzi szamai (Sarospatak):

0732/17, 0732/18, 0732/2, 0732/3, 0732/4, 0732/5, 0732/6, 0732/7, 0727, 0712/2, 0711,
0709/2, 0709/3, 0709/4, 0709/7, 0709/9, 0707/7, 0707/16, 0707/18, 0707/19, 0707/20,
0707/21, 0712/1, 0712/3, 0712/6, 0732/8, 0732/19, 5621, 5634 0707/6, 5701, 5700, 5699,
5698, 5697, 5696, 5695, 5694, 5693, 5692, 5691, 5690, 5689, 5688, 5685, 5684, 5683, 5682,
5681, 5680, 5679, 5678, 5677, 5676, 5675, 5674, 5673, 5672, 5671, 5670, 5669, 5668, 5667,
5666, 5665, 5664, 5663, 5662, 5660, 5659, 5658, 5657, 5656, 5655, 5620, 5619/1, 5619/2,
5618, 5617, 5616/1, 5616/2, 5616/3, 5615, 5614, 5613, 5612, 5611, 5610, 5609, 5608, 5607,
5606, 5605, 5604, 5603, 5602, 5601,
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A banya megkozelitése a Sarospatak 0707/7, 0713, 0715, hrsz.-U ingatlanokon-keresztdl
torténik.

A banyatelek sarokpontjai:

1 834 958 331764
8 835 060 331722
9 835336 331739
10 835354 331854
11 835 220 331965
12 835143 331968
13 835132 332143
14 835020 332 304
15 834 857 332 391
16 834 834 332 339
17 834 807 332 354
18 834742 332 353
19 834 519 332 199
20 834 519 331799
21 834 567 331649
22 834 684 331621
23 834 804 331640
24 834 837 331725
25 834919 331715

1.1. tablazat: A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai

1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

A Szemince-hegyi andezitbanya Borsod-Abauj-Zemplén varmegyében, Sarospatak
kilteriletén a varoskdzponttdl kb. 2 km-re DNy-ra, a Bodrog jobb oldalan helyezkedik el. A
Zempléni hegység részét képez6 Szemince-hegy keleti oldalan a 37. sz. féuttél 500 m-re
taldlhatd.

A banya terileti elhelyezkedését az 1.1. abra mutatja.
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CNESIAifbus:
Google

Bodrogolaszi

1.1. abra: A banya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

1.3.2 Domborzati viszonyok

A banya terilete a Bodrogkozi kistdjhoz tartozik.
Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teriilet tdjbesoroldsa az aldbbi:

Tajegység: Alfold

Kozéptaj: Fels6-Tisza-vidék
Kistaj: Bodrogkdz
Kozséghatar: Sarospatak

A kistaj 91 és 152 m kozotti tszf. magassagu, artéri szintl tokéletes siksag. A felszin atlagos
reliefe 4 m/km2, a k6zépsd részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé véltozatos
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a felszin. A horizontdlis felszabdaltsag a K-i, és a Ny-i részen a Tisza és a Bodrog
medervaltozdsai (morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot meghaladd. A
felszini formakat tekintve a Bodrogkoz kozépsé része a legvaltozatosabb. A karcsai egykori
Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolédo folydhatak kozén kialakult, a szabalyozasokig
mocsaras-vizenyds terlilet szamos a Tisza és Bodrog oldalazé erdzidjaval pusztitott, de ma is
10-15 m magas futéhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog melletti alluvialis siksagot
elhagyott mederszakaszok és morotvak tagoljak.

1.2. abra: Domborzati viszonyok a banya kérnyezetében
(Forrds: Google Earth)

1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elbirdsok felsoroldsa
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geon

e e esystem

Miskolci 982/1995 K&banya tajrendezési tervének jovahagyasa 1998.09.09. --
iskolci —
BAnvakapitinvsa MBK/3828-12/2011 M(szaki Uzemi Terv—jévahagyo hatarozat 2012.02.01. | 2023.12.31.
anyakapitanysa
yakaprtanysag 4026/15/2011 Robbandanyag felhasznalas engedélyezése 2012.04.03. | 2023.12.31.
BAZ Megyei
Kormanyhivatal 2442-2/2015. Mszaki lizemi terv mddositdsa 2015.11.26. | 2023.12.31.
Mlszaki Engedélyezési és
Fogyasztovedelmi Polgdri célu robbandanyag felhasznalasi
F6osztaly BO/15/274-2/2016. e 2016.02.25. | 2023.12.31.
engedély médositasa
Banydszati Osztalya
BAZ Megyei
Kormanyhivatal . . L
Lo ) BO/15/00353-14/2017 M(iszaki izemi terv mddositasa 2017.03.28. | 2023.12.31.
Hatodsagi FGosztaly
Banyaszati Osztalya
BAZ Megyei
Kormanyhivatal
Kozlekedési, M(iszaki . . . L,
i o BO/15/1054-11/2020. Miszaki Gizemi terv mddositasa 2020.05.27. | 2023.12.31.
Engedélyezési és
Mérésligyi FGosztaly
Banyaszati Osztalya
Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és . 3 o i
) ] o 12188-23/2008. Kornyezetvédelmi mikddési engedély 2008.11.21. | 2023.12.31.
Természetvédelmi és
Vizugyi Fellgyel6ség
BO-08/KT/06194-27/2018. | ElSzetes vizsgalati eljarast lezard hatarozat 2018.06.08. 2020.06.08
BAZ Megyei Nem veszélyes hulladékok hasznositasara
Kormanyhivatal vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély és
e BO-08/KT/10675-15/2018. ) e 2018.12.03. | 2023.12.31.
Miskolci Jarasi Hivatal Nem veszélyes hulladék térold hely
Kornyezetvédelmi és lizemeltetési szabalyzatanak jovahagyasa
Természetvédelmi BO-08/KT/00704-2/2018. Levegétisztaség-védelmi engedély 2019.01.21. |2023.12.31.
FGosztaly Korlatozas elrendelése fokozottan védett faj
BO-08/KT/03741-3/2019. L i 2019.04.15. | 2019.07.30.
él6helyén (Uhu)
Eszak-magyarorszagi
. &Y ) .g Sdrospatak 495 m3-es gazolaj kiszolgaldhoz
Koérnyezetvédelmi, , o , ..
| . o 14102-2/2008. telepitett olaj- és iszapfogd fennmaradasi 2009.07.22 | 2019.07.31.
Természetvédelmi és i
T . engedélye
Vizlgyi Fellgyel&ség
BAZ Megyei Tajékoztatas a Sdrospataki andezitbanya
Katasztrofavédelmi 35500/5390-1/2020.4lt. nem vizjogi engedély koteles olajfogd 2020.06.25 --
lgazgatdsag statuszarol
Sarospatak Varos
Onkormanyzatanak SP/6293-11/2018 Telepengedély 2018.09.10. -
JegyzGje

1.2. tablazat: A telephelyre vonatkozé engedélyek 6sszefoglalasa
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idépontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR - szdmok megjelélésével és az alkalmazott technolégid(k) révid leirdsdval.

1.5.1 A vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek TEAOR szama

Megnevezés: Kéfejtés, gipsz, kréta banyaszata (Fétevékenység)
TEAOR szdm: 0811’08

Megnevezés: Hulladék ujrahasznositasa

TEAOR szam: 383208

1.5.2 Az alkalmazott technoldgia

Asvényi nyersanyag kitermelése:
¢ Terllet el6készitése, meddé letakaritasa, elhelyezése
Faras
Robbantas
Rakodas, belsé szallitas
Torés, apritas
Osztalyozas

* & & & oo o

Termék értékesités

Epitési hulladék Gjrahasznositasa:
¢ Aszdllitmany ellenérzése, mérlegelése
Rakodas, bels6 szallitas
El6valogatds (idegen anyagok eltavolitasa)
Torés, apritas
Osztalyozas
Utdvalogatas (épitéanyagként nem haszndlhato 6sszetevik, pl. fémek eltdvolitdsa)
Depondlas szemcseméret szerint
mindsités

® & & & O o oo o

Termék értékesités

1.5.3 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének modja

A hatélyos M(szaki Uzemi Terv szerint a 2012-2023 koz6tti tervid6szakban a kordbban
beépitett torék, osztalyozék az eredeti helylikén, a banya D-i részén maradtak, a mellettiik
[év6 depodtér szintén valtozatlan maradt. A banydszati tevékenység a +115 mBf-i, a +102
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mBf-i majd a tervidG6szak végére +93 mBf-i szinten torténik. Az dsvanyi anyag kitermelésének
maddja a kordbbi évekhez képest nem valtozott.

A banyalizem banyatelekkel fedett, a banyatelken belil 1év6 dsvanyvagyon megkutatott.
A nyersanyag kitermelésének maédjat a 2.1.2.1. pontban részletezziik.

1.5.4 Azinert hulladék hasznositasanak maddja

A szallitmany ellenérzése, mérlegelése

El6valogatds (idegen anyagok eltavolitasa)

Torés, apritas

Osztalyozas

Utovalogatas (épitéanyagként nem haszndlhatd 6sszetevik, pl. fémek eltdvolitdsa)
Deponalas szemcseméret szerint

*® & & 6 o oo o

mindsités, termék értékesités

Az épitési-bontdsi hulladék hasznositdsdnak mddja a hulladékgazdalkoddsi engedélyben
rogzitett allapothoz képest nem valtozott. Az inert hulladék hasznositdsdnak madjat a
2.1.2.2. pontban részletezziik.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétél, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa

1.6.1 A banya torténeti attekintése

A Sarospatak-l. andezitbanya tulajdon és bdnydszati joga 1996.12.30.-t6l a Colas Eszakkd
Kft.-6. A k&bdnyat a Colas Eszakkdé Kft. az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsagtol
vasarolta meg. Az EKOVIZIG a teriiletet 1988-ban kutatta meg. A banyatelek bdvitését
el6szér az EKOVIZIG kérelmezte 1990-ben, majd a Colas Eszakkd kérelmezett banyatelek
bdvitést 1999-ben.

A jelenlegi banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag a 4038/1999. sz. hatarozataban
allapitotta meg.

1.6.2 A kornyezetet érint6 rendkiviili események
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A Szemince-hegyi andezitbanydban, a 2008-2023-as id6szakban bdanyaszati munkabaleset,
foglalkozasi megbetegedés nem tortént. Az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei az Uzemben biztositva vannak. Ennek feltételei a
Munkavédelmi Szabdlyzatban keriltek meghatarozasra. A munkavallalék minden évben
igazolhatd médon munkavédelmi oktatasban részesiilnek.

Kornyezetet érint6 rendkiviili esemény a banya torténetében eddig nem volt.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének idépontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eldédllitott termékek
listdja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A banya megkoézelitése

A banyat a 37-es féutrél a 074 hrsz.-i Onkormdanyzati Utra, majd a 3801-es szamu Utra
letérve, Bodrogolaszi iranydbdl lehet megkozeliteni. A 3801. szamu utat a 0707/7 hrsz.-G ut
koti 6ssze a banyalizemmel. A termékkiszallitas ezen az Utvonalon torténik. (2.1 abra).

/" Sarospatak

2.1. dbra: A banya megkozelitése
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2.1.1.2 Szocidlis létesitmények, iroda

A szocialis éplilet a banya mikodtetéséhez, termelésiranyitasi feladatok, és a kiszolgald
személyzet egészségligyi és tartdzkoddasi célra kialakitott épilete.
Az lizem létszama: 3-4 f6

Az éplletben taldlhaté: iroda, raktar, 61t6z6, zuhanyzdé és toalett.
A vizellatast helyi haldzatrdl oldjak meg, a szennyviz zart taroléban gydlik (~0,1 m3/nap).

-

2.2. abra: Szocialis és iroda épiilet

A szocialis létesitmény a banya mikodtetéséhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a
kiszolgdlo személyzet egészségligyi, szocialis és tartdzkodasi célra kialakitott éplilet.

2.1.1.3 Kendanyag tarold és veszélyes hulladék gydijto hely

A kenBanyag tarolé egy betonozott aljzattal, karment6vel elldtott, négy oldalan drétfonattal
korulvett teriilet, mely egybe van épitve a munkahelyi veszélyes hulladékgydjtével.
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2.3. abra: Ken6anyag tarold és veszélyes hulladék munkahelyi gyiijt6hely

A veszélyes hulladék munkahelyi gy(jt6hely, szintén egy betonozott aljzatu drétfonattal
korilvett terllet. Itt taroljdk zdrhatd acél edényzetekben, a keletkezd, olajjal szennyezett
veszélyes hulladékokat, a faradt olajat, olajszlrSt, illetve a hasznalaton kivili
akkumulatorokat. A munkahelyi gy(jt6helyr6l a veszélyes hulladékokat a szerz&déses,
engedéllyel rendelkez6 szallitd (MULTIGRADE Kft) alkalmanként atveszi.

A haszndlaton kivili, kiselejtezett vagy egyéb mddon keletkezett fémhulladékokat (pl. vas a
hasznositott vasbetonbdl) a Ravisz 96 Kft. és a Fe-Group Invest Zrt. szallitja el. Ezeket a
hulladékokat lanccal elkeritett Gzemi teriileten taroljak.

2.1.1.4 Konténeres lizemanyag-tarolo

A biztonsagos lizemanyag-ellatas érdekében a Colas Eszakks Kft. sdrospataki telepére egy
4,95 m3-es duplafalu tartalyos konténeres gazolaj kiszolgdldt telepitett 2003. oktéberében. A
berendezés a MATRAFUTOBER Kft. altal gyartott duplafalt tartalybdl és a hozza tartozd
technoldgiai rendszerbdl, feldltészivattyubdl, kitermel6oszlopbdl, valamint a hozza tartozd
villamos rendszerbél all. A haszndlatbavételhez szakcéggel villdmvédelmi és érintésvédelmi
felllvizsgdlatot végeztettek.

A kiszolgdld, lefejt6tér (kiemelt peremmel elldatott 20 cm vastagsagu beton) egyben a
banyagépek tisztitasara szolgal. A lejtése a nyel6k iranyaba lett kialakitva, igy a keletkezett
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szennyez&dés egy iszapfogdn s egy olajfogdn kerdl tisztitasra, ahonnan a tisztitott vizet egy
fémtartaly gy(jtéjébe vezetik, majd innen szippantdkocsival szallitjak a befogadd telepre.

A tartdly duplafalu, lyukadasjelz6vel van ellatva és teljesen zart, igy a kérnyezetbe kdros
anyag kerulésének valészinlsége minimalis.

2.1.1.5 Hidmérleg

A késztermék mérlegelése hitelesitett kozuti hidmérlegen keresztil torténik.

2.1.1.6 Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz a talajba beszivarog, fakado viz a banya tertletén nem taldlhatd. A sillyeszt6i
szinten nagyobb csapadék utdn a viz Osszegydlik, ilyenkor szivattyuzdssal kell a vizet
kivezetni.

A felszin alatti vizeket a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek elkeriilésére a
termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek (végeztetnek), a
felmeril6 hibdkat kijavitjdk ill., kijavittatjdk. Az Uzemanyag-tdrold, a gépkocsi moso,
kenbanyag-tarold és a veszélyes hulladék-gytjt6hely karmentével ellatott alapbetonra van
helyezve. Errél viznyel6akndkon és zart gravitacids csatorndkon keresztil jut az esetlegesen
olajjal szennyezett csapadékviz az olaj- és iszapfogdra. Az olaj- és iszapfogdrdl a 10 m3-es
csapadékviz acél gydjt6tartalyba keriil, ahonnan szerz6dés alapjan megfelel6 engedéllyel
rendelkezd alvallalkozo szallitja el.

A tor6-osztalyozé berendezésnél locsolassal akadalyozzak meg az er6teljes kiporzast. Ennek
érdekében a Zempléni Vizm( Kft. vizhalézatardl biztositjak a locsolashoz sziikséges vizet.

2.1.1.7 Olaj és iszapfogo

Az lizemanyag-tarold, a gépkocsimosd, kenbéanyag-tarold és a veszélyes hulladék-gydjtéhely
karmentével ellatott alapbetonra van helyezve. ErrGl viznyelGakndkon és zart gravitacids
csatornakon keresztlil jut az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékviz az olaj- és
iszapfogdra. Az olaj- és iszapfogdrdl a csapadékviz acél gydjtétartdlyba kerl, ahonnan
szerz6dés alapjan megfelel6 engedéllyel rendelkez6 alvallalkozé széllitja el.
Az iszapfogd adatai:

e vizmélység: 1,15 m

e szélesség:1,5m

e hossz:1,5m
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Olajfogd adatai.
e vizmélység: 0,95 m
o szélesség: 1,0 m
e hossz:2,0m
e hasznos térfogat:
o Ulepitétér: 0,24 m3
e olajfelusztaté: 1,0 m3
e olajgy(jt6: 0,32 m3
e sziir6kosar: 0,006 m3
Az olaj és iszapfogdt a TEMPO Kuttechnika Kft. tisztitotta, utoljara 2020. 06.25-én.

2.1.1.8 Uzemi utak

Az Gzemen bellil az utak felllete nagyrészt zuzottké boritasuak.

2.4. abra: Gzemi ut

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A banyamdvelés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés médjat a
termelés folyamataba allitott miszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ez dltal
kialakitott technoldgia hatarozza meg.
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2.5. abra: Banyaudvar

A sdrospataki banyaban a banyamdvelés mddja kozel fliggbleges és kozel vizszintes (talp)
furélyukakkal végzett sorozatrobbantdsos kdOzetjovesztés —elGtorés és osztalyozas mobil
torével, majd rakodast és szallitast kovetGen torés és osztdlyozas a telepitett technoldgiai
rendszeren. A fejtési homlok tervezett délésszoge 65-75°. A kbzet repedezettsége miatt
azonban helyenként ettél eltéré is lehet.

A haszonanyag

Az elvégzett részletes fazisu kutatds tisztazta a Szemince-hegy vulkani tevékenységébdl
eredé felépitését. A rétegsorokbdl megallapithatd, hogy két lavaszint talalhaté, mely
idében eltolt vulkani tevékenységre utal. A haszonanyag szarmata koru savanyu piroxén-
andezit.

Az andezitel6fordulds két lavaszintje kozott bontott piroxénandezit és agglomeratum
talalhatd. Az andezit el6fordulds ED-i csapasu, kdzel 400 m hosszd és 100 m széles ép
piroxén-andezit test, amelyet tovdbbi 250 m hosszu és 150 m széles likacsos — sejtes
andezit kovet.

A készlet kb. 65°-al K-i irdnyba ddél, és a felszin alatt 110 m mélységig nem volt lehatdrolhaté.
Legnagyobb valddi vastagsdga a domborzatot is figyelembe véve 130 m.
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2.6. abra: A banya foldtani szelvénye

Fed6képz6dmények:

Az andezit Osszlet felett 0,3-7,4 m kozotti, atlagosan 3,0 m meddé taldlhaté, mely
tormelékes sovanyanyagot, |6sz6s agyagot tartalmaz.

A Szemince-hegyi el6fordulds tavolabbi kornyezetét is figyelembe véve a savanyu andezitek
rétegtani fedGje az athalmozott riolittufa, tufit, lavinatufa és olivinbazalt. A banyatelek
teriletén a fedd kézettani felépitése az aldbbi: andezit térmelék, amely fokozatosan atmegy
agyagos andezit toérmelékbe. E folott 16sz6s agyag majd humuszos agyag kovetkezik.
Vastagsdga 0,5-10 m-ig valtozik, a +99 mBf magassagi pont kornyékén a felszinen van az
andezit.

Fekukézet:

A feltart fekl riolittufa, altaldban vordses szin(, a furasokban a talp felé haladva fehéres
szlrkévé valik. Valtozd szemnagysagu, a radmlott lava szegélyéhez kozel az eredeti szemcsék
alig, vagy egyaltaldn nem ismerhet6k fel. Az érintkezéstél tavolodva egyre jobban
kirajzolddnak a horzsakd, majd biotit, foldpat és egyéb szines elegyrészek kristalyformai.
Mikroszkdpos vizsgdlat alapjan ez az anyag horzsakdves riolittufa, dacittufa.

Hidrogeoldgiai viszonyok

Az el6fordulds hidrogeolégiai viszonyainak vizsgdlata sordan +103 mBf magassagaban
allapitottak meg a talajviz szintjét. A banyamdvelés elérte a +102 mBf-i magassagot, ahol
esds idGben a viz mar megjelenik.
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A mlrevald készlet szintjét a talajviz nivd alatti +93 mBf-ben hatdroztdk meg, ezért a
tovabbiakban a banyaml(iveletek szempontjabdl nyomon kell kévetni a vizszint valtozasat.
Arvizveszéllyel a teriilet kérnyezetbdl valé kiemeltsége miatt nem kell szamolni.

2.1.2.1 A banyamlivelés mddja, litemezése és technolégiaja

2.1.2.1.1 Kutatads, feltdrds iitemezése

A kitermelés fenntartasahoz tovabbkutatasra nincs szikség, mert a bdanyatelken belili
andezit feltart ill. megkutatott. A kitermelés a jelen tervid6szakban 3 szintrél torténik, mely
teriiletek megkutatottak. A fejtést el6készité furasok egyben termelési kutatasnak is
tekinthetdék.

2.1.2.1.2 Az dsvdnyi nyersanyag kitermelésének médja

A banyamdvelés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés médjat a
termelés folyamataba allitott m(iszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ezdltal
kialakitott technoldgia hatarozza meg. A sarospataki banydban a banyamdivelés mddja kozel
flgglleges és kozel vizszintes (talp) furdlyukakkal végzett sorozatrobbantdsos kézetjovesztés
— majd rakodas, szallitas, torés és osztalyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 70-75°.
Ahol a repedezettség miatt ez nem tarthatd, ott max. 85° lehet.

A technoldgia lépései:

— Terllet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddGelhelyezés)
— K&zetjovesztés robbantdssal

— Rakodas, belsé szallitas

— El6torés, osztalyozas

— Bels6 szallitas

— Masod torés, osztalyozas

— Végtermék depdzas

— Rakods3s, széllitas eladas

Robbantdsndl haszndlt eszkézok
A robbantdlyukak el6készitését és a robbantast alvallalkozé végzi.

Felszedés
— 1 db lanctalpas kotrégép
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Belsé szdllitds
— 1 db domper/tehergépkocsi
— 1 db. tehergépkocsi

Torés és osztdlyozds
— 1 db hidraulikus kotré (batarozd) kalapdcs fejjel
— Metso LT 106s tip. lanctalpas mobil pofastord, osztdlyozdegységgel

Telepitett technoldgia:
— SBM Wageneder 10-6-4-S3tip. ropit6 toré
— VD2-125 x 350 tip. osztalyozd vibrator

Szdllitészalagok
— Fix telepités technoldgian 8 db szallitdszalag
— A Metso LT106s mobil térén medddékihordd szalag és koéves szalagok
— Keestrack S3 mobil szallitészalag

Késztermék rakodds, depdzds
— 1 db gumikerekes homlokrakoddégép

Mobil berendezések
— 1 db Metso LT106s lanctalpas mobil pofastéré osztdlyozé egységgel
— Keestrack S3 mobil szallitészalag

2.1.2.1.3 Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitdsa (lefedés, medddéelhelyezés)

A természetes kbzet jovesztésének végzéséhez megfelel6en el6készitett terilet biztositasa
szlkséges. Az érintett terilileten eltavolitasra kerilt a természetes kézetet fed6 anyagréteg
(fa, fold, erodalt kézet stb.), megtortént a teriilet lefedése. A tervidGszak alatt U] teriilet
el6készitését, lefedést nem terveznek. Az andezit kézet kitermelését csak munkaszintek,
valamint hatdrolo rézs(k kiképzésével szabad végezni.

A természetes kézet j6vesztéséhez a teriilet megfelelS el6készitése szlikséges. A természetes
kG6zetet fedd anyagot fel kell szedni és a munkatertletrél el kell szallitani majd megfelelé
korilmények kozott kell elhelyezni és tarolni. Ezutan a megmaradé meddé anyag (pl. rossz
k6zettulajdonsagu andezit) letakaritasat kell elvégezni.

A hatalyos M(iszaki Uzemi Tervben foglaltak alapjan 2012-2023. év kozétt 6sszesen 530.000
m3, 2012-2019 koézt évente 50.000 m3, mig 2020-2023 kozt évente 60 000 m3 vegyesanyag
(andezit + medd§) kitermelése tervezett.

A 2012-2022. kozott a tervezett termelést az alabbiakban mutatjuk be.
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geon

e e esystem

2012 102-116-0s szint 1786 m? 14 m 25000 m3 24250
m
115-129-es szint 1786 m? 14 m 25000 m3
2013 102-116-0s szint 1786 m? 14 m 25000 m3 50 649 m’
m
115-129-es szint 1786 m? 14 m 25000 m3
2014 102-115-6s szint (D) 1923 m? 13 m 25000 m3 59 734
p m
102-115-8s szint (E) 1923 m? 13 m 25000 m3
2015 102-115-6s szint (D) 1923 m? 13 m 25000 m3 49 995 m?
, m
102-115-0s szint (E) 1923 m? 13 m 25 000 m?3
2016 116-145-6s szint 1724 m? 29m 50 000 m3 19 858 m3
102-115-6s szint (ENy) R ,
itépités 609,3 m 6,4 m 3900 m
utépi
2017 115-143-as szint (ENy) 729,17 m? 24 m 17 500 m3 16 507 m?
m
93-102-es szint 966,67 m? 9m 8700 m?
102-110-es szint (EK) 700 m? 8m 5600 m?
115-127-es szint (DK) 1191,67m? 12m 14 300 m?
116-146-0s szint (DNy) 483,33 m? 30m 14 500 m3
102-116-0s szint (ENy) 507,14m? 14 m 7 100 m?
2018 115-128-as szint (DK) 869,23 m? 13 m 11300 m3 55016 m3
93-102-es szint 1 555,55 m? 9m 14 000 m3
102-115-6s szint (D) 238,46 m? 13 m 3100 m?
102-109-es szint 1 828,57 m? 7m 12 800 m?3
103-115-6s szint (D) 708,33 m? 12m 8500 m?
103-115-0s szint (D)
2019 réoite 1 166,67 m? 6m 7000m? | 60011 m?
Utépités
116-141-es szint (ENy) 692 m? 25m 17 300 m3
102-115-8s szint (ENy) 338,46 m? 13 m 4400 m3
93-102-es szint 1200 m? 9m 10 800 m?
115-143-as szint (Ny) 232,14 m? 28 m 6 500 m3
115-123-as szint (E) 575 m? 8m 4 600 m?
2020 115-143-as szint (Ny) 839,29 m? 28 m 23500 m3 65 650
93-102-es szint 688, 89 m? 9m 6200 m?
115-120-as szint 1280 m? 5m 6 400 m?
2000 m3
102-115-6s szint Utépités 2 13 m
P 153,85m (2 400 m? feltsltés)
115-120-es szint Gtépités 440 m? 5m 2200 m?
2021 115-144 szint (Ny) 1 034,48 m? 29m 30 000 m3 62037 m?
m
93-102-es szint 1988, 89 m? 9m 17 900 m?
103-128-as szint (K) 396 m? 25m 9900 m?3
115-143-es szint (Ny) 1 071,43 m? 28m 30000 m3
2022 93-102-as szint 1 888,89 m? 9m 17 000 m3 32 245 m?
m
114-103-as szint (D) ,
itépité 1444,44 m 9m 13 000 m?
Utépités

2.1. tablazat 2012-2022. kozti kitermelés litemezés és tényleges kitermelés
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A 2023-ben tervezett kitermelési Gtemezése az alabbiak szerint alakul:

115-143-as szint (Ny) 1071,43 m? 28 m 30 000 m3
2023 93-102-es szint 1 888,89 m? 9m 17 000 m3
102-116-0s szint (ENy) 928,57 m? 14m 13 000 m3

2.2. tablazat 2023-as év Uitemezése

2.1.2.1.4 Kézetjovesztés

Az el6készitett (lefedett, letakaritott) terileten koézel fliggblegesen és vizszintesen furt
robbantélyukak készitésével biztositott a robbandanyagok elhelyezhet6sége robbantds
céljara.

2.1.2.1.5 Robbantads

A kézet jovesztése a nagyatmérgjl furdlyukakba helyezett robbandanyag felrobbantasaval
torténik, robbantasi terv alapjan. A robbantast kils6 vallalkozo t6lt6-keverd autdja végzi. A
behozott alapanyagokbdl a furdlyukakban all 6ssze a robbandsra képes keverék, amely 24
6ra mulva — amennyiben nem robbantjak el — mar ismételten inaktiv, robbandasra képtelen
keverék lesz. Olyan esetekben amikor a tolt6-keveré autd technoldgidat nem tudjak
alkalmazni akkor toltényezett robbandanyag felhasznalasaval keriil a k6zet lejovesztésre.

— Masodlagos apritas
A robbantas utdan az olyan nagyméretli k6tombdoket, amelyek mérete meghaladja az
1000x650 mm méretet, azaz a tor6gép szajnyildasanak méretét, ugynevezett masodlagos

apritassal / el6toréssel kell kisebb méretliekre darabolni (,batarozé” gép,).

A tulméretes k6tombok apritasat CAT 323 tipusu lanctalap kotrd, hidraulikus kalapaccsal
szerelve végzi.
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2.7. dbra: CAT 323 lanctalpas kotré hidraulikus kalapacs fejjel

2.1.2.1.6 Rakodads, elétorés, belso szallitds

A lerobbantott kézetet, vegyesanyagot a robbantott halmaz mellett all6 mobil pofastord
berendezés tori eld. Itt részben mar késztermék (Z0/63, Z0/90) keletkezik, részben pedig a
késztermék folotti (+90, +63) félkész termék. Csak ez utdbbit szallitjdk a fix feldolgozo
technoldgian levd toré bedontd bunkeréhez.

2.1.2.1.7 Térés — osztalyozds

Az ,el6toré

77

technoldgia feladatai:

medddlevalasztas,

robbantott kézet el6torése,

késztermék gyartasa (Z 0/90; Z 0/63)

0/100 mm szemnagysagu zuzottké gyartasa, tovabbi feldolgozasa.

A végtermékek szallitdszalagokon kerilnek kijaratasra depdniara.
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2.8. dbra: Tor6 és osztalyozd berendezések

Térésnél, osztdlyozdsndl haszndlt gépek, eszkbzk:

¢ Metso LT 106 S tipusu torégép, kapacitasa 220 t/h, ehhez kapcsoléddan:
- 9 m3-es feladd garat
- szalagmérleg
- TK11-305 tipusu egysiku szita
- TK11-42-2V tipusu vibracids adagolé
+ Catepilar 323El tipusu kotrégép bontdkalapaccsal szerelve

¢+ SBM Wageneder 10-6-4-S3tip. ropit6 toré
¢ VD2-125 x 350 tip. osztalyozé vibrator

Szdllitészalagok
+ Fix telepités technoldgian 8 db szallitészalag
¢ mobil térén medddékihordd szalag és koves szalagok
¢ 1 db Keestrack S3 mobil szallitészalag
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Robbantas

l

Felszedés, rakodas

l

Teriilet elGkeszitése

Y

ElGtdres — »| Medddlevalasztas
Utantdrés Deponalas
Utantorés -+ Osztalyozas I.

l

QOsztalyozas Il

l

Depondlds

v

2.9. adbra: Technolégiai folyamatabra

2.1.2.1.8 Késztermék depozdsa

A depdzas a k6banyaszatban biztositja az 6sszekottetést:
— zUzottkd termelési folyamatdban,
— akésztermékek szallitas el6tti tarolasaval a felhasznaldk felé
— munkahelyi tarolds felhasznalas el6tt

Késztermékek taroldsa az izemi depdtereken:

A toOrés-osztalyozasi (gyartdsi) folyamat végén a késztermékek szallitdszalaggal vagy
tehergépjarmlire rakodva depodra keriilnek (nyitott depdtér).

A taroléra elhelyezett késztermék mas depdtérre vald elhelyezésére az lGzemen beliil

gyakran sziikség van, nagyobb készletmennyiség biztositdsa vagy mas szemszerkezet(
termék gyartdsa esetén, amely tehergépjarmdvel torténik.

2.1.2.1.9 Rakodadas, szadllitds eladds

A késztermékek rakodasa vevék részére a kovetkezé6 mddokon torténhet:
— Késztermék rakoddsa tehergépkocsira (depdbdl homlokrakodd géppel)
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A késztermékeket a vevék sajat ill. alvallalkozdk gépkocsijaival széllittatjak el a felhasznalas
helyére. Az 5686 hrsz-U banyateriletbdl indul a 0707/7-es hrsz-U ut, amely becsatlakozik a
Sarospatak (Bodroghaldsz) — Bodrogolaszi kdzutra. A teherszallitas Bodrogolaszin keresztiil, a
Sarazsadanyi ledgazasnal kerl a 37. sz. f6utra.

A tehergépkocsik rakoddsa CAT 950 H tipusu homlokrakodé géppel torténik.

Az Uzemben tehergépjarmire rakott termékek mérlegelése hitelesitett hidmérleg
segitségével vagy a CAT 950 H tip. homlokrakoddgépre szerelt kanalmérleggel torténik.

2.1.2.2 Az épitési hulladék hasznositasanak technoldgiaja
Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek:

Hasznositas: barmely kezelési mivelet - ideértve a valogatast is -, amelynek f6
eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgdl annak révén, hogy
olyan mas anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét
funkcié beto6ltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot oly mddon készitik elS, hogy ezt a funkciét akadr az Gzemben,
akar a szélesebb koérd gazdasagban betdlthesse

Ujrafeldolgozas: olyan hasznositasi mivelet, amelynek soran a hulladékot termékké vagy
anyagga alakitjdk annak eredeti hasznalati céljara, akar mads célokra; ez
magdban foglalja a szerves anyagok feldolgozasat, de nem tartalmazza az
energetikai hasznositast és az olyan anyagga torténé feldolgozast,
amelyet felt6ltési miveletek soran hasznalnak fel;

Besoroldsa a hulladékgazddalkoddssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositdsi mliveletek
felsorolasardl sz6l6 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:

R5 Egyéb szervetlen anyagok ujrafeldolgozdsa/visszanyerése (a talaj hasznositasat
eredményez6 talajtisztitast, ideértve a szervetlen épit6anyagok ujrafeldolgozasat,
valamint)

R12 Atalakitds az R1-R11 m(iveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd hidnyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készité mliveleteket,
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mint példaul az R1-R11 miveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas, tomorités,
pelletkészités, szaritas, zUzas, kondicionalads vagy elkilonités.)

R13 Tdarolas az R1-R12 mdveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képz&dés helyén
az elszdllitasig torténé atmeneti tarolas kivételével, ahol az atmeneti tarolds a Ht. 2. §
(1) bekezdés 17. pontja szerinti elzetes tarolast jelenti.]

A hasznositdst megel6z6 el6készité mdiveletek azonositd kddjai a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint a hatdsagi engedélyezésrél sz6lo
439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint:

E02-03 apritas (zUzds, torés, darabolas, 6rlés)

E02-05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)
E02-06 valogatas anyagi jellemzék szerint (osztalyozas)

A Colas Eszakkd Kft. az aldbbi nem veszélyes hulladékok hasznositasat (valogatas, apritas,

osztalyozas, mingsités) végezheti:

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT

17 TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

1701 beton, tégla, cserép és keramia

170101 beton 50 000 12 500
170102 tégla 4000 1000
17 01 03 cserép és keramia 4000 1000

beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
17 01 07 i e J 12 000 3000
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-tol

1703 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiil6nbozik a 17 03 01-t6l 10 000 2500
fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazo

17 05

kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddd
17 0504 fold és kovek, amelyek kiilonb6znek a 17 05 03-t6l 15 000 3750
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiillonbozik a 17 05 05-t6l 10 000 2500
17 05 08 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t6l 5000 1250
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiil6nbozik a 17 09
17 09 04 B o , 10 000 2500
01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-tal

2.3. tablazat: hasznosithaté hulladékok kore
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A hasznosithatd nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége 120 000 t/év.
A telephelyen az egyidejlileg tarolhaté hulladékok: max. 15 000 tonna.

Az épitési-bontdsi hulladék feldolgozasa a Sdarospatak 5686 hrsz.-U ingatlanon torténik,
zUzottkSvel boritott teriileten. Ezen belll kerdlt kialakitasra a 6 000 m?- teriletd nem
veszélyes hulladéktarolé hely, amely taroldszelvényekre osztott a hulladéktipusonkénti
elkilonitett elhelyezés céljabol.

A telephelyre torténé belépést megel6z6en a hulladékszallitmanyt ellenérzik. Amennyiben a
szallitmanyt az ellen6rzés sordn hasznositasra alkalmatlannak itélik meg akkor a belépést
megtagadjak.

A szallitmany masodlagos ellenérzésére a zuzottk6 boritasu kezelStéren kertl sor. A
kezel6téren lehet6ség van a teljes szallitmany visszarakdsdra és datirdnyitasara, ha a
szallitmany veszélyes hulladékot tartalmaz.

A mérés minden esetben (atvétel, dtadds) a banyatelek bejaratanal kiépitett szamitdgép
vezérelt hidmérlegen torténik.

A hulladéktarold helyen torténé depondlast kovetGen elGszor — sziikség szerint — a
hulladékok valogatasat végzik, ezt kdveti a hulladékok mobil torégéppel vald térése, majd
osztdlyozasa. A torést és osztalyozast koveté mindsités utan a hulladékkorbél kivont,
termékké mindGsitett anyag értékesitésre keril. A hasznositasi technoldgiabdl kikerils, nem
hasznosithaté hulladékokat a munkahelyi gydjt6helyen gyljtik, és azokat atvételre
feljogositott, hatalyos hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezs szervezetnek adjak at.

A hasznositasi technolégia f6bb [épései:

- aszallitmany ellen6rzése, mérlegelése

- lelrités a hulladéktarold helyre

- el6valogatas (idegen anyagok eltavolitasa)
- torés
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osztalyozas

utdvalogatas (épitéanyagként nem hasznalhato 6sszetevdk, pl. fémek eltavolitasa)

a kuldnb6z6 szemcseméretl frakciok deponaldsa a késztermék tarol helyen

mindgsités

kéztermék elkilonitett tarolasa, értékesitése

nem hasznosithatd frakcid elkiilonitett taroldsa, illetve azok atvételére feljogositott
szervezet részére torténd dtadasa

A hasznalt toéréberendezés 220 tonna nem veszélyes hulladék torését-osztdlyozasat képes

elvégezni dranként, ami évi 254 munkanapot és 6 éras napi Uzemelési id6t figyelembe véve
335 280 tonna/év kapacitast biztosit.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének idGpontja

A Sarospatak-l. Szemince-hegyi andezitbanyaban 1973. dta folyik kitermelés.

A Sarospatak-l. Szemince-hegyi andezitbdnya tulajdon és bdanydaszati joga 1996.
decemberétd| keriilt a Colas Eszakké Kft tulajdondba. A teriilet megkutatott, a Kdzponti
Foldtani Hivatal 950/1988 sz. hatarozataban kiadta a megkutatottsagi nyilatkozatot. A
jelenlegi banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag a 4038/1999 sz. hatdrozataban allapitotta

meg.

2.1.4 ElGallitott termékek és alkalmazasi teruletuk

Termékek:

Jelenleg a banyalizem teriiletén az alabbi termékeket allitjak els:

*

® & & 6 6 O o O o o

CP 45/125
LMA 5/40
LMA 0/300
Z0/63
Z0/90
0/200F
0/22F
0/90F
Z0/32
Z22/63
Z0/200
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geon

e e esystem

0/200F 2 035,57 42 135,20 1927,84 791,07 646,36
0/22F 3 507,08 663,57 71,82
0/90F 3 351,82
CP 0/300 222,54 1 569,82 912,75 1179,80

CP 45/125 1095,06 573,00 609,46 233,18 124,40
LMA 0/300 78,36
LMA 5/40 1182,98 5 055,66 781,84 1102,23 113,4
Z20/32 5121,08 14 310,52 12 546,07 17 467,22 8317,44
FZKA 0/56 2 144,50

Z0/63 686,32 13 930,17 8 818,12
Z0/90 116 841,48 102 220,62 82990,78
Z22/63 404,98 12 897,16

Z0/200 4 674,36

32/63-E 1501,28 1197,58 2074,67

M80 43 709,82 100 039,30

Nz 4/11 135,68 5,06

VSZ 0/150 10,40

Osszesen 55 014,41 167 716,96 139 606,17 155 159,38 104 512,5

2.4. tablazat: 2017-2022 kozt értékesitett termékek mennyisége

A termékeket Ujrahasznositott k6anyagbdl és zuzott andezitbdl allitjak eld.

A kézet tulajdonsdgai, mindségqi jellemzdi:

¢+ Kobzettipus: andezit
¢ S(irGség: 2,43 g/cm3
+ Fagyallosag: F2

38

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak, Szemince-hegyi andezitbdnya 00 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

2.1.4.1 Termelési adatok

Sarospatak l.-andezitbanya
2012-2022 ko6zotti kitermelése éves
bontasban, banyajaradék bevallassal
egyezéen

évek kitermelt andezit m3 - ben
2012 24 250
2013 50 649
2014 59734
2015 49 995
2016 19 858
2017 16 507
2018 55016
2019 60 011
2020 65 650
2021 62 037
2022 32245

2.5. tablazat: kitermelési adatok

A banya teriiletérdl letakaritott lefedési medddnek egy részét védotoltésként a banydban
lév6é kozlekedési utak mentén, és a munkaszinteken, és a robbantdssal érintett
banyafalszakaszokon legalabb 1,5 m magas védé6toltés alakitanak ki, a tobbi részét a banya
északkeleti részén, a varos fel6li terlileten, a tervidészakban tervezett novénytelepitéshez
szlikséges terilet kialakitasara haszndljak fel. A medd&anyag egy része toltési anyagként,
0/22F-es és 0/90F-es termékben kerl értékesitésre, igy termelési veszteség nem képzddik.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvdntartdsok, bejelentések,
hatosdgi ellenérzések, engedélyek, hatdrozatok, kételezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek, hatarozatok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket az 1.4 fejezetben részletesen bemutattuk.

2.2.2 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

+ Keletkezett veszélyes hulladék nyilvantartas (a munkahelyi gyljt6hely miikodésérél)
¢ Uzemellenérzési naplé
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¢ Munkavédelmi oktatasi napld, amely tartalmazza a kérnyezetvédelmi, energetikai,
mindségbiztositasi, munka- és egészségvédelmi utasitasokat is. (integralt irdnyitdsi
rendszer)

¢ Tlzvédelmi oktatasi napld

2.2.3 Birsagok 5 évre visszamendleg

A Colas Eszakkd Sarospatak-l. Szemince-hegyi andezitbanyajanak az elmult 5 évben nem
kellett birsagot fizetnie.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, agyagdtfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

A villamos energiat az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. kozépfesziiltség(i haldzatardl kapja az
Uzem — szerz6dés alapjan — 20/0,4 kV-os 630 KVA-es transzformatoron keresztul.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A szocialis éplletbdl a szennyviztartdlyig szennyvizcs6, a haldzatrél a vizes porlekotés
viztartalydig vizcs6 fut a felszin alatt.

Egyes Uzemrészek szamara fold alatti vezetékeken biztositjak az dramellatast.

2.3.2.1 Vizhalézat

A banya szocialis és ipari viz ellatasat a Zempléni Vizm( Kft. vezetékes haldzatardl biztositjak.
A vizbevezetés foldalatti manyag csévon keresztiil torténik.

2.3.2.2 Szennyvizcsatorna — haldzat

A banya szennyvizhdldzatba nincs bekétve. A kommunélis szennyviz egy 10 m3-es zart
foldalatti tartdlyban gydlik ideiglenesen, ill. megtelése el6tt szerz6dott és engedéllyel
rendelkez6 kommunalis szennyvizszallité partner tartdlykocsival a szennyviztisztité telepre
széllittatja.
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A gépek mosdsa soran keletkezé technoldgiai szennyviz, amely a betonozott mosétérre hulld
csapadékvizzel egyitt olaj- és iszapfogdn keresztiil egy 10 m3-es féld alatti tartalyba kerdl,
ahonnan sziikség szerint elszallitasra keriil a TRIASZ-95 Kft. &ltal.

2.3.3 Felszini tartalyok

A biztonsagos lizemanyag-ellatas érdekében a Colas Eszakks Kft. sarospataki telepére egy
4,95 m3-es duplafalu tartdlyos konténeres gazolaj kiszolgaldt telepitett 2003. oktéberében. A
berendezés a MATRAFUTOBER Kft. &ltal gyartott duplafald tartalybdl és a hozza tartozd
technoldgiai rendszerbdl, feloltészivattyubdl, kitermel6oszlopbdl, valamint a hozzda tartozé
villamos rendszerbdl all. A haszndlatbavételhez szakcéggel villamvédelmi és érintésvédelmi
felllvizsgdlatot végeztettek.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

Mivel a banya nincs szennyvizcsatorna-halézatba kotve a szennyviz és a kommundlis
szennyviz kuldn-kaldn zéart, 10-10 m3-es foldalatti tartalyokba gydilik ideiglenesen, ahonnan
alkalmanként az Gizemeltet6 a szennyvizeket szennyviztisztitéba szallittatja.

2.3.5 Anyagatfejtések
Anyagatfejtések az aldbbi tevékenységekhez kapcsolédnak a banyalizemben:

— Uzemanyag feltoltés
— Faradtolaj elhelyezés

2.3.5.1 Uzemanyagtoltés

A bénya dizeliizem( jarmUveinek és munkagépeinek (izemanyag elladtasira egy 4,95 m3-es
duplafalu tartdlyos konténeres gazolaj kiszolgalot helyezett izembe 2003. oktdberben.

2.3.5.2 Faradtolaj elhelyezés

A gépek karbantartdsa soran a keletkezett faradtolajat, a 2.1.1.7 pontban bemutatott
veszélyes hulladéktaroléban taroljak.

41

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak, Szemince-hegyi andezitbdnya e Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg
jelentkez6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé

3.1.1 Jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szelloztetések, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegbigények nagysaganak, idétartamanak
valtozasa)

A Sarospatak-l. andezitbanya jellemz6 leveg6haszndlatai alapvet6éen az alkalmazott
technoldgiakhoz kotédnek, melyek:

¢ A banyamlvelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése
— A banyamdlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlvek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyez6 hatdsa
— A banyamdveléssel és szallitdssal jard légszennyezés

¢ A nyersanyag el6készitési technoldgia légszennyezése
— Az anyagfeladasnal keletkez6 porszennyezés
— Az anyag torésénél keletkez6 porszennyezés
— Osztalyozasnal, utantorésnél keletkez6 porszennyezés

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhatd, mivel a
nehézgépjarm(ivek sebessége a banya teruletén 5 km/h lehet. A kozlekedési Ut kiporzasa
ellen szdrazsag idején locsoldssal védekeznek, illetve a banyat cserjések, fak veszik kordil,
amelyek ugyancsak kedvez6 hatassal befolydsoljak a felver6dott por tovaterjedését.

3.1.2 A kornyezeti légtérbsl beszivott és tisztitott levegé elGallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiadk leirasa

A furasi tevékenységet alvallalkozd végzi. A furdgépnél porelszivd berendezés mikodik. Az
elszivott port a furdlyukak fojtasara hasznaljak fel, azaz visszatoltik a lyukakba.

3.1.3 A légszennyezést okoz6 technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemz6k bemutatasa.

A banyalizem technolégiai folyamatat a 2.3. abran taldlhato folyamatabra mutatja be.
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3.1.3.1 A banyamilivelési technoldgia légszennyezése

3.1.3.1.1 A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

A banyamlivelésnél alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettiik a 2.1.2 pontban.

Lefedés

Kézetfuras

Robbantdsi munkalatok (altaldban évente kétszer végeznek robbantast)
Rakodas

Készletezés

*® & & o o o

Szallitas

3.1.3.1.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

¢ A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlvek égéstermékeinek légszennyez§
hatdsa: A fejt6-rakodd gépek valamint a szallité jarmlvek légszennyezését
teljesitményik, haladasi sebességlik hatdrozza meg. Légszennyez6 komponenseik
(CO, NO3, SO, PM1p, és kiilonb6z6 szénhidrogének)

¢ A bdnyamdveléssel és a szallitassal jard légszennyezés:

— A bdnyaudvar és az ideiglenes depodnidk (haszonanyag, meddé), nyitott
fellUletének porzasa (mikodé felllet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzdsa (a haszonanyag kitermelés volumenének
fliggvényében)

— A robbantasok légszennyez6 hatdsa (porképzédés, NOx képz6dés,
toltetnagysag)

— Rakodas és szallitas porzasa

— A banyaszati tevékenység soran kialakulé Uj domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus ~ viszonyok  megvaltozdsa  (szélirany,  szélsebesség,
paratartalom, hGmérséklet stb.)

3.1.3.2 A nyersanyag feldolgozasi technolégiajanak légszennyezése

3.1.3.2.1 A nyersanyag feldolgozdsanal alkalmazott technologiak

Az alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettik a 2.1.2.1. és 2.1.2.2 pontban.

¢ El6levélasztas (idegen anyagok eltdvolitasa)
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¢ EI6torés, osztdlyozds
¢ Utantorés
¢ rakodas, értékesités

A nyersanyag feldolgozas egyes dallomdsain vizbepermetez6 berendezések taldlhatdk. A
vizpermet a torés-osztalyozas, szdllitdszalagon torténd szallitds soran képz&dd finom port a
kézet felliletére koti. A porlekdtés soran a felhasznalt viz mennyiségét ugy valasztjdk meg,
hogy ipari szennyviz ne képzddjon. A technoldgidban felhaszndlt viz nem szennyezd6dik
veszélyes anyagokkal.

3.1.3.2.2 A légszennyezé hatdsok és paramétereik

+ anyagfeladasnal keletkez6 porszennyezés

¢ anyagtorés porszennyezése

¢ osztdlyozdsnal, utantorésnél keletkezé porszennyezés (porlekotd vizpermetezéssel a
kiporzds mértéke csokkentheté.

A porszennyezés mértéke elsGsorban a feladott anyag nedvességtartalmatdl fligg.

3.1.4 A hasznalt levego (flistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitéberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa

A bdanyamdlvelés technolégiajaban szaraz id6ben porképz6désre keriil sor a faraskor,
robbantdskor, amely tevékenységek eseti jelleggel torténnek, illetve az lGzemi szallitaskor,
torésnél, osztalyozasnal és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csékkentd technolégiak, berendezések:
¢ furdégépnél porelszivé berendezés miikodik
¢ (Uzemi szdllitasi utakon sebességkorlatozas van érvényben
¢ tOrG-osztilyozd soron, és a szalagok atontési helyeinél a porzads csokkentésére
vizpermetezést hasznalnak
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3.1.5 A helyhez kotott pontszerli és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemz6inek és a levegdszennyezd
komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez kotott pontszerli és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii légszennyezé forrdsok

A Szemince-hegyi andezitbanya telephelyén bejelentett pontforras nem taldlhaté.

3.1.5.1.2 Helyhez kétott diffuz Iégszennyez6 forrdsok

A diffuz légszennyez6 forrasok tekintetében, a banyaszati technolégiakkal kapcsolatban 3 db
forrast jelentettek be. A diffuz légszennyez6 forrasok jellemz6 adatait az aldbbi tablazatban
foglaltuk 6ssze a banyailizem 2019. évi Légszennyezés Mértéke éves bejelentése alapjan.

Banyaudvar, kozlekedési Szilard (nem toxikus) i
D1 i 300 121 147 367 0 t termék
ut por (7)
L ) ) Szilard (nem toxikus) i
D2 Torés, osztalyozas ) 100 0 0 0 t termék
por

3.1. tablazat: Bejelentett diffuz forrasok

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatdsa és dsszehasonlitdsa

A banyamlvelési technoldgidval kapcsolatban a tevékenység diffuz forrasai kibocsatasi
hatarértékkel szabalyozottak. A banya nem rendelkezik pontforrassal.

A helyhez kotott légszennyez6 pont és diffuz forrasok kibocsatdsi hatarértékeit a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatdrértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szabalyozza.

A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az BAZ MKH MJH KTFO &ltal BO-08/KT/00704-
2/2018. szamon kiadmanyozott levegébtisztasag-védelmi engedélyben és a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben meghatarozott leveg6terheltségi szint hatarértéket ne haladja meg.
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3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
lizemeltett mozgod légszennyez6 forrasok jellemzé kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

3.1.6.1 A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszkdzok

Robbantdsndl haszndlt eszk6zdk
A robbantdélyukak el6készitését és a robbantast alvallalkozo végzi.

Felszedés
— 1 db lanctalpas kotrogép

Belsé szdllitds
— 1 db domper/tehergépkocsi
— 1 db. tehergépkocsi

Torés és osztdlyozds
— 1 db hidraulikus kotré (batarozd) kalapdcs fejjel
— Metso LT 106s tip. lanctalpas mobil pofastord, osztdlyozdegységgel

Telepitett technoldgia:
— SBM Wageneder 10-6-4-S3tip. ropit6 tord
— VD2-125 x 350 tip. osztalyozd vibrator

Szdllitészalagok
— Fix telepités technolégian 8 db szallitoszalag
— A Metso LT106s mobil térén meddékihordd szalag és kéves szalagok
— Keestrack S3 mobil szallitészalag

Késztermék rakodds, depdzds
— 1 db gumikerekes homlokrakodogép

Mobil berendezések
— 1 db Metso LT106s lanctalpas mobil pofastoré osztdlyozd egységgel
— Keestrack S3 mobil szallitdszalag

A banyai szallitas soran a haladasi sebesség 30 km/h az (izem teljes teruletén, nehézgépek
esetében 5 km/h, és 5 km/h a hidmérlegre valé beallas soran.
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3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarm{iforgalom hatasai

Az Uzemi szdllitdst 1 tehergépkocsival oldjdk meg. A készterméket a vevék sajat, illetve
alvéllalkozék gépkocsijaval szallitatjak el a felhasznalas helyére.

A banyat a 37-es féutrél a 074 hrsz.-i 6nkormanyzati Utra, majd a 3801-es szamu Utra
letérve, Bodrogolaszi iranyabdl lehet megkozeliteni. A 3801. szdmu utat a 0707/7 hrsz.-u ut
koti 6ssze a banyalizemmel. A termékkiszallitas ezen az Utvonalon toérténik. A banya szallitasi
Utvonalat a 3.1. abra szemlélteti.

//"' Sérospatak

\
o8 _

-~ -

f 3801

Szdllitas volumene:

Az érvényben 1év8 MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag 60 000 m3? andezit
(2,43 t/m3-es siirliséggel szdmolva 145 800 tonna).

Ezen kivll a hulladékgazdalkodasi engedély alapjan évi 120 000 t/év épitési-bontasi hulladék
hasznositdsa lehetséges. Ezt a hulladékmennyiséget beszallitjak, valamint értékesités utdn

47

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak, Szemince-hegyi andezitbdnya 00 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

kérilbelll ugyanennyi készterméket széllitanak ki. Osszesen tehat max. 385 800 t anyag
mozgatdsa szikséges évente. A 2022-es értékesitési adatok alapjan azonban csak 104 512,5
tonna kerllt értékesitésre és elszallitasra, mivel a bdnya kitermelése és a
hulladékhasznositasbol szarmazdé késztermék kiszallitdsa nem érte el a maximalis
kapacitasat.

Ez évi 252 munkanappal kalkuldlva atlagban napi ~415 tonna terméket jelent. A kiszallitas a
vevGk gépjarmdveivel, 40 tonna 6ssztomegl, 25 tonna teherbirdsa jarmiveken torténik. Ez
alapjan a banya egy napi forgalma atlagosan 17 db jarm{ beérkezését, és 17 db jarmd
banyaudvar elhagyasat jelenti.

A tehergépjarmivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szdllitas csak nappali idészakban, 6-16 ora kézott torténik.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett Utvonalon 17 fordulét, azaz 34 jarmdvet jelent
naponta, ami érdra lebontva ~3,4 jarm.

Forgalmi adatok teher gk. atlag
NF [j/nap] 34
ANF [E/nap] 85
MOF [j/h] 10,2

3.2. tablazat: Banya forgalmi adatai

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarm( forgalma
MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

3801. sz. 6sszekotd ut 11+979 km szelvényében 2021-ban mért forgalmi adatait a Magyar
Kozat Allami Koézutkezel6 Fejleszt6 és Informaciés Kézhasznui Tarsasdg honlapjardl
(http://internet.kozut.hu) toltottik le. A vizsgalt Gt forgalmi adatait az aldbbi tablazatok

tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K —kiilsé
L- lakott
— szamlalé allomas tipusa: FCS — els6rendd f6allomas

M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsGrend)
M2 — kézi izemeltetésl mellékallomas (masodrend()
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— forgalom jellege:

o jelleg1: C - Atlagos jelleg( forgalom.
o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi

jelent@&ségl és belterileti szakaszok

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:
j—jarmd
E — egységjarm(
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geon

e e esystem

1159

1233

3801

11+979

6+705 13+209 6,504 L c3

M2

7867

55

103

36

3.3. tdblazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai

846 204 28 1 10

22

24

99

20

3.4. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai
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Egységjarm( szorzok:

1. Személygépkocsi 1 1

2. Kisteher — gépkocsi 1 1

3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.5. tablazat: Egységjarmii szorzok

A vizsgalt uUtszakaszok forgalomszamldldsi adatai mar tartalmazzdk a 2021. évben a
banyabdl értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitdsainak hatasait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett kGzet kiszallitasdhoz kapcsolédd napi 17
forduld (34 elhaladas) forgalmat. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitas nélkili forgalmat
(atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a névelt forgalmat.

A 3801. szamu 6sszekotd ut forgalmi adatai (alapforgalom):

% 100% 93.33% 0.18% 2.58% 2.13% 1.78%
NF [j/nap] 1125 1050 2 29 24 20
ANF [E/nap] 1174.7 1050 5 52.9 16.8 50
MOF [j/h] 141.0 126.0 0.6 6.3 2.0 6.0

3.6. tablazat: alapforgalom
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Gepjarmuforgalom szazalekos megoszlasa a 3801. szamu kdzuton,
[alapforgalom)

O 93.333%

Oszgk. Otehargh O zutdbusz B motorkerékpar M |zss0 jarmid

3.2. abra

A 3801 sz. kézat gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai (alapforgalom)

1200

1000

800

&00

400

200

o
Osszesen szgh. tehergk. autobusz motorkerékpar  lassd jarmi
@ MF [i'nap] DANF[Efnap]  OMOF [j/h]
3.3. abra
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e

A 3801. szamu 6sszekotd ut forgalmi adatai (szallitas altal okozott tobbletforgalom):

% 100% 90.60% 3.11% 2.50% 2.07% 1.73%
NF [j/nap] 1159 1050 36 29 24 20
ANF [E/nap] 12333 1050 63.6 52.9 16.8 50
MOF [j/h] 148.0 126.0 7.6 6.3 2.0 6.0

3.7. tablazat: A 3801 sz. ut forgalmi adatai

Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszlasa a 3801. szamu kéziuton,
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

O 20.60%

— - ————
——

=TT —
—

— K\“\.

0O 2.50%

Oszgk. Otehergk Oautobusz B motorkerékpar W |zs50 jamd |

3.4. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3801. sz. tt)
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A 3801 sz. kdzut gépjarmiiforgalmanak jellemzo adatai
(szallitas altal okozott tébbletforgalom)

1400 7

1200 4

1000 +

800 7

600 4

400 1

NN N N NN

200

Osszesen szgh. tehergk. autabusz motorkerékpar  lassd jarmi

| @ NF [i/nap] DAMF[E/fnap]  OMOF [jfh] |

3.5. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (24. sz. f6ut)

A fenti tablazatokbdl megadllapithatd, hogy a 3801. sz. 0sszekotd Ut jelenlegi (alap, banyatdl
torténd kiszallitas nélkili) tehergépjarmdl forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a
0,18%-a. Az andezitbanydbdl torténé atlagos széllitas (34 elhaladds/nap) a 3801. sz. féut
atlagos nehéz tehergépjarmd forgalmat 2,93%-al noveli.

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdsok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa)

A porzads keletkezési helyei

K6zetfuras (furdgép)
Robbantas

K6termelés (rakodogép)
Szallitas (tehergépjarmdvek)
ElGtoré

Osztalyozd, utantoré

Banyai szalagok atadd helyei

® & & &6 o o oo o

Kétarolo
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Eqgyéb leveqbszennyezések

¢ Szdllitéjarmivek kipufogogazai

A banyan belll sebességkorldtozds van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatds
csokkentéséhez. A banyai szallitds soran a haladasi sebesség 30 km/h az lGzem teljes
terlletén, nehézgépek esetében 5 km/h, és 5 km/h a hidmérlegre valé beallas soran.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
mUszaki allapotban Iévé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha a termelésiranyité az Uzemszerld mértékt6l eltér6 mérték( porzdst észlel, vagy
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az Osszegylilt por azonnali
Osszetakaritasardl. Az eseményt rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban. Amennyiben a
hibat nem tudja elhdritani, jelenti az izemvezet6ének.

3.1.8 Az emisszio terjedésének (hatasteriiletének) bemutatasa és a levegé minGségére
gyakorolt hatasanak bemutatdsa

3.1.8.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabadlyok:

¢ 1995. évi LIIl. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

¢ 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

¢ 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl szolé 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c¢ és 13. pontja
értelében:

12c. helyhez kotott diffuz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hidanyaban jellemz6 lGzemallapot mellett kibocsatott - m(iszaki becsléssel meghatdrozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a
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talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

13. helyhez kotott légszennyez6 forras: levegSterhelést okozé vonalforrds, valamint az a
levegGterhelést okozd pont-, vagy diffuz forras, amely miikodése kozben helyét nem
valtoztatja meg

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitasok)

A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2-81. szabvdny
elGirasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5 LevegGs hatasteriilet szamitd
szoftverrel végeztiik el.

3.1.8.3 A légszennyez6 anyagok terjedését befolyasolé tényezd6k

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteoroldgiai
adatok (leggyakoribb allapot)

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatdsokat, a levegémindség, a szennyezd anyagok
terjedését befolyasolé tényezdk, illetve az alapallapot befolyasolja. A banya foldrajzilag a
Bodrogkoz kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, de kdzel a mérsékelten
hivos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a mérsékelten széraz tipus hatdran fekszik, mashol
mar inkabb szdraz.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfényes érak szama: ~1800
Nyaron: 740-750
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e e esystem

Télen:
Evi kozéphSmérséklet:

Legmagasabb h6mérsékletek atlaga:

Legalacsonyabb minimumok atlaga:
Evi csapadékdsszeg:

Uralkodé szélirdny:
Atlagos szélsebesség:

Szélirany, szélsebesséq, szélrdzsa:

170

9,5-9,7 °C

33,5-34,0°C

-16,0--17,0°C

~550 mm, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé
meghaladja az 580 mm-t.

E-i (a Bodrog mentén inkdbb EK-i), ENy-i és D-i

3,57 m/s

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az daltalanos légcirkulacio altal meghatdrozott zonalis

alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6

maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolyasolja,

hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a

szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora

tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag

koncentracidja (higulas).

0.0 >0.3 >1.6

>34 @>55 @>80 @ >108 >13.9 >17.2 m/s

3.6. dbra: Szélrdzsa 30 év adatai alapjan modellezett éghajlatra, Sarospatak
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Légkdri stabilitds

Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.8. tablazatban foglaltuk ossze.

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen
(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.8. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategéridk kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megillapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

e
1 ards Inverzid =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio -0,00 - -0 51
4 negatlv Izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <050
3 normalis +0.51 - +1,00
7 labalis +1,00 =
2. tablazat
Stabilitazi 7 § 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0,282 0343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni az alsd 300 m wvastagsago
légréteg atlages fiiggileges homeérsékleti gradiens értéle alapjan.
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A terjedésvizsgdlatoknal, a fentiek alapjan 3,57 m/s sebességli, északi irdnyu széllel és
semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

A levegl védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegGterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forrds kibocsatdsanak hatasa hozzaadddik”

A 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijel6lésérdl
légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint Sarospatak a ,,10. Az orszag tobbi terilete, kivéve
az alabb kijelolt varosokat” kategdridba, tartozik (3.9. tablazat).

10. Az orszag tobbi teriilete,

kivéve a kijelolt varosok

3.9. tablazat: Sarospatak telepiilés légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)

A zbéndk tipusait a 4/2011. (. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

E csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgdlati kiisz6bot nem haladja
meg.

A banyaudvar kezel6 terlilete Sarospataktél D-i iranyba taldlhatd, a legkdzelebbi védendd
létesitmény Sarospatak 0714/14 hrsz.-G ingatlanon lévé lakéhaz kb. 325 m-re a toré-
osztdlyozd sortdl.
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3.1.8.3.2 A légszennyezé forrdsok kibocsatdsi magassdga

Diffuz légszennyezé forrdsok:

Banyaudvar, kozlekedési | Szilard (nem toxikus)

D1 . 300 121 147 367 0
ut por (7)
L 3 i Szilard (nem toxikus)
D2 Torés, osztalyozas 100 0 0 0
por (7)

3.10. tablazat: Diffuz légszennyez6 forrasok

A terjedésvizsgdlatokndl a feliileti forrasok esetében, a banyalizem 2019-es LM bejelentd
lapjan szerepl6 adatokat (m(kodé feliilet) hasznaltuk fel.

3.1.8.3.3 A légszennyezettséqg egészségiigyi hatdrértékei

A banyaszati tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgalatnal, illetve a
kozvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a levegdterheltségi szint hatdrértékekrél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdsi hatdrértékeirdl” sz6lé 4/2011. VM rendelet 1.1.
szamu mellékletében foglalt hatarértékeket vettik figyelembe:

Szallé por (PMao) - 50 40*
Nitrogén-oxidok (NOx) - 200 -
Kén-dioxid (SO2) 250 125 50**

3.11. tablazat: Légszennyez6 anyagok (PM1o, NOx, SO2) egészségiigyi hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
**(Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

A termék kiszallitas légszennyez6 hatdsaval kapcsolatos kézvetett hatdsteriilet
megallapitasahoz a nitrogén-dioxid (NO2) |égszennyez6 anyagot vettiik figyelembe
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Nitrogén-dioxid (NO) 100 85 40*

3.12. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

3.1.8.4 Hatasteriiletek

A kézvetlen hatdsteriileten a |étesitmény mikodése sordn, a telephelyen végzett
tevékenység szennyez6anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleges bekovetkez6 havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsdtasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szdmitdsok eredményétél
flggd — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

e Kozvetlen hatasterilet:
— A banyaszati tevékenység légszennyezésének hatasterilete
— Nyersanyag  elGkészitési,  tdroldsi  technoldgia légszennyezésének
hatasterilete
e Kozvetett hatasterilet:
— A szallitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitasi
utvonalak kdzvetlen kérnyezete)

3.1.8.4.1 Kozvetlen hatdsteriiletek, diffuz forrasok hatdsteriilete

Mint azt a 3.1.5.1. pontban bemutattuk, a banyalizem terlletén két bejelentett diffuz forras
taldlhaté. A tovdbbiakban ezek porkibocsatasanak [PMio szildrd (nem toxikus)]
hatéasteriletét vizsgaljuk. A diffuz légszennyez6 forrdsok — terjedésvizsgalati szempontjabdl
relevans — adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:
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D1:

D2:

3.1.8.4.1.1 A banyaszati

Megnevezés Banyaudvar, kozlekedési ut | Torés, osztalyozas
Miik6dé feliilet [m?] 300 100
Mérete 20x15 10x10
Atlagos magassag 1 5
Fajlagos kibocsatas [mg/m?2*s] 0,0278 1,11
Porkibocsatas [mg/s] 8,34 111
Szélsebesség (10m-en) 3,57 3,57
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282 0,282
Domborzati viszonyok dombok dombok
Felszini érdesség [m] 1 1
Alap leveg6szennyezettség 30 30

3.13. tablazat: Diffuz forrasok adatai terjedési vizsgalathoz

Mivel a banyaudvar fellilete a gépekt6l tomoritett agyagos feliilet, valamint a

lemvelt terllet nem bolygatott, ezért a porkibocsatas intenzitdsat: 1 kg/(ha*h)

értékre becsiltik. A banyaudvar domborzatat dombos feliilet(inek vettiik.

A terjedésvizsgdlatndl, az lGzem 2019. évi LM bejelenté lapjan szerepl6é 300 m

nagysagu mikodé felllettel m

A légszennyezd fellleti fo

odelleztlk.

rrds kibocsatasi

2

intenzitasat egy hasonld elszivd

berendezéssel elldtott) torG, osztdlyozé berendezés porkibocsatds intenzitdsat:

0.4 kg/h értékre becsultik.

tevékenység

banyaudvar) hatasteriilete

A szamitasok eredménye az alabbi diagramon lathaté.

légszennyezésének (D1 szallitasi

utszakasz,
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Sarospatak D1 forras Banyaudvar, kdzlekedési ut
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakecié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,57 m/s

30

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

2511

20

C (ug/m3)
>

AN

5—
Tx=14m; C=507pg/m3 [
0 ! ! =
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 27 pg/m3 -2m __, Cg-;_?hétel: 21,6 pg/m3 — Atlag: 2,76 pg/m3

3.7. abra: D1 diffaz forras hatasteriilete PM1o esetén

A kozvetlen hatasterilet [a) feltétel C=5,07 ug/m?3 szalldpor koncentraciénal] = 14 m

Kovetkeztetés:

A leveg8ben kialakuld porkoncentracid 2 m tdvolsagban éri el a maximum értéket (27
pug/m3), majd a tavolsag ndvekedésével egy elnyujtott gérbe szerint oszlik el, alacsony
koncentracio szinten.

A banyaudvar ,m(ikodé fellletérél”
27 pg/md.

szarmazo szallépor kibocsatas maximalis értéke Cmax =

Javasolt intézkedés:

A szallopor kibocsatdas mértéke nem indokol tovabbi intézkedést, a meglévé intézkedések:
sebességkorlatozas, extrém idGjarasi korilmények esetén a munka szlineteltetése elegendé
a szallopor kibocsatas csokkentésére.

Jelent8sebb kiporzassal jarhatnak az anyagmozgatasok erGs szél és tartds szarazsag esetén,
ezért a gépek gondos lGzemeltetésével és az el6bbi intézkedések gyakorisaganak novelésével
a porkibocsatas ugyancsak mérsékelhetd.
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3.1.8.4.1.2 A nyersanyag el6készitési technoldgia légszennyezésének hatasteriilete (D2

torés és osztalyozas)

A szamitasok eredménye az alabbi diagramon lathaté.

Sarospatak D2 forras Térés, osztalyozas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3,57 m/s

& SRR ARNRUARRR AR
Hatastavolsag - 8.0.0.5
40 \

N

C (ng/m3)
_——

0 =
o o™ = o O 2 ™ T © O o ™o W © ® o
- ™~ B ® ® @ © T N w b ©® K~ © O
- - - - o~ o~ o~ ™ ™ o™ ™ ™ (2]
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 59,5 pg/m3 -7Tm _ _ C-feltétel: 47,6 pg/m3 — Atlag: 7,42 pg/m3
-14m

3.8. abra: D2 diffuz forras hatasteriilete PM1o esetén

A kdzvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=4,99 ug/m?3 szalldpor koncentraciénal] = 86 m

Kbvetkeztetés:

A tor6, osztalyozd terilet m(ikodd fellletérél szarmazod szdlldpor kibocsatds maximalis
értéke Cmax = 59,5 pg/m3, amely 7 m-re jelentkezik. A kdzvetlen hatasteriilet 5 pg/m3 nal
jelentkezik, és 86 m-re tehetd.

Javasolt intézkedés:

A nyersanyag elGkészitési, tarolasi technoldgia légszennyezését és kozvetlen hatdasteriletét
csokkentheti a kibocsatas mértékét befolydsold (izemviteli paraméterek, valamint a
technoldgiai fegyelem betartdsa. A torés és osztdlyozasnal a por lekotésére vizpermetezést

hasznalnak.
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3.1.8.4.2 A szdllitasi
hatasteriiletek)

tevékenységek Ilégszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett

11111

/////

légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatdsat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min6ségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonbozé
emisszidk kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotdi kozil ,kritikus” légszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szdllitdsban résztvev6é jarmlivek tipusa, életkora vdltozd (alvallalkozék, egyéb

felhasznalék stb. széllitanak), ezért a kozlekedési emissziés paramétereknél a

Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettik figyelembe. A gépjarmivek
jarm(kategoriaba soroldsat (a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet szerint) az alabbi tablazat
tartalmazza.

személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkl, kis autébusz
személy- és 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett K
sz
kisteher-gépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal &
kisebb hasznos teherbirasu)
sz0l6 autdébusz Il KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely alattiakat) | busz
csuklds autébusz Il KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyu tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztémegt (kb. 1500-3000 kg
, . I L, ktgk
tehergépkocsi hasznos teherbirasu)
. i tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany nélkul, 7000 kg-nal
sz6l6 nehéz . . . )
i . II. nagyobb 6ssztomegt (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos ntgk
tehergépkocsi L
teherbirasu)
tehergépkocsi, i L . i tgk-
) . tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd
szerelvény szer
motorkerékpar és
segédmotoros Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

3.14. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
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Tekintettel arra, hogy a szamlalédllomas lakott terileten beliil taldlhatd, a jarmuvek
sebességét 50 km/h értéknek vettik fel.

A forgalomszamlaldsi adatok alapjan a 3801. szdmu o6sszek6té ut 6+705 és 13+209
hatdrszelvényl szakaszan okozott forgalomnovekedés a kovetkezd tablazat szerint alakul (34

elhaladas):
| 1050 1050
I 52 62
1] 3 27
2 1105 1139

3.15. tablazat: 3801. szamu ut forgalmi adatai

A kovetkez6 tablazatban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan, a lakott teriileten
torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozé adatok talalhatok.

I 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
Il 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
M. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

3.16. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (50 km/h)
Az emisszié meghatdarozasara szolgdlé képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
245 %y
— J.-l
' 36-10°
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]
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jj a ,j’-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomeg( tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*%103 a [g/km dra] és a [mg/s m] kdzbtti valtdszam.

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly ,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” programjaval
végeztik el.

1. Az NO, komponensre vonatkozd emisszié szdmitds eredményei a 3801. szamu fout
vizsgalt szakaszan alapforgalomra (50 km/h sebességre)

Alapallapot

I 0.12274 | 0.01908 | 0.01726 | 0.00009 | 0.00128
II. 0.00575 | 0.00057 | 0.00329 | 0.00007 | 0.00098
Il 0.00032 | 0.00002 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00005
)3 0.12882 | 0.01968 | 0.02075 | 0.00016 | 0.00231

3.17. tablazat: Alapallapot, 50 km/h sebesség esetén a jarmiikategériak emisszié értékei
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,02075

Novelt allapot

l. 0.12274 |0.01908 | 0.01726 | 0.00009 | 0.00128
Il 0.00686 |0.00068 | 0.00392 | 0.00009 | 0.00117
Il 0.00287 |0.00020 | 0.00187 | 0.00003 | 0.00049
z 0.13247 |0.01997 | 0.02305 | 0.00020 | 0.00293

3.18. tablazat: Novelt allapot, 50 km/h sebesség esetén a jarmiikategéridk emisszié értékei
e Kibocsatas — széllitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,02305

Osszefoglalva:

Transzmisszié-szamitassal igazoltuk, hogy a bdnya nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolddd
novelt tehergépjarm(i forgalom, nitrogén-dioxid (NO;), légszennyezGanyag kibocsatasa
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0,0023 mg/(m=s)-el nd, ami nem jelent kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd
létesitményekre, illetve az utvonalak mentén elhanyagolhaté mérték( hattérterhelés
novekedést (11,08%-al né a NO; kibocsatas) okoz.

3.2 Viz
3.2.1 A foldtani, vizféldtani viszonyok

3.2.1.1 Rétegtani és tektonikai viszonyok

A rétegtani és tektonikai viszonyokat a 2.1.2. fejezetben részletesen bemutattuk.

3.2.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A talajviz a csatorndk mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m koézt ingadozik. Mennyisége
jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradtdl DNy-ra ndtrium-, mdshol kalcium- magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i tajrészen haladja meg a 25 nk-ot, mig DNy-
on 15-25 nk kozt van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelent8s. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg,
de &ltaldban béviziek. Altaldnos a nagy vastartalom is.

A koziizemi vizellatas jol kiépllt, viszonylag magas a kozlizemi csatornahdlézatba bekapcsolt
lakdsok aranya.

A Tisza Zsurk-Tokaj kozti szakasza és a Bodrog hatarolja a kistajat. A TA tajat s(rd
csatornahdlozat szovi at, amelyek kozil a nagyobbak a Berecki-fécsatorna, Tiszakaradi-
f6csatorna, Torokéri fécsatorna. Szaraz, vizhianyos teriilet.

Ezen a szakaszon a kora hdolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek Gsszel és télen
jelentkeznek. A tiszaloki duzzasztds a Bodrogot is hajézhatdva tette. Az idészakos belvizek
levezetésére tobb mint 500 km-es csatornahdldzat épiilt. A Bodrogot és a Tiszat véddégatak
kisérik.

Az 3llévizek csoportja 4 természetes tobadl, 3 tarozobdl és 14 holtagbdl all. A természetes
tavak kozt a Karcsa-to, a holtagak kozil a kenézf6i, a tarozdk kozt a vajdacskai a legnagyobb.
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Az Orszagos Vizgyl(ijt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan a tervezési terilet
kornyezetében (10 km-en belil) nincsen ivoviz kivétel céljat szolgdld, lizemel6 felszin alatti
vizbazis.

3.9. dbra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kornyezetében. Az érintett teriilet piros korrel jel6lve.
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

Az el6fordulds hidrogeolégiai viszonyainak vizsgalata sordan +103 mBf magassagaban
allapitottdk meg a talajviz szintjét. A banyamdvelés elérte a +102 mBf-i magassagot, ahol
es@s id6ben a viz mar megjelenik.

A mirevald készlet szintjét a talajviz nivd alatti +93 mBf-ben hataroztak meg, ezért a
tovabbiakban a banyamdveletek szempontjabdl nyomon kell kévetni a vizszint valtozasat.
Arvizveszéllyel a teriilet kdrnyezetbdl valé kiemeltsége miatt nem kell szamolni.

3.2.2 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité
engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A banyailzem vizellatdasat a Zempléni VizmU Kft. haldzatardl oldjdk meg. Az irodaépiilet, a
mérlegkonténer és 6rkonténer hasznal szocialis célra vizet. A tor6-osztdlyozé berendezésnél
locsolassal akaddlyozzdk meg az erGteljes kiporzast. Ennek érdekében a Zempléni Vizm{ Kft.
vizhdldzatardl biztositjak a locsoldashoz sziikséges vizet.

A banya 102 mBf szintje alatt es6s idGben szivattylzassal viztelenitenek.
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3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldégiai célu felhasznalas
bemutatasa

A vizellatast helyi halézatrdl oldjak meg.

A tor6-osztalyozé berendezésnél locsolassal akadalyozzak meg az er6teljes kiporzast. Ennek
érdekében a Zempléni Vizm Kft. vizhaldzatardl biztositjak a locsolashoz sziikséges vizet.

3.2.4 Avizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az (izem nem vesz igénybe felszini vagy felszin alatti vizkészletet. Vizéra adatok nem allnak
rendelkezésre.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségének és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

A szocidlis eredet(i szennyvizek mennyisége kb. 36,5 m3/év, amit ideiglenesen egy zart,
foldalatti tartalyban gydjtenek, majd megtelése elStt az engedélyezett lelrité helyre
szallittatjak.

A banydban ipari szennyviz nem keletkezik.

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

A szocidlis eredeti szennyvizek mennyisége kb. 36,5m3/év, amit ideiglenesen egy zart,
foldalatti tartalyban gydjtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett lelrité helyre
szallittatjak.

Az olaj- és iszapfogdrdl a szennyezett vizek 10 m3-es csapadékviz acél gy(ijt6tartdlyba
keriilnek, ahonnan szerz6dés alapjan megfelel6 engedéllyel rendelkez6 alvallalkozd szallitja

el.

Szennyviztisztitd telep a banyahoz kapcsoléddan nem mikédik, iszap nem keletkezik.
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3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a kézet szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya teriiletén nem
taldlhaté. A sillyeszt6i szinten nagyobb csapadék utdn a viz 0Osszegydilik, ilyenkor
szivattyuzassal kell a vizet kivezetni.

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalo6 monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

A terlileten nem lzemel kut. A terlleten monitoring kutak nincsenek.
MUkodési id&szakban vizmintavételezést és altalanos vizkémiai analizist végeznek évente
egyszer a hodolvadast kovetéen az 5686 hrsz.-U Ut melletti drokbdl. A badnya bezarasat

kovetSen 5 évenként egyszer kell mintavételezni és analizalni, 10 évig.

A vizkészletre a banyalizem hatdst nem gyakorol, felszini vagy felszin alatti vizkészlet
igénybevétele nem torténik.

A banya 1973 6ta tarté folyamatos mikodése soran semmilyen jel nem mutatkozott a vizek
allapotanak romlasaban, ami a banya tevékenységére lenne visszavezethetd.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elhdritdsukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m(ikodése soran nem meriilt fel.
A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozasdra a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek

(végeztetnek), a felmeril6 hibdkat kijavitjak, illetve kijavittatjak. Az olajcserék szervizeléskor
torténnek, a banya teriletén kiviil.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok:
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¢ 2012.évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

¢ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

¢ 72/2013 (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

¢ 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megel&zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrél

¢ 145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairdl

¢ 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdélkodasi |étesitmények
kialakitasanak és (izemeltetésének szabalyairdl

A COLAS - Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integral Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tdrsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok
gy(ljtési, tarolasi, atadasi folyamatainak szabalyozasara, illetve az ipari telephelyeken
hatdlyos hulladékgazdalkoddsi engedélyek birtokdban végzett hulladék Ujrahasznositasi
folyamatdnak szabalyozasara.

A tevékenység soran keletkez6 bdanyaszati hulladékokra vonatkozéan banyaszati
hulladékgazddlkodasi terv van érvényben.

3.3.1 A hulladékképz6déssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A Sarospatak |. andezitbdnyaban folytatott tevékenység részletes ismertetését, az
alkalmazott technolégiak bemutatdsat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.

A banyalizemben folytatott technolégiak koziil — havaria eseménytél, balesettdl eltekintve —
az alabb felsoroltak jarnak hulladékképz&déssel:

¢ A gépek, jarmivek Gzemanyag feltoltése
¢ A gépjarmlvek, banyagépek javitasa karbantartasa
¢ Aberendezések energiaelladtasa, lizemeltetése

A banya dizelizem( jarm(iveinek és munkagépeinek Uzemanyag elldtdsara egy 10 m3-es
tartalyos konténeres gazolaj kiszolgald egységet telepitettek.
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A kiszolgald, lefejt6tér egyben a banyagépek tisztitdsara (sartol, foldtél valé megszabaditdsa)
szolgal. Kiemelt peremmel ellatott 20 cm vastagsagu beton. A lejtés a nyel6k iranyaba mutat,
igy az esetlegesen szennyez8dhet6 csapadékviz nem all meg a betonon, azt nem szennyezi
el. Az esetlegesen olajjal szennyez6dhetd csapadékviz olajfogdn kerdl tisztitasra, onnan a
tisztitott viz egy fémtartaly gyljt6be, majd innen szippantdkocsival szallitjak a befogadd
telepre.

Az olajcsere folyamata és gylijtési mddija:

Olajcsere kozben olajfogd talcat tesznek a gép ala, és egy felll nyitott edénybe vezetik az
elhasznalt anyagot. Ezutan a faradt olajat a gytjt6helyen helyezik el fémhorddkban lezarva.

Gépjarmiivek, technoldgiai berendezések karbantartdsa:

A tor6gépeknél a beépitési helyikon, furégépeknél a banyatetén torténik a napi
karbantartas.

A gépjarmlvek javitasa kozben keletkez6, olajos rongyokat, olajjal szennyezett hulladékokat,
leengedett fagydllét, lecserélt akkumulatorokat, elkilonitetten gydjtik, elszallitdsig az erre
kijelolt veszélyes anyag taroldban.

3.3.2 A technolégia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaré
technoladgiakrél.

A technoldgia soran a kézet jovesztéshez robbandanyagot, gyutacsot kapcsoldt hasznal fel. A
robbantast alvallalkozéval végzik. Ervényes robbantasi engedély birtokdban, az abban
elGirtak betartasaval végzik.

A jovesztett kézet torése, osztalyozasa soran keletkezd por lekotéséhez a Zempléni Vizmd
Kft. halézatardl technoldgiai vizet hasznal. A felhasznalt viz a k6zet felliletére koti a képz6db
porszemcséket, igy technolégiai szennyviz nem képzdédik.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonositdé szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A banyaban keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok listdjat a Colas Eszakkd Kft.
2018-2022 kozotti éves hulladékbevallasa alapjan allitottuk dssze.
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A keletkezett hulladékok évente tobbszor, de legaldbb két alkalommal atadjak az arra
engedéllyel rendelkez6 hulladékgazddalkodasi szervezeteknek.

Asvéanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem
tartalmazé motor-, hajtomd- és 13 02 05* HP14 501 1042 393 1096 912
kendolajok

Olaj-viz szeparatorbdl szarmazé olajat
, 13 05 07* HP14 - - 540 - -
tartalmazé viz

Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé vagy azokkal szennyezett 1501 10* HP14 77 107 64 94 159
csomagolasi hulladék

Veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, szlir6anyagok, 1502 02* HP3 - - - 4 54
torl6kenddk, védéruhazat
Olajsz(iré 16 01 07* HP3 72 76 42 129 66
Olomakkumulétor 16 01 01* HP3 - - - 10 228
Vas és acél 17 04 05 - 79 490 - - - -

3.19. tablazat: a 2018-2022 ko6z6tt keletkezett hulladékok

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok:

Az els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabdl és Gzemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunadlis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt tarolékban
torténik.

3.3.4 A hulladékok gydjtési médjanak ismertetése

A veszélyes hulladékok gy(jtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gydjt6helyen torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellenallé gyljtéedényzetben (mlanyag
zsakkal kibélelt, lezarhaté lemez vagy vashorddkban) kell gydjteni. Illékony 6sszeteviket
tartalmazé veszélyes hulladékok gydjtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kdrnyezetbe kertljenek.

3.3.4.1 A faradt olaj gyijtési modja
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Az lUzemben keletkezett faradt olaj egy része a torégépek, furogép és a munkagépek
karbantartdsa soran keletkezik. A keletkezett faradt olajat fémhorddkban lezarva gydijtik, és
taroljak ideiglenesen a munkahelyi gy(jt6helyen.

3.3.4.2 Olajtartalmu veszélyes hulladékok, elhasznalédott fagyallé folyadék

¢ Az olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) fémhorddban
gy(jtik.
¢+ Aleengedett fagyalld folyadékot zarhatd fém edényzetben elkilonitetten gydijtik.

3.3.4.3 Elhasznalédott akkumulatorok, szarazelemek, elektronikai hulladékok

¢ A banyalizemben elhasznalédott vilagité testeket, akkumuldtorokat, elemeket
veszélyes hulladékként kezelik és a munkahelyi gydjt6helyen gyljtik, megfeleld
méret(, zarhatd edényzetben.

3.3.4.4 Telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladékok, termelési nem veszélyes
hulladékok

¢ Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl, és Ulzemviteli tevékenységébdl
szarmazo kommunalis hulladékok gydjtése, a telephely egész teriiletén erre a célra
kijelolt hulladékgyjt6kben torténik.

¢ A termelési nem veszélyes hulladékok korét elsésorban fa, fém, miianyag és papir
illetve gumiabroncsok teszi ki, melyek kozil az értékesitheté részek gyljtése a
raktarban torténik, a csomagolasi hulladékokat szelektiv gy(jtébe helyezik.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalodsito létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
mtiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit

A telephelyen a hulladékok szakszer( raktdrozasa torténik, a hulladékok artalmatlanitasat,
elhelyezését az engedéllyel rendelkezé atvevé cégek végzik.

3.3.5.1 Epitési-bontasi hulladékok telephelyen térténd hasznositasa
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A tarsasag nem veszélyes hulladékok hasznositdsara vonatkozd engedéllyel rendelkezik
(BO-08/KT/10675-15/2018.) A telephelyekre csak a vonatkozé hulladékgazdalkodasi
engedélyekben szereplé hulladékok szallithaték be, az éves mennyiségi - egyidejlileg
tarolhatd 6sszmennyiség, évente hulladék fajtanként Gjrahasznosithatdé mennyiség, valamint
a tdrolasra maximalisan megengedett id6beni - korlatok figyelembevételével.

A telephelyen torténé elhelyezés esetén az atvevd Széllitdlevelet allit ki, amely tartalmazza:
— aszdllitd megnevezését,
— abefogadd tarsasdg és az adott telephely megnevezését,
— aprojekt / keletkezési hely megnevezését vagy munkaszamat — sajat projekt esetén,
— az atadas datumat,
— ahulladék pontos megnevezését és azonositd kddjat,
— mérlegelt mennyiségét,
— akiallité aldirasat.

A hulladék atvételekor az atvevének a mérlegelt mennyiséget vagy a szallitélevélen, vagy a
beszallitasi mérlegjegyen fel kell tlintetnie és a vonatkozé bizonylatot ala kell irnia.

A mérlegelést végzének a beszallitott tételekre vonatkozd széllitéleveleket / mérlegjegyeket
szallitmanyonként Osszerendezetten kell dtadnia a telepvezetének, aki a hasznositasra
kerul6 épitési/bontasi hulladékokrdl hulladékfajtanként nyilvantartast vezet.

A beszallitott hulladékokat hulladéktipusonként elkiilonitetten és rendezetten, a vonatkozé
jogszabalyi elGirasok és engedélyek betartasaval, a telepvezetd altal kijelolt taroldterileten
helyezik el.

A beszdllitott hulladékokat telephelyen beliili homlokrakoddval adagoljdk a t6r6-osztdlyozd
sor garatjaba. Innen vibracids elGlevalaszté adagoldn keresztil halad az anyag a ropit6
torébe. A torébe adagolt anyag a beadllitott térésnek megfelel6en aprézodik, majd a térébdl
egy adagoldszalagon at jut a kihorddszalagra. A kihordészalagon keresztben elhelyezett
magneses vaslevalasztd szalag eltavolitia az anyagban visszamaradt magnesezhet6
vashulladékokat (max. 16 mm atmérdgjd betonvas).

A levalasztasi méretek a megbizdk igényeinek megfelel6en a rostamez6k cseréjével
valtoztathatok.

A hulladékokat anyagi minGségiknek megfeleléen az andezit kézettel egyittesen, vagy
egymastdl elkilonitetten dolgozzak fel. A hulladékhasznositas termékmindsitéssel zarul. A
minGsités a felhasznalasi célnak megfelel6en, az ahhoz rendelt vonatkozé hatdlyos
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jogszabalyoknak, szabvdnyoknak valé megfelel6ség igazolasa érdekében, illetve a
forgalomba hozatal érdekében torténik. A termék elszallitdsardl a vasarld, megrendel6 maga
gondoskodik.

A telephelyen az Gzemvezet§ felel6s a vonatkozé hatdrozatban foglalt hulladékgazdalkodasi
el6irdsok maradéktalan betartasaért.

3.3.5.2 A munkahelyi gyijtéhelyekre vonatkozé miiszaki elbirasok, a
telephelyen hasznalatban 1évé létesitmények jellemzéi

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan munkahelyi gy(jt6helynek mingsil: a
természetes személynek nem minGsilé hulladéktermeld daltal a telephelyén végzett munka
soran képz6dé hulladék elkiilonitett gyljtésére szolgald, a telephelyen kialakitott hely, ahol a
hulladéktermel6 a hulladékot gy(ijt6edényben, konténerben, tovdbba a hulladék biztonsagos
gyljtését lehetévé tevé helyiségben vagy szildrd burkolattal ellatott, elkeritett terileten

gy(jt.

A Korm. rendelet 13 § (10) bekezdés alapjan, a munkahelyi gydjtShelyen a hulladék a
képzGdésétdl szamitott legfeljebb 6 hénapig gyl(ijthetd.

A banya teruletén taldlhatd gydjt6helyet munkahelyi gytjt6helyként tartjdk nyilvan. A tarold
betonozott aljzatu (peremmel elldtott) négy oldaldn nyitott, illetve drétfonattal kdrbevett,
trapézlemezzel fedett szin.

A veszélyes hulladék gyljt6hely leirasa a banyalzem létesitményeinél, a 2.1.1.7 pontban
taldlhaté.

A gy(jtéhely kialakitdsa soran a figyelembe vett szempontok:

a gyljt6helyhez vezet6 és az ott kialakitott kozlekedési utvonalakat szilard

burkolattal lattak el,

— a veszélyes hulladékok tarolasa a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenalld,
teherbird és folyadékzard aljzaton és gydijté edényben torténik

— agyljt6helyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozé mdédon koriilkeritették,

— a kils6é csapadékviznek a gydjtShelyre jutasanak megakaddlyozasa, illetéleg a

veszélyes hulladék csapadékkal torténd érintkezése érdekében a gydjt6helyet

fedéllel lattak el.

A telephelyen hasznalatban [év6 gylijt6hely megfelel a fenti jogszabalyi, illetve mdszaki
kovetelményeknek.
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A gyljtés soran hasznalt csomagoldeszkdzok, gylijtéedényzet és taroldterek (utak,
térburkolatok) allapotdt rendszeresen ellenérzik és sziikség szerint javitjak.

A gyljtShely mUkodésérél nyilvantartast vezetnek, amelyben az ott gyl(ijtott veszélyes
hulladékok mennyiségét és Osszetételére vonatkozé adatokat, a gy(jtShelyre kerilt és a
gyljt6helyrél kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét, a
kezel6k adatait, tovabba az tGzemvitellel kapcsolatos rendkivili eseményeket, a hatdsagi
ellen6rzések megdllapitasait és ezek hatdsdara tett intézkedéseket tiintetik fel.

3.3.6 A telephelyrél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallité, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, modja, utvonala) ismertetése

A telephelyrél kiszdllitott hulladékok fajtdnkénti ismertetését és a mennyiségeket
részletesen ismertettiik a 3.3.3 pontban.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kdrnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Tekintettel a keletkez6 hulladékok elenyészé mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készlt.

A keletkez6 banyahulladékok kezelésére a banyaszati hulladékgazdalkodasi terv vonatkozik.
A banyaszati hulladékok (meddd) laboratdriumi vizsgalatai alapjan a medddékézet nem megy
at jelentésebb mallason, feloldéddson, amely karos hatdssal lehet a kérnyezetre, vagy az
emberi egészségre. A hulladék maximalis szulfid-kén tartalma 0%, a hulladék nem tartalmaz
szénféleséget, szénhidrogén szarmazékokat, szerves anyagokat, ezért nem ongyulladas
veszélyes és nem ég. A medd6hanydkon tdrolt banyaszati hulladékok a banyaizem
engedélyei és tanusitvanyai alapjan nem jelenthetnek veszélyt a kdrnyezetre vagy az emberi
egészségre.

A veszélyes hulladékokat karment6 talcaval ellatott, fedett, elzart munkahelyi gydjt6helyen
gy(ujtik.
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3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyateriilet kb. 90 %-3an az eredeti felszin a korabbi kitermelés természetébdl adéddan
mar nincs meg.

A terllet feltarasakor a meglévs talajt Osszeszedik, a kitermelés hataran kiilon depdban
helyezik el a banya bezardsaig, ill. a tajrendezési munkak megkezdéséig.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

A talajtakard kozel 90%-a 6ntésanyagon, viz hatdsa alatt képz6dott. A legnagyobb terileti
kiterjedésben 45% réti talajok fordulnak el6. Mechanikai 6sszetételik agyag, er6sen savanyu
kémhatdsuak, szervesanyag-tartalmuk altaldban 4%.

A masik kiterjedt talajféleség az oOntés réti talaj (15%), mechanikai Gsszetétele valyog,
agyagos valyog vagy agyag, kémhatdsa savanyu.

A t4j E-i részének mélyebb térszinei sikldpi talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott. JellemzGjiik a t6zeges szervesanyag-felhalmozddas.

A Bodrog melletti nyers Ontéstalajok jelentds kiterjedésliek (22%) agyagos valyog,
helyenként valyog fizikai-féleségliek, gyengén savanyud kémhatasuak, és gyenge
termékenységliek. Ezek a vizhatas alatti talajok legel6ként és szantdként hasznosithatéak,
kiildnosen a taj E-i részén magasabban fekvd Pécin és Karcsa hatdraban, ahol a szantéfoldi
novénytermesztés biztonsdgosabb, mint a mélyebb fekvésl agyagos talajokon. A talajok
hasznalhatésagadt a magas talajvizszint és az arviz egyarant korlatozza. A még magasabb
térszinek homokos liledékein a talajok kovarvanyos barna erdétalajok (5%), termékenységiik

gyenge.

3.4.3 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

A fejtési munkalatok sordn a munkalatokat végz6 gép meghibdsodasabol addédo olajos
szennyez6dések jelentenek veszélyt a felsé talajrétegre.

Olajelfolyds miatti vészhelyzet
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A bekovetkezés varhatd helye minden lGzem és munkaterilet, ahol olaj és kenéanyagok
tarolasa, felhasznaldsa, hulladék olaj és kenbanyag tartoldsa torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

a tarolétartalyok meghibasodasa
gondatlan anyagkezelés
hajtdmivek meghibdsoddsa
tomitetlenségek

szivargasok

tdroldsi hianyossagok

* & 6 O o o o

hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

Veqyi anyagok dltal okozott vészhelyzet:

A bekovetkezés a k6banyai robbandanyag széllitdsa kozben torténhet.

A bekévetkezés oka lehet:

+ gondatlan anyagkezelés

Meqgelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi elGirdsokat teljesité gépek alkalmazasaval és azok rendszeres szakszer(
karbantartasaval kikliszobolhet6ek a hibalehetG6ségek.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az

atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIIl. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Robbantds:

A banyalizem robbantasi munkalataihoz Robbantasi Technoldgiai El6iras (RTE) all
rendelkezésre, amelyet minden érintett dolgozé koteles betartani.
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A robbandanyag tekintetében a robbanas bekovetkezésének valdszinlisége rendkiviil
alacsony, mivel indité gyujtas az elSallitds, szallitas és felhasznalds alkalmaval nincs jelen. E

kezelés, szallitds elGirasainak betartasdért és az anyaggal dolgozék oktatdsaért a robbantds
vezetd felel.

A kébanyaban a robbandanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel
kell takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az
oldatnak felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Omldsveszély

A sdrospataki andezit morfoldgiajabdl é strukturajabol adéddan szikla omlasveszély nem
varhaté. A kézet repedezettsége, meddbbedgyazédasa miatt kGzetpergés, falkidélés
el6fordulhat. Kézethullds veszéllyel kell még szamolni az osztalyozokndl és a feladas
munkahelyein.

MUszaki intézkedések: a banyafal letakaritdsa, az osztalyozé berendezések tiszta és jo
allapotban tartasa. Egyéni véd6eszkoz: a banya teriletén fejvédé sisak hasznalata elrendelt.

Rézslicsuszds
A banya és a medd6hanydk nem csuszasveszélyesek, suvaddsra nem kell szamitani.

Porveszély

Az lizem nem szilikdzis veszélyes. A banyaban szilikdzisos megbetegedés nem tortént. Poros
munkahelyek: kézetfuras, torégép, vibrator, a szallitészalagok az 4tontés helyeinél. A gépek,
berendezések kezel6inél a pordlarc hasznalata biztositva van.

Tlizveszély

Tz keletkezésével az Uzemi éplleteknél, gépeknél, berendezéseknél kell szamolni, ezért
kidolgozott , Tlizvédelmi szabalyzat” all rendelkezésre. A szabalyzat rogziti a t(iz elharitdsara
vonatkozd intézkedéseket, a tlizoltd késziilék elhelyezését, tipusat és a vizkiviteli helyeket. A
tlzvédelmi szabalyzat anyagdt a munkavédelmi alapoktatas keretében a munkavallaldkkal
rendszeres id6kozonként oktatjak.

Bdnyakadr elleni intézkedés terve:

A béanya kdrnyezete szanté és sz816, Sarospatak varos széle 500 m-re van a banyatdl. igy
kijelenthetjlik, hogy idegen létesitményben banyakdr nem varhato.
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A bekovetkezett talajszennyez6dések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekoOvetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyitt kell fel
szedni, gydjteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekovetkezése esetén annak mértékétdl figgetlenil a kdvetkez6 intézkedéseket
kell megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

Meg kell szlintetni az olajelfolydst kivalté okot.

El kell hatarolni véd6gattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.
Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

* & & o o

Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitasaval.

¢+ Meg kell akaddlyozni az ismétl6d6 el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.4.5 Remedidciés megoldasok bemutatasa

A banydszati tevékenység soran a kézetjovesztés megkezdése el6tt a humuszos réteget
letakaritjdk és deponaljak.

A Saropatak-l. Szemince-hegyi andezitbanyanak 1995-ben késziilt el a tajrendezési terv, amit
a Miskolci Banyakapitanysag a 982/1995 sz. hatarozattal jovahagyott.

A 2012-2020. évi kitermelési terv 530 000 m3, évente 50 000 m3, a 2023-es évtél kezdve
60 000 m3 vegyesanyag (andezit + meddd). A banya teriletérdl letakaritott lefedési
meddbének egy részét védétoltésként a banyaban lévé kozlekedési utak mentén, és a
munkaszinteken, és a robbantassal érintett banyafalszakaszokon legalabb 1,5 m magas
védaotoltés alakitanak ki, a tobbi részét a banya északkeleti részén, a varos feldli terileten, a
tervidGszakban tervezett ndvénytelepitéshez sziikséges teriilet kialakitasara hasznaljak fel.
A meddBanyag egy része toltési anyagként, 0/22F-es és 0/90F-es termékben keril
értékesitésre.

A tajrendezési terv alapjan a maradandd rézs(iket 65° + 3° délésben kell kialakitani. A
tervid6szakban ahol a jovesztések a végrézs(it nem érik el, a banyafal d6lésszoge 70-75°
marad, kivéve a sajat terllet hataranal. Itt 62 © -osra tervezik a végrobbantast.
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A tervidGszakban a tervezett jovesztések elérik a banyatelek hatdrpillérét, és kialakitjak a
végrézsiit. Lefedést a 0710/1-4 hrsz.-U ingatlanok még nem letakaritott (12 000 m?)
terlleten.

A banya teriiletérdl letakaritott lefedési medddnek egy részét védstoltésként a banydban
lévé kozlekedési utak mentén, és a munkaszinteken, és a robbantassal érintett
banyafalszakaszokon legaldbb 1,5 m magas védétoltés alakitanak ki, a tobbi részét a banya
északkeleti részén, a varos fel6li terileten, a tervidészakban tervezett névénytelepitéshez
sziikséges terllet kialakitasara haszndljak fel. A medd&anyag egy része toltési anyagként,
0/22F-es és 0/90F-es termékben kerul értékesitésre.

A tervid6szakban fellelt veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsat a Hulladék Kezelési
Szabalyzatban (CIRE) leirtak alapjan kell végezni.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védend6 objektumokat, védenddnek
kijelolt teriileteket

A banya kornyezetében, a banyatdl DNy-ra levé 0714/14. hrsz.-U ingatlan a legk6zelebbi
védendd létesitmény, amely a tor6-osztalyozé sortdl szamitottan 325 m tavolsagra taldlhato.
A banyalizemet korben cserjés, fas teriilet hatarolja.

3.5.2 A zajforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, 6sszehasonlitasa
a hatarértékkel

3.5.2.1 A technoldgia zajforrasainak ismertetése

kézet felrakasa szallité jarm(re
belsé szallitas kamionokkal

torés torégépekkel
zUzottkGszallitas szallitdszalagokkal
osztalyozas vibratorokkal

* & & o oo o

robbantds (eseti jelleggel torténik, egy évben atlagosan kétszer)
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3.5.2.2 Kozuti, forgalmi zaj értékelése

Az adatokat a Magyar Kozut Zrt. 2021. évi kozut forgalmi adatbazisabdl vettiik.
Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

3.5.2.2.1 Alapdllapot:

ANF1 = 1050 jarm(/nap
ANF24447 = 52 jarm{/nap
ANF3.s5:6 = 3 jarm{i/nap

Al, napkoz =0.78
A2, napkoz =0.777
A3, napkéz =0.773

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFa+ ANF7)/12
Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkoz = 68,25 db
Q2,napkoz = 3,37 db
Q3,napkoz=0,19 db

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Q1,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/4

Q1l,este = 39,38 db
Q2,este =1,92 db
Q3,este=0,11db

A1, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082
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Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/8

Q1,éjjel = 9,19 db
Q2,éjjel = 0,49 db
Q3,éjjel = 0,03 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.
A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

Ai+[R] g ey 1i*Bilog) g st i

+10 +10E1

(K, oos: —10-1g[10 Ci+Dylog® g st ii i +F log(11 +pg,g,t,j,i}]
t dgstil =

A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[Ktlgstir 77.02 77.03 77.03
[Ktlgstiz2 80.97 80.98 80.98
[Ktlgstis 84.41 84.41 84.42

3.20. tablazat: [ K: ] g5 értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategériat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

[Kp] g5t = 10 1g (Qg,s,t,j,i /V gstii) - 16,3
Q/v minden esetben <43, tehat a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp ] gs.tjiértékei a kovetkezok:

[Kplgs tin -14.94 -17.34 -23.66
[Kplgs.ti2 -28.01 -30.45 -36.41
[Kplgs.tis -40.42 -42.92 -48.41

3.21. tablazat: [ Ko ] gs,ti értékei
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Az Laeq(7,5)5,1,ii értékei a kovetkezdk:

Laea(7,5)gsti1 62.08 59.69 53.37
Laea(7,5)gsti2 52.96 50.53 44.57
Laea(7,5)g5t,3 43.98 41.49 36.00
Laea(7,5)gs.ti5 62.64 60.25 53.98

3.22. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10+ 1g (i (12 . 1.[]{0.1E LAeq napksz) + 4% 10{0.12 LAeq esce]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 62,151 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 53,98 dB

3.5.2.2.2 Szdllitdassal névelt dllapot

ANF1 = 1050 jarm{i/nap
ANF21447 = 62 jarm(i/nap
ANF3is46 = 27 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 68,25 db
Q2,napkoz =4,01 db
Q3,napkoz=1,74db

Este és éjjel kiszallitas nem tervezett, ezért ezekben az esetekben az alapforgalommal
szamoltunk.

Q1,este =39,38 db
Q2,este =1,92 db
Q3,este=0,11 db
Q1,éjjel =9,19 db
Q2,éjjel =0,49 db
Q3,éjjel =0,03 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.

A [ Ki] gs,ti €rtékei a kovetkezok:
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[Ktlgstin 77.02 77.03 77.03
[Ktlgsti2 80.97 80.98 80.98
[Kt]gsti3 84.41 84.41 84.42

3.23. tablazat: [ Kt ] g5t értékei

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasanal a ,,C” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[Kb] gsti = 1018 (Qggs,ti /V gsitii) - 16,3
Q/v minden esetben <43, tehat a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gs.ti értékei a kovetkezék:

[Kolg,stin -14.94 -17.34 -23.66
[Kolg,sti2 -27.25 -30.45 -36.41
[Kolg,sti3 -30.88 -42.92 -48.41

3.24. tablazat: [ Kp ] g5t értékei

Az Laeq(7,5)es.1i értékei a kovetkezék:

Laea(7,5)gsti1 62.08 59.69 53.37
Laea(7,5)gsti2 53.72 50.53 44.57
Laea(7,5)gsti3 53.52 41.49 36.00
Laea(7,5)gstiz 63.17 60.25 53.98

3.25. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 62,600 dB
Laeq(7,5)€éjjel, novelt allapot = 53,98 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 62,151 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 53,98 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,45 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.
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A telepre vezet6 szallitasi Utvonal elkerili Sarospatakot. A szallitasabdl ered6en a jaratok
varhatdan 6% - 16% 6ra kozotti idészakban kézlekednek majd, 252 munkanapon. A széllitast
végzl gépjarmlivek a telephelyet minden esetben a bemutatott Gtvonalon kozelitik meg. A
fenti szamitds alapjan a szallito gépjarmlivek zajkibocsatasa elhanyagolhato.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmi zajagban minimdlis vdltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbézvetett hatdsteriilet
kijelélése sziikségtelen!

3.5.2.3 Uzemi zaj értékelése

A banya egy mUszakban (nappali) Gzemel, igy a zajterhelés csak ezen id6tartamra vonatkozik.
Az EMI-KTVF 12188-23/2008 sz. kornyezetvédelmi mikddési engedély elSirdsai kozott
szerepel, hogy a végzett tevékenység zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a legkdzelebbi

lakékornyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési hatarértéket az MSZ 18150-
1:1998 sz. szabvany elGirasai szerint értékelve. A telephelyen éjszakai munkavégzés nincs.

3.5.2.4 Zajkibocsatoé forrasok
Az lizemben m(ik6dé6 berendezések és lizemi gépek zajkibocsatasa:

Mdkodési fazisban, a legkedvezétlenebb allapotban egyidejlileg az alabbi eszkozok

mUikodhetnek:

batarozo 1 78,3*
homlokrakodo 1 69,8*
hidraulikus kotré 1 72,9*
mobil pofas-tér6 1 105**
Tor6-osztalyozo 1 78,2%*
teherauto 1 70,9%*
ropité toré 1 105%**
szallitészalag 3 72%*

furé 1 90**

3.26. tablazat: gépi berendezések és ilizemi gépek zajteljesitményei dB-ben
*A munkagépek hangteljesitményszintjét a BAZ-Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Osztalyanak 2019.-
ben készilt zajmérési jegyz6konyvébdl vettiik
** egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szold
29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egylttes rendelet alapjan
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A munkagépek varhatéan nem egyszerre fognak Gizemelni, azonban a biztonsdg javara a fenti
adatok alapjan meghatdroztuk a tevékenység soran m(ikédé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét.

i 0.1xLwi

Ly=10x1gZ [, 10

i

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 108,1 dB.

A legkozelebbi védendé létesitmény: a Sarospatak 0714/14 hrsz.-U ingatlanon lévé lakéhaz
kb. 325 m-re a tor6-osztalyozd sortdl.

A szamitasokat az aldbbi képlettel végeztiik:
Lt = Lw + Kir + Ka - Kg - KL - Km - Kn - K - Ke

A Kn (n6vényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szdmoltunk.

Nappali id6szakra a szamitdsok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védendd épiiletnél:

Sarospatak 0714/14 hrsz.-G ingatlan 36,6
Sarospatak 0719/1 hrsz.-0 ingatlan 32,4
3.27. tadblazat

3.5.2.5 Vonatkozé hatarértékek

A 27/2008. (XII. 03.) KEM-EUM egyittes rendelet 1. szamd melléklete tartalmazza az tGzemi
és szabadid@s l|étesitményektSl szdrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendd
terileten, amelyeket a lenti tablazat ismertet.
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1 Udul6teriilet, kilénleges terilletek  kozil az 45 35
' egészségligyi terilet
Lakoterilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
5 telepszer( beépités(), kulonleges terlletek koziil az 50 40
' oktatdsi létesitmények teriletei, a temeték, a
zoldterilet
3. Lakf'>ter(JIet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes 55 45
terilet
4, Gazdasagi terilet 60 50

3.28. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Séarospatak 0714/14 hrsz.-0 ingatlan 36,6 50 -
Sarospatak 0719/1 hrsz.-G ingatlan 32,4 50 -

3.29. tablazat

A szamitasok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése nem haladja meg a 27/2008.
(XIl. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatdrozott 50 dB-es
hatarértéket.

A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel vald 6sszevetése utan megallapithatd, hogy
a Sarospatak-l. andezitbanya zajkibocsatdsa a vonatkozd elGirasoknak, hatarértékeknek
megfelel.

3.5.2.6 Hatasteriilet maghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsteriilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatdrozasra keriil a falusias lakéteriiletekre vonatkozd
40 dB-es, és a gazdasagi terliletekre vonatkozé 50 dB-es hatasteriilet.

A szamitasokat Noisemod szoftverrel végeztik el, amely soran a zajforrasok helyzetét az
Uzemelési korilményeknek megfelelGen, az aldbbiak szerint vettiik fel:

1 834 959.94 331 881.50 78.3 | batarozd
2 834 946.79 331 886.61 69.8 | homlokrakodd
3 834 958.64 331 891.95 72.9 | hidraulikus kotré
4 835 189.80 331787.48 78.2 | toré-osztalyozo
5 835 150.00 331 855.90 70.9 | teherauté
6 834 981.96 331 892.90 72 | széllitészalag
7 835173.16 331 880.82 72 | széllitészalag
8 835171.25 331 890.28 72 | szdllitészalag
9 835 185.65 331 884.34 105 | ropit6 toré
10 834 986.10 331 880.63 105 | mobil pofastoré
11 834 841.32 332 250.33 90 | furd

3.30. tablazat: zajforrasok pozicidja

e sz

A zajszamitds sordn kapott hangteljesitményszintek izovonalas térképét és a hatasterilet
lehatarolasat a 4. mellékletben csatoltuk.

A szamitdsok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti _gérbe a tor6-osztdlyozotél a védendd

|étesitmény iranydban 118,6 m-re alakul. Az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a tor6-

osztalyozotol a védendd létesitmény iranyaban 36 m-re alakul.
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A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendé
létesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

Ejjeli munkavégzés nem térténik.

3.6 Az élovilagra vonatkozo kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

3.6.1 Vizsgalati mdédszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati modszerek

A botanikai felmérés soran aktualizdltuk a Sarospatak telepilés kulteriletén taldlhatd
»Sarospatak |. — andezit” védénevl bdanyatelek aktualis él6hely térképét. Az élShelyek
besorolasat az ElShely-osztalyozasi Rendszer (ANER 2010) kategdridi szerint végeztiik. A
részletes terepbejards soran elkészitettiik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait,
amelyet a jellemzésiiknél haszndltunk fol, és amely alapjat képezte a foltok természetességi
értékkategdridi megdllapitdsanak. A természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-
rendszert hasznaltuk fel:

Erték: Kritérium: Példa:

A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti [Szantdk, intenziv erdészeti és gylimolcskulturak,

1 vegetacié nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak banyaudvarok, meddéhanydk, vizek
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé. betonparttal, gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérfives,

tarsulas csak nyomokban van meg, dominans elemei|csillagpazsitos legel6k, szantd, vagy gyep helyére

2 szorvanyosan, nem jellemzd aranyban fordulnak eld, | telepitett erd6k, vizek mesterséges mederrel,
témegesek a gyomjellegli névények. stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacié elemei megfelel§ aranyban vannak| Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak elé, jelentés a érintett teriletek, stb.
gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkdzeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontdn cserjésedd legel6k,
4 szinezd elemek még eléfordulnak, de aranyuk nem [legel6erddk, fiatal erd6k, kaszalt csatornapartok,
jelent6s, inkabb a természetes tarsuldsok gatak, kubikerdék, felhagyott sz6l6k stipa-s
zavarast(iré fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. gyepjei, stb.
Az dllapot természetes, ill. annak tekinthetd, a L ot ,
., . N Gserddk, Gslapok, meredek, hasznositatlan
szinez6 elemek (zomiik védett faj) ardnya . . . . .
5 sziklagyepek, sziklaerd6k, fajgazdag hegyi

kiemelked6, koztik reliktum jelleg( ritkasagok is,

kaszalorétek, fajgazd t Stek, stb.
gyomnak mindsuld fajok alig. aszaloretek, tajgazdag sztyeppretek, s

3.31. tablazat: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

A természetességi értékek az él6hely térképen a folt élGhelyi kddja mogott kerdl zardjelben
feltiintetésre (TDO: természetességi és degradacios értékszam).
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A terllet bejardsa soran kilon figyelemmel kisértiik a védett novényfajokon tul a helyileg
ritka fajokat, specidlis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsuldsokat. Ezek allomanyait
minden esetben igyekeztlink felmérni, ill. az dllomanynagysagot megallapitani.

Zoolodgiai vizsgalati modszerek

A banyatelek és annak hatasteriiletén el6forduld fajok felmérését szolgald faunisztikai
adatgydjtésre a 2021. évben kerilt sor. Az él6hely minGsités szempontjabdl kiemelt
csoportok a nappali lepkék, a kétéltlek, a hill6k, a madarak és az emlGsdk. A kilon nem
vizsgdlt taxonok esetében is emlitésre kerilt néhdny jellemzé faj. A mintavételezések
egyeléses gydjtéssel, tavcsoves megfigyeléssel, illetve madarhangfelismerési maddszerrel
folytak. Néhany faj kimutatdsara a terilleten taldlt, fajra jellemz6 életnyomok (ldbnyom,
hullaték) azonositasa alapjan kerdilt sor.

Az egyes fajok élGhelyeit az észlelés helyén azonosithatd, az adott fajra jellemz6 él6hely
tipusba soroltuk.

A Szemince-hegy el6szor 2008-ban a banydszati tevékenység kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz késziilt hatastanulmany keretében kerlt el6szor felmérésre.

F6bb felhasznalt jogszabalyok

- 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl.

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
teriletrendezési tervérdl.

- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentGségli természetvédelmi
rendeltetés teriletekrdl.

- 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai K6z0sségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés névény- és allatfajok kozzétételérél - Magyar
K6zIony 2001/53: 3446-3484.

- 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrél, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai K6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentds novény- és dallatfajok kozzétételérdl szdld
13/2001. (V. 9.) KoM rendelet és a novényvédelmi tevékenységrdl szolé 43/2010. (IV.
23.) FVM rendelet médositasardl - Magyar Kozlény 2012/128: 20903.

- Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérdl.

- Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és
allatfajok, valamint él6helyek védelmérdl.
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- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktdber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcoldsdanak és terjedésének
megelGzésérél és kezelésérdl.

- T/12590. szamu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazids fajok
betelepitésének vagy behurcoldsanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben torténé modositasarol

F6bb felhasznalt tanulmanyok

- Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites,
methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the ’Habitats’
Directive 92/43/EEC, DG Environment, EC, 2002.

- Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Habitats. Appendices to the Convention. — Council of Europe, Strasbourg, T-
PVS (94) 2, 21 pp.

- BoI6ni J.,, Molnar Zs., Kun A. (szerk.) (2010): Magyarorszdg ElShelyei -
Vegetacidtipusok leirdsa és hatdrozéja ANER 2010. — MTA Okoldgiai és Botanikai
Kutatdintézete, Vacratot, 345 pp.

- Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal L 206,
22 July 1992, pp. 7-50.

- Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro
Vértes Kozalapitvany, Csakvar

- IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland, Switzerland,
368 pp.

- Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkdnyv — Magyarorszag hajtasos novényei. —
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvaf6, 615 pp.

Felhasznalt internetes oldalak:
- http://web.okir.hu
- http://www.novenyzetiterkep.hu
- http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR
- Google Earth, Bing térképek

3.6.2 Jelenlegi allapot ismertetése

A részletesen vizsgalandé teriiletek lehatdrolasndl az els6dleges szempont az volt, hogy a
banyatelek aktudlisan mdlvelésbe vont terllete milyen vegetaciéval és allatvilaggal
rendelkezd élGhelyeket érint, illetve a tevékenység hol és milyen mértékben van hatdssal
ezekre. A lehatarolasnal Google Earth térképeket vettiink igénybe, amelyek segitségével
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kijelolésre kerliltek azok a részletesen megvizsgalandé teriletek, amelyek természetvédelmi
problémat okozhatnak az lizemeltetés soran.

3.6.3 Novénytani adottsagok

A terllet a Hegyalja dél-keleti részén helyezkedik el. A hatasterilet névényzetét tekintve a
Panndniai flératartomany (Pannonicum) Eszaki kdzéphegység (Matricum) fléravidékének a
Zempléni-hegység (Tokajense) florajardsaban taldlhaté.

Potencialis vegetdcidjdban elsédlegesen az erddssztyepp zéndnak megfelel§ és az alapkdzet
altal befolydsolt tarsuldsok jellemzéek. Az andeziten kialakult 16sz6s talajon a potencialis
erddtarsulasok (l6sztolgyes (Aceri tatarico-Quercetum), melegkedvel§ tolgyes (Corno-
Quercetum) kivagdsa utdn sz6l6termesztés folyt, amelynek feltehetéen a filoxéra jarvany
vetett véget és ezutdn a természet vette Ujra birtokba a teriletet. A parcelldkra mara csak
keleti oldalon megmaradt mezsgyén kialakult szegélycserjések emlékeztetnek. A banyat
antropogén hatasokat tikrozé kilonboz6képpen leromlott allapotu természetszerl gyepek,
tdjidegen fajokkal, elvadult gazdasagi noévényekkel vegyes spontan erd@sils teriletek,
kisebb-nagyobb cserjések veszik korbe.

A hatdsteriileteken beliil a kovetkezd él6hely tipusok taldalhaték meg (zold szinnel jeldlve a
természetszerd élGhelyeket — 3-5 természetességi kategoriak):

H4 — Félszaraz irtasrétek, szdraz magaskordsok és erd@ssztyeprétek
OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

P2b — Galagonyas-kokényes-bordkas szaraz cserjések

S1 - Ultetett akdcosok

S6 — Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kultarak

T7 — Intenziv sz616k, gylimolcsosdk és bogyods lltetvények

T10 — Fiatal parlag és ugar

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakdk

U6 — Nyitott banyafeliletek

U11 - Ut- és vasuthalézat

3.6.4 Allattani adottsagok

Allatfoldrajzilag a Kozép-dunai faunakeriilletben az Eszaki-kdzéphegység (Matricum)
faunakorzet Borzsony- Matra- Biikk- Zempléni hegység (Eumatricum) faunajarasba tartozik.
A banyatelek és kozvetlen kornyéke az Zempléni-hegység zart erd6tombjének a peremén
helyezkedik el, de mar alapvetéen az ember dltal atalakitott mezégazdasagi jellegl taj. A
kordbbi természetes életkozosségek maradvanyaiként jellemezheté erdémaradvanyok,
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cserjések és szaraz gyepek, mint az eredeti fauna f6 megdrzési teriiletei, napjainkra mara
csak kis kiterjedésl foltokként szinesitik a Bodrogra néz6 alacsony lejt6ket. Az értékes
él6helyek ezek kozll a szaraz erd@szytepprétek, sztyeppcserjések, amelyeknek féleg a
rovarfaunaja érdemel emlitést.

3.6.5 Védett természeti teriiletek

Orszagos jelent6ségli védett természeti teriiletek érintettsége
A hatasterilleten belll jogszaballyal vagy egyedi hatdrozattal kihirdetett ,ex lege” védett
l[apteriilet, szikes t6, orszagos jelent6ségl védett természeti teriilet nem érintett.

Helyi jelent&ségli védett természeti teriiletek érintettsége
Helyi jelent&ségl védett természeti teriiletet a banyatelek nem érint.

3.6.6 Orszagos Okolégiai Halozat

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb
alkotérészei a magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelent6ségl teriiletek, fajok populacidinak
él6helyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld fajok mozgdsat, az értékes él6helyek, populdcidk
Osszekottetését biztositjdk térbeli és genetikai szinten egyarant. Az okoldgiai folyosok
halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszdgos, megyei, teleplilési és
él6hely szintl 6koldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk kialakitasanal térekedtek a
folytonos halézati elemek kijel6lésére, de el6fordulhatnak megszakitott (un. ,stepping
stone”) hdldzati elemek is. Az orszagos Okoldgiai hadldzat teriiletét az Orszagos
Terlletrendezési Tervr6l (OTRT) sz6lo 2018. CXXXIV. tv. 2. rész jeloli ki. A ,Sarospatak I. —
andezit” védbénevl banyatelek az 6koldgiai halézat elemeit nem érinti. A Hercegkuti-patak
mentén huzdodé okoldgiai folyosdtdl 300, mig a Bodrog arterén talalhatd magterilettsl 620
méterre talalhatd a banyatelek.
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3.10. abra: A banyatelek és az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemeinek elhelyezkedése

3.6.7 Natura 2000 teriilet érintettsége

A banyatelek kdzvetleniil kozosségi jelentéségl teriiletet nem érint. Eszaknyugat felé a 37-es
szamu féutut északnyugati oldaldan hizédé HUBN10007 ,Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Herndd-volggyel” kiilonleges madarvédelmi terulett6l 640 méterre
talalhato.
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3.11. abra: A banyatelek és HUBN10007 ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggye
kulonleges madarvédelmi teriilet elhelyezkedése

3.6.8 A teriilet él6vilagvédelmi jellemzése

2021-ben a banyatelek allapotat tekintve megallapithatd, hogy az 2008-ban felmért
allapothoz képest a banya teriletfoglaldsa lett nagyobb. A banya a hegy keleti oldalan
taldlhatd. A kornyezetében az egykori meglévd, kilonb6z6 természetességi allapotban |évé
fas- és gyepes vegetdcidtipusok csak részben taldlhatéak meg. A spontan cserjések
kiterjedése mégsem csokkent, mivel a masodlagos gyepek cserjésedése, potolta a banyaszat
okozta csokkenést.

A tevékenység soran létrejott banyaudvar (U6, TDO: 1) j6forman névényzettSl mentes, csak
a régebbi falakon talalunk névényzetet.

A hegy dél-keleti végében taldljuk az Uzemi teriletet (U4, TDO: 1) és a kitermelt k&zet
feldolgozdasdra szolgdld létesitményeket. A banyahoz tartozd épliletek, a feldolgozast végzé
gépek, valamint a késztermék taroldsdra szolgald terilet névényzettél mentes, minddssze
gyér alkalmi gyomnovényzet fordul itt el6. A terllet szélein azonban mar kilénbozé
szegélynovényzet figyelhet6 meg, el6szor egyéves gyomtarsulasok, majd cserjeszegély
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formdjaban. A gyomvegetacid a terlilet minden olyan részén el6fordult, ahol szabad
talajfelszinek valtak szabadda. Jellemzéen a szantéfoldi és a taposott gyomvegetacio fajai
alkotjak: pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), kaporlevelli ebszékfl (Tripleurospermum
perforatum), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), fehér libatop (Chenopodium album),
tavaszi aggofl (Senecio vernalis), tarlovirag (Stachys annua), faké muhar (Setaria pumila),
madarkeserUfl (Polygonum aviculare). Ezek a felszinek bolygatasanak megszlinése esetén
igen gyorsan gyepesednek fbéleg kozonséges tarackbuzaval (Elymus repens) és
siskanadtippannal (Calamagrostis epigeios).

A kébanya novényzettél szinte mentes udvardn, falain és teraszain allandé fauna nem alakul
ki a folyamatos zavards, bolygatds kovetkeztében. Allatokat inkdbb a régebbi, valamilyen
novényzettel rendelkez6 részeken taldlunk, ahol szdrazsagtlir6, melegigényes allatfajok
jellemzéek. A felhagyott részeken fordul el6 a varjuhajakon él6 szemes boglarka
(Scolitantides orion). A tarkalepkék kozil legjellegzetesebb faj a tlizes tarkalepke (Melitaea
didyma).

A gerincesek kozul legjellemzébb dllat a fali gyik (Podarcis muralis), a legmelegebb, bokros
banyaperemeken pedig a z6ldgyik (Lacerta viridis) fordul elé.

A nem miivelt banyafal-szakaszokon kolt, illetve tapldlkozik a hazi rozsdafarkd (Phoenicurus
ochruros), a nyilt teraszok és a rovarokban gazdag banyaperemek, pedig tébb mas
énekesmadarnak jelentenek taplalkozdhelyet.

A kozépsG, miuvelés aldl felhagyott banyaterilet potencidlis koltGhelyet jelent az uhunak
(Bubo bubo). A 2008-as felmérés idején az uhu jelenléte bizonyitott volt. A banyaperem
k6zépsé szakaszanak elsésorban nyugati fal peremén szamos zsakmanymaradvanyt
(seregély, facan, gyongybagoly, egerészolyv, hazigalambok) és kdpet kertlt akkor eld.

A béanya koril a peremek mentén egy fas-cserjés sav (P2b, TDO: 2-3) huzddik, amely
elvalasztja a banyateriiletet a kérnyez6 szantoktdl és gyepektél. A fas-szaruak kozt honos
fajok, elvadult gylimoélcsok (birsalma (Cydonia oblonga), nemes alma (Malus domestica),
kozonséges meggy (Cerasus vulgaris)), valamint tajidegen invaziés fajok egyarant
el6fordultak. Gyakori és dominans taxonnak bizonyult a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera),
amely helyenként zart sdvot képez. A szilva mellett megtalalhatd még a zold juhar (Acer
negundo), a fehér akac (Robinia pseudo-acacia) és a kozonséges did (Juglans regia) is. A
mélyarnyékot ado fak alatt a lagyszaruszintben (ide lomberdei novények fordultak elé pl.:
Ukorkelonc (Lonicera xylosteum), az erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), vagy a
nehézszagu golyaorr (Geranium robertianum).

Az arnyékosabb, északias, északnyugatias kitettségben a mezofilabb veresgylir(i som (Cornus
sanguinea) dominalta cserjefoltok is el6fordulnak. A banyaudvar bejaratanal l1évé egykori
akacos teriilete lecsokkent (S7, TDO: 2), de a fehér akac (Robinia pseudocacaia) a terilet
keleti részén 1évé cserjésekben fasorokban nagyobb mennyiségben is el6fordul. Az akac alatt
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mindig erGsen fajszegény és nitrofrekvens aljndvényzet alakul ki. Az eredeti vegetacidonak
csak egyes geofita fajai élhetnek tul. A 5-10 centiméteres torzsatmérdével rendelkezé
akacosok fiatalok. Az akacos foltokban a lombkoronaszintet szinte kizdrdlag a fényigényes
akac (Robinia pseudo-acacia) alkotja, elszértan egy-egy mezei szillel (UImus campestris), vagy
cseresznyeszilvaval (Prunus cerasifera).

A cserjeszintjében toviskes cserjefajai huzédnak be. Az aljnévényzete igen szegényes és
tulnyomorészt a nitrogén béséget kedvel6, zavarastliré és gyomfajok jelennek meg nagy
egyedszdmban. Jellemzé fajai a fekete peszterce (Ballota nigra), vérehulld fecskefli
(Chelidonium majus), a piros arvacsalan (Lamium purpureum), a salataboglarka (Ficaria
verna), a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), nyaron domindns lehet a ragadds galaj
(Galium aparine).

A banyaperemen 2008-ban egy kisebb szobanyi kiterjedésl csepleszmeggyes (Prunetum
fruticosae, M6) is el6fordult, amely csak egy keskeny savot alkotott. Ez az él6hely mara
eltlint. Az erdGssztyepp zéna erdeinek egyik jellemzd szegélycserjése, amelyben a névadé
csepleszmeggy (Prunus fruticosa) a dominas faj. A xeroterm erd6k szegélyén zart, alacsony
cserjést alkotd csepleszmeggy erGsen sarjképzd névényfaj. Az egykori cserjésben el6fordult a
torpemandula (Amygdalus nana), a jajrézsa (Rosa spinosissima) vagy a parlagi rézsa (Rosa
gallica). A cserjéshez még a kdkény (Prunus spinosa) alacsony egyedei jarultak hozza. A
gyepszintben elsGsorban a xeroterm erdéfajok fordultak el6: nagy varjubab (Hylotelephinum
telephium subsp. maximum), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), 6sztorlis veronika
(Veronica chamaedrys).

A kontinentalis cserjések kozil kis kiterjedésben el6fordult még a téviskes (Pruno spinosae-
Crataegetum, P2b), amelynek kisebb természetes és mdasodlagos dllomanyai taldlhatéak meg
a hegyen.

A toviskes a beerdGsiilési szukcesszidsor egyik kezd6 fazisanak tekinthetd. Strukturdltsagara
jellemzé az alacsony termetd (max. 2-2,5 m) tiiskés bokrok jelenléte, amelyek térbeli
elhelyezkedése és egymastdl valé tdvolsaga valtozd, utdbbi a szukcesszid
elérehaladottsagatdl fligg. A teriileten jellemz6en foltszer(ien terjed, és 3-5 méteres savokat
alkot. Ha a fas szaru Osszetételét megnézziik, akkor a tarsulds jellemz6 cserjefajai a kokény
(Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyep(irdzsa (Rosa canina
agg.), és a kilonboz6 szeder-fajok (Rubus fruticosus agg.). A szukcesszid el6rehaladtaval
megjelenik benne a mezei szil (UImus minor), a mezei juhar (Acer campestre) és a vadkorte
(Pyrus pyraster).

A gyepszintben a nagy arnyékoltsdg miatt f6leg lomberdei fajokat taldlunk: erdei
gyombérgyokér (Geum urbanum), hagymaszagu zsombor (Alliaria petiolata), kék ibolya
(Viola cyanea), tyakhur (Stellaria media).
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A kisebb gyepfoltokkal mozaikos mezei sziles, kokényes sztyepcserjés maradvanyok is egykor
nagy terileteket boritottak a Karpat-medence sztyepteriletein, erdéssztyepjein. Jellegzetes
allatkozosségek éltek ezekben a sztyeppektdl jél elhatarolhaté habitatoknak, mara azonban
csupan apré foltokban maradtak meg. A terileten az egykori fajkozosség maradvanyait
taldlhatjuk meg. Legjellegzetesebb nappali lepkéi a kokényt fogyasztd kardoslepke (/phiclides
podalirius), a kokény-farkincaslepke (Satyrium spini), a térpe farkincas lepke (Satyrium
acaciae), a mezei szilen él6, de mar egy kicsit idébb habitatokat elényben részesit6 védett
w-betls farkincaslepke (Satyrium w-album). A hegylabon |évé (idébb fasorok szegélyében
el6fordult a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena).

A cserjések, toviskesek Udébb foltjaiban az Eurdpdban csokkené tendencidt mutatd
z6ldfonakud angyallepke (Callophrys rubi) itt még kdzonségesnek szamit.

A gerinceseket a hill6k kozil a szaraz, meleg gyepekben él6 zoldgyik (Lacerta viridis) és a
furge gyik (Lacerta agilis) fordult eld.

Madarak kozil a fészkel6 fajok jelentenek természetvédelmi értéket, azonban ezek a fajok
nem ragaszkodnak a természetes vegetdcioval boritott habitatokhoz. llyen faj a cserjésekben
fészkel6 fekete rigd (Turdus merula), a tovisszurd gébics (Lanius collurio), a ciganycsuk
(Saxicola torquata), a citromsarmany (Emberiza citrinella), a tengelic (Carduelis carduelis),
vagy a szegélyeken kolté baratka (Sylvia atricapilla).

EmI&sok terén a kulturakovetd és a természetes habitatokban egyarant el6fordulé fajokat
tudjuk csak felsorolni, mint az erdei cickdny (Sorex araneus), a mezei cickany (Crocidura
leucodon), a pirdkegér (Apodemus agrarius), vagy a keleti slin (Erinaceus concolor).

A banyatelken beliil jelenleg is a hegy nyugati csicsan és annak oldalaban hidzéddé dunai
erdds-sztyeprét (Campanulo-Stipetum, H4 (TDO:3-4)) a legjelent&sebb él6hely, amely védett
novényeknek is otthont ad.

Az enyhén savanyu alapkézet hatdsara létrejott talajon elsGsorban a pusztai csenkesz
(Festuca rupicola) dominalta tipus a jellemz6. A domindns f(ifaj mellett el6fordult még a
keskenylevelli perje (Poa angustifolia), a karcsu fényperje (Koeleria cristata), a deres
tarackblza (Elymus hispidus), a sima komdcsin (Phleum phleoides) és a korai sds (Carex
caryophyllea).

A gyepben egy fels6, Uun. magaskdérds gyepszintet is taldlunk, amelyet nagy méret(
kétszikliek alkotnak. Itt a leggyakoribb faj a szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), a buglyos
kocsord (Peucedanum alsaticum), a koloncos legyez6fl (Filipendula vulgaris), az aranyfirt
(Aster linosyris), a vastovl imola (Centaurea scabiosa), az olasz harangvirag (Campanula
bononiensis), vagy a bugas macskamenta (Nepeta pannonica).

A kétszikliekben gazdag gyepben igen jellemz6ek a peremizs-fajok (kardos peremizs (Inula
ensifolia), borzas peremizs (Inula hirta), flzlevelli peremizs (Inula salicina). A sekélyebb
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koves részeken nagy egyedszamban fordult el6 a védett hegyi kokorcsin (Pulsatilla pratensis
ssp. zimmermanni).

Tovabbi jellemz6 fajok: fehér pimpd (Potentilla alba), dunai szegfl (Dianthus collinus),
magyar szegfli (Dianthus pontederae), baranyirom (Artemisia pontica), csomds harangvirag
(Campanula glomerata), z6ld dardahere (Dorycnium germanicum), piros gélyaorr (Geranium
sanguineum), egyenes pimpd (Potentilla recta), sarlés gamandor (Teucrium chamaedrys),
hegyi here (Trifolium montanum), lila Okoérfarkkdéré (Verbascum phoeniceum), foltos
véreslapu (Hypochoeris maculata), réti margitvirag (Leucanthemum vulgare), farkaskutyate;j
(Euphorbia cyparissias), tejolté galaj (Galium verum), mezei cickafark (Achillea collina),
sokviragu boglarka (Ranunculus polyanthemos), tarka koronafiirt (Securigera varia), parlagi
rézsa (Rosa gallica), kozepes utifi (Plantago media), bérci here (Trifolium alpestre),
kozonséges orbancfl (Hypericum perforatum), vajszin(i 6rdégszem (Scabiosa ochroleuca),
enyves szurokszegf(i (Lychnis viscaria), nemes cickafark (Achillea nobilis subsp. neilreichii),
fehér zandt (Chamaecytisus albus), bakfl (Betonica officinalis), tarka gurgolya (Seseli
varium), lecseplilt veronika (Veronica prostata), csattané szamodca (Fragaria viridis), mezei
zsalya (Salvia pratensis), borzas ibolya (Viola hirta).

A szegélyesed6, magaskdorés novényekkel tarkitott erd@ssztyeprét jellegzetes és
természetvédelmi szempontbdl értékes fajoknak biztosit életteret. A legjellegzetesebb
nappali lepkéi koziil a legismertebb védett faj a fecskefarku pillangé (Papilio machaon) és a
kardoslepke (Iphiclides podalirius). A szdraz gyepben szdmos lokalis értékd faj is el6fordult:
csipkés boglarka (Polyommatus daphnis), eziistos boglarka (Plebejus argus), szemes boglarka
(Scolitantides orion), tintakék boglarka (Plebejus argyrognomon), malna gyongyhazlepke
(Brenthis daphne), kis tarkalepke (Melitaea trivia), kozonséges tarkalepke (Melitaea athalia),
nagy tarkalepke (Melitaea phoebe), tlizes tarkalepke (Melitaea didyma), tiizes kéneslepke
(Colias alfacariensis). A kakukkfiives szaraz részeken a kisszemes boglarka (Scolitantides
schiffermuelleri) él.

A hegyen az egykori szantdk és sz616k, gylimolcsosok felhagyasa utan, bolygatott teriileteken
masodlagos gyepeket (OC, TDO: 2) is taldlunk. Ezek masodlagos ével6 gyomtarsulasok,
amelyekben a kdzonséges tarackbuza (Elymus repens) és a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) dominal.

A tarackbuzast a szegélyekben, mélyebb talajokon taldljuk. Viszonylag laza gyepjében
nagytermetl ével6 gyomfajok fordulnak elS, mint példaul a féreg(iz6 varadics (Tanacetum
vulgare) vagy a fekete Urom (Artemisia vulgaris). A kiséré fajok kozott f6leg zavarastird
novényeket taldlunk: fehér mécsvirag (Silene alba), csomds ebir (Dactylis glomerata),
egynyari seprence (Stenactis annua), keserligyokér (Picris hieracioides), vadmurok (Daucus
carota), utszéli bogancs (Carduus acanthoides). kozonséges sarlofl (Falcaria vulgaris), mezei
iringd (Eryngium campestre), aprészuldk (Convolvulus arvensis), betyarkérd (Conyza
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canadensis), kozonséges gyujtovanyfl (Linaria vulgaris), faké muhar (Setaria pumila),
ezUstds pimpo (Potentilla argentea).

A siska nadtippanos joval nagyobb teriileteket borité erésen fajszegény egységes
megjelenésl tarsulds, amelyben domindans a névadd siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios). Mivel a faj terjedési stratégidja igen hatékony, ezért szinte egy-két év alatt képes
Oriasi terlleteket birtokba venni. A term6helyen kifejtett er6s komppeticios képessége miatt
az altala elfoglalt teriletek lassan regeneralddnak, lassan ,szivarognak” be pl. az
erdGssztyepp gyepek fajai. A tarsulds természetességi értékét tovabb csokkenti, hogy a siska
nadtippan képes behatolni természetes névénykozosségekbe, ott képes megbontani annak
strukturdjat. Kompeticios képessége miatt egyes fajokat kiszoritva csokkenti az eredeti
kozosség fajszamat és ez az él6hely fokozatos leromlasahoz vezet.

A terileten taldlhatd siska nadtippanosokban a névadd fli mintegy 70-100 % dominancidval
rendelkezett. A teriileten a siska nadtippanosokban részben az erd@s-sztyepprétek fajait
talaltuk. Jellemz6 kiséré faj volt benne a buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum).

A masodlagos gyepek faundja szegényes. Els6sorban tag o©koldgiai tlréshatarokkal
rendelkezd dltaldnosan el6forduld gyakori fajok fordultak el6, amelyek a kérnyez6 széraz
gyepekben is jelen voltak: nappali pavaszem (Inachis io), kis mustdrlepke (Leptidea sinapis),
repcelepke (Pieris rapae), sakktablalepke (Melanargia galathea), kis szénalepke
(Coenonympha pamphilus).

A banyatelek hegylabi részein mez6gazdasagi teriletek jellemzbek, amelyek kozil az egyéves
szantékulturdk (T1, TDO: 1) aranya a legnagyobb, de a hegy déli oldaldban gyakoriak az
intenziv mdvelésl sz6l16k és gyiimolcsosok (T7, TDO: 1). A hegy déli végében egy nagyobb
akac erdéfolt (S6, TDO:1) is megtaldlhato.

Az aldbbiakban az 0sszehasonlithatdsag érdekében az elmult 23 évben készilt vegetacid- és
él6helytérképeket mutatjuk be:
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3.12. dbra: A Szemince-hegy vegetaciotérképe 2008-ban
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3.13. dbra: A Szemince-hegy él6helytérképe 2021-ben

3.6.9 Vaddaszhatoé vadfajok

Az alapvetéen mez6gazdasagi jellegli teriileten elhelyezkedé banyaterilet és kornyéke

vadaszhatd fajai a mezei nyul (Lepus europaeus), a facan (Phasianus colchicus) és az 6z
(Capreolus capreolus). A zart erd6tomb a kozeli Bodrog artere kozott valtévadként jelenik
meg a gimszarvas (Cervus elaphus), valamint a vaddiszné (Sus scrofa). A kis ragadozdk koziil a
roka (Vulpes vulpes) nyomait észleltiik a terileten.
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3.6.10 Tavlati allapot vizsgdalata

3.6.10.1 A létesitmény hatasteriilete

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabdlyokban rogzitett mértékben
érzékelhet6k. A hatasteriilet lehatarolasanal 314/2005. (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7.
sz. mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havaridbdl adédoé szennyezések (levegd, viz,
talaj) altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatdrolhatdk le (a hatdsteriilet
szamos tényezG6t6l flgg, mint pl. a havdria esemény jellegétél, a kornyezetbe kikeril6
szennyez&anyag tipusatél és mennyiségétdl, az id6jarasi viszonyoktdl).

A veszélyeztetett teriiletek kozé sorolhaték pl. azok a természetszerl él6helyek, melyek
kdzvetleniil az at mentén taldlhatdak.

Kozvetlen hatasterilet
Kozvetlen hatasterliletnek a jelenleg banydszattal érintett teriletet vettik.
Kdzvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasterilet lehataroldsa a kiilonboz6 élShelyek és fajok tekintetében eltéré
nagysagu terileteket jelenthet. Egy vizes/nedves élGhely esetében a kozvetett hatdasterilet
nagyobb lehet, mint a terresztris él6helyeknél. A kdzvetett hatasterilet lehataroldasa az
allatfajok tekintetében: a lokalis, kis terlileten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett
hatdsteriilet nagysdga sokszor a kozvetlen hatasterilettel azonos, mig a vagilis, nagy
terileteken mozgd, vandorld, vagy fotofil fajoknal a kdzvetett hatasteriilet kiterjedtebb. A
kozvetett hatasterilet kiterjedése eltér6 a vandorld fajok esetében is: vizes él6helyekrél a
taplalkozé teriiletekre kirepil6 fajok esetében tobb km-es savban is kiterjedhet, de hasonld
nagysagrendl a térségben kolt6 érzékeny ragadozé madarak esetében, vagy a nagyvadak
mozgdasanak vizsgalati terlleténél is. A bdanydszati tevékenység esetében az lzemeltetés
hatdsai fajonként eltér6 jellegliek. A hatasok minden faj esetében eltéré intenzitdssal, eltéré
moédon hatnak. Eppen ezért az allatfajoknal az egyes fajok otthonteriiletét, a vandorlasat,
pihen6-, vagy taplalkozd teriiletére feltételezhetéen hatdssal 1évé teriiletnagysagokat
tekintettiik kozvetett hatasteriiletnek. Mivel a kozvetett hatasteriilet szinte fajonként eltérd
kiterjedés(i ezért térképi megjelenitése nem lehetséges. Zooldgiai szempontbdl a banyatelek
és annak 200 méteres korzetét vettik kozvetett hatdsteriletnek, mivel a kornyezé
agrarteriiletek nem képezik él6helyét jelentSsebb allattani értéknek.

Botanikai szempontbdl a kozvetett hatdsteriiletet a banyatelek kiterjedésében hataroztuk
meg. Ennek oka, hogy a banyatelket teljes egészében mezG6gazdasagi teriiletek veszik korbe.
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3.6.10.2 Az épités és a létesitmény hatasai

A banyaszati tevékenységhez sziikséges épitett kornyezet mar rendelkezésre all, igy tovabbi
hatdsokkal nem kell szamolni. Az dsvanyvagyon kitermelése okozta hatasokat a kdvetkez6
fejezetben mutatjuk be.

3.6.10.3 A létesitmény lizemének, lizemeltetésének hatdsa

Az Gzemeltetés hatdsai kozil els6dleges és a legjelent&sebb az dsvanyvagyon kitermelésébdl
adddik, amely a banyateriilet ndvelése sordn az ott megtalalhaté él6helyek pusztuldsaval,
kiterjedésiik csokkenésével jar. Ez irreverzibilis folyamat, mivel a termelés az él6helyeknek
helyet ad6 alapkézet geomorfoldgiai felépitését és a rajta kialakult talajt is megsziinteti.

A 2008 6ta eltelt 13 évben a banyatelken belll az él6helyekben bekovetkezett valtozasok az
aldbbiak:

ElGhely TDO 2008 (m?) 2021 (m?) Viéltozas (m?)
H4 3 1.268 1.518 +250
H4 4 41.232 42.604 +1.372
ocC 2 38.932 27.599 -11.333
OF 1 6.798 0 -6.798
P2b 2 12.311 23.852 +11.541
P2b 3 15.968 13.976 -1.992
P2b 4 344 344 0
S1 1 0 2.074 +2.074
S6 2 6.926 0 -6.926
S7 2 167 4.892 +4.725
Tl 1 172.081 122.591 -49.490
T7 1 20.902 24.361 +3.459
T10 1 2.284 5.537 +3.253
U4 1 27.421 58.013 +30.592
ué 1 68.500 84.245 +15.745
ull 1 3.081 6.607 +3.526

16.2.4.6 abra: Az élGhelyek teriileti kiterjedésében bekodvetkezett valtozasok.

A fenti tablazatbdl latszik, hogy az (zemelés sordn a legnagyobb mértékben a banyaterilet
(UB) és az lizemi terilet (U4) novekedett. A 2008-ban gyomos teriletként (OF) felvett részek
ma is megvannak, csak szétszérva a terlileten, nem koériilhatarolhaté mddon. A legnagyobb
természeti értéket jelent6 erdGs-sztyeprétek (H4) kiterjedése minimalis novekedést mutat,
ami a cserjések kiterjedésének, valamint az elszdntasok mértékének a csokkenésével
magyarazhaté. A gyomos szdraz gyepek (OC) terileti csokkenése f6leg a banya nyugati
peremén kovetkezett be.
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A fas vegetdcidban a legnagyobb a valtozds, a banyaterileten belll a régi falak, illetve a
szaraz gyepek cserjésedése miatt kovetkezett be, ami a jellegtelen cserjések (P2b, TDO:2)
aranyanak a novekedését okozta. Ezzel parhuzamosan csokkent, a mar regeneralddé
cserjések ardnya. A tdjidegen fafaju fadllomanyok tekintetében a banyaterileten belll 1évé
egykori akacos erdéfolt (S6) feldarabolddott, a terilete jelentGsen csokkent és facsoportként
(S7) keruilt tipizalasra.

A mez6gazdasagi terlletek (T1, T7) aranydban bekovetkezett vdltozasok a midvelési
szerkezet valtas miatt kdvetkeztek be.

Osszefoglalasként tehat elmondhatd, hogy bényaszat egyértelmien az élShelyek
csokkenését okozza, a bdnyateriilet novekedése miatt. A fas vegetdcidban bekovetkezé
valtozdsok a természetes szukcesszié eredményei és a gyepek aranyanak csokkenését
okoztak. A legértékesebb élGhely szinte valtozatlan megmaraddsanak oka kizardlag a
mezdgazdasagi mivelésre vald alkalmatlansaga, valamint a kitermelést6l még viszonylagos
tdvolsagara vezethetd vissza.

A madsodlagos hatasok a kitermelésben, torés-osztalyozdsban, anyagmozgatasban és
szallitdsban részt vevé gépek lizemeltetésébdl fakad. A kitermelt nyersanyag elsé kérben a
banyaterlleten belll keril mozgatasra. Ennek sordn a jovesztett nyersanyag a tor6é és
osztalyozd gépekhez keril, majd a feldolgozast kovet6en a depdnidkra keril. E
folyamatsorban résztvevs gépek zaj- és légszennyezést okoznak, amelyek a banya tertletén
fejtik ki hatasukat. E hatasokat a kornyez6 teriiletek felé csokkentik a mivelés soran kialakult
banyafalak, valamint az lizemi teriletet kérbevevé fasorok, fas, cserjés savok. A tevékenység
soran képz6d§ por is jelentbs részben a kdzvetlen hatasterileten beliil is az Gizemi terlleten
Ulepedik ki. Mivel a banyaterileten belll érdemi allandd vegetdacioval és allatvildggal nem
talalkozunk, ezért a hatdsok itt semlegesnek tekinthet6ek. A banyateriileten egykor
megfigyelt uhu (Bubo bubo) a nem muvelt részeken tovabbra is el6fordulhat.

A kitermelt nyersanyag elszallitasa el&szor a 3801-es szamu kdzuton, majd Sarospatakon
vagy Bodrogolaszin keresztlil a 37-es szamu f6uton torténik. A szdllitas 25 tonnas, Il
kategdridba tartozoé tehergépjarm(ivekkel torténik és a nappali id6szakot veszi igénybe (max.
10 6ra), ami a kitermelés volumenét tekintve napi korilbellil 16 gépjarmdivet jelent. A
tehergépjarmiivek elsGsorban lég- és zajszennyezésen keresztil fejtik ki hatdsukat a
kornyezetre.

A légszennyez6 anyagok koziil a kitermelés sordn, a robbandanyagbdl szarmazd gazok, a
szallitasban, Grlésben és osztalyozdsban részt vev6 gépek és jarmlivek kipufogdgdza és a
porképz6dés a hatdképes tényez6. A légszennyez6 anyagok kozil a szénmonoxidot (CO), a
nitrogén-dioxidot (NO2, NOx), a kén-dioxidot (SO2), a szénhidrogéneket és szilard anyagokat
(PM10) kell figyelembe venni.
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A légszennyez6 anyagok koncentracidjanak immisziés maximuma az ut tengelyétdl szamitott
10 és 50 méter kozotti tavolsagban alakul ki, amely gyorsan csokken a higulds kovetkeztében
relative kis tavon belil, mivel a szinte sik kérnyezetben a légmozgds nincs gatolva.

A légszennyez6 anyagok az allatokra a Iégz6szervrendszeren keresztiil hatnak. Tartds és nagy
koncentracid esetén a fenti szennyez6anyagok a tld&szovet karosodasat okozzak,
lecsokkentve ezzel az adott egyed élettartamat. A nitrogén- és kén-dioxidok a levegd
paratartalmaval savakat képeznek. A savak kililepedve a kdrnyezet savasodasat idézik eld. A
savak a novényzetre killepedve és a sztdmakon bejutva a ndvényi szovetek karosoddsat
okozzak. Az asszimildlé szovetben a klorofillt roncsoljdk, ezért a fotoszintetikus aktivitas
csokken.

Az 3801-es szamu ut tehergépjarm( forgalma jelentGs részben a banya lGizemelésébdl fakad.
Az ebbdl szarmazé légszennyezd anyagok viszonylag gyorsan felhigulva jellemz6en a Bodrog
artere irdnyaba tdvoznak, ahol tényleges egészségkarositd hatdst az ott él6 fajoknal
kimutatni nem lehet. A kozeli Sarospatak légszennyezése okozta hatdsoktél pedig
elvalasztani sem lehet.

A madarvédelmi terililet és Bodrogzug irdnydbol érkez6 nagy mozgdsigényld madar-, és
vadfajok a szennyezéssel érintett sdavon belll csak kis valdszinliséggel és rovid ideig
fordulnak el6. Az északrdl taplalkozni érkezd fajoknak el6szor a joval forgalmasabb 37-es
szamu féutat kell kereszteznilik. Vélhet6en ezek az utak forgalmahoz kényszerlségbdl
és taplalkozo allatok, amelyek ténylegesen ki van téve a kozlekedés okozta légszennyezés ut
melletti nagyobb koncentracidinak. Azonban a légszennyezés sem egyenletes, hanem a
szennyez6forrdasok mozgasaval és a szélirannyal egylitt térben és id6ben valtozik, ezért az ut
kozvetlen kdzelében, szinte csak a hattérszennyezést lehet figyelembe venni.

A zajszennyezés tekintetében lényeges megemliteni, hogy megfigyelések alapjan a
rendszeres gépjarm(forgalommal szemben a madarfajok jéval tolerdnsabbak, mint a
zavartalan erd6tombben hirtelen fellépd, rendszertelen zavarassal szemben. Bizonyos fajok
kimondottan kihasznaljak a kozutak adta ,lehet6ségeket” és a forgalom okozta negativ
hatdsokbdl képesek hasznot is huzni. J6 példa erre az elgazolt vagy felzavart zsakmanyallatok
Osszeszedése, konnyebb zsdkmanyul ejtése. Nem egy esetben valt ismertté emberi zavarasra
érzékeny ragadozémadarnak forgalmas Ut menti fészkelése is. Mindezek miatt a zajhatas és
a forgalom kismérték{ novekedése valdszinlileg nem fogja befolydsolni a teriilet jelenlegi
fészkel6 és taplalkozd madar- és vadfajainak a viselkedését. A forgalom novekedése viszont
noveli a gdzolasok valdszinliségét. A kozuti és vasuti forgalom vadvilagra gyakorolt jelentds
negativ hatdsa jol dokumentalt.

A felszini és felszin alatti vizek igénybevétele nem valdosul meg. A banyaterileten beliil
id6szakosan, akar huzamosabb ideig (tébb hoénap) fennmaradd kisebb vizéllasok
létrejohetnek, mint azt a miholdfotdk is bizonyitjak. Ez szamos allatfaj szdmara lehet vonzd,
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azonban a noévényzet hidnya miatt allandd él6vildga nem alakul ki. ld6szakos csapdaként
funkcionalhat.

3.6.11 Létesitmény felhagyasanak hatasai

A banyaszati tevékenység befejezését kdvetben a banya teriiletén a természetes szukcesszid
soran el6szor a tdpanyagban szegény kézet tormelékén és malladékan, a meddé terileteken
alakulnak ki szaraz gyepek, majd cserjések. Ez jelenleg is tapasztalhaté és az elmult
id6szakban le is jatszddott. Hosszu tavon tehat a banyaterilet fokozatos erdé@silése
kovetkezik be, a banyafalakon nyilt xerotem él6helyek Iétrejottével.

3.6.12 A kapcsolodo létesitmények vizsgalata

Kacsolddé létesitmények a teriilet délkeleti részén foglalnak helyet. A szocidlis épllet, a
ken6anyagtarold, valamint a tor6 és osztalyozd gépek. Ezek a banyaterilet névényzettdl
mentes teriiletén helyezkednek el.

3.6.13 Havaria esetek vizsgalata

Havaria csak a munkagépek olajszivargdsabol adddnak és legnagyobb veszélyt a talajvizre
jelentik.

3.6.14 Osszefoglal6 értékelés

A banya hatdsteriletének felmérésére 2008-ban és 2021-ben kerilt sor. A két felmérés
eredményei alapjan megallapithatd, hogy banyaszat egyértelm(ien az él6helyek csokkenését
okozza, a banyaterilet novekedése miatt. A térképezett vegetacidval fedett él6helyek koziil
harom esetében tortént teriileti csokkenés és haromban novekedés. A fas vegetacidban
bekovetkez6 valtozasok a természetes szukcesszid eredményei és a gyepek aranyanak
csokkenését okoztak. A legértékesebb él6hely szinte valtozatlan megmaradasanak oka
kizdrélag a mez6gazdasagi mlivelésre vald alkalmatlansaga, valamint a kitermelést6l még
viszonylagos tavolsagdra vezethetd vissza.

Az (izemeltetés masodlagos hatasait egy adott id6pontban végzett felméréssel nehéz
ténylegesen kimutatni, azonban a fajkészlet Osszetételébdl, az egyes fajok Okoldgiai
tlréképessége alapjan lehet kovetkeztetéseket levonni. A teriileten elsGsorban az emberi
zavarast elvisel6, vagy azt kihasznald fajok nagyobb aranyu jelenléte jellemz6, amelyek
kozott el6fordulnak tajidegen, invazios fajok is. Utdbbiak terjedése szemmel [athaté.

A mivelés sordn a tovabbra is banyateriilet novekedésére és az antropogén hatdsokat
elviseld fajok terjedésére lehet szamitani.

110

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. tel: (46) 200-120
www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Sdrospatak, Szemince-hegyi andezitbdnya 00 Sys-l-em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

3.6.15 Javasolt hatascsokkent6 intézkedések

A nem mivelt vagy mar felhagyott teriileteken kialakult gyomnoévényzet szdrzizasa. A
természetes szukcesszio folyamatainak biztositasa.

3.6.15.1 Uzemeltetésre vonatkozé javaslatok

A tdjidegen és invazidés fajok (pl. fehér akac (Robinia pseudoacacia), z6ld juhar (Acer
negundo)) terjedésének megakadalyozdsa, visszaszoritasa, esetleges betelepitésiik
mell6zése.

a4

3.6.15.2 Tervezett megel6z0, csokkentd, kompenzalg, illetve elharité intézkedések
Kompenzald, megel6z6 intézkedésekre nincs szlikség.

3.6.15.3 Monitoring javaslatok
A banya lUzemeltetése szempontjabdl specifikus élévildgvédelmi monitoring tevékenységet
nem igényel.

3.6.16 Epitett kornyezet telepitéskor, miikodtetéskor:

Hatotényez6 (normal korilmények k6zott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehataroldsa:

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

3.6.17 Hatasok jellemzése

A banyaszati tevékenység kovetkeztében felmeriild karosodas elsGsorban azokat a részeket
érinti, ahol a természetes vagy természetszer(i vegetacid eltdvolitasra keril a banyaszat
el6rehaladasaval. A termelés jelenleg olyan irdanyba folyik (a banya E-EK-i része), ahol
Osszefliggd természetszer(i vegetdcio nem jellemzé, igy azt nem veszélyezteti.

A banya kozvetlen kérnyezetében a keleti oldalon erésen degradalt, masodlagosan kialakult
él6helyek jellemz6ek, amelyek nem mentesek tajidegen fajoktdl sem. A nyugati oldalon
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viszont olyan fajgazdag erdd@s-sztyepprét maradt fenn, amely jelentds természeti értékekkel
rendelkezik.

A régdta mivelés alatt allo, illetve felhagyott teriileteken a természet — a lehet6ségekhez
képest — kezdi visszahdditani a teriileteket. Ezeken a teriletrészeken mar fordulnak el§
természetvédelmi szempontbdl értékesebb fajok (pl. uhu), azonban vitdlis koldnidk
kialakuldsa egy darabig még nem vérhato.

Javaslat

e A tevékenység soran torekedni célszeri a hegy tetején |év6 természetes gyep
megdbrzésére, amely hosszu tdvon biztositani tudja a banya természetes szukcesszid Utjan
torténd rekultivacidjat.

e a tdjidegen akac (Robinia pseudo-acacia) terjedésének a megakadalyozasa, amely
elsésorban a medd6hanyd irdnyaba torténik.

4. Rendkiviili események

4.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilé
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minéségének és mennyiségének
meghatdrozdsa kérnyezeti elemenként.

A Sarospatak-l. andezitbanya terlletén az elmult id6szakban nem tortént lUzemzavar és
rendkivili esemény sem. A kdrnyezetbe nem kerlilt szennyezd anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kérnyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd intézkedések,
havadriatervek, kdarelhdritdsi tervek bemutatdsa.

Az lizemszer(itdl eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utan a
porzd vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az Gzemvezet6nek. A ledllitas utan ki
kel vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasardl. Amig a hiba fennadll a
berendezés nem lizemelhet.

A berendezések lizeme kézben vagy a karbantartds alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén
a kezel6 személynek mikodé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elharitasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes
vezetGjét. Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasardl, 6sszegyljtésérdl és a
tarolé helyre valé szallitasarol.
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Minden kornyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

5.1 Levegé

Az alkalmazott banyaszati tevékenység légszennyezésének vizsgdlatakor az emisszid
terjedésének (hatasteriilet) és a leveg6minGségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsara
terjedésvizsgalati szamitast, illetve modellezést alkalmaztunk.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsanal az MSZ 21459/2-81. szabvany
elSirdsait vettiik figyelembe, mig a terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG
8.0.0.5. nevii szoftverrel végeztiik.

11111

torémd és kornyéke) és a banydszati tevékenységhez kapcsolddd kozuti szallitasra végeztiik
el.

A D1 diffaz forras kbzvetlen hatasterilete = 14 m
A D2 diffaz forrds kdzvetlen hatasterllete = 86 m

A kozvetett hatdsterliletek meghatarozdsandl a 3801. szamu madsodrendl féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.

A banyabdl torténd szallitasi forgalom 17 jarmiivet jelent naponta (34 elhaladas/nap), ami a
3801. sz. féut alapforgalmat 2,93%-al noveli.

Transzmisszié-szamitassal igazoltuk, hogy a bdanya nyersanyag kiszallitasahoz kapcsolédo
novelt tehergépjarm( forgalom, nitrogén-dioxid (NOy), légszennyez&anyag kibocsatasa nem

jelent kornyezeti kockazatot a kornyezd védendd létesitményekre, illetve az utvonalak
mentén elhanyagolhatd mérték( hattérterhelés novekedést okoz.

5.2 Viz

A telephely szocialis és ipari viz igényét a Zempléni Vizm{ Kft. halézatardl biztositjak.
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A szocidlis eredetli szennyvizek mennyisége kb. 36,5 m3/év, amit ideiglenesen egy zart,
foldalatti tartdlyban gy(jtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett lelrité helyre
szallittatjak. A kocsimosé szennyvize szintén zart, 10 m3-es foldalatti tartdlyban gy(ilik Ossze,
melyet tengelyen elszdllitanak.

A banydban ipari szennyviz nem keletkezik.

A csapadékvizet a kézet szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya teriiletén nem
talalhatd. A nagy esGzések utdn a legalsd szintet szivattyuval vizmentesitik.

A terlileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.
Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m(ikodése soran nem meriilt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a termel§ gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak ill. kijavittatjak.

5.3 Hulladék

A Colas Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integralt Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tdrsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok
gyUijtési, taroldsi, ataddasi folyamatainak szabdlyozasara, illetve az ipari telephelyeken
hatalyos hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokdban végzett hulladék uGjrahasznositasi
folyamatanak szabalyozasara.

A tevékenység soran keletkez6 banyaszati hulladékokra vonatkozdéan banyaszati
hulladékgazdalkodasi terv van érvényben.

A veszélyes hulladékok gydjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gy(ijt6helyen torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellendllé gyljt6edényzetben (mliagyag
zsakkal kibélelt, lezarhaté lemez vagy vashorddkban) kell gydijteni. Illékony Gsszeteviket
tartalmazé veszélyes hulladékok gydjtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kérnyezetbe keriljenek.

A tarsasag nem veszélyes hulladékok hasznositdasara vonatkozd engedéllyel rendelkezik
(engedélyszam: BO-08/KT/10675-15/2018.) A telephelyekre csak a vonatkozé
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hulladékgazddalkodasi engedélyekben szerepld hulladékok szallithatdk be, az éves mennyiségi
- egyidejlleg tarolhaté 06sszmennyiség, évente hulladék fajtanként Ujrahasznosithatd
mennyiség, valamint a tdroldsra maximadlisan megengedett id6ébeni - korlatok
figyelembevételével.

Tekintettel a keletkezé hulladékok elenyészé mennyiségére, hulladékgazddlkodasi terv nem
készult.

5.4 Talaj

A banydszati tevékenység soran a humuszos réteg letakaritdsra és deponaldsra kerdil.
A letakaritott humuszt kiilon helyen taroljak és a rekultivaciés munkdaknal fogjak felhasznalni.

A keletkezett meddd mennyiségének kb. 10 % kerl értékesitésre a Kft. tervei szerint.

A Sarospatak-l. andezitbanydra elkésziilt tajrendezési tervet a Miskolci Banyakapitanysag
982/1995. sz. hatarozatdban hagyta jova.

A teriiletre 2016 juniusaban talajvédelmi terv is késziilt.

5.5 Zajésrezgés

A telepre vezet§ szallitasi utvonal elkeriili Sarospatakot. A szallitasabdl ered6en a jaratok
varhatéan 6% - 16% ¢ra kozotti idészakban koézlekednek majd, 252 munkanapon. A
bemutatott kozlekedési zaj szamitas alapjan a szallité gépjarmdvek zajkibocsdtdsa nem okoz
szamottevd zajterhelés novekedést.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,45 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett hatasteriilet
kijel6lése szlikségtelen!

A tevékenység sordn miikodé munkagépek eredé hangteljesitmény szintje Lws = 108,1 dB.

A legkozelebbi védendd Iétesitmény: Sarospatak 0714/14 hrsz.-G ingatlanon 1évé lakéhaz kb.
325 m-re taldlhaté banya tor6-osztalyozd soratdl.
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Nappali idészakra a szamitdsok szerint varhatéan 36,6 dB-es hangnyomasszint alakul ki a
legkdzelebbi védend6 épuletnél.

A tényleges értékek zajkibocsatdsi hatarértékkel vald 0sszevetése utdn megallapithatd, hogy
a sarospataki andezitbanya zajkibocsatdsa a vonatkozd elSirdsoknak, hatarértékeknek

megfelel.

A zajszamitas soran kapott hangteljesitményszintek izovonalas térképét és a hatasterilet
lehatarolasat a 4. mellékletben csatoltuk.

A szamitdsok szerint a 40 dB-es hatdsteriileti _gérbe a tor6-osztalyozotdl a védendé

|[étesitmény irdanydban 118,6 m-re alakul. Az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a toré-

osztdlyozotdl a védendd létesitmény irdnydban 36 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteriileten beliil védendé
létesitmények, lakohazak nem talalhatok.

5.6 Elévilag

A banyaszati tevékenység kovetkeztében felmeriil6 karosodas elsésorban azokat a részeket
érinti, ahol a természetes vagy természetszerl vegetdcid eltdvolitasra keril a banyaszat
elérehaladasaval. A termelés jelenleg olyan iranyba folyik (a banya E-EK-i része), ahol
Osszefliggd természetszer(i vegetacio nem jellemzé, igy azt nem veszélyezteti.

A banya kozvetlen kérnyezetében a keleti oldalon erésen degradalt, masodlagosan kialakult
él6helyek jellemz6ek, amelyek nem mentesek tajidegen fajoktél sem. A nyugati oldalon
viszont olyan fajgazdag erd@s-sztyepprét maradt fenn, amely jelent6s természeti értékekkel
rendelkezik.

A régota miivelés alatt alld, illetve felhagyott terlleteken a természet — a lehet6ségekhez
képest — kezdi visszahdditani a teriileteket. Ezeken a terliletrészeken mar fordulnak el6
természetvédelmi szempontbdl értékesebb fajok (pl. uhu), azonban vitalis koldnidk
kialakulasa egy darabig még nem varhata.

Javaslat

e A tevékenység soran torekedni célszeri a hegy tetején |évé természetes gyep
megdbrzésére, amely hosszu tdvon biztositani tudja a banya természetes szukcesszid Utjan
torténd rekultivacidjat.
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e a tdjidegen akac (Robinia pseudo-acacia) terjedésének a megakadalyozdsa, amely

elsésorban a medd6hanyd irdnyaba torténik.

GEON system Kft.

2023. julius 3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 4/1.

Adoszam: 13605045-2-05

Dr. Szabo Attila
okl kérnyezetmérnok
Ugyvezet8
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.19. 12.40.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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