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1. Alapadatok

1.1. Megrendel6

MOL NYRT.
1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.

Megrendelés szdma: FGE11130/K-441/2021
Megrendelés datuma: 2021. marcius 29.
Megrendelé képviseldje: Czétényi Edit kdrnyezetvédelmi szakértd

1.2. Szerzo

FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft.
A NAH altal NAH-1-1107/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
1149 Budapest, Pdsa Lajos u. 20-22.

E-mail: fonor@fonor.hu

Markus Miklés szakérté

Mérndki Kamarai nyilvantartasi szam: 07-72943

Bejegyezve a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara 601/2014 szamu hatdrozata éltal zaj- és rezgésvéde-
lem szakterlleten (SZKV-1.4).

Takacs Bettina kornyezetmérnok

1.3. Cél

A MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszatjvaros telephelyein (Tarolotér, Vasutiizem, Terméktavvezeték Uzemkdz-
pont, Tankautétoltd) folytatott tevékenységre vonatkozd Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Viziigyi Felligyel&ség altal 15745-2/2014. szamu hatdrozattal médositott 425-11/2011 (20865/2010)

szdmu hatdrozatdban foglalt kornyezetvédelmi mikddési engedély feliilvizsgalata.
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1.4. Vonatkozo eldirasok

o 7995. évi Llll. trvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyairol

e 25/2004. (XIl. 22.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

e 93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjarol

o 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatar-értékek meg-
allapitasarol

o 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarasrol

e MSZISO 1996-1:2009 szabvdny Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése. 1. rész: Alap-
mennyiségek és értékelési eljarasok

e  MSZISO 1996-2:2009 szabvdny Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése. 2. rész: A kor-
nyezeti zajszintek meghatarozasa

o MSZ 18150-1:1998 szabvdny A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZ EN ISO 3746:1999 szabvdny Akusztika. Zajforrdsok hangteljesitményszintjének meghatarozasa
hangnyomas-méréssel. Tajékoztatd modszer visszaverd sik feletti méréfeliilet alkalmazasaval

e MSZ ISO 9613-1:2005 szabvdny Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén. 1. rész: A
légkori hangelnyelés szamitasa

e MSZ ISO 9613-2:2005 szabvany Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A
szamitas altalanos modszere

e MSZ 15036:2002 szabvdny Hangterjedés a szabadban
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2. Helyszin
2.1. Helyszin részletes ismertetése

A MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszadjvaros létesitményei (Tarolétér, Vasatizem, Terméktavvezeték Uzemkdz-
pont, Tankautétoltd) a 3581 Tiszaujvaros, Mezdcsati Ut 1. szam alatti régi Tiszai Finomité teriiletén helyezked-
nek el. A széban forgd ipari tertilet harom részbdl all, északon a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK), délen tartalypark
a kettd kozotti tertleten a régi Tiszai Olajfinomitd (TIFO), illetve a jelenleg épiilé POLIOL (izem terilete talal-
hato. Kérnyezeti zajvédelmi szempontbdl a teljes ipari terliletet (MPK és TIFO) egyben kezeljik, tehat a zajvé-
delmi kdvetelmények a teljes iparteriletre egységesen vonatkoznak.

A telephely a 35-6s szamu Il. rend (i féuttdl délre huzddo Gip jeld jelentds mértéki zavard hatdsu ipari gazdasdgi
teriileten helyezkedik el. A telephely kornyezetét a mellékelt helyszinrajzok abrazoljak részletesen.

............
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=
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1. dbra: A kérnyezé teriiletek dtnézeti helyszinrajza és miiholdképe
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FONVOR

Az érintett terlletek 6vezeti besorolasat az aldbbi rendelkezéslinkre all6 rendeletek alapjan hataroztuk meg:

e Tiszaljvaros Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 71/2018. (VI.12)) énkormdnyzati rendelete
TiszaGjvaros Epitési Szabalyzatardl;

e Tiszapalkonya Onkormanyzat Képvisel6-testiletének 6/2002. (VII.30.) szémii rendelete Tiszapalkonya
teleplilésrendezési tervének szabalyozasi elbirasairdl egységes szerkezetbe foglalva;

e Oszlar Kézség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 9/2019. (1V.12.) szamu énkormdnyzati rendelete
Oszlar Kézség Helyi Epitési Szabalyzatarol.

A vizsgalt telephelytdl az égtajak szerinti irAnyokban az aldbbi terlletek, illetve létesitmények helyezkednek el:

Eszaki iranyban kozvetleniil Ge jelli eqyéb ipari gazdasdgi teriilet hatarolja. Ezen tul északkeletre egy 500-700
méteres Ev jelli védelmi rendeltetésii erdéteriilet, mig északnyugatra egy szintén hasonld nagysagu Mko jeld
korldtozott mezbgazdasdgi teriilet helyezkedik el. Ebben az irdnyban a legkdzelebbi védendd [étesitmények
Tiszaujvaros belteriletén, Zkk jelt zéldteriiletek — kb6zkertek tertiletii zoldsavon tul, Ln-ltp jeld nagyvdrosias la-
kételep teriileten a Matyas Kiraly it mentén 5 emeletes tarsashazak és a Bartdék Béla Ut mentén 9 emeletes
tarsashazak, a telephely telekhataratol mintegy 950 méterre. Ugyancsak ebben az irdnyban helyezkednek el a
Vasut utca mentén talalhaté védendé létesitmények a telekhatartdl mintegy 750 méterre Gksz jelti kereske-
delmi, szolgadltaté gazdasdgi teriileten.

N
N \\ s
\\\“\‘\y

2. abra: Tiszaujvdros Szabdlyozdsi Tervlap részlete a Matyds Kirdly uti és Bartok Béla uti nagyvdrosias lakotertiletrél
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Eszakkeleti iranyban Ev jel(i védelmi rendeltetésti erdéteriileten tal Gksz jelli kereskedelmi, szolgdltaté és Ge
Jjeld egyéb gazdasdgi teriileten TiszaUjvaros ipari parkja talalhato tobb tGzemi Iétesitménnyel (pl. JABIL Circuit
Hungary Kft. Gzeme, logisztikai teriletek, kisebb izemek), tovabba a Tisza Erém0 Kft. altal Gzemeltetett Tisza
II. H6erémua (AES Eréma) talalhato.

(52 T &
EERF: 4

- ‘

konyai Er6mU) teriilete talalhato Ke jeld kiilbnleges fltémd, erémdi teriileten, amely mellett a Tiszavirdg utca és

a Jedlik Anyos utca mentén helyezkednek el zajtél védendd kerteshazak (az Erém(i lakotelep teriiletén) Lke jelii
kertvdrosias lakétertileten, az Gzemi terllet telekhataratdl mintegy 1000 méterre. Ugyanebben az irdnyban Ge
Jjelti egyéb ipari gazdasdgi teriileten a Honvéd Ut 2169/1 és 2169/2 hrsz. alatti lakdhazak a vizsgalt iparteriilethez
legkozelebbi védendd létesitmények, melyek mintegy 770 méterre taldlhatdk a Tartdlypark hataratédl és
1000 méterre a Tiszai Finomité portajatol.
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4. ébra: Tiszaujvdros Szabdlyozdsi Tervlap részlete a Tiszavirdg utca és Jedlik Anyos utca dltal hatdrolt lakéteriiletrél
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5. dbra: Tiszadjvdros Szabalyozasi Tervlap részlete a Honvéd uti gazdasagi tertiletrol
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FONOVR

Délkeleti iranyban a Tiszai Olajfinomité terliletét Mg jelii mezdégazdasdgi tertiletek hataroljak. Ebben az irdny-
ban Tiszapalkonya belteriletén Fl jeldi falusias lakéteriileten védendd csaladi hazak talalhatok. A legkdzelebbi
lakéhazak a Dobo Ut mentén mintegy 1000 méterre a Tiszai Finomito telekhataratédl helyezkednek el. Ugyan-
csak a Dob6 Ut mentén helyezkedik el a tiszapalkonyai védendd temeté teriilete. Az Arany Janos utca, illetve a
GOrgey utca végén talalhatd lakohazak kb. 1200 méteres tavolsagban helyezkednek el a Tiszai Finomito telek-
hataratél, ugyancsak Fl jeld falusias lakoteriileten. Délebbre, a Gorgey utca és Tancsics utca kdzelében helyez-
kedik el a Malom u. 1. szam alatt a Good Mills Kft. malomizeme IG-2 jelii ipari-gazdasdgi tertileten.
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6. dbra: Tiszapalkonya beltertiletének Teleptilésrendezési terv részlete az érintett falusias lakdtertiletekrdl
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Déli iranyban a Tiszai Olajfinomito teriiletét Mg jelii mezégazdasdgi teriiletek hataroljak. Ebben az irdnyban
Oszlar beltertletén Lf jeld falusias lakoteriileten az Arany Janos utca mentén helyezkednek el a legkozelebbi
védendd csaladi hazak a TIFO telekhataratol mintegy 900 méterre.

235

233 | 23471 | 2342

7. abra: Oszldr kézigazdasdgi teriiletének Szabdlyozdsi terv részlete az érintett falusias lakéteriiletekrél
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Délnyugati, nyugati és északnyugati iranyban az MPK és TIFO terlletét Mg és Mko jelii mezégazdasdgi te-
riiletek hataroljak, ahol egy tanyaéplilet kivételével zajtdl védendd Iétesitmények nem talalhatédk.
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8. dbra: Tiszaujvdros Szabdlyozdsi Tervlap részlete az érintett tanyaéplilet koriil6tti mezégazdasdgi teriiletekrol

2.2. A zaj terjedését befolyasolo tényez6k

Alapvetben a vizsgalt |étesitmény kdrnyezete sik teriilet, a domborzati viszonyok miatti hangarnyékolas a ter-
jedési uton minimalis, épitett hangarnyékol6 fal nincs. A kdrnyezé teriiletek miveletlen, vagy részben megmu-
velt mezdgazdasagi terlletek, a bokros, fas terllet nagysaga nem szamottevd, azonban a talaj alapvetden jo
hangelnyeld képességl, mivel az aszfaltozott vagy beton burkolat nagysaga elenyészd mértékd. A zajforrasok

nagyrészt szabadtérben, nyitott technoldgiai terlleten taldlhatoak, igy a zaj terjedését csak kis mértékben be-
folyasoljak az Gzemi éplletek, épitmények, tartalyok, csékodtegek vagy cséhidak.
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3. Zajforrasok
3.1. Vizsgalt létesitmények leirasa

A régi Tiszai Finomité terlletén helyezkedik el a Tarolétér, amelynek teriiletén 5000, 10000, 20000, 30000,
50000, 60000 és 80000 m3-es tartalyok talalhatdk, ezek kdolaj, kéolajszarmazékok és segédanyagok tarolasara
szolgalnak. A tarolasi kapacitas a teljes tartalypark kb. 90 ha-os terlletén 6sszesen 1,3 millié m3. A tavvezetéki
be- és kitarolas, illetve vasuti- és kozuti toltére vald kitarolasra a tarolotéren lizemeld szivattyUtereken, cséve-
zetékek segitségével torténik. A szivattylterek és a vizsgalatok soran lzemeld szivattylk ismertetését a
3.2 pontban taladlhato tablazat tartalmazza.

A vasuti ki- és betarolas a Vasutiizem teriletén valosul meg, amely a Tarolotértél északra helyezkedik el, gya-
korlatilag teljes szélességében elvalasztja a régi TVK és TIFO terlletet. A Logisztika telep teriletén taldlhato a
Vdgdnyhdlézat, amelyen a MOL Nyrt. sajat mozdonya mozgatja a vasuti szerelvényeket (tartalykocsikat). A Vd-
gdnyhdldzat hasznalata egyes napokon éjjel is folyamatos (akar 8 éran keresztill is folyamatosan mozgatjak a
szerelvényeket), tehat rendszeresen eléfordul6 zajforrasnak mindsil. A Hosszhidas lefejtd terlletén a tartalyko-
csikrol CH szarmazékok lefejtését végzik, a Cseppfolyds gdz lefejtdk terlletén pedig PB gdz, Etanol, illetve Me-
tanol lefejtését végzik, kiilonalld szivattyltereken. Ezek a szivattyuterek a Vdgdnyhdlézat mentén helyezkednek
el. A PB t6lté lefejtd, illetve a Kvencsolaj lefejtd teriiletek a volt TVK terlleten talalhatdk, de vizsgéalataink idején

nem Uzemeltek.

A kozuti ki- és betarolas a Tankautoé tolto teriletén valdsul meg, amely a TIFO teriilet ATT portajanal talalhato,
a Tarolotértdl elvalasztott, kiilonallo terileten. Itt a motorbenzin komponensekbdl és adalékanyagokbol eléal-
litott, szabvanyos elbirasainak megfelelé motorbenzin, gazolaj és metanol (MOL, Shell, OMV, Lukoil stb.) télté-
sét végzik tartalykocsikba. A t6ltd teriilet meghatarozé zajforrasai a gézvisszanyerd és adalékold szivattyuk,
valamint a nehéztehergépjarmi forgalom. A kritikus éjjeli idészakban éltalaban 023°-06% 6ra kozott a legna-
gyobb a forgalom. Egy tankauto toltése altaldban kb. 15-20 percet vesz igénybe, azonban tobb toltéallason
egyszerre is lehet tolteni, igy maximum 6-8 tartalykocsi toltését lehet elvégezi dranként. A nappali idészakban
a déleldtti, illetve koradélutani érakban jelentésebb még a forgalom. Egy nap legfeljebb 140-160 tartalykocsi

toltését végzik el.

A Terméktavvezeték Uzemkozpont kdzvetleniil a Tankauté tolté teriilet mellett helyezkedik el, ugyancsak
kilonallo tizemi teriileten. Itt a meghatarozo zajforras a nem rendszeresen lzemel6 Terméktdv szivattyaallo-
mds, amelyen a felad¢ szivattyuk a Taroltéren talalhatd tartalyokbdl tovabbitjak az Gizemanyagot vagy nyers-
anyagot az orszagos tavvezeték rendszerbe.

A vizsgalt Gzem létesitmények (a Terméktavvezeték kivételével) folyamatosan mikodnek, a munkavallalok
3 mUszakban dolgoznak, az lizemegységek zajkibocsatasa a nap 24 érajaban gyakorlatilag valtozatlan. A vizs-

galati eredmények ennek megfeleléen a nappali és éjjeli idészakra egyarant vonatkoznak.
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3.2. Jelenlegi zajforrasok bemutatasa

A rendszeresen el6fordul6 legnagyobb izemallapotban m(ikodé tzemi teriileteket, illetve a vizsgalt zajforra-

sokat az alabbi tablazat ismerteti:

Jel Uzemi teriilet Zajforras
Vasutiizem
P101/1 szivattyu
M1 Hosszhidas lefejté szivattydtér
P102/2 szivattyd
SZP2 szivattyu
M2 PB lefejtd
SZPS5 szivattyu
SZP108 szivattyu
Metanol lefejtd
M3 P106 szivattyu
Vaganyhalézat Vasuti szerelvény elhaladas
Tarolétér
M4 Fatbolaj szivattyutér P844/2 szivattyd
M5 Melegitéolaj szivattyutér P101 szivattyu
M6 PB tarol6 szivattyutér P406 szivattyu
M7 Kéolaj szivattyutér P201 szivattyu
M3 50000-es szivattyutér P706 szivattyu
M9 Benzines szivattyutér P617 szivattyu
M10 Gazolajos szivattyutér P701 szivattyu
P721 szivattyu
M11 Gazolajos tankautd tolté
P182 szivattyu
M12 Gazolajos tankauté toltd P645 szivattyu
Tankauté tolté
SYMEX gézvisszanyer6 szivattyd
M13 Tankautd toltd szivattyutér Gazolaj / benzin adalékszivattyu
Tartalykocsi forgalom (6 jarmu(/éra)
Terméktavvezeték
M14 Terméktav szivattyGallomas BT feladd szivattyd
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4. Hatarértékek

4.1. Vonatkoz6 hatésagi hatarozatok

A hatarértékek meghatarozasanal az alabbi hatarozatokat vettlk figyelembe:

o Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeléség altal 75745-
2/2014. szamu hatdrozattal modositott 425-11/2011 (20865/2010) szamu hatdrozatdban foglalt kor-
nyezetvédelmi mikodési engedély

e 4909-19/2007 ligyiratszamu Hatdrozat a TVK-ErémU Kft. hd- és villamos energia termelési tevékeny-
ségére vonatkozd egységes kdrnyezethasznalati engedélyérdl

e 14004-11/2014 lgyiratszamu Hatdrozat a TVK Nyrt. (Tiszaujvaros) Polipropilén-4 tizem 1283-2/2009.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély médositasarol

e 14260-10/2015 lgyiratszamu Hatdrozat a MOL Petrolkémia Zrt. PP-3 {izem egységes kornyezethasz-
nalati engedélyérél

o 677-16/2015 Ugyiratszamu Hatdrozat a TVK Zrt. Olefin-2 lizem médositott 14805-3912002. szamu egy-
séges kornyezethasznalati engedélye egységes szerkezetbe foglalt modositasardl

o 2632-14/2015 ligyiratszamu Hatdrozat a TVK Zrt. Olefin-1 lizem egységes kdrnyezethasznalati enge-
délyérél

o BO-08/KT/9239-16/2017 (lgyiratszamu Hatdrozat a MOL Petrolkémia Zrt. metil-tercier-butiléter
(MTBE) gyartasi tevékenységére vonatkozo6 egységes kornyezethasznalati engedélyérdl

e 9476-14/2015. lgyiratszamu Hatdrozat a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros), mint engedélyes részére,
az LDPE-2 lizem gyartasi tevékenységére vonatkozd egységes kdrnyezethasznalati engedélyérdl

e aTVKNyrt (Tiszadjvaros) PE-2 tizemének (HDPE-2) 6076-1/2010. szamu hatdrozattal médositott 11352-
31/2003. szamu egységes kbrnyezethaszndlati engedély egységes szerkezetbe foglalt mddositasarol

e a TVK Nyrt. HDPE-1 lizem gyartasi tevékenységére vonatkozdan kiadott 676-5/2015. szamu egységes
kérnyezethaszndlati engedély modositasarol

o 1769-4/2014. (12540/2013) lgyiratszamu Hatdrozat a TVK Nyrt. terliletén tervezett butadién izem
egységes kornyezethasznalati engedélyérdl

e 1630-13/2011 (18259/2010) tigyiratszamu Hatdrozat MOL Nyrt. Tiszai Finomito (Tiszaujvaros) terlletén
Gzemeld veszélyeshulladék-égeté mikddésére vonatkozd 17110-15/2004 szamu egységes kbrnyezet-
haszndlati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasardl
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4.2. Kornyezeti zajkibocsatasi kovetelmények

Az lzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008 (XIl. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet

szabalyozza. A vizsgalt Gzemi létesitmény kornyezetében gyakorlatilag minden irdnyban (északnyugat kivéte-

lével) védendé létesitmények helyezkednek el. Ezeken a terilileteken a megengedett egyenérték(i A-hangnyo-

masszinteket az alabbi tablazat tartalmazza:

Zajtél védendo teriilet

Zajtél védendo

Hatarérték (Ltn)

az Lam megitélési szintre

Irany | Telepiilés
ovezeti besorolasa létesitmények nappal Gijel
(06-22 6ra) (22-06 6ra)

E Tiszaujvaros Ln-ltp jelt nagyvdrosias tertilet lakohéz 55 45
E Tiszaujvaros Gksz jelii gazdasdgi teriilet lakohéz 60 50
K Tiszaujvaros Lke jelii kertvdrosias lakotertilet lakéhaz 50 40
K Tiszaujvaros Ge jelti ipari gazdasdgi tertilet lakéhaz 60 50
DK Tiszapalkonya Fljeldi falusias lakdtertilet lakohéz 50 40
DK Tiszapalkonya T jelii temet? tertilete temeté 50 40
D Oszlar Fljeldi falusias lakdtertilet lakohéz 50 40
NY Tiszaujvaros Mko jelli mezbgazdasagi teriilet tanya 60 50

A vizsgalt étesitmény zajforrasai a nap 24 6rajaban folyamatosan mikddnek. A nappali és az éjjeli izemmenet

kdzott nincs szamottevd kiilonbség, ezért a vizsgalati eredményeket a kritikus éjjeli idészakra értékeltiik.
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5. Moddszerek

5.1. Kornyezeti zaj mérési médszere

A kornyezeti zajterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1:1998 szabvdny alapjan végeztiik. A szabvany eldirdsainak
megfelel6en a mérési pontokon Laeqmert €gyenértékii A-hangnyomasszintet hataroztunk meg méréssel a
fentiekben ismertetett miszerekkel, valamint meghataroztuk a zaj Laimax impulzusos és Lasmax lassu iddallan-
doval mért legnagyobb A-hangnyomasszintjét is, illetve a zaj tercsavos hangnyomasszintjeit is. A zajjellemzék
mérésénél arra kell toérekedni, hogy a vizsgalt forras zaja mellett mas zaj ne befolyasolja a mérési eredményt,
ennek megfeleléen a méréseket a hattérzaj szlineteiben végeztiik.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi id6t, valamint a mérési idot az MSZ ISO 1996-2:1995 szabvdny 5.4. szakasza
szerint valasztottuk meg. A megitélési idé az MSZ 18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasza szerint:

e nappal: a legnagyobb megitélési szintet ad6 folyamatos 8 éra (28800 s)
e éjjel: a legnagyobb megitélési szintet add folyamatos fél éra (1800 s)

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvdny 4.1.8. szakasza értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt
zajforrasok kiiktatasa utan, a kdrnyezeti hattérzaj sziineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell mérni,
amikor a zajforrds nem mukodik. Ha a vizsgalt zajforrds nem iktathato ki, az alapzaj mérését olyan helyen kell
elvégezni, ahol a vizsgélt zajforras zaja nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhet6en azonos a mérési ponton
fellépd alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az Laa legkisebb A-hangnyomasszintet kell mérni a miszer lassu (S)
id6allanddjaval. Az Laeqmert €gyenértékll A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértékl A-hangnyo-
masszintjét az MSZ 18150-1:1998 szabvdny 4.5. szakasza értelmében az alabbi képlet szerint hatarozzuk meg:

LAeq = LAeq,mért + K, + K,

ahol:
Ka alapzaj-korrekci6 a szabvdny 4.5.2 szakasza szerint [dB]
Ky berendezetlen helyiség miatti korrekcid a szabvdny 4.5.4 szakasza szerint [dB]
esetlinkben Kp = 0 dB

Az Lam megitélési szintet a széban forgd szabvdny 4.6. szakasza értelmében az alabbiak szerint hatarozzuk

meg:

Lyy = LAeq + Kimp + Kton

ahol:
Lam a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq a vizsgalt zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére [dB]
Kimp impulzusos zajra vonatkozé korrekcié a szabvdny M1. melléklete szerint [dB]
Kton keskenysavu jelleg miatti korrekcié a szabvdny M2. melléklete szerint [dB]
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5.2. Mérési bizonytalansag becslése és figyelembevétele

A mérési bizonytalansag a vizsgalat eredményéhez tarsitott paraméter, amely a mérendé mennyiségnek meg-
alapozottan tulajdonithatd értékek szdérasat jellemzi. A mérési bizonytalansag nem egy mérés eredményére,
hanem a teljes vizsgalati eljaras eredményére vonatkozik.

A mérési bizonytalansag becsléséhez az ISO/IEC Guide 98-3:2008 Utmutaté a mérési bizonytalansdg kifejezésé-
hez (GUM: 1995) kiadvany ad Utmutatast. A mérési bizonytalansag az alabbi tényezékbdél adodik:

a) mérdrendszer pontossaga (t)

b) muikodési koriilmények és kornyezeti feltételek (u)
e (izemeltetési feltételek
e avizsgalt zaj jellege

c) kornyezeti feltételek (a hang terjedési feltételei) (v)
e iddjarasi viszonyok
o felszini viszonyok
e forrastdl valo tavolsag
e amérési pont kivalasztasa

d) maradék hang (w)

A mérési bizonytalansag az alabbi téblazat szerint becsilhetd:

Sztenderd bizonytalansag

a) b) q d) Kombinalt sztenderd Bovitett mérési
Méréeszkozok | Miikodési Kornyezeti |Maradék | bizonytalansag bizonytalansag
pontossaga koriilmények | feltételek hang

t [dB] u [dB] v [dB] w [dB] o=VtZ+uZ +v2+w? U=20

t értéke az MSZ EN 61672-1:2014 szabvdny szerinti hangszintmérdk és az MSZ EN 60942:2004 szabvdny szerinti akusz-
tikus kalibratorok mérendé paraméterre dokumentalt 6sszes bizonytalansaga

u a GUM 4.2. pontja szerinti A tipusu eljdrdssal, egyazon mérési modszerrel, mérdeszkdzokkel, vizsgald személlyel, val-
tozatlan korilmények és feltételek mellett megismételt legalabb harom, de inkabb 6t mérés végzésével eldallitott
sztenderd bizonytalansag

v értéke valtozik a mérési tvolsaggal és az adott idéjarasi viszonyokkal, igy az egyszer(sitett iddjarasi ablakot hasznald
metodus alkalmazasaval hatdrozhaté meg, rovidtavi méréseknél alacsonyak a felszini viszonyok eltérései, am hosszu
tadvd méréseknél ezek az eltérések nagyban hozzajarulhatnak a mérési bizonytalansaghoz

w értéke a mért dsszes hangnyomasszint és a maradék hang kozti kiilénbség fliggvényében valtozik

Az aladbbiakbdl levezetett kiterjesztett mérési bizonytalansag (egész szamra kerekitve): U = +2 dB.
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a) Méroeszk6zok pontossaga miatti bizonytalansag

A mérdrendszernek meg kell felelnie az MSZ EN 61672-1:2014 szabvany szerinti 1. pontossagi osztalyd méré-
eszkdz elbirasainak. A mérémiszer hivatkozott szabvany szerinti megfeleléségét a hitelesitési bizonyitvany
igazolja. A hitelesitést végzd Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal altal alkalmazott HE 26-2000 Zajszint-
mérék hitelesitési eldirds 7.5 pontja alapjan az 1. mérési pontossagu zajszintmérd megengedett legnagyobb
alaphibéja t,, = 0,70 dB.

A kalibrator eredé mérési bizonytalansaganak (t,) megallapitasanal az MSZ EN 60942:2004 szabvdny elbirasait
vessziik figyelembe. Az érvényes kalibralasi bizonyitvany alapjan a névleges érték és a mért érték legnagyobb
eltérése (a kalibralasi eljaras eredd mérési bizonytalansaganak figyelembevételével) t, = £0,17 dB.

b) Miikodési korillmények miatti bizonytalansag

A mérési bizonytalansdg annak a tartomanynak hataraival adhaté meg, amely tartomanyba a mérési adatok
80% valoszinlséggel esnek (Lio és Lo kdzé). Mivel a széras értékét nem ismerjik, a mérési bizonytalansag
szamitasanal a mérési eredményekbdl adddd s tapasztalati szorast és az n mintaszdmhoz tartozo t = t,-; Student
tényezdt haszndljuk. A mérések lebonyolitdsanal — amennyiben a mérési eredmény a hatarérték kodzelében
+2 ... -3 dB tartomanyon belll helyezkedik el — a mérési bizonytalansag figyelembevétele ismételt mérésekkel
torténik. Az ismételt mérések szdma: n = 5. Amennyiben az elsé harom mérés eredményei 1 dB-nél nem na-
gyobb mértékben térnek el egymastdl, a megbizhatdsagi tartomany hatarainak szamitasatol eltekintiink, és a

mérési eredményt atlagolassal, az alabbi 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

n
1
Ly = 10lg [;Z 1001%

i=1

dB

Az elsé harom mérés eredményeinek 1 dB-nél nagyobb eltérése esetén az 6t mérési eredménybdl kiszamitott
megbizhatdsagi tartomany hatarokat is kozoljik.

c) Kornyezeti feltételek miatti bizonytalansag

Az idgjarasi viszonyoknak reprezentalniuk kell a vizsgalt hangexpozicios helyzetet. A féldfelszinnek hétél, jégtdl
mentesnek kell lennie, ne legyen fagyott allapotd, vagy tulzottan vizes (kivéve, ha ilyen kdrilményeket akarunk
vizsgalni). A hangnyomasszintek az iddjarasi viszonyok fliggvényében valtozhatnak, ezért az iddjarasi viszo-
nyokat a mérés alatt folyamatosan vizsgaltuk, a meteoroldgiai paramétereket rogzitettiik az eljaras soran. Az
id6jaras okozta mérési bizonytalansdg meghatarozasaval kapcsolatos részletes eléirasokat az MSZ ISO 71996-

2:2009 szabvany A Fiiggeléke tartalmazza, melynek figyelembevételével v = +1 dB.

d) Maradék hang miatti bizonytalansag

A maradék hang értelmezése az MSZ 18150-1:1998 szabvany 1.3. pontja szerint, vizsgalata és meghatarozasa

a szabvdny 4.1.8. szakasza szerint, a korrekcié szamitasa a szabvdny 4.5.2 szakasza szerint.
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5.3. Szoftveres szabadtéri terjedési szamitasok moédszere

A vizsgalt zajforrasok zajterhelésének szamitasanal a hang szabadtéri terjedését befolyasolo alapvetd tényezd-
ket figyelembe kell venni:

e atavolsag miatt fellépd csillapodas

e alevegd hangelnyel$ hatasa

e anovényzet csillapitasa

e aforras és a megitélési pont kozotti hangvisszaverd fellletek hatasa

e ahangarnyékolas (kilonféle akadalyok, épuletek, falak és a domborzati viszonyok) hatasa
e ameteoroldgiai hatasok (a szél és a hdmérséklet hatasa)

e atalaj hangelnyeld és visszaverd hatasa

A zajforrasok altal okozott zajterhelést az MSZ 15036:2002 szabvdny, az MSZ I1SO 9613:2005 szabvdnysorozat,
illetve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szabadtéri terjedést leird 6sszefliggésével szamitottuk. Mivel a jog-
szabalyban meghatarozott hangterjedés-szamitas mddszerét az alkalmazott IMMI Premium 2020 zajtérké-
pezé szoftver validdltan alkalmazza, ezért a szamitasok elvégzéséhez a MOL MPK és TIFO teriilet 2019-ben
elkészitett szoftveres modelljét hasznaltuk fel. Jelen munkaban alapvetéen a felsorolt eldirdsokra tdmaszkodtunk
az aldbbi paraméterekkel:

e amegitélési ido: éjjel 0,5 6ra (22°°-06%6ra k6z6tt)
e azajjellemzd, amelyek szamitasat elvégeztik: Laeq,sjel
e aszamitasi pontok magassaga: a talaj felett 1,5 m

e aszamitasi modszer: ISO 9613 referenciamédszer
e azajmodell pontossaga: +2,0 dB

A hatésterilet bevitele hAromdimenzios digitalis alaptérképpel tortént, amely a zajtérkép alapjat adja. A ha-
romdimenziés modell felépitéséhez felhasznaltuk a rendelkezéstinkre allé rajzokat és forrdsadatokat. A tér-
képmU tartalmazza a fizikai kdrnyezet leirdsara szolgalo tényezéket: a szintvonalakat, éplleteket (terepi eresz-

magassaggal), tereptargyakat, rézslket, valamint minden, a hang terjedését befolyasol6 objektumot.

A szamitasokat az erre a célra készult IMMI zajtérképezd szoftverrel végeztik el. A bemené adatokat a zajfor-
rasok topografiai- és forrasadatai (hangteljesitményszint, iranyitas, karakterisztika), valamint a hangterjedést
befolyasold objektumok (épuletek, épitmények, tereptargyak, falak, rézsiik stb.) képezik.

A felsorolt bemend adatokat a felépitett modell elemeihez rendeltiik, amely a vonatkozo elbirdsokban részle-
tezett modszer szerint a terllet racspontjaiban kiszamitja a zajterhelést, majd interpolacids eljarassal megha-

tarozza a terllet azonos hangnyomasszintd (isophon) gorbéit.
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6. Zajvizsgalat

6.1. Vizsgalat helye és idépontja

Avizsgalatot a MOL MPK TVK Ipartelep és régi TIFO terilet kdrnyezetében rogzitett mérési pontokon végeztiik

az alabbi idépontokban:

Vizsgalat idopontja Szélsebesség [m/s] Hoémérséklet [°C] Paratartalom [%] Felh6zet fedettsége*
2020. 10. 19. 22000100 1-2 DK-ENY 5-6 75-79 8/8
2021. 04. 28. 10%0-16% 3 EK 11-14 56-58 1/8

* a felhdzet fedettsége az MSZ ISO 1996-2:2009 szabvdnynak megfeleléen

A vizsgalatok soran szélcsendes id6 volt, az eldirt hatarértéket (5 m/s sebességet) meghaladé6 levegémozgast

nem tapasztaltunk. A foldfelszin kdzeli [égmozgas iranya a mérés soran, éjfél korul délkeleti irdnydrol észak-

nyugatira valtozott. A hémérséklet és a paratartalom a mérés soran megkdzelitéleg egyenletes volt. Az iddjarasi

viszonyok érdemben nem befolyasoltak a mérési eredményeket.

6.2. Megitélési pontok

Mérési pont

jele helye magassaga [m]
K4 Tanya az MPK nyugati telekhataratol 500 méterre 1,5

K13 Tiszaujvaros, Matyas Kiraly Gt 40. 16,5

K14 Tiszaujvaros, Bartok Béla ut 4. 32,5

K17 TiszaUjvaros, Honvéd utca 1,5

K18 Tiszapalkonya, Arany Janos ut 10. 1,5

K19 Oszlar, Arany Janos Ut 36. 1,5

K20 Oszlar, Arany Janos Ut 2. 1,5

A mellékelt helyszinrajzon feltlintetett szamok megfelelnek a tdblazatban kozdlt mérépontok jeleinek.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-E(iM egyitittes rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a legnagyobb zajterhelést

ado folyamatos fél 6ra: 23:15-23:45

Mért egyenértékii A zaj A zaj
.. |Alapzaj . : o
A mérési A-hangnyomasszint impulzus jellege keskenysavu jellege Lam
. A zaj jellege
pont jEIE I-Aeq, mért t Laa Ka Laimax-LAsmax Kimp ALterc Kton [dB]
[dB] [h] [dB] | [dB] | [dB] [dB] | [dB] [dB]

K4 allandd 39,2 0,5 36,7 |- - 00 |- 0,0 *
K13 allandd 43,1 0.5 404 | - - 00 |- 0.0 *
K14 allandd 46,1 0.5 441 | - - 00 |- 0.0 *
K17 allandd 351 0.5 31,3 [-23 |- 00 |- 0.0 33
K18 allandd 358 0,5 327 [-29 |- 00 |- 0.0 33
K19 allandd 39,6 0,5 298 [-05 |- 00 |- 0.0 39
K20 allandd 39,6 0.5 298 |-05 |- 00 |- 0.0 39

Laeq, mért egyenérték( A-hangnyomasszint

t hat6idé

Laa alapzaj

K. alapzaj-korrekcid

Laimax impulzusos idéallandéval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Lasmax lassu idéallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszint

Kimp impulzuskorrekcié

AlLterc terc-hangnyomasszintek kozotti kiilénbség

Kton keskenysavu korrekcié

Lam zajterhelés

* alapzajtol figgetlentl nem hatarozhatd meg
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6.4. Vizsgalati eredmények értékelése

Mérépont (méréfeliilet) jele Law L Tallepés Ertékelés
[dB] [dB] [dB]

K4 (Tanya az MPK nyugati telekhataratol 500 méterre) *<39 | 50 0 megfelel
K13 (Tiszaujvaros, Matyas Kiraly ut 40.) *<43 | 45 0 megfelel
K14 (Tiszaujvaros, Bartok Béla ut 4.) *<46 | 45 - *

K17 (Tiszaujvaros, Honvéd utca) 33 50 0 megfelel
K18 (Tiszapalkonya, Arany Janos ut 10.) 33 40 0 megfelel
K19 (Oszlar, Arany Janos Ut 36.) 39 40 0 megfelel
K20 (Oszlar, Arany Janos at 2.) 39 40 0 megfelel

* — alapzajtol fliggetlenil nem hatarozhatdé meg

6.5. Uzemen beliili zajkibocsatas mérések eredménye

A 2021. aprilis 28-an elvégzett vizsgalatok soran kozeltéri zajméréseket végeztiink az egyes lizemi teriileteken

lzemel6é dominans zajforrasok kdzvetlen kdrnyezetében. A referencia pontokat és a mérési eredményeket be-

épitettiik a zajmodellbe és a szamitasok soran ezek alkalmazésaval kalibraltuk a zajforrasokat.

Mérési pont Tavolsag Hangnyomasszint
jele megnevezése d [m] Laeq [dB]
Vasutiizem

M1/1 Hosszhidas lefejté szivattydtér, P101/1 szivattyd - eldtt 19 82

M1/2 Hosszhidas lefejté szivattyatér, P101/1 szivattyu - mellett 2,5 81

M1/3 Hosszhidas lefejté szivattyltér, P102/2 szivattyu - el6tt 2,3 88

M1/4 Hosszhidas lefejté szivattylGtér, P102/2 szivattyu - mellett 2,0 89

M2/1 PB lefejtd, SZP2 szivattyd - mogott 4,6 76

M2/2 PB lefejtd, SZP2 szivattyd - mellett 2,5 81
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Mérési pont Tavolsag Hangnyomasszint
jele megnevezése d [m] Laeq [dB]
M2/3 PB lefejtd, SZP2 szivattyu - eldtt 2,3 74
M2/4 PB lefejtd, SZP5 szivattyu - el6tt 35 84
M2/5 PB lefejtd, SZP5 szivattyd - mellett 2,0 87
M3/1 Metanol lefejté, SZP108 szivattyu - eldtt 1,8 81
M3/2 Metanol lefejtd, P106 szivattyu - eldtt 1,8 84
M3/3 Metanol lefejtd, mozdony és tartalykocsi elhaladas 35 77
Tarolétér

M4 Fatbolaj szivattyUtér, P844/2 szivattyu - el6tt 2,2 90
M5 Melegitéolaj, P101 szivattyu - el6tt 2,0 92
M6 PB tarol6 szivattyutér, P406 szivattyu - el6tt 2,0 70
M7 K&olaj szivattydtér, P201 szivattyu - el6tt 4,0 85
M3 50 000-es szivattyutér, P706 szivattyu - el6tt 3,0 82
M9 Benzines szivattyUtér, P617 szivattyd - el6tt 2,5 76
M10 Gazolajos szivattyutér, P701 szivattyu - el6tt 3,0 74
M11/1 Gazolajos tankautd toltd, P721 szivattyu - el6tt 40 62
M11/2 Gazolajos tankautd toltd, P182 szivattyu - el6tt 40 67
M12 Gézolajos tankautd toltd, P645 szivattyl - eldtt 1,8 62
Tankauto tolto

M13/1 SYMEX gézvisszanyeré szivattyd - el6tt 2,6 81
M13/2 MOL gazolaj adalékszivattyu - eldtt 1,0 69
Tavvezeték

M14 Terméktav szivattydallomas, BT feladd szivattyd 40 77

A mellékelt helyszinrajzon feltlintetett szamok megfelelnek a tédblazatban kozdlt mérépontok jeleinek.
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7. Zajmodell

7.1. Szamitott kornyezeti zajterhelés

A felépitett haromdimenzios alaptérkép a szamitasi modell alapalloménya. A zajforrasok hangteljesitmény-

szintjeit a mért hangnyomasszintekre és referencia pontokra kalibraltuk. A zajmodellel végzett szamitadsok pon-

tossaga +2 dB(A). A felépitett IMMI zajmodellel szabvanyos szabadtéri hangterjedés szamitasokat végeztiink

a kritikus megitélési pontokra vonatkozdan. Ezzel meghataroztuk a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszauljvaros

létesitményeinek 6nallé kdrnyezeti zajterhelését a MOL MPK és TIFO teriilet zajforrasaitol fiiggetleniil.

Mérési pont Eredmény Kovetelmény Tullépés
jele | helye Laeq,sijel [dB] Lty [dB] T [dB]
K4 Tanya az MPK nyugati telekhataratol 500 méterre 33,7+2 45 0

K13 | Tiszaujvaros, Matyas Kiraly Gt 40. 22,5+2 50 0

K14 Tiszaujvaros, Bartok Béla ut 4. 23,912 40 0

K17 | Tiszaujvaros, Honvéd utca 34,412 50 0

K18 | Tiszapalkonya, Arany Janos ut 10. 33,22 40 0

K19 | Oszlar, Arany Janos Ut 36. 33,22 40 0

K20 Oszlar, Arany Janos at 2. 31,52 40 0

Laeq.sjjel  éjjeli idészakra szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint [dB]

Ltu
T

éjjeli idészakra meghatarozott zajvédelmi kdvetelményérték [dB]

szamitott A-hangnyomasszint és kdvetelmény kilonbsége [dB]

A legnagyobb tullépés mértékszama:

T =

0 dB

A mellékelt helyszinrajzon feltlintetett szamok megfelelnek a tablazatban kozolt mérépontok jeleinek.
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8. Hatasterulet

A vonatkozd 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az lizemi és szabadidds zajforras zaj-
kibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteri-
letének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtoél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
Udul6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Az alabbi tablazatban kozolt hattérterhelés értékeket a 2020. oktéber 19-én elvégzett, a teljes iparteriletre
(MOL MPK és TIFO) vonatkozé kdrnyezeti zajvizsgalat soran rogzitettiik. A hattérterhelés természetesen a
Logisztika Tiszaujvaros hatasteriilet hataranak kijel6lésére is alkalmazhato, mivel a Logisztika Iétesitményei a

teljes tiszadjvarosi iparterilet részét képezik, amelynek kornyezeti zajkibocsatasat egységesen kezeljiik.

Védendo teriilet (mérofeliilet) Mérésipont | Ly | Law | Hatasteriilet
Iranya | Helye/teriileti besorolasa Védendo jellege [dB] | [dB] | hatara [dB]
E Tiszaujvaros / Ln-ltp jelli nagyvdrosias teriilet lakbhéaz T 45 41 41b

E Tiszaujvaros / Gksz jelli gazdasdgi tertilet lakbhéaz T 50 |44 44b

K TiszaUjvaros / Lke jelii kertvdrosias lakdtertilet lakohaz yA) 40 34 34

K Tiszaujvaros / Ge jelti ipari gazdasdgi teriilet lakohaz yA) 50 34 40°

DK Tiszapalkonya / Fl jeldi falusias lakdtertilet lakohaz yA) 40 34 34

DK Tiszapalkonya / T jelii temeté teriilete temet6 T 40 34 34b

D Oszlar / Fljeld falusias lakétertilet lakohaz T 40 34 34b

Ny TiszaUjvaros / Mko jelti mez6gazdasdgi tertilet tanya T 50 38 40°
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajforras hatastertletének lehataro-
lasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheto, illetve
szamithaté. A fenti tablazat alapjan az éjjeli idészakban mérhetd, illetve szamithaté nagyobb zajvédelmi
szempontu hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan.

A Logisztika Tiszaujvaros vizsgalt |étesitményeinek zajvédelmi hatasteriiletét a mellékelt zajtérkép abrazolja.

Budapest, 2021. majus 18.

Jodi

Markus Miklés
szakértd
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9. dbra: M1 Hosszhidas lefejtd szivattyttér

10. dbra: M2 PB lefejté
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11. abra: M3 Metanol lefejto
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12. abra: M4 Fitdolaj szivattyutér
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14. abra: M6 PB tdrolo szivattyutér
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16. abra: M8 50000-es szivattyutér
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18. dbra: M10 Gadzolajos szivattyutér
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19. dbra: M11 Tankauté tolté szivattyutér

20. abra: M12 Gazolajos tankauté tolté szivattyutér
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21. abra: M13 Tankauté téltd szivattyuteér

RAJZOK

2021/176/SZ/HR1 — Helyszinrajz — Zajkibocsatasi pontok
2021/176/SZ/HR2 — Helyszinrajz — Megitélési pontok
2021/176/SZ/ZT — Hatasterilet kijeldlés — Kdrnyezeti zajtérkép
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