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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MEGRENDELO:

Név: KUALA Kft.

Cim: 1117 Budapest, Budafoki it 56.
MINTA:

Megnevezés: MALYI

Minta/kut jele: ~ MAL-PE-02 termeldkiit
Talpmélység[m]: I1514,0

Mintavételi pont: Kiitfej, gémbcsap
Vizhozam(l/perc]: 4550

MINTAVETEL:
Mintavevé: M. Pelczéder Agnes
Mintavétel: Beszdllitott minta
Mintavétel datuma: 2021.12.01. Vizsgalat kezdete: 2021.12.02.
Mintaatvétel datuma: 2021.12.02. Vizsgalat vége: 2021.12.07.
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A vizsgdlati jegyz&kinyv a megnevezésben szerepld mintd(k)ra vonatkozik. A mintdk azonossdgdért, a mintavételi elSirdsok betartdsdért a
Mintavevé felel. A vizsgdlati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében madsolhato.
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Megnevezés: MALYI

Minta/kit jele: ~ MAL-PE-02 termeldkut

Talpmélység[m]: 1514,0 Mintavétel datuma: 2021.12.01.
VIZVIZSGALATI EREDMENY
Kation mg/l _ mgeé/l Than % Anion _mg/l mg eé/l Than %
Na 29 1;26 18,32 NOy < 1,0 | 0,00 0,00
K 6,0 | 0,15 2,23 NO, < 0,02 | 0,00 | 0,00
Li 0,13 0,02 0,27 Cr 16 0,45 6,50
NH,’ 0,30 0,02 | 0,24 Br 0,10 0,00 0,02
o 87 4,34 63,06 I 0,03 | 0,00 0,00
Mg*' 13,2 1,09 15,77 F 1,23 0,06 | 0,93
Feoidon 0,14 0,01 0,11 S0~ 63 | - 1,31 18,90
Mngon < 0,02 0,00 0,00 HCO; 305 5,00 72,05
Fe - ‘ Co;” 0 . 000 0,00
Mn - ‘ PO," < 0,05 0,00 0,00
g2 1,78 011 1,60
Osszes Kation 135,77 6,88 100,00 [ Osszes Anion 387,14 6,94 100,00
Osszes Kation+Anion 523 mg/l Fajl.el.vez.kép. 20°C 570 pS/cm
[ Metab6rsav [HBO,] 0,38  Bmg/ e 6,8
Metakovasav [H,S5i0;] 85 mg/l PH evensiivi ~6,4
Aluminium [Al] - pg/l Korrézi6s index: ~+0,4
Antimon [Sb] < 2,0 ug/l m-liigossag 5,0 mmol/l
Arzén [As] 177 ug/l p -lgossag 0,0 mmol/]
Bérium [Ba] 110 pe/l Osszes keménység 152 Ca0 mg/l
Cink [Zn] 13 ng/l Karbonat keménység 140 CaO mg/l
Higany [Hg] < 0,2 pg/l Nem karb. keménység 12 Ca0 mg/l
Kadmium [Cd] < 0,2 ug/l KOI, 1,28 0, mg/l
Krém [Cr] <2,0 pg/l Bepérlasi maradék 105°C |- mg/l
Nikkel [Ni] <2,0 pg/l Bepérlasi maradék 180°C 423 mg/l
Olom [Pb] <2,0 pg/l Bepérlasi maradék 260°C 411 mg/]
Réz [Cu] <10 pg/l Ossz. old. 4svényi anyag 576 mg/l
Szelén [Se] <2,0 ng/l TOC < 0,5 mg/l
Kobalt [Co] - pg/l Osszes foszfor - Pmg/l
Molibdén [Mo] - pg/l Fenolindex <5 ug/l
On [Sn] - g/l TPH olajindex (GRO+DRO) - pg/l
Eziist [Ag] - ng/l ANA detergens - mg/l
Stroncium [Sr] = pg/l Cianid (0sszes) <5 pg/l
Szabad szénsav [H] - mg/l
Klorit 5 mg/l Oldott oxigén [H] % mg/1
Klorat - mg/l Zavarossag - NTU
Bromat - pg/l Lebegbanyag - mg/l
Bromoform = pg/l Hémérséklet [H] 85,6 %
Ozon - ug/l Nitrat/50-+nitrit/3 0,00
Fizikai tulajdonsagok: Szintelen, atlatszo, kénhidrogen szagu.
Ertékelés / jelolések: [-] nem vizsgélt alkot6 [H] helyszini mérési eredmény

A vizsgalt alkotok alapjan a vizminta kevés oldott anyagot tartalmazo, kalcium-hidrogén-karbonatos jellegli,
kissé kemény, fluoridos, kénes termalviz, melynek jelentds a metakovasav tartalima.
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ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK

Komponens Vizsgilati modszer Komponens Vizsgilati médszer
e iyl - ” <l
Na' MSZ 1484-3:2006 6. f NO. MSZ 1484-13:2009 5.2:sz./ EPA Method 300.1-1:1999
/ MSZ EN ISO 10304-1:2009
K MSZ 1484-3:2006 6. O MSZ 1484-13:2009 6.2.sz. / EPA Method 300.1-1:1999 /
£ MSZ EN 1SO 10304-1:2009
it MSZ 1484-3:2006 6.f. ar EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN ISO 10304-1:2009
NH," MSZ IS0 7150-1:1992 Br EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN 1SO 10304-1:2009
ca™t MSZ 1484-3:2006 6.f. I MSZ EN ISO 10304-3:1999
Mgl‘ MSZ 1484-3:2006 6.f F EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN ISO 10304-1:2009
Fe** MSZ 1484-3:2006 6.f. 7o EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN [SO 10304-1:2009
Mn® MSZ 1484-3:2006 6.1, HCOy MSZ 448-11:1986 6.2.5z.
o> MSZ 448-11:1986 6.2.sz.
PO MSZ EN ISO 68782004 4.f, / EPA Method 300.1-
e 1:1999 / MSZ EN 1SO 10304-1:2009
g* MSZ 448-14:1990 3.f.
Szag, iz MSZ EN 1622:2007 C.mell. pH MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz
Szin MSZ EN ISO 7887:1998 2.f(vsz) m-]l’lgOSSZ'lg MSZ 448-11:1986

Szabad szénsav

MSZ 448-23:1983 2.f.

p -lagossag

MSZ 448-11:1986

Zavarossag MSZ EN [SO 7027:2000 6.f. (vsz) Osszes kem. MSZ 448-21:1986 Fiiggelek 4.1, 5.1

TOC MSZ EN 1484:1998 Karbonat kem. MSZ 448-21:1986 4.1

HBO, MSZ 10889-2:1981 Nem karb. kem. MSZ 448-21:1986 5.f

H,Si0, MSZ 448-26:1991 5f. Fajl.el.vez. MSZ EN 27888:1998

Ciamd (6sszes) MSZ 260-30:1992 4.1.-4.6. szakasz KOL, MSZ 448-20:1990

Fenolindex MSZ 1484-1:2009 3.f, 4.1 KO g 1SO 15705.2002

ANA detergens MSZ 448-49:1981 Bep.mar./6ssz old ag. | MSZ 448-19:1986

Osszes foszfor MSZ EN ISO 6878:2004 7.1 Lebegbanyag MSZ 448-33:1985

Szerves nitrogén MSZ 448-27:1985 5.2.2.5z. 6.f,, MSZ ISO 7150-1:1992 Hémérséklet MSZ 448-2:1967 1 f (vsz)

Cr(VI) MSZ 260-32:1989 2f. Aktiv klor MSZ EN ISO 7393-2:2000 (vsz)

Redox potencil ASTM D1498:2014 Ozon DIN 38408-(G3-2:1993

Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 / MSZ EN 25814:1998 (vsz.) Klorit, klorat EPA Method 300.1-1:1999 / MSZ EN 1SO 10304-4:2000
Bromat EPA Method 300.1-1:1999 / EN IS0 15061:2001

Aluminium MSZ EN ISO 15586:2004 Krom MSZ EN 1SO 15586:2004

Antimon MSZ EN ISO 15586:2004 Molibdén MSZ EN ISO 15586:2004

Arzén MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN 1SO 15586:2004

Barium MSZ EN ISO 15586:2004 Olom MSZ EN I1SO 15586:2004

Cink MSZ 1484-3:2006 6., On MSZ EN ISO 15586:2004

Eziist MSZ EN ISO 15586:2004 Réz MSZ 1484-3:2006 6.f.

Higany MSZ 1484-3:2006 9.f. Stroncium MSZ EN 1SO 15586:2004

Kadmium MSZ EN ISO 15586:2004 Szelén MSZ EN ISO 15586:2004

Kobalt MSZ EN [SO 15586:2004 Vanadium MSZ EN 1SO 15586:2004

BTEX / GC-MS
VOCI / GC-MS
Olajindex / GC

MSZ EN IS0 17943:2016
MSZ EN ISO 17943:2016
EPA 8015C / ASTM D6520:2000

CH4, 02, N2, CO2

metan, etan propan,
butan, pentan, hexan

MSZ 448-43:1985

MSZ SO 6974-3:2001

Kiadva: 2019.05.09.
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