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2.sz. melléklet

Térkép masolat



B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztaly

3580 Tiszalljvaros Erzsébet tér 24.
E-hitelestérképmasolat - Teljes masolat
2021.08.02 15:42:53
Helyrajzi szam  TISZAUJVAROS belteriilet 3376 Megrendelés szam  7/677/2021
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A térképmésolat a kiadast megel6zd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval. A
térképmésolat méretek levételére nemhaszndlhato!



3.sz. melléklet

MOL Nyrt-vel kotott szerz6dés masolata
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MUKODTETESE, KARBANTARTASE, SZOLGALTATASI SZERZODES

az

OPAL Tartalypark Zartkori Részvénytirsasag

és
4

MOL Magyar Olaj- és Gizipari Nyilvinesan Miikodé Részvénytirsasig

kozott

Budapest, 2014. december 3.




SZOLGALTATASI SZERZODES

amely I¢étrejott Budapesten 2014, december hénap 3. napjan

egyrészrol az

OPAL TARTALYPARK ZARTKOR{ RESZVENYTARSASAG

székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16,;

cégjegyzékszama: Cg.01-10-042932,  nyilvantartva a  Fovarosi  Térvényszék
Cégbirdsagan;

addszama: 12078314-2-44;

keépviseli: Dr. Berze Gyorgy vezérigazgatd, igazgatosdgi tag és Juhdsz Istvan

milszaki-fejlesztés: vezérigazgatd-helyettes, képviseletre feljogositott
munkavallalé egylittesen
szamlavezetd pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt..

szamlaszama: 1G918001-00000024-95960001
(a tovabbiakban: OPAL vagy Megrendeld)

masrészrol a

MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYILVANGSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG

Szekhelye: 1117 Budapest, Oktéber huszonharmadika utca 18,
Levezési cime: 1117 Budapest, Oktober huszonharmadika utca 18.
Szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Szamlaszdma: 12001008-01436664-00500005
Szamlazasi cim: MOL Magyarorszag Pénziigyi Szolpaltato K.
2443 Szazhalombatta Pf. 31.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041683, nyilvantartva a Févarosi Térvényszék
Cégbirdsagan
Adoigazgatasi szam: 10625750-4-44
Csoportazonositod szam: 17781774-5-44

{(a tovabbiakban: MOL vagy Szolgdltatd)
(a tovabbiakban kiilén-kiilén: Fél, egyiittesen: Felek)

kézott az alabbiakra tekintettel:

PREAMBULUM

A preambulumban foglaltak Snmagukban nem tartalmazzak a Felek kitelezettség-vallalésait, hanem a
jelen Szerzddés létrejéttenek koriilményeire és a Felek indokaira utalnak a jelen Szerzédésben
foglaltak jobb megérthetoségének eldsegitésére.

Felek arra tekintettel, hogy

(A) az OPAL a MOL tulajdonaban allé telephelyeken a MOL-16] bérelt teriileten, a MOL oft
folyo tevekenységével szoros egyiittmiikédésben és dsszhangban a MOL szolgdltatasaira
alapozva nyijt kéolaj letéti szolgaltatast a Magyar Szénhidrogén Készletezt Szivetség

OFPAL-MOL Szoigaltaidst Szerzfidés
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szamara; tovabba

(B) ajelen SzerzOdes teljes hatalyba I¢pésével egy idében a MOL szolgaltatéként érdekelt
abban, hogy az OPAL tevékenységének feltételeit biztositsa, és tevekenységét
szolgdltatasaival eldsegitse; tovabba

(C) a Felek a hosszli tavi egyiitimiikddés tovabbfolytatdsardl és egy 4 izemeltetési,
szolgaltatési szerz6dés megkdtésérdl megallapodiak,

mindezért Felck az alabbi feltéteiekkel az alabbiak szerint llapodnak meg.

i ERTELMEZES

L1 A mellékletek a jelen Szerzédés részét képezik, igy barmely hivatkozés a jelen Szerzéddésre
egyben hivatkozds a jelen Szerzidés mellékleteire is, tovabba barmely melléklet egy adott
pontjara valo hivatkozis a jelen Szerzédés adott meliékletének adott pontjara valé hivatkozast
jelent.

A jelen Szerzédésben valamely személyre tortént hivatkozds jelenti egyben az annak
jogutodjara valo hivatkozést is.

1.2 Felek régzitik, hogy jelen Szerzédésben foglalt, OPAL tulajdonat képezd eszkdzok a MOL
tulajdondban 1év6 telephelyeken, a MOL-t6l bérelt teriileten helyezkednek el, amely bérleti
viszonyt a Felek kozott létrejott kitlon foldbérleti szerzddés szabalyoz.

1.3 A jelen Szerzodésben nagy kezddbetlivel jeldlt szavakkal jelolt fogalmak értelmezése az alabbi:

1.3.1 ..Akadaly Elharitds” jelenti a jelen SzerzGdés szerinti folyamatos szolgaltatds, miksdietés
¢s karbantartas soran, vagy annak megkezdése eldtt vératlanul fellépd iizemzavarok,
(belecrtve a kiilsé vagy belsé ellenllhatatlan eréhatalom okozta havariakat /példaul tizeset,
robbanas, féldrengés/ is) elhéritisa érdekében folytatott munkalatokat;

1.3.2 ,Uzemhatdr” jelenti a Megrendel tulajdonaban 1évé vezetékrendszer mindenkori
szakaszolasi végpontjait, amelyek a jelen Szerzédés megkotésekori helyét a jelen
Szerzodéshez 1. sz. és 2. sz. alatt mellékelt vézrajz ilyenként feltiintet. Az Uzemhatar
megegyezik a Felek kozott  megk6tott Foldbeérleti Szerzddés vonatkozd pontjaiban
meghatérozott bérelt terilletek hatdraival. Az Uzemhatiron beépitett szakaszold
szerelvényeken OPAL plombit helyez fel. A plombiléas rendjét és a plombaszamokat a 3. sz.
mellékiet tartalmazza;

1.3.3 ..Bérelt Teriilet” jelenti az OPAL tevékenységének végzéséhez sziikséges, a MOL
tulajdonaban 1évo telephelyeken a Foldbérleti Szerzédés alapjan OPAL altal bérelt és
hasznalt teriiletet (1. és 2. sz. meliékletek);

1.3.4 _Foldbérleti Szerzédés” jelenti a Felek kozott a tartdlyok és segédberendezések
miikddtetésehez sziikséges foldteriiletre vonatkozo hatalyos féldbérleti szerzédést;

1.3.5 ,,Haviria” jelenti a normal iizemmenectben elére nem tervezett, vératian iizemi
eseményeket, melyek akaddlyozhatjtk a normal, szerzédéses kotelezettségek szerinti
munkavégzést, miikddést;

1.3.6 ,.Vis maior” jelenti azokat az elére nem lathatd és emberi erével elharithatatlan
koriilményeket (pl. haborl, orszégos sztrajk, fSldrengés, természeti katasztrofak, stb.)
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amelyek nem fiiggnek a felek akarataidl és kozvetlenill akadalyozzék az adott felet a
szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitésében (6.3 pont);

1.3.7 .Megrendel6” jelenti az OPAL-t;
1.3.8 Szolpaltatd” jelenti a ML,

1.3.9 LEBK” jelenti az Egészségvedelem, Biztonsagtechnika és Kémyezetvédelem kifejezésck
egylittes rividitését;

1.3.10, . Készletfelszabaditas™ jelenti a 2013. évi XXIIL tdrvény szerinti miniszteri rendelet
alapjan t6rténé felhasznalsra valo kitdroldst a biztonsagi kdolajkészletbl;

1.3.11,,Keészletesere” jelenti a bizionsagi koolajkészletek tartalyonkénti teljes vagy részleges
kitarolasat a MOL rendszerébe, majd friss beszallitdsa készleitel valé feltoltését az OPAL
irdsos utasftdsa szerint;

1.3.12,, TAK”> jelenti a MOL | Térolas és Keverés GOK ” megnevezésii szervezetét, amely a jelen
Szerzddés teljesitése sordn a Szolgaltatd képviseletében jar el és a jelen Szerzédésben
rogzitett szolgaltatasokat biztositja;

1.3.13,,0PAL Berendezések™ jelentik egyiittesen az OPAL tulajdondban 4llo valamennyi olyan
eszkozt, amelyek a jelen Szerzbdés szerinti zavartalan szolgaitatast kozvetleniil vagy
kézvetve szolgalja (4. sz. mellékiet);

1.3.14.MOL Berendezések™ jelentik egyiittesen a MOL tulajdondban, vagy hasznélatdban allo
valamennyi olyan eszkozt, amelyek a Bérelt Terilleten taldlhatok és a jelen Szerzédés
szerinti zavartalan szolgaltatast kdzvetleniil vagy kdzvetve szolgélja (5. sz. melléklet);

1.3.15 Miiszaki Kotelezettségek™ jelentik a jelen Szerzodéshez 6. sz, szamt mellékletként
csatolt dokumentumban régzitett MOL kotelezettségeket;

1.3.16,,Szerzddés” tovabba jelen Szerzédés™ jelenti ezt az irasba foglalt szerzGdést, annak
minden mellékletével, esetleges fiiggelékével egyiitt, valamint késébbi médositdsa esetén
Jelenti az adott modositasok szerint hatalyos jelen Szerzddést;

1.3.17,, Targyhénap” jelenti azt az idészakot, amelyben jelen Szerzdés szerinti szolgéltatésra sor
kertilt, amelyre a Felek jelen Szerzédésben rogzitett modon utdlagos elszamolast készitenek.
A Targyhonap a naptdri hénap elsé napjdnak az orszig teriiletén érvényes iddszamitas
szerinti 00:00 dratdl a kvetd naptari hénap elsé napjanak 00:00 érajaig tarté idészak;

1.3.18,, Technoldgiai Leirasok” jelentik a jelen Szerzddés 7. sz. mellékletét képezd technologiai
leirasokat, amelyekben pontosan meghatirozasra keriilnek a mikddtetés soran elltando
munkafolyamat 1¢pések, az azokat ellatd szakemberek megjeldlésével egyiitt.

1.3.19 ,Szolgaltatas™ jelenti a Mukodtetést, Karbantartast és a tartalyok mikodtetéséhez
szitkséges energia (elektromos aram, gz, ipari viz, inert gdz) biztositasat, Srzésvédelem,
rendeszeti feladatok biztositésat, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, katasztréfavédelmi,
tlizvédelmi feladatok végzésél, hatosagi ligyintézést, nyilvantaridsok vezetését, igazgatési
feladatok végzését;

1.3.20,,Miikédtetés”jelenti a technologiai tevékenység végzését, a telies technoldgiai rendszer
feliigyeletét, ellendrzését, a technoldgighoz tartozd gépek, berendezések, vezetékrendszerek
kezelését a 6. sz. mellékietben foglaltak szerint;

OPAL-MOL Szolgaitatist Szerzddés
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2.1

1.3.21, Karbantartds™ jelenti a 6. sz. melléklet szerinti javitdsok, karbantaridsok és a hatésagi,
Jjogszabalyi eldirasok szerinti feladatok elvégzését;

1.3.22, Kényvkésziet” jelenti a mindenkori jegyzOkonyvezett, a tartilyokban és a
tartalyokhoz tartozd csévezetékrendszerben 1évo, kéolaj nettd kg-ban és téiékoztatd jelleggel
a 15 C%ra atszamitott literben kifejezett tényleges mennyiségét, amely kényvkészletet a
jelen Szerz8dés aldirasakor a 9. sz. melléklet tartalmazza. A tartdlyokban 1évé mennyiség
meghatarozasa hitelesitett mérdeszkdzzel, a csdvezetékrendszerben 1évd mennyiség
meghatarozisa felmérés alapjan végzett szamitassal (Grténik.

1.3.23, Netté kbolajmennyiség™ jelenti a tartdlyban mért térfogat alapian szémitott brutto timeg,
laborban mért és ez alapian szamolt viztartalommal csékkentett mennyiseget.

1.3.24,,Atlagminta” jelenti a 1. sz. mellékletben szereplé médszerrel vett mintak atlagat;

1.3.25, Toltheté magassig” jelenti a 15 C° homérsékletii kéolaj folyadékszintjét a tartalyban,
amely gy kerlilt meghatarozésra, hogy a folyadék szintje 25 C° kéolajhémérséklet esetén
sem haladhatja meg a tényleges (maximadlis) térfogathoz tartozd folyadékszintet (8. sz,
melléklet);

1.3.26 ,Szolgaltatasi és Készenléti Dijak” jelentik a jelen Szerzddés 4.1.1 pontja szerint
meghatarozasra keriilé mindenkori dijakat.

A SZOLGALTATAS ES SZOLGALTATASI £S KESZENLETI DIFFIZETESI KOTELEZETTSEG

MOL koteles a jelen Szerzédés rendetkezéseinek megfeleléen folyamatosan biztositani a jelen
Szerzédés 2.1.2 pontjaban meghatdrozott Szolgaltatasok OPAL részére torténd rendelkezésre
allasat és azok OPAL altali igénybe vehetdségét a jelen Szerzédésben meghatdrozott feltételek
szerint,

211 A MOL nem jogosult a jelen Szerz8dés szerinti Szolgiltatdsaival kapesolatosan a
Szerzodés idbtartama alatt esetlegesen felmeriilé olyan tébbletkoltségeit atharitani az
OPAlL-ra, amelyek a jelen Szerzédés szerinti Szolgaltatisok véaltozatlan tartalommal,
valtozatlan mennyiségben ¢s minfségben @rténd nyhjtasahoz valnak szitkségessé. A
Szolgaltatasi ¢s Készenléti Dijakat Felek erre figyelemmel allapitjak meg.

2.1.2° A MOL az OPAL részére szolgaltatasi, mikodtetési és karbantartasi Szolgaitatast nytijt az
OPAL tulajdonat képezd, a MOL Dunai Finomitéban Iétesitett 320 000 m? névleges
kapacitasra (4 db 80 000 m*-es tartaly: 80 001, 80 002, 80 003, 80 004), valamint a MOL
Tiszal Finomitéban létesitett 160 000 m*-es névleges tarold kapacitasra (2 db 80 000 m*-es
tartaly: 80 001, 80 002) és a jegyzOkonyvileg megjeldlt kdolajat mitkodietése soran nem
veszélyezteti sem mennyiségi, sem mindségi szempontbdl. A Szolgaltatassal kapcsolatos
részletes jogok és kotelezettségek a jelen Szerzédés 5. pontjdban keriiltek meghatérozdsra.

2.1.3 Felek megéallapodnak, hogy a MOL a szolgdltatasi, miikodtetési és karbantartasi
Szolgaltatasoknak arra tekintettel tesz eleget, hogy ezzel az OPAL a Magyar Szénhidrogén
Készletezd Szovetség (MSZKSZ) felé a kozottik fennalld letéti szerzédésben fennalls
kotelezettscgenek  sajat eszkdzeivel, illetve a MOL altal végzett Szolgaltatasok
kozvetitésével eleget tudjon tenni, és ezzel a mindenkor hatilyos Készletezési torvény,
vagy az ennek helyébe 1€pd torvény elbirdsai teljesiithessenek.
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3.1
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3.4

2.
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14 A MOL a jelen Szerzédeésben meghatirozott miikddtetési, karbantartisi és egyéb
Szolgaltatasok nyijtasa sordn koteles a legjobb ipari gyakorlamak megfeleléen eljami,
tevékenységevel pedig az OPAL Berendezéscket és az OPAL megérzéséhen 1év letétet
semmilyen moédon nem veszélyeztetheti. Az enmek megszegésével az OPAL
Berendezésekben, valamint a térolt kéolajban okozott valamennyi kért a MOL kételes
megiériten.

15 A MOL jogosult a jelen Szerzédésben meghatarozott milkisdietés, karbantartas és egyéb
Szolgaltatds nyvijtasa sordn alvéllalkozot igénybe venni. Alvéllalkozé igénybevétele esetén
a MOL tgy felel, mintha maga jart volna el.

2.1.6 A jelen Szerzédés alapjan nyljtott Szolgaltatisért az OPAL kételes a MOL részére a

mindenkori Szolgéltatasi és Készenléti Dijakat megfizetni.

AZ ELSZAMOLAS ALAPJA

A Szolgaltatd dltal a jelen Szerzédés szerint nyQjtott Szolgaltatdsok mértékének elszamolasa
havonta torténik.

A Felek tényként régzitik, hogy a tartilyok Ssszesen a jelen Szerzédés 8. sz mellékletében
megjeldlt tényleges kapacitéssal rendelkeznek. Felek rgzitik tovabba, hogy a jelen Szerzédés
alairasakor a MOL Dunai Finomitéban létesitett 4 db 80 000 mi-es tartaly és a Tiszai
Finomitéban letesitett 2 db 80 000 m*-es tartaly a kényv szerinti mennyiségli kéolajjal fel van
toltve. A szerzddéskotéskor fennalld kéolaj Kényvkészlet mennyisége jelen szerzédés 9. sz.
mellékletét képezi,

A Felek kélesdnosen elfogadjak a szémléazds alapjanak a Konyvkészletet, amig a havi
leltarfelvételek alkalmaval hitelesitett szintmérémiiszerrel mért mennyiség a Kanyvkészlettsl
telephelyenként +/- 1%-kal tér el, amely eltérés a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal altal hitelesftett tartalyok, mint méréeszkdzok mérési bizonytalansaga. A +/- 1%-ot
meghalad6 eltérés esetén — amennyiben az eltérést egyéb kériilmény nem indokolja — a Felek
Wabb mérest végezietnek, és a mérés eredményét jegyzékonyvben rogzitik. Amennyiben
indokolt, a mérést hitelesitett kézi mérdszalaggal végzik el. Ha az (jabb mérés eredménye is
igazolja a Konyvkészlettdl vald +/- 1%-ot meghalad6 eltérést, a MOL véllalja a tartdlyokban a
Konyvkészlet szerinti mennyiség beallitasat. Felek megdllapodnak, hogy tartaly és szintmérd
hitelesités esetén a Felek az eltérésekidl egyerztetést folytatnak.

A MOL koteles a tarolt kdolaj készlet ¢l6z6 havi zaré (a hénap utolso napjanak 24:00 érai)
leltarat legkésdbb minden hoénap 3. (harmadik) munkanapjéig elektronikus forméaban (10. sz.
meliéklet), illetve 8. (nyolcadik) munkanapjaig nyomtatott, cégszeriien alairt forméban, a
hozza tartozé mindségi bizonylatokkal, esetleg jegyzdkonyvekkel megkiildeni az OPAL-nak,
mint jelentést. A jelentésnek tartalmaznia kell a termékmozgdsokat is, beleértve a kéolaj
viztelenit¢sét, és amennyiben a mennyiségi eltérések okairdl kitlon jegyzékonyv késziilt, a
jegyzokdnyvet csatolni kell a jelentéshez.

3.4.1 A Megrendeld jogosult az elektronikusan megkiildétt jelentést a kézhezvételt kavetd 3

{(hdrom} munkanapon belill irdsban megkifogasolni elektronikus és nyomtatott forméaban.
Amennyiben a jelentésre a hatariddn beliil nem érkezik a Megrendeld részérdl kifogas, gy
az elfogadottnak tekintendé.

3.4.2 Felek a Megrendeld esetleges frasheli kifogasainak, észrevételeinek kozlésétdl szamitott 3

(harom) munkanapon beliil egyeztetnek a kifogasrdl (vagy kifogasokrdl), és egyetériés
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3.5 A

esetén az cgyeztetett tartalommal elfogadjak a jelentést. A jelentésnck egyértelmien
tartalmaznia kell a kifogasolt és elfogadott szolgaltarasi tartalmat, 2 szamiakibocsatasra
alkalmas formaban.

Megrendelé altal irasban megkifogasolt jelentés esetén, szamlakibocsatasra a 3.4.2 pont
szerinti egyeztetés utan keriilhet sor. Megrendeld vallalja, hogy a Szolgaltaté a fentiek
szerint felvett jelentésnek megfelelden kidllitott szamlajat az iranyadd fizetdsi hatéridén
belii] teljes egészében kiegyentliti.

Mindket Fél rdgziii, hogy a fentiek semmi esetre sem jelentik az!, hogy a Felek barmilyen
modon lemondananak arrdl a jogukrél, hogy a fentiek szerint teljesitett szamladsszeg
szerzOdésszeriiscget az iranyadd eléviilési hataridén beliil utélag birdsag elétt vitassak.

fentick szerint felvett, aldirt jelentések alapjan a Szolgaltats az adott honapban, az

aktualisan nytijtott Szolgéltatasokrol szamlat allit ki a Megrendeld részére.

4 A SZOLGALTATASIES A KESZENLETI DiJ £8 MEGFIZETESE

4.1 A Szolgaltatdsi és a Készenléti Dij az aldbbiakat alapul véve keriil meghatdrozdsra:

4.1.1

4.1.2

Telen Szerz6dés keretén beliil nydjtott Szolgaltatasok dijait, és az indexalds menetét a 16.
sz. meliéklet tartalmazza.

A Szolgaltatasi és Készenléti Dijak évenkénti modositasa (indexaidsa) automatikus, azaz
nem igényli évente a Felek kiiln okiratba foglalt szerzédés maédositasat. Szolgaltatd
minden évben jogosult a Szolgaltatasi és Készenléti Dijakat feliilvizsgalni és azt az elzé
évi Szolgaltatési és Készenléti Dijak 16. sz. mellékletben foglaltaknak megfelels
indexalasaval a tirgyév januar 01. napjara visszamenéleges hatéllyal meghatarozni a KSH
hivatalos adatkozlését kévetden. Felek rdgzitik, hogy a Szolgaltaté KSH hivatalos
adatkozlését kovetden, targyév januar 01. napjara visszamendleges hatallyal az
indexaldsbol adodd havi Szolgéltatasi és Készenléti Dijak kiilonbézetérSl targyév marcius
31-1g kilonbdzeti szamlat allit ki

4.2 Szamldzas és kifizetés rendje

4.2.1

Jelen Szerzédésben meghatirozott kételezetiségek szerzddésszerit teljesitése esetén, jelen
Szerzédés 3. pontjaban foglaltakra figyelemmel a Szolgéltaté a 16. sz. mellékletben
meghatarozott dijak alapjan a Targyhénap utolsd naptari napjat kovetd 5 (61) munkanapon
beliil jogosult telephelyenként szamlat kiallitani. A Megrendelé nevére kiallitott szamlat a
Szoligaltatd Megrendelé szamlapostizasi cimére kételes megkiildeni, illetve kételes a
szamla kiallitdsat koveté egy napon beliil elektronikus formaban is azt megkiildeni. A
szamla mellekletét kell, hogy képezze a napi részletes elszdmolds. A Megrendeld kizardlag
akkor koteles a szdmla kifizetésére, amennyiben a napi részletes elszamolds és a szamia a
Szolgaltatas tartalmét, mértékeét és ellenértékét egyezden tartalmazza.

A szamlanak és mellékleteinek tartalmaznia kell:

—  aSzolgaltatas alapjaul szolgalé szolgaltatasi szerzGdés szamat és targyat;

~  ateljesites helyét és a teljesitési idészak pontos megjeldlését:

- aSzolgaltatasi és Készenléti Dij szerzddés szerinti mértékeét;

~  atdrolt mennyiséget naponta, a szdmlézés alapjaul szolgalé mértékegységhen, a
teljesitési idoszakra vonatkozoan;
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

— & Szolgaltatdsi ¢s Készenléti Dij nettd Ssszegét naponta, valamint a napi érickek
Osszesitését.
Fentiek mellett MOL negyedévente killén megkiildi OPAL részére telephelyenként az

elvégzett karbantartdsok, javitdsok, feliilvizsgalatok &sszesitését, amely szintén a szémla
kotelezd melléklete és a szamla kifizetésének feltétele.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szelgdltatasi és Készenléti Dijakkal hénaponkéat a
hatarozott 1ddszaki elszdmolas szabalyai szerint szdmolnak el egymassal és az altaldnos
forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVIL tv. 58. § (1) bekezdése alapjan allapitjak meg a
szamlan feltiintetendd teljesitési iddpontot,

Megrendelé a mindenkor hatdlyos jogszabalyi elSirasoknak maradéktalanul megfeleld
szamla ellenérickét annak kidllitdsatol szdmitott 11 (tizenegy) napon beliil, Atutalassal
egyenliti ki. Amennyiben a fizetési hataridé napja munkasziineti napra vagy linnepnapra
esik, abban az esetben a fizetési hat&ridé a munkasziineti napot, illetve az innepnapot
kivetd 1. (elsé) munkanap. A fizetés a Szolgaltatd bankszamlajan toriénd Jovdiras napjaval
teljesitetinek tekintendd.

Amennyiben a jelen Szerzodés alapjan a fizetési kotelezeitséggel terhelt Fé! a fizetendt
Osszeget annak esedckessége napjan nem fizeti meg, késedelembe csik, és kételes a lejart
Osszegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjatdl a tényleges fizelés napjaig
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni.

A keésedelembe esd Fél koteles a felhalmozodott késedelmi kamatot a masik Fél frasbeli
felszolitasanak kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil a masik Fél részére megfizetni.
A késedelmi kamat Osszegét 360 (hdromszazhatvan) napos év figyelembe vételével, a
ténylegesen eltelt napok alapjan szamitidk a szerzédd Felek. A késedelmi kamatot is
magyar forintban kell megfizetni.

A késedelmi kamatra jogosult Fél a késedelmi kamat kiterhelési leveleit havonta allitja ki
az el6z8 honap utolso napjaig teljesitett késedelmes szamlafizetések alapjdn.

Amennyiben a Felek kozott vita meriil fel a pénziigyi teliesitést illetden, akkor kitelesek
allaspontjukat dokumentumokkal igazolni egymas felé.

5 MUKODTETESI, HATOSAGI, ADMINISZTRACIOS ES MUSZAKI EGYUTTMEKODESI
KOTELEZETTSEGEK

5.1 Mukddtetés

5.1.1

5.1.2

A MOL kijelenti, hogy a mikodtetést végz6 MOL alkalmazotiak rendelkeznek a
sziikséges technoldgial ismeretekkel.

A MOL mikddtetési és ellenbrzési feladatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. A 6. sz
mellékletben meghatarozottakon til esetlegesen felmeriilé tdbbietfeladatok MOL altali
elvégzésérdl Felek kiilon egyeztetnek. A tobblet feladatok esetében, teljesités igazoléas
alapjan, a teljesitést kovetd 15 napon beliil keriil sor a szamlazasra, A szamla benytijtasés
kifizetés a Szerzédés 4.2 pontjaban meghatarozott alapelvek szerint torténik. Amennyiben
a MOL a 6. sz. melléklethen meghatdrozott feladatokra vagy a (Sbbletfeladatokra
vonatkoz0 utasitds szerinti hataridében nem végzi el a mikddtetési, ellendrzési vagy egyéb
tobbletfeladatait, a MOL kételes az OPAL-nak az ebbdl eredd tobbletksltségét és
felmeriilé karait megtériteni.
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A MOL a normal mikddtetési és ellendrzési feladatait a sajat mindségiranyitasi
rendszercbe illesztett utasitisok szerint végzi, amely utasitisoknak a jelen Szerzédés
szempontjabol alkalmazandé relevéns rendelkezéseit a jelen Szerzédés 7. sz. melléklete
képezi. A MOL az elvégzett ellenérzési feladatokat mindenkor dokumentélja.

MOL a készleleseréhez kapeselédé feladatait az OPAL frasos utasitasa szerint végzi el

Havéria esetén a kdrok enyhitése érdekében sziikségessé vaid készletmozgatasokat,
attarolast a MOL az OPAL clbzetes hozzdjaruldsa nélkiil végzi a sajat ide vonatkozd
utasitdsa szerint a sajat kapacitdsinak és Ichet6ségeinek figyelembe vételével. Az
clhelyezés 2 MOL teljes magyarorszdgi rendszerére vonatkozik. A taroldsi dijat ¢€s az
attarolas koltségét a Felek felréhatdsaguk aranyaban viselik.

 Felek megallapodnak, hogy az OPAL tartdlyok sziikségessé valt vizsgalata és

nagyjavitasa, fejlesztése, illetve nagyrevizidja esetére a tartalyokban talalhats kéolaj MOL
tarolétérbe torténd befogaddsarsl kiilon szerzddést kistnek,

5.2 Karbantartids

521

522

5.2.3

52.4

525

A tartalyok mikddtetésével Gsszefiiggésben a MOL a 6. sz. melléklet szerinti karbantartasi
feladatokat elvégzi. A 6. sz. mellékletben nem szereplé karbantartési feladatok (beleértve:
5.2.9. pont) elvégzése az OPAL feladata.

Amennyiben a MOL hatéridGre nem végzi el a karbantartasi, ellendrzési, feltilvizsgalati,
javitasi feladatokat, kiteles az OPAL-nak az ebbdl ered tobbletkéliségét és felmeriils
kérait megtériteni.

Az OPAL altal biztositandd szerelvények, alkatrészek, kellékek rendelkezésre nem aliasa
esetén a MOL nem kételes az OPAL-nak ez ebbél eredd tobbletksltségeket és felmeriils
kdrait megtériteni.

Amennyiben az OPAL hataridében nem végzi el azon karbantartasi, ellenérzési,
feltilvizsgalati, javitasi feladatait, amelyek kapesolddnak a MOL jelen Szerzédést érintd
operativ tevékenységeihez, és amelyek nem képezik a jelen Szerzodés targyat, az OPAL
kételes a MOL-nak az ebbdl eredd kaltségét és felmeriilé karait megtériteni.

Az OPAL vagy alvéllalkozdja altal végzett karbantartdsok elékészitése, végrehajtésa sorén
a MOL koteles egylittmilkddni, az ehhez sziikséges engedélyeket kiadni. A munkak
végzese sorvan az OPAL, ill. alvéllalkozoja kételes betartani a 13. sz. mellékletben
foglaltakat. Az EBK szabdlyok megsértése esetén MOL jogosull az engedeélyek kiaddsanak
megtagadasara, ill. kiadott engedély ecsetén a munka besziintetésére, az engedély
bevonasara.

A MOL a 6. sz. mellékletben felsorolt karbantartasi feladatok elvégzésérsl
negyedévenkent, a negyedév végével az esedékes szamla benydjtdsat megeldzéen
teljesiteés-igazolast killd az OPAL-nak, amelyeknek elvégzését az OPAL ellendrzi és
aldirasaval igazolja 5 (6t) napon beliil. A teljesités-igazolds az esedékes szamla mellékletét
képezi. A teljesités-igazolds nélkiil benyujtott szémla érvénytelen, azt az OPAL fogosult
visszakitideni. A szimlazds és kifizetés a Szerz8dés 4.2 pontjdban meghatérozott alapelvek
szerint torténik.
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5.2.7 A 6. sz. szam mellékletekben felsoroit mitkddtetési, ellendrzési, feliigyeleti munkak soran
észlelt, javitast igénylé hibdkat, amelyek nem tartoznak a 6. sz. mellékletben felsoroit
karbantartdsi munkdk kozé, a MOL haladéktalanul kételes jelenteni OPAL-nak. A
szilkséges javitds modjardl a MOL és az OPAL egyeztet. Az OPAL kételes a MOL
megkeresesére 5 (6t) munkanapon beliil vdlaszolni, ellenkezd esetben a MOL az OPAL
koltségere elvégeztetheti az lizemeltetéshez sziikséges javitast. Szamlazasra a javitas
befejezesét kivetd 15 (tizendt) napon beliil keriil sor. A szdmla kételezd melléklete a
Javitds megrendelése és annak befejezésérd! késziilt teljesités igazolds. A szamlizés és
kifizetés a Szerzodés 4.2 pontjdban meghatarozott alapelvek szerint térténik azzal, hogya
6. szamd mellékletben foglaltakon tili karbantartdsi, feldjitasi, feliilvizsgalati
tevékenységek vonatkozasdban a Felek naptdri negyedévenként a hatarozott iddszaki
clszamolas szabalyai szerint szamolnak el egyméssal és az dltalanos forgalmi adordl szo16
2007. évi CXXVIL tv. 58. § (1) bekezdése alapjén allapitjak meg a szamlan feltiintetends
teljesitési iddpontot.

5.2.8 A MOL véllalja, hogy a Havéria jellegit munkat azonnal, az {izemzavar elharits jellegit
munkat 1 (egy) napon belill elkezdi, amelyet az OPAL-nak haladéktalanul jelent irdsban.
A siirgds javitdsokrol a MOL és az OPAL egyeztet.

5.2.9 Azon Kkarbantartdsok esetén, amelyeknél nem tisztizott a karbantartisi feladat
elvégzésének kotelezettsége, a MOL irasbeli megkeresésére az OPAL kételes irasheli
irAnymutatast adni.

5.2.10Felek megallapodnak, hogy nem képezi jelen szerzddés targyat az éghetd folyadékok és
olvadékok tdroldtartalyairé] sz616 tébbszor modositott 11/1994. (111 25) IKM rendeletben
meghatarozott feladatok, az 5 (6t) éves tdmorségi vizsgalatok, valamint a tartdlyok 10 (tiz)
¢ves nagyrevizidja. A felsorolt feladatokat OPAL végzi vagy végezteti. Felek
megallapodnak, hogy a nagyrevizick idején a vizsgalandé tartalyt az OPAL
JegyzOkényvben atveszi lizemeltetéste a MOL-t0l, és a revizio befejeziével szintén
JegyzOkonyvben atadja tizemeltetésre a MOL-nak. Ezen idészak alatt a MOL nem jogosult
Szolgaltatasi és Készenléti Dijakat felszdmolni a vizsgélat ald vont tartaiyra.

5.3 Kéolaj minéségvizsgalat

531 A MOL véllalja, hogy havonta a leltarozissal és a készleteserékkel kapcsolatos
mindségvizsgalatokat elvégzi a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint.

5.3.2 Felek rdgzitik, hogy eltérd mindségii kdolajok fogadasat megeldzden a technolégiai
feltételekrdl egyeztetnek.

5.4 Energiaszolgaltatis

541 A artalyok normal mikédietéséhez, valamint Havéria, nagyreviziok, fejlesztések,
karbantartasok, javitdsok esetén sziikségessé valé készletmozgatashoz a MOL biztositja a
sziikséges energiat, amelynek koltségét a Szolgaltatasi és Készenléti Dij tartalmazza. Ez
jelenti a kdolaj ki-, be- &s attarolasat, vezetékiiritéseket végzé szivattyfik, a villamos
hajtasi elzard szerelvények, a villamos hajtast keverdk és az iranyitastechnikai rendszer
mitkdtetéséhez, valamint a tartilyok és utak térvilagitdsahoz villamos aram szolgaltatast,
a kéolaj viztelenitése soran eltavolitott viz kezelését, a téli idészakban gbzszolgaltatist,
melegitd olajos blokk tizemeltetését, fiitést és a kondenzviz fogadésat, inertgaz biztositasat.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Készletcserékhez kapesolddd energia dija ¢s koltsége a
MOL-A terhels,

GPAL-MOL Szolgaitatisi Szerzddés

i0

2014, december 3.

B ——

e
Cx,



54.2 Felek megaliapodnak, hogy az OPAL irasban jelzi a ghzrendszer és melegité olaj
beiizemelési igényét indokolt esetben a MOL felé a kivant kezdési idépont elétt 5 (6t)
murnkanappal.

543 A MOL 4kal a 6. sz. meliéklet szerint és OPAL  altal végzett/végeztetett
karbantartasokhoz, javitisokhoz fethasznélt energia kéltségét a Szolgaltatasi és Készenléd
Dij tartalmazza.

5.4.4 Felek megallapodnak, hogy a nagyrevizidk sordn a tartalyok és kapcsolods rendszereinek
OPAL megbizasdb6l harmadik fél alial torténd vagy OPAL  &ltali tisztitdsdhoz,
karbantartisdhoz, javitasihogz, felijitasdhoz, valamint beruhdzashoz és a tartalyok
hitelesitésehez  kapesolodd  energiafelhaszndlasok  dija bekeriilési kéltségen
tovabbszamlazasra keriil az OPAL felé.

5.4.5 Felek megallapodnak, hogy milkédtetési és a karbantartdsi feladatok ellatasahoz az aldbbi
energiafajték folyamatos biziositisa sziikséges:

e g0z,
o villamos energia,
& Ipari viz,

e tlizoito viz,
s inert gaz.

5.4.6 Az 5.4.4 pont szerinti munkak végzéséhez felhasznalt energiak mennyiségét a MOL a
felhaszndlast kovetden jegyzdkdnyvben rogziti és a szamlazast megeldzden egyezietésre
az OPAL részére megkiildi. Az OPAL a jegyzdkonyv kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belill teheti meg észrevételeit a jegyzékdnyvvel kapcsolatban, vagy
leigazoltan a MOL részére koteles a jegvzdkdonyvet visszakiildeni a kézhezvételétsl
szamitott 10 (tiz) munkanapon belil. Amennyiben az OPAT nem kiildi meg észrevételeit
vagy a leigazolt jegyzokdnyvet a fenti hataridd alatt a MOL-nak, abban az esethen a MOL
a jegyz8kdnyvet elfogadottnak tekinti. Szamlazasra a szolgaltatas lezarultat kovetd 15
{tizendt) napon beliil keriil sor. A szamlazas és kifizetés a Szerzédés 4.2 pontjiban
meghatdrozott alapelvek szerint tirténik, de ez esetben 4.2.2 szerinti hatéarozott idészaki
clszamolds alapjdn a Felek altal meghatirozott elszamolasi idészak a nagyrevizio
kezdetétél a befejezéséig tart az 5.2.10 pontban felvett jegyzdkdnyv értelmében. Az
energiak dijtételei évente valtozhatnak, a targyévi tervezett dijtételekrd] a Felek a targyév
janudr 20-4ig irdshan egyeztetnek.

5.4.77 Az energiaszolgltatds miszaki paramétereit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

548 A MOL felelés a szolgéltatott energidk és segédanyagok mennyiségi és mindségi
paramétereinek folyamatos biztositasaért,

549 A MOL kételes az OPAL-t minden olyan kériilményr6] haladéktalanul tajékoztatni, amely
a szolgaltatds eredményességét, folyamatossagat, valamint a technolégiai biztonsagot
veszélyezteti, illetve gétolja.

5410A MOL koteles az 54.5 pont szerinti energiafajiak szolgaltaté rendszereit ugy
karbantartani, hogy a folyamatos szolgaltatdsban, illetve a vételezéshen zavarok ne
keletkezzenek.
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5A1TA szolgaltatd rendszerek eldre nem léthaté tizemzavarainak elharitasaig, vagy azok
kbzvetlen megeldzését szolgdld karbantartdsok idejére a MOL mentesil az ellatas
folytonessdgi kivetelménye alél. A MOL-nak mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy a szolgéltatast a Iehetd Tegrividebb idén beliil folytonossé tegye.

5.5 Kérnyezetvédelmi szolgiltatas

5.5.1 Az OPAL tartélyok fizemeltetése a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendeletnek megfelelten
kdmyezetvédelmi engedély alapjan toriénik. Az engedélyes az OPAL. A kérnyezetvédelmi
engedéllyel kapcsolatos kotelezettségek és feladatok (engedély megujitdsa, modositasa,
stb.) kezelése az OPAL feleléssége. Amennyiben olyan finomitéi technologiai valtozas
kdvetkezik be, mely hatdssal van az OPAL engedélyére, azt a MOL haladéktalanul jelzi az
OPAL részére.

5.5.2 Az OPAL tartalyaihoz kapcsolodd és az OPAL tulajdondban 16vé vizi létesitmények
izemeltetése 6nalld vizjogi engedély alapjén térténik. Az engedélyes az OPAL. A vizjogl
engedéilyel kapesolatos kotelezettségek és feladatok (engedély megujitésa, madositasa,
stb.} kezelése az OPAL feleléssége. Amennyiben olyan finomitsi technoldgiai véltozas
kovetkezik be, mely hatdssal van az OPAL engedélyére, azt a MOL haladéktalanul jelzi az
OPAL részére.

5.5.3 A hatéségok felé az adatszolgéltatdst és jelentéseket az OPAL végzi, a MOL valialja az
ehhez sziiks¢ges adatok megkiildését.

5.5.4 A MOL vallalja az OPAL tartalyoknal keletkezd csapadékviz és a kdolajtartalyokban 1évé
kéolajbél kitilepedett viz rendszeres eliendrzését és szilkség szerinti eltdvolftasat,
befogaddsat a finomitéi hdlozatba, és annak kezelését, az OPAL és a MOL mindenkor
ervényes vizjogi engedélyében lefrfak szerint. A MOL vallalja tovabba, hogy a
csapadékvizet és a kililepedett vizet a mindenkor hatilyos jogszabalyoknak megfeleléen
kezeli.

5.5.5 A MOL villalja tovabbd, hogy elvégzi a nem normal tizemelietés soran (tartalytisztitas)
keletkez$ ipari szennyviznek a mindenkor érvényes hatésagi eldirasok szerinti kezeltetését
az OPAL kéltségére, azonban kizardlag erre vonatkozo kiilén szerzédés [étrejotte esetén.

5.5.6 A kibocsatott szennyvizre vonatkozd kdrnyezetterhelési dijat a Szolgaltatdsi és Készenléts
Dij tartalmazza.

5.5.7 A tartalyok lizemeltetése sordn keletkez8 veszélyes és nem veszélyes hulladékok az OPAT
tulajdonat képezik.

5.5.8 A keletkezett hulladékok gylijtését és kezelését a MOL a sajat engedéllyel rendelkezé
hulladékkezeld Iétesitményeiben biztositia. A MOL engedélyében nem szerepld
hulladékok esetében az artalmatlanitédsrol az OPAL gondoskodik. A veszélyes hulladékok
szallitdsa minden esetben ,.SZ” jeggyel torténik. Az .87 jegyek kiallitasat az OPAL
vegzi, szitkség szerint a MOL informdciot szolgaliat, A hulladék-, keletkezés, szallitas és
kezelés nyilvantartasat, bevallasat az OPAL végzi, sziikség szerint a MOL informaciot
szolgaltat.

5.5.9 A MOL véllalja tovabb4, hogy elvégzi a nem normal iizemeltetés {tartalytisztitas) soran
keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a mindenkor hatalyos jogszabalyi
elbirdsok szerinti kezeltetését, artalmatlanitisat vagy lerako helyre torténd elhelyezését az
OPAL koltségére. azonban kizérdlag erre vonatkozo kiillon szerzédés létrejotte esetén.
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5.6

5.5.10Felek megéllapodnak, hogy a MOL teriiletén mindenkor érvényes Uzemi Kérelharitasi
Terv az OPAL tartalyokra is kiterjed, ennek biztositasa érdekében a MOL a mindenkor
ervényes dokumentum egy példdnyat dtadja az OPAL részére. A Bérelt Teriileten a
talajvizvédelmi monitoring rendszer a MOL tulajdona és iizemeltetését MOL végzi,
felelosséggel az illetékes hatdsag felé a MOL tartozik. Az esetleges meghibdsodasokrdl,
kareseményekrdi Felek kélcstndsen tajékoztatast adnak.

5.5.11Felek kijelentik, hogy a Bérelt Teriileten folyo hatosagi hatarozatban eléirt kirmentesitési
tevékenyscget kitelesek tlimi. Az esetleges jév6beni kireseményekbdl  szdrmazo
szennyezesekkel kapesolatos feladatokat és feleldsségeket az OPAL és MOL kézétt
létrej6tt Foldbérleti Szerz6dés tartalmazza, illetve szabalyozza.

5.5.12Felek megallapodnak, hogy az illetékes hatdsagoktdl érkezd barmilyen megkeresésrol
egymast koicséndsen tajékoztatjak. A hatosigi ellenfrzésen a MOL részt veszZ, s az
engedélyes OPAL érdekeit képviseli. Az elére be nem jelentett hatosagi ellenbrzéseken a
mikodietést végzd MOL az OPAL érdekeit képviselve vesz részt, s az ellendrzésrol utolag
irédsban tdjékoztatja az OPAL-t.

5.5.13Komyezetvédelemmel  kapesolatos  vératlan esemény bejelentését az  illetékes
kornyezetvédelmi hatosdg felé a MOL végzi a mindenkor érvényes belsd szabalyzata
szerimt az OPAL képviseldjének egyidejii értesitésével. Az esemény kivizsgalasat az
OPAL végzi a MOL kézremiikédésével,

Tizvédelmi, katasztréfavédelmi szolgiltatis

5.6.1. Az OPAL és a MOL viéllalja, hogy az OPAL teriiletére vonatkozdan valamennyi,
tiizvédelmi  és  katasztréfavédelmi  feladattal, kitelezettséggel, feliilvizsgalattal,
ellenérzéssel, gyakoriattal, eseménnyel stb. Gsszefliggs meglévd, és a joviben késziils
dokumentumot a méasik Fél részére egy példanyban haladéktalanul ehultat.

5.6.2. Felek megéllapodnak, hogy a teriiletet érinté tiiz- és katasztréfavédelemre kihatd terverett
¢s nem tervezett véltozasokrol haladéktalanul értesitik egymast.

5.6.3. A hatdsagok felé az adatszolgaltatast az OPAL végzi, a MOL villalja az ehhez sziikséges
adatok megkiildését.

5.6.4. Az OPAL teriiletén torténd, tiz- és katasztrofavédelemmel kapcsolaios, varatlan esemeény
bejelentését az illetékes hatdsag felé a MOL végzi a mindenkor érvényes belsd szabalyzata
szerint, az OPAL képviseldjének egyidejli értesitésével. Az esemeény Kkivizsgaldsat az
OPAL végzi a MOL kodzremiiktdésével,

5.6.5. Az OPAL Htartélyok engedélyese katasztrGfavédelmi szempontbol az OPAL. Az OPAL
kitelessége a veszélyes tevékenység végzéséhez szilkséges kataszirofavédelni engedély
beszerzése. Enmek keretében a veszélyes tevékenység végzését kiteles bejelenteni, tovabba
Belsé Védelmi Tervet (tovabbiakban: BVT) és Biztonsagi Jelentést (tovabbiakban: BI)
késziteni, azokat naprakészen tartani, az illetékes hatosaghoz eljuttatni, és a hatdsagtol
kapott déntésekben szereplt eldirasokat hataridén beliil teljesiteni, kivéve az olyan
hatosagi eldirdsok teljesitését, amely a jelen Szerzédés alapjin a MOL miikodtetési és
karbantartsi feladataihoz kapcsolédik.

5.6.6. A MOL vallalja az OPAL teriiletére érvényes BVT szerint a BVT gyakorlatok jogszabaly
szerinti végrehajtasat a sajat személyzetével és — a FER Tizoltd Kft-vel (tovabbiakban:
FER) koOtott szolgaltatdsi szerzédéssel — a tlizoltasi tevékenység biztositasaval. A
gyakorlatok végrehajtasdhoz esetlegesen sziikséges olto- és hiitévizet, valamint habképzd
anyagot a MOL biztositja sajat koltségén. A gyakorlatok elékészitését, a hatdsag felé
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5.6.9.

tortené bejelentését és a gyakorlatok jegyzdkonyvének készitését az OPAL végzi a MOL
egylittmiikddesével. A gyakorlatok kiértékelését OPAL és MOL kézdsen végzi el, s a
hat6sag altal esetlegesen jelzett hidnyossdgok megsziintetésének médjardl és az ahhoz
kapesolodo kéltségek viselésérdl az OPAL kezdeményezésére az OPAL és a MOL
cgyeztetést tart. MOL vallalja, hogy részére atadott dokumentumok oktatésat a sajat
munkavallaloi részére az éves oktatasi tematiké4jaba beépiti, azokat dokumentaltan oktatja
(BVT)).

- A MOL wvallaja az OPAL tartdlyokra érvényes Robbanasvédelmi Dokumenticid

naprakészen tartasat, szitkség szerinti feliilvizsealatat.

- A MOL - a FER-rel kotdtt szolgaltatisi szerzddéssel — biztositja az OPAL teriiletén

bekovetkez6, vagy az arra kihatd tliz- és vészhelyzef esetén az oltdsi, mentési és
karelharitasi tevékenységet.

A MOL a tlzoltashoz biztositja a 12. sz. melléklet szerinti nyomast olts- és hiitbvizet,
valamint a tovdbbi sziikséges oltdanyagot az oltdshoz sziikséges mennyiségben. Tiiz esetén
a tizoltashoz felhasznalt tiziviz, illetve oltdanyagok 4arat, tovibbd a tlizesethez vald
kivonulas koltségét bekertilési aron az OPAL a MOL éltal benyujtott szamla ellenében
kiteles megtériteni. Az OPAL olyan mértékben mentesiil a teljesités aldl, amilyen
mértékben az esemény bekdvetkezte a MOL szerzidéses vagy jogszabédlyban eldirt
kotelezettségeinck megszegésére vezethetd vissza. Az alacsony-, és Magasnyomasu
oltévizgerine & hozzitartozd tiizcsapokkal a MOL tulajdona, amelynek karbantartasat,
folyamatosan lizemképes allapotban tartasat a MOL-nak kell elvégeznie.

5.6.10. A MOL elvégzi az OPAL teriiletén a villamvédelmi-, érintésvédelmi és titzvédelmi

szabvanyossagi feliilvizsgalatokat a jogszabaly 4ltal meghatarozott iddkdzonként és
modon. A MOL elvégzi tovabba a tizvédelmi berendezések rendszeres ellenérzését,
felilvizsgalatdt ¢s karbantartdsat (tekintettel az 5.2.9. pontban foglalt kivételre) a
vonatkozd jogszabalyok elSirdsaival osszhangban (félstabil oltérendszer és tartozékai,
palasthitd rendszer, kézi és automatikus jelzésaddk). A MOL elvégzi az Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzatban (tovabbiakban: OTSZ) és a vonatkozd jogszabalyokban eldirt
vizsgalatokat, a tlzvédelmi rendszer mikodési probait (beépitett félstabit oltorendszer,
palasthiitd rendszer), amelyek a tiz keletkezésének megeldzését szolgéljdk. A
vizsgalatokat ¢s a miikddési prébikat a MOL sajat koltségén végzi, az errdl késziilt
JjegyzOkdnyveket OPAL részére megkiildi. A vizsgalatok és a miikodési probak
JegyzOkoényveiben jelolt hibak, hidnyossdgok megsziintetésére az OPAL haladéktalanul
intézkedik.

5.6.11, Az OPAL kotelessége a teriiletén a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott szamu

¢s tipusa tiizolto készillék készenlétben tartasa. A késziilékek feliilvizsgalatat, karbantartast
és ellendrzését — a FER-rel kotott szolgaltatasi szerzdéssel —a MOL végzi el.

5.6.12. A 10 (tiz) éves tlhzvédelmi feliilvizsgalatokat az OPAL végzi a 10 (tiz) évente

esedekes tartalyreviziok soran, amig a jogszabalyok ettdl eltéréen nem rendelkeznek.

5.6.13. Felek megallapodnak, hogy az illetékes hatésdgoktdl érkezd barmilyen megkeresésrél

egymast kolesdndsen tdjékoztatjik. A hatdsagi ellenérzésen kozdsen részt vesznek, s az
engedélyes OPAL ¢rdekeit képviselik. Az eldre be nem jelentett hatosagi ellendrzéseken a
miikodietést végzd MOL az OPAL érdekeit képviselve vesz részt, s az ellenérzésrdl utélag
irdsban tdjekoztatja az OPAL-t. OPAL a jelen Szerzédés alairasaval meghatalmazza a
MOL 11.5.5 pontban szereplé mindenkori kapesolattarté képviseldit a hatdségi szemléken,
ellendrzéseken az OPAL nevében torténd eljarasra és képviseletre.

5.6.14. Bérmilyen, a tiiz- és katasztrofavédelemmel kapesolatban felmeriils hianyossdg, hiba

2014, december 4.
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és az OPAL az OPAL kezdeményczésére egyertet. Barmely FéI kételes az cgyeztetést a
hibanak, hianyossdgnak tudomasdra jutdsdtél szamitott 5 (6t) munkanapon beliil
kezdeményezni, Ha a Felek a tudomésukra jutott hiba, hidnyossédg kijavitasard! egyeztetés
kezdeményezését elmulasztjak, az ezek miatt felmeriild tobbletkoliségért és/ivagy karért a
masik Fél feleldsséggel nem tartozik.

5.6.15. Felek megéllapodnak, hogy 2z MOL teriiletén mindenkor érvényes Tlzvédelmi

Szabalyzat az OPAL tartalyokra is kiterjed.

5.7 Munkavédelmi szolgaltatais

5.7.1

573

A MOL vallalja, hogy a miikodtetést és karbantartast és egyéb Szolgaltatast végzd
szemelyzetére kesziilt munkahelyi kockazatértékeléshen az OPAL tartatyok  és
technologiak iizemeltetése kapesan jelentkezé kockédzatokat szerepelieti.

MOL kijelenti, hogy az OPAL fartilyok mikodtetését végzd MOL alkalmazottak
folyamatosan rendelkeznek a feladat végzéséhez sziikséges munkavédelmi és tizvédelmi
ismeretekkel és érvényes vizsgaval.

Az OPAL tartalyok és technoldgidk iizemeltetése &s karbantartdsa soran esetlegesen
eléfordulé munkabalesetek kivizsgalasa és hatosag felé torténd bejelentése - a tébbszdr
modositott, a munkavédelemré] szolé 1993, évi XCIIL tdrvény el@irasaival Osszhangban
- a balesetet szenvedett munkavallalé munkaltatéjanak a feladata.

5.8 Biztonsagtechnikai szolgdltatis

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

585

5.8.6

Az OPAL meghizasdbol a teriileten munkat (kivitelezést, karbantartast) végz6é dolgozdk
megfelels EBK oktatasit kiilon térités ellenében a MOL biztositja.

A MOL az iizemeld tartalyok esetében biztositja a potencialisan veszelyes tevékenységek
elvegzésében (munkavégzési, tiizgynjtsi, beszallasi engedély kiadds) a sajat finomitoi
cliarasrendjének megfelelden az engedélyek kiadasat, Osszhangban a MOL belsd
szabalyzataval. Nagyjavitdsok esetén a MOL belsé szabalyzatéval Bsszhangban az OPAL
gondoskodik az engedélyek kiadatasardl.

Felek megallapodnak, hogy a MOL teriiletén mindenkor érvényes ,.Szolgaltatas
beszerzési szerzOdések EBK  melléklete® c¢. dokumentumaban meghatarozott
kdvetelményck az OPAL tartdlyokra és technoldgiai feriiletre is kiterjednek. A MOL
kijelenti, hogy a ,,Szolgaltatas beszerzési szerzédések EBK melléklete” jelen Szerzédés
13. sz. mellékletét képezi.

A MOL vallalja, hogy elvégzi a tarolotér biztonsagtechnikai ellendrzéseit (EBK
szemick), és egyeztet a hidnyossdgok felszamolasardl az OPAL-lal.

A MOL kivizsgdlja a Havaria eseteket és a sziikséges intézkedéseket megteszi. A
vizsgalati jegyzOkonyvek egy példanyat az OPAL részére megkiildi.

MOL killén térités nélkiil biztositja az elsdsegély-nyijtasi szolgaltatasokat.

5.9  Vagyonvédelmi, rzésvédelmi szolgaltatis, beléptetés

OPAL-MOL Szalgd

2014, december 3.

jiatdsi Szerztidés

15

Le = A4



59.1 MOL a vagyonvédelmi, Orzésvédelmi feladatok elvégrésére harmadik személlyel
alvallalkozoi szerz6dést kotott, amelynek keretében ellitia a 14. sz. mellékietben
felsorolt feladatokat.

5.9.2 Felek rogzitik, hogy a Dunai és a Tiszai Finomitd teriiletén érvényben 16v6 biztonsagi
szabalyok az OPAL-t képvisel6 munkatéarsakra is vonatkoznak, azok betartisa szdmukra
kételezb. A vonatkozo szabélyzatok a 15. sz. mellékletben keriiltek régzitésre.

5.93 A MOL idevonatkozé elbirdsal alapjan a MOL az alabbi OPAL alkalmazottak részére
biztositja az allandd belépési engedélyt személyaépkocsi hasznalattal a kovetkezdk
szerint:

miiszaki-fejlesztést vezérigazgatd-helyeties (DUFI-TIFO)
lizemeltetés: 1gazgato (DUFL-TTFO)

beruhézasi vezetd (DUFI-TIFO)

miszaki ellendr (2 f6 DUFLI-TIFO)

vamosgyorki telepvezetd (TIFO)

5.9.4 Az esefi belepesi igényét OPAL irdsban kéri MOL-tol legalabb 24 éraval a tervezett
belépést megeldzden,

5.9.5 A MOL véllalja, hogy az érvényes belsd szabalyozassal Osszhangban folyamatosan
belépdsi engedélyt, és a szitkséges telephelyre vald eljutdsi lehetéséget biztosit
(gépkocsival is) az OPAL altal megnevezett munkavallald; részére. A MOL kételes
biztositani minden, beleérive az tizemi teriiletre 1épéshez szitkséges feltételt, valamint
koteles tdjékoztatdst nyujtani az {izemi feriletre vonatkozd egészségvédelmi,
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi eldirdsokrol, amelyeket az OPAL képviselgje
kiteles betartani. Az OPAL képviselsje az tzemi teriiletre csak az iizemi teriilet
képviselGjével tortént elézetes egyeztetés utdn, a MOL képviselsjével egyiitt léphet. A
belépés csak abban az esetben tagadhatd meg, ha az OPAL képviseldje nem tesz eleget a
tudomésara hozott  egészségvédelmi, biztonsdgtechnikai és kérnyezetvédelmi
eldirdsoknak, vagy a telephely mikodésében bekovetkezett, az {izemszerli miikodésts]
eltérd koriilmények azt nem teszik lehetévé,

5.10 Igazgatasi szolgdltatds

5.10.1 Az igazgatasi szolgaltatdsok keretében a MOL biztositja a postaforgalom bonyolitasat,
amelynek értelmében amennyiben valamely kiildeménynek az OPAL a cimzettje, a MOL
azonnali e-mail értesités mellett haladéktalanul tovabbitja a killdeményt az OPAL
részére.

5.11 Adminisztrdcios szolgaltatds (nyilvantartas, adatszolgiltatis)

5.11.1A MOL az OPAL tartdlyaiban tarolt készlet mennyiségére és mindségére vonatkozoan
napi nyilvéntartast vezet és adatszolgéltatast biztosit, a 3.4, pontban foglaltak szerint. A
be-, ki- ¢és attaroldsokkal jaro termékmozgasokat a termékmozgatdsok eldtt legkésobb 3
(harom) nappal el6zetesen egyeztetni kell az OPAL-lal, amelyek normal tizemmenetben
a 7. sz. melleklet szerint ¢és kizarélag az OPAL eldzetes €s irdsos engedélye mellett végzi
el.
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511.2A MOL vallalja, hogy az OPAL tartdlyaiban 1évs készlet mennyiségi és mindségi
jellemzOit  nyilvantartd  sajat  szdmitogépes informdciés rendszerébdl a 17, sz
mellékletben felsorolt tartilymérési (napi éiféli} adatokat nap: rendszerességgel (minden
reggel 6:00-kor) tovébbitja az erre a célra kialakitott rendszeren (interface) keresztiil az
OPAL szamitégépes nyilvéntartdsa szaméra. Az 4tadott adatok valadisagaért és
helyességéért a MOL felel6sséget vallal.

5. 113 Amennyiben a MQL-nél a leltiradatok ellendrzése sordn kideriil. hogy az interface-en
keresztiil megkiildétt adatsor nem egyezik az ellendrzitt leitaradatokkal, vagy el nem
fogadhatd mértékben tér el, és a MOL az {ijra mért és ellendrzitt adatokat fogadja el
helyesnek, err6l a MOL haladéktalanul értesiti az OPAL-t e-mail-ben és egyidejiileg
megkiildi a helyes adatsort. A MOL altal megkiildétt és OPAL altal — a lehetdségek
mertckéig — ellendrzdtt és elfogadott helyes adatok felvitele az OPAL nyilvantarto
rendszerébe az OPAL feladata.

5.11.4A MOL kiteles az OPAL tartalyzindl és a hozzakapesolodd technologiai teriileten
vegzett tevékenységét a sajt szabdlyozasa szerint dokumentdini, s azt az OPAL részére
barmikor kételes bemutatni.

5.12 Hatosagi feladatok
Felek kijelentik, hogy

5.12.1A tartalyok és technoldgia szempontjabdl az MKEH hasznalathavételi engedélyese az
OPAL, és az OPAL rendelkezik a sziikséges, érvényes engedélyekkel,

5.12.2A biztonsgi koolajkészlet taroldsa, mint veszéiyes tevékenység katasztrofavédelmi
engedélyese az OPAL, és az OPAL rendelkezik a szitkséges, érvényes engedélyekkel,

5.12.3Vizjogi szempontbol a tartalyok és technolégia hasznalatbavételi engedélyese az OFAL,
¢s az OPAL rendelkezik a sziikséges, érvényes engedélyekkel.

5.12.4Kémyezetvédelmi szempontbél a tartédlyok és technoldgia engedélyese az OPAL, és az
OPAL rendelkezik a sziikséges, érvényes engedélyekkel.

5.12.5 A hatdsagi engedélyekben meghatarozottak szerint a hatosgi kapesolattarté az OPAL, a
hatosag felé az adatszolgaltatést az OPAL végzi (sziikség esetén a MOL-t6] kapott
adatok alapjén), a hatarozatokban eléirt dokumenticiok készitdje és karbantartdja az
OPAL, a hatdrozatokban & miikddtetéssel kapcsolatosan  eldirt kitelezettségek
veégrehajtoja a MOL. A hatérozatok egyéb eldirdsairol Felek egyeztetnek, ill. ezeket a 6.
sz. melleklet aktualizdlasaval kell meghatirozni. A hatdség  altal megtartott
ellendrzéseken a MOL részt vesz, s azon az OPAL érdekeit képviseli.

5.12.6Az engedélyek, feliilvizsgalatrol, ellendrzésrél, karbantartasrol, gvakorlatokrol,
probakrol, stb. késziilt jegyzOkonyvek, iratok egy maésolati példanyit a Felek
kblesénosen atadjak egymas részére.

5.127A BVT gyakorlatokat a MOL a sajat személyzetével végzi el, az OPAL Altal készitett és
a tertiletileg illetékes katasziréfavédelmi igazgatosag altal jovahagyott byt alapjan.

5.12.8A MOL vallalja, hogy az OPAL tartalyokat és technoldgiat mikodtetd személyzetére
késziilt munkavédelmi kockazatértékelésben az ezek kapesan jelentkezéd kockazatokat is
szerepelteti. A MOL mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabélyzata és munkavédelni
kockazatértékelése kiterjed az OPAL tartalyokra és technoldgiai rendszerre.
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5.14

6.1

6.2

5.12.9A MOL mindenkor érvényes Uzemi Karelharftasi Terve kiterjed az OPAL tartalyokra és
technologial rendszerre.

51216 A MOL véllalja az OPAL tartélyokra és technologiai rendszerre érvényes
Robbanésvedelmi Dokumentacid napra készen tartasar, feliilvizsgalatat.

5.12.11 A MOL biztositja a fenti dokumentaciékba valé betekintést az OPAL szamara.

Egvéb szolgiltatisok
5.13.1Az egyeb szolgallatasok nyijtasa keretén belii} a MOL véallalja a kévetkezdket:

- miiszaki nyilvantartasok elkészitésében kdzremiikodés,

- a MOL altal elvégezietett vizsgdlatok, hatdsagi jegyzOkonyvek tarolasa,
nyilvintartésa, folyamatos betekintés biztositisa az OPAL (18. sz. melléklet) részére,

- hatosagi ellenérzés soran kizremitksdés,

- eszkz leltarok készitésénél kdzremitkidés.

OPAL altal végzett ellenbrzés szabilyozasa

5.14.1Az OPAL jogosult a szerzédéses feladatok teljesitésének ellenérzése céljabol eldre
bejelentett modon, illetve vdratlan idSpontban megjelenni a MOL illetékes, a
mikodtetést végzd szervezeténél. Az ellendrzések soran a MOL kételes egyiittmiikodni,

5.14.2Az OPAL jogosult évente egy alkalommal az ISO 9001 szabvany szerinti beszallitdi
auditot tartani elére egveztetett id6pontban.

5.14.3 A belépések és az ellendrzés sordn az OPAL és a MOL képviseléje(i) kijtelesek betartani
az 5.9.5 pontban eldirtakat.

5.144A MOL tudomdsul veszi, hogy az MSZKSZ, mint a letét tulajdonosa barmikor
kezdeményezhet ellenérzést a letétre vonatkozdan. Ezen ellendrzésekre, ill. a beléptetésre
az 5.9.4 és 5.9.5 pontok eldirasai érvényesek.

A JELEN SZERZODES MEGSZUNESE
Rendes felmondas

Szerzodd Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés rendes felmondassal egyik Fél részérdl sem
mongdhatd fel.

Rendkiviili felmondis

(a) OPAL részérél stilyos szerzOdésszegésnek mindsiil, amennyiben az OPAL
(1) a MOL szerzodésszeriien kidllitott szdmlajat - figyelemmel a 4. pont

rendelkezéseire is - a MOL legaldbb kétszeri egymist kovetd irasbeli
felszolitisa ellenére az iranyad6 fizetési hatiridd lejartat kovets 90
(kilencven) napon belill részben vagy egészben nem egyenliti ki

(ii) a MOL tulajdondban (eszkéz, berendezés, ingatlan, stb.) neki felréhatd
modon 10.000.000,-Ft-ot (tizmillio forintot) meghaladd megfeleléen igazolt
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kart okoz, €s az igy okozott kézvetlen kart OPAL a MOL legalabb kétszeri
egymast kovetd irasbeli felszolitasa ellenére sem orvosolja vagy tériti meg a
felszolitasban megjeldlt hataridd lejartat kivets 90 (kilencven) napon beliil;

(ii)  a MOL tevékenységét neki felréhaté okbdl, igazolhatdan 72 (hetvenkér) oérat
meghalado folyamatos idétartamra jelentésen akaddlyozza, korlatozza vagy
meghidsitia;

(iv) OPAL-nak barmely MOL-csoport taggal szemben 30 napot meghaladé lejart
Osszes tartozésa eléri vagy meghaladia a 100.000.000 HUF &sszeget
(amennyiben barmilyen tartozds HUF-t61 eltérd pénznemben 4ll fenn, az
adott pénznemben fennalld tartozast az Eurdpai Kézponti Banknak a lejarat
napjan érvényes adott deviza/HUF arfolyama alapjan szdmoljék 4t HUF-ra.);

{v) csodeljarast kezdeményez maga ellen, vagy a cégbirdsig OPAL hivatalbél
torténd tirlesét rendeli el, vagy megsziintnek nyilvanitia, vagy az illetékes
birosag OPAL felszamolasat, vagy csédeljarasat jogerésen efrendeli.

() Felek megallapodnak, hogy OPAL mindenkori részvényesei/tulajdonosai jogosultak a
fenti pontokban foglalt orvoslasi hataridoben OPAL helyett teljesiten.

{c) MOL részérd] stilyos szerzédésszegésnek mindsiil, amennyiben a MOL

(i) az OPAL tulajdonaban (eszkéz, berendezés, ingatlan, stb.) neki felréhato
maodon 10.000.000,-Ft-ot (tizmillié forintot) meghaladd megfeleléen igazolt
kart okoz, és az igy okozott clismert kézvetlen kart MOIL OPAL legalabb
kétszeri egymast kivetd frasbeli felszélitasa ellenére sem orvosolia vagy tériti
meg a felszolitasban megjeldlt hataridé lejartat kovetd 90 (kilencven) napon
beliil;

{ii) az OPAL tevekenységét neki felréhatd okbol, igazolhatdan 72 (hetvenkét)
orat meghalad6 folyamatos idétartamra jelentdsen akadalyozza, korlatozza
vagy meghitsitja; amennyiben a stratégiai készletek felszabaditasara kertiil
sor, ez az idStartam 24 (huszonnégy) dra;

(iii)  cstdeljarast kezdeményez maga ellen, vagy a cégbirgsig MOL hivatalbdl
torténd torlését rendeli el, vagy megszintnek nyilvanitja, vagy az illetékes
birdsag MOL felszamoldsat, vagy csddeljarasat jogerdsen elrendeli;

{(d) A felmondés a jelen Szerzodést a jovore nézve sziinteti meg, és a Felek kozott
elszamolasi jogviszony jén létre.

(e) Amennyiben a jelen Szerzédés jelen pontjaban meghatérozott felmondasi ok all fenn,
a vétlen fél a mulaszto felet — a kivetkezményekre figyelmeztetéssel — a jelen pont
szerinti eljdrdssal ¢s modon irasban felszolitja a teljesitésre. Amennyiben a mulaszté
fel a felszolitasnak a felszélitasban megjeldlt hataridén beliil nem tesz eleget, lgy a
vétlen fél irashban felmonddassal élhet.

() Amennyiben OPAL a jelen Szerzodést, annak lejarata elétt a jelen SzerzBdésben
kifejezetten megengedett felmondisi jogtdl eltéréen mondana fel, ugy az ilven
felmondas érvénytelen, és OPAL tovibbra is a jelen Szerzédés rendelkezései szerint
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6.3

6.4

7.1

kiteles teljesiteni a Szolgéltatdsi ¢&s Készenléti D fizetési kdtelezetiségét.
Amennyiben MOL mondand fel szerzdésellenesen a jelen Szerzodést, Ggy az
érvénytelennek tekintend6é és OPAL tovébbra is jogosult & Szolgéltatést a jelen
Szerzédésben foglaltaknak megfeleloen igénybe venni, a Szolgaltatasi és Készenléti
Dij szerzddésszer(i fizetése elienében.

(23 A rendkivili felmondédst tartalmazd iratot személyesen vagy futdrral, vagy
tériivevényes levél utjan kell kézbesfteni.

{h) Rendkivithi  felmondéas esetén MOL és OPAL fenntartja maginak a jogot a
szerzddésszegesbdl eredd jogai érvényvesitésére, ideértve a karai megtéritésére vald
jogot is.

(1) Rendkiviili felmondds esetén a Felek a felmondas hatalydnak napjdig nydjtott
Szolgaltatast €s szerzddésszerit pénzbeli ellenértékét — beleérive a szerzdésszegést és
a kdvetkezményeit is — kételesek egymassal szemben elszdmolni.

Vis Maior

6.3.1 Nem mindsiil szerzédésszegésnek, ha a szerz6dé Felek egyikének sem felrohatéd okbdl
(vis maior} a Felek barmelyike nem tudja teljesiteni a Szerzddésben foglalt
kotelezettségeit. Vis malor kortilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathatd és
emberi erdvel elharithatatlan koértilményeket (pl.: habord, foldrengés, arviz, tlizvész,
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem fliggnek a Felek akaratatol és kdzvetleniil
akadalyozzik az adott felet a szerzidéses kijtelezetiségének teljesitésében.

6.3.2 A szerzbdéses hataridék a vis maior idOtartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior idOtartama a 30 (harminc) napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést
lefolytatni a Szerzédés esetleges modositasarol. Amennyiben az egyeztetés 10 (tiz)
napon beliil nem vezet eredményre, a SzerzOdést barmelyik Fél azonnali hatillyal
felmondhatja még abban az esetben is, ha az iranyadd jog vagy a Szerz6dés alapjan a
felmondésra egyébként nem jogosult, tovabba a Felek a lehetetleniilés szabdlyai szerint
haladektalanul lefolytatjdk a Szerzédés megszlinéséhez kapesoldds elszamolést.

6.3.3 A fenyegeté vis maiorrdl és a vis maior bektvetkezésérdl, varhaté idétartamardl a
szerz0d0 Felek egymast haladéktalanul, frasban tajékoztatni kdtelesek. A fenyegetd vagy
bekévetkez6 vis maiorrdl torténd késedelmes tdjékoztatisbol szarmazd karért a
késedelmes tajckoztatasért felelos Fél felel.

A jelen Szerzddést a Felek 2029. december 31-ig tartd hatdrozott idtartamra kétik.

RiZTOSITASOK

A MOL vallalja, hogy a jelen szerzodéssel érintett telephelyekre, tartdlyokra és kiszolgald
miiszaki berendezésekre, valamint azon MSZKSZ tulajdonl szénhidrogénkészletekre is,
amelyeket az OPAL az MSZKSZ-szel fennallo szerzbdése alapjan sajat tartdlyaiban tarol,
érvényes ¢s hatalyos vagyonbiztositdssal kell rendelkeznie (minimalisan a leggyakoribb tliz és
elemi karokra). Az érintett telephelyekre, tartilyokra, kiszolgald miiszaki berendezésekre és
készletekre vonatkozd vagyonbiztositds fedezetet nyGjt a felsorolt eszkozokre azok
Ojraeldallitasi értéke alapjan. A biztositasi fedezet kiterjed a biztositott vagyoni karokbal adédé
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.3

dzemszilineti veszieségek biztositdsdra is (ezen tizemszinet biztositds biztositasi Gsszege az
OPAL térgycévre tervezett gross profitja).

Az OPAL tartalyaiban tarolt készletekre vonatkozé vagyonbiztositdsnak fedezetet kell

nylijtania:

7.2.1 tennek esetében az adott letéti mindségre, a Plait’s-European MarketScan-ben kozzétett,
FOB Med eléz6 [¢lévi jegyzésatlaga + USDS0 (Stven) érték alapjan szamitott biztositasi
Osszeg erejéig, legalabb a 7.1 pontban leirt kdreseményekre;

7.2.2 koéolaj esetében a Platt’s Crude Oil MarketWire-ben kézzétett DTD BRENT eléz8 félévi
Jegyzésatlaga alapjan szamitott biztositasi Gsszeg erejéig, legalabb a 7.1 pontban leirt
kareseményekre;

A MOL ezen tdl vallalja 1 millid EUR kartéritési fels6 hatarral, hogy (a kornyezeti karokra is
kiterjedd) dltalanos felelésségbiztositast kot,

A MOL a jelen Szerz6dés megkdtését kivetd 30 (harminc) napon beliil a biztosftasi ktvények
meglététet igazold, biztositd vagy biztositasi alkusz altal kibocsétott deklardciot az QPAL
részére bemutatja s vallalja azok folyamatos fenntartasat a Szerzodés id6tartama, valamint az
azt kovetd 30 (harminc) nap alatt.

A MOL OPAlL-ra engedményezi a biztositdsi szerzédésekbdl fakadd, az OPAL-t aranyosan
megilleté kivetelését a karbejelentéstl kezdédden.

A MOL lehetévé teszi, hogy az OPAL kozremiikédjon a MOL altal inditott kdrendezési
eljarasban.

A MOL felmenti a biztositét az OPAL-lal szemben és a kareseménnyel kapesolathan az iizieti
¢s biztositasi titoktartdsi kitelezettség alol.

TITOKTARTAS, UZLETI TITOK

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzidés megkotésével és teljesitésével dsszefiiggéshen a
masik Féllel &s annak tevekenységével kapesolatban barmilyen modon tudomasukra jutott adat,
tény, igy kiléndsen, de nem kizardlagosan jelen Szerzédés Iéte és tartalma iizleti titoknak
mindsiil, azt a Felek harmadik személynek nem adhatjak ki, nem tehetik hozzaférhetdvé és
Jelen Szerzédés teljesitésétol eltérd mas célra nem hasznalhatjak fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére t81ténd informdacio atadasra. A
MOL-csoport tagok titoktartasi kotelezettségének teljesitését a MOL szavatolja.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik tovabba a Felek részére szerzddés alapjan pénziigyi-
szamviteli, jogi, biztositdsi, illetve kiegészitd pénziigyi, valamint kovetelés behajtasi
szolgaltatast nyljté harmadik fé] részére adandé valamennyi, valamint a szerzddésbol ereds
kivetelés Felek altal torténd engedményezése esetén az engedményes részére az
engedményezési szerzodés megkotéséhez és teljesitéséhez sziikséges informéciokra, tovabba
amennyiben a szerzOdés pénziigyi biztositék nyujtdsat irja eld, az azzal kapcsolatos
megallapodasok megkdtéséhez és teljesitéschez szitkséges, Felek altal harmadik fél részére
adandé informacidkra.

OPAL-MOL Szolgaliatas Szerzddés

2014, december 3.

21

o

o)

it



r\-
L R
\'\\.. _—

5.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

T

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki az alabbi informacidkra:

(i) amelyek a nyilvanossag szaméra rendelkezésre Allnak, vagy amelvek a jovében az
uformaciot kapo szerzodd Féluek nem felréhato modon valnak nyilvanossa, vagy

(ii.)  amelyek bizonyithatéan mér a Szerzddés hatalyba Iépését megeldzéen is ismertek
voltak az informacidt megszerz0 Fél szamara, vagy

(iii.)  amelyek olyan harmadik fél altal jutotiak az informaciot kapd Fél tudomésara, akit,
nem k&t titoktartdsi megallapodas azon szerzédé Féllel szemben, akire az
informécié vonatkozik, vagy

(iv.)  amelynek nyilvinossigra hozatalat vagy kiaddsit jogszabaly, tozsdei szabélyzat
vagy hatdsigi rendelkezes teszi kdtelezOvé, az eldirt mértékben és kor részére.

Jelen titoktartasi kotelezettségvallalas hatélyossagdt nem érinti a Szerzddés barmilyen okbol
orténé megsziinese, az a Szerz0dés megsziinésétdl szamitott 3 évig fennall.

ALTALANOS RENDELKEZESEK

Felek kotelesek a jelen Szerzidés teljesitése sordan fokozottan egyiittmiikddni; ennek keretében
kiilondsen a tudomasukra jutd, a Szerzédés teljesitését érintd relevans informaciokat, adatokat,
tényeket a masik Féllel indokolatlan késedelem nélkiit megosztani.

Jelen Szerzddés modositdasa csak akkor érvényes, ha a mddositas irdshan sziiletik, és azi
valamennyi Feél cégszeriien aldirja. Nem minésill szerzédés-modositasnak a  Felek
cégjegyzékben nyilvintartott adataiban, igy kiiléndsen a nevében, székhelyében, képviseldiben,
szamlavezetd bankjaban ¢és bankszdamlaszdmdban bekovetkezd valtozas, tovabba a
szerzddéskotés és teljesités sordn eljard szervezet és a kapesolattartok adataiban bekovetkezd
valtozas. Az emliitett véltozasokrdl az érintett fé] a mésik felet ~ az eset kdriilményeitdl figgden
— vagy elbzetesen frasban 10 (tiz) napos hataridével vagy a valtozas bekévetkezését
(bejegyzését) kovetd 10 (tiz) napon beliil kiteles értesiteni.

Amennyiben valamely Fél ehnulaszija érvényesiteni, vagy részben avagy késedelmesen
érveényesiti a jelen Szerzddés vagy jogszabaly alapjan 6t megilieté jogit, az nem csorbitja az
adott Fél jogait, illetve nem értelmezhetd joglemondasként.

Amennyiben a jelen Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné vagy
érvenyesithetetlenné vilik, ezen érvénytelenség vagy érvényesithetetlenség nem befolyédsolja a
Jelen Szerzbdés més rendelkezésének érvényességét vagy érvényesithetdségét,

Felek megallapodnak abban, hogy johiszeniii tirgyalasok sorén a jelen Szerzédés minden olyan
rendelkezését, amely érvénytelenné, a jogszabalyokkal cllentétessé vagy érvényesithetetlenné
valt, olyan rendelkezésekkel helyettesitik, amelyek lényege a lehetd legnagyobb mértékben
egyezik az érvénytelenm¢, a jogszabélyokkal ellentétessé vagy érvényesithetetlenné valt
rendelkezésekkel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben olyan jogszabélyvaltozas vagy kézigazgatdsi
intezkedés torténik, vagy a Felek, vagy az érintett ingatlanok koriilményeiben olyan kedvezd
vagy kedvezbtlen véltozas torténik, amely alapjén a jelen Szerzodés valtozatlan feltételekkel
torténd hatalyban tartdsa barmely Féire aranytalanul kedvezdtlen lenne vagy aranytalanul nagy
terhet réna, johiszemil targyalasokat folytatnak - sajat szerzddéses érdekeik szem el6tt
tartasaval - annak érdekében, hogy az eredeti szerzdési céloknak a lehetd legnagyobb
mértékben megfeleld megallapodas sziilessen a vitds kérdésekben. Ilyen megéllapodas
hianyaban pedig az adott Fél kdvetelheti az aranytalan teher vagy hitrany kompenzalasat.
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9.7 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzddés és a benne hivatkozott egyeb
dokumentumok a kozéttitk 1étrejott teljes megallapodast képviselik, és a kézéttik ebben a
targyban esetleg kordbban létrejétt megdllapodasok helyébe lépnek. Nem képezik a jelen
SzerzOdes részét mindazon szokésok, amelyek alkalmazésiban a Felek kordbbi dizleti
kapesolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakoriat, amelyet egymas kdzott kialakitottak,
Nem képezi a jelen Szerzédés részét tovabba semmilyen, az adott tizletighan hasonld szerzddés
alanyai alal széles korben ismert és rendszeresen alkalmazoit szokas.

10 VALTOZAS A FELEK SZEMELYEREN

10.1  Hacsak a jelen Szerzédés vagy jogszabaly eltéroen nem rendelkezik, egyik Fél sem ruhazhatja
at kotelezettségét vagy engedményezheti jogait, amelyek ra a jelen Szerzédés alapian
vonatkoznak. Jlelen megkotés aldl kivételt képez a jelen Szerzédés MOL dltal torténd
atruhdzdsa valamely kapesolt vallalkozdsa részére, feltéve, hogy a MOL a jelen Szerzidésben
Jogutod ilyen személyeknek a teljesitéséért helytdll. Ez a helytallasi kételezettséy
értelemszerfien vonatkozik a jelen Szerzidésben kizvetleniil vagy kizvetve jogutddda vald
személyekért vald helytallasra is.

10.2 Ilyen esetben a MOL kdteles az OPAL-t az atruhazasrdl eldzetesen, legalabb 30 {harminc)
nappal irasban értesiteni,

11 MUSZAKI EGYEZTETESEK, ERTESITESEK

11.1 A miszaki egyeztetések rendje:

Idészakos egyeztetések: szitkség szerint, de legalabb bavonta a Felek altal e-mailben vagy
frasban egyeztetett iddpontban, az aktuélis események, feladatok egyeztetésére.

11.2 Rendkiviili egyezietések: amennviben a Szolgiltatis teljesitése sorén indokoltts valik,
barmelyik F¢l kezdeményezésére rendkiviili egyeztetést kell tartani. A kezdeményezés frashan
torténik, az egyeztetésrdl jegyzokonyv készill. Amennyiben az egyezteiés sorén barmelyik Fél
részére feladatok meghatdrozisa térténik, annak elvarhaté hataridejét, valamint ennek
indokolasat a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell.

11.3 Az operativ egyeztetések a Szerz6dés teljesitése soran a Felek részérdl az adott tevékenység
tekintetében eljard személyek napi kapesolattartdsa soran torténik szdban, telekommunikacios
uton vagy irasban.

11.4 Hacsak a jelen Szerzédés eltérben nem rendelkezik minden, a jelen Szerzddés alapjan vagy
azzal kapcsolatban t0rténé értesftésnek irasban kell torténnie, és eltéré megallapodas hidnyaban
a cimzett 11.5.5 pont szerinti cimzett részére elkiildétt személyes kézbesités, levél, vagy email
utjan.

11.5 A jelen Szerzddéssel kapesolatos, valamely Fél altal masik Fél részére kiildott vagy kézbesitett
kizlés vagy dokumentum kizérélag az alabbiak szerint, az alébbi idGpontban tekintendé
kozblinek:

11.5.1atadas esetén, amikor a lenti 11.5.5 pont szerinti kapcsolattartd részére atveszik, az
crtesitésre ravezetett alvételi alirds és datum tantisdga szerint; vagy

OPAL-MOL Szolgiltatasi Szeratdes
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11.5.2t¢rtivevényes levél 0fjdn torténd értesités esetén abban az idépontban, amelyet a

tértiveveny ekként megjeldl;

11.5.3fax Otjan térténd ériesités esetén abban az iddpontban, amelyet a feladd faxgép altal

nyomtatott kézbesitési igazolas tartalmaz; vagy

11.5 4email utjan torténd értesités esetén abban az idépontban, amikor a feladd részére a
kézbesitésr6l email Gfjan visszaigazolds érkezik, ilyen visszaigazolds hidnyaban pedig
akkor, amikor a feladé az email-t elkiildte, kivéve, ha a cimzett kés6bb bizonyitja, hogy a

11.5.5A Felek a jelen 11.5. pontban hivatkozott kapesolattartéi, értesitendd személyek listaja:

kézbesitésnek technikai akadélya volt.

SzerzOdést érintd kérdésekben kapesolattartd személyek:

OPAL részrél:
gazdasagi igazgatd
miiszaki-fejlesztési vezérigazgatd-helyettes

MOL részérdh:
MSZKSZ kapcsolattartd

Miikodtetéssel, karbantartdssal kapesolatos képviselok:

OPAL részrél:
lizemeltetési igazgatd

MOL részérdl:
Tarolas ¢s keverés MOL vezetd (DF)
Tiszai Finomité MOL vezetd (TF)

EBK szolgiltatassal, hatdsagi igyekkel kapcsolatos képviseldk:

OPAL részrol:
izemeltetési igazgatd

MOL részerol:
tiizveédelem ¢s folyamatbiztonsag vezetd szakértd
(Dunai Finomito)
tiizvédelem ¢s folyamatbiztonsag szakértd (Tiszai Finomito)

Adatszolgaltatas tekintetében a kapcsolattartok:

OPFAL részrél;
lizemeltetési igazgato
tizemeltetési asszisztens

MOL részérol:
Tarolas és keverés MOL vezetd (DF)
Tiszai Finomitd MOL vezetd (TF)
Termelés ¢és Energia Elszamolas

Beleptetéssel, belépési engedélyekkel kapesolatos kapesolattartok:

OPAL részérol:
lizemelietési asszisztens

OPAL-MOL Szolgéltatisi Szerzéidés
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2.2

13

MOL részérol
Tarolas és keverés MOL vezetd (DF)
Tiszai Finomito MOL vezetd (TF)

vagy az az clérhetség, illetve értesitendd személy, amelyrdl a t6bbi Felet a cimet
véltoztatd Fél a jelen 11.5.5. pontban foglaltaknak megfelelden hatdlyosan értesftette.

11.5.6 Készlet-felszabaditds vagy Akadaly Elharftas esetén valamennyi, tantk elét szoban,
telekommunikécids eszkdzon kozok ériesités — amennyiben telekommunikicios eszkéz
esetében a tanll meggydzddhet a kozléssel célzott Fél elérésérs] — érvényes kézlésnek

szamit.

11.5.7A  Készlet-felszabaditissal  kapesolatos  informaciocseréknél  az  érintett  Fél
valaszadasanak a lehetd legrovidebb idén beliil, de Tegkéstbb 5 (51) éran belil meg kell
torténnie. Egyéb esetekben a vélaszadasi id6 24 (huszonnégy) dra, hacsak azt indokolt
korilmények nem gétoljak.

IRANYADO JOG ES JOGHATOSAG

Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen Szerzddésre Magyarorszag joga az wranyadd, fgv az abban
nem szabélyozott kérdésekben a vonatkozd specidlis jogszabalyok, azok rendelkezéseinek
hidnyaban pedig a Polgdri Torvénykdnyvrol szold 2013, évi V. torvény (Ptk.) megfeleld
rendelkezésel az irdnyadok.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz8déssel kapcsolatos jogvita eldéntésére nem kétnek ki
kizardlagos vagy eshetéleges illetékességgel semmilyen forumot és tudomasul veszik azt, hogy
az ilyen jogvita eldontése a hatilyos jogszabalyok szerint térténik.

PELDANYOK

A Jelen Szerzédeés 4 példanyban készitit, Felek valamennyit eredeti cégszeri alairasukkal [atiak el

Kelt Budapesten, 2014. december hénap 3. napjan
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7

Zsinké Tibor

Dr. Berze Gyérgy

Juhasz Istvan

G{'ﬁ/l&mbos Laszlo

vezérigazgatd, miiszaki-fejlesztési DS Termelés MOL Logisztika MOL
igazgatdsigi tag vezérigazgatié-helyettes, vezetd vezeth
képviseletre feljogositott
munkavillalé
OPAL MOL
OPAL-MOL Szolgaitatést Seergéides
25
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18.

Vazrajz: OPAL technologiai és Bérelt Teriilet hatarai a DUFI-ban

Vazrajz: OPAL technoldgiai és Bérelt Teriilet hatarai a TIFO-ban

A plombiélas rendje

OPAL Berendezések

MOL Berendezések

1. Miszaki kitelezettségek: Tartalyok és technoldgia mitksdietése, feliigyelete
2. Miszaki kitelezettségek: Karbantartasi, javitasi, feliilvizsgalati feladatok
Technologiai leirasok

Tartalyok t6ithetd magassaga

Kényvkészlet

Leltarjelentés

Mindségvizsgilatok és mintazas

Az energiaszolgaltatas miiszaki paraméterei

Szolgaltatas beszerzési szerzddések EBK mellékiete

Vagyonvédelmi, rendészeti feladatok

DUF], TIFO Biztonsagtechnikai Szabalyzat

A Szolgéltatasok dijai ¢és indexalasuk

Interfacen kiildendd napi tartalykészletadatok

Az OPAL-t érint6, a MOL-ndl tarolt dokumentaciok, nyilvantartasok

OPAL-MOL Szolgditatast Syerzddés
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1. szamu melléklet

DUFI térkép
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2. szami mellékiet

TIFO térkép
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MOL NYRT. Tiszai Finomitd TISZAUJVAROS 3376 HRSZ
Tiszaujvaros Koordinata jegyzék Vetlleti rendszer; EQV

OPAL ZRT. TERULET

psz v X megnevezes
1001 798137,33 284690,46 93,31
1002 798083,16 28469390 83,31
1603 798071,50 284£094,62 93,31
1004 798074,03 284733,48 94,12
1005 7980865,24 284732,99 94,14
1006 797972,80 284739,49 94,18
1007 797961,42 284740,15 94,16
1008 797960,69 284701,09 93,33
1009 797971,96 284700,38 93,35
1010 797911,20 284704,07 93,32
1011 797902,06 284549,08 94,11
1012 798128,01 284535,85 94,15

Készitette: WEBER 2000 KFT.
1 2014.08.28.
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3. szamy melléklet

A plombdlas rendie

A technolégiai rendszer alabbi elzérd szerelvényein

DUFI:  206]. Tarolo "Adria szivé
600-as befpgado
400-as befogadd
400-as attérold

TiFO:
80001 tartdlytd K- fenékviztelenitd kézi kerék
E-i fenékviztelenits kézi kerék
D-i fenékviztelenits kézi kerék
Szivé DN6OO kézi kerék
fenékszivé DNIS0 kézi kerék
Taltd DN500 kézi kerék
80002 tartalytd K-i fenékviztelenité kézi kerék
Ny-i fenékviztelenité kézi kerék
D-i fenékviztelenitd kézi kerék
Szivo DNGOC kézi kerék
fenékszivo DN150 kézi kerék
Taltd DNSOD kézi kerék

plombaék keriiinek felhelyezésre, amelyek szabalyszerll meglétét minden ellendrzés soran fokozottan,

a plomba jele és szdma azonositasa Utjan kell ellendrizni.

A felhelyezett plombdk azonositéit a plombajegyzék tartalmazza. A technologiai, vagy egyéb
szempontbd! szikségessé vald plombalevételt jegyzékonyvben kell régziteni. A jegyz6kdnyvben
szerepeltetni kell a plombalevétel okat, az utasitast kiadé személy nevét, a plomba levételét és az (j

plomba felhelyezését végzd személy nevét, az 0j plomba szdmat.

A jegyzékoényv alapjan a plombajegyzéket aktualizalni kell, azon szerepeltetni kell az aktualizdlas
datumat, s az aktualizdldst végz6 személy neveét, aldirasat. A plombaldssal kapcsolatos
dokumentumokat a MOL miszakvezetd, illetve az altala meghizott személy késziti el, a
miszakvezetd ellenérzi az abban foglaltak helyességét, ellenjegyzi, és a MOL Uzemirdnyito és az OPAL
képvisel6je hagyja jova. Amennyiben a plombaldsban t8bb személy is részt vesz, a dokumentumokon

valamennyi személy nevét fel kell tintetni.
A plombajegyzék egy-egy példényat a MOL Gzemiranyitdja és az OPAL képviseldje Grzi.

A plombékat a MOL nyilvdntartasdban is kell rogziteni, illetve a MOL erre vonatkozd elSirdsait az
OPAL Zrt. technoldgiai teriiletén is be kell tartani.A szerelvények plombélasat az OPAL Zrt. aital

biztositott plombakkal kell végezni.
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4. szama melléklet

1.

OPAL berendezések

DUFI

80.001 j. k6olajtarold tartdly
e automatikus szint és slrdiség merd
¢ hdmérséklet tavadd
¢ 3 db szintkapcseld
s 3 db keverd egység
¢ tartdlyfenék vakuum ellendrzd rendszer
80.002 |. kBolajtarolé tartaly
e automatikus szint és slrdség mérd
#+ hémérséklet tavado
¢ 3 db szintkapcsold
¢ 3 db keverd egység
e tartdlyfenék vakuum ellendrzé rendszer
80.003 j. kbolajtarolo tartaly
o automatikus szint és s(ir(iség merd
¢ hdmérséklet tavado
e 3 db szintkapcsold
¢ 3 db kevers egység
e tartdlyfenék vakuum ellendrz@ rendszer
80.004 j. kfolajtarold tartaly
e automatikus szint és slir{iség méré
s hémérséklet tavado
= 3 db szintkapcsold
¢ 3 db keverd egység
e tartdlyfenék vdkuum ellendrzé rendszer
szénhidrogén vezetekrendszer kézi és tdvmikddtetési szerelvényekkel
e 4 db hémérséklet tavadd a tartdly szivovezetékeken elhelyezve
athalozat, szilard burkolaty kézlekedési feliitetek
villamos erdatviteli rendszer, 6 KV-0s energiaelldtas, transzformator allomas vill. készilékei
segédenergia ellitas csGvezetékrendszere {Nitrogén, géz, kondenzviz)
¢ 1db gézmennyiségmeérd miiszer
e 12 db N-nyormastdvado a tartaly keverdknél elhelyezve
(t- es térvilagitas
szivatty(tér éplilete
transzformator éplilet
foldalatti és foldfeletti tlizoltd vezetékrendszer (paldsthiits és habvezeték rendszer)



tlzjelz8rendszer
5 db kézi porralolto tlizolto késziilék
olajos csapadékesatorna rendszer
csapadék csatornarendszer
katodvédelem
4 db k&olaj szallitd szivattyt villanymotorral kompietten
szlop tartaly
e 1db szivattyl
¢ 2 db szintkapesold
s 1dbszintmérd
s 1 db szivargasjelzd
kondenzviz tartaly
e 2 db szivattyd
s 2 db szintkapcsold
+« 1 db szintjelzd
olajos csapadék gy(ijtd fedett medence
e 2 db meriild szivatty(
s 2 db felsd szintkapcsold
¢ 1 db alsé szintkapcsolé
gazérzékelS rendszer
e kézpont
s 16 db kiiltéri érzekeld egyseg a tartalyok kdrmentd tereiben elhelyezve
térfigyeld kamerarendszer kill-, és beltéri egységekkel
e 5db kiltéri kamera a tartdlytet6kén elhelyezve
e 1db beltéri egység monitorral

i
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TiFO

80.001 j. kdolajtarclo tartaly
e automatikus szint és slréiség merd

e hémerseéklet tavado
= b db szintkapcsold
¢ 3 db keverG egység
e tartdlyfenék vakuum ellenérzé rendszer
- 80.002 |. kbolajtarols tartdly
e automatikus szint és sdriiség mérd
e hémérséklet tavado
e 6 db szintkapcsold
¢ 3 db keverd egység
¢ tartalyfenék vakuum ellenérzé rendszer
- szénhidrogén vezetékrendszer kézi és tdvmliikodtetés(i szerelvényekkel
- Uthaldzat, szilard burkolat( kizlekedési felilletek
- villamos erdétviteli rendszer
- segédenergia ellatas csdvezetékrendszere (Nitrogén, géz, kondenzviz)
¢ 6 db N-nyomastavadé a tartaly keverdknél elhelyezve
- dt- és térvilagitas
- szivattyutér épllete
- Téldalatti és foldfeletti tlzolto vezetékrendszer (paldsth(ité és habvezeték rendszer)
- tlzjelz6rendszer
- 6db 12 kg-os kézi porralolto tlizolto késziilék
- 1db 50 kg-os kézi porralolto tlizolto késziilék
- olajos csapadékesatorna rendszer
- csapadék csatornarendszer
- katédvédelem
- 2 db kéolaj szallito szivattyt villanymotorral kompletten
- gazérzékelé rendszer
e kdzpont
« 8 dbkiltéri érzékeld egység a tartélyok kdrmentd tereiben elthelyezve
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5. szami melléklet

i. DUFI

4 db talajviz figyel6/termeld kat
3 db monitoring kut

15 db alacsony nyomasu tlzcsap
42 db magas nyomasu tlizcsap
alacsony nyomasy vizgerinc
magas nyomasu vizgerinc

2. TIFO

villamos kabelek

katdd védelem

olajos csatorna szakaszok
technologiai csGvezeték szakaszok

T
AT

MOL berendezések
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6, szamu meliéklet

sorszam feladat megnevezése gyakorisdg
1 technologiat vezeték rendszer kezelése, ellendrzése miiszakonként
a tartdlyok be- és kitdroldsanak elvégzése az OPAL irdsos utasitdsa szerint, amelyet megeldz egy Utasitds szerint
2. QPAL ~ MOL ~MSZKSZ egyeztetés, szerzddés
3 OPAL-al egyeztetett idépontban a technoibgiai csbverzetekrendszer atbblitése a rendszer elemeing félévente
s a tarolt kdolaj viztelenitése a Felek elBzetes, irdsos egyeztetésének megfeletden egyertetés szerint
E .
._Qf Félstabil tizvédelmi berendezések téliesitésével egyidejlleg a technoldgial csdvezetékrendszer MOL szabalyozdsnak
%L viztelenitése a mélypontokon beépitett viztelenitdkén keresztil (oktdber 31-ig) megfeleiden
g~1 5.
'6 6 a miiszerterem hémérsékietének bedllitdsa, ellenbrzése miGszakonként
H“ﬂ : h t ” e .
. . o s . . eti ellenérzés,
[0y feistabil tizolto berendezések (vezetékek) ellenérzése, ellendrzési napld vezetése ) ,
\{a 7. negyedéves proba
L 3 tiizjelzG rendszer kezelése és felligyelete havi, negyedéves
e .
:g tartalyokhoz tartozd berendezések, mérdmiiszerek kezelése, ellendrzése napi, hetl, negyedéves
;-§ g, ENRAF tipust szintmeéréiének kontroll mérés negyedévente
¥
. e havi elszamolashoz és
E tartalyok mintazasa .
10. eseti
3
\Ch 1 tartalyok dupla fenék vakuumok ellenérzése heti
© .
g 1 szivattydtér, szivattyak kezelése, ellendrzése miszakonkent
= .
8 az UszotetSk rendeltetésszerld mifkddésének a eseti
e 13. légkamrak tombrségének ellendrzése, esetleges csapadék eltavolitdsa a kazettakbol negyedéves
.8 az Uszotetdk csapadékviz elvezetd rendszerének mikGdtetése, szerelvényeinek kezelése, eseti
_:é 14. ellendrzése
=) 15 gdiz- és kondenzviz rendszer kezelése, ellendrzése eseti
y .
™ inertgdzrendszer kezeiése, ellenbrzése heti
(»1 16.
17 felszini csapadék csatornarendszer, olajos csapadék csatornarendszer kezelése, ellendrzése eseti
. . s g sk g . . |6zetes MOL-OPAL ird
a tartalyokban térolt kdolaj fitése, ha a kdolaj atlag hémérséklete 3 C*-ra csokken OzETES ,'rams
18 egyeztetés szerint
19 a kameraképek folyamatos feligyelete folyamatos
20 a technologiai rendszer folyamatos felligyelete a DCS rendszeren folyamatos
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tasi, feliilvizsgdlati feladatok

’

-

asi, javi

-

Karbantart

SOrszam feladat megnevezése gyakorisag
. . . . bt . e o eseti
1. cs@veretékek karimapar utéanhizasok, armature lagytGmitések, wianhuzasa
P . P e eseti
2. buve nyiiasok és szerelfnyildsok utdnhlzasa
csvezetéki karima témitések és armatdra ldgytomitéseke tomitések cseréje DN150 méretig a oseti
I
3, helyszinen
elzdré szerelvények cseréje DN150-es karima atmérdig (a szerelvényeket a lehetd legrévidebb "
- B s . asati
4. iddr: bellil az OPAL biztositja a cseréhez}
R o eléz irasos
szerelvények javitdsa (DN100-DN150) EEE,S raso.
5. egyeztetés szerint
Lk it s . s . eseti
6. dupla fenék vakuum értékének bealiitasa OPAL altal megadott ériékre (0,2 és-0,4 bar)
7 ghiz és kondenzviz rendszer vezetékszakasz eserével nem jard lyukadasainak megszlintetése eseti
- - " . it o eventie
8. toldzar menetek zsirzasa, elzérd szerelvények megjaratasa, ellenbrzése
- . o & havent
g, forgdgep olajesere, olaj-uténtéités vonia
0. vilanymotorok zsirzdsa esets
R A b eseti
11. terept iranyitastechnikai miszerek eilendrzése
. FP. o 2 éven
12 szintmérdk hitelesitése evente
. . o . PR _ 3 évente
13. vill,szabvanyossagi, villamvédelm, foldelésellendrzési vizsgalatok elvégzése
14 RB-s feliivizsgalatok elvégzése MOL szabdlyozas szerint
s . s P event
15, az irdnyitastechnikai rendszer reteszprobainak elvégzése €
anyagbeszerzést nem igényld, az iranyftdstechnikai rendszer felilvizsgélata, eliendrzése soran eseti
16. felmerilt munkak elvégzése
s R e negyeds
17. CH-kencentracié jelz6 miszerek (Siegerek) felihvizsgalata gyecevente
s o [ eset]
18. technologiai rendszerek sziréinek tisztitdsa
3 alkalommal évente OPAL
a tarolatér teljes terdletének flikaszalasa, sévények karbantartasa és a csBvezetékek alatti dital irdshan jelzett
19, teriiletek, a k&rfolyokak, tartaly alapok, szifard burkolaty kéizlekedd utak gyomtalanitésa idépontokban
o i e i . " . X esefi
20, a kdzlekedd- és tlzoltd utak ho-mentesitése a MOL tartalyparkokra vonatkozd elirdsai szerint sedl
” a fizikai rend folyamatos fenntartasa folyamatas
- . it s . R eseti
22. hdszigetelt vezetékek sériilt szigetelésének helyredliitasa 2 m szakaszig
. - - " 5 évente
23, biztonsagi szelepek ellendrzése mihelyben
siop tartély,
24. tartalylégzdk eilenbrzése mihelyben kondenztartaly 5 évente
. - . eseti
25, |blindeiések elvégzése DN 150-ig &t
eseti, oktober 31-ig éves
26. elektromos flitések ellenfrzése fellilvizsgélat
e . o eseti
27. ROTORK hajtdsu szerelvények ellenfrzése és elemcsere
. ey e e i 1ap eseti
28. labra ailitds el6tt uszotetd teljes lab és kazetta ellendrzes
29 katédvédelmi rendszer id@szakos mérése a MOL gyakorlatnak megfeleléen MOL szabdlyozas szerint
20 tlzjelzd rendszer ellenérzése MOL gyakorlatnak megfeleiden MOCL szabalyozas szerint
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Szazhalombatta 206j. TAROLOTER

Technologiai utasitas

1.  AZ UTASITAS CELJA

A MOL NyRt. Dunai Finomitd teriletén talalhaté 206. j. tarolstér Gzemelietésének
szabalyozasa.

2. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

2.1 Utasitas hatalya

Jelen szabalyzat hatalya kiterjed a MOL Nyrt. Szazhalombatta Termelés MOL,
Tarolas&Keverés MOL, 208]. tarolotér teriiletére.

2.2 Az utasitas kidolgozasaért eés karbantartasaért felelés

Uzemtechnolégia MOL vezetd

3. AZ UTASITAS LEIRASA
31 A206J. TAROLOTER ALTALANOS ISMERTETESE

A tarolotér altalanos leirasa

A biztonsagi kdolajkészlet tarolasa céljabél a MOL NyRt. Dunai Finomité terlletén 4
db 80.000 m’-es tarolétartaly talalhaté a 206 j. kéolaj tarclétéren. A tarolotér a
biztonsagi kdolajtarolo része.

A Opal ZRT. tulajdona, de a Dunai Finomité kezeli megbizas, ill. szerzédés alapjan.

Az elrendezés ismertetése

Az Uj 206 j. tarolétér a Dunai Finomitd 12.sz. felvonulasi telep helyén
helyezkedik el. A terilletet délnyugatrol a DF keritése, északkeletrél a 6.
vaganycsoport, ezeken belll a 43, illetve 41. j. ut hatarolja., észak-nyugaton pedig a
431.j. at.

A 80001-4 j. tartalyok telep kdzepén, egy sorban helyezkednek el. A tartalyok atmérdje

70,5 m. Két és fél méter széles felfogodteret kepezd, 75,5 m atmérdjl acel védégylrd
épllt koréjuk. A tartalyok egymastél 0,5 D, a DF keritésétdl 0,75 D és a szélsé vasui
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vaganytol 1 D, az MSZ 9810-2: 1993 és az MSZ 15633-ban eldirt tavolsagra vannak
telepitve.

A tartalyok alapja a terepszint emelkedését koveti, a 266 |. szivatty(itértdl fokozatosan
magasabbak. A szivattyutér és a legtavolabbi tartdly alap teteje kozdétt 2 m a
szintk(l6nbség, az egyes tartaly alapok kézéit 0,3 m.

A technologiai csdsav a 41. j. dttal parhuzamosan halad a tartélyok és az Ut kézétt.

A 41, és 43. |. ut keresztezbdésénél, a tarolotér keleti sarkaba kerllt elhelyezésre a
266 j. szivattyater a 301 I-ll, 302 I-II. j. szivattylkkal, a 102 j. kondenzviz tartallyal és
a 304 I-1I. j. kondenzviz szivattylkkal.

A szivattyuter mellé van telepitve a 101 j. foldalatti szloptartaly és a 303 j. szlop
szivattyu.

A tarolotér villamos energia igenyének biztositasara egy (j transzformatorallomas
(6640 j.) épul a 41. j. ut mellett kb. a telep kbzepén. A transzformatorallomas
épliletében egy segedizemi helyiség és egy kulon bejarati 206 . helyi
mlszerhelyiség is Kkialakitdsra keril. Szocialis helyiség nem épll, allando
kezelbszemelyzet nem tartézkodik a taroldtéren.

A taroloteret hatarolo utak 6 m szélesek, ami megfelel a tlzoltdéut kovetelményeinek és
lehetbvé teszik mindegyik tartaly kétoldaii megkézelitését. A tartalyokhoz a 43. . it
feldl tlzoltd lejaré utak vannak. Ezek kozelében helyezkednek el a tlizvédelmi
mellvédfalak.

A szivattyutér megkézelitésére 4 m széles Ut épiilt a 41. j. utrol.

A tlizolto lejaré utakhoz csatlakozva minden tartalyhoz és a tartalyok kér(l szervizit
van..

3.2 A technoldgiai 6sszefoglald ismertetése

A taroldtér anyagforgalmanak lebonyolitasara egy DN 800 betarold, egy DN 400
attarold, illetve egy DN 400 kitarold vezeték szolgal, melyek a tavvezetékekhez és az
Uzemkdzi vezetékekhez csatlakoznak.

A tartalyokba kéolaj betarolasa az Adria és a Baratsag-ll. tavvezetékrd| térténhet. A
betarolt kéolaj mennyiségét az M1 és M2 méréallomasok merik. A tavvezetékrdl
betarolt anyag egylttes mennyisége max. 2500 m*/h.

A 80.000 m*-es tartalyok kiils6 Uszotetds, védégylris kialakitasuak, dupla fenékkel és

vakuumos szivargasfigyeléssel. A tartdlyokba homogenizalas céljabd! 3-3 db keverd
van beépftve.
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A kéolajbol killepedd és a tartaly aljan Osszegy(lé viz leeresztésére Kkézi
viztelenitéssei torténik

A kéolaj kitarolasa a tartélyokba benyuld 2-2 db gbzf(itésl elszivopatronon keresztil
torténik, a 301 -1 szivattyokkal, DF tartalyparkba, LOG ADRIA tarolotér tartalyaiba
(attarclas)

A 80001-80004 j. tartalybol kitéarolt kdolaj mennyiségmeérése tartalyszint mérés alapjan
torténik,

A tartalyok teljes leliritésére, az (sz6tetd "labra allitasa " utani Uritésre szolgél a 100
m®h kapacitasti 302 I-ILj. szivattyu.

A tartalyok gylriis terében elhelyezetlt szerelvények {t6tolozarak) kézi mlkddtetés(iek,
kezelesik a vedbgylrlin divezetett mozgatd szerkezetekkel kivllrél térienik. A be- és
kitarald vezetékekben lévd, Uzemeltetést biziosiéd szerelvények tavmikédtetésd
pillangdszelepek.

A 206 | tarolétér miiszeres ellenérzése, iranyitasa a 201 j. kbzponti miszerterembdél
torténik. A jelzések gy(jtése az Uj transzformatorallomashoz csatlakozéd milszeres
helyiségben torténik. Innen kerli a jel tovabbitasra a 201 |, muiszerterembe. A
miszereremb6l indithatok és ledliithatdk a kijeldlt szivattydk, nyithatdk és zérhatdk a
motoros mikodietési szerelvények.

A szivattyUtér és a csOvezetékek szloprendszere a 101 j. foldalatli, kettdsfald,
szivargasfigyeléssel  ellatott, 100 m’es  szloptartalyhoz  kapcsolodik. A
szloprendszerbe két be

- hétagulasi biztonsagi szelepek,
- vezetékek mélypanti ledritdi,
- szivattylik, sz(rék sth. lelritdi.

A szloptartalyban 6sszegy(ilt kéolajat a 303 j. szivattyGval lehet a DN250-es
szlopgerincen keresztiif a 80 em’-es tartalyokba visszanyomatni.

A 206 |. taroldtéri tartalyok flitGpatronjainak gézellatéasat a finomitoi 10 bar-os
gbzgerinchez csatlakozé gdzvezeték biztositja. A fiitéshez felhasznalt géz nyomasa 6
barg, a nyomascstkkentést a 206j tarolétéren beépitett reduktor végzi.

A keletkezt kondenzviz gyljtése a 102 j. 25 m*-es atmoszférikus tartalyban torténik,
ahonnan a 15 mh kapacitast 304 I-ILj. szivattyl nyomja a finomitéi kondenzviz
gerincbe.,

A tartalyok viztelenitGinek, a gylriistér és a teté csapadékviz elvezetd zsompjainak
fagyvédelmét elektromos flités biztositja.

4 oldal: 3/45



[
=N

A 206 j. tarolotér Uzemeltetéséhez szitkséges gépek (szivatiyok, keverdk) Gt és
térvilagitas  villamos  energia igényének  biztositasa a 6/0.4 kV-os
transzformatorallomashaol t6rténik.

A tarolGtéri olajos szennyvizrendszerbe van bekétve:
- szivattyluter betontélcdja,
- szerelvények alatt létesitett betontalcak,
- tartalyok viztelenité rendszere,
- tartalyok gylristerének és a tartalytetének csapadékviz elvezetése
(amennyiben olajjal szennyezett).

A szennyvizet a gyUjtbaknaban elhelyezett szintrél vezérelt szivattyl (305 I-11 |.) a DF
olajos csapadékviz rendszerébe nyomja el, amely a finomitd szennyviztisztitd
Gzemébe kerdl.

A tiszta csapadékviz az olajjal nem szennyezddhetd burkolt fellletekrél és a tartaly
gylr(s terének, valamint tartalytetGnek a csapadékvize az olajmentesség ellenérzése
utan a térségben jelenleg is (zemeld 300 m’-es zaportarozéba keril. A
zaportarozoban szintrél vezérelt szivattyik nyomjak at az olajmentes csapadékvizet a
DF szennyvizrendszerébe. zaportarozé biztositja a tartalyok palashiitd és tiizolté
vizenek dsszegy(jtését is.

A taroloter tlzvedelme félstabil habbal-olté rendszer. A tartalyok palashiité vizének
biztositasara 3 barg-os gerinc, a tlzoltévizének biztositasara 12 bar-os tlziviz
kérvezeték szolgal. A korvezeték kétoldalt megtaplalast kap a meglévé finomitai
tliziviz rendszerril.

3.3 A TAROLT KOOLAJ MINOSEGI JELLEMZG}

A 206 j. biztonsagi kbolaj tarolotérre az Adria és a Baratsag-ll tavvezetéken érkezé,
kiilbnb6z6 minéségl kdolajok tervezésnél figyelembevett jellemzéi az alabbiak:

Sariiseég (15 °C-on) kg/m*: 780-880
Viszkozitas (20 °C-on) mm?/s: 1- 60
Sétartalom g/t 0-200
Viztartalom s%: g- 3
Kéntartalom Ye: 05 20
Szilard anyag tartalom g/t 0-200

Anyagforgalmi adatok

Betarolas
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A betarolas térténhet a DUF! tarolotereirdl, valamint a DUFiI kéola] tavvezeték
kapcsolatairdl.

A kéolaj betarolasa az Adria tavvezetékrél torténhet kdzvetlenill a tavvezeiékrdl vagy a

tavvezetéki fogaddnal Adria tartalyokbdl attéroldssal. Mindket esetben a betarolt kolaj
mennyiségének elszamolasa tartélyos jegyz8kdnyvvel toriénik.

Kitarolas

A 206 . tarolétér farialyaibdl a kitarolt mennyiséget tartalyszintméréssel lehet
meghatarozni. Az elszamolas ebben az esetben is tartalyos jegyzékonyvvel torténik.
Az elszamelas alapja minden esetben kfolaj netté (vizmentes) tdmege.

Attarolas

Szikség esetén lehetiség van a 80001-4 |. tartdlyok egymas kozotti attarolaséara.

Attarolasi kapacitas

DF tarolétérre 750 m*/h
DF taroloterrél a 206 j. tarolotérre: 430-920 m*/h
80001-4 j. tartalyok egymas kozott: 750 m/h

Jelen fejezetben szereplé kapacitdsck a tartdlyok normal tzemelietésére, minimalis
tartalyuritési szint feletti allapotra vonatkoznak.

A tarolétér anyagforgalma
A 206 j. tarolétérre a be- és kitérolas gyakorisaga, a taroloter eves anyagforgalma -

fekinteftel a tarolt kéolaj biztonsagi készlet jellegére - eseti, elére nem hatarozhato
meg.

3.4 KESZULEKEK ES GEPEK MUSZAKI ADATAI

Tartalyok
Tartaly jel: 80001, 80002, 80003, 80004
Megnevezés: kdolaj tartaly
Darabszam: 4

Tipus: fold felefti alibhengeres, védGgylris, klisé Uszotetbvel és dupla
fenékkel.
Tarolt kbzeg megnevezese: kiolaj
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F& méret:

névleges térfogat m®: 80.000
tartaly atmerd m: 70,5
fartalypalast magassag m: 22,4
védbgylrd atmeéré m: 75,5
veddgylrl magassag m 18,4
Uzemi hémérséklet °c: -5 [+40
Uzemi nyomas barg: atm+hidrosztatikai
Tervezési hémérséklet °c: -20 /+50
Fdtés: tartalyonkent 2 db elszivépatron max. 50 °C
Hoszigetelés: nincs
80001 80002 80003 80004
tolthetd 19600 19600 19200 19200
magassag 25
C’-on [mm]
{etd meglszas | 2050 2050 1900 1750
kezdete [mm]
tet6 teljes 2500 2450 2550 2400
meguszasa
[mm]
tarolt kéolaj 65 500 000 | 65 500 000 64 000 000 64 000 000
nettd
témege(D15°C =
870 kg/m3) {ka]
fenék kialakitas | dupla dupla fenék, | dupla fenék, | dupla fenék,
fenék, szivargasfigye | szivargasfigyeld @ szivargasfigyels
szivargasfig | 1bvel vel vel
yelbvel
Tartaly jel: 101
Megnevezes: szloptartaly
Darabszam: 1
Tipus: foldalatti, fekvGhengeres, kettds fali
Tarolt kbzeg: szlop (kéolaj)
F& méret
névleges térfogat m?; 100
atmerd mem: 2800
hengeres rész hossza mm: 15950
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Uzemi hémérséklet °C: 0/+30

Uzemi nyomas: atm.

Tervezési homérsékiet °C: 0/ +40

Tervezesi nyomas barg: 2

Fltés: nincs
Medgiegyzes:

A tartaly a ketfGs fal kozott szivargésellentrzé rendszerrel rendelkezik.

Tartaly jel 102
Meghevezés: kondenzviz tarialy
Darabszam: 1
Tipus: foldfeletti, fekvbhengeres
Tarolt kdzeg: kondenzviz
F& méret
névleges térfogat m: 25
atmert mm: 2000
hengeres rész hossza mm: 8540
Uzemi hémérséklet °C; 100
Uzemi nyomas: atm.
Tervezési htmérséklet °C: 150
Tervezési nyomas barg: 2
Fités: kiviirél fagyvédelmi
Szigetelés: van
Hécseréld
Megnevezés: elszivé patron
Darabszam: kéolaj tartalyonként 2 db,  6sszesen 8 db
Atadando hémennyiség: 2890 kw
TEMA tipus: BEU-HORZ
F& meret:
héatado felilet m: 94
kopeny atmerd mm: 630
cstkdteg hossz. mm: 6000
Megnevezés Képeny Csb
Kdzeg megnevezese kéolaj vizgbz
Kézeg mennyisége ka/h 270.000 5000
Uzemi hémérseklet °C be/ki 10/30 160
Uzemi nyomas barg. 0,1-1,85 6.0
Tervezési hémérseéklet °C -20 /+50 250
Tervezési nyomas barg. 3 10
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Megengedett nyomasesés bar. <0,2 0,5
Jératszam 1 2
3.4.2 Szivattyk
Jel 301- 301-H 302 I-ll 303 304 -1 305 -l
Darab 1 1 2 1 2 2
Tipus centrif, centrif. centrif. merild merild merilé
Szallitott kézeg kéolaj kéolaj kéolaj szlop kondenz- | olajos
viz csap.viz

Kozeg slrliség 780-880 | 780-88C | 780-880 | 780-880 960 1000
15 °C -on kg/m®
Kbzeg viszkozitas 1-60 1-60 1-60 1-60 0,27
mm?/s
Gdznyoemas bara. 0,25 0,25 0.25 (0,25 1,0
Szallitételjesitmeény
m°/h
min. 250 250 40
névieges: 600 600 100 20 15 70
Diff. emelémagassag m 125 85 50 50 105 10
Rendelkezésre allé 2,5 25 25 1,2
NPSH m
Villamos motor EExd EExd EExd EExd BExd EExde
védetiség IHAT4 A T4 HAT4 1A T4 [IAT4 HA;T3
Teljesitmény igény, kW 315 200 30 18,5 5 3,1

Tartalykeverdk

Jel: 551 - 562

Megnevezés: Tartalykeveré

Darab: Tartalyonként 3 db, gsszesen 12 db

Tipus: propeiler, oldalkeverd, allithato
tengelyill, mobil

Villamos motor védettsége: EExd, lIA;T4

Teljesitmény igény kW: 37
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3.4.3. Biztonsagi szelepek
Jel 1501 503,504,505, 501,506,508, 510
515,516,517
Feladat Gldzrendszer Csbdvezetékekben hitagulas elleni védelem
nyomasvédelme

Darab 1 6 4

Vezeték DN250 gézvezeték DN400-600 kéolaj DN250-500 kéolaj
vez. vez.

Kézeg tulhev,vizg6z kdolaj {folyadek)

Szlkseges

kapacitas kg/h 38.000 2000 100

Uzemi nyomas

barg 6 1-14 1-5

Beallitasi

nyomas barg 8 16 16

Ellennyomas

barg

allandé atm - -

véltozd - 0,5-5.0 0,5-50

3.5. A TECHNOLOGIAI MUVELETEK RESZLETES ISMERTETESE

A 206 |. taroléteret kiszolgald technoldgiai csdvezeteki rendszer kapcsolédik a DF
meglévi rendszeréhez.

A tarolétér a kbolaj betarolasara elvi lehetdséggel

- egy DN 600 tavvezetéki betarolo és

- egy DN 400 attarol6 vezetékkel,

a kbolaj kitarolasara

- egy DN 400 kitarolo es attaroié vezetékkel
csatlakozik a blokkhataron, a DF tarolotérrel Osszekédtd - azonos méretll és
rendeltetés(i - Uzemkézi vezetekekhez.
- nyomasfokozas céljabol atkotés készllt a DN 400-as kitarolébol az Adria attarolo

vezetékbe.

Jelenlegi gyakorlat, hogy a kéolaj ki és betarolas az ,Uj DN400” kéolaj attarols-

betarold vezetéken tériénik, A masik két vezeték blindelve és lelritve hidegtartalékot

képez.
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A 206-0s tarolotéren elkilonithetéen kezelhetd biztonsagi készlet-tarolétér jon létre.
A be- és kitarold rendszer csatlakozik a Dunai Finomité meglévd rendszeréhez, igy
azokat a 206 |. tarolotér és a Finomito tébbi taroldtere kézbsen hasznalja, Ez a tény
egyreszt egyidejliséget kizard kortatozésokat jelent, masrészt fokozott figyeimet
igényel az lizemeletésnél.

A tarolotér lizemelietése soran az aldbbi technolégiai miveletek végzése torténik:

- eldkeszilet a kbolaj fogadasra,
- kbolaj betarolas,

- tarolas alatti teendok,

- elékészilet a kitarolashoz,

- kéolaj kitarolas,

- attarolas.

3.5.1. Eidkesziilet a kéolaj fogadasra

A betaroldsi miveletek megkezdése eldtt a tfartalyokat - finomitd tébbi k&olajtarols
terének tartalyaival azonos modon - eld kell késziteni a kbolaj fogadasra, A tarolétér
tizemvezetbje ad utasitast a fogadas menetére, modjara,

Az elGkészilet alatt el kell végezni az alabbi alapvett miiveleteket:

- afogadasra kijeldlt tartalyban a szint ellenérzését és dokumentalasat,

- a tavvezetéki rendszert lzemeltetd képviseldjével egyeztetni kell a szallitas
{Iitemezését, menetét,

- a folyamatos fogadas biztositasa érdekében a tavvezetéki Uzemeltetd
képvisel6jével meg keli allapodni a tartalyvaltasok sorrendjében, ki kell jeltini,
mely rendszeren tbrtenik a fogadas és egyeztetni kell a szikséges
szerelvényallitasokat és azok végrehajtasat, (amennyiben nem a DN400-as
attarolé-betarold vezetéken torténik a forgaimazas)

- ellenérizni kell, hogy a betérolé rendszerhez csatlakozé mas tartaly felé a
betarolo szerelvény zarba van. A betarold vezetékrendszer helyes allitasarol
a helyszinen szlikséges meggydzodni.

3.5.2. Kdolaj betarolas

Kbolaj betaroldas a DN-400 attarolé-betarold vezetéken tonténik. Egyéb betarolasi
lehetbségek (leliritett vezetékek Uzembe helyezésével lehetséges):

A 208 . tarolotér tartélyaiba a kéolaj betarolasa tavvezetéki beszallitassal, az Adria és
a Baratsag-ll vezetéken torténik. ...
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A tarolotéren végighuzédd DN 800 gerincvezetekbd! fartalyonként 2-2 db DN 500
toltévezeték agazik le és csatlakozik a tartadlyokhoz. Mivel a betarolt kbolaj sebessége,
meghaladhatja a sztatikus toltés levezetésére elbirt sebesseget, a 6ltGesovek
folytatasaként a tartalyokon belll relaxacios csbszakasz kerill beépitésre. Egy-egy
téltBestvon betarolhate kdolaj mennyisége max. 1250 m°/h.

A taroldiér betarold vezetékeiben lévé szerelvények - a tarfaly tdszerelvényeinek
kivételével - motoros pillangoszelepek. Mdkddtetéstik a  helyszinrél vagy a
miiszerterembdl torténik. A szerelvények nyitott vagy zart allapotdt - =a
szerelvényszammal azonos szamu - GSAHL allapotjelz6k mutatjak a miszerteremben.

A DF tarolotérnél kialakitott csfkapcsolat lehetéve teszi, hogy az Adria és a Baratsag-
Il. tavvezetékrél a 206 j. tarol6tér egy iddben fogadni tudja a kdolajat két kildnbézd
tartélvba.

Ekkor az Adridrdl érkez6 kéolaj az elfzbekben ismertetett modon jut az egyik kijel6it
tartalyba. A Bartasag-ll vezetéken jové kbolaj pedig a DF tarolotérnél létesitett
atkétésen keresztll a DN 400 stratégian bellli attarold vezetéken jut a mésik tartalyba.
Ekkor csak egy téltbesdvén van lehetbség a tartalyt tolteni, ezért az igy betarolt kdolaj
mennyisége max. 1250 m°/h lehet.

A DN 400 stratégian bellli attarolé vezeték tébb funkcidt 1at el (pl. Bartasag-l-rél
betarolas, 80 em®-es tartdlyok kozti aftarolas, fenékirités), ezért egy idében csak
egyféle mivelet végezhetd rajta.

Az Adria attarolé vezetékben levé 162 j. szerelvényt - a vezetékben levd kézeg
hétagulasanak biztositasara - csak a nyomasfokozéas ideje alatt szabad zarva tartani.
Abban az esetben, ha Ures tarolotéri cstvezetéki rendszerre (pl. elsd feltéliés,
vezetékrendszer lelritése utani Gjraindulas) térienik a kbolaj fogadasa, a megfelels
iégtelenitésrél gondoskodni kell!

A betarolasok kezdeti id6pontjat, iranyat valamint a kéolaj mindséget dokumentaltan
régziteni kell.

A betarolas alatt a tartaly szintjét rendszeresen, miiszeresen és hagyomanyes maodon
ellentrizni és dokumentalni kell. Ha a mérdallomason mért és a tartaly
szintvaltozasabdl kovetkezd koolaj mennyiség kozott, a méréshibabdl adddénal
nagyobb az eltérés, annak okat ki kell deriteni, a hibat el kell haritani, vagy a betarolast
le keli allitani.

A tartalyokban a kéolaj szintjét - a tartaly szamaval azonos - LIAHL 80001-4 j. miszer
méri és mutatja, a szint alsdé és felsd hatarériékénél jelzést ad a kozponti
miiszerteremben.

A tartalyokon lévé PT 80001-4 j. feneknyomasmérd és a szintmérd altal szolgaitatott jel
feldolgozasaval, szoftveres Uton a kézeg atlagstiriisége meghatarozhato.
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A tartalyban 1évé kbolaj atlaghdmérsékletérél a Tl 80001-4 |. mlszer szolgaltat adatot.
A kialakitott rendszer a mérn, illetve szadmolhatd adatok alapjan lehetvé teszi a
tartélyokban tarolt koolaj 15 °C-ra korrigalt térfogatanak, illetve témegének
meghatarozasat. Igy a szintvaltozas alapjan ellendrizhetd a be- és kitarolt
anyagmennyiség.

Folyamatos szallitas esetén a toltés alatt [év6 tartdly elbirt felsd téltési szintiének
elerese eldtt egy-két oraval, eld kell késziteni a kiévetkezd tartalyt a betarolasra.

A fogadd tartély felsd toitesi szintjének elerése eldtt kb. fél éraval meg kell kezdeni a
masik tartalyba valo atvaltast. Mindig el6sz6r az tres tartdly felé kell nyitni a betarolas
utjat és csak azutan szabad a teli tartaly, véddgylirin kivul 1évé betarolé szerelvényeit
zarni.

A tartdlyok a 34. fejezetben megadott szintmagassagig ioltheték normal
{izemmenestben.

A 206-0s tarolotér tartalyainal a beépitett mlszerek elhelyezkedése az alabbi (tavolsag
a tartalyfenék lemezi6l):

Tartalyszam

80001 80002 80003 80004
ENRAF szintkapcsold, mm 20685 20687 20670 20670
Felsé vészszintielzd, mm 20646 20648 20631 20631
Felsé szintjelzd, mm 20635 20635 20618 20618
Uszotetd helyzetkapcsolo, mm | 20685 20687 20870 20670
Alsd szintkapcsold, mm 3000 3000 3000 3000

Az alsé szintkapcsolo aktivalodasa tiltja a keverés inditasat. Az  (szotetd
helyzetkapecsold a tartaly kritikus magassagu toltéttségérdl ad informaciot,

Ha nem folyamatos fogadast kell biztositani (pl. attarolas) akkor a felsé toltési szint
eleresekor a toltést végzo szivatiyd leallitasaval kell megsziintetni a téltést,

A tartalyokat tultéltés ellen a LSAHH 80001-4 j. mlszer védi, mely a szint maximalis
értekenel a tulfolyd nyilas alatt 300 mm-rel) vészjelzést ad és lezarja a tartaly oIt
vezetékeiben lévé motaros szerelvényeket. A felsd szintjelzés (LIAH) és a iditést
megszintetd reteszelesi szint (HH) kozotti id6 lehetéséget biztosit a tartalytoltés
megsziintetésére, vagy masik tartalyba valé dtrendezésére.

Tartalyonként a tartaly keritlete mentén egymastél 120 °-ban 3 db, dgynevezett felsd
uszotetd helyzeterzékeld van beépitve, melyeknek célja az (izemszerlien megengedett
Uszotetd megbillenésének érzékelése a névleges kapacitasra (80000 m®) toltés esetén,
illetve annak kdézeleben. A névleges kapacitas értekre vald toltés vagy esetleges
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wiltdltes esetén ugyanis az uszdtetd tolfutasabdl vagy megbillenésébdl addddan az
uszotetd felsd tdmitése maradandd karosodast szenvedhet.

Az Uszdtetd helyzetérzékeld jelei tartdlyonként gyUjtoszikra mentes levalaszio
egységen kereszill egyrészt a DCSN jelzést adnak, masrészt a reteszrendszerhez
kapcsolodva a betarolo motoros szerelvények reteszeléseét (zarast) végzik.

A tavvezetéki fogadas befejezése utan el kell végezni a kbolaj mennyiségi és mindségi
atvételének bizonylatolasat.

3.5.3. Tarolas alatti teendok

Tarolés alatt a tartalyokban levd kéolaj szintjét rendszeresen ellendrizni kell.

A kéolaj tarolasa a 4 db 80.000 m® névleges térfogatl tartalyban torténik, melyek a
parolgasi veszteseg cstkkentese erdekeben Uszoétetbvel rendelkeznek. A tartalyok un.
vedégylrds kialakitasuak, 2,5 m szeéles felfogoteret képezé acél véddgylrl veszi
korbe. A kérnyezet tovabbi védelméet szolgalja a dupla fenék és a vakuumos
szivargasfigyelés kialakitasa. A dupiafenékben folyamatos vakuumot tartunk (-0,5;-0,45
bar), mely ellenérzése a kettdstér vakuumok eliendrzését elbird finomitsi utasitas
alapjan torténik. Ha ellenbrzés soran a vakuum csokkenése tapasztalhatd, -0,2 bar
ertéknel az Gzem megrendeli a vakuum beallitasat (F_FESZ koltiseghelyre). Ha ez nem
hoz eredmeényt, az izem felveszi a kapcsolatot az OPAL Zri képviselbiével a tovabbi
teenddk kapcsan.

A tartdlyokban a kbolaj szintjét - a tartdly szamaval azones - LIAHL 80001-4 |. mlszer
méri és mutatja, a szint alsé és felsé hatarértekenél jelzest ad a 201 j. kézponti
miiszerteremben.

A tartélyokon lévé PT 80001-4 j. feneéknyomasmerd es a szintmérd altal szolgaltatott jel
feldolgozasaval, szoftveres Uton a kbzeg atlagsirisége meghatarozhatod.

A tartalyban |év6 kbolaj dtlaghdmersekletérél a TI 80001-4 j. miszer szolgaltat adatot.
A kialakitott rendszer a mért, illetve szamolhaté adatok alapjan lehetévé teszi a
tartalyokban tarolt kéolaj 15 °C-ra korrigalt térfogatanak, illetve tomegének
meghatarozasat. igy a szintvaltozas alapjan ellendrizheté a be- és kitarolt
anyagmennyiség.

A tartalyokat tultéltés ellen a LSAHM 80001-4 | miszer védi, mely a szint maximalis
ertekénél vészjelzést ad és lezarja a taraly (6l vezetékeiben |évé motoros
szerelvényeket. A felsd szintjelzés (LIAH) és a t6ltést megszintetd reteszelési szint
(HH) kézdtti idé lehetéséget biztosit a tartalyidltés megsziintetésére, vagy masik
tartalyba vald atrendezésére.

A tarolas soran a kdolajbdl killlepedd viz leeresztéseérdl iddszakonként gondoskodni
kell. A viztelenitd kettds szerelvénnyel csatlakozik az olajos szennyviz csatornaba. A
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tartaly viztelenitését, valamint minden olyan miveletet, ami a tarolt kdolaj mennyiségét
befolyasolhatja az OPAL ZRT -vel egyeztetni kell.

A tarolotér téliesitését a Felsdtarold és Gazolajkeverd tzem fagymentesitése c.
miveleti utasitas alapjan kell elvégeznit

A terlleten levd viztelenitdé pontok elekiromosan flitditek, melyek miksdését DCS
jelzés mutatja. Hibajelzés esetén az OVIT Zri-vel kézdsen meg kell kezdeni a hiba
feltarasat,

Evente két alkalommal el kell végezni a vezetékrendszeren Iévé mélypontok
vizielenitését,

A téli fagymentesités az alabbi teenddket foglalja magaba:
- tarfalyok viztelenitése
- vezetékrendszer viztelenitése
- fenekszivé szloprendszer leliritése
- 301j. és 302 ]. szivatlyl és a hozza tartozd sz(ir6 kiszakaszolasa és letiritése,
- Go6z eés kondenzrendszer lelritése, kifavatasa (amennyiben az a nyari
idészakban (zemeltetve volt).

Biztonsagi okb6l a tartalyban tarolt kéolaj automata viztelenitbk vizelvezets
szerelvényeit csak a viztelenitési idé alatt szabad nyitva hagyni. Viztelenitéskor a
tartalyszint valtozasat ellendrizni €s dokumentaltan, régziteni kell

A 80 em’-es tartalyoknal az Uszétetdk csapadékviz elvezetésére szolgald viztelenitd
letrité normal esetben folyamatosan zart allapotban vannak. Az Uszotetérdl lefolyd
esbviz vagy megolvadt hélé a gyliriis terbe kerll. A gylristér vizlefiritbit
folyamatosan zarva kell tartani.

A tartalyok gy(riisterében 6sszegy(ilé csapadék szintjét az LAH 112-115 j. miiszer
erzékeli, a szint felsé (H=250 mm) értékenél jelzést ad a milszerteremben. A
vedogylriiben oOsszegylld csapadék leeresziésérdl gondoskodni kell. A csapadék
elvezetése kettdés szerelvényen at, a viz min&ségének ellenérzése utan vagy a tiszta
csapadék c¢satorndba, vagy az olajos csatornaba t6riénik. A szerelvények
Uzemszerlien zarva vannak, csak a vizelvezetés ideje alatt szabad kinyitni allandé
feliigyelet mellett.

A gylriistéerben Osszegyllt vizet allandd feliigyeletiel, id6szakosan le kell Griteni a
mindseégtél fuggden az olajos vagy csapadékvizes csatornaba. A lelrités tényét
dokumentélni kell.

Mlszakonként szemrevételezéssel (helyszini ellenérzés ésfvagy DCS folyamatos
felugyelete) meg kell gy6z8dni a tartalyok és a vezetékrendszer tdmdorségérdl, a lelritd
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és légtelenité szerelvények zart allapotardl, a gbz es kondenzviz rendszer, az
elektromos f(ités helyes miikddésérdl.

Ellendrizni kell a szerelvények (zemeltelési szempontbal helyes allapotat, valamint
hogy a tlzvédelmi okokbdl a tartélyok gydristéren bellli szénhidrogénes be- és
kitarol¢ szerelvenyei Uzemszerlen nyitva vannak.

A tartdlyok Uzemelietését szolgalé vezetékek kettis szerelvényezéssel csatlakoznak a
tartalyhoz, a védogyiris térben illetve azon kivll kerliinek elhelyezésre. A véddgyriin
bellli Un, t6szerelvények keézi mlkddietesdek, nyitasuk és zarasuk a gydrin kivQlrdl,
csuklos kiképzes( karokkal térténik.

Ellendrizni kell a bezart vezetékszakaszok hotagulasi bizionsagi szelepeinek
megfeleld mikodését. A biztonsagi szelepek be- és kilépd oldalan lévd karbantartast
megkénnyitd szerelvényeket tizemszerlen nyitott allapotban lelakatolva kell tartani.

A tartalyokba 2-2 db 94 m’-es, 6 barg nyomast gézzel fltott elszive patron van
beépitve, hideg idészakban a kitarolandd kéolaj elszivasanak megkénnyitésére. A
szivobetétek iizemeltetésével a tartalyok temperalasa is megoldhats. A gbézrendszer
alapesetben (zemen kivil van (Uzemhataron blindelve, vezeték rendszer
viztemnetsitve), belizemelése az OPAL Zrt frasos kérése ill engedélye alapjan
térténik.

Mindegyik kOolaj tartalyba 3-3 db, allithaté tengelyl keverd kerll beépitésre
homaogenizalas céljabél. Az 551-562 j. keverfk mikédietése a helyszinrdl torténik, a
mikédeésiket a keverék szamaval azonos NAH futasjelzbk a miszerteremben jelzik,
Minden keverd el van latva LSAH it0mszelence szivargasfigyeldvel és ZSAH
rezgésérzékelbvel, melyek a figyelt jellemz6 felsé értékénel ielzést adnak és leallitjak
az adott keverét.

A tartalykeverok az (zemvezetd utasitasara milkddietheték és csak akker, ha a
tartalyban a kdolaj szintje meghaladja a 280 cm-i.

Az Uzemeld keverBket a helyszinen miiszakonkent ellendrizni kell.

A tartaly védégylrijébe meghibdsodas esetén kijutd szénhidrogén észielésére
tartalyonként 4-4 db QAM, HH gazérzekelb szolgal. Az érzékeld a kdolajban lévd
konnyl szénhidrogének alsd robbanasi hatarértékének (1,1 tf%) 20%-anal eldjelzést
(H), 40%-anal vészjelzést (HH) ad a miszerteremben.
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3.5.4. Efidkésziilet a kitarolashoz

A kitarolast a TAK Blokk iizemvezetd (vagy megbizott helyettese) rendelheti el, az
OPAL Zri.-vel folytatott elézetes egyeztetést kovetden.

A Kitarolds megkezdese elétt el kell végezni a kbvelkezé alapvelt miveleteket:

- kiadasra kijelolt tartalyban a szint és az atlagos hémérséklet ellenérzését és

dokumentalasat,

- a tartalyban [évé anyag mintsegének labor mérésekkel torténd ellendrzését, a
viztelenités megfeleldségét,

- a Keverdk megfeleldé miikddietéseével a kdolaj homogenizalasat,

- szikség szerint a kbolaj szivaltylzasanak megkonnyitésére az elszivo
patronok f(itésének (izembe helyezését,

- egyeztetni kell a fogado tarolotér iiletékes vezetdjével (Kdolajtarole Uzem,
Adria tartalypark) a kiadas megkezdésének idejét, a szallitasi parameétereket
(minfség, mennyiség stb.) a szallitas irdnydt, a szlkséges
szerelvényallitasokat és azok végrehajtasat,

- a kiadasra kijelolt fartdly és szivattyll kézti szivovezeték szerelvényeinek
nyitasat, meg kell gy6z4dni a szivogerinchez tartozé t6bbi szerelvény zart
allapotarol,

- az lUzemeltetni kivant szivatiyl ellendrzését és inditasra elékészitését.

- A B KV szivaityuk inditasa elbtt az inditas varhatd idépontjarél a villamos

szolgaltatét (OVIT) értesiteni kelll

3.5.5. Kdolaj kitarolas

A 206 |. tarolétér tartdlyaibol a kitarolas térténhet a DF tarolétérébe, valamint
opcionalisan az Adria tarolotér tartalyaiba.

A kijelélt tartalybdl a kdolaj kitaroldsa a 2 db elszivopatronon kereszitl {orténhet. A
patronok (izemeltetésével kb. 10 °C-rél 30 °C-ra melegitheté fel a kéolaj. A két
patronbol egy koztis DN 500 szivovezetéken at jut az anyag a tarolotéri DN 500
szivogerincbe. Az elszivott kbzeg hémérsékletét a patronok utani kézds agban lévé TI
105-108j. hémérseékletmertk mérik és mutatjak a mlszerteremben.

A kbolaj kitarolasat a 266 |. szivattyutéren 1évd 301 I-Il. |. szivattylk végzik.

Ezen szivattylknak az alabhi funkciékat tudjak ellatni:

- kitarolas DF tarol6tér tartalyaiba,
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- & 206 |. tarolotér tantalyai kzott bels6 attarolas,

Egyidejlileg egyiranyl feladés lehetséges.

A 301 I-ll. j. szivattyGk altal széllitott kbolaj mennyiségét az Aattarolasi igények
hataroztdk meg, min: 250 m®/h, max: 750 m¥h.

A 301-1-l. }. szivattydk mikddiethetdk a helyszinrél, vagy a miszerterembdl (HS 301 |-
(1.} torténhet. MUkddésiiket az NAH 301 kil. j. futdsjelz6 mutatja a milszerteremben. A
szallitott mennyiség minimalis értékre (250 m*/h) csokkenésekor a nyomoagban lévé
FSAL 301 I-ll. j. aramidskapcsold jelzést ad és leallitja a szivatty(t.

A tarolotéri  kitarolo vezetékekben [evd szerelvények - az  elszivépatronok
tészerelvényét kiveve - motoros pillangdszelepek. Mikodtetésiik a helyszinrgl vagy a
mlszerteremb6l toértéenik. A  szerelvények nyitott, vagy =zart allapotat a
szerelvenyszammal azonos szamd GSAHL allapotjelzék mutatjak a miiszerteremben.

A tarolotérrdl torténd kitarolasnal lehetbség elvi van mindkét DN400-as és a DN-600
vezeték hasznalatara egyarant. A MOL — OPAL kozétti csGsavban lizemszerlien csak
az Uj DN-400 attarolo vezeték van feltdlive kéolajjal, a masik két vezeték a két tarolotér
kozott fe van Oritve és blindelve van, szilkseg esetén lzembe helyezhetd. A korrézits
folyamatok megakadalyozdsa végett a két lelritelt vezetal nilrogénnel van feltélive
(cca. 0.5 barg). A nitrogén nyomas ertéke az OPAL Gzemhatarnal ellenérizhetd.

A kitarolt anyag mennyiségének meghatarozasa tartélyszint mérés alapjan térténik.
Attarolas DF tarolétérre

Az attarclast célszerii a kisebb emeltmagassagt 301-ll. j. szivatty(val végezni.
A kitarolas kapacitasa: 650 m*/h. - fenékre Uritd szivattylval + 100 m3/h

A kitarolas alatt ellenbrizni kell a szivattyl megfeleld mikodesét. Rendszeresen
ellenérizni és dokumentalni kell a tartaly szintjet miszeresen és hagyomanyos médon.
Az irités alatt 1&évd tartaly elbirt alsd dritési szintjének elérése elbtt 1-2 draval, ha
folyamatos kitarolas az igény, elé kell késziteni a kovetkezd tartalyt a kitarolasra.

Ha nem kell folyamatos kitarolast biztositani (pl. attarolas) akker az alsd Uritési szint
elérésekor a kitarolast végz6 szivattyl leallitasaval kell megszintetni a kitarolast.

A tartalyok Uritese normal korlilmények k&zott 280 cm-es szintig Uritheték normal
sebességgel (650 m3/h). A kitarolas soran az uritett 80.000 m3-es tartaly fogyasat
kontralialni kell a fogadd tartaly felésével. 1% feletli eltérésnél azonnal meg kell
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kezdeni a hiba feltarast, sziikség szerint az (izemvezetbvel egyeztetve dénteni kell az
attarolas leallitasarol.

300 cm-es anyagszintnél merdszalaggal kontroll mérést kell végezni, és ha nincs 1%
feletti elterés (3cm), akkor az Urités normal sebességgel 280 cm-ig folytathato!

A kitarolas befejezese utan el kell végezni a kéolaj mennyiségi és mindségi
atvételének bizonyiatolasat.
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3.5.6. Egyéb kdolaj &ttarolas
2086 |. taroldtér belist attérolas:

kijelolt tartaly elszivépatronjai - DN 400/500 tartély szivé vezeték - DN500-
P206-101-BPE31 j. tarolétéri szivégerine - 301-1Lj. szivattyl - DN400-P2086-
104-BPE31 j. nyomogerinc - DN4Q0-P208-102-BPE31 j. tarolotéri attarold
gerinc - kijelolt tartaly tolté vezetéke.

Az attarclas miveletét a kbolaj betarolasnal, lletve kitarolasnal lefrtak értelemszert
alkalmazasaval kell végezni.

3.5.7. Fenékiirités

Esetenként (pl. tartaly felllvizsgalat, tartalyjavitas, keészlet csere stb.) sor keriil a
80.000 mi-es tartalyok telies leritésére, az Uszoteté labra allitaséra. Ekkor a
tartalyok Uritése a 302 I-I. j. szivattydval térténik, a tartalyock 2-2 db. fenékletritd
csonkjan keresztill, a DN 250 fenékirité gerincvezetéken at, 100 m%h kapacitassal.

A 302 I-lL. |. szivattydk mikddtetése a helyszinrdl, leallitasuk a mlszerterembdl is
torténhet. Miikddesiket az NAM 302 [-. j. futasjelzd mutatja a mlszerteremben.

A szallitott mennyiség minimalis értékre (20 m*h) cstkkenésekor a nyomoéagban
lévsé FSAL 302 I-l. aramlaskapcsolo jelzést ad és ledllitja a szivattyat.

A fenéklritésre kijeldlt tartalybol a kéolajat a 302 1-ll, j. szivatlyl a tarolétéri DN 400
attarold vezetéken at nyomja egy masik 80.000 m®-es tartalyba, vagy opcionalisan
a kijelélt DUFI tartalyba. Ez a miivelet csak akkor vegezhet, ha a DN 400 attarolé
vezeték mas célra (pl. egyik tartalybdl a masikba valo attarolas) nincs igénybe véve.

A tartalyok Gritése normal korilmények k&zott 280 cm-es szintig Uritheték normal
sebességgel (650 m3/h).

270 cm-es anyagszint ala csak labradllitas céljabdl lehet menni. A tartaly labra
allitasa a labra allitasi engedély birtokaban térténhet. Az engedélyt a Tarolas
tizemvezetd adja ki az OPAL ZRT irasos jdvahagyasaval. A labra allitas elétt a
kévetkezd ellendrzesek szitksegesek:

- Uszdtetd [abak teljes kér( ellenérzése

- Uszotets kazettak teljes kori ellendrzése, vizmeniesitése

A tartaly Gszoteték a 3.4 fejezetben megadott anyagszinteknel alinak labra. A labra

allitast 270 cm-nél 250 m3/h-val kell kezdeni, majd a labraallitasi szakaszban
(Uszas kezdete — teljes meglszas kdzott) 100 m3/h-val Grithetb/tdithetd a tartély. A
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lébra allast kdvetden a megadott anyagszintig {vagy elejtésig) 250 m3/h-val Urithetd
a tartaly.

3.6, Segédfolvamatok ismertetése

A tartalyok Uzemeltetésen kivil egyéb segédfolyamatok nincsenek,

3.7. A miiszerezés, jelz6rendszer és reteszrendszer ismertetése

A kodolaj biztonsagi készleftarolasnal az alabbi mérérendszer kerlilt kialakitasra:

- Nagypontossagu szint-tadvadé a kozvetlen hozza csatlakozd atlag
hémersekletmérével és feneknyomas tavadoval, biztosifja a tarolt késziet
mennyiségének térfogat-, és tomeg egységben to6rténd meghatarozasat,

A szint-tAvadok alsé-, felsd hatarériék jelzést biztositanak, s alkalmasak
szivargasfigyelesre is.
A mérérendszer a fenéknyomasmerés alapjan pontos siirliség adatot szolgaltat.

- A tartalyok kettés fenékkel rendelkeznek, a két fenéklemez kozditi vakuumot
hetente miszerrel ellentérzik.

- Tartalyonkent 1 figgetlen szintkapecsold szelgdl taltsltés védelemre, a reteszelés
relés logikaval torténik.
- Tartalyonkent 3 db Uszoietd helyzetérzékeld van beépitve,

- Tartalyonkeént 5 db, szivattyitéren 2 db langérzékelt.

- A keverbk védelmere keverdnként rezgéskapcsold szolgdl, a tdmszelence
szivargas érzékelése szintkapcsoléval torténik. Mindkét milszer reteszeli a
keverét.

- A ftartalyok vedégylriijében 4-4 gazkoncentracié érzékeld helyezkedik el
amelyek az alsé robbanasi hatarérték (LEL) 20% és 40%-ndl a helyi
miszerhelyiségben fényjelzést, a kézponti miiszerteremben (201 j.) fény- és
hangjelzest biztositanak.

A mérérendszer jeleinek gyljtése, a forgégépek és toldézarak allapotjelzéseinek
fogadasa, a helyi miszerhelyiségben forténik. A szerelvények automatikus
mikddtetése soros vezeriésii hajtomlivekkel tortenik.

A bemend jelek fogadasara és a kimend jelek szolgaltatasara DCS Remote 11O
szolgal.
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A DCS Remote /O és a szintmérd rendszer CIU egysége a 201 |. Gazolajkeverdé DCS
rendszerének redundans LCN halozatéra csallakozik, amelynek kézpontja tarelo 221 j.
mszertermében van.

A 208 j. helyl miiszerhelyiség és a 291 j. mlszerterem k&zothi intelligens adatéatvitel
optikai kabellel torténik, a 201 j. miszerterem kdzbeiktatasaval. A 201 . miszerterem
és a 291 j. mlszerterem kdzdtt optikai kébelen t6rténik az adatatvitel.

Meglévbknek a 201 |. mlszerteremben lévd DCS rendszer kizponti egységei, a
redundans operator allomasok.. A 206 |. helyi mUszerhelyiséghen ember- gép
kapcsolatot biztosito inteligens eszkéz nincs.

A 206 j. taroldtér iranyitdsa a 201 j. mlszerterembdl térenik, de a 291 |
miiszeréplletben is [athato a teljes fellilef. Az anyaglt kivélasziasahoz szikséges
szerelvények automatikus mikddtetésiiek, a 301 I-li. szivattylk tavinditassal és
tavieallitassal rendelkeznek, inditasuk zart nyomdszerelvénnyel tortenik. A szivattytk
védelmére aramlaskapcsolok szolgalnak, amelyek a szivattydk felfutasi idejének
megfeleld (15 sec) késleltetessel rendelkeznek.

A 302 I-lj. attarolé szivattylk helyi inditastak, de a koézponti miszerterembdl
leallithatok.

Hasonldan helyi inditdasG a szlopszivattyl, de leallitésa szint minimumrdl
automatikusan tértenik,

A kondenzviz szivattygk automatikus milkodietését a keszilékeken levé szinttavado
hatarkapcsoléi vegzik. Szivattyl kivalasztas tiltd kapcsoléval tériénik,

A 201 j. miszerteremben rendelkezésre alié intelligens eszkdzék minimélisan az
alabbi informaciét szolgaltatjak:

- tarolt kdzeg folyamatos szintmutatasa,
- tarolt kbzeg atlaghdmérsékletének mutatasa,
- {arolt kdzeg térfogata aktudélis héfokon,
- tarolt kdzeg témege,
- kbzeg slirlisége,
- tartalyok szabad kapacitasa,
- hatarérték tallépések jelzése, naplézas,
- tolozarak allapotjelzésének napldzasa,
- tartalyok szivargas ellentrzése,
toldzarak, szivattyuk tavvezérlése.

3.7.1. Reteszrendszer
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A kéolaj tartaly toltése legfeljebb a felsé (H) toltési szintig végezhetd, aminek elérését
az LIAML 80001-4 j. miiszer jelzi a miiszerteremben. Ha valamilyen okbol a téliés nem
fejez6dik be és tovabb emelkedik a szint, az LSAHH 80001-4 j. fuggetlen
szintkapcsolo a tdlfolys nyilés alatt 300 mm-rel (HH) vészjelzést ad és lezarja a tartalyt
toltd vezetekekben levé motoros szerelvényeket. Ezaltal akadalyozva meg a tartaly
tultéltését és a kbolaj kifolyasat. A felsd szintjelzés és a reteszelés kozti idé (30 perc)
lehetdséget biziosit a szlikséges intézkedések megtéfelére, a t6ltés megszintetésére,
vagy masik tartalyba valtasara.

Az uszotetd helyzetjelzd is jelzést ad és zarja a tartaly toltévezetékben lévé tolozarat.
A 301 I-ll. és a 302 I-1l}j. szivattyuk védelmét szolgalja a nyomoagban elhelyezett
FSAL 301 I-ll. és FSAL 302 I-llj. aramlaskapcsolék. Anyagkimaradas, vagy hibas
kezelés esetén, ha a szallitott mennyiség a minimalis értékre (20 m®/h) csokken,
jefzést adnak és leallitjak a szivattyut.

3.8. Segédlétesitmények ismertetése

3.8.1. Vizg6z rendszer

A tarolotér gbzellatasat a Dunai Finomité gézrendszerére valo csatlakozéas biztositja.

A tarolotéren a goz felhasznalasi nyomasa 6 barg., amit a segédenergia nélkuli PC
111 j. helyi gbéznyomas-szabalyozé biztosit. A felhasznalt géz mennyiségét az FIQ
108 j. mennyiségmers méri, Gsszegzi es mutatja a miszerteremben.

A gbznyomas-szabalyczd utani rendszer nyomasvédelmét a 8 barg. beallitasi
nyomasu biztonsagi szelep védi.

A tarolétéren technologiai jellegli gézfogyasztd a tartalyokban lévé 2-2 db elszivo
patron.

Tovabbi gbzfelhasznalasi helyek fagyvedelmi és karbantartasi célt szolgalnak:

- 102 j. kondenzviz tartaly kilso flitése,
- szivattyutéren melegviz el6allitd berendezés (karbantartaskor).

Az egyes glzfogyasziok ellatasa - a tarolotartalyok elbtt, a 41 . Gttal parhuzamosan
hizodd - DN 250 taroldtéri gbzgerinerél vald lecsatlakozassal torténik.

3.8.2. Kondenzviz rendszer

A tarolotéren keletkezé kondenzviz zart rendszerben kerlil Osszegyljtésre. A
gbzfelhasznalasi helyeken keletkez6 kondenz a DN 100 tarolétéri gerincvezetéken &t
jut a 102 j. kondenzviz tartalyba. A 25 m®-es atmoszférikus tartaly kiviilrél fagyvédelmi
ftéssel ellatott, szigetelt, fekvd hengeres készilék.
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A 102 j. tartalyban a kondenzviz szintjét az LSIAHL 102 j. miszer méri és mutatja a
miszerteremben. A szint alsé értékénél (SL) jelzést ad és ledllitia a szint felsé
eriekenél (SH) jelzést ad es elinditja az Uzemelesre kijeltlt 304 I-Ilj. kondenzviz
szivattyat. A szivattylk mdkodéset az NAH 304 [l . futasjelz6 mutatja a
miszerteremben, A  szivattylUk mikodietése a helyszinrdl, ledllitasuk a
miiszerterembdl is torténhet.

A tartalybol a kondenzvizet a 304 I-Il. j. 15 m%h teliesitményii mertlé szivattyik
taroljidk ki. A keletkezé kondenzviz mennyiségének fuggvenyében keril kijelolésre az
Gzemelendd szivaltydk szama. Kettbnél tdbb elszivépatron {izembe helyezésekor
mindkét 304 j. szivatty(t celszerl Uzemelésre kijeldini.

A csatlakozasi ponton a nyomasigény 5 barg..
A keletkez6 kondenzviz mennyisége 4 patron miikddese esetén 20 t/h,

3.8.3. Szloprendszer

A taroldtéren keletkezd szlop zart rendszerben kerlil 6sszegy(ljtésre és gravitacidval
jut a 101 j. 100 m®-es szlop tartalyba. A tartaly kettés fal, foldalatti, fekvé hengeres
késziiek, A kettts fal kozti tér szivargasfigyeld rendszerrel van ellatva,

A szivaftylteri szlop gerincbe kétnek be a szivattyuk, szlrdk ledritéi. A vezetékek
mélyponti leliritéi &és a hdtagulasi biztonsagi szelepek leflivé oldala a kéolaj tartalyok
un. fenékletritését szolgdldé DN 200-as vezetéken keresztiil csatlakoznak a szlop
tartalyhoz. A 101 ]. szloptartaly légtere visszarobbanas gatlon keresztll csatlakozik az
atmoszféraba.

A tartalyban a szintet az LIAHL 101 |. mdszer méri és mutatja a mliszeteremben.
A szint felsd (H) ériékénél jelzést ad, a szint alsd (L) értékénél jelzést ad és ledliitja
{SL) a 303 |. szivattylt.

A 101 j. tartdlyban 8sszegyllé szlopot - ami mindségileg kéolaj - a 303 j. 20 m*h
teljesitményl, helyszini inditds merlld szivattyl tarolja vissza a fenék lelirité
vezetéken és csonkon kereszilll a kijelolt 80.001-4 |, tartaly egyikébe.

Mivel a hétagulasi biztonsagi szelepek a DN 250-es szlopvezetékbe fljnak le. A
szlopvezetek mindig nyitott allapotban a szloptartalyra tagul.

Tekintve, hogy a vezetékek Uritésére, a tartalyok fenékiritésere és a szlop kdolaj
tartalyokba vald szallitasara ugyanaz a DN 250-es fenekUritd vezeték szolgél, egy
idében a haromféle mlveletbél csak egy végezhetd.

A szlop rendszer téli idészakban le van Oritve, feltblteni csak Uzemvezetdi utasitasra
szabad.
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3.8.4. Villamos energia elidtas

A tarolotér villamos energia igényének biztositdséra a 6640 j. 6/0,4 kV-os
transzformator dllomas szolgal.

Az allomas 2 db 1000 kVA teljesitményd, transzformétorrai rendelkezik. Taplalasukat a
627 j. féeloszi6tdl kapjak,

A tarolotér transzformator allomasa biztositja a 0,4 kV-rol milkodtetendé technolégiai
berendezések (szivattylk, keverdk, motoros szerelvények), az Ut~ és térvilagitas
elektromos energia igényét.

6 kV-rol torten6é megtapialast igénylé 301 I-il. j. szivattylik elektromos energia ellatasat
a kézvetlentl 627 j. kapcsoldaliomas biztositja.

A 6640 j. transzformator allomas latja el elekfromos energidval az olajos szennyviz
atemeld szivattylukat és a - tarolotéri blokkon kivil elhelyezett - zaportarozé atemel6
szivaftydit is,

3.8.5. Tiiziviz rendszer

A tarolotér hiit- és tlzoltd vizének biztositadsara DN 400 méretll, 12 barg. nyomasu
oltdviz kérvezetek szolgal. A korvezeték kétoldali megtaplaldst kap a meglévé
finomitdi nagynyomasu tiziviz rendszerrdl.

Kérnyezethiitési feladatok ellatasara a 41 |. ut mellett halado kisnyomasu (3-4 barg.)
vizvezetékrol leagaztatva, illetve visszacsatlakoztatva a 43 és a 431 |. Ut mentén lévé
DN 200 kérvezeték szolgal..

3.8.6. Olajos szennyvizrendszer

A tarolotéren keletkezd olajos szennyviz dsszegyljtésre kerll. A 41 és 43 | (ttal
parhuzamosan haladé DN 300/200 olajos szennyvizcsatornaba kettds toldzaras
robbanasgatlé aknaval kit be a

- szivattyutér betontalcaja

- szerelvények alatt Iétesitett betontélcak,

- tartalyok viztelenitt rendszere,

- tartdlyok gylristerének és a tartélytetbnek a csapadékvize olajos

szennyezetiség esetén.

A tarol6tér olajos csatornédja visszaduzzasztott rendszeril,

Az olajos szennyvizet a 41 |. Ot menti atemel6 aknaban elhelyezett szennyvizatemeld
szivattyuk - szintr6l vezérelve - a 62. blokk olajfélozé elétti aknajaba nyomjak. Innen a
finomité szennyviztisztito (izemébe ker(l.
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3.8.7. Csapadékviz rendszer

A taroldtéren keletkez$ tiszla csapadékviz Osszegy(ijtesre kerll. A 41 és 43 |. utak
mentén kialakitott tiszta csapadekviz elvezetd csatornaba két be

- az olajjal nem szennyezddhetd fellietek csapadékvize,
- a tartdlyok gylristerének és a taralyletbének a csapadékvize
olajmentesség

ellentrzés utan.

A tarolotérrél az olajmentes csapadékviz a térségben Uzemeld zaportarozoba kerll. A
zaportaroz6 medencékbd 5 db szivattyl folyadékszinirl vezérelve nyomija at az
olajmentes csapadékvizet a finomité szennyvizrendszerébe. (58 sz. blokknal
csatlakoztatva)

A zaportarozék biztositjak a tartalyok palasthiit és tizolid vizének dsszegyljtését is.

3.8.8. Kamaeras figyelé rendszer

A 206-os tarolotéren vagyonvedelmi eés biztonsagi okokbdl 5 db kamera van
felszerelve a tarolotér, a tartalyok, az Uszdtetdk, sth. figyelésére. Monitor a 201-es
miszerteremben van elhelyezve.
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3.8. termékmérleg és kihozatal, {izemdrak régzitése

Az Uzemben nincs termékeket elallité termeld tevékenység, igy nem lehet
kihozatalrél sem beszeini.

3.10. Gyartaskdzi mindség-ellendrzés rendje

Az Uzem nem végez gyarté folyamatot igy annak ellentrzése sem szikséges.

3.11. Az {izem inditasa

Az lizem folyamatosan mikddik, mikdzben az egyes tartalyok kiszakaszolhatok, a
termelésbdl kivonhatdk, és Gjra termelésbe allithatok.

A reviziét kovets elsd feltoltésénél a 180 cm-es anyagszint eléréséig 2 oranként
vizualisan ellenbrizni kell a tartaly tomorséget (vakuum, karimék, csonkok bulvok

szivargas ellendrzése).

A tetd megusztatasanal a 3.5.7 fejezetben leirtak szerint kel eljarni.

3.12. Az lizem tervszeri leéllitasa

Az Uzem folyamatosan mikadik, az egyes tartalyok egymastél fuggetlenil lelirithetdk
és felljitasra eltkészithetok.
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3.12.1. Az tszdfedeles tartdlyok teljes lediritése

A tarolotéren talalhaté 80000 m’-es tartalyokra az alabbi eléirasok vonatkoznak:

Az uszoéfedeles tartalyokat fenékre szivatni ill. labra Gltetni lzemvezetdi engedéllyel és
OPAL képviseld jovahagyasaval lehetséges (labra allitasi engedély). Az engedélyt az
tzemcsoport vezetd vagy Uzemvezetd irésban kételes megadni. A tartalyokat engedély
nélkll minimalisan annyira szabad leszivatni, hogy az Gszdtetd a szabad Uszas felett
10 cm-rel legyen.

A lelrités el6tt ellentrizni kell az alabbiakat:

e Az uszéfedél csak vizszintes Uszéas esetén engedhetd [abakra.

o FEllendrizni kell a teté kavernait, hogy azokban nines-e folyadék, ha van, el kell
tavolitani.

e Ellendrizni kell a labak felhlzasaval azt, hogy azok korabban deformaciot nem
szenvedtek-e.

« Uszéteté megbillenése, ferde Uszas esetén a hibas kavernakbol tdinyomassal vagy
mas modon a folyadékot ki kell nyomatni. fgy megkisérelheté a tetd roncsolas
mentes labra aliitasa.

« Az egyenetlen terhelés elkeriiése érdekében nagyobb havazasok utén, olvadaskor
miszakonta egy alkalommal a tetbviztelenitén a csapadékot le kell engedni.

o« A tél bedllta el6lt az Uszotetbk kavernait ellendrizni kell. A kavernakba bekeriilt
csapadékot az effagyas elkerlilése érdekében el kell tavolitani.

Nagyobb meérték( Uszétetd meghibdsodas esetén a lelilietésre vontakozé tennivaldk
meghatarozasara a gépészeti, karbantarté, szakembereinek megbeszélése szilkséges.

A labra allitast megelGzoen a lelrités sebességét 270 cm-nél csdkkenteni kell a 250
m®/h-ra, majd a labraallasi szakaszban 100 m3/h-val lehet riteni a tartalyt.

A labra &llitaskor egy dolgozd a kérjardardl koteles ellendrizni a munkafolyamatot,
valamint a kamerat is a tetére kell allitani!

Fentiek betartasa minden Uszéfedeles tartalyt Gzemeltet§ dolgozdra nézve kételezd,

tlz vagy havaria esetét kivéve, mikor a tartély gyors lelritése nagyobb kar
bekovetkezését akadalyozza meg.
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3.12.2, A tartalyok elbkészitése feldjitasra

A tartalyt lelritése el6tt ellenGrizni kell, A labra éllitas feltétele az Uszotetd
tehermentesitése a csapadékiol, a kazettak vizmentessége és 3z  labak
fizemkézsegenek ellenbrzése.

Ha a labra éllitas feltételei rendben vannak, kezdddhet a teljes lelrités. Ha a tartaly
Uritésekor a folyadekszint a 300 cm-t eléri, a keverfket és a flitést le kell allitani.

A tartalyban lévé folyadékot Uzemvezetdi utasitas szerint teljes egészében at kell
emelni az erre kijeldlt tartalyba.

A tartalyUrités akkor tekinthetd sikeresnek, ha a folyadékszint, a tartaly szélein mérve,
30 cm alatt van. Ez egyben a buvdnyilasok megbontasanak feltétele.

A csatlakozd csbvezetékeket blinddel el kell valasztani az Uzemels rendszerdl. Az
atadas eldtt a tartalyhoz tartozd villamos berendezéseket ki kell szakaszolni, az
elektromos kapcsolatokat meg kell szlintetni.

A tartalyt ezutan a mlszaki ellenérnek at kell adni karbantartasra, amely atadasrot
jegyzokdnyvet kell felvenni.

3.13. Atechnolégiai jellegii (izemzavarok elharitasa, vészieallas

A tarolotér lzemetetése soran az alabbi izemzavarok, meghibasodasok forduthatnak
elé:

- villamos energia kimaradas,

- gbzkimaradas,

- szivattyll meghibasodas,

- tartalykevert meghibasodas,

- szerelvény meghibasodas,

- vezeték meghibéasodas,

- fartaly meghibasodas

- Gzemzavar a kapcsolédo létesitményekben.

Villamos energia kimaradas

Aramkimaradas esetén a mikodd hajtomotorok lealinak (szivattyy, tartalykeverf,
motoros szerelvenyek), kimarad a vilagitas.

Mivel a finomito t6bb oldali megtaplalassal rendelkezik, tartds aramkimaradassal nem
kell szamolni.
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Révidebb daramkimaradas utan a szivattylk és tartalykeverdk djraindithatdik.
A motoros szerelvények be nem fejezett nyitasi vagy zarasi milveleteit helyszini kézi
mukddtetéssel kell befejezni.

Gézkimaradas

Hideg iddszakban vagy, ha a tarolt kdolaj mindsége indokolia mlkédik a gbzfltési
rendszer.

Fagyveszélyes idészakban a hémérséklettdl figgben mar 0,5-1 oras gbzkimaradas is
elfagydsokat okozhat a kis méretdl gbz- és kondenz vezetékeknél. Az elfagyas
elkeriilése érdekében az érintett gbz- és kondenz vezetékeket le kell Uriteni. A
fitGpatronokon at a kbolaj kiszivatasaban a rovid idejl gbzkimaradas zavart nem okoz.
Hosszabb ideji gdzkimaradas esetén - a kéolaj viszkozitasatdl fiiggben - fel kell
készlini a kitarolas ledllitasara (a szivaltyG gepkonyvében meghatarozott max.
viszkozitasi értéknél}.

A meghibasodoit gbzrendszer kijavitasara az intezkedést meg kell tenni.

A lehlilt gdzvezetékek Ujboli felf(itésénél a gbzt csak lassan szabad a vezetékre raadni
és csak fokozatos felfiités utan lehet nagyobb mennyiséget beengedni. Felfiitéskar,
mivel a nagy mennyiségii kondenzvizet a levalaszto edények nem képesek elengedni,
a kondenzedények kertldit is nyitni kell és csak a gbz megjelenésekor kell azokat
lezarni.

Szivatty meghibasodas

A 301 I-11j. szivattydk meghibasodasa esetén at keli alini a tartalék szivattyara. Ez aldl
kivétel az Adria tartalyokbdl torténd kdolaj fogadaskor a nyomasfokozas esete, mert ez
a mivelet csak a 301-ll.i. szivattylval végezhetd. llyenkor a szivattyl megjavitasaig
nyomasfokozas nem vegezhetd,

Tekintve, hogy a 301 I-1Lj. szivattylk emeldmagassaga eltérd, a két szivattyll egymas
tartalékakent tértend zemelietésénél az aladbbiakat figyelembe kell venni.

- 301-l-el végzendd attarolasi feladatoknal a nagyobb emelémagassagot a
szerelvények fojtasaval szikkség szerint kompenzalni kell,

- 301-H-vel tortend AV {zemi feladasnal, a kisebb emelémagassag miatt,
szeélsd paraméterek fennalldsa esetén, szikség szerint csdkkenteni kell a
szallitott kéolaj mennyiségét. Errél az érintett Uzemet értesiteni kell.

A 302 I-ll]. szivattyl meghibdsodésa esetén inditani kell a tartalékot.

A 303 j. szlopszivattylnak tartaléka nincs, a szivattyl megjavitasaig a szloptartaly
szilkséges Uritését mobil szivattyaval lehet végezni.
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A 304 I-1lj. szivattyd meghibasodasa esetén inditani kell a tartalékot. 15 m®/h-nal tébb
kondenzviz keletkezésekor azonban mindkét szivattyut Gzemeltetni kell. Ha ilyenkor
hibasodik meg az egyik szivattyl, akkor megjavitésaig a filtést dgy kell programozni,
hogy a kondenzviz kitarolast egy szivattyu elbiria.

Minden esetben a hibés szivattyuk megjavitasarol gondoskodni kell.
Tartalykeveré meghibasodas

A tartélykeverbk zavarmentes {izemenek figyelésére milszeres rendszer van beépitve,
mely a keverbk megengedetinél nagyobb rezgése, vagy a tomszelence szivargasa
esetén ledllithatja a keverd Uzemeltetését. A meghibasodott keverét a rendszerbél ki
kel szakaszolni, javitasarol gondoskedni kell. AV Gzemi feladas esetén az lUzemet
értesiteni kell.

A miszeres figyeles nem teszi sziikségtelenné a rendszeres mlszakonkénti helyi
elienérzést,

Szerelvény meghibasodas

Ha a motoros szerelvények nem mikédtethettk és annak oka nem aramkimaradas, a
hiba elharitdsa érdekében értesiteni kell a megfelelé szakszemélyzetet /szoftver,
hardver, master hiba esetén/

Ha a szerelvenyeknel tomitetlenség jelentkezik, meg kell hizni a csavarokat, vagy
témitést kel cserélni.

Vezeték meghibasodas

Vezetek meghibasodas esetén az anyag forgalmat meg kell sziintetni, a téltés vagy
drités alatt allé tartalyt le kell zarni.

A hibas vezetékszakaszt ki kell szakaszolni, le kell Uriteni, megfelelé elékészités utan
ki kell javitani.

Tartaly meghibdsodas

Tartaly szivargas észlelése esetén az OPAL ZRT-t azonnal értesiteni kell a kialakult
helyzetet illetben, és az egyeztetés alapjan meg kell kezdeni a tartaly leiritését az
OPAL és a MOL illetékes képviseldi altal kijelolt tartalyokba. Elsésorban a 206 |
taroloter valamelyik tartalyaba, ha erre nincs lehetbéség akkor a 204 j., vagy 203 |.
tarolotér szabad terfogattal rendelkezé tartalyaba kell attarolni a kdolajat. A tartaly
minimalis Gritési szintjéig a 301 I-1l. J. azutan a fenékirité csonkon keresztiil a 302 1-11.].
szivattylval Uresre kell szivatni. Ezutan a tartalyt javitasra elé kell késziteni a
vonatkozo elGirasok szerint.
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A 101 és 102 |. tartaly meghibdsodédsa esetén a tarialyokat ki kell szakaszolni, a
keletkezd kondenzviz vagy szlop ideiglenes dsszegylijtését és kitarolasat, sziikség
szerinti mobil, berendezésekkel kell megoldani. A tartaly megfelelt elékészitése utan
javitasarol gondoskodni kell.

Uzemzavar a kapcsolodo létesitményekben

A taroldterhez kapesolado letesitmenyekben eléfordulé lzemzavar esetén kérésikre a
be-, illetve kitarolast meg kell szlintetni.
Havaria

Rendkivali kérilmenyek (pl. természeti csapas) elére nem lathaté események miatti
havaria esetek

- csotores,

- tartaly nagymének( sériilése,

- tlizeset.
A miveleteket a biztonsagtechnikai eléirasok fokozott betartasaval, a tobbi kéolajtarold
térnél (215 j. sziv. tér) alkalmazott havaria elharitasi teenddk figyelembevéielével kell
végezni.

~ CsOtorés

A vezetéken az anyagforgalmat a leheté legrividebhb idd alatt meg kell sztntetni.
A toltés vagy Urités alatt 1&vd tartalyt le kell zarni. A seérilt vezetékszakaszt ki kell
szakaszolni.

Majd meg kell kezdeni a sérlilt csbszakasz el6készitését javitashoz.
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- Tartaly nagymeérték{i sériilése

Azonnal meg kell kezdeni a tartalybol, illetve a gylrl(s térbél a kdolaj kitarolasat
egy masik tartalyba a tartély meghibdsocdasnal, leirtakhoz hasonléan. A gylris
térbe kijutott kéolaj elszivatasa a fenéklritd rendszeren torténik.

A keletkezett karok felszamolasrol, a sér(ilt tartaly javitasarél, az adott
kérilményektd! fllggéen gondoskodni kell.

- Tlizeset

A tarolotéren keletkez& minden tlizesetet a Finomitd Tizvedelmi Szabalyzataban
leirtak szerint jelenteni kell és meg kell kezdeni a riasztast, illetve meg kell
kezdeni az elékészlleteket a tlzoltasra..

3.14. Korrozio és korrozio elleni védelem

Feltjitas soran elvégzett korrozidvédelem:

— atartalyfenéknek és a belsd palastnak 1 m-ig tornénd festése;

— atartaly kalsé fellletének festése;

— a csatlakozo vezetékek festése a csfsavi leagazas szakaszold szerelvényeig, ill.
egyeb csévezeték szakaszoknak festése;

— afeljard létrak, korlatok festése;

—  palasthiiték festése;

—  tlzolté vezetékek festése.

3.16. Kdrnyezetvédelem

A taroldteren el6forduld szénhidrogének, energiak zart rendszerben kerlinek
felhasznalasra, Igy azok Uzemszerlen a kérnyezetet nem szennyezhetik, A keletkezd
szlop zart rendszerben kerlll 6sszegylijtésre.

A Dunai Finomitoban bevezetesre kerilt a KérnyezetkGzpontl Iranyitasi Rendszer
(KIR) mikadik, amely szabdlyozott kereteket feremt az egyes szennyezd anyagok
keletkezésenek és tovabbi sorsanak nyomon kévetésére.

3.16.1. Levegdtisztasag-védelem

Az Uzembél szennyezd anyagok a kovetkezd forrasokbdl ill. tevékenységekbol
kerllhetnek ki a levegbbe:
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- diffaz forrdsok
- szellfztetes, kigbzoles

Diffdz forrdsok

Az (zemekben az aléabbiakbél szarmazhat diffiiz szennyezés:
- technoldgiai és tarold tartélyok légzéi
- mintavételezés
- tomitetlenségek
- meghibasodasok (pl. vezetekek, készlilékek lyukadasa, stb.)
- lzemzavar

Az ilyen fajta szennyezés mértéke gondos, szakszerl karbantartassal és kell6
odafigyelessel cstkkenthetd,

Szell6ztetés, kigbzolés

Az izemben a szelléztetésre és a kigbzdlésekre rendszerint 10 évente karbantartaskor
kerlil sor, amely minden esetben szabadba tériénik.

3.16.2. Vizmin&ség-védelem

Az lizem terllletén talalhatd csatornarendszerek:

- csapadekviz csatorna

- technoldgiai viz csatorna

- hazi szennyviz csatorna
Az csapadékviz csatorna {non process) az Uzem tertletén keletkezé térburkolati
csapadékvizek, valamint CH-el nem szennyezeft vizek szennyviztisziitéra vald
elvezetésere szolgal.

A process (technolégiai) szennyvizesatorna CH-nel szennyezett vizeket egy olajfogdn
keresztill vezeti a technoldgiai szennyviz gerincbe, majd a szennyviztisztitora.

A kiépitendd process agon a szennyvizek a Szennviztisztité és MHulladékégetd lzem
Felsé szennyviztelepére jutnak, ahol azokat mechanikai és bioldgiai tisztitasnak vetik
ala.

Uzemeltetés és karbantartas soran keletkezé szennyvizek

Fajtaja Keletkezési helye Keletkezés ideje | Kezelése

CH-nel tartalytisztitas, karbantartas Process agon a

szennyezett viz gbzborotvalas szennyviztisztitéra

tpari viz tartalykalibralas karbantarias Non-process agon a
szennyviztisztitéra
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CH-nel tartély vizielenités tizemszerd Process agon a

szennyezett viz szennyviziisztitéra

CH-nel véd6godor, uszotetd {izemszer( Process agon a

szennyezett viz vizielenités szennyviziisztitora

CH-nel szerelvények, {izemszer( Process agon a

szennyezett viz témszelencék szivargasa, szennyviztisztitora
szivattyuterek

Dunai Finomité terlletén végzett szennyvizkeletkezéssel jaro tevékenységet be kell
jelentent:

- készillékek, berendezések vegyszeres, vizes mosasa

- készilekek, berendezések meghibasodasa

- {lzemzavar

- miszaki balesetek

- tartaly viztelenitések (OPAL engedéllyel {6riénik a viztelenités)

- tartalyck hitelesitése, kalibralasa

A bejelentést A Dunai Finomité szennyviz csatornarendszerének ilizemeltetése
munkautasitasban rogzitettek alapjén a CSAKIR-ban kell megtenni.

3.16.3. Hulladékgazdéalkodas

Az Uzemi hulladékokat keletkezésiik alapjan két csoportba soroljuk:
- lzemszer( m(koddés kozben
- karbantartasra vaid elGkészités kézben, ill. karbantartas alatt.

Az Uzemben keletkezé hulladékok kezelését a HUMOR-ban (Hulladék monitoring
rendszerben) kell inditani a Dunai Finomité hulladékgazdalkodasi szabélyzata szerinti
elbirasok betartasaval.

A hulladékokkal kapcsolatos  tevékenységeket a Dunai  Finomité
hulladékgazdalkodéasi szabalyzata szerint kell végezni.
A tarolétér lizemeltetése és karbantartdsa soran keletkezd hulladékok
Fajtaja Keletkezési Keletkezés Kezelése EWC kod
helye madja
Iszap tartaly tisztitds | karbantartas | Hulladékégetd 050103
artalmatlanitja
hulladekminimalizalas utan
szennyezett homekszoras | karbantartas | Hulladékégetd 170503
homok artalmatianitia
szilard hulladék | gépészeti karbantartas | Beszallitas a | 170409
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munkak hulladékudvarba, elbkezelés
Ujrahasznositas

CH-nel szenny. | szerelvények, |{zemszerl Talajesere, artalmatianitas a | 170503
talaj iomszelencék Hulladekégetdben
szivargasa
CH blindelés alkalmankémt | Hulladékegetd 130701
artalmatlanitja
szennyezett kenbolajcsere, |karbantartads, |Beszallitas 150110
hordok adalék tzemszerl hulladekudvarba,

elkezeles, Ujrahasznositas
vagy artalmatlanitas

faradt olaj szivattyuk karbantartés  Beszallitas a| 130205
olajcseréje hulladékudvarba,
ujrafeldoigozas ZF-ben
kommunalis folyamatosan | elégetik 200301
hulladék

3.16.4. Talaj- és talajvizvédelem

Az {(zem terlletén mintavetelkor, szerelvények cseréjénél, tartaly-lyukadaskor a
szennyez8 anyagok jtalajba, illetve talajvizbe jutdsat meg kell akadalyozni (pl.:
blindelés ill. szerelvénycsere soran karmenté talca hasznalataval elkeriiihets a
szennyez6anyag talajpa jutasa).A burkolat mélypontjain megiévé viznyeltkon
keresztll a szennyezd anyag ipari olajos vagy csapadékviz csatornaba jut, majd a
szennyviztisztitéra kerii.

Foldalatti vezetékek ellenbrzése

Minden Gzemi revizié alkalmaval ellendrizni kell a foldalatli vezetékek miszaki
aliapotat. Gondoskodni kell a vezetékcsatornaba bekerilt szennyezé anyagok
eltavolitasardl, illetve meghibascdas esetén a javitdsrol és a szennyezés
megakadalyozasardl.

3.17. Biztonsagtechnika
A munka- és a technologiai fegyelem betartasa megkdveteli, hogy minden dolgozé

ismerje  az (zemzavarok elharitasara vonatkozd utasitdsokat. Technoldgiai
ismeretekbdl a személyzetet id6szakanként az lizemvezetének ki kell kérdezni.

MDohanyozni a tarolotér terlletén a miiszerépliletben is szigortan tilos!

HF havaria esetén a tarolotér teriiletén tartdézkoddknak a 201]. tarolé miszerépliletébe
kell mennidk, a2 munkateriletet biztonsagos allapotba hagyva (tlizveszélyes
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tevekenyseq befejezése). Az épllet nyilaszaroit (ablakok, ajtok) zarva kell tartani a
klimaberendezést ki kell kapcsolni.

A terdleten tortent balesetet azonnal jelenteni kell az Gzem vezetSjének, vagy a
mulszakvezetének, akik tovébb jelentk a MCL FF & EBK Szhbatta régié felé. A
balesetet szenvedetthez ki kell hivni a FER Elsdsegélynydjté Szolgalatot . (tel: 04 vagy
134-04).

Szerelvények kezelésére poédiumok, kezeldlépesdék  vannak  rendszeresitve,
Amennyiben a javitandd vagy kezelendd helyen nincs kezelbpédium, 2 m magassag
felett biztonsagi v, zuhanas gatié hasznalata kotelez6.

A tartaly felst kezelGszintjeire zivatar, villamlas esetén felmenni tilos.

A csatornarendszerek, kezeldpddiumok taposoracsait, aknak fedelét megbontani csak
munkavégzes céljabdl szabad, nyitott allapotban el kell keriteni. A munka befejezése
utan helyre kell allitani eredeti allapotaba.

Tartalymérésnél, tartdlymintazasnal csak szikrat nem ad¢ suiyt, edényt és lancot
szabad hasznalni. Az Uzem terliletén csak ATEX minésitéssel rendelkezé kézilampa
hasznalata engedélyezetf.

Az lUzemvezetdnek gondoskodnia kell arrél, hogy a csoportos védifelszerelések
allandoan hasznaihaté allapotban, megfelelé mennyiségben hozzaférheté helyen
legyenek tarolva. A dolgozoknak ismernilk, alkalmazniuk kell a részikre kiadott
védéfelszereléseket, ezek kezeléset az ismétlddd munkavédelmi oktatasok alkalmaval
a miszakvezetonek ismertetni kell. Az okiatott ismeretek megfeleld szintll elsajatitasat
gyakorlatozassal kell elésegiteni.

Az Uzem munkavalialdi csak a résziikre biztositott védéruhaban és védéfelszereléshen
tartézkodhatnak a munkahelytikén. TILOS az tzem teriiletére nem a munkaltaté altal
biztositott ruhdban, szikrét add vasalassal ellatott cip6ben bemenni, vagy ott munkat
végezni. A nem megfeleld ruhdzat és az emberi test kbz6tt elektrosztatikus feltéliédés
jéhet létre. Az igy létrejott feszOltségkUlénbseg kiegyenlitédése szikraképzédéssel jar,
melynek energidja gyUjtéforrasként berobbanthatia az esetlegesen jelenlévd
robbanasveszélyes gazokat, g6zéket, ami sulyos balesetet eredményezhet.

A tartalyok gyiristerében torténé munkavégzéskor mindig sziikséges bheszallasi
engedély. Az Oszétetdn, ha tartaly kéolaj szintje 7 m alatt van (az Uszoteté a palast
fels6 ovlemezétbl mérve 15 m alatt van), szerelési, karbantartasi és egyéb
munkavégzésnél beszéllasi engedély kiadasa és az ilyen munkavégzésekre
vonatkozd eléirasok betartasa kotelezd,
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A fenti elbirasoktdl eltérden kizardlag a taroldtér lizemeletd személyzete a
gyirlistérben kulon beszéllasi engedély nélkdl végezheti az aldbbi ellenérzési
feladatokat a kdvetkez8k betartasa meliett:

Beszallasi engedély nélkil a kévetkezd tevékenységek végezhetidk el:

gydristér belsé terlletének szemrevételezéssel t6riéndé ellenbrzése,
témorség ellendrzése,

kevertk ellentrzése, az olajszint esetleges feliditése,

szerelvények nyitasa-zarasa,

gazérzékelbk ellenbrzése,

csapadék elfolyas ellenérzése,

hécserélék ellendrzése,

fagyvédelmi ellendrzés,

egyéb technoldgiaval kapcsolatos tevékenyseg
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A felsoroit tevékenységek végzésének feltétele;

— barmely a fentiekben felsorolt célbol torténd munkavégzés min. két 16 (zemi
dolgozd jelenlétében engedélyezett. Mindkét munkavallalé kételes a
személyi hordozhatd gazkoncentracid meérd hasznalataval ellendrizni a
gylirGistérben a |égtérben az oxigénszintet és a CH koncentraciot.

~ Mindkét dolgozd kételes a mivelet telies ideje alatt személyi
gazkoncentracié mérét hasznalni.

— Amennyiben az ellenfrzésen ket 16 vesz részt, Ugy a gylr(s térbe, vagy az
Uszotetbre 7m-es szint alatt csak egy dolgozé mehet le, mig @ masik dolgozé
a figyel6 személyzet funkciojat latja el.

— A gylristérben tartézkoddkat bekapesolt allapotban 1évé Rb-s kivitelli URH
keszulekkel kell ellatni, mely készllékeknek kozvetlen radié kapcsolatban
kell lennie a 201 j. miszerteremben tartozkodo személyzettel.

- A 201 j. mlszerteremben tartozkodé személyzetnek fel kell késziilni arra,
hogy a radion tortént jelzés esetén a veszélyeztetett munkavégzék
segitségere a szikseges riasztasokat megtegyék (FER TUzoltosag illetbleg
az Elsfsegélynytijtok ertesitése).

Eldermedt vezetéket, tolozarakat vizgbzzel lehet kiolvasztani. A dermedt részt az
UzemelGrol le kell valasztani, ki kell szakaszolni. Gozdlésre csak olyan témié
hasznélhato, mely megfelelé nyomasfokozatlt, nem lyukas és a peremes csatlakozo
csonk bilinccsel van ellatva és a szabalyzat szerinti iddszakos felilvizsgéalata
megtortént.

Gépek, berendezések forgd elemeit védéburkolattal kell ellatni, azt eltavolitani, burkolat
nelkil dzemeltetni tilos!

A tartaly vizielenitése soran Osszegylilt csapadékvizet csak az olajos csatornaba
szabad elvezetni.

A taroloter terietén idegenek csak az Uzemvezetd vagy Uzemiranyitd, il azok
tavollétében a miszakvezetd engedélyével tartozkedhatnak.

3.17.1 A taroléteren eléfordulé egészségre artalmas anyagok, tényezék és
az elleniik valo védekezés modjai

Munkavedelmi szempontbol a tarol6étér a kbolajtarolas soran eddigi ismert gyakorlathoz
viszonyitva U] veszélyforrast nem jelent, a kezeld személyzet a FGK lzem
személyzete. A szilkséges vedbfelszerelés és munkaruha a kezelészemélyzet
rendelkezésére ali.
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A veszélyforrasok altalanos ismerietés

A munkahelyek levegblisztasaganak kévetelményeit a 25/2000 (1X.30.) EGM-5zCsM
egylties rendelete irja elb.

A zart technologiai folyamatbdl tomitetlenségek folytan mintavételkor, karbantartasi
munkak soran a szabadba kerllhetnek egészségre artalmas anyagok gézei, mérgezd
gazok.

A mérgezd anyagok szervezetbe jutasanak médjai

- emeszidszerven,
- bérén keresztiil
- légutakon at

A mérgezd anyagok szervezetbe jutva annak folyamatait kémiailag karositjiak, A
mérgez¢ hatas flgg az anyag mennyiségétél és behatasénak idejétsl. Heveny
mérgezés kdvetkezik be, ha az artalmas anyag révid id6 alatt nagy mennyiségben éri a
szervezetet. |diilt a karosodas, ha hosszd id6n keresztill hat kisebb mennyiségl anyag
(foglalkozasi artalom).

Az egészségre artalmas anyag megengedheté koncentraciojat AK értékben fejezik ki.
AK érték: a légszennyezé anyagnak a munkahely levegbjében egy miiszakra
megengedett atlag koncentraciéja, amely a dolgozd egészsegere altaldban nem fejt ki
karos hatast.

A megengedett csicskoncentracio (CK értek): rovid ideig megengedhetd legnagyobb
levegiszennyezettseg.

CK érték: a légszennyezd anyagnak egy miiszakon beltl megengedett, az AK értéket
meghaladé legnagyobb koncentraciéja, (az AK- és CK-értékre vonatkozo
kévetelményeknek egyidejlleg kell teljestinitk)

Maximalis koncentracié: a miszak soran eltliit legmagasabb koncentracio,
jeldlése: MK,

MK értek: a maximalis kencentracidban vegzett munka esetében a dolgozo
telies munkaképes élete soran (18-62 eévig) a potencialis haldlos kimeneteld
egeészségkarositd kockazatl. (rosszindulatl daganatos megbetegedés kockazata)
1:105/év (10 mikrorizikd/év)
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Az elsbsegélynyijtas altaldnos szabalyai

A seérlltet friss levegbre kell vinni, kényelmes testhelyzetbe fektetni, szoros
ruhadarabjait meglazitani. Légzésének megsz(ineésekor mesterseges 1élegeztetést kell
alkaimazni (szajbol-orrba, szajbol-szajba, vagy Ruben ballon alkaimazaséaval).
Elszennyezddott ruhadarabjait el kell tavolitani. A szennyez&anyaggal érintkezett
testfelllet b6 szappanas vizzel le kell mosni.

Ha az anyag szembe Kerlilt, azt 10-15 percig vizzel kell dbliteni, ehhez a szemhéjakat
a hiivelyk s mutatoujjunkkal szét kell hizni és a sértitnek mindket iranyba mozgatnia
kell a szemeét. A lemosas szemmosd poharbol, vagy folydviz alatt térténhet. Eszmélet-
vesziés esetén a sériltet stabil oldalfekvésbe kell helyezni,

Azonnal értesiteni kell a FER Tiizoltosag Eisésegélynyujtd Szolgalatat.

Mivel a tarolotér kezeld személyzete azonos az FGK Gzem személyzetével a tarolotér
els6segélynyijto felszerelése a 201 j. miszerépiiletben van elhelyezve.

A taroldtéren jelenlévé anyag: nyersolaj és kéolajtermékek

Gdézeinek belelegzése bodito hatasl, nagyobb t6ménységben fejfjast, bagyadtsagot,
szédilést, hanyingeri okoznak, folyadékallapotban a bérfelilettel érintkezve
borelvaitozast okoznak. Ezek elsésorban a fedetlen testrészen vagy azokon a
borfelileteken jelentkeznek, ahol ruha szorosan fekszik a testre és a bdrt mozgéas
kozben dérzstli. Az olajjal vagy termékeivel szennyezett, atitatott munkaruha fertzi a
bért és enyhe borpirt, kiterjedt bérgyulladast, vagy stlyosabb esetben szovet elhalast
okozhat, egyes esetekben idiiit ekcema is kifejlédhet, amely rendszerint az ujjakon és
az alkaron jelentkezik. A védbéruhazatot rendszeres id6kozokben mosatni kell,
mintavetelnél veddkesztylt kell hasznalni.
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3.17.2 A taroldtér tizvédelme

347.21 Tiz- és robbanasveszélyességi besorolas

A tarolt koolaj a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzairol
elbirasa szerint "A" "Fokozottan tlz és robbanasveszelyes” tlizveszélyesséqi osztalyba
tartozik.

Tlzveszélyessegi osztaly : A" Fokozottan tliz- és robbanasveszélyes”
Alkalmazési csoport A
Hémérseékleti osztaly 1 T3

Gyujtészikra mentessegi osztaly:: ib
Tlhzveszélyességi fokozat 4
Stiriség 20 °C -on , kg/ m® : 780-880

A tarolt (forgalmazott) anyag alapjan a 206 }. tarclotér ,A” ,Fokozottan tiiz- és
robbanasveszélyes” tlizveszélyesseégi oszialyba tartozik.

A koolajtarolo tartalyok robbanasveszélyes tereit a miiszaki kdvetelmények alapjan lett
meghatarozva. A tartalyok kérili robbanasveszélyes terek kiterjedését az OLAJTERV
Ri. altal készitett 29650 szam( tervkotet 97037-CG-R2 sz., a szivattyuk korlili terek
kiteriedését a 97037-CG-R3 rajza mutatja be.

A kéolajfelado és attarold szivattylk névieges teljesitménye 600 m*/ h, amelyhez R, =

3,2 m sugar, a sloplelirité szivatty( teljesitménye 100 m ®/ h, amelyhez R, = 1,0 m

sugar tartozik.

1-es zoOnaba tariozé robbanasveszélyes Gvezetbe tarfoznak azok a terek, ahol a

robbanasveszély nem tartds, hanem csak esetenként alakuthat ki, ezek :

- a tartalypalast kérlli a védégydrdig terjedd dvezet (2,5 m tavolsagban), az Uszotets
feletti tér, valamint a tartalypalast felsé széle feletti 1 m-es tér,

— a szabadban elhelyezeit szivattyuk (i0mszelencék) és {izemszer(ien oldhato
csokdtesek korlli tér R, tavolsagban a szivattyGtesttdl ill. a csokotés helyétdl mérve,
A tér a talgj szintjéig terjed.

- mélyedések, aknak, arkok és egyéb talgjszint alatti terek belseje, ha oft
robbanasveszélyes légtér keletkezhet.

2-es zonaba tartozé robbanasveszélyes Svezetbe soroltuk azokat a tereket, ahol

robbanasveszely csak ritkan és akkor is csak révid ideig fordul eld, ezek:

- a tartalypalast kérlili tér 4,5 m tavolsagban (ha az nem az 1-es zonaba tartozik),

— avedégylrl falatol mért 15 m tavolsagig a talajszint felett 0,8 m magassagig

— mélyedések arkok, aknak és egyéb talajszint alatti terek kérdl (amelyek az 1-es
zbénaba tartoznak) a talajszint felett 2 m tavolsagban és a talajszinttdél mérve 0,8 m
magassagban,
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—~ melyedesek, arkok, aknak es egyeb talajszint alatti terek lefedése, ajtaja, nyilasa
kéril 0,5 m korzetben. {Ez nem vonatkozik a tomitett zardfedelekre, ajtokra.)

— nem lzemszerlen oldhato cstkétések, szerelvények és herendezések kortli R=3 m
sugart tér, amely lefelé a talaj szintjéig terjed.

6640 ., egyszintes transzformatorépiilet beépitett alapterllete 193,2 m* |,
thzveszélyesséqi osztalya ,,D” ,Mérsékelten tlizveszélyes”.

3.17.2.2 A taroloétér tlizvédelmi utasitasa

A terlleten dolgozé, vagy barmely mas jogcimen ott tartdzkoddkra A Dunai Finomito

tlzvedelmi szabalyzataban leirtakon kivid az alabbi - a terliet sajatossagait

figyelembe vevé - eléirasok betartdsa kotelezé:

— A teriileten a dohanyzas és nyilt lang hasznalata szigoraan tilos!

- A taroloter terilletén tlizveszélyes munkavégzésre engedélyt csak az lzemvezetd,
tavollétében az arra irasban meghatalmazott munkavallalé adhat ki,

- A kllsé és belsé kozlekedési utakat, le- és feljardkat, tlzjelztket
thzoltokesziilékeket, vészkikapcsolokat eltorlaszolni, még atmenetileg sem szabad.

— A tartalyok elekiromos berendezéseinek vészkikapcsol6i a tartalyokkal szemben a
41 sz. ut mentén vannak ethelyezve. A vészlekapcesold aramtalanitja az adott tartaly
kever6it, a védbgyarin kivill a tartaly kdzelében 1évé motoros szerelvényeket és g
tartaly feljarg vilagitast. A szivatty(tér vésziekapcsoldja a szivattyGtér bejarati Utja
mellett talalhats.

Tazjelzes, kdtelez6 magatartas szabalyai t{iz esetén

A munkahelyen thzet észleld személy hangos széval iz van” kialtasaval jelezze a
tlzet abbdl a célbol, hogy munkatarsai segitségére lehessenek a tliz oltasaban, vagy a
veszélyeztetett helyrdl idejében el tudjanak menekiilni.

Ezt kbvetben a lehet6 legrévidebb Uton jelenteni kell a tiizet a FER T(zoltésagnak:
- gyengedramut tizjelzd készillék lveglapjan iévé nyomégomb benyomasaval

A gyengearamu tlzjelzdn tértént tlizjelzést meg kell ismételni :
- & 121-05, vagy 05 telefonszamon, vagy
— futar Gfjan.

A telefonon t6riéné tlzjelzésnek tartalmaznia kell:

a 1z helyét,

a tiz jellegét, mi ég,

van-e veszélyben emberélet,

a tlizet jelentd sajat neveét, a jelzésre igénybe vett telefon szamat.

|

A tlizjelzés utan a tlzesetrdl ériesiteni kell azonnal
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- A Kdzponti Diszpécserszolgalatot 125-11 telefonon, vagy a kézvetlen vonalon
- Az lizemeltetd szemelyzetet &s a szervezeti egység vezetbjét a 1-25-85 vagy s
20-940-5632-es telefonszamon.

Tartalytliz esetén tartaly kdrnyezetében lévé tartalyok palasth(itését azonnal meg kell
inditani, mindennemil technologiai tevékenységet be kell fejezni. Tz esetén az
{lzemelteté és a FER Tlzoltésag eresitésevel a helyszinen lévé tlizoltasvezets,
ilietbleg a mentésvezetd hatarozza meg a szikséges feladatokat.

A tarolotér tiizvédelmi felszerelései

A tartdly nagynyomasu fdziviz rendszerrél mikodtethetd félstabil habelaraszto és
palasthité berendezésekkel van ellatva. A berendezes mikédietésével lehetdség van
az Uszotetd korgylrijének és a gylristér fellletének habelarasztasara, valamint a
belsé és killsd kipeny vizhltesére.

Az esetlegesen keletkezé tlz gyors észielésére a tartaly palastjan, illetve a szivattyutér
tartooszlopan langérzékeldk vannak elhelyezve.

A gydriistéerbe esetlegesen kiaramlé éghetd anyag (kGolaj, egyéb nagyobb
szenhidrogén tartalmy csapadek) észlelésére gazkoncentracic érzékeld és merd
miszer van elhelyezve.

A tarolétér kézlekedési ufjai mellett, a tartalyok feljarolépcsdinek tartdszerkezetén, a
szivatty(tér csétarto pillérjen és a transzformatorhaz oldalfalan gyengearamu tiizjelzék
vannak felszerelve.

A franszformatorépliletben helyiségekben keletkezhetd tilizek észielésére 8 db
ionizacios fustérzékeld van telepitve.

Tilz esetén a lang- és fiistérzékeld, valamint a kézi tiizjelz6 berendezés
automatikus jelzést ad a kezelészemélyzet és a FER Tiizoltosag szamara. A
helyszinen fényjelzés kiséretében a transzformator éplilet falara felszerelt
jelzékiirt miikédéshbe iép.

Kisebb tlizek oltasara és kiterjedésének megakadalyozasara a szivattyltéren 5 db 12

kg-os porralolto, a franszformator epliletben 1 db 10 kg-os szénsavval olté és 1 db 12
kg-os porral olt6 kézi tlizolto kesziiléket kell elhelyezni.

3.17.3 Tulnyomas elleni védelem

A taroldtérre beépitesre kerild tartalyok atmosziérikus berendezések, tilnyomas ellen
az atmoszfera fele szabad legz6jik védi,
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A kbolaj tartalyok elszivé patronjait fOt6 gbéz Gzemi nyomasat a PC 111 |
nyomasszabalyozd 6 barg-on iarija. A szabalyozdé meghibasodasa esetén a
gbzgerincen levd 8 barg beallitasi nyomads( bizionsagi szelep védi a rendszert a
tuinyomastél. A patronok tervezési nyomasa 10 barg, ami meghaladja a tarol6téri
géizgerinc max, nyomasat.

A csbvezetéki rendszer tervezési nyomasa 16 barg. A tavvezetéki betarolo
rendszerhez kapcsolddd (] vezetékek tlinyomas elleni védelmét a tévvezetéki
rendszer meglévd védelme biztositja.

Az Adria tartdlyokbdl tortené attarolas és nyomasfokozas esetén, figyelembe véve a
tavvezetéki allomas Sz4-5 ). szivattydinak max. 55 m-es emeldmagassagat és teli
tartalyszintet, valamint a 301-IL. j. szivattyl varhaté legnagyobb emelémagassagat, az
elbéllhatd max. nyomas nem haladja meg a 16 barg-t. A nyomasfokozds kizardlag a
kisebb emeldmagassagu 301-. j. szivattytval vegezhetb. Annak érdekében, hogy
hibas kezelés esetén se lehessen a nagyobb emelémagassagu 301-1. szivattyuval
nyomasfokozast végezni, a két szivorendszert Osszekitté 164 és 165 j. motoros
szerelvények egyidejlleg nem lehetnek nyitva. Barmelyik szerelvény nyitdsa a masik
szerelvény teliesen zart allapotaban végezhetd, amit refeszelés biztosit.

A tarolotéri szivattyuk nyomooldali vezetékeiben eléallhatd nyomas - a radolgozé
szivattyuk max. nyomasat figyelembe véve - kisebb a tervezesi nyomasnal.

A szivd és nyomo vezetékek bezart csbszakaszait a folyadék hétagulasabdl szarmazo
tulinyomastdl a 16 barg beallitasi nyomasu biztonsagi szelepek védik. A lefljt kdzeg a
101 j. sziloptartalyba kerll &sszegyljiésre, ezért a tartdly belépd vezetékében lévd
szerelvényeknek (337, 338 sz.) {izemszeriien nyitott allapotban kell fenni. A hétagulasi
biztonsagi szelepek be- és kilépé oidaléan lévé, karbantartast megkénnyitd,
szerelvényeket zemszerden nyitolt dliapotban lelakateclva kell tartani.

A Adria attarolé vezetékben levd 162 | szerelvényt - a vezetékben levé kézeg
hétagulasanak biztositasara - csak a nyomasfokozas ideje alatt szabad zérva tartani.
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3.17 4 Vészeseti lekapcsolas

Tlz esetén az oltas megkezdése el6tt vagy mas rendkivili helyzetben az érintett
tertlet &ramtalanitasat el kel végezni. A tarol6téren 6t killénvalasztott kdrben torténhet
a veszlekapcsolas, minden kéolajtartalynak és a szivattydtérnek kuisnallo
vészlekapesold rendszere van. A vészlekapcsold a tartalyokkal szemben, a 41 j. uton
fletve a szivattyUtéren van elhelyezve.

A tartalyok vészlekapcsoldja daramtalanitja az adott tartdly keveréit a véddgy(irGin kival
a tartaly kozelében lévé motoros szerelvényeket és a tartaly feljaro vilagitast.

A szivattyutér vészlekapcsoldja a 301 I-11. j. és a 302 -1l j. szivaftyukat aramtalanitja.

3.18. Létszamnorma és a munkakérok felsorolasa

A letszamnormat és a munkakorék felsorolasat az Uzemi Létszamnorma nyilvantarté
lap tartalmazza.

5. Rajzok, listak

Tlzoltd készulékek elhelyezése ~ helyszinrajz
PSM kritikus szerelvények

oldal: 45/45

[
-

P

&

G






BpRlew nwezs "q/



5

i
S
R




e

&N

7¢. szamu meliéklet

Tiizolt6 késziiiékek elhelyezkedése

286. ], szivattyatéer

L]
B
L]
L

Jeldlés:

12 kg-os porralolté

e,

r

o






7d. szaml meiléklet
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TF KOOLAJ TAROLOTER (OPAL Zrt.)

{Technelogial utasitas)

1, SZABALYZAT CELJA

Biztonsagi kéolaj készlet tarclasaval kapcsoiatos miiveletek szabalyozasa.

2. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

2.1 Szahalyzat hatalya
Jelen szabalyzat hatalya kiterjed a MOL Nyrt. TKD Finomitas Tiszai Finomité Gizemekre,

2.2 A szabdlyzat kidolgozdsaért és karbantartaséaért felelés

Uzemtechnolégia MOL vezett

3. A FOLYAMAT LEIRASA

31 Az lizem altalanos ismertetése, telepitése és elrendezése

Kéolaj biztonsagi készlet tarolasanak céljara a MOL Nyrt. Tiszai Finomito terlletén 2 db 80 ezer m°-es
(80.001 és 80.002 jell tartélyok) vedbgydrls, killsd Uszdtetds, kettds fenékkel ellatott tartaly telepitésére
ker(lt sor, dsszesen 160 ezer m® névleges tarolékapacitassal.

A kbolaj be- és kiszéllitasa tavvezetéken, vagy &ttarolassal torténik. A biztonsagi kdolajtaroloba betarolt
kéolaj mennyiséget és a tavvezetéken kitarolt kbolaj mennyiséget a logisztika Uzemviteli telepén lévd
rendszer, a Tiszai Finomitéban torténd tarolasra kiadott kbolaj mennyiségét a meglévé OMH hiteles
szintmérés vagy a merballomas meri. A mert adatok (a Logisztika mérések kivételével) a tarolotéri iranyité
kézpontba futnak be.

A 2 db 80.000 m®-es kills6 (szotetds tarolétartaly a meglévé 4 db 60.000 m’-es tarold melletti szabad
terlileten kerllt kialakitasra.

A biztonsagi készlettarolo reszlegesen levalaszthato a TIFO meglévé rendszerérdl, az iranyitasi rendszer
adatgyiijtése a FIR rendszerbe tovabbithatd. A tavvezetéken egy idében nem lehet be-, illetve kitarolast
végezni.

Az elrendezés ismertetése:

A 80.001 és 80.002 jell kéolajtartalyok a 2100-1 jell blokkba keriiltek, a H és G jeli utak kézé. A tartalyok
karbantartaskor vagy tlizoltaskor megkozelithetdk a M jell ut feldl, illetve a G és 6 jelll Ut feldl, a G jelG uttal
parhuzamos Uzemi utrol, amelyhez a G jell uirdl egy a meglevé csésav {616t mitargyon, hiden at lehet
bejutni. A tartalyok koril 4 m széles korlljarasi lehetdséget biztosit az elrendezés. Ezt a savot csak a
csbesatlakozas szakitja meg. A tartalyok tlzvedelmi vezetékel a G jell Ut menti mellvédfalaktol indulnak. A
H jeld ut melié kerilt az 4j 45. jell traféépltet. A 45. jelii 6/04 kV-0s dllomas a 80 em”® tartalyok villamos
ellatasat szolgalja.

3.2 A technoldgiai folyamat révid ismertetése
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Az CAPL Zrt. tulajdonaban lév8, a MOL Nyrt. Tiszai Finomité terliletén megvalosult biztonsagi kéolaj-
készlettarol¢ rendszert a technologiai folyamatabra, valamint a 80.001 és 80.002 jelll tartaly mliszerezett
csbkapeselasi rajiza mutatja be.

Az Uj rendszer megvalésitdsaval elkllénithetben kezelhetd készlet [ott Iétre a levalaszthatGsag, Gtvonal
ellenbérzes biztositasaval. Ugyanezen készlet elszamolasos mérése is megvaldsult.

Az kbolaj tarolotér anyagforgalmanak lebonyolitésara a 2.3 és a 2.4 jell DN 600-as szivdvezetéken egy
DN 200-as 2.5 jeldl bels6 atiarolo és egy DN 500-as 2.1 jelll tavvezetek szolgal, melyek a meglévd 60 ezres
koolaj tarcld Uzemkdzi vezetekeihez csatlakoznak.

A biztonsagi keszlettarolé anyagmozgatasat a meglévd rendszerek részbeni felhasznalaséaval oldjuk meg,
igy azokat a biztonsagi tarolas és a TIFO sgjat céljaira kbzésen hasznélja. Ez a rendszer a biztonsagi
tarold operativitasat, Uzemeltethetdseget javitja.

A gylrls terben és a tartalytGben elhelyezett szerelvények kézi mikddtetésiiek, kezelésik a védégylrin
atvezetelt mozgatd szerkezetekkel kiviirdl térténi. A be- és kitarolo vezetékekben lévd, lizemeltetést
biztosit¢ szerelvenyek tavmikodtetesl pillangoszelepek, kivetel a szivattyGtér K-t oldalan 1évé 2.5 jells
vezetékben |levd szakaszolo.

A tartalyok tlizvédelme félstabil rendszerG. A hab betaplalas biztositott a tartély belsejében az tszotetd és
a tartalyfal kézti gytirlire és kll6n a kiils6 védogylird és a tartaly kozoiti térbe.,

A tartaly és a véddgylrl h(iése a kialakitott palasth(ité rendszerrel biztositott,

3.2.1  Aziranyitastechnikai rendszer elve

Az iranyitastechnikai rendszer 16 jellemzéi;

— A kezelés vezényl6bdl torenik.

— A tartalyokban tarolt anyagok szintjét, attaghémérsekletét nagypontossaglt ENRAF szinttavaddk merik,
melyek hdmerseklet es slrliseg mereset is elvegzik.

— A szintmérd rendszere meghatarozza a tartalyban a slrlisegelosziast.

- Minden lényeges szerelvény tavmikddietesd.

- A tartalyok, 6sszekotd csbvezetekek adatait, allapotat a DCS iranyité rendszer éléadatos képen jeleniti
meg.

—  Atechnologiai kezelés operatori allomasrél, a konfiguralas merndki munkahelyrél tdriénik.

— A vezérleseket, kezel6i miveleteket, a keszletek tarolasi, mozgatasi adatait a szamitogépes iranyitasi
rendszer dokumentalja.

A tartélyokon 5-5 db langérzékeld lett elhelyezve, amelyek a tetén keletkezd tlzet észlelik, a jelet a
kézpontba és a flizoltosaghoz tovabbitjak.

3.2.1.1 Betarolas

A tavvezetékrbl torténd betarolashoz, illetve attarolashoz a meglévé 2.1 és 2.5 jelll vezetékek
meghosszabbitasaval, DN 500, ilietve DN 200 meéretli PN 25, illefve PN 18 nyomasfokozatl vezetékek
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kerilitek kiépitésre. A fenti vezetekek, DN 500-as vezeteken keresztil csatlakoznak a tartélyhoz. Mivel g
betarolt kéolaj sebessége, meghaladhatja a sztatikus tdltés levezetésére elbirt sebességet, a toltdcsovek
folytatasaként a tartalyokon bellll relaxacios csészakasz kertilt beépitésre.

A taroldtér 2.1 jeld vezetékébe a szivattyutér elétti szakaszold, illetve az osztésoron motoros
pillangoszelepek kerlliek beépitesre. Mikodietésiik a helyszinrdl vagy a miszerterembdl i6riénik. A 2.5
ielll vezetékbe a szivattyltér eldtti szakaszold kézi, az osztosoron motoros szerelvény kerllf beépitésre. A
szerelvények nyitott vagy zart allapotat a DCS-en megjelend végallas jelzék mutatjak a mlszerteremben.

A 2.1 jeld vezetékbe 16 bar-os szerelvény kerillt beépitésre. Ennek védelmérdl egy 16 bar-os biztonséagi
szelep gondoskodik, amely az esetleges meg névekedett nyomas hataséra a 2.5 jell vezetékbe kinyitva
juttatja a kdolajat.

Maximalis betarolasi sebesség: 1.500 m*/h

A betarolt kGolaj mennyiségét a Logisztika lzemviteli telepén lévd merballomas méri.

3.2.1.2 Tarolas

A kéolaj tarolasa a 2 db 80 ezer m® névleges térfogatu tartalyban torténik, melyek a parolgasi veszteseég
cstkkentése érdekében uszotetvel rendelkeznek. A tartalyok Gn. védogylrls kialakitastak, 2,5 m széles
felfogoteret képezd aceél védbgylr(i veszi kirbe. A kidrnyezet tovabbi védelmét szolgélja a dupla fenék és a
vakuumos szivargasfigyelés kialakitasa. A ketids fenék lyukadas esetén a vakuum megsziinése, vagy a
lemezek kozé bekerlld folyadék észlelése a kezelbk altal végzett ellendrzés soran tdrténik, havi
gyakorisaggal, melyet mind a 3 méresi pont tekintetében dokumentaini kell.

A tartdlyokban a kéolaj szintjét szintmérd meéri és mutatja, a szint also (L) és felsd (M) hatarértékénél jelzést
ad a kézponti miszerteremben.

A tartalyban levé kéolaj homogenizalasat az elszivo csonkkal ellentétes oldalon beépitett 3 db propeller
oldalkeveré biztositja, az oldalkeverék 30°-0s szégben allithatok, mikodietésiket a futasjelzék jelzik a
miszerteremben. Minden keveré el van latva szivargasfigyelbvel és rezgesérzékeldvel, melyek a figyelt
jellemzé fels6 értékénél jelzést adnak és leallitjak az adott tartalyon 1évé keverdket.

Minden tartaly folyamatos szintmérdé miiszerrel és atlaghbmerséklet merdvel rendelkezik. A tartalyokban
iévé koolaj homérsékiete tarolaskor kérnyezeti, a tarolt kbolaj hdmérsékietének téli idészakban 0 °C ala
cstkkenését a koolaj egy részének cirkuldltatdsaval és melegitbolajos hécseréldben torténd
felmelegitésével akadalyozzuk meg.

A tartalyban lévé kbolaj atlaghémérsékletérdl ENRAF mérdmlszer szolgaltat adatof, az igy kialakitott
rendszer a men, iletve szamoelhatd adatok alapjan lehetévé teszi a tartalyokban tarolt kéolaj témegének,
illetve 15 °C-ra korrigalt térfogatanak meghatarozasat. Ennek alapjan ellendrizhetdé a be- és kitarolt

anyagmennyiseg.

A tartalyokat tUltoltés ellen szintkapcsold vedi, amely a szint maximalis ertékenél (HH talfolyd nyilas alatt
130 mm-rel) vészjelzést ad és lezarja a tartély toltd vezetékeiben 16vd motoros szerelvényeket. A felsd
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szintjelzes (LIAH) és a toltest megszintetd reteszelési szint kézotti idé lehetdséget biztosit a tartalytoltés
megszintetésere, vagy masik tartalyba valo atrendezésere. Ez az idd a tartalytéliés aktualis sebességétél

figg.

A tartaly védégylrijébe meghibasodas esetén kijutd szénhidrogén észielésére tartalyonként 3-3 db
gazérzékeld szolgdl. Az érzékeldk a kbolajban lévd kénnyl szénhidrogének alsé robbanasi hatarértékének
[1.1 %(VIV)] 20 %-anal elbjelzeést (H), 40 %-anal vészjelzést (HH} ad a mliszerteremben.

A tartalyok Gzemeltetését szolgald vezetékek ketids kézi szerelvényezéssel csatlakoznak a tartalyhoz. A
veddgylrin beldli un, tOszerelvények nyitasa és zérdsa a gylrlin kiviirdl, csuklos kiképzésl karokkal
torténik.

3.2.1.3 Kitarolas

A tartalybol két iranyba lehet kitarolni kéolajat. Attarolast lehet végezni a 60 em3-es tartélyokba vagy
tavvezetéki feladast lehet végezni. A tartalyok Gritése a 2.3 és 2.4 jell, DN 600-as méreti PN 16
nyomasfokozatl szivovezetékeken térténik, melyek tavvezérelheté szerelvényeken keresztil csatlakoznak
a meglevd DN 500-as méretli azonos szamu vezetékekhez. Tavvezetéki feladaskor a tartalyokbol
tavvezérelt szerelvényeken keresztll a P-205 és P-206 jell szivattyUk az anyagot a Logisztika {izemviteli
telepén iévd mérballomasra és nyomasfokozo szivattyara adjak fel.

A kezi szerelvények a tartalytében kerliftek elhelyezésre, melyek specidlis (nem lUzemszer() esetekben,
mint pl. karbantartaskor hasznalhaiok.

3.3 Az alapanyag, késztermékek, segédanyagok ismertetése

A tarolt kéolal mindseégi jellemzsi
A tarolt kbolajok mindsége a szarmazasi hely fliggvényében valtozhat. Fontosabb jellemzék a
tavvezetéken érkezé orosz kdolajra (tajékoztato értek):

Sdriség 15°C-on, kg/m® 780-880

Viszkozitas 20 °C-on, mm?%/s 1-80

Kéntartalom, % 0,5-2,0

Sotartalom, git 0-200

Viztartalom, s% 0-3

Szilard anyag tartalom g/t 0-200

3.4 Az {izemben lévé késziilékek, gépek, biztonsagi szelepek fébb jellemz6 adatai

3.41 Tartalyok

Fold feletti, alléhengeres, védégylrds, dupla fenek, (szétetds tartalyok,

Technolégiai jel 80001, 80002
Neévleges térfogat, m® 80.000
Geometriai térfogat, m* 87.440
Gylrlstér térfogata, m® 10.515
Atartaly belsé atmérdje, m 70,5
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Hengeres képeny magassag, m 224

Feifogo tartéaly atmérbje, m 75,5
Felfogo tartaly magassag, m 18,4
Tervezési hmérséklet, °C -20 ... +50
Uzemi hémérséklet, °C -5 ... +35
Uzemeltetési térfogat max., m™

- 80001 79.015

- 80002 79.082
Toltési térfogataram, legfeljebb, m*h  1.500
Szivasi térfogataram, m¥h 1000
Tiizfelulet a véddgytirs térben, m* 573
Toltheté maximalis magassag, mm 20.500

Tartalyonként 3-3 db kever6 van beépitve, 1-1 db Uveges figyeldnyilassal elladtva. Karbantarias és tisztitas
céliahdl szereld, buvo és tisztitonyildsok vannak a tartalyon és a véddgylrin. Lépcsd és kezelbjarda vezet
a védoégylrin at a gy(rlistérbe és a tartalytetére. A tartalyban levé kéolaj kiviilrél mintazhaté rétegminta
vevével, A tartaly kézelében szervizgdz, nitrogen és kondenz csatlakozasi lehelfseg van kiépitve. A
gytiristérben menekiilés céljdra fuggdlétrak kerlliek elhelyezésre.

A parolgasi veszieségek csbkkentésére valamint a levegdszennyezés kikiiszObolésere a tartaly kiilsd
uszotetével rendelkezik. Az GOszétetd duplafedelll, cellas szerkezetll. Az Uszbtetd és a palast kézétti 200
mm gylriirésbe van beépitve a csuszolemezes, kettds tomitdszerkezet (primer és szekunder témités),
amely biztositia az Uszétetd kézponios mozgasat és kellé tomitettségét. A palaston kivald paraffint
beépitett a csliszd elemekre szerelt kaparo szerkezet tavolitja el.

Az Uszoteté cellai el vannak latva blOvonyilasokkal. A bdvonyilasok fedelébe légzék vannak beépitve.
Minden rekesz folyadéktdmdr kivitell, de nem gaztémor.

Az Uszotetd el van latva 4 db biztonsagi (automatikus) légzdével és 2 db témité-gyGritéri szelldzével,
amelyek tuinyomas vagy vékuum ellen vedik a tetoszerkezetet.

A lejtés kialakitast fels6 Uszétetd fedelén Osszegyllé eséviz 3 db zsompba folyik, ahonnan 3 db belsé
csuklés csbrendszeren keresztil kivezetésre keriil a kiilsd kézi szerelvény nyitasaval. A tetén beépitett
vészlelirité tulfolyok biztositjak, hogy 150 mm-nél magasabb vizszint ne gylljén 6ssze, igy a tetdszerkezet
tulterhelése nem kovetkezik be. Ha ezt a magassagot meghaladja az esbviz szint, akkor az (szotetd
védelme érdekében, a tartaly belsejébe, a kéolajba tud lefolyni az esbéviz.

A tetdszerkezet alsd allasban 1.700 mm magassagl Uzemi helyzetben és tisztitaskor 2.350 mm
magassagl helyzetben rogzithetd az uszotetd felsd fedeién kialld tartolabakon l1évd furatok és rogzitd
csapok segitségével. Az [Abak alsé része lezarasra kertiltek.

A tetd kbzepén 2 db atmend bavonyilas taldlhatd, amelyeken keresztil az uszotetérdl a tartaly belsd terébe

iehet jutni.

Az uszotettre a szintmérd poédiumrdl gordiié lépesd. segitségével lehet lejuini. A gdrdildlépecsd 1 m
magassagul racsos futészerkezeten mozog, igy az esbviz vagy ho, jeg nem zavarhatja a mozgasban. Az
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uszoteté szélén 1.5 m-re a tartalypalasttol habterelé gatlemez kerllt beépitésre, Ennek az 1,5 m
szeélesseégii gylristernek oltdhabban torténd elérasztasa megfeleléen biztositja a tartaly tlizvédelmét.

Az uszotetd megvezetésere és elcsavarcdasanak megakadalyozasara 2 db DN 300-as méreti vezetdess
szolgal. A vezetd csbvek alul a fenékhez hegesztett aldtamaszid szerkezeten Ulnek fel. Felll az Uszétetd
feletti holttérben a tartaly belsé falahoz hegesztett konzolokra szerelt bilincsek fogjak meg. A vezetécsévek
keresztll mennek a szintmérd pédium jarofeltiletén.

DN 300-as vezet6csd kereszidl van vezetve egy 500 mm-es korgyirlin és az ide szerelt 3 db csavar
segitségevel flggllegesseg beallithaté. A DN 300-as csé befeszllés mentes mozgasat az Uszétetbhoz
rogzitett gorgds megvezeté szerkezet biztositja. Az DN 300-as vezetécsd egyben a csé tetejére beépitett
szintmérd miiszer véddcsdve is. Ebbe a védécsbébe van beépitve a hémérd miiszer védécstve is. A
védbcsbben a merdmlszer Uszojat tartd huzal mozgésa biztositott.

A masik DN 300-as cs6 egyben a pedalos mikédtetésii mérbnyilas, ez szolgadl a mérészalagos
szintmérésre és ebben a csében lettek elhelyezve az anddos védelem ellenérzd kabelei is.

Ezek a miiszerek a szintmérd poédiumrodl bizionsagosan szerelhetdk, ellendrizheték, karbantarthatok., A
gorduldlepesd és szintmérd podium, illetve a gordulélépcsd és Uszotetd kozott foldeld kabelek biztositjdk a
fémes érintkezést,

A tarolotartalyok fenéklemezeinek korrozio elleni védelmét Kkllsé katodvédelmi rendszer és megfeleld
festékbevenat biztositja. A 80001-es tartalynal galvananddos védelem lett kialakitva, ez esetében a védeni
kivant fenéklemezzel fémesen osszekotott fogyéd anédok biztositiak a megfelelé potenciatt.
Galvananddként olyan fémet alkalmaznak, aminek a szerkezetpotenciglja negativabb, mint az acél
(védend®é felliletet) szerkezetpotencidlja, igy ez a fém anodként viselkedik. (A fenéklemez védelmét 180 db
22 kg-os XT—1600 tipust Al andéd biztositja)

A tartalyok t6- és viztelenité szerelvényei - gylrls téren belll - kétszeres excentricitassal zaro, tiizallo,
kardanos kivitelli pillangészelepek. Az egyéb technologiai szerelvények gémbcsapok és pillangé szelepek,
motoros vagy kezi mikddtetésiiek.

A tolth- és Uritd vezetékek hétagulasbol adodé szabad méretvaltozasat - a tartalyok véddgylirtin beldl -
univerzal kompenzatorok biztositjak. A feneklelrité és fenékviztelenité vezetékbe kompenzator helyett
csélira keriilt beépitésre.

A tartalyok viztelenitésére tartalyonként 2 db DN 100 méretl fenékviztelenité keriilt beépitésre. A kiilsd
kGpenyen kivil [év6 szerelvények elektromos fltessel ellatottak. A fenékviztelenité vezetékben lévé anyag
tolcseéren keresztul vizualisan, illetve mintavétellel ellendrizhets. A szivocsonk DN 600-as méretd,
kozépvonala 650 mm magassagban helyezkedik el, tartalyba valé benytlasa 1.000 mm.

A vezetékekben a szerelvények zart allapotaban a hdémérsékletvaliozas hatasara keletkezé karos
nyomasndvekedést kismeretll biztonsagi szelepek akadalyozzak meg. A biztonsagi szelepek a 2.1-2.3-2.4
vezetékeken vannak,és a 2.5 vezetékbe fujnak le

A biztonsagi szelepek elbtt és utan nyitolt allapotban lévé elzaré szerelvények valamint szerelvénnyel
ellatott kerlilévezeték létesilt.
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A gylrlistérben 1évé elektromos és miszeres berendezések kébelei a kilsé kopeny felett vannak

atvezetve.

A tartalyok eldtt a be- és kilép6 vezetékek rugés csétamaszokon helyezkednek el. Ez lehet6vé teszi, hogy
a tartélyok sillyedéséb8l adddd fluggdleges elmozdulasokat felvegyék. A csbvezetékek magas és
mélypontjainal légteleniték, lletve lelritdk vannak beépitve. A lelritGk elekiromos f(tésl elfagyas elleni
védelemmel vannak ellatva. A csévezetékek mélypontjain alsé kivezetésd Uritdk vannak.

3.4.2 Szivattydk

A kéolaj tavvezetéki kiadasara és bels6 attarolasra 2 db 1000 m*h kapacitas( szivattyd (P-205 és P-206
jel() kerdllt beépitésre a H jeld at mellett meglévd szivattytialapokra.

A szivattyUk miszaki paraméterei:
Technclogiai jel

Tipus

Névieges szallitasi teljesitmény, m*h
Nyomomagassag, mfo

Széllitott kdzeg

Elektromotor:

— gyarto

- tipus

—  teljesitmeény, kW

— fesziiliség, V

- fordulatszam, f/perc

—  vedettség

P-205, P-206
Worthington 10 HNI-223
1.000

100

kdolgj

FLENDER ATB - LOHER
DHSL-450 MB-04A

400

6.000

1.495

EExde Il BT4

A beallitolt homérsékleti vedelmek a kivetkezdk:
- tekercs hémérséklet magas elGjelzés 110 °C

— tekercs homérséklet kioldas

120 °C

—  gsapagy hdmérseklet magas elbjelzes 75°C

— csapagy homérsekiet kioldas

80 °C

A szivattyitk a 80 ezer mi-es és a 60 ezer m'es tartalyok szivovezetékeihez csatlakoz-nak,
nyomovezetékik pedig a tavvezetéki nyomdbvezetékbe kot be. A szivattylk a szabadba kerlltek telepitésre.

A szerelvények viz- és vegyszerallé vasbeton talcairél a folyadék levezetése a meglévé rendszerhez
kapcsolva az olajos csapadékesatornaba torténik.

3.43 Tartalykeverdk
Tartalyonként 3-3 db oldalkeverd van.

80.001 jeld tartalyon 1évé keverodk jelei:
80.002 jelli tartalyon lévd keverdk jelei:

Tartalvkeverd adatai:

TK 11 TK12
TK 21 TK 22

TK 13
TK 23
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Szailite LUMPP

Tipus TK21 3316

Lapatkerek:

- atmeérfje, mm 740

- tipusa 3 lapatios, L.C 8R7, 4/8/80/1

Villamos motor;

- gyaritia ABB

— tipusa M2 KAZZ255MA4

— teljesitmény, kW 37

- feszlltség, VIHz 400/50

-~ fordulatszam, fimin. 1.480

—  védettség EExde IIBT4; P55

Tengelykapcsold:

- gyartéja BROKK HANSEN
- tipus BTB 55 rugalmas tengelykapcsoio
Hajtomu:
- gyartoja BROKK HANSEN
— tipusa KH50
3.4.4 Villamos hajtomiivek szerelvényekhez

Beépitési hely Szivattyuiér | Osztésor | Szakaszold| Mellvédfal
Darabszam 6 8 3 4
Gyarimany Auma Rotork Rotork Auma
Elektromotor:
— teljesitmény, kW 0,75 0.05-047 0,24 0,18
— fesziiltség, V 400 400 400 400
— védettség EExde |l BT4 EExd EExd EExde Il BT4
Hajtas fordulatszama, fiperc 11 72 72 22

3.45 Biztonsagi szelepek
Jele Beépitési hely Nyité nyomas, bar
PS8V 3451 2.1 jell vezetéken 16
PSV 3452 2.3 jell vezetéken 8
PSV 3452 2.4 jell vezetéken 8
3.5 Az lizem technologiajanak részletes ismertetése
3.51 Uzemelési médok, normal iizemi rendszerek

A tarcloter Uzemeltetese az (zeminditas és ledllitas soran az alabbi technoldgiai miveletek végzeése
térténik:
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— elbkeészillet a kbolaj fogadasra;
~  kbolaj betarolas;

— iarolas alatti teendbk;

— elbkészilet a kitarolashoz;

—  kbolaj kitarolas.

3.5.1.1 El6készilet a kbolaj fogadisra

A betarolasi miveletek megkezdése elbtt a tartalyckat - 2 telep tobbi kéolajtareld tartélyaival azonos
mébdon - eld kell késziteni a fogadasra. A taroldtér izemvezetdje ad utasitast a fogadas menetére.

Az elbkészilet alatt ef kell végezni az alabbi alapvetd miveleteket:
— afogadasra kijelolt tartalyban a szint ellendrzését s dekumentélasat;
— a tavveretéki rendszert lzemeltetd Logisziika képviselbjével egyezteini kell a széllitas (temezését,

menetét;

— a folyamatos fogadas biztositésa érdekében Logisztikdval meg kell allapodni a tartalyvaltasok
sorrendjében, ki kell jeloini, mely rendszeren torténik a fogadas, és egyeztetni kell, hogy a betarolé
rendszerhez csatlakozd mas tartaly felé a betarclé szerelvény zarva van. A betarold vezetékrendszer
helyes allitaséarol a helyszinen szilkseéges meggybzédni.

3.5.1.2 Kobolaj betarolas
A 2 x 80.000 m®-es tarolétér tartalyaiba a kdolaj betarolas az alabbi rendszereken torténik:

A tarolétér kialakitasaval elkitonithetben kezelhet biztonsagi készlet tarolotér jott 1étre. A be- és kitarolo
rendszer csatlakozik a Tiszai Finomitd meglévé rendszereéhez, igy azokat a finomitd i6bbi taroldtere is
haszndlja. Ez a tény egyrészt egyidejiséget kizaré korlatozasckat jelent, masreszt fokozott figyelmet
igényel az izemeltetésnél.

A tarolétéren a kbolaj betarolasa;
— egy 2.5 jell DN 200 vezeték;
— egy 2.1 jelll DN 500 betarolé vezetéken.

Két DN 600 szivovezeték (2.3 és a 2.4 jelli) csatlakozik a blokkhataron, az azonos rendeltetésti Gzemkoézi
vezeiekekhez.

A 80.000 m®-es koolajtartalyok szerves egységet alkotnak a meglévé 60.000 m*-es tartalyok rendszerével.
A tarolétér betarold vezetékeiben Iévd szerelvények mikodtetése a helyszinrdl vagy a mlszerterembdl
torténik. A szerelvények nyitott vagy zart allapota megjelenik a miszerteremben.

Abban az esetben, ha Ures tarol6téri csdvezetéki rendszerre (pl. elsd feltdltés, vezetékrendszer leliritése
utani Gjraindulas) térténik a kbolaj fogadasa, a megfeleld legtelenitesrol gondoskodni kell.

A betarolasck kezdeli idépentjat, iranyat valamint a kbolaj minbségét dokumentaltan rogziteni kell, A
betarclas alatt a tartaly szintjét rendszeresen, miiszeresen és hagyomanyes modon ellenbrizni és
dokumentalni kell. Ha a mérdallomason meért és a tartaly szintvaltozasédbdl kovetkezd kéolaj mennyiség

oldal: 9/45




koz06tt, a meréshibabdl adddénal nagyobb az eltéres, annak okét ki kell deriteni, a hibat el kel haritani vagy
a betarolast le kell allitani.

Folyamatos szaliitds esetén a toliés alatt 1évé tartaly el6irt felsé toltési szintiének elérése eldtt egy-két
oraval elb kell késziteni a kdvetkez6 tartélyt a betarolasra. A fogado tartaly felsé t6itési szintjignek elérése
el6tt kb. fél oraval meg kell kezdeni a masik tartalyba valé atvaltast. Mindig el6szor az tires tartaly feié kell
nyitni a betarolas Gtjat és csak azutén szabad a megteit tartaly, véddgylrin kivil [évé osztésori motoros-
szerelvényt zarni. Ha nem folyamatos fogadéast kel biztosftani (pl. attarolas), akkor a felsé tdltési szint
elérésekor a toltest végzd szivattyl ledllitasaval kell megszintetni a toltést.

A tartélyokat tdlidltés ellen a szintkapesold védi, mely a szint maximalis  értékénél
(HH-tulfolyo nyilas alatt 140 mm-rel) vészjelzést ad és lezarja a tartaly t6lt6 vezetékeiben lévé motoros
szerelvényeket. A felsd szintjelzés (LIAH) és a t6ltést megsziintetd reteszelési szint kézott idé lehetéséget
biztosit a tartalytdites megszintetésére vagy masik tartdlyba valé atrendezésére.

A tavvezeteki fogadas befejezése utan el kell végezni a kbolaj mennyiségi és minéségi atvételének
bizonylatolasat a Logisztikaval kétott érvényes megallapodas szerint.

Attarolés;

Ez a mivelet elvégezheté a 60 em®-es tartalyokbdl a 80 m®-es tartalyokba és visszafelé vagy a 80001 és
80002 jeld tartalyok kozott. Az attarolas elvégezhetd a 201, 202, 204, 205 és a 206 jell szivattyuk
barmelyikével a technoldgiailag megkovetelt és elrendezett Utvonalon. Az attérolasra felhasznalhatéak a
2.1,2.3, 24 es a 2.5 jell vezetékek. Az esetleges attarolas Utvonalat az Uzemvezetd vagy helyettese jelsli
ki.

3.5.1.3 Tarolas alatti teendék

Tarolas alatt a tartalyokban lévé kéolaj szintjet rendszeresen ellenérizni kell. A tarolds soran a kéolajbol
killepedé viz leeresztéserdl idészakonként gondoskodni kell. Viztelenitéskor a tartalyszint valtozasat
ellendérizni, és dokumentaltan rogziteni kell.

Az Uszotetd ellendrzése soran az Uszétetd kazettdit is ellenérizni kell szemre-vételezéssel. Miiszakonként
szemrevetelezessel meg kell gy6z8dni a tartdlyok és a vezetékrendszer tomérségérdl, a leurits és
légtelenité szerelvenyek zart allapotardl, a g6z és kondenz rendszer helyes mikddésérsl.

Ellendrizni kell a szerelvények Gzemeltetési szempontbél helyes allapotat. Tizvédelmi okokboél a tartalyok
vedogydriin belUli toltd és Uritd szerelvényei (zemszerlien nyitva vannak.

A vedigyliriben Osszegy(ilé csapadék leeresztésérd! gondoskodni kell. A csapadék elvezetése kettés
szerelvényen at, a viz mindségének ellendrzése utan vagy a tiszta csapadék csatornaba, vagy az olajos
csatornaba torténik. A szerelvenyek (zemszer(ien zarva vannak, csak a vizelvezetés ideje alatt szabad
kinyitni &llando felligyelet mellett.

A tartalykeverfk az Uzemvezet6 utasitasara mikodtethetdk és csak akkor, ha a tartalyban a kéolaj szintje
minimum 3 méter. Az Uzemelé keverdket a helyszinen miszakonként ellenérizni kell.
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3.5.1.4 ElS6készilet a kitarolashoz

A kitarolas megkezdése elétt el kell végezni a kdvetkezb alapvets miveleteket:

- kiadasra kijelolt tartalyban a szint ellenérzését és dokumentélasét;

—  a tartalyban lévé anyag mindségének labormérésekkel 16rténd ellenbrzéset;

—  a kevertk megfelelé mikddtetésével a kbolaj homogenizaldsat;

—  egyeztetni kell a fogado egyseg vezetjevel a kiadas megkezdésenek idejet, a szallitasi paramétereket
(mindség, mennyiség, stb)) a szallitas iranyat, a szikséges szerelvény-allitasokat és azok
végrehajiasat;

- @ kiadasra kijelolt tartaly és szivatty( kozti szivovezeték szerelvényeinek nyitasat (meg kell gyézdédni a
szivogerinchez tartozé t8bbi szerelvény zart dllapotardl);

—  az Uzemeltetni kivant szivattyu ellenbrzését és inditasra elbkészitését.

3.5.1.5 Kdolaj kitarolas

A tartalyok Uritése a 2.3 és 2.4 jel(l DN 600-as méret(t PN 16 nyomasfokozatl szivovezetékeken térténik,
melyek tavvezérelhetd szerelvényeken keresztil csatlakoznak a meglévé DN 500-as meéretll azonos
szamll vezetékekhez. Tavvezetéki feladaskor a tartalyokbdl tavvezérelt szerelvényeken keresztll a P-205
és P-206 jelll szivattyuk az anyagot a Logisztika tertletén lévé mérdallomasra és nyomasfokozé szivattylra
adjak fel.

Az Urités alatt |évd tarialy eléirt alséd Uritési szintiének elérése elbit 1-2 oraval, ha folyamatos kitarolas az
igény, eld kell késziteni a kévetkez tartalyt a kitarolasra. A lelrild tartély alsd Uritési szintjének elérése
el6tt kb. fél éréval meg kell kezdeni a masik tartaly Gritését. Eldszor a feli tartaly szivd vezetékét kell nyitni
és csak utana szabad lezéarni a ledrilt tartaly védogydrin kivil lévé osztdsori motoros szerelvényét. Ha
nem kell folyamatos kitarolast biztositani (pl. attarolas) akkor az alsd {iritesi szint elérésekor a Kitarolast
végzd szivattya ledllitasaval kell megszintetni a kitarolast.

A kitarolas befejezése utan el kell végezni a kfolaj mennyiségi és mindsegi atvételének bizonylatolasat.

3.5.2 Normal {lizemtdl eltérdé miiveletek

3.5.2.1 A t6ltés-iirités hataresetei
Uzemszeriien, normal kériimények kézott a tartalyok toltését a felsd toltési, Uritését az also Uritési szintig
szabad végezni.

Teljesen ires tartdly toliése esetén az Uszdtetd ,megemelkedéséig” a toltést legfeliebb 600 m3h
sebességgel szabad végezni. Célszer( attarolassal a tartalyt az Gszotetd megemelkedéseig feltélteni, majd
azutan fogadni kézvetlen tavvezetéki betérolasokat.

Az Uszotetds tartalyok also {ritési szint alafti teljes lelritésére, az uszotetd labra allitasara” normal
lizemben nem kerlil sor. Tartalyjavitas, tartaly felilvizsgalat esetén szilkség lehet a teljes leliritésre, amit
legfeliebb 600 m*/h sebességgel szabad végezni.

A teljesen Ures tartaly téltésére, az uszotetd .megemelésere’, illetve a teljes lelritésre, az Uszotetd Jabra
allitasara” kuion engedéllyel kerlilhet sor, az erre vonatkoz¢ utasitasok betartasaval.
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3.5.2.2 Nyoméashatarolas
A tarolétérre beépitésre kerlild tartélyok atmoszférikus berendezések, tiinyomas ellen az atmosziéra felé
szabad légzbjlk védi.

A lezart csOvezetek szakaszok hitagulas kovetkeztében eldalld tllnyomas elleni védelmét biztonségi
szelepek latjak el.

3.5.2.3 Kéarmentés

A 80000 m’-es kdolaj tartélyok dupla fenékkel és szivargasfigyeléssel rendelkeznek. A meghibasodas
esetén kifolyé anyag felfogasara acél véddgylrl veszi korbe a tartalyokat. A védégylriibe kifolyt kéolaj zart
rendszerben szivattylk segitségével egy masik tartalyba juttathato.

3.5.2.4 Jelzések, reteszelések

A kéolaj tartély téltése legfeliebb a felsé (H) téltési szintig végezhetd, aminek elérését miszer jelzi a
miszerteremben. Ha valamilyen okbdl a téliés nem fejezédik be, és tovabb emelkedik a szint, egy beépitett
fuggetlen szintkapcsold (HH szintnél) vészjelzést ad és lezarja a tartalyt toltd vezetékekben lévd motoros
szerelvényeket.

Ezaltal akadalyozva meg a tartaly tltoltéset és a kéolaj kifolyasat. A felsé szintjelzés és a reteszelés kozti
idé lehetOséget biztosit a sziikséges intézkedések megtételére, a t6ltés megszintetésére, vagy masik
tartalyba valtasara.

A tartaly felsé peremére 3db mechanikus szintkapcsolo lett beépitve, amelyeket a feliszo teté szekunder
zarszerkezete hoz mikddesbe és a DCS-en jelzést ad.

A gylristérbe kerild folyadék szintjét egy, a kiilsd palaston elhelyezett szintkapcsold jelzi.

3.5.2.5 Vészeseti lekapcsolas

Tiiz esetén az oltas megkezdése elbtt vagy mas rendkivili helyzetben az érintett teriilet aramtalanitasat el
kell végezni. A tartalyok vészlekapcsoloja aramtalanitja az adott tartaly keverbit a tartalyra szerelt vilagitast,
és a fagyvedelmet szolgdlo villamos fltéseket.

A vészeseti lekapcsoldk a tartalyok déli oldalan, a ,H” Ut mellett kerliltek elhelyezésre.

3.6 A segédfolyamatok ismertetése

Szivattyu inditasa eldtti teenddk:

—  Ellenérizni kell a kenesi helyeken az olajszintet.

- A szivooldali tolozarat ki kell nyitni.

— A szivattylt légteleniteni kell, lletve fel kell télteni kéolajjal.

Helyszini inditas:
A szivattydk a helyszinrdl akkor indithaték, ha a vezényiébdl a vezérlés jogat a helyszinre kiadta.
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A szivattylt mindig zart nyomdtoldzarral inditjuk. Ha az Uzemi fordulatszédmot elérte, lassan nyitfjuk a
nyomotolézarat a megengedett aramfelvétel flggvényében.

Uzem kézben ellendrizni kell:

— A hiitévizaramlast, illelve a csapagyh6mérsékletet, a hitévizet agy kell bedllitani, hogy a
csapagyhémérséklet a 75 °C-ot ne haladja meg.

-~ Figyelemmel kell kisérni a gépegység rezgéseit.

— A kenési helyeken az olajszintet.

Szivatiyu leallitasa:
-~  Tavmikodtetés esetén le kell zarni a nyomdtolézarakat, és le kell allitani a szivattylt,
— Helyszini mik&dtetésnél lezarjuk a nyomdtolézarakat, majd leallitjuk a szivatty(t.

Tartalékszivattyura vald atvalias:

Az izemeltetési id6t lehetéség szerint aranyosan el kell osztani a két szivattytiegység kdzétt.
Uzemzavar esetén az atvaltas a vezenylébdl torténik, de utana a helyszinen ellenérizni kell a szivattyu
helyes mlkodését.

Helyszini mikddtetes:

Nagyjavitas, TMK utani elsé Uzembevételnél:

— inditas el6tt ellendrizni kell, nincs-e valahol megbontva a vezeték;

- be van-e csavarva a lelrité dugé;

— az alapra ra van-e kbtve a védofoldelés;

— be van-e allitva a megfelel anyagtt,

~ azsirzd helyeken van-e elegendd zsir, szlikség esetén utantdlteni;

- a tengelyt meg kell forgatni a tengelykapcsolonal;

— amanométert izembe kell helyezni;

—~  a szivattylt fel kell tlteni anyaggal a szarazonfutas elkerllése végett.

Inditas utan ellendrizni kell:

- a szivattyl jarasat, rendellenes zorej esetén le kell allitani, a hibat fel keil deriteni;

—~ a nyomas ellendrzése utan fokozatosan nyitni kell nyomotolozarat, kdzben allandoan figyelni kell a
manométert; ha a nyomooldali nyomas az elbirt ériék ala csdkken, a toldzarat lezarva légteleniteni kell
a szivattyut, majd Ujra nyitni a tolézarat;

— a normal Uzemmenet elérése utan ellendrizni kell a csapagyakat, tomszelencéket, a szivo-,
nyoméaldali nyomasmérdket;

—  ellendrizni kell a csapagyhdmérsekletet.

3.7 A miiszerezés, jelzérendszer, reteszrendszer ismertetés

A terepi miszeréplleteket a vezénylével nagysebességl redundans adatbusz kéti dssze. A tarolotér
iranyitasa a vezenyl8bdl torténik.

A vezénylében megjelenitésre kerlil:
~  agépek fulasjelzése,;
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- g tartalyok szintmérése, a tarolt anyag hémérséklete, slrlisége;
—  atartélyok szintkapesoldinak helyzete;
- a motoros mikddietésii szerelvények helyzeate, stb.

A megkivant Rb-s védelem: MSZ EN 50020:1997.

Az irényitastechnikai rendszer 6 jellemzéi:

-~ A tartalyokban tarolt anyagok szintjél, atiaghémérsékietét szinttavadok (ENRAF) mérik, a szintmérdk
rendszere meghatarozza a tartalyok sirliségeloszlasat is.

- Avezerléseket, kezeldi miveleteket, a készletek tarolasi és mozgatési adatait a DCS rendszer iranyitja
és szamitogépes rendszer dokumentalja.

Minden tartalynal a szintmeréstdl fuggetlen szintkapcsolé érzékeli a tartalyban esetlegesen eléforduid
szintmaximumot. A maximumjelzés hatasara a tartalyhoz tartozé toltévezetéki motoros szerelvények
automatikusan zarnak, nyitasuk reteszelt a maximumjelzés megszinéseig.

Nagypeontossagu szintmerés:

LIA 80001 szinfméres a 80001 jeld tartalyon
LIA 80002 szintmérés a 80002 jeki tartalyon

A tartalyokban tarolt kéolaj szintjet ENRAF gyartmanyu szinttavadok meérik. A szinttavadoval (LT) egyitt
beépitesre kerllt a tartalyban tarolt anyag hémérsékietét meér6é lanchémérd (TE), amelynek a jelét a
szinttavado dolgozza fel. A szintmérd rendszer sajat kommunikacios halézatan a mérési informaciok a 3
jell terepi mGszerépliletbe kerllinek,

A miszerepliletben a kommunikacios egységen (CIUY keresztiil kerlilnek az informaciok a szintmérék
haldzataba, llletve a DCS rendszerre a vezényibbe.

A tarolt anyag szintjére, htmérsékletére, a szamitott slrliségre és az egyéb jeliemz6 adatokra vonatkozd
megjelenités a vezényld kezeldi munkahelyen torténik.

Gazkenceniracio merése a vedbgylriben:

A tartalyok vedogytirijében 3-3 db gézkoncentracié mérd szolgdlja az esetleges szivargas idében torténd
eszlelését. Az érzekeldk jelebdl a 3 jeld épuletben levé feldolgozok képezik az ARH 20 % és az ARH 40 %
hatarertékeket.

A hatarerték fellépése kijelzésre es megjelenitésre kerlil a DCS-en, illetve a gydjtott jeizések a helyi
mlszerépliletben a hirkézlési rendszer szamara tovabb-feldolgozasra rendelkezésre allnak
{feszliltségmentes kontaktusként).

A muszerkorok azonositoi az egyes tartalyoknal:
80.001 jelti tartaly  AIAH-3303, AIAH-3304, AIAH-3305
80.002 jeli tartaly  AIAH-3313, AJAH-3314, AlAH-3315

Szintjelzés a véddgylriiben:
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A tartdlyok vedogylrijében lévd gazkoncentracid erzékeltk veédelmere a gyiir( alsé terében elhelyezett
szintkapcsold szintmaximum jeizést ad, mieldtt az esetleges folyadék szintje a gazérzékel6t elérné.

A jelzOkordk tervielei:
80.001 jeil tartalynal LAH-3302
80.002 jell tartalynal LAH-3312

Tultdliés védelem
Mind két tartaly esetén szintméréstdl fliggetlen szintkapcsolok biztositjak a tiltdltés elleni védelmet.

JelzOkdrdk tervjelei:

80.001 jelii tartalynal LASH 3301
80.002 jeld tartélynal LASH 3311

A reteszésszeflggések a kivetkezdk:
A B0.001 jeli tartdlynal a LASH-3301 reteszeli a toltbvezeték 8121 és a 8122 jelli szerelvényeit.
Szintmaximum bekovetkezése zarja a szerelvényt, illetve tiltja a nyitasat.

A 80.002 jell tartalynal a LASH-3311 reteszeli a t6ltévezetek 8221 és a 8222 jelld szerelvényeit.
Szintmaximum bekovetkezése zarja a szerelvényt, illetve tilfja a nyitasat.

Szintjelzés a tarolt anyag minimumardl:
A tartalykevertk védelme érdekében, a tarolt anyag szintminimumat az LT-80001 és LT-80002
szinttavaddkhoz tartozé Un. hardver-alarm szintkapcsoldk érzékelik és jelzik.

A jelzékordk tervielei:
80001 jelll tartalynal LASL.-80001
80002 jell tartalynal LASL-80002

Kéolaj vezetékek szakaszolo szerelvényenek vezérld miszerkdrei:

A vezerlés lehetové teszi a kezeld szamara a szerelvények nyitasat és zarasat a kezel6i allomason
keresztiill a miszerterembdl. A kezeldi allomas képernydjén a kezeld visszajelzest kap a szakaszold
szerelvények nyitott és zart véghelyzetérdi.

2.1 jelli vezetékben  GAS-8021
2.3 jelli vezetékben  GAS-8023
2.4 jeld vezetékben  GAS-8024

A 80.001 jelt tartalyhoz tartozd szerelvények vezérlé miszerkorei:
Toltbvezeték: GASZ-8121; GASZ-8122

A toltbvezeték szerelvényeinek vezerlé kérei reteszkapcsclatban vannak az [8H-3301 jell szintjelzé
miszerkorrel.

Szivévezetek: GAS-8123; GAS-8124
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A 80.002 jeld tartalyhoz tartozé szerelvények vezérld miiszerkorei:
Toltbvezeték: GASZ-8221; GASZ-8222

A toldvezetek szerelvenyeinek vezerld korei reteszkapesolatban vannak az LSH-3311 jel(l szintjelzé
mliszerkdrrel.

Szivovezeték: GAS-8223:; GAS-8224

Palasthitd viz szerelvényeinek vezérld miszerkérei:

A vezérles lehetévé {eszi a kezeld szémara a szerelvények nyitasat és zarasat a kezelti alloméason
keresztlll a miszerterembdl. A kezel6i allomas képernybjén a kezeld visszajelzést kap a szerelvények
nyitott és zart véghelyzetérdl.

Tartalyra Védogydrire
80.001 jeld tartaly GAS-8128 GAS-8129
80.002 jeld tartaly GAS-8228 GAS-8229

Tartalykevertk motorvezérld miszerkérei:

A vezerlés lehetdvé teszi a kezeld szamara a tartalykeverk inditasat és ledllitasat a kezelsi allomason
keresztil a miiszerterembdl. A kezel6i allomas képernybjen a kezeld visszajelzést kap a kevertk
tizemallapotardl (Uzemel, all, Gzemzavar, helyi-, vagy tavmdlkodtetés, reteszelve).

A 80.001 jeldl tartalyhoz tartozé keverdk vezerld miszerkérei
HASZ-3306; HASZ-3307; HASZ-3308

Reteszkapcsolatok:

A HASZ-3306 vezérlést reteszeli a SAS-3306 rezgésérzékeld, a LAS-3306 tdmszelence védé
szintkapcsolo hatarértékjelzése és a PT-3306 nyomastavadd jelébdl képzett hatarérték, ha valamelyik
parameter érteke meghaladja a beallitoft szintet,

A HASZ-3307 vezérlést reteszeli a SAS-3307 rezgésérzékeld, a LAS-3307 tdmszelence védd
szintkapcsolo hatarértékjelzése és a PT-3307 nyomastavadd jelébdl képzett hatarérték, ha valamelyik
parameter értéke meghaladja a beallitott szintet.
A HASZ-3308 vezérlést reteszeli a SAS-3308 rezgésérzékeld, a LAS-3308 témszelence védd
szintkapcsolo hatarerickjelzese €s a PT-3308 nyomaéstavadd jelébdl képzett hatarérték, ha valamelyik
parameter érteke meghaladja a beallitott szintet.

Barmely rezgésérzékeld reteszeli az 6sszes HASZ keverémotor vezérlést.

A 80.002 jeld tartalyhoz tartozd keverék vezérld miiszerkdrei:
HASZ-3318; HASZ-3317; HASZ-3318

Reteszkapcsolatok:
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A tartélykeverén elhelyezeft rezgésérzékeldk a beallitasi szintet meghaladé rezgések eléfordulasakor
hatarértékjelzést adnak, amely a logikai rendszeren keresztil tiltja a keveré mikodését.

A HASZ-3316 vezérlést reteszeli a SAS-3316 rezgéserzékeld, a2 LAS-3316 tbmszelence védd
szintkapesold hataréntékjelzése és a PT-3316 nyomastavado jelébdl képzett hatarérték, ha valamelyik
paraméter értéke meghaladja a beallitott szintet.

A HASZ-3317 vezérlést reteszeli a SAS-3317 rezgésérzékels, a LAS-3317 idmszelence védd
szintkapesold hatarénékjeizése és a PT-3317 nyomastavado jelébdl képzett hatéarériék, ha valamelyik
paraméter értéke meghaladja a beallitott szintel.

A HASZ-3318 vezérlést reteszeli a SAS-3318 rezgeésérzekeld, a [AS-3318 idmszelence védd
szintkapcsold hatarértékjelzése és a PT-3318 nyomastavado jelébdl kepzett hatarérték, ha valamelyik
parameéter értéke meghaladja a beallitolt szinfet.

Barmely rezgésérzékeld reteszeli az dsszes keverémotort.

A 80.001 jelii tarntalyhoz tartozd rezgésérzékeldk miszerkdre
A tartalyon 1évé kevertkre épitett rezgésérzékeldk mlszerkérei a kovetkezok:

— SASZ-3306 filtja a HASZ-3306 vezériest
—  SASZ-3307 tiltia a HASZ-3307 vezérlést
- SASZ-3308 tiltia a HASZ-3308 vezériést

Barmely rezgésérzékel6 reteszeli az dsszes keverémotor vezérlést.

A 80.002 jelli tartalyhoz tartozd rezgésérzékeldk miszerkdred
A tartalyon [évé kevertkre épitetf rezgéserzékelbk miszerkorei a kovetkezok:

—~ 8BASZ-3316 tiltja a HASZ-3316 vezérlést
—  SASZ-3317 tiltja a HASZ-3317 vezerlést
— SASZ-3318 tiltia a HASZ-3318 vezerlest

Barmely rezgésérzékel reteszeli az 6sszes keverbmotor vezerlést.

Tartalykeverdk tomszelence védé szintjelzd miszerkdrei:
A tartalykevertkon ethelyezett tomszelence vedd szintkapcsolc a beallitasi szint aléd csdkkend
szintminimum eléfordulasakor hatarériékjelzést ad, amely a logikai rendszeren keresztll tilfja a keverd

milktdését.

A 80.001 jelil tartaly tomszelence védd szintielzé miszerkérel
A tartalyon 1évé keverére épitett tdmszelence védd szintjelz6k miiszerkdrei a kbvetkezok:

- LASZ-33086 tiltja a HASZ-3306 vezérlést
- LASZ-3307 tiltja a HASZ-3307 vezérlest
— LASZ-3308 tiltja a HASZ-3308 vezériést

A 80.002 jell tartaly tomszelence vedd szintielzé miszerkorei
A tartalyon lévé keverére épitett témszelence védé szintjelzdk miszerkdrei a kbvetkezbk:
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-  LASZ-3316 tiltja a HASZ-3318 vezériést
- LASZ-3317 tiltja a HASZ-3317 vezériést
-~ LASZ-3318 tiitjia a HASZ-3318 vezérlést

Tartélykeverdk tdmszelencevédd zarcfolyadékanak parnanyomasat méré miszerkérék:

A tartalykevertkon a tbmszelencék vedelmet szolgélja a zaréfolyadék felszinén fartott, semleges gazzal
biztositott parnanyomas. A nyomas értekét a nyomastavadé méri, amelynek a jele a DCS-rendszerre jut. A
parnanyomas eldirt nagysaga alatti nyomas eléfordulasakor hatarértékjelzést ad a DCS, amely jelzés a
iogikai rendszeren keresztil tiltfja a keverd milkkidését.

A 80.001 jeld tartaly tdmszelence vedé nyomasmérd miszerkorei
A tartalyon levé keverdkre epitett nyomastavadok miszerkérel a kdvetkezék:

— PASZ-3306  ftiltja a HASZ-3306 vezériést
- PASZ-3307 tiltja a HASZ-3307 vezérlést
— PASZ-3308  iltja a HASZ-3308 vezériést

A 80.002 jell tartaly tomszelence védd nyomasméré mliszerkirei
A tartdlyon lévé keverdkre epitett nyomastavadok miiszerksrei a kévetkezdk:

— PASZ-3316  tiltja a HASZ-3316 vezérlést
— PASZ-3317  tiltja a HASZ-3317 vezérlést
~  PASZ-3318 tiltia a HASZ-3318 vezérlést

A bedllitandé (tervezé altal meghatarozott) nitrogénparna nyomasértékei:

~  Uzemszeriien, barg 2.8
—  El8jelzés, barg 2,5
— Reteszmiikddes, barg 2,2

Tartalykeverdk rezgesérzekeldinek fltése:
A tartalykeverk rezgesérzekeldi villamos flitébetéttel rendelkeznek. A fitések ki- bekapcsolasa az MR-1
szekrenyen keresztil térienik.

Tervielek: HE-3306; HE-3307;, HE-3308; HE-3316; HE-3317; HE-3318

3.8 A segédlétesitmények ismertetése

A biztonsagi tarolo onallo energiaellaté rendszerrel nem rendelkezik, energia-sziikségletét (miszerlevegs,
villamos energia, vizellatas, gbz, nitrogén, stbh.) a Tiszai Finomité ellaté rendszerérél kapja.

3.8.1  Inertgaz (N,)
A taroldtéren vegigfutd DN 100 vezetékbdl ledgazasok vannak az egyes szivattylterekhez. Felhasznalasa
id6szakosan térténik,

Nyomasa: 6-7 bar talnyomas
Felhasznélasa:

-  vezetéklelritésekhez;
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—~ inertizalasckhoz;
- termék homogenizalashoz.

3.8.2 Goézellatas
Az DN 150-es vezetéken 2,8-3 bar nyomasu gbz érkezik a tarolotérre.

Felhasznalasa: a technoldgiai vezetékek kiséré flitése, vezeték lefuvatasokra, tartaly tisztitasoknal
gOzdiésre.

3.8.3 Miszerlevegd
A miszerlevegé DN 80-as gerincvezetékrdl agazik le a szikséges felhasznalokhoz.

Nyomasa: 5 bar (0,5 MPa)
Mliszerleveg6 igeny: idbszakosan

3.8.4 Tdziviz rendszer

A Tiszai Finomitd teljes tlizvédelmi rendszere kiépitett. A 80.000 m°-es tartalyok havaria esetén torténé
biztonsagos tliziviz ellatasahoz a tlziviz haldzat gyors szakaszolhatosagat - mellyel elkerilhetd a teljes
tlziviz haldézat nyomas alad helyezése - a beépitett tdvmlikddietesii szerelvenyek biztositjak.

A 2 x 80.000 mP-es tartalyok osszes oltdvizsziikséglete a G Uton és az H (fon telepitett tdzcsapokrol

biztosithato.
A tartalyok félstabil habvédelmének, valamint palasthiité rendszerének hitdviz bekdteseit szintén errdl a

rendszerrél taplaljak meg.

3.8.5 Olajos szennyvizrendszer, szennyvizkezelés

A Tiszai Finomitdban a telies vizelvezetés és szennyviztisztitdsi rendszer kiépitett és a komplex
vizforgalom része.

A 80.000 m®-es tartalyok gyfirlis terébél az esetleg olajjal szennyezett viz kettGs tolozarral ellatott aknan
keresztil, DN 300-as acél csatornaval kit be a H gt melletti és a 60 ezer me-es tartalyudvar sarkanal, illetve
a G at melletti 4-es Ut magassagaban induld DN 400-as meéretl visszaduzzasztasos csatornaba.

A mellvédfalak melletti hablelirité aknaban osszegylilt csurgalék vizek a feltételesen olajmentes csatornaba
gyliinek dssze.

3.8.6 Villamos energia ellatas

A korzet energiaellatasara a 45-6s jell transzformatorallomas létestlt. A transzformator allomas mintegy 80
m? alapteriileti hagyomanyos téglagpllet. A vilagitasi eloszto fiokos rendszer(l, felépitése illeszkedik a
Tiszai Finomitd rendszeréhez. Az érintésvédelem moédja: nullazds (TN rendszer) féldelé halozattal
kiegészitve.

3.9 A termékmérleg és kihozatal, lizemoérak rogzitése

Terverett anyagforgalmi adatok:
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A B80.001 es 80.002 jel( tartalyokbél elszallitott kéolaj anyagaramot tavvezetéki kiadasnal a MOL Nyrt.
Logisztika Tiszaujvarosi telephelyén [évé mérérendszer méri. A tarolotéri mérés dokumentalasa a
szamitbgépes irdnyitasi rendszeren térténik.

A tavvezetéken kiszallitott kdolaj mennyiségének jellemzd értékei az alabbiak:
Qmax. = 1.000 m%h
Qmin. = 600 m%h

A tavvezetéken beszallitott kdolaj mennyiségének jellemzd értékei az alabbiak:
1.500 m®/h
250 m*h

1]

Qmax.
Qmin.

[

3.10 Energia- és segédanyag felhasznéalas

Az alabbi adatok tajékoztato jeliegliek:

Eves villamos energia szlikséglet, MWh 250
Foldgaz, gnm?® 115.000
Eves gézfelhasznalas, t 600
Eves nitrogén felhasznalas, m® 44.000

3.1 Mindségellendrzés rendje

A mintavétel modjat a MOL Mintavéleli utasitds szabalyozza.

Uzemindulas, lizemzavar esetén az lizemi és a laboratériumi miiszakvezeték kézésen egyeztetik a
szilkséges rendkivilli mintazasi igényt:

312 A technolégiai jellegii lizemzavarok

A tarolotéren az alabbi Gizemzavarokkal kell szamolni:

- aramkimaradas;

- gbézf(tés kimaradas;

—  vizhiités Kimaradas;

- nyomasnidvekedeés a vezetékben;

— szivattyl meghibésodas;

- tolozar, gémbcsap meghibascdas;

- vezeték meghibasodas;

- tartaly meghibasodas;

- atartalykeveré meghibasodasa;

- Uzemzavar a kapcsolddd Uzemrészekben.

A taroldtéren bekdvetkezett barmilyen tizemzavarnal a diszpécserszoigalatot azonnal értesiteni kell!
DCS dzemzavar

A DCS kiesese esetén az eselleges kbolaj készletmozgatasokrol/attarolésokrdl a diszpécser szolgélatokkal
kell egyezietni, a tarialyok esetleges feltelését a raportlap alapjan ellenérizni kelll Ertesiteni kell a DCS
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karbantarto ceget a hiba azonnalfi megszintetése érdekeben. A hiba elharitaséig fokozottan kell feliigyeini
az eselleges anyagmozgatasaokat!

Miszeréplilet szelf6zfetés kiesése
Szellbzés kiesése esetén, amennyiben a kiilsd hémeérséklet kedvezd, nyilaszarék nyitasaval tartsuk font a
megfelel héfokot. Ertesiteni kell a karbantarté céget a hiba mielébbi elharitésa érdekében.

3.13 Korrézio és korrézid elleni védelem

Az OPAL Zrt. tartalyai a kulsé korrézid ellen festékbevonattal vannak elldtva. Ennek a kilsd
festékbevonatnak tartésan kell ellendliniuk az atmeszferikus igénybevetel killénhézéd évszakokban valiozo
hatasanak, tovabba az ipari kornyezetben kibocsatott gazok, gbzok és az egyéb szennyezddéseket (por,
fust) tartalmazo levegd karosité hatasanak. Ezek a tartalyok a napsugarzas legalabb 70 %-at visszaver6
feher szinre vannak festve.

A tartalyok fenéklemezeinek, az acél anyagu tlziviz és folyamatosan fémesen Gsszefliggé acél anyagu
csatorna csOvezetékek kilisé korrézidvédelmét katddos korrdzidveédelmi rendszer biziositja. A katdédos
védelem kialakitasahoz szlikséges véddaram elbaliitésat CORROCONT Kft. gyartmanyl NHDC tipusd
katodallomasok biztositjak. A katdédos védGaram 5 m mélységbe helyezett FeSi anddfsidelékan keresztil
keriil a talajba.

A 80.000 m-es kéolajtarold tartalyok belsé felllletének, féleg fenéklemezének korrézidvédelmeét
bevonatrendszer s galvanantdos védelem biztesitja. Bz esetében a vedeni kivant fenéklemezzel fémesen
osszekdtolt fogyd anodok biztositjak a megfeleld potencialt. Galvananodként olyan fémet alkalmaznak,
aminek a szerkezetpotencialja negativabb, mint az acél (védendé felliletet) szerkezetpotencialja, igy ez a
fém anodként viselkedik. (A fenéklemez védelmét 180 db 22 kg-os XT-1600 tipust Al anod biztositja)

3.14 Kdérnyezetvédelem

A kérnyezetvedelem szempontjabdl elsésorban a talajvédelmet kell szem el6tt tartani. A tartaly konstrukcié
(kettds fenék) és az alapozas miszaki megoldasa, valamint a figyeléaknak rendszeres elienérzésével
biztosithatja a talaj- és talajviz védelmet.

3.14.1 Kornyezeti hatasok Osszesitése

Légnemil, kérnyezetet veszélyeztetd anyag kibocsatas:

A kéolaj- tarolasanal az anyag péarolgasabdl adoddan tarolasi veszteségek lépnek fel. A tarolotartalyokbal
diffiz emisszié atjan a kornyezeti hémérseklet fuggvényeben szenhidrogének kerlinek a levegébe,
Szénhidrogén emisszié szarmazik a termék parolgasabdl, a tartalyok légzésébél és a tartalyok tdliése
soran fellépt gazkiszoritasbol.

Tartaly szama Anyag Osszes emisszié (Yév)
80001 kdolaj 12,5
80002 kéolaj 12,5
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3.14.2 A kornyezetvédelem részlefes leirasa

3.14.2.1 Leveg0tisztasag védelem

A kbolaj tartalyok uszotetbvel kerlltek kialakitasra. Az (szétetds kialakitassal a kdolajtarold tartalyok
légzési es t6ltesi veszieségeinek és ennek kdvetkeztében a légszennyezésnek kb. 95 %-a visszatarthatd,
és a beépitett fém szekunder zaroszerkezet még tovabbi emisszid megfogast jelent.

A tartalylegzék feliileti forrasnak mindsiiinek.

3.14.2.2 Vizmindség védelem
A finomito letesitmeényeinek (zemeltetése soran alapvetden négyféle szennyviz képzddik:

— olajos ipari s olajos csapadékviz;

— feltételesen olajmentes csapadékviz,
— 508, olajos, kemiailag szennyezett viz;
— fekalias szennyviz.

A szennyvizeket a finomité szennyviztisztitéjaban tisztitjak az eldirt hatarértékekre. A kibocsatott szennyviz
befogaddja a Tisza.

Az Uj taroiotér teriiletén olajos vizgy(jtd és un. feltételesen olajmentes” vizgy(ijtd csévezeték rendszer
kerll kialakitasra.

Az olajos vizgy(jiobe bekitesre kerdil:

— tartalyok vizieleniték rendszere;

-~ tartalyok gylrls terének folyadékgy(ijté zsompjai;
—  szivatty(Qtér és szerelvénytaicak gylijtéaknai.

- tartalyok palasth(té- és tdzoltdvize,

— csapadékviz elvezetés (a tartalytets).

A feltételesen olajmentes vizgyiijtébe bekdtesre kerlnek:

— & habUritd aknak;
- felszini csapadeékviz elvezettk (az olajjal nem szennyezddhetd burkolt felliletek csapadékvize)

3.14.2.3 Hulladékkezelés
A tervezett ietesitmény lizemeltetése soran szénhidrogénnel szennyezett hulladék keletkezik.

A tartdlyok tisztitAsanal keletkezett iszaphulladékot a megfelelé kezelés, szukség szerint centrifugalas utan,
a finomité hulladékégetdjében elegetik. A centrifugalasnal levalasztott szénhidrogén Ujra feldolgozasra, a
viz a szennyviztisztitoé rendszerbe kerll, mig a szilard paszta az égetére jut.

A Kkarbantartasnal keletkezd hulladékok {clajjal szennyezett tdmitések, szlirébetétek, homok, textiliak, CH
szennyezett fém zardszerkezet, stb.) a Tiszai Finomité Hulladékgazdalkoddsi szabalyzata szerint kerlinek
fovabbi kezelésre, artalmatlanitasra.
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3.14.2.4 Talajvizvédelem

A vedbgylrlis tarold tartalyok dupla fenekiiek szivargasfigyelvel ellatva. A szivargasfigyeld berendezés a
tartalyfenekek sérlilésérél ad informéciét. A dupla fenék kézti vdkuum megszinése valamelyik fenéklemez
lyukadasara utal, ha folyadeék is megjelenik, akkor a felsd lemez sériilt. kz a megoldas az dsszes eddig
alkalmazott miszaki megoldassal szemben, mely a kdrnyezetbe mar kijufott anyag felfogasat célozza
{agyagpaplan, mlanyag félia), az anyag kérnyezetbe jutasat akadalyozza meg.

A tartalyfenék talajkorrdzidval szembeni védelme az MSZ 13-401:1892. szabvany elbirasaival
@isszhangban valdésult meg.

Az eselleges tartalypalast sérlléesnél a tartalytdltet felfogasa, az eddigi altalanosan alkalmazott
tartalyudvarban torténé elhelyezéstél eltéréen, a legkorszeribbnek tekinthetd véddgylris megoldassal van
biztositva, amely talaj-, talajvizvédelem vonatkozasaban megfelel az MSZ 13-401:1992. szabvany
elbirdasainak.

Az esetleges fartalylyukadaskor a kiémlé folyadékot a veddgylr( fogja fel, ahonnan zart rendszerben,
vezetéken kerll lelritésre. Ez a megoldas a talaj-, illetve talajviz szennyezddés bekévetkezését kilszobili
ki &és egyben a kiémlétt anyag visszanyeréseétl teszi lehetbvé.

A védbgylriibe kerlild csapadekviz zsompban gyllik 8ssze, onnan zéart rendszerben vezetéken Urithett le.
Elhelyezése és kezelése szennyezetiség esetén az olajos vizgy(jté rendszeren keresztil a finomitéd olajos
szennyvizkezeld rendszerben torténik.

A tartalyok lzemeltetését szolgald kettds szerelvenyek a védbgyliris térben, illetve azon kivil kertlnek
elhelyezésre. A gylirin bellli szerelvények nyitasa, illletve zarasa gy(rin Kivllrdl, csukldos kiképzési
tengellyel torténik. A vezetékek és az lzemeltetd tengely tomszelencevel vannak a gylirl palaston
atvezetve. A timszelenceés megoldas biztositja az atvezetesek {dmirseget.

A szerelvények alatt talcak kerlinek kialakitasra, a meghibasodasokbodl adddd csepegés felfogasara. Innen

a folyadék az olajos vizgylijté rendszerbe kerlil elvezetésre.

A tartalyok tultoltésének megakadalyozasara a tartaly folyadékszintjét érzekelé miszerrél automatikusan
mikodtetett szerelvények vannak a toRdvezetékbe épitve, melyek a beallitott maximalis folyadékszint
elérésekor lezarnak.

Fentiek alapjan a tartalyok Uzemszeriien és meghibasodaskor talaj- és talajviz-szennyezést nem okoznak.

A finomité tertileten olajfigyelé aknak vannak telepitve, melyek jelzik a talaj, illetve talajviz szennyezbdést.

3.14.2.5 Zajvédelem
A tarolétéren a szivattydk és a keverdk jelentenek zajforrast, ami a keritéshatari zajkibocsatasi szintet
érdemben nem befolyasolja.

Az ipari kérnyezetben megengedett zajkibocsatas legnagyobb értéke a keritésnél max.70 dB/A (MSZ
18151:1982.) lehet, de az évente elvegzett zajmerések ezen éerték alattiak voltak.
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3.5 Biztonsagtechnikai fejezet

3.15.1 A létesitmény tlizveszélyességi besorolasa, tlzvédelmi eldirasai

A koéolaj tarolotér besorolasa a 28/2011.(1X.6) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat,
robbanasveszelyes térsegekbe soroldsa pedig az MSZ EN 80079-10:1998. szaml szabvany eléirasai
alapjan tortent.

Tidzveszélyességi oszialy (Fokozotian tliz- és rebbanasveszélyes): A
Alkalmazasi csoport: Ex Il A
Homérsekleti osztaly: T3
Gyujtdszikra mentességi osztaly: ib

Tlzveszélyessegi fokozat: L

A tartalyok tlzoltd berendezései:

—  agydrdstérbél kinyaio palast hitése;
- avédégylirl palasthiitése;

—  atartdly habvédelme;

—~ & gydris felfogotér habvedelme.

Szamitasok alapjan a ténylegesen sziikséges tliziviz mennyisége:

A védégyir( palastfeliletre 248 m%h
A védégylr( feletti tartalypalastra 232 m’th
Szomszédos tartalyok hitése 480 m’/h
A kérnyezet hiitésére (3000 imin) 180 _m%h
Osszesen: 1.140 m%h

A meglévé tlziviz rendszer ismertetése:

A tlziviz biztositdsa a TVK vizkivételi miibdl kinyert nyers Tisza-vizb&l torténik. A nyersviz feladasat 3 db
200 m*/h teljesitményi szivattyd biztositia DN 300 méretii vezetéken. A tlziviz potlasat illetdleg a rendszer
betaplalasat a 300 m%h kapacitast ipari viztisztitén keresztil biztositiak és 2 db 5000 m’-es
tarolotartalyban taroljak az oltovizet. A tlziviz szivatlythdzban elhelyezett szivattylk tlzeseti
tizemallapotban 12 bar nyomas( 7200 m*/h mennyiségl oltévizet biztositanak.

Keszenleti Gzemallapotban a tliziviz tartaly 1 bar viznyomast biztosit a i(iziviz haldézatban.

A tlziviz szivattyuhaz DN700-as kollektor nyomocsdvéhez DN500-as méretll gerinc-vezeték csatlakozik,
mely a kollektor vezetékkel egyitt kdrvezeteket alkot. Az eloszid- es dsszekotd vezetekek DN40G, DN300,
DN200-as meretliek. A nyomo-vezetékekhez megfelelé szamu tlzcsap csatlakozik. A tlizcsapok és a
melivédfalak a tarol6 tartalyokidl a szabvanyban el6irt 40-100 m tavolsagon belil keriltek telepitésre.

A tartalypark kordl tlzoltout van kiepitve, amely biztositja, hogy tlizolté jarmdvel minden egyes tartaly
megkdzelithetd legyen.

Automatikus tartaly tlzjelzés:
A tlzjelz6 rendszer a CERBERUS AG. C8 11, AlgoRex Collective sorozati elemeibdl épil fel. A kockazat
szempontjabol legfontosabb teriilet az Uszotets kerllete, az Uszotetd tomitések felligyelete. Tartalyonkeént
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5.5 langérzékeld telies lefedetiséget biztosit a tartélyok ietelén. Az erzékelbk jeleit a kdzelben levé 45-6s
transzformatorhazba telepitett Cl1145 tipusu inteiligens tlzjelzd kdzpont fogadja. Minden érzékelének
6nallé vonala van, az érzékeldk egyenként azonasithatok. Fogadja €s megjeleniti a szamitdgépes folyamat
iranyité rendszer altal (DCS) a 80 000 m3 tartalyok kdpenyterébd! kildott ARH jelzeseket.

A CI1145 tipust tlzjelzd kozpont az érzékeldket feliigyell, a jelzéseket fogadja, kiertékeli, es redundans
atjelzéseken keresztll a Tlzoltésag, TIFO Diszpecser Szolgalat, TIFC vezényld; Villamos Uzemi vezenylé
MM 8000-es terminaljain hang és fény jelzésekkel megjeleniti.

A DF1101Ex kollektiv cimzés(l, robbanasbiztos kivitell langerzékeldk latdészoge terbeli 80 fok, a tengelyben
46 méterrdl iatja meg az 1 négyzetlab szabvany szénhidrogén flizet.

A langérzékeldk felszerelési helye a kévetkezé fokkiosztas szerint lett kijeldlve, amely legalabb kétszeres
lefedést biztositanak a tartalytetére:

80.001 jeill tartalynal 80.002 jell tartalynal
L1 érzékeld 27° L1 érzékeld 313°
1.2 érzékeld gg° L2 érzékeld 27°
L3 erzékeld 171° L3 érzékeld 99°
L4 érzékeld 243° L4 eérzékeld 171°
L.5 érzékeld 313° L5 érzékeld 243°

Kézi jelzésadok:
A kézi jelzésadok a tartélylépcsé tartoszerkezetén, a traféepilet falan, a tlzoltout mellett vasallvanyokon
vannak ethelyezve.

Riaszias:
A helyi riasztas hang- és fényjelzéssel torténik. A kilsé riasztashoz egy 110 dB hangerdsségli jelzékurt
kerlil felszerelésre a 45-6s trafé épllet falan. A belsd tajékoztatast kijelzé panel biziositja az adatgyijtd

épiiletben.

Elektrosziatikus feltoltédés elleni védelem és villamvédelem:

A tartalyokat érintésvédelmi és sztatikus feltdltédes elieni vedelem celjara védéfdldelest alkalmaztak. A
tartalyok foldeléscsatlakozéit bemert ellenallasu foldelésekhez régzitettek. A tartdlyok villamvédelme az
érvényes magyar szabvanyoknak megfelelden keriit kialakitasra.

A tartalyok villamvédelmét 2-2 db DN 150-es méret(i tarté csore szerelt 12 mm atmeérdji keresztbe feszitett
acélsodrony biztositja. A tartdcsG a fartalykdpeny teteiéhez van hegesztve 80°-onként. Az oszlop
magassaga 7 m. Harom acélsodronnyal van kifeszitve, amelybdl 2 db a tartalyhoz, 1 db a védégyliriihéz
van rigzitve.

Az acélsodronnyal ellatott tartdcséveken kivil még 4 db DN 150-es méretld 7 m magassagu villamvédelmi
oszlop is beépitésre kerllt az elébbihez képest 45°-kal elforditva, szintén 90°-0s kiosziassal. Az Uszétetd 2
db kabellel van lefoldelve.

A kéolaj szivattyitér:

Villdmvédelmi besorolasa: R5-M2-T5-K2-52
oLt cldal: 25/45
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A szitkséges villamvédelmi fokozata: V5c-Li-F4/r
A ténylegesen megvalodsiiott vedelem: 2 - 2 db vilagitasi oszlopra szerelt felfogé-csucsok V5d-Ld-Fa/r

fokozatl védelmet biztositanak,

3.15.2 Munkahelyi biztonségtechnikal elGirasok

3.15.2.1 Altalanos biztonsagtechnikai elGirasok

Munkavégzést a taroldtéren csak a miveleti utasitasban leirt munkavédelmi eltirasok szigoru
betartaséval szabad folytatni, az eldirt biztonsagtechnikai és munkavédelmi eszkézok
felhasznalasaval.

Az (zemben munkat végezni csak langmentes ruhazatban szabad., Miszélas elektrosziatikus
felttltdbdésre hajlamos ruhadarab nem viselhetd, ezért az elbit miszalmentes fehérnem(l viselése
kotelez6. Az (zem dolgozoi csak a részikre kiadott szikramentes labbeliben (bakancsban)
végezhetnek munkat.

Az elbirdsoknak meg nem felelé ditdzethen az (izem teriiletére belépni tilos!

A tarolotéren dolgozok technolbgiai tevékenységet a milveleti utasitasok altal régzitett, létszamban
vegezhetnek. A mivelet idejére mar 2 f6 esetén is - egy f6 munkavezetét kell kijeldini, aki a vonatkozo
technolégiai és munkavédelmi utasitasok betartasaén felelds,

Nem technolcgiai jelleglt milveletet - pazsitlocsolas, flinyiras, stb. - egy f6 is végezhet, de ekkor
idészakos ellendrzéserdl a miiszakvezetének gondoskodnia kell.

A taroloter Gzem iranyitdja - vagy az &ltala irdsban megbizott személy - legalabb havonta a
munkavedelmi és biztonsagtechnikai eszkizok, felszerelések, a szilkkséges szerszamok meglétére és
allapotara, a tilto eés figyelmeztetd tablak el6irasai szerinti meglétére kiterjedé biztonsagtechnikai
ellendrzest kell, hogy végezzen.

A védbeszkozok meghibasodasat azonnal be kell jelenteni az Uzemiranyiténak vagy megbizottjanak,
aki kiteles gondoskodni azok javitasardl vagy cseréjérdl.

Az Uzem dolgozdi kotelesek ismerni az egyéni és csoportos védbeszkztk hasznalati modjat és
munkavégzés soran viselni kdtelesek azokat,

A csoportos veds és mentdfelszereléseket az lizem vezetdje a dolgozdk altal kdnnyen hozzaférhets
helyen helyezze el.

A munkahelyet elhagyni - kdzvetlen veszélyhelyzet kivételeével - csak a felelds vezetd engedélyével
szabad.

Veszélyforras észleleset azonnal jelezni kell az Gzemiranyiténak.,

ldegenek a tartalyokon nem tartézkodhatnak. Oda felmenni csak az lUzem iranyitd engedélyével
szabad.

Uzemindulas, leallas, izemzavar, vagy tiiz esetén a munka, illetve a mentés vezetésével megbizott
felelds szemely utasitasa a terlileten tartézkodé minden személy szamara kételezé érvény(i.

Megfeleld eldkeszites és utasitas nélkil munkéat végezni nem szabad.

Az lizemi csbvezetékeket a kozlekedés céliara hasznalni szigordan tilos!
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- Az Uzem dolgozdinak ismernitk kell az Uzem terlleten levé anyagok tulajdonsagait, hatasukat az
emberi szervezetre, az U(zemre vonatkozd tlzvédelmi és biztonsag-technikai elGirasokat, az
fizemzavar elharitdssal és fagyelharitassal kapesolatos tudnivalokat.

Dolgozék feladatai:
A dolgozé kiteles a rabfzott feladatokat a munkavedelmi szabalyok betartasaval ellatni.

A dolgozo jogosult megkdvetelni azt, hogy a biztonsagos és egészséges munkavégzéshez szitkséges
felszereléseket, munka- és védbeszkizoket, az el6it védbéitalt, valamint tisztalkodasi eszkozdket
rendelkezésére bocsassak.

Munkakérének betdltéséhez szikséges elbzetes és idfszakos orvosi vizsgdlatokon részt venni.
Munkahelyén a biztonsagos munkavegzésre alkalmas allapotban megjelenni és munkat végezni.

A rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezésekef, egyéb eszkdzi és anyagot munkakezdés elétt a
szaméra elbirtak szerint megvizsgalni, azt rendeltetés valamint utasitas szerint hasznalni, a részére eldirt
meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni.

Az el6irt és rendelkezésére bocsatott vedbeszkdzt rendeltetésenek megfeleléen hasznalni, a
munkateriletén a fegyelmet, a rendet, a tisztasagot megtartani. A munkaveégzés kézben észlelt veszélyt
jelenté rendellenesseget megszintetni vagy felettesétdl erre intézkedést kerni, a tble elvarhaté madon.
Balesetet, sérdlést, rosszullétet, lzemzavart feleftesének azonnal jelezni.

3.15.2.2 Az lizemben végzendd miiveletek biztonséagtechnikai szempontjai

Csévezetekek lelritése, vezetékek fuvatasa:

Minimalisan két fének kell egyitt dolgoznia. A lelrités a vezetékek lelirité szerelvényeinek nyitdsaval, egy
masik vezetékbe torténik. A vezetékek kifuvatédsa Nj-vel és (vagy) gbzzel térténik. A flvatd kozeg
biztositasa a N,, levegé illetve gizvezetékekrdl ideiglenes csatlakozassal torténik. Ugyeini kell a megfelels
anyagutak biztositasara, illetve a mivelet befejezése utdn a szerelvények zarasara, az ideiglenes
atkStések megbontasara.

Karbantartasi munkak (témités, szerelvénycsere):

Minimalisan két fé6 egylttes munkajavai kell szamolni. Eiézetesen a csévezetékek letritésére, kifivatasara
gondosan {gyelni kell. Kuldn figyelmet kell forditani a meleg berendezések kezelésére. llyen esetben
védtkesztyld, borkotény, plexi alarc viselése kotelezd az égési sériiések elkerllése érdekében. A munkat
csak megfeleld védéruhazatban, szikramentes szerszamokkal szabad végeznil

Tartalyok letritése. tisztitasa, karbantartasa:
A tartalyok lelritése részben helyszini beavatkozassal végezhetd mlvelet. Helyszinen kell biztositani az

atszivattylzasi anyagutat, a szivovezeték zarasa utan a fenekleszivé csonk szerelvényeinek, a tartaly fels6
buvényilasanak nyitasat és a szivattyl inditasat. A leszivott anyagot egy masik tartalyban kell elhelyezni, A
fenékleszivatas befejezése utén a szerelvények zarasara gondosan ugyelni kell, a leliritett tartalyt blindek
elhelyezésével ki kell szakaszolni az anyagforgalmi Utvonalakbol. Ez a tevékenység Uzemvezetdi utasitas
alapjan térténik minden esetben.
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A vezetekek nyomasmentesitése:

A szeénhidrogenekkel teli vezetékekben a nappali felmelegedés hatdsara az anyag hétdguldsa miatt
nyomasndvekedés lép fel, ezért biztositani kell az anyag hétagulasat a megfelelé tolozarak nyitésaval, a
tartaly felé, ahol ez nem lehetséges oftt adoti esetben révid ideji megnyitassal kell a nyomast a tarolétartaly
fele elengedni.

3.15.2.3 Fagyelharitas

Téli idészakban is biztositani kell a tartalyokhoz vezetd kozlekedési utakon a balesetmentes kézlekedés
feltételeit. Sikossag eseten homokszorasrél kell gondoskodni. A kezeljardakat és tanalylépcsoket
jégmentesiteni kell, a tartalyokat korilvevé betoncsatornakat, viztelenité csatornakat, és lefolyéracsokat
hetenként kell tisztitani.

A viztelenité- és anyagvezetékeken lévl szerelvények nyitdsat és zarasat ovatosan kell végezni, eréltetni
nem szabad. Az elfagyolt szerelvényeket meleg vizzel (max. 40 °C) vagy melegvizes ruhaval szabad
felmelegiteni.

3.15.2.4 Az lizemben forgalmazott anyagok fizikai-kémiai tulajdonsagai, hatdsa az emberi
szervezetre

Kéolaj:

Vilagosbarna, sotétbarna szinl éghetd folyadék. Jellegzetes szagl, ami azonban a kén- és
nitrogénvegylletektdl kellemetlen lehet. Gézei igen kénnyen meggyulladhatnak forré felilettdl, szikratél
vagy nyilt langtol. Géze a levegbvel robbandképes elegyet képez, amelynek slrlisége nagyobb a
levegbnel. Vizzel nem elegyedik, a felszinén Uszik, A gbze kis koncentraciéban belélegezve a
részegséghez hasonlé allapot, nagy koncentracicban pedig eszméletvesztést okozhat. Egéskor mérgezé
es mard hatast kén-dioxid képzddik.

Mérgezési tlinetek: gl erzes a szemben, az orr- és a garatnydlkahartyan, fejfajas, émelygés,
szédlles, eszmeletveszies, lagzéskimaradas.

Elsésegély: a sériitet friss levegére kell vinni, kényelmes helyzetbe le kell fektetni, szoros
ruhadarabjait meg kell lazitani. Légzéskimaradaskor azonnal légzéstamogatast,
vagyis oxigén belelegeztetest kell alkalmazni. A szennyezett ruhadarabokat, cipét,
stb. le kell huzni, és el kell tavolitani. A szennyezett testrészeket vizzel alaposan le
kell mosni. Ha az anyag a sérilt szemébe kerlilt, azt vizzel 10-15 percig kell
obliteni. A sérliltet orvosnak kell megmutatni, a tovabbi ellatasrol majd ¢ intézkedik.

Fontos ﬁgyéfmeztetés: Ienyeies eseten nem szabad tejet a[koholt Vagy zswadekot oldo anyagot a
I szervezetbe juttatnil - :

3.15.3 Munkahelyi személyi- és kollektiv védeszkdzdk és rendeltetésszerit hasznalatuk

A munkahelyt személyi- és Kollektiv védbeszkdztk felsoroldsat a TF Taroldtér technolégiai utasitasa
tartalmazza.
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3.15.4 Tiizriadd terv

Teendbk 10z eszlelésekor:

Tiz esetén a mindenkor érvényben lévé A Tiszai Finomitd Tlzveédelmi Szabalyzata eldirdsainak
megfelelben kell eljami.

Tlzjelzés a FER Tlzoltosag felé:
A finomité minden telefonjaréi a 41-555 telefonszamon hivhatd, illetve a vezénylében koézvetlen
telefonvonalak alinak rendelkezésre.

A FER Tizoltésag felé kdzoini kell:

a ilizesetet, a kareset pontos helyét;

mi ég, milyen kareset tértént, mi van veszelyezietve;
emberélet van-e veszélyben;

a bejelenté neve, a jelzésre hasznalt telefonkészllék szamat.

A tiizet észleld szemely feladatai:
—~ akornyezet hangos széval torténd riasztasa és a tliz jelzése a fentiek szerint;

- atlz jelzése a kdzvetien felettesnek;
-~ amennyiben a kizvetlen felettest nem tudja értesiteni, elvégzi a kbzvetlen felettes aldbbiakban felsorolt

teendosit.

A kézvetlen felettes feladatai:

- a41-900 hivészamon riaszija a diszpécserszolgalatot, hogy hajtsa végre a rabizolt feladatokat,

~  meggybzédik arrol, hogy a tizet észleld személy eleget tett-e a tlizjelzési kotelezetiségenek,

-~ a helyszinre siet és megszervezi a tlizoltast, és iranyitja beosztotijait,

- elvégzi a szikséges feszultségmentesitéseket, a iz lokalizalasat célzo technolégiai jellegt
feladatokat,

- atizoltosag helyszinre érkezd vezetdjet tajekoziatja a kialakult helyzetrdl és a tett intézkedésekrél,

— a tlzoltdsag vezetbjével egylitt — annak kozvetlen alarendeltjekent — iranyitja a t{izoltast és a mentési
munkalatokat,

- tajékoztatja a finomitd vezetdjét a folyd munkalatok allasarol,

- a tlzoltas befejezése utdn megszervezi a helyredllitasi munkalatokat, gondoskodik a tlizoltd
készllékek, eszkozik karbantartasardl, cseréjérdl.

Tlz esetén csak a tlzoltasban résztvevik tartézkodhatnak a helyszinen.

A dolgozdk csak a tliz eloltasa és a veszélyhelyzet megsziinése utan térhetnek vissza és kezdhetik meg -
a kdzvetlen felettes utasitasara - az fizemeltetést. Az Ujbdli lzemeltetéshez Tlzoltdsag kepviseldjének és
az lzem vezetdjének irasbeli engedélye sziikseges.

Ha a tluzet a Tlzoltésdg megérkezéséig sikeriil eloltani, a tlizeset helyét érintetlentil kell hagyni a tlzkar
kivizsgalasi eljaras lefolytatasanak megkdnnyitése érdekében. A helyszin valtoztatadsa csak tovabbi tlizkar
elharitasi vagy életvédelmi cellal térténhet.
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Fig'ye_lem:'_- A mentesre szorulo heiyzetekben |Ileive a iechno!ogial rendszerek tomcrteiensege eseten

- bekévetkezs esemenyroi aFER Tuzoltosagoi feltétlentl szilkséges!

3.15.4.2 A tlizoltds mddja

Tz esetén a mikédé anyagutat az érintett tartalyon le kell zarmni.

Ha a szivatiytiteret kdzvetlen veszély fenyegeti, a vészeseti kapesoldval aramtalanitani kell.

Atlz oltasat a helyszinen lévé tlizolid készilékkel meg kell kezdeni.

Tartalytiiz esetén az ég6 és szomszédos tartalyok paldsthitését azonnal meg kell kezdeni. Az adott
védtgodorben [évd tartalyok osztosori szerelvényeit le kell zarni. Fontos a csbvezetékek hiitése is.
Tartalytiizek oltdsat habbal, elektromos tlizek oltdsat porral—cltéval kell végezni.

3.16 Létszamsziikséglet

A Kbéolaj tarolotérnek énallé kezel6 személyzete nincs. A szilkséges ellenérzéseket és beavatkozasokat a
TF Taroloter személyzete, miszakvezeték és kezelbk vegzik.

Az Uzemeltetés és a szolgaltatas a szolgaitatasi szerzfdés szerint torténik.

4.

Abrak

Technologiai folyamatabra
T{izvédelmi dvezethatarok
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Tlzvédelmi tvezethatarok
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9. szamui meliéklet

1. DUFI

80001 j. tartaly
80002 j. tartaly
80003 |. tartdly

80004 i. tartaly

Csvezeték rendszer

(Osszesen:

2. TiFO

80001 j. tartély

80002 j. tartaly

CsBvezeték rendszer

Osszesen:

Kényvkésziet dsszesen:

Kényvkésziet

75 514 732 liter/15°C
75 489 832 liter/15°C
74 106 258 liter/15°C
73 660 342 liter/15°C

410 662 liter/15°C

299 181 826 liter/15°C

75 311 453 liter/15°C
75 090 699 liter/15°C

247 169 liter/15°C

150 649 321 liter/15°C

449 831 147 liter/15°C

65 734 611 kg
65 508 963 kg
64 493 720 kg
64 186 732 kg

357 276 kg

260 368 578 kg

65 583 881 kg
65 406 666 kg

213 801 kg

131204 348 kg

391 572 926 kg






10. szami meliéklet

Leltarieientés

Szazhalombatta 206j. tarclotér

Liitariclenies fulgidonosonként:

SA0E FgT - T - Fromitas, Dunai Friomis OPAL Tartalypark Zrt
AZoNosHD
Kes
tartaly szim [tarLhdjref 16| sOrrhs | viziant | viztart [térfogatthl] bridrfirh® | brulld meg | viztart | nelérfirhd | netio tomeg
anyag csoportf anyag TE C | ki3 | gk | e 3 t H 5153 t

Alzpinysg:
Vaoiiok

000060116 TARDLT KOOLAJ FAK

NG 16 T AROUT KOOLAY BAK

IS S2ER 6N

DHOTTBOG0
BKOTTE000Y
DROTTE000
DKOTTE0004

Tiszaujvaros
Eeitdrjelentés wiajdonosonkent
WAL Myrt - TKD - Finoméas, Tisza: Fromits OPAL Tartalypark Zrt
Azonosits |
Keszilt
tartdly Iszinl tarthé | ref héd | strirh&| viztart| viztert térfogavthé | brtérfahd |brulio tdmeg] viztart | ne.tériirhd | nettd tomeg
< C 1 i 1

anyag tsoport f anyag

Qi

m3

mE

i

Aispanyagok
Kénlaok
00000110 FAK KOCLAJ TTARTRO001

SOo0BIT G FAR KOOIAY

TTARTS0002







11. szamu melléklet

Min8ségvizsgalatok és mintdzas
1. Fogalmak:

Mintazd: Olyan személy, aki képzettségénél, tapasztalatandl, elméleti és gyakorlati tuddsanal
fogva képes az utasitdsban foglalt mintdzasi feladatok elvégzésére. Mintavételt csak irasbeli
meghbizassal rendelkezd, oktatdsban részesilt dolgozd végezhet. Az oktatast az érintett
szervezet kérésére a Mindségellendrzés biztositja.

Minta: Nagyobb mennyiségld omlesztett anyagbdl - ellenbrzésre és vizsgalatra - kivett
anyagrész. A minta képviselheti a teljes anyagmennyiséget vagy annak egy részletét.

Pontminta: Minta, amelyet egy tartdly meghatarozott helyérél vagy egy csévezetékben aramlo
anyagbdl adott helyen meghatérozott idépontban vettek.

Osszetett minta {atlagminta): Olyan minta, amelyet t6bb pontminta meghatdrozott ardnyl
elegyitésével kapunk Ggy, hogy a termék teljes mennyiségére jellemzd legyen.

Fels6 minta: Pontminta, amelyet a folyadék felszintél mérve, a folyadék mélység egy hatodéanal
léve szintrdl vettek.

K&zéps6 minta: Pontminta, melyet a folyadék felszinétl merve a folyadékmélység felénél
vettek.

Alsé minta: Pontminta, melyet a folyadék felszintl mérve a folyadékmélység Gthatodanal
vettek.

Kontroll minta: El6irdsnak vald nem megfelelés esetén vett minta. A kontroll minta
mintaazonositdja nem lehet az ellendrizend§ mintaéval megegyezd.

2. Mindség vizsgalat:

A MOL Nyrt. véllalja, hogy havonta a leltdrozassal kapcsolatos mindség vizsgélatokat (sdriiség,
viztartalom) elvégzi, betartva a MOL EBK és mintavételezési szabélyzataiban leirtakat.

Az OPAL tartalyokban tarolt kéolaj mintdzdsa a tartalyokba beépitett mintavevd rendszeren
keresztil tdrténik.

Beépitett mintavevd csonkon keresztil térténd mintavétel esetén gondoskodni kell arrdl, hogy
a mintavétel elStt legaldbb a mintavevd csétérfogat haromszoros mennyiségével az Gblités
megtorténjen. Uzemi mintdzo esetén a mintavevd feladata, nem lzemi mintazé esetén a
tartdly izemeltet&jének feladata, hogy - az 6blitési anyagot felfogo tartaly jelOlései alapjan - a
szlikséges Oblitést elvégezze. A vezeték &toblitéséhez szilkséges minta térfogatat vagy az
atoblitéshez szitkséges id6t fel kell tlintetni a mintavevs csonkndl. A térfogat méréséhez a
mérdeszkdz biztositdsa az Gzemeltetd feladata.



Egyéb esetekben mintavevs csonkon keresztlil torténd pontminta vételéhez a dugdval lezdrt
edényt (1 literes iivegpalack) a kivant szintig le kell engedni, és ott a dugdt a hozzd erdsitett
lanc segitségével kirdntani, majd a mintavevét megtelésig az adott szinten keli tartani,

Egy tartdlybdl 5 darab pontminta vételezése sziikséges:
- 1rész feis6 réteghdl vett minta,
- 3rész kdzépso réteghdl vett minta és
- 1rész alsé réteghdl vett minta.
A mintdk elegyitése:
1. alabor végzi a TAK dolgozéja dltal megvett mintdk elegyitésével és/vagy

2. a TAK dolgozéja a mintavevd rendszeren megvett mintdkat elegyiti, majd 4tadja a
labor részére tovabbi elemzésre

A mintavétel gyakorisaga:

1. minden honap utolsé napjdt megelézé napon a havi leltérhoz sziikséges (viztartalom,
s(ir(iség)

2. Tartélyba térténd betaroldst kbvetd napon
A mintak bevizsgalasat minden esetben akkreditalt labor végzi.

A kéolaj tartalyokbdl térténd kitarolast, illetve betdroldst kévetd napon a MOL Nyrt. az alabbi
vizsgdlatok elvégzését vallalja:

megnevezés elémérés Utomérés

mintavétel + +
mintakezelés, tarolds 1 honapig + +
stirliségmérés, viz- és lledéktartalom mérés + +
sdtartalom mérés * +
kéntartalom mérés + +
viszkozitas + +

(g




12. szamuy melléklet

Az energiaszolgdltatas mlszaki paraméterei

A MOL az OPAL részére az energetikai szolgaltatasokat az aldbbi paraméterekkel szolgaltatja:

Gézellatas:

Dunai Finomitdbhan:  Nyomds: 9-13 barg,  hdmérséklet: 180 — 240 °C

Tiszai Finomitaban: Nyomas: 3,5 barg, hdmérséklet: 150 — 185 °C
Inertgaz:
Dunai Finomitéban:  Nyomas: 5 barg

Tiszai Finomitéban:  Nyomas: 6 barg.

Viliamos energia:
Dunai Finomitdban: Halbzat: 3X400/230V 50Hz Transzformatorok: 6/0,4kV 50Hz

Tiszai Finomitéban: Haldzat: 3X400/230V 50Hz Transzforméatorok: 6/0,4kV 50Hz

pari viz:
Dunai Finomitéban: Nyomas: 2,5 + 1 barg, hémérséklet: 8 - 25 °C

Tiszai Finomitéban: Nyomas: 5+ 1 barg, h&mérsekiet: 8—25°C

Tlizoltd viz:
Dunai Finomitéban:  Nyomas: 12 + 1 barg, hdmeérséklet: 8-25°C

Tiszai Finomitdban: Nyomas: 8 barg, hdmérséklet: 8 — 25 °C
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13. szamui melléklet

EBK szabalyok
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1. Altaldnos kévetelmények

Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztonsdgtechnika és Kérnyezetvédelem) kovetelményrendszer
valamennyi olyan szolgaltatds beszerzési szerz6dés (illetve szerzédéskdtéssel nem jaré egyedi
megrendelések) melléklettét képezi, mely teljesitése sordn a Vallalkoz6 és/vagy alvallalkozéi
belépnek a MOL csoport magyarorszagi tagvallalatainak (tovdbbiakban: MOL) telephelyeire
(beleértve a nyomvonalas létesitményeket is) és ott szolgdltatasi tevékenységet végeznek.

Jelen szerz8désmelléklet valamennyi MOL telephelyre, ill. nyomvonalas létesitményre
vonatkozo egységes kévetelményeket irja el§ a Véllalkozok részére. A szolgéltatasi szerz8dés
teljesitése sordn a Véllatkoz6 a hatdlyos jogszabalyokon tul a szerz8désben és annak valamennyi
meliékletében leirtakat kételes maradéktalanul betartani.

A Villalkozé koteles minden szilkséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége soran
alkalmazott anyagok és eljarasok, a tevékenységet végzé és a munkavégzés hatokdrében
tartézkodé személyek egészségét, biztonsdgat, valamint természeti és épitett kdrnyezet elemeit
ne veszélyeztessék, a MOL-nak kart ne okozzanak.

Véllalkoz6 tudomdsul veszi, hogy egyardnt felel§sséggel tartozik a magyar és kiilfoldi
munkavallalok foglalkoztatdsdra vonatkozd jogszabalyoknak maradéktalan betartasaért. A
Megrendeld joga, de nem kételessége ezen el8irdsok betartasanak ellendrzése.

Vallatkozé felelds azért, hogy a kilfoldi allampolgarsagi munkavallaléi minden esetben,
birtokéban legyenek a sziikséges dokumentumoknak. Vallatkozdé a megéllapodds teljesitéséhez
nem vehet igénybe érvényes munkavallaldsi engedéllyel nem rendelkezé munkavallalét. Ezen
kételezettsége megszegésének jogkdvetkezményeiért, illetve a megrendeldnek, ezéltal okozott
karokért Vallalkozé kizérolagos és teljes kord felelGsséggel tartozik.

A Villalkozo a szerz8déses kotelezettsége teljesitéséhez alvdllalkozokat (teljesitési segéd)
vonhat be, de ezek maximaiis szintjeinek szama MOL Beruhazas, ill. kdzvetlen lzleti bonyolités
esetén harom, mig Petrolszolg bonyolitas esetén kettd lehat.

Alvallalkozét csak irasban bejelentve, részletes indoklds mellett, a megrendeld irasheli
jévéhagyasaval lehet bevonni.

A Villalkozénak jelen szerzédésmelléklet kévetelményeit érvényesitenie kell az alvallalkozéi
szerzGdéseiben, valamint el6 kel irnia az alvallalkozdja széméra, hogy az & altala kététt
alvéllalkozoi szerzédésekbe is bekeriiljén a jelen EBK kévetelményrendszer.

A Vidllalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkét maga végezte
voina. Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely az alvallalkoz6 foglalkoztatdsa sordn kovetkezett be.

Kiadas datuma: 2014. 05. 19 Oldal: 27149
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Vallalkozék EBK menedzsmentje
7. sz. melléklet

2. Munkavégzést megel6z6 EBK kdvetelmények

Az EBK kovetelmények Vallalkozonak i6rténd hatékony dataddsa érdekében valamennyi
szolgaltatasi szerzGdés teljesitésével kapesolatban a MOL-os kapcsolattartékhoz lehet fordulni,
akik lehetdséget biztositanak a Véllalkozd és/vagy alvéllalkozdja részére a felmerilt EBK-t érinté
kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezés, MOL EBK szabdlyok értelmezése
sth.) tisztdzdsdra, ill. indokolt esetben konzultacids lehetdséget biztositanak a vallalkozdi
szerzédéshen név szerint kijeldlt szakmai kapcsolattartok.

A szolgaltatdsi szerzGdések teljesitése soran érintett MOL telephelyekre, nyomvonalas munkak

esetén a nyomvonal adott helyszinére vonatkozéan minden esetben a MOL felelds képviselbje

még a munka megkezdése elftt  tdjékoztatja a  Valialkozét az  adott

telephely(ek)re/technoldgia(kira vonatkozé veszélyekrdl az alabbi formaban:

- EBK terv koteles munkdk esetében az EBK terv veszélylistajanak eldzetes kitGltésével és
annak Vallalkozé felé t6rténd megkildésével

- nem EBK tervkoteles munkdk esetében a munkaengedély veszélylistajanak kitoltésével.

Az EBK kritikus tevékenységek az aldbbiak:

1. beszallassal jaré munka;

2. tlizveszéllyel jard munka;

3. kulonleges koriilmények kdzott végzett teheremelések;

4. veszélyes készllékek elsédleges megbontdsa, technologiai rendszer nyomds alatti
részeinek megbontasaval jdré munkak, vészatfejtések — minden olyan tevékenység,
amikor a veszélyes anyag szabadba keriilésével szamolni lehet;

5. technoldgial rendszerek vegyszeres ftisztitdsa, melynek soran a vegyszeres tisztitasi
adatlap kitdltése kételezd;

6. be- vagy leeséssel, elmeriiléssel fenyegetd felszin felett illetve viz alatt végzett munka,
amennyiben nincs kiépitett miszaki védelem;

7. magas nyomasu tisztitas;

8. vallalkozdk &ltali parhuzamos munkavégzés, amennyiben veszélyezietik egymas
biztonsagos tevékenységét;

9. egyéb, kildndsen megndvekedett kockdzati vagy kiilonleges feltételek k&zott végzett
munkak (kiléndsen a féldmunka, foliasator alatt, mlanyag alagitban vagy barmely mas
moddon lehatarolt teriileten, inertizélt 1égkdrben) az Gzemeltetd egyedi dontése alapjan.

Veszélyes munkateriilet;

Flggetlenll a munkaval érintett terlilet veszélyességi besorolasatdl, az a munkateriilet, ahol
veszélyes anyag, vagy felszabaduldé energia a munkavégzés soran veszélyt okozd mértékben
keletkezik (pl. veszélyes anyagot tartalmazd késziilékek elsédleges megbontdsa, technoldgiai
rendszer nyomads alatti részeinek megbontdsaval jard munkdk, vészatfejtések, tovabba
veszélyes anyag nem zart rendszerben térténd betdltése — minden olyan tevékenység, amikor a
veszélyes anyag szabadba keriilésével szamolni lehet, stb), vagy annak kérnyezetében olyan
mértékben van jelen (pl. a telepltett vagy hordozhatd légtérelemzék égheté vagy toxikus gaz
jelenlétét beavatkozast igénylé mértékben mutatjak ki, illetve egy mar megbontott veszélyes
tulajdonsagl anyagot tartalmazd késziilék hatdskdrzete, stb), amelynél a munkavégzés
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hatokérében tartézkodd személyek egészsége, testi épsége, biztonsaga megfeleld (egyéni vagy
kollektiv) védelem hidnydban karosito hatasnak lehet kitéve.

A fentiek (munkateriilet veszélyessége és a tevékenység EBK kritikussdga) alapjan az aldbbi
tablazat hatdrozza meg az egyes tevékenységek kockazati szintjét:

EBK kritikus
tevékenység

Nem EBK kritikus
tevékenység

Az adott munka komplex kockazati
kategdridja

Veszélyes munkateriilet . Kdzepes kockdzat

Nem veszélyes munkateriilet

A MOL EBK szabalyai szerint EBK Terv kdteles a munka abban az esetben, ha

o az elvégzendd magas kockdzatll tevékenységen egyszerre kettd vagy annal tébb cég
dolgozik és

o amunkavégzés idStartama meghaladja a 120 embernapot.

EBK terv vagy Biztonsagi és egészségvédelmi terv kdteles munkavégzések elétt a Vallalkozonak
(és alvallalkozdknak) kételessége részt venni a MOL altal biztositott technoldgia/munkateriilet
el6zetes bejarason, mely soran a MOL, a Vallalkozd rendelkezésére bocsatjia a dokumentaciok
elkészitéséhez szilkséges informacidkat.

A kivitelezdi EBK terv harom 14 részbdi all:

o Vdllalkozdi adatok, amelyeket a Véllalkozé(k)nak kell kitSlteni és megadni a sajat
és alvallalkozdival kapcsolatos informacidkat, melyben meghatarozasra kerdl,
hogy mely véllalkozas milyen tevékenységet fog végezni az adott munkabdl.

o A munkavégzéssel érintett technoldgidbél szdrmazé veszélyeket tartalmazo
fellilet, amelyet a Vallalkozonak kell kitoltenie, részletezve a technolégidjéhol
szarmazo fizikai veszélyforrdsokat és artalmas anyagokat. Az erre vonatkozo
elézetes informaciokat a MOL-csoport biztositja az el&zetes terlleti bejaras

soran.

o Kockdzatok részletezése a Vallalkozo feladata, amelyben a tevékenység
végrehajtasanak Iépései (id6beni egymdasutdnisagot is figyelembe véve) szerint
adja meg a lehetséges kockazatokat és az azok ellen valé védekezés madijat. Ezen
a felileten kell megadni a tevékenység soran haszndlandd véds-, és
biztositdeszkdztket és a vészhelyzetre vald felkészillés modjat és eszkozeit. A
munkafolyamat lépéseit olyan részletességgel kell leirni, hogy abbdl a teljes
munkafolyamat, a hasznalt eszkdzdk és védGeszkdzok azonosithatoak legyenek.

Az EBK tervet a MOL &ltal meghatdrozott formdtumban kell elkésziteni, mely a
htto://www.mol.hu/hu/belsc _ebk/ebk meliekiet sablonok/ linken elérhetd web oldalon
talalhatd.
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Hatésagi engedély koételes kivitelezési tevékenység esetén biztonsdgi és egészségvédelmi
tervet kell késziteni, ha

o a kivitelezési tevékenyseg idStartama elGreldthatdéan meghaladja a 30 munkanapot és
egyidejlleg ott tobb mint 20 f6 munkavallald végez munkat, vagy

o atervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot, vagy

o egyazon munkahelyen, egy idSben t&bb véllalkozds dogozik egy adott projekt
megvalositasan {fdvallalkozd és alvallalkozoi).

A tervet elsd alkalommal a tervezési szakaszban kell elkésziteni, majd a kivitelezési szakaszban
az esetleges valtozdsokkal aktualizédlni kell. Tartalmi kialakitdsnal figyelembe kell venni a
vonatkozé jogszabaly {(4/2002. {11.20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet) kévetelményeit, valamint
az alabbiakat:

o munkafolyamatok id6beni lefolyasa,
egyidejl munkavégzések dsszehangoldsa, azok egyedi szabalyai,
csak egymas utan végezhetd tevékenységek meghatdrozasa,
védéberendezések, védbintézkedések meghatdrozasa,
illetéktelenek bejutdsanak megakaddlyozasara vonatkozé szabalyok,

o 00

A fentebb emlitett tervet a biztonsagi és egészségvédelmi koordinatornak {munkabiztonsagi
szaktevékenységre jogosult szakembernek) kell elkészitenie, a sziikséges mddositdsokat
elvégeznie valamint a kivitelezés soran az abban foglaltak betartasanak ellendrzése is az 8
feladata. A koordinator kijeldlése és foglalkoztatdsa a Févallalkozd feladata és feleldssége.

EBK terv kiteles magas kockazatl komplex munkak esetén a helyszini munkavégzés teljes
idGtartam alatt a févallalkozonak 24/7-ben biztositania kell munkavédelmi koordinator jelenlétét,
amely koordinacié az alvéllalkozdi munkavégzésre is kiterjed. A felelGs miiszaki vezetének a
koordinator személyének kilétét az épitési napldban kell rogziteni. A koordinatori feladatok
munkabiztonsagi szaktevékenységnek mingsiiinek.

Parhuzamos munkavégzés koordindcidja

Amennyiben a munkaterlleten a Vallalkozo irdnyitdsa ald tartozd alvéllalkozok végeznek
parhuzamos munkat, a Vallalkozé kételes a parhuzamos munkavégzéseket 6sszehangolni.
Amennyiben az adott munkaterlileten tébb F&vallalkozd dolgozik akkor a parhuzamos
munkavégzés dsszehangolasat a Megrendel§ altal kijeldlt személy végzi.

A munkaterlletre torténd elsé felvonulas eldtt (kivéve a toltdallomasokra) a Véllalkozd illetékes
vezetlje koteles megkeresni a terlletileg illetékes MOL Tarsasagi Biztonsdgi szolgalatot a
biztonsaggal kapcsolatos tennivaldk (belépdk, gépjarmi hasznalat, anyag, eszkéz be-, illetve
kiszallftas, sth.} megheszélése céljdbol.

A fenti szempontokat a Vallalkozénak figyelembe kell vennie a szerz6dés miiszaki tartalmanak
megvaldsitdsa sorén.
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3. Személyi feltételek

A MOL telephelyeire és nyomvonalas létesitményeibe a Villalkozd és/vagy alvallalkozoi
munkatarsai munkavégzés céljdbdl csak érvényes MOL-os EBK oktatds és vizsga sikeres
elvégzése utan léphetnek be. A MOL EBK oktatasi rendszere haromszint(i:

o EBK alapoktatas (valamennyi kivitelezd dolgozo részére)

o Terlilet specifikus EBK oktatas (valamennyi kivitelezd dolgozd részére, a konkrét
munkateriiletre vonatkozd oktatas)

o EBK munkairdnyftéi oktatds (a munkaengedélyen helyszini munkairdanyitéként megjelélt
munkavallalék részére}

EBK alapoktatassal valamint az adott munkateriiletre vonatkozd specifikus oktatds és vizsgéaval
kell rendelkeznie valamennyi kivitelezi dolgozénak (beleértve a munkairdnyitdkat is), akik a
MOL Gzemi teriiletein munkat kivannak végezni.

EBK munkairdnyitdi oktatdssal kell rendelkeznie valamennyi munkairdnyiténak, aki
munkairanyitéként a munkaengedélyen feltiintetésre keriil, valamint minden munkavallalénak,
aki egyediil végez munkét.

A 3 szintd oktatdsbdl az aldbbiakat a MOL megbizdsabd! kiilsés vallalkozdk végzik {az itt fel nem
sorolt tertiletek esetében az oktatdsokat MOL-os munkavallalék végzik):

o EBK alapoktatas
o munkairdnyitoi oktatas

o terllet-specifikus oktatds a Dunai, a Zalai és a Tiszai finomitd valamint a TVK esetében

Ezen oktatasok dijkotelesek /kivéve az itt nem emlitett terlletek specifikus oktatdsai/, a
koltségek az érintett Véllalkozot terhelik.

Az oktatd cégek listaja, elérhetdsége, az oktatdsok dija valamint az oktatasi anyagok, bemutatdk
megtalalhatd az alabbi linken: http://www.molLhu/hu/belsc ebk/ebk okiatasok/

Az EBK alapoktatas valamint a munkairanyitéi oktatds MOL szinten egységes, valamennyi
telephelyre érvényes. A Terlilet-specifikus EBK oktatads azonban egy adott MOL-os (izleti egység
telephelyére vonatkozik, igy a Vallalkozé munkavalialdinak rendelkezniiik kell a szerzGdés
teljesitésében érintett Osszes telephely terilet-specifikus oktatdsaval.

Mindharom oktatds vizsgaval zarul. A sikeres vizsga utan az EBK oktatés regisztraldsra keriil az
un. EBK Utmutatdban, melyet a munkavégzés sordn a munkavallalénak maganal kell tartania.

Az EBK oktatas érvényességi ideje egy év, melyet annak lejarta el6tt meg kell djitani.

A Vallalkozé munkatarsainak érvényes, az adott MOL-os telephelyre vonatkozo belép&kartyaval
kell rendelkeznie (kivétel a oltGallomasokan, a telephelyen kiviili munka pl. cs6vezetékek stb.,
vagy ahol a MOL nem épitette ki a kartyds beléptet§ rendszerét), melyet az adott telephely
szerint illetékes Tarsasdgi Biztonsag szervezettdl kell igényelni. A belép&kartya kiaddsanak
el&feltétele a sikeres terlilet-specifikus EBK oktatds és vizsga megléte.

Az egyes MOL telephelyek belépékartya igénylésének részletesebh szabdlyai (beleértve a
pontos kdéltségeket is) megtaldlhatéak a hitp://www.mol hu/hu/belso ebk/ linken elérhetd
web oldalon.

Kiadas datuma; 2014, 05. 19 Oldal: 6/49
Hata'lybaiép}és{détuma: 2014. 07. 15. Verzio: 1
e f§\\

N



B MOL Nyrt. HSE_1_G5_MOL1
Véllalkozék EBK menedzsinentje

7. sz. melléklet

Munkdt a MOL telephelyein csak az adott tevékenység ellatasara vonatkozé:

o végzettséget, képesitést és jogosultsdgot igazold dokumentum

érvényes foglalkozas-egészségiigyi alkalmassagot igazolo dokumentum

o tlzvédelmi szakvizsga {a jogszabdlyban eldirt foglalkozasi agakra, tevékenységekre
vonatkozdan)

o bényabiztonsagi vizsga (banyahatdsag dltal fellgyelt terideteken — Kutatds-Termelés

bsszes telephelye, Logisztika csBvezetékes szallitds és PB-s teriiletei —, amikor a

tevékenység a technologiat is érinti)

fényképes belépdkartya {ahol a kirtyas beléptet§ rendszer ki van épftve)

munkaterilet atadasi, biztositasi jegyz8konyvet {ahol szlikséges),

jovahagyott EBK tervet (ahol a MOL belsé szabalyzatai szerint sziikséges),

EBK Utmutaté

munkaeszkdzok és miiszerek listdja, id6szakos ellendrzési jegyzékdnyvek

alkalmazott vegyi anyagok Biztonsagi adatlapjai

teheremeld eszkozok, kotdzd elemek, és gépek idészakos ellenGrzési jegyz&konyvei

elsGsegelynyujtdk munkdltatdi megbizdsa, kioktatottsagukat igazold dokumentum

munkamegrendelés,

munkaltato dltal kidHitott frdsos ,megbizas” az adott munkavégzésre

munkaengedély

O

o 000 00006 00

O

birtokdban lehet végezni.

Vallalkozé kételes folyamatosan ellendrizni, hogy sajat és alvéllalkozdinak munkavallaléi a
munkavégzés helyszinén munkavégzésre alkalmas dllapothan (gydgyszer, alkohol, drog
befolyasoltsagtol mentesen) jelenjenek meg és végezzenek munkat.

Az épités-kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet &ltal elSirt
névjegyzékbe felvett felelGs miiszaki vezet§ irdnyitasdval végezhets. (Az épitSipari kivitelezési
munka jellegének megfelel6 szakképesitéssel rendelkezd szakmunkis felelés miiszaki vezetd
irdnyitasa nélkill is végezhet olyan épitdipari kivitelezesi tevékenységet, melynek teljesitéséhez
nem vesz igénybe tovabbi alvallalkozot). A felels miszaki vezetSnek vagy megbizotijanak
folyamatosan a helyszinen kell tart6zkodnia, és elérhetdségét biztositania. Akadalyoztatadsa
esetén feladatainak ellatasaval mas, megfeleld képzettséggel és gyakorlattal rendelkezd
személyt kell megbiznia, melyet az épitési napléba torténd bejegyzéssel kell megerdsiteni,
valamint errSl a MOL csoport kapesolattartét tajékoztatnia kell.

A Vallalkozonak ki kell jeléinie és meg kell biznia teriiletenként és munkacsoportonként a
helyszini munkairanyitét.

A munkavégzés helyszini irdnyitasara csak olyan személy jeldthetd aki az altalanos
foglalkoztatasi feltételeken tul:

o szakmailag alkalmas t6hb személy iranyitasara,

o ismeriaz adott munkakérnyezetre jellemzd veszélyeket és veszélyforrasokat,

o birtokdban van a munkavégzéshez szilkséges egészségvédelmi, biztonsagi és
kérnyezetvedelmi elBirasoknak.

o MOL altal elirt munkairanyitdi oktatason részt vett és sikeres vizsgat tett.

Kiadas datuma: 2014. 05. 19 Oldal: 7/48
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A munkairanyito f6bb feladatai és kbtelességei:

o 0 00

0

o

Kapcsolatot tart a kivitelezési munkék soran a MOL kapcsolattartdjaval.

Koordinalja a napi kivitelezési feladatok megvaldsitdsat,

tranyitja a munkacsoport tagjainak tevékenységét,

Minden munkavégzés sordn koteles jol l4thaté modon piros megkilldnboztets
karszalagot viselni (kivéve t&lt6allomasokon végzett munka sordn) .

Kozrem({kodik a munkaengedélyezési folyamatban, kezdeményezi a munkaengedély
kiadasat, szilkséges maodositdsat, a munkateriilet elhagydsa esetéhen és munka
befejezését kovetd legrévidebb id8n beliili leadasat, majd a munka befejezését kdvetd
lezarasat.

Munkavégzés megkezdése eltt helyszini szemlét tart, majd a helyszin egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos &flapotanak megléte esetén engedélyt ad a
munkavégzésre.

EHendrzi az EBK Tervet és szikség esetén intézkedik az abban foglaltak betartésa
érdekében.

A munka megkezdése elbtt és azt kdvetden rendszeres ellenérzés sordan koteles
meggySz8dni  a munkaengedélyben meghatdrozott személyi, tdrgyi feltételek
teljesiilésérdl.

A munkaterulet rendezettségérdl folyamatosan koteles gondoskodni, a munkavégzés
sordn a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése utdn a munkateriletet
munkavédelmi, tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi szempontbdl kifogastalan illapotban
visszaadni.

A munkairanyité csak abban az esetben végezhet munkdt, ha a felligyeletére bizott
munkavallalokat és a veszélyt jelentd mozgasokat, eseményeket biztonsagosan
figyelemmel tudja kisérni és kells idében tud intézkedni a veszélyeztetett tér
elhagyasara, vagy a veszélyhelyzet megsziintetésére.

Intézkedik annak érdekében, hogy a munkahelyen munkat végzd kilonbozd
munkavaélialok, munkavégzésiikkel egymasra ne jelentsenek veszélyt,

A munkaengedély hosszabbitdsa sordn feladata annak ellenérzése, hogy nem
kbvetkezett-e be valtozas a munkat végzék személyében és a munkakorilményekben.
Amennyiben a munkavégzés sordn rendellenességet észlel, a munkat kotelessége
felfiggesztetni és az lzemeltetd képvisel$jének jelenteni.

EBK események esetén jelentést tesz a MOL kapcsolattartdjdnak, valamint intézkedik a
helyszin véltozatlanul hagydsaré! (amennyiben az nem okoz tovabbi veszélyeztetést)
ezzel is segitve az esemény minél gyorsabb és alaposabb kivizsgaldsat.

Képviseli a Vallalkozot a MOL altal végzett EBK auditok soran.

A munkairdnyiténak folyamatosan a helyszinen kell tartdzkodnia, és elérhetének kell lennie.
Akadalyoztatasa esetén feladatainak ellatdsaval mas, — a munkaengedélyben szereplé - a
fentebb emlitett kritériumoknak megfeleld személyt kell megbiznia, mely térténhet irdsban, ill.
szoban is. A helyszini munkairdnyitd személyének kijeldlését valamennyi, a helyszinen
tartdzkodé munkavallalé tudomdsédra kell hozni. Ezt a tényt az épitési napléba toérténé
bejegyzéssel kell megerdsiteni, valamint errél a MOL-csoport kapcsolattartot tajékoztatnia kell.
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4. Munkavégzés targyi feltételei

4.1 Védéruhdra, valamint a védéeszkdzokre vonatkozd kévetelmények

A Vallalkozd koételes az altala végzett munkafolyamatoknal az adott munkaterilletre a
munkafolyamatok, munkak&rilmények veszélyességének megfelel6 — a MOL telephelyén
dolgozé munkavallaldk altal hasznalttal legaldbb azonos védelmi képességli — véddruhdzatot,
labbelit és tovdbbl véd&eszkozoket, valamint a Vallalkozd sajat tevékenységébdl eredd
veszélyeknek megfeleld védelmi képessegli véddeszkdzoket biztositani munkavallaldi részére,
és azok haszndlatdt megkévetelni. Olyan szerz8dés esetén, amely a terllet tébb eltérd
besorolast helyszinén vagy létesitményében fog teljesiilni, a legszigoribb besoroldsi teriileten,
ilietve létesitményben hasznalandd ruhdzatra vonatkozo elSirdsok a mérvaddak.

Az alabbi alap véddfelszerelések, viselése kotelezd technologiai teriileten a tevékenységtél
figgetlendl {tolt6allomasokon térténd munkavégzés soran az aldbbi eszk6zok hasznalata csak
akkor kotelez8, ha azt jogszabaly irja elf, vagy maga a tevékenység (pl.: tartdlytisztitas)
indokolja):

o védosisak {MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategoria) és az szilkség szerint védBalarceal
kiegészitend§ (vegyi és/vagy mechanikai védelem)

o szemvédelem: legalabb a pattand részecskék ellen védd szemiiveg (MSZ EN 166, 1-es
optikai osztaly F. védelmi kategdria),

o biztonsagi véddlabbeli, kizérdlag bakancs {olajdlld talppal, orrmerevitével ellatott,
antisztatikus kivitel munkavédelmi ldbbeli, (MSZ EN SO 20345:2012, 51 védelmi
kategéria). Félcipd hasznalata tilos.

o Véddruha, a munkavégzés helyszinének megfeleléen antisztatikus, ldngmentesitett vagy
langdlié (MSZ EN 340:2004, MSZ EN I1SO 11612:2009, MSZ EN 1149-5:2008. védelmi
kategoria),

Tevekenységhez, veszélyforrashoz kapcsolods egyéh védbeszkozik, melyek
munkaengedélyekben keriilhetnek elSirdsra nem &tvéve ezzel a munkiltaté ez irdnyu
felelésségét (az aldbbi védSeszkéz tipusdnak kivalasztdsa a Vallalkozé felelfssége a

P

munkavégzeés helyén jelenlévd kockazatok figyelembe vételével):

o Megfeleld zajesillapitasy hallasvédd faldugd, vagy flltok,

o védbkesztyll (drtalomnak megfeleld),

o légzésvédd készilék (szitkség szerint sziirési elven miikodd, vagy kérnyezeti levegétél
fliggetlen, sdritett levegds, vagy tlinyomasos),

o leesés ellen védd felszerelések; biztonsdgi heveder és kikotdkotél, vagy zuhands gatld
{munkadv NEM elfogadott!}

A tevékenységekhez szitkséges kiegészité véddGeszkozdk kockazatértékelésen alapuld
meghatarozasaért, hiztositasaért és hasznalatanak ellenfrzéséért a Véllalkozo felelds

Fenti véddeszkozok megfelelfségérGl, azok teljes védGképességet nyijté dllapotardl a
Viéllalkozd kdteles folyamatosan gondoskodni, sérlilések esetén azokat javittatni, cseréini kell. A
védGeszkdzok védelmi képességének a munkavégzés helyszinén azonosithaténak kell lenni.
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4.2 Munkaeszkézok megfeleldsége

Véllalkozé a munkaterliletre, technoldgiai terilletre olyan munkaeszkézt, szerszamot,
berendezést hozhat be, amely kifogdstalan muszaki allapotd, rendelkezik a jogszabélyokban
elSirt magyar nyelv(i Uzemeltetési dokumentdacidval, tandsitvannyal, megfelel@ségi igazoldssal,
veszélyességének megfelelé lUzemhe helyezéssel, vagy ellendrzé felllvizsgalattal, és azon a
szilkséges id@szakos felilvizsgalatokat elvégezték.

A nem veszélyes munkaeszkdz esetében a 14/2004. {IV. 19.) FMM rendelet 4.§ illetve veszélyes
esetében az 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet 3.§ szerinti feliilvizsgalatokat igazols
dokumentumoknak MOL altali ellenérzés esetén rendelkezésre kell allnia.

A munkavégzéshez haszndlt idGszakos feliilvizsgalatra kotelezett munkaeszkdzék esetében a
Véllalkozé kételes a legutolso iddszakos ellendrzé felllvizsgdlat elvégzését, a munkaeszkdzén
elhelyezett, jol 1athatd jelzéssel, vagy egyéb dokumentummal {pl.: emel8gép napld, idGszakos
fellilvizsgalati jegyz&konyvek, stb.) igazolni. Minden felllvizsgalatra kételezett munkaeszkéznek,
szerszamnak egyedi azonositoval (gyari vagy leltari szam)} kell rendelkeznie 3
beazonosithatdsiga érdekében.

4.3 Alkalmazott vegyi anyagokkal kapcsolatos kévetelmények

A Villalkozo tevékenységéhez szitkséges veszélyes anyagok és készitmények megvalasztasanal,
és alkalmazdsanal koteles figyelembe venni az alkalmazni kivant anyag/készitmény veszélyeit, a
tevékenység helyszinén, munkaterileten, technolégiai terlileten jelen Iév6 veszélyeket, illetve
ezek egymasra hatdsat.

Veszélyes anyagokkal és készitményekkel végzett tevékenységek soran a Vallalkozd kételes az
altala felhasznalt veszélyes anyagok és készitmények biztonsagi adatlapjait a munkavégzés
helyszinén, vagy elérheté kozelségben {pl. telephelyen belil) tartani. Amennyiben

Tilos a tevékenység helyszinére, munkateriiletre, technoldgiai teriletre hidnyos, vagy sériilt
cimkezésli és/vagy csomagolasy, és/vagy azonosithatatlan anyagot/készitményt bevinni.

Amennyiben a veszélyes anyag, az Uzemeltetd, vagy harmadik fél kérnyezetét, felszini, felszin
alatti vizeit, csatornahdlozatdt, légterét terhelné, a Vallalkozd a tevékenység megkezdése elétt,
a teriilet izemeltetSjének képviselbjét koteles tajékoztatni. A tevékenység megkezdése csak a
Megrendel6 képviseld elézetes engedélye alapjan lehetséges.

4.4 larmiivekre vonatkozo kdvetelmények

A technoldgiai teruletekre belépd idegen Uzemeltetésben 1év6 gépjarmiveknek,
munkagépeknek rendelkeznitk kell;

Tehergépkocsik esetén:

3,5t megengedett Gssztomegig 1 db 1 kg-os porral olto készilékkel

12 t megengedett 8ssztomegig 1 db 6 kg-os porral oltd késziilékkel,

12-24 t megengedett dssztomegig 1 db 12 kg-os porral oltd készllékkel,

24 t meghaladd megengedett &ssztomegig 2 db 12 kg-os porral oltd késziilékkel
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Autdbuszok esetén:

30 személy befogaddképességig 1 db 3 kg-os porral oltd készillékkel,

31-100 személy befogaddképesség kdzott 1 db 6 kg-os porral oltd késziilékkel,

100 személy befogaddképesség felett 1 db 12 kg-os, vagy 2 db 6 kg-os porral olté készilékkel,

Személygépkocsik esetén legalabb 1 db 1 kg-os porral olté készllékkel,
Mobil emeldgépek esetén legaldbb 1 db 2 kg-os porral olté késziilékkel,

4.5 Védelmi eszk6z6k biztositasa

A munkaterllet és a tevékenység fliggvényében a Vallalkozénak rendelkeznie kell megfeleld
szamu, az adott engedélyben meghatarozott gazok érzékelésére szolgdld (bérelt, vagy sajat
tulajdonu) gézkoncentracié méré miszerrel. A mlszert csak annak mikodését ismerd, a cég
altal megbizott munkavallalé kezelheti. A miiszerek id6szakos felllvizsgélatardl szélo, ill. illetve
a vonatkozo szabvany altal el6irt idészakos mikddési (Bump Test) teszt bizonylatanak
igazolasnak rendelkezésre kell allnia.

Ha barmely tlizveszélyes vagy egyéb veszélyes (artalmas, mérgezd, sth.) anyag munkatérben
vald jelenléte vagy megjelenése biztonsaggal nem kizarhatd, vagy a munkatér szellGzése
korlatozott, a munkavégzés teljes idétartama alatt — a munkaengedélyezést megel&z6 elGzetes
gazkoncentracié-méréstél figgetlenil — kételez8 a folyamatos gazkoncentracid mérés mely az

adott munkaterlleten munkat végzd Vallalkozd feladata.

A kovetkezd paramétereket kell mérni az engedélykiadas eldit, és folyamatosan a munkavégzés

saran:
o Artalmas és/vagy mérgezd gézék/gazok;
o Eghetd gBzok/gazok (ARH);
o Beszallassal és tlizveszéllyel jaré munkavégzés esetén O,.

A folyamatos koncentracid mérések végezhetSk személyi gazkoncentraciéo-méré vagy
teriiletmonitorozédsra alkalmas koncentracioméré miszerek folyamatos hasznalatdval. Fontos,
hogy a késziilékek el6re bedllitott koncentracic értékeknel hang- és fényjelzéssel
figyelmeztessenek a veszélyre. A mérémlszer hitelesitett, robbanasbiztos kiviteld legyen. Ex
védelmi médja feleljen meg a munkaterllet Zéna besorolasanak {legaldbb Zéna 1-es kivitelii
legyen), a megfelel6 gaz alcsoportba, és a megfelelé hémérsékleti osztélyba {T1-T6) tartozzon.
A folyamatos koncentrdcicmérd miszerek biztositdsa a Vdllalkozo, kivitelez6 cégfek)
feleldssége.

Amennyiben a teljes munkaterilet 1égterének moniforozdsa valamint a helyszinen tartézkodé
valamennyi személy riasztasa, a személyi gazkoncentracio mérd készlilékektdl eltérd, vagy
azokat kiegészité technikai megolddssal biztonsdgosan szavatolva van, dgy nem kell minden
munkavallalénak szemelyi gazkoncentracio mér6t viselnie.

Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavégzés hatokdrében
tartézkodokat leest targyak veszélyeztetik, a munkavallaiok védelmérd! kollektiv védelemmel,
elkeritéssel, lefedéssel, vagy mas alkalmas modon, illetve egyéni védelemmel kell gondoskodni.

A tlzveszélyes tevékenység végzésére feljogositd engedélyben meghatarozott, a hatélyos
jogszabalyoknak megfelelden feliilvizsgalt, a munkateriileten keletkezhet6 tliz oltdsdra alkalmas
t{izolto felszerelést, késziléket a Vallalkozd koteles biztositani.
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4.6 Szocidlis és elsGsegélynyujto eszkézok biztositdsa

A Vallalkozd kételes a MOL telephelyein, vagy létesitményein végzett munkaja sordn biztosftani
a ,3/2002 (il. 8.) SzCsM-EiiM egylttes rendelet” szerint a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjét.

Amennyiben épitési munkahelynek min&siil a munkavégzés helyszine, akkor figyelembe kell
venni a ,4/2002. (1.20.) SzCsM-EGM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimélis munkavédeimi kovetelményekrél” cim( jogszabdly
elGirasait is.

Villalkozé kételes ivovizet, a munka jellegének és az aktualis id&jardsnak megfeleld védditalt,
véddszereket, a tevékenység és munka jellegének megfeleld szintli tisztdlkoddsi és higiénés
feltételeket biztositani.

Technologiai teriileten vagy szabadban végzett munka esetén, amennyiben a munkavégzés
eldrelathatolag 2 napnal hosszabb ideig tart és legaldbb 10 f6 egyidejd munkavégzésével lehet
szdmoini, agy pihend helyiséget (konténert) és legalabb 1db mobil WC-t kell az érintett
vallalkozénak a munkaterlletre biztositani. Ezt a mennyiséget minden tovabbi 5 f§ utdn plusz 1
mobil WC-vel kell ndvelni. Févéllalkozas esetén, ahol tébb alvdllalkozé munkavallaldi is
dolgoznak egyazon munkateriileten és Osszesitett létszamuk meghaladja a fentebb emlitett 10
f6t, igy a mobil WC-t és a pihend konténert a févallalkozénak kell biztositania.

A pihend konténer fiithetd (téli id6szakban, ha a napi k6zéph&mérséklet nem éri el a +4 fokot)
és hithetd (nyari id6szakban, ha a napi kbzéphémérséklet meghaladja a +24 fokot) valamint
megfelelé méretd kell, hogy legyen, figyelembe véve a teljes munkavallaléi 1étszam.

Amennyiben egyazon vallalkozastél 10 vagy annal tobb személy legaldbb 1 hétig végeznek
egyidejlleg munkat egy munkaterlleten, tgy részikre az illetékes véllalkozds vezet&jének
mosdé helyiséget (konténert) kell biztositania. A mosdd helyiségben minden 5 f8 utan 1db fali
mosdét, minden 20 f6 utdn 1db zuhanyzdt (hideg és meleg vizzel) kell biztositani.

Véllalkozé a munka jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrasoknak, a munkavallaldk
létszamanak megfelelGen biztositia a munkahelyi elsSsegélynyijtas tdrgyi, személyi és
szervezési feltételeit.

A Vallalkozo altal biztositott konténerek telepitésekor figyelembe kell venni jelen szerzddés
melléklet 6.3. ponijanak szabélyait is.

A fenti kbvetelmeények teljesitéséhez a MOL infrastruktirdja nem vehetd igénybe. llyen szdndék
esetén a MOL oldalrél jévahagydsa sziikséges. Télt6allomasi munkavégzések sordn a vendég
mosdok hasznalata engedélyezett,

5. A munkateriilet atadasi, biztositasi eljaras

Az eljaras szerepldi:
o Megrendelé képvisel6i
o A Fovallalkozo képviselje
o Avéllalkozok kepviseldi
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Technologiai egységek, létesitmények, Uzemrészek, tartdlyok, komplett Ozemek, wvagy
beépitetlen terliletek beruhdzédsi munkdk, vagy nagyledllds, karbantartds céljabdl vald
biztositdsa a kivitelez6knek, vagy karbantartoknak a munka megkezdése elétt, a Munkateriilet
biztositasi / dtadasi-atvételi jegyz6kényvben torténik. A jegyzSkonyvet a MOL munkavallaldi
készitik el legalabb 2 példanyban, melybdl] egy példany a Vallalkozdé.

A teriiletatadasi/biztositdsi eljarast az Uzemeltetd és a Févallalkozd kdzétt, illetve a Féviéllalkozd
és a terdletre felvonuld, munkat végz6 alvalialkozd(k} kézétt is le kell folytatni, ha a Févallalkozd
szlikségesnek itéli a teriilet atadasat az alvéllalkozd részére, azonban ez egy eljards keretében is
kivitelezhet8, amennyiben a fovailalkozd mellett az alvallalkozdk képvisel&i is megjelennek a

s

munkaterilet févallalkozdnak torténd atadasan, biztositasan..

Munkateriilet biztositasi / dtadasi jegyzékonyvben keriilnek rogzitésre azok az EBK szabalyok,
melyeket a munkaengedélyek dnmagukban nem tudnak lekezelni. llyen munkaterilet atadasi
eljarast kell lefolytatni a z0ld és barnamezfs beruhdzasok esetében is, ahol tSbbnyire a
munkaterilet mellett a munkaengedélyezési folyamat is atadasra keril. A z8ld és barna mezds
munkavégzésekre egyedi EBK szabalyok vonatkozhatnak {munkaengedélyezési folyamatra, az
egyéni védbruha kdvetelményekre stb.) melyek enyhébbek fehetnek az él6 rendszereken vagy
azok mellett torténd munkavégzésnél, azonban soha nem térhetnek el a jogszabalyi
kovetelményekidl.

A munkateriilet biztositasi / atadasi eljaras minden résztvevgjének alairasaval kell felelgsséget
vallalnia az elhangzottak valosagaért és elfogadasaért.

Munkaterlilet visszaadasrél/visszavételérd! is ebben a jegyzdkonyvben kell nyilatkozni.

A munkateriilet biztositds / atadas jegyz6konyvének formdatuma megtaldlhaté a
http:/fwww.mol.hu/hu/belso ebi/ebk mellekiet sablonak/ linken elérhetd web oldalon.

6. MOL infrastruktura igénybevételének szabdlyai

6.1 Rakdtés energiahdlozatokra

A Viéllalkozé/alvallatkozo altal kért energidk (elektromos, gbz, inert gaz, tdzi viz stb.)
biztositdsanak mdiszaki megolddsait a Megrendeld hatdrozza meg és tdjékoztatia a
Vallalkozd kapcsolattaridjat.

A Vallalkozé altal hasznalt energiavételezési eszktzoknek meg kell felelniitk a vonatkozdé
jogszabalyi kévetelményeknek.

Az ideiglenesen kialakitott villamos energia halézatok villamosbiztonsagi eléirasoknak vald
megfelel§ségét vizsgalati jegyzékdnyvvel kell igazolni.
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6.2A ”csatornaszennyezes szaba!ym

..Amennyiben a Vallalkozo a karbantartasu fe!ujlta5| és beruhazaS| munkak 50Tan viz- es/vagy
. csatornaszennyezést okoz6 tevekenyseget kwan folytatm (pl. keszuiekmosatas) azt irdshan

be kell jelentenie és engedelyeztetme kella: MOL kapcsolattartmaval

Az elsd izben felhasznaldsra Javasoit vegyszerek eseteben a beJeIenteshez meliékelni kell a
fefhasznalnl kivant vegyszer biztonsagi- adatlapjat az alkalmazni kavant technologta resz!etes
leirasat, a keletkezo hulfadek(ok) keze%esenek modjat '

A valialkozasnak flgyelemmel keII Ienme arra hogy az altala feEhasznaIt vesze!yes anyag
onmagaban és a MOL technoiogeal rendszereben a tsszt&ta5| folyamat kézben m|Iyen
hatdssal lehet az ott doigozokra Vesze!yes anyag feEhasznaiasa sorén azt mmdenkeppen_

- tudatni (vegyszeres tssztltam adatlap kitoltesevel) és egyeztetm keil a MOL illetékes
{zemével, A vegyszeres e t:szt:tasn 2 adatlap megtafalhato “a
hitp: //www mol. hu/hu/belso ebk/ebk meliekiet sab!ortok/ Imken '

'Ha az adott vegyi anyag csatornaba engedesehez tovabbl vzzsgalat szukseges akkor

fefmerulo koltsegek a VaEIaEkozot terhellk

6.3 Konténerek telepités'e e’s.a' 'doh dnyzds 'sz'dbélyai

| A MOL telephe!yem a VaEIaEkozo altal telepltendo kontenerek (peheno tarolo iroda, mosdo, _

WC) telepitését elére jelezni kell a MOL kepwselo;enek akinek azt at kell wzsgaEma és a
telepitést engedeEyezme kell A sukeres feEuEv:zsgaIat es teEepttem engedely eiengedhetetlen
feltételei: L e _
- e konténer: 'egyérteﬁm'ﬁ azon05|thatosaga (cégnéy, vezet8 név. és: telefon,
-konténerazonositd), : RAIOR ISR N : : '

e x

s  megfeleld aliekonysaga zarhatosaga, .

e kivant felhasznalasi célhoz rendeft lelkal, esztetlkal, hlgienes alfapota a nyzlaszarok'
megfelelé allapota, '

s konténer szukseg szermtl futhetosege elektromos rendszeremek blzonylatolt
megfetelosege ERREEEA : : : :

Konténer telepltese eseten a teieplteshez a terulet felelosenek eloietes engedelye
sziikséges : :

Amennylben az adott munkavegzes volumene vagy technologla;a haromnal tobb bode,
valamint lakdkocsi felallitasat . kéveteli meg egy id8ben, illetve azok rendeltetésszer(i
hasznalatahoz elektromos dram; futogoz viz, csatornahdldzat ‘rékotése sziikséges, ugy a
telepitési helyrél organizacids tervet kell- késziteni, melyen jeldlni-kell- a ‘konténerek
egymashoz és a technolégidhoz viszonyitott pontos telepitési helyét valamint a rakétések
(villamos, g6z, viz, stb.) helyét és Utvonalat. Az organizacios terv elkészitése az érintett
{f&)vallalkozd feladata, annak jovahagyasdt a telepitéssel érintett (izemi munkateriilet
vezetdje végzi.
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Dohanyozni csak a MOL altal kijelolt, tablaval megjelolt helyen, ill. a MOL altal jévahagyott
nyitaott dohanyzé konténerekben szabad.

7. A megbizds és a munkaengedély
A MOL telephelyein a munkaveégzés megkezdésének eldfeltétele:

o a VéHalkozé, mint munkaltatdé irdsos megbhizdsa az adott munkafolyamatra
foglalkoztatott munkavallaigi részére

o EBK Terv (EBK Kritikus tevékenységekre}

o aMOL képviseldje altal kidHitott munkaengedély

A Vallalkozé kbtelessége a munkavégzést megeldzden kidliitani a Meghbizast, valamint az EBK
terv kételes tevékenységek esetén (vagy ha a Megrendeld elSirja) rendelkeznie kell jévahagyott
EBK Tervvel. Ezen dokumentumok birtokdban lehet munkaengedélyért folyamodni az adott
MOL-0s terllet képvisel&jéhez. Valamennyi dokumentum formatuma kotétt, melyek a kitdltési
atmutatdkkal egyltt megtalalhatdk a
hitp://www.mol.hu/hu/belso _ebk/ebk meilekiet sablonok/ linken elérheté web oldalon. A
MOL azon terilletein, ahol elektronikus munkaengedélyezési rendszert wvezettek be, a
megbizason a megrendelésszamot is fel kell tintetni, e nélkiil a meghizds érvénytelen.

Munkaengedélyért a Vallalkozo helyszini munkairanyitéja folyamodhat, akinek felel8ssége a
munkaengedélyben leirt feltételek megértése, a kdvetelmények dtadasa az irdnyitasa alatt lévd
dolgozék szamdéra, valamint az el6irt feltételek betartdsa és tejlestlésének folyamatos
ellendrzése.

Az egységes Munkaengedélyt kell alkalmazni az:

o egyszer(l (potencialis tlizveszéllyel vagy beszillassal nem jard) munkavégzéseknél
{,Altaldnos munkara” mezé),

o a szikraképzddéssel/ potencidlis tlizveszéllyel jard tevékenységeknél {,Tlzveszélyes
munkara” mezd),

o a beszéllissal jaré munkaknal {,Beszalldasos munkara” mez§) és

o technolégiai teriiletre t6rténd gépjarmdves behajtas esetén {,Gépjdrmiives behajtasra”
mez8) (ToltGallomasi munkak esetében nem relevans.)

A munkaengedélyen szerepld engedély tipusok kdziil a munkavégzés jeillegének megfelelé{ke)t
az engedély kiaddja (Gzemeltetd) vélaszija ki a munka mdiszaki tartalma alapjan.

Egy munkaengedéiyen csak ugyanazon cég munkavailaléi szerepelhetnek, tehat tobb cég
egyidejl munkavégzése esetén cégenkent kell a munkaengedélyeket kidllitani. Kivétel képez a
beszalldssal jaré munkavégzés esetén kiadott engedély, ahol két cég munkavallaléi is
szerepelhetnek egy engedélyen, abban az esetben, ha a figyeld tevékenységet nem ugyanazon
cég munkatdrsai latjak el, mint a beszalldsos munkavégzést. Kilon megbizas ebben az esetben
is cégenként kell.
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A munkaengedély kidllitdsa elStt a (Fé)vallalkozé, munkairdnyitéja és az engedélykiadd
(Uzemeltetd) kozdsen megtekintik a munkavégzés helyszinét, ahol az engedélyez8nek
azonositania, értékelnie kell a munkavégzés korlilményeinek veszélyeit, és a munkaengedélyt
azoknak megfelelen kell kiallitania.

Abban az esetben, ha a munkaengedély egyszer( kitGltésével meghatdrozhatdk a biztonsagos
munkakdriiimények, akkor elegend& csak a munkaengedélyt kitslteni.

A Véllalkozé a munkaterilet barmilyen célbdl toérténd elhagyasakor kételes a munkaengedély
kiadojat értesiteni. A Vallalkozé a munka befejezését kovetSen kételes a munkaengedélyét az
engedélykiadas helyén zdradékoltatni, és tudomasul veszi, hogy ezzel az engedély érvényessége
megsz(inik.

Amennyiben a munkavégzés id6tartama alatt az engedélyen felt(intetett munkavéllalék koziil
egy, vagy tébb & atiranyitasra kerll mas munkateriiletre, akkor nem kell ismételten engedélyt
kérni/médosftani, azonban ezt is jelenteni kell a munkaengedélyezék (lizemi személyzet)
részére,

Amennyiben a munkavégzés idGtartama alatt az engedélyen feltiintetett munkavéllalokhoz
olyan munkavallalék csatlakoznak, akik az eredeti engedélyen nem voltak feltintetve, akkor Uj
engedély kiadasat kell kezdeményeznie a munkairanyiténak.

A Munkaengedély havdrio riasztas-jelzés esetén érvényét vesziti. llyenkor minden
engedélykoteles tevékenységet abba kell hagyni és a munkateriiletet biztonsdgosan hagyva a
rendkiviili helyzeti szabalyoknak megfelelen a legrévidebb iddn belil le kell vonulni a
tertletrdl, vagy az arra kijelolt helyen el kel zérkézni tovabbi utasitasig!

A MEFTIR rendszer

Toltdallomasok esetében nem alkalmazhatd, mivel ott a MeFTIR rendszer nem keriilt
bevezetésre)

A MOL elektronikus munkaengedélyezési rendszeréhez a Véilalkozé a szerz8déskétést kovetSen
koteles a kivitelezési tevékenységben résztvevé munkavéllaldinak az adatait megkiildeni a
meftir@mol.hu e-mail cimre, a MEFTIR rendszer adatgazdajanak.

Kizarolag azon partner munkavallaloi részére lehet kidllitani munkaengedélyt,

o aki eleget tesz az adatszolgditatasi kdtelezettséguknek, és
e a megadott dokumentumok érvényességi ideje a munkaengedély kidllitasanak
id8pontjdban még nem jart le.

A munkavéllaiék adatainak rogzitését legkésébb a munka tényleges megkezdése elétt el kell
vegezni. Az aktudlis dolgozéi adatokat a http://www.mol.hu/hu/belso ebk/meftir/ webes
feliileten letdlthetd ,Dolgozdi_adatbekérés.xls” Excel fajl kitéltésével kell megadni.
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A dolgozéi adatok megaddasdra szolgdld Excel fajl két munkafiizetet tartalmaz. Az elsd az
»adatbetdltd”, ahol sziikséges adatokat kell megadni munkavéllalonként. Minden cella csak egy
adat (datum, bizonyitvdny szdm, stb.} rogzitésére szolgal. Abban az esetben, ha egy
munkavallalé pl. tobb tlzvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal rendelkezik, azt U sorban kell
rogziteni a dolgozd neve és Tarsadalombiztositasi Azonosito Jelének (TAJ szam) megadéasaval.

Py

Az ,adatbet6lté” oldalon rogzitett adatok, a ,Dolgozéi adatok_nyomtathaté” munkafiizetbe
automatikusan attéltésre kerilnek, melyet ki kell nyomtatni és a lapon szerepld
munkavallalékkal soronként ala kell iratni. A munkavallaldk személyes adatainak helyességét, a
cég munkaltatdi jogokat gyakorld képviselSje aldirasaval kételes igazolni,

A munkavégzest megel6z5en, legalabb 2 munkanappal korabban elektronikus ,xis”, valamint —
a munkaitatd és a munkavallaléi aldirasokat tartalmazé példanyt — ,pdf” formatumban meg kel
kildeni a meftir@moel.hu e-mail cimre.

Az adattartalom valodisagaért, illetve az abban id6kdzben bekdvetkezé vaitozdsck idében
torténd kozléséért, valamint a munkavallalék hozzéjdruldsanak beszerzéséért és

yoo# ¥

megkiildéséért az adatszolgaltato cég a felelds.

A dolgozdi adatokban idékézben bekdvetkezett valtozasokat, a cég képviselje a véaltozast
kovet6 1 munkanapon belll kételesek megklldeni. Az eljidrds hasonid, mint az elsé
adatszolgdltatds esetében, annyi egyszer(sitéssel, hogy az ,xIs”, és a munkéltatd, valamint a
munkavallaid(k) altal alairt ,pdf” formatumot mar csak a megvaltozott adatokra vonatkozdan
kell megkildeni a meftir@meol.hu e-mail cimre, vagyis a cég teljes munkavallaléi listdjat nem
keill ismételten elkiildeni.

A MeFTIR adatbazishan szereplé adatok valodisagat a MOL képviseldi a Vallalkozo telephelyén
vagy a MOL telephelyein mintavételesen ellendrizhetik. Eltérés esetében, a Véllalkozoval
szemben eljarast indit a MOL, melynek az eset stlyossagatol fiiggéen kétbér, dolgozd kitiltasa,
vagy a szerzGdés felbontdsa lehet a kdvetkezménye.

A MOL altal foglalkoztatott ,Beszallitok” alvailalkozéinak is szerepelniiik kell a MeFTIR
rendszerben, valamint rendelkeznilik kell megfeleid jogosultsagokkal és SAP azonositoval.

Ebben az esetben a SAP-ban rogzitett ,Beszallité” feladata, a harmadik fél bevonaséarél a
megrendelésen szerepld MOL Ugyintézl értesitése, illetve az alvillalkozé téjékoztatdsa a
sziikséges adatszolgdltatasrdl (dolgozdi adatok megkildése meftir@mol.hu e-mail cimre).

A ,Beszallité” — legalabb a munkakezdést megel6z8 2 munkanappal kordbban — kéiteles a MOL
csoport dgyintézének megadni, a megrendelés teljesitése sordn bevonni kivént

o alvallalkozd(k) nevét (cégnév),

e az alvallalkozd(k) cég SAP aronositdjat és

= a megrendelésen szerepld SAP SM rendelésszamot (vagy ennek hidnydban a

szerz8désszamot).
Kiadas datuma: 2014. 05. 19 Oldal: 17/49
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Viallalkezok EBK menedzsmentje

7. sz, melléklet

Megrendelések azonositasa:

A kivitelez8k beazonositdsa és a munkaengedélyezési folyamat gyorsitdsa érdekében az
alvdllalkoz6 lancban szereplS valamennyi résztvevd koteles a ,Munkavégzés munkaltatd altali
elrendelése a MOL-csoport telephelyein t6rténd munka végzésére” (réviden: Meghbizas) cimii
nyorntatvanyon a megrendelésen szereplé SAP SM rendelésszamot, vagy ennek hidnyaban a
targyi_munkdhoz kapcsolddd szerz8dés szdmat feltlntetni, és azzal epyitt jelentkezni a
munkavégzési engedélyért.

Szeretnénk felhivni a figyelmiket, hogy az aktudlis dolgozéi adatok elégtelensége, az
alvéllalkozék bejelentésének elmulasztdsa, valamint a SAP SM rendelésszdm Megbizason
torténd feltiintetésének hidnya miatt a munkaengedélyt kiadd Gzemelteté megtagadia, illetve
megtagadhatja a munkaengedély kiallitasat.

8. Egyes tevékenységekhez tartozé biztonsagi szabalyok

8.1 Tiizveszéllyel jard, illetve tiz- és/vagy robbandsveszélyes (Zona 1-2)
kdrnyezetben végzett tevékenységek biztonsdgi szabalyai

Tlzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a kornyezetében lévd éghetd anvag
gyulladasi hémérsékletét, lobbandspontjadt meghaladd hémérséklettel, vagy nyilt langgal,
tovabba gyujtoforrasként szdmitdsha vehetd izzassal, pardzslassal, szikrézassal jar.

Biztositani kell, hogy a munkaterillet és a kdérnyezete olyan allapotban legyen, hogy a
tlizveszélyes tevékenység hiztonsagosan legyen végezhetd.

A terllet tisztitasanak, nedvesitésének, aknak lefedésének/zirasdnak, éghetd anyagok
eltdvolitasdnak (technolégia rendszerekbdl, akndkbdl, stb.) koordinicidja az Uzemeltetd
{engedélyt kiado) feladata az engedély kiadasa el6tt. Abban az esetekben ha az izemeltetének
erre nincs sajat személyzete, a munkaengedélyben rogzitve ezeket a feladatokat dtadhatja
munkdt végz8 vallalkozds részére. Az Uzemeltet§ rendelkezéseinek végrehajtasa, illetve a
munka soran a feltételek folyamatos biztositasa a munkat végzé Viéllalkozo feladata.

A tlizveszélyes tevékenységet egyedil végezni tilos!

Az ellendrzéssel megbizottak, mind a Véllalkozd, mind az Uzemeltetd/Engedélyt kiad6 részérsl
kételesek a kiadott engedélyben megjelélt munkafeitételeket betartani, illetve betartatni, a
munkavégzést és kérilményeit rendszeresen figyelemmel kisérni. A meghatarozott feltételek
megvaltozdsa esetén a munkat be kell szlintetni, az engedély elSirdsainak szlikség szerinti
modositasait kezdemeényeznilk kell, illetéleg mddositott engedélyt kell kiadni.
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Vallaikozdok EBK menedzsmentje
7. sz. meliéklet

Nem robbanas biztos gydrtméanyl mobil telefont és egyéb gylijtéforrésként figyelembe veendéd
eszkézt robbanasveszélyes Ovezetben hasznalni, oda bevinni TILOS, kivéve, ha arra az
lizemeltet6 folyamatos gdzkoncentricidé mérés mellett irdsos munkaengedélyt (altalanos
munkara vonatkozdt) ad.
Hyen jellemz& példak lehetnek az alabbiak {a teljesség igénye nélkul):
= Fiinyirds robbandémotoros eszkdzzel;
*  Anyag be- és kiszallitas, rakodas gépi hajtasd jarmdvel;
«  Nem robbandsbiztos kialakitdst kézi szerszéam, egyéb eszkéz, ph: flrégép, vildgitdeszksz,
fényképezdgép, mobiltelefon hasznalata, stb.;
+ Rezgésmérés, fordulatszammérés, infrakamerds tOmdrségvizsgalat, infrakamerds
termografia vagy érintésnélkiili h&maérsékletméres, stb.

A tiizveszélyes tevékenységeknél, illetve a tliz- és robbanasveszélyes kornyezetben végzett
tevékenységeknél (nem ideérive a beszallassal jard tevékenységeket) amennyiben nem zéarhaté
ki teljes biztonsdggal az éghetd vagy egyéb veszélyes anyagok (drtalmas, mérgez6, stb.)
jelenléte vagy megjelenése, az engedélykiadast megeldzd elézetes gazkoncentracié mérésen tal
kéitelezd a munkavallalék részére a folyamatos gazkoncentracioé mérés is.

A kovetkez8 paramétereket kell mérni az engedélykiadas el6tt (lizemeltetd), és folyamatosan
(Vallalkozd) a munkavégzés soran:

o Artalmas/mérgezé gézok/ gazok.

o Oxigén (0,)

o Eghetd gézok/gazok (ARH);
Amennyiben a tlizveszélyes tevékenység beszallassal is jar, akkor az arra vonatkozd osszes
kovetelmény is kotelezden betartando

Abban az esetben, ha a munkatérben artalmas/mérgezé gdézok/gazok lehetnek wvagy
jelenhetnek meg, a koncentracidjuk ellendrzése és az elleniik valé védekezés maddja a
munkaengedélyen is meghatdrozasra ker(i.

Amennyiben a munkatérben artalmas/mérgezé g6zok/gazok nincsenek és megjelenésik
biztonsdggal kizarhato, elegendd csak az éghetd gbzok/gazok koncentracidjanak folyamatos
mérése (ARH).

Amennyiben a munkatérben éghet8 gézok/gdzok nincsenek és megjelenésitk biztonsaggal
kizarhatd (pl.: nem ipari zénaban lév8 irodahelyiségek, &ltézdk stb.) akkor a kezdeti és a
folyamatos gazkoncentracid mérés nem feltétele (UzemeltetSi / engedélyezdi déntés) a
tiizveszélyes munkdra vonatkozé engedély kiadasnak.

Ha a légtér szennyezettsége ARH 20 % (beszallassal jaré tlizveszélyes tevékenységnél 5%) alatt
marad és ez a munkavégzés sordan nem ddsulhat fel, tiizveszélyes tevékenység
engedélyezhetd.

Abban az esetben, ha a tlzveszéllyel jaréd munkavégzés sordn a munkatérben barmely éghetd
anyag koncentraciéja ARH 20 % {beszallassal jard tlizveszélyes tevékenységnél 5%) folé
emelkedik, minden munkat azonnal abba kell hagyni, minden potencidlis gyljtéforrast meg
keli sziintetni és a szennyezett légteret a legrovidebb idén beliil el kell hagyni!
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7. sz. melleklet

Tovabhi tlizveszéllyel jaré munka csak az éghetd anyag koncentrac;o;anak hatarertek ala
csdkkentése utdn foiytathato meghosszabbltott vagy 4j engedely b:rtokaban

Ha a teruieten |I§etve a munkavegzes soran ongyuliadasra ha;lamos/paroforos anyag keEetkemk
vagy van Jelen, ezek folyamatos ellendrzése, illetve veszélyes. merteku feimelegecfesuk'

kiszaradasuk megel6zése érdekében. kotelezd folyamatosan nedvesen tattani ‘azokat, kivéve, -

amelyiket a biztonsagi adatEapja alapjan tilos vizzel érintkeztetni (pl. Tr;etllaiummlum(TEAL))
Minden ilyen anyagot mas éghetd: anyagtol- elkuionltetten, nedves - afiapotban Iegmentesen
zarédé fémhorddban kell tarolni; tavol a tlz- és robbanasveszeiyes kornyezettol :

Ha a tuzveszelyes tevekenyseg kornyezeteben klzarhato a tuzveszeiyes es egyeb veszelyes

artalmas mérgez$ anyagok Jeienlete megjelenese {pl szomszedos fetesﬁmenyekbo! sem"

keriilhetnek oda), és a tevékenység maga sem eredmeényezi tuzveszelyes anyagok kepzodeset '
tovabba a terillet szeiEozese nem korlatozott és hatekony {pl. z6ldmezds beruhazas; terulet),

'_folyamatos gazkoncentracm meérés eihagyhato Errl az engedelyt ktado Uzeme!teto dont a'_'

teruletre Jeliemzo aktuahs korulmenveknek megfeleloen

Az |Eyen kevesbe tuzveszeiyes heiyzetekben az Uzemelteto (engedelyklado) a tuzveszeilyei jaro._--_ |

munkaengedefyen hatarozza meg az esetlegesen szukseges lsmetlodo mereseket és: azok
gyakorlsagat S _

Tuzveszellyel jaro tevekenyseget csak az elolft szakkepzettseggel és a tevekenyseg vegzesere
vonatkozé  tlzvédelmi szakvuzsgaval rendeikezo |lletve tuzvedelml oktatasban resze51tett .

szemely vegezhet és |ranylthat

A tuzveszeiyes tevekenysegre 52016 engedély kfadasa a teruletre vonatkozo altalanos'_: 5
dohdnyzdsi- tlla§ma¥: nem oldja fel ezert dohanyozm az engedely blrtokaban :s csak a; kueiolt :

dohanyzo helyen szabad

A tlizveszélyes : tevekenysegek soran a nagy . femfeluleteknei hasznalt 855265 - vzliamos.'-"-'
berendezest ahol idegen potenual megjeienese aramutes veszeiyt okozhat csak Ievalaszto :

transzformatoron keresztil lehet t3 piaim

Tébb munkahe!yen alletve targyon egy idében vegzett vzllamos lvhegesztes eseten blztosﬁ:anl o
kell, hogy az egyldewieg megermtheto feliiletek kozott aveénatkozd: szabvany szer;nt veszeEyes

feszu!tsegkulonbseg ne: aiakulhasson kl a munkahelyeket egyenpotenmalra kell hozm : f LU

8.2 Blztonsagr szabalyok beszallasos munkakhoz

Besza!lassal ;aro munkat csak beszailasos munkara vonatkozo munkaengedeiy bartokaban Iehet
végezni. : S . : _

MSZ-09-57.0033-1990 szabvannyal Osszhangban zZart terben térténd munkavegzesnek mmosui :

‘minden olyan tevekenyseg, amely a berendezésen: behajolassal, vagy annak beise;eben vafo
tartézkodassal végezhetd, ha azt a teret emberi tartozkodédsra nem tervezték, de kleiegltl a
kbvetkez6 fe!tetelek mmdegylket

0 minimum egy. dolgozo belépésére, ott tartozkodasara etegendo a heEy, o :
- o. szik ki- s bejarati nyilassal vagy mas mddon korlatozott a ki- és bejutas azaz a
menekules Iehetosege :
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A beszallas sora

. :Ha barme!y tuzveszelyes vagy egyeb veszetyes (artaimas,
' -valo Jeieniete vagy megjelenese baztonsaggal :nem kl_zarhato -vagy a munkater sz_eliozese g

.f-_._'EIven zart ternek szamltanak a: tartalyok aknak csatomak nagyatmero;u csovezetekek}_-":'__'
: _"'jfustcsatemak technoiogtal berendezesek keszu!ekek (tomyok reaktorok kazanok kemence_."
"_tuztere stb) : : e : s . S -

A tafajsz;nttol 1,2 meternel melyebben (godrokben; meiyedese_kben::_:"__rlézi_;__!'(_iiaih, aknakban,stb) G
vegzett munkak beszailassalJaro_munkavegzesnek mmosulnek S L

okozhat csak Ievaiaszto transzformatoron keresztui §ehet tapialm A Ievalaszto transzformator_,

mergezo, stb) aﬂyag munkater en::; S
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Vallalkozék EBK menedzsmentje
7. sz. melléklet

o maga a tevékenység sem eredményezheti veszélyes anyagok megjelenését, képzSdését,
o a zart tér szellbzése nem korldtozott és hatékony, azaz az oxigén-koncentracio
folyamatosan legaldbb 19 v/v% folott van.
A folyamatos gazkoncentracié mérés ilyen esetekben is kételez§. Ha a koriilmények nagyobb
szigorusagot nem indokolnak, akkor munkacsapatonként legaldbb egy folyamatos
gazkoncentracié mérd késziiléket kell viselni, vagy a munkavégzés kérnyezetében elhelyezni. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden kiadott beszéllasi engedélyhez hozzirendelhetének
kell lennie legaldbb egy-egy folyamatos gazkoncentracié méré késziléknek.

Ha a beszallas sordn az O, koncentrdcioja a munkavégzés sordn 19 tf% ala csékkenhet {pl.: inert
gazok alkalmazdsa) vagy 23 tf% folé emelkedhet, akkor izoldcids légzésvédelem hasznalata
kbtelezd, a szlir6betétes gazalarc hasznalata TILOS.

Abban az esetben, ha a beszallassal jaré tevékenységet inertgdz atmoszféraban kell végezni,
annak el&iras szerinti meglétét folyamatos 1égtérméréssel kell ellenérizni. Amennyiben az el6irt
inerigdz atmoszféra folyamatosan nem biztosithatd, az érintett térben munkavégzés nem
engedélyezhetd.

Inertgaz atmoszféraban munka csak kettGs biztonsagi lélegeztetd rendszer hasznélata mellett
végezhetd. Az elSirdsnak a MSZ EN 12021:2000 szerinti palackos levegéellatas, és zarhatod LSS
{Life Support System) sisak felel meg, amely el van ldtva a haszndlé altali nyitds elleni
védelermmel és beépitett on-line kommunikacids rendszerrel.

Amennyiben a beszéllassal jaro tevékenység olyan légtérben zajlik, melyben az oxigén-
koncentracié a normalis szint (21 v/v%) folé emelkedhet, annak folyamatos mérése és a
koncentracio 23 v/v% alatt tartdsa kdtelezd a fokozott tlizveszély elkeriilése érdekében.

Ha az oxigén-koncentracié 21 és 23 v/v% kozott van, tlzveszélyes tevékenység nem
engedélyezhet8, és csak robbanasbiztos kiviteld elektromos eszkézdk, és szikramentes
szerszamok hasznalhatok.

Abban az esetben, ha az oxigén-koncentracid 23 v/v% félétt van, barmilyen tevékenység csak a
munkaban érintett Gsszes fél altal kidolgozott és elfogadott irdsos miveleti utasitds alapjan
engedélyezhetd és végezhetd!

Amennyiben munkavégzésre olyan térben kerdl sor, aho! a tlizveszélyes anyagok megjelenése
vagy feldlUsuldsa nem kizarhaté, azok folyamatos mérése (ARH) a munkavégzés teljes
id6tartama alatt szlikséges és a kbvetkezd szabalyok hetartasa kotelezd

Altaldnos munkavégzés . . ¢sak vizsgalat

. igen igen e o nem
engedélyezett és tisztitas
Tlzveszélyes tevékenység .

i igen nem nem nem
engedélyezett
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Vallalkozdk EBK. menedzsmentje
7. sz. melléklet

o Ha az éghets anyag koncentracidja ARH 5 % alatti, és biztosithato, hogy a koncentracié
a munkavégzés soran ne emelkedjen, a munkatérben tlzveszélyes tevékenység
engedélyezhetd.

¢ Amennyiben a folyamatos mérés koncentracié-emelkedést mutat, és az éghetd anyag
koncentraciéja eléri az ARH 5 %-ot, minden tlizveszélyes tevékenységet azonnal abba

ke!l hagyni!

¢ Ha a munkatérben az égheté anyag koncentracidia ARH 5 % feletti, tiizveszélyes
tevékenység, illetve a szikraképzddés veszélyét rejtdé szerszamok haszndlata nem
engedélyezhetd.

o ARH 5 % és 10 % kozott barmely altalanos (tlizveszéliyel nem jard) munkara, ARH 10 %
és 20 % kozott pedig csak ellendrzésre és tisztitasra engedélyezhetd beszillas, ha ezen
tevékenységek nem jarnak tiizveszéllyel, vagy szikraképzddéssel.

e ARH 20 % folott semmilyen beszallassal jaro tevékenység nem engedélyezhetd, munka
az ilyen térben nem végezhetd!

o Abban az esetben, ha a beszdllassal jaré munkavégzés soran a munkatérben béarmely
éghetd anyag koncentraciéja ARH 20 % folé emelkedik, minden munkat azonnal abba
kell hagyni, minden potencidlis gyujtéforrdast meg kell sziintetni és a szennyezett
légteret a legrévidebb idén beliil el kell hagyni!
Tovabbi munka csak az égheté anyag koncentracidjanak a fentiek szerinti hatarérték ald
cstkkentése és az elGirt feltételek betartasa utdn folytathatd, Uj engedély birtokaban.

Tovabbi munka csak az éghetd anyag koncentracidjanak a fentiek szerinti hatarérték ala
cstkkentése és az eldirt feltételek betartasa utan folytathato, uj engedély birtokaban.

Beszalldssal jard tevékenységek esetén a beszallast végz6kon tl a munkavégzési engedélyben
meghatarozott szamu figyeld személy(eke)t kell a helyszinen biztositani, akiknek f6 feladatuk a
beszallasi munkat végzok biztositasa, szitkség esetén azok azonnali kimentése. A figyel&ket mas
feladattal megbizni nem lehet. Minden figyelGnek iegaldbb a beszéllast végzékével azonos
jellegli és védGképességli véddeszkozokkel, védéruhazattal kell rendelkeznie. Abban az
esetben, ha az adott készlléken, berendezésen, tartalyon kivill is valoszinlsitheté veszélyes
koncentraciojl gaz megjelenése, kbielez§ legalabb egy folyamatos gazkoncentrdcié mérd
biztositasa is szamukra. A figyel§ személyeknek folyamatos kapcsolattartast kell biztositaniuk a
beszélldkkal (pl.: él6sz0, jelzd kotél, radid), illetve képzettnek, képesnek, alkalmasnak és
felszereltnek kell lenniiik a mentési feladatok ellatasara.

Beszéllasos munkak esetén a beszallast végzik és figyelGk szamat a munkavégzési engedélyben
szitkséges meghatdrozni a lenti alapelvek szerint.
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7. sz. mellékiet

Amennyiben a berendezés (tartily, akna, stb..} CH anyaggal szennyezett, a beszalldst végz6k
szama nem haladhatja meg a belépési pontonkénti (pl.: blvényilds, akndk esetén le-, és
feljutdst segité létra, stb.) 2 f6t. A figyel& személyzet kételez§ létszama egy belépési pont
esetében {csak a beszallasra hasznaltakat kell figyelembe venni) minimum 2 6, és tovahbbi
beszalldsi pontonként 1-1 f6. Fentiektdl a munkaterllet és a tevékenység veszélyeinek
fliggvényében, valamint a dokumentdlt, a Vallalkozé és a teriiletgazda &ltal is elfogadott
kockazatcskkentd intézkedések ismeretében el lehet térni, de a figyel8k széma nem lehet 2
fénél kevesebb engedélyenként.

Amennyiben a berendezés (tartaly, akna, sth.) CH mentesitett (kiszakaszolt, tisztitott kig8zélt,
kiszellGzetett, sth.}, Ugy a beszallék szama belépési pontonként lehet t6bb is, mint 2 f6. A
beszallok szama ilyen esetekben a munkavégzési engedélyben kerlil meghatdrozasra. A figyeld
személyzet kételezd létszama (a figyelésen és az esetleges mentésen kivil mas munkaval a
beszallds alatt nem bizhaté meg) egy belépési pont esetében (csak a beszalldsra haszndltakat
kel! figyelembe venni} minimum 2 8, és tovabbi beszallasi pontonként 1-1 6.

Berendezéshe vald beszalldst csak az a Vallalkozd (f6-, vagy alvdlialkozd) végezhet, akinek a
beszallashoz és a beszéilassal végzendd munkahoz

o megfeleld a személyzete (18. életévét betditott, fizikailag alkalmas, irdsban megbizott),

o megfeleld létszam 3ll rendelkezésre (heszdlo és felligyeletet ellatd)

o munkavdllaloi megfelelen képzettek (technologidbdl, elsdsegélynyijtasbadl stb.)

o munkavallaloi a beszallasos tevékenységre, valamint a technologidnak és a varhatd
kockazatoknak megfelelGen orvosilag alkalmasak ,

o gépei, munkaeszkOzei megfelelek (idBszakosan felilvizsgdlt, megfeleld zéna-

bescroldsi),
o elbirt véd8-, és biztositd eszkozei rendelkezésre alinak {lehetséges kockdzatok
figyelembe vételével) és azok biztonsdgos hasznalatdra munkavallaléit kioktatatta.

Csak olyan személyt lehet a fellgyelettel megbizni, aki az esetleges mentésre képzett, arra
fizikailag és mentalisan is alkalmas és megfeleld elsésegély-nyijtasi ismeretekkel rendelkezik.

Beszalldsos munka soran a feliigyeletet elidtd szeméiyeket sdrga karszalaggal kell megjeldini,
melyet egyedll a téltéallomasckon végzett beszallasos munkak soran nem kell alkalmazni.

Beszallassal torténd munkavégzés esetén biztositani kell a bent dolgozdk és a figyel6k kézétt a
megbizhaté kommunikdaciot (pl.: é18sz6, jelz k&tél, radid), azonban a megfeleld megoldas
kivalasztasanal minden kérilményt (tdvolsagok, RB-s zonak) figyelembe kell venni.

A munkavégzés soran folyamatosan biztositani kell a beszéllast végz8 személyek
nyomonkovetését, melyet a személyes belépdkartyaik, vagy EBK dtmutatéik a belépési
pontokon torténd gyljtésével kell megvaldsitani.

A berendezésekbe torténd beszallassal jaro munkak tervezése soran torekedni kell arra, hogy a
berendezés hémérséklete 5 °C — 45 °C kozott legyen. Amennyiben ez nem megoldhaté, de
megfeleld kiegészitd biztonsagi intézkedésekkel van iehetéség az ezen intervallumon kiviil esé
hémérsékleti kdriilmények megfeleld eilensGlyozasara {pl: miszaki — a beszdlldssal érintett
légtérrész hiitése vagy melegitése, sth; szervezési — pihendid8 névelése, gyakoribb valtas
megszervezése, stb;), akkor e kérilményeket, és a biztonsagos munkavégzés kiegészitd
szabalyait, feltételrendszerét minden esetben rogziteni kell az EBK tervben, illetve sziikség
esetén részletes muveleti utasitast is kell késziteni.
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8.3 Biztonsagi szabdlyok féliasator alatt, miianyag alagutban vagy barmely mds
modon lehatarolt teriileten végzett munkékra

A foliasator alatt, mianyag alaguthan vagy bdrmely mas médon lehatdrolt munkateriileten
beltil minden nyitott berendezést, csdvet, karimat le kell zarni vakkarimaval, minden lefolyo
csatornat le kell fedni olyan médon, ami kizarja a gazok, gézok kijutdsanak lehet&ségét, és a
félia sator vagy mianyag alagit megfeleld szell8ztetésérél gondoskodni kell.
A munka miiszaki felligyelGjének (Févallalkozé vagy Vallalkozd) minimalisan ellendriznie és az
épftési napldban dokumentélnia kell az adott munkahoz feldllitott folia sator vagy mianyag
alagut

e altalanos megfelelGségét (elrendezés, stabilitds, bejaratok és menekiilési pontok),

e minden veszélyes kiilsé csatlakozds megfelell levalasztdsat,

o megfeleld szellGztetését {frisslevegd ellatds, hGmérséklet szabalyzas, stb.)

Az allandd gézkoncentracié mérés mindig kotelezd, a dolgozdknak személyi gazérzékelbvel kell
rendelkezni ehhez, amely legaldbb a CH és O, koncentraciét méri a munkahely levegéjében (a
mérésre vonatkoz6 tovabbi kdvetelményeket a munkaengedély kiadédja fogja meghatarozni a
munka kérilményeitd! flggden).

Amennyiben a munkatér a zart terekre vonatkozd definicid alapjdn nem mindsiilne zart térnek,
azonban a kévetkezd kritériumok érvényesek rd, akkor kizdrdlag beszédlldsos munkavégzési
engedély alapjan lehet munkat végezni, a fenti (2. pont) rendelkezéseinek betartdsaval:
- korldtozott a munkatér szell6zése, ezért a kérnyezeti levegtitdl fliggetlen |égzésvéds
hasznalata kbtelezd, vagy
- korlatozottak a menekilési lehetfségek.

8.4 Biztonsdgi szabalyok inertizalt léegkorben végzett munkakhoz

Normal esetben tilos a belépés az inertizalt légkori terekbe.

Abban az esetben, ha a beszalldssal jaré tevékenységet inertgaz atmoszféraban kell végezni,
annak eldirds szerinti meglétét folyamatos légtérméréssel kell ellenfirizni a beszaiasra
vonatkozé engedély alapjan. Amennyiben az eldirt inertgdz atmoszféra folyamatosan nem
biztosithatd, az érintett térben munkavégzés nem engedélyezhetd.

Inertgdz atmoszféraban munka csak kettds biztonsagi |élegeztetd rendszer hasznalata mellett
végezhetd.

Az elGirasnak a MSZ EN 12021:2000 szerinti palackos leveg&ellatas, és zarhatd LSS (Life Support
System) sisak felel meg, amely el van latva a haszndld dltali nyitas elleni védelemmel és
beépitett on-line kommunikacids rendszerrel.

Figyelem: a katalitikus elven miikédé normdl légtérelemzé miiszerek nem alkalmazhaték
inertizdlt térben!

llyen tipusd munkaban csak olyan munkavallalok vehetnek részt, akik szakképzettek és
orvosilag alkalmasak az inertizalt légkdrben végzendd munkékra.

Kiadas datuma: 2014. 05, 19 Oldal: 25/49
Hatalybalépés datuma: 2014. 07. 15. Verzio: 1

s
7




P MOL Nyrt, HSE 1 G5 MOLT

Vallalkezék EBK menedzsmentje
7. sz. melléklet

Egyértelmden, kdnnyen érthet6 formdban meg kell hatdrozni a munka végrehajtaséanak
technoldgiai es biztonsagtechnikai szabalyait, és ezeket szigorlan be kell tartani.

Az INERTIZALT LEGKOR({ ZART TEREKBE CSAK TULNYOMASOS LEGZESVEDG KESZULEKKEL
SZABAD BELEPNI.

Amikor a zart térbe belépés nélkill végeznek munkat, ki kell zarni minden semleges {fojto)
anyag jelenlétének vagy megjelenésének lehetdségét!

8.5 Teheremelési miiveletek szabalyai

A MOL teriletén tzemeltetett, telepithetd- (torony, portdl, arboc, sth.), illetve mobil {autd,
jarmd, lanctalpas, stb.) darukkal, targoncaval és teherfelvevs eszkézokkel végzett emelési
tevekenysegek végzése soran be kell tartani a tébbszérdsen maédositott, a 47/1999. (VIII. 4) GM
rendelettel kiadott Emeldgép Biztonsagi Szabélyzat elbirasait.
A MOL teriletén minden emelési mlveletnél az emeldgép tizemeltetdje csak olyan emel8gépet
és teherfelvevd eszkdzt haszndlhat, amely rendelkezik:
o munkavédelmi megfelelGségi tanusitvannyal,
o (izembe helyezési engedéllyel (lizemeltetd adja ki),
o telepithetd emel8gépeknél, telepitési elbirassal (tervvel),
magyar nyelvii kezelési utasitassal,
terhelési diagrammal,
darukdnyvvel {gépi hajtasi targoncak izemviteli dokumentuma) {rendszeresen
vezetett},
o emeldgép naploval (rendszeresen vezetett),
e idd&szakos felllvizsgalatokkal:
- mliszakos vizsgélat (kezeld altal dokumentalva emel8gép napldban),
- szerkezeti vizsgalat,
- févizsgélat,
- id@szakos biztonsagtechnikai fellilvizsgdlat (igazold vizsgdlati jegyzékényvekkel és
annak érvényessége legaldbb a szerz8dott munka befejezésének idépontjaig szél),
e rendszeres miszaki karbantartést igazold miiszakilag megfelelt jegyzékényvvel vagy
e eérvényes forgalmi engedéllyel.

@
o

A fenti dokumentumokat az emel&gép Gzemeltetdjének kérésre be kell tudnia mutatni.
A fent nevesitett berendezések és eszkdzok kezelésével, irdnyitdsdval az tizemeltetd kizardlag
{rasban megbizott személyeket foglalkoztathat a vonatkozd rendeleteknek megfeleléen.

Az emelési munka megkezdése el6tt az emelést végz8 emelGgép lizemeltetdnek emelési tervet
kell készitenie abban az esetben, ha:
e olyan terileten dolgozik, ahol az egymas hatosugaraba miikédé emelbgépek
biztonsdgos Gzemeltetésének feltételeit meg kell tervezni,
o tobb daruval torténik az emelés {egyiittes emeiés),
o kozteriiletek kdrnyezetében torténik az emelés (kdzforgalmu utak, vasiti vdgényok),
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az emelGgépet lakott épliletek hatdsugaraval érintett terilletek kézelébe telepitik,
illetéleg Uzemeltetik (ilyen esetben a létesitmény tulajdonosanak, lzemeltetGjének,
kezelGjének elGirdsait is figyelembe kell venni),

olyan emelési mliveleteknél, ahol személyemelés t6rténik {itt szigorian be kell tartani az
MSZ-04-93-1990 /D 86/ Epitésligyi dgazat szabvanyban elGirtakat és a 47/1999. (VIIl. 4.)
rendeletben eldirtakat), az egész munkafolyamatra kiterjeddnek kell lennie a tervnek
(Nem tartozik jelen pont ald azon személyemelSk kére, melyeket kifejezetten e célra
fervertek),

az emelendd teher témege meghaladja az emelfgép névieges terhelhetfségi
tartomanyanak 65 %-at (gémkinylldshoz tartozé terhelhetdségi tartomany), vagy

az emelendd teher tdmege meghaladja az emel6gép névieges terhelhetSségi
tartomanyanak 50 %-at, (gémkinydlashoz tartozé terhelhet&ségi tartomany) és az
esetleges meghibasodés veszélyeztetheti a meglévo létesitményeket,

az adott emeléshez emelBgerendat vagy oszlopot atkalmaznak,

a teher t6bb mint 15 tonna, és nem {zemeld technoldgiai létesitmények folott emelik

a teher t6bb mint 1 tonna és technoldgiai Gzemel6 létesitmények f5i6tt, vagy azokhoz
kézel emelik,

emberek dolgoznak a felfiggesztett, t6bb mint 1 tonna silyd teher kdzvetien kézelében
vagy alatta kell szerelési tevékenységet (rogzités, hegesztés) végeznilk,

nagy- és kisfeszliitségli fold feletti villamos szabadvezeték kdzelében végzett emelési
tevékenység, _

a munkateriiletet biztosité Gzem vezetfje a teriiletén folyd technoldgiai folyamatok
miatt ezt kéri.

Rendszeresen isméti6d6 emelési munka esetén tipusterv benyijthatd {pl. talajszintrdl torténd
villanymotor kiemelés).

Az emelési terv (emelési technoldgiai utasitdas) ki kell, hogy terjedjen a telepitésbél, az
lizemeltetésbdl, az egyittes lizemeltetéshél, a kérnyezethdl az egyittes lzemeltetésre hato
veszélyek megakadalyozasara, a varhatd kockazatok alapjan.

Emelési tervnek {emelési technoldgiai utasitdsnak) tartalmaznia kell:

az alkalmazott emelégéplek), daru(k) azonositasat,

a daruk teherbirasat a kiilénbd26 munkaallasokban,

a daruk feléllitasi helyét, beméretezett helyszinrajz szerint,

a daruk alkalmazdsdnak médjat (pi. kinyulasi hossz szabadon vagy kitdmasztassal),
az alkalmazott teherfelvevd eszkozoket,

az elvégzendd munkamiiveletek idSbeli sorrendjét, mozgast és sebességet,

a teher Osszes tomege és a darukra esd tdmegrészeket,

kotozési pontokat és a teher felerdsitésének madjat,

a teher Utjanak abrazolasat (térben),

a megengedett maximalis szélsebességet,

a veszélyeket (pl. talajviszonyok, villamos |égvezetékek),

a veszélyes teriileteket és a szikséges lezarasi, elkeriilési intézkedéseket,

poétldlagos biztonsagi intézkedéseket,

a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket (informaciokéziés), ezek médjat, eszkozeit,
az emelési mliveletben részt vevd személyek képesitésére vonatkozé kdvetelményeket,
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e feladataikat, valamint a munkavégzéskor kijeldht helyiik meghatdrozdsét, az egyliittes
emelés iranyitdjanak kijelslését,
s (zemelési terllet behatdroldsdt, feldllitandd szalagkorldt, jelz6tablak és iranyitd
berendezések.
Abban az esetben, ha a fentiek alapjdn emelési tervre van sziikség, az emelési tevékenység
(telepités) el6tt az elSirdsok szerint elkészitett és a megrendel§ nevesitett emelSgép
Ugyintézdje (Kiskereskedelem esetében ez nem kévetelmény) altal jovahagyott emelési terv és
technologiai utasitas egy-egy példanyat at keli adni a MOL Nyrt. kapcsolattartd részére.
A Vallalkozonak a technoldgiai utasitas tartalmat igazolhaté modon ismertetnie kell az
érintettekkel.

Az emelési miiveletet azonnal le keli allitani, ha csékken a biztonsdag, ha nem egyértelmiiek az
utasitasok, illetve ha a kommunikacié megszakad.

8.6 Biztonsdgi szabdlyok be-, és leesés szempontjabdl veszélyes helyeken
végzett munkdkhoz

Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavillalét és a
munkavégzés hatokdrében tartozkodokat leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel,
vagy mas alkalmas modon kell a védelemrd| gondoskodni.

Egyedi kockazatmegel6z§ intézkedés megtétele sziikséges, ha a munkaeszkdzt olyan magashan
levé munkahelyen haszndljak, ahol
a) kézvetlenill a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fuggetlenll a szintkiidnbségtdl -
olyan anyag van, ahol fennall a belefulladéds veszélye; '
b) a munkaeszkéz kiszolgélasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogdrdl, livanyrél
vagy emelvényrdl torténik;

¢} a biztonsagi és ergondmiai feltételeket kielégitd munkahely 2 m felett helyezkedik el.

Az épitési munkahelyeken a magasbdl leesést méretezett és megfelelGen régzitett lefedéssel,
vagy 1 méter magas, hdromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztdskéz(, labdeszkaval,
kézépdeszkaval, valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nydjté megoldassal
(pl. véddhalo, illetve véddracs) kell biztositani

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési Gt viz vagy mas olyan anyag f6l6tt vagy mellett oly
maddon helyezkedik el, hogy a belefulladas lehet&sége fennall;

c) fodémek, tetSk, mennyezetek, fellilvilagitdk, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a 2 m magassagot meghalado tetén végzendd munkaknal és a hozza vezetd utakon;

Ha az épitési atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot
labdeszkaval ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.
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Véddkorlat helyett lapos és alacsony hajiasa (20° alatti) tetdk esetében, amennyiben a
munkavégzés helyszine a szintkiildnbség szélétél 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres
hatarvonalra jelz6korlat is elegendd.

Be- vagy leesés veszélyes helyek megkdzelitése valamint maga a munkavégzés is kérilményes
és veszélyes lehet, ezért az alabbi kdvetelmények betartdsa sziikséges:

o Lehet8ség szerint régzitett fellletrdl (talaj vagy telepitett munkaallas) végezziink
munkat, ahoi legaldbb 1 m magas 3 soros korlat védi a munkavéllaidt a leesés
ellen,

o Telepitett munkaallas hidnyaban az aldbbi lehet6ségek valaszthatok:

- Szabvanyos dllvany épitése (szabvényos jardfelllet, 3 soros védékorlat), ahol a
munkaterllet megkozelitése és a munkavégzés helye is biztonsagos
kdzlekedésre és munkavégzésre alkalmas.

- Elcstiszas, elmozdulds ellen biztositott |étrak haszndlata a munkaszint
megkozelitéséhez és rovid idejd rutin feladatok (egyszerli és konnyi
szerszamok — pl.: csavarhuzd - alkalmazdsa) elvégzéséhez 2 m magassagig.

- Leesés ellen egyéni védelem hasznalata. Egyéni védelem vélasztésa esetén a
teljes testhevederzet haszndlata minden esetben kételezd. Leesés elleni
védelemként munkadv haszndlata TILOS. A munka jellegétdl figgéen kell
megvélasztani a kikétési ponthoz valé kirdgzités médjat. Ez lehet helyzethe
hozo ,Y" kotéliel vagy egy fels6 ponthoz vagy kétélpalydhoz kirdgzitett
zuhandsgatld alkalmazésaval. Az egyéni védGeszkozdk kivalasztasdnal mindig
figyelembe kell venni az adott munkahely kdriilményeit {pl.: RB-s 6vezethataron
belili tevékenység esetén kizardlag antisztatikus testhevederzet és
zuhandsgatld eszkdz alkalmazhatd). A felhaszndldénak mindig ellenériznie kell
vizualisan a biztonsagi heveder és a rogzitési pontot. Ha bdérmilyen
hibat/sérllést észlel, vagy ha kétsége van a biztonsdgi heveder, illetve a
rGgzitési pont megbizhatdsdga kapcsdn, akkor a hevedert nem szabad
hasznalni, és nem szabad megkezdeni a magasban végzett munkat, amig az
észlelt problémakat ki nem javitottdk. A biztonsagi hevedert, régzitési pontokat
és leesés elleni védelmi rendszereket dokumentidlt méddon rendszeresen
ellendrizni kell arra jogosult személynek/véllalatnak, ahogy eldirja a hasznélati
utasitas és a torvényes eldirdsok.

A kollektiv védelmet elényben kell részesiteni az egyéni védelemmel szemben.

Abban az esetben, ha be- vagy leesési veszély van, és a munkavégzés csak a biztonsagi elemek
{korlat} meghontdsaval vagy azokon valé athajolassal végezhetd, gy kotelezd a leesés elleni
egyéni védfeszkdztk hasznalata.

A leesés elleni egyéni védGeszkdz hasznalatakor a kikotési pontokat dgy kell megvélasztani,
hogy az megfeleld teherbirasu legyen és lehetfseg szerint a munkavégzé felett legyen.
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A zuhanasgatld kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy

* a munkaszint és a kikdtési pont magassdagat a talajszinthez (vagy az alatta lévé
szerkezetekhez) viszonyitva, hogy a munkavéllalé zuhandsat még a talajszint elérése
elétt megallitsa annak sériilése nélkil;

* az energiaeinyeld zuhandsgatlo dinamikus fékereje maximum 6 kN lehet (ennél nagyobb
er6hatas nem érheti a zuhanas megalliitasakor a hasznalét);

< valamennyi &sszetevéjének meg kell tudni tartani 1500 kg-ot repedés, térés vagy
maradando alakvéltozas nélkiil;

» az energiaelnyeld zuhandsgatld elem teljes hossza a csatlakozé biztonsdgi kotéllel és
Osszekotd elemekkel (karabinerekkel) egylitt sem haladhatja meg a 2 métert, illetve csak
az energiaeinyeld egy karabinerrel nem lehet hosszabb 44 cm-nél;

A magasban végzett munka kritikus tevékenységnek mindsuil, igy minimum 2 személy végezheti.
Erre azért is szilkség van, hogy a zuhanasgatlé rendszer miikédése sordn a munkavailald 15
percnél tébbet ne maradjon felfliggesztve, elkeriilendd egy esetleges trauma kialakuldasa. A
személyeknek orvosilag alkalmasnak (magasban végzett munkdra), és a véd&eszkozok
hasznalatabdl kioktatottnak kell lenniik.

Magasban végzett munka esetén a szerszamokat, alkatrészeket, gépeket dgy kell elhelyezni
(gépek esetében rdgziteni), hogy azok leesésiikkel plusz kockdzatot ne okozzanak az alatta 1évé
munkateriileten. A munkavégzés kozben a munkaterllet alatti kézlekedést ilyen esetben
korlatozni kell.

Amennyiben gépet, berendezést telepitenek a munkaszint alatt, akkor azt a leesé targyak ellen
védeni kell.

Létrak haszndlata

e Létrat csak a munkaszint megkdzelitéséhez vagy egyszer( és kénny( szerszamokkal
(példaul csavarh(zo) végzett rovid idejli munkdkhoz szabad hasznélni.

o A létran csak arccal a fokok felé szabad felmaszni, és maszas, ereszkedés vagy munka
kdzben mindig hdrom ponton érintkezni kell vele {azaz 2 &b és 1 kéz vagy 2 kéz 1 1ab), és
a haszndlénak a |étra fokainak kézepén kell maradnia.

o A létrdn maszas kdzben semmit sem szabad kézben tartani — a szerszdmokat taskaban
vagy tokban kell tartani, hogy a kezek szabadon maradjanak.

s Munka kézben mindkét labbal ugyanazon a fokon kell &lini.

e A létran a maximalis maszasi magassdg 2 méter {a létran ajinlatos egyértelmUien
bejel6Ini ezt a magassagot), ha nem visel ieesés elleni védéfelszerelést, ha 2 méternél
magasabban all, akkor leesés ellieni védéfelszerelést kell hasznélni, de ebben az esethen
is maximum 6 méterig megengedett.

o A létrat csak sik talajra , és Ggy szabad tenni, hogy a létrafokok vizszintes helyzetben
maradjanak, és mindig rogziteni kell kicstiszas ellen.

o A |étranak legaldbb hdrom fokkal {1 m-rel) magasabbnak kell lennie, mint a feliilet,
ahova a felhasznalo felmaszik.

e A létra maximalis teherbirdsat nem szabad tallépni.
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o A |étrat szilkség esetén biztositani kell, hogy ne cslszhasson el vagy délhessen el
hasznalat kdzben.

¢ A hasznalénak hasznalat el6tt vizudlisan ellendriznie kell a 1étrat. Kulén figyelmet kell
forditani a zsanérokra és biztonsagi merevitékre.

Létrakra vonatkozd elGirdsok
¢ A milanyag vagy fémlétrakat csiszasmentes fokokkal kell szerelni. A fémlétrakon fix
gumi vagy miianyag talpnak kell lennie.
s A fabol késziiit létrakon nem lehet védéfesték, mivel emiatt nem lehet észrevenni a fa
hibait.
s Avillamos kapcsold helyiségekben csak nem vezet& anyagbol kész(lt létra hasznalhatd

8.7 Allvanyok épitésére, haszndlatdra vonatkozé biztonsdgi szabdlyok

Az allvédnyokat Ggy kell tervezni, Gsszedllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek 6ssze,
vagy ne mozduljanak el. Epitésiik kizarolag szabvanyos elemek felhasznalasaval megengedett.

A munkaédlivanyokat, a pallékat és az &llvanylétrakat Ugy kell osszedllitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatékdrében tartézkoddk lezuhanasat,
illetve, hogy a leess targyakkal szemben védelmet nyijtsanak.

Allvédnyozds &ltaldnos munkavédelmi szabdlyait a 4/2002. (Il. 20.} SZCSM-EGM egyiittes
rendelet tartalmazza.

Minden 2 m-nél magasabb munkaszinteket, dtjardt, feljarot véddkorlattal (minimum 1 m magas
3 soros véddGkorlattal {felsé és kbzépsd korlatelem és labdeszka) kell eliatni.

Az &livanyzat mérete, alakja és elrendezése
o feleljen meg az elvégzendd munka tipusanak,
o feleljen meg a tervezett terheleésnek (max. terhelhetGséget jeldini kell),
o tegye lehetdvé a biztonsagos munkavégzést és mozgast.

Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek (allvdnyt épit6 cég munkavallaléja)
dokumentaltan at keil vizsgalni:
o hasznélatba véte} eltt,
o szerkezeti médositas vagy hasznalaton kiviil helyezéskor,
o kedvezGtlen idgjaras utdn (vihar, foldrengés, stb..)
o minden baleset vagy esemény utdn, ami befolyasclhatta annak szerkezeti
elemeit vagy stabilitasat,

o hosszi megszakitds a hasznalatban {1 hét utdn ismételt vizsgdlat és
dokumentalas szitkséges)
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A vizsgalat pontos idejét és eredményeit irasban rogziteni kell. Az dlivanyt haszndlatba venni
csak a vizsgdlat kedvezG eredménye utdn, megfelel§ engedély alapjdn szabad.

Az idfszakos wizsgdlat sordn az esetleg Kkérosodott dllvany dllagdnak védeimét
potmerevitésekkel, kikGtésekkel, illetve a csavarok utdnhlzasaval kell biztositani,

Csak ezek végrehajtasa utan lehet az allvanyt Gjra hasznalatba venni,

A vizsgalatnak ki kell terjednie:

o Az allvanytervekkel vald azonossagrs,

o Szerkezeti elemek dllékonysagara (pl.: alapozas, toldés, merevités, kikétés),

o Biztonségi berendezésekre (pl.: feljarok, korlat, [dbdeszka, terhelhetfség, egyéb
feliratok, tdzvédelem, villaimvédelem, vilagitas)

A dokumentalt vizsgédlatokon kivll napi ellendrzést kell végrehajtani a munkakezdés elétt, mely
a munkavailalék és a munkat kézvetlenll irdnyité feladata és feleifssége.

Az alivanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatdrozott elemekbdl készitett
bakallvanyck, a 20,0 m-nél nem magasabb [étraallvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél
nem nagyobb igénybevétel( fémalivanyok kivéteiével - lividnytervet kell késziteni.

Szerkezeti vaziat alapjan épithetdk a termékszabvanyban meghatdrozott elemekb6! készitett
bakallvanyok, a 6 méternél nem magasabb [étradllvanyok, valamint a 2000 N/négyzetméter
terhelesnél nem nagyobb igénybevételli, 6 méternél nem magasabb féemaéllvanyok, a csak
szabvanyos elemekbdl készOlt dlivédnyok.

Ha az alivany megépitéséhez terv szitkséges, az adatszolgéltatdsrél és a kiviteli terv
biztositasardl vagy megrendelésérdl az alivényozds megrendeifje koteles gondoskodni.

A telepitett allvanyon vald munkavégzéshez sziikséges munkaengedély kiaddséhoz az engedély
kiadoja (lizemeltetd) részére minden esetben betekintésre biztositani kell az allvanyterv vagy a
szerkezeti vazlatot, valamint az elSzetes vizsgdlat irdsos dokumentacidjat. Munkaengedély csak
ezek megléte esetén adhatd ki.

A mobil {(guruld) allvanyokat hasznalat eldtt elmozdulds ellen (tdbb keréken) kell biztositani.

Mobil alivény mozgatasakor az aldbbiakra kell figyelni:

o ugy mozgatni, hogy azon munkavallalé tartozkodik TILOS,

magassagat maximum 4 m-re kell csékkenteni,

o ellendrizni kell a mozgatas Utjan, az esetlegesen beldgo villamos vezetékek vagy
technolégiai elemekre valamint az dtvonal egyenletességére vonatkozdan,

]

Az allvany padozatanak szélessége 0,6 m-nél kisebb nem lehet. A padozat szélességének
alkalmazkodnia kell az allvanykeretnek megfelel§ teritési szélességnek. Az dllvényt egymasra
merdleges sikban ki kell mereviteni {(keresztmereviték beépitésével — andraskotés).

Az dlivanyzat megkozelitésére specialis 1étrakat vagy lépcsdket kell alkalmazni, melyeket eid6lés
ellen fixen régziteni kell. Az allvany munkaszintjének megkdzelitésére a merevit6k nem
hasznalhatok.

Kiadas datuma: 2014. 05. 19 Oldal: 32/49
Hatalybalépés datuma: 2014. 07. 15. Verzié: 1

i : |-
i




> MOL Nyrt. HSE_1_G5_MOL1

Véllalkozok EBK menedzsmentje

7. sz, melléklet

Az &llvanyok épitéséhez minimalisan 2 f6 munkavallald szikséges.

Allvanyépitési vagy bontdsi munkat csak jogszabalyban meghatdrozott, megfelelé szakmai
képesitéssel rendelkezd és intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi eibirasck
megvalositasaért is felel6s személy iranyitasa mellett szabad végezni. Minden alivanyozést
végz$ dolgozd kiteles az eldirt egyéni védleszkdzoket, véddfelszereléseket haszrndlni, a
Vallalkozénak pedig kitelessége szamukra azt biztositani és hasznalatukat megkévetelni.

Fokozott gondossdgu épitésszervezéssel toérekedjen minden dllvanyozasi munkdt végzé
szervezet ill. személy a minGségi és 6sszehangolt munkara, akar sajat maga, akdr mas részére
hajtja végre a feladatot.

Minden allvanyépitési munkat megkezdeni csak a fterilletfelelds altal kiadott érvényes
"Munkaengedély” birtckaban szabad, az abban foglaltak szigor( betartdsa mellett.

A magyar termékszabvanyokban meghatarozott elemekbd! készitett allvanyok (csallvanyok,
keretes allvanyok) és a kbvetkez8 bekezdésben emlitett allvanyok elemeit beépités el5tt
rendszeresen ellendriznie kell a wvallalkozéknak: szabvanyossag; alivanypalidk, létrdk,
csObilincsek, egyéh allvanyelemek és tartozékok, filggfallvanyok, kétéllétrék szemrevételezése
és terhelési prébaja; szabvanyok altal el8irt idGszakos vizsgalatok, jeldlések-, és csak ilyen,
irasban kimutathatéan ellenérzdtt elemekbdl épithet allvanyt. (Szerzddésben kikotendd
feltétel).

Termékszabvanyban nem szerepld, korszerd elGregyartott elemes allvanyoknak {pl. Lavher,
Krause, Plettac, Hiinnebeck sth.) hivatalos tanusitd szervezet &ltal kiadott alkalmassdgi
bizonyitvéannyal, valamint a gyarté vagy forgalmazé altal kidolgozott, magyar nyelvl alkalmazasi
utasitassal és épitéstechnoldgiai el&irassal szilkséges rendelkeznie. Ennek bemutatdsi
kotelezettségét a szerzGdésben rogziteni kell.

Az allvanyokat mérethatartd! fiiggetieniil az e célra rendszeresitett Allvdny dtadds-givételi
jegyzdkinyv felvétele utan lehet haszndlatba venni.

Az allvany ataddja az épit6, mig az atvevd a munka megrendeldje. Az allvanyépités készre
jelentése csak a jegyz&kdnyv elkészitése utan lehetséges. Jegyz&kényv hidnya, vagy az allviny
nem megfeleldsége esetén munkavégzést az dllvanyon végezni tilos!

Ha az allvanyt a Véllalkozé sajat részére épiti, a jegyzGkdnyvet akkor is el kell késziteni. A
teljesités igazoldsa csak alairt jegyz8kodnyv meliékelésével lehetséges.

Az dllvanyt hasznadlatba vevé dolgozdk az dllvany vézszerkezetét Gnhatalmuilag nem
véltoztathatjak meg, erre csak az allvany épitéje jogosult!

Ha barmely munkavallalo megdllapitasa szerint az dllvany veszélyforrast jelent, ezt azonnal
kételes jelenteni a munka irdnyitdjanak és intézkedést kell kérnie.
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Az dllvéanyhoz rdgzitett modon el kell helyezni egy 30*15 cm-es, iddjérasi kbriilményeknek
ellendlié és merev anyaghdl késziilt informacids tablat, amelynek tartalmaznia kell legaldbb:

= 3 helyszint ahova az allvany késziilt;

« avallalkozas nevét, aki az dllvanyt épitette;

= ar atadas napjat;

* 3 neve és aldirdsa annak a felel8s személynek, aki dtadas el6tt atvizsgalta az allvanyt és
nyilatkozott annak megfelel6ségérél illetve az allvdnyt hasznalatra dtadd személy nevét
és elérhetdségét,

¢ az allvany terhelhetdségét (kg / m2).

Az atadast bizonyito jelzés hidnyaban az dllvanyt hasznalni tilos.
Az allvanyokat megfelelS villam és érintésvédelemmel kell ellatni.

8.8 Kézi és gépi foldmunkadkra vonatkozo biztonsdgi szabdlyok

Foldmunka minden olyan tevekenység, amelynél a talaj eredeti szintjéhez viszonyitva legaldbh
30 cm mélységben kézi vagy gépi erével beavatkoznak (fold kiemelés, furds, cdldpverés,
tereprendezés). EBK kritikus tevékenységnek mindsiil a 80 ¢cm-nél mélyebb kézi vagy gépi
foldmunka. A foldmunka megkezdése elftt az érintetf teriileten fel kell térképezni a foldben
vezetett kdzmlveket, vezetékeket, amihez az Gzemeltetd informaciot (térkép részlet a
kézmiivek, vezetékek és kabelek elhelyezkedésérdl) biztosit.

Talajmegmunkélas, foldmunkak altaldnos szabalyait a 4/2002, (il. 20.) SZCSM-EUM egyittes
rendelet tartalmazza.

A foldmunkak kézll minden olyan tevékenység, amely technoldgiai tertleten vagy technoldgiai
kérnyezetben az eredeti talajszinthez viszonyitva 1,2 méternél mélyebben fold/talaj
megbontdsaval jar, az beszallasi engedély kdteles abban az esetben, ha ott emberi tevékenység
folyik.

Amennyiben a féldmunka foldalatti létesitmény nyomvonaldt keresztezi, érinti, vagy 1 m-en
beliil megkdzeliti, a nyomvonalon kutatéarkot kell dsni a tervezett foldmunka mélysége, plusz
20 cm mélységben. A kutatdarkot kézi erbvel, lépcsdsen haladva kell kiemelni. . A kutatdarkok
mérete 1,8x0,8 m-nél kisebb nem lehet. A jelz8szalagot vagy fed8boritast elérve csdkanyt
hasznélni tilos, a tovabbi feltarast fokozott dvatossaggal kell végeznil

Gépi foldmunkat csak kellé koriltekintéssel szabad végezni. Azokon a teriileteken, ahol kézi
feltdrds van elSirva, gépi foldmunkdt végezni tilos. Gépi munkavégzésnél 1 f8 figyeld embert
kell alkaimazni, aki a gép hatdsugaran kiviil a munkagép altal végzett munkat feliigyeli, hogy a
térképeken nem szerepld, elSre nem |athaté vezeték vagy kdbel megsértését esetleges
eseményeket elkerllje.

Ha az épitési terlileten a kivitelez6 nem azonosithat6 vezetéket, kdbelt vagy |6vedéket tall,
akkor a munkavégzést azonnal meg kell szakitania és értesftenie a munkaengedélyt kiallité
személyt, Ezt a kbrilményt az épitési napldban rogzitenie kell.
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Minden foidben taldlt kabelt feszliltség alattinak, csbveretéket nyomas alattinak kell tekinteni
mindaddig, mig azt nem azonositjak, és nem feszltség- illetve, nyomas mentesitik.

Seriiit szigetelés(, vagy elvagott kdbelt az daramités veszélye miatt megérinteni nem szabad.
Kahel és csévezeték elvagas, illetve megsértés esetén azzonnal értesiteni kell az dzemeltetd
kapcsolattaridjat.

A hibahelyet j6l Iathatd modon kéril keil hatédrolni, azt félddel betakarni nem szabad.

A megszakitott foéldmunkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérél a szakagi
felelds bevonasdval meggyGzGdtek és arra a terlletfelelGs — szlikség szerint mddositva a
munkavégzes feltételeit — engedélyt adott.

Foldmunkavégzés esetén a munkadrkot a 4/2002. {l. 20.} SZCSM-EGM egylittes rendeletben
meghatarozott kdvetelményeit betartva oly modon kel kialakitani, hogy:

< meg lehessen akadalyozni a kitermelt f6ld visszapergését a munkadrokba
{legaldbb 0,5 m-es szakadd fap kialakitasavai),

o biztositva legyenek a munkaarok oldalai beddlés, beomlas ellen {dicolas vagy
megfeleld rézslizés alkalmazasaval),

o a munkavallalék részére minden kérilmények kézott biztositva legyen veszély
esetén a munkagddbrbdl vald biztonsdgoes kijutds lehetGsége {ezt tdbbnyire
létrdval kell megoldani, melynek a teljes mivelet alatt a telepités helyén kell
maradnia}.

A feldmunkak esetében az alabbi minimalis 1étszédmot kell biztositani:

Tevékenység ’Mir}imé ".S
létszam igény
Kézi féldmunka 1,2 m -ig 216
Kézi foldmunka 1,2 m —nél mélyebben 3f6
Gépi foldmunka barmilyen mélység 5 £8
eseten

A féldmunka engedélyezésének feltéielei:

o az adott féldmunkahoz szikséges létszam rendeikezésre 4li,

o a foldmunkaval érintett technoldgiai terlileten fel lettek térképezve a veszélyes
energidk (foldben futd csbvezetékek, villamos vezetékek, irdanyitastechnikai
kabelek), melyek szikség esetén izoldiva, kizérva és jeldive [ettek,

o teljesilnek a beszdllas feltételei (1,2 m vagy annal mélyebb kézi féldmunka
esetén, vagy a mélységtdl flggetlenli a munkavégzést a talajszint ald
behajolassal kell végezni),

o a kotelezd folyamatos légtérméréshez kalibralt késziiékkel rendelkeznek {csak
abban az esetben nem kotelezd a folyamatos légtérmérés, ha az éghetd és
mérgezd gazok jeleniétével biztosan nem kell és lehet szamolni — pl.: z6ldmez8s
beruhazds esetén),
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Foldmunkdk végzésekor:

o 0,25 m és 1,2 m mélységek kozétt jelz6korlatot (piros-fehér vagy sdrga-fekete
csikos jelzé szalag, mely a munkaarokhoz kozeled6knek jelzi a veszélyt 1 m
magassaghban kell kifesziteni),

o 1,2 m-t meghaladd mélység esetén védSkorlatot (minimum 1 m magas stabil
telepitésii — pl.: fadeszkakbdl dcsolt ~ szerkezet, mely fizikailag akadalyoczza meg
a beesést], kel I|&tesiteni a munkagddér koré, annak szélétd8l 1 m
tavolsagban,valamint ezen védeimi feltételekkel egyenértékli megoldast {pl.:
megfelel6 méretd foldsancot) kell létesiteni.

Féldmunkavégzés esetén épitési napld vezetése kételezd, melynek felel@se a foldmunkat végzd
vallalkozd.

8.9 Veszélyes berendezések eisGdleges megbontdsdnak (készillékmegnyitdsok)
biztonsdgi szabalyai

Minden olyan berendezés megbontas, amelynek normal mikédése sordn veszélyes
anyag/Uledék keletkezhet/halmozédhat fel és a kinyitaskor ez 6nmagdban jelent veszélyt (pl.:
mérgezd katalizator), vagy a levegbvel érintkezve jelent kockdzatot (pl. piroforos anyag
fevegdvel vald talalkozasa).

Ezen tevékenységek végzése soran az aldbbi szahalyok betartdsa kételezé:

o fel kell mérni a tevékenység soran szabadba jutdé anyagok, energidk stb.
valdszinlségét és azok lehetséges kdvetkezményeit,

o biztositani kell a kidramlé anyagok megfelel6 felfogasat, tarolasat és kezelését,

o megfelel6 védBeszkdzdket kell biztositani a tevékenységet végz8k szdméra az
esetlegesen felszabaduld anyagok ismeretében; indokolt esetben teljes
testvédelmet biztosité véd@ruha biztositasaval, valamint a kilsé kdrnyezeti
levegttdl figgetlen légzésvédelem biztositasaval,

o a miveletet végzéket tajékoztatni kell a lehetséges veszélyekrél,

o ha piroforos anyag megjelenésével lehet szamolni, akkor kételezé a folyamatos
vizes locsolas biztositasa,

o gazkoncentracid mérést biztositani kell a kidaramlé komponensekre vonatkozdan,

o a kértlmények figyelembevételével el kell hatdrolni a munkateriiletet és meg
kell akadalyozni az illetéktelenek bejutdsat,

o a munkafolyamatot minimum két ember végezheti, akik megfeleld
kompetencidval rendelkeznek és ki lettek oktatva a munkafolyamat
kockazatairdl, valamint rendelkeznek a szi{ikséges védSeszkdzokkel,

o amennyiben tébb készillék megbontdsat is tartalmazza a munkafeladat, akkor a
Vallalkozdnak készilékenként kell engedély kiadasért folyamodnia.
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8.10 Vegyszeres tisztitasok soran betartando biztonsdgi szabdlyok

Veszélyes vegyi anyagok hasznadlata {mérgezd, artalmas, irritdld, robbanékony, gydlékony,
oxidalé, korroziv, wveszélyes a kirnyezetre) olyan  technoldgiai  berendezések
tisztitdsdra/mosasara/oblitésére, amelyben normal kérlimények kézott nem csak tiszta viz
volt/ lehetett.

A vegyszeres ftisztitasi mliveletek EBK kritikus tevékenységnek mindsiinek, igy minden
kérillmények kdzdtt munkaengedély kotelesek.

A technoldgiai berendezések vegyi kezeléssel t6rténd tisztitasa veszélyes anyagokkal illetve
készitményekkel térténd tevékenységnek minGsll, igy a tevékenység soran a kivitelezének a
Kémiai biztonsagrdl széld 2000. évi XXV, térvény (Kbvt) eléirdsait kell betartani.

A veszélyes anyaggal/készitménnyel tevékenység (vegyi kezelés) csak akkor végezhetd, ha:

o a veszélyes anyag/készitmény biztonsagi adatlappal rendelkezik, tovabbad mind
az anyag, mind a tevékenység az érintett hatdsdgok felé bejelentésre ker(lt.

o a veszélyes anyag/készitmény tulajdonsagainak és a vele végzett tevékenység
jellegének kockdzatértékelését elvégezték, annak megallapitdsai és a kockazat
kezelésére (elkerillésére vagy eltlirhetd szintlire csokkentésre) irdnyuld ajanlasai
alapjan a szlikséges intézkedéseket megtették,

o a tevékenységet vegzd munkavallaldk a tevékenység végzésére alkalmasak és az
egyéb érintettekkel egyiitt a kockazatokat ismerik,

Rakkelt6 anyag a tevékenység soran nem alkalmazhato.

A MOL terlletén a tevékenységet az aldbbiak figyelembevételével iehet csak végezni:

A rendszernek a cirkuldltatott folyadékra nézve zartnak kell lennie, a fejlédé gazok tekintetében
a korllmények ismeretében a Megrendeld dént a zart rendszer szilkségességérdll Amennyiben
kozvetlen(l mérgezé anyag {pl.: kén-hidrogén} felszabaduldsa varhatd, zartnak kell lennie a
rendszernek gazra is, oly tekintetben, hogy a felszabaduld gazok semlegesitése technolégiailag
megoldott, vagy a keletkezé gazok elvereiése hiztonsdgos és kontroldlt legyen. Ha viszont
kézvetlenll nem mérgezd gaz fejl6dése varhatod (pl.: szén-dioxid nyitott térben!), akkor nem
megkovetelt a zart technoldgia, melyhez minden esetben az Gzemeltetd jovahagyasa szitkséges,

A mivelet sordn legaldbb 2 db kérnyezettél flggetlen légzésvédS készenlétben tartdsa
kitelez6, amennyiben veszélyes gazok szabadulhatnak fel. A védé&felszereléseket a kritikus
miiveletek sordn {igy pl. veszélyes, vagy jelent8s gazfejl6déssel jard tisztitdsok), illetve mentési
miveleteknél kételezd hasznalni.

A tevékenység soran a folyamatos személyi iégtérelemzd hasznalata kotelezd az esetlegesen
megjelend gazokra {valamint éghetd gdzra és oxigén koncentracidra) kalibralt miszerrel, melyet
a munkavégzg légzési zonéjanak kozelében sziikséges elhelyezni (pl. ruhdzaton rogzitve).
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A veszélyes teret fizikai elhatéroldssal sziikséges jelezni, az illetéktelen személyek belépésének
korldtozdsa érdekében. A veszélyes (hdromdimenzids!) térbe nydlé parhuzamos munkdkat
korlatozni sziikséges.

A vegyszer cirkuldltatdsdra haszndlt tarolé edényt jol szell§z6, gyorsan és biztonsigosan
megkézelithetd helyen kell elhelyezni. A csatlakozé tomiknek fix rogzitéssel kell rendelkeznilik,
megakadalyozando az akaratlan kimozduldsukat. A tevékenység kdzvetlen kdzelében a
leveg6mozgdsat mutato széljelzét kell kihelyezni.

Az engedélyezd a Vegyszeres tisztitasi adatlap ,UzemeltetSi adatok” részének kitéltésével ad
informaciét az engedélykérdnek (munkavégzdk) a technoldgia rendszerben jelenlévés veszélyes
anyagokrél. Az engedélykér6 ezen adatok alapjén {az adatlap ,Kivitelezi adatok” cimii
részének kitoltésével) nyilatkozik az alkalmazandd technoldgiai eljdrasrél (a részletes
technoldgia kidolgozasat, a kapesolddo kockdzatértékelést az adatlap nem helyettesiti).

A technologiai eljards jovahagydsdt az adatlap ,Jovahagyds” részénél megnevezettek
aldirasukkal igazoljak.

A vegyszeres tisztitas sordn figyelembe keli venni a felhasznalt veszéiyes anyagok okozta
veszélyeket, kockdzatokat (biztonsdgi adatlapok felhaszndlasdval) és azok kdros hatdasai ellen
szervezési intézkedéssel, kollektiv vagy egyéni védelem (arc és szemvédelem, kéz védelem,
légzés vedelem, stb..) alkalmazaséval kell védekezni, melyet az EBK tervben (amennyiben
kész{it) és a munkaengedélyen is meg kell jeleniteni. A felhasznalt veszélyes anyagokon kiviil
szdmolni kell a tisztitas soran esetlegesen felszabadulo artalmas, mérgez8 anyagok jelenlétével
is.

A vegyszeres tisztitasi adatlap elérhetd a
hitp//www.mol.hu/hu/belso_ebk/ebk melleklet sablonok/ linken.

Olyan munkakérnyezetben, ahol mérgezd, szervezetre drtalmas anyagok gézeivel lehet
szamolni, ott [égzésvédelem alkalmazasa kotelezd. Beszadilas és O, hianyos kérnyezet esetén
kizérélag izolacios légzésvédelem alkalmazhatd. Egyéb esetben sziirési elven miikdds
legzésvédl hasznalata is elfogadott, amennyiben a keletkez6 veszélyes g&zék ellen (annak
koncentracidjat is figyelembe véve) a légzésvéds névleges védelmi tényezéje megfelels
védelmet jelent.

Inert gdzzal telt atmoszféraban csak kettds biztonsagi 1élegeztetd rendszerrel elldtott izoldcios
légzésvédelem hasznalhatd.

A vegyszeres tisztitast egyedil végezni még akkor sem szabad, ha a folyamat zart és az teljesen
automatizalt.
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8.11 Nagynyomdsu tisztitasok, szemcseszdras biztonsdgi szabdlyai

Ide értendd a nagynyomasu vizzel végzett ipari tisztitas 300 bar nyomds fél6tt, és minden
szemcseszorasos tisztitds (beleértve a szérazjég flvatasos tisztitast is).

A nagynyomast tisztité rendszerek esetében a nagy energia atalakuldsa hordoz veszélyeket,
melyek ellen minden esetben egyéni védelem alkalmazasaval kell védekezni.

Nagynyomasd vizes tisztitds vagy szemcseszoras esetén az aldbbi kiegészité egyéni védelem
hasznalata sziikséges:

Teljes arcvédelem

Légzésvédelem (szemcseszords esetén)
Kézvédelem {vegyi és mechanikai hatasok ellen)
VédGruha

Cc o o aQ

A veszélyt a kdzvetlen viz-, vagy szemcse sugdr, valamint a feliletrdl visszacsapodd apré
szemcsék okozhatjak.

Szemcseszoras esetén a normal kvarc alkaimazdsa szilikdzis veszélyt hordoz magaban, ezért
nagyon fontos ebben az esetben a megfelelS légzésvédelem kivélasztasa. Beszdllassal térténd
szemcseszéras esetén kizardlag izolacios légzésvédelem alkalmazhaté.

Beszallassal torténd szemcseszoras esetén a légtérelemzés berendezésen belll t6rténd
elvégzése idbszakos jelleggel is végezhet8. Ennek tényét a munkaengedélyen sziikséges
rogziteni.

8.12 Sugarveszélyes tevékenység biztonsagi szabdlyai

A Viéllalkozo kételes a sugdrveszélyes tevékenységet a munka megkezdése elStt bejelenteni.
Radiologiai varratvizsgalat csak Ugy végezhetd, hogy annak soran a MOL telephelyek izemeibe
telepitett izotépos miiszerek, berendezések mlikddését a radioaktiv sugdrzds ne zavarja.

A munkavégzés soran a munkaterilet megfeleld arnyékolasardl a Vallalkozé kételes
gondoskodni. Sugarveszélyes anyag a teriletre csak engedéllyel hozhaté be as vihetd ki onhnan.
Sugarveszélyes tevékenységet csak olyan véllalkozés végezhet, aki erre hatésagi engedéllyel
rendelkezik.

8.13 Egyediili munkavégzés szabdlyai

Nem bizhaté meg 6nallé munkavégzéssel nappali iskolarendszer( képzésben résztvevd, szakmai
gyakorlatot végzd tanuld, vaiamint fokozott veszéllyel jaré munkédval a betanuldsi idejét tolt6
munkavallald.

Tilos egyediil munkat végezni az alabbi tevékenységek esetén;
o EBK kritikus tevékenységek (jelen szabdlyzat 2. pontjdban meghatarozottak szerint),
o technoldgia és tartozékaik vagasa, nyomas alatti fitrasa, hegesztése, tovabba szildrdsagi
és tomaorségi nyomasprobai,
o feszliltség  kozeli, feszliltség alatti  munka  {villamos  kezel8helyiségben,
kapcsoldtermekben végzett villamos Gzemi munkaknal),
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aggregdtor Uzemeltetése a munkavégzés soran,
gépi foldmunka,

allvanyépitési munkak,

Egyéb energia izolacidval jard munkak,

o 0 0 0

Az engedélyezGnek minden esetben meg kell gy8z8dnie arrdl, hogy az adott munka
elvégzéséhez elegend§ [étszam all rendelkezésre.

8.14 Kozlekedési szabdlyok

A MOL telephelyek teriiletén gépjérmivel a megengedett legnagyobb kézlekedési sebesség
telephelyenként szabdlyozott. A biztonsagi szolgdlat radarberendezéssel rendszeresen
ellendrozheti a kozlekedd jarmdvek sebességét. A sebességet tullépd jarmUlvezetSkkel szemben
szankcidkat alkalmaznak. Telephelyeken beltl és kivili, valamint a nyomvonalas
munkahelyeken a KRESZ szabdlyai az érvényesek.

Az egyes  telephelyek részletes kizlekedési szahalyai megtaldlhatéak  a
http/fwww. mol huw/hu/belso_eble/szerzodesek _ebk melleklete/ linken elérhetd.

9. Munkavégzés helyszinén tartandé dokumentumok

Vallalkozé (Alvallalkozd) koteles munkavégzéskor a helyszinen {vagy elérhetd kozelségben)
tartani és ellenérzéskor bemutatni a kévetkezd dokumentumokat:

o munkaengedély,

o munkavallald nevére kiallitott, Vallalkozd (munkaltatd) nevével elldtott MOL-os
belépdkartya (ahol a rendszer ki van épitve),

o EBK atmutatd (oktatasok meglétének igazoldséra),

o a végzeit tevékenység(ek) jellegétdl fliggl, jogszabalyban, vagy egyéb kiilsd, ill.
MOL belsé szabdlyzataiban eldirt végzettséget és képesitést igazold
dokumentum{ok), jogositvany {pl.: gépkezeibi}, bizonyitvany (pl.: tlizvédelmi
szakvizsga),valamint érvényes irasbeli engedély(ek),

o érvényes foglalkozds-egészségligyi alkalmassagot igazold dokumentum,

o munkaterilet dtaddsi, biztositasi jegyzdkdnyvet (ha tortént munkateriilet atadas
vagy biztositas),

o jévahagyott EBK tervet (amennyiben EBK kdteles az adott munka),

o a munkavégzés soran felhaszndlt veszélyes anyagok és veszélyes készitmények
biztonsagi adatlapjai,

o gazkoncentracid mérd utolsé kalibraldsi jegyz6kdnyve, amennyiben az eszkéz6n
nincsen azonosithatd jeldlés a teszt elvégzésére vonatkozdan,

o a munkavégzéshez hasznalt idGszakos fellllvizsgalatra kotelezett munkaeszkdzok
aktudlis listaja és legutolso feliilvizsgalatot igazolé dokumentumok (pl.:
emeldgép napld, Iid8szakos felllvizsgdiati (szerkezeti wvagy févizsgélati
jegyz6konyvek stb.)

o épitési naplé.
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10. MOL EBK szemponti ellenfrzései és azok lehetséges
kovetkezményei

A helyszini munkavégzés soran a MOL képviseldi (FF és EBK szakért6i, Beruhdzas szervezet
munkatdrsai, UzemeltetSk képviselSi} helyszini ellenrzéseket tarthatnak a munkavégzés
szabéalyszer(iségének ellenfrzése érdekében. Az eliendrzések a hatdlyos és vonatkozd
jogszabalyi-, ill. a belsG szabalyzatok (FF és EBK szabalyzatok} kovetelményeinek teljesitésére
terjednek ki.

Minden helyszini EBK szempontll ellenérzésrél irdsos feljegyzés (hidanyossag esetén
jegyzdkdnyv) késziil, amely tartalmat az ellenGrzést végzé személy és az ellenérzott Vallalkozé
munkairanyitéia (amennyiben nincsen, akkor valamely dolgozdja) aldirdsaval hitelesit.

A Viéllalkozd elfogadja, hogy a helyszini ellenérzéseken megdllapitott és dokumentalt
szabéalyszegésekért, azok sulyossaganak fliggvényében a MOL az alabbi szankcidk alkalmazasara
jogosult:

Felszolitas hianypétldsra {azonnal, vagy hatarid6vel)

Ismételt EBK oktatas elrendelése

Munkaengedély visszavonasa

EBK kotbér alkalmazdsa

A Vallalkozé munkatdrsainak meghatarozott idejd  kitiltdsa a MOL-csoport
telephelyekrdl

Szerzddés azonnali hatdlyd felmondasa

0 0 0O

0]

A Vallalkozo elfogadja, hogy a MOL altal végzett helyszini ellenérzések sordn feltart
szabalyszegések kovetkeztében a MOL az 1. sz. fuggelékben szereplé EBK kotbér tételeket
terheli ki a Valialkozo részére.

11.EBK események okozasa, jelentése és lehetséges kdvetkezményeik

A Vallalkozd koteles jelenteni minden olyan eseményt, amely

o személyi sériiléssel,

e iz vagy fiist keletkezésével,

o anyagi karral vagy eszk6z6k meghibasodasaval jaré mdszaki balesettel,

e kérnyezetszennyezéssel,

o kozlekedési balesettel,

e kvazi (majdnem) balesettel,
jart.
A bejelentést a munkavégzéssel érintett technolégiai teriilet vezetSje (Uzemeltetd) valamint a
Megrendelé (az a személy, aki a szerz6désben a Megrendel§ képviseldjeként keriilt
meghatdrozasra) felé kell megtenni a Véllalkozé sajat és esetleges alvallaikozdinak
munkavallaldit érintd események kapcsan. A szobeli értesitést 24 oran bellll irdsos formaban is
meg kell erésiteni.
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Az esemény utolagos vizsgalatat segitendd, az esemény jelentését kévetSen, a helyszint
lehet8ség szerint valtozatlanul kell hagyni az Gzemi személyzet megérkezéséig. Az esemény
helyszinérdl, korilményeirdl fényképfelvételt csak az lizemi személyzet vagy az esemény
vizsgalataba bevont MOL-os munkavallaldk keszithetnek.

A Vallalkozé kételes az események kivaltd okainak azonnali vizsgalatat elrendelni azt 3
vonatkozd jogszabalyok szerint dokumentalni, valamint jelentés koteles személyi sériilés esetén
a hatésagi bejelentést megtenni.

Vallalkozd, az esemény vizsgalatdba a MOL kijelolt képvisel§jét koteles konzultacié révén
bevonni, a kivizsgalasi jegyzdkdnyv masolatat részére koteles biztositani.

A Valialkozo kételes a MOL terlletén levs eszktzokben ~ épliletek, technolégiai berendezések,
jarmivek, utak, beléptetd rendszer sorompdi, egyéb mitargyak, sth. — dltala vagy alvallalkozéi
altal okozott karbdl eredd koltségeket kozvetlenll és a felmerilésiuk idején térténd
jegyz6kdnyvezés alapjan azonnali szamldzés atjdn megtériteni. A kdreseményeket, vagyon
elleni cselekményeket a Vallalkozo kételes bejelenteni a terlileti biztonsagi szolgalatnak.

12.Teenddk vészhelyzetek esetén

A Vallalkozo kételes megismerni a munkavégzése helyszinének riasztasi szabdlyait, a riasztas
moédjat, gyUlekezési, ill. elzarkozési helyeket, a vészhelyzeti hivészémokat, ill. az elvart
magatartasi szabalyokat.

Az egyes MOL-os telephelyek riasztasi szabalyait a terlilet-specifikus oktatdsok alkalmaval
ismertetik az adott teriileten oktatassal meghizott személyek. Egyes kiemelt teriiletek esetén
ezen informacidk megtaldlhaték a http://www.molhu/hu/belsc ebk/ linken valamint az EBK
utmutatokban.

13.Hulladékkezelés, anyagok tarolasa és munkahelyi rend

A MOL telephelyein, Uzemeiben, egységeiben végzett tevékenység soran keletkezd, Uzemeltetd
tulajdonat képezd, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Véllalkozo, az Uzemeltets altal
kijelolt gydjtéhelyre kérnyezetterhelést kizaré modon kételes elhelyezni. A MOL telephelyeirdl,
az Uzemeltetd tulajdondt képezd hulladékot TILOS kiszallitani.

A Vallalkozé, a tevékenysége sordn keletkezett sajat tulajdonat képezé hulladékokat {pl.
festékesdobozok, aeroszolos palackok, egyéb csomagoldanyagok, kommundlis hulladékok) a
tevékenység helyszinén, kérnyezetterhelést kizaré mddon és a szilkséges feliratozassal ellatva
kiteles gy(ijteni, és a napi munkavégzés befejeztével a helyszinrdl elszallitani.

A Villatkozd a munkateriilet rendezettségérél folyamatosan koteles gondoskodni, a
munkavégzés soran a fizikai rendet biztositani, tovabba kételes a heti munkavégzés, illetve a
munka teljes id6tartama alatt a munkateriletét munkavédelmi és tiizvédelmi szemponthdl
kifogastalan allapothan tartani, figyelembe véve a huliadékok kezelésére és tarolasira
vonatkozd elfirdsokat is. A munka dtaddsara, atvételére csak a munkateriilet teljes
rendezetisége esetén kerliihet sor.
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Vallalkozék EBK menedzsmentje
7. sz. melleklet

1. szdmu Figgelék

Az EBK szabdlyok betartasanak helyszini ellenérzése soran megdllapitott hidnyossagok, szabilyszegések miatt a

10.)

11.)

Megrendeld adltal alkalmazott szankciok és érvényesitésiik szabalyai

A Megrendeld képviselbje(i) a szerzddés rendelkezéseivel dsszhangban barmikor jogosult{ak) eliendrizni a
teljesités soran az EBK szabalyok betarlasdt a a MOL-csoport magyarorszagi tagvallalatainak
(tovabbiakban: MOL} telephelyein, fidkteiepsin (tovabbiakban egyitiesen: telephely).

A Megrendeld képviseldje(i) altal végzett ellendrzés{ek) soran teit megdllapitasokat jegyzékényvbe fogialja,
amelyet a Vallalkozé helyszini munkairanyitoja, képviseletre jogosuli egyéh képviseldje/megbizottja aidir,

Vallalkozd alatt a Megrendeldvel szerzédott parinert kell érieni, aki az altala bevont alvallalkozoért, mint
onmagdért felel. Az aivéilalkozd &ital okozott szabdlyszegésekén és kdvetkezményeiért a Vallalkozo felel a
Megrendeidvel szemben,

Amennyiben az ellendrzés soran a Megrendeld képviseldje megaliapitja, hogy a teljesités soran a Vallalkozd
az EBK szabalyokat megszegte, a jegyz6kdnyv(ek)ben foglaltak alapjan kotbért érvényesit és a 11. pontban
megjeldlt ,Egyéb intézkedést/kivetkezményt” alkalmazza.

Vallalkozé vallalja tovabbd, hogy a 11. poniban felsorolt tényalidscknd! megjeldlt intézkedéseknek eleget
tesz a Megrendeld utasitasai szerint,

A 11. pontban meghatarozott kitbér{ek) megfizetése nem mentesiti @ Véllalkozdt a szerz6désszegés egyéb
kévetkezmenyei aidl, és/vagy az iranyadd jogszabélyokban foglalt stlyosabb jogkovetkezmények alot.

Amennyiben a kotbér alapjdul szolgalo tényallasokat a Megrendeld a szerzddés, illetve egyedi
megrendelese {tovébbiakban: szerzbdés) teljesitése soran t6bb helyszini ellenérzés soran is megaliaplia, &
tenyalias tekintetében tébb alkalommal is eérvényesitheid a kéthér.

Tobb hidnyossag (katbér tényalias) egyidejll fennallasa esetén a kotbér az egyes tényallasokra énalléan és
tsszevontan is kiszabhato.

A Megrendeld a kotbér alapjaul szolgdld tényalidsokat megallapitd helyszini ellendrzési jegyzéktinyvekben
foglatiakat legkesdbb a szerzédes teljesitésére meghatarozott feltéte! (sikeres miszaki dtadas-atvétel, vagy
a szerzbdésben rigzitett egyeb fellétel) bekdvetkezésétdl szamitott 45 napon bellll Gsszesiti, &s ugyanezen
idén belil intézkedik & kotbér kiterhelése irant. A kétbért kiterheld levél mellékietét képezi(k) a helyszini
ellendrzésrél készllt jegyzbkinyviek), tovdbba a kiszabott kothér{ek) Gsszegét és egyéb adatokat
(szabaiyszegés, stb.) feltiintetd Megrendel6i jegyzdkdnyv.

Munkavallald alatt a Vallalkozé és az alvaillalkozd munkavalialojat is érteni kell a fenti 6. ponttal
osszhanghan,

A tényaliasok tekintetében a fogalmakat a mindenkor hatélyos EBK (egészségvédelmi, biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, kbrnyezetvédeimi) targyd jogszahalyckban, illetdleg =z szerzddés ide vonatkozo
rendelkezései szerinti kell értelmeazni.

tevonulas alatt a munkaengedélyek Megrendelé altali azonnaii visszavondsat és az adott
munkafolyamat/mivelet felfiggesziasat kell éreni. A MOL telephelyeirdl tériénd kitiitas esetén az adoit
munkavallald a kitiltas idétartama alatt nem kaphat a MOL telephglyeire érvényes belépékartyat.

Kétbérkoteles tényélidsok, szankciok és intézkedések a tényéllas észlelése esetén:
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Vallalkozék EBK menedzsmentje

7. sz. meliéklet

1. Dohanyzas, gyujtoforras tiltott haszndlata
A kijelolt hetyen kivil tériénd dohdnyzas . Elkbvetd személy kitiltdsa 1 év
11 . . . ey e - 100 00O/f6 .y -
tlizveszélyességi osztalytol fliggetlenll idétartamra a MOL ielephelyeirdi
2. Munkaengedély nélkiili munkavégzés
Az adott tevékenységre vonatkozd ,Altaidnos Azonnali levonulds és a
2.1 munkavégzési  engedély” hidnya és/vagy 200 000 munkairényito kitiltdsa 1 év
érvénytelensége id6tartamra a MOL telephelyérgi
Az adott tevékenységre vonatkozd Azonnali levonulds és a
22 o Tidzveszélyes tevékenységre vonatkozo 200 000 munkairdnyitd kitiltdsa 1 év
engedély” hidnya és/vagy érvénytelensége iddtartamra a MOL telephelyeirédl
Az adott tevékenységre vonatkozd ,Beszalidsi Azonnali levonulds és a
23 engedély” hianya ésfvagy érvénytelensége 200 000 mupkairanyitd kitiltdsa 1 év
idétartamra a MOL telephelyeirs!
Az adott tevékenységre vonatkezd ,Gépkocsi
24 behajtds  engedélye”  hianya és/vagy S0 000/ jarmii Gépkocsi eltdvolitdsa a helyszinrél
érvénytelensége
3. Veszélyes anyapok/energidk levalasztasara vonatkozd szabdlyok megszegése
A munkaengedélyben meghatarozott veszélyes Azonnali levonulas és a
3.1 anyag és energia levalasztasanak elmulasztasa 200 000 munkairanyito kitiltésa 1 év
{ha a vallalkoz¢ feladata) iddtartamra a MOL telephelyiré]
4. EiGirt életmentd véddeszkdzik viselésének elmulasztisa
A munkaengedélyben elgirt, ifl. a jogszabalyok Ha rendelkezésre dllt, de &
altal meghatdrozott esetekben Légzésvédd munkavallalé nem haszndlta, akkor a
késziiléket (kivéve pordlare}) nem hasznalnak munkavailald kitiltdsa 1 éy
41 ésfvagy a  védelmi  képessége nem 100 000/16 idétartamra a MOL telephelyeirsl.
azonosithato és/vagy nem megfelels. Ha nem allt rendelkezésre, akkor a
munkairdnyitd kitiltdsa a 1 év
idStartamra a MOL telephelyeirgl
A munkaengedélyben elirt, ill. a jogszabéalyok Ha rendelkezésre allt, de a
dltal meghatirozott esetekben  kollektiv munkavillalo nem hasznilta, akkor a
védelemmn  hidnydban leesés eilen nem munkavallalo kitiltasa 1 éy
testhevedert hasznalnak, és/vagy az eszkoz idétartamra a MOt telephelyeirél.
4.2 szabalyosan nincs kikotve megfeleld rogzitési 100 Q00/f5 Ha nem allt rendelkezésre, akkor a
ponthoz {derékovy, mentdov nem munkairényftd kitiltdsa a 1 év
megengedett)., és/vagy a testheveder nem idGtartamra a MOL telephelyeirét
megfeleld allapotd és/vagy fellilvizsgdlata nem
tortént meg.
3. El6irt gaz-koncentricid méréslek) elmulasztisa
A munkaengedélyben  eldirt  személyi Ha rendelkezésre dilt, de a
gazkoncentracié mérd hasznidlatanak hidnya. munkavalialé nem hasznalta, akkor a
{Beleértve a miiszakilag meghibdsodott, vagy munkavallalo kitiltasa 1 év
5.1 kikapesolt dilapotd hasznalatot is) 200 000 idGtartamra a MOL telephelyeirdl,
Ha nem &lit rendelkezésre, akkor a
munkairanyito kitiltésaa 1 év
id6tartamra a MOL telephelyeird)
6. Beomlas elleni védelem hidnya
Munkagdddr beomlas elleni védelme rézstve}
vagy ducclassal, szadoldssal nem, vagy nem . o .
meg:felelfn’en megoldott szakaizlapon Azormafh levonulds és a
6.1 ! 200 000 / besz3lis 18 munkairanyitd kitiltdsa 1 év

anyagtarolds  t&rténik,  lejardsi,  kijutasi
iehetdség nem biztosftott (EBK tervben le kell
irni a beomlds elleni védelem mddjat).

idétartamra a MOL telephelyeirdl

Kiadés datuma: 2014. 05. 19
Hatalybalépes datuma: 2014. 7. 15.
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Vallalkozok EBK menedzsmentje

7. sz. melléklet

7. Munkabiztonsagi eszkdzok kiiktatasa
Munkabiztonségot jelentdsen befolyasold . .
eszktizdk, jelzések kilktatdsa, nem Azonnali levonulas és a
7.1 megfeleldsége. 200 000 munkairényitd kitiltdsa 1 év
idétartamra a MOL telephelyeirdl
8. Teher emelésére vonatkozd szabalyok megszegése
Fliggd teher alatt személy tartdzkodik, Azonnali levonulas és a munkairdnyitd
a1 2060000/ f8 kitiltdsa 1 év id6tartamra a MOL
telephelyeirél
8.2 Emelési tertilet nincs kérithataroiva. 50 000 Pdtlas, ismételt hidny esetén levonulds
Személyek emelése géppel torténik, (Kivéve, az
8.3 erre a célra rendszeresitett és vizsgaztatott 200 000 Azonnali miivelet hesziintetés
emel6gép, felvond, kosaras emeld).
8.4 Az engedélyezett terhelés nincs feltlintetve az 50000 Potlds, ismételt hidny esetén levonulds
’ emelégépen.
Az adott gépre veonatkozd terhelési gorbében Az emelés azonnali beszlintetése
8.5 . - g 200000
meghatdrozott értékek tiliépése
Munkagépben, jdrmiben akaratlan inditas Azonnal kivenni a kulcsot a gépbél, és
megakadalyozasanak hianya {pl. jegyzdkonyvezés utdn visszaadni
86 gyljtaskapcsoldban benne van az inditékuics 100 000 Hianyossag megsziintetése
mikbzben a kezeld nem tartdzkodik a
munkagép kbzvetlen kdzeléhen).
8.7 laré motort gép vezetSaliasanak elhagyasa. 100 000
Gépi emelési milvelet sordn a teher kézi Hidnyossag megsziintetése. ismételt
8.8 irdnyftdsa, pozicionéldsa nem a hatélyos 100 000 i v g & . !
VRN hiany esetén levonulds
rendeletek szerint torténik,
Emelbgép napld nincs a helyszinen ésfva P o .
8.9 MEICBEP o ¥ /vagy 100 000 Pétlas, ismételt hidny esetén levonulds
nincs folyamatosan vezetve
9, Bizonyitott alkohol- vagy drogfogyasztas
A MOL Nyrt. Tarsasagi Biztonsdg szervezet aktal - Tk etk
PR . R L Az erintett munkavallalo kitiltdsa = 1
9.1 lefolytatott eflendirzés és vizsgélat soran 200000/ 16 oy idétart MOL telephelveirdt
bizonyitott alkohol- vagy drogfogyasztds SYcolanamiaa elephelyeiro
10. A szitkséges dokumentumok hidnya
Epitési napld nem keriilt megnyitdsra és/vagy
101 ners nhapra készen vezetett ésfvagy nincs a 50 000 Patlasig levonulds
helyszinen.
10.2 SzerzGdéshen be nem jelentett alvalialkozo 500 000 Alvallaikozé azonnali levenuldsa a
i runkavidllaléja tartézkodik a munkateriileten. munkateriletrdl
Egy évnél régebbi alap, munkairanyitdi, iletve
hel ifik EBK oktatds & EBK , g
10.3 ey specn‘z' us . oxta as' és/vagy . 50000 / 6 Potldsig levonulas
kiskonyv hidnya, érvénytelensége (ahol mar
kitelezd elBiras a kiskényv)
Uzleti EBK altal elfogadott EBK terv hidnya (ha Potlas, ismételt his ”
104 | EBK terv koteles a megrendelsi szerzédés 100 000  ISMELEIL hlany eseten
. . levonulds
meliéklet szerint}
Munkaitato altali irdsbeli megbizds (vagy
annak madsolata} az engedélyezett P6ilas, ismételt hidny esetén
10.5 . ox . . 100 000 .
munkavégzésre nincs a helyszinen vagy nem levonulas
érvényes
10.6 Munkakor‘rel von’atkozo arvényes  orvosi 10000/ 6 Patlas, n's,metelt hiany esetén
alkalmassag igazoldsa tevanulas
A munka végzéséhez szikséges személyi . e
. . grese’ Bes ! Y Az adott személy munkavégzésének
jogosultségok hidanya (szakképesitések, L . . N
10.7 e . . . : . 100000/ 6 felfliggesztése a potiasig, ismételt
szakvizsgak pl. tlzvédelmi, banyabiztonsag . . A
. hidny esetén levonulds
megiéte}
Helyszinen lévd eszkozok, gepek, e
108 berendezések aktudlisan vezetett eszktizlistdja >0 000 Pétlas
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Vallalkozdk EBK menedzsmentje

7. sz. melieklet

A helyszinen |évd gépek, berendezések nem
azonosithatosk az eszkOzlistdban szereplé

108 gépekkel, {nincs jeltlés, lekopott, fel sem 25000/ eszkbz Patlds
vitték, sth).
11. A munkaengedélyhen meghatarozott feltételek nem teljesiiinek
A munkaengedéiyben meghatdrozott legyéb, a . L,
11.1 felen fistaban  killdn nem feltiintetett) 25 000 / elbiras ?;;?;;isazgrgkavegzes
feltéteiek nem teljesiinek.
12, Menekiilési Gtvenalak hiztositasénak hianya
A kbzlekeds utak, atjarok, menekiilési utak,
vészkijaratok a kivitelezének felréhatd okokbdl Pétlas, ismételt hidny esetén
121 ) . . o . 100 400 .
nincsenek jelzett mdadon kiépitve, ill. levonulas
akadalyozottak akadalyozottak.
13. Munkahelyl rend és magatartds nem megfeleld
A kivitele2d dltal a munkaterdletre szallitott,
illetve a munkavégzés soran keletkezett,
leszerelt anyagok taroldsa nem az arra kijelélt
131 helyen‘tc‘jrtéftik. ) ' 50 000 Potlas, i—smételt hidny esetén
A veszélyes €5 nem veszélyes huliadékok levonulds
gylijtése, elszallitdsa nem a jogszabalyban
el8irt médon és forméban torténik,
amennyiben a vallalkozo feladata az elszallitas.
A munkateriileten biztonsagot veszélyeztetd Pétlas, ismételt hidny esetén
13.2 kidlio szbgek vagy éles targyak taldthatok a 50 000 levcmjlés
kivitelez8nek felréhato okokhol kifalydlag.
Atjarckon, kézlekedési utakon vezetékek,
tdmlék vannak kereszthe fektetve mechanikai
vedelem nélk( és/vagy a mechanikal védelem Pétlds, ismételt hidny esetén
13.3 . . 20000 .
hotlasveszélyes. levonulas
tégvezetékként vezetett efektromos kabelek
nincsenek 16bb ponton rogzitve
Gondatlan magstartds, mellyel veszélyezteti
i34 8nmagat, . 2 munkavégzés hatokdrében 100 000
tartézkoddkat.
A munkateriletre meghatdrozott Isméteit eléfordulds esetén az
sebességhatarok tallépése s érintett munkavéllalé {sofdr)
135 100000 / gépjérmd kitiltdsa & 1 év idStartamra a MOL
telephelyeirdl
A munkavégzés kozben megtortént EBK . Erintett munkairdnyitd kitiltdsa a 1
136 esemeények bejelentésének elmulasztasa 100000 / esemény évidtartamra a MOL telephelyeirdl
14. Elsdsegély nyijtas feltételei nem biztositottak
141 A muzlwkaterﬂleten ké;fzett elsdsegélynyijto{k} 50 000 Pétids
nem dlinak rendetkezésre,
Elsésegélynyijtd hely nincs kijeldlve,
14.2 r'nerjtédub?z ﬂET felt(:jltc'jtt, kétszerek 50 600 Pétlds
érvényessége lejart, nincs az
els@segélynyujtofk) neve kifiiggesztve.
15, Szocidlis infrastruktira nem biztositott
Munkavailalok részére tisztélkodo szerek,
15.1 ;?ihenr:'_*shez és étkezéshezﬁmfeg'f’t.alelﬁ helyiség 50000 Patids
és az évszaknak megfeleld védgital nem
biztositott.
1B, Munkairanyito kijelilése és azonosithatésdga nem megfeleld
A ,Megbizds”-on, vagy a munkaengedélyen a
16.1 jeldlt helyszini munkairdnyitd kijelGlése nem 50 000 Potlas, ismételt hidny esetén

tértént meg vagy nincs a helyszinen illetve &
helyettesitésérdl nem gondoskodott.

levenulas
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7. sz. melléklet

16.2 A munkairdnyité nem viseli a piros szind 50000
karszalagot
17, A gazpalackok tarolasa nem megfeleid
Gazpaiackok tarolasa nem szabalyos Potlas
17.1 {megfelelGen rogzitett allapotban, vagy nem 50 000
palack kocsin térténik).
17.2 Hasznaléton i(l\!ulf palackoken a szelepvédd 30000 Pétlas
sapka nincs a helyén.
17.3 Gazpalackok kczv'etlen kdrnyezetében éghetd 50 000 Pétlds
ahyagok vannak tarolva.
Gazpalackok tomléi a kornyezet fizikai Azonnali potlas, ismételt hidny
17.4 veszel'ya.-] ellen n‘em vedet.t.ek: :§Iet\:'e..magasba 50 000 esetén levonulds
vezetésiik soran a rbgzitettséglik nem
megoldott
8. Biztonsagi Adatlap nem elérhetd
A helyszinen térolt és vagy haszndlt, -a
1g1 | Jogszabdlyi elGirdsok szerint veszélyesnek 50000/ db PGtids
mindsiild- anyagok biztonsagi adatlapja nincs a
helyszinen.
19. Veszélyes anyagok tarclisa nem megfeleld
Veszélyes anyagok nem gyari csomagolasdak
és/vagy nem azonasithatoak és/vagy téroldsik Lo
19.1 nem megfelels. 50 000 / anyag Potlas
20. FigyelG személyek kijeltlése és azonositdsa nem megfeleld
Nem tortént meg, vagy nem az el8irt
Iétszammal a figyeld személyek kijeldlése, vagy e Potlasig a munkavégzés
20.1 i . 1 100 fi
nem tartézkodnak a szamukra kijeldlt helyen 000 /16 felfliggesziése
és feladatukat nem végzik,
20.2 A figyeld szemé!yeif az elfirt sdrga szind 50000/ 6 Potlds
karszalagot nem viselik
21 Tiizoltd eszkdzbk nem megfelelé biztositasa
Nerm  biztositott a  munkaengedélyben
2t meghatérozott szamu és tipusu  tlzoltd 100000 Potiasig levonulds
készillék a munkavégzés helyszinén
Az elirt  tlzolto késziilékek lizemkész,
21.2 biztonsagos dlapota nem igazolhaté (feliratok, 100 600 Potlasig levonulds
plombak hianya}
22. Nem megfeleld dllvanyozds
A munkaszinteken haromsoros koriat {korlat, .
22,1 e rAAMAA s { 100 000C Potlasig levonulas
térdléc, labléc) hidnyzik.
22.2 Végelzaré korlat nem rogzitett. 50 000 Potlasig levonulds
Munkaszint biztonsdges megkdzelitéséhez a
223 it DiZTonsagos mepkozel 50 000 Pétldsig levonulds
megfeleld feljard nem biztositott.
Allvdny nem stabil felépitésd, mepfeleldsség
dokumentaltsag nincs, vagy hidnyos:
924 (Szerkeze.ta vaziat, 'a’lf’uan:/terv, altalaru?s 500 000 Potls
szerkezeti dokumentdcié, lzembe helyezés
{Allvany teherbirdsa és készit6je nincs
kifliggesztve.}, idGszakos fel(ilvizsgalat.)
995 VlEIamvetfel’err) kle‘pltels're lnem kerGlt és 50 000 Potlas
megfeleldség igazolads hidnyzik,
Mobil allvany akaratlan elmozdulds ellen nem s ,
22,6 bi . ¥ 5@ 000 Potlasig levonulas
iztositott,
Mobil éllvanyon személy tartézkodik az dllvan . . . ,
22.7 . ¥ ¥ ¥ 100000/ 6 Azonnali besziintetés
mozgatasakor.
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7. sz. melléklet

Fizikai és/vagy vegyi hatasnak kitett teriileten
nem megfeleld anyaghol késziiit allvanyt

Pstlas
Patlasig nem haszndlhaté az Allvany!

228 haszndlhatnak (pl: meszes-lugos kozegben 50000
nem hasznalhaté aluminium allviny és létra).
23. Létrakon térténd munkavégzés nem megfeleld
A létra repedt, toroft vagy egyéb médon Azonnali potlés
3.1 séziéI'F, ~c5135216§ f?kk’ai, viss‘zacsfész’és—gétlé nem 200 000
mikadik, kétdglh iétra szétesaszas ellen nem
rogzitett.
23.2 Létra labai nem stabilan alinak. 50 000 Azonnali potids
Tamasztd 1étra nem nydlik tdl legatdbb 1m-rel Azonnali potids
233 az érkezési szinthez képest wvagy nincs 50 000
kapaszkodd az érkezés szintjén.
A témasztolétran olyan munkavégzés folyik, A biztonsdgos koriilmények
23.4 mely a biztonsagos kapaszkodast nem teszi 50000 kialakitasdig levonulds
lehetévé.
23,5 | Kerekes létrk elmozdulds ellen nincsenek 50 000 Azannali p6tls. Potlasig levonulds
régzitve.
24 Nem , életmentd” véddeszkdzék szabalyainak megszegése
Védbszemiiveget nem hasznilnak minden A tevékenység felfiggesztése a
szilkséges esethen, ésfvagy a védelmi pdtlasig, isrmételt hidny esetén
24.1 képessége nermn azonosithatd, ésfvagy nem 20 D0O/f6 levonulas
megfeleid.
A munkavallalok nem hasznaljak a véd8sisakot A tevékenység felfliggesziése a
(kivéve iradal munka és lehulld targyaktdl nem potidsig, ismételt hiany esetén
24.2 \feszelyeztetett belsote? szak‘lpan r‘nunka), 20 000/f5 levonulas
dllapota nem megfeleld, hatdsos védelmet
nydjté  szavatossdgi  ideje lejdrt  és/vagy
veédelmi képessége nem azonosithaté.
Halldsvéd§ esrkézt nem haszndlnak minden A tevekenység felfliggesztése a
03 sz'ijkség’es esethen é:s/vag’y a védelmi 50 000/F6 potlasig
képessége nem azonosithaté, ésf/vagy nem
megfeleld.
Védblabbeli a  veszélyeztetésnek  nem A tevékenység felfiiggesztése a
244 megfele’ziﬁ, é:s/vagy a védelmi képessége nerp 20 000/f6 pétlasig
azonosithaté  ésfvagy nem  megfeleld,
elvesztette védelmi képességét.
Veszélyeztetettségnek nem megfelelé a A tevékenység felfliggesziése a
245 véddruha hasznédlat {a helyszinen érvényben 20 000/f8 potiasig
lév kdvetelményeknek megieleisl)
A kézvédelem nem megfelels, ésfvagy a A tevékenység felfliggesztése a
246 védc’ike’sztyﬁl v’édeEmi képessége nenlw 20 000/66 potlasig
azonosithaté  ésfvagy nem  megfeleld,
elvesztette védelmi képességét.
Légzésvéds készilékek taroldsa nem tiszta P&tlas, ismételt hidny esetén
dllapotban térténik és/vagy feliilvizsgalata (ha levonulas
247 . P . L 50 000
arra kotelezett} nem tértént meg ellendrizhetd
maédon.
4.8 A 41 E.ont!:)’an nem emlitett egyéb légzésvédd 50 000/f6 A‘tE\‘ué_kenység felfliggesztése a
eszkbzok hianya potlasig
25, Munkaarkok, munkagodrok jelélése nem megfeleld
Fedetlen vagy koril nem hatarolt Ilyukak, T s .
25.1 munkaarkok wvannak & munkaterilileten a 50 660 :;%t;s:!;’ssmetelt hidny esetén
kivitelez&nek felrohato okokbd! kifolyolag.
Foldmunkak végzésének helyszine gyalogos- és
25.2 kOzuti forgalomtdl nem megfelelé mddon van 50000 Potlasig levonulas

levélasztva, feldlve. (Az ethatarold
korlatelemek ne okozhassanak sérdilést).

Kiadas datuma: 2014. 05. 19
Hatalybalépés datuma: 2014. 07. 15.
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2 MOL Nyrt.

HSE_1_G5 _MOL1
Vailalkozok EBK menedzsmentje
7. sz. meliéklet

26. Teherkdtdzd elemek nem megfelelfek
A kotozd elemek dllapota nem megfeleld Azonnali miivelet besziintetés, a
26.1 fllatve dokumentdlt fellilvizsgdlatuk nem &ll 100 G50 hiany potlésaig
rendelikezésre a helyszinen,
27. Teheremeld eszktzék nem megfelelek
Az emelbgép allapota nem megfeleld ilietve Azonnali miivelet beszitntetés, a
27.1 dokumentalt  feltlvizsgélatuk  nem  &ll 100 000 hidny potlasaig
rendelkezésre a helyszinen,
28, Elektromos berendezések, elektromos kisgépek , kéziszerszamok allapota, ill. haszndlata nem megfeleld
A berendezések, kisgépek Allapota nem Potlas, a nem megfeleld eszkéz
megfeleld, eltdvolitasa a helyszinrél. lsmétealt
28.1 Elektromos vezetékek, hosszabbitdk, 50 000 hidny esetén levonulés
csatlakozék, elosztok dllapota, il miszaki
paraméterei nem megfelelGek
282 Kapcsoldszekrények nem féldeltek. 50 600 Azon‘naii pétlés: ismételt hidny
esetén levonulds
Kéziszerszamok allapota nem megfeleld (pl. Patlds, a nem megfeleld eszkéz
283 repedt vagy toritt nyél, kopott fogazat, 10000 eltavolitisa a helyszinrd), lsmételt
megnydlt kulesnyilas). hidny esetén levonulds
20, Elektromos biztonsagi szabdlyok megsértése
Nagy fémfelliletll munkaterileten nem, vagy Azonnali potlds, ismételt hidny
nem megfeleld terhelhetdségli levalaszto esetén levonulds
28.1 . . . 20000
transzformdtort hasznélnak, vagy arra tébb
fogyasztot csatlakoztattak.
Tdbb, nagy  kiterjedéstt  fémszerkezet Pstlasig levonulas
29,2 hegesziésekor nem tortént meg az EPH -ra 20000
torténd Ssszekbtés.
Elektromos kdbelek a kbrnyeze: (fizikai Azonnali pétlas, ismételt hidny
veszélyel ellen nem védettek, illetve magasba esetén levonulas
vezetéslk sordn a  rogzitettségiik nem
29.32 megoldott. 20000
30 Nem megfeleld érintésvédelmiffeliilvizsgalati dokumenticio
Elektromos  berendezések  érintésvédelmi A nem megfelel§ berendezés
301 feiu]vizsgéllatka' nem tijrtén't meg és/vagy 25 000 / eszkoz has’zné!a‘ténak betiltasa, helyszinrél
dokumentdcic a  helyszinen nem &l . eltavolitasa
rendelkezésre,
302 Hwegtasztﬁ készlet id&szakos felfjivizs’gélata nem 25000 / eszkde Pdt,lés,‘itl‘. anem megfe]‘(.elc'i efzk('jz
tértént meg, vagy nem azonosithaté eltavolitdsa a munkateriiletrd|
31. Nem megfelelé hulladéktarolas
A keletkezg hulladékok  gydjtése nem az Azonnali potlds, ismételt eléfardulds
31.1 lzemeltetd altal kijelslt helyen és modon 50 000 . .
L esetén levonulas
torténik.
A tevékenység soran képzdddtt huiladékok
31.2 gylijtésére nem elegendd mennyiségd ésfvagy 50 ¢00 Azonnali potlas
nem megfeleld gyljtdedény all rendelkezésre.
32. Veszélyes anyag csatornaba térténé juttatisa
Nem . ?n§EdEIVEZ?tt MINDSEEH es/ve’agy 200 000 {ha tovahbi Munkavégzés felfliggesztése,
321 mennyiségld veszélyes anyag csatorndba f o g s . . . P A
L . kértéritési igény nincs) karenyhitési intézkedések
tOrtend juttatasa
33. Talaj, talajviz és felszini vizek szennyezése
Ves'z clyes a‘nyagg.al. torteno 'T“.‘”ka"egze? 200 000 {ha tevéhbi Munkavégzés felfiipgesztése,
33.1 soran a talaj, talajviz, vagy felszini befogadd . . . . . r . .
. kartéritési igény nincs) kdrenyhitési intézkedések
szennyezése,

Kiadas datuma; 2014. 05, 19
Hatalybalépés-datuma: 2014. 07. 15.
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14, szamu melléklet

B

Vagyonvédelmi, rendészeti feladatok

A MOL a rendészeti, vagyonvédelmi szoigaltatas keretében az aldbbi feladatokat [atja el:

Biztositja az {izemi terlletre t&rténd be- és kilépést.

Vagyonvedelmi ellendrzéseket végez,

Kamerarendszerekkel ellenGrizteti a tarolgtér teriiletét a Dunai Finomitdban.

Kiilon igény esetén a taroldtérre — dij megfizetése ellenében — (példaul nagyjavitas idején)
Grzésvédelmet biztosit. A dij mértékérdl alkalmankeént kilon megéilapodast kotnek a felek.
Blincselekmény, vagy annak gyantija esetén a MOL Nyrt. elvégezteti, vagy elvégzi a sziikséges
kivizsgalasokat.

A munkafegyelemre kihaté ellendrzéseket végeztet (pl.: alkoholszondézés vizsgalat,
munkaid§ betartdsa,...)

larmiiforgalom ellendrzéseket tart.

Felligyelteti a kézleked§ utak dllapotét. Uthiba elhdritaséra intézkedik.

Vészhelyzet esetén (telzardsokat vegez.
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15, szamua mellékiet

BIZTONSAGI SZABALYZAT

A MOL Nyrt Dunai Finomitojara és kapcsoiédé objektumaira vonatkozdan

(Helyi Operativ Szabalyzat)

Szabalyzat kidolgozdsaért és karbantartasaért feleiGs:

Szulcsan Jozsef

Flagship Biztonsdg MOL ter(ileti vezet§

Jovahagyta:

Galambos Laszié

MOL Termelés igazgato

Kiadas-datuma: 2013.12.12. oldal: 1/22
/,Hatélj}pé}!épe’%s datuma: 2013.12.19. Verzif)t; 2
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KAPCSOLODO FELSGBR SZINTU SZABALYOZASOK

SEC_1_Security Group Guideline {Biztonsagi irdnvelv)

MEGFELELGSEGI SZIGNOK

Térzskar MOL (OD&CG)

Jog MOL

Flagship Biztonsag MOL

Név: Tath Kornél

Szigno:

Név: dr. Uzsoki Laszlé

Szigné:

Név: Varga Tibor

Szigna:
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1. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA

1.1. Szabalyzat célja
A MOL Nyrt Dunai Finomitojéban, &s kapcsolodo objektumainak terilletén tartdzkodd (személyek),
[atogatok, killsé vailalkozdk, alvallalkozdk, beszallitdk, valamint a MOL Nyrt. alkalmazottak
tajékoztatasa az objektum biztonsagi kovetelményeirdl, elGirasairol.

A MOL Nyrt Dunai Finomitdjdra, és kapcsoiodd objektumaira érvényes, a MOL-csoport Biztonsagi
Iranyelvében (SEC_1) és a Biztonséagi Kézikényvben foglalt alapvet6 biztonsagi rendszabdlyok
Osszegzése.

1.2. A Szabalyzat hatalya

A Szabalyzat hatalya kiterjed a MOL Nyrt Dunai Finomitojaba, és kapcsolddo objektumainak
teriiletére 1€pd személyre és jarm(ire, targyra és eszkdzre.

1.3. Hatalybalépés datuma
A Szabdlyzat hatdlybalépésének idGpontjatof 2013.12.19-t61 a Szabalyzat rendelkezései kitelezéek
minden erintett munkavallalora nézve, ezzel egy id6ben valamennyi a 4. fejezetben felsorolt
szabdlyzat hatalyat veszti.

1.4, Felelésségek

A szabalyzat kidolgozasaért, bevezetésért és karbantartasaért felelés a megbizott teriileti Flagship
Biztonsdg MOL terlleti vezetd / orszagos Flagship Biztonsag MOL ter{ilet] vezetd.

Latogatok, kilisé kivitelezék, vallalkozok, beszallitok, bérlék, tertilettulajdonosok, MOL Nyrt,
alkalmazottak altal végzett mindennemdi tevékenység feleljen meg a vonatkozé magyar
torvényeknek, MOL biztonsagi elirasoknak. A vezetsk kitelessége a MOL biztonsagi eldirdsainak
ismerete, azok maradéktalan betartdsa és a munkavallaloikkal torténd betartatdsa.

A szerz8déses kapcsolattartok felelGssége, hogy ez a szabalyzat, illetve az ebben foglaltak eljussanak
minden alvallalkozohoz, beszéllftéhoz, munkavillaléhoz, bérl6hoz, teriilet tulajdonoshoz, személyhez
a MOL Nyrt. teritletén.

1.5. Hozzaférési korlatozasok
A szabalyzathoz valé hozzéférés nem korldtozott.

1.6. Felmeriil6 kérdések, informaciok, problémak

Barmilyen, biztonsaggal kapcsolatos kérdéssel, panasszal, probiémaval valamint szabélysértések,
blincselekmeények, korrupcic illetve més jogellenes cselekmények észlelése esetén keresse a Flagship
Biztonsag MOL munkatarsait vagy a MOL Biztonsdgi Kézpontot a 0036703735158 telefonszamon.

A helyi biztonsagi szervek folytatjak le a fenyegetésekkel, erészakos cselekményekkel, a vallalati
vagyont érintd tényleges, vagy potencialis veszteségekkel, szabalytalansdgokkal, a vallalat teriiletén

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 4/22
Verzio: 2
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elkbvetett jogsériésekkel kapcsolatos eseményekkel, tettekkel 6sszefliggs vizsgalatokat. A jelentds
vizsgélatok esetén a Jog MOL-lal torténd egyeztetés szlikséges. A bliniildoz6 hatdsagok bevonaséaval
jaro vizsgdlatokat jelenteni kell a MOL Flagship Biztonsag részére, mieldtt barmilyen intézkedés
megtorténne.

Minden bhiztonsagi szempontbdl lényeges eseményt jelenteni kell 8 MOL Flagship Biztonsagnak azért,
hogy biztositott legyen ezen események globalis szintl nyoman kdvetése, Fontos, hogy minden
biztonsdgi esemeny azonnal felderitésre és jelentésre kerliljon, illetve, az azokkal kapcsolatos
szilkseges intézkedések megtétele megtbriénien,

Jelentés:

Az alabb felsorolt eseményeket azonnal be kell jelenteni a Tarsasagi Biztonség Forrovonalén a
+3670/373-5158 vagy a +361/464-4054 telefonszamon. A Forrévonal a hét minden napjén, a nap
minden orajaban elérhetd.

e sllyos személyes fenyegetés

e termeszeti katasztrofak

e bombdval kapcsolatos események

= emberdléssel, fegyverrel, tdszejtéssel, szabotazzsal, robbandssal és stiyos kémiai
szennyezéssel kapcsolatos események

e siUlyos adatvesziés, beleérive a kémkedést, a lehallgatast, és bizalmas informacio
megszerzésére szolgdld egyéb illegalis eszkdzzel elkdvetett cselekményt

o azinformatikai rendszerbe torténd sikeres illetéktelen behatolds, illetve a rendszert ért
hekkelés, vagy karokozas

e nagy értékii lopdas, betérés, és sikkasztas

e« események, melyek felkelthetik a nemzetkdzi sajté figyelmét

A blinlild6z6 hatdsdgokkal torténd kapcsolatfelvételrél azonnal intézkedni sziikséges, amennyiben
a bekdvetkezett esemény olyan jellegl, hogy a személyek, illetve a tulajdon védelméhez a gyors
rendvédelmi beavatkozas elengedhetetlen. Példak az ilyen jellegli eseményekre:

o sllyos fenyegetés, vagy fizikai erdszak, (tettleges bantalmazds, gydjtogatas, rablas, stb.)

¢ Betoréses lopés, betorés, MOL csoport véllalatanak tulajdona elien elkGvetett egyéb
hiincselekmények

¢ Olyan cselekmenyek, melyeknél, ha nem értesitjik a rend8rséget, valoszindi, hogy Gjabb
biincselekmény elkbvetése be fog kdvetkezni

A Teriileti Flagship Biztonsag MOL teriileti vezetdnek kell jelezni, miel§tt kapcsolatba lépne a

rend8rséggel.
Kiadas déturpg: 2013.12.12. oldal: 5/22
. Hatélybalépésgdét?ma: 2013.12.19. Verzié: 2
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2. SZABALYZAT LEIRASA

r

2.1. Altalanos szabalyok

A MOL Nyrt Dunai Finomitdjaban, és kapcsolodo objektumainak teriiletén tartézkodd munkaviéllaldk,
béridk munkavallaldi {személvek), latogatok, kiilsé vallalkozdk, alvaliatkozdk, beszallitok, valamint a
MOL Nyrt. alkalmazottak téjékoztatasa az objekium biztonsagi kévetelményeird, elSirasairol,

2.2, A MIOL Nyrt. kapcsolattartd szerepe és felelossége

A MOL Nyrt. kapecsolattarto, felel8sséggel tartozik a MOL Nyrt-vel szerzddeéses viszonyban 8lI6 kiilsés
szemeélyekkel, alvailalkozdkkal szemben.

A kapcsolattarto kdteles tajekoztatni a:

o Dunai Finomitd kételezd magatartdsi szabalyairdl, biztonsagi elGirasairdl.
o Belépési jogosultsagokrol (belépbkartya).

o Vészhelyzet esetén a teendékrdl.

® Helyi el6irasokrol.

e Munka- balesetvédelmi, és tlzvédelmi etéirdsokrol.

e Szerzédés EBK mellékiet kbvetelményeirdl.

Az altalanos oktatasi anyag a Flagship Biztonsdg WMOL CIP oldaldn elérhetd. A vonatkozo oktatdst az
objektumvezetd, vagy a terileti Flagship Biztonsag MOL teriileti vezetd tartja. ldeiglenes belépés
esetén a biztonsagi szolgdlat, tajékoztatd kiadvany atadasdval biztositja a szikséges informacidkat.

2.3. A biztonsagi szolgalat jelenlétének okai, feladatai

A biztonsagi szolgalat alapvetd feladata drizni és megvédeni a MOL Nyrt. Dunai Finomito értékeit,
védeni a munkavallalok életét, testi épséget, valamint biztositani a folyamatos munkavégzés
zavartalansagat.

(Be-kiléptetés, tdjékoztatds, [arGrdzés, anyagi targyi eszkdzok be-kiszallitas ellendrzés, egyes EBK és
mas szabalyok betartasdnak ellendrzése). Vészhelyzet esetén az elsddleges beavatkozé szervekkel
vald egylttm(kddés, a Vészhelyzeti terv szerint eljarni.

2.4. Szuréprébaszerii ellendrzés a bejaratnal / tiltott targyak /

A biztonsagi szolgalat jogosult és szurdprobaszerlen ellendérizheti, hogy a Dunai Finomitd terliletére
helépdk, nem hoznak-e tilalom ala esé targyat magukkal. A Dunai Finomitd teriletére a belsé
biztonsagi szabalyok alapjan az aldbhi dolgokat TILOS behozni:

s i6fegyvert,

° alkohol, kabitd és hallucinogén anyagokat,

o 8cm pengehosszusagot meghaladd kést, t6rt (szlré-, vagdeszkizt),

° mérgek, robband- és vegyi anyagokat, sugarzd anyagokat,

o kozhiztonsagra fokozottan veszélyes eszkdzoket,

e vide6 kamerdt, fényképezégépet, illetve ezek adathordozoit (kivéve a tarsasagi tulajdontak,
illetve az engedéllyel rendelkezdk).

° kérnyezetszennyezd anyagok

Kllén engedéllyel, a jogszabalyokban meghatérozott feltételek mellett azonban
beszallithatok illetve bevihettk az engedélyezett anyagok, eszkdzok.

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 6/22
Hata‘lybaiépésf{jéturga: 2013.12.19. Vefzié: 2
o [

,,,,,,,,,, oyl || vy



"‘;h.., ‘\
RN

> MOL Nyrt. SEC_1_MOL1.2
Biztonsagi Hazirend

A mindenkor aktuélis engedélyezett méreg-listat az objektum vezetdje biztositja a biztonsagi
szolgalat részére, az ellentrizhetéség érdekében.

Tilos 2 MOL Nyrt. Dunai Finomité terliletére bevinni a gepjarm{ivek sajat Uzemanyag tartalyan kiviil,
mobil edényekben tarolt tartalék Uzemanyagot, vagy egyéb szénhidrogén termékeket, anyagokat,
ilfetve clyan edényeket, amelyek szénhidrogén termékek és anyagok tarolasdra alkalmasak. Az csak
munkavégzés céljabdl (belsGégési motoros gépek, munkaeszkdzok elldtdsa) megengedett az
alabbiak betartasa meliett:

s A munkavégzéshez szukséges Uzemanyagok beszdllitdsakor a mennyiséget a biztonsagi
szolgdlat felé be kell jelenteni, es azt a szallitasi okmaényon igazoltatni kell.

@ A biztonsagi szolgalatnak az igy beszallitott Gzemanyagokrél pontos nyilvantartast kell
vezetni, melyb&l megallapithaté a beszaéllitas ideje, a felhasznalas mennyisége és madja.

e A beszéllitott Uzemanyagok betditése minden esetben csak a beléptetésért felelds biztonsdgi
szolgélat képviselSjének jelenlétében, vagy engedélyével torténhet.

2.5. Kép és hangfelvételek készitésének szabalyai

A Dunai Finomito teriiletén a Finomitds igazgato, illetve a Flagship Biztonsdg MOL, kilén alkalomra
sz0l6 engedélye nélkll fényképezni, filmet forgatni, hangfelvételt késziteni TILOS!

Az engedély nélkil készitett felvételeket a biztonségi szolgalat tovabbi intézkedésig visszatartja.

A MOL Nyrt nem jarul hozza az engedély nélkil] készitett felvételek megdrzéséhez, azok nyilvanos
célra valg publikacidjahoz.

E koételezettség alol, a MOL Nyrt. biztonsagi, védelmi szervezetei (FBO, EBK, FER) altal
készitett dokumentacios céll felvételek mentesltinek.

A MOL Nyrt. Dunai Finomité terlletére munkavegzes céljabdl gyalogosan belepd személyek
a sajat szlkségleteihez és a munkavegzésilkhdz szikséges anyagokat, eszkdzoket vihetik
be.

Magantulajdoni mobiltelefon bevitele a MOL Nyrt. Finomitas teriiletére csak a tulajdonos
feleldsségére torténhet. bzen készllékek hasznalatakor a vonatkozéd biztonsagi el6irasok
betartasa kételezé.

2.6. A Dunai Finomitoba torténd belépés szabalyai

A Dunai Finomitdoba, csak é&rvényes belépésifbehajtdsi engedély birtokaban lehet
belépni/behajtani. Jogosultsag az azonositas céljaul szolgald belépé kartyahoz rendelten
tortenik.

Altalanos szabalyok

o A belépbkartya névre/rendszamra sz06l, azt atruhazni, kélcsdnadni tilos.

o A belépokartya a MOL Nyrt. tulajdona, azt a belépési jogosulisag megsziinését
kévetden azonnal le kell adni a kiadé biztonsagi szervezet részére.

. A személyi belépd kartyat, a benntartézkodas ideje alatt mindvégig jél lathatd helyen

kételezd viseini. Azon munkakérilmények kézott, amikor a belépdkartya viselése
EBK kockazatot hordoz (elekirosztatikus feltdlibdés, beakadas), a kartya kitlizétt
viselése nem kotelezd, de azt a munkavallaidénak maganal kell tartani. Amennyiben a
munkavégzést befejezte, vagy elhagyja annak helyét, a belépdkartyat lathatd helyen
viselni kell,

s A beléptetd rendszerrel védett terlietekre csak olyan személy léphet be, aki a
kartyaolvaso berendezésen beolvastatta a kartyajat, ott zold jelzést kapott.
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J Belépbkartyat a kartyaolvasdkon minden esetben oivastatni kell, hasznaiata nélkdl
belépni, mas jogosult szemely, gépjarml mogétt, jogosulatlanul belépni, behajtani
tilos.

s Gépjarmuiivel torténé behajtas esetén a jarmlben csak a gépjarmlvezetd

tartézkodhat. Az utasoknak a szemelyi terminalon keli athaladniuk, vagy mas mbdon
kell biztositani be- illetve kilépéskori azonositasukat.

® A napi belépbkartyak, legkésbbb a kiadastdl szamitott 24 oraig lehetnek érvényesek.
A belepbkartyat a terliletrdl vald tavozas utan a biztonsagi szolgalatnak le kell adni.
o Jogosulisaggal nem rendelkezé személyt mas belépbjével beengedni tilos! A

beengedt és a jogtalanul belépett személy is megsérti az MOL Nyrt. biztonsagi
szabdalyait, amirél a biztonsagi szolgalatnak eseményjelentést kell készitenie, mely
tovabbi eljaras targyat képezi.

o A belépbkartya elvesztésérél azonnal értesiteni kell a biztonsagi szolgalatot. Az
elveszett belépd azonnal letiltasra keril. Amennyiben megtaldlja az elveszettnek hitt
belépdjet, ugy haladéktalanul értesitse a biztonsagi szolgalatot. A belépdért mindenki
anyagi felelésseggel tartozik.

o A belépdkartya szabalytalan hasznalata vizsgalatot von maga utéan. Azon személy,
aki sajat beléepbkartyajat, vagy gépjarmi belépdkartyajat masnak hasznalat céljabol
atadja, azzal nem jogosult szemelyt enged be a védendd teriiletre, a MOL Nyrt.
teriletérdl kitilthatd.

e Robbanas biztos dvezetekre a helyi vezetd ad belépési engedélyt.

2.6.1. Tlzvédelmiszempontok

A Dunai Finomité teriiletére munkavégzési céllal tdrténd elsd belépés alkalmaval a munkavéllalét tiiz-
, €s munkavedelmi oktatasban kell részesitenie a munkat elrendeld vezetdnek, sziikség szerint az
EBK, vagy létesitmény lzemeltetés dogozdinak bevondsaval.

2.7. Fémunkaidén kivill, szabad- és munkasziineti napokon
munkavégzés céljabél torténd belépés szabalyai
Fémunkaidd alatt kell érteni a MOL Nyrt. vallalatok munkavailaldi esetében a Kollektiv szerz8déshen
meghatdrozott munkaidét, kivitelezd cégek munkavélialéi esetében a munkanapokon 06% ératdl 22%°
ordig terjed§ iddszakot.

A tiimunkavégzési igényt, egy belépést engedélyezd vezetl jovahagyasaval biztonsagi szolgalat
részére kell eljuttatni. A tOlmunka végzés alatt értendd a fémunkaidén til végzendd munka, illetve
tevékenység, amit ezen szahalyzatban kizdrélag a beléptetés id8szakénak szempontjabdl neveziink
tdlmunkanak.

2.7.1. MOL Nyrt. munkavallalék esetén

A nem miiszakos munkavallaléknak 18% ¢raig torténd munkavégzését fémunkaidének kell tekinteni.
g g

A fémunkaiddt meghalado taldra eldre tervezett elrendelése esetén a munkahelyi vezetd a targyid 6t
megel6z6 egy 6raval, de legkésébb 14% 6raig a Flagship Biztonsag MOL-t tajékoztatni kételes:
Fax:+36-23-552-021. Ennek megfelelfen a tilmunka, hétvégi munkavégzés elrendelése, irdsos
modon térténhet.

A MOL Nyrt-s vezeték, {objektumvezet§, és annak helyettesei) a Termelés vezetdi, az EBK
munkatarsai, f{dmunkaiddn tl el6zetes bejelentes nélkill is beléptethetdk a teriiletre.

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 8/22
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2.7.2. Vallalkozdsok esetén

Ha a vallalkozas munkavallaloja munkaszerzGdésének megfeleléen rendszeresen, miiszakbeosztdsa
szerint fémunkaiddn tdl végez munkat, hasonldan a MOL-0s munkavéllalékhoz, nem szikséges kilon
engedélyeztetni a rendszeres belépést. Erre akkor van sziikség, ha rendkiviili munkavégzés igénye
mertil fel, olyan munkavallaldk szdmara, akik eseti munkat végeznek az adott letesitményben.

Azon kiilss személyek részére, akik érvényes fényképes belépdkartydval rendelkeznek,
tlmunkavégzés kérelmiiknek az alabbiakat kell tartalmaznia: cég neve, a munkavégzés helye és
id6tartama, felelds munkairdnyité neve, valamint a felvonuld munkavallaldi létszam, név és
kartyaszam szerint. A hétvégi, munkasziineti napokan valé munkavégzés szempontjabol szdba jéhetd
létszamkeretet egyeztetés utan a biztonsagi szolgdlatnak nyilvantartasba kell venni.

Azok a vallalkozdk, akik csak egy meghatarozott munkdra szerzédiek és munkasziineti napokon
munkat szeretnének végezni, a fenti kdvetelményeken tdimenden meg kell hogy adjak a beléptetni
szandékozott munkavélialéi névsort és gépjarmd rendszamokat is. Munkanapokon, ha munkavégzés
tovabb tart, mint 18.00 ¢ra, akkor a tdlmunka a munkasziineti napokon érvényes szabdlyok betartasa
mellett lehetséges, azzal a kiildnbséggel, hogy a munkavalialéi létszam vagy névsor megaddsdnak
hatdrideje a nevezett napon a fémunkaidd vége elGtt, 15.00 dra. Fax:+36-23-552-021

2.8. Csoportos latogatas szabalyai

Csoportos latogatas (5 fét meghaladé létszam esetén) csak eldzetes bejelentéssel és kulon
egyeztetés szerint, a Finomitd vezetdjének, vagy megbizottjanak engedélyével torténhet. A
bejelentésrél (latogatas célja, fogadd fel neve, idépont és id6tarfam) minden esetben a
Flagship Biztonsag MOL-1 is tajékoztatni kell.

A csoport heléptetésére csak akkor keriilhet sor, ha a fogado fél értesitése megtdrtént, és a fogadd
fél ahtal kijelolt kiséré személy a csoportot atvette.

Indokolt esetben a csoportot a biztonsagi szolgdlat is kiséri.

A csoportos ldtogatasokrol a beléptetésért felelds biztonsagi szolgdlatnak a személyes adatok
kezelésre vonatkozd eldirdsok betartdsaval egyértelmiien azonosithatd nyilvantartast kell vezetni.
Amennyiben engedélyezett a gépjarmlvel torténd behajtés, a hatdsagi jelzés képezi a nyilvantartas
alapjat.

Csoportos latogatas atkalmaval, egy darab, a csoport vezetdje részére sz010 vendégkartyat kell
hiztositani.

2.9. Jogosultsag szerzése az adott biztonsagi /terileti/
zonakra

A Dunai Finomitd biztonsagi zonakra van felosztva. Minden zdnanak van felelés vezetdje. A
terlleti vezet6tdl / feleldstdl kell igenyelni a jogosultsagok kKiterjesziését, és az engedély
jovahagyasa utan a Flagship Bizionsag MOL annak megfeleléen allitia be a belépt
jogosultsagait.
A jogosultsagokat, személyi, autds, a 4-es szamu mellékletben nevezett személyekid! lehet
igényelni e-mailen. A jogosultsagokat rovid indoklassal, szervezet, cégnev, személynév €s
kartyaszam megadasaval kell igényelni.

Belépékartya jogosultsagok kezelésének (kiadas, jévahagyas) folyamata (Az
alabbiakban részletezett folyamatok csak és kizardlag MOL csoport teriiletén érvényes
allando belép&kartyaval rendelkezd személyekre érvényes!)

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 9/22
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o Uj, MOL- csoportos munkavallalé esetén, a kartyairoda a HR altal kibocsatott
kartyaigényld nyomtatvanyon jelzett munkavégzés helyszinére az alapjogosultsagot
automatikusan beallitja.

e Az automatikusan bealiitott jogosultsagon kivili més objektumhoz alapjogosultsagot
MOL- csoport alkalmazott esetén a sajdt e-mail cimérdl, nem MOL- csoport
alkalmazott esetén a MOL- csoportos kapcsolattartonak kell indoklassal egyiitt
elkUideni elektronikus levél formajaban a teriletért feleids Flagship Biztonsag MOL
terileti vezetbnek.

e A kartyaigénylé dokumentumon taldlhatd linken (Fiagshic Biztonsag MOL _CIP,
kozvetlentl a CIP/Szervezetek/Téarsasagi Biztonsag/Belepietd rendszer/Objektumok
felelbsel) elérhetd excel tablazatban megtaldlhatd az dsszes, a MOL Nyrt terlletén
talalhatd belépési pont feleldse, és a Flagship Biztonsag MOL terlUleti vezetdk listaja,
elérhetdsege.

¢ Az alapjogban nem szerepl$ belépési pontra térténd jogosultsagigényt, MOL- csoport
alkalmazott esetén a sajat e-mail cimérdl, nem MOL- csoport alkalmazott esetén a
MOL- csoportos kapcsolattarténak kell indokléssal egyltt elklldeni elektronikus levél
formajaban, a belépési pont feleldsének cimezve, masolatban az adotit objektum
Flagship biztonsag MOL tertileti vezetdjével.

e A jogosulisag beallitdsanak kotelezé alapfeltételei (pl.. kllénbdzd oktatasok)
tekintetében az adott belépési pont felelésétdl kell tajekozodni.

e A Flagship biztonsag MOL teriileti vezet6 a jévahagyasok utan a belépdkartya-iroda
személyzetet megbizza a jogek kiadasaval.

e Belépbkartya-iroda személyzete a kérelmezd kartyajara a jévahagyasok szerint kiadja
a jogokat, és errdt elektronikus formaban tajékoztatja az igénylét, a CAS felelést, és a
Flagship biztonsag MOL terlleti vezetét.

¢ A jogosultsagok 90 naponta fellilvizsgalaira, és adott esetben torlésre kerliinek, a
belépési pont felelbse altal.

2.10. Beléptetd rendszer hasznalata
2.10.1. Személyi atjarok hasznalata

A belépékartyat a kartyaolvasdhoz kozelitve 2-10 cm tavolsagbdl lehet mikodésbe hozni a
forgokapu, forgo keresztet stb. vagy ajtét. Ha a kartyat elfogadta a kartyaolvaso, akkor kell
belépni a forgovillahoz, kereszthez, és ezt gyengén tolva, forditva lehet athaladni a
forgovillan, kapu forgdszarnyan. Az ajtd hangjelzést kévetéen nyithatd.

2.10.2. Sorompos atjardk haszndlata

A helépdkartydkat a kartyaolvaséhoz kdzelitve 20-70 cm tavolsdghdl lehet a sorompat mikadésbe
hozni. Ha a kartyakat elfogadta a kartyaclvasd, akkor az olvason lévé led, 1 mésodpercig zélden
vildgit. A sikeres belépéshez mind a személyl, mind a gépjarmU belépékartyanak érvényesnek kell
lenniel A sorompd felnyilasa utdn a gépjarmdvével dthatadhat az atjardn, ezek utén a sorompd
automatikusan lecsukodik. Soha nem haladhat at masodikként, belépSkartya haszndlata nélkil. A
sorompd megrongdldsahdl eredd karokat a MOL Nyrt, részére meg kell tériteni! MOL-csoportos
munkavallalék az Eszaki porta és KivitelezSi porta sorompés termindljain, érvényes személyi
belépdkartydval, gépjarm{ belépdkartya nelkiil haladhatnak at.

Amennyiben a sorompd{k) nyitott allapotban vannak meghibasodas vagy miiszaki okokbél, pl. ho
eltakaritds miatt) a belépbkdrtyak hasznalata kotelezd, zold jelzés (az olvason lévé led, 1 masodpercig
zélden vilagit) utdn haladhat 4t a masik biztonsagi zénaba.

2.10.3. Szankcionalas rendje
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A kilcéges munkavallalok eseteben a MOL Nyrt. terliletére érvényes belsd szabalyzok

megsértése esetén az alabbi szankcidk atkalmazhatdak:

Cselekmeény. | Szankcié 0 0 | Idétartam - ‘Teriileti hataly -
Lopas Belépési jogosulisag Hatarozatlan idd MOL Nyrt.
megvonasa terljete
Szandékos Belepési jogosultsag 1 évtél - hatarozatlan MOL Nyrt.
rongalas megvonasa ideig terllete
Gondatian Belépési jogosultsag Elsé esetben, MOL Nyrt.
karokozas megvonasa figyelmeztetés- terllete
tovabbiakban
hatarozatlan ideig
megvonas
Belepési Belépési jogosulisag figyelmeztetés- MOL Nyrt.
szabélyok megvonasa hatarozatlan ideig tertlete
megsertése
Kozlekedési Gépjarmti vezetesi, és figyelmeztetés- MOL Nyrt,
szabalyok behajtasi jogosultsag hatarozatlan ideig terllete
megsériése megvonasa
Gyorshajtas Gépjarmu vezetési, és 80% felett 1 év MOL Nyrt.
behajtasi jogosulisag 51-80% 6 hoénap terlilete
megvonasa 20-50% 3 honap
<20% figyelmeztetés
Ittassag Beléepési jogosultsag 1 évtdl - hatarozatlan MOL. Nyrt.
megvonasa ideig terllete

A szankciokrdl a Flagship Biztonsag MOL, irdsban tajékozatja az elkdvetd szemely munkaltatsjdt, MOL
Nyrt. kapcsolattartdjat, az illetékes terilleti felel@st, valamint a beléptetési koordindcidért felelgs
személyt. A szabalytalankodo szemely az irdsos téjékoztatds megérkezeséig sem léptethetd be.

2.10.4. Az elektronikus belépSkdrtya tipusai:
Személyi belépbkartya

. Allando fényképes belépési engedély
o Napi belepeési engedély

Gépjarm( belepdkartya

® Allandé behaijtasi engedély
° Napi behajtasi engedély

2.10.5.5zemélyi beléptetés
Allandé, fényképes belépdkartya kiadasanak szabalyai

Az alapelv az, hogy a Finomitd terlletén barminem( engedélykdteles munkat végezni csak
allando fényképes belépd kartya birtokaban szabad. A kartya megljitasi felelésség, a kartya
érvényesség figyelemmel kisérése, idébeni meghosszabbittatdsa a kartyat atvevd feladata.
A lejart kartyakat a biztonsagi szolgalat minden esetben bevonja.
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Allandé fényképes belépé kartya, a MOL Nyrt. munkavallaléi szamara a terliletileg illetékes
human szervezet igenylése alapjan keszul, alapjogosultsaggal.

Az alapjogosultsagon feltl a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd igénye alapjan, A biztonsagi
terUlet (CAS) felelbsének jbvahagyasa utan tovabbi jogosultsagokkal is felruhazhaté.

A MOL Nyrt. munkavéallaldi szamara készitett allandd fényképes beleptkartyak 10 évig,
gepjarmd belepdkartyak 3 évig érvényesek.

Allando fényképes belépdkartyat kapnak a Dunai Finomito terliletén, tartdsan 10 naptari
napot meghalado munkat vegzd vallalkozok, vallalkozasok munkavallaloi is. A belépdkartya
igényhez a szlkséges nyomtatvanyokat a gazdasagi szervezettel szerz6désben allo MOL
Nyrt. kapcsolattartonak kell biztositani.

Vallalkozo cégek, valamint nem a MOL Nyrt., de a terlleten alland¢ telephellyel rendelkezd,
ott folyamatos tevékenységet végzd cég allomanyaba tartozd munkavallalé esetében az
allandd fenyképes belépbkartya, az alabbiak egylttes teliesllése esetén készithetd el:

A vallalkozo rendelkezik kitdltott, a MOL Nyrt.-s kapcsolattarté altal biztositott kilcéges”
munkavallalo, es kllcéges’ nyilvantartd adatlappal. A beléptetendd munkavéllalék igazoltan
rendelkeznek foglalkozas-egészségigyi alkalmassagi orvosi igazoldssal, sziikség esetén
részt vettek pszicholdgiai alkalmassagi vizsgalaton, a munkavallalok sikeres vizsgat tettek az
EBK és Biztonsagi oktatason elhangzott ismeretekbél.

A kiadott belépSkartya a munkavégzés helyére, a szerzfdésben meghatérozott és az EBK és
Biztonsagi oktatés idSpontjatdl, maximalisan egy évig érvényes, melyet a kartya igénylésétd! kell
szamitani.

A belépbkartya kiallitasa killsGs vallalkozasok esetében dijkoteles, melynek mertékét az 5.
sz. melléklet tartalmazza, ami a kartya atvételekor megjeldlt mértékben és cimre keril
kiszamlazasra.

Az allandd féenyképes belépdkartyakat és az allandd gépjarmd belépdkartyakat, a terlletileg
illetékes kartyairodakban keszitik.

A fényképes Dbelépbkartyakkal kapcsolatos folyamatokat, azok jogosulisagainak
kiterjesztését, eérvényességik hosszabbitasat, a belépbkartyak visszavételezését a
kartyairocda végzi.

Az ideiglenes belépbkartyakkal kapesolatos problémakkal, a biztonsagi szolgalat foglalkozik.

Napi belépé kartyak kiadasanak szabalyai

Napi (ideiglenes) belépét kaphatnak az allandd, érvenyes belépékartyaval rendelkezd
személyek, akik otthon felejtetiek a belepdjuket (tipusai: MOL Nyrt.os Ideiglenes, Kilcéges
Ideiglenes). A beléepd kiadas el6tt, a biztonsagi szolgalat ellenérzi, hogy a munkavallalé
szerepel-e a munkavallaldi adatbazisban, azonositja 6t egy fényképes, személyazonositasra
alkalmas hivatalos okirat segitségével. A napi belépd kiaddsat az igényld kozvetien
vezetbjének is meg kell erbsitenie, hogy a napi belépét kerd munkavallald jogosan
szandékozik-e belépni.

A Dunai Finomito teriiletén, engedélykételes munkat, csak fényképes helépdkartyaval rendelkezdk
szamara megengedett. Fénykép nélkilli, ideiglenes belépékartyaval rendelkezdk szamdra
munkavégzési engedélyek nem adhatok, allithatdk ki. Nem engedélykdteles munkat, fénykép nélkili,
napi kiilcéges ideiglenes belépdkartydval rendelkezdk végezhetik (szerviztevékenységek).

Az érkezd vendeg részére a belépdkartyat (vendégkartyat), a fényképes,
személyazonositasra alkaimas hivatalos okirat felmutatasat kovetden allitja ki a biztonsagi
szolgalat.

A vendégek beléptetésének engedélyezését a fogadd fél kezdeményezi. Ennek tartalmaznia
kell az alabbi tablazatban megadott adatokat.
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Ssi. Név | Fénvképes, Cég A latogatds | Gépjarmdl Fogaddfél/ Engetélyezve
hivatalos neve | célja rendszdma telefonszam
azonosits irat kézponti belsd belsd teriiletre
parkoldig terilietre | gépjdarmiivel
gépidrmiivel gyalog
1
pi
3
A belépés
napja:

Engedélyezé aldirasa

A Dunai Finomitd terlletére érkezd latogatdk vagy vendégek a 7. szamu mellékletben
megadott szemeélyek altal jdbvahagyott dokumentum alapjan |éptethettk be. Az engedélyezési
jogosultsag alacsonyabb beosztasi személyek iranydba nem ruhazhatd at!  Egyéb
szervezetek, tovabbra is a MOL Finomitas igazgatoi titkérsagan kérhetik a belépés
engedélyeztetését.

Az engedélyezes két modon valdsithato meg:
A kitdltott formanyomtatvany elkilidése az engedélyezésre jogosult vezetd e-mail cimérdl az
alabbi e-mail cimek valamelyikére:

DUFI Biztonsagi Szolgalat: dufibiztszolg@mol.hu
FBO Orségparancsnok: EBudai@external.mol.hu
Kirendeliség vezetd ZsAlmasi@external.mol.hu

A kitoltdtt formanyomtatvany kinyomtatott és az engedélyezésre jogosult vezetd altal alairt
példany elkiildése az alabbi fax szamok valamelyikére:

1. Fax: 111-44

2.  Fax: 120-21

Gépkocsival érkezé latogatdk belépékartyaja az Eszaki Porta sorompdit nyitjak.

Technolégiai terileten latogatok is csak kisérettel tartézkodhatnak. A kiséré a vendégeket
ebben az esetben az Eszaki Portan koteles atvenni, gépjarmivel a fogadd fél helyére
szallitani, vagy a vendégek gépkocsijat felvezetni (ha szlkséges a gepkocsival térténd
behajtas).

A fogadokészsegrdl a biztonsagi szolgalainak minden esetben meg kell gyézédnie. Az
érkezd vendég a teriiletre csak akkor leptethett be, ha a fogadokészség biztositva van.

A szlkséges személyi adatok régzitese utan a biztonsagi szolgalat a vendég részére egy
biztonsagi tajékoztatdt is atad. A belsd, technologiai terlletre érkezd személynek,
vendégkartya akkor adhato at, amikor a fogado fél a helyszinre érkezett. A vendégek
tajekoztatdsa a vonatkozo szabélyokrdl a fogadd fél kdtelessége.

A vendég folyamatos kiséretérd! a belepéstdl a tavozasig a fogadd félnek gondoskodnia kell,
a kapott belépét a cég terlletén, a ruhazaton jél lathaté helyre kitlizve kell viselni. Kiséret
nélkiil a latogatdknak nincs lehetdségik a Dunai Finomité technologiai terliletén beiépni, ott
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tartdzkodni. A biztonsagi szolgéiat, a kiséret nélkil tartozkodo/eltévedt vendégeket a Dunai
Finomitobdl kikiséri.
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Hivatalos céllal érkezé hatdsagi személyek

Hatosagi igazolvanyuk felmutatasat kovetben, a fogadd fel tajekoztatasa és a szikséges
belépdkartya kiadasa utan lephetnek be a Dunai Finomitd iranyitdsi (zsak) zonajaba.
Hatbsagi személyek, a technoidgiai terliletre, kisérével [éphetnek be.

A média képviselbinek beléptetese

A Téarsasagi Kommunikacid eldzetes irasos hozzajarulasa alapjan a Dunai Finomiid terliletén
levd szervezetek vezetdi, a Flagship Biztonsag MOL terUleti vezetd tajékoztatasa mellett
engedélyezi. A média vendégek mellé a fogadd félnek MOL Nyrt. munkavalialdi kiséretet kell
biztositania,

Hozzatartozok beléptetése

A MOL Nyrt. Dunai Finomito ferlletén kiskoruak, hozzatartozék, gyermekek, ismerdstk
latogatasa, fogadasa nem engedelyezett. /Hiv: Mvt. 4. §, Mvt. 44, § (1), 3/2002. (il. 8.)
SzCsM-EUM egylittes rendelet alapjan./

Gépjarmii beléptetése a Dunai Finomito teriiletéere

A MOL Dunai Finomité tertletén a kozlekedésben csak olyan jarmi vehet részt, amelynek
jogszabalyban meghatarozott érvényes hatésagi engedélye (forgalmi engedély, igazolélap
kérnyezetvédelmi felllvizsgalatrél, kotelezd felelbsségbiztositas) és jelzése (rendszam) van,
tovabba jogszabalyban meghatarozott miiszaki feltételeknek megfelel, illetve amely az utat
és tartozékait nem rongalja, és nem szennyezi.

Hatosagi jelzés nélklli gépjarm( a Dunai Finomité terliletén csak kivéieles esetekben és
engedellyel kozlekedhet! A megfelelé miszaki allapot igazolasanak (hatésag altal kiadott
forgalmi, rendszam) hianyaban a biztonsagi szolgalat az adoft gépjarmi belépési engedélyét
visszavonja.

Beszallitok, vallalkozasok munkavallaloi részére, a Finomitéba gépjarmlvel, csak érvényes
gépkocsi belépbkartya birtokdban lehet behaitani. A gépjarml belépdkéartyat minden olyan
gépjarminek meg kell igényeini, ami sorompds atjarét hasznal (személygépjarmd,
tehergépiarm(, targonca, lassu jarmy, vontatd, segédmotoros kerékpar, stb.).

A Finomitd Uzemi terlletére motorkerekparral tilos a behajtas.

MOL-csoportos munkavallalék a Dunai Finomitd északi és kivitelezdi portak sorompds
atjaroinal, érvényes személyi belépdkartyaval, mig technologiai terlletre, érvényes személyi
és gepjarmi belépbkartyakkal [éphetnek be

Az a jarmi, amely nem felel meg a torvényi feltételeknek, KRESZ szabaélyoknak, kitilthatd,
illetve nem leptethetd be a MOL Dunai Finomito terlletére.

Behajtas a Finomito kiilsé zénajaba:
Keritésen kiviili kbzlekedésre kijeldlt MOL tulajdonu teriiletre a behajtas és parkolas — a KRESZ
szabalyainak betartdsa mellett - a munkavéllalok és vendégek szamdra kilén engedély nélkdl

lehetséges.

Jarmiivek ailandé behajtasi engedély kiadasanak szabalyai

A statusz, kulcsos és munkakdri gépjarmivek allandd behajtdsi engedelyt kapnak. A
gépjarmu belépékartya meglétét és épségét a gépkocsi atadas-atvetelekor ellendrizni kell.
Magangépjarmlivek esetén dllandd gépjarmld behajtasi engedélyt, fényképes
belépbkartyaval rendelkez6 szemelyek igényelhetnek.

5
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A behajtasi engedélyt, a MOL Nyrt.os munkavallaldk esetén a munkaltatoi jogkort gyakorio
vezetd, mig kilsds cégek esetében a szerzbdéses partner igényli. A beérkezett igényeket az
illetékes (CAS) tertleti felelds hagyija jéva vagy vonja vissza.

A behajtasi engedélyeket a Flagship Biztonsag MOL rendszeresen felllvizsgalja. Az
indokolatlan, illetve nem hasznalt jogosultsagok visszavonasra kerlilinek.

Az allandd behajtasi engedélyeket, belépdkartyakat a terlletileg illetékes kartyairodakban
keszitik.

Kllss cégek gépjarmis beléptetéséhez, gépkocsi belépbkartyat is igényelni keil.

A MOL Nyrt. munkavalialéi szamara készitett allandd behajtasi engedélyek 3 évig, a kilsds
vallalkozasok esetében egy evig ervéenyesek.

A Kkiadott behajtasi engedely a munkavégzés helyére érvényes, megfeleld jovahagyas utan
tovabbi jogosultsagokkal is felruhazhato.

A belepdkartya kidllitasa kilsés vallalkozasok esetében dijkbteles, melynek mértékét az 5.
sz. melléklet tartalmazza, ami a kértya atvételekor megjeldlt mértékben és cimre kerll
kiszamlazasra.

Az allandd behajtasi engedélyeket a teriiletileg illetekes kartyairodakban készitik,

Jarmiivek napi behajtasi engedély kiadasanak szabalyai
Napi behajtdsi engedélyt kaphatnak azon beszallitdk, aruszéllitok, munkavalialdk, akik gépjarmivel
t6rténd behajtdsa a MOL Nyrt. Dunai Finomito teriiletére, a munkdajukhoz feltétleniii szitkséges.

Aruszallité jarmi az a jarmd, amely a MOL Nyrt. telepérdl, vagy teriletére arut szallit,
fuvaroz.

Belépéskor a biztonsagi szolgalat azonositja a sofért, a jarmivet és a szallitmanyt, majd
pozitiv azonositas utdn, napi behajtési engedélyt adhat ki. A kiséré személyzet, napi
ideiglenes belépdkartyat kap. Jarminek a Dunai Finomité terlletére térténé behajtasahoz a
biztonsagi szolgalat ad szlikséges jogosultsagot a szallitasi igény fuggvényében.

A belépd kiadas feltétele a fényképes, személyazonositdsra alkalmas hivatalos okirat,
tovabba a hivatalos fuvarozasi okmanyok bemutatasa. A fogaddkészségrdl a biztonsagi
szolgalathak minden esetben meg kell gyézddnie. Az érkezd gépjarmii a terlletre csak akkor
Ieptethetd be, ha a fogaddkeészseg biziositva van.

Az aruszallitd jarmlvek a Dunai Finomitd terlletén, csak a ki és berakodas, az
aruszallitassal kapcsolatos Ugyintézés id6tartalmaig tartézkodhatnak. Az ideiglenes, fénykép
nélkili belepOkartyat tavozaskor vissza kell adni a biztonsagi szolgélat munkatarséanak, vagy
a kilépési ponton felszerelt gyljtédobozba kell behelyezni.

A napi behaijtasi engedeélyeket a biztonsagi szolgalat allifja ki.

A behajtas, kozlekedés, parkolas specialis szabalyai a Dunai Finomitéban
A Dunai Finomité harom portaval rendelkezik, melyek kozll az északi és déli porta kétiranyu,
a kivitelez6i porta egyiranyu, csak bevezetd gépjarmiives forgalmat bonyolit.

Eszaki porta funkcidja:

Mindenki, aki a Dunai Finomitéba érvényes belépési engedéllyel rendelkezik — jarmlvel,
gyalogosan €s kerékparral kbzlekedhet az északi portan keresztll.

Anyagok és eszkdzok ki- beszallitasa itt térténik.

Déli porta funkcidja:

Mindenki, aki a Dunai Finomitdé belsd technologiai -belsé Uzemi (technoldgiai)- terlletére
érvényes belépési engedellyel rendelkezik — gyalogosan es kerékparral — kilén engedély
nélkil veheti igénybe a déli portat.

Kiadas datumar2013.12.12. oldal; 17/22
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Azon gepkocsik, melyek rendelkeznek a Dunai Finomitd, belsé Uzemi ferlletére behajtasi
engedéllyel, szintén haszndlhatjak a déli poriat. A déli portan kézlekedd gépkocsikbél az
utasoknak ki kell szdlini, az oft elhelyezett be- es kilépteté pontnal, illetve a kilépd
forgokeresztnél magukat regisztralni kell. A gépjarm( vezetSje mindenkor a sajat személyi
belépbkartyajaval és a gepjarmul belépdkartyajaval nyitja a sorompoét.

Az Uzemi terlletre érkezé tGl méretes jarmuszerelvények csak a déli portan |éptethetdk be a
Dunai Finomité terlletére. llyen jarmivek erkezéserdl elbre értesiteni kell a Fegyveres
Biztonsagi Orséget.

Kivitelezi porta funkcioja:

Gépjarmivek szamara egyiranyl, a Dunai Finomitd terlletére, csak bevezetd forgalom
lebonyolitasara alkalmas, elsésorban azon gépjarmiivek szamara, melyek az 1. sz. telepen
telephellyel rendelkezé véllalkozasok tulajdonaban, illetve hasznalataban vannak, és
rendelkeznek behajtasi engedéllyel. E gépjarmulvekkel a munkavégzeshez szilkséges
anyag/eszkdz beszallithato.

A Kivitelezdi portan semmilyen eseti behajtdsi, arubeszallitasi engedély nem igényelhet6. A
porta nyitvatartasi ideje: munkanapokon 06:00 —t6l 18:00 —ig.

Ezen idészakban minden munkavallald, aki rendelkezik érvényes belépdkartyaval, e portan —
gvalogosan — a terlletrd! ki-, illefve oda beléphet.

Minden tovabbi — a finomitoi kerités vonalaba épitett — kapu rendes kériilmények kozott
zarva tartandd. Az azokon torténd eseti gépjarmiives vagy gyalogos kdzlekedési igényrél —
az aktualis helyzet, illetve indok figyelembevételével tériénik.

Az északi portan elhelyezett kerékparos atjdrdt csak kerékparral és a KRESZ eldirdsok betartdsa
mellett segédmotoros kerékparral (robogoval) t6rténd kdzlekedésre szabad hasznalni, gyalogosan
kdziekedni tilos!

Tilos a kerékparos forgalom a gépjarmiivek, mezdgazdasagi vontatd és munkavégzés céljabal a lassi
jarm(i dteresztésére szolgdld sorompdkon!

Tilos a kdzati sorompdval elldtott atereszté ponton egy kartya felmutatasa mellett tobb jarmiinek
athaladni!

Tilos személyi atjarék mellett elhelyezett menekiiiési atjardk (lengbkarok) feszegetése, a vésznyitasi
kapcsolok indokolatlan hasznalata, azokat csak menekiilés celjdhdl lehet igénybe venni!

2.11. A Dunai Finomitoé fizikai védelme

Kamera-rendszerbdl, nyitas és mozgaserzekeldkbdl, beléptetd-rendszerbdl, vészhelyzeti
riasztokbol, tlzvédelmi-rendszerbdl, jarérézesbdl, pont és terlletérzésbdl all.

2.11.1.0lt626 hasznalata, értékmegbrzés

Oltézékbe az illetéktelen személyek bejutdsat a belépSkartya olvasdval mikddietett
zarszerkezet biztositja. A beléptetés altalanos szabalyai iranyaddak az 6lt6zék esetén is.

Az Bltdz6 szekrényekben nem javasoli értékes targyakat, ékszereket, készpénzt tarolni, mert
a MOL Nyrt. nem vallal feleldsséget az estlegesen eltulajdonitott értékekért.

A Dunai Finomitdban nincs lehetdség értékmegdrzésre és a behozatali tilalom ala esé
eszkdz{0k), illetve targy (ak) ideiglenes elhelyezésére sem.

2.11.2. Kulcs-hasznalati szabalyok

Az objektumokban kéttipus( kuicsrendszer mukadik.

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal; 18/22
Hatélybalépés datuma: 2013.12.19. Verziéf: 2

i

i

J '
{é{ ‘Z//E*\.*, .

Pt



@{h\g\\

kN

B MOL Myrt. SEC_1_MOL1.2
Biztonsagi Hazirend

e Fokules-rendszerbe foglalt tartéshasznalatra kiadott kulcs,
Alkalomszeriien felvett személyi hasznaltara kiadott kulcs.

F&kulcs-rendszerbe foglalt tartéshasznalatra kiadott kulcs miikédtetése esetében az Orszagos
Biztonsagi szervezettdl kell megigényeini a tartos hasznalatra felveendé kulcsot. Az igényt a
kbltséghelyi felelds vezetbvel kell elbzetesen jovdhagyatni.

Az dtvett kulcsért a felvevl személy anyagi felelGsséggel tartozik. Az irodakhoz kiadott kulcsok
hasznalata az irodahaszndlo feleldssége. Az dtvett kulcsot beosztas, munkahely, vagy iroda valtozésa
esetén TILOS a biztonsagi szolgalaton kivil masnak atadni! Az ilyen eseteket a munkavallalé, vagy
munkahelyi vezetdje jelenteni kiiteles, és a kulcsot le kell adni,

Amennyiben az irodahasznéld a kulcsat otthon felejtette és az adott iroda hasznalatéra csak 8
jogosult, akkor az irodéba vald bejutasa érdekében a biztonsdgi szolgélatot kell felkeresnie.

Munkaviszony, jogviszony megsz(inésekor a felvett kulccsal ef kell szamolni.

A felvett kuicsot tilos harmadik személynek tovabbadni.

Alkalomszer(ien felvett személyi hasznaltara kiadott kulcs mikddietése esetében a
hiztonsagi szolgalattél kulcsot csak az arra jogosult személyek a dokumentacio kitdltése utan

vehetnek fel.
A kulcsokat az épllet elhagyasakor minden esetben kételezd a biztonsagi személyzetnek

leadni, akik errél naprakész nyilvantartast vezetnek.

Kulcsot kizdrdlag érvényes belép&kartyaval rendelkez8 személyek vehetnek fel, a belép6 kartya
felmutatdsa mellett, a leadott jogosultsagi listak alapjan. A jogosult személyek korét az adott
objektumban munkai végzd szemeélyek szervezeti vezetdi hagyjak jova.

Amennyiben az adott személy nem jogosul a kulcs felvételére, vagy nem tudja azonositani magat, a
biztonsagi szolgalat a kulcskiadast megtagadja, eseményjelentést készit.

Amennyiben a felvett kulcs a felvételt kdvett 24 6ran beliil nem keriilt leaddsra, a biztonsagi
szolgdlat eseményjelentést keszit.

Ahol nincs f6kulcs rendszer, dltaldnos, masolhato kulecsok vannak telepitve, kiadva a
munkavallaldoknak a Létesitmeény Gazdalkodas altal:

1. A munkavallalo felel a Létesitmény Gazdalkodastdl felvett, személyi hasznalatra kiadott kulcsért, az
iroda, a helyiség, illetve az éplilet zaraséért.

2. A helyi Biztonsagi szervezet feladata beazonositani, meghatarozni, kijeldIni az épiilet f6bejératat,
fébejaratait.

3. Amenekiil8 Gtvonalakat, kiils6 térre nyild ajtdkat is azonositani kell, riaszié rendszert kell
telepitent ezekre, vagy az ajid belsd oldalédn, az ajtét plombéval kell elldtni. Plombazott meneklils
ajtd esetén a biztonsagi szolgdlat ezt rendszeresen ellendrizze, dokumentélja a plomba megliétét. A
menekild ajtd nyitdsi kérelmet, a biztonsagi szolgalat részére kell jelezni, aki az ajtd nyitdsa és
hasznalata utdn, plombaval latja el azt.
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4. A biztonségi szolgdlatndl, vagy az épiletben, egy erre kijelGlt, zarhatd helyen, az épiilet 6sszes
helységének kuicsainak masodpéldényat el kell helyezni (otthonhagyott kules, vagy pl. Tiszta Asztal
ellendrzéshez)

5. A biztonsagi szolgalatnal el kell helyezni az éplllet fbejdratainak kulcsait, illetve a kulcsok
masodpéldanyainak taroldsara kijeldl helység kulcsat is.

6. A biztonsagi szolgélat, munkaiddn kiviil, rendszeresen ellendrzi az irodaépiiletek zartsagét, amirdl
irdsos jelentést készit,

Teenddk kulcs elvesztése esetén
Barmely kulcs elvesztése esetén azonnal értesiteni kell a biztonsagi szolgalatot. A kules elvesztésével
kapcsolathan egy jegyzikdnyvet vesz fel a biztonsagi szolgalat.

Amennyiben megtaldind az elveszett kulcsot, mindenképpen értesitse a biztonsagi szolgdlatot.
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2.11.3. Tlzveszélyes, porral, flsttel, szikraval jérd tevékenysége. Munka- és
veszelyes (tlizgyUjtassal, beszallassal jaro) tevékenység végzése

Minden por és tlizveszélyes munkdhoz engedeélyt kell kérni az adott épiilet vezetGjétél/tlizvédelmi
feleifsétdl (EBK).

ElSzetes engedély nélkil tlizveszélyes, porral jaré tevékenységet végezni TILOS!H

A rendkiviili kérilmények kdzotti és beszdlldssal jardo munkavégzésekre és azok engedélyezésre
vonatkozo részletes szabalyokat a PROD_1_REF2_MOL4 és a HSE_1_G7.1.1_LOG_1_MOL1
Munkavédelmi szabalyzatai tartalmazzak. A tiizveszéliyel jard munkavégzésre és engedélyezésére
vonatkozo elSirdsokat a HSE_1_G7.2.1_REF1_DR1ésaHSE_1_G7.2.1_LOG_1_MOL1 tlzvédelmi
szabalyzat részletezi.

A tlz- és munkavédelmi utasitasok betartasaert a szervezeti egységek vezetdi, az épllet teriiletén
munkat vegzd vallalkozasok vezetdi és a |étesitménylizemeltetés vezetdje a felells, a jogszabalyi és
egyéb elirdsoknak megfelelSen.

Az altaldnos tlzvédelmi utasitdsok az éplilet szintjein kifliggesztésre keriiliek.

A Dunai Finomitéban taroit, felhasznalt és elallitott valamint segédanyagok tulajdonségai
alapvetfen meghatdrozzdk a létesitmény veszélyességét. A jogszabdlyi elGirasok alapjdn a Dunai
Finomito keritéssel hatarolt teljes Uizemi terlilete , A Fokozottan tliz és robbandsveszélyes” osztdiyba
fartozik.

Fentiek figyelembe vételével a finomitd teriilletén a munkavégzés minden esetben engedélykiteles.
Tevékenység soran be kell tartani a Finomitas Munkavédelmi és a Dunai Finomitd tlizvédelmi
szahdlyzatait, az adott egységre vonatkozd specialis el§irdsokat. Ezen szabélyzatokban elgirt érvényes
engedély{ek) nélkil bdrminemd munkaval jard tevékenységet végezni TILOS!!

A tiiz- és munkavédelmi utasitdsok betartdsaért a szervezeti egységek vezet(i, az épllet terilletén
munkat végzd véllalkozasok vezetbi és az lizemeltetésre szerzGd&tt partner teriileti vezetdje a felel6s,
a jogszabalyi és egyéb eldirasoknak megfelelden.

Fenti szabalyzatok el6irasainak ismeretén til altalanos tlizvédelmi tajékoztatd flizetek vannak
eihelyezve az épiilet szintjein.

2.11.4. Fali/Kézi, gyengearamli tiizjelzésaddk indokolatlan hasznélata

A kézi tlizjelzésadok aktivizalasakor a FER Tlizoltdsag és a biztonsagi szolgalata is kivonul a jelzett
helyre, a szlikséges jelentéseket és intézkedéseket megteszi és biztositja a helyszint. A kézi tlizjelz§
indokolatlan hasznélata fegyelmi felelGsségre vonassal jar!

2.12. Dohanyzéassal kapcsolatos szabalyok

A MOL Nyrt, Dunai Finomito teriiletén csak a kijelolt dohdnyzé helyeken szabad dohdnyozni, A
biztonsagi szolgdlat jegyzGkdnyvet vesz fel a szabalytalankoddkkal szemben és intézkedik a Dunai

i
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Finomito teriiletén a tlizvédelmi szabalyokat sllyosan megszegé személy teriiletrdl torténd
kiutasitasarol/kivezetesérdl, amit tovabhi feleldsségre vondas kdvet.

2.13.  Alkohol fogyasztas ellenbrzése

A MOL Nyrt., Dunai Finomité tertletére alkohol, vagy egyél, bdditd, kabitd hatds szer dhtal
befolydsolt allapotban belépni TILOS!

A biztonsagi szolgalat a az objektum vezetdjétdl/munkaitatotol kapott irdsos felhatalmazés alapjan a
szondaztatas végrehajthatja, illetve az érzékelhetden ittassagot mutatd munkavéahalokat
ellenérizheti.

A hiztonsdgi szolgalat megakadalyozza az ittas munkavallald objektumba térténd belépését.

A MOL Nyrt. terliletén tartézkodd személyeket a biztonsdgi srolgélat szdréprébaszer(i
alkoholvizsgdlatnak vetheti ald. Az ellendrzéshe bevont személy kiteles egylttmikddni, ellentétes
esetben automatikusan alkoholos befolyasolinak mindsiil, és az objektum terliletérél a biztonsagi
szolgalat kivezeti. Ittas, bédult, kabité hatdsa szer befolydsa alatt 2116 személyek bent tartdzkodasa
nem engedélyezett, a biztonsdgi szolgdlat jegyzGkonyvet vesz fel az esetrdl. Az ittas személyeket a
teriiletr8l kivezetik, velilk szemben eljaras kezdddik, a Biztonsagi szabalyzatban foglaltak szerint. MOL
Nyrt. munkavéllald ittassaga esetén, a teriletre a munkaltatoi jogkort gyakorié vezetS déntéséig nem
téptethetd be.

2.14.  Alapveto6 informaciovédeimi szabalyok
Clean Desk Policy

E politka megalkotasanak célia, hogy feldllitsunk olyan szabalyokat, amelyekkel
biztosithatdak a MOL-csoport titkos vagy bizalmas informacidi, addig amig az alkalmazottak
irodan kival tartézkodnak.

ElGirasok:

o A szamitégépes munkaallomasokat zarolni kell amennyiben otthagyja a munkavéllalo a
szamitogepét.

e szamitogépes munkadllomdsokat a munkanap végén teljesen ki kell kapcsolni.

e Minden MOL titkos vagy MOL bizalmas informécidt tartalmazd anyagot az asztalrol el kell
pakolni és szekrénybe kell zarni, ha elhagyja az asztalt illetve hazamegy.

e Az irattdrold szekrényeket, amelyek MOL titkos vagy MOL bizalmas informacidkat
tartalmaznak, bezdrva kell tartani, amikor nem hasznaljdk vagy rizetleniil vannak hagyva.

« Azokat a kulcsokat, amelyekkel a MOL titkos vagy MOL bizalmas informacidkhoz lehet
hozzaférni, tilos drizetlend} hagyni.

o Szekrény, munkaasztal, széfek, irattarolok kuicsait tilos a zarban hagyni.

e A hordozhato szamitogépeket rogziteni kell, egy un. “Kensington” zérral vagy azzai,
egyenértékd kabellel, vagy hasznalat utan el kell zarni szekrénybe.

e« Jelszavak nem lehetnek felirva sem jegyzetlapra sem szamitdgép ala sem barmilyen
hozzaférhetd helyre.

¢ A npyomtatott Mol titkos vagy MOL hizalmas informacidkat tartalmazé dokumentumokat
azonnal el kell tavolitani a nyomtatébol.

e MOL titkos vagy MOL bizalmas informdciokat tartalmazé dokumentumokat,
iratmegsemmisitdbe kell megsemmisiteni.
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Osszegzés

e MOL titkos, MOL bizalmas, bizalmas uGzleti dokumentumokat és szdmitdgépes
adathordozdkat zért szekrényekben vagy irattaroldkban kell tarolni.

e Laptopok fizikai biztonsagat biztonsagi kdbellel kell garantdini.

e Munkadllomads biztositasa elhagyas elftt

s PDA és mobiltelefon biztositdsa

Tilos nyilvanossagra hozni illetve ne Grizetleniil hagyni MOL titkos, MOL bizalmas, bizalmas izleti
dokumentumokat nyilvédnos vagy nyilt terlileten. Amennyiben ilyen dokumentumok nyomtatédsra
keriiltek, azonnal legyen eltavolitva a nyomtatdbol.

Lentiek példak arra nézve, mit ne hagyjunk &rizetleniii:

s Munkavallalo jelszavai

e MOL Secret dokumentumok

¢ MOL Confidential dokumentumok

e Internal vallalati dokumentumok

e [P cimek

s Szerz6dések és szerzddés tervezetek
s Szamlaszamok

e Szellemitulajdon

e Munkavallalgi személyes adatok

e TAlszdm

s Iskolai végzetiség és személyes informacidk
¢ Egészségiigyi Informécidk

¢  Pénziigyi Informacidk

Fegyelmi intézkedések:

Ezen szabalyok megsértése frasheli figyelmeztetést, vagy hatranyos jogkbvetkezmények
alkalmazdsara vonatkoz6 eljdrdst vonhat maga utan. Az érintettek elveszithetik egyes informacids
forrasaikhoz valé hozzaférésitket valamint meghatédrozott teriiletre vald belépési jogaikat.
Valamint egyes esetekben cselekményiik polgari és biintetd eljardst is vonhat maga utén.
Munkaiddn tul a Flagship Biztonsag munkatarsai ellendrzik az irodak zartsagat a bizalmas iratok
hozzaférhetetlenségét, ill. a Clean Desk Policy szabélyok bevezetését, betartasat.

2.15. Balesetekkel kapcsolatos jelentési kotelezettségek

Minden munkahelyi balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a FER Elsésegélynyujto
Szolgdlatdnak, munkahelyi vezetének, Diszpécserszolgalatnak, EBK szervezetnek, és a
biztonsagi szeclgalatnak is.

2.16. Parkolasi és kozlekedési szabalyok

Jarmlvek csak az arra kijeldlt helyen parkolhatnak. Tilos a mozgassérllteknek fenntartott
helyeken, a forgalomtdl elzart terileteken, stb. parkolni. A szabalytalanul parkolé jarmiveket
szilkség esetén elszallittatjuk!
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A MOL Nyrt. Bunai Finomitojaban a KRESZ elGirasai érvényesek.

Kiepitett parkolok az iranyitasi zénaban:

& Eszaki porta belsé parkol6 a portan térténé Ugyintézés céljabsl,

] Logisztikai és VAM éplilet meliett a személygépkocsik szamara kiépitett parkold.

° TUlzoltd gyakoridpalya bejaratandl a Logisztikai Igazgatdsag altal kialakitott parkold,
az Automatikus tankautd t6lt8 munkavallaldi és a szallitast végzé kamion soférék
szamara.

& A Beruhazasi Szervezet épllete elbit Kkialakitott személygépkocsi parkold
munkavallaldk és vendégeik szamara.

o Orvosi rendeld elétti parkold, a MENTONEK fenntartva.

o A Kozponti lrodaépilet elbtt levd parkold az igazgatok, vezetbk és vendégeik
szamara.

° A Kdzponti Rakiar terlletén talalhato parkoldk a hivatali célbél oda érkez6k szamara.
Autébusz parkol6 tertletén Kialakitott személygépkocsi parkolo.

e Kézponti parkold minden munkavallalé és vendég szamara.

A jarmlveket a finomitobdl toértend tavozaskor el kell vinni, a terlleten jarmi nem tarolhaté.
{(Kivételt képez ez alol, ha valaki kiklldetést teljesit cégautéval és magangépjarmivel
erkezett a teriiletre).

A biztonsagi szervezeteknek nem feladata a Dunai Finomité terliletein parkold gépjarmiivek Srzése,
az azokban keletkezett karokeért, esetleges eltulajdonitdsukért a MOL NyRi. feleldsséget nem viéllal.

A sorompos dteresztd pontokon torténd athaladds szabalyossagdért a jarmii vezetSje a felelfs.

Az 51-es tndl és az N Utnal elhelyezett kerékparos atjardkat, kitlon engedély nélkil csak kerékparral
torténd kizlekedésre szabad hasznélni. Ezeken az atjarékon gyalogosan kozlekedni tilos!

Tilos a kerékparos forgalom a gépjarm(ivek dteresziésére szolgdld sorompdkon!

Tilos a kdzati sorompodval elldtott ateresztd ponton egy kartya felmutatdsa mellett t6bb jdrmiinek
athaladni!

Tilos személyi atjarék mellett efhelyezett menekilési atjardk (lengSkarok) feszegetése, a vésznyitdsi
kapcsolok indokolatlan hasznalata, azokat csak menekiilés céljabol lehet igénybe vennil

2.16.1. A Dunai Finomitdn belil, a kdzlekedési utakon a megengedett haladési
sebesség

40 km/h, ha a kdzlekedési jelzéshdl mas nem kévetkezik.

Minden, a tertleten mozgd jarmi vezetdje koteles betartani a kihelyezett tablak utasitasait,
kulon figyelemmel a kerékparos kozlekedesre. A finomito teriletén a kdzlekedési szabalyok
betartasanak ellenbrzését, sebesség méréseket az intézkedési jogkérrel felruhazott FBO

vegzi.

2.17. Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabalyok
Vészhelyzet esetén a Dunai Finomitd Riasztasi és Katasztréfa-elharitdsi szabdlyzatnak megfelelden
megszdlalnak a szirénak, tlizjelzés esetén a beépitett hangjelz8 berendezés. Minden esetben végre
kell hajtant a tdzoltd, diszpéceser, hiztonsagi szolgdlat altal kiadott szdbeli illetve kihangositd
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rendszeren kapott utasitasokat Epiiletekb6i szilkség esetén a kijeldlt menekiilési Gtvonalon, a
legkdzelebbi vészkijaraton keresztll haladektalanul el kell hagyni a veszélyeztetett térséget ésa
kijeltlt biztonsagos terliletre vonulni.

A MOL csoport biztonségt kézikonyve eldirja, hogy a MOL NYRT. Dunai Finomitéban Krizis
Management csoport (CMT) miikédjon. A csoport krizis helyzet esetén a Krizis Management Vezetd
altal 6sszehivasra keriil, és a meghatdrozott Krizis Management Terv alapjan végzi tevékenységét. A
Krizis Management tagok évente dokumentalt krizis gyakorlaton és oktatdason vesznek részt.

A Dunai Finomité Krizis Management kézponija, a kbzponti irodaépillet 1. emelet vészhelyzeti
irdnyité szobajaban van.

Belépés havaria esetén a Dunai Finomitéba

Havdria esetén a Nem F@allast Létesitményi Tlzoltdk, Polgéri Védelmi szervezet alegységek tagjainak
{DUFI munkavaltaldk) belépése, a beléplkartyajukkal lehetséges. Mivel ez FER riasztas, behivasuk
esetén biztositja a Finomité kozforgalmd zénajanak akadalytalan megkozelitését, ahonnan a FER
Tlzoltosag ill. a PV szervezet szervezi meg és végzi a tovabbszallitdsukat. Az adatszolgéltatdst a Nem
F@allasu Létesitmeényi Tiizoltokrdl és a PV alegységek tagjairol a FER tiizoltoség végzi.

2.18. Rendkivilli események jelentése

Minden munkahelyi balesetet, munkahelyi rosszullétet, kvazi balesetet, robbanast, t{izesetet,
kbrnyezet szennyezést, szabalysértést, bilncselekményt és egyéb rendkivili eseményt jelenteni kell a
munkahelyi vezetének, Diszpécserszolgdlatnak, EBK szervezetnek, és a biztonsagi szolgélatnak is.

2.19. Kotelezettségszegés miatti eljards a  biztonsagi
szabalyok megsértése esetén

A Biztonsagi szabdlyok megsériése esetén a biztonsagi szolgalat az eseményrdl jelentést
készit. A jelentésen feltlintetésre kerllnek az érintett szemeély{ek) adatai, az esemény
korllményeinek leirasa és a foganatositott intézkedés. A jelentés megkildesre keriil a
Biztonsagi Flagshipvezetd részre, aki értesiti az illetékes vezettket a térténtekrol.

2.20. Ellenérzés kilépéseknél, kovetelmények a Dunai
Finomitd ethagyasakor

A MOL Nyrt. Dunai Finomité biztonsagdnak, alkalmazottainak és targyi eszkdzeinek védelme
érdekében, a biztonsagi szolgalat dtvizsgélhatja a terlileten tartdzkodd, be és kilép§ személyeket,
jarmiiveket. Az ellendrzésre valo felszolitast kbvetGen minden személy kdtelessége egyittmikodni.

Minden a MOL Nyrt. tertletére be-kilépd személy jarmd, eszkdz, alanya illetve targya a
biztonsagi ellendrzésnek.

2.21. A biztonsagi ellenérzés rendje
A biztonsdgi szolgélat kérésére kiteles kinyitni és megmutatni a taskajat - poggyaszat és kbvetni a
biztonségi szolgélat Gimutatasait. A biztonsagi atvizsgaias akkor ér véget, ha azt a biztonsagi szolgélat
kinyilvanitja.
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Az a szemely, aki nem hajlandd maradéktalanul aldvetni magéat a biztonségi ellengrzésnek, salyosan
megszegi a MiOL- csoport, Dunai Finomitd biztonségi szabdlyait!

A Dunai Finomitd teriletérd! MOL Nyrt. tulajdont csak kiviteli engedéllyel lehet kiszdllitani. A kiviteli
engedéllyel térténd kiszallitas aiol mentesek a személyi hasznélatra kiadott targyi eszkdzok {pl. lap-
top, mobiltelefon, kézi szdmitdgép — PDA -, navigécios készilek, egyéb miiszerek, melyet
nyilvéntartas szerint hasznalnak,- stb)

A kiviteli engedély, vagy szallitolevel kidllitasa, és engedélyeztetése a felells megbrzd feladata. A
kiviteli engedély, vagy szallitolevel engedélyezésre az objektumban miikodé szervezetek illetékes
vezetéi jogosultak. A nyomtatvanybdl az elsd példany a kiszallitoe, a masodik példany biztonséagi

szolgalatnal marad.

Ha egy munkafolyamathoz sziikséges, a kiilsés cégek behozhatnak az objekium teriletére anyagokat,
eszkdzoket, szerszamokat, és egyéb targyakat, de ennek elSfeltétele, hogy egy szallitélevelet, vagy
listat a behozatalkor hbemutassanak a biztonsagi szolgélat. A széllitdlevelet, vagy listdt a biztonsagi
szolgdlat ellen jegyzi, és egy példanyt magdnal tart a behozott tdrgyak ellenérzésével egyidejlileg.

2.22. Kamerarendszer

A Dunai Finomitd bels@-kiilsd teriiletén kamerarendszer van telepitve. A kamerarendszer altal
kbzvetitett képeket-hanganyagokat, a biztonsagi szolgélat folyamatosan figyeli, és értékeli.

A kamerarendszerrel készitett felvételeket és hanganyagokat a torvényben meghatarozott ideig
meg&rizziik.
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2.23. Postai, és egyéb killdemények kezelése

Postai, vagy egyéb, barmilyen jelieg( kiildemények kizdrdlag a postabontdban keriilhetnek leadésra.
A biztonsagi szolgélat nem vehet at semmilyen kilideményt, kivéve munkaidd utén, a postai, vagy
futarszolgalattol, postakonyvben rogzitve. Az dtvett killdemények, az dtvételt kivetd elsd
munkanapon a postabontdba keriiinek tovabbitdsra.

2.24.  Liftek

A liftek, felvonék rendeltetésszer hasznalata mindenki felel@ssége.

Rendellenes miikddés esetén, kérjiik, értesitse a biztonsagi szolgélatot személyesen vagy a lift
vészhelyzeti hivGjaval, jelzGjével.

A baleset megeldzése érdekében, dnadlldan soha ne tegyen kisérletet a liftbdl vald menekiilésre.

Kiadas détuma:/.';ZO13.12.12. oldal; 27/22
Hatalybalépés datuma: 2013.12.19. Verzio: 2
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3. KAPCSOLODO SZABALYZATOK (BELSO ES/VAGY KULSG
SZABALYZATOK)

Azonosito és megnevezés

Kapcsolat leirdsa

2005, évi CXXXIIL. tdrvény

A személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magannyomozoi
tevékenység szabalyairdl.

1997, évi CLIX tdrvény

A fegyveres biztonsdagi Grségrél, a
természetvédelmi és a mezei
Grszolgalatrdl;

27/1998 (V1. 10.) BM rendelet

a fegyveres biztonsagi érség
Mdkodesi és Szolgalati
Szabalyzatanak kiadasarol;

CPR_3.1

Sajtokapcsalatok kezelése

PROD_1_REF2_MOL4

A Finomitds Munkavédelmi
szabdlyzata;

MSE_1_G7.2.1_REF1 DR1

Dunai Finomito Tlzvédelmi
szabdlyzata;

HSE_1_G7.1.1_LOG_1 _MOL1

Munkavédelmi szabalyzata

HSE_1 G7.2.1 LOG_1_MOL1

A Logisztika Tlizvedelmi szabélyzata

SEC_1_a3

Biztonségi Kézikdnyv

3/2002. (lI. 8.) SzCsM-EGM

Egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kivetelményeinek
minimalis szintjérdl

4. HATALYON KiVUL HELYEZESEK

Finomitdjara, és kapcsolddd
objektumaira vonatkozdan (Helyi
Operativ Szabalyzat)

Azonosité. |-~ . Cim(Szabdlyzattipusa). - |- Verziészam - |  Hatdlybalépés
' _ ' T - R : ' ddtuma
SEC_ 1 MOLL.2 Biztonsagi szabalyzat a MOL Nyrt Dunai | 1. 2012.12.19.

5. MELLEKLETEK

‘Mellékletek - |:Melléklet azonositoja és megnevezése

1. sz. melléklet Fogalomtar

2. sz. melleklet Modositasok jegyzéke

3. sz. melléklet Specidlis kérdésekben felvilagositast nyljthatnak

4. sz. melléklet Belépési pont (biztonsagi terllet) feleldsok

5. sz. melléklet Az allandd belépdkartya/behajtasi engedély utan fizetett
dijak meghatarozasa

Kiadas datuma: 2013.
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Hatalybalépés datuma: 2043.12.19.
“_ i ) ﬁ

g (M

.

oldal: 28/22
Verzia: 2
/'

L -

RN



B MIOL Myrt.

SEC_1_MOL1.2
Biztonsagi Hazirend
1. sz. melléidet

Fogalomtar

Fogalom =

: Még'hé_téi'oza"s

Biztonsagi szolgalat (Recepcids /
Személy- és vagyondr f Fegyveres
biztonsagi 6r)

Az objekium teriiletén és be-kilépd pontjain folyamatos
szolgélatot teljesitd biztonsdgi szolgaltato szervezet,
FG feladata a gépjdrmlves és személy be/kiléptetés

feligyelete, a kapcsolddé ellendrzések, intézkedések
megteétele, szdllitdsok kezelése, nyilvdntartasa.

Flagship Biztonsag MOL

Flagship Biztonsag MOL felelds a Flagship szint(i
biztonsag iranyitdsaért.

Az orszagos biztonsagi szervezetek (Country Security) a
Flagship Biztonsag MOL irdnyitdsa alatt felelgsek az
orszagos biztonsag megvaldsitasaért,

Iranyitasi terllet

A technoldgia zonatol fizikai védelemmel levélasztott
MOL Nyrt. tulajdongban lévd teriilet.

MOL Nyri. biztonsagi szervezete

A MOL Nyrt. telephelyeinek biztonsagéert és
védelméért felelSs szervezet. Szerzddésbe foglalja a
terlleten tevékenyked6 kiils§ biztonsagi szolgaltatok
feladatait, azok tevékenysége f6l6tt ellendrzési,
iranyitasi, tovabba a kapcsolddd teriileteken ellendrzési
joggal rendelkezik. A Corporate Security felelds a
csoport szint(i biztonsag iranyitasdért. Az orszagos
biztonsagi szervezetek (Country Security) a Flagship
Biztonsag MOL iranyitdsa alatt felelGsek az orszagos
biztonsag megvalositasdért

Technoldgiai teriilet

A MOL Nyrt. tulajdonéban levd, fizikai védelemmel
ellatott teriilet, amelyen termelési technoldgiai
folyamatok zajlanak.

Nem ide értend8k a létesitmények, lizemek belsd
teriiletei, ahova a belépés/behajtas csak a
meghatarozott engedélyekkel és madon lehetséges.

Uzemi teriilet

A technologiai terlleten belll elhelyezkedd, kiltn
fizikai védelemmel kérulhatarolt (belsé kerités)
ahova a belépés/behajtds csak a meghatarozott
engedélyekkel és mddon lehetséges.

Kiadas datuma: 2013.12.12.

Hatalybalepés datuma: 2013.12.19.
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Biztonsagi Hazirend

6. sz. melleklet

Az objektum alaprajza

7. sz. melieklet

Latogatok fogadasat és fdmunkaidén tuli munkavégzést
engedélyezé vezetdk névsora

.

Kiadas datuma: 2013.12.12.
Hatélybalepes détyjmaf 20?&3.12(19. Verzio: 2
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2. sz. meliéklet

Mdédositasok fegyzéke

Verzidszam

Valtozasok leirasa

Hatélybalépés datuma

A szervezet neve viltozott, Régié Biztonsag-rél, Flagship
Biztonsag MOL-ra.

Felmeriilé kérdések, informéciék, problémak pontba
bekeriilt, hogy biztonsagi eseménnyel kapcsolatos
vizsgdlatot csak a biztonsagi szervezet végezhet, valamint
a kapcsolattartdk elérhetlsége. Biztonsédgi esemény
esetén a hatdsaggal a biztonsagi szervezet tartja a
kapcsolatot, valamint jelezni kell, ha a hatdsag bevondsra
keriilt,

Allandé, fényképes belépdkartya kiadasanak szabslyai
pontban belekeriilt: Az alapelv az, hogy az objektum
terlletén barminem( engedélykdteles munkét végezni
csak dllandé fényképes belépd kartya birtokaban szabad.
A kartya megujitasi feleldsség, a kartya érvényesség
figyelemmel kisérése, id6beni meghosszabbittatésa a
kartyat dtvevd feladata. A lejart kartyakat a biztonsagi
szolgélat minden esetben bevonja.

Napi belépd kartydk kiadasanak szabdlyai pentba
belekeriiit: engedélykdteles munkat, csak fényképes
belépdkartyaval rendelkez8k szamara megengedett,
Fénykép nélkiili, ideiglenes belépdkartyaval rendelkezdk
szamara munkavégzési engedélyek nem adhatdk,
allithaték ki. Nem engedélyktteles munkat, fénykép
nélkdli, napi killcéges ideiglenes belepdkartyaval
rendelkezGk végezhetik {szerviztevékenységek)

Jarmiivek Allandé behajtasi engedély kiaddsanak
szabdlyai pontba belekerilt: Minden személy csak egy
behajtasi engedélyt igényelhet.

Kules-hasznalati szabalyok pontban: a folyamat
pontositasra, kiegeszitésre keriilt,

2013.12.19
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2. sz. melléklet

Alapvet informdacidvédelmi szabalyok pont, fegyelmi
intézkedések alpontjdban a kovetkezs kiegészités kerlilt
beszlrasra: Munkaidén t0l a Flagship Biztonsag
munkatarsai ellenGrzik az iroddk zartsdgat a bizalmas
iratok hozzaférhetetlenségét ill. a Clean Desk Policy
szabalyok bevezetését, betartasat.

Rendkiviili események jelentése pontba belekerilt:
Minden munkahelyi balesetet, munkahelyi rosszullétet,
kvdzi balesetet, robbanast, tlizesetet, kbrnyezet
szennyezest, szabalysértést, blincselekményt és egyéb
rendkiviili eseményt jelenteni kell a munkahelyi
vezetdnek, Diszpécserszolgédlatnak, EBK szervezetnek, és
a biztonsagi szolgdlatnak is.

A biztonsagi ellenGrzés rendje pontba kibontésra,
pontositdsra keriiltek a kiszallitasi szabélyok.

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 1/1
Hatéiybalépés’@étug"na: 2013.12.19. \/erzié:/,?
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Biztonsé&gi Hazirend
3. sz. melléklet

Specialis kérdésekben az alabbi személyek nyujthatnak felvildgositdst

Az aktualis lista elektronikusan ker(l frissitésre, amely az alabbi, MOL-gs, intranet linken érhet§ el:

hitp://cip/MolPortalPrifappmanager/cip/bvit

1 | Orszagos Flagship Biztonsag MOL igazgatd

tel: (+36-70-3735-383)

N/A

2 | Finomitds vezetd

tel: (+36-23-352-505)

fax:(+36-23-354-586)

3 | Flagship Biztonsdg MOL teriieti vezetd

tel: (+36-70-373-1585)

fax: +36-1-8877-524

4 | Kirendeltség-vezetd, portaszolgalat

tel: (+36-23-552-069)

fax: (+36-23-551-144)

5 | FBO parancsnok,

tel: {+36-23-552-028)

fax: (+36-23-552-021)

6 | EBK vezetd

tel: (+36-20-940-1887)

N/A

7 | BelépGkartya készités:

tel: (+36-23-551-213)

fax: (+36-23-551-233)

8 | DUFI Kbzponti Diszpécser

tel: (+36-23-552-511)

N/A

9 Fegyveres frseg tel: (+36-23-553-542) fax: {+36-23-552-021)
10 | Biztonsagi szolgalat, valtasvezetd tel; (+36-23-552-069) N/A
11 | Eszaki Porta, beléptetés tel: (+36-23-552-069) | N/A
12 | Kézpontiigazgatdsag recepcid tel: {+36-23-553-090) N/A
13 | Beruhdzds igazgatosag recepcid tel: {+36-23-552-858) N/A
Kiadas datuma: %Q1é,12.12. cldal: 1/1
5 5/ Hatéiyb;i@pés dzg';ti;ma: 2301&12.19. Vegfic'i: 2
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melléklet

e

Belépési pont (biztonsagi terlilet} felel6s6

k

Az aktudlis lista elektronikusan ker(l frissitésre, amely az aldbbi, MOL-os, intranet linken érhetd el:

hitn://cip/MolPortalPri/apoma

nager/cio/bvl

Ssz ENTRY POINT CAS RESPONSIBLE 1 EMAIL CAS RESPONSIBLE 2 EMALL
/ BELEPESI PONT / / CASFELELES 1 f / cas FELELOS 2 /
1 DUFI Uzemi fébejdrat 1.forgavilla Alap Jogosulisag
2 DUFI Uzemi fébejdrat 2. forgdvitla Alap Jogosulisag
3 DUFI Uzemi Fébejdrat 3.forgdvilla Alap Jogosultsag
4 pUFi Uzemi fébejdrat 4.forgdvilla Alap Jogosuitsag
5 DUFt Uzemi fébejarat 5.forgdvilla Alap Jogosuitsag
6 BUF (Jzemi fébejarat 6.forgdvilla Alap jogosultsag
7 DUFI Uzemi fébejarat 7.forgovilia Alap Jogosultsdg
8 DUFI Uzemi fébejarat 8.forgovilla Alap logosultsag
9 DUFI Uzemi fébeidrat 9.forgovilla Alap Jogosultsag
10 DUFI Uzemi fébejarat 10.forgdvilla Alap Jogosultsdg
11 DUFI 1-es i forgokereszt be Alap Jogosultsag
12 DUFI 51-es5 Gti forgd kereszt be Alap Jogosultsag
13 DUFI Beruhdzdsi ig. 1.forgovilia Alap Jogosultsag
14 DLiFi Beruhdzasi ig. 2.forgdvilla Alap Jogosultsdg
15 DUFI Déli porta forgdvilla ki Adap jogosulisdg
i6 DUFI Déli perta kartyaclvaso be Alap logosultsdg
17 DUF Eszaki féporta™A" sav sorompg be Alap Jogosultsag
18 .DUFI Eszaki f6porta”B" sdv sorompé be Alap Jogosultsag
19 DUFI Eszaki f6porta™C" sdv sorompé be Alap Jogosulisag
20 DUFI Eszaki f6porta™C” sdv sorompé ki Alap Jogosuitsdg
21 DUFI Eszaki féporta” D" sav sorompd ki Alap Jogosuitsag
22 DUF{ Eszaki féporta"E" sdv sorompé ki Alap Jogosultség
24 DUFI Eszaki féporta 1.forgdvilla Alap logosultsdg
25 BUFI £szaki féporta 2.forgdvilla Alap Jogosultsag
26 DUFI Eszaki fGporta 3.forgovilla Alap Jogosultsag
27 DUF! Eszaki féporta kerékpar-sdv sorompd be-ki Alap Jogosultsag
28 DiFI Kézponti igazgatdsag irodaépiiiet Alap Jogosultsag
1.forgdvilla
Kiadas datuma: 2013,12.12. oldai: 1/3
Hatalybalépés datuma:'2013. 12.19. Verzié: 2
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29 DUFI Kézponti igazgatdség Irodaépiilet Alap logosultsag

2 forgovilla
30 DUF! Kézponti igazgatdsag frodaépiilet Alap Jogosultsag

3.forgovilla
31 DUFI Kdzponti igazgatdsdg lrodaépiiet Alap Jogosultsag

4.forgovilla
23 DUFI 1-es 0ti forgdkereaszt ki Alap logosultsag
34 DUF} 2-es dti forgdkereszt ki Alap Jogosultsdg
35 DUFE 51-es uti forgdkereszt ki Alap Jogosuitsdg
36 DUFI.Kivitelez6i porta forgdvilla be-ki Alap Jogosuitsdg
37 DUFL.Kivitelezdi porta sorompd be Alap jogosultsdg
38 DUFI N-1ti Porta forgévitla 1. Alap logosultsag
39 DUFI N-0ti Porta forgovilla 2. Alap logosusltsag
40 DUFI 2-es (iti forgdkereszt be Alap logeosultsag _ ]
41 DUFI Kdzponti igazgatdsag lrodaépiiet Alap Jogosultsdg ;

Pszicholdga
42 DUFI N-Oti kerékpar be-ki Alap Jogosulisag ) R
43 DUF} 51-es Uti kerékpar be-ki Alap Jogosultsag N }
44 Dufi Kdzponti igazgatdsag lrodaépilet Alap Jogosultsdg : :

Postabonté
47 Dufi ATT forgdkereszt Alap Jogosuitség . .
48 DUF! 1-es uti sorompé Gaiambos Laszlo LGalambos@mol hy Nagy Lajosng LNagyne@MOLhu
49 HUF| 2-es Oti sorompo Galambos Laszld LGalambos@mol.hu Nagy Lajosné Lapyrne®MOL hy
50 DUFI 51-es Uti sorompod Galambos Laszld LGalambos@molhu Nagy Lajosné LNagyne@MOL.hu
51 DLUF! 6-0s (iti sorompé Galambos Laszlo LGalambos@melhy Nagy Lajosné LNaggne@MOh.hu
52 DUFI benzinkdt sorompd Galambaos Lészld LGalambos@molhy Nagy Lajosné tNagyne®MOL hy
53 DUFI Déli porta sorompo Galambos Liszlé LGalambos@mol.hy Nagy Lajosnié LMagyne@MOL iy
54 DUF| Kizp. Igazg. lem, Diszpécser szoba Galambos Laszlé toatambos@mothu Németh Szilvia sznemeth@mol.hy
55 DUF! Uszahytoitsi sorompo Galambos Laszid LGalambos@mol.hy Nagy Lajosné Lhasyne@MOL. hy
56 DUFI N Gti sorompé Galambos Ldszld LGalambos@mol.hu Nagy Lgjosné LHagyne@MOL.hu
57 DUFI Szamtech. Fébejarat Ddsa lstvdn IDosa@MOL.hu Torma Gébor GTorma@MOL.hu
58 DUFi Szamtech. Lépeséhaz Dosa istvdn 1Dosa@MOL.hu Torma Gabor GTorrma@MOL.hu
59 DUFi Széf Ddsa Istvdn 1Dosa@MOL.hu Torma Gabaor GTorma@MOL.hu
60 DUFI 1§ _gépterem hatso Dosa Istvan |IDosa@MOL.hu Torma Gabor GIorma®@MOL.hu
61 DUFI §S_gépterem Daosa Istvan 1Dosa@MOL. huy Torma Gabor GTorma@MOL hu
62 DUFi1S_folyosd Désa Istvan IDosa@MOL. b Torma Gébor GTorma@MOL.hu

Kiadas datuma: 20;,1’3:. 12.12.

Hatalybalépés datuma: 20
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63 DUF! 601-as kbzuti mérieg sorompd Zsinko Tibor trsinko@MOLhu Balogh Gabor GaBalogh@ Mol hu
33 DUF! Logisztika igazgatosag (Parancsnoki éplilet} | Zsinkd Tibor tzsinko @MOL hu Gispdr Jozsef igaspar@molhu
&6 DUFi Vasati torony I ndi Hitdzd Zsinké Tibor tzsinko@MOL hu Gaspar lozsaf lgaspar@mol.hu
&7 DUFI GOK 2 - épiilet Sziva Miklgs MSziva@mol hy Farkas Csaba esfarkas@mol hy
68 DUFI GOK 3 - éptilet Sziva Miklds MSziva@mmol.hu Farkas Csaba csfarkas@mol. by
72 DUFI Tiizolté kapu sorompd Meészaros Zoltan ZoMeszaros@external.mel, | Paule Ervin (FER) Efaule@external. mol.t
hu
74 DUFI 60-as vagdny bal ffi ltgzd Simon Attila AtiSimon@MOL.hu Nagy Tivadar {DeTe §) Tivia external.mal
75 DUFI 60-as vagany jobb ndi §lt6z6 Simon Attila AtiSimon@MOL. hu Nagy Tivadar (DeTe #} TivMagy@external.mol
75 DUFI AV-II Gzem johb 4 6itoz6 Sirmon Attila AtiSimon@MOL hu Nagy Tivadar (DeTe 1) TivNagy@external. mol
77 DUF! AV-1i izem bat néi 6li6z6 Simon Attita AtiSimon@MGL hy Nagy Tivadar {DeTe | TivNagy@external.mol
78 DUFi Gdzfogado 1-es hozb Simen Attila AtiSimon@MOCLhu Nagy Tivadar {DeTe I} TivMagy@external.mol
7% DUFI Krakk lizem bal ffi oltdz8 Simon Attila AtiSimon@MOL hy Nagy Tivadar {DeTe #} TiwMNagy@external.mol
80 DUFI Krakk Ozem johb ffi 8ltéz8 Simon Attila AtiSimen®MOL.hu Nagy Tivadar (DeTe |} TivNagy@external.mol
81 DUFI MAFC miisz 1em: ffi 6ltoz6 Simon Attila AtiSimen@MOL.hu Nagy Tivadar (DeTe 1) TwMagv@external.mol
82 DUF MAFQ miisz 2.em i ¢ltéz6 Simon Attila AtiSimon@MOL.hu Nagy Tivadar {DeTe |) TivMagy@external.mol
23 DUFI MAFO miisz. Fsz. nGi 1-es 8itHz8 Simon Attila AtiSimon@MOL.hy Nagy Tivadar (DeTe 1) TivMapyEexternal.mol
84 DUFI MAFO miisz. Fsz. n6i 2-es 0lt6z4 Simon Attita AtiSimon@MOL hu Nagy Tivadar (DeTe 1) TivNagy@external. mol
85 DUFI Olajkev.1.em bal néi 6litz6 Simon Attila AtiSimon@MGL.hu Nagy Tivadar [DeTe ) TivMagy@externalmol
86 DUF! Glajkev.l.em jobb néi 6ltdzé Simen Attila AtiSimon@MGCL.hu Nagy Tivadar {DeTe |} Tiviagy@external.mol
87 DUFI Clajkev. Fsz. néi §ltézé Simon Attila AtiSimon@®MOL.hu Nagy Tivadar {DeTe 1} Tiviia external.mol
88 DUFI Tartdlyp. Log. belsd kartyaclvaséd Zsinko Tibor tzsinko@MOL.hu Balogh Gabor GaBalogh@Mol.hy
89 DUF! Tartdlyp. Log.kilsé kartyaclvast Zsinkod Tibor tzsinko@MOL hu Balogh Gabor GaBalogh@Mol.hu
50 DUFI ATT GK be-kijdrat Balogh Gabor GaBalogh@Molhu Kertes istvan IKertes@MOL.hu
93 DUFITBO 1. em bal ffi bitdzd Simon Attila AtiSimon@MOL.hu Nagy Tivadar (DeTe 1} TivMagy@external.mol
92 DUFI TBO 2. em bal ffi 6ltHz4 Simon Attifa AtiSimon@MGL.fu Nagy Tivadar (DeTe 1} TivNagy@externalmof
93 DUFi TBO 1. em jobb #i 6ltGz6 Simen Attila AtiSimon@MCL.hy Nagy Tivadar {DeTe I} TivNagy@external.mal
94 DUFI TBO 2. em jobb ffi 81t6z6 Simon Attila AtiSimon@MQL.hu Nagy Tivadar {DeTe i} TiyNagy @external.mol
95 DUFI TBO Fsz. jobb n&i 6lt6z6 Simon Attila AtiSimen@MQOL. hu Nagy Tivadar (DeTe |} TivMagy@external.mol
96 DUF! Tiizoltgsag fsz.1 ndi 6itdz6 Simon Attila AtiSimon@MOi.hu Nagy Tivadar (DeTe 1) TivNapy@external.mol
g7 DUFI Tiizoltdsag fsz.2 néi dltHz6 Simon Attila AtiSimon@®MOL.hu Nagy Tivadar {DeTe I TivMagy@iexternal.mol
as DUF| TéizoHdség lem ffi Gltdz6 Simon Attila AtiSimon@MOL hu Nagy Tivadar (DeTe i) TivNapyBexternal.mol
94 DUF) Tlzoltosdg 2.em i Sitdz6 Simon Attila AtiSimon@MOL.hu Nagy Tivadar (DeTe 1) TivNagy@external.mgl
100 | DUF: Olajkeverd lizem Sziva Miklas MSziva@mauolLhu Toth Ernd etgth@mol.hu

Kiadas datuma: 2013. 12.12. oldal: 3/3
Hatéiyba[épéé datuma: 2013. 12.19, Verzi6: 2
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Az dllandé belépbkartya/behajtdasi engedély utdn fizetett dijok meghatdrozdsa

Allandé belépdkértyat/behajtdsi engedélyt kapnak a MOL Nyrt. teriiletén tartésan (10 naptari napot
meghaladoan) munkat végzé nem MOL Nyrt.os valialkozok, vallalkozdsok munkavéllaléi illetve
gépjarmivei.

A kiadott belép6kédrtya a munkavégzés helyére, a szerz6déshen meghatarozott idStartamig, de
maximalisan egy évig érvényes, melyet a kartya igénylésétdl kell szamitani.

A helépdkértya/behajtasi engedély kiallitasa kilsés (nem MOL Nyrt.os) véllalkozasok részére
dijkoteles. A dij a belépSkdrtya/behajtasi engedély kidllitdsanak, adminisztraciéjanak és az
elektronikus biztonsagi belépteté rendszer igénybeveételének ellentételezését tartalmazza.

Fizetendoé dijak:
1. Uj belép6Skartya/behajtdsi engedély kiadasa

Uj belép6kartya/behajtési engedély kiadasa utén fizetend§ dij: 4 000 Ft + AFA {(Minden uj, dllandé
belepbvel még nem rendelkezé nem MOL-csoportos szemely, illetve gépjarm( esetében ezt a dijat
kell alkalmazni.)

2. BelépGkartya/behajtasi engedély meghosszabbitdsa

A belépbkartyakat/ behajtasi engedélyeket az érvényességlik lejarata utdn meg kell
meghosszabbitani. A belépd&kartydk/behajtdsi engedélyek meghosszabbitasanak dija; 800,-Ft+ AFA

3. Belépdkartya/behajtasi engedély megrongdlddas, elvesztés

A belépdkartya/ behajtasi engedély a MOL Nyrt. tulajdona. Amennyiben elvész, megsemmisili, vagy
megrongélodik, a hasznalo az éltala okozott kért koteles megtériteni. A fizetendd kartérités Gsszege:

4 000 Ft/db.

Kiadas datuma: 2013.12.12. oldal: 1/1
Hatalybalepes détqma: 2013,12.19. Verzio:, 2
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4. sz. melléklet

101 | DUFI FBS biztonsagi kézpont Szuicsan tozsef J5rulcsan@mol hy Budat Elemér HM El Zr.) EBudai@external.mol.t
102 | DUFIS oti ajic Sziva Miklos MSziva@maolhu Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOL hu
103 | DUFI Bitumentdltd Sziva Miklos Msziva@mol.hu Karmacsi Tibor TRarmacsi@MOLhu
104 | DUFI Maradf, Fsz, bat ffi oltdzd Sziva miklds MSziva@molhy Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOL.hy
105 | DUFI Maradf. Fsz. jobb i ditGz6 Sziva Miklgs MSziva@mol.hu Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOL. hu
1406 | DUFt Maradf.1-es bejérat Sziva Mikics MSziva@mol.hu Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOL. by
107 | DUFI Maradf. | em néi 8lt6z6 Sziva mikids mSziva@molhu Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOL hu
108 | DUFI Maradf.2-es bejarat Sziva miklds MSziva@mol.hu Karmacsi Tibor TKarmacsi@MOLhu
109 | DUFI Tartdlypark Logisztika.lem Lffi Sziva Miklds MSziva@mol.hu Enzsdi Ervin EEnzsoi@MOL hu

110 | Tartdly.L. iem B.nai Sziva Miklds MSziva@mglhy Enzséi Ervin EEnzsol@MOL hu

111 | Tartdly.L. lem l.roi Sziva Miklgs M5ziva@mal.hu Enzsél Ervin EEnzsol@MOL.hu

112 | Tp. muszerterem Sziva Mikids MSziva@mol.hy Enzsdl Ervin EEnzsol@MEOL hy

113 DS Technolégia - scrompé Varga Géza GezaVarga@mOl hu Dr. Kis Gabor GKis@MOLhu

114 | DS Technoiogia - csarnokaok Varga Géza GezaVarga@MOLbu or. Kis Gabor GKis@MCL.hy

115 | DUF! FBO szerverszoba Szulesdn Jozsef iSzulesan@meol.hu Budai Efemér {HM El Zrt.) EBudai@external.mol.l

2013.08.18

Flagship Biztonsag MOL terileti vezetd:

Szulesan Jozsef

iszulcsan@mal by

Kiadas datuma: 2013. }2.?2.

Hatalybalépés datuma’ 2
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Latogatds engedélyezé vezetdk

Az aktudlis lista elektronikusan ker{l frissitésre, amely az aldbbi, MOL-0s, intranet linken érhet§ el:

htto://cio/MolPortalPri/appmanager/cip/bvit

Fszam Nav Név Szervezet e-mail ¢im
Galambos Ldszld Szézhalombatta Termelés lealambos@mol hy
Sziva Miklds Uzemeltetés msziva@mol.hu
Nédasy Gergealy Karbantartds Mérn&kség gnadasy@mol.hu

Németh lénos

Teriileti Karbantarias

inemeth@mel.hy

Kertész Balazs

Nagvledllds Iroda

bkertesz@mobhu

Toth Laszlo Finomitas LsToth@MOL, hu
Huff Zselt Gazdalkodas es Programozas zshuff@mol hu

Dr. Szirmai Laszlo

Min6ség-ellentrzés

LSzirmai@mol.hu

o /;;"

Kovécs Janos Finomitas [ankovacs@mol hy
Jozsa Gabor EBK Galozsa@MOL.bu
Varga Géza DSD GezaVarga@®MOL.hu
Dr. Kis Gabor BsSD GKis@MOL hy
Laknerfyné Lefkanics Orsolya Bsh Clefkanics@MAOL.hu
Zsinko Tibor Logisztika TZsinko@MOL hy
Balogh Gabor Logisztika GaBalogh@MOL.hu
Gaspar lozsef Logisztika jgaspar@mol.hu
Péterfalvi Ferenc Logisztika FPeterfalvi@mol.hu
Kiss Csaba Beruhazas csabakiss@mol.hy
Gulyds Zsolt Beruhazds Z5Gulyas@MOL.hu
Kovdacs Béla Beruhdzas bekovacs@mol. hy
Bohus Robert Beruhazas rbohus@mol.hu
Uitz Vilmos Beruhazas vuitz@mol hu
Guba Istvén Beruhézds iguba@mol.hu
Dobi Imre Petroiszolg idobi@mol.hu
Antal Jazsef Petrolszolg lozsAntal@petrolszolg.hu
Csattas Zsolt Petrolszolg zsesattos@mol.hu
Mészéros Zoltan FER TUzoltdség ZoMeszaros@external.mol.hu
Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 1/20
Hatalybalépés datuma: _201;§:"§fiec%mber 19. g
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Paule Ervin FER Tlzoltosag EPaule@external.mel.hu
Varga Tamas Bunastyr tamas.varga@polimerieuropa.com
Monostoriné Orszag Marka Dunastyr maria. monastori@polimerisurcpa.com
Keresztes Jozsef Dunastyr fozsef.keresztes @ polimerisuropa.com
laniga Csaba IS zsmolmar@molhu
Kdsa Ernd 15 EKosa@MOL.hy
Szabd Zoltan SCM SzaboZ@MOL.hu

BIZTONSAGI HAZIREND

A MOL Nyrt Tiszai Finomitéjara és kapesolddd objektumaira vonatkozdan

{(Helyi Operativ Szabalyzat)

A MOL- CSOPORT ESZKOZEINEK MEGOVASA MINDEN VEZETONEK ES MUNKAVALLALONAK ALAPVETS

KOTELEZETTSEGE.

A BIZTONSAG MINDENKI ERDEKE ES KOTELESSEGE!

Szabdlyzat kidolgozdsaért és karbantartasaert felelds:

Arvai Zoltan

Flagship Biztonsdg MOL teriileti vezeté

Kiadas datuma: 2013. december 12.
Hatalybalépés da

f/uma 2@13. december 18,

oldal: 2/20
Verzic'g: 2
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Jévahagyta:

Fejes RGbert

Tiszai Finomité MOL vezetd

KAPCSOLODO FELSGBB SZINTU SZABALYOZASOK

SEC_1 Security Group Guideline {Biztonsagi iranyelv)

MEGFELELOSEGI SZIGNOK

Torzskar MOL (OD&CG)

Jog MOL

Flagship Biztonsag MOL

Név: Toth Korngl

Szigno:

Név: dr. Uzsoki Laszlé

Szigno:

Név: Varga Tibor

Szigno:

Kiadas datuma: 2013 december 12.
Hatalybatepes daj uma 20‘13 december 19.
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2.2. A MOL Nyrt. kapcsolattario szerepe és feleldssége ..o 7
2.3. A bizlonsagi szolgalat jelenlétének okai, feladatai..........cccoocceecc 7
2.4. SzUréprobaszer( ellenbrzes a bejaratnal / tiltott targyak / ..o 7
2.5. Kep és hangfelvételek készitésének szabdlyai...........cccoooveiiiii, 8
2.6. A MOL Nyrt. Tiszai Finomitdba torténd belépés szabalyai ................ocooooieiieiiiiin 8
2.7. Fdmunkaidén kivll, szabad- és munkaszlneti napokon munkavégzés céljabol
{Ortensd belépés SZabAIYAT ... e 10
2.8. Csoportos latogatas szabalyai..........cocooooii e 10
2.9.  Jogosuliség szerzése az adott biztonsagi terlleti/ zéndkra ..., 11
2.10. Beléptetd rendszer hasznalata ... 12
2.11. A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd fizikai vedelme.......c..cooe v ceieee e, 17
2.12. Dohanyzassal kapcsolatos szabalyok.........ocoieeiriir i 18
2.13.  Alkohol fogyasztas ellenBrZeSe. ..........veviiiiiiiiiiii et 18
2.14.  Alapvetd informacidvedelmi szabalyok ... 19
2.15. Balesetekkel kapcsolatos jelentési kbtelezettségek ... 20
216.  Parkolasi s kozlekedési szabalyoK..........ccoooiiiiiiii e 20
2.17. Vészhelyzetekkel kapesolatos szabalyok.......oooooooeivivviiecce e, 21
2.18.  Rendkivilliesemények jelentése ... 21

2.19. Kotelezettsegszegeés miatti eljaras a biztonsagi szabalyok megseértése esetén ., 21
2.20. Ellenbrzes kilépéseknél, kdvetelmények a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd

BlINAGYASAKOT ... e et e e 22
2.21. Abiztonsagiellendrzés rendje ... 22
2.22. KamMBIar@NASZEE ... ..o ettt et 22
2.23. Postai, és egyéb kildemények Kezelése ... 23
3. KAPCSOLODO SZABALYZATOK (BELSO ES/VAGY KULSO SZABALYZATOK) ...24
4. HATALYON KIVUL HELYEZESEK ..o.covmrierisresressessenserssnssnsrmsssssssessossssssemsesesssessnsssens 24
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6. HATALY ES FELELOSSEG MEGHATAROZASA
6.1. Szabalyzat célja

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitéban, és kapcsolods objektumainak tertletén tartdzkodé (szeméiyek),
latogatdk, kiilsé vallalkozok, alvéllalkozdk, beszallitak, valamint a MOL Nyrt. munkavéllaléinak
tajékoztatdsa az objektum hiztonsagi kivetelményeirdl, elGirasairol.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomito, és kapcsolédé objekiumaira érvényes, a MOL- csoport Biztonsagi
Irdnyelvében (SEC_1) és a Biztonsagi Kézikdnyvben foglalt alapvetd biztonsagi rendszabalyok
Gsszegzése.

6.2. A Szabalyzat hatalya

A Szabalyzat hatélya kiterjed a MOL Nyrt, Tiszai Finomitd, és kapcsolédé objektumainak teriiletére
belépd személyre, jarmlire, targyra és eszkdzre.

6.3. Hatélybalépés datuma
A Szabalyzat hatdlybalépésének id6pontjatdl, 2013, 12, 19-t6l a Szabdlyzat rendelkezései kistelezGek
minden érintett munkavallaléra nézve, ezzel egy id6ben valamennyi a 4. fejezetben felsorolt
szabalyzat hatdlyat veszti.

6.4. Felel6sségek

A szabalyzat kidolgozasaért, bevezetésért és karbantartdsaért felelés a meghizott Flagship Biztonsag
MOL teriileti vezetd.

Latogatdk, kiilss kivitelezbk, véllalkozdk, beszallitok, bérlSk, tertlettulajdonosok, MOL Nyrt.
munkavallalék altal végzett mindennemd tevékenység felelien meg a vonatkozé magyar
torvényeknek, MOL biztonsagi elSirdsoknak. A vezetik kotelessége a MOL biztonsagi eldirdsainak
ismerete, azok maradékialan betartdsa és a munkavailaldikkal t6rténd betartatdsa,

A szerz8déses kapcsolattartok feiel6ssége, hogy ez a szabalyzat, illetve az ebben foglaltak eljussanak
minden alvéllalkozohoz, beszallitéhoz, munkavallaldhoz, bérl6hoz, teriilet tulajdonoshoz, személyhez
a MOL Nyrt. teriiletén.

6.5. Hozzaférési korlatozasok
A szabalyzathoz vald hozzaférés nem korldtozott.

6.6. Felmeriilé kérdések, informacidk, problemak

Barmilyen, biztonsaggal kapcsolatos kérdéssel, panasszal, problémaval vaiamint szabalysértések,
blncsefekmények, korrupcid illetve mas jogellenes cselekmények észlelése esetén keresse a Flagship
Biztonsag MOL munkatdrsait, vagy a MOL Biztonsagi Kézpontot a 0036703735158 telefonszamon.

A helyi biztonsagi szervek folytatjak le a fenyegetésekkel, erGszakos cselekményekkel, a vallalati
vagyont érintd tényleges, vagy potencidlis veszieségekkel, szabélytalansdgokkal, a vallalat terilletén

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 5/20

Hatalybalépés dét:u’ma: 2913. december 19. Vorsis,
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elkdvetett jogsértésekkel, kapcsolatos eseményekkel, tetiekkel 6sszefliged vizsgalatokat. A jelentds
vizsgalatok esetén a Jog MOL-lal torténd egyeztetés sziikséges. A blnllddz6 hatdsagok bevonasaval
jaro vizsgalatokat jelenteni kell a Flagship Biztonsdg MOL részére, miel6it barmilyen intézkedés
megtériénne.

Minden biztonsagi szemponthdl lényeges eseményt jelenteni kell a Flagship Biztonsdg MOL- nak
azért, hogy biztositott legyen ezen események globalis szintli nyomon kdvetése.

Fontos, hogy minden biztonsagi esemény azonnal felderitésre és jelentésre ker(ljon, illetve, az
azokkal kapcsolatos szlikséges intézkedések megtétele megtdriénjen.

Jelentés:

Az alabb felsorolt eseményeket azonnal be kell jelenteni a Tarsasagi Biztonsag Forrdvonaldn a
+3670/373-5158 vagy a +361/464-4054 telefonszémon. A Forrévonal a hét minden napjén, a nap
minden 6rajaban elérhetd.

o sllyos személyes fenyegetés

e természeti katasztrofak

¢« bombaval kapcsolatos események

¢ emberdléssel, fegyverrel, tuszejtéssel, szabotdzzsal, robbanassal és stlyos kémiai
szennyezéssel kapcsolatos események

¢ sllyos adatvesztés, beleérive a kémkedést, a lehallgatast, és bizalmas informacid
megszerzésére szolgalo egyéb illegalis eszkdzzel elkbvetett cselekményt

e azinformatikai rendszerbe tdrténé sikeres illetéktelen behatolds, illetve a rendszert ért
hekkelés, vagy karokozas

s nagy értékli lopds, betdrés, és sikkaszias

e események, melyek felkelthetik a nemzetkdzi sajto fipyelmét

A bilintlddz8 hatdsdgokkal torténd kapcsolatfelvételrdl azonnal intézkedni sziikséges, amennyiben
a bekovetkezett esemény olyan jellegd, hogy a személyek, illetve a tulajdon védelméhez a gyors
rendvédelmi beavatkozds elengedhetetlen, Példak az ilyen jelleg( eseményekre:

s stilyos fenyegetés, vagy fizikai erfszak, (tettleges bantalmazas, gyljtogatés, rablds, stb.)

e Betdréses lopas, betorés, MOL- csoport vallalatanak tulajdona ellen elkbvetett egyéh
biincselekmények

¢ Olyan cselekmények, melyeknél, ha nem értesitjlk a rendfrséget, valoszind, hogy Gjabhb
blincselekmény elkdvetése be fog kiivetkezni

A Flagship Biztonsag MOL teriileti vezetdnek kell jelezni, miel6tt kapcsolatba lépne a renddrséggel.

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 6/20
Hatalybalépés datuma: 20132december 19. Verzig; 2
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7. SZABALYZAT LEIRASA

7.1.  Altalanos szabalyok

A MOL Nyrt Tiszai Finomito, és kapcsolddd objektumainak terlletén tartdzkodd munkavallaldk,
bériék munkavallaidi (személyek), latogatdk, kiils6 vallalkozok, alvallalkozdk, beszallitok, valamint a
MOL Tiszai Finomitd, munkavéllalok tajékoztatasa az objektum biztonsagi kdvetelményeirst,
elbirasairol.

7.2. A MOL Nyrt. kapcsolattarté szerepe és feleléssége

A MOL Nyrt. kapcsolattarto, felel6sséggel tartozik a MOL Nyrt-vel szerzédéses viszonyban allo kiilsés
személyekkel, alvallalkozokkal szemben.

A kapcsolattario koteles tajékoztatni a:

s MOL Nyrt, Tiszai Finomitd kételezd magatartdsi szabdlyairdl, biztonségi eldirdsairsl.
s Belépési jogosultsdgokrdl (belépdkartya).

s Vészhelyzet esetén a teend8krél.

° Helyi eldirasokrol.

s Munka- balesetvédelmi, és tlzvédelmi eldirdsokrol.

o Szerzédés EBK melléklet kbveteiményeirdl.

Az altalanos oktatasi anyag a Flagship Biztonsag MOL CIP oldalan elérhetd. A vonatkozd oktatést az
objektumvezetd, vagy a Flagship Biztonsag MOL teriileti vezetd tartja. Ideiglenes belépés esetén a
biztonsagi szolgalat, tajékoztatd kiadvany dtadasaval biztositja a szilkséges informécidkat.

7.3. A biztonsagi szolgalat jelenlétének okai, feladatai
A biztonsagi szolgalat alapvetd feladata &rizni és megvédeni a MOL Nyrt. Tiszai Finomito, értékeit,
védeni a munkavallalok életét, testi épséget, valamint biztositani a folyamatos munkavégzés
zavartalansdgat.

(Be-kiléptetés, tajékoztatas, jardrozés, anyagi targyt eszkdzdk be-kiszallitds ellenéirzés, egyes EBK és
mas szabalyok betartdsanak ellenérzése). Vészhelyzet esetén az elsddleges beavatkozo szervekkel
vald egylittm(ikddés, a Vészhelyzeti terv szerint eljarni.

7.4. Szaroprébaszeri ellendrzés a bejaratnal / tiltott targyak /
A hiztonsagi szolgalat jogosult és sziroprébaszerden ellendrizheti, hogy a Nyrt. Tiszai Finomito
tertiletére belépdk, nem hoznak-e tilalom ald esd targyat magukkal. A Nyrt. Tiszai Finomité teriletére
a bels biztonsagi szabalyok alapjan az aladbbi doigokat TILOS behozni:

° |6fegyvert,

° atkohol, kahité és hallucinogén anyagokat,

e 8cm pengehosszUsagot meghaladd kést, tdrt {szlird-, végdeszkdzt),

e mérgek, robband- és vegyi anyagokat, sugdrzo anyagokat,

e kizbiztonsagra fokozottan veszélyes eszkdzoket,

° vides kamerat, fényképezdgépet, illetve ezek adathordozéit (kivéve a térsasédgi tulajdondak,
illetve az engedéllyel rendelkezdk),

e kornyezetszennyez$ anyagokat.

Kllén engedéllyel, a jogszabalyokban meghatarozott feltételek mellett azonban
beszallithatdk iHetve bevihetbk az engedélyezett anyagok, eszkozok.

Kiadas datuma: 2013. december 12, aldal: 7/20
Matalybalépés datuma: 2013, december 19. Verzio: 2,
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A mindenkor aktualis engedélyezett méreg-listat az objektum vezetéje biztositja a biztonsagi
szolgalat részére, az ellendrizhetdseg erdekeben.

Az alabbi pont nem vonatkozik az irodaéplietekre.

Tilos a MOL Nyrt. Tiszai Finomito terliletére bevinni a gépjarmiivek sajat lzemanyag tartdlydn kivQl,
mobil edényekben tarolt tartalék Gzemanyagot, vagy egyéb szénhidrogén termekeket, anyagokat,
itietve olyan edényeket, amelyek szénhidrogén termékek és anyagok téroldsara alkalmasak. Az csak
munkavégzés céljabol (belsdégésii motoros gepek, munkaeszk&zok elldtdsa) megengedett az
alabbiak betartasa mellett:

s A munkavégzéshez szitkséges (izemanyagok beszallitasakor a mennyiséget a biztonségi
szolgélat felé be kell jelenteni, és azt a szallitdsi okmaényon igazoltatni kell.

® A biztonsagi szolgdlatnak az igy beszallitott dzemanyagokrél pontos nyilvantartdst kell
vezetni, melybdl megéllapithatd a beszéllitds ideje, a felhasznaldas mennyisége és madja.

e A beszéllitott Gzemanyagok betdltése minden esetben csak a beléptetésért felelds

biztonsagi szolgélat képvisel6jének jelenlétében, vagy engedélyevel tirténhet.

7.5. Kép és hangfelvételek készitésének szabalyai

A MOL Nyrt. Tiszal Finomito terliletén a Tiszai Finomitd Terlleti vezetd, illetve a Flagship Biztonsag
MOL teriileti vezetd, kiiln alkalomra sz6lé engedélye nélkll fényképezni, filmet forgatni,
hangfelvételt késziteni TILOS!

Az engedély nélkiil készitett felvételeket a biztonsagi szolgalat tovabbi intézkedésig visszatartja.

A MOL Nyrt nem jarul hozzéd az engedély nélkiit készitett felvételek megbrzéséhez, azok nyilvanos
célra valo publikacidjahoz.

E kotelezettség aldl, a MOL Nyrt. biztonsagi, védelmi szervezetei (FBO, BSZ, EBK, FER)
altal keszitett dokumentécids céll felvételek mentesiinek.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomito terlletére munkavégzés céljabdl gyalogosan belépd személyek
a sajat szikségleteihez és a munkavégzésitkhdz szilkséges anyagokat, eszkdzoket vihetik
be.

Magantulajdoni mobiltelefon bevitele a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terfiletére csak a
tulajdonos felel6sségére toriénhet. Ezen készllékek hasznalatakor a vonatkozé bizfonsagi
elbirasok betartasa kotelezo.

7.6. A MOL Nyrt. Tiszai Finomitéba tortéené belépés szabalyai

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitoba, csak ervenyes belépési/behajtasi engedély birtokdban lehet
belepni/behajtani. Jogosultsag az azonositas céljaul szolgald belepd kartyahoz rendelten
torténik.

Specialis szabalyok

A finomité két portaval rendelkezik (Féporta, Teherporta).

Teher porta funkcidja: Mindenki, aki a Tiszai Finomitoba érvényes belépési engedéllyel
rendelkezik — jarmivel, kerékparral, és gyalogosan kézlekedhet a teher portan keresztill. A
portan elhelyezett be- és kiléptetd forgovillan, kerekparos sorompon és gépjarmi
sorompoékon keresztdl regisztralva kell be-ki lepnidk.

Anyagok és eszkdzok ki- beszallitasa a teherportan tértenik.

Kiadas datuma: 2013. de’,c\f_amber 12. oldal: 8/20
Hatalybalépés datuma: 20’[ 3§ de%ember 19. Verzib: 2
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A portan kézlekedd gépjarmlvekbdl az utasoknak ki kell széllni, a mellette 1&évd személyi
atjaron keresztll regisziralva kell be-ki lepnilk.

Az Uzemi terlletre érkezd tul méretes jarmiszerelvények csak a Teher portan [éptetheték be
a Tiszal Finomito terliletere. llyen jarmivek erkezésérdl elére értesiteni kell a Fegyveres
Biztonsagi Orséget.

Fdporta funkcidja: Mindenki, aki a Tiszai Finomité belsé Uzemi terlletére érvényes belépési
engedéllyel rendelkezik, gyalogosan veheti igénybe a Foportat. A portan elhelyezett be- és
kileptetd forgovillan keresztll regisztralva kell be-ki lépnilik.

Minden tovabbi — a finomitdi kerités vonaléba épitett — kapu rendes korliimények kézédit

zarva tartandd. Az azokon tortent eseti gepjarmlives vagy gyalogos kézlekedési igényrél —

az aktualis helyzet, illetve indok figyelembevételével dént az objektum vezetdje és a Flagship

Biztonsag MOL terlleti vezetd.

Altalanos szabalyok

o A belépdkartya névrefrendszamra sz6l, azt atruhazni, kolcsonadni tilos.
A belépbkartya a MOL Nyrt. tulajdona, azt a belépési jogosultsag megszlinését
kovetden azonnal le kell adni a kiadd biztonsagi szervezet részére.

o A szemelyi belépd kartyat, a benntartozkodas ideje alatt mindvégig jol lathatd helyen
kételezd viselni. Azon munkakérilmenyek kozédtt, amikor a belépdkartya viselése
EBK kockazatot hordoz (elektrosztatikus feltdltédés, beakadas), a kartya kitlizott
viselése nem kételezd, de azt a munkavéllalénak maganal kell tartani. Amennyiben a
munkavegzest befejezte, vagy elhagyja annak helyét, a belépdkartyat lathato helyen

viselni kell.

o A beleptetd rendszerrel vedett terlletekre csak olyan személy lephet be, aki a
kartyaolvasé berendezésen beolvastatta a kartyajat, oft zold jelzést kapoitt.

s Belépkartyat a kartyaclvasokon minden esetben olvastatni kell, hasznalata nélkil
belépni, méas jogosult személy, gépjarm(i mogdtt, jogosulatlanul belépni, behajtani
tilos.

o Gépjarmlvel t6rténd behajtas esetén a jarmiben csak a gépjarmivezetd

tartézkodhat. Az utasoknak a személyi terminalon kell athaladniuk, vagy mas maédon
kell biztositani be- illetve kilépéskori azonositasukat,

e A napi beléepbkartyak, legkesdbb a kiadastdl szamitott 24 érdig lehetnek érvényesek.
A belépbkartyat a teruletrdl valé tavozas utan a biztonsagi szolgélatnak le kell adni.
e Jogosultsaggal nem rendelkezd szemelyt mas belépéjével beengedni tilos! A

beengedd és a jogtalanul belépett szemely is megsérti az MOL Nyrt. biztonsagi
szabalyait, amir6l a biztonsagi szolgalatnak eseményjelentést kell készitenie, mely
tovabbi eljaras targyat képezi.

o A belepdkartya elvesztéserdl azonnal értesiteni kell a biztonsagi szolgalatot. Az
elveszelt belépd azonnal letiltasra kerlil. Amennyiben megtalalja az elveszettnek hitt
belépdjét, ugy haladéktalanul értesifse a biztonsagi szolgalatot. A belépdért mindenki
anyagi felelbsséggel tartozik.

o A belepbkartya szabalytalan hasznalata vizsgalatot von maga utan. Azon személy,
aki sajat belepbkartyajat, vagy gépjarm{ belépdkartyajat masnak hasznalat céljabol
atadja, azzal nem jogosult szemelyt enged be a védendé terliletre, a MOL- csoport
terlletérdl kitilthato.

s Robbands biztos tvezetekre a helyi vezetd ad belépési engedélyt.

7.6.1. Tlzvédelmi szempontok

A Tiszai Finomito teriiletere munkavegzési céllal 1ortend elsé belépés alkalmaval a munkavallalot tifz-
, €s munkavédelmi oktatdsban kell részesitenie a munkat elrendeld vezetdnek, sziikség szerint az
EBK, vagy létesitmény lizemeltetés dogozdinak bevondsdval.

Kiadds datuma: 2013. decémber 12. oldal: 9/20
Hatalybalepes datuma: 2013, december 19. Verzio: 2
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7.7. Fémunkaiddn kivil, szabad- és munkasziineti napokon
munkavégzés céljabdl térténd belépés szabalyai
Fémunkaidd alatt kell érteni a MOL Nyrt. vallalatok munkavéllaldi esetében a Kollektiv szerz8deésbhen
meghatarozott munkaidét, kivitelezd cégek munkavallaidi esetében munkanapokon 06% 6ratédl 22%°
oréig.

A tiimunkavégzési igényt, egy belépést engedélyezf vezets jdvahagyasaval biztonsdgi szolgilat
részére kell eljuttatni. A tGimunkavégzés alatt értendd a fémunkaiddn tdl végzendd munka, illetve
tevékenység, amit ezen, szabalyzatban kizarélag a beléptetés idGszakanak szempontjabdl neveziink
tuimunkanak.

7.7.1. MOL Nyrt. munkavallalék esetén

A nem miiszakos munkavallaléknak 18% 6réig torténs munkavégzését fémunkaidének kell tekinteni.

A f6munkaid6t meghaladé tiléra el6re tervezett elrendelése esetén a munkahelyi vezet8 a tdrgyid6t
megel6z6 egy draval, de legkésébb 14% draig a Flagship Biztonsag MOL-t tajékoztatni kiteles. Ennek
megfeleifen a talmunka, hétvégi munkavégzés elrendelése, irasos modon torténhet.

A MOL Nyrt vezetdk, {objekiumvezetd, és annak helyettesei} az EBK munkatarsai, fémunkaiddn ti
elfzetes bejelentés nélkiil is beléptethetfk a terlletre.

7.7.2. Véllatkozésok esetén

Ha a véllatkozds munkavallaléja munkaszerzédésének megfelelfen rendszeresen, miiszakbeosztdsa
szerint fdmunkaiddn tal végez munkat, hasonidan a MOL-os munkavéllialokhoz, nem sziikséges kiilén
engedélyeztetni a rendszeres belépést. Erre akkor van sziikség, ha rendkiviili munkavégzés igénye
meriil fel, olyan munkavallalék szdmara, akik eseti munkat végeznek az adott létesitményben

Azon kiilsGs személyek részére, akik érvényes fényképes belépskartyaval rendelkeznek,
tuimunkavégzés kérelmiknek az aldbbiakat kell tartalmaznia: cég neve, a munkavégzés helye és
id8tartama, felelds munkairdnyitd neve, valamint a felvonuld munkavallaloi létszam, név és
kartyaszam szerint. A hétvégi, munkasziineti napokon valo munkavégzés szempontjabdl szoba johetd
létszamkeretet, egyeztetés utan a biztonsagi szolgalatnak nyilvantartasba kell venni.

Azok a vallalkozék, akik csak egy meghatarozott munkara szerzG8dtek és munkasziineti napokon
munkat szeretnének végezni, a fenti kdvetelményeken tdimenden meg kell, hogy adjak a beléptetni
szdndékozott munkavalialdi névsort és gépjarm( rendszamokat is. Munkanapokon, ha munkavégzés
tovabb tart, mint 18.00 éra, akkor a tdlmunka a munkasziineti napokon érvényes szabalyok betartasa
mellett lehetséges, azzal a killénbséggel, hogy a munkavélilaldi létszam vagy névsor megadasanak
hatérideje a nevezett napon a fémunkaid6 vége eldtt, 15.00 ora.

7.8. Csoportos latogatas szabalyai
Kiadas datuma: 2013.;‘6@C§mber 12. oldal: 10/20
Hatalybalépés détumé:-"ZOf’Sjg december 19. Verzio: 2
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Csoporios latogatas (5 6t meghaladé létszam esetén) csak eldzetes bejelentéssel és kiion
egyeztetés szerint, az Uzleti vezetOnek, vagy megbizottjdnak engedélyével térténhet. A
bejelentésrél (latogatas célja, fogadd fél neve, idOpont és idbtartam) minden esetben a
Flagship Biztonsag MOL-t is tajékoztaini kell.

A csoport beléptetésére csak akkor kerlilhet sor, ha a fogadd fél értesitése megtortént, és a fogado
fel altal kijeltlt kisérd személy a csoportot dtvette.

Indokoit esetben a csoportot a biztonsagi szolgalat is kiseri.

A csoportos latogatasokrol a beléptetésért felelds biztonsagi szolgdlatnak a személyes adatok
kezelésre vonatkoz6 elfirasok betartdsaval egyértelmiien azonosithaté nyilvantartdst kell vezetni.
Amennyiben engedélyezett a gépjarmivel torténd behajtas, a hatdsagi jelzés képezi a nyilvdntartas

alapjat.
Csoportos latogatas alkalmaval, egy darab, a csoport vezetdje részére sz6l6 vendégkartyat kell
biztositani.
7.9. Jogosultsdg szerzése az adott biztonsagi [fteriileti/
z6nakra

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd biztonsagi zonakra van felosztva. Minden zénanak van felelfs
vezetbje. A terlleti vezet6tdl / feleldstol kell igényelni a jogosultsagok kiterjesztését, és az
engedely jOvahagyasa utan a Flagship Biztonsag MOL annak megfeleléen llitja be a belépd
jogosulisagait.

A jogosultsagokat, szemelyi, autds, a 4-es szamu mellékletben nevezett személyektdl lehet
igényelni e-mailen. A jogosultsagokat rovid indoklassal, szervezet, cégnév, személynév és
kartyaszam megadasaval kell igenyelni.

Belépbékartya jogosuitsagok kezelésének (kiadas, jovahagyas) folyamata (Az
alabbiakban részletezett folyamatok csak és kizardlag MOL- csoport terlletén érvényes
allandé belépdkartyaval rendelkezd szemelyekre érvényes!)

o Uj, MOL- csoportos munkavallalé esetén, a kartyairoda a HR altal kibocsatott
kartyaigényl6 nyomtatvanyon jelzett munkavégzés helyszinére az alapjogosultsagot
automatikusan beallitja.

¢ Az automatikusan beallitott jogosultsagon kivili mas objektumhoz alapjogosultsagot
MOL- csoport alkalmazott esetén a sajat e-mail cimérél, nem MOL- csoport
alkalmazott esetén a MOL- csoportos kapcsolattarténak kell indoklassal egyiitt
elkiideni elekironikus level formajaban a terlletért felelés Flagship Biztonsag MOL
teriileti vezetbnek.

e A kartyaigényld dokumentumon taldlhatdé linken (Flagship Bizionsag MOL  CiP,
kézvetlenul a CIP/Szervezetek/Tarsasagi Biztonsag/Beléptetd rendszer/Objektumok
feleldsei) elérhetd excel tablazatban megtalalhatd az 6sszes, a MOL Nyrt teriiletén
talathato belépési pont feleldse, és a Flagship Biztonsag MOL terileti vezetok listdja,
elérhetbsége.

o Az alapjogban nem szerepl6 belépesi pontra térténé jogosuitsagigényt, MOL- csoport
alkalmazott esetén a sajat e-mail cimérdl, nem MOL- csoport alkalmazott esetén a
MOL- csoportos kapcsolattartonak kell indoklassal egyltt elklldeni elektronikus levél
formajaban, a belépesi pont felelésenek cimezve, masolatban az adott objektum
Flagship Biztonsag MOL terlleti vezetdjével.

» A jogosultsag beallitasanak kotelezé alapfeltetelei (pl.: k{lonbozd oktatasok)
tekintetében az adott belépési pont felelésétdl kell tajékozddni.

o A Flagship Biztonsag MOL terlileti vezett a jévahagyasok utan a belépékartya-iroda
személyzetét megbizza a jogok kiadasaval.

Kiadas datuma: 2018. december 12. oldal: 11/20
[y Hatalybaiepes datum .22013 december‘lg Verzio: 2 ;
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s Belépbkartya-iroda szemelyzete a kérelmez kartyajara a jovahagyasok szerint kiadja
a jogokat, és errél elektronikus formaban tajékoztatja az igényl6t, a CAS feleldst, és a
Flagship Biztonsag MOL terileti vezetét.

s A jogosulisdgok 90 naponia felllvizsgalatra, és adott esetben térlésre kerdiinek, a
belepési pont feleldse alial.

7.10. Beléptetd rendszer hasznalata
7.10.1. Személyi atjarék hasznalata

A belépékartyat a kartyaolvasdhoz kézelitve 2-10 cm tavolsaghdl lehet mikddésbe hozni a
forgdkapu, forgd keresztet stb. vagy ajtét. Ha a kartyat elfogadta a kartyaolvasd, akkor kell
belépni a forgovillahoz, kereszthez, és ezt gyengén tolva, forditva lehet athaladni a
forgdvillan, kapu forgoszarnyan. Az ajtd hangjelzést kdvetden nyithaté.

7.10.2. Sorompds atjarok hasznélata

A belépckartyakat a kdrtyaoivaséhoz kozelitve 20-70 ¢m tavolsaghol lehet a sorompdt miikddésbe
hozni. Ha a kartyakat elfogadta a kartyaolvaso, akkor az olvason lévé led, 1 masodpercig zdiden
vildgit. A sikeres belépéshez mind a személyi, mind a gépjarm( belépSkartyanak érvényesnek kell
lennie! A sorompé felnyilasa utdn a gépjarmivével athaladhat az atjardn, ezek utan a sorompd
automatikusan lecsukodik. Soha nem haladhat 4t masodikként, belép6kartya hasznélata nélkdl. A
sorompo megrongélasibdl eredd kdrokat a MOL Nyrt. részére meg kell téritenit

Amennyiben a sorompd(k) nyitott dllapotban vannak meghibdsodas vagy mUiszaki okokbol, pl. hé
eltakaritas miatt) a belépékartyak hasznadlata kételezd, z6ld jelzés (az olvasdn lévé led, 1 masodpercig

zOlden vilagit) utan haladhat 4t a masik biztonsagi zénaba.

7.10.3. Szankcionalas rendje

A kilcéges munkavallalok esetében a MOL Nyrt. terlletére érvényes belsd szabalyzdk
megsertése esetén az alabbi szankciok alkalmazhatéak:

Cselekmény | Szankcié o0 0 | Idétartam oo Terdileti hataly
Lopas Belépési jogosultsag Hatarozatlan idd MOL Nyrt.
megvonasa terulete
Szandékos Belépési jogosultsag 1 evitdl - hatdrozatlan MOL Nyrt.
rongalas megvonasa ideig terilete
Gondatlan Belépési jogosultsag Elsé esetben, MOL Nyrt.
karokozas megvonasa figyelmeztetés- terllete
tovabbiakban
hatarozatlan ideig
megvonas
Belépési Belépesi jogosultsag figyelmezietés- MOL Nyrt.
szabalyok megvonasa hatarozatlan ideig terllete
megseriése
Kdzlekedési Gépjarml vezetési, és figyelmezietés- MOL Nyrt,
szabalyok behajtasi jogosuitsag hatarozatlan ideig terllete
megseriése megvonasa
Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 12/20
Verzio: 2

Hatélybalépés da’t;;i{n@: 201%;§december 19.
L N

A

;f :
54, A

o

s

#



o,
A :}‘q"m...h__,

S

¥

e

# MOL Nyrt. SEC_1_MOL1.21
Biztonséagi Hazirend

Gyorshajtas Gépiarm( vezetési, és 80% felett 1 év MOL Nyrt.
behajtasi jogosultsag 51-80% 6 honap terliiete
megvonasa 20-50% 3 honap

<20% figyelmezietés

ittassag Belépési jogosultség 1 evtdl - hatarozatlan MOL Nyrt.
megvonasa ideig terilete

A szankciokrol a Flagship Biztonsag MOL, irasban tajékozatja az elkdvet§ személy munkaltatéfat, MOL
Nyrt. kapcsolattartojat, az Hletékes tertleti feleldst, valamint a beléptetési koordindcicért felelgs
személyt. A szabdlytalankodoé személy az irdsos tdjékoztatds megérkezéséig sem léptethetd be.

7.10.4. Az elektronikus belépGkartya tipusai:

Személyi belepbkartya:
° Allandé fényképes belépési engedély
o Napi belépési engedely

7.10.5. Személyi beléptetés

Allandé, fényképes belépékartya kiadasanak szabalyai

Az alapelv az, hogy az objektum terileten barminem( engedélykételes munkat végezni csak
allando fényképes belépd kartya birtokaban szabad. A kartya megujitasi felelosség, a kartya
ervényesség figyelemmel kiserese, idébeni meghosszabbittatasa a kartyat atvevo feladata.
A lejart kartyakat a biztonsagi szolgalat minden esetben bevonja.

Allandé fényképes belépd kartya, a MOL Nyrt. munkavallaléi szamara a terlletileg illetékes
human szervezet igénylése alapjan készdl, alapjogosulisaggal.

Az alapjogosultsagon felll a munkaltatéi jogkort gyakorld vezet6 igénye alapjan, a biztonsagi
teriilet (CAS) feleldsének jovahagyasa utan tovabbi jogosulisagokkal is felruhdzhato.

A MOL Nyrt. munkavalialdi szamara keszitett allandd fenyképes belépdkartyak 10 évig
érvényesek,

Allando fényképes belép6kartyat kapnak a MOL Nyrt. Tiszai Finomité teriiletén, tartésan 10
naptari napot meghaladd munkat végzd vallalkozok, vallalkozasok munkavallaldi is. A
belépbkartya igenyhez a sziikséges nyomtatvanyokat a gazdasagi szervezettel
szerzddesben allo MOL Nyrt. kapcsolattarténak kell biztositani.

Véllalkozé cégek, valamint nem a MOL Nyrt. , de a terlleten allandé telephellyel rendelkezé,
ott folyamatos fevékenyseéget végzé cég allomanyaba tartozé munkavallald esetében az
allandd fényképes belépékartya, az alabbiak egylttes teljeslilése esetén készithett el:

A vallalkozo rendelkezik kitoltott, a MOL Nyrt.-s kapcsolattartd altal biztositott kilcéges®
munkavallalo, és kilcéges” nyilvantarté adatlappal. A beléptetendd munkavaliaiok igazoltan
rendelkeznek foglalkozas-egészsegligyl alkalmassdgi orvosi igazoldssal, szilkség esetén
reszt vettek pszichologiai alkalmassagi vizsgalaton, a munkavallaldk sikeres vizsgat tettek az
EBK és Biztonsagi oktatason elhangzott ismeretekbdl.

A kiadott belép6kartya a munkavégzés helyére, a szerzGdéshen meghatérozott és az EBK és
Biztonsdgi oktatds id&pontjatdl, maximalisan egy évig érvényes, melyet a kartya igénylésétsl kell
szamitani.

A belépdkartya kiallitasa kllsds vallalkozasok esetében dijkoteles, melynek mértékét az 5.
sz. melléklet tartalmazza, ami a kartya atvételekor megjeldit mértékben és cimre kerdll
kiszamlazasra.
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Az allandé fénykepes belépbkartyakat és az allandd gépjarm( belepdkartyakat, a terlletileg
illetékes kartyairodakban készitik.

A fényképes belépbkartyakkal kapcsolatos folyamatokat, azok jogosulisagainak
kiteriesztéset, érvényességik hosszabbitasat, a belépdkartyak visszavételezését a
kartyairoda végzi.

Az ideiglenes belépbkartyakkal kapcsolatos problémakkal, a biztonsagi szolgaiat foglalkozik.

Napi belépd kartyak kiadasanak szabalyai

Napi (ideiglenes} belépdt kaphatnak az allandd, ervényes belépékartyaval rendelkezé
személyek, akik otthon felejtettek a belépdjiket (tipusai: MOL Nyrt. Ideiglenes, Kilcéges
ldeiglenes). A belépd kiadas eldtt, a biztonsagi szolgalat ellendrzi, hogy a munkavallald
szerepel-e a munkavallaloi adatbazisban, azonositja 6t egy fényképes, szemelyazonositasra
atkalmas hivatalos okirat segitségével. A napi belépé kiadasat az igénylé koézvetlen
vezetdjének is meg kell erbsitenie, hogy a napi belépét kéré munkavallalé jogosan
szandékozik-e belépni.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomito terlifetén, engedélykételes munkat, csak fényképes belépbkértyaval
rendelkezdk szémara megengedett. Fénykép nélkili, ideiglenes belépbkartyaval rendelkezgk szamara
munkavégzési engedélyek nem adhatok, allithatok ki, Nem engedélykdteles munkat, fénykép nélkali,
napi killcéges ideiglenes belép8kartyaval rendelkez8k végezhetik (szerviztevékenységek).

Az érkezé vendég részére a belépdkartyat (vendégkartyat), fényképes, személyazonositasra
alkalmas hivatalos okirat felmutatasat kovetden allitja ki a biztonsagi szolgalat.

A vendégek beléptetésének engedélyezését a fogadé fél kezdemeényezi. Ennek tartaimaznia
kell az alabbi tablazatban megadott adatckat.

Ssz. Név | Fényképes, Cég A latogatds | Gépjdrmii Fogadofélf Engedélyezve
hivatalos neve | célja rendszdma telefonszam
azonosito irat kézponti betsd belsd teritletre
parkoldig teridletre | gépjarmiivel
gépldrmiivel gyalog
1
2
3
A belépés
napja:

Engedélyezd alairasa

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd teriletere érkezé latogatdk vagy vendégek a 7. szamu
mellékletben megadoft személyek altal jévahagyott dokumentum, vagy engedély alapjan
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léptethetdk be. Az engedeélyezesi jogosultsag alacsonyabb beosztast személyek irdnyaba
nem ruhazhato at!

Az engedélyezés az alabbi médon valdsithatdé meg:
A kitoltott formanyomtatvany elklldése az engedelyezésre jogosult vezetd e-mail cimérdl
az aladbbi e-mail cimek valamelyikére, vagy személyesen szdbeli, vagy telefonos
engedélyezés afjan.

1. CIVIL Kirendeltség vezetd toth.imre@tvk.hu

2. Flagship Biztonsag MOL terlleti vezetd Zarvai@ivk.hu

3. Flagship Biztonsag MOL terlleti iranyitod kosa.roland@tvk.hu

4. Biztonsagi szolgalat civil.ugyelet.hu,
PortaszolgalatTIFO@MOL .hu

5. Szolgalatvezetd czinege@ivk.hu

Technologiai terlileten [atogatdk is csak kisérettel tartdézkodhatnak.

A fogaddkészsegrél a biztonsagi szolgalatnak minden esetben meg kell gy6zédnie. Az
érkezd vendeg a terlletre csak akkor léptethetd be, ha a fogaddkeészség biztositva van.

A szlkséges személyi adatok rogzitése utan a biztonsagi szolgalat a vendég részére egy
biztonsagi tajékoztatét is atad. A belsd, technoldgiai terlletre érkezd szemelynek,
vendégkartya akkor adhatd at, amikor a fogadd fél a helyszinre erkezett. A vendégek
tajékoztatasa a vonatkozo szabalyokrdl a fogadd fél kételessége.

A vendég folyamatos kiséretérdl a belépéstdl a tavozasig a fogadd félnek gondoskodnia kell,
a kapott belepét a cég teriletén, a ruhazaton jol lathatd helyre kitlzve kell viselni.

Kiséret nelkll a latogatdknak nincs lehetéségitk a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd technologiai
terlletén belépni, ott tartdzkodni. A biztonsagi szolgalat, a kiséret nelkll tartozkodd/eltévedt
vendégeket a MOL Nyrt. Tiszai Finomitébdl kikiséri.

Hivatalos céllal érkezd hatésagi személyek

Hatdsagi igazolvanyuk felmutatasat kovetben, a fogadoé fél tajékoztatdsa és a szlkséges
belépdkartya kiadasa utan léphetnek be a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd irdnyitési (zsak)
zbnajaba. Hatdsagi személyek, a technoldgiai terlletre, kisérével léphetnek be.

A média képviseldinek beléptetése

A Tarsasagi Kommunikacid elbzetes irdsos hozzajarulasa alapjan a MOL Nyrt. Tiszai
Finomitd terliletén a Tiszai Finomito vezetd, a biztonsagi vezetd tajékoztatdsa mellett
engedélyezi. A média vendégek mellé a fogado félnek MOL Nyrt. munkavallaloi kiséretet kell
biztositania.

Hozzatartozok beléptetése

A MOL Nyri. Tiszai Finomitd terliletén kiskortiak, hozzatartozdk, gyermekek, ismerdstk
latogatésa, fogadasa nem engedelyezett. /Hiv.: Mvt. ide vonatkozd rendelkezései valamint
3/2002. (lI. 8.) S2CsM-EUM egytttes rendelet alapjéan./

7.10.6. Gépjarm beléptetése a MOL Nyrt. Tiszai Finomito teriiletére

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terlletén a kozlekedésben csak olyan jarmil vehet részi
amelynek jogszabalyban meghatédrozott érvényes hatdsagi engedélye (forgalmi engedély,
igazoldlap koérnyezetvédelmi felllvizsgalatrol, kotelezd felelGsségbiztositas) és jelzése
(rendszam) van, tovabba jogszabdlyban meghatarozott muszaki feltételeknek megfelel,
illetve amely az utat és tartozékait nem rongalja, és nem szennyezi.

Hatdségi jelzés nélkili gépjarmd a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terliletén csak kivételes
esetekben és engedéllyel kézlekedhet! A megfeleld mliszaki allapot igazolasanak (hatosag
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altal kiadott forgalmi, rendszam) hianyaban a biztonséagi szolgalat az adott gepjarm(i belépési
engedeélyét visszavonja.

Az objektumba gépjarmlvel, csak érvényes gépkocsi belépbkariya birtokaban lehet
behajtani (ha gépjarmd kartya van bevezetve). A gepjarml belepbkartyat minden olyan
gepjarminek meg kell igényelni, ami sorompos atjarét hasznal (szemelygépjarm,
tehergépjarmda, targonca, lassu jarm(, vontato, segedmotoros kerékpar, sib.).

Az a jarmi, amely nem felel meg a torvényi feltételeknek, KRESZ szabalyoknak, kitilthato,
illetve nem |éptethetd be a MOL Nyrt. Tiszai Finomité terliletére.

Jarmiivek allando behajtasi engedély kiadasanak szabélyai

Magangepjarmiivek esetén allandé gépjarmli behajtasi engedélyt, fényképes
belépdkartyaval rendelkezd szemelyek igényelhetnek. Minden személy csak egy behajtasi
engedelyt igényelhet.

A behajtasi engedelyt, a MOL Nyrt. munkavallalék esetén a munkaltatdi jogkort gyakorld
vezetd, mig kilsos cegek esetében a szerzédéses partner igényli. A beérkezett igényeket az
illetékes (CAS) teruleti felelés hagyja j6éva vagy vonja vissza,

A behajtasi engedélyeket a helyt Biztonsagi szervezet rendszeresen felllvizsgalia. Az
indokolatlan, illetve nem hasznélt jogosultsagok visszavonasra kerlinek.

Az allandd behajtasi engedélyeket, belépbkartyakat a terlletileg illetékes kartyairodakban
készitik.

Kulsés cégek gépjarml beléptetéséhez, gépkocsi belépdkartyat is igényelni kell.

A MOL Nyrt. munkavallaloi szamara keszitett allandd behajtasi engedélyek 3 évig, a kiilsds
vallalkozasok esetében egy évig ervéenyesek.

A kiadott behajtasi engedély a munkavégzés helyére érvényes, megfelelé jévahagyas utan
fovabbi jogosultsagekkal is felruhazhato.

A belépbkartya kiallitasa kilsés vallalkozasok esetében dijkételes, melynek mértékét az 5
sz. mellékiet tartalmazza, ami a kartya atvetelekor megjeldlt mértgkben és cimre keriil
kiszamlazasra.

Az allandé behajtasi engedélyeket a terliletileg illetékes kartyairodakban készitik.

Jarmivek napi behajtasi engedély kiadasanak szabalyai
Napi behajtdsi engedélyt kaphatnak azon beszallitok, druszalliték, munkavéllaldk, akik gépjarmiivel
térténd behajtdsa a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terlletére, a munkajukhoz feltétlentil szikséges.

Aruszallité jarmi az a jarmi, amely a MOL Nyrt. telepérdl, vagy terlletére arut szallit,
fuvaroz.

Belépéskor a biztonsagi szolgalat azonositia a sofért, a jarmlvet és a szallitmanyt, majd
pozitiv azonositas utan, napi behajtasi engedélyt adhat ki. A kiséré személyzet, napi
ideiglenes belépékartyat kap. Jarmlnek a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terlletére torténd
behajtasahoz a biztonsagi szolgalat ad szlUkséges jogosulisagot a szallitasi igény
figgvényeében.

A belépd kiadas feliétele a fényképes, személyazonositasra alkalmas hivatalos okirattal,
tovabba a hivatalos fuvarozasi okmanyok bemutatésa. A fogaddkészsegrdl a biztonsagi
szolgalatnak minden esetben meg kell gyéz6dnie. Az érkezd gépjarmii a terlletre csak akkor
leptethetd be, ha a fogaddkészseg biztositva van.
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Az aruszallito jarmlvek a MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terliletén, csak a ki és berakodéas, az
aruszallitassal kapcsolatos Ugyintézés id6tartalmaig tartdzkodhatnak. Az ideiglenes, fénykép
nélklli belépbkartyat tavozaskor vissza kell adni a biztonsagi szolgalat munkatarsanak, vagy
a kilepesi ponton felszerelt gyljtédobozba kell behelyezni.

A napi behajtasi engedélyeket a biztonsagi szolgalat allitia ki.

7.11. A MOL Nyrt. Tiszai Finomité fizikai védelme

Kamera-rendszerb0l, nyitas és mozgaserzékeldkbdl, beléptetd-rendszerbdl, vészhelyzeti
riasztokbal, thzvédelmi-rendszerbdl, jarérézésbdl, pont és terlietérzésbé! all.

7.11.1. Oltéz6 hasznélata, értékmegbrzés

Az 6ltdzd szekrényekben nem javasolt értékes targyakat, ékszereket, készpénzt tarolni, mert
a MOL Nyrt. nem vallal feleldsséget az estlegesen eltulajdonitott értékekért.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitdban nincs lehetdség értékmegbrzésre és a behozatali tilalom ala
esd eszkdz(0k), illetve targy(ak) ideiglenes elhelyezésére sem.

7.11.2. Kulcs-hasznalati szabalyok

Az objektumban az alabbi kulcsrendszer miikédik.
e Alkalomszerlien felvett szemelyi hasznaltara kiadott kulcs.

Alkalomszeriien felvett szemelyi hasznaltara kiadott kulcs mikddtetése esetében a
biztonsagi szolgalattol kulcsot csak az arra jogosult személyek a dokumentacio kitdltése utan
vehetnek fel.

A kulcsokat az épllet ethagyasakor minden esetben koitelezé a biztonsagi személyzetnek
leadni, akik errdl naprakész nyilvantartast vezetnek. Az atvett kulcsot beosztas, munkahely,
vagy iroda valtozasa eseten TILOS a biztonsagi szolgalaton kivil masnak atadni! Az ilyen
eseteket a munkavallald, vagy munkahelyi vezetbje jelenteni kételes, és a kulcsot le kell
adni.

Kulcsot kizarolag ervényes belépdkartyaval rendelkez8 személyek vehetnek fel, a belép6 kartya
felmutatdsa mellett, a leadott jogosultsagi listdk alapjan. A jogosult személyek korét az adott
objektumban munkat végzd személyek szervezeti vezetsi hagyjk jova.

Amennyiben az adott személy nem jogosult a kulcs felvételére, vagy nem tudja azonositani magat, a
biztonsagi szolgalat a kulcskiadast megtagadija, eseményjelentést készit,

Amennyiben a felvett kulcs a felvételt kovetd 24 dran bell! nem keriilt leadasra, a biztonségi
szolgélat eseményjelentést készit.

Teendok kulcs elvesztése esetén
Barmely kulcs elvesztése esetén azonnal értesiteni kell a biztonsagi szolgélatot, A kules elvesztésével
kapcsolathan egy jegyzkdnyvet vesz fel a biztonsagi szolgélat.

Amennyiben megtalalna az elveszett kulcsot, mindenképpen értesitse a biztonsagi szolgélatot.

7.11.3. Tdzveszélyes, porral, fisttel, szikraval jaro tevékenysége. Munka- és
veszélyes (tlzgyujtassal, beszallassal jaro) tevékenység végzése
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Minden por és tzveszélyes munkahoz engedélyt kell kérni az adott épitet vezetdjétdl/tlzvédelmi
felelésétéi (EBK).

ElGzetes engedély nélkiil tlizveszélyes, porral jard tevékenységet végezni TILOS!

A tiiz- és munkavedelmi utasitasok betartasaért a szervezeti egységek vezetdi, az épiilet teriletén
munkat végz6 vallalkozdsok vezetdi és a l1étesitménylizemeltetés vezetdje a felelds, a jogszabalyi és
egyéb elGirdsoknak megfelelden.

Az dltalanos tlzvédelmi utasitasok az épiilet szintjein kifliggesztésre keriiitek.

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitéban térolt, felhasznalt és eldallitott valamint segédanyagok tulajdonséagai
alapvetden meghatarozzak a letesitmény veszélyességet. A jogszabalyi elGirdsok alapjan a MOL Nyrt.
Tiszal Finomitd keritéssel hatdrolt teljes lizemi teriilete A Fokozottan tiiz és robbanasveszélyes”
osztalyba tartozik.

Fentiek figyelembe vételével az objektum terlletén a munkavégzés minden esetbhen
engedélykdteles. Tevékenység sordn be kell tartani a Munkavédelmi és MOL Nyrt. Tiszai Finomito
tlizvédelmi szahdlyzatait, az adott egységre vonatkoz specialis elirdsokat. Ezen szabalyzatokban
eléirt ervényes engedélyl{ek) néikil barminemd munkéval jard tevékenyseget végezni TILOS!!

A tliz- és munkavédelmi utasitasok betartdsaért a szervezeti egységek vezetdi, az éplilet teriiletén
munkat vegzd vallalkozdsok vezetbi és az Uzemeltetésre szerz6détt partner terlileti vezetdje a felelds,
a jogszahalyi és egyéb eldirdsoknak megfelelGen.

Fenti szabalyzatok el@irdsainak ismeretén tdl altaldnos tlizvédelmi tajékoztatd fizetek vannak
elhelyezve az éplilet szintjein.

7.11.4. Fali/Kézi, gyengearamu tlizjelzésaddk indokolatlan hasznalata

A kézi tlizjelzésaddk aktivizalasakor a Tlizoltdsédg és a biztonsagi szolgélat is kivonul a jelzett helyre, a
szlikséges jelentéseket és intézkedéseket megteszi és biztositja a helyszint. A kézi tlizjelzé
indokolatlan hasznalata fegyelmi felelGsségre vonassal jar!

7.12. Dohanyzassal kapcsolatos szabalyok

A MOL Nyrt. Tiszai Finomitd teriletén csak a kijelolt dohdnyzd helyeken szabad dohanyozni. A
biztonsagi szolgalat jegyz&kinyvet vesz fel a szabalytalankoddkkal szemben és intézkedik a MOL Nyrt.
Tiszai Finomito teriiletén a tlizvédelmi szahdlyokat stlyosan megszegd személy teriiletrgl torténd
kiutasitasarsl/kivezetésérdl, amit tovabbi felel@sségre vonds kbvet,

7.13.  Alkohol fogyasztas ellendrzése

A MOL Nyrt. Tiszai Finomito teriiletére alkohol, vagy egyéb, badité, kabitd hatdsd szer éltal
hefolyasolt dllapotban belépni TILOS!
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A biztonsagi szoigdlat az objektum vezet8jétsl/munkaltatdtdl kapott irdsos felhatalmazds alapjan a
szondaztatas végrehajthatja, illetve a feltetelezhetGen ittas munkavéllalokat ellendrizheti.

A biztonsagi szolgélat megakadélyozza az ittas munkavallald objektumba térténd belépését.

A MOL Nyrt. teriiletén tartdzkodo szemelyeket a biztonsagi szolgélat szdirdprébaszerd
alkoholvizsgalatnak vetheti ala. Az elienérzésbe bevont szeméiy kiteles egyiittmikidni, ellentétes
esetben automatikusan alkoholos befolyasoltnak mindsiil, és az objektum teriletérdl a biztonsagi
szolgalat kivezeti. Ittas, boduit, kdbitd hatésy szer befolyasa alatt 4lid személyek bent tartdzkodasa
nem engedéiyezett, a biztonsagi szoigalat jegyz6kdnyvet vesz fel az esetrél. Az ittas személyeket a
terlletrd] kivezetik, velik szemben eljaras kezdddik, a Biztonsagi szabélyzathan foglaltak szerint. MOL
Nyrt. munkavallalo ittassaga esetén, a terlletre a munkaltatéi jogkért gyakorlé vezets déntéséig nem
éptethetd be.

7.14.  Alapvet6é informaciovédelmi szabalyok

Clean Desk Policy

E politika megalkotasanak célja, hogy felallitsunk olyan szabalyokat, amelyekkel
biztosithatéak a MOL-csoport titkos vagy bizalmas informécidi, addig amig a
munkavallalok irodan kivil tartozkodnak.

Eidirasok:

¢ A szamitégépes munkadllomdsokat zarolni kell amennyiben otthagyja a munkavallalé a
szamitogépét.

e szamitdgépes munkaallomasokat a munkanap végén teljesen ki kell kapcsolni.

e Minden MOL titkos vagy MOL bizalmas informaciot tartalmazd anyagot az asztalrd! el kell
pakolni és szekrénybe kell zarni, ha elhagyja az asztalt, illetve hazamegy.

s Az irattdrold szekrényeket, amelyek MOL titkos vagy MOL bizalmas informéciékat
tartalmaznak, bezdrva kell tartani, amikor nem hasznéljak vagy Grizetleniil vannak hagyva.

o Azokat a kulcsokat, amelyekkel a MOL titkos vagy MOL hizalmas informéciokho? lehet
hozzaférni, tilos &rizetienill hagyni.

o Szekrény, munkaasztal, széfek, irattarolok kuicsait tilos a zérban hagyni.

e A hordozhatd szamitogépeket rogziteni kell, egy un. “Kensington” zarral vagy azzal,
egyenérték( kabellel, vagy hasznalat utén el kell zarni szekrénybe.

e Jelszavak nem lehetnek felirva sem jegyzetlapra sem széamitogép ald sem béarmilyen
hozzaférhetd helyre.

o A nyomtatott Mol titkos vagy MOL bizalmas informacidkat tartalmazd dokumentumokat
azonnal el kell tédvolitani a nyomtatébol.

e MOL titkes wvagy MOL Dbizalmas informacidkat tartalmazé dokumentumokat,
iratmegsemmisit6be kell megsemmisiteni.

Osszegzés
Kiadas datuma: 2013 december 12. oldal; 18/20
Hatalybalépés datuma %013 december 19. Verzlo 2 .
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e« MOL titkos, MOL bizalmas, bizalmas uzleti dokumentumokat és szamitogépes
adathordozdkat zart szekrényekben vagy irattdrolokban kell tarolni.

e Laptopok fizikai biztonsagat biztonsagi kabellel kell garantalni.

s Munkadllomds biztositédsa ethagyas el6tt

¢ PDA és mobiltelefon biztositdsa
Tilos nyitvanossagra hozni, illetve rizetleniil hagyni MOL titkos, MOL bizalmas, bizalmas lzleti
dokumentumokat nyilvénos vagy nyilt terlileten. Amennyiben ilyen dokumeniumok nyomtatasra
keriiltek, azonnal legyen eltavolitva a nyomiatéhdl.

Lentiek példak arra nézve, mit ne hagyjunk &rizetlendl:

¢ Munkavallalo jelszavai

s MOL Secret dokumentumok

¢ MOL Confidential dokumentumok

e Internal vallalati dokumentumok

¢ [P cimek

e SzerzOdések és szerz8dés tervezetek
¢ Szamlaszamok

s Szellemitulaidon

¢ Munkavallaldi személyes adatok

TAJ szam

Iskolai végzettség és szemelyes informdcidk
Egészségiigyi Informaciok

Penziigyi Informacidk

e & 8

Fegyelmi intézkedések:

Ezen szabalyok megsértése irdsbeli figyelmeztetést, vagy hdtranyos jogkdvetkezmények
alkalmazésara vonatkozo eljarast vonhat maga utén. Az érintettek elveszithetik egyes informéciés
forrasaikhoz vald hozzaférésiiket valamint meghatarozott teriiletre vald belépési jogaikat.
Valamint egyes esetekben cselekményiik polgdri és blntetd eljdrast is vonhat maga utdn.

Munkaidén tdl a Flagship Biztonsdg MOL munkatarsai ellen@rzik az iroddk zartsdgat a bizalmas iratok
hozzaférhetetlenségét, ill. a Clean Desk Policy szabdlyok bevezetését, betartasat.

7.15. Balesetekkel kapcsolatos jelentési kotelezettségek
Minden munkahelyi balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell az ElsOsegélynyiijtd
Szolgalatanak, munkahelyi vezetbnek, Diszpécserszolgalatnak, EBK szervezeinek, és a
biztonsagi szolgalatnak is.

7.16. Parkolasi és kozlekedési szabalyok
Jarmlvek csak az arra kijelolt helyen parkoihatnak. Tilos a mozgassérliteknek fenntartott
helyeken, a forgalomtdl elzart terlileteken, stb. parkolni. A szabalytalanul parkold jarmdveket
szlikség eseten elszallittatjuk!
A MOL Nyrt. Tiszai Finomitoban a KRESZ elirdsai érvényesek.

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 20/20
Hatélybaiépé‘s‘l gdatuma: 2013. december 19, Verzio: 2
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A jarmUveket a tertletrdl t6rtend tavozaskor el kell vinni, a terlleten jarmd nem tarolhato.
(Kivételt kepez ez aldl, ha valaki kikildetest teljesit cegautdval és magangépjarmiivel
érkezett a terlletre).

A biztonsagi szervezeteknek nem feladata a MOL Nyrt. Tiszai Finomito terliletein parkolo
gépjarmiivek Grzése, az azokhan keletkezett krokért, esetleges eltulajdonftasukért a MOL Nyrt.
felel6sséget nem vallal.

A sorompds ateresztd pontokon torténd athaladas szabdlyossagéaért a jJarmd vezetdje a felel@s. Tilos
a kerékparos forgalom a gépjarmivek dteresztésére szolgald sorompdkon!

Tilos a kozuti sorompdval ellatott ateresztd ponton egy kértya felmutatdsa mellett tébb jarmiinek
athatadnil

Tilos személyi atjarok mellett elhelyezett menekilési atjarok (lengékarok) feszegetése, a vésznyitasi
kapcsolok indokolatlan hasznélata, azokat csak menekiilés céljabdl lehet igénybe vennil

7.16.1. A MOL Nyrt. Tiszai Finomitdn belil, a koézlekedési utakon a
megengedett haladasi sebesség

40 km/h, ha a kdzlekedési jelzéshdl mas nem kdvetkezik.

Minden, a terileten mozgo jarmit vezetdje kdteles betartani a kihelyezett tablak utasitasait,
kilon figyelemmel a kerekparos kodzlekedésre. Az objektum teriletén a kozlekedési
szabdlyok betartasanak ellenérzését, sebesség méréseket az intézkedési jogkorrel
felruhazott biztonsagi szolgalat végzi.

7.17. Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabalyok
Vésrhelyzet esetén a MOL Nyrt. Tiszai Finomité Riasztdsi és Kataszirdfa-elhdritasi szabdlyzatnak
megfelelden megszdlainak a szirénak, tlzjelzés esetén a beépitett hangjelzd berendezés. Minden
esetben végre kell hajtani a tlizoltd, diszpécser, hiztonsagi szolgdlat 4ltal kiadott szébeli illetve
kihangositd rendszeren kapott utasitasokat. Epiiletekbél sziikség esetén a kijeldlt menekilési
Gtvonalon, a legkdzelebbi vészkijaraton keresztill haladéktalanul el kell hagyni a veszélyeztetett
térséget és a kijeldlt biztonsagos teriiletre vonulni.

Belépés havdria esetén a MOL Nyrt. Tiszai Finomitdba

Havdria esetén a Nem F&alldsi Létesitményi Tlzoltok, Polgdri Védelmi szervezet tagjainak belépése a
belépdkartyajuk segitségével lehetséges, mely tlizoité riasztas ~ tehat behivasuk — esetén biztositja
az objektum akadalytalan megkozelitését.

7.18. Rendkiviili események jelentése

Minden munkahelyi balesetet, munkahelyi rosszullétet, kvazi balesetet, robbanast, tlizesetet,
kbrnyezet szennyezést, szabdlysériést, blincselekményt és egyéb rendkiviili eseményt jelenteni kell a
munkahelyi vezetének, Diszpécserszolgaiatnak, EBK szervezetnek, és a biztonsagi szolgélatnak is.

7.19. Kotelezettségszegés miatti eljaras a  biztonsagi
szabalyok megsértése esetén

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 21/20
Hatalybalépés dé],fhma: 2013. december 19. Verzié: 2
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A Biztonsagi szabalyok megsértése esetén a biztonsagi szolgalat az esemenyrél jelentést
keszit. A jelentesen feltintetésre kerlinek az érintett személy(ek) adatai, az esemény
koruiményeinek leirdasa és a foganatositott intézkedés. A jelentés megkiildésre kerill a
Flagship Biztonsag MOL terlleti vezeté részre, aki értesiti az illetékes vezetéket a
toriéntekrél.

7.20. Ellenérzés kilépésekneél, kovetelmények a MOL Nyrt. Tiszai
Finomité elhagyasakor

A MOL Nyrt, Tiszai Finomité biztonsaganak, alkalmazottainak és targyi eszkizeinek védelme
erdekeben, a biztonsagi szoigalat atvizsgdlhatja a teriileten tartézkodd, be és kiléps személyeket,
jarmiiveket. Az ellen6rzésre vals felszolitast kovetden minden személy kdtelessége egylitmiikddni,

Felhivas, minden a teriiletre belépé személynek
Minden a MOL Nyrt. teriiletére be-kilép6 személy jarmi, eszkoz, alanya, illetve targya a
biztonsagi ellendrzésnek.

7.21. A biztonsagi ellendrzés rendje
A biztonsagi szolgalat kérésére koteles kinyitni és megmutatni a taskajat - poggyaszat és
kovetni a biztonsagi szolgalat Utmutatasait. A biztonsagi atvizsgalas akkor ér véget, ha azt a
bizionsagi szolgalat kinyilvanitja.
Az a személy, aki nem hajlandd maradéktalanul aldvetni magat a biztonségi ellenérzésnek, stlyosan
megszegi a MOL- csoport, MOL Nyrt, Tiszai Finomitd biztonsagi szabalyait!

MOL Nyrt. Tiszai Finomitd terifetérdl MOL Nyrt. tulajdont csak kiviteli engedéllyel lehet kiszéllitani. A
kiviteli engedéllyel torténd kiszallitas aldl mentesek a személyi hasznélatra kiadott targyi eszkdzok {pl.
lap-top, mobiltelefon, kézi szamitdgép — PDA -, navigacios késziilék, egyéb miiszerek, melyet
nyilvantartas szerint hasznalnak,- sth).

A kiviteli engedély, vagy szallitdlevél kidllitasa, és engedélyezietése a felelds meg6rz6 feladata. A
kiviteli engedély, vagy szallitolevél engedélyezésre az objektumban miikdds szervezetek illetékes
vezetSi jogosultak. A nyomtatvanybdl az elsé példany a kiszallitoe, a masodik példany biztonsagi

szolgalatnal marad.

Ha egy munkafolyamathoz sziikséges, a kiilsds cégek behozhatnak az objektum teriiletére anyagokat,
eszkozoket, szerszamokat, és egyéb targyakat, de ennek eigfeltétele, hogy egy széllitolevelet, vagy
listat a behozatalkor bemutassanak a biztonsagi szoigélat. A széllitélevelet, vagy listat a biztonsdgi
szolgalat ellen jegyzi, és egy példanyt maganal tart a behozott targyak ellenSrzésével egyidejiileg.

7.22. Kamerarendszer

A MQOL Nyrt. Tiszai Finomito belsd-kiiisS teriiletén kamerarendszer van telepitve. A kamerarendszer
altal kdzvetitett képeket-hanganyagokat, a biztonsdgi szolgdlat folyamatosan figyeli, és értékeli.

A kamerarendszerrel készitett felvételeket és hanganyagokat a térvényben meghatérozott ideig
megdrizziik,

Kiadas datuma: 2013. december 12, oldal: 22/20
Hatalybalépés datyma: 2013. december 19. Verzip; 2
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7.23. Postai, és egyéb kiildemények kezelése
Postai, vagy egyéb, barmilyen jellegl kiildemények kizérolag a postabontoban kertlhetnek leadésra.
A biztonsagi szolgélat nem vehet &t semmilyen kiildeményt, kivéve munkaid6 utdn, a postai, vagy
futarszolgdlattdl, postakdnyvben rogzitve. Az dtvett kiildemények, az atvetelt kévetd elsé
munkanapon a postabontéba keriiinek tovdbbitdsra.

Kiadés datuma: 2013. december 12. oldal: 23/20
Hatalybalépés détt{’]ma: 2013. december 19. Verzié: 2 y
zr?/') B [ N £




> MOL Nyrt. SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend

8. KAPCSOLODO SZABALYZATOK (BELSO ES/VAGY KULSO

SZABALYZATOK)
Azonositd és megnevezés N : . | Kapcsolat leirasa
2005. évi CXXXI. térvény A személy- és vagyonvédelmi,

valamint a magannyomozoi
tevékenység szabalyairdl.

1597. evi CLIX t&rvény A fegyveres biztonsagi 6rségrdl, a
természetvédelmi és a mezei
Grszolgalatral;

27/1988 (V1. 10.) BM rendelet a fegyveres biztonsagi Orség
Mikodési es Szolgélati
Szabalyzatanak kiadasarol;

CPR_3.1 Sajtékapcsolatok kezelése

HS5E_1 G7.2.1 REF1_TR1 A Tiszai Finomito tiizvédelmi

szabdlyzata

HSE 1 G7.2.1 LOG 1 MOL1 Logisztika Altalénos Tiizvédelmi
Szabdlyzata

HSE_1 G7.1.1_LOG_1 MOLl1 Munkavédelmi Szabalyzat

PROD_1_REF2_MOL4 Finomitas MOL Munkavédelmi

szabdlyzata

SEC 1 a3 Biztonsdgi Kézikonyv

Egylttes rendelet a munkahelyek
3/2002. {IL. 8.) SzCsM-EUM munkavédeimi kbvetelményeinek
minimalis szintjérdl

9. HATALYON KiVUL HELYEZESEK

. Azonosité: . | . Cim(Szabalyzattipusa). - - | . Verziészam | . Hatalybalépés
S S S . R ' T ' datuma
SEC_1_MOL1.21 BIZTONSAGI SZABALYZAT 1 2012. december
Biztonsagi 18.
szabalyzat A MOL Nyrt Tiszal Finomitojara, és
kapcsol6dd objektumaira vonatkozdan
{Helyi Operativ Szabdlyzat)

10. MELLEKLETEK

Mellgkletek ="~ -1 Melléklet azonositdja és megnevezése
1. sz. melléklet Fogalomtar
2. sz. melléklet Moédositasok jegyzéke
Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 24/20
; y; Hatélybalépés dé_;iuma:5201 3. december 19. Verz'ig; 2
i J A/:::’/f ! i L5 f . 7




7 MOL Nyrt.

SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend

3. sz. meliéklet Specialis kérdésekben felvilagositast nydjthatnak

4. sz. melieklet Belépési pont {(biztonsagi terlilet) feleifsdk

5. sz. meliéklet Az allandd belepdkartya/behajtasi engedély utan fizetett
dijak meghatarozasa

8. sz. melieklet Az objektum alaprajza

7. sz. meliéklet Latogatok fogadasat és fémunkaidén tUli munkavégzést
engedélyezd vezetdk névsora

Kiadas datuma:-2013. december 12,

Hatalybalépés|datuma: 2013. december 19.
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1. sz. melléklet

Fogalomtar

Foglom

‘| Meghataro

Biztonsagi szolgalat (Recepcids /
Személy- és vagyondr / Fegyveres
biztonsagi 6r)

Az objektum teriiletén és be-kilépé pontjain folyamatos

szolgalatot teljesiid biztonsdgi szolgaltatd szervezet.

F& feladata a gépjarmiives és személy be/kiléptetés
felligyelete, a kapcsolddd ellendrzések, intézkedések
megtétele, széllitdsok kezelése, nyilvantartdsa,

Flagship Biztonsag MOL

Flagship Biztonsag MOL felelds a Flagship szint(
biztonsag irdnyitdsdért.

Az orszagos biztonsagi szervezetek (Country Security) a
Flagship Biztonsdg MOL iranyitasa alatt feleldsek az
orszagoes biztonsadg megvaldsitasaért,

Iranyitasi teriilet

A technolégia zonatdl fizikai védelemmel levélasztott
MOL Nyrt. tulajdondban 1évd teriilet.

MOL Nyrt. biztonsagi szervezete

A MOL Nyrt. telephelyeinek biztonsagaért és
védelméért felelds szervezet. Szerzédésbe foglalja a
terlileten tevékenykedd kiilsd biztonsagi szolgaltatok
feladatait, azok tevékenysége folGtt ellendrzési,
irdnyitasi, tovabba a kapcsol6do terlileteken ellenérzési
joggal rendelkezik. A Tarsasdgi Biztonsag MOL
(Corporate Security) felelds a csoport szint( biztonsag
iranyitasaért. Az orszagos hiztonsagi szervezetek
(Country Security) a Flagship Biztonsdg MOL iranyftasa
alatt felel8sek az orszagos biztonsadg megvaldsitasdért

Technolégiai teriilet

A MOL Nyrt. tulajdonéban lévd, fizikai védelemmel
elldtott terlilet, amelyen termelési technologiai
folyamatok zajlanak.

Nem ide értenddk a létesitmények, Gzemek belsg
terliletei, ahova a belépés/behajtds csak a
meghatdrozott engedéiyekkel és médon [ehetséges.

Uzemi teriilet

A technologiai terlileten belil elhelyezkedd, kiilén
fizikai vedelemmel kérilhatarolt (belsd kerités)
ahova a belepés/behajtas csak a meghatarozott
engedélyekkel és médon lehetséges.

Kiadas datuma: 2_0‘]3. december 12.
Hatalybalépés détuha:EZOB. december 19.
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2. sz. meliéklet

Médositdasok jegyzéke

Verziészam

Valtozasok leirasa

Hatdlybalépés dituma

A szervezet neve valtozott, Régio Biztonsag-rol, Flagship
Biztonsag MOL-ra.

Felmeriilé kérdések, informacidk, problémak pontha

beker(ilt, hogy biztonsdgi eseménnyel kapesolatos vizsgaiatot
csak a biztonsagi szervezet végezhet, valamint a
kapcsclattartdk elérhetfsége. Biztonsagi esemény esetén a
hatdsdggal a biztonsagi szervezet tartja a kapcsolatot, valamint
jelezni kell, ha a hatosag bevondsra keriilt.

Ty

Allandé, fényképes belépbkartya kindasdnak szabdlyai
pontban belekeriilt: Az alapelv az, hogy az objektum teriletén

barminem{ engedélykdteles munkat végezni csak allandd
fényképes belépd kartya birtokdban szabad. A kértya
megujitasi felelGsség, a kartya érvényesség figyelemmel
kisérése, idébeni meghosszabbittatisa a kértyat dtvevd
feladata. A lejart kartyakat a biztonsagi szolgalat minden
esetben bevonja.

Napi belépd kidrtydk kiadasanak szabdlyai pontha belekeriilt:

engedélykoteles munkat, csak fényképes belépdkartyaval
rendelkezdk szdmara megengedett. Fénykép nélkilli, ideiglenes
belépdkartyaval rendelkezdk szdmara munkavégzési
engedélyek nem adhatdk, allithatdk ki. Nem engedélykételes
munkat, fénykép nélkiili, napi kiilcéges ideiglenes
belépbkartyaval rendelkezdk végezhetik
{szerviztevékenységek)

Jarmiivek Allandd behaitdsi engedély kiaddsdnak szabaiyai
pontba belekertilt: Minden személy csak egy behajtasi

engedélyt igényeihet.

Kulcs-hasznélati szabdlyok ponthan: a folyamat pontositdsra,
kiegészitésre kerdlt.

Alapvetd informacidvédelmi szabdlyok pont, fegyelmi
intézkedések alpantjdban a kbvetkezd kiegészités keriilt

beszdrasra: Munkaid8n toi a Flagship Biztonsag munkatarsai
ellendrzik az irodék zartsagét a bizalmas iratok
hozzaférhetetlenségét, ill. a Clean Desk Policy szabalyok
hevezetését, bgtartését.

Rendkiviili események jelentése pontba belekerilt: Minden
munkahelyi balesetet, munkahelyi rosszullétet, kvazi balesetet,
robbanast, t{izesetet, kdrnyezet szennyezést, szabalysériést,
blincselekményt és egyéb rendkiviili eseményt jelenteni kell a
munkahelyi vezetSnek, Diszpécserszolgadlatnak, EBK

2013.12. 19,

Kiadas datuma: 2013. december 12.
Hatalybalepés datuma: 2013. december 19.
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2. sz. melléklet

szervezetnek, &s a biztonsdg! szolgalainak is.

A biztonsigi ellendrzés rendie pontha kibontdsra,
pontositasra kerliltek a kiszdilitdsi szabdlyok.

Kiadas datuma: 2013. december 12.
Hatalybalépés de’ﬁy a: %013. december 19.
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3. sz. meléklet

Specidlis kérdésekben felvilagositast nydjthatnak

Az aktudlis lista elektronikusan keriil frissitésre, amely az aldhbi, MOL-os, intranet linken érheté el:

hitp://cip/MolPortalPri/appmanager/cin/bvl

1 | Flagship Biztonsag MOL igazgato tel: (+36-70-3735-383) | N/A

2 | Flagship Biztonsag MOL Operdcids vezet tel: (#36-30-9776-118) | N/A

3 | Tiszai Finomito terilleti vezetd tel: {(+36-49-541-300) fax:{+36-49-541-248)
4 | Flagship Biztonsag MOL terlleti vezet§ tel: {+36-49-522-715) N/A

5 | Flagship Biztonsag MOL teriileti iranyitd tel: (+36-70-3739-032) | N/A

& | Kirendeltség-vezetd, portaszolgalat tel: (+36-49-521-043) fax:(+36-49-522-380)
7 | Biztonsagi szolgédlat, Fporta tel: (+36-49-541-172)

8 | FBO parancsnok, tel: (+36-49-521-497) | fax:(+36-49-521-393)
g | EBK referens tel: (+36-70-3337-811) | N/A

10 | Belépdkartya készites tel: (+36-49-522-654) fax:(+36-49-521-190)

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 1/1
Hatalybalépés dé__h%ma: 2013. december 19. Verzio: 2
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B MOL Nyrt.

SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend
4. sz. meliéklet

Belépési pont (biztonsdgi teriilet] felelGs6k

. ENTRY POINT. -

. /BELEPESIPONT/  ©

- CASRESPONSIBLE1
. /CASFELELOS1/ . .|

COEMAIL

TIFC Féporta forgovilla

Basic access

TiIFO teherporta sorompd

Basic car access

TiIFO teherporta személy+kerékpdr

Basic access

Ddsa Istvan

1Dosa@MOL hu

TIFO gépterem {IT szerverterem) Torma Gabor GTorma@MOL.hu
Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 1/1
5_, . Verzijé:, 2
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= MOL Myrt. SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend
5. sz. meileklet

Az dllandé belépékdrtya/behajtdsi engedély utdn fizetett dijak meghatdrozdsa

Allandé belépékértyat/behajtasi engedélyt kapnak a MOL Nyrt. teriiletén tartésan (10 naptari napot
meghaladdan) munkat végzd nem MOL Nyrt.-s vdllatkozok, véllalkozdsok munkavallaioi illetve
gépjarmlvei.

A kiadoit belépdkdrtya a munkavégzés helyere, a szerzddésben meghatérozott idStartamig, de
maximzalisan egy évig érvényes, melyet a kartya igénylésétd! kell szamitani,

A belépékartya/behajtast engedély kidllitasa kilsés (nem MOL Nyrt.-s) vallalkozdsok részére

Ty

elektronikus biztonséagi beléptett rendszer igénybevételének ellentételezéset tartalmazza.

Fizetendd dijak:
4. Uj belépékértya/behajtdsi engedély kiaddsa

Uj belépdkartya/behajtasi engedély kiadasa utén fizetendd dij: 4 000 Ft + AFA (Minden 0j, aflandé
belépdvel még nem rendelkezé nem MOL- csoportos személy, illetve gépjarm{ esetében ezt a dijat
kel alkalmazni.)

5. Belépdkartya/behajtdsi engedély meghosszabbitasa

A belépdkartyakat/ behajtasi engedélyeket az érvényességiik lejarata utdan meg kell
meghosszabbitani. A belép&kartydk/behajtasi engedélyek meghosszabbitasanak dija: 800,-Ft+ AFA

6. Belépdkartya/behajtasi engedély megrongélddds, elvesztés

A belép6kartya/ behajtdsi engedély a MOL Nyrt. tulajdona. Amennyiben elvész, megsemmisiil, vagy
megrongdlodik, a hasznald az dltala okozott kart kiteles megtériteni. A fizetend kartérités tsszege:
4 000 Ft/db.

Kiadas détuma: 2013. december 12. oldal: 1/1
l“i&ltéliybaIé;:;”lé;.é;g datuma: 2013. december 19. Verzio: 2
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# MOL Nyrt. SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend
6. sz. melléklet

Az chjektum alaprajza

i BRGL rt. TiSzAl FINOMITO o
HELYSZINRAJZ
M=1: 2000
Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal; 1/1

Hatalybalépés dgtuma: 2013. december 19. Verzio: 2

VY. opes) jo:

S




B MOL Nyrt. SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend
6. sz. melléklet

Kiadas datuma: 2013. december 12, oldal: 1/1
Hatalybalépés datuma: 2013. december 19. Verzié: 2 5

//f?% }g\ &i\/ g /;{,



> MOL Nyrt.

SEC_1_MOL1.21
Biztonsagi Hazirend

6. sz. melléklet

Latogatok fogadasat és f6munkaidén tali munkavégzést engedélyezs vezetdk névsora

Az aktualis lista elektronikusan kerQl frissitésre, amely az aldbbi, MOL-os, intranet linken érhetd el:
http://cip/MolPortalPri/appmanager/cip/bvi

Sorszam Név Szervezet e-mail cim
i Fejes Robert Tiszai Finomitd RFejes@MOCL.hu
2 Torok Dezsd Tiszai Finomito DTorck@mol.hu
3 Kanyd Viktor Tiszai Finomitd VKanyo@mol.hu

Kiadas datuma: 2013. december 12. oldal: 1/1
Hatalybalepes détg’fﬁé: 2013. december 19. Verzit: 2
,,,,,, ’”’i;x__! { -rﬁii ig% LJL"*-“" :

A



18, szami melléklei

A szolgdltatasok dijai és indexalasuk

A jelen szerzédéshen a MOL altal végzett tevékenységek ellentételezéseképpen az OPAL 3,59
Ft/t/nap+AFA szolgaltatasi dijat fizet a MOL részére havonta a tarolt mennyiségre vonatkoztat-
va.

Amennyiben az OPAL a MOL-nak lzemeltetésre atadott tarolé kapacitdsdt nem-, vagy csak
részben hasznalja ki, beleértve a kfolaj frissités id6tartamat (a frissitést megel6z6 egyezteté-
sen megdllapodottak szerint), gy a ki nem hasznalt és lizemben |év6 tarold kapacitds utén, fi-
gyelemmel jelen szerz8dés 5.2.10 pontjéra, az erre a mennyiségre jutd szolgdltatasi dij 80, %-at
koteles keszenléti dijként megfizetni. A készenléti dij megfizetésére egyebekben a szolgaltatasi
dijra vonatkozd rendelkezések az irdnyaddk.

lelen melléklet 1. pontjdban régzitett dijtétel évenként egy alkalommal, minden évben a fo-
gyasztoi arindex és termel&i drindex KSH dltali kzzétételét kiveten, elsd izben 2015-ben az
alabhi képlet alkalmarzdsdval automatikusan médosul.

Tt = T{t- 1)*(a*CPI (t- 1) + b*PPI (- 1}+c) ahol:

Tt =a targyévben érvényes dijtétel

T{t- 1)= a targyévet megelbz6 évben alkalmazott dijtétel

CPI (t-1)= a Kdzponti Statisztikai Hivatal aital kozzétett éves (év/év decembertfl-decemberig)
fogyasztéi drindex (%), mely {t-2) év decembertd| {t-1) év decemberig terjedd idGszakra
vonatkozik (bazisid&szak: (t-3) decemberté! (t-2) decemberig) {1,xyz alaka)

PPI{t-1)= a Kbzponti Statisztikai Hivatal dltal kdzzétett éves (év/év decembertél-decemberig)
termeldi drindex (%), mely (t-2} év decembertdl (-1} év decemberig terjedd iddszakra
vonatkozik (bdzisid6szak: (t-3} decembert6l (t-2) decemberig) (1,xyz alakd)

a= CPl stlyarany, a=0,3

b= PPI sGlyardny, b=0,5

c= konstans, ¢=0,2.






17. szamu melléklet

Az OPAL-t érint8, a MOL-nal térolt dokumentdcidk, nyilvantartasok

1. Hatdsagi engedélvek

1.1 Kérnyezetvédelmi engedély

1.2 MKEH hasznalatbavételi engedély
1.3 Vizjogi lizemeltetési engedély

1.4 Katasztréfavédelmi engedély

2. Jogszabdlyok dltal kitelezden elbirt dokumentumok

2.1 Biztonsagi jelentés

2.2 Belsd Védelmi Terv

2.3 Uzemi Vizmin&ségi Karelharitasi Terv OPAL-ra vonatkozo kivonata

2.4 Robbanasvédelmi dokumentacié OPAL-ra vonatkozo kivonata

2.5 Tlzvédelmi Szabalyzat/ Tlzriadé terv OPAL-ra vonatkozd kivonata

2.6 Munkavédelmi Szabalyzat/Kockazatértékelés OPAL-ra vonatkozd kivonata

3. Jogszabdlyi, hatdsagi elfirdsok teljesitése

3.1 Tartalyok tdmérségvizsgalatanak dokumentacidja

3.2 Tartalyok szerkezeti vizsgalatdnak dokumentacidja

3.3 Tartalyok kalibralasanak, hitelesitésének bizonylatai

34 Tartalyszintmérdk hitelesitési bizonylatai

35 Erintésvédelmi, villdmvédelmi, villamos szabvényossagi dokumentécio

4. Egyéb dokumentumok, nyilvantartasck

1.1 Készletek nyilvantartasa

4.2 Tiizvédelmi rendszerek feliilvizsgalati dokumentacidja

43 Tartalyfenék vakuumellendrzései

4.4 l[ranyitastechnikai rendszerek reteszellendrzéseinek dokumentéacidja
45 Telepitett gazérzékel8k ellendrzésének dokumentacidja

4.6 Plombatdsi jegyzék

4.7 Blindelési jegyzék

4.8 QPAL rendszerek oktatdsat igazolo nyilvantartasok
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18.szamu melléklet

interfacen kiildendd napi tartalvkésziet adatok

A MOL és az OPAL kozotti szolgaltatast szerzGdés alapjdn a tarolt kbolaj készlet adatainak az OPAL
biztonsagi készletelemzd és nyilvédntartd rendszerében torténd nyilvdntartdsa érdekében a MOL
készletnyilvdntartd rendszerébdl elektronikusan (a napi éiféli adatokat minden reggel 06:00-kor), az
erre a célra fejlesztett interface-en keresztiil a kévetkezs adatok dtaddsa szikséges:

Ne. | Adat Formatum | Mértékegysé Megjegyzés
g
1, Telephely megnevezése - - kbtelez§ adat
2. Termék megnevezése - - kiitelezd adat
3 Tartalyszam {azonositd) AAAAA - - kiitelezé adat
4, Légtér 99 999 mm -nem kételezd adat
5. Szint 99 999 mim - kitelez6 adat
6. Hémérséklet 9999 °C - ktelezé adat
7. Valés srfiség * 94995 g/em® - kételezd adat
3. Siiriség 15°C-on * 9 99,9 g/cm® - kbtelezd adat
g, Bruttd Térfogat tény 99999 999 liter - kGtelezd adat
10. Netto térfogat tény 99 599 999 liter - kbtelezé adat
10. Nettd térfogat 15°C-on** 99 999 999 liter - kitelezd adat
11. Netto tomeg** 99 999 999 t - kbtelezd adat
12. | Brutt6 térfogat 15°C-on 99 999 999 liter - kotelez$ adat
13. Brutto tdmeg 99 999 999 t - kitelezd adat
14. | id6pont FEEE.HH.NN - Ejféii idépont
- kitelezd adat
15. Letéteményes - kételez6 adat

*_al jelolt adatok, az el6zd havi leltarkor a [aborban mért sGriség adatok - egy honapon keresztiil

**_al jeldlt adatok, az elézd havi leltarkor mért viztartalommal torténd meghatarozasa — egy hénapon
keresztiil

ﬁ |
| (. #




&;....f}s...e.siﬁ...\,.\\
e, A
iima e




	1  Általános adatok
	1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző cég adatai
	1.2 Az érdekelt adatai, a tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.
	1.3 A telephely adatai.
	1.4 A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása.
	1.5 A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, az alkalmazott technológia rövid leírása.
	1.6 A telephelyen az érdekelt által korábban folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt.

	2 A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok
	2.1 A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája
	2.1.1 A telephelyi létesítmények, készülékek adatai
	2.1.2 Az alkalmazott technológia, a technológiai eljárások és a műszaki megoldások elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés vizsgálata

	2.2 A tevékenységel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg.
	2.3 Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének ismertetése.

	3 A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
	3.1 Levegő
	3.1.1 A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása).
	3.1.2 A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések és technológiák leírása.
	3.1.3 A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása.
	3.1.4 A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és elhelyezésének leírása.
	3.1.5 A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése (bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehason...
	3.1.6 A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai.
	3.1.7 A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.)
	3.1.8 Be kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt hatását.

	3.2 Víz
	3.2.1 A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése.
	3.2.2 A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek (vízszint...
	3.2.3 Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás bemutatása.
	3.2.4 A vízkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenőleg.
	3.2.5 A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak bemutatása a technológiai leírások alapján.
	3.2.6 A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminős...
	3.2.7 A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a csatornahálózat).
	3.2.8 A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületéne...
	3.2.9 A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.
	3.2.10 A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése.

	3.3 Hulladék
	3.3.1 A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai folyamatábrák készítése.
	3.3.2 A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról.
	3.3.3 A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban).
	3.3.4 A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése.
	3.3.5 A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és környezetvédelmi jellemzőit.
	3.3.6 A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának (eszköze, módja, útvonala) ismertetése.
	3.3.7 A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése.
	3.3.8 Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.
	3.3.9 A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése.

	3.4 Talaj
	3.4.1 A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai.
	3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).
	3.4.3 A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek bemutatása.
	3.4.4 Prioritási intézkedési tervek készítése.
	3.4.5 Remediációs megoldások bemutatása.

	3.5 Zaj és rezgés
	3.5.1 A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból, feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek kijelölt területeket.
	3.5.2 A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, összehasonlítása a határértékekkel.

	3.6 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása
	3.6.1 A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem érintett területekhez való viszonyítása.
	3.6.2 A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása.
	3.6.3 A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.
	3.6.4 Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.


	4 Rendkívüli események
	4.1 A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása környezeti elemenként.
	4.2 A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása

	5 Összefoglaló értékelés, javaslatok


IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LUKACS
AKOS (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.08.10. 12.53.04

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: LUKACS AKOS
Szilletési hely: DOMBOVAR
Sziiletési datum: 1978.08.11.
Anyja neve: POR MARIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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