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El6zmények

A HEXUM Tartélypark Zrt. megbizasa alapjan elkészitettik a MOL Nyrt. DS Logisztika
Tiszaujvaros Telephely, Tiszaujvaros 3376 hrsz. alatti ingatlanon talalhaté Tartalypark
kornyezetvédelmi felllvizsgalatat.

Jelen dokumentéacié elkészitéséhez sziukséges minden anyagot a Megrendel6 bocsatott
rendelkezéslinkre, az atadott anyagokat valtoztatas nélkul k6zoéljuk.

Jelen dokumentum a kdrnyezetvédelmi fellilvizsgélat végzéséhez szilkséges szakmai
feltételekrol és a feljogositas moédjarol, valamint a felllvizsgélat dokumentacidjanak
tartalmi kovetelményeirdl sz6l6 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete alapjan
készlt.




1 Altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi felilvizsgalatot végzé cég adatai

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végzd cég:

Neve: ENVIRO Hungary Kft.
Székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 7. 2/3.
Tel: +36 70/ 776 46 58

e-mail: info@ehukft.hu

A felulvizsgalatot végz6 személyek:

Neve: Lukéacs Akos, okl. kornyezetmérnok
Nyilvantartasi szam: 01-14705

Szakért6 (SZKV-1.1.; SZKV-1.2.; SZKV-1.3.)

Neve: Kiss Balazs, kérnyezetkutatd, hulladékgazdéalkodasi technolégus
Természetvédelem:
Neve: Korb6zs Zsuzsanna, okl kérnyezetmérnok, biolégus-6kolégus, hidrobiolégus

Nyilvantartasi szam: 05-01802
Szakértd (SZKT)

1.2 Az érdekelt adatai, a tevékenység végzéseére vonatkozo engedély szama.

Név: HEXUM Tartélypark Zrt.
Székhely: 2151 Fot, Fehérkd u. 7.
KUJ: 100234110

A tevékenység végzésére vonatkozo kdrnyezetvédelmi mikddési engedély szama:
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyeléség 9883-10/2014
sz. hatarozata (2021 majus 31-én az engedély hatalyat vesztette).

1.3 Atelephely adatai.

Telephely neve: Tiszaujvaros Telephely
Telephely cime: 3581 Tiszaujvaros, Mezécsat ut 1.
(MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Telephelye)
Helyrajzi szama: Tiszaujvaros 3376 hrsz.
Telepllés statisztikai szama: 28352
KTJ: 102481261

A telephely a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaudjvaros Telephely (a tovabbiakban: Tiszaljvaros
Telephely) részét képezi, amely a Sajo tiszai torkolatatol D-re, mintegy 5 km-re, a Tisza jobb




partjan, attol kb. 1-1,5 km-re talalhatd. A Tiszaujvaros Telephelyet E-rél a Sajo csatorna, K-
rél pedig a Palkonyai-csatorna hatarolja. Terulete kb. 2,1 km?.

A létesitmények ismertetése:

A tartalyparkban talalhat6 tartalyok kozil 2 db. 80 000 m3-es (80 001 és 80 002 jel(i) kéolaj
tarolo tartdly képezi a HEXUM tartélypark Zrt. tulajdonat. A tartdlyokat a MOL Nyrt. DS
Logisztika Tiszaujvaros telephelye miikddteti szolgaltatasi szerz6dés alapjan.

A telephely atnézeti helyszinrajza:

fOvaros

Tiszapalkonya




A telephely részletes helyszinrajza:

A tarol6 tartalyok elhelyezkedése a Tiszaujvaros telephelyén belll:

A 80.001 és 80.002 jeli kbolajtartalyok a Tiszaujvaros Telephely tertletén beltl a 2100-1 jel
blokkba, a H és G jell utak kdzott talalhatok. A tartalyok déli irdnybol a H jell ut feldl, nyugati
irAnybdl a 6 jell ut feldl, illetve északi iranybdl a G jell ut felél kdzelitheték meg. A tartalyok
koril 4 m széles koruljarasi lehetéséget biztosit az elrendezés. Ezt a savot csak a
cs6csatlakozas szakitja meg.
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1.4 Atelephelyre vonatkozé engedélyek és eléirasok felsorolasa és bemutatasa.

Hat6sag Hatarozat szama Engedély targya

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi miikddési engedély

9883-10/2014

Kornyezetvédelmi Felligyel6ség (hatalyat vesztett)

BAZ Me,gy’el Katasztréfavédelmi 558-2/2014 Vizi Iet,esnmenyek vizjogi lzemeltetési
Igazgatosag engedélye

BAZ Megyei Katasztrofavedelmi | 500001 0854.7/2019.41t | A 558-2/2014 sz. engedély médositasa
Igazgatosag

BAZ Megyei Katasztrofavedelmi 35500/6777-5/2020.4lt | A 558-2/2014 sz. engedély médositasa
Igazgatdésag

BAZ Megyei Kataszirofavedelmi 35500/1267-6/2020 Katasztréfavédelmi engedély
Igazgatosag

BAZ Megyei Korméanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal Mérésugyi BO-08/MM/4342-5/2019
és Miszaki Biztonsagi Osztaly
BAZ Megyei Kormanyhivatal

Miskolci Jarasi Hivatal Mérésugyi BO-08/MM/4412-5/2019
és Miszaki Biztonsagi Osztaly

80001 jeli tarolotartaly javitast kbvetd
ismételt izembevételi engedélye

80002 jelli tarolotartaly javitast kovetd
ismételt lzembevételi engedélye

10



1.5 A telephelyen a vizsgélat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, az
alkalmazott technolégia révid leirasa.

F6 tevékenységek TEAOR szama: 5210 Raktarozas, tarolas

A technolégia bemutatasa:

A HEXUM Tartalypark Zrt. tiszaujvarosi kéolajtarold tartalyparkja 1998-ban Iéteslilt, még a
Zrt. jogelédje, a KT Rt beruhadzasaként. A telep feladata az orszag tartalék kdolaj készlet egy
részének tarolasa. A telephely csévezeték kapcsolattal rendelkezik. A kbéolaj ki- és
betarolasa ezen a csévezetéken keresztil torténik.

A telep operativ mikoédtetését a MOL Nyrt. DS Logisztika Tiszaujvaros Telephely
személyzete végzi szolgaltatasi szerz6dés alapjan, mivel a HEXUM Tartélypark Zrt. nem
rendelkezik személyzettel a telephelyen.

A koéolaj ki- és betarolasara szolgald csévezeték rendszer és a kapcsolddd szerelvények
bemutatasa:

A tarolétér anyagforgalmanak el6ésegitésére két szivovezeték (a 2.3 és a 2.4 jelti DN 600-as
szivovezeték), egy belsd attarold vezeték (DN 200-as 2.5 jell vezeték) és egy tavvezeték
(DN 500-as 2.1 jeli vezeték) szolgal, amelyek a meglévd koOolaj tarold Uzemkozi
vezetékeihez csatlakoznak. A tartalyok és a vezetékek kapcsolasi rajzat a 8. melléklet
tartalmazza.

A gy(rils térben és a tartalytében elhelyezett szerelvények kézi miikddtetésliek, kezelésik a
véddgydrin atvezetett mozgatd szerkezetekkel kivulrél torténi. A be- és kitarold
vezetékekben 1évd, lUzemeltetést biztositd szerelvények tavmiikodtetésl pillangdszelepek,
kivétel a szivattyutér K-i oldalan 1évé 2.5 jell vezetékben lévé szakaszolo.

Betarolas

A tavvezetékrdl torténd betarolashoz, illetve attarolashoz a meglévé 2.1 és 2.5 jell
vezetékek meghosszabbitasival, DN500, illetve DN200 méretii PN25, illetve PN16
nyomasfokozatl vezetékek keriltek kiépitésre. A fenti vezetékek, DN 500-as vezetéken
keresztil csatlakoznak a tartalyhoz. Mivel a betarolt kéolaj aramlasi sebessége,
meghaladhatja a sztatikus feltdltédés levezetésére eldirt sebességet, a toltécsdvek
folytatasaként a tartalyokon bellil relaxaciés csészakasz keriilt beépitésre.

A tarolotér 2.1 jelt vezetékébe a szivattyutér el6tti szakaszold, illetve az osztésoron motoros
pillangGszelepek keriltek beépitésre. Miikddtetésiik a helyszinrél vagy a miiszerterembdl
torténik. A 2.5 jel( vezetékbe a szivattyutér el6tti szakaszol6 kézi, az osztésoron motoros
szerelvény kerllt beépitésre. A szerelvények nyitott vagy zart allapotat a DCS-en megjelend
végallas jelz6k mutatjak a mlszerteremben. A 2.1 jelli vezetékbe 16 bar-os szerelvény kerilt
beépitésre. Ennek védelmérdl egy 16 bar-os biztonsédgi szelep gondoskodik, amely az
esetleges meg ndvekedett nyomas hatasara a 2.5 jell vezetékbe kinyitva juttatja a kbolajat.
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Maximalis betarolasi sebesség: 1500 ms/h. A betarolt kdolaj mennyiségét a MOL Nyrt.
Logisztika zemviteli telepén |évdé mérdallomas méri.

Kitarolas

A tartalybdl két iranyba lehet kitarolni kéolajat. Attarolast lehet végezni a szomszédos
60 000 m3-es tartalyokba vagy tavvezetéki feladast lehet végezni. A tartalyok Uritése a 2.3 és
2.4 jeli szivovezetékeken torténik, melyek tavvezérelhetd szerelvényeken keresztil
csatlakoznak a meglévd DN 500-as méretli azonos szamu vezetékekhez. Tavvezetéki
feladaskor a tartalyokbdl tavvezérelt szerelvényeken keresztil a P-205 és P-206 jell
szivattydk az anyagot a Logisztika Uzemviteli telepén 1évé méréallomasra és nyomasfokozo
szivattyura adjak fel. A kézi szerelvények a tartalytében kerlltek elhelyezésre, melyek
specialis (nem Gzemszeri) esetekben, mint pl. karbantartaskor hasznéalhatok.

Tarolas alatti miveletek

A koolaj tarolasa a 2 db 80 ezer m? térfogatu tartadlyban torténik, melyek a pérolgasi
veszteség csOkkentése érdekében uszétetével rendelkeznek. A tartalyok an. véddgylris
kialakitastak, azokat 2,5 m széles felfogo teret képezd acél véddgylrli veszi korbe, illetve
dupla fenékkel és a vakuumos szivargasfigyel6 rendszerrel lettek kialakitva. A kettdés fenék
lyukadas esetén a vakuum megszilinése, vagy a lemezek kézé bekerild folyadék észlelése a
kezel6k altal végzett ellenérzés soran torténik, havi gyakorisdggal. Az ellen6rzéseket
dokumentaljak.

A tartdlyokban a kdolaj szintjét beépitett automatikus szintméré méri és mutatja, a szint alsé
(L) és fels6 (H) hatarértékénél jelzést ad a kozponti mliszerterembe.

3 db propeller oldalkeverd biztositja a tartdlyban Iévé kbolaj homogenizalasat, amelyek az
elszivd csonkkal ellentétes oldalon keriiltek beépitésre. Az oldalkeverék 30°-os szdgben
allithatok, mikddtetésiket a futasjelzék jelzik a miszerteremben. Minden keverd el van latva
szivargasfigyeldvel és rezgésérzékelbvel, melyek a figyelt jellemzé felsé értékénél jelzést
adnak és leallitjak az adott tartalyon Iévé keveréket.

Minden tartaly folyamatos szintmérd miiszerrel és atlaghémérséklet mérével rendelkezik.
A tartalyokban |év6 kbéolaj hoémérséklete tarolaskor kornyezeti, a tarolt kdolaj
hémérsékletének téli idészakban O °C ald csokkenését a kbolaj egy részének
cirkulaltatasaval és melegitéolajos hécserélében torténd felmelegitésével akadalyozzak meg.

A tartalyban lévé kdolaj atlaghdmérsékletérdi sirliségérél és szintjerél ENRAF mérémiiszer
szolgaltat adatot, az igy kialakitott rendszer a mért, illetve szamolhaté adatok alapjan
lehetévé teszi a tartalyokban tarolt kéolaj tdmegének, illetve 15 °C-ra korrigalt térfogatanak
meghatarozéséat. Ennek alapjan ellenérizhetd a be- és kitarolt anyagmennyiség.

A tartalyokat tultoltés ellen szintkapcsold védi, amely a szint maximalis értékénél (HH talfolyo
nyilas alatt 130 mme-rel) vészjelzést ad és lezarja a tartaly t0lt6 vezetékeiben lévé motoros
szerelvényeket. A fels6 szintjelzés (LIAH) és a téltést megsziintetd reteszelési szint kozotti
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id6 lehet8séget biztosit a tartalytdltés megszintetésére, vagy masik tartalyba vald
atrendezésére. Ez az id6 a tartalytoltés aktualis sebességétdl fligg.

A tartaly védégyirijébe meghibadsodas esetén kijutdé szénhidrogén észlelésére tartalyonként
3-3 db gazérzékeld szolgal. Az érzékeld6k a kéolajban [évd kénnyl szénhidrogének also
robbanési hatarértékének [1,1 %(VN)] 20 %-anal eléjelzést (H), 40 %-anal vészjelzést (HH)
ad a mUszerteremben.

A tartalyok Uzemeltetését szolgald vezetékek kettés kézi szerelvényezéssel csatlakoznak a
tartalyhoz. A védégylrin beldli un. tészerelvények nyitasa és zarasa a gy(rln Kivdlrél,
csuklés kiképzési karokkal torténik.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek bemutatasa
kilénds tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentdé tevékenységekre, a
bekdvetkezett, kornyezetet érintd rendkivuli eseményekkel egyiitt.

A telephelyen kordbban is szénhidrogén tarolas tortént.

2 Afelllvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok listaja

2.1.1 A telephelyi létesitmények, készillékek adatai

Tartalyok:

A HEXUM Tartélypark Zrt telephelyén 2 db fold felett elhelyezett 80 000 m3- es all6hengeres,
véddgylrls, dupla fenekd, uszotetds tartélyt épitettek ki.

Technoldgiai jel 80001, 80002
Névleges térfogat, [m?] 80.000
Geometriai térfogat, [m?] 87.440
Gydristér térfogata, [m3] 10.515
A tartaly bels6é atméréje, [m] 70,5
Hengeres kdpeny magassag, [m] 22,4
Felfog6 tartaly atméréje, [m] 75,5
Felfogo tartaly magasséag, [m] 18,4
Tervezési hdmérséklet, [°C] -20 ... +50
Uzemi hémeérséklet, [°C] -5...+35
Uzemeltetési térfogat max., [m3]:

80001 79.015

80002 79.082
Toltési térfogataram, legfeljebb, [m3/h] 1.500
Szivasi térfogataram, [m3/h] 1000
Tuzfelllet a védégydris térben, [m?] 573
Toltheté maximalis magassag, [mm] 20.500
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Szivattyuk:

A kéolaj tavvezetéki kiadasara és belsd attarolasra 2 db 1000 m3/h kapacitasu szivattyd
(P- 205 és P-206 jel() kertlt beépitésre a H jell ut mellett meglévé szivattylalapokra.

Technoldgiai jel P-205, P-206
Tipus Worthington 10 HNI-223
Névleges szallitasi teljesitmény, [m3/h] 1 000
Nyomdmagassag, mfo 100
Szallitott kdzeg koolaj
Elektromotor:
gyarto FLENDER ATB - LOHER
tipus DHSL-450 MB-04A
teljesitmény, [kW] 400
feszlltség, [V] 6 000
fordulatszam, [f/perc] 1495
védettség: EExede IIBT4

A szivattylk a 80 ezer m3-es tartalyok szivovezetékeihez csatlakoznak, nyomoévezetékik
pedig a tavvezetéki nyomovezetékbe kot be. A szivattydk a szabadba kerlltek telepitésre.
A szerelvények viz- és vegyszerall6 vasbeton talcairdl a folyadék levezetése a meglévd
rendszerhez kapcsolva az olajos csapadékcsatornaba torténik.

Eqgyéb segéd létesitmények:

A HEXUM Tartélypark Zrt. a telephelyen nem rendelkezik 6nallé energia ellaté rendszerrel.
Az energia-szikségletét (miszerlevegd, villamos energia, vizellatas, g6z, nitrogén, stb.) a
Tiszaujvaros Telephely ellatd rendszerérdl kapja.

e Vizgbz rendszer
Els6sorban a technoldgiai vezetékek flitésére, de karbantartasok alkalmaval a tartalyok
tisztitAsahoz, vezetékek lefuUvatasahoz is alkalmaznak 2,8-3 bar nyomasu vizgézt. A vizgéz a
tarolotérre DN150-es vezetéken érkezik.

e Mdiszerlevegb
A miszerlevegd DN 80-as gerincvezetékrél agazik le a sziikséges felhasznaldkhoz.
Nyomasa:5 bar (0,5 MPa)
Miszerleveg6 igény: id6szakosan

¢ Nitrogén gaz, mint inertgaz
A nitrogén gazt id6szakosan hasznaljak fel a vezeték leuritésénél, inertizaldsok alkalmaval,

illetve a termék homogenizalasa soran. A 6-7 bar tilnyomasu gaz a tarol6téren végigfutd DN
100 vezetékrél agazik le és érkezik a tarolotelep szivattyuterére.
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¢ Villamos energia ellatas

A H jelt at mellé kerllt az uj 45. jelt traf6épulet. A 45. jelli 6/04 kV-os allomas a 80 em?
tartalyok villamos ellatasat szolgdlja. A transzformator allomas mintegy 80 m? alapterilet(
hagyomanyos téglaépllet. A vilagitasi elosztd fibkos rendszeri, felépitése illeszkedik a
Tiszaujvaros Telephely rendszeréhez. Az érintésvédelem mddja: nulldzas (TN rendszer)
foldel6 haldzattal kiegészitve.

e Tdziviz rendszer

A Tiszaujvaros Telephely teljes tlizvédelmi rendszere kiépitett. A 80.000 m3-es tartalyok
havaria esetén torténé biztonsagos tlziviz ellatdsahoz a tlziviz halézat gyors
szakaszolhat6sagat - mellyel elkeriilhet6 a teljes tlziviz halézat nyomas ala helyezése - a
beépitett tavmiikodtetési szerelvények biztositjak.

A 2 x 80000 m3-es tartdlyok dsszes oltdvizsziikséglete a G uton és az H uton telepitett
tlzcsapokrél biztosithaté. A tartalyok félstabil habvédelmének, valamint palasthi(té
rendszerének hiitéviz bekotéseit szintén errél a rendszerrdl taplaljak meg. A palasthiité
rendszer a ,G” ut mellett Iévé tlizvédelmi mellvédfalak M1 és M2 aknaiban 1év6 szakaszold
szerelvényeket, valamint a tartalyok és gy(risterek palastjan korbe futé vezetékeken I1évd
fuvokakat foglalj magaba.

e Vizelvezetés

Az Osszegyllé vizek és az esetleges szennyvizek elhelyezése és kezelése egyarant a
Tiszaujvaros Telephely kiépitett szennyvizkezel® rendszerében torténik.

a) Tiszta csapadékviz elvezetd rendszer

Az Uszoétet6k csapadékviz elvezetésére szolgald vizteleniték/lelritbk normal esetben
folyamatosan nyitott allapotban vannak. Az Uszétetérél elfolyd esdviz/megolvadt holé a
gylris térbe kerul. A védégytribe kerulé csapadékiz zsompban gyllik 6ssze, onnan zart
rendszerben vezetéken (ritheték le. A csapadékviz kettés szerelvényen at a viz
mindségének ellenbrzése utan a tiszta/feltételesen olajmentes csapadékviz csatornadba vagy
az olajos csatorndba kerll elvezetésre. Szennyezettség esetén az olajos vizgy(ijtd
rendszeren keresztil a Tiszaujvaros Telephely olajos szennyvizkezel rendszerére kerl.

A feltételesen olajmentes csatornaszakaszok:

CS-2-2-1 jell csatorna: 244 fm
Ez a csatorna szakasz 6 db tisztitdo aknaval lett ellatva.

CS-2-2-1-1 jell csatorna:

NA 400 a. csatorna 28 fm
NA 300 a. csatorna 109,3 fm
NA 200 a. csatorna 45 fm
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Ez a csatorna szakasz 5 db tisztitdo aknaval lett ellatva.
b) Olajos szennyviz elvezet6 rendszer:

A 80 000 m3-es tartalyok gy(ris terébdl az esetleg olajjal szennyezett viz kettés tolézarral
ellatott aknan keresztiil, DN 300-as acél csatornaval kot be a H Gt melletti és a 60 000 m3-es
tartalyudvar sarkanal, illetve a G ut melletti 4-es Ut magassagaban indul6 DN 400-as méreti
csatornaba.

Az olajos csatornaszakaszok:

0-2-2-1 jeld csatorna 179,5 fm
(5 db tisztitd aknaval ellatva)

0-2-2-1-1 jell csatorna

NA 400 a. csatorna 24 fm
NA 300 a. csatorna 185 fm
(7 db tisztitdé aknaval ellatva)

0-2-2-1-2 jelli csatorna

NA 400 a. csatorna 101 fm
NA 300 a. csatorna 62 fm
NA 200 a. csatorna 32 fm

(5 db tisztit6 aknaval ellatva)
e H(tdviz rendszer

A tartalyt és a védégylrit palasth(té rendszer hiti. A ,G” ut mellett 1évd tlhzvédelmi
mellvédfalak M1 és M2 aknaiban 1év6 szakaszold szerelvényektdl a tartalyok és gydriisterek
palastjan korbe futd vezetékeken lévé fuvokakig tart. A hitdéviz bekdtések a HEXUM
Tartalypark Zrt. tulajdondban vannak, de az Uzemeltetését a MOL Nyrt. DS Logisztika
Tiszaujvaros Telephely munkatarsai végzik. A bekdtéseket a Tiszaujvaros Telephely oltoviz
rendszerérdl taplaljak meg.

A térolt kéolaj jellemzdi:

A tarolt kéolajok mindsége a szarmazasi hely fliggvényében valtozhat. Fontosabb jellemz&k
a tavvezetéken érkez6 orosz kbolajra (tjékoztatd érték):

Sirliség 20 °C-on, [kg/m?] 860

Atlagos molekulatémeg, [kg/kmol] 260-270
Viszkozitas 20 °C-on, [mm?] 11,2
Dermedéspont, [°C] -22
Kéntartalom, [% (m/m)] 1,40
Sétartalom, [g/m?] kb. 20; max 50
Viztartalom, [% (m/m)] 0,1-0,2
Conradson szam, [% (m/m)] 4,0
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Engler desztillacié, °C:

5 % (VN) 90
10 % (VN) 119
30 % (VN) 229
50 % (VN) 316
350 °C-ig atmend rész, %(VN) 55,57

2.1.2 Az alkalmazott technoldgia, a technolégiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhet6 legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

Az Integrélt Szennyezés-megeldzés és Csokkentésrél szolo, 96/61/EC sz. Tanacsi iranyelvet
(IPPC Direktiva) 1999. oktéber 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszaganak a hazai
jogrendbe atlltetnie. A magyarorszagi EU jogharmonizacidjanak és az EU
koévetélményeknek megfeleléen az IPPC Iranyelv a kérnyezet védelmérdl szold, 1995. évi
LIIl. térvény modositasa és az egységes koérnyezethaszndlati engedélyezési eljaras részletes
szabalyait lefektetd, 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotasa révén éplilt be a magyar
jogrendszerbe. A kormanyrendelet 2001. oktdberében |épett hatalyba és az 6sszes érintett
Iétesitményben valé maradéktalan végrehajtasanak hatarideje 2007. oktober 30.

Az IPPC uj, alapveté kovetelménye az Elérhetd legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozasa a kdrnyezetvédelem
altalanos szabalyairdl sz616, 1995. évi LIl torvény 4.8-ban talalhato.

A BAT 0Osszefoglalva a kdvetkez6ket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technoldgiat, a
tervezést, a karbantartast, Gzemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhaté miszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és a leghatékonyabb a kérnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott Iétesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az
alkalmazhaté legkorszer(ibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de
ugyanakkor a kérnyezet védelmét megfelel6 szinten biztosité technikakat/technol6giakat
jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon agazat
létesitményeire példaul el6irhat tébbféle technikat a szennyez6anyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb
technoldgia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazasa nem elégséges a kbrnyezetvédelmi
célallapot és a szennyezettségi hatarértékek betartasdhoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kdrnyezetvédelmi  el6irasok sériinének, a BAT-nal szigorubb intézkedések is
megkovetelhetbek.

A hatésag egy konkrét technologia alkalmazasat nem irja el6, a kdrnyezethasznalénak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az éltala okozott technika, technoldgia hogyan viszonyul a
BAT kovetelményekhez.
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Téaroldsi és anyagmozgatasi eljarasokra vonatkozd BAT-kovetkeztetések az Eurdpai
Bizottsag 2014/738/EU szamu iranyelve alapjan a kovetkezok:

— BAT 49. Az illékony folyékony szénhidrogén-vegyiiletek tarolasakor a levegébe jutd
VOC-kibocsatas csbkkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika
(BAT) a kivalbéan szigetelt uszotetds tartalyok vagy paraviszszanyerd rendszerhez
kapcsolt fixtetds tartalyok hasznalata.

Az alkalmazott technologia megfelel, tekintettel arra, hogy a tarolé tartdlyok a parolgasi
veszteség csokkentése érdekében Uszotetdvel rendelkeznek. Az Uszotetd és a tartalyfal
csatlakozasanal primer és szekunder tomitéssel (kettés rugalmas tomités) biztositjak a
tomor zarast. A tartalyok un. védégydris kialakitasuak, 2,5 m széles felfogé teret képezd
acél véddgylrl veszi korbe. A tartalyokbdl a bennik tarolt szénhidrogén az Uuszétetének és a
tomitésnek kdszénhetéen nem tud kiparologni.

— BAT 50. Az illékony folyékony szénhidrogén-vegyiiletek tarolasabol eredd, a
levegbbe jutd VOC-kibocsatas cstkkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb
technika (BAT).

Az alkalmazott technologia megfelel, tekintettel arra, hogy a rendszerint 10 évente
elvégzend6 karbantartast megel6z6 tisztitas zart technoldégiai médszer szerint torténik. A
tisztitds soran korlatozott a Iégszennyezés, mivel a zart technoldgia miatt szell6ztetésre és a
kigbzolésekre nem kerdl sor, igy a tisztitasi mivelet ideje alatt minimalis a szénhidrogén
kibocséatés. A zart ciklusu rendszerek megelézik vagy csokkentik a VOC-kibocsatast.

— BAT 51. Az illékony folyékony szénhidrogén-vegylletek tarolasakor a talajpa és a
talajvizbe térténé kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté
legjobb technika (BAT).

Az alkalmazott technolégia megfelel, tekintettel arra, hogy a tarolétartalyok kettés fenékkel
lettek kialakitva. A masodik, szivargasmentes fenék védelmet biztosit az elsé héjon
jelentkez6 szivargasokkal szemben. A tartdlyok vakuumos szivargasfigyelési rendszerrel is
rendelkeznek.

— BAT 52. Az illékony folyékony szénhidrogén-vegyiletek be- és kirakodasakor a
levegbbe juté VOC-kibocsatasok megel6zése vagy csbkkentése érdekében
alkalmazhato elérheté legjobb technika (BAT) a legalabb 95 %-os begydjtési arany
elérése érdekében az alabbi technikdk egyike vagy kombinacidja.

A tevékenység végzése soran kizarolag a tartalyok téltése alkalmaval Iéphet ki VOC tartalmu
levegd a kdrnyezetbe a tartaly tetején 1évé 1€gz6 nyilasokon, azonban ez minimalis mértékd,
a kornyezetet negativan nem terheli.
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2.2 A tevékenységel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hat6sagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése,
birsdgok esetében 5 évre visszamendleg.

Az alkalmazott tevékenységgel kapcsolatban a tartalypark terlletén az alabbi hatésagi
ellen6rzések torténtek:

Hat6sdg megnevezése Jegyzékonyv szama Ellenérzés targya Ellendrzés

g meg gy y gy idépontja

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi lg. | 35500/9393-2/2016.4lt. Be|§o’V§deIml 'I"e.rv Gyz'i'korlat 2016.10.27.
hatéséagi helyszini ellenérzés

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi lg. | 35500/7441-4/2018.4kt, | Co\S0 Védelmi Terv Gyakorlat 15101 19
hatéségi helyszini ellen6rzés

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Ig. | 35500/7441-7/2018.4lt, | '(0S22KOS iparbiztonsagi 2018.11.06.

hatdsagi helyszini ellenérzés

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Ig.
Tiszaujvarosi Katasztréfavédelmi 3550/1829-1/2109.4lt. Hat6sagi helyszini szemle 2019.09.11.
Kirendeltség

BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Ig.
Tiszaujvarosi Katasztréfavédelmi 35550/67-1/2020.alt. Atfogé tlizvédelmi ellendrzés 2020.01.27.
Kirendeltség

A telephely az elmult 5 évben nem kapott kotelezést vagy birsagot.

2.3 FoOld alatti és felszini vezetékek, tartadlyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése.

Latsd 1.5 pont

3 A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illetéleg jelentkezd
kdrnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegd

3.11 A jellemzé levegbhasznélatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoloégiai levegbigények nagysdganak,
idétartamanak valtozasa).

A tartalypark térol6 tartdlyai a folyadékfellletre helyezett Uszoéfellletekkel lettek ellatva,
melyek normal Uzemi koérilmények kozott megakadalyozzak a szénhidrogénnek
kiparolgasat, illetve a szintmozgasbdl adddd veszteségeket. Az. Uszotetd és tartalyfal
csatlakozasanal primer és szekunder tomitéssel (kettés rugalmas tomités) biztositjak a
tomor zarast. Toltés sordn a tartaly tetején Iévd 1égzd nyilasokon keresztil minimalis VOC
tartalmu levegé tavozik.

Az lizemben a tervszer(i karbantartast megel6zd tisztitas alkalmaval szellztetésre és ennek
kovetkeztében szénhidrogén kigézolésekre nem kerll sor, mivel a rendszerint 10 évente
elvégzendé karbantartast megel6zd tisztitas zart technoldgiai modszerrel torténik, melynek
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soran korlatozott a légszennyezeés, hiszen a tisztitdsi mivelet ideje alatt minimalis a
szénhidrogén kibocsatas.

3.1.2 A kornyezeti légtérbél beszivott és tisztitott levegé elballitasat szolgald
berendezések és technolégiak leirasa.

A tartalypark nem rendelkezik kornyezeti légtérbél beszivott és tisztitott levegd elballitasat
szolgél6 berendezésekkel.

3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemz6k bemutatasa.

A HEXUM Tartélypark Zrt. tiszadjvarosi tarolotér tertiletén bejelentés kételes és bejelentésre
nem koételezett Iégszennyez6 pontforras, faklya és lefavaté nem Gzemel.

3.1.4 A haszndlt levegb (fiistgdaz, véggaz) tisztitdsara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben levalasztott anyagok
kezelésének és elhelyezésének leirasa.

A technol6gidbol adéddan a kdrnyezetbe szénhidrogén kiparolgdsara nem kell szamitani,
ezért levegd tisztitdé berendezés sem kerilt telepitésre.

3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezé forrasok jellemzéinek
bemutatdsa, a kibocséatott flistgazok jellemzéinek és a levegbszennyezé
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatisa és dsszehasonlitasa.

A tartalypark tertiletén bejelentés koteles helyhez kotétt 1égszennyezé pontforras (pl. faklya,
lefGvato stb.), sem diffiz forras nem Gzemel.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
lzemeltetett mozgd |égszennyezé forrasok jellemz6 kibocsatasi adatainak
leirasa, a tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

A tartalypark teriletén mozgd I|égszennyezd forrasok nincsenek. A telephelyen a
jarmiaforgalom elenyész6, tekintettel arra, hogy minden be-, és kitarolas csévezetéken
torténik, kizarélag a karbantartaskori jarmivek mozognak a telephelyen, amelynek hatasa
elhanyagolhaté.
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3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A HEXUM Zrt. és a MOL Nyrt. kdzott érvényben lévé Szolgaltatasi Szerz6dés idevonatkoz6
pontjai szerint a kornyezetvédelemmel és a viziiggyel kapcsolatos szolgaltatasi
tevékenységei kozott az Uzemi Karelharitasi Tervet, Havaria Tervet a Tiszaujvaros
Telephely késziti el, tartja karban, amely kiterjed a HEXUM Tartalypark Zrt. tulajdonét
képezé tartalyokra, és az azokhoz tartoz6 6sszes berendezésre is.

3.1.8 Be kell mutatni az emisszid terjedését (hatasterliletét) és a levegémindségre
gyakorolt hatasat.

A tarolétartalyok uszétetdvel kerultek kialakitasra. Az Uszotet6 és a tartalyfal csatlakozaséanal
primer és szekunder tomitéssel (kett6s rugalmas tomités) biztositjiak a tomor zarast.
A tartalyokbdl a bennlk tarolt szénhidrogén az Uszotetdnek és a tomitésnek kdszdnhetden
nem tud kip&rologni.

A tevékenység végzése soran kizarolag a tartalyok toltése alkalmaval 1éphet ki VOC tartalmu

levegb a kdrnyezetbe a tartaly tetején lévé 1€gz6 nyilasokon, azonban ez minimalis mértéka,
a kornyezetet negativan nem terheli.

3.2 Viz

3.2.1 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosité engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése.

A tartalypark tertletén jellemzé vizhasznalat:

— Taziviz felhasznalés
— Szennyvizelvezetés
— Csapadékviz elvezetés

A tartalypark tizemeltetéséhez tizvédelmi szempontbdl palasthitéviz és tlziviz sziikséges.

A telephely vizi létesitményeit a 2.1. pontban részletesen ismertettik. A vizjogi lzemeltetési
engedélyt az 1.4. pontban adtuk meg.
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3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznélasara, a hasznélt vizek elhelyezésére
vonatkozd statisztikai adatszolgdaltatAsok bemutatdsa. A technoldgiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsdgos végzéséhez tartozd
vizigénybevételeknek (vizszintsillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa.

A kllonb6z6 maédon felhasznalt vizeket (tlzvédelmi célokat szolgald vizek, ipari viz) a MOL
Petrolkémia Zrt. szerz6dés alapjan szolgaltatia a Tiszaujvaros Telephely részére.
A tartalypark tlizvédelmére a Tiszaujvaros Telephely tlziviz korvezetéke, valamint a tartalyok
palasth(itd rendszere szolgal. A Tiszaujvaros Telephely biztositjia a szikséges tlziviz
mennyiséget a HEXUM Tartalypark Zrt. részére szolgaltatasi szerz6dés keretében.

3.2.3 Az ivoévizbeszerzés, ivovizellatdas, a kommundlis és technoldgiai célu
felhasznalas bemutatasa.

Alland6 személyzet a telephelyen nincs, ezért ivoviz- és kommunalis vizigény nincs.

Technoldgiai vizigényként a tlziviz felhasznalas, és a palasth(td rendszer hitdviz igénye
jelentkezik. A tartalypark 6nallo vizellatd rendszerrel nem rendelkezik, igy vizelladtasat is,
ahogy az energia ellatasat is a Tiszauljvaros Telephely ellatoé rendszerérdl kapja.

A 2 db 80 000 m3-es tartalyok 6sszes oltévizszikséglete a G Gton és az H Gton telepitett
mellvédfali osztdkrél, a szakaszol6 szerelvények nyitdsaval biztosithatd. A tartalyok félstabil
habvédelmének, valamint palasth(té rendszerének h(itéviz bekotéseit szintén errél a
rendszerrél taplaljak meg.

A szikséges tliziviz mennyisége:

A védoégyri palastfellletre 248 mdh
A védoégyri feletti tartalypalastra 232 mdh
Szomszédos tartalyok hiitése 480 me/h
A kornyezet hitésére (3000 I/min) 180 mdh
Osszesen: 1.140 m?3h

A tlziviz biztositasa a MOL Petrolkémia Zrt. kezelésében lévé vizkivételi miibél kinyert nyers
Tisza-vizbdl torténik. A nyersviz feladasat 3 db 200 m?/h teljesitményi szivattyu biztositja DN
300 méretli vezetéken. A tlziviz pétlasat illetéleg a rendszer betaplalasat a 300 m3h
kapacitasu ipari viztisztitén keresztil biztositjak és 2 db 5000 m3-es tarolétartalyban taroljak
az oltévizet. A tliziviz szivattydhazban elhelyezett szivattyuk tlizeseti tizemallapotban 12 bar
nyomasu 7200 m3/h mennyiségl oltévizet biztositanak.

Készenléti Uzemallapotban a tlziviz tartaly 1 bar viznyomast biztosit a tlziviz halézatban.
A tartalypark korll tlzoltoat van kiépitve, amely biztositja, hogy tlzolté jarmlvel minden
egyes tartaly megkdzelithet6 legyen.
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3.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése 5 évre visszamenéleg.

A telephely nem rendelkezik vezetékes vizellatassal és sajat furt kattal sem, ezért a
vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése nem relevans.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatasa a technoldgiai leirdsok alapjan.

A kéolaj tarolétér terlletén olajos vizgyljtd és un. feltételesen olajmentes” vizgydjté
cs6vezeték rendszer kertlt kialakitasra.

Az olajos vizgyUjtébe bekotésre kerdilt:
o tartdlyok vizteleniték rendszere;
o tartalyok gy(ris terének folyadékgydijté zsompjai;
e szivattyUtér és szerelvénytalcak gyljtéaknai.
o tartalyok palasthiité- és tiizoltévize;
e csapadékviz elvezetés (a tartalytetd).

A feltételesen olajmentes vizgy(jtébe bekdtésre keriilnek:
e a habdrité aknak;
o felszini csapadékviz elvezeték (az olajjal nem szennyez&dheté burkolt fellletek
csapadékvize)

3.2.6 A szennyviz 0sszegyiijtésére, tisztitdasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocséataséara, elhelyezésére vonatkoz6 adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitdé telep jellemzéi, tovabba az
iszapkezelés, iszapminbség és -elhelyezés adatainak ismertetése.

Szennyviztisztito telep a HEXUM Tartalypark Zrt. tulajdonaban lévé tartalyparkhoz tartozéan
nincs. A szennyvizeket a Tiszaujvaros Telephely szennyviztisztitéjaban tisztitjiak az el&irt
hatarértékekre. A kibocsatott szennyviz befogaddja a Tisza.

3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatidsa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszerii
a csatornahaldzat).

A csapadékviz elvezet6 rendszer elemeit a 2.1. pontban részletesen bemutattuk.
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3.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgélé (hatéséagi hatarozattal eléirt)
monitoring rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgélatat, hatasterlletének meghatarozasat, értékelését.

A tartalypark tertiletén monitoring kut nem talalhato.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

Vizszennyezés havaria esemény soran léphet fel, amely lehet:
— Olajelfolyas a tarol6tartaly szigetelésének hibaja okan
— Szennyviz elvezet6 rendszer hibaja
— Olajelfolyds meghibasodott gépbdl, berendezésbdl

A szennyezések a gépek, berendezések rendszeres karbantartasaval megel6zhetdk.

A MOL Nyrt. Tiszaujvaros Telephely jelentds terlletén (A HEXUM Tartalypark Zrt.
tartalyparkjanak kdrnyezetében) korabban, a felszin alatti kozegeket érinté szennyez&dést
észleltek. Az észlelt szennyez6dés nem a tartalypark tevékenységétdl szarmazik. A MOL
Nyrt. a terlilet kArmentesitését a kdrmentesitési hatarozatban foglaltak alapjan végzi.

3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése.

A HEXUM Tartélypark Zrt. és a MOL Nyrt. koz6tt 1étrejott Szolgaltatasi Szerz6dés szerint az
Uzemi Karelharitasi Tervet a Tiszaujvaros Telephely késziti el és tartja karban. Az Uzemi
Karelharitasi Terv kiterjed a HEXUM Tartélypark Zrt. tulajdonat képez6 tartalyokra, valamint
a tartalypark 6sszes vizi létesitményére is.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzédéssel jar6 technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése.

A tartdlypark tertletén hulladék a tervszerli karbantartdsok, javitasok, tartalytisztitas
alkalmaval képzédik. A karbantartasokat, a jelentésebb meghibasodasok javitasat a
Tiszaujvaros Telephely értesitése és a HEXUM Tartalypark Zrt. megrendelése alapjan a
szerz6dott partner végzi.

A tiszaljvarosi tartalypark létesitését kovetdéen a mikodtetést a MOL Nyrt. végezte a
Tiszaujvaros Telephely 15145-2/2014. sz&mu hatarozattal modositott 425-11/2011
(20865/2010) szamon kiadott kornyezetvédelmi mikodési engedélyében leirtak szerint.
A karbantartasok alkalmaval keletkezd hulladékokat, (jellemzéen a tartalyokbdl kitermelt
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olajjal szennyezett iszap) a HEXUM Tartalypark Zrt. és az ECOMISSIO Kift. kozott létrejott
szerz6dés alapjan az ECOMISSIO Kift. kezeli.

A keletkez6 és elszallitott hulladékok a MOL Nyrt. hatésagi adatszolgéltatasaban
szerepelnek.

A felllvizsgélt idészakban a fentiek értelmében a HEXUM Tartélypark Zrt. tulajdonaban
kizarélag az idészakos karbantartas sordn képz6doétt hulladék. Az elmult idészakban nullas
adatszolgaltatas kerilt benyujtasra.

3.3.2 A technoldgia és tevékenység soran felhaszndalt anyagok megnevezése, éves
felhasznélt mennyiségik. Anyagmeérlegek készitése a hulladék keletkezésével
jaro technologiakrol.

A tevékenység soran 2,8-3 bar nyomasu vizg6zt hasznalnak a technolégiai vezetékek
fUtésére, tartaly tisztitasoknal a g6zolésre. A tartalyok hitésére hiitéviz rendszer épiilt ki.

3.3.3 A keletkezé hulladékok mennyiségének és 0Osszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzéit is meg kell adni technoldégidankénti és
tevékenységenkénti bontasban).

A tarolotér teriletén normal tizemmenet mellett nem képz&dnek hulladékok. Azok kizardlag a
karbantartasok, tartalytisztitas alkalmaval, valamint havaria események soran
keletkezhetnek. Kommundlis hulladékok a tartalyparkban nem keletkeznek, mivel nincs
allando személyzet a telephelyen.

A tartalyok tisztitdsanal 10 évenként tartalyonként kb. 10 m3 szénhidrogénnel szennyezett
iszappal kell szamolni (HAK 050103%).

A karbantartasnal esetlegesen az aldbbi hulladékok keletkezhetnek:
e olajjal szennyezett szlr6betétek (HAK 150202%),
e olajjal szennyezett abszorbens, homok (HAK 150202%),
e olajjal szennyezett textilidk, toriékendék, védéruhazat (HAK 150202%),
¢ olajjal szennyezett fém zaroszerkezetek (HAK: 170409%)
e nem szennyezett fém alkatrészek, zardszerkezetek (HAK: 170405)

Esetleges havaria esetén veszélyes anyagokat tartalmazé fold (HAK 170503*) is keletkezhet
a havariaval érintett terlletrdl.

A felllvizsgalt idészakban 2018-ban és 2019-ben végezték el a tervezett karbantartasi és
tartalytisztitasi munkakat. A Munkalatokat a nagyreviziés munkakra kilén megkotott
szerz6dés alapjan a KVV Zrt. végezte, végeztette. A 2020-ra tervezett atfogd javitasi
projektet a pandémia miatt a tervezett idéponthoz képest két évvel eltoltak, igy az csak 2022-
ban kezd6édik meg. A projekt a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. DS Logisztika
Tiszaujvaros Telephely kdz6s finanszirozasa.
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3.3.4 A hulladékok gyiijtési médjanak ismertetése.

A karbantartdsi munkak soran keletkezett hulladékokat kérnyezetszennyezést kizaré modon
megfeleld tarolé edényzetekben gydjti a munkat végz6 vallalkozé.

7 s

3.3.5 A hulladékok telephelyen belll térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzéit.

A keletkezett veszélyes hulladékok tarolasara a Tiszaujvaros Telephely jogszabalynak
megfeleléen kialakitott hulladékgydjtéjében van lehetéség a MOL Nyrt. és a HEXUM
Tartalypark Zrt. kozott kotott szolgéltatasi szerzédés értelmében és a Tiszaujvaros Telephely
Hulladékgazdalkodasi szabalyzataban leirtak szerint.

3.3.6 A telephelyrél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szdllité, atvevdé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitds folyamatanak (eszkdze, mddja, Utvonala) ismertetése.

A karbantartasok soran képz6d® hulladék, kilon erre a célra kotott szerz6dés alapjan az
ECOMISSIO Kft. kezeli. Mas egyéb hulladék nem keletkezett a telephelyen

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csdkkentésére tett intézkedések ismertetése.

A telephelyre vonatkozolag nem készult hulladékgazdalkodasi terv, mivel a képz6d6
hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé.

3.3.8 Mas szervezettél atvett (import is) hulladékok minéségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (ataddé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése.

Nem relevans. Az Engedélykérdé nem kivan atvenni hulladékot a tevékenysége soran.

3.3.9 A begyiijtéssel atvett hulladékok minéségi 6sszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének
ismertetése.

Nem relevans. Az Engedélykérd nem kivan atvenni hulladékot a tevékenysége soran.
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3.4 Talaj

3.4.1 Aterllet-igénybevétel és a tertilethasznalat megvaltozasanak adatai.

A terlleten miiszaki védelemmel ellatott kdolaj tarolé tartalyok és egyéb azok lUzemszeri
mikddéséhez sziikséges, korabban bemutatott Iétesitmények, berendezések talalhatok. A
|étesitmény épitése elbtti teriilethasznalat a tartalyok megépitésével megvaltozott, az eredeti
allapot nem Aallithaté helyre, azonban tekintettel a létesitmény céljara ez eredeti allapot
helyreallitasra vonatkoz6 igény nem merdil fel.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, killénds tekintettel
a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

Tiszaujvaros telepilés a Borsodi Artér kistaj és a Sajo-Hernad sik kistdj talalkozasanal
talalhato.

A Borsodi artér kistaj foldtani viszonyait illetéen EK-rél DNy-ra egyre mélyebbre siillyed
medencealjzat. A kavicsos, ill. homokos hordalékkip felszint a Ny-i részen vékony 16sz6s
homok takarja. A gyengébben kiemelked6 részek kdzti mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a
nagyobb kiterjedésli mocsaras laposokra t6zeges-kotus talajok a jellemzéek. K felé a felszin
kozelében a finomabb, elsésorban 16szds, iszapos anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az
egykori bukki hordalékkap D-i, homokosabb részét.

A talajok részben a Tisza Ontésanyagain, részben l6sz6s lUledéken alakultak ki. A Tiszat
szegélyez6 terlleteken nyers Ontéstalajok, az artéri terlileteken ©ntés réti talajok,
ontésanyagokon és 16sz6s Uledékeken réti talajok. Az arteret réti szolonyec talajok évezik.
Szolonyeces réti talaj csak kisebb foltokban fordul el6. A Sajé-Hernad-sik
szomszédsagaban, |6sz6s kiemelkedéseken alféldi mészlepedékes és réti csernozjom
talajok vannak.

A Sajo-volgy talajai inkdbb savanyldak. A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a
sztyepesedd réti szolonyecek kis foltokban fordulnak elé. A teraszok |6sz és l6szszeri
Uledékein réti csernozjomok és csernozjom barna erdétalajok keletkeztek.
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HEXUM Tartélypark Zrt
telephelye

Jelmagyarazat: [ Réti csernozjomok
[ Szolonyeces réti talajok

3.43 A tevékenységb6l szarmazOd @ talajszennyezések és  megszintetési
lehetéségeinek bemutatasa.

A telephelyen esetlegesen az olajelfolyds miatt alakulhat ki veszélyhelyzet, minden olyan
Uzem és munkaterileten, ahol olaj tarolasa, felhasznalasa, tarolasa torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:

— atarolotartdlyok meghibasodasa
— gondatlan anyagkezelés

— hajtomiivek meghibasodasa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tarolasi hianyossagok

A tartélyok un. védégylris kialakitastak, a tovabbi védelmet szolgalja a dupla fenék és a
vadkuumos szivargasfigyelés kialakitasa. A kettés fenék kozé lyukadas esetén, szivargd
folyadék észlelése vakuummeérdvel folyamatos ellenérzés soran torténik.

A tartdlyokat tovabba tultdltés ellen miszer védi. Mindésszesen megfelelé védelmet
nyujtanak.
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3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése.

Latsd a 4.2. pontban

3.4.5 Remediacios megoldasok bemutatasa.

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhetd.

3.5 Zaj ésrezgeés

3.5.1 A tevékenység hatasterlletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendé objektumokat, védendének
kijelolt teruleteket.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tartalypark idedlis helyen valésult meg, a legkdzelebbi
védendo létesitmények, lakbhazak mintegy 1,26 km-re talalhaté Oszlar kozségben talalhatok
az, Arany Janos utciban. A tartalyparktol K-re 1,64 km-re taladlhaté Tiszapalkonya kdzség.
Mind Oszlar, mind Tiszapalkonya kozséget egy erdésav is védi az esetleges
zajterheléstol.

A telephely teleplilésrendezési terv szerinti besorolasa Gip — ipari gazdasagi tertlet.
A telephely kortil a MOL Nyrt Tiszaujvaros Telephely tGizeme talalhat6. Azon tal a vizsgalt
terlletet mez8gazdaségi tertiletek veszik korul.

Uzemi és szabadidés létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
tertleteken

Hatarérték (Ltn) az
Lam
. megitélési szintre*
89r Zajtol védendé teriilet g
szam (dB)
nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 Ora
Udulsterllet,  kildnleges  terliletek  kézil — az
1 o 45 35
egészségugyi tertletek
Lakoteriilet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerl beépitésii), kuldnleges teriletek kdzil az
2 T . . 50 40
oktatasi létesitmények terllete, a temeték, a
zoéldtertlet
3 Lakoterulet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes terilet 55 45
4 Gazdasagi terulet 60 50

(* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.)

A Tartalyparkhoz koézel taladlhaté lakott teleplléseket az alabbi abran szemléltetjik a
tavolsagok feltiintetésével:
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A zaj ellen védend¢ teriiletek, épliletek

Megnevezés Cim b(g\é‘:(z)f:sa Elhelyezkedése A Ztg{: (c))lrggzt?klmm)ért
Lakohaz Oszlar 224 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 223 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 222 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 221 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 220 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakéhaz Oszlar 219 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakéhaz Oszlar 218 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakéhaz Oszlar 217 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 216 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 215 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 214 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 213 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 212 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lakohaz Oszlar 211 hrsz. Lf A telephelytél D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 210 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 209 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lak6héaz Oszlar 208 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakéhaz Oszlar 207 hrsz. Lf A telephelytdl D-i iranyban 1,23
Lakéhaz Tiszapalkonya 749 hrsz. FL A telephelytdl K-i irAnyban 1,62
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A MOL Nyrt. Gzemeltetésében 1évd Tiszaujvaros Telephely kdrnyezetvédelmi felllvizsgélata
soran a FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. 2021 majusaban zajvédelmi
méréseket végzett a Tiszaljvaros Telephely egész terlletén, a zajvédelmi hatasteriiletének
meghatarozdsa céljabol. A zajvédelmi vizsgalat a Tiszadjvaros Telephely terlletét
egységesen vizsgalta, amelybe a 80000 m3-es tartalyok és a hozzajuk kapcsol6édo
zajforrasok is beletartoztak. A HEXUM Tartélypark Zrt. tulajdonaban lévé tartalyparkra kilén
zajmérés és vizsgalat nem készlilt.

A vizsgélat eredményeként meghatéarozott zajvédelmi hatasteruletet jelen felllvizsgéalati
dokumentécio 6. melléklete tartalmazza.

3.5.2 A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozéasa,
0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A kéolaj tavvezetéki kiadasara és belsé attarolasra 2 db 1000 m3/h kapacitast szivattyu
(P-205 és P-206 jel() kerult beépitésre a H jell ut mellett meglévd szivattylalapokra, melyek
egyeduli zajforrast jelentenek a tartdlyparkban. A szivattyuk kizardlag a kdolaj be- és
kitaroldsa alkalmaval Uzemelnek. A tartalypark kordli ipari l1étesitmények zaja a szivattyuk
keltette zajterheléshez képest meghatérozo.

A védendé terlileten a 80 000 ms-es tartdlyok mikodtetésébdl eredd Uzemi zajhatas a
korabbi mikddések soran soha sem volt olyan mértékd, ami kulén zajmérést indokolt volna,
igy zajmérés csak a Tiszaujvaros Telephely teljes terlletére készult.

Zajvédelmi szempontbdél a védendd épliletek / teriletek tavolsagara valo tekintettel
beavatkozasra nincs sziikség.

3.6 Az éldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A terllethasznalattal érintett életkdzosségek (ndvény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében Iévé,
a tevékenységgel nem érintett terliletekhez valo6 viszonyitasa.

Az Gzem és kbzvetlen kornyezete (Tiszaljvaros Telephely) esetében természetes kérnyezeti
elemek nincsenek jelen. A tagabb kornyezetet tekintve elmondhaté, hogy a terllet
novényfoldrajzilag a Magyar, vagy a Pannéniai flératartomany (Pannonicum) Alféld
fléravidékének (Eupannonicum) Tiszantuli (Crisicum) florajarasaba sorolhat6. A Tiszantdli
florajarasba (Crisicum) tartozo kistdj elterjedtebb potencialis erdétarsulasai a bokorflizesek
(Salicetum triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albaefragilis), a kéris- mézgaséger
laperddk (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgykoéris-szil ligeterdék (Querco-
Ulmetum). Jellemz6ek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) és az iszaptarsulasok
(Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-Festucetum pseudovinae)
is megjelenik. Gyakori a kakaslabfl (Echinochloa crus- galli), a kétélti keser( fi (Polygonum
amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.

A vizsgalati terilet eredeti erdés-sztyepp ndvénytakaréjat artéri ligeterddk, tatarjuharos és
gyongyvirdgos losztolgyesek és csertdlgyesek alkottdk. Ezek irtvanyain jobbara mar csak
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kultarnévényzet, szikes pusztak vagy tajidegen akacosok, nyarfailltetvények talalhaté meg.
A térségjellegzetes allatvilagat tipikus pusztai és nedves, arteret kedveld fajok alkotjak.

A telephelyhez esd legkbzelebbi kiemelt jelent6séqli természetmeqgdrzési teriiletek:
Kesznyéteni TK (A telephelytél 7,4 km tavolsagra)

Borsodi-Mez6ség TK (A telephelytél 12,6 km tavolsagra)

Hortobagyi Nemzeti Park (A telephelytél 7,7 km tavolséagra)

A telephelyhez esé legkdzelebbi kilénleges Natura 2000 madarvédelmi teriletek:
HUBN 10005 Kesznyéten (A telephelytél kb. 7,1 km tavolsagra)

HUHN 10002 Hortobagy (A telephelytél kb. 7,5 km tavolsagra)

HUBN 10002 Borsodi-sik (A telephelytdl kb. 9,2 km tavolsagra)

A telephelyhez esé legkbzelebbi kiilbnleges Natura 2000 élb6helyvédelmi teriiletek:
HUBN 20030 Hej6é mente (A telephelytél kb. 2,2 km tavolsagra)

HUBN 22096 Tiszaujvarosi artéri erdék (A telephelytél kb. 4,3 km tavolsagra)
HUBN 20029 Girincsi Nagy-erd6 (A telephelytdl kb. 8,3 km tavolsagra)

HUBN 20069 Kesznyéteni Saj6-6bol (A telephelytél kb. 7,5 km tavolsagra)

HUHN 20002 Hortobagy (A telephelytél kb. 6,2 km tavolsagra)

A tartalypark kozvetlen kdrnyezetében oltalom alatt allé teriilet nem talalhato.

Muhi 500

i -
Debreczeni-tol Kesznyétani TK

ssssssss Kesznyeéten

Sajtoros

Sajdszoged N
i “Saj6 Tiszagyulahaza

Hejobaba
Nemeshikk. + Tiszapalkonya

. e 24" Polgar

Mezbicsdt

Borsodi-Mazdség TK

Tiszakesz:

D nemzetipark | tajwédelmi kirzet
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Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek Natura 2000 kilénleges természetmegdrzési
(SPA) teriiletek (SAC)
[ | [ ]

A telephely teriilete nem érinti a Nemzeti Okoldgiai Halézat részeit. A Nemzeti Okoldgiai
Halozat a Paneurdpai Okoldgiai Halozat (PEEN) része. Az orszagos Okologiai halozat
teruletét az Orszagos Teruletrendezési Tervrdl (OTRT) sz6l6 2003. évi XXVI torvény jeldli ki.

A Hal6zat funkcionalis elemei a magteriletek, az 6koldgiai folyosok és puffer teriiletek. A
telephely terllete nem érint sem magteriletet, sem puffer teriiletet, sem pedig 6koldgiai
folyosot. Az okolégiai folyoso biztositja a magtertiiletek kdzotti kapcsolatot, a génaramlast az
egymastol elszigetelt populacidok kozoétt. Ezek az éldhelyeket, éléhelykomplexumokat kotik
Ossze.

33



W
I y £
Orszagos Okoldgiai Haldzat
B rragterilet Gvezete

[ Gkoldgiai folyosd dwvezete
[ pufferterilet dvezete

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

Az engedélyes a telephelyen évtizedek 6ta foglalkozik szénhidrogén tarolassal. A telephely a
MOL Tiszaljvaros Telephely tertletén belll talalhaté. Mivel a telephelyen és a
kornyezetében lév6 létesitmények miikddése soran potencidlisan jelentkezé zaj- és
rezgésterhelés, valamint I|égszennyezések hatdsa telephely kozvetlen kodzelében
érvényesulnek, az éldvilagra kifejtett hatasaikat elviselhetének mindsithetjik. Az élévilag
szempontjabol beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagélé indikator szervezetek
megjeldlése.

A Tiszaujvaros Telephely kérnyezetében eléforduld erés antropogén hatés alatt allé tertletek
(gyomos gyepek, szantok, fasorok, telepitett erd6k) természetvédelmi szempontbdl kevéshé
értékesek, jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tlrési
fajok el6fordulasa ezeken az éléhelyeken.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A telephelyen a felllvizsgalati idSintervallumban nem tortént havaria helyzet, ennek
kovetkeztében az élévilag sem karosodott.
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4 Rendkivili események

4.1 A rendkivili esemény, illetve Gizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriild
szennyezd anyagok, valamint hulladékok minéségének és mennyiségének
meghatarozasa kérnyezeti elemenként.

Rendkivili esemény nem tortént a telep lzemeltetése soran.

42 A megelézés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Megel6zés

A tartalyok un. védégylris kialakitasuak, ami azt jelenti, hogy a tarolé tartalyokat 2,5 m
széles felfogoteret képezd acél véddgyliri veszi korbe. A kornyezet tovabbi védelmét
szolgélja a dupla fenék és a vakuumos szivargasfigyelés kialakitasa. A kettés fenék kozé
lyukadas esetén, szivargo folyadék észlelése a beépitett nyomastavadék miszerterembe
érkez6 jelzésével, illetve a helyszini ellen6rzés soran térténhet.

Elfolyasok kezelése

A meghibasodasok megel6zése, illetve a bekdvetkezett hibak lehetd leggyorsabb észlelése
illetve felszamolasa egyértelmi prioritas.

A kéolaj- és kbolajtermékek vezetékes szallitasa és tarolasa soran a kornyezetbe kikerilo
anyag okozta talaj- és talajvizszennyezés a két legkritikusabb veszélyforras, mivel a kikertl8
anyag a baleset helyétél és jellegétél fliggbéen veszélyforrast jelenthet a helyi
Okoszisztémara. A nemzetkozi gyakorlat szerint az elfolyasoknak 6t oka kilénboztethetd
meg: korr6zié, harmadik fél altal okozott véletlen baleset vagy lopas, Gizemeltetési hiba,
meghibasodas, esetleg természeti katasztréfa.

Az eltér6 eredetli elfolyasok bekovetkezési valoszinlségét kulonb6zd modszerek
alkalmazéasaval lehet a leghatékonyabban csokkenteni. Uzemeltetési hibabol, illetve
meghibasodasbdl szarmaz6 veszélyes anyag kiomlés az elmult években nem tortént, ami
bizonyitja a hatékony megel6zést és Uzemeltetést.

Tultdltések megelbzése

A tartalyokat taltoltés ellen mlszer védi, mely a szint maximalis értékénél vészjelzést ad és
lezarja a tartalytoltd vezetékeiben 1évé motoros szerelvényeket. A tartalyok taltltés elleni
védelmét talfolyok latjdk el. Mivel a tdlfolyék a tartdlyok maximalis toltési értékének
kozelében, a primer és szekunder tomités kozotti paratérben helyezkednek el ezért a
szénhidrogén kiparolgas /szabadba jutds / megakadalyozasara tomitéssel és sulyzarral
ellatott csappantylkkal vannak ellatva.
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Uzemi Kéarelharitasi Terv

A telephely rendelkezik Uzemi Karelharitasi Tervvel, melyet a HEXUM Tartalypark Zrt. és a
MOL Nyrt. kdzott létrejott Szolgaltatasi Szerzédés alapjan a Tiszaujvaros Telephely készit el
és tartja karban. Az Uzemi Karelharitasi Terv kiterjed a HEXUM Tartalypark Zrt. tulajdonat
képez6 tartalyokra, valamint a tartalypark 6sszes vizi létesitményére is.

A terv részletesen tartalmazza az egyes tertlileteken sziikséges ellenérzési tevékenységeket
és ismerteti a hiba fellépése esetén szikséges intézkedéseket.

Havariahelyzet alapvetéen adddhat technoldgiai jelleg(, illetve természeti katasztrofa altal
bekdvetkezett kareseménybdl, amelyeket az aldbbiakban részleteziink.

— Technoldgiai jellegi (lehetséges) karesemények
e Energia ellatas kimaradasa
e Szennyvizgy(jt6 vezeték meghibasodasa
e SzAllité vezeték meghibasodasa
e Tlz-, robbanas valészinlsége
e Betodrésbdl, rongalasbol szarmazo karok

— Természeti katasztrofa altal bekdvetkezett kdresemények
e Szélvihar, villamlas
o Arviz, felnészakadas
e Foldrengés

A vészhelyzeti terv nevesiti az intézkedésre jogosult vezetéket, feltiintetve beosztasukat,
cimiket és elérhetéséguket.

Tlzvédelem:

A tartalypark kiépitett tlziviz ellatdsa a Tiszauljvaros Telephely rendszeréhez tartozik.
A tartalyok tlizvédelme félstabil rendszer(i. A hab betéplélas biztositott a tartaly belsejében
az Uszobtetd és a tartalyfal kozti gyQrire és kilon a kilsd védégydri és a tartaly kdzotti térbe.
A tartdlyokat és azok védoégydriit palasth(td rendszer h(ti. A tarold tartalyok ©sszes
oltdvizszikséglete a G Uton és az H uton telepitett mellvédfali osztdkrdl biztosithato.
A tartalyok félstabil habvédelmének, valamint palasth(ité rendszerének hitdviz bekotéseit
szintén errél a rendszerrél taplaljak meg. Havaria esetén a tlziviz halézat ezen része
kiszakaszolhat6, igy elkerllhet, hogy a teljes rendszer nyomas ald helyezése.
A szakaszolhatésagot beépitett tavvezérelt szerelvények biztositjak. A tartalyok tlzvédelmi
vezetékei a G jell ut menti mellvédfalaktél indulnak.

A Tiszaljvaros Telephely teljes terlletére vonatkozéan A MOL Nyrt megbizasabol
meghatarozasra kerllt a Tiszauljvaros Telephely terlletén lévé taroléterek és szivattylk
robbanasveszélyes teruleteinek zonabesorolasa, valamint kijelolésre kerlltek a
tlzveszélyességi Ovezeti hatarok. Az elkészilt térképet a dokumentécié 6. melléklete
tartalmazza.
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5 Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

Levegébtisztasag-védelmi szempontbdl:

A tartdlypark tarolo tartalyai a folyadékfeliiletre helyezett Uszoéfeliiletekkel lettek ellatva,
melyek normal Uzemi korilmények kozoétt megakadalyozzak a szénhidrogénnek
kiparolgasat, illetve a szintmozgasbdl adodd veszteségeket. Az. uUszétetd és tartalyfal
csatlakozasanal primer és szekunder tomitéssel (kettds rugalmas tomités) biztositjak a
tomor zarast. ToOltés soran a tartaly tetején lévé 1€gzd nyilasokon keresztil minimalis VOC
tartalmu leveg6 tavozik.

Az Uzemben a tervszeri karbantartast megel6z6 tisztitas alkalmaval szellztetésre és ennek
kovetkeztében szénhidrogén kigézolésekre nem kerlll sor, mivel a rendszerint 10 évente
elvégzendé karbantartast megel6zé tisztitas zart technolégiai modszerrel térténik, melynek
soran Kkorlatozott a légszennyezés, hiszen a tisztitasi mivelet ideje alatt minimalis a
szénhidrogén kibocsatas.

A tartalypark terlletén bejelentés koételes helyhez kotott 1égszennyezd pontforras (pl. faklya,
lefavaté stb.), sem diffaz forrds nem tUzemel. A telephelyen gépjarmi forgalom nem térténik.

A szénhidrogén be- és kitarolasa csévezetéken torténik.

Vizvédelmi szempontbdl:

A tartalypark terlletén alland6 személyzet nincs, ezért ivoviz- és kommunalis vizigény nincs.

A telephely nem rendelkezik vezetékes ivovizellatassal és sajat furt kattal sem, illetve a
terlleten monitoring kutak sem létesliltek.

A tartalypark tzemeltetéséhez tlizvédelmi szempontbdl palasthiitéviz és tlziviz szikséges.
A kéolaj tarolétér terlletén olajos vizgylijtd és un. feltételesen olajmentes” vizgyijté
cs6vezeték rendszer kerult kialakitasra.

Szennyviztisztito telep a HEXUM Tartalypark Zrt. tulajdonaban lévé tartalyparkhoz tartozéan
nincs. A szennyvizeket a MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitojaban tisztitiak az el&irt
hatarértékekre. A kibocsatott szennyviz befogaddja a Tisza.

A HEXUM Tartalypark Zrt. és a MOL Nyrt. kdzott |étrejott Szolgaltatasi Szerzédés szerint az
Uzemi Karelharitasi Tervet a Tiszaujvaros Telephely késziti el és tartja karban. Az Uzemi
Kérelharitasi Terv kiterjed a HEXUM Tartélypark Zrt. tulajdonat képezd tartalyokra, valamint
a tartalypark 6sszes vizi létesitményeére is.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

A tiszaujvérosi tartélypark létesitését kovetéen a mikodtetést a MOL Nyrt. végezte a
Tiszaljvaros Telephely kornyezetvédelmi mikodési engedélyében leirtak szerint. A
karbantartasok alkalmaval keletkezé hulladékokat, (jellemzéen a tartalyokbol kitermelt olajjal
szennyezett iszap) a HEXUM Tartlypark Zrt. és az ECOMISSIO Kft. kozott létrejott
szerz8dés alapjan az ECOMISSIO Kift. kezeli.
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A tarol6tér terliletén normal tzemmenet mellett nem képzédnek hulladékok. Azok kizarélag a
karbantartdsok, tartalytisztitas alkalmaval, valamint havaria események soran
keletkezhetnek. Kommunalis hulladékok a tartdlyparkban nem keletkeznek, mivel nincs
allando6 személyzet a telephelyen.

A tartalyok tisztitasanal 10 évenként tartalyonként kb. 10 m3 szénhidrogénnel szennyezett
iszappal kell szamolni (HAK 050103%).

A karbantartasnal esetlegesen keletkezhet olajjal szennyezett szirébetét (HAK 150202%),
olajjal szennyezett abszorbens, homok (HAK 150202*%), olajjal szennyezett textilia,
torlékendd, védoéruhazat (HAK 150202*), olajjal szennyezett fém zéaroszerkezet (HAK:
170409*) és nem szennyezett fém alkatrész, zarészerkezet (HAK: 170405).

A karbantartasi munkak soran keletkezett hulladékokat kérnyezetszennyezést kizaré modon
megfeleld taroldé edényzetekben gyijti a munkat végzé vallalkozé.

Az esetleges havéaridk alkalmaval a havéridval érintett terlleten veszélyes anyagokat
tartalmazo fold (HAK 170503*) is keletkezhet.

A keletkezett veszélyes hulladékok tarolasara a Tiszaujvaros Telephely jogszabalynak
megfeleléen kialakitott hulladékgyiijtéjében van lehetéség a MOL Nyrt. és a HEXUM
Tartalypark Zrt. kozott kotott szolgéltatasi szerz6dés értelmében és a Tiszaljvaros Telephely
Hulladékgazdalkodasi szabalyzataban leirtak szerint.

Zajvédelem:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tartalypark idedlis helyen valésult meg, a legkdzelebbi
védendo létesitmények, lakbhdzak mintegy 1,26 km-re talalhaté Oszlar k6zségben talalhatok
az, Arany Janos utcdban. A tartalyparktol K-re 1,64 km-re taladlhatd Tiszapalkonya kdzség.
Mind Oszlar, mind Tiszapalkonya kozséget egy erdésav is védi az esetleges
zajterheléstol.

A telephely telepllésrendezési terv szerinti besorolasa Gip — ipari gazdasagi tertlet.
A telephely koril a MOL Nyrt Tiszadjvaros Telephely Gizeme talalhat6. Azon tdl a vizsgalt
terlletet mez8gazdasagi teriletek veszik korul.

A kéolaj tavvezetéki kiadasara és belsé attarolasra 2 db 1000 m3/h kapacitast szivattyu
(P-205 és P-206 jell) keriilt beépitésre a H jeld at mellett meglévd szivattylalapokra, melyek
egyeduli zajforrast jelentenek a tartdlyparkban. A szivattyuk kizardlag a kdolaj be- és
kitarolasa alkalmaval Gzemelnek. A tartalypark koruli ipari létesitmények zaja a szivattyuk
keltette zajterheléshez képest meghatarozo.

A MOL Nyrt. Gzemeltetésében 1évd Tiszauljvaros Telephely kérnyezetvédelmi felllvizsgélata
soran a FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. 2021 majusaban zajvédelmi
méréseket végzett a Tiszaljvaros Telephely egész terilletén, a zajvédelmi hatasteriletének
meghatarozasa céljabol. A zajvédelmi vizsgalat a Tiszauljvaros Telephely teriletét
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egységesen vizsgalta, amelybe a 80000 ms-es tartdlyok és a hozzajuk kapcsolédo
zajforrasok is beletartoztak. A HEXUM Tartalypark Zrt. tulajdonaban 1évé tartalyparkra kilon
zajmérés és vizsgalat nem készult.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épuletek / teriiletek tavolsagara valé tekintettel
beavatkozasra nincs szikség.

ElSvilag-védelem:

A vizsgalati terllet eredeti erd6s-sztyepp nodvénytakaréjat artéri ligeterddk, tatarjuharos és
gyongyviragos losztolgyesek és csertolgyesek alkottdk. Ezek irtvanyain jobbara mar csak
kultarnévényzet, szikes pusztak vagy tajidegen akacosok, nyarfailtetvények talalhaté meg.
A térségjellegzetes allatvilagat tipikus pusztai és nedves, arteret kedvel6 fajok alkotjak.

A tartdlypark kozvetlen kornyezetében oltalom alatt allo terilet nem talalhat6, illetve a
telephely teriilete nem érinti a Nemzeti Okoldgiai Halozat részeit.

A Tiszaujvaros Telephely kérnyezetében eléforduld erés antropogén hatés alatt allo teriletek
(gyomos gyepek, szantok, fasorok, telepitett erd6k) természetvédelmi szempontbdl kevésbé
értékesek, jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirési
fajok el6fordulasa ezeken az éléhelyeken.

Mivel a telephelyen és a kdrnyezetében lévd létesitmények mikoddése soran potencidlisan
jelentkez6é zaj- és rezgésterhelés, valamint légszennyezések hatasa telephely kozvetlen
kozelében érvényesilinek, az éldvilagra kifejtett hatasaikat elviselhetének mindsithetjik. Az
élévilag szempontjabol beavatkozast nem tartunk szilkségesnek.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a Tartalypark teriiletén Iévé 2 db 80 000 m3-es
tartdlyban a szénhidrogén (kéolaj) taroldsa a kérnyezetvédelmi szabalyok, elbirasok,
illetve az Uzemeltetési szabdalyzatban foglaltak fokozott betartasaval tovabb
folytathato.

Lukéacs Akos
okl.kérnyezetmérnok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LUKACS
AKOS (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.08.10. 12.48.26

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: LUKACS AKOS
Szilletési hely: DOMBOVAR
Sziiletési datum: 1978.08.11.
Anyja neve: POR MARIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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