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Tervezoi nyilatkozat

Tervezo: Sipos Gyula Epitész tervezd szakmérnok E-09-0158/17
Debrecen, Liszt F. u. 7-9.
Megnevezés: Epiiletek bontasa

Bontasi engedélyezési dokumentaciod
( Tsz: 40/2015.)

Bontas helye: Tiszakarad
Hrsz: 093/69
Kérelmezo: Négy Csibe Kft

Miskolc, Arany Janos tér 1. H-ép. 5.em. 2.a.

A 312/2012. ( XL.8.) rendeletre valé hivatkozassal kijelentem, hogy a fentiekben koriilirt dokumentaciot az
altalanos érvényli épitési jogszabalyok, szabalyzatok és szabvanyok, valamint a helyi telepiilésrendezési
eldirasok, szabalyzatok figyelembevételével készitettem el.

Mindezek kapcsan az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a modositott 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelettel kozzétett Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények /OTEK/ eléirasainak, az érvényes
tizvédelmi ( OTSZ ), a kdrnyezetvédelmi, statikai és életvédelmi valamint kdzlekedési eldirasoknak, a 3/2002.

( II. 8.) és 4/2002. ( IL.20 ) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletekben eldirt munkavédelmi, biztonsagi,
egészségvédelmi és kdzegészségligyi eldirasoknak.

Ervényre juttattuk az 1997. évi LXXVIL tv. (Etv) 31.§. 2. bek. c-h pontjaban eldirt kovetelményeket.

A vonatkoz6 és hivatkozott jogszabalyoktol, eldirasoktol valo eltérés, eseti felmentés nem valt sziikségessé.

A tervezett bontas gazdasagi érdeket nem sért.

A bontando épiilet/ek és kdrnyezete sem orszagos, sem helyi védelem alatt nem all.

A bontando épiiletek nem tartalmaznak szort azbesztet.

Az ingatlanon a kézmiuivek kiépitettek, az ingatlan kozmiibekotéssel rendelkezik.

A tervezett bontas a kornyezetet nem terheli kdros mértékben.

Alulirott ¢épitész tervezd a teriileti épitész kamara tagja vagyok, s a megjelolt tervezési jogosultsaggal

rendelkezek.

Debrecen, 2015. 09.

Sipos Gyula tervezd



Bontasi muszaki leiras

L Elozmény:

A Négy Csibe Kft — 3526. Miskolc, Arany Janos tér 1. H.ép.5.em. 2.a. - megbizta a Klinker
Kft — 4024. Debrecen, Liszt F. u. 7-9.- Sipos Gyula épitész tervezot a Tiszakarad, 093/69
hrsz- ingatlanon 16v6 mezOgazdasagi telepi Epiiletek bontasi tervének elkészitésével, a
bontasi tervdokumentacio osszeallitasaval.

( Tsz: 40/2015.)

1I. Altalanos leirasa:

A 093/69 hrsz-t ingatlan Tiszakarad kiilteriiletén talalhaté mezdgazdasagi ( allattartd ) telep,
mely jelenleg nem tlizemel.

A telepen kordbban talalhato ( allattartd ) és kiszolgdld épiiletek hasznalton kiviil vannak,
részben romosak.

A teriileten jelenleg - a korabbi allattarté telep mitkodéséhez kapcsolodo - kiszolgald épiiletek
és épitmények talalhatok.

A telepen kordbban szarvasmarha telep miikodott, a telep rendelkezett a miikodéséhez
szlikséges allattartd és kiszolgalo épiiletekkel és épitményekkel, kozmiivekkel.

Alapadatok:

Megnevezés: kivett, major

Fekvés: kiiltertilet

Helyrajzi szam: 093/69

Nagysag: 6 ha 1985 m2

Ovezeti besorolas: KU-iiz-Sz-7,50 Mezbgazdasagi lizemi teriilet

Bontando6 épiiletek
-0sszes bruttd alapteriilete: 2169,22 m2
-0sszes hasznos alapteriilete: 1998,00 m2



III. Elbontando épiiletek leirasa:

01. jelii sertésol (3 db)

Altalanos leiras:

A bontand6 épiiletcsoport a telepi bejarattal szemben, a teriilet kozepén talalhato, 3 db

egyforma istallo épiilet.

A tetd acél

Az istallo épiilet foldszintes, vb. pillérvaz szerkezetli, vazkitoltd falazattal.
szerkezetli nyeregtetd, hullimpala fedéssel. Az épiilet egyterii, athajtdé rendszerii, oldalt

bevilagit6é ablaksorral.

Brutt6 alapteriilet: 553,28 m2/db  1659,84 m2
Hasznos alapteriilet: 520 m2 /db ~ 1560,00 m2
Szintszam: foldszint

Foldszinti pv: + 0,05 m

Ereszmagassag: 2,20 m

Belmagassag: 4,00 m

Gerincmagassag: + 4,20

Helyiségek szama: 1 db

Szerkezeti leiras:

alapozas: -beton pilléralapok, vb. gerendaval
( feltaras nem késziilt )

tartoszerkezet: -vb. pillérvaz

fodém: -

tetdszerkezet: -acél szerkezetii nyeregtetézet ( FEMMUNKAS szerkezet )
fliggbleges

térelhatarolas: -falazott szerkezetli vazkitoltd falazat ( 30 cm vtg )
héjazat: -hullampala fedés, belsé oldalon burkolva, meszelve
eresz: horganyzott acéllemez csiingd eresz ¢s lefolyd csatorna
ajtok ablakok: acél tok és szarnyszerkezet

aljzat: simitott beton

homlokzat: vakolt, meszelt

labazat: festett vb. labazat

kémény: -

kozmiivek: -villany



02. jeli sertésol

Altalanos leiras:

A bontando épiilet a telepi Ut keleti oldalan talalhato.
Az épiilet foldszintes, egyterti, athajto rendszerti
Jelenleg hasznalaton kiviil.

Brutt6 alapteriilet: 157,27 m2
Hasznos alapteriilet: 142 m2
Szintszam: foldszint
Foldszinti pv: + 0,05 m
Ereszmagassag: +,2,20 m
Belmagassag: 4,20 m
Gerincmagassag: -
Helyiségek szama: 1 db

Szerkezeti leiras:

alapozas: -beton pilléralapok, vb. gerendaval

( feltaras nem késziilt )

tartoszerkezet: -vb. pillérvaz

fodém: -

tetdszerkezet: -acél szerkezetii nyeregtetézet ( FEMMUNKAS szerkezet )
fliggbleges

térelhatarolas: -falazott szerkezetli vazkitoltd falazat ( 30 cm vtg )
héjazat: -hullampala fedés, belsé oldalon burkolva, meszelve
eresz: horganyzott acéllemez csiingd eresz ¢s lefolyd csatorna
ajtok ablakok: acél tok és szarnyszerkezet

aljzat: simitott beton

homlokzat: vakolt, meszelt

labazat: festett vb. labazat

kémény: -

kozmiivek: -villany



03. jelii allattarto épiilet

Altalanos leiras:
A bontand¢ épiilet a telep DK-i részén taldlhatd, foldszintes, magastetds, falazott szerkezetli
allattarto épiilet, romos allapotban.

Brutto6 alapteriilet: 176,64 m2
Hasznos alapteriilet: 150 m2
Szintszam: foldszintes
Foldszinti pv: + 0,00 m
Belmagassag: 3,00 m
Ereszmagassag: 3,00 m
Gerincmagassag: 5,00 m
Helyiségek szama: 3 db

Szerkezeti leiras:

alapozas: monolit beton és tégla savalap
( feltaras nem késziilt )

tartoszerkezet: kisméretti tégla teherhord6 falazat ( 38 cm vtg )
30-as téglafal

fodém: fa fodém

tetdszerkezet: fa tetdszerkezet, nyeregtetd

fliggbleges

térelhatarolas: 38 cm vtg. és 30 cm vtg falazott tégla falazat kiilsé térelhatarolas

12 cm vtg bels6 tégla valaszfalak

héjazat: cserépfedés

eresz: horganyzott lemez lefolyd csatorna és attika fallefedés

ajtok ablakok: fa tok és szarnyszerkezetli ajtok, acél tok és szarny szerkezetii
kapuzatok ¢és ablakok

aljzat: simitott beton
mozaiklap

homlokzat: meszelt vakolat

labazat: meszelt

kozmiivek: -villany

kémény: falazott orosz kémény



04. jelii szolgalati lakas

Altalanos leiras:

A bontand6 épiilet a kapubejaroval szemben, az istallok mogott talalhato.
Az épiilet magastetds, foldszintes, falazott szerkezetl.
Az épiilet jelenleg hasznalaton kiviil van.

Brutto alapteriilet: 116, 57 m2
Hasznos alapteriilet: 95 m2
Szintszam: foldszint
Foldszinti pv: + 0,60 m
Ereszmagassag: 3,60 m
Belmagassag: 2,70 m
Gerincmagassag: 6,50 m
Helyiségek szama: 8 db

Szerkezeti leiras:

alapozas: monolit beton savalapozas
( feltaras nem késziilt )

tartoszerkezet: 30 cm vastag falazott téglafal

tetOszerkezet: fa f6dém, hagyomanyos fa nyeregetd

héjazat: hullampala

eresz: -horganyzott acéllemez lefolyd csatorna és attika fallefedés

ajtok ablakok: fa tok és szarnyszerkezetli nyilaszarok, tivegezett ablakszarnyakkal
aljzat: miitké mozaiklap

mettlachi lap

homlokzat: meszelt vakolat
labazat: cementsimitas
kémény: -falazott orosz kémények
kozmiivek: -villany,
-viz,

-szennyviz



05. jeliit melléképiilet

Altalanos leiras:

A bontando6 épiilet a szolgalati lakas mellett talalhato.
Az épiilet magastetds, foldszintes, falazott szerkezetl.
Az épiilet jelenleg hasznalaton kiviil van.

Brutto alapteriilet: 58,90 m2
Hasznos alapteriilet: 51 m2
Szintszam: foldszint
Foldszinti pv: + 0,605m
Ereszmagassag: 3,20 m
Belmagassag: 3,00 m
Gerincmagassag: 4,80 m
Helyiségek szama: 1 db

Szerkezeti leiras:

alapozas: monolit beton savalapozas
( feltaras nem késziilt )

tartoszerkezet: 30 cm vastag falazott téglafal

tetOszerkezet: fa f6dém, hagyomanyos fa nyeregetd

héjazat: cserépfedés

eresz: -horganyzott acéllemez lefolyd csatorna és attika fallefedés

ajtok ablakok: fa tok és szarnyszerkezetli nyilaszarok, tivegezett ablakszarnyakkal
aljzat: simitott beton

homlokzat: meszelt vakolat

labazat: cementsimitas

kémény: -

kozmiivek: -villany,

Az épiiletek allaganak altalanos jellemzése:

Az elbontand¢ épiiletek miiszakilag és szerkezetileg elavultak, hosszabb ideje hasznalaton
kiviil allnak, romos éallapotuak.
Belso szerkezeti elemek mar részben kibontasra, elhordasra kertiltek.
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Tulajdonos valtas tortént, az 0j tulajdonos a korabbi allattartd telepet megsziintetve baromfi
telepet kivan az ingatlanon létesiteni, az ahhoz sziikséges korszerti allattarto épiiletekkel és
épitményekkel.

Ezen fejlesztései beruhdzas részeként keriil sor a megjeldlt, még meglévo épiiletek bontasara.

IV.  Bontasi munkavégzés modja, bontasi technologiai sorrend:

Epiiletben 1év6 kozmiivek kikotése szakember altal
Héjazat lebontésa, depondlasa
Tetdelemek bontasa, az anyagok deponalésa.
Burkolatok bontésa
Nyilaszarok, bels¢ valaszfalak kibontasa
Vazkitoltd falazatok kibontasa
Fodém bontésa
Teherhord¢ falazat, tartopillérek, kémények bontasa
Alaptestek kibontasa, deponélasa

., Anyagszallitas, tereprendezés.

.. Az épiiletek bontasa kézi és gépi erdvel torténik.

- - - -

-

-

-

i e i A A il e
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A bontési technologiai sorrend az épitési munka forditott sorrendjében torténik.
A bontds megkezdését és a bontast iranyitdé felelds miiszaki vezetd nevét az épitésiigyi
hatosaghoz be kell jelenteni.

V. Bontasi munkakra vonatkozo altalanos és munkavédelmi szabalyok:

I. A bontéasi munkalatok teljes iddtartama alatt a helyszinen tartozkodo felelds miiszaki
vezetd irdnyitasa sziikséges

2. A bontast végzd személyek a magasban torténd munkavégzés soran egyéni

védbfelszerelést hasznaljanak

3. A bontds valamennyi fazisdban a vonatkozé munkavédelmi eldirdsok betartandok

4. A bontés épitéshatdsagi engedély birtokaban kezdhetd meg.

5. A bontéasi munkalatok soran a teriiletre eldirt zajhatarértékek betartdsara fokozottan
iigyelni kell!

6. A bontas ideje alatt az épitési teriileten dolgozok balesetvédelmérdl gondoskodni kell.

7. A bontas teljes idOtartama alatt a balesetvédelmi és 6vo rendszabalyokat,

munkavédelmi szabalyokat és eldirdsokat be kell tartani.
(13/2002. (II. 8.) és 4/2002. ( 11.20 ) SzCsM-EiM egyiittes rendelet )

8., Amennyiben a bontds ideje alatt az {izemi teriileten egyéb munkavégzés torténik, a
bontasi teriiletet el kell keriteni, és fokozottan iigyelni kell a baleset ¢ munkavédelmi
eléirasok betartasara.

VL Bontasi hulladék kezelése:

Ha az elbontésra keriilé szerkezetek, anyagok mennyisége meghaladja az épitési és bontési
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 1. szama mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott
csoporthoz tartozo hulladékot a tobbi csoporthoz tartozod hulladéktol elkiilonitetten gyiijteni
¢s a hulladékot a kezeldnek atadni, és a hulladéklerako telepre kiszallitani.
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Az elkiilonitetten gylijtott hulladékot - amennyiben az miiszakilag lehetséges - az épittetd az
épités soran felhaszndlja.

Az elbontas utan a fa szerkezetek Gjrahasznositasra keriilnek. ( épitési fa anyag, eltiizelés )
A beton ¢és tégla tormelék a kés6bbiekben tépitési célokra, utalapba keriilhet felhasznalasra,
addig a bontast végz6 cég deponalja.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd bontasi hulladék mennyisége nem éri el az 1.
szamu melléklet szerinti tablazat mennyiségi kiiszobértéket, akkor a kiilon jogszabéalyban
meghatarozott artalmatlanitasi szabalyokat kell alkalmazni.

A bontdsi tevékenység befejezését kovetden az éEpittetd koteles elkésziteni a bontdsi
tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6160 kormanyrendelet szerinti bontési hulladék nyilvantartd lapot.

A bontasi hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat az
épittetd koteles a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak benyujtani.

Minden tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy kell
megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a
lehetd legkisebb legyen, hasznositasat minél nagyobb mértékben segitse eld, keletkezésének,
kezelésének ellendrzése és mennyiségének meghatarozasa biztositva legyen, kezelése a
munka-egészségligyi €s munkabiztonsagi szabalyok maradéktalan betartasaval torténjen.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles megakadalyozni, hogy tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini, a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva szennyezze
vagy karositsa a kdrnyezetet.

A veszélyes hulladék birtokosa koteles az ingatlandn, telephelyén, illetve a tevékenység
végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdl gondoskodni mindaddig,
amig a veszélyes hulladékot a kezeldének at nem adja.

A haztartasok kivételével a veszélyes hulladék termeldje koteles:

- minden veszélyes hulladékot eredményezd tevékenységérdl anyagmérleget késziteni -
amelynek tartalmaznia kell az adott termelési technoléogiaba bemend anyagok
mennyiségét és Osszetételét, a keletkezd termékek mennyiségét és Osszetételét,
valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és dsszetételét -,

- a vesz€lyes hulladék tarolasara és kezelésére hasznalt 1étesitményei és berendezései
lizemeltetésérdl lizemnaplot vezetni, tovabba

- nyilvantartast vezetni és adatot szolgéltatni.

A termeld csak olyan kezeldnek adhat at veszélyes hulladékot, aki az adott veszélyes hulladék
kezelésére jogosult.

Debrecen, 2015. 09.

Sipos Gyula
tervezd



