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1. El6zmények

1.1 Az engedélyezési eljaras elozményei

A Négy Csibe Mezdgazdasagi és Kereskedelmi Kft. (3526 Miskolc, Arany Janos tér 1. H ép. 5.
em. 2.) Tiszakarad telepiilés kilteriiletén, a 093/222hrsz-u telephelyen intenziv baromfineveld
tevékenységet kivan végezni. A tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz.
melléket 11. pontja alapjan [, nagy létszamu allattartas, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés,
tobb mint 40 000 férohely baromfi szamara’] egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenység.

A nagylétszdmt allattartdsi  (baromfitartds) tevékenységre vonatkozdéan Négy Csibe
Mezbdgazdasagi és Kereskedelmi Kft.-nek, mint kornyezethasznilonak a kornyezetvédelmi
hatosag a BO/16/259-26/2016. szamu hatarozataval egységes kornyezethasznalati engedélyt
adott. Az engedélyezett férOhely kapacitas 128.000 baromfi 5 db 11j istalléépiiletben.

A kornyezethasznalo a telephely bovitését hatarozta el és a kordbban engedélyezett 5 db 1j
istalloépiilethez tovabbi 2 db 1) istalloépiiletet kivan megvaldsitani. A bdvités mellett
telekalakitast is végeztek a telephelyen, ezért a telephely az ingatlan megosztasat kovetden a
093/69 hrsz.-r6l a 093/222 hrsz.-ra modosult. A 2 db 1j istalléépiilet tervezésével dsszesen 7 db
istalloépiilet valosulna meg. Az istallok tervezett kapacitisa egyenként 28.000 db broiler baromfi,
azaz Osszesen 196.000 broiler/rotacio férohely kialakitasat tervezik. Az ingatlanon jelen még nem
valosult meg a korabban engedélyezett beruhazas.

A tervezett tevékenység a koOrnyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés abg) pontja
alapjan kornyezeti hatasvizsgalati eljaras szempontjabodl jelentds modositdsnak mindsiil, mivel a
tervezett modositas kovetkeztében a tevékenység volumene (kiilondsen kapacitasa, az eldallitott
termék mennyisége, a 1étesitmény befogadoképessége) a tevékenység megvalositdsara vonatkozéd
korabbi engedélyben meghatarozott mértéket legalabb 25%-kal meghaladja.

Tovabba a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja alapjan a tervezett
modositds az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards szempontjabol jelentds
valtoztatadsnak mindsiil, mivel az iizemeltetésben, annak koriilményeiben, funkcidjaban, a
létesitmény kiterjedésében, termelési kapacitasaban végrehajtando olyan bdvités vagy valtoztatas,
amely a tevékenység kornyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatasat kedvezotleniil
befolyasolja, igy a bdvités vagy valtoztatds minden esetben jelentésnek mindsiil ha - feltéve,
hogy ilyen kiiszobértéket a 2. szami mellékletben meghatdroztak - 6nmagéaban eléri a 2. szami
mellékletben foglalt, kapacitasra vonatkozdan meghatarozott kiiszobértéket.



A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) b) pontja szerint a tevékenység megkezdéséhez, ha
az 1. és a 2. szamu mellékletben egyarant szerepel €s a kornyezethaszndld Osszevont eljaras
lefolytatasat kéri, kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras alapjan egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalata érdekében a tarsasag megbizasabol a
MOLNAR Koérnyezetvédelmi, Mérnoki Kft. (4400 Nyiregyhaza, Vaci Mihaly at 41.) vizsgalati
dokumentéciot készitett, ¢s a Kormanyrendelet 1. § (3) b) pontjara figyelemmel a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras osszevontan torténéd
lefolytatasat kérelmezi. A készitdi jogosultsagot igazoldé dokumentumokat az 1. Szdamu
melléklet tartalmazza.

Jelen dokumentacioban a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, az engedélyezett és a tervezett
bovités egyiittes kornyezeti hatdsait a telepités, lizemeltetés és felhagyas féazisaira kivanjuk
bemutatni a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden, tovabba a baromfineveld telepen alkalmazott
technologiai folyamatokat az FEurdpai Parlament ¢€s a Tandcs ipari kibocsdatasokrol
sz0l02010/75/EU  iranyelve szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek az intenziv  baromfi- vagy sertéstenyésztés  tekintetében  torténo
meghatarozasarol szolo a Bizottsag végrehajtasi hatarozatdban (2017. 2. 15.) (tovabbiakban:
Végrehajtasi Hatarozat) foglaltaknak valo megfeleldsségét mutatjuk be.



1.2 A kornyezethasznalo és a telephely bemutatasa

Kornyezethaszndld neve: Négy Csibe Mezdgazdasagi és Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségl
Tarsasag

Székhelye: 3526 Miskolc, Arany Janos tér 1. H ép. 5. em. 2.
KUJ szama: 103 427 696

KSH szam: 25351994-0147-113-05
Telephely cime: 3971 Tiszakarad, 093/222 hrsz.

Telepiilés statisztikai azonositoé szama: 13976

KTJ szam: 102 660 800

Létesitmény KTJ szama: 102 660 811

A telep kozponti EOV koordinatai: EOV X: 324 912; EOV Y: 847 860.

A telep sarokponti EOV koordinatai:

EOV X (m) EOVY (m)
1. sarokpont 324 189 847 648
2. sarokpont 324 094 847 675
3. sarokpont 323 829 847 767
4. sarokpont 323 850 847 940
5. sarokpont 324 003 847 900

Tevékenység megnevezés: Nagy létszamu allattartas - intenziv baromfitenyésztés
NOSE-P kod: 110.05
Kiépitett termelési kapacitas : 196.000 broiler baromfi féréhely (7 db dlban)

Besorolas a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja alapjan:
nagy létszamu allattartds, intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés, tobb mint 40 000 férdhely
baromfi szamara



Telephely elhelyezkedése kozigazgatasi hatarok bemutatasa:

A tervezési teriilet Tiszakarad telepiilés északi kiilteriiletén taldlhatd, Tiszakardd irdnyabol
Nagyhomok felé a 38113 j. bekoté ut K-i oldalan helyezkedik el. A telephelytdl E-i (enyhén K-i)
iranyban szintén kiilonleges mezOgazdasagi tlizemi teriileten végeznek gazdalkodasi
tevékenységet: kislétszam@i szarvasmarha tartds. A telepet ENy-i irdnyban mez6gazdasagi
szantoteriilet, Ny-i irdnyban a 38113. j. bekotd ut (Tiszakardd — Nagyhomok), azon tul pedig
erdd, szantd és legeld, D-i és K-i irdnyban legeld hatarolja kozvetlentil. A telephely D-i hataratol
a legkozelebbi lakotertilet Tiszakarad telepiilésen a Rakoczi Ferenc utcan (illetve a Legeldszél
utcan) taldlhato, kb. 1,165 km tavolsagra, a telephely hataranak E-i pontjatol a legkozelebbi
lakoteriilet Nagyhomok telepiilésrészen az Arany Janos utcan és az Iskola utcan talalhato, kozel
1,7 km tavolsdgra. A fenti lakoteriiletek a helyi telepiilésrendezési terv szerint ,,falusias
lakéteriilet” Gvezeti besorolasban vannak. Az EK-i telekhatartol kb. 330 méterre szintén
gazdasagi tevékenységet végzo telephely (gazdasagi épiilet) talalhato.

Kozigazgatasi hatarok bemutatasa:

A kozigazgatasi hatarok vizsgalata szerint a telephelyt6l Ny-i irdnyban kb. 2,3 km tavolsagra
Gyorgytarld, ENy-i iranyban kb. 2,0 km tavolsdgra Sarospatak, E-i iranyban kb. 3,0 km
tavolsagra Bodroghalom, mig K-i iranyban kb. 3,9 km tavolsagra talalhaté Tiszacsermely, D-i
iranyban pedig kozel 3,8 km tavolsagra Ibrany telepiilés kozigazgatasi hatara.

A telephely a magyar-szlovak allamhatartol 1égvonalban kb. 13,5 km tavolsagra talalhato.



A legkézelebbi lakoteriiletek elhelyezkedése légifelvételen
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A tervezési teriilet a helyi telepiilésrendezési terv szerint Mezdgazdasagi tizemi teriileten (Kg-iz-
sz75) helyezkedik el, a foldhivatali nyilvantartasban kivett majorként szerepel. A telephely
46.214m? kiterjedésti. A meglévé engedélyezett épiiletek alapteriilete: 8.899,02 m?, tervezett 2 1j
istalloépiilet beépitett alapteriilete 3149,60 m?

Beépitett alapteriilet Osszesen: 12.048,62 m? (beépitettség Osszesen: 26,07 % < 40 %).
Epitménymagassag: 3,92 m (istallo) < 7,5 méter.

Engedélyezett szilard burkolatu ut: 2.860 m?2. Zoldfeliilet nagysaga: > 40 %.

A telephely helyszinrajzat és tulajdoni lapjat a 2. és 3. szamiu melléklet tartalmazza.



1.3 A tervezett tevékenység telepitési terve

Az engedélyezett 5 db baromfineveld épiilet ¢és a 2 db 10 tervezett baromfineveld
éptiletkialakitdsa el6tt a teriileten bontasi munkalatok végzése valik sziikségessé. A telephelyen a
korabbi tulajdonos szintén allattartassal foglalkozott, igy a telepen jelenleg (romos allapotban)
megtalalhatok az allattartasra szolgald épiiletek, és kiszolgalo épiiletek. A telephelyen mar tobb
éve nem folyik tevékenység. A bontast kdvetden a teriileten altalanos tereprendezés, foldmunka
valik sziikségessé.

Az elbontando épiiletek leirasa:

3 db azonos méretli allattartd épiilet: A bontando épiiletcsoport a telepi bejarattal szemben, a
teriilet kozepén talalhato, 3 db egyforma, egyszintes istalloépiilet. Az istalloépiilet foldszintes, vb.
pillérvaz szerkezetii, vazkitolté falazattal. A tet6 acélszerkezetti nyeregtetd, hullampala fedéssel.
Az épiilet egyterti, athajto rendszerd, oldalt bevilagito ablaksorral. Brutto alapteriilet: 553,28 m?/
db 1659,84 m?, hasznos alapteriilet: 520 m? / db 1560,00 m?.

1 db allattarto épiilet: A bontandoé épiilet a telepi ut keleti oldalan talalhato. Az épiilet foldszintes,
egyterd, athajto rendszeri. Jelenleg hasznalaton kiviil.
Brutto alapteriilet: 157,27 m?, hasznos alapteriilet: 142 m?,

1 db allattartd éptilet: A bontando épiilet a telep DK-i részén talalhato, foldszintes, magastetos,
falazott szerkezeti allattarto épiilet, romos allapotban.
Brutté alapteriilet: 176,64 m?, hasznos alapteriilet: 150 m?,

1 db szolgalati lakas: A bontandé épiilet a kapubejaroval szemben, az istallok mogott talalhato.
Az épilet magastet6s, foldszintes, falazott szerkezetii. Az épiilet jelenleg hasznalaton kiviil van.
Brutté alapteriilet: 116, 57 m?, hasznos alapteriilet: 95 m?,

1 db melléképiilet: A bontandé épiilet a szolgalati lakas mellett talalhato. Az épiilet magastetos,
foldszintes, falazott szerkezetti. Az épiilet jelenleg hasznalaton kivil van.
Brutto alapteriilet: 58,90 m?, hasznos alapteriilet: 51 m?2,

Az elbontando épiiletek miszakilag és szerkezetileg elavultak, hosszabb ideje hasznalaton kiviil
allnak, romos allapotaak. Bels6 szerkezeti elemek mar részben kibontasra, elhordasra keriiltek. A
bontandé épiiletek dsszes bruttd alapteriilete 2169,22 m? (hasznos alapteriilet 1998,00 m?).



A tervezett baromfinevelo telep épitményei

A baromfinevelés 7 db uj épitésti istalloban fog torténni, amelyek K-Ny iranyt fekvéssel

keriilnek megépitésre, a telep északi részétdl dél felé haladva, egymas alatt.

Epiilet megnevezés

Hasznos alapteriilet

Férohely kapacitas (db)

1. sz. nevel&épiilet 1420 m? 28.000

2. sz. neveldépiilet 1420 m? 28.000

3. sz. neveldépiilet 1420 m? 28.000

4. sz. neveldépiilet 1420m? 28.000

5. sz. neveldépiilet 1420m? 28.000

6. sz. nevel&épiilet 1420m? 28.000

7. sz. nevel6épiilet 1420m? 28.000

Osszesen 9.940m? 196.000

Tablazatba foglalva a telephely szennyez6 forrasainak EOV koordinatai:

Szennyezoforras EOVY EOV X
megnevezése

1. jelt istallo 847861 324021

2. jelt istallo 847868 323998

3. jelt istallo 847874 323975

4. jelt istallo 847880 323951

5. jelt istallo 847886 323928

6. jel istallo 847893 323905

7. jelt istallo 847899 323882

Atmeneti fedett tragyatarold 847762 324070

Csurgalékviz  gylijtd  akna 847746 324054

(Tragyatéarold mellett)

A rendelkezésre 4116 hasznos alapteriilet alapjan 196.000 db / 9.940 m? = 19,71, azaz 19-20
db/m? betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek
betelepitésre (max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiiriiség max. 19,71 db/m? lenne,

de ez az elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg koriili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 41.000 db-ot és vagohidra

szallitjak, majd a megmaradt dlloméanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.




A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idészakot (takaritds, elokészités) figyelembe véve egy évben
6 teljes rotaciod valosithatd meg.

A telep kapacitasa szamos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg é16suly alapjan:

(196.000 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1066 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullas és a leszedési technologia elott, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!)) = Részletes leiras késobb.

Tervezett 1étesitmények jegyzéke:

A Kormanyrendelet 2. § (3) bek. c) pontja alapjan a létesitmény: minden olyan helyhez kotott
miiszaki egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szdmlU mellékletben felsorolt tevékenység, ¢és
ugyanazon a telephelyen barmely mas, azzal technologiailag Osszefiiggd tevékenység folyik,
amely miiszakilag kapcsolodik a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amely
szennyezdanyag-kibocsatassal jar vagy szennyez0 hatasu;

A telephely tervezett Iétesitményei

- 7 db egyszintes neveldépiilet (1420 m?);

- 1 db szocialis épiilet, fekete-fehér oltozével, étkezOvel, irodahelyiséggel, vizkezeld és
gépészeti egységgel (kozvetleniil az 1. jelli istallo mellett);

- 1 db szocialis épiilet (szolgalati lakas a telep E-i bejarata mellett, 8,40 x 18,05 m);

- 1 db mélyfurasu kat;

- 3.db 20 m3-es technoldgiai szennyvizgyijté miitargy;

- 1 db 20 m3-es szocialis szennyvizgyiijté miitargy;

- 1 db kerékfertStlenitd medence és hozza 1 db 1 m3-es gyiijtdakna a hasznaltviz gyiijtésére;

- 1 db fedett, szilard alapu dtmeneti tragyatarol6 (12,00 m x 20,00 m = 240 m? (400 m®)) és a
hozz4 kapcsolddé 1 db 10 m3-es csurgalékakna;

- 1db 110 m3-es foldmedr, nyitott tliziviz tarozo, (12,0 x 25,00 m);

- 1 db hullatarol6 épiilet (2,30 x 3,00 m);

- belso kozlekedési utak;

- telepi belsd, fold alatti vizhalozat és szennyvizelvezetd-halozat

- atelepet koriilvevd kerités.



2. A vizsgalt teriilet jellemzése

2.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

Tiszakarad telepiilés a Bodrogkoz kistaj D-i részén, a Tisza folyd északi a Szlovak allamhatar
felé nézé partjan, attél mintegy 15-16 km tavolsagra talalhatd. Az Alfold EK-i részén, a Tisza, a
Bodrog és az orszaghatar kozott talalhatd kistdjunk 556 km? teriiletii. Foldrajzi tdjegységként
azonban tilnyulik az orszighataron egészen a Latorca folyéig. Igy valdjaban Bodrogkdznek azt a
945 kmzkiterjedési teriiletet kell tekinteniink, amelyet a Bodrog, a Latorca és a Tisza hatarol.
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XIX. szazad masodik felében végrehajtott &rmentesité munkalatok elétt a Bodrogkdz nagyobb

része a szO igazi értelmében vett artéri siksdg volt, amelyet a Tisza, a Bodrog és a Latorca
aradasai csaknem minden évben elontottek. A Tisza, a Bodrog és a Karcsa-ér kozott fekvd tertilet
56%-4t 1apok, mocsarak foglaltak el. Mivel a teriiletnek csak mintegy 10%-a volt arvizmentes, a

homokszigeteken megtelepiilt lakossag ¢letében is meghatarozo szerepe volt a viznek.



Az armentesité munkalatok nyoman a Bodrogkoz korabbi képe teljesen megvaltozott. A gatak
megépitése utan eldszor a kdrnyezetiiknél 1-3,5 méterrel magasabb folyohatakon valt lehetéveé a
biztonsagos mezdgazdasagi termelés. Majd a mélyebb fekvési teriiletek lecsapolasa utan a rossz
lefolyasti részeken képzodott, réti anyaggal boritott felszineken is megindult a szantofoldi
novénytermesztes.

A Bodrogkoz felszine

A Bodrogkoz felszinének mintegy 90%-a 94—-100 m tengerszint feletti magassagu, artéri szintii
tokeletes siksag. A karcsai egykori Tisza ag a jelenlegi Tisza aghoz kapcsolodo folydhatak kozén
kialakult, a szabalyozasokig mocsaras, vizenyds teriileten szdmos, a Tisza és a Bodrog oldalaz6

crer

menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak €s mederszakaszok tagoljak. A felszin atlagos realtiv
reliefe 4 m/km?; a kozépséd részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos a
felszin. A Bodrogkoz felszinének természetes formait a sz€l és a viz alakitotta ki. Az ember
megjelenése, illetve természetatalakitd tevékenysége kovetkeztében a korabbi forméak egy része
elpusztult és Gjabbak keletkeztek.

Futéhomok felszinek

A Bodrogkoz valtozatosabb teriiletei a futohomok felszinek. Ezek nagyobb teriileten a
Bodrogkoz DNy-i (Viss—Zalkod—Kenézl6 hataraban) és EK-i részében (a Nagyrozvagy—Semjén—
Lacacséke—Damoc—Zemplénagard—Révleanyvar—Ricse kozotti  teriileten) fordulnak eld. A
legvaltozatosabbak a Bodrogkoz északkeleti teriileteit boritd buckas felszinek.

A Nagyrozvagy—Zemplénagard kozotti teriiletre nagyon jellemzéek a deflacios mezok, deflacios
laposok és a kozottiik, illetve a toliik délre elteriilé kisebb méretd akkumulacios mezok. Az egyik
legtanulsagosabb deflacios lapos Kisrozvagy és Semjén kozott mintegy 4 km hosszan hizodik E—
D-i irdnyban. Hasonl6 jellegii lapost lehet latni Semjéntdl délre. A deflacids eredetii laposok
Nagyrozvagytol, Semjéntdl DK-re, tovabba Lacacséke, Damoc, Zemplénagard, Révleanyvar és
Ricse hatardban is szembetlind elemei a tdjnak. Az akkumulécios eredetli homokmezdk egyik
legfontosabb jellemzdje, hogy benniik az egymashoz kapcsolodd ellipszis alaprajza
homokbuckak, a hosszanti garmadédk az uralkodok. A garmaddk helyenként zart garmadamezdt
képeznek. Az ilyen helyeken kevés szélbarazdat lehet latni. A Nagyrovagy—Zemplénagard kozott
fekvé homokteriileten — elsdsorban annak déli részén — néhany aszimmetrikus parabolara
emlékeztetd homok felhalmozodast is lehet latni. Ezek a 10 m-nél is magasabb formék érdekes
szinez6 elemei a t4jnak. A Kirdanyhelmeci—hegy ,arnyékdban” a Nagyrovagytél —
Zemplénagardig huzodé homokfelszineken a buckak csapasirinya EENy-DDK-i, E-D-i és
EEK-DDNy-i. A garmadak azonban mér nem uralkodd formaelemei a felszinnek. Viss—Zalkod
kozott tipusos szélbarazdas teriiletek alakultak ki hosszan elnyuldé maradékgerincekkel. Az ilyen
szélbarazdakbol kifajt homok a szélbarazda sorok végénél hosszanti garmadakba rendezddott.
Szélbarazdak mashol is el6fordulnak és helyenként kisebb méretd, minden oldalrél zart deflacios
mélyedések is megfigyelhetok.



Ez a teriilet abban is kiillonbozik a keletebbre levo buckas felszinektdl, hogy itt a garmadéak ¢és
szélbarazdak csapasa mér tilnyomoéan EEK-DDNy-i. A garmadék magassaga sehol sem haladja
meg a 8 m-t, és a szélbarazdak is sekélyek. A bodrogkozi buckas felszineket az atlantikus fazistol
kezdve tolgyerdok boritottak. Ezek alatt vastag kovarvanyos barna erddtalajok képzodtek. Bar
ezek kotottsége lényegesen jobb, mint a laza futbhomoké, a szeles tavaszi iddszakban mégis
erodalni tudja a szél a novényzettdl kellden nem védett homokfelszineket. A Paterhomoknal levo
homokfeltaras jol mutatja, hogy az antropogén hatdsra bekovetkezett homokmozgas mekkora
homoktomeget halmozott fel a kovarvanyos barna erdétalaj szintjére.

Elhagyott folydmedrek, morotvak

Annak ellenére, hogy a Bodrogkoz alluvidlis képzddményein a szintkiilonbség egészében véve
sem tobb 6 m-nél, a felszin nem mindeniitt egyhangt. Ennek az oka, hogy az Alfoldnek ezen
részén is sok az elhagyott folydmeder, mederrészlet, morotva. Mivel a Tisza az elmult 16000—
18000 év soran a Bodrogkozben tobbszor valtoztatta folyasiranyat, tobbfelé lathatunk elhagyott
medreket, mederrészleteket, morotvakat is.



2.2 Foldtani- és talajviszonyok

Bodrogkoz fejlodéstorténetének és geoldgiai viszonyainak targyaldsa soran a miocén korig kell
visszatekinteniink. A szarmata emeletben (13—11,5 millié éve) a Zemplén-hegységben végbement
erbteljes vulkanizmus a Bodrogkozt is érintette. A vulkanikus eredetli rétegek felhalmozodasa
miatt a badeni emeletben még tengerrel boritott teriilet nagyobb része szarazulatta valt. Ez az
allapot azonban nem tartott sokaig, mert a pannéniai emeletben ez a teriilet siillyedni kezdett és a
Pannon-t6 fokozatosan elboritotta. A siillyedés a Bodrogkdzben azonban lényegesen kisebb
mértékti volt, mint az Alfold belsd teriiletein. gy a Bodrogkdzben 500 méternél sehol sem
képz6dott vastagabb pannon rétegsor. (Ennek anyagat foképpen agyagmarga, mészmarga és
homokkd alkotja).

A Pannon-t6 feltoltddése fOképpen deltdk révén tortént. A fels6-panndniai emeletben, a
feltoltédés utolsd stadiumaban a Pannon-t6 mar teljesen elsekélyesedett és az Alfold EK-i
részében megkezdddott a hordalékkup—siksag kialakulasa. Tulajdonképpen még a wiirm elején
(70-80.000 évvel ezel6tt) is az Alfold EK-i részében az EK-i Karpatokbol és az E-Erdély felsl
lefutd vizfolyasok E-D-i, illetve EK-DNy-i iranyban folytak és a Koros-vidék felé tartottak. A
bodrogkozi felszin formalasaban foképpen a Tapoly, az Ondava, a Laborc és az Ung folyok
munkéja volt jelentés. A wiirm kozepe tajan az Alfold EK-i részében olyan valtozasok kezdddtek
el, amelyek késobb a vizrajz és a domborzat jelentds atalakuldsdhoz vezettek. Az elso jelentdésebb
valtozas 45.000 évvel ezelott kdvetkezett be, amikor a Tisza és a Szamos tektonikus mozgasok
hatasara elhagytak a Nyirséget és a mai Ervolgy kornyékére tolodtak, az is-Tapoly-Ondava és a
Laborc egy ideig még keresztiil folytak a Nyirségen.

A korabbinal erésebben kezdett siillyedni a Bodrogkoz, a Beregi—siksag és a Szatmari— siksag E-i
része. Ugyanakkor a Nyirség DK-i része és az Er—mellék emelkedett. A Tisza az utobbi teriileten
végbement bevagodassal még tovabbra is biztositotta maganak az utat a Berettyd — Korosvidék
iranyaba. A fels6—pleniglacialis id6szak elsé szakaszdra azonban a Beregi—siksag siillyedése mar
olyan méreteket Oltott, hogy a Huszti—kapun at az Alfoldre kilépd Tisza, egy nagyobb aradds
alkalmaval elhagyta az Er—volgyet, és a Beregszaszi—hegyeket megkeriilve ENy-nak fordult
Zahony irdnydba. Mivel a Bodrogkdz is siillyedt, a Tisza mintegy 20.000 évvel ezel6tt ezen a
teriileten keresztiil vagott utat maganak a Tokaji—kapu iranyaba.



Ezen 4thaladva megnyilt az it szamara az Alfold belseje felé. A Szamos egy ideig még az Fr—
volgyében folyt le, csak mintegy 16.000—14.000 évvel ezelétt hagyhatta el az Er-volgyet.
Aradésai alkalmaval azonban még késébb is el6fordult az, hogy a Szamos-kapuban medrébél
kilépve legalabbis egy rovid idére az Er-volgy felé vette utjat. A Tiszanak a Bodrogkozben valo
megjelenése a korabbi vizrajz teljes atalakuldsat vonta maga utdn. A Nyirség most mar €él6vizek
nélkiil maradt, hiszen a Tapoly, az Ondava ¢és a Laborc sziikségképpen a Tiszdba juttattak
viziiket. A Bodrogkozben és a Nyirségben a felso—pleniglacidlis idészak (28.000—13.300 év)
elején egyéb fontos valtozasok is torténtek. A korabbinal ugyanis joval hidegebb ¢€s szarazabb lett
az éghajlat. A lehtilés maximuma idején az évi kdzéphdémérséklet — 3°C, a januar —12, —13°C, a
juliusi k6zéphomérséklet 10 — 12°C, az évi csapadékmennyiség 180 — 250 mm lehetett. Ezen az
éghajlaton, a felszinen levo folydvizi liledéket csak gyér, a hideg sztyeppekre (erdds sztyeppekre)
jellemz6 novényzet fedte. Ez a novényzet nem tudott kell6 védelmet nyujtani az erés északias
szelekkel szemben, igy a védtelen felszineken megindult a futohomok képzddése, illetve a
kiilonboz6 futbhomokformak kialakuldsa. A legjelentdsebb homokmozgas a fels6—pleniglacialis
1d6szak els6é hideg maximuma idején 27.000-22.000 évvel ezel6tt ment végbe. A nagy erejli
homokmozgasok jelentdsen 4atalakitottdk a Bodrogkoz felszinét. Nemcsak azaltal, hogy
valtozatos buckas felszineket, kisebb—nagyobb deflacios laposokat alakitottak ki, hanem azért is,
mert eltlintették vagy felszabdaltdk a korabbi folydmedreket. A fels6—pleniglacialis iddszak elsd
hideg maximuma utan mintegy 1.000—1.500 évig kissé¢ enyhébb, nedvesebb lett az éghajlat. A
kisebb reliefenergidju buckas felszineket ekkor mar jobban védte a sztyepp Ovezet és igy
csokkent a homokmozgas lendiilete. A felsé pleniglacialis idészak masodik szakaszaban azonban
a hidegebb, szarazabb éghajlaton ismét erdteljesebbé valt, de a mozgd homok teriiletét ekkor mar
csOkkentette a bodrogkozi felszinen meanderezo Tisza.



A Bodrogkoz f5ldtani és morfoldgiai vazlata (szerk. Borsy Z.)
1. futéhomok, 2. 16szds homok, 3. lipos, tézeges itledék, 4. réti agyag, 5. Ontésagyag,
Ontésiszap, 6. szélbardzdds felszin '

Talajtakaro
Az alegység teriiletén a fels6 10 m-ben talalhato fedékdzet képzédmények kozott uralkodnak a

laza iiledékes kozetek. Legelterjedtebb iiledékeink a felszin kozelében a 16sz (kozetliszt), az
agyag ¢s a homok. A foldtani képzédmények felsé par métere meghatdrozza a fedétalaj fizikai,
kémiai tulajdonsagait. A talajtakard kozel 90%-a a Bodrog alliviuman, talajvizhatas alatt
képz6dott hidromorf talajképzodmény. A legnagyobb teriileti kiterjedésben az agyag mechanikai
Osszetételt réti talaj fordul el6. A valyog, agyagos valyog vagy agyag mechanikai Osszetételd,
savanyt kémhatasu oOntés réti talajok szintén jellemzdéek. A t4) nyugati hatara menti lejtok
harmadiddszaki és nyirokszerli, agyagos valyog fizikai féleségii iiledékein erésen savanyu, barna
foldek talalhatok. A magasabb térszinek homokos iiledékein gyenge termékenységli kovarvanyos
barna erddtalajok képzddtek.



2.3 Vizfoldtan és felszin alatti vizek

A negyediddszaki képzédmények, holocén, pleisztocén folydvizi tiledékek altalaban jo vizadok,
jo vizvezetd képességlick. A fels6 miocén, pliocén rétegek félig ateresztoek, vizvezetd
képességiik horizontalisan a benne talalhato kdzetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és
agyag-homok rétegek siirii valtakozasabol allo artéri liledékeknek koszonhetéen kozepes és
gyenge. A vertikalis vizvezetd képességiik inkabb gyengének mondhato. E képzédmények alatt
talalhato felsd panndniai képzdédmeények félig ateresztéek, horizontélis vizvezetd képességiik
kozepes vagy gyenge, vertikalis vizvezetd képességiik inkdbb gyengének mondhat6, mivel az
agyag, vagy agyag-homok siirli valtakozasabol allo tavi iiledékek egymastdl elszigetelt, kis
tavolsagon beliil kiékel6d6 medrekben telepiiltek.

A tervezési teriilettdl délkeletre talalhatdé a Tiszakarad tavlati vizbazis. A tervezett vizkivételi
hely a Tisza 579-576 fkm ko6zotti szakaszara esik a Tisza jobb partjan a telepiilés kiilteriiletén. A
tervezett megcsapolas mélység 64-76 m, a tervezett termeld kutak szama 7 db. Sem a tervezett
hidrogeologiai ,,A” (a lenti térképen zolddel hatarolva), sem pedig a ,B” védoteriilet
elhelyezkedése ( a lenti térképen lilaval hatdrolva) nem érinti a tervezési teriiletet. A tervezett
vizbézis tipusa RQS5, ahol a védendd kitermelés 7.000 m®/napra tervezett. A vizbazis sulyponti
koordinatai : EOVX: 321300; EOVY 847500. A tervezési teriilet felaramlasi tertlet.
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A teriilet érzékenységi besorolasa:

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz.
mellékletével dsszhangban a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz
allapota szempontjabol Tiszakarad telepiilés a ,,kiemelten és fokozottan érzékeny”, felszin alatti
vizmindség-védelmi teriiletek kozé tartozik. A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl szoldo 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet 5. § (1) e) pontja szerint
nitratérzékeny teriilet: a kiilon jogszabaly (314/2005. Korm. rendelet) szerinti nagy létszamu
allattarto telepek, valamint az allattart6 telephez tartoz6 tragyatarolok teriilete.



2.4 Vizrajz

A Bodrogkéz meghatarozé vizfolyasa a Bodrog foly6, melynek teljes magyar szakasza (51,1
fkm) az alegység teriiletét képezi. Magyarorszagon a folyéomeder atlagos esése 0,2 m/km, a viz
atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként 7-8 m-es kimélyiilésekkel, a
kozEépvizi meder szélessége 80-100 m.

A viz homérséklete nyaron 18-20°C, A hordalékszallitas — a nagyvizes iddszakok kivételével —
valoszintileg igen csekély, mivel a Tiszaloki duzzasztds miatt a lebegtetett hordalék legnagyobb
része a duzzasztasi hatar (~ 37 fkm szelvény térsége) kornyezetében, a folyd felsd szakaszan
lerakodik. A folyd magyarorszagi szakasza jellemzden vulkanikus mederanyagi, meanderezésre,
kanyargasra kevéssé hajlamos, a folyd magyar szakaszanak kereken Vi-€ egyenes, vagy
egyenesnek mindsithetd dtmeneti szakasz (800 m korili atlaghosszakkal, eléggé egyenletes hossz
menti megoszlasban). Magaspartok jelenléte ~3 %-ra tehetd. A belvizek levezetésére kozel 700
km-es csatornahaldzat épiilt, ebbdl 164 km viziigyi, és 383 km tarsulati kezelésti. A
belvizcsatornakkal 0sszegyljtott vizeket 9 szivattyutelep emeli at a Tisza és a Bodrog folyoba. A
Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allovizek csoportjat 6 természetes to, 4 tarozo és 41
holtag alkotja. A természetes allovizek kozott a Karcsai-holtag (24,5 ha), a kenézl6i holt-Tisza
(18 ha), a tarozok kozott a Cigand-Tiszakaradi a legnagyobb. FObb csatornak: Bodrogzugi- |.
(Zsar6éri-) és II. (Longi-) csatorna a Tokaj-Bodrogzugi Tajvédelmi Korzet teriiletén, Torokéri-
fécsatorna, Piti-0sszekotd csatorna, Uj-fiizeséri csatorna, Vajdacskai csatorna, Karos-szerdahelyi-
csatorna, Felsoberecki-focsatorna a Torokéri-focsatorna viztest teriiletén, Tiszakaradi-focsatorna,
mely a tervezett baromfiteleptol kb.: 1 km tavolsadgra déli iranyban talalhato, Karcsa-csatorna,
Ricsei-fécsatorna, Tiszakaradi-6sszekotd frszemi-, stb. a Tiszakaradi-fécsatorna viztest teriiletén.

A terliletnek a csatorndkkal kozvetlen Osszekottetése nincs, igy miikodése felszini vizet
kozvetleniil nem veszélyeztet.

A Bodrogkoz teriiletén jelenleg lizemeld jelentdsebb tarozok: A Cigandi-belviztarozo 1,5 millio
m? térfogaty, tofelszine 121 ha. Két holtagi tarozoé taldlhaté még a térségben: a Sarospatak keleti
holtagi taroz6 és a vajdacskai holtagi tarozo. 2008-ban fejez6dott be a Cigand-Tiszakaradi
arapasztd tarozo épitése. Maximalis tirozési szinten a tarozo 24,7 km? vizfeliilet mellett 94 millio
m? viz betarozasara képes. A Bodrogkoz teriiletén a vizfolyas viztestek nagy része mesterséges
belvizcsatorna, természetes viztest a Bodrog folyd. Természetes alloviztest a Sarospatak Keleti
Holtagi tarozo.



2.5 Eghajlat

Az éghajlat mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on
mérsékelten szaraz, mashol mar inkabb szaraz. Az évi napfénytartam 1880-1920 o6ra kozotti. Az
évi kozéphomérséklet 9,5-9,7 °C, a legmelegebb honap a julius 21,0°C kortili, a leghidegebb a
januar -2,5 - -3,0°C kozotti kozéphémérséklettel. A csapadék évi 6sszege 580 mm koriili, de EK-
en ¢s Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a 600 mm-t. Az éves szélsdértékek 320-960 mm
kozottiek.

A 24 6ras csapadék atlagos maximuma 30-40 mm, az eddigi maximumok altalaban 60-80 mm
kozott vannak. A legnagyobb értéket Tuzséron mérték 122 mm-t. A hotakards napok atlagos
szama 35-38, az atlagos maximalis ho vastagsag 16-17 cm, az eddigi maximumok 50-80 cm
koriiliek. EK-en és Ny-on 1,15 koriili, méashol 1,21 koriili az ariditdsi index értéke. A
leggyakoribb széliranyok az E-i, ENy-i és D-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5
m/s érteket.



2.6 A tervezési teriilet taj- és természetvédelmi allapota

(Jelen tervfejezet az egységes kornyezethaszndlati engedélyezéskor mdr bemutatdsra keriilt,
valtozds, azota a telekalakitasban volt. a Tiszakarad 093/69 hrsz.-u tervezési teriilet 093/221.,
093/222., 093/223. hrsz.-u teriiletté alakult.

A tevékenységet a Tiszakarad 093/222 hrsz.-u teriileten fogjak megvaldsitani. A kordabbi
tervezési teriilet D-i részébol a telekalakitdast kovetéen elvettek, dsszességében a tervezett
beruhazas kisebb teriilet igénybevétellel fog jarni.)

Tiszakarad telepiilés az Eszak-Magyarorszagi régioban, Borsod-Abatj-Zemplén megyében, és a
Cigandi jarasban talalhatd. Cigandtol 21 km-re, Sarospataktol 21 km-re és Kisvardatol 37 km-re
fekszik. A Bodrogkdzben 1évd Tisza-menti telepiilés 1904-ig Kardd néven szerepelt. Karadi
annyit tesz, hogy széle-karéja valaminek. Kardd hatara évszazadokon at ugyanis harom feldl
(Kelet, Dél, Nyugat) a Tisza, egyfelél (Eszak) pedig a szinte athatolhatatlan mocsarvilag voltak.
Ez az adottsag volt az, amiért megtelepedtek benne a ma itt lakok Osei, akik allitolag Szabolcsbol
telepiiltek at, nem tudni mikor. Ez els6dlegesen a helyiek hagyomanyan alapul, akik szerint
»Kardd a Szabolcs megyei Kis Varda vidékén hajdani haborts idében huzamosabb ideig tartott
iitkozet alkalmaval a nép gyengébbjei a haboru diihétél menekiilve a Tiszan atjottek és a mostani
Karad helység helyén 1évo erdéségbe kissé emelkedettebb helyre telepiiltek le a Tisza parton, s
ugy épult. Akarhanyszor irtak is le a falut az itt jart ,,tudositok™, mindig ugyanazt lattdk. Az
arvizet ¢és a terméketlen mocsarakat: a helység egy része mocsaras helyen fekszik, ahol kenderen
kiviil semmi mast nem lehetett vetni, mert a szantofoldek tavakka valtoztak. A Tisza-szabalyozas
megkezdése utdn maris jelentésen megndtt a mivelhetd teriiletek nagysdga. A mocsarak
lecsapolasa végképp elharitott minden akadalyt a fold megmiivelése eldl. Karad a legnagyobb
hatarral és a legtobb tanyaval korbevett kozség lett a 20. szazadra. A II. katonai felmérés (1806-
1869) térképei szemléletesen mutatjak a telepiilés €s kornyezetének valaha volt mocsaras-lapos
jellegét, és a Tisza szabéalyozasa, majd az azt kovetd lecsapolasok kovetkeztében a vizjarta
terliletek megsziinése sem tiintette el a mocsarvildg minden nyomat, hiszen a kdrnyéken a mai
napig viszonylag nagy kiterjedésben fordulnak el lecsapolt és telkesitett siklap talajok, a
tervezési terlilet talajat is beleértve. A II. katonai térképet Osszevetve a Google 1égi felvételével
jol latszik, hogy a tervezési teriilet mintegy fele az 1800-as években még vizallasos teriilet volt.
Elsd birtokosai az Agardiak voltak, majd 1417-ben a telepiilés nagy része Perényi Miklos és
Nagytarkanyi Gyorgy tulajdonaba keriil. 1590-es években Rakoczinak is volt itt birtoka. A XVII.
szdzad és a XX. szdzad kozott a Sennyeyek, Dory Ferenc bard és Mailath Jozsef birtokolja. A
XIX. szazad elejétdl teriiletéhez tartozik az 1367-ben Csakloczi Mihaly altal birtokolt és a XV.
szazadig kozségként szerepld Nagyhomokpuszta. Tiszacsermely a II.  vildghaboruig
Tiszakaradhoz tartozott, és csak 1948-ban lett 6nall6 telepiilés. A lakossag megélhetését az 1990-
es években a mezdgazdasdg és a malomipar biztositotta. A telepiilés kozigazgatasi teriilete 47,6
km?, lakosainak szama: 2465 f6.



Jelmagyarazat
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A tervezési teriilet a Il. katonai térképezés idejében (Google hybrid alapon, 50% atlatszosagban)

Tiszakardd novényfoldrajzilag a Bodrogkdéz pannoniai floratartomany, észak-alfoldi
florajarasahoz (Samicum) tartozik. A Bodrogkéz Magyarorszag és Szlovakia teriiletén fekvd
foldrajzi kistdj. A magyarorszagi Bodrogkoz (méas néven Als6-Bodrogkdz) teriilete 800 km?,
mely Borsod Abatj-Zemplén megyén kiviil kis részben Szabolcs-Szatmar-Bereg megye
terliletére i1s atnyulik. Foldrajzilag a teriilet (BORSY 1969) a Bodrogkoz alluvidlis sikja. A
Bodrogkoz artéri szintli tokéletes siksag. Atlagos tengerszint feletti magassaga 125 méter (95—
178 m kozotti magassagokkal). Felszine a Tisza mentén kevésbé valtozatos, de a Bodrog nyugati
partjainal a Hegyaljaval szomszédos részeken, illetve a kistd) kozépsd részén mar sokkal
valtozatosabb felszini formékkal talalkozhatunk. A Tisza és a Bodrog mentét elhagyott morotvak
¢s mederszakaszok tagoljak.

Domborzati szempontbol jelentds, hogy a Bodrog és a Tisza folyok gyakori és nagymértékii
medervaltozasai miatt a horizontélis felszabdaltsag az atlagosnal nagyobb mértékil. Az egykori
Tisza-ag (a mai Karcsa folyd) és a jelenlegi Tisza kozotti folyohaton jelentds mennyiségii
futbhomoksziget talalhat6. A kiemelkedd futdbhomok szigetek kozott a szabalyozasok elétt
mocsaras-vizenyds teriiletek voltak. A folyokhoz kozelebb fekvé oOntésképzédmények
homokosabbak, a foly6tol tdvolodva egyre finomabb anyagtiak. A homokos iiledéket mind a mai
napig banyasszak (Paterhomok, Bodroghalom, Vajdacska). A Bodrogkdz kozépsé részének
hajdani lapos-mocsaras teriiletein (Budahomok, Semjén, Nagyrozvagy) pedig intenziv t6zeg- és
lapfoldkitermelés folyt.
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A tervezési teriilet és kornyezete jellemzo talajtipusai (MTA TAKI AGROTOPO térinformatikai adatbazisa alapjan)




Eghajlat szempontjabél (PECZELY 1969) a Bodrogkoz a mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz,
hideg teli korzethez tartozik, az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C. Nyara mérsékelten meleg,
¢szakkelet felé¢ haladva egyre hiivosebbé valik. Juliusi kozéphémérséklete 19,5— 21 °C, januari
kozéphomérséklete —3,5 °C. Tele zord, a téli napok szama magas (35—40), a tavaszodas késon
indul meg. A csapadék évi Osszege 580 mm koriili. Az éves csapadékdsszeg a tdj nyugati €s
¢szakkeleti részén eléri vagy meg is haladja a 600 mm-t. Legcsapadékosabb hénapja junius (65—
75 mm), a legszarazabb a januar (18—35 mm). Az 0szi madsodmaximum nagyon gyengén fejlett.
Igen jellemzd a terliletre a tavasz eleji szdrazsdg (marciusban az orszadg egyik legszarazabb
teriilete). A hotakards napok évi atlagos szdma 35-38. Az ariditasi index 1,15-1,21 kozotti. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s, uralkodo az északkeleti sz¢élirany, de gyakori északnyugati €s a déli
sz¢él is. Az éves vizhiany 80 mm * év'. Eghajlatilag a tij mérsékelten meleg és szaraz, ezért
jelentds vizhiannyal jellemezhetd, amit a Bodrog és Tisza enyhit. A Tisza és a Bodrog menti
kiontésekbdl feliszapolt hatak €s gorondok nagyon erdsen elkiiloniilnek a Bodrogkodz koézépso,
nagy, lefolyastalan tekndjének a szintjétdl. A két nagy folyd véddgatjain beliil nyers fiatal
ontéstalajokkal boritott artéri siksag jellegi hullamtér talalhat6. Novényzetiikben dominal a rét
¢és a legeld és az artéri liget- és laperdd. Utobbiak kozott a nyaras-fiizes laperdd, mig az artéri
ligeterdok koziil a reliktum jellegii szil-koris-tdlgyes erdétarsulasok dominalnak. A folydk gatjain
kiviili részek dontéen alacsonyartéri, arvizmentesitett, holtdgak €s erek szabdalta magas talajvizl
teriiletek, melyet foként réti talaj, illetve részben réti ontéstalaj borit. Ezeken folyik elsdsorban a
szant6foldi termesztés. A homokbuckak kozotti rossz lefolyast mélyedések siklapu talajain féleg
rétlapok és nyaras ligeterdd maradvanyok fordulnak eld. A buckafelszineket humuszos homok ¢és
kovarvanyos barna erddtalaj fedi, melyek a szolok €s gylimolcsds, valamint a homokpuszta rétek
helyszinei.

A tervezett baromfitelep Tiszakarad telepiilés belteriiletétdl északi, kissé észak-keleti irdnyban
kiilteriileten, a 38113. jelii bek6td mellett helyezkedik el. A baromfineveld telepet egy meglévo
allattart6 telep atalakitasaval, korszeriisitésével kivanjdk megvalositani a Tiszakardd 093/222
helyrajzi szamu ingatlanon. A kordbban 4llattartdsra szolgald telepen jelenleg egy 7 istallos
brojler baromfineveld telepet terveznek kialakitani. A telephely teriiletrendezése soran a jelenleg
meglévo épiileteket (istalloépiiletek, szolgalati lakds, egyéb taroloépiilet) elbontjak, és megfeleld
elokészitést kovetden keriilnek megépitésre a tervezett istallok. A teriileten jelenleg lathatod
éptiletek koziil néhany mar romos allapotban van.

A vizsgalt teriiletet északrol, keletrdl és délrdl legeldk, nyugatrdl aszfaltozott miiat hatarolja. A
miiat tiloldalan egy nem til régen letermelt nyarfas, szant6fold (jelenleg kukorica, kalaszos),
kisebb savban kaszalt gyep lathato.

A beruhazassal érintett teriillet és annak kozvetlen kornyezetében 1évé teriiletek nem
tartoznak orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek, helyi jelentoségii védett
természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek haléozataba, valamint 6kologiai halézat
részét sem képezik.



A teriilet bejarasa soran a beruhdzassal érintett teriileten és annak legalabb szazotven méteres
kornyezetében védett vagy fokozottan védett novényfajokat nem talaltunk.

A tervezési teriilet elhelyezkedése

A beruhazassal érintett teriilettdl délre légvonalban 2,6 km-re taldlhatd jogszaballyal kihirdetett
orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet, amely Gavavencsell6tdl Tiszatelekig tart, és a
Tisza-folyd mindkét oldali hullamterét foglalja magaba. Ez nem mas, mint a Tiszatelek-
Tiszaberceli-artér természetvédelmi teriilet, melyet 1973-ban nyilvanitottak védetté, és 1990-ben
bévitették a gavavencselldi artérrel. Osszteriilete 1263 hektar. A védettség indoka a Tisza-menti
ta) jellegzetes tajképi értékeinek és a teriileten eléforduld, az artérre jellemzd természetes
ndvénytarsulasoknak a megdrzése.

Jellemzd ndvénytarulasai a nyar-, fliz ligeterddk, és az ezeket kiséré bokorfiizesek, de néhol
megtalalhatdak még a tolgy-koris-szil ligeterdok is. Az artér egyik kiemelt zoologiai értékét
képviseli a ritka Berki fiilemiile, a tiszavirdg és mas ritka szitakotofaj is. A teriiletre jellemzd a
kaszalokat és gyepeket kedveld, ritkdn mutatkozd fokozottan védett haris, valamint fogoly is.
Eml6ésok kozott szamon tartjdk itt az artereket eldnyben részesitd vidrat és a zavartalansagot
kedveld vadmacskat is.



A legkozelebbi védett és Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilethez képest




Natura 2000 teriilet

A Natura 2000 teriilet eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetési tertilet.
Magyarorszag a Natura 2000 teriileteket 2004-ben, az Eurdpai Unidhoz torténd csatlakozéssal
egyidejiileg jelolte ki. A Eurdpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 éléhelyhalozat egy olyan
Osszefiiggd europai Okologiai halézat, amely arra hivatott, hogy a kozosségi jelentOségii
természetes ¢élohelytipusok, vadon ¢él6 allat- és novényfajok védelmén keresztiil biztositsa a
biologiai sokféleség megdvasat, hozzijaruljon kedvezd Okoldgiai allapotuk fenntartasahoz,
helyreéllitdsdhoz. A Natura 2000 teriiletek Magyarorszag teriiletének 21 %-at fedik le.

A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitlizése az azon talalhato, a kijelolés alapjaul
szolgald kozosségi jelentdségli fajok és €lohelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megorzése, fenntartdsa, lehetdség szerinti fejlesztése, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgald természeti allapot, illetve a fenntartdé gazdalkodas feltételeinek
biztositasa. A Natura 2000 teriiletek kijelolése a jelolo fajok vagy élohelyek alapjan torténik.

A tervezési teriilethez déli iranyban 1égvonalban legkdzelebb mintegy 2,6 km tavolsagra talalhato
Natura 2000 teriilet.

Az europai kozosségi jelentOségli  természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett
foldrészletekrol szolo 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapjan a baromfitelep létesitésével
érintett ingatlanhoz legk6zelebb 1évé Natura 2000 teriilet (a rendelet 1. szamu melléklete alapjan)
a HUHN 10008 teriiletkoddal rendelkez6 Fels-Tisza megnevezésii Kiilonleges Madarvédelmi
Teriilet, valamint (a rendelet 5. sz. melléklete szerint) HUHN 20001 teriiletkoddal rendelkez6
Fels6-Tisza megnevezésii Kiemelt jelent0ségli Természetmegdrzési Teriilet.

Természetvédelmi prioritasok és célkitiizések a HUHN 10008 kodszammal ellatott Felso-
Tisza elnevezésii kiillonleges madarvédelmi teriiletre

Jelold fajok

Jégmadar (Alcedo atthis) Fattytiszerkd (Chlidonias hybridus)
Fekete golya (Ciconia nigra) Ciganyréce (Aythya nyroca)
Haris (Crex crex) Partifceske (Riparia riparia)

Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)
Fekete harkaly (Dryocopus martius)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Torpegém (Ixobrychus minutus)
Tovisszurd gébics (Lanius collurio)

Barna kanya (Milvus migrans)

Pettyes vizicsibe (Porzana porzana)
Bolombika (Botaurus stellaris)
Karvalyposzata (Sylvia nisoria)



Természetvédelmi prioritasok és célkitizések a HUHN 20001 teriiletkédu Fels6-Tisza
elnevezési, kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriiletre

Kiemelt fontossagu cél a kovetkezd fajok/élohelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
fenntartasa, lehetoség szerinti fejlesztése:

Elohelyek:
Természetes eutr6f tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition névényzettel

Iszapos parta folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention ndvényzettel
Folyovolgyek Cnidion dubii mocsarrétjei

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (UImenion minoris)

Fajok:

Banati csiga (Chilostoma banaticum) Leanykoncér (Rutilus pigus)

Savos bodoncsiga (Theodoxus transversalis) Torpecsik (Sabanejewia aurata)

Tompa folyamkagyld (Unio crassus) Homoki kiillé (Gobio kessleri)

Erdei szitakoté (Ophiogomphus cecilia) Felpillant6 kiill6 (Gobio uranoscopus)

Széles tavicsikbogar (Graphoderus bilineatus) Halvanyfoltua kiill6 (Gobio albipinnatus)
Beregi futrinka (Carabus hampei) Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
Petényi marna (Barbus meridionalis) Német bucé (Zingel streber)

Tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi) Magyar buco (Zingel zingel)

Dunai galéca (Hucho hucho)

Specifikus célok és végrehajtandé intézkedések:

crer

kidolgozasa. A jelenleg folyo, gyorsuld iitemii biotikus és abiotikus oregedés ellen
konzervdcios intézkedések kidolgozasa és foganatositasa.

e A még jo okoldgiai allapotban 1évd hullamtéri gyepek rendszeres, okszerli hasznositdsat
hossza tdvon (legeltetés, kaszalas) meg kell oldani, a beerddsités csak legvégsd esetben, és
akkor is csak természetszerli erdvé alakithat6 célalloméannyal fogadhato el.

e Az invazios ndvények nagy kiterjedésii homogén alloményait (féként a gyalogakacosok),
rendszeres kaszdldssal gyepként kell fenntartani, vagy at kell alakitani természetszerii
erdové.

e A teriileten taldlhaté erddk esetében javasolt a véderdd funkciot elétérbe helyezni a
gazdasagi rendeltetéssel szemben.

e A keményfa ligeterddk esetében fokozatos atallas valamely folyamatos erddboritast biztositd
miivelési modra.
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e Tajidegen fafaju dllomanyok fokozatos atalakitasa természetszeri erdéallomanyokka.

e A természetszerii erdOkben az erdészeti beavatkozasok (foként tarvagas) esetében idds,
odvasod6 faegyedek (fehér és feketenyar), valamint holt faanyag meghagyasa;

e Az ¢élet- és vagyonbiztonsagot figyelembe véve a meder specidlis éldhelytipust jelentd
elemeinek (palajok, zatonyok, szakadopartok), illetve a vizparti zonacid (partél — bokorfiizes
— ligeterd6) megorzése.

e A site terliletére esO folyoszakaszt a jelold folyovizi fajok (korszaja, hal, rovar, puhatestii)
okologiai igényeinek megfeleld allapotban kell megérizni, az ¢éldhely atalakitasa (pl.
aramléasi viszonyok megvaltoztatdsa mederduzzasztassal, nagymértéki mederalakitas,
kanyaratvagas) nem elfogadhato.

e A teriiletre esd folyoszakasz a jelold folyovizi (hal, rovar, puhatestli) fajok o6kologiai
igényeinek megfeleld allapotban valdo megdrzése, az €lhely védelme az dramlési viszonyok
megvaltoztatasaval, mederduzzasztassal, nagymértékli mederalakitdssal, kanyaratvagassal
jaro atalakitdsokkal szemben.

A Nemzeti Park Igazgatosag felmérései, valamint az altalunk elérheté adatok és felmeérések
szerint a tervezett baromfitelep kornyezetében fokozottan védett madarfajok fészkei nem
talalhatéak. A tervezési teriilet hatardhoz legkozelebb regisztralt fokozottan védett allatfaj
(Fekete golya /Ciconia Nigra/) fészke 1égvonalban a tervezési teriilet déli hataratol dél-keleti
iranyban mintegy 5,1 km tavolsagra a Tisza-folyo jobb parti hullamterében talalhato.

A Fekete golya Magyarorszagon a kozéphegységi ¢és dombvidéki, valamint a sikvidéki folyo
menti erdeinkben egyarant fészkel. Az utobbi években elszoértan a Duna-Tisza k6zi hatsagon is
megfigyeltek lakott feketegdlya-fészkeket. Hazai allomanya erdsen kotddik az érintetlen,
természetes vagy természetszerli erdOkhoz, folyovolgyekhez, keriili az ember kozelségét.
Magyarorszagi koltéhelyeit marcius-aprilisban foglalja el, és oktober végéig altalaban még az
atvonulok is elhagyjak az orszagunkat. Fészeképitésre az oreg fak vizszintesen kinyulo oldalagait,
torzselagazasait valasztja, de ferdén megdolt fakon is tobb izben talaltak fészket. A fészek
altalaban lapos, nagy kerek épitmény, amelyik a megfeleléen zavartalan helyen a tobbéves
lakottsdg utan néha kiilondsen nagyméretiivé valhat. A fészek altalaban viszonylag alacsonyan,
10-15 méteres magassdgban helyezkedik el. A parok madrcius elejétél mar megfigyelhetdk a
fészkek kornyékén, vagy a fészken alldogalva. A tojasokat lombfakadas idején, aprilis elsd
harmadaban rakjdk le, gyakran mar az els6é tojas lerakasa utdn megkezdddik a kotlas.
Nészrepiilésiiket a tojasrakédst megel6z6 idében latni legtobbszor. Taplalékuk leginkdbb halakbol
¢és kétéltliekbdl all. A magyarorszagi ismert allomanynagysaga 380-420 par (HARASZTHY
2014).

A Fekete golya kedvelt fészkelShelyei a haboritatlan vagasérett kort és annal iddsebb
erddallomanyok, ezért legfébb veszélyeztetd tényezd lehet a természetvédelmi szempontokat
figyelmen kiviil hagyo erddgazdalkodas. Allomanynovekedésében veszélyeztetd tényezd lehet
még ragadozok koziil a nyuszt (Martes martes), a vadmacska (Felis silvestris), a hollé (Corvus
corax), a rétisas (Haliaeetus albicilla).
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Fontos természetvédelmi feladat, a fészkeldhelyek védelme, és hosszu tavu megdrzése (pl. az
ismert fészkek koriil legalabb 100 méter sugart korben minden nemii zavard jellegli gazdalkodasi
tevékenység letiltasa).

A tervezési teriilettdl déli irdnyba szintén a Tisza-folyd hullamterében taldlhaté egy regisztralt
Barna kanya (Milvus migrans) fészek, amely légvonalban a tervezési teriilet déli hataratol dél-
keleti irdnyban mintegy 5,0 km tavolsagra a Tisza-foly6 jobb parti hullamterében talalhat6. A
Barna kéanya fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Megtelepedését elsdsorban a
taplalék kozelsége befolyasolja. Foéleg nagyobb folyok mentén, valamint tavakkal rendelkezd
dombvidéki erddkben telepszik meg. Aktiv fészeképitdnek mondhatjuk, de sziikség esetén
elfoglalja mas fajok altal épitett gallyfészkeket is (pl. sziirke gém, egerészolyv, kardkatona). A
fiokakat mindkét sziild eteti. Taplalekat a mezOdgazdasagi teriiletekrdl (pl. mezei pocok, horcsog)
¢és a vizek felszinérdl (halak) szerzi be, de néha a tetemekre is rajar. Vonulé madar, hozzank
marcius végén, aprilis elején érkezik, és a koltdteriiletet augusztus végén hagyjak el. A 2000-es
években magyarorszagi allomanya 120-150 par kozotti volt (HARASZTHY 2014). A hazai
allomany fenntartasa érdekében legfontosabb lehetséges tennivald a fészkelések sikerességének
biztositasa, példaul a fészkelohelyek zavartalansdganak biztositasa (a kotlasi iddszakban kertilni
kell a fészkek koriili nyilt teriileteken az esetleges apolasi, telepitési munkalatokat.

Korabban a telekalakitast megel6zden az Aallattartd telephely déli oldalan (GPS EOV
koordinataja: E:847875 N:323817) egy fa tartéoszlop tetején egy fehér golya (Ciconia ciconia)
fészek volt megfigyelheto. A golyafészek két okbol kifolydlag nem relevans: A golyafészek
attelepitése megtortént, kornyezetvédelmi hatdsag engedélyével, masrészt a telekalakitast
kovetden a beruhdzas mar nem is érintené a fészket, ha az attelepités nem tortént volna meg.

A fehér golya fokozottan védett, nagytermetii gazlomadar. Természetvédelmi értéke: 100.000 Ft.
Leginkabb természetes nyilt élohelyek (nedves rétek), mezégazdasagi teriiletek (legelok, kaszalok)
kozelében kolt. Kedveli a folyok mentén elontott fiives teriileteket. Jellemzo ra, hogy eldszeretettel
épit fészket ember altal készitett szerkezetekre. Hazankban marcius végen, aprilis elejen foglalja
el fészkelShelyét. Altaldban dprilis elsé felében rakja le tojdsait (2-6 db), melyeken a tojé és a
him felvaltva kotlanak (atlag 33 napig). A fiokak julius mdsodik felében, augusztus elején
repiilnek ki. Legstiriibb hazai dllomdanya Magyarorszag északkeleti teriiletein vannak.
Leggyakoribb taplalékai a hiillok, ketéltiiek, férgek, rovarok, kisemlosék, halak. A hazai
dalloméanya 5000-6000 pdrra teheté (HARASZTHY 2014). Allomdnynévekedését veszélyezteti a
taplalkozo teriiletek lesziikiilése, megsziinése, a nedves mocsaras rétek, kaszalok, legelok
eltiinése. Gyakran dramiités miatti pusztuldst jelentenek, melynek altalaban a szabad
légvezetékeken tapasztalatlan fiatal golyak esnek aldozatul.

Allomanyuk megovisa érdekében a fészkeld- és taplalkozéhelyek kornyékén a kis- és
kozépfesziiltsegii légvezetékek tartooszlopait szigetelni kell. Meg kell orizni a gyepteriileteket,
azokon a kaszalast és legeltetést kell tamogatni.
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Nemzeti Okolégiai Hal6zat

Az egyes teriileteket olyan funkcionalis rendszerben, 6koldgiai strukturdban kell értékelni és
kezelni, hogy a kisebb-nagyobb él6helyek Osszekapcsolasa valamilyen modon megvalosuljon,
ennek a célkitiizésnek a megvalositasa érdekében hoztak létre a Nemzeti Okologiai Halozat
rendszerét. Az Okologiai halozat funkciondalis elemei a magteriiletek, az O0kologiai folyosok,
illetve a pufferteriiletek. A tervezési teriilet és annak szomszédos teriiletei nem tartoznak a
nemzeti Okologiai haldzatba. A tervezési teriilettdl déli irdnyba légvonalban tébb mint 1
kilométerre talalhato a legkozelebbi okologiai folyosé (Tiszakaradi-focsatorna) besorolasu
teriilet. Az Okologiai folyosok azok a savos, folytonos élShelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakitasokkal jellemezhetd élohely-mozaikok, lancolatok, melyek biztositjdk magteriiletek
kozotti kapcsolatot. Ezek az él6helyeket kotik Ossze, egyben biztositjdk a génaramléast az
egymastol elszigetelt populaciok kozott.

Az 6kologiai halozat elhelyezkedése a tervezési teriileten és kérnyékén
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2.7 Elévilag

(Jelen tervfejezethez tartozo felmérés az egységes kornyezethaszndlati engedélyezéskor mar
bemutatasra keriilt, viltozds, azota a telekalakitisban volt: a Tiszakarad 093/69 hrsz.-u
tervezési teriilet 093/221., 093/222., 093/223. hrsz.-u teriiletté alakult.

A tevékenységet a Tiszakarad 093/222 hrsz.-u teriileten fogjak megvalositani. A korabbi
tervezési teriilet D-i részébol a telekalakitiast kovetéen elvettek, dsszességében a tervezett

beruhazas kisebb teriilet igénybevétellel fog jarni.)

A vizsgalt teriilet élohelyeinek leirdsa (a 6. Szamu mellékeltben szerepld él6helytérképen
abrazolva):

A tervezési teriilet, illetve a bejart teriilet zooldgiai szempontbdl sem tekinthetd értékesnek. A
tervezéssel €rintett teriilet és kornyezetében bejarasa soran, a legelokon, a szantoteriileteken, az
utat szegélyez6 fasorokban a teriiletbejaras soran megfigyelhetd volt a vetési varju (Corvus
frugilegus), szarka (Pica pica), balkani gerle (Streptopelia decaocto), facan (Phasianus colchicus),
az egerészOlyv (Buteo buteo). A telepet keletrdl hatarold legelén 1évd termetes nyarfan egy
egerészolyv fészek volt lathatd. A meglévo épiiletek egy részében lathatd volt fiisti fecske, molnar
fecske, hazi rozsdafarkl, mezei-hazi veréb.

Telephely (ANER: U4):

A tervezési teriilet helyrajzi szaman allattartd telep talalhato. Maga az ingatlan legnagyobb
részben bolygatott, zavart jellegtelen gyep, melyet a késObbiekben ismertetiink, telephelyként
csak az ingatlan beépitett része, illetve az épililetek kozti teriiletrészek jellemezhetok, melyek
burkoltak, vagy taposottak. Az épiiletek koriili, kozotti szabad teriiletek vegetacioja leginkabb
taposast, bolygatast tlird kozonséges gyepi fajokbol, illetve rudealis gyomfajokbol tevodik dssze,
mint a szO0rds diszndparéj (Amaranthus retroflexus), fekete iirom (Artemisia vulgaris), vadmurok
(Daucus carota), mezei aszat (Cirsium arvense), pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), ragados
muhar (Setaria verticillata), fehér libatop (Chenopodium album), fehér mécsvirag (Melandrium
album), mezei katang (Cichorium intybus), tejoltd galaj (Galium verum), gilisztaliz6 varadics
(Tanacetum vulgare).

A telephely ingatlanan beliili gyep (ANER: OB):

Valaha mocsarrét lehetett, de egészen gyomos, sejthetden talajbolygatdson vagy égetésen is
ateshetett. A kornyéken megtaldlhaté pazsitfiiveken -csomoés ebir (Dactylis glomerata), réti
csenkesz (Festuca pratensis), és perje fajok (féleg réti perje-Poa pratensis)- mellett a kétszikiieket
az oroszlanfog (Leontodon spp.) a gilisztalizd varddics (Tanacetum vulgare), a mezei aszat
(Cirsium arvense), mezei katang (Cichorium intybus), és az egynyari seprence (Stenactis annua)
képviseli, a réti fajok hianyoznak. A telephelyen tartott allatok vélhetden legelik, illetve
kaszalassal probaljak karban tartani.
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A hatisteriilet D-Dk-i oldalin elteriilé gvep (ANER:D34):

Legeltetéssel hasznositott kiszaradd mocsarrét. A szemle idépontjaban a talaj teljesen szaraz volt.
Perje fajok, csomos ebir (Dactylis glomerata) réti csenkesz (Festuca pratensis) jellemzik, kevésbé
degradalt, jobban karban tartott, mint az allattart6 épiiletek koriili gyepek. Kétszikliek koziil itt is
megtalalhatoak a fent emlitett fajok, emellett eléfordul kozonséges galaj (Galium mollugo)
pénzlevelll lizinka (Lysimachia nummularia), réti here (Trifolium pratense), gumods lednek
(Lathyrus tuberosus), vesszds fiizény (Lythrum virgatum), kusz6é pimp6 (Potentilla reptans),
szarvaskerep (Lotus corniculatus), barackleveli keserifii (Polygonum Persicaria), kozonséges
gyujtovanyfii (Linaria vulgaris), mezei cickafark (Achillea collina). A nedvesebb, jobb
természetességli mocsarrétekre jellemzd kétszikli fajok, mint pl. a sarga borkord (Thalictrum
flavum), az G6szi vérfli (Sanguisorba officinalis), az erdei angyalgyokér (Angelica sylvestris) stb.,
tovabba a sas fajok teljesen hianyoznak.

A hatisteriilet észak, észak-keleti oldalan elteriilé gvep (ANER:D34xOB):

A teriiletnek mintegy 2/3-a a fentebb jellemzett szarazodd mocsarrétnek felel meg. A nemes nyar
facsoporttol E-ENy felé haladva jellegtelenedik, a telephelytdl kb. északi iranyban mér inkabb
kaszaljak, jol lathatoak a munkagépek nyomai. A topografiai térképek alapjan régebben egyes
részeit még szantottak. A teriiletrész vegyes képet mutat, néhol szinte homogén siskanad tippanos
(Calamagrostis epigeios), mashol egyes mélyebb fekvésii foltokban csenkesz és sas fajok
(Festuca ill. Carex spp.), egyes részeken pedig tdmeges a mezei aszat, oroszlanfog, a katdng ¢s a
varadics.

Az arok (ANER: OA,OB)

A 093/222 helyrajzi szam E-i sarkatol annak K-i oldalan egy arok fut, amely az ingatlan DK-i
oldalan attol elvalik, és K-i iranyba halad tovabb. Az arok a szemle idépontjaban teljesen szaraz
volt, bar lathatd, hogy idészakosan, hosszabb-rovidebb ideig viz 4ll benne. Az E-i részében
régebben 1dds flizfak (fehér fliz, Salix alba) alltak, ezeket kivagtak, jelenleg azok sarjai nének fel,
alattuk helyenként sas fajok fordulnak eld. Téliik D-1 iranyba haladva sok helyiitt bendtte az arkot
a gyalogakéac (Amorpha fruticosa) és/vagy a nad (Phragmites australis).

Az arok keleti nyulvanya tiszta, fas szartaktol mentes, de ugyantgy szaraz, vizallast sehol sem
fiizény (Lythrum virgatum), réti peremizs, (Inula britannica), lapulevelli,- és baracklevelli
kesertifii (Polygonum lapathifolium és Persicaria) alkotja.
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Nemesnvyir facsoport (ANER: S7):

5 db idds nemesnyar egyedbdl (Populus x canadensis 'Robusta') allo facsoport, aljndvényzete a
kornyez6 gyepteriilet fajaibol tevodik Ossze. A facsoport K-i oldalan ragadoz6 madar fészke
talalhat6, magassaga, mérete €s elhelyezkedése alapjan vélhetéen egerészolyv (Buteo buteo)
fészke. A fészek koriil, alatt idei koltésre utald jeleket nem talaltunk, tovabba 3 egyedet is a
telephelyt6l K-i irdnyban talalhatdo nemesnyar fasor koriil, folott észleltiink. A fészek a tervezett
épiiletektdl mintegy 70 m tavolsagban van, ha a bontas és €pités a fészkelési iddszakon kiviil
megtorténik, (vagy legalabb megkezdddik, hogy a madar mas fészkeld helyet keressen) az
esetleges koltés nem hitsul meg.

Fasorok, fas,cserjés teriiletek: (ANER: S7, RA, S6xS7xRA):

A tervezési teriilettl E-ra a mitat mentén ritkas nemesnyér fasor talalhatd, a szomszédos 093/63
hrsz.-i major D-i oldalan szintén nemesnyar fasor, amelynek a nagyja az utobbi 1-2 évben
kivagasra keriilt.

A tervezési teriilet mentén a miut K-i oldalan telepitett kocsanyos tolgy erddsav diszlik, foleg a
D-i részén akaccal. Ez az erd6sav (Tiszakarad 093/47 hrsz.) az erdoterkep.nebih.gov.hu tantsaga
szerint nem lizemtervezett erdd, de az ingatlan-nyilvantartas szerint erdé miivelési agban van.

A miiat Ny-i oldala gyalogakac uralta fas-cserjés teriilet, melyben a gyalogakac homogenitasat
Oshonos ¢és idegenhonos fak, cserjék -kocsanyos tolgy, hazai- és nemesnyar, fehér eper, akac,
kokény, galagonya, vadrozsa stb.- torik meg. A lagyszara vegetacio szintén nagyon vegyes, de
sok helyen egyeduralkod¢ a siskanad tippan, a fakon pedig a komlo.

Szantok (ANER:T1):

A szemle id6épontjaban labon all6 kukoricas, illetve 6szi kalaszos vetésére elokészitett teriilet, a
sz¢leken illetve a sorkdzben szant6féldi gyomokkal.

Erdé (ANER: P8):

Letermelt nemesnyaras (Tiszakarad 14A erdérészlet), a szemle id6pontjaban vagasteriilet,

aljnovényzete néhany rudealis gyomot, leszamitva nadum. A téle E-ra jelolt foldut nyilvan a
faanyag szallitdsa miatt szintén nidum, dssze van vagva.
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3. A technoldgia ismertetése

Az alkalmazott technoldgia zart rendszerti, ndvekvd mélyalmos, intenziv tartdsi rendszer. A
szakositott baromfinevelés automatizalt, szamitogéppel vezérelt technikai koriilmények kozott
torténik. A tartastechnologia kialakitdsa megfelel az dllatok védelmeérdl és kiméletérdl szolo 1998.
évi XXVIIL. torvény valamint a mezdgazdasagi haszonallatok tartasanak allatvédelmi
szabalyairol szolo 32/1999. (II1. 31.) FVM rendeletben foglaltaknak. A tartastechnologia az EU
direktivak eldirdsainak megfeleld CE megfeleloségi tanusitassal, illetve megfeleldségi
nyilatkozattal rendelkezé berendezésekkel torténik. A beruhazotdl kapott informécidk alapjan a
telephelyen probaiizem nem kertil lefolytatasra.

A broiler csirke tartasa mindségileg ellenérzott génkészletli allatallomannyal torténik. A baromfi
nevelésekor legfontosabb az allat koranak és testsilyanak megfeleld homérséklet, szell6zés,
takarmany, fény, viz és paratartalom biztositasa. A nevelési napok szdmanak novekedésével nd a
testsuly €s ezzel egyenes ardnyban valtozik (nd) a szelldztetés mértéke is. A homérsékleti és a
paratartalmi értékek ezzel szemben forditott aranyban véltoznak a nevelési id6 elteltével, tehat
csokkennek. Ezeket a tényezdket a legmodernebb technologiai berendezésekkel, valamint
komoly szakmai feliigyelettel és odafigyeléssel biztositjdk a nevelés soran. A modern
technologiai szamitdogépes vezérlése lehetéve teszi a folyamatos ellendrzést, illetve a megfeleld
adatok betaplalasaval a rendszer automatikus miikodését is.

A technikai ¢és tartdsi koriilmények miatti taplalkozaskényszer hatdsara gyorsan novekedik az
allomany, ugyanakkor sériilékeny is: fokozott jelentésége van a nevelési technoldgidnak,
amelynél mesterségesen ¢€s ellendrzétt mindségben biztositja mindazokat a tényezoket, amelyek a
természetes kornyezetben megtalalhatok, a levegdt, a fényt, a megfeleld6 homérsékletet, a
takarmanyt, a vizet.

Az éllattartas jellemzo technologiai miiveletei: csibe-fogadas, baromfinevelés, takarmany ellatas,
allatok kiszallitasa.

A telepen végzett, a baromfinevelés kapcsolodo tevékenységek: a baromfineveld épiiletek, illetve
a telep takaritasa, ezen beliil: a tragya kitarolasa, -kiszallitadsa-, a telepi karbantartasi tevékenység,
szennyviz (moso6viz) kiszallitasa.

A tartastechnologia esetében a betelepitésre keriild allomény fogadasa el6tt a neveld épiiletekben
a megfeleld higiéniai koriilményeket biztositani kell. A nevelési ciklust kdvetéen a neveld
épiiletekben keletkezett almos tragyat a neveld épiiletekbdl gépi és kézi erdvel kitermelik, amit
kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft. nyirjakoi tragyafermentalojaba elszallitanak. Amennyiben a
tragya beszallitdsa nem lehetséges a tragyafeldolgozdoba, Ggy a tragyat a telepen tervezett fedett,
szigetelt, csurgalékgylijtdé akndval rendelkezd atmeneti tragyataroldba taroljadk be, amely
elegend6 kapacitassal rendelkezik egy rotacioban keletkezd tragya tarolasara.
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Betelepités

A telepitési strtiség: 19-20 db/m2. Mértékad6 kapacitas: 196.000 db broiler / rotacié. Egy
rotacié 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz idészakbol all. Egy éven beliil 6 teljes nevelési ciklus,
¢s 7 db betelepités valosithatdé meg.

Az éllatok fogadasa el6tt kozvetleniil az istdllokban az itatok ald csibeetetdé papirt huznak,
amelyet vékonyan takarmannyal toltenek meg. A csibeetetd papir olyan természetes alapanyagbol
késziil, amely az istallokban a 6 — 7. életnapra teljesen lebomlik, gyakorlatilag a csibék annak
celluléz maradvanyait elkeverik az alomban. A 8 — 9. életnapon ez a papir nyomokban sem
talalhaté meg.

A broiler csirke szallitasara illetve fogadasara nagy figyelmet kell forditani. A napos csibéknek a
keléstdl szamitott 36 oran beliill megfeleld higiéniai allapotban 1€ved, fertdtlenitett milanyag
rekeszekben, klimatizalt és fertdtlenitett szallitojarmiivon a telepités helyére kell érkezniiik.
Telepiteni csak a megfeleld vakcinazason tilesett allatokat lehet. A telepités soran a rekeszekbdl
a lehetd legfinomabb miivelettel kell kiboritani az allatokat, minél kozelebb az etetd és itatd
helyekhez, hogy azonnal a taplalek, és ivoviz keresésére indulhassanak. A csibéket a dobozokbdl
kozvetleniil az itato ald a csibepapirra ontik, ahol azonnal megtalaljak a takarmanyt és a vizet. A
csibepapir 6 - 7 nap mulva lebomlik. A naposcsibék telepitése utan toltik fel a csibeetetd talcakat
takarmannyal. Az alloméany 2 hetes kordig ebbdl eszik, majd 2 hetes kordban kezdik meg az
atallast a spiralos etetore.

Takarmanvozas

A takarmanyt kiilsé takarmanykevero lizemtdl (Baromfi-Coop Kft.) szallitjak be, a telepitett fajta
technologiai leirasaban szerepld beltartalmi értékeknek megfeleléen. A takarmanyt a
gépkocsikrol kozvetleniil az olak mell¢ adagold szerkezettel ellatott zart silokba fujja be a
takarmanyos autd, ahonnan a minden oOlban telepitésre keriild spirdlos behordd berendezés
szallitja a takarmanyt az 6lakban levd garatokba. A takarmany-szallitds a rendszer segitségével
gyorsan, mérlegen keresztiil, zart csatorndn halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmany-
fogyasztds 4allanddan figyelemmel kisérhetd. Az etetOrendszer szamitdogéppel vezérelt,
automatikus mitkodésti. Ha az etetOkben a tdp mennyisége lecsokken, a rendszerben elhelyezett
érzékelok automatikusan elinditjdk a tap behordasat az etetdkbe. A telepen hagyomanyos
morzsazott vagy dercés granulalt tapos etetést fognak alkalmazni. Minden neveld épiilethez
kialakitasra kertil 1 db takarmany silo.
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A takarmanyozas 4 fazisu.

1. fazis: a csibék maximum 14 napos kordig tart, etetés: indit6 tappal;

2. fazis: a csirkék 10-14 napos koratol 24-26 napos koraig tart, etetés: indit6 tappal;

3. fazis: a csirkék 24-26 napos koratdl 36 napos koraig tart, etetés: neveld tappal,

4. fazis: a csirkék 36 napos koratdl tart addig az idOpontig, amikor vagasra keriilnek, etetés:
befejezo tappal.

A felhasznalt takarmanyt mindig az allomany életkoranak megfelelon valasztjak meg, figyelembe
véve az adott koru allat tdpanyagigényét. Amennyiben az allatok sulygyarapoddsa nem az
elvarasoknak megfelel a takarmanyozasi fazisok kozotti valtasokat, illetve a fazisok napjait gy
allitjak be, hogy az éllat a stlyanak megfeleld tapot hosszabb ideig kapja. Minden
takarmanyszallitashoz tartozik egy mindségi bizonyitvany. A takarmdanyszallitasokrol
nyilvantartast vezetnek.

A kiilonb6z6é fazisokban alkalmazott takarmanyok Osszetétele a csirke ¢€letkoranak, fejlettségi
szintjének, energia sziikségleteinek felel meg. A kiilonbozd takarmanyt alkoto fehérje, a rost és a
zsir %-os Osszetételben mutatkoznak meg.

A nevelés soran mar a napos kortdl fogva megfeleld mennyiségli viz keriil biztositasra. A neveld
épiiletekben alkalmazott itatérendszer zart technologiaju, szelepes (,,szopokas™) rendszert.

Az itatdshoz sziikséges vizet a telephelyen mélyfurast kutbol biztositjak, szopdkas, zart
technologia lehet6vé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra kertilését.
Ennek a technolégidnak koszonhetden az itatok kdrnyékén 1évo alom allanddan szaraz allapoti, s
igy a szerves anyag bomldsa nem indul meg. A bomlési reakciok jelentds lelassuldsa miatt
csokken a technologiaban a blizt okozo szerves vegyiiletek, valamint a kénhidrogén és ammonia
képzddése. Az alom szaraz allapotban tartasdban fontos szerep jut a szell6zési berendezésnek is,
mivel a paratartalom szabalyozasa az alom szaraz allapotban tartdsara is jelentds befolyassal van.
A szopokas itatdo alkalmazdsaval a vizben [év0 mikroorganizmusok szdma minimalisra
csOkkenthetd, ami a szerves anyagok lebontisanak, ezéltal a blizt és més gazok keletkezésének
lassitasanal nagy jelentdségii. A szopdkas itatd megfeleld alkalmazasahoz a vildgitas mértékének
elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a szopdka végén a viz csillogjon, mivel a madarakat a
vizesepp csillogdsa vonzza az itatohoz. Az itatérendszert az allatok sajat maguk mikodtetik. Az
itatorendszer tulajdonképpen egy vizszintes csO, amelybe kisméretii szelepek vannak beépitve,
ezek felnyomasaval egy csepp viz folyik ki egyenesen a csirke csOrére, szdjadba. Az itatorendszer
része a gyogyszeradagold, melyen keresztiil adagolhatdé a mar vizben feloldott gyogyszer,
vitamin.
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Nevelési koriilmények

A neveld épiiletekben minden koriilmények kozott biztositani kell az allatok koranak,
fejlettségének megfeleldé hémérsékleti-, paratartalmi érték, valamint megfeleld mennyiségl
oxigén. A telephely gazsziikségletét koziizemi gazellatasrol biztositjak. A neveld épiiletek flitését
foldgaz iizemi holégbefuvok fogjak biztositani. A neveld épiiletek automata héfok-szabalyzo
rendszerrel vannak felszerelve, mivel a baromfinevelés elengedhetetlen kdvetelménye a neveldtér
homérsékletének az allomany hdigényének megfeleld szinten tartasa, a hostressz elkeriilése. A
nyari nagy melegekben a kiilsé hdmérséklet elérheti a 30-35°C -t. A nevel6térben 1€vd allomany
hiitése két mdodon érhetd el. Effektiv hdérzet csokkentésével - a 1égaram novelésével - vagy a
bevitt levegd homérsekletének csokkentésével - evaporativ hiitéssel - hlitépanelen keresztiil.

A tiizelés szabalyozdsa a neveldtér homérsékletétdl €s paratartalmatol fiiggden automatikus. Az
istallok kialakitdsa soran a lehetd legjobb hdszigeteld paraméterekkel rendelkezd falazo
anyagokat hasznalnak fel, az épiileteket hoallo vakolattal latjak el. A megfeleld paratartalmat
automatikus vezérlésli parasitd rendszer fogja biztositani.

A jo levegd a technologiai eldirasoknak megfeleld homérsékletli és paratartalmu, pormentes €s
karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracidban
tartalmazhat. A szell6ztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

Hat alapvet6 ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szelloztetését fontossa teszi:
e oxigént biztositani a 1égzéshez;
e cltavolitani a felesleges hot;
e cltavolitani a felesleges parat;
e minimalizalni a port;
e limitdlni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid);
e aberendezések élettartamanak novelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez az alagutszell6zést terveznek kialakitani. A szelloztetd
rendszer mukodtetését automatikus vezérlés biztositja. A 1égterenként elhelyezett szamitogép
folyamatosan méri a hOmérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval,
fordulatszdmanak szabéalyozasaval, a légbeejtok nyitdsaval, zardsdval, a flitéberendezések
inditasaval, szabdlyozza az istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a
homérsékletet és a paratartalom is.

Az optimalis termelési kornyezet fontos tényezdje az istalld levegdjének relativ paratartalma. A
madarak, verejtékmirigyeik nem 1évén, nem parologtatnak ¢és ezaltal nem hiitik testiiket.
Légzésiik soran viszont tekintélyes mennyiségli parat juttatnak az istallo levegdjébe. 500 kg
baromfi oranként 2000 g vizet parologtat el, vagyis juttat az istallo légterébe. Az istallo
légterének paratartalmat azonban tovabb ndveli még az itatokbol esetlegesen elfolyd viz, az
uriilék nedvességtartalma és foképp Oszi-téli idészakban a nagy relativ paratartalmua szell6ztetd
levegd. Nemritkdn, foként nyaron eléfordulhat, hogy magas hdmérséklet mellett megemelkedik a

relativ paratartalom, kiilondsen, ha az istallét nem kielégitéen szelldztetik.
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A levegd ilyen esetben konnyen eléri az un. fiilledtségi értéket, amikor allapota a parologtatas
utjan torténd holeadast gatolja (kismértékli fiziologiai telitettségi hiany), és ez hoérekedéshez,
lefulladashoz vezet. A napos, illetve fiatal baromfidllomanyok viszonylag magas, mintegy 70-75
%-os relativ paratartalmat igényelnek. A relativ paratartalmat miszerrel mérik, és ez is a
szabalyozas egyik alapja.

Egy neveléépiiletbe 9 db EMS50 tipusu, a minimum téli iddszak szellozéséhez 4 db EM36 tipust
tovabba 4 db EDC24 tipusu légkeverd galvanizalt axial ventilator keriil beépitésre. A
szellozérendszerek raccsal keriilnek lezarasra. A ventilatorok automata vezérlésiiek, igény
szerint, valtott modban kapcsolnak.

A szelldztetést biztositd ventillatorok muszaki adatai:

Tious: EM36 ventilator, galvanizalt. | EM50 ventilator, galvanizalt EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW; 3 fazisu 1,1 kW; 3 fazisu 0,37 kW; 3 fazisu

Teljesitmény: 22.250 m¥/h 40.800 m%/h 7.400 m¥/h

Meéret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapdtdtmérd/ | 960 6 dh 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;g;'t%rl‘gmomr 0,55 KW; 230/400 V; 50 Hz | 1,1 kW; 230/400 V; 50 Hz 0,37 KW; 230/400 V; 50 Hz

Sily: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: 62 dB 69 dB 57 dB

* Ja gyarto adatai /

A baromfi ¢életciklusat nagymértékben befolyasolja a vilagitas is. A nevelés soran fényprogramot
alkalmaznak, ami a nevelés els6 szakaszaban egészen napi 8 oOrara csokken. A vilagitasnal a
izzOk helyett szabalyozhaté fénycsoveket fognak alkalmazni, melyek
energiatakarékosabbak, ¢s hatékonysaguk is nagyobb. A fényprogram betartasahoz
fénykirekesztoket hasznalnak, ami meggatolja a természetes fény besziirddését.

hagyomanyos

A telepen tarolhat6 takarmany, alom ¢€s egyéb, a neveléshez sziikséges anyag és segédanyag
mennyisége ugy keriil megallapitdsra, hogy a készletek az alloméany valtasanak idOpontjara
elfogyjanak. A felesleges készlet a kovetkezd dlloménynal nem hasznalhato fel.

A broiler csirke nevelésekor a csirke koranak és teststilydnak megfeleld hdmérsékletet, szell6zést,
takarmanyt, fényt, vizet és paratartalmat kell biztositani az alabbiak szerint:

Kor (nap) Hoémérséklet (°C) | Szellozés (%) Paratart. (%) Testsuly (g)

0 33 1 70 65

7 30 3 55 192
14 28 7 50 522
21 26 11 50 834
28 23 16 50 1351
35 20 20 50 2100
42 20 25 50 2720

-42-



A Kft. a piaci igényeknek megfeleléen u.n. ,leszedéses technologiat” vezet be a broiler
tartasa soran.

A naposallat telepitési stirliségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 0l egy részét
veszik igénybe. A ndvekedésnek megfelelden foglaljak majd el az ol teljes teriiletét.

A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 196.000 db / 9.940 m? = 19,71, azaz 19-20 db/m?
betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek betelepitésre
(max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatstiriség max. 19,71 db/m? lenne, de ez az
elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az allomanyok sulya eléri a 2,0 kg korili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 41.000 db-ot és vagohidra
szallittatjak, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz id6szakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy évben
6 teljes rotacio valdsithatdé meg.

A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢éldsuly alapjan:
(196.000 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1066 SZA
((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen

tartozkodna az elhullas és a leszedési technologia elott, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A m2-enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen akkor az
allategészségiigyi torvényben el6irt 42 kg/m? suly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az
idokozi elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technolégia (41.000 db), valamint a 2,72 kg
végsulyt is teljesiil.

A nevelési ciklust, illetve az 1dokozi leszedést kdvetden az allatokat a vagohidra szallitjak. Az
allatok kiszallitasat minden esetben a szerz6dott partner, vagyis baromfifeldolgozo tizemek
végzik majd, akik az ehhez sziikséges konténerrel felszerelt széllitbeszkozt is biztositjak. A
baromfi rakodasa a termeld (kornyezethasznald) feladata.

A szallito jarmi mérlegelésére mind iires, mind pedig rakodott allapotban a feldolgoz6 tizemben
keriil sor. A gépjarmi iires €s rakott allapotdban mérlegelt sulyat a felek a Mérlegjegyen rogzitik,
a mérlegelést alairasukkal igazoljak. A termeld feladata a szallitdshoz sziikséges Hatdsagi
allatorvosi igazolas beszerzése, az elsd szallitmannyal egytitt 4t kell adnia a gépkocsivezetdnek.
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Jarvanyvédelem

A gyogykezelésekre, = immunizalasra,  erdsitésre = hasznalt  szerekrél  naprakész
gyogyszernyilvantartast kell vezetni, amiben a bevételezést illetve a kiadast is rogziteni kell. Az
allomany folyamatos allategészségiigyi ellendrzését biztositani kell, vakcinazasat és gydgyszeres
kezelését megbizott allatorvosnak kell ellatni. A telepre latogatok csak sziikség esetén 1éphetnek
be, akik szamara a védéruhazat haszndlata kotelezd. A telepre, ill. a neveld épiiletekbe vald
belépés a fertézések megakadalyozasa érdekében csak kéz-, és labfertStlenitést kovetden
lehetséges. A telepen dolgozok be-kilépéskor a fekete-fehér oltozorendszert hasznaljak. A
ragcsald és rovarirtast szerzédéses jogviszony keretében erre szakosodott kiils6 tarsasag fogja
végezni, sziikkség szerinti rendszerességgel.

A tevékenység soran az alabbi allategészségligyi eldirdsokat sziikséges figyelembe venni:

- Atelep zart, igy a személy és teherforgalom csak ellendrzott koriilmények kozott torténhet.

- A telep bejaratanal 1ab- és kézfertdtlenitést kell végezni. A taposo €s kézfertdtlenitd talcak
folyamatos feltoltésérdl gondoskodni sziikséges, haszndlatat a telephelyre belépdktdl meg
kell kovetelni.

- Az elhullott allatokat az elhullas felfedezését kovetéen haladéktalanul el kell tavolitani az
épiiletekbdl. Az elhullott allatokat zart konténerekben kell elhelyezni, és elszallitasukrol,
artalmatlanitasukrol rendszeres 1d6kozonként intézkedni kell.

- A telep jarmiiforgalmat minimalisra kell csokkenteni. A be- és kihajté jarmiiveket minden
esetben fertdtleniteni kell.

- A kartevoket preventiv jelleggel, rendszeresen sziikséges irtani, amelyrdl jegyzékonyvet is
kell vezetni.

- Allomanyvaltaskor, betelepités el6tt a kiiiritett, kitragyazott neveld épiileteket, valamint azok
berendezéseit minden alkalommal tisztitani, fert6tleniteni sziikséges;

- A betegségek kialakulasanak megeldzése érdekében naponta sziikséges frissiteni az épiiletek
bejaratanal elhelyezett fertétlenitd szonyeget, az etetdk és itatok tisztitasarol, a
szelloztetésrol, folyamatosan gondoskodni kell, valamint a betegséggyanus allatokat azonnal
el kell kiiloniteni és allatorvosi vizsgalatnak kell alavetni.
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Takaritas, tragvakezelés

A broiler csirke nevelése rotacionként ismétlédo takaritassal, tragyaeltavolitassal, fert6tlenitéssel
zarul. A takaritds a nevelOépiileteken til a telephely tobbi részére is kiterjed. Ez id6 alatt
megtorténik a technologiai gépek, berendezések miiszaki allapotanak feliillvizsgélata és a
sziikséges karbantartasi muiveletek elvégzése, amit szakszerviz végez.

A nevel0 éplileteket a tragya eltavolitasa utan az alabbiak szerint takaritjak:

Szaraz takaritds: A neveld épiilet minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzdk. A

szaraztakaritast a telep egész teriiletére kiterjesztik.

Nedves takaritas: A neveld épilileteket elsd 1épésben aramtalanitjak, sem vilagitas sem aram alatt
1év6 gép/berendezés nem maradhat az épiiletekben. Ezt kovetden a neveld épiiletek mosatasat
nagynyomasu berendezéssel, sterimobbal végzik a makacs szennyezOdések eltavolitasa
érdekében.

FertOtlenités: FertOtlenitéskor a mar kitakaritott neveld épiileteket fertStlenitd szerrel
elgazositjdk. A permetezés utdn a nevelOépiileteket 24 6rara lezarjak, majd 24 ora letelte utan
kiszell6ztetik.

A takaritas, fertOtlenités folyamata utan kovetkezik az almozas, amelyre pellettalt szalma
alomanyagot hasznalnak. Az alomanyagot egyenletesen, kb. 1 ¢cm vastagsagban (1-1,5 kg/m?)
teritik szét a neveld épiiletekben. Lehetdség szerint az almozéas utdn a légtér, illetve a neveld
épiiletek fertdtlenitését hajtjak végre. Az alom elhaszndlodasa sordn (sziikség esetén)
rdalmozassal biztositjak annak megfeleldségét. Ezt kdvetden zard fertdtlenités sziikséges, mely
soran kodképzéssel Virkon S fertOtlenitOszert juttatnak a légtérbe. A miiveletet szerzodéses
jogviszony keretében erre szakosodott gazmester végzi majd. A gazositast kovetéen minimum 3
oran at a légtér illetve a neveldtér ajtajat nem célszerti kinyitni, a megfelelé hat6idé biztositasa
céljabol.

A nevelési ciklust kdvetden a takaritas soran a neveld épililetekben keletkezett almos tragyat a
neveld épililetekbdl gépi és kézi erével kitermelik, amit kozvetleniil a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoi tragyafermentalojaba szallitanak. Amennyiben a tragya beszallitasa nem lehetséges a
tragyafeldolgozoba, ugy a tragyat a telepen beliili atmeneti tdrolasra kialakitdsra keriil 1 db
vizzaréan szigetelt, fedett, 1 db 10 md3-es csurgalékvizgyiijté aknaval rendelkezd Atmeneti
tragyatarold. A tragyatarold méretezésénél (12,00 x 20,00 m x 1,6 m) a beruhazo figyelembe
vette, hogy egy rotacidban keletkezd tragya betarolhaté legyen.

A telephelyen beliili tragyaszallitas aszfaltozott burkolaton torténik.
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A tevékenység sordn ~ 700 tonna / év mennyiségli almos tragydval szdmolhatunk, amely
dsszesen kb. 1500-1600 m® mennyiségnek felel meg 0,45 t / m® valtoszam alkalmazéasaval. Egy
rotaciéban 117 tonna almos tragya (kb. 260 m®) keletkezik varhatéan. A tervezések szerint a
kialakitasra keriil6 atmeneti tragyatarold elegendd befogadd kapacitassal rendelkezik egy
rotacidban keletkez6 targya taroldsara.

Tragyatérol6 felszine: 240 m?

Tragyatéarolé térfogata: 400 m?

Az 6lak takaritdsdbol szarmazé mosovizet 3 db 20 m3-es zart technologiai akniban gyiijtik,
amelyek az istallok el6tt keriilnek kialakitasra. Az aknabdl a mosévizet szennyviztisztitd telepre
fogjak szallitani. A telepen alkalmazott tartastechnologiabol eredden allattartasi szennyviz nem
keletkezik. A szocialis szennyviz gytijtése szintén 1 db 20 m3-es zirt szennyvizaknaban fog
torténni. A telephely vizilétesitményeinek létesitéséhez €s lizemeltetéséhez viziigyi szakember
késziti el a terveket (Vikuv Hydrokomplex Vizkutatd és Vizmiiépitd Kft. — 4700 Matészalka,
Meggyesi u. 2.), amelyek engedélyezésre az illetékes viziigyi hatosagra keriilnek benyujtasra.
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4. A tevékenység hatasainak vizsgalata

4.1 Levegokornyezeti hatasok

4.1.1 Légszennyezettségi alapallapot, altalanos jellemezés

A levegovédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet
hatdrozza meg. A légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A kozati kozlekedésbol
szarmazo6 légszennyezés mértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan
mindsithetd.

A levegd védelmérdl szoldo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet értelmében a helyhez kotott
pontforrads hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb tertilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a 1égszennyez6 pontforras kdérnyezetében
fellépd leggyakoribb meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;
C) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm rendelet értelmében a helyhez kotott diffiiz
forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemz0 tizemallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1égszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a
1égszennyez0 difftiz forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szédmitott varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A kozati kozlekedésbdl szarmazod légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XI1.23.) Korm
rendelet a 1égszennyez6 vonal forrasok hatasteriiletének meghatarozasarol nem rendelkezik. A
vonalforras szennyezd hatdsdnak szamitasat az MSZ 21459/2-81 szabvany szerint és a KTI
egyszerlsitett képletével hatdroztuk meg figyelembe véve az MSZ 21457 szabvanysorozatot.
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A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §- a szerint ,,Tilos a
légszennyezes, valamint a levegd lakossagot zavard bilizzel vald terhelése, tovabba a levegd olyan
mértékil terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A K.r. 5. §-anak (2) bekezdése szerint A

levegévédelmi kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd pontforras hatasteriiletén biztositani
kell.”

A K.r. 30. §-a4nak (1) bekezdése szerint ,,Blizzel jaro tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval végezhetd”.

A kornyezeti levegdmegengedhetészennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés
kiilonbsége.

A jelenlegi levegOmindség meghatarozasahoz a legkdzelebbi mérdallomas, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat Nyiregyhaza, a Széna téri automata immisszids mérdallomas
2018. évi adatait hasznaltuk fel (Orszagos Meteorologiai Szolgélat: 2018. évi Osszesitett értékelés
hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan). A terhelhetdség a hatarérték
€s a hattérterhelés kiilonbsége. A késobbi szamitdsokhoz a mért immisszids adatok alapjan vettiik
fel a hattérszennyezettséget, melyet az alabbi tdblazatban foglaltunk Ossze.

Légszennyezo Hatarérték [ug/m®] | Hattérterhelés | Terhelhetéség 1 o6ras maximalis
anyag [ug/m?] [ng/md] érték

Szall6 por (PMuio) 50* 38 17 203
Szén-monoxid 10000 465 9535 5816
Nitrogén-oxidok 200 47,1 152,9 1462,1
Kén-dioxid 250 3,6 246,4 10,1

Megjegyzés: *24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo porndl erre kell, hogy vonatkozzon)

A fenti allomas kozlekedési jellegh mérdallomas, igy a hattérterhelés alapjan megéallapitott
terhelhetdségi értékek a legkedvezotlenebb adatokat jelentik Tiszakarad kozség esetében, mivel a
vizsgalt teriilet kornyékén jelentds ipari lizem nem taldlhato, a kozlekedési eredetli emisszid nem
jelentds Nyiregyhdza varoshoz képest.

A térség légszennyezettségét ipari lizemek nem befolydsoljak. A térségben a mezdgazdasagi
vallalkozasok, tevékenységek az elterjedtek. A teriileten, mivel nincs ipari létesitmény a
kozlekedésbdl szarmazod kibocsatasok csak a helyi lakossag kozlekedésébdl szarmazik, ami nem
szamottevd. A térség légszennyezettségét flitési iddszakban a haztartasokbdl szadrmazod
kibocsatasok befolyasoljak.
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A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint az altalunk vizsgalat anyagok egészségligyi hatarértékei az
alabbiak:

A B Ie D |E IF |G |H

1.|Légszennyezd Hatarérték [ug /mS]

| _anyag ,

2. Oras 24 oras éves

3./ [CAS szém] Hatarérték | Ttiréshatar | Hatarérték | Ttiréshatar | Hatarérték | Tiréshatar ivfzslfggfsseg

4| Kén-dioxid [7446- 250 150 125 50 M.
09-5]

5./ Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% | II.
[10102-44-0]

6.| Szén-monoxid 10 000 5000 60% 3000 Il.
[630-08-0]

7./ z4ll6 por (PM, ) 50 50% 40 20% |III.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik, mely szerint Tiszakarad telepiilés a 10. zonaba tartozik.

Zobnacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Kén- | Nitrogén- Szén- |PM

dioxiddioxid monoxid 10

Légszennyezettségi zéna
10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat F F F E
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4.1.2 A telepités hatotényezoinek és varhato hatasainak elozetes becslése:

A létesités idOszakaban tobb olyan kornyezeti hatssal is szamolni kell, amely az épitési korzetet
érinti. Ilyen hatasok varhatok:
- a foldmunkdk és a bontasi munkak soran a teriileten fellépd kiporzas nyoman, a teriileten a

J

jelenleg meglév épiiletek bontasabol

e

Elbontando épiiletek

- aszallitojarmiivek szallitasi utvonala mellett jelentkezd atmeneti kozlekedési emissziobol,
- amunkagépek emissziojabol a munkateriileten,
- az ¢épiilet kivitelezése, feliiletkezelése, hegesztése soran (elhanyagolhato)

Epitési, bontasi munkak soran keletkez6 porszennyezodés:

Az épités, bontas soran felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzéen diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatdsa, tartdos vagy maradand6 kockazata jelentéktelen és csak a
kivitelezési iddszakra korlatozodik. Mozgd légszennyezd-anyag kibocsatd pontforrasnak
szamitanak az ¢épitési teriileten mozgd munkagépek. A foldmunkdk kozben levegdbe keriild
iilepedd por altal okozott szennyezés, a teriilet talajviszonyainak ismeretében szdmszerlsitheto.
Feltételezve, hogy a legkisebb porszemcsék legkisebb mérete kozelitéleg 80 um-nek veheto, ezen
szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel
hatarozhaté meg:
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v= 18*711* (pp — pl) *d? * g,ahol
N1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2 * 10%) Pas

p1 —a levegd stirtisége (1,29 kg/m®)

pp — a por stirtisége (1500 kg/m?)

d - a porszemcse atmérdije (8 * 10°)

g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek mitkddésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:
3

p=2= 2 210
v 03 °

A tertileten erdsen szeles 25 km/h szélsebességnél a felvert por altal megtett ut:

Vi35 10276
* = * =
36 3.6 m

S =

A szallitdjarmilvek emisszidja az épitési Szakaszban:

A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdit az alabbi
tablazat foglalja 6ssze:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid

km/h Co CH (FID) NO2 SO, PM CO;

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9

A 3,5 t megengedett ossztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezdi
a 2004-es évre vonatkozoan (g/km)

A szamitdsok soran azt a legkedvezdtlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor 2 db jarmii
egyszerre folyamatosan tlizemel és a jarmiiveket, munkagépet nagysagrendileg azonos
légszennyezd mozgo forrasnak tekintjiik.

A mozgashoz 5 km/h sebességtartomanyt rendeliink (legkedvezo6tlenebb helyzet — worst case).
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A 2 db, 5 km/h sebességgel, egyidejlileg, 1 6ra miikodési id6 alatt a fenti tablazatban szerepld
fajlagos értékek alapjan 1égszennyezé mozg6 forras emisszoja az alabbi:

Komponens mg/s g/h
0{0) 74,25 267,4
NOx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,75 60,4

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan az érintett Utszakaszok szennyezd anyag
kibocsatasainak szamitdsa az alabbi képlettel lehetséges:

% 8
an "Cy
ahol: T e e :

t 3.6-10°

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyezo
anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbél a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmutipusbol (=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmii, j=3 — autdbusz) [db/ora];

1/3.6x10° a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A fentiek alapjan az egyes szennyezdanyagok Ej értéke az alabbiak szerint alakul:

Komponens Ei [mg/sxm]
(6{0)] 0,01485
SO2 0,0001
TSPM 0,00175
CH 0,00335
NO2 0,00520

Terjedésszdmitas, hatésteriilet:
Ha az 1t beépitetlen (vagy lazan beépitett) teriileteken halad, az MSZ 21459/2 szabvany szerinti
szamitas alkalmazhatd. Ez vonalforrds légszennyez0 hatdsat szamitja egyszeriisitd feltételekkel.

Az u szélsebesség es a oz fiiggdleges irdnyu (turbulens) szorodasi egyiitthatd meghatarozasdhoz
transzmisszids tényezOk sziikségesek. Ezek meteorologiai adatokbdl szamithatok az MSZ 21457
szabvanysorozat Osszefliggéseivel. Jellegzetes meteorologiai jellemzOk a szélparaméterek: u
szélsebesség, 0 szélirany, S 1égkori stabilitas; f0 gyakorisag. Jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a
paramétereket kategoridkba soroljuk: 8 db u, 16 db 6, 7 db S csoport 1étezik. Ezért legalabb 8§96
esetben kellene elvegezni a terjedésszadmitast (szennyezdé-anyagokra, tavlati iddpontokra,
tervezési valtozatokra).
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A szamitasok egyszerlsitése céljabol leggyakoribb u es S értékekre, két (merdleges es
parhuzamos) relativ sz¢liranyra, 1 ora atlagolési iddtartamra, felszinkozelre hataroztuk meg a C
kiegészitd légszennyezettséget. Transzmisszids tényezOk a légszennyezd anyagok atalakuldsra
jellemzd un. felezési idok is. Mivel a szamitds Utkozeli pontra torténik, atalakulasokkal nem
szamoltunk.

A leggyakoribb értékek az utak kozépvonalaban: S=4,895; u=3,296; p=0,348; 6z=0,838xx0,684.
Az empirikus 6z~0,65 x. (Itt p a sz€lprofil egyenlet kitevdje, x sz€lmenti tavolsag).

Az ttvonalra merdleges sz€lirdny eseten a KTI egyszerisitett képletével szamithaté a maximalis
jarulékos légszennyezettség X (m) tavolsagban:

AC = 1,228*E/(u*X).
ahol:
AC: jarulékos légszennyezettség [ ug/mB]
E: vonalforras szennyezdanyag emisszioja [ mg/ms] u:
atlagos sz¢lsebesség
X: az ut tengelyétdl mért tavolsag

Az egyszerlsitd modellel, az MSZ 21459/2 szabvany szerint merdleges sz€lirany eseten, egyenes
utszakasz oldalan szamitott kiegészitd légszennyezettséget, az alap-szennyezettség feletti
értékeket a kovetkezo tablazat tartalmazza X méter tdvolsagban:

X NOxAC[ug/m’] [PorAC[ug/m’] |[CHAC[pg/m®’] |COAC[pg/m®] [SO2AC[ng/m’]
5m  [0,000425 0,00014 0,00027 0,00122 0,000008

10m 0,00021 0,00007 0,000135 0,000605 0,000004

15m 0,00014 0,000045 0,00009 0,000405 0,0000025

A szallitas soran a kibocsatott 1€gszennyez0 anyagok hatdsa varhatéan nem érezhetd az utaktol
néhany méternél nagyobb tavolsagban, igy az nem ¢éri el a lakdépiileteket. A talajkozeli levegd
mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek. A szallitas tevékenységre vonatkozoan
levegévédelmi hatésteriilet nem értelmezhetd. Mivel a fajlagos emisszids tényezok az 5 km/h
sebességtartomanyra a legmagasabbak, valamint az egyes utak forgalmat is csak maximum 2 db
jarmiivel terheli egyidejlileg a tevékenység, ezért a tobbi sebességtartomanyra (kozuti kozlekedés
50 km/h) nem végeztiink szdmitasokat.
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A munkagépek emisszidja a munkateriileten:

Az erbgépek altal kibocsatott 1égszennyezOk tomegarama a Diesel-motorok teljesitményétol
fiigg. Az épitési munka soran igénybe vett 3 db munkagép (Homlokrakodo arokasoval, toldlapos
dozer, betonmixer, mobildaru) egyiittes (névleges) teljesitményeként 320 kW-ot vettiink fel,
figyelembe véve az id6beli egyiittes miikodést.

Az épitkezés soran maximalisan igénybe vett gépek:
- Munkagépek 320 kW (0sszesen) teljesitménnyel
- 2 db négytengelyes tehergépkocsi

A szédmitasokat a motorok maximalis teljesitményén végeztik el, az 0sszes gép egyiittmitkodése
esetén, igy modellezve a legkedvezdtlenebb allapotot. A gépek kipufogdcsdvének kibocsatasi
magassaga a talajszint felett 3 m, atméréje 100 mm. A csé végén kiaramld fiistgaz atlagos
hémérséklete 250 °C.

A munkagépek kibocsatasai:

A munkagépek kibocsatasait a kovetkezd EU direktivaban foglaltaknak megfeleléen hataroztuk
meg:

,AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016.
szeptember 14.) a nem kozuti mozgd gépek belsd égésii motorjainak a gaz - ¢és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagydsara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU rendelet moddositasardl, valamint a
97/68/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol” Motorkategoridk (1)E rendelet
alkalmazasaban a kovetkez6, az 1. mellékletben megallapitott alkategéridkra bontott
motorkategoriat kell alkalmazni:

1. ,NRE kategoria”: a) olyan, kdzuton vagy egyéb modon valo haladasra vagy mozgatasra szant
¢s alkalmas nem kozati mozgd gépekbe szant motorok, amelyek nincsenek kizarva a 2. cikk (2)
bekezdésének hatalya aldl, és az e bekezdés 2—10. pontjaiban meghatarozott egyetlen mas

crer

motorok helyett hasznalt, 560 kW-nal kisebb referenciateljesitményii motorok;
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A 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjdban meghatarozott NRE motorkategdriara vonatkozo, V.
szakasz szerinti kibocsatasi hatarértékek:

A motor Részecs
Kibocsitdsi | Motor-alkate- | Teljesitmény- | gyujta- . I y
szakasz goria tartomany sanak co H NO, kék (PM) ™ A
> tomege
tipusa
kw g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh #/kWh

NRE-v-1 s

V. szakasz 0<P<8 Cl 8,00 (CH + NO, = 7,50) | 0,40 (") —_ 1,10
NRE-c-1
NRE-v-2

V. szakasz 8sP<19 Cl 6,60 | (CH+NO, =< 7,50)| 0,40 —_— 1,10
NRE--2
NRE-v-3 . 2 1 x

V. szakasz 19sP<37 Cl 500 |(CH +NO,<4,70)| 0015 0 1,10
NRE-¢-3 1012
NRE-v-4 ] x

V. szakasz 37sP<56 Cl 500 | (CH+NO,s4,70)| 0015 12 1,10
NRE-c-4 10%
NRE-v-5 3 x

V. szakasz 65 P< mind 5,00 0,19 0,40 0,015 : 2 1,10
NRE-¢-5 130 10%
NRE-v-6 3 x

V.szakasz | 130sPs | rind | 350 | 019 | 040 [ 0015 | M | 110
NRE-¢c-6 560 102
NRE-v-7

V. szakasz P> 560 mind 3,50 0,19 3,50 0,045 _ 6,00
NRE-¢-7

Fajlagos kibocsatasi értékek

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdit fentebb
mar bemutattuk (Szdllitasnal).

A r6vid rakodasi idok miatt feltételezhetden a szallitojarmiiveket a rakodasi 1d6 alatt alapjaraton
mukdodtetik, mely soran a jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi az 5 km/h tizemmodhoz tartozo

értékekkel vehetdk figyelembe.

A szamitdsok sordn azt a legkedvezOtlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.
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Az egyes légszennyez0 komponensek emisszidja a munkagépek egylittes mitkodése soran 320
kW teljesitmény és a fenti tablazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 311 1120
NOx 35,5 128
TSPM 1,3 4,8
CH 16,8 60,8

A 2 db négytengelyes tehergépkocsi emisszdja 5 km/h sebességii, egyidejii miikodés esetén 1 ora
miukodeési 1d6 alatt a fenti tdblazatban szerepld fajlagos értékek alapjan:

Komponens | mg/s g/h
CO 74,2 267,4
NOXx 26 93,7
TSPM 8,75 31,5
CH 16,7 60,4

A fentiek alapjan az épitkezés soran jelentkezd emisszid, a miikddés id6tartamaban (maximum
napi 8 Ora), az aldbbiak szerint alakul:

Komponens | mg/s g/h
Cco 385,4 1387,4
NOx 61,5 2217
TSPM 10,05 36,3
CH 33,5 121,2

Az ¢épitkezés soran a gépek maximum egy 100*100 m kiterjedésii teriileten mozognak,
tartozkodnak. A tervezési teriiletnek ezt a részét diffiz 1égszennyezé forrasként kezeljiik.
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A terjedésszamitasnadl figyelembe vett jellemzdk:

Az éghajlati jellemzokon beliil a széladatok dontden befolyasoljak a 1égszennyezd anyagok
terjedését ¢és felhigulasat. A hagyomanyos széljellemzokon (szélirdny, szélsebesség,
gyakorisak) tul levegdkornyezeti szempontbol meghatdrozo szerepe van a 1égkori stabilitdsnak.
Ezek hatdrozzak meg a légallapotot és a légkori turbulenciat, ezéltal a légszennyezés
diszperzidjat, transzmissziojat. A jellemzok folyamatos valtozasa ellenére az adatokat
kategoriakba soroljuk. A jelenlegi meteoroldgiai és transzmisszidszamitasi gyakorlat szerint a
kategoridkat az alabbi tablazatokban mutatjuk be:

A légallapot €s a 1égkori turbulencia meghatarozo kategoriai:

Kategoria tipusa Szama (db) Jele

0 Szélirany 16 N-E-S-W

u Szélsebesség 8 0,1-0,9-2,5-4,4-6,7-9,3-12,3-16
S Stabilitas 7 1-7

A jellemzd rovid tavh vizsgalatoknal a leggyakoribb észak (N), észak-nyugati (NW) sz€lirdnyt
vettiink figyelembe. A vizsgalatokhoz az évi kozéphdmérsékletet a sokévi atlagnak
megfeleléen 9,6 C°-nak.

A vizsgalt teriiletre jellemzd atlagos szélsebesség

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezok szerint alakulnak:
- Labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)
- Semleges 65 % ( Pasquill D)
- Stabil 23 % ( Pasquill E,F)
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Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk.
- A vizsgalt teriileten 2,5 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi allapotot
(Pasquill D kategoria) feltételeztiink az 4ltalanos szdmitasoknal. Ennek megfelelden a p
szélprofil egyenlet kitevojét 0.282 értéknek allapitottuk meg. A 2,5 m/s-os szélsebességet
egy atlagos szélmérdhely 10 m-es magassagaban vessziik figyelembe.
- A kornyezo teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol mezdgazdasagilag
aktiv kozepes magassagu fak nélkiili novényzettel boritottnak tekintettiik és a modellben
ennek a teriiletre jellemzo6 atlagértékét 0,25 m-nek allitottuk be.
- A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe.
- A vizsgalt 1égszennyez6 komponensek kémiai atalakuldson a terjedés soran nem mennek
at, ezért a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves
iilepedés hatasatol eltekintettiink.

NOy kivitelezés
SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 72.5 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 12 m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m®
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 77m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 30.6 pg/m?
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 51m

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 58 ug/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 22m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 15.9 pg/m?®

NOXx kivitelezés
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkiil); u(10 m) = 2.5 m/s
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Az épitkezesi, bontasi munkakbol adodo NOx terhelés és hatasteriilet
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PM 1o kivitelezés
SZAMITASI EREDMENYEK

A forréas altal okozott maximalis terheltség: 11.9 pg/m?®
A maximalis terheltség tavolsaga: 9m

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 5 ng/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: 46 m

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 3.4 pg/m?®
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: 68 m

'C' feltétel (a maximumeérték 80%-a): 9.52 pg/m?®
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 19 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 2.52 pg/m?®

Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkdl); u(10 m) = 2.5 m/s
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Az épitkezési, bontdasi munkakbol adodo PMyg terhelés és hatasteriilet

A maximalis koncentracié a munkateriileten varhatd, a nyomvonal 1étesités soran a legnagyobb
hatasteriilettel az NOx komponens jellemezhet6 (77 m) azonban ez egészségiigyi kockazatot nem
jelent, valamint a 1étesitési fazisban nem lesznek folyamatosak.

A széamitdsok sordn azt a legkedvezdtlenebb esetet vettilk figyelembe, amikor az Osszes
munkagép egyszerre lizemel az épitési teriileten a megengedett 5 km/h sebességgel.

Osszefoglaléan megallapithaté, hogy a diffiiz (helyszini) légszennyezés csekély, mert a
munkavégzés nem a legkedvezotlenebb eset szerint fog végbemenni.

A létesités sordn felszabadul6 1égszennyezé anyagok diffiz modon (feliileti forrasként) terhelik

kozvetlen kornyezetiiket: a tervezési tertilet koriil hatasuk nem jelentds és az effektiv kivitelezési
iddszakokra korlatozodik.
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4.1.3 Az iizemelés levegovédelmi hatasa

A technologianak megfeleléen a baromfitelepen az aldbbi tevékenységeknél kell 1égszennyez6
anyag kibocsatassal szamolni:

> A baromfitelep tizemeltetésébol szarmazd szaghatas

> Tiizeléstechnikai €s por emisszid

> Szallitds, mint kapcsol6dd tevékenységbdl szarmazd emisszido (4.1.2 pontban
részletezve)

A baromfitelep szaghatasa

A blizhatés altalanos jellemzése:

A kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasdhoz
sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek €és kdlcsonhatasaik, a szagok hatdsa a lakossag kozérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kényszere megkivanta az egységes
Osszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyek az alabbiak:

Szaganyag-koncentracid: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracid, melyet
ml/m3-ben (ppm), vagy mg/m3-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr a
kiilonbozd anyagokra eltérd érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat mashoz viszonyitva
tobb nagysagrenddel kisebb koncentracioban is érzékeliink.

Szagkiiszob: a szaganyagoknak az a legkisebb koncentracioja, amely szaghatds keltésére
elegendo ingert valt ki a receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi tulajdonsagoktol, hanem
a befogadd egyéni érzékenységétol is fiigg, tehat ingadozasokat mutat. Ezért tobbnyire az adott
célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentraciok kozépértékeit adjak meg, esetenként jelezve a
sz¢€1s0 értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal kivaltott hatdsok Osszehasonlithatosdga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50%-a pedig mar nem. A szagegység
kiilonb6zé szagh gazok szagositasanak Osszehasonlithatdsadgat teszi lehetévé és az egyéni
érzékenységbdl eredd differencidkat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatds: segitségével felvilagositast kapunk a szag mindségére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad arrol, hogy a szag kellemes-€, vagy visszataszitonak mindsiil.
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Szagterjedés: a szaganyagok a levegdben diffuzid és a légmozgédsok Uutjan terjednek. A
folyamatban meghatarozd szerepe van a szélirdnynak ¢és a szélsebességnek. Nagyobb
sz€lsebesség esetén ugyan nagyobb a higulds, de a szagok nagyobb tavolsagra is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a foldfelszinnel parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis iranyt mozgassal is kiegésziil. Az 6rvények altalaban kedveznek
a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens aramok hajlamosak a szagokkal terhelt
légtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szaggyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok -elviselhetésége mennyire fiigg Ossze az
¢észlelhet6ség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja meg

cres

sebességének (m®/h) szorzata.

Atszellézési adottsagok: A tervezési teriilet kornyezetében dontéen mezdgazdasagi hasznositasa

teriiletek taldlhatoak, melyek a vizsgalt terlilet mikroklimatologiai adottsdgait dontéen
meghatarozzak. A legkozelebbi lakdingatlan tobb mint 1000 m tavolsagra talalhato délkeleti
iranyban a telepiiléshez legkdzelebb eso tervezett neveldéplilethez.
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Baromfitenyésztés

A baromfineveld telepen hét, egyenként netté 1420 m?-es neveldépiiletben dsszesen (7x28.000)
196.000 db baromfi nevelésére rendezkednek be évi 6 teljes rotacidban. A kordbban tervezett 5 és
a 2 ujonnan tervezett épiilet energiaelldtasa és technologiai igénye ezt a kapacitast boven lefedi.
Harom lépésben mutatjuk be (betelepités, leszedés, roticio vége) iizemelés szagvédelmi
hatdasteriiletét.

A naposallat telepitési stiriiségének még nincs jelentdsége, hiszen azok csak az 6l egy részét
veszik igénybe. A novekedésnek megfelelden foglaljak majd el az 6l teljes tertiletét.

A rendelkezésre 4ll6 hasznos alapteriilet alapjan 196.000 db / 9.940 m? = 19,71, azaz 19-20 db/m?
betelepitési kapacitas all rendelkezésre. Az istallokba 3-5 napos csibék keriilnek betelepitésre
(max. 65g). A nevelési ciklus alatt az elméleti allatsiiriség max. 19,71 db/m? lenne, de ez az
elhullasok (4,5%) miatt soha nem kovetkezik be.

Amikor az alloméanyok sulya eléri a 2,0 kg korili sulyt ez kb. a 33-34 nap, u.n. "leszedést"
fognak alkalmazni, vagyis a telepitett allomanybol leszednek 41.000 db-ot és vagohidra
szallitjdk, majd a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak a kiszallitasig.

A telepen 6 hetes korig, 2,70-2,72 kg tomeg eléréséig torténik majd a broiler nevelése. A
betelepitések kozotti 2 hetes szerviz idOszakot (takaritas, elokészités) figyelembe véve egy évben
6 teljes rotacio valdsithatd meg.

A telep kapacitasa szdmos allatban kifejezve a szakirodalmi 500 kg ¢lésuly alapjan:

(196.000 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 1066 SZA

((Ez egy elméleti maximum érték (darabszamra és végsulyra vonatkoztatva), ami telepen
tartozkodna az elhullas és a leszedési technologia elott, ez az elméleti maximum soha nem
kovetkezik be!))

A m2-enkénti darabszam a leadas, vagy ahhoz kozeli idészakban fontos, hiszen akkor az
allategészségiigyi torvényben eléirt 42 kg/m? suly értéket tartani kell. Ez, figyelembe véve az
idokozi elhullasokat (kb. 4,5 %) és a leszedési technologia (41.000 db), valamint a 2,72 kg
végsilyt is teljesiil.
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Betelepitési Fazis
196.000 db max. 65g-os betelepitett csibe esetében 25,48 SZA
Hatastertilet és telepitési stirliségé elhanyagolhato ebben a fazisban, annyira kicsi lenne.

A betelepitést kdvetéen az elhullasok 90 %-ban az elsé két hétben (6-15 dkg-os teststlynal)
megtorténnek, ezért az elhullasi ardny (4,5 %) nem all szinkronban a stlyarany alakuléséval.

Elhullast kovetden a 1étszam:
196.000 = 4,5% elhullast kovetden = 187.180 db.

Leszedési technologia alkalmazéasa eldtt 187.180 db 2 kg tomegl broiler csirke taldlhatdo az
6lakban Osszesen.

(187.180 db x 2,0 kg/db) / 500 kg = 748,72 SZA

Leszedési fazis

A nevelési id6szak - az dlloméany genetikai adottsagaitol, az optimalis tartasi €és takarmanyozasi
feltételek megteremtésétol- fliggden 35 - 42 napig tart. Ez alatt az id6 alatt a jo alloménynak el
kell érnie a min. 2 kg-os sulyt. Ez a teljes elhullassal figyelembe vett allomany esetén, tovabbi
sulynovekedéssel meghaladna az Allategészségiigyi szempontbol megengedett 42 kg/m?
sulykovetelményt. Ezért (de gazdasagossagi szempontok miatt is!) a leadasi sulyt (2 kg)
hamarabb (a 33-34. napon) elér6 egyedeket elOvalogatassal leadjak kb. 21-22 %-a az
allomanynak (leszedési technologia).

A rotacio végén az allomany egésze cca. 56-57 tonna ¢€l6suly tomeget (2,72 kg kifejlett sullyal
szamolva) érhet el 6lanként. Ez ekkor cca. 40,00 kg/m? sulytomeget jelent, nem 1épi tul a
megengedett 42 kg-ot. Tehat az elévalogatassal torténd leadas (allomany csokkentés) minden
szempontbdl segiti a kovetelmények ¢és a gazdasagossagi igények teljesiilését! Az eldvalogatassal
leadott kb. 21-22 % biztositja azt, hogy a rotacié végén a 42 kg/m? sulytémeg kdvetelmény 40,00
kg/m? stlytomeggel teljesiiljon.

Az allomany létszdma a tenyészidd végére idedlis koriilmények kozott is 4,5 % veszteséggel
(elhullassal) all be. Az elhullasok 90 %-ban az elsé két hétben (6-15 dkg-os testsulynal)
megtorténnek, ezért az elhulldsi ardny nem all szinkronban a sulyarany alakulésaval.

Rotacio vége:
Leszedést kovetdn a megmaradt allomanyt még 5-6 napig hizlaljak (6 hetes korig, 2,70-2,72 kg
tomeg eléréséig) a kiszallitasig.

187.180 db — 41.000 db = 146.180 db

(146.180 db x 2,72 kg/db) / 500 kg = 795 SZA

(A fenti 792,21 SZA érték a valés allapotnak megfelel legmagasabb (maximum) érték, ami
a telep szagvédelmi hatasteriiletét befolyasolja.
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A neveléépiiletekben alomanyagként pellettalt szalma almot fognak hasznalni. A pellettalt
szalma almot a Baromfi-Coop Kft. gyartja és vallalja, hogy ezen anyag hatasara a mérési
eredmények alapjan 7-9 SZE/s fajlagos szagkibocsatas garantalhaté optimalis esetben.

A baromfitartds kornyezetvédelmi hatdsa az 4llat anyagcseréjéhez kapcsolodik. A
1égszennyezések gyakran diffuz természetiiek. A figyelem kozéppontjaban az ammonia (NHs)
kibocsatasok allnak.

A szell6zés fontos a madarak egészsége érdekében, ezért kihat a termelési szintre. Alkalmazzak
hiités céljabol, illetve a beltéri levegd 0sszetételének megkivant szinten tartdsa végett. A broilerek
istallozasi rendszerével kapcsolatosan az elérhetd legjobb technoldgia (BAT), aminek a vizsgalt
telephely megfelel:

1. természetes szellozést istallo, teljes mértékben almozott padozattal, nem csopdgd itatokkal
felszerelve vagy

2. j6l szigetelt, ventilatororral szelldztetett istallo teljes mértékben almozott padozattal, nem
csopogd itatokkal felszerelve (VEA rendszer).

Az ammonia—kibocsatas szempontjabol fontos az alom nedvesedésének elkeriilése.

Az alom szarazanyagtartalma fiigg a kovetkezoktol:
» itatorendszer
» anevelési idoszak hossza
» allomanysiiriség
» padozatszigetelés alkalmazasa.

A 0,08 kg NH3/férohely/év emissziot tekintjlik referenciaszintnek.

A baromfitenyésztés soran az allatok friss levegd igényét ki kell elégiteni. Az anyagcsere-
folyamatokhoz sziikséges oxigén (friss levegd) juttatasa, valamint a keletkezett szennyezd gazok
(ammonia, kén-hidrogén) eltavolitasa szellztetéssel oldhatdé meg.

A neveldépiiletek szelloztetése EUROEMME alagat ventilator rendszerrel lesz biztositva. Az
alagut szell6z¢és, magaban foglalja a téli minimum (kereszt) és atmeneti iddszak szelldztetését is.
A neveldépiiletek kornyezetében allanddan valtozd légnyomast mérd és a légbeejtoket emberi
beavatkozés nélkiil miikddtetd rendszer, mely magaban foglalja az alagut hiité szelldztetést és a
téli és az atmeneti idoszakra sziikséges kereszt iranyu levegémozgatést. A rendszer 6nmiikodden
valt at kereszt szelldztetésrdl alagut szelldztetésre és vissza.
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Az alagutszellozés vazlata

Egy neveldépiiletbe 9 db EM 50 tipust (lapatmérd 1,2 m), a minimum téli idészak szell6zéséhez

4 db EM 36 tipusu (lapatmérdé 0,96 m) ¢és 4 db EDC24 tipusu légkeverd galvanizalt axial
ventilator kertil beépitésre.

EM 36 és EM 50 szivoventilator

A ventilatorokon kiviil a keresztszelldzéshez beépitésre keriil istallonként 70 db TPI-VFG-C
tipus 1égbeejtd (2700 m*/h), valamint a meleg idéjaraskor sziikséges alagtitaram kialakulasahoz

24 db AIRSTEP 500/4 tipus madarhaloval ellatott kemény poliuretan, szigetelt 1égbeejtd
(18.800 m®/h)
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Légbeejtik felepitése

A baromfitelep blizkibocsato forrdsai €s a szennyezett levegd elméleti térfogatarama az alabbiak
szerint alakul:

EPULETEK Ventilator | Szelloztetd levegd térfogatarama | Féréhelyek | Szamosallat
ADATAI: tipus (Vsz) m®h szama (SZA)
- 3 3
1. Neveléépiilet egyszmttzes EM 50 9x40800 m~/h = 367200 ng h 28.000 152.3
(1420 m“) |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
2. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 nl /h 28.000 152.3
(1420 m“) |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
3. Neveléépiilet egyszmtezzs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 ng /h 28.000 1523
(1420 m“) |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
4. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 ng /h 28.000 152.3
(1420 m") |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
5. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 rr; h 28.000 152.3
(1420 m") |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
6. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 rr; h 28.000 152.3
(1420 m") |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
- 3 3
7. Neveldépiilet egyszmtgs EM 50 9x40800 m~/h = 367200 rr; h 28.000 152.3
(1420 m“) |EM 36 4x22250 m3/h = 89000 m~/h
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A fentiekbél szamolva a neveld épiiletekbdl dsszesen 3.193.400 m3/h (887 m?/s) térfogatdramu
szagszennyezett levegd tavozhat egyidejilileg. A szell6ztetd rendszer milkddtetését automatikus
vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett szamitogép folyamatosan méri a hdmérsékletet ¢s a
paratartalmat, s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszdmanak szabalyozasaval, a
légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a flitdberendezések inditasaval, szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a homérsékletet és a paratartalmat is.

A fentiek alapjan az egyideji térfogataram értéke elméleti. A téli és az atmeneti idészakokban
csak keresztiranyu levegémozgatas van légbeejtokkel és az EM36 tipusu ventilatorokkal.

A fentiek alapjan a baromfitelep ,,elméleti maximum.” szagkibocsatasa 9594 SZE/s
értékiinek adédik (1.066SZAx 9 SZE/s).

A baromfitelep ,valés allapotnak megfelel6 maximum” szagkibocsatasa 7155 SZE/s
értékiinek adodik (795 SZAx 9 SZE/s).

A szennyezett levego térfogataramanak ismeretében a szagkoncentracio:
Z=ENs
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracio [SZE/m®],
Vs, szagszennyezett levegé térfogatarama [m>/s].

A fentiek szerint szamitott szagkoncentracio értéke 10,8 SZE/m? értéki, a szelléztetd levegore
vonatkoztatva.

A biizkibocsato forrdsok hatasteriilete:
A szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa soran — korabban erre vonatkozé hazai
jogszabalyi iranymutatas nem allt rendelkezésre — ezért a kovetkezé szempontok voltak

figyelembe véve.

A kornyezetszennyezés integralt megel6zésére ¢és csokkentésére vonatkozd iranymutatd
dokumentumok soraban hozzaférheté az ,, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC).
DRAFT , Horizontal Guidance for Odour. Part 1 — Regulation and Permitting” c. dokumentum
(Commissioning Organisation Environment Agency, Rio House Waterside Drive, Aztec West
Almondsbury, Bristol BS32 4UD, First published 2002). A szagforrasok kornyezetében kialakuld
zavard szaghatdsok elkeriilésére a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a
kovetkezd szag expozicids hatarértékeket javasolja figyelembe venni.
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Biizos, rothad6 hulladékokkal folytatott
tevékenység

Allati, ill. halmaradvanyokkal folytatott
tevékenység

Téglagyartas

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozas

1,5 SZE/m?

Szennyvizkezelés
Olajfinomitas
Allati takarmany gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenység, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?®

Kozepesen
zavard

Csokoladégyartas

Sorfézés

Cukraszati tevékenység
Illatszer és fiiszer eldallitas
Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?®

Kevésbé zavard

Javasolt szag expozicids hatarértékek (terjedési modellezés eredményeinek értékeléséhez),
amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.

Jelenleg (2020.01.01-t61) a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. szdmu
mellékletének 3. tablazata tartalmazza a biizre vonatkozé tervezési iranyértékeket az alabbiak
szerint, amelyet a hatasteriilet meghatarozasanal figyelembe vettiink:

A B C
1. Technol6gia megnevezése Tervezési iranyérték Vizsgalati médszer
[SZE/m?]

2. | Allati maradvanyokkal folytatott 15

tevékenység :
3. | Allati takarmanygyartas 1,5
4. | Autoalkatrész gyartas 3 MSZ EN 13725 vagy
5. | Biogiz cl6allités 15 e it
6. | Biiz0s, rothad6 hulladékokkal folytatott 15 i 7t

tevékenység ’

Cukorgyartas 3

Cukraszati tevékenység 6
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9. | Csokoladégyartas 6
10. | Dohanyfeldolgozas 3
11. | Elelmiszeripari tevékenységek,

¢lelmiszeripari zsirfeldolgozas, ideértve 3

a vendéglatassal kapcsolatos

tevékenységet is
12. | Fafeldolgozas 3
13. | Forgacslap gyartas 1,5
14. | Ilatszer ¢és fiiszer eloallitas 6
15.
16. | Kavéporkolés 6
17. | Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 15
18. | Muanyaggyartas, Gjrafeldolgozas 1,5
19. | Olajfinomitas 1,5
20. | Sitoipar 6
21. | Ontodék, kovacsiizemek 1,5
22. | Sorfozés 6
23. | Szennyviz kezelése 1,5
24. | Téglagyartas 3
25. | Tejfeldolgozas 1,5
26. | Nem élelmiszeripari zsirfeldolgozas 1,5

Mivel a szagszennyezett levegére vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem
alapszennyezettség nincs meghatarozva, ezért a hatésteriiletet a németorszagi szabalyozasi
alapelvek (TA Luft) hataroztuk meg. A TA Luft szerinti szabalyozas 1ényege az un. 10-es faktor
modszer (VD 1 3782 szabvany), melynek soran az imisszios koncentraciot tizzel szorozzak, ezzel
veszik figyelembe a terjedés soran fellépd szagkoncentracid csucsokat. A hatésteriilet nagysaga
ugy hatarozhatdé meg, hogy kiszamitjuk a szagforrastdol mekkora tavolsagban csokken le a
szagkoncentraci6 3 SZE/m® ala. Ahol a szagkoncentracio 3 SZE/m® alatt van, ott
elhanyagolhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet.

A hatésteriiletet az alabbi egyszerisitett 0sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*m*u*x1%9)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentraci6 [SZE/m°]
u: sz€lsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tdvolsag [m]
estlinkben:
E = 9594 SZE/s (,,elméleti”) / 7155 SZE/s (,,valos™)
u: 2,5 m/s (vizsgalt teriiletre jellemzd atlagérték)
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A vizsgalt baromfineveld telep ,,elméleti” szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok
(2,5 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratél mért 120 méter
tavolsagon beliil van. 120 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A vizsgalt baromfineveld telep ,,elméleti” szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési
viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffiz forrasok (nevel6épiiletek) hataratol mért 208
méter tavolsagon beliil van. 208 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a
szagkliszobbel.

A vizsgalt baromfineveld telep ,,valos” szagvédelmi hatasteriilete atlagos terjedési viszonyok
(2,5 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (nevel6épiiletek) hataratdol mért 100 méter
tavolsagon beliil van. 100 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a szagkiiszobbel.

A vizsgélt baromfineveld telep ,valés” szagvédelmi hatasteriilete kedvezdtlen terjedési

viszonyok (1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratol mért 174
méter tavolsdgon beliill van. 174 méter tavolsagban a blizkibocsatas mértéke egyenld a
szagkiiszobbel.
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174,23 m hatastertilet (valds) kedvezétlen
100,62 m hatastertilet (valds) atlagos

A vizsgalt baromfinevelo telep ,,valos” szagvédelmi hatasteriilete

A tervezett baromfitelep szagvédelmi hatasteriiletének 4brazolasanal a diffuz forrasok
(neveldépiiletek) sarokponti EOV koordinatait vettiik figyelembe, melyek az alabbiak:

Y

847 861

847 903

847 755

847 794

X

324 021

323 868

323 995

323 844

A tervezett baromfitelep blizhatdsa nem éri el a kdrnyezd érzékeny befogadokat (legkozelebbi
lakdingatlan a vizsgalt diffuz forrdsok legkdzelebbi pontjatol (DK-i sarok) tobb mint 1000 m

tavolsagra talalhato.
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Megjegyezziik, hogy kedvezobb terjedési és kibocsatasi viszonyok esetén pl. erds sz€l esetén a
meghatarozottnal kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrdsokbol szdrmazd szag. A
vizsgaltnal kedvezdtlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzios
allapot, 1 m/s-nal kisebb szélsebesség esetén — igen kis gyakorisdggal ennél nagyobb tavolsagban
is kialakulhat a vizsgélt szagforrasok szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.
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Védelmi dvezet:

A levegd védelmérol szolo 306/2010.(X1I1.23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan a biiz
kibocsatassal jard kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati engedély
koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a blzterhelének védelmi Gvezetet kell
kialakitania. A (4) bekezdés szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a védelmi Ovezet
nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a
legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezdtlen terjedési viszonyok (kiilondsen az uralkodo
sz€lirdny, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védéelemek és a védendd teriiletek,
épitmények figyelembevételével - a légszennyezd forras hataratdl szamitott, legaldbb 300,
legfeljebb 1000 méter tavolsdgban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.

Mivel a tervezett baromfitelep ,,valos” szagvédelmi hatasteriilete kedvezétlen terjedési viszonyok
(1 m/s szélsebesség) mellett a diffuz forrasok (neveldépiiletek) hataratél mért 174 méter
tavolsagon belill van, igy a nevel&épiiletek koré a kornyezetvédelmi hatosag altal kijelolt 300
méter védelmi 6vezet nagyobb, mint a szagvédelmi hatésteriilet.

Hatarozat szama, amelyben a védelmi 6vezet kijelolése megtortént: a BO/16/259-26/2016. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély.

“\ 09364 093105 |
f |

. 093189
084
!

09372

0882

0851

091

1000 0 100 200 300 400m Jelmagyarazat
— ' ' ' | ' I 1stallok
[1 300 m védelmi 6vezet

300 m-es vedelmi ovezet

A kijelolt védelmi Ovezetben nem talalhato lakdépiilet, tUdiilléépiilet, oktatdsi, nevelési,
egészségligyi, szocialis és igazgatasi épiilet.
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Tragyakezelés:

Az alom nedvszivo képességének ¢és az ammoénia megkotés javitdsdra, a bilizkibocsatas
csokkentésére sziikség szerint Zeolit Orleményt, vagy mas hasonld adszorpcids képességgel
rendelkezd anyagot kevernek az alomba. A nevelési ciklus végén keletkez6 tragyat csak a
baromfi kitelepitése utan tavolitjak el. A kitragyazas sordn a tragyat a neveld épiiletek végébe
toljak, onnan homlokrakodoval szallitojarmiivekre rakjak, majd elszallitjak a Baromfi-Coop Kft.
nyirjakoi tragyafeldolgozdjdba. Amennyiben a trdgya beszallitaisa nem lehetséges a
tragyafeldolgozoba, ugy a tragyat a telepen tervezett fedett, szigetelt, csurgalékgylijté aknaval
rendelkez0 atmeneti tragyatdroldba taroljadk be, amely elegendd kapacitassal rendelkezik egy

rotacioban keletkezd tragya taroldsara.

Tragyatarold (fedett) /400 m®/ 240 m?

A tragyatarolok (sziikség szerinti hasznalata soran) hatasteriilete:

A szamitas soran maximalis betarolasi kapacitassal szamoltunk és a tragyatarolo tarolo

fedettsegét nem vettiik figyelembe ezzel modellezve a legkedvezitlenebb elméleti esetet.

A tragyatarolo fajlagos szagkibocsatasnak az alabbi értékeket vettiik figyelembe

Fajlagos szagkibocsatas
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tul, sziikséges a szennyezett levegd térfogataramanak a meghatarozasa is, amely az alabbi
képlettel hatarozhat6 meg:
Ve [Mm¥s]=v*A
ahol:
V; — a szennyezett levegé térfogatarama [m?/s],
V — a szennyezett levegd aramlasi sebessége [m/s],
A — az aramlasi keresztmetszet [m?].
Vs = 1 m/s *240 m? (tragyatarol6 hasznos feliilete)= 240 [m*/s]

A szennyezett leveg6 térfogataramanak ismeretében a szagkibocsatas:
E = Z*V [SZE/s]
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s],
Z: szagkoncentracié [SZE/m?],
Vs, szagszennyezett levegé térfogatarama [m?>/s].

Epiilet funkciéja Feliilet m* | Fajl. szagkibocsatas | Szag kibocsatas
(E) SZE/(m**s) (E) (SZEIs)
Tragyatarolo (fedett) 240 7 1680

A hatésteriiletet az alabbi egyszertiisitett 6sszefliggéssel szamitjuk:
C(x) = E/(0,1376*n*u*x166%)
ahol:
E: szagkibocsatas [SZE/s]
C: szagkoncentracio [SZE/m°]
u: szélsebesség [m/s]
x: szagforrastol szamitott tavolsag [m]
esetiinkben:

E= 1680 SZE/s
u: 2,5 m/s (vizsgalt terliletre jellemz0 atlagérték)

Epiilet funkciéja Hatasteriilet
(2,5 m/s)
D6 T1 tragyatarolo (nyitott) 42,32

A tragyatarolo szagvédelmi hatasteriilete dtlagos terjedési viszonyok (2,5 m/s szélsebesség) és
maximalis betaroldsi kapacitas figyelembe vételével a diffuz forras (tragyatarolo) hataratol mért
42,32 m tdvolsagon beliil van. A fenti tavolsiagokban a biizkibocsdtas mértéke egyenlé a
szagkiiszobbel.
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[ Tragyatérold
42,32 m tragyatérol6 elméleti hatasteriilete

A tragyatarolo szagvédelmi hatasteriilete
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4.1.4 Tiizeléstechnikai és por emisszio

A nevel6épiiletek flitését gazzal mikddé GTV BAROMFI PLUSZ P5800 tipust, foldgaz tizemil, zart
égésterli axial ventilatoros hdlégfuvokkal kivanjak biztositani (6 db/épiilet; 42 db / telephely). A
névleges bemend hoteljesitményilik egyenként 58 kW, a kifuvd ventilator teljesitménye 5800
m3/h. A gyartéi adatlap szerint a maximalis foldgazfogyasztasuk egyenként 6,14 m%h, igy a
maximaélis technoldgiai tiizeldanyag felhasznalas a telephelyen 257,88 m3h. A tiizelés
szabalyozasa a nevelotér hémérsékletétdl és paratartalmatol fliiggden valtozik. A megfeleld
paratartalmat automatikus vezérlésli parasitoé rendszer biztositja. A neveldterek homérsékletét és
paratartalmat az allatok novekedésének megfelel6en valtoztatjak.

A késziilékek az égéshez sziikséges levegd mennyiségét kiiltérbdl szivjak, mig az égésterméket
INOX kéményen keresztiil jutatjak a szabadba. A hdcseréld anyaga vastag falu, hd — és savallo
INOX cs6 mely lézerhegesztésii technologiaval késziil és mentes a sarkoktdl kiallo élektdl. Ezen
felilletek kialakitdsa optimalis az Aallattarto épiiletekben torténd lizemeltetéshez a por és
szennyez6dés lerakddasanak csokkentésére (szemben az olyan hdcseréldkkel melyek bordazott
idomaiban a szennyezddések lerakddnak a hatdsfokot jelentdsen csokkentve, karbantartasukat
megnehezitve). A kémény duplafala, égéslevegd elémelegitével ellatott. A hoélégfuvo
berendezések az oldalfaltol 2-2,5 méterre keriilnek elhelyezésre.
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GTV BAROMEFI PLUSZ P5800 tipust, foldgdz lizemi h6légfiivok egyenkénti kibocsatdsai:

Légfelesleggel torténd tokéletes égésnél keletkezd fiistgdzmennyiség az alabbi képlettel
hatarozhaté meg foldgaztiizelés esetében:

> V =Vn®+ Lo (m-1) (Nm*Nm?3) ahol:

V — a fiistgdz mennyisége fizikai normal allapotban,

Vn®— az elméleti fiistgazmennyiség fizikai normal allapotban,
Lo— elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban,

m — légfeleslegtényezd.

YV V.V VYV

a légfeleslegtényezd szokasos értéke gaztiizelésnél: 1,15

Elméleti levegdsziikséglet fizikai normal allapotban:

Lo- 222209/, 0,25 = 9,09 m¥/m?

Elméleti fiistgdzmennyiség:

V0 SZEXEEB IS L 0,6 = 10,12 m¥/m®

Egységnyi foldgaz elégetésekor keletkezd tényleges fiistgaz mennyiség:
V =10,12 + (1,15-1) x 9,09 = 11,4835 m3/m?®
Teljes fiistgazkibocsatas egy hélégbeflivé maximalis teljesitményére vonatkoztatva:

Vig = 6,14 m3h x 11,4835 m*m?* = 70,5 m¥h

Szén-monoxid emisszio:
En=Vn? X 1,25 X Cco X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10 x 6,14 = 0,0062 kg/h
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En

Koncentracio: Ec = —
Vfg

Ec= ";ﬁf;’ = 87,9 mg/Nm?

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Va® x 2,05 X cnox X 10° x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 6,14 = 0,0191 kg/h

Koncentracio: Ec = En
Vfg

Ec=22% = 270,9 mg/Nm?
70,5

A fenti szamitidsok alapjan a 30 db hélégfuvd egyidejli, maximalis tiizeldanyag felhasznalas
mellett torténd miikodése esetén 0,2604 kg/h mennyiségii CO és 0,8022 kg/h mennyiségii NOx
szennyezdanyag juthat ki a baromfiteleprdl a kdrnyezetbe.

Eqyéb tiizeléstechnoldgiai emisszidk:

A telephelyen engedélykoteles 1égszennyezd pontforrast nem fognak iizemeltetni. A tervezett
szocialis épiilet (97 m2 — beltéri alapteriilet)/61t6z0k, iroda stb./ fiités és melegvizellatasat egy
darab maximalisan 32 kW névleges bemend hoételjesitményti foldgaztiizeléstii kazannal fogjak
biztositani, melynek fiistgazai egy 250 mm atmérdji lemezkéményen at jutnak majd a
levegékornyezetbe. A higiéniai folyoson /kb.: 400 m? 5 db SkW teljesitményii gazkonvektor
fogja biztositani a fiitési héigényt.

Kazankémény kibocsatasa:

Tiizeloberendezés:
» 1 db gazkazan (tervezett). Qn = 32 KW

Szamitas:
> Gazfogyasztas: = 22220 = 3 38 m3h

34000

Teljes fiistgadzkibocsatas:
Vig = 3,38 m3/h x 11,4835 m*m? = 38,81 m/h

Szén-monoxid emisszio:
En=Vn? X 1,25 X Cco X 10 x FH (kg/h)

En=10,12 x 1,25 x 80 x 10°® x 3,38 = 0,0034 kg/h

-80-



y ey En
Koncentracio: Ec = —
Vfg

_ 3400

Ec.= 3881 = 87,6 mg/Nm3

Nitrogén-oxidok emisszio:
En = Va® x 2,05 X cnox X 10° x FH (kg/h)

En = 10,12 x 2,05 x 150 x 10 x 3,38 = 0,0105 kg/h

Koncentracio: Ec = En
Vfg

Ec=22% = 270,54 mg/Nm?
38,81

Takarmanvkezelés:

A takarmanyt zart szallit6 jarmiivel, 6mlesztve fogjak szallitani a telepre. A takarmany a tartalyos
tehergépkocsikrol kozvetleniil zart silokba fognak keriilni, a silok feltdltése zart rendszerben,
pneumatikusan fog torténni. A pneumatikus betaplalas kiporzasi veszteségérél nem
rendelkezésiinkre sem adat, sem miiszaki becslés, azonban kiszorddott porszerti anyagok a
telephelyen azonnal feltakaritdsra keriilnek.

4.1.5 A felhagyas hatétényezoinek, és varhato hatasainak el6zetes becslése
A tervezett tevékenység felhagyasakor megsziinnek a technologiai eredetii kibocsatasok,
forrasok. A technologiai rendszerek (épiiletek, berendezések, burkolat) bontéasa a teriilet ,,eredeti”

allapotanak visszaallitasa, foldmunkak rekultivacio 1égszennyezd hatéssal jar.

A bontéas és a rekultivacio sordn a munkagépek és a szallitojarmiivek légszennyezésébdl és a
munkak sordn adddo kiporzasbol szarmazé szildrdanyag emisszidt kell megemliteni.

A felhagyés levegdkornyezeti hatdsa kedvezo.
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4.2 Hulladékkezelés és melléktermékek

4.2.1 A telepités és a megel6zo bontasi tevékenység hulladékgazdalkodasi hatasai

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. torvény,
valamint a végrehajtasara kiadott jogszabalyokban eldirtakat. A hulladékokkal kapcsolatos
kezelési (gyljtési) feladatokat, a naprakész nyilvantartast és éves adatszolgaltatast a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél szolo jogszabaly, illetve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdasi és adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol szolo kiilon
jogszabaly szerint fogjak teljesiteni.

A 093/222 hrsz.-u ingatlan Tiszakarad kiilteriiletén talalhatobontasra varo allattartotelep, jelenleg
nem iizemel. A kornyezetvédelmi hatosdg altal kiadott BO/16/259-26/2016 szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szereplé 1 istalloépiiletek még nem épiiltek meg. A telepen
korabban talalhato allattarto és kiszolgalo épiiletek hasznalton kiviil vannak, részben romosak. A
telepen korabban szarvasmarha telep miikodott, a telep rendelkezett a mikodéséhez sziikséges
allattarto és kiszolgalo épiiletekkel és épitményekkel, kozmiivekkel. Az épiileteket a tervek
szerint elbontasra keriilnek, hogy a tervezett brojler telephez sziikséges modern neveldépiileteket
felépithessék.

A bontasi munkalatokat a 9. szamu mellékletben csatolt 40/2015. szdmu bontasi engedélyezési
tervdokumentacio és bontasi engedély alapjan végzik, a terveket a Klinker Kft. (Debrecen, Liszt.
F. u. 7-9. készitette.

Bontasi munkavégzés modja, bontési technoldgiai sorrend:
e Epiiletben 1év6 kozmiivek kikatése szakember altal
e H¢jazat lebontasa, deponalasa
e Tetéelemek bontasa, az anyagok deponalasa
e Burkolatok bontasa
e Nyilaszarok, belsé valaszfalak kibontasa
o Vazkitolts falazatok kibontasa
e Fodém bontasa
e Teherhord¢ falazat, tartopillérek, kémények bontasa
e Alaptestek kibontasa, deponalasa
e Anyagszallitas, tereprendezés.

o Az ¢piiletek bontasa kézi és gépi erével torténik.
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Az ¢épitkezés ¢és a megel6z6 bontasi ¢és tereprendezési
hulladéktipusokkal szamolunk:

miuiveletek soran az alabbi

Hulladék megnevezése Azonosito
kod

1. | Beton 170101
2. | Tégla 17 01 02
3. | Cserép 170103
4. | Fa 17 02 01
5. | Uveg 17 02 02
6. | Fémkeverék 17 04 05
7. | Kabel 170411
8. | Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol 170504
9. | Azbesztet tartalmazo épitéanyag 17 06 05*
10. | kevert épitési, bontasi hulladék 1709 04

Az ¢épités €s bontds soran az alkalmazandd kivitelezési technoldgiaktol fiiggben a teljes
beruhézasi idészakban, a munkak iitemezésének megfelelden varhatd hulladékok keletkezése.

A varhato hulladék keletkezés tervezése, valamint a keletkezé hulladék kezelése soran az épitési
és bontasi hulladék kezelésének részietes szabalyairdl szolé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eldirasait kell végrehajtani. A kivitelezének a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XI1. 11.) Korm. rendelet

eldirasait is teljesiteni kell.

A teljes bontast kdvetden a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet melléklete szerint
kiallitott bontasi hulladék elszdmolast a Kornyezetvédelmi Hatosagra be kell nytjtani.
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4.2.2 Az iizemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Telepiilési szilard hulladékok
20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is.

A tevékenységbdl szdrmazo kommunalis szilard hulladékok gytjtése €s szallitasig valod tarolasa
hagyomanyos moddon, erre a célra rendszeresitett hulladékgyijté edényekben fog torténni. A
hulladékok elszallitasa Tiszakarad telepiilés kozszolgaltatdjaval kotott szerzodés alapjan fog
torténi.

Veszélyes hulladékok

Tevékenység — allatorvosi feliigyeletbdl szarmazo hulladék

Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | egyéb hulladék, amelynek gyljtése és artalmatlanitasa specialis 18 01 03* 5
kovetelményekhez kotott a fertdzések

Tevékenység — neveldterek lizemeltetése hulladék

Hulladék megnevezése Azonosito Becsiilt
kod mennyiség (kg)
1. | Fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok 2001 21* 15
2. | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal 1501 10* 60
szennyezett csomagolasi hulladékok

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart edényzetben elkiilonitetten fogjak gytjteni a
kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gyiijtohelyen. A veszélyes hulladékokat az arra a
kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd kezelonek fogjdk atadni 6 honapos
gyakorisaggal. A gyUjtéhelyek kialakitdsa az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 13. §-
aban foglaltaknak megfelelden fog torténni.

A veszélyes hulladék gyiijtésére kialakitott munkahelyi gyiijtohelyen egy idében gyiijtheto
hulladékok maximalis mennyisége: 400 kg.

Termelési hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullottat allati tetemek
az allategészségiigyi szabalyok — a mnem emberi fogyasztisra szant dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozo allategészségiigyi szabdlyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V.8.)
VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet — szerint allati eredetli
melléktermékek, melyek zart fedett helyen a hullatarolé épiiletben, specialis gytijtéedényzetben
lesznek gytijtve.
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A hulladékgazdalkodas hatasteriilete
A baromfineveld telep kozvetlen hulladékgazdalkodési hatésteriilete a telep teriilete. Az atadott

hulladék kezelésének teriiletei csak kozvetett hatasteriiletnek min6siilnek.
Az tizemeltetés soran hulladékkezelésbol szarmazo szennyezéssel nem kell szamolni.
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4.3 Zajvédelem

A tervezési teriilet telekhatdrahoz mérve a legkdzelebbi zajtol védendd lakdingatlan Tiszakarad
telepiilésen, a Rakdczi utcan talalhato, kb. 1,165 km tavolsagra. A zajtol védendo teriilet a helyi
telepiilésrendezési terv szerint falusias lakodteriileten (Lf) talalhato. A telep kozvetlen
kornyezetében, zajtol nem védendd kornyezetben kb. 330 méter tavolsagra EK-i iranyban
,Killonleges mezdgazdasagi iizemi teriilet”, a tobbi irdnyban pedig erdd, szantd, rét miivelési
tertiletek talalhatok.

022312

A legkdzelebbi lakoteriilet elhelyezkedése (forras: Google Earth)
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4.3.1 A telepités zajvédelmi hatasa

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a kdrmyezeti zaj és rezgés elleni
vedelem egyes szabalyairol szol6284/2007. (X.29.) Korm. rendelet hatarozza meg. A zajvédelmi
hatarértékek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasarol szolé 27/2008.
(XI1.3.) KvWM-EiiM rendeletben talalhatoak.

Zajvédelmi szempontbol a telepitési munkalatok legnagyobb zajkibocsatassal jard része a
telephelyen meglévo épiiletek bontdsdhoz és az uj istallok, kiszolgald épiiletek, infrastruktiara
megeépitéséhez kapcsolddnak. A két munkafolyamatot zajvédelmi szempontbdl egyiitt
kezelhetjiik, mivel mindkét munkafolyamatban ugyanazon =zajforrasok (4 db munkagép:
teherautok, rakodogépek) mitkddésével szamolhatunk. A bontasi / épitési munkafolyamatok
varhat6 idOtartama Osszességében tobb mint 1 honap, kevesebb mint 1 év lesz, a zajkibocsatas
csak a nappali (600-2200) id6szakra fogkorlatozodni.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységtdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileten, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szdm melléklete alapjan:

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor- Zajtdl védend? teriilet 1 hona
. p vagy . o T
Szam kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 6ra|22-06 6ra| 06-22 ora 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06

Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
|kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitési),

2. [kiilonleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
teriiletei, a temeték, a

z6ldteriilet

g, [Lakotertilet (nagyvirosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az épitési munkalatok kizarolag nappali id0szakban fognak folyni. A rendelet eldirdsai szerint a
lakoteriiletre (falusias) vonatkozdan az épitdipari tevékenységtdl szarmazd zaj legnagyobb
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje 1 honaptol 1 évig terjedd idétartamig nappal (06-
22 h-ig): Ltw= 60 dB(A), vagyis

Lkn= Ltv+ Kn= 60 dB(A),

ahol Kn: kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, Kn= 0 dB(A)
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A zajvédelmi szamitasnal a terlileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges
szamitasokat az MSZ 18150-1:1998 ¢és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztik. A
vizsgalt munkagépek (forgorakodo, daru, toldlapos doézer, betonmixer) és szallitdjarmiivek
(teherautok) hangteljesitményszintjét 97 dB(A) értékkel figyelembe véve a biztonsag irdnyaban
tértlink el a valosagtol. Egy jellemzéen feltételezett és legkedvezotlenebb allapotban 4 db
munkagépnek 6 6ra miikodési idovel a nappali 8 ordra vonatkoztatott zajkibocsatasi szintje az
alabbiak szerint adodik:

L\Nbssz =10 |g%(z ti ~}<100,1*|_Wi )

ahol:

Lwi az egyes zajforrasok zajteljesitmenyszintje;
T megitélési ido (T = 8 ora);

ti az i-edik zajforrds miikodési ideje.

, ahol Lwi az egyes gépjarmiivek hangteljesitményszintje.

L =1019 % (6*10>" +6*10*" +6*10%" +6*10”") =101,77dB

A munkagépek kizarolag nappali idészakban fognak dolgozni, igy a nappali megitélési A-
hangnyomasszint (Lam) a telephelyhez legkézelebb es6, koriilbeliill 1165 méterre talalhato
lakdépiilet homlokzata el6tt az alabbi elméleti Gsszefiiggéssel szamithato:

Lam= Lwsssr+ 10 1g (D) — 20 Ig () — 11 + Kr— KedB(A)

ahol: Lwass,: a berendezések altal lesugarzott hangteljesitményszint, dB(A);

D : iranyitasi tényezo, féltérbe torténd sugarzas esetén D = 2;

r : a vizsgalati pont tavolsaga;

KR : hangvisszaver6dés miatti korrekcio, Kr= 3 dB(A)

Ke: hangéarnyékolasi tényez6, a munkagépek kedvezdtlen elhelyezkedése esetén Ke = 0;

A megitélési A-hangnyomasszint az épitkezéstdl szamitott 1165 méter sugaru hatdrvonalan:

Lav= 101,77 + 3 - 20 Ig (1215) - 11 + 3 - 0 = 35,44 dB(A)

A fenti szamités elméleti jelleggel tortént, a gyakorlatnak megfeleléen az épitkezésbdl kibocsatott
zaj 1165 méter tavolsdgban, a legkdzelebbi zajtol védendd lakodingatlannal érzékszervileg nem
lesz észlelhetd.

A hatasteriilet nagysadganak (r sugart kor) meghatarozéasa a fenti képletbdl a hatarérték (60 dB)
ismerete mellett szamolhat6 vissza, azaz:

60 = 101,77 + 3—-20Ig (r) -11 + 3 — 0, azaz r = 69 méter, vagyis az épitkezéstél 69 méter
tavolsagban a hatarérték teljesiil.
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Figyelembe véve hogy a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az elméleti
zajvédelmi hatésteriilet nagysagat 100 méteres sugartit korben hatarozza meg, igy a fenti
szamitasok alapjan is kijelenthetd, hogy zajtol védendd ingatlan az épitkezés zajvédelmi
hatasteriileten nincs. A szamitdsok alapjan a legkdzelebbi a védendd ingatlanndl szamitott
zajterhelés joval a jogszabalyban meghatarozott hatarérték alatt lesz a telepités fazisdban. A
felhagyas fazisaban, amennyiben az ¢épiiletek elbontasa keriill szdba, a tevékenység
zajkibocsatasat hasonléan a munkagépek zajkibocsatasa hatarozza meg, igy a felhagyas fazisara
is a fenti megallapitasok irdnyadok.
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4.3.2 Az iizemelési id6szak zajforrasainak azonositasa és zajszint meghatarozas

A telepen 7 db istalloban folytatnak majd baromfineveld tevékenységet. A neveld épiiletek
szelldztetését épiiletenként 9 db EM 50 tipusu, 4 db EM 36 tipust, valamint 4 db EDC24 tipusu

axial ventilator biztositja, vagyis épiiletenként 17 db ventilator iizemel.

Tipus: EM36 ventilator, galvanizalt. | EM50 ventilator, galvanizalt EDC24 ventilator, galvanizalt
pus: 0,55 kW; 3 fazisu 1,1 kW; 3 fazisu 0,37 kW; 3 fazisu

Teljesitmény: 22.250 m3/h 40.800 m3/h 7.400 m3/h

Méret: 1090 x 1090 x 530 mm 1380 x 1380 x 530 mm 620 x 500 x 420 mm

Lapatatmér6/ | 96y /6 iy 1200 mm/6 db 600 mm/6 db

lapatok szama:

;G;'&'&Y”‘Otor 0,55 KW; 230/400 V; 50 Hz | 1,1 KW; 230/400 V; 50 Hz 0,37 KW; 230/400 V; 50 Hz

Saly: 62 kg 84 kg 26 kg

Zajkibocsatas: 62 dB 69 dB 57 dB

A kibocsatott kornyezeti zaj megitélése szempontjabol két idészakot vizsgalunk. Elséként a
megitélés alapjanak azt az iddszakot vessziik, amikor a nevelés folyik, tehat a szelldztetd
ventillatorok lizemelnek, takarmany beszallitas, illetve az elhullott allatok kiszallitdsa torténik,
masodiként azt az idészakot vessziik a megitélés alapjanak, amikor a nevelési id6szak végén a
kitragyazas (géppel, kézi erdvel), illetve a mosédviz kiszallitasa torténik. Ez utdbbi a nevelési
idészak végén altalaban 1-2 napot vesz igénybe, tehat 6 db rotaciot és 7 db betelepitést
figyelembe véve kb. 14 napot.

Megvizsgaljuk mindkét idészak megitélési idokre vonatkoztatott hatésteriiletét, és a megitélés
alapjanak azt az id6szakot illetve napszakot tekintjiik, amelyik esetében a nagyobb hatastertilet
adodik.

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: Jellemzé Uzemelési Uzemelési idé/
szdm miiszaki adat: hely: Megitélési idd
Nappal | Ejjel
[min/min] | [min/min]
Nevelési idoszak:
1. Axial ventilator EMS50 (63 db) Lwa: 69 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
2. Axial ventilator EM36 (28 db) Lwa: 62 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
3. Axial ventilator EDC24 (28 db) Lwa: 57 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
4. Takarmanyszallité tgk. (1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
5. Elhullott allat szallité tgk.(1 db/nap) Lwa: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
Kitragyazasi idoszak:
1. Univerzalis rakodo (1 db) Lwa: 98 dB Szabadban 240/480 | -/30
2. Tragyaszallité potkocsis tgk. (5 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30
3. Tartalyos potkocsis tgk. (1 db/nap) Lwa: 104 dB Szabadban 30/480 |-/30
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A kovetkezd tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany =zajteljesitményszint értékek,
amelyeket a ventilatorok esetében a gyartdi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat
mérési eredményeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott
pontszerl zajforrastol szairmazoként szamolhato. A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontden
az EMS50 tipust ventilatorok hatdrozzak meg. Az alagitrendszerli szelloztetés technoldgidjabol
adoddan az EMS50 és EM36 tipusu ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba
kertilnek telepitésre, az EDC24 tipust ventilatorok az istallok belsejében, zart térben miitkodnek.
1 db istallé zajkibocsatasaban az EDC24 tipusu ventilatorok zajteljesitménye elhanyagolhat6
lesz, mivel egyrészt figyelembe vehetjiik az istall6 homlokzatanak hanggatlasat (kb. 8 dB),
masrészt az EDC24 tipust ventildtor zajteljesitményszintje tobb mint 10 dB értékkel
alacsonyabb, mint a dominans EM50 tipust ventilatoré, igy az eredd értékét lényegesen nem
befolyéasolja. A telep zajkibocsatasanak meghatarozasanal a biztonsag iranydba eltérve a
legkedvezbtlenebb allapotot vettiik figyelembe, amikor is valamennyi ventilator {izemel. Ez
azonban a gyakorlatnak nem megfeleld, mivel a ventilatorok automata szabalyozassal miikddnek,
hatékonysagi €s gazdasdgossagi szempontbol a rendszer nem lizemelteti az Osszes ventilatort
egyidejlileg.

A 63 db EM 50 tipusu ventilator egyiittes zajkibocsatasa:
L, =10Ig(63 *10°**°)=86,99dB
A 28 db EM 36 tipusu ventilator egyiittes zajkibocsatasa:

L,, =101g(28 *10°*?)=76,44dB

Az egyenértékii zajszint szamitasa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)

L., =10Ig%(z t, *10% b )

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 6ra. (480 perc)

L, =101g 4%0(480*108'699 +480%10"% + 40*10°? +5*10'°? )= 93,07dB

A megitélési id6 az ¢jjeli idészakra vonatkozolag: T = 0,5 6ra. (30 perc)

L., =10lg 3—10 (30*10%%% +30*10"%"* ) = 85,89dB
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Az egyenértékii zajszint szamitasa a kitragyazasi idészakban (csak nappali):

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

L., =10lg &(240*109'8 +30%10'“ +30*10' ) = 97,99dB

A terjedési ut soran bekovetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szadmitasdnal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany eldirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatarozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatdsi adatai alapjan vald szamitési
modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott 6sszefliggések:

Valamely hangforras altal egy St tdvolsagban 1évé pontban létrehozott hangnyomdsszintet az
alabbi Gsszefiiggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+KirtKg)-(Kd+ZK)

Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB

Kir Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti
sajatos sugarzasi veszteségét dB

Ka Iranyitasi tényezd, mely a hangforras kozelében 1évd visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnodvekedett lesugarzashoz
vezetnek dB

Kq Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gombszeriien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbol kibocsatott
hanghullam hangnyomasszint-csokkenését hatarozza meg dB

K Osszes hangnyomasszint-csdkkenés széliranyu terjedés esetén a veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

Levegd hangelnyel hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapito hatasa dB
Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa
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Az egyedi hangforras kdzepétdl st tavolsagra eso terhelési ponton a hangnyomasszintet széliranyt terjedés
esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Li=Lw+Kit+ Kgo-K¢-K-Kn-Kn-Kg-Ke Q)
Ahol

Lw Hangteljesitményszint dB
Kir Iranyitasi index dB
Ka Iranyitasi tényezo dB
Kgq Tavolsag tényez6 dB
Ko Leveg6 elnyelés mértéke dB
Km A talaj €s az id6jaras csillapito hatasa dB
Kn A novényzet hatasa dB
Ks A beépitettség hatasa dB
Ke Beiktatasi veszteség dB

A Kqtavolsagtol fliggd tényezd értéke a gdbmbhullam elméletébdl adodik:

Ka=20lg(st/so)+11 2
Ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont tavolsaga [m]

So - referencia érték [1 m]

A talajviszonyok és a meteoroldgia csillapitd hatasa
m = 4,8-2*(hm/st)*(17+300/s:)>0 dB (3)
hm — a talajszint feletti kozepes magassag

A szamitas soran a Ke beiktatasi veszteséget, a K| levegd elnyeld hatasat, a Kn ndovényzet hatasat,
a Kg beépités hatasat 0 értékkel vettiik figyelembe.
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4.3.3 Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szempontu hatasteriiletét a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

A kornyezeti zajforras zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrasbol

szdrmazo zajterhelés:

1. 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatareérték

2. egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarérteknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB

3. egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

4. zajtol nem védendd kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
udiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

5. gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A zajvédelmi szempontu hatésteriilet hataranak az 1., 4 illetve 5. pontban megfogalmazottakat
tekintjiik, mert a feliilvizsgalt telephely kornyezetében kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi
(szanto) ¢€s erdoteriilet, tagabb kornyezetében gazdasagi teriilet, illetve lakoteriilet (kertvarosias
beépitésii) talalhatd. Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei
zajtol védendo teriileten /A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szama melléklete/

Sor- Hatarérték (Lty) az Lam megitélési
szam Zajtol védends teriilet szintre™ (dB)

Nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 6ra
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésit), 50 40

kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete és
temetok, zoldteriilet

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes tertilet 55 45

4. Gazdasagi teriilet 60 50

A hatasteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmazé zajterhelés

— lakoteriilet (Lf) teriileti funkcid esetén nappal 40 dB, ¢jjel 30 dB,

— zajtol nem védendd kornyezetben, vagyis mezdgazdasagi teriiletek (M4), erddteriiletek
(Ev) és a szennyviztelep (SZT) teriilete esetén nappal 45 dB, éjjel 35 dB,

— gazdasagi teriilet (Gip, Gk) esetében nappal 55 dB, ¢jjel 45 dB.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.
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A) A hatasteriilet szamitasa a nevelési idoszakban

Lakoteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Ltn = 40 dB)

Zajforras: Lwa Kir Ko |Kd Ki Km |Kn Ks |Ke Lt |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,07 |0 3 51,1 10,28 [4,21 |0 0 0 40 |101

Ejjeli idészakra (Ltn = 30 dB)

Zajforras: Lwa Kr [Kao [Kd Ki Km [Kn Ks Ke Lth |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 8589 |0 3 53,7 0,38 |4,38 |0 0 0 30 |136

Mezogazdasagi és erdéteriilet vonatkozasaban
Nappali idészakra (Lth = 5 dB)

Zajforras: Lwa Kr [|Kao [Kd Ki Km [Kn Ks Ke Lth |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,07 |0 3 46,7 10,17 |3,72 |0 0 0 45 |61

Ejjeli idészakra (Lth = 35 dB)

Zajforras: Lwa Ki Ko [Ki [Ki |Km |Kn [|Ke [Ke |Ltu |st
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 8589 |0 3 49,2 10,23 4,03 |0 0 0 3% |81

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban
nappali id6szakra (LtH = 55 dB)

Zajforras: Lwa Kir [Ko [Ki |Ki |[Kn [Ky |Ks |Ke [Ltu |[St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 93,07 |0 3 39,3 |0,07 |151 |0 0 0 55 26

Ejjeli idészakra (Ltn = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kr |Ko [Kda |Ki |Kn |Kn [Ks [Ke |Lti [St
[dB]  [[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 85,89 |0 3 41,1 10,09 |2,33 |0 0 0 45 32

A fenti adatokkal szdmolva a nevelési iddszakban a létesitmény zajvédelmi szempontl
hatasteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva ,Lakotertilet”
vonatkozasaban. a nappali idészakban 101 m-re, az ¢jjeli idészakban 136 m-re, ,,Mez0gazdasagi
(szantd) és erddteriilet” vonatkozasaban a nappali idészakban 61 m-re, az éjjeli idészakban 81 m-
re, ,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban a nappali idészakban 26 m-re, az ¢€jjeli id6szakban 32 m-

re helyezkedik el.
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Zajvédelmi hatasteriilet (m)
Lakéteriilet 136

Mez8gazdasagi terllet 81 |

Legnagyobb zajvédelmi hatasteriiletek a nevelési idoszak alatt

B) A hatasteriilet szamitasa a Kitragvazasi idoszakban (nappal)

Lakéteriilet vonatkozasaban (Ltn = 40 dB):

Zajforras: Lwa Kr |Ko [Ki |Ki |[Kn [Ky |Ks |Ke |Ln |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 55,6 |0,47 4,47 |0 0 0 40 169

Mezégazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lt = 45 dB):

Zajforras: Lwa Kir Ko [Kd [K) Knm [Ki |Ke |Ke |[Ltn |St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 51,1 |0,28 |4,21 |0 0 0 45 1101

Gazdasagi teriilet vonatkozasaban (Lt+ = 55 dB):

Zajforras: Lwa Kir |[Ke |[Ki [|Ki |Km [Kyn [Ks |Ke |Ltu |[St
[dB]  |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]

Telephely 97,99 |0 3 42,6 10,11 (2,83 |0 0 0 55 |38

A fenti adatokkal szamolva a kitragyazasi iddszakban (nappal) a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatésteriiletének hatara a telephely mértani kozéppontjatdl szamitva ,,Lakotertilet”
vonatkozasaban a 169 m-re, ,,Mezdgazdasagi (szanto) €s erddteriilet ” vonatkozasaban 101 m-re,

,,Gazdasagi teriilet” vonatkozasaban 38 m-re helyezkedik el.
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Zajvédelmi hatasteriilet (m)
Lakéteriilet 169
Mez8gazdasagi teriilet 101

Zajvédelmi hatasteriilet (m)
Szerviz idGszak 169
Nevelési id8szak 136

[kék szinnel a nevelési idészak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (136 méter),
narancssarga szinnel a szerviz idészak legnagyobb zajvédelmi hatasteriilete (169 méter)]
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A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy telephely zajvédelmi hatasteriiletén nincs zajtol
védendd ingatlan, ezaltal az iizemi zajterhelés kiilon vizsgélata nem indokolt. Az lizemelés
fazisaban a telephely zajkibocsatasa a legkozelebbi védendd lakodingatlannal biztosan hatarérték
alatt marad, a zajterhelés érzékszervileg sem lesz érzékelhetd.
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4.3.4 Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-a
alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitdsihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsteriilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozdsi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és mdsodrendii foutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kérnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély
koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinetol legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kézutkezeld daltal nyilvantartott, legutolso rendelkezésre allo,
éves dtlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato legnagyobb napi
forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdssal kell meghatdarozni.

A telep miikddése kozben a kozlekedési zaj vizsgélata szempontjabdl az alabbi eseményekkel
szamolhatunk:

Tevékenység Teljesitmény Jellemz6 napi teljesitmény
Személyforgalom 5 f6 / nap 3 szgk. / forduld
Takarmany 5 fordulé / hét (260 fordulo / év) 1 forduld / nap

Alomanyag 1 fordul6 / hét (48 forduld / év) 1 forduld / nap

Betelepités 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 forduld / nap

Kiszallitas 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 forduld / nap
Kitragyazas 8 hetente 5 napon at 10 fordulé/nap | 10 fordulo / nap

A jellemzd napi teljesitmények figyelembe vételével a nevelési iddszakban jellemzden 3
személygépkocsi, 1 kozepesen nehéz 1 potkocsis teherautd elhaladasaval, mig a szerviz
id6szakban jellemzéen 3 személygépkocsi és 10 poétkocsis teherautd elhaladasaval lehet
szamolnunk naponta. A fenti forgalmi helyzetet a gyakorlati tapasztalatok alapjan atlagos
nagysagrendben hatdroztuk meg, eltérés +/- 20% nagysagrendli lehet, amely nincs jelentds
hatassal a kozlekedési zajterhelésre.
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Telephely

§

Tiszakarsd

A \\M

A telep megkozelitése a 38113 j. bekotd utrdl (forras: utadat.hu)

A telep megkozelitésére szolgald utvonalon (38113 j. bekotd ut) a Magyar Kozat Zrt. adatai

alapjan az alabbiak forgalmi adatok allnak rendelkezésre:

I. jarmi kategoria Darabszam
Személygépkocsi 312

Kis tehergépkocsi 72
Osszesen 384

IL. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (egyes) 22
Kozepes nehéz tehergépkocsi 0
Motorkerékpar 73
Osszesen 95

III. jarmiikategoria Darabszam
Autobusz (csuklos) 6
Tehergépkocsi (nehéz) 18
Tehergépkocsi (potkocsis) 25
Tehergépkocsi (nyerges) 3
Tehergépkocsi (specialis) 0
Osszesen 52
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A telep altal gerjesztett kozlekedési zajterhelést az alapallapot és a tobblet forgalmi allapot
Osszehasonlitasat kovetden lehet megéllapitani. A fenti forgalmi adatok alapjan szamitott zaj a
kozati kozlekedési zaj szamitasa cimti Ut 2-1.302:2000 szamu Utiigyi miiszaki eldirasa alapjan
tortént.

A) Az alapallapot vizsgalatat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos

ANF(L): 384 [Jarmii/nap]

ANF(IL): 95 [Jarmii/nap]

ANF(IL): 52 [Jarmii/nap]

\"

Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 349,4 21,8 50 0 0 73,4 | -19,9 53,5
(11)a 86,5 54 50 0 0 77,8 -26 51,8
(111)a 46,8 2,9 50 0 0 81,8 | -28,7 53,1

v

Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 34,6 4,3 50 0 0 73,4 -27 46,4
(11)a 8,6 1,1 50 0 0 77,8 | -32,9 44,9
(111)a 5,2 0,7 50 0 0 81,8 | -34,8 47

LAeq(?,S)A.nappaI: 57,6 dB
L Acq(7.5)A jjel = 51,0 dB

B) A kozlekedési zajterhelés szamitasa a nevelési idészakban:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos
ANF(L): 387 [Jarmii/nap]
ANF(IL): 96 [Jarmii/nap]
ANF(IIL): 53 [Jarmii/nap]
v
Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 352,2 22 5 | 0 0 | 734]-199 53,5
(I1)4 87,4 55 50 0 0 | 778 -259 51,9
(1)a 47,7 3 50 | 0 0 |s818]-285 53,3
v
Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 34,8 4.4 5 | 0 0 | 734 -269 46,5
(11.)a 8,6 1,1 50 | 0 0 |77.8]-329 44,9
(1) 53 07 50 | 0 0 |818]-348 47
LAeq(?,S)A.nappaI: 57,7 dB
Laeq7,5)A gjjel= 51,0 dB
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C) A kozlekedési zajterhelés szamitasa a szerviz idészakban:

Utkategoria: 2 Forgalmi savos

ANF(L): 387 [Jarmii/nap]

ANF(IL): 95 [Jarmii/nap]

ANF(IL): 62 [Jarmii/nap]

\"

Jarmii kat. | Jarmii nappal | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 352,2 22 50 0 0 73,4 | -19.9 53,5
(11.)a 86,5 54 50 0 0 77,8 | -26 51,8
(111)a 55,8 3,5 50 0 0 81,8 | -27,8 54

\"

Jarmii kat. | Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] | [km/h] p K | Kt[dB] | KD[dB] | LAeq(7,5)i[dB]
(1)a 34,8 4.4 50 0 0 73,4 | -26,9 46,5
(11)a 8,6 1,1 50 0 0 77,8 | -32,9 44,9
(111)a 6,2 0,8 50 0 0 81,8 | -34,3 47,5

LAeq(7,5)AAnappaI: 58,0 dB
L Aeq7.5)A cjjel = 51,2 dB

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a telep altal gerjesztett kozlekedési zaj a nevelési
id6szakban 0,1, mig a szerviz idészakban legfeljebb 0,4 dB mértéki jarulékos terhelést okoz a
kozat kozlekedés zajkibocsatasaban, amely a jogszabalyban eldirt 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozason beliil van.
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4.4 Viz- és szennyvizgazdalkodas, foldtani kozeg

A telephely vizellatasa 1 db mélyfurasa kuttal lesz biztositva, a telepen beliili halozat
kialakitasaval. A beruhdzast kdvetden az alkalmazottak 1étszdma 3 f6 lesz. Egy {6 atlagos napi
szocialis vizigénye kb. 160 liter, igy a szocialis vizfelhasznalas kb. 4801/nap mennyiségre tehetd.
A szocialis ivovizellatast palackos vizzel fogjak biztositani. A kutbol kivett viz vas-
mangantalanit6 berendezésben lesz kezelve.

A tartasi technologia mélyalmos, technologiai szennyviz az istallok takaritasabol (mosasabol) fog
keletkezni, amely az istallok mellett kialakitasra keriild6 3 db 20 m3-es gyiijtdaknaban keriil
gylijtésre. A szocialis szennyviz gytijtésére 1 db 20 m-es gyiijtdakna keriil telepitésre. A
tetofeliiletekrdl levezetett csapadékvizet kozvetleniil elszikkasztani tervezik az ingatlan belsd
teriiletén. A csapadékviz szennyezetlen, a burkolatlan feliileteken a csapadékviz a talajba
szivarog. A telephelyen parkol6 nem keriil kialakitdsra igy ehhez kapcsolodoan nincs sziikség
kiilon csapadékviz kezelésre. A terlileten gyakorlatilag csak megfelelé miiszaki allapotu
gépjarmii(vek) tartdzkodhatnak. A tevékenység végzése a felszini vizek lefolyési viszonyait
lényegében nem valtoztatja meg.

A telephely vizilétesitményeinek, a telep vizellatasara, vizkezelésére szennyviz- és csapadékviz-
elhelyezésére vonatkozo vizjogi engedélyes terveket a Vikuv Hydrokomplex Vizkutatd és
Vizmiiépitd Kft. (4700 Matészalka, Meggyesi u. 2.) késziti el, amelyek alapjan az illetékes
vizligyi hatésagon kertil lefolytatasra a vizjogi engedélyezési eljaras.

4.4.1 A telepités hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

A telepités gyakorlatilag a tervezett Iétesitmények ¢€s a kiszolgalod infrastruktura, vezetékek, utak
megépitését jelenti, mindezt megelézGen a jelenlegi romos épiiletek bontasa jelenti. Ennek Soran
sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyezdanyag kibocsatas nem torténik. A telepités
fazisa a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar. A sziikség szerint elvégzendd foldmunka
jelentés talaj letermeléssel nem fog jarni, igy a talajviz védettsége nem csokken. A foldmunka
végzése soran szennyezOanyag elfolyas csak a munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek
allapotanak megfelel6 szinten tartasaval, ellenérzésével megelézheté. Szennyezéanyag talajra
jutasa esetén azonnal intézkedni kell az anyag és a szennyezett foldtani kdzeg eltavolitasarol, igy
a talajviz szennyezése is kizarhatd. A létesités fazisa a felszin alatti vizekre karos hatdst nem
gyakorol. Hatastertiletr6l gyakorlatilag nem beszélhetiink.
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4.4.2 A telepités hatasa a talajra, foldtani kozegre

A tervezett 1étesitmény magvaldsitasanak igényelt terlilete egy tobb éve miikodo allattartd telepen
helyezkedik el. Az érintett teriiletr6l a humuszos réteget a tényleges vastagsagnak megfeleléen az
¢épiiletek és burkolatok helyén maradéktalanul meg kell menteni. Eredeti rendeltetésének
megfelelé felhasznalasaig deponalni kell a humuszos talajt. Meg kell 6vni az elmosodastol,
elsodrodastol €s sziikség szerint mechanikai eljarassal gyommentesen kell tartani.

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de ennek karos
hatasai a szennyezett talaj és felitatd anyag Gsszegyljtése esetén minimalisra mérsékelhetd. llyen
esemény bekovetkezésének a valoszintisége rendkiviil csekély, ezen kiviil csak atmeneti, rovid
ideig tartd és visszafordithatd terhelést okozna. A telepités talajra gyakorolt hatdsanak
hatastertilete a kijelolt 1étesitési teriileten nem terjed tal.

4.4.3 Az iizemelés hatasa a felszini és a felszin alatti vizekre

Az allattartd telep miikddtetése a felszini vizekre mindségi, sem mennyiségi értelemben nem
gyakorol majd hatast. A telephely épiileteinek tetdzetérdl, szilard burkolata utakrol a
zoOldteriiletekre elfolyo ,.tiszta” csapadékvizek lepelszeriien szétteriilve elszikkadnak. Az elfolyo
csapadékvizbdl szarmazd beszivargds nem okozhatja a felszin alatti vizek szennyezését. A
termeléshez kapcsolddo tevékenységekbdl szarmazod tragya, ill. szennyviz Gsszegyljtésre kertil,
¢s kiszallitjak a teleprdl. A tragya kihordotéren esetlegesen keletkezé szennyezett csapadékviz a
technoldgiai szennyvizaknaba kertil, az atmeneti targytarolé fedett kialakitasu lesz, a tarolt tragya
a csapadékvizzel nem érintkezhet. A targytaroloban elfolyd csurgalék gytijtésére 1 db 10 m®-es
gylijtdakna keriil telepitésre. A baromfitelepen tehat nincs olyan kibocsatas, amely az lizemeltetés
soran, normal iizemi korilmények kozott a felszin alatti vizet szennyezné. Mennyiségi
igénybevétel van, a sajat kuttal torténd rétegviz kivétel, amelybdl az allatok itatasa torténik
automatizalt Onitatés rendszerben, illetve a takaritdshoz sziikséges viz kivételével kell
szamolnunk.

4.4.4 Az iizemelés hatasa a talajra, foldtani kozegre

Szennyviz szikkasztasa a telephelyen belil nem fog torténni, ebbdl addddéan tehat nincs
talajterhelés. A telephelyen csak tiszta csapadékvizek szikkadnak el. Az almostragya a
legnagyobb mennyiségli mellékterméke a nagy 1étszdmu baromfitelepek iizemeltetésének. A
telep tervezett miikodése sordn sem a tragya, sem az esetlegesen tragydval szennyezett
csapadékviz nem érintkezhet a talajjal. Mivel az olak takaritasabol keletkezd technologiai,
valamint a kommunalis szennyvizet zart, vizzaréan szigetelt aknaban gytjtik, majd érvényes
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjdk, igy a szennyvizkezelésnek
kozvetlen hatéstertilete nincs.

-105-



4.5 Taj- és természetvédelmi hatasok
A létesités és az iizemelés varhato hatasai

A 1étesités — jelen esetben a baromfi-neveld telep 1étesitése - és az lizemelés ¢él6vilagra gyakorolt
hatasai két részre bonthatoak: a teriiletfoglalas miatti élohely-megsziinésre, illetve az épités és az
lizemelés soran fellépd, kornyezd élohelyekre kifejtett zavarasra.

Kozvetlen hatasteriiletnek az épitéssel érintett, illetve ténylegesen beépitendd foldtertilet
tekinthetd. A beruhdzas tervezett teriilete miivelés aldl kivont telephely (mely koradbban is
allattartd telepként funkcionalt), mely élovilag-védelmi szempontbdl jelentdséggel nem bir.
Fentiek alapjan a tényleges hatasteriileten védett fajok, illetve természetkozeli allapott €l6helyek
megsziinése kizarhato.

A beruhazas kozvetett hatasteriilete természetvédelmi szempontbol nehezen becsiilhetd,
nagyban fligg a kivitelezés i1d6pontjatol, tartamatol, az alkalmazott épitési technologiatol, az
épitési zajtol, illetve az emberi jelenlét mértékétdl. Az €ldvilag szempontjabol az épitési fazis
kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az épitési munkalatok hatisai nem
kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: vizre, levegdre)
gyakorolt hatdsa révén érzékelhetden befolyasoljdk az ¢€ldvilag valamelyik alkotdéelemének
¢letfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyéanak
alakulasat (pl.: reprodukcids rata, ezen keresztil pedig a populdcioméret). A kozvetett
hatasteriilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, amelyeket a munkagépek, és a
munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak.

crer

madarfajokra gyakorolhat hatast. Tudvalevdé, hogy a madarak az utddnevelés kiilonb6zo
szakaszaiban kiilonb6zé mértékben toleraljak a zavarast, a legkritikusabb id0szak a tojasrakas
elotti, illetve a koltési 1doszak. 4 beruhdzas élovilag-védelmi szempontu kozvetett hatasteriiletét
150 m-ben hataroztuk meg.
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A beruhazas élévilagvédelmi hatdsteriilete

A védett teriiletekre, Natura 2000 teriiletekre és a Nemzeti Okolégiai Halozat elemeire
gyakorolt hatas

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Okologiai Halozat legkozelebbi kijeldlt eleme a tervezési
teriilettdl legalabb 1000 m tavolsdgban (Okologiai folyosd), a legkdzelebbi jogszaballyal
kihirdetett védett ill. Natura 2000 teriilet egyarant tobb mint 2,6 km tavolsagban taldlhato, a
beruhdzas ezekre a teriiletekre egészen biztosan nem gyakorol hatést.

Az élohelyekre, vadon €16 allatfajokra gyakorolt hatas

A kozvetlen hatasteriileten taldlhat6 ¢él6helyek sem botanikai, sem zooldgiai szempontbdl nem
tekinthetd értékesnek, és bar ANER szerint él6hely, a szo klasszikus értelmében vett éléhelyek
megsziinésével a beruhazas soran nem kell szamolni. A beruhdzas megvalosuldsa soran a
biologiai aktivitasi értek novelése céljabol és esztétikai célbol is kialakitanak zoldfeliileteket,
amelyek a megszlind ,,él6helynél” varhatdéan nem lesznek alacsonyabb természetességiiek.
Okszerti zoldfeliilet-tervezéssel pedig létrehozhatd olyan mesterséges komplex él6hely, amely a
kornyéken eléfordulo, viszonylagos zavarastiird allatfajok szdmara a jelenleginél jobb feltételeket
biztosit a megtelepedésre.
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A kozvetett hatasteriileten a létesités fazisaban elsésorban az épitésbdl szarmazo zaj, por, illetve
a tevékenységgel jar6 fokozott emberi jelenlét, mozgds johet szdba, mint hatoétényezd. A
bejarason megfigyelt madarfajok mindegyike kozonséges, az emberi jelenléthez ¢és a
mezOgazdasagi munkakhoz alkalmazkodo6 faj volt, és bar felmérés csak egyszeri alkalommal
tortént, az €l6hely jellegébdl kovetkezden nincs okunk feltételezni, hogy a terlileten zavarasra
fokozottan érzékeny faj fészkelhet. A kozvetlen hatasteriileten észlelt madarfajok koziil fészkelok
a fiisti fecske (Hirundo rustica), a molnarfecske (Delichon urbicum), hazi rozsdafarki
(Phoenicurus ochruros), mezei veréb (Passer montanus) és a hazi veréb (Passer domesticus).
Fészkelési idészakban az épiiletek bontasaval ezen madarak fészekalja megsemmisiil.

Osszességében a kozvetett hatasteriileten eléforduld vadon é16 allatfajok koziil a ténylegesen és
potencialisan fészkeld madarfajok tekinthetOk hatasviselOknek. Megteleld koriiltekintés mellett a
rajuk gyakorolt hatas a létesités fazisaban varhatoan semleges, vagy minimalis.

A beruhazas tajra gyakorolt hatasai

A beruhazas soran a tdjalkotd tényezdkben mennyiségi valtozas nem kovetkezik be (a korabban
meglévo allattartod telep helyén létesiil az ) baromfitelep) illetve a tajrészlet kiegésziil néhany
ujabb tajelemmel () telephely, épiilet, zdldfeliiletek) azonban az ilyen mértékii és mindségi
valtozas a tajrészlet egészének tajkarakterét nem befolyasolja.

A tervezési teriilet a lakott terliletekhez tajképvédelmi szempontbol viszonylag messze
helyezkedik el, ¢és a lakott teriiletek feldl természetes terepalakulatok, vegetaciok takarjak el a
telephelyet. A telep tajképi hatdsai leginkabb a muutrol, tovabba a kornyez6 foldekrol, daléutak
feldl lesznek varhatdban meghatarozoak. A beruhdzas hatasa tajképvédelmi szempontbol —mint
alapvetéen minden mas leginkdbb termelési célu épitmény, épiilet elhelyezése a tajban-
onmagaban értékelhetd ugyan negativan, azonban ez a hatas viszonylag korlatozott mértékben
érvényesiil, ¢s megfeleld odafigyeléssel (épitdanyagok, szinek megfeleld megvalasztasa és/vagy
takaronovényzet 1étesitése) semlegesithetd.
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Kovetkeztetések

A beruhazéssal érintett teriilet és annak kozvetlen kornyezetében 1évo teriiletek nem
tartoznak orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek, helyi jelentoségli védett
természeti teriiletek vagy Natura 2000 teriiletek halozataba. A legkdzelebbi orszagos
jelentdségli védett természeti teriilet, €s Natura 2000 teriilet hatdra 1égvonalban 2,6 km-re
talalhat6 a beruhazas teriiletétdl, igy azokra hatast nem gyakorol.

A baromfitelep 1étesitése klasszikus értelemben vett élohelyek megsziinésével nem jar.

A telep megvalositasahoz sziikséges tényleges teriileti igénybevétel védett, vagy fokozottan
védett novény €l6helyét nem karositja, nem veszélyezteti.

A vadon €16 allatfajok koziil a madarak tekintheték elsdsorban hatdsviselOnek, az észlelt
fajok legnagyobb része jol urbanizalddott, zavarast, emberi jelenlétet jol tiird faj, melyeknek
fészkelése vagy a mar jelenleg is rendkiviil zavart telephelyen, vagy legfeljebb a kozvetett
hatasteriileten fordulhat el6. Hatéssal rajuk csak a létesités fazisa lehet.

Megfeleld koriiltekintéssel a bontasi és épitési munkak soran a [létesités fazisaban a
természetkarositas kizarhatd. Az lizemelés szakaszaban a beruhazas éldvilagra és tajra
gyakorolt hatdsa semleges.

A beruhdzés soran a tdjalkotd tényezokben mennyiségi valtozds nem kovetkezik be, a
tajrészlet egészének tdjkarakterét nem befolyasolja.

Az allatvilag a kivitelezés megkezdésekor a tervezési teriilettdl a szomszédos teriiletekre fog
htzddni, de a telep kiépitése utan a rovarok €s kisemldsok ujra benépesitik a telep teriiletét.
A tervezési teriileten kiviili (a sziikebb ¢és tagabb) kornyezet 6koldgiai allapotara a tervezett
baromfineveld telep rendeltetésszerti lizemeltetése nem lesz karos hatassal.

Osszességében megallapithatd, hogy megfeleld intézkedések megtétele mellett a baromfi-
neveldtelep 1étesitésével és lizemeltetésével nem feltételezhetdek a jelenleginél kedvezotlenebb

természetvédelmi, tajvédelmi hatasok.
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4.6 Kulturalis orokségvédelem

Az érvényes helyi épitési szabalyzat szerint a vizsgalt teriileten és kornyezetében nem ismert
régészeti leldhely. Az ingatlanon eddig nem valtak ismertté régészeti leletek. Amennyiben a
késobbiekben az épitkezésekhez kapcsolddd foldmunkdk soran régészeti emlék, ill. lelet keriil
elo, Ggy a kulturdlis orokségvédelemrdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 24. § (1)-(2) bekezdése
szerint kell eljarni, azaz a tevékenységet fel kell fiiggeszteni, és a helyszin, vagy lelet 6rzése
mellett értesiteni kell a jegyzot, aki az illetékes muzeum (Hermann Ottd6 Muzeum) €és a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztaly szakmai
bevonasarol koteles gondoskodni.

A régészeti emlékek ¢€s leletek elokeriilése esetében is gondoskodni kell a régészeti 6rokség
elemeinek helyszini megdrzésérdl. Ha a helyszini meg0Orzésre nincs lehetdség, mentd feltarast
kell végezni. Ment0 feltaras elvégzésére a 2001. évi LXIV. torvény 22. § (5) bekezdése szerinti
intézmény jogosult.

Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emlék, lelet vagy annak tiind targy keriil eld, a felfedezo, a
tevékenység felelds vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épittetd vagy a kivitelezd koteles

a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyz6 utjan a hatésagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrdl haladéktalanul
tajékoztatja a mentd feltaras elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltarasra jogosult
intézményt, valamint

C) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet 6rzésérdl - a felelds Orzés
szabalyai szerint - a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

A feltarasra jogosult intézmény koteles a mentd feltarast haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan - az elvarhaté iitemben - végezni, az elOkeriilt régészeti leletet ideiglenesen
elhelyezni.

Ha a mentd feltarast nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatdsag hivatalbol vagy a feltarast végzo
intézmény javaslatara ideiglenesen védetté nyilvanithatja a foldteriiletet.

A feltarast végzo intézmény koteles a feltards befejezését koveté 30 napon beliil a leldhely
ismertté valt adatait jogszabalyban meghatdrozott modon bejelenteni. A lel6helyet a hatosag
nyolc napon beliil nyilvantartasba veszi.

A ment6 feltarast végzd muizeum jogosult a leletmentésre forditott koltségeinek megtéritésére,
amennyiben az 4llam nem mond le javéra a régészeti leletek tulajdonjogardl. A koltségek iranti
igényt a hatosaghoz kell benyujtani.

A korabban ismeretlen, régészeti nyilvantartdsban nem szerepld régészeti leldhely, illetve lelet
feltarason kiviili felfedezdje vagy bejelentdje jogszabalyban meghatarozottak szerint
elismerésben részesithetd.
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5. A technologia BAT-nak valo megfelelosége

A baromfineveld telepen alkalmazott technologiai folyamatokat az Eurdpai Parlament és a
Tanécs ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU iranyelve szerinti elérheto legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében
torténé meghatarozasarol szolo a Bizottsag végrehajtasi hatdrozatdban (2017. 2. 15.)
(tovabbiakban: Végrehajtasi Hatarozat) foglaltakkal vetettiik ossze. (tovabbiakban: Utmutato)

Altalanossagban elmondhatd, hogy a baromfinevel$ telepen a technikai rendszereket tgy
izemeltetik, hogy:

— az anyag- és energia-hatékonysagot biztositsak,

— a kibocsatasokat minimalizaljak,

— anyereséget optimalizaljak.

A kornyezethasznaldé a telepen mélyalmos tartast fog alkalmazni. Ez az elérhetd legjobb
technologianak mindsiil a Baromfi BAT utmutat6 alapjan.

Az éllatok be- és kitelepitése egyszerre torténik egy-egy nevelési cikluson beliil, figyelembe véve
a madarak nemét és korat.

A Baromfi BAT Utmutaté alapjan az allatok szdmadra folyamatosan biztositani kell a megfeleld
mennyiségli ¢és mindségli almot. Az épiiletek, berendezések vagy eszk6zok azon részeit,
amelyekkel az allatok érintkeznek, a neveld épiiletek teljes kiliritését kovetden minden
alkalommal, az 0 allomany betelepitése elott megtisztitjak és fertdtlenitik. A neveld épiiletek
teljes kitiritését kovetden a tragyat teljes egészében eltavolitjak, €s tiszta almot biztositanak.

Az almozas pellettalt szalmaval torténik. Valamennyi allatnak allandé hozzaférése van az
alomhoz.

A telep allatorvosi feliigyelete allando jellegii lesz, rendszeres idOk6zonként gondoskodni kell a
csirkék (egészségligyi) vizsgalatarol.

A nevelési ciklus végén keletkezd tragyat csak a madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el. A
kitragyazas soran a tragyat a neveld épliletek végében taldlhatod betonozott teriiletre toljak, onnan
szallitojarmlivekre rakjak, majd a Baromfi-Coop Kft. cégcsoport Nyirjakoi tragyafeldolgozo
iizemébe szallitjak. A telephelyen rendelkezésre 4ll egy 400 m® nagysagu fedett tragyatarold. A
tragyatarold csurgalékviz elvezetd rendszerrel ¢és gylijtdaknaval ellatott. Amennyiben a
tragyafeldolgozo lizem nem tudja azonnal fogadni a keletkezd baromfitragyat, tgy a telepi
tragyataroloba keriil atmeneti tarolasra.

A szelldztetésre (melyet szamitogép vezérlésli 1égbeejtd ablakokkal és ventilatorokkal végeznek)
az oxigénbiztositds, a felesleges hd, para és esetleg felhalmozdddé ammonia és széndioxid
eltavolitasa miatt van sziikség a madarak egészségi allapotdnak megdrzése végett.
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A madarak etetése, itatdsa automatizalt rendszeren keresztiil fog torténni. Az etetéshez kizardlag
novényi eredetli tap keriil felhaszndldsra, melyet dmlesztve véasarolnak és nem igényel tovabbi
elokészitést. A madarak neveléséhez felhasznalt tap Osszetétele valtozik a madarak nemével,
koraval. A kiilonbségek a takarmanyt alkot6 fehérje, rost, és zsir %-os dsszetételében, tovabba az
ammonia kibocsatas csokkentését segité adalékanyag mennyiségében mutatkoznak meg. Nagy
gondot kell forditani arra, hogy a tappal bevitt anyagok folszivodjanak a madarak szervezetében
¢s ne urtljenek ki, ezaltal nemcsak a tap felhasznalasa lesz gazdasagosabb, de a tragya kijuttatasa
altal okozott talajterhelés is csokkenthetd. A tap pneumatikus ton kertil be a silokba, igy nem jar
porszennyezéssel. Az alkalmazott Oneteté takarmanyozasi technologia megakadalyozza a
takarmany kiszorodasat, veszteségmentes felhaszndladst biztosit. A telepen tervezett
takarmanyozasi technologia megfelel az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek a Baromfi
BAT utmutato6 alapjan.

A nitrogén, €s ebbdl kifolyolag a nitratok €s az ammodnia—kibocsatas tekintetében, a BAT alapja a
fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazist takarmanyozas), alacsonyabb
nyersfehérje—tartalommal. Ezeket a tapokat optimalis aminosav—kiegészitéssel kell ellatni,
megfeleld takarmanyféleségek ¢€s/vagy ipari aminosavak (lizin, treonin, triptofan)
felhasznalasaval. A telepen az allatokat a megfeleld mennyiségii esszencidlis aminosavakkal
fogjak etetni az optimalis teljesitmény elérése érdekében, mikdzben korlatozzédk a felesleges
fehérjebevitelt. A kis fehérjetartalmu tdp kialakitdsa a fehérjediis takarmanyféleségek
felhasznalasanak csokkentését jelenti. A telepen — tobbek kozott - lizint és metionint
(aminosavak) is tartalmaz6 tapot fognak etetni az allatokkal.

A foszfor tekintetében, a BAT alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal
(tobbfazisu takarmanyozas), alacsonyabb Osszes foszfor tartalommal. Ezekben a tapokban jol
emészthetd szervetlen takarmanyfoszfatokat és/vagy fitazt kell hasznalni a megfelel6 mennyiségu

emészthetd foszfor biztositasa érdekében. A telepen fitazt is tartalmazo tapot etetnek majd az
allatokkal.

Az ismertetett takarmanyozasi intézkedések - aminosavak hozzaadasa alacsony fehérjetartalmu,
aminosav kiegészitésii baromfi takarmany eldallitasara, ill. fitdz hozzaadasa alacsony
foszfortartalmu tap 0sszeallitdsara — BAT-nak mindsiil.

A Baromfi BAT uUtmutatd alapjan az allatok vizfogyasztisanak csokkentése nem tekinthetd
praktikusnak, mivel a madarak szamara folyamatosan biztositani kell az ivovizet. BAT—nak
tekintendd a vizfelhaszndlds csokkentése a kovetkezd tevékenységek végzésekor:

— az allatok nevelésére szolgalo épiileteknek és a berendezéseknek az allomanyvaltast
kovetden nagynyomasu vizzel torténd tisztitasa;

— az itatdviz berendezések rendszeres kalibralasa a kicsopogések elkertiilésére;

— afogyasztds mérésével a vizhasznalat feljegyzése;

— szivargasok megtalaldsa és javitasa.
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A tervezett telepen a tragya eltdvolitdsa utdn a nevel6épliletekben szaraz takaritast fognak
végezni, azaz a neveldépiiletek minden feliiletét kiviil-beliil seprii tiszta allapotba hozzak.

A technologiai berendezéseket szétszedés utan alaposan megtisztitjadk. Ezt koveti a nedves
takaritas, mely soran a neveldépiiletek mosatasat nagynyomast berendezéssel végzik, a makacs
szennyezOdések eltavolitasa érdekében. A technologiai eszkozoket, itatokat, etetOket a méretiiktol
fliggden kézzel, dztatassal vagy nagynyomasu berendezéssel szintén elmossak.

Az allatok itatdsa soran a vizhasznalat szelepes, fliggesztett itatok hasznalataval szabalyozott,
melynek magassdga €s viznyomdasa az allatok igényei szerint allithat6. Ezaltal biztosithatd a
madarak folyamatos vizellatdsa anélkiil, hogy f6losleges vizmennyiség folyna el az
itatorendszerbdl. Az itatorendszer rendszeres feliilvizsgalatdval, karbantartasadval keriilhetik el a
viz szivargasat, az alom elazasat.

A telep vizfogyasztasat folyamatosan mérni sziikséges, a felhasznalt vizrél nyilvantartast kell
vezetni. Az itatd-berendezéseket és a vezetékeket folyamatosan kell ellendrizni.

Az elébbiekben bemutatott és a kdrnyezethasznal6 altal a vizfelhasznalast csokkentése érdekében
alkalmazott technologiak szintén az elérhetd legjobb technologianak mindsiilnek Baromfi BAT
utmutato alapjan.

A baromfitelepen keletkezd szennyviz kommunalis jellegli, mely nem igényel kiilon kezelést. A
telephelyen a keletkez6 kommunalis szennyvizet zart, vizzardéan kialakitott szennyvizgy(jtd
akndban gytjtik, majd onnan engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallittatjak. A
neveldépliletek takaritasat nagynyomasu berendezésekkel, viztakarékosan végzik, az igy
keletkezd szennyvizet zart, vizzardan szigetelt akndban gytjtik, majd tengelyen elszallittatjak,
szintén a szennyviztisztitdo telepre. Az akna allapotat az iiritések alakalmaval rendszeresen
ellendrizni kell.

A telepen keletkezd hulladékokat a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld6 modon keriil majd
gyljtésre ¢és elszallitasra minden esetben engedéllyel rendelkezd gazdalkodohoz.

Az elhull6 allatokat naponta Ossze kell gytijteni és az esetleg sziikséges allatorvosi ellendrzés
utan elszéllittatni. A hulldkat az elszallitds eldtt taroloedényekbe gytijtik elkeritett és fedett
helyen, elkiilonitve a kommunalis hulladéktol. A gylijtéedények jol zar6 miianyag konténerek, a
tetemek tarolasa nem jar biizzel.

A keletkez0 hulladék minimalizalasa érdekében az alabbi intézkedések alkalmazhatok:

— acsomagolashoz sziikséges anyag mennyiségének csokkentése,

— Ujratdlthetd csomagoldanyagok (kannéak) hasznalata,

— tObbszor hasznalatos csomagolo anyagok alkalmazasa (miianyag rekeszek).
— akiomlott szilard anyagok Osszegytijtése,

— szaraz takaritds a nedves takaritas elvégzése el6tt.
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Az ,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatirozasihoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint BAT-nak mindsil az
energiahasznalat csokkentése a helyes gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasa altal, kezdve a
nevelOépiilet tervezésétdl, egészen a neveldépiilet és a berendezések megfeleld mikodtetéséig €s
karbantartasaig.

Az energiafogyasztas csokkentése érdekében a telepen:

a fltést biztositd berendezések szabalyozasa soran figyelmet kell forditani a meleg

levegének a neveld épiiletekben torténd egyenletes elosztasara, mellyel elkeriilhetd, hogy

a szenzor a neveldépiilet hideg részére keriiljon, ami igy feleslegesen hozna miikodésbe a

futéberendezést;

— a szabalyozo szenzorokat rendszeresen ellendrizni, €s tisztan kell tartani, hogy képesek
legyenek a hdmérséklet érzékelésére az allomany magassagaban;

— amennyire a benti klima igényei megengedi, minimalizalni kell a szell6zés mértékét;

— aneveld épiiletek szerkezetét folyamatosan feliil kell vizsgélni.

A telepen az elektromos-aram fogyasztas csokkentése érdekében:

— alacsony fogyasztasu ventilatorok keriilnek elhelyezésre a neveldépiiletekben, és azokat
hatékonyan haszndljdk (pl. egy ventilatornak teljes kapacitissal torténd lizemeltetése
gazdasagosabb, mint két ventilator hasznalata fél kapacitason)

— aneveldépiiletekben energiatakarékos fénycsoveket fognak alkalmazni.

Az ,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatirozasahoz az intenziv baromfitartasi
tevékenység engedélyeztetése soran” cimii dokumentum szerint a baromfineveld telepeken a
zajszintet minimalisra kell csokkenteni, gy hogy a szelloztetGventildtorokat, etetogépeket vagy
mas berendezéseket ugy kell kialakitani, elhelyezni, miikddtetni és karbantartani, hogy a lehetd
legkisebb zajmennyiséggel jarjanak.

A baromfineveld épiiletekbe valtoztathatdé fordulatszamu axial ventillatorokat épitenek be. A
zajforrasok zajvédelmi szempontbol megfeleld tavolsagban lesznek a zajtél védendd (~1165
méter) A tervezési teriilethez legkdzelebbi lakoteriiletre vonatkozdan a telephely zajkibocsatasa
jelentds mértékben hatarérték alattinak bizonyul.

A BAT megoldasok miikodéséhez elengedhetetlen a jo szervezettség, az alkalmazottak megfeleld
képzettsége. A kornyezethasznalo HACCP élelmiszerbiztonsagi-, a feldolgozoban kiépitett ISO
22000 élelmiszer biztonsagi-, tanusitott BRC irdnyitasi rendszerek altal az arualap mindsége
kapcsan eldirtak betarttatasa és ennek folyamatos ellendrzése mellett kell hogy lizemeljen, amely
szilkségessé teszi a baromfitelep miikodtetésének szervezettségét, a munkafolyamatok
eldirasainak betartsat, valamint a mindenre kiterjedd nyilvantartast (anyagfogyasztas, termelési
adatok, stb.), mellyel konnyen monitorozhat6 a létesitmény kibocsatasa és energiagazdalkodasa.
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A kornyezethasznal6 fel van késziilve az esetleges havaria jellegii, a baromfitelepen bekovetkezd
varatlan eseményekre, balesetekre is. Az ilyen jellegli események bekdvetkezésének esetére a
kornyezethasznal6 karelharitasi tervet készit, valamint igyekszik a karos hatassal jaré események
bekovetkezési kockazatat csokkenteni a munkavédelmi szabalyok és egyéb vonatkozo
jogszabalyok maradéktalan betartasaval.

A baromfineveld telepen az altalanos kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében az alabbi
elérhetd legjobb technikdnak mindsiilé intézkedéseket fogjak alkalmazni:

— A személyzet rendszeres oktatésa.

— nyilvantartast kell vezetni a viz— és energiahasznélatrol, a felhaszndlt takarmany
mennyiségérol, a keletkezd hulladékrol és a foldekre kijuttatott tragya mennyis€gérdl.

— Javitasi €és karbantartasi program megvalositdsa, a szerkezetek és berendezések jo
miukodeési allapotanak biztositasara és a berendezések tisztantartasa érdekében.

— a telephelyi tevékenységek (pl. anyagok szallitasa, termékek é€s hulladékok eltavolitasa)
megfeleld tervezése.

A baromfinevel6 telep kibocsatasai koziil domindl a 1€gszennyezés és a zajterhelés.
A kibocsatas csokkentése érdekében mind a tiizelés-, mind a 1ég- és a hiitéstechnikanal

— j6 hatasfokt berendezéseket fognak alkalmazni,

— folyamatosan biztositjak majd a sziikséges tizemi koriilményeket (karbantartas),

— automatikus szabalyoz6 berendezéseket hasznalnak,

— a technoldgiai rendszereket folyamatosan figyelemmel kisérik, a sziikséges
beavatkozéasok azonnali elvégzése érdekében.

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A baromfitelep esetében az alabbi technikakat fogja alkalmazni:

- A kornyezethasznald kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat fog folytatni, amely a Iétesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

- A kornyezethasznald gondot fordit a munkavallalok folyamatos képzésére, és bevonja dket a
kornyezetvédelmi célok megvalositdsdhoz sziikséges feladatokba.

- A telepen zajlo folyamatokat dokumentélni fogjak, és nyilvantartasokat vezetnek.

- A telepre vonatkoz6 karbantartasi program kertil kidolgozasra.

- A telepre vonatkoz6 ,,Havaria Terv” rendelkezésre all.

- A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat belsd utasitasokkal érik el.

- A létesitménybdl szarmazdé kibocsatdsok mérésére a BAT szerinti monitoring rendszer
kialakitasra kertil.

- A baromfitartasra vonatkozo technologidk fejlddését nyomon kovetik, és gazdasdgossagi
szamitasokat végeznek az esetleges bevezethetdségiikkel kapcsolatban.
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A telephelyen alkalmazott elérheto legjobb technika

Altalanos BAT-kovetkeztetések

1.1. EMS (Kornyezetiranyitdsi rendszerek)

Az elérhet6 legjobb technika a
BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

EMS (Kornyezetiranyitasi rendszerek)

A kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazott
kérnyezetiranyitasi rendszer

1. a vezetOség, koztiik a felsé vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a
vezetdség részErdl, amely a 1étesitmény komyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal
Osszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az
alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
5. ateljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések
megtétele, kiillonos tekintettel a kovetkezOkre:

- monitoring és mérés,

- korrekcios és megel6z6 intézkedések,

- nyilvantartés vezetése.

6. az EMS és folyamatos alkalmassagéanak,
megfeleldségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata a felsé
vezetés részérol;

7. tisztabb technoldgiak fejlodésének kdvetése;

8. a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezo
kornyezeti hatasok figyelembevétele az 01 lizem tervezési
fazisaban és teljes lizemi €lettartama soran;

9. agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS é4gazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.
Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési
agazat vonatkozasaban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnia
a kovetkezo jellemzoket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A baromfitelep esetében az alabbi
technikakat fogjak alkalmazni:

- A kdrnyezethasznal6 kotelezettséget
vallal a kdrnyezetvédelmi célok
elérésére.

A kornyezethasznalo6 olyan kdrnyezet-
védelmi politikat fogalmazott meg,
amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos
fejlesztését, magas szinten tartasat
garantalja.

A kornyezethasznal6 a beruhazasokat,
fejlesztéseket a pénziigyi lehetdségek
birtokéban tervezi.

A kornyezethasznalo gondot fordit a
munkavallalok folyamatos képzésére,
és bevonja 6ket a kdrnyezetvédelmi
feladatok megvalositasaba.

A telepen zajlo folyamatokat dokumen-
taljak, azokrol nyilvantartasokat
vezetnek.

A telepre vonatkozo karbantartasi
program keriilt kidolgozasra.

A telephelyre lizemi karelharitési terv
fog késziilni a tevékenység megkezdése
elott.

A kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartasanak biztositasat belsd
utasitasokkal érik el.

A létesitménybdl szarmazd
kibocsatasok mérésére a BAT szerinti
monitoring rendszer kialakitasra kertilt.
A baromfitartasra vonatkozo
technoldgiak fejlédését nyomon
kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges
bevezethetoségiikkel kapcsolatban.

- zajvédelmi és biizszennyezés elleni

intézkedési terv alkalmazésa nem
sziikséges, mivel az érzékeny teriileteken
zajartalomra, biizartalomra az alkalmazott
technologia mellett nem lehet szamitani,
illetve ilyen artalom nem igazolt.
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1.2.  Jo gazdalkodas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

Az iizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések

biztositjak a védendo érzékeny teriiletektdl valo
megfelel tavolsagot;

figyelembe vették az uralkodo éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék);

mérlegelték a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

normal lizemvitel mellett megel6zik a
vizszennyezést.

A személyzet oktatasa és képzése a kovetkezok
vonatkozasaban

vonatkozd szabalyozasok, allatallomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

tragya szallitasa és kijuttatasa;

tevékenységek tervezése;

veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-
kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események kezelésére

A telephely rendelkezni fog lizemi karelharitasi
tervvel a tevékenység megkezdése eldtt.

A telephelyen 1év6 szerkezetek és berendezések
ellenérzése, javitasa és karbantartasa

- a viz- és takarmanyellato rendszerek,
szelléztetérendszer és héérzékelok,
silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek)
rendszeresen ellendrzésre keriilnek, javitas €s
karbantartas folyamatosan biztositott;
A telephely tisztantartasara gondot forditanak,
a kartevok elleni védekezés rendszeres.

Az elhullott allatok oly mddon vald tarolasa, ami megel6zi
vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Hullatarol¢ Iétesitményben, zart edényzetben.

-117-




1.3.  Takarmdnyozds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt
biztositd étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az
emészthetd aminosavakra épiil.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmt
étrendhez.

Az bsszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Az 0sszes kivalasztott foszfort csokkento engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszforforrasainak
helyettesitésére.

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

- Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodoé étrend kialaki-
tasaval (4 fazisos)

- A telepen hagyomanyos morzsazott, vagy dercés
granulalt tapos etetést alkalmaznak.

- A telepen az allatokat a megfelelé mennyiségii
esszencialis aminosavakkal fogjak etetni az
optimalis  teljesitmény  elérése  érdekében,
mikdzben korlatozzak a felesleges fehérjebevitelt.
- figyelembe veszik a takarmany
foszfortartalmanak optimalizalasat (fitazt is
tartalmazo6 tap).

- a telepen zart rendszer(i, automatizalt
takarmanykiosztas torténik.

BAT-tal osszefiiggé osszes kivala

sztott nitrogén kibocsatas

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve Broiler
esetében:
0,2-0,6 N ke/dllatférshely/éy

A kibocsatas vallalt szintje:
0,6 N kg/allatférdhely/év

BAT-tal osszefiiggd osszes kivalasztott foszfor kibocsatas

Osszes kivalasztott foszfor, P,Os-ben kifejezve Broiler
esetében:

A kibocsatas vallalt szintje:
0,25 P,Os kg/allatférohely/év

0,05-0,25 P20s kg/allatférdhely/év

1.4.  Hatékony vizfelhaszndlas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés
szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A vizfelhasznalés nyilvantartasa. fo

- a telep vizfogyasztasat hiteles vizora méri majd, a

lhasznalasrol nyilvantartast vezetnek

A vizszivargas feltardsa €s javitasa.
o

- Rendszeres ellendrzés, hiba esetén javitas. A
vezetékek karbantartasat a karbantartasi napl6 fogja

gziti.

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgalo hely €s a berendezések tisztitasara.

- Nagynyomasu tisztitoberendezést (Sterimob) és
fert6tlenitdszereket (H-1Gg) hasznalnak a tisztitashoz
fert6tlenitéshez.

A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas
berendezések (pl. Onitato, kerek itatd, itatovalyi)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett.

- Szelepes Onitatot alkalmaznak.

Az ivoviz-berendezés kalibralasianak rendszeres

ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

- Az alkalmazni kivant rendszer zart technologiaju,

a viz elfolyéasa.

egfeleld beallitas alkalmazasaval megakadalyozhatd
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1.5.  Szennyvizkibocsdtds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre - A technologia zart rendszert, ezért szennyezett

korlatozasa. teriilet a telephelyen nem lesz. A keletkezd

szennyvizet zart, vizzaroan kialakitott
gyljtdéaknakban fogjak tarolni.

- A keletkez6 almos tragya az istallobol valod
eltavolitasat kdvetden azonnal elszallitasra keriil
tragyafeldolgozo lizembe. Amennyiben nem tudjak
azonnal fogadni a tragyat a feldolgozoba, tgy
telepen talalhatd fedett tragyataroloba keriil
elszallitasig.

- Takaritas viztakarékos nagynyomasu tisztitoberen-
A vizfelhasznalas minimalizalasa. dezéssel.
- Szelepes Onitatd berendezés alkalmazasa.

A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan

szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell, - Szennyezetlen esoviz zoldfeliileten elszikkad.

- A tisztitasbol kikeriilé szennyvizeket felszin alatti
szigetelt aknaban gytjtik elszallitasig, ezt kdvetden
vagy a szennyviztisztito telepre szallittatjak.

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy
higtragyataroloba.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

- Gaz hdosugarzok alkalmazasa zart épiiletekben. Az
Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szell8ztetérendszerek. | istallokba szamitogép altal vezérelt szelldztetd

rendszer keriil beépitésre.

A fut6-/hiitd- és szelléztetdrendszerek, tovabba - Istallonként valtozo szamu ventillétor biztositja a
mikdodtetesiik optimalizalsa, kiilondsen, ahol szelléztetést, amelyek szamitogép altal vezéreltek.
légtisztito rendszereket alkalmaznak. - A neveldépiiletekben programozottan szabalyozzak
a flitést és szelldzést.

- A szelldztetd berendezések dsszehangolt miikodését
automatizalt rendszer biztositja.

- Alacsony fogyasztasu ventillatorokat alkalmaznak.

- A nevel6térben 1év6 allomany hiitése szelléztetéssel,
az effektiv hoérzet csokkentésével érhetd el, a [égaram
novelésével.

Az allatok tartdsara szolgald hely falainak,

padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése. Az épiiletek kiils6 hdszigeteléssel fognak rendelkezni.

Energiahatékony vilagitas hasznalata. Energiatakarékos fénycsoveket alkalmaznak.
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1.7. Zajkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint
- A tervezett létesitmény megfeleld tavolsagra van az
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az érzékeny teriiletektol. A 1étesitmény zajkibocsatasi
érzékeny tertilet kozott. hatasteriiletén beliil zajtol védendd létesitmény nem
talalhato.

- A létesitményben clhelyezett zajkeltd berendezések
elhelyezésekkor figyelembe vették az érzékeny
tertiletek iranyat.

- A takarmanysilokat helyét gy valasztottadk meg,

Berendezések elhelyezése hogy a takarmanyadagoldo cs6 hossza a Ilehetd
legrovidebb legyen és  lizemszeri miikodése
akadalytalan legyen.

- A takarmanysilokat ugy helyezik el, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb legyen.

- A nevel6épiiletek zart rendszertien mitkodnek,
mesterséges szelloztetéssel. A neveldépiiletek
nyilaszaroit a nevelés alatt zarva tarjak.

- A kdmyezeti zajkibocsatassal lizemeld szelloztetd
berendezéseket automatika vezérli, ez hangolja Gssze
a légbeejtdk és a ventilatorok mikodését.

- A berendezéseket megfelelden képzett személyzet
mukodteti, feligyeli.

- Folyamatos karbantartassal elézik meg az esetleges
meghibasodasokat.

- Ejszaka a szell6z6 rendszeren kiviil mas
jelentGsebb zajkeltd berendezést nem miikddtetnek.
Az allatok szallitasat, az istalldkhoz tartozo
takarmanysilok gépi feltoltését, a takarmany
kiosztasat a nappali (6:00-22:00), magasabb
kornyezeti zajterhelésii idészakban végzik.

- Nagy hatasfoku ventilatorokat alkalmaznak.

- Minimalis zajkibocsatassal lizemel6 onetetd
Alacsony zajszintli berendezések rendszer

Uzemeltetési intézkedések

- A berendezések kivalasztasanal torekedtek az ala-
csony zajszintii berendezések alkalmazasara.

A zaj szabalyozdsdra szolgal6 berendezésck - A nevel6éépiiletben elhelyezett bels6 ventillatorok

zajkibocsatasat csokkenti a neveldépiiletek
homlokzati falainak 8-10 dB hanggatlasa.
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1.8. Porkibocsatas

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-

Kévetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika

- Almozasra pellettalt szalma almot hasznalnak, melyet 6
hét utan, a rotacié végén tavolitanak el az istallokbol.

- Az alomanyagot egyenletesen, 1-3 cm vastagsagban
teritik szét a neveld épiiletekben, ligyelve arra, hogy az
esetleges porképzodés mértéke a lehetd legkisebb

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett).

legyen.
Ad libitum takarmanyozas - Az alkalmazott dnetetd takarmanyozasi technologia
Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy megakadalyozza a takarmany kiszorodasat,

olajos nyersanyagok és kotéanyagok hozzdadasaa | veszteségmentes felhasznaldst biztosit.
szaraz takarmanyra épiilé rendszerben.

- Zart tartalyos tehergépkocsi szallitja be a takarmanyt.
- A tap pneumatikus uton keriil a silokba, igy nem jar

A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt porszennyezéssel.
tarolo berendezések porlevélasztoval valo - A telepen zért rendszerti, automatizalt
felszerelése. takarmanykiosztas torténik.

- A szelldztetd rendszer miikddtetését automatikus
vezérlés biztositja. A légterenként elhelyezett
szamitogép folyamatosan méri a hdmérsékletet és a

A szelldztetérendszer oly modon torténd kialakitasa| paratartalmat, s az automatika a ventillatorok

€s miikddtetése, amely mérsékli a levegd inditasaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, a
aramlasanak sebességét az épiileten beliil. légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a fltdberendezések
inditasaval, szabalyozza az istallokon ataramoltatott
levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a
paratartalom is.

1.9. Biizkibocsatds

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés

. A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az

- A telep megfelel6 tavolsagra talalhatd a védendd
érzékeny teriiletek kozott. b ice vosag v

teriiletektdl, a tevékenység levegbtisztasag-védelmi
hatasteriiletén nincs védendd ingatlan.

A tavozo levegd allattartasra szolgalo hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol.

Az éllatok ¢s a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. | - Mélyalmos technolégia pelletalt szalmaval. Az
a takarmany kiémlésének elkeriilése, a részlegesen alkalmazott takarményozési technolégia
racsozott fekvohelyekrdl a tragya eltavolitasa). megakadalyozza a takarmény és a viz

szétszorodasat, csopogeését, elfolyasat, ezaltal az

Az alom szérazon, aerob koriilmények kozott tartdsa az . ,
alom is szarazon tarthato.

almos tartason alapuld rendszerben.
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1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A szilard tragya befedése a tarolas soran

A szilard tragya tomor, at nem eresztd padozaton torténd
tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és gyijtétartallyal
szerelnek fel az elfolyas esetére.

- Az almozas pellettalt szalmaval torténik, a
padozat vizzardan szigetelt.

- A nevelési ciklus végén keletkez6 tragyat csak a
madarak kitelepitése utan tavolitjak majd el. A
kitragyazas soran a tragyat a neveld épiiletek
végéeben talalhato betonozott teriiletre toljak,
onnan szallitojarmiivekre rakjak, majd a Baromfi-
Coop Kft. nyirjakai tragyafeldolgozo tizemébe
szallitjak. A telephelyen rendelkezésre all egy 400
m? nagysagu fedett tragyatarolé. A tragyatarold
csurgalékviz elvezetd rendszerrel és gylijtdaknaval
ellatott. Amennyiben a tragyafeldolgozo lizem
nem tudja azonnal fogadni a keletkez6
baromfitragyat, tigy a telepi tragyataroloba keriil
atmeneti tarolasra.

1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasagban

Az elérheto legjobb technika a BAT-kovetkeztetés |A baromfitelepen alkalmazott technika

szerint

A tervezett baromfitelepre ez a BAT kovetelmény nem alkalmazhaté, mivel a képz6do tragyat teljes
mennyiségben a Baromfi-Coop Kft. tragyafeldolgozé tizemébe fogjak beszallitani.

1.13. A tragya kijuttatasa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint

A baromfitelepen alkalmazott technika

A tervezett baromfitelepre ez a BAT kdvetelmény nem alkalmazhato, mivel a képzddo tragyat teljes mennyiségben a

Baromfi-Coop Kft. tragyafeldolgozo tizemébe fogjak beszallitani.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

A baromfitenyésztésre vonatkozo6 teljes termelési
folyamatbol szarmaz6 ammonia-kibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazo
ammonia-kibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Az ammonia-kibocsatas elemzését a BAT elbirasok

szerint fogjak végezni, 2021. februar 15-t61
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1.15. A kibocsdtas monitorozdsa:

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés szerint A baromfitelepen alkalmazott technika
Becslés a tragya teljes nitrogén- és az 0sszes kivalasztott Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
foszfortartalmanak elemzésével nitrogén és foszfor fogjak, 2021. februar 15-t6l

monitorozasa

Becslés anyagmérleg alkalmazasaval,
a kivalasztas és az egyes
tragyakezelési szakaszokban a levegObe jutd6 ammonia Evi egy alkalommal BAT szerint végezni
jelenlévo teljes (vagy teljes kibocsatas monitorozasa fogjak, 2021. februar 15-t61
ammonia) nitrogén alapjan.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

Vizfogyasztas, Villamosenergia-fogyasztas

Tiizeldanyag-fogyasztas BAT szerinti rogzités, nyilvantartas-

A beérkezd és tdvozo allatok szama, ideértve adott esetben a sziiletést vezetés fog torténni a telephelyen
és az elhullast is.

Takarmanyfogyasztas

Tragyatermelés

2. Broilerek tartdasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsdtdasa

Az elérhet6 legjobb technika a BAT-kovetkeztetés A baromfitelepen alkalmazott technika
szerint

Mesterséges szelloztetés €s nem szivargo itatorendszer - Az alkalmazott takarmanyozisi technologia

(t5mér padlé és mélyalom esetén). megakadalyozza a takarmany és a viz szétszorodasat,
csOpOgését, elfolyasat, ezaltal az alom is szarazon
tarthatd. A nevel6éépiiletekben mélyalmos tartast fognak
alkalmazni pelletalt szalmaval. A neveldépiiletek aljzata

szigetelt, tomor padlo lesz.

Az alom mesterséges szaritasa beltéri levegdvel (tomor
padlo és mélyalom kombinacidja esetén).

legfeljebb 2,5 kg végs6é tomegii broilerek tartasra szolgalo egyes épiiletekbdl a levegébe juto
ammoniakibocsatasra vonatkozoan
NHs-ban kifejezett ammonia A kibocsatas vallalt szintje:
0,01 - 0,08 (NH; kg-ja/féréhely/év) 0,08 (NHs kg-ja/férdhely/év)
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6. Kornyezetbiztonsag, felhagyas és havaria események lehetséges
kornyezetterhelése

6.1 A rendkiviili esemény terhelései

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztasok, balesetek kovetkeztében
alakulhatnak Ki.

- természeti katasztrofak: toldrengés, heves események: zapor, belviz, orkan stb.

- tizemzavarok: elektromos aram, foldgéaz, vizellatds meghibasodasa: exfiltracid, dugulasok,
elontések; kiomlések; tliz-és robbanas stb.

- balesetek: utkozések, felborulasok, sériilések stb.

Bar a havaria események (pl. robbands, tlizeset, jarvany) hirtelen, esetleg jelentds kornyezet-
terhelésekkel jarnak, ill. jarhatnak, a kibocsatas oka azonnal vagy révid 1d6 alatt megsziintethetd
¢és kezelhetd. Az okozott kornyezeti kar felmeérését kovetden a szennyezés lokalizalhato, ill. a
karmentesités végrehajthato.

A technoldgiai rendszert, kiilonds tekintettel a heves természeti eseményekre, a sz€élsOséges
allapotokra nem méretezték. Az ilizemelés soran vegyszerek csak minimalis/sziikséges
mennyiségben keriilnek felhasznalasra (pl. a fert6tlenités alkalmaval). Ily moddon a
baromfinevelés nem veszélyes technologia. A biztonsagi {izemeltetés ¢és munkavégzés
technologiai fegyelemmel és miiszaki modszerekkel megoldhato.

A baromfinevel6 telep lizemelése soran az aldbbi havaria- helyzetek adodhatnak:
- sz€lsdséges intenzitasu zapor,

- elektromos betaplalas lizemzavara,

- gazellatd halozat lizemzavara,

- villamcsapas,

- tlizeset,

- viharos erejii sz¢él okozta karosodas,

- jarvany.

A baromfineveld telepeken a leggyakoribb havaria helyzet lehet az allatdllomédny fertdzéses

megbetegedése. Ez esetben az Allategészségiigyi Hatosag allategészségiigyi zarlatot rendel el.
Jarvany esetén a Hatosag intézkedéseinek végrehajtasa a kotelezd érvényti.
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A rendkiviili intézkedések célja:

- alapéllapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,

- a rendkiviili eldirasokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban) betartésa,
- az informacioszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),

- rendkiviili ellenOrzések és a havariakockazat minimalizalasa,

- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezetvédelmében.

A tarsasadg vagyonbiztositasokkal, miiszaki kivitelezéssel és szervezési megoldasokkal biztositja
a rendkiviili helyzet okozta kornyezetterhelés és karosodas karenyhitését. A baromfineveld
telepre a vizjogi engedélyezetéssel egyidejlileg havaria-, ill. kérelharitasi terv késziil, amelynek
tartalmaznia kell a kornyezeti kar bekovetkezése esetén sziikséges intézkedéseket. [pl.: a
kornyezeti kart haladéktalanul fel kell mérni, a szennyezést lokalizalni kell, ill. a karmentesitést
(sziikség esetén megvaldsithatdsagi tanulmannyal megalapozottan) végre kell hajtani. ]
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6.2 Kornyezetbiztonsag
Kornyezetbiztonsagi alapallapot

A kornyezetbiztonsdg komplex kornyezeti elemnek tekinthetd. Sziikebb értelemben a veszélyes
anyagok ¢s -technoldgidk kornyezetvédelmi értékelése tartozik ide. Tagabb értelemben a
természeti katasztrofak és karesemények is ide sorolhatok. A kdrnyezetbiztonsag a
fenntarthatosag és fejlodoképesség feltétele lehet. Jelen feliilvizsgalat soran csak a baromfineveld
telepen hasznalatos anyagok és veszélyes anyagok hasznalatdnak esetleges veszélyeit vizsgaljuk.

A kornyezet biztonsagat a veszélyes anyagok (vegyszerek) €s technologidk veszélyeztethetik. A
vegyszerek elsdsorban kémiai munkahelyi kockéazatot jelentenek. Ezen anyagok beszerzése,
tarolasa, felhasznaldsa ¢s (maradvanyok) kezelése fokozott O&vatossaggal torténhet. A
tevékenység soran a berendezések €s a neveldépiiletek mosasdhoz, ferttlenitéséhez hasznalnak
veszélyes anyagokat. A tisztitasi és fertOtlenitési folyamatokat utasitasban rogzitették. lodosept
fertétlenitészert alkalmaznak a baromfineveld telepre torténd belépéskor a kéz és a
labfertdtlenitésre, a gépjarmiivek kerekeinek fertStlenitésére kiszort klormeszet, a baromfineveld
épiiletek fertétlenitése Virocid illetve Hypoam felhasznalasaval torténik.

Kornyezetbiztonsagi terhelések

Terhelésnek tekinthetd a veszélyes anyagok, tisztitoszerek alkalmazésa.

A technoldgidban hasznalt veszélyes anyagok, készitmények és azok koncentracidja:
- klormész, Kiszorva a kiilsé kdrnyezetei utakra

- lodosept Fert6tlenitdszer, 2 % (10 liter vizhez 0,2 liter vegyszer)

- Virocid Fert6tlenitdszer, 3 % (10 liter vizhez 0,3 liter vegyszer)

- Hypoam

Kornyezetbiztonsagi intézkedések

A kornyezetbiztonsagi intézkedések célja:
- alapallapotok fenntartasa, ill. lehetdségek szerinti javitasa,
- a kornyezetbiztonsagi eldirdsokban foglaltak (jogszabalyokban, hatarozatokban)
betartasa,
- az informacidszolgaltatas (pl. vizsgalatok, jelentések),
- kornyezetbiztonsagi ellendrzések €s a kornyezetkockdzat minimalizalasa,
- a BAT szempontjainak érvényesitése a kornyezet védelmében.
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A tarsasdg a baromfineveld telepen jelenleg is az eldbbi céloknak megfelelden végzi
tevékenységét:
- Betartja a kémiai és technologiai biztonsagra vonatkozé eldirasokat.
- A kornyezetbiztonsag szempontjait érvényesiti a munkahelyi egészségvédelem és
Munkahelyi Kockazatbecslés feliilvizsgalatai soran.
- A technolégidban veszélyes vegyszerek, fertdtlenitok csak a sziikséges mennyiségben
keriilnek felhasznéaladsra és tarolasra. A biztonsdgos {lizemeltetés ¢és munkavégzés
technolédgiai fegyelem betartasaval és miuszaki szabalyozé modszerek alkalmazéasaval

megoldha

to.

Az iizemeltetés sordn fellépo hatotényezok

Az lizemeltetés soran jelentkezd hatotényezdket a technologiai elemek alapjan az alabbi
tablazatban foglaljuk Gssze:

Hatétényez6 Kozvetlen emisszi6 A hatétényezé térbeli Idétartam,
kiterjedése gyakorisag
Tragyaeltavolitas szag és porképzddés Az istallo belso tertilete, 2 nap, 6 hetenként
zajkibocsatas valamint az istall6 el6tti rakodo feliilet
Szaraztakaritas elsésorban porképzddés Az istallo belso tertilete 1 nap, 6 hetenként
Nedves mosatas szennyvizképzodés Az istallo belso teriilete 1 nap, 6 hetenként
Fertotlenités szennyvizképzodés Az istallo belso teriilete 0,5 nap, 6 hetenként
Almozas Porképz6dés Az istallo belso tertilete 0,5 nap, 6 hetenként
Zajkibocsatas
Istalloftités Egéstermék-kibocsatas Az istallo belso tertilete Idészakos, téli idoszak és a
(nitrogén-oxidok, szén- nevelés korai fazisa
dioxid, szén-monoxid)
Kerékmosatas Szennyviz keletkezése Kerékmoso a bejaratnal Folyamatos
Szelloztetés Porkibocsatas, szennyezd Ventilator kiirtok feliilete Szakaszos és valtozo.
gazok (szén-dioxid, am- 6 héten at mikodik az
monia) €s szaganyagok istalloklima figgvényében.
kibocsatasa; Zajkibocsatas Szezonalisan is valtozo.
Takarmanysilo A takarmanysilé feltdltésének A takarmanysild és kornyéke Idészakos,
feltoltése zajhatasa, takarmanypor kifuvas hetente kétszer,
id6tartama kb.
20 perc épiiletenként
Takarmanyadagolas |Zajkibocsatas A takarmanysilo és Szakaszos, naponta tobb
kornyéke, valamint az alkalommal
istallo etetdvonala
Itatoberendezés Klor-lugos szennyviz képzbdése Istalld bels6 tere Szakaszos, 6 hetente
tisztitasa
Rovar- és ragesaloirtasMinimalis szublimacio Epiiletek melletti teriiletrészek Folyamatos
Az allatok Porkibocsatas Id6szakos,
rakodasa Zajkibocsatas Istallok bejaratanal 6 hetente az
egyes istalloknal
Szallitasok Zajkibocsatas
Szennyez6 gazok, szaganyagok Telep teriilete, szallitasi Szakaszos, naponta tobb
emisszidja utvonalak alkalommal
Elhullott allati Szaganyagok kibocsatasa Hullagyijt6 konténer Folyamatos
tetemek gyiijtése
Dolgozok  szocialisSzennyezé gazok kibocsatasa, Szocialis épiilet Folyamatos
tevékenységei szennyviz-keletkezés
Csapadékviz Csapadékviz Szikkaszto teriiletek Id6északos
clvezetés
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6.3 Miivi kdornyezet

A muvi kornyezet: sajat eszkozallomany (épiilet, technika, gép, jarmi, infrastruktura, stb.).

A szomszédos teriileten taldlhaté miivi elemek kornyezeti allapotat a baromfineveld telep
kornyezeti hatasai csak kozvetetten befolyasoljak. A miivi elemek kozott nincs kiemelt
jelentdségli. A baromfineveld telep tevékenysége €s hatdsa szempontjabdl is meghatarozo a sajat
eszkozéallomany. Errdl részletes leltarnyilvantartast kell vezetni.

Fobb épitmények: neveld épiiletek, szocialis épiiletek, ideiglenes tragyatarold, kerékfertotlenito,
burkolt utfeliiletek.

A technoldgiai és kezelési utasitasokban esetenként rogziteni kell a miivi kdrnyezet (elsésorban a
gépek) miiszaki paramétereit. Meghatarozd az ezek kezelésére vonatkozo szempontok, teendok.
A vonatkozo engedélyek elsOsorban a tervezési/lizemeltetési alapelveket, szempontokat rogzitik:
a konkrét kialakitast és lizemeltetést csak kozvetetten befolydsoljak. A technoldgiai-, biztonsagi-
¢s kornyezetvédelmi eldirdsok esetiek, ill. altalanos jellegtiek.

Miivi kbrnyezeti terhelések

Elsésorban a technoldgiai kornyezet és igénybevétel befolyasolja a miivi kornyezet terheléseit és
megbizhatd miikodését. A technologiai kornyezet, az lizemelés, a szivargdsi veszteségek,
rezgésalapok stb. meghatarozza az eszk6zok terhelését, amortizaciojat. Jelentds szerepe van a
karbantartdsnak. A miivi kdrnyezet nem korszerltlen; korr6zidja, fizikai/miiszaki kopasa nem
szamottevd. A miivi kornyezet terheléseit ¢és hatdsait nem csak az eszk6zok, hanem ezek
szerkezete, kapcsolata, miikodésmaddja €s a kapcsolatos tevékenységek is meghatarozzak.

Miivi kornyezeti intézkedések

A miivi kornyezet rendszeres karbantartasardl és felujitasarol gondoskodni kell. A miszaki
amortizacié ellenére a mivi kornyezet fenntarthatd. A miivi kornyezet egyes elemei
vesz¢élyforrdsok a mikodtetdé emberre. Ezen tényezOket a Munkahelyi Kockazatbecslés
dokumentuma aktualizalta. A miivi kornyezet kdzvetlen hatasteriilete a vizsgalt teriilet.

Kozvetett hatdsok érvényesiilnek a technoldgiai folyamat egységeinél ill. a kozlekedési
utvonalakon. Amennyiben a tevékenység felhagyasa ellendrzott koriilmények kozott, litemezetten
torténik, a varhatd kornyezetterhelés maximuma kozel azonos a telepitéskor fellépd
kornyezetterhelés mértékével, minden kérnyezeti elemre nézve.

Ha a felhagyas csupan technologia, vagy ,termék™ valtast jelent, a kornyezetterhelés mértéke
minden kornyezeti elem vonatkozdsdban alacsonyabb a telepitéskor felléponél. Teljes felhagyas
esetén az épiiletek és épitmények bontdsa — a megfelelé engedélyek birtokaban — csak akkor
kezdddhet el, ha a telephelyen taldlhatd 0Osszes éldallat, Osszes hulladék elézetesen mar
kiszallitasra keriilt. A tevékenység megsziintetése a hulladék, a bliz, a zajkibocsatas, a tragya
kijuttatas megsziintetését jelenti, azaz, kibocsatas hianyaban az alapallapotra jellemzd eredeti,
kornyezeti allapot all vissza.
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6.4 Havaria események nyoman lehetséges kornyezetterhelések

Havaria eseményeket okozhatnak egyrészt természeti katasztrofak, madsrészt technologiai
meghibasodasok, emberi mulasztasok. Ennek nyoman a telephely kornyezetében a levego, a talaj
¢s a felszinalatti viz szennyezOdhet hatarérték felett.

A természeti katasztrofak bekovetkezését — ezek lehetnek: villamcsapas okozta tliz, foldrengés
okozta épiilet és épitményrongalddas, ill. tiiz és/vagy szennyez6 anyag elfolyas, stb. — nem lehet
megakadalyozni, de kovetkezményeik hatékony felszamoldsara fel lehet késziilni, a technoldgiai

meghibasodasokat €s emberi mulasztasokat pedig meg lehet elézni.

Ehhez az aldbbiak betartasa sziikséges:

karbantartdsi programot kell késziteni minden olyan berendezésre és gépre, amelynek a
meghibédsodasa a kdrnyezet szennyezését okozhatna (pl.: szelloztetd rendszer,

technoldgiai szennyviz elvezetd €s tarold rendszer, stb.),

az elvégzett karbantartasi munkakrol nyilvantartast kell vezetni,

el kell készittetni az lizemi karelharitasi tervet, a kornyezetkdrosodas megeldzésének ¢€s
elharitasdnak rendjérdl sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet eldirdsai szerint,

az esetlegesen bekovetkez6 havaria esemény soran, a telephely teriiletén elfolyo, kiszorddo
anyagot / hulladékot 6ssze kell gytiijteni, a hulladékkal szennyezddott teriiletet mentesiteni
kell és eredeti allapotaba visszaallitani.

kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili eseményrdl a Feliigyeloséget haladéktalanul
értesiteni kell.

A havaria események nyoman bekovetkezd kornyezetterhelések mértékét elére nem lehet
szamszerlsiteni, de bekovetkezésiik valoszinlisége csekély, mert a technoldgia alacsony
tlizveszélyességi fokozatu, a teriilet pedig nem foldrengésveszélyes.

-129-



7.Az éghajlatvaltozassal kapcsolatos elemzés:

7.1. A tevékenység vizsgalata az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek
azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | igen/nem

tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol | igen/nem

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az
altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. Az éghajlatvaltozas a projektek lizemelését is
befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a

megengedett hibahatarok csokkenésében, vagy kényszeri lizemsziinetekben.

A kovetkezOkben kiemeljiik a projektre hatdo éghajlatvaltozas kovetkezményeit. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruktarak tekintetében
az alabbi kategoridkra bonthato: a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezd karok és
rovidebb élettartam, pl. utakat és hidakat karosit6 arviz, épiiletek tetészerkezetét karositd szélvihar,
stb. melyek a projekt megvalositdsa utan, vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek. b) az
éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kornyezetében (egyéb infrastruktirakban,
természeti kornyezetben, stb.) keletkezd fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriild peres
eljarasok koltségei, pl. a nem megfelelden rogzitett tetéhéjazat altal okozott emberi sériilések, a viz
lefolyasat akadalyozo utak miatt keletkez arvizkarok, stb. c¢) a beruhazas altal biztositott
szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna
valésa, szennyviztisztitas szlinetelése, termelés hatékonysaganak csokkenése, stb., és adott esetben
az ezzel Osszefiiggd bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének
romlasa, hirnévvesztés . — a homérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis klimajanak
biztositasa jelent6s tobbletkoltséggel jar. d) az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt
megndvekedett miikodési, illetve potlolagos beruhazasi koltségek, e) az éghajlatvaltozas kozvetett
hatdsa a beszallitok, illetve fogyasztokra kifejtett hatason keresztiil, pl. az élelmiszer
feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak rendelkezésre megfeleld mennyiségben vagy
mindségben a beszallitokat érintd éghajlatvaltozas miatt, stb. — az éghajlatvaltozas miatt a
takarmanyok el6allitasa hektikussa valhat, ami takarmany - ellatisi problémakhoz vezethet. f)
megndvekedett biztositasi koltségek, g) egyéb tarsadalmi koltségek. Ezen elsédleges
kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és

kornyezet korében, pl. az utak jarhatatlansaga miatt késés munkahelyre, aruk megromlésa, stb.

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hdmérséklet és | igen/nem
az egyéb ¢éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent

termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

-130-



4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltataisoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esdvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodo infrastruktira valamint az
ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentGs szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok
gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében,
stb.)

igen/nem

o

6. A projekt altal eloallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e
az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbenso termékektol vagy szolgaltatasoktol,
amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események?
(pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szdllitasi utvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi

eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsekleti
stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul
szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jards vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése €s fiitése, stb.)

igen/nem
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7.2. A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra
¢s az altala nyujtott szolgaltatdsra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt
hatasanak a feltarasa.

A kovetkezo éghajlati paraméterek, melyek hasonl6 tevékenységek/projektek esetében relevansak
lehetnek:

— intenziv csapadék

— villamarviz
— tOomegmozgas
— hoéhullam
— viharok
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25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése
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kiilonbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
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15. Csapadék évszakos eloszlasanak .
alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony

valtozasa
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16. Megnovekedett UV sugarzas,
. o alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
csokkent felhéképzodés
17. Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak €s intenzitasanak kozepes alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
19. Arhullamok gyakorisdganak és
. L = | alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
intenzitasanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak .
., . i alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
gyakorisaganak novekedése
21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasa alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony alacsony kozepes alacsony alacsony alacsony
23. Témegmozgas gyakoribb
. ; alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
el6fordulasa
24. Erddtlizek gyakorisdganak
. ) alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony
novekedése
25. Szélerdzid alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony alacsony

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient alapjan,
modositva.

-134-




A tervezett beruhdzas a potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét befolyasold 6
tényez0 koziil az alabbi tényezd befolyasolja:
- A beruhdzds helyszinén taldlhatd eszkozoket és folyamatokat befolydsolja az
¢ghajlatvaltozas;
- a termelési tényezOk (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és
alkatrészek) mennyisége, mindsége és/vagy ara;
- termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyisége,
mindsége és/vagy ara.

Az éghajlatvaltozas eredményeként bekdvetkezd a mezdgazdasag szempontjabdl hektikussa valo
nyersanyag (takarmany, egyéb alapanyagok) eldallitasi feltételek jelentdsen befolyéasoljak a
termelési hatékonysagot. Az éghajlatvaltozas eredményeként az aszalyos €s belvizes iddszakok
megnovekedése rontja a ndvénytermesztés hatékonysagat, ezaltal a termeléshez felhasznalhato
alapanyagok bekertilési koltsége jelentdsen emelkedhet, ami az allattenyésztés termelékenységét
jelentdsen befolyasolhatja.

A gabonara alapozott allattartast a meleg-szaraz tendencia erdsodése kevésbé érinti hatranyosan,
a fajlagos hozamok csokkenése és a takarmanyok esetleges mindségromldsa ellenére. Az
abrakfogyaszto allatdlloméany csokkenése miatt, j6 idOjaras esetén gabonafeleslegek halmozoédnak
fel és okoznak jelentds értékesitési, szallitasi, tarolasi problémakat.

Az éghajlatvaltozas eredményeként a vizkészletek csokkenése szintén a termelékenységet rontja.
Az allattarto telepeknél a meleg és a szdrazsdg miatt a vizellatds biztositdsa, takarékos
felhasznalasa, tartalékolas elorelatd intézkedéseket igényel.

A varhaté felmelegedés hatasainak ellensulyozasa, a védekezés, megel6zés megnoveli a
koltségeket (arnyékolok épitése, szellOztetés, szigetelés az allattartd épiiletekben, allattarto
épiiletek ¢és telepek kornyékének fasitasa stb.). A klimavaltozads hat az allattenyésztésre,
mikozben az allattartds is hat a klimara (elsésorban CO2, N20O, CHs kibocsatassal). Az
atlaghomérséklet emelkedése miatt az optimalis istalloklima biztositasa tovabbi lizemeltetési
koltség emelkedéshez vezet, emelve az energiafelhasznalas mértékét. A téli idészakban a
hektikus és szélsdséges iddjaras szintén tobblet energia (flitési — gaz) felhasznalassal jar, ami
tobblet liveghdzhatasu gaz kibocsatast eredményez.

A klimavaltozas szdmos allategészségiigyi problémat is felvet. Ezek elsdsorban a megvaltozott
epidemiologiai viszonyokat, masrészt az allatallomany terhelhetdségét, védekezési esélyeit
érintik. Szdmolni kell eddig ismeretlen parazitdk ¢és kartevok megjelenésével, tovabba a
betegségkozvetitd vektorok megvaltozasaval.

A tervezett projektet a kozlekedési kapcsolatok, a projekt altal eldallitott termékek vagy
szolgéltatasok iranti kereslet, valamint a projekt helyszin kornyezetében talalhatdé meglévd

eszk6zok és infrastrukturdk sériilékenységét és adaptacios képessége nem befolyasolja.
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7.3.

Telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése

Eghajlati
paraméterek Kitett teriiletek Ertékelés
valtozasa
Magyarorszag teljes Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
Felszini levegd teriilete, fokozottan az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett.
atlaghomérsékletének | Alfold és a Dunantali- | http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtoz
lasst novekedése dombsag, valamint a asok/Magyarorszag/
nagyvarosok Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo
klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat (,,az
iparosodas ota mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86
Celsius-fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentésnek itélhetd.
A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése
Magyarorszag teljes a Karpat-medencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
Hohullamok tertilete, fokozottan az modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az
gyakorisaganak és Alfold és a évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas
intenzitdsanak nagyvarosok, kisebb meértekét).
novekedése meértékben, de A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
fokozottan a Kisalfold 2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5
fok), mint a korabbi 2021-2050 id6szakban (amikor 1,7 fok az
atlagos valtozas).
Az adatok alapjan a térség ,, kozepes” vagy ,,magas”
érzékenységet mutat.
Magyarorszag teljes
teriilete, fokozottan az Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az
Csapadék Eszaki-kozéphegység, atlagos csapadékosszegek 7 %-kal csokkentek.
intenzitasanak valamint a Dunantali- | http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtoz
novekedése kozéphegység és a asok/Magyarorszag/
Dunéntuli-dombséag A 20 mm-t meghalado csapadéki napok enyhe novekedést
teriiletei mutatnak, s a szaraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
Eves Magyarorszag teljes jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi
csapadékmennyiség teriilete, fokozottan az intenzitas (egy adott periddusban lehullott sszeg és a
csokkenése Alfsld csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra
Csapadék évszakos Magyarorszag teljes utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
eloszlasanak valtozasa tertilete zaporok, zivatarok formajaban hullik.
A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009
Magyarorszag teljes kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi intenzitas orszagos

Aszélyos iddszakok
hosszanak novekedése

teriilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan
teriiletek, ahol a
vizkészletek
szennyezettek, illetve
az igénybevételiik
jelenleg is fokozott

atlagban novekedett, ezt a névekedést a délnyugat-dunantili,
és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

A 2021-2050 id6szakban az éves csapadékdsszeg
valtozatlansagaban €s a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok. Az adatok

alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységet mutat.

Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés
a fagyos napok
szamaban

Magyarorszag teljes
teriilete

Viharos id6jarasi
események szamanak és
intenzitasanak

Magyarorszag teljes
tertilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

A fagyos napok (napi minimumhdémeérséklet <0°C) szamanak
csokkenése és a hdség napok (napi maximumhdémérséklet
>30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivsebb és a melegebb periddusok az
indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektol szembetling az extrém meleg iddjarasi helyzetek
gyakoribba valdsa. A sz¢éls6séges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
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novekedése

Evszakra nem jellemz
id6jaras gyakorisaganak
és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes
teriilete

hogy a klima megvaltozasa a meleg sz¢éls6ségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a
teljes mult szazadot is felolelé idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd
pozitiv anomaliak a teljes id6szak 5-10%-aban fordultak
csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok

alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv
hémérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén. Kisebb
novekedés varhato a RegCM-szimulacid szerint: télen 20-

35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal

meghaladé anomalidk valosziniisithetd gyakorisaga.

A PRECIS modell szerint a szazad végére jelentsebb lesz a

multbeli atlagos homérsékletnél legalabb +4
°C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek el6fordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).
Az adatok alapjan a térség , kozepes” érzékenységii.

Belviz gyakorisaganak
kialakulasa novekszik

Magyarorszag teljes
teriilete, domborzati és
talajviszonyoktol,
talajhasznalattol
fiiggden, fokozottan az
Alfoldon

A Dbelvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millié ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mezgazdasag.

Az evapotranspiracio ndvekedése és a fagyos napok szamanak
csokkenése a belviz képzddés csokkenése iranyaban hat, mig az
intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések

annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben
valtozas nem azonosithat6 egyik modell eredményei alapjan, az
adatok a teljes teriileten —1,6 €s 0% ko6zott szornak. A 2071-2100
kozotti periddusra a szamitott valtozas értekek alig haladjak mega
+1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély
jelentdsvaltozasat a HUMI index valtozasai nem vetitik eld. A
valtozasok térbeliségét tekintve a szazad végére a REMo alapjan az
alfold észak-keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
meértékl ndvekedése.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.

Vizkészletek cs6kkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes
teriilete

Az ivovizigényt az éghajlatvaltozas miatt el6allo csapadékszegény
években is biztositani sziikséges. A felszin alatti vizkészletek eddig
fedezték a sziikségleteket. A klimavaltozast a felszini és a felszin
alatti viz-készletek valtozasai is eléidézheti. (VAHAVA)

Az adatok alapjan a térség ,,kozepes” érzékenységii.
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7.4 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Ko6zepes

Kozepes Alacsony

Erzékenység

7

Magas Kozepes
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Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek

eredményeit kell szerepeltetni a kdvetkezd tablazatban. A tdblazat megfeleld cellajaba kell beirni
a kiilonboz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.
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7.5. A 7.3. pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés.

Kockazatértékelés

A kockazatelemzés, az 1-3 modulokhoz hasonldéan, két szinten végezhetd el: egy eldzetes
elemzés formajaban, és amennyiben sziikséges, egy részletesebb elemzés formdjaban. A sériilés,
kar, veszteség, funkciok elldtdsaban bekovetkezett negativ valtozdsok és a negativ kdrnyezeti
hatasok lehetdsége kockédzatnak mindsiil. A kockézat a potencialis kar nagysaganak és a kar
bekovetkezési valoszinliségének szorzata.

Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatds és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai koz¢ tartozik példaul az aszaly vagy a folydk aradéasa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzeés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott karra
Osszpontosit. Ezen itmutaté értelmezésében kovetkezmények példaul a mezdgazdasagi karok, az
infrastrukturak megrongalodasaban vagy emberi €letben keletkezett karok. Az éghajlatvaltozas
fizikai hatasai a természeti szférakra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatas, pl. az
arvizek, aszalyok és a tengerszint emelkedése.

A kockazatértekelés sordn figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkezd kozvetlen
karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgylirtizé tarsadalmi,
gazdasagi, koOrnyezeti hatdsait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a
kockazatelemzés sziikségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek
kozotti interakciot, ezért olyan problémakat is feltdrhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett
elemzgés utjan nem sikertiilt beazonositani.

Kovetkezmények listajanak felallitasa

Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, lizemeltetési):

- berendezésekben és épiiletekben keletkezett kar,

- az infrastruktarak megrongalddasa,

- takarmény/alapanyag-ellatasi problémdk aszalyos 1iddszak vagy viztobblet

kovetkeztében

- tobblet energiafelhasznalas

- iveghazhatast gadzok nagyobb mértékii kibocsatasa
Biztonsag és egészség:

- 4llatdllomanyban bekdvetkezd karok (elhullas)

- emberi ¢letben keletkezett karok (lizembiztonsag csokkenése, sz€élsdséges id6jaras miatt)
Kornyezet:

- levegdszennyezés

- foldtani kozeg szennyezddése

- felszin alatti viztest szennyezddése

- felszini viztest szennyezddése
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Tarsadalom:

- munkahelyek megsziinés

- elvandorlés
Gazdasagi/pénziigyi:
- termelékenység hatékonysaganak csokkenése

- veszteséges mitkodtetés

A valésziniiségek értékelése (a fenti kockazatok tekintetében)

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kozepes valosziniiség Valoszinii Majdnem bizonyos
0/ n
5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80é€eistzly 95% esély évente

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2 3 4
Kicsi Kozepes Nagy
Eszkozokben A hatas a normalis A hatas Egy komoly Egy kritikus Katasztrofa az
keletkezett kar | iizemmeneten beliil | iizletmenet esemény, mely esemény, mely eszkdz/halozat
(miiszaki, kezelhetd folytonossag stirgdsségi kivételes Osszeomlasahoz
lizemeltetési) menedzsmenten lizletmenet- lizletmenet- vezethet
keresztiil folytonossagi folytonossagi
kezelhet6 intézkedéseket intézkedéseket
igényel igényel
Biztonsag és | Els6segélynyujtast Kisebb sériilés, Sulyos sériilés, mely | Komoly, illetve Egy vagy tobb
egészség igényel mely orvosi a munka tobbszorosen sériilt, | halaleset
ellatast igényel, elvesztésével jarhat | maradando sériilés
esetlegesen vagy fogyatékossag
atmenetileg
korlatozott
munkaképes-
séggel
Kornyezet Nincs hatéssal a Lokalizalt hatds a | Mérsékelt karok Jelentds karok, helyi | Jelentds karok
kornyezet kiindulasi | projekt esetleges szélesebb | hatas. Helyreallitasi | kiterjedt hatassal.
allapotara. helyszinén/lizeme | korii hatassal. id6 1 évnél Helyreallitasi id6
Lokalizalt pont n beliil, Helyreallitas 1 év. hosszabb. A 1 évnél hosszabb.
forrasa, helyreallitis | Helyreallitas 1 kornyezetvédelmi Teljes
nem sziikséges hénapon beliil el6irasoknak torténd | helyreallitas nem
lehetséges. megfelelés lehetséges.
sikertelen.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi Helyi, atmeneti Helyi, hosszu tava Szegény és Tarsadalmi
hatas. tarsadalmi tarsadalmi hatas sériilékeny elégedetlenség.
hatasok tarsadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen. Orszagos
szintii hosszu tava
tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 — 50% Bevétel >50% Bevétel
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Hirnév Lokalis, atmeneti Lokalis, rovid Lokalis, hossza tav | Orszagos, rovid Orszagos, hosszu
hatas tavu hatas hatas, médiaban tavu hatés, negativ tavl hatas,
megjelenik orszagos médiahirek | potencialisan
kihat a korméany
stabilitasara
Behelyettesitve:
. ) L i i . Bekovetkezési
Kovetkezmények Hatas/kovetkezmény nagysagrendje .
valosziniiség

Eszkozokben keletkezett kar
(miiszaki, lizemeltetési)

- berendezésekben és épiiletekben
keletkezett kar

Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag
menedzsmenten keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- az infrastruktarak megrongaldodasa,

Kicsi: A hatas iizletmenet folytonossag
menedzsmenten Keresztiil kezelhetd.

Ritka: 5% esély évente

- takarmany/alapanyag-ellatasi
problémak aszalyos iddszak vagy
viztdbblet kovetkeztében

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel. Kozepes Egy
komoly esemény, mely siirgdsségi
izletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valoszinii

20% esély évente

- allatallomanyban bekovetkezd karok
(elhullas)

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Ritka: 5% esély évente

- tobblet energiafelhasznalas

Kozepes Egy komoly esemény, mely
stirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valdszinii

20% esély évente

- liveghazhatast gazok nagyobb
meértéki kibocsatasa

Kozepes Egy komoly esemény, mely
siirgdsségi lizletmenet-folytonossagi
intézkedéseket igényel.

Nem valdszinii

20% esély évente

Biztonsag és egészség

- emberi €letben keletkezett karok
(lizembiztonsag csokkenése,
sz€lsséges

id6jaras miatt)

Jelentéktelen Els6segélynyujtast
igényel

Ritka:

5% esély évente

Kornyezet: nem relevans

- levegGszennyezés

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
sz€lesebb kor hatassal. Helyreallitas 1
év.

Nem valoszinti: 20% esély évente

- foldtani kozeg szennyezddése

Kicsi: Lokalizalt hatas a projekt
helyszinén/iizemen beliil,

Nem valoszinti: 20% esély évente

- felszin alatti viztest szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
szélesebb korti hatassal. Helyreallitas 1
év.

Nem valoszinti: 20% esély évente

- felszini viztest szennyezddése

Kozepes: Mérsékelt karok esetleges
szélesebb korti hatassal. Helyreallitas 1
év.

Ritka:

5% esély évente

Tarsadalom: nem relevans
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Kicsi: Helyi, 4tmeneti tarsadalmi

Ritka:

- Tl el ek e e hatdsok 5% esély évente
- elvéndorlas Kicsi: Helyi, 4tmeneti tarsadalmi Ritka:
v hatasok 5% esély évente
Gazdasagi/pénziigyi
Nem valészini:

- termelékenység hatékonysaganak
csokkenése

Kicsi: X% IRR 2 — 10% Bevétel

20% esély

évente

Nem valoszinii:

- veszteséges mitkodtetés Kozepes: x % IRR 10 — 25% Bevétel 20% esély
évente
Kockazatok kategorizalasara (matrix modszerrel)
Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valoészinii Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
R . Alacson
Nem valoszinii Kozepes Alacsony Alacson
) -foldtani kozeg y
-takarmany/alapanyag szennyezddése
ellatasi problémak - -termelékenység
aszélyo§ 1(}55231( vagy | hatékonysaganak csokkenése
viztbblet -veszteséges miikodtetés
kovetkeztében
tobblet
energiafelhasznalas -
iiveghazhatasu gazok
nagyobb mértéki
kibocsatasa
-levegOszennyezés
-felszin alatti viztest
szennyez6dése
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony
g ¢ o £ ) -berendezésekben és
-dllatdlloméanyban épiiletekben keletkezett kar
bekovetkez6 karok -az infrastruktarak
(elhulls) megrongalodasa
~felszini viztest -munkahelyek megsziinése
szennyez6dése elvandorlas

Osszességében megallapithatjuk, hogy az éghajlatvaltozasbol eredé kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol alacsony.
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8. Osszefoglalas

A vizsgalat készitése sordn szamba vettiik a tervezési teriilet jelenlegi allapotat, a tervezett
tevékenység telepitése, lizemeltetése, és felhagyasa esetén eldforduld kornyezeti hatdsok
jelentdségét. Megvizsgaltuk a BAT-nak vald megfeleloséget,a tevékenység kibocsatasait €s a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsait. Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan az
alabbiakat allapithatjuk meg:

A technolodgia 1égszennyezdanyag-kibocsatasa nem indit el visszafordithatatlan vagy karos,
kornyezetet terheld folyamatot.

A talajkozeli levegd minésége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A telephely levegdvédelmi hatasteriilete a szamitdsok alapjan nem érint lakodvezetet, a
maximalis kibocsatasi koncentracié sem haladja meg az egészségiigyi hatarértéket.

A létesitmény iizemeltetése altal okozott zaj az érintett telephely kozvetlen kérnyezetében
érzékelhetd lesz, de mértéke a legkozelebbi zajtél védendd teriileten a zajterhelési
hatarértékeket biztosan nem haladja meg. A telephelyhez legk6zelebbi védendd lakoingatlan
esetében a kibocsatott zaj érzékszervileg sem lesz észlelhetd.

A tevékenység, ill. a teriilethasznélat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi, sem
mindségi szempontbol nincs szamottevo hatassal.

A tevékenység eldirasoknak megfeleld lizemeltetetése esetén talajszennyezés nem varhato.
Az lizem miikddésének iddszakaban a gépjarmiforgalom mértéke minimalis mértékben fog
novekedni, igy érezhetd valtozast sem a kozlekedési eredetli zaj, sem a légszennyezés
vonatkozasaban nem fog okozni.

A tevékenység a természeti kornyezetre €s a tajképre nem gyakorol szamottevo hatast.

A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:

A tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy mesterséges
értékeket nem sziintet meg.

A tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozdan kockazattal nem jar.

Az emberek ¢életkdriilményeiben tartds, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik be.

A varhat6 kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre allo adatok alapjan tisztdzhato,
azok megallapitasahoz valamely kdrnyezeti rendszer részletesebb vizsgéalata nem sziikséges.
Osszességében megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT altal tamasztott
kovetelményeknek.

-144-



9. Mellékletek
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Készit6i jogosultsagot igazoldé dokumentumok
Helyszinrajzok és EOV koordinatak

Tulajdoni lap

Telekalakitasra vonatkozo valtozasi vazrajz
Foldhivatali térkép

ElShelytérkép

Termék-megfeleldségi nyilatkozat (pellet)
Tragya igazolas

Bontasi engedély

. Latvanyterv

. Golyafészek athelyezés engedélyezése

. Védelmi 6vezet abrazolas teriilet kimutatassal (+mivelési ag) + nyilatkozat
. Meghatalmazas

. Felelosségvallalasi nyilatkozat
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum EICHINGER
EDINA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.03.10. 22.55.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: HALASZ EDINA
Sziiletési hely: TISZALOK
Sziiletési datum: 1978.12.04.
Anyja neve: ADAM JOLAN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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