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1. Altaldanos adatok
1.1. Elézmények

Borsodviz Onkormanyzati Koziizemi Szolgaltatd Zrt. megbizta a Kristdly Kft.-t a Szerencsi
szennyviztisztitd telep fejlesztése és egy térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése elvi
vizjogi engedélyes tervének elkészitésével. A tervezett beruhazas része a Szerencs térségi
szennyvizprojekitnek (Szerencsi szennyviztisztitd telep és a térségi szennyvizelvezetd rendszer
fejlesztése, térségi szennyviziszap hasznositd telep 1étesitése), de jelen dokumentacié feladata
csak a szennyviztelep fejlesztésének, és a tervezett szennyviziszapcentrum létesitésének
kornyezeti hatdsainak vizsgéalata az aldbbiak szerint:

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet (a kérnyezeti hatdasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Kr.) 2. sz. melléklet, 5.3/C
pontjia alapjan (a tervezett szemmyviziszapcentrum kapacitisa alapjin) egységes
kornyezethasznadlati engedélyhez kétott tevékenység, illetve a Kr. 3. szamu melléklet 103/a.
pontjaba egyardnt beletartozik (a szennyviztelep tervezett kapacitasa alapjan), és a tevékenység
varhato kornyezeti hatdasai jelentések lesznek, ezért az 1§ (3) ea) pontja alapjan kérnyezeti
hatasvizsgalat és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatasa sziikséges, azok
osszevonadsaval. A kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio a 314/2005 (XII. 25) Kormany rendelet 6./7./8./9. sz. mellékletének
figyelembevételével késziilt.

A beruhazis megvaldsitasat az Onkormanyzat részben KEHOP-2.2.2 forrasbol, részben egyéb
forrasbol kivanja finanszirozni.

1.2. A dokumentaciét készité kornyezetvédelmi szakérték adatai

Vezeto kornyezetvédelmi szakérto:

Név: Tarnok Barbara kdrnyezetvédelmi szakértd
Székhely: 5700 Gyula, Epreskert utca 12

Tel.: +30/332-10-82

Szakagi kornyezetvédelmi szakértok:

Név: Lovrityné Kiss Beata kornyezetvédelmi szakért6 (levegotisztasag-védelem)
Székhely: 6726 Szeged, FO fasor 73/A.

Név: Motko Béla kornyezetvédelmi szakérto (€lovilag védelem)
Székhely: 5538 Biharugra, Kossuth utca 33.

Név: Sipos Laszl6 kornyezetvédelmi szakért6 (zajvédelem)
Székhely: 6722 Szeged Petdfi S. sugarut 40/C.

Tervezdi jogosultsagokat ldsd melléklet!
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1.3. A kérelmezd, engedélyes adatai

Név: Szerencs Varos Onkormanyzata
Székhely: 3900 Szerencs, Rékdczi ut 89.
Tel.: 06-47/565-200

1.4. Uzemeltet6 adatai

Név: Borsodviz Onkormanyzati Kdziizemi Szolgaltato Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Tomosi u. 2

Tel.: 46-343-011

KUJ: 100516094

1.5. Az elvi vizjogi engedélyes terv készitdjének adatai

Név: Kristaly Kft.
Székhely: 8600 Siofok, F6 u. 15-17
Tel.: +36 84/510-088

1.6. Atervezett beruhazas célja

A szennyviztelep fejlesztését egyrészt — a nem megfeleld hatékonysag és miiszaki allapot mellett
- a meglévo terhelés indokolja, illetve a tavlatban varhato tobblet szennyviz tisztitdsa. A hatalyos
jogszabalyok altal el6irt, a telepre vonatkozo kibocsatasi hatarértékeket (foként hidegebb idoben)
nem tudja teljesiteni a jelenlegi technologia. A telep iizemeltetdjét 2018. év decemberében az
illetékes Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat vizszennyezési birsag fizetésre kotelezte, az

crcr

Borsodviz Zrt. jelenleg kiilsé vallalkozasokkal kotott szerzddések alapjan oldja meg az
lizemeltetési terliletén miikodé szennyviztisztitd telepekrdl szdrmazod siiritett €és viztelenitett
iszapok kezelését és hasznositasat. Jelenleg az Uzemeltetd az Osszegyiijtott iszapokat a
SZIKSZOVIZ Kft.-vel kotott szerzédése alapjan a szikszoi komposztald telepre szallitja,
artalmatlanitas céljabol. A tervezett iszapkezelési kozpont 1étrehozasaval azonban - 6sszhangban
az Orszagos Iszapstratégia alap értékeivel - a szennyviziszap, mint nyersanyag energia- €s
ndvényi tdpanyagtartalmat minél nagyobb aranyban hasznositani tudjak, tovabba a technologia
alkalmas lesz egyéb hulladékok (pl.: élelemiszeripari) hasznositasara is. A Szervesanyagok
hasznositasabol a szerencsi telep teljes éves villamos energia felhasznédldsa ¢és hoigénye
biztosithat6 lesz. Allando, j6 mindségli végterméket csak megfeleld bioldgiai kezeléssel lehet
garantalni. A rothasztas és szaritasi folyamatok eredményeként kapott végtermék mezdgazdasagi
alkalmazasra, €s égetése réveén energia eldallitasra egyarant alkalmas.

A beruhdzas célja, tehat egy olyan szennyviz - €s gazdasagosan miikddtethetd térségi szintii -
szennyviziszap kezelés megvalositasa, mellyel csokkenthet6 a kornyezetszennyezés, és megfelel
mind az eurdpai Unids (91/271/EEC iranyelv telepiilési szennyviz kezelésérsl), mind a hazai
(Szennyviziszap kezelési és hasznositasi stratégia 2014-2023) iranyelveknek, célkitizéseknek.
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1.7.  Meglévo allapot

A meglévo szennyviztelep lizembe helyezés éve: 1998, lizemeltetdje: Borsodviz Zrt. A meglévo
telep vizjogi ilizemeltetési engedély szama: H-3429-45/2000. (vksz.: Szerencs-Takta-Sajo-
Tiszal77.,99., 144.), illetve az engedély modositasai:

= 3713-2/2005.

= 3745-17/2010. (Vksz.: Szerencs-Takta-Sajo/53., 27.),

= 35500/8149-15/2015. alt. (vksz: Szerencs-Takta-Sajo/53., 27.).

A meglevd szennyviztelep jogerds vizjogi lizemeltetési engedélyben szerepld névleges kapacitas:
- hidraulikai:  3.300 m*/d (ebbdl 100 m*/d NKOHSZ)
- biolégiai: 20.657 LE.

A jelenlegi vizjogi lizemeltetési engedély kapacitasa az egyesitett és tombositett bioldgiai
mitargyra vonatkozik, azonban az egyesitett mitargy évek oOta lizemen kiviil van (rossz
szerkezeti és gépészeti allapot miatt), igy a telep tényleges tisztitdé kapacitasa joval az
engedélyben megadott értékek alatt van. A jelenleg jogerds vizjogi lizemeltetési engedély
kapacitasai nincs dsszhangban a tényleges kapacitassal (1900 m3/d, 14500 LE).

Meglévo szennyvizkezelés fobb létesitményei:

Szippantott szennyviz fogad6 miitargy

Gépi racs

— Biologiai tisztitas egységei
— Egyesitett miitargy
— Egyesitett mitargy kozbens6 atemeldje
— Tombositett miitargy

Ferté6tlenitd

A tisztitott szennyviz befogadd csatorna: Takta-ovcsatorna (28+350 fkm). A tisztitott szennyviz
mindsége az Onellendrzési terv alapjan végrehajtott mintavételezések eredménye alapjan a
kovetkezd:

Szerencs tisztitott szennyviz min6ség 2017-2019.06

SzOE | 6sszP | BOI5 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | KOI cr | lebegé °sh':‘z' pH [- Ac':t' Coli.
2 .

i/mL

[mg/L] [i/mL]

Datum
[mg/L] | [mg/L] | [mg/L]| [mg/L] |[mg/L] |[mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L]

Hatarérték 10 10 25 20 125 35 55 |6-9,5 10 10

2017.01.10 | <2,0 0,40 | 12,00 23,10 0,08 4,00 | 53,00 | 18,00 | 31,26 | 7,59 | 0,61 4,70

2017.02.14 | <2,0 0,49 | 16,00 21,40 0,10 1,67 | 63,00 | 22,00 | 26,54 | 7,51 | 0,57 5,40

2017.03.21 | <2,0 1,12 | 10,00 16,90 0,26 <1,0 | 51,00 | 12,00 | 24,40 | 7,56 | 0,83 7,00

2017.04.11 | <2,0 0,64 | 21,00 3,00 0,28 <10 | 61,00 | 11,00 | 15,80 | 7,38 | 0,65 9,50

2017.05.16 | <2,0 1,00 | 20,00 2,61 0,01 <1,0 | 63,00 | 25,00 | 15,30 | 7,63 | 0,72 3,30

2017.06.20 | <2,0 1,16 | 17,00 1,33 0,21 <1,0 | 62,00 | 14,00 | 13,50 | 7,65 | 0,91 4,90

2017.07.11 | <2,0 1,42 | 14,00 1,26 0,04 3,20 | 57,00 | 15,00 | 15,40 | 7,50 | 0,58 7,00

2017.08.08 | <2,0 0,50 9,00 1,59 0,16 3,50 <30 | 12,00 | 9,51 (7,71 | 0,53 4,70

2017.09.12 | <2,0 1,19 | 13,00 1,30 0,31 7,20 | 49,00 | 16,00 | 17,20 | 7,71 | <0,5 3,30

2017.10.10 | <2,0 0,60 | 16,00 0,76 7,50 530 | 53,00 | 19,00 | 13,80 | 7,43 | 0,84 4,90

2017.11.14 | <2,0 1,54 | 14,00 9,90 0,43 <1,0 | 57,00 | 26,00 | 16,80 | 7,59 | 0,71 7,00
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2017.12.12 | <2,0 1,27 | 12,00 4,30 0,75 4,40 | 56,00 | 22,00 | 17,40 | 7,53 | 0,82 1,30
2018.01.16 | <2,0 4,04 | 10,00 12,30 0,69 9,10 | 73,00 | 20,00 | 23,50 | 7,63 | <0,5 3,30
2018.02.13 | <2,0 0,71 9,00 11,20 0,38 1,89 | 44,00 | 18,00 | 17,60 | 7,00 | 0,58 7,00
2018.03.13 | <2,0 0,70 9,00 6,40 0,41 6,20 | 49,00 | 15,00 | 15,70 | 7,50 | 0,63 4,90
2018.04.17 | <2,0 0,94 | 16,00 5,20 0,04 7,60 <30 | 16,00 | 19,30 | 7,64 | <0,5 3,30
2018.05.15 | <2,0 0,80 | 12,00 4,30 1,42 4,50 | 65,00 | 24,00 | 18,20 | 7,45 | 0,74 1,30
2018.06.12 | <2,0 2,94 | 14,00 3,60 0,66 3,00 | 63,00 | 22,00 | 11,10 | 7,17 | 0,57 4,90
2018.07.10 | <2,0 1,34 | 12,00 1,88 0,13 3,60 | 37,00 | 11,00 | 8,99 |7,37| <0,5 7,00
2018.08.14 | <2,0 0,90 | 13,00 4,38 0,17 | <1,0 | 60,00 | <100 | 840 | 7,56 | <0,5 3,30
2018.09.11 | <2,0 0,92 8,00 0,91 1,29 3,40 | 43,00 |<10,0| 7,88 |7,65| <0,5 1,30
2018.10.09 | <2,0 0,34 5,00 0,10 0,04 | 10,20 | 36,00 | <10,0 | 13,90 | 7,41 | <0,5 4,90
2018.11.13 | <2,0 0,78 9,00 2,50 5,19 7,20 | 52,00 | <10,0 | 11,30 | 7,74 | <0,5 9,50
2018.12.11 | <2,0 0,98 | 17,00 5,52 1,40 5,60 | 66,00 | 31,00 | 15,60 | 7,30 | <0,5 7,00
2019.01.15 | <2,0 0,84 11 0,56 0,28 10,5 46 15 15,4 | 7,3 0,58 7
2019.02.12 | <2,0 1,08 17 0,43 0,06 9,5 67 29 12,3 | 7,25 | <0,5 3,3
2019.03.12 | <2,0 0,73 18 2,7 0,21 4,61 69 28 15,2 | 7,12 | 0,74 1,3
2019.04.09 | <2,0 0,6 13 16,4 0,28 | 10,52 55 12 16,4 | 7,2 <0,5 4,9
2019.05.14 | <2,0 0,62 11 1,39 0,88 8,69 58 16 18,5 7,5 0,68 9,5
2019.06.18 | <2,0 0,37 17 1,13 2,33 2,36 46 16 12,6 | 7,49 | 0,62 7
Atlag <2,0 | 1,032 13 5,61 0,87 5,7 56 19 16,0 | 7,47 | 0,68 51

Iszapkezelés fobb létesitményei:

Az iszapvonal egységei:
— Iszaphomogenizalo6-stiritd
— Iszapviztelenito (a viztelenitett iszapot elszallitjak)

Az egyesitett miitargy tizemen kiviil van. Az lizemeld reaktorok magas iszapkoncentracidval
tizemelnek, ez egyértelmiien a tulterheltség kovetkezménye, igy az iszapeluszéas kockazata
magas. Az egyesitett miitargy iizemen Kkiviil helyezése miatt a tombositett miitargy
idoszakosan tulterheltté valhat, ami csokkenti a tapanyag eltavolito hatasfokat. Kiilonosen
jellemzo ez a téli hideg idészakokban. Ezt tamasztja ala a 2017. januar-februarban vett
tisztitott szennyviz mintak hatarérték feletti ammonia tartalma. A biologiai miitargyak
de a vasbeton mitargyak feliileti kezelést kovetden tovabb

gépészete korrodalodott,

uzemelhetnek.

A jelenlegi allapot a Meglévo dllapotot helyszinrajzon lathato.
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2. A tervezett beruhazas szamitasba vett valtozatainak alapadatai

2.1. A szennyviztelep tervezett kapacitisanak meghatarozasa

A tervezett kapacitdsok meghatarozasanak alapja a mérési eredmények alapjan szamitott (a
szennyviztelepen 2016 oktoberétél van hiteles szennyviz mennyiség mérés) jelenlegi —
mértékado - terhelés, melyhez adodik a szennyviztelep varhato tobbletterhelése.

» A szennyviztelep mértékado terhelése

A 2017-2018. években az iizemeltetd altal rogzitett napi mennyiségi adatokbol meghatarozott
atlag beérkez6 szennyviz mennyiségek:

- 2017. évben: 1864 m’/d,

- 2018. évben: 1791 m%/d,

- 2017-2018. évben: 1826 m*/d.
A szennyviztisztito telepen fogadott szippantott (tovabbiakban: NKOHSZ) szennyviz
mennyisége 2018. évben: 27 m3/d volt (Szerencsi telep lett kijelolve Priigy és Taktakenéz
telepiiléseken keletkezd szippantott szennyvizek fogadasara), ami elhanyagolhatd a csatornan
érkezd atlagos napi szennyviz (1900 m3/d) mennyiséghez viszonyitva (1,4%).
Mivel hiteles méréseket csak az elmult par évben végeznek, ezért a kevés mérési eredmény miatt
tervezési szempontbol a 3 legnagyobb LE terhelés atlaga a szennyviztisztitd telep tervezett
kapacitas meghatarozasanak alapja. A mérések alapjan az LE terhelések 2017-2018. id6szakban:

A szennyviztelep jelenlegi biologiai terhelése
Datum Biologiai terhelés (LE)

2017.01.10 16776
2017.02.14 10640
2017.03.21 16042
2017.04.11 14484
2017.05.16 18155
2017.06.20 12080
2017.07.11 9052
2017.08.08 8901
2017.09.12 7864
2017.10.10 12936
2017.11.14 10972
2017.12.12 21376
2018.01.16 12282
2018.02.13 11186
2018.03.13 14607
2018.04.17 19800
2018.05.15 15061
2018.06.12 17582
2018.07.10 9724
2018.08.14 13631
2018.09.11 7882
2018.10.09 19305
2018.11.13 12710
2018.12.11 16150
Mértékado: 20 160
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A fentiek alapjan a szennyviztisztité telep jelenlegi — tisztité kapacitas méretezéséhez -

mértékado terhelése:

- Hidraulikai:
- Bioldgiai:

1.900 m3/d
20.160 LE

» A szennyviztisztito telep varhato tobbletterhelése

A KSH (2018.01.01. allapot) szerinti lakossag szdm/bekotés aranyszammal és 100 %-os rakotést
feltételezve a tavlatban lakossagi tobblet varhato. Ehhez adodik hozzd a koziiletek terhelése,
szintén a 100%-os rakotést feltételezve. Szerencs varosban tobb ipari teriileten is varhato )
beruhazasok létesiilése. A beruhdzasok egy része varhatdéan csak a szennyviztisztitd telep
fejlesztését kovetden létesiil, ezek kapacitasat 100 m3/d mennyiséggel és 500 LE terheléssel
vették figyelembe a tervezésnél.

A tavlatban varhaté szennyviztobblet
Szennyviztobblet 100%-0s Szennyviztobblet 100%-0s
. rakotésnél rakotésnél
Telepiiles Lakossag ‘ Koziilet * ‘ Ipar Lakossag ‘ Koziilet * ‘ Ipar
m3/d LE
Szerencs 57 92 100 780 613 500
Bekecs 21 5 273 34
Legyesbénye 63 12 1058 77
Mad 9 5 181 31
Mezézombor 8 22 222 149
Ratka 17 37 98 245
Osszesen: 175 172 100 2612 1148 500
347 100 3760 500

*: a szennyviz mennyiségbdl 400 mg/1-s BOIs koncentracioval meghatarozva, amely 2
LE/bekétést jelent.

Szerencs ipari hanyad LE terhelés meghatarozasa 300 mg/1 BOIs koncentracioval tortént.
» A szennyviztisztito telep tervezett kapacitasa
A célallapot (tavlati) Osszes szennyezdanyag terhelése az dllandd lakonépesség szennyezOanyag

terhelése (KSH lakonépesség adata: 1 f6 =1 LE=60 g/BOI5/f6/nap) és az egyéb szennyezdanyag
(ipari, kozintézményi, turizmusbol) terhelés sszege.
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A szennyviztisztito telep tervezett tisztito kapacitasa
Jelenlegi Tavlati tobblet Osszes tavlati
(mértékado) | Lakossag | Szerencs | Tavlati KEREKITVE
+ koziilet | ipari* | dsszesen:
Biologiai terhelés 20 160 3760 500 4 260 24500 | LE
Napi csucsterhelés - - - - 4000 | m3/d




Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcidja

A szennyviztisztitd telep JELENLEGI tényleges tisztitdo kapacitasa (14.500 LE) és a tervezett
(24.500 LE) tisztito kapacitas kozott 10.000 LE kiilonbség van, tehat jelentds a telepen a tisztito
kapacitas hiany.

Jelenlegi tendencia a csokkend vizfogasztas (takarékosabb, kornyezettudatosabb életmadd), €s
ebbdl keletkezd csokkend szennyviz mennyiségek. Azonban a csokkend szennyvizmennyiség
mellett a szennyviz szennyezd anyag tartalma a tapasztalat szerint nem csokken, ezért fontos a
jovOben elsésorban a szennyviztelepek biologiai tisztitd kapacitasanak novelése.

A nyers szennyviz kalkulalt mindsége, a mértékado terhelésre:

- KO|KR: 1134 mg/l
— BOls: 637 mg/l
—  Osszes lebegd anyag: 540 mg/l
—  Osszes nitrogén: 127 mg/I
— NH4-N: 92 mg/l

—  Osszes foszfor: 17 mg/i

A jelenlegi nyers szennyviz datlagos BOIs koncentrdcioja (480 mgl/l) a csucsterhelések biologiai
terhelésre kalkulalt BOIs koncentracio: 20160%60/1900=637 mg/l.

A nyers szennyviz tovdabbi paraméterei (KOly,, N-formdk, OLA, OP) a telepen mért nyers
szennyviz 2017-2018. évi dtlagos értékeibdl keriiltek meghatdrozasra, az dtlagos értékek a

wkalkulalt BOIs/mért BOIs” koncentrdacio hanyadosaval (637/480 mg/l) lettek aranyosan
novelve.

2.2.  Szennyviziszap kezel6 centrum kapacitasanak meghatarozasa

A szerencsi szennyviztisztitd telepen 1étesitendd térségi szennyviziszap hasznosité kozpont a
kornyék 0sszes szennyviztisztitd telepén keletkezd bioldgiai f6losiszap - és egyéb hulladékok -
fogadasat és kezelését fogja végezni, igy 16 db (Szerencs + 15 db szennyviztisztito telep)
szennyviztisztitd telep jelenlegi iszap adatai keriiltek feldolgozasra a kapacitas
meghatarozasdhoz. Szerencsi szennyviztisztito telep fejlesztését kovetden a technoldgia valtas
miatt komoly mennyiségii primer iszap képzddése is varhato.

Az iszapok kozvetleniil Korom, Tokaj, Abatdjszanté, Encs, Halmaj, Megyaszo,
Taktaharkany, Tiszalac, Gonc, Hidasnémeti Emod, Mezdcsat, Priigy, Hejobaba,
Hejokeresztur szennyviztisztito telepekrdl keriilnek majd beszallitasra.

Az Emdd, Mezdcsat, Halmaj és Encs telepiiléseken lizemeld szennyviztisztitd telepek kisebb
szennyviztisztito telepek stiritett iszapjat is fogadjak:

Emdd: Répashuta és Szakald,

Mezdcesat: Tiszakeszi,

Halmaj: Detek, Felsévadasz, Kupa,

Encs: Krasznokvajda, Nyésta, Abatjvar, Panyok szennyviztisztitd telepek igy
kozvetleniil érintettek.

YV VY

Priigy, Hejoébaba és Hejokeresztur telepek jelenleg KEHOP-2.2.2 palyazati konstrukcid
keretében palydznak és 1étesiilnek. A szerencsi projekt kivitelezési munkdinak zardsara mar
lizemeld szennyviztisztitd telepek lesznek. Az iszapcentrummal (kozvetleniil és kozvetve)
érintett telepiilések KSH szerinti lakosszama: 129.546 {6.
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A keletkezd viztelenitett iszapok mennyiségét az alabbi tablazatban foglaltuk 0Ossze. A
tablazatban szerepld adatok 2017-2018. évekre vonatkozdéan, Uzemeltetdi adatszolgaltatas
alapjan kertiltek megadasra, illetve tervezdi becsléssel az azt kovetd évekre.

Keletkezett/prognosztizalt viztelenitett iszap mennyiségek
Szennyviz 2019-ban varhaté 2020-ban 2024-ben virhaté
tisztito telep 2017 & . iszap varhaté iszap . .
, évben | 2018 évben . s g iszap mennyiségek
megnevezése mennyiségek mennyiségek (becslés)
(becslés) (becslés)
t/év t/év t/év t/év t/év
Szerencs 1888,7 15797 1600,0 1650,0 47631,5
Koréom 651,4 705,4 1 000,0 1500,0 1500,0
Tokaj 396,3 478,8 600,0 900,0 900,0
Abaijszanto 396,9 542,8 900,0 1100,0 1100,0
Encs 243,4 336,1 600,0 1 000,0 1000,0
Halmaj 114,0 1440 200,0 300,0 300,0
Megyaszé 137,3 164,3 200,0 250,0 250,0
Takta-harkany 289,9 320,6 350,0 360,0 360,0
Tiszalic 271,4 283,9 300,0 370,0 370,0
Gonc 15,7 55,7 100,0 150,0 150,0
Hidasnémeti 6,2 0,0 70,0 100,0 100,0
Emoéd 737,7 861,4 900,0 1 150,00 1150,0
Mezécsat 361,9 612,4 550,0 610,0 610,0
Priigy - - 0,00 150,00 150,0
Hejobaba - - 0,00 0,00 535,3
Hejo-keresztar - - 0,00 0,00 292,0
SZUMMA 5511 6085 7370 9590 56398,8

A prognosztizalt iszapmennyiségek novekedése Uzemeltetd 4ltal megkdvetelt technologia
fegyelem szigorodédsa miatt varhatd, tovabba a projekt keretében beszerzésre keriild 11, korszerti
eszk0zok (gépjarmiivek) lizembe helyezésétél remélhetd. Az ilizemeltetéi adatok alapjan a
beszallitasra keriild viztelenitett iszapok atlagos szarazanyag tartalma 12-17 % kozott valtozik.
Az Osszes beszallitott iszap tehat a méretezés szempontjabol mérvadd 2024. évben: 1351,1 tonna
szarazanyag/év (1 315 050 kg szarazanyag/év) illetve 8767,3 t/év.—> 250 nappal szamolva:
5260 kg szarazanyag/nap, 15% szdrazanyag tartalom esetén: 35,1 m’/d. Az iszapvonal
méretezésénél tervezOk az atlagos iszap mennyiségekkel szamoltak, és a beszallitott iszapokat
250 napra adtak meg.

Az iszapkezeldo centrum a létesiillo darabos anyag fogadoban a kornyéken képzodo
hulladékok és allati eredetii melléktermékek fogadasara is alkalmas lesz. A darabos anyag
fogaddba érkezd élelmiszeripari hulladékok és allati eredetli melléktermékek egy pasztdrizald
berendezésen haladnak keresztiil, ami biztositja a homogenizaloba keriild anyagok legalabb 1
oran at 70 °C-on valo tartasat.

Az allati eredetii melléktermékek fogadasanal a 45/2012. (V.8.) VM rendelet eléirasait
figyelembe kell venni. A biogaz iizem létesitését kovetoen, a hulladékok fogadasa elétt a
sziikséges engedélyeket be kell szerezni. A biogaz iizembe csak a 1069/2009/EK rendelet 9.

és 10. cikkében felsorolt, 2. és 3. kategoriaba tartozo anyagok és melléktermékek fogadasa
engedélyezheto.

12




Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcidja

Az alébbi tablazatban megadott, fogadasra keriild hulladékok éves Osszes mennyisége nem
tartalmazza a szennyviztisztitas soran helyben képz6dé primer és szekunder iszapokat (lasd
el6z0 tablazatban).

Szennyviziszap centrumban fogadhat6 hulladékok és éves mennyiségiik

AZ(;::,:::“O Megnevezés Mennyiség (t/év)
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL , A SZENNYVIZET
19 KEPZODESENEK TELEPHELYEN KIiVUL KEZELO ,
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI VIZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 07 hulladéklerakobdl szarmazé csurgalékviz
190703 lalzl{izclléklerakébél szarmazo6 csurgalékviz, amely kiilonbozik a 19 07 100
1908 szennyviztisztité miivekbdl szarmazo, kozelebbrél meg nem
hatarozott hulladék
1908 05 |telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazd iszap 150 000
1908 09 olaj-viz elvalasztasol szarmazo, étolajbol és zsirbol eredd zsir-0laj
keverék
1908 12 ipari szennyviz biologiai kezelésébdl szarmazo iszap, amely
kiilonbozik a 19 08 11-t61 1750
1908 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmaz6 iszap, amely kiilonbdzik
a 19 08 13-tol
1908 99 |kozelebbrol meg nem hatdrozott hulladék

MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURALIS TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL,
ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

020101 |mosasbol és tisztitasbol szarmazo iszap
020102 |hulladékka valt allati szovetek

020103 |hulladékka valt névényi szovetek
020199 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

02 02 his, hal és egyéb allati eredetii élelmiszerek el6készitésébol és
feldolgozasabdl szarmazo hulladék

02

020201 |mosasbol és tisztitasbol szarmazo iszap

02 02 02 | hulladékka valt allati szovetek

02 02 03 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

020204 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazd iszap 4000
020299 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany
elokészitésébol és feldolgozasabol, konzervgyartasbol, éleszto és

0203 élesztokivonat készitésébol, melasz-feldolgozasbol és
fermentalasbol szarmazo hulladék
0203 01 mosasbol, tisztitasbol, hamozasbdl, centrifugalasbol és mas

szétvalasztasokbol szarmazo iszap

0203 04 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

02 03 05 . -
szarmaz0 iszap
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020399 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
02 04 cukorgyartasi hulladék
020403 |2 ttolyél«gqy hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
02 04 99 | kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
02 05 tejipari hulladék
020501 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020502 |2 frolyék(’)r%y hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
020599 |kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
02 06 siit6- és cukraszipari hulladék

0206 01 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
0206 99 | kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
02 07 alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl
szarmazo hulladék (kivéve kavé, tea és kakao)
020701 |2 nyersanyagok mosasabol, tisztitasabol és mechanikus apritasabol
szarmaz6 hulladék
020702 |szeszf6zés hulladéka
02 07 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020705 |2 frolyék(,)n.y hulladéknak a képzddése helyén torténod kezelésébol
szarmazo6 iszap
0207 99 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK

16 03 az eléirasoknak nem megfelelé és nem hasznalt termékek
16 03 06 |szerves hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 05-t61

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

2001 elkiilonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
2001 08 |biologiailag lebomld konyhai és étkezdei hulladék
200125 |étolaj és zsir

2003 | egyéb telepiilési hulladék 2000
2003 02 | piacokon képz6dd hulladék
2003 04 |oldomedencébdl szarmazé iszap

02 06 03

500

2003 06 |szennyviztisztitasbol szarmazo hulladék
OSSZESEN fogadhat6 hulladék iszapok nélkiil 8350
OSSZESEN fogadhato6 hulladék iszapokkal 158 350

Tehat osszesen 158 350 t/év hulladék feldolgozasara lesz alkalmas az iszapcentrum, mely ~
max. 433,8 t/d.
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A telepen képz6dé primer és folosiszap, valamint beszallitasra keriild iszapok és hulladékok
Osszefoglalva:

Iszapcentrumban feldolgozasra keriil6 iszapok, hulladékok
m®d sz.a.% kg sz.a./d
Primer iszap atl. 22,0 2,5 550
Telepi f0l6s iszap atl. 108,5 0,8 868
Beszallitott f6l0s iszap 35,1 15 5260
Beszallitott élelmiszeripari hulladékok 22,9 51 1167
Osszesen 188,4 4,2 7845

A feldolgozasra keriil6 6sszes iszap €s hulladék egyiittes mennyisége az el6z0 tablazat alapjan
7845 kg szarazanyag/d (4,2%-0s kevert szarazanyag mellett 188,4 m3/d).

2.3. A tervezett tevékenység volumene

A szennyviztisztitd telep jelenlegi, tényleges tisztitd kapacitasdhoz képest a tervezett
szennyviztelep hidraulikai kapacitdsa (1900 m3/d) nem véltozik, a bioldgiai pedig ~69 %-al nd
(14500 LE jelenlegi, 24 500 LE tervezett bioldgiai kapacitas). A tervezett iszapcentrum
kapacitésa: a rothasztoba feladasra keriild 6sszes iszap €s hulladék egyiittes mennyisége 7845 kg
szarazanyag/d (4,2%-os kevert szarazanyag mellett 188,4 m3/d).

2.4. A beruhazas és a miikodés megkezdésének varhat6 idépontja és idotartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A KEHOP-2.2.2 keretében kdzbeszerzési eljards meginditasa eldre lathatéan 2019. szeptember-
oktober honapban varhatd. Nyertes vallalkozo kivéalasztasa leghamarabb 2020. marcius-
aprilisban torténik. A kivitelezés varhato ideje 3 €v, igy a fejlesztések megvalosuldsa és zarasa
2023.-ban prognosztizalhato.

» A kivitelezés kezdetének tervezett idépontja: 2020.08.01.
» A kivitelezés befejezésének tervezett idépontja: 2023.08.31.
» Probaiizem tervezett kezdete: 2023.03.01.

A prébatizem ideje alatt csak tereprendezés munkalatai folynak, melyek a probatizemelést nem
befolyasoljak.

2.5. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezett beruhdzas két telepiilés: Szerencs, és Mezdézombor kozigazgatasi teriiletét érinti. A
szennyviztelep jelenleg a Mezézombor 076 hrsz-u kivett/vizmi (1,3673 ha) ingatlanon fekszik.
A szennyviztelep fejlesztése, illetve az iszapcentrum kialakitasa 0 tertilet igénybevétellel jar, az
ehhez sziikséges ingatlanrendezés, telekalakitds folyamatban van, a tervezett telekhatarokat lasd
mellekelt Telekalakitas helyszinrajz, illetve kovetkezd tablazat és abra.
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Tervezett valtozasi vazrajz
A 075/13 és a 075/14 helyrajzi szamu foldrészletek telekhatar rendezésérol

Valtozas eldtti allapot Valtozas utani allapot 3
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A fentiek alapjan tehat a szennyviztelep és tervezett iszapcentrum a 076 hrsz- 0 (1,3673 ha),
valamint a megosztasok utan kialakulo 075/16 (0,9597 ha) hrsz-u ingatlanokon keriil
megépitésre, a biztonsagi védofasitas kiilon hrsz-on keriil (075/17 hrsz, 1,5987 ha) kialakitasra.
A teriiletek megosztasa utan, a 075/16 hrsz-u ingatlant miivelésbdl ki kell vonni, tervezett
miuvelési aga: kivett/szennyviztisztitdo lesz. A tervezett beruhazas altal igénybe vett ingatlanok
Osszes terlilete: 3,9257 ha. Az igénybe vett teriilet kozépponti EOV koordinataja: 811794;
314400.

Teriilethasznalat Mezozombor teriiletén

A meglévd szennyviztelep a Mezézombor hatalyos telepiilésrendezési terve alapjan V. —
vizgazdalkodasi ovezetbe tartozik. Kozvetlen kornyezete M4, - intenziv haszndlatu
mezogazdasagi teriilet Gvezetbe sorolt (szantd hasznositasuak), kivéve a teleptél D-re egy kisebb
foltot, ami Mag — extenziv hasznalati mzg.-i teriilet. A teleptdl K-re, Mezézombor felé szintén
extenziv mezdgazdasagi Ovezettel folytatodik a teriilethaszndlat (ez részben Natura 2000 teriilet).
A teleptdl E-ra ~180 m-re ,belteriiletbe” tartozd Lf - falusias lakéovezetet jeldltek ki a
teleptilésrendezési tervben. Ennek nagyrésze mezdgazdasagi miivelés alatt all, de talalhato itt
gylimélcsos (1006-1009 hrsz), magankézben 1évo napelempark (1010-1011 hrsz) is. A falusias
lakodvezetben a 1021- hrsz-on egy tanya fekszik a meglévé szennyvizteleptdl EK-re, ~ 300 m-re
(a tervezett szennyviztelep hatara — a biztonsagi védofasitas nélkiil - a védend6 lakoingatlantol
~200 m-re fog esni).

Teriilethaszndlat Szerencs teriiletén

A tervezett beruhdzas teriilete Szerencs déli varosrészén fekszik. Ezen a telepiilésrészen halad at
a Budapest — Nyiregyhaza-Debrecen vasuti fovonal, ett6l délre talalhaté a Déli iparteriilet, a
Malom tanya (Mez6gazdasagi ZRt. dolgozoi részére komfort nélkiil épiiltek, kereskedelmi
szolgaltaté ovezet), valamint a Fecskés telepiilésrész (Dobo Katica utca kétoldalan elteriild
nagyrészt kertvarosi, kisebb részt falusisas lakoovezet). A meglévé szennyvizteleptél E-ra fekvo
Fecskés lakoovezetben a legkdzelebb es6 lakoépiiletek 340-350 m-re (Dobo Katica utca, 2196/2
hrsz, 2194/2 hrsz) tavolsagban fekszenek. A Malomtanya (a teljes beruhazas soran tervezett a
teriilet csatornazasa) utcai lakoovezet a szennyvizteleptdl ENy-ra fekszik (egy 90 m széles
nyarfas ,,védelmében”), itt a legkozelebbi lakoépiilet tavolsaga a meglévd teleptdl 465 m, a
tervezett szennyviz- €s iszapcentrumtdl pedig ~ 350 m lesz.

A szennyviztelepet Ny-rol a Takta-dvcsatorna hatéarolja, ettél Ny-ra esé mélyfekvésti, vizallasos
teriiletrészek (egykori cukorgyari hiitétavak) vizgazdalkoddsi 6vezetbe soroltak, ahol semmilyen
tevékenységet nem folytatnak, kvazi vizes él6hely. A teleptdl Ny-ra a mocsaras részeken til
ipari/gazdasagi/kereskedelmi Gvezetbe sorolt teriiletek, illetve azokat 6vezd védelmi erddk
talalhatok. A mellékelt szerkezeti terven latszik egy tervezett gyiijtout (piros szaggatott vonal,
védotavolsaggal), mely a teleptdl D-re huzédik. Szerencs Onkormanyzata tajékoztatasa szerint
ez a tervezett Uit mar egy régi, elavult fejlesztési elképzelés (a telepiilésrendezési terv tobb, mint
15 éves), nem szandékoznak megvalositani.

Az elézdek alapjan a telep kozvetlen kornyezetében figyelembe vett legkozelebbi védendd
objektumok, lakohézak a kovetkezok:
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Hatasviselok
Telepiilés / hrsz Tavolsag Tavolsag Védendo Telepiilésrendezési terv
utca (meglévo) (tervezett) | objektum szerinti 6vezete

tipusa

Mez6zombor 1021 300 200 Lakohaz Falusias lakoovezet
Szerencs / Dob6 | 2194/2 | 350 245 Lakohaz Kertvarosias lakodvezet
Katica utca
Szerencs 2196/2 | 340 240 Lakohaz Kertvarosias lakoovezet
Szerencs 2176 465 350 Lakohaz Erdé 6vezet
/Malomtanya
utca

Az érintett telepiilések rendezési terveit, illetve szerkezeti terv részleteit lasd melléklet.

2.6.  Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizemek a telepitési hely kornyezetében

A tervezett beruhazas telepitési helyének kornyezetében kettd also kiiszobértékii veszélyes tizem
(IKR Zrt. lizemei), és egy alsd kiiszobérték alatti (kiemelten kezelendd 1étesitmény) iizem
talalhato. A veszélyes lizemek bemutatdsat a biztonsagi elemzések, és sulyos karesemény
elharitéasi tervek alapjan végeztiik. Kiilonods tekintettel vizsgaltuk a kozmi (féként a szennyviz)
kapcsolatokat, és az egyes potencialis karesemények hatasat a tervezett beruhazasra.

» IKR Zrt., Szerencs 2158/8 hrsz alatti alsé kiiszobértékii veszélyes ipari iizeme

- Also kiiszobértékii tizem, biztonsdgi elemzés készitésére kotelezett

- Telephely cime: Szerencs, 2158/8 hrsz

- A veszélyes lizem tavolsaga a beruhazas helyszinét6l: 1,2 km

- Tevékenység: csomagolt miitragya tarolasa (nagyrészt ammonium-nitrat), €s tovabb
értékesitése. A be és kiszallitdson kiviil nem torténik mas miivelet az AN tipust
mitragyakkal. Az AN tipust miitragyak kizardlag kiildeménydarabos (csomagolt)
allapotban érkeznek a telepre, a tarolast szabadtéren végzik, zsakokban és big-bag-
ben taroljak raklapon. A kalis6, karbamid és MAP (monoammoénium foszfat)
Oomlesztve érkezik a telepre, és teljesen elkiilonitve taroljak a nagy tdrhazban (fedett
tarolo).

- Veszélyes helyzet kialakulasdhoz vezethet, ha az ammonium-nitratot magas
hémérséklet éri (tliz, robbanas), ekkor szamos bomlasi reakcion megy keresztiil, égés
kozben mérgezé NOx és ammonia szabadul fel.

- Nitrozus gazok diszperzidja alapjan meghatarozott veszélyességi dvezetek:

e Dbelso zona: 12 m,
e kbzEépsd zéna: 21 m
e Kkiils6 zona: 60 m

- A veszélyes iizem vesz€lyességi Gvezete nem érinti sem a beruhdzas telepitési helyét,
sem a tervezett tevékenység hatasteriiletét

- A szennyvizgyujtés modja: zart kommunalis szennyviztarold (25 m3). Technologiai
szennyviz nem keletkezik.

- Kézmiikapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs

- Technologiai, és szolgaltatasi kapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs
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IKR Zrt. déli telephelye

Tervezett szv.telep
és iszapcentrum

IKR Zrt. déli
telephelye

Forras: Biztonsagi elemzés l
» IKR Zrt. ondi telepiilésrészen talalhaté iizeme

- Also kiiszobértékii iizem, biztonsagi elemzés készitésére kotelezett

- Telephely cime: 3900. Szerencs, Ipartelep u. 1.

- A veszélyes lizem tavolsaga a beruhazas helyszinétdl: 4,2 km

- A veszélyes lizem a Szerencs-pataktol K-re, 600 m-re fekszik, mellyel semmilyen
kapcsolata nincs, havaria helyzet kialakulasakor a patak nem veszélyeztetett.

- Tevékenység: novényvédodszer raktar. A veszélyes-anyag raktarakban a veszélyes
anyagok zart csomagolasu tarolasa zajlik. A be-, és kiszallitasuk, tarolasuk a
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beszallitaskori, zart, megbontatlan (a ndvényvédd szerek csomagolasara
vonatkoz6 eldirasoknak megfeleléen) gyartdi csomagolasban torténik. A tarolas
soran — a tarolast, raktdrozast, anyagmozgatast kivéve — semmiféle egyéb
miveletet. A raktdrozott aruk folyadékkonténerben, miianyag horddban, valamint
(BIG-BAG) zsakokban érkeznek a raktar teriiletére és gyakorlatilag megbontas
nélkiil, ugyanilyen forméban szallitjak el a raktar teriiletérol.

Veszélyes helyzet: a tarolt anyagok rendes koriilmények kozott stabilak, magas
hémérsékleten, az anyagok égésekor azonban szadmos bomlasi reakcion mehetnek
keresztiil. Mérgez6 anyagok keletkezésével, illetve kikeriilésével szamolhatunk.
A mérgez6 szilard anyagokat tartalmazé csomagolasok megsériilése csak olyan
anyagok esetén veszélyes, melyeknek részecske nagysaga elég kicsi ahhoz, hogy
a megsérilt csomagolasbol a sz¢l szét tudja hordani. A granulatumok, kristalyok,
nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep hataran kiviil. Tekintettel a nagy
tavolsagara, az eldbbiekben meghatarozott veszélyes helyzetek nincsennek
hatassal a tervezett tevékenységre.

A szennyvizgyiijtés modja: zart kommunalis szennyviztarolo (5 m3). Technologiai
szennyviz nem keletkezik.

Kozmiikapcesolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs

Technologiai, és szolgaltatasi kapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs
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IKR Zrt. ondi telephelye
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» Nestlé Hungaria Kft. Szerencsi gyara

- Telephely cime: 3900 Szerencs, Rakoczi u. 122.

- A veszélyes lizem tavolsaga a beruhdzas helyszinétol: 750 m

- Tevékenység: ¢lelmiszeripari tevékenység (italporok  gyartdsa, toltése,
csomagolasa). A technoldgia soran alkalmazott (hiité és klima berendezések) 1
tonndnal nagyobb mennyiségli ammoénia miatt az lizem kiemelten kezelendo
létesitmeény, a jelenlévd veszélyes anyagok szempontjabol viszont kiiszébérték
alatti iizemnek mindsiil.

- Veszélyes helyzet kialakulasa: Az ammonia zart technoldgiai rendszerben van
jelen, csak meghibdsodas esetén keriilhetne a szabadba, amit vizfliggény védelmi
rendszerrel akadalyoznak meg. Az artalmatlanitds soran keletkez6 ammoénium-
hidroxid tartalmu viz a térbetonra, onnan a csapadék csatornaba jut (vagy
lefavatas soran vizzel teli tartalyokba), ami a teherportanal lezarthat6, igy nem jut
¢lévizbe a veszélyes anyag. A csatornaban Osszegytilt szennyvizet kiszippantjak
¢s arra engedéllyel rendelkezé  vallalkozassal artalmatlanitjak. A
szennyvizcsatorna-héaldzatba tehat nem juthat a veszélyes anyagbol.

- Veszélyeségi ovezete: 100 m / 500 m (legkedvezobb / legkedvezotlenebb eset)

- Kozmiikapcsolat a tervezett létesitményekkel: az ilizem szennyvizelvezetése a
telepiilési szennyvizcsatorna-halozaton keresztiil torténik, igy ezen keresztiil
kapcsolodik a tervezett szennyviztelephez €s iszapcentrumhoz

- Technologiai, és szolgaltatasi kapcsolat. nincs

Nestlé Hungaria Kft. 100 m-es veszélyességi 6vezete

o
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méteres Svezetének hatara
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Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacioja

Nestlé Hungaria Kft. 500 m-es veszélyességi 6vezete
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Forras: Sulyos karesemény elharitasi terv

2.7. A vizsgalt teriilet természeti katasztrofaknak valo Kitettség ismertetése

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat banydszati teriiletek legfrissebb nyilvantartasa szerint a
vizsgalt teriilet kornyezetében nincs sem miikddo, sem felhagyott banyészati teriilet. A telepiilés
kozigazgatasi teriilete nem érintett csuszdsveszélyes teriiletekkel.

Magyarorszag teriiletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnituddju foldrengést regisztralunk
az érzékeny szeizmologiai halozat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetOség
hatarat. A nagyobbak ritkdbban, de jellemz6 visszatérési idOvel fordulnak el6. Az orszag
terliletén évente négy-6t 2,5-3 magnitidoju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de
karokat még nem okozo6 foldrengésre kell szamitani. Jelentésebb karokat okozo rengés 15-20
évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozo, 5,5 - 6 magnitadoju foldrengés 40-50 éves
visszatérési idovel pattan ki.
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Magyarorszag szeizmikus zonatérképe
Szerencs

Horizontalis gyorsulas értekek 50 evre,
10% meghaladasi valdsziniség mellett
(1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, g egysegben
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Forras: Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1) nemzeti melléklet

Az EU tagorszagaként Magyarorszagon is érvényben van az Unid egységes foldrengés
szabvanya az Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el
az Unio egész teriiletén. Minden épitményt ugy kell tervezni, hogy az élettartama (altalaban 50
¢v) alatt 10% valdszinliséggel eléforduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas,
Osszeomlas nélkiil kibirjon. Az egyes orszagok eltéré foldrengéses viszonyai miatt minden
orszag sajat Nemzeti Mellékletében adja meg a helyi szeizmikus zonakat, a tervezéshez
sziikséges alap adatokat. A tervezett létesitmények kevésbé foldrengés veszélyes 2. zonaba
tartoznak, az épitmények méretezését a vonatkoz6 foldrengés védelmi eléirasok figyelembe
vételével fogjak elvégezni.

A telepiilés kozigazgatasi teriilete nem érintett nagyvizi meder teriiletével, valamint elsérendi
arvizvédelmi févonallal és arvizveszélyes teriiletekkel sem. A tisztitott szennyviz befogado
Takta Gvcsatorna a bal parton Osszefiiggd arvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik, a
Miskolc-Szerencs vasut és a torkolat kozotti szakaszan. A kifejezetten csapadékos 2010. évben a
majusi tartos esdzéseknek koszonhetden a Szerencs-patak intenziv aradasnak indult, mely soran
védekezésre volt sziikség tobb telepiilésrészen is, mely sordn a 37-es ut lezardsra keriilt. A
vizkarok elharitdsanak érdekében aktualizalas ala keriilt a telepiilés Vizkarelharitasi Védelmi
Terve, és a csapadékviz-elvezetd rendszert korszerisitették, azota nem alakult ki ilyen
vészhelyzet a Szerencs-csatornan. A tisztitott szennyviz befogaddjan (Takta-Ovcsatornan) a
tapasztalat szerint nem szoktak eléfordulni - még extrém csapadékos idGjaras esetén sem - olyan
magas vizallasok, ami miatt védekezni kell.

Szerencs varosa a telepiilések dr- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szold
18/2003. (XI11.9.) KvWM - BM egyiittes rendelet alapjan B — kozepesen veszélyeztetett
kategoriaba sorolt. A belteriilet a hegy- és dombvidéki teriilethez tartozik, igy a telepiilésen a
vizligyi szakmai fogalom meghatarozas szerint a ,,helyi-vizkarok™ okozhatnak veszélyhelyzetet.
A belteriileti csapadékvizek végleges befogaddja elsdsorban a Szerencs-patak és a Takta-
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Ovcsatorna. A Szerencs-patakot viztarté deponiak, a Takta-Ovcsatornat pedig toltések hataroljak,

igy a csapadékvizek bevezetése elzaro-szerkezettel ellatott miitargyakkal torténhet.

Bar a beruhazas tagabb kornyezetben eléfordulnak mély fekvési, belvizes teriiletek (pl. Malom
tanya utca), a tervezett beruhdzas altal érintett teriileten a tapasztalat szerint semmilyen id6jarasi

koriilmény kézott nem szoktak kialakulni belvizek.

2.8. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A tervezett technoldgia fobb létesitményei (Tervezett allapot helyszinrajz sorszamozasdaval

megegyezden):

1. Tervezett racs-homok- és zsirfogé berendezések, félteto alatt
— Foldszinten zart konténergéphaz
— Emeleten féltet alatt a zart racs-homok-¢és zsirfogo berendezés

— a racs, homok ¢és zsirfogd zart fémdobozban keriilnek elhelyezésre, nyithatd

ajtokkal
2. Tervezett osztomii
— Nyitott vasbeton miitargy
- V=5m3
3. Tervezett eldiilepité miitargyak (2db),
— Dorr tipust, vasbeton nyitott miitargyak
Vissz.= 534 m3
4. Tervezett primer iszap aknak (2 db)
— Vizzardan szigetelt, zart vasbeton aknak
5. Tervezett uszadék aknak (2 db)
— Vizzarban szigetelt, zart vasbeton aknak
6. Tervezett anaerob miitargyak (2db)
— Nyitott vasbeton mitargyak
— V=2x250m3, h=4,5m hasznos vizmélység
7. Meglévé tombositett miitargy (biologiai terek)
— Nyitott vasbeton mitargyak
— anoxikus 1/1.,2/1.: 2 x 325 m3, 3,5 m hasznos vizmélységgel
— oxikus 1/1., 11.: 900 m3, 5,3 m hasznos vizmélységgel
— oxikus 2/1., 11.980 m3, 5,3 m hasznos vizmélységgel
— fakutativ ox/anox.:2 x 325 m3, 3,5 m hasznos vizmélységgel
— anoxikus 1/11.,2/I1.:2 x 450 m3, 3,5 m hasznos vizmélységgel
— oxikus /11., 2/11.: 2 x 125 m3, 3,5 m hasznos vizmélységgel
—  Osszesen: 4330 m3 hasznos térfogattal
8. Tervezett utoiilepité miitargyak (2db)
— Nyitott vasbeton mutargyak
Vissze = 1023 m3
9. Tervezett tisztitott szennyviz mennyiségméré akna
— Vizzérban szigetelt, zart vasbeton akna
10. Meglévé fertétlenitd
— Vizzérban szigetelt, nyitott vasbeton miitargy
- V=100 m3
11. Tervezett recirkulacios-, folosiszap és uszadék akna (2 db)
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— Vizzérdan szigetelt, zart vasbeton akndk
Tervezett recirkulacios iszapméro aknak (2 db)

— Vizzérban szigetelt, zart vasbeton akndk
Tervezett iszap oszt6 akna

— Vizzardan szigetelt, zart vasbeton akna
Tervezett palcas iszapsiiritok (2db)

— Vizzérban szigetelt, nyitott vasbeton miitargy

— Vosszesen = 300 m3
Tervezett homogenizalo

— Vizzardan szigetelt, zart, fiitott vasbeton mutargy

- V=60m3
Tervezett gépi iszapsiirito
— 3 m3/h /gép, 2db gép
— Fedett, zart épiiletben
— Biofilteres szagtalanitas
Tervezett rothaszté és gazhasznosité géphaz
— Zart épiilet
— Gézmotor, gazkazan helye
Tervezett rothaszt6 tornyok (2db)
— Zart épiiletben elhelyezett
— Viszaprothasztéo = 1700+1100 m3
Tervezett kigazosito
— Vizzarban szigetelt, zart vasbeton miitargy
- V=240m3
Tervezett iszapviztelenito
— Zart épiiletben elhelyezett
— 14 m3/h/gép
— 2+1db gép
— Szagtalanitasa biofilterrel
Tervezett viztelenitett iszap tarolo,
szalagos iszapszarito, silo és segéd berendezései
— Zart épiiletben elhelyezett
— Viztelenitett iszap tarolo V =60 m3
— Silé V=100 m3 (3 heti tarol6 kapacitas)
— Szagtalanitasa biofilterrel
Tervezett kozponti szagtalanito berendezés
Tervezett csurgalékviz atemel6
— Vizzaréan szigetelt, zart vasbeton akna
Tervezett darabos anyag fogado

— Zarhat6 bedob6 nyilasu, felszin alatti fogad6 akna

Tervezett pasztorizalo
— Zart miitargy

Tervezett viztelenitett iszap fogadé / szalasanyag levalaszto (bunker)
— Zarhato bedobd nyilast, felszin alatti fogad6 akna
— A szivattyll géphazban kap helyet a szdlasanyag levélaszto
Tervezett siiritett iszap és NKOHSZ fogadé forgédobos racs

— féltetd alatt elhelyezett zart berendezés
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— a dobréacs zart, egy ajton keresztiil az lizemmenet ellendrzésére, karbantartasokra
lehetéség van. A szippantds autd storckapcson keresztiil csatlakoztatva {iriti le a
tartaly tartalmat. A dobracs hasznalat utdn elmossa magat. Egyediili blizforras a
racsszemét gyljto konténer, ami fedheto kialakitast.

Tervezett gaztartaly uj
- V=2700 m3
— Biztonsagi védotavolsag 10 m
— Teljesen zart, kis nyomas alatti technologia
Tervezett gazfaklya (1db) uj
Tervezett biogaz kéntelenito allomas uj
Tervezett garazs aj
— az 1), kombindlt csatornatisztitd jarmi
és konténerszallitd autd, homlokrakodé tarolasahoz
Tervezett fivogéphaz aj
Tervezett raktar és mithely (meglévo fuvogéphaz atalakitassal) atalakitas
Meglévo csurgalékviz atemeld felujitas
— Vizzaréan szigetelt, zart vasbeton akna
— ahalozat végpontjara telepitett,
a gravitacidsan 6sszegyljtott szennyvizet
nyomja vissza a tisztitasi technoldgia elejére, a racsok elé
Meglévo kezel6 épiilet felujitas
Meglévo szivattyd akna felujitas
— Vizzérdan szigetelt, zart vasbeton akna
Meglévo klorozo felujitas
Tervezett hidmérleg uj
— a beszallitott iszapok €s egyéb hulladékok mérlegelése céljabol
Hypo eléallité és adagolé konténer uj
— Eldre gyartott berendezés, zart
—  6x2,41 m alapteriiletli konténer
Trafo uj

— Uj transzformator allomas és kiils6 energia
csatlakozas bdvitése is sziikséges (villamos energia kitaplalasahoz)
. Tiiziviz tarolo uj
— 100 m3, zart viztarolo

létesitmények:

Uj udvartéri vezetékek, aknak épiilnek. Az 0j vezetékek anyaga KO, KG-PVC, KPE,
UPE, PP lesz, de a vezetékek nyomvonala csak a tervezés késébbi fazisiban keriil
kidolgozésra

A telepen létesiilé 1) miitargyak miatt a tliziviz igény nd, igy a vezetékes ivoviz vezeték
bdviteése is sziikséges. A telepen javasolt 3 db tlizcsap létesitése.

A ~800 m hosszu bekotd Ut ujjaépitése torténik meg. A ~800 m hosszu bekotdutat aszfalt
burkolattal lesz ellatva, ami az utligyi eléirasoknak megfeleld teherbirast és kialakitasu
lesz. A burkolat szélessége legalabb 6,0 m, megfeleld vizelvezetéssel.

Beszerzésre keriilo Uy gépjarmuvek

A projekt keretében 0j kombindlt csatorna tisztitdé jarmi, konténerszallitdé gépjarmii és
homlokrakodd gép beszerzése is sziikséges. A konténerszallitd jarmii a viztelenitett iszapok
beszallitasaban, a homlokrakodo a viztelenitett iszapok dtmozgatasanal nélkiilozhetetlen.
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Elbontasra keriild 1étesitmények:

» oxidaciés arkok és ezekhez kapcsolodd egyéb létesitmények (Dortmundi iilepitdk
talajszint alatti részek, mivel a talaj feletti mar elbontdsra keriilt, iszaprecirkulacios
géphdz)

= egyesitett biologiai miitargy

» szippantott szennyviz fogadd, atemeld

»  meglévo racsgéphaz

* iszapstritd

2.9. A tervezett technolégia bemutatisa

2.9.1. Szennyviz vonal

Tervezett szennyviz tisztitasi technolégia megnevezése: un. Gtlépcsés Bardenpho eljaras
(anaerob-anoxikus-oxikus-anoxikus-oxikus terek), amely eleveniszapos biologiai tisztitas
nitrifikdcioval, denitrifikacidval, utonitrifikacioval, utddenitrifikacioval és részleges biologiai
foszforeltavolitassal, kiegészitd vas-s6 adagolassal.
A szennyviz tisztitasara hagyomanyosnak, altalanosan elfogadhatonak tekinthet6 alapokon
nyugvo technologiai megoldas keriilt betervezésre €s a tervezett Bardenpho tisztitas technologiai
nem szabadalommal/licensszel védett technoldgia.
A szennyviz nyomottan érkezik 5 d4gon a szennyviztisztito telep teriiletére:

1. Nestl¢ atemel6 fel6l D300-as,

2. Nestl¢ atemeld felol a D150 ac a jelenlegi fejlesztés keretében D200-as KPE vezetékre

lesz cserélve,

3. Fecskeszog felol D100,

4. Malomtanya utca fel6l D90-es,

5. Mez6ézombor felél D150.
A fejlesztés soran a meglévé nyomott és a csurgalékviz vezetékek a tervezett racs- homok- és
zsir-fogd berendezésre juttatjdk a szennyvizet. A teljes mechanikai eldtisztitas fodémszinten
elhelyezett, temperald fltéssel ellatott gépegységekkel torténik. A berendezések féltetd alatt
kapnak helyet. A berendezések biztositjdk a racsszemét mosasat, préselését, és homokzagy
viztelenitését, a levalasztott hulladékok tarolasa fedhetd konténerekben torténik. A konténerek a
racsgéphaz foldszintjén, az épiiletben kapnak helyet. A mechanikai eldtisztitds utdn az osztomii
az eldilepitokre, illetve a két parhuzamos tisztitasi agra tovabbitja a szennyvizet. Az
eldiilepitdkbdl elvett primer iszap kezelése az iszapvonalon folytatodik. Az el6iilepitordl a
szennyviz az 0j tervezett anaerob biologiai miitdrgyba (parhuzamos kialakitdsu) jut, majd a
meglévd, atalakitott tombositett miitargyba keriil, amely az 4talakitast kovetden szintén
parhuzamos kialakitast lesz. A meglévd miitargyban falbontasok ¢€s 0j falak épitése torténik, Uy
oxikus, anoxikus, fakultativ terek keriilnek kialakitasra. A technologia kiegésziil 2 db 1), 14 m
atmérdju dorr tipusu utoiilepitovel.
A tervezett biologiai rendszer 5 1épcs6bdl all. Anaerob, anoxikus, oxikus, anoxikus, majd oxikus
egymast kovetd 1épcsokbil. A levegdztetd reaktort kdvetd masodik anoxikus medencében a
maradék nitrat eltavolitasa zajlik. Az utolsé levegdzetett reaktortérben a maradék ammonium
nitrifikacidja, illetve a nitrogén gaz buborékok kitizése (stripping) torténik. Ezaltal az
utdiilepitdbe keriild nitrdt mennyisége csekély, igy elkeriilhetd a spontdn denitrifikacid
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kovetkeztében fellépd iszapfeluszas is. A tervezett technologia egész évben teljesiteni tudja az
eldirt tisztitasi hatdsfokokat, teljesiteni tudja az eldirt elfolyd viz mindséget.

A biologiai tisztitds kiegészitésre kerlil szimultdn kémiai foszforeltavolitassal. Az aerob
rendszerekben eltavolithatd a nyers szennyviz szervesanyag tartalma, anoxikus rendszer
kozbeiktatasaval pedig a szennyviz nitrogén tartalma is lecsOkkenthetd. Az oxikus zondk
levegdztetését frekvenciavaltoval ellatott haromlapatos forgddugattyus fuvok biztositjak. A
favok szabélyozasa az aktudlis oldott oxigén koncentracio alapjan torténik ugy, hogy az 2 mg/l
legyen. A levegdztetés minden oxikus térben 1) finombuborékos levegdztetd elemekkel torténik.
az oxikus I. terekbdl az anoxikus 1. terekbe torténik. A recirkulacios térfogatiram a befolyo nyers
szennyvizaram 200-400% kozott valtoztathatd. Az iszaprecirkuldcid technoldgiai soronként
kiilon-kiilon szivattytkkal biztositott az anaerob terekbe, a befolyd nyers szennyvizaram 70-
140% kozott valtoztathato.

A foszforeltavolitas bioldgiai és vegyszeres Uton torténik a bioldgiai medencékben, szimultan
foszforkicsapatassal, vas-s6 adagoléassal. A keletkez6 vas-foszfat csapadék a f6l10siszappal egyiitt
keriil elvételre.

A bioldgiai miitargyak utan utéiilepité végzi a fazisszétvalasztast, majd a tisztitott szennyviz a
meglévd fertdtlenitdn keresztiil jut a Takta-6vesatorna 28+350 fkm szelvényébe. A fertdtlenités
olyan j komplex klorozé allomassal lesz biztositva, amely a felhasznalas helyén, natrium-klorid
elektrolizisével allitja eld az aktiv klort (in situ). A tisztitott szennyviz mennyiségének mérése a
tervezett tisztitott szennyviz mennyiség mérd akndban torténik. A fOlosiszap elvétel az
utoiilepitdkbdl torténik kiilon folds iszap szivattyukkal.

2.9.2. Iszapvonal

Tervezett iszapkezelés technoldgia megnevezése: a telepen keletkezd primer és f6los iszapok,
valamint beszallitott iszapok, egyéb hulladékok, melléktermékek mezofil rothasztasa, majd
viztelenités utan a rothasztott iszap szaritasa (gépi iszapszarité berendezéssel).

Az iszapkezelés célja a telepen keletkezd és a kornyezd kommunalis telepekrdl beszallitott
szennyviziszapok, hulladékok anaerob stabilizalasa, viztelenitése és szaritasa (kitarolt iszap
atlagos szarazanyag tartalma min. 60%-os legyen, a betervezett rendszer 90 % szarazanyag
tartalomra képes). Ezen tilmenden fontos energetikai és kornyezetvédelmi cél még a
szennyviziszapban rejlé bioenergia lehetd legnagyobb részének gaz formajaban valo kinyerése, a
keletkezd biogazt flitésre, gdzmotorokkal villamos energia termelésére is hasznositani tudjak.

A szennyviztisztitd telepen az alabbi iszapmennyiségek varhatoak:

e Az eldiilepitdben valtoz6é mennyiségii (terheléstdl és szennyvizmindségtdl erésen
fliggd) primer iszap keletkezik. A tervezett elGiilepité hatidsfok (ez is
terhelésfliiggd ért€k), valamint az atlagos terhelésnél a keletkezd primeriszap
mennyiség: ~ 550 kg sza./d. Kb. 2,5%-os siirliséget feltételezve ez ~ 22 m®/d.

e Az utbiilepitokbdl elvett folosiszap mértékadd atlagos mennyisége: ~ 868 kg
sz.a./d, mely kb. 0,8%-os varhato siiriiség esetén ~ 108,5 m®/d.

e A kommunalis szennyviztisztito telepekrdl beszallitott (~15 % sz.a. kortili) iszap
mértékado atlagos mennyisége: ~ 5260 kg sz.a./d, mely 15%-os varhat6 stirliség
esetén ~ 35,1 m/d.

Az iszap egylittes mennyisége tehat 6678 kg sz.a./d, 4,0 %-os kevert szdrazanyag mellett 165,6
m/d. A kornyezd telepekrdl beszallitott iszapok mérlegelés utdn az 10j iszapfogadd allomasra,
ahonnan pedig a homogenizaldba (60 m3) keriilnek.

A beszallitasra keriild iszapok jelentds része mar viztelenitett llapotban érkezik a telepre, de a
stiritett iszapok fogadaséra atépitést kovetden is lehetdség lesz. Ezt a célt egy beépitésre keriild
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forgddobos dobszilird végzi, ami a darabos szennyezések kisziirését biztositja, kiilon kéfogoval
mosdvizes racsszemét préseléssel. Ugyanez a dobsziird alkalmas a beszallitasra keriild NKOHSZ
fogadasara, valamint a csatornaiszapok mechanikai kezelésére, pH ¢és redox-potencidl mérésre
egyarant. A forgodobos dobszlrd utdn lehetéség van akéar az iszapvonalra korményozni
(homogenizald) a beszallitott siiritett iszapokat, akar a csurgalékviz atemeld felé kormanyozni a
beszéllitott NKOHSZ-t. A fennmaradé darabos anyagok gylijtése konténerben torténik, a
racsszeméttel, homokzaggyal egyiitt elszallitasra keriilnek.

A beszallitasra keriilo viztelenitett iszapok fogadasat egy fogadd garat biztositja. A fogadobol az
iszap tovabbitasat a beépitett transzport csigak biztositjak.

Az élelmiszeripari hulladékok, allati eredetli melléktermékek stb. fogadasa ¢és kezelése is
megvalosulhat a telepen. Az élelmiszeripari hulladékok fogaddsa egy erre alkalmas darabos
anyag fogado berendezés (ecrusor) lesz, ezt pedig pasztdrizalas kdveti (minimum 1 6ran at 70 °C
hémérsékleten). Ezutan keriilnek a rothasztdo el6tti taroloba (homogenizaldo) majd a
szennyviziszapokkal egyiitt az iszaprothasztd tornyokba az ¢lelmiszeripari hulladékok.

- Beszallitott siiritett ¢és viztelenitett iszapok, hulladékok fogadasa, tovéabbjuttatidsa a
rothaszt6 el6tti tdroloba

- Primer iszap szivattyuls tovabbitasa az 0j palcés stiritOkre

- Folosiszap szivattyls tovabbitasa az 0j palcas siritokre, ahol a primer és szekunder
iszapok elkiilonitett és vegyes sliritésének lehetdsége is biztosithato.

- El6suritett iszapok részben gépi iszapsuritésre, részben a rothasztd el6tti taroldba
(homogenizalo) keriilnek elvezetésre

- A homogenizaloban 6sszegyiil6 iszapok elémelegitve keriilnek a rothasztoba feladasra.

- A kevert iszapok szédlasanyag levalaszton haladnak keresztiil a rothasztoba vald feladas
elott. A kevert iszapok egyiittes mennyisége: V=131,3 m3, 6,1% sza.

- A 6,1 % sza tartalm kevert iszap a (darabos anyag fogaddk melletti segédiizemi
géphazban elhelyezett) feladd szivattya segitségével a rothasztd tornyokba keriil, itt a
kevert iszapok anaerob, mezofil rothasztasa torténik a 2 db, de nem iker kialakitasu
reaktorban.

- Rothasztott iszap viztelenités eldtti betaroldsa a kigazositoban torténik. A miitargy
pufferiill szolgdl az iszapviztelenitési technoldogia rugalmas ilizemrendjének
kialakitasdhoz. A rothasztott iszapot az 10j iszapviztelenitd géphaz feladd szivattyli
juttatjak a viztelenité berendezésekre.

- Rothasztott iszap viztelenitése polielektrolit adagolassal, csigapréses viztelenitd
berendezésen torténik. Viztelenités el6tti mennyiség: 131,2 m3/d, 4,28% sza. Viztelenités
utani mennyiség: 28,1 m3/d, ~20% sza. A viztelenité géphazbdl gravitaciésan elvezetett
csurgalékvizeket az 0j csurgalékviz atemeldbe vezetik.

- Viztelenitett iszapok taroldsa, a szalagra valo egyenletes feladas miatt sziikséges. Innen
keriil iszapszallitd csigaval feladasra a gépi iszap szaritd berendezésre.

- A viztelenitett iszap szaritasa. A szalagos szarito feladata a kirothasztott szennyviziszap
szaraz, fertOtlenitett granulalt végtermékké alakitdsa. A berendezés a technoldgidban
keletkezd felesleges hot vagy biogédz égetésébdl szarmazo hét hasznalja szaritasra. Ezaltal
csokkenti az Aartalmatlanitdsi koltségeket és a CO; kibocsatast. Zart levegdztetd
rendszerd, alacsony energiafelhasznalds mellett valositja meg a szaritast, ventilatorokkal
¢s az alacsony szarit6 homérséklettel (90°C). Kompakt felépitésti, folyamatos
lizemmodu, automatizalt berendezés. Szaritas utani mennyiség: 5,3 m3/d, ~ 70-90% sza.
A szaritasi modszer id6jarastol fiiggetlen, teljesen automatikus.

- Szaritott végtermék tarozasa siloban. A tarold kapacitas 3 hétig elegendd. Az emeleten
elhelyezett silobol specialis kitarold berendezésen keresztiil jut a végtermék a szallitd
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gépjarmiibe. A végtermék alkalmazhato tragyaként és/vagy égetve, ami a tervezés
jelenlegi fazisaban még nincs kidolgozva.

2.9.3. Gazhasznositas

Tervezett gazhasznositas: villamos energiatermelés gdzmotorral és termikus energia termelés
gazkazannal.

A szennyviziszap anaerob fermentalas alatt (rothasztas) azt a lebomlasi folyamatot értjiik,
melynek sordn a szerves anyagok bioldgiai tton, levegotdl elzart kdrnyezetben atalakulnak. Ezen
folyamat soran metanban gazdag géz és (biologiai tragya) keletkezik. (Természeti példa a
mocsar és a mocsargaz — mas néven metan).

A viarosiasodas ¢és a mezdgazdasdg fejlodése koncentralt nagylizemi méretli nyersanyag
forrasokat hozott létre, melyekben csokkend fajlagos beruhézasi hanyadokkal koltséghatékony és
természetbarat feldolgozasi technoldgiak jottek létre.

A kinalati piacrol a technoldgiai megoldasok kivalasztdsat célszerli gy megtenni, hogy
megfeleljen az Europai Bizottsag korforgasos gazdasagra vonatkozo elveinek, a versenyképesség
fokozésa, a munkahelyteremtés és a fenntarthatdo fejlodés eldmozditisa érdekében. (Példaul:
biztositani kell a talajok szamara a tapanyagok visszaforgatasat, valamint a keletkezd metan
gazdasagos elégetését, a metan kvota hatékonysagat).

A beszaéllitasra keriilé valamint a szennyviztisztitasi folyamat soran a szennyvizbdl (elo- és
utoiilepitdkben) levalasztott, nagy nedvességtartalmu iszapokat (nyers- és folosiszap) siirités €s
keverés utan a rothaszto tartalyba vezetik, ahol 35-37 C-fokon, baktériumok segitségével metan
termelddik. A folyamat hatékonysaga érdekében a megfeleld hémérsékletet az iszap hdcserélén
(cs6 a csében hdcseréld) torténd atdramoltatdsaval biztositjuk. A reaktorban 1év6 iszapokat
fliggbleges tengelyli keverdvel tartjdk mozgasban. A rendszer mdsodlagos keverését belsod
recirkulacios szivattyk biztositjadk, melyeken keresztiilvezetett iszaparam a hdocserélokon halad
keresztiil, igy a madasodlagos keverésen kiviil a folyamatos hdmérsékletet is biztositja a
reaktorban.

A termelddott nyers biogaz tisztitdsa tovabbi egységekben kerdmia sziir6kkel, majd
kavicssziir6kkel, végiil aktivszén sziirOkkel folytatodik. Az aktivszén szlirés a géz szilicium
vegyiilet tartalmat csokkenti. Bizonyos gazmotorok erre nagyon érzékenyek. A biogazban az
iszap-nyersanyag Osszetételétél fliggd mennyiségben keletkezd kénhidrogént, a gazmotor
védelme érdekében szintén célszerli eltavolitani, amely egy bioldgiai elven miikodd reaktorban
torténik. A rothasztd melletti géphaz mellett kertil kialakitasra a kéntelenito torony (30 - biogaz
kéntelenitd allomas, lasd mellékelt tervezett allapot helyszinrajz), ezutan egy aktiv szenes tisztitd
végezné el a maradék kén eltavolitasat. Az iszap vonalon is torténne kén eltavolitas, ekkor vas-
so6-adagolas torténne az iszapokhoz az anaerob rothasztast megel6zéen. A biogaz
kéntelenitésével kapcsolatos tevékenység alapveten két f6 modszerre oszthato:

e olyan biomasszarecepturak kidolgozasa, melyek a fermentacios szakaszban a legkevesebb
kénhidrogén-képzddést eredményezi, valamint = Szerencs esetében az iszap kezelése vas-
sokkal

o a keletkezett biogaz output kéntelenitési modszerének alkalmazasa. = Szerencs esetében

biologiai kéntelenités, és aktiv szenes kezelés

A biologiai kéntelenités kornyezetbarat és egyszeri: a kénhidrogén mikroorganizmusokkal
torténd lebontdsa elemi kénre és vizben oldhato szulfatra. A bioreaktorban alulrdl felfelé aramlik
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a nyersgaz-levegdkeverék, athaladva kozben azon a tdltdtest rétegen, amelynek feliiletén a
kénhidrogént lebontd specialis thiobacillus kultara van. A baktérium kultira nedvesitéséhez a
toltotest réteget a nyersgazzal szemben ellenaramban permetezik, s ezzel egyidejileg a
kénhidrogén oxidacios termékei levalnak a kulturarol (mikroorganizmusokrol) és elhagyjak a
bioreaktort.
A mikroorganizmusokkal végzett kénhidrogén oxidacié koézben az elemi kén mellett csekély
mennyiségli kénsav is keletkezik, ezért a baktérium kultirat permetezd viz pH-értékének
beallitasdhoz az oxidalandé kénhidrogén mennyiségétdl fiiggben folyamatosan friss vizet is
betaplalnak a reaktorba. A nyersgaz akar 1000 ppm feletti kénhidrogén tartalmat 20 ppm ala
bontja le, mikdzben a tisztitott gaz oxigéntartalma 1,5 — 1,8 térfogatszazalék.
A mikroorganizmusokkal torténé kénhidrogén-mentesités oOriasi elonye az, hogy vegyszerek ¢€s
abszorpcios szerek nem kellenek hozza, hanem csupan elektromos energia a szivattyuk és a
kompresszor mitkddtetéséhez.
Az aktiv szenes eltavolitas a fizikai adszorpcids eljarasok kozé sorolhatd. Ez egy szilard anyag
bizonyos vegyiiletekkel szembeni preferencialis adszorpcios jellemzoOit hasznaljak ki. A
gaztisztitd muveleteknél szokasosan hasznalt adszorbensek kozott kiilonbozo fajtaju aktivalt
szén (aluminiumoxid, sziliciumoxid ¢és szilikatok) szerepelnek. Az utobbiakat gyakran
molekularis sziir6ként emlegetik. Az adszorbenseket gyakran hasznaljak dehidratalashoz €s ezen
talmenden, a molekularis sziirok hasznalhatok, a CO2, H2S egyideji eltavolitasara is.
Ezen eljarasok eldnye, az lizemeltetés és a rendszer-felépités egyszertisége. Viszonylag kis
gazmennyiségek kezelésére is alkalmasak, mint amelyek a biogazok esetében is eléfordulhatnak.
Az eljaras hatranya az adszorbensek magas ara. A rendszerben lényeges lehet a nyomasesés is.
Annak ellenére, hogy korr6zios probléma nincs, az adszorbenst altalaban fél év alatt ki kell
cserélni.
A biogazt a reaktorban specialis nyomasfokozo szivattyikkal keringtetik, majd a megtisztitott
biogazt kompresszorral eldsiritve a gazmotorba vezetik. Az esetleges gaztermelés mennyiségi
egyenetlenségek kiegyenlitését biogaz tartallyal tervezett. Biztonsagi berendezésként faklyat
alkalmaznak.
A keletkezett biogazt gazmotorokban (2+1 db) aramtermeléssel hasznositjak. A motorban
felszabadulé hét gazkazanokkal (2 db) flitésre (a rothasztok, épiiletek stb.) valamint az
iszapszaritd berendezés fiitésére hasznaljak. A gazmotorban keletkezett felesleges hot vészhiitd
egységekkel vezetik el. A beépitésre keriiloé gazkazanok foldgaz tizemii, kombinalt gépegységek.
A teljes rendszer szamitogép vezérlésével teljesen automatikusan miikodik. Téavlati cél a helyben
torténd energiafelhasznédlason tal, a foloslegben képzddd gézbol nyert villamos energia
kitermelése a meglévo elektromos héaldzatba. Erre a célra egy kiilon gazmotor keriil beépitésre.
(A 2+1 db mar tartalmazza ezt az igényt.)
A rothasztd melletti géphazban kap helyet a gazmotor (2+1 db, 150 kW/db) a gazkazan (2 db
180 kW/db), hdcseréld, kiilsé keringtetd szivatty(l, ami a masodlagos keverést is biztositja, a
keramia- €s kavicssziird, valamint a szénsziird és kiilon helyiségben az irdnyitastechnika, WC,
mosdo. A gazmotor vészhiitd és a kéntelenitd torony az épiilet mellett kertil elhelyezésre.
Biogéz hasznositas 1épései:

e kavicsszlirés
kozbensd technologiai gaztarolas membran tartalyban, 2700 m3
kéntelenités
kerdmia szlirés
nyomasfokozas gazstiritdvel
aktivszén szlirés
felhasznalds gazmotor — generatorokban, illetve kazanokban (mindkettd foldgaz
lizemtl is)
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e biztonsagi faklya
e Hokozpont biogaz és foldgaz lizemu kazanokkal, hidraulikus valton, fiitési oszto -
gylijton at kapcsolat a gazmotorok hé hasznosito hiitékorével.

2.9.4. Segédanyagok

A konyhaso a fert6tlenitéshez sziikséges natrium-hipoklorit helyben torténé eldallitasahoz
(konyhaso vizes oldat elektrolizisével) sziikséges. Az eldallitast €és automatikus adagolasat egy
erre szolgald berendezés (konténerben elhelyezett) biztositja majd, a folyamat soran klorgaz nem
keletkezik. A konyhaso tarolasa a konténer melletti épiiletben torténik majd.

A polielektrolit az iszap viztelenitéséhez hasznalt segédanyag (Acefloc gyartmanyu, ezen beliil
pontos tipus kivalasztas még nincs). Kifroccsenve rendkiviil csuszossag teszi a feliiletet. Kisebb
kiomléseket inert nedvszivo anyaggal kell itatni, nagyobbakat meritd kanallal vagy vakuummal
fel kell takaritani, és hulladékgytijté edényzetbe helyezni.

A vas(l11)-klorid koagulaloszer hatasosan alkalmazhatd az ipari és kommunalis szennyvizek
kezelésére, Szerencsen elsdsorban a szennyviz kémiai foszfor eltavolitasahoz fogjak hasznalni.
A foszforkicsapatas soran vas-foszfat csapadék keletkezik, ami a foldsiszappal egylitt keriil
elvételre és a csurgalékviz halozaton elvezetésre, igy részben recirkuldl a bioldgiai mitargyakba,
részben az iszapvonalra keriil. A vas-s6 oldat egy 5 m3-es duplafali, karmentdvel ellatott
tartalybol adagold szivattyu segitségével egy véddcsdvel ellatott, mard anyagoknak ellenalld
teflon vezetéken keresztiil jut a felhasznalas helyére (biologiai miitargy, osztomi).

A termel6dott nyers biogaz tisztitisa tovabbi egységekben kavicsszlirokkel majd keramia
szirokkel, végiil aktivszén szirokkel folytatodik. Az aktivszén szlirés a gaz szilicium vegyiilet
tartalmat csokkenti, mivel bizonyos gazmotorok erre nagyon érzékenyek. Eldre lathatolag fél
évente kell cserélni az aktiv szenes toltetet, egyszerre 0,5 m3 = 850 kg toltet van a sziirében. Fél
évente teljes toltet csere sziikséges. A friss toltet beszallitoja el is szallitja a kimertilt aktivszenet.

Segédanyag Sziikséges Felhasznalasi Tarolas Beszallitas
megnevezeése mennyiség helye1 modja, helye1 gyakorisag
Konyhas6 2000 g/h 39. - Hypo 25 kg-0s 20 naponta
960 kg/20 nap eloallito és zsakokban,
adagolo raklapon
konténer 37. zart épiiletben
Polielektrolit 1728 kg/ho 20.- gépi 25 kg-os milanyag | Havonta 1x
(Acefloc) iszapviztelenté | tartalyban (2000 kg)
(cseregdngyoleg),
raklapon
20. gépi
i1szapviztelentd
géphazban
Aktiv szén 1700 kg (Im3) | 30 - biogaz Nincs tarolés 6 havonta
/év kéntelenitd
allomés
Vas-klorid 0,1 I/m3 szv. 6. - anaerob 5m3-es duplafalu 20 naponta
FeCI3 2351/d mitargy allo hengeres
2.- osztoml tartalyban, Feloldva
karmentdvel ellatva | szallitjak
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1. racsgéphazban tartalyautoval,

féltetd alatt szivattyaval fejtik
at a telepi
tartalyba

"Tervezett allapot helyszinrajz szerinti szimozas
2.9.5. Uzemeltetéshez sziikséges személyi Allomany

A szennyviztisztito telep automatizalt [étesitmény, amely azonban iddszakos feliigyeletet igényel.
Az iranyitd berendezés a sziikséges vezérlési ¢és ellenOrzési miuveleteket elvégzi a
beszabalyozasnak megfeleléen. Iddszakos jelenlétre ¢és fizikai munkavégzésre a gépi
berendezések, méromiiszerek tisztitasanal, idoszakos karbantartasanal, a racsszemét lehuizasanal,
a vegyszeradagold feltoltésénél, és a fOlosiszap elvételnél van sziikség. Ezen munkak
elvégzéséhez 3-4 16 gépkezeld jelenléte sziikséges nappali munkarendre. A nappali idészakon
kiviili idészakban a PLC végzi a telep feliigyeletét. Rendellenes iizemallapot esetén a
diszpécserkdzpontba hibajel ¢szlelheto.

A munkavédelmi eldirasok kotelezové teszik 2 f6 jelenlétét bizonyos karbantartasi munkak
esetén (pl.: atemel6 akndkba valo lejutaskor). Emellett bizonyos fenntartasi munkalatok
(takaritas, parkrendezés) sziikségesek mind a csatornahal6zat-, mind pedig a telep esetén.

Az iszaphasznosito kozpont lizemeltetéséhez folyamatos gépkezeld 1étszam sziikséges, nem
elegendd a nappali 8 h-s munkarend. Az iszapkezeld kdzpont javasolt minimum létszama a tobb
miiszakos munkarend miatt 12 0.

2.10. A tervezett tevékenység létesitésének leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

Felvonulasi teriilet a szennyviztelep és iszaphasznositdé centrum telephely telekhatarain beliil
létesithetd. A tervezett beruhazas létesitése 2020 aug.1 - 2023 augusztus 31. kozott tervezett. A
kivitelezés elso litemében a telekbdvités helyén, illetve a felhagyott mutargyak helyére €piild uj
létesitmények: a teljes iszapvonali létesitmények, a szennyvizvonal tisztitd egységei racs-
homokfogo, eldiilepitd, utdlilepitd, ) anaerob mitargy épitése torténik meg. Az 1) mechanikai
tisztito létesitmények és az 17 bioldgiai miitargy iizembe helyezését kovetden a meglévd
tombdositett miitargy egyik sora marad iizemben, a mésik sor leallitasra keriil. igy biztosithato a
telepen a kivitelezés alatt a szennyviz folyamatos bioldgiai tisztitasa. A kivitelezés alatti
részletes technolégia valtasokat az Atdlldsi terv fogja tartalmazni.

fazisok folyamatosan valtogatjadk egymast, az egyes fébb munkafolyamatok (bontas-foldmunka -
szerkezet épités - technologia telepités - tereprendezés) iddérendi sorrendbe allitdsa nem tehetd
meg. A kivitelezés altal okozott kornyezetterhelés szamitasanal ezért azt a -legrosszabb - esetet
vizsgaltuk, ami a legnagyobb hatéssal, kibocsatasokkal jarhat (és a tervezés teljes iddtartama
alatt barmikor elfordulhat, de egy meghatarozott ideig hat). A tervezés jelenlegi fazisdban nem
ismert a kivitelezd személye, a munkagépek pontos tipusa, melyeket a szamitdsoknal hasonld
épitkezések tapasztalata szerint hatdroztunk meg.

A gyakorlat szerint az egyes munkafolyamatok tehat a kovetkezok:

I. Bontas,

II.  Foldmunka,
I1l.  Szerkezet épités, (betonozas, falazas),
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IV.  Technologia telepitése
V. Befejez6 munkalatok (pl.: szerelvényezés, tereprendezés)

A Kkivitelezés soran miikodé munkagépek

I.  munkafolyamat

zajforras megnevezése db napi iizemora (t;)
homlokrakodo 1 7
tehergépkocsi 1 2
Iégkalapacs 1 5

I1. munkafolyamat

zajforras megnevezése db napi iizemora (t;)
kotro 1 7
dozer 2 7
tehergépkocsi 1 4

I11. munkafolyamat

zajforras megnevezése db napi iizemora (t;)
daru 1 4
mixer +betonpumpa 1 7

IVV. munkafolyamat

zajforras megnevezése db napi iizemora (t;)
daru 1 4
mixer +betonpumpa 1 7
V. munkafolyamat
zajforras megnevezése db napi iizemora (t;)
dozer 1 7

A beruhdzas soran valdsziniileg elére gyartott, és a teriiletre zart gépjarmiiben szallitott
betont hasznélnak fel, a helyszinen porzéssal jar6 betonkeverés nem torténik.

2.11. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

2.11.1. Kivitelezés alatt varhato szallitasok
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A tervezett tevékenység kivitelezése soran a beépitésre keriild épitd anyagokat a helyszinre kell

széllitani. A projekt jelenlegi fazisaban nem lehet meghatdrozni, hogy az épitd anyagokat

honnan és milyen vallalkozok szallitjadk be, mivel ezt a késébbiek folyaman kozbeszerzés soran

dontik el. A munkagépek kifogastalan miiszaki allapotban (z6ldkartya stb.) miikddtethetok,

megfelelve az kipufogdgaz kibocsatasra vonatkozo, a kivitelezés megkezdésekor érvényben 1évo

Euro szabvanynak. Az épitési terlilet a 37-es Felsézsolca-Satoraljaujhely mésodrendii foutrdl,

vagy 3614.sz. mellékutrol egy rovid bekotd uton keresztiil (lakoovezet érintése nélkiil)

kozelitheté meg.

A tervezett tevékenység kivitelezéséhez kapcsolddo szallitasok:

» épitéanyagok beszallitasa: A  sziikséges beton mennyiség keverbteleprol —érkezik
mixerkocsiban, kozaton. Egyéb épité anyagok szintén kdzuton keriilnek beszallitasra.

» Munkasok szallitasa: a kivitelezést végzé személyzet napi be- és elszallitasa, egyéb kisebb
méretll és mennyis€gli anyagok és eszkdzok beszallitasa

2.11.2. Uzemelés alatt varhato szallitasok

Az lizemelés soran az iszapot 15 telepiilésrél fogjak beszallitani az iszapcentrumba, kiilonb6z6
utiranyokbol, melyet a kovetkezd tablazatban foglaltunk Ossze. A legtobb beszallitds a 37-es
Fels6zsolca-Satoraljaujhely masodrendii féut iranyabdl fog torténni, Szerencs belteriiletén a
kozponti és lakoovezeteket elkeriilve. A szallitasi utvonalak Szerencs belteriiletén 0sszefiiggd
lakotertileteket az Ondi Gt, Pozsonyi/Nagyvaradi ut, Béke Gt mentén érintenek.

Iszap beszallitasi logisztikai terv

Telep megnevezése SZél]it?IS(intf)"VOISég Megkozelitési irany

1. Korom 33 37-es féut — Gyar ut irdnyabol

2. Tokaj 24 37-es fout — Nyar ut iranyabol

3. Abatjszanto 18,5 3712 6sszekdtd ut - Ondi ut feldl
4. Encs 48 3712 dsszekoto ut — Ondi at feldl
5. Halmaj 52 3702 - 6sszekoto ut feldl

6. Megyaszo 19 3702 - 6sszekoto ut feldl

7. Taktaharkany 11 37-es fout — Gyar ut iranyabol

8. Tiszaltc 17 37-es fout — Gyar ut iranyabol

9. Gonc 41 3712 6sszekotd ut - Ondi ut feldl
10. Hidasnémeti 49 3712 6sszekotd ut - Ondi ut feldl
11. Emdd 59 37-es fout — Gyar ut irdnyabol
12. Mezdcsat 72 37-es fout — Gyar ut iranyabol
13. Hejébaba 45 37-es fout — Gyar ut irdnyabol
14. Hejokeresztur 54 37-es fout — Gyar ut irdnyabol
15. Prigy 12 3622-es fout — Gyar Ut irdnyabol

Szallitasi utiranyok:

» 37 Felsozsolca-Sdtoraljaujhely masodrendii fout — Gydr ut feldl:
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- Szerencs belteriileten tovabba: Gyar ut - Rakoczi Ut - Kandé Kalméan at — Dobd
Katica utca— telepi bekoto ut
» 37 Felsozsolca-Satoraljaujhely mdsodrendii fout — Nydr ut felol:
- Szerencs belteriileten tovabba: Nyar ut - Rakoczi ut - Kandé Kalman at — Dobd
Katica utca— telepi bekoto ut
» 3712 - Szerencs-Tallya osszekoto ut felol:
- Szerencs belteriileten tovabba: Ondi ut - Rakéczi ut - Kandé Kalman at — Dobo
Katica utca— telepi bekoto ut

» 3702 - Gesztely-Megyaszo-Szerencs osszekoto ut felol
- Szerencs belteriileten tovabba: Rakoczi utca — Béke ut — Gyar ut - Rakoczi ut -
Kand6 Kalmén ut — Dob¢ Katica utca— telepi bekotd ut

» 3622 - Szerencs-Priigy osszekotd ut
- Szerencs belteriileten tovabba: Pozsonyi/Nagyvaradi ut - Gyar ut - Rakoczi ut -

Kand6 Kalman ut — Dobd Katica utca— telepi bekoto ut
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Az lizemelés soran az iszapbeszallitasokon kiviil szamitani kell még a segédanyagok, hulladékok
Ki-beszallitasaval, illetve a munkasok bejarasaval is.

A szennyviztelep és iszapcentrum iizemeltetése
alatt varhaté forgalom nagysagrendje
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Teherszallitas
Szallitas megnevezése Szallitas gyakorisaga, fordulé / hé
Récsszemét elszallitas 3
Homok elszallitas 2
Kommunalis hulladék elszallitas 2
Konyhasé beszallitas 1
Polielektrolit beszallitas 1
Vas — klorid beszallitas 1
Stritett és viztelenitett iszap beszallitas 91
Elelmiszer ipari hulladékok beszallitdsa 4
Havi be-kiszallitasok dsszesen 101
Személygépkocsi forgalom
Forgalom megnevezése Forgalom gyakorisaga, fordulé / nap
12 £6 dolgoz6 személyzet ingdzéasa 12
(1 f6/személygépkocsi)

A fenti tablazat alapjan a napi ki-be (teher)szallitisok szama munkanapokra vetitve ~ 5
fordulo/nap. Az iszapok beszallitasa konténerszallitd vagy ,,szippantds” tehergépkocsival
tervezett, melynek teherbirdsa 8 t, Ossztomege 19 t. A racsszemét/homok szallitdsa szintén
konténerszallitoval torténik.

2.12. Az elérhet6 legjobb technika igazolasa

Az elérhetd legjobb technika meghatirozasanal kiilondsen a kovetkezd szempontokat kell
figyelembe venni:
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. kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa

A szennyvizbdl mechanikai tisztitds soran eltavolitasra keriild a racsszemét és homok
mennyiségét, viz és szervesanyag tartalmat mosassal €s préseléssel minimalizaljuk

Az egyetlen hulladék a nyers és folosiszap, amely energetikailag hasznosithatdo és a
maradéka talajerd visszapétlasra alkalmas.

Az anaerob rothasztas csokkenti a szennyviziszap hulladék szervesanyag tartalmat, a
viztelenités és szaritds pedig a térfogatat (viztartalmat). Ezaltal csokken a hulladék
szallitdsanak volumene és az ebbdl adddo kibocsatasok

Il.  Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

Az alkalmazott eleveniszapos szennyviztisztitasi eljards mas tisztitdsi modszerekhez
képest kevesebb segédanyagot, vegyszert igényel. Nem sziikséges a sziir6toltetek cseréje,
mint példdul a csepegtetd testes tisztitasi eljardsndl, vagy nem sziikséges regenerald
vegyszereket hasznalni, mint a membransziirésen alapuld eljarasoknal.
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I11. A folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a
hulladékok ujrafeldolgozasanak elésegitése

A folyamatban keletkez6 nyers €s f6los szennyviziszapok energetikailag hasznosithato €s
a maradéka talajerd visszapotlasra alkalmas, vagy égetésével tovabbi energia és foszfor
tartalmu hamu (mutragya nyerhetd). Anyagok ujrahasznalata valésul meg, azzal, hogy a
tisztitott szennyvizzel biztositjuk egyes gépek ipari vizellatasat s a mltargyak mosatasat.
A rothasztas és szaritas hdigénye a gazmotorok hulladékhdjének hasznositasan alapul.

IV. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

Az eleveniszapos technoldgianak jelenleg gazdasidgosan miukodtethetd alternativaja
ebben a nagysagrendben nincs. Természetkozeli szennyviztisztitds, csak 2000 LE alatti
telepiiléseken elképzelhetd a nagy teriiletigény miatt. Az iszapkezelésnek elterjedt
alternativdja komposztalas, ami azonban nem minimalizalja a hulladék mennyiségét, a
mezdgazdasagi kihelyezéshez nagyobb teriiletre van sziikség ¢s nem valdosul meg a
folyamat kdzben megujulé energiatermelés.

V. Miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok

A szennyviztisztitas és szennyviziszap kezelés teriiletén egyre nagyobb hangstlyt kap az
energiahatékonysag ¢és a hulladékok energetikai hasznositdsa, ebbe a szemléletbe
illeszkedik a projekt egésze.

A biogazbol eldallitott villamos- €s hdenergia fosszilis tiizeldanyagokat valt ki tigy, hogy
a végtermékként keletkez6 biokomposzt a mezdgazdasagban kivaloan hasznosithato.
Aktiv szagcsokkentési mod: a zart berendezések.
Passziv szagkibocsatas csokkentési mod:

» energiatakarékos, kor kdvetelményének megfeleld berendezések

» higiéniai eldirdsok betartasa (napi, heti takaritas, fertdtlenités)

» technoldgiai fegyelem betartésa.

V1. A vonatkozé kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A tisztitott szennyviz a korabbi gyakorlatnak megfeleléen ¢éléviz befogadoba kertil
bevezetésre. A tisztitott szennyviz elkeveredését kovetden a befogadd vizmindsége a
jelenlegi allapotnal jobb lesz. (Lasd felszini vizre gyakorolt hatasok fejezetnél)

Az alkalmazott iszapkezelési technologia soran kontrollalt bontési folyamatok jatszédnak
le, a szennyviziszap szervesanyag tartalmanak bontdsa soran képzddd metangaz
hasznositasra keriil: gazmotor, gézfaklya, gazkazan. A gdzhasznositd berendezések a
metan hasznositasa révén kevésbé livegkarositdé anyagot, CO2-t bocsatanak a 1égkorbe. A
nem kontrollalt iszapkezelés esetén (pl. depondlds) a metanképzddés ugyanugy
megjelenik, de a képz0dd metan nem keriil hasznositésra.

A megljuld forrasokbol kapcsoltan torténd energiatermelés mas helyen, a fosszilis
energiahordozok elégetésébdl szarmazd kibocsatasokat valt ki.
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Helyben jelentkezd, gazmotorhoz kothetd kibocsatasok hatarérték alatt maradnak,
abszolit mennyiségiik nem jelentdés. A kibocsatasok kozott az egyébként foldgaz
tiizelésre is jellemzd tiizeléstechnikai komponensek jelennek meg (CO, CO2, NOX).
Hatéasukat tekintve csak kis teriileten, viszonylag kis mértékben valtoztatjak meg az alap
szennyezettségi viszonyokat. Egészségkarositdo hatas kizarhatd. Emlitést érdemld tehat
csak a levegoterhelés, vizekbe, talajba iranyul6 kibocsatds nem lesz, a zajhatas szintén
csekély.

A technolédgia szennyezdanyag emisszidjanak minimalizalasat szolgalja:

» atechnoldgia mitargyai, berendezései zartak,

= akeletkez6 biogaz elszivasra és kezelésre keriil,

= a keverOket zart mutargyakba helyezték a cseppszorodas elkeriilése
érdekében,

» Az ¢pilet(ek) nyilaszaroi folé helyezett szagkdzombositd folyadék
permetek, géllapok hasznalatdval a kellemetlen szagok maszkirozhatok és
ezaltal az ajtonyitaskor kiaramlo szagokat tovabb lehet csokkenteni.

* a gazmotorba jutd biogazt, a felhasznalast megel6zden tobb 1épcsdben
tisztitjak, sziirik, kéntelenitik,

» a berendezések (szivattyik, keverdk) motorja elektromos, igy helyi
leveg6szennyezést nem okoznak,

» akirothadt anyag, biomassza mezdgazdasagi kihelyezését megelz6 tartos
tarolasa kovetkeztében a szaghatds minimalisra csokken.

VII. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és

jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga

A nyersanyag maga a nyers szennyviz. A tisztitasi folyamathoz legnagyobb
mennyiségben sziikséges anyag az oxigén, melyet levegdbefuvassal biztositunk.

A teljes projektre vetitve elmondhatd, hogy a termelt villamos és hé-energia a teljes
technologia sziikségletét fedezi, st a termelt folos villamos energia mennyisége az
orszagos villamos energia halozatba kertiil visszataplalasra.

VIIlI.  Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatisat és ennek

kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék

A ol méretezett technologidval hatékony tisztitasi folyamat valosul meg a
szennyviztisztitasban, a befogad6 terhelése minimalizalédik. A beépitésre keriilé gépek,
berendezések korszerii, alacsony fogyasztastiak. Az energiahasznositd berendezések
pedig magas hatasfokuak.

IX.  Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék

ezek kornyezetre gyakorolt hatasat

A beépitett melegtartalékok és parhuzamos tisztitasi sorok novelik az izembiztonsagot és
minimalizaljak a nem kivant kdrnyezetterhelés kockazatat.

A gazmotor leéllasa esetén a felgyiilemld biogazt biztonsagi égetd berendezésre vezetik,
igy nem juthat a kornyezetbe a magas metan tartalmua biogaz. A gazmotor automatikus
folyamatiranyit6 rendszere azonnal észlel minden hibat, a konténerben tlizolt6é rendszer
talalhato.
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2.13. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az egyes kornyezetvédelmi intézkedéseket az 5. fejezetben, kdrnyezeti elemekre bontva
ismertetjiik.

2.14. A tevékenység létesitéséhez, iizemeléséhez sziikséges kapcsolodo miiveletek

- A létesités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és
tizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:

A tevékenység 1étesitéséhez sziikséges épitdanyag beszerzése meglévd anyagnyerd helyrol lesz
biztositott. Az anyagnyerdhelyek kivalasztasa a tervezés késébbi szakaszdban fog megtdrténni.

- A létesitéshez, tizemeléshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:
A meg valositashoz sziikséges szallitas 1d. 2.11 pont. A beruhazés kivitelezéséhez nincs sziikség
allando létesitményre, atmeneti létesitménynek tekinthetéek a felvonulasi teriilet, és az
ideiglenes humuszdeponidk. Az épitdanyagok stb. atmeneti taroldsa a felvonulasi teriileten fog
torténni, ami a telephely telekhatarain beliil 1étesithetd.
- A létesités soran keletkezo hulladékokkal térténo gazdalkodas, és szennyvizkezelés:
A létesités €s lizemelés soran keletkezd hulladékokat 1d. 5.5 fejezet.
- Azenergia- és vizellatas, ha az sajat energiaelldato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
A tervezett beruhazas kivitelezése (létesitése), soran nem Iétesiil sajat energiaellato-rendszer,
vagy vizkivételi hely, a sziikséges energia- és vizigény a meglévd telepiilési haldzatokrol
biztosithato.
- A telepitést megelozo bontasi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezo hulladékok és a
kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabbd az elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre

gvakorolt hatasanak bemutatdsa:

A 1étesités és lizemelés soran keletkez0 hulladékokat, a bontasi munkalatokat ¢s a keletkezo
hulladékokat 1d. 5.5 fejezet

2.15. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

2.16. Felhasznalt adatok forrasa, bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, nyilvanossaga
A Dberuhazas palyazati forrasbol valosul meg, melynek sordn kozbeszerzés tutjan keriil

kivalasztasra a kivitelezd. Jelen dokumentacié az elvi vizjogi engedélyes tervben szerepld
miszaki tartalom alapjan késziilt, ezért a kovetkez adatok, tényezOk a tervezés jelenlegi
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fazisdban még nem ismertek, melyek a késdbbiekben (pl.: kdzbeszereztetés soran) keriilnek
meghatarozasa:

- kivitelezést végzo szervezet, és a kivitelezést végz6 munkagépek pontos tipusa

- a nyersanyag lel6helyek, épitdanyag beszerzési helyek, ezaltal a kivitelezés alatt sziikséges

szallitasok, szallitasi iranyok

- egyes tervezett aknak térfogata, méretei

- technologiai berendezések pontos tipusa, gyartoja

- atechnolodgia sordn alkalmazott segédanyagok pontos tipusa, 0sszetétele

Az épitésre vonatkozo részletes, tényleges adatok a kiviteli tervek elkészitésénél fognak eldallni,
ezért a tervezésnek ebben a szakaszaban altaldnos eldirasokat lehet tenni, olyan eldirasokat,
melyek nem fiiggnek a kivitelez6tol, annak gépparkjatol és az épités litemezeésétol.

A technologia részét képezé berendezések (gazmotor és a favok) zajkibocsatasanal olyan
maximalis zajkibocsatasi értékek keriiltek meghatarozasra, amelyeket a kivitelezo altal valasztott
berendezésnek teljesitenie kell, a légszennyezdanyagok kibocsatasanak becslése pedig az
eldvigydzatossag elvének betartdsaval, biztonsdgi tényezdk figyelembevételével tortént. A
kibocsatasoknal a hatarértékek teljesitését feltételeztiik, melyek teljesitése nélkiil a berendezések
egyébként sem alkalmazhatok.

A felhasznalt adatok nyilvanosak, nem mindsiilnek allami, szolgalati, vagy iizleti titoknak. Jelen
tanulmany készitdi a szellemi alkotas védelméhez fiiz6d6 jogokat sziikités nélkiil fenntartjak.

A tanulmanyban felhasznalt adatok forrasa a technoldgia tervez6i adatszolgaltatasan tal tobbek
kozott:

veszélyes lizemek adatszolgaltatasa (IKR Zrt., Nestlé Hungaria Kft.)

Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat adatai: www.kvvm.hu/olm

Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer

2-7 Hernad-Takta Vizgylijt6-gazdalkodasi terve

Szennyviziszap Kezelési és Hasznositési Stratégia, 2014-2023

Helyszini akkreditalt talajmechanikai, és talajviz-mintavételezések vizsgalati eredményei
(1asd melléklet)

NAT¢R: Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer

Szagvédelmi kézikonyv: Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata —
2014.

Madas K. - Rado D. - Siklosi E. (1989, 1999, 2001) kutatasai és szamitsai alapjan az
éveld novényzet altal megkotott CO2 mennyisége:

Gépjarmiivek fajlagos emisszidja: KTI Nonprofit Kft. 2004.

OLM adatbazis

VV V VV VVVVVVYVY

2.17. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A létesitményeket 14sd mellkelt helyszinrajzokon. A telepitési hely szomszédsagaban meglévd
teriilet-felhasznalasi modokat lasd. 2.5. fejezet, illetve mellékelt szerkezeti tervek.

2.18. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat
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A tervezett beruhazas megvalositasa sziikségessé teszi Mezdzombor telepiilésrendezési tervének
modositasat. A meglévd szennyviztelep €s a bovités teriiletének jelenlegi Gvezeti besorolasat
kiilonleges-szennyviztisztito teriilet besorolasu (Kii-szv) 6vezetre kell modositani.

3. A Dberuhazas oOsszefiiggése olyan korabbi, Kkiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek
befolyasoljak a telepitési hely és a megvalodsitasi mod kivalasztasat

A tervezett beruhazas Osszhangban van az orszdgos ¢€és megyei, és telepiilési fejlesztési
elképzelésekkel.

4. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése

A beruhazis nem nyomvonalas 1étesitmény (kivéve a telepen beliili vezetékeket). A telephez
viszont nyomvonalas létesitmények (szennyviz nyomovezetékek) kapcsolodnak, ezek
kapcsolodasi pontjai biztositottak lesznek.

5. A beruhazas kornyezetterhelése ¢és kornyezet-igénybevétele varhato
meértékének elozetes becslése

A beruhazas soran megépitendd Iétesitmények varhato élettartama legalabb 50 év. A kiépitésre
keriild 1étesitmények felhagyasa, illetve megsziintetése beldthatd idon beliil nem reélis, ezért a
felhagyas hatasait nem vizsgaltuk kornyezeti elemekre bontva, altalanossagban a kovetkezd
intézkedésekre van sziikség felhagyas esetén:
> A tevékenység felhagyasa esetén az iizemelés soran keletkezett, tizemi gy(ijt6helyeken
felhalmozott — és a bontas soran vagy az esetleges karelharitasi tevékenységek végzése
soran keletkezett — hulladékok teljes mennyiségét artalmatlanitas vagy hasznositas végett
engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodonak kell atadni
» Meg kell vizsgalni egy allapotértkelés keretében (helyszini mintavételi vizsgalatokkal
alatdmasztva) a kornyezet allapotat, fel kell tarni az esetleges kdrnyezetszennyezést, és ez
alapjan lehet meghatarozni a teriilet Gijra hasznositasat (javasolt miivelési ag: szanto), és
amennyiben sziikséges karmentesitési feladatokat.

A tovabbiakban a létesités és az iizemelés kornyezeti hatdsait vizsgaltjuk. A létesités alatt a

beruhazas kiépitését, kivitelezését értjiik.

5.1. Levegdvédelem

5.1.1. Meglévé allapot

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében a levegd 1égszennyezettségét mérdmiiszerekkel nem vizsgaljak.
A levegd védelmével kapcsolatos tevekenységekrdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti légszennyezettségi zondkat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet hirdette ki. Szerencs-
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Mezbézombor levegémindsége a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerint a 10.
szamu zonaba tartozik.

ovaeps | Ko | Nl | S TS | o | TG
10. zéna F F F E F O-1
Az egyes légszennyez6 komponensek koncentracioja alapjan torténd zona besorolas.

Zondk | SO, (ng/m’) | NO;(ng/m’) | PMy(ugm’) | CO (ng/m’)

B z6na - 58 felett 44 felett -

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zo6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobdt nem haladja
meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A levegdmindségi kovetelményeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabélyozza:

’ ) Légszennyezettség egeszgegugyl hatarértéke VoS
Légszennyez6 anyag (ng/m?)
— - ; fokozat
oras 24 oras éves
SO, 250 125 50 .
NO; 100 85 40 Il.
PMio - 50 70 .
CO 10.000 5.000 3.000 Il.
Ulepedé por 16 g/m” x 30 nap 120 t/km? x év V.

*: I kiillondsen veszélyes, 1I: fokozottan veszélyes, I1I: veszélyes, IV: mérsékelten veszélyes

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet meghatarozasa szerint ,,helyhez
kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb tertilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1€gszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a légszennyezd pontforras
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt
varhato talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas:

A) az egyoras (PMjg esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

B) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb; vagy

C) az egyodras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

A tervezett létesitmény jellege alapjan a létesitéshez és tizemeléshez kothetd levegdmindséget
érintd jelentsebb hatdsok a nitrogén-oxidokhoz, illetve a szallé porhoz kothetdk. A kapcsolodd
kozati forgalom okozta levegdterhelés sordn legnagyobb mennyiségben szén-monoxid és
nitrogén-oxidok kertil kibocsatasra.
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A vizsgalt helyszin kornyezeti levegémindségét a zonaba tortént besoroléds alapjan a tablazatban
megadott hattér koncentraciokat feltételezve a terhelhetéség ¢és a hatésteriilethez tartozo
koncentraci6 értékek a beruhazasi teriilet kornyezetében az alabbiak szerint alakul.

A vizsgalt teriilet terhelhetésége, valamint az
»A” és ,,B” hatasteriilet kritérium értékei
SO, NO, NOx CcO PMyo
Tipus 1 6rés 1 6rés Lorgs | SO | o4 6ra
mozgo

Hattér koncentracié| pg/m° 5 20 26 170 10

Hatarérték pg/m’® | 250 100 200 10000 50

Terhelhetéség | ug/m° | 245 80 174 9830 40
,,A” hatastertilet 3

koncentracio érték | M g/m 25 10 20 1000 5
,,B” hatastertiilet 3

koncentracio érték | M g/m 49 16 34,8 1966 8

Szerencs-Mezézombor kozigazgatasi teriiletének levegémindsége megfeleld, a szennyezd anyagok
koncentracidja alacsony, az immisszios hatarértékkel Osszevetve terhelhetd. A vizsgalt teriileten az
évi kozéphSmérséklet 9,5 °C, a legjellemzébb széliranyok E-i, az EK-i és a DNy-i, a
sz€lsebesség pedig atl. 2,5 m/s. A Szerencs-patak volgyén és a Hideg-volgyon bearamld szél
szinte mindig mozgasban tartja a levegot.

5.1.2. Hatasviselok

Mezbzombor

A teleptél K-re, Mezdzombor iranyaba extenziv mezOgazdasagi Ovezet, E-ra ~180 m-re
,.belteriiletbe” tartozd falusias lakoovezetet jeloltek ki a telepiilésrendezési tervben. Ennek nagy
része mezOgazdasidgi miivelés alatt all, de taldlhatd itt gyiimdlesds, magankézben 1évo
napelempark. A falusias lakodvezetben a meglévé szennyvizteleptdl EK-re kb.300 m-re talalhato
egy tanya (a tervezett szennyviztelep hatira — a biztonsagi véddfasitas nélkiil - ettdl a védendd
lakoingatlantdol ~200 m-re fog esni).

Szerencs

A tervezett beruhazas teriilete Szerencs déli varosrészén fekszik. Ezen a telepiilésrészen halad at
a Budapest — Nyiregyhaza — Debrecen vastti fovonal, ett6l délre talalhato a Déli iparteriilet, a
Malom tanya (Mezbégazdasagi ZRt. dolgozdi részére komfort nélkiil épiiltek, kereskedelmi
szolgaltato dvezet), valamint a Fecskés telepiilésrész (Dobd Katica utca két oldalan elteriild
nagyrészt kertvdrosi, kisebb részt falusias lakéovezet). A meglévé szennyvizteleptdl E-ra fekvo
Dobo Katica utca legkozelebb esd lakoépiiletei 340-350 m-re tavolsagban fekszenek. A
Malomtanya utcai lakddvezet a szennyvizteleptdl ENy-ra talalhato — egy 90 m széles nyarfas
,veédelmében” — itt a legkozelebbi lakoépiilet tavolsaga a meglévd teleptdl 465 m, a tervezett
szennyviz- ¢s iszapcentrumtdl pedig ~ 350 m lesz.

A szennyviztelepet Ny-rol a Takta-dvcsatorna hatdrolja, ettél Ny-ra esé mélyfekvésti, vizallasos
teriilet az egykori cukorgyari hiittavai.

A telep kozvetlen kornyezetében figyelembe vett legkdzelebbi védendd objektumok, lakohdzak a
kovetkezok:

Hatasvisel6k
Telepiilés / hrsz Tavolsag Tavolsag Védendo Telepiilésrendezési terv
utca (meglévo) (tervezett) | objektum szerinti 6vezete
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tipusa
Mezézombor 1021 300 200 Lakohaz Falusias lakoovezet
Szerencs / Dobo | 2194/2 | 350 245 Lakohaz Kertvarosias lakoovezet
Katica utca
Szerencs 2196/2 | 340 240 Lakohaz Kertvarosias lakoovezet
Szerencs 2176 465 350 Lakohaz Erdé 6vezet
/Malomtanya
utca

5.1.3. A kivitelezés hatasai

A bontasi és épitési munkalatoknal egyrészt porterheléssel, masrészt a szallitojarmiivek ¢€s
munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni. A foldmunkaknal, betonozasnal
kilonféle munkagépek (pl. kotrd, dozer, rakodogép, betonmixerek), a szallitdsnal pedig
tehergépjarmiivek, fognak dolgozni.

Az épitési munkalatokbol eredd légszennyezés iddszakosan 1ép fel az épitési teriileten és a
legkozelebb talalhatd levegétisztasag-védelmi szempontbdl védendd teriileteken, tovabba az
épitdanyagok szallitdsdhoz igénybe vett utak melletti teriileteken. Hatasviselok az érintett
teriileteken elhelyezkedd épitmények, a teriileten ¢16 vagy dolgozo lakossag.

5.1.3.1. Hatotényezok

A kivitelezés soran az alabbi fobb munkafazisokat kiilonboztethetjiik meg:

I. Bontas
Il.  Foldmunka
I1l.  Szerkezet épités (betonozas, falazas, zsaluzas stb.)
IV.  Technologia telepitése (elektromos halozat, gépészeti berendezések szerelése stb.)
V.  Befejez6 munkalatok (végsé tereprendezés, fasortelepités belsé uthalozat kiépitése stb.)

Az egyes munkafolyamatokon beliil levegdvédelmi szempontbol harom hatotényezd hatarozhatd
meg:

e Fo6ldmunkak, anyagmozgatas por emisszidja

e Munkagépek kornyezet terhelése

e (Gépjarmiiforgalom

5.1.3.2. Hatasfolyamatok

Foldmunkak, anyagmozgatds por emisszioja

A gépjarmli kozlekedésbodl, a szallitott anyagok rakodasabol, az épitési technoldgiabol, a
foldkitermelésbdl €s a tereprendezésbdl porkeltésre lehet szamitani.

A foldmunkdk végzésekor keletkezd por szemcseeloszlasa altaldban azt mutatja, hogy az atlagos
szemcseméret 10 um felett van. Ez a szemcseméret még az atlagosnal nagyobb 5-10 m/s
szélsebesség esetén is rovidtavon kiiilepedik. Szakirodalmi adatok alapjan 1 tonna talajjal
végzett manipulacio 0,07 g iilepedd por felkeveredésével jar, a talaj striisége pedig szintén
irodalmi adatok alapjan 1,45 tonna/m>-nek tekintheté, azaz 1 m® fold kitermelése soran a
keletkezd iilepedd por mennyisége 0,1015 g/m3.
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A tervezés jelen fazisdban a beruhdzasi teriileten kitermelendd, megmozgatand6 talaj
mennyiségre vonatkozo adat nem all rendelkezésre. Mivel jelen beruhazasnal pince szint nem
keriil kialakitasra, ezért a fold foldkitermelést leginkabb a fagyhatar, azaz 80-100 cm mélység
fogja jellemezni. Ebbdl az is kovetkezik, hogy a kitermelt talaj mennyisége nem lesz jelentOs,
tovabba az épitkezés id6tartama is a szokasosnal kicsit hosszabb lehet, szakaszokra bontva
elhtizodhat, mivel az épitési munkalatok idGtartama alatt a szennyviztelepnek iizemelnie kell. Ez
azt is jelenti, hogy az idéegység alatti kiporzas kisebb lesz.

Munkagépek kornyezet terhelése

A létesités fazisaban a munkagépek okozta levegdterhelés a belsdégésii motorok kipufogogézai
kovetkeztében jelentkezik. A munkagépek mozgésa viszonylag kis kiterjedésti (az épitéssel
érintett) teriiletre korlatozodik, igy klasszikus helyhez kotott pontforrasnak sem és
vonalforrasnak sem tekinthetdk. A kipufogdgaz kiillonbozd koncentracidban tartalmaz szén-
monoxidot, nitrogén-oxidokat, el nem égett szénhidrogént és részecske/PMig-et. Az épitési
terlileten tizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsatasanak becslésekor feltételezziik, hogy a
munkagépek megfelelnek a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozati
mozgd gépekbe épitendd belsd égésii motorok gaznemii és részecskékbol alld szennyezdanyag-
kibocsatasanak korlatozasarol szold rendelet eldirasainak. A nem kozaton mozgd gépek
bels6égésii motorjanak részecske/PMig, szén-monoxid (CO) valamint nitrogén-oxidok (NOx) és
szénhidrogén (CH) szennyezdanyag kibocsatasi hatarértékei kiilonbozd szabalyozasi osztalyba

"o

tartozo bels6égésli motorok.

Szén-monoxid

A nem koziton mozgoé gépek belsoégésii motorjanak szén-monoxid kibocsatasa
I11./A szab. 1épcsé I11./B szab. 1épcso IV. szab. 1épcso
leadott leadott leadott
. CO . CO . Co
kat. teljesitmény kat. teljesitmény kat. teljesitmény
[kw] [a/kwh] [kwW] [9/kwh] (kW] [9/kwWh]
H 130 <P 560 3,5 L 130 <P <560 3,5
I 75 <P <130 50 M 75 <P <130 50 Q 130 <P <560 35
J 37 <P<75 5,0 N 37<P<75 5,0
K | 19<P<37 55 P | 19<P<37 50 | [ | %6sP<130 ) 50

Nitrogén-oxidok és szénhidrogének

A nem kéziton mozgoé gépek belsgégésii motorjanak nitrogén-oxidok és szénhidrogén kibocsatisa
I11./A szab. 1épcsd I11./B szab. 1épcsé IV. szab. 1épcsé
kat CH + NO, kat. | CH[g/kWh] | NO, [g/kWh] | Kat S NO, [g/KWh]
' [9/kWh] ' X ' [g/kWh] X
H 4,0 L 0,19 2,0 Q
| 4,0 M 0,19 3,0
J 4,7 N 0,19 3,0 R 0,19 0.4
K 75 P 4,7*
*HC és NOy egyiittesen
Részecske
A nem koziaton mozgo6 gépek bels6égésii motorjanak szilird részecske kibocsatasa
I11./A szab. 1épcsé I11./B szab. lépcso IV. szab. 1épcsé
leadott . . leadott . . leadott . .
kat. | teljesitmény re[sig:/\sllﬁﬁk kat. | teljesitmény r?siﬁs\s};ﬁk kat. | teljesitmény re[siis\sllﬁﬁk
[kw] ’ [kw] ] [kw] ’
H | 130<P <560 0,2 L | 130<P <560
| | 75<P<130] 03 M | 75<p<130 | °°» | Q | 130=<P<s60] 002
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J 37<P<75 04 N 37<P<75
19<P <37 0,6 P 19<P <37

R 56 <P <130

A szabalyozasi 1épcso a tipusjovahagyas és a forgalomba hozatal datumatol fiigg. Az épitkezésen
dolgozé munkagépek emisszido kibocsatasanal, korszerli, az EU el6irasoknak megfeleld, V.
szabalyozasi 1épcsdbe tartozd gépparkot vettlink szamitasba.

Az ¢épitési teriileten iizemeld gépek varhaté légszennyezé anyag kibocsatdsat a miiszaki
adatokban szerepld névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximalis
kibocsatas szamitasa alapjan becsiiljiik az alabbiak szerint:

EC@N)=PewIxL (9 )
ahol L a kWh-nkénti fajlagos szennyezOanyag kibocsatas és P a gép(tipus) névleges
teljesitménye.
A vérhatéan alkalmazasra keriil6 munkagépek teljesitmény és jarmiivenkénti szennyezdanyag
kibocsatasai a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet IV. szabalyozasi 1épcsébe
tartozo géppark alkalmazasa esetén:

Az egyes munkagéptipusok (IV. szabalyozasi 1épcsd) varhato légszennyezdanyag kibocsatasai
Munkagép Név} eges mul}kagépek E, (CO) E, CH E, NOx E, részecske
megnevezése teljesitmeny szama [db [g/h*gép] [g/h*gép] [g/h*gép] [g/h*gép]
[kW] gépl

Kotro 103 1 515 19,57 41,2 2,58
Doézer 115 2 575 21,85 46 2,88
Homlokrakodé 110 1 550 20,9 44 2,75
Daru 100 1 500 19 40 2,5
Mixer+betonpumpa 120 1 600 22,8 48 3

A tervezés jelenlegi fazisaban a kivitelez0 nem ismert. A 1étesitési fazison beliili
munkafolyamatok pontos litemezése, az alkalmazni kivant munkagépek tipusa, az alkalmazas
id6tartama, a munkagépek szdma ugyszintén nem ismert. Hasonld létesitmények eldzetes
vizsgalata soran szerzett tapasztalataink szerint a varhatd6 munkagépek listajat és az egyes tipusi
munkagépek okozta dsszes kibocsatast az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

A létesités soran iizemel6 munkagépek varhato légszennyezéanyag Kkibocsatasai
Munkagép megnevezése E; CO [g/h] E;, CH [g/h] Es, NOx [g/h] | Eg, részecske [g/h]
Kotrok (1 db) 515 19,57 41,2 2,58
Dozer (2 db) 1150 43,7 92 5,76
Homlokrakodo (1 db) 550 20,9 44 2,75
Daru (1 db) 500 19 40 2,5
Mixer+betonpumpa(1 db) 600 22,8 48 3
Osszesen (6 db) 3315 125,97 265,2 16,59

A fenti tdblazatban a légszennyezd anyagok mennyisége maximalis teljesitménnyel iizemeld
gépek kibocsatasat feltételezik. A munkagépek névleges teljesitményének kihasznalasa a
gyakorlatban kb. 40%-nak vehetd. Tovabba a kiilonb6zé munkafazisokban eltéré munkagépeket
alkalmaznak, az Osszesitett kibocsatdsi mennyiséget nem ¢éri el a ténylegesen jelentkezd
kibocsatas.

A munkagépek max. 60%-a ilizemel egyidejileg, atlagosan 40%-os teljesitmény
kihasznaltsaggal. Ez esetben a 1égszennyezd anyagok kibocsatésa:
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A létesités soran egyidejiileg iizemel6 munkagépek varhaté légszennyezéanyag kibocsatasai (6sszesités)
CO (g/h) NOy (g/h) CH (g/h) részecskék (g/h)
796 64 30 4
Gépjarmiiforgalom

Az ¢épitkezés idOtartama alatt a legnagyobb egyideji tehergépjarmii forgalmat a beruhdzas
volumene alapjan 10-15 szallitojarmii teherforgalom/nappal, fuvarra becsiiltik. Oda és vissza
utra dsszesen max. 30 tgk-val szamoltuk.

A vonalforrds hatasteriilet bemutatdsanal részletezett modellszamitas eredményei koziil a
vonalforras emisszidjat, valamint az ennek kovetkeztében kialakuld (eredd) koncentracidt a
1étesités/épitkezés soran jelentkezd szallitds okozta tobbletterhelést az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze az épitési helyszin kozelében 10 km/h-és, és a telepiilésen athaladé 50 km/h-as
sebességek esetén.

Az épitkezéshez kapcsolédo szallitasok kovetkeztében varhaté tobblet levegiterhelések
Co NO, PMyo CH
10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h

0,0109 | 0,044 | 0,00402 | 0,00287 | 0,00122 | 0,00074 | 0,00115 | 0,00030

Megnevezés

Vonalforras emisszidja,
mg/(s*m)

Kialakul6 koncentracié
(max), (ug/m’)
Okozott koncentracio
novekedés, (ug/m°)

173 171 26,9 26,7 10,3 10,2 5,26 5,07

2,51 1 0,925 0,661 0,281 0,172 0,26 0,07

Az épitkezés idGtartama alatt a szallitasi itvonalak mentén megndvekedett levegdterheléssel kell
szdmolni.

5.1.3.3. Hatasteriilet

Foldmunkak por emisszidja

A kivitelezés l1égszennyezd hatdsai koziil elsésorban a por emisszid lehet zavard, foleg széaraz,
meleg id6szakban.

A tervezés jelen fazisdban a beruhdzasi teriileten kitermelendd, megmozgatand6 talaj
mennyiségre vonatkozd adat nem all rendelkezésre. Ezért csak irodalmi és épitési gyakorlati
tapasztalatokra tudunk hivatkozni. Az épitkezés max. 100 m-es korzetében iilepedik ki a felvert
por mennyisége. A hatasteriileten vald kililepedése csak szélcsend esetén tekinthetd
egyenletesnek. Feltételezheten a kitermelendd talajbol szarmazé tilepedd por 70%-a a lehatérolt
teriiletnek a beruhazés helyszinéhez legkdzelebbi 30 %-an fog eloszlani. A beruhazasi teriileten
felvert por az uralkodo széljarast figyelembe véve (E-i, az EK-i és a DNy-i) jellemzéen nem a
lakott Ovezetet, hanem a mezdgazdasagi teriileteket fogja érinteni. Tapasztalatok és hasonld
jellegli beruhdzéasoknal elvégzett miiszaki szdmitasok alapjan az iilepedd por (toxikus anyagot
nem tartalmazd) mennyisége a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. szamu melléklete altal
meghatarozott tervezési iranyértéket (16 g/m® x 30 nap) varhatéan nem haladja meg.
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MEZOZOMEOR

Osszegezve, a kivitelezési idészakban kitermelt talaj megmozgatdsdbol szdrmazo kiiilepedd por
hatdasteriilete a munkateriiletek hatdratol szamitott kozel 100 m-es sav dltal bezart teriilettel
jellemezheto. A 30 napos tervezési iranyértéket vdarhatoan nem éri el. A hatasteriilet
lakdingatlant nem érint, a kornyezo mezogazdasdgi teriileteket, kozutat érinti.

Munkagépek kornyezetterhelése

A munkagépek egyiittes kibocsatasa az egyes gépek kibocsatasanak Osszegzésével nyerhetd. A
munkagépek milkodése 4altal keltett légszennyezd komponensek az épités soran keltett
porterheléshez hasonldan az adott kdrnyezeti és meteorologiai viszonyoknak megfelelden fejtik
ki hatdsukat. A vizsgalt teriilet immisszidjat leginkabb a jellemzd szélsebesség és a szélirany,
valamint az adott teriilet beépitettségének jellege (érdessége) és az aktualis 1égkdri stabilitds
(stabilitdsi index) hatdrozza meg. Ennek megfelelden az aktudlis szélmozgds irdnyaban
koncentraciovaltozasra lehet szamitani a szennyezdanyag komponenstdl fliggetleniil. Az aktualis
meteorologiai viszonyok befolyésoljak a 1égszennyezd anyagok terjedését, az érintett hatasteriilet
nagysagat, valamint a kialakul6 koncentracioprofilt. Mind a hét féle légkori allapotra lefuttattuk
az alkalmazott modellszamitast, meghatarozva a varhaté immissziot.
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A kornyezeti levegd kipufogogazzal torténd szennyezésének hatésteriilet becslését a Kozép-
Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség munkatarsai Nagy
Tibor ¢és Légradi Attila Aaltal fejlesztett Hatastavolsag becslé program 8.0.0.5 szamu
programverziojaval feliileti forrasra végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (feliileti forras):

e a feliileti forras hosszabbik oldala: max. 233 m
e kibocsatasi magassag: 3m
o feliileti érdesség: Zo=1,0
o atl. szélsebesség: 2,5m/s
e vizsgalt 1égszennyezd anyagok: CO
NO;

PMio

CH

e légkor stabilitas allapot: erds inverzid
inverzio

gyenge inverzid

negativ izotherm

pozitiv izotherm

normalis

labilis

e vizsgalt tdvolsag: 500 m
o Alapterhelés €s becsiilt kibocsatas

Alapterhelés és becsiilt kibocsatas
Megnevezés CO NO, NOXx PMyg >CH
Alapterhelés (ug/mS) 170 20 26 10 5*
Szennyez0 anyag kibocsatas (g/h) 796 64 64 4 30

*: becsiilt érték

A kibocsatasi magassagot egységesen 3 méterben hataroztuk meg. A munkagépek altal
Kibocsatott szén-monoxid, nitrogén-oxidok, PM;jo/részecske ¢és szénhidrogén szennyezd
anyagokra hataroztuk meg.

A modellezéssel vizsgaltuk a kialakuld6 maximadlis koncentraciot, annak tavolsagat, az ,,A”, ,,.B”
és ,,C” kritériumok esetén a hatdtavolsagokat és az eredd (alapterheltség + a kibocsatas altal
okozott immisszid) atlag koncentraciokat. Az elvégzett szamitasokat az alabbi tablazatban
foglaltuk ossze.

NOx, mint NO; szennyezd anyag

1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (pg/m”) 10,7 10,3 9,91 9,62 9,36 9,13 8,91
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
LA™ felt. (ug/m’) 10 10 10 10 10 10 10
,,A” felt. hatotavolsag (m) 15 12 — - — — -
,B” felt. (ug/m°) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
,,.B” felt. hatotavolsag (m) — — — — — — —
LC” felt. (ug/m°) 8,56 8,24 7,93 7,7 7,49 7,3 7,13
,,C” felt. hatotavolsag (m) 25 24 23 21 20 18 18
Eredd terheltség
1 6ras atlag a vizsg. 29,2 28,9 28,6 28,2 27,8 27,4 26,9

52




Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése

Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacioja

- 3
teriileten (ug/m”)
24 6rés atlag a vizsg.
o5 atag a VIZsg 26,8 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2
tertileten (pg/m°)
NO;: 1 6ras levegémind-
RN 3 100
ségi hatarérték (ug/m”)
NO,: 24 6ras levegdming-
R 3 85
ségi hatarérték (ug/m”)
Szerencs_szenyviztisztité-iszapkezeld_telep
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
L NRRENNRRI NANRENANEY]
Hatastavolsag -8.0.0.5
10—
1
h
! \
81
L) L]
- [ |\
m II ]
E i \
=2 6 l| ! N
2 lI 1 \
0 ik
H SN
4 ot
[
Tt
] [ ——
i
i :
o tif
o o o o (=1 [=3 o o o o o o o o o [= o o o (=3 (=3 o o o o (=3
~N - o © (=3 ~N - 0 ==} o N - o o« (= o~ - ©0 © =3 ~N - 0 © o
' u - e s 74 - ~N ~N o~ o~ ~N ™ el ™ ™ ™ - - - - - w0
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C-feltétel: 8.56 pg/m3 — Atlag: 3.2 pg/m3
==+ Maximum: 10.7 pg/m3 -9 m S5m -25m
Szerencs_szenyviztisztito-iszapkezel6_telep
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
g T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
o LA
I
I
I\.
) 81
£ 1
) 1
2 i
(6] 4 -1
11
11 \
1
i
21y
i N
: ! S~
LB —
11l mmg
0 .l
o o (=3 o [=3 (=3 (=3 o o [=3 o o = o o (=3 o o (=3 (=3 (=3 (=] (=3 o f=3 o
A FEERPSEITETFINRIEER BT
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 ——.Maximum: 8.91 yg/m3 -10 _ _ C -feltétel: 7.13 pg/m3 — Atlag: 0.883 pg/m3
m -18m
CO szennyezo anyag
| 1 6ris maximum | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 S7
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Max. konc. (pg/m3) 133 127 123 119 116 113 111
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
LAY felt. (ug/ms) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
,,A” felt. hatotavolsag (m) - - - - — — -
,.B” felt. (pg/m3) 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966
,B” felt. hatdtavolsag (m) - — - — — — —
,,C” felt. (pg/m3) 106 102 98,4 95,2 92,8 90,4 88,8
,,C” felt. hatotavolsag (m) 25 24 23 21 20 18 17
Eredé terheltség
I brés dtlag a vizsg. 210 206 202 197 192 187 181
tertileten (pg/m°)
24 6rds dtlag a vizsg. 179 179 178 176 175 174 173
tertileten (pg/m°)
CO: 1 6rés levegdmind-
ségi hatarértek (ug/m°) 10000
CO: 24 6ras levegdéming-
ségi hatarértek (ng/m°) 5000
Szerencs_szenyviztisztito-iszapkezeld_telep
==10ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 1 erds inverzid, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
140 NNEYN FRNY ANNRY EREY RN
H Hatastavolsag - 8.0.0.5
120\
AN
1001}
I
TN
g soqf E \\
=) 1
3 o fiii
1
. Bl
: E \"*"‘
26 : : f——
LIREN
i
X (méter)
= Szén-monoxid, CO ==+ Maximum: 133 pg/m3 -9m _ _ C -feltétel: 106 pg/m3 - — Atlag: 39.7 pg/m3
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Szerencs_szenyviztisztité-iszapkezel6_telep
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
120 NNNANNRRI N RN NNARY
Hatastavolsag - 8.0.0.5
100
(
i
80—
m ]
g il
2
c
40—t
)
NG
20 b
0 ]
X (méter)
= S$zén-monoxid, CO ==+ Maximum: 111 pg/m3-10m  _ _ C1-7feltételz 88.8 pg/m3 — Atlag: 11 pg/m3
PMi szennyezd anyag
1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (pg/m3) 0,662 | 0,636 0,614 0,595 0,579 0,565 0,553
Max. helye (m) 8 6 6 6 7 7 8
LA™ felt. (ug/m”) 5 5 5 5 5 5 5
,,A” felt. hatdtavolsag (m) — — — — — — —
LB felt. (ng/m°) 8 8 8 8 8 8 8
,,B” felt. hatotavolsag (m) - — — — — — —
,,C” felt. (ug/m3) 0,53 | 0,509 0,491 0,476 0,463 0,452 0,442
,,C” felt. hatotavolsag (m) 20 19 19 17 17 16 16
Eredé terheltség
24 6ras atlag a v1zasg. teriileten 10 10 10 10 10 10 10
(ng/m’)
PMyq: 24 6ras levegémi-néségi 50
hatarérték (png/m°)
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Szerencs_szenyviztisztit-iszapkezelS_telep
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s

08 N ERRRRR RN
Hatastavolsag - 8.0.0.5
0.6}
1
'\
& 1
E
2 0.4
&} 1
. NG
i e H0REY
0.2
‘\N‘N
i
|
0 1
>R $88883888RI B8RSR EBESETTEEE
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ——. Maximum: 0.662 pgim3-6 _ _ C -ofeltétel: 0.53 pg/m3 — Atlag: 0.185 pg/m3
Szerencs_szenyviztisztité-iszapkezel6_telep
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
o8 NRRURRRRRINARRRRANE
Hatastavolsag - 8.0.0.5
)
E
g
o
\\
8 8 8 8§ 83 8 8 ] § 383888 ¢ 3288 ¢ 8 8 8
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . Maximum: 0.553 pgim3 -8 _ _ C -feltétel: 0.442 ug/m3 — Atlag: 0.0537 ug/im3
m -16m
CH szennyezo anyag
1 6ras maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (ng/m®) 5 48 4,64 45 4,38 4,27 417
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
LAY felt. (pg/m’) 50 50 50 50 50 50 50
,,A” felt. hatotavolsag (m) — — — — — — —
LB felt. (ug/m°) 99 99 99 99 99 99 99
,,.B” felt. hatotavolsag (m) — - — — — — —
,C” felt. (ug/m°) 4 3,84 3,71 3,6 35 3,42 3,34
,,C” felt. hatdtavolsag (m) 25 24 23 21 20 18 17
Eredd terheltség
I brés dtlag a vizsg. 6,5 6,35 6,22 6,02 5,84 5,64 5,41
teriileten (png/m°)
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24 orés atlag a vizsg. 5,36 5,32 5,29 5,24 5,2 5,15 5.1
tertileten (pg/m°)

Tervezési hatarérték 500

6ras/24 6ras (ng/m)

Szerencs_szenyviztisztité-iszapkezel&_telep
==1ORAS ATLAG ==
szénhidrogén; S= 1 erds inverzio, p=0.464; 20= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
6 RNNEC ANRRR RN
Hatastavolsag - 8.0.0.5
5|
1
i
4 1 \
1HNR]
D 3 : \
=2 N
(&) I N
2 : ]
; Des:
1 —
1 1 : P——
1
1
1
0
o o o o i=3 o =3 o o i=3 =3 o =3 o =3 =3 i=3 o (=3 o (=3 o =3 o i=3 o
~N - © © o ~N - o o« (=3 N - ©o @ [=3 o~ - ©o © (=3 N - ©o o« o
073 - - s -3 - o~ o~ o~ ~N ~N (] ™ el ™ o« - - - - - 0
X (méter)
= szénhidrogén ==: Maximum: 5 pg/m3 -9m _ _ C-feltétel: 4 pg/m3-25 e Atlag: 1.5 ugim3
m
Szerencs_szenyviztisztito-iszapkezel_telep
==1 ORAS ATLAG ==
szénhidrogén; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
5 NN ARRLEARALEANAN)
Hatastavolsag - 8.0.0.5
41
5 3 ]
£ ]
D 1
s A
O 2 I
i\
1
1
i
i
1 \_
)
ot
o o o o o o (=3 o o o (=3 o =3 o (=3 o o o o o o o (=3 o o o
N - © «© o ~N - o «© =3 N - o @© (=3 ~N 4 ©o © =3 N - ©o = o
- - - - L o~ o~ o~ o~ o~ (] el © ™ el - - - - - w0
X (méter)
= szénhidrogén ——. Maximum: 4.17 pgim3 -10 _ _ C - feltétel: 3.34 pgim3 —— Atlag: 0.413 pg/m3
m -17Tm

A modellszdmitas eredményei alapjan az épitkezés soran, a munkagépek iizemeléséhez kothetd
levegdterhelés elsdsorban CO és NOx koncentracidterhelést a kornyezd teriileteken.
e valamennyi kibocsatott szennyezOanyag terhelés miatti koncentracidé maximum a
tervezési teriilettdl szamitott 8-9 méteres tavolsagban alakul ki;
e (O tekintetében az atlagos 1 oras eredd atlag koncentracid erds inverzios légallapot
esetén varhatoan 210 pg/m?;
e NOx mint NO; tekintetében az atlagos 1 oras eredd atlag koncentracié erés inverzids
l1égéllapot esetén varhatdan 29,2 pg/m3;
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e szilard PMjg frakcio tekintetében az eredd atlag koncentracid erds inverzids l1égallapot
esetén varhatoan 10 ug/m3;
e szénhidrogén frakcio tekintetében az 1 oOrds eredd atlag koncentracid erds inverzids
1égallapot esetén varhatoan 6,5 pg/m’;
A 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellez6 program
szamitasa alapjan:

Hatasteriiletek
. . | Maximalis P
LG TATIICAL hatasteriilet | Kritérium L e,gkor
anyag légallapot
(m)
nitrogén-oxidok 25 ,,C”
szén-monoxid 25 ,,C” S1/
szilard/PMyg 20 O er0s inverzio
szénhidrogén 25 ,,C”

Hatasteriilet: Munkagépek kornyezetterhelése
(tovabba lasd mellékelt hatdsteriilet helyszinrajz)

b
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Ertékelés
A munkagépek dltal kibocsatott légszennyezo anyagok kornyezeti levegoben valo eloszlasat
kovetoen a levegomindségi hatdarértékeket nem éri el, a terhelhetéségi tartomdanyon beliil

mozognak, azaz kdros hatdas nem varhato. A hatasteriilet a 30 m széles védofasor teriiletébe
nyulik (hrsz.. 075/17), azaz a sajdt teriileten beliil marad.

Gépjarmiiforgalom kornyezetterhelése

Az ¢épitkezés idotartama alatt a legnagyobb egyidejii tehergépjarmti forgalmat a beruhdzas
volumene alapjan 10-15 szallitojarmii teherforgalom/nappal, fuvarra becsiiltiik. Oda és vissza
utra dsszesen max. 30 tgk-val szamoltuk.

Gépjarmiivek kornyezet terhelése

A tehergépjarmiivek kozlekedésébdl szarmazd 1égszennyezd anyagok hatasteriilet becslését a
Ko6zép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség munkatarsai
Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatdstavolsag becsld program 8.0.0.5 szamu
programverziojaval végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (vonalforras):

e napi tgk. gépjarmii forgalom (oda-vissza): 30 tgk/nap

o feliileti érdesség: 2= 1,0

e atl. szélsebesség: 2,5m/s

e aszélirany és az ut altal bezart szog: alfa = 45°

o szélsebesség mérés magassaga: 1,5m
e jarmiivek atlagos sebessége:

v’ épitkezés kb. 50 m-es korzetében: 10 km/h

v’ telepiilésen beliili: 50 km/h

o légkor stabilitas allapota: erds inverziod

labilis

e vizsgalt tdvolsag: 100 m

e alap levegdterhelés:

Alap levegéterhelés
N023 CO ; PM 19 2CH
(ng/m”) (ng/m°) (ng/m”) (ng/m°)
20 170 10 5*

*: becsiilt érték
Az épitkezés idOtartama alatt a szallitasi itvonalak mentén megndvekedett levegdterheléssel kell
szamolni. A vonalforrds (kozuat) tengelyétél mért kiilonboz6 tavolsagokban kialakulo (eredd)
koncentraciokat, valamint a létesités sordn jelentkezd tobblet forgalom miatt jelentkezd
koncentracié novekményeket a szélsdséges (erds inverzids és a labilis) 1égallapotokra az alabbi
tablazatban ismertetjiik.

CO szennyezo anyag
Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m 90 m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(ng/m’)
Cco o1 tobblet 1,44 | 0,606 | 0,433 | 0,0354 | 0,306 | 0,23 | 0,215 | 0,202
10 km/h eredo 171 171 170 170 170 170 170 170
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tobblet 251 | 0885 | 0,451 | 0,299 | 0,222 | 0,124 | 0,108 | 0,096

S7
eredd 173 171 170 170 170 170 170 170
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 171 pg/m3
S=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s
200 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5

150
)
£

S 100
=
(6]

50

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szén-monoxid, CO = Atlag: 170 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 173 pg/m3
$=7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
200 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5

150
)
E

S 100
=
(6]

50

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
—— Szén-monoxid, CO = Atlag: 170 pug/m3 |

Im 10 m 20m 30 m 40 m 70m 80 m 90 m

Komponens | Légallapot| Megnevezés 3

(ng/m°)
st tobblet 0,58 0,245 | 0,175 | 0,143 | 0,124 | 0,093 | 0,087 | 0,082

CcoO
eredo 171 170 170 170 170 170 170 170
50 km/h

S7 tobblet 1,01 0,357 | 0,182 | 0,121 | 0,089 | 0,050 | 0,044 | 0,039
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ered6 171 170 170 170 170 170 170 170
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1ORAS EREDO ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 171 pg/m3
$=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s
200
Hlatésta'volslég -8.0 OIS
150
e
'g 100
o
50
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szén-monoxid, CO == Allag: 170 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 171 pg/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
200 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
150
o
E
?2 100
o
50
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szén-monoxid, CO = Atlag: 170 pg/m3
NO; szennyezo anya
1m 10 m 20m 30m | 40m 70m 80 m 90 m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(ng/m’)
st tobblet 0,53 | 0,224 0,16 0,131 | 0,113 | 0,085 | 0,079 | 0,075
NO, eredo 26,5 26,2 26,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
10 km/h . tobblet | 0,925 | 0,326 | 0,166 | 0,11 | 0,082 | 0,046 | 0,04 | 0,035
7
eredo 26,9 26,3 26,2 26,1 26,1 26 26 26
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Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése

Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.5 ug/m3
$= 1 er6s inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 4.19 m/s
30
Iliala'sta'vo|s[ég -8.0 Ol5
25
20
)
§ 15
g 1
o
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 ug/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.9 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
30
Illata'stévolslég -8.0 OIS
25
20
)
E
o
o
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 == A(Iag: 26.1 pg/m3
1m 10m 20m 30m | 40m 70m 80 m 90 m
Komponens | Légallapotf Megnevezés 5
(ng/m-)
tobblet 0,378 | 0,16 0,114 | 0,093 | 0,081 | 0,061 | 0,057 | 0,053
S1
NO, eredo 26,4 26,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
50 km/h tobblet | 0,661 | 0,233 | 0,119 | 0,079 | 0,059 | 0,033 | 0,029 | 0,025
S7
eredd 26,7 26,2 26,1 26,1 26,1 26 26 26
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Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.4 ug/m3
S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s

a0 I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
25
20
g
3
o
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 ug/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1ORAS EREDO ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.7 pg/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
30
I'llala'stévolslég -80 Ol5
25
20
g
B
o
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 pg/m3
PM1y szennyezo anyag
1m 10m | 20m | 30m | 40m | 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot| Megnevezés 3
(ug/m’)
S tobblet 0,161 | 0,058 | 0,048 | 0,040 | 0,034 | 0,058 | 0,024 | 0,023
1
PMy, eredo 10,2 10,1 10 10 10 10 10 10
10 km/h ‘ tobblet | 0,281 | 0,099 | 0,051 | 0,033 | 0,025 | 0,014 | 0,012 | 0,011
7
eredo 10,3 10,1 10,1 10 10 10 10 10
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 10.2 ug/m3
S= 1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 4.19 m/s
12
Hlat;')stévolslég -8.0 015
10
8
g
‘g 6
o
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 10.3 pg/m3
$=7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
12
H[ata'siévohsla'g -8.0 O|5
10
8
)
£
'g 6
o
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3 I
Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot| Megnevezés 3
(ng/m")
tobblet 0,099 | 0,042 | 0,029 | 0,024 | 0,021 | 0,016 | 0,015 | 0,014
S1
PM, ereds 101 | 10 10 10 10 10 10 10
50 km/h tobblet | 0,472 | 0,061 | 0,031 | 0,021 | 0,015 | 0,008 | 0,007 | 0,006
S7
eredd 10,2 10,1 10 10 10 10 10 10
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1ORAS EREDO ==
Szilard PM10 frakcio; maximum: 10.1 pg/m3
S=1 erds inverzid, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s

12 A T
Hatastavolsag -8.0.0.5
10
8
)
E
?2 6
o
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
—— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
==1 ORAS EREDO ==
Szilard PM10 frakcié; maximum: 10.2 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
12
Iiatéstévolsla'g -80 OIS
10
8
=
'@ 6
o
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 == Atlag: 10 pg/m3
CH szennyezd anyag
1m 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot| Megnevezés 3
(ng/m")
st tobblet 0,152 | 0,064 | 0,046 | 0,037 | 0,032 | 0,024 | 0,023 | 0,021
CH eredo 5,15 5,06 5,05 5,04 5,03 5,02 5,02 5,02
10 km/h < tobblet | 0,265 | 0,093 | 0,047 | 0,032 | 0,023 | 0,013 | 0,011 | 0,010
eredo 5,26 5,09 5,05 5,03 5,02 5,01 5,01 5,01
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Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és

térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése

Szerencs épitkezés tgk forgalma
. ==1ORAS EREDO ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.15 ug/m3

$=1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s

g I |
Hatastavolsag -8.0.0.5
4
)
E
E
o
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— (sszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.04 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
. ==1 ORAS EREDO ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.26 ug/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
6
Iliatéstévoléa'g -80 OI 5
4
)
E
g
o
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
| —— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.04 pg/m3 I
1m 10m 20m 30m | 40m 70m 80 m 90 m
Komponens | Légallapotf Megnevezés 5
(ng/m-)
s1 tobblet 0,041 | 0,017 | 0,012 0,01 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,005
CH eredo 5,04 5,02 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01
50 km/h < tobblet | 0,071 | 0,025 | 0,013 | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002
eredo 5,07 5,03 5,01 5,01 5,01 5 5 5
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A tervezett 1étesitmény épitése soran, a jelentkezd napi 30 tehergépjarmii (oda-vissza) mozgasa
soran a kornyezeti levegé minéségben bekovetkezd valtozasokat szén-monoxid, nitrogén-dioxid,
szilard/PMjg €s szénhidrogén frakcidkra vizsgaltuk. A modellszamitas eredményei alapjan a
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
. ==1ORAS EREDO ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.04 uyg/m3
S= 1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s

I I T
Hatastavolsag -8.0.0.5

)
E
=]
=
(6]
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.01 pg/m3
Szerencs épitkezés tgk forgalma
. ==1 ORAS EREDO ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.07 pg/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
(2}
E
=]
=
o
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
| — Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.01 pg/m3 |

varhato levegémindségi hatasok az alabbiak szerint foglalhatok dssze:
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szén-monoxid tekintetében a kapcsolodo kozuti forgalom atmeneti megnovekedése miatt
az immisszio 2-3 pg/m’-el né a vonalforras tengelyében, illetve attol 1 méteres
tavolsdgban, aminek kovetkeztében kozel 173 ug/m3 CO koncentracié alakul ki. A
vonalforréas tengelyétdl 5-10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozasa mar
gyakorlatilag elhanyagolhato;
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e nitrogén-dioxid esetében kozel 1 pg/m>-el né az immisszio, és aminek kovetkeztében kb.
26,9 ug/m3 NO, koncentraci6 alakul ki. A vonalforrds tengelyétdl 5-10 méteres
tavolsadgban a levegd terheltségének valtozasa mar gyakorlatilag elhanyagolhato;

e szilard PMjg frakcio esetében maximum 0,3 ug/m3-61 nd a levegd terheltsége, és 10-20
méteren beliil a ,,tobblet” PMq 0kozta koncentracid novekedés 10%-a ala esik,

e szénhidrogén esetében a maximum koncentracié névekmény (~0,3 pug/m>), a vonalforrés
tengelyétdl 10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozdsa mar gyakorlatilag
elhanyagolhato.

A 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellez6 program
szamitasa alapjan:

Hatasteriilet
Légszennyez6 | Atlag konc. |,,A” Kkritérium |,,B” kritérium| ,,C” kritérium
3
anyag (ng/m’) (m) (m) (m)
szilard anyag | 10
szén-monoxid | 170 értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezhetd
szénhidrogén 2,02

A gépjarmiiforgalomra elvégzett hatasbecslés arra enged kovetkeztetni, hogy a beruhdzas
kapcsan keletkezé 1égszennyezd anyag ndvekmény nem okoz levegdmindség romlast,
kimutathat6 valtozast a beruhazasi teriileten és a megkozelitési Gtvonalakon. Ugyanis a 37-es sz.
masodrendti fout 2018. évi forgalom szamlalasi adatai szerint a telep vonzaskorzetében az
szgk.tkisteher forgalom k&zel 11000 j/nappal, a teher- és buszforgalom egylittesen ~1550
jdrmii/nap nagysagrenddel jellemezhetd.

Hatastertiletnek a mindenkori kozlekedési utvonalat tekintjiik. Az épitési helyszin lehetséges

rgr e r

Jelen tervezési fazisban a kivitelezd nem ismert, ezért csak lehetséges szallitasi utvonalak
vizsgalataval foglalkozhatunk. A beruhazasi teriilettdl tobb lehetséges titvonalon kozlekedhetnek
¢s hagyhatjdk el a teriiletet a tehergépjarmuvek:

e Dobo Katica u. - Mezézombor — Arpad u.
e Dobo Katica u. — Szerencs — Kandd Kalman at — Rakodczi at — 37-es fout.
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Lehetséges szallitasi utvonalak

wor

Levegévédelmi intézkedések

Porszennyezés csokkentési lehetoségek

A masodlagos porszennyezés megelézése érdekében az ingatlanon beliil a deponalt
épitdanyagok koziil azokat, amelyek esetében feltételezhetd a szél altali elhordas takarni
sziikséges.

A belsé uthalézatot ideiglenes burkolattal, mint pl. dongolt talaj €s kavicsréteggel lehet
ellatni. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy a belsé kozlekedési utvonalakat sziikség
szerint vizpermettel kell portalanitani.

A kozlekedo utfeliiletek rendszeres takaritdsaval a masodlagos kiporzas megeldzhetd,
csokkenthetd.

A munkagépek, szallitojarmiivek kerekei altal felhordott szennyez6dést (talajt) az
aszfaltozott utak feliiletérdl rendszeres takaritassal sziikséges megtisztitani.

A lakoteriiletek kozelsége miatt ligyelni kell a kiporzds minimalizélasara, tovabba
kiemelt figyelmet kell forditani a kedvezdtlen meteoroldgiai viszonyokra, keriilve a
hosszantartd csapadékmentes és 1égkori inverzio kialakulasa soran végzett munkalatokat.
Ahol a technoldgia, munkafolyamat lehet6vé teszi, a kiporzéast csokkenteni kell a
feliiletek nedvesitésével, vizpermetezéssel.
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Munkagépek légszennyezéanyag kibocsdtds csokkentési lehetdségei

crer

e A munkagépek altal kibocsatott 1égszennyez0 anyagok koncentracidjanak csokkentése
korszeri alacsony légszennyezé anyag kibocsatasi munkagépek alkalmazasaval
biztosithatd. Az elozoekben szamitasokkal és modellezéssel bemutattuk, a V.
szabalyozasi 1épcsdbe tartozo gépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok a kdrnyezetet
karos mértékben még kedvezdtlen 1égallapot esetén sem terhelik.

e A munkagépek szamanak helyes megvalasztdsdnal a kivitelezé figyelembe veszi a
munkateriilet nagysagat, az elvégzendé munka mennyiségét és ahhoz vélasztja meg a
hatékony korszerti, EU normaknak is megfelel6 munkagép parkot. Ezek ismeretében
késziti el, szervezi meg az épitkezés munkafazisait, logisztikajat. Mindezek egyiittesen
biztosithatjak — a beruhéazas teljes iddtartamat tekintve — a kornyezeti elemek (levego, zaj,
talaj, hulladék) lehetd legkisebb terhelését.

e Az alacsony légszennyezd anyag kibocsatasti munkagépekkel a tervezési helyszinen
optimalis litemezéssel, j6 mindségli munka elvégzése mellett lehet a tervezok €s beruhazo
altal kozosen kigondolt projektet megvalositani.

e A munkagépek, szallitojarmiivek a munkavégzés id6tartaman kiviil — pl. varakozas
id6tartama alatt — a gépjarmiivek motorjat nem miikodtetik, ezéltal f6l6slegesen nem
terhelik ,,kipufogdgazzal” a kornyezetet.

e Szallitasok titemes és csucsidon kiviili szervezése, a stirtin lakott teriileteket elkeriilo utak
igénybevétele.

o Kornyezetbarat szerkezeti és segédanyagok alkalmazasa

o Az ¢épitési muveletek (Iehetdleg) kedvezd meteorologiai viszonyok kozotti végzése

e A nyitott szallitojarmiivekkel fuvarozott 6mlesztett arut ponyvaval kell fedni, a mozgatott
foldtomegeket sziikség szerint nedvesiteni kell

5.1.4. Az iizemelés hatasai
5.1.4.1. Hatotényezo

a) Pontforrdsok — fistgaz kémények
A technolodgia altal eldallitott biogdz elégetésével ho- és elektromos energiat allitanak eld. A
flistgaz szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, elégetlen szénhidrogént, szén-dioxidot és
szilard anyagot tartalmaz. A kibocsatott 1€gszennyezd anyagok mennyiségét tobb 1épcsdben
szlirik, tisztitjak, csokkentve ezzel az emissziot.

b) Diffuz forrasok — kellemetlen szag kibocsatas
A helyben lizemel6 szennyviztisztitoban és a térségi telepiilésekrdl beszallitott szennyviz iszapok
rothasztdsaval biogdzt allitanak eld. A technologia kellemetlen szagkibocsatasat a lehetdség
szerinti zart, fedett technologiaval és az elérhetd legjobb technika betervezésével minimalizaljak.

c) Vonalforrds — kozati tehergépjarmi forgalom
A forgalomban résztvevd gépjarmiivek kipufogd gézai szennyezik a kornyezeti levegét. A
szennyezés mértéke fligg a forgalom nagysagatol, annak dsszetételétdl, a haladasi sebességtdl, az
elégetett lizemanyag fajtajatol stb. A kibocsatott kipufogdgdzok az utak kornyezetében
felhigulnak.
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5.1.4.2. Hatasfolyamatok

A telep fejlesztésnél, korszertsitésnél figyelembe vett szempontok:

Telepitési helyszin:
o telephely bovitésének adottsagai,
o véderddsav telepitéséhez sziikséges teriilet biztositasa,
o az adott teriilet széljarasa.

Kibocsdtas megelozése:
o zart technolégia telepitése,
o szivargasok megeldzése,
o BAT szempontoknak megfelel6 0j, korszer(i, energiatakarékos technologiak.

Kibocsatas megsziintetése, csokkentése:
o aktiv modszer: ahol mar a tevékenység soran csokkentik, megakadalyozzak pl. a
szaganyagok keletkezésének lehetdségét.
o passziv modszer: a kibocsatd forrasbol kilépd szagszennyezett levegét utdlagos
kezeléssel (pl. biofilter) tisztitjak meg a szennyez6 anyagoktol.

Pontforrdasok

A technologiai és gazkezelési fejezetekben ismertetettek szerint kinyert gézt tobb 1épcsdben
megtisztitjak. A keletkez6 biogazt kavicssziirén, kéntelenitd rendszeren, kerdmiaszlirdn, aktiv
szén szlrén torténd kezelést kovetden gazmotorban villamos energia eldallitasra, és a
gazkazanokban pedig hdenergia eldallitasra kivanjak felhasznalni.
Eldzetes szamitasok, tervezések szerint a technoldgiaban keletkezd biogaz becsiilt mennyisége:

o 2271 Nm%d — 80-95 Nm®/h,

o 828.915 Nm®/v.

Kazanok

Az 51/2019. (X.28.) AM rendelettel modositott 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és
anndl nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hdteljesitményii
tizeloberendezések miikodési  feltételeirdl és  légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirol rendelkezik. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu, gazhalmazallapotu tiizeldanyagok esetében kazdnoknal 3 tf%, gdzmotorok esetében 15
tf% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.

A vizsgalt kazanok és gazmotorok az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet szerinti:

e Dbesorolasa: II. kategoridju tiizeloberendezés
e tiizeldanyaga: gazhalmazallapotu tiizel6anyagok

Jelen tervek szerint a beépitésre keriil6 gazkazanok foldgaz tizemt, kombinalt gépegységek
(foldgaz-biogdz) lesznek. A teljes rendszer szamitdgép vezérlésével teljesen automatikusan
mikodik. A kazanok elsddlegesen a kezelGépiilet fiitését fogjak biztositani.

A kazan f6bb miiszaki adatai és LAL azonositoi:
e QGyartdja: ismeretlen
e Tipusa: ismeretlen
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e Hodteljesitménye: 180 kW/berendezés
e Darabszama: 2

e Tiizeléberendezés azonositoja: T1-T2

e Tiizel6éanyag: biogaz/toldgaz

e N¢vl. tiizel6anyag fogyasztas: 12-15 Nm®/h

e Fiistgdz hdmérséklet: ~116 °C

Fistgaz elvezetd kémény és LAL azonositok
e megnevezése:

1. sz. - 2. sz. kazan kémény

e LAL azonositoja: P1-P2

e magassaga: kb.7—7m

e Aatmérdje: kb. & 220 — 220 mm
e anyaga: fém

e kibocsatott 1égszennyezd anyagok: CO, NOx, SO, szilard anyag, CO;

A tervezés jelenlegi fazisdban még kiviteli tervek nem allnak rendelkezésre. Ezért a varhatd
légszennyezd anyag kibocsatdsokat hasonld teljesitményli tiizeléberendezések paramétereit
figyelembe véve becsiiltik meg. A beépitésre keriild kazanok kéményein keresztiil tdvozod
légszennyezd anyagok emisszidjat tobb tényezd is befolyasolja. Mint pl. az eldallitott biogaz
mindsége (pl. metdn tartalma, tisztasdga), mennyisége, a kivalasztott berendezés miszaki
specifikacidja. A probailizem iddtartama alatt elvégzett szabvanyos emisszido mérésekkel lehet a
tényleges emissziokat meghatdrozni és kontroldlni a kibocsatasi hatarértékeknek valo
megfelelést. A véglegesen kivalasztott berendezések miiszaki paraméterei alapjan lehet majd a
pontforrasok LAL bejelentését és pontforras engedély kérelmét is elkésziteni.

A kazanok koziil az egyik tartalék berendezés lesz. Amennyiben elegendd mennyiségii és

mindségll biogaz képzddik, akkor dontden a gazmotorok fognak miikddni és nem a kazanok.
A sziikséges hdenergiat termeld kazan(ok) varhaté miikodésének iddszaka:
e arothasztok elso felfiitésekor,
e gizmotorok lizemkiesése esetén,
e atéli flitési idoszakban, amikor a gdzmotorok hulladékhdje nem elegendd.
Biogaz iizemmodban a kazanok becsiilt emisszioja és a teljesitményiik alapjan betartando
kibocsatasi hatarértékek. A becsiilt kibocsatasok berendezésenként értendok.

Kazanok becsiilt emisszidja és kibocsatasi hatarértékek

Becsiilt konc. Atslizlr:gtott Té . Hatarérték
Légszennyezé anyag (5 tf% O,) i & "“:fg/?]ram (3 tf% O,)
(mg/m?) ( 0t 2) (kg/h) (mg/m®)
(mg/m)

Kén-dioxid ~5 5,6 0,001 65*
Szén-monoxid ~40 45 0,016 180*
Nitrogén-oxidok ~120 135 0,048 250
Szilard Kisebb mint 1 | kisebb mint 1 — o*
Szén-dioxid (g/m°) ~200%* -
Fiistgdz homérséklet (°C) ~110 -
Fiistgaz térfogataram (m>/h) ~400 -

*: 2.6.: biogaz tiizeldanyagra
**: g/m°
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Foldgaz iizemmodban a kazanok becsiilt emisszioja és a teljesitményiik alapjan betartand6
kibocsatasi hatarértékek. A becsiilt kibocsatasok berendezésenként értendok.

Kazanok becsiilt emisszidja és kibocsatasi hatarértékek

Becsiilt konc. Atsﬁglr:::lmtt e Hatarérték
Légszennyez6 anyag (5 tf% C3)2) 3% O,) (kg/h) (3 tf% (22)
(mg/m ) (mg/m3) (mg/m )

Kén-dioxid 0 0 — 35
Szén-monoxid ~35 39 0,015 100
Nitrogén-oxidok ~110 124 0,044 250
Szilard Kisebb mint 1 | kisebb mint 1 — 5
Szén-dioxid (g/m’) ~210** 84 -
Flistgaz homérséklet (°C) ~110 -
Fiistgaz térfogataram (m>/h) ~400 -
**: g/m°
Gazmotorok

A tervek szerint a gdzmotorok csak biogéazzal fognak lizemelni. Biogdz hianyaban az elektromos
aramot az aramszolgaltatotol vételezik. Az lizem tervezett kapacitdsdnak elérését kovetden a
biogdz hasznositasbol kinyert elektromos energidval a telepi igények kielégitésén kiviil még a
kiils6 halozatba is termelnek.

A gazmotor-generator f0bb miiszaki adatai és LAL azonositdi:

Gazmotor
e Qyartoja: ismeretlen
e Tipusa: ismeretlent
e Darabszama: 2+1
e Tiizeléberendezés azonositoja: E3-E4-E5
e Motor névl. hételjesitménye: 150 kW/berendezés
e Tiizel6anyag: biogaz
e Biogdz metan tartalom: ~ 60%
e N¢évl. biogaz fogyasztas: 70-100 Nm*/h, berendezés
e Dbeépitett katalizator: lesz
e Fiistgdz hdmérséklet: ~116 °C
Generator
e berendezés darabszama: 2+1

e Generator elektromos teljesitménye: 146 kW/berendezés

Fiistgaz elvezet6 kémény és LAL azonositok

e megnevezése: 1.sz.—2.sz. — 3. sz. gazmotor kémény

e LAL azonositdja: P3—-P4—-P5

e magassaga: 7—7—-7m

e atmérdje: 220 — 220 — 220 mm

e anyaga: fém

e kibocsatott 1égszennyezd anyagok: CO, NOX, SO,, szilard anyag, TOC, CO,
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A tervezés jelenlegi fazisaban még kiviteli tervek nem allnak rendelkezésre. Ezért a varhatd
1égszennyez0 anyag kibocsatasokat hasonl6 teljesitményili motorok paramétereit figyelembe véve
becsiiltilk meg. A beépitésre keriild motorok kéményein keresztiil tavozé 1égszennyez0 anyagok
emisszidjat tobb tényezd is befolyasolja. Mint pl. az eldallitott biogdz mindsége (pl. metan
tartalma, tisztasaga), mennyisége, beépitett katalizator, a kivalasztott berendezés miiszaki
specifikacidja. A probailizem iddtartama alatt elvégzett szabvanyos emisszido mérésekkel lehet a
tényleges emissziokat meghatarozni ¢€s kontrolalni a kibocsatasi hatarértékeknek vald
megfelelést. A véglegesen kivalasztott berendezések miiszaki paraméterei alapjan lehet majd a
pontforrasok LAL bejelentését €s pontforras engedély kérelmét is elkésziteni.

A 2 + 1 gazmotorok koziil elézetes szamitasok alapjan kettd berendezés felvaltva fog miikodni,
sziikség esetén (termelési csticsok esetében, amikor a puffer tarolokapacitas nem lesz elégséges)
a masik berendezés is rasegit. Folyamatos egyideji milkodéssel a rendszer teljes
beszabalyozasat, egyensulyanak bealltdit kovetéen varhatd a masodik gadzmotor miikodése. A
masodik gazmotor lizembedlldsaval egyidejlileg megtermelt elektromos dram mennyisége mar
meg fogja haladni a telep villamos aram igényét, ezért azt mar a kiilsé haldézatra kell, hogy
taplaljak.

A gazmotorok becsiilt emisszidja €s a teljesitményiik alapjan betartando kibocsatasi hatarérték.
A becsiilt kibocsatasok berendezésenként értenddk.

Gazmotorok becsiilt emisszioja hatarérték

) ) Becsiilt konc. Atslizlr:gtott Tomeshram Hatarérték

Légszennyez6 anyag (5 tf% O,) (15 tf% O,) (kg/h) (15 tf% 302)
Kén-dioxid ~5 2 0,004 60*
Szén-monoxid ~350 131 0,25 260*
Nitrogén-oxidok ~250 93 0,18 190
Szilard — — — —
Korom (Bacharach skala) ~1 1 0 4
TOC ~15 6 0,006 55
Szén-dioxid (g/m?) ~220 0,16 -
Flistgaz hdmérséklet (°C) ~130 -
Fiistgaz térfogataram ~730 -
(m*/h)

*: 3.: biogaz tiizel6anyagra

Biztonsagi faklya

A létesitmény inditasakor,
mikodik.
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Diffuz forrasok

A telephelyen folyatott tevékenység blizhatassal jar, amely a szennyviz és szennyviziszap
feldolgozasaval fligg 0ssze. Jelenleg a szennyviztisztito telepen nincsenek szagmentesitést végzo
berendezések, a tervezett fejlesztést €s bovitést kovetden szagkibocsatast megel6z6 miiszaki
megoldasok és biofilteres szagtalanitd mitargy keriil megépitésre.

A biiz kellemetlen szag, a bliz valamilyen rothadési, bomlési, vagy ipari folyamat kisérd
leveg6szennyezése, mely lehet szerves, vagy szervetlen eredetii. A blizanyagok felszabadulasa és
terjedése nagymértékben fligg a meteoroldgiai, mikroklimatikus viszonyoktol, az alkalmazott
technologiatol. A nyari melegben képzddé bliz anyagok koncentracidja nagysagrendekkel
nagyobb, mint a hideg téli napokon felszabaduld biizmolekuldk mennyisége. A kellemetlen
szagok, blizforrasok igen sokfélék lehetnek, igy a blizkibocsatas csokkentésére, vagy
megsziintetésére is tobbféle megoldds, modszer kindlkozik. A kibocsatott szaghatds a
szagkoncentracio és a szagos levegd aramlasi sebességének a fiiggvénye. A szagtalanitas a
levegében levd, szagingert (illat, szag, bliz) okozd anyag eltdvolitdsa, melynek szokésos
modszere a szaghordoz6 anyag oxidacidja (pl. klormész, natrium-hipoklorit, katalitikus
oxidacid), vagy adszorbensen vald levalasztasa (pl. aktiv szén, gézdlarc), vagy bioldgiai uton (pl.
tozegagy) valdo megkotése. A biologiai sziirésnél (biomoso, biofilter, bioreaktor) a szennyezések
lebontasat mikroorganizmusok biztositjak. El6feltételei a vizzel valé abszorbeédlhatosag, a talajon
torténd megkotddés, valamint ezen anyagok biologiai lebonthatosaga.

A bliz anyagokra a hatdlyos jogszabdlyok sem emisszids, sem immisszids hatarértékeket nem
allapitanak meg.

A bliz kellemetlen szagli 1égszennyezd anyag, vagy anyagok keveréke, amely Osszetevdivel
egyértelmiien nem jellemezheto.

A kibocsatott szag erdssége fligg a szaganyag mennyiségétdl, koncentracidjatol, és a szag
jellegétdl. A szagkoncentracidt szagegys€égben adjuk meg, 1 SZE/m®, a szagingert okoz6
anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag mennyiség, amely 1 m® szagtalan
levegében még €ppen, vagy mar szagérzetet valt ki a vizsgalatot végzd személyek 50 %-anal.

Néhany szaganyag szaganak jellege és szag kiiszobértéke (Bouscaren, Miner)
Vegyiilet Szagkiiszob érték [ppm] Szag jellege

Allil merkaptan 0,005 fokhagymaszerii
Ammonia 20 sziros, mard, ingerl6 hatast
Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag
Kén-hidrogén 0,1 zaptojas
Metil-szulfid 0,002 rodhadt z6ldség
Piridin 5 irritalod
Szkatol 3 bélsar
Tiofenol 0,005 hanyingert keltd
Klor 0,05 fert6tlenitd, szards, mard
Formaldehid 2,0 szuros, maro, fojtd szagu
Hidrogénszulfid 0,01 7aptojas
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Fenol (karbolsav) 0,5 erdsen €des, édeskés szagl
Valeriansav nincs adat testszagl

Ecetsav 10 ecet
Etil-merkaptan nincs adat rothadod kaposzta, fokhagymaszerii
Acetaldehid 0,014 mg/m® alma. gyiimolcs

Vajsav nincs adat avas vaj

Szennyviztisztitasi és iszapkezel6 technologia berendezéseinek, miitargyainak

kialakitasa
Parolgo
Megnevezeés Funkcio Lét_esitmény nyi.'.tott
jellege feliilet
(m°)
L racs-, homok- és zsirfogd felietdvel -
' ellatott + zart
2. osztomil nyitott 10
3. eldiilepitd mitargyak nyitott 116
4. primer iszapaknak zart —
5. uszadék akna zart —
6. anaerob mutargyak nyitott 146
7. tombositett miitargyak/bioldgiai terek nyitott 1130
8. utdiilepitd mitargyak nyitott 335
10. fert6tlenité mitargy nyitott 77
11. recirkulacids-, folosiszap €s uszadék .
. zart —
aknak
13. 1szaposztd akna zart —
14. palcas iszapsliritd mitargyak nyitott 116
15. homogenizalé miitargy zart —
Szennyviztisztitds | 16. | gépi iszapsiiritd (megszivott épiiletben + ,
P zart -
- biofilter)
Szennyviziszap | 17. rothasztd és gdzhasznositd géphaz, ,
hasznositas A torok (épiiletben) zart B
g4zmo p
18. rothasztd tornyok zart —
19. kigazosito zart —
20. gépi iszapviztelenitd (megszivott ,
épiiletben + biofilter) zart -
21. viztelenitett iszaptarold, szalagos
1szapszarito, silo és segéd berendezései zart -
(megszivott épiiletben + biofilter)
22. biofilter nyitott 42
24. | Darabos anyagfogad6 (zarhato garattal) zart —
25. pasztorizald zart —
26. | viztelenitett iszapfogadd/szalas anyag .
levalaszt6 (zarhat6 garattal) zart -
27. stiritett iszap és NKOHSZ fogad féltetovel,
dobrécs ellatott zart -
28. gaztartaly zart —
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30. biogaz kéntelenitd allomas zart —
23. csurgalékviz atemeld aknak zart —

Telephely diffuz forrasai

e szennyviztisztito mutargyak: D1
e biofilter: D2
» Biofilter

A technologiai épiilet(ek) 1égterébdl elszivott 1égmennyiséget, blizos gazokat biofilterre vezetik.
Ezaltal az épiilet(ek) nyilaszaroin keresztiil kiaramld bliz mennyisége minimalis, a megszivott
belsé 1égtér miatt. A nyilaszarok folé helyezett szagk6zombositd folyadék permetek, géllapok
hasznalataval a kellemetlen szagok maszkirozhatok és ezaltal az ajtonyitaskor kiaramld szagokat
tovabb lehet csokkenteni.

Betervezett biofilter fobb miiszaki paraméterei:

e tipusa: egyedi

e mérete: 6,5Xx65x2,7m
e szlirdfeliilete: ~42 m?

e léghozam: ~6000 m*/h

e szagcsOkkentési hatasfok: 90-95%

e LAL azonositoja: D2

A biofilter toltete lehet feny6fa apriték és tézeg keveréke, jelenleg még nincs kivalasztva. A
biofilter feliiletét mikro szorofejes locsolassal folyamatosan nedvesitve érhetd el az optimalis
lizemmod. Az épiiletekbdl elszivott légmennyiséget elsd 1épcsdben a vizes mosod-nedvesitd
egységen célszerli atvezetni. Igy a légmennyiség portartalma, valamint a vizben oldodo
gazok/blizmolekulak nagy része (pl. ammonia) kondenzaldédik és ez a szennyvizrendszerbe
elvezethetd. A vizes moso beiktatdsaval a biofilter toltet kevésbé tomdodik el, ezaltal megné az
¢lettartama ¢és a hatékony mitkodése. Ezt kovetden a blizos leveg6t a biofilter toltet ala vezetik,
ahonnan a légmennyiség a sziirOtolteten atdramolva a kornyezeti levegdbe diffundal. A
biofilterrel szemben tamasztott — szagkibocsatds csokkentés — szakmai kovetelmény a 90%
feletti szagcsokkentési hatasfok ¢és a kezelt levegd kellemetlen, penetrans szaganak
megvaltoztatasa.

»  Szennyviztisztito miitargyak
A szennyvizkezelési miiveletekre/manipulaciokra nyitott és zart berendezéseket, miitdrgyakat
hasznélnak.:

e nyitott mitargyak: elGiilepitdk, anaerob, biologiai, utoiilepitok, palcas iszapsiiritd

e nyitott mitargyak egyesitett parolgo feliiletnagysaga: 1843 m?

e LAL azonositgja: D1

Telephely (szennyviztisztitds + iszapkezelés) szag kibocsdtdsai
— A telepre a szennyviz zart kdzcsatorna haldzaton érkezik + a gépjarmiivel beszallitott
szippantott szennyvizet is zart rendszerbe iiritik a racs-homokfogora és zsirfogora — a
szennyviz szagot csak kozvetleniil a zart kialakitdsu miitargy mellett lehet majd esetleg
érezni, ezért kornyezetterhelésével kiilon nem szdmolunk;
— A teljes mechanikai el6tisztitast temperalo fiitéssel ellatott gépegységek biztositjak, ahol
a racsszemét mosdsa, préselése €s homokzagy viztelenitése is megtorténik, majd a
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levélasztott hulladékot fedhetd, zart konténerekben taroljak. Kdrnyezetterheléssel kiilon
nem szamolunk;

A nyitott osztomiin atvezetett szennyviz a durvaszennyezéstdl mar megszlrt, 5 m-es
tavolsagban a mintegy 10 m%-es feliiletrol kiparolg6 bilizanyag varhatéan mar nem lesz
zavaro, nem lesz érezhetd, kornyezetterhelésével kiilon nem szamolunk;

A nyitott szennyvizkezeld miitargyak (iilepitok, anaerob, tOombdsitett biologiai,
iszapstiritd) feliiletérdl parolgd blizmolekulak kornyezetterhelésével szamolunk;

A zart kialakitasu kiilonféle funkcioju aknaknal — bilizmolekuldk kornyezetterhelésével
kiilon nem szamolunk;

A fert6tlenité mutargy esetében biizterheléssel nem szdmolunk, ott a fertdtlenitdszer
szaga lesz esetleg érezheto;

Az iszapkezeld teljes vonalat zart berendezések, vagy a zart épiilet(ek)be telepitett
technologiaktol  elszivott  légmennyiséget  biofilterre  vezetik. A biofilter
szagkibocsatasaval, kornyezetterghelésével szamolunk;

A biogaz képzddésénél, szallitasanal, tarolasanal alkalmazott berendezések, szerelvények
gaztomor kialakitasuak. Erjedt szag iizemkozben nem érezhetd, csak karbantartdsi
idOszakban, de akkor is csak a koOzvetlen kozelében. Blzterhelésével kiilon nem
szdmolunk.

Az alabbiakban bemutatjuk azokat a létesitményeket, amelyekben a szennyviz a kornyezeti
levegével kozvetlen érintkezhet.

A bliz anyagokra a hatalyos jogszabdlyok sem emisszios, sem immisszios hatarértékeket nem
allapitanak meg. ,,A levegd védelmérdl” szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a
kimondja, hogy tilos a levegd lakossagot zavar6 bilizzel valo terhelése, meghatarozza, hogy bilizzel
jar6 tevékenység az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval végezhetd.

Kiilfoldi irodalmak a szag terjedésmodellezés eredményeinek értékeléséhez a kovetkezd szag
expoziciés hatarértékeket javasolja figyelembe venni, amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal
zavar0 szaghatas (forras: http://www.kvtagozat.hu).

Szagexpozicios hatarértékek

Erosen zavaré szagok

Biizds, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység
Allatiill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység
Téglagyartas

Tejfeldolgozds

Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmany gyartds

1,5 SZE/m?

Intenziv allattartds
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités
Cukorgyartas

3 SZE/m?

Csokoladégyidrtas

Sorfézés

Cukrdszati tevékenység (siitemény, édesség, stb.)
[latszer és fiiszer eldallitas

Kavéporkolés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavaro

Kevésbé zavaro szagok (nem ,,nem zavaro szag™!!!)

Mint lathato a tevékenységeket 3 focsoportra osztottak:
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e crbsen zavaro,

kozepesen zavaro,

kevésbé zavar6 szagokra.

A szennyvizkezelési tevékenységet az erdsen zavard savba soroljak, ahol 1,5 SZE/m®
hatarértéket javasolnak figyelembe venni. A szagkoncentracio-szagérzékenység irodalmi adatok
szerinti csoportositasa:

Szagkoncentracio-szagérzékenységi csoportok
Olfakton(lgtzrllzalsmsgz)agegyseg Szagerdsség
<10 igen gyenge, gyenge
10-50 kifejezett
50 -100 erds
100 — 500 igen eros
> 500 elviselhetetleniil erds

A Szagvédelmi kézikonyv (szerzék: Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata
— 2014) alapjan a szennyvizkezel6 telepeken talalhato feliileti forrasoknal mérhet6 fajlagos
szagkibocsatasi értékeket az alabbi abra mutatja be.

Fajlagos szagkibocsatasi értékek
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A fenti abra alapjan a legnagyobb fajlagos szagkibocsatassal az iszap elOslritd és a
szennyviziszap rendelkezik. A telephelyen az iszap siritése a gépi iszapsiritd géphazban
torténik. A géphazbol elszivott biizos 1égmennyiséget biofilter sziiron tisztitjak. A keletkezo
viztelenitett szennyviziszapot is zart rendszerben manipulaljak, azaz nyitott felilletr6l nem
beszélhetiink.

A nyitott miitargyak szagkoncentracioja
irodalmi adatok alapjan szamitva
Fajlagos szagkibocsatas Miitargyak q "
Miitargy (10° o2 nyitott Szang(lbO/CSiltas
szemrm?) | SEEFM) | poiilete (m?) §=s

Eléiilepiték 0,12 33 116 382,8
Anaerob+bioldgiai+utdiilepitd 0,017 0,5 1611 805,5
Palcas iszapsiiritd 0,8 22 116 2552
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Az alabbiakban bemutatjuk azokat a létesitményeket, amelyekben az iszapkezelés zart
légtereibdl elszivott Iégmennyiségeket biofilteren kozombdositik.

A Gépi iszapstirités, gépi iszapviztelenitd €s a viztelenitett iszaptarolo, iszapszarito, a késztermék
tarolo silo zart épiilet(ek)ben kap helyet.

Megszivott épiilet(ek)be telepitett technoldgidk szagkoncentracidja irodalmi adatok alapjan
(Szagvédelmi kézikonyv):

e iszapviztelenité géphaz szagkoncentracidja: 2.500-25.000 SZE/m®
e iszapviztelenitd helyiség szagkoncentracidja: 10.000 SZE/m®
e iszapszaritd szagkoncentracioja: 2.500-50.000 SZE/m®
Epiilet(ek) 1égterének becsiilt egyiittes szagkoncentracidja:
e iszapviztelenitd géphaz szagkoncentracioja: 11.500 SZ/m?
e iszapviztelenito helyiség szagkoncentracioja: 10.000 SZ/m?
e iszapszaritd szagkoncentracioja: 11.500 SZ/m*
e X szagkoncentrécio: 33.000 SZE/m*®
Elszivott 1égmennyiség/véggaz térfogatarama: 6.000 m*/h
Elszivott 1égmennyiség szagkonc. (100%): 6.000 m%h x 33.000 SZE/m*=55.000SZE/s
Vizes levalaszto levalasztasi hatasfoka: 10%
Biofilter levalasztasi hatdsfoka: 90%

Biofilter feliiletérdl kiaramlo 1égmennyiség szagkonc.:
{(55000 SZE/s) / 100 } x 90% = 49500 SZE/s (-10%)
{(49500 SZE/s) /100 } x 10% = 4950 SZE/s (-90%)
Biofilter szagkibocsatdsa a kornyezetbe: 4950 SZE/s

Vonalforrasok

A jarmiivek kipufogdgazai elsdsorban nitrogén-dioxid, szén-monoxid, szénhidrogén és részecske
légszennyezd anyagokat tartalmaz. Szakirodalmi adatok (KTI Nonprofit Kft. 2004.) alapjan a
gépjarmiivek fajlagos emisszio értékei 10 km/h-4s haladasi sebességnél:

Gépjarmiivek fajlagos emisszio értékei
Szennyez6 anyag s tgk.
(g/km,jmii) (g/km,jmii)

Szén-monoxid 33,2 22,69
Nitrogén-dioxid 1,38 8,39
Kén-dioxid 0,015 0,152
CH (formaldehid) 3,08 2,4
részecske 0,246 2,55

A telepre iranyuld célforgalom altal kibocsatott 1€gszennyezd anyagok becsléséhez a kovetkezd
adatokbol indultunk ki.

e telepen a gépjarmiivek atl. haladasi sebessége: 10 km/h
e telepen beliil megtett uthossz:
> szgk.: 50m
> tok.: 250 m
e szgk.: 280 db/ho; 3360 db/év
e szgk. (oda-vissza): 560 db/ho; 6720 db/év
o tok.: 101 db/ho; 1212 db/év
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e tgk. (oda-vissza): 202 db/ho; 2424 db/év
A gépjarmiiforgalom altal kibocsatott légszennyezo anyagok mennyisége

CO emisszio

szgk: forgalom: 560 jarmi * 33,2 g/km * 0,05 km / 10° ~ 0,9 kg/hé — 11,2 kg/év
tgk: forgalom: 404 jarmiti * 22,69 g/km * 0,25 km / 10° ~ 1,15 kg/hé — 13,75 kg/év
NOX emisszio

szgk: forgalom: 560 jarmi * 1,38 g/km * 0,05 km / 10° ~ 0,04 kg/ho — 0,5 kg/év
tgk: forgalom: 404 jarmii * 8,39 g/km * 0,25 km / 10% ~ 0,4 kg/ho — 5.1 kg/év
SO?2 emisszio

szgk: forgalom: 560 jarma * 0,015 g/km * 0,05 km ~ 0,42 g/hé — 5 g/év

tgk: forgalom: 404 jarmti * 0,152 g/km * 0,25 km / 10° ~ 0,007 kg/hé —> 0,09 kg/év
Szénhidrogeén

szgk: forgalom: 560 jarmii * 3,08 g/km * 0,05 km / 10° ~ 0,09 kg/hé — 1,0 kg/év
tgk: forgalom: 404 jarmii * 2,4 g/km * 0,25 km / 10° ~ 0,12 kg/hé — 1,45 kg/év
Részecske

szgk: forgalom: 560 jarmii * 0,246 g/km * 0,05 km / 10° ~ 0,007 kg/h6 — 0,08 kg/év
tgk: forgalom: 404 jarmii * 2,55 g/km * 0,25 km / 10% ~ 0,13 kg/hé — 1,55 kg/év

Mint lathatjuk, a mozgo pontforrasok altal kibocsatott légszennyezd anyagok egyiittes
mennyisége kozel 5T kg/évre becsiilheto.

A tervezett fejlesztéssel, beruhazassal az iizem célforgalma 4altal kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége a kozutak forgalma altal kibocsatott kipufogdégazok mennyiségéhez képest
elenyész0, tobb nagysagrenddel alatta marad, a kdrnyezeti levegdben kimutathat6 valtozast nem
eredményez.

5.1.4.3. Hatasteriilet, védelmi ovezet

Pontforrasok hatdsteriilete

A kettd kazan tulajdonképpen tartalék, mert akkor fognak csak miitkddni, amikor a gdzmotorok
valami oknal fogva nem lizemelnek. Az elsd id6szakban a 2+1 gdzmotorbdl kettd felvaltva fog
miikodni. A plusz gdzmotor mitkddésbe allitasara akkor lesz lehetdség/sziikség, amikor mar
annyi biogaz képzddik, hogy az egyidejii iizemvitelt is képes lesz kiszolgalni. Ezért az egyidejii
miikodésnél 2 db kazan és 1 db gazmotor emissziojaval szamoltunk. A fiistgdz kéményeken
keresztlil kidramlo szén-monoxid, nitrogén-oxidok és kén-dioxid kibocsatasanak terjedését a
Ko6zép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség munkatarsai
Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsdg becslé program 8.0.0.5 szamu
programverziojaval végeztiik el. A TOC szennyez6 anyag modellezését immisszids hatarérték
hianyaban nem vizsgaltuk, a szilard anyag kibocsatast nullanak becsiiltiik.

A hatasteriilet szamitdshoz az aldbbiakban megadott adatokbol indultunk ki. Az azonos
légszennyezd anyagokat kibocsatd pontforrasok egyidejii miikodését feltételezve a légszennyezd
pontforrasok egytittes hatasat vizsgaltuk, azaz szélsdséges, maximalis terhelést vettlink alapul.

A modellezés kiindul6 adatai:

e kémény magassaga: 7m
e kémény kibocsato feliilete: 0,037+0,037 = 0,074 m?
o fiistgaz térfogataram: 730+730=1460 m*/h
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o fiistgdz hdmérséklet:
e kornyezeti levegd homérséklete:

stabilitasi index (leggyakoribb meteoroldgiai viszony):
sz€lsebesség (atlagos):
feliileti érdesség:

CO levego alapterheltség:
NOXx (NO,-ben kifejezve) levegd alapterheltség:
SO; levegd alapterheltség:
fiistgaz CO tomegéarama:
flistgaz NOx tdmegarama:

Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és

e fiistgdz SO, tomegaram:
o fiistgdz PMp tomegaram:

e vizsgalt tdvolsag:

térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcidja

116 °C
7°C
normalis,
2,5m/s,
1,0

170 pg/m®
26 ug/m3
5 pg/m®
500 g/h
360 g/h
8 g/h
0g/h
500 m

Légkor stabilitasi index

Megnevezés s S 33 [ sS4 | S5 | S6 s7
Szén-monoxid
Max. ko3nc. 38,3 37.2 36,2 36,9 37,1 37,2 33,2
(pg/m’)
Max. helye 98 96 92 80 70 58 46
(m)
»A” kone, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
(pg/m’)
,»A” hatastav. B _ _ _ - - -
(m)
»B” konc. 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966
(pg/m)
,.B” hatastav. B _ _ _ - -
(m)
.C kog& 30,6 29.8 29 29,5 29,7 29,8 26,6
(ng/m’)
.C IE';‘T:';‘“‘W' 188 178 169 140 118 92 67
Nitrogén-oxidok
Max. kognc. 38,3 37,2 36,2 36,9 37,1 37,2 33,2
(ng/m’)
Max. helye 98 96 92 80 70 58 46
(m)
WA korslc. 20 20 20 20 20 20 20
(ng/m’)
WA Izﬁé;stav. 325 295 267 218 179 135 84
»B” kone. 34,8 34,8 34,8 348 34,8 34,8 34,8
(pg/m’)
,B” hatastav. 148 132 117 104 91 74 -
(m)
,C kor;c. 306 29,8 29 29,5 29,7 29,8 26,6
(pg/m’)
,C }Ea:rtla;stav. 188 178 169 140 118 92 67
Kén-dioxid
Max. k03n6- 0612 0,594 0,578 0,589 0,593 0,594 0,529
(ng/m’)
Ma’z-mh)e'ye 98 96 92 80 70 58 46
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,,A” konc.

(ng/m?) 25 25 25 25 25 25

25

,,A” hatastav.

(m)

,,B” konc.

(ng/m®) 49 49 49 49 49 49

49

,,B” hatastav.

(m)

,,C” konc.

3 0,49 0,475 0,462 0,471 0,474 0,475
(ug/m°)

0,423

,»C” hatastav.

187 179 169 140 118 93
(m)

67

Fiistgaz szén-monoxid
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Aprc % 2 5 & Eax
Szerencs gazmotorok légszennyezé anyag kibocsatasa
Ad ==1ORAS ATLAG ==
® Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 2.5 m/s
) 40 NRRANERRRIAARRE AR
] \\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
KiLI \\
FOS NG
KOF 30 / N
1
ST? / ! \\
AL o S~
av E I
o 20 e
= / 1 \\
o 1 I ——
10l H 1 T —r—
SZE 1 :
10 ! 1
10 T
PONT :
1
i
0 - -
(=] (=3 o o (=3 (=3 (=3 o (= (-1 (=3 (=] o o [=1 =3 o (=3 o [= (=3 [=] o o o o
~N - ©o © =3 N - ©o == o N - o @© =3 o~ - ©o @© =3 N - © @© o
- - 3] s - ~N o~ o~ ~N ~N « L] ™« ™ el - - - - - w0
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ A - feltétel: 20 pg/m3 - =, C - feltétel: 30.6 pg/m3 — Atlag: 22.9 pg/m3
NO2 konc. 325m -188 m
— . Maximum: 38.3 ug/m3-98 B - feltétel: 34.8 pg/m3
m -148 m
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Fiistgaz kén-dioxid
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m -18Tm

Légszennyezd pontforrds kozvetlen hatasteriilete

A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint, a vizsgalt 1égszennyezd forras koriil lehatarolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a forras altal kibocsatott légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében varhatd, a vonatkoztatasi idétartamra szdmitott, szabvanyokban rogzitett moédon
meghatarozott, a légszennyezd forrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai
viszonyok mellett, a fiistfaklya alatti talaj kozeli 1égszennyezettség-valtozas:
a) az egy oras (szallo por esetén 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb; vagy,
b) az egy oras (szalld por esetén 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,
vagy,
c) a terhelhetdség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap 1égszennyezettség kiillonbsége).

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd program
szamitasa alapjan:

Légszennyezo Kialakulo Kialakulo »A” kritérium|,,B” Kritérium |,,C” Kkritérium
anva max. konc. max. konc. (m) (m) (m)
yad (ng/m°) tavolsaga (m)
szén-monoxid nem nem
(S1) 383 % értelmezhetd | értelmezhetd 188
nitrogén-oxidok| 30 08 325 148 188
(S1)
kén-dioxid nem nem
(S1) 0,612 %8 értelmezhetd | értelmezheto 187

84




Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentacioja

Az elvégzett terjedésszamitas alapjan elmondhatjuk, hogy a gazmotorok egyideji miikodése
soran az egyesitett pontforrasok 1égszennyez0 anyagainak hatastavolsdga (kozvetlen
hatasteriilete) a k6zos kémény geometriai kdzéppontja koré rajzolt R = 325 m-es sugart kor altal
bezart teriilet.

Légszennyezo6 pontforrasok kozvetlen hatasteriilete
(tovabba lasd mellékelt hatasteriilet helyszinrajz)
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Ertékelés

A modellezéssel vizsgaltuk a kialakulé maximalis koncentraciot, annak az ,,A”, ,,B” ¢és ,,C”
kritériumok hatdtavolsagait. A technologia &ltal kibocsatott tobblet 1égszennyezd anyag a
kornyezeti levegdt varhatoan karos mértékben nem terheli.

Hatastertilet:
e vizsgalt telephely: Mez6zombor hrsz.: 075/16. 076
o vizsgalt telep véddsav teriilete: Mezézombor hrsz.: 075/17.
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e szomszédos mezOgazdasagi teriileteket, kozuthalozat:
e Mez6zombor: hrsz.: 1001-1023; 069/1; 070; 071; 072; 073/1-2; 074; 075/13; 075/14;
075/2; 075/13; 075/14.

e Szerencs hrsz.: 098; 0100; 2184; 2193/1-2; 2194/1-2; 2195; 2196/2

A hatasteriilet egy lakoingatlant érint.
Diffuz forrasok hatdsteriilete

Szennyvizkezelés nyitott mutargyainak hatasteriilete

A szennyvizkezelési tevékenység varhatd kibocsatasanak 1égkorben vald terjedés modellezését a
Ko6zép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség munkatarsai
Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becsld program 8.0.0.5 szdmu
programverzidjaval végeztiik el, (forras: http://www.kvtagozat.hu/menu_kepzes).

A szennyvizkezelési tevékenységet az erBsen zavard savba soroltuk, ahol 1,5 SZE/m?®
hatarértéket vettiink figyelembe. A hatasteriilet szamitas kiindulasi adatai:

A szamitasainknal levegémindségi  kritériumnak (hatarérték) az egy oras atlagolasu
szagkoncentracié kevesebb, mint 10 SZE/m® feltételt alkalmaztuk. Ennek megfelelden a
biizterhelés hatésteriiletek a 1,5 SZE/m®-es értéknél keriiltek lehatarolasra.

A modellezés kiindul6 adatai (blizforras):

o Atlagolasi ido: rovid idejli, 1 6rds maximum
e kibocsatasi magassag: 3m

e stabilitasi index/Iégallapot vizsgalat: S1, S2, S3, S4, S5, S6 és S7
o feliileti érdesség: 1,0 kisvaros

e Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

e vizsgaland6 hatarérték: 1,5 SZE/m®

e vizsgalt tavolsag: 500 m

e clbiilepitd szagkibocsatas: 382,8 SZE/s

e anaerob+bioldgiait+utoiilepitd: 805,5 SZE/s

e Palcas iszapsirito: 255,2 SZE/s

Az eldzdéekben ismertetett adatokbol kiindulva a terjedésmodellezd programmal 7 féle
légallapotra vizsgaltuk a szag vélelmezett hatasteriiletének alakulésat.

A szamitas eredményeként, az alabbiakban mutatjuk be a szennyviztisztitas részegységeinek,
mint feliileti forrasok btizkibocsatasanak hatasteriiletét meghatarozé diagramokat, tablazatot.

Eléiilepitok 1 oras biizterhelése — S1 légallapotnal
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Szerencs - szennyviztisztitas - elSlilepiték
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Anaerob-+biolégiai+utoiilepitok 1 oras biizterhelése — S1 légallapotnal
W Diagram
=[]

A projekt cime: }

Atlagolasi idok

@ 16ras maximum O 24 6ras maximum O Eves maximum

A 6 anyag kil atasa a } 3 m
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FELULETI ERDESSEG. 20 = ([N oo

<] m
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Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
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Pl megy
U o 1.5 SZE/m3 tavolsaga: 49 m
Foldraizi szélesség (decimlis. pl. 47.199 = | —
S L L = 3 SZE/m3 tavolsaga 27 | m
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18)

5 SZE/m3 tavolsaga: 17 m
L oSN i

BUZFORRAS ~ 2019.11.12.

Iszapsiirité 1 oras biizterhelése — S7 légallapotnal
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A terjedés modellezd program szerint a szennyviztisztitas tevékenysége dltal kibocsdtott szag
emissziobol szamitott 1,5 SZE/m® szint alatti tavolsag a miitargyaktol szamitva az egyes
légkdrstabilitasok esetében:

1,5 SZE/m® hatasteriilet (m)
Stabilitasi index Eléiilepitok Anaero!).jl-blorl(’)’glal Iszapsiirits
+utoiilepitod

erds inverzio (S1) 26 49 126
inverzio (S2) 24 45 113
gyenge inverzio (S3) 22 41 102
negativ izoterm (S4) 20 36 84
pozitiv izoterm (S5) 18 31 70
normalis (S6) 16 26 55
labilis (S7) 13 21 39

A fenti modell szamitasok alapjan a tevékenységbdl szarmazo szagkibocsdtds hatdsteriilete a 7
féle id6jaras esetén — 1,5 SZE/m® — a miitargyak falaitol szamitott 26 - 126 m-es tdvolsdg dltal
bezart teriilet, amely az erds inverzids légkor stabilitas esetében varhato.

Megallapitasok
e A levegdben kialakul6 biiz koncentracid6 maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

e A maximalis hatasteriilettel a palcas iszapslritdé mitargyak rendelkeznek, melynek
hatéstertilete 126 m.

e A hatasteriilet nem éri el a 240 m tavolsagra 1évo legkozelebbi lakoingatlant.

e A nemzetk0zi szagerdsségi tablazat szerint ez a szagegység igen gyenge, gyenge
mindsitéssel jellemezhetd.

e A szennyviztisztitd telep helyszini bejardsa soran — a jelenleg miikodo terhelt technologia
tizemelésekor — érzékszervi uton nem tapasztaltunk zavar6 szaghatasokat.

A javasolt 1,5 SZE/m® szag expoziciés hatirérték mellett virhatéan nem alakul ki a
lakossagndl zavaro szaghatads.

Iszapkezelés biofilter hatasteriilete
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Az iszapkezelési technologia varhatd kibocsatasanak légkorben vald terjedés modellezését a
Kozép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség munkatarsai
Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatdstavolsag becsld program 8.0.0.5 szdmu
programverzidjaval végeztik el, (forras: http://www.kvtagozat.hu/menu_kepzes).

A tervezett iszapkezelési technoldgiat a szennyviztisztitasi technologidval megegyezden az
er6sen zavard savba soroljuk, ahol ugyszintén a 1,5 SZE/m® hatarértéket vettiik figyelembe
venni.

A hatasteriilet szamitdashoz az alabbi adatokbol indultunk ki.

A szamitasainknal levegémindségi kritériumnak (hatarérték) az egy oras atlagolasa
szagkoncentracié kevesebb, mint 10 SZE/m® feltételt alkalmaztuk. Ennek megfeleléen a
biizterhelés hatasteriiletek a 1,5 SZE/m®-es értéknél keriiltek lehatarolasra.

A modellezés kiindul6 adatai (blizforras):

o Atlagolasi idé: rovid idejli, 1 6rds maximum
e kibocsatasi magassag: 3m

e stabilitasi index/Iégallapot vizsgalat: S1,S2,S3, S4, S5, S6 és S7
o feliileti érdesség: 1,0 kisvaros

o Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

e vizsgalandé hatarérték: 1,5 SZE/m®

e vizsgalt tavolsag: 500 m

e szagkibocsatas: 4950 SZE/s

Biofilter 1 éras biizterhelése — S1 légallapotnal
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A terjedés modellezé program szerint az iszapkezelési tevékenység dltal, a biofilter feliiletén
kibocsatott szag emissziobol szamitott 1,5 SZE/m® szint alatti tavolsag a biofilter keriiletétol
szamitva az egyes légkorstabilitdsok esetében:

Stabilitasi index 1,5 SZE/m® hatasteriilet (m)
erds inverzid (S1) 214
inverzio (S2) 190
gyenge inverzio (S3) 169
negativ izoterm (S4) 135
pozitiv izoterm (S5) 110
normalis (S6) 84
labilis (S7) 56
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A fenti modell szamitdsok alapjan a tevékenységbdl szarmazo6 szagkibocsdtds hatdsteriilete a 7
féle 1déjaras esetén — 1,5 SZE/m® — a biofilter keriiletétol, falazatatol szamitott 56 - 214 m-es
tavolsag altal bezart teriilet, amely az erds inverzios 1€gkor stabilitas esetében varhato.

Megallapitasok

e A levegdben kialakul6 bliz koncentracid6 maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

o Az iszapkezelési technologia jelentds biizt kibocsatd berendezéseit, munkafolyamatait
zart épiiletbe telepitik, ahonnan az elszivott blizos levegdt tobb lépcsdben sziirve,
biofilteren k6zombdositik, majd ezt kovetden vezetik a kdrnyezeti levegdbe. A biofilter
hatérol¢ falaitol szamitott erds inverzios 1égkori allapot esetén a hatéastertilet 214 m.

e A hatasteriilet nem éri el a 240 m tavolsagra 1évo legkozelebbi lakoingatlant.

e A nemzetk0zi szagerdsségi tablazat szerint ez a szagegység igen gyenge, gyenge
mindsitéssel jellemezheto.

A javasolt 1,5 SZE/ m? szag expozicios hatarérték mellett varhatéoan nem alakul ki a lakossagot
zavaro szaghatas.

Fasitdsi terv

A meglévo szennyvizkezeld és a tervezett iszapkezelési technoldgia egyiittes teriilete koriil a
telephely E-K-D-i oldalan mintegy 30 m széles savot csatolnak a folyamatban 1évé
telekalakitassal. Ebbe a 30 m széles savba védofasort telepitenek.

A tervezett haromszintes novényallomany fait dshonos fajokbol 4allo fak fogjak alkotni. A
cserjeszintben 6rokzold €s lombhullatod fajokbol allo sdvények egyarant megtalalhatok lesznek.
A talajtakar6 ndvényzetet részben gyep/rét alkotja.

Ez a jellegii novénykitiltetés adja a maximalis Okologiai teljesitoképességet, és egyben
teleptilésképi szempontbdl is a legkedvez6bb lehet.

A szennyvizkezel6 telephely Ny-i oldali keritése mentén a bekotéuttal parhuzamosan jelenleg is
Osszefliggd 10-12 méter magas, tobb mint 30 éves fasor htizodik.

Az iszapkezel6 teriiletének Ny-i oldalan a bekotouttal parhuzamosan, a telken beliil, igyszintén
tobbszintes ndvényallomanyt telepitenek, vélhetden 3 sorban.

Védelmi dvezet

A fenti modell szamitasok alapjan a telephely diffiiz forrdsaibol szarmazo6 biizkibocsdtas
hatdsteriiletre az erés inverzios légkor esetén, 1,5 SZE/m® hatarértéket alapul véve az alabbi
hatasteriileteket kaptuk:

o cldiilepitd hatéstertilete: 26 m
e anaerob+tbioldgiaitutoiilepitd hatasteriilete: 49 m
e Palcas iszapsiiritd hatasteriilete: 126 m
o biofilter hatasteriilete: 214 m

A szennyviz- és iszapkezelés egyiittes védelmi ovezetét a telephely mezsgyéjétol korbe szamitva
egységesen 214 m-es tavolsdagban javasoljuk kijelolni.
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Biiz szennyezo anyag 214 m-es védelmi ovezete
(tovabba lasd

4

A védelmi dvezet altal érintett ingatlanok és teriiletfoglalasuk
Védelmi dvezet altal
Telepiilés Hrsz. érintett teriilet
nagysaga (m°)
075/16 (iszapcentrum) 9597
075/17 (véddfasor) 15987
076 (szennyviztelep) 13673
070 2375
Mezdézombor 071 2187
072 2783
069/1 32094
073/1 2783
074 1934
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075/2 20172
075/3 707
075/13 82321
075/14 13273
1001 177
1002 2421
1003 2580
1004 2863
1005 3585
1006 2781
1007 1085
1008 2405
1009 4136
1010 4979
1011 4755
1012 5184
1013 5030
1014 4617
1015 2417
1016 1143
1017 1166
1018 1184
1019 1127
1020 949
1021 567
1022 71
098 69822
Szerencs 0100 39303
2184 10029

A védelmi Ovezeten beliili ingatlanok miivelési agai: kivett/szennyviztelep, szantd, mocsar,
csatorna, Ut.

Az iszapcentrum kialakitisa wj teriilet igénybevétellel jar, az ehhez sziikséges
ingatlanrendezés, telekalakitas jelenleg folyamatban van. A védelmi ovezettel érintett egyes
ingatlanok miivelési agait és a telkek foldhivatali nyilvantartds szerinti teljes teriiletnagysdgadt
a telekalakitas hatosdgi eljarasdanak lefolytatdsdt kovetéen fogja tudni a beruhdzo, engedélyes
megadni.

Indokaink:
e FEzek a hatasteriiletek=védelmi Oveztek a diffuz forrasok keriileteitdl szamitott
tavolsagokat reprezentaljak.
e A terjedésmodellezést a technoldgidk jelentds/érdemi biizt kibocsatd forrdsaira végeztiik
el.
e Azon zart aknak, mitargyak, amelyeknek biizterhelése csak kdzvetlen a mitargy mellett
érezhetdk, érdemben nem modellezhetok. Véleménylink szerint a védelmi Ovezet
telekhatartol valo szamitasaval — a diffuz forrasok szélei helyett — a figyelembe nem vett
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minimalis biizt kibocsato forrasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait igy végiil is figyelembe
vettiik.

o A telek mezsgyéjétdl szdmitott 30 m-es tobbszintes fasor ndvényallomany, tovabba a
telephelyen beliil meglévd és a beruhazassal egy idében telepitendd fa €s cserjesorok a
kornyezeti levegd sziirésében tovabbi jelentds szerepet fognak betolteni. Ennek pozitiv
hatasaival jelen szamitasainkban nem szamoltunk.

e A jelen dokumentiacidoban bemutatott, ismertetett technoldgidk és berendezéseik — a
tudomany jelenlegi allasa Szerint — a tervezett beruhazas volumenéhez viszonyitva
megfelelnek a BAT elGirasainak és biztositjak a technoldgia, technologiai részegységek,
berendezések zartsagat.

e A technoldgia velejarojaként képzodo bilizt a kor kovetelményének megfeleléen tobb
Iépcsdben oly annyira megsziirik, k6zombdsitik, hogy a javasolt 1,5 SZE/m® szag
expoziciés hatarérték mellett varhatéan nem alakul ki a lakossagnal zavard szaghatas.

e A vélelmezett hatasteriileten/védelmi dvezeten lakdingatlan nem talalhato.

e A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§ (5) alapjan: A teriileti kdrnyezetvédelmi
hatésag a védelmi dvezet kijelolése soran a (4) bekezdésben eldirt 300 méternél kisebb
tavolsagot is meghatdrozhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatasteriilet és
valamennyi levegévédelmi kovetelmény teljesiil.

Osszegezve, az elézbekben ismertettek alapjin a védelmi iovezetet a teljes telephelyre a
mezsgyéktol szamitott 214 m-en beliili teriiletre javasoljuk megdllapitani.

Vonalforrasok hatdsteriilete

Az lizemelési idOszak célforgalma altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok kornyezeti levegdben
valo  eloszlasat, hatasteriilet becslését a  Kozép-Tisza-vidéki  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség munkatdrsai Nagy Tibor ¢és Légradi Attila altal
fejlesztett Hatastavolsag becsld program 8.0.0.5 szdmu programverzidjaval végeztiik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (vonalforras):

e napi atl. tgk. gépjarmi forgalom (oda-vissza): 20 tgk/nap
e napi atl. szgk. gépjarmi forgalom (oda-vissza): 24 szgk/nap
o feliileti érdesség: Z0=1,0
o atl. szélsebesség: 2,5m/s
e aszélirany és az Ut altal bezart szog: alfa = 45°
e sz¢lsebesség mérés magassaga: 1,5m
e jarmivek atlagos sebessége:
v' telep kb. 50 m-es korzetében: 10 km/h
v’ telepiilésen beliili: 50 km/h
e légkor stabilitas allapota: erds inverziod
labilis
e vizsgalt tdvolsag: 100 m
Alap levegéterhelés
NO; CO PMyq YCH
(ng/m”) (ng/m®) (ng/m”°) (ng/m®)
20 170 10 5*

*

: becstilt érték
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A modellszamitas eredményei koziil a vonalforras emisszidjat, valamint az ennek kovetkeztében
kialakul6 (eredd) koncentraciot az tizemelés soran jelentkezd célforgalom okozta tobbletterhelést
az alabbi tablazatban foglaltuk 0ssze az épitési helyszin kozelében 10 km/h-as, és a telepiilésen
athaladé 50 km/h-4as sebességek esetén.

Az iizemeléshez kapcsolodo célforgalom kovetkeztében
varhato tobblet levegoterhelések
CO NO, PMio CH
10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h

0,02 0,0068 | 0,0032 | 0,0024 0,0009 | 0,0005 | 0,0019 | 0,0008

Megnevezés

Vonalforras emisszioja,
mg/(s*m)

Kialakulé koncentracié
(max.), (ug/m’)
Okozott koncentracié
novekedés, (ug/m°)

175 172 26,7 26,6 10,2 10,1 5,45 5,19

4,6 1,57 0,739 0,566 0,209 0,124 0,449 0,186

Az lizemelés id6tartama alatt a szallitdsi tUtvonalak mentén kiss¢é megndvekedett
leveg6terheléssel kell szamolni. A vonalforras (k6zuat) tengelyétdl mért kiilonb6z6 tavolsagokban
kialakul6 (eredd) koncentracidkat, valamint az izemelés sordn jelentkezd tobblet forgalom miatt
jelentkez6 koncentracié novekményeket a szélsGséges (erds inverzios és a labilis) 1égallapotokra
az alabbi tablazatban ismertetjiik.

CO szennyezo anyag
Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m 90 m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(pg/m)
tobblet 2,64 1,11 0,795 | 0,649 | 0,501 | 0,422 | 0,394 | 0,371
S1
CoO eredé 173 171 171 171 171 171 171 171
10 km/h tobblet 4,6 1,62 0,828 | 0,548 | 0,408 | 0,228 | 0,199 | 0,176
S7
ered6 175 172 171 171 170 170 170 170
Be S 16 telep U lési id6szak ceélf |
A E e ORAS EREDO == .
(O] Szén-monoxid, CO; maximum: 173 pg/m3
N $=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s
¢ 200 T | I
3 Hatastavolsag - 8.0.0.5
’
St 150
AT
AL =
A %) 100
1¢C 2
w ©
50
&
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
—— Szén-monoxid, CO = Atlag: 171 pg/m3
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I::“ Szennyvizk K 216 telep lizemelési idészak célforgalma
s ==1 ORAS EREDO ==
®1 Szén-monoxid, CO; maximum: 175 pg/m3
Na $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz 200 | | {
3 Hatastavolsag - 8.0.0.5
Au
sTAl 150
AT
ASZ &
AVE 2 400
10F 2
JRI ©
Sz
E 0
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
| —— Szén-monoxid, CO = Atlag: 171 pg/m3 I
Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m 90 m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(pg/m)
tobblet 0,896 | 0,378 0,27 0,221 | 0,191 | 0,143 | 0,134 | 0,126
S1
CcoO eredé 171 170 170 170 170 170 170 170
50 km/h tobblet 157 | 0,552 | 0,282 | 0,186 | 0,139 | 0,077 | 0,067 | 0,059
S7
eredé 172 171 170 170 170 170 170 170
A prc
an Szennyvizk 216 telep lizemelési idészak célforgalma
8 ==1 ORAS EREDO ==
®1 Szén-monoxid, CO; maximum: 171 ug/m3
Na $=1 erds inverzid, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 4.19 m/s
sz 200 I | |
2 Hatastavolsag -8.0.0.5
Au
STAI 150
ATu
ASZ &
AVE 2 100
10F 2
JARI ©
50
Sz
E 0
C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
— Szén-monoxid, CO = Atlag: 170 pg/m3
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Ry

Szennyvizkezel - iszapkezeld telep lizemelé
Atz ==10ORAS EREDO ==
®1 Szén-monoxid, CO; maximum: 172 pg/m3
$= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s

k célforgalma

200

T I T
Hatastavolsag -8.0.0.5

STAI 150
ATU
ASZ
AVE
10F
JARI

100

C (ug/m3)

50

Sz

X 0
E: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

— Szén-monoxid, CO = Atlag: 170 pg/m3

NO; szennyezo anyag

Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(ng/m’)
s1 tobblet 0,423 | 0,179 | 0,128 | 0,104 | 0,090 | 0,067 | 0,063 | 0,059
NO, eredé 26,4 26,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
10 km/h < tobblet | 0,739 | 0,261 | 0,133 | 0,088 | 0,065 | 0,036 | 0,032 | 0,028
eredd 26,7 26,3 26,1 26,1 26,1 26 26 26
Aprc e ey o & SRS By
AL Szenny Pk ORtAe;eEREDc") ihe célforgalma
@1 Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.4 ug/m3
Na $=1 erds inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 419 m/s
sz 20 | | 1
s Hatastavolsag - 8.0.0.5
Au 25
STAI
AT 20
ASZ =
avi E
10F g
JARI ©
5
Sz
E 0
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 pg/m3
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AA‘:: Szennyvizkezeld - i 216 telep lizemelési idészak célforgalma
< ==1ORAS EREDO ==
@1 Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.7 ug/m3
Na $=7 labilis, p=0.170; 20= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz s I |
- Hatastavolsag -8.0.0.5
Au 25
STAI
AT 20
ASZ =
avi E
o 15
16F 2
JARI ©
5
Sz
E 0
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
1
| — Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 pg/m3 |
Im 10m | 20m | 30m | 40m 70m | 80m | 90 m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(ng/m°)
tobblet 0,324 | 0,137 | 0,097 | 0,079 | 0,069 | 0,052 | 0,048 | 0,045
Sl
NO, eredd 26,3 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26 26
50 km/h tobblet | 0566 | 0,2 | 0,102 | 0,067 | 0,050 | 0,058 | 0,054 | 0,022
S7
eredd 26,6 26,2 26,1 26,1 26,1 26 26 26
A prc
A Szennyvizk 6 K 2|6 telep lizemelési idészak célforgalma
2 ==1 ORAS EREDO ==
®1 Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.3 ug/m3
Na $=1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s
30
:Z, lJlatéstévo[slég -80 0|5
Au 25
STAI
AT 20
ASZ &
avi £
o 15
16F 2
JAR1 ©
10
5
Sz
X 0
E: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 pg/m3
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A prc
Atz

STAI
AT
ASZ
AVL
10F
JARI

Sz

olx

C (ngim3)

Szennyvizk 6 K 2|6 telep lizemelési id6
==1 ORAS EREDO ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.6 ug/m3

$=7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s

k célforgalma

> I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
25
20
15
10
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 26.1 ug/m3

PMig szennyezd anyag

Im 10m | 20m | 30m | 40m | 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(pg/m)
s1 tobblet 0,12 | 0,051 | 0,036 | 0,029 | 0,025 | 0,019 | 0,018 | 0,017
PM,q eredé 101 | 101 | 10 10 10 10 10 10
10 km/h < tobblet | 0,209 | 0,073 | 0,037 | 0,025 | 0,018 | 0,010 | 0,009 | 0,008
eredd 10,2 10,1 10 10 10 10 10 10
Aprc g5 g 5 g sy @ o
Atz Szenny - pke ORRE;E'E’RIEDO e célforgalma
®1 Szilard PM10 frakcié; maximum: 10.1 pg/m3
Na $=1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 419 m/s
sz 12 I |
2% Hatastavolsag -8.0.0.5
STAI
AT 8
ASZ =
avi E
=) 6
16F 2
JARI ©
4
2
Sz
X 0
E 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
1
— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 ug/m3
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i Szennyvizk F 16 telep lési id6szak célforgalma
Atz ==1 ORAS EREDO ==
@1 Szilard PM10 frakcié; maximum: 10.2 pg/m3
Na $=7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz 12 [ l |
- Hatastavolsag -8.0.0.5
Au 10
STAI
ATu 8
ASz &
AVE % "
10F 2
JARI ©
4
2
Sz
b 0
E: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
1
| = Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3 |
Im 10m | 20m | 30m | 40m | 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapot Megnevezés 5
(pg/m)
tobblet 0,071 | 0,03 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,011 | 0,010 | 0,009
Sl
PMy, eredd 10,1 10 10 10 10 10 10 10
50 km/h tobblet | 0,124 | 0,044 | 0,022 | 0,015 | 0,011 | 0,006 | 0,005 | 0,004
S7
eredd 10,1 110 10 10 10 10 10 10
Aprc
o Szenny 216 telep lizemelési id6szak célforgalma
= ==1 ORAS EREDO ==
®1 Szilard PM10 frakcio; maximum: 10.1 ug/m3
Na $=1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)=4.19 m/s
12
:7! Hlaléstévolslég -8.0 OIS
Au 10
STAI
ATU 8
ASZ o
AVE % 6
16F 2
JARI ©
4
2
Sz
X 0
& 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
—— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3
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et izk 16 16 telep U ési idészak célforgalma
Atz g ==4 ORAé EREDO == oo
@1 Szilard PM10 frakcio; maximum: 10.1 pg/m3
Na $= 7 labilis, p=0.170; 20= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz 12 I B T
as Hatastavolsag -8.0.05
-
ASZ &
avi E
10F g
JARI ©
4
2
Sz
E ' 0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
1
— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 10 pg/m3
CH szennyezd anyag
Im 10m | 20m | 30m | 4O0m | 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapotf Megnevezés 5
(ng/m’)
tobblet 0,257 | 0,108 | 0,077 | 0,063 | 0,055 | 0,041 | 0,038 | 0,036
S1
CH eredd 5,26 511 5,08 5,06 5,05 5,04 5,04 5,04
10 km/h tobblet | 0,449 | 0,158 | 0,080 | 0,053 | 0,039 | 0,022 | 0,019 | 0,017
S7
eredo 5,45 5,16 5,08 5,05 5,04 5,02 5,02 5,02
Atz y '"‘ 16 pke C;};,:'\ESIEEI;EDG =‘= i idészak célforgalma
®1 Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.26 pg/m3
Na $= 1 er6s inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 4.19 m/s
:j l[ialdst;}vollség 80 0I 5
.
ASz &
avi £
10F g
JARI ©
2
Sz
E . 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
1
= Osszes szerves anyag, HC =~ = Aﬂag: 5.06 pg/m3
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e izk 16 6 telep U lési idészak célforgalma
Atiz o ==10R/t'xé EREDO == s
@®1 Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.45 ug/m3
Na $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz & 1 T
-~ Hatastavolsag -8.0.0.5
Au
STAI
ATU 4
ASZ &
avi €
10F g
JARI ©
2
Sz
E 0
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
1
= Osszes szerves anyag, HC =~ =—— Atlag: 5.06 pg/m3
Im 10m | 20m | 30m | 40m | 70m | 80m | 90m
Komponens | Légallapotf Megnevezés 5
(ng/m°)
tobblet 0,107 | 0,045 | 0,0332 | 0,023 | 0,023 | 0,017 | 0,016 | 0,015
Sl
CH eredd 511 5,04 5,03 5,03 5,02 5,02 5,02 5,01
50 km/h tobblet | 0,186 | 0,065 | 0,033 | 0,022 | 0,016 | 0,009 | 0,008 | 0,007
S7
eredd 5,19 5,07 5,03 5,02 5,02 5,01 5,01 5,01
Aprc % Z 2 =3 Eo AW
o Szennyvi - pe: C')RE\ESIEEREDC") le: célforgalma
®1 Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.1 ug/m3
Na 8= 1 erés inverzio, p=0.464; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 4.19 m/s
sz e T T T
- Hatastavolsag -8.0.05
Au
STAI
ATU 4
ASZ o=
avi E
10F g
JARI ©
2
Sz
E )
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter)
1
— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.03 pg/m3
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Aprc

N Szennyvi 6-i 216 telep lizemelési id6szak célforgalma
Atls ) ==1ORAS EREDO ==
®1 Osszes szerves anyag, HC; maximum: 5.19 pg/m3
Na $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m)= 3.17 m/s
sz & T T T
o Hatastavolsag -8.0.05
Au
STAI
AT 4
ASZ &
avi. E
[~
106F 2
JARI ©
2
Sz
X 0
c 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

X (méter)

I = Osszes szerves anyag, HC =~ == /\tlag: 5.03 pg/m3 |

A tervezett létesitmény lizemelése sordn, a napi célforgalom (oda-vissza) mozgasa sordn a
kornyezeti levegé mindségben bekdvetkezd valtozasokat szén-monoxid, nitrogén-dioxid,
szilard/PMyg és szénhidrogén frakciokra vizsgaltuk. A modellszamitds eredményei alapjan a
varhat6 levegdmindségi hatasok az alabbiak szerint foglalhatok ossze:

szén-monoxid tekintetében a kapcsolddoé kozuti forgalom atmeneti megndvekedése miatt
az immisszid 4-5 ug/m3-el nd a vonalforrds tengelyében, illetve attdl 1 méteres
tavolsagban, aminek kovetkeztében kozel 175 pg/m® CO koncentracio alakul ki. A
vonalforras tengelyétdl 5-10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozasa mar
gyakorlatilag elhanyagolhato;

nitrogén-dioxid esetében kevesebb mint 1 ],tg/m3-el nd az immisszio, €s aminek
kovetkeztében kb. 26,7 pg/rn3 NO, koncentracio alakul ki. A vonalforras tengelyét6l 5-10
méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozasa mar gyakorlatilag elhanyagolhato;

szilard PMyq frakcio esetében maximum 0,2 pg/mg-el nd a levegd terheltsége, és 10-20
méteren beliil a ,,t6bblet” PM1g 0kozta koncentracié ndovekedés 10%-a ala esik,

szénhidrogén esetében a maximum koncentracié névekmény (~0,4 ug/ms), a vonalforras
tengelyétdl 10 méteres tavolsagban a levegd terheltségének valtozdsa mar gyakorlatilag
elhanyagolhato.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellez6 program
szamitasa alapjan:

Hatasteriilet
Légszennyezo Atlag konc. |,,A” kritérium|,,B” kritérium | ,,C” kritérium
3
anyag (ng/m’) (m) (m) (m)
szilard anyag 10
szén-monoxid 170 értelmezhetd | értelmezhetd | értelmezheto
szénhidrogén 5,03

Az elvégzett hatasbecslés alapjan megallapithatd azonban, hogy a pont- és diffiz forrasok
hatasteriilet meghatarozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel koziil egyik sem teljesiil, igy a

103



Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcidja

hatéstertiletet pontosan nem lehet lehatarolni. Az elvégzett becslés arra enged kovetkeztetni,
hogy a beruhdzas kapcsan keletkezd 1égszennyezd anyag ndvekmény nem okoz levegémindség
romlast a beruhazasi teriileten, valamint a megkozelitési utvonalakon. Ugyanis a 37-es sz.
masodrendti fout 2018. évi forgalom szamlélasi adatai szerint a telep vonzaskorzetében az
szgk.+kisteher forgalom kozel 11.000 j/nappal, a teher- és buszforgalom egyiittesen ~1.550
jarmii/nap nagysagrenddel jellemezhetd.

Hatasteriiletnek a mindenkori kozlekedési itvonalat tekintjiik. A széllitasi Gtvonalak nevesitése
jelenleg, a kivitelezé személyének ismerete hidnyaban nem lehetséges.

5.1.4.4. Levegévédelmi intézkedések

A beépitett energiatakarékos gépészeti berendezések szakszerli lizemeltetése, sziikség
szerinti karbantartésa.
e A technolégiai alapanyagok lehetdség szerinti optimalis keverésével elérni a hatékony és
magas metan tartalmua biogaz termelést.
e A légszennyezd pontforrdsok emisszidjanak szabvanyos méréssel torténd iddszakos
ellenérzése.
e A zart mitargyak sziikség szerinti tisztitdsdval, karbantartdsdval a kornyezet
blizterhelésének megeldzése, minimalizalasa.
o A telep blizterhelésének méréssel torténd iddszakos ellendrzése.
e A telepen beliili kozlekedési uthaldzatra esetlegesen kiszorodott anyagok mielGbbi
feltakaritasaval a kiporzas és vagy buizterhelés megeldzése.
o Védofasitas telepités (lasd telekalakitasi helyszinrajzon abrazolva):
» a helyszinrajzon jeldltek szerint 30 m széles savban: tobbszintes
(cserjeszint), min. 4 fasorbol, 1 cserjesorbol allo
= az iszapkezeld teriiletének Ny-i oldalan a bekdtduttal parhuzamosan, a
telken beliil, tobbszintes védod fasor (min. 3 fasor) telepitendd
e A meglévo és a telepitésre keriild véd6savokba telepitett novényzet szakszerli gondozasa,
az elpusztult egyedek folyamatos potlasa.

5.2. Zaj- és rezgésvédelem

5.2.1. Hatasviselok

A telephely Mez6ézombor kiilteriiletén a 076 hrsz. alatti ingatlanon, a rendezési terv besorolasa
szerinti vizgazdalkodasi Gvezetben (V) talalhatd. Kozvetlen kornyezetében E-i, K-i és DK-i
iranyban mezd6gazdasagi altalanos teriiletek (M4,) talalhatok, Ny-i oldalon a befogadd Takta-
Ovcsatorna hatarolja a telepet (szerkezeti terveket lasd melléklet). Ezeken a teriileteken a
284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védendé épiilet nincs. A tagabb kdrnyezetben
talalhato védendd épiiletek, tertiletek:

e A legkdzelebbi védendd teriilet (lakodvezet) E-i iranyban, a szennyviztelep jelenlegi
telekhataratol kb. 165 m-re huzodik, ez Mezézombor rendezési terve alapjan beltertilet €s
falusias lakoovezet (Lf), azonban itt védendd épiilet csak a teleptdl (telekhatartol) EK-i
iranyban 300 m-re 1év6é 1021 hrsz. alatt taldlhatd. Az 1 sz. zajvizsgalati pontot az épiilet
D-i homlokzata el6tt jeloltiik ki (meg kell emliteni, hogy a 1010 és 1011 hrsz. alatti
teriileteken kb. 0.5 MW kapacitasu szolarpark van beékelédve a falusias lakoovezetbe).
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e Szerencs, Dob6 Katica utca menti kertvdrosias lakéovezet (Lke) D-i pereme 350 m-re
huzodik a szennyvizteleptdl

e A telephelytél Ny-ENy-i iranyban a Szerencs, Malom tanya utca mentén gazdasdgi,
kereskedelmi, szolgaltato (Gksz), ill. erdoovezetben (E) legkdzelebb 465 m-re taldlhatok
lakoépiiletek

A meglévo szennyviztelep megkozelitése a Dobd Katica utcarol (3614 sz. 0sszekoto ut) ledgazod
0100 hrsz-u bekotouton torténik. A kornyezd teriiletek talaja akusztikailag hangelnyeld
tulajdonsdgu. A hangterjedést akadalyozd természetes felszini formdk nincsenek, a ligetes
novényzet ¢és az idOszakos mezdgazdasagi kultirdk zajcsillapitd hatisa elsd kozelitésben
elhanyagolhato. A szolarpark vélelmezett teljesitménye alapjan becsiilhetd 0Osszegzett
zajteljesitmény-szintje (transzformator, inverterek) LWA < 80 dB, ezért a kb. 140 -150 m-re 1évd
Dob6 Katica utcai védend6 épiileteket gyakorlatilag nem terheli — ezt a helyszini tapasztalatok is
megerdsitették, ezért lizemi zajforrasként nem sziikséges szamitasba venni.

| A terv

ezési teriilet és kornyezte
'.' ',% “ ﬁ .9

5.2.2. Meglévé allapot

A kornyezet hattérzaja, hattérterhelése

A helyszini tapasztalatok szerint a védendé teriilet (Lf lakoOovezet) hattérzajat egyrészt D-i — a
telephely felé esd részének —irdnyban a természeti zajok (szél, allathangok) és E-i iranyban a
3614 sz. 0sszekotd uton folyd kozlekedésnek a beépités és az uttol vald tavolsag altal csokkend
jaruléka hatarozzak meg. A helyszini mérések (zajmérési jegyzokonyvet lasd melléklet) alapjan a
hattérterhelés jellemzé értéke az 1 sz. zajvizsgalati pont kornyezetében: Lgs = 39.7 dB — nappal.
A mérési eredmények alapjan feltételezhetjilk — a nappal mért értékeket az éjszakai idszakra
extrapolalva, — hogy a hatasteriilet hatarat a kertvarosias ¢s falusias lakoteriilet D-i oldalan az
Ltu-10 = 40/ 30 dB — nappal / éjjel értékek hatarozzak meg.

A telephelyt6l K-i, Ny-i és D-i iranyban 1évé teriileteken a hatasteriiletet a hattérterheléstol
fiiggetlen értékek definialjak a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § (1d-e) pontjai értelmében.
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A telephely zajkibocsatasa, zajterhelése jelenleg

A legkozelebbi védendd épiilet zajterhelését a mellékletben meghatarozott adatok, és az MSZ
15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c. szabvany szamitasi algoritmusa alapjan
végeztiik.
A szamitast a kovetkezo feltételek hataroztak meg:
e A zajforrasokat pontforrasként tekintjiik
e A biztonsagos becslés miatt szabad hangterjedést feltételeziink
e Az ¢piiletforrasoknal D = 2, egyébként D = 1
e A homlokzati hangvisszaverddést — a nagyszogii beesésre tekintettel — +1 dB értékkel
szamitjuk.
e A talajt hangelnyelé tulajdonsdgunak tekintjiik, a talaj-meteorologiai, €s a levegd
elnyelésébdl adodo korrekcidval szamolunk
e Csak a dominans zajforrasokat — fivo géphaz E-i és K-i oldala, teherforgalom (nappal) —
vessziik figyelembe, mert a tobbi zajforras jaruléka elhanyagolhato.
e Szamitasi pont a Mezézombor 01021 hrsz. alatti lakdépiilet D-1 homlokzata eldtt 2 m-re.

Meglévo zajterhelés az 1-es zajvizsgalati ponton
A zajforrasok Korrekciok szamitasa
Zajteljesitmény- | Magassdga | Tavolsa Ko | K R
. ajteljesitmény- agassaga avolsaga ds ms Iy hy [dB]
Megnevezése szintje, [dB] [m] [m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
A fvogephaz % 2 395 509 | 46 | 08 | 10 | 337
E-i fala
A fivogephaz 97 2 395 509 | 46 | 08 | 10 | 327
K-i ajtaja
Tgk. forgalom 98 1 358 591 | 47 | -07 | 10 | 286

A fenti tablazat alapjan az dsszegzett zajszint: Laeq = 37 / 36 dB — nappal / &jjel. A zajterhelési
hatarértékek a 27/2008. (X11.3.) KWM-EiiM r. 1. sz. melléklete alapjan a kovetkezok:

Hatarérték (Lvy) az Lam
Sor- megitélési szintre*
s A. Zajt6l védends teriilet (dB)
m B. nappal C. éjjel
06-22 ora 22-06 o6ra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitési), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megallapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek jelenleg biztonsaggal teljesiilnek (37<50, és
36<40 dB).
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5.2.3. A Kkivitelezés zajhatasa

5.2.3.1. Hatotényezok

A tervezés jelenlegi fazisaban az épitési zajkibocsatasrdl (zajterhelésrdl) csak altalanossagban
lehet barmit mondani. A legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafazisok tapasztalati adatait az
alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

A kivitelezés soran miikodo munkagépek (zajforrasok)
I.  munkafolyamat

. , . napi iizemora | zaj emisszio |zaj emisszio T =28 6
zajforras megnevezése db (t) (Lwa), dB (Lwacg), dB
homlokrakodo 1 7 105
tehergépkocsi 1 2 100 114
Légkalapacs? 1 5 115

I1. munkafolyamat

. . . napi iizemora | zaj emisszié |zaj emisszio T =8 6
zajforras megnevezése db (t) (Lwa), dB (Lwacg), dB
kotrd 1 7 98
dozer 2 7 105 108
tehergépkocsi 1 2 100

I11. munkafolyamat

. . . napi iizemora | zaj emisszié |zaj emisszio T =8 6
zajforras megnevezése db (t) (Lwa), dB (Luwacg), dB
daru 1 4 85 106
mixer +betonpumpa 1 7 107

IV. munkafolyamat

. . . napi iizemora | zaj emisszio |zaj emisszio T =8 6
zajforras megnevezése db (t) (Lwa). dB (Lwacg), dB
daru 1 4 85 106
mixer +betonpumpa 1 7 107

V. munkafolyamat

. . . napi iizemora | zaj emisszio |zaj emisszio T =8 6
zajforras megnevezése db (t) (Lwa). dB (Lwacg), dB
dozer 1 7 105 104

A teljes beruhazas vonatkozasiaban az épités ideje varhatoan 2020. 08. 01. -2023. 08.31.
Munkarendje: nappali 1-2 miiszak.
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5.2.3.2. Hatasfolyamatok

A zajterhelés szamitasat az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c. szabvany.
szamitasi algoritmus alapjan végeztiik. A szdmitast a kdvetkezd feltételek mellett végeztiik:

e A zajforrasokat (munkafolyamatokat) pontforrasként tekintjiikk, a pontforrasokat a
védendd épiilethez legkozelebb es6 munkahelyen rogzitjiik, €s az Lwaeq (dB) értékkel
jellemezziik.

e A biztonsagos becslés miatt szabad hangterjedést feltételeziink.

e A homlokzati hangvisszaverddést — a nagyszogli beesésre tekintettel — +1 dB értékkel
szamitjuk.

e A talajt hangelnyelé tulajdonsagunak tekintjiik, a talaj-meteorologiai, és a levegd
elnyelésébdl adodo korrekcidval szamolunk.

e Szamitasi pont: Mez6ézombor 1021 hrsz. alatti lakoépiilet D-i homlokzata elétt 2 m-re.

I. Munkafolyamat: egyesitett miitargy bontdsa. d =355 m
Laeq = 114-20*10g(355)-11-(4.8-(2.5/355)*(17+300/355))-0.0019*355+1 = 48 dB — nappal

II. Munkafolyamat: gdzhasznositd géphaz betonalapjanak készitése. d =275 m
Laeq = 108-20*l0g(275)-11-(4.8-(2.5/275)*(17+300/275))-0.0019*275+1 = 44 dB — nappal

I11-1V. Munkafolyamat: betonozés készitése gazhasznosité géphaznal. d =275 m
Laeq = 106-20*l0g(275)-11-(4.8-(2.5/275)*(17+300/275))-0.0019*275+1 = 42 dB — nappal

V. Munkafolyamat: gazhasznositd géphdz befejez6 munkalatai. d =~ 275 m
Laeq = 104-20*l0g(275)-11-(4.8-(2.5/275)*(17+300/275))-0.0019*275+1 = 40 dB — nappal

A zajterhelési hatarértékeket épitési munkak esetén a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM r. 2. sz.
melléklete hatdrozza meg:

Hatarérték (Lty) az Lawv, megitélési szintre (dB)

Sor- ha az épitési munka idétartama
Zajtol védendo teriilet . . avnél t
szam L 1 honap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 ora|22-06 ora| 06-22 ora|22-06 ora| 06-22 ora|22-06 ora

1. | Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
teriilet

2. | Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetOk, a z6ldterilet

3. | Lakéteriilet (nagyvarosias

beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

108



Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcidja

A hatarértékek értelmezéséhez €s alkalmazasdhoz a rendelet az alabbiakat irja elo:

3. §(1) Az épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendd teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitesi kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell
bontani, és azokra a hatarérteket a 2. mellékletnek megfeleloen kiilon-kiilon kell meghatdrozni.

Ehhez még hozza kell tenni, hogy az altalanosan elfogadott vélekedés szerint a szakaszokat nem
kell a kronologiai felbontani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bontas folyamata esetében
varhat6 legnagyobb zajterhelést — ha az nem haladja meg az 1 honapot — akkor a legmagasabb
zajterhelési hatarértékkel kell 6sszevetni, fliggetleniil attol, hogy az az épités teljes iddszakéan
beliil mikor torténik. A szamitasok alapjan elmondhatd, hogy a zajterhelési hatarértékek
biztonsaggal teljesiilnek az épités teljes folyamataban.

5.2.3.3. Hatasteriilet

A kozvetlen zajvédelmi hatésteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrdsra
vonatkozd, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (épités esetén 60, 55, 50 dB
— nappal)

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § alapjan az épitési hatasteriilet meghatarozasara sincs
altalanosan elfogadott modszer. A problémat az okozza, hogy:
e A munka egyes fazisainak zajkibocsatasa és a zajterhelési hatarérték is valtozik az egyes
1ddszakokban, és kronoldgiailag nem feltétleniil szinkronban.
e Az MSZ 18150-1:1998. szabvany 6.4.1. pontja nem definidl mérendé mennyiséget az
épitési zajra, ezért a hattérterhelés méréssel nem azonosithato.

A hatasteriilet nem ¢éri el a védendd épiileteket, mert Laeq < Ltu-10 = 55, 50, 45 dB. Jelen
esetben a hatarértékekhez tartozo6 legnagyobb relativ hatasteriiletet a bontas fazisaban kapjuk. Az
feltehetd, hogy a bontdsnak az a része, amikor légkalapacsot kell alkalmazni 1 honapnal
kevesebb 1d6t vesz igénybe.

A hatastertilet alatt altalaban a teljes €s maximalis hatasteriiletet értjiik, amely a jelen esetben a
betonbontassal érintett teriiletekhez tartozo részteriiletekbdl szerkeszthetjiik meg. A hatéstertilet
kiterjedését meghataroz6 érték a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § (d) pontja szerinti 60 dB, r, =
100 m.
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Bontasi rész-hatasteriiletek
és a teljes bontasi hatasteriilet

= == == bontasi rész-hatasteriiletek

maximalis hatasteriilet
A kozvetett hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitisihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszdgos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes kdrnyezethaszndlati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsahoz a jarulékos zajterhelést a szallitdsi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsdagon
beliil kell vizsgalni.

Az ¢épités alatti célforgalom becsiilhetd értéke: 10-15 tgk./nap, 5-10 szgk./nap — oda- és
visszatton azonos irany esetén maximum a kétszerese (30 tgk/nap).
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Az épitési forgalom dltal generalt zajterhelés emelkedés a 3614 sz. Osszekoto ut mentén a
meglévd forgalomhoz képest kb. 0.8 dB, a 37 sz. fout forgalmdhoz képest kb. 0.1 dB — a rendelet
szerinti 3 dB értéket nem éri el (lasd zajszamitasi melléklet).

5.2.3.4. Zajvédelmi intézkedések a Kivitelezés alatt
Az épités alatt a szamitasok alapjan kiilon zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

5.2.4. Az iizemelés zajhatasa
5.24.1. Hatoétényezok

A tervezett szennyviztisztito telep €és iszapcentrum dominans zajforrasai:

e (Gazhasznositdo géphdz (2+1 gazmotor+generator, kipufogo, légbeszivd, vészhiitd —
becsiilt zajteljesitmény-szintje — Lwa1 = 90-97* dB / db, ténylegesen folyamatos tizemben
2 db-bal szamolhatunk). A ténylegesen a védendd kornyezetbe sugarzott zaj szamos
tényezOtol fligg, elsdsorban a rendszer elrendezésétdl — hol lesz a kiiltéri hiitd elhelyezve,
hol lesznek a légbeszivok, a Ilégbeszivas hangcsillapitokon keresztiil torténik-e.
Megfeleld zajvédelmi tervezés mellett a legjelentdsebb zajforras a kipufogd — Lwa = 93
dB/db. A tovadbbiakban ezzel szamolunk, megadva a sziikséges zajvédelmi
beavatkozédsokat. Az alabbi abran a jele: 'I".

e Az iszapsirit6 és szaritd rendszer a jelenlegi tizemelést alapul véve: Lwaz = 80-85 dB. Itt
is érvényes, hogy a ténylegesen a védendd kornyezetbe sugarzott zajteljesitmény-szint a
rendszer tényleges kialakitasatol fligg. Az abrén ’II.

e Az atalakitasra keriilé fuvogéphazban varhatd diffuztéri zajszint — 0j szennyviztisztitok
(Balastya, Somogytur) mérési eredményei alapjan Lya~ 88-93 dB. Fiiggben a sziikséges
szelldzonyilasok nagysagatol és akusztikai kezelésiiktdl, a kisugarzott zajteljesitmény-
szint: Lwas ~ 85-90 dB. Az abran *I1I".

e Biofilter (szagtalanitd): a biofilter kilépd oldalan a tapasztalatok szerint jelentéktelen a
zajkibocsatds — a toltet hangelnyelé anyagként viselkedik. Abban az esetben, ha a
rendszer ventilatora szabad téren lesz telepitve, akkor Lwas =~ 75-80 dB. Az abran ’1V’.

e A telephelyen beliili célforgalom: nehézgépjarmii-fogalom (5 tgk/nap) Lwa = 100 dB,
tizemid6 1 ora, egyenértékben: Lwaeq = 91 dB — nappal, személygépkocsi forgalom (12
szgk/nap). Lwa = 90 dB, lizemidd 0.5 ora, egyenértékben: Lwaeq = 78 dB — nappal. Az
abran a teherforgalom jele: *V’. A személyforgalom zajkibocsatasa elhanyagolhato.

A tervezett szennyviztisztitd telep €s iszapcentrum masodlagos zajforrasa:

e Racsgéphaz: Lwaeq < 70 dB.

Nem rendszeresen tizemel6 zajforrasok — kazanok, gazfaklya —a 93/2007. (XII. 18.) KvwWMr. 1.
§ (3) pontja értelmében nem tekintenddk a mértékado tizemallapot részének.

! Dekra Mérési jkv.(Németorszag), Berkes Sandor szakértd (Pécs), Jozsa Gusztav szakértd (Szeged) személyes
kozlése.
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A tervezett iizem dominans zajforras-csoportjai

;D”,O . e ”O”Om‘fe\iOlO}anfOi@R?
O .
o T . s O
o I @ ;, (,! @ =
vy . O
& - o
(= .
) _ LR N
2 i AR e (€
- == 4 N W.In%\ g
DC} I X = [
OQ : LAJ%@

000

5.2.4.2. Hatasfolyamatok

Az lizemelés alatt varhato zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c.
szabvdny szdmitasi algoritmus alapjan végeztiik, a kovetkez6 feltételek mellett:
e Pontforras kozelitést alkalmazunk
e A kornyezd talajt hangelnyel6 tulajdonsagunak tekintjiik
o A telephely épiileteinek részleges zajarnyékold hatasat és a tervezett védderddsav
csillapitasat elhanyagoljuk
e A korrekciok koziil a talaj-meteoroldgiai (Ky), a levegd hangelnyelése miatti (K)
korrekciot, valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+1 dB) alkalmazzuk.
e Szamitasi pont a Mezézombor 1021 hrsz. alatti lakoépiilet D-1 homlokzata el6tt 2 m-

re.
Uzemelés soran varhaté zajterhelés
A zajforrasok Korrekciok szamitisa Jarulék
. Zajteljesitmény- | Magassaga | Tavolsaga K, K, K, Kh L aeqi
Megnevezése | g intje dB m m 8 | dB8 | dB | dB dB

Gizhasznosity 96 7 280 -59.9 | -43 | -05 | 1.0 323
géphaz
Iszapsilritd, 85 2 35 | 582 | -46 | -06 | 10 | 225
1szapszarito
Fuavogéphaz 90 2 390 -59.8 | -4.6 -0.7 1.0 25.8
Biofilter 80 1 305 -60.7 | -4.7 -0.6 1.0 15.1
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Nehézgépjarmii

-forgalom o

1 | 370

-62.4 | -4.7 -0.7 1.0 24.3

A fenti tablazat alapjan az Osszegzett zajterhelés: Laeg = 34 / 34 dB — nappal / é&jel. A
zajterhelési hatarértékeket az lizemelés alatt a 27/2008. (XI1.3.) KWM-EiiM r. 1. sz. melléklete
hatarozza meg:

Hatarérték (LTH) az Lam

Sor- megitélési szintre*®
A dB
Sz A. Zajtél védendé teriilet (dB) —
m B. nappal C. éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

2. | Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények 50 40
teriilete, a temetok, a zoldteriilet

3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 55 45

4. | Gazdasagi teriilet 60 50

Megallapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek biztonsaggal teljesiilnek (34<50, 34<40 dB).

5.2.4.3. Hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 6. § alapjan hatarozhatdé meg. A zajterhelés
szamitasa alapjan lathatd, hogy a hatasteriilet elérheti a védendd épiileteket, mert Laeq > Ltn-10
=30 dB (¢jjel). A jelen esetben a hatasteriilet legnagyobb kiterjedését az Laeq = 30 dB és Laeq =
35 dB kontlr hatarozza meg a 6. § (1a, 1d) és (3) pontjai alapjan.

A kozvetett hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7. § alapjan hatarozhat6é meg. A rendszeres
napi forgalom: 12 szgk/nap, 5 tgk/nap. Az lizemelés alatti forgalom altal generalt zajterhelés
emelkedés a 3614 sz. 6sszekotd ut mentén a meglévd forgalomhoz képest kb. 0.2 dB, a 37 sz.
fout forgalmahoz képest kb. 0.1 dB — a rendelet szerinti 3 dB értéket nem éri el (1asd zajszamitasi
melléklet).
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Az iizemelés alatti éjszakai zajvédelmi hatasteriilet

zajvizsgalati pont

5.24.4. Zajvédelmi intézkedések

A zajterhelési hatarértékek betartdsa érdekében a kovetkezdket javasoljuk:

e A gazmotorok kipufogojat a gyarilag tervezett és a géptipushoz illesztett
hangcsillapitoval egyiitt kell megrendelni és beépiteni.

e A lakoteriiletek irdnyaban ne legyen akusztikailag kezeletlen nyilds a dominans
zajforrasoknal.

e A vészhiitét a lakdépiiletek irdnyaban arnyékolt teriileten kell elhelyezni, vagy
zajarnyékolassal kell ellatni.
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5.3. Vizvédelem
5.3.1. Meglévé allapot

5.3.1.1.  Felszini vizek

A tervezéssel érintett teriilet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatosag illetékességi teriilete.
A meglévd szennyviztisztitd telep befogaddja a Takta-Ovcsatorna (28+350 fkm) szelvénye, a
vizfolyas a Szerencs-patakbol indul ki és Kesznyétentdl északra torkollik a Sajoba. A Szerencs-
patak also szakasza a telepiilés déli peremén folyik a Takta-Gvcsatornaba a Fennsiki-csatorna
(Fiird6-patak és Madi-patak osszefolyasabol keletkezik) vizeivel egylitt. A Szerencs és Takta is
meghatarozoan észak-északkelet - dél délkelet iranyban folyik és alapvetden a Zemplén hegység
nyugati lejtéinek vizeit vezeti le. Szerencs kdrnyéke nagyrészt viszonylagosan szaraz, vizhianyos
teriilet, ezzel ellentétes jellegli a varostdl délre elteriild egykor mocsaras, természetes
vizfolyasoktol, holtagaktol szabdalt Taktakoz, amely a megépitett belvizcsatorna rendszer és
szivattyuallomasok ellenére ma is belvizveszélyeztetett teriilet.

A tisztitott szennyvizeket befogado Takta-ovcsatorna allando jellegii vizfolyas, ami (és a
tervezési terlilet) a 2-7-es Hernad-Takta vizgy(jt6-gazdalkodasi alegység teriiletén fekszik. A
Takta-6vcsatorna észak 3S tipus kodu vizfolyas, azaz dombvidéki — kdzepes esésii — meszes —
durva és kdzepes-finom meder anyagt — kicsi vizgyiijt6ji.

Takta-6vesatorna
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A befogadoé Takta-ovesatorna adatai, tulajdonsdga:

Viztest neve:

Viztest kodja:
Idészakossag:
Vizgazdalkodasi besorolas:
Jellemz6 hasznositas:

Takta-Ovcsatorna észak
AEQ029
allando vizszallitasa

természetes vizfolyas
vizelvezetés, vizellatas

Teljes vizgyiijt6-méret [km2]: 676 km2
Vizfolyas hossza [km]: 21,91 km
Szélesség leggyakoribb vizhozamal: 6,8 m
Mélység (leggy. vizh.-nél): 0,4 m
Esés leggyakoribb vizh.-nal: 0,19 %o
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizh.-nal: 0,12 m/s
viztest biologiai elemek szerinti 4llapota: gyenge
viztest fizikai-kémiai 4llapota: JO
viztest hidromorfologiai elemek szerinti allapota: jo
viztest 0kolodgiai allapota: gyenge
Kémiai allapot (2015.): jo
Kémiai allapot (2015.) megbizhatosag: alacsony
Viztest integralt allapota: gyenge

A Takta-6vcsatorna vizjogi engedéllyel nem rendelkezik, bal partjan osszefiiggd arvizvédelmi
védvonalrendszer keriilt kiépitésre, a Miskolc-Szerencs vasut és a torkolat kdzotti szakaszan, a

tervezéssel érintett csatorna szakaszon is.
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A felszini vizek kozvetlen, kommunalis szennyvizbevetésekbdl szarmazd szennyezéanyag
terhelése a Takta-Ovcsatorna szakaszan a 2016-ban feliilvizsgalt Vizgytijt6-Gazdalkodasi Terv
(tovabbiakban: VGT2) alapjan fontos mindsitési. A Takta-Gvcsatorna a szerencsi
szennyviztelepen kiviil a Taktaharkanyi szennyviztelep tisztitott szennyvizeinek is a befogadoja.
Ipari és egyéb szennyvizterhelés, hasznaltviz bevezetés (2010-2012) a Takta-ovcsatorna észak
szakaszan nincs.

Szenny- és hasznaltviz bevezetések esetén a , Fontos egyedi terhelés” jelentése: azon
vizbevezetések, amelyek meghaladjak a viztest kifolyasi pontja netto hasznosithato természetes
készletének 20%-at.

A csatorna vizminOségét a szennyviztelep iizemeltetéje - Borsodviz Zrt. - az Onellendrzési
tervnek megfelelden évente két alkalommal mintazza (lasd kovetkezd tablazatok). A kovetkezd
adatokbol jol lathatd, hogy a Szerencs varosi szennyviztisztitd telep tisztitott szennyvizének
befogadoba vezetése miatt a vizmindség kis mértékben romlik.

Szerencs szennyviztisztitd telepre érkezd nyers szennyviz jelenlegi Gsszetétele és mennyisége
mellett a rendelkezésre 4llo bioldgiai lebontasi kapacitds nem elegendd az elfolyd szennyviz
kibocsatasi hatarértékekre vald tisztitdsahoz. A hatarérték tullépés kockazata folyamatosan
fennall, kockazatot jelentve ezzel a befogad6 Takta-Gvcsatorna vizmindségének romléasara.

A beruhazéds kozvetlen kornyezetében talalhatok a régi cukorgyar egykori hiitétavai, melyek
lényegében a Takta-Ovcsatorndval hatarosak, annak jobb partjan fekszenek. A felhagyott, tobb
kazettabol allo térendszer valtozd vizboritottsdgu. Takta Ovcsatorna a bal parton (a tervezett
beruhazas irdnyaban) 6sszefiiggd arvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik.
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A Takta-ovesatorna észak mintazasi eredményei 2015., 2016., 2017., 2018. 2019 években a
tisztitott szennyviz bevezetés feletti szakaszon

, o homér-old. 1| 5o, p | KOICM 1 Boy | Korid | NH4-n | NOZ | NO3- | fajl. vez. foxigén | g | e N
Datum Mintavételi hely neve séklet 02 [mg/L] felszin [mo/L] | [mo/L] | [mo/L] N N kep telit [mg/L] | [mo/L] pH [-]
el [ImgiLy| M9 mgrLy | M9 : 51 /L1 | (mg/L] | [us/emy | poe] | ™9 s

2015.03.10 | |akta-dvesatorna, 9,6 814 | 0,35 16,8 4,0 310 | 017 | 003 | 3,82 | 712 | 7153 | 054 | 451 | 7,92
Befolyas elott

2015.09.15 | 1akta-dvesatorna, 13,6 9,62 | 041 17,4 5,0 280 | 024 | 005 | 412 | 708 | 92,86 | 046 | 523 | 814
Befolyas el6tt

2016.04.12 | Takta-dvesatorna, 10,0 8,60 | 0,12 11,0 4,0 290 | 002 | 001 | 1,00 | 658 | 7630 | 007 | 212 | 7,30
Befolyas el6tt

2016.10.11 | Takta-dvesatorna, 11,0 9,10 | 0,16 12,0 4,0 270 | 002 | 001 | 200 | 703 |8273| 015 | 2,75 | 7,02
Befolyas el6tt
Takta-6vcsatorna,

2017.04.11 vesal 11,2 911 | 0,25 8,0 6,0 200 | 009 | 007 | 410 | 745 | 8310 | 024 | 456 | 7,80
Befolyas el6tt

2017.10.10 | J@Kta-dvesatorna, 15,0 9,30 | 0,24 8,4 <40 | 290 | 005 | 012 | 4,60 736 | 90,20 | 025 | 550 | 7,91
Befolyas elott

2018.04.17 | Takta-dvcsatorna, 15,0 924 | 018 4,0 <40 | 280 | 011 | 003 | 1,90 | 643 | 9210 | 011 | 2,60 | 8,07
Befolyas eldtt

2018.10.09 | Takta-6vcsatorna, 12,0 944 | 016 11,8 <40 | 30,0 | <002 | 002 | 160 | 723 | 8780 | 013 | 2,84 | 806
Befolyas eldtt

2019.04.09 | Takta-6vcsatorna, 13,5 105 | 0,19 12,3 <40 36 | <004 | 006 | 289 | 757 | 1012 | 32 813 | 0,17
Befolyas eldtt

2019.10.08 | Takta-6vcsatorna, 8,5 9,4 0,17 12,2 <40 30 017 | 0,02 | 36 748 | 80,3 | 3,84 8 0,13
Befolyas eldtt

ATLAG 12,2 91 | 0234 | 112 4,6 289 | 0100 | 00 | 29 | 6165 | 846 | 02 3,8 7.8

6-3-as VGT2 melléklet szerinti . Kival . s Kival .y

mindsités (3S vizfolyas tipusra) mers. valo 10 valo 10

Forras: Borsodviz Zrt.
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A Takta-ovesatorna észak mintazasi eredményei 2015., 2016., 2017., 2018. 2019 években a
tisztitott szennyviz bevezetés utani szakaszon

hémér-

old.

KOl cr

NO2-

NO3-

fajl. vez.

oxigén

foszfat

Détum Ir:ggaveteh hely | 'sextet | 02 [ﬁszlf] felszin [nE‘?L] [':T']O;'Iij] ’[\'r:]"‘}L'\]' N | N | kep | telit |[mgiL ‘[’rS:Z/'S pH []
el | [mgi] | MM | mgieg | M9 | 951 | ImgiL] | [mg/L] | [uS/em] | [%] | ] d
2015.03.10 | rakta-dvesatorna 96 | 821 | 0739 17,4 5,0 300 | 021 | 002 | 411 | 714 | 7909 | 058 | 482 | 802
Befolyas utan
2015.09.15 |1 aKta-dvesatorna 136 | 958 | 046 18,2 5,0 280 | 028 | 007 | 416 | 714 | 9247 | 048 | 532 | 821
Befolyas utan
2016.04.12 | aKta-dvesatorna 110 | 850 | 0,11 13,0 40 330 | 018 | 005 | 1,80 | 733 | 7727 | 009 | 22 | 7.21
Befolyas utan
2016.10.11 || aKta-dvesatorna 11,0 | 9,05 | 017 13,0 4,0 350 | 012 | 008 | 1,40 | 755 | 8227 | 016 | 27 7.10
Befolyas utan
2017.04.11 | aKta-ovesatorna, 11,4 | 919 | 027 8,0 6,0 340 | 201 | 010 | 390 | 784 | 8430 | 024 | 601 | 7,82
Befolyas utan
2017.10.10 | rakta-dvesatorna, 16,3 | 6,90 | 0,38 16,3 5,0 380 | 018 | 012 | 420 | 790 | 70,80 | 0,27 | 557 | 7,96
Befolyas utan
2018.04.17 | Takta-Gvcsatorna,
Befolyas utin 152 | 8,04 0,2 5,0 <40 | 300 | 012 | 005 | 200 | 676 | 8050 | 0,12 | 2,69 | 8,06
2018.10.09 | Takta-6vcsatorna,
Befolyas utin 130 | 850 | 0.8 12,9 4,0 430 | 005 | 033 | 1,81 | 893 | 8090 | 015 | 291 | 7,95
2019.04.09 | Takta-Gvcsatorna,
Befolyas utin 130 | 96 0.2 145 <4,0 44 012 | 011 | 276 | 844 | 925 | 309 | 797 | 018
2019.10.08 | Takta-Gvcsatorna,
Befolyas utin 9 925 | 0,18 13.1 4 47 011 | 006 | 366 | 856 | 80,09 | 392 | 794 | 015
ATLAG 126 | 85 | 0270 | 130 47 33,9 04 01 | 29 | 7574 | 810 | 03 4.0 7.8
6-3-as VGT2 melléklet szerinti . e vz . s . ey
mers. kivalo jo mers. jo

mindsités (3S vizfolyas tipusra)

Forras: Borsodviz Zrt.
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Szennyviz befogadasi pont

5.3.1.2.  Felszin alatti vizek

Szerencs telepiilés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Felszin alatti viz szempontjabol
érzékeny vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések kozzé tartozik. A beruhdzéssal
érintett (telehely) teriilet nem nitratérzékeny, de a befogadd csatorna bizonyos szakaszai igen.

Szerencs terililetén a talajviz atlagban 150-250 cm mélységben talalhatdé a felszin alatt. A
maximalis vizszintek terepalakulatoktol fliggéen 50-150 cm-rel megkozelithetik a felszint. Az
éves, tobbéves ingadozasok a 2-4 m-t is elérik. A regionalis aramlasi irany DNy-i, melyet a
terepviszonyok modosithatnak.

Talajvizszint mélység térkép

Talajvizszint mélység

Talgjviztlkdr myugalmi szintje & Telszin alatt
telgjvizmentes terllst

[ o-im

T-2Zm
Z2—4m
4_8m
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AN @ Tervezett szennyviztelep és Szennyviziszap centrum

Forrds: MBFSZ

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
1étesitményekre vonatkozo 147 /2010. (1V. 29.) (Korm. rendelet 2.§ 19. pont szerint ,,magas
talajvizallasu teriilet az a teriilet, ahol a talajviz felszint6l szamitott legmagasabb szintje 1,50
méter felett van. Az illetékes EMVIZIG - Malom tanya utca szennyvizcsatornazashoz kiadott
E2019-1868-004/2019 - nyilatkozata szerint a Malom tanya utca térsége magas talajvizallas
terliletnek mindsiil, melyet a kozeli (001799/001797) felszin kozeli allomas mérési
eredményei alapjan allapitottak meg. A Malom tanya utca mintegy 400 m-re Ny-i iranyban
fekszik a beruhazas teriiletétol, a ketté kozott fekszik a régi cukorgyar egykori hiitoto
rendszere

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a kornyéken a pleisztocén osszleten beliil a felszini
eredetli szennyezOdéseknek legjobban Kkitett talajviz magas vastartalmt (8-10 mg/l). A
mélységi vizek vonatkozasban magas az ammoénium-, nitrat-, nitrit-ion mennyisége, sok
helyen szulfatosak, magas sotartalmtiak és bakteriologiailag is erdsen kifogasolhatok,
arzénesek is.

Kordbban a telepiilés ivovizellatdsdt harom mélyfurast kutbol a helyi Bekecsi vizmil —
sériilékeny felszin alatti vizbazis - biztositotta a Borsodviz Zrt. lizemeltetésében. A csokkend
vizli bazis, és a magas arzéntartalom miatt az elmult évek ivovizmindség-javitdé beruhazasait
kovetden ma mar a felgjitott tokaji vizmiibdl kapja az ivdvizet a telepiilés, a régi vizmiivet
iizemen kiviil helyezték. Az lizem teriilete csatlakoztatva van a telepiilési ivovizhalozatra. Az
iizemen kiviil helyezett sériilékeny ivovizbazis kordbban kijelolt véddteriiletét a kovetkezd
abra szemlélteti. A védoteriilet a beruhdzas nem érinti.

Felszin alatti ivovizKkivételek védoteriiletei

Felszin alatti ivovizkivétel védéteriiletei

sekély pordzus karszt

sekély hegyvidéki termal karszt
porézus termal porézus
hegyvideki
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Forras: VGT 2.1 2-7

Egyéb kozcélu ivovizbazis a Nestlé Hungaria Kft. ivoviz rétegkutja, a vizbazis nem
sériilékeny, a beruhazastol E-i iranyba, ~750 m-re talalhat6. A VGT 2. alapjan a beruhazas a
kovetkezo felszin alatti viztesteket érinti:

Felszin alatti viztestek a beruhazas teriiletén

Viztest kémiai allapota Mennyiségi allapota
sp. 2.8.2 Jo Gyenge
sp. 2.8.1 Gyenge Jo
p.2.8.2 jo Gyenge

Forras: VGT 2.

Az alapallapot meghatdrozasa érdekében a tervezett bovités (3F) és a meglévd telephely
tertiletén (1F, 2F) a regionalis talajvizaramlas irdnyat figyelembe véve 2019.11.12-én talaj, és
talajvizmintavételezést végeztek (mintavételi jegyzokonyveket, és vizsgalati jegyzOkonyveket
lasd melléklet, a mintavételi furatok helyét 1asd telekalakitas helyszinrajzon). A vizsgalat célja
az volt, hogy megismerjik az eddig folytatott szennyviztisztitasi tevékenység hatdsait a
talajra, talajvizre, illetve feltarjuk az 1j teriiletigénybevétel meglévo allapotat. A talajviz
vizsgalati eredmények alapjan elmondhatd, hogy tobb komponens esetén a vizsgalati
eredmények meghaladtidk a vonatkozé 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet
2.sz., és 3.5z/B mellékletében meghatarozott hatarértékeket (ammonium, nitrat, szulfat, nitrit,
natrium). A hatarértéket meghaladé koncentracidok koziil a 2F, és 3F furatban mért nitrat
(150/146 mg/l), és az 1F furatban mért ammonium (2,9 mg/l) koncentraciok emelhetdk ki, a
tobbi hatarérték tallépés nem volt jelentds mértékii.

A furasok magassaga, a nyugalmi vizszint mélysége illetve a nyugalmi talajvizszintek relativ
szinten az alabbiak voltak a mintavételezés idépontjaban:

fards magassaga nyug. tv. nyug.tv. magassaga
1F: 49,9 mRel -3,30 m 46,6 mRel
2F: 49,7 mRel -2,85m 46,8 mRel
3F: 49,5 mRel -3,16 m 46,3 mRel

Ezek alapjan a 2F farasban a legmagasabb a talajviz és a 3F jeltiben a legalacsonyabb, tehat A
mintavételezés idején a Takta-pataktol ellentétes iranyban EK felé aramlott a mérések alapjan
a talajviz. Ehhez hozza kell tenni, hogy a lokalis talajvizaramlés iranya évszak, illetve erdsen
iddjaras fliggd. A mintavételezést csapadékos, Oszi iddjaras soran végezték.

5.3.2. Hatasviselok

» Befogad6 Takta-6vcsatorna
» Felszin alatti vizek

5.3.3. A Kkivitelezés hatasai

5.3.3.1.  Hatétényezok

» Munkagépek miikodése (lizemanyag ellatas, meghibasodas stb.)
= Térbeli kiterjedés: épitési teriilet, telephely hatarain beliil
= ]dobeli kiterjedés: kivitelezés ideje alatt szakaszosan
122


http://nyug.tv/

Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcioja

Az épitéshez sziikséges vizet a vezetékes haldzatrol tudjak biztositani, felszin alatti vizkivétel
nem lesz. Az 0j létesitmények telepitése alatt tovabbra is a jelenlegi szennyviztisztito telep
latja el a varos szennyviztisztitasi funkciojat

5.3.3.2. Hatasfolyamatok

Az épités fazisaban felszini vizeket éré mindségi vagy mennyiségi terhelések nem Iépnek. Az
esetleges havaria eseményeket a munkagépek rendszeres ellendrzésével, szervizelésével,
karbantartasaval el6zik meg. A kivitelezés alatt a munkagépek meghibasodasa, iizemi baleset
jelenthet problémat, ami lizemanyag elfolyassal jarhat, és az a felszin alatti vizekbe elszivarog
(bévebben lasd Havaria fejezet).

Amennyiben a kivitelezés sordn elérik a talajviz szintet, viztartisra lesz sziikség. Ez
végezhetd nyilt viztartdssal, vagy vakuumszivattyus megoldassal, a vizelvezetés minden
esetben a Takta-ovcsatornaba torténik.

5.3.3.3. Hatdsteriilet

A kozvetlen vizvédelmi hatésteriilet a kivitelezés ideje alatt a telephely hatarain beliil
értelmezhetd. Kozvetett hatdsok nincsenek (havaria esetén a telephely hatérain beliil
lokalizalhatok a szennyezések, lasd Havaria fejezet).

5.3.3.4. Vizvédelmi intézkedés a kivitelezés alatt

e A felszini, és felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében csak a vonatkozo
eloirasoknak megfeleld6 muszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a
kivitelezés, elkeriilendd az esetleges meghibasodasabol eredd szénhidrogén
szennyezést (lizemanyag, kendolaj csopdgés stb.).

e A tervezett beruhazas kivitelezése alatt a munkagépek lizemanyagellatasa, és javitasa a
helyszinen nem torténhet, ezek meghibasodasa esetén azonnal szakszervizbe kell
szallitani.

e A kivitelezés sordn iigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet tarolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amib6l szennyez6 anyag oldodhat ki, elszennyezve a vizeket.

5.3.3.5. Az iizemelés hatasai a vizekre

5.3.3.6.  Hatétényezok

» Szennyviztisztitas, iszapkezelés miitargyainak {izemelése
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztito €s iszapcentrum telephely hatarain beliil

= Idébeli kiterjedés: folyamatos

» Tisztitott szennyviz befogadoba vezetése
= Térbeli kiterjedés: Takta dvcsatornat (28+350 fkm)
= [débeli kiterjedés: folyamatos
» Veszélyes anyagok felhasznalasa / tarolasa
= Térbeli kiterjedés: 6. - anaerob miitargy, 2.- osztomii / 1.- racsgéphaz
= [débeli kiterjedés: folyamatos

123



Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcioja

5.3.3.7. Hatdasfolyamatok

» Szennyviztisztitas, iszapkezelés miitargyainak {izemelése

A tervezett Uj mitargyak alapja minimum 40 cm vastag monolit vasbeton, mely
halovasalassal van ellatva. A vizzar6 vasbeton szerkezet kizarja a szennyviz talajba jutasanak
lehetdségét. Az tizemviteli helységek - ahol az sziikséges — csurgalékviz-gyiijtd rendszerrel
vannak ellatva, ahonnan a csurgalékvizek visszavezetésre keriilnek a tisztitasi technoldgia
elejére, a csurgalékviz tehat a kornyezetbe nem kertil.

Az utburkolati — esetlegesen szennyezett - csapadékvizek a csurgalékviz-gyiijté rendszerhez
keriil bevezetésre, majd az Osszegyljtott egyéb csurgalékvizekkel egyiitt a csurgalékviz
halozat atemeldje nyomja vissza a szennyviztisztitasi technologia elejére. A szennyviztisztitas
¢s iszapkezelés tehat a felszin alatti vizekre normal tizemmod esetén nincs hatéssal.

» Tisztitott szennyviz befogadoba vezetése

A tisztitott szennyvizek befogadojat, a Takta Ovcsatornat (28+350 fkm) normal {izemmod
esetén a kiépitésre keriild korszerii tisztitasi technoldgianak koszonhetéen nem éri majd
hatarértéket (lasd kovetkezd tablazat) meghaladd szennyezd anyag terhelés (téli iddszakban
sem). A bevezetésre keriild tisztitott szennyviz szennyez6 anyag tartalma csokkeni fog, ezaltal
a befogad6 felszini vizet kisebb terhelés fogja érni, vizmindsége javulhat a beruhazas
megvalosulasaval.

Kibocsatasi hatarérték Takta-6vcsatorna befogado
Mindségi Jelenleg hatalyos vizjogi TERVEZESI hatarérték
jellemzék iizemeltetési engedély szerint 28/2004. (XI11. 25.) KvWM rendelet
(35500/8149-15/2015.) szerint
mg mg
KOlkr 125 O,/ Technolodgiai 125 O,/ Technologiai
BOIs o5 | Mg | (10001100000 | 55 | MO |16 001-100 000
O/l LE) O/l LE)
Osszes leb. Ag. 35 | myg/l 35 mg/I
Osszes N 55 | mg N/I 15/25* | mg N/I
NH4-N 20 mg/l 5** mg/I
L Technologiai
Osszes P 10 | mgn | Ferleti(d 5 man | (20 001-100 000
altalanos védettségi LE)
kategoria .
SZOE 10 mg/l befogadoi) 10 mg/l ’ Temlet} (4. .
pH 6-9,5 6-9,5 altalanos védettségi
Aktiv klor 2 mg/I 2 mg/l kategoria
Coliform szam 10 | i/lem® 10 i/lcm® befogaddi)
10 001-100 000 LE 10 001-100 000 LE

*: nyari/téli

**: a jogszabaly szerint 20 mg/l, de az osszes N ismeretében maximum 5 mg/l a tervezett érték

A tervezett szennyviztisztitasi technologia részben a szigorod6 hatarértékek miatt, részben a
jobb tisztitasi hatékonysag miatt az eldirt (szigoribb) kibocsatasi hatarértékeknél jobb
mindségl elfolyd vizet produkal. Igy a vizfolyas vizével higulva a befogadé jobb mindségi
allapotba keriilése varhato.

A szennyviztisztitd telep tervezése sordn, a tervezési Kkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasanal a 28/2004. (XI1I. 25.) KvVM rendelet 1. szamu mellékletében 10 001-100
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000 LE Kkapacitisra vonatkoz6 hatarértékeket kell figyelembe venni. A csatorna
nitratérzékenységére tekintettel (MEPAR) a technologiai hatarértékek koziil mar az osszes
foszfor és osszes nitrogénre vonatkozo szigorubb technoldgiai hatarértékek eldirasaval
kell szamolni. A 2. szama melléklet teriileti kategoriai esetén tovabbra is a 4. altalanos
védettségi kategoria befogadodira vonatkozo kibocsatasi hatarértékek a relevansak. Az 1j
tervezési kibocsatasi 0sszes foszfor hatarérték a VGT2 célkitlizéseivel 6sszhangban van.

: , p Tervezett
Minéségi jellemzok sz‘:;ﬂ;ﬁ‘;g{}??;gg kibocsatasi
hatarérték
KOlkr (mgOy/L) 70 125
BOIs (mgO,/L) 20 25
Osszes lebegd anyag
(mg/L) 25 35
Osszes foszfor (mg/L) <2 2
NH;-N (mgN/L) 1 5
Osszes nitrogén (mgN/L) 15-25 (nyari téli) 15-25 (nyari-téli)

A foszfor- és nitrogén-vegyiiletek jelentik a legnagyobb veszélyt a befogadora. A reaktorterek
megfeleld kombinacidja biztositja a nyers szennyviz szervesanyag-, foszfor- és nitrogén
tapanyag tartalmanak bioldgiai tisztitoeljards soran biztosithatd legmagasabb hatasfoku
eltavolitasat. A légfivoknak az aerob terek oldott oxigén tartalma alapjan torténd
szabalyozasaval a technologia képes a fent emlitett kibocsatasi hatarértékek teljesitésére. A
fejlesztést kovetden a tisztitott szennyviz Osszes paramétere megfelel az eldirt kibocsatési
hatarértékeknek, a mar kialakult természetes biologiai korfolyamatat nem karositja.

A befogadé csatorna varhato vizminésége a beruhazas megvalésulasaval

Paraméter BOl; KOl NH,-N ON oP
Meértékegység g/m® g/m? g/m’ g/m? g/m’
Z?c/()guz{() a V/)e/)(')m'alltrzs‘/c/ell az 46 11.18 0,10 3,76 0,23
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . i o ., .
o O kivalo kivalo jO mérsékelt
(38 vizfolydas tipusra) - -
Befogadd a bebocsatas alatt 4,71 12,98 0,39 4,03 0,27
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . R . .y -
, . jo kivalo mérsékelt jo mérsékelt
(3S vizfolyas tipusra)
Az elkeveredés utani koncenteraciok —
tervezett varhato (Cy, varhato) 47 129 ik 3,98 0,26
6-3-as VGT2 melléklet szerinti < . < r . -
jo kivalo jo jo mérsékelt

minosités (3S vizfolyas tipusra)

10/2010 (VII. 18.) VM rendelet 2. szamu
melléklete szerinti vizfolydsokra 3,5 20,0 0,2 4.0 0,200
vonatkozo vizmindségi hatarérték ,,C”

6-3. melléklet, 3S viztest tipus,

jo/mérsékelt osztalyhatar 50 30,0 0.3 50 0,200

Jelenleg a bebocsatas alatt mért és a varhato tisztitott szennyviz befogadasa esetén varhato
értekek Osszehasonlitdsdval azt lathatjuk, hogy az ammoénium-nitrogén a fejlesztések
kovetkeztében jelent6sen csokken az elfolyoban. A befogadét kevesebb NHy-N terheli
majd, mint a jelenlegi technologia mellett éri a befogadot. A telep bovitését kovetoen a
jobb mindségii tisztitott szennyviz a befogadoban kategoriaugrassal jaro NH4-N javulast
eredményez a jelenlegi allapothoz képest (0,39 —> 0,15)!
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A tisztitott szennyviz befogaddba bocsatasa utdn a befogadé varhaté vizmindsége BOI;s és
0P paraméterek esetében a fejlesztést kovetoen nem felel meg a 10/2010 (VIL.18.) VM
rendelet 2. szamu melléklete szerinti vizfolyasokra vonatkozé ,,C” vizmindségi
hatarértékeknek, de KOIy, NH;-N és 6N paraméterek esetében Kkielégiti a ,,C” viztest
tipus eldirasait. A VGT2 6-3. mellékletében, 3S tipust vizfolyasra eldirt mérsékelt
osztalykategorianak a fejlesztést kovetden csak az 6P paraméter nem felel majd meg, de a
meglévo allapothoz képest ez is javulni fog.

A szennyviztisztité telepen varhaté fejlesztések utin a befogaddba vezetett tisztitott
szennyviz elkeveredése utian a_jelenleginél jobb vizmingség varhatd, kiilonosen az
ammonium-nitrogén esetében.

A tervezés soran meghatarozasra keriilt az elkeveredési tdvolsag, ami megadja, hogy a
bevezetéstdl milyen tavolsagra varhatd a kibocsatott szennyviz teljes elkeveredése. A part
mentén bevezetett tisztitott szennyviz a befogadoba vezetéstdl L2=160,45 m tavolsagra
(folyasiranyban) éri el a tulsd partot. A teljes elkeveredés tavolsaga az elkeveredés elso
tavolsdganak haromszorosaval egyenld: L2=x1*3=481,35m a teljes elkeveredés
tavolsaga.

Extrém csapadékos iddszakban a megkeriilé agon elvezetett csapadékos nyers szennyviz és a
tisztitott szennyviz higulasabol kapott elfolyd kis mértékben meghaladhatja BOI5 komponens
esetében a hatarértéket (lasd bdvebben Havdaria fejezet). Ez az dallapot nagyon ritkdn
jelentkezik, az eddigi adatokat figyelembe véve 2 évente egyszer. A szamitasok alapjan
extrém csapadékos idében 5325 m3/d hidraulikai terhelés az, melynél a keveredés utani BOIS
koncentracié eléri a hatarértéket, tehat 5325 m3/d terhelés esetén (melybdl talfolyoén 1325
m3/d keriil elvezetésre) kell hatarértéket meghaladd tisztitott szennyvizzel szamolni. A
tulfolyd vezetéken elvezetett tobblet szennyviz az esetek dontd tobbségében nem okoz
hatarérték feletti elfolyd szennyvizet, viszont a telep lizembiztonsagit megovja, nem vezet
iszapeluszashoz. Extrém hidraulikai terhelés esetén (>5325 m3/nap) a befogadd csatornat erd
hatarértéket meghaladé terhelés maximum egy-két napig all fenn, ami természetes modon
felhigul, és nem alakul olyan anaerob kornyezet, ami tartos vizmindség romlashoz vezetne.

» Veszélyes anyagok felhasznalasa / tarolasa

A tervezett szennyviztisztitasi és iszapkezelési technoldgia soran felhasznalt, keletkezd
(veszélyes) segédanyagok/hulladékok tarolasat, ha az eléirasoknak megfeleléen végzik nem
okozhatnak vizszennyezést, a biztonsag fokozasa érdekében egyes anyagok esetén karmentd
talca is kialakitasra keriil (vas-klorid tarolo tartaly, szivattyuk alatt). A vas-s6 (folyékony
anyag, mard €s mérgez0) vegyszer zart lancban keriil a szallitd eszk6zokbdl atfejtésre a
géphazban elhelyezett all6 tartalyba. A tartaly duplafala és a szivattyuk alatt szintén karmentd
kertl kialakitasra. A vezeték géphazon kiviil véd6csében halad.

5.3.4. Hatasteriilet

A kozvetlen vizvédelmi hatasteriilet iizemelés alatt a telephely hatarain beliil értelmezhetd,
illetve a Takta-6vcsatorna befogadasi pontja. Kozvetett hatasteriiletnek tekintheté a Takta-
ovcsatorna teljes elkeveredési tavolsaggal érintett szakasza, tehdt a szennyvizbefogadasi
ponttdl a folyasiranyba mért 481 m.

5.3.5. Vizvédelmi intézkedések az iizemelés alatt

A talajviz mindségének védelme érdekében az akndk, miitargyak vizzardsdgat rendszeres
id6kozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzardsagi proba stb.). Tovabba javasolt
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talajvizmegfigyeld rendszer létesitése is (min. 2 kutbdl 4ll6) a felszin alatti vizek mindségének
nyomon kdvetésére.

5.4. Talajvédelem
5.4.1. Meglévo allapot

Takta-koz kistdj E-i hataran fekszik, északra esd teriiletrész a Szerencsi-dombsag Kkistaj,
melynek jellemz6 szerkezeti vonala az észak-déli iranyban lefutd a Szerencs-patak volgye
(melynek folytatdsa a Takta-Ovcsatorna) és a vele parhuzamos iranyu, nyugat feldl hataros
hegység eldtéri dombsag. A vizsgalt teriilet a pleisztocén folyaman a Szerencs-patak ¢és a
Zempléni-hegységbdl érkezd kisebb patakok épitette hordalékkup. Ezek a vizfolyasok a
pannodniai képzéddményekre 30-120 m vastag, alsd részében kavicsos, felsObb részében
folyovizi homokbol és iszapbol allo iiledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl
nagykiterjedésti futbhomokos felszint alakitottak ki. A pleisztocén végén a teriilet vékony
16sz0s takarot kapott. Az ehhez megjelent Tisza a kistajat bejarta, s a futbhomok teriiletek
nagyobb részét elpusztitotta. Ma a felszin 6%-at fedi 10sz0s iiledékkel boritott futbhomok, a
tobbi holocén Ontésiszap, -agyag, -homok, 10sziszap. A vizsgalt teriileten a szakirodalom
szerint foként 6ntés réti, nem karbonatos réti talajok jellemzok. A vizsgalt teriilet nem kivalo
termdhely adottsagl szantoteriilet.

Az alapallapot meghatdrozésa érdekében a tervezett bdvités (3F) és a meglévd telephely
teriiletén (1F, 2F) a regionalis talajvizaramlas irdnyat figyelembe véve 2019.11.12-én talaj, és
talajvizmintavételezést végeztek (mintavételi jegyzokonyveket, és vizsgalati jegyzOkonyveket
lasd melléklet, a mintavételi furatok helyét 1asd telekalakitas helyszinrajzon). A vizsgalat célja
az volt, hogy megismerjiik az eddig folytatott szennyviztisztitasi tevékenység hatédsait a
talajra, talajvizre, illetve feltarjuk az 1) teriiletigénybevétel meglévé allapotat. A
talajvizsgalati eredmények alapjan elmondhatd, hogy talajszennyezés nem kertilt feltarasra (a
vizsgalati eredmények a vonatkozo 6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
1.sz., és 3sz/A mellékletében meghatarozott hatarérték alatt voltak), a talajvizad6 rétegek a
felszin alatt ~3m-t6l kezd6do barna iszapos, kavicsos homok rétegek.

5.4.2. Hatasviselok

» Fels6 humuszos terméréteg
> Felso talajréteg 0-3 m mélység kozott (foldmunkak)

5.4.3. Kivitelezés talajvédelmi hatasai

5.43.1.  Hatétényezok

» Teriilet miivelésbdl valo kivonasa, beépitése
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztitd és iszapcentrum telephely hatarain beliil

= Iddbeli kiterjedés: kivitelezés alatt

» Humuszleszedés
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztito €s iszapcentrum telephely hatarain beliil

= ]ddbeli kiterjedés: kivitelezés alatt

» Foldmunka
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztitod €s iszapcentrum telephely hatarain beliil

= ]ddbeli kiterjedés: kivitelezés alatt
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5.4.3.2.  Hatasfolyamatok

Az Uj teriiletigénybevétel teriiletét miivelésbél ki kell vonni, ahol jelenleg szant6foldi
novénytermesztést folytatnak. A termofold végleges mascélu hasznositdsdhoz talajvédelmi
tervet kell késziteni, amennyiben a humuszos terméréteg mentéséhez term6foldon torténd,
400 m?-t meghalad¢ tertiletigényli beruhdzas megvalositasara keriil sor. A vizsgalt beruhazas
Uj — jelenleg szant6 miivelési agu - teriilet igénye tobb, mint 400 m2, ezért talajvédelmi terv
készitése sziikséges a vizjogi létesitési engedélyes terv készitésekor, ami pontosan
meghatarozza a term6fold mas céli hasznositisanak a feltételeit. Altalanossagban
elmondhat6, hogy a foldmunka megkezdése eldtt a 25 g/kg-nal nagyobb humusztartalmu
réteget el kell tavolitani. A term6fold leszedését a beépitésre (épiilet, €pitmény, térburkolds,
belsé uthalozat) keriild teriileten szilikséges elvégezni. A term6fold leszedés sziikséges
vastagsaga 0-25 cm kozott valtozik. A leszedett humuszt depénidkban halmozzak fel az
ujrafelhasznalasig a telekhataron beliil. A letermelt humuszt 7 m széles, max. 1,5 m magas
trapéz-alaku ideiglenes deponidkban kell tarolni, melyek hossza max. 50 m. Egy prizméban
kb. 345 m® humusz keriil tarolasra. A leszedett humuszt, a kivitelezés befejezése utdn
tereprendezés soran visszateritenek az Ujonnan kialakuld rézsikre, feliiletekre. A
humuszleszedés hatasa lokalis a kornyezd teriiletek termdképességét, talajszerkezetét nem
befolyasolja.

A kivitelezés soran a foldmunka tobbségében a talaj max. 0-80 cm rétegeit érinti, melynek
soran kiképezik az alapot. A rothaszto tornyoknal viszont mélyalapozasra lesz sziikség mely a
felszin alatt 3 m-ig is kiterjedhet, ennek soran a talajvizszintet is elérik. A talaj atmozgatasa,
tomoritése megvaltoztatja a talaj szerkezetét, ami lokalis jellegli, csak az épitési teriiletre
korlatozodik, a talajszerkezet megvaltozasa a tagabb kornyezetre nincs hatassal. A kivitelezés
soran a munkagépek az épitési és felvonuldsi teriileten talajtomorodést okozhatnak. Epitési
tevékenység és felvonulasi teriilet 1étesitése azonban csak telekhataron beliil, kivett teriileten
torténik. A munkagépekbdl szarmazo iizemanyag csOpogés miatti esetleges szennyezés
kivédése a megfelel6 miiszaki allapoti munkagépek alkalmazasaval érhetd el. Az esetleges
szennyezés kialakuldsa esetén, a helyszinen homokteritést alkalmaznak, mellyel a tovabbi
szétteriilést megakadalyozzdk és veszélyes hulladék elszallitdsdra engedéllyel rendelkezd
hulladékgytijtovel elszallittatjak.

5.4.3.3.  Hatasteriilet

A kivitelezés kozvetlen talajvédelmi hatasteriilete a telephelyen beliili teriiletre terjed ki,
tovabb terjedd kozvetett hatdsok nincsenek.

5.4.3.4. Talajvédelmi intézkedések

A talaj mindségének védelme érdekében csak a vonatkozé eldirdsoknak megfeleld miiszaki
allapotban 1évé munkagépekkel végezheté a kivitelezés, elkeriilendd az esetleges
meghibasodasabdl eredd szénhidrogén szennyezést (lizemanyag, kendolaj csopogés stb.).
Tovéabba a kivitelezés soran tigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet tarolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amibdl szennyezd anyag oldodhat ki, elszennyezve a talajt. A
kivitelezés nem okozhatja a talaj és foldtani kdzeg szennyezését, azaz a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl sz6l6 6/2009.
(IV. 14)) KWWM-EuM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B) szennyezettségi hatarértékénél
kedvezdtlenebb allapotat

A munkalatok végzésénél csak szennyezddésmentes talaj (valamint kavics, homokos kavics
stb.), illetve az épitési termékek miiszaki kovetelményeinek, megfeleléségi igazolasanak,
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valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes szabalyair6l szolo 275/2013.
(VIIL. 16.) Kormany rendelet eldirasainak — igazoltan — megfelelé termék hasznalhaté fel,
épithetd be.

5.4.4. Uzemelés talajvédelmi hatasai

5.4.4.1. Hatétényezok

» Szennyviztisztitas, iszapkezelés miitargyainak lizemelése
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztitd és iszapcentrum telephely hatarain beliil
= Iddbeli kiterjedés: folyamatos
» Veszélyes anyagok felhasznalasa / tarolasa
= Térbeli kiterjedés: 6. - anaerob miitargy, 2.- osztomii / 1.- racsgéphaz
= Iddbeli kiterjedés: folyamatos

5.4.4.2. Hatasfolyamatok

Az 0j szennyviztisztito telep, és szennyviziszap centrum gépészeti berendezései betonozott,
vizzard padozatu technoldgiai épiiletekben helyezkednek majd el. Az ¢épitmények
padlodsszefolydibol a csurgalékviz-haldozaton keresztiil az épiiletekben barmilyen okbdl a
padozatra keriilt viz visszakeriil a technologia elejére. Az akndk szintén vizzardan szigetelt
kivitelben késziilnek.

A beton mitargyak és a belsd lizemi csatornarendszer megfeleld vizzardsadggal keriilnek
megépitésre, igy abbdl a talajba torténd elszivargas normal iizemi koriilmények kozott nem
fordulhat eld.

A telephelyen az alkalmazott vegyszerek szallitasat és tarolasat az eldirasoknak megfeleléen
fog torténni igy azok a talajra hatast normal iizemmod mellett nem gyakorolnak.

A gépjarmiivekbdl meghibasodas kovetkeztében a burkolt feliiletekre keriilt lizemanyag- €s
kendolaj tovabb terjedése a megfeleld lokalizacios intézkedések alkalmazasaval gyorsan
megakadalyozhatd, majd a szennyezés elharithatd. Tovabbi havaria események hatasat
talajvédelmi szempontbol lasd 5.9 Havaria fejezet.

5.4.43. Hatasteriilet

A kozvetlen talajvédelmi hatasteriilet lizemelés alatt a telephely hatarain beliil értelmezhetd,
kozvetett hatasok nincsenek. Havaria helyzet (veszélyes anyag kornyezetbe jutasa) esetén a
telephely hatdrain beliil lokalizalhatok a szennyezések (lasd Havéaria fejezet), kozvetett
hatasok nincsenek.

5.4.4.4.  Talajvédelmi intézkedések

A talaj mindségének védelme érdekében az akndk, miitargyak vizzarosagat rendszeres

id6kozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzardsagi proba stb.).

5.5. Hulladékok karos hatasa elleni védelem
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5.5.1. Meglévo allapot

A meglévo szennyviztelepen keletkezd racsszemetet, és kommunalis hulladékot a Borsodviz
Zrt. sajat gépjarmivel (konténerszallito) szallitja a szerzodott partneréhez, a MENTO Kift.
bodrogkereszturi lerakojaba. A racsszemét 2018. évben elszallitott mennyisége: ~ 21,82 tonna
volt. A szerencsi szennyviztelepen a szennyviztisztitas soran keletkez6 viztelenitett iSzapot a
Szikszo Viz Kft. telephelyére szallitjak. A Borsodviz Zrt. iizemeltetésében 1évo tobbi
szennyviztelepen keletkezd  viztelenitett szennyviziszapok (12 telepen mikddik
iszapviztelenités, a csak gravitacios iszapstritést végzo kisebb szennyviztisztitokrol athordjak
az iszapokat viztelenités céljabol nagyobb szennyviztelepekre) szintén a Szikszd Viz Kft.
komposztald telepére keriilnek beszallitasra.

5.5.2. AKkivitelezés hulladékgazdalkodasi hatasai

5.5.2.1.  Hatétényezok

» Bontasi tevékenység, inert hulladék keletkezés
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztito és iszapcentrum telephely hatarain beliil

= [ddbeli kiterjedés: bontas alatt

> Epitési tevékenység, csomagolas hulladék keletkezése
= Térbeli kiterjedés: szv. tisztitd és iszapcentrum telephely hatarain beliil

= [dobeli kiterjedés: bontas alatt

5.5.2.2.  Hatasfolyamatok

Az ¢épités megkezdése eldtt egyes meglévd miitargyakat el kell bontani. A bontas soran
els6sorban vasbeton épitési tormelék keletkezik. A beton hasznosithatd részét a helyszinen
feltoltésre, utalapba felhaszndljdk, a tobbi részét Mento Kft. bodrogkereszturi
hulladéklerakojaba (Bodrogkeresztir Regionalis Hulladéklerako) szallitjak (<15 km tavolsag)
Ujrahasznositas céljabol. Az épités soran kikeriilé foldet tereprendezés soran felhasznaljak.

Az ¢épités soran kevés hulladék képzddik, mivel a beépitett épitdanyagok (eléregyartott
betonelemek, nyersbeton, homok, aszfalt, fém stb.) maradéktalanul felhasznaldsra kertilnek,
illetve csomagoléassal nem rendelkeznek. A befejez6 munkalatok soran felhasznélédsra keriild
festék, feliiletkezeld anyagok csomagoléasat szelektiven gyljtik, és hulladéklerakora szallitjak.

A kivitelezés soran varhatoan keletkezo hulladékok

Hulladele EWC | Beesillt | b lladék kezelésének médja

megnevezése kod mennyisége

EL?EQZELTI Hulladék kezeldnek torténd dtadds (Mento
(cloregedett 200136 | 0.2t Kft., bOdI‘ngeI‘eSZtl;lI‘l lerakdja),
Kapcsolészekrények ' éﬂalmatlanités az Ujrahasznosithat6

belseje) Osszetevok kivételével

Beton tormelék Elsésorban ujrahasznositas a helyszinen vagy
(vasbeton 170101 28601 hulladék kezeldnek torténd atadas (Mento
miitargyak bontdsa Kft. bodrogkereszturi lerakoja),
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soran) Ujrahasznositasra

Vasfém hulladék Hulladék kezelonek torténd atadas (Mento
(korlatok, kotro 170405 | 1,5t Kft. bodrogkereszturi lerakoja),

bontasa stb.) ujrahasznositasra

azbesztcement csO 170605 | 11 t Engedéllyel rendelkezd6 hulladék kezeld
hulladék (Mento Kft.) szallitja el, és artalmatlanitja
Veszélyes

csomagolasi Hulladék kezeldnek torténd atadas (Mento
hulladékok 150110* | 0,05t Kft. bodrogkereszturi lerakoja),

Pl.: festékes artalmatlanitas

gongyoleg

5.5.2.3.  Hatasteriilet

Kovetlen hulladékvédelmi hatésteriilet kivitelezés soran a hulladékképzddés helye az épitési
teriilet, lizemelés soran a szennyviztisztito létesitmények. Kozvetett hatdsok nincsenek.

5.5.24.

Hibas

Hulladékgazdalkodasi intézkedések

(olajszivargds) munkagép a munkateriileten nem {izemeltethetd. A munkagépek

javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkozdjanak minden esetben telephelyén,
illetve a javitas koriilményeit biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

A kivitelezés soran betartando eldirasok:

Az épittetd az épitési bontési tevékenység befejezését kovetden — az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben (tovabbiakban Kr.) meghatarozott mindségli és mennyiségii
hulladék keletkezése esetén — koteles elkésziteni a bontasi tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrol az eldirt épitési/bontasi hulladék nyilvantartd
lapot, majd benytjtani a kornyezetvédelmi hatdosaghoz. A hulladékot kezeld atvételi
igazolast az épittetd koteles a terliletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésagnak
benyujtani.

Amennyiben a Kr. barmely az 1. szdmu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi
mindsége szerinti csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy
bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi
kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék
tovabbi konnyebb hasznosithatosdga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo
hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelonek at nem
adja.

Az elkiilonitetten gyljtott hulladékot — amennyiben az miiszakilag lehetséges — az
épittetd az épités soran felhasznalja, illetdleg a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl szold  kiilon jogszabdly eldirdsainak
megfelelden a hulladékkezeldnek atadja

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége
nem ¢éri el a Kr. 1. szdmt melléklet szerinti tablazatban kozolt mennyiségi
kiiszobértéket, akkor a kiillon jogszabalyban meghatdrozott artalmatlanitasi
szabalyokat kell alkalmazni.
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- Amennyiben az épitési és bontasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
Kr. 1. szamt melléklet szerinti tablazatban ko6zolt mennyiségi kiiszobértéket, az
¢épittetd mentesiil a 8—11. §-ban foglalt kotelezettségek alol.

- A munkagépek lizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. Hibas
(olajszivargéas) gép a munkateriileten nem lizemeltethetd. A munkagépek javitasat,
karbantartasat a vallalkozonak vagy alvéllalkozojanak minden esetben telephelyén,
illetve a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

5.5.3. Uzemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

55.3.1.  Hatoétényezok

» Szennyviztisztitas, iszapkezelés soran keletkezd hulladékok
» Segédanyagok gongydlege
» Gépészeti berendezések olajcseréje
= Térbeli kiterjedés: szennyviztisztitd €s iszapcentrum telephely hatarain beliil

= Iddbeli kiterjedés: lizemelés alatt folyamatos

5.5.3.2.  Hatasfolyamatok

Az lizemelés sordn nagyrészt a szennyviz tisztitdsi technoldgia sordn keletkezik hulladék
(racsszemét, homok, zsir), masrészt a felhasznalt segédanyagok gongyolegébdl (kivéve
vasklorid: a vasklorid utantdlt6 rendszerben tarolt, csomagolasi hulladéka nincs). A szennyviz
tisztitds soran keletkezd racsszemét és homok eltavolitdsa gépi uton, taroldsa konténerben
torténik. A kezeldszemélyzet tevekenységeébdl kizardlag kommunalis hulladék keletkezik.

A viztelenitett szennyviziszap 22%-o0s szarazanyag tartalma a szaritast kovetéen 60-90%-0s
szérazanyag tartalmura nd, igy az iszap végso elhelyezése torténhet mez0gazdasagi teriileten,
égetében vagy termékké nyilvanitds utdn egyéb felhasznalasra. A szennyviziszap végsé
felhasznalasanak modja a tervezés jelenlegi szakaszaban még nincs kidolgozva.

A szennyviztisztitd €s iszapcentrum gépészeti berendezéseinél (szivattytuk, keverdk, fuvok)
idészakosan olajcserét kell végrehajtani, melynek soran hulladékként faradt olaj keletkezik.
Ezek veszélyes hulladéknak szdmitanak, gyljtésiik szelektiven torténik majd, zart, csepegés
mentes tartdlyban.

A konténereket konténerszallitdo gépkocsival szallitjak majd el a teleprol.
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A szennyviztisztito telep
és iszapcentrum iizemelése soran keletkez6 hulladékok

Hulladék EWC Keletkez Keletkezés helye’ Gyiijtés Szallitas Hulladék gyiijté/szallité/atvevo
név kéd mennyiség helye, médja * gyakorisaga
Racsszemét 190801 | 0,3 m3/d 1.- racsszemét fogd 1. — racsszemét fogd zart konténer havi 2x Az lizemeltetd Borsodviz Zrt. szallitja a
géphézaban, 2 db 5 m3-es zarhatd MENTO Kft.?
konténerben Bodrogkereszturi hulladék-lerakojaba, ahol
0,15 m3/d 24./26./27. — darabos anyag/iszap/ | 27.— darabos anyag/iszap/stritett havi 1x lerakassal artalmatlanitjak
stiritett iszap, NKOHSZ fogado, iszap és NKOHSZ fogadé mellett,
szalasanyag levalasztd 1 db 5 m3-es zarhat6 konténerben
Homok 1900802 | 0,2 m3/d 1.-homokfogo 1. — racsszemét fogd zart konténer havi 2x Az lizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
géphazaban, 2 db 5 m3-es zarhato MENTO Kft. Bodrogkereszttri lerakojaba,
konténerben ahol lerakéssal artalmatlanitjak
Zsir 190805 | 10 I/d 1. — zsirfogd Helyben artalmatlanits® - -
Kommunalis 200301 | 0,2 m3/ho 35. —kezeld ép. és raktar 35. — kezeld ép. és raktar mellett, havi 2x Az lizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
hulladék 120 I-es kukaban MENTO Kft. Bodrogkeresztiri lerakojaba,
ahol lerakéssal artalmatlanitjak
Polielektrolit 150102 | 70-80 db 20. - Gépi iszapviztelentd 20.- gépi iszapviztelenté géphazban, | havi 1x Cseregdongyoleg
Csomagolasi milanyag raklapon
hulladék tartaly (~24
kg)
havonta
Konyhas6 150102 | Mianyag 39. - Hypo eldallito és adagold 37. zart épiiletben, raklapon havi 1x Az lizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
csomagolasi zsak konténer MENTO Kft. Bodrogkeresztari lerakojaba,
hulladék (=5 kg)/ho ujrahasznosits
Elhasznalodott 190104 | 850 kg (0,5 30. — kéntelenit6 allomas Nincs tarolas félévente 1x | Cseregdngyoleg: a friss toltet beszallitoja
aktiv szénsziird m3) / félév szallitja el a kimeriilt aktivszenet
Hulladék motor, | 130205* | 100 kg/év Motorikus berendezéseknél 35. — kezeld ép. és raktarban zart MENTO Kft. szallitja Bodrogkereszturi
és kendolaj 130203~ tartalyban évente 1x lerakojaba

Tervezett allapot helyszinrajz szerinti szimozas
’A levalasztasra keriil§ zsir automatikusan a homogenizalo felé keriil elvezetésre, zart rendszerben, kiilon szivattyGval, és a beszallitasra keriild iszappal stb. egyiitt keriil

artalmatlanitasra.

¥ Mento Kft. (KUJ: 100270783) hulladékgazdalkodasi engedélyek:
14/000075-009/2017: Veszélyes hulladék szallitasa, 10/001164-002/2019: Nem veszélyes hulladék hasznositasa, 14/000239-026/2015: Nem veszélyes hulladék szallitasa
10/000571-011/2017:

Nem

veszélyes

hulladék

elékezelése
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5.5.3.3.  Hatasteriilet

A kozvetlen hulladékgazdalkodasi hatésteriilet az {izemelés alatt a telephely hatarain beliil
értelmezheto, kozvetett hatasok nincsenek.

5.5.3.4.  Hulladékgazdalkodasi intézkedések az iizemelés alatt

o A keletkez6 hulladékok rendszeres elszallitasat biztositani kell
e Veszélyes hulladékok tarolasat maximum 1 évig lehet az tizem teriiletén végezni

5.6. Tajvédelem
5.6.1. Taj jellege, tajképi adottsagok, taji értékek

A vizsgalt teriilet a Takta-koz kistdj E-i hataran fekszik, ettdl északra esd teriiletrész a
Szerencsi-dombsag  kistdj része. A Taktaés a Tiszakozott elteriild Taktakdz a
foly6szabalyozés eldtt a Tisza hajdani arteriiletének része volt, melyet gyakran elontott a
szabalytalanul kanyargé Takta, a Harangod- és a Szerencs-patak is, a Tokaji-hegységbdl
lefuté vizfolydsok hordalékukat részben a taktakozi térségben raktak le. A folyomedrek
gyakori helyvaltoztatdsanak madig fennmaradt tan(i az GUgynevezett morotvak. A kistdj a
folyoszabalyozasokat kovetéen jelentdsen atalakult, a Taktakdz nagy része domborzatilag
tokéletes siksag, melyet felépitésileg nagyobbrészt alacsony drmentes siksag, holt medrekkel,
kisebb részt pedig alacsony hordalékktp siksag jellemez. Méra a Taktakozt tilnyomodan a
szant6foldi  teriilethasznalat jellemzi. A  beruhdzéssal érintett teriilet kiilteriileten,
mezdgazdasagi miivelés alatt allo foldteriiletek altal ovezett kornyezetben talalhato.

Szerencs varosias telepiilési térség, a borvidéki és a mezdgazdasagi taj talalkozasanal fekszik.
Az Orszéagos Teriiletrendezési Terv (tovabbiakban: OTRT) szerint a beruhazas teriilete nem
érinti a tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelend? teriilet Gvezetét. Szerencs, mint Tokaj-
hegyaljai varosként keriilt fel 2002-ben a borvidék valamennyi telepiilésével egyiitt az
UNESCO Vilagorokségi Listara, az OTRT szerint is vildgorokségi ¢és vilagorokségi
varomanyos teriilet 6vezetébe sorolt.

A tervezett beruhdzas teriilete egyedi tdjértéket nem érint, de az el6zdek alapjan vilagorokségi
és vilagorokségi varomanyos teriilet 6vezetébe sorolt, de a tervezési teriileten és annak tagabb
kornyezetében torténelmi szolobirtokok, pincék ¢és a szdlészeti-boraszati kultirahoz
kapcsolodo egyéb, a tajkaraktert meghatarozo épitmények (teraszok, timfalak, szarazon rakott
kokeritések, viztdrozd medencék stb.) nem taldlhatok. A tervezett szennyviztelep ¢€s
szennyviziszap centrum altal igénybe vett terlileten jelenleg csak a meglévd szennyviztelep
létesitményei talalhatok, egyéb épitmény nincs, épitett értek nem érintett, sem kozvetlentiil,
sem kozvetve.

5.6.2. A beruhazas tajvédelmi hatasa

A tervezett beruhdzas részben a meglévd szennyviztisztito telep teriiletén, illetve azzal hatdros
— jelenleg szantd miivelésii — teriileteken fog megvaldsulni, tehat a tdjban nem jelenik meg 1j
tajképi elem, de boviil a meglévd telep tertilete.

A jellemzdéen mezdgazdasagi hasznositasu tajban a beruhazas megvaldsulasa nem okoz majd
jelentds valtozast, a tdj karaktere nem sériil, egyedi tajérték nem érintett. A meglévd
szennyviztisztitd telep bekotd uttal hataros telekhatira mentén 1évd fasor megtartdsa
mindenképp javasolt, illetve az uj teriilet igénybevétel, telekhatar mentén szintén védofasitas
tervezett. Ezek a védo fasorok egyrészt a kornyezeti artalmakat is csokkentik (zaj, biizhatas),
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masrészt a mitargyak tdjba illesztését is eldsegitik. A tervezett beruhdzds az érintett
telepiilések karakterét, szerkezetét nem befolyasolja.

5.6.3. Tajképvédelmi intézkedések

Az ¢épitkezés soran tigyelni kell, hogy meglévd telep hatarai mentén talalhatdé fasor ne
sériiljon, az 0j telekhatarok mentén tervezett védofasitast 6shonos fa, és cserjefajokkal kell
elvégezni.

5.7. Elévilag
5.7.1. Meglévé allapot

A beruhazassal érintett, igénybevett teriillet nem orszagos, vagy helyi
természetvédelmi, és nem Natura 2000 teriilet.

A Dberuhazas éaltal igénybe vett teriilet nem 4ll Natura 2000 védelem alatt, de
kornyezetében (a telepitési helyt6l K-iranyban 120 m-re, lasd kovetkez6 abra) talalhatd a
Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktakoz, HUBN10001 / SPA Natura 2000 teriilet, annak E-i
hatara. Ezen kiviil a beruhazas kornyezetében az Orszagos Okologiai Halozat (tovabbiakban
OOH) t&bb eleme is eléfordul. A kozeli Natura 2000 teriiletek egyben OOH magteriiletek is,
ezen kiviil a Takta-Gvcsatornatél Ny-ra elteriild egykori cukorgyari hiitétavak okoldgiai
folyosé Ovezetbe soroltak. Ezek a felhagyott hiitétavak értékes vizes €élohelyek, €s bar nem
allnak természetvédelmi oltalom alatt, de a teriilet vagyonkezeldje a Aggteleki Nemzeti Park
(tovabbiakban ANP) ¢lovilag megfigyeléseket szokott végezni. Az érintett, és kornyezd
tertiletek élovildganak jellemzéséhez felhasznaltuk az ANP altal szolgéltatott biotikai adatok
IS, amit az igénybe vett teriilet 1000 m-es kornyezetére vonatkozoan biztositottak.

Natura 2000 teriiletek a beruhazas kornyezetében

135



Szerencs szennyviztisztito telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcioja

=S
Z >
B
@

s A
p & ¥ 5

A £ =
G5 S s & Z

i| Tervezett szv.telep és
szv.iszap centrum

£

Homakos-t6

el utca-Lehel utca

% o
G somtenye-utea-Holomtary2 ice

&7 HUBN10001 SPA

Leh

Forras: TIR
A meglévoé/tervezett szennyviztelep és Natura 2000 teriiletek kozott szant6 teriilet (075/13
hrsz) és egy foldat (074 hrsz) képez hatart, ezzel majdnem szomszédos a 071 és 072 hrsz-
u ingatlanok keskeny nyudlvanya (Natura 2000 teriilet), mely Iényegében egy
belvizelvezetd csatorna gyalogakaccal teljesen bendve, allando vizboritottsaga nincs.
A telepitési helyhez legkozelebb es6 0Osszefiiggd naturas teriiletrészek szantoként
miveltek, majd Mezézombor irdnyaba tavolodva, illetve déli iranyba haladva legeldkben
folytatodnak. A kozeli HUBN10001 Natura 2000 teriilet Standard Data Form adatlapjat
mellékeltiik, teljes kiterjedésére vonatkoz6 rovid jellemzése pedig a kdvetkezo:
A teriiletet elsésorban szantok, gyepek jellemzik, fas névényzet és vizes éléhely Kisebb
mozaikokban talalhato. Harom nagyobb tdjra oszthato, amelyek koziil a beruhdzas
kornyezetében a Taktakoz talalhato, amit a Takta és a Tisza fog kozre. A vizes éléhelyek
fragmentaltak, extenziv szantok daraboljak fel a tdjat. A teriilet madarvédelmi jelentéségét
a nedves rétek, mocsarrétek és folyomenti ligeterdok adjak. A teriilet fontos vonuldsi
utvonal is bizonyos fajok szamdara (pl. darvak, fekete golyak, récefélék). A tervezett
beruhazas helyszinéhez kozeli Natura 2000 teriiletek szant6foldi miivelés alatt allnak,
természetvédelmi értékiik alacsony, allatvilaguk is szegényes (altalanosan elterjedt
kozonséges fajok pl.: Vulpes vulpes, Lepus europaeus, Muridae spp.). A természetvédelmi
szempontbol értékes naturas legeldk, rétek a beruhazas tertiletétél ~460 m-re K-re kezdddnek.
A tisztitott szennyviz befogadd Takta Ovcsatorna a bal parton Osszefiiggd arvizvédelmi
védvonalrendszerrel rendelkezik. A toltés, toltésoldalak, és toltéseloterek kaszalt teriiletek. A
csatornapartot kiséré egybefiiggd fasszara novényzet jellemz6 fajai a Salix alba, Elaeagnus
angustifolia, Popolus alba. Ezek szegélyében a vizparti régiokra tipikusan jellemz6 nagy
csalan (Urtica dioica), biirok (Conium maculatum), léorom fajok (Rumex spp.) stb.
magaskoros lagyszara novényzet figyelhetd meg, ezen kiviil a terepbejaras alkalmaval itt
tomegével viragzott a csicsoka (Helianthus tuberosus). A csatorna rézsiije és a csatorna
vizfeliilete er6sen benadasodott (Phragmites australis).

A befogadé csatorna és a toltés kozotti teriilet,
hattérben a szennyviztelep kezelo épiilete
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A Takta-ovcsatorna mente egyrészt vizes €l6hely, itt szamos altalanosan is elterjedt hiill6 (pl.:
Emys orbicularis, Natrix natrix) kétéltt, rovar, és hal (pl.: Cardinius erythrophthalmus, Gobio
gobio) faj talal élGhelyet. Fészkeld6 madarvilagat elsGsorban a vizparti cserjés, nadas
szegélyekhez kot6do kisebb testli madarak alkotjak (pl.: Lanius collurio, Gallinula chloropus,
Acrocephalus spp., Acrocephalus arundinaceus). Vonulaskor a csatorna zoldfolydso szerepe
elétérbe keriil. Megfigyeltek mar a csatorna kdrnyezetében tobbek kozott Cuculus canorus-t
is, ami jo indikator faj, ami az énekesmadar allomanyt illeti. A

A Takta-Ovcsatornan tl, a felhagyott cukorgyari ilepitd-tavak teriilete egy kivalo vizes
¢l6hely, ahol a valtozo vizallasnak, beékelédd gyepteriileteknek és tobbnyire zavartalan
kornyezetnek kdszonhetden gazdag (madar) €éldvilag alakult ki. A teljesség igénye nélkiil a
hitétavakon megfigyelt madarak kozott eléfordul szamos vonuld réce és fészkeld récefaj
(Anas acuta, Aythya ferina), szintén a nadasokhoz ko6t6d6 Acrocephalus fajok (pl.:
Acrocephalus arundinaceus). A sekélyebb zonaknak kdszonhetben a parti futo, gazlé madarak
koziil is szamost megfigyeltek a tavakon (pl.: Calidris ferruginea, Calidris minuta,
Haematopus ostralegus). Szivesen taplalkoznak itt kiilonb6zé gémfajtak, a nadasok fészkeld
ragadozo madara a Circus aeruginosus, de megfigyelték még ezen kiviil a Accipiter gentilis,
Accipiter nisus, Buteo lagopus, Circus cyaneus ragadoz6 madarakat is. Tekintve a teriilet
mozaikossagat, ¢l6helyet talal maganak még itt szamos egyéb, nem kifejezetten vizimadarfaj
is (pl.: Carduelis cannabina, Columba oenas, Miliaria calandra stb.). Természetesen nem csak
a madarvilaga gazdag a teriiletnek, hanem a vizes eldhelyek vonzzak a hiilld, kétéltli fajokat is
(pl.: Bufo viridis, Hyla arborea, Emys orbicularis, Natrix natrix stb.).

A meglévd szennyviztelep teriiletén taposott, nyirt gyep, illetve beépitett teriiletek talalhatok.
Novénytani szempontbol a bekotéuttal parhuzamos meglévé harsfasor emelheté ki (Tilia
cordata), melyek kozé diofa egyedek is ékel6dnek. Itt el6fordulhat tobbek kozott Fringilla
coelebs, Dendrocopos spp. fajok. Az uj teriiletigénybevétel teriilete jelenleg szantd
hasznositast, ennek élévilaga szegényes. Madarak koziil téli vendég itt a Corvus frugilegus,
taplalkozo helye a Buteo buteo-nak. Az uj teriiletigénybevétel nem fészkeld, vagy buvohelye
egy¢b madarfajoknak. A szantdkra jellemzd, éltalanosan elterjedt generalista emlds fajok
azonban itt is el6fordulnak (pl.: Vulpes vulpes, Lepus europaeus, Muridae spp.).

137



Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése
Kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcioja

Fasor a DNy-i telekhatar mentéd, a bekotd uttal parhuzamosan
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5.7.2. Hatasviselok

> Elovilag
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5.7.2.1. Kivitelezés hatasa az élévilagra

5.7.2.2.  Hatotényezok

» Teriiletfoglalas, miivelésbdl kivonas
» A kivitelezés karos kornyezeti hatasai

5.7.2.3. Hatdasfolyamatok
» Teriiletfoglalas

A tervezett beruhazas 1j teriilet igénybevétellel jar, ahol jelenleg szantofoldi mivelés folyik,
tehat novényzetirtas, érétkes ¢éléhely megsziinés nem kovetkezik be a kivonads kapcsan. A
telephelyen beliil a tervezett miitargyak altal igénybe vett teriileten nincs védelemre érdemes
novényzet, a bekotd uttal parhuzamos, a telekhatar mentén meglévo fasort a beruhdzas nem
érinti, ennek megdrzését biztositani kell.

» A kivitelezés karos kornyezeti hatasai

A kivitelezés kéaros kornyezeti hatdsai a zaj, ¢és levegOszennyezés atmeneti
megemelkedése, az él6vilag tekintetében azonban még az optikai ingerek is zavarast
okozhatnak. A légszennyez0 ¢és zajterhelé hatasok atmenetiek, a szamitasok szerint nem
jelentds mértékiiek, és kiterjedéstiek. Természetvédelmi szempontbol értékes éldhelyek
(hiitétavak teriilete) a befogadd csatorna toltése és a terepviszonyok miatt takarasban
vannak az épitési teriilethez képest, az optikai ingerek zavard hatasa itt mar biztosan nem
érvényesiil. Ertékes natura 2000 ¢16helyek a kivitelezés hatasteriilete altal nem érintettek.

5.7.2.4.  Hatdsteriilet a kivitelezés ideje alatt

Kozvetlen hatéasteriilet a kialakitasra kertild 0j telekhatarokon beliil hatarozhatdé meg.
Kozvetett hatastertilet a kivitelezés zaj, és levegdvédelmi hatéstertilete, illetve optikai ingerek
tekintetében pedig az épitési teriilet 100 m-es kornyezete.

5.7.2.5.  Elévilagvédelmi intézkedések a kivitelezés ideje alatt

A tajrendezés utan Ujonnan kialakuld zo6ld feliileteket (beépitettlen teriiletek, rézsiik,
mezsgyek stb.) dshonos flimagkeverékkel, és ndvényzettel lehet csak betelepiteni, melyet
a lehet6 leghamarabbi idopontban el kell végezni, megakadalyozva az invaziv fajok

elterjedését. A bekotd uttal parhuzamos, a telekhatdr mentén meglévé 1évé fasort a
kivitelezés soran meg kell Grizni.

5.7.2.6. Uzemelés hatisa az élévilagra
5.7.2.7.  Hatétényezok
» Zajterhelés, levegGszennyezés

» Optikai ingerek
» Tisztitott szennyviz bevezetése
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5.7.2.8.  Hatasfolyamatok

Az ilizemelés karos kornyezeti hatdsai a zajterhelés, és levegdszennyezés, az €lovilag
tekintetében azonban még az optikai ingerek (pl. térvilagitas, gazfaklya, forgalom) is
zavarast okozhatnak.

A szamitdsok szerint a zajterhelés alacsony mértékii az iizemelés alatt. A zajvédelmi
hatasteriilet legnagyobb kiterjedését az LAeq = 30 dB és LAeq = 35 dB kontur hatarozza
meg, melyek ugyan érintenek értékes ¢lohelyeket, de ez a zajterhelés csekaly, nem zavaré
mértéki élévilagvédelmi szempontbdl sem.

Az tlizemelés alatt az elsddleges légszennyezd forrds a blizhatds, ami az ¢élovilag és
természeti kornyezet szempontjabol nem karos, illetve nem relevans hatés.
Levegdvédelmi

szempontbdl az iizemelés karosanyag kibocsatassal jar (pontforrasok: kazan, gazmotor
stb.), ennek mértéke a szamitasok szerint az emberi egészségre sincs karos hatassal a telep
kornyezetében. A pontforrasok egyesitett hatasteriilete nem érint értékes naturas ¢lohelyet,
a hitdtavak teriiletét is csak kismértékben érinti, ami az éldvilagra nincs karos hatéssal, és
nem indit el az él6helyeket meghatarozé kornyezeti elemekben olyan valtozast, karos
folyamatokat, melyek az él6helyre mindségére hatassal lennének.

A tervek szerint a szennyviztelepet tobb szintes védofasitdssal vennék koriil, mely
megfeleléen csokkenti - tobbek kozott - a telepen folyé munkdalatok optikai ingereit a
kornyezd teriiletek felé. Zavard vizudlis 1étesitménynek tekinthetd - a madarvilag
szempontjabol - a tervezett gazfaklya, mely azonban csak havaria helyzetben iizemelne,
magassaga sem jelentds (kb. 6-7 m), igy megallapithato, hogy a kozeli vizes élohelyekre
irdnyulé madadrmozgast, vonulast nem akadalyozza semmilyen méddon.

A beruhdzds megvaldsuldsaval a befogadd csatorndba bevezetésre keriild tisztitott
szennyviz mindsége javulni fog a jelenlegihez képest. A vizmindség javuldsa altal
kedvezobb életfeltételek alakulnak ki a vizmindségre érzékeny fajok szamara, az €loviz
Okologiai allapota javulni fog. A vizmindség javulas varhatéan kb. a bevezetései pont alatt
- a teljes elkeveredési tavolsagon beliil - 400-500 m-es szakaszon lesz érzékelheto.

5.7.2.9.  Hatasteriiletek

A beruhazas élovilagvédelmi hatasteriilete a telephely altal igénybe vett teriilet, kozvetett
hatasok nincsennek.

5.7.2.10. Elévilagvédelmi intézkedések

El6vilagvédelmi szempontbdl dsszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas nem
jar jelentds hatassal, kiilon élovilagvédelmi intézkedésre nincs sziikség az tizemelés alatt.

5.8. Havaria

5.8.1. Kivitelezés soran varhato6 havaria helyzetek

A kivitelezés soran havaria helyzet alakulhat ki tobbek kozott az alabbi esetekben:
e Munkagépek meghibasodasa, lizemanyag elfolyas

Amennyiben a kivitelezés soran a felszin alatti kdzeget szénhidrogén szennyezi el, kisebb
szennyezés esetén homokkal lokalizdlhatd a szennyezés, és a szennyezett részt engedéllyel
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rendelkezd hulladékgytijtének kell atadni. A homoktalaj retencids (olajmegkotd) képessége k
= 1,2 x 10-5 m/s szivargasi tényez6 mellett 25-30 dm3/m3. A talajnak ez a tulajdonsaga
viszonylagos védettséget jelent, lassitja a talajvizszennyezés folyamatat.

Ha a beszivargd szénhidrogén —szennyezddés mennyisége nagyobb, mint a telitettlen

talajrétegek szénhidrogén visszatartd képessége, a szennyezOdés lehatolhat a mélyebb

talajrétegekbe, akar a talajvizszintig is, ekkor komolyabb karmentesitésre keriilhet sor (pl.:
talajcsere és egyéb) a helyszini lokalizaci6 utan. Javasolt intézkedések:

o Gépek karbantartédsa, javitasa az épitési teriileten tilos.

e Az esetleges talaj- vagy talajviz szennyezés esetén a karelharitast (homokterités,
lokalizacio) azonnal el kell kezdeni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes
Katasztréfavédelmi Hatosagot

e A kivitelezés megkezdése elétt az organizacids tervben ki kell jeldlni a havéria
események kezeléséért felelds személyt

5.8.2. Uzemelés soran varhaté havaria helyzetek

» Elektromos energiaellatdas nem vart kimaraddsa
Aramkimaradas esetén generatorral, tovabba a biogaz motorokkal is lehetéség lesz az
elektromosenergia-igény egy részének biztositasara.

» Elemi csapasok

Elemi csapasok (foldrengés, villamcsapas) esetére - azok gyakorisagat, erdsségét figyelembe
véve - szabvanyok és rendelkezések rogzitik az eldirdsokat, melyek megtartasat a 1étesitési s
a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasok soran a megfeleld szakhatosagok is ellendrzik. A
tervezés soran ezeket az eldirdsokat figyelembe kell venni (tovabba lasd 2.7 fejezet). A
gaztartalyt és a gazhasznosité berendezéseket villamvédelemmel kell ellatni, amelyekre a
MSZ vonatkozé szabalyai a mérvadok. A kiviteli terv elkészitése soran villamvédelmi terv is
készil.

» Tiiz- és robbands
Az anaerob rothasztas soran keletkezd biogaz tliz- és robbanasveszélyes, ezért az eldkezeld-
és hasznositd rendszernek =zart kialakitasunak kell lennie, valamint tervezésénél,
kivitelezésénél be kell tartani a vonatkoz6 kornyezetvédelmi és tlizvédelmi eldirasokat. Tiiz
eléfordulasa esetén az oltashoz, vagy a tliz tovabb terjedésének megakadalyozasahoz hasznalt
viz a talajba moshatja a technologidban hasznalt vizszennyezé anyagokat (a gazmotor
kenésére tarolt olaj, a vas-s6 adagold épiiletben tarolt vas-sO, €s az iszapsiiritéshez hasznalt
polielektrolit, konyhas6). A karmegel6zés és elharitas érdekében a tiiz észlelésével egy idoben
az oltds megkezdésének iddpontjaban lehetdség szerint a szennyezést okozo vizszennyezd
anyagokat el kell tdvolitani a tliz kozelébdl.
Robbanas veszélyt idézhet el6 a homogenizaldban az iszap 3-4 napon tali tartozkodasi ideje,
illetve az ekkor beinduld rothadés sordn keletkezd (metan) gazok. A til hosszu tartozkodasi
id6 elkeriilése érdekében a homogenizald térfogata viszonylag kicsi (60 m3), és sziikség
esetén kiliritése is megoldhato.
Az i1szapvonal széritott végtermékét siloba taroljak, ez a végtermék szintén tlizveszélyes, a
tarolasi kapacitds (100 m3) maximum 3 hétig elegendd. A telepre késziilo tlizvédelmi terv
erre vonatkozoan is meghatarozza majd a szlikséges ovintézkedéseket.
Az biogaz termelés esetleges gaztermelés mennyiségi egyenetlenségek kiegyenlitését biogaz
tartallyal torténik, a gaztarold tartaly egy kétrétegli rugalmas tartaly, mely robbanas veszélyes,
biztonsagi évezete 10 m.
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A gazmotor ledlldsa esetén a felgylilemld biogazt biztonsagi égetd berendezésre vezetik
(gazfaklya), igy nem juthat a kornyezetbe a magas metan tartalmu biogdz. A gdzmotor
automatikus folyamatiranyitdé rendszere azonnal észlel minden hibat, a konténerben tiizolto
rendszer talalhato.

» Hidraulikai tuilterhelés

A szennyviztisztitd telepeket a nagy intenzitast csapadékok igen kedvezdtleniil érintik,
ilyenkor a végatemeldkben 1évo szivattytik akar huzamosabb ideig is a maximalis oracsics
kozelében lizemelnek, komoly terhelést okozva a telepi gépészetre, a telepi kapacitasra. A
racs-,zsir- és homokfogd berendezések kapacitasa ugy lett megvalasztva, hogy a teleptilési
végatemelok maximalis kapacitasa mellett a telepi csurgalékviz atemeld terhelését is fogadni
tudja, plusz tartalék racs is beépitésre keriil. A racsot kovetéen a tovabbi technoldgiai
elemekre mar gravitdcidosan jut a szennyviz. A telep intenziv hidraulikai terhelése emiatt
okozhat havariat, kimoshatja a rendszerben 1év6 eleveniszapot. Ennek elkeriilése céljabol az
utoiilepité méretezésénél a csapadékos idei oracsucs terheléseket is vizsgaltak a tervezok. A
telep méretezése szempontjabol kijelenthetd, hogy a napi 4000 m3/d hidraulikai terhelés
mellett még nem kell iszapeliszastol tartani. A 4000 m3/d feletti terhelés azonban mar az
utoiilepité oly mértékli talméretezését eredményezné, ami mar finanszirozasi oldalrél nem
tamogathatd. Az iilepitd tilméretezése azért sem jarhatdo Ut, mert szaraz id6ben tulzottan
megnd a kiiilepitett iszapok tartézkodasi ideje a mitargyban. Az iszaptérben kialakuld
kezdetben anoxikus, majd anaerob koriilmények bomlast, gazképzOodést, iszap feluszast és
foszfor visszaoldddast okozhatnak, negativan befolyasolva a tisztitott szennyviz mindségét.
Az alabbi dbran az elmult 2 év hidraulikai terhelés adatait szemléltetjiik. Lathatd, hogy a 4000
m3/d értéket a telepre érkezd nyers szennyviz mennyisége 5 alkalommal haladta meg, és egy
alkalommal fordult el6 6000 m3/d feletti terhelés (ez rendkiviili). A befogadd terhelési
szamitasok ezeket az eseteket figyelembe véve késziiltek el.

Napi szennyvizmennyiség (m?3/d) alakuldsa Szerencs szvt. telepen,
2017.januar - 2019. februar végéig
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Extrém csapadékos iddjaras esetén a csapadékvizzel jelentdsen higitott, tobblet nyers
szennyviz a mechanikai tisztitds utdn megkeriild dgon keresztiil, kdzvetleniil a fertétlenitdbe
majd a befogadoba keriil. Ez a kizarélag csak havaria esetekben hasznalatos vezeték, ami a
mechanikai sziirésen atesett, hig, leginkabb csapadékvizet tartalmazd szennyvizet vezeti - a
technoldgiat megkeriilve — a tisztitott szennyviz mérd eldtti pontra, majd a fertStlenitén
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keresztiil a tisztitott szennyvizzel elkeveredve a befogadoba. Ez a vezeték gyakorlatilag az
osztomi tulfolyd vezetéke. Ezen az agon a telepre érkezd nyers szennyviz 4000 m3/d feletti
része keriil elvezetésre, ami a nyers szennyviz téredéke, jellemzoen 5-20% maximum 35 %-a.
Ez a hig, nyers szennyviz a telepi elfolyd vizzel keveredve nem vezet a befogadé komoly
terheléséhez, ¢és mindenképpen atmeneti, havaria jelleggel iizemel! A befogaddban is
magasabb vizhozamban keveredik el.

Erre a legextrémebb terhelésre elvégezve a keveredés szamitast, lathatd, hogy az elfolyo
csapadékos nyers szennyviz és a tisztitott szennyviz higulasabol kapott elfolyo, kis mértékben
haladja csak meg a hatarértéket, BOIs komponensek esetében. Ez az allapot nagyon ritkédn
jelentkezik: 2 évi adatsor esetén 1 alkalommal fordult eld.

A szadmolasnal a csapadékos idében jellemz6 szennyviz mindségét, a 2018-2019. évi nyers
szv. Onellenérzési adatok atlaganak harmadaval vették figyelembe. (Napi szennyviz
haromszorosa érkezik a telepre, igy feltételezhetéen az atlagos szv. mindség koncentracioja is
a harmada.) A szamolas alapjan csak BOIS komponens esetén jelentkezett hatarérték feletti
elfolyd mindség.

Thilfolyon elvezetett szennyviz higuldsa — extrém csapadék esetén

Technologiara engedett nyers szv. 4000 | m3/d 0,05|I/s

Tulfolyon elvezetett szv. 2145 | m3/d 0,02 1/s

Osszes elfoly6 szv. 6145 | m3/d 0,07 |l/s
Koncentracio adatok KOl BOlI; NH.,-N | 6N oP
Meértékegység mg Oy/l | mgO,/l | mg/l | mg/l | mg/l
Kibocsatasi hatarérték 125 25 5 15 2
Tisztitott szennyviz (jellemzo elfolyo szv. mindség) 40 6,3 1,0 8 0,8
Qsapadékos idei nyers szv. mindsége 300 170 24.0 330 | 40
(atlagos harmada)

Keverék elegy (varhato elfolyé vizminéségnél) 91,0 30,5 47 123 | 15

A szamitas a masodik legnagyobb terhelés (4923 m3/d) esetén mar lényegesen kedvezdébb
képet mutat, ezesetben mar minden elfolyé komponens hatarérték alatt varhatod. Ez az allapot
mar jellemzobb lehet, gyakrabban fordulhat eld.

Tulfolyon elvezetett szv. Higuldsa — magas csapadék esetén

Technologiara engedett nyers szv. 4000 | m3/d 0,05|I/s

Tulfolyon elvezetett szv. 923 | m3/d 0,01]l/s

Osszes elfolyé szv. 4923 | m3/d 0,06 |1/s
Koncentraci6 adatok KOl BOIls | NH;-N oN oP
Mértékegység mg O,/ | mg O,/ | mg/l mg/l | mg/Il
Kibocsatasi hatarérték 125 25 5 i 2
Tisztitott szennyviz (jellemzo elfolyd szv. mindség) 40,0 6,3 1,0 8 0,8
Csapadékos idei nyers szv. Mindsége (atlagos fele) 4442 252 35,7 49,5 6,0
Keverék elegy (varhato elfolyé vizmindoségnél) 67,2 17,8 2,8 10,1 1,2

A szamitasok alapjan 5325 m3/d mennyiség az, melynél a keveredés utani BOIs koncentracid
eléri a hatarértéket (de ennél a mennyiségnél csak a BOIs), tehat 5325 m3/d terhelés esetén
(melybdl talfolyon 1325 m3/d keriil elvezetésre) kell hatarértéket meghalado tisztitott
szennyvizzel szamolni.

A tulfolyo vezetéken elvezetett tobblet szennyviz tehat az esetek dontd tobbségében nem okoz
hatarérték feletti elfolyd szennyvizet, viszont a telep lizembiztonsagat megovja, nem vezet
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iszapeluszashoz. Az iszapeliiszas a befogado terhelésén kiviil a technoldgia helyreallitasaban
is komoly nehézséget okoz. Az elvesztett iszapot oltassal potolni kell, amig a megfeleld
iszapkoncentraci6 kialakul a reaktorokban. Ez id¢ alatt tovabbi hatarérték feletti elfolyo
szennyvizre lehet szamitani, ez hideg idészakokban akar tobb hét is lehet, figyelembe véve a
biomassza lelassult szaporodasat.

A rendkiviili csapadékvizek lekezelésére szolgadlé megoldasok koziil jellemzé megoldas még
a csapadékviz tarold6 medence létesitése. A csapadékviz puffer medencék Iétesitése ¢és
karbantartdsa extrém koltségeket 16 a beruhazora, majd késobb az iizemben tartora. A havaria
helyzetek utan a medencében maradé viz eltavolitasa, a medence tisztitasa tobblet feladatot és
koltséget okoz az lizemeltetOnek.

» Veszélyes anyagok kiomlése a telepen

A felhasznalasra keriild folyékony allapotu veszélyes anyagok koziil nagy mennyiségben vas-
sOt hasznalnak, melyet karmentdvel ellatott (a karment6 a teljes mennyiség felfogasara
alkalmas), duplafala tartalyban tarolnak, és védécsOben vezetik a felhasznalasi pontokra. A
tartalybol a karmentdbe kifolyt nagyobb mennyiségli vas-so ellendrzés mellett a csurgalékviz
halozatba vezethet6. Az utantoltés, vagy a vezeték esetleges meghibasodasa soran kiomlene a
veszélyes anyag, akkor szétterjedését homokbol, foldbol, felitatd anyagbol késziilt gattal,
vagy homokzsakok elhelyezésével kell megakadalyozni, lokalizalni.

» Gépek, berendezések meghibdsoddsa
Minden olyan esetben, amikor az érkezé viz kezelése nem megoldhaté a berendezések tartds
hib4ja miatt, intézkedni kell a szennyviz keletkezési helyein a kibocsatas korlatozasara.
Az iszapkezelés soran bekovetkezd havaria esetén kisebb iszapmennyiség tarozasara (egy-két
napig tartd lizemzavar esetén) a helyszinen lehetéség van, késébb a viztelenitett iszap
kiszallitisa megtorténik. Irdnyitastechnikai zavar esetén kézi ilizem, vagy helyszini
beavatkozas végzendo az lizemvitel érdekében.

» Kihabzas esetén
A szennyviztisztitoba keriilt nagy mennyiségli habzoszer, valamint a fonalas baktériumok
megjelenésének — az eleven iszapban - hatasara esetlegesen el6fordulhat a mitargyakbol
kihabzas. A burkolt feliiletek megakadalyozzak ezen anyagok talajfelszinre torténd keriilését.
Kihabzas esetén a vizsgalt teriiletet homokzsakokkal korbe kell keriteni, a kihabzott anyagot
hordokba merni, ekézben a szennyvizhez habzasgatlot kell adagolni a technologus utasitasa
szerint.

5.8.3. Havaria helyzetek elharitasat szolgalo intézkedések

Az egyes havaria helyzetek elhdritasahoz, illetve bekovetkezése esetén sziikséges
intézkedésekrdl a telep ilizembe helyezés€ig kdrelharitasi és tiizvédelmi terv készitése
szlikséges, a fentiek figyelembevételével, melyekben részletes meg kell hatarozni a megeldzd,
¢s a havaria esemény bekovetkezésekor sziikséges intézkedéseket.

6. Klimavédelem

6.1. A tervezési teriilet éghajlati jellemzoi, tendenciak

Szerencs varos ¢és kornyékének mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz kontinentalis
éghajlata van. Az altalanos éghajlati jellemzoket szdmottevéen befolydsolja a domborzat,
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hiszen a varos teriiletén huzodik a dombvidéki és sikvidéki éghajlat k6zotti atmeneti sav. Az
évi kdzéphdmeérséklet 9,5°C koriili, mintegy 0,5°C-kal marad el az orszagos atlagtol (10°C).
A domboldalakon viszont ennél néhany tizeddel-, a Zemplén magasabb részein akar 2-3
fokkal is alacsonyabb a sokévi kdzepes hdmérséklet.

A napsugarzas évi Osszege 4300 MJ/m2, a napfénytartam 1900-1950 ora kozotti. A
napsugarzas janudri 0sszege 105 MJ/m2. A januari napfénytartam 50, a juliusi 270 6ra. A
tenyészidoszak kozéphomérséklete 16,8-17,0°C. A napi kozéphomérséklet 183-185 napon
haladja meg a 10°C-ot, aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott. A fagymentes id6szak hossza-
aprilis 15-17. és oktéber 18. kozott- 184-186 nap. A hdségnapok (amikor a maximalis
hémérséklet meghaladja a 30°C-ot) szama 12-16 nap. Az abszolit maximalis homérsékletek
sokévi atlaga 33-34°C koriili. Az abszolit minimum hémérsékletekké -16-17,0°C kozotti. A
téli napok szdma (amikor a hdmérséklet maximum 0°C alatt van) 33 nap. Az els6 fagyos nap
oktober 15. koriil, az utolso aprilis 15. koriil varhat6. Szerencsen az évi csapadékdsszeg
sokévi atlaga 574 mm. Szerencs térségében 1,15 koriili az ariditasi index értéke.

A nyolcvanas évektdl intenziv melegedés kezdddott, ez a hazai megfigyelésekben is
megmutatkozik, az évi kozéphdmérséklet valtozasanak teriileti eloszlasat 1981-2016 kozott a
kovetkezd abra szemlélteti.

Eves kozéphomérséklet valtozasanak teriileti eloszlisa
az 1981-2016 idészakban

[]<1.45
[1145-15
[]1.50-1.55

[]1.55-1.6
[ 1.60 - 1.65

[ 1.65-1.7
[ 1.70- 1.75
1.75-1.8
> 1.8°C

Forras: www.met.hu
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A vizsgalt teriileten egy dfl. 1.65-1.7 °C-os felmelegedés volt tapasztalhatd, ami orszagos
viszonylatban erds kozepes mértékiinek tekinthetd.

Nemcsak maguk a hdémérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitdsaban,
gyakorisdgaban megmutatkozd tendenciak is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhOmérséklet<0°C)  szamanak csokkenése és a  hdéség napok  (napi
maximumhoémérséklet > 30°C) szaméanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. A
hlivosebb és a melegebb periddusok a szélsdség indexek értekeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A
sz€lsdséges homérsekletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg hémérsékletekkel kapcsolatos szélsdségek egyértelmii
novekedésével (lasd kovetkezd abra) és a hideg homérséklettel kapcsolatos szélsdségek
csOkkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idészakban.

A héhullamos napok szama szempontjabol a vizsgalt teriilet orszagos viszonylatban a
kozepesen érzékenyek kozé tartozik (itt is megfigyelhetd, hogy Szerencs a dombvidéki €s
sikvidéki éghajlat kdzotti atmeneti savban helyezkedik el), a kozép-magyarorszagi, dél-alfoldi
régioban kell leginkabb novekedéssel szamolni.

A hohullamos napok szama
(napi kozéphomérséklet >25 C) az 1981-2016-o0s idoszakban

B > 14 nap
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Forras: www.met.hu

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 36 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki
egyértelmiien. A térbeli eltéréseket a kovetkezd trendtérkép szemlélteti. Az elmult 56 évben,
1961 ¢s 2016 kozott bekovetkezett valtozadsokat bemutatd térkép az exponencialis
trendillesztésbdl adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a
Dunantal ko6zéps6 részén csokkenés volt jellemz6 az elmult fél évszazadban, a vizsgalt
terlileten ez a valtozas 6-12% koriili, tehat novekedés volt tapasztalhato.

Az éves csapadékosszeg %-os valtozasa 1961 és 2016
kozott

> 12%

Forras: www.met.hu

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora. A négy évszak dsszehasonlitasdban a legnagyobb csapadékcsokkenés
tavasszal kovetkezett be, értéke mintegy a 17% a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor
alapjan. A szdraz nyarak el6fordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra
utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddé tulajdonsaga
volt. A nyari csapadék valtozdsa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikdns.
Az 0szi csapadék valtozas jelentds, a csokkenés iranydba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmil a tendencia. A mult szazad elejétdl a téli csapadék novekvo tendenciat mutat, de
nem szamottevd mértékben.

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, peridodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
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valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a
szaraz iddszakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott dsszeg és a csapadékos napok
szdmanak hanyadosa) nyéaron szintén jelentdsen megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdabb rovid ideig tarto, intenziv zdporok,
zivatarok formajaban hullik.

Az 1961-2016 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg
a kovetkez6 trendtérkép, melyen a vizsgalt teriileten a nydri csapadékintenzitas méréskelt
névekedése tigyelhetd meg.

A nyiri atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016
idoszakban

= <-2
1-2--1
]-1-0
jo0-1
Bl1-2
B > 2 mm/nap

Forras: www.met.hu

A fenti tendenciak alapjan a jovoben a szélséséges iddjarasi szituaciok kialakulasa
prognosztizalhato a vizsgalt teriileten iS, ami elsésorban a csapadék egyenlétlen
eloszlasaban, és intenzitasanak novekedésében, valamint a nyari héségnapok szamanak
novekedésében mutatkozik majd meg.

Az Europai Parlament és Tanacs az egyes koz- €s maganprojektek kornyezetre gyakorolt
hatdsainak vizsgélatarol szolo 2011/92/EU iranyelv mddositasanak 13-as bekezdése alapjan
fel kell mérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatasat €s az éghajlatvaltozasnak valo
kitettségiiket. A hatdsok elemzése miniszterelnokség megbizasabol késziilt “Klimakockazati
utmutato” — alapjan késziilt.
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6.2. A projekt éghajlatvaltozasnak valo kitettsége

6.2.1. A projekt éghajlat altali befolyasoltsagat jellemzo6 ellen6rzo kérdések, és a jelen
hatastanulmany altal vizsgalt beruhazas esetén adott valaszok

1. Fizikai beruhdzads esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzéas esetén a
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

igen/nem
2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

igen/nem
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb

hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e
csokkent  termelékenységhez,  magasabb  koltségekhez  vagy a  berendezések

meghibasodasahoz?
igen/nem
4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal

eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitdviz stb. és ezekhez kapcsolddo
infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatisok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve
része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a
projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

igen/nem

S. A projekt energiaellatdsit megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

igen/nem

6. A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatdsok arat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensd termékektdl vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy
1ddjarasi események?

igen/nem

7. A projekt széllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

igen/nem
8. A projekt ilizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillondsképpen ki van-e téve
homérsekleti stressznek vagy szélsOséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szelldz6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?
igen/nem
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9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjaras vagy
¢ghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése stb.)
igen/nem

Az ¢éghajlatvaltozas hatdsainak kovetkezményei a fizikai beruhazasokra és infrastruktarak
tekintetében az alabbi kategoridkra bonthato:

a) az éghajlatvaltozas miatt a beruhazéasban keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. utakat
¢s hidakat karosité arviz, stb. melyek a projekt megvaldsitasa utan, vagy megvalositas kdzben
jelentkezhetnek.

b) az éghajlatvaltozas miatt a beruhdzads okan a beruhdzias kornyezetében (egyéb
infrastruktarakban, természeti kornyezetben, stb.) keletkez6 fizikai karok, pl. a viz lefolyasat
akadalyozé utak miatt keletkezo arvizkarok, stb.

c¢) a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas
hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa

6.2.2. A tervezett beruhazas klimakockazati sériilékenységének elemzése

Az adott projekt sériilékenységét a kitettség, az érzékenység, az ezek altal kivaltott
potencidlis hatds, valamint az adaptdcios kapacitds (alkalmazkodoképesség) egylittesen
hatarozza meg.

> A projekt érzékenységének, a helyszin kitettségének elemzése

Az érzékenység egQy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsolodo tulajdonsag. Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy
adott éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny.

A kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepiilés, régio, természeti teriilet stb.) kapcsolodo
tulajdonsdg. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen
mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e
potencidlisan arviz, villamarviz, aszaly stb.

A kovetkezokben mutato-csoportonként értékeljiik a tervezett beruhdzas érzékenységét és a
helyszin kitettségét a klimavaltozas egyes — jelen beruhazas szempontjabol relevéans, vagy
klimavéltozas szempontjabdl kritikus jellemzd — mutatoira (forrds: Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer, tovabbiakban: NAT¢R):

Forré napok szamdnak novekedése (napi max. >35°C),

Héségriados napok szamdnak névekedése (napi kozéphdmérséklet meghaladja a 25°C-t)

A forré napok szamanak varhato valtozasa (ndvekedése) a 2021-2050 idészakra a vizsgalt
terlileten alacsony mértékii lesz (5-10 nap), hasonlé mondhaté el a hdségriaddés napok
szdmaban varhato novekedés tekintetében is. A varhatod valtozas ezeknél a mutatoknal tehat
nem lesz jelentds.

A forr6, vagy héhullamos napokon az iszapszaritas plusz héenergia hozzaadéasa nélkiil, vagy
csokkentése mellett végezhetd. Az eleven iszap magasabb hdmérsékleten aktivabb, a nagyobb
iszapmennyiség keletkezése varhato, legrosszabb esetben az iszap berothadasa kovetkezhet
be. Ennek elkeriilése érdekében csokkenteni kell az iszap tartozkodasi idejét, fokozni kell az
iszapelvételt a technoldgia hatarain beliil, melynek méretezénél a hasonlé helyzeteket is
mérlegelték. Az iszap kezelésének folyamatat hdségriados, forrd napokon a végleges kezelési
¢és karbantartasi utasitasi leirasban fogjak majd szabalyozni.

Magasabb kornyezeti hdmérsékleten esetleg szamolni kell a kezelt/keletkez6 hulladékok
(racsszemét stb.), iszapok gyorsabb bomlasara, ami nagyobb blizhatast eredményezhet. A biiz
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csokkentését beépitett szagtalanitok biztositjak, illetve a hulladéktaroldsa zart konténerben
torténik, melyek gyakoribb tiritését biztositani kell a forrd, vagy héségriadds napokon.
A higiéniai el6irasok fokozott betartasaval a biiz €és az esetleges fertézésveszély megeldzheto,
csokkenthetd.
A hohullamos napok szdmanak novekedése befolyasolja a tervezett biztonsagi véderddsav
¢letfeltételeit. Emiatt a novénytelepitési terv készitésekor hdségtiirdé novényfajokat javasolt
tervezni.

> Kitettség: alacsony

> Erzékenység: alacsony

Eves csapadékmennyiség csokkenése, aszaly gyakoribb eldforduldsa,
csapadékos napok szamdnak csokkenése:
A NAT¢R adatai szerint a tervezési helyszinen az ariditasi index (az évi csapadékosszeg és az
évi potencialis evapotranszspiracidé hanyadosa) az orszagos atlaghoz képest kisebb mértékben
mintegy 0,1-el csokken a 2021-2050. idészakban. A helyszin kitettsége tehat relativ
mértékben alacsony.
Az éves csapadékmennyiség csokkenése a szennyviztisztitd telep és iszapcentrum mukodését
nem befolyéasolja jelentdsen, s6t a csdkkend csapadékmennyiség az atlagos hidraulikai
terhelés csokkenését eredményezheti.

> Kitettség: alacsony

> Erzékenység: alacsony

Atlagos napi csapadékossag névekedése, csapadék éves, évszakos eloszldsdnak valtozdsa
A NAT¢R klimamodellek alapjan a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak varhato
valtozasa a 2021-2050 idészakra a vizsgalt teriileten 0-0,5 nap. A csapadék varhato valtozasa
Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra éves szinten csokkenést mutat (-50- -25 mm). A
csapadékintenzitas évszakos eloszldsa sem mutat jelentds novekedést.
A csapadékintenzitas novekedése — nem eléggé eldre 1ato tervezés mellett — zavart okozhatna
a tervezett a szennyviztisztitas folyamatdban, az extrém hidraulikai terhelés miatt. A
szennyviztelep kapacitdsanak meghatarozadsanal azonban figyelemmel voltak az extrém
csapadékos iddjarasi szitudciok kialakulasara is, igy egy megkeriild ag keriil kiépitésre a
havaria helyzet elharitasara (bdvebben lasd Havéria fejezet).

> Kitettség: alacsony

> Erzékenység: kozepes

Villamarviz eloforduldsi gyakorisdganak és intenzitasanak névekedése
Felszinmozgds gyakoribb eléforduldsa

A tervezési teriilet villdmarviz altal nem veszélyeztetett

A felszinmozgasra hajlamos teriilet a beruh4zas altal nem érintett.
Kitettség: alacsony

Erzékenység: alacsony

Ariditasi index novekedése, szélerozio
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Az ariditasi-index valtozasa (novekedése) 0,75-1 kozott varhatdé (modositott Palfai-féle
aszalyindex varhat6é valtozdsa a 2021-2050 idGszakra), ami orszagos szinten kdzepes
mértékiinek mondhaté. Az aszalyra vald hajlam novekedése por (homok) viharok
kialakulasdhoz vezethet, de tekintve a kdrnyezd talajadottsagokat és teriilethasznositast, ez a
vizsgalt terliletnél nem relevans. A tervezett technoldgia nem vizigényes, a szdrazsdg nem
befolyasolja az lizemelést. A novénytelepitéssel szarazsagtlir fajok valasztasa javasolt.
Kitettség: kozepes

Erzékenység: alacsony

> Potencidlis hatdsok elemzése
A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.
Jelen vizsgalat targyat képez6 beruhazas, tevékenység esetében minden éghajlati paraméter
esettben mind a kitettség, mind az érzékenység alacsony vagy kozepes mértéki, igy
egylittesen értékelve a potencialis hatasok valésziniisége alacsony.

» Kockdzatértékelés
Mivel az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek 'magas’ vagy ’kozepes’ besorolasi
potencidlis hatasok, igy tovabbi lépésekre nincs sziikség a projekt klimabiztossa tétele
érdekében.

»  Adapticiés opciok
A potencialis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacios kapacitas mértéke
hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas emberi egészségre
gyakorolt potencialis hatdsa magas, azonban a tarsadalom alkalmazkodoképessége jo, akkor
Osszességében a sériilékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akar alacsony is lehet.

o A csapadék-intenzitas varhatd novekedése problémat okozhat, ennek kivédése a
tervezés soran a kapacitasok megfeleld méretezésével, és egy megkeriild szennyviz
elvezetdag beépitésével biztositott

o A hdségnapok szamdnak, és az aszalyossdg vdrhato novekedése miatt csak
szarazsagtiird novényfajok telepitése javasolt.

6.3. A tervezett beruhazas hatasa a klimara és klimavaltozasra

6.3.1. A tervezett beruhazas hatasai a klimara és klimavaltozasra a 1étesités fazisaban
1. Az épitést, és szallitast végzé munkagépek CO; kibocsatasa

Az épités fazisa idbleges, az egyes munkalatok hatdsai mind térben, mind idében lokalisan
jelentkeznek, maradandoé véltozas nem jelentkezik.

Az iiveghdzhatasu gazok kibocsatasanak csokkentéseként megfogalmazhatd az épitkezésben
résztvevé munkagépek ¢és szallitojarmiivek eurdpai kibocsatdsi normék jogszabalyi
keretrendszerének vald6 megfelelés. E hatotényezd tehat a klimavaltozast erdsitd egyszeri
eseményt jelent.

Munkagépek

A munkagépek teljesitmény és jarmiivenkénti szennyezdanyag kibocsatasait a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza. A CO; szennyezd anyagra az egyiittes
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rendelet kibocsatasi hatarértéket nem allapit meg. Az egyiittes rendelet fiiggelékeiben a
motorokra a CO; fajlagos értékét 816-1155 g/kWh nagysagrenddel jellemzi. Az intervallum
atlagaval, azaz 986 g/kWh értékkel szamolva:

Az egyes munkagéptipusok varhato szén-dioxid kibocsatasa
Munkagép Nev,leg?s Munlfagepek E, (CO,) Es CO;
megnevezése teljesitmeny szama [g/kwh] [kg/h]
[kW] [db gép]

Kotrd 103 1 102
Dozer 115 2 227
Homlokrakodo 110 1 986 108
Daru 100 1 99
Mixer-betonpumpa 120 1 118
Osszesen - - - 654

A fenti tibldzatban a szén-dioxid mennyiség maximalis teljesitménnyel iizemelé gépek
kibocsatasat feltételezi. A munkagépek névleges teljesitményének gépjarmii kihasznélasa a
gyakorlatban kb. 40%-nak vehet6. Tovabba a kiilonboz6 munkafazisokban eltérd
munkagépeket alkalmaznak, az 0sszesitett kibocsatasi mennyiséget nem éri el a ténylegesen
jelentkezd kibocsatds. A munkagépek max. 60%-a iizemel egyidejlileg, atlagosan 40%-0S
teljesitmény kihasznaltsaggal.

A létesités sordn egyidejiileg iizemeld munkagépek vdarhatoé ords szén-dioxid kibocsdtdsa:
~157 kg/h.

Tehergépjarmii forgalom

Az épitkezés idGtartama alatt a maximalis tehergépjarmii forgalom 30 tgk/nap (oda-vissza).

A vérhat6 szén-dioxid kibocsatashoz az alabbi adatokbol indultunk ki.

e maximalis napi teherforgalom: 30 tgk/nap
e maximalis 6rankénti teherforgalom: 5 tgk/h

e jarmiivek atlagos sebessége: 10 km/h

o ¢pitkezésen megtett uthossz: 200 m

A Kozlekedéstudoményi Intézet altal készitett Utmutatd szerint a kozati gépjarmiivek 2010.
évi fajlagos kibocsatasai — a német tendencidk alapjan — 2020-ra a tehergépjarmiivek esetében
kb. 25%-kal csokken.

Kozuti gépjarmiivek fajlagos kibocsatasainak valtozasa

Haladasi sebesség Fa’@i‘;ﬁ ﬁ,l?;‘lfir)tek 5 tgk/h CO, kibocsatasa
(km/h) : (kg/h)
2010.6v | 2018-2020. év
10 1040 780 0,8

Az épitkezés maximalis gépjarmiiforgalom és egyidejii munkagép miikédésébol szarmazo
szén-dioxid egyiittes kibocsdtdsi mennyisége: ~158 kg/h-ra becsiilheté.

A tervezés jelen fazisdban a beruhdzas id6tartamara vonatkozé munkagépek és tehergépjarmii
forgalom kibocsatasa a rendelkezésre allé adatok alapjan nem meghatarozhato.
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2. A zoldfeliiletek megsziinése

Az 1j teriiletigénybevétel szantd teriileteket érint, tehdt nem fas vegetacioval boritott
zoldfeliilet, melynek CO, megkotd hatasa nem jelentds, mivel a ndvények ¢€letciklusa rovid,
¢s a novényzet zoldfeliilete is kicsi, igy a CO, megkdtés nem hossz tavu. Réaadasul az
intenziv mezdgazdasagi tevékenység (gépi foldmiivelés, mitragyazas) maga is iiveghazhatasu
gaztermeld tevékenység, igy ez a zoldfeliilet veszteség nem érinti érzékenyen a klimat.

Tervezett beruhdzdashoz kapcsolodo szén-dioxid megkotés
e Az ¢pitkezés idOtartama alatt, a beruhdzas épitési helyszinén kozremiikddo
gépjarmiivek €s munkagépek altal kibocsatott szén-dioxid egy részét feltételezhetden a
kozeli névényallomanyok kotik meg.

A sziikséges klimavédelmi intézkedések az 1étesités fazisaban:

- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasti munkagépek hasznélata

- alacsony fogyasztasu és karosanyag kibocsatasu tehergépkocsik hasznalata

- az ¢épitési teriileten beliili atgondolt logisztika kialakitasa a belsd anyagmozgatasok
minimalizalasa érdekében

- abeszallitott anyagok lehetd legkdzelebbi forrdsanak felkutatdsa és alkalmazésa

- a kiszéllitott anyagok leheté legkozelebbi befogadohelyének felkutatisa és
alkalmazasa

6.3.2. A tervezett beruhazas hatasai a klimara és klimavaltozasra az iizemelés fazisaban

1. A burkolt feliiletek nagysaganak novekedése kovetkeztében a sugarzas elnyelé
képessége miatt homérséklet novel6 hatas

Az albedo mérdszama azt mutatja meg, hogy egy adott feliilet a Napbol érkezd sugarzas
mekkora ardnyat veri vissza. A tervezett 0 teriiletigénybevétel teriiletén jelenleg jellemzd
tertilethasznalatok albedo értékei:

szanto, éves atlag: ~15%

esetenként ho: ~50 %

A tervezett beruhazas megvaldosulédsa utan jellemzd teriilethasznalatok albedo értékei:
Aszfalt/beton ~10%
gyepesitett rézsik: ~15%
Figyelembe véve az albedo valtozasanak nem jelentds mértékét, kijelenthetd, hogy a tervezett
beruh4zas megvaldsitasa utdn nagyobb burkolt feliiletek hdmérséklet noveld hatdsa nem lesz
jelentds.

2. A telep célforgalmanak iiveghazhatasi gazok kibocsatasa

Tehergépjarmii forgalom

e havi teherforgalom (oda-vissza) 202 tgk/hénap
e jarmiivek atlagos sebessége: 10 km/h
o telepen megtett atlagos uthossz: 150 m
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A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal készitett Utmutatd szerint a kozati gépjarmiivek 2010.
évi fajlagos kibocsatasai — a német tendencidk alapjan — 2020-ra a tehergépjarmiivek esetében
kb. 25%-kal csokken.

Fajlagos CO, érték

Haladasi sebesség 5 tgk/h CO; kibocsatasa

(g/km,jarmii) ,
(km/h) 2010.6v | 2018-2020. év Leghivo ey
10 1040 780 24

Az épitkezés maximalis gépjarmiforgalom és egyideji munkagép mikoédésébol szarmazo
szén-dioxid egyiittes kibocsatasi mennyisége: ~12 kg/honapra becsiilheto.

Személygépjarmii forgalom

e havi személygépkocsi (oda-vissza): 560 szgk/honap

e jarmiivek atlagos sebessége: 10 km/h

o telepen megtett atlagos uthossz: 50 m

e CO, fajlagos: 236 g/km/h,jarmii
o atlagos kozlekedési id6: 5 perc/szgk

A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal készitett Utmutatd szerint a kozati gépjarmiivek 2010.
évi fajlagos kibocsatasai — a német tendenciak alapjan — napjainkra, 2020-ra a
személygépjarmiivek esetében kb. 10%-kal csokken.

Megnevezés CO; kibocsatas

Havi 0,6 kg/honap

A telep iizemelésekor a teher- és személygépjarmii forgalom dltal (kozlekedés) egyiittesen
kibocsatott szén-dioxid mennyisége: ~13 kg/honapra becsiilheto.

3. A zoldfeliiletek telepitése

A 30 méteres véddsavba és a telepen belill telepitésre keriild tobbszintes éveld novényfeliilet a
fotoszintézis sordn a fényenergia felhasznalasdval a szén-dioxidbdl oxigént €s szénhidratot
allit el6. A betervezett 0 telepitéssel jelentds zoldfeliilet tobblet létrehozéasa varhato,
amelynek klimajavito hatasa lesz.

A mintegy 1,5987 ha-os véddsav teriiletre 5 x 5 m-es sor és tétavokkal szamolva 450 — 480 db
fa (4 sorba) iiltethet6. A cserjékbdl mintegy 120-150 db (1 sor) telepitve biztosithaté a
tobbszintes novényallomany.

Az iszapkezeld telepen a tervrajzok alapjan a kozel 100 m x 30 m-es szabad feliiletre 50-60
db fa (4 sor) és 20 db cserje (1 sor) iiltetéssel lehet egy Osszefiiggd asszimildldo Ovezetet
1étrehozni.

Minddsszesen a ndvényallomany:
e 480db + 60 db fa =540 db fa
e 150 db + 20 db cserje = 170 db cserje

Madas K. - Rado D. - Siklosi E. (1989, 1999, 2001) kutatasai és szamitasai alapjan az éveld
novényzet altal megkotott CO, mennyisége:
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At. lomb- Eves CO, Eves CO,
Atl. kobméter Osszes Osszes megkotés 20 | megkotés 50
Novény- Darab lomb- fak: 50 | lombkobmé- | lombkobmé- | éves korban | éves korban
csoport kobméter évesen ter 20 éves ter 50 éves | (lobkobméter | (lobkobméter
20 évesen cserjék korban korban x 0,59) x 0,59)
kifejletten (kg) (kg)
Tervezett telepités
Lombos fak | 540 8 60 4320 32400 2549 19116
Ko6zépmagas
€s magas 170 2 2 340 340 201 201
cserjék
Meglévé kislevelii harsfak
Lombos 10 8 60 80 600 47 354
Osszes COp| - - - - 2797 19671
megkotés

Tervezett beruhazashoz kapcsolodo szén-dioxid megkotés
e A szennyviz- és iszapkezeld beruhazasdhoz tervezett zoldfeliilet kifejlett allomanya
mintegy 2,8 t/év CO,-t képes megkotni.
e A biogdzzal lizemeld kazanok ¢és gazmotorok szén-dioxid kibocsatdsaval nem
szdmolunk, mivel foszilis tiizel6anyagot valtanak ki, azaz megajulé energidnak
tekintjiik.

Elmondhatjuk, hogy a betervezett zoldfeliilet szén-dioxid megkité képessége ellensulyozni
fogja a telepi gépjarmiiforgalom dltal kibocsatott légszennyezo anyagok megkotését és szén-

dioxid cukorvegyiiletté torténd dtalakitasat. Az ido muldsdaval pedig a gépjarmiipark tovabb
korszeriisodik, ezaltal a légszennyezo anyag kibocsdtdasuk is tovabb csokken.

7. A Viz Keretiranyelvnek valo megfelelés

Az Eurdpai Uni6 vizpolitikajanak, a ,,Viz Keretiranyelvének™ (2000/60/EK iranyelve,
tovabbiakban VKI) célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel
kapcsolatban 1évo védett tertiletek ,,j6 allapotba” kertiljenek.
A vizek VKI szerinti jo allapota egyrészt az emberi egészség, masrészt az 0koszisztémak
igényeibdl indul ki. Akkor tekinthetOk a vizek jo allapotinak, ha az ivéovizellatasra, vagy
egyeb célokra (rekredcio, ont6zés) hasznalt vizek mindsége megfelel a hasznalat altal szabott
kovetelményeknek, illetve a vizektdl fliggd természetes élohelyek mitkodését nem zavarjak az
ember altal okozott valtozasok. Vizfolydsok és allovizek esetén a jo Okoldgiai és kémiai
allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a jo kémiai €s mennyiségi allapot elérése a cél
2021-ig, vagy 2027-ig.
A Viz Keretiranyelv rendelkezéseit integralt modon, a vizgyljté-gazdalkodési tervezés
eszkozeivel kell végrehajtani. A Kormany a 1042/2012. (I1.23.) Korm. hatarozattal hirdette ki
Magyarorszag elsé vizgyljté- gazdalkodasi tervét (a tovabbiakban VGTI1), amely a 2010-
2015 kozotti iddszak intézkedési programjat tartalmazza. 2015. évben megtortént a VGTI
feliilvizsgalata, a feliilvizsgélt terv (a tovabbiakban VGT2) a 2016-2021 kozotti hat év
cselekvési programja.
Magyarorszag, a Duna-medencén beliil, hdrom nemzetkozi részvizgylijton (a Duna kozvetlen,
a Tisza, és a Drava) osztozik a szomszédos orszagokkal. Ezek Magyarorszagra esé teriiletei
adjadk az un. részvizgylijtd tervezési teriileteket, valamint a Duna részvizgylijtdjébol —
jelentésége miatt — kiemelendé a Balaton részvizgyiijtje, igy ez az orszagos tervezés
negyedik részvizgytiijtdje. A nemzetkozi, valamint a hazai eldirdsok kielégitése és a hatékony
tarsadalmi véleményezés érdekében a tervezés hazankban tobb szinten valosult meg:

- orszagos szinten az orszagos vizgyiijt6-gazdalkodasi terv,
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- részvizgyljtd - Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgyjto terv),

- tervezési alegységek szintjén (0sszesen 42 alegységi terv)

- viztestek szintjén (a VKI eldirdsai szerint lehatarolt 889 vizfolyas szakaszt, 189
allovizet, 185 felszin alatti viztestet jelent).
A tervezéssel érintett teriilet a 2-7-es Hernad, Takta vizgylijté-gazdalkodasi alegység teriiletén
fekszik, bévebben lasd 5.3 fejezet.

A beruhazas hatasa a tervezési teriilet felszini és felszin alatti vizeire
A beruhazas vizvédelmi hatéasait az 5.3. fejezetében ismertettiik.

Intézkedések a beruhazas kedvezotlen hatasainak mérséklésére érdekében

e A felszini, és felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében csak a vonatkozé
eldirasoknak megfeleld6 miiszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a
kivitelezés, elkeriilend6 az esetleges meghibasodasabol eredd szénhidrogén
szennyezést (lizemanyag, kendolaj csopogés stb.).

e A tervezett beruhazas kivitelezése alatt a munkagépek lizemanyagellatasa, és javitasa a
helyszinen nem torténhet, ezek meghibasodasa esetén azonnal szakszervizbe kell
szallitani.

e A kivitelezés sordn tigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet tdrolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amibdl szennyez6 anyag oldddhat ki, elszennyezve a vizeket.

e A talajviz mindségének védelme érdekében az akndk, mitargyak vizzardsagat
rendszeres idokozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzardsagi proba stb.).

e Javasolt talajvizmegfigyeld rendszer létesitése is (min. 2 katbol allo) a felszin alatti
vizek mindségének nyomon kovetésére.

A beruhazas hatasainak értékelése a VKI és VGT?2 szerint

A tervezett beruhazas az érintett viztestek jo allapotanak elérését és fenntartasat — a javasolt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett — nem veszélyezteti. A tervezett beruhazas
Osszhangban van a 2-7-es Hernad, Takta vizgyijt6-gazdalkodasi alegység feliilvizsgalt
vizgylijté gazdalkodasi terve (tovabbiakban: VGT 2) intézkedéseivel, melyet a kovetkez6kben
vizsgaltunk:

e A VGT 2/ 8 1-es melléklete (FEV: Felszini vizek fiziko-kémiai allapotat javitd
intézkedések) alapjan a befogadd Takta-Ovcsatorndra meghatarozott, felszini vizek
fiziko-kémiai allapotat javito intézkedések a kovetkezok:

Pontszeri
Befogad(’) Befogadé sz?nnyez’(’if(irrésokb@l Megvalositas : .
viztest z < szarmazo kozvetlen és iy Megjegyzes
VOR viztest név kozvetett bevezetések | 50 datuma
szabalyozasa
Takta- Tekintettel az 6vcsatorna erds
AEQO029 | 6vcsatorna | P hatarérték szigoritas 2027 elndvényesedésére,
¢észak OP hatéarérték eldiras javasolt

A technolégia tervezése soran ezzel Osszhangban keriilt meghatdrozasra a hatarérték a
kibocsatott szennyviz mindségére vonatkozoan, illetve az a tisztitdsi technologia, ami
teljesiteni tudja a célértéket.
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A tisztitott szennyviz befogadoba bocsatdsa utin a befogadd varhaté vizminésége KOI,,
NH.-N és 6N paraméterek esetében kielégiti a ,,C” viztest tipus el6irasait. A VGT2 6-3.
mellékletében, 3S tipusu vizfolyasra eldirt mérsékelt osztalykategorianak a fejlesztést
kovetden csak az 6P paraméter nem felel majd meg, de a meglévd allapothoz képest ez is

javulni fog, bévebben 5.3.2.8 fejezetben.

A befogadé csatorna varhato vizmindsége a beruhazas megvalosulasaval

Paraméter BOl; KOl NH,-N oN oP
Meértékegység g/m® g/m® g/m® g/m® g/m®
/fcff()g(z({"(,) a [w/)()(zs'u.n'/‘\"fc/cff az 46 11.18 0,10 3,76 0,23
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . L L . o

o ) ]O kivalo kivalo jO mérsékelt
(38 vizfolyds tipusra) ; :
Befogads a bebocsitds alatt 471 12,98 0,39 4,03 0,27
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités L C . . .

. o jo kivalo mérsékelt jo mérsékelt

(3S vizfolyas tipusra)
Az elkeveredés utani koncenteraciok —
tervezett varhato (Cy, varhato) 47 129 LI 3,98 0,26
6-3-as VGT2 melléklet szerinti % Kivalé % % mérsékelt
mindsités (3S vizfolyas tipusra) ! ] ]
5:3. r’nel,leklet, 3S,vzztes{ tipus, 5.0 30,0 0.3 5.0 0,200
Jjo/mérsékelt osztalyhatar

e VGT 2 /8 2-es melléklete (A Felszini vizek veszélyes anyag terhelésének
csOkkentésére iranyuld intézkedések) szerint a beruhazas altal érintett vizekre nincs

végrehajtando intézkedés meghatarozva

e VGT 2 /8_3-es mellékletében (Hidromorfologiai terhelések és intézkedések vizfolyas
viztestekre) javasolt a szabalyozottsagot illetve annak Okologiai hatasat csokkentd
intézkedések a Takta-dvcsatornan:
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= 2021-ig megvalositandd a 6.5 Vizfolydsok és dllovizek jo okologiai

dllapotanak, potencidljanak fokozatos elérése és megtartdsa fenntartasi
munkak keretében.

A tervezett beruhdzas segiti a j6 0kologiai allapot elérését, megtartasat
a javuld szennyviztisztitdsi technologian, ¢és ezaltal csokkend
szennyez0 anyag kibocsatason keresztiil.

2027-ig megvaldsitando a 6.3/a Vizfolyasokon és allovizekben
felhalmozodott iszap egyszeri eltavolitisa. A tervezett beruhazasnak
nincs hatdsa a mdar felhalmozott iszap mennyiségére a Takta-
Ovcsatorndn, de a vizmindség javitdsan keresztil a tovabbi
feliszapolodast csokkentheti

2027-ig megvalodsitandd a 6.6 Mederben talalhato, funkciojat vesztett
létesitmények bontdsa, a kérnyezet jo okologiai dllapotanak illetve
potencialjanak fokozatos elérése. A beruhazasnak nincs hatdsa a 6.6
intézkedésre.

2027-ig megvalositandd6 a 6.12.3 Mederben [évé létesitmények
atépitése, karbantartasa, beleértve a természet kozeli megoldasok,
anyagok alkalmazasat. A beruhazasnak nincs hatdsa a 6.12.3
intézkedésre.

A VGT-2 / 8 4 melléklete (Felszin alatti vizek allapotat javitd intézkedések) 1.1
intézkedése szerint meg kell valdsitani a meglévd szennyviztisztitdo telepek
korszerusitését (kapacitas novelés, technologia fejlesztés, rekonstrukcio), a felszini
befogadora vonatkoz6 hatarértékek betartasdval, amivel a tervezett beruhazas
0sszhangban van.
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e A VGT-2/8 5 melléklete (Természetvédelmi intézkedések a vizfolyasokon) javasolt
intézkedések a Takta-Ovcsatornat érintden:

» 2.4 intézkedés: Miivelési ag valtas (szanto-gyep, szanto - erdo, szanto-
vizes éléhely konverzio). A beruhazasnak nincs hatasa a 2.4
intézkedésre.

»  23.2 intézkedés: Csapadékgazdalkodas, tablaszintii vizvisszatartds a
tabldkon beliil a beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése
érdekében. A beruhdzasnak nincs hatdsa a 2.4 intézkedésre.

» 7.1 intézkedés: A belvizelvezetd rendszer modositasa (a vizjardsi
viszonyok javitasa, illetve vizkivételek, mas viztestekre tortéeno
atvezetések  okologiai  hatdsanak  csokkentése  érdekében). A
beruh4zéasnak nincs hatdsa a 7.1 intézkedésre.

8. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok, hatasteriiletek osszefoglalasa
8.1.  Varhato kornyezeti hatasok mértéke

A varhaté hatdsok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 miiszaki irdnyelv elsd tablazatat

vettiik alapul, amelyet a kdvetkezo tablazatban foglaltunk ossze:
A varhato kornyezeti hatasok mindésitési szempontjai
B B e - e q 5 Hatarértékekh
Minositési Mindsitési kategoria Az alapallapothoz viszonyitott q atare’:rte cRez
2t p 2o q . viszonyitott helyzet
kategoria jele neve valtozas jellemzése q 2
jellemzése
J Javitd Me¢érhetd, vagy észlelhetd javulas Hatarértck alatt
A kornyezet — mérhetéen, vagy
H Helyreallito észlelhetéen — visszakeriilése az Hatarértek alatt
eredeti allapotba
Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarértck alatt
Zavaro Valtpzas Pem. mer!leto, de Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatdsa van
E Elviselhetd A valto.zas JOV&}I a'ha't drérték vagy Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas szignifikans
) tunetet,n.em okoz,"de a hos.szu 1’delg Atmenetileg hatérérték
T Terheld tart6 igen. A kornyezeti hatés folett vaey kizelében
jelentds, de a hatas elmultaval &y
megsziinik
. B A Tov d lqelg t’arto atas 1s Hatarérték kozelében
\Y Veszélyeztetd szignifikans valtozast okoz, amely a (s
. s e vagy hatarértéken
hatas elmultaval nem sziinik meg
Rovid vagy hosszu ideig normativat
K Kérosito vagy szakmai elvarast meghaladé Hatarérték felett
hatés
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A tervezett beruhazas kornyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Kornyezeti elem Létesités Uzemelés
Leveg6 elviselhetd Elviselhetd
Zaj elviselhet6 Elviselhetd
Felszini viz elviselhetd Javitd
Felszin alatti viz semleges Semleges
Talaj elviselhet6 Elviselhet
Hulladék elviselhetd Elviselhetd
T4 elviselhet6 Semleges
Elévilag elviselhetd Semleges
Havaria terheld Terheld
8.2.  Hatasteriiletek

A korabbi fejezetekben megvizsgaltuk a tervezett beruhdzas létesitése (épités, kivitelezés),
lizemelése sordn varhat6 - egyes kornyezeti elemeket érd - hatdsokat, és ezek alapjan
meghatdrozasra keriiltek a kdzvetlen és kdzvetett hatasteriiletek, melyek a kozvetkezok:

. . Létesités/Kivitelezés Uzemelés
Kérnyezeti | .. . _
elem Kozvetlen Kozvetett Kozvetlen Kozvetett
hatasteriilet | hatasteriilet hatasteriilet hatasteriilet
Porszennyezés Gépjarmi Gépjarmii forgalom
) telekhatarto} 100 forgalom .| Pontforrasok 325 m: biiz kozlekedési itvonala
Levego m; munkagépek kozlekedési i .
N , , telekhatart6l 214 m;
uzemelése telek- utvonala
hatartol 25 m;
. Nem alakul Nem alakul ki, AL<3
Zaj 0-100 m ki, AL<3 dB 200-350 m 4B
) Telekhatéron beliili | | 2ta-Ovesatorna
s szennyvizbefogadasi
, teriilet és a Takta- ;
, Telekhataron i S ponttol
Viz reqe . ovcsatorna tisztitott L e, ,
beliili teriilet ; .. |a folyasiranyba mért
szennyviz befogadasi 481 m szakasza
pontja
Talai Telekhataron - Telekhataron -
J beliili teriilet beliili teriilet
, Telekhataron - Telekhataron -
Hullad¢k beliil teriilet beliili teriilet
Taj - B - B
Elévila Telekhataron 100 m Telekhataron beliili b?ff)foagdaéds(i) Czi?;ﬁl 2: "
oviag beliili teriilet teriilet gadasi b

400-500 m-es
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szakasza

A levegd, viz, ¢élovilagvédelmi hatasteriileteket a mellékelt Hatdsteriiletek helyszinrajzon
abrazoltuk. A zajvédelmi hatasteriileteket lasd 5.2 fejezet.

8.3.  Orszaghataron atnyalé kornyezeti hatasok
Atervezett tevékenységnek orszaghataron atnyuld kornyezeti hatasa nincs.

8.4. A Kkornyezet allapotanak valtozasa miatt varhat6 kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

8.4.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltségek

A tervezett tevékenység normal lizemmenete a kornyezet allapotara nincs olyan hatassal, ami
kornyezetkarositast okozna.

8.4.2. A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallé életmindség és életmodbeli valtozasok

A tervezett tevékenység a hatésteriilet hasznalatanak és hasznalhatdosdganak valtozdsat nem
okozza

8.5. Kornyezet-egészségiigyi hatasok

A tervezett tevékenység (szennyviz-tisztitas, szennyviz-iszap hasznositis) lizemelése soran
karos kornyezet-egészségiigyi hatas az lizem teriiletén beliil jelen 1év0, a telepi dolgozokra
hat6 fertézésveszély, mely az egészségiigyi, munkavédelmi eldirasokat betartasa mellett nem
okoz egészség karosodast. A szennyviztisztitd és szennyviziszap centrum zarhatéd keritéssel
lesz védett az illetéktelen behatolassal szemben.

A vizsgélatok, szamitdsok szerint a létesités €s lizemelés soran fellépd kornyezeti hatdsok
(zaj, blizhatasok stb.) nem okoznak olyan mértékli kdrnyezetallapot valtozast, ami a
hatéasteriileten ¢€l0 lakossag egészségiigyi allapotat kedvezdtleniil megvaltoztatndk. A
korszerlibb szennyviztisztitds (csokkend karos anyag kibocsatdsok), €s szennyviziszap
hasznositas 0sszességében kedvezden hat a kornyezet allapotara, ezaltal az emberi egészségre
IS.

A hatasokat értékelve dsszefoglaléan megallapithato, hogy az alkalmazott technoldgiakkal, a
vonatkoz6 eldirdsok betartasaval biztosithato a karos egészségiigyi hatdsok minimalizalasa.

9. Monitoring

A telep lizemelése alatt a kovetkezd monitoring vizsgalatok folytatasa javasolt:

e A légszennyezd pontforrasok emisszidjanak szabvanyos méréssel torténd iddszakos
ellenérzése.
e A telep blizterhelésének méréssel torténd iddszakos ellendrzése.
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e Az ilizemelés zajvédelmi hatésteriilete kiterjedhet Szerencs és Mezdzombor lakott
teriiletének pereméig, ezért a hatasteriiletet a probalizem alatt zajméréssel javasolt
pontositani

e A talajviz mindségének védelme érdekében az akndk, mitargyak vizzarosagat
rendszeres id6kozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzardsagi proba stb.)

e Javasolt talajvizmegfigyel6 rendszer 1étesitése is (min. 2 kutbol allo) a felszin alatti
vizek mindségének nyomon kovetésére. A monitoring kutak helyét a talajvizdramlas
¢s szennyezoforrasok figyelembevételével kell kijeldlni.

10.  Osszefoglalas

A beruhazas célja egy olyan szennyviz - és gazdasagosan mikddtethetd térségi szintli -
szennyviziszap kezelés megvalositasa, mellyel csokkenthetd a kornyezetszennyezés. A
tervezett iszapkezelési kozpont 1étrehozasaval a beszallitasra keriilé hulladék szennyviziszap
és egyéb hulladékok, mint nyersanyag energia- és novényi tapanyagtartalmat minél nagyobb
aranyban hasznositani tudjak. A hulladékok hasznositasabol a szerencsi telep teljes éves
villamos energia felhaszndldsa ¢és hdigénye biztosithatd lesz. A rothasztds és szaritasi
folyamatok eredményeként kapott végtermék mezdgazdasagi alkalmazésra és égetése révén
energia eléallitasra egyarant alkalmas lesz.

A szennyviztisztitd telep jelenlegi, tényleges tisztitdé kapacitdsdhoz képest a tervezett
szennyviztelep hidraulikai kapacitasa (1900 m3/d) nem valtozik, a biologiai pedig ~69 %-al
n6é (14 500 LE jelenlegi, 24 500 LE tervezett bioldgiai kapacitas). A tervezett iszapcentrum
kapacitésa: a rothasztoba feladéasra keriild 6sszes iszap €s hulladék egyiittes mennyisége 7845
kg szarazanyag/d (4,2%-o0s kevert szarazanyag mellett 188,4 m3/d).

A kivitelezés varhato ideje 3 év, igy a fejlesztések megvalosulasa és zarasa 2023.-ban varhato.

Levegdétisztasag-védelem

A bontasi és épitési munkalatoknal egyrészt porterheléssel, masrészt a szallitdjarmivek ¢és
munkagépek kipufogd gézainak kibocsatasaval kell szamolni. A foldmunkéknal, betonozasnal
kiilonféle munkagépek (pl. kotrd, dozer, rakodogép, betonmixerek), a szallitdsnal pedig
tehergépjarmiivek, fognak dolgozni.

Az ¢épitési munkalatokbol eredd 1égszennyezés iddszakosan 1ép fel az épitési teriileten és a
legkozelebb talalhato levegétisztasdg-védelmi szempontbdl védendd teriileteken, tovabba az
épitéanyagok szallitasahoz igénybe vett utak melletti teriileteken. Hatasviselok az érintett
terlileteken elhelyezkedd épitmények, a teriileten €16 vagy dolgozo lakossag.

A kivitelezési 1ddszakban kitermelt talaj megmozgatisabol szarmazd kitlilepedé por
hatasteriilete a munkateriiletek hataratol szamitott kozel 100 m-es sav altal bezart teriilettel
jellemezhetd. A 30 napos tervezési iranyértéket varhatdéan nem éri el. A beruhazasi fazisban
kialakulo 1égszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak lokalisan, a helyszinre
korlatozéan kismértékben noveli meg, egészségligyi hatarérték tullépés nem varhatod. A
talajmunkalatok levegdvédelmi hatasteriiletének az épitési teriilet 100-100 m-es
kornyezetét tekintjiik.

Korszerli, IV. szabalyozasi lépcsé kategoéridba tartozd géppark alkalmaziasa esetén az
elvégzett modellezés arra enged koOvetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan keletkezd
légszennyezd anyag ndvekmény nem okoz jelentds levegémindség romldst a beruhdzési
tertileten, valamint a kornyezetében. A terhelhetdségi tartomanyon beliill mozognak, azaz
karos hatas nem varhat6. Fontos megjegyezni, hogy a beruhazas teriiletén iizemeld
munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége térben és idoben igen
valtozo. A munkateriileten egyidejlileg dolgozé munkagépek legnagyobb darabszama a talaj-
kitermelésénél varhato. A talaj kitermelésének helye az adott munkateriileten folyamatosan
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valtozik, mindig arrébb ¢€s arrébb tolddik €s ennek eredményeként a munkagépek helyszine is
lassan mddosul. Ezaltal egy-egy adott teriiletet a munkagépek csak rovid ideig terhelnek. A
modellszamitas szerint a munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezé anyagok (CO, NOx,
szilard/PMyy, CH) hatasteriilete a telekhatartol szamitott 20-25 m-re becsiilheté. A
munkagépek altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok elsddlegesen a beruhdzési helyszin
kornyezeti levegdjét terhelik.

A talajkitermelés id6szakat kovetden az épitkezéssel jaro6 kornyezetterhelés csokkenni fog. A
betonozasi, szerelési munkafolyamatok esetében jelentds kiporzassal mar nem kell szamolni
¢s a munkagépek szama is csokkenni fog.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 1égszennyezd vonal-forras
hatasteriiletét nem definidlja. Az elvégzett hatasbecslés alapjan megallapithaté azonban, hogy
a pont- és diffuz forrasok hatasteriilet meghatarozasanal alkalmazott a), b) és c) feltétel koziil
egyik sem teljesiil, igy a hatasteriiletet pontosan nem lehet lehatarolni. Az elvégzett becslés
arra enged kovetkeztetni, hogy a beruhazas kapcsan keletkezd 1égszennyezd anyag
novekmény nem okoz levegdmindség romlast a beruhazasi teriileten, valamint a
megkozelitési utvonalakon. Hatasteriiletnek a mindenkori Kkozlekedési ttvonalat
tekintjiik.

Uzemelési idészakban a biogazzal miikodé berendezések (pontforrasok) altal kibocsatott
l1égszennyezd anyagok véarhatd emisszidja megfelel a hatdlyos jogszabalyi el6irasoknak. A ho-
¢s elektromos energia eldallitdsa soran az egyiittes hatasteriilet 325 m-es kor altal bezart
teriillet. A berendezések kéményeibdl kiaramld 1égszennyezd anyagok mennyisége a
kornyezeti levegd mindségében jelentds valtozast nem okoznak.

A telepen lizemeld diffiz forrdsok 4ltal kibocsatott kellemetlen szagok csokkentésére
betervezett technologia és technika megfelel az elérheté legjobb technikanak. Mindez azt is
feltételezi, hogy koriiltekintd és megfeleld tervezéssel keriilnek az egyes berendezések és
kapacitasuk kivalasztasra €s beépitésre. Az iizemelési idOszakban pedig fontos a mitkddési
szabalyzatban el6irtak szigoru betartésa.

A zart rendszer kialakitasaval a bliz anyagok kornyezetterhelése, ellendrzott €s szabalyozhato
modon torténhet. A szennyviziszapbol eldallitott biogazt tobb 1épcsdben tisztitjak és szlirik. A
szennyvizkezeld és iszapfeldolgozo ilizem egyiittes biiz hatasteriilete a modellszamitas
alapjan a telekhatartol szamitott 214 m. A védelmi Gvezetnek a 214 m-es hatasteriiletet
javasoljuk kijeldlni. Ezen savon beliil védendd objektum nem talalhato.

A telepbdvitésével egy idoben a 30 m-es védOsavba telepitett tobbszintes éveld
novényallomannyal javitjak a helyi mikroklimat. A kozel 700 db fa és cserje iiltetésével éves
szinten jelentds mennyiségli CO; (2,7 t/év) kothetd meg. A fak lombfeliilete a 1égszennyezd
anyagok egy részét is képes lekotni, parolgasukkal pedig a nyari melegben pozitivan hatnak
kornyezetiikre.

Zaj-és rezgésvédelem

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett projekt sem a telepités sem
az lzemelés fazisaban nem okoz a zajterhelési hatarértékeket meghalado terhelést. Az
lizemelés hatasteriilete kiterjedhet Szerencs és Mezdzombor lakott teriiletének pereméig, de a
hatésteriilet pontosabb meghatarozésa a probaiizem alatt méréssel lehetséges. A kozvetett
hatasteriileten sem varhato észlelhetd zajterhelés emelkedés. Rezgésterheléssel — a jelentds
védétavolsdg miatt — a védendd kdrnyezetben nem kell szamolni. Osszegezve: a tervezett
beruhazas zaj-és rezgésvédelmi szempontbol megvalosithato.

Viz-és talajvédelem
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Viz-¢és talajvédelmi szempontbdl a kivitelezés nem jelent veszélyt a kornyezetre, amennyiben
betartjak a sziikséges munkavédelmi, €s kornyezetvédelmi eldirdsokat. Az lizemelés alatt a
felszin alatti vizet, talajt terhelés nem éri, csak egy esetleges havaria esemény jelenthet
veszélyt a felszin alatti kozegre, ennek elharitdsa érdekében a telep lizembe helyezéséig
karelharitasi ¢és tlizvédelmi terv készitése sziikséges, a fentiek figyelembevételével,
melyekben részletes meg kell hatarozni a megel6z0, és a havaria esemény bekovetkezésekor
sziikséges intézkedéseket.

Az lizemelés hatassal van a tisztitott szennyviz befogadd csatorna, a Takta-6vcsatorna
vizmindségére, mely a szamitasok szerint kedvezd, a meglévd allapothoz, vizmindséghez
képest javulas varhat6 a korszeriibb szennyviztisztitasi technoldgianak kdszonhetden.

Elévilag-és tajvédelem

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas ¢lovilag-és tajvédelmi
hatasa nem jelentds, a kozeli természetvédelmi szempontbol értékes (cukorgyari hiitétavak) és
Natura 2000 teriiletekre nincs karos hatassal sem a létesités, sem az lizemelés alatt.

Tajvédelmi szempontbol a megvalosuld létesitmények nem jelentenek jelentds valtozést a
tajképben, tajérték, tajképi elem nem veszélyeztetett.

Hulladékgazdalkodas

A Dberuhazas létesitése soran jelentds hulladékképzodéssel jard folyamat a bontéds, a
hulladékok kezelését az eldirasoknak megfeleléen kell végezni. A kialakitdsra keriild
fermentacidos technoldgia szdmos hulladék (iszap, élelmiszeripari, 4allati  eredetii
melléktermékek stb.) ,,feldolgozasara” alkalmas lesz, melynek soran hé,-elektromos energia,
¢s értékes komposzt alapanyag keletkezik, tehat a telepen az elérhetd legjobb, kornyezetbarat
technologidval hulladékhasznositds fog megvalosulni.

A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a létesitésnek, az iizemeltetésnek
kornyezetvédelmi akaddlya nincs, kdaros kéornyezeti hatisa nem vdarhato, igy a vonatkozo
kornyezetvédelmi eloirasok és hatarértékek betarthatok. Mindezek alapjan a beruhdzas
kornyezetvédelmi szempontbol megvalosithato.
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