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Tisztelt Hatosag!

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal ~Miskolci  Jardsi  Hivatala,
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly altal a BO-08/KT/05790-36/2019. szamon

kiadott hidnypotlasanak 2. pontja alapjan készitettiik el a dokumentaciot.

Altalinos tartalmi kovetelmény

- Egészitse ki a dokumentaciot a 314/2005. (XIL25.) Korm. rend. 6. szamu

melléklet 3. d) pontjaban meghatarozott éghajlatvédelmi szempontok szerint:

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékletének 3. d) pontja meghatarozza, hogy a
kornyezeti hatasvizsgalati dokumenticioban értékelni kell a tevékenységre vonatkozo
éghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas éltal befolyésolt projekt azonositésa

A klimakockazati értékelés elsd lépéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhazas az
¢ghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhazés esetében annak tervezett élettartama,
valamint a projekt tervezett miikddése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba
joval meghaladja a 15 évet. A SICTA Kft. felsdzsolcai telephelye és térsége a 0.80-1.0 m/s?
kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon
alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgéalt teriilet a 2. zoéndba tartozik)
szeizmicitasi kategdéridba sorolhato, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a
mérsékelt kitettségli kategoriaba tartozik.

A vizsgalt teriileten alland6é vagy iddszakos felszini vizfolyds nem talalhat6. Vizkarok
tekintetében az lizem és kornyezete védett, a teriilet vizkaroktol valo kitettség szempontjabol,

arvizvédelmi szempontbol kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

A projekt éghajlati érzékenvségének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa

A projekt megvalosulasat befolyasold éghajlati valtozasok:

- atlagos felszini hdmérséklet lassi ndvekedése,
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- hoéhullamok gyakorisaganak ¢s intenzitasanak novekedése,
- csapadék intenzitdsanak novekedése,
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés,

- viharos id6jarasi események szdmanak és intenzitasanak ndvekedése,

Az egyes éghajlati valtozdsok bekovetkezd fizikai hatdsok, amik a szolgaltatast is

befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az aldbbi hatasok tartozhatnak:

- az épiilet szerkezetének stabilitasa csokken,
- viharok id6jaras kovetkezétben bekdvetkezd karok (pl.: ablaktorések, villam okozta

karok).

A fenti elsédleges hatdsok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a

tarsadalom és gazdasag egészére.

- A fizikai infrastrukturat érintd negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhédzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A kovetkezdek bemutatjuk a vizsgalt projekt miikodését befolyasold éghajlati valtozasok
elmult harminc évre vonatkozd és a klimamodellekbdl szdrmaztathato, jovobeli, legalabb
harminc évre vonatkoz6 szdrmaztatott adatait. Az 6sszehasonlité elemzéshez a www.nater.hu
térképes adatbazis adatit hasznaljuk fel. Az éghajlati valtozasok tekintetébe azokat vessziik
alapul, amely az Ontdde ilizemeltetéséhez kapcsolddoan fontos lehet, amely hosszabb tavon
befolyasolhatja annak miikodését gazdasagi (pl.: miikodési koltség novekedés), miiszaki

szempontbol (pl: éplilet szerkezetének allapotvaltozasa).

A térképi adatbazis ellendrzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra
interpolalt, a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis
klimamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciojabdl szarmazéd

adatok alapjan allitottak eld.

Atlagos felszini hémérséklet lassii nivekedése

A NATér térképi adatbazis alapjan a vizsgalt teriilet altagos hdmérséklete 9-10 °C volt az
1961 és 1990 kozotti idészakban.
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A Magyarorszag atlaghdomérsékletében bekovetkezd varhatd valtozas teriileti eloszlasat
abrazolo térkép alapjan a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell projekcioja
alapjan, az 1961-1990 referencia id0szakhoz képest a vizsgalt teriilet kornyezetében 1,5-2 °C

éves altaghomérséklet ndvekedés varhato.

Hohullamok gyakorisagdanak és intenzitisanak novekedése

1961-1990 évek kozotti adatok alapjan a vizsgalt teriilet kornyezetében forrd napok szama 0-
0,1 volt. Egyes klimamodellek alapjan a forr6é napok szdmanak valtozasa 2021-2050 ko6zott 5
— 15 vérhat6. A hdsagriados napok szama 1961-1990 évek kozotti adatok alapjan 2-3 nap
volt. A klimamodellek alapjan a hdségriados napok szaménak véltozasa a 1961-1990

id6szakhoz képest 15-20 nap valhato.

Csapadék intenzitasanak novekedése

A csapadékintenzitds a csapadékosszeg €és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all
eld. Az adatbazis alapjdn megkiilonboztetiink téli, tavaszi, nydri és Oszi atlagos
csapadékintenzitast. A térkép alapjan leolvasott csapadékintenzitas valtozas adatokat a Hiba!

A hivatkozasi forras nem talalhaté.ban foglaljuk 6ssze.

Csapadék intenzitas (mm/nap)
évszak 1961-1990 id6szak 2021-2050 kozotti
valtozas
téli 4,5-5,0 0-1
tavaszi 45-5,0 1.0
nyari 5,5-6,0 1-0
0szi 5,5-6,0 0-1

Az adatokbdl megallapithatd, hogy kismértékii csapadék intenzitds ndvekedés varhatd az
elkovetkezd 30 év soran.

Megvizsgaltuk, hogy a tertiilet atlagos évi csapadékdsszeg valtozasaban egyes klima modellek
eredményei alapjan milyen valtozasok allhatnak be. Az térképes adatbazis alapjan 1961-1990
év kozotti idészakban az éves atlagos csapadékdsszeg mennyisége 525-550 mm volt. Az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan -25-0 mm csapadékmennyiség csokkenés varhatd a

tertileten az elkovetkezo6 30 év soran.
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Viharos idojardsi események szamanak és intenzitasanak

Az adatok alapjan azon napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazoltak, amikor
0°C-nal magasabb atlaghomérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t.
Ennek vonatkozasban a teriileten 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegli id6jarasi viszonyok. A
klimatikus modellek alapjan a teriiletre vonatkozé a napi csapadékosszeg a 30 mm-t

meghalado6 napok szama 0,5-1 nappal fog ndvekedni az elkovetkezd 30 év soran.

Projekt klimavaltozasbeli hatasainak meghatdrozdsa

Az ontdde klimavaltozasra tett hatasinak vizsgalata 0sszetett feladat. A megéllapitasok soran
figyelembe vettik a beruhdzds eddig ismert miiszaki adatait, a projekt helyszinét azok
kornyezeti jellemzdit, a beruhdzasra hat6 varhato jelentds éghajlati valtozdsokat valamint az
ebbdl adodo potencidlis fizikai hatdsokat. Viszont a hatasok vizsgéalata, nagysaguk,
kiterjedésiik meghatdrozdsa nehézkes megfelelo adatbazis és a hatdsok nagysagat
meghataroz6 kiiszobértékek megadasa nélkiil. Bar adatbazis egyes éghajlati elemekrdl
elérhetdek, kiiszobérték nincs a hatasok nagysagdhoz rendelve.

A vizsgalt 1étesitményt €és az ott folyo tevékenységet az engedélykérelmi dokumentacioban
részletesen bemutattuk.

A vizsgilt teriilet kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek valamint ipari gazdasagi,
kereskedelmi tevékenységet folytatd iizemi taldlhatéak. ~ 400 m-re a teriilettdl kertvarosias
lakéovezet kezdddik. Arvizzel, belvizzel nem veszélyeztetett teriilet. A térképi adatbazisok
alapjan a vizsgalt teriilet és kornyéke villamarviz veszélyeztetettsége gyenge. A teriilet

vizbazist nem érint. A projekt keretében vizkivételi mii nem épiil.

A technoldgiai folyamatok alapjan (olvasztas — ontés) az eljaras melegiizemi technologianak
mindsiil. Ezt a koriilményt a tervezés soran figyelembe vették, mesterséges €s természetes
szellOztetést alkalmaznak. A dolgozok karos hoéterhelés elleni védelmét evaporacios elven
miikodé klimaberendezéssel oldjak meg. A  klimatizdlt munkahelyek miatt a

hémérsékletemelkedés szempontjabol figyelembe vehetd kitettségre nem érzékeny.

A fentieket figyelembe véve megallapithatjuk, hogy a vizsgalt lizem iizemeltetése jelentds
klimakockazati hatdssal nem jar. Azt viszont nem zarhatjuk ki, hogy egyes id6¢jarasi elemek a
késobbiek soran nem lehetnek negativ hatassal a tevékenységre. Ezért a tovabbiakban

bemutatjuk, hogy milyen intézkedésekkel lehet a hatdsokat minimalizalni a késdbbiek soran.
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A tevékenységgel osszefiigeo adaptacios intézkedések

A teriilet rendszeres karbantartasa a létesitmények folyamatos miiszaki allagmegovasarol
gondoskodni kell.

Iddjaras szempontjabol megterhelé a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadas ciklusok gyakori
valtakozasa, a nagyon meleg nyar ¢és az intenziv csapadék gyakori villamlas. Az
¢ghajlatvaltozas a nagyon hideg telek csokkenését jelenti, ebbdl a szempontbdl kedvezdbb a
hatasa. A fagyas-olvadasi ciklusok is varhatéan csokkennek.

A nyari nagy melegek viszont sokkal gyakrabban fognak eléfordulni. Az épiileteknél hasznalt
anyagok szélsdséges meleg iddjaras hatdsara mindségében romolhatnak, deformalodhatnak,
ami az épiiletek szerkezeti leromlasi folyamatainak felgyorsulasat eredményezheti. Ez ellen a
legegyszeriibb nagyobb modulust, magas hémérséklet-tlird képességli modifikalt anyagok
alkalmazasa.

A ndvekvl ultraibolya-sugarzas is gondokat okoz, mert a falazati anyagok gyorsitott
oregedését eredményezheti.

A nyéari nagy melegek ¢és az intenziv csapadékok viszont sokkal gyakrabban fognak
eléfordulni. A nagy intenzitdsu csapadék tobbféle problémat vet fel. Az 6sszegylild viz nem
megfeleld elvezetésének hatdsara egyes épiilet szinteket elonthet a viz. Intenziv csapadék
soran a gyakori villimlas nem megfeleld villamvédelem alkalmazasa kovetkeztében

komolyan karokat tud okozni az épiiletben.

Levegotisztasag-védelmi szempont

1. Hatarozza meg a lakossagot zavaré biizhatas szempontjabol Kkritikus

folyamatjellemzoket a homokmaglovés, olvasztas és ontés soran:

- Homokmaglovés:
a. meleg homokmag készités: miligyantaval kevert kvarchomok — minden tovabbi
adalékanyag nélkiil - hé hatasara (300-450 Celsius fokon) keményedik meg.
Ezen a viszonylag alacsony héfokon nincs szagképzddés.
b. Hideg homokmag készités: szitalt kvarchomokhoz adagoljuk a kotégyantat
keverd berendezéssel. A magkészités alatt Katalizatorral (N,N-dimetil-
propilamin tartalm) gyorsitjuk a kotési /térhaldsitasi folyamatot — ez az 1d6 a

kigazositasi 1id6. A gaz katalizator jellegébdl kovetkezden nem vesz részt a
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reakcioban, valtozatlan formaban és mennyiségben tavozik az elszivon

keresztiil (a levalasztasara 1étesiilt az amin moso).

- Olvasztasi folyamat: Az olvasztds soran nem keletkeznek szaganyagok. Tiszta
aluminium témboket hasznalunk, nem olvasztunk vissza szennyezett hulladékot.
Jol beallitott égdk esetén a fiistgdz nem tartalmaz szaghatdssal bird vegyiileteket.
Salakolasi miiveletnél jelentkezik fiistképzodés. Jelenleg is folyik a salakold so
»levaltdsa”. Probalunk olyan sot hasznalni, ami Na és K mentes. Ezzel a
fuistképzodést tudjuk csokkenteni.

- Ontés: Mindkét fajta homokmagot hasznaljuk az ontés folyaman. A meleg
eljarassal késziilt homokmag a héjhomok (lireges), amibdl az olvasztas soran 600-
640 °C, a maradék gyanta kiég — ez jarhat blizhatassal. Ugyanez vonatkozik a
hideg eljarassal késziilt homokmagra is — de ez a masikkal ellentétben tomor mag,

vagyis az Ontés soran nem ég at, igy kisebb szaghatéssal jar.

Mutassa be az el6zoekben meghatarozott kritikus folyamatjellemzok mérési

lehetdségeit és tegyen javaslatot azok megvalositasara:

- Kigézositasi i1d6 — ez az az 1d6, amig a hideg homokmag készitésnél az amingaz
katalizatorként miikodik a kotési 1d6 gyorsitasaban. Ezt a folyamatot Laempe
hideg homokmag gyartoé gépek automatikusan vezérlik.

- Uzemviteli paraméterek: elektromos dram, gaz, felhasznalt anyagok, valamint a
félkeész ill kész termékek nyilvantartasa

- Az olvasztott aluminium mennyisége naponta rogzitésre keriil, ugyanigy a gyartott
ontvények darabszdma is. A felhasznalt foldgaz, illetve elektromos &rammérd
oraval mérhetd. A felhasznalt adalékanyagok nyilvantartasra keriilnek - egyeldre
csak papir formatumban, de dolgozunk egy szamitdgépes rendszer kialakitasan.

- A szaghatds tekintetében - az olfaktometrids mérés jellegébdl kovetkezik
(szakaszos, szubjektiv eljaras), hogy folyamatos szagmérés a gyakorlatban nem
val6sithaté meg.

A fentiek figyelembe vételével szaghatas szempontjabol nincs olyan ,kritikus

folyamatjellemz6”, mely folyamatos méréssel ellendrizhetd lenne.
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3. Mutassa be, hogy a fentiek szerint kialakitott rendszer ellendrzését a hatosag

miként tudja tavérzékelés utjan megvaldsitani:

Jelenleg szamitogépen keresztiil csak a széladatok lekérhetéek, valamint az aminmoso ill. az
ozmogén sorompd muiikddése ellendrizhetd. A széladatok tekintetében a széliranyok féloras
id6intervallumban rogzitésre keriilnek, de a szagcsokkentd berendezéseknél egyelére a
mukodik, ill. nem mukodik allapot lathat6. Az informatikus ¢és karbantartd kollégakkal
valamint a telepitd cégek bevonasaval egyeztetink a rendszer tobb elemének
megjelenithetdségére. Ebbe a folyamatba szeretnénk bevonni a Kornyezetvédelmi Foosztaly

informatikai osztalyat is, hogy ezeket az adatokat milyen formaban tudjuk Onokhoz eljuttatni.

4. Ismertesse a betaplalandé anyagok mennyiségét méré rendszereket, a
betaplalandé anyagok adagolasi sebességének, valamint a  Kritikus

folyamatjellemz6knek és koriilményeknek a szabalyozasa tekintetében:

- A termékekhez felhasznalt anyagok mennyisége adott — az autdipari szabvany
nagyon szigoru szabalyokat ir el6 - igy a gyartd gépek automatikus miikodésre
vannak allitva — vagyis az adott termék/félkész termék — homokmag, Ontvény
tipusa szerint adagolja az eléallitdshoz sziikséges anyagot illetve adalékanyagot.

- Salakolasi miveletnél, ahol jelentkezik a fiistképzddés, jelenleg is folyik a
salakol6 so ,,levaltasa”. Probalunk olyan sot hasznalni, ami Na ¢és K mentes. Ezzel
a fistképzddést tudjuk csokkenteni.

- A szagcsokkentd berendezések szintén automatikus miitkodésre vannak allitva — az
aminmosé berendezés a mosofolyadék pH értékét méri, és annak valtozasanak
fliggvényében adagolja a vizet illetve kénsavat. Az ozmogén sorompo
kiporlasztasra keriil6 anyaganak értéke 0,4% - ez szintén automatikus adagolason

keresztiil valosul meg.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC



5. Mutassa be, hogy a levegotisztasag-védelem miikodési engedélybe foglalt
kornyezetvédelmi paraméterek, eldirasok betartasat milyen reteszfeltétel

alkalmazasaval garantaljak, illetve milyen tovabbi reteszfeltételek sziikségesek:

- Jelenleg az aminmos6 berendezésnél van reteszelés — ha az elszivo berendezés
leall, akkor a gépek is ledllnak — nincs termelés.

- Most folyik az lizemben — a homokmag gyartd és az 6ntddei részen - az evaporativ
hiitési rendszer kiépitése. A rendszer beiizemelése utan a tetén €s az oldalfalakon
1évo szellozo ablakok bezarasra keriilnek, mivel a benti homérséklet nem teszi
majd indokoltta, hogy az ablakok nyitva legyenek. Igy itt is gondolkodunk

reteszelésen, hogy a dolgozdk onkényes ablaknyitdsat megakadalyozzuk.

6. Ismertesse a szagcsokkenté berendezések a gyarto, forgalmazo vagy telepité cég

altal lenyilatkozott optimalis miikodést biztosité paramétereit:

Amin moso6: A berendezés mitkddése folyamatos. Folyamatos vizfliggdnyon keresztiil
- melyben a cseppméret > 5 um - torténik a hidegmag 16v6 berendezésekbdl elszivott
gaz Atmosasa. A gazaram 15000 m*/h. A berendezés automatikusan allitja be a gyartd
altal programozott értéket — 3<pH<4 kozott. Ha ez az érték csokken, illetve novekszik,
leengedi a hasznalt mosofolyadékot egy 15 m-es gyiijtétartalyba, amibél IBC-be
lefejtve veszélyes hulladékként keriil arra jogosult hulladékkezeldnek atadasra.
Maximalis kapacitas esetén a felhasznalt anyagok: 95% H2SO4 1,86 1/h, Viz 88 1/h.
Ozmogén sorompo:
— az ozmogén sorompd rendszerén 75 fuvokan mikodik a szagtalanitd oldat
kipermetezése,
-~ a magasnyomdsu rendszer vegyszeradagoldja 0,4 %-os oldatot allit eld a
szagtalanito koncentratum higitasaval,
— az ozmogeén sorompdn egy fuvoka percenként 0,125 liter oldatot permetez a
levegdbe,
— a szagesokkentd hatds folyamatos fenntartdsdhoz tizemoranként 1 fuvoka 0,03

liter, a teljes rendszer 2,25 liter szagtalanitd koncentratumot hasznal fel.
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7. Ismertesse a hulladékok zart koriilmények kozott torténo tarolasara — a diffuz

kibocsatasok megelozése és csokkentése érdekében — tett intézkedéseket:

A hulladékok hulladékgyiijté udvarban vannak elhelyezve. A kisebb volumenbe keletkezo
hulladékok zart miilanyag konténerben, a tisztitatlan csomagoloeszk6zok zart konténerben
kerlilnek elhelyezésre. Az 6ntodébdl kikeriilo salak fémfedéllel ellatott konténerbe kerdil.
Legkozelebbi szallitas utan ez a konténer at keriil az épiilet déli oldalara. A hasznalt
homokmag ponyvaval fedett konténerben keriil gyljtésre. Ez a kozeljovOoben zart, fedett

épiiletbe keriil athelyezésre, az esetleges szaghatas csokkentése érdekében.

8. Igazolja a szaganyagot tartalmazé hulladékok fedett konténerben torténo

tarolasat, mind irott formaban, mind fényképfelvétellel:

Igazgatoi utasitas és fénykép csatolva.

9. Ismertesse a levegé lakossagot zavard biizzel valé terhelésének megelozése

érdekében tett és tervezett intézkedéseket:

- Aminmoso berendezés telepitése, lizemeltetése,

- Ozmogén soromp0 telepitése, lizemeltetése,

- zart salaktarold konténer athelyezése az épiilet déli oldalara,

- homokmaghulladék tarold athelyezése fedett, zart épiiletbe,

- konténeres fak iiltetése 2-4 m magassaguak,

- evaporativ rendszer kiépitése a léghtités kialakitasara, melynek kovetkeztében a
szell6z6 ablakok folyamatosan zarva tarthatok lesznek,

- tervezés alatt all a kemencék porlevalasztojanak létesitése

- Ontégépek melletti hiitdasztalok elhelyezésével a gyorsan lehiild Ontvényekbdl
rovidebb ideig torténik maradék szervesanyag kipdrolgas, ezaltal csokken a

szaganyagok a kdrnyezetbe jutod szaganyagok mennyisége .

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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10. Adja meg a szagcsokkenté berendezéseknek az olfaktometrias mérés soran

alkalmazott iizemeltetési paramétereit:

— az ozmogén sorompoO rendszerén 75 fuvokan miikodott a szagtalanité oldat
kipermetezése,

-~ a magasnyomasu rendszer vegyszeradagoloja 0,4 %-os oldatot allitott el a
szagtalanitd koncentratum higitasaval,

— az ozmogén sorompon egy fuvoka percenként 0,125 liter oldatot permetezett a

levegdbe.
Meteorologiai adatok Mértékegység A eset B eset
Eszlelhet$ héaram W/m? 65,3 34,4
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,275 0,263
Konvektiv sebesség m/s 1,376 0,651
Fiiggdleges potencialis homérséklet-gradiens
S PBL folott g 0.005 0.005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1403 281
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 345 324
Monin-Obukhov tavolsag m -27,9 -46,3
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedo 0,33 0,37
Sz¢€l — sebesség - Ws m/s 3,1 3,1
Sz¢l — irany - Wd fok 16 18
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Homérséklet - Temp K 289,1 275,6
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0,76 0
Relativ paratartalom % 92 75
Nyomas mb 986 983
Felho boritottsag 3 4
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Szagkoncentracio elszivo ventilator Fajlagos szagkibocsatas
Mintavétel helye
[SZE/m?] teljesitménye [m3/h] [SZE/s]
PS5 pontforris kiirtéje 46 6 638 84
P11 pontforras kiirtdje 57 10 286 162
P6 pontforris kiirtdje 109 12 938 393
P16 pontforras Kiirtéje 42 2 926 34
P17 pontforras kiirtdje 28 9775 77
P4 pontforras kiirtéje 45 9705 121
P15 pontforras kiirtdje 34 3000 28
az aminmoso
153 7494 318
berendezés kiirtéje

11. Mutassa be a szagmegkot6 rendszer miikodését, azon beliil:

Ismertesse, hogy az aminlevalasztd, ozomtikus sorompd, ventilatorok, szivattyuk,
stb. meghibasodasanak mieldbbi......

Adja mega az ozmogén sorompé miikodtetéséhez felhasznalasra Keriild
szagmegkoto anyag konkrét térfogat- vagy tomegegységet tartalmazo adatait.
Mutassa be a nyilvantartasi rendszerét.

Részletesen ismertesse, kinek milyen ellendrzési, nyilvantartasi kotelezettsége van
a telephelyen.

Milyen elektronikai eszkozoket, szamitogépes programokat tervez, amelyek

alapjan pontosan megallapithato a megfelel6 mitkodtetés.

Mind az Aqua- Nivo, mind a CMI Kft- vel karbantartasi szerzddésiink van, amiben vallaltak a

24 orén beiili hibaelharitast. Hidegtartalékunk van szlir6kbdl, tomitésekbdl, aminmosé

szivattyubol. Az aminmos6 berendezés elszivo rendszeréhez 2 db tartalék ventillator van

beépitve, amik a f6 ventilator meghibasodasakor atveszik automatikusan annak szerepét.

- egy vodor OWD szagmegkoto anyag,

- nyilvantartési lap mellékelve,

- minden miszakvezetd koteles oranként ellenOrizni a rendszert, a karbantartas
vezetdje Silimon Péter rendszeresen ellendriz, munkaidon kiviil is felhivhato, Papp
Adam EHS munkatars naponta két alkalommal dokumentélja a miikddést, neki

jelzik a meghibasodast, vodorcserét, karbantartést,

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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- jelenleg szamitogépes rendszeren keresztiil a miikodik - nem mikodik allapot
lathat6. Tervezziik a monitoring rendszer bovitését egyeztetve a Kornyezetvédelmi

Fbosztallyal,

12. Adja meg az oxigénes égok hasznalata esetén a fiistgaz visszajaratas

megvaldsitasanak tervezett idejét:

Nem hasznélunk oxigénes égdket. A kemencék foldgazégdkkel mitkodnek.

13. Teljesitse az OKIR rendszeren keresztiil a LAL valtozasjelentés 2019. év januar
ho 1. nap érvényességi idovel. Kiilon LAL/T lapon Kkell szerepeltetni az olvasztasi
és az oOntési technolégiakat, hozzajuk rendelve a megfeleld pontforrasokat,

berendezéseket:

A LAL valtozésjelentése elfogadasa folyamatban van.

14. Igazolja, hogy kivan megfelelni az altala besorolt hatarértékeknek:

Jelenleg is megfeleliink a hatarértékeknek.

15.Igazolja az olvasztasi technologidhoz tartozé légszennyezé pontforrasok

fluorvegyiiletekre meghatarozott hatarértékeknek torténé megfelelést......

A 2018-as LM lapok alapjan
Eves aluminium felhasznalas 2064 tonna

Napi atlagos termelés 5,65 t/nap

Fluoridot mértek a kovetkezd pontforrasoknal

P4 — aluminium olvasztas

Aluminium feldolgozas: 5,65 t/nap

Megengedett kibocsatas: 5,65x1,5 kg=8,48 kgF

P4 napi fluorid kibocsatas 0,094 kg a kibocsatas hatarérték alatti

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

13



P5 — aluminium 6ntés

Aluminium feldolgozas: 1,30 t/nap

Megengedett kibocsatas: 1,30x1,5 kg=1,35 kgF

PS5 napi fluorid kibocsatas 0,062 kg a kibocsatas hatarérték alatti

P6 — aluminium 6ntés

Aluminium feldolgozas: 1,77 t/nap

Megengedett kibocsatas: 1,77x1,5 kg=2,65 kgF

P6 napi fluorid kibocsatas 0,204 kg a kibocsatas hatarérték alatti

P16 — aluminium 6ntés

Aluminium feldolgozas: 2,59 t/nap

Megengedett kibocsatas: 2,59x1,5 kg=3,88 kgF

P16 napi fluorid kibocsatas 0,001 kg a kibocsatas hatarérték alatti

16. Mutassa be a jelenleg telepiilés alatt allé6 evaporacios szellozteté rendszer

miikodési elvét, a kornyezeti levegore gyakorolt hatasat.

Az evaporativ 1éghlitok miikodése az elparologtatissal torténd hdelvonas elvén alapszik. A
berendezésekben a levegot egy megnovelt vizfeliileten szivjuk at, mivel lehetdséget teremtiink
arra, hogy az draml6 levegd minél tobb viz leparologtatasara legyen képes, ezaltal jelentds
mennyiségli hé keriil elvonasra a levegdbdl. A késziilékekben ennek érdekében olyan
kialakitasti ventilatorok vannak beépitve, amelyek nagy mennyiségli levegd mozgatasara
alkalmasak. A 1éghiitdk belsejében a ventilatort, és a szivattyt egy villanymotor hajtja, és
attol fliggden, hogy a hiités be van-e kapcsolva, egy haromjéarati csatornan szelepen keresztiil
aramlo viz képezi a vizfliggdnyt, ami azutdn az elparologtatand6 vizfeliiletet biztositja. A
berendezés altal széllitott nagy levegdmennyiségbdl adodik, hogy a kezelt térben a szabad
légcserét biztositani kell. Amennyiben ez biztositott, és a berendezés megfeleléen miikodik, a
helységben a kismértéki levegdaramlas a belso feliiletekrdl elragadja a hoét, igy biztositva a
friss, sztirt, és hiitott levegdvel a megfeleld6 komfortérzetet. A nagy mennyiségli levegd
gondoskodik tovabba arrdl, hogy a térben a paratartalom ne emelkedjen egy bizonyos szint
folé.

A folyamat kozben e levegd allapotvaltozasa allandd entalpia mentén torténik (izentalp

folyamat), amely vonal mentén a folyamat addig folytatodik, amig a paratartalom el nem ér
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egy bizonyos értéket, ami semmiképpen nem lehet a telitettségi allapot. (forrés:

http://www.univerza.hu/termek/?1d=31)

A klimatizalé berendezés altal betaplalt levegd a zdrva tartott nyildszadrék miatt csak a
mesterséges elszivast biztositdé pontforrdsokon keresztiil, ellenérzott koriilmények kozott

tavozhat. A befujt levegd kornyezeti levegd ezért tobbletterhelést nem okozhat.
17. Mutassa be a legnagyobb teljesitmény kihasznalas és kedvezotlen terjedési
viszonyok.....a szamitott szagvédelmi hatasteriiletét a védelmi Ovezet

meghatarozasahoz.

Az Eurovin KVI-PLUSZ Kft. vizsgalolaboratoériuma altal készitett szagvédelmi hatésteriilet

meghatarozasarol késziilt dokumentaciot a melléklethez csatoltuk.

Zajvédelmi szempont:

1. Mutassa be az uj FRAMA tipusu 12 t/nap (P21) pontforras olvasztasi kapacitasu
kemence elszivé rendszerének, illetve a kapacitasnovelés hatasara megnovekedett
egyéb dominans zajforras iizemidejének és zajkibocsatasanak novekedését,

zajforrasokra lebontva, nélkiile és vele allapotban:

Az 1j kemence elszivo rendszere teljes egészében megegyezik a keleti oldalon kialakitott
tobbi elszivoval. A csarnok homlokzatan 4,5-5 m magasan van a kivezetés attorése, majd egy
radidlis elszivo ventilator kozbeiktatdsdval kb. 1 m-rel a tetdsik f6lé vezetik a kidobd nyilast.
A ventildtor koré harom oldalrdél szendvicsszerkezetii
hanggatld paravan épiil.

(A kivitelezés jelenlegi szakaszaban a csOvezet¢k még
tomitetlen, a csdvek Osszeillesztése pontatlan, a paravan

nincs készen.)

Egyéb domindns zajforras a csarnok homlokzatin egyik
iranyban sem fog kiépiilni.
A kapacitasbdvitéssel sem a régi, sem az Gjonnan lizembe

allitandé Frama-kemence és annak tartozékaul szolgald
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kifavé berendezés lizemiddje megndvekedni nem fog. A kifivo Ondlloan nem iizemel,
iizemiddje megegyezik a kemence lizemiddjével, azaz nappali iddszakban max. 2 x 8 ora,

¢jjel 22 és 06 ora kozott barmelyik folyamatos 0,5 ora.

2. Mutassa be az iizem altal okozott kdrnyezeti zajkibocsatas mértékeét a telephely déli
oldalanal lévé cégek, kereskedelmi épiiletek eladoterére vonatkozoan, amelyekre

nappal 60 dB a zajterhelési hatarérték:

Hivatkozott 27/2008. (XII. 3.) KvVM-E{M egyiittes rend. 1. sz. melléklete az lizemi és/vagy
szabadidds zajforrastdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit tartalmazza a zajtol védendd
terlileteken, igy a 4. sorsz. alatt szereplé gazdasagi teriiletre vonatkozoan is.

A jogszabalyi hierarchiaban magasabb rendii 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. § p). pontja
négy alpontban sorolja fel a védendd (védett) teriileteket. Ezek koziil a teleptilésrendezési terv
szerinti gazdasagi teriiletnek azon része van nevesitve, amelyen zajtol védendo épiilet

helyezkedik el.

Ugyanezen paragrafus q) alpontjaban definidlasra keriill a zajtdl védendd (védett) épiiletek,
helyiségek fogalma. Ezek megnevezésében, a qa...gh kozotti jelolések sordban nem
szerepelnek ipari lizemek, gazdasagi épiiletek semmilyen funkcidju helyiségei.

A hianypotlési felhivasban hivatkozott ,,ipari lizemek, gazdasagi épiiletek eladoterei” funkcio
nem létezik, a helyiségek elnevezése a gh) alpontban megnevezett ,,kereskedelmi, vendéglato
épiilet eladoterei” megnevezéssel legfeljebb csak részleges alaki, de nem tartalmi egyezést

mutat.

A kereskedelemrdl szolo 2005. évi CLXIV. torvény szerint kereskedelmi €pitmény pl. az
iizlet, melynek jogszabdalyi definicidja szerint az ,,lizlet: kereskedelmi tevékenység folytatasa
céljabol 1étesitett vagy hasznalt épiilet, illetve 6nalld rendeltetési egységet képezd épiiletrész,
helyiség, ideértve az elsddlegesen raktarozas, tarolds céljat szolgald olyan épiiletet vagy
épiiletrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak (2. § 27).

Az lizlet arusitotere (eladotere): az iizleten beliil a termék vasarloknak torténd bemutatasara €s

értékesitésére szolgalo teriilet.”

A héarom legkozelebbi, érintett telephely koziil a DBH Gazdasagfejlesztési Nonprofit KFT
(Szeles u. 2.) telephelyén Hosko Istvan menedzser, az EST Hungary KFT telephelyén pedig
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Carlo Hilshuijsen iigyvezetd tdjékoztatasa szerint ilyen funkcidju helyiség naluk nincs, az
utobbi cég épiiletében csak egy bemutatdterem miikodik.

Fenti kritériumoknak megfeleld lizlet egyetlen szomszédos telephelyen taldlhato: a Tridsz-
Tomld KFT (Szikszai ut 3.) épiilettdmbjében, ahol termékek forgalmazasa, szamlazas, fizetés,
azaz kereskedelmi tevékenység folyik. Err6él Baloghné Baldzs Krisztina gazdasagi vezetd
tajékoztatott.

A helyszini bejaras és annak sordn beszerzett informaciok alapjan az egyetlen tlizlethelyiség a
Triasz-Tomlo épiiletének keleti traktusaba esik, a zajtol védendd homlokzata a 3. sz. fout felé
néz (1. sz. abra).

A homlokzat a cég sajat kétszintes raktarcsarnokéanak takarasaba (hangarnyékaba) esik, ahova
a Sicta lizemcsarnoka fel6l L = 40...45 dB/A kozotti szintll zaj emittalodik.

A zajszint a 3. sz. féut kozlekedési eredetli zajatdl a nappali 1dszakban rendkiviil nehezen,
csak az egyes jarmuelhaladdsok kozotti néhany masodperces sziinetekben mérhetd, de az
teljes bizonyossaggal megallapithatd, hogy nagysagrendileg messze a 60 dB-es hatarérték

alatt marad (lasd a 2. sz. abrat!).

= J

c G g o an
Névtelen terkep N = | Jelmagyarazat
Uzlet védendd homlokzatanak helye B 1 .

/

/ A
N
/ 60m

1. sz. abra
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| 30-35 dB

[ 35-40a8
I 40-4548

| 45.50aB
| 50-55 dB
[ s5-60aB
I s0-6548
B ss-70a8 |
I 0-7508 ||
| [ 75-80a8
=

2. sz. abra: A déli iranyu hatasteriilet kiterjedése

3. Mutassa be a telekhataron a 70 dB-es hatarérték betarthatésaganak feltételeit az
elszivo megépiilése utani allapotban és részletezze a berendezésen alkalmazni kivant

zajcsokkento intézkedéseket:

Egy szabvany hasznélata akkor kotelezd, ha azt jogszabaly irja eld.

Az MSZ 13-111:1985 sz. szabvany kotelezd alkalmazasardl semmilyen jogszabdly nem
rendelkezik, igy a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szol6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet sem.

E rendelet nevesiti, és a ,kell elvégezni”, ,kell eljarni” utasitd rendelkezés alkalmazdséaval
teszi kotelezéveé hasznalatukat (lasd: MSZ 18150-1,
MSZ 18163-2:1998, MSZ 13-183-3:1992, MSZ 13-183-4:1992).

Ezekkel ellentétben a 13-111:1985 nem szerepel a kotelezden alkalmazand6 szabvanyok
kozott. fgy ez a kornyezeti zajmérések metodikdjat leird mérési modszer legfeljebb
ajanlasként, az érintett felek megegyezése alapjan ésszerliségi okokbol alkalmazhatd, mivel

miiszakilag elfogadhat6 iranymutatast adhat.
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Fenti okokra tekintettel a hivatkozott szabvanyban szereplé 70 dB-es legnagyobb
zajkibocsatasi érték hatarértékként torténd figyelembe vétele semmi esetre sem tekinthetd

kotelezo érvénnyel betartandonak, kotelezés, szankcio alapjaul nem szolgalhat.

4. Ismertesse, hogy a P4 pontforras elszivo Kkiirtojének zajkibocsatasa milyen

mértékben valtozik a porlevalaszto sziiré hatasara:

A zsadkos porlevalasztd kifuvo rendszerbe torténd beépitését kdvetden plusz zajhatds nem
keletkezik. A sziirést egy textilzsak végzi, aminek mérete az elszivott gdzmennyiségtdl fiigg.
Némileg megnd ugyan a pneumatikus ellendllas, de ez funkcionalisan nem jelent tobblet
Zajemissziot.

Abban az esetben jelenne meg egy 0 zajforrds a rendszerben, ha az elszivast nem az
egyebként is tizemeld, falon kiviilre szerelt radialis ventilator végezné, hanem a porlevalaszto

utan bekotott, a rendszerhez csatlakozo masik, e célra beépitett ventilator.

5. és 7. Adja meg az Gj nagyobb zajvédelmi hatasteriileten 1évé védendé épiiletek
esetében az utcanevet, hazszamot...... Mutassa be a fenti zajvédelmi hianypotlasi
pontok oOsszegzett hatasainak varhato legnagyobb zajkibocsatasat....... térképen is
meg kell jeleniteni:

A lakotertiletre kiterjedd hatasteriilet nagysagaval kapcsolatban megjegyezni kivanjuk, hogy a

zajterjedést szamitd IMMI-program az alapzajt, ill. az amiatt alkalmazand6 korrekciot nem

veszi figyelembe. Ezen oknal fogva egy, a valésnal nagyobb, elméleti, kiterjedést jelenit meg,
ami azt jelenti, hogy olyan teriiletrészek, védendd épitmények is rékeriilnek a hatasteriiletre,
amelyek a valdsdgban azon kiviil esnek, illetve az el6ttik kialakuld immisszios szint

mérésekkel torténd meghatarozasa — a zajforrasok zajszintjénél magasabb hattérzaj, a

permanensen meglévo kozati kozlekedési zaj, és az egyéb, természeti eredetli hanghatasok

miatt - praktikusan nem lehetséges.

A 3. sz. kozat — mindkét napszakban permanensen meglévé — dominans forgalmi zaja még a

késd ¢jszakai iddszakban (éjfél utan) is elfedi a telepiilés keleti, délkeleti részén &llo

lakohdzakat esetlegesen elérd ilizemi zajt, a zajforrasoktdl észak fel¢ haladva szamitott
novekvd tavolsadg €s a lakoteriilet egyes épitményeinek arnyékold hatasa miatti csokkenés
kovetkeztében pedig hozzavetdlegesen a Gardonyi G. utcan til és a Lévay, Rakodczi,

Kazinczy, Dedk F. utcdk déli irdnyba esd cca. 5-8 db lakodingatlanainak védendé homlokzatai
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elétt mar olyan alacsony szintek adddnak, amelyek az ott mérhetd alapzajtol fiiggetleniil nem

lennének meghatarozhatok (MSZ 18150-1 4.5.2. pontja).

Tekintettel arra a tényre, miszerint az lizem zajemisszidja sem a nappali, sem az ¢jszakai
idészakban nem [épi tul, s6t, el sem éri a hatdlyos zajkibocsatasi hatarértéket, tovabba a
hatésag fent hivatkozott szamon mar kordbban kiadta a zajkibocsatasi hatarérték hatarozatot,
a 35...30 dB-es izobar gorbével (savval) jellemezhetd teriiletrészen allo védendd épitmények

azonositasat, szamszeri meghatdrozasat nem tekintettiik alapvetd fontossagu feladatnak.

Fentiektdl fiiggetleniil a hianypdtlas 5. pontjaban kiirtaknak megfeleléen az alabbi tablazatban
kozoljiik a nagyobb kiterjedésii éjszakai (elméleti) hatasteriileten 4ll6 védendd épitmények

kért felsorolasat:

Utcanév Hézszam Hrsz. Epitményjegyzék
szerinti funkcio

Dedk F. utca 1. 615/1 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 7. 615/4 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 0. 615/5 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 11. 615/6 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 21. 615/7 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 24, 618/2 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 20. 613/11. 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 18. 613/12 1110 (lakoépiilet)
Deak F. 16. 613/13 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 14. 613/14 1110 (lakoépiilet)
Deak F. 12. 613/15 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 10. 613/16 1110 (lakoépiilet)
Deak F. 6. 613/18 1110 (lakoépiilet)
Dedk F. 4. 613/19 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy utca 1. 613/1 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 7. 613/4 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 9. 613/5 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 11. 613/6 1110 (lakoépiilet)
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Kazinczy 13. 613/7 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 15. 613/8 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 17. 613/9 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 23 618/10 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 29. 618/7 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 30 620/5 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 26. 620/3 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 22. 620/1 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 18. 611/12 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 16. 611/15 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 14. 611/14 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 10. 611/16 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 8. 611/17 1110 (lakéépiilet)
Kazinczy 6. 611/18 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 4. 611/19 1110 (lakoépiilet)
Kazinczy 2. 611/20 1110 (lakoépiilet)
Rakoczi utca 1. 611/1 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 3. 611/3 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 5. 611/3 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 7. 611/4 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 9. 611/5 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 11. 611/6 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 15. 611/8 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 17. 611/9 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 19. 611/10 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 21. 620/10 1110 (lakéépiilet)
Rékoczi 23. 620/9 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 25. 620/8 1110 (lakoépiilet)
Rakoczi 27. 620/7 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 29. 620/6 1110 (lakéépiilet)
Rékoczi 28. 622/5 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 26. 622/4 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 24, 622/3 1110 (lakéépiilet)
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Rékoczi 22. 622/2 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 20. 622/1 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 18. 609/5 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 14. 609/4 1110 (lakéépiilet)
Rékoczi 12. 609/2 1110 (lakoépiilet)
Rékoczi 10. 609/1 1110 (lakéépiilet)
Rakoczi 8 608 1110 (lakéépiilet)
Rékoczi 6 606 1110 (lakoépiilet)
Levay utca 1. 594 1110 (lakoépiilet)
Levay 3. 593 1110 (lakoépiilet)
Lévay 5 592 1110 (lakéépiilet)
Levay 7 591 1110 (lakoépiilet)
Lévay 9 590 1110 (lakéépiilet)
Levay 11. 589 1110 (lakoépiilet)
Levay 13. 588 1110 (lakoépiilet)
Levay 15. 587 1110 (lakoépiilet)
Levay 17. 586 1110 (lakoépiilet)
Levay 19. 585 1110 (lakoépiilet)
Lévay 21. 584 1110 (lakoépiilet)
Levay 23. 583 1110 (lakoépiilet)
Lévay 25. 582 1110 (lakoépiilet)
Levay 27. 581 1110 (lakoépiilet)
Lévay 29. 580 1110 (lakoépiilet)
Lévay 31. 579 1110 (lakéépiilet)
Levay 33. 578 1110 (lakoépiilet)
Lévay 22. 572 1110 (lakoépiilet)
Levay 20. 571 1110 (lakoépiilet)
Lévay 18. 570 1110 (lakoépiilet)
Levay 16. 569 1110 (lakoépiilet)
Levay 14. 568 1110 (lakoépiilet)
Lévay 12. 567 1110 (lakoépiilet)
Levay 10. 566 1110 (lakoépiilet)
Lévay 8. 565 1110 (lakéépiilet)
Levay 6. 564 1110 (lakoépiilet)
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Levay 4. 563 1110 (lakoépiilet)
Levay 2. 562 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. utca 1. 560 1110 (lakéépiilet)
Mikszath K. 3. 559 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 5. 558 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 7. 557 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 9. 556 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 11. 555 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 13. 554 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 15. 553 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 17. 552 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 19. 551 1110 (lakédépiilet)
Mikszath K. 22. 549 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 20. 548 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 18. 547 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 16. 546 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 14. 545 1110 (lakéépiilet)
Mikszath K. 12. 544 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 10. 543 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 8. 542 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 6. 541 1110 (lakoépiilet)
Mikszath K. 4. 540 1110 (lakéépiilet)
Mikszath K. 2. 539 1110 (lakoépiilet)
Bem J. utca 1. 537 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 3. 538 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 5. 535 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 7. 534 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 9. 533 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 11. 532 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 13. 531 1110 (lakéépiilet)
Bem J. . 15. 530 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 17. 529 1110 (lakéépiilet)
Bem J. 19. 528 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 21. 527 1110 (lakoépiilet)
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Bem J. 23. 526 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 24. 523 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 22. 522 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 20. 521 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 18 520 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 16. 519 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 14. 518 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 12. 517 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 10. 516 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 8. 515 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 6. 514 1110 (lakoépiilet)
Bem J. 4. 513 1110 (lakoépiilet)
Jokai utca 1. 510 1110 (lakoépiilet)
Jokai 3. 509. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 5. 508. 1110 (lakéépiilet)
Jokai 7. 507. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 9. 506. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 11. 505. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 13. 504. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 15. 503. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 17. 502. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 19. 501. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 21. 500. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 23. 499, 1110 (lakoépiilet)
Jokai 25. 498. 1110 (lakoépiilet)
Jokai 27. 497, 1110 (lakoépiilet)
Jokai 30. 495 1110 (lakoépiilet)
Jokai 28. 494 1110 (lakoépiilet)
Jokai 26. 493 1110 (lakoépiilet)
Jokai 24, 492 1110 (lakoépiilet)
Jokai 22. 491 1110 (lakoépiilet)
Jokai 20. 490 1110 (lakoépiilet)
Jokai 18. 489 1110 (lakoépiilet)
Jokai 16. 488 1110 (lakéépiilet)
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Jokai 14. 487 1110 (lakoépiilet)
Jokai 12. 486 1110 (lakoépiilet)
Jokai 10. 485 1110 (lakéépiilet)
Jokai 8. 484 1110 (lakéépiilet)
Jokai 483 1110 (lakoépiilet)
Jokai 4. 482 1110 (lakoépiilet)
Jokai 2. 481 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. utca 37 480/2 1110 (lakéépiilet
Moricz Zs. 35. 480/1 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 33/a. 297 1110 (lakoépiilet)
Méricz Zs. 33. 298 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 31. 299 1110 (lakdépiilet)
Méricz Zs. 29. 300 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 27. 301 1110 (lakoéépiilet)
Méricz Zs. 25. 302 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 23. 303 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 21. 304 1110 (lakoépiilet)
Méricz Zs. 19. 305 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 17. 306 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 15. 307 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 13. 308 1110 (lakoépiilet)
Moéricz Zs. 11. 309 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 9. 310 1110 (lakoépiilet)
Méricz Zs. 7. 311 1110 (lakéépiilet)
Moéricz Zs. 5. 312 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 3. 313 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 1. 314 1110 (lakéépiilet)
Méricz Zs. 2. 259 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 4. 260 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 6. 263 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 8. 264 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 10. 267 1110 (lakoépiilet)
Méricz Zs. 12. 268 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 14. 271 1110 (lakoépiilet)
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Moricz Zs. 16. 272 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 18. 273 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 20. 275 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 22. 279 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 24. 280 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 26. 283 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 28. 284 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 30. 287 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 32. 288 1110 (lakéépiilet)
Moricz Zs. 34. 291 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 36. 293 1110 (lakoépiilet)
Moricz Zs. 38. 295 1110 (lakdépiilet)
Jozsef A. utca 38. 217 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 36. 220 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 34. 221 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 32. 224 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 41 294 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 39. 293 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 37. 290. 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 35. 289. 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 33. 286. 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 31. - 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 29. 282 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 27. 281 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 25. 278 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 23. 277 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 21. 274 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 19. 273 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 17. 270 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 15. 269 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 13. 268 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 11. 265 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 9. 262 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 7. 261 1110 (lakéépiilet)
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Jozsef A. 5. 258 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 3. 257 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 1. 256 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 2. 251/1 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 4, 250 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 6. 247 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 8. 246 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 10. 245 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 12. 241 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 14. 240 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 16. 239 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 18. 235 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 20. 234 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 22. 233 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 24. 230 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 26. 229 1110 (lakéépiilet)
Jozsef A. 28. 228 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 30. 225 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 32. 224 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 34. 221 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 36. 220 1110 (lakoépiilet)
Jozsef A. 38. 217 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. utca 35. 218 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 33. 219 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 31. 222 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 29. 223 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 27. 226 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 25. 227 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 23. 231 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 21. 232 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 19. 236 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 17. 237 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 15. 238 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 13. 242 1110 (lakoépiilet)
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Kossuth L. 11. 243 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 9. 244 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 7. 245 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 5. 249 1110 (lakéépiilet)
Kossuth L. 3. 252 1110 (lakoépiilet)
Kossuth L. 1. 253/1 1110 (lakoépiilet)
Arany J. utca 4. 480/3 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 6. 480/4 1110 (lakéépiilet)
Arany J. 8. 480/5 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 10. 480/6 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 12. 511/1 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 14. 51172 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 16. 511/3 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 18. 511/4 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 20. 511/5 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 22. 511/6 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 24. 538/1 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 26. 538/2 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 28. 538/3 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 30. 538/4 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 30/a. 561/1 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 32. 561/2 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 34, 561/3 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 36. 561/4 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 38. 561/5 1110 (lakoépiilet)
Arany J. 40. 561/6 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. utca 1. 351 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 3. 350 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 5. 349 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 7. 348 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 9. 347 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 11. 346 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 13. 345 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 15. 344 1110 (lakoépiilet)
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Gardonyi G. 17. 343 1110 (lakéépiilet)
Gérdonyi G. 19. 342 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 21. 341 1110 (lakéépiilet)
Gérdonyi G. 23. 340 1110 (lakoépiilet)
Gérdonyi G. 25. 339 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 27 338 1110 (lakéépiilet)
Gérdonyi G. 29. 337 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 31. 336 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 33, 335 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 35. 334 1110 (lakédépiilet)
Gardonyi G. 37. 333 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 39. 332 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 41. 331 1110 (lakoépiilet)
Gérdonyi G. 43. 330 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 45. 329 1110 (lakoépiilet)
Gérdonyi G. 47. 328 1110 (lakédépiilet)
Gérdonyi G. 49. 514 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 51. 575 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 53. 576 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 28. 327 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 26. 326 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 22. 325 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 20. 324/2 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 20/A. 324/1 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 18. 323 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 16. 322/2 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. - 322/1 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 14. 321 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 12. 320 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 10. 319 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. 8. 318 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 6. 3172 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. ; 317/1 1110 (lakéépiilet)
Gardonyi G. 4. 316 1110 (lakédépiilet)
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Gardonyi G. 2. 315/2 1110 (lakoépiilet)
Gardonyi G. - 315/1 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty utca 21. 602/55 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 19. 602/56 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 17 602/57 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 15. 602/58 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 13. 602/59 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 11. 602/60 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty 9. 602/61 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty 7. 602/62 1110 (lakéépiilet)
Vérdsmarty 5. 602/63 1110 (lakoépiilet)
Vérosmarty 3. 602/64 1110 (lakoépiilet)
Vérdsmarty 1. 602/52 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty - 602/51 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty 4. 602/45 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 602/46 1110 (lakéépiilet)
Vérdosmarty 10. 602/48 1110 (lakoépiilet)
Vérdsmarty 14. 602/50 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty 16. 602/51 1110 (lakoépiilet)
Vorosmarty 18. 602/52 1110 (lakéépiilet)
Vorosmarty 20. 602/513 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca - 602/34 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca - 602/35 1110 (lakoépiilet)
Bercsényi utca - 602/36 1110 (lakoépiilet)
Bercsényi utca 13. 602/37 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca 11. 602/38 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 7. 602/40 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca 5. 602/41 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca - 602/43 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 2. 602/23 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca 4. 602/24 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 6. 602/25 1110 (lakéépiilet)
Bercsényi utca 8. 602/26 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 10. 602/27 1110 (lakoépiilet)
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Bercsényi utca 12. 602/28 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 14. 602/29 1110 (lakoépiilet)
Bercsényi utca 16. 602/30 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 18. 602/31 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 20. 602/32 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 12. 602/28 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 14. 602/29 1110 (lakoépiilet)
Bercsényi utca 16. 602/30 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 18. 602/31 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 20. 602/32 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 12. 602/28 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 14. 602/29 1110 (lakoépiilet)
Bercsényi utca 16. 602/30 1110 (lakéépiilet)
Bercsenyi utca 18. 602/31 1110 (lakoépiilet)
Bercsenyi utca 20. 602/32 1110 (lakéépiilet)
Esze T. utca 19. 602/13 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 17. 602/14 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 15. 602/15 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 13. 602/16 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 11. 602/17 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 9. 602/18 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 7. 602/17 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 5. 602/20 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 3. 602/21 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 1. 602/22 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 20. 602/10 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 18. 602/9 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 16. 602/8 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 14. 602/7 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 12. 602/6 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 10. 602/5 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 8. 602/4 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 6. 602/3 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 4. 602/2 1110 (lakéépiilet)
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Esze T. 2. 602/1 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 12. 602/6 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 10. 602/5 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 8. 602/4 1110 (lakoépiilet)
Esze T. 602/3 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 4, 602/2 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 2. 602/1 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy utca 20. 601/26 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy 18. 601/27 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy 16. 601/28 1110 (lakéépiilet)
Kistaludy 14. 601/29 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy 12. 601/30 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy 10. 601/31 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy 8. 601/32 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy 6. 601/33 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy 4, 601/34 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy 2. 601/35 1110 (lakoépiilet)
Kisfaludy - 601/23 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/21 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/20 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/19 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/18 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/17 1110 (lakéépiilet)
Kisfaludy - 601/16 1110 (lakéépiilet)
Esze T. - 601/15 1110 (lakéépiilet)
Esze T. - 601/14 1110 (lakéépiilet)
Esze T. ; 601/13 1110 (lakéépiilet)
Esze T. - 601/12 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 21. 601/11 1110 (lakéépiilet)
Esze T. 23. 601/10 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany utca - 601/37 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany - 601/38 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/39 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany - 601/41 1110 (lakoépiilet)
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Alkotmany - 601/42 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 23. 601/43 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/44 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/46 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/47 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/48 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/49 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/51 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 601/52 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 4. 480/3 1110 (lakédépiilet)
Alkotmany 6. 480/4 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 8. 480/5 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 10. 480/6 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 12. 511/1 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 14. 51172 1110 (lakédépiilet)
Alkotmany 16. 511/3 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 18. 511/4 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 20. 511/5 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 22, 511/6 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 24. 561/1 1110 (lakédépiilet)
Alkotmany 26. 561/2 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 28. 561/3 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany - 538/4 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 30. 561/1 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 32. 561/2 1110 (lakoépiilet)
Alkotmany 34. 561/3 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 36. 561/4 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 38. 561/5 1110 (lakéépiilet)
Alkotmany 40. 561/6 1110 (lakéépiilet)

Az Ujonnan felszerelt zajforrasok ilizembedllitasat kovetden prognosztizalhatd hatasteriileti

kiterjedések az alabbi abradkon lathatok:
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[ 35-40a8
I 40-4548

[ 45-50 dB
50 - 55 dB

[ s5-60dB
I s0-6548
B s5- 7048
B 70-7548
[ 75-804B
B so-

Fels6zsolc,

140 mater

[ 30-35 dB

3. sz. abra: Hatasteriileti kiterjedés északi iranyban 2017-ben

R ASESY ;

[ 35-40aB
I 40-4548

| 45-50aB
50- 55 dB

[ s5-6048
I s0-6548
B s5- 7048
I 70-7508
[ 75-8048

dB

4. sz. abra: Hatasteriileti kiterjedés északi iranyban 2019. juliusaban

| 30-35 dB

-

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

34



éiiel)

| 30-35 dB

[ 35-40aB
I 40-4548

45-50dB
‘ 50- 55 dB
[ 55-60a8
I s0-6548
B s5- 7048
I 70-7548
[ 75-80a8
B s0- a8
&

5. sz. abra: A gyar koriili teljes hatasteriileti kiterjedeés 2019. juliusaban

30-35 dB

[ 35-40aB
I 40-4548

\ 45-50dB

50-55dB

[ s5-60a8
I s0-6548
B s5- 7048
B 70-7508
[ 75-80a8

Pl s0- a8

6. sz. abra: Az épiiletcsoport koriili kiterjedéaztott képe
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A jelenlegi legnagyobb zajkibocsatas a zajforrasokhoz legkodzelebb esé épitmények védendd
homlokzatai el6tt

- nappal: Lam: NE!,

- éjjel:  Lam: 35 dB.
6. Mutassa be a jelenlegi telepités alatt allo evaporacios léghiité rendszer Kkiiltéri

egységeinek tipusat......:

Az l-es és 2-es csarnok beltéri homérsékletének szabdlyozasara és részben frisslevegd
potlasara  Osszesen 17 db  befuvoegység lett kiépitve (az 1-es csarnokot
7 db, a 2-es csarnokot 10 db befuvo latja el).
A berendezéseck ALOAN gyartmanyu, AZL-30 tipusu evaporativ léghiitk ¢és
alkalmazasukkal darabonként tizszeres 1égcsere valosul meg.
Helyiik a tetdgerinc nyugati oldaldn, a tetd nyugati peremétdl a gerinc felé 9 m-re, a
talajszinttdl szamitva 11,5 + 1,2 méter magassagban lett kialakitva.
A Dbefuvocsonk felsd része egy kocka alaku szlir6egység, ami alatt, a tetd sikjatol
1,2 m magasan, vizszintes sikban lizemel egy 3 kW-os vill. teljesitményli axialis befavod

ventilator, melynek névleges teljesitménye max 28.000 m*/h.

A sziir6t és a ventilatorhdzat a 2,1 m-es tdvolsagra 1évo tetdgerinc magasitott peremével egy

négyzet keresztmetszetli, hangelnyeld béléssel ellatott Iégesatorna koti Ossze.

A berendezések a miiszakok teljes tartama alatt bekapcsolt allapotban vannak, de a bels6 tér
homérsékletének és paratartalmanak fiiggvényében az érzékeld vezérli az automatikat, és
ennek kovetkeztében a ventilatorok fordulatszama (ezzel egylitt zajemisszidja) gyakorlatilag

folyamatosan valtozik.

A technikat telepitd cég képviseldjének nyilatkozata szerint a befuvo gépkdnyvében
Lw = 79 dB zajteljesitményszint van megadva, amely érték egy eléforduld legmagasabb
zajszint.

(A probaiizem alatt a tetdn, a ventilatortol minden irdnyban 1-1 méteres tdvolsdgban max.

fordulatszam mellett La = 70...71 dB koz6tti szintek voltak regisztralhatok.)

' NE: Alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg
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ventilator
sikja
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9. sz. dbra

A 9. sz. abra jeleniti meg a tetOre telepitett evaporativ 1éghiiték - mas zajforrasok iizemelése
nélkiili, kizarolag onmagukban térténd - mitkodése altal keltett zaj kiterjedését.

A berendezések miikodése sem Onmagukban, sem mas zajforrasokkal torténd egyiittes
iizemeltetése esetén nem kovetel meg miiszaki zajcsokkentési beavatkozast, az immisszios

hatarértékek ugy a nappali, mint az éjszakai iddszakban teljesiilnek.

A csarnokban ¢és a csarnok hatdrolo feliiletein 1évé zajforrasok iizemiddje a
kapacitasbdvitéssel nem novekszik.

A kemencék folyamatos iizemiiek, a miiszakok alatt nem 4llnak le, a hozzajuk tartozo
csatlakozo berendezéseket (kiirtd, radialis ventilator) 6nalléan nem miikodtetik, tizemidéjik
megegyezik a kemencék miikodési iddjével, tehat ilizemidé ndvekedéstdl szarmazd

zajkibocsatas-valtozas nem kdvetkezik be.
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Hulladékgazdalkodasi szempont:

Adja meg a tevékenység soran Kkeletkezo

hulladékok telephelyen torténé

gyljtésének modjara és koriilményeire vonatkozo adatokat.....

A hulladékok gytjtésének modjat a benyujtott dokumentacidban szerepld 6.14 pont alatt

szerepleld 7. szdmu tablazatnak megfelelden a kovetkezo:

Megnevezés

A hulladékok gyiijtésénekmodja

Nem veszélyes hulladékok

papir és karton csomagolasi

Az aluminium tarolé melletti fedett munkahelyi gytijtohelyen

(ipari homok)

halogénmentes hiité- kend

150101 hulladék konténerben gytijtve
1501 03 | fa csomagolasi hulladék Az aluminium tarolé melletti fedett munkahelyi gyiijtohelyen
120103 nem vas fém reszelék és forgacs Az aluminium tarolo mellrettl fedett Er.lunkahelyl gyljtéhelyen
konténerben gytijtve
170402 | aluminium Az tizemépiileten kiviil, anne?'lf déli részén fém konténerben
gyujtve
170405 | vas és acél Az aluminium tarolo mellrettl fedett g}unkahelyl gyljtéhelyen
konténerben gytijtve
1501 04 Fém csomagoldsi hulladék Az aluminium tarolo mellrettl fedett g}unkahelyl gyljtéhelyen
konténerben gytijtve
150102 | Miianyag csomagolsi hulladék Az aluminium tarolokmellrettl fedett g}unkahelyl gyljtéhelyen
onténerben gyiijtve
gyulékony f6l6zékek, melyek .. e C e
100316 | Kiilénbéznek a Az aluminium tarolokglrigggﬂgeecrllett ryly’l.ltl\lfli(ahelyl gyljtéhelyen
10 03 15%- 8l gyu
fold és kovek, amelyek . y . T
170504 | Kiilénboznek 4 17 05 03-t6] Az aluminium tarol6é melletti fedett munkahelyi gyiijt6hely

elétti teriileten fém konténerben gytijtve

Veszélyes hulladékok

AZ iizemépiilete beliil munkahelyi gytijtéhelyen fém tartalyban

hasznalt, veszélyes anyagokat

120109* emulziok és oldatok gyljtve
veszélyes anyagokat
1501 10* maradékként tartalmazoé vagy Az aluminium tarol6é melletti fedett veszélyes hulladék
azokkal szennyezett csomagolasi munkahelyi gylijtohelyen konténerben gytijtve
hulladék
veszélyes, szilard porézus
matrixot (pl. azbesztet) Az aluminium térolé melletti fedett veszélyes hulladék
1501 11* | tartalmazé fémbol készilt munkahelyi gylijtéhelyen konténerben gytijtve
csomagolasi hulladék, ideértve a
kitiriilt hajtogazos palackokat
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
15 02 02 szlirbanyagok (ideértve a Az aluminium tarolé melletti fedett munkahelyi gytjt6helyen
kozelebbrol meg nem hatarozott konténerben gytijtve
olajsziiréket), torlokendok,
véddruhazat
0803 17 veszélyes anyagokat tartalmazo, Az aluminium taroloé melletti fedett munkahelyi gytjt6helyen
hulladékka valt toner konténerben gyiijtve
1101 11%* Yes’zenly§s anya’gorkat tartalmazd Az aminmoso berendezés mellett IBC tartalyban gytjtve
0blité- és mosoviz
16 11 13* kohaszati folyamatokban A homokmag csarnokban munkahelyi gytijtéhelyen fém

konténerben gytijtve
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Megnevezés A hulladékok gyiijtésénekmodja

tartalmazo, egyéb bélésanyagok
és tiizallo anyagok

2001 21* fénycsovek és egyéb Az aluminium tarold melletti fedett munkahelyi gy{ijtéhelyen
higanytartalmu hulladék konténerben gyijtve

kiselejtezett elektromos és

elektronikus berendezések, L o . e e
2001 36* | amelyek kiilonboznek Az aluminium tarol6é melletti fedett munkahelyi gytijtéhelyen

220 01 21-t81, a 20 01 23-t61 és konténerben gytijtve
220 01 35-t31

Jelenleg a gyar teriiletén csak munkahelyi hulladék gytijtéhelyek tizemelnek.
A veszélyes hulladék munkahelyi gylijtéhely és az aluminium tdrold melletti munkahelyi

hulladék gytijtohely lizemi gytijtéhellyé torténd atalakitasa tervezés alatt all, annak elkésziilte

utan az lizemeltetési szabalyzat jovahagyasra benyujtasra keriil.
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SICTA KFT
GYARIGAZGATO KORNYEZETVEDELMI UTASITASA
HULLADEK GYUJTESRE

1. FOGALOMMEGHATAROZAS:

Kornyezet:
A Kft. telephelyének és munkateriileteinek kozvetlen kornyezete, amelyben az

mikddik, beleértve a levegdt, vizet, a foldteriiletet, a természeti eréforrasokat, a
novény- és allatvilagot, az embereket és ezek kdlcsonds kapcsolatait.

Kornyezeti tényezo:
Valamely szervezet tevekenységének, termékeinek, szolgaltatisanak olyan
eleme, amely kdlcsonhatasba kertilhet a kornyezettel.

Kornyezeti hatas:

A kornyezetben végbemend mindennemii valtozas — akar karos, akar hasznos -,
amely egészében vagy részben a szervezet tevékenységeibdl, termékeibdl vagy
szolgaltatasaibol szarmazik.

Kornyezeti utasitas:
A kornyezetvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtasi moddszerének
leirdsat tartalmazo dokumentum.

2. ALTALANOS ELOIRASOK:

A gyarigazgatd vagy az altala megbizott személy a tevékenységekkel
kapcsolatos kovetelményeket a munkdba allas megkezdése elbtt koteles
ismertetni a dolgozdkkal, telephelyen munkat végzokkel (keletkezhetd
hulladékok fajtai, gyiijtéhely kialakitas kovetelményei, gyiijtés modja).

3. HULLADEKOK:

A Kft. telephelyén és munkateriiletein csakis a Kft. sajat tevékenységébdl
keletkezett hulladékok tulajdonosa a SICTA Kft.



o Kommunalis hulladék: tipikusan lakossagi fogyasztas, ill. a Kift
.munkateriiletén étkezés, takaritas és egyéb tevékenység soran keletkezo,

veszélyes anyagoktdl mentes, haszonanyagként nem értékesithetd
hulladék.

Gytjtés helye: erre a célra rendszeresitett 1101 hulladéktarolé edény
Elszallitja: NHSZ Kft
Szallitas gyakorisaga: hetente egyszer

e Ipari hulladék: a Kft. tevékenységével kapcsolatban keletkezd papir-,
iiveg-, fém- és egyéb hulladék, tovabba homokmag hulladék, amelyek a
kovetkezd vesz€lyességi jellemzok egyikével sem rendelkezik: robbano,
oxidald, tlizvesz€lyes, artalmas, mérgezd, karcinogén, mard, fertdzo,
mutagén.

Az ipari hulladék fogalom korébe a haszonanyagként értékesithetd és mar
nem hasznosithat6é hulladék tartozik.

Gyiijtés helye: Hulladékudvar - kiilon erre a célra rendszeresitett
edényzetek (hulladék fajtanként jelolve) — miianyag zart konténer, fém
konténer

A homokmag hulladék gytlijtésére biztositott fém konténert folyamatosan
az erre a célra rendszeresitett ponyvaval le kell fedni!

Elszallitja: NHSZ Kft

Szallitas gyakorisaga: alkalomszeriien

e Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely a fent emlitett veszélyességi
jellemzOk valamelyikével rendelkezik, 1ill. ilyen anyagokat vagy
osszetevOket tartalmaz, eredete, Osszetétele, koncentricidja miatt
egeszseégre vagy a kornyezet barmely elemére veszelyt jelent.

Gyiijtés helye: erre a célra elkiilonitett zart konténer, ahol fedéllel ellatott
fém edényzetben, foly€kony hulladék esetében IBC-ben, fém horddban
fajtanként elkiilonitve, a tobbi hulladékkal valoé keveredést kizar6 modon
tarolva. Aluminium salak tarolasa fém fedeles fém konténerben torténik,
amire a fém fedelet minden kiszallitds utan vissza kell zarni!
Elszallittatasa: erre a feladatra jogosultsagot szerzett szolgaltatoval, ,,.SZ”
Veszélyes hulladek kisérdjegy kitoltése utan.

A hulladékok gylijtése soran eldforduld hibaknal (kifolyas, hord6 lyukadas,
hulladék kiszorédds) a Kft. koteles gondoskodni a hiba okéanak
megsziintetésérdl, a hulladék Osszegylijtésérdl, a rendezett kornyezeti allapot
helyreallitasarol.



Havaria esetén a kiomlo veszélyes anyag vagy hulladék felitatdsahoz sziikséges
anyagrol (homok, perlit...stb.), valamint ennek Osszegyljtésére alkalmas
edényrdl a Kft vezetdje gondoskodik.

Hulladékot sériilésmentes, zart / fedett edényzetben szabad gyiijteni! A
hulladék gyiijtése, rakodasa kozben védofelszerelés (zart munkaruha, ipari
védokesztyii, bakancs vagy gumicsizma sziikség szerint porvédo alarc vagy
1égzésvédo ill. védoszemiiveg) viselése kotelezo!

A Kft tevékenységét ugy koteles végezni, felszini €s felszin alatti vizszennyezés,
talajszennyezés, zajterhelés, rezgéskibocsatas, levegd szennyezés na alakuljon
ki!

Csatornaba, felszini vizfolyasba, talajba, levegdbe szennyezd anyagot juttatni
TILOS!

A Kft koteles betartani €és dolgozodival betartatni a kornyezeti utasitdsban
foglaltakat!

A Kft. tevékenységébol adodo kornyezeti karokért anyagi felelosséggel
tartozik, mely ha dolgozoi hibabol ered, a dolgozon végrehajthato!

Kérem a fentiek tudomasulvételét és betartasat ill. betartatasat!

Felso6zsolca, 2019. 06. 25.

Timk6 Péter
Gyarigazgat6



Ssz.

Datum

SICTA
GROUPE [R{=W3

OZMOTIKUS RENDSZER NAPI ELLENORZESI NAPLO

Id6pont

Ellendrizte
(név nyomtatott)

Alairas

S6 mennyiség
(OK / NOK)

Adalék anyag mennyiség
(OK / NOK)

Megjegyzés

(adalékanyag kanna csere, s6 utantoltés,
meghibdsodas, aramsziinet, egyéb

észrevétel)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Modositotta: Balla Péter

ver.2.
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1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A bz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdato forrdsok és szagkibocsdtdsuk

’7 Biizforras megnevezése e ek
= [SZE/s]

P4 pontforras kiirtdje 121

P5 pontforras kiirtéje 210

P6 pontforras kiirtdje 982.5

P11 pontforras kiirtéje 162

P15 pontforrés kiirtdje 70

P16 pontforras kiirt6je 85

P17 pontforrés kiirtdje 7L

P18 pontforras kiirtdje 795

P21 pontforras kiirtdje 121

tetétéri ablaksor 362.5
Meteorologiai adatok

Meteoroldgiai adatok | Mértékegység | A eset B eset |

Eszlelhetd héaram W/m* 65,3 34,4
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,275 0,263
Konvektiv scbesség m/s 1,376 0.651
Fiiggbleges potencialis hdmérséklet-gradiens PBL fol5tt 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1403 281
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 345 324
Monin-Obukhov tavolsag m -27,9 -46,3
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen arany 0,75 0,75
Albedo 0,33 0,37
Szél-sebesség - Ws m/s 3.1 3]
Szél-irany - Wd fok 16 18
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Homerseklet - temp K 289,1 275,6
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapad¢k arany mm/h 0,76 0
Relativ paratartalom % 92 75
Nyomids mb 986 983
Felho boritottsag 3 4

A teriiletre jellemz0 szélrozsat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenertékli a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkézeli és
magaslegkori meteorologiai jellemz8k mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemz6i és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozdsa MSZ 21459-1 &s -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfelelé szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a biliz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozds nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel Jaro tevékenységekre tobb tervezet Jelent meg
a legjobb clérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
bizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti s pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4ltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipust

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint erz¢kszervileg detektalhato hatds nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejii expozicid soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
id6vel végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejii (1 oras atlagoléasi idétartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum 4ltal ajanlott Gauss-tipust diszperziés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.6.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusu és tetszéleges szam\ forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és iilepedd szilard

részecskek, légnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant,

A program t8bb almodellbl 4ll, ezek az ISCST (short term - révid idejti), ISCLT (long term -
hosszu idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental 4ltal fejlesztett AERMET-View-9.6.0 szoftver végzi. A modell
a tervezesi teriiletre vonatkozo - a kornyéken 16v meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkéri meteoroldgiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezOanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant
hasznélt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, tertileti) jellemzgit és a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyezd anyagokkal térténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat haszndltuk, a modellezés eredményeit
bemutat6 dbrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentraciéd maximumait az alibbi

tablazatban foglaltuk ossze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Modellezési | | Maximalis TN T | Hatéstertiet,
koncentracio, Maximum iranya és tavolsaga
eset S m
SZE/m
A 0,151 128 D-DNY | telephely felett -
B 0,217 128 D-DNY | telephely felett -

*A modellez6 szoftver altal meghatarozott stlyozott kdzépponti koordinatatdl mérve.

A kialakul6 szagkoncentréacio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A biz esetében a hazai levegévédelmi szabalyozas a hatasteriilet meghatdrozasira nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisithetd eldirasokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfeleléen hatasteriileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracio a szag expozicids hatarérték, a Jelen esetre elfogadott 1,5 SZE/m” ala
csokken. A biizforras levegds hatésteriilete a fentiek alapjan egyik esetben sem hatirozhato
meg, ugyanis a kialakulo maximalis szagkoncentracié alacsonyabb, mint az érvényes szag

expozicios hatarérték.

4/4




PROJECT TITLE:
Sicta Kft. telephely szagterjedés modell - A eset

5330500

5330000

E
=
S
28
= o
=S
Jwn
o
(=]
o
(=]
o
o
uy
489000 489500 490000 4380500 491000
UTM East [m]
PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SQURCE GROUP: ALL ou/M™3

Max: 0,151 [OU/M**3] at (490128 34, 5330005,49)

W

| 0.005 0,007 0,010 0,020 0.030 0.100 0,150

[ COMMENTS: | SOURCES COMPANY NAME:
Az atlagos szélirannyal és 10 | EUROFINS KVI-PLUSZ Kft.

| sebesseggel modellezve. |
RECEPTORS MODELER:
160801 Gyorgy Ferenc
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000 ﬁ:i‘n cu I'Oﬁ ns ;
Concentration Gi-d:‘—i:— 0,5 km |
MAK: DATE: PROJECT NO.:
0,151 OU/M**3 2019. 07. 12. . 19-0339-01

AERMOD View - Lakes Environmenta! Software C:'\M‘Jnka\BUZMOD".ZmE'.‘E9—0339—3'_SICTA‘.1§-0339-CI1_A'.‘| 98-0338-01_Ausc




PROJECTTITLE:

Sicta Kft. telephely szagterjedés modell - B eset

UTM North [m]
5329000 5329500 5330000

5328500

490500

488500 489000 489500 430000 491000
UTM East [m]
PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL oum*3
Max: 0,217 [OU/M**3] at (490128,34, 5330005,49)
0,005 0,007 0,010 0,020 0,050 0,100 0,150 0,200 |
COMMENTS: SOURCES: | COMPANY NAME: !
Az atlagos szélirannyal és 10 | EUROFINS KVI-PLUSZ Kft.
sebességgel modellezve. |
RECEPTORS: MODELER:
| 160801 | Gyorgy Ferenc .
QUTPUT TYPE: | SCALE: 1:20 000 | ‘.‘.':c eurOflnS
Concentration ‘ 0 ol 0,3 kM
MAX: | DATE: PROJECT NO.:
0,217 OU/M**3 | 2019. 07. 12. 19-0339-01

AERMOD Viaw - Lakes Enwronmental Software

C\MunkalBUZMOD:2019119-0339-01_SICTAI19-0338-01_B118-0335-01_B lsc






SRR A 4 AN B

4
# "‘:-HVIAS 10-1105 N

'i 1900 kg




SALKER KFT




T —

T S —

-





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS DALMA (igyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.07.22. 19.47.48

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: dalma.mihics@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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