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Mellékletek

. szami melléklet Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésdetud és
Viziigyi Felligyebség (9010-5/2008): Miskolc 01426/3 hrsz.-0 ingailan
hulladékvas-feldolgozd gépsor létesitéséhez és élaatdséhez kornyezetvédelmi
engedély

. szami melléklet: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetu@d és
Vizugyi Felugyebség (15210-3/2011): Miskolc 01426/3 hrsz.-0 ingaifa
hulladékvas-feldolgozd gépsor létesitéséhez és élretdsehez 9010-5/2008. szadmon
kiadott kérnyezetvédelmi engedély

. szamu mellékletBorsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koragevédelmi
és Természetvédelmiébsztalya (17179-16/2015.): UD STAHL RECYCLING Kift.
(Hajduhadhaz) altal a Miskolc Repgtéri Ut 3-5. szam alatt tGzemeltetni tervezett
fémhulladék-kezél telepre vonatkozo é&tetes vizsgalati eljaras lezdrasa, valamint
kérnyezeti  hatasvizsgalat szikségességének meigadap €s  egységes
koérnyezethasznalati engedélyezési dokumentaciodjidsgnak élirasa

. szamu mellékletBorsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koragesédelmi
és Természetvédelmibbsztalya (BO/16/3065-14/2016.): UD STAHL RECYCLING
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fémhulladék-kezél telepre vonatkozo é&tetes vizsgalati eljaras lezarasa

. szamu mellékletBorsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Koragesédelmi
és Természetvedelmiobsztalya BO/16/6800-5/2016 (Emény: 18244/2015): UD
STAHL RECYCLING Kift. (Hajduhadhdz) nem veszélyesllémékok gyjtése,
kereskedelme ésdkezelése, valamint veszélyes hulladékoljifse és kereskedelme
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. szamu mellékletTerve®i jogosultsag

7. szamu mellékletRészletes helyszinrajz

. szamu melléklet:Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi zigeosag
(35500/213-5/2015.): Miskolc, Regifiéri ut 3-5. (01426/3 hrsz.) alatti telephelyen
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. szami melléklet: Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetudd és
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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Az UD STAHL RECYCLING Kift. jelenleg hét telephellyeendelkezik, melyeken fém- és
hulladékkereskedelmi valamint kezelési tevékenyisdgéitat a megfeldl engedélyek
birtokdban. A Kft. rendelkezik orszagos érvéngem veszélyes hulladék szallitasara-,
valamint autébontasra vonatkozé engedéllyel is.

Az UD STAHL RECYCLING Kft. Miskolcon, a Repdtéri ut 3-5. alatti telephelyen beldl, -
ami a KOALFEM Kft. tulajdonaban van, - bérelt texidin szeretné folytatni a tevékenységét,
kiegészitve a mar meglé&vmiskolci telephelyét egy tovabbi fémfeldolgozéitettel. A
telephely nikddése magaba foglalja a mar kivalogatott fémhékaét begyijtését, kezelését

és elszallitasat is.

1.2. AKkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tervezett tevékenységre vonatkozdéan a ShreddeteCepari Kereskedelmi és Szolgaltatd
Kft. (3526 Miskolc, Repiditéri u. 3-5.) kornyezetvédelmi engedélyt kapott Bgzak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelnVigsgyi Feligyebségbtl (1. szamu
melléklet 9010-5/2008. szamu hatarozat).

2011-ben a KOALFEM Kft. (3526 Miskolc, Reiiéri u. 3-5.) és a Shredder Center Ipari
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. kzos kérelme jalap kdrnyezetvédelmi engedélyt atirtak
a KOALFEM Kift. nevére 2. szamua melléklet15210-3/2011. szamu hatarozat).

Az UD STAHL RECYCLING lpari, Kereskedelmi és Szdligéd Kft. 2015. szeptember 21-
én a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal, ri§@zetvédelmi és
Természetvédelmi desztalyan beterjesztett beadvanyaban nem veszdhydiadéekok
kereskedelmének, ¢jgésének és 8kezelésének (szétvalasztas, valogatas, darabdlazas,
shredderezés), valamint veszélyes hulladék (Oloomakikdtor) kereskedelmének
engedélyezését kérte (eljaras ligyiratszama: 18248)2

A tervezett tevékenység azonbarbzetes vizsgalat koteles tevékenység volt, igy az
engedélyes megbizasabdl a TENDER TERV Kift. 201§usztus 24-én é&tetes vizsgalati
eljarast kezdeményezett a Kormanyhivatalnal.

A hulladékgazdalkodasi engedélyezési eljarast azetds vizsgalati eljaras, illetve
amennyiben szikséges, az azt kévébdrnyezeti hatasvizsgalati eljaras lezarultdig a

Kormanyhivatafelfliggesztette
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi €s Termeészetvédelmi
Féosztélya 17179-16/2015. szdmu hatdrozataBaszamu melléklg¢taz ebzetes vizsgélati
eljarast lezarta és megallapitotta, hogyégezni kivant tevékenység- fémhulladékok
100.000 tonna/év, illetve 400 tonna/nap kapacitasseens gyijtese es eékezelése
[valogatas, darabolas (oll6zas, langvagas), oszzdly;, balazas, shredderezés] — a kérnyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszealgidélyezeési eljardsrél sz@d4/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet
» 2. szamu melléklet 5.3. bd) pontjgHulladékkezelés — nem veszélyes hulladékok —
hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositasirtébmatlanitasi tevékenységek
O0sszessége 75 tonna/nap kapacitason felll, az iakaldidzil egy vagy tobb
tevékenység szerint, és a telepilési szennyvizldsad sz6l6, 1991. majus 21-ei
91/271/EGK tanacsi iranyelv hatalya ala tartozéekenységek kivéetelével: -
fémhulladékok kalapacsos shredderrel tditékezelése, ideértve a hulladék
elektromos és elektronikus berendezéseket, valaaimihasznalddott jartimeket és
azok alkatrészeit),
valamint a
» 3. szamu melléklet 108. a) pontjgFémhulladekgljto, elbkezeb, -hasznositod telep
(beleértve az autéroncs telepeket) — 5 t/nap kegsidl)hatélya ala tartozik,
ennélfogva dizetes vizsgélat, és a kdrnyezetvédelmi hatosageséiit fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras koteles tevekenység, dletaz egységes koérnyezethasznalati
engedélyezeési eljaras alapjan egységes kornyezatilas engedély koteles.
Fentiek figyelembe vételével a Kormanyhivatal a 719%16/2015. szamu hatarozatdban
megéallapitotta, hogy a tevékenység végzésehez gagysdrnyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio benyujtasa szikséges, illetve a varfgents kornyezeti hatasok miatt
hatasvizsgalat lefolytatasa sziikséges.
Ezutan dontétt gy az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kskedelmi és Szolgéltato Kift.,
hogy a shreddere® technolégiat nem kivanja Uzemeltetni ezért az engedélyes
megbizasabol a TENDER TERV Kft. 2016. februar 18apjan a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természdelmi Fosztalyara benyujtott
beadvanyaban &etes vizsgalati eljarast kezdemeényezett a Misképubtéri ut 3-5, szam
alatti ingatlanon tervezett fémhulladék-kézetelep targyaban [fémhulladékok 100.000
tonna/év, illetve 400 tonna/nap kapacitassal tértémijtése és ékezelése [valogatas,

darabolas (oll6zas, langvagas), osztalyozas, k&llaza
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A Kormanyhivatal BO/16/3065-14/2016. szamu hatadzan ¢. szamu melléklgt az
elézetes vizsgélati eljarast lezarta, és megallapitatbgy akornyezeti hatasvizsgalat
lefolytatdsa nem szikséges

Az UD STAHL RECYCLING Kft. megbizasabdl a Titan 0ag Kft. (Miskolc) a 2016.
aprilis 7-én a 18244/2015. szamu hulladékgazdalkiodangedélyezési eljarashoz
kapcsolodoan megkuldott kiegészitésében mddosaattatvenni kivant hulladékok korét és
mennyiségét, valamint a kérelmezett tevékenységeszélyes hulladékok vonatkozasaban, a
hulladékkereskedelmi tevékenység mellett hulladéigygi tevékenység veégzéseére is
kiterjesztette.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya BO/16/6800-5/2016 (Emény: 18244/2015) szamu hatarozataban sgamu
mellékle) nem veszélyes hulladékok dijtésére, kereskedelmére és d@ltezelésre,
valamint  veszélyes hulladékok gfjjtésére és  kereskedelmére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyt adott az UD STAHL REYCLING Kft. részére.

Az UD STAHL RECYCLING Kift. ugy dontétt, hogy a shredderei& technoldgiat is
kivanja Uzemeltetni, igy viszont a Kormanyhivatal 17179-16/2015. szamu hatarozata
alapjan a teveékenység vegzésehez egységes koimyezedlati engedélyezési dokumentacio
benyujtasa szikséges, illetve a varhatd jékerikornyezeti hatasok miatt hatasvizsgalat
lefolytatdsa sziikséges.

Az UD STAHL RECYCLING Kift. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc,
Kisfaludy u. 3.) az engedélyes dokumentacio elkeszsére. A Titan Csillag Kft. bevonta a
Hatas-Kor 2000 Bt.-t a dokumentacio elkészitésébe.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza abkortevékenység sordn az egyes
koérnyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerdite kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenyseég folytatasaként felteparhatd kornyezetterheléseket €s azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység medkeét koveéen nem Kkerll sor
Osszetartozo tevékenységnek ésitld ) tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriaflif vagy tervezett azonos jeliegras
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékerya&®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghataroimtt&bertéket.
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1.3. A feliigyeloség és a szakhatdosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az el6zetes vizsgalatban, vagy a feliigyel6ség véleménye
és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az
eldzetes konzultacioban

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi €s Termeészetvédelmi

Féosztélya &ltal 17179-16/2015. szadmon kiadott hatdeoB. szamu melléklgta kbvetkes

eléirdsokat tartalmazza:

W

1. Az Altalanos jogszabalyi @tasokon tulmefen a koérnyezeti hatastanulmanynak

tartalmaznia kell az alabbiakat:

1. Meg kell adni a tevékenység végzésének tervidttrtamat oOra/nap-ban, illetve

nap/évben.

2. Ismertetni kell a hulladék dgésének, tarolasanak modjat (az atvenni kivankegssdd
hulladékokra egyarant), valamint részletesen iseteit kell a hulladékkezelési
technoldgiat.

3. Meg kell adni a tarolasi kapacitast, valamint tarolasi kapacitas fuggvenyében a
feldolgozas ltemezését.

4. Meg kell adni az egyes kégé hulladékok varhatdé mennyiségét, tovabba minderskiép
hulladékra vonatkozo6an be kell mutatni a hulladékoalébbi tervezett kezelési modjat.

5. Ki kell dolgozni a sheredderezési maradék ésrali iszap tovabbi kezelésének (esetleges
hasznositasanak) leldsegeit, figyelembe véve a veszélyes hulladékkénhés veszélyes

hulladékként tortéf besorolasat.

2. Az Aaltalanos jogszabalyi &tasokon tulmefien az egységes kornyezethasznalati
engedélykérelmi dokumentacionak tartalmaznia ketlabbiakat:

1. Be kell mutatni azon megoldasokat, amelyekkel $itigoa megfelél vizellatast a P1
Venturi mosé kudje légszennydéz pontforras kibocsatds novekedés elkerllése
érdekében.

2. Meg kell hatarozni emisszi6 meérés alapjan a pordfor hatasteriletét a
legkedvedtlenebb esetre is (a Venturi moso elégtelen viaforg esetén)

3. Ismertetni kell a levefinindség jelenlegi allapotat szabvanyos immissziéo mélétistve
be kell mutatni mérési eredményeken alapulé szaokkal a tervezett 400 tonna/nap

kapacitas soran keletkékornyezetterhelést.
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4. Be kell mutatni a telephelyen folytatott tevékeggké— fémhulladek szallitasa,
mozgatasa, valogatasa, rakodasa, daraboldsa, taesEj stb. — kornyezeti leveg
mindségére gyakorolt hatasait a korabban engedélyegsta fémhulladék-kezetelep

tervezett 400 tonna/nap kapacitassal tostémikdésekor fennallé allapotra is.”

1.4. AKkornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany keészitésénél az alapadatok béseerzoran a zaj és por hatasainak

megéallapitasara kozvetlen helyi mérésekre keriilt Adérségben rendelkezésre all6 mérési
eredmeényeket (kozuti forgalomszamlalasi adatok, eoretogiai, csapadék és térségi
talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldteutiatasi, vizfoldtani adatok, stb.) és irodalmi
adatokat (munkagépek zajméresi es légszerngayag kibocsatasi adatai, stb.), valamint a
banyaszati tevékenységre eddig készitett tervelekumentumokat hasznéltuk fel a
szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2017. junius homakédxailt sor.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tébbszor manto8it4/2005. (X11.25.) Kormanyrendelet

6. és 7. szdmu mellékletében meghatarozott tartakdréllitottuk 6ssze.

1.5. A tervezett technoldgia kivalasztasanak indokai
A jelen tevékenység veégzésénél az infrastruktutahetségek, telephelyi adottsdgok nem
indokoltdk egyéb valtozatok elkészitését.

Az Engedélyes megfelelgepi- és anyagi eszkdzzel rendelkezik a tervemsttkenység

végrehajtasara.

2. Altalanos adatok

2.1 AzEldzetes vizsgalat készitoinek jogosultsaga

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamés (Kdrnyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

A tervedi jogosultsagok masolatatéa szamu mellékletartalmazza.
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2.2 Kérelmezo adatai

Kérelme: UD STAHL RECYCLING Ipari, kereskedelmi és Szaligito Kft.

Székhelye: 4242 Hajduhadhaz, Samsoni u. 2.

Addszama: 12517613-2-09

Cégjegyzekszama: 09-09-007485

Statisztikai szamjel: 12517613-4677-113-09

Telephely: 3526 Miskolc, Reqitéri at 3-5. (Miskolc, 01426/3 hrsz.)

KTJ: 102593977

Telepulés azonositd szama: Miskolc — 30456

Telepengedély: 0036/2015. (Miskolc Megyei Jogu ‘$ar®nkormanyzat
Jegydje, Ugyiratszam: HA 311192-5/2015)

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentégiGézamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az elozetes vizsgélati dokumentacio a kovetkgmyszabalyok figyelembe vételével készult:
» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. r. a koérnyezeti hatasgalati és az egyseges
koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasral,
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kdrnyezetvédelngrmeészetveédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdiittevékenysédg,
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegerheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarertekeir
» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levégédelmédl;
» 27/2008. (XI11.3.) KEM-EUM rendelet a kornyezeti zép rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
> 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes ltdii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkiboceddésdsi modszerél;
» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabdlyairol;
» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyeéél;
> 14/2010 (V.10.) KvWM rendelet az eurdpai kozossétgnivsédi természetvedelmi

rendeltetés teriiletekkel érintett foldrészletekr
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> 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenységek

végzeésenek feltételdr

3. A tervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

Az elokezelni kivant fémhulladéekok mennyisége: 100.000 noa/év; 400 tonna/nap, 50
t/ora.

Az eldbkezelés soran az alabbi tevékenységek valdsulnak gnevalogatas, darabolas,

osztalyozas, mobil oll6zas, langvagas, balazasdslerezés.

Azonosité

K6d: Shredderezni kivant hulladékok t/év

fécsoport | alcsoport
szam szam

MEZ OGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
TERMELESB OL, ERDOGAZDALKODASBOL,

2 VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

02 01 mezogazdasdag, kertészet, akvakultiras termelés,
erdégazdalkodas, vadaszat és haldszat hulladéka

02 01 10| fémhulladék 500

FEMEK, M UANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
12 MECHANIKAI FELULETKEZELESEB OL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 fémek és niianyagok alakitdsabal, fizikai és mechanikai
feliletkezeléséBl szarmazo hulladék

12 01 01| vasfém részek és esztergaforgacs 500

12 01 02| vasfém részek és por 500

kdzelebbél meg nem hatérozott hulladék (technolégiai lemez 500
12 01 99| hulladék, gyéartaskozi darabos fémhulladék, stascat@radék
stb.)

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBR OL MEG
NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKEND OK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

15

15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan jtott
telepulési csomagolasi hulladékot)

15 01 04| fém csomagolasi hulladék 500
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A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBR OL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK

16 01

a kozlekedés (szallitas) kulonbditerileteir 6l szarmazé
hulladékkéa valt gépjarmii (ideértve a terepjard jarmiivet is), a
hulladékké valt gépjarmii bontasabol, valamint
karbantartasabol szarmazo hulladék (kivéve a 13, a4
fécsoportokban, a 16 06 és

a 16 08 alcsoportokban meghatérozott hulladék)

16 01 17

vasfémek

10000

16 01 06

hulladékka valt gépjartn amely nem tartalmaz sem folyadékot,
sem mas veszélyes 6sszétev

5000

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14

kiselejtezett berendezés, amely kiloénbdzik a 16B®! 16 02
13-ig terjed hulladéktipusoktol

1000

16 02 16

kiselejtezett berendezéagkeltavolitott anyag, amely kilonbozik
16 02 15+

500

17

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKR OL KITERMELT FOLDET
1S)

17 04

fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)

17 04 05

vas és acél

50000

19

HULLADEKKEZEL O LETESITMENYEKB OL, A
SZENNYVIZET KEPZ ODESENEK TELEPHELYEN KivUL
KEZEL O SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK

19 10

fémtartalmu hulladék apritasabdl (shredderezésétl) szarmazé
hulladék

191001

vas- és acélhulladék

500

19 12

kdzelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésib (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készitédsmazo
hulladék

1912 02

fém vas

10000

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES
A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GY UJTOTT
FRAKCIOT IS

2001

elkulonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)

2001 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berenddgé&asmelyek
kilonbdznek
a 2001 214l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 38-t

1000

2001 40

fémek

19500

Osszesen

100000

1. tdblazat: Ebkezelni kivant hulladékok
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3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

2017. év masodik félévében, a kdrnyezetvédelmiradjdefolytatasa utan kertilne sor a

termelés beinditasara.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A tervezett tevékenység helye Miskolcon, a Réiil ut 3-5. sz. alatti telephelyen valésul

meg, ahol jelenleg is folyik hulladék atvételi, ké¥si, tarolasi és szallitasi tevékenység.

A telephely adatai:

Cime: 3526 Miskolc, Repéiéri u. 3-5.

Helyrajzi szam: 01426/3

EOV koordinatai: X:311738 Y:779319

Telefon, Fax: 46/503-260, 503-269

KTJ: 101778180

A telephely tulajdonosanak adatai:

Megnevezés: KOALFEM Kohaszati Alapanyag-, Fémfaidab és Forgalmazo Kit.

Roviditett elnevezés: KOALFEM Kift.

Cim: (3526Miskolc, Repubteri ut 3-5.)

Telefon/Fax: 46/503-260, 503-269

A telephely Miskolcon, a Repitéri u. 3-5. sz. alatt talalhaté az Eszaki ipattssin (hrsz.:

Miskolc, 01426/3).
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5

‘ Google Earth

1. abra: Atnézetes térkép

A telephely részletes helyszinrajzat.aszamu mellékletartalmazza.

| Sorszam [ X(m) [ Y(m) |

1. 311621 779 323
2. 311 733 779 290
3. 311 742 779 321
4. 311 806 779 301
5. 311812 779 332
6. 311 758 779 376
7. 311 652 779 419

2. tAblazat: A hulladékgazdéalkodasi tevékenységlatiénybevett teriilet EOV koordinatai

3.4. A telepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhasznalasi modok
A telephely kdrnyezetében csak ipari létesitménilelve mezgazdasagi teriletek vannak.
Eszaki iranybdl a repétér illetve medgazdasagi terilet. Keleti iranybol a KOALFEM Kit.
telephelye, délil és nyugatrél a nagybani piac illetve a Bosch t&fephelye valamint
mezgazdasagi terlilet hatarolja.
A legkdzelebbi lakoteriilet tavolsaga: Ny-i iranyb#88 m (Miskolc), EK-i iranyban 1200 m
(Szirmabesery).
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Miskolc telepllésrendezési tervének kulterlletibstgozasi tervén Ge jellel (egyéb ipari

gazdasagi zona) jeldlik a telephely tertlegtszdmu abra

2. bra: Miskolc telepllésszerkezeti terve (ré9zlet
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A tevékenyséq részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:
» Anyagok szallitdsa, rakodasa

» Anyagebkészités

» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

* Kiszallitas

Az anyagfeldolgozas és hulladékkezelés egqyisitett folyamatabrajat 8. szamu abra

tartalmazza.

____________________ . i Shreddervas |
i Nem adagolhatot [T ] értekesités |
| fémhulladék § | Nem fémes ipari { EWC191001- |
S f __________ i1 hulladék { vas és acélhulladék
[ 1.-------.' | I 1___________'
[ —— I ————— | — e
P fe 7 P P 1 ! . P L oaz oo
Hulladék :: Apritas »  Osztalyozas H—»i Szinesfem értékesites
elévallogatas, i | | yy . EWC 19 10 02 — i
anyagebkészités Py ! i | nemvas fém hulladék!
| Tisztitott v Tisztitoty L S
1
[ i \leveds Széraz leveds ! T \
e i \ porlevalasztas ,-' i | Ciklonpor ]
i Hulladekvas | I \ (Ciklon) 4 —>  (shreddermaradék) |
i beszallitas i i 1 1 11 konténeres dijtése |
s o \ | i I | EWC191004- !
! ! — ! I 1 konnyt frakcio és por i
i ! Ventdari nedves i A T i frakelo ss por }
: \ moso i i
1 \ 1 1
1 1 1 :
iShredde _JL i I
b o o o e demmmmere e b ——— -
1 [1)
konténeres djjtése
EWC 19 10 04 -

‘1' Ventari iszap y
!
1
I konnyi frakcié és por
1
1

3. abra: Az egyszésitett anyagfeldolgozas és hulladékkezelés techgiaidvazlata
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4.1. Hulladékok beszallitasa és nyilvantartasa

A telephelyre a vas- és acél hulladékok, illetvmti@lladékok beszéllitasa kdzaton az UD
STAHL Recycling Kft. sajat jarfiveivel, a szergdott partnercégek Aaltal illetve eseti
megallapodas alapjan keril beszallitasra.

A telephelyen a lakossagtol kozvetlendl is tortéhikladékatvétel. A beszallitas a kozuti
szallitdsi forma mellett torténhet vasaton is, dmeon mindig szallitdlevél kiséretében
torténhet.

A beérkezett jartivek el$ Iépésben mérlegelésre keriilnek. Erre a célra egyipdn M93
tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkili, hitelt#sektronikus hidmérleget alakitottak ki.
A késbbiekben tervezett vasuti teherszéllitashoz egytl@berbirasu hitelesitett mérleget
hasznalnak. A mérlegelés két léflosn torténik, €lszor a bruttd tdmeg, majd a lelritést
koveen ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladéieitd tomege kertl meghatarozasra.
A mérlegelést kdvéen az adatok a mérleghez kapcsolt, medfektoftverrel ellatott

szamitogép segitségével rogzitésre kerllnek.

Y

1. fénykép: Hidmérleg
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Hulladék atvételi eljaras:
1. Mérlegelés:
» hidmérlegen, tolésulyon mérlegen
» szallitmanytételtl visszaszamlalassal
2. Szemrevételezés (a tbbbéves tapasztalattal remzdelkeakemberek legtobb esetben
szemrevételezéssel megallapitjadk az anyag fajtajat)
» megjelenési forma
» szin
> torési felllet (a felllet szine alapjan)
3. Egyéb mbdszerek:
» szikre szine alapjan (gyorsvagéval megvagjak)
» keménység kalapaccsal
4. Méretellerbrzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopasivél nyulas esetén, de
minimum évente)
5. Vastartalom ellefrzése magnessel
Vastagsag ellgitzése toloméivel
7. Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (Gtvozet ekdién elemzéssel [kifislabor
alkalmazaséaval], ha a megjelenési formajdban ésbeguddszerrel nem lehet az
0sszetételt meghatarozni)
8. Szennyeédés (Radioaktivitds) méréseiiszerrel (a tarsasag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miszerrel, ezért megbizas alapjan majd szakember @&ga munkafolyamatot)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre tortét beszallitast kévéen a kilonboé tipusu hulladékok fajtdnként, az erre a
célra kialakitott szilard burkolatu tertileten atmeg kerilnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél totiéel-, mind a telephelyen tortérierakas kdzben
szemrevételezéssel eltemésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélykasdékot.

A hulladékok nyithatd konténerekben érkeznek, nlelyeitése a jarntivekre szerelt
hidraulikus emdl berendezés segitségével torténik a konténer ragtiaj&inyitdsa utan. Az
Urités kdzben a janinktzelében senki sem tartézkodhat. A jarsofriének mindig meg kell
gy6zédnie arrél, miebtt az uritést megkezdené, hogy a konténer mdogdtki seem
tartdzkodik.

Vegyes hulladék beszallitasa esetén a valogathssUGCHS MHL 340, a 3 db FUCHS MHL
350, az 1 db Sennebogen 825 és a Caterpillar 9p4&itirakodogépek segitségével torténik.
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2. fénykép: Beszallitott hulladékvas tarolasa

4.2. Hulladékok el6kezelése
A hulladékvas feldolgozashoz tobbféle technoldgilialmaznak. Kezdetben a langvagas,
oll6zas és balazas kerul alkalmazéasra. AoBBekben Lindemann Shredder II./PS 2000
tipust berendezéssel végzik. A berendezés az actlgyszamara adagolhatd méretre
dolgozza fel a veszélyes hulladékot nem tartalntfadtadék vasat, max. 4 mm vastagsagu
h&ztartdsi lemezhulladékot (pl. haztartasi géphdly, hitészekrény stb.), valamint nem
haztartasi ipari lemezhulladékot, fémhordot, féngydhegeket, forgalombol kivont,
veszélyes anyagot nem tartalmazé autokarosszériat.
Berendezésbe adagolhat6 fémek:
> Teljes szérazra fektetett gépjdivek (motorral vagy motor nélkll, préselt vagy
préseletlen karosszéria fogadasara is képes).
> Bontott gépjarmelemek: motor, hajtofy) tengelyek, felfiiggesztes, korinyegyes
fémhulladék.
» Fehéraru/haztartasi gépek: mosogépek, slitkészitett kitoberendezés, stb.
> Vallogatott vashulladéek: laza, apritott vagy tab&éakban. Max lemezvastagsag: 4

mm
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Nem aprithaté fémek:

1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben semifzatagmivel a szerkezeti elemek
karosodasat okozza. Biorban olyan alaku és méreemek, melyek a kalapacsos
toro rotorjat blokkoljak.

2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzak a bemtsl kbzvetlen karosodasat,
azonban jelewsen i a kopasi intenzitas. Ezeket a darabokat szintdinkiell
valogatni. Kivalogatott darabok

» Kabel: 25 mm atmérés 6 m hossz felett
Korprofilu vashulladék: 35 mm atm@és 1 m hossz felett
Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm nebe¢t f
Lemez: 35 mm lemezvastagsag és 150 x 150 mm nededt f

YV V VYV V

Csi/idomaceél/szelvényvas: 160 mm magassag/diméagy 10 mm
falvastagsag vagy 6 m hossz felett

» Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stbymdagti fémtombaok.

4.3. Adagolas

Az elévallogatott hulladékot homlokrakoddgéppel, vagy kobdval rakjak a taroléhelyt a
berendezés Idjs feladoszallagjara. A feladoszalagrol a hulladékvigaciés uton jut el a
behtzé hengerparhoz, amely a feldolgozandd anyagosra nyomja €s a kalapacsosibér
adagolja. Az adagolas elémott feligyelettel torténik. A teljes feldolgozasnivelet
irAnyitasat és felugyeletét veziddbinbol latjak el.

Kils6 hossz x szélesség 2526 x 2526 mm

Belsb magassag 2500 mm

Fal/tebvastagsag 63/100 mm

2 db neonlampa 2 x 58 Watt

1 db fali ventilator 50 W

1 db klimaberendezés utési teljesitmény: 2880 Wjitési teljesitmény: 310D
W

3. tablazat: Vezédkabin technikai adatai
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Top and boftom discharge shredder,
Lindemann ZZ (Zerdiator™ )

4. abra: Hulladékvas adagolasa a kalapacsosotie

A kalapacsos tében a forgOkalapacsok a hulladékot 10-80 mm-esbdéra torik. A
megfeleb apritasi méretet el@rdarabok egy racson atesve az osztalyozoba kerUkek
nagyobb darabok a kalapacsosb@n a 80 mm-es méret eléréséig tovabbi apritasidnied.

A fel nem darabolhat6é hulladékokat (adagolasi \e=sx}) a berendezés leallitasa nélkul egy
hidraulikdval mozgatott kidoboval, széllitészalagkeresztil tavolitiak el. A hidraulikus
kalapacsbol kikeril apritott fémhulladékot resgszallité (1300 x 1300 mm) hordja ki. A
vibracios szalagrél szallitoszalag (17,5 m/1m) &eti@d jut az apritott fémhulladék az
osztalyozé/valogaté/rostszita berendezésbe. A kakgs tésben nagy intenzitasu
porelszivas rikodik. Zart rendszeren vezetik a poros léte@ ciklon porlevalaszté
berendezésbe. A kalapacsosotdelépitését akb. szamu abraszemlélteti, mig technikai

adatait ad. szamu tablazatartalmazzaA toér 6 kapacitasa: 50 t/éra, 400 t/nap.
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5. abra: Kalapacsos t@f (1, 5: Uél, 2: gyijtdrosta, 3: rostalemez, 4.: itkozési felllet, 6:

tisztitonyilas, 7: allithato Gtkozési felllet, 8ilkg, porelszivas)

Belsb szélesség 2600 mm

Belsb belép oldali magassag 700 mm

Rostnyilas fent/lent 190 x 190/92 x 134 mm
Belsb pancélboritas vastagsaga 50 — 100 mm
Forgokalapacs rotor atntér 1880 mm

Rotor névleges fordulatszama 600 ford./perc
Kalapacsok 12 db (90 kg/db)
Hajtomotor névleges teljesitménye 1470 kw/2000 LE
Hajtdmotor fordulatszama 600 ford./perc
Hajtomotor névleges feszliltsége 6 kV, 50 Hz

4. tablazat: Kalapacsos tdrtechnikai adatai

4.4. Osztalyozas, szétvalogatas

Az osztalyozoba ker@il vegyes apritott fémhulladékbdl élslépésben és légaram
segitségeével levalasztasra keril a nemfémes hkulladépor. A portalanitott fémapritékot
rezgszitara vezetik és magneses dob segitségével aagresezhét fem szeparalasa

torténik. Az osztélyozé és a magneses dobszepdeddpiteését &. szamu abrazemlélteti.
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6. dbra: Osztalyoz6 és magneses dobszeparatoritésp

A vasanyagu fémek, atmagneseshiémek, valamint a nem atmagneseéiémek és egyeb
fémes hulladékok Utja az osztalyozéban kettévalik.
A vasanyagu fémeket tobb |épben magneses szalag valasztja le. A magnesszalagok
technolégiai terméket, un. shreddervas alapanyagdasztanak le. Egyéb hulladékot
tartalmazd, kevert fémvas apriték a magneses &xtakst kdveten kilon frakcioként kerdl
tarolasra.
A magnesdobbdl kikertilnem atmagnesezldetém és egyéb hulladékot tartalmazé frakcio
fémszortiroz6 szalagon manualis, kézi valogatagrélk Manudlisan szortirozzék az ipari
hulladéknak mifistulb (gumi, mianyag, fém) apritékot. A kézi valogatason athalaeln
magnesezhét fémhulladék vagy dobszitara keril, vagy a shreduer mirbsegi
megfelebsége esetén kozvetlenll terméktarold helyre vezelik dobszitdban harom
shreddervas alapanyag méretfrakciot kilonitenek el.
A dobszitaban szétvalogatott méretfrakciok:

» 0-15mm

» 15-70 mm

» >70mm
Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgozé gépsorbdl 100.00@bnna feldolgozott
hulladék esetén

> Ertékesithet shreddervas:  80.000 tonna/év (atve®AM Ozdi Acélmivek Kft.)

» Shredder maradék: 16.000 tonna/év

» Venturi iszap: 4.000 tonna/év
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4.5. Porlevalasztas

Az apritott fémhulladék tisztitdsara ellendram(efv hasznalnak. Poros leuégkét helyen
valasztanak le a rendszékbA shredder kalapacsos #tl, valamint az osztalyoz6bdl szaraz
porlevalaszto ciklonba vezetik a poros leMed\ porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat
zart rendszérszallitdszalagon szallitjak.

A por levélasztisa két 1épdxen torténik:

1. porlevalasztasi lépcé: A porral és az ellendramu leviegl szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett leveig zart vezeték rendszeren keresztil szaraz cikloehatik.
A kalapacsos t@bol és az osztalyozobdl elszivott levegjsztitasara kulon-kilon
Uzemeltetve két ciklon kerul beépitésre. A durvagwdlasztast kbvéen a leved
nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklodbaalasztott szennyédést egy
kamras adagolobdl szallitoszalagon tovabbitjakigt ggonténerbe.

2. porlevéalasztasi I1épcé: A legaram kisebbik része a nedves Venturi modavél. A
nedves porlevalasztobol a véggéaz (tisztitott |6yegkirtin (P1 pontforras) keresztil
vezetik a kornyezetbe. A Kkeringetett Wkba szilardanyag Uledit tartalyban
levalasztasra keril. A mosoiszapot zart konténegyéjtik. A porlevalaszto technikai
adatait az. szamu tablazatartalmazza, mig a porlevalasztas folyamatat szamu
abra szemlélteti.

A technolégiai viz egy részét visszaforgatott csagékvizbél biztositjdk. A Venturi
moso6hoz szikséges vizet egy kb. 8%s puffer tartalyba taroljak, melynek toltése
folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegeéd csapadékviz, kiépitett
vizhalézatrol potolhaté a technoldgiai viz, igy bipsitott a Venturi mosé folyamatos
Uzemelése. Abban az esetben ha sem a visszaforgatodapadékvizlél, sem pedig
halézatr6l nem megoldott a Venturi mosé vizellatasaakkor leallitiak a shredder
miikbdését. Mindezek figyelembe vételével nem kerllt os a P1 pontforras
kibocsatasanak vizsgalatara olyan esetre mikor nemmegoldott a moso vizellatasa, mivel

ha nincs megfeled mennyisédi viz, akkor a technologiai nem tizemel.

Elszivasi teljesitmény. Kalapacsosstosztalyozo kb. 45.000/55.000°n
Osszes légszallitasi teljesitmény kb. 105.08m
Ebbsl keringetett levedftavozo leved kb. 42.000/63.000 #th
Venturi mosé nyomasfokozo ventilator teljesitménye250 kW

Keringet ventilator teljesitménye 110 kw

Keringet szivattyu teljesitménye 11 kw

5. tdblazat: Porlevalaszt6 technikai adatai
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7. abra: Porlevalasztas folyamata

4.6. Kiszallitas

A ,shreddervas” (technologiai végtermék) a felh@dak igényeinek megfeléén kozaton
vagy vasuton (IX és X vagany) kerul kiszallitasghreddervas rakodasa szallitoszalag as
homlokrakodo segitségével torténik. A telephélgiszallitasra kerdl f6 és melléktermékek
mennyisége mérlegelésre keril, az anyagmozgasiéaniartast vezetnek.

A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elgatil és ebkezelt hulladékok mennyisedér
nyilvantartdst vezetnek. A hulladékokkal kapcsdatwyilvantartas és adatszolgaltatas a
71/2016. (Ill. 31.) Korm. rendeletnek megfékeh torténik. A telephelyen vezetett hulladék
nyilvantartas segitségével 6sszegzik a Borsod-ABadjplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvedelrbosztaly szamara a hulladékok éves jelentését.

A hulladékok lakossag rés#értorténs atvétele az UD STAHL Kft. mar engedélyezett
telephelyén is iikodik (jelenleg is), ami Miskolc belteriiletén a irélyeggyar helyén alakult

a Gabor Aron u 42. szam alatt. Ide a cég tehergépiés az ipari beszallitas altal keril a
mar feleslegessé valt fémhulladék.

A hulladék rakodasa konténerekbe, illetve vagondklmb arra alkalmas FUCHS MHL350
forgorakod6 gépekkel torténne. Az igy tarolt huflleot az értékesitésifrzik a burkolt
fellleten, konténerekben. A feldolgozott hulladékiokaztdn tovabbi kiskereskgdek,
ontodéknek arusitjak (felvasarlok kore: Dunafeir,4.S. Steel Kosice, TSR Slovakia, OAM
Ozdi Acél Mivek).

35



5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. Az eddigi hulladékgazdalkodasi tevékenység

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya BO/16/6800-5/2016 (Emény: 18244/2015) szamu hatarozataban sgamu
mellékle) nem veszélyes hulladékok dijtésére, kereskedelmére és d@ltezelésre,
valamint  veszélyes hulladékok gfjjtésére és kereskedelmére vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyt adott az UD STAHL REYCLING Kft. részére.

A Kft. a fenti engedély alapjan 2016-ban végezteeagedélyezett hulladékok igjtését,
elokezelését. A6. szamu tablazatbaoglaltuk 6ssze a 2016-ban bégutt, elbkezelt és

atadott hulladékok mennyiségeét.

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Az Uzemeltetés személyi feltételei

A hulladék atvételi, ékezelési és szallitasi tevékenység végzéséré dalfjozot alkalmaz a
Kft. A dolgozék létszamat a hulladékkezelés felfdtéal parhuzamosan tovabb kivanjak majd
béviteni.

A kezelési technologiahoz szikséges munkavédeltinyételmi és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzéb@&tesitott.

A telephelyen dolgozok létszama:

- Adminisztrativ dolgozo: 30f
- Segédmunkas: &f
- Gépkocsivezét 4 16;
- Gépkezdl karbantarto: 4,
- Atvevé/mindségelleir: 1 16;
- Karbantarté-langvago Bf

A telephelyi dolgozok 6sszlétszama: b7 f
A tervezett tevékenység nappal, kdtsrakban torténne majd: 6:00-14:00 és 12:00-20:00
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12 01 01| vasfém részek és esztergaforgacs 311.603 256.680
12 01 02| vasfém részek és por 36.610 - -

15 01 04| fém csomagolasi hulladék 4 - -

16 01 17| vasfémek 236.080 25.650 144.250
17 04 01| vorbsréz, bronz, sargaréz 2.574 - 1.093
17 04 02| aluminium 5.694 - 4.525
17 04 03| O6lom 2 - -

17 04 04| cink 1.722 305 990

17 04 05| vas és acél 5.265.393 1.550.930 4.886.110
07 04 07| fémkeverék 64.480 - -

17 04 11| kabel, amely kilonbozik a 17 04 aD-t 4.260 - -

20 01 40| fémek 635.555 230.090 476.320

6. tAblazat: 2016-ban az UD STHAL RECYCLING Kift.tal folytatott hulladékgazdéalkodasi tevekenység@opyijtott, eldkezelt és atadott

hulladék mennyisége




Tarqgyi feltételek

A telephely Miskolcon a Repdtiéri Ut 3-5. sz. alatt taladlhatd, a mellette eldalan. ,Bosch”
atrél kozvetlenil megkozelithit A telepen 166 Gthaldzat és teljes imeleti tertilet burkolt,
betonozott. A telephely teljesen kéiwesitett, foldgaz, villamos aram, ivéviz és szernye
van vezetve. A terllet minden oldalrél drotkerigdd®rilhatarolt.

A megfeleb infrastrukturalis adottsagok a tervezett hulladddtési tevékenység végzéséhez
idealisak, megfelékk, igy jelenfsebb épitési-bontasi, vagy atalakitasi munkalatakift.
nem tervez. Mivel jelenleg is hulladékkezelési,éfdli tevekenység folyik a terileten, ezért
nem indokolt barmilyen komolyabb atalakitas elvégzé

A mellékletben taladlhaté helyszinrajzorv. (szdma melléklgt lathatéak a terileten
elhelyezked létesitmények.

A telephely létesitményei:

Portaépilet Fithe® irodakonténerben kerdlt kialakitasra, amely kdevetl a bejarat mellett
helyezkedik. Innen torténik a telepre beérkeltetve kilépd jarmivek nyomon kdvetése.
Mérleg és mérleghazMetripon M93 tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nglkitelesitett,
elektronikus hidmérleg, a hozza tartozé lakokortegere kialakitott mérleghazzal.

Iroda épuletek A létesitmények tobbuthet irodakonténerben keriltek kialakitasra. Az
éplletben talalhatdéak a szocialis helyiségek drats az irodahelyiségek.

Hulladékok tarolasara hasznalt tertletA vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasara
hasznalt tertlet a szabadban talalhatd. A terlpyt specialis résmentes kialakitasu
csurgalékviz gijtovel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbetoszisriilete 11000 mEzen

a térbetonon végzik a teljekezelési niveletet.

Utak, rakodoterek Megfeleb szilardsagu, és teherbirdsa utak és rakodétenssatrol és
kozutrol tortéw szallitashoz és rakodashoz.

Lindemann 11./2000 PS tipusu hulladékaprité berermks (shredder) és a hozza tartozo
kiegészik Iétesitményekkalapacsos tér osztalyozo, porlevalasztd, vediység, trafo.
Veszélyes hulladék djtohely. Elévalogatasbol kikerd, valamint a berendezés
Uzemelésekor kepds veszeélyes hulladékok részére.

Nem veszélyes hulladékok @yohelye Elévalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok
részére gtohely (gumi, Uveg, ranyag). Az dlvalogatas és a hulladékapritas utan
képadott ipari hulladékok gijtése fém konténerekben torténik.

Kialakitasa: 50 rhalapteriilei, betonozott, karmeétkiiszobbel ellatott aljzatl, hegesztett
halds oldalfalu, féltés épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tudrbepdrt, zarhatd

ajtéval van ellatva. A taroléhoz a telephelyen betmott terlileten lehet eljutni.



Csurgalékviz elvezétés vizvisszaforgatd rendszeh betonozott tertleéil elfolyé vizek
O0sszegiijtése, tarolasa és technolégiai vizként visszaddagaorténik.
A szikséges létesitmények nagysaga:

» Tarolotér (atvett, feldolgozasra varo hulladékablisa): 7.600 !

> Hulladékvas eivallogatasa: 300

» Hulladékvas feldolgozd, teljes gépsor: ~1.260 m
> Veszélyes hulladék dgjtshely: 50 M

» Nem veszélyes hulladékok @jy6helye: 100 rh

Rakodogeépek, eszk6zok
» 1 db Caterpillar 924G tipusu gumikerekes homlokd#ki29,5 kW; diesel/;
» 1 db Fuchs MHL-340 tipusu rakodogép, amely polikokival és magnes tdmbbel
szerelhet /114 kW; diesel/;
» db Fuchs MHL-350 tipusu rakodogép, amely polipmkinkal és magnes tombbel
szerelhet /186 kW; diesel/;
1 db Sennebogen 825 tipusu rakodogép /135 kW, Ifiese
1 db Still R70-46 tipusu targonca /34 kW; diesel/;
1 db hidraulikus oll¢;
1 db Ganz tipusu, 6 tonna teherbirasu hiddaru;
1 db Mercedes Atego 1828 tipusu konténerszallitérggpkocsi /205 kW, diesel/;
2 db MAN 26.4630 tipusu konténerszallito tehergépk(838 kW, diesel/;
1 db MAN 26.302 tipusu konténerszallito tehergépkt94 kW, diesel/;
1 db IVECO 260-38 tipusu konténerszallité tehergépk/265 kW, diesel/;
1 db IVECO Stralis tipusu konténerszallito tehekgegi /294 kW, diesel/;

elektromos kéziszerszamok, egyeéni aeszkozok, oxigén-disszou gazzalikids

YV V.V V V V V V V VY

langvagok.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A hulladékvas beszdllitAsat vasuton és kozutoniképajd. A vasuti és kozuti beszallitas
el6zetesen becsilt aranya 70-30 %. A vasuti szaldtéslephelyen keresztil hizédé ipari
vaganyon torténik. A telephely személy és tehediong bejarata a 26. szamu Il. réntbut
csatlakozé 306. szamu II. rehdoéuton (un. ,Bosch” ut) talalhatd. A tavolabbrol érke
alapanyag két iranybdl szallithat6 be:

» az M30 — 306. szamu Il. retidout atvonalon
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» 26. szamudut — 306. szamu l. reridout
Mind a két atvonal kikeridl Miskolc belvarosat.
A késztermék (Shreddervas) elszdllitAsa szinténlUtkdz és vasuton torténik. A
legjelentsebb késztermék frakciot, az un. ,shreddervasavalibi feldolgozas céljabdl
Ozdra, az OAM Ozdi Acéliivek Kft. részére kell eljuttatni. Az elszallitas@aKft. a vasuti
teherszallitas nagymeértéikihasznaldsat tervezi, ezzel is csokkentve a 2B-agendi fout
terheltségét. Blzetes tervek alapjan a shreddervas elszallita®kBo-ban vasaton torténik
majd. A fennmarado 10 % szallitasa kdzuton tort@én806. sz. Il. rerdfoat— 26. szamu Il

rendi féut utvonalon.

Tevékenység Kozaton Vasuton
Hulladékvas beszallitasa max. 2. fordul6/6ra maxszérelvény/nap
Shreddervas kiszallitdsa max. 1 fordul6 /éra maszetelvény /nap

7. tablazat: Teherforgalom nagysaga
A szdllitasi atvonalat 8. szamu abraszemlélteti.
Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat & tablazat tartalmazza, a 2015-6s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt ltszakasz l. jarm ulf’ategorla Il. jarm ulfa,tegona Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/dra) (jarmii/dra) (jarmii/éra)
26. 1l. rendh fout
(3+054 — 4+849) 932 27 80
306. Il. rend fout
(5+921 — 8+096) 259 15 69

8. tAblazat: A szallitasi utvonal 2015-0s jaffiorgalma
A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neimh s@n.
A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstdageiforduld karbantartdsi munkak
elvégzésehez szikséges kisebb mennyidé@arkazatos anyagok (pl. k&myagok, stb.)
keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkgrett tevékenység nem jarhat a felszin

alatti vizek vagy foldtani kbzeg szennyezésével.

A beérkez hulladékok tarolasat a 4.1 fejezetben részletesesmertettik.
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5.4. A megvaldsitas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A kommunalis hulladék rendezettigi¢se megoldott. A veszélyes hulladéKifésére tzemi

gyijtohely kerult kialakitasra. A rakodas kdzbeni vagyaeolas soran éforduldé havaria

események soran az erre ervényes Uzefijtdnely szabalyzat szerint kell eljarni. Aigg

konténerek kornyezetében felitatdé anyagot kell dsigani (homok, ifrészpor) veszélyes

folyadék elfolyasa esetén azt azonnal fel kelhitatnajd veszélyes hulladékként kezelni, a

98/2001. Korm. rendelet@risainak megfeléén.

A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, Remtasat, tisztitdsat kidlsszervizben

fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenyékegharmazé veszélyes hulladék nem fog

keletkezni.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemz2grb fejezetben kerll sor.

Az alkalmazott hulladékkezelési technoldgia (ralpdkezelés) és a hozza kapcsol6do

jarulékos tevékenységek a burkolt fellleteknekivik a megfelél csapadékviz-elvezetésnek

k6szonheien normal Gzemi korilmények kdzott sem a talaj, setalajviz mibségét nem

veszélyezteti.

Csurgalékviz elvezet és vizforgatd rendszer: A betonozott teriletd elfolyd vizek

0sszegiijtése, tarozasa és technoldgiai vizkent t@ridaszaadagolasa.

A betonozott taroloterilegil esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csagadekyijto,

tisztitd rendszeren kerill elvezetésre. A megtistttitsapadékvizet 7 db, 6sszesen 20 m

kapacitasu g§jt6 medencében taroljak és Ujra hasznaljak a shrdmiendezés technoldgiai

vizigényének biztositasara.

A csapadeékviz elvezgt tisztitd rendszer Gzemeltetésére a Borsod-Abaapydén Megyei

Katasztrofavédelmi lgazgatéosag 35500/213-5/201amsen 8. szamu melléklét vizjogi

Uzemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kit. (MiskoRepibtéri Gt 3-5., mint a teriilet

tulajdonosa) részére. Az egyseges kornyezethaszealgedély beszerzése utan a vizjogi

engedély atirasat is kezdeményezni fogja az UD STREcycling Kift..

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

5.5.1. Gazolaj felhasznalas

A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, Remttasat, tisztitdsat kidlsszervizben
fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenyékegharmazd veszélyes hulladék nem fog

keletkezni.



A telephelyen dolgozé rakoddgépek géazolaj tankolasdlvanos benzinkaton vagy a
szomszédos bels Utvonalon elérhét KOALFEM Kft. lizemanyagtodjénél végzik.
Uzemanyag igény: 90-120 I/nap

5.5.2. Villamos energia ellatas
A telephely aram ellatasa az EMASZ halézataréktiik. A beruhézas 6sszes eleme kozill a
hulladékvas feldolgoz6 gépsor igényli a legtobblamlosenergiat. A villamoshalézat a
szlkséges teljesitménnyel kiépitésre kerilt, amitls berendezések telepitése megtdrtént.

> Uzemi korilmények kozott a gépsor villamosenerglhdsznalasa: 2300 KWatt

» Az Uresjarati villamos energia felvétele:1200-1300A

> A gépsor mellett tzem&legyéb villamos berendezések energiafelvétele SRvBatt-

ra becsulhét

5.6. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége
A beszallitott hulladékok EWC kédjat és varhatd mgeégét azl. szamu tablazat
tartalmazza a 3.1. fejezetben.

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztaansteletkezik. A porelvalasztd cserére

szoruld elhasznalt vize (alkalmanként 15 @ csapadekvizdyto és —kezd rendszerbe kerdl
elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technal&gennyviz mechanikai tisztitasa, Glepitése.
Ebbe a giijtérendszerbe kertilnek a telephelyre hullé csapadékyimelyek a mechanikai
tisztitas utdn a technoldgiai vizigény kielégitésgzolgalnak. A csapadékviz elvegzdisztito
rendszer lUzemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén Meggtasztréfavedelmi Igazgatdsag
35500/213-5/2015. szamor8.(szamu melléklgt vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott a
KOALFEM Kft. (Miskolc, Repubtéri Gt 3-5., mint a teriilet tulajdonosa) részéfe.
engedélyben foglaltak szerint az igényeket meglbalagnnyiséfj csapadékviz esetén az
olajfogo niitargyon keresztll vezetett és tisztitott csapadé&kva tertlet kits csapadékviz-
elvezet rendszerébe kertlnek elvezetésre. A vizKezedndszerBl és porelvalaszto
berendezést kikerilé iszapok nem veszélyes hulladékként kertilnek éltzsa.

A technoldgia napi vizszikségletes m*/nap.

A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott cda@gaizlbl biztositjak. Amennyiben nem
lesz elegendl csapadékviz, kiépitett vizhalozatrol pétolhat@ehnologiai viz, igy biztositott

a Venturi moso folyamatos Gizemelése.
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Szocialis vizfelhasznalas
A 4,7 bar nyomasu ivoviz vezeték az ERV ¢fekrkezik a telepre NA 150 KPE
nyomovezetéken, vizmgorara koétve. Efil a meglév-mért bekotésil van kialakitva a telep
bels ivoviz és tlziviz (1988.11. hé Kv-11) hélozata.yHg tizcsap (NA 100) és egy Uj
ivoviz (NA 50) ledgazas késziilt. Az ivOviz leagaadszocialis épllet ellatasat és a gépsor
idészakos potvizét biztositja. A szocidlis éplletberldatas 174 részére lett tervezve.
Normativ viz igény:

17 6 * 100 lit./fé/nap = 1,7 /nap,

ami biztositott a kdztzemi haldzatrol.

5.8. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye
A tevékenység megvalositdsdhoz szikséges létesiheinaz 5.2. fejezetben részletesen

ismertettik.

5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok

A megtisztitott csapadékvizet 7 db, 6sszesen 2PlRapacitas gsjté medencében taroljak.
Ezen medencék foldalatti tartalyok. A telephelyitetén nem kerilt elhelyezésre tovabbi fold

alatti tartaly, illetve vezeték.

5.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A korabbi tGzemelési tapasztalatok alapjan elmondkahogy a késbbiekben bemutatandé

szamitasok olyan adatok alapjan keriltek elkeseitémelyek nagy biztonsaggal allnak

rendelkezéslinkre.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa

A telephely pontos lehatarolaséat a 3.3 fejezetbarertettiik.

5.12. Magyarorszagon uj, kiillffoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéimama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani viszonyok

A vizsgalt terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyébeisKkdlc varos északi szélén talalhato. A
teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere alapjrEszak Alfoldi hordalékkip siksagon
belll a Sajo-Hernad-sikon helyezkedik el.

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkeelik Teriilete 668 ki (a kozépta;
16,5%-a, a nagytaj 1,3%-a).

Domborzat:

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagidatiikkipsiksag. D felé lgjfelszinének E-

i része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, migép® és D-i, alacsonyodé része
szigetszdren 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriletet a Saja Blernad hordalékkupja épiti
fel. Az egykori felszin a folyok erdziojanak hatésa@lacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km?-es atlagos relativ reliéf domblabi hatak, lejk orografiai domborzattipusaba
sorolhato teruletté valt. A Saj6é és a Herndd aniéke (Muhi-siksag) kis relativ relief
hullamos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangszieke 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan:
Az alaphegység E-on alsé- és kozépsasz karbonatos képdményekl all, D-en pedig

Ujpaleozoos é€s mezozooszktek fordulnak él. A felss-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepilll a pleisztocén durva lUledéke, amely a sidflgemiatt vastagon boritja be a korabbi
képidményeket. A folydk teraszai Miskolc és Sziksz@toHelvégsddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotdl Ny-radsadg, K-re inkabb finom Uledékekb
all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénbarttfast&lilondsen a Sajé-Hemadtdl Ny-ra
rakodott le tdbb réegben sok kavicsos Ulledék. Aod@iban a Sajo-Hernad sajat
hordalékkupjaba véslott. A felszin legelterjedtebb ké&mmeénye a folydvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistajb@ndkivil sok, nagy készlettel
rendelked kavicsebfordulas ismert; a nagyobbak: Alsézsolca, NyékladhaMebcsat,
Sajészoged, Hépapi, Hepkeresztar, Muhi, Sajéors, Arnot, Korom, Sajoépddacs. A Sajo
Hemad arterén 16szdsagyagos Uledékek, ill. holooédsanyagok vannak a felszinen.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini viz

A vizsgalt tertlethez legkdzelebbéegls vizfolyds a Sajé folyd, melynek tavolsaga K
irhnyban 1200 m. A Saj0 Magyarorszag kilencedikbéegbb vizi felszini vizfolyasa.

Szlovakidban a GOomor-Szepesi-érchegységben eredsiiaddl nem messze, de masik
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volgyben: a Stolica ndvcsucs (1476 m) alatt, mintegy 1300 méteres tenmptréeletti
magassagban.

Az Ozd térségében talalhatd Sajopiispoki melleit & magyar hatart. Itt hirtelen nagy
meértékben csdokken a mederesés, a szélesség peuhg\ar szakaszra jelleden mego.
800 méteren keresztul hatarfolyd Szlovakiaval.

Szlovakiai szakaszanak hossza 98 km. Teljes h@sszabalyozasok 6ta valamivel kevesebb
mint 223 km; ebbl magyarorszagi szakaszanak hossza 125,1 km. Seégksa magyar
szakaszon &ltalaban 20 és 80 méter kozé esik. Adlygége sebes folyasa miatt a dbls
magyarorszagi szakaszon 0,8-1,2 méter koruli, ama &rkolat edtt nehol elérheti a 3,6
métert is. Vizgyjté terllete 12 708 km2 (néhany helyen a Hernaddé hékamoljak,
mikézben azt edl fuggetlenil ott is a Sajo mellékvizének tekintidtlagos vizhozama 60
m3/mp. Hordaléka jeles mennyiség kavics valamint iszap. Esése magyarorszagi
viszonylatban nagy, atlagosan 49 cm/kméden kanyargds, és szigetekkel tarkitott. Bar
atvagtdk néhany kanyarulatdt a mederszabalyozéshkari, a brutalis valtoztatasoktol
megmenekilt (példaul korabban tervbe volt véve 2tgtova tétele a borsodi megyeszékhely

es a Tisza kozott).

6.2.2. Felszin alatti viz

A telephely a repidkér mellett az északi iparterileten talalhatdé. 28téwos dsszterilettel
rendelkezik. E-i iranyban iparterilet, K-i iranybanRepubtér, D-i iranyban a vamteriilet,
Ny-i irAnyban a Nagybani Piac hatérolja.

A vizféldtani viszonyok megallapitdsahoz, 1976-k&n 1996-ban mélyitett furdsok adatai
valamint asott kutak adatai alltak rendelkezésre.

1996. janius 17-én mélyitett farasokban viz nenerjtdezett. A t&ftorony mellett, 1976
novemberében készult mélyfurasok a talajviz nyugakimtjét 8,4-8,7 m-ben (115,30 mBf)
taldltdk. A kissé mélyebben elhelyezkekhvicsrétegben tarozott viz kismértékben nyomas
alatt all.

A Ny-i oldalon talalhaté szomszédos telken, a MAZB2erviz mogott van egy asott kut,
melyben a vizszint ingadozaséat husz éve ismerjjk:6,4 m (116,3-117,3 mBf).

A mindenitt meglé¥ kavicsréteg révén a foly6 a talajvizviszonyok#dalsagnak megfelél
késéssel és csillapitassal befolyasolja. A folyaték@dd arvizszintje Szirmabesén)-i
belterlleti hataran, az 58,50 fkm szelvényben 1B.ihBf.

A talajviz jellem? szintjei a Shredder Center Kft. kbrnyezetében:

Mértékado talajvizszint: 119,0 mBf -4,1m
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Becsult maximalis talajvizszint: 118,4mBf -4,7m

Epitési vizszint: 117,3mBf -58m

A feltoltést és a termett talaj hatararbsdakosan ,altalajviz’jelentkezhet, mert a felszinre
hullé6 csapadék a vizzaré agyagban tovabb szikkadm tud. A ferde agyagfelszinen ez a
szivargoviz lassan EK felé halad és pincevizkdanhjkezhet.

Az emlitett mélyfarasokbol vett vizmintak alapjatatjviz pH értéke 7,2, szulfation tartalma
124 mgl/lit.

A talajviz az Esz 88/1-75 szerint betonra nem agigs
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A tervezett fémhulladék kezelési tevékenység satlalmazott technoldgia vizkivétellel nem

jar, vizi létesitmények kialakitasara nem kertl sor

7.1.1. A Talajviz vizminisége

2017.06.15-én két db 9 méteres talaj-mintavétatladilemélyitésére kertlt sor, melyet a
Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. pb9égzett el.

Az elss furas 7,5-ben elérte a talajvizet, mig a masodikdnal mar nem érték el a talajvizet.
A minték vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (10Béddapest, Foti Ut 56.) végezte el. A
laboratériumi vizsgalatrol készilt jegidnyvet al0. szdmu mellékletartalmazza, mig az

eredményeket 8. szamu tablazatbafoglaltuk 6ssze.

. ~B”
Komponens Mértékegység exg:ﬁzlny szc;nn,ye,ze,ttségi
atarerték

pH - 6,89 <6,5 és >9
Vezetiképesség 20C-on uS/cm 466 2500
KOlps mgQ/dnm? 1,6 -
p-ligossag mmol/din <0,1 -
m-llgossag mmol/din 3,2 -
Hidrogén-karbonat mg/din 195 -
Karbonat mg/drh <6 -
Hidroxid mg/dn? <2 -
Fluorid mg/dmi 0,5 1,5
Klorid mg/dn? 18 250
Bromid mg/dmi <0,5 -
Ortofoszfat mg/drh 1,1 -
Szulfat mg/dm 60 250
Ammonium mg/dm < 0,02 0,5
Nitrit mg/dm?® 0,05 0,5
Nitrat mg/dn? 8 50
Osszes keménység mgCaO?dm 123 -
Cianid (konnyen felszabadithato) mgfim < 0,005 50
Cianid 6sszes mg/dm < 0,005 100
Rodanid mg/drh <0,1 -
Vas (oldott) ug/dn? 1550 -
Mangan (oldott) ug/dn?’ 50,5 -
Natrium (oldott) ug/dn?’ 27,2 -
Kalium (oldott) ug/dn? 3,0 -
Kalcium (oldott) ng/dn? 70,4 -
Magnézium (oldott) ug/dn? 10,8 -
Krom (oldott) ug/dn? 7,3 50
Kobalt (oldott) ug/dn? 1,3 20
Nikkel (oldott) ug/dn?’ 3,5 20
Réz (oldott) ng/dn?’ 4,1 200
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. ~B”
Komponens Mértékegység exg:ﬁzlny szc;nn,ye,ze,ttségi
atarerték

Cink (oldott) ug/dn? 15,9 200
Arzén (oldott) ug/dn?’ 10 10
Molibdén (oldott) ug/dn?’ 3,4 20
Szelén (oldott) ng/dn? <1 10
Kadmium (oldott) ng/dn? <0,1 5
On (oldott) ug/dnt 0,8 10
Béarium (oldott) ug/dn?’ 112 700
Higany (oldott) ug/dn?’ <0,2 1
Olom (oldott) ug/dn? 5 10
Bor (oldott) ng/dn? 720 500
Ezust (oldott) ug/dn? <1 10
Antimon (oldott) ug/dn? 1 5
Aluminium (oldott) ug/dn? 1870 200
Benzol ug/dn?’ <0,2 1
Toluol ng/dn? <1 20
Etilbenzol ug/dn? <1 20
Xilolok 6sszesen ug/dn? <2 20
Egyéb alkalibenzolok 6sszesen ug/dn?’ <15 20
VAPH (C6-C12) ug/dn? < 20 -
n-Hexén ug/dn? <1 -
n-Dekan ng/dn? <1 -
VALPH (C5-C12) ug/dn? <25 -
VPH (C5-C12) ug/dn? <25 -
EPH (C10-C40) ug/dn? <25 -
gfﬁecs:saflgj(s))szenhldrogen ug/dn? <50 100

9. tablazat: A 2017.06.15.-én végzett talajviz mudtieel laboratériumi vizsgalatainak

eredménye

Az eredményeket 6sszevetve a foldtani kozeg éssairealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértéidleks a szennyezések meérésé&zolo 6/2009. (V. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szamu mellékletgbmeghatarozott hatarértékekkkel
a kovetkedket allapithatjuk meg:
> Hatarérték tullépés csak két komponens esetébelulfei: Aluminium (oldott) és
Bor (oldott). Azonban ez a két anyag oldott fornralmeem kerllhet a talajvizbe a
vizsgalt tevékenységh
> A tobbi komponens esetében nem forddltetarerték tallépés
Fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy az eddigi tevékeység nem szennyezte el a

talajvizet.
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7.1.2. A felszin alatti vizek vizmidségének megdvasa

A telep K-i oldalan huzodd 230 frosapadékviz elvezét burkolt arok biztositja a telep
szilard burkolattal ellatott rész#norténs csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300
mm meérei acélraccsal ellatott beton mederelem kerilt bésmt230 fm hosszon, mely a
telephelyen keletkézszennyezett csapadékviz Osszgigget teljes mértekben megoldja. A
burkolt fellleten taldlhatok az irodakonténerek s&ékezeb éplletek is. A csapadékviz
elvezed burkolt arok végen 2 db NA 500 PVCdesl kerll elvezetésre az Osszégytt
csapadékviz a 210 érfogatd puffer tarozoba. A csapadékviz puffeozé medencékid
SAER-NR 151-D/12 atemélszivattyu segitségével vezetik a csapadékvizelatevalaszto
mitargyra. A levalaszt6 titargybdl elfolyd tisztitott viz NA 250 KG PVC csavdkeresztil
kerll elvezetésre a foldmddrcsapadékelvezétarokba. A csapadékviz puffer tarozébdl
lehethiség van a technoldgiai vizellatas biztositasarkiépitett haldzatra szintén egy SAER-
NR 151-D/12 atemélszivattyl termeli a tarozott csapadekvizet.

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztaans@eletkezik. A porelvalaszté cserére

szorul6 elhasznalt vize (alkalmanként 15 @ csapadeékvizdyto és —kezd rendszerbe kerdl
elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technal&gennyviz mechanikai tisztitdsa, Ulepitése.
A csapadékviz elvezt tisztitd rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abagjydén Megyei
Katasztréfavedelmi lgazgatésag 35500/213-5/201amsn 8. szamu melléklgt vizjogi
Uzemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kit. (Mis&oRepibtéri Gt 3-5., mint a teriilet
tulajdonosa) részére. Az engedélyben foglaltakistzaz igényeket meghaladé mennyi$ég
csapadékviz esetén az olajfogditangyon keresztll vezetett és tisztitott csapadékvia
terllet kul$ csapadékviz-elvezietendszerébe kerllnek elvezetésre. A vizkemmhdszerbl

€s porelvalasztd berendezéiskkikerllo iszapok nem veszélyes hulladéekként kerilnek
elszallitasra.

A technoldgia napi vizsziikséglete: 1&/map.

Amennyiben nem lesz elegéndaz 0Osszeditott csapadékviz a technolOgiai vizigény
biztositasara, ugy a kiépitett vizhalozatrél pdtdha technologiai viz, igy biztositott a
Venturi mos6 folyamatos Uzemelése.

A telephely tertiletén nem kertilt elhelyezésre #idti tartaly, illetve vezeték.

A telepen 1év (thalozat és teljes tmeleti terllet burkolt, betonozott. A vas-, acéts
fémhulladékok atmeneti tarolasara hasznalt teréletzabadban talalhatd. A terllet egy
specialis résmentes kialakitasu csurgalékvitjtgyel és tisztitoval ellatott térbeton. A

térbeton dsszterilete 11006.r&zen a térbetonon végzik a teljeskelzelési niveletet.
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A hulladék kezelése és hasznositdasa folyaman wyeszényag a talajra nem kerilhet.
Véletlenszeil géphiba esetén elfoly6 olaj csak a szilard butkblszennyezheti. Ez a jelliég
hiba c$szakadasbdl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger meghibasodasabol
adodhat. Rendkivili olajelfolyas esetén a fedelmiszaki vezet koteles intézkedni a
szennyezestifészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpori@iters felitatasarol. A
szennyezettiirészport, homokot vagy duzzasztott perlitport Zd€énybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korrandelet szerint.
Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reesldmabantartassal és odafigyeléssel
megebzhetk.
A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, Remtasat, tisztitdsat kidlsszervizben
fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenyékgbarmazé veszélyes hulladék nem fog
keletkezni.
A telephelyen dolgoz6 rakoddgépek gazolajjal tdrtihtoltesét nyilvanos benzinkdaton vagy
a szomszédos bélgitvonalon elérhétKOALFEM Kft. izemanyagtotjénél végzik.
A tovabbi potenciélis veszélyt még az alabbi remdkiesemeények jelenthetnek:

— veszeélyes hulladékok nem megféléhrolasa,
A veszélyes hulladékot elkulonitetten, zart rendsze gyjtik, és megfelal
rendszerességgel elszallittatjak, igy azok felaltti vizre gyakorolt hatasa kikiiszobokhet
Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@zk a felszin alatti viz
szennyezesének kockazata az észlelt szennyezédektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.
A Shredder Center Kft. rendelkezett joévahagyott niizekarelharitasi tervvel [Eszak-
magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, TermészetvédelnMizggyi Felligyebség (608-4/2011.):
9. szamu melléklgt Az egységes kornyezethasznalati engedély kiadésaaz UD STAHL

Recycling Kft. kérelmezni fogja az Uj Uzemi karelldsi terv jovahagyasat.

A tervezett tevékenység soran az aldbbiakat tartpka felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

* A tevékenységet csak megféleimiszaki allapotd, a kdrnyezetvédelmisiehsokat
kielégi gepekkel vegzik.

» Az Uzemeb rakoddgépeket, illetve gépjatineket rendszeresen karbantartjak.

» A tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa ésnkantdga kil szervizben torténik.
igy a gépek karbantartasabdl szarmazd veszélyeadill a vizsgalt teriiletet nem

szennyezheti.
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A telephelyen dolgozé rakoddgépek gazolajjal tdrtéitoltését nyilvanos benzinkdton

vagy a szomszédos bélgtvonalon elérhétKOALFEM Kit. lizemanyagtodjénél végzik.

* A telephelyen Gzemanyagot nem tarolnak.

» Mozgéasképtelen munkagép javitaséat a telephelydnatafogo talca folott lehet végezni.

A tevékenység végzése soran szenfiyemyag (olajszarmazék) hasznélata esetén
megfeleb miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivuli helyszZtarbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

* A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtedzeg(B) szennyezettségi hatarérteknél

kedvedbb allapotat lehéség szerint mdgzik.

A tervezett tevékenység tehat normal izemmenetbenakozhat szennyezést, a felszin alatti
vizekre varhatoan nem lesz karos hatassal.

Az eloirasok betartasaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin
alatti vizekre karos hatéssal.

A tevékenységnek tehat a felszin alatti vizkészlenennyiségére sem kozvetlen, sem
kozvetett hatasa nincs. A felszin alatti viz miéségét kdzvetlenll szintén nem éri hatas,

hiszen a vizsgalt tertlet egésze szilard burkolattaan ellatva.
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7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. A leved alapallapota, ebirt hatarertékek
A telephely Miskolcon, a Repitéri u. 3-5. sz. alatt talalhaté az Eszaki ipattssin (hrsz.:
Miskolc, 01426/3).
A vizsgalt terililethez legk6zelebbi mobil Mé@lomasMiskolcon talalhat6. 3 db méallomas
talalhatdé Miskolcon, melydd a Lavotta utcan talalhato allomas adatait hasakdel, mivel
ezen méfalloméas kdrnyezete (m&llomas kdzelében a 3-as szariutf hasonlit leginkdbb
a vizsgélt tertletre. A méallomason N@ NOx, CO, PM10 és SOmeérésére kertl sor. A
légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2016102015.12.31. kdz6tt:

e NOz 15,7ug/m’

« NO« 27,4ug/m

e SO 7,6ug/nm®

« CO: 853ug/nm®

« PM10: 30ug/m?
A 2015.01.01. és a 2015.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeket a
9. szamu abramig a CO értékeketED. szamu abrazemlélteti.

100
20

60

ug/m3

40

9. &bra: NOQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.31. kozott

(Miskolc, Lavotta u.)
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10. &bra: CO napi atlagok 2015.01.01.-2015.12.33z &t (Miskolc, Lavotta u.)

2017.06.13. és 26. kozott az Akusztika Kft. (6500aB Szent L&szIl6 u. 106.) laboratériuma
meérést végzett a mérési eredmeényeket.sszamu mellékldartalmazza.
A mérési eredmények alapjan a kovethest allapithatjuk meg:

« A 14 napos mérés 24 0ras atlag koncentracio érggkes4 pg/m

e A vizsgdlt teriileten a felvett mérési ponton a PMkbdicentracié egyik napon sem

haladta meg a 24 0ras egésszéegugyi hataréertéket.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok es zénak
kijelolésébl szol — Miskolc és térsége a 10. zénacsoporthazi&r

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM1o) Benzol
F C D B E

10. tdblazat: Miskolc légszennyezettségi zona balssa

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegészséglgyi kdvetelmeényeit tartalmazo6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékdéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramoak.
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A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogégazokbané lev
légszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak.

Légszennye# Hatarérték (ug/m?3) Veszélyesség|
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 M.

11. tablazat: A levadferheltségi szint egészségugyi hatarértékei

7.2.2. A helyhez kotott pontszdf és diffuz légszennyak forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a kibocsatott flistgazok jellermiinek es a levefiszennyed komponenseknek

az ismertetése (tiz is), a megengedett és a tényleges emisszibk bemthaga €s
dsszehasonlitasa

Az apritott fémhulladék tisztitasara ellenaramietv hasznalnak. Poros lewi&gkét helyen
valasztanak le a rendsz8kbA shredder kalapacsos #tl, valamint az osztalyozobdl szaraz
porlevalaszto ciklonba vezetik a poros ledted\ porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat
zart rendszérszallitoszalagon szallitjak.

A por levalasztasa két léditsen tortenik:

1. porlevalasztasi lépcé: A porral és az ellenaramu leviegl szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett levei zart vezeték rendszeren keresztil szaraz ciklophatik.
A kalapacsos tébol és az osztalyozobdl elszivott levetjsztitasara kulon-kilon
Uzemeltetve két ciklon kerul beépitésre. A durvaewdlasztast kovéen a leve
nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklorlbaalasztott szennyédést egy
kamrés adagolobdl szallitoszalagon tovabbitjakigtggonténerbe.

2. porlevélasztasi l1épcé: A |égaram kisebbik része a nedves Venturi modddrél. A
nedves porlevalasztobdl a véggaz (tisztitott l6yagkurtn (P1 pontforras) keresztil
vezetik a kornyezetbe. A keringetett Wiba szilardanyag uUledit tartalyban
levalasztasra kerll. A mosdiszapot zart konténedyéjtik. A porlevélaszté technikai
adatait a5. szamu tdblazatartalmazza, mig a porlevélasztas folyamatdt azamu
abra szemlélteti.

A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csagékvizbol biztositjak. A Venturi

moso6hoz sziikséges vizet egy kb. 8%4as puffer tartalyba taroljak, melynek toltése
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folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegeéd csapadékviz, kiépitett
vizhalézatrol potolhaté a technoldgiai viz, igy biositott a Venturi mosé folyamatos
Uzemelése. Abban az esetben ha sem a visszaforgatodapadékviziél, sem pedig
halézatr6l nem megoldott a Venturi mosé vizellatasaakkor leallitiak a shredder

miikbdését. Mindezek figyelembe vételével nem kerllt os a P1 pontforras

kibocsatasanak vizsgalatara olyan esetre mikor nemmegoldott a moso vizellatasa, mivel
ha nincs megfeled mennyisédi viz, akkor a technologiai nem tizemel.

A pontforras geometriai adatai:

Kibocsatas magassaga: 17m
Kirt6 atmésje: 1,28 m
Klrté keresztmetszete: 1,287m

A P1 pontforras emisszio mérésére 2009. oktdber&bdiit sor. Jelenleg a pontforras nem
Uzemel, ezért hasznaljuk fel a 2009-es méresi erageket. A jegyékdnyvet al2. szamu
melléklettartalmazza. A pontforras okozta ledsgennyezés terjedésének meghatarozasara a
Hatastavolsag 8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emisszio: Szilard: 0,0648kg/h (emisszio)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatara®2a978 Nnd

Flustgaz kiaramlasidmérséklete: 15,9C

Alapterhelésnek az Akusztika Kft. 2017.06.13. és Kottt elvégzett mérés eredményeit
hasznaltuk fel.

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonydkmaegfeleb (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngtaknoltuk az 1 6ras, a 24 oras
€s az eves maximalis értékeket is, hogy az essetldugarértek tullépések, vagy
megkozelitések felismertidt legyenek.

A por az 1 6rds maximumaban a hatarérték 3,14 %-al(l. dbra), mig a 24 orés (12.
abra), és éves maximumabaifl3. abra) a hatarértek 1%-a alatt marad, igy érdemben
nem befolyasolja az alapterhelést

A hatastertlet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogga hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jeldlhetink ki, iszen a flustfdklya tengelye alatti
talajkdzeli egy 6ras (Oras hatarértékkel nem rendédezé Iégszennyed anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el PM10 esetébetDa6-0s hatart.
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C (pg/m3)

C (pg/m3)

UD STAHL
1 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kdzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =2 m/s

2
T I l T I T I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
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1 / \""‘-..
/ Biiia
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- - - - - ™~ ™ (] (3] o~ « Lot ] ™ ] [} - - = - - w
X (méter)
— Szildrd PM10 frakcié konc. . Maximum: 1.57 pgim3 - 127 _ _ C - feltétel: 1.26 pg/im3 — Atlag: 0.827 ug/im3
m -200 m
11. abra: PM10 1 oras koncentracio
UD STAHL
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PMA10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kdzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =2 m/s
L RERB BRNRARRRY NARNR AR (AARRIARY
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0.3 //
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0.2 / o
\“‘-
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- - - - - ™~ ™ (] (3] o~ « Lot ] ™ ] [} - - = - - w
X (méter)

m— Szilard PM10 frakcio konc.

_. Maximum: 0.375 pg/m3 - 127

m

_. C - feltétel: 0.3 pgim3 -

— Atlag: 0.198 pgim3
00 m

12. dbra: PM10 24 6ras koncentracio
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_UD STAHL
== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kzepes varos (1-6 emeletes épliletek); u(10 m) =2 mis
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— Szilard PM10 frakcié konc. = =, Maximum: 0.0263 pg/m3 - 127 _ _  C - feltétel: 0.021 pgim3 — Atlag: 0.0139 pg/m3
m -200m

13. dbra: PM10 éves koncentracio

7.2.3. Rakodo és szallité gépek okozta lewsgennyezés
A tervezett tevékenység elvégzéséhez a vallalkddivetkes gépekkel rendelkezik:

» 1 db Caterpillar 924G tipust gumikerekes homlokdgkd 29,5 kW; diesel/;

1 db Fuchs MHL-340 tipusu rakodégép, amely polikolval és magnes
tombbel szerelhét/114 kW; diesel/;

e db Fuchs MHL-350 tipusu rakoddgép, amely polipminkal és magnes témbbel

szerelhet /186 kW; diesel/;

* 1 db Sennebogen 825 tipusu rakoddgép /135 kW, Ifiese

» 1 db Still R70-46 tipusu targonca /34 kW; diesell;

* 1 db Mercedes Atego 1828 tipusu konténerszallitérggepkocsi /205 kW, diesel/;

» 2 db MAN 26.4630 tipusu konténerszallité tehergépkB38 kW, diesel/;

* 1 db MAN 26.302 tipusu konténerszallité tehergépk294 kW, diesel/;

* 1dbIVECO 260-38 tipusu konténerszallitoé tehergépk/265 kW, diesel/;

* 1db IVECO Stralis tipusu konténerszallité tehekgpégi /294 kW, diesel/;
A hulladék beszdllitasa és kezelése kozben a ka#dngépek nikddése légszennyéz
anyagok kibocséatédsaval jar. Ezen szennyezés konkiféizeres meérését csak nagy
bizonytalansaggal és jeléstkoltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége
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» Aforrasok jellemsinek a mintavételezésddzakaban éfordulé megvaltozasa.

A hulladék kezelés egyes technoldgiai fazisaibatd hégszennyer forrasok kibocsatasi
jellemzi (pl.: hordozégazok térfogataramairhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyalibossdggal megadhat6. Mindezek
figyelembe vételével a telephelyenikddé berendezések légszenn§elzatasat a konkrét
forrasok emisszios jelleniz és a telephely kornyezetében kialakuld meteoraldg
paraméterek alapjan transzmissziés szamitasoktd@iozéuk meg.

A szdllitdst és rakodast végpépeket meghajtdé diesel-motorokat pontforraskargzallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe agmmisszios szamitasok soran.

A rakodd gépek dieselmotorja altal emittalt szemfiyanyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocg#talapjan szamitottuk ki.

: Emisszi6 [g/kWh
SPIEREY e CH Cco NOx Korom SO
2] ! 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 i
(4] 17 20,1 6.5 0,13 i
Atlag 215 16,13 9.10 0,32 0,99

12. tAblazat: NagyteljesitméyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovenek atnég: 100 mm
> A gépek kipufogdécsdvének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végén kiaramlo fustgazmérséklete: 250C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakexmgfitényes: 1,05
Feltételezve ezen mozgd gépek/jamek max. 300 kW 6sszesitett energia-hasznalat&e{mi
egyszerre nem tkodnek egyszerre), a forrasok varhaté terheléde.atablazatbanlévo
atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibasekt
CH =180 mg/s
CO = 1344 mg/s
NOx = 758 mg/s
SO, =80 mg/s
PMz1o = 84 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az fé@»els$sorban a hely
és az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sordan Jsetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szanmglmint NQ.
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A jarmivek atlagos fajlagos gaznémszennye&anyag kibocsatasat d3. tablazat
tartalmazza.
Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db

goria CO CH NOx SO Korom Pb

3,84 5,1 1,0 - - 0,057

3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06

Jarmiikate- Fajlagos emisszié g, mg/m*s*db
goria [ele) NOx SO, Pb
CH Korom

kénnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

-z

-,

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredmeényeket szolgaltat. A transzmissziés sA8okt eredmeényeit az Uzerdel

gépek helyéll mért tavolsag flggvényébenla. tablazatbanés al4-15. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés a gépeltmeért tavolsag Levegiszennyezés a gépedtmért tavolsag
fliggvényében fuggvényében
[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt id6ben (szélcsend)]
CcO CH | NO2 | NOx |[PMy | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMyo | SO,
pg/m® | pug/mé | ug/m*| pg/m*| pg/m* | pg/m* pg/m® | ug/m?® | ug/m® | ug/md | ug/md | pg/m?
136.12| 15.76| 29.41| 50.00| 16.67| 6.12 50 108.9| 12.61! 23.53| 40.00| 13.33!| 4.90
87.60| 11.04 16.24| 27.60| 9.20 | 4.24 100 70.08| 8.83 | 12.99 22.08 7.36 | 3.39
46.68 | 5.92| 10.8018.36| 6.12 | 2.48 150 37.34| 474 | 864| 14.69 490 | 1.98
25.08| 3.32] 569 9.68 323 148 200 | 20.06| 2.66 | 456| 7.74 258 1.18
1456 | 1.84| 252 428 143 0.96 250 |1165| 1.47 | 2.01| 3.42 114 0.77
968 | 1.24| 1.88 3.20 1.0f 0.72 300 | 7.74 | 099! 151 256 085 058
6.72 | 0.88| 1.39] 236 0.79 0.56 350 | 538| 0.70] 1.11] 1.89 0.68 0.45
472 | 0.68| 1.08 184 0.61 0.44 400 | 3.78 | 054| 0.871 1.47 0.49 0.3|5
352 | 044 089 152 051 0.40 450 2821 035 0721 122 041 032
248 | 0.32| 0.75| 128 048 0.32 500 | 1.98| 026! 060/ 1.02 034 026
200 | 0.24| 0.68/ 1.16 0.39 0.24 550 | 1.60| 0.19! 055 093 031 0.19
156 | 0.12| 059 1.00 038 0.12 600 | 1.25| 0.10! 047 o083 02¥Y o010
1.36 | 0.08] 052 0.8 0.29 0.12 650 | 1.09| 006! 041 070 028 o010
1.16 | 0.08| 0.45 0.76 0.25 0.08 700 | 093 | 006! 036/ 061 020 006

14. tablazat: A hulladékkezelés okozta ledszennyezés a gépékmert tavolsag

fuggvenyében [nappal, derlt ében (u = 2,5 m/s)]

160

Koncentracio (pg/m?3)
o o (=] =] o o =]
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14. abra: Leved szennyezés a rakodo6 berendezédiakirt tavolsag fliggvényében (nappal
derdlt idében [u = 2,5 m/s])
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15. &bra: Leved szennyezés a rakodo berendezédiekiért tavolsag fuggvényében (nappal
derilt idében [szélcsendes]

Az abrak (4-15. szam)iazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekO — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavgidsabelll egészen kicsi értékre cstkkennek

le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.

rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértéek 10 %-a hatdrozzameg

hatésterulet vonalat.

A 11. tablazat (,A légszennyé&zanyagok egészségigyi hatarértékeitlatait 6sszevetve a

fenti harom tablazat adataival a kovetdezt allapithatjuk meg:

Az NO2 esetében 153 méteres, PM10 esetében 165 méteretadteriletet tudunk

kijelolni, mig a CO, a szénhidrogének, és a SOimmisszidja a leggyakoribb

meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a

légszennyeéinek nem tudjuk a hatasteriletét kijelolni. A hatasertletet a 13. szamu

mellékletszemlélteti, melyet a telephely hataratdl abrazalink.
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7.2.4. Szallitas okozta légszennyezes

7.2.4.1. Kézuti szadllitds okozta légszennyezés
A hulladékvas beszaéllitdsat vasuton és kozutonikégajd. A vasuti és kozuti beszallitas
el6zetesen becsilt aranya 70-30 %. A vasuti szaldtéslephelyen keresztil hizédé ipari
vaganyon torténik. A telephely személy és tehediong bejarata a 26. szamu II. réntbat
csatlakozé 306. szamu II. rehdoéuton (un. ,Bosch” ut) talalhatd. A tavolabbrol érke
alapanyag keét iranybdl szallithato be:

» az M30 — 306. szamu Il. retadéut atvonalon

» 26. szamudut — 306. szamu Il. reridéut
Mind a két atvonal kikeridl Miskolc belvarosat.
A késztermék (Shreddervas) elszallitasa szinténutkdz és vasuton torténik. A
legjelentsebb késztermék frakciot, az un. ,shreddervasavalibi feldolgozas céljabdl
Ozdra, az OAM Ozdi Acélitvek Kft. részére kell eljuttatni. Az elszallitasmaKft. a vasuti
teherszallitas nagymeértéikihasznaldsat tervezi, ezzel is csokkentve a 2B-aendi fout
terheltségét. Blzetes tervek alapjan a shreddervas elszallita®&Bo-ban vasaton tértenik
majd. A fennmarado 10 % szallitasa kdzuton tort@én806. sz. Il. rerdfoat— 26. szamu Il

rendi féut Utvonalon.

Tevekenység Kdzaton Vasuton
Hulladékvas beszallitasa max. 2. fordul6/6ra maxszérelvény/nap
Shreddervas kiszallitasa max. 1 fordulo /6ra maszekelvény /nap

15. tablazat: Teherforgalom nagysaga

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat k6. tablazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulf’ategorla Il. jarm ulfa,tegona Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/dra) (jarmii/dra) (jarmii/éra)
26. 1l. rendh fout
(3+054 — 4+849) 932 27 80
306. II. rend fout
(5+921 — 8+096) 259 15 69

16. tablazat: A szallitasi utvonal 2015-06s jafifiorgalma

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxih a szénhidrogén és a szallo por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légsmminkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallbpor a meghatarozo, eeétt a két komponenst vizsgaljuk

kiemelten.
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A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdégazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennye&anyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdilentl a kémiai missegél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpnkozott, a kulonb& emmissziok

kozul azt a szennyéi kell kritikusnak midsiteni, melynek a vonatkozé immisszios

hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értékenadggbb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatai kivil 70 km/h.

N

o L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg .. ., Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT2-1.109) | S0
ategoria
személygépkocsi vontatménnyal, vagy
anelkadl, kis autobusz 16 féhely alatt,

1 személy- és tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 57616 autébusz I KRESZ szerint meghatéarozott (kivéve a busZ

' ' 16 féhely alattiakat)
3. csu'klos 1. KRESZ szerint meghatérozott cs-bus

autobusz

4 konnya " tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztbineg kig

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztérieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6. tehergéplfocsi, . tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerekpar

17. tblazat: A gépjarmivek jarmiikategériaba soroldsa a 25/2004. (XIl. 20.) KvwwM

rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakas) okozott forgalomnévekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

26. II. rendii f6ut (3+054 — 4+849)

Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 16 372 16 372
1. 466 466
11 1410 1442
Osszesen 18 248 18 280
306. Il. rendi féut (5+921 — 8+096)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 4 550 4 550
Il. 251 251
1 1221 1253
Osszesen 6 022 6 054

18. tablazat: A megkdozelitési utvonal jafiiorgalma jarmikategoriankent

—+

~+

A kovetke® tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatapjan a lakott terlleten

kivul tortért haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO: S0O: PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

19. tdblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
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Uzemmod | Szén-monoxiq Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske|
km/h co CH (FID) NO, SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
20. tablazat: A 1. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

21. tablazat: A Ill. jarmikategoria fajlagos emisszids tényefg/km)

Az emisszi6 meghatarozas&zolgald képlet:

ahol:

E, =3 —Y
YT Sl 3600 %,

3 [0/
5

v

“ Qe i X “-_-T\ j-‘-}' .

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

Vv = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényeg/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].
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Az emisszio szamitas eredményai érintett utak esetében:

26. Il. rendii fout (3+054 — 4+849)
Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO: SO, PM10
l. 172.12| 25.94 23.68 0.15 1.72
Il. 7.77 1.30 4.39 0.12 1.30
1. 44.04 3.53 30.60 0.66 8.15
dsszesen 223.93| 30.77 58.68 0.93 11.1)
306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO- SO, PM10
l. 48.11 7.25 6.62 0.04 0.48
1. 4.32 0.72 2.44 0.07 0.72
Il 38.07 3.05 26.45 0.57 7.04
0sszesen 90.49 11.02 35.51 0.68 8.25

22. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra faldtast nem tartalmazza)

26. Il. rendii féut (3+054 — 4+849)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO2 SO PM10
l. 172.12| 25.94| 23.68 0.15 1.72
1. 7.77 1.30 4.39 0.12 1.30
1. 46.34 3.71 32.20 0.69 8.57
0sszesen 226.28 30.95 60.27 0.97 11.59
306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)

Akusztikai
jarm iikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

jér'rb\nkl’lijlf;::ek;(;ria SiLEErD )
CcO CH NO:2 SOz PM10
l. 48.11 7.25 6.62 0.04 0.48
1. 4.32 0.72 2.44 0.07 0.72
1. 40.27 3.23 27.98 0.60 7.45
dsszesen 92.70 11.20 37.04 0.71 8.5

23. tablazat: Emisszié szamitas a megnovelt forgaia

Az elobbi emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriltek anigazios
ertékek meghatarozasra az alabbi formula felhagzaaal:
F, 1

[~
. = I!;.—"'.exp S
V7 sina-u-o, 2\

ahol:

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],
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k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg

u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti

k6zépértéke [m/s],

6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi

egyutthatdja

H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z

- ozv. a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi

egyttthatoja: 7,225 m,

- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,

— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 24.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget.

Tévo!?ég az Szallitas nélkdil Széllitassal novelt forgalom

u

ten%el)yétﬂ co CH NO SO | PMy co CH NOQ SO | PMy
m

26. Il. rendii féut (3+054 — 4+849)

10 938.63| 98.15| 103.39 4.37 11.80 953/099.66 | 104.98 4.44 11.99
20 641.97| 65.95| 71.57 2.30 8.31 651,8466.96 | 72.67 2.34 8.43
30 419.59| 43.17| 45.07 1.76 542 426)0413.84 | 45.76 1.78 5.50
40 271.08| 27.56| 30.41 0.87 410 275)227.98 | 30.87 0.88 4.16
50 205.63| 21.48| 22.41 0.43 2.30 208,8@1.81 | 22.76 0.44 2.34
60 163.25| 16.71| 17.52 0.42 1.76 165/726.96 | 17.79 0.42 1.78
70 131.42| 12.77| 14.68 0.39 1.76 13344296 | 14.90 0.40 1.78
80 112.35| 11.32] 12.29 0.38 0.87Y 11402150 | 12.47 0.38 0.88
90 9529 | 9.89| 10.37 0.35 051 96.76 10.05 10/53 0/36.51 Q
100 80.54 8.94 9.41 0.34 0.23 81.77 9.08 9.56 0.34 0
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Tévo!?ég az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom

U

ten%el)yétﬂ co CH NOQ SO | PMy co CH NOQ S | PMy
m

306. Il. rendii fout (5+921 — 8+096)

10 380.01| 39.74| 41.86 1.77 478 383)030.05| 42.19 1.78 4.82
20 259.91| 26.70] 28.97 0.93 3.36 261)926.91 | 29.20 0.94 3.39
30 169.87| 17.48| 18.25 0.71 2.19 171)237.62 | 18.39 0.72 2.21
40 109.75| 11.16] 12.31 0.35 1.66 110,621.25| 1241 0.36 1.67
50 83.25 8.69 9.07 0.17 0.93 83.92 8.76 9.15 0.18 0
60 66.09 6.76 7.09 0.17 0.71 66.62 6.82 7.15 0.07 0
70 53.21 5.17 5.94 0.16 0.71 53.63 521 5.99 0.16 0
80 45.48 4.58 4.97 0.15 0.35 45.85 4.62 5.01 0.15 0
90 38.58 4.01 4.20 0.14 0.21 38.89 4.04 4.23 0.14 0
100 32.61 | 3.62 3.81 0.14 0.09 32.86 3.65 3.84 0.14 0

Hatéasterllet (jelenlegi forgalomra)

24. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés

> 26. Il. rendii féut (3+054 — 4+849)NO; esetében 95,0 méteres, PM10 esetében pedig
35,0 méteres hatasteriilet jelotheti, mig a szamitas szerint a tdbbi komponens

esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.
» 306. II. rendii féut (5+921 — 8+0968)NO, esetében 47,0 méteres hatasterilet jeldlhet

ki, mig a szamitds szerint a tobbi komponens esptébem jeldlhetink ki

hatasteriletet.

Hatéasterilet (a termék elszallitaséat tartalmazé forgalomra)
» 26. Il. rendii fout (3+054 — 4+849)NO, esetében 95,5 méteres, PM10 esetében pedig
35,5 méteres hatasteriilet jelotheti, mig a szamitas szerint a tdbbi komponens

esetében nem jeldlhetiink ki hatastertletet.
» 306. II. rendii féut (5+921 — 8+0968)NO, esetében 47,5 méteres hatasterilet jeldlhet

ki, mig a szamitas szerint a tobbi komponens esptéhbem jel6lhetiink ki

hatasteriletet

Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni &llapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamotik, viszont ez a piaci helyzet

figyelembe vételével a be- és kiszallitott hulladékmennyiség kisebb lesz, tehat a

valésagban kedvedbb képet kapunk a szamitott értékeknél.
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7.2.4.2. Vasuti szdllitds okozta levegészennyezés

A vasuti szallitas tekintetében a jogi szabalyolBs szabalyozasi lépégeben megadott
emisszios hatarértékeket tekintettik potencidlimsésatasi ertéknek, 2009 6ta csak ennél jobb
kibocsatasi érték mozdonyok helyezhéek forgalomba. A llIA szabalyozasi léptsen

megadott kibocsatasi hatarertékek@batablazamutatja be.

CO2(kg) NOx (g) PM10 (g) HC (9) CO (9)

A 6 0,2 0,5 3,5

25. tablazat: a mozdony 1 kWh teljesitményré pegengedett

karosanyag-kibocsatasa (hatarérték)
(Forras: 75/2005 (1X.29) GKM —Kv —VM egydttes reletle

A mozdonyok esetében a koérlilményikiiiggéen jelends mértékben eltérhet az egy-egy
palyaszakaszon elfogyasztott Gzemanyag mennyis€gezakirodalmi becslések szerint a
mozdony egy liter Uzemanyag felhasznalasaval 3\ knunkat végez az USA- beli
Enviromental Protection Agency — EPA — adatai &agjl). Az M 62- es mozdony névleges
teljesitménye 1472 kW (1974 LE); névleges téiaryag fogyasztasa 230 g/kWh; névleges
max. tizebanyag fogyasztasa pedig 338,56 kg/h, azaz 37918 I/

Fentiekl®l kiindulva a mozdony karosanyag kibocsatasa lehiemyag elégetése esetézba

tablazatbanfoglaltam 6ssze.

CO2(kg) NOX (g) PM10 (g) HC (g) CO (g)

A 2,6 1,67 0,006 0,14 0,97

26. tablazat: az M 62- es mozdony karosanyag kidtedsa 1 | lzemanyag elégetésekor
(Forras: Hoffmann Vilmos: Szakvélemdny,

A lefelé terhelten, felfelé Ureseémaladé M 62 —es mozdony vontatta szerelvényeknél az
atlagos fogyasztast 300 | / 100 km (280 — 32000Kkin) értéknek vettik.

Mindezek figyelembevételével az M 62-es mozdonyo&anyag-kibocsatasa 100 km-re
vetitve, 1100 teherbirdsu vonatokra szamit2d.aablazatbarbemutatott értéklehet.

CO2(kg) NOx (g) PM10 (g) HC () CO (9)

1100 t 728 466 16 39 272

27. tablazat: az M 62- es mozdony becsiilt karosgrikidaocsatasa 100 km —es Ut
megtétele soran 1100 vonatok esetén.
Az imisszi0s szamitasokat a leggyakoribb meteoraidgviszonyoknak megfelél
(szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, derligojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi

lehethiség ezeknél kedvéhb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sasokt
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eredményeit az Uzentelmozdony vonalatél mért tavolsag fuggvéenyéber28& szamu

tablazatbanmutatjuk be.

Levegiszennyezés a mozdonytol mért Levegiszennyezés a mozdonytol mért
tavolsag fluggvényeben tavolsag fuggvenyében
[nappal, derlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]

(6{0) PM10 NO2 NOy Tavolsag CO PM10 NO2 NOy
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? po/m*® | pg/m*® | pg/m?® | pg/m?
12.41 0.53 13.75 22.91 50 11.78 0.51 13.05 21175
7.98 0.37 7.59 12.64 100 7.58 0.35 7.20 1200
4.26 0.22 5.05 8.41 150 4.04 0.21 4.79 7.99
2.29 0.13 2.67 4.45 200 2.17 0.12 2.53 4.22

1.33 0.08 1.19 1.97 250 1.27 0.08 1.13 1.87
0.89 0.07 0.89 1.47 300 0.84 0.06 0.84 1.40
0.61 0.05 0.65 1.08 350 0.58 0.0% 0.611 1.03
0.43 0.04 0.51 0.84 400 0.41 0.04 0.48 0.80
0.32 0.04 0.41 0.69 450 0.30 0.04 0.39 0.65
0.23 0.03 0.36 0.60 500 0.22 0.03 0.34 0.57
0.18 0.02 0.32 0.53 550 0.17 0.02 0.30 0.%1
0.15 0.01 0.27 0.45 600 0.14 0.01 0.25 0.42
0.12 0.01 0.25 0.41 650 0.11 0.01 0.23 0.39
0.11 0.01 0.21 0.36 700 0.10 0.01 0.20 0.34

28. tablazat: Levedszennyezés a mozdonytol mért tavolsag fiuggvényeben

A szamitasi eredmények azt mutatjak, hogy a maxnmaimissziok a gépeét, illetve az ut
tengelyébl 10 — 60 méter tdvolsdgban alakulnak ki, és viglaan kis tavolsagon belll
egészen kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®06/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Céldrerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

A 11. szamu tablazat (,A légszenngeanyagok egészségugyi hatarértékei”) adatait
0sszevetve a 29. tablazat adataival a kovéketzllapithatjuk meg:

Az NO2 esetében 79 méteres hatasteriletet tudunk kijeldla banyaszati tevékenységhez
kapcsolédbéan, mig a CO,a szénhidrogének, és a SOimmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 s hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatasteriletét kijelolni. A hataserlletet a 13. szamu
mellékletszemlélteti.

Egészségugyi hatérérték feletti koncentrdciok nem lakulnak ki a vasuti rakodo

tertiletén kival.
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7.2.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsph A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a telephely élettartamanak vegéidpetémem érik el a telepulések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatos A varhaté hatasok kilonkgoz
miszaki intézkedésekkel cstkkentbiees jol kézben tarthatok. A lewdgen, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszddik A valtozasok mar tartos, stabil
intenzitdst véltozasok. Az alaptevékenységhez kdpdSd mellektevékenységek nem

okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathaté hatéssanak.
Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A hulladékkezelés ledll, a tevékenység mégie
Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito
A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A hulladékkezelés, szalliths a tapasztalatok észamidsok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté méridkgszennyezettséget.

A munkageépek egyuttes lUzemelésének kornyezettetraisat a kornyéztelepuléseken
nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartésaténe
levegiterheltségi szint nem novekszik szamoiy, a telephely tkdodése nem
kifogasolhato. A terhelésntvekedés lakott telepiiém érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékgnymtasai a kornyezeti levidmen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kéréiyelepuléseken az ottél életmirbségét

nem rontja.

A hatads edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatlerolhat6 teriiletet amelyre a tevékenység

altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a telephely kdrnyezetében. A hatdsok nem ér&klgirnyes lakott teleptiléseket.
A hatasok a telephely élettartama alatibien kissé valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriledehulladékkezelés befejezését kit a
légszennyeiz anyagok felhigulnak, és a telephely kérnyezetdi@epednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozelowmigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése
A levegiterhelés megékését/merseklését szolgalo intézkedések:
- A belss szallitasi Utvonal porzasa -szaradhdn —a fellilet locsolasaval mérsékathet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizffak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szenny@dzs a kornyezeti elemekben, az utodlieés is

szlikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapéllapota

A telephely Miskolcon, a Repitéri u. 3-5. sz. alatt talalhaté az Eszaki ipattssin (hrsz.:
Miskolc, 01426/3).

A munkavégzés soran csak nappal (06:00-14:00 é3020:00 ora) ifiszakban tortéh
tevékenységgel szamolhatunk.

A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EUM egyittes rendelet 1. szé melléklet 2. sorszdmadkotertlet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszbeépités)szerint a zajterhelési hatarértg@
dB nappalra a védend lakéépiletek iranyaba. Azon irdnyokba, ahol ninédend épulet
ott az 5. sorszam szerinti (Gazdasagi teyiBét dB-eshatérértéket alkalmazzuk nappalra. A
zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a tesmindezési terv szerinti besorolast vettik
figyelembe.

A kezebtelep részeinek fiszaki adatait ill. a gyartasiimeletek jellemait a korabbiakban

mar részleteztik.

7.3.2. Tevékenység okozta zajterhelés
A hulladékvas feldolgozdsa soran szamitassal hedko meg a berendezések okozta
zajterhelést, mivel a hatasvizsgalat készitésensoen Uzemelt a shredder. A hulladékvas

feldolgozo gépsor zajforrasai:

Zajforras (berendezés, nfivelet megnevezése) LW [dB(A)]
acél felhord6 szalag 118
aprito, kalapacsos tr 127
szeparator allomas 121
portalanité berendezés 109
ventillator 110
alapanyag tarolastalalogatas 114
késztermek tarolo/késztermeék rakodas 109

29. tablazat: Zajforrasok zajteljesitmény szintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alébsaefliggés szerint szamithato:

7
Ly.,=10-Ig Z 104 wi
i=1

Lwer = 128,69 dB(A)

A shredder technoldgia beinditaséteh teljes berendezés felujitasra keril. FelfUggsek,
zaj és rezgescsillapitdo alkatrészek javitas, osefgl.: gumitalp, rugos felfliggesztések,

rezgésnyd alatamasztasok). Csapagyazas, mozgo alkatrédapektahak felllvizsgalatat az
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Osszeszerelés &t el kell végezni. A gépsor meghajtasahoz nem ri@sak bel§ égés
motorokat. A villamos motorokkal tortémmiikodés csokkenti a zajforras hangteljesitmeényeét.
A telephely Ny-i oldalan mintegy 6 magas hanggd#okerilt kialakitasra. mig tovabb
nyugati, észak-nyugati és déli, dél-nyugati a tritereprendezésélb felhalmozott
foldhanyast alakitottak ki. Nyugati féldhanyas: Béter koronamagassag és 275 m hosszu,
deéli foldhanyas: 5 méter koronamagassag és 150rnhéteszi. A kovetkdikben ezen
zajved létesitmények hanggéatlé hatasat mutatjuk be. Azeedianggatlé létesitmények

elhelyezkedését 6. szamu abrarszemléltetjuk.

16. abra: Zajvédelmi létesitmények a telephely tetéin
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3. fénykép: Zajvéd fal

Zajvedé fal hanggatléasa:
A zajvéd fal okozta hanggatlast a 25/2004 (X11.20) KvWM defet 7. szamu mellékletének

6.5 pontja szerint hatarozzuk meg a zajv&dtol 10 méteres tavolsagban.

Egy akadaly (pl. épuletek, hazsorok, falak, toltés)gott hangarnyék keletkezik. Ha a
hangnak nincs mellékatja valamely tukéoxisszaves felliletrdl, akkor a hang az akadaly
élein at elhajlas (diffrakcio) Gtjan jut el az aékgonaba. Ez4ltal csékken a hangnyomasszint
ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre sakignnek a csillapodasnak a mértéke a
Ke-val jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi vesetp.

Az akadalyKe beiktatasi vesztesége

- pontszeiinek tekintett hangforrasokra,

- egy terjedési Utra vonatkozéan,

- egy elhajlasi élre,

- egy frekvenciasavra

szamithato.
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Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramegeeekovetked abran mutatjuk be:

2 Eszlelési pont

WJEU///fffff/fff////f/ﬁf P LA

\st\_\\-/

17. &bra: Arnyékolas hatasa

A mi esetiinkben
S1=65m,$=10m, $=75m, k=6 m & = 65,27 m, d = 11,66 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési Utra vonatkoz6 Keth&iki veszteségét (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy élén valé elhajlasat niiat [étre) egy frekvenciasavban az
(15/2.) egyenlet szerint kell szamitani:
Ke =Kz Ko+ K1> 0 dB

ahol,
Kz az akadaly arnyékolasi ténygez,
Ko a szabad hangterjedést befolyasol6 téblyered csillapitasa az akadaly nélkl,
K1 ugyanezen tényéknek az akadaly jelenlétében feliépred csillapitasa.
Ko és K szamitasakor glsorban a novényzet és a beépitettség csillapithséte a fold- és
meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha dwmaddly éle, amelyre a beiktatasi
veszteséget szamitjak, a foldre tleges, akkor

Ko= K1
azaz

Ke= Kz
Jelen szamités soran a fenti esettel szamolurd, Keh K.

A Kz arnyekolasi tényézszamitasanak képlete:

C: - CE "E" K‘W
Kz=10-log(C; + —————)
ahol,
Ci=3
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C> = 20...40 - Egyszér esetekben vagy biztonsagra térekedve20. Jelen esetben a
biztonsagra javara a& 20 értéket valasztottuk

- Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakar0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs = 1 egyszeri elhajlasra (mely esetlinkre alkalmigha

hZ 1 1 6% /1 1
z=—ﬂff-(—+—)=—(—+ )=2,0?

2 \s;'s,) 2\65 10

1 |d,-dy-5, 1 ||65,2?-11,56-?5
K,=exp| —— — .. |Texp| - = 0,873

Sw 2°2 2000 | 22,07

N
Sy =2000 m, haz > 0.
C, Cy-z K, 20-1-2,07-0,873

ffz:m-log(cl+ X )=10-iog(3+ 0o )=1?,3?d5

A foldhanyasok okozta zajcsokkentés:

A foldhanyasok okozta hanggatlast szintén a 25/200#420) KvWM rendelet 7. szamu
mellékletének 6.5 pontja szerint hatarozzuk meglaéhfinyastol 10 méteres tavolsagban. A

szamitds menete megegyezik ezért csak az alapatémi végeredmeényt ismertetjik.

S$1=80m,$=10m, $=90m, kr=5m & =80,15m, d = 11,15 m (kerekitve)

_ i (1+1)—52(1+1)—141
£ 80 10 '

2 \s, s,/ 2z
1 |d,-dy-S, 1 ||sn,15-11,15-90
K,=exp| —— |——— | =exp| — = 0,823
Swy 2°2 2000 2-1,41
N
Sy =2000m, haz>0.
C,-Cy-z-K, 20-1-1,41-0,823
Kzzll]-log(c?l—i-—l )=10-l0g(3+ 5 )=15,55d3

A szamitasok alapjan tehat a zajvédl fal 17,37 dB, mig a foldhanyasok minimum 15,58

dB csokkenést okoznak.
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A hulladékvas feldolgozasiimeletek soran a kérnyezetben valé§zithet zaj mértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11— K - Km - K -K;

0sszefluggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmeény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid

Kn: névényzet csillapitd hatasa

r: telekhatéar

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejex korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@mérséklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fuggusmyél,93 dB/km. A tényleges
ertéke a tavolsag aranyaban adodik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 1503622680. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = a%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzona vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0
« Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitatasat kifeje&@ korrekcio)

szamitasa a kovetk&psszeflgges alapjan tortént:
o= [4,8_ 2174 @H -0
S S

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagatijekben: 1,5 m)

» Kz A zajgatld fal és a foldhanyasok hanggatlo hatdsa
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Szamitasokkal azt vizsgaltuk, hogy azt vizsgaltbkgy a 18. szamiu abranbemutatott
irAnyokban a 60 dB-es hatarérték (mivel mindenyibédngazdaséagi tertletek vannak) mekkora

tavolsagra teljestl. A szamitasi eredményelkd.sszamu tablazaartalmazza.

# " Google Earth

18. abra: Zajszamitasnal figyelembe vett iranyok

1 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
2 60 128 11 3 0 4,7 0 15,58 96,8
3 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 788
4 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 78,8
5 60 128 11 3 0 4,7 0 1558 96,8
6 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
7 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
8 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584

30. tablazat: Zajvédelmi hatarérték (60 dB) teljédésének tavolsaga a kilonbdmranyokba

A legkdzelebbi véderid épiiletek E-i iranyba Szirmabesény(1100 méter) és D-i iranyba
Miskolcon (1100 m, ebbe az iranyba azonban még wettiik figyelembe a beépitettség
hatasat) talalhatok.Kijelenthetjik tehat, hogy a tervezett hulladékgazdlkodasi
tevékenység nem okoz hatarérték tallépést védeatedpileteknél
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Hatasterllet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem veédeddkornyezetben - gazdasagi teriletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozd, Udftertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriletek zajtol nem védemdszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
A hatéasterilet meghatarozasanal az e) pontot vdityjelembe, mivel a telephely és
kornyezete Ge (egyéb ipari gazdasagi zona) besor@k esik Miskolc varos
teleplilésszerkezeti terve alapjan, igy a hatasteriihgysaga 55 dB lesz. Az egyes

meghatarozott hatasteriletek nagysadit.aszamu tablazaartalmazza.

Figyelembe| Laeq Lw +11 | 10*lg*D Ki Km Kn Kz r(m)

vettirany | (dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
1 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
2 55 128 11 3 0 4.7 0 15,58 172
3 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 140
4 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 140
5 55 128 11 3 0 4,7 0 1558 172
6 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
7 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
8 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b

31. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet nagysaga

A hatasterlilet nagysagat al3. szamu mellékletebrazoljuk, melyen lathatd, hogy a

hatastertlet védend épuletet nem érint.
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7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

7.3.3.1. Kozuti szadllitds okozta zajterhelés
A hulladékvas beszaéllitdsat vasuton és kozutonikégajd. A vasuti és kozuti beszallitas
el6zetesen becsilt aranya 70-30 %. A vasuti szaldtéslephelyen keresztil hizédé ipari
vaganyon torténik. A telephely személy és tehediong bejarata a 26. szamu II. réntbat
csatlakozé 306. szamu II. rehdoéuton (un. ,Bosch” ut) talalhatd. A tavolabbrol érke
alapanyag keét iranybdl szallithato be:

» az M30 — 306. szamu Il. retadéut atvonalon

» 26. szamudut — 306. szamu Il. reridéut
Mind a két atvonal kikeridl Miskolc belvarosat.
A késztermék (Shreddervas) elszéllitdsa szinténutkdz és vasuton torténik. A
legjelentsebb késztermék frakciot, az un. ,shreddervasavalibi feldolgozas céljabdl
Ozdra, az OAM Ozdi Acélitvek Kft. részére kell eljuttatni. Az elszallitasmaKft. a vasuti
teherszallitas nagymeértéikihasznaldsat tervezi, ezzel is csokkentve a 2B-aendi fout
terheltségét. Blzetes tervek alapjan a shreddervas elszallita®&Bo-ban vasaton tértenik
majd. A fennmarado 10 % szallitasa kdzuton tort@én806. sz. Il. rendfoat— 26. szamu Il

rendi féut Utvonalon.

Tevekenység Kdzaton Vasuton
Hulladékvas beszallitasa max. 2. fordul6/6ra maxszérelvény/nap
Shreddervas kiszallitasa max. 1 fordulo /6ra maszekelvény /nap

32. tablazat: Teherforgalom nagysaga

A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklés autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):
Qin = (Ain * ANF)/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az I. és II. kategdria esetén

0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma
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A szdlliths okozta zajterhelés szamitasanal az segaisztikai jarrikategoriaknal a
maximalis nappali 6raforgalom nagyséaga az ériktiettitnal az alabbi értékek szerint alakul a
nappali idbszakban.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 38. tablazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz l. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | Ill. jarm i{ikategoria
9 (jrmii/dra) (jrmii/dra) (jArmii/ora)
26. 1l. rendh fout
(3+054 — 4+849) 932 2! 80
306. Il. rend fout
(5+921 — 8+096) 259 15 69

33. tablazat: A szallitasi atvonal 2015-0s jadiforgalma
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utiligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és iikzakaszhoz tartozo referencia egyendéri@ihangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3

T
E 10[!';1-LAE.ql:TJE}E_S_r_J:_[+ E 1|:||}’1'£Aeq':?’5:'5_.5}__.‘_1,‘]
»

i=1

Lyeq(7:5)gse; = 10 -log

ahol a g-edik éran belul az s-edik szamitasi Uszakoz tartozoj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon belul dsq (7,5),s)i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tj,vaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:
LAaq (?’SJQ,S'_.E_._;I'_.E = (Kr + Kﬂjgﬁ,t,_;l',i

ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabdl kell venni.

A szamitads soran egyenletesen aramlo forgalommé@ahaltunk, mely sordp = ¢ = 0
Utlejtést vettlnk figyelembe.

Ennek megfelélen az egyes jartikategoriak esetén a (}s..j,i€rtékei a kdvetkdik:
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l. jarmikategoria: 74,5 dB
Il. jarmikategoria: 77,7 dB
lll. jarmikategoria: 81,8 dB

Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miditvatke képlettel szamoltuk ki:

_10-15(9, )= 163 (<™ QI
K, =10-1g(%/,)- 163 (v —Q0—
A szamitasi eredményekeB4. tablazatartalmazza.
L A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel
Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 sza&mitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (dB)
26. 11. rend fout
(3+054 — 4+849) 72,22 72,29
306. Il. rend fout
(5+921 — 8+096) 69,11 69,28

34. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragkes

A novekedés mertéke 0,07 és 0,17 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai széllitasi tevékenység okozta
hatasterlilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalosithAsahikséges szallitasi
tevékenység hatasterilete az a széllitasi utvokaladzomszédos, zajtdl védértdrilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaBidB meérték jarulékos zajterhelés-
véaltozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil hadgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A novekedeés egyik ut esetében sem éri el a 3 dBgly hatasterilet nem jeldlhed ki.

7.3.3.2. Vasuiti szdllitds okozta zajterhelés

A vasuti kozlekedés okozta zajkibocsatas szami@sav1SZ-07-2904-1990. sz. szabvany
tartalmazza részletesen. Az alkalmazas kozlti kefisatds szamitdsahoz mért ritkdbb
eléforduldsa miatt az aladbbiakban a vasuti zaj kib@sstak meghatarozasara egy

tajékoztato jellety szamitast kdzlink.
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Elegend hosszusagu (I //>// 2r), egyenes vezetgasutvonaltdl 25 m-re akadalytalan

terjedés mellett:
Laeqg= 56 + 10 IgN

ahol:

N — a vonatkoztatasi (megitélésipidlatt atlagosan 6ranként elhaladd vasuti szergdlén
szama.
Jelen esetben minddsszesen 1 vasuti szerelvény EtHasaval szamolhatunk oranként
(max. napi két szerelvénnyel szamolhatunk).

Az dsszefliggés ¥ 60 km/h sebességre érvényes.

széllitas nélkul dB(A) széllitassal dB(A)
szamitott hatarérték szamitott hatarérték
0 60 56 60

35. tablazat: A vasuti forgalom okozta zajterhelés

A hatarértéket a 27/2008 (XII.3) KvwWM-EUM egyitteendelet 3. szamu melléklete alapjan
hataroztuk meg.
Megallapithatd, hogy a vasuti szallitAs az érintettertleten hatarérték tullépést nem

eredményez.

7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkea kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A hulladékkezelés, szalliths a tapasztalatok észamiasok szerint sem okozhat
koérnyezetében kifogasolhaté mériéajterhelést.

A munkageépek egyuttes lUzemelésének kornyezettetraisat a kornyéztelepuléseken
nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedéselirthet esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a telephely Gkoédése nem kifogasolhatd. A terhelésnévekedés
lakott teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tervezett tevékgriyatasai a visszafordithatatlan karokat

nem okoznak, a kdrnyézeleplléseken az ottédl életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartdssaga, visszafordithatdésaga, térbelidiqedése és idbeli eloszlasa,

kedve® vagy kedvestlen mivolta
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A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbereds hatasok
elviselhetk a telephely kornyezetében. A hatasok nem érklkgirnyes lakott telepuléseket.

A hatasok a telephely élettartama alatibieih kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriile#®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

Az utbellenérzés modja a tevékenyseg felhagyasat kovein:
A felhagyasi szakadzan a terlletén rekultivacios és tajrendezési mimak&erdl sor.
Megs4inik a hulladékkezelés, valamint a telephéllyorténs kiszallitas.

Zajvédelmi intézkedések:
Berendezések beépitésénél ékdadésenél tehebdzajcsokkertt intézkedések:
* Geépek rendszeres kenése
» Geépek dinamikus kiegyensulyozasa
* Egyes elemek rugalmas csatlakoztatédsa
* Fémes alkatrészek utkbzésének kikiiszobolése
» Fellletek rezgésének cstkkentése
A korébbi szdmitasokkal bemutattuk, hogy véde@plileteknél nem kovetkezik be hatéarérték

tullépés, igy tovabbi intézkedések nem sziikségesek.

86



7.4. Talaj

A vizsgalt telephely évtizedek o6ta ipari terlletkémnkcional. Medgazdasagi riveléstdl
tortérs kivondsa kordbban megtoértént.

2015. julius 23-an a Tender Terv Kft. a vizsgaltiteten talajmintavételt végzett.

A mintavétel célja, a talaj kémiai vizsgalata azabhliakban megadott komponensek

tekintetében. A vizsgalati eredményeR@ szamu tablazaartalmazza.

. 7 ”B”
lezsgaIt Mértékegység M1-0,5 m M2-2,5m | szennyezettségi
omponens hatarérték
As ma/kg <0,2 <02 15
Ba mg/kg 2,2 2,7 250
Zn mg/kg <4 <4 290
Hg mg/kg < 0,04 <0,04 0,5
cd mg/kg < 0,04 <0,04 1
Co mg/kg <2 <2 30
Cr ma/kg <0,2 <0,2 L
Mo ma/kg <1 <1 !
Ni mg/kg <1 <1 40
Pb mg/kg <2 <2 199
Sn mg/kg <10 <10 30
Cu mg/kg <4 <4 ke
Se mg/kg <4 <4 L
Sb mg/kg <4 <4 >
Ag mg/kg <1 <1 2
EPH mg/kg 67,5 100 100

36. tablazat: Talajmintavétel laboratoriumi vizsgdl eredményei (2015.07. ho)

A vizsgalati eredmények alapjan (6sszehasonlitv@2809. KvWM-EUM-FVM egylttes
rendelet 1. szadmu mellékletével) elmondhatd, hogy a vizstgitileten egyetlen vizsgalt

komponens esetében sem beszélhetiink hatarértépetsol.

A vizsgalati eredményeket tartalmazo6 laboratorijegyzokonyv al4. szamu mellékletben

talalhato.

A laboratériumi vizsgalatokat a Hajdu-Bihar Megy&rmanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmidosztaly Kérnyezetvédelmi Mé&kozpontja vegezte.

2017.06.15-én két db 9 meéteres talajmintavételagilemeélyitésére kertlt sor, melyet a
Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. p9egzett el.

Az elss furas 7,5-ben elérte a talajvizet, mig a masodikdnal mar nem érték el a talajvizet.
A mintak vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (10Bédapest, Foti Ut 56.) végezte el. A
laboratoriumi vizsgalatrol készllt jegidnyvet al0. szamu mellékletartalmazza, mig az

eredményeket &7. szamu tablazatbafoglaltuk dssze.
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Mérési Mérési .B”
Komponens Mértékegység| eredmény | eredmény| szennyezettség

TM-1.F TM-2.F hatarérték
pH - 8,11 7,58 -
Vezetiképesség 20C-on uS/cm 58 185 -
KOlps mgQ/dm® 2,3 1,6 -
p-ligossag mmol/din <0,1 <0,1 -
m-llgossag mmol/dfn 0,6 0,8 -
Hidrogén-karbonat mg/din 37 49 -
Karbonat mg/drh <6 <6 -
Hidroxid mg/dni <2 <2 -
Fluorid mg/kg <5 13 -
Klorid mg/kg <50 70 -
Nitrat mg/kg <50 <50 -
Bromid mg/kg <5 <5 -
Ortofoszfat mg/kg 6,1 0,9 -
Szulfat mg/kg < 300 500 -
Ammaonium mg/kg <1 <1 -
Nitrit mg/kg <0,5 <0,1 -
Vas mg/kg 28,2 0,9 -
Mangén mg/kg 0,3 <0,1 -
Natrium mg/kg 11 168 -
Kélium mg/kg 29 3 -
Kalcium mg/kg 104 180 -
Magnézium mg/kg 8 36 -
Rodanid mg/kg <3 <3 -
Cianid 6sszes mg/kg <0,1 <0,1 20
Cianid konnyen
felszabadithato) (konny mg/kg <005 | <006 2
Krom mg/kg 14 31 75
Kobalt mg/kg 10 11 30
Nikkel mg/kg 15 33 40
Réz mg/kg 12 27 75
Cink mg/kg 33 69 200
Arzén mg/kg 9 10 15
Szelén mg/kg <0,3 <0,3 1
Molibdén mg/kg <1 <1 7
Kadmium mg/kg <0,3 <0,3 1
On mg/kg <1 2 30
Barium mg/kg 88 129 250
Higany mg/kg 0,06 0,13 0,5
Olom mg/kg 10 32 100
Ezist mg/kg <0,9 <0,9 2
Antimon mg/kg 0,8 1,5 -
Bor mg/kg <50 <50 -
Benzol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,2
Toluol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,5
Etilbenzol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,5
Xilolok 6sszesen mg/kg <0,1 <0,1 0,5
Egyéb alkalibenzolok 6sszesgn mg/kg <0,% <0, 0,5

88




Mérési Mérési .B”
Komponens Mértékegység| eredmény | eredmény| szennyezettség
TM-1.F TM-2.F hatarérték
VAPH (C6-C12) mg/kg <5 <5 -
n-Hexén mg/kg < 0,05 < 0,05 -
n-Dekén mg/kg < 0,05 < 0,05 -
VALPH (C5-C12) mg/kg <25 <25 -
VPH (C5-C12) mg/kg <25 <25 -
EPH (C10-C40) mg/kg <25 <25 -
gfﬁe&?‘(‘;jg)sze”h'droge” ma/kg <50 <50 100

37. tablazat: Talajmintaveétel laboratoriumi vizsgdl eredményei (2017.06.)

Az eredményeket 6sszevetve a foldtani kozeg éssairfiealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértéideks a szennyezések meérésé&zolo 6/2009. (V. 14))
KvVM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szamu mellékletebmeghatarozott hatarértékekkkel
a megallapithatjuk, hogy egyik komponens eset&n fordult elé hatarérték tallépes,
tehat az eddigi tevékenység nem szennyezte el ajal
A hulladékgazdalkodasi tevékenyseég teljesen betmthderileten torténik majd. Normal
tevékenyseégi koralmeények kozott a tervezefismaki berendezések mellett nem lehetséges a
veszélyes anyagok felszin alatti kzegbe t@rjatasa.
A talaj védelmét szolgéalo berendezések, intézkddése
> Veszélyes hulladék gytéohelyen az olajok tarolasa horddkban torténik, asiedy
karmenbd talcan helyeznek el.
> A kulso tarolotér vizzaré betonbdl készilt, csurgaléekwijigvel ellatott betonozott
terllet. A teljes kil tarol6tér az esetlegesen szennyezett csapadélezivaegas
miatt peremmel van ellatva. A csurgalékviz kezelémgecsolodik a kiks tarolo tér
mellett 1éw shredder berendezés uggrendszeréhez. A csurgalék viztisztito
olajlevalasztéval van ellatva.
> A csapadékviz elvezét tisztitd rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abadpdén
Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/218H32 szamon & szamdu
mellékle) vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott a KOALFEM t.Kf(Miskolc,
Repubteéri ut 3-5., mint a terilet tulajdonosa) részére.
A talajrétegek szennyezése — figyelemmel a tevékegyg jellegére, valamint a terilet
telles kozmiellatottsagara — a niikddés szakaszdban nem vérhatd, igy a hatdsa

semleges.
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7.5. Hulladékgazdalkodas
A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkdladéktipusok keletkezhetnek:
> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok
» Kulonleges kezelést nem igéaytermelési hulladékok
» Kommunalis hulladék
A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngydeése kizart.
Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgozé gépsorbol 100.00@bnna feldolgozott
hulladék esetén
> Ertékesithet shreddervas:  80.000 tonna/év (atve®AM Ozdi Acélmivek Kft.)
» Shredder maradék: 16.000 tonna/év
> Venturi iszap: 4.000 tonna/év

7.5.1. Veszélyes hulladék

A Normalis tzemi korulmények kozoétt veszélyes tdgla nem keletkezik. A potencialisan
képads veszélyes hulladékok kdre a gépi berendezésekodeséhez, karbantartdsahoz,
illetve esetleges meghibasodasahoz édtilit igy a rakodo- és szallitogépek javitas-
karbantartasa soran hasznalt olajos rongy, didgjkzés olajos gongydlegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfakesére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snzavar
esetén az elfolyd, elcsefegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldjsferdulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogd talcat reneisirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitas&tagp/obb szervizmunkait, kdtetemészakos
felllvizsgalatat nem a telepe helyen, hanem eragasodott szaktihelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kuloénféle veszélyes hulladékok egymassal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.
Az Uzemi karbantartasi tevékenység soran kelétkezszélyes hulladékok kezelése a 2000.
evi XLIII. térvény, a 98/2001. (VI.15) Kormany reel@t ebirasainak megfeléen torténik. A
berendezések javitasa, karbantartasa, olajelvaldéisztitasa soran kell hulladékképgssel
(olajjal szennyezett textilia, faradt olaj, olagisngyoleg) szamolni.

Az Uzemi korilmények kozott keletkiez veszélyes hulladékok megnevezését éves
mennyiségét 2012-2016 kozott a 72/2013 (VII. 27V xendelet alapjan &8. tablazatban

foglaljuk 6ssze.
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Becslilt

A hulladék megnevezeése EWC kdédszama -
mennyiség (kg)

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, @anyagok, 15 02 02* 200
torlokendk, védsruhazat
Szintetikus motor-, hajtéi és kelolaj 13 02 06* 400

38. tablazat: Keletkeizveszeélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

Veszélves Elhelyezhets
hulla dékél " EWC szam Gyiijtés modja maximalis
J mennyiség
Olajjal szennyezett) 45 5 o« Fémhordo 1db 200
textilia
Olajjal szennyezett 15 02 02+ Fémhords 1db 200 |
felitaté anyag
Faradt olgj 13 02 06* Fémhordé 1db 2001

39. tablazat: A veszélyes hulladékokiggsi mbdja

Veszélyes hulladék gijt 6hely:

Elévalogatasbdl kikeridl, valamint a Lindemann Shredder II. 2000 Ps tiphetendezés
Uzemelésekor kepdo veszélyes hulladékok részeére kialakitottijgyhely. A keletkezett
veszélyes hulladékokat 200 I-es fémhorddkban kekiidisszegijtésre.

Kialakitasa : 50 rmalapteriilei, betonozott, karmeétkiszobbel ellatott aljzatd, hegesztett
halds oldalfalu, féltéls épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tudrbepdrt, zarhatd
ajtéval van ellatva. A taroléhoz a telephelyerobetzott tertileten lehet eljutni.

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén a UD IBIARecycling Kft. nem tudja
artalmatlanitani, ezért azokat majd Kijlsngedéllyel rendelkézszervnek adjak éat.

Minden esetben meg kell vizsgalni a hulladék atves®g jogosultsagat, azaz rendelkezik —e
ervenyes kornyezetvedelmi hatésagi engedéllyekdliso, artalmatlanitd cég kivalasztasat, a
szerddéskotést a fszaki vezet végzi, a jogosultsdgot igazold engedélyek mascdata
szerddés mellékletét képzi, beleegyezése nélkil masszeinek tilos a hulladékot atadni,
az uzemi giijtohelyrol elszallitani.

A veszélyes hulladékokat naprakészen nyilvantargakonatkozé jogszabdalyi étasnak
(71/2016. (lll. 31.) Kormany rendelet) megféleh. A napi nyilvantartast a kornyezetvédelmi
megbizott vezeti. Az elhelyezett hulladékot menégisegységben (kg) kell megadni és a

nyilvantartasban szerepeltetni.
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4. fénykeép: Veszélyes hulladék tarolo

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
Technolégiabol keletkéznem veszélyes hulladék:
A hulladékkezelési technologia részletes ismentegesa 4. fejezetben kerllt sor. A
technoldgia soran keletkénem veszélyes hulladékok:
» A Venturi moso berendezéshez kapcsolt iszapkbékszarmazo iszap jelléganyag,
mely automata kihordérendszerrel, zart konténeligdn gyijtenek (EWC 19 10 04
— kdnnyi frakcio és por)
> Konnyii frakciéju (shredderezési maradék) hulladék, melyodevalaszto ciklonbol
kihull6 maradékanyagot jelenti (EWC 19 10 04 — kyginfrakcio és por)
» Az anyag elvalogatas soran kivalogatott fémek (EWC 19 10 OBem vas fém
hulladék), nianyag, Gveg, gumi, papir, stb.
A shredder maradék és a Venturi mosébdl kikerstap bevizsgalasra 2013. augusztusaban
kerult sor. A vizsgalati jegyikbnyvet al5. szamu mellékletartalmazza. Az elvégzett
vizsgalatok alapjan kijelenthiet
» A hulladék kioldodasi jellents:
~Kémiai kdlcsbnhatasok:
o Vizben gyengén oldodik
0 Levegvel nem Iép reakcioba

o Mas hulladékkal nem |ép reakciéba
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o Fizikai hatasra nem érzékeny

o Napfényre nem érzékeny
A hulladék éatlagminta desztillalt vizes kivonatayledn IU0gos kémhatasu. A kioldasbodl
szarmaz6 fém, nehézfém paraméterek igen kis koacéhan vannak jelen. llyen pH

tartomanyba eshulladék a 20/2006. Korm. rendeletbediglmegfeled miszaki védelemmel

sz

s

hulladék lerakéban tortéd elhelyezésének nincs akadalya.”

A keletked shereddermaradékot és a Venturi Iszapot ezérteledgeéngedéllyel rendelkéz
hulladéklerakdba szallitjak.

A telepen 1 miszakban dolgoz6é max. 1% kommunalis szilard hulladékat a kiszolgéalo
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladéfgy kukaba helyezik el, amelybe a
keletkezési helyeken (melegedéevo kis hulladékgyjtéo edényzeteket naponta uritik. A

szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyigég85-40 m.

A hulladék megnevezese EWC kédszami | Keletkezé mennyiség (kg)
Mtianyag és gumi 191204 1 000
Uveg 1912 05 400
Fa 1912 07 200
konnya frakcio és por, amely kulonboz|k
219 10 0310 191004 16 000 000

konnya frakcio és por, amely kulonboz|k

a 19 10 03-t4l (Venturi iszap) 191004 4000 000
Bioldgialig lebomlo étkezdei hulladék 20 01 08 1800-1900
Muianyag csomagolasu hulladék 150102 50-55
Védéruhazat (elhasznélt munkaruha) 1502 03 40

40. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsult éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

* Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedelesrgegyijto

* Mianyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

e Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak

» Konnyi frakcié és por: konténer
Nem veszélyes hulladékok dijtéhelye: Elévalogatassal kibontott, nem veszélyes
hulladékok részére kialakitott @yohely (gumi, Uveg, ranyag). A levalasztott kids

betonozott csurgalékviz gjgé rendszerrel kiépitett tarolétéren térténik a hddleok tarolasa.
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A hulladékgyijtok dritésének gyakorisagat a ugytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.

7.5.3. Szennyvizek

Technoldgiai szennyviz:A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztédnskeletkezik.

A porelvalasztd cserére szoruld elhasznalt videa(alanként 15 @) a csapadékvizgjté és
—kezeb rendszerbe kerll elvezetésre. Itt torténik megaazhalt technologiai szennyviz
mechanikai tisztitasa, Ulepitése. Ebbe dijt§yendszerbe keriiinek a telephelyre hulld
csapadekvizek, melyek a mechanikai tisztitds utadrecanologiai vizigény kielégitéseére
szolgalnak. A csapadékviz elvezeisztitdé rendszer lzemeltetésére a Borsod-Abatjdén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/218H2 szamon 8. szamu melléklét
vizjogi Uizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM KiMliskolc, Repistéri Gt 3-5., mint a
terllet tulajdonosa) részére. Az engedélyekbenalfiad szerint az igényeket meghalado
mennyiséfj csapadékviz esetén az olajfog&itangyon keresztil vezetett és tisztitott
csapadékvizek a terllet kdlscsapadékviz-elvezietrendszerébe kerillnek elvezetésre. A
vizkezeb rendszerBl és porelvalasztd berendezéktkikerllé iszapok nem veszélyes
hulladéekkeént kerllnek elszallitasfieechnoldgiai szennyviz kibocsatasra nem kerdl sor.
Kommundlis szennyviz: Az iroda épuletekben és a szocidlis épiletben tkesd@
kommunalis szennyvizeket a telephelyi zart kommisrédatorna gijti dssze, mely a MIViz
Miskolci Vizmi Kft. altal izemeltetett varosi kommundlis csattan&satlakozik. A csatorna
minden téréspontban tisztitbaknaval van ellatva.

A kommunalis szennyviz mas szennyvizekkel, illetsapadékvizzel nem keveredik. A
telephelyen keletkéz varosi koznihal6zatra vezetett kommunalis szennyviz ¢aégének
meg kell felelnie a 28/2004 (XI.25) KvVM rendeled. mellékletében megadott
hatarertékeknek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasanak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

A tevékenység felhagyasat koéen termelési hulladékok keletkezésével nem kethshdi.

7.6. Elovilag

A terllet statusza:

Nem része Természetvédelmi teriiletnek, Natura 280€riuletnek és Nemzeti Okoldgiai
Halbzatnak.
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A tervezett tevékenység egydésen igénybevett, ipari tertleten valosul meg, ahein
talalhatd kiemelésre érdemes névény vagy alla#ajélohely értéket nem hordoz, ezért a
néveény és éallatvilag szempontjabol nem érzékéléttozas.

7.7. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Miskolc, varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-ABedjplén megyében
talalhatd. A telepllés hatara: 23666 ha, lakosd&da?65 8 (2015.01.01) Infrastruktiraval
ellatott.

A hulladékgazdalkodasi tmeletek végrehajtasahoz munkier, szakmunkasokra, betanitott
munkasokra van szikség, igy a varos, illetve a y&ih telepulések lakdinak munkat
biztositananak.

A telephelyen 174t foglalkoztatnak majd.

A telephely bevételi forrast jelentenek az érintgitos ipaifizési add formajaban, mely a
varos niikodtetésére és fejlesztésére fordithato.

A 7.1-7.6. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dabkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

A kornyezs mezdgazdasagi terlletek a mar jelenleg is meglétakon megkozelithét A

mezgazdasagi fivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

7.8. tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa
A 7.1-7.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hataséat. A1. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze:
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Felszini viz

Havaria jelledg szennyezés (pl

Felszin alatti viz e "kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)

Leved Munkagépek légszennyez , . . .. NO2: 153 m tevékenység : s

(hulladékgazdéalkodas)anyagai kis mertéki PM10: 165 m id6tartama Visszafordithato

e 2114 Szallitd jarntivek légszennyéz| ,. . .. 26. ut: 95,7 m , . , s

Leved (szallitas) anyagai kis mérték 306. Ut: 47,5 m Napi max. 14 ora Visszafordithat6

Zaj . : ] s tevékenység , s

(hulladékgazdalko déls)Munkagepek zajterhelése kis méitek max. 1035 m idstartama Visszafordithat6

Zaj (szallitas) SzAllit6 jartivek zajterhelés kis mérték Nincs hatasterilet Napi max. 14 6ra Visszafordditha

Hulladékgazdéalkodas A bap yaszat  soran keIetkmkis mértéeki telephely teriilete f[e\"/ekenyseg Visszafordithato
hulladékok idétartama

Talaj Hgva_rla jelleg szennyezes (pl "kis mértéki telephely tertlete f[e\"/ekenyseg Visszafordithato
géphiba) idétartama

i o tevékenység , s

Elévilag Telephely kis mérték Telephely idstartama Visszafordithato

N.a.: nem alkalmazhat6

41. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgga@t hatasa




8. Munka- és Tlzvédelem

A telephelyen termelési édzakban max. 1%fdolgozik. A vallalkozasnal idaig baleset nem
tortént.

A véllalkoz6 gondoskodik a Munkavédelgihrszold 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyeitatunkavégzés és munkakorilmények kodvetelméblyerdld
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészsegugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A telephelyen a dolgozok csak a munkavégzés idegt dartdzkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol zemorvosi megbizatassal rendélik&zzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal térténik az Uj felvételes dolgozok alkads@ganak elbiralasa, valamint agshkos
orvosi vizsgalat.

Az elgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon idwotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy étegélynygjtdé van. Veéiuhakat, veédfelszereléseket
elhasznéalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek Ueéliithsa esetén az UD STAHL

Recycling Kft. gondoskodik a keZslizemélyzet tovabbképzeéskr

9. Havaria
Potencialis szennyeiforras az tizem terlletén:

1. Veszélyes hulladék kiomlés, szabalytalarjt§glsl szarmazo kornyezetterhelés:
Szabalytalan hulladékgjtés €s manipulacié esetén veszélyes hulladék kigenl
kovetkezhet be. A térbetonon tortént havaria esgeiékdnnyen lokalizalhatok, a
szennye&anyag tovabbterjedése kornyezetszennyezést kiz&rdom megoldhatd.
Amennyiben a veszélyes hulladék kiomlés nem a ténoe kdvetkezik be havaria
jellegi talajszennyezéssel lehet szamolni..

Hatétényeé: Havaria jelled vizszennyezés, havaria jelietalajszennyezés
Uzemzavar kockazata/sulyossaga: Fokozott kockézimi

Uzemzavar valészisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: a szenégmyag a kidomlés helyén lokalizalhato,

néhany liter veszélyes hulladék



Megebzés / Elhéaritas: Karmehfelszerelés készenlétbe helyezése (homok, kaément
hurkék lapkak, hurkak)

. Tiiz az apritoberendezésberAz apritoberendezés igen magagmérsékletre
melegszik fel. Szabalytalan 6kkzelés esetén gyulékony anyag kerllhet a
berendezésbe. Aizetek elkerllésére tobbsZinbiztonsagi és oltérendszert épitettek
Ki.

Hatéténye#: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Elviselhetetlen kockazat, maidneavatkozast igényel
Uzemzavar valdsziisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: az apritdberendendsdlyi jelled

Megebzés / Elhariths: med&dés - beadagolt hulladék biztonsagi ellaés,

vészleallitd éslizoltdé rendszer

. Légszallitd vezeték, porciklon lyukadasa: légszallitdé vezetékek meghibasodasa
esetén hatarértéket meghalado szilard szedapgag kibocsatas kovetkezhet be.
Ennek elkerlilése érdekében le kell allitani a bdgrést. A meghibasodas kijavitasaig
az apritdbgép nem indithaté ujra.

Hatétényeé: Havaria légszennyezés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szint,&sibgpavatkozast igényel
Uzemzavar valdszisége: megtorténhet

Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Nehéz porfrakci6 lilkea |égtérbe, amely
hatasterlleten belul kitlepszik a légt#rb

Megebzés [/ Elhéaritas: Berendezések Aallapotanak rendszewgzsgalata

(szemrevételezés,ddzakos felllvizsgalat)

. Folyadékszallit6  vezetékek, iszapk&zelmeghibasodasa: Vezetéklyukadas
tisztitoberendezés meghibasodasa esetén meg kahtesza a kivaltd okot. A
meghibasodas mértékéfliggéen sziikséges a teljes technolégiat ledllitani. falyi
mosofolyadék a térbetonon kénnyen lokalizalhatdnkézetszennyezést nem okoz.
Hatotényeé: Térbetonon lokalizalhat6 iszapkiomlés

Uzemzavar kockazata: Fokozott kockazati szintgésibeavatkozast igényel

Uzemzavar valdszisége: megtorténhet
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Uzemzavar mértéke/kiterjedése: Veszélyes hulladskilka térbetonra. A térbeton
tobbszorosen szigetelt, a szenrygryag tovabbterjedése konnyen lokalizalhato
Megebzés / Elharitas: Karmeahfelszerelés készenlétbe helyezése (homok, kaément
hurkak, lapkak). Vezetékek, tisztitd berendezédseeres felllvizsgalata

Az eddigi miikddés soran havaria jelleg eseményre nem kerilt sor.

A Shredder Center Kft. rendelkezett jovahagyott niizekarelharitasi tervvel [Eszak-

magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelmnMizggyi Feliigyebség (608-4/2011.):

9. szamu melléklgt Az egységes kornyezethasznalati engedély kiadt@saaz UD STAHL

Recycling Kft. kérelmezni fogja az Uj Uzemi kéreikdsi terv jovahagyasat.

10. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének

valé megfeleletetés

A kovetkedkben ismertetjik a dokumentaciéo 314/2005. (XII.280rm. rendelet 6. szamu

mellékletének valé megfeleltetését.

Az ebzmények dsszefoglaladal fejezet

kilonosen

a) a felugyefség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvédmp®szrevételei azoeketes
vizsgalatban, vagy a felugysEég véleménye és a kozigazgatasi szervek, valaaint

nyilvanossag észrevételei adadtes konzultaciébani.3. fejezet
b) a kérnyezeti hatdstanulmany kidolgozasanak regiet. fejezet

c) a kérnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettlozatok és azoknak & dkoknak a
megjeldlése, amelyek e kordbbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kornyezeti
hatdsokat — indokoltakl.5 fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsoldstélateket és létesitményeket is — szdmba
vett valtozatainak részletes leirasa, kilono4eés 5. fejezet

a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacié grerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas torténtNem tortént valtozas
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b) az egyes hatotényaészletezéser. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatotényer jellege, nagysaga, dibeli valtozasa, térbeli kiterjedéserl. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre

bb) a hatétényeza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dofizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélieizza, mely kornyezeti elemekenti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé badtesebghibasodasok leldstgei, az ehb

szarmazo hatétényék 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemelégs 9. fejezet

3. A hatasfolyamatok és a hatasterlletek leirdga:fejezet, kornyezeti elemenkeént

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatétényeik kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenkkalon-kalon és
kornyezeti rendszerkeériisszességukben is elemezni kell. Fel kell tarni6aveketten

ervéenyesidl hatasfolyamatokat i§..1.-7.5. fejezet

b) A hatasterlletek kiterjedését a 7. mellékletébeglaltaknak megfeléen kel

meghatarozni, és térképen is be kell mutatrdi.-7.5. fejezet és 13. szamu melléklet

c) A hatasteriletnek a tevékenység megvalositagél rfénnalld kornyezeti allapotat is le
kell irni. A leirdsnak

ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékégymiatt varhato
valtozasokkal valdé Osszevetésnél szikség vVahl.. Leved alapéllapota; 7.3.1. Zaj

alapéllapota

cb) a kérnyezeti allapot — a tevékenység megvakiihl fliggetlen — varhat6 valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehévé teszikA tevékenység

megvalositasatol fuggetlenil a kérnyezeti allap@m valtozik.

cc) U] telepités esetén tartalmaznia kelar kordbban, hulladékgazdalkodassal érintett

terllet vizsgélatara kerult sor.
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cca) a telepités helyeként kivalasztott tertlegrjledgi &llapotanak ismertetését, kilénésen a
természeti és épitett kornyezet értékei, a tajgéptéjhasznélat bemutatésat,

ccb) a terllet kérnyezet-, természet- és tajvédeinkicidinak elemzését.
4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és éésiel fejezet

a) a bekovetkéz kdrnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kilondsen az alabbi téflydigyelembevételéver. fejezet, kdrnyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeletne véve

aa) a hatas efssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbielijkdése és itbeli eloszlasa,
kedved vagy kedveitlen mivolta,

ab) a hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek imaAsaA vizsgélt telephely

kornyezetében hasonlé tevékenységet nem végeznek..

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer &g, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozagag. Fejezet: Bvilag

ad) a telepuléskarakter (telepuléskép, telepulékszet) megvaltozasblem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltgzaéaFejezet: Evilag

af) a veszélyeztetett vagy varhatdéan karosodo, enegssid természeti €s épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagab. Fejezet: Eivilag. Epitett kornyezet nem semmisiil

meg, a vizsgalt terllet évtizedek 6ta iparterilet

ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enegsid természeti efforrasok
potolhatosagay.6. Fejezet: Evilag.

ah) vizeket &f hatasok kovetkeztében a vizek - a viggygazdalkodas egyes szabalyairdl

sz0l6 kormanyrendelet szerinti viggy-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekdvetkez valtozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertletekre
meghatarozott kornyezeti célkies elérésének lUtemezeéblem kerul sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetésére: 7.1. fejeéze
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ai) a kornyezetkarosodas elkerulésének, mérséldisénetségei;7.6. Fejezet: Ebvilag

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jardé tevékenység esetén a koleszpin elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti nhadg bemutatasaNem kerul sor a vizekbe

torténd beavatkozasra

b) ha a koérnyezetallapot valtozdasa a lakossag egész allapotanak kedvétten
megvaltozasat okozhatja, akkor a kdrnyezet-egésggedpatasok ismertetésekor meg kell
adni kulonosem 7. fejezetben ismertetésre kerllt - egyes kdérnyeti elemenként - , hogy

nincs karos hatassal a lakossagra a telephelyiikodése.

ba) a hatasterlleten &llakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi @biditasi adataik
értékeléseét, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot ér kdrnyezetterhelés becslését alapul véve az ésktetgészsegi
allapotara gyakorolt révid és hosszu tavu hatasvhdrtetését,

bc) amennyire szamszZsithet, az egészségi kockazat mértéket,

bd) az egészségkarosodas elkerllésének, mérsaiesemegészségi kockazat elfogadhatd

mértéldre vald csokkentésének ledsgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatizvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségesjddil:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteruletek hasznalatanak és hasznalhg#absk megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beall6 életfaéiy és életmddbeli valtozasdkem kovetkezik be

életmingség és életmodbeli valtozas.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkailtk fejezetben Osszefidgm kell
ismertetni az orszaghataron atterjeklornyezeti hatasok vizsgéalatat, kulonodsen:

Nem alkalmazhato

a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefegpbevételének maodjat;
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b) az orszaghatéaron tuli hatdsokat kivaltdé hatoesgiket, illetve eseményeket;
c) az orszaghataron atterjédatasfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasvisef, a hatasvisél fél altal k6zolt adatokat is

alapul véve, valamint azok varhato allapotvaltozisa
e) az orszaghatéron tuli hatastertletek lehataréatas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, deléaikhdz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;
g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdokat.

6. Kdrnyezetvédelmi intézkedésAKz.1-7.7. fejezetekben, az egyes hatéténgkmél kulon

bemutatasra kertltek az egyes kérnyezetvedelmi intkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositdst megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghaéésan

b) a kérnyezetet érhatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékéolysgigsa soran;
c) az utéelledrzés modja a tevekenység felhagyasat kevet
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kérilméraeiebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany oOsszeallitasdhoz szikségesmindaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarakvalé hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyekrgrertelmében allam- vagy szolgalati
titoknak mi@sulnek, vagy a kdrnyezethasznalo szerint Uzlktittképeznekyincs ilyen

103



d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi
alkotds védelméhezzids jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi takko
védelméhezizsdé jogok

8. Kozérthef 6sszefoglal6i4. fejezet

a) a tevekenység lényegenek ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasterlletek bemutatasa

c) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok Aaltal érintett bmrek egészségi allapotaban,
életminiségeben és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmérafogiando intézkedések
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11. A 96/61/EK tanacsi iranyelv alapjan megallapitott
»~Hulladékkezelési iparagak” cimii BAT (elérheté legjobb
technika) referenciadokumentumban (BREF) foglaltaknak valo
megfeleltetés

A megéllapitott BAT-ot a 39. tablazat foglalja tssEzt a tablazatot nem lehet megi@el
értelmezni a teljes BAT-szakasz elolvasasa nélidilenélkil dontéshozatali eszkozként sem
alkalmazhat6. Ennelkéfoka, hogy minden egyes BAT-tal kapcsolatos kowattés szamos
olyan részletet tartalmaz, amelyeiely arra vonatkoznak, hogy mikor kell alkalmazni a
BAT-tal kapcsolatos kovetkeztetéseket. Kovetkezgskalapvei fontossagu a teljes BAT-
fejezet attekintése. Azonban jelenleg nincs elfotfadmagyar nyelr valtozata a
.Hulladékkezelési Iparagak” citn BAT referencia dokumentumnald tablazatban az
altalanos BAT kovetkeztetéseken kivil a szilard hiadékok fizikai kémiai kezelésére
megallapitott BAT kovetkeztetést tuntettik fel a hdladékkezelés egyedi tipusaira

megallapitott BAT kdvetkeztetések kozul.

Kategdria | Megallapitott BAT-elemek a kévetkeskre vonatkozdan:

Altalanos BAT

Kornyezetgazdalkodas 1. kérnyezetgazdalkodasi remek
2. a helyszinen végzett tevékenységek teljes tézasenek
biztositasa

. mikddo és helyes igazgatasi eljaras megléte

. szoros kapcsolat megléte a hulladéktedreditigyféllel
. képesitett személyzet megléte

A hulladékbevitelre
vonatkozd  ismeretek
javitasa

. a hulladékbevitelre vonatkoz6 valds ismeretegléte
. atvétel ditti eljaras végrehajtasa
. atvételi eljaras végrehajtasa

. kilénb63 mintavételezési eljarasok végrehajtasa
10. befogado Iétesitmény megléte

© 0 ~NO O~ w

Hulladéktermelés 11. a hulladéktermelés elemzése

Iranyitasi rendszerek 12. a hulladékkezelés nyokierthetsége
13. vegyitési/keverési szabalyok

14. elklonitési és kompatibilitasi eljarasok
15. hulladékkezelési hatékonysag

16. balesetkezelési terv

17. eseménynaplé

18. zaj- és rezgéskezelési tervek

19. leallitds

Kdzluzem- €s 20. energiafogyasztas és -termelés
nyersanyaggazdalkodagl. energiahatékonysag

22. bel$ teljesitményértekelés

23. a hulladék nyersanyagként valo felhasznalasa

Tarolas és kezelés 24. altalanos tarolasi technikak
25. toltés épitése
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26.
27.
28.
29.
30.

codrendszer cimkézése

a hulladéktarolas/felhalmozas

altalanos kezelési technikak

csomagolt hulladék 6mlesztési/vegyitési tednik
tarolasra vonatkozo elkildnitési Gtmutatd

31. konténeres hulladék kezelési technikai

Egyéeb, a fentiekbe
nem emlitett altalano
technikak

n32. kivond légelszivok alkalmazasa zuzasi, apri&ssiszitalas
smiiveletek soran

33. kulonleges hulladék zuzalékanak és apritekéoialzasa

34. mosasi folyamatok

Levegbe torted
kibocsatasra iranyul
kezelések

35. nyitott tete} tartalyok, edények és arkok

036. zart rendszerek kivonassal, megtelstennye&déscsokkert
berendezésekhez

37. egyes tarolasi és kezelési tevékenységekhetagaextrahalg
rendszerek

38. a szennyémléscsOkkerit berendezések Uzemeltetése
karbantartasa

39. gaztisztitd rendszerek jeléstszervetlengéz-kibocsatas eself
40. szivargaseszleks -elharito eljarasok

41. illékony szerves vegylletek és részecskék thegortéid
kibocsatasainak csokkentése

ére

Szennyvizgazdalkodas

~

5 42. vizhasznalat és vizszeénye

43. folyékony hulladékok keletkezésuk helyén t&stekezelési
rendszerére vagy a kibocsatasi kritériumokra varmEil
szennyvizedlirasok

44. annak elkerllése, hogy a szennyviz kikerilljulkadékkezei
létesitmény rendszereit

45. szennyvizgjjtés

46. szennyviz elkllonitése

47. minden hulladékkezelési terileten teljes bdapzat megléte
48. e$vizgyijtés

49. kezelt szennyviz és@s$z Ujrafelhasznaldsa

50. a szennyvizgazdalkodasi rendszer napi @itese, valamin
naplo vezetése

51. a kezelt szennyvid fveszélyes alkotdéelemeinek meghataroz
52. megfel@d szennyvizkezelési technikak alkalmazasa az €
szennyviztipusokhoz

53. szennyvizek ellémzési és szennyezéscsokkentési teljesitm
megbizhatésaganak novelése

54. a kezelt szennyvis falkotéelemei

55. szennyviz kibocsatasa

56. a BAT hasznélatdhoz kapcsolédd kémiai
oxigénigény, valamint nehézfémek kibocsatasi sziintj

és hiail¢

t

gyes

Bnye

P9

A folyamat soran 57. maradékanyag-gazdalkodas tervezése
képxdo 58. ujrafelhasznalhatdé csomagolas alkalmazasa
maradékanyagok 59. horddk ujrafelhasznaldsa
kezelése 60. helyszini hulladék nyilvantartasa
61. hulladék Ujrafelhasznaladsa
Talajszennyezés 62.ukodési tertletek felszinének biztositasa és kaaot@sa

63. vizhatlan alap és vizelvezetés
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64. telephelyi és foldalatti berendezések szamamakmalisra

csokkentése
BAT a hulladékkezelés egyedi tipusai szamara
Szilard hulladék 85. amfoter fémek oldhatatlanna tétele

fizikai-kémiai kezelése| 86. szervetlen vegyiletek kioldhatésaga

87. szilarditassal/immobilizalassal kezelénd hulladékok
atvételének korlatozasa

88. zart rendszerek

89. be- és kirakodas soran todérkibocsatasokat csokkent
rendszerek

90. hulladéklerakdban elhelyezénskilard hulladékok

42. tablazat: BAT-ok a hulladékkezelési agazat érsz

11.1. Altalanos BAT kovetkeztetések

A kovetkezokben részletesen ismertetjik az egyes BAT kritériumkat és az annak valé

megfeleltetést (vastagon szedve).

Kornyezetmanagement

Ezek azok a technoldgiak, melyek a kornyezeti séleeny folyamatos javitasaval allnak

Osszefliggésben. Ezek képezik az azonositds bétésiék keretét, ugy mint az eléthet

legjobb technologiai (BAT) lehéségek bevezetéseét és kovetését. Ezek mégisdetdnés

fontos szerepet jatszanak egy berendezés kornyefjesiitményének javitasaban. Valdjaban
ezek a vallalatvezetési/management technologidkrggekikerilik a légszennyezeést.

A kornyezetmanagement technoldgiak egy része magieBAT-nak. A Kdrnyezetiranyitasi

Rendszer (KIR) kiterjedése (pl részletességi fok) néddja (pl standardizalt vagy nem

standardizalt) altalaban 0Osszefiggésben all a HOerés fajtajaval, nagysagaval és

komplexitasaval, ugy mint a kornyezeti kihatasokkahelyekkel rendelkezhet. A (BAT)
abban rejlik:

1. egy Kornyezetiranyitasi Rendszert (KIR) kell megatik és megtartani, ennek
alkalmasnak kell lenni az egyéni adottsagokra kévatked adatokat kell tartalmaznia
(lasd 4.1.2.8):

a, kornyezetpolitika meghatarozasa a berendezésasaaa vallalatvezetés éltal (a
vallalat vezetés kotelezettségét a KornyezetirdsyiRendszer mas adatainak egy
sikeres felhasznalasdnak feltételeként tekintik)

b, a sziikséges eljarasok megtervezese és kiviseleze

c, az eljarasok atalakitasa az alabbiak kulong=gnbevételével:

- struktura és felébsség

- képzés, tudatossag, illetékesség
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- kommunikacio
- dolgozék bevonasa
- dokumentacio
- hatékony eljaras ellénzés
- karbantartasi program
- szikséghelyzetben ovintézkedések
- kornyezetjogi a@lirasok betartasanak biztositasa
d, teljesitmeény ellefrzése és korrekcios intézkedések elfogadasa akziakakilonds
figyelembevételével
- ellendrzés és mérések (lasd a BfeQyzet az altalanos ellérzési alapelveki)
- korrekci6s- és ovintézkedések
- feljegyzések fenntartasa
- fuggetlen bel§ auditok (ha hasznalhatd), azért hogy megallapitsdgy a
kornyezetmanagement rendszer a tervezett mega#apkkial megegyéz és
szabalyszdien végrehajtjakés fenntartjak
e, vallalatvezetés altali ellérzés
Harom tovabbi adatot tekintenek tamogato intézkeelk, melyek a fentebbi |épéseket
kiegészithetik:
f, a management rendszer és az auditeljaras 6etlése €s elismerése egy
engedélyezett akkreditalt allas altal vagy egy &Kérnyezetmanagement rendszeri
szakeérd altal
g, egy rendszeres kornyezeti nyilatkozabkékzitése és nyilvanossagra hozatala
(lehetleg egy kul$ érvényesitéssel) , amely a berendezés mindendgsleirnyezeti
aspektusat leirja és amely lehat tesz egy éves Osszehasonlitast a kérnyezeti
célkitizésekkel és @&irasokkal is és az Uzletag teljesitmény-értékekisés,
amennyiben megfelé&l
h, egy nemzetkodzileg elismert onkéntes rendszert raMAS vagy EN ISO
14001:1996 végrehajtases betartdsa. Ez az Onkéntes lépés a Kornyezdtasny
Rendszert hitelt érdedié tehetné. Kilontsképp az EMAS, amely az Osszais fe
bemutatott pontot tartalmazza, vezet egy magasiabledséghez. Mindemellett a nem
standardizalt rendszerek is elvileg éppolyan hatgak lehetnek, feltéve hogy
helyesen tervezik meg és hajtjak végre.
Specidlisan erre az ipari agazatra fontos, hogy Genyezetirdnyitadsi RendszdKIR)
kovetked potencialis Iényegi pontjait figyelembe vegyék:
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i, a készllék egy esetleges végleges leallitAs&imkyezeti kdvetkezményeinek
figyelembe vétele mér az Uj berendezés tervezéstadikumaban

J, tiszta technologiak fejlesztésének figyelembteheé

k, ahol hasznalhatd, egy rendszeres szektoralesitheny-értekelékivitelezése,
beleértve az energiahatékonysagi — és energiatalsadyi tevékenységeket, az input
anyagok valasztasat, a levekjbocsatast, a vizbe valé bevezetést, a vizfettédast
és a hulladéktermelést.

Az UD STAHL Recycling Kft. jelenleg nem rendelkezik az 1SO 14001

Kornyezetirdnyitdsi Rendszerrel. A Fel§ vezetés elkotelezett a tudatos

kornyezetiranyitas iranyaban. A vezebség kilonbo# Ggyvezebi utasitdsok formajdban

hatarozza majd meg a koérnyezetvédelem terén sziksEy intézkedéséket. Ezek

betartasat folyamatosan ellefirzik. Az UD STAHL Recycling Kft. az ISO 14001

Kdrnyezetirdnyitasi Rendszer bevezetését 2019. dedeer 31-ig.

2. Garantélni, hogy rendelkezésre bocséatjak az infoidkat a vallalati terileten folytatott
tevékenységekt. Az ide tartozo részletek a kévetkedokumentumban talalhatéak (lasd
4.1.2.7 és a BAT-tal 6sszefliggésben 1.9)

a, a jelenlegi hulladékkezelési mobdszerek és slpraleirasa a berendezéssel
kapcsolatbarA tervezett hulladékkezelési technoldgia részletesilasa, abrakkal
elérhet6 az UD STAHL Recycling Kft.-nél.

b, abrak a dberendezés részeihez, melyeknek kdrnyezeti fedége van, az eljaras
folyamatébraival (grafikonokkal) egyUf tervezett hulladékkezelési technoldgia
részletes leirasa, abrakkal elérhétaz UD STAHL Recycling Kft.-nél.

c, részletek a kémiai reakciokhoz, a reakciokirdgtikhoz/energiamérleghd¢emiai
reakciora nem keril sor a technologidban

d, részletek az ellénzési rendszer filozéfiahoz és annak maodjahoz, hagy
ellendrzési rendszer hogyan dolgozza fel a kornyezetatt@skdl szarmazd
informaciokat A tervezett tevékenység megvalosulasa esetén a sades
kornyezetvédelmi mérések (pontforras emisszié meérggibocsatott csapadékviz
ellenérzése, stb) mellett negyedévente sor keril a telepdrnyezetvédelmi
ellenérzésére. Az itt szerzett informacidkat felhaszndljg a hulladékvas
feldolgozasi technolégia sorén, az esetleges hib&kgavitjak.

e, részletek arrdl, hogyan biztositjak a védelmstzaekatlan Gzemi feltételek soran,
mint rovid ideji Uzemi ledllas, odaszallitas és elszallifastechnoldgai leiras

tartalmazza aszokatlan Gizemi feltételek soran alkalmazott médsreket.
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f, kezelési kézikonyvA tervezett berendezések kezelési kézikdonyve, abrakka
elérheté az UD STAHL Recycling Kft.-nél.

g, Uzemi naplé (a BAT 3 szammal 6sszegluggéshBengrvezett tevekenységil
Uzemnaplot vezetnek.

h, a kivitelezett tevékenységékes a feldolgozott hulladékokrol éves szakvélemény
Az éves szakvélemeénynek tartalmaznia kellene egyau®ves mérleget a hulladék —
és maradékaramlasrol, beleértve a segédeszkozbkitket a telephelyen alkalmaznak
(a BAT 1.g-vel osszefuggésberAz UD STAHL Recycling Kft. vallalja, hogy

tevékenységél minden év marcius 31-ig éves szakvélemeényt kész

3. egy eljaras létezése a |0 vallalatvezetésheelyakarbantartasi eljarasokat is tartalmaz, ugy
mint egy megfelé képzési program, amely évintézkedéseket tartalraadket be kell
tartaniuk a dolgozéknak az egészséget, biztongggkdrnyezeti kockazatokat ilden.

A tevékenységre vonatkozo Havéri terv kidolgozas att van, ennek varhaté elkésziilte:
2017. december 31. A Shredder Center Kft. rendelkest jovahagyott Uzemi
karelharitasi tervvel [Eszak-magyarorszagi Kornyezévédelmi, Természetvédelmi és
Vizagyi Feligyebség (608-4/2011.): 9. szamu melléklét Az egységes
kornyezethasznalati engedély kiadasa utan az UD STHL Recycling Kft. kérelmezni

fogja az Uj Uzemi karelharitasi terv jovahagyasat.

4. megprobalni elérni egy szoros kapcsolatot aadéktermeivel, azért hogy a vallalat
végrehajtsa az intézkedéseket a kivant hulladélsém termeléséhez, amelyek a
hulladékkezelési eljaras kivitelezéséhez sziks&gese
Az UD STAHL Recycling Kft. szoros kapcsolatot apol a blladéek beszallitokkal. Az
eddigi hulladékgazdalkodasi tevékenyseg soraén sikidt kialakitani azt a megbizhat6
beszallitoi kort, mely révén biztosithaté az Uzem ibtonsagos és kornyezettudatos
miikodeése.

5. szikséges képesitéssel renddélketegend szamu dolgozé megléte, akik barmikor
rendelkezésre allnak. Minden dolgozénak kelleneegbip egy specialis szakmai képzést
és tovabbképzést (lasd 4.1.2.10 ez 6sszefiggésbanBAT 3 szammal)A tervezett

Uzemben max. 17 & alkalmazasara keril sor. Az adott munkakorokbe csak
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szakképesitéssel rendelkézdolgozok alkalmazasra kerll sor, hiszen csak igy
biztosithatd az izem biztonsagos tkodése.

Bemery hulladék:

Azért hogy a beméhn hulladékrél az ismeretet javitsdk, a kovetkeBAT alkalmazasa

szikseéges:

6. pontos ismeretekkel kell rendelkezni a bethemulladék. Az ilyen ismereteknek
figyelembe kell venni a hulladék-kimenetet, az glZend kezelést, a hulladék fajtajat,
a hulladék eredetét, a figyelembe vett eljarastd(BAT 7 és 8 szam) és a kockazatot (a
hulladék-kimenettel és kezeléssel 0Osszeflggésbdédd (4.1.1.1). Ezen pontok
némelyikéhez az aldbbi bekezdések nyljtanak Utotuda?.3, 4.3.2.2, 4.4.1.2.

Az alkalmazand6 hulladékkezelési technolégia soramz 1. tablazatban feltlintetett
hulladékok beszallitasara kerll sor. Az alkalmazado kezelési technolégia adott, igy
ehhez valasztjdk ki a beszéllitand6 hulladékot. A tiladékvas feldolgozdshoz tobbféle
technologiat alkalmaznak. Kezdetben a langvagas, l6kas és baldzas kerul
alkalmazasra. A késbbiekben Lindemann Shredder II./PS 2000 tipusu beredezéssel
végzik. A berendezés az acélgyartas szamara adagaiihh méretre dolgozza fel a veszélyes
hulladékot nem tartalmazé hulladék vasat, max. 4 mmvastagsagu haztartasi
lemezhulladékot (pl. haztartdsi geép, izhely, hitészekrény stb.), valamint nem
haztartasi ipari lemezhulladékot, fémhordét, fémgogyodlegeket, forgalombdl kivont,
veszélyes anyagot nem tartalmazo autdkarosszeériat.
Berendezésbe adagolhaté fémek:
> Teljes szarazra fektetett gépjarniivek (motorral vagy motor nélkil, préselt vagy
préseletlen karosszéria fogadasara is kepes).
» Bontott gépjarmiielemek: motor, hajtomi, tengelyek, felfiggesztés, konriy
vegyes fémhulladék.
» Fehéraru/hdztartasi gépek: mosogépek, sit elbkészitett hitéberendezés, stb.
» Valogatott vashulladék: laza, apritott vagy tablasalakban. Max lemezvastagsag:
4 mm
Nem aprithatd fémek:
1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben sem adhgti, mivel a szerkezeti
elemek karosodasat okozza. Eésorban olyan alaku és mérat fémek, melyek a

kalapacsos tob rotorjat blokkoljak.
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2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzdk a beremtés kodzvetlen

karosodasat, azonban jeleriisen % a kopasi intenzitas. Ezeket a darabokat

szintén kulon kell valogatni. Kivalogatott darabok

>

>
>
>
>

Kabel: 25 mm atméi és 6 m hossz felett

Korprofili vashulladék: 35 mm atmeéré és 1 m hossz felett

Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm méadet

Lemez: 35 mm lemezvastagsag és 150 x 150 mm méebett
Csé/idomacél/szelvényvas: 160 mm magassag/atniérvagy 10 mm
falvastagsag vagy 6 m hossz felett

Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stb.),yragreti femtombok.

7. elézetes vizsgalathoz eljarast kell bevezetni, ameadgalabb az alabbi pontokat
tartalmazza (lasd 4.1.1.2):
a, bejow hulladékok vizsgalata figyelembe véve a tervezkézelést. Az

alkalmazando6 hulladékkezelési technologia soran atr. tabldzatban feltlintetett

hulladékok beszallitasara keril sor. Az alkalmazadd kezelési technologia adott,

igy ehhez valasztjak ki a beszallitand6 hulladékot.

Hulladék atvételi eljaras:

1. Mérlegelés:

» hidmérlegen, tolésulyon mérlegen

» szallitmanytételbsl visszaszamlalassal

2. Szemrevételezés (a tObbéves tapasztalattal rendetieszakemberek legtébb esetben

szemrevételezéssel megallapitjak az anyag fajtajat)

» megjelenési forma

> szin

» torési felllet (a felllet szine alapjan)

3. Egyéb mbdszerek:

» szikre szine alapjan (gyorsvagoval megvagjak)

» keménység kalapéaccsal

4. Méretellenérzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopas,eive nyulas esetén, de

minimum évente)

Vastartalom ellenérzése magnessel

6. Vastagsag ellefirzése tolomésbvel
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Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet esdador elemzéssel [kilé labor

alkalmazasaval], ha a megjelenési formajaban és efly modszerrel nem lehet az

0sszetételt meghatarozni)

Szennye#dés (Radioaktivitdas) mérése miszerrel (a tarsasag jelenleg nem

rendelkezik ilyen miszerrel, ezért megbizas alapjan majd szakember végezt a

munkafolyamatot)
b, biztositani, hogy az 0Osszes szikséges informaelfbgadtak az eljaras
tulajdonsagaival kapcsolatban, amely soran a héllaideballitottak, beleértve hogy
figyelembe veszik a folyamatvaltozéast. A dolgozdknakik az ebzetes vizsgalattal
foglalkoznak, abban a helyzetben kell lennitik azZiegiséguk és/vagy szakismeretik
kovetkeztében, hogy minden sziikséges kérdéessedlkoghi tudjanak, amelyek a
hulladékkezelés szempontjabdl jelesek a hulladékkez&l berendezésnél Az
alkalmazott technolégidt mar kilfoldon is tébb helyen alkalmazzak, igy
elmondhatjuk, hogy az 0Osszes szikséges informaci@fogadtak az eljaras
tulajdonsagaival kapcsolatban.Az adott munkakdrokbe csak szakképesitéssel
rendelkezs dolgozok alkalmazéasra kerdl sor, hiszen csak igpiztosithatd az
Uzem biztonsagos nikddése.
c, egy rendszer az aktualis tulajdonos termelégirasabdl szarmazo hulladék
reprezentativ mintajanak rendelkezésére bocsatagihelemzéséhez, amelyben ezt a
hulladékot edallitotta Az elédllitott shreddervasat megfeled idokozonként
bevizsgaljak, hiszen az az OAM Ozdi Acélivek Kft. részére kerill beszallitasra,
ahol alapkdvetelmény a megfelél alapanyag. Karbon tartalom vizsgélatara az
OAM Kft.-nél folyamatosan sor kerill.
d, egy rendszer az informacidk megfélehitelesitéeséhez, amelyek azézdtes
vizsgalat szakaszaban érkeznek be, amennyiben n@&mwetlentl a hulladék
termebvel targyalnak. Ehhez tartoznak a hulladék teérealatai és a hulladék egy
megfeleb leirasa, annak dsszetételére és veszélyességeatkapoan. A hulladék
befogadasa soran mindig a hulladék terméjével tartja a kapcsolatot az UD
STAHL Recycling Kft., igy pontosan tisztaban van ahulladék Osszetételével
kapcsolatban. A hulladék atvételi eljarast az a) patban részletesen ismertettik.
e, biztositani, hogy megadjanak egy hulladék kéaaturdpai hulladékjegyzék szerint
(EWC) Az alkalmazando hulladékkezelési technologia soraaz 1. tablazatban
feltintetett hulladékok (meghatarozott EWC kod szeint) beszallitasara kerdl

Sor.
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f, minden hulladék szaméara megfélddezelés felismerése, amelyeket a készillékre
elfogadnak (lasd 4.1.2.1) és egy megfelatzelési modszer felismerése altal minden
0j hulladék kérdés szempontjabol. Egy egyértelnmetodika megléte a
hulladékkezelés értékelésére, amely figyelembeiaesaindenkori hulladék fizikai-
kémiai tulajdonséagait és annak specifikaciojat zekenulladékkal kapcsolatbaA. 4.
fejezetben részletesen ismertettik a hulladék kezs technologiajat. A
hulladékvas feldolgozashoz tobbféle technoldgiat kdlmaznak. Kezdetben a
langvagas, ollozas és balazas keril alkalmazasra. késsbbiekben Lindemann
Shredder 11./PS 2000 tipust berendezéssel végzikgyl megfeleb kezelési

modszereket alkalmaznak az ékezelés soran.

9. egy atvételi eljarast kell vegrehajtani, amely lagh a kovetkez pontokat
tartalmazza (lasd 4.1.1.3)
a, egy egyértelihrészletezett rendszer, amely az Uzem#@itk lehebvé teszi, hogy a

hulladékot csak akkor vegye at, hogy ha egy megbeté kezelési modszert
allapitanak meg, ugy mint a kezelés outputjairavelitasi/értékesitési utvonal (lasd
elozetes vizsgalat a BAT-ban 7-es szam). Mar a hutiwétel tervezésekor
biztositani kell, hogy figyelembe veszik a sziksegektarozasi feltételeket (lasd
4.1.4.1), a kezelési kapacitasokat és tovabbiglsétéleket (pl az output atvételi

kritériumai egy masik berendezés szamara).

A hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban részkesen ismertettik.

Hulladékok tarolasara hasznalt tertlet:A vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti
tarolasara hasznalt terilet a szabadban talalhatoA terlllet egy specialis résmentes
kialakitasu csurgalékviz gyijt 6vel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton tszteriilete
11000 ni. Ezen a térbetonon végzik a teljes ékezelési niiveletet.

A szukséges létesitmények nagysaga:

» Tarolotér (atvett, feldolgozasra varé hulladékok taolasa): 7.600 M

> Hulladékvas ebvallogatasa: 300 rh

> Hulladékvas feldolgozo, teljes gépsor: ~1.200°m
> Veszélyes hulladék ggjt 6hely: 50 n?

» Nem veszélyes hulladékok dijt 6helye: 100 M

A hulladék fogadasara meghatarozott nagysagu teriteill rendelkezésre, igy pontosan
annyi hulladék kertl atvételre mely biztonségosan &rolhatd, feldolgozhatd és
ertékesithet.
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b, intézkedések a teljes dokumentéacioval kapcsaha@s a megengedett hulladékkal
valéo banasmadddal kapcsolatban, amely a telephéijezik, mint egy é-foglalasi
rendszer, azeért, hogy pl biztositsak, hogy ele§ekapacitas alljon rendelkezésre.
Ahogy az ebzé6 pontban is leirtuk, a hulladék fogadasara meghatazott
nagysagu tertlet all rendelkezésre, igy pontosan awi hulladék kerll atvételre
mely biztonsagosan tarolhato, feldolgozhato és ékésithe®.

c, vilagos és egyértelirkritériumok a hulladék elutasitasaval kapcsolatdaminden
eltérés tajékoztatasaval kapcsolati#amulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban
ismertettiik. A gépbe adagolhaté hulladékok meghat&zadsa a 6. pontban tortént
meg.

d, egy rendszer a hulladék maximalis kapacitasamaghatarozasahoz, amit a
berendezésben tarolhatnak (6sszefiiggésben a BATIMc, 27. €s24.f pontjavab.
shredder gép max. kapacitasa 50 tonna/ora. A taroléerileten annyi hulladék
tarolasara keril sor egyszerre, mely lehévé teszi a gép folyamatos lizemelését.

e, a hulladék-bemenet vizualis elierése, azért hogy biztositsak az egyezést az
elézetes vizsgalati eljaras soran kapott leirasseihany folyékony és veszélyes
hulladékszamara ez a BAT nem alkalmazhaté (lasd.3)1

A 4. fejezetben részletesen ismertettilk, hogy milgehulladékok adagolhatok a
kalapacsos to6be, igy azt folyamatosan elleérzik, hiszen a nem megfeld

hulladék a gépet tonkre teheti, illetve élettartamacstkkentheti.

10.kilénbd® mintavételi eljarasokat kell bevezetni, minden 6killod beérked
hulladéktartaly részére, amelyeket nagy kotegekb&sivagy konténerekben
szallitanak. Ezek a mintavételi eljarasok az algbdmtokat tartalmazhatjak (lasd
4.1.1.4):
a, mintavételi eljardsok, melyek kockézati megkitesén alapulnak. Néhany
figyelembe veendl elem a hulladék fajtaja (pl veszélyes vagy nenzélges) és
ismeret a ve§rdl (pl hulladék termel) A hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban
ismertettik.
b, a relevans fizikai-kémiai paraméterek eliaése. A relevdns paraméterek a
hulladékkal kapcsolatos ismeretekhez tartoznak)ya@keninden esetben sziikségesek
(lasd BAT 60s szamh hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban ismerttik. A

gépbe adagolhat6 hulladékok meghatarozasa a 6. paain tértént meg.
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c, minden hulladék regisztrdlasinden hulladék (EWC kod szerint)

regisztralasra kerl.

d, legyenek kulonbdz mintavételi eljarasok a nagy konténerek esetélygkony

vagy szilard), nagy és kicsi tartalyok esetén @ #gboratoriumi hulladék esetén. A

levett minta szamanak ndvekednie kellene a takadgdmaval. Rendkivili szituacidk

esetén minden kicsi konténert 6ssze kell hasonbt&iséokmannyal. Az eljardsnak

egy olyan rendszert kellene tartalmaznia, amelhpgzitik a mintak szamat és a

konszolidalas fokatA hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban ismerttik. A

gépbe adagolhatd hulladékok meghatarozasa a 6. ptain tértént meg. Hulladék

beszallitas nem torténik tartdlyokban. Nem alkalmahato.

e, hordoban l&vhulladékok mintavételének részletei a kijel6lttéaterileten belll pl

atvétel utani idtartamNem kerul sor hordoban torténs beszallitasra.

f, mintavétel az atvétel @t A hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban

ismertettiik. A gépbe adagolhaté hulladékok meghat&zadsa a 6. pontban tortént

meg.

g, mintavételekil készilt feljegyzések kezelése minden rakomanyméra, a

mindkori opcid kivalasztasnak indoklasaval egyatthulladék atvételi eljarast a 7.

a) pontban ismertettik. A gépbe adagolhaté hulladédk meghatarozadsa a 6.

pontban tértént meg.

h, rendszer az alabbiak meghatarozasahoz és fefisélyez:

- megfeleb hely a mintavétel szamara

- a mintavételi tartaly kapacitasa (a horddkbdl weititdk szamara a hordok dsszes
szama lenne egy kiegészftaraméter)

- mintak szama és a konszolidalas foka

- az Uzemi feltételek a mintavétel idején

I, rendszer annak garantalasara, hogy a hulladéitakat elemzik (lasd 4.1.1.8

hulladék atvételi eljarast a 7. a) pontban ismertdétik. A gépbe adagolhatd

hulladékok meghatarozdsa a 6. pontban tértént megA hulladék atvétele soran

fontos a beszallitott hulladék mintak vizsgalata, tszen csak igy biztosithaté az

Uzem hosszutavu Gzemelése.

j, hideg mérséklet esetén sziikséges lehet egy atmenetidaedért hogy leh&té

tegyék a mintavételt az olvadas utan. Ez korlatgaheéhany fent megnevezett pont

felhasznalhatésagat. (lasd 4.1.1A6beszallitandd hulladékok mintavételezésénél a

hémeérséklet nem relevans, igy ez a pont nem alkalmaato.
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11.legyen atvételi eljaras, melyben legaldbb az ala@spiektusokat veszik figyelembe
(lasd 4.1.1.5):
a, legyen egy labor minden minta egybsdakban tortéh vizsgalatahoz, amely
megfelel a BAT kodvetelményeinek. Rendszerint ez egy stabil Gsdgbiztositasi
eljarast kovetel, mifségelleldrzési moddszereket és a megfélefeljegyzések
kezelését, azért hogy a vizsgalati eredményeketbnzegk. Kilondsen a veszélyes
hulladékok szamara jelenti ez gyakran azt, hoggleinak az Gzemi tertleten kell
lennie.Veszélyes hulladék beszallitdsara nem kerll sor. At az 1. tablazatban
felsorolt EWC kddokbal is latszik elgisorban fém hulladékok beszallitaséara kertil
sor, igy az nem igényli folyamatos labor telepitésa telephelyen.
b, kijeldlt hulladéktarolonak kell lennie, valamimtasban régzitett eljaras a nem
befogadhat6 hulladékkal val6 banadsmoddal kapcsotatHa egy fellilvizsgéalat vagy
elemzés azt mutatja, hogy a hulladék az atvetidtédeket nem teljesiti (beleértve pl
sérult, korrodalt vagy nem megjel6lt hordok), ezet atmenetileg biztonsagosan
lehet tarolni. Az ilyen tarolasokat és eljarasokajy kellene megtervezni és
végrehajtani, hogy ezek egy gyors (rendszerint kapadbelll vagy gyorsabban)
megoldast tamogassanak a hulladék vezetés szammardladék atvételi eljarast a
7. a) pontban ismertettik. A gépbe adagolhaté huléekok meghatarozasa a 6.
pontban tortént meg. Veszélyes hulladékot visszafditiak (a telephelyen nem
taroljak), mig a megengedettnél nagyobb hulladékokalaraboljak.
c, egyértelmi eljarasok legyenek a hulladékkal valé banasmoddadcsolatban,
amelyek soran a felllvizsgalat és/vagy elemzégindejegallapitottak, hogy az atvétel
feltételeit nem teljesitik, vagy azdéektes vizsgalatbdl szarmazoé hulladék leiras nem
megfeleb. Az eljardsnak minden olyan intézkedést tartalnzakellene, amelyet az
engedélyezés soran vagy nemzeti/nemzetkdzi tonoadghaltal megkovetelnek, mint
az illetékes hatésag informécidja, a hulladék \assasitdsa vagy visszaklldése a
hulladék termdinek, vagy egy masik engedélyezett rendeltetésirdedy hulladék
atvételi eljarast a 7. a) pontban ismertettiik. A ggbe adagolhaté hulladékok
meghatarozasa a 6. pontban tortént meg. Veszélyeslladékot visszaforditjak (a
telephelyen nem taroljdk), mig a megengedettnél nggbb hulladékokat
daraboljak.
d, a hulladék elszallitasa a tarolasi teriletr& eshulladék atvétele utan (6sszefliggés

a BAT 8-as ponttal hulladék lerakasa csak az atvétel utan kertil sor.
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e, az elleirzés, a kilrités és a mintavétel helyének megjedoldz Gzemi terllet
térképénA dokumentacié 7. szama melléklete tartalmazza a télet részletes
helyszinrajzat, melyen lathatd a hidmérleg, az atvél helye, és a hulladék
tarolasanak helye.

f, legyen egy szigetelt vizelvedetendszer (6sszefliggés a BAT 63-as pontjasal)
telep K-i oldalan huzédd 230 fm csapadékviz elvedieburkolt arok biztositja a
telep szilard burkolattal ellatott részérél torténé csapadekviz elvezetést. 500 x 500
mm és 500 x 300 mm mérét acélraccsal ellatott beton mederelem kerult
beépitésre 230 fm hosszon, mely a telephelyen kkksté szennyezett csapadékviz
Osszegyuijtését teljes mértékben megoldja. A burkolt fellile¢n talalhatok az
irodakonténerek és a kezdl éplletek is. A csapadékviz elvezetburkolt arok
végen 2 db NA 500 PVC dwel keril elvezetésre az 6sszedjyott csapadékviz a
210 n? térfogatl puffer tarozéba. A csapadékviz puffer téoz6 medencékisl
SAER-NR 151-D/12 atemdl szivattyu segitségével vezetik a csapadékvizet az
olajlevalasztdé mitargyra. A levalaszto mitargybol elfolyé tisztitott viz NA 250
KG PVC csovon keresztul kertl elvezetésre a foldmed csapadékelvezét
arokba.

g, eljaras annak biztositasara, hogy a személgmetly részt vesz a mintavételben, az
ellensrzésben és az elemzésben, megielelképzett és megfeten iskolazott és
hogy a képzést rendszeresen megismétlik. (0sszeSiBT 5-0s ponttal\ tervezett
Uzemben max. 17 6 alaklazasara kerll sor. Az adott munkakdrokbe csak
szakképesitéssel rendelkézdolgozok alkalmazasra kerll sor, hiszen csak igy
biztosithatd az izem biztonsagos tikodese.

h, egy rendszer alkalmazasa, hogy figyelemmel jéisér hulladékot egy egyeérteim
jeloléssel (k6d) minden tartaly szamara, amely ebdbestadiumban megtalalhaté a
terlleten. A jel6lés minimum tartalmazza az Uzeemilletre érkezés datumat és a
hulladék kodot. (6sszefliggés BAT 9-es és 12-estapn® beszallitott hulladék
tipusabdl és mennyiségédth adodéan nem kerll sor konténerekben torté
tarolasara, illetve az EWC kod szerinti szeparalt &rolasara. Minéségenkent

klon taroljak a beszallitott hulladékot.
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Kimeng hulladék

A BAT azt a célt szolgalja, hogy a kimghulladékrdl szarmazo ismereteket javitsak:
12.a kimerd hulladékot a relevans paraméterekkel kell elememmelyek az atvey
szamara jeleisek. (pl lerakas, égeberendezés)(lasd 4.1.1.1)
Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgoz6 gépsorbél 100.00@nna feldolgozott
hulladék esetén
> Ertékesithets shreddervas: 80.000 tonna/év (atvév OAM Ozdi Acélmiivek Kft.)
» Shredder maradék: 16.000 tonna/év
» Venturi iszap: 4.000 tonna/év
Az elééllitott shreddervasat megfeles idékozonként bevizsgaljak, hiszen az OAM Ozdi
Acélmiivek Kft. részére kerul beszdllithsra, ahol alapkdowelmény a megfelal

alapanyag.

Management rendszerek
BAT:

13.legyen egy rendszer, hogy a hulladékkezelés sorgmmmon kbévethéség garantalva

legyen. Kulonboé eljarasok lehetnek sziikségesek, azért hogy figysdevegyék a
hulladék fizikai-kémiai tulajdonségait (pl folyékgn szilard), a hulladékkezelési
eljaras fajtajat (pl folyamatos, adag), a hulladétkai-keémiai tulajdonsagainak
valtozasat a kezelés soran. Egy j0 nyomon kovewsiszer az alabbi pontokat
tartalmazza (lasd 4.1.2.3%z alkalmazott technoldgia soran nem valtozik meg a
hulladék fizikai-kémiai tulajdonsaga. A toréssel cak a mérete valtozik meg.

a, a kezelés dokumentalasa folyamatabra és tombgységitségével (lasd 4.1.2.4, ez
O0sszefluiggésben all a BAT 2.a pontjaval) mérlegelési adatok alapjan a
beszallitott, elszallitott és dlkezelt hulladékok mennyiségésl nyilvantartast
vezetnek. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasés adatszolgéltatas a
71/2016. (Ill. 31) Korm. rendeletnek megfeleben torténik. A telephelyen vezetett
hulladék nyilvantartas segitségével 6sszegzik a Bamd-Abaulj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és TermészetvédelmiFéosztaly szamara a
hulladékok éves jelentését Pontos tdmegmérleg készitésére csak az lUzemelés
megkezdése utan van mod.

b, a tobb kezelési |épébrszolo adatok nyomon kovetlisegének kivitelezése (pl
elézetes vizsgalatok/atvétel/tarolas/kezelés/kisaslit Kozben feljegyzéseket lehet

késziteni és folyamatosan aktualizalni, azért haggzatikrozzék az odaszallitast, az
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Uzemi terlleten a kezelést és a kiszallitast. Miwwahulladék elhagyta az tGzemi
terlletet, a feljegyzéseket rendszerint minimumoBapig medrzik. A mérlegelési
adatok alapjan a beszallitott, elszallitott és ékezelt hulladékok mennyiségéil
nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsolats nyilvantartas és
adatszolgéltatas a 71/2016. (lll. 31.) Korm. rendetnek megfeleben torténik. A
telephelyen vezetett hulladék nyilvantartads segitgével 0sszegzik a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelm és Természetvédelmi
Féosztaly szamara a hulladékok éves jelentését. A zédlitott, kezelt hulladékrol
készlilt fellegyzéseket legalabb 5 évig mégik.

c, feljegyzés és utalas a hulladéktulajdonsagakz6ld informaciokkal kapcsolatban
és a hulladekaramlas eredtével kapcsolatban, ugy amok barmikor rendelkezésre
allnak. A hulladéknak egy referencia szamot kelhiadmely az eljaras barmely
idépontjdban rendelkezésre kell hogy alljon. Ezzel katinia egy Uzemeltéhek
megallapitania, hol és mennyi ideig taldlhatd eggghatarozott hulladék a
berendezésben és milyen a szandékolt vagy akiededési UtA mérlegelési adatok
alapjan a beszallitott, elszallitott és @ékezelt hulladékok mennyiségéil
nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsolats nyilvantartds és
adatszolgéltatas a 71/2016. (lll. 31.) Korm. rendetnek megfeleben torténik. A
telephelyen vezetett hulladék nyilvantartds segitgével 0sszegzik a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelm és Természetvédelmi
Féosztaly szamara a hulladékok éves jelentését.

d, elektronikus adatbankok vezetése, melyet remesee biztositanak. A nyomon
kovetési rendszer mint egy hulladékleltar-/rakiérékzesi rendszer tikodik és
tartalmazza: a megérkezés datumat, hulladék téuelekapcsolatos részleteket, az
0sszes ékz6 tulajdonosrol a részleteket, egy egyeriefolést, az €lzetes vizsgalat
és az atvételi vizsgalat elemzési eredményeit, agotas fajtajat és mertét, szandékolt
kezelési és eltavolitasi utat, az Uzemi terlleteegtaidlhatd minden hulladék
fajtajanak és mennyiségenek feljegyzesét, beleénimden veszélyt, a helyszint, ahol
a hulladék megtaladlhaté a helyszinrajzon, jelenkeghulladék az élranyzott
eltavolitasi ut mely pontjan talalhatd. mérlegelési adatok alapjan a beszallitott,
elszallitott és ebkezelt hulladékok mennyiségésl nyilvantartdst vezetnek. A
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartas és adatszghltatas a 71/2016. (Ill. 31.)
Korm. rendeletnek megfeleben torténik. A telephelyen vezetett hulladék

nyilvantartds segitségével 0Osszegzik a Borsod-AbaZigmplén Megyei
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13.

14.

15.

Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és TermészetvédelmiFéosztaly szadmara a
hulladékok éves jelentését. A beszallitott és kekeizo hulladékok csomagolaséara
nem kertl sor. A beszallitott és kezelt hulladékkal kapcsolatos adatokat
elektronikusan vezetik.

e, hordok és méas mobil tartalyok szallitasa a lkyeds kulonbdz helyszinei kozt
(vagy felrakodads az Uzemi teruldtrvalé elszallitashoz) csak illetékes dolgozé
rendelkezése szerint. Biztositani, hogy ezeket lfozésokat a hulladék nyomon
kovetési rendszerben kiegészitsék (lasd 4.1 Ma&n kerll sor horddk és egyeb

tartalyokban tortén 6 szallitAsra. Nem alkalmazhato.

legyenek szabalyok a szilard és folyékonyaudlk keveredésére és azok betartasa.
Ezeknek azokra a hulladékokra kell korlatozodniukpelyek egymassal
0sszekeveredhetnek, azért hogy elkerlljenek egyekwvkornyezetszennyezést a
kovetked hulladékkezelési eljarasok soran. Ezeknek a syakddk figyelembe kell
vennitik a hulladék fajtdjat (pl veszélyes , nem zebges), a felhasznalando
hulladékkezelést, valamint a kovetkelepéseket, amelyeknek a hulladék-kijovetet
alavetik. (lasd 4.1.5Nem kerll sor folyékony hulladék beszallitasara (Isd

Dokumentacio 1. tAblazat) Nem alkalmazhaté.

legyen eljaras az elkulonitéssel és kompatibilghdsapcsolatban (lasd 4.1.5 és
0sszefliggésben all a BAT 13-as és 24.c pontjdvelgertve:

a, vizsgalatok dokumentaci6ja, beleértve mindenkaié melyek biztonsagi
paraméterek ndvekedéset okozzakniRrséklet emelkedése, gazok kégse, vagy
nyomasnovekedes) Uzemi paraméterek feljegyzésekpagas valtozasa, szilard
anyagok elvalasztdsa vagy kivalasa) és minden bovédlevans paraméter, mint
szagok keletkezése (lasd 4.1.4.13 és 4.1.MNg4a) alkalmazhaté.

b, vegyszeres tartdlyok csomagolasa kiloén hord@khaszélyességi osztalyozasuk
alapjan. Osszeférhetetlen vegyszereket (pl oxidész@rek és gyulékony folyadékok)

nem ugyanabban a hordoban kellene tarolni. (I&ésd 4)Nem alkalmazhato.
legyen egy modszer a hulladékkezelés hatékpmy@dvelésére. Rendszerint ide

tartoznak a megfelélindikatorok meghatarozasa a hulladékkezelés haydégarol

sz0l6 tajékoztatassal kapcsolatban, valamint elgydezési program (lasd 4.1.2.4 és
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ez Osszefliggésben &all a BAT 1-es pontjaddbm alkalmazhaté semmilyen
indikator.

16. egy strukturalt baleseti management tervetzitl@s (lasd 4.1.7) Készitése

folyamatban van.

17. legyen egy napldé az incidensékeés ezt helyesen hasznalni (lasd 4.1.7 és ez is
Osszefuggésben all a BAT 1-es pontjaval és &ség management rendszeriad
Uzemi napléban folyamatosan vezetik az Uzemben t@mt minden egyes

esemenyt.

18. a kornyezetmanagement rendszer részeként tewdszikell egy zaj- é€s
razkodascsokkeéttervet (lasd 4.1.8 és ez dsszefluiggésben all a BAS pontjaval).
Néhany hulladékkezelési berendezés esetén a zajpz®das nem kornyezeti
probléma.Jelenleg nincs ilyen terve az UD STAHL Recycling Kf-nek. Vallalasi
hatarid6: 2019. december 31.

19. minden joGbeni leallitast mar a tervezés stadiumaban figykeerkell venni. A
meglé készllékek szamara és ott ahol a problémakatlli#dssal 6sszefliggésben
allapitottak meg, késziteni kell egy programot epesblémak minimalizasara (lasd
4.1.9 és ez Osszefiiggésben all a BAT 1.i pontjaval)shredder lUzemszei
alkalmazasa ebtt probalzemre keril sor. A prébalzem sordn szerzét
tapasztalatokat, illetve a kulféldi alkalmazas taasztalatait figyelembe veszik az

Uzemelés megtervezése soran.

Energia-, viz- és nyersanyag management
BAT:

20. az energiafelhasznalas- és termelés besorolas&tlelégezni (beleértve az energia
exportot) a forrasok fajtaja szerint. (ez azt jdlezlektromossag, gaz, folyékony
hagyomanyos tuzéhnyag, szilard hagyomanyos titmetyag, és hulladék) (lasd
4.1.3.1 a BAT 1.k pontjaval 6sszefliggésben). Elzeaidbbiak tartoznak:

a, tajékoztatas az energiafelhasznalasrol a sttkitergia alapjan

b, tajékoztatas az energia exportrol
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c, informéacidék a berendezés energiaaramlasavalskégiban (pl diagramok vagy
energiamérlegek), melyeéb az keletkezik, hogyan alkalmazzak az energiat az

eljarason beldl.

A hulladékgazdalkodasi tevékenyseég tervezett energjigénye:

> Uzemanyag igény: 90-120 I/nap

> Uzemi korilmények kozott a gépsor villamosenergiaethasznalasa: 2300 KWatt

» Az Uresjarati villamos energia felvétele:1200-130RIVA

» A gépsor mellett tzemd egyéb villamos berendezések energiafelvétele 50-60

KWatt-ra becsulhets.

> A technolégia napi vizsziikséglete: 16 map.
A felsorolt energia igény egy tervezett energia ig§. A pontos energia felhasznalasrol
csak tobb hdénapos lGzem utan kaphatunk képet. Ezérta 20. pontban felsorolt BAT
kovetkeztetések teljesitését 2019. december 31.eéditummal vallalja az UD STAHL
Recycling Kft.

21. a berendezés energiahatékonysagat folyamatosamnn&ed az alabbiak altal (lasd
4.1.3.4):
a, egy energiahatékonysagi terv kifejlesztése
b, technikak hasznélata az energiafelhasznaladskestidsére, amely &ltal a direkt
kibocsatast is (az Uzemi teruleten termelt kibGrstaés tavozo d) és a kdzvetlen
kibocsatast is (kibocsatasok egy tavolineiibol) elkerulik.
c, a tevékenység specialis energiafelhasznalasérahatarozasa és kiszamitasa,
amely esetén kulcsfontossagu teljesitménymutatékaszitenek évente (pl
MWh/tonna feldolgozott hulladék, 6sszefliggés a BAK és 20-as pontjaval)

Az alkalmazott technolégia egy adott berendezés Lifidemann 11./2000 PS tipusu
hulladékapritd6 berendezés (shredderjlkalmazéasara kerul sor. Uzemi korilmények
kozott a gépsor villamosenergia felhasznalasa: 230Watt. Ezen berendezés energia
felnasznalast nem lehet valtoztani, igy energiahdiénysag terv készitése nem

sziikséges. Nem alkalmazhato.
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22. a nyersanyag felhasznaldsnak egy vallalatdili beljesitményér-értékelését kell
elkésziteni (pl.: évente) (6sszefiiggés a BAT 1.ktjgwal). Néhany felhasznalasi
korlatozast megadnak a 4.1.3.5 bekezdésben.

Az alkalmazott technoldgia el§sorban villamos energia felhasznéalasat igényli.

Nyersanyag felhasznalasara nem kertl sor. Nem alkabzhatd.

23. meg kell vizsgalni annak a lebségét, hogy a hulladékot, mint nyersanyagot
alkalmazzak mas hulladék kezelése soran (lasd.B)1Amennyiben a hulladékot mas
hulladék kezelése soran alkalmazzak, kell lennieregdszernek, hogy a hulladékkal
egy biztos ellatast biztositsanak. Ha ezt nem lghedntalni, kell lennie egy masodik
kezelésnek vagy mas nyersanyagnak, azért hogy Ugtder a kezelés étti
szlUkseégtelen varakozasbid

A beszadllitott hulladék egyik alkalmazasi teriiletelehetne az OAM Ozdi Acélnivek

Kft.-nél tortén 6 alkalmazasa, minta alapanyag. Azonban a huladdéks ilyen formaban

torténé alkalmazasa soran nagyobb energia felhasznalasavaisszabb mirésédi buga

eléallitasara kerll sor. A shredderezés végtermékekérikapott shreddervas pont azt a

cél szolgélja, hogy jobb midsédi alapanyagbél dolgozhasson az Ozdi Acétimek Kit.,

mellyel noévelheti az energiahatékonysagat és jobb imésédi végtermék kerllet

eléallitasra.

Téaroléds és anyagmozgatés
BAT:
24.  atarolassal kapcsolatban az alabbi technikakbbkellmazni (lasd 4.1.4.1):

a, a tarolas helyszine:

- nem folydvizek kdzelében és kényes tertletevizsgalt terllethez legkozelebb
ed élé vizfolyas a Sajo folyd, melynek tavolsaga K irarhan 1200 m.

- oly mdédon, hogy minimélisra csokkentsék vagy elljékiia hulladék tébbszoros
mozgatasatA beszallitott hulladék tarolasa a az dlkezelb gépsor mellett
talalhatd, igy elkerilhe a tobbszoros hulladék mozgatas.

b, biztositani, hogy a raktarak csatornazasi imfuéiiraja az 0sszes lehetséges

szennyeédést elvezessék és hogy az dsszeférhetetlen hkdladée kertilhessen

kapcsolatba.

A telep K-i oldalan hazodé 230 fm csapadékviz elvet burkolt arok biztositja a

telep szilard burkolattal ellatott részérél tortén é csapadékviz elvezetést. 500 x 500
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mm és 500 x 300 mm mérét acélraccsal ellatott beton mederelem kertlt
beépitésre 230 fm hosszon, mely a telephelyen kkksté szennyezett csapadékviz
0sszegyijtéesét teljes meértékben megoldja. A burkolt felilegén talalhatok az
irodakonténerek és a kezdl épiletek is. A csapadékviz elvezetburkolt arok
végén 2 db NA 500 PVC dwvel kerll elvezetésre az dsszedjyott csapadékviz a
210 n? térfogatl puffer tarozéba. A csapadékviz puffer téoz6 medencékisl
SAER-NR 151-D/12 atemdl szivattyl segitségével vezetik a csapadékvizet az
olajlevalasztdé mitargyra. A levalaszto mitargybol elfolyd tisztitott viz NA 250
KG PVC csovon keresztll kertl elvezetésre a foldmed csapadékelvezét
arokba. A csapadékviz puffer tarozobdl lehdiség van a technoldgiai vizellatas
biztositasara.

c, egy kijelolt tertlet/raktar hasznalata, amelyndein szikséges intézkedéssel el
legyen latva a hulladékok szortirozasara és Ujraagolasara, tekintettel a hulladékok
specialis kockazataira. Ezeket a hulladékokat aszélgességi osztalyozasuknak
megfeleben szortirozzak és aztan Ujracsomagoljak, mikozimémden potencialis
osszeférhetetlenségi probléméat figyelembe kell wenBzutan egy alkalmas
raktartertletre szallitjdkket. Nem alkalmazhatd, mivel veszélyes hulladék nem
kertl beszallitasra.

d, hizkibocsatast okoz6 anyagok atrakodasa teljesen &gy egy megfelél
csokkentési technologiaval ellatott tartalyokba ésen anyagok tarolasa olyan zart
épuletekben, amelyek csokkentési technoldgidvalnatandsszekapcsolvaNem
alkalmazhat6, mivel nem kerul sor olyan hulladék bszéllitAsara mely
biizkibocsatast okoz.

e, biztositani, hogy a tartalyok kozti 6sszes kaladst szelepek zarjak leNem
alkalmazhato.

f, legyenek olyan intézkedések, melyek megakadaBlobizonyos magassag felett az
iszapok kilépéséés megakadalyozzak a hab kialakuldsat, , pl alyakaendszeres
ellendrzése altal, az iszap elszivasa altal a megfetatabbi kezeléssel, habzasgatlo
alkalmazasavaNem alkalmazhato.

g, edények és tartalyok felszerelése a medfeddvezet rendszerrel, ha illékony
kibocsatas fordulhat & szintméével és riasztOberendezéssel egyitt. Ezeknek a
berendezéseknek elegéed szilardnak Kkell lenniik (iszap és hab esetén

miikodokepesnek kell lennitikllem alkalmazhato.
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25.

26.

h, alacsony gyulladasponttal rendelkegzerves folyékony hulladék tarolasa nitrogén
atmoszférikus korilmények alatt, az inert allapothartas miatt. Minden tarolo
tartalyt egy viz at nem ereézerileten kell tartani. A gaz kibocsatasokat fgjid s

kezelik. Nem alkalmazhat6.

A folyadék dekantalasra és tarolasra hasitaitményeknek nem aterésmk és a
tarolt anyagokkal szemben ellenalloknak kell leknNiem alkalmazhato.

a tartalyok és dwezetékek feliratozasara az alabbi technikakat d&klmazni (lasd
4.1.4.12)

a, minden tartdly vilagos megjeldlése a tartalmét képacitasat illéen, egy
egyertelni jelolés alkalmazasaval. A tartalyok szamara laéekell egy megfelél
jelélési rendszernek, hogy a hasznalatot valamiattalmat figyelembe veszi

b, annak biztositasa, hogy a feliratozas megkulbtebiied a szennyviz és
technoldgiai viz kdzott, az égléefolyadékok és éghétgaz kozott és hogy az aramlas
irAnyat megadjak (pl odaaramlas és lefolyas)

c, dokumentumok minden tartalyrdl, részletek az éegyni megjeldlésekhez;
kapacitas; épitésmddja beleértve az anyagokataidjaktartasi tervek és vizsgalati
eredmények; az armatlraja és a hulladékfajtak, etmak tartalyokban tarolni és

kezelni lehet, beleértve a gyulladaspont hatarétték

Nem torténik folyékony hulladékok tarolasa tartalyban. Nem alkalmazhaté.

27.

28.

intézkedéseket kell tenni, melyekkel azok a prollénelkerilheiek, amelyek a
hulladék tarolasabdl és gjyeseldl keletkeznek. Ez ellentétben allhatBAT 23-as
pontjaval, ha a hulladékot reakcioszerként hasznaljak. dasdt.10)

Nem alkalmazhat6.

a kovetked technikakat kell alkalmazni a hulladékkezelés sdldsd 4.1.4.6)
a, eljarasok megléte annak biztositasara, hogyladélot biztonsagosan a megfélel
ismertettiik. Ebbél lathatd, hogy a tarol6 térbsl egyenesen az ékezeb gépsorhoz
kertl a hulladék.
b, egy management rendszer megléte a berendezaésheladék be- és kirakodasara,
mellyel minden olyan kockéazatot figyelembe vesznelelyek e tevékenység soran

keletkezhetnek. Néhany opcid: jegy rendszer, fedleggt a személyzet Aaltal,
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29.

szimbollumos vagy szinkédos, meghatarozott mét@mnlok vagy szerelvényekA
mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, elszaititt és ebkezelt hulladékok
mennyiségébl nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsol&os
nyilvantartds és adatszolgaltatas a 71/2016. (I11.31.) Korm. rendeletnek
megfeleben torténik. A telephelyen vezetett hulladék nyilvatartas segitségével
0sszegzik a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhival Kornyezetvédelmi
és Természetvédelmi éosztaly szamara a hulladékok éves jelentéseét.

c, biztositani, hogy a hulladék tulajdonos tUzemilletén jelen van egy szakképzett
személy, aki elletrzi az aprdé laboratériumi hulladékot, a régi hukadt, a
tisztazatlan eredétés meghatarozatlan hulladékot (kiulondsen horddklgsn aki
megfeleben osztalyozza az anyagokat és specidlis tartadyasomagolja. Néhany
esetben az egyes csomagolasokat olyadatdyag segitségével kell megoldani, annak
érdekében, hogy megdvjak egy mechanikus séélil@sely a becsomagolt hulladék
tulajdonsagaihoz alkalmazkodilh hulladék atvételét szakképzett személy végzi.
Tisztazatlan eredeti hulladék atvételére, ezaltal tarolasara nem kerisor.

d, biztositani, hogy a sérult tobklet, szelepeket és szerelvényeket nem haszndljak
berendezések elleérzését havonta végzik a karbantartasi terv alapjanezzel is
kizarva a sérult elemek alkalmazéasét.

e, a tartalyokbdl és tankokbol szarmazo kipufogOoBagyijtése, ha folyékony
hulladékot kezelnekNem alkalmazhato.

f, szilard anyagok és az iszap Kkilritése olyan zarségekben, amelyek az
elszivoberendezésekhez kapcsoldédd ventillatorodl 6z6 rendszerekkel vannak
felszerelveha a kezelertilhulladék potencialis kibocsatasokat okozhat adéve (pl
szagok, por, VOC) (lasd 4.1.4 N)ncs ilyen hulladék. Nem alkalmazhato.

g, egy olyan rendszer alkalmazasa, amely biztosiggy a kilonb&k elegyeket csak
egy ebzetes kompatibilitdsi vizsgalat utan ontik osszesdl 4.1.4.7 és 4.1.5 és ez
0sszefliggésben all a BAT 13, 14 és 30-as pontjéliats ilyen, alkalmazdsa nem
szikséges, mert nem szallitanak be kilénbéz halmazallapotd hulladékokat.

Folyékony hulladék beszallitasara nem kertl sor. Na alkalmazhato.
biztositani kell, hogy a hulladék 6sszetntésarése csak utasitas és felligyelet alatt

torténik és egy képzett személyzet vegzi. Kulowbdwlladékfajtdk esetén az

O0sszeontést/keverést egy elszivo $zedtéssel kell végezniNem alkalmazhato.
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Nem szdllitanak be kilonb6d halmazallapotu hulladékokat. Folyékony hulladék

beszallitasara nem kertl sor

30. biztositani kell, hogy a kémiailag 0sszefétieh hulladékot a tarolas soran kulon
tartjak a szikségsZeeégnek megfeléen (lasd 4.1.4.13 és 4.1.4.14 és ez
Osszefluiggésben all a BVT 14-es pontjadddm alkalmazhatdé. Nem keril sor

kémiailag dsszeférhetetlen hulladékok beszallitasar

31.az aldbbi technikékat kell alkalmazni a hulladélkdtég soran a tartélyok esetén (lasd 4.1.4.2):
a, hulladék tarolasa tartalyokban egy fedél alatt minden tartaly esetén lehet
hasznalni, amelyeket tarolasra hasznalnak a miglmzé€s valamint a kilrités soran.
Ennek a technikanak a hasznalata soran kivétedizwgk azok az edények, amelyeket
nem befolyasoljak a kérnyezeti hatasok (pl napfédémeérséklet, viz) (lasd 4.1.4.2).
A befedett tarol6 edényzetnek megfélstelbztets berendezéssel kell rendelkeznitik.
b, a rendelkezésre allas fenntartasa és a tartélypkaférésének fenntartasa, amelyek
olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek &veh fénnyel és vizzel szemben
érzékenyek és amelyeket fedél alatt kell tartagiyhoegoévjak a éségbl és kozvetlen
napfényél.

Nem alkalmazhat6, mivel a beszallitott hulladékok &rolasa nem tartalyokban,

konténerekben torténik.

Eqgyéb technikak, melyeket fent nem emlitettek
BAT:

32.Zuzasi/Schredderezési, és rostalasveteteknél, ahol az elszivoberendezésekhez kaplsold

kivonasi szebzteth rendszerek vannak felszerelve (lasd 4.1.6.1), agiben olyan
anyagokat kezelnek, melyek kibocsatasokat termepledzagok, por, VOC)
Az apritott fémhulladék tisztitasara ellenaramu lewegst hasznalnak. Poros levedt ket
helyen valasztanak le a rendszed. A shredder kalapacsos t6ébél, valamint az
osztalyozébdl szaraz porlevalasztd ciklonba vezetikn poros levedt. A porzasra
hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendszaif szallitészalagon szallitjak.
A por levalasztasa két Iépasben torténik:
1. porlevalasztasi Iépcé: A porral és az ellenaramu leve§vel szallitott nem-fémes

hulladékkal telitett levegst zart vezeték rendszeren keresztil széraz ciklonba
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vezetik. A kalapacsos toébdl és az osztalyozobdl elszivott levégtisztitasara
kulon-kalon tGzemeltetve két ciklon kerlll beépitésre A durva porlevalasztast
kovetoen a leved nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonba
levalasztott szennyeddést egy kamras adagolobdl szallitoszalagon tovaljak a
gyiijt 6konténerbe.
2. porlevalasztasi lépcé: A légaram kisebbik része a nedves Venturi mosébieerl.
A nedves porlevalasztdbol a véggaz (tisztitott legé) a kurtén (P1 pontforras)
keresztil vezetik a kérnyezetbe. A keringetett vizél a szilardanyag ulepit
tartdlyban levalasztasra keril. A mosoiszapot zarkonténerben gyijtik.
A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csagékvizbél biztositjak. Amennyiben
nem lesz elegendl csapadékviz, kiépitett vizhaldzatrdl pétolhatd aeichnoldgiai viz, igy
biztositott a Venturi mosé folyamatos (zemelése. Alan az esetben ha sem a
visszaforgatott csapadékvizél, sem pedig haldézatrél nem megoldott a Venturi mas
vizellatasa, akkor leallitjdk a shredder mikodését.

Elszivasi teljesitmény. Kalapacsosstisztalyozo kb. 45.000/55.000°n
Osszes légszallitasi teljesitmény kb. 105.08m
Ebbsl keringetett leved/tdvozo leved kb. 42.000/63.000 #th
Venturi mosé nyomasfokoz6 ventilator teljesitménye250 kW

Keringet ventilator teljesitménye 110 kw

Keringet szivattyu teljesitménye 11 kW

43. tdblazat: Porlevalasztd technikai adatai

33.Z0zasi és shredderezési eljarasok esetéen (las@.4.4s 4.6) teljes beagyazés inaktiv
atmoszférat kell alkalmazni az olyan hordok/taéilgzamara, amelyek gyulékony vagy
konnyen illékony anyagokat tartalmaznak. Ez megak@adza a gyulladéast. Az inaktiv
atmoszférat csokkenteni kell.

Nem alkalmazhat6. Nem keletkeznek gyulékony, vagydkinyen ill6 anyagok.

34.mosasi eljarasok a kovetkiepontok figyelembe vételével (lasd 4.1.6.2):
a, anyagok meghatarozasa, melyek a mosando targtoetnek (pl oldoszer)
b, mosoéviz szallitdsa egy megfélédrolashoz és ennek az utdna koveikezzelése
ugyanezen a modon, ahogy azt a hulladékot kezeltéklydl a viz szarmazik.
c, a mosashoz a hulladékkezelési berendékzéghrmazo kezelt szennyviz hasznalata
friss viz helyett. A keletkézszennyvizet szennyvizkeddberendezésben lehet kezelni

vagy a berendezésben Ujra felhasznalni.

129



Az apritott fémhulladék tisztitasara ellenaramu lewegit hasznalnak. Poros levedt két
helyen vélasztanak le a rendsze. A shredder kalapacsos toébél, valamint az
osztalyozobdl szaraz porlevalasztd ciklonba vezetika poros levegt. A porzasra
hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendszaf szallitdszalagon szallitjak.

A por levélasztdsa két 1épasben torténik:

1. porlevalasztasi 1épcé: A porral és az ellenaramu levegvel szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett levegst zart vezeték rendszeren keresztll szaraz ciklonba
vezetik. A kalapacsos toébol és az osztalyozobdl elszivott levégtisztitasara
kulon-kalon tGzemeltetve két ciklon kerlll beépitésre A durva porlevalasztast
kovetéen a levedg nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonba
levalasztott szennyeddést egy kamras adagolobdl szallitoszalagon tovaljak a
gyiijt 6konténerbe.

2. porlevalasztasi lépcé: A légaram kisebbik része a nedves Venturi mosébierl.

A nedves porlevalasztébdl a véggaz (tisztitott legé) a kirtén (P1 pontforras)
keresztul vezetik a kornyezetbe. A keringetett vizél a szilardanyag ulepit
tartalyban levalasztasra kerll. A mosoéiszapot zarkonténerben gyijtik.
A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csapgékvizbél biztositjak. Amennyiben
nem lesz elegenél csapadékviz, kiépitett vizhaldzatrdl potolhaté aechnoldgiai viz, igy
biztositott a Venturi mosé folyamatos (zemelése. Alan az esetben ha sem a
visszaforgatott csapadékvizbl, sem pedig hal6ézatrol nem megoldott a Venturi mas

vizellatasa, akkor leallitjdk a shredder mikodését.

Z

Levewbe tortéry kibocsatasok kezelése

A kibocsatasok, mindenek & a por, szagok és VOC és néhany szervetlen vegyll
elkertilése és ellénzése abban all:
35. korlatozni kell a fent nyitott tankok, tartalyok)dyok hasznalatat az alabbiak altal:

a, hogy az olyan anyagok tarolasanal, amelyek kifitdst tudnak termelni a le\idxp
(pl szagok, por, VOC), nem engedélyezik a kdzvesiegibztetést és a levége valo
elvezetést és az 0sszes szbtést a megfelélcsokkentési technologiaval kapcsoljak
0ssze. (lasd 4.1.4.5)
b, hogy a hulladékot vagy nyersanyagot fedél alatly vizhatlan csomagolasban

tartjdk. (lasd 4.1.4.5 és ez 6sszefiiggésben varila3R.a pontjaval)
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c, a sHkito tartaly feletti 1égtér (pl ha az olaj kezelése adjkezelési eljaras egy
kémiai kezed berendezésen belll) 6ssze van kapcsolva &zt berendezéssel és
helyszinek gaztisztitdjaval

A tisztitd rendszert a 34. pontban ismertettik, megl megfelel a BAT ebirasoknak. A

pontforras geometriai adatai:

Kibocsatas magassaga: 17m

Kirt 6 atméraje: 1,28 m

Kirt 6 keresztmetszete: 1,287 fn

A P1 pontforrds emisszié mérésére 2009. oktdberébéderilt sor. A jegyzékdnyvet a 9.

szamu mellékletartalmazza.

A mérési eredmeények:

Emisszio: Szilard: 0,06487 kg/h (emisszio)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatarama: 62.978 Nni

FlUstgaz kiaramlasi hmérséklete: 15,PC

36. hasznalni kell egy zart rendszert séeiétéssel vagy nyomas alatti rendszert, amely
0ssze van kapcsolva egy megfélékztitd technolégiaval. Ez a technika kulondsen
jelentbs azoknal az eljarasoknal, amelyek az illékony ddBkok atrakodasaval van
O0sszekapcsolva, beleértve a tartalykocsik beral&bddskirakodasat.

A tisztitd rendszert a 34. pontban ismertettiik, mglben a shredder kalapacsos té@bal,

valamint az osztalyozobdl szaraz porlevalaszto cithba vezetik a poros levegf. A

porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat zart rendzeni szallitdszalagon szallitjak.

lllékony folyadékok mozgatasara nem kerul sor.

37. megfeleb nagysagu szdikteth rendszert kell hasznalni, amely magaban foglalja a
megtoltott tartalyokat, ékezelési terlleteket, a keverés reakcios tartalyokat és a
sziroprésterileteket vagy egy kulén rendszert kell kialakiitaamellyel a specialis
tartalyokbdl szarmazé széfitetési gazokat kezelhetik. (pl aktiv széfirézaz olyan
tartalyok szamara, amelyek oldészerrel szennydndtadékot tartalmaznak) (lasd
4.6.1).

A tisztitd rendszert a 34. pontban ismertettik. A kvalasztott rendszer biztositja a

megfeleb porlevalasztast. A technologiaban nem alkalmaznakpecidlis tartalyokat, igy

ezen BAT kovetkeztetés nem alkalmazhato.

38. a csokkentési technoldgiakat helyesen kell elvégézmellatni, beleértve a felhasznalt
gaztisztito folyadékok kezelésének és megszintetkdganasmaodjat.

A porlevalasztast a 4.5 fejezetben és a 34. pontbamertettik.
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Csurgalékviz elvezei és vizforgatd rendszer:A betonozott tertletrél elfolyd vizek

dsszegyijtése, tarozasa és technoldgiai vizként torténvisszaadagolasa.

A betonozott tarolétertletrél esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett csapadeka

gyijt6, tisztitd rendszeren kerll elvezetésre. A megtisatt csapadékvizet 7 db,

osszesen 210 frkapacitasi gyijt 6 medencében taroljak és Ujra hasznaljak a shredder
berendezés technoldgiai vizigényének biztositaséara.

A csapadékviz elvezét tisztitd rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abaujeiplén

Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatosag 35500/213-8/P5. szamon §. szamu melléklgt

vizjogi izemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kift.(Miskolc, Repulétéri Gt 3-5., mint

a tertlet tulajdonosa) részére.

Az alkalmazott technolégia megfelel a BAT kdvetelm#/nek.

39. Rendelkezzen egy olyan gaztisztitd berendezésselsaervetlen gazok kezelésére,
azokndl a rmiveleteknél, ahol a folyamatnak pontdz&ibocsatasa van. Egy méasodik
gaztisztitd egységet kell installalni a meghatatoethkezelési berendezésnél, ha a
kibocsatas adf gaztisztitdé szamara 6sszeférhetetlen vagy tulsagksncentralt. (lasd
4.6.11)

Nem kertl sor szervetlen gazok kibocsatasara. Nentkalmazhato.

40. lennie kell egy szivargas detektalo és javitiirdsnak, amely a) nagyszamu vezetéket
és tarolokat kezeli és b) a vegylleteket, melyaknk@n tavozhatnak a szivargas altal
es kornyezeti problémat okozhatnak (pl illékonydasatasok, talajszennyezes) (lasd
4.6.2) Ezt tekinthetjik a kérnyezetirdnyitasi rereqKIR) elemének is.

Jelenleg az UD STAHL Recycling Kft. nem rendelkezik Kérnyezetiranyitasi

rendszerrel. A véllalat vallalja ennek bevezetésé2019. december 31-ig. Ennek részét

fogja képezni a szivargasok elledrzésére vonatkozo dlirasokat.

41. aleved kibocsatasokat a kdvetkeertékekre kell csokkenteni

Paraméter A BAT altal r_neghatérozott kibocsatasi
szintek (mg/Nn¥)
VOC 7-20
PM 5-20

1 Alacsony VOC terhelés esetén a tartomany feégje 50-re novelhét

44. tablazat: A BAT altal meghatarozott kibocsatégintek (mg/Nm)

azaltal hogy egy meg#ds- és/vagy csokkentési technologia megtelddlombinaciojat
alkalmazzak (lasd 4.6). A fenti BAT — fejezetberevgd) kibocsatas kezelése” (35-41)
emlitett technikak ahhoz is hozz4jarulnak, hogykeraz értékeket elérjék.
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A P1 pontforrds emisszié mérésére 2009. oktdberébéderilt sor. A jegyzékdnyvet a 9.
szamu mellékletartalmazza.

A mérési eredmeények:

Emisszio: Szilard: 0,06487 kg/h (emisszid), 1,03 mg/m
Lathatd, hogy a kibocsatds megfelel a BAT kovetelmgnek, igy az alkalmazott
porlevalasztd rendszer megfelel a BAT kdvetelményelkek, hiszen magasan teljesiti a
vart eldéirdsokat. Az Uzemelés alatt javasoljuk a pontforras kétévente torteré

ellendrzéseét.

Szennyvizkezelés

BAT:

42. avizfelhasznéalast és vizszennyezést csokkentéraxkalabbiak altal (lasd 4.1.3.6 és
4.7.1):

a, Helyszini vizszigetelési és tarolasi moddszereketalalazasa Hulladékok
tarolasara hasznalt terilet: A vas-, acél-, és femiladékok atmeneti tarolasara
hasznalt terllet a szabadban talalhatd. A terllet g@y specialis résmentes
kialakitasu csurgalékviz gyijtovel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton
ossztertlete 11000 A Ezen a térbetonon végzik a teljes ékezelési niiveletet

b, a tartalyok és godrok rendszeres dlieése, kulonésen ha ezek fold alatt
talalhatdéakA tertleten potencialis veszeélyt jelerd tartalyok nincsenek. Az eéviz
gyiijtésére szolgalé medencéket folyamatosan ellgaik.

c, kulon vizmentesités alkalmazdsa a szennyezeftdég szerint (csapadékviz a
tetorél, viz az utcarol, technoldgiai vizLsurgalékviz elvezei és vizforgatd
rendszer. A betonozott terlletrél elfolyé vizek 0Osszegfjtése, tarozasa e€s
technoldgiai vizként tortérd visszaadagolasa.

A betonozott tarolGteriiletrél esetlegesen olajszarmazékkal szennyezett
csapadékviz a gijtd, tisztitd rendszeren kerll elvezetésre. A megtidntt
csapadékvizet 7 db, 0sszesen 21C kapacitasu gyijté medencében taroljak és
Gjra hasznaljak a shredder berendezés technologiaizigényének biztositasara.

A csapadékviz elvezét tisztitd rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag 355(13-5/2015. szamong(
szam( mellékldtvizjogi izemeltetési engedélyt adott a KOALFEM K. (Miskolc,

Repulétéri at 3-5., mint a tertlet tulajdonosa) részére.A technologia viz
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csokkentése miatt kerll sor az 0Osszefijott csapadékviz egy részének
visszavezetésre.

d, egy biztonsagi dytéomedence hasznalata csapadékviz elvezét burkolt arok
végen 2 db NA 500 PVC dwel keril elvezetésre az dsszedjyott csapadékviz a
210 n? térfogatl puffer tarozéba. A csapadékviz puffer téoz6 medencékisl
SAER-NR 151-D/12 atemdl szivattyu segitségével vezetik a csapadékvizet az
olajlevalasztdé mitargyra. A levalaszto mitargybol elfolyé tisztitott viz NA 250
KG PVC csovon keresztul kertl elvezetésre a foldmed csapadékelvezét
arokba. A szivattyu Uszokapcsoloval nikodik igy nem szikséges biztonsagi
gyiijt 6medence. A megtisztitott csapadékvizet 7 db, Ossea 210 M kapacitasu
gyijté6 medencében taroljak és UOjra hasznaljak a shredderberendezés
technoldgiai vizigényének biztositasara.

e, rendszeres viz auditok végzése azzal a céllgy, & vizfelhasznélast csokkentsék és
vizszennyezést elkerlljék csurgalékviz gyijté rendszer elemeit folyamatosan
ellenérzik, annak érdekében, hogy az esetlegesen szenrgteziz ne kertilhessen
ki a kérnyezetbe.

f, a technoldgiai viz és az@8z elkilonitése (lasd 4.7.2 és ez dsszefliggéshrrav
BVT 46-0s pontjaval)

Technologiai vizfelhasznalas:

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztas aarkeletkezik. A porelvalaszto

cserére szoruld elhasznalt vize (alkalmanként 15 3ma csapadekvizgiijto és —
kezeb rendszerbe kerll elvezetésre. Itt torténik meg a dsznalt technoldgiai
szennyviz mechanikai tisztitasa, Ulepitése. Ebbe gyiijt 6rendszerbe keriilnek a
telephelyre hullé csapadékvizek, melyek a mechanikatisztitas utdn a
technoldgiai vizigény kielégitésére szolgalnak. Asapadékviz elveze, tisztitd
rendszer Uzemeltetésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megy Katasztrofavedelmi
lgazgatosag 35500/213-5/2015. szamoB 6zamu melleklgtvizjogi Uzemeltetési
engedélyt adott a KOALFEM Kft. (Miskolc, Repulétéri Gt 3-5., mint a teriilet
tulajdonosa) részére. Az engedélyben foglaltak sZet az igényeket meghalado
mennyisédi csapadékviz esetén az olajfogo itargyon keresztil vezetett és
tisztitott csapadékvizek a terllet kulé csapadékviz-elvezét rendszerébe
kerllnek elvezetésre. A vizkezél rendszerbsl és porelvalaszté berendezégb
kikerul 6 iszapok nem veszélyes hulladékként kertilnek elstiéhsra.

A technoldgia napi vizsziikséglete: 16 fmap.
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

A technologiai viz egy részét visszaforgatott csapékvizbél biztositjak.
Amennyiben nem lesz elegeridcsapadékviz, kiépitett vizhaldzatrdl poétolhatd a
technoldgiai viz, igy biztositott a Venturi moso fiyamatos tzemelése.

Mint lathatd, az 0sszeqiijtott csapadékviz egy részét hasznaljak technoldgia
vizként.

legyenek olyan éirasok, amelyek biztositjdk, hogy a szennyviz dp@&ciok az
Uzemen bellli szennyvizkezelési berendezések saamagy a bevezetés
szempontjabol megfelétk (lasd 4.7.1)Technoldgia szennyvizkibocsatas nincs, a
kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente javasolt.

el kell kerilni, hogy a szennyviz megkeriilje szernytisztitd berendezéshz
0sszeqyijtott technoldgia szennyviz a rendszer kialakitasé& fogva nem kerulheti
meg a tisztitd rendszert

legyen egy zart rendszer, mely révén az Uzemidtkilegvizét a tartaly mosovizzel
egyutt gyijtsék a tankermosok, alkalmi kifolyasok, dobmosoék, stb. éviel és
visszavezessék az ékEszitési berendezéshez vagy egy kombindlt leuvalaaa

gyijtsék (lasd 4.7.1A porelvalaszt6 cserére szoruld elhasznalt vize (@lmanként

15 m3) a csapadékvizgiijt6 és —kezd rendszerbe kerill elvezetésre. Itt torténik
meg a hasznalt technoldgiai szennyviz mechanikaistititasa, tlepitése. Ebbe a
gyiijt 6rendszerbe kertilnek a telephelyre hull6 csapadékwik, melyek a
mechanikai tisztitas utan a technoldgiai vizigényiklégitésére szolgalnak.
a vizgyijté rendszereket kulén kell tartani a potencialisatsen szennyezett
szennyvizek és a kevésbé szennyezett szennyvizeténeglasd 4.7.2)Nem
keletkeznek kilon fajta szennyvizek, igy ezen pomem alkalmazhato.
a teljes kezelési tertleten lennie kell egy betottoteriletnek, amely az tGzemen
beluli vizmentesitési rendszerek felé vezet, melyekgyijtétartalyokhoz vagy
levalasztokhoz vezetnek, amelyekben az 6vieet lehet gyjteni. A
szennyvizelvezetéshez szikséges lefolyoval renttelkgalasztoknak szikségik van
automatikus ellefrzési rendszerekre, mint példaul ph-érték éltef, amelyekkel a
tulfolyét le lehet zarni (lasd 4.1.3.6 és ez 6S3ggésben van a BVT 63-as pontjaval)
A csapadeékvizgyijt6 rendszer megfelad lejtéssel kerult kialakitasra. Jelenleg
nem alkalmaznak automatikus elle@rzé rendszert A kibocsatott csapadékviz
vizsgéalata évente javasolt.
az esvizet egy specialis medencében kelliggni az ellerzés szempontjabdl és
szennyezes eseten kezelni kell és tovabb kell BhszA csapadékviz elvezét
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49.

50.

51.

52.

53.

burkolt arok végén 2 db NA 500 PVC cével kerll elvezetésre az 6sszedjyott
csapadékviz a 210 #térfogatl puffer tarozéba. A csapadékviz puffer téozo
medencékldl SAER-NR 151-D/12 atemd szivattyd segitségével vezetik a
csapadeékvizet az olajlevalaszto ftargyra. A levalaszté mitargybol elfolyd
tisztitott viz NA 250 KG PVC csovon keresztul kerulelvezetésre a foldmedf
csapadékelvezdt arokba.

maximalizalni kell a kezelt szennyviz Gjra felhadlasat és az égizet hasznalni kell
a berendezésben amennyire csak lehetségedechnolégiai viz egy részét
visszaforgatott csapadékvizl biztositjiak. Amennyiben nem lesz elegeri
csapadékviz, kiépitett vizhalozatrél potolhaté a whnoldgiai viz, igy biztositott a
Venturi mosé folyamatos Uzemelése. Alapvétcél az eéviz minél nagyobb
mértékii hasznositasa.

a szennyviz management rendszer napi &lsét el kell végezni és minden
elvégzett elleérzésBl naplot kell vezetni, azéltal, hogy rendelkeziky egndszerrel a
szennyvizkibocsatas és az iszap deégének ellefrzésére (lasd 4.7.1yVan-e
ellenérzés?

elészor azonositani kell, hogy a szennyviz tartalmazieszélyes vegylletet (pl.:
adszorbealt szervesen kotott halogéneket (AOX)nidikat, szulfidokat, aromas
vegyuleteket, benzolt vagy szénhidrogént (oldombulgalt vagy oldatlan);fémeket
mint higanyt, kadmiumot, 6lmot, rezet, nikkelt, krot, arzént és cinket) (lasd 4.7.2).
Masodszor kulon kell tartani a korabban kiderisgttnnyvizet az tzem terlletén és
harmadszor a szennyvizet specifikusan kell kez#teimen belil és Gizemen kivil
kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente  javasolt. Technologia
szennyvizkibocsatas nincs.

a BAT 42-es pontjanak felhasznalasa szerint végikek valasztani a megfelél
kezelési technikat a szennyviz minden fajtaja eséseezt el kell végezni (lasd 4.7.1)
A jelenlegi kezelési technologiat a kilfoldi tapagalatok alapjan vélasztottak ki.

A kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente javasol Technoldgia
szennyvizkibocsatas nincs. Abban az esetben, haiawzsgalati mérések bizonyos
komponensek esetében hatarérték tullépést mutatnalgkkor médositani kell a
vizkezelési technoldgiét.

intézkedéseket kell bevezetni a megbizhatésag é@swekrdekében, amelyekkel

megvalosithatdbak a szikséges diteasi- és csokkentési munkak (pl fémek
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kicsapddasanakptimalizélasa) (lasd 4.7.1 kibocsatott csapadékviz vizsgalata

évente javasolt. Technoldgia szennyvizkibocsatasws. Nem alkalmazhaté.

54. ki kell deriteni a kezelt szennyviz legfontosabimka alkotérészeit (beleértve a KOI
Osszetételét) és utana késziteni kell egy szikéntekelést ezen kemikaliak holl&ér
a kornyezetben (lasd 4.7.1 és az ott megneveehltadznalasi korlatozasokh
kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente  javasolt. Technoldgia
szennyvizkibocsatas nincs.

55. Csak az 6sszes kezelési intézkedés befejezése€si@vegs ellersrzés utan lehet a
szennyvizet bevezetni (lasd 4.7.1 A kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente
javasolt. Technolédgia szennyvizkibocséatas nincs.

56. a kovetked kibocsatasi értékeket kell elérni a szennyvizbbewezetése étt:

. A BAT alkalmazéasaval kapcsolatos kibocsatasi
Paraméterek s
ertéekek (ppm)

KOI 20-120

BOI 2-20

Nehézfemek (Cr, Cu, Ni, Pb, 0,1-1

Zn)

Nagyon mérgez nehézfémek:

> As <0,1

> Hg 0,01'0,05
» Cd <0,1-0,2
> Cr (IV) <0,1-0,4

45. tablazat: A BAT alkalmazasaval kapcsolatos labatasi értékek (ppm)

a 4423 és a 4.7 fejezetben megemlitett technika&gfeleb kombinacidjanak

felhasznalasaval. A fent ebben a fejezetben megeéviechnikak a ,szennyvizkezeléssel”

kapcsolatban (BVT 42-55 pontja) szintén hozzajaklahhoz, hogy ezeket az értékeket

elérjék.

A kibocsatott csapadékviz vizsgalata évente javasolTechnolégia szennyvizkibocsatas

nincs.

Management az eljaras soran termelt maradvany amlagzamara

BAT:

S7.

lennie kell egy maradvanyanyag management tervimey a kornyezetiranyitasi
rendszer (KIR) része (lasd 4.8.1), mely a koveikerztartalmazza:

a, alapvet vallalatvezetési technikak ( 6sszefiiggésben a BAE pontjaval)

137



b, bel$ teljesitményértékelés-technikak (lasd 4.1.2.8psszefliggésben van a BVT
1.k és 22-es pontjaval).

Az UD STAHL Recycling Kft. jelenleg nem rendelkezik az 1SO 14001

Kornyezetiranyitasi Rendszerrel. A Fel§ vezetés elkotelezett a tudatos

kornyezetiranyitas iranyaban. A vezebség kilonbo# Ggyvezebi utasitdsok formajdban

hatarozza majd meg a koérnyezetvédelem terén szikssg intézkedéséket. Ezek

betartasat folyamatosan ellefirzik. Az UD STAHL Recycling Kft. az ISO 14001

Kornyezetiranyitasi Rendszer bevezetését 2019. dedeer 31-ig.

58. maximalizalni kell az Ujrahasznosithatd csomagddasbasznélatat (hordok,
konténerek, IBC, palettak stb) (lasd 4.8.Mem alkalmazhatd, mivel nem
alkalmaznak csomagolé anyagokat, eszk6zoket.

59. a horddkat Ujra kell hasznositani, ha j0 allapotbannak. Mas estekben ezeket ala
kell vetni egy megfelél kezelésnek. (lasd 4.8.Nem alkalmazhat6, mivel nem
hasznalnak hordokat hulladék tarolasara.

60. készletelleirzést kell végezni az Uzemi tertleten a hulladékkapcsolatban,
amelynél feljegyzéseket hasznalnak a megkapotléslfjozott hulladékmennyiséir
(l&sd 4.8.3 és ez Osszefliggésben van a BVT 27+dg@pal). A mérlegelési adatok
alapjdn a beszallitott, elszéllitott és @ékezelt hulladékok mennyiségésl
nyilvantartdst vezetnek. A hulladékokkal kapcsolats nyilvantartas eés
adatszolgaltatas a 71/2016. (lll. 31.) Korm. rendetnek megfeleben toérténik. A
telephelyen vezetett hulladék nyilvantartas segitgével O0sszegzik a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kdérnyezetvédelm és Természetvédelmi
Féosztaly szamara a hulladékok éves jelentését.

61. Ujra kell hasznositani az egy tevékenysdiezelésldl szarmazo hulladékot leltdeg
egy masik kezelés estén mint nyersanyagot (las@.8.&s ez 6sszeflggésben van a
BVT 23-as pontjaval). Az elallitott shreddervasat megfeled idékdzonkéent
bevizsgaljak, hiszen az OAM Ozdi Acélnivek Kft. részére keriil beszallitasra,

mint megfelelb alapanyag.

Talajszennyezés

A BAT a talajszennyezés megakadalyozasanak szepapohabban all:
62. Biztositja, majd fenntartja a thodési tertletek fellletét, ideértve a szivargaéek
kiomlések megeélzésére vagy gyors megszintetésére szolgald intézéket és

biztositja a vizelvezétrendszerek és mas felszin alatti szerkezetek kttiasat (lasd
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63.

64.

4.8.2) Hulladékok tarolasara haszndlt tertletA vas-, acél-, és fémhulladékok
atmeneti tarolasara hasznalt tertilet a szabadban talhat6. A teriilet egy specialis
résmentes kialakitasu csurgalékviz dijtével és tisztitoval ellatott térbeton. A
térbeton osszterilete 11000 fn Ezen a térbetonon végzik a teljes ékezelési
miiveletet.

Utak, rakodoterek Megfelelé szilardsagu, és teherbirasa utak és rakodoéterek a
vasutrél és kozutrdl tortens szallitashoz és rakodashozHavaria terv készitése
folyamatban van.

lennie kell egy nem éatere$ztlapnak és egy Uzemen bellli vizmentesitésnel (las
4.1.4.6, 4.7.1 és 4.8.R)vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasaraasznalt
terllet a szabadban talalhaté. A terllet egy spedid résmentes kialakitasu
csurgalékviz gyijtével és tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton Gszteriilete
11000 n%. Ezen a térbetonon végzik a teljes ékezelési niiveletet.

A telep K-i oldalan hiuzédd 230 fm csapadékviz elvet burkolt arok biztositja a
telep szilard burkolattal ellatott részérél torténé csapadékviz elvezetést. 500 x 500
mm és 500 x 300 mm mérét acélraccsal ellatott beton mederelem kerdlt
beépitésre 230 fm hosszon, mely a telephelyen k&bt szennyezett csapadékviz
Osszeqyijtését teljes mértékben megoldja. A burkolt felilegén talalhaték az
irodakonténerek és a kezdl épiletek is. A csapadékviz elvezetburkolt arok
végen 2 db NA 500 PVC divel keril elvezetésre az dsszeijyott csapadekviz a
210 n? térfogatl puffer tarozéba. A csapadékviz puffer téozé6 medencékisl
SAER-NR 151-D/12 &temd szivattyl segitségével vezetik a csapadékvizet az
olajlevalasztdé mitargyra. A levalasztdé mitargybol elfolyo tisztitott viz NA 250
KG PVC cstvon keresztul keril elvezetésre a foldmed csapadekelvezet
arokba.

minimalisra kell korlatozni az Uzemi terllet nagydé és a foldalatti tartalyok
hasznalatat (lasd 4.8.2 és ez dsszeflggésben®Bdi 40.f, 25 és 40-es pontjava)
vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasaraalsznalt tertilet a szabadban
talalhatd. A terilet egy specialis résmentes kialdtasu csurgalékviz gyijt ovel és
tisztitoval ellatott térbeton. A térbeton dsszterite 11000 i Ezen a térbetonon
végzik a teljes adlkezelési niiveletet. Ennél kisebb tertlet mar nem alkalmas a
tervezett kapacitasu (100.000 tonna/év) hulladékgdalkodasi tevékenyseég

biztonsagos elvégzéséhez. Foldalatti tartalyok alkmazasara nem kertl sor.
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11.2 Szilard hulladékok fizikai-kémiai kezelése

85.

86.

eb kell segiteni az amfoter fémek oldhatatlansagatsékkenteni kell a mérgéz
oldhatd soOk kilugozédasat a vizzel valdé mosaszolgs, Ojrakristalyosodas és
savextrakcid megfelél kombinaciojaval (lasd 4.3.2.1, 4.3.2.8, 4.3.2.83 egy
immobilzaciot alkalmaznak kezelésként, azért hogweszélyes alkotoelemeket
tartalmazo szilard hulladekot lerakjak.shredder maradék és a Venturi mosobol
kikerlll 6 iszap bevizsgalasra 2013. augusztusaban kerllt soA vizsgalati
jegyzékonyvet a15. szamu mellékldiartalmazza. Az elvégzett vizsgalatok alapjan
kijelentheto:
A hulladék kioldédasi jellemzoi:
.Kémiai kdlcsdnhatasok:

o Vizben gyengén oldédik

0 Levegivel nem Iép reakcioba

o Mas hulladékkal nem |ép reakciéba

o Fizikai hatasra nem érzékeny

o Napfényre nem érzékeny
A hulladék &tlagminta desztillalt vizes kivonata ymen lugos kémhatasu. A
kioldasbol szarmazo6 fém, nehézfém paraméterek igsnkoncentraciéban vannak
jelen. llyen pH tartomanyba &6 hulladék a 20/2006. Korm. rendeletbendet

s

okoz mérhaf valtozast.”

,Osszefoglalva megallapithatd, hogy a hulladék B1B3 alkategoéridji nem

veszeélyes hulladék lerakoban tori@elhelyezésének nincs akadalya.”

A vizsgélati jegy&konyv alapjan elmondhatd, hogy amfoter fémek (pl.cink, on,
aluminium) nagyon kis mennyiségben vannak jelen ehsedder maradékban, igy

nem szikséges az adott technolégiak alkalmazasa.

Vizsgalja meg a szervetlen vegyiletek elédegét a standardizalt CEN kioldasi
eljarasok alkalmazasaval, és a megéelezsgalati szint alkalmazasaval: az alapvet
jellemzést, a megfeléségi vizsgalatot vagy a helyszini elberést (lasd 4.3.2.2A
shredder maradék és a Venturi mosobdl kikerid iszap bevizsgalasra 2013.
augusztusaban kerllt sor, melyben szervetlen vegyikk vizsgalatara is sor

kertilt. A vizsgalati jegyzékdnyvet al15. szamu melléklgiartalmazza.
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87. Korlatozzak a hulladékkezelés soran keldtkdmilladékok elfogadasat olyan
esetekben, amelyek nem tartalmaznak magas VOC-ktacet, Szagos
komponensek, szilard cianidok, oxidaldészerek, kélgws szerek, nagy TOC-
hulladékok és gazpalackok (lasd 4.3.2A3) atvételre kerilé hulladékokat az 1.
tablazat tartalmazza. A telephelyre tortéré beszallitdst koveben a kilonbod
tipusu hulladékok fajtanként, az erre a célra kial&itott szilard burkolatd
terlleten atmenetileg kerllnek tarolasra. A beszéitott hulladékok mind a
partnercégeknél torténs fel-, mind a telephelyen tortéé lerakas kdzben
szemrevételezéssel elléreésre kerlilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyes
hulladékot.

88. A be- / kirakodéasi és a zart szallitoszalagmizérlési és burkolasi technikait
alkalmazzak (lasd 4.3.2.3)z elévallogatott hulladekot homlokrakodogéppel, vagy
markoléval rakjak a tarolohelyr 61 a berendezés lefis feladdszallagjara. Az
alkalmazott hulladékkezelési technolégia nem tesziehetové a teljesen zart

szallitoszalagok alkalmazasat.

89. Rendelkezzen a lev&gamlas kezelésére szolgaldé csokkentési rendszerrel
(rendszerek), valamint a toltéshez és kirakashpzrd@odo csucsterhelésekkel (l&sd
4.3.2.3)Nem alkalmazhato.

90. Legalabb szilardsagi, vitrifikacios, olvasttaagy fuzios folyamatot kell hasznalni a
szilard hulladék lerakasadoi a technikaknak megfeli@n a 4.3.2.48 a 4.3.2.7-ig
terjeds szakaszokban

Az adott fejezetek:
4.3.2.4Cementszilarditas
4.3.2.5Mas reagensek alkalmazésa immobiliz&cids eljarasban
4.3.2.6Foszfat stabilizalas
4.3.2.7A szilard hulladék hékezelése
Az adott technologia esetében egyik alkalmazasaraerm keril sor, igy nem
alkalmazhato.
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12. Nem agazathoz kétodo, de az eljarasban vizsgalando egyéb BREF

dokumentaciok

Az ipari kibocsatasokroél sz6l6 2010/75/EU eurdpailggmenti és tanacsi iranyelv szerinti, az
elérhet legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkezseknek a hulladékkezelés

tekintetében az egyéb referenciadokumentumok atkéxt:

Referenciadokumentum

Tevékenység

A nagy tlzebberendezésekre vonatkqLegaldbb 50MW névleges bemés

BREF (LCP)

hételjesitménnyel rendelkézizebberendezése

A tarolasbodl szarmazd kibocsatasg
vonatkoz6 BREF (EFS)

Tarolas és kezelés

Az ipari hitérendszerekre vonatkgHitérendszerek

BREF (ICS)

A  nyomon kovetés altalanos elvg
vonatkozo BREF (MON)

A kibocsatasok és a fogyasztas nyomon kove

tése

Az energiahatékonysagra vonatkoz6 B
(ENE)

Altalanos energiahatékonysag

Gazdasagi és kornyezeti elemek kg
atvitt hatasok (ECM)

A technikdk gazdaségi és kdrnyezeti ele
kozott atvitt hatasai

46. tdblazat: Az acélgyartashoz kapcsolodo egyél BReferenciadokumentumok

Az ezen BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és résztt technikak nem @&lo jellediek, és

teljes kotinek sem tekinthék.

12.1. A nagy tiizel6berendezésekre vonatkoz6 BREF (LCP)

A referencia dokumentum legalabb 50 MW névleges drménmételjesitménnyel rendelkéz

tizebberendezésekre vonatkozik. Az UD STAHL Recycling t.4€&l nincs ilyen
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teljesitmény tlizeb berendezés, iggzen referencia dokumentumnak valé megfelelést

nem vizsgaljuk

12.2. A tarolasbél szarmazo kibocsatasokra vonatkozo6 BREF (EFS)
A tarolasbdl szarmazo emisszidkra vonatkoz6 BREEreacia dokumentum 2006 jaliusaban

kerilt kiadasra. A dokumentum két részre bontgralando anyagokat:

» folyékony és cseppfolydsitott gazok

» szilard
A telephelyre a vas- és acél hulladékok, illetventiélladékok beszallitdsa kézuton az UD
STAHL Recycling Kft. sajat jartiveivel, a szer@dottt partnercégek altal illetve eseti
megallapodas alapjan keril beszallitasra.
A telephelyen a lakossagtol kozvetlendl is tortéhikladékatvétel. A beszallitas a kozati
szallitasi forma mellett torténhet vasuton is, dmon mindig szallitdlevél kiséretében
torténhet.
A beérkezett jariivek el$ Iépésben mérlegelésre kertilnek. Erre a célra eglyipdn M93
tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkuli, hitelgsiektronikus hidmérleget alakitottak ki.
A késsbbiekben tervezett vasuti teherszallitashoz egyti2herbirasu hitelesitett mérleget
hasznalnak. A mérlegelés két |éfiosn torténik, €lszor a bruttdé tbmeg, majd a lelritést
koveten ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladélaikd tomege kertl meghatarozasra.
A mérlegelést kovéen az adatok a meérleghez kapcsolt, medfekstoftverrel ellatott
szamitbgép segitségével rogzitésre kerulnek.

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre tortéh beszallitast kovéen a kulonbod tipusu hulladékok fajtanként, az erre
a célra kialakitott szilard burkolatu tertleten abatileg keriilnek tarolasra. A beszallitott
hulladékok mind a partnercégeknél tofiéiel-, mind a telephelyen tortérerakds kdzben
szemrevételezéssel eltemésre kerlinek, hogy nem tartalmaznak-e veszélyksdékot.

A hulladékok nyithatd konténerekben érkeznek, nilelyeitése a jariivekre szerelt
hidraulikus emd! berendezés segitségével torténik a konténer ragtiajinyitasa utan. Az
urités kozben a janinkbzelében senki sem tartézkodhat. A jarsoirienek mindig meg kell
gy6zédnie arrol, miebtt az Uritést megkezdené, hogy a konténer mogdtki seem
tartozkodik.

Vegyes hulladék beszaéllitdsa esetén a valogatasUGHS MHL 340, a 3 db FUCHS MHL
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350, az 1 db Sennebogen 825 és a Caterpillar 944Gt rakodogépek segitségével torténik.

Hulladékok tarolasara hasznalt terlletA vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasara
hasznalt terllet a szabadban talalhaté. A terllpt specialis résmentes kialakitasu
csurgalékviz gijtovel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbetoszisriilete 11000 mEzen

a térbetonon végzik a teljesskézelési niveletet.

A keletkezé hulladékok a hulladekgazdalkodasi tevékenység sana

Nem veszélyes hulladékok:

Technoldgiabdl keletkéznem veszélyes hulladék:
A hulladékkezelési technoldgia részletes ismentegesa 4. fejezetben kertlt sor. A
technoldgia soran keletkénem veszélyes hulladékok:
» A Venturi moso6 berendezéshez kapcsolt iszapkbékszarmazo iszap jelléganyag,
mely automata kihorddrendszerrel, zart konténekigon gyijtenek (EWC 19 10 04
— kénnyi frakcié és por)
» Konnyii frakcioju (shredderezési maradék) hulladék, melyodevalaszto ciklonbol
kihull6 maradékanyagot jelenti (EWC 19 10 04 — kginfrakcid és por)
» Az anyag edlvélogatds soran kivalogatott fémek (EWC 19 10 OBem vas fém
hulladék), nianyag, Uveg, gumi, papir, stb.
A shredder maradék és a Venturi mosobol kikersitap bevizsgalasra 2013. augusztusaban
kerllt sor. A vizsgalati jegykonyvet al1l5. szamu mellékletartalmazza. Az elvégzett
vizsgélatok alapjan kijelenthiet
» A hulladék kioldodasi jellentd:
-Kémiai kdlcsdnhatasok:
o Vizben gyengén oldddik
Leved@vel nem Iép reakcioba
Mas hulladékkal nem Iép reakciéba

Fizikai hatasra nem érzékeny

o O O o

Napfényre nem érzékeny
A hulladék atlagminta desztillalt vizes kivonatayledn lUigos kémhatasa. A kioldasbol
szarmazé fém, nehézfém paraméterek igen kis koaciéman vannak jelen. llyen pH

tartomanyba e$hulladék a 20/2006. Korm. rendeletbediglmegfeled miszaki védelemmel

“ s

hulladék lerakdban tortéd elhelyezésének nincs akadalya.”
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A keletke® shereddermaradékot és a Venturi Iszapot ezértatedgbéngedéllyel rendelkéz
hulladéklerakdba szallitjak.

A telepen 1 miszakban dolgozé max. 1% kommundlis szilard hulladékat a kiszolgald
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladékgy kukaba helyezik el, amelybe a
keletkezési helyeken (melededévs kis hulladékgyijté edényzeteket naponta Uritik. A
szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyigég85-40 m.

Miianyag €s gumi 1912 04 1 000
Uveg 19 12 05 400

Fa 19 12 07 200
konnya frakcio és por, amely kulénboz|k

219 10 03-t6] 191004 16 000 000
konnya frakcio és por, amely kulénboz|k

a 19 10 03-t6l (Venturi iszap) 191004 4 000 000
Bioldgialig leboml6 étkezdei hulladék 20 01 08 1800-1900
Miianyag csomagolasu hulladék 1501 02 50-55
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 40

47. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becslilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiési maodja:

» Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedelesmgagyijté

* Mianyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

* Elhasznalt munkaruha: 100 I-esiamyag zsak

» Konnyi frakci6 és por: konténer
Nem veszélyes hulladékok dijtohelye: Elévalogatassal kibontott, nem veszélyes
hulladékok részére kialakitott gjyohely (gumi, Uveg, rianyag). A levalasztott kibls
betonozott csurgalékviz g6 rendszerrel kiépitett tarol6téren torténik a hdéleok tarolasa.
A hulladékgyijték Uritésének gyakorisagat a igfytartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddésaga, bomlasi idgarozza meg.

Veszélyes hulladék:

Veszélyes hulladek gt éhely:

El6valogatasbdl kikeridl, valamint a Lindemann Shredder II. 2000 Ps tiphetendezés
Uzemelésekor képdo veszélyes hulladékok részére kialakitottijtyhely. A keletkezett
veszélyes hulladékokat 200 I-es fémhorddkban kekiifisszeggjtésre.
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Kialakitasa : 50 ralapteriilei, betonozott, karmeétkiiszobbel ellatott aljzatl, hegesztett
hélos oldalfald, féltéls épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tudrbepért, zarhato
ajtéval van ellatva. A taroléhoz a telephelyerobetzott tertileten lehet eljutni.

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén az UDAKHT Recycling Kft. nem tudja
artalmatlanitani, ezért azokat kéilszerveknek adjak at.

Az lUzemi korilmények kozott keletkez veszélyes hulladékok megnevezését éves
mennyiségét 2012-2016 kozoétt a 72/2013 (VII. 27 ¥endelet alapjan 48. tablazatban

foglaljuk 6ssze.

Becsiilt

A hulladék megnevezése EWC kdédszama ,
mennyiség (kg

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, s@wanyagok, 15 02 02* 200
torlskendk, védruhazat
Szintetikus motor-, hajtéti és keibolaj 13 02 06* 400

48. tablazat: Keletkekzveszélyes hulladékok becsult éves mennyisége

Veszélves Elhelyezhet
hulla dékf);\ ) EWC szam Gyiijtés modja maximalis
J mennyiség
Olajjal szennyezettt 45 () o Fémhordo 1db 2001
textilia
Olajjal szennyezett 15 02 02+ Fémhordé 1 db 200 |
felitatd anyag
Faradt olaj 13 02 06* Fémhordo 1 db 200 |

49. tablazat: A veszélyes hulladékokig¢si modja

A referencia dokumentum 5.3 és 5.4 fejezete tadaha az elérhétlegjobb technikaért a
szilard anyag tarolasara, illetve rakodasara éslé&sére vonatkozéan. A kovetkében ezt
hasonlitjuk 6ssze az UD STAHL RECYCLING Kft.-nébaérkes fém hulladék tarolasaval.

A BREF dokumentacio aelsorban olyan szilard anyagok tarolasara vonatkoaikelyek
tarolasa porkegmléssel és kibocsatassal jar. Esetiinkben azonkaméiiynem beszélhetlnk,

hiszen a beszallitott hulladék tarolasa soran n&padklik por.

BAT technika alkalmazasat jelenti a rovid ideigtdéatarolasra a kovetkézfeltételek kdzul

egy, vagy ezek kombinalt alkalmazéasa:

» afelllet nedvesitése tartos, pormedldnyagokkal
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» afelllet nedvesitése vizzel
« afelllet letakarasa, pl. ponyva
Lathato hogy ezen &@rasok kozul egyik alkalmazasara sem kell, hogyksoiiljon, mivel por

nem kép#adik a tarolas soran.

Az 5.3 fejezet tovabbi javaslatokat tesz a kipores8kkentésére (ilyen példaul: szélfogo
kerités alkalmazasa, tamfalak elhelyezése, stldkdizazonban nem ismertetjik részletesen,
hiszen alkalmazasuk —a fentiekhez hasonléan sgintem sziikséges.

A BREF 5.4.1 fejezete a szdllitAsra, a rakodasrieéslésre vonatkozd BAT referencidkat
tartalmazza. Azonban ezen BAT technikak isésdsban a kiporzas csokkentésére
vonatkoznak, igy sok kdzulik nem alkalmazhatd. Masik azokat ismertetjik, melyeket az

aceélgyartas soran is figyelembe vehetlnk:

A BREF szerint a nem folyamatos szallitas (pletgépkocsival tortér) nagyobb
port general, mint a folyamatos szallitas (sz&i#dag). Azonban a fém hulladék
beszallitasa csak kozaton és vasuti palyan oldimgg. A folyamatos széllitas nem
alkalmazhat6 az UD STAHL Recycling Kft. esetében.

A teherautok altal felvert por csokkenthietn szallitd jarmivek sebességének
csokkentésével. A jarivek sebesség csokkentésének egyik modjadsfeketrok
telepitése. Az UD STAHL Recycling Kft. telephelyén megengedett maximalis
sebesség 5 km/h, amivel csokkedreefelvert por mennyisége.

» Az egyik fontos BAT aliras a szilard burkolatu utak alkalmazasa (betqy eszfalt),
melynek oka a kevesebb por kéges és a konnyebb tisztantarthatosag. Az UD
STAHL Recycling Kft. telephelyén betonozott kdzldksi utak és rakodd teriiletek
taldlhatok, melyeket meghatarozotbkézonként takaritanak (pl. locsolassal).

» Szallito jarntivek kerekeinek mosasa: Kerékmoso telepitésére aeémt kerilt sor,

mert a beszallitott hulladék aszfaltozott Gton 2ikkesar, vagy egyeb szennyegsek

nem Kkertlnek fel a szallitd jafimek kerekeire. A telephelyen pedig betonozott
térrészeken mozognak a jdmek par 10 méteres korzeten belil. A telephely
megkozelitése is aszfaltozott Uton torténik, igymnendokolt a kerékmosé

alkalmazasa.
Osszességében elmondhatjuk, hogy az UD STAHL Redyng Kft.-nél

alkalmazott technikak megfelelnek a BAT adirasoknak.
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12.3. Az ipari hiitérendszerekre vonatkozo BREF (ICS)

Ipari hitérendszerek alatt azon rendszerek éd&namelyek barmilyen koézegsfoloslegét
vonjak el viz és/vagy levégaltali hscsere alkalmazasaval, melynek eredményeként a kozeg
hémérséklete a kdrnyezetmérsekletét megkozeaditertékre csokken. Jelen dokumentumban
a hitérendszereknél hasznélatos azon BAT technolégidkepemek, amelyek kiegésiit
rendszerekként tikddnek egy adott gyartasi folyamat normdikixdése mellett.

Az Uj telepitések esetében a BAT technoldgiak alkaisa a szenny&myag-kibocsatas
megebzését célozza, megléwnitérendszerek esetében rovidtavon kevesebbdségtadodik

a technolégia tortén megebzésre, igy a hangsuly az optimalizaltikidtetés és
rendszerellefrzés altal elérhéthulladékkibocsatas-csokkentésre hebgilz. Utdbbi esetben

a dokumentumban leirt altalanos a BAT technologidalmazasa hosszu tavu célként is
értelmezhet.

A tervezett hulladékgazdalkodasi technolégia soramem alkalmaznak hité rendszert,

igy ezen referencia dokumentumnak valé megfelelésem vizsgaljuk.

12.4. A nyomon kovetés altalanos elveire vonatkozo BREF (MON)

A dokumentum IPPC-engedélyek kiaddinak és IPPCsitétények Uzemelfatek ad
tajékoztatast arrol, hogyan teljesitsék az Irangélivfakado kotelezettségeiket az ipari
kibocsatas forrasanal torténellensrzési kbvetelményekre vonatkozéan, 96/61/EK ir&mgél

dsszhangban.

A dokumentum céljat annak veiliebsszefoglaldéja hét kérdés koré csoportositvaal@l
0ssze, melyeketz_ engedélyirdigyelembe vehet az optimalis monitoring engedélyételek

megirasakor:

1. A monitoring szikségessedet 6 céllal kerult be az IPPC kovetelmények kozeé: (1) a
megfelaiség vizsgalata és (2) az ipari kibocsatasra vormik&kornyezeti jelentések
elkészitése. Ezen tulndem hasznos az Uzemedtetk is.

2. A monitoring felelssége Az elledrzés feledssége rendszerint megoszlik az illetékes
hatosagok és az Uzemeltetkzott, noha az illetékes hatdosagok altalabanynagrtékben
tamaszkodnak az Uzemeltetonellensrzésére” és/vagy kidsszersdéses megbizottakra.

3. A figyelend paraméterek: A paraméterek a termelési eljarddpkin alapanyagoktol és a
létesitményben hasznalt vegyi anyagoktol fuggdtiéhyos, ha az ellefizéshez kivalasztott

paraméterek az Uzem rdkddésének iranyitdsahoz is felhasznalhatok. Kotkaapu
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megkdzelités is alkalmazhatd annak érdekében, dlggy elledrzési mechanizmus keriljon
kialakitasra, amely megfelel a kdrnyezeti karolokbbz szinti kockazatainak.

4. A hatarértékek és a mért értékek kifejezésedridls mértékegységek alkalmazhatok:
koncentraciora vonatkozé mértékegységek, aiflughdy terhelés mértékegységei, egyedi
mértékegysegek és kibocsatasi téflysib.

5. A monitoring Utemezésének szempontjai: Szandbelidényedt szikséges figyelembe
venni, amikor az engedélyekben meghatarozzak ewrdési kovetelményeket; ide tartozik a
mintavétel és/vagy a meérések elvégzésének idej@tlagolasi idd és a gyakorisag. A
félreérthetiség elkerilése érdekében minden hatarértékre azeiriesi kovetelményt és hozza
tartoz6 megfelékégi elledrzést egyértelden kell meghatarozni az engedélyben.

6. A bizonytalansagi ténygk kezelése: Rendkivul fontos tisztdban lenni a snéré
bizonytalansagokkal a teljes ell&uési eljaras soran. A bizonytalansagot fel keltdiéni és
az eredménnyel egyutt be kell réla szdmolni annalek&ben, hogy a megfelségi
vizsgélatot teljes kdien el lehessen végezni.

7. Az engedélyeknek az elierési kovetelményeket is tartalmazniuk kell a lshtasi
hatérértékek mellett:

[ az elledrzési kdvetelmeny jogallasa és végrehajthatésaga

1 csOkkententiszennyezanyag vagy paraméter

[l mintavétel és mérések helyszine

[ mintavétel és mérések lUtemezési kdvetelményei

[ a korlatozasok megvaldsithatosaga a rendelkeZdkrenérési moédszerek alapjan

[ a lényeges szikségletekhez rendelkezésre adrelds altalanos szempontjai

[ egyedi mérési mbdszerek technikai részletei

1 6nellerdrzési rendszerek

[ miikodési feltételek az ellérzés végrehajtasahoz

[l megfelalségi vizsgalathoz kapcsolddo eljarasok

1 beszamolasi kévetelmények

[l mingségbiztositasi és minég-elledrzési kbvetelmények

] kivételes kibocsatasokhoz kapcsolddo vizsgaldiegssamolasi mechanizmusok.

A monitoring soran kapott adatok feldolgozasa j@mhegymast kowetlepesisl all, az

adatfeldolgozési lanc az alabbi leépésélkall:
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Folyamatmérés — Mintavétel — Tarolas, szallitaa ésinta megdvasa — A minta kezelése — A
minta elemzése — Adatfeldolgozas — Az adatok Bsgzit

Alapvet fontossagu az adatok megbizhatésaganak és az hassmithatésaganak
biztositasa. Az adatok megfélebsszehasonlitasa érdekében biztositani kell azokda
ertékeléseéhez szikséges Osszes informaciot. Abkiatokorilmények kozott dsszéggitt

adatokat kozvetlen modon nem lehet O0sszevetnn Bpetekben kéll alapossaggal kell

eljarnunk.

Az észlelési hatarérték alatti, illetve a rejtethdcsatasi értékek hatassal lehetnek az adatok
O0sszevethéségére, igy ezekben az esetekben a kilon, a gyakovbnatkozd6 megegyezés
szikséges. A probléma kezelésére ot kul@nbédatkezelési modszert részletez a

dokumentum.

Monitoring modszerek, megkozelitések:

» Kozvetlen mérés
A kozvetlen mérétehet folyamatos vagy szakaszos technikara.
A kozvetlen mérések (a kibocsatott anyagok forasaédéens specifikus szamszésitett
meghatarozasa) monitoring technikai az alkalmazd@ggvenyében valtoznak, és két f
tipusba sorolhat6ak:

(a) folyamatos monitoring

(b) nem-folyamatos monitoring

A folyamatos monitoring technikdknak az anglik a nem-folyamatos mérési technikéakkal
szemben, hogy nagyobb mennyisgdatponttal szolgalnak. igy tehat statisztikainspentbl
megbizhatébb adatokat nyujtanak, és ravilagitanakkea a mind az ellenzés, mind az
értékelési célok szempontjabol keditlen zemelési kdrilményekre.
A folyamatos monitoring technikaknak azonban ledletratranyaik is:
» Kaoltségek
* A nagyon stabil folyamatok esetében nem igazambaak
» Az on-line folyamati elenik pontossaga alacsonyabb lehet, mint a nem-folyagnat
laboratoriumi elemzéseké
e Egy meglé¥ folyamatos monitoringot Ojra felszerelni nehézKebet, illetve
elsfordulhat, hogy nem is praktikus
> Behelyettesitéses modszer
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A behelyettesitéses modsadfnye: jobb koltséghatékonysag, kisebb komplexitasmggobb
mennyiséfj adat. Hatranyai: a direkt méréssel tortehitelesités (kalibralas) sziikségessége,
valamint a tény, hogy a teljes kibocsatasi intdowvahak csak bizonyos részeit tudjuk e

modszerrel meghatarozni.

» Tomegegyensuly
A tbmegegyensuly-médszema bemeneti, a felhalmozédott és a kimeneti értékek
meghatarozasara, valamint a kérdéses anyagok megiséésére vonatkozik, emellett a
kornyezetbe jutdé anyagok osztalyozasa alapjankigéinbséget a kibocsatasi értékek kozott.
Csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol a bemesetkimeneti értékek, valamint a
bizonytalansagi tényék meghatarozhatok.

» Szamités
Ha a kibocsatas meghatarozasarasaamitasos modszedkalmazzuk, részletes bemeneti
adatokra van szukség. Ez a modszer joval 6ssddiedeidigényesebb. Masrésitrazonban
joval pontosabb becslés birtokaba jutunk, mivel@szer az adott Gzemre egyedien jeliemz
korilményeket veszi figyelembe.

» Kibocsatasi tényeék
A megfelefségi vizsgalat a mérések, illetve a mérések eregmitih nyert statisztikai
becslések, a mérések bizonytalansagi teéfyealamint a kibocsatasi hatarértékek vagy
ennek megfelél feltételek 6sszehasonlitasat jelenti. Néhany slasgesetében numerikus
dsszehasonlitasra nincs szikség; bizonyos eseteldgand annak vizsgalata, hogy a mért

értékek megfelelnek-e a vonatkozo6 kovetelményeknek.

Az adott teriletre vonatkozd szabdalyozok ismeratédlaban az érintett szakhatdsag
jogkdre eldonteni, a célsziség, torvényi altal éirt kdvetelmények és a rendelkezésre alld

eszkdzOk és szaktudas ismeretében, melyik metg®gelddszer) alkalmazando.

A telep kdrnyezetre gyakorolt hatasat vizsgaldé momdring rendszer elemei és a mért

paraméterek:

1. Kibocsatas monitoring

a, fistgdz mennyiség és emisszio méres (elvekdbettsatas, kozvetlen méres, lizemszer

» folyamatosemisszié meérés A P1 pontforrasra telepitve:

o0 Nem tervezett az alkalmazasa
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» keéetévenként
o P1 pontforrason szilard anyag tartalom mérése gdivas

b, elvezetett szennyviz kibocsatasanak éleése (elvezetett kibocsatas, kozvetlen mérés
(nem folyamatos), tizemsa®r Az OAM Kft.-nél csak kommundlis szennyviz keletkezi
mely halézati rendszeren kerul elvezetésre. Tedyml szennyviz nem keletkezik, igy nem
keril majd sor az elvezett szennyviz vizsgalatdéfa. kommunalis szennyviz mas
szennyvizekkel, illetve csapadékvizzel nem kevéredi telephelyen keletkéz varosi
kozmihal6zatra vezetett kommunalis szennyviz ¢aégének meg kell felelnie a 28/2004
(XI1.25) KvWM rendelet 4. mellékletében megadottdrartékeknek.

2. Folyamat monitoring rendszer

a, Kézi folyamat monitoring

* napi Uzembejarasok alkalmaval a hulladéktarold dielgllapotanak, az ott tarolt
anyagoknak, a tarold edényzetek allapotanak, eestlesériléseinek és a
hulladéktaroldk kérnyezetének eltgmése

e technolOgiai berendezések ellerése a termelés indulasat meégéen az
Uzemegységek vezet és dolgozoi ellefrzik a hozzajuk tartozé technoldgiai
berendezések timzaki &llapotat, az ellérzést adatlapokon dokumentéljak az
esetleges hibakkal vagy tapasztalt rendelleneskébedgyitt, amiket a termelés
indulasat megékoen javitanak

* a vizmirbségi karelharitdsi tervében et karelharitasi anyagok mennyiségét,
allapotat rendszeresen eléenk

b, Szamitogépes folyamat monitoring: Nem alkalmazza

3. Hatas monitoring

* Monitoring kutak nem Kkeriltek kialakitasra a telelylen, igy hatas monitoring

nincs.

A FelUgyelsséq altal kiirt, koteledr mérések, monitoring:

A tervezett tevékenységre vonatkozoan a ShreddeteCépari Kereskedelmi és Szolgaltato
Kft. (3526 Miskolc, Repiditéri u. 3-5.) kornyezetvédelmi engedélyt kapott Bgzak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelnViasigyi Feligyebségbl (1. szamu
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melléklet 9010-5/2008. szamu hatarozat). A kdrnyezetvédelmgiedélyben a Felligysiég
nem irt elé ktelez méréseket

A telephelyen — ahogy a fentiekben bemutatasra keli- nem folyamatos monitoringot
alkalmaznak. A kibocsatott, tisztitott csapadékviz vizsgalatara évente, mig a Pl

pontforras ellenérzésére kétévente kertilne sor.

Az UD STAHL Recycling Kft.-nél alkalmazott monitorg megfelel a BAT és a
Fellgyebiség edirasainak.

12.5. Az energiahatékonysagra vonatkozo BREF (ENE)

Az energiahatekonysag harom okbdl is kiemelten lkeae EU-ban: a klimavaltozas
elkerilése, a fosszilis energiahordozok felhaszadalak fenntarthatosdga és az
ellatasbiztonsag miatt. Ezeken a terlleteken aytmggbban, legkoltséghatékonyabban az

energiahatékonysag javitasaval lehet eredménykkei.e

BAT eljarasok, elvek

Altalanos, létesitmény szinBAT

» Energiahatékonysagi menedzsmentels; vezetés elkotelezettsége, energiapolitika
elfogadasa; célok kizése és feladatok megfogalmazéasa; eljarasok kidétgo
Uzemeltetés és karbantartds szamara; benchmarkitajesulés, eredmények
ellerdrzése, korrektiv beavatkozasok, ha szikséges; iahatékonysagi
menedzsment rendszer rendszeres felllvizsgalata
Az UD STAHL Recycling Kft. nem rendelkezik kulon medzsmenttel az
energiahatékonysag tertletén. Az energiahatékonyskidyizsgalatat a vallalaton
belll az ezzel a céllal megbizott emberek latjak el

» Kdrnyezetterhelés folyamatos csokkentése
Az UD STAHL Recycling Kft., illetve korabban a KOMEM Kit. és a Shredder
Center Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. dmuiit évek soran jelets
ersfeszitéseket tett a kornyezetterhelés csokkentéséetyeket a kovetkékben
roviden ismertetink:

Levegiszennyezes:
A Korabban tzemél — jelenleg tizemen kivili — P1 pontforras esetéberenturi

moso folyamatos vizellatasanak biztositasa:
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Tisztitott csapadékviz visszaforgatasa. Ha azonkbamelegenéla csapadékviz, akkor
hélozatrdl is megoldott a vizellatas.
Zaj:
A tullépés megszintetéserdismaki intézkedéseket hajtott végre:
. Berendezések, épuletek burkolatanak folyamatos$/iefiggalata.
. Hanggéatlo fal kialakitasa
A megtett zajvédelmi intézkedésekkel és valtoztatékkal sikeril a

zajterhelést hatarérték alatt tartani.

Csapadékviz hasznositasa:

A telep K-i oldalan huzodo 230 frosapadékviz elvezét burkolt &rok biztositja a
telep szilard burkolattal ellatott résékétorténs csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm
es 500 x 300 mm mérkeacelraccsal ellatott beton mederelem kerilt béépt230 fm
hosszon, mely a telephelyen keletkezennyezett csapadékviz Ossiggét teljes
mértékben megoldja. A burkolt fellleten taldlhatik irodakonténerek és a kexel
épuletek is. A csapadékviz elvazbeurkolt arok végen 2 db NA 500 PVCseel kerdl
elvezetésre az Osszégitt csapadékviz a 210 mérfogat( puffer tarozéba. A
csapadékviz puffer taroz6 medena@kISAER-NR 151-D/12 atemeél szivattyu
segitségével vezetik a csapadékvizet az olajlext@lasiitargyra. A levélasztd
mitargybol elfolyo tisztitott viz NA 250 KG PVC csavderesztil kerll elvezetésre a
foldmedii csapadékelvezétarokba. A csapadékviz puffer tarozobdl l1éség van a
technoldgiai vizellatas biztositaséra. A kiépitgttbzatra szintén egy SAER-NR 151-
D/12 atemei szivattyu termeli a tarozott csapadékvizet.

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztaanséeletkezik. A porelvalaszto

cserére szoruld elhasznalt vize (alkalmanként iﬁarmsapadékvizwé és —kezdl
rendszerbe keril elvezetésre. Itt torténik meg azm@t technoldgiai szennyviz
mechanikai tisztitasa, Ulepitése. A csapadékvizezely, tisztitO rendszer
Uzemeltetésére a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katafsxédelmi lgazgatdésag
35500/213-5/2015. szdmo8. (szamu melléklgtvizjogi lzemeltetési engedélyt adott a
KOALFEM Kift. (Miskolc, Repubtéri at 3-5., mint a teriilet tulajdonosa) rész&e.
engedélyben foglaltak szerint az igényeket megldataennyiséty csapadekviz esetén
az olajfog6 nitargyon keresztil vezetett és tisztitott csapadékvia terilet kits
csapadékviz-elvezgtrendszerébe keriiinek elvezetésre. A vizkezehdszerbl és
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porelvalaszté berendezésltkikerllo iszapok nem veszélyes hulladékként kertlnek
elszallitasra.

A technol6gia napi vizszilkséglete: 1&/map.

Energia auditok végzése ddozonként:rendszer szidit megkozelités; helyzetfeltaras,
megtakaritasi lehéségek és bels hasznositasi lehéteégek feltarasa; megfedel
modszerek és becslések alkalmazasa; veszteségpdmesgnositasi lehétégek

A Kft.-nél id érél idére felllvizsgaljdk az energia cstkkentésének letistegeit,
illetve a veszteség energia hasznositadsanak ldisgeit.

Energiamendzsment rendszersainmegkdzelitéseegyetlen egységként kezelénd
rendszerek pl.7&és, motoros hajtasok, vilagitas, szaritds, szdparabegrités,
valamint a mas kozvetett BREF-ekben targyalt resrééz

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdésild

Energiahatékonysagi feladatok és indikatorok megéaizasa €s naprakészen
tartdsa

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdésild

Benchmarking

Nincs az UD STAHL Recycling Kft.-nél.

Energiahatékony tervezeés

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdésild

Folyamat integracio fokozasaa BAT része tobb folyamat egyuttes energetikai
optimalizalasa)

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdasiid

Az energiahatékonysagi kezdeményezések lendiletémekgirzése: konkrét
energiamenedzsment rendszer megvalositasa; meérgiaiethasznalason alapuld
belsj elszamolas; energiahatékonysagi profit kézpontakigdsa; benchmarking;
szervezeti valtozasok menedzselése

Jelenleg nincs ilyen az UD STAHL Recycling Kft.-nél

Szakértelem megtartasa

Az UD STAHL Recycling Kft. mindig is nagy hangsulyektetett a megfelél
szakértelemmel rendelk&zlolgozOk alkalmazasara. Ennek keretében alépsét a
szaktudassal és szakmai gyakorlattal rendélkietgozok megtartasa. Az OAM Kift.a
szakember garda megtartdsa érdekében tobbfajtalddsgalkalmaz: pl.: megfelel

prémium rendszer, jutalom, életpéalya kialakitasa.
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» Karbantartas:
Konkrét ebirds nincs a karbantartdsokra, de minden TMK gaikahl, illetve a
termelés indulasa @&t minden alkalommal atvizsgaljak a rendszert é&zigkséges
javitasokat elvégzik minden berendezéstdbet ami kapcsolddik a termeléshez. Az
elmult évben a kdrnyezet szennyezésével jaré hav@em fordult €. Az anyag
szallitasok szakszigségének biztositasaval €s a technoldgiai fegyektartasaval, a
kornyezetvédelmi célt szolgald technoldgiai bereggdek szakszérizemeltetésével,
rendszeres karbantartdsaval &fien sem varhatd szennyezés.

* Monitoring és mérés
A Monitorin kérdését ezen hianypotlas ,A Monitorir@dtalanos alapelvei” citn

részben részletesen ismertettik

K6z6s BAT IPPC energiafelhasznald rendszerek, &gk esetén

Nem alkalmazhat6
Hdéhasznositas
Nem alkalmazhat6

Kapcsolt energiatermelés

Nem alkalmazhaté

Villamosenergia ellatas

* A teljesitményténydy kdzelitése a terlleti aramszolgaltatd elvarasaiirstz értékre;
Az Aramszolgéltatonak nincs ilyen elvarasa.
* A villamosenergia ellatas hatékonysaganak novedzsenergiahatékonysagi BREF-
ben leirtak szerint.
Villamos energia felhasznalas:
A telephely aram ellatasa az EMASZ hal6zataroktiik. A beruhazas 6sszes eleme koziil a
hulladékvas feldolgoz6 gépsor igényli a legtobblawilosenergiat. A villamoshal6zat a
szlikséges teljesitménnyel kiépitésre kerilt, amitls berendezések telepitése megtortént.
> Uzemi korilmények kozott a gépsor villamosenerglhdsznalasa: 2300 KWatt
» Az Uresjarati villamos energia felvétele:1200-1300A
» A gépsor mellett Gzem&legyéb villamos berendezések energiafelvétele SRvBaLtt-

ra becstlhet
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A pontos energia felhasznalas a shredder techrmdldginditasa utan varhato, igy majd annak
ismeretében vizsgalhatjdk meg a villamos energitfdlhatékonysagat, mely alagveél lesz
a telephely rikodésében.

Elektromos hajtasu alrendszerek

Nem alkalmazhat6

Osszességében elmondhatjuk, hogy az UD STAHL Redyg Kft.-nél

alkalmazott technikak megfelelnek a BAT adirasoknak.

12.6. Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatasok (ECM)

A dokumentum célja az elérldet legjobb technikak 96/61/EK iranyelv szerinti
meghatarozasanak éekgitése a kornyezetszennyezés integralt dmgms és csokkentése
érdekében. A kdrnyezetszennyezés integralt miegsé és csokkentése értelmében a BAT
fogalma szamitasba veszi csaklugy az intézkedésgtatéakoltségét és hasznat, mint a
kornyezet egészének veédelmi céljat annak elkeru&skekében, hogy egy kornyezeti
probléma megoldasakor Uj és még komolyabb nehégagéqg létre. A BAT-ot altalaban véve
az érdekelt csoportok (mzaki munkacsoportok — MMCS-k) hatarozzak meg, éd B

referenciadokumentumokban (BREF-ek) keriilnek betasita.

Ez a BREF gyakorlatilag azt irja le, hogy egy-edgta projekt esetében milyen algoritmust
kovetve hogyan hatarozhatd meg a BAT megoldasnliy@don alkalmazasa természetes
kovetelmény. A BREF kés#it is tisztdban vannak azzal, hogy nem minden esetbe
sziikséges az egyes fazisok teljes mélydddolgozasa, ezt esetenként a vizsgalt projekt
kornyezeti hatdsai, mérete, a technologia kivé#asztik mozgastere sem indokalj&zért

azt javasoljak, hogy ha a megoldas nyilvanvald, vggszéleskoti az egyetértés a

valasztandd megoldast illaten, akkor alkalmazasa nem sziikséges.

A technologiat nem ériné kornyezetvédelmi intézkedések esetén nem keril s@z
alkalmazasara, ennek pedig az az oka, hogy ezenémkedések nyilvanvaldak. llyenek
példaul:

Az UD STAHL Recycling Kit., illetve korabban a KOMAEM Kft. és a Shredder Center
Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. az elmitelé soran jelerds ebfeszitéseket tett a
kornyezetterhelés csokkentésére, melyeket a kéxtdtken roviden ismertetiink:

Levegiszennyezés:
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A kordbban Uzemél - jelenleg Uzemen kivili — P1 pontforrds esetéaevienturi moso
folyamatos vizellatasanak biztositasa:
Tisztitott csapadékviz visszaforgatasa. Ha azomeam elegendl a csapadeékviz, akkor
halézatrdl is megoldott a vizellatas.
Zaj:
A tallépés megsziuntetéserdgisaaki intézkedéseket hajtott végre:

. Berendezések, épiletek burkolatanak folyamatod/fesigélata.

. Hanggatlo fal kialakitdsa

BAT eljarasok, elvek

A dokumentum eis fejezete attekinti a BAT jogi hatterét, kornyezeté alkalmazasi
kordlményeit. A fejezet célja atfogéan bemutatjavasolt modszertant, amelyet a masodik-
otodik fejezetekben részletesen bemutat. A koyetasolt modszertan a kovetkeibb

|épésekbl all:
Kdrnyezeti kdlcsdnhatasok (2.fejezet)

1. Feladat és alternativak meghatarozasa

2. Kibocsatas leltar o6sszedllitasa (szendyemyag kibocsatas, nyersanyag felhasznalas,
energiafelhasznalas, keletkdaulladék)

3. Kolcsdnhatasok meghatdrozasa (toxicitds, glebdlelmelegedés, vizek toxicitasa,
savasodas, eutrofizalodas, 6zonréteg cstkkenéggfoiai 6zon keletkezés, stb.)

4. Kornyezeti kolcsonhatasok konfliktusainak étédes értelmezése
Kdltségelési mdédszertan (3.fejezet)

5. Feladat és alternativak meghatarozasa
6. Koltséginformacio gijtése és ellefrzése

7. Koltségosszeték meghatarozasa (beruhazasi, Uzemeltetési és kiambasi koltségek,
bevételek, hasznok és elkerult kbltségek)

8. Koltséginforméacié feldolgozasa és eredményekutaésa (atvaltas, inflacio, bazisévi
arak kialakitasa, diszkont és kamatlabak, évesé&gik szdmolasa)

9. A kdrnyezetvédelem koltségeinek meghatarozasa
Alternativak értékelése (4.fejezet)

Kdltséghatékonysag elemzése
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Koltségek szennyékh6z rendelése

Kdltségek és kornyezetisalyok mérlege

Gazdaséagi megvaldsithatosag értékelése (5.fejezet)

Az iparagi BAT opciok megvalositasi kdltsegenekhaiidgozasa a 3.fejezet szerint

A koltségek beszallitokra vagy vkke valo atterhelésének leldsége (iparagi struktura, piac

struktara)
A koltségek iparagon belili vallalasanak lefsgige
A megoldasok gazdasagi megvaldsithatosaganak ndeghasa (megvaldsitassigenye)

Abban az esetben ha technolégiat érkiirnyezetvédelmi beruhazasra keril sor, akkona fe

folyamat szerint torténik az egész beruhézas ddisiéértékelése.

Erre példa a csapadékviz 6ssAgigfge és visszaforgatasa a rendszerbe.

A telep K-i oldalan huzodd 230 frosapadékviz elvezét burkolt arok biztositja a telep
szilard burkolattal ellatott rész#itorténs csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300
mm méreii acélraccsal ellatott beton mederelem kerilt bésmt230 fm hosszon, mely a
telephelyen keletkézszennyezett csapadékviz 6sszgiggét teljes mértekben megoldja. A
burkolt fellleten talalhatok az irodakonténerek aékezeb éplletek is. A csapadékviz
elvezed burkolt arok végéen 2 db NA 500 PVCoeel kerll elvezetésre az Osszégitt
csapadékviz a 2103%érfogatu puffer tarozoba. A csapadékviz puffeozé medencékid
SAER-NR 151-D/12 atemélszivattyu segitségével vezetik a csapadéekvizelalevalaszto
mitargyra. A levalaszto titargybdl elfolyd tisztitott viz NA 250 KG PVC csavdkeresztil
kerll elvezetésre a foldmddrcsapadékelvezétarokba. A csapadékviz puffer tarozébdl
lehetiség van a technoldgiai vizellatas biztositasarkiéfpitett haldzatra szintén egy SAER-
NR 151-D/12 atemélszivattyu termeli a tarozott csapadékvizet.

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztaans@eletkezik. A porelvalasztd cserére

szorul6 elhasznalt vize (alkalmanként 1% ancsapadékvizgyté és —kezdl rendszerbe kerdil
elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technal&gennyviz mechanikai tisztitasa, tlepitése.
A csapadékviz elvezgt tisztitd rendszer zemeltetésére a Borsod-Abatjdén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/213-5/201amsn 8. szamu melléklgt vizjogi
Uzemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kift. (MiskoReputéri it 3-5., mint a terilet

tulajdonosa) részére. Az engedélyben foglaltakistzaz igényeket meghaladé mennyigég
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csapadékviz esetén az olajfogditangyon keresztil vezetett és tisztitott csapadékvia
terllet kil$ csapadékviz-elvezetendszerébe kerllnek elvezetésre. A vizkemshdszerbl

eés porelvalasztd berendezéiskkikerllé iszapok nem veszélyes hulladékként kerilnek
elszallitasra.

A technoldgia napi vizsziikséglete: 18/map.

Ezen fejlesztés medadben a kdrnyezetvédelmi, és a gazdasagi szemporddiékelése utan

kerilt kivalasztasra és megvalGsitasra a végrahgjtesztés.

Az UD STAHL Recycling Kft. — ahogy a fenti példak $ igazoljdk — mindent megtett és a
jovében is megtesz, annak érdekében, hogy a BAT megodddneghatarozhaté és

megvaldsithatd legyen.

Osszességében elmondhatjuk, hogy az UD STAHL Redyg Kft.-nél

alkalmazott technikak megfelelnek a BAT adirasoknak.
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13. Alapallapot jelentés

A felszin alatti vizek védelndérszolo 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet 15. §) (8
bekezdésében és a 13. szamu mellékletében fogiltakegfeldlen elkészitett alapallapot-
jelentés.A kovetkezdkben részletesen ismertetjik a felszin alatti vizékdelmeéél sz6lo
219/2004. (VI1.21. Korm. rendelet 13. szamu meké&ben foglalt tartalmi kévetelmények
valé megfeleltetést

13.1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa

13.1.1. A terilet pontos lehatarolasa, sarokponti @V koordinatak, helyrajzi szam (ok)
és az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatb&isbol szolgaltatott masolat, tovabba
az 1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép, valamiaiz érintett terlletre vonatkozéan a
telepllés neve, az ingatlan fekvése, a beltertiletéévé ingatlannal az utca neve és a
h&dzszam, a terlletnagysaga, M=1: 4 000 méretardny@rképen torténé azonositasa, a
miivelési 4ga és a fivelés aldl kivett terlilet elnevezése

A tervezett tevékenység helye Miskolcon, a Réil at 3-5. sz. alatti telephelyen valdsul
meg, ahol jelenleg is folyik hulladék atvételi, kési, tarolasi és szallitasi tevékenység.

A telephely adatai:

Cime: 3526 Miskolc, Repdtéri u. 3-5.

Helyrajzi szam: 01426/3

Kdzponti EOV koordinatai: X:311738 Y:779319

Telefon, Fax: 46/503-260, 503-269

KTJ: 101778180

Az atnézetes helyszinrajzot1l®. szamua abramig a részletes helyszinrajzot7a szamu

melléklettartalmazza.
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W
_ ‘ Google Earth

19. abra: Atnézetes térkép

A hulladékgazdalkodasi tevékenyseég altal igényldesdilet EOV koordinatai:

| Sorszam [ X(m) [ @ Y(m) |

1. 311621 779 323
2. 311 733 779 290
3. 311 742 779 321
4. 311 806 779 301
5. 311812 779 332
6. 311 758 779 376
7. 311 652 779 419

50. tablazat: Ahulladékgazdalkodasi tevékenység altal igénybeteartilet EOV koordinatai

13.1.2. A terulet korabbi hasznalatat, beépitetts&mek és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutaté légifotdk, archiv térképek, fotdokumentaciok
A tervezett tevékenység altal érintett tertletZadiek 6ta iparteriletként funkciénal.
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Térkép  Mihold

Miskolci
Repiiloter

21 abra: A telephely kdrnyezetének jelenlegi allapota
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13.1.3. A terllet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élovilagnak és a védend természeti értékeknek a bemutatasa
A terllet foOldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtgnivizfoldtani adottsagainak bemutatasa:

Dokumentacio 6. fejezet
Elsvilag bemutatasa: 7.6. fejezet

13.1.4. A terulethasznalat torténete a terlleten fgtatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technologidk és azok anyagfelhaszsiinak (kiulonos tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokrayyyagforgalmanak, tarolasanak,
széllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

A vizsgalt terlet, ahogy azt korabban emlitetéikjzedek ota iparteriletként funkcional. Az
aktudlis tevékenysegek, technoldgiak és azok aeijlmgznalasanak (kulonds tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokrayagéorgalmanak, téroldsanak,
szdllithsanak, kezelésének részletes ismertetéesstwdbkumentacio 4. és 5. fejezete

részletesen foglalkozik.

13.1.5. A terllet tovabbi hasznalatanak részletes emutatasa a tevékenysegek,
technolégiak, valamint a felhasznalt anyagok és ketkez hulladékok, kornyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgaldiagramok megadaséaval

A jovoben a 4. fejezetben bemutatott hulladékgazdalkotdsieknységre kertl sor. Az
aktudlis tevékenysegek, technoldgiak és azok aeijlmgznalasanak (kulonos tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokrayagiorgalmanak, tarolasanak,
szdallithsanak, kezelésének részletes ismertetéesstwdbkumentacio 4. és 5. fejezete

részletesen foglalkozik.

13.1.6. Annak vizsgalata, hogy a terlleten folytaty illetve tervezett tevékenységek
soran felhasznalt, edallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szenrg@st okozhatnak-

e a foldtani kozegben és a felszin alatti vizekberg vizsgalat modszertananak, az
alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezdseek a részletes ismertetésével

A dokumentacio 7.1. fejezete foglalkozik a felszitatti vizek potencialis szennygz
forrasaival, monitoring rendszerével, vizsgaladdeményeivel, mig a talajvédelemmel a 7.4.

fejezet foglalkozik.
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13.1.7. A kordbbi tevékenységelkld szennyesanyagok koérnyezetbe tortént
kibocsatasanak és a terlletet éririt rendkivili havaria események (tizesetek,
robbanasok, szivargasok, elfolyasok, kiporzasok, @htések, hadi események stb.)
ismertetése, a mar elvégzett karfelszamolasi intéeldések (karmegdizés, karenyhités,
karelharitas, karmentesités) kornyezetvédelmi feldizsgalatok, &allapotértékelések,
auditok és azok dokumentacidinak bemutatasa

A Kkorabbi Uzemelés sorahavaria jellegi eseményre nem Kerllt sora teruleten.

Szennyeganyag kibocsatasra nem kerul sor.

13.1.8. A terlileten és az annak kdrnyezetében tataleszélyes anyagok megnevezésenek,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokranatkozoan a szallitas, tarolas,
felhasznalds, hasznositds koérilményeinek bemutatsa foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti cdvezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalm&naelepitése és
atepitése  korulményeinek, niszaki adatainak, elledrzése és karbantartasa
kordlményeinek, pontos térképi azonositasanak ismaatése

A terlleten és az annak kornyezetében tarolt wszélanyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokmatkeadéan a szallitas, tarolas,
felhasznalas, hasznositas korilményeinek bemutat@saokumentacio 7.5.1. fejezetében

kerlt sor.

Veszélyes anyagot szallitd vezeték nem talalhatérideten, mig az Uzem itkodéséhez

szikséges energia ellato rendszert a 5.5. fejazetheertetjik.

13.1.9. A hatélyos terlletrendezési terv szerintietllethasznalati besorolas, a terilet
érzékenységi kategoriainak ismertetése
Miskolc telepllésrendezési tervének kilterlletibshygozasi tervén Ge jellel (egyéb ipari

gazdasagi zona) jeldlik a telephely terlleBtszamua abra
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22. abra: Miskolc varos telepilésszerkezeti temésZtlet)

13.1.10. Az érintett terllet tulajdonosainak, haszaléinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhésége

Az érintett teriilet helyrajzi szama: Miskolc, 01426mely az KOALFEM Kft. tulajdondban
van.

Az KOALFEM Kift. tag(ok) adatai:

Max Aicher GmbH & Co

Freilassing, Teisenberg utca 7.

Kalféldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasimszdRA 1075

Kalféldi cég, szervezet esetén a nyilvantartasbéed: Traunsteini Jarasbirdésag
Kézbesitési megbizott: Dr. Nahlik Csilla

3600 Ozd, Széchenyi Ut 3.
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A tervezett tevékenységhez a teriletet az UD STARHcycling Kft. bérli a terlletet a
KOALFEM Kft.-tél.

A telephelyen intézkedésre jogosultak:
Név: Papp Gabor

Beosztasa:  lgyvezeigazgato
Telefon: 06-30-915-6086

13.2. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa:

13.2.1. Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatokagdjan

A vizsgélt telephely évtizedek 6ta ipari terlletkémnkcional. Medgazdasagi riveléstdl
tortérd kivonasa korabban megtortént.

2015. julius 23-an a Tender Terv Kft. a vizsgaltiteten talajmintavételt végzett.

A mintavétel célja, a talaj kémiai vizsgalata azbdliakban megadott komponensek
tekintetében. A vizsgalati eredményeksdz szamu tablazaartalmazza.

. P ”B”
kVlzsgalt Mértékegység M1-0,5 m M2-25m | szennyezettség
omponens hatarérték
As mg/kg <0,2 <02 =
Ba ma/kg 2,2 2,7 250
Zn mg/kg <4 <4 2
Hg mg/kg <0,04 <0,04 0,5
Cd mg/kg < 0,04 < 0,04 1
Co mg/kg <2 <2 39
Cr mg/kg <0,2 <0.2 s
Mo mg/kg <1 <1 !
Ni mgrkg <1 <1 20
Pb mglkg <2 <2 190
Sn ma/kg <10 <10 30
Cu mg/kg <4 <4 L
Se mg/kg <4 <4 1
Sb mglkg <4 <4 >
Ag mg/kg <1 <1 2
EPH ma/kg 67,5 100 100

51. tablazat: Talajmintavétel laboratoriumi vizsgél eredményei (2015.07. ho)

A vizsgalati eredmények alapjan (6sszehasonlitv@2809. KvWM-EUM-FVM egyittes
rendelet 1. szamu mellékletével) elmondhatd, hogy a vizstgiileten egyetlen vizsgalt

komponens esetében sem beszélhetlink hatarériépesil.
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A vizsgalati eredményeket tartalmazo6 laboratorijegyzokonyv al4. szamu mellékletben
talélhato.

A laboratériumi vizsgalatokat a Hajdu-Bihar Megy&@rmanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvedelmidosztaly Kérnyezetvédelmi M&obzpontja végezte.

2017.06.15-én két db 9 méteres talajmintavételadllemélyitésére kerilt sor, melyet a
Geokomplex Kift. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. p9egzett el.

Az els furas 7,5-ben elérte a talajvizet, mig a masodiidnal mar nem érték el a talajvizet.
A mintak vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (10Bddapest, Foti Ut 56.) végezte el. A
laboratériumi vizsgalatrol készilt jegikdnyvet al0. szamu mellékletartalmazza, mig az
eredményeket &&2. szamu (talajviz) és 53. szadmu (talaj)tablazatbaglaltuk 6ssze.

L ~B”
Komponens Mértékegység erl\gg:ﬁzlny sz;e]nnye,ze,ttségi
atarerték

pH - 6,89 <6,5 és >9
Vezetképesség 20C-on uS/cm 466 2500
KOlps mgQ/dm® 1,6 -
p-ligossag mmol/dfn <0,1 -
m-lligossag mmol/dn 3,2 -
Hidrogén-karbonat mg/din 195 -
Karbonat mg/drh <6 -
Hidroxid mg/dn? <2 -
Fluorid mg/dnd 0,5 1,5
Klorid mg/dn? 18 250
Bromid mg/dmi <0,5 -
Ortofoszfat mg/drh 1,1 -
Szulfat mg/dm 60 250
Ammonium mg/dm < 0,02 0,5
Nitrit mg/dn?® 0,05 0,5
Nitrat mg/dn? 8 50
Osszes keménység mgCaOfdm 123 -
Cianid (k6nnyen felszabadithat0) mgfim < 0,005 50
Cianid 6sszes mg/dm < 0,005 100
Rodanid mg/drh <0,1 -
Vas (oldott) ug/dn? 1550 -
Mangan (oldott) ug/dn? 50,5 -
Natrium (oldott) ug/dn? 27,2 -
Kalium (oldott) ug/dn?’ 3,0 -
Kalcium (oldott) ug/dn?’ 70,4 -
Magnézium (oldott) ng/dn? 10,8 -
Krom (oldott) ug/dn? 7,3 50
Kobalt (oldott) ug/dn? 1,3 20
Nikkel (oldott) ug/dn?’ 3,5 20
Réz (oldott) ug/dn? 4.1 200
Cink (oldott) ug/dn? 15,9 200
Arzén (oldott) ug/dn? 10 10
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. ~B”
Komponens Mértékegység exg:ﬁzlny szc;nn,ye,ze,ttségi
atarerték

Molibdén (oldott) ug/dn?’ 3,4 20
Szelén (oldott) ug/dn? <1 10
Kadmium (oldott) ng/dn?’ <0,1 5
On (oldott) ug/dnt 0,8 10
Barium (oldott) ng/dn? 112 700
Higany (oldott) ug/dn?’ <0,2 1
Olom (oldott) ug/dn?’ 5 10
Bor (oldott) ug/dn? 720 500
Ezlst (oldott) ug/dn? <1 10
Antimon (oldott) ug/dn? 1 5
Aluminium (oldott) ug/dn? 1870 200
Benzol ug/dn?’ <0,2 1
Toluol ug/dn?’ <1 20
Etilbenzol ug/dn? <1 20
Xilolok 6sszesen ng/dn? <2 20
Egyéb alkalibenzolok 6sszesen ug/dn? <15 20
VAPH (C6-C12) ug/dn? < 20 -
n-Hexén ug/dn? <1 -
n-Dekéan ng/dn?’ <1 -
VALPH (C5-C12) ug/dn? <25 -
VPH (C5-C12) ug/dn? <25 -
EPH (C10-C40) ug/dn? <25 -
gsslieésa_lgig)szenhldrogen ug/dn? <50 100

52. tdblazat: A 2017.06.15.-én végzett talajviz tannétel laboratériumi vizsgalatainak

eredménye

Az eredményeket 6sszevetve a foldtani kozeg éssairfiealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértéidleks a szennyezések meérésé&zolo 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szama mellékletdbmeghatarozott hatarértékekkkel
a kovetkedket allapithatjuk meg:

» Hatarérték tullépés csak két komponens esetébelulfeis: Aluminium (oldott) és
Bor (oldott). Azonban ez a két anyag oldott forméleem kerllhet a talajvizbe a
vizsgalt tevékenységh

» A tobbi komponens esetében nem forddltetarérték tallépés

Fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy az eddigi tevékeység nem szennyezte el a

talajvizet.
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Mérési Mérési .B”
Komponens Mértékegység| eredmeény | eredmény| szennyezettségi

TM-1.F TM-2.F hatarérték
pH - 8,11 7,58 -
Vezetképesség 20C-on uS/cm 58 185 -
KOlps mgQ/dm® 2,3 1,6 -
p-ligossag mmol/dfn <0,1 <0,1 -
m-llgossag mmol/dfn 0,6 0,8 -
Hidrogén-karbonat mg/din 37 49 -
Karbonat mg/drh <6 <6 -
Hidroxid mg/dn? <2 <2 -
Fluorid mg/kg <5 13 -
Klorid mg/kg <50 70 -
Nitrat mg/kg <50 <50 -
Bromid mg/kg <5 <5 -
Ortofoszfat mg/kg 6,1 0,9 -
Szulfat mag/kg < 300 500 -
Ammaobnium mg/kg <1 <1 -
Nitrit mg/kg <0,5 <0,1 -
Vas mg/kg 28,2 0,9 -
Mangéan mg/kg 0,3 <0,1 -
Natrium mg/kg 11 168 -
Kélium mg/kg 29 3 -
Kalcium mg/kg 104 180 -
Magnézium mg/kg 8 36 -
Rodanid mg/kg <3 <3 -
Cianid 6sszes mg/kg <0,1 <0,1 20
Cianid konnyen
felszabadithato) (konny mg/kg <005 | <006 2
Krém mg/kg 14 31 75
Kobalt mg/kg 10 11 30
Nikkel mg/kg 15 33 40
Réz mg/kg 12 27 75
Cink mg/kg 33 69 200
Arzén mg/kg 9 10 15
Szelén mg/kg <0,3 <0,3 1
Molibdén mg/kg <1 <1 7
Kadmium mg/kg <0,3 <0,3 1
On mg/kg <1 2 30
Barium mg/kg 88 129 250
Higany mg/kg 0,06 0,13 0,5
Olom mg/kg 10 32 100
Ezust mg/kg <0,9 <0,9 2
Antimén mg/kg 0,8 1,5 -
Bor mg/kg <50 <50 -
Benzol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,2
Toluol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,5
Etilbenzol mg/kg < 0,05 < 0,05 0,5
Xilolok 6sszesen mg/kg <0,1 <0,1 0,5
Egyéb alkalibenzolok 6sszesen mg/kg <0,% <0, 0,5
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Mérési Mérési .B”
Komponens Mértékegység| eredmény | eredmény| szennyezettségi
TM-1.F TM-2.F hatarérték
VAPH (C6-C12) mg/kg <5 <5 -
n-Hexén mg/kg < 0,05 < 0,05 -
n-Dekén mg/kg < 0,05 < 0,05 -
VALPH (C5-C12) mg/kg <25 <25 -
VPH (C5-C12) mg/kg <25 <25 -
EPH (C10-C40) mg/kg <25 <25 -
gsslieésa_lgjg)szenhldrogen ma/kg <50 <50 100

53. tdblazat: Talajmintavétel laboratoriumi vizsgél eredményei (2017.06.)

Az eredményeket 6sszevetve a foldtani kdzeg éssaitfiealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértéidleks a szennyezések mérésé&zolo 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu mellékleggbmeghatarozott hatarértékekkkel
a megallapithatjuk, hogy egyik komponens eseté&mm fordult elé hatarérték tullépés,
tehat az eddigi tevékenység nem szennyezte el ajal

13.2.1.1. Az alapallapot-jelentés veédgenek, a dokumentacié készitjenek adatai,
miikodési, szakéréi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkrathcio szama,
hatalya

Alapéllapot-jelentés készibje:

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Koérnyezetvédelmi szakmérnok)

Jogosultsagat igazold okiratszam:

Megnevezése:

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:

3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmeérnok)
3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

SZKV-1.4)

A tervedi jogosultsagok masolatatéa szamu mellékletartalmazza.

05-1574, 05-816%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

A 2017-ben végzett minatvételezés és laboratériirspalat végéinek adatai:

Mintavételezést végezte:

1. Geokomplex Kft.

Miskolc, Jozsef Attila u. 59.

NAT-7-0015/2013 szamu kornyezeti talaj és fels#tiaviz mintavételi akkreditacié
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Laboratériumi vizsgalatokat végezte

1. WESSLING Hungary Kift.
1047 Budapest, Foti Ut 56.
A NAH altal NAH-1-1398/2015. szamon akkreditalt sgélolaboratorium.

13.2.1.2. A vizsgdlati médszerek ismertetése, ezen beliil kiilondsen:

13.2.1.2.1. A mintavételi, laboratériumi vizsgdlatok modszertana, alkalmazott
szoftverek, szabvanyok

A vizsgalatok soran alkalmazott szabvanyokat agélegi jegyskonyvek tartalmazzak:

13.2.1.2.2. Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

Nem Kertlt sor geodéziai, geofizikai és egyéb \arsima.

13.2.1.2.3. A vizsgalat 1étesitményei
Az 2017.06.15-én két db 9 méteres talajmintavdieis lemélyitésére kerult sor, melyet a
Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. p¥€gzett el. A mintavételezés utan a

furatok eltomedékelésére kerilt sor, nem képezté&ltikka.

13.2.1.2.4. Mintavételezés
Mintavételezést aGeokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 59 NAT altal NAT-
7-0015/2013szamon akkreditélt) végzi.

13.2.1.2.5. Analitika
A mintak vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (10Buddapest, Foti Ut 56.) végezte el.

13.2.1.2.6. Helyszini mérések, vizsgalatok

A mintavételezések helyén kilén meérésekre nem lsentl

13.2.1.3. A szennyez6 anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdcidjanak, a
koncentracio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcio, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentrdcié, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére
vonatkozo (E) egyedi szennyezettségi hatdrértékhez, tovabbd a javasolt (D)
kdrmentesitési céldallapot hatdrértékhez] valé viszonyanak bemutatdsa.

Részletes ismertetés: 13.2.1 fejezet
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13.2.2. Ha al10.2.1.3. pont alapjan valamely szenmgeanyag koncentracidja meghaladja

a (B) szennyezettségi hatarértéket, akkor az alagapot-jelentés tartalmat képezi még:

Az eredmeényeket 6sszevetve a foldtani kozeg éssaitfiealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértéidleks a szennyezések mérésé&zolo 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szama mellékletdbmeghatarozott hatarértékekkkel
a kovetkedket allapithatjuk meg:

» Hatarérték tullépés csak két komponens esetébdualfeb: Aliminium (oldott) és Bor
(oldott). Azonban ez a két anyag oldott formabam kertlhet a talajvizbe a vizsgalt
tevékenységhl.

» A tobbi komponens esetében nem forddltetarerték tallépés

Fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy az eddigi temgkég nem szennyezte el a talajvizet, igy

tovabbi intézkedések nem sziikségesek.
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14. Osszefoglalas

14.1. Bevezetés

Az UD STAHL RECYCLING Kft. jelenleg hét telephellyeendelkezik, melyeken fém- és
hulladékkereskedelmi valamint kezelési tevékenységéitat a megfelé engedélyek
birtokaban. A Kft. rendelkezik orszagos érvéngem veszélyes hulladék szallitasara-,
valamint autébontasra vonatkoz6 engedéllyel is.

Az UD STAHL RECYCLING Kift. Miskolcon, a Repdtéri ut 3-5. alatti telephelyen beldl, -
ami a KOALFEM Kift. tulajdonaban van, - bérelt texidin szeretné folytatni a tevékenységét,
kiegészitve a mar meglkévmiskolci telephelyét egy tovabbi fémfeldolgozoitettel. A
telephely nfikddése magaba foglalja a mar kivalogatott fémhékaét begyijtését, kezelését
és elszallitasat is.

A tervezett tevékenységre vonatkozéan a ShreddeteCépari Kereskedeli és Szolgaltatd
Kft. (3526 Miskolc, Repiditéri u. 3-5.) kornyezetvédelmi engedélyt kapott Bgzak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, TermészetvédelnViasigyi Feligyebségbl (1. szamu
melléklet 9010-5/2008. szamu hatarozat).

2011-ben a KOALFEM Kft. (3526 Miskolc, Regiiéri u. 3-5.) és a Shredder Center Ipari
Kereskedeli és Szolgaltatd Kft. kozos kérelme dliag kornyezetvédelmi engedélyt atirtads a
KOALFEM Kft. nevére 2. szamu melléklet15210-3/2011. szamu hatarozat).

Az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolig&d Kft. 2015. szeptember 21-
én a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, ri§@zetvédelmi és
Természetvédelmi desztalydn beterjesztett beadvanyaban nem veszéydiadékok
kereskedelmének, ¢ifésének és 8kezelésének (szétvalasztas, valogatas, darabdlazas,
shredderezés), valamint veszélyes hulladék (Oloomakkator) kereskedelmének
engedélyezését kérte (eljaras tgyiratszama: 18248)2

A tervezett tevékenység azonbarbzetes vizsgalat koteles tevékenység volt, igy az
engedélyes megbizasabdél a TENDER TERV Kft. 201§usztus 24-én é&tetes vizsgalati
eljarast kezdeményezett a Kormanyhivatalnal.

A hulladekgazdalkodasi engedélyezési eljarast azewds vizsgalati eljaras, illetve
amennyiben szikséges, az azt kévébrnyezeti hatasvizsgalati eljaras lezarultaig a
Kormanyhivatafelfliggesztette

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya 17179-16/2015. szamu hatarozataBaszamu melléklg@taz ebzetes vizsgalati

eljarast lezarta és megallapitotta, hagyégezni kivant tevékenység- fémhulladékok
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100.000 tonna/év, illetve 400 tonna/nap kapacitasseérs gyijtése és ékezelése
[valogatas, darabolas (ollézas, langvagas), oszab, balazas, shredderezés] — a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egyseges kornyezethaszealgtidélyezési eljarasrol szd4d4/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet
» 2. szdmu melléklet 5.3. bd) pontjgHulladékkezelés — nem veszélyes hulladékok —
hasznositdsa, vagy ezekre iranyuld hasznositagirtégmatlanitasi tevékenységek
0sszessége 75 tonna/nap kapacitason felll, az iakatdzil egy vagy tobb
tevékenység szerint, és a telepilési szennyvizldsal sz6l6, 1991. majus 21-ei
91/271/EGK tanacsi irdnyelv hatdlya ald tartozoékewnységek Kkivételével: -
fémhulladékok kalapacsos shredderrel téitékezelése, ideértve a hulladék
elektromos és elektronikus berendezéseket, valaamiihasznalddott jafiveket és
azok alkatrészeit),
valamint a
» 3. szdmu melléklet 108. a) pontjgFémhulladékgljts, elbkezeb, -hasznosito telep
(beleértve az autoroncs telepeket) — 5 t/nap k&gsidl)hatalya ala tartozik,
ennélfogva dizetes vizsgalat, és a kdrnyezetvédelmi hatosagedééit figgéen kornyezeti
hatdsvizsgalati eljaras koteles tevékenység, dletaz egységes kornyezethasznélati
engedélyezési eljaras alapjan egységes kornyezatilas engedély koteles.
Fentiek figyelembe vételével a Kormanyhivatal a 79-16/2015. szamu hatarozataban
megallapitotta, hogy a tevékenység végzéséhez geydé@rnyezethasznalati engedélyezési
dokumentacié benyuljtasa szikséges, illetve a \éarfelents kornyezeti hatasok miatt
hatasvizsgalat lefolytatasa sziikséges.
Ezutan dontott ugy az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kskedelmi és Szolgaltato Kft.,
hogy a shreddere#d technolégiat nem kivanja Uzemeltetni ezért az engedélyes
megbizasabol a TENDER TERV Kft. 2016. februar 18qapjan a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Korményhivatal, Kornyezetvédelmi és Természdelmi Fosztalyara benydjtott
beadvanyaban &etes vizsgalati eljarast kezdeményezett a Miskdpubtéri Ut 3-5, szam
alatti ingatlanon tervezett fémhulladék-kézeielep targyaban [fémhulladékok 100.000
tonna/év, illetve 400 tonna/nap kapacitassal tértgmijtése és eékezelése [valogatas,
darabolas (oll6zas, langvagas), osztalyozas, k&jlaza
A Kormanyhivatal BO/16/3065-14/2016. szadmu hataddzan 4. szamu melléklgt az
elézetes vizsgalati eljarast lezarta, és megallapitdtibgy akornyezeti hatasvizsgalat

lefolytatasa nem szikséges
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Az UD STAHL RECYCLING Kft. megbizasabdl a Titan Gag Kft. (Miskolc) a 2016.
aprilis 7-én a 18244/2015. szdmu hulladékgazdaiodangedélyezési eljarashoz
kapcsolédoan megkuldott kiegészitésében modosaati@venni kivant hulladékok korét és
mennyiségét, valamint a kérelmezett tevékenységeszelyes hulladékok vonatkozasaban, a
hulladékkereskedelmi tevékenység mellett hulladékgsi tevékenység végzésére is
kiterjesztette.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kéexgtvédelmi és Termeészetvédelmi
Féosztalya BO/16/6800-5/2016 (&Zmeny: 18244/2015) szamu hatarozataban sgamu
mellékle) nem veszélyes hulladékok dijtésére, kereskedelmére és &lezelésre,
valamint  veszélyes hulladékok ofjtésére és  kereskedelmére vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedélyt adott az UD STAHL REYCLING Kft. részére.

Az UD STAHL RECYCLING Kift. ugy dontétt, hogy a shredderei technologiat is
kivanja Uzemeltetni, igy viszont a Kormanyhivatal 17179-16/2015. szamu hatarozata
alapjan a tevékenység végzéséhez egységes kommyszedlati engedélyezési dokumentacio
benyujtasa szikséges, illetve a varhato jékerikornyezeti hatasok miatt hatasvizsgalat
lefolytatasa sziikséges.

Az UD STAHL RECYCLING Kift. felkérte a Tithn Csillag Kft.-t (3528 Miskolc,
Kisfaludy u. 3.) az engedélyes dokumentacio elkégziére. A Titan Csillag Kft. bevonta a

Hatas-Kor 2000 Bt.-t a dokumentacio elkészitésébe.

14.2. Kérelmezo adatai

Kérelmez: UD STAHL RECYCLING Ipari, kereskedelmi és Szalkgitd Kit.
Székhelye: 4242 Hajduhadhaz, Samsoni u. 2.

Addszama: 12517613-2-09

Cégjegyzékszama: 09-09-007485

Statisztikai szamjel: 12517613-4677-113-09

Telephely: 3526 Miskolc, Repiikéri at 3-5. (Miskolc, 01426/3 hrsz.)
KTJ: 102593977

Telepilés azonositdo szdma: Miskolc — 30456
Telepengedély: 0036/2015. (Miskolc Megyei Jogu ‘$ar®nkormanyzat
Jegydje, Ugyiratszam: HA 311192-5/2015):
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14.2.1. Tevékenyseég volumene
Az elokezelni kivant fémhulladékok mennyisége: 100.000 noa/év; 400 tonna/nap, 50
t/éra. Az elékezelés soran az alabbi tevékenységek valosulnak gnealogatas, darabolas,

osztalyozas, mobil oll6zéas, langvagas, balazasdslerezés.

AZEQS_S"O Shredderezni kivant hulladékok iy

fécsoport | alcsoport
szam szam

MEZ OGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
TERMELESB OL, ERDOGAZDALKODASBOL,

2 VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

02 01 mezbgazdasag, kertészet, akvakultiras termelés,
erdégazdalkodas, vadaszat és haldszat hulladéka

02 01 10| fémhulladék 500

FEMEK, M UANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES
12 MECHANIKAI FELULETKEZELESEB OL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 fémek és niianyagok alakitdsabal, fizikai és mechanikai
feliletkezeléséBl szarmazo hulladék

12 01 01| vasfém részek és esztergaforgacs 500

12 01 02| vasfém részek és por 500

kdzelebbél meg nem hatérozott hulladék (technolégiai lemez 500
12 01 99| hulladék, gyartaskozi darabos fémhulladék, stascat@radék
stb.)

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBR OL MEG
NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKEND OK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZAT

15

15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan @jtott
telepulési csomagolasi hulladékot)

15 01 04 |fém csomagolasi hulladék 500

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBR OL MEG NEM

16 HATAROZOTT HULLADEK

a kozlekedés (szallitas) kulonbdizterileteir 6l szarmazo
hulladékkéa valt gépjarmii (ideértve a terepjard jarmiivet is), a
hulladékka valt gépjarmii bontasabdl, valamint
karbantartasabol szarmazo hulladék (kivéve a 13, a4
fécsoportokban, a 16 06 és

a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

16 01

16 01 17 |vasfémek 10000

16 01 06 hulladékka valt gépjartn amely nem tartalmaz sem folyadékot, 5000
sem mas veszélyes 6sszétev

16 02 |elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14 kiselejtezett berendezes, amely kiilonbozik a 1698 16 02 1000
13-ig terjed hulladéktipusoktol

16 02 16/ kiselejtezett berendezé&sleltavolitott anyag, amely kulénbdzik a 500
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16 02 15-¢l

17

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKR OL KITERMELT FOLDET
1S)

17 04

fémek (beleértve azok dtvozeteit is)

17 04 05

vas és acél

50000

19

HULLADEKKEZEL O LETESITMENYEKB OL, A
SZENNYVIZET KEPZ ODESENEK TELEPHELYEN KivUL
KEZEL O SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK

1910

fémtartalmu hulladék apritasabdl (shredderezésétl) szarmazé
hulladék

191001

vas- és acélhulladék

500

1912

kdzelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésib (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készitéasmazo
hulladék

1912 02

fém vas

10000

20

TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES
A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GY UJTOTT
FRAKCIOT IS

2001

elkilonitetten gyiijtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)

2001 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berenddgé&smelyek
kalénbbznek

a 20 01 214l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 38-t

1000

2001 40

fémek

19500

Osszesen

100000

14.2.2.

54. tablazat: Edkezelni kivant hulladékok

A tevékenység megkezdésének varhatooidontja

2017. év masodik félévében, a kdrnyezetvédelmiradjdefolytatasa utan kerlilne sor a

termelés beinditasara.

14.2.3.

jelenlegi és a teleplilésrendezési eszkdzokben ragitimddja

A tevékenység helye, terilletigénye, az igénybe veénterllet hasznalatdnak

A tervezett tevékenység helye Miskolcon, a Réil at 3-5. sz. alatti telephelyen valdsul

meg, ahol jelenleg is folyik hulladék atvételi, kési, tarolasi és szallitasi tevékenység.

A telephely adatai:
Cime: 3526 Miskolc, Repétéri u. 3-5.
Helyrajzi szam: 01426/3

EOV koordinatai: X:311738 Y:779319
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Telefon, Fax: 46/503-260, 503-269

KTJ: 101778180

A telephely tulajdonosanak adatai:

Megnevezés: KOALFEM Kohaszati Alapanyag-, Fémfajdab és Forgalmazo Kit.
Roviditett elnevezés: KOALFEM Kift.

Cim: (3526Miskolc, Repubteri ut 3-5.)

Telefon/Fax: 46/503-260, 503-269

A telephely Miskolcon, a Repitéri u. 3-5. sz. alatt talalhatd az Eszaki ipatetsin (hrsz.:
Miskolc, 01426/3).

A telephely részletes helyszinrajzdt.aszdmu melléklefartalmazza.

Sorszam X (m) Y (m)
1. 311 621 779 323
2. 311 733 779 290
3. 311 742 779 321
4. 311 806 779 301
5. 311 812 779 332
6. 311 758 779 376
7. 311 652 779 419

55. tablazat: A hulladékgazdalkodasi tevékenysédglagénybevett teriilet EOV koordinatai

14.3. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A tevékenyséq részletes bemutatasa:

A hulladékvas-feldolgozas lépései:
» Anyagok szallitasa, rakodasa

* Anyagebkészités

» Adagolas

* Apritas

» Szétvalasztas

* Porlevalasztas

* Kiszallitas

Hulladékok beszéallitdsa és nyilvantartasa

A telephelyre a vas- és acél hulladékok, illetventiélladékok beszallitdsa kézuton az UD
STAHL Recycling Kft. sajat jartiveivel, a szer@dottt partnercégek altal illetve eseti

megallapodas alapjan keril beszallitasra.
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A telephelyen a lakossagtol kozvetlendl is tortéhikladékatvétel. A beszallitas a kozati
szallitasi forma mellett torténhet vasuton is, dmon mindig szallitdlevél kiséretében
torténhet.
A beérkezett jariivek el$ Iépésben mérlegelésre kertilnek. Erre a célra eglyipdn M93
tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nélkuli, hitelgsiektronikus hidmérleget alakitottak ki.
A késsbbiekben tervezett vasuti teherszallitashoz egyti2herbirasu hitelesitett mérleget
hasznalnak. A mérlegelés két léflosn torténik, dlszor a bruttd tdmeg, majd a ledritést
koveten ismételt mérlegeléssel a beszallitott hulladélaikd tomege kerll meghatarozasra.
A mérlegelést kdvéen az adatok a mérleghez kapcsolt, medfektoftverrel ellatott
szamitbgép segitségével rogzitésre kerulnek.
Hulladék atvételi eljaras:
1. Mérlegelés:
» hidmérlegen, tolésulyon mérlegen
» széllitmanytételdl visszaszamlalassal
2. Szemrevételezés (a tbbbéves tapasztalattal rezdekkmakemberek legtbbb esetben
szemreveételezéssel megallapitjadk az anyag fajtajat)
» megjelenési forma
» szin
» torési felllet (a felllet szine alapjan)
3. Egyéb modszerek:
» szikre szine alapjan (gyorsvagéval megvagjak)
» keménység kalapéaccsal
4. Méretellerbrzés szalaggal (a szalagot cserélni kell kopasivél nyulas esetén, de
minimum évente)
5. Vastartalom ellebrzése magnessel
Vastagsag ellgitzése toloméivel
Osszetétel meghatarozasa elemzéssel (6tvozet eksdién elemzéssel [kids labor
alkalmazasaval], ha a megjelenési formajaban ésbegyodszerrel nem lehet az
0sszetételt meghatarozni)
8. Szennyeddés (Radioaktivitds) méréseigzerrel (a tarsasag jelenleg nem rendelkezik
ilyen miszerrel, ezért megbizés alapjan majd szakember &&ga munkafolyamatot)

Hulladékok atmeneti tarolasa:

A telephelyre tortéh beszallitast kovéen a kulonbod tipusu hulladékok fajtanként, az erre

a célra kialakitott szilard burkolatu terileten étratileg kertilnek tarolasra. A beszallitott
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hulladékok mind a partnercégeknél tofiéiel-, mind a telephelyen tortérerakds kdzben
szemrevételezéssel eltemésre keriilnek, hogy nem tartalmaznak-e veszélykasdékot.

A hulladékok nyithatd konténerekben érkeznek, nilelyeitése a jariivekre szerelt
hidraulikus emd! berendezés segitségével térténik a konténer ragtiajinyitasa utan. Az
urités kozben a janinkbzelében senki sem tartézkodhat. A jarsoirienek mindig meg kell
gy6zédnie arrol, miebtt az Uritést megkezdené, hogy a konténer mogdtki seem
tartozkodik.

Vegyes hulladék beszaéllitdsa esetén a valogatasUGHS MHL 340, a 3 db FUCHS MHL
350, az 1 db Sennebogen 825 és a Caterpillar 944Gt rakodogépek segitségével torténik.

Hulladékok elékezelése

A hulladékvas feldolgozashoz tébbféle technolégitkialmaznak. Kezdetben a langvagas,
oll6zas és balazas kerul alkalmazasra. AobBekben Lindemann Shredder 11./PS 2000
tipust berendezéssel végzik. A berendezés az actlgyszamara adagolhatd méretre
dolgozza fel a veszélyes hulladékot nem tartalnfadtadék vasat, max. 4 mm vastagsagu
haztartasi lemezhulladékot (pl. haztartasi géphdly, Hitészekrény stb.), valamint nem
haztartasi ipari lemezhulladékot, fémhordot, féngyditegeket, forgalombdl kivont,
veszélyes anyagot nem tartalmaz6 autdkarosszériat.

Berendezésbe adagolhaté fémek:

» Teljes szarazra fektetett gépjdivek (motorral vagy motor nélkil, préselt vagy
préseletlen karosszéria fogadasara is képes).

» Bontott gépjarmelemek: motor, hajtof) tengelyek, felfliggesztés, koninyegyes
fémhulladék.

» Fehéraru/haztartasi gepek: mosogepek, sltkeszitett kitoberendezés, stb.

» Vélogatott vashulladék: laza, apritott vagy talaliekban. Max lemezvastagsag: 4 mm

Nem aprithatd fémek:

1. csoport: a berendezésbe semmilyen esetben semitzatagmivel a szerkezeti elemek
karosodasat okozza. Bkorban olyan alaku és méreiemek, melyek a kalapacsos
tor6 rotorjat blokkoljak.

2. csoport: olyan darabok, melyek nem okozzak a besdsl kozvetlen karosodasat,
azonban jeledsen & a kopasi intenzitas. Ezeket a darabokat szintdinkkell
valogatni. Kivalogatott darabok

» Kabel: 25 mm atmérés 6 m hossz felett
» Korprofili vashulladék: 35 mm atm&és 1 m hossz felett

» Lemez: 20 mm lemezvastagsag és 300 x 300 mm nedett f
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» Lemez: 35 mm lemezvastagsag és 150 x 150 mm nededt f
» Cglidomacél/szelvényvas: 160 mm magassag/dtméagy 10 mm
falvastagsag vagy 6 m hossz felett

» Nem vasanyagu fémes részek (szinesfémek, stbymeagti femtombok.
Adagolas
Az elbvallogatott hulladékot homlokrakoddgéppel, vagy koddval rakjak a tarolohelyt a
berendezés Idjs feladoszallagjara. A feladdszalagrol a hulladékviggcidés uton jut el a
behtzd hengerparhoz, amely a feldolgozandé anyagosra nyomja €s a kalapacsosiér
adagolja. Az adagolas eli@mott felligyelettel torténik. A teljes feldolgozasnivelet
irAnyitasat és felluigyeletét vezibinbol 1atjak el.

Kils6 hossz x szélesség 2526 x 2526 mm

Belsb magassag 2500 mm

Fal/tebvastagsag 63/100 mm

2 db neonlampa 2 x 58 Watt

1 db fali ventilator 50 W

1 db klimaberendezés utési teljesitmény: 2880 Wjitiési teljesitmény: 310D
wW

56. tablazat: Vezéskabin technikai adatai

A kalapacsos tében a forgdkalapacsok a hulladékot 10-80 mm-esbdéra torik. A
megfeleb apritasi méretet el@rdarabok egy racson atesve az osztalyozdba keriek
nagyobb darabok a kalapacso$bin a 80 mm-es méret eléréséig tovabbi apritasidnied.

A fel nem darabolhato hulladékokat (adagolasi \e=sx3) a berendezés ledllithsa nélkil egy
hidraulikdval mozgatott kidoboval, széllitoszalagkeresztil tavolitjak el. A hidraulikus
kalapacsbol kikerdl apritott fémhulladékot re#gszallité (1300 x 1300 mm) hordja ki. A
vibracios szalagrol szallitoszalag (17,5 m/1m) geti@ jut az apritott fémhulladék az
osztalyozoé/valogatd/rostszita berendezésbe. A kakgs tafben nagy intenzitasu
porelszivas rikodik. Zart rendszeren vezetik a poros léte@ ciklon porlevélasztd
berendezésbd tor 6 kapacitasa: 50 t/6ra, 400 t/nap.
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Belsb szélesség 2600 mm

Belst belépoldali magassag 700 mm

Rostnyilas fent/lent 190 x 190/92 x 134 mm
Belsb pancélboritas vastagsaga 50 — 100 mm
Forgdkalapacs rotoratniér 1880 mm

Rotor névleges fordulatszama 600 ford./perc
Kalapacsok 12 db (90 kg/db)
Hajtomotor névleges teljesitménye 1470 kw/2000 LE
Hajtomotor fordulatszama 600 ford./perc
Hajtomotor névleges feszliltsége 6 kV, 50 Hz

57. tAblazat: Kalapacsos téitechnikai adatai

Osztalyozas, szétvalogatas

Az osztalyozOba ker@l vegyes apritott fémhulladékbdl élslépésben és Iégaram
segitségével levalasztasra keril a nemfémes hkllédépor. A portalanitott fémapritékot
rezgiszitara vezetik és magneses dob segitségével aagddsezhét fém szeparalasa
torténik.
A vasanyagu fémek, atmagneseshiémek, valamint a nem atmagneseiétmek és egyeb
fémes hulladékok Utja az osztalyozdban kettévalik.
A vasanyagu fémeket tobb |épben magneses szalag valasztja le. A magnesszalagok
technoldgiai terméket, un. shreddervas alapanyagdasztanak le. Egyéb hulladékot
tartalmazo, kevert fémvas apriték a magneses Extakst kdveten kilon frakcioként kerdl
tarolasra.
A mégnesdobbdl kikertilnem atméagnesezidetém és egyéb hulladékot tartalmazo frakcio
fémszortirozé szalagon manualis, kézi valogatasrélk Manualisan szortirozzak az ipari
hulladéknak mifsulé (gumi, mianyag, fém) apritékot. A kézi valogatason athalaein
magnesezhét fémhulladék vagy dobszitdra keril, vagy a shredder mirbségi
megfelebsége esetén kozvetlenldl terméktarold helyre vezefik dobszitdban harom
shreddervas alapanyag méretfrakciét killonitenek el.
A dobszitaban szétvalogatott méretfrakciok:

» 0-15mm

» 15-70 mm

» >70mm
Kimené anyagok a hulladékvas-feldolgoz6 gépsorbdl 100.00@nna feldolgozott
hulladék esetén

> Ertékesithet shreddervas:  80.000 tonna/év (atve®AM Ozdi Acélmivek Kft.)

» Shredder maradék: 16.000 tonna/év
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» Venturi iszap: 4.000 tonna/év

Porlevalasztas

Az apritott féemhulladék tisztitasara ellenaram(egv hasznalnak. Poros levigkét helyen
valasztanak le a rendsz8kbA shredder kalapacsos &, valamint az osztalyozobdl szaraz
porlevalaszto ciklonba vezetik a poros ledted\ porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat
zart rendszdrszallitoszalagon szallitjak.

A por levalasztasa két |éidsen torténik:

1. porlevalasztasi lépcé: A porral és az ellenaramu levagl szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett levei zart vezeték rendszeren keresztll széraz cikloebkatik.
A kalapacsos tébol és az osztalyozdébdl elszivott levetjsztitasara kulon-kilon
Uzemeltetve két ciklon keril beépitésre. A durvaewdlasztast kovéen a leve§
nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklorbaalasztott szennyédeést egy
kamrés adagolobdl szallitészalagon tovabbitjakigtégonténerbe.

2. porlevalasztasi |épcé: A Iégaram kisebbik része a nedves Venturi mos@al. A
nedves porlevalasztobol a véggaz (tisztitott |6yegkirtn (P1 pontforras) keresztil
vezetik a kornyezetbe. A keringetett Wba szilardanyag Uleit tartalyban
levalasztasra kertl. A moséiszapot zart konténegygéjtik. A porlevalaszto technikai
adatait ab8. szamu tablazaartalmazza,

A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csagékvizbél biztositjak. A Venturi
mosohoz szilkséges vizet egy kb. 845 puffer tartdlyba taroljak, melynek toltése
folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegefdcsapadékviz, kiépitett
vizhalbzatrol potolhatd a technoldgiai viz, igy biositott a Venturi moso folyamatos
Uzemelése. Abban az esetben ha sem a visszaforgatsdsapadékvizlél, sem pedig
halézatrél nem megoldott a Venturi moso vizellatasaakkor ledllitjak a shredder
miikodését. Mindezek figyelembe vételéevel nem keriltos a P1 pontforras
kibocsatasanak vizsgélatara olyan esetre mikor nemrmegoldott a moso vizellatasa,

mivel ha nincs megfeld mennyisédi viz, akkor a technoldgiai nem tizemel.

Elszivasi teljesitmény. Kalapacsosstisztalyozo kb. 45.000/55.000°n
Osszes légszallitasi teljesitmény kb. 105.08Mm
Ebbol keringetett leveg/tavozo leved kb. 42.000/63.000 fth
Venturi mosé nyomasfokozo ventilator teljesitménye250 kW

Keringet ventilator teljesitménye 110 kw

Keringet szivattyu teljesitménye 11 kW

58. tablazat: Porlevalaszto technikai adatai
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Kiszéllitas

A ,shreddervas” (technoldgiai végtermék) a felhadak igényeinek megfeléén kozuton
vagy vasuton (IX és X vagany) kerul kiszallitas&hreddervas rakodasa szallitészalag as
homlokrakodo segitségével torténik. A teleph@lyiszallitasra kerdl f6 és melléktermékek
mennyisége mérlegelésre kerll, az anyagmozgasiééntartast vezetnek.

A mérlegelési adatok alapjan a beszallitott, eldatilés ebkezelt hulladékok mennyiség@ér
nyilvantartast vezetnek. A hulladékokkal kapcsdatoyilvantartds és adatszolgaltatas a
71/2016. (lll. 31.) Korm. rendeletnek megfékeh torténik. A telephelyen vezetett hulladék
nyilvantartas segitségével o6sszegzik a Borsod-ABadjplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédeliogztaly szamara a hulladékok éves jelentését.

A hulladékok lakossag részértorténs atvétele az UD STAHL Kft. mar engedélyezett
telephelyén is rikodik (jelenleg is), ami Miskolc belteruiletén air€tyeggyar helyén alakult

a Gabor Aron u 42. szam alatt. Ide a cég tehergépiés az ipari beszallitas altal keril a
mar feleslegessé valt fémhulladék.

A hulladék rakodasa konténerekbe, illetve vagondklab arra alkalmas FUCHS MHL350
forgorakodd gépekkel torténne. Az igy tarolt hudlleot az értékesitésifrzik a burkolt
felileten, konténerekben. A feldolgozott hulladékiokaztdn tovabbi kiskereskgdek,
ontodéknek arusitjak (felvasarlok kore: Dunafeir,Zy.S. Steel Kosice, TSR Slovakia, OAM
Ozdi Acél Mivek).

14.4. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolddo miiveletek

14.4.1. A beruh&zas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A hulladék atvételi, ékezelési és szallitasi tevékenység végzéséré tialfjozot alkalmaz a
Kft. A dolgozdk létszaméat a hulladékkezelés felédtéal parhuzamosan tovabb kivanjak majd
béviteni.

A kezelési technoldgiahoz szikséges munkavédeltiayételmi és kornyezetvédelmi
szakismeretek a dolgozok folyamatos tovabbképzéb&tesitott.

A telephelyen dolgozok létszama:

- Adminisztrativ dolgozo: 306t
- Segédmunkas: &f
- Gépkocsivezét 4 16,
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- Gépkezdl karbantarto: 44,

- Atvevé/mindségelledr: 1 16

- Karbantart6-langvago Bf

A telephelyi dolgozok 6sszlétszama: 7 f

A tervezett tevékenység nappal, kdtsmakban térténne majd: 6:00-14:00 és 12:00-20:00.
Térqyi feltételek

A telephely Miskolcon a Repdtiéri Ut 3-5. sz. alatt talalhato, a mellette elbdalan. ,Bosch”
atrél kézvetlentl megkozelith&t A telepen €6 Gthaldzat és teljes tmeleti tertlet burkolt,
betonozott. A telephely teljesen kdiwesitett, féldgaz, vilamos aram, ivoviz és szernnpe
van vezetve. A terllet minden oldalrél drétkerigddrilhatarolt.

A megfeleb infrastrukturalis adottsagok a tervezett hulladddiési tevekenység végzéséhez
idealisak, megfelékek, igy jelenbsebb épitési-bontasi, vagy atalakitasi munkalatakft.
nem tervez. Mivel jelenleg is hulladékkezelésiéétli tevekenység folyik a terlleten, ezért
nem indokolt barmilyen komolyabb atalakitas elvégzé

A mellékletben taladlhaté helyszinrajzorvy. (szamu melléklgt lathatéak a terileten
elhelyezked létesitmények.

A telephely létesitményei:

Portaépulet Fithe® irodakonténerben kerilt kialakitasra, amely koevetl a bejarat mellett
helyezkedik. Innen torténik a telepre beértkeltetve kilép jarmivek nyomon kovetése.
Mérleg és mérleghazMetripon M93 tipusu 60 tonnas 18x3m-es, akna nglkiielesitett,
elektronikus hidmérleg, a hozza tartozo lakokortgere kialakitott mérleghézzal.

Iroda épuletek A létesitmények tdbbithe® irodakonténerben kerlltek kialakitasra. Az
épuletben talalhatoak a szocialis helyiségek arats az irodahelyisegek.

Hulladékok tarolasara hasznalt teriletA vas-, acél-, és fémhulladékok atmeneti tarolasara
hasznalt terllet a szabadban talalhaté. A terlbpt specialis résmentes kialakitasu
csurgalékviz gijtovel és tisztitoval ellatott térbeton. A térbetoszisriilete 11000 fnEzen

a térbetonon végzik a teljekézelési niveletet.

Utak, rakodoterek Megfeleb szilardsagu, és teherbirasu utak és rakodotenedsatrol és
kozutrol tortéw szallitdshoz és rakodashoz.

Lindemann 11./2000 PS tipusu hulladékaprité bererms (shredder) és a hozza tartozé
kiegészid |étesitményekkalapacsos tér osztalyozd, porlevalasztd, veddység, trafd.
Veszélyes hulladék dytohely. Elévalogatasbdl kikerdl, valamint a berendezés

Uzemelésekor kepdo veszélyes hulladékok részeére.
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Nem veszélyes hulladékok ijyohelye Elévalogatassal kibontott, nem veszélyes hulladékok

részére gljtéhely (gumi, Uveg, rlanyag). Az dlvalogatas és a hulladékapritas utan

képzdott ipari hulladékok gijtése fém konténerekben torténik.

Kialakitasa: 50 rh alapteriilei, betonozott, karmeétkiiszobbel ellatott aljzatl, hegesztett

halés oldalfald, féltés épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tudrbepdrt, zarhato

ajtoval van ellatva. A tarolohoz a telephelyerobetott tertileten lehet eljutni.

Csurgalékviz elvezétés vizvisszaforgatd rendszeh betonozott teriletd elfolyd vizek

0sszegyijtése, tarolasa és technoldgiai vizként visszaddagaorténik.

A szilkséges létesitmények nagysaga:

>
>
>
>
>

Tarolotér (atvett, feldolgozasra varo hulladékablésa): 7.600 M
Hulladékvas ivallogatasa: 300
Hulladékvas feldolgozo, teljes gépsor: ~1.260 m
Veszélyes hulladék gjtohely: 50 M

Nem veszélyes hulladékok tjy6helye: 100 rh

Rakodogepek, eszkdzok

>
>

YV V.V V V V V V V V

1 db Caterpillar 924G tipusu gumikerekes homlokdgkd 29,5 kW; diesel/;

1 db Fuchs MHL-340 tipusu rakoddgép, amely polirolval és magnes tombbel
szerelhet /114 kW; diesel/;

db Fuchs MHL-350 tipusu rakoddgép, amely polipminkal és magnes tombbel
szerelhet /186 kW; diesel/;

1 db Sennebogen 825 tipusu rakodogép /135 kW, lIfiese

1 db Still R70-46 tipusu targonca /34 kW; diesel/;

1 db hidraulikus oll6;

1 db Ganz tipusu, 6 tonna teherbirasu hiddaru;

1 db Mercedes Atego 1828 tipusu konténerszallitérggepkocsi /205 kW, diesel/;

2 db MAN 26.4630 tipusu konténerszallité tehergépk(838 kW, diesel/;

1 db MAN 26.302 tipusu konténerszallité tehergépk94 kW, diesel/;

1 db IVECO 260-38 tipusu konténerszallito tehergépk/265 kW, diesel/;

1 db IVECO Stralis tipusu konténerszallité tehekgegi /294 kW, diesel/;
elektromos kéziszerszamok, egyéni &esrk6zok, oxigén-disszou gazzalikids

langvagok.
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14.4.2. Atelepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges 2l
A hulladékvas beszdéllitAsat vasuton és kozutoniképajd. A vasuti és kozuti beszallitas
elézetesen becsult aranya 70-30 %. A vasuti szalitéslephelyen keresztlil hizodo ipari
vaganyon torténik. A telephely személy és tehedlong bejarata a 26. szama Il. réntbat
csatlakozé 306. szamu |Il. rahdoéaton (un. ,Bosch” t) talalhatdé. A tavolabbrol éxke
alapanyag két iranybdl szallithat6 be:

» az M30 — 306. szamu Il. retdivut atvonalon

» 26. szamudut — 306. szamu l. reridout
Mind a két atvonal kikeridl Miskolc belvarosat.
A késztermék (Shreddervas) elszallitasa szinténutkdz és vasaton torténik. A
legjelentsebb késztermék frakciot, az un. ,shreddervasavalibi feldolgozas céljabdl
Ozdra, az OAM Ozdi Acélidvek Kft. részére kell eljuttatni. Az elszallitas@aKft. a vasuti
teherszallitas nagymertgélkihasznaldsat tervezi, ezzel is csokkentve a 2B-aendi fout
terheltségét. Bketes tervek alapjan a shreddervas elszallita®9&Bo-ban vasaton toérténik
majd. A fennmarado 10 % szallitasa kdzuton tortén806. sz. Il. rendféut— 26. szamu Il.

rendi foUt Utvonalon.

Tevékenység Kozaton Vasuton
Hulladékvas beszallitasa max. 2. fordul6/6ra maszérelvény/nap
Shreddervas kiszallitdsa max. 1 fordul6 /6ra maszetelvény /nap

59. tablazat: Teherforgalom nagysaga

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat G0. tablazat tartalmazza, a 2015-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsaalt Gtszakasz l. jarm tlikategéria | Il. jarm tikategoria | Ill. jarm tikategoria
9 (jrmii/6ra) (jrmii/dra) (jrmii/dra)
26. 11. rend fout
(3+054 — 4+849) 932 2! 80
306. Il. rend fout
(5+921 — 8+096) 259 15 69

60. tablazat: A szallitasi utvonal 2015-06s jadiforgalma

14.5. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

145.1. Viz
A telep K-i oldalan huzodd 230 frosapadékviz elvezét burkolt arok biztositja a telep
szilard burkolattal ellatott resz#ntorténs csapadékviz elvezetést. 500 x 500 mm és 500 x 300
mm méreii acélraccsal ellatott beton mederelem kerilt bésmt230 fm hosszon, mely a

telephelyen keletkézszennyezett csapadékviz Osszgggét teljes mértékben megoldja. A
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burkolt fellleten talalhatok az irodakonténerek aékezeb éplletek is. A csapadékviz
elvezed burkolt arok végéen 2 db NA 500 PVCoeel kerll elvezetésre az Osszégitt
csapadékviz a 2103%érfogatu puffer tarozoba. A csapadékviz puffeozé medencékid
SAER-NR 151-D/12 atemélszivattyu segitségével vezetik a csapadéekvizelalevalaszto
mitargyra. A levalaszto titargybdl elfolyd tisztitott viz NA 250 KG PVC csavdkeresztll
kerll elvezetésre a foldmddrcsapadékelvezétarokba. A csapadékviz puffer tarozébdl
lehetiség van a technoldgiai vizellatas biztositasarkiéfpitett haldzatra szintén egy SAER-
NR 151-D/12 atemélszivattyu termeli a tarozott csapadékvizet.

A technoldgia vizigénye a nedves porelvalasztaans@eletkezik. A porelvalasztd cserére

szorul6 elhasznalt vize (alkalmanként 1% ancsapadékvizgyté és —kezdl rendszerbe kertil
elvezetésre. Itt torténik meg a hasznalt technal&gennyviz mechanikai tisztitasa, tlepitése.
A csapadékviz elvezgt tisztitd rendszer zemeltetésére a Borsod-Abatjdén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdésag 35500/213-5/201amsn 8. szamu melléklgt vizjogi
Uzemeltetési engedélyt adott a KOALFEM Kift. (MiskoReputéri it 3-5., mint a terilet
tulajdonosa) részére. Az engedélyben foglaltakistzaz igényeket meghaladé mennyigég
csapadékviz esetén az olajfogditangyon keresztil vezetett és tisztitott csapadékvia
tertlet kil$ csapadékviz-elvezetendszerébe kertulnek elvezetésre. A vizkerahdszerbl

eés porelvalasztd berendezéiskkikerllé iszapok nem veszélyes hulladékként kerilnek
elszallitasra.

A technol6gia napi vizszilkséglete: 18/map.

Amennyiben nem lesz elegéndhz Osszedijtott csapadékviz a technoldgiai vizigény
biztositasara, ugy a kiépitett vizhalozatrol pdatdha technoldgiai viz, igy biztositott a
Venturi mosé folyamatos Uzemelése.

A telephely tertletén nem kertlt elhelyezésre #ildti tartaly, illetve vezeték.

A telepen |éé Uthalozat és teljes imeleti tertlet burkolt, betonozott. A vas-, acéts
fémhulladékok atmeneti tarolasara hasznalt teréleszabadban talalhatd. A terllet egy
specidlis résmentes kialakitasu csurgalékvigjtgyel és tisztitoval ellatott térbeton. A
térbeton dsszterilete 11006.r&zen a térbetonon végzik a teljeskelzelési niveletet.

A hulladék kezelése és hasznositasa folyaman weszényag a talajra nem kerilhet.
Véletlenszeit géphiba esetén elfolyd olaj csak a szilard butkblszennyezheti. Ez a jelieg
hiba c$szakadasbodl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikushkahenger meghibasodasabal
adodhat. Rendkivili olajelfolyas esetén a fideimiszaki vezet koteles intézkedni a

szennyezésiifészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpon@itérs felitatasarél. A
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szennyezettiirészport, homokot vagy duzzasztott perlit port Ztténybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korrandelet szerint.
Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reegldarbantartassal és odafigyeléssel
megebzhetk.
A tevékenység soran hasznalt gépek javitasat, kemtasat, tisztitdsat kiblsszervizben
fogjak végezni, ezért a telepen ilyen tevékenysegharmazé veszélyes hulladék nem fog
keletkezni.
A telephelyen dolgozé rakoddgépek gazolajjal tdrtiahtoltését nyilvanos benzinkaton vagy
a szomszédos bélgitvonalon elérhétKOALFEM Kft. lizemanyagtoljénél végzik.
A tovabbi potenciélis veszélyt még az alabbi rendkiesemények jelenthetnek:

- veszeélyes hulladékok nem megféléhrolasa,
A veszélyes hulladékot elkilonitetten, zart rendsze gwjtik, €s megfelel
rendszerességgel elszallittatjak, igy azok felaltii vizre gyakorolt hatasa kikliszobolhet
Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@zk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezédektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthe.
A Shredder Center Kft. rendelkezett jovahagyott niizekarelharitasi tervvel [Eszak-
magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelnvieggyi Fellgyebség (608-4/2011.):
9. szamu melléklgt Az egységes kornyezethasznalati engedély kiadt@saaz UD STAHL

Recycling Kft. kérelmezni fogja az Uj Uzemi kareikdsi terv jovahagyasat.

A tervezett tevékenyséqg sordn az aldbbiakat tarfp@ka felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

* A tevékenységet csak megféleimiszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmisiehsokat
kielegis géepekkel végzik.

» Az Uzemeb rakoddgépeket, illetve gépjativeket rendszeresen karbantartjak.

» A tevékenységhez kapcsol6d6 gépek mosatasa ésnkanttdga kil szervizben torténik.
gy a gépek karbantartasabdl szarmazo veszélyeladill a vizsgalt teriiletet nem
szennyezheti.

* A telephelyen dolgozo rakodoégépek gazolajjal tdrtésitoltését nyilvanos benzinkaton
vagy a szomszédos b&lgtvonalon elérhétKOALFEM Kft. izemanyagtolijénél végzik.

* A telephelyen Gzemanyagot nem tarolnak.

* Mozgasképtelen munkagép javitaséat a telephelydnatadogo talca folott lehet végezni.
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* A tevékenység végzése soran szenbiyemyag (olajszarmazék) hasznélata esetén
megfeleb miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpszZkarbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

* A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldtidzeg (B) szennyezettségi hatarértéknél

kedvezbb allapotat lehéség szerint megzik.

A tervezett tevékenység tehat normal izemmenetbenakozhat szennyezést, a felszin alatti
vizekre varhatéan nem lesz kéros hatéssal.

Az eloirdsok betartdsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin
alatti vizekre karos hatassal.

A tevékenységnek tehat a felszin alatti vizkészlehennyiségére sem kodzvetlen, sem
kdzvetett hatasa nincs. A felszin alatti viz migségét kozvetlenul szintén nem éri hatas,

hiszen a vizsgalt tertlet egésze szilard burkolattaan ellatva.

14.5.2. Levegiszennyezés
14.5.2.1. A P1 pontforras okozta légszennyezés
Az apritott féemhulladék tisztitasara ellenaram(egv hasznalnak. Poros levigkét helyen
valasztanak le a rendszékbA shredder kalapacsos &, valamint az osztalyozobdl szaraz
porlevalaszto ciklonba vezetik a poros ledted\ porzasra hajlamos anyagaramok kiporzasat
zart rendszdrszallitoszalagon szallitjak.
A por levalasztasa két |égidsen torténik:

1. porlevalasztasi lépcé: A porral és az ellenaramu leviagl szallitott nem-fémes
hulladékkal telitett levei zart vezeték rendszeren keresztiil szaraz cikloehatik.

A kalapacsos téboél és az osztalyozObdl elszivott levegisztitasara kilon-kilon
Uzemeltetve két ciklon kerll beépitésre. A durvaey@dlasztast kovéen a leved
nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonbaalasztott szennyédést egy
kamras adagoldobdl szallitoszalagon tovabbitjakigt gigonténerbe.

2. porlevélasztési l1épcé: A légaram kisebbik része a nedves Venturi moddrél. A
nedves porlevalasztobdl a véggéaz (tisztitott léyagkirtn (P1 pontforras) keresztil
vezetik a kornyezetbe. A keringetett \Wkba szilardanyag Uledit tartalyban
levalasztasra kertl. A mosoéiszapot zart konténegdygjtik. A porlevalaszté technikai
adatait a5. szamu tablazatartalmazza, mig a porlevalasztas folyamat@t azamu

abra szemlélteti.
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A technoldgiai viz egy részét visszaforgatott csapékvizbél biztositjdk. A Venturi
mosohoz szikséges vizet egy kb. 8%4s puffer tartadlyba taroljak, melynek toltése
folyamatosan megoldott: Amennyiben nem lesz elegeéd csapadékviz, kiépitett
vizhalozatrol potolhaté a technoldgiai viz, igy biositott a Venturi mosé folyamatos
Uzemelése. Abban az esetben ha sem a visszaforgatcdapadékviziél, sem pedig
hal6zatr6l nem megoldott a Venturi mosé vizellatasaakkor ledllitjak a shredder
miikodését. Mindezek figyelembe vételével nem kerilt os a P1 pontforras
kibocsatasanak vizsgalatara olyan esetre mikor nemmegoldott a moso vizellatasa, mivel
ha nincs megfelad mennyisédi viz, akkor a technologiai nem tizemel.

A pontforras geometriai adatai:

Kibocsatas magassaga: 17m
Karté atmesje: 1,28 m
Klrté keresztmetszete: 1,287m

A P1 pontforras emisszio mérésére 2009. oktéber&bdilt sor. Jelenleg a pontforrds nem
Uzemel, ezért hasznaljuk fel a 2009-es mérési erageket. A jegyékodnyvet al2. szamu
melléklettartalmazza. A pontforras okozta legsgennyezés terjedésének meghatarozasara a
Hatastavolsag 8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emisszio: Szilard: 0,0648kg/h (emisszio)

Korrigalt atlagos normal szaraz gaz térfogatarad2a978 Nnd

FlUstgaz kiaramlasidmérséklete: 15,9C

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonydkmaegfeleb (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, derilt) idéjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensngtaknoltuk az 1 oras, a 24 oras
€s az eves maximalis értékeket is, hogy az esetldugarértek tullépések, vagy
megkdzelitések felismertigt legyenek.

A por az 1 6ras maximumdban a hatarérték 3,14 %-amig a 24 0Ords, és éves
maximumaban a hatarérték 1%-a alatt marad, igy érdenben nem befolyasolja az
alapterhelést

A program a hatéastertlet kijelolésénél az Oras &otmaciok vizsgélatdn alapulé modszert
alkalmazza.

A hatastertilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Kormrendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogg hatasterilet a

legszigorubb feltétel szerint nem jelélhetink ki, fszen a flustfaklya tengelye alatti
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talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem renddédezé légszennyed anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el PM10 esetébetDa/6-0s hatart.

15.5.2.2. A Rakodo és szadllité gépek okozta levegbszennyezés

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomaikmegfelal (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszidés sa&okteredmeényeit az Uzerdel

gépek helyéll mért tavolsag fiiggvényeberba. tablazatbarmutatjuk be.

Levegiszennyezeés a gépeitmeért tavolsag Levegiszennyezeés a gépeitmeért tavolsag
fuggvényében fuggvényében

[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derilt idében (szélcsend)]
CcoO CH | NO2 | NOx |PMyp | SO, Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO,
po/m® | pg/m? | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
136.12| 15.76| 29.41| 50.00| 16.67| 6.12 50 108.9| 12.61| 23.53| 40.00| 13.33| 4.90
87.60| 11.04 16.24| 27.60| 9.20 | 4.24 100 70.08| 8.83 | 12.99 22.08! 7.36 | 3.39
46.68 | 5.92| 10.8018.36| 6.12 | 2.48 150 37.34| 474 | 864| 1469 490 | 1.98
25.08| 3.32| 569 9.68 328 1.48 200 | 20.06| 266 | 456| 7.74 258 1.18
1456 1.84| 252 428 143 0.96 250 |11.65| 1.47 | 2.01| 3.42 114 0.7V
9.68 | 1.24| 1.88/ 320 1.0y 0.72 300 | 7.74| 099! 151 256 085 058
6.72 | 0.88| 139 236 0.79 0.56 350 | 538 | 0.70| 1.11] 1.89 068 0.45
472 | 0.68| 108 184 061 0.44 400 | 3.78 | 054| 0.87] 1.47 0.49 0.3‘5
352 | 044 0.89] 152 051 040 450 | 282 | 035 0.72] 122 041 0.3
248 | 0.32| 0.75| 128 043 0.32 500 198! 026 060 102 034 0.26
200 | 0.24| 0.68] 1.1 0.39 0.24 550 1.60| 0.19! 055 093 031 0.1
156 | 0.12| 059 100 033 0.12 600 1.25| 0.10! 0.471 080 027y o.1o
1.36 | 0.08| 052 0.8 0.29 0.12 650 | 1.09| 006! 041/ 070 028 o010
1.16 | 0.08| 0.45 0.76 0.25 0.08 700 | 093 | 006! 036/ 061 020 006

61. tablazat: A hulladékkezelés okozta lefepennyezés a gépékimeért tavolsag

fuggvényében [nappal, dertlt #ben (u = 2,5 m/s)]

A légszennyed berendezések hatastertletének kijelolés&08/2010 (XI1.23.) Korm.

rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 oras (pkketében 24 dras) hatarérték 10 %-a hatarozzameg

hatastertlet vonalat.

Az NO2 esetében 153 méteres, PM10 esetében 165 méteregmdteriletet tudunk

kijelolni,

mig a CO, a szénhidrogének, és a SOimmissziéja a leggyakoribb

meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
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légszennyeéinek nem tudjuk a hatéstertletét kijeldlni. A hataseriletet a 13. szamu

mellékletszemlélteti, melyet a telephely hataratdl abrazalink.

15..5.2.3. A szdllitds okozta légszennyezés

Kozuti szallitds

A hulladékvas beszdéllitAsat vasuton és kdzutonikéopajd. A vasuti és kozuti beszallitas

elézetesen becsult aranya 70-30 %. A vasuti szalitéslephelyen keresztil hizodo ipari

vaganyon torténik. A telephely személy és tehedlong bejarata a 26. szama 1. réntbut

csatlakozé 306. szamu Il. rahdoaton (un. ,Bosch” t) talalhaté. A tavolabbrol éxke

alapanyag két iranybdl szallithat6 be:

» az M30 — 306. szamu Il. retadslt Gtvonalon

> 26. szamudut — 306. szamu Il. reidout

Mind a két Gtvonal kikeridgl Miskolc belvarosat.

A késztermék (Shreddervas) elszdllitAsa szinténuthdz

és vasuton torténik. A

legjelentsebb késztermék frakciot, az un. ,shreddervasavalibi feldolgozas céljabdl

Ozdra, az OAM Ozdi Acélidvek Kft. részére kell eljuttatni. Az elszallitas@aKft. a vasuti

teherszallitas nagymertgéikihasznaldsat tervezi, ezzel is csokkentve a 2B-agndi fout

terheltségét. Bkzetes tervek alapjan a shreddervas elszallita®9&Bo-ban vasaton torténik

majd. A fennmarado 10 % szallitasa kdzuton tortén806. sz. Il. rendféut— 26. szamu Il.

rendi foUt Utvonalon.

A szdllitas Altal érintett kdzut forgalma, valamiat szallitas altal egyittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, iefijrasi viszonyok kozotg/m?] a 62.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiillap 1égszennyezettséget.

TéVO]?ég az Szallitas nélkil Szallitassal novelt forgalom

u

ten%elgféiﬂ co CH NQ SO PM; CcO CH NQ SO PMy,
m

26. II. rendii f6ut (3+054 — 4+849)

10 938.63| 98.15 | 103.39 4.37| 11.80 953.07 99.66 104.98 444 991
20 641.97| 65.95| 71.57| 2.30 8.31 651.84 66.96 7267 234 8
30 419.59| 43.17 | 45.07| 1.76 542 426.04 43.84 45776 1[78 5
40 271.08| 27.56 | 30.41| 0.87 410 27525 27.98 3087 088 4
50 205.63| 21.48 | 22.41| 0.43 2.30 208.80 21.81 22776 044 2
60 163.25| 16.71 | 17.52| 0.42 1.76) 165.77 16.96 17779 042 1
70 131.42| 12.77 | 14.68| 0.39 1.76) 13344 1296 1490 0.40 1
80 112.35| 11.32 | 12.29| 0.38 0.87] 114.07 1150 1247 0.38 0
90 95.29 | 9.89 | 10.37, 0.35 0.51 96.76 10.05 10|53 0/36.51 C
100 80.54 | 8.94 9.41 0.34f 023 81.77 9.08 9.56 0B4 O
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Tévo!?ég az Széllitas nélkil Széllitassal novelt forgalom

u

ten%el)yéiﬂ co CH NOQ SO | PMy co CH NOQ S | PMy
m

306. Il. rendii féut (5+921 — 8+096)

10 380.01| 39.74 | 41.86 1.77 4.78 383.03 40.05 4219 1.78 4
20 259.91| 26.70 | 28.97 0.93 3.36] 261.97 26.91 2920 0.4 3
30 169.87| 17.48 | 18.25 0.71 2190 171.23 17.62 1839 0.]72 2
40 109.75| 11.16 | 12.31 0.35 1.66) 110.62 11.25 1241 0.36 1
50 83.25 8.69 9.07 0.17 0.93 83.92 8.76 9.15 0.18 0
60 66.09 6.76 7.09 0.17 0.71 66.62 6.82 7.15 0.17 0
70 53.21 5.17 5.94 0.16 0.71 53.63 521 5.99 0.16 0
80 45.48 4.58 4.97 0.15 0.35 45.85 4.62 5.01 0.05 0
90 38.58 4.01 4.20 0.14 0.21 38.89 4.04 4.23 0.04 0
100 32.61 3.62 3.81 0.14 0.09 32.86 3.65 3.84 0.14 0

82
39
21
67
94
72
12
36
21
10

Hatasterilet (jelenlegi forgalomra)
* 26. Il. rendii fout (3+054 — 4+849)NO» esetében 95,0 méteres, PM10 esetében pedig

62. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés

35,0 méteres hatéasterilet jelotheti, mig a szamitds szerint a tdbbi komponens

esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.
« 306. Il. rendii fout (5+921 — 8+0968)NO, esetében 47,0 méteres hatasterilet jeldlhet

ki, mig a szamitas szerint a tobbi komponens esetébem jel6lhetink ki

hatasteriletet.

Hatéastertlet (a termék elszallitasat tartalmazé forgalomra)

* 26. Il. rendii fout (3+054 — 4+849)NO» esetében 95,5 méteres, PM10 esetében pedig

35,5 méteres hatéasterilet jelotheti, mig a szamitas szerint a tdbbi komponens

esetében nem jeldlhetiink ki hatasteruletet.

» 306. Il. rendii fout (5+921 — 8+0968)NO, esetében 47,5 méteres hatasterilet jeldlhet

ki, mig a szamitds szerint a tobbi komponens esptébem jeldlhetink Ki

hatastertletet

Megallapithato, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuldé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.
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Vasluti szallitds

A vasuti szdllitds tekintetében a jogi szabalyoltbs szabalyozasi 1épégében megadott
emisszios hatarértékeket tekintettik potencidhesésatasi értéknek, 2009 6ta csak ennél jobb
kibocsatasi érték mozdonyok helyezhéek forgalomba. A IlIA szabalyozasi |égisen
megadott kibocséatési hatarértékekéBatablazamutatja be.

CO2(kg) NOX (g) PM10 (g) HC (g) CO (g)

A 6 0,2 0,5 3,5

63. tablazat: a mozdony 1 kWh teljesitményré egegengedett

karosanyag-kibocsatasa (hataréerték)
(Forras: 75/2005 (1X.29) GKM —Kv —VM egyiittes reletle

A mozdonyok esetében a korliiménykiiiggéen jelends mértékben eltérhet az egy-egy
palyaszakaszon elfogyasztott zemanyag mennyisggezakirodalmi becslések szerint a
mozdony egy liter Uzemanyag felhasznalasaval 3\ kmunkat végez az USA- beli
Enviromental Protection Agency — EPA — adatai @afjl). Az M 62- es mozdony névleges
teljesitménye 1472 kW (1974 LE); névleges ttiarlag fogyasztdsa 230 g/kWh; névleges
max. tlizebanyag fogyasztasa pedig 338,56 kg/h, azaz 37918 I/

Fentiekl®l kiindulva a mozdony karosanyag kibocsatasa lehiemyag elégetése esetédva

tablazatbanfoglaltam dssze.

CO2(kg) NOx (g) PM10 (g) HC () CO (9)

A 2,6 1,67 0,006 0,14 0,97

64. tablazat: az M 62- es mozdony karosanyag kibt&sa 1 | Gzemanyag elégetésekor
(Forras: Hoffmann Vilmos: Szakvélemény,

A lefelé terhelten, felfele tresedmaladé M 62 —es mozdony vontatta szerelvényeknél az
atlagos fogyasztast 300 | / 100 km (280 — 32000Kin) értéknek vettik.
Mindezek figyelembevételével az M 62-es mozdonyoganyag-kibocsatasa 100 km-re

vetitve, 1100 teherbirasi vonatokra szamitga.aablazatbarbemutatott értéklehet.

CO2(kg) NOX (g) PM10 (g) HC (g) CO (g)

1100t 728 466 16 39 272

65. tablazat: az M 62- es mozdony becsiilt karosgrkiaocsatasa 100 km —es Ut
megtétele soran 1100 vonatok esetén.
Az immissziés szamitasokat a leggyakoribb metegrai6 viszonyoknak megfelél
(szélsebesség: 2,5 m/s, nappal, derligojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi
lehetb'ség ezeknél kedvéhab eredményeket szolgaltat. A transzmisszids saéolkt
eredményeit az Uzentelmozdony vonalatél mért tavolsag fuggvényéber6Ga szamu

tablazatbanmutatjuk be.
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Levegiszennyezés a mozdonytol mért Levegiszennyezés a mozdonytol mért
tavolsag fuggvenyében tavolsag fuggvenyében
[nappal, derilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, derult idében (szélcsend)]

CO PM10 NO2 NOy Tavolsag CO PM10 NO2 NOy
po/m*® | pg/m® | pg/m® | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m*® | pg/m?
12.41 0.53 13.75 22.91 50 11.78 0.51 13.05 21175

7.98 0.37 7.59 12.64 100 7.58 0.3b 7.20 1200
4.26 0.22 5.05 8.41 150 4.04 0.21 4.79 7.99
2.29 0.13 2.67 4.45 200 2.17 0.12 2.53 4.22

1.33 0.08 1.19 1.97 250 1.27 0.08 1.13 1.87

0.89 0.07 0.89 1.47 300 0.84 0.06 0.84 1.40

0.61 0.05 0.65 1.08 350 0.58 0.0% 0.611 1.03

0.43 0.04 0.51 0.84 400 0.41 0.04 0.48 0.80

0.32 0.04 0.41 0.69 450 0.30 0.04 0.39 0.65

0.23 0.03 0.36 0.60 500 0.22 0.03 0.34 0.57

0.18 0.02 0.32 0.53 550 0.17 0.02 0.30 0.91

0.15 0.01 0.27 0.45 600 0.14 0.01 0.25 0.42

0.12 0.01 0.25 0.41 650 0.11 0.01 0.23 0.39

0.11 0.01 0.21 0.36 700 0.10 0.01 0.20 0.34

66. tablazat: Levegszennyezés a mozdonytol mért tavolsag fliiggvényeben

A szamitési eredmények azt mutatjdk, hogy a massnird@imissziok a gépedd, illetve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tadvolsdgban alakulnak ki, és viglaan kis tavolsagon belll
egészen kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyed berendezések hatasteriletének kijeloles@®0&6/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. 8 -ban foglaltak szerint tortént. Célswerk talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHiarozza meg a hatasterilet vonalét.
Az NO:2 esetében 79 méteres hatasteriletet tudunk kijeldla banyaszati tevékenységhez
kapcsolodoan, mig a CO,a szénhidrogének, és a SOimmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatéstertletét kijeldlni. A hataseriletet a 13. szamu
mellékletszemlélteti.

Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nem lakulnak ki a vasuti rakodo

tertiletén kival.
14.5.3Z4]

14.5.3.1. A tevékenység okozta zajterhelés
A hulladékvas feldolgozasa soran szamitassal letako meg a berendezések okozta
zajterhelést, mivel a hatasvizsgalat készitésensoean Uzemelt a shredder. A hulladékvas

feldolgoz6 gépsor zajforrasai:
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Zajforras (berendezés, nivelet megnevezése) LW [dB(A)]
aceél felhordo6 szalag 118
apritd, kalapacsoso tor 127
szeparator allomas 121
portalanité berendezés 109
ventillator 110
alapanyag tarolastalalogatas 114
késztermek tarold/késztermék rakodas 109

67. tablazat: Zajforrasok zajteljesitmény szintje

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alagfzefiiggés szerint szamithato:

7
Ly, = 10- lgz 10%%wi
i=1

Lwer = 128,69 dB(A)

A shredder technoldgia beinditaséteh teljes berendezés felljitasra kerul. Felfluggssk,
zaj és rezgescsillapitdo alkatrészek javitas, osegl.: gumitalp, rugos felfliggesztések,
rezgésnydl alatamasztasok). Csapagyazas, mozgo alkatrédapbtahak felllvizsgalatat az
Osszeszerelés &t el kell végezni. A gépsor meghajtdsahoz nem rideak bel§ égés
motorokat. A villamos motorokkal tértémmiikodés csokkenti a zajforras hangteljesitményét.
A telephely Ny-i oldalan mintegy 6 magas hanggd#dkerilt kialakitasra. mig tovabb
nyugati, észak-nyugati és déli, dél-nyugati a writereprendezéséb felhalmozott
foldhdnyést alakitottak ki. Nyugati féldhanyas: Bpéter koronamagassag és 275 m hosszu,
deli foldhanyas: 5 méter koronamagassag és 150rnmé@eszi. A kovetkdékben ezen
zajvéd létesitmények hangatlé hatasat mutatjuk be.

A szamitdsok alapjan tehat a zajvédl fal 17,37 dB, mig a foldhanyasok minimum 15,58
dB csOkkenést okoznak.

A hulladékvas feldolgozasiimeletek soran a kérnyezetben valoggithet zaj mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11— K - Km - Ki-K;

0sszefliggés alapjan hatarozhat6é meg,

ahol

Lam : @ berendezések altal “r” thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : @ zajteljesitmeény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio
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Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasdt kifejed korrekcid

Kn: névényzet csillapité hatasa

r: telekhatéar

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:

* A K. (leved elnyeb hatasat kifejez korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmeérseklet (10°C)
és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fuggusmyél,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 150362260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn=as
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzdna vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0
« Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitatdsat kifejed@ korrekcio)

szamitasa a kovetk&psszefliggés alapjan tortént:
o= [4,8_ 2174 @H ~0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagetifegben: 1,5 m)

* K3z A zajgatlo fal és a foldhanyasok hanggatlé ha(dBa
Szamitasokkal azt vizsgaltuk, hogy azt vizsgalhdgy a 60 dB-es hatarértek (mivel minden
irAnyba gazdaségi teruletek vannak) mekkora tagodsteljesil. A szamitasi eredményeket a
68. szamu tablazaartalmazza.

Figyelembe| Laeq Lw +11 | 10*Ig*D Ki Km Kn Kz r(m)

vettirany | (dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
1 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
2 60 128 11 3 0 4,7 0 15,58 96,8
3 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 78,8
4 60 128 11 3 0 4,7 0 17,37 78,8
5 60 128 11 3 0 4,7 0 15,58 96,8
6 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
7 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584
8 60 128 11 3 0 4,7 0 0 584

68. tablazat: Zajvédelmi hatarérték (60 dB) teljédsenek tavolsaga a kiulénbéazranyokba
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A legkozelebbi védertd épiiletek E-i iranyba Szirmabesény(1100 méter) és D-i iranyba
Miskolcon (1100 m, ebbe az irAnyba azonban még wettilk figyelembe a beépitettség
hatasat) talalhatok.Kijelenthetjuk tehat, hogy a tervezett hulladékgaz@lkodasi
tevékenység nem okoz hatarérték tullépést védeadpileteknél

Hatasteriulet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbed8arol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértbla a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védewddkornyezetben - gazdasagi terlletek kivételévebyemty a
zajforrasra vonatkozd, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi tertletek zajtél nem védemdszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
A hatasterilet meghatdrozdsanal az e) pontot vditijlelembe, mivel a telephely és
kornyezete Ge (egyéb ipari gazdasagi zona) besor@l esik Miskolc varos
teleplllésszerkezeti terve alapjan, igy a hatasteridhgysaga 55 dB lesz. Az egyes

meghatarozott hatasteriiletek nagysadii.aszamu tablazaartalmazza.

Figyelembe| Laeq Lw +11 | 10*Ig*D Ki Km Kn Kz r(m)

vettirany | (dB) | (dB) (dB) (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
1 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
2 55 128 11 3 0 4,7 0 1558 172
3 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 140
4 55 128 11 3 0 4,7 0 17,37 140
5 55 128 11 3 0 4,7 0 1558 172
6 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
7 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b
8 55 128 11 3 0 4,7 0 0 103b

69. tablazat: Zajvédelmi hatasterilet nagysaga

A hatasterllet nagysagat al3. szamu mellékletedbrazoljuk, melyen lathatd, hogy a

hatasterllet védend épuletet nem érint.

200



14.5.3.2. Szdllitas okozta zajterhelés

Kozuti szallitds

A szallitasi zajterhelés meghatarozaséara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. A szamitasi eredmények&datablazatartalmazza.

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovel

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(dB) L Aeq (7,5 szémitott)(dB)
26. 11. rend fout
(3+054 — 4+849) 72,22 72,29
306. Il. rend fout 69 11 69 28

(5+921 — 8+096)

70. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta rhaghkts

A novekedés mertéke 0,07 és 0,17 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai szallitasi tevékenység okozta
hatasterllet meghatarozasarol:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitAsahikséges szallitasi
tevékenység hatasterllete az a szallitasi Utvokaladzomszédos, zajtol védérdriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenyseg leégaBdB meérték jarulékos zajterhelés-
véaltozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuaton vagy helyi kozutak kozil higdgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
koérnyezethasznalati engedély koteles.

A novekedeés egyik Ut esetében sem éri el a 3 dBgly hatasterilet nem jeldlhed ki.

Vasuti szallitas:

A vasuti kozlekedés okozta zajkibocsatas szamit@sd¥1SZ-07-2904-1990. sz. szabvany
tartalmazza részletesen. Az alkalmazas kozlti efisatas szamitdsahoz mért ritkdbb
eléfordulasa miatt az aldbbiakban a vasuti zaj kibdssiak meghatarozasara egy
tajékoztato jellef szamitast kozllnk.

Elegend hosszusagu (I //>// 2r), egyenes vezetgasutvonaltdl 25 m-re akadalytalan
terjedés mellett:

Laeqg= 56 + 10 IgN

ahol:
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N — a vonatkoztatasi (megitélésipidlatt atlagosan éranként elhaladd vasuti szergblén
szama.
Jelen esetben minddsszesen 1 vasuti szerelvény Eldasaval szamolhatunk éranként
(max. napi két szerelvénnyel szamolhatunk).

Az dsszefiiggés ¥ 60 km/h sebességre érvényes.

széllitas nélkul dB(A) széllitassal dB(A)
szamitott hatarérték szamitott hatarérték
0 60 56 60

71. tablazat: A vasuti forgalom okozta zajterhelés

A hatarértéket a 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyittemndelet 3. szamu melléklete alapjan
hatéroztuk meg.
Megallapithatd, hogy a vasuti széllitds az érintettertleten hatérérték tullépést nem

eredményez.
14.5.4 Hulladékgazdalkodas

14.5.4.1. Veszélyes hulladék

A normalis Uzemi korilmények kozott veszélyes hdéla nem keletkezik. A potencidlisan
kepads veszélyes hulladékok kore a gépi berendezésékodéséhez, karbantartasahoz,
illetve esetleges meghibasodasahoz it Igy a rakodd- és szallitbgépek javitas-
karbantartdsa soran hasznalt olajos rongy, didjkzés olajos gongydlegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfésére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snravar
esetén az elfolyd, elcsefgegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldpfsrdulhat,
erre az esetre olajcsepegeést felfogo talcat renelsirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagg/obb szervizmunkait, kétetemdszakos
felllvizsgalatdt nem a telephelyen, hanem erre aszadott szakifthelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.
Az Uzemi karbantartasi tevékenység soran kelétkeszélyes hulladékok kezelése a 2000.
évi XLIII. térvény, a 98/2001. (VI.15) Kormany reelgt ebirdsainak megfeléen torténik. A
berendezések javitasa, karbantartasa, olajelvaléisztitasa soran kell hulladékképZssel

(olajjal szennyezett textilia, faradt olaj, olagingydleg) szamolni.
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Az lUzemi koralmények kozott keletkez veszélyes hulladékok megnevezését éves

mennyiségét 2012-2016 kodzott a 72/2013 (VII. 27N ¥endelet alapjan @2. tabldzatban

foglaljuk 6ssze.

A hulladék megnevezése

EWC kédszama

Becsult
mennyiség (kg

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, 8@wanyagok,
torlokendbk, védsruhazat

15 02 02*

200

Szintetikus motor-, hajtot és keidolaj

13 02 06*

400

72. tablazat: Keletkeizveszeélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

Veszélyes : : Elhelyezh_eﬁ
hulladékfajta EWC szam Gyiijtés maodja maX|mgI|,s
mennyiség
Olajjal szennyezett) 45 5 o« Fémhordo 1db 200 |
textilia
Olajjal szennyezett 5 ) o Fémhordo 1db 200 |
felitatd anyag
Faradt olaj 13 02 06* Fémhordo 1 db 200 |

73. tablazat: A veszélyes hulladékokiggsi mbdja

Veszélyes hulladék giijt éhely:

El6valogatasbdl kikeridl, valamint a Lindemann Shredder II. 2000 Ps tiphetendezés

Uzemelésekor kepdo veszélyes hulladékok részeére kialakitottijgyhely. A keletkezett

veszélyes hulladékokat 200 I-es fémhorddkban kekiiiisszeggjtésre.

Kialakitasa : 50 ralapteriilei, betonozott, karmeétkiiszobbel ellatott aljzatl, hegesztett

halos oldalfalu, féltés épitmény. Az épitménybe csapadékviz nem tudrbepdrt, zarhato

ajtéval van ellatva. A taroléhoz a telephelyerobetzott tertleten lehet eljutni.

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén a UD ST ARecycling Kft. nem tudja

artalmatlanitani, ezért azokat majd Kijlsngedéllyel rendelkézszervnek adjak at.

14.5.4.2.

Nem veszélyes hulladék

A Technolégiabdl keletkéznem veszélyes hulladék:

A hulladékkezelési technoldgia részletes ismentegesa 4. fejezetben kertlt sor. A

technoldgia soran keletkénem veszélyes hulladékok:
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» A Venturi moso6 berendezéshez kapcsolt iszapkbékszarmazo iszap jelléganyag,
mely automata kihorddrendszerrel, zart konténekigin gyijtenek (EWC 19 10 04
— konnyi frakcid és por)
» Konnyii frakcioju (shredderezési maradék) hulladék, melyodevalaszto ciklonbol
kihull6 maradékanyagot jelenti (EWC 19 10 04 — kgihfrakcié és por)
» Az anyag dvéalogatds soran kivélogatott fémek (EWC 19 10 Okemvas fém
hulladék), nianyag, Uveg, gumi, papir, stb.
A shredder maradék és a Venturi mosobol kikersitap bevizsgalasra 2013. augusztusaban
kerllt sor. A vizsgalati jegykonyvet al1l5. szamu mellékletartalmazza. Az elvégzett
vizsgélatok alapjan kijelenthiet
» A hulladék kioldédasi jellents:
-Kémiai kdlcsdnhatasok:
o Vizben gyengén oldédik
0 Leveg@vel nem Iép reakcidba
o Mas hulladékkal nem lép reakcidba
o Fizikai hatasra nem érzekeny
o Napfényre nem érzékeny
A hulladék atlagminta desztillalt vizes kivonatayledn lUigos kémhatasd. A kioldasbol
szarmaz6 fém, nehézfém paraméterek igen kis koacéman vannak jelen. llyen pH

tartomanyba e$hulladék a 20/2006. Korm. rendeletbediglmegfeled miszaki védelemmel

sz

hulladék lerakoban toérted elhelyezésének nincs akadalya.”

A keletkez shereddermaradékot és a Venturi Iszapot ezérteledégengedéllyel rendelkéz
hulladéklerakoba szallitjak.

A telepen 1 riszakban dolgoz6é max. 1% kommunalis szilard hulladékat a kiszolgélo
konténerhazak kozelében elhelyezett hulladékdy kukdba helyezik el, amelybe a
keletkezési helyeken (meledgedévs kis hulladékgyijté edényzeteket naponta dritik. A

szilard kommunalis hulladék becsiilt éves mennyigég&5-40 m.
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A hulladék megnevezese EWC kédszami | Keletkezs mennyiség (kg)

Miianyag és gumi 1912 04 1 000
Uveg 1912 05 400

Fa 1912 07 200
konnyi frakcio és por, amely kilénbdz|k

219 10 0310 191004 16 000 000
konnyi frakcio és por, amely kilénbdz|k

a 19 10 03-t6l (Venturi iszap) 191004 4000 000
Biologialig leboml6 étkezdei hulladék 20 01 08 1800-1900
Miianyag csomagolasu hulladék 1501 02 50-55
Védsruhazat (elhaszndélt munkaruha) 1502 03 40

74. tablazat: Keletke@znem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modia:

» Bioldgiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedelesrmgagyijté

* Miianyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

* Elhasznalt munkaruha: 100 I-esiamyag zsak

* Konnyi frakcio és por: konténer
Nem veszélyes hulladékok dijtohelye: Elévalogatassal kibontott, nem veszélyes
hulladékok részére kialakitott @jyohely (gumi, Uveg, rianyag). A levalasztott kifs
betonozott csurgalékviz g6 rendszerrel kiépitett tarolotéren térténik a hdéleok tarolasa.
A hulladékgyijtok Uritésének gyakorisagat a igiytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi iddfirozza meg.

14.5.5Talaj

A 2017.06.15-én két db 9 méteres talajminta-vdtets lemélyitésére kerilt sor, melyet a
Geokomplex Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila u. p9égzett el.

Az els furas 7,5-ben elérte a talajvizet, mig a masodliidnal mar nem érték el a talajvizet.
A minték vizsgélatat a WESSLING Hungary Kft. (10Béddapest, Foti Ut 56.) végezte el. A
laboratériumi vizsgalatrol készilt jegikdnyvet al0. szamu mellékletartalmazza, mig az
eredményeket &7. szamu tablazatbafoglaltuk ssze.

Az eredmeényeket 6sszevetve a foldtani kdzeg éssaitfiealatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez szikséges hatarértéidleks a szennyezések meérésé&zolo 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. szama mellékletdbmeghatarozott hatarértékekkkel
a megallapithatjuk, hogy egyik komponens eseté&mn fordult elé hatarérték tullépés,

tehat az eddigi tevékenység nem szennyezte el ajal
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A hulladékgazdalkodasi tevékenység teljesen betmhderileten torténik majd. Normal
tevékenységi korilmények kozott a tervezelismaki berendezések mellett nem lehetséges a
veszélyes anyagok felszin alatti kozegbe t@rjatésa.

A talaj védelmét szolgalo berendezések, intézkédése

» Veszélyes hulladék gjtéhelyen az olajok térolasa horddkban torténik, asiedy
karmend talcan helyeznek el.

» A kulso tarolotér vizzaré betonbol készult, csurgalekwijigvel ellatott betonozott
terllet. A teljes kuls tarolotér az esetlegesen szennyezett csapadélezivaegas
miatt peremmel van ellatva. A csurgalékviz kezelésgcsolodik a kit tarolo tér
mellett 166 shredder berendezés wffgprendszeréhez. A csurgalék viztisztitd
olajlevalasztéval van ellatva.

» A csapadékviz elvezgt tisztitd rendszer lGzemeltetésére a Borsod-Abagjaén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag 35500/2188H32 szamon § szamu
mellékle) vizjogi lizemeltetési engedélyt adott a KOALFEM t.Kf(Miskolc,
Repubteéri ut 3-5., mint a tertilet tulajdonosa) részére.

A talajrétegek szennyezése — figyelemmel a tevékegyg jellegére, valamint a terilet
telies kozmiellatottsagara — a niikodés szakaszdban nem vérhatd, igy a hatdsa
semleges.
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