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1 AVIZSGALAT ALAPADATAI
Targya
A Shredder Center Kft. (3526 Miskolc, Repuil&téri Gt 3-5.) telephelyén lévé:
P1 Venturi mosé kiirtd

pontforras légszennyezé anyag kibocsatasanak méréssel t6rténd meghataro-

zasa.

Idétartama
Megkezdésének idépontja: 2009. oktéber 9.
A mérési nap: 2009. oktéber 13.
Lezarasanak idépontja: 2009. oktdber 21.

A vizsgalt telephely képviselsi

Kovacs Miklos muszaki vezetd

Szegedi Attila kornyezetvédelmi, logisztikai munkatars
Mérésvezetd

Orfi Imre csoportvezetd

A mérést végezték
Orfi Imre csoportvezetd
Juhész Andras vezetd tanacsos

A vizsgalati jegyz8kényv 4 példanyban késziit.
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2 ELOZMENYEK

A merést a targyban megjeléit [égszennyezd forrason az Eszak—magyarorszégi
Koryezetvedelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felugyeldség (EMI-KTVF) Le-
vegltisztasag-vedelmi és Zajvédelmi Osztalyanak felkérésére végeztik el a
2009. évi hatosagi emisszié mérési terv alapjan, az alabbi rendeletekben foglalt
levegotisztasag-védeimi kdvetelmények betartasanak ellendrzése céljabol:

21/2001 (1. 14.) Korm. rendelet a levegévédelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrél.

14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelete a légszennyezetiségi
hatarertekekrél, a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirtl.

A telephely képviselSivel elézetesen a helyszinen tartott bejaras soran szemmé-
lyesen egyeztettiik a mérés technikai és Uzemviteli feltételeit, és megbeszéltiik a
merés varhaté iddpontjat. A mintavételi csonkot a mérésre, - az el6zetesen meg-
beszéltek szerinti médon, a kivant helyre - elkészitették elkészitve.

A méres alatt a fontosabb tzemviteli és technoldgiai paramétereket a telephely
képviselSje a mérést kdvetéen megadta a Feliigyel8ség képviseldjének.

Jelen vizsgalati jegyz6kényv a rendelkezéstinkre bocsatott miiszaki, technologiai

es tzemviteli adatokon, a mérési eredményeken, valamint az elvégzett miiszaki
szamitasokon alapul.

3 MERESI KORULMENYEK

3.1 A mért technolégia ismertetése

A Kft tevékenysege hulladék vas gylijtése, shredderezési technolégiaval végzett
kezelése és kereskedelem. A beszallitas a tulajdonosoktél tdriénik kozaton és
vasUton. A telepen az Uzemekbdl kikeriilé vas és acél tartalm( termékek, vala-
mint a lakossagtdl atvett fémhulladékok kezelése torténik. A beérkezett hulladé-
kot hidmérlegen mérlegelik, majd a berendezés melletti betonozott terileten le-

rakjak. A beszallitott hulladékok feldolgozasa egy hulladék vas feldolgozé gépso-
ron torténik.

A hulladék feldolgozd gépsor felépitése, miikédése

A betarolt hulladékot polipmarkoloval egy felhordé szalagra adagoljak amely azt
a shredderezé-berendezésbe tovabbitja, ahol az apritast nagyteljesitményl t6-
ré berendezéssel elvegzik. Az apritott anyag tobblépcsds osztalyozasi rendsze-
ren megy keresztill. Elész6r a kénnyl fémmentes porjellegli agyag tavozik az
elszivoberendezés felé, majd a magneses szétvalasztas kovetkezik. Ezutan az
egyik irAnyba tovabbmegy a késztermék, a masik iranyba az un. nehéz frakcio
(gumi, manyag, nem vas fémek) melyet az elszallitésig kiilén deponélnak.

Porlevélasztd rendszer

A technolégidban keletkezé poros levegt a kalapacsos t6rérél és az osztalyozé
rendszerré! kerlll a kétlépcsts porlevalasztoé rendszerbe.

1. porlevalasztasi lepcsé: A porral és az ellenarami levegével szdllitott nem-
fémes hulladékkal telitett levegbt zart vezetékrendszeren szaraz ciklonba veze-
tik. A kalapacsos torébol és az osztalyozobol elszivott levegd tisztitasara kiilon-
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kiilsn Gzemeltetve, két ciklon kertilt beépitésre. Durva porlevalasztast kévetben
a levegd nagy részét visszavezetik a rendszerbe. A ciklonokban levalasztott
szennyezbtdést egy kamras adagoldbol szallitdszalagon tovabbitjak a gy(ijts-
konténerekbe.

2. porlevalasztasi Iépcsd: A légaram kisebbik része a nedves Ventlri mosoba ke-
riil. A nedves porlevalasztébol a véggazt (tisztitott levegd) a kartén (P1 pontfor-
ras) keresztlil vezetik a kbrmyezetbe. A keringetett vizbdl a szilardanyag tlepité
tartalyban levalasztasra keriil. A mosoiszapot {un. venturi iszap) zart konténer-
ben gyjtik.

3.2 Miiszaki adatok

Hulladék feldolgozd berendezés adatai

Tipus: Lindemann Shredder 1. 2000 Ps
Porlevalasztd adatok

Elszivasi teljesitmeény:

Kalapacsos tors: 45000 m’/h

Osztalyozé: 55 000 m/h
Osszes légszallitasi teljesitmény: 105 000 m/h
Keringetett levegd: 42 000 mih
Tavozod levegt: 63.000 m/h
Venturi mosd nyomasfokozd ventilator teli.; 250 kW
Keringet6 ventilator teljesitmény: 110 kW
Keringetd szivattyu teljesitmény: 11 kW

3.3 A kapcsolédé forras ismertetése

Pontforras adatai P1
Kibocsatas magassaga [m] 17,0

A forrds mérete [mm] 1280
Kibocsatasi keresztmetszet [mm] 1,2868

A forras anyaga . lemez
Mérési szelvény magassaga [m] 16,0
Mérési keresztmetszet [m?] 1,2868
Mérési szelvény elhelyezkedése fuggdleges
Hidraulikai atméré (HA) 1280 mm
Egyenes szakasz elétte: h/HA 14 m 10,9
Egyenes szakasz utana: h/HA 1m 0,8
Mert vezeték anyaga lemez

3.4 A mérdhely kialakitasa, mérési pontok helyzete

A mintavételi csonk a kiirté felsd részén lett kialakitva. A mintavételt a berende-
zés egyik felsd podiumardl végeztik el. A pddiumra [épcsékon keresztil lehe-
tett feljutni. A mérési szelvény elhelyezkedése részben megfelel a térfogataram
méresi szabvanyban el6int kovetelményeknek, mivel elbtte biztositva voli a
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sziikséges hossz(sagl egyenes vezeték szakasz, de utana mar nem volt meg
a kellé hossziisagl vezeték.

A mért forras keresztmetszete és a mérési pontok helyzete
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3.5 Uzemviteli koriilmények a mérés idészakaban

A mért hulladék feldolgozé berendezés szakaszos (zemelésll. A beszallitoit
alapanyag mennyisége és a apritott késztermék iranti kereslet dénti el, hogy mi-
lyen id6kozonként, mennyi ideig tudnak lizemelni. Az utobbi idészakban a gaz-
dasagi visszaesés miatt naponta csak par 6ras Gzemelésre van lehetéség. Ha
tizemel a berendezés, akkor az orankénti feldolgozé kapacitasa viszonylag al-
landénak tekintheté. A mérés idészakdban (11:40-13:15 kozott) 6sszesen 74 t
készterméket allitottak eld, amely megfelel az atlagos normal feldolgozasi ka-
pacitasnak. A termelt anyag mennyiségét folyamatosan mikddé mérieg segit-
ségével tudjak a kezelb helységben nyomon kovetni, egy pillanatnyi és egy 6sz-
szegzé digitdlis Kijelzésl miiszer segitségével. Emissziot befolyasold lzemza-
vart nem tapasztaltunk,

4 MERES| EREDMENYEK

4.1 Pontonkénti sebességek és homérsékletek

Meért érték | Vonal 1 2 3 4 5 6
1 15,17 | 16,76 | 16,56 | 16,25 | 15,78 | 15,06
v [m/s]
2 14,95 | 16,46 | 16,81 | 16,41 | 15,99 | 15,12
trecy 1. 15,0 | 15,1 | 152 | 15,2 | 15,2 | 15,1
2 153 1152 | 182 ] 182 1 15,1 | 18]
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Véggaz adatok
Atlagos hémérséklet: 15,1 °C
Abszolit hémérséklet: 2881K
Barometrikus nyomas: 98 600 Pa
Statikus nyomés: -32 Pa
Abszolut nyomas: 98 568 Pa
Dinamikus nyomas: 150,15 Pa
Nedvességtartalom: 1,27 %
Harmatpont: 10,28 °C
Uzemi stiriség: 1,181 kg/m®
Nedves slirliség: 1,282 kg/m®
Szaraz s(irliség: 1,288 kg/m®
Atlagsebesség: 15,94 m/s
N egyenittlenség értéke: 1,0053
Korrekcios tényezé értéke: 0.,9371
Korrigalt aramlasi sebesség: 14,94 m/s
Terfogataram tizemi allapotban: 69 208 m*/h
Térfogataram fizikai normal allapotban: 63 787 mh
Térfogataram szaraz normal allapotban: 62 978 m*h
4.2.1 Szilard anyag mintavételi adatok
Minta| Mintavétel Leszivd Leszivé:si fzokine- fm'nta Minta tér-
— - csonk & | sebesség |tikussag|tomege foga,;ta
Kezdete| Vége | [mm] | [m/s] [%] | Img] | [m]
247 | 11:40 | 13115 50 17,16 107,86 1.8 1,748

A rovid Ozemelési idd és a varhato alacsony porkoncentracio miatt csak egy da-
rab hosszabb idejli mintavételezést végeztink.

4.2.2 Szilard anyag kibocsatasi eredmények

Szennyezd anyag Koncentracié | Emisszio
Megnevezés Kod |V.osztaly| [mgm’] [ka/h]
Szilard anyag 7 10 1,03 0,06487
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5 ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

5.1 Térfogataram meghatarozasa

A barometrikus nyomas, illetve a véggaz sebesséegének, statikus nyomasanak,
h&mérsekletének és nedvességtartalmanak a meghatarozasahoz TESTO 400
tipusu digitalis kijelzesi mérémiszert hasznaltunk. A barometrikus nyomas mé-
réshez 0-2000 mbar-os nyomas érzékelét alkalmaztunk. A sebesség mérést a
szabvany szerinti mérési pontokon hajtottuk végre Prandtl-cséhéz csatlakozta-
tott 0-10 mbar méréstartomanyl nyomas kilénbség érzékeld segitségével. Az
utobbi érzékeldvel toriént a statikus nyomas megallapitasa is.

A véggaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz kapacitiv érzékel6t hasz-
naltunk. A mérémuszer relativ szazalékban jelzi a vizgéz koncentraciot, és mu-
tatja a gaz hdmérsékletét is. Az abszolit paratartalom térfogat szazalékos ér-
tékékét a mért paraméterek alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vonatkozo szabvanyok: MSZ 21853-2:1998 Légszennyezd forrasok
vizsgélata. A térfogatdram meghatarozasa

MSZ EN 15259:2008 Levegémindség. Helyhez ko-
tott légszennyezd forrasok emisszidjanak mérése,
A meéresi szelvények és pontok, a mérés céljanak,
tervenek és jegyzdkonyveének kdvetelményei

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezd
forrasok emisszidja. A vizgbz meghatarozasa csa-
tornakban

o

5.2 Szilard szennyezd anyagok koncentracidjanak mérése.

Nyas

A szilard szennyez® anyagok koncentracidjat gravimetrias modszerrel hataroz-
tuk meg, melyet belsé téri levalasztasos mintavevé berendezéssel végeztiink. A
fogazarambol reprezentativ mérési pontokon a mérés idétartama alatt a vég-
gazbdl részgazaramot szivatunk le, izokinetikusan szabalyozott aramlasi se-
besseéggel és a leszivott térfogatot gazdraval mértik. A gazéra egy-egy csonk-
jara hémérséklet és nyomasmérd volt elhelyezve a leszivott gaztérfogat térfogat
normal allapotanak meghatarozasara. A leszivasi sebesség értékét a szivattyu-
el6tti szabalyozo szelepen lehetett bedllitani, melynek értékét a gazéra elétt el-
helyezett rotaméteren lehetett nyomon kévetni. A gazmintaban lévé szitard
anyagot a korabban mar lemért témeg( siksz(irén levalasztjuk, majd szaritjuk
és Ujbol iemeérjik. A sziird tdmegntvekedésébdl a leszivott gaztérfogat ismere-
tében a szilardanyag koncentracié meghatarozhats.

Az izokinetikus mintavételezés bedllitasahoz a mérés alatt folyamatosan mér-
tik véggaz aramlasi sebességét, htmérsékletét, nyomasat. A mérészondahoz
C tipust, Uvegszalas, sik szlirével ellatott mintavevé fejet hasznaltunk. A fel-
hasznalt Schleicher & Schuel MicoScience GmbH altal gyartott & 43 mm-es
szlréanyagot mintavétel elétt és utan szaritdszekrényben 105 °C-on sulyallan-
dosagig szaritottuk, majd a tdmegének meghatarozasahoz Sartorius GmbH
AZ210P tipusu analitikai mérlegét (gysz.: 38120046) hasznaltuk.

ESZAK-MAGYARORSZAG! KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES VIZUGYI FELUGYELOSEG
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A mintavételi kér vazlata

o]

-

Jelmagyarazat:

KS-404 tipust szondafej, a szlirbanyaggal és beszivécsdével
Mintavev6 szonda (Kalman System gyartmany)
Nedvességlevalaszto (Blaugél toltettel)

Rotaméter 0 - 3,0 m*/h (Unirota gyartmany)

(4zéra 0,4 — 6 m°/h (Gallus 2000)

Szabdlyozd szelep

Szarazizem(l vakuumszivattyd

Hoémérséklet érzékeld

Nyomas kilonbségérzékeld

10 Kombinait mérbmiszer (TESTO 400)

11.Nyomasmeéré miiszer (0-350 mbar)
12. Homérsékletmérd miiszer (80-500 °C)

OO N R LN =

A vonatkozd szabvanyok: MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott légszennyezé
forrasok emisszidja. A szilard anyag témeg koncent-
racidjanak meghatarozasa kis koncentracio tarto-
manyban. 1. Kézi gravimetrias modszer.

MSZ 21853-3:1989 Légszennyezd forrasok vizsgala-
ta. A szilard anyag emisszié meghatarozasa
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Jelen vizsgalati jegyz6kényv a mérékézpont irasbeli engedélye nélkiil csak tdjes
terjedelmében masolhaté le, illetve hasznalhatoé fel!

§4i e R : ’
A vizsgalati jegyz&kdnyvet készitette: B, v =
rfi Imre
csoportvezetd

A vizsgalati jegyz6konyvet ellendrizte:

«.g..%n .................. Seesvasa

Muranszkyné Majoroczki Maria

A

hérdkozpont vezets

Miskole, 2009. oktdber 27.
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