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HATAROZAT

. A CERTA Zargyartd, Présoénté és Szerszamkészité Kft. (3980 Satoraljatjhely,
Berecki u. 18-28.) — a tovabbiakban engedélyes — 2016. februar 22-én iktatott kérelmének helyt
adok, és a 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28. alatti telephelyén lévé levegbterhelest okozo,
helyhez kétstt P43 jelii 1. Buktathaté olvasztékemence KkiirtGje, P50 jelii 1. Buktathato
olvasztékemence gazégdjének kéménye, P56 jeli 2. Buktathato olvasztokemence
gazégojének kéménye, P59 jelii 2. Buktathaté olvasztokemence kiirtéje, P61 jelii STRIKO
olvasztokemence kéménye, P62 jelii KROWN olvasztokemence égéstermék és technolégiai
g6zok kéménye, P4 jelii Galvansorok elszivé kiirtje, P58 jeld Csiszoi6 elszivo rendszer
kiirtéje, P51 jelii Raktari kazan kéménye, P52 jeld Irodahazi kazan kéménye, P54 jelii
Szocialis épiilet |. sz. kazan kéménye, P55 jelii TMK épiilet kazan kéménye légszennyez{
pontforrasainak zemeltetésére vonatkozo

leveqoétisztasag-védelmi engedélyt megadom.

Il. 1. Az engedélyes adatai

Neve: CERTA Zargyartd, Présontt és Szerszamkeszito Kit.
Székhely: 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.

KUJ: 100170966

KTJ: 100355391

Telephely: 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.

2, Az engedélyezett tevékenység: aluminiumontés, femfelilet kezelés, csiszolas,
kommunalis hészolgaltatas.

Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



A telephelyen Gzemelé légszennyezé pontforrasok azonositod szamat, megnevezését, a
technologiai kibocsatasi hatarértékeit az elérhets legjobb technika alapjan a mellékelt tablazat
tartalmazza. A pontforrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértekeit a 2016. marcius 03-an érkezett

BO/16/3955-1/2016. szamon iktatott elektronikus Gton benyujtott LAL valtozasjelentés alapjan
allapitottam meg.

Levegévédelmi kbvetelmények:

Betartand6 miiszaki eléirasok az elérhetd legjobb technika alapjan:
A kibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében a telephelyen a tevékenységet lgy kell
végezni, hogy a megadott hatarértékek teljesiljenek.

A kibocsatasi hatarértékek betartasahoz szitkséges egyeb kévetelmények:
A technoldgiahoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos betartasaval
meg kell akadalyozni a hatarérték feletti legszennyez6anyag kibocsatast.

Meréssel es adatszolgaltatassal kapcsolatos elsirasok:

A telephelyen tzemel6 légszennyezd forrasok légszennyezé anyag kibocsatasardl évente a
kérnyezetvédelmi hataskorében eljaré megyei kormanyhivatalhoz (tovabbiakban: Hivatal) a
levegd vedelmérél szold 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 31. § (2) bekezdése alapjan a targyévet kovetd marcius hé
31-ig a 7.melléklet szerinti adattartalommal éves levegbtisztasag-védelmi jelentést kell
benydujtani. ) o = =

Az adatszolgaltatasra koteles levegétisztasag-védelmi Uzemelési engedellyel rendelkez6
légszennyez6 forras tzemeltetjének a levegétisztasag-védelmi alapbejelentésben bekovetkezé
valtozasokat a valtozas bekovetkezésétsl szamitott 30 napon beliil be kell jelenteni a
Hivatalnak, és kérnie kell a levegévédeimi engedély egyideji modositasat a megfeleld
igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasaval egytt.

A legszennyez6 forrasok emissziojat a T1 (P43, P50, P56, P59, P61, P62) technologianal
kétévenként, a T3 (P4), T4 (P58) és T5 (P51, P52, P54, P55) technologiaknal étévenként
akkreditalt mérészervezettel méretni kell.

Az elsd emisszidé mérést a P43, P50, P56, P59, P61 jelli forrasnal 2017-ben, a P62 jeld forrasnal
2018-ban a P4 jell forrasnal 2016-ban, a P58, P52, P54, P55, P51 jelt forrasnal 2018-ban el
kell vegeztetni.

A mérés idSpontjardl elére értesiteni kell a Hivatalt. Az emisszié mérési jegyzokonyvet, a mérés
idopontjat kévetd 30 napon belul meg kell killdeni a Hivatal részére.

Rendkivili légszennyezéssel kapcsolatos eléirasok:
A rendkivuli legszennyezést a szennyezés bekévetkeztekor azonnal be kell jelenteni a
Hivatalnak, és gondoskodni kell a szennyezés elharitasarol.

A Hivatal a levegévédelmi koévetelményt megsérté természetes és jogi személy, vagy jogi
szemelyiséggel nem rendelkez6 szervezet részére, a jogsértd tevékenység megszintetésére,
illetve a mulasztas potlasara valé kotelezéssel egyidejiileg, — ha jogszabaly masként nem



rendelkezik — levegétisztasag-védelmi birsagot szab ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
34. § (1) bek. alapjan.

A levegbvédelmi kovetelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolddo
levegbtisztasag-védelmi birsagok mértékét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete
tartalmazza.

VI. A P43, P50, P56, P59, P61, P62, P4, P58, P52, P54, P55, P51 jelt pontforrasra vonatkozd jelen
engedely 2021, marcius 31-ig érvényes.

Vil. Jelen hatérozat jogerre emelkedésével a 18602-3/2011. szamon kiadott hatarozat érvenyét
veszti.

VII. A hatirozat ellen — annak kozlésétsl szamitott — 15 napon beliil az Orszagos
Kérnyezetvédelmi es Természetvédelmi Féfelugyeléséghez (1016 Budapest,
Mészéaros u. 58/a.) cimzett, de a Hivatalnal eldterjesztett, 2 példanyban benyuijtott
fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija a hatosagi eljarés dijanak 50 %-a, azaz
192 000,- Ft, amelyet a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000
szamu eléiranyzat-felhasznalasi szamlara kell — a befizetés kézlemény rovatdaban az
ugyiratszdm megadasaval — atutalni, és az atutalasi megbizast (annak hiteles masolatat) a
Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya részére meg kell kaldeni.

INDOKOLAS

A CERTA Zargyartd, Présontd és Szerszamkészitd Kit. (3980 Satoraljadjhely, Berecki u. 18-28.)
2016. februar 22-én levegétisztasag-védelmi engedélykérelmet nyUjtott be a 3980 Satoraljaujhely,
Berecki u. 18-28. szam alatti telephelyén levé levegtterhelést okozé helyhez kétstt P43 jeli
1. Buktathato olvasztékemence kirtdje, P50 jeli 1. Buktathaté olvasztékemence gazégbjének
kémenye, P56 jelli 2. Buktathaté olvasztékemence gazegojenek kéménye, P59 jelli 2. Buktathatd
olvasztokemence kurtéje, P61 jelli STRIKO olvasztokemence keménye, P62 jeli KROWN
olvasztokemence égéstermék és technologiai gézok kemenye, P4 jelli Galvansorok elszivé kirtdje,
P58 jelli Csiszold elszivo rendszer kurttje, P51 jelt Raktari kazan kéménye, P52 jelii Irodahazi kazan
kemeénye, P54 jeli Szocidlis épulet |. sz. kazan keménye, P55 jeli TMK épiilet kazan kéménye
légszennyez6 pontforrésainak tizemeltetésére vonatkozéan.

A P43, P50, P56, P59, P61, P4, P58, P52, P54, P55, P51 jelt légszennyezé forrasok engedélye a
18602-3/2011. szamon kiadott hatarozat alapjan 2016. november 30-an lejar.

A Kft. az 0j P62 jeli KROWN olvasztdkemence égestermék és technologiai gézok kéménye
légszennyez6 forrasarol 2016. marcius 03-a4n  érkezett BO/16/3955-1/2016. szamon iktatott
elektronikus Uton benyujtott LAL valtozasjelentést tett.

Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kit. (6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.) akkreditalt
vizsgalolaboratérium altal a P62 jelti forrasnal 2016, januar 11-én végzett emisszid mérésrél készitett
jegyz&kényvet (szakvélemény munkaszama: BM 007802) a Kft. a kérelemhez csatolta.
A merési eredmények alapjan a légszennyezé pontforras kibocsatasa hatarérték alatti.



A kérelmezd az eligras igazgatdsi  szolgaltatasi  dijat - 384 000,-Ft,  azaz
Haromszaznyolevannégyezer forint — 2016. marcius 10-én befizette,

A kerelmezett tevékenység a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan
engedely-koteles.

A legszennyezd pontforrasok (zemeltetéséhez a benylijtott engedély iranti kérelem vizsgalatat
kévetden az engedélyes részére a levegbtisztasag-vedelmi engedélyt megadtam.

Az engedely hatalyat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése figyelembevételével
hataroztam meg.

Tajékoztatom az engedélyest arrdl, hogy az engedély érvényességi hataridejének lejarta eldtt a
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 5. melleklet tartalmi koévetelmenyei szerint (j
levegétisztasag-vedelmi engedely kérelmet kell benyujtani.

A mérésre és adatszolgaltatasra vonatkozd kévetelmények meghatarozasakor a levegéterheltseégi
szint és a helyhez kotétt légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellentrzésével,
ertékelésével kapcsolatos szabalyokral szélé 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek., valamint
14. melléklet 1.2.14. és 1.3. pontja és a 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése
alapjan jartam el.

A levegttisztasag-védelmi nyilvantartasban foglalt adatok alapjan, a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet el6irasainak megfeleléen, a légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarériékét a
levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott |égszennyez® pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél szolé 4/2011. (I. 14.) VM. Rendelet 5. § a) pontja, és 6. melléklete, valamint a
140 kWth és az ennél nagyobb, de 50MWth-nal kisebb névleges bemend hételjesitmenyd
tuzeléberendezések légszennyezd anyagainak technolégiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
23/2001. (XI. 13.) K&M rendeletalapjan allapitottam meg.

Felhivom az engedélyes figyelmét, amennyiben Uj 1égszennyezé forras(ok) létesil a telephelyen, a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja alapjan létesitési
engedélykérelmet kell benyljtani, melyhez csatolni kell a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31. §
(1) bekezdése alapjan a Levegétisztasag-védelmi Alapbejelentést. Az engedélykérelem igazgatasi
szolgaltatasi dija 32 000,- Ft/legszennyezd forras.

Tajékoztatom tovabba, hogy a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bek. alapjan az
adatszolgaltatas elektronikus uton teljesitends, a (2) bek. alapjan az adatszolgaltatas soran kozoit
adatok teljeskoriiségéért, a bejelentésre kotelezettre érvényes szamviteli szabalyokkal, statisztikai
rendszerrel, valamint egyéb nyilvantartasi rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival vald
egyezéséért a bejelentésre kotelezett a felelés. Az adatszolgaltatas soran benyUjtott dokumentaciot
legalabb 5 évig meg kell &rizni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (3) szerint az adatszolgaltatasra kételezett |égszennyezd
forrasok Gzemeltetdinek a 31. § (2) bekezdése alapjan tett jelentésében megadott levegéterhelési



A hatarozatot a levegé védelmérdl szolo 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 36. § (1) bekezdése
alapjan a 6. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi

hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérsl  szolo  71/2015. (IlI. 30.)

Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdésében és a 2. szamu melléklet 10. pontjaban biztositott
jogkéromben, a kézigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi
CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése szerint eljarva

hoztam meg.

A jogorvoslati lehetdseégrél a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi
eliarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szold 14/2015. (. 31.) FM rendelet 1. szamu melléklet
I/14. pontjanak figyelembe vételével, a 2. § (5) bekezdése alapjan allapitottam meg.

Miskolc, 2016. marcius 31.

Demeter Ervin
kormanymegbizott
nevében és megbizasabol:

4.
b/

lr‘ & A
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Kapjak:
1. CERTA Zargyarto, Présontd és Szerszamkeszitd Kft. 3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28. +

melléklet + tértivevény
2.  BAZMKH Kérnyezetvédelmi s Természetvédelmi Szakertsi Osztaly LZ + melléklet

3-4. Iratokhoz






HATAROZAT MELLEKLET

HELYHEZ KOTOTT LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASI HATARERTEKEI

Kornyezetvédelmi Terlileti Jel:
A telephely megnevezése:

A telephely cime:

KUJ:

Ugyfél neve:

Ugyfél cim:

A légszennyezé forrdas azonosito adatai

100355391

Ontéde

3980 Satoraljatjhely, Berecki 18-28

100170966

Certa Zargyartd, Préséntd Es Szerszamkészité Korlatolt Felelésségli Tarsasag

3980 Satoraljadjhely, Bereczki U. 18-28. (Magyarorszag)

A technologia azonositgja:

A lechnologia megnevezése:

Megnevezés
Szilard anyag
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szén-monoxid
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szén-monoxid

~—=8Szilard anyag
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szilard anyag
Szén-monoxid
Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szilard anyag

Szén-monoxid

1 Besorolas: 1000

Ontés

A technologiahoz tartozo kibocsatott anyagok

Kéd Forrds HE értelmezés

7 P43 Altalanos:10 aszlaly
3 P50 Altalanos: anyagra

2 P50 Allalanos: anyagra
3 P56 Allalanos: anyagra

2 P56 Allalanos: anyagra

7 P59 Allalédnos:10 oszlaly
3 P61 Allaldnos: anyagra
7 P61 Altalanos: 10 oszialy
2 P61 Allalénos: anyagra

3 P62 Allalanos: anyagra
7 P62 Allalanos: 10 osztaly
2 P62 Altalanos: anyagra

A technolégidhoz tartozé pontforrasok, melyeken a kdvetkezdkben kdzreadott kibocsatasi koncentraciok érvényesek

Verzidoszam: 9



P43 1. Buktathato olvvasztékemence kirtdje

P50 1. Buktathaté olvaszlokemence gézégéjének kéménye

P56 2. Buktalhalo olvaszlokemence gézégéjének kéménye

P59 2, Buktalhato olvasztokemence kiirléje

P61 Strico olvszidkemence kéménye

P62 Krown olvasztdkemence égéstermék és lechnoldgiai gdizok kéménye

A technologia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyezd anyag I fia Témegaram
(anyagosztaly) S e Hatarérték kiiszbbérték 0%
megnevezése # kg/h

Szén-monoxid 2005.2 500.0 mg/m3 5 -
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 2005.2 500.0 mg/m3 5 -
10 csoport 2016.1 50.0 mg/m3 véggaz 0.5 -

TAz 10 osztalyra (szilard anyag) vonatkozo kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h tdmegaram kiiszébérték alatt 150 mg/m3

A technolégia azonositoja: 3 Besorolas: 1000

A technoldgia megnevezése: Fém fellletkezelés

A technolégidhoz tartozo kibocsitett anyagok

Megnevezés Kod Forrds HE értelmezés
Cianidok, kdnnyen olddddak CN -ként 583 P4 Allalanos:1C oszlaly
Cink és vegyiiletei Zn-ként 67 P4 Altalanos:1C osztaly
Krom (V1) vegyérick vegyillelei  olG. Of new fl\'f‘_[’fl"-'-v' 75 P4 Allalanos:4B osztaly
Krom és vegyiilelei Cr-ként ( kromatok is) 201&-01L 4 42 P4 Allalanos:4B osztaly
LH-I"(énsav-kénsav g6zok (SPECIFIKUS) 12 P4 Allalanos: 2D osztaly
Nikkel és vegyiletei Ni-ként 82 P4 Altalanos:4B oszlaly
Natrium-hidroxid 715 P4 Allaldnos:2C oszlaly
Réz és vegyiiletei Cu-ként 49 P4 Allaldnos:1C oszlaly

Sosav és egyeb szervetlen gaznemda kiér vegylilelek, kivéve kldr

&s cian-Klorid HClként 16 P4 Altalanos:2C osztaly

A technolégidhoz tartozé pontforrasok, melyeken a kévetkezékben kézreadott kibocsatasi koncentracidk érvényesek

P4 Galvansorok elszivo kiirléje

Verzioszam: 9 2



A technolégia kibocsatasi hatarértékei

Az 10 osztlyra (szilard anyag)

Verzioszam: 9

vonatkozé kibocsatasi hatarérték 0,5 kg/h témegdaram kiiszébérték alatt 150 mg/m3

Légszennyezd anyag st iy Tomegaram
(anyagosztaly) EAETIYES RSy Hatdrérték kiiszébérték 0%
5 tél
megnevezése kaglh
1C csoport 2005.2 5.0 mg/m3 0.025 =
2C csoport 2005.2 30.0 mg/m3 0.3 =
2D csoporl 2005.2 500.0 mg/m3 5 -
4B csoport 2005.2 1.0 mg/m3 0.005 -
A technoldgia azonositdja: 4 Besorolas: 1000
A technolégia megnevezése: csiszolas
—
A technolégiahoz tartozé kibocsatott anyagok
Megnevezés Forras HE értelmezés
Szilard anyag P58 Altaldnos:10 oszlaly
A technolégidhoz tartozd pontforrasok, melyeken a kévetkezékben kdzreadott kibocsatasi koncentraciék érvényesek
P58 Csiszolo elszivo rendszer kiirtéje
A technoldgia kibocsatasi hatarértékei
Légszennyezd anyag i TR Témegadram
(anyagosaztaly) E“’eny‘:gle"'"e" Hatarérték kiiszobértak 0%
megnevezése ka/h
10 csoport 2016.1 50.0 mg/m3 véggaz 0.5 -



A technoldgia azonositgja:

A technologia megnevezése:

Megnevezés

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok { NO és NO2 ) mint NO2
Szén-monoxid

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2
Szen-monoxid

“litrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

S’

Szén-monoxid

A technolégidhoz tartozé pontforrasok, melyeken a kdvetkezékben kizreadott kibocsatdsi koncentracidk érvényesek

5

Besorolas:

Kommunalis hészolgaltatas

P51 Raktari kazan kéménye

P52 Irodahazi kazan kéménye

P54 Szoc épiilet 1 sz kazan kémeény
P55 TMK épiilet kazan kéménye

\_/ Légszennyezd anyag

A

(anyagosztaly)
megnevezése

KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK /MINT NO2/
SZILARD /NEM TOXIKUS/ POR

bofte (3331 -G (2016, » , botnl o

Verzioszam: 9

Koéd

3

A technolégidhoz tartozé kibocsatott anyagok

Forras

P51

P31

P52

P52

P54

P54

P55

P55

A technologia kibocsatasi hatarértékei

Ervényes év.név-

tol

2005.2
2005.2
2005.2
2005.2

Hatarérték

35.0 mg/m3 fiistgaz
100.0 mg/m3 fiistgaz
350.0 mg/m3 fustgaz

5.0 mg/m3 fiisigaz

538

HE értelmezés

Kiilén jogszabalyi alapon
Kilén jogszabalyi alapon
Kilén jogszabalyi alapon
Kiilon jogszabilyi alapon
Kiilén jogszabalyi alapon
Kiilén jogszabalyi alapon
Kiilén jogszabalyi alapon

K{lon jogszabalyi alapon

Tomegaram
kiiszébérték
kg/h

0%

W W W w
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI JARASI HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/01273-5/2018. Targy: CERTA Kft. (Satoraljadjhely) részére a
BO/16/3331-6/2016. szamon kiadott

Ugyintézé: Racz Maria levegétisztasag-vedelmi engedély
modositasa

Hiv. szam: 00640/2018.
Ugyintézéjiik: Farkas Edit
Melléklet:

HATAROZAT
. A CERTA Zargyartd, Présonté és Szerszamkészité Kft. (3980 Satoraljadjhely,
Berecki u. 18-28.) — a tovabbiakban engedélyes — altal benyljtott 2018. januar 26-an érkezett

kérelmének helyt adok és a BO/16/3331-6/2016. szamon kiadott

leveqgétisztasag-védelmi engedélyt

az alébbiak szerint
modositom

1. A BO/16/3331-6/2016. szamU hatarozatrendelkezd részének [V. Levegbvédelmi kbvetelmények
pont 3. Méréssel és adatszolgaltatassal kapcsolatos eléirasok alpontjanak harmadik és
negyedik bekezdését t6rlém, helyere az alabbiakat régzitem:

A légszennyezd forrasok emissziojat a T1 (P43, P50, P56, P59, P61, P62) technologianal
kétévenként, a T3 (P4), T4 (P58) és T5 (P51, P52, P54) technolégiaknal otévenként
akkreditalt mérészervezettel méretni kell.

Az emisszid mérést a P43, P50, P56, P59, P61 jeli forrasnal 2019-ben, a P62 jell forrasnal
2020-ban, a P4 jell forrasnal 2018-ban, a P58, P52, P54, P51 jell forrasnal 2023-ban el kell
végeztetni.

A P55 jellil TMK éplilet kazan kéménye forras emisszié mérését a belizemelést kéveté harom
hénapon belil el kell végeztetni. A betizemelés napjarol tajékoztatni kell a kérnyezetvédelmi
hatosagot.

II. A BO/MB6/3331-6/2016. szamu alaphatarozat egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen hatarozatom
kizarolag a BO/16/3331-6/2016. szamu alaphatarozattal egytt ervenyes.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: {36-46) 517-399
E-mail: kormyezet fo.miskolc@borsod.qov.hu

OLO6C/ s 1t



. A hatarozat ellen — annak kozlésétél szamitott — 15 napon belul a Pest Megyei Karmanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyahoz (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett,
de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Termeszetvédelmi Féosztalyanal eldterjesztett, 2 példanyban benyuijtott fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtamadott dontésre vonatkozoan, tartalmilag azzal kézvetlentil Osszeflggd
okbdl, illetve csak a dontésbél kézvetlenil adodé jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan (j tényre lehet hivatkozni, amelyrél az
elséfokl eljarasban az Ggyfélnek nem volt tudomasa, vagy arra énhibajan kivill esé ok miatt nem
hivatkozott.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija a hatosagi eljaras dijanak 50 %-a, azaz 8 000,- Ft,
amelyet a Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamd eldiranyzat-
felhasznalasi szamlara kell — a befizetés kozlemény rovataban az tgyiratszam megadasaval —
atutalni, és az atutalasi megbizast (annak hiteles masolatat) a kérnyezetvédelmi hatdsag részére
meg kell killdeni.

INDOKOLAS

A CERTA Zargyarto, Présont6 és Szerszamkészité Kft. (3980 Satoraljatjhely, Berecki u. 18-28.)
2018. januar 26-an érkezett beadvanyaban kérte a BO/16/3331-6/2016. szamon kiadott levegétisztasag-
veédelmi engedély maédositasat.

Kérelmeben eléadta, hogy a telephelyen nyilvantartott P55 jelti TMK épulet kazan kirtje megnevezésii
légszennyezé pontforras 5 éve nem Uzemel, mivel a TMK épllet melynek fiitését biztositana,
hasznalaton kivll van. Ezért kérik a P55 jelli forras emisszio mérési kételezettség aloli felmentését.
Amennyiben Ujra dzemeltetni kivanjak a P55 jelii forrast, ugy azt 30 nappal korabban bejelentik a
kérnyezetvédelmi hatésagnak, és soron kiviil elvégeztetik az emisszié mérést.

A benyujtott kérelem vizsgalatat kévetéen megallapitasra kerllt, hogy az engedélyes az igazgatasi
szolgaltatasi dijfizetési kotelezettségének nem tett eleget.

Fentiekre tekintettel 2018. januar 31-én kelt BO-08/KT/01273-2/2018. szé&mon iktatott végzésemben
hianypétlas benyljtasara hivtam fel az engedélyest. Az engedélyes az eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijat — 16 000,- Ft, azaz Tizenhatezer forint — 2018. februar 05-én befizette.

A BO/16/3331-6/2016. szamu levegdtisztasag-védelmi engedélyben eléirt P43, P51, P56, P59, P61 jelli
forrasok emisszi6 mérésérél készilt vizsgalati jegyzokonyvet 2017. december  14-én
BO-08/KT/12311-1/2017. szamon, a P52, P54, P58, P62 jelii forrasok emisszid mérésérdl keésziilt
vizsgalati jegyz6kényvet 2018. februar 02-an BO-08/KT/01542-1/2018. szamon a Kft. megkiildte a
hatésag részére. A meresi eredmények alapjan a légszennyezd pontforrasok kibocsatasa témegaram,
illetve hatarérték alatti.

A BO/16/3331-6/2016. szamon kiadott hatarozat médositasa iranti kérelemének vizsgalatat kovetéen az
engedelyes részére a levegétisztasag-védelmi engedély hatarozatat jelen hatarozatommal médositottam.



A mérésre eés adatszolgaltatasra vonatkozo kovetelmények meghatarozasakor a 6/2011. (l. 14.) VM
rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.2. és 1.3. pontja, valamint a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapjan jartam el.

A hatarozatot a levegt védelmérdl sz6ld 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése és
36. § (1) bekezdése alapjan a 6. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeldlésérdl széld 71/2015. (111.30.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 8/A. § (1) bekezdésében hiztositott jogkdrben, az altalanos
kézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.) 80. § (1) bekezdése és
81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetéségrol az Akr. 116. § (2) bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése alapjan, a
jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijardl a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szo6lo 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. szama melléklet 14. és
37. pontjanak figyelembevételével, a 2. § (5) bekezdése alapjan adtam tajéekoztatast.

Miskolc, 2018. méarcius 05.
Dr. Stiber Vivien
——__jarasi hivatalvezetd neveben és megbizasabol:

. Lo oocio Celaly
dr. Szamorodjuk Katalin
osztalyvezetd
Kapjak:
1. CERTA Zargyarto, Présodntd és Szerszamkészitd Kft. 3980 Satoraljadjhely, Berecki u. 18-28. +
tertiveveny

2. BAZMKH MJH Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly (LZ)
3-4. Iratokhoz
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Certa Zdirgyirtd, Présontd és Szerszimkészito Kft.
Satoraljadghely
Berecki ut 18-28.
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A jegyzdkdnyv 14 db szimozott oldalt és 1 db mell¢kletet tartalmaz
A vizsgilati jegyzOkdnyv 3 eredeti példanyban készillt.

A vizsgalali eredményck kizardlag a lelsorolt mintakra, és vizsgdlt idszakra vonatkoznak.
A jegyzdékonyv tartalménak barmilyen adaptécidja tilos!
Az Akusztika Mérmdki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a jegyz0kinyv csak teljes terje-
delmében misolhatd!
A méréshez kapesolodd helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratirium
irattaraban archivdldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.
77

£ szami példany

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szamon akbrediralt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV altal MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001 szerint tantisitott szerveset
MSZ EN ISO 14001:2005 Kirnyezetirdanyitasi rendszer az MS (0324/K-021 jeleniésszamon bevezerve




S

Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo uica 103, 2/14
Munkaszdam: BM007271
Vizsgall helyszin: Certa Zargydrts, Présontd és Szerszamkészita K.
3980 Scroraljenijhely, Berecki it 18-28.
1 Vizsgalat célja
A mintavélel célja: zirt csatorndban dramlo légszennyezd anyagok koncentraciojanak, térfo-
gataramdnak mérése tdmegdram meghatarozdsa céljibol, a megrendeld igénye szerint.
2 A vizsgalat idépontja
2015, november 17.

3 Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérmdéki lroda Kft., Baja Szent Laszlo utca 105.
Boldog Tamas kdrnyezetellendrzd mérmok
Nagy Botond technikus

4 A vizsgailat helye

¥

Certa Zargyartd, Présontd ¢s Szerszamkészitd Kii.
3980 Satoraljatjhely. Berecki ut 18-28.

Ln

A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 Légszennyezd forrdsok vizsgilata., Altalanos eléirisok
MS7Z-21853-2:1998 Légszennyez6 forrdsok vizsgdlata, A térfogataram mérése

MSZ EN IS0 16911-1:2013 Helyhez koététt 1égszennyez lorrdsok emisszidja. A sebesség ¢s
a térfogatiram kézi ¢és automatikus meghatdrozasa csatorndkban. 1. rész: Kézi relerencia-
madszer (ISO 16911-1:2013)

MSZ 180 8756:1995 Levegémindség. A homérséklet-, a légnyomds ¢s a légnedvességi ada-
tok figyelembevétele

MSZ 1SO 10396:1998 (visszavont szabviny) Helyhez kétott Iégszennyezd lorrasok. Mintavé-
tel a gdzok koncentracigjinak folyamatos meghatirozisihoz.

MSZ 21853-8:1977 (visszavonl szabvany) Légszennyezé forrdsok vizsgdlata. Szén-monoxid
emissz1d meghatirozasa

MSZ 21853-9:1990 Légszennyezd lorrasok vizsgilata, A nitrogén-oxidok emissziojdnak me-
rése kemilumineszeencids és inlravirds abszorpeios modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgilata. Széndioxid-emisszio meghatirozdsa
MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabviny) Légszennyczd forrdsok vizsgilala, Az oxigéntar-
talom folyamatos mérése

MSZ 21853-26:1993 Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. A kén-dioxid-emisszié [olyamatos
mérése UV-fluoreszeens modszerrel

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kitott Iégszennyezd lorrdsok emisszioja. A szildrd anyag
tomegkoncentricidjinak meghatdrozasa kis koncentriciotartomanyban. 1. rész Kézi gravi-
metrids modszer

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrdsok emisszidja. A vizgdz meghatdro-
zdsa csatornakban.

6 Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1ég-
szennyezd pontforrisok kibocsatdsi hatarériékeirdl

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratirium
EMI-TUV dgltal MS 0924 (112 szamon ISO 9001 szerint tanisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezctiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdamon bevezetve



Akusztika Mérniki Iroda Kft., 6300 Baja, Szent Laszlo utca 105. 314
Munkaszam: BM0O07271
Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présontd és Szerszamkészita Kji.

3980 Scatoraljaujhely, Berecki ut 18-28.
6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyezd forra-
sok kibocsatasanak vizsgalatival, cllendrzésével, érickelésével kapesolatos szabalyokrol
306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol.

T Méréshez hasznalt muszerck

HORIBA PG-250 folyamatos gdzmérd, flithetd szonda ¢és minta PSS-2 elékészild egységpel,
SMA 371 adatgyiyjtovel, gydri szam: PG-250 $8-5, LEV-12

KS-104 Hordozhatd emisszids izokinetikus gz / pormintavevd mérokdr. Gydri szim:
762006.

Egyedi kialakitdsu szerves mérokor, gazéraval, nyomas- és homérdvel. Tipus: Flogiston G6
RF1. gyan szimai; 382843

Digitalis kijelzésii kombinalt klimaméré: TESTO GmbH. Tipus: TESTO 400, gyartasi szam:
01038297/412, hitelesitési bizonyitvany szim: GAZ-0236/2012, HOM -0362/2012,

Digitalis nyomasmérd, GMH 3150 Greisinger Electronic, Bizonylatszdm: KAL-0450/2012
Barométer, gyartd: Greisinger Electronic, tipus: GPB 1300. Mcrési tartomany: 0-1300 mbar.
Bizonylatszdm: KAL-471/2012

A mintavétel és az analitikai paraméterck a szabvanyok eldirdsai szerint kertilick bedllitasra.

8 Technolégia/helyszin

Feladatunk a Certa Kft. Satoraljaijhelyi telephelyén zajlé aluminiumolvasziishoz kapesolodo
pontlorrisok szennyczdanyaginak vizsgdlata volt.
Vizsmilt pontlorrasolk:
P43 pontforris: 1. buktathaté olvasztokemence [eletli elszivoernyd kivezetése
e P50 pontforras: 1. buktathato olvasztdkemence gazégdjének kéménye
e P36 pontforras: 2. buktathatd olvasztdkemence gazégdjének kéménye
Gizégo adatai:

Gyirtod: GB Ganz,
Tipus: ABG 30 F 31
Gy.sz.: 11921

Gy. év: 1997

Névl. telj.: 300 kW

e P59 pontlorras: 2. buktathatd olvasztokemence feletli elszivo ernyd kivezetése
e P61 pontforris: STRIKO olvasztokemence kéménye
Kemence adatai:

Gyiarto: STRIKO WESTOFEN GROUP
Tipus: MH II-T 2000/1000 G-eg
Gy.sz.: 11754
Gy. év: 2013
Névl. telj.: 825 kW

9 Mérési koriilmények/eredményck

A méréseket és mintavételeket az lizemeltetd cég dltal mér elézetesen kialakitott mintavevd
nyilasokon végeztiik ¢l. A technoldgidk dtlagos {izemvitellel mikodott, livemzavart nem ta-
pasztaltunk.

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon aklreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 s=cmon 15O 9001 szerint tanssitott szerveset
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamaon bevezetve



Akusztika Mérndki froda Kift., 6500 Baja, Szent Laszli utca 103,

Munkaszcam: BMOO7271

414

Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrtd, Présintd és Szerssamkészitd Kfr,
3980 Satoraljaifhely, Berecki ut 18-28.

A mintavétel ideje alatt tortént anyaglelhasznilisok:

Pontlorras szam

Anyagfelhasznalas

P43, P50

P56, P59
P61

250 kg aluminium/6ra

250 kg aluminium/ora

520 kg aluminium/30 perc

Atlapos kiimvezell paraméterek

Détum Barometrikus nyomds | Kiilsé homérséklet [ Relativ nedvesség tarta-
(mbar) (C?) lom
(% rll)
2015.11.17. | 1016 9.6 86
Kalibralas: mérés elott
Kalibrilo gdz Osszetétele [Ustgiaz mérésnél: COa 5,987%
CO 92,2 ppm
NO 59,9 ppm
S02 60.0 ppm

Nullpont cllenérzés:

5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatodl az cgész rendszert cllendrizve
Tomitettség vizsgalat: szivonyilds lezirdsa utdn 1 perceel az aramlds 0.0 1/p.

10

11 Mérési eredményck

P43 pontforriis:

Mintavételi és mérés paramdterck

Pontforris adatai T AR
Forris lipusa kidobd kiirtd
Forrds alakja Kor
Mérési szelvény mérete [m] 0.27
Meérési kereszt. [m~] 0.057
Toréspont tavolsiaga mérési pont 13
elott [m] isg
Toréspont tavolsaga mérési pont | 85
utan [m] g

Kiilsé beszalliték, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 szdmon ISO 9001 szerint tantisitolt szervesel
MSZ EN IS0 14001:2005 Kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmaon bevezetve




Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Las=z1o utea 1035. 5/14
Munkaszdam: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zargydarto, Présinid és Szerszambkészits Kit.

3980 Sctoraljaiijhely, Berecki i 18-28.

Az aramlasi sebesséo mephatirozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin

Helyi 'scbc:sség [m/s]
_Xi[mm] 0°
/9 2,62
68 i 1.85
203 1,85
251 2,27
Ajﬂg: 2,15
Térfogat aram mértéke:
O Térfogatiram meghatdrozdsa: B Allag
Mérési keresztmetszet [m*] 0,056
Nedvesség tartalom [mg/m*]* | 10200
02 tartalom [LI%] 20,96
CO2 tartalom [tf %] 0,03
Aktudlis stirliség [ke/m’] | 1.166
Nedves siirliség l1zikai normal dllapotban [kg/m”T* 1287
Szdraz siirliség [izikai normdl dllapotban [kg/m?T* | 1,293
Barometrikus nyomais [mbar] 1016
Statikus nyomas |Pa] 115
Abszolut nyomds | mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomds Apqi [Pa] 275
Giz homérséklete [E2] 29,2
Giz atlagos schessége [m/s] 2,15
Korrckeids tényezi - 0,926
Gaz dtlagos korrigdlt sebessépe [m/s] 1,99
Aktualis térlogatiram [m'/h] 410
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m?/h]" 371
Szdraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogatdiram [m/h]* 367

273,15 K homérsékletii, 101,25 kPa nyomast szaraz véggizra vonatkozik.

Szilard anyayg meghatirozisa:

Minta szima [ LF782 | LF783 | LF784
Mintavétel, indulis 00 pp 15:24 13:59 16:32
Mmmw.lel leallds 46 PP 15:54 16:29 17:02
Mmmvr.,lr.,l idétartama | perc 30 30 30
Mintavétel térfogatirama m*/h 1,63 1,63 1,63
Besziva nyilds mm 17 17 17
‘Minta térfogata* '- m> 0,734 0,732 0,732
Gz sebessége m/s 1.97 1.99 2,01
Leszivis sebessége m/s 2,00 2,00 2,00
[zokinetikussdg % | 1015 100,5 99,5
Levilasztott por tdmege mg 4,42 3,79 3,11

*273.15 K homérsékletdi, 101,25 kPa nyomasi sziraz véggazra vonatkozik

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsedalolaboratérium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szimon 1SO Q001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6300 Baja, Szent Laszlo utca 103. 6/14
Munkaszam: BM00727 1
Vizsgalt helyszin: Certa Zdargyarto, Présintd és Szerszamkészitd Kifr.
- 3980 Satoraljaijhely, Berecki nr 18-28.
Emisszid szidmitisa

Légszennyezd anyag Koneentricid [mg/m*]* Emisszio
Megnevezése Oszt. l.m. | 2.m. | 3.m. | Atlag [kg/h]
Szilird anyag O | 6,02 | 518 | 4.25 5,15 0,002

P50 pontforr:is:

Mintavételi és mérés paraméterek

Pontfortis adatai kL et
Forris tipusa kidobo kiirto

Forras alakija kér
Mérési szelvény mérete [m] 0,25
Mérési kereszt. [m”] 0.049

Téréspont tavolsiga mérdsi pont
elott [m]

Téréspont tavolsdga mérési pont 738
utin [m| R

Az dramlasi schesség meghatdrozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm]. 0°
18 3.42
63 3.82
188 302
233 ' 3.82
Atlag: 3,32
Térfopat Aram mértéke:
‘I'érfogataram meghatirozisa: atlag
Mérési keresztmetszet [m* 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m”|* 141884
Fiistgdz O2 tartalma [LI %] 16.86
Fiistgdz CO2 lartalma [tF %] 2,30
Léglelesleg tényezd - 5:12
Aktudlis siiriiséo [kg/m’] 0,684
Nedves siriiség [izikai normal allapotban [kg/m*T* 1,227
Szdraz siiriiség lizikai normdl &llapotban [kg/m?]* 1,302
Barometrikus nyomds [mbar] 1016
Statikus nyom:is [Pa] -10.0
Abszolit nyomis [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomads Apui [Pal 4.75
Giz, homérséklete [C*] 218.5
Giz dtlagos sebessépe [m/s] B
Korrekeios tényczo - 0,937
Giz dtlagos korrigalt scbessépe [m/s] 3.49
Aktudlis térfogatiram [m?/h] 617
Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 343

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szimon ISO 9001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 140011 :2005 Kirnyesetiranyvitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevesetve



Akusztika Mérndki Iroda Kfi., 6300 Baja, Szent Laszlo utca 105. 714
Munkaszcm: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrto, Présdnta és Szerszamkészita Kft.
3950 Satoraljaujhely, Berecki it 18-28.
|Szdraz normal allapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m/h]* | 292 |
*az ériékek 273,15 K homérsékletre ¢s 101,25 kPa nyomas értékre atszamolva
Minta szima 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulis 00 pp 15:24 15:54 16:24
Meérés, ledllas 00 pp 15:54 16:24 16:54
Meér¢s idotartalma perc 30 30 30
Mintavétel leszivo vezeték [Mités iy 150 150 150
Fiistgdz analizdtor leszivas I/p 0.3 0% .. 03
Minta elokészitd leszivis I/p 25 29 | a8
Mintahités ((Ustgdzndl) | C" | <40 <4.0 <40
Mérési diapram:
P50 pontforras
——CO (ppm) ———NOx (ppm) —C02 (V/V%) — 02 (V/V%)
400 -~ G S TR 25
350 - - -
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0 - o i, = e Sl
= 2 F 8 3§ g2 3 3 & 3323 3 3 3F 3 3F g
ot (B! - (< = - = - T - - - -
Meérési eredménvek:
Légszennyezo anyag Koncentracié [mg/m”]" S
£ - 5 : [mg ] Emisszio
" Oszt, & Id6arinyos S
Megnevezése l.m. | 2.m. | 3.m, 4tlag [ke/h]
Szén-monoxid (CO) D 316 333 336 328 0,10
Nitrogén-oxidok
3, v i
(NO2-ben) D 18.6 | 19,8 18.4 18,8 0,01

*273,15 K hémérsékleti, 101,25 kPPa nyomdst sziraz véggazra vonatkozik,

Oxigéntartalmak a 3 mérés sordn: 16,90%, 16,75% és 16,9% volt.
A kibocsétott szén-dioxid mennyiség 45,4 g/m*".

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium
EMIE-TUY dltal MS 0924 =012 szcman ISO 9001 szerint tantisitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezetiranyitdasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdamon bevezetve




Akusztika Mérniki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlé utca 105 8/14
Munkaszam: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zargyartd, Présontd és Szerszamkészita Kft.

3980 Satoraljaijhely, Berecki it 18-28.

P36 pontforris:

Minlavételi és mérés paraméterck

Pontforris adatai i e i1
Forrds tipusa kidobd kiirtd
Forrds alakja kir
M¢érési szelvény mérete [m] 0.25
Mérési kereszt. [m?] 0.049
T6réspont tavolsaga mérési pont >5
clott [m]
Toréspont tavolsiga mérési pont 26
utin [m] .

Az dramlisi schessée meghatdrozdsa az MS7 EN 13284-1:2002 alapjin

e Helyi scbesség [m/s]
Xi [mm] 0°
- /8 3.91
63 3,91 -
188 3.91
233 3,50
f\tlag: 3.81
Térfogat dram mértéke:
~ Térlogataram meghatdrozisa: dtlag
Mérési keresztmetszet [m*] 0.049
Nedvessép tartalom [mg/m?]* 180213
Flstgdz O2 tartalma [tf %] 16.91
Fistgiz CO2 lartalma [tf Y] 2.27
Légfelesleg tényezo - 5,18
Aktudlis stirliség [kg/m?) 0,654
Nedves siriiség lizikai normdl dllapotban [kg/m]* 1211
Szaraz strtiség fizikai normdl dllapotban [kg/m*]* 1,302
Barometrikus nyomis [mbar] 1016
Statikus nyomds [Pa] -11.8
Abszollt nyomis [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomds Apui [Pa] 4,75
Giz homérséklete [C"] 2334
Gz dtlagos sebesséae [m/s] 3.81
Korrekeios tényezd - 0.937
Gz allagos korrigdlt sebessége [m/s] 3,57
Aktudlis térfogatiram [m’/h] 630
Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatdram [m?/h]* 341
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m*/h]* 278

"az értdkek 273,15 K homérsékletre és 101,25 kPa nyomds értékre dtszdmolva

A NAT daltal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 =012 szdmon ISO 9001 szerint tantisitott szerveset
MSZ EN ISO 14001:2005 Karnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Mérnaki Iroda Kift., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 103, 9/14
Munkaszam.: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zdargyarto, Présontd és Szerszambkészitd Kft,

3980 Satoraljaujhely, Berecki it 18-28.

I'listpdzmeérés:
Minta szima l.mérés | 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulis 00 pp 13:23 13:53 14:23
Mérés, ledllis 00 pp 13153 14:23 14:53
Mérés idotartalma pere 30 30 30
‘Mintavételi leszivo vezetck flités c 150 150 | 130
Flistgdz analizitor leszivas I/p 0.3 0.3 0.3
Minta elokészitd leszivis I/p 2,5 2.5 28
Mintahiités (filstgdznil) c* | =40 <4.0 <4.0
Mérési diagram:
P56 pontforras
——CO (ppm) ———NOx (ppm) —C02 (V/V%) 032 (V/V3%)
250 /“ - 20
200 - — e
T - 15 __
=z
£150 - s
3 :
-E - 180 =
£100 - g
5 =
= 50 3 =
0 - Co— T Swa=l g
N8 8 R 3 83 a8 % 8
4 8 3 8 82 2 9 3 3 5 5
Mérési eredmények:
Ia ; Isde "'_." K < K centri 510 I A7l : ] B
égszennyezo an '1(% — oncentricio [mgm gmﬁn — Ermisszid
Megnevezése "l lm | 22m. | 3.m. éﬂ‘qu [ka/h|
Szén-monoxid (CO) D 226 224 269 237 0,07
Nitrogén-oxidok
2 ¢
(NO2-ben) D 18,1 | 18.1 2151 19,0 0,01

*273,15 K homérsékletii, 101,25 kPa nyomast sziraz végedzra vonatkozik.
Oxigéntartalmak a 3 mérés sordn: 16,90%, 16,75% és 16,9% volt.
A kibocsdtott szén-dioxid mennyiség 45,4 g/m®”

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUYV dltal MS 0924 -012 szimon ISO 9001 s=erint tantisitort szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdarnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Mérnéki Iroda Kfit., 6500 Baja, Szent Laszlo urca 103. 10/14
Munkaszdam: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrto, Présontd és Szerszamkészitd Kfi.

3980 Satoraljaighely, Berecki it 18-28.

’59 pontforris:

Mintavételi és mérés paraméterek

Pontforrds adatai T e
Iorrds tipusa kidobd kiirtd
Forras alakja kor
M¢rési szelvény mérete [m] 0.27
Mérési kereszt. [m?] 0.057
Toréspont tavolsaga mérési pont 125
2 25
elott [m]
Téréspont tavolsdga mérési pont 19
utdn |m] '
Az dramlasi sehessée meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin
o ‘Helyi schessép [m/s)
__—.-\"i [mm] 0°
19 2.27
68 2,62
203 2,62
231 _ 2.62
Atlag: 2,53
Térfogat dram mériéke:
Térfogatiram meghatdrozasa: Atlag
Mérési keresztmetszet [m*] 0,057
Nedvesség tartalom [mg/m’]* | 9900
02 tartalom [t %] 20,96
CO2 tartalom [tf %] 0,03
Aktualis striseég [ke/m’] 1.167
Nedves striség lizikai normdal dllapotban [kg/m’T* 1,287
Szaraz striség [izikai normdl dllapotban [kg/m*1* | 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1016
Statikus nyomis [Pa] 2.00
Abszolat nyomis [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pa 3,75
Gaz hémérséklete [C°] 28,9
Gz dtlagos scbessége |m/s] 2,53
Korrckcios tényezé - 0,936
Gdz dtlagos korrigilt sebessége [m/s] 2:37
Aktudlis térfogataram [m*/h] 488
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m>/h]* 443
Szdraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m”/h]* 437

*273,15 K homérsékletd, 101,25 kPa nyomds( szaraz véggazra vonatkozik,

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgdalolaboratirium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 szerint tantisitotr szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Karnyezetirdnyitdasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Mérnoki Iroda Kit., 6500 Baja, Szent Lészlo utca 103, 11714
Munkaszdam: BMOO7271
Vizsgalt helyszin: Certa Zdargydrto, Présinta és Szerszambkészitd Kit.

3980 Satoraljatjhely, Berecki it 18-28.

Szilard anvag meghatarozasa:

Minta szima LF779 LF780 LF781
Mintavétel, indulis 60 pp 13:23 14:01 14:38
Mintavétel, lcdllas S6pp | 13:53 14:31 15:08
Mintavétel idétartama pere 30 30 30
Mintavétel lér[‘ogula’xrama-L___m_" “mh .“.1.96 1,92 1,92
Beszivo nyilas mm 17 17 | 17
Minta térfogata™ m? 0,882 0.861 0.861
Gz schessége T mss 2.39 2.36 235
Leszivis scbessépe m/s 2,40 235 235
[zokinetikussig Yo 100,4 99.6 100,0
Levalasztott por tomege mg 4,38 519 3,60

*273.15 K homérsékletd, 101,25 kPPa nyomisn sziraz végpazra vonatkozik

Emisszio szamitisa

Légszennyezo anyag Koncentricio [mg/m*]* Emisszio
Megnevezése Oszt.l 1.m. | 2.m. | 3.m. | Atlag [kg/h]
Szilird anyag O [ 497 | 6,03 | 4.18 5.06 0,002

P61 pontforris:

Mintavételi és mérés paraméterek

Pontlorras adatai A
Forris tipusa kidobo kilrtd
Forris alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0.5
Mérési kereszt. [m*] 0.196
Tdréspont tivolsaga mérési pont 1.0
clétt [m] =
Toréspont tavolsdaga mérési pont 3.0
utdn |m| 2

Az dramlisi sebesség meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin

_Helyi sebesség [m/s] |
Xi [mm] 0°
33 8.45
125 8.30
375 8,13
463 8.91
Atlag: 8,45

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 s=zdmon ISQ 9001 szerint tansisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kérnyezetircnyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon beveszetve



Akusztika Mérniki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Laszlo urea H)3, 12/14
Munkaszam: BMON7271

Vizsgalt helyszin: Certa Zargyerto, Présomd és Szerszamkészitd Kfi,

Szilard anvag meghatdrozisa:

3980 Saroraljatjhely, Berecki it 18-28,
Térfogat dram mérteéke:

Térfogatiram meghatirozsa; atlag,
Mérési kereszimetszet [m"] 0.196
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 155467
Fiistgdz O2 tartalma [tf %] 17.55
Fiislgdz CO2 tartalma [tf %] 1,90
Léglelesleg tényezo - 6.15
Aktuilis stirliség, [ke/m’ 0.756
Nedves stirtiség fizikal normal dllapotban [ke/m’|* 1,220
Szaraz, siiriiség [izikai normal dllapotban [ke/m*T* 1,300
Barometrikus nyomis [mbar] 1016
Statikus nvomas [Pa] -12.3
Abszolil nyomis [mbar] 1016
Atlag dinamikus nyomas Apai [Pa] 27,0
Gaz hdmérséklete [€2] 168,9
Giz atlagos scbessége [m/s] 8.45
Korrekeios tényezd - 0.937
Gaz atlagos kormigilt sebessége [m/s] 1,92
Aktudlis térfogataram [m*/h] 5595
Nedves normal dllapotra vonatkoztatotl térfogatiram [m*/h]* 3466
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatolt térfogatiram [m*/h]* 2904

*az, ériékek 273,15 K homérsékletre és 101,25 kPa nyomis ériékre dtszimolva

Minla szima LF773 LF774 LF773
Mintavétel, indulds Gopp | 08:33 09:12 09:49
Mintavétel. ledllas CGépp | 09:03 09:42 10:19
Mintavétel idotartama perc 30 | 30 30
Mintavétel térfogatirama m*/h 2.56 3587 2,56
Beszivo nyilas mm 10,7 L 10,7 10,7
Minta térfogata™ m* 0,975 0,978 0,973
Gz scbessége m/s 7.89 7,25 7.91
Leszivias sebessége m/s 7,90 7,95 7.90
Izokinctikussag % 100,1 100,0 95.9
Levalasztott por témege mg 12,1 i9,4 17,2

*273,15 K hdmérsékletti, 101,25 kPa nyomdsi sziraz véggizra vonatkozik

A NAT altal NAT=1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 szerint tanisitott szervezel

MSZ EN ISO 14001:2005 Kdirnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Mérndki Iroda Kift., 6500 Baja, Szent Laszlo utca 105, 13/14
Munkaszcm: BMO07271
Vizsgalt helyszing Certa Zargyarto, Présintd és Szerszambkészit K,

3980 Satoraljaijhely, Berecki it 18-28.

Minta szima l. mérés 2. méres 3, mérés
Mérés, indulds 66 pp 08:35 | 09'0? 09:33
Meérés. lcallds 60 pp 09:03 09:3 10:03
Meérés idotartalma perc 30 .al') 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitds | C° 150 150 150
Fiistgdz analizitor leszivds | I/p 0.3 0.3 0.3
Minta cl6készitd leszivis I/p 2.3 2.5 2.9
Mintahiités (flistgdznal) c <4.0 <4.0 <4,0
Mérési diagram:
P61 pontforras
——CO (ppm) ——NOx (ppm) —CO2 (V/V%) —— 02 (V/V%)
20
18 - - ‘"ﬂm .
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9:43
948
9:53
9:58

Mérési eredmények:

Légszennyezd anyag Koncentricié [mg/m-|* Emisszid
Megnevezése Osat: l.m. | 2.m. | 3. m. Tdm;u‘anyos [ke/h]
atlag '
Szilird anyag @) 124 | 19,8 17,7 16,6 0,05
Szén-monoxid (CO) D 16,8 | 15,1 | 13,36 15.1 0,04
Nitrogén-oxidok :
2 D¢

(NO2-ben) D 26,0 | 324 | 336 30,7 0,1

*273,15 K homérsékleti, 101,25 kPa nyomdsh sziraz véggizra vonatkozik,
Oxigéntartalmak a 3 mérés soran: 17,27%, 17.65% és 17,74% volt.
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 37,5 g/m’”

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 s=imon ISO 9001 szerint taniisitoll szerveset
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezetirdanyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmon hevezeive



Akusztika Mérndki froda Kft., 6300 Baja, Szemt Laszlo utca 103 [4/14
Munkaszam: BM0O07271
Vizsgalt helyszin: Certa Zargydrta, Présinto és Szerszamkészitd Kfi.

3980 Satoraljaiijhely, Berecki it 18-28.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idapontjaban fennello miiszaki allupotokra vonatkoznak.
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Melléklet: A BMO007271 munkaszdmu jegyzOkinyv ériékelése

A NAT ciltal NAT=-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 szcmon I1SO 9001 szerint tansisitott szervezet
MSZ EN [50 14001:2005 Kirnyesetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmaon bevezetve



6500 Baja, Srent Liszlo u. 105,

Tel: +36 79 426 080

Fax: +36 79 322 390

E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu

Munkaszim
BM 007271

AKUSZTIKA
MERNOKI IRODA
KFT.

L e antds
b o

“‘;_.JJ St il

Oldal: 1/2

Webcim: www.akusztikaklt.hu

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO007271 munkaszimu vizsgalati jegyz6konyv eredménycinek ériékeldse

Hatirértékre vonatkozo jogszabilyok:

6. szami melléklet a 4/2011, (1,14.) VM rendelethey,

2. Tomegirammal szabdlyozolt technologiai kiboesitisi hatarériékek esetében, ha a Iégszennyezd
anyag kibocsdtdisa a tdmegaram alsé hatira (kiisz8bértéke) ald esik, a kiboesdtdsi hatarérték a
tdmegidram also hatdrdhoz hozzirendelt, mg/m’-ben megadott Iégszennyezd anyag koncentricio,
amelyet a kilszobérték alatt nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilird anyag és por alaka szervetlen anyagok
| Légszennyezd anyag Kiboesatasi hatarérték
Légszennyezd anyag | (légszennyezd anyag
Megnevezés Osztaly | témegdrama [kg/h] koncentracio)
[mg/m3 |
5 0,5-1g 150
Szilird anyag 0O = =
0,5-n¢l nagyobb 50

Megjegyzés;

2.1.2. Azt a por alaki szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nines felsorolva, szilard anyagnak
(O osztaly) Kell tekinteni,

Hu jogszabaly misként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag koncentriciora meghatirozott
kibocsdtdsi hatirértékek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomadsi sziraz véggdzra vonatkoznak.

2.2, Goz- vagy ghznemii szervetlen anyagok

Lejsrennyedd snyag . By Kibocsatasi hatarérték
Megnevezdés Osztily AR¥aamegirama [mg/m3]
.. [ke/h] :
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok (NO2- D 5.0 vagy ennél nagyobb 500
ként)

EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szimon 1SO 9001:2009 szerint tandsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kdrnyczelirinyitisi rendszer uz MS 0824/K-090 jelentésszimon bevezetve



6500 Buju, Szent Liszld u. 105,

Munkaszim
Tel: +36 79 426 080 AKUSZTIKA BRM 007271
Fax: +36 79 322 390 MERNOKI IRODA | e
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. ((-'5"/ T
Oldal: 2/2
Webeim: www.akusztikalkft.hu
Mérési eredmények Gsszehasonlitisa a hatirértékekkel:
dontforras | Légszennyezd anya Tomeganin Hatarérték Vi tli\:"f:.‘:l;‘-
I 9“”'0”‘“‘ -CERZENNYEZ0 BNYAE | Liszobértek [* 0T koncentricio | o8 Tuallépés
szim dram
Megnevezés | Oszt. kg/h mg/m*’ mg/m’’ kg/h
P43 | Szildrd anyag 0 0,5-ig 150 5,15 0,002 nincs
Szén-monoxid 5.0 vagy 528 0,1 nincs
P30 Nitrogén- D ennél 500 ; i
oxidok niagyobb 18,8 0,01 __mE’
Szén-monoxid 5.0 vagy 237 0,1 nincs
1’56 Nitrogén- D ennél 500 g~
oxidok nagyobb 19,0 0,01 e
P59 | Szilird anyag 0 0,5-ig 150 5,06 0,002 nincs
Szilird anyag 0 0,5-ig 150 16,6 0,05 | nincs
1 Szén-monoxid 5,0 vagy 153 0,04 nincs
Po6l - - : =
Nitrogén- D enndl 500 30.7 0.1 _—
oxidok nagyobb e i mnces

" az értckek 273,15 K homérsékletre ¢s 101,25 kPa nyomads értékre dlszimolva

Megjegvzés: a meérési adatok a vizsgalat idopontjaban_fenndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2015, december 07,

AKHETTIVA MERMGRI |

6530 Baja, Ezot
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aldiras

EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon 150 9001:2009 szerint lanisitott szervezet
MBSZ EN [50 14001:2005 Kdérnyezetirdnyitasi rendszer az M5 0824/K-090 jelentésszimon bevezetve
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LEGSZENNYEZO FORRAS MERESE
VIZSGALATI IEGYZOKONYV

Certa Zirgyarto, Présintd &s Szevszimkéyziti 168,
Satoraliajhely
Berecki ut 18-28.
3980

Jegyzoktnyvet jovihagyta Akys,

5500 KA
Adds'.}_' 09-,112 J,{,?hju Kt

'3.5'2‘ g 'fﬂ il
Pt Pam’vﬁ aoa"‘i.f.)’*-?‘-m ¢
............................... Mg,
Korlath .{',bull

laboraloriumvezets

A Jegyrdkdnyy 6 db szdmozott oldalt és 1 db malléklatet tartalmaz
A vizsgdlati jepyzGkinyv 3 eredeti példinyban késziil,

A vizsgdlati eredményck kizdrdlag a felsorolt mintakra, és vizsgilt idoszakra vonatkoznalk
A jegyzdkinyv tartalminak birmilyen adapticiéja tilos!
Az Akusztika Mémdki Iroda KIL, frdsbeli engedélye nélkiil a jegyz6kdnyv csak teljes terje-
delmében miasolhat6!
A méréshez kapesolodd helyszini mérési adatlapok, és feljegy=ések a laboratérium
irattaraban archivdldsra keriiltel, szitkség esetén megtekinthetéek.,
2

~2... szimil példiany

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium
FMJ' 1OV dltal MS 0924 -012 szdmon 1SO 9001 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 Jelentésszamon bevezetve



Akusztika Mérndki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Lasz16 utca 105. 2/6
Munkaszam: BM007802
Vizsgalt helyszin: Certa Zdargyarto, Présdnti éx Szerszambkészitd Kift.

3980 Satoraljanjhely, Berecki i 18-28.
1 Vizsgalat célja
A mintavétel célja: zart csatorndban dramld 1égszennyez6 anyagok koncentricidjianak, térlo-
gatdraminak mérése témegdaram meghatdrozisa céljibol, a megrendeld igénye szerint,

2 A vizsgalat idopontja
2016. januar 11,
3 Vizsgilatot végezte

AKUSZTIKA Mérndéki Iroda IKft., Baja Szent Liszld utea 105,
Boldog Tamis kirmyezetellenérzé mémék
Nagy Botond technikus

4 A vizsgalat helye

Certa Zargyartd, Présonto és Szerszimkészitd Kift.
3980 Satoraljatjhely, Berecki ut 18-28.

5 A vizsgialatnal alkalmazott szabvinyok

MSZ-21853-1:1976 Légszennyezd forrdsok vizsgilata, Altalinos eldirdsok
MsZ-21853-2:1998 Légszennyezo forrasok vizsgilata, A térfogativam mérése

MSZ EN ISO 16911-1:2013 IHelyhez kotdtt [égszennyezd [orrdsok emisszidja. A sebesség és
a térfogatiram kézi és automatikus meghatirozisa csatorndkban, 1. rész: Kézi referencia-
modszer (ISO 16911-1:2013)

MSZ IS0 8756:1995 Levegimindség, A homérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi ada-
tok figyclembevéicle

MSZ [50 10396:1998 (visszavonl szabviny) Helyhez kététt [égszennyezd [orrdsok. Minlavé-
tel a gdzok koncentricigjanak folyamatos meghatarozdsihoz.

MSZ 21853-8:1977 (visszavonl szabviny) Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. Szén-monoxid
emisszio meghatdrozisa

MSZ 21853-9:1990 Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. A nitrogén-oxidok emissziojinak mé-
rése kemilumineszeencids és infravirss abszorpeios modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezdé forrdsok vizsgilata, Széndioxid-emisszié meghatirozdsa
MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany) Lépszennyez0 lorrisok vizsgilala, Az oxigéntar-
talom folyamatos mérése

MSZ 21853-26:1993 Légszennyezd forrdsok vizspalata. A kén-dioxid-emisszid [olyamatos
mérése UV-fluoreszeens modszerrel

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kot 1égszennyezd forrdsok emisszidja. A szilird anyag
tomeglkoncentriciojanak meghatirozdsa kis koncentricidtartomédnyban. 1. rész: Kézi gravi-
metrids modszer

MSZ EN 14790:20006 Ilelyhez kotott Igszennyez0 [orrdsok emisszioja, A vizpdz meghatiro-
zasa csalorndkban,

6 Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatdrériékeirs! és a helyhez koo 1ég-
szennycezo pontlorrisok kibocsitdsi hatdrértékeirdl
A NAT altal NAT-1-1417/2013 szcmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium

EMI-TUV dltal MS 0924 =012 szdmon ISO 9001 szerint tamtisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezetivdnyitdasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezerve



Akusztika Mérniki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent Lesz16 utca 103, 3/6
Munkaszam: BM007802
Vizsgalt helyszin: Certa Zérgydrtd, Présomd és Szerszambészits Kf,

3980 Sdtoraljaiijhely, Berecki iir 15-28.
6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotsil 1égszennyezé forra-
sok kiboesditdsdnak vizsgdlataval, cllenérzésével, értékelésével kapcesolatos szabilyokrdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl,

T Méréshez hasznalt maszerek

HORIBA PG-250 folyamatos gdzmérd, fiitheté szonda és minta PSS-2 clékésitd cgyscggel,
SMA 371 adatgyiijtével, gyiri szam: PG-250 $8-5, ,EV-12

KS-104 Hordozhaté emisszids izokinetikus gz / pormintavevé mérokor. Gydri szim:
762000.

Egyedi kialakildsa szerves mérékor, gazérdval, nyomds- és hémérével. Tipus: Flogiston G6
RF1, gyart szimai: 382843

Digitalis kijelzésti kombinalt klimaméré: TESTO GmbI, Tipus: TESTO 400, gydrtasi szim:
01038297/412, hitelesitési bizonyitviny szim: GAZ-0236/2012, HOM -0362/2012.

Digitilis nyomdsmérd, GMH 3150 Greisinger Llcetronic, Bizon vlatszam: KAT-0450/2012
Barométer, gydrlé: Greisinger Electronic, tipus: GPB 1300, Mérési tartomdny: 0-1300 mbar.
Bizonylatszdm: KAL-471/2012

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvinyok clbirdsai szerint keriiliek bedllitdsra.

3 Technolégia/helyszin
Feladatunk a Certa Kft. Sitoraljatjhelyi telephelyén zajlé aluminiumolvasztgshoz kapesolodd
j pontforris szennyezianyagdnak vizsgalata volt.

P62 pontforrds: olvaszidkemence kéménye

Kemence adatai:

Gydrlo: KROWN
Tipus: MELTINGC TOWER
Model: KTS 500-1000
Gy.sz.: 151676
Gy. év: 2015
Neévl. telj.: 500 kw

9 Mcrest koriilményck/eredmények

A méréseket ¢s mintavételeket az tizemeltetd cég dltal mér eldzetesen kialakitott mintaveve
nyilisokon végertiik cl. A technoldgidk dtlagos iizemvitellel mukdadott, fizemzavart nem ta-
pasztaltunk. A mintavétel ideje alatt 400 kg aluminium olvaszidsa t8rtént éranként,

Atiagos kornyezet: paraméterck

Didtum Barometrikus nyomds | Kiilsé hémérséklet | Relatiy ncdvesség tarta-
(mbar) (&) lom
| - | (%rH)
2016.01.11. 1006 __ %28 68 ]
Kalibralds: mérés elétl
Kalibralod giz Ssszetétele fistgdz mérésnél; CO, 5,987%
cO 92.2 ppm
NO 59,9 ppm
50, 60,0 ppm

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szdmon aklaeditéll vizsgaldlaboratorium
EMITUV dltal MS 0924 <012 szdmon ISO 9001 szerint tanisitort szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kérnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 Jelentésszdamon bevezerve



Akusztika Mérnaki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Lds=l6 utea 105.

Munkaszam: BMO07802

Vizsgdlt helyszin: Certa Zargyarto, Présontd és Szerszdmbdszité Kit.

3980 Sdroraljaijhely, Berecki it 18-28.

Nullpont cllendrzés:

5.0 nitrogén gdzzal a szonda végpon(jitdl az cgésy rendszert cllendrizve

Tomitettség vizsgdlat: szivonyilds lezdrdsa utdn 1 perceel az dramlas 0.0 1/p.

10 Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok
11 Meérési eredményelk

P62 pontforris:

Mintavételi és mérés paraméterek

[ Ponllorrds adatai
Forrds tipusa Kidobo kiirld
Forrds alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] 0.4
Mérési kereszt. |m”] 0,126
Toréspont tavolsiga mérési pont
PPty Tine 0'73
elGit (|
Toréspont tivolsdga mérési pont 1.62
i 3
utdn |m|
Az dramldsi sebessée meghatdrozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapidn
,_ | Helyi sebesség [m/s] ]
At [mm] 0° 90)°
28 | 5,74 5,28
100 e 3,92 5,74
300 4,78 i 3,92
372 5,28 _ 5.28
Allag; | 5,39 j -
Térfogat dram mériéke;

' Térlogataram meghatdrozisa: ' Atlag
Mérési keresztmetszel [m~] 0,126
Nedvesség tarlalom [mg/m”1" | 94596
OZ tartaiom [LI%)] 17,90
COZ tariniom [LF %] L)
Lépfelesleg tényezd - 6.86
Aktudlis stirlisép [ki/m’] 0,789
Nedves siirliség fizikai normal dllapotban ]'kg/n_1jj " 1,247
Szaraz siiriiség fizikai normdl dllapotban [leg/m™]™ 1,300
Barometrikus nyomis [mbar] 1006
Stalikus nyomas | Pa] -3.,63
Abszolit nyomas | mbar] 1006
Atlag dinamikus nyomis Apg [Pa] 11.5
Giz hémérscklele iy 155,6
Giz atlagos sebesséoc [m/s] 5,39

4/6

A NAT dltal NAT-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgelolaboratdrium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 s=déimon 1SO 9001 s=zerint tanasitol! szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kirnyezetiranyitisi rendszer az MS 0324/K-021 Jelentésszamon bevezetve



Akusztika Mérndki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent Leiszlo utea 103,
Munkaszdm: BM007802
Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrto, Présontd és Szerszambkés=itd K.

5/6

3980 Sdatoraljanijhely, Berecki it 18-26.

Korrekeids tényezo - 0,936
Gaz atlagos korrigdlt scbessége [m/s] 5,05
Aktudlis térfopatdram [m/h) 2283
Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m’/h]* 1444
Szaraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogaliram [m*/h]* 1292
"273,15 K hémérsékletii, 101,25 kPa nyomdsh sziraz, véggdzra vonatkozik.
Szildrd anyvag mephatirozdisa:

Minta szdma LF776 | LE777 | LF778
Mmtnvu.,[c,l indulds 66 pp 12:02 | 12:47 13:28
l\/ﬁntdwlcl ledllds 66 pp | 1232 13:17 13:58 |
Mintavétel 1domrtmm pere 30 30 30
Mmtw:.u.l tér Ing,ahuama m*/h 2,83 2,85 -2,77
Beszivh nyr ilds : mm 14 14 14
Minta térfogata™ m’ 1201 | 1211 | 1178
Giz sehessége mis | 5,02 5,08 506
Leszivis sebessépe m/s 5,10 5,14 5,00
I/_.uk\iutl'ilmssﬂg % 101,6 - 101,2 i 98,8
Levilaszlolt por tomege mg 42,6 51,6 48,0 =

273,15 K hémérsékletii, 101,25 kPa nyomdsi sziraz véggizra vonatkozik

Filstrirzmérds:
‘Minta szdma 1. mércés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulds 66 pp 12:02 12:32 13:02
Mérés, ledilds 66 pp 12:32 13:02 13:32
Mérés idotar talma perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték |Lll.!..b o 150 150 150
Fiistgdz analizdtor leszivis I/p 0.3 0.3 0.3
Minta L]()'\LHIHO leszivis I/ ' a8 . 2.5
Mintahtités ([iislgdzndl) g 4,0 4,0 4.0

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szcmon aldaeditdl vizsealdlabarardrinm
EMITUV déltal MS 09 24 =012 szchmon ISO 2001 szerint taniisitolt szervezet

MSZ EN ISO 14001:2005 Kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentéss=dmon bevezetve



Akusztika Mérndki Iroda Kfi., 6500 Baja, Szent LaszI6 utca 105. 6/6
Munkaszam: BM007802
Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Préséntd és Szerszambkészitd Kft.

3980 Satoraljenijhely, Bereeki it 18-28.

Mérési diagram:

P62 pontforras

—CO (ppm) ——NOx (ppm) ——CO2 (V/V%) — 02 (V/V%)
900 25
800 - L
L A A FE / +a0
wl N7 J —
GO0 g =y
b - 15
E 500
&
- i H 10
E \ -
[ 300
Eio \ A

} 8
E

Koncentrdcld [V/\V3E]

8 8 94 53 8 83 8 s g5 3K e s 449495 88
4 8§ 8 8§ 8 8 8 9 8 98 8 8848 8§ 9
Mérési credményck:
_F..' ST vt o A {5 ".F e oy 3 ;,‘
| Légszennyezd anyag Koncentricio [mg/m ] ' PR
K Oszl. [d6ardnyos )
Megnevezése lime | 2ot | 3oy itlag [kg/h]
Szildrd anyag (0] 354 | 42,6 | 40,7 39,6 0,05
Szén-monoxid (CO) D 100 199 173 158 0,20
Nitrogén-oxidok 5
(NO2-ben) D 23,0 | 21,7 | 10,1 18,3 0,02

"273,15 I homérsékleti, 101,25 kPa nyomdsi sziraz véggdzra vonatkozilk.
Oxigéntartalmak a 3 mérés sordn: 18,45%, 17,14% és 18,91% volt.

. , A . . . 3
A kiboesitoll szén-dioxid mennyiség 33,8 g/m” .

Megiemyzés: a mérést adatol a vizsgdalat iddponticaban fennallé miiszaki allapotolra vonatkoznak.

Baja, 2016, janudr 19, -
; gggggrmn MERNOKI IRODA K1

ey nju.SzontLdszlaui
é#x‘#w‘ 2 Cg.:03-09-112144 He J Briie
: e AdGszAm: 13408374..05 @ L '
§2.: 12065006-00394562-007 0y

.................................................................................

jegyzdkinyvel ellenbrizte Jjegyzokinyvet készitelte
Korlith Zsoll Boldog Tamas
témalfelelos

Melléklet: A BM007802 munkaszamu jegyzokonyv értékelése

A NAT altal NAT-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 <012 szcimon ISO 9001 szerint tamisitoll szervezel

MSZ EN IS0 14001:2005 Kérnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve
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Webeim: www.alkusztilealkft.hu

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BMO007802 munkaszimd vizsgalali jegyzokonyv eredményeinek értékelése

Hatiarértékre vonatkozo jooszabilvolk:
)

6. szimd melléklet a 4/201 1, (1.14.) VM rendelether,

o ol 3L

2. Tomegdrammal szabilyozott technoldgiai kiboesitdsi hatdrérickek eselében, ha a 1¢gszennyezd
anyag kiboesdtisa a (dmegiram alsd hatara (kitszobériéke) ala esik, a kiboesitdsi hatdrérték
tmegdram also hatdrihoz hozzirendell, mg/m-ben megadott I¢gszennyezd anyag koncenlricio,
amelyet a kilsz8bérték alatt nem kell alkalmazni,

2.1.1. Szilird anyag és por alaki szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag Kibocsatdsi hatdrérték
Légszennyez6 anyag | (légszennyezé anyag
Megnevezés Osztaly | tomegdrama [kg/h] koncentracio)
= [mg/m3|
. 0.5-ig 150
Szildrd anyag 0
0,5-nél nagyabh 50

i yi:
Merjemmts:

2.1.2, Azt a por alakl szervetlen anyagot, amely az A-C osztdlyban nincs felsorolva, szildrd anyagnak

(O osztily) kell tekinteni,

Ha jogszabily mdsként nem rendelkezik, a légszennyezéanyag  koncentriciora meghatirozote
kiboesdtdsi hatdrériékek 273 K hémérsékletli és 101,3 kla nyomis( sziraz véggdzra vonatkoznal,

2.2, Goz- vagy glznemii szervetlen anyagok

—

Légszennyezd
anyng idmegdrama I

Kibocsatasi hatarériék

NVicgnevezcs Oszlaly [kih] l [mg/m3|
Széu-uwnofﬁd ] . o
Nitrogén-oxidok (NO2- D 5,0 vagy ennél nagyobb 500
lként)

Megjepyzés:

Ha jogszabily mdsként nem rendelkezik, a légszennyezdanyag  koncentricidra  meghutirozott
kiboesitasi hatdrériékek 273 K hémérsékletii és 101.3 kPa nyomasa sziraz végeizra vonatkoznalk,

EMI-TOV diltal MS 0924 -012 szimon 1SO 9001 12009 szerinl tuntsitoll szervezet
MSZ LN 1SO 14001:2005 Kbrnyezctivinyitisi rendszer az MS 0824/1K-090 jelentésszimon bevezelve
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Oldal; 2/2

Mérési eredmények dsszchasonlitisa a hatdrériékekkel:

s : o Mért
Pontlorris | Légszennyezd anyug TOmegtiram Ilatarérick Mcr 10meg-
on ,0“‘"' ESL o kiisz6bértél : koncentricio ; Tallépés
szdm y \ e O : A
Megnevezéds | Oszt, kg/h mg/m"” m g/n‘n'f’ kg/h |
Szilird anyag o 0,5-ig 150 _— 396 0,05 nincs B
) Sz¢én-monoxid 5,0 vagy 158 0,20 nincs
e Nitrogén- | D nnél 500 | = )
ilrogén- cnné _—
oxidol nagyobb 18,3 0,02 Rtk

*az ériékek 273,15 K hémérsékletre és 101,25 kPa nyomads értékre dszdimolva

Megjegy=és: a mérési adatok a vizsgélar iddpontjdhan fenndllo miiszaki dllapotolra vonatkoznak,

Ef/m
oa00 5,/K MR

g. G
Baja, 2016. januar 19. Addsaa'OQ.}f,‘?“ﬂu_ﬁmOD,qk
Bz, -, raa 2 ey S2lg L K
B 1 l?asaag_;gf 42, G:;
/ - ot = 9456 -- 3 g
el e s e Wity

(”d“ p

EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szimon 1SO 9001:2009 szerint tundisitott szerveret
MSZ EN I50 14001:2005 Kdrnyezetiranyitiasi rendszer az MS 0824/IK-090 jelentésszimon bevezetve
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LEGSZENNYEZO FORRAS MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Certa Zirgyirtd, Présonté ¢s Szerszimkészitd Kft.

Sitoraljanjhely
Bereezki at 18-28.
3980
"””J -ﬁ ”J! fiE Ri\'(‘h IR0 KFT.
yr g Ly Sreat Laszld u, 104
Jegyzbkonyvet 1oviahagyta A‘”" ST 134053744200
gy yV .] -&lyt g’it r‘l{:#‘][!d:, G2120800-: ‘-J.I“mm”n
g 03-09-1129.24 6)
Korlath Zsolt

laboratoriumvezetod

A jegyzokonyv 10 db szdmozott oldalt és 2 db mellékletet tartalmaz
A vizsgdlati jegyzokonyv 3 eredeti példanyban késziilt.

A vizsgilati eredmények kizirolag a felsorolt mintikra, és vizsgdlt idészakra vonatkoznak,
A jegyz6konyv tartalminak barmilyen adapticidja tilos!
Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. irasbeli engedélye nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terje-
delmében mésolhatd!
A méréshez kapesolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratérium
irattardban archivalasra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetoek.

i T
../ $zami példiny

A NAH altal NAF-1-1417/2013 szdmon akkreditalt vizsgdldlaboratorium.
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 s=dmon ISO 9001 szerint tantisitott sserveset
MSZ EN IS0 14001:2005 Kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve
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Vizsgalt helvszin: Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkdészitd Kit., 3980 Sdtoraljaiijhely, Berecki tit
18-28,

1 Vizsgilat célja

A mintavétel célja: zirt csatorndban dramlo légszennyez6 anyagok koncentriciojinak ¢&s a
térfogatiram mérése a témegaram meghatarozisa céljabol, a megrendeld igénye szerint,

2 A vizsgalat idopontja

2016. szeptember 20.

3 Vizsgilatot végezte

AKUSZTIKA Mérnaki Iroda Kft,, Baja Szent Liszl6 utca 105.
Halmagyi Attila levegdtisztasdg védelmi csoportvezetd
Korlath Zsolt laboratériumvezet6

4 A vizsgilat helye

Certa Zargyartd, Présontd ¢s Szerszamkészitd Kit
3980 Satoraljanjhely, Berecki it 18-28.

5 A vizsgidlatnil alkalmazott szabvinyok

MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabviny) Légszennyezé forrdsok vizsgdlata. Altaldnos ¢lé-
irdsok

MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezo forrasok vizsgalata. A térfogatiram
meghatirozisa

MSZ 1SO 8756:1995 Levegdémindség. A homérséklet-, a 1égnyomds ¢s a l1égnedvességi ada-
tok figyelembeveétele

MSZ 13-101-1985 (visszavont szabviny) Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételé-
nck és meghatirozasanak kévetclményei

MSZ 21853-30:1994 Légszennyez6 forrdsok vizsgdlata, Illékony fémek emisszidjanak meg-
hatdrozisa

MSZ 21853-25:1999 Légszennyezd forrdsok vizsgilata. A hidrogén-cianid-emisszié megha-
taroziasa

MSZ EN 14385:2004 Helyhez kotott légszennyezo forrasok kibocsatdsa. Az osszes As, Cd,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, 8b, Tl és V meghatirozasa

MSZ 13-168:1989 Technoldgiai légszennyezo forrisok vizsgilata, Natriumvegyiiletek emisz-
szi0janak meghatirozisihoz

MSZ-13-173:1991 Technologiai légszennyezd forrisok vizsgilata. Kénsav- és kén- mo\ud
emisszidé meghatirozasa

MSE EN 1911 2010 H:.lyhcz ké’:lﬁu lib:.zn.nnyt..cﬁ forrisok kibocx&t&aa G&? halmw&llupom
méclszn.r

MSZ EN 13784 I "00’7 I—I:.lyhu; kiitijtt lé&,az&nnyuré For'r!mok t:misq?iéja A q?i[érd anyag
metrids méds:rm

MSZ 21853-3:1989 Lcgszennyezl forrdsok viesgdlata, A szilirdanyag-emisszié meghatdro-
Zisa

A NAH daltal NAM-1-1417/2013 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.,
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 s=dmon ISO 9001 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kérnyezetiranyitisi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdamon bevesetve
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18-28,

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrasok cmlssmé_]a A vizgdz meghatiro-
zdsa csatorndkban.,

6 Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott 1ég-
szennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (. 14.) VM RENDELET a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott [¢gszennyezd
forrisok kibocsiatdsinak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabilyokrol
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegbvédelmérdl

7 Meéréshez hasznailt miiszerek

K5-409.1 Hordozhatd emisszios izokinetikus gdz / pormintavev mérékor légfitéses/hiitéses
belsotéri szondaszdrral és sziirGhizzal, Gy:iri szdm: 4996,

Controlflex Acromat 3000, 3 csatornds levegbmintavevd. Gyari szim: 01259833

Egyedi kialakitast szerves mérokor, gazorival, nyomais- és hémérével. Tipus: Flogiston G6
RF1, gyari szamai: 35930, 382843,

TESTO 400 digitalis kijelzésii kombindlt klimamér6, gydrtasi szim: 01038297/412. Kalibra-
las ideje 2015.01.15. Bizonyitvfm}y szam: homérd: 150038, relativ pdratartalom méré:
150039, legsebesseg mérd 150040, Ervényes: 2017.01.15.

Digitalis nyomasmérd, GMH 3150 Greisinger Electronic, Bizonylatszim: K 063501
Barométer, gyartd: Greisinger Electronic, tipus: GPB 1300. Mérési tartomdny: 0-1300 mbar.,
kalibralds idépontja 2015.02.02., Bizonylat szima: K 063501. Ervényes: 2017.02.02.

A mintavétel ¢s az analitikai paraméterek a szabvanyok cléirdsai szerint keriiltek bedllitasra.
8 Technologia/helyszin

Elektrokémiai feliletkezelés

A horgany ¢s acé¢l alapanyagl termékek feliletkikészitése galvanizalissal — réz, nikkel réte-
gek felvitelével — torténik, A galvanizilis a CERTA Kft. teriiletén jelenleg cgy
galvinmiihelyben, két soron folyik.
Dobsor (automata):
* A sor cgyik részén réz-nikkel bevonat készitése torténik tomeg-, azaz dobtechnoldgid-
val, A technologia alkalmas ac¢l alapanyagt alkatrészek bevonatolasdra.
e A sor masik részén acél vagy horgany 6ntott alkatrészek horganyzisa térténik (ROTO
SIL technolbgia).
A miivelet végezhetd dobtechnoldgidval témegben, valamint fliggesztett technolégia-
val, az alkatrészeket egyenként felfliggesztve,
Horgany automata galvinsor:
= A sorelején az aluminium alkatrészek kromatozasa folyik.
» A sor misik részén a horgany alkatrészek rezezése és nikkelezése torténik.
A galvan sorokon a vegyi anyag gézeinck clszivisa peremelszivéval térténik. Az elszivo
rendszerbe egy csepplevalasztd berendezés kertilt beépitésre.

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.
I:'M[-l UV altal MS 0924 <012 szdmon ISO 9001 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentéss=damon bevezetve



Akusztika Mérndki Iroda Kft,, 6500 Baja, Szent Laszlé utca 105,

Munkaszam: BMOOS767

4/10

Vizsgalt helvszin: Certa Zdrgvarts, Présonté és Szerszambkészits Kft,, 3980 Satoraljatyjhely, Berecki it

/8-28.

1. Dobsor (horganyzis vagy réz-nikkel bevonat készitcs)

Miiveleri kadak Fiirdd dsszetétel Komponensek

Felrakd/leszedd

Oblité (dupla)

Passzivilo Proscal XZ-130 30-110 ml/1l

Salétromsavas athtzo 1%-0s HNO;

Oblité (tripla)

Matt cink (dupla) Topas 3100
Zn tartalom 5-12 g/l
Natronlig tartalom: 90-110 g/1

Oblité (dupla)

Zamak aktivalo, savas dcka- Aktivalo Nr 5 5-15 g/l

pirozds/pacolis

Oblité (dupla)

Zamak zsirtalanito,

Elektromos zsirtalanité horganyhoz Ekasit LX 35-50 g/l

Zamak let6l6z6 zsirtalanito

Vegyi zsirtalanito Ekasit BTU-20/A 35-50 g/l

Zsirtalanité (acél)

Elektromos zsirtalanito acélhoz Ekasit E50 60-90 g/l

Oblits

Savas pdc HCI vagy HaSO; 60-120 g/l

Oblité

Dobréz Cu tartalom 25-30 g/l
NaCN tartalom 8-12 g/l

Takarékoblitd

Oblits

Kénsavas pic HaSO, 30-50 g/l

Oblité

Nikkel Wega
Ni tartalom. 60-90 g/l
Borsav 40-50 g/l
NiCl, 50-90 g/l
NiSO, 160-260 g/!

Nikkel Wega
Ni tartalom. 60-90 g/l
Borsav 40-50 g/l
NiCl, 50-90 g/l
NiSO, 120-260 g/l

Takarékoblitd

Oblits

Leszedd/felrakd

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szdmon akkreditalr \-'r':sgcilcﬂabum torium,

EMI-TUV dltal MS 0924 012 szamon ISO 9001 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszimon bevezetve
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Vizsgalt helyszin: Certa Zargyarto, Présontd és Szerszamkészitd Kft., 3980 Sdatoraljatijhely, Berecki it
18-28.

2. Horgany automata sor

Miiveleti kadak Fiirdd osszetérele Kompaonensek

Felrako/leszedd

Vegyi zsirtalanitd SurTecl33 4%

Kaszkadoblito

Savas marato SurTecd95L 17%

Oblits

Aluminium Kromditozo SurTec650 12%

Kaszkidoblito

Elektromos zsirtalanito Ekasit LX 20-40 g/l

Kaszkadablito

Savas dekapirozas Aktivalo Nr 5 5-15 g/l
Sosav 60-120 g/l

Kaszkadoblité

Eloréz Cu 15-30 g/l
NaCN 8-12 g/l

Takaréksblits

Kaszkadoblito

Fényes réz Cu 25-45 g/l
NaCN 10-20 g/

Takarckoblité

Harmas kaszkadoblité

Matt nikkel Pre-Sirius
Ni-tartalom 60-90 g/1
Borsav 40-50 g/l
NiCl, 50-90 g/l
NiSO, 160-260 g/]

Oblité

Kénsavas dekapir Kénsav 30-60 g/

Oblits

Fényes nikkel Sirius
Borsav 40-50 g/l
Nikkel 60-90 g/!
NiCl, 50-90 g/l
NiSO, 160-260 g/l

Takaréksblito
Harmas kaszkadoblité

9 Mérési koriilmények

A méréscket és mintavételeket a mir elézetesen kialakitott mintavételi helyen vé geztlik, A
vizsgalat idépontjdban a technoldgiak dtlagos tizemvitellel miikddtek, lizemzavar nem volr,
A _mcérés ideje alatt az alibbi miiveleteket végezték:

Dob sor:

Vas alkatrészek 80 — 100 kg /h

Fliggesztett sor: Horgany alkatrész 80 ~ 100 kg/h

Dclkor elemek kezelése

Horgany dckor elem
A NAH dltal NAH-1-1417/2013 szémon akkreditalt vizsgéldlaboratérium,

EMI-TUV altal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 s=erint tantsitott szervezet
MSZ EN 1SO 14001:2005 Kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentéss=dmon bevezetve
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Vizsgalt helvszin: Certa Zdrgvartd, Présomd és Szerszamkészita Kft., 3980 Saroraljavjhely, Berecki ut
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18-28.
Atlagos kimyezeti paramélerek
Détum Barometrikus Kiils6 hémér- Relativ nedvesség tarta-
nyomas scklet lom
(mbar) (&) (Yo rlD)
2016. szeptember 20). 1013 18,3 63

10 Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

A mintdk laboratériumi analizisét Balint Analitika Kft. végezte, amely a NAH altal NAH-1-
1666/2015. szimon nyilvintartott akkreditdlt vizsgdld laboratérium. Az analitikai jegyzo-

konyv szama: 16-32/947-965.
11 Meérési eredmények

P4 pontforris

Mintavételi és mérés paraméterek

Pontforris adatai f
Forris tipusa Kiirté
Forrds alakja Kor
Mérési szelvény mérete [m] 21,02
Mérési kereszt. [m”] 0,817
Toréspont tavolsiga mérési pont elétt [m] 18
Tdréspont tavolsiga mérési pont utin [m] 3,30

Az dramlisi sebesség meghatarozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin

Xi [mm] Helyi sebesség [m/s]
0° 90°
70 2.60 319
250 2,60 3.44
750 291 2,60
930 2.60 2.25
Atlag: 2,78
Térfogatiram mértéke
Térfogatiram meghatirozisa: 2 atlag
Mérési keresztmetszet [m”) 0.817
Nedvesség tartalom . [mg/m’]* 10300
Aktudlis stirliség [ke/m’] 1,182
Nedves siirliség fizikai normdl allapotban [kg/m”|* 1,287
Szaraz sliriiscg fizikai normdl dllapotban [kg/m’]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1013
Statikus nyomads [Pa] -3.63
Abszolit nyomds [mbar] 1013.0
Dinamikus nyomas [Pa] 4,63
Giz hémérséklete [€7] 243

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium,
EMI-TUV daltal MS 0924 -012 szamon I1SO 9001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kéirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve
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Giz dtlagos scbessége [m/s] 298 .

Korrekeids 1Enycezi 0,929

Gz atlagos korrigdlt scbessége [m/s] 2,58

Aktudlis térfogatiram [m”/h] 7584

Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m™*/h]* 6962

Sziraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram [m**/h]* 6374

*273,15 K hémérsékletl, 101,25 kPa nyomdsu sziraz véggazra vonatkozik

Izokinetikus szildrd anvag, fém (Cu, Ni, Zn) mintavétel

Minta szama o paie |
‘SzlirGpapir tipusa 603 Q
Mintavétel idétartama™* pere 920
Mintavétel, indulas 60 pp 12:50
Mintavétel, leallas 00 pp 14:32
Mintavétel térfogatirama m’/h 0,91
Beszivo nyilas . mm 10,7
Minta térfogata m 1,206
Gz sebessége mis | 2,78
Leszivis sebessége | m/s 2,81
[zokinetikussag % 101,3
Levilasztott [émek tomege mg 0,071
Fém koncentracid mg/n13 0,034
Emisszio kg/h 0,0005

273,15 K homérsékletd, 101,25 kPa nyomisu szdraz véggazra vonatkozik.
**Az alacsony koncentriciot feltételezve hosszhidcjll, gylijtott mintat vettiink.

Cu, Zn, Ni, mintavétel elnveletéssel

Minta szdma P4/10-11
Mintavétel, indulds 66 pp 12:50
Mintavétel, leillas 66 pp 14:22
Mintavétel idétartama 66 pp 90
Normdl minta térfogat® m’ 0.1829

*273,15 K homérsekletii, 101,25 kPa nyomdst sziraz véggizra vonatkozik

NaQl mintavétel elnveletéssel

Minta szdma P4/12-13 | P4/14-15 | P4/16-17
Mintavétel, indulas 66 pp 12:42 1312 13:42
Mintavétel, ledllds 06 pp 13:12 13:42 14:12
Mintavétel idétartama 66 pp 30 30 30
Normil minta térfogat* m’ 0,0613 0,0628 0.0620

*273,15 K homérsékletit, 101,25 kPa nyomast szaraz véggazra vonatkozik

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.,
EMI-TUV altal MS 0924 -0 2 szamon 15O 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kirnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve
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Cianid mintavétel elnyeletéssel

Minta szima P4/4-5 P4/6-7 P4/8-9
Mintavétel, indulds 00 pp 14:55 18125 15:55
Mintavétel, ledllis 6o pp | 15:25 15:55 16:25
Mintavétel idétartama 00 pp SN 30 23
Normal minta térfogat* m* 0,0541 0,0546 0,0543

*273,15 K hémérsékletii, 101,25 kPa nyomash sziraz véggizra vonatkozik

Izokinetikus kénsav mintavétel:

Minta szima P4/3
Mintavétel, indulis 60 pp 1215
Mintavétel, ledllds 60 pp 13:56
Mintavétel iddtartama™* perc ~ 90
Mintavétel térfogatirama m*/h 1,56
Beszivo nyilds mm 14
Minta térfogata™ m’ 1,672
Gaz dtlag sebesscpe m/s 2,78
Leszivas dtlag sebessége a meghatdrozott pontban m/s 2,81
[zokinctikussdg % 101.3

*273,15 K hémérsékletii, 101,25 kPa nyomdsh szdraz gizra vonatkozik
** Az alacsony koncentraciot feltételezve hosszhidejii, gytijtott mintit vettlink.

Kénsav csepp és gdz I1. [rakcid, kondenzitum gyiijtése izokinetikusan gdzmosé palackban

tortént.

Kén-trioxid mintavétel mellékdgban, I. frakeid:

Minta szima P4/1-2
Mintavétel, indulas 60 pp 2245
Mintavétel, leallias 06 pp 13:56
Mintavétel idotartama™™ perc 90
Normal minta térfogat™ m" 0,0908

*273,15 K hémérsékletii, 101,25 kPa nyomds sziraz gizra vonatkozik
** Az alacsony koncentriciot feltételezve hosszhidejii, gyljtott mintdt vettiink.

HCI mintavéltel

Minta szima P4/12-13 | P4/14-15 P4/16-17
Mintavétel, indulds 66 pp 12:42 i 13:42
Mintavétel, leillds 66 pp 13:12 13:42 14:12
Mintavétel id6lartama perc 30 30 30
Normil minta térfogat m’* 0,0613 0,0628 0.0620

*273 K homérsékletlt, 101,25 kPa nyomasu, gazra vonatkoznak

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szdnion akkreditalt vizsgalolaboratorium,
EMI-TOV daltal MS 0924 -012 szdmon 15O 900/ szerint tantisitott szervezet

MSZ EN ISO 14001:2005 Kéirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszamon bevezetve
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Mérési eredmények:

Fémek szilard anyagbol:

Légszennyezd anyag Koncentricio [mngm“] Emisszio [kg/h]
Megmevezése 1. mérés 2. mérés 3. mérés| dtlag Atlag

Na (szilard anyagbol) 0,024 0,024 0,00016

Cu (szildrd anyagb6l) 0,004 0,004 0,00003

Ni (szilard anyagbal) 0,002 0,002 0,00001

Zn (szilird anyagbol) 0.004 0,004 0.00003

Fémek elnycletéssel:

Lépszennyezo anyag Koncentricié [mg/Nm'] Emisszid [kg/h]
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés atlag atlag
Cu (elnyeletéssel) 0.055"* 0,052M* 0,107 0.,00071
Ni (clnyeletéssel) g,0lFanw 0,005 0,008 0,00005
Zn (elnyeletessel) 0.066 0,066 0,131 0.00087

Fémek Gsszes:

Lugiic;ngyczo Koncentricid [mg/Nm”] Emisszio [kg/h]
Mcgncvgzésc ey Elnyeletéses |Szilird minta| .. 5,
: osszeg osszeg
minta
Osszes Cu 2:1.1 € 0,107 0,004 0,111 0.00074
Osszes Zn 2.1.1€ 0,131 0,004 0,135 0,00089
Osszes Ni 201 B 0,008 0.002 0,010 0.00006
Osszes Na 2:1.1 € - 0,024 0,024 0,00016
)
Osszes21.1.C |51 1 0| posg 0,032 0,270 0,00178
osztalyl fém
Z (Cu, Zn, Ni, Na) - - 0,281 0.00185
A " ; K 3 Emisszio
Légszennyez6 anyag | Osztdly Koncentracio [mg/m”]* [ke/h]
Megnevezése l.m. 2.m. Im. atlag itlag
Sosav (HCI) a2 G 0,93 1,07 0,98 0,99 0,0066
Natrium-hidroxid - ; . " -
(NaOH) 2.2, G 3,18 3,29 3,16 3,21 0,0212
Szilard Natrium '
NaOH-ra szamolva 2 4,04 0,9903
Osszes NaOI 2.2, ¢ 3,25 0,0215
Osszes 2.2.Coszt- | 4, 425 00281
Ly anyag
| Osszes Kénsav
5 2
(SO,-ben) 22.D 3,49 3,49 0,0230

A NAH dltal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV altal MS 0924 <012 szamon [50 9001 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2003 Kérnyezetirdanyitdasi rendszer az MS 0324/K-021 jelenmtéss=dmon bevezetve
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Vizsgalt helvszin: Certa Zdrgyartd, Présontd és Szerszambkészité Kft., 3980 Satoraljatijhely, Berecki tit
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Cianidok 2.1.1.C | 0,02 | 0,02%% | 0,02%* | 0,02%" 0,0001

- Osszes 2.1.1. Cosz- | . L1C ] 0.2 0.0019

tdlyd anyag - B o :
*273,15 K homérsckletd, 101,25 kPa nyomdsi sziraz véggdzra vonatkozik.
" kimutatasi hatarral szamitott koncentricio

Megjegy=és: a mérési adatok a vizsgalar idopontjaban fennallo miiszaki dallapotokra vonat-
koznak.

AKUSZTIKA MERNQKT IPOBA LFT.

Baija, 2016. oktéber 15. GANO 1taje, Szent Liszla u. 105
e Adoszim: 13400374-2-03

fiss 1 1ﬁawus-uztInunuu-zwunuy_% %“-
Cyy. 03-00-112144 2
o :
%:‘ - P

"-_—'_—.
jegyzokonyvet ellendrizte jegyzbkonyvet készitetle

Korlath Zsolt Halmagyi Attila

Melléklet:. A BMO008767 szimu jegyzbkonyv értékelése

A Balint Analitika Kft. vizsgalélaboratorium 16-32/947-965. szam( analitikai
jegyzokonyve

A NAH altal NAH-1-1417/2013 szamon akkreditdlt vizsgdlolaboratirium.
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon 15O 9001 s=zerint taniisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2005 Karnyezetiranyitasi rendszer az MS 0324/K-021 jelentésszdmon bevezetve
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE
A BM008767 munkaszimu vizsgdlati jegyzékonyv eredményeinek értékelése
A hatirértékekre vonatkozd jogszabilyok:

6. melléklet 2 4/2011. (1. 14.) VM rendelethes

Altalinos technoldgiai kibocsatdsi hatirértékek

I. A kiboesatdsi hatirérték tiizelési és termikus (a leveghbdl tényleges oxigén-clvonds torténik)
technologiaknal - ha jogszabily vagy hatésigi hatirozat masként nem rendelkezik - a szdraz véggaz 5
tf%-0s O, tartalmira, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkozik. A technolbgiai

kibocsatasi hatarérték [égszennyezi pontforrisonként értelmezendd.

2. Témegirammal szabdlyozott technologiai kibocsdtisi hatdrértékek esetében, ha a légszennyezd
anyag kibocsdtisa a tomegiram alsd hatira (kilszObértéke) ald esik, a kibocsdtisi hatirértck a

tomegiram alsé hatirdhoz hozzirendelt, n1g./n13-bcn megadott légszennyezé anyag koncentricio,
amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni. Levegltisztasig-védelmi alapbejelentést (LAL) a
tomegdram kiiszobérték alatti kibocsdtdsokkal mitkodd technologidk esetén is kell tenni, Amennyiben
a légszennyez6 anyag kibocsdtdsa eléri vagy meghaladja a kilszébértéket, a légszennyezés éves
mértékét (Sves levegdtisztasdg-védelmi jelentést) is be kell jelenteni. Fa jogszabily masként nem
rendelkezik, a légszennyezéanyag koncentriciora meghatdrozott kibocsatdsi hatarértékek 273 K
hémérsékletit és 101,3 kPa nyomilst sziruz véggizra vonatkoznak.

2.1.1. Szilird anyag és por alakt szervetlen anyagok

A B c
1 Légszennyez0 anyag [CAS szim| Légszennyezd anyag | Kiboesdtdsi hatdrérték
tomegdrama [kg/h] | (légszennyezd anyag
koncentricid) [mg!m3 ]

8 C osstaly

9 Cu [7440-50-8] és vegyiiletei, 0,025 vagy ennél 5,0
Cu-ként nagyobb
Zn [7440-66-6] ¢és vegyiiletei,
Zn-ként

Ciunidok, kinnyen oldédoak,
(pl. NaCN: [143-33-9]), CN-ként
Na [7440-23-5] &s vepyiiletei,
Na-ként megadva, Gsszesen

EML-TUV dltal MS 0924 -012 szdmon SO 9001:2009 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetirinyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszimon bevezetve
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2,1.2. Azt a por alakd szervetlen anyagot, amely az A-C osztilyban nines felsorolva, szilird

anyagnak (O osztily) kell tekinteni.

2.1.3. Ugyanabba az osztilyba tartozo tobb anyag egytittes, egyidejlleg térténd kibocsitisa esetén is
meg kell tartani o fenti hatarérickeket. ;

2.1.4, Tabb, killonbizd osztdlyba tartozd anyag cgyiities, cgyidejlleg torténd kiboesitisa esetén a
kibocsatasi hatdrérték azzal, hogy a sajit osztdlyra vonatkozd hatdrértéket dnmagiban is meg kell
tartani.

2.1.4.1. A és B osztily Gsszesen: | m;g,/m3

2.1.4.2. A és Cvagy B és C vagy A és B és C osztily dsszesen; 5 mg/n13

2.1.5. Amikor a véggiz fizikai dllapotiban a kibocsitott 1épszennyez6 anyagok a szildrd halmazillapot
mellett ghz- vagy glalizisban is jelen vannak, az emisszid egylittesen sem lépheti til a tiblazatban
megadott értékeket.

2.2, Géz- vagy giznemii szervetlen anyagok

A B C

1 Légszennyezd anyag | Kiboesitasi hatirérték (légszennyezd
Légszennyez6 anyag tomegdrama anyug koncentricio)
[CAS szdm] [kg/h] [mg,/mB]

6 | Cosztily

7 |G- vagy giznemi 0,3 vagy ennél 30
szervetlen klorvegyiiletek, |nagyobb
amelyek nem az A
osztilyba tartoznak,
HCl-ként [7647-01-0]
Nitrium hidroxid [1310-
73-2|

isszesen

8 | D esztily

9 | Kén-oxidok (kén-dioxid | 5.0 vagy ennél 500
[7446-09-5] és nagyobb

kén-trioxid [7446-11-9]),
SOz-Icént

2.5.1 Egyes rikkeltd lépszennyezo anyapok

. : Kiboesitisi hatirérték
Lépszennyezd anyag (légszennyezd anyag
Légszennyezd anyag tomegdrama koneenlricio)
[CAS szdm] [kg/h] 3
[mg/m™]
B osztdly
; et I A 0,005 vagy ennél '
-02-07 verviiletei Ni-
Ni [7440-02-0] vegyiiletei Ni-ként, nugyobb l

EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szimon TSO 9001:2009 szerint tandisitott szervezet
MSZ EN [S0 14001:2005 Kémyezetiriny(tdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszimon bevezetve
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A mért értékek dsszehasonlitisa a hatdrértékkel:

Pont- M Osztily Koncentricids Témegiaram Mért Mért
forras "'g‘_l;:' 5 s hatdrériék kiiszoberték [kg/h] | koncentrdeid [1omegdram | Tallépés
icle i [mg/m’]* [mg/m’* | [kuh]
Nitrium (Na) | 2,11 C 5.0 9,024 vagy enncl 0,024 | 0,00016 | nines
nagyobb
3 N—
Réz (Cu) 201 5,0 B gy e 0111 | 0,00074 | nincs
nagyobb
G 0.005 vagy ennél ‘ :
oy 9 A
Nikkel (N1) 2518 | nagyobb 0,010 0,00006 | nincs
T 0,025 vagy ennél ;
= o] g
Cink (Zn) mm...l.l C 5,0 nagyobb 0,135 0,00089 | nincs
Osszes 2.1.1, C 0,025 vagy enndél
sszes 2,11 2 X 02 5 ; :
osztdlyds fém 2:1.1 € 5,0 nagyebb 0,270 0,00178 nincs
P4 | Osszes NaOH 2.2:C 30 0,3 vagy ennél nagyobb 3,25 0,0215 | nincs
o 0.025 vagy ennél ;
: ") <7 Wi g
Cianidok 2.1L.1.C 5,0 hopichh 0,02 0,0001 nines
Sosav (HCI) 2.2.C 30 0.3 vagy ennél nagyobb 0,99 0.0066 nincs
Osszes 2.2. C
szes 2.2, ey e = “ T
osztdlyd anyag 22,6 30 0.3 vagy cnnél nagyobb 4,25 0,0281 nines
Osszes 2.1.1. C 0.025 vagy ennél
s 2,1.15 " i .02 3 S
osztdlyd anyog 2.1.1C 5,0 mneyobl 0,29 0,0019 nines
Kénsav, Kénsay ' i " g
e625k (SO2-ben) 22.D 500 5.0 vagy ennél nagyobb 349 0,0230 nincs

"Az értékek 273,15 K homeérsékletre és 101,25 kPa nyomas értékre atszidmolva
** kimutatdsi hatdrral szdmitott koncentracid

Megjegvzés: a mérési adatok a vizsgalat idépontjaban fenndllo miiszaki dllapotokra vonatkoznak.,

Baja, 2016. oktober 15.

NEUSZTIER MERNO®T INODA KFT.
G500 Baji, Szun? Laszlé u, 104
Adonzim: T3400374-2-03

Bzz  11621005-62120800-27000000

Ca. 03-68-112144 @

szakértd aldirds

EMI-TUV iltal MS 0924 -012 szimon 1SO 9001:2009 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN IS0 140012005 Kornyezetirinyitdsi rendszer az-MS 0824/K-090 jelentésszdimon bevezetve



BALINT ANALITIKA Kft. laboratérium 16-32/947-565

BM 008767
Széirominta kémiai vizsgalata (emisszio)

Beérkezés diatuma: 2016.09,26.
Kad 16-32/947

Minta jele csepp g6z P4

A mintaclékészités kezdete/
a vizsgilat vége
[1.50,

09.29./09.29.

I mg 0,10

BM 008767

Elnyeletd oldatmintak kémiai vizsgdlata (emisszio)
Beérkezés ddatuma: 2016.09.26.

Minta A mintaeldkészités :
laboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgdlat SO;I TCrI‘oIgnl
kédja vége [mg/] [ml]
16-32/948 P 4/1 09.29./09.29. 4,0 41
16-32/949 P42 09,29./09.29. 59 45
BM 008767

Elnyeletd oldatminta kémiai vizsgdlata (emisszio)

Bedrkezds daruma: 2016.09.26.

Kad 16-32/950
Minta jele P4/3 kid
A rpmt.u..lokn.s.ahés kezdete/ 09.29./09.29,
a vizspilat vége
H,30, mg, <0,05

2016.09.29.

A NAT dital NAT-1-1666/2015 szimon akkreditdlt vissgaldlaboratirium.
1/3



BALINT ANALITIKA Kft. laboratérium 16-32/947-965

BM 008767

Elnyeletd oldatmintik kémiai vizsgalata (emisszio)
Bedrkezds ddatuma: 2016.09.26.

: Minta o A Tinlnclﬁlﬁéfn:’t@ﬁ HCN Térfogat
aboratériumi Minta jele kezdete/a vizsgilat
kédja vége [pa/ml] [ml|
16-32/951 P a4 09.28./09.29, <0,01 48
16-32/952 P 4/5 09.28./09.29, <0,01 50
16-32/953 P 4/6 09.28./09.29. =0,01 48
16-32/954 P4/7 09.28./09.29. <(0,01 49
16-32/955 P48 |  09.28/09.29, <0,01 46
16-32/956 P 4/9 09.28./09.29. <0,01 50
BM 008767

Elnyeletd oldatmintik kémiai vizsgdlata (emisszio)
Bedrkezds diatuma: 2016.09.26.

Minta A mintaclOkészités » ;
laboratériu Minta jele kezdete/a vizsgilat L;l I T I C,“ Terhgat
mi kédja vége [pg/ml| [pg/mi] [pg/ml] [ml]
16-32/957 P4/10 09.28./09.29, 0,24 <0,01 <0,2 50
16-32/958 P4/11 09.28./09.29, 0,25 0,02 <0,2 48

A NAT dltal NAT-1-1666/2013 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium,
23




BALINT ANALITIKA Kft. laboratérium 16-32/947-365

BM 008767

Elnyeleté oldatmintik kémiai vizsgdlata (emisszio)
Beérkezés diatuma: 2016.09.26,

ints intaeldkészités 4,
Inbor::llll:';r]iu mi Minta jele ‘:ngllft::‘/il?fll\:f;ﬁ:l [J:g” [I::?":-'ll T“i‘lt?ﬁ"“
kddja vége
16-32/959 P4/12 09.27./09.29, 0,61 1,93 50
16-32/960 P4/13 09.27./09.29., 0,52 1,03 51
16-32/961 P4/14 09.27./09.29, 0,85 233 48
16-32/962 P4/15 09.27./09.29. 0,54 1,93 49
16-32/963 P4/16 09,27./09.29, 0,79 2,02 48
16-32/964 P4/17 09.27./09.29. 0,47 2,02 49
BM 008767

Sziirdminta kémiai vizsgadlata (emisszio)

Becrkezés datuma: 2016.09.26.

Minta A mintuclOkészilés 7 Ni c Na
laboratériu Minta jele kezdete/a vizsgilat [g] fité] [ ‘“'l liia)
mi kédjn vége na ng pg pg
16-32/965 P4/18 09.27./09.28, 8,50 3,46 8,88 50

A NAT diltal NAT-1-1666/2015 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
3/3
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6500 Baja, Szent Liszl u. 105, _

Tel.: +36 79 426 080 Akusztika Kit. 1‘;2‘1;'1‘(')‘1“;;3;‘

Fax.: + 36 79 322 390 Kirnyezetvédelmi és AT
— — - Munkahigiénés —

E-mail: iroda.baja@akusztikaki{t.hu Vizsgilstaboratoriuma oldul: /17

Webcim: www.akusztikakft.hu

LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Certa Zargy:irtd, Présintd ¢s Szerszimkészito Kift,
Sitoraljadjhely

Bereckei it 18-28.
3980

Jepyzékdnyvet jovihagyta

OG0 Paju, Srent LARZIG u, 105

RUSSITIYA MERSAR1Z0BS 15T, /

. -~
Adaszim; 13400374.2.02 v ot

Bsz  V1624005-02F20000-21 000000 K"“"'—-—u
Cy. 03-09-112144 ) B

Korlith Zsolt
laboratoriumverzetd

A jegyz6ktdnyv 17 db szimozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgdlati jegyzkinyv 3 eredeti példanyban készilt,
A vizsgilati eredmények kizérdlag a felsorolt mintikra, és vizsgélt iddszakra vonatkoznak.,
A jegyz6kdnyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Mémaoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkil a jepyz8kdnyv csak teljes lerjedelmében
misolhatd!
A méréshez kapesolédo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a luboratiérium
iratidrdban archivdldsra keriltek, szikség exetén megtekintheréek.

.2' szamu példdany

A NAH Glteld NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdit vizsgdldlaboratirivm.
EMI-TUV SUD Kfi. dltcd MS 0924-012 szimon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerint tuniisitott szervezet
MSZ EN ISQ 14001:2015 kiirnyezetirdnyirdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezerve



- Akusztika Kft, Kdrnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldlaboratoriuma 2117
6500 Baju, Szent Laszld . 105.
Munkaszdm: BM010805
Vizsgdit helyszin: Certa Zirgydrtd, Présonté és Szerszdamkészitd Kfi., 3980 Satoraljaijhely, Bereckei ar 15-28.

1. Vizsgilat célja

A mintavétel eéljar zdrt csatorndban dramlé 1égszennyezo anyagok koncentraciéjanak, térfogataramanak
mérése thmegaram meghatdrozasa céljdbol, a megrendeld igénye szerint.

2.  Avizsgalat idépontja
2017. november 08-09,
3. Vizsgilatot végezte

Akusztika Kfl, Kérnyczetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgilolaboratériuma,
6500 Baja Szent Laszlé uica 105. |
Boldog Tamas, kdrnyczetellendrzd mérmok

Tolesvai Andrés, kdmyezetellenérzd mémik

4. A vizsgilat helye e

Certa Zargyért6, Préséntd és Szerszdmkészits Kft.
3980 Satoraljavjhely, Bereckei Gt 18-28,

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvény) Légszennyczé forrdsok vizsgdlata. Altaldnos cléirisok
MBSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyerd forrdsok vizsgilata, A térfogatiram
meghatarozdsa :

MSZ 150 8756:1995 Levepéminbség, A hémérséklet-, a légnyomds & a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN 15O 16911-1:2013 Helyhex Kottt lépszennyezd forrasok emisszidja. A schesséy és a
térfogatiram kézi és automatikus meghatdrozésa csatorndkban. 1. rész; Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013) _

MSZ 150 10396:1998 (visszavont szabvény) Helyhez kotétt légszennyezo forrdsok. Mintavétel a gazok
koncentracidjanak folyamatos meghatérozdsihoz,

MSZ EN 15058:2006 Helyhez kotStt légszennyezéd forrdsok emisszidja. A szén-monoxid (CO) .
tdmegkoncentricidjanak meghatdrozdsa. Referencia-madszer: Nem diszperziv infravérisspektrometria
MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabviny) Leégszennyczd forrdsok - vizsgdlata. A nitrogén-oxidok
emisszidjanak mérése kemilumineszeencids és infravérds abszorpeios méodszerrel

M57 21853-19:1981 Légszennyezd forrdsok vizsgilata. Széndioxid-emisszio meghatarozdsa

MS7 21853-27:1993 (visszavont szabvéany) Légszennyezd forrdsok vizsgélata. Az oxigéntartalom
(olyamatos mérésc

MBSZ 21853-26:1993 Légszennyezd forrdsok vizsgilata. A kén-dioxid-emisszié folyamatos mérése UV-
fluoreszeens modszerrel .

M3Z EN 13284-1:2002 Helyhez kotdtt légszennyezé forrdsok emisszibja. A szilird anyag
tdmegkoncentraciojinak meghatdrozdsa kis koncentrdcidtartomanyban, 1. rész: Kézi gravi-metrids
modszer

MSZ EN 14790:2000 Helyhcz kdtdtt légszennyezd forrdsok emisszioja. A vizgbz meghatirozdsa
csatorndkban. '

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatirozisa.

: A NAH dltal NATI-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vissgalolaboratdrium.,
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint tandsitort szervezel
MSZ EN 18O 14001: 2015 kdrnyezetiranyltasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdman bevezetve



Akusztika Kft. Kernyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratoriuma 317
6500 Baju, Szemt Laszlo u, 105. ‘

Munkaszdm: BMQO10805

Vicsgalt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Présimé és Scerszdmkéselid Kft., 3980 Sdtoraljanjhely, Bereckei it 18-28.

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011, (1. 14.) VM rendelet a levegiterheltsépi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotbtt 1égszennyez6
pontlorrasok kiboesatasi hatarértékeirdl

23/2001, (X1 13.) KOM rendelet a 140 KWth ¢s az ennél nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb névleges
bemend hé tcljesitményli tilzeldberendesések Iépszennyezd anyagainak technolégial kibocsdtdsi
hatirériékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levepdterheltsépl szint és a helyhez kotdtt légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalatival, ellendrzésével, ériékelésével kapesolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmdérol '

7. Méréshez hasznalt muszerek

HORIBA PG-250 folyamatos gazmérbk, fiithetd szonda és minta PSS-2 cldkészitd cgységekkel, SMA
371 adatgyiijtékkel, gydri szamaik: ECP 1 93043140, HOO09S1R
Gazbra, a szerves mérokérel, nyomdsmérdvel &s hdmérbvel, Tipus: Metrix G4, gyan szam: 382843

~~ Kézi emisszids pormintavevd Venturi-csdvel, nyomas- és hdmérovel
TESTOQ 510 Digitalis differencidl nyomdsmérd, gyari szim: 43484088/507, Mérési tartomdny: 0-100 hPa
Greisinger GMH 3350/TFS0100E Péaratartalommdérd, Mérési tartomdny: 0,0 - 100,0 % rel.nedv
Anritherm Anritsu FIL600 Digitdlis hdmérd, pyari szdm: A60488, Mérési tarlomdany: 0-600°C

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvianyok elbirdsai szerint kertihtek bedllitdsra.

8. Technolégia/helyszin

Feladatunk a Certa Kft. satoraljadgjhelyi telephelyén zajlé aluminiumolvaszidshoz kapcsolodo
pontforrdsok szennyczdanyag-kibocsatdsdnak vizsgélata volt.

Vizsgalt pontforrasok:
e P43 pontforrds: 1. buktathatd olvasztékemence kiirtdje
o P50 pontforrds: 1. buktathatd olvasztdkemence gazégdjének kémenye

Gazépb adatai:
Gyarto: GB Ganz
Tipus: ABG-30-I-3-1
~— Gyadri szdm: 37179
Gyartasi év: 2017

Névleges teljesitmény:  140-290 kW
» P51 pontforrds: Raktari kazin kéménye
L. Gazégl adatai:

Gyarto: HYDROTHERM STIEBEL ELTRON
Tipus: HEM-601
Gydri szim; (073530-97-00230

Névlepes teljesitmény: 66 Kw
IT. Gaxégl adatai:

Gyand: HYDROTIIERM STIEBEL ELTRON
Tipus: HEM-601
Gyén szam: 073530-97-00221

Névleges teljesitmény: 66 kW

] A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratérium.
EMLTOV SUD K. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 180 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN 150 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer az MY 0824/K-90 jelenrésszdamuon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma a/17
63500 Baja, Szemt Laszlo u. 105, '
Mimkaszdm: BM0108035

Vizsgdlt helyszing Certa Zdrgydrtd, Présontd és Szerszambkdszits K., 3980 Satoraljaijhely, Bereckei tif 15-28,

* P56 pontforrds: 2. buktathaté olvasztokemence ghzégéjénck kéményc

Gazépd adatai:
Gyarto: GB Ganz
Tipus: ABG 301 31
Gydri szdm: 11921
Gyirtdsi év: 1997

Névleges teljesitmény: 300 kW
* P59 pontforrds: 2. buktathatd olvaszidkemence kilrtéje
* P61 pontlorras: STRIKO olvasztékemence égéstermék és technologiai gdzok kéménye
Kemence adatai:

Gyarto; STRIKO WESTOFEN GRQUP
Tipus: MIH2-T 2000/1000 G-EG

Gyidri szam: 11754

Gydrtési év: 2013

Neévleges teljesitmény: 825 kW
Olvasztokapacitds: 2 tonna

9. Meérési koritllmények
A méréscket és mintavételeket az Uzemeltetd dltal mér clézetesen kialakilott mintavevd nyildsokon

végeztlk el, A vizsgalt technologidk dtlagos tvemvitellel mikodtek, #zemzavar nem volt.

A vizsgdlat idcje alatt mért f8ldgdzlelhasznalas: -
* P51 pontforrds 1. kazin: 5,40 mY/h

Kazangk mikddési idejg;

Mérés szima 1.mérés | 2, mérés 3. mérés
Mérés idétartalma perc 30 30 30
" | P50 pontforrds pcre 30 . 30 30
P31 pontlorrds perc 29 18 11
P56 pontforras pere 28 25 22
P61 pontforrds petc 30 30 30
Mg_gp_s kérnyezeti paramgétorek
' Diatum Barometrikus nyomds | Kilsd hdmérséklet | Relativ nedvesség tarlalom
mbar c Y% rH
2017,11,08, 1006 11,3 71
2017.11.09. 1008 12,6 89
Kalibraldas: mérés elott ‘
Kalibrilo gaz Osszetétele fustgiz mérésnél: CO; 6,016%
CO 90,0 ppm
NO 59,9 ppm
S0z 60,2 ppm

Nullpont ellendrzés:
5.0 nitrogén gizzal a szonda végpontjatdl az cgész rendszert ellendrizve

Thmitettség vizsgalat: szivinyilds lezdrdsa utdn 1 perecel az dramlds 0.0 I/p.
10, Kiilso beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok

A NAH dltal NAH-1-141772017 szdmon akkreditdlt vizsodldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerint tuntisitoll scervezet
MSZ EN 1SQ 14001:2015 kbrnyezetirdnyitdsi rendszer uz MS 0824/K-90 jelentésszdmon hevegenve



Akusztika Kft. Kornyezervddelmi és Munkahigiénés Vizsgdiolaboratdriuma

6500 Baja, Szent Liszlo u. 103,
Munkaszdam: BMOL0S05

5117

Vizsgalt helvszin: Certa Zdrgydrtd, Présénté és Szerszamkészitd Kft., 3980 Sdtoraljatjhely, Bereckel vt 15-28,

11. Mérési eredmények

2017. novembcr 08,
P43 pontforris:

Mintavételi és mérési paraméterek

Pontforras adatai ‘
Forris tipusa kidobd kilrtd
Forras alakja kir
Mérési szelvény mérete [m] 0.27
Mérési kereszt, [m?] 0,057
T6réspont tdvolsaga méréai pont elétt [m] 1,00
Téréspont tivolsiga mérési pont utin [m] 0,70

Az dram]dsi sebessép meghatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjdn

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] f°
42 1,31
e 283 1,31
Atlag: 1,31

Térfogataram mértéke:

Térfoeataram meghativozisa;

Mérési keresztmetszet fm?) 0,057
Nedvesség tartalom fme/m°]* 7547
O tartalom {ti%] 20,96
COa tartalom [tf%] 0,03
Aktuilis stirliség [kg/m'] 1,17
Nedves stirlisée fizikai normdl dllapotban fkp/m’1* 1,29
Srdraz, stirliség, fizikai normal allapotban [ke/m?]* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar} 1006
Statikus nyomiis [P] 1,00
Abszolit nyomis [mbar) 1006
Atlag dinamikus nyomds Ap; [Pa) 1,00
Gz hdmérscklete [C 24.7
Gaz hdmérséklcte [K] 2908
G4z dtlagos sebessépe |m/s] 1.31
Korrekeios ténvezd 0,938
(az dtlagos korrigdlt sebesséue [m/s} 1,22
Aktualis térfogatiaram [m"/h] 252
Nedves normdl allapotra vonatkoztatolt térfogatiram {m*/h]* 230
Sziraz normal dllapotra vonatkoztatott térfogatiram {m'/h]* 228

* az ériékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomis drickee dtszdmolva

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium,
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint wnilsitort szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kéirnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon hevezetve



Akusztike Kft. Kdrnyezetvddelmi és Munkahigidnés Vizsgaldlaboratdriuma
6300 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BMOI0805

6/17

Vizsgalt helyszln: Certa Zdrgydrtd, Présontd és Szerszamkészitd Kft,, 3980 Sctoraljauihely, Berockel 0t 18-28,

Szilard anvag meghatarozdsa:

Minta szima LIF§24
Mintavétel, indulds 66 pp 11:48
Mintavétel, ledllds G0 pp 13:18
Mintavétel iddtartama perc 90
Mintavétel térfopatirama m’/h 1,160
Beszivo nyilds mm 17
Minta térfogata® m’ 1,606
Giz sebessége m/s 1,40
Leszivas sebessépe n/s 1,42
Izokinetikussiy % 101,4
Levalasztott por émeye mg 2,87
Teljes vakminta témege-mérés eldtt g 2,18099
Teljes valuninta tdmege-mérés utdn 218107

) g
* az értdkek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomis értékre dtszamolva

Az emisszid szamitdisa:

Koncentricio* .

P I - - T ]
Legszennyoz0 anyag L ..2 3, Atlag mefm_
Mepnevezése Osztaly| me/m® | mg/m® | mo/m® mg/m3 kg/h

Szilird anyag 2.1.10 1,79 1,79 0,0004

* az érickek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomiis értékre dtszdmolva

P50 pontiorris:
Mintavételi ¢s mérési paraméterek

Pontforras adatai

(Forris tipusa kidobo kilrtd

Forrds alakja kor

Mérési szelvény mérete [m) 0,25
Mérési kereszt. {m*] 0,049
Toréspont tdvolsiga mérési pont eldtt Tm] 1,80
T8réspont tivolsdga mérési pont utdn [m] 3,10

Az aramlisi scbessée meghatdrozdsa oz MSZ EN 13284-1:2002 alapjdn

Helyi sebesséy [m/s]
Xi fmm] o ...
38 7,03
213 8.19
Atlag: 7,61

EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2013 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyltdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve

A NAH ciltal NAH-1-1417/2017 szcimon akkreditall vizsgdlolaboratorium.



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma

6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.
Munkaszam: BM0O1080S

Vizsgdlt helyszin: Certa Zargydrio, Présomé és SzerszamkészitG Kﬂ.‘. 3980 Sdtoraljutijhely, Bereckei it 18-28.

Térfopataram meériéke:

Térfogatiram meghatérozasa:
Mérési keresztmetszet [m?] 0,049
Nedvesség tartalom [mg/m?]* 123879
Qs tartalom [tf%] 17,97
CO: tartalom [t£%5] 1,67
Aktuilis siirliség [kg/m’] 0,37
Nedves siirliség fizikai normal allapotban [kg/m-]* 1,23
Sziray, stirfisép fizikai normal dllapotban [kg/m*]* 1,30
Barometrikus nvomas [mbar] 1006
Statikus nyomas [Pa} -14,5
Abszolit nyomis [mbar] 1006
Atlag dinamikus nyomas Apg [Pa] 16.5
Giz himérséklete [C% 317,8
Gz hdmérseklete [K] 591
Gz dtlagos sebessége “Im/s] 7,61
Korrekeids tényezd 0,935
Géz dtlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,12
Akmadlis térfopatdram {m/h] 1258
Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogataram [m?/h]* 577
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram {m?/h]* 500

% az értékek 273,15 K hémdrsekletre &3 101,325 kPa nyomis értékre dtszimalva
Filstgdz mérés:

Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulds o6 pp 11:48 12:18 12:48
Mérés, leallas 66 pp 12:17 12:47 13:17
Mérés iddtartama _perc 30 30 30
Mintaviételi leszivd vezeték flitése c* 150 150- 150
Fllstpdz analizitor leszivds Ip 0.3 0.3 0.3

o | Minta eldkésf1é leszivds 1 lp 2.5 2,5 2,5

T Mintahitds (fustgdzndl) [ <4,0 <40 | =40

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szémon akkrediidlt vizsgalolaboratorium.
EMLTOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerinl tuntisliolt szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kirnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelenrdsszdmon bevezetve



Akusztika Kft, Kdrnyezetvédelmi 8 Munkahigidnds Vizsgdidlahoratoriuma 3/17
63500 Baju, Szent Ldszld u. 1085. :

Munkaszdm: BM0OI0805 '

Vizsgdlt helyszin: Ceria Zirgydrio, Présonts és Szerszdmkészitd Kift., 3980 Sdtoraljaijhely, Bercckei ut 18-28.

Méreési diagram:

P50 pontforras
~—CO (ppm)  ——NOX(ppm)  ——CO2{V/V%)  ——O02 (V/V%)
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Az cmisszid swimitdsa;
Kongentricio* _
Soraoren f . A
L.égszennyezd anyag T a 3, g Emisszid
___Megnevezése Josztily | mp/m’ | mg/m’ | mpg/m* | mg/m’ ku/h
Szén-monoxid (CO) 22D 131 131 129 130 0,07
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) | 2.2D | 10,8 13.1 13,6 12,5 0,01

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és ‘] 01,325 kPa nyomds értékre dtsmimolva

Az emisszid atszamolisa o vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyerd anyag Koncentracid [mg/m™j*
3%-05 Oz tartalomra
Megnevezése 1, mérés { 2. mérés | 3. mérés | dtlag
Szén-monoxid (CO) 692 701 690 695
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 57.3 704 | 72,8 66,9

Oxipéntartalom a hirom mérés sordn: 17,95%, 17,99%, 17,98%

A Kibocsdtott szén-dioxid mennyiség 33,1 g/m™,

Alsé méréshatdr; sz¢n-monexid 1,5 mg/m?, nitregén-oxid 2,5 mg/m*’, és kén-dioxid 3,0 mg/m™
* az értdkek 273,15 K himérsékletre és 101,325 kPa nyomds éridkre dtszdmolva

A NAH altal NAH-1-141772017 szanion akkreditalt vizsgdlolaharatdrium,
EMITUV SUD Kt dltal MS 0924012 szdmaon MSZ EN ISQ 90071:2015 szerint tamisitett szervezet
MSZ EN 1SQ 14001:2015 kdrnyezetirdanyliasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vissgaldlaboratérivma

6500 Baja, Szent Leiszlo w. 105.
Munkaszcim: BAI0I0805

P56 pontforras:

Mintavéteh éx mérési paraméterek

: Pontforras adatai -
Forrds tipusa kidobé kiirtd
Forrds alakja . kér
Mérést szelvény mérete [m] 0,25
Mérési kereszt. [m?] 0,049
Thréspont tavolsiga mérdsi pont eldtt {m] 1.70
Téréspont tavolsiga mérési pont utin [m] 2.80

Az dramldsi schessép mephatdrozadsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Helyi sebesség [m/s]
Xi fmm] 0°
38 6,98
213 7.46
Atlag: 7,22

Térfogataram mértéke:
" Térfopatiram meghatarozdsa:
Mérési keresztmetszet [m7) 0,049
Nedvessép tartalom [mg/m-}* 121347
Oz 1artalom ftf%}] 18,44
COy tartalom [1f%] 1,38
Aktudlis slirliség [kg/m?’] 0,58
Nedves siiriiség fizikai normdl dllapotban [kg/m ]* 1,23
Szaraz slriséy Oizikai normil 4llapotban Tkg/m’]* 1,30
Barometrikus nyomds [mbar] 1006
Statikus nyomis [Pa] 1,00
Abszolit nyomads ‘ [mbar] 1006
Atlag dinamikus nyomis Apd; [Pa] 15,0
Giv hémérséklete [C*] 308.1
Gz homérséklete [K] 581
Giz dtlagos sebessége [m/s] 7,22
Korrekcids tényezd 0,937
Gdz ftlagos korrigdlt sebessége [m/s] 6,76
Aktulis térfopatsram [m*/h] 1195
Nedves normél 4llapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m*/h]* 557
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfooatiram [m*/h]* 484

* a2 értdkek 273,15 K hidmérsdklotre ¢s 101,325 kKPa nyomas éridkre dtszimolva

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlr vizsgéldlahoratdrium,

EMI-TUV SUD Kft, dital MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanvisltolt sservesef
MSZ EN IS0 14001:2015 kdrnyezctirdnyitdsi rendszer azr MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft, Kornyezervédelmi és Munkahigidnés Vizsgdldlaboratdriuma

6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
Munkaszam: BMOI0SGS

10117

Vizsgdlt helyszin: Certa Ldrayartd, Présintd és Szerszdmkészitd Kft., 3980 Scdeoraljaihely, Bereckei tr 18-28,

Fistgaz mérés:

Mérés szima 1. mérds 2. mérés 3. mérés
Meérés, indulds 66 pp 13:43 14:13 14:43
Mérés, ledllds 60 pp 14:12 14:42 15:12
Meérés idétartama pere 30 30 30
Mintavétcli leszive vezeték flitése c® 150 150 150
Fistgde analizdtor leszivis Vp 0,3 0.3 0.3
Minta clokészitd leszivas 1/p 2,5 2,5 2.5
Mintahités (flstgdznil) Ce <40 <4,0 <4,0
Méreési diagram;
P56 pontforras
——CO(ppm}  ——NOX(ppm)  ——CO2 (VNV%) 02 (V/v5)
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Az emisszid szamitdsa;
. Koncentricio™ —_
Légszennyezd) anyﬂ[iw T 3. 3 atiag Ertil:-.amé
Megnevezdse osztaly | mg/m* | mg/m® | mg/m® | mg/m? kg/h
Szén-monoxid (CO) 22D 124 116 107 16 0,06
Nitrogén-oxidok (NOz-ben) | 2.2D | 12,9 12,3 11,4 12,2 0,01

* az értékek 273,15 K himdérsékletre és 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

A NAIT dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsaalolaboratorivm.

EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:20135 kiirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentdsszdanton bevezetve



Akusztika Kft. Kormyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldloboratdriuma 11717
6500 Baja, Szent Laszlé u, 105, ‘

Munkaszdm: BM010805

Vizsgdlt helyszin: Certa Zergydrtd, Présontd és Szerszdmkészitd Kft., 3980 Sdtoraljatijhely, Bereckei nit 15-28.

Az emisszid dtszamoldsa a vonatkoztatdsi oxipéntartalomra:

Légsrennyezé anyag Koncentriciéd [mg/m*]*
. 5%-08 Oa tartalomra
Megpnevezése 1. mérés | 2. mérds |3, mérés |  Atlag
Szén-monoxid (CO) 7.21 737 744 733
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 75,2 77.6 79,1 77,1

Oxigdntartalom a harom mérés soran: 18,22%, 18,44%, 18,66%

A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 27,3 g/m®,

Alsé méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m™, nitrogén-oxid 2,5 mg/m*", ¢ kén-dioxid 3,0 mg/m’
* az ériékek 273,15 K homérsckletre ¢s 101,325 kPa nyomds értékre dtszamolva

P59 pontforrds:
Mintavételi ¢s mérési paraméterek

Pontforras adatai
Forris tipusa kidoho kilrtd
{Forrds alakja kor
Mérési szelvény mérete [m] - 0,27
Mérési kereszt. [m’] 0.057
Téréspont tdvolsiga mérési pont cloft [m] 1.00
Tdréspont tavolsdga mérési pont utdn {m] 0,70
Az dramldsi schossée mephatdrozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjin
Helyi sebesség [my/s)
Xi fmm] 0°
42 1,31
283 1,31
Atlag: 1,3
Térlogatiram mértéke:
Térfogatiram meghatdrozasa:
Mérési kereszimetszet [m?) 0,057
Nedvessép tartalom [mg/m?]* 8117
02 tartalom [1[%] 20,96
CO; tartalom [t1%] 0,03
Aktudlis siirlisép [ke/m-] 1,17
Nedves strisén fizikai normil dllapotban [ep/m*1* 1,29
Szaraz stiriisép fizikai normal dllapotbhan [ke/m1* 1,29
Barometrikus nyomas [mbar] 1006
Statikus nyomads [Pa] 1,00
Abszollit nyomads [mbar] 1006
f\tlag dinamikus nyomas Apagi [Pa] 1,00
Gdz homérséklete [C] 24.8
Giz homérséklete [K] 298
Gaz audupos sebessépe [m/s] 1,31

) A NAH Gltal NAH.1-1417/2017 szdmon akkreditilt vizsgdldlaboratirium.
EMETOV SUD Kt dlial MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerimt tantisiiont szervezet
MSZ EN 150 1400/1:2015 kiirnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 felentésszdmon bevezerve



Akusztika Kfi. Ktirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Viz sgaldlabaratdriuma 12117
6500 Baja, Szemt Ldszlé v 105.

Munkaszdm: BM010805
Fizsgalt helyssin: Certa Zdrayartd, Présont$ és Scerszomkds=itG Kft, 3980 Sctoraljuiijhely, Bereckei it 18-28.

Korrekcios tényerd 0.938
Géz atlagos korrigdlt sebessépe [m/s] 1,23
Aktualis térfogatiram [m/h] 253
Nedves normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatdram | [m'/h]* 230
SZﬁraz normél &llapotra vonatkortatott térfogatdram [m?*/h]* 228

* uz drtékek 273,15 K hémérseékletre és 101,325 kPa nyotnds értékre dtszamolva -
Szildrd anyag meghatdrozasa;

Minta szdma LF875
Mintavétel, indulis 66 pp 13:43 )

Mintavétel, ledilds 00 pp 15:13

Mintavétel iddtartama perc | 20
Mintavétel térfogatirama m*/h 1,119
Beszivé nyilds ‘ mm 17 -

Minta térfogata .‘ m* 1,556

G4z schessépe m/s 1.35

Leszivis sebessége m/s 1.37

Tzokinctikussdg % 101.5

Levalasztott por thmege mg 3,13

Teljes vakminta (Gmege-mérés elbtt o 2,18099

Teljes vakminta tbmege-mérés utdn Ju 2,18107
* az ¢rickek 273,15 K hémdrudkletre és 101,325 kPa nyumﬂa Grtdkre dtszAmolva

Z emisszid szidmitdsa;

14
Légszennyezd anyag L Kzo' nccntreimg. Athg Emisszio
__ Megnevezésc Osztdlyl mgm’ | mg/m’ | mg/m® | mym’ kg/h

Szilird anyag 2.1.10 2,01 12,01 0,0005

* az értékek 273,15 K hémérsckletre és 101,325 kPa nyomds értékre atszamolva

P61 pontiorris:
Mintavételi és mérési paraméterck

Pontforrds adatai
Forras tipusa kidobd kilrté
Forris alakja kér
Mérési szelvény mérete [m] ' 0,50
“|Mérési kereszt. [mzj 0,196
- |Téréspont tavolsiga meérési pont clott [m] 3,40
Toréspont tdvolsigan mérési pont utén [m] 5,00

A NAIT altal NAH-1-141772017 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 scdmon MSZ EN IS0 9001:2015 scerint taniisitott szervezet
MSZ EN 1SQ 14001:2015 kiirnyezetirdnyitasi rendszer az MS 0824/K-90 Jelenté.ﬁ dmon bevezetve



Akusstika Kft, Kornyezervédelmi és Munkahigiénés Vizsgdlolaboratériuma

6500 Baja, Szent Laszld u. 105,
Munkaszdm: BM0OI0805
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Vizswalt helyszin: Certa Zdrgydrtd, Préséntd s Szerscdmkészitd Kft., 3980 Sdioraljatijhely, Berecker it 18-28.

Az Aramldsi sebessép meghatdrozisa az MSZ EN 13284-1:2002 alapian

Helyi schessép [m/s)
Xi fmm] 0°
35 12,14
125 ' 11,57
375 10,98
465 10,02
Atlag: 11,2

Térfogatiram mériéke:

Térlogatiram meghatdrozdsa:

Mérési keresztmetszot [m*] 0,196
Nedvesség lartalom [mg/m>]* 27177

Oz tartalom [t1%0] 17,15
COz tartalom [1(%) 1,86
Aktulis stirliség (kg/m] 0,60
Nedves stirfiség fizikai normdl dllapotban [kg/m”1* 1,28
Szdraz strtiséy fizikai normal dllapotban [kg/m*]* 1,30
Barometrikus nyomas Imbar] 1006
Statikus nyomas {Pa] -18.8
Ahbszolit nyomas [mbar) 1006
Atlag dinamikus nyomds Apai [Pal 37,5

Géz hémérséklete - [C 309,6
Géz hémérséklete [K] 583

Géz itlapos schessépe [m/s] 11,2
Korrekeios tényezd : 0,935

Gaz atlapos korrigilt sebessége [m/s] 10,5
Aktualis térfogatdram [m*/h] 7387
Nedves normdl #llapotra vonatkoztatott térfopatiram (m/h]* 3436
Szdraz normdl Allapotra vonatkoztatott iérfogatiram [m-/h]* - 3324

Tz drickek 273,15 K htmérsékletre és5 101,325 KPa nyornds drtdkre dtsedmolva

Fllstirdz, mérds:

Mérés szima 1. mérés 2, mérés 3. mérés
Mérés, indulds 06 pp 09:34 10:04 10:34
Meérés, leallds 66 pp 10:03 10:33 11:03
Meérés iddtartama _perc 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitdse o 150 150 150
I'listpdz analizdtor leszivis 1/p 0,3 0,3 0,3
Minta eldkészitd leszivas I/p 2.5 2,5 2,5
Mintahiités (flistedzndl) c° <4,0 <4,0 <4,0

i A NAH dlted NAH-1-1417/2017 szdmon akdreditalt vizsgaldlaboratdrium.
EMLTOV SUD Kft. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 90012015 szerint tamisitotl szerveset
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezerve




Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratdriumu

6500 Baja, Szenr Laszlo u. 105,
Munkaszdm: BMO108G5

14/17

Vizsgalt helyszin: Certa Zdrgydrio, Présontl és Szerszdmbkdszité Kft,, 3980 Scitoraliaufhely, Bereckei ur 18-28,

Mérési diagram:

m oA 3 F 3 3
- - - T -

P61 pontforras
e CO (PPM) ~—— NOx {ppm) —CO2 (V/V%) -——02 {(V/ V%)
Gm entame - [P R
SW - “d‘:-{ AR e ek e e e -
S '\J Wl \ v ﬂ"\ ',‘l\ i et fi
20 - \ 1 e )UM %) J\ Jf [{\ﬂf \ MLJ \{ \J ij\ .‘.f[.i;.{t}’.}f'\/.}u
E
&3“) 5 PR
gzm 4 -
g

- 25

- 20

- 10

Koncentricid [V/vi)

Szilard anyay meghatdrozisa;

Minta szima : i LF823
Mintavétel, indulds 66 pp 09:34
Mintavétel, ledllis 56 pp 11:04
Mintavétel idGtartama | perc 90
Mintavéte] térfogatirama m’/h 1.845
Beszivo nyilas mm 7,6
Minta térfogata® m’ 2,468
(riv sebessépe ni/s 11,25
Leszivis sebessépe ny's 11,30
[zokinctikussag 1 % 1004 |
Levalasztott por tdmepe mg 3,20
Teljes vakminta tdmege-méréy elitt g 2,18099
Teljes vakminta tdmcgc-mérés uldn e 2,18107

* az éridkek 273,15 K hmdrsékletre és 101,325 kPa nyomds (:mkrf: dtszimolva

Az emisszid syamitdsa:

| Légszennyezd anyag 3 Ié-:‘:mcentrdgfé* iting Emisszié
Megnevezése osztily | mg/m* | mg/m?® | mp/m® | mg/m? kg/h
Szilard anyag 2.1.10 1,30 1,30 0,004
8zén-monoxid (CO) 22D | 52,6 | 98.0 112 87,5 0,29
Nitrogén-oxidok (NOo-ben) | 22D | 283 | 243 | 289 27,2 0,09

* az értdkek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomis érickre dtszimolva

A NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vicsgdldlahoratorium.
EMLTUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISC) 9001:2013 szerint lantisitott szervezet
MSZ EN ISQ [4001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kdrnyezervédelmi és Munkahigiénds Vizsgaldlaboratoriuma

6500 Baja, Szent Lasclo w. 105.
Munkaszam: BMOI0B0S

Vizsgadlt helvszin: Certa Zdrgydrio, Présbntd és

15/17

Szersadmkészits K, 3980 Sdroraljatjhely, Bereckei it 18-28.

Az emisszio dtszidmoldsa a vonatkoztatdsi

ntartalomra:

Légszennyezo anyag Koncentracid fmg/m3]*
5%-0s O tartalomra
Megnevezdése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | Atlag
Szén-monoxid (CO) 299 496 483 428
Nitrogén-oxidok (NOs-hen) 161 123 126 137

Oxigéntartalom a hirom mérés sordn: 18,15%, 17,81%, 17,30%
A kibocsatolt szén-dioxid mennyiség 36,7 g/m*".

Alsd méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m*", nitrogén-oxid 2,5 mg/m*’, ¢ kén-dioxid 3,0 mg/m®”

* az értékek 273,15 K hbmérsékletre és 101,325 kPa nyomis éridkre dtszdmolva

2017. november (9.
P51 pontforris:

Mintavételi és mérési paraméterek

| Pontflorrds adatai
Forris tipusa kidobd kiirté
Forrds alukja kér
Mérési szelvény méreie [m)] 0,25
Mérési kereszt, [m?] 0,049
Téréspont tivolsdga mérési pont elétt [m] 0,30
Toréspont tavolsiga mérési pont utdn [m) >5,00
Térfogatdram mértéke:

Térfogatiram meghatarozisa:

Meérési kereszimetszet (m?] 0,049
Nedvesség tartalom {mp/m*]* 75917
Oz tartalom [tf%] 17,80
CO2 tartalom [tf%] 1,90
Aktuilis stiriiség [kg/m’] 1,03
Nedves slir(iség izika1 normél dllapotban [kg/m 1* 1,26
Szaraz stirliség fizikai normal Allapotban [kg/m}* 1.30
Barometrikus nyomas [mbar] 1008
Giiz himérséklete [C"] 58.3
Giz himérséklete [K] 331
Svarax normdl Allapotra vonatkoztatott térfopatdram [m*/h}* 324

* az értékek 273,15 K hdmérsékletre éx 101,325 kPa nyomis érickre diszdmolva

) A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium,
EMI-TOV 8UD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint tantisitort szervezet
MSZ EN 18O 14001:2015 kirnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K«90 jelentésszdmun bevezetve



Akusztika Kft. Kiirnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgpdldlaboratériuma

6500 Bafa, Szent Liszlé u, 105,
Munkaszcm: BMOIOS0S

16/17

Vizsgdlt helyszin: Certa Zdrgyartd, Présonto és Szerszdmkdszitg Kft,, 3980 Sctoraljaijhely, Bereckei it 18-28,

* oz drtdkek 273,15 K himdérscklotre ds 101,325 kPa nyomds éridkre dtszidmolva

) A NAH dltad NAIL-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdidlaboratdrivm.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerini taniisitort szervezet
MSZ EN 18O 14001:2015 kbruyezetirdnyitdasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve

Flistgdz mérés:
Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulis OG pp 08:43 09:13 (09:43
Mérés, ledllas &6 pp 09:12 09:42 10:12
Mérés idbtartama pere 30 30 30
Mintavételi leszivo vezeték fiitése c° 150 150 150
Fllstzdz analizator leszivds _p 0.3 0,3 (3,3
- Minta e¢lékészitd leszivas I/p 2,5 2,5 2.5
Mintahiités ([Ustgdaznal) c° <4,0 <4.0 <4.0
Mérési diagram:
P51 pontforras
—CO(ppm}  ——NOxX{ppm)  ——COZ (V%) = - 02 (V/V9)
16 o] e B e i w s h e e o e g £ R e e e oo ——————-- e R § L U e e e o e e s 11+
14 - /_ﬁ"" [N b
e TN L - et \“\ __________ ,f/
12 ‘‘‘‘‘‘‘‘ o
E 10 A P g
g \ S
2 o
g 4. 5
2 "
s s i85 3838258888
Az emisszid szdmitdsa; |
: Koncentracio™ i
Leégszennyezd anyag, T 7 ) iting,_ | Emisszio
Mepnevezése osztaly | mg/m® | mg/m? | mg/m? | mg/m? ku'h
Szén-monoxid (CO) - 536§ 499 | 490 5,16 0,002
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) - 143 + 12,1 14.5 13,7 0,004



Akusztika Kfr. Kérnyezetvédelmi és Munkahigionds Vizsgdldlaboratoriuma 17/17
6500 Baja, Szenr Ldszlé u. 105.

Munkascdm: BM010805

Vizsgalt helyszin: Certa Zidrgydrto, Préstmd és Szerszamkdszitd Kft., 3980 Sdtoraljadihely, Bereckel wt 18-28.

Az cmisszid dtazdmoldsa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:

Légszennyczb anyag Koncentrécié {mg/m?]*
3%-o0s Ox tartalomra
Megnevezésce 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | dtlap
Szén-monoxid (CO) 306 | 279 283 29,3
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 81.9 67.8 83,5 77.8

Oxigéntartulom a hirom mérds sordn: 17,82%, 17,75%, 17,84%

A kibocsdtott sxén-dioxid mennyiség 37,5 g,/m“'.

Alsé meéréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m™, nitrogén-oxid 2,5 my/m*’, és kén-dioxid 3,0 my/m**
* az éreékek 273,15 K homdrackletre és 101,325 kPa nyomis értckre ﬂtszﬁmolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjdban ferndllo miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Bﬂjﬂ, 2017. december 7. n 'IQM A Mr'mrtid{ 1BOBA YT
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- jepy#BkOnyvet ellenbrizte jepyz0kinyvet késziterte
Korldth Zsolt Boldog Tamas
laborutdriumvezetd émafelelds
MELLEKLETEK:

= | Egytittmiik6dd vizsgdlélaboratériumok vizsgdlati jogyz0kdnyvei
- | Gitz analizitorokra vonatkoz6 teljesitményjellemztk
- | Mérokér felépitése (gaz mintavétel, kondiciondlds, analizitorok, adatgyijtés), mérési
alapelvek megadasival
1 | Eredmények értékelése
- | Hatésterllet lehatirolas

A NAH dltal NAF-]-1417/2017 szdman akkreditalt vizsgdlolaboratérium.
EMI-TUV SUD Kfr. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kdrayezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



e



6500 Bajn, Szent Liszld u. 105, Munkaszi
unkaszim
Tel; +36 79 426 080 AKUSZTIKA BMO010805
Fux: +36 79 322 390 ' MERNOKI IRODA R abovarrad
E-mail: iroda.baja@nakusztikakft.hu KFT, Oldal 172 ‘@) T
al: 172
Weheim: www.akusztikakft.hu

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELLESE

A BMO10805 munkaszimu vizsgilati jepyz6kdnyv credményeinck ériékelése
A hatirértékre vonatkoz6 jogszabdlyok:

6. szami melléklet a 4/2011, (1.14.) VM rendelethez,

l. A kibocsftdsi hatdrérték tilzelési és termikus (a levegSbd! tényleges oxigén-elvonds tdriénik)
technologiiknal — ha jogszabdly vagy hatésdgi hatdrozat misként nem rendelkezik — a széraz véggaz 5 t%-
o5 O tartalmira, 273 K hémérsékletre és 1013 kPa nyomdsra vonatkozik. A technolégiai kiboesdthsi
hatarériek légszennyezd ponttorrdsonként érielmezendo.

2,15 Tmegarammal szabalyozott technolégiai kibocsatisi hatdrériékek esetében, ha a légszennyezd anyag
Kiboesitdsa a t8megdram alsé hatdra (klisz0bértéke) ali esik, a kibocsatisi hatirérték a tdmegdram alsé
hatarahoz hozzirendelt, mg/m®-ben megadott légszennyezt anyag koncentricid, amelyet a kilszéhérték alat
nern kell alkalmazni.

2.1.1, Szilfrd anyng ¢s por alakd szervetlen anyagok

Légszennyezd onyng Légszennyezd Kibocsathsi hatArértck
Megmevezés | Osztily. anysg ;ig}ﬁ%&rama [mg/m?]
“Szilard anyag 0 0,5-ig 150

Megjegyzés;

2.1.2. Azt a per alakil azervctlen anyagot, amely az A-C os.cl.nl_yb-m nincs felsorolva, -ml.’lrd anyagnak (O
osztily) kell tekinteni,

Ha jogszabdly mésként nem rendelkezik, a légwcnnyudanyag koncentraciérn meghatirozott klbDLbdtdbl
hatidrériékek 273 K homérsékletl és 101,3 kPa nyomds( sziraz végghzra vonatkoznak.

2.2, Géz- vagy phenemil szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag_ Légszennyezd Kibocsdtasi hatarérick
Megnevezés Qsztily anyag E(}:;ﬁ?&rama [mp/m?]

Szén-monoxid (CO)

D | 5,0 vagy ennél nagyabb 500

Nitrogén-oxidok (NOy-ben)

Moegjegyzds:

A kibocsitdsi hatdrénck tilzeldsi és termikus (a levegdbOl tényleges oxigén-elvonas ttrténik) technoldgidknal
— ha jogszabdly vagy hatésigi hatdrozat mdsként nem rendelkezik — a széraz végpiz 5 tfi%-os Oy tartalméra,
273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkozik.

"EMI-TOV SUD KA ltal MS 0924-012 szAmon MSZ EN 150 9001:2015 szerint tannsitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kémyczetirdnyltisi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszimon heverzetve



6500 Baja, Szent Laszld u, 105
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Munkaszim
BMO 10805
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3. szdmu melléklet a 23/2001, (X1, 13). K48M rendelethez,

Giéz halmazillapotd thzelbanyaggal tizemeltetett tizeldberendezések technoldgini kibocsatasi hatdrértékei

Legszennyezd anvag,

Kibocsitist hatdrériék

[mg/mY]
Szilird anyay 3
Szén-monoxid {(CO) 100
_Nitrogén-oxidok (NO:x-ben kifejezve) 350
Kén-dioxid és kén-trioxid (SOz-ben kifejezve) 350

Megjegysés:
(1) Kéolajfinomitisnd! keletkezb alacsony flitbéricki gz ((itbgaz) és kohdgdz eseidben: 300 mg/m?,
Kokszolo kemencegdz (kamragds) esetén: 400 mg/m?.
A mg/m3-ben kilgjezett koncentrdciok sziraz (vizmentes), 273 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomdst, 3%
oxigéntartalmi fistgdzra vonatkoznak; biogaz tlzelés esctében a vonatkoztatssi oxigéntartalom 11%.

A fenti rendelet 4§ (3) alopjdn a kizdrlag f8ldgdzzal izemcls (lizelOberendezésnél kén-dioxid ds

szildrdanyag mérést nem kell vépezni,

Mgérést eredménvek Gsszehasonlitdsa a hatdrérickeldkel:

Pontforr Lé 8 Tdémegiram | Hatdr- Atlag Témeg-
U;é;r;ls ET;?:L?CZ Osztdly { Oy | kilszObérték | érték | koncentrieid | dram Tullépés
_ keh g/ | mgm” | kg/h
43 Sezilard anyag [ 2.1.1,0 | - 0.5-1 150 1,79 0,0004 | nincy
Szén-monoxid 5,0 vagy ennél 695 0,07 nings
P50 Nitrogén-oxidok | 2.2.0 | 5 |7 ™ 500 \ .
(NOz-ben) nagyobb 66,9 0,01 nincs
Szén-monoxid 100 293 0,002 nincs
P51 Nitrogén-oxidok - 3 - .
(NOy-ben) 350 77.8 0,004 nincs
Szén-monoxid 5.0 vagy ennél 733 0,06 nines
1’56 Nitrogén-oxidok | 2.2.D | 5 |7 * 500 \
(NO;-ben) nagyobl 77,1 0,01 nincs
P59 Szilgrd anyag | 2.1.1.0 | - 0,5-igr 150 2,01 0,0005 | nincs
Szén~monoxid 5 '0 vagy ennél 428 0.29 nincs
. Nitrogén-oxidok | 22D [ § (™™ 500 .
Pol (NO;-ben) nngy:hb 137 0.09 niney
Szilard anyag | 2.1.1.0 | - 0,5-ig 150 1,30 0.004 nincs

* az értékek 273,15 K hémérsékletre ds 101,325 kPa nyomids értékre dtszimolva

Megjesyzés: a mérési adatok a vizsgdlat iddpontiaban fenndllé miiscaki dllapotokra vonatkoznak.

Baja,

fiLil

2017, december 07, AKNSTIIIR MERNAXY 120ps (T,
Daje, Franl Laszio u. 105
Adészam: TX408374.2.0)

Bae  11a2 100050 2O500-21 LGN 0

Co. 03+09-1121 34
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alairis

EMI-T{V 0D Kft. dltal MS 0924-012 szimon MSZ EN 150 9001;2015 szerint tanasilott szerveret
MSZ EN (8O 14001:2015 kbmyezetiriny ftdsi rendszer ax MS 0824/K-90 jelentdsszdmon bevezetlve
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LEGSZENNYEZO FORRASOK MERESE
VIZSGALATIJEGYZOKONYV

Certa Zidrgyidrtd, Présdntd és Szerszamkészitoé Kit.

Siitoraljmijhely
Berecki 0t 18-28.
3980
Jegyzokdnyvet jovahagyta
AKUSZTIKA MERND
6500 Baja, Sl_unpiol_lf-.,glﬁgeﬁ ‘:‘ET;

Adoszam; 13408374.2.03

‘ Bse. V6210050120800 7 "n
//:* e 02-09-112144 ”mﬂ‘-
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Korlath Zsolt
laboratériumvezett

A jegyzékdnyv 14 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizaghlati jegyz6kdnyv 3 credeti példanyban készale,
A vizsghlati eredmények kizdrdlag a felsorolt mintakra, és vizspalt idészakra vonatloznak.
A jegyzOkbnyv tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Kft. K8rnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma frasbeli engedélye
- nélkd] a jegyzdkdnyv csak teljes terjedelmében masolhatd!

A mérishes kapesolods helyszini mérdsi adatlapok, és feljegvzdsek a laboratorium
irantdrdban archivildsra keritlrek, szitksée cserdn megrekintherdek,

oy , \
viwed Srami példiny

A NAH diltal NAT-1-1417/2017 szémon akkpeditélt vizsgredldlaboratdrium.
EMI-TUV SUD Kfi. éltal MS 0924-012 szimon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint temisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS (0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kt Kornyezervddelmi dg Muukuhrqmnes Vizsgaldlaboratorivma 214
6500 Baja, Szent Laszld w. 105,
Munkaszdm: BMOI 1041

Vizsgdlt helyszin: Certa, Zdregyartd, Présontd és ‘i"erc:dmké.s‘:frﬁ Kft., 3980 Saroraljaijhely, Berecki nt 18-28.

1. Vizsgilat célja

A  mintavétel céljn: zart csatorndban dramld  légszennyezd  anyagok konwntmuéﬁmak
térfogatdramdnak mérése tSmegdram meghatirozdsa céljabdl, a megrendeld igénye szerint.

2. A vizsgalat idGpontja
2018. januar 08-09.

3.  Vizsgilatot végezte |

AKUSZTIKA Mémdbki Iroda Kft., 6500 Ba_]zi Szent Lasz]o utca 105,
Tolcsvai Andras, kéryezetellen6rzo mémdki ‘

Boldog Tamds, kirnyezetellendrz6 mémdsk {‘
4. A vizsgilat helye 1
Certa Zargyarto, Présdnté és Szcrszaimkészité Kft.
3980 Satoraljatjhely, Berecki ut 18-28. 3

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabifvzinyok

MSEZ-21853-1:1976 (visszavont szabviny) Lé&szennyczﬁ forrdsok vizsgdlata. Altaldnos el8irdsok
M$§Z-21853-2:1998 (visszavont qzabv*’my)‘ Légszennyezd forrdsok v1zsgalnt1 A térfogatiram
meghatdrozdsa

MSZ 18O 8756:1995 Levegdmindség. A hderSLlet- a légnyomas ¢s a lépnedvességi adatok
figyclembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kdttjtt légszennyezd forrdsok emisszidja. A sebesség és a
térfopataram kézi és automatikus mcghatarozﬁsa csatorndkban. 1. rész: Kézi referencia-modszer
(150 16911-1:2013)

MSZ ISO 10396:1998 (visszavonl smbv{my) Helyhez kit légwennyezé forrasok, Mintavétel a
gazok koncentracidjanak folyamatos meghatdrozdsihoz.

MSZ EN 15058:2006 Helyhez kotdtt lég52cnnyezo forrasok emisszioja. A szén-monoxid (CO)
t8megkoncentricidjinak meghatdrozisa. Rcfcrcncm modszer: Nem diszperziv infravirbsspektro-
mctria :

MEZ 21853-9:1990 (visszavont szabviny) <Lc55?cnnycm forrdsok vizsgdlata, A nitrogén-oxidok
emissziojanak mérése kemilumineszcencids €s infravirds abszorpeids modszerrel _

MSZ 21853-19:1981 Lépszennyezo forr.-.'lbol\*vi?bg,.ildta Széndioxid-emisszio meghatdrozisa

M5Z 21853-27:1993 (visszavont szabvuny) Légszennyezd forrdsok vizsgdlale. Az oxigéniartalom
folyamatos mérése

MSZ 21853-6:1984 (visszavont szabvany) Légszcrmyczo forrdsok vizsgalata. Kén-dioxid emisszid
folyamatos mérésc

MEZ EN 13284-1:2002 Hclyhez kététt légszcxmyezo forrasok emisszidja. A szilard anyag
tmegkoncentraciéjinak meghatirozasa lus konccntrdcmtartomanybun 1. rész: Kézi gravimetrids
médszer

MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotott legwennyczd forrasok emisszidja, A vizgdz meghatdrozisa
csatornakban

LEPA Mcthod 4:2000 Nedvesséptartalom mcghatdroz:ﬁsa

A NAH alted NATE-1-1417/201 ? szdmon akkreditdlt vissgdldlaboratérium,
EMITUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISQ 9001:2015 szerint tantisitort szervezet
MSZ EN ISQ 14001:20135 kiirnyeze nmuyirq.u rendszer az MS 0824/K-90 felemiésszdamaon beveserve



Akus=tika Kfi. Kbrnyezetvédelmi és Munkahigidndy Vizssgdlolabaratériume 314
6500 Baja, Szent Ldszlo u. 105,

Munkaszdm: BM011041

Vizsgdit helyszin: Certa, Zdreyartd, Préséntd s Szerszambkészitd Kft,, 39580 Sdtoraljatijhely, Berecki 6t 18-25.

6. Hivatkozott jogszabalyok

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWy, és anndl nagyobb, de 50 MWy-nal kisebb leljes névleges
bemend hbteljesitményl tlizeldberendezések miikddési feltételeirdl és lépszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatdrértékeiral

4/2011. (I 14) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatirértékeirGl és a helyhes Kowtt
lépszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl

6/2011. (1. 14.)) VM rendelet a levepiterheltségi szint €s a helyhez k6w 1égszennyezb forrdsok
kibocsdtasinak vizsgdlataval, ellenbrzésével, értdkeldsével kapesolatos szabalyokrdl

306/2010. (X1I. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

7. Meéréshez hasznalt miiszerek

HORIBA PG-250 folyamatos gazmérok, fiithetd szonda és minta PS5-5 elokészitd epysépekkel,
SMA 371 adatgytijtokkel, gyari szamaik: F000981R, ECP 1 93043140

Kézi cmisszids pormintavevd Venturi-csével, nyomads- és homéravel

Automatizdlt cmisszidés pormintaveve, Tipus: IKP-01, Gyari szam: 2015.12

Gizbra, a szerves mérdkorrel, nyomismérével és hdmérével, Tipus: Metrix G4, gyiri szam: 382843
TESTO 510 Digitélis differencidl nyomasmérd, gydrt szam: 43484088/507. Mérési tartomany: 0-100
hPa ‘

Greisinger GMH 3350/TFS0100E Paratartalommért, Mérési tartomany: 0,0 - 100,0 % rcl.nedv
Anritherm Anritsu HL600 Digitdlis hdmér, gydri szam: A60488, Mérési tartomany: 0-600°C

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvinyok el8irdsai szerint keriiltek beallitdsra.

8. Technolégia/helyszin

A Certa Zargyarté, Présontt és Szerszamkdészitd Kft. sitoraljatjhelyi telephelyén a kdvetkez6
pontforrisokat vizspaltuk: ‘

e P52 pontforris: irodahdzi raktir kéménye
- 2db STIEBEL ELTRON HYDROTIHERM kazin

Tipus: HEM-120
Gy, 82 073532-7274

A 2. kuzdn adattdbliyja hidnyzott
Névl, telj.: 60/120 kW

» P54 pontforrds: szocialis épflilet I, sz, kazin kéménye
- 2db MAFEG AF105 tipust atmoszférikus kazén.
Modulok szama: 3/db
Modulok teljesitményc; 40 kw

- 1db BUDERUS kazén
Tipus: (G221 Lownox
Gy. sz.: 08249070-05-000481
Gy. év: 1997
Névl. telj.: 55 kW

» P58 pontforras; csiszold clszivé rendszer klirtdje
A pontforrashoz 7db szalagcsiszolé dllomds, 1 db szemcseszord, valamint 1 db koptatd
berendezés csatlakozik. Az cgyes berendezésekrdl elszivott poros levegbt vizes mosoval
megtisztitjdk, majd a P58 pontforrdson kibocsatjdk.

)  ANAI dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdidlaboratorium.
EMLI-TUY SUD Kft, dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN 180 9001:2015 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:20135 kdravezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentdsszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kérnyezervédelmi és Munkahigiénés Vissgdidlaboratoriuma 4/14
6300 Baja, Szent Lesclo w, 105,

Munkaszdm: BMOI1104]

Vizsgalt helvszin: Certa, Zdrgydrto, PrésbntS és Szerszdmbkdszitd Kft., 3980 Sdtoraljatjhely, Berecki it 18-28,

s P62 pontforris: KROWN olvasztékemence kéménye

Tipus: KTS8500-1000
Gy. sz.: 151676

Gy. év: 2015

Névl. kapacités: 1000 kg

Név. hétel].: 500 kW

9.  Mérési kériilmények
A vizsghlatokat az fizemeltetd 4ltal mdr elozetesen kialakftotl mintavevd helyen végeztitk el, A
vizsgilat ideje alatt a technoldgidk folyamatosan miikddtek, (zemzavart nem tapasztaltunk,

A P38 pontforrds esetében 2db szalagesiszold, valamint a szemeseszord iizemelt.

Kazdan mikédési ideje:

‘Mérés szama 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés jdétartalma pere 30 30 30 .
P52 pontforris perc 16 30 20
P34 pontforris __perc 27 26 28
Atlagos kétnyezeti paraméterek
Ddtum Barometrikus nyomas | Killad hémérséklet Relativ nedvesség tartalom
mbar c° % rH
2018.01.08. 1007 5.3 71
2018.01.09. : 1002 7.9 35
Kalibralas: mérés elétt ,
Kalibralé gdx Gsszetétele flstpdz mérésnél: CO;y 6,037%
co 20,6 ppm
NO 60,1 ppm
S0, 60,3 ppm

Nullpont ellendrzés:
5.0 nitrogén gdzzal a szonda végpontjdtdl az egész rendszert ellendrizve

Tomitcttség vizsgalat: szivonyilds lezdrisa utdn 1 perccel az dramlas 0,0 I/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgilatokat végzdk

A NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsedlolaboratérium,
EMLTUV SUD KA. dital MS 0924-012 szamon MSZ EN IS0 90012015 szerint tamisitolt szervezer
MSZ EN ISO 14001:2015 Kbrnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve




Akusztika Kft, Keérnyezervédelmi és Munkahigionés Vizsgalolaboratoriuma 314
6500 Baja, Szent Ldszli u. 105,

Munkoszeinm: BMOLT041

Vizsgdlt helyszine Certa, Zdrgrydrto, Présonto és Szerszdmbkészits Kft., 3980 Sdroraljaijhely, Berecki ut 18-28.

11. Meérési eredmények

2018.01,08,
P52 pontforris:

Mintavétell és mérési puraméterek:

Pontforrds adatai
Forras tipusa kémény
Yorras alakja kbr
Mérési szelvény mérete [m] ' 035
Mérési keresut, [m”] 0.096
Téréspont tdvolsipa mérési pont eldtt [m] 1,00
Tdréspont tdvolsipa mérési pont utin [m] 0,70

Az aramlasi schessée meghatirovdsa axz MSZ EN 13284-1:2002 alapjén:

‘ Helyi sebesség [m/s]
Xi[mm] 0°
25 FITRY PO 3“‘ ] 7
88 2,46
263 2,84
326 3,48
Atlag: 2,99

T érl‘ogalfzram mephatirozdsa: :

Mérési kereszimetszet [m*] 0,096
Nedvesség turtalom : fmep/m*1* 19538
(O, tartalom [t{%] 17,13
CO; tartalom [t1%] 2,39
Aktualis stirisép ‘ [kg/m’] 0,99
Nedves striiség fizikai normal dllapothan [kg/m]* - 1,29
Sydruy sOriiség fizikal normal dllapotban [kg/m?]* 1,30
Barometrikus nyomas [mbar} 1007
Statikus nyomds [Pa] -15,8
Abszollt nyomids Imbar] 1007
Atlag dinamikus nyomds Apq; [Pa] - 4,50
G4z hdmérséklete ' [C" 79.8
Gz hémdérséklete (K] 353
G4z atlapos schessége [m/s] 2,99
Korrckeids tényezt 0,931
Gz atlagos korrigdlt sebessépe [m/s] 2,78
Aktudlis térlogatiram [m*/h] 963
Nedves normal dllapotra vonatkoztatott térfogatram | [m’/h]* 740
Szdraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfogatiram | [m'/h]* 723

* uy érickek 273,15 K hémérsékletre ¢s 101,325 kPa nyomis déridkre fitszimolva

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgaldlahorardrium,
EMLTUV SUD Kft. dltal MS (0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezer
MSZ EN ISC) 14001:2015 kéirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 Jelenrdsszdmon bevesetve



Akusztika Kft. Kbrnyezetvédelmi és Munkahigiénds Vizsgdldlaboratdriuma 6/14
6500 Baja, Szent Ldszld u. 105.
Munkaszcim; BMO1 1041

Vizsgdlt helyszin: Certa, Zdargydrtd, Présimd és Szerszdmbkészitd Kft,, 3980 Sdtoraljadjhely, Berecki it 18-28.

Flistgaz mérés;

Mérés szdma ‘ 1. mérés 2. MErés 3. mérés
Mérés, indulds 6dpp ¢ 12:18 12:48 13:18
Mérés, ledllis : G606 pp 12:47 13:17 ¢ 13:47
Mérés idétartama pere 30 30 30
Mintavételi leszivd vezeték fiitése c? 150 150 150
Flstgds analizdtor leszivas iy 0,3 0,3 0.3
Minta ¢l6kdszitd lesnivis I/p 2,5 2.5 2,5
Mintahtités ({listgdznal) c* <40 | <40 <4,0
Mérési diagram:

P52 pontforras

e GO (PP) wenes NOX (1) —CO2{V/VH) e Q2 (VY

T ®
5
2 Y
: ;
g o
= b
< g
S8 5 2 % 2. 28 K8 8 8 a8 8858 23 3 8%
i S R o B N S T s T T B T S
Az emisszid szamitasa;
Lépszennyezd anyay ' o OTCROMrACIG Emisszid
l. 2. | 3. itlag
Megmevezése ' osztily | mp/m’ | mg/m’ | meg/m' | meg/m’ kg/h
Szén-monoxid (CO) - 1147 18,4 18,9 17,7 0,01
Nnrogén-oxldok (NO;-ben) . 40,5 | 510 49,7 48,1 0,03

* az értékek 273,15 K htmdrsékletre &5 101,325 kPa nyomis értékre :’xtsz‘imolv*t

A NAH altal NAH-1-141 7/20] 7 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium.
EMLTOV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN 180 $001:20135 szerint tantisftoll szervezel
MSZ EN ISO 14001:2015 kbrayezetiranyidsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon hevezetve



Akusztika Kft. Kdrinvezetvédelmi és Munkahiviénds Vizsgaldlaboratiorivuma 7/14
6500 Bafa, Szent Laszld w1035, '

Munkaszeim: BMOII04

Vizsgalt helyszin; Certa, Zdrgydrto, Présénto éy Szerszambkészité Kft., 3980 Sctoraljaijhely, Berecki vt 18-28.

A7 cmisszid AtszAmoldsa a vonatkoztatdsi oxipéntartalomra:

Lépszennyezd anyag Koncentricio [mg/m’T*
3%-05 O lartalomra
Megpnevezése 1. mérés 2. mérés 3. mérés dtlag
Szén-monoxid (CO) 65,1 84.4 91.6 82,9
Nitrogén-oxidok (NOa-ben) 191 234 241 226

Oxigéntartalom a hdrom mérés sordn: 17,14%, 17,04%, 17,25%

A kibocsitott szén-dioxid mennyisége 47,2 g/m"’

Alsé méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m™, nitrogén-oxid 2,5 mg/m", és kén-dioxid 3,0 mg/m"
* az dridkek 273,15 K hOmérsékletre és 101,325 kPa nyomis értékre dtszimolva

P54 pontforris:

Mintavételi és mérési paraméterck:

Pontforris adatai
Forrds tipusa ‘ kémeény
Forris alakja kér
Mérési szelvény mérete [m] 0,35
Mérési kereszt, [m”) (0,096
Toréspont tivolsapa mérési pont elétt |m] 0,45
Tréspont thvolsdpa mérési pont utdn [m] 0,30
Az framldsi sebesség meghatdrozdsa az MBSZ EN 13284-1:2002 alapjn:
| Helyi schesség {m/s)
Xi[mm] (°
25 4.40
88 5,20
263 538
326 : 4,61
Atlag: ‘ 4,90

Térfopatiram méridke:

Térfopatiram meghatirowisa;

Mérési kereszimetszet . [m”] 0,096
Nedvesség tartalom {mg/m"]* 13244 .
(- tartalom [tf%] 18,57
CO» tartalom [tf%] ‘ 1,35
Aktudlis stirliséy [kg/m’] 1,04
Nedves siirliség fizikai normdl 4llapotban [kg/m]* 1,29
Szaraz sitrliség fiztkal normal dllapotban [kg/m”]* 1,30
Barometrikus nyomds [mbar] 1007
Statikus nyomds [Pal -19,3
Abszolit nyomas [mbar] 1007
Atlag dinamikus nyomis Apg [Pal 12,5
Giz hémérséklete C 65,2
Gaz hdméradklete ' K] 338

A NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdalélaboratdrium. '
EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdman MSZ EN ISQ 9001:2015 szerint tamisitolt szervezet
MSZ EN ISO 13001:2015 kbrnyezetirdnyirdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kdrnvezetddelmi &8 Munkahigiénds Viesgaldlahoratdriuma 8/14
6500 Baja, Szenr LaszIo u. 103. -
Munkaszdm: BMOT1041

Vizsgdlr helyszin: Certa, Zdargydrtd, Présintd és Szerszamkészitd Kft, 3980 Sdroraljavjhely, Berecki it 18-28,

G4z dtlagos schessége fm/s] 4,90
Korrekciods tényezod (0,934
(az dtlapos korrigalt scbessdpe [m/s] 4,57
Alktudlis térfopatiram | [m'/m] 1584
Nedves normal Allapotra vonatkoztatott térfopatiram | [m/h]* 1271
$zdraz normal Allapotra vonatkoztatott térfogatdram | [m'/h]* 1250

* ax drtdkek 273,15 K hdmérsékleire €s 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

Flistpdz mérds:

Mérés szdma \ 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Mérés, indulis 00 pp 14:21 14:51 15:21
Mérés, ledtlis 60 pp 14:50 15:20 15:50
Meérés id6tartama pere 30 30 %
Mintavételi leszivo vezeték fittésc C* 150 150 150
Fiistgdz analizitor leszivas I/p 0.3 - 0.3 0,3
Minta elékéseitd leszivis l/p 2.5 2.5 2.5
Mintahiités (filsipaznal) C° <4.0 <4.0 <40

Mérési diapram:

P54 pontforras

——s N {e]e]11)] ——NOx {ppm) e C02 {V/V95) — 02 {(V/V%)
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A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdidlahoratdrium,
EMI-TUV SUD Kft. altal M5 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tunuisitot! szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivdnyltdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Karnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vicsgdiolaboratdriuma 9/14
6500 Baja, Szent Leszlo u. 105,

Munkaszdm: BMO11041

Vizsgalt helyszin: Certa, Zargydrta, Présdntd és Szerszamkészité Kft., 3980 Sdataraljanjhely, Berecki ut 18-28.

Az emisszid szamitasa;

Légszennyezd anyag, Koneentricio® Emisszid
l. 2. 3. atlag -
Megnevezése osztaly | mg/m’ | mg/m’ | mp/m’ | mp/m’ kwh
Szén-monoxid (CO) - 12,8 12,1 11,2 12,0 0,02
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) - 31,7 31.8 30.7 314 0,04

* az ériékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas érickre dszimolva

Az emisszio dtszamoldsa a vonatkoztatisi oxieéntartalomera;

Légszennyezd anyag, Koncenirdcié [mg/mT*
: 3%-03 O tartalomra
Megnevezésce 1, mérés 2. mérés 3. mérés atlag
Szén-monoxid (CO) 84.6 94,0 93.0 20,5
Nitrogén-oxidok (NOj-ben) 210 247 255 237

Oxigéntartalom i hidvom mérés sordn: 18,25%, 18,65%, 18,80%

A kibocsdtott szén-dioxid mennyisége 26,6 g/m’’

Alsé méréshatdr: szén-monoxid 1,5 mg/m™, nitrogén-oxid 2,5 mg/m"’, és kén-dioxid 3,0 mg/m**
* az éridkek 273,15 K hdméradkletre ¢ 101,325 kPa nyomis éridkre dtszimolva

2018.01.09.
P58 pontforris:

Mintavételi ¢s mérdsi paraméterek:

Pontforras adatai 3
Forris tipusa : kidobo kiirt6
Forris alakia , népyszlip
Mérési szelvény mérete {m) 0,85 = 1,15
Mérési kereszt. [m”] 0,978
Toréspont tivolsiga mérési pont clétt [m] 0.6
Toréspont tivolsiga mérési pont ntén [m 4,7

Az dramlasi schessépe meghatirozdsa ax MSZ EN 13284-1:2002 alapjan:

Helyi sebesség [nv/s]

Xi [mm] 575
7 4,59
213 3,74
354 4,19
496 397
638 4,39
779 3,50
Atlag: © 4,06

A NAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon aklreditdlt vizsgdlélahoratérium.
EMI-TUY SUD Kfr. dltal MS 0924-012 szimon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szerveze!
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszcmon bevezetve



Akusztika Kft. Kérnyezetvddelmi &s Munkahigiénés Vissgdlolaboratoriuma

6500 Baja, Szent Ldszlé u. 1035.
Munkaszcm; BMOII041

Vizsgdlt helyszin: Certa, Zdrgedario, Présintd és Szerszdambkészitd Kift., 3980 Saroraljatifhely, Berecki tir 18-28.

10/14

atdram mértéke:

Térlopatiram meghatirozdsa:

Mérési keresztmetszet fm*] 0,978
Nedvesség tartalom [mg/mT* 12058
0O, tartalom [1%] 20,96
CO; tartalom [1{%] 0,03
Aktualis sliriiség Mke/m’] 1,14
Nedves sfiriiség fizikai normal allapotban [kg/m"]* 1,29
Szaraz stiriiség fizikai normdl dllapotban [kg/m’1* 1,29
Barometrikus nyomais fmbar] 1002
Statikus nyomas [Pa} -10,0
Abszolit nyomis [mbar) 1002
Atlag dinamikus nyomés Apg; {Pa] 9,50
Gz hémérséklete [C°] 31,2
Giz héméracklete [K 304
Gaz atlagos sebessépe {m/s] 4,06
Korrckeids tényezd 0,933
Gz Atlagos korrigdlt scbessége | m/s] 3,79
Aktualis térfogatiram [m’/h] 13343
Nedves normdl dllapotra vonatko?tatott térfogatiram | fm*/h]* 11840
Széraz normdl dllapotra vonatkoztatott térfopataram | [m/h]* 11665
* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomis értékre dtszamolva
Szilard anyag meghatdrozisa;

Minta szima LF5

Mintavétel, indulds 06 pp 09:53

Mintavétel, leallds 00 pp 11:23

Mintavétel idétartama . pete 90

Mintavétel térfogatdrama m"/h 1,337

Beszivd nyilis mm 10,7

Minta térlogata* m’ 1,765

(il sebessépe m/s 4,08

Leszivas sebessépe m/s 4,13

Tzokinetikussdg % 101,2

Levilasztott por tdmcge me 26,5
Teljes vakminta tdmege-mdérés eléut g 2,11666

Telies vakminta tdmege-mérés utin g 2,11668
* az ériékek 273,15 K hémérsdkletre ¢1 101,325 kPa nyomas dridkre atszamolva
Az emisszid szamitdsa:

Légszennyezd anyng T 21.{“‘:&"“2":’6* itag Emisszid
Megnevezise oszdly | mg/m’ | mg/m’ | mym’ | mg/m’ kg/h

Szilird anyag, 2.1.10 15,0 15,0 0,18

* az érickek 273,15 K hémérsékletre ¢s 101,325 kPa nyomds értékre dtszdmolva

A NAH diltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdalélaboratérium.
EMI-TOY SUD Kft. diltal MS 0924072 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint tantisitort sservezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kiirnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon bevesetve



Akusztika Kfr. Kdrnyezevédelmi & Munkahigiénds Vizsgdalolaboratdriuma 11/14
6500 Buju, Szent Laszlo u. ]0S.

Munkaszdm: BM011041 :

Vizsgdlt helvszin: Certa, Zdrgyartd, Présontd és Szerszdmkészitd Kft., 3980 Sdtoraljaijhely, Berecki ut 18-28.

P62 pontforris:

Mintavételi s mérdsi paramdéterek:

Pontlorris adalai
Iorrds tipusa ' kidobd kiirtd
Forras alakia k&
Mérési szelvény mérete {m] 0,40
Meérési kereszt. [m®] 0,126
Toréspont tAvoladga mérési pont eldtt [m] 1.0
Téréspont tivolsiga mérési pont utan [m] 0,7

Ay dramldsi sebessép meghatirozdsa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjdn:

,,,,,, Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] /A 90°
28 8.86 8.66
100 9,45 9,82
300 10,00 9.06
372 9,06 8,45
| Atlag: 917

Térfogatiram mértéke:

Térfogatiram meghatdrozdsa;
Mérési keresztmetszet ‘ [m?] 0,126
Nedvesség tartalom [mg/m™]* 24523
Oy tartalom {t%] 1 18,61
COs tartalom [tf%)] f 1,44
Aktualis siirisép [ke/m’] |- 0,56
Nedves siirliség fizikai normél dllapotban [kg/m’]* 1,28
Széraz slir(iség fizikat normal dllapotban [kg/m”]* 1,30
Barometrikus nyomis [mbar] | 1002
Statikus nyomas {Pa] 3 8,13
Ahszolit nyomis : Imbar] | 1002
Atlag dinamikus nyomds Apy; [Pa] 23,6
Gz hémérséklete [C"] 3457
Gilz hdmérséklete (K] : 619
Gz dtlapos sebesséoe : [m/s] | 9.17
Korrekcios tényezd ‘ 0.936
Gaz atlapos korrigalt sehesséoe [ny/s] 8,58
Aktualis térfopatiram [m'/h} | 3882
Nedves normal dllapotra vonatko.clatmt iérfogataram | [nr'/h]* 1694
Szaraz normal allapotra vonatkoztatoti térfogatiram [nr'/h]* 1644

* azértdkek 273,15 K hiiméraékletre és 101,325 kPa nyomis értékre atszdmolva

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizs galalabaratdrmm
EMITOV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint tamisitolt szervezet
MSZ EN ISQ 14001:2015 kbirnyezetirdanyltdsi rendszer az MS 0824/K-90 jeleniésszdmon bevezetve



Akusztika Kft. Kdrnyvezetvédelmi és Munkaligiénés Vizsgalalaboratariuma 12/14
6500 Baja, Szent Laszld u. 1035,
Munkaszdm: BMO11041

Vizsgalt helyszin: Certa, Zargydrio, Présintd és Szerszdmkéscitd Kt 3980 Satoraljatijhely, Berecki it 18-28.

Flistodz mérés:
Mérés szima 1. mérés 2. mérés 3. mérés
Miérés, indulds ddpp 1 09:17 09:47 10:17
Mérés, lcillds 06 pp 09:46 10:16 10:46
Mérés idbtartama _pere 30 30 30
Mintavételi leszive vezeték flitése o} 150 150 150
Fiistgaz analizdtor leszivis /p 0,3 0,3 0.3
Minta el6készité leszivis I/p 2,5 2,5 2,5
Mintahiités (filstgiznal) (04 <40 | <40 <4,0
M¢crési diagram: |
P62 pontforras
~—-CO {ppm)  ~——NOX(ppm)  —==CO2 (V/VH) -0 (V/VO)
Gm r .H,,"",.‘,‘.-.v.-......,....I“....,........... e —— et e s s+ Shei snm s bt oteR R B RS ueed AT Foimnmmmns | 1+ s uenem aeesnes sen ¢ 110eemmem + .{ 25
5 !
i i
500 =
. 20
T - 15 =
Eam v é
0 ‘ "y
= - 10 g
%200 %
l [
100 ) =
o - 0

) A NAH dital NAR-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdldlaboratorium.
EML-TOV SUD Kft. dltal MS 0924012 szdmon MSZ EN ISO 9001 12015 szerint tanusitott szervezel
MSZ EN IS0 14001:2015 kirnyezetivdnyltdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentdssadmon bevezetve



Akusctika Kft. KdrnyezetvSdelmi és Munkahigiénds Vicsgalolaboratérivma 13/14
6500 Beyja, Szent Ldszld u, 105,
Munkaszdm: BAMOLI041

Vizsgdlt helyszin: Ceria, Zdrgydartd, Présdnid és Szerssamhkésziid Kfi., 3980 Sdtoraljaiijhely, Berecki it 18-28.

Szilard anvap mephatdrozdsa:

Minta szima LF4
Mintavétel, indulds i 66 pp 09:17
Mintavétel, leallas 66 pp 10:47
Mintavétel id6tartama pere 90
Mintavéte! térfogatdrama m*/h 1,519
Beszivd nyilis mm 7.6
Minta térfogata* m | 2,093
Giz scbessége m/s 920
Leszivis sebessége - - m/s 9.30
Izokinetikussdig % 101,1
Levilasziott por tdmege mg 52,5
Teljes vakminta timege-mérés clott 2 2,11666
Teljes vakminta (8mege-mérés utdn g 2,11668

%'z éridkek 273,15 K homérsckietre 65 101,325 kPa nyomis értékee atszamolva

Az emisszid szamitasa:

Lépszennyczd anyag s Koncentracia™ Emisszio
. 1. 2. 3. fitlag
Megneverzése osztaly | mp/m’ | mg/m’ | mg/m’ | mg/m’. kg/h
Szén-monoxid (CQO) - 225 83,9 138 81,4 0,13
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) - 9,79 18,9 | 16,3 15,0 0,02
S«ildrd anyag - 23,1 25,1 0,04
* az dridkek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomdis értckre dtszdmolva
Az emissz1d Alszimolisa a vonatkoztatdsi oxigéntartalomra:
Légszennyezd anyag Koncentrdcié [mg/m*|*
3%-0s O tarialomra

Megnevezdése I, mérés | 2, mérés 3. mérés Atlag
Szén-monoxid (CO) 323 440 759 508
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 141 99.5 90,0 110

Oxigéntartalom a harom mérds sorin: 19,85%, 17,92%, 18,06%

A Kibocsdtott szén-dioxid mennyisége 28,4 g/m®

Als6 méréshatir: szén-monoxid 1,5 mp/m””, nitrpgén-oxid 2,5 my/nr, és kén-dioxid 3,0 mg/m™’
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értdkre dtszdmolva

Megfesyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontidban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznak.
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jegyzbkinyvet ellenbrizte jegyzdkdnyvet készitette
-Korlath Zsolt Boldog Tamds
laboratériumvezetd témafelelds

) . ANAH dital NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vizsgdidlaboratdrium.
EMI-TOV SUD Kft. dlial MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantistiott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdnyltdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszdmon hevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgdldluboratorivma 14/14
6500 Buja, Szent Ldszld v 105,

Munkaszdm: BMO11041

Vizsgdlt helyszin: Certa, Zdrgydred, Présontd és Scerszamkész(td Kft., 3980 Sdtoraljaujhely, Berecki it 18-28.

MELLEKLETEK:

- | EgylttmGkadd vizsgaldlaboratdrinmok vizsgilati jegyzoktnyvei

- | Ghz analizitorokra vonatkozd teljesitményjeliemzok

-} Mérdkir felépitdse (pdz mintavétel, kondiciondlas, analizatorok, adatgylijtés), mérési
alapelvck mepadasival

1 ! Eredmények érickelése

- Hatasteriilet lehatirolis

) A NAIT dltal NAI-1-1417/2017 szdmon akkreditdlt vi:sgdidIlabnmtririum.
EMIETUV SUD Kft, dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint taniisitott szerveset
MSZ EN ISQ 140012015 kdrnyezetivdnyitdsi rendszer az MS Q824/K-90 jelentésszdmon beveretve
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LLGSLENNYELO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE

A BM011041 munkaszimt vizsgélati_icgyzﬁkﬁnyv credménycinek értékelése

A hatirériékre vonatkozé jopszabdlyok:
1. melléklet az 53/2017, (X, _18.) FM rendelethez

A7 | MWy-nil kisebb névleges bemend hételjesitményli [. kategdridjn tlzeldberendezésekre vonatkozd
kibocsitdsi hatirértékek

1. A kiboesdtdsi hatdrértékek 273,15 K hdmérsékleti, 101,3 kPa nyoméash, szdraz, szildrd tUzclbanyagok
esetében 6 1%, folyékony vagy glzhalmardllapoth tizeldanyagokkal mik$ds, motoroktdl és gazturbindktol
eltérd tilzeloberendezések esetében 3 tf%, motorok €5 gazturbindk csetében pedig 15 1% oxigéntartalma
flistgdzra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarériékek (mg/Nm®), motorok ¢ gézturbindk kivételével

Fildgaz tilzelés
Kén-oxidok (50,-ben) 35
Nitrogén-oxidok (NO;-ben) 350
azilérd anyap 3
| Szén-monoxid (CO) 100

Megicpyzés:

8.5 (7) A kizardlag fdldghzzal Bzemeld thzeldherendezéseknél a kén-dioxid 6s szilird anyay mérését nem
kell elvépezni, tovibbd a flstgdz scbességdl és nyomdsit sem kell mémi, ha a filstghz térfogatirama
sedrmftdssal is meghatirozhato.

0. sadmni melléklet a 42001, (L14.)} VM rencelethes

. A kibocsitist hatdrériék ilizelési és termikus (o leveghbdl tényleges oxigén-clvonds tdrténik)
technoldgiaknal — ha jogszabaly vagy hatdsfigi hatarozat misként nem rendelkezik — a szdraz véggaz § tf%-
0s O tartalmira, 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasrn vonntkozik, A technolépial kibocstdsi
hatdrérték légszennyezd pontforrasonként értelinezendd.

2, Témegidrammal szabdlyozott technologiai kibocsitisi hatirértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsdtdsa a tOmegdram alsd hatira (kliszbbértéke) nld esik, a kibocsatasi hatarérték a tdmegiram alséd
hatdrahoz hozzdrendelt, mg/m*-ben megadott Iégszennyezd anyag koncentricié, amelyet o kiiszébérték alart
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag &s por alak( szervetlen anyagok

Lépszennyezd anyag Lépszennyezd Kiboestisi hatdrérték
Megnevezds Oszthly anyes Eﬁ;}ﬁﬂgﬁmma [mg/m’]
Szilird anyag - Q 0,5-ig, 150
Mupjeryziés:

- 2,12, Azt a por alak( szervetlen anyagot, omely oz A-C oqztf:lyban nines tc]sorolva szildrd 1nyagmk (O

osztaly) kell tekinteni,
Ha jogszabily misként nem rendelkezik, a légszennyczéanyag koncentricidra meghatdrozott kibocsétési
hatarérickek 273 K homérsékletii és 101,3 kPa nyomasi szaraz végpdzra vonatkomak.

EMI-TOV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 150 9001:2015 szerint tandsitott szervezet

MSZ EN [80 14001:2015 kdrnyezetirdnyitisi rendszer az M5 0824/K-90 jelentésszamon beveretve
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2.2, Gbz- vagy gaznemi szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag Légszenny?zé Kibocsatdsi hatdrériek
Megnevezés : Osztaly. anyng Eﬁg}ﬁ?nmnm [mg/m’]

Szén-monoxid (CO)

ALY BT ¥
Nitrogén-oxidok (NOp-ben) D 5,0 vagy ennél nagyobb | 500

Megjegyzés: ‘ _

A kibocsatdsi hatdrérték tizelési és termikus (a levepdbdl ténylepes oxigén-clvonds trténik) technoldpidkndl
- ha jogsznbilly vagy hntosigi hatdrozat masként nem rendelkezik — n szdraz végpaz 5 tf%-o0s Oy tartalmdra,
273 K hdmérsékletre éa 101,3 kPa nyomdsra vonatkozik.

Mérési eredmények Sssrehnsonlitian o hatd rértéleldel:

. . Tomegaram | Hatar- Atlag Tomeg-
Piﬁﬁ?{;&b Légszennyezd anyag O kilszibérték | érték | koncentricid aram | TGllépés
Mepmeverds Oszt | % kp/h mg/m m/m” ke/h
Szén-monoxid " 100 | 82,9 0,01 nines
P52 Nitrogén-oxidok 3 - .
(NO;-ben) - 350 226 0,03 nincs
$zén-monoxid - 100 90,5 0,02 nincs
P54 Nitrogén-oxidok 3 - .
(NO,-ben) - 350 237 0,04 nincs
PAag Szilard anyag | 2.1.10 | - 0,5-ig 150 - 15,0 0,18 nincs
Szén-monoxid 5,0 vagy 508 0,13 nincs
Nitrogén-oxidok | 2.2D [ 3 cnnél 500 o , .
P62 (NOx-ben) nagyobb 110 0,02 nincs
Szilard pnyag | 2,110 1 - 0.5-ig 150 25,1 0.04 nincs

* az dridkek 273,15 K homéradkletre &5 101,325 kPa nyomds ériékre dlszdmolva

Megjegyzés: a mérési adatok « vizsgdalar iddpontjdban fenndllé miszaki dllapotokra vonatkoznak.
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Késziilt: 2016. szeptember 22.-én a Certa Kft. iroda helyiségében.

Targy:  Levegétisztasag-védelmi hatésagi emisszio mérés a 306/2010. (XII. 23.)
Kormany rendelet és a 1995. évi LIIl. Térvény alapjan.

A vizsgalt szervezet adatai:

Név: Certa Zargyartd, Présontd Es Szerszamkészitd Kit.
Szekhely: 3980 Satoraljalijhely, Bereczki U. 18-28.
Telephely: 3980 Satoraljadjhely, Bereczki U. 18-28.
Telefon: (47) 525-204

Vezetb neve, beosztadsa: Rudnay Lajos tigyvezetd igazgatd
Pénzforgalmi jelzd szam: 10402764-49565454-50481004
Cégbirésagi bejegyzés szama: Cg. 05-09-008469
Adobszam: 12469314-2-05

Statisztikai szam: 12469314-2453-113-05
Kérnyezetvédelmi Tertileti Jel: 100355391
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100170966

Jelen vannak:

Az BAZ Megyei Kormany Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztaly
Merokézpont (tovabbiakban Kormany Hivatal) részérél:

Kamenyiczki Laszlé vezetd fétanacsos

Certa Zargyartd, Présonté Es Szerszamkészité Kft. (tovabbiakban Kft.) részérél:
Brezoczki Edit kérnyezetvédelmi megbizott

A mai napon, a targy szerinti célbol a Kormany Hivatal Mérékézpontjanak munkatarsai,
mint eljaré hatoésag képviseléi megjelentek a telephelyen. A mérésre a BAZ Megyei
Kormany Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya altal elkészitett
2016. évi hatdsagi emisszié mérési terv alapjan kertilt sor.

Az ellendrzést végzok felhiviak a figyelmet arra, hogy a kérnyezetvédelmi és viziigyi
hatosagi eljaras soran felmerllé egyéb eljarasi kéltségekrdl szolé 72/2007. (Iv. 17.)
Korm. rendelete alapjan amennyiben a mérés eredménye alapjan kotelezettséget meg-
allapito hatarozat kiadasara kerll sor, tgy a felmeriilé mintavételi, laboratoriumi, illetve
egyéb miszeres vizsgalatok koltségét - a Kormany Hivatal altal kidllitott szamla alapjan
- az ugyfélnek meg kell fizetnie. Az eljarasi kéltség mértéke a fenti rendelet 1 sz. mel-
l€klete alapjan kertll meghatarozasra.

Az ellendrzést veégzok a mérés megkezdésekor tajékoztattak a telephely tizemeltetsjé-
nek képvisel6jét arrdl, hogy hatésagi mérést végeznek, egyidejiileg figyelmeztették jo-
gaira és kotelességeire. Kulénosen arra, hogy kételes biztositani a mérés eredményes
elvégzeésehez szikseges feltételeket, igy a mérdeszkozok aramellatasat, a méréhelyek
megkozelithetdségét, a mintavételi furatok elkészitését, A vizsgalat alatt a Kft. koteles
az egyeztetett Uzemallapot szerint mikdodtetni a mért berendezéseket, tajékoztatast
adni a mért technolégia lefolyasarol, a mérés eredményeit befolyasolé tizemviteli rend-
ellenességekrél, valamint az tUzem terlletén érvényes fé6bb munkavédelmi és tlizvé-
delmi el6irasokrol. A technolégia ellenérzéséhez sziikséges teriiletre és helyiségekbe
vald bejutast, a mért berendezésekkel, az Uzemvitellel 6sszefliggé miiszaki dokumen-
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taciok atadasat és a munkafolyamatok, berendezések megfigyeléset lehetéve kell tenni
a Kormany Hivatal szakemberei részeére.

Az izemeltetd képviseltjének joga van a méréssel osszefuggésben, irdsban, vagy szo-
ban nyilatkozatot tenni, véleményt nyilvanitani, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A
nyilatkozattétel megtagadasa esetén az eljaré hatésag a rendelkezésre all6 adatok
alapjan dont.

Az ellendrzott kft képviseldje kijelenti, hogy a jogokra és kotelezettségekre vonatkozd
tajékoztatast megértette, és tudomasul veszi. Az ellentrzes elfogadhaté ok nelkdli,
akadalyozasa, vagy a kézremiikddést megtagadasa, ill. - a méréssel ésszefuggd - va-
|6tlan tény allitasa birsaggal sujthato.

Megallapitasok, nyilatkozatok:

A Kormany Hivatal képvisel6jének megallapitasai:

A légszennyez6 anyag kibocsatasanak méréssel térténd meghatarozasa a kovet-
kez6 pontforrasoknal lett elvégezve:

P4 Galvansorok elszivo kiirtéje

P58 Csiszol6 elszivé rendszer kiirt6je

- A fenti forrasoknal a kialakitott mintavételi furatokon, a - vonatkozo rendeletek és
elbirasok szerint, a mérési szabvanyok betartasaval —szakaszos mintavéeteli méd-
szerrel fémek, -hidrogén-cianid, -kénsav tartalom, valamint szilard anyag mintave-
telére kerlt sor.

- A vizsgalatot Kamenyiczki Laszlo, Juhasz Andras, Birtalan Sandor es Palfi Jozsef
végezték.

A vizsqgalt telephely képvisel§jének megallapitasai:

- A mert forrasokhoz tartozé berendezések atlagos normal terheléssel tizemelt a
mintavételek id6szakaban. Mérést befolyasolo tizemzavart nem tapasztaltunk.

- A mérés kiértékeléséhez, a vizsgalati jegyzokonyv elkészitéséhez szilkseges
technolégiai leirast, fontosabb lizemviteli adatokat, a berendezések miszaki pa-
ramétereit, a mérést kdvetéen a Kormany Hivatal reszére megadtuk.

A Kormany Hivatal képvisel6je tajékoztatta az ellendrzétt telephely képvisel§jét arrdl,
hogy e jegyzékényv a Pp. 195. §-a szerint kdziratnak mindsil, a méreés soran tett nyilat-
kozatok, megallapitdsok jogszabalyi kovetkezményeket (birsag, kételezés) vonhatnak
maguk utan. Az ellendrzétt szerv képviseldje kijelenti, hogy a jegyzdkdnyv kozirat jelle-
gének tudataban van.

Ez a jegyz6kényv két oldal terjedelm.

A telephely képviseléje a mérésnél jelen volt, a fent leirtakkal kapcsolatban kifogast
nem emel. A jelenlévék a jegyzékonyvet elolvasas és értelmezés utan, mint a méréssel
tortént kornyezetvédelmi ellenérzésen megallapitottak valdsaght régzitesét alairasuk-
kal hitelesitik.

A jegyzokonyv egy példanyat az ellenérzott telephely képviseldje atvette.
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