Havaria terv

Az EMK Kft.-nek a nem vart vészhelyzetek kezelésére veszély elharitasi tervei (Mentési Terv, Havaria
Terv, Bels6 Védelmi Terv), Tiizvédelmi Szabalyzata is van, amelyek Osszefoglaljadk a sziikséges
intézkedéseket iizemzavar, vagy valamilyen miiszaki baleset esetére. Uzemi Karelhéritasi Terv is
késziilt, amelyet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalya fogadott el. Ezek egyiittesen 0sszefoglaljak az esetlegesen bekovetkezd
kornyezeti karok esetén a sziikségessé valo teenddket.

. Prioritasi sorrend rendkiviili esemény soran

Emberi élet védelme,

Haszonallatok védelme,

Ivoviz védelme,

Epitett kornyezet védelme,

Természetes vizek védelme,

Term6£06ld, termesztett novények védelme,
Természeti kdrnyezet, ndovényzet, vadallatok védelme,
Elettelen természeti kornyezet védelme.

1. Intézkedések sorrendje

Tajékozodas a bekdvetkezett esemény veszélyeirdl,

Eletveszély elharitasa,

Keletkezd tiiz oltasa,

Segitségkérés, bejelentés az illetékes hatdsagnal,

Helyszin biztositasa, lezarasa, a kozlekeddk tajékoztatasa,
Tovabbi sériilések, megakadalyozasa,

Els6segélynyujtas,

Veszély és/vagy a szennyezddés terjedésének megakadalyozasa.

1. Telefonon torténo segitségkérés tartalma

e A bejelent6 neve, telefonszama

e A rendkiviili esemény tomor meghatarozasa,

e Eletveszélyben 1év6 személyek szama, stilyos sériilést szenvedett személyek szama, a sériilés
jellege,

e Az esemény pontos helye (cim, Gtszam, km-szelvény, menetirany, t4jékozodasi pont)

e Milyen veszély keletkezett, mely épiiletet/miitargyat érinti

e Milyen miiszaki mentésre van sziikség (gép, eszkdz, anyag, beavatkozo igény)

V. Ertesitési sorrend

e A sziikséges segélykérést kvetden a telefonon értesiti az EMK Kft. illetékes munkatarsat, aki
az iizemeltetést/kivitelezést elrendelte, vagy egyéb tevékenységet elrendelte, bonyolitja.

e A bejelentd neve, telefonszama

e A rendkiviili esemény tomor meghatarozasa,

e Eletveszélyben 16v6 személyek szama, stlyos sériilést szenvedett személyek szdma, a sériilés
jellege,



VL.

VII.

Az esemény pontos helye (cim, épiilet, technologia, miitargy megnevezése)

Milyen veszély keletkezett, mit veszélyeztet

Milyen miiszaki mentésre van sziikség (gép, eszkdz, anyag, beavatkozé igény)

A Kft munkatarsa haladéktalanul értesiti a vallalkozas vezetdjét és intézkedik a karesemény
felszamolasahoz sziikséges anyag, eszkdz és személyi allomany felkészitésérdl és azonnali
felvonultatasarol,

Ekozben felveszi a kapcsolatot a kivonuld hatésag beavatkozas-vezetdjével €és minden
sziikséges informaciot a rendelkezésre bocsat, ami a biztonsdgos karelharitas érdekében
sziikséges.

Intézkedések személyi sériilés esetén

Amennyiben a bekovetkezett rendkiviili esemény soran személyi sériilés torténik, az életveszély
elharitasa az elsédleges.

Ezt kdvetden értesiteni kell a mentdket.

A sériiltet a veszélykorzetbdl széliranyba ki kell hozni.

Ha az anyag a szembe keriilt, azonnal tobb percen at bo vizzel le kell &bliteni. A szennyezett
ruhadarabot el kell tavolitani, majd az érintett borfeliiletet le kell tordlni és bd, szappanos vizzel
le kell mosni.

A kiérkez6é mentdket tjékoztatni kell az eseményrol.

Intézkedések tiiz esetén

Amennyiben a bekdvetkezett rendkiviili esemény soran a gépjarmiben tiz keletkezik, akkor
értesiteni kell Tlzoltosagot és a Rendorséget.

A tliz oltasa a rendelkezésre allé eszkdzokkel (azok hasznalhatdsagaig és alkalmazhatdsagaig)
a gépkocsivezeto feladata.

Az oltast ugy kell végezni, hogy a sajat testi épségét ne veszélyeztetése és megakadalyozza a
tliz tovabb terjedését a rakomany, vagy a kdrnyezet felé.

A flistmérgezés elkeriilése érdekében az illetékteleneket tavol kell tartani és a széloldalon kell
tartozkodni.

Intézkedések raktarozas esetén

Amennyiben a bekdvetkezett rendkiviili esemény soran a tarolt anyagoknal tiiz keletkezik,
akkor értesiteni kell Tlizoltosagot és a Rendorséget.

Az iizem személyzete a kezd6do tarolt anyagok oltasat csak a rendelkezésre allo eszk6zok
hasznalhatdsagaig, alkalmassagaig a sajat testi épségének veszélyeztetése nélkiil végezheti.

A rendelkezésre alloé eszkozokkel, sajat biztonsaguk kockaztatasa nélkiil- a kornyezetet
biztositani kell és meg kell akadalyozni a tiiz tovabb terjedéseét.

VIIl. Intézkedések kiszorodas esetén

Amennyiben a hulladék rakodasa soran a gyiijtdedényzetb6l a rakodéas kornyezetébe kis
mennyiségli szilard hulladék kiszordodik, azt azonnal, maradéktalanul fel kell takaritani.

A talajra keriilt hulladékot kevés talajjal kell felszedni (s6p6rni, lapatolni), hogy a visszamaradt
feliilet biztosan szennyezodésmentes legyen. A felszedett hulladékot a gytlijtéedényzetbe vissza
kell rakni.

A rakodast a takaritas idejéig fel kell fiiggeszteni.
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Beavatkozo, végrehajtd az eseményt észlelé munkavallalo, illetve az értesitett személyek.
Munkavégzés kozben tilos a dohanyzas és az étkezés!

Intézkedések kifolyas esetén

Amennyiben a hulladék rakodasa soran a gyijtéedényzetb6l a rakodas koérnyezetébe kis
mennyiségli folyékony, vagy paszta, vagy iszapszerti hulladék kiomlik, azt azonnal,
maradéktalanul fel kell takaritani.

A talajra keriilt hulladékot a talaj par centiméteres rétegével kell felszedni (sdpdrni, lapatolni),
hogy a visszamaradt feliilet biztosan szennyezddésmentes legyen.

A rakfeliiletre kifolyt hulladékot a rendelkezésre allo felitatd eszkozzel fel kell itatni, majd a
gyljto edényzetbe visszarakni.

A munkatevékenységeket a takaritas idejéig fel kell fliggeszteni.

A hulladék nem keriilhet sem az élévizbe, sem a csatornaba.

Beavatkozo6, végrehajtd az eseményt észlel6 munkavallalo, illetve értesitett személyek.
Munkavégzés kozben tilos a dohanyzas és az étkezés!

Intézkedések kiomlés esetén

Amennyiben a hulladék rakodasa soran, a gyljté edényzetbdl a rakodas kornyezetébe nagy
mennyiségl szilard, folyékony, vagy pasztaszeri hulladék kiémlik, azt azonnal, maradéktalanul
fel kell takaritani.

A talajra keriilt hulladékot a talajjal egyiitt kell felszedni (sopoOrni, lapatolni) ugy, hogy a
visszamaradt feliilet biztosan szennyezddésmentes legyen.

A kornyezetben kifolyt hulladékot a rendelkezésre allo felitatd eszkozzel fel kell itatni, majd a
gyljtd edényzetbe visszarakni.

A munkatevékenységet a takaritas idejéig fel kell fliggeszteni.

A hulladék nem keriilhet sem az él6vizbe, sem a csatornaba.

Ha a kiomlott hulladék oly mértékben szennyezi, vagy szennyezheti a kornyezetet, amelynek
az elharitisa nem végezheté el azonnal, akkor értesiteni kell a teriiletileg illetékes
Katasztrofavédelmi Igazgatosagot.

El6viz veszélyeztetés esetén az Onkormanyzatot és a teriiletileg illetékes Viziigyi Hatosagot.
Beavatkozo, végrehajtd az észleld munkavallalo, illetve az értesitett személyek.

Munkavégzés kozben tilos a dohanyzas és az étkezés!

Intézkedések forgalom akadalyozasa esetén

Ha a bekovetkezett rendkiviili esemény akadalyozza, vagy jelentésen korlatozza a kozat
forgalmat, akkor értesiteni kell a teriiletileg illetékes Rendérkapitanysagot.

Ertesitendok kore és telefonszamaik:

Mentdk 104
Katasztrofavédelem, Tiizoltosag 105
Rendorség 107

Teriiletileg illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Hatdsag 46/517-300



Kivitelezés soran varhato havaria helyzetek

Az 1j égetd kivitelezés soran az alabbiakban bemutatott esetekben kdvetkezhetnek be havaria
esetek.

Amennyiben a kivitelezés soran a felszin alatti kozeget szénhidrogén szennyezi el, kisebb szennyezés
esetén homokkal lokalizdlhatdé a szennyezés, és a szennyezett részt engedéllyel rendelkezd
hulladékgytijtének kell atadni. A homoktalaj retencids (olajmegkotd) képessége k=1,2x10"° m/s
szivargasi tényez0 mellett
25-30 dm3/m3. A talajnak ez a tulajdonsidga viszonylagos védettséget jelent, lassitja a
talajvizszennyezés folyamatat. Ha a beszivargo szénhidrogén — szennyezddés mennyisége nagyobb,
mint a telitettlen talajrétegek szénhidrogén visszatartdo képessége, a szennyezOdés lehatolhat a
mélyebb talajrétegekbe, akar a talajvizszintig is, ekkor komolyabb karmentesitésre keriilhet sor (pl.:
talajcsere és egyéb) a helyszini lokalizacio6 utan.

Javasolt intézkedések:

o  Gépek karbantartasa, javitasa az épitési teriileten tilos.

o Az esetleges talaj- vagy talajviz szennyezés esetén a karelharitast (homokterités,
lokalizacio)
azonnal el kell kezdeni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Katasztrofavédelmi
Hatosagot

A kivitelezés megkezdése elott a generalorganizacios terv alapjan keriilnek a veszélyek, veszély
helyzetek kovetkezményei €s az intézkedések meghatarozasra ¢és kidolgozasra. A részletes havaria
tervben kijeldlésre keriilnek az események kezeléséért felelos személyek és hataskoriik.

Uzemelés soran varhato havaria helyzetek

Az égetd lzemeltetés sordn a kovetkezd bemutatott esetekben kovetkezhetnek be havaria esetek.
Aramkimaradas esetén generatorral is lehetéség lesz az elektromosenergia-igény egy részének
biztositasara.

Elemi csapasok (foldrengés, villamcsapas) esetére - azok gyakorisagat, er6sségét figyelembe véve -
szabvanyok és rendelkezések rogzitik az eldirasokat, melyek megtartasat a létesitési és a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasok sordn a megfeleld szakhatosagok is ellendrzik. A tervezés
soran ezeket az elbirasokat figyelembe kell venni. A berendezéseket villamvédelemmel kell ellatni,
amelyekre a MSZ vonatkoz6 szabalyai a mérvadok. A kiviteli terv elkészitése soran villamvédelmi
terv is késziil.

Az artalmatlanitasra beszallitott, nagy mennyiségli veszélyes anyag miatt folyamatosan fel kell késziilni
barmely,

a létesitményekben eléforduld lizemvészhelyzet és ezzel Osszefiiggésben az lizemi karelharitas
megoldasara, elharitasara és a sziikségessé vald — a gazdalkodd szervezeten beliili — mentésre. Ezt a
mentési gyakorlatokkal érik el, igy veszélyhelyzetben mindenki tudja, hogy mi a teenddje.
Kihangstlyozzuk azonban, hogy a veszélyeztetettség mindezek ellenére minimalis, az egyszerre
kijuthaté anyagok mennyisége néhany 100 liter lehet. A karelharitasi tervek el6irasait, amennyiben az
lehetséges 12 havonta tesztelik. Evenként rendszeresen, de kiilonosen egy bekovetkezett rendellenes



esemény utan, feliilvizsgaljak, és sziikség esetén moddositjdk a vészhelyzetre vald felkésziiltséget és
reakciokat meghatarozo eljarast. A Karelharitdsi Terv tesztelése az eldirasok megfeleléségének
vizsgalatat jelenti, erre egyébként is kotelezi a céget az ISO mindsitési eljaras is.
A bemutatottak alapjan a technoldgiabol adodo vészhelyzeti lehetdségek minimalisak, azokat
elfogadhatd szintre lehet csokkenteni, illetve ezek az események csak nagyon kis valdszinliséggel
okozhatnak kornyezeti karokat. Ezek azonban emberi beavatkozassal helyrehozhatéak. Mindezek
kovetkeztében a hulladék égetési és égetési maradékanyag lerakasi technologiabol adodo eldrelathato
veszélyhelyzetek mértéke alacsony, az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockazatok is jelentéktelenek.



