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Felel6sségvallalas

Deloitte Zrt.-t (a tovabbiakban: “Tandcsadd”) vallalta, hogy elkésziti az EMK Kft. szdmdra a sajobabonyi
telephelyen tervezett Uj hulladékégeté KHV és egységes kornyezethaszndlati engedély kérelem

. sz

A megbizds targydt képezé Kérelem Hidnypdtlasat a Tanacsadd a hatdlyos jogszabalyok szerint, a
jogszabalyok tartalmi kovetelményeit kovetve, valamint a megbizasban szereplé valamennyi feltétel
kielégitésével készitette el. A Tanacsadd a Hidnypotlas Osszeadllitasara (a Kérelemmel azonosan)
jogositvannyal rendelkezik. A Hidanypotlasban szerepl6é adatok gydjtésénél, értékelésénél, illetve a
megbizas egésze soran az elismert szakmai szabalyok és normak szerint, a szokasos figyelemmel és
gondossaggal jart el.

A Tanécsado a Hidnypotlas elkészitése soran johiszem(ien feltételezte, hogy a Tandcsadd kérésére az EMK
Kft. rendelkezésére bocsatotta, illetve betekintést engedett valamennyi, az EMK Kft. szakmai megitélése
alapjan a munka elvégzéséhez sziikséges adatba, dokumentaciéba, hatarozatba, nyilvantartasi
rendszerbe, informdacidba. A Tandcsaddé a munka folyaman jelezte, ha tobbletinformaciora volt sziiksége.

A Kérelem 6sszeallitdsa soran a Tandcsado feltételezte, hogy az EMK Kft. 4ltal a Tanacsadd részére atadott
dokumentumok az eredeti dokumentumok hiteles mdasolatai, a legfrissebb allapotnak megfelelnek, és
egyebekben is igazak és helytalloak. A Tanacsadd kilon ellen6rzés nélkiil elfogadta a kapott adatok
helytallésagat, azok eredetét, megalapozottsdgat nem vizsgalta. Nem vizsgdlta tovabba azt sem, hogy az
EMK Kft. altal dtadott adatok az EMK Kft. kdzponti adatbézisaival, forrasaival egyeznek-e, elfogadtak az
EMK Kft. altal dtadott adatok helytallésagat. Az EMK Kft. altal szolgaltatott adatokért a Tandcsadot
semmilyen felel§sség nem terheli.

A Tanacsadd a Hianypdtlas 6sszeadllitdsa soran felhaszndlt adatokat a Kérelemben és a Hidnypdtlasban
megjelolt helyrdl - pl. nyilvanos adatbazis, szerz6dések, elszamoldsok, interjukon elhangzottak stb. - vette
at.

Amint az nyilvdnvald, a Tandcsadd nem végezte el azon adatok, informacidk ellenérzését, amelyeket nem
kapott meg, ezaltal ezeket a Kérelem sem tartalmazza.

A Tanacsado kijelenti, hogy az elvégzett vizsgalatok, interjuk, valamint az 6sszegydijtott adatok értékelése
alapjan realis jelentés készdlt.

A Hidnypotlds Osszeadllitdsa sordn a kapott iratok attekintésekor, valamint a projektre vonatkozod
rendelkezések értelmezése sordn az elismert szakmai szabdlyok és normdk szerint, a szokdsos
gondossdggal jartunk el. Nem zarhatjuk ki azonban, hogy a hazai vagy Eurdpai Unié hatdsagai barmely
hazai, vagy unids szabdlyozas értelmezésekor a Tandcsadotdl eltéré allaspontra helyezkednek. Javasoljuk
tehat a Megbizonak, hogy gondosan tanulmdnyozza a Tanacsadd dltal benyujtott dokumentumot, és
amennyiben valamely hibat vagy ellentmondast vélnek felfedezni, a leheté leghamarabb vegyék fel a
kapcsolatot Tandcsaddval annak érdekében, hogy fellilvizsgdlja, és sziikség esetén kijavitsa barmely ilyen
el6forduld hibat. Az ennek elmulasztdsabdl ered6 esetleges karért a felel6sség Megbizét terheli.

A Jelentés csak teljes egészében és kizardlag a Jelentésben és EMK Kft. és Tandcsadd kozott kotott, a
Jelentés elkészitésére vonatkozo szerz6désben megfogalmazott célra haszndlhato.



Az EMK Kft. 2023. januar 9-én benydjtotta a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatalhoz az U
hulladékégetd mii és salakleraké létesitésére vonatkozd sszevont kdrnyezeti hatdsvizsgalati €s egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentumat (Kérelem).

A Kormanyhivatal 2023. marcius 28-an kelt, BO/32/00133-17/2023. szamu végzésében (Végzés) 43
pontban hianypétlastirt eld.

A Végzés |. pontja szerint befizetendd engedélyezési eljarasi koltségek befizetésére vonatkozé igazolo
dokumentum az I. szdmu mellékletben talalhato.

A Végzés Il. részében talalhat6 kérdésekre vonatkozéan a hianypotlast az alabbiak szering kildjik meg.
A Hianypotlas véalaszai és mellékletei a Végzés szamozasa szerint keriiltek 6sszeallitasra.

1. AKkoOrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kodrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu és 8. szamu mellékletében foglalt altalanos tartalmi
kdvetelményeket be kell mutatni zajvédelmi szempontbdl is.

A Kérelem 4.1.5. pontjaban bemutatasra kerlltek a zaj és rezgés tényezokre vonatkozé szempontok is, a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu és 8. szamU mellékletében foglaltaknak megfeleléen:

Az EMK Kft. altal alkalmazott technolégia nem zajos. A zajforrasok k6zé a daralé berendezés sorolhatd,
amely az el6kezel6 egységben talalhatdé (amely nem a jelenlegi engedélyezési dokumentacio része).
Kibocsatasi hatarérték ennek a berendezésnek a vonatkozasaban sem kerllt megallapitasra. Tovabbi
zajforrdsok lehetnek a technoldgia berendezései és segédberendezései (pl.: szivattyuk), a jarmlvek
melyekkel a szallitmanyozast végzik és a ventilatorok.

A telephelyen bellli jarmiforgalom nem jelentds, elsésorban targoncamozgast jelent. Az alkalmazott
elektromos targoncak zajkibocsatasa kismérték(. A leraké lizemeltetése soran jelenleg atlagosan napi 3
szallitéjarma forduljaval lehet kalkulalni, amely szintén belsé utvonalakat érint.

A telephely gyartelepen taldlhato, kérnyezetében ipari éplletek allnak. A legkézelebbi lakéépliletek 1.0 —
1.1 km tavolsagban taldlhatok. A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6l6
284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerinti hatasteriilet nem jelélendé ki.

Az EMK Kft.-t miikddése megkezdése 6ta nem érte zajjal kapcsolatos panasz, birsag vagy egyéb
kotelezés.

Tervezett allapot

A tébblet hulladék elégetése nyoman nem fog megvaltozni az EMK Kft. létesitménye altal kibocsatott zaj.
A technolégia legnagyobb zajkibocsato berendezése a hulladék el6kezelésére szolgald daralo, amelynek
megfeleld zajarnyékolasa a telepitési modjaval megoldott. A berendezés talajszint alatt, zart épuletbe kerdilt
telepitésre. Tovabba kisebb zajforrasnak tekinthetdk a szallitmanyozas jarmivei. A hulladékot kézuton
szallitjak be, a telephelyen a hulladékot és salakot tehergépjarmiivekkel és targoncakkal szallitjak. A
telephelyen belll nincs nagyobb tehergépjarml forgalom a targoncék pedig elektromosok, igy a
zajkibocsatasuk kismértéka.



A tervezett beruhazas épitési munkalatai kozben az iparteriileten belll lehet szamitani atmenetileg
megndvekedett zajszintre. A lakossagot ez nem érinti.

Az Uj hulladékégetd technoldgia hasonld a jelenleg is Uzemel6 nagy égetbjéhez. A tervezett technoldgia
Uzemeltetésével nem varhatd a jelenlegi zajkibocsatas jelentds valtozasa. A tdbblethulladék
beszallitasaval, illetve a keletkezd tobblet salak lerakora szallitasaval kapcsolatban a szallité jarmivel
szdmanak minimalis névekedés véarhat6 az iparterileten belil.

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6.
§-a szerinti zajvédelmi hatasteruletet nem lehet kijel6Ini.

Az lGzemteriileten nincs védendd |étesitmény vagy objektum, igy a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 10.
8§ 3. bekezdése alapjan zajvédelmi kibocséatasi hatarérték megallapitasaranincs sziikség. Az égetémiinek
nincs zajszempontu hatadsa a kérnyezé lakossagra.

A tevékenység felhagyasa esetén, 5.7. pontban leirtak szerint az Gzem utéhasznositasra vagy teljes
felszamolasra, elbontasra kertil. A bontasi munkalatok kdzben lehet megnévekedett zajhatasra szamitani.

A Hianypdtlas 1. kérdésére a valasz tehat az, hogy zajvédelemmel kapcsolatos informécidkat a kérelem és
a jelen hianypétlasi dokumentécié tartalmazza, zajos hatarérték megallapitasara és hatasterilet
kijelolésére nincs sziikség,

2. Adjameg a tervezett uj égetémidi teriiletével és uj salaklerako teriiletével szomszédos ingatlanok
hrsz-ait, és azok teriileti besorolasat, a legkdzelebbi védendd létesitmény tavolsagat ezen
létesitményektol.

Tervezett égeté szomszédos ingatlanjai:

Beruhazas helyrajzi szama: 024/83

Egészségugyi égetd helyrajzi szama: 024/259

Beruhazas kozvetlen szomszédjainak helyrajzi szama: 024/260, 024/258, 024/102, 024/101, 024/100,
024/55, 024/84, 024/94, 024/81, 024/85, 024/98

TerUleti besorolads minden esetben: iparterulet

Védendd létesitmény a tervezett leraké kdrnyezetében nincs

Uj salaklerak6 szomszédos ingatlanjai:

A salaklerakét érinté szomszédos helyrajzi szamok és teruleti besorolasuk:
024/241 kdilterllet kivett ipartelep és egyéb épllet

024/243  Kkdlterllet erdé

024/248 Kkdlterilet erdé

024/228 kdlterdlet erd6

029/4 kilterlleta. erdd b. kivettat c.kivettut d. erd6 f. kivettat g.erdd
1028 zartkert gyimolcsos

1030 zartkert rét

1029 zartkert kivett kozut

A legkozelebbi védendd Iétesitmény/ek Iégvonalban 370 méterre talalhatd/ak, amelyek zartkerti
ingatlannak mingsuinek (Kanas-dil6 hétvégi hazas ovezet).



3. Hatarolja le az 0j hulladékégetoé telephelyét (a korhazi veszélyes hulladékégetd kiilon
telephelyként kezelendd, vagy sem), ez alapjan adja meg a telephely hrsz-ait, a kiszolgalé
egységek hrsz-ait (pl. el6kezeld), a szennyez6 forrasok EOV koordinatait.

Az (j hulladékégetd telephelye a kérhazi veszélyeshulladék égeté telephelyétél NEM kezelendd kilon.

Beruhazasi terllet helyrajzi szama: 024/83

Egészségugyi egetd helyrajzi szama: 024/259

Beruhdzas kozvetlen szomszédainak helyrajzi szdma: 024/260, 024/258, 024/102, 024/101, 024/100,
024/55, 024/84, 024/94, 024/81, 024/85, 024/98

A kozvetlen kiszolgalo egységek (napi tarolo, kémény, stb.) a beruhazasi terlleten vannak. Helyrajz
szama: 024/83, az el6kezel6 nem ennek a dokumentacionak a része.

A szennyezéforrasok EOV koordinatai:

Uj égetd pontforrds:  X: 314 026

Y: 774 672

IV. szamu salaklerakd: X: 312 874

Y: 774 589

4. Mutassa be, hogy hol taladlhaté az Gj hulladékégeté kézvetlen kodzelében 1évé ,,napi” tarolo,
illetve adja meg annak kapacitasat, kialakitasat.

A bemutatott elézetes terveken a forgdédobos kemence kozelében helyezkedik el a latvanyterven 4 (sild)
és a 11 (folyadék tartaly) sorszamu. A kapacitasa a folyadéktartalyoknak 3x25 m3, a szilardaknak 2x500
m3, amelyek elhelyezkedése az aldbbi abran lathat6. A szilard tarold6 vasbeton mditargy lesz a
jogszabalyoknak megfeleléen, a folyadékot fémtartalyban tervezik tarolni, amely ald a teljes folyadék
mennyiséget befogadni képes vasbeton karment6 tervezett.



5. Nydujtson be részletes szoveges technolégiai leirast a hulladékégetés folyamatahoz (D10, R1,
R4 és R8 koddal torténd hasznositasra egyarant)

A szbveges technoldgiai leiras a Kérelem 3.3.6 pontjaban és az aldbbiakban olvashato:
Technologiai folyamatabra, technoldgiai berendezések és azok feladata:

Forgddobos kemence: A hulladékok D10-R1-R4-R8 kezelésére alkalmas égetd kemence. A kemencében
a beadagolt hulladék 3 égetési fazison megy keresztil. A hulladék a meggyulladast kdvetéen elveszt
nedvességtartalmat, a szerves anyag tartalma elég, amely soran fiistgaz keletkezik, a szervetlen nem
éghet6 tartalom esetében megkezdddik a salakosodasi folyamat. A beadagolastél kezdve a hulladék teljes
kiégéséig a kemencében a hulladék atlagosan 30 perc és 90 perc kozétt tartdzkodik, ami a hulladéktdl,
valamint a forgédob délésszogétdl és forgasi sebességétdl fligg. A forgddobos kemence kialakitasat
tekintve fémszerkezetli hengeres berendezés, amely Un. nevezett t(izall6 betonnal bélelt. Az égetési
hémérséklet 600-900 C°, attdl fliggben, hogy milyen tipust hulladék termikus kezelését végzik. A termikus
kezelést kovetben a maradékanyag (salak) az utéégetd alatt elhelyezett salakgyd(ijtébe kerul, amelyet
kihllést kdvetden a végleges lerakdba szallitanak.
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Utéégetd: Az égetés soran keletkezd flistgazok az elszivo ventilator altal generdlt vakuum kovetkeztében
az utéégettbe kerlinek. Az utéégett feladata a flistgazok teljes kiégésének biztositasa, valamint a karos
égéstermékek mint pl. dioxinok, furanok artalmatlanitasa. Ennek érdekében a BAT és a jogszabalyok
el6irasait alkalmazva tamaszto tlizeléssel a flistgaz hémérsékletét minimum 2 sec tartézkodasi ideig
nagyobb mint 1100 C°-ra ndvelik és ezen a hémérsékleten tartjak. Az utéégetdben a tamaszté tiizeléshez
féldgazt, valamint folyékony hulladékot alkalmaznak.
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Karbamid adagol4: Az égés soran NOx képzédés torténik, melynek hatarérték alatt tartasa érdekében
karbamid adagolas torténik. A karbamid flistgazba torténé adagolasaval N2 és H>O keletkezik oly modon,
hogy mellette a fiistgaz NOx tartalma jelentésen csdkken.

Hoéhasznosité kazanok: Az utdégetébdl tavozd 1100 Ce-os flstgaz hétartalmanak hasznositastara
szolgéld berendezés. A héhasznositd kazan elsédleges feladata a flistgaz gyors visszahitése, amivel
megakadalyozhato a dioxinok Un. rekombinalédasa. Tovabbi feladata a héenergia hasznositasa, amely
soran a flstgaz energiatartalmat ipari g6z formajaban tudjak visszanyerni. A fistgaz kazanon térténé
atéaramlasa soran jelentds portartalmat elveszti, tekintettel arra, hogy a kazan kialakitasa miatt a flistgaza
kazan fémfellleteivel Utkozik, igy egy elsédleges porlevalasztasi funkcidval is rendelkezik.

ECO: Az Eco feladata a kazanrdl tavozé 220-260 C°-os flistgaz hétartalmanak tovabbi hasznositasa. Az
Eco-n keresztiil ataraml6 flistgaz olyan fém vezetékekkel érintkezik, amelyben kazanvizet keringtetnek. A
héatadas soran az Ecoban felmelegitik a kazantapvizet, amelyet szintén felhasznalnak.

Reaktor: A technologiai folyamatban a reaktor feladata a flistgazba beadagolt abszorbens anyag
(szorbolit) reagaltatasénak biztositdsa a filistgazzal. A reaktorban a flstgdz sebessége lelassul, igy
megfeleld tartézkodasiidd all rendelkezésre a reakcidhoz.

Zsékos porsziird: A zsakos porsziird f6 feladata a fustgaz portartalmanak levalasztasa. A berendezésben
a fistgaz ataramlik a zsakon, mikdzben a zsakok kils6 fellletén megtapad a depresszio kdvetkeztében. A
korabban beadagolt szorbolit védd és reakcios réteget képez a zsékon, ahol megtérténik az abszorpcid. A
beadagolt szorbolit feladata, hogy a szlir6zsakokon abszorpcid segitségével megkdsse a flstgazban
maradod, vagy rekombinalédé dioxinokat, furdnokat, nehézfémeket. A zsakos porsz(r fellletérdl sdritett
levegd befuvatassal szamitdgép vezérelt program segitségével tavolitjak el a port. A zsakos porszliréhaz
aljan 6sszegyult un. filterport szallitécsiga és cellas adagol6 juttattja a zart BIG-BAG zsakba.

Elszivd ventilator: A berendezés feladata allandé depresszio biztositasa a kemence égésterében,
valamint a fustgaz tovabb szallitAisa a héhasznositdé kazanokon at a szaraz és nedves fustgaztisztitd
berendezéseken keresztil a kéményig. A ventilator automatikus szabalyozasu, azaz amennyiben az
Uzemelési, tiizeléstechnikai feltételek valtoznak, a ventilator frekvenciajais koveti azt, biztositva arendszer
teljes zartasagat, a kifustolés megakadalyozasat.

Elémoso6 (Quench): A flstgéz a ventilatorrdl kb 160-180 C°-on érkezik az Un. quenchre, azaz a fiistgaz
gyorshiitére. A feladata a flistgaz60 C° al4 térténé gyors hiitése.

Savas moso0: A lehiitott fistgaz a savas mosoéba tavozik. A savas moso egy ellenaramu toltetes torony,
amelyben a flistgaz vizes/llgos mosésa torténik fellletndveld tolteteken keresztiil. A moséviz pH-ja enyhén
savas tartomanyban (3,5-4 pH) van lizemeltetve annak érdekében, hogy a fistgazban Iévé nehézfémek a
mosoviz oldatba keriljenek, ezzel biztositva, hogy a nehézfémek ne keriiljenek a kéményen keresztill a
kornyezeti levegébe.

Lagos mosa: A moso szintén toltetes kivitel, amellyel biztoshaté a flistgaz és a mosdviz minél nagyobb
aranyu érintkezése. A ligos mosodban 25%-0s NaOH oldattal keril a fistgaz végleges pH beallitasa, amely
8-8,5 pH tartomanyban van. A ligos mosO tovabbi szerepe az NOx, SO2, HF, HCI hatarétrék ala
csOkkentése.

Csepp- és areosol levalaszto: A savas és a lugos mosobdl kilépd flstgaz a nedves technolégiabol
adodoéan nagy mennyiség( vizet ragad el magaval, ezért annak a viztartalmat csokkenteni kell. A fistgazbdl
a vizcseppeket, ugynevezett csepplevalasztdval valasztjak le. A berendezés PP anyagmindségi lamellas
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kivitel, amelyhez Utkbzve a vizcseppek visszavezetésre kerlilnek aligos mosdba. Az aeroszol levalasztd
feladata a csepplevalaszton keresztil jutott vizpermetek tovabbi levalasztasa.

Ulepitd tartaly, vizkezeld: A fiistgdzmosas soran keletkezd6 mosdviz kezelését egy komplett 6nalld
technoldgiaval végzik, amely tartalmaz egy atlagosito tartalyt, vegyszer bekever® reaktorokat, valamint
ulepitd tartalyt. A vizkezel6 feladata a mosovizben 1évé nehézfémek kicsapatasa, koaguélasa, valamint
Ulepitése. A berendezések biztositjadk a mosodviz technoldgiai kibocsatasi hatarérték ala torténd
csokkentését

6. Mutassa be, hogy milyen technolégiai kapcsolat van az egészséglgyi veszélyeshulladék-égeto
és az Uj hulladékégeté kozott.

Az egészsegugyi hulladékégetd technoldgidja tartalmazza a BAT szerinti berendezéseket, a kemencével,
kazanokkal szaraz és nedves flistgaztisztitassal, elszivo ventilatorral. A jelen Kérelemnek nem targya az
egészségugyi hulladékégetd.

Az (j hulladék hasznosité (izem is a BAT szerinti kdvetelmények szerint fog megépdilni.

Az Uj hulladékhasznositd és a meglévd egészségugyi hulladékégetd technoldgiai kapcsolataa mar (klon-
kilon) megtisztitott fistgazok egy kozos pontforrasba torténd bevezetése. Minden mas tekintetben két
elklléndlt Gzemrészrdl lehet beszélni.

A kozds kéménnyel garantélhatd, hogy a kibocsatasok egy kozds pontforrason tavozzanak és a
pontforrason elhelyezett emisszid mérérendszeren egyittesen legyenek ellenérizve, kontrollalva. A
pontforrason mért adatokat felhasznalva mindkét technolégiaba torténd szabalyozas beavatkozas
lehetséges.
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7. Abrazolja a jelenleg is lizemelé koérhazi hulladékégetd fiistgazanak kapcsol6dasat az U
rendszerhez, valamint az Gj hulladékégeté technolégiajat, ugy, hogy minden technolégiai elem
feltiintetésre keriiljon, tovabba egyértelmiien lathaték és beazonosithatok legyenek a
kiilonb6zd elemek.

A 7. kérdésre a valaszt a Hianypotlas 6. pontjdban mutattuk be. Az Uj hulladékhasznosito és a meglévd
egészseégugyi hulladékégetd technologiai kapcsolata Ugy alakul, hogy az egészségugyi hulladékéget6 és
az Uj hulladékégetd kiilon-kilén megtisztitott flistgazai egy kdzos pontforrasba lesznek bevezetve.
Minden mas tekintetben két elkiilondlt Gzemrészrél lehet beszélni.

A koérhazi hulladékéget6 fistgazanak kapcsolddasat az Uj rendszerhez az aldbbi rajz abrazolja:

Az Uj hulladékégetd technolégiajat részletesen bemutatja a benyujtott dokumentacio 5.3.6.3 pontja. A
technolégiai elemek beszamozéassal egyértelmien beazonositasra kertiltek. Az aldbbiakban kiegészitjik a
technoldgiai elemek megnevezését azok feladataival:
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Technolégiai elemek:

Sorszam Megnevezése Feladata
1 Kozuti hidmérleg Hulladék sulymérés
2 Fedett raktarépllet napi tarolds
3 HitSkonténer fert6z6 hulladék tarolas
4 Sil6 futddaruval napi tarolas
5 Vezérl, kapcsolo, szocidlis épilet | technoldgiai fellgylete
6 Szilard hulladék adagolé (darus) Hulladék beadagolas
7 Szilard hulladék adagold
(konténeres) Hulladék beadagolas
8 Szilard hulladék szallito szalag Hulladék beadagolas
9 Pasztaszer( hulladék adagold Hulladék beadagolas
10 Agregat Biztonsagi vill. ellatdé berendezés
11 JOl, rosszul és kiilonleges folyadék
tarolo Folyékony hulladék napi tarolas
12 Forgédobos kemence Egetd kemence/termikus kezelés
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13 Utoégetd Flstgazok égetése

14 Nedves salakold rendszer Maradékanyag kezelés

15 Magneses fémlevalaszto Vashulladék levalasztasa salakbdl

16 Membran kazan H6hasznositas berendezése-kazan

17 Szorbolit adagold Dioxin/furan/klf fémek abszorpcidja

18 Reaktor Reagensek (szorbolit) flstgazban leverése

19 Zsakos porsz(ré Flstgaz portartalmdnak levalasztasa

20 Elszivé ventilator Az égéstermékek pontforrasba juttatdsa

21 Quench Flstgaz gyors h(itése

22 Savas moso Flstgaz nehézfém tartanak levalasztasa

23 Csepplevalaszto Flstgaz viz tartalmanak csokkentése

94 Ligos moso A f’Us’tg’éz NO, tartalmanak tovabb csdkkentése, pH
bedllitas

25 Flstgdz moso épllet Nedves flistgaztisztitd berendezések épiilete

26 Emissziomérd helyiség A folyamatos emisszid méré rendszer zart helyisége

27 NaOH adagolé rendszer A flstgazmoso rendszerhez sziikséges lug kiszolgalasa

28 Kémeény Az égéstermékek mért szabdlyozott kivezetése

59 Mosdviz higanymentesitd és kezeld

rendszer A fustgaz mosoéviz kezelésének berendezései

30 Ulepits tartaly A f[]stgé’z mosévll’z renldszerébc'il érkez6 viz lebeg6 anyag
tartalmanak levdlasztasa

31 Kozponti szocialis épllet A munkavallalok 6ltozési / higiénias helyisége

32 Gazfogadd A kemencék gazellatdsanak atadd és méré allomasa

33 Karbantartasi mihely Az izemelés soran sziikséges karbantartasok helyisége

34 Karbantartasi raktar Az lGzemelés sordn szlikséges karbantartasok raktara

35 Kompresszor helyiség légtartallyal | Az Gzemelés miszerlevegd elGallitdsanak berendezései

36 Szorbolit tarold és keverd helyiség | Aktiv szén és mészhidrat keverd szorbolit el6allitashoz

8. Szamitasok pontos menetének megadasaval hatarozza meg a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12 c. pontjdban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan a
meglévo és tervezet diffuz forrasok hatasteriiletét, térképen abrazolja a szamitas soran kapott
eredményeket.

Diffaz forrasként jelenleg a lll. szamu leraké Gizemel, a T. Hatdsag korabbi elGirasainak megfeleléen. A V.
szadmu leraké Gzembe helyezése csakis akkor varhato, amikor a jelenleg is tGzemeld Ill. szamu lerako
betelik és rekultivacioja befejezddik. Tekintettel arra, hogy a IV. szamu leraké kialakitasa és helyszine a lll.
szdmu lerako kdzvetlen szomszédsagaban lesz, a diffuz forrdsok szamaban és hatésteriletében véltozas

nem varhato.

9. Feleltesse meg a pontforrason kibocsatott l1égszennyezé komponenseket a hulladékégetés
miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technolégiai kibocsatasi
hatarértékeirdl szolé 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben foglaltakon tul a vonatkozé BAT
kovetkeztetésben meghatarozott BAT-AEL szinteknek is. Adja meg a BAT kovetkeztetésben
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foglalt 0j Gzemre vonatkozoan a Kft. altal vallalt pontos BAT-AEL szinteket és magyarazza meg
a vallalt értékek nagysagat.

A megfeleltetést az aldbbi tablazat tartalmazza:

Légszennyezd anyag BAT-AEL technika | EMK Kft. altal | EMK Kft. altal vallalhato
fliggo tartomanya elérheté BAT- | BAT ellendrzési
(mg/m?) AEL gyakorisag
(mg/m3)
folyamatosan mért Iégszennyez6 anyagok
szén-monoxid 10-50 50 folyamatos
nitrogén-oxidok 50-120 120 folyamatos
szilard anyag 2-5 5 folyamatos
TOC/TVOC <3-10 10 folyamatos
NHs 2-10 10 folyamatos
id6szakos emisszié mérés

kén-dioxid 5-30 30 6 havonta
hidrogén-klorid <2-6 6 6 havonta
hidrogén-fluorid <1 1 6 havonta
Cd+Ti 0,005-0,02 0,02 6 havonta
Sb+As+Pb+Cr+Co+ 0,01-0,3 0,3 6 havonta
Cu+Mn+Ni+V
Dioxinok és  furanak <0,01-0,04 ng/m3 0,04 ng/m?3 6 havonta
PCDD/F
Hg 5-20 pg/md 20 ug/m3 6 havonta
N20 - - évente egyszer
Por - - nem relevans
fenékhamu kezelés
PBDD/F <0,01-0,08 - nem relevans
Dioxin <0,01-0,08 - nem relevans
jellegi PCB-k
Benzo(a)pirén - 0,1 évente egyszer

HCI, HF:

Az EMK Kft. tervezett (ij égetéjének technoldgidjais 6nalld kétlépes6s fiistgdzmosd rendszerrel lesz ellatva.
Az els6 fokozatban az un. savas mosdban tébbek kézott nehézfémek kertilnek oldatba a mosévizbe.

A savas moso0 pH-ja valtozé, de mindenképpen enyhén savas (2-4,5 pH). A savas mosét kévetd lugos
mosdban torténik a flstgaz végleges pH értékének bedllitasa, amely minden esetben garantalja a HCI
alacsony értéken tartasét. A pH értékének pontos szabalyozaséat 25 %-os NaOH (lug)—val biztositjak. A
tavozo flistgaz pH értéke, ezért minden esetben 7,5-8,5 pH kozétti értéken mozog. A fentieken til az EMK
Kft. 20 éves mikdodése soran a meglévé hulladékégetében végzett 6 havi emisszids mérések, valamint
hatdséagi ellenérz6 mérések soran is rendszeresen igazolast nyer, hogy a HCI kibocsatas értéke ezen
technoldgia miatt joval hatarérték alatt volt. Ez azt mutatja, hogy az EMK Kft. nedves flistgaztisztit
rendszere jelentésen felll méretezett a keletkez6 fiistgazok HCl és HF kezelésére. A BAT4 pontban leirtak
alapjan a HF folyamatos mérése helyettesitheté legalabb 6 havonta egyszer végrehajtott idészakos
mérésekkel, ha a HCI kibocsatasi szint bizonyitottan elég stabil.

Mivel a HCI kibocsatés értéke bizonyithatéan stabil és a flistgaztisztitasitechnoldgia azonos, ezért kérjuk
mind a két komponens esetében is fennalld felmentésink megtartasat az Uj égetd tekintetében is az éves
két alkalommal torténd teljeskori emisszids mérések megtartasa mellett.
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SO2:

A BAT27 pont is egyutt kezeli a HCI, HF és SO: kibocsétast tekintettel arra, hogy ezen komponensek
csokkentésére ugyanazok atechnikak alkalmasak, amelyeket az EMK Kft. most is folyamatosan tizemeltet,
és az tervezett égeténél is lzemeltetni fog.

Hg:

A BAT4 szerint a bizonyitottan alacsony és stabil higany tartalmu hulladékot (pl. egyfajta, ellendrzott
Osszetétell hulladékaramot) elégetd égetébmiivek esetében a kibocsatadsok folyamatos nyomon kdvetése
helyettesithetd hosszu tavu mintavétellel vagy legalabb 6 havonta egyszer végrehajtott idészakos
mérésekkel. Az EMK Kift. elmult években torténtd fejlesztése soran a hulladékatvételi logisztikajat
jelentésen korszerisitette, az Uj égeténél is ugyanez a terv. A hatésaggal kdzosen egyuttmikodve
kialakitasra kerll az a hulladékatvételi, mintavételi rend, amellyel az elvarasoknak megfeleld
nyomonkovetés biztosithato, ezaltal kialakithat6 olyan 6sszetételi hulladékaram, amellyel biztosithat6 az
Uj égetdmi stabil alacsony higanytartalmu hulladékkal térténd ellatasa.

A technolégiankban alkalmazasrakerilnek a BAT31 pontban foglaltak szerinti a) és b) technikak, miszerint
szaraz abszorbens kerll a flistgazba adagolasra, valamint alacsony pH érték flistgazmosoét is alkalmazni
fognak. Az EMK Kft. hulladékégetési technoldgiaja gy keriil kialakitasra, hogy arendszerben esetlegesen
megjelené Hg a flustgazmosé technoldgia sordn a beadagolt aktivszénen adszorbedljon, valamint a
mosodvizbe kerlljon, igy biztositva, hogy a kéményen torténd flstgazkibocsatasban a Hg koncentracio
minden esetben hatarérték alatt maradjon.

A meglévd égetbben végzett korabbi mérések is igazoltak, hogy az alkalmazott technolégia megfelels, az
eredmények minden esetben hatarérték alatt voltak. A technoldgia soran a cél, hogy a fistgaz esetleges
Hg tartalma a savas kémhatasu fiistgazmoso-vizben oldatba keriiljén, és igy a Hg a mosovizzel egylitt a
mosovizkezeld rendszerbe jusson.

Az igy levalasztott iszapban akkumulalodott Hg-t és nehézfémet az EMK Kit. sajat lerakdjaban helyezi el.
A moséviz kezelét kdvetden a leillepitett iszaptdl mentesitett viz az EMK Kft sajat tobblépcsds
szennyviztisztitd technolégiajarakerdil.

Az ellendrzott 6sszetétell hulladékaram biztositasara, valamint az emlitett flistgaztisztitasi technoldgiankra
tekintettel kérjik a fistgaz Hg tartalmanak folyamatos mérése aloli felmentést, természetesen az évenként
két alkalommal torténé idészakos mérések megtartasa mellett.

TOC - TVOC:
Ezen légszennyezd tekintetében a TOC-ot vesszik figyelembe 10 mg/m?3 hatarérték megtartasat
javasoljuk.

PBDD/F:

A BAT4 pontban foglaltak alapjan a nyomon kdvetés csak a bromozott égésgatldkat tartalmazo hulladékok
égetésére vagy folyamatos brémbefecskendezéssel rendelkezé égetdkre vonatkozik. Az EMK Kit.
brombefecskendezést nem fog alkalmazni a hulladék termikus égetése soran, valamint nem fog égetni
brémozott égésgatldkat tartalmazé hulladékokat. A PBDD/F komponensre vonatkozéan a hatarérték
kérdése nem relevans.

PCDD/F:
Az EMK Kft. altal vallalhat6 hatarérték 0,04 ng I-TEQ/NmS3, 6 havonta egyszeri gyakorisaggal.

PCDDI/F + dioxin jellegli PCB-k:

A BAT4 pontban leirtak alapjan nyomon koévetés nem sziikséges, ha a PCB-k kibocsatasa nem éri el
bizonyitottan a 0,01 ng/WHO-TEQ/Nm3 értéket. Az EMK Kift. jelenleg sem és a jévében sem fogad PCB
tartalm( hulladékokat tekintettel arra, hogy ennek fogadasi lehetésége az engedélyben sem szerepel, igy
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a BAT30 b) pontjdban leirtakat a Tarsasag képes teljesiteni, miszerint nincs PCB tartalmu atvehet6
hulladék a beadagolt hulladék meniben. Ez kizarja PCB megjelenését a flistgazban is.

Tovéabba a BAT30 pontban el6irt, az Uj égeténél is alkalmazni tervezett technikak, mint pl. a) a hulladékok
oxidacigja, c) a kazanok gyakori (heti 2 alkalommal) offline tisztitdsa nagynyomasu vizes mosassal, d) a
kazanokban a flistgazok leh(itése megoldott lesz, tekintettel a 220-240 C°-os kazan kilép6é hémérsékletre.
A technolégiaban ezek mellett alkalmazni fogjak a flstgazba adagolt aktivszenes adszorpciot is zsakos
porszirével kombinalva.

NHs:

A BAT4 pontban leirtak alapjan, ahol a NOx cstkkentés érdekében alkalmaznak SCR technol6giat abban
az esetben folyamatos amménia mérés szilkkséges. Az EMK Kft. a tervezett Uj éget6jében is alkalmazni fog
SCR technolégiat, karbamid vegyszer adagolasaval.

Benzo(a)pirén:
Evente egy alkalommal kell mérni a BAT4 pont szerint (hatarérték 0,1 mg/Nm3).

N20:
Evente egyszer kell ezt a komponenst mérni, ahol SCR technika van.

Por fenékhamu kezelés:
Az EMK Kft. nem fog fenékhamu kezelést végezni, tekintettel arra, hogy nem szamit fenékhamukezelésnek
a durva fémek levalasztasa a maradékanyagbdl.

10. Szamitasok pontos menetének bemutatasaval magyarazza meg a tervezett pontforrason,
minden kibocsatott Iégszennyezé komponens esetében, hogy a hatasteriilet meghatarozas az
els6 és masodik modellek esetében az atlagos emisszios értékek (mg/Nm?3) koz6tt mi okozzaa
nagysagrendbeli kiilonbséget.

A Kérelemben a kibocséatasok szamitdsa az Elb6zetes Konzultaciés dokumentéciora adott hatdséagi
el6irtaknak megfeleléen ketté modellvaltozatra késziilt el:

1. Az els6 véltozatban a kérhazi éget6 flistgaza bevezetésre kerll az Uj égeté rendszerébe, igy egy
kibocsatasi pontforras mikodik tovabb, P2 jellel. A modellben ennek a kibocsatasi pontnak a jele
P1P2.

2. A masodik valtozatban a kérhazi égetd (P1) és az Uj tervezett égetd (P2) kilén (izemelnek tovabb.

A Kérelemben a modellezés leirdsa soran harom kiilénb6zd forrast kildnbdztettiink meg. A mar tzemeld
égetd pontforrasa kapta a P1nagy ¢gets, @ kérhazi égetd jelenlegi pontforrasa a P1ksrmaz €S az Uj tervezett
[étesitmény a P2 yjsqets €lnevezést.

A Hianypétlasi felhivas 10. pontjaban jelzett ,nagysagrendi” eltérés abbol adodott, hogy a két P1-el jelolt
pontforrast megkuilénbéztetd indexek nem mindenutt keriltek pontosan feltiintetésre.

Az aldbbiakban megismételjiik az inkriminalt részeket:

A tervezett (j éget6 kapacitasa: 35000 tonna/év, a korhazi veszélyeshulladék égeté engedélyezett
kapacitasa: 2000 tonna/év.

Az atlagos emisszios értékek az elsé valtozatban (P1P2 egyben) a jelenleg is mikddé nagy égetd
kibocsatasi adatai alapjan lettek megadva, tekintettel arra, hogy az uj éget6 technolégiaja és kapacitasa is
hasonlé a jelenleg is mikédéhodz. A korhazi veszélyeshulladék égeté emisszios értékei ebbe nem lettek
beleszamitva a kibocsatott flistgaz térfogataram nagysagrendi eltérése miatt.
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A leveg6védelmi hatasterilet szamitasakor tehat a P2y ¢gets pontforrashoz tartozé légszennyezé anyag
emisszio értékek (Xco,paujsgets, XNox,P2uj égets, XPM10,p2j égets €S tovabbiak) meghatarozdsahoz a Plnagy egess
pontforrashoz tartoz6 2021 november — december atlag adatsorokat vettik alapul.

A masodik modell esetében az Uj égeté nem kerll 0sszekdtésre a korhazi egetével, igy két kibocsatasi
pont lesz: P2: Uj égetd, P1: kdrhazi veszélyeshulladék égetd. Ebben az esetben az atlagos emisszid értékek
a P2 pont esetében a jelenleg is Uzemel6 nagy égetd adatai alapjan lettek szamolva, mig a P1 pont
esetében a jelenleg is Uzemeld korhazi veszélyeshulladék éget6 korabbi adatai alapjan lettek szamitva.

A leveg6védelmi hatasterilet szamitasakor tehat a Plksrmaz pontforrashoz tartozo légszennyez6 anyag
emisszio értékek (Xco,pikerazi, XnoxPikérhazi, XpMm1o,piksmazi €S tovabbiak) meghatarozasahoz a 2021 majusban
mért adatsorokat vettik alapul.

A hatéasteriilet szamitasanal tehat NINCS nagysagrendi differencia a két valtozatban elkészitett
szamitasban, hanem a kétféle P1 indexalasa nem tortént meg, ami a félreértést keletkeztette.

11. Mutassa be miként befolyasolja a Sajo-volgye zéna levegémindségét az uj égetd miikodtetése,
kiilon figyelemmel az inverziés idészakra.

A kérdésre a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértéi Osztaly altal készitett A ,Sajo volgye”
leveg6mindségi zona levegbmindségének javitasara készilt Intézkedési Program Levegémindségi terv
felllvizsgalata (2020. juius 8.) cimi dokumentacio alapjan adjuk meg a véalaszt.

e Jelenleg a lakosségi emisszié dominal a PM10, a kozlekedési pedig NO2 tekintetében.

e |Immisszios hatarérték tullépés PM10 komponens esetében van jelentés szamban a zénaban. A
féként fltési idészakban jelentkezd tullépéseket els6sorban a zéna foldrajzi elhelyezkedése
(medence és volgyhatas), ameteoroldgiai viszonyok és a lakossagi kibocsétasok okozzak.

e Jelent8sen meghatarozo tényez6 a (téli) idéjaras, azaz az alacsony hémérséklet miatt fokozodo
fltésigény és igy alakossagi flitésbdl eredd magasabb kibocsatasok lerontjak alevegd minéségét.

o A lakossagi kibocsatashoz jelentésen hozzajarul az avar és kerti hulladékégetés, valamint az
egyéb (haztartasi hulladék, mlanyag, fellletkezelt fa stb.) nyilt téri illetve tiizel6berendezésben
torténd égetése.

o Az utdbbi évek mérési adatai azt mutatjak, hogy a korabbi tendenciaval ellentétben a kdzlekedés,
mint f6 PM10 forras dominans szerepe megsziint és a lakossagi kibocsatasok Iéptek elétérbe.

e Egyre tobb haztartas tér at a szilard tiizelésre (szén, fa, biomassza), illetve nagyon sok helyen
hulladékot (PET palack, gumi, mianyag) hasznalnak a haztartasi tiizel6berendezésekben. A PM10
kibocsatasokhoz napjainkban mar a lakossagi flités jarul hozza legnagyobb mértékben és a
telepllések levegémindségét is ez a tevékenység hatarozza meg.

o Az éghajlati sajatsagok miatt a Sajé volgye zéndban — oktober és marcius kdzétt — gyakran alakul
ki légkori inverzid. Ennek kovetkeztében az inverzids réteg alatt er6sen megné a levegd
szennyez&anyag tartalma, ami veszélyesen magas légszennyezettséget is okozhat.

e A Nitrogén-oxidok esetében az ipari kibocsatasok 2017-ben a kibocsatas 10,9%-aért feletek, a
2015. évi emisszi6 kataszter szerint 17%. PM1o esetében 2015-ben az ipari kibocsatasok 6%-ot
tettek ki, a lakosséagi, intézményi kibocsatasok 78%-aval szemben.

Az EMK Kft. az ipari kibocsatok kozott szerepel a térség kibocsatoi kozott, ugyanakkor fenti adatok alapjan
lathatd, hogy 6sszességében az ipari kibocsatason belll nem jelentés a Sajo-volgye zéna levegdmindségi
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hataséra. A hivatkozott dokumentacidban talalhatd adatok alapjan, illetve figyelembe véve a fent is kiemel,
a lakossagnal megfigyelhetd tendenciat, ez az Uj égeté megépitésével sem valtozik.

Az inverziés id6szak jellemzéen a flitési id6szakkal parosul, amikor a lakossagi kibocsatasok eleve
magasabbak. Az inverzios idészakban sem eredményez az Uj égetd megépitése jelentls hatast.

A hivatkozott dokumentacié 16. tablazata szerint az EMK Kft. esetében az szerepel, hogy a
levegbminéség javitasa céljabol intézkedés nem indokolt, teljesitik a technoldgiai kibocsatasi
hatarértékeket. Az Uj éget6 is a BAT szerinti elvarasoknak megfeleléen keriil megépitésre, amely azt
eredményezi, hogy kibocséatasok tekintetében a hatarértékek betartdsa varhato.

A hivatkozott dokumentacié a levegémindség javitadsara irdnyuld lehetséges intézkedéseket sorol fel,
amelyek kozott az ipari kibocsatasok csokkentésére vonatkozoan példaul az alabbiak szerepelnek:
e Az ipari kibocsatasok csdkkentése érdekében el6nyben kell részesiteni a tlzel8anyagvaltast,
amennyiben bizonyitott, hogy alkalmazasa emisszio csdkkenést eredményez.
e Az Elérhetd Legjobb Technikak (Best Available Techniques) teljeskorli alkalmazasa, a
koévetelményeknek valé megfelelés folyamatos ellen6rzése.

Az Uj hulladékégets a BAT -ot teljeskdrilien alkalmazza. A hulladék égetése soran megtermelt hd, és annak
mas ipari folyamatokban torténd felhasznalasa pedig el6segiti a mas ipari folyamatokhoz szikséges
fosszilis energiafelhasznalas csokkentését.

Osszefoglalva a T. Hat0sag altal osszeadllitott dokumentécié alapjan megéallapithatd, hogy az Uj
égetdé miikodtetése nem befolyasolja a Sajo-volgye zéna levegéminéségét és nem lesz negativ
hatassal az inverzids folyamatokra sem.

12. Adja meg, hogy a hattérszennyezettséget mely mérdallomas adatai alapjan hatarozta meg.

A modellezést az AirCalc transzmisszios szoftverrel végeztik, amely beépitve tartalmazza a meteorolégiai
és hattérszennyezettségi adatokat https://www.aircalc.hu/

Pontosabb informacidért megkerestik a szoftverkészitdjét is. Az Imaginacio Mérnoki iroda Kft. igyvezetdie
az alébbi valaszt klldte elektronikus levélben:

,Az internetes rendszeriinkben az adatokat ugy dllitottuk elé, hogy a létezé 6sszes OLM mérépont
adataibdl interpoldltuk minden teleplilés sulypontjdra a légszennyezettségi adatokat. Ez azt jelenti, hogy
egy adott ponthoz a legkézelebbi mérépontok adatai, azok tdvolsdgaival vannak sulyozottan dtlagolva.

1dé tekintetében pedig tébb évnyi adatsor keriilt dtlagoldsra, természetesen minden mért komponensre
kiilén-kdlén.

13. lgazolja, hogy a tervezett uj salakleraké megfelel az elérheté legjobb technika kvetelményeinek
A salaklerako kialakitdséra vonatkozo informacidkat a Kérelem 3.3.6. pontja tartalmazza.

A VI. szamu salaklerakd pontos méreteinek, rétegrendjének és a vizelvezetésének pontos kialakitasa
kiviteli terv feladata lesz.

A KHT dokumentaciora vonatkoz6 jogszabalyi el6irasnak megfeleléen a Tarsasag kijelenti, hogy a
tervezett (j salakleraké tervezése, megépitése és Uzemeltetése a hulladéklerakassal, valamint
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hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szolo 20/2006. (1V. 5.) KvVM rendelet
szerinti ,,C” kategoriaju, veszélyes hulladék lerako kialakitasnak fog megfelelni. A 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet pontosan elGirja a tervezett lerako épitésének, szigetelési rétegrendjének, a hulladéklerakas nak
mint tevékenységnek, a hulladéklerakok lezdrasanak és utégondozasanak modjat. A leraké részlettervei
nem képezik a KHT/EKHE dokument&cio részét.

14. Mutassa be az 0j salakleraké csurgalékviz gylijtésére, tarolasara alkalmazni kivant megoldasait.

A VI. szamu salaklerakd pontos méreteinek, rétegrendjének és a vizelvezetésének pontos kialakitasa
kiviteli terv feladata lesz.

A tervezett Uj salaklerakd tervezése, megépitése és lzemeltetése a hulladéklerakassal, valamint
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szolo 20/2006. (1V. 5.) KvWM rendelet
szerinti,,C” kategoridju, veszélyes hulladék leraké kialakitasnak fog megfelelni.

A csurgalékviz a jelenleg mikddé Ill. szamu lerakéhoz hasonléan egy csurgalékviz gyUjté mitargyaba
kerll bevezetésre, és a kiporzas megakadalyozasa és a csurgalék elparologtatasa érdekében vissza-
permetezésre kerll a lerakoéra.

A gyUjté mitargy és a visszapermetezés részletei nem képezik a KHT/EKHE dokumentécio részét, azok a
kiviteli tervben leszek részletesen kidolgozva.

15. Mutassa be az uj salakleraké és az uj égeté miikodésének monitorozasara szolgalé uj figyel6kut
tervezett helyét.

18



CATN @

“EMK o
4 . yIEszak-Magyarorszagi.s. v \ &
A R - o G
/ . Eurofoam Hungarny Kftis¥ s
Kiserd Kt £b-S-3
Faohg ®/Sh-S-3
napraforgohéj bnkett’.’.* ) : i 2 N\ e
» A L

Axialchem Kft'®

-~

Sbm “EMK Kapu-

—

ShEkde N

Az (j égeté monitororozasara a fenti 4bra szerinti tervezett Sk-EK-6 jelli monitoring kut szolgal, mig az (j
salakleraké monitorozasat a meglevé EMK Kapu jell monitoring kut biztositja.

16. Ismertesse a telepités, miikodés és felhagyas soran varhatéan keletkez6 hulladékok
mennyiségét, veszélyességét, ezen hulladékokkal torténd gazdalkodas modjat.

A kivitelezés hulladékgazdalkodasi hatasai
Az épitési, bontasi és szerelési munkalatok soran altalanos jellegl veszélyes és nem veszélyes hulladék
keletkezhet. Ezen hulladékok a hulladékrol szol6, tébbszér modositott 2012. évi CLXXXV. térvény hatalya

ala tartoznak.
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A kivitelezési id6szak soran keletkezd hulladékok mennyiségi adatait jelenleg becsiilni lehet, a tervezett
beruhdzas volumenének aranyaban. A keletkezett épitési és bontasi hulladékok kezelése soran be kell
tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydittes rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi el6irasait. A fenti
jogszabaly nem mentesit a kilon jogszabalyokban meghatéarozott adminisztracids és kezelési elbirasok
betartasa aldl. Akivitelezésiidészak tobb elkiilonilé Iépésbdl all, de ezek a munkafolyamatok a létesitmeény
épitési fazisai soran, a kivitelezés titemétdl figgden idében és térben eltérhetnek.

Hulladékok tipusa azok keletkezése szerint:

e épitési és bontasi hulladékok

e gépek berendezések lizemeltetésébdl szarmazé hulladékok,
e karbantartdsabodl szarmaz6 hulladékok

e kommunadlis jelleg(i hulladékok

e havariajellegl eseményekbdl szarmazo hulladékok

Az épités soran az alabbi hulladékok keletkezése valdszinlisithetd:

Hulladék megnevezése Azonosito Becsilt
kéd mennyiség
t)
Erd6gazdalkodasi hulladék 02 01 07 50
Festékek és lakkok termelésébdl,
kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és 08 01 0,2
felhasznalasabdl, valamint ezek
eltavolitasabol szarmazoé hulladékok
Fémek és muianyagok alakitdsabdl, fizikai és 1201 0,1
mechanikai
feluletkezelésébdl szarmazo hulladékok
Hidraulika olaj hulladékok 1301 0,04
Motor-, hajtom- és kenéolaj hulladékok 13 02 0,02
Folyékony tizemanyagok hulladékai 13 07 0,02
Kozlekedés (széllitas) kiilénb6z6
teruleteirdl szarmazo 16 01 0,1

kiselejtezett jarmivek, azok bontasabdl, valamint a
jarmivek karbantartasabél szarmazé hulladékok

Beton 17 01 01 3
Fa 17 02 01 3,2
Uveg 17 02 02 0,05
Mianyag 17 02 03 0,09
Bitumen keverékek, szénkatrany es katranytermékek 17 03 1
Fémek 17 04 3
Fold, kévek és kotrasi medd6 17 05 50
Egyéb épitési-bontési hulladék 17 09 04 2,0

Egyéb teleplilési hulladék, ideértvé a vegyes teleplilési
hulladékot is 20 03 01 3
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Kdézelebbrdl nem meghatérozott lakossagi hulladék 20 03 99 2,2

A Kkivitelezési terileten keletkezd épitési és bontasi hulladékok a hulladékok volumenéntél fliigg6en
ideiglenes tarolasa az épitési teriilet kdzelében, de az EMK Kit telephelyén belil megoldhaté. A keletkezett
hulladékok elszallitasarol és kezelésérdl a kivitelez6 kotelessége lesz gondoskodni.

A kitermelt talaj a tervezési terlleten felhasznélasra kerdl, mint feltdltési anyag. A fel nem hasznélt talaj
elszallitasrakerll. A kitermelt humuszt szintén deponaljak és a kiemelt miitargyak rézstinél felhasznaljak.
A helyszinen el6re gyartott mitargyakat, rendszerelemeket és a helyszinen gyartott mitargyakat is
beépitenek. Az el6re gyartott mitargyak szallitasakor hulladékok nem keletkeznek. A mitargyat szallitas
kézben alatamaszto fa, illetve egyéb tartdanyagok nem vallnak hulladékka. A rogzité huzalok, lancok
szintén Ujra-hasznalt eszk6zok. Kisebb alkatrészek szallitasanal, papir és mianyag folia csomagoldanyag
keletkezése el6fordulhat. A helyszinen kivitelezett beton miitargyaknal betonpumpaval szerelt mixert
hasznalnak.

Az épitkezés soran az ott dolgozé emberek szocialis sziikségleteibdl addéddan (taplalkozas, tisztalkodas,
stb.) keletkezd vegyes hulladékot kommunalis hulladékként fogjak kezelni. Akommundlis hulladék lerakasa
mikodési engedéllyel rendelkezd leraké telepen torténhet, megallapodas alapjan.

A hulladékok elszallitasat, kezelését erre vonatkozoéan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
szakcéggel veégeztetheti az épitést végz6 vallalkozo.

A veszélyes anyagot nem tartalmazé kommunalis szilard hulladék a széllitasi és lerakasi (kezelési)
feladataira arra engedéllyel és jogosultsaggal rendelkez8 szervezettel szerzédést kell kotni.

A keletkez8 szilard kommunalis hulladék gyUjtése a terlletre kihelyezett hulladékgydjté edényzetben
torténik.

A kommunalis szilard hulladékrdl a kivitelezd koteles gondoskodni. A munkalatok soran keletkezé nem
veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazolé bizonylatok méasolatat, a veszélyes hulladékok
esetében pedig a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet 1. melléklet szerinti szallitasi lap (a tovabbiakban Sz
lap) masolatat az épitési vallalkozo beny(jtja az illetékes koérnyezetvédelmi hatésaghoz a hasznalatbavételi
engedély megkérésével egyidejlleg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartasat és adatszolgaltatasat az épitési vallalkozé kérnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo
309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet elbirasai szerint végzi. A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi
felhasznalas el6tt vizsgalni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség
esetén a talajt csak engedéllyel rendelkez6 lerakdhelyen szabad elhelyezni.

A kivitelezésiid6szak alatt keletkezd veszélyes hulladékok dsszefoglald tablazatat az alabbiakban latjuk:

Becslilt
Azonosit A hulladéktipus megnevezése mennyi-
6 kéd ség (t)

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
15 02 02*  szirbanyagok (ide értve a kozelebbrél meg nem hatarozott 0,01
olajszlréket), torlékenddk, védéruhazat

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé, vagy
1501 10* azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok 0,05

13 02 08* Egyéb motor-, hajtémii és kendolajok 0,04

21



17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 0,2

Veszélyes anyagokat tartalmazd egyéb épitési-bontasi
17 09 03* hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 0,2

A fenti hulladékok csak egymastdl elkuldnitve, megfelel gyijté edényzetben helyezhetbek el.

A gy(ijtéedényzet anyaganak ellen kell tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb hatasainak.
Az edényzeten fel kell tiintetni a benne 1évé hulladék azonositd szamat, és pontos megnevezését.

A gyUjtéedényzetek elhelyezése: az épitésvezetdség terlletén lesz kialakitva tizemi gyUjt6hely.

A gy(jtéhely kialakitasanak meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzéseének feltételeirdl Korm. Rendelet eldirasainak. A munkalatok soran esetlegesen
keletkezd veszélyes hulladék mas hulladékkal nem érintkezhet.

Az (izemelés hulladékgazdalkodasi hatasa:
Az EMK Kift. tervezett veszélyeshulladék-éget&jében keletkez6 hulladékokat alapvetéen harom csoportba
sorolhatjuk:
e égetési maradékanyagok:
o pernye, salak
o fém (alapjaban vas) hulladékok
e levélasztott szennyviziszap (a flistgazmoso vizébdl)
e nem technolégiai hulladékok (védéruhazat, irodatechnikai hulladékok, elem, akkumulatorok)

A hulladékégetében — megfelelve ezaltal a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjaban
eléirtaknak — torekednek a hulladékképz6dés minimalizalasara. A salakon és pernyén, valamint az
égetdmli flustgaztisztitas iszapjan kivil a tevékenységhez koétheten karbantartasi hulladékok is
keletkeznek, melyeket az EMK Kift. sajat maga kezel. Az EMK Kft. az éves adatszolgaltatasa ker etében az
Uzemeltetett technoldgiai révén keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségét és a kezelésik madjat az
OKIR rendszeren keresztil megkuldi a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.
Az EMK Kft. rendelkezik a hulladékok és veszélyes hulladékok kezeléséhez sziik séges engedélyekkel.
A sajat tevékenységbdl szarmazd hulladékokat a 246/2014. (1X. 29.) Korm. r. el6irasainak megfeleléen a
munkahelyi gyUjt6helyen egységes jelzéssel ellatva zart, a hulladék tulajdonsagainak megfeleld
edényzetbe csomagoljak és az engedélyezett tarolo helyeikre, vagy az égetési maradékanyag lerakéjukba
szallitjadk. Az értékesitheté anyagokat elszallitiak az ezekkel a hulladékokkal foglalkozdé mas
véllalkozasokhoz.
A széllitashoz sziikséges jarmiiparkkal és az ehhez szilkkséges engedélyekkel az EMK Kit., illetve a
cégcsoporthoz tartozé Kisvagyon Vagyonkezeld Kft. rendelkezik.
A kiszallitott veszélyes hulladékok artalmatlanitaséara, a nem veszélyes hulladékok fogadasara az erre
szakosodott kiilsé cégekkel a vonatkozd szerzédéseket megkotétték. Az EMK Kift. az alabb felsorolt
atvevokhoz szallit.

e NHSZ Miskolc Kft., Miskolc

e EMI-MEH Zrt., Miskolc

e Loacker Hulladékhasznositd Kft., Budapest

e Z06ld Volgy Nonprofit Kft.

17. Mutassa be a hulladékaramot, tovabba azt, hogy az 0j éget6é hogyan kiilonithetd el a Kft. masik
égetdjéhez tartozo hulladékaramtol. Ismertesse az adminisztralas moédjat a két egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 égetére vonatkoztatva — annak ismeretében, hogy
az el6kezeléshez hasznalt berendezések egyeznek — tehat melyik engedéllyel milyen célra vesz
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at a  hulladékot, az elokezelés hogyan, melyik engedély szerint torténik,
hasznositas/artalmatlanitasi cél mikor keriil meghatéarozasra.

Ahogyan az a Kérelemben is bemutatasra kerdlt, a jelenleg mikddd nagy éget6 és az uj, tervezett égetd
kiszolgald létesitményei, igy a hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa és el6kezelése kdzOsek lesznek.

A Hulladék Elékezeld Centrum (HEC) (kordbbi nevén a POLEX raktér) a jelenleg mikodd égetd egységes
kornyezethasznalati engedélyében, az égetbvel egybeszerkesztetten kapott engedélyt, amelyet az égetd
5 éves fellilvizsgalati eljarasaban a T. Hatésag ismét megerésitett.

A beérkezett hulladékokat tehat a HEC-ben fogadjak és készitik el6 az égetékbe torténd beadagolasra.
Az elbkezelést nem igényld hulladékok is a HEC létesitményen at juthatnak az égetékbe.
Ez folyamatszabalyozasi, technolégiai, gazdasagossagi, fenntarthatésagi szempontbdél egyarant indokolt.

A telephelyen bellil a hulladékok fogadasara, atvételére, tarolasara és el6kezelésére kialakitott
létesitmények kapacitasa megfelel6 a jelenleg is Uzemel6 nagy hulladékégetd és a tervezett uj égetd
ellatasara. A jelenleg is lzemel6é nagy égetd és az Uj égetd kapacitasa, technologidja is hasonld, és a
beszallithato hulladékok kore teljesen azonos.

A beszallitott hulladékok el6kezelésre kerlilnek a korabban és a Kérelemben is leirtaknak megfeleléen. Ezt
kovetden a kb. 70 000 tonna bemend anyagaramra a kimeneti anyagmérleget a két égetdre egységen lehet
késziteni (azaz kilon HIRINFO lesz a régi nagy égetd és kilon az Uj égeté szamara, illetve természetesen
megmarad a kérhazi éget6 kulon nyilvantartasais).

Az R4 és R8 hasznositasi kddra torténd kezelés azonban ettdl kiilénbozik: ahogy egy késébbi Hianypotlasi
pontban is kifejtjik. Ezek akkor kertilnek az égetébe, amikor olyan mennyiség gyllik 6ssze egy - egy
azonos tipusu hulladékbdl, hogy érdemes valamelyik égetét leallitani, kitakaritani, Gjrainditani stb. Annak
eldontése, hogy az éppen melyik égetd lesz, azt az optimalis Uzemvitel szempontja fogja az Uizemelés
soran eldonteni.

18. Ismertesse azt, hogy mi alapjan hoznak dontést arrol, hogy melyik Gzemegységben (melyik
égetdben) torténik a hulladék kezelése. Ez a hulladékdram mely pontjan (mikor), és kinek a
javaslatara torténik. Hogyan torténik ennek a dokumentéalasa.

Ahogyan az a Kérelemben és fentebb is bemutatasra kerdilt, a jelenleg is mikodé nagy égetd és az uj,
tervezett égetd kiszolgalo létesitményei, igy a hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa és el6kezelése
kozodsek lesznek. A beérkezett hulladékokat a HEC létesitményben fogadjak és készitik elé az égetékbe
torténé beadagolasra (Id. a 17. Hianypotlasi valaszt is.). Az el6kezelést nem igényld hulladékok is a HEC
létesitményen at juthatnak az égetékbe. Ez folyamatszabalyozési, technolégiai, gazdasagosséagi,
fenntarthatésagi szempontbdl egyarant indokolt.

Annak eldontése, hogy mely hulladékok mikor, melyik égetébe kerlinek, az a HEC létesitményben lévé
hulladékok tulajdonsaga (fitéérték, szennyezettség, halmazallapot) alapjan dél el arrais figyelemmel, hogy
a két éget6 hoterhelése a lehetd legegyenletesebb legyen, tovabba arra, hogy az R4-R8 hasznositasa a
beérkezett mennyiségek alapjan mikor lesz optimalis.

Osszefoglalva: a hulladék égetésre betaplalni tervezett receptira kialakitasa, és az elékezelt hulladék

beadagolasra iranyitdsa az tizemvitel optimalizacidjanak eredménye lesz, amelynek a feltételei (monitoring
rendszer, szamitogépes nyilvantartas, laborhattér, stb.) mar most adottak.
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19. Adja meg hogyan torténik majd a hulladékok nyomon kovetése. Ismertesse a hulladék
egységrakatokon szerepl6 cimke/tabla adattartalmat.

Az EMK Kift. hulladék elékezeld izemébe (HEC), a meglévd és az Uj veszélyes hulladék égetsjébe érkezd
veszélyes hulladékok reprezentativ vizsgalatanak célja, informacié biztositasa az el6kezelési
tevékenységhez, valamint az égetésre kerlil6 hulladékok paramétereinek megfeleltetése a vonatkozé
el6éirasoknak. A kapott eredmények alapjan olyan adatbazis |étrehozasara és kezelésére kerul sor, amely
relevans és visszakereshet® informaciokat ad a hulladékok égetébe torténd eldkészitéshez, az égetébe
torténé atvételhez. Ezen felll lehetdvé teszi a receptura szerinti hulladék el6készitést, amely
kiegyensulyozottabb és optimdlis hulladék hasznositast, hulladék-artalmatlanitast tesz lehetévé. A mérési
eredmények egy Osszefoglal6 tablazatban rogzitettek, amely segiti a gyors és egyszerii adatgydijtést,
adatelemzést, valamint adatokat szolgaltat a hulladékkeverékek receptira szerinti 6sszeallitdsahoz is.

Az EMK Kft. nagy hangsulyt fektet a megfelels, hiteles és naprakész nyilvantartasra. A bejévé
hulladékmennyiségeket mérlegelik, a mérleg tételeket szamitdgépen rogzitik. Az egyes be- és kiszallitott
hulladéktételeket a Helion Kft.-t6l vasarolt HIR-infé szamitdgépes adatbazisban tartjak nyilvan.

A hulladékok termikus hasznositasanak, artalmatlanitasanak minden Iényeges mozzanata szamitégéppel
vezérelt és PLC fellgyelete alatt all, mely magas fokon kontrollalt GZzemmenetet tesz lehetévé. A mérés, az
adatgy(jtés tikor-winchesteres megoldasu: szerver, sziinetmentes tapegység és aggregator biztositja a
folyamatos adatmentést. Az illetéktelenek hozzaférését jelszavas védelem biztositja. A vezérlé egységek
automatikusan elmentett adataibdl az égetéskori lzemallapotok is kuldnféle idétavlatokban (féléras, oras,
napi, hetes stb.) visszakereshet6k, nyomtathatok.

Az EMK Kft. az atvett és a sajat tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokkal, azok
azonositasaval, elkllonitésével, gyljtésével, mozgatasaval, a keletkezés, az atvétel és a kezelés
bizonylatolasaval kiemelten foglalkozik. Az ezzel kapcsolatos feladatokat, médszer eket és felel6sségeket
LAz EMK Kft. Integralt Iranyitasi Rendszer Kézikényve” miiveleti utasitasai tartalmazzak. Ezek elirasai
szabalyozzak az ligyrendet, a felel6sségi koroket, a vezetdk és a dolgozok kotelességét. A bizonylatolas
rendje megfelel a 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet — a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl — el6irasainak.

20. A dokumentacid 45. oldalan arra utal, hogy csupan az R4 és R8 kédu hulladékok hasznositasa
esetén tudhato elére, hogy melyik égetébe keriil majd a hulladék kezelése. Indokolja ezt!

A Kérelem 39. oldalan az alabbiak szerepelnek:

LA besZzallitott hulladékok el6kezelésre kerlilnek a korabban leirtaknak megfelelGen, ezt kbvetéen a kb.
70000 tonna bemené anyagaramra a kimeneti anyagmérleget a két égetére egységen lehet késziteni.

Ez aldl kivételt képez az R4 és R8 technolégia. Ezek esetén tudhatd, hogy mely égetbbe keriilnek a
beérkezé hulladékok beszaéllitasra.”

Az égetb/hasznositd Uzemekben a veszélyes hulladékokat jelentdsen nagyobb aranyban
hasznositjak/artalmatlanitjak, mint az R4 és R8 hasznositasban résztvev hulladékokat.

Az R4 és R8 hulladékok hasznositaséat relativ alacsony mennyiségik és a jelent6és technolégiai
elékészulletek (leallitas, takaritas, Ujrainditas, stb.) miatt Utemezetten kell végezni. E miatt az optimalis
Uzemmenet biztositasa érdekében a égeték pillanatnyi kiterheltsége, kapacitasa hatarozza meg hogy
melyik égetében torténhet az R4/R8 hasznositas. A hasznositasi miiveletet megel6zéen a berendezések
beallitasat (mint pl. héfokszabalyozas, maradékanyag kitarolas stb.) illeszteni kell az akkumulatorok és
katalizatorok hasznositasahoz. Az R4/R8 hulladékokon kivili egyéb hulladékok az év nagy részében
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folyamatosan érkeznek, hasznositasuk/artalmatlanitasuk folyamatos igy ezen hulladékok esetében az
Utemezésnek kizéardlag a pillanatnyi optimalis receptira kialakitasaban van szerepe.

Természetesen minden égetébmiben tervezheté és nyomon kovethetd, hogy mely hulladék
artalmatlanitas/hasznositasa hol torténik.

21. Ismertesse a hulladékok tarolasanal, hogyan torténik a kiilonb6z6 égetéhoéz atvett hulladékok
fizikai elkilonitése. Hogyan torténik ezek elkiilonitett nyilvantartasa.

A jelenleg lizemel6 a ,nagy” égetdre is és a koérhazi égetdre is kildn nyilvantartast vezetnek a HIR-info
szamitégépes adatbazis rendszerben. Az Uj égetdnek is kulén nyilvantartasa lesz, mellyel nyomon
kovethetd, hogy mit és mikor vettek &t, illetve milyen kezeléseket/atadasokat végeztek. Afizikai elkllonitése
a hulladékoknak ugy torténik, hogy a nagy éget6 hulladékai a nagy égeté terlletén, vagy a HEC
raktaraiban, mig a korhazi éget6 hulladékai a kérhazi éget6 tertletén talalhatéak. Az uj égetd tertletén is
lesz kijel6lve hely mind a szilard, mind a folyékony hulladékoknak (napi tarold), ahol jol elkil6nitheté az Uj
égetbben artalmatlanitasrakerilé hulladékok kore.

22. Ismertesse a kezelési szempontbol kritikus ellendrzési pontokat.

A hulladékbeszallitdst megel6z6 munkanapon a hulladékszallitdst végzd partner szervezet megkuldi a
beszallitandd hulladékok listajat. Az atvételt megelézéen ezen hulladékok vonatkozasaban ellenérzésre
keril tortént-e kordbban mintavétel és laborvizsgéalat. Amennyiben nem és a partner nem szolgaltat
teljeskorli, minden lényeges komponensre és vizsgalandd paraméterre kiterjedd akkreditalt
laborvizsgalatot, akkor ezen vizsgéalatokat az EMK Kft. végzi. Amennyiben rendelkezik ilyennel, akkor
szuréprobaszerii vizsgalatokkal ellenérzik a beszallitasra keriild hulladékot. Amennyiben az EMK Kit.
rendelkezik korabbi vizsgalati eredményekkel és a partner arrél nyilatkozik, hogy a hulladék azonos
technologiabdl szarmazik, akkor szurépréba szerl vizsgalatok térténnek. Amennyiben a partneri
nyilatkozatban foglaltaktdl eltérés mutatkozik a beszéllitas soran minden esetben mintat vesznek a
hulladékbdl és laborvizsgalatot végeznek rajta. Nem vizsgaljak azon hulladékokat, amelyek jogszabalybdl
adodoan nem vizsgalhatoak (pld.: fertéz6 hulladék, feligyeletes hulladék).

Az eljaras menete:

I. A hulladék atadoja kiallitja a szallitasi lapo(ka)t, amely(ek)en rogziti a hulladék azonositd kodjat
(HAK), hulladékjegyzék szerinti megnevezését, mennyiségét, 0sszetételét, megjelenési formajat,
veszélyességi jellemzdit, 6 veszélyes aru esetén az UN szamat, helyes szallitasi megnevezését,
csomagolasanak modjat, illetve szamat. Ezeken tulmenden rogziti a hulladék ataddjanak,
szallitéjanak, kezel6jének adatait.

II.  Abeérkezd szallitmany tomegének vizsgalata, a szallitmany nyité mérlegelésével indul, lerakodas
utan zaré6 meérlegelésével végzdédik. Amennyiben a tdmegmérés soran eltérés adodik, ugy
haladéktalanul értesiteni szikséges a hulladék tulajdonosét, kérve a szdllitdsi dokumentumok
felUlvizsgélatat és szilkség esetén a modositasat.

lll. A vizudlis ellen6rzés soran a szallitasi lap(ok) adatainak tételes Osszevetése torténik, illetve
vizsgaljak a hulladék mennyiségi, mindségi jellemzdinek, a megadott adatokkal valé egyez&ségét
is. Egy hulladékkod alatt beérkezé hulladék esetében vizsgaljak az anyag homogenitasat is.

A széllitmény Osszetételére vonatkozo eltérés esetén, a hulladék tulajdonoséat értesiteni
szilkséges, kérve a szdllitasi dokumentumok felllvizsgalatat és szilkség esetén a médositasat.

IV.  Ahulladék tulajdonségai alapjan meghatérozzék a megvenni szilkséges mintak szamat. Homogén
hulladék esetében ez egy, inhomogén hulladék esetében minimum 2 mintat jelent. A mintavétel
soran szilard hulladék esetében kulénbozd eszkdzoket hasznalnak, hiszen az apré szilard
szemcseés anyagtol kezdve, az erdsen kristalyos tombokben beérkezd hulladék is eléfordul, igy a
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VI.

VII.

hagyomanyos, mintavevé lapatok/kanalak nem hasznalhatoak. Hordds vagy IBC-s kiszerelési
folyadékok esetében egy fémrudra erésitett 200ml-es Grtartalmu eszk 6zt hasznalnak a mintazasra.
Az anyagok vizsgalata soran a jovében XRF gyorselemzd késziilékkel kivanjak a fémek mérését
elvégezni. A helyszin kézelében telepitésre kerlil6 vizsgalati ponton elvégezve az elemzést 0,5 —
1 6ra alatt megbizhaté adathoz jutnak. Eltérés vagy tullépés esetén a hulladék tulajdonosat ezuttal
is értesiteni szikséges kérve a korrekcidk végrehajtasat. A fémtartalmon tuli vizsgalatok
elvégzésére tovabbra is kulsé laboratériumot vesznek igénybe, melynek az id8szikséglete
esetenként 24 -72 6ra is lehet.

A fenti vizsgélati eredmények birtokaban veszik at a beérkez6 hulladékot. Eltérés esetén, illetve
annak jellege és nagysagrendje ismeretében kell donteni a dokumentumok korrekcigjat kévetd
atvétel, illetve a hulladék atvételének megtagadéasa kapcsan.

A hulladék tulajdonjoganak megvaltozasa csak és kizardlag a hulladék hivatalos atvételével
kovetkezik be.

Hulladéktulajdonos
* Szallitasilap
+ Hulladék kvalitativ és kvantitativ jellemzése

Veszélyes hulladék bedrkendse
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23. Nyujtson be havériatervet.

Az EMK Kift. jelenleg is felsé kiiszobértékes (izem az un. Seveso lll. irdnyelv alapjan. A Borsod-Abadj-
Zemplén megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag biztonsagi jelentést jévahagyo, aveszélyes tevékenység
végzésehez/folytatdsahoz a katasztréfavédelmi engedélyt megadd hatarozatanak szama: 35500/4043-
7/2021.4lt (kelt: 2021.06.21.). Az Uj égetbvel kapcsolatos médositasra a kornyezetvédelmi engedély
jogerére emelkedését kdvetéen kerilhet sor.

Az EMK Kft. ISO 14001:2015, 1SO 9001:2015 és ISO 45001:2018 tanGsitvanyokkal rendelkezik és évente
flggetlen szervezettel tanusitasrakeril. EMAS jelenleg nem tervezett.

Havaria terv mellékelve.

24. Ismertesse a kezelés soran hasznélandé segédanyagokat.
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Az (izemelés soran hasznalt segédanyagok és azok feladata az artalmatlanitas soran:

=

Mészhidrat: a fistgaz pH étrékének beadllitasa a szlir6zsakok védelme

Aktiv szén: afilistgaz dioxin/furan/nehézfém tartalmanak abszorbealé anyaga

Sorbolit: a mészhidrat és aktiv szén 80-20% aranyu keveréke szintén a flstgaz pH bedllitasara
és abszorbciéra

Karbamid: A flistgaz NOx tartalmanak csokkentése

NaOH (lug): a mosovizek pH szabélyzozasa

Stabil mésztej: a mosovizek pH szabalyozasa

Nedflock: flistgazmosoéviz kezelés vegyszer

Polialuminium-klorid: fistgazmoséviz kezelés vegyszer

Polimer: flistgdzmosoviz kezelés vegyszer
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25. Nyujtson be részletes anyagmérleget.
Részletes anyagmérleg készitése a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendeletben nem értelmezett.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szolé 309/2014 (XI1.11.)
Kormanyrendelet 2. § 3. pontja szerint az anyagmérleg: a gyartasi vagy kezelési folyamatba belép6
anyagfajtak mennyiségének és az abbol kiléps anyagfajtak mennyiségének ésszevetésére alkalmas adatot
tartalmazd, a nyilvantartas részét képezb abra vagy tablazat;

Az EMK Kft. gyartasi tevékenységet nem, de hulladékkezelési tevékenységet végez, igy vonatkoznak ra a
309/2014 (XI1.11.) Kormanyrendelet elirasai.

Anyagmérleget azonban a ténylegesen bemend és kimend anyagaramok alapjan lehet elkésziteni.

A hulladékkezelés (égetés) nem allandoan azonos bemend anyagokkal elvégzett mivelet (mint példaul az
aluminium dntvény gyartasa). Az EMK Kift. telephelyére érkezé, elégethetd hulladékok kore széles hatarok
kozott (tobb mint kétszaz féle HAK kdd atvételére van engedély) véaltozhat.

Ennek megfeleléen azt, hogy egy adott idészakban mely hulladékokat vették at és abbdl mennyi géz,
mennyi maradék és milyen Osszetételli flistgaz keletkezik, azt csak utélag a ténylegesen elégetett
hulladékok adatai és maradékai alapjan lehet megallapitani.

Ugy, ahogy az a jelenlegi égetd esetén is a relevans 309/2014 (XI1.11.) Kormanyrendelet alapjan készill.
Az EMK Kft. minden évben beny(jtjaa T. Hatosagnak az atvett és kezelt hulladékok jegyzékét, a keletkezett
salak mennyiségét és sorsat, illetve a masnak atadott el6kezelt hulladékok mennyiségét. A kért
anyagmeérleg tehéat jelen esetben az probalizem sordn, illetve az (izemelés beindulasat kovetd elsé év utan
késziilhet el.

26. NyuUjtsa be a 12. dbrat nagyobb felbontasban annak jobb olvashatésaga érdekében.

A dokumentum 3.3.6. pontjaban lév6 12. szamu technoldgiai abran a beazonositast szolgal6 technolégiai
szamozas méretét megnoveltik, a rajzot nagyobb méretben csatoljuk. Ez a rajz érinti a Hianypotlas 7.
pontjat is.

27. Hogyan tervezi a forgédobos kemence felfiitését?

A kemence hideg allapotrdl torténd felf(itését foldgazzal, vagy foldgaztiizelésbdl keletkezd flistgazzal

azonos kibocsatast eredményez6 egyéb tizeléanyaggal (fGt6olaj) végzik a kemence 750C-
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hémérsékletének eléréséig. Ezt kovetéen a kemence tovabbi felflitését, hémérséklet szabalyozasat
folyékony hulladékkal tervezik.

28. A 13. abran lathato altalanos technolégia miikodést részletesen, lépésenként ismertesse.
A technolégia mikddését részletesen megvalaszoltuk a Hianypotlas 5. kérdésénél.

29. Ismertesse részletesen a hulladék feladagolasi médokat és azok technoldgiai kialakitasat
(pontositsa a paramétereket).

A hulladék beadagolasanak technikai lehetéségeit részletezi a dokumentum 3.3.6. pontja melyben a
technoldgiai berendezésjegyzékben szerepeltetve vannak a hulladék ,feladagolasnak” technikai, melyet az
alabbiakkal egészitiink ki a tablazat tételszama szerint:
6. Szilard hulladék adagolé (darus): A hulladék siloba fogadott daralt/apritott szilard hulladékot a
silo éplletben elhelyezett hiddarus polipos adagoloval emelik/széllitjak és kdzvetlenil a
forgddobos kemence zsilipes hulladék beadagol6 szerkezetébe teszik.
7. Szilard hulladék adagol6 (konténeres): A jellemz8en nem daralt, kdzvetlendl adagolando
hulladékokat 770 literes hulladékgyjt6 adagol6 konténerekbe helyezik. A konténer adagol6 a mér
hulladékkal megtdoltott konténert emeli fel és billenti be a forgdédobos kemence zsilipes hulladék
beadagol6 szerkezetébe.
8. Szilard hulladék adagolo (szallitoszalag): A jellemzéen nem daralt, kdzvetlenill adagolandd, pl.
zart edényzetben érkez6, fert6z6 hulladékokat kdzvetlenil a szallitd szalagra teszik. A konténer
adagolé a mér hulladékkal megtdltott konténert emeli fel és billenti be a forgédobos kemence
zsilipes hulladék beadagol6 szerkezetébe.
9. Pasztaszer( hulladékadagold: A berendezés olyan hulladékok adagolasara szolgal melyek
fizikai megjelenési formaja jellemz&en szilard/folyadék keverék, iszapos allagu. A paszta adagol6
egy tolcséres hulladék ,silé” amely aljan egy ugynevezett paszta szivattyu kerul elhelyezésre. A
paszta szivattylu zart csévezetéken keresztil egy munkahenger segitségével nyomja be a
hulladékot kdzvetlendl a forgékemencébe.

30. Mi a varhato tartézkodasi id6 az égéstérben?

Hulladéktdl fuggben valtozhat 30 perc és akar 1,5 éra kdzott is lehet. A hulladék tartézkodasi idejét az
hatarozza meg, hogy adott hulladék tipus esetén mennyi id6ét vesz igénybe a hulladék teljes kiégése
egészen a salak 3%-o0s éghet6 anyag tartalmanak eléréséig. Magas futéértékil alacsony salak tartalmu
hulladékok esetében a tartdzkodasi idé 30 perc, alacsony fltéértékli és magas maradékanyag tartalmu
hulladékoknal ez akar a 3 szorosa is lehet. A forgokemence forgasi sebessége, dblésszdge, égetési
hémérséklete szabalyozhatd ezaltal a rendszer figyelembe veszi a hulladékok tartozkodasi idejének
tlzeléstechnikai igényeit.

31. Indokolja az R1 kédon torténé hasznositas kérelmezését tekintettel arra, hogy a
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol
sz016 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékletében szerepld energiahatékonysagi szamitasokat
nem nyujtott be.

Alapadatok az Uj égetéhdz:
Bruttd energiahatékonysag: nn = (We+Qhe+Quet+Qi)/Qwn ahol,
e We: az elédllitott villamos energia / EMK Kft esetében héenergiaval szamolunk feltételezve, hogy
értékesitjuk a g6zt
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e Qne: a primer oldalon a hécseréléknek szolgéltatott hételjesitmény — nincs tébblet bevitt energia

e Que: a (g6z vagy forréviz formajaban) kdzvetlendl kivitt h6energia, minusz a visszaaramlo6 kézeg
hételjesitménye

e Qi:abelsdleg (pl. fistgaz Ujrahevitésére) géz vagy melegviz formajaban felhasznalt hételjesitmény

e Qmn: a hdkezel6 egységek (pl. kemencék) bemend hételjesitménye, beleértve a hulladékot és a
kiegészit6 tizel6anyagokat, amelyeket folyamatosan hasznalnak

Fentieknek megfeleléen:
e We=0MWh
e Qnre=0MWh
* Qe =71100 MWh
Ahol a tapviz: 120000 m3, Energiatartalom 2,133 GJ/tonna, aminek a szorzata 255960 GJ, ami 71100 MWh

e Qi= 12600 MWh

A Quenchnél beadott 10 °C-os viz 55 °C-ra torténé felmelegitése, amely esetben Q=c*m*At, tehat
4200 J/kgTC* 30m3/6ra viz*45°C A T * 8000 i6 = 46360 GJ, ami 12600 MWh

e Qun=118058 MWh

Nh= (We+Qhe+Qae+Qi)/Qn = (0 MWh + 0 MWh +71 100 MWh +12 600 MWh) / 118 058 MWh = 70,89%

Osszefoglalva:

We: 0 MWh
Qre: 0 MWh
Que: 71 100 MWh
Qi 12 600 MWh
Qth: 118 058 MWh
Nh 71% Energiahatékonységi mutato

Az R1 kéd kérelmezése tehat a jogszabalyi kritériumoknak béségesen megfelel.

32. Tekintettel, arra hogy R1 kédon torténd hasznositast is kérelmez, nyilatkozzon, hogy az
égetdberendezések utani hdhasznosité kazan gobézaramat szallité gdzvezetékeket milyen
felhasznalékhoz tervezik csatlakoztatni. Hogyan, és hol tervezik a megtermelt g6z
mennyiségének, energiatartalmanak hiteles mérésére szolgalé méréberendezéseket elhelyezni.
Kiildje meg az eléallitott g6z tervezett atvevéinek/felhasznaléinak hivatalos nyilatkozatat, amely
tartalmazza, hogy milyen paraméterekkel (tomegaram, nyomas, hémérséklet, energiatartalom)
rendelkez6 g6zt tudnak és kivannak folyamatosan fogadni és felhasznalni/tovabbértékesiteni.

A g6z formajaban megtermelt héenergia (sajat hasznalaton kivdli) teljes mennyiségét kozvetlenll a
telephelyen 1évé, cégcsoporthoz tartozé KISERO Energiaszolgaltato Kft. részére adjak at, tavvezetéken
keresztill. A méréberendezés az atadasi ponton keril majd elhelyezésre, a KISERO fogadéterében. Az
eléallitott gbz a jelenleg atadott g6z paramétereivel megegyez8.
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Az atvételrél szolo6 nyilatkozat mellékelve.

33. Ismertesse a hulladékok analitikai vizsgalatahoz rendelkezésre allé6 miiszaki (mintavétel,
laboratérium, vizsgalati modszer, rendelkezésre allé/beszerzésre tervezett méréberendezések)
és személyi feltételeket.

A hulladékok analitikai vizsgalatat a KISANALIKA Kft. laboratérium végzi, az EMK Kft. szerz6détt partnere.
A laboratérium akkreditalt ennek megfeleléen rendelkezik a szlkséges eszkdzokkel és személyi
alloméannyal is.

Hulladék alapjellemzés vizsgalatok:
A vizsgalatokhoz el6szor egy 100 g szarazanyagra vonatkoztatott mintabdl 1:10 aranyu desztillalt vizes

kivonatot készitenek. Sikrazdgép segitségével 24 éran keresztil razatjak, majd 0,45 um-es sz(irén leszdrik.
Az igy kapott kivonatbol végzik a tovabbi vizsgéalatokat.

Vizzel kioldhat6 szulfét:

A szulfationokat savas kdzegben barium-kloriddal levalasztjak.

A csapadékot szirik, majd kiizzitjak.

Az elbzetesen lemért tégely, valamint a lehiilés utan visszamért tégely sulyanak kilénbségebdl szamitjak
ki a szulfat- tartalmat.

Fluoridtartalom meghatarozasa:
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100 cms el6zetesen elkészitett kivonathoz alizarinvéros-S-oldatot és cirkonium(lV)-klorid-oldatot adnak. A
vords szind cirkénium-alizarin-komplexbél a fluoridionok szintelen, nagyobb stabilitasd hexafluoro-cirkonat-
komplex alakjaban megkéti a cirkoniumot. A vords szin elhalvanyul, mert a szintelen komplex képz6édése
miatt csokken a fényelnyelés.

Az igy kapott oldat abszorbanciajat spektrofotometrias médszerrel mérik.

pH:
A méréshez indikatorelektrodot hasznalnak, ennek potencialja meghatarozott hémérsékleten a pH
egyértelmd fuggveénye.

Fémtartalom meghatarozas:

Az elbzetesen elkészitett kivonatot salétromsavval, higany esetén kalium-dikromattal tartésitjak, majd ICP-
OES madszerrel mérik.

Az induktiv csatolasu plazmagerjesztés(i optikai emissziés modszer 70-80 elem kimutatasat, illetve
mennyiségi meghatarozasat teszi lehetévé a plazmaban keletkezd, gerjesztett szabad atomok, illetve ionok
fényemisszidjanak felhasznalasaval.

LLLLTLTIORT BT
|

Osszes oldott szilard anyag (TDS):
Az el6zetesen elkészitett kivonatbol 50 ml mintat vizflirdén el6zetesen beparolva, majd szaritészekrényben
105 -C-on tdmegallandésagig szaritva hatarozzak meg az 6sszes oldott szilard anyagot.
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Izzitasi veszteség:

Az 0Osszes szarazanyag-tartalmat a minta beparlasaval és 105 °C-on tomegallanddsagig torténd
széritdsaval hatarozzak meg. Az izzitasi maradékot a 105 -C hémérsékleten szaritott maradék 600 -C-on
tdmegallanddsagig torténd izzitasaval hatarozzdk meg.

A szérazanyag-tartalom és az izzitasi maradék kilonbsége az izzitasi veszteség.

Klorid-tartalom meghatarozasa:

A folyadék hulladék vagy hulladékkivonatot semleges vagy gyengén lugos kdzegben, kalium-kromat
jelenlétében ezlist-nitrat-mérdoldattal megtitraljuk. A titralas végpontjat a vorésesbarna szinl eziist-kroméat-
csapadék megjelenése jelzi. A hulladék kloridtartalmat a titralasra fogyott méréoldatbdl szamitjuk ki.

TOC (6sszes szerves széntartalom), DOC (oldott szerves széntartalom) vizsgalat:

A mintaban lev6é szerves szenet megfelel6 oxidalészer hozzadadasa utan ultraibolya vagy mas nagy
energiaju sugarzas segitségével égetéssel szén-dioxidda oxidaljak. A CO: detektalast kilonbdzé
modszerekkel végezhetik, pl. infravérés spektrometriaval, hévezettképesség-méréssel, vagy
langionizacios detektorral.

A TOC vizsgalatot eredeti mintabdl, a DOC vizsgalatot el6zetesen elkészitett 1:10 aranyu desztillaltvizes
kivonathdl készitik.

Egetésre szant hulladékokbdl az aldbbi vizsgélatokat végzik:

Egéshé, fiitéérték:

A vizsgalat soran ismert tdémeg( hulladékot kaloriméterbombaban, sdritett oxigénben (allandé térfogaton)
izometrikus vagy adiabatikus feltételek mellett tokéletesen elégetik. Mérik a kaloriméteredényben [évé viz
hémérséklet-emelkedését, és meghatarozzak a huzal, a pamutszal, a papir elégetésekor, valamint a
kénsav, salétromsav és sOsav képzédésekor és a vizben valo oldodasakor keletkezd hét, mint korrekcids
tényez6t.
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Klorid-tartalom meghatarozasa:

A folyadék hulladék vagy hulladékkivonatot semleges vagy gyengén ligos kdzegben, kalium-kromét
jelenlétében eziist-nitrat-mérdoldattal megtitraljak. A titralas végpontjat a vorésesbarna szini ezlst-kromat-
csapadék megjelenése jelzi. A hulladék kloridtartalmat a titralasra fogyott méréoldatbdl szamitj ak ki.

Viztartalom:

A Karl Fischer titralas (vagy KF titralas) a viztartalom mérésére szolgdalé titrimetrias eljaras. A mintdban
talélhato viz reakcidbalép a Karl Fischer titralasi oldattal.

Az eredmény a minta sulya/térfogata, a titralasi oldat koncentracidja és a felhasznalt mennyiség alapjan
szamithato ki.

Nedvességtartalom meghatarozasa (szilard minta esetén):
A szaritas (105 -C-on, tdmegallanddsagig) soran bekovetkezd tdmegcsokkenésbdl hatarozzak meg a
hulladékban lévé viz mennyiségét, illetve a hulladék nedvességtartalmat.

pH:

A méréshez indikatorelektrodot hasznalunk, ennek potencialja meghatarozott hémérsékleten a pH
egyértelma figgvénye.

33



Fémtartalom meghatéarozas:

Az elézetesen, mikrohullamu roncsoldban elékészitett (kiralyvizes roncsolas) mintat ICP-OES késziilékkel
meérik.

Az induktiv csatoldsu plazmagerjesztésii optikai emissziés modszer 70-80 elem kimutatasat, illetve
mennyiségi meghatarozasat teszi lehetévé a plazmaban keletkezd, gerjesztett szabad atomok, illetve ionok
fényemisszidjanak felhasznalasaval.

XRF —rontgen spektrometria

Hulladékok vizsgalatara és altalaban olyan alkalmazasokra, ahol viszonylag kulénb6zd anyagokban kell
attekint® elemanalizis, az energia diszperziv rontgen spektrometria azért megfelel6, mert
o ateljes elemtartoméanyt (Na-U) szimultan méri
e viszonylag révid idé alatt (100-600s) kapunk egy komplett szemikvantitativ eredményt a teljes
elemtartomanyra — ennek pontossaga nagymeértékben fiigg:
o késziilék kialakitasa (egyszer( direkt gerjesztés, vagy polarizalt gerjesztés stb)
o gerjesztés (rontgencsé anod, direkt vagy polarizalt gerjesztés), elemtartomanyokra optimalizalt
gerjesztési médok
o detektor felbontasa
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o szemikvantitativ szoftver — az adott gyartd szemikvantitativ szoftvere (FP kalibracio) mennyire
tudja figyelembe venni a mintak valtoz6 matrixat

o altalaban igaz, hogy a legegyszerlibb kialakitasu készllékek a legolcsdbbak, és ahogy
teljesitényben megytunk felfelé a készulék ara is ugy né (pl. a kézi XRF készllékek a
legolcsbbbak, de mesze nem is olyan pontosak, mint az asztali késziilékek)

SPECTRO Analytical Intsruments (német gyart6) EDXRF késziilék

SPECTRO XEPOS:

o Nagyteljesitmény laboratériumi EDXRF spektrométer, mely tipikusan ismeretlen mintak Na-
U elemtartomanyban t6rténd mérésére optimalizalt. A készilék tipikus alkalmazasa hulladék
égetok, és hulladékok vizsgalata

o Kombindlt direkt és polarizalt gerjesztés:

» polarizalt gerjesztéssel a Na-Cl elemek joval pontosabban mérhetdk (kiilon szabvany)

= direkt gerjesztés: a Cl felett (nehezebb elemek) joval nagyobb intenzitassal, igy jobb
kimutathatosagi hatarétékkel mérheték, mint a polarizalt vagy masodlagos targeten
keresztul torténé méréssel

o Co/Pd binaris 6tvdzet andddal rendelkezd rdontgencsd: adott elemtartomanyokra a Pd, mas
tartomanyra a Co gerjesztd vonala hasznalhaté: optimalizalt gerjesztés —ismeretlen mintéaknal
nagyon fontos

o SPECTRO Turbogquant Fundamental Parameter alapu gyari screening kalibracio, amivel
folyadékok, porok, szilard mintak mérhetbk szemikvantitativ mddszerrel a Na-U
elemtartomanyban. Sokkal pontosabb, mint a standard direkt gerjesztésii EDXRF
készulékeknél alkalmazott FP kalibraciok. A kénnyl elemek méréséhez He &blitésre van
szikség

o Kimutatasi hatarai olyan jok, hogy S, Cl, P esetében olajakban, akar 1ppm alatt is tud mérni

XRF elényei:

a madszerrel nagyon egyszerlen lehet mérni

minta el6készités minimalis

nem kell szakképzett személyzet

gyorsanvan eredmény — kérdés, hogy milyen pontos eredményekre van szilkkség? Ha csak éppen
azt szeretnénk latni, hogy milyen elemek vannak a mintaban és sok vagy kevés, akkor elég egy
olcsébb, egyszerlibb kialakitasu készllék pl. SPECTROSCOUT. Ha pontosabb eredményeket
szeretnénk, mert az égetést az alapjan szeretnénk bedllitani, vagy mert az elszamolashoz fontos
a minél pontosabb eredmény, akkor viszont egy specialis EDXRF-re van sziikkség, pl. SPECTRO
XEPOS

A SPECTRO XEPOS készilékkel (a fenti egyedulallé paraméterek miatt) tobbek kdzott a kdvetkezd
szabvanyos mérések végezhetok el:

Megfelel a szerves kdzegben (kéolaj, gazolaj, benzin, JET, FAME, etanol, ken6olaj, koksz) végzett
kéntartalom mérés esetében az ASTM D4294, az ASTM D7751, az MSZ EN ISO 20847, MSZ EN
ISO 8754 és MSZ EN ISO 13032 vizsgalati szabvanyoknak

Képes a konny( elemek kendbolaj kozegben torténé (Ca, Mg, P, Zn) mennyiségi meghatarozasara
az ASTM D6481, ASTM D7751 szabvanyoknak megfeleléen.

Alkalmas a ké&olaj és frakcioi,kdnnyl és nehéz szénhidrogének, FAME és Uzemanyag keverékei,
etanol és lzemanyag keverékei, kendolajok, szerves folyadékok; vizes oldatok és emulzidban vizet
tartalmazd szénhidrogének, szilard halmazallapotd anyagok, tablettak és porok (pl. kokszpor,
katalizator) elemtartalmanak vizsgalatéra

Képes la klor, kén és foszfor tartalom mérésére kéolajokbdl és Gizemanyag termékekbdl, a mérés
also hatara 1 mg/kg kdolajok vizsgalata esetében
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A SPECTRO XEPOS nagyteljesitményl EDXRF késziilék, a specialis kialakitasanak készodnhetéen joval
pontosabb eredményeket ad ismeretlen mintdk esetén, igy ezzel a késziilékkel mar nem csak tajékoztatd
eredmények kaphatdk, hanem a szabvanyoknak megfelel6 mérések is végezheték.

34. Ismertesse az R4 és R8 kodon torténé hasznositasi technoloégiat
R4 hasznositasi technoldégia:
Forgddobos égetében valo kezelés

Az adagolas mennyisége 600 kg/éra a forgddobos kemence esetében. Csak és kizarélag azonos
hulladékok égetése torténhet a kemencében. Az égetés hdmérséklete 800 — 850°C.

A termikus kezelés végén a kemencékbdl a fémeket tartalmazé hamut eltavolitjak. A kinyert nagyobb
szemcséket, burkolatdarabokat is tartalmazé hamu el6szor 6riésre, majd a magnesezhetd fémes részek a
magneses szeparator segitségével levalasztasra kertilnek. Az égetés soran keletkez6 gazok szervesanyag
tartalmat az utéégetd kamraban (> 1100°C) artalmatlanitjak.

Abban az esetben, ha a hulladék nitrogén-tartalmu vegyuleteket is tartalmaz, fennall a veszélye az NOx
képzddésenek. A karos vegylletek képz8désének megakadalyozasa érdekében szabdalyozott mennyiségi
karbamid oldatot fecskendezilink a rendszerbe.

Az utéégetd kamrabdl kilépé magas hdmérsékletl fistgaz energiajat h6cserélé kazanokban hasznositjak.
A kazanokban a fiistgaz hémérséklete drasztikusan csokken, ezért a fiistgdzaramban szallitott szilard
fémes szemcsék kemény fellileti lerakodasok formajaban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok
magasnyomasu vizes berendezéssel levalaszthatdk. A tisztitds soran keletkezd iszap szarazanyagat
levalasztjak, majd gydijtik.

A kazanokbal kilépd lehitott flistgaz a zsakos porlevalasztd berendezésbe keril. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz8 anyagot tartalmaz, igy nem szikséges mészhidrat és aktiv szén hozzaadasa, igy az
esetleg fémes részecskeék tisztaformaban valaszthatok le, majd a kigyUijtéstkdvetéen taroléra adhatok.

A fustgazt az elémosdban (kvencs) vizpermettel tovabb hitik. A savas mosdban megtorténik a fustgaz pH
értékének durva bedllitdsa, amely soran a flstgazban esetleg visszamarado6 fémes vegyduletek oldatba
kerilve kivalnak a flistgazbdl. Ezutan a ligos mosdban a flistgaz pH értékének finombedllitasa, illetve a
maradék fémes vegyiletek levalasztasais megtorténik. Amosdévizeket kilon rendszeren keresztil kezelik.
Az aeroszol levalasztoban a flistgaz portartalmat, a csepplevalasztdban a flistgdz nedvességtartalmat
kezelik és csokkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgaz paramétereit (CO,
NOx, TOC és portartalom) folyamatosan nyomon kévetik.

R8 hasznositasi technoldgia:
Forgodobos égetében valo kezelés

Az adagolas mennyisége 600kg/6ra a forgdédobos kemence esetében. Csak és kizardlag azonos
hulladékok termikus kezelése torténhet a kemencében. A kezelés hdmérséklete 800 — 850°C.

A termikus kezelés végén a kemencékbdl a fémeket tartalmazo hamut eltavolitjak. Az esetleges nagyobb
szemcsemeéretl fémes hulladékot magneses szeparator segitségével valasztjak le, mert azok a fémipar
szamara értékesek. Ezt a terméket kilon sziikséges kezelni a nemesfémeket és ritkafoldfémeket
tartalmazé hamutdl. A kezelés soran keletkezd gazok szervesanyag tartalmat az utoégeté kamraban (>1
100°C) artalmatlanitjak.
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Abban az esetben, ha a hulladék nitrogén-tartalmua vegydleteket is tartalmaz, fennall a veszélye az NOx
képzddésének. A karos vegylletek képzddésének megakadalyozasa érdekében szabalyozott mennyiségi
karbamid oldatot fecskendeznek a rendszerbe.

Az utéégetd kamrabdl kilépd magas hémérseékletl fustgaz energiajat hécserélé kazanokban hasznositjak.
A kazanokban a fiistgdz hémérséklete drasztikusan csokken, ezért a fistgazaramban szallitott szilard
fémes szemcsék kemény fellleti lerakddasok formgjdban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok
magasnyomasu vizes berendezéssel levélaszthatdk. A tisztitas soran keletkez8 iszap szarazanyagat
levélasztjdk, majd gydijtik.

A kazanokbadl kilépd leh(itott flistgaz a zsakos porlevéalaszté berendezésbe kertl. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz6 anyagot tartalmaz, igy nem szikséges mészhidrat és aktiv szén hozzdadasa, igy az
esetleg fémes részecskék tisztaformaban valaszthatok le, majd a kigydjtéstkovetéen taroldra adhatok.

A flstgazt az eldmosdban (kvencs) vizpermettel tovabb hitik. A savas moséban megtdrténik a fistgaz pH
értékének durva bedllitdsa, amely soran a flstgazban esetleg visszamarad6 fémes vegyiletek oldatba
kerilve kivalnak a flustgazbdl. Ezutan a ligos mosoéban a flistgaz pH értékének finombedllitasa, illetve a
maradék fémes vegyiiletek levalasztasais megtorténik. Amosoévizeket kilon rendszeren keresztil kezelik.
Az aeroszol levalasztoban a flistgaz portartalmat, a csepplevalasztoban a flistgaz nedvességtartalmat
kezelik és csokkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgaz paramétereit (CO,
NOx, TOC és portartalom) folyamatosan nyomon kovetik.

35. Ismertesse az R4 és R8 kodon torténd hasznositasnal a hulladék statusz megsziinésére
vonatkozé kovetelményeket a hulladékrol szélé6 2012. évi CLXXXV. térvény 9. § (1)
bekezdésében meghatarozottak szerint. Részletezze azt, hogy a hulladékstatusz megsziinésére
vonatkozé feltételeknek valé6 megfelelés igazolasanak megalapozottsagahoz milyen
mindségbiztositasi rendszert tervez alkalmazni, kiilonos tekintettel az akkreditéalt laboratorium
altal végzett mintavétel és vizsgalat kovetelményére

R8 hasznositasi kddu hulladék bevételezése:

Az R8 hasznositas soran feldolgozni kivant anyagok esetében a hulladékkibocsaté altal rendelkezésre
bocsatott, a széban forgd hulladékra érvényes anyagvizsgalati eredményei

és/vagy a beszéllitaskor vett mintak analitikai vizsgalatanak adatai alapjan szamitassal ellenérzik

a varhatd kihozatal teljesllését. Amennyiben a fémek elbrelathatéan képesek teljesiteni a termékké
minésités feltételeit, ugy a hulladék atvételének, valamint R8 hasznositasi miveletbe adasanak nincs
akadalya.

R4 hasznositasi kddu hulladék bevételezése:

Az R4 hasznositasi kdd keretében feldolgozasra kertil anyagok beérkezése soran vizualis - a konstrukciok
beazonositasra szolgalé —ellendrzés szikséges. Mivel a beérkezd Li-ion bazisu akkumulatorok alapvetéen
elére csoportositva kerlilnek beszallitasra, amely csoportositas soran az anyagi 0sszetétele, illetve a
hasznositas soran keletkez6 termék varhaté mindségi jellemzi a mérvadodak . Ettdl figgetlenil a beérkezb
anyagokat szUropréba-szer(ien, havi rendszerességgel ellendrizni fogjak.

Az R4, R8 kezelési miiveletek soran eléallitott termék atadasat megel6zdéen, tovabbi vizsgalatok
elvégzésével igazolhatd, hogy a termék fémtartalmamegfelel a tovabbi metallurgiai, kohaszati célu
felhasznélasi kovetelményeknek.

R4 anyagok esetében:
Aluminium (Al) = 40 000 mg/kg sz.a.

vagy
Kobalt (Co) = 15 000 mg/kg sz.a.

vagy
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Réz (Cu) = 40 000 mg/kg sz.a.

vagy
Litium (Li) =10 000 mg/kg sz.a.

vagy
Nikkel (Ni) = 15 000 mg/kg sz.a.

vagy
Mangan (Mn) =10 000 mg/kg sz.a.
R8 anyagok esetében:

Iridium (Ir) =100 mg/kg sz.a.

vagy
Ozmium (Os) =100 mg/kg sz.a.
vagy

Platina (Pt) = 100 mg/kg sz.a.
vagy

Palladium (Pd) = 100 mg/kg sz.a.
vagy

Rédium (Rh) = 100 mg/kg sz.a.
vagy
Ruténium (Ru) = 100 mg/kg sz.a.
vagy

Nikkel (Ni) 215 000 mg/kg sz.a.
vagy
Aluminium (Al) = 40 000 mg/kg sz.a.
vagy

Kobalt = 15 000 mg/kg sz.a.

vagy

Molibdén (Mo) = 5 000 mg/kg sz.a.
vagy

Vanadium (V) =500 mg/kg sz.a.
vagy

Wolfram (W) = 500 mg/kg sz.a.

A termékké mingsitési kritériumok kért csokkentésétindokolja, hogy a fémek vilagpiaci ara folyamatosan
novekszik. Az akkumulatorok esetében a Li-ion bazisu konstrukciok gyorsulo elterjedése a témeggyartas
megnovekedését okozza, amely a kapcsolodo ipardgak alapanyag sziikségletétis megnéveli. Ugyanez a
szemlélet igaz a katalizatorok esetében is, hiszen az ipari technoldgiak korszer(istdése, illetve a
kapcsol6dd gyartasi folyamatok ésszer(sitése is a katalizator rendszerek fokozott alkalmazasat
eredményezi, amely a tdmeggyartas névekedése okan egyre nagyobb méreteket 6lt. Az ehhez szikséges
alapanyagok potlasa nagyrészt a kérnyezetet er6sen és maradanddéan karositd banyaszati tevékenység
Gtjan biztosithato.

Ezért is fontos a hulladék-feldolgozas utjan az ipari kérforgasba visszaadhaté anyagok hasznalatanak
egyre nagyobb mérték(i kiterjesztése. Mivel ezek a fémek a nevezett konstrukcidk esetén rendre
megjelenhetek, ezért azok az égetési maradékban a fenti paraméterek szerinti megjelenése is komoly
értéket jelent. Ezen felll azt is figyelembe véve, hogy a fémek kihozatala esetében mar egy-két esetben a
0,01%-o0s tébmegarany is jelentés (elegendd a Palladium 1 tonna égetési maradékban koncentraldds 0,1 kg
fémre és annak kozelitéen két-harom millio forint értéktartalmara gondolni), igy indokoltnak latszik a
termékké minésitési paraméterek leszallitasa.
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Az Uj paraméterrendszert alkalmazva a hulladékokban rejl§ értékek kihasznalasanak hatékonysaga
megnovekszik, valamint lehetéség nyilik a vonatkozd hulladékok nagyobb tdmegaranyu
Ujrahasznositasarais.

Az értékesités folyamata abszolut piacvezérelt, tehat barmilyen tovabbi el6készitd, vagy végfelhasznaldi
tevékenységet folytatd partner potencialis vevé lehet. A megcélzott fémtartalom is esetrdl -esetre valtozhat
a végtermék tervezett tulajdonsagaihoz kapcsol6dé sziikségletek fliggvényében, tehat a hasznositas soran
keletkezd alapanyag fémtartalma nem koétheté egy-egy cég konkrét mindségi igényéhez. Az alacsonyabb
koncentraciot tartalmazd alapanyag is piacképes termék, persze a kereskedelmi ar a koncentracio
fliggvényében valtozik majd.

A termék statuszt megalapoz6 mintavételezést és laboratoriumi vizsgalatot kizarolag akkreditalt szervezet
végezheti. Az R4, R8 kodokkal eléallitott termékek felhasznalonak torténd atadasat hitelt érdemiéen
igazolni fogjak. Amennyiben a hasznositas vagy a termékkeént torténd értékesités barmely okbdl meghidsul,
ugy a hulladékokat a termékfelel6sség, valamint a kiterjesztett gyartoi felel6sség elve alapjan —a vonatkoz6
hatalyos jogszabalyi eléirasokra figyelemmel — legkésébb 1 éven belill at kell adni atvételre feljogositott
szervezet részére tovabbi kezelésre (hasznositasra vagy artalmatlanitasra). A nem mindsitett, minésége
alapjan nem megfeleld, illetve a minésitési okiratban meghatarozott hasznositastél eltéré felhasznalas
esetén, az el6kezelt hulladék a kezelést kbvetben is hulladéknak tekintendd, és tovabbrais a Ht., valamint
a vonatkoz6 végrehajtasi jogszabalyok elbirasait kell ra alkalmazni.

36. Kuldje meg a kérelmezett a |étesités, valamint a hulladékgazdalkodéasi tevékenységek végzése
soran varhatoéan keletkez6 hulladékok korét és mennyiségét lefedé befogadd nyilatkozat(okalt,
melyekben az érintett hulladéktipusok atvételére feljogositott (hatalyos hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd) szervezetek kijelentik, hogy az EMK Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft.-tol atveszik azokat tovabbkezelésre.

Az NHSZ Miskolc Kft. befogadd nyilatkozata mellékelve.

37. Kiildje meg a kérnyezetszennyezési felel6sségbiztositasi kotvényének maddositott valtozatat. A
dokumentumban szerepelnie kell annak, hogy a kockazatviselés targyi hatalya (biztositott
kockézatok) kiterjed a jelen kérelmével érintett veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladék
elokezelési, hasznositasi, artalmatlanitasi tevékenységre is.

Az EMK Kft. jelenleg is rendelkezik kdrnyezetszennyezési felelésségbiztositasi kétvénnyel, a jelenleg
végzett tevékenységekre vonatkozéan. A Kérelemben bemutatott tervezett tevékenységek kapcsan a
felel6sségbiztositasi kotvényt modositasa a prébailizem kezdetéig térténhet meg. A biztosit6 tarsasag
jovében megkezdeni tervezett tevékenységre nem kot felel8sségbiztositast.

Megjegyezziik tovabba, hogy a kételezé biztositas részletszabalyai jelenleg nem allnak rendelkezésre. Dr.
Bandi Gyula a jov6 nemzedékek szdszdldja 2019. december 4-én kelt AJB-1492/2019 szamu jogalkotasi
kezdeményezésében is ramutat arra, hogy a kotelezé biztositékadas a részletszabalyait meghatarozé
kormanyrendelet(ek) a mai napig nem sziletett(szulettek) meg. Tekintettel a folytatott tevékenységére és
a régioban betoltétt gazdasagi szerepére az EMK Kft. Udvozoiné a kérnyezetszennyezési
felel6sségbiztositasra vonatkozo részletszabalyok megjelenését.

38. Annak bizonyitasara, hogy a vallalkozas pénzigyi helyzete rendezett, kildje meg pl. a
szamlavezetd pénzintézetének igazolasat arrol, hogy a fizetési kotelezettségeit hataridében
teljesiti, a szamlan sorban allas nem volt. A céltartalék képzésére iranyul6 terv vonatkozasaban
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nyilatkozzon arrél, hogy a szamviteli éves beszamolé készitésekor felméri a kdrnyezetvédelmi
kockazatokat és annak megfeleléen képez ra vonatkozéan céltartalékot.

Bankkivonat a mellékletben lathato.

Amennyiben megvalésul az Uj éget6 és Uzemelni fog, abban az esetben a szamviteli éves beszamolo
készitésekor felmérik a kdrnyezetvédelmi kockazatokat és annak megfeleléen képeznek ra céltartalékot.

39. Részletezze, hogy az elektromos, elektronikus berendezés hulladékok bontdséra szolgélo
csarnok milyen miiszaki kialakitasi. Milyen berendezésekkel, szerszamokkal valésitja meg a
bontast? Részletezze azt is, hogy ezen hulladéktipusok &tvételének mi a célja — ugymint a
hulladékhasznositast, ill. artalmatlanitast (égetés) megel6z6 el6készité miivelet vagy pedig ezen
hulladékok 6nall6an végzett elokezelése. Vegye figyelembe azt, hogy mind a veszélyes, mind a
nem veszélyes hulladékok el6kezelésére vonatkozéan o6nallé el6kezelési engedéllyel is
rendelkezik

Ahogyan az a Kérelemben is bemutatasra kerdilt, a jelenleg mikodé nagy égetd és az Uj, tervezett égetd
kiszolgalo létesitményei, igy a hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa és el6kezelése kdzdsek lesznek.

A Hulladék El6kezeld Centrum (HEC) (korébbi nevén a POLEX raktar) a jelenleg mik6dé égetd egységes
koérnyezethasznalati engedélyében, az égetével egybeszerkesztetten kapott engedélyt, amelyet az
Uzemeld égetd 5 éves felllvizsgalati eljarasaban a T. Hatésag ismét megerdsitett.

A beérkezett hulladékokat tehat a HEC-ben fogadjak és készitik elé az égetékbe torténd beadagolasra.
Az el6kezelést nem igényl6 hulladékok is a HEC létesitményen at juthatnak az égetbkbe.
Ez folyamatszabalyozasi, technoldgiai, gazdasagossagi, fenntarthatdsagi szempontbdl egyarant indokolt.

A telephelyen bellil a hulladékok fogadasara, atvételére, tarolasara és el6kezelésére kialakitott
létesitmények kapacitasa megfelel6 a jelenleg is lGzemel6 nagy hulladékégetd és a tervezett Uj égetd
ellatasara. A jelenleg is Uzemeld nagy égetd és az Uj égetd kapacitasa, technologigja is hasonlo, és a
beszallithato hulladékok kore teljesen azonos.

A jelen eljards nem terjed ki az elektronikus hulladékok bontasara, ennek targya egy Uj éget6 létesitésének
egységes kornyezethasznalati engedélyezése. Az elektronikus hulladékok bontasara vonatkozé
informaciok a korabbi dokumentumokban, engedélyben és felllvizsgalati dokumentumban szerepeltek,
melyhez képest a Tarsasag e korben valtozast nem tervez.

40. Hogyan és hol kivanja gydjteni az égetési maradékot (salak) és a pernyét a lerakéra torténé
szallitast megel6z6en.

Az égetési maradékanyag a technolégiabdl 2 ponton tavozik a rendszerbél. Az égetés soran
keletkez6/marad6 salak a forgédobos kemence lejtése és forgasa kdvetkeztében kozvetlenll tavozik
salakgyijté és hité medencébe. A medence tér kdzvetlenll az utdéégetd alatt kerll elhelyezésre igy az
abbdl felszabadulé gazok és gézok a rendszer depresszidja altal az utdégetdbe tavoznak. A vizes
salakgy(ijtéb6él a maradékanyagot egy ugynevezett kapardlancos salakkihordd juttatjia a magneses
szeparatorra. Ezen a ponton kerilnek levalasztdsra a visszanyerheté/hasznosithaté vasfémek. A
szeparator altal kilon valasztott salak és fémhulladék egy-egy fémkonténerbe keril. A salakbdl
mintavételezés torténik. Amennyiben a salak éghetd anyag tartalma az eléirasoknak megfelel6 abban az
esetben a salak kiszallitas megtorténik avégleges lerakdba. A salakgydiijtésre 4 és 15 m3-es konténereket
rendszeresitenek.
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41. A veszélyes hulladék (salak) lerakora vonatkozva nyujtson be a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl sz616 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet formai és tartalmi kévetelményei alapjan dokumentaciét, mely tartalmazza a leraké
konkrét helyszinét (EOV koordinatédkkal megadva), tervezett kialakitaséat (rétegrend, méretei,
kapacitas).

A IV. szam( salaklerako tervezett kialakitasa (ahogyan azt a Hianypétlds 13. és 14.kérdésére adott
vélaszban is jeleztik) a veszélyes hulladék lerakdk épitésének, szigetelési rétegrendjének, a
hulladéklerakds, a hulladéklerakok lezardsanak és utégondozasanak madjat a hulladéklerakassal, valamint
a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrél szold a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet
szerint torténik.

Amint a Hidanypotlas 13. és 14. kérdéseire adott valaszban is kifejtettik, az Egységes kérnyezethasznalati
engedélyezésrél és a dokumentacio tartalmi kbvetelményeirél szolé6 314/2005. (XI1.25.) Korményrendelet 6.
és 8. melléklete nem irja el6, hogy mar ebben a szakaszban 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet elSirasainak
megfeleld kiviteli terv szintl leraké dokumentumot kellene csatolni az EKHE eljaras soran. E korben csak
arra lehet véllalkozni, hogy a Tarsasag kijelenti: a kiviteli terv meg fog felelni a 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet el6irasainak.

A tervezett IV. leraké tervezett alapteriilete: 2600 m?, tervezett kapacitasa: kb. 22000 m3.

Elhelyezkedését az aldbbi abra mutatja, A tervezett lerakoé sulyponti EOV koordinataja: EOVY: 774576
EOVX: 312871.

Uzemel§ IlI. leraké

Rekultivalt Il.leraké

A tervezett rétegrend
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Aljzatszigetelés és rézsliszigetelés (5 m vastagsagu agyagréteg, k<=1,0*10-9 m/s esetén)

e Geotextiliasziiréréteg 1200 g/m?
o OK 16/32 szivargoréteg (k=10-3 m/s) KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

e Geotextiliavédoéréteg 1 200 g/m?
o HDPE szigetelbréteg 2,5mm

o Geotextiliavédoréteg 1200 g/m?
e Mosott kavics szivargo réteg OK 16/32 (k=10-3 m/s) ellenérzé drénnel (szekunder) 30 cm

o  Geotextilia védéréteg 1 200 g/m?
e HDPE szigetel6réteg 2,5mm

e Geoelektromos monitoring rendszer

e Geoszintetikus szivargo (k=10-3 m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellenérzé drénnel (tercier)
e TOmoritett altalaj Try=90%

Aljzatszigetelés és rézslszigetelés (amennyiben 5 m vastagsagu agyagréteg, k<= 1,0*10-9 m/s nem All
rendelkezésre)

e Geotextiliasziiréréteg 1200 g/m?
o OK 16/32 szivargoréteg (k=10-3 m/s) KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

e Geotextiliavédoéréteg 1 200 g/m?
e HDPE szigeteld réteg 2,5mm

o Geotextilia védoréteg 1 200 g/m?
e Mosott kavics szivargo réteg OK 16/32 (k=10-3 m/s) ellenérzé drénnel (szekunder) 30 cm

o  Geotextiliavédéréteg 1 200 g/m?
e HDPE szigetel réteg 2,5mm

e Geoelektromos monitoring rendszer

e Geoszintetikus szivargo (k=10-3 m/s) mindkét felén geotextilia boritassal, ellenérzé drénnel (tercier)
e 2 réteg bentonitos szigetel6 réteg (k=2x10-11 m/s)

e TOmoritett altalaj Try=90%

A miszaki védelemmel szemben tamasztott kévetelmények:
e Vizzarosag
csurgalékvizzel szembeni ellenallé képesség
felszini terheléssel szembeni ellenallé képesség
deponiaterheléssel (mechanikai, kémiai, biol6giai) szembeni ellenallé képesség
nagy szakitészilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekdvetkez6 sillyedéseket
kiszaradas szembeni ellenallé képesség
erézi6- és fagyéllésag

A VI. szamu salaklerakd pontos méreteinek, rétegrendjének és a vizelvezetésének pontos kialakitasa
Kiviteli terv feladata lesz.

42. A hulladék elékezelési tevékenység vonatkozasaban ismertesse az el6kezelési technolégiat az
osszes el6kezelési kod vonatkozasaban a bevonandé eszkdzok/berendezések ismertetésével.

Ahogyan az a Kérelemben is bemutatasra kerdilt, a jelenleg miik6dd nagy égetd és az uj, tervezett égetd
kiszolgald létesitményei, igy a hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa és el6kezelése k6zdsek lesznek.

A Hulladék El6kezel6 Centrum (HEC) (korabbi nevén a POLEX raktar) a jelenleg mikddd égetd egységes

kornyezethasznalati engedélyében, az égetével egybeszerkesztetten kapott engedélyt, amelyet az
Uzemeld égetd 5 éves felllvizsgalati eljarasaban a T. Hatdésag ismét megerésitett.
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A beérkezett hulladékokat tehat a HEC-ben fogadjak és készitik el6 az égetékbe torténd beadagolasra.
Az elBkezelést nem igényld hulladékok is a HEC létesitményen at juthatnak az égetékbe.
Ez folyamatszabalyozasi, technolégiai, gazdasagossagi, fenntarthatésagi szempontbhdél egyarant indokolt.

A telephelyen belil a hulladékok fogadasara, atvételére, tarolasara és el6kezelésére kialakitott
létesitmények kapacitasa megfelel6 a jelenleg is lGzemel§ nagy hulladékégetd és a tervezett Uj égetd
ellatasara. A jelenleg is lizemeld nagy égetd és az Uj égetd kapacitasa, technologiaja is hasonlo, és a
beszallithato hulladékok kore teljesen azonos.

A jelen eljaras nem terjed ki az elektronikus hulladékok el6kezelésére, ennek targya egy Uj éget6
létesitésének egységes kornyezethasznalati engedélyezése. A hulladékok el6kezelésére vonatkozo
informéciok a korabbi dokumentumokban, engedélyben és fellilvizsgalati dokumentumban szerepeltek,
melyhez képest a Tarsasag e kdrben valtozast nem tervez.

43. Minden el6kezelési technolégiaba bevonandé hulladék tipusra adja meg az azon alkalmazandé
elokezelés kodjat.

Ahogyan az a Kérelemben is bemutatasra kerlilt, a jelenleg mikédé nagy égetd és az Uj, tervezett égetd
kiszolgald létesitményei, igy a hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa és el6kezelése k6zdsek lesznek.

A Hulladék El6kezeld Centrum (HEC) (korébbi nevén a POLEX raktar) a jelenleg mik6dé égetd egységes
kornyezethasznalati engedélyében, az égetével egybeszerkesztetten kapott engedélyt, amelyet az
Uzemeld égetd 5 éves felllvizsgalati eljarasaban a T. Hatdésag ismét megerdsitett.

A beérkezett hulladékokat tehat a HEC-ben fogadjak és készitik elé az égetékbe torténd beadagolasra.
Az el6kezelést nem igényl6 hulladékok is a HEC létesitményen at juthatnak az égetbkbe.
Ez folyamatszabalyozasi, technoldgiai, gazdasagossagi, fenntarthatdsagi szempontbdl egyarant indokolt.

A telephelyen bellil a hulladékok fogadasara, atvételére, tarolasara és el6kezelésére kialakitott
létesitmények kapacitasa megfelel6 a jelenleg is lGzemel6 nagy hulladékégetd és a tervezett Uj égetd
ellatasara. A jelenleg is lizemeld nagy égetd és az Uj égetd kapacitasa, technologigja is hasonlo, és a
beszallithato hulladékok kore teljesen azonos.

A jelen eljaras nem terjed ki az elektronikus hulladékok bontasara, ennek targya egy Uj égetd létesitésének
egységes kornyezethasznalati engedélyezése. Az elékezelendd hulladékokra vonatkozd informaciok a
korabbi dokumentumokban, engedélyben és fellilvizsgalati dokumentumban szerepeltek, melyhez képest
a Téarsasag e korben valtozast nem tervez.
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