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VezetGi 6sszefoglalo

Az EMK Kft. és a Deloitte Zrt. 2021. majus 27-én szerzGdést kotott arra vonatkozdan, hogy a Deloitte Zrt. készitse el az EMK Kft.
sajobabonyitelephelyén tervezett Uj hulladékégeté md el§zetes konzultacids dokumentumat és 6sszevont hatastanulmany és
egységes kornyezethaszndlati engedélykérelmi dokumentdcidjat. A szerz8dés szerint a Deloitte Zrt. els6ként elkészitette az
el6zetes konzultaciokérelmi dokumentdciot. Az erre vonatkozdan a Hatdsag altal kiadott BO/32/09562-13/2021. szamu
vélemény szerint , Targyi tevékenység engedélyezésével kornyezet- és természetvédelmi szempontbdl kizard ok nem all fenn.” A
szerz8dés szerint a Hatdsdg véleményében tett tartalmi el8irdsok alapjan a Deloitte Zrt. elkészitette a KHV és egységes
kornyezethasznalati engedély kérelem dokumentaciéjat, amelynek a fébb megallapitasai az aldbbiakban kertlnek bemutatasra.

A tervezett beruhazas

Atervezett [étesitmény az EMK Kft. sajébabonyi telephelyén egy uj, kb. 35 000 tonna/év kapacitasu, veszélyes és nem veszélyes
hulladék égetésére alkalmas hulladékégetd berendezés, ami a tervek szerint D10, R1, R4 és R8 kddon végezné a hulladék
artalmatlanitdsat, illetve hasznositdsat, azzal a céllal, hogy a tevékenység minél inkabb elmozduljon az hasznositdsiranyaba. A
keletkezd energia hasznositdsa a tervek szerint a telephelyen jelenleg is mikod & energiaellatd rendszerre torténts rakotéssel
valésul meg. Az artalmatlanithatd/hasznosithatd hulladékok listdja megegyezik a telephelyen jelenleg is Gzemeld, a tobbszor
modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez$ égetémlibe beszéllithatd
hulladékokkal.

Az Uj hulladékégets a 1754-9/2014 (024/259 hrsz) szamon kdrnyezetvédelmi mikodési engedéllyel rendelkezd egészségiigyi
veszélyeshulladék éget6 mellett valdsulna meg, a 024/83 hrsz-en. Az Uj égetd, illetve az egészségligyi veszélyeshulladék égetd
kéménye koz0s lesz.

A beruhdzdshoz kapcsoldddan egy Uj, IV. szamu salaklerakd épitése is tervezett, pontos kapacitdsa a végleges koordinatdk
meghatdrozasautan, akivitelitervalapjan allapithatd meg. Aleraknitervezett hulladékok listdjaajelenlegatelephelyen zemel§
Ill. szdmu leraké engedélyében szereplével megegyezik, a tervezett éves lerakasi mennyiség 5 500 tonna.

A 2021-ben végzett! feliilvizsgalatban foglalt hulladék el8kezelési és taroldsi kapacitasbdvitéseknek megfelel6en tovabbi
beruhdzasara nemlesz sziikség.

Az Uj létesitmények épitésének kezdete varhatdan 2024 |. negyedév, az Uj égetémi probalizemének kezdete: 2025 Il. negyedév.

Tekintettel arra, hogy a telephelyen évtizedek 6ta ipari tevékenység zajlik, és az iparterileten bellli pontos fejlesztési tertletek
melletti tertleteket is hasonld célokra hasznaljak (hulladékégetd, salaklerakd), nem késziltek tervvaltozatok. A jelenleg is
folytatott tevékenységek sordba a tervek szerint legjobban az Uj létesitményekilleszkednek.

A beruhazas indokoltsaga

Az el6zetes konzultacios kérelem 6sszedllitasat megel6z6en a Deloitte Zrt. részletes piaci vizsgalatot végzett, amely az alab biakat
mutatja:

e ahulladék égetéssel torténd artalmatlanitasara/hasznositdsara vald igény varhatéan novekedni fog,

e amennyiben a hazai gazdasag fejl6dése a jelenlegi palydn marad, az Uj éget6 berendezésnek hosszu tavon
biztosithatd lesz az alapanyagelldtasa,

e a vizsgalt hulladékok tekintetében lehetdség van az artalmatlanitas felél a hasznositas irdnyaba elmozdulni,
amelyhez a telepigbzelldtd rendszerre torténd csatlakozassal az EMK Kft. adottsagai rendelkezésre alinak. A kezelés
soran el&allitott géz, telepi gézelldtd rendszerre vezetésén keresztiil gyakorlatilag minden hullad ék termikusan
kerll hasznositasra.

1 B0O/32/03786-13/2022 szdmon mddositott BO-08/KT/01741-8/2020.
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e aveszélyeshulladék égetésébdlkeletkezé energiatelephelyen beltlifelhasznalasa csdkkentia telephelyen mikods
cégek energiafligg6ségét, és igy a jelenleg tapasztalhatd gazdasagi valtozdsoknak és az esetlegesen bekdvetkezd
energiahidnynakvald kitettségét.

A telephelyen végzett jelenlegi tevékenység és az EMK Kft. tapasztalata a tervezett tevékenységgel kapcsolatban

A telephelyen a veszélyeshulladék égetSre vonatkozd, tobbszor mddositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben (nagy égetd), illetve a 1754-9/2014 szamu kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
(egészséglgyihulladék égetd) foglaltakszerint folyik atevékenység, kiegészilve aziparterilet ipari és kommunalis szennyvizeinek
és Sajobabony varos szennyvizének a tisztitasaval.

Az EMK Kft. jelenleg az aldbbi tevékenységekre, az alabbivolumennel rendelkezik engedéllyel:

e egészségligyiveszélyeshulladék égets: 2 000tonna/év,

o égetéssel kezelhetd hulladék mennyisége a veszélyeshulladék égetEben: 34 680 tonna/év, ezen belll R4 és R8 kdddal
3 000-3 000 tonna/év,

e lerakassal artalmatlanithato hulladék mennyisége a lll. kazetta esetében: 3 600tonna/éy,

e veszélyes hulladék el6kezelése: 20 000 tonna/év,

e nem veszélyes hulladék el6kezelése: 3 000 tonna/év,

e hulladék taroldsa a BO-08/KT/01742-6/2020. szamon jovahagyott hulladéktarold Gzemeltetési szabalyzatban foglaltak
szerint (3.3.5. pontbanrészletezve).

Az EMK Kft. a hatdlyos jogszabalyok és BAT-elSirdsok szerint szigori monitoring mellett évtizedek dta végzi tevékenységét. A
figyel6kutakban, illetve a talajvizsgalatok soran mért szennyez8anyag koncentraciok az elmult 25 évben nem mutattak mdszaki
beavatkozast igényld értéket.

A tervezett beruhazas varhatoé kornyezeti hatasa

Afejlesztésiterlletipariteriletjelenlegis,igy az Ujlétesitmények épitésenincs hatassal atajszerkezetére, hasznalatara, jellegére
és a tajképre.

Alétesitmény nemérint védett, védelemretervezett tertletet. Asalakleraké és az egészségligyiveszélyes hulladék égetd terilete
azonban a Bikk egység és peremteriletei elnevezésl Natura 2000, kiilonleges madarvédelmi teriletre esik, amely Natura 2000
terlletek akkor lettek kijeldlve, amikor az iparitevékenység folytatdsa mar folyt.

A tervezett beruhdzds az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt varhatd hatasainak, illetve azok mértékének tekintetében
elmondhato, hogy az el6zetesen elvégzett vizsgélat a telepitésre, illetve megvaldsuldsra vonatkozdan elviselhetd, semleges,
illetve javitd hatdssal van, az 6sszevontkornyezetvédelmi, egységes kornyezethasznalati engedély kiadasaval kapcsolatban kizard
tényez6t nem azonositottunk.
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Felelosségvallalas

Deloitte Zrt.-t (a tovabbiakban: “Tanacsadd”) vallalta, hogy elkésziti az EMK Kft. szdmara a sajobabonyi telephelyen tervezett U
hulladékéget KHV és egységes kornyezethasznélatiengedély kérelem dokumentacigjat (,Kérelem”).

A megbizas targyat képez§ Kérelmet a Tandcsadd a hatdlyos jogszabdlyok szerint, a jogszabdlyok tartalmi kovetelményeit
kovetve, valamint a megbizdsban szerepl& valamennyi feltétel kielégitésével készitette el. A Tandcsadd a Kérelem ¢sszedllitdsdra
jogositvannyal rendelkezik. A Kérelemben szerepld adatok gy ijtésénél, értékelésénél, illetve a megbizas egésze soran azelismert
szakmai szabalyok és normak szerint, a szokasos figyelemmel és gondossaggal jartel.

A Tanacsadd a Kérelem elkészitése soran jdhiszemtien feltételezte, hogy a Tanacsadd kérésére az EMK Kft. rendelkezésére
bocsatotta, illetve betekintést engedett valamennyi, az EMK Kft. szakmai megitélése alapjan a munka elvégzéséhez sziikséges
adatba, dokumentdcidba, hatdrozatba, nyilvantartasi rendszerbe, informdcidba. A Tandcsaddé a munka folyaman jelezte, ha
tobbletinformacidra volt sziiksége.

A Kérelem 6sszedllitasa soran a Tanacsado feltételezte, hogy az EMK Kft. altal a Tandcsadd részére atadott dokumentumok az
eredeti dokumentumok hiteles masolatai, a legfrissebb allapotnak megfelelnek, és egyebekben is igazak és helytalldak. A
Tandcsado kulon ellendrzés nélkil elfogadta a kapott adatok helytdllésdgat, azok eredetét, megalapozottsdgat nem vizsgalta.
Nem vizsgalta tovabbd azt sem, hogy az EMK Kft. 4ltal dtadott adatok az EMK Kft. kdzponti adatbazisaival, forrasaival egyeznek-
e, elfogadtak az EMK Kft. 4ltal dtadott adatok helytalldsagat. Az EMK Kft. &ltal szolgaltatott adatokért a Tanacsaddt semmilyen
felelGsség nemterheli.

A Tandcsadod a Kérelem 6sszedllitasa soran felhasznalt adatokat a Kérelemben megjeldlt helyrél - pl. nyilvanos adatbazis,
szerzBdések, elszamoldsok, interjuikon elhangzottak stb. - vette at.

Amint az nyilvanvald, a Tandcsadd nem végezte el azon adatok, informdaciok ellen6rzését, amelyeket nem kapott meg, ezaltal
ezeket a Kérelem sem tartalmazza.

A Tandcsado kijelenti, hogy az elvégzett vizsgalatok, interjuk, valamint az 6sszegyijtott adatok értékelése alapjan redlis jelentés
készdlt.

A Kérelem 6sszedllitdsa soran a kapott iratok attekintésekor, valamint a projektre vonatkozd rendelkezések értelmezése sordn
az elismert szakmai szabalyok és normak szerint, a szokdsos gondossaggal jartunk el. Nem zarhatjuk ki azonban, hogy a hazai
vagy Eurdpai Unid hatdsdgai barmely hazai, vagy unids szabdlyozas értelmezésekor a Tandcsadotdl eltéré allaspontra
helyezkednek. Javasoljuk tehat a Megbizénak, hogy gondosan tanulmanyozza a Tanacsado altal benyujtott dokumentumot, és
amennyiben valamely hibat vagy ellentmondast vélnek felfedezni, a lehet& leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot Tandcsaddval
annak érdekében, hogy felllvizsgdlja, és szlikség esetén kijavitsa barmely ilyen el&forduld hibat. Az ennek elmulasztdsabol eredd
esetleges karért a felel§sség Megbizoét terheli.

A Jelentés csak teljes egészében és kizardlag a Jelentésben és EMK Kft. és Tanacsado kozott kotott, a Jelentés elkészitésére
vonatkozo szerz6désben megfogalmazott célra hasznalhato.
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1. Altalanosadatok

1.1 Telephely el6zmények 6sszefoglalasa

A Sajébdbony varostél DNy-i irdnyban 1évé gydrtelepen a gyarépités 1949 utdn indult, a terlleten tébb, mint 70 éve ipari
tevékenység folyik. A termelést az 1951-ben |étesiilt hajdani Eszakmagyarorszagi Vegyim(ivek (EMV) dllami véllalat kezdte el,
robbandanyagokat és |6porokat gyartottak.

1955-tél fokozatosan polgari profiltis kialakitottak. A polgdri termelésre vald fokozatos 4téllds jegyében 1963-tdl mianyagipari
termékeket, 1965-t6l novényvéds szer hatdanyagokat, majd 1970-t6l novényvéds szer készitményeket gyartottak. A
gyartelepen a termelési struktira az 1990-t6l szamithaté ipari szerkezetatalakulast és privatizaciot kovetéen napjainkig
gydkeresen megvaltozott, az egykori dllami nagyvallalat, az EMV megsz(int. Egy erételjes termelés visszaesést kdvetéen — bar
kisebb kapacitdssal — megmaradt a hagyomanyosnak tekinthet& vegyipari termelés, de Uj Gzemek is épiltek, amelyekben
korszer( gyartasi eljarasokat honositottak meg.

Ma mar az egykori EMV gyartelepének foldtulajdonjogan kozel félszaz gazdalkodd szervezet és maganszemély osztozik. A
gazddlkodo szervezetek kdzott kildnféle jellegli kapcsolatok alakultak ki. Ilyen kapcsolat példdulaz, hogy a gyartelep terlletén
keletkezd szennyvizek tisztitasat, veszélyes és nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsat — kétoldalu szolgaltatasi szerz6dések
keretében — az EMK Eszak-Magyarorszagi Kdrnyezetvédelmi Kft. 3792 Sajobabony, Gydartelep hrsz. 143. (réviden EMK Kft. vagy
EMK) végzi.

Az EMK Kft. jelenleg is tobb tevékenységre rendelkezik engedéllyel, koztiik a veszélyes és nem veszélyes hulladék gy(ijtése,
szallitasa, el6kezelése, égetéssel torténd artalmatlanitasa, illetve termikus hasznositasa, tovabba az égéstermékek lerakasa,
valamint szennyvizkezelés. A tevékenységek részletesen kifejtésre keriilnek az 1.3. pontban. Az EMK Kft-n kiviil kézel 50 cég
végez még ipari tevékenységet a telephelyen.

1.2 Alapadatok
1.2.1 A kérelmezd adatai (R. 8. melléklet a. pont)

1. Tablazat: A kérelmez6 adatai

EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
(a tovabbiakban: EMK Kft.)

3792 Sajébabony, Gyartelep hrsz.: 024/143.

3792 Sajébédbony, Gyartelep Pf.: 17.

05-09-008042

11953500-3822-113-05

100258910
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1.2.2 A vizsgalatot végz6 szerv adatai:

2. Tablazat: A vizsgalatot végz§ szerv adatai

Deloitte Zrt.

1068 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 84/C.

+36 1428 6800

+36 1428 6801

deloitteinhungary@deloittece.com

Koérnyezetvédelmi szakért&i tevekénység végzésére jogosult személyek és engedélyek szama:

3. Tablazat: Kornyezetvédelmi szakértdi engedélyek

Reiniger Rébert Hulladékgazdalkodas
LevegGtisztasag-védelem
Viz- és foldtani kozeg
védelem

Zaj- és rezgésvédelem

A dokumentacio elkészitésére vald jogosultsagokigazoldsa az 1. Mellékletben taldlhato.

1.2.3 Atelephely adatai (R. 8. melléklet b. pont)

4. Tablazat: A telephely adatai

3792 Sajébdbony, Gyartelep

Egészségligyi veszélyeshulladék-égeté md: 024/259
Salaklerako: 024/241
elenlegi nagy égeté6m(: 024/194

elephely KTJ: 100 345 783

Létesitmény azonositok (KTJ):

Egészséglgyi veszélyeshulladék-égeté md: 100 502 168
Egetési maradékanyag leraké: 102 727 767

eszélyes hulladékégeté6m(: 101 628 508

1.2.4 A telephely rovid bemutatdsa

Az EMK Kft. |étesitményei Sajobdbony kdzigazgatdsi teriiletén, a varostdl DNy-i irdnyban 1évé egykori EMV gydrtelepen
helyezkednek el.

Aterllet része a Babony-patak vizgy(ijté tertletének, melyet szétagazd volgyek tagolnak.

Aterllet tobb mint 60 éve iparibesorolasu, Sajébabony varos jelenlegi telepllésszerkezeti terve szerint gazdasagi — egyéb ipari,
zavard hatdsu teriilet. A teriilet nagy részét véderdd veszi koril. A teljes, mintegy 5 km? nagysagu teriilet kdrben keritéssel és
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Orszolgalattal védett. A kozelben szintén ipari zemek, azokhoz tartozd, mlvelésbe nem bevont erd6s terlletek taldlhatok, a
tdvolabbi kornyezetben parlag terlletek, szantdk és néhany gylimalcsos.

A térségen tobb, a Sajéba folyo kis patak halad at. Nagyobb alléviz nincs a gyartelep kbzelében.

Az iparterilet kozelében kordbban szenet banyasztak, igy a gyartelep néhany ingatlana ma is banyatelekkéntvan bejegyezve,
noha a banydaszati tevékenység jo ideje megszilnt. A legkdzelebbi banya a Lyukdbdanya, amely mélymdvelésd banyavolt, ahol a
miocén koru széntelepek 300 méter mélységben helyezkednek el. Fontos kiemelni, hogy a gydrtelep alatt levé terilet nincs
lefejtve, csak, mint szénvagyon van nyilvantartva.

A kozvetlenkdzelben nemzetipark, tajvédelmikdrzet, egyeditermészeti érték vagy egyéb orszagosvagy helyijelent8ségl védett
terilet nincs. A gyartelepen és a szomszédos terileteken egyarant sok a zold felllet (véd&erdd), de erdégazdalkodast nem
folytatnak. Az erd6k egy része a Blikk-hegység és peremterileteinevld (HUBN10003), Natura 2000-esoltalomalatt dll6tertlethez
tartozik, illetve az aldbbi térkép alapjan ugy tlinik, hogy a jelenlegi |étesitményelemek egy része Natura 2000 teriletre esik, de
ez a tény a hatdsag elStt ismert, tekintve, hogy a létesitményelemek kordbban keriltek elhelyezésre az adott tertleten, mint
ahogy a Natura 2000 kijel6lés megtortént.

g
EEA, Copenhagen, 2018 | © 2019 Microsoft Corporation, © 2019 DigitalGlobe, ©CNES (2019) Distri...

1. Abra: Az EMKKft. terliletén kijeldlt Natura 2000 teriilet
Forrés: http://natura2000.eea.europa.eu/

A gyartelep a 26-0s f6Utrél ledgazd 25138-as szamu aszfaltozott bekotéuttal kozelithetd meg.

Az EMK Kft. jelenleg is mlikods hulladékéget8hoz kapcsolddo létesitményei a gyartelep kozepén huzddd ,A”-vélgyben, dombok
részleges takardsaban talalhaték. A legkozelebbilakdhdzak légvonalban korilbeltl 1 km-re taldlhatdk a telephelytdl. A telepiilés
felsl a létesitmény az eredeti hadiipari funkcié miatt megvélasztott domborzati adottsdgok okdn kevésbé lathatd. Az
egészségligyiveszélyeshulladék égetd a gyartelep ,D” volgyében taldlhatd, az Uj éget6 ennek kdzelébe, szinténa ,D” volgybe
tervezett.


http://natura2000.eea.europa.eu/
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1.2.5 A kornyezetben mikodé egyéb lizemek

Az egykori EMV gyartelepén jelenleg kozel félszaz gazdalkodd szervezet és maganszemély (egyéni vallalkozas) mikadik. A
terlleten miikodd vallalkozasokat a Sajobabonyi Vegyipari Park (SVIP) foglalja keretbe. A telephelyen végzett tevékenységek
kozott az EMK Kft. tevékenységén kiviil megtaldlhatd a szerves vegyi alapanyagok gyartasa, mianyag alapanyag és m(ianyag
termékek gyartdsa, mez6gazdasagi vegyi termékek gyartdsa, gbzellatds, olaj gydrtas, gydgyszeralapanyagkészitmény gydrtasa,
fémszerkezet gyartdsa és ezek mellett kereskedelmi, illetve szolgaltatdsi tevékenységek.

Az EMK Kft. egyike a sajobabonyigyartelepen (SVIP) taldlhatddinamikusan fejl 6d6 véllalkozdsoknak. A tarsasag tulajdondban 4116
ingatlanok az egykori EMV dllami vallalat tébb mint 5 km? nagysagu gyértelepének teriiletileg nagyjabdl a tizedét teszik ki.

1.2.6 A telephelyre vonatkozé engedélyek és el6irdsok felsoroldsa és bemutatasa

Az EMK Kft. f& tevékenysége a szilard és folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékok, valamint az ipari és kommunalis
szennyvizek kezelésénekszéles skalajat olelifel. Af§ tevékenységét (a TEAOR szerint) tulajdonképp két nagy technoldgiaivonalra
kulonithetjikel:

e szilard és folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékok fogaddsa a kezelésen at az drtalmatlanitdsig, illetve
hasznositasig, és
e szennyvizek kezelése.

Az EMK Kft. az elmult5 évben gyakorlatilag ugyanazokat a tevékenységeket folytatta, mint a jelen dokumentécié dsszedllitdsanak
idépontjaban. A hulladékkezelésitevékenységen belllazonbanaz R1, R4 és R8 kdd engedélyezésével, a hasznositasi tevékenység
valt hangsulyosabba. Az R1 kdd szerinti energiahasznositasi tevékenység folyamatosan torténik.

Az EMK Kft hatéalyos fébb engedélyei jelen dokumentacié készitésének idépontjaban, ami a jelen dokumentacié szempontjabdl
relevans:

e  Egészségligyiveszélyeshulladék égetdmi kornyezetvédelmi miikodési engedélye

o 1754-9/2014(024/96 hrsz)

e Egységes kdrnyezethaszndlati engedélyek és médositasai

o BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedély

o BO-08/KT/8369-17/2017. szamU mddositas

o BO-08/KT/339-2/2018. az EMK Kft altal Uzemeltetett veszélyes hulladék éget6 mire vonatkozd BO-
08/KT/8369-17/2017. szamon modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kdrnyezethasznélati
engedély modositdsa alll. szamu. égetési maradékanyag lerakd (salaklerakd) |étesitése targyaban.

o BO-08/KT/10232-19/2018.

o BO-08/KT/00284-8/2020. (BO-08/KT/11004/2019.) az EMK Kft altal izemeltetett veszélyes hulladék égetd m(i
tobbszor modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének — a telep
hulladéktarolasi kapacitasb6bbvitése kapcsan torténé — modositasa

o B0/32/03786-13/2022 szamon maodositott BO-08/KT/01741-8/2020. (BO-08/KT/8783/2019.) az EMK Kft.
(Sajobabony) éltal Gzemeltetett, veszélyes hulladék égeté m(i BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyének — a tevékenységben tervezett jelentds valtoztatas és az ahhoz kapcsolédd
hulladékgazdélkodasi és levegGtisztasdg-védelmi engedély belefoglaldsa céljabdl torténs — modositasa

e Hulladékgazdalkodasi engedély (elGkezelés)

o BO-08/KT/9524-13/2017. az EMK Kft részére veszélyes hulladékok elSkezelésére vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedély. Az EMK Kft az atvételre keriil§ veszélyes hulladékokat a kezelés tovébbi
maddjanak megfelel6en a veszélyes hulladékokat el6kezeli (szétvalogat, dardl stb.), melyet a hatdsdg altal
kiadott ezen engedély alapjanvégzi.

o BO-08/KT/10148-10/2019. az EMK Kft részére nem veszélyes hulladékok elSkezelésére vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedély. Az EMK Kft az atvételre keriilS veszélyes hulladékokat a kezelés tovabbi
maddjanak megfelel6en a nem veszélyes hulladékokat el6kezeli (szétvalogat, daral, stb.), melyet a hatdsag altal
kiadott ezen engedély alapjanvégzi.

e Hulladékgazdalkodasiengedély (kereskedelem, kozvetitSitevékenység)
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o BO0-08/KT/3231-9/2019. az EMK Kft nem veszélyes hulladék kereskedelmi és kozvetitsi tevékenységének
hulladékgazdalkodasi engedélye. Az EMK Kft a termelSktsl atvesz olyan veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat melyet sajat artalmatlanité vagy hasznositd tevékenysége sordn nem tud kezelni. Ezen
hulladékokat atveszi és atadja arra feljogositott mas kezel6nek.

o PE/KTFO/03526-8/2020. az EMK Kft veszélyes és nem veszélyes hulladékok orszagos kereskedelmi és gy(ijtési
engedélye. Magyarorszagon is egyre tdbb cég Ugy biz meg hulladékgazddlkoddssal foglalkoz6 céget, hogy az a
nala képz8d6 dsszes veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését végezze el. Az EMK Kft is rendelkezik
ilyen megbizasokkal ezért azon hulladékféleségek melyek kezelésére nincs engedélye és lehet6sége, a jelen
engedély alapjan a hulladékot a termel6t6l atveszi és kodzvetlenll vagy elGkezelést kdvetSen arra
hulladékgazdalkoddsi engedéllyel rendelkez kezelnek atadja.

e Szennyviztisztitd vizjogi Gzemeltetési engedély

o  35500/9654-9/2017. szamon madositott 20235-6/2005. szamu az EMK Kft szennyviztisztitd telep vizjogi
Gzemeltetési engedélye. Ezen engedély és ez alapjan végzett tevékenység nemrésze a jelen felllvizsgalatnak,
csak azért soroljuk fel, mert a flstgdzmosé elStisztitott szennyvize erre, az EMK Kft. ltal Gizemeltetett
szennyviztisztitéra kerdl.

1.3 Atelephelyen zajlé tevékenység révid bemutatasa

A telephelyen a veszélyeshulladék égetére vonatkozd, tobbszér mddositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes
kornyezethasznélati engedély (nagy éget6, kapacitasb@vités és R4, R8 kddokra vonatkozd médositas szama: BO-08/KT/01741-
8/2020), illetve a 1754-9/2014 szamu kornyezetvédelmi mikodési engedélyben (egészségligyi égetd) foglaltak szerint folyik a
tevékenység, kiegészllve az iparterilet szennyvizeinek és Sajobdbony varos szennyvizének tisztitasaval.

A gyartelep ,D” volgyében taldlhatd egészségligyi veszélyeshulladék égetd 1754-9/2014 szamon kornyezetvédelmi miikodési
engedéllyel rendelkezik. Az égetédmi korszer(sitése ezen engedély alapjan tértént meg. Az artalmatlanithaté veszélyes hulladék
mennyisége 2 000 tonna/év, D10 (hulladékégetés szarazfoldon) kdddal. A hulladék beszallitasat arra engedéllyel rendelkezék
végzik, a hulladék taroldsdra az égetémd gy(jtShelye szolgdl, ami moshatd, fertStlenithetd, padléosszefolydval elldtott
padozattal rendelkezé zart, fedett éplletrész. A fert6z6 egészségligyi hulladékokat 48 éran tuli raktarozas esetében h(itott, 60
m3-es konténerekben taroljak. A hulladékégetés 650-850 °C hdmérsékleten szabalyozottan torténik. A hulladék égetése soran
keletkezd flstgazokat a berendezés utdégetbjében kezelik. Ezt kovetSen egy h6hasznositd kazdnban a flstgdzokat 220-250 °C-
ra h(tik g6ztermelés mellett. A flstgdztisztitd egység és a flstgazelszivd ventildtor a hShasznositd kazdn utdn taldlhatd. A
flstgazok szabadba torténd kibocsatasa 10 m magas kéményen torténik.

A telephelyen folyd tevékenységben az elmult években jelent6s érdemi valtozasok torténtek a tobbszor modositott BO-
08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltakhoz képest. A valtozasok a jelentds
fejlesztéseknek kdszonhetSen érintették a hulladék fogadasat, el6készitését, amia ,D” volgyet érintette, valamint az égetéssel
artalmatlanithato hulladék mennyiségét, amely az ,A” volgyben lév§ éget§ kapacitasbbvitésére vonatkozott, illetve erre a nagy
égetSre vonatkozodan Uj hasznositasi mdédok engedélyezését (R4 és R8) és a technoldgia bdvitését egy Uj lll. szamu kemencével.
A fejlesztések az alabbiakban réviden bemutatasra kerilnek:

A BO/32/03786-13/2022 szamon maodositott BO-08/KT/01741-8/2020. egységes kornyezethasznalati engedéllyel az alabbi
tevékenységek kerlltek engedélyezésre a telephely ,A” volgyében taldlhatd nagy éget6re vonatkozdan:

Tobblet hulladék elégetése

A korabbi gyakorlat hatékonysaganak novelése érdekében az EMK Kft. megvizsgalta a kemencék kihasznaltsaganak névelési
lehetGségeit, és a leggyakoribb hulladéktipusokat. A vizsgalat eredményeként megdllapitottak, hogy a hulladékok daralasaval,
valamint Uj éget8kapacitas kialakitdsaval a kordabbihoz képest megndvekedett hulladékmennyiség hatékony kezelése érhetd el.
A statikus éget6k technoldgiai soraigy kiegészitésre kerilt egy Ill. szamu égetbvel.

A hulladék homogenizéldsa 50%-0s novekedést eredményezhet a kezelhet6 hulladék mennyiségében, azaz az éves kezelt
hulladék mennyiségea2017 évbenkiadott engedélyben szerepld 20 600 t/év helyett akar 28 840t/év lehet az égetésikapacitas,

az Uj berendezés beépitésével pedig tovabbi 5 840tonna hulladék is kezelhet§ évente.

A 2020. évben kiadott engedélyben a kapacitds mar 34 680 tonna/év, azaz 104 tonna/nap és 4 335 kg/ora.
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R4 és R8 hasznositasi miiveletek

Az EMK Kft. tevékenységének az akkumulator és katalizator dsszetevSinek visszanyerésével vald kibvitését egyrészt az
akkumuldtorokban és katalizatorokban 1év§ értékes fémek Ujra-felhasznalhatdsagara vonatkozd piaci igények, masrészt az
akkumuldtorok és katalizatorok 6sszetevdinek termikus kezeléssel megteremtett kinyerési lehet8sége indokolta.

Az égetSberendezésekben R4 és R8 koddal hasznosithatd hulladékok mennyiségei az engedélyezett 34 680 tonna/év
mennyiségen beldl:

e R4 kddesetén: 3000 tonna/év
e R8kddesetén: 3000 tonna/év

Az R4, R8 mliveletek el6készitése soran egy 24 6ras probalizem lefolyatdsra keriilt. A prébalzemi zardjelentés a felllvizsgalati
dokumentum mellékleteként benyujtasra kerdlt a hatdsaghoz. Jelenleg ennek érétkelése zajlik.

e El6kezelés a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 el6készité mlvelet a 2020-ban kiadott engedélyben foglaltak
szerint az aldbbiak:
o D13 —Keverésvagy elegyitésa D1-D12 mUveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kdd hidnyaban ez
a mivelet magaban foglalhatja az artalmatlanitast megel6z6 el6készité mlveleteket, mint példdul a D1-D12
miveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zUzas, kondicionalas
vagy elkilonités)
D14 — Atcsomagoldsa D1-D13 mUveletek valamelyikének elvégzése érdekében
E02 — 01 szétvalasztds (szeparalds);
E02 — 03 apritas (zUzds, torés, darabolds, 6rlés);
E02 — 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);
E02 — 05 valogatas alaki jellemz&k szerint (osztalyozas);
E02 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);
E02 — 08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa
E02 — 11 kondicionalas;
E02 — 12 szaritas;
E02 — 15 mosas (vizzel);
E02 — 16 keverés;
EO3 — 04 oxidacio, redukcio;
E04 — 03 fazis szétvalasztas (pl. emulzidbontas);
E04 — 02 szlirés;
E04 — 04 mosas;
EO4 — 05 kondicionalas;
E04 — 07 pelyhesités (flokkulalds), koagulalas, flotalas;
EO4 — 09 szaritas;
E04 — 10 higitas;
E04 — 11 homogenizalas
EO4 — 12 felitatas;
o E04-13fizikai bedgyazas.
e Tovabba a hulladék tdroldsdra alkalmas gydjt6helyek - kapacitasa is ndvekedett, valamint kialakitasra kertlt a D-
volgybenaHulladék El6kezels Centrum (HEC), amellyel ahulladékok égetésekiilonvaltaz el6kezeléstdl. A fejlesztés Ugy
munkavédelmi, mint tizvédelmi szempontbdl pozitiv elérelépés volt.

OO0 O 0O OO 0O OO0 O0OO0OO0O OoOO0oOO0O OOoOOoO Oo0OOoOOo

A tarolhatd hulladék mennyisége 13 366 tonna, ezen belll:

e aveszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 12 201 tonna,
e anemveszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 1 165 tonna.
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A tarold helyeken megjelenési forma szerint legfeljebb az aldbbi mennyiségli hulladékok tarolhatok:

o folyékony hulladékok: 6 300tonna
e szildrd hulladékok: 7 942 tonna
e iszapszer( hulladékok: 6 000tonna

azzal a megkotéssel, hogy a folyékony, szilard, és iszapszer( hulladékok egyidejlileg tarolhatd 6sszes mennyisége legfeljebb
13 366 tonna.

A lll. szamu égetési maradékanyag lerakéban a lerakassal artalmatlanithaté hulladékok 6sszes mennyisége 3 600 tonna/év.

1.3.1 A telephelyen zajlé f6 tevékenységek

Az EMK cégkivonata tételesen felsorolja azoknak a tevékenységeknek a jegyzékét, amelyre a tarsasag tevékenységi kore
kiterjedhet. A tarsasagi szerz6désben felsorolt tevékenységek kozil a vizsgdlat id6pontjaban az aldbbiakat gyakoroltak. A
felsorolas el6tt kihangsulyozzuk, hogy a tarsasdg alapitdsa 6ta elteltidé alatt a tevékenységek KSH besoroldsa némileg valtozott,
és az EMK Kft. a hatélyos (TEAOR 08) besorolast alkalmazza:

e 37.00Szennyvizgy(jtése kezelése
A szennyviztisztitds az EMK Kft. telephelyének egyik fontos tevékenysége. A szennyviztisztitd telep alkalmas a
gyartelepi technoldgidkipari szennyvizeinek, valamint Sajébabony varos kommunalis szennyvizeinek egy ttes
tisztitdsara.

e 38.11 Nemveszélyes hulladék gy(jtése
Az EMK Kft. a f& tevékenységének kiegészitd tevékenységeként végzi a nem lakossagi nem veszélyes hulladékok
gylijtését és a termel6tél a sajat telephelyre torténd szallitasat.

e 38.12 Veszélyes hulladék gydjtése
Az EMK Kft. a f6 tevékenységének kiegészits tevékenységeként végzi a nem veszélyes hulladékok gy ijtéséhez
hasonldan a veszélyes hulladékoknak a gyUjtését és a termelStél a sajat telephelyre torténd szallitasat.

e 38.21 Nemveszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
A nem lakossdgi nem veszélyes hulladékok begyjtését kdvetSen, valamint a nem sajat szallitdssal a termel8ktd!
beérkezett nem veszélyes hulladékok az atvételt kbvetSen el6kezelésre kertilnek. Az el6kezelés soran a hulladékokat a
tovabbi hulladék kezelési tevékenységnek megfelel6en szortirozzak és annak megfelelen iranyitjak a megfelel§
helyre. Ezt kovetSen a technoldgidnak megfelelGen torténik a hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa.

e 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Aveszélyes hulladék kezelése, drtalmatlanitasa az EMK Kft f& tevékenysége. A nem lakossagi nem veszélyes hulladékok
begy(jtéséhez hasonldanvégzi a veszélyes hulladékok gydjtését, valamint a nem sajat szallitassal a termel 6ktd|
beérkezett veszélyes hulladékok fogadasat, melyek az atvételt kovetSen el6kezelésre kerlilnek. Az el6kezelés soran a
hulladékokat a tovabbi hulladék kezelésitevékenységnek megfelel6en szortirozzak és annak megfelelGen irdnyitjdk a
megfelel§ helyre. Ezt kovetSen a technoldgianak megfelel6en térténik meg a hulladékok artalmatlanitdsa vagy
hasznositasa.

1.3.2 Jelen dokumentum célja

Az elvégzett piaci felmérés alapjan a hulladék égetéssel torténd artalmatlanitasara valdigény varhatdan ndvekedni fog, ezért az
EMK azt tervezi, hogy a jelenlegi kdrhazi hulladékégets mellett (kérnyezetvédelmi miikddési engedély szdma: 1754-9/2014) egy
kb. 35 000 tonna/év kapacitasu hulladékégetd berendezést telepitenek, amellyel egyidejiileg Uj salaklerakd létesitését is el kell
végezni.AkésBbbiekben az Ujégetd kéményébelesz bevezetve az egészségligyiveszélyeshulladék égeté flistgazais, igy akérhazi
égetd pontforrasa megszlnik. A 2020-ban végzett és az IPPC engedély mddositdsaba? foglalt hulladék elSkezelési és taroldsi
kapacitasbdvitéseknek megfelel6en tovabbi beruhdzasidra nem lesz szikség.

2 B0/32/03786-13/2022 szdmon mdédositott BO-08/KT/01741-8/2020.
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A jelen dokumentdcié a kornyezetihatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezésieljarasrdl szolé 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban R.) 6. § és 18. §-a szerinti kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egyes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacié, a R. 1. § (4) bekezdése szerint 6sszevont eljdrdsként torténd | efolytatasanak kérelmezése.

Targyi beruhdzassal kapcsolatban készitett elGzetes konzultdciés dokumentdciot a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal BO/32/09562-13/2021. szamon véleményezte. Az engedélyezési dokumentdcidos Osszedllitdsa soran a
Kormdnyhivatal véleménye, illetve a megkldott szakhatdsdgivélemények figyelembevételre kerdltek.

A kérelmezett tevékenység az aldbbiakbdl tevddik 6ssze:

1. Ujégets berendezés telepitése

Uj IV. szamu salaklerakd épitése

3. Az egészségligyi hulladékégets fustgazainak atvezetése az Uj égets flistgdzrendszerébe és az egészségligyi
hulladékégets kéményének megszlintetése.

~

A jelen dokumentumban elvégzett vizsgdlatok megalapozzak az 0Osszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélykérelem benyujtdsanak és a kérelem pozitiv elbirdlasanak lehet8ségét.
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Engedélykérelem

2. El6zmények (R. 6. melléklet 1.)

Az Uj veszélyes hulladékégetd mU és salaklerakd létesitésére vonatkozdan az EMK 2021. november 24-én elSzetes konzultciot
kezdeményezett a  Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztalydnal (a tovabbiakban: Hatdsag).

2.1 El6zetes konzultacio eredményeinek bemutatasa

A Hatdsag BO/32/09562-13/2021. szamu véleményében megallapitotta, hogy a tervezett létesitmény a R. 1. szamu
mellékletének 5.1. pont, illetve az égetd a 2. melléklet 5.2.b pont, a lerakd a 2. mellékelt 5.4 pont hatalya ald tartozik, a minek
kovetkeztében atevékenységaR. 1.§(3)b. pontszerint kornyezetihatasvizsgélat és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljards alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

A Hatdsdg az alabbi kozigazgatasiszerveket kereste meg:

e Borsod-AbaUj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztédly Orokségvédelmi Osztaly

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
FSosztaly Hulladékgazdalkoddsi Osztaly

e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdosag

A Hatdsag a konzultacids eljards kezdeményezését kovetben kdzleményt tett kozzé, illetve megkereste Sajobabony
OnkorméanyzatJegyz&jét a konzultacids kérelem és dokumentéacio kdzzététele céljabdl.

A Hatosag megéllapitotta, hogy targyi tevékenység engedélyezésével kdrnyezet- és természetvédelmi szempontbdl kizard ok
nem all fenn.

A Hatdsag és a megkeresett kozigazgatdsi szervek el6zetes konzultacids véleménye és elGirdsai jelen dokumentacid
Osszedllitasakor figyelembevételre kerlltek az aldbbiak szerint.

5. Tablazat: A Hatdsdg és a megkeresett kdzigazgatasi szervek el6zetes konzultacios véleménye és elSirdsai

Sorszadm Hatosag elSirdsa Helye a dokumentumban

1 Az lizem alapadatait olyan részletességgel kell bemutatni, hogy az 6sszevethet§ A tervezési munkalatok varhatdéan 2023. I.
legyen a késGbbiekben készitendd tovabbi (pl. vizjogi engedélyezési tervek negyedévében kezd&dnek. A jelenleg
tartalmaval. Ennek érdekében ki kell térni a zart/nyitott térrészen elhelyezni rendelkezésre 416 informdciok alapjan a 3.3.4.
kivant, a felszini és felszin alattilétesitményekre/tzemegységekre, beleértve a pontban kerilt bemutatasra a tervezett
mszakilag kapcsolddd |étesitményeket, a tervezett vizellatas, szennyvizelvezetés létesitmények elhelyezkedése.
maodjat.

2 A tervezett lzem bemutatdsakor le kell hatarolnia Rend. 2. § (3) bekezdés c) A létesitmények a 3.3.4 pontban kerilnek
pontjaban definialtak alapjan a ,létesitmény”-t, vagyis az izemmel bemutatdsra.
technoldgiaileg 6sszefliggd, ahhoz mUiszakilag kapcsolddd és szennyez8anyag
kibocsatdssal jard vagy szennyez§ hatasu mszaki egységeket.

3 A létesitménylistaban be kell mutatni azon miszaki egységeket, melyek kizarélag A létesitmények a 3.3.4 pontban kerilnek
jelen eljaras targyat képezd létesitmény elemei, illetéleg azokat, melyek bemutatdsra.
LKiszolgdld” egységnek tekinthet&ek. A mas Gzemegységekkel vald kapcsolddasi
pontokat, mint egylttes hasznalatu objektumot kell feltlintetni.

4 Csatolni kell a kérelemhez a Rend. 20/B. § (1) bekezdésében elGirtak szerint a Az alapallapot jelentést a dokumentum 22. pontja
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. mellékletében foglaltaknak megfeleléen tartalmazza.
elkészitett alapallapot jelentést.

5 A tervezett létesitmény Rend. 15. mellékletének (kockéazati besorolas) Az EMK Kft. jelenleg is felsé kiiszobértékes tizem
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megallapitasa érdekében
a)  vizsgalni kell, hogy az Gzem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrdl sz6l6 2019/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
1. § 2. pontja szerinti Gzem-e. Amennyiben igen, akkor biztonsagi

azun. Seveso lll. irdnyelv alapjan. A Borsod-Abauj-
Zemplén megyei Katasztrofavédelmilgazgatdsag
biztonsagi jelentést jévahagyd, a veszélyes
tevékenység végzéséhez/folytatasahoz a
katasztrofavédelmi engedélyt megadd
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Hatdsédg el6irasa
elemzést, illetve a jelentést csatolni kell az engedélyezési
dokumentacidhoz.
b) nyilatkozni kell, hogy az tizem mUkodtetésekor EMAS
kornyezetiranyitdsi rendszer alkalmazasa tervezett-e.

Idérendi sorrendet szlikséges megdllapitani az Gzem épitéséhez, ill. hasznalatba
vételéhez kapcsolédd munkdlatok, létesitmények, ill. azok létesitésének, varhato
idGigényének feltlintetésével.

Be kell mutatni a tervezett prébalizemet (meddig tervezik, varhaté kibocsadtasok
mennyisége/minésége stb.) és vazolni kell a Rend. 22. § (2) bekezdésében
nevesitett megvaldsulasi dokumentacid tervezett tartalmatis.

Az engedélyezési dokumentacioban a Rend. 10. szamu mellékletében foglalt —a
technoldgia kapcsan felmerilé minden —szennyezd anyagot vizsgélni kell az
Uzem kibocsatdsnak vizsgdalatakor.

Meg kell adni a létesitmény 6sszes szennyezd forrdsat EOV koordinatdkkal és fel
kell tintetni a (funkcionalis) Uzemegységet, amelyhez az adott szennyez6 forrds
tartozik.

Mutassa be az elényeit és hatranyait annak, hogy az Ujonnan létesulé 35000
tonna/év kapacitdsu termikus hulladék kezel6 berendezés kibocsatdsa a mar
meglévs egészségligyi veszélyes hulladék égetével kozos kibocsatasi
pontforrason kerdl telepitésre, valamint annak is mutassa be az el6nyeit és
hatranyait, ha kilon-kalon kurtén kerilne kivitelezésre.

Mutassa be a kdz6s kibocsdtdsu kirtd méretezésének részleteit.

Mutassa be, hogy milyen légszennyez6 komponensek kibocsatasa varhatoak az j
|étesitmény Uzemeltetése soran, amelyet vesse 6ssze a mar meglevé
egészséglgyi veszélyeshulladék égetd kibocsatasaval.

Adja meg, hogy hogyan tudja megoldani a két kilon all6 technoldgidhoz tartozé
berendezések am egy pontforrason torténd kibocsatasok meghatarozasat,
folyamatos és akkreditalt szervezetek altal végzett emisszié mérést. A folyamatos
mérés egy vagy két dgon torténik-e.

Mutassa be, hogy a jelenleg Gzemeld folyamatos emisszié mérd berendezés a
megnovekedett flstgdz aramlasat kovetden is alkalmas a funkcio teljes kord
betoltésére.

Feleltesse meg a kibocsatott légszennyezd komponenseket a hatalyos magyar
jogszabalyon foglaltakon tul a vonatkozd BAT kovetkeztetésben meghatarozott
BAT-AEL szinteknek is.

A szamitdsok pontos menetével hatarozza meg, a pontforras hatasteriletét
mindkét technoldgia egy id6ben Uzemeltetése esetén, valamint mutassa be
kalon-kulon is a technoldgidk hatdsteruletét feltételezve, hogy vagy az egyik,
vagy a masik technoldgia Gzemel csak a mar meglévé pontforrason. Hasonlitsa
Ossze, vezesse le a konklUziot a kapott eredmények alapjan.

Vizsgdlja meg miként befolydsolja a Sajé-volgye zdna levegéminbségét az Uj
égetd miikodtetése, kulon figyelemmel azinverzids idGszakra.

Mutassa be, hogy hogyan keril megvaldsitasra az Uj technoldgia kiépitése soran
a fustgdztisztito rendszer fejlesztése. A bemutatasban kilon ki kell térni a higany-
vegylletek kezelésének kérdésére.

A létesitendd égetémi vonatkozdsdban az egységes kornyezethasznalati
engedélybe el6kezelési tevékenységre vonatkozdan Uj hulladékgazdalkodasi
engedély belefoglalasa szlikséges.

Helye a dokumentumban
hatdrozatanak szama: 35500/4043-7/2021.4lt
(kelt: 2021.06.21.). Az Uj égetdvel kapcsolatos
maodositdsra a kornyezetvédelmi engedély
jogerére emelkedését kovetben kertlhet sor.

Az EMK Kft. ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 és 1SO
45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és
évente flggetlen szervezetteltanusitasra kerul.
EMAS jelenleg nem tervezett.

A telepités és a miikddés vagy hasznalat
megkezdésének varhatod idépontjat ésidétartamat
a 3.3.3. pont mutatja, a varhato idigények
feltlntetésével.

A tervezett probalizem a 3.3.6. pontban kerul
bemutatasra.

A technoldgia kapcsan felmeruld
szennyezBanyagok vonatkozdsaban elvégzett
vizsgadlatokata 4.1.1. pont a 8. és 9. Melléklet
tartalmazza.

A 3.3.4. pontban kerilt bemutatasra a tervezett
|étesitmények elhelyezkedése.

Az Uj technoldgia a 3.3.6. pontban kerlt
bemutatdsra.

A tervezési munkdlatok varhatdan 2023. I.
negyedévében kezdédnek.

A jelenleg rendelkezésre 4ll6 informaciodk alapjan
az Uj technoldgia a 3.3.6. pontban kerdilt
bemutatasra.

A légszennyez6 anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerilt bemutatasra. Az 6sszevetés ott
megtortént.

Az Uj hulladdkégetd technoldgidja a 3.3.6. pontban
kerilt bemutatdsra.

A korhazi éget6és az Uj égeté mérbberendezése
az uj, kozos flstgdzmennyiségre tervezett. A
folyamatos mérés a kozos kéményben lesz.

A jelenleg GzemelG kérhazi hulladékégetd (hrsz:
024/259) pontforrasara szerelt folyamatos
emissziomérd berendezés alkalmas aleendd kozos
kéménybe torténd attelepitésre.

A légszennyezd anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerdlt bemutatasra.

A légszennyez6 anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerult bemutatasra.

A légszennyezd anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerdlt bemutatasra.

A légszennyezd anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerilt bemutatasra.

Az Uj hulladdkéget§ technoldgidja a 3.3.6. pontban
kerilt bemutatdsra

Az hulladékgazdalkodasra vonatkozd
informéacidkat az 3.3.5. pont, illetve a 3.3.6. pont
tartalmazza.
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Hatdsédg el6irasa
Be kell mutatni a veszélyes hulladékot kezel8 hulladékégetd miben
- kezelhetd veszélyes hulladék megnevezését, a hulladékjegyzékrél szolo
miniszteri rendelet szerinti azonositd kddjat, valamint az azonosité kéd
szerinti mennyiségét;
- a veszélyes hulladék egyidejlleg és egységnyi id6 alatt eléghetd
témegének legkisebb és legnagyobb értékeit;
- a veszélyes hulladék legkisebb és legnagyobb flitGértékét; és
- a poliklérozott bifenil (a tovabbiakban: PCB), pentaklérfenol (a
tovébbiakban: PCP), halogének, valamint kén és nehézfémek és egyéb,
a hulladékra jellemz§ szennyezBanyag veszélyes hulladékban
megjelend maximalis tartalmat.
A tobbszor modositott BO-08/KT/6405-23/2017. egységes kornyezethasznélati
engedélybe (a Kft. masik égetémUvére vonatkozd) foglalt veszélyes hulladék
el6kezelési engedély keretében csak az engedély targyat képezd égetémiiben
égetéssel torténd drtalmatlanitas céljabdl atvett hulladék kezelhetd.
A benyujtandd dokumentdcidban ismertetni kell az Uj égetémiiben égetésre
kerUl6 hulladék utjat (atvétel-el6kezelés-tarolas-égetés). Térjen ki arrais, hogy a
napi tarold terlletén keril-e sor folyékony hulladék tarolé létesitésére, ill. arrais,
hogy a jelenlegi kozponti tarolobol miként kerllnek at az Ujonnan megépitésre
kertl6 égetémUibe.
Ismertetni kell, hogyan kerdl elktlonitésre egymastdl a két égetémd
vonatkozasdban az dtvett hulladék. Részletezni kell, hogy hogyan zajlik a
nyilvantartas/adminisztracio és a tarolas elkulonitése.
Be kell mutatni, hogy hogyan koévetik nyomon a két telephely (a taroldhely és az
Uj égetému) kozotti hulladékdaramot.
Vizsgélni kell, hogy az el6kezel§ centrum (HEC) kapacitdsa elégséges-e a két
égetdmihoz tartozo el6kezelési kapacitds szikségének kiszolgalasdra.
Részletesen be kell mutatni, hogy az égetéml(iben felszabadulé héenergia miként
kerdl hasznositdsra. Ki kell térni arrais, hogy ha a teljes energia hanyad nem
taplalhatd be folyamatosan a jelenlegi — az Ipari Park létesitményei ellatd —
rendszerbe, akkor milyen energia felhasznaldsi alternativak kiépitésére kerdl sor.
A bemutatottakon tul (a varhatd gazdasaginévekedés/a varhatdan keletkezett
hulladékok mennyiségének novekedése, ill. a korabbi években keletkezett
hulladékok f6csoportonkénti bontdsa) szamszer(i adatokkal ala kell tdmasztaniaz
Uj égetémd létesitését, ill. az égetéssel torténd artalmatlanitasikapacitas
gazdasagi, hulladékgazdalkodasi létjogosultsagat. (pl. piackutatasi eredmények,
visszautasitott/atvenni mar nem tudott hulladékok mennyisége,
hulladékgazdélkodasi szempontbdl nem lefedett igények bemutatasa).
A kozvetlen és kozvetett hatasok terlletét kornyezeti elemenként elkilonitve kell
meghatdrozni, és azt dbrdzolni a telepilés kdzigazgatasi hatdrokat is feltlintetd
térképen. A kdzvetlen hatdsok terileteit hatétényezénként és a tevékenység
szakaszainak megfeleléen, valamint az esetleges meghibasodas vagy Uzemzavar
hatasterilete szerint is meg kell adni.
A beadvanyban megjelenitettnél részletesebben szikséges foglalkozni a
tarsadalmi hatdsokkal, részben a beruhdzds jellege és volumene, valamint az
elmult idészakokban tapasztalt nagyobb tarsadalmi érzékenység okan.
Kivitelezésre, munkalatokra vonatkozo el6irdsok

A tevékenységet a http://eippch.jrc.ec.europa.eu cimen, illetve a
www.ippc.kormany.hu cimen, hivatalosan hozzaférhetd, a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhet6 legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében térténé
meghatarozasardlszold, 2019/2010. EU Bizottsag végrehajtasi hatarozat
(2019.11.12.) és annak , A hulladékégetésre vonatkozo elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések” cimi mellékletét képezd
iratanyagbanfoglaltak alapjan kell vizsgélni, valamint az EU Bizottsag 2018/1147
végrehajtasi hatdrozat (2018.08.10.) a 200/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd alkalmazasavalkell
vizsgalni.

A dokumentaciokon pontrdl pontra végighaladva részletesen kell bemutatni a
tervezett technoldgiat.

Helye a dokumentumban
A hulladékokra vonatkozé adatokata 3.3.6. pont,
illetve a 2-6. Mellékletek tartalmazzak.

A 3.3.6. pont foglalkozik a kérdéssel

A 3.3.6. pont foglalkozik a kérdéssel

A 3.3.6. pont foglalkozik a kérdéssel

A 3.3.6. pont foglalkozik a kérdéssel
A 3.3.6. pont foglalkozik a kérdéssel

A 3.1. pontban kerul bemutatdsra a h6energia
hasznositasanak maédja. Az elGallitott gézre
vonatkozd atvételi nyilatkozat a 12. Mellékletben
talalhatd.

A 3.1. pont tartalmaz tovabbi indokokat az uj
égetdm létesitéséhez.

A 4. fejezet tartalmazza a hatétényezdk
elemzését.

Az 5.3. pont foglalkozik a tarsadalmi hatasokkal.

A természetvédelmi elGirasok a kivitelezés, a
munkdlatok soran figyelembevételre kerulnek.
Az alkalmazott legjobb technoldgidra vonatkozo
informacidkat a 11. pont és a 10. és 11.
Mellékletek tartalmazzak.


http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
http://www.ippc.kormany.hu/
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Sorszam
BAT 2

BAT 3

BAT 4

BAT 5

BAT 6

ANTSZ 1

ANTSZ 2

Orokség-
védelem 1

Orokség-
védelem 2

Vizvédelmi
hatosdg
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Hatdsag elbirdsa
Fentieken tulmenden a tervezett izemben alkalmazni a kivant technika
vizsgalandd az alabbi, horizontélis elérhetd legjobb technika referencia-
dokumentumok alapjanis (kilonos tekintettela http://ippc.kormany.hu/hazai-
bat-utmutatok2 ésa http://ippc.kormany.hu/bat-segedanyagok honlapokon
fellelhetd segédletekre.
Az lizem kiszolgald objektumai tekintetében azok teljesitményét kilon-kilon meg
kell adni, besorolni a 314/2005. Korm. rendelet 1-3. mellékletei alapjan, valamint
vizsgalni az aldbbi dokumentumok alapjan az Gzemeltetésiket.
Horizontdlis BREF-ek és REF-ek:

a) Emissions from Storage (Tarolasi tevékenység soran varhato

kibocsatasok
b)  Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek
kozott atvitt hatasokrol)

c) Energy Efficiency (Energiahatékonysag)

d)  Monitoring of emissions from IED-installations
Az elérhet§ legjobb technikdnak valo megfeleléséget kulon fejezetben kell
bemutatni —elsésorban a nyilvanossag részére torténd kozérthetbség, illetdleg
attekinthetGség érdekében — nem a technoldgia leird részében azzal
egybeszerkesztve.
A tevékenységbdl ered kibocsatdsokat a vonatkozé elérhetd legjobb technika
kovetkeztetésekben foglalt elérhet6 legjobb technikdahoz kapcsoldédd kibocsatasi
szintekkel is 6ssze kell vetni.

A monitoring altalanos alapelvei” ciml dokumentaciéval 6sszhangban az lzem
kialakitasra tervezett monitoring rendszerét az aldbbi mddon kell bemutatni:

- Altalanos jellemz& (kibocsatas-monitoring, folyamat-monitoring
(altipusok: automata, kézi/operatori ellenérzés) illetve hatas-
monitoring

- Emissziok jellege (elvezetett kibocsatas, fugitiv kibocsatas, diffiz
kibocsatas)

- Mért jellemz§ (Uzemszerdl, rendeltetésszer(i izemeléstdl eltéré
allapotok (inditds, leallitas stb.) rendkivili kibocsatas)

- Mérési modszer (kozvetlen mérés (folyamatos, nem folyamatos),
helyettesité paraméterekkel torténd mérés, anyagmérleg alapjan,
szamitdssal stb.)

- Monitoring-rendszer egyéb jellemzdi (monitoring-mUiszerek
megfelelésége-korszerlisége, mérések gyakorisaga, a mérések pontos
helye, a mért komponensek megnevezése, az eredmények
rogzitésének maodja, gyakorisaga, miiszerek karbantartésa)

... a kibvitett P1 pontforrds kibocsatds véltozdsanak bemutatdsa szikséges. A
kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok bemutatdsanal részletezni szikséges a
kozeli lakott terlleteket érint6 hatdsokat és hatasterileteket, az egészségigyi
hatarértékek betarthatdésagat.

Be kell mutatni tovabba a salaklerako felszin alattivizekre, kozeli ivovizbazisokra
gyakorolt hatasat, annak kiterjedését és mértékét.

A kivitelezéshez szikséges foldmunkdk a Kotv. 22. § (3) bekezdés a) pont aa)
alpontjanak megfeleléen régész jelenlétében, folyamatos régészeti megfigyelés
biztositdsa mellett végezhet&k. A Kr. 35. § (1) bekezdés alapjan, ha a régészeti
megfigyelés soran a régészeti dokumentdlas bontomunkat igényel, akkor —
legaldbb a beruhazasi foldmunkdval érintett mélységig —a régészeti
bontémunkat és az els6dleges leletfeldolgozast a régészeti megfigyelés
keretében kell elvégezni.

A Kotv. 23/C. § (1) bekezdése értelmében nagyberuhdzds esetén elézetes
régészeti dokumentdciot (ERD) kell készittetni, a teljes beruhdzasi terlletre
vonatkozdan.

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési
eljdrashoz benyudjtandd dokumentdcionak az,R” 6. és 8. mellékletében
foglaltakat kell tartalmazni. A létesitendd hulladékégetdma jellemzd szennyviz
kibocsatasat referencia adatokkal kell bemutatni, tovabba értékelni kell, hogy a
szennyvizkezelés, a kibocsatasok, a tervezett monitoring tevékenységek, stb.,

Helye a dokumentumban

Az alkalmazott legjobb technoldgidra vonatkozd
informacidkat a 11. pont és a 10. és 11.
Mellékletek tartalmazzak.

Az alkalmazott legjobb technoldgidra vonatkozd
informacidkat a 11. pont és 10. és 11. Mellékletek
tartalmazzak.

Az alkalmazott legjobb technoldgidra vonatkozd
informéacidkat a 11. pont és a 10. és 11.
Mellékletek tartalmazzak.

Az alkalmazott legjobb technoldgidra vonatkozd
informaciokat a 11. pont és a 10. és 11.
Mellékletek tartalmazzak.

A technoldgia kapcsan felmerilé
szennyezBanyagok vonatkozdsaban elvégzett
vizsgalatokata 4.1.1. pont az 8. és 9. Melléklet
tartalmazza.

A Monitoring tervet a 3.3.8. pont tartalmazza.

A légszennyezd anyagok vizsgalataa 4.1.1.
pontban kerilt bemutatasra.

A felszin alattivizeket éré hatdsok a 4.1.3.
pontban kerllnek bemutatdsra.

Az EMK Kft. felvette a kapcsolatot a kijelolt
miskolci Hermann Otté Mizeummal, akik a
munkaalatok megkezdésekor értesitésre kertlnek.

Az el6zetes régészeti dokumentacidt az XX.
Melléklet tartalmazza.

A vizhasznalat, szennyvizkezelés a 4.1.2. pontban
kerl bemutatasra.


http://ippc.kormany.hu/hazai-bat-utmutatok2
http://ippc.kormany.hu/hazai-bat-utmutatok2
http://ippc.kormany.hu/bat-segedanyagok
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Sorszdm Hatdsag elbirdsa Helye a dokumentumban
megfelelnek a technoldgidra vonatkozd elérhetd legjobb technikdkkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek és BAT-AEL értékeknek.

2.2 Hatastanulmany kidolgozasanak menete

A Deloitte Zrt. kollégdi az engedélykérelem osszedllitdsa soran a R. elGirdsait maradéktalanul betartva, illetve a Hatdsdg
BO/32/09562-13/2021. szamu véleményének vonatkozd pontjait figyelembe véve tobb kdrben adatokat kértek be az EMK Kft. -
tél, interjukat készitettek, illetve bejartak a telephelyet. Ezen kivil a vonatkozo hazai és unids jogszabalyok, iranyelvek ( pl. BAT)
figyelembevételre kerlltek. A Deloitte Zrt. tovabba nyilvanosan elérhets adatok elemzését és értékelését is elvégezte (pl. KSH,
OKIR).

2.3 F6 valtozatok

A beruhazasi dontést megelSz8en az EMK Kft piaci elemzést készittetett a Deloitte Zrt-vel annak megallapitasara, hogy ajelenlegi
,nagy égetd” mellett érdemes-e Ujabb, hasonld kapacitasu égetdt |étesiteni. Ebbd| és az EMK Kft sajat tapasztalataibdl az a
kovetkeztetés adddott, hogy egy ilyen méret(i l1étesitmény gazdasagosan Uzemeltethetd a jelenlegi hazai piaci viszonyok kozétt.
Telepitésre és technoldgidra vonatkozdan ugyanakkor nem késziltek kulon valtozatok, tekintettel arra, hogy a telephelyen
évtizedek ota ipari tevékenység zajlik, és az iparterileten bellli pontos fejlesztési tertiletek melletti t erlleteket hasonld célra
hasznaljak (hulladékégetd, salaklerakd). Az Uj létesitmények a tervek szerint illeszkednek legjobban a jelenleg is folytatott
tevékenységek soraba.

3. A tervezett tevékenységrészletes bemutatasa(R. 6. melléklet 2.)
3.1 A tevékenység b@vitésének oka
Az EMK Kft. piaci elemzést készitett és arra a kdvetkeztetésre jutott, hogy a magyar gazdasag fejlédése a nem tul tavoli jovShben

szlkségessé teszi Uj égetd kapacitas |étrehozasat.

A piac értékelése nyilvanosan elérhetd adatok alapjan tortént meg?. Az elsé Iépésben vizsgalt hulladékok kére a 20-as HAK kddu
telepilési hulladékra nem terjedt ki, tekintettel arra, hogy ennek termikus artalmatlanitdsa és hasznositdsanemrelevans jel en
fejlesztés szempontjabal.

A hulladékégetés egy kezelési lehetGség tobbféle hulladéktipus esetében, egyrészt csokkenti a lerakasra kerllé hulladék
mennyiségét, masrészt megszlnteti a hulladék veszélyes jellegét, mindekdzben energidt termelhet, ami felhasznalhato.

Az OKIR-ban elérhetd adatok alapjan elemzésre kerllt a Magyarorszdgon keletkez6 nem veszélyes és veszélyes hulladékok
mennyisége, hulladék fécsoportok szerint:

6. Tablazat: Magyarorszagon keletkezé nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyisége, hulladék fécsoportok szerint

Fécsoport 2015(t] 2016[t] 2017[t] 2018(t]
01 50608 52652 47323 115762
02 899841 833610 558695 721763
03 132098 132968 136791 129691
04 7098 8382 8049 7146
05 100 1003 1527 1547
06 6451 7026 6243 4945
07 57523 68 758 71683 77 389
08 2409 2830 2787 3275
09 33 55 17 19

10 2548340 2551260 2174707 1977506
11 6115 6201 22822 6062
12 511000 500420 458399 480585

3 OKIR Orszégos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer, KSH, Eurostat
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15 404453 500998 543674 567678
16 244144 255539 250867 287045
17 3866567 3594799 4322871 5607708
18 6 684 6363 8549 8 445

19 3550175 3764315 4452484 4268582
Osszesen 12293639 | 12287179 13067488 | 14265148

A legnagyobb novekedés a 05, 07, 15 és 17-es f6csoportokban lathatd. A 05 és 07-es f6csoportokban taldlhatd hulladékok
alkalmasak a termikus artalmatlanitasra/hasznositasra, a 15-0s csoportban az anyagaban torténtd hasznositds a jellemz6,
azonban a valogatasi maradékok esetében azR1 kddon torténd hasznositas jo megoldas. A 17-es csoport nem relevans az égetés
szempontjabol.

7. Tablazat: Magyarorszagon keletkez6 veszélyes hulladék mennyisége

F&csoport 2015 [t] 2016 [t] 2017 [t] 2018 [t]
01 5286 2279 3080 1964
02 2199 2071 1401 2279
03 32 29 32 44

04 399 371 316 63

05 11 678 22 171 14 241 9 825
06 6924 10 603 10 352 7534
07 61 013 82 811 91 138 92 015
08 14 119 14 816 16 142 16 429
09 617 491 561 561

10 40 428 55241 78 998 87 147
11 39 305 37 050 39 669 39 593
12 48 402 49 922 53 448 61 408
13 64 841 63 217 73 078 71 503
14 3166 3503 1999 2623
15 22 076 24 323 24 483 26 920
16 29 352 40 569 33 758 47 737
17 34 839 39 591 45 586 61 157
18 12 706 12 584 13 986 14 144
19 94 832 94 692 109 338 111 069
Osszesen 492 214 556 334 611 606 654 015

A veszélyes hulladékok esetén az elmult években megfigyelhet§ novekedést a 10-es f6csoportban taldlhatd hulladékok
ndvekedése okozta (termikus gyartdsfolyamatbolszarmazdhulladék), gy, mint a 19-es fécsoportbeli hulladékok (hulladékkezel§
létesitményekbdl, a szennyvizet a képzddésik telephelyén kivul kezel6 szennyviztisztitokbadl, valamint az ivéviz és ipari
vizszolgaltatasbol szarmazd hulladék).

A termikus artalmatlanitas/hasznositasesetében akétfé kod a D10, hulladékégetés szarazfoldon és R1 elsGdlegesen tiizel5-vagy
Uzemanyagként torténd felhasznalds, vagy mas modon energia el$allitdsara alkalmasmuivelet. Az aldbbiakban bemutatasrakerdl,
hogy ezen kddokkal a vizsgalt években mekkora mennyiséglhulladék kerilt artalmatlanitdsra/hasznositésra, de a dokumentum
egy késGbbi fejezetében emlitésre keriil az EMK Kft engedélyezett R4 és R8 hasznositasi tevékenysége is.
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Veszélyes hulladékok

Els6ként a veszélyes hulladékok kezelését tekintjik at. Az aldbbi tabldzatok HAK kodonként mutatjak, hogy R1 mlivelettel
mekkora mennyiségli veszélyes hulladék kerilt kezelésre 2015-2018 kozott.

8. Tablazat: Veszélyes hulladékok R1 hasznositasafécsoport szama szerint Magyarorszagon

o1 43 - - -
02 1119 1351 923 1375
03 1 - - -
05 3862 5635 3090 1402
06 - - - 0
07 3318 7323 4799 7385
08 - 102 495 655
12 59 24 60 42
13 8 869 5410 8841 11240
14 - - 52 1
15 3754 1403 3120 2570
16 241 306 239 44
17 461 547 227 238
18 - - 122 166
19 4669 4894 16524 13246
Osszesen 26 394 26 994 38493 38 365

Akét legmagasabb mennyiséget eléré fécsoportban célszerltovabb bontaniajellemzé hulladékokat és HAK kéd szintjén vizsgalni
azokat:

9. Tablazat: Veszélyes hulladékok R1 hasznositasa — legjellemz6bb hulladéktipusok Magyarorszagon

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé iszap 8 743 5213 8 651 10 796

19 02 04* el6kevert hulladék, amely legalabb egy veszélyes hulladékot | - - 3511 4 475
tartalmaz

19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazdé folyékony, éghetd hulladék - - 1245 3440

19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazdszilard, éghetd hulladék - - 606 1980

1908 11* ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo, veszélyes | - - 6 668 2281
anyagokat tartalmazdiszap

Osszesen 8743 5213 20681 22972
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Hasonloan az R1 kezelési kédhoz, az kévetkezd két tablazatban bemutatasra kertil a D10 koddal artalmatlanitott veszélyes
hulladékok mennyisége:

10. Tablazat: Veszélyes hulladékok D10 hasznositdsafécsoport szama szerint Magyarorszagon
01

0.02 - 0.1 03
02 352 277 278 389
03 17 12 7 7
04 18 22 18 14
05 5101 4105 4740 2293
06 646 761 619 611
07 39 506 32 546 32 684 35673
08 8199 7910 7140 6670
09 97 77 51 105
10 38 32 43 34
11 320 528 592 778
12 614 1003 1076 454
13 983 864 1052 1337
14 1287 1368 1265 1290
15 9726 11048 10 820 11 694
16 3124 3477 3607 4411
17 1486 974 1207 1142
18 3125 6 604 6959 7201
19 4278 5144 4302 3552
Osszesen 78 915 76754 76 461 77 654

Kiemelve a legjellemz&bb hulladék csoportokat HAK kdd szerint:

11. Tablazat: Veszélyes hulladékok D10 hasznositdsa — legjellemzébb hulladéktipusok Magyarorszagon

07 0501* vizes mosofolyadék ésanyalig 9206 7719 9759 9146

07 05 04* egyéb szerves olddszer, mosofolyadék és anyallg 10 607 7623 7 368 9576

05 01 03* tartalyfenék iszap 4996 4020 4649 2245

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal = 6575 7185 6817 7923
szennyezett csomagoldsi hulladék

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok = 3004 3692 3859 3677
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatdrozott olajszirdket),
torl6kendsk, védéruhazat

18 01 03* egyéb hulladék, amelynek gydjtése és artalmatlanitdsa specialis = 2 081 5330 5573 5598
kovetelményekhez kotott a fertzések elkeriilése érdekében

Osszesen 36 469 35569 38025 38165

A D10 kéddal drtalmatlanitott veszélyes hulladék az 6sszes veszélyes hulladéknak kb. 10%-at teszi ki.
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Nem veszélyes hulladékok

Ahogy a nem veszélyes hulladékok mennyisége a veszélyes hulladékok mennyiségének tobbszorose, Ugy az R1 és D10 kddokkal
kezelt nem veszélyes hulladékok mennyisége is meghaladja a veszélyesét:

12. Tablazat: Nem veszélyes hulladékok R1 hasznositasa fécsoport szama szerint Magyarorszagon

01 - - - -

02 468 687 336 331 346 274 277 251
03 12 640 82 856 82 648 103 297
04 2100 2752 2981 2657
05 2 - - 8

06 484 171 808 449

07 2385 3629 4210 4677
08 314 319 372 457

12 16 - - -

15 10 658 11 062 10530 11 960
16 11 025 13 964 14 647 17 236
17 436 626 10 022 168

18 14 10 47 49

19 318 520 552 564 594 583 457 560
Osszesen 827282 1004 283 1067123 875771

Alegjellemzébb hulladékokat HAK kédjuk szerint vizsgélva:

13. Tablazat: Nem veszélyes hulladékok R1 hasznositasa — legjellemzébb hulladéktipusok Magyarorszagon

02 0106 allati Urulék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), | 259 530 226 094 237 106 174 934
elkulonitve gydjtott és nem a képz&dés helyén kezelt folyékony
hulladék (higtragya)

19 08 05 telepllési szennyviz tisztitdsdbol szarmazdiszap 127 883 336 265 356 554 160 004

19 1210 éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag) 128 775 138 440 157 462 194 465

03 0307 hulladék papir és karton rost szuszpenzid készitésénél | - 36 565 42 650 55 402
mechanikai Uton elvdlasztott maradék

030310 mechanikai  elvalasztdsbdl szarmazd  szdlmaradék, szal-, | - 33939 36 850 33774
toltéanyag- és fedGanyag-iszap

Osszesen 516 188 771303 830622 618 579
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A kovetkez§ tdblazatok a nem veszélyes hulladékok D10-es kdddal torténd drtalmatlanitasat mutatjak:

14. Tabldzat: Nem veszélyes hulladékok D10 hasznositdsa fécsoport szdma szerint Magyarorszagon

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15
16
17
18
19

Osszesen

15. Tablazat: Nem veszélyes hulladékok D10 hasznositasa — legjellemz6bb hulladéktipusok Magyarorszagon

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésbdl szarmazd iszap, amely kilonbozik a 19 02 05-t6l

19 08 12 ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszap, amely kulonbozik a
19 08 11-t6l

150102 mUanyag csomagolasi hulladék

Osszesen

0.2
942
10
60
12
10
834
472

19

54
1874
796
288
109
6193
11684

0.01
809
14
10
20

477
335

44

71
1611
420
189
37
3102
7156

940
492

40
1297
423
137
154
2345
6 660

677
13
68

11
756
588

40
1139
654
164
185
2927
7228

538

2413 1810
937 786
3888 2828

232

1918
751

549
3218

A fenti tablazatokbdl ldthatd, hogy a D10 és R1 kddon artalmatlanitott/hasznositott hulladékok mennyisége a keletkezd
hulladékok mennyiségéhez képest ndvelhets. A képz6dd hulladék égethetd mennyisége a képzEdés ardnyaval szintén novekszik.
Az EMK Kft. a fenti tablazatokban kiemelt, legnagyobb mennyiségben égetett hulladékok égetésére, a 02 01 06 HAK kdd
hulladékok kivételével, jelenleg is rendelkezik engedéllyel.

Az EMK Kft. f& profilja az Uj tervezett éget esetében a hulladékok termikus hasznositdsa lesz. Ezen beliil tervezik a minél nagyobb
foku h6hasznositds megvaldsitdsat, valamint a nagy éget6 probatzemének sikerességét kovetben az R4 és R8 kddokon torténd

hasznositastis.
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Az aldbbiakban az OKIR adatai alapjan bemutatjuk, hogy a jellemz&en D10, illetve R1 kédon drtalmatlanitott/hasznositott
veszélyes hulladékok esetében jelenleg milyen ardnyda D10 és R1 kodu artalmatlanitas/hasznositas.

16. Tablazat: Artalmatlanftott hulladék ardnya Magyarorszagon

19 02 08* 90% R1 2342
05 01 09* 89% R1 88
16 07 08* 82% R1 4251
13 07 01* 77% R1 130
13 05 02* 75% R3, 8 646
R1 8351
05 01 06* 52% R1 2688
07 04 13* 74% R1 1740
19 02 04* 85% R1 4085
16 01 14* 100% D10 1388

A tablazatbdl 1athatd, hogy ezen veszélyes hulladékok esetében lehet8ség van az artalmatlanitas fel6l elmozdulni a hasznositds
iranyaba. Az EMK Kft. célja az, hogy az Uj égetémlinek az Ipari Park fosszilis energiat hasznalé technolégiai egységeit, iizemeit
ellato gézszolgdltatd rendszerre torténd csatlakoztatdsaval az R1, R4 és R8 kddon végzett hasznositas ardnya minél magasabb
legyen. A kezelés sordn elGallitott g6z telepi g6zellatd rendszerre vezetésén keresztil gyakorlatilag jelenleg is minden hulladék
termikusan hasznositasra kerdl. A szelektiven gy(jtétt nem veszélyes hulladékok piacan megfigyelhet§, hogy a mar nem
hasznosithatd termikus artalmatlanitasra kerilé valogatdsi maradék aranya is emelkedik. A szelektiven gy(jtott hulladék
valogatdsi maradéka pedig energetikailag j6l hasznosithaté hulladék.

Afentielemzésbélaz a kovetkeztetés adddik, hogy -amennyiben a hazai gazdasag fejl6déseajelenlegi palyan marad -az Uj égetd
berendezésnek hosszu tdvon biztosithaté lesz az alapanyag ellatasa.

Az akkumulatorok (R4), illetve a katalizatorok (R8) dsszetevGinek visszanyerésére vald kibGvitését egyrészt az akkumulatorokban,
illetve a katalizatorokban lévg értékes fémek Ujra-felhasznalhatésagdra vonatkozd piaci igények, mdsrészt az akkumuldtorok,
illetve a katalizatorokosszetevSinek termikus kezeléssel megteremtett kinyerési lehet&sége indokolja.

Az akkumulatorokbdl (R4) és a katalizatorokbdl (R8) az értékes fémes dsszetevSk koncentralt keveréke nyerhet6 ki a tervezett

termikus hulladékkezelésifolyamat soran. A termikus kezelés soran a fémekben feldUsult maradékanyagok (salak, kazanhamu,
filterpor) alapanyagként értékesitheték.
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Az aldbbi tabldzat a 1704/2021. (X. 6.) Korm. hatarozattal elfogadott, 2021-2027 kozotti id6szakra vonatkozd Orszagos
Hulladékgazdalkodasi Terv szerint a veszélyes hulladéklerakék adatait mutatja:

17. Tablazat: Veszélyes hulladék lerakdsara szolgdld hulladékleraké (C kategoria)
Forras: OHT 2021-2017

Apc 455800 123160
Debrecen 17 070 2 600
Dunadjvéros 33711 30505
Dunaujvéros 25520 800
Galgamacsa n.a. n.a.
Marcali 400000 60525
Mosonmagyarovar 28108 159419
Sajobabony 23000 21560
Szdzhalombatta 29000 29 000
Szuhogy 300000 10091
Vérpalota 17 500 1557
Jobbagyi Kormanyhivatal tdjékoztatasa alapjan a C kategoriaju lerako vélhetéen nem tzemel

A 2018-as adatok alapjan a szabad veszélyes hulladék lerakdi kapacitas 6sszességében kozel 440 000 tonna. Az Eurostat adatai
alapjan Magyarorszagon az évente lerakassal artalmatlanitott veszélyes hulladék mennyisége éves szinten 70 000-85 000
tonna/év. A 2018-as adatok alapjan igy a rendelkezésre allé veszélyes hulladék lerakdsi kapacitas kb. 5-6 évre elegendd.
Masrészrél szintén az Eurostat adatai alapjan 2014-2018 kozott a keletkezett veszélyes hulladék lerakdssal torténé
artalmatlanitdsa még 20% folotti, ami éves szinten fenti 70 000-80 000 tonna/év mennyiséget jelenti, amely mennyiség esetén
fennall annak a lehet&sége, hogy lerakas helyett annak energetikai hasznositasa térténjen meg.

18. Tablazat: Keletkezett veszélyes hulladék artalmatlanitasa artalmatlanitasi formak szerint
Forras: Eurostat

Veszélyes hulladék kezelése 0sszesen 325032 1179859 449610 373999 376811 372580 341660 384006

Artalmatlanitas - lerakés (D1, D5, D12) 81207 836448 215076 @ 87068 155827 | 85563 69187 87704
Artalmatlanitas - égetés (D10) 49 226 66 784 59036 69452 76 829 81181 74222 75073
Artalmatlanitas - egyéb (D2-D4,D6-D7) | 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasznositds - energetikai hasznositas 41153 62 467 39591 25670 19699 21541 24 876 36 893
(R1)

Hasznositds - hasznositas és 153446 214160 135907 191809 124456 184295 173375 184336
visszanyerés (R2-R11)

Lerakassal torténé artalmatlanitas 24,98 70,89 47,84 23,28 41,35 22,97 20,25 22,84
aranya (%)

A tervezett hulladékégetd a lerakdi kapacitasok minél tovabbi kitolasat, illetve a lerakdssal artalmatlanitott veszélyes hull adék
mennyiségének csdkkentését szolgélja. A tervezett R1, R4 és R8 kddokon térténd hasznositads megfelel tovéabba a Ht*-ban is
rogzitett hulladékhierarchidnak, amely szerint ,,a hulladék egyéb hasznositdsa, igy kiildndsen energetikai hasznositasa” feljebb
szerepel, mint ,,a hulladék artalmatlanitasa”.

Az EMK Kft. altal a veszélyes hulladékok égetésébdl eldallitott energiat g6z forméjaban jelenleg is atveszi az egész Ipari Park
energiaszolgaltatasat végz6 KISERO Energiaszolgaltatd Kft. Ezt az energiat a telephelyen beliil miikodé cégek felhasznaljak. Az Uj,
tervezett égetd varhatd géztermelése 8-10 tonna/éra mennyiség, amely atvételérsl a KISERO Energiaszolgaltatd Kft. atvételi
nyilatkozatot tett (mellékletben csatolva). Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ipari Park primerenergia felhasznaldsaa termelt g6z

4a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény
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mennyiségével csokkenni fog, igy csokken a telephelyen mikods cégek energiafliggbsége, és igy a jelenleg tapasztalhato
gazdasagi valtozdsoknak valé kitettsége.

3.2 A tervezett tevékenység célja

A 3.1 pontban bemutatott piackutatas alapjan az EMK Kft. a Sajébabonyi Ipari Parkban végzett tevékenységét béviteni kivanja.
Az EMK Kft. telephelyén taldlhatd egészségligyi veszélyeshulladék égetém(i az Eszak-Magyaroszagi Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fellgyel6ség altal 1754-9/2014. szamon kiadott kornyezetvédelmi mikodési engedéllyel rendelkezik. Az
artalmatlanithatd veszélyeshulladék kapacitdsaaz engedély szerint 2 000 tonna/év. Atervek szerintafentiengedélyben szerepld
létesitmény mellé, a 024/83 hrsz-en egy 35 000 tonna/év kapacitast termikus hulladékkezel§ berendezéskeril telepitésre k6zos
kibocsatasi pontforrassal, amely |étesitmény nem veszélyes és veszélyes hulladék termikus kezelésére egyarant alkalmas lesz. A
hulladékok - jelenleg is lizemeld infrastrukturdval végzett elGkezelését kovetben - égetéssel térténd artalmatlanitasa (D10,
hulladékégetés szarazfoldon) és hasznositdsa (R1, elsédlegesen tizel§- vagy Uzemanyagként torténd felhasznalds, vagy mas
mddon energia el$allitasara alkalmas mUvelet; R4, fémek és fémvegyuletek Ujrafeldolgozésa, visszanyerése; R8, katalizatorok
Osszetevdinek visszanyerése) valdsul majd meg.

A D10 hulladékartalmatlanitas és az R1 hasznositashoz tartozd égetés sordn keletkez§ salak és filterpor maradékanyag
artalmatlanitdsa a telephelyen Gizemel8, engedéllyel rendelkezd salaklerakéban kertl lerakasra, annak beteltét kovetSen pedig
az Uj IV. szamu salaklerako épitésével valik majd lehetdvé, lerakassal. A IV. szamu lerakd épitése, a lerakdkhoz kozeliterlleten
tervezett.

Az elmult években végrehajtott, a BO/32/03786-13/2022 szamon mddositott BO-08/KT/01741-8/2020. szamu egységes
kérnyezethaszndlti engedélybe foglalt telephelyi fejlesztések sordn a hulladéktarolasikapacitds novekedett, illetve a hullad ék
el6kezelési tevékenység technoldgidja és kapacitdsa is fejlesztésre kerUlt. A jovében ezek a fejlesztések a tervezett égetémuvet
is kiszolgdljék, igy a hulladéktdroldsi kapacitds bovitésére, illetve az el6kezelésitechnoldgia modositdsara, bovitésére nem lesz
szlikség, ezek a technoldgidk a jelenlegi és a tervezett hulladékégetSt egyarant ki tudjak majd szolgalni.

Az égetbberendezés reagal a piaci igényekre — amely szerint a hulladék mennyisége né —, Magyarorszagon viszont nem all
rendelkezése elegend§ kapacitds a veszélyes hulladék artalmatlanitdsara, hasznositdsara. Ugyanakkor az Uj termikus kezel§
technoldgia Uzembe helyezésével csdkkenthetd a lerakdsra kerll6 és igy a kornyezeti elemeket hosszu tadvon terheld hulladék
mennyisége, illetve az elallitott energia mennyiségével a primerenergia felhasznalas.

A telephely a tervezett Uj létesitményekkel azonos, illetve hasonld létesitményekkel mér rendelkezik, illetve az EMK Kft-ek
évtizedes gyakorlata van az ilyen tipusu létesitmények Uzemeltetésében. Az elmult évtizedekben végzett hasonld
tevékenységekkel kapcsolatban érdemi kifogds nem merilt fel. A Tdrsasag joggal bizhat a szakértelme és fegyelmezettsége
alapjan a jelenlegi kérelme pozitiv elbirdlasaban is.

3.3 Alapadatok [4. szamUu melléklet 1. b) pontja]

Ahogy az az el6zetes vizsgalati dokumentacidoban bemutatdsra kerdilt, a tervezett tevékenység az alabbi pontok szerint épdl fel :

o Hulladék el6kezelése a jelenleg is mikodé telephelyi infrastrukturaval
o Ujégetd berendezés telepitése
o UjIV. szdmu salaklerako épitése

Az el6zetes dokumentaciohoz képest a tervek az aldbbiak szerint valtoztak:

e R1és D10 mellé R4 és R8 hasznositasi kddok is bekerilnek, a jelenlegis mlikodé nagy égetéhdz hasonldan,

e az Uj égetémlinek sajat, Uj pontforrasa lesz, Ugy, hogy a meglévé pontforrasok szama nem novekszik, mivel ebbe a
pontforrasbalesz bevezetve ez egészségligyi égets flstgaza is,

e a V. salaklerako 6nalldan keril megtervezésre, a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrsl szélo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: 20/2006 KvWM rendelet)
elGirdasainak megfelelGen (Id. késébb).
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3.3.1 A tervezett tevékenység (R. 6. melléklet 2.a)

Ajelenlegis a telephelyen zajlé tevékenység bévitése kapcsan az EMK Kft. az aldbbi tevékenységeket tervezi:

A beérkezd hulladékok el6kezelése a jelenleg is mikodd, kozelmultban kialakitott hulladék el6kezelési infrastruktiraval
(hulladék fogadasa, el6kezelése, tarolasa)

A 1754-9/2014. szamon kiadott kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendelkez$ egészségiigyi veszélyeshulladék
égetdml mellé Gj, 35 000 tonna/év kapacitasu forgdkemencés égetémi kialakitasa

Az Uj égetémU kozvetlen kdzelében a hulladékok “napi” tarolasara alkalmas taroldkapacitas kiépitése,

Az Uj éget6ben a hasznositds céljdval elGallitott g6z rakotése a mar meglevd telephelyi energiaellaté rendszerre,

A flstgaztisztitd rendszer fejlesztése (a veszélyeshulladék égetd és a forgokemencés égeté egy, meglévs kozos
pontforrastjelenté kéménnyel fog rendelkezni),

Uj, IV. szdmU salaklerakd épitése

Tekintettel a telephelyen az elmult években végrehajtott, a BO/32/03786-13/2022 szamon mddositott BO-08/KT/01741-

8/2020. szamu egységes kornyezethasznalti engedélybe foglalt fejlesztésekre, a hulladékfogadasi, tarolasi kapacitas novelése
nem szikséges.

3.3.2 A tevékenység volumene

Az EMK Kft. jelenleg az aldbbi tevékenységekre, az alabbivolumennel rendelkezik engedéllyel:

egészségilgyi veszélyeshulladék égetd: 2 000 tonna/év

égetéssel kezelhetd hulladék mennyisége a nagy veszélyeshulladék égetében: 34 680 tonna/év (D10 és R1 kddokkal),
ezen belll R4 és R8 kdddal 3 000-3 000 tonna/év

lerakassal artalmatlanithato hulladék mennyisége a lll. kazetta esetében: 3 600tonna/év

veszélyes hulladék elGkezelése: 20 000 tonna/év

nem veszélyes hulladék el6kezelése: 3 000 tonna/év

hulladék tarolasa a BO-08/KT/01742-6/2020. szamon jovahagyott hulladéktarold Gzemeltetési szabalyzatban foglaltak
szerint (6.4. pontban részletezve)

Atervezett tevékenység kapcsan a meglevé telephelyen épal
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35000 tonna/év kapacitdsu veszélyes és nem veszélyes hulladék artalmatlanitadsara és hasznositasara alkalmas
hulladékéget6 (D10, R1, R4, R8)

uj, V. leraké mitargy kerdl kialakitasra, amely pontos kapacitasa a végleges koordindtak kialakitdsa utan hatarozhaté
meg. Elhelyezkedését a 3.3.4 pont mutatja.
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3.3.3 A telepités és a mikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato id6pontja és idGtartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

Az Uj létesitmények épitésének kezdete varhatéan 2025 I. negyedév.

Az Uj égetémU probalzemének kezdete: 2026 Il. negyedév.

Az Uzem épitésére és hasznalatbavételére vonatkozd idérendi sorrendet az aldbbi tablazat mutatja:

19. tablazat: Az Gzem épitésére és hasznalatbavételére vonatkozoidérendisorrend

El6zetes engedélyezés

fess EEEE.
st EEEE

Uj égetd probatizem kezdete --

Uj salaklerako kivitelezése -----

Uj salakleraké hasznalatbavétel

A tervezett id6tartam az égetS esetében az élettartam végéig 25-30 év. A IV. jelli salakleraké kb. 10 évre biztositja majd a
keletkezd égetési maradékanyag artalmatlanitasat, a kapacitaskihasznalds a létesitmények elkészilését kdvetben folyamatos.
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3.3.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend§ teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a
teleplilésrendezési tervekben rogzitett modja

Atervezett tevékenység az EMK Kft. jelenlegi telephelyén valdsul meg. A tertilet tobb, mint 60 éve ipari besorolasu. Az E MK Kft.
tevékenységéhez, illetve a tervezett tevékenységhez haszndlt valamennyi ingatlan mdvelési dghdl kivett ipartertletként van
rogzitve. A 2.3.1 pontszerint a tertlet Natura2000 teriletet érint, amelyrdél a hatdsdgnak tudomasa van, tekintettel arra, hogy a
Natura 2000 kijel6lés késébb tortént, mint a teriileten a hulladékkezelés megkezd6dott volna.

Az Uj égetdm(i az egészségligyi veszélyeshulladék égetd mellett, a 024/83 hrsz-en valdsul meg, az aldbbi helyszinrajzok szerint,
kézel 15 000 m?-en:

2. dbra: Az Uj hulladék égetém elhelyezkedése
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Az Uj égetéml tervezett elrendezése az alabbi dbranlathato:
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3. abra: Az Uj égetéml elrendezése

Atechnoldgiai elemek bemutatdsarészletesen a 3.3.6. pontban torténik meg.
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Az Uj éget6 P2 pontforrasanak varhaté EOV koordinatai: EOVY: 774681, EOVX: 314050

A IV. jeld salaklerako a lerakdk sordban, az iszaptarolé mellett, a 024/246 és 024/247 hrsz-eken valdsul meg kb. 2 600 m?
alapterilettel, helyét az aldbbi helyszinrajz mutatja:

4.  Abra: A salaklerakok elhelyezkedése
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Uzemelé Ill. leraké

Rekultivalt Il.lerako

5.4bra: A tervezett IV. jell salakleraké elhelyezkedése

Atervezett lerakd sulyponti EOV koordindtdja: EOVY: 774576 EOVX: 312871

A leraké jelenleg is a Hatdsag elvardsnak megfelel6en kamerarendszerrel van ellatva, a lerakdhoz a szikséges mértékben Uyj
kamerdk is telepitésre kertlnek.

3.3.5 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolddo létesitmények
felsoroldsa és helye

A tervezett |étesitmények illeszkednek a telephelyen jelenleg is zajlé ipari tevékenység folyamatéba, egyrészt az EMK Kft. f&
tevékenységeibe, mdasrészt pedig az ipari parkban folyé egyéb tevékenységekbe. A tervez ett [étesitmények megvaldsitasahoz a
terlletek a 5.3.4 pont szerint rendelkezésre allnak. Az EMK f& tevékenységi korébe tartozo tevékenységek és azok kapcsolddasa
a tervezett létesitményekhez, illetve tevékenységhez, az aldbbiakban kertl bemutatdsra.

Veszélyes és nemveszélyes hulladékok fogadasa, atvétele, tarolasa, el6kezelése

Ahogy fent az mdr bemutatasra kerdlt, a hulladék taroldsara és el6kezelésére vonatkozé korabbi fejlesztések —amelyeket a
BO/32/03786-13/2022 . egységes kornyezethasznalti engedély is tartalmaz — megfelel§ kapacitdssal birnak ahhoz, hogy az Uj
égetSre vonatkozo hulladéktarolast és elGkezelésifeladatokat is el tudjak latni. Azaz az ezekre vonatkozd technolégia nem

valtozik, az Uj égetd esetében a hulladék beszallitdsa, fogadasa, tarolasa, el6kezelése a jelenleg is erre a célra hasznalt
[étesitményekben fog torténni.

33



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja

A hulladékfogadast az Un. POLEX raktar tertletén kialakitott Hulladék El6kezel Centrum (tovabbiakban HEC) terlletén végzik,
amely elhelyezkedését a telephelyen belllaz aldbbi abra mutatja:

Helyszin: Logisztikai kozpont és el6kezeld

0

Google (O 100%  Maxar Technologies

6. Abra: Logisztikai kdzpont és el6kezelé elhelyezkedése
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Az anyagaramldsimodell az alabbi:

Az Uj hulladékkezelésirendszerben, egy centralizalt logisztikai elembevonasaval valdsitjak meg azokat az anyagaramokat, mel yek
alkalmasak a nagy égetd bdvitett kapacitas, valamint az R4 és az R8 hasznositasi kodhoz kapcsolddé sziikségleteinek fedezésére.
Az Uj modell alkalmazasa a jelenleg is mikod6 nagy éget6 mellett a tervezett égetd kiszolgaldsara is alkalmas. A POLEX épulet
adottsagainal fogva megfelel a cégen bellli anyagaramlasok kezd& pontjat jelenté drudtvétel céljara is. Az emlitett épilet
kozvetlen kozelében 1évé terliletek rendezésével az alabbi logisztikai elemekhez kapcsolddd folyamatok valdsulnak meg:

e Hulladékok mennyiségi és minGségi atvétele
Hulladékok szortirozasa
Hulladékok bevételezése

e Taroléhelyek meghatarozésa

e Abevételezés soran megadott taroldhelyre torténd betarolas

e Avrecepturaszerinti hulladékmeni 6sszedllitdsahoz szikséges anyagok kitaroldsa és el6készitéshez torténé beadasa

e Esetenkéntareceptira mingségi és mennyiségi szikségletei szerint a hulladékok durva (el6kezelés nélkdli)
keverékének dsszekészitése

e Durvakeverék kiadasa és kiszallitdsa az el6kezelési mlivelet helyszinére

e Mechanikai el6kezelés — apritélizem

o Azel6kezelési mlvelet sordnerésen viszkdzus folyadékszer( anyagok nedvszivd szilard fazisu por és aprdszemcséjd
anyagokkal torténd bekeverése

e Mechanikai — el6kezelés pasztaszerlanyagok

F2 F3 F4 F5 Facanos 2058 m?-es

Raktar Raktdr Raktar Raktar Myilttéri hulladéktarols hulladéktarolé szin

l l l I | I ]

Hulladék El6kezel 6 Centrum (HEC)

POLEX ELOKEZELO Uzem
hulladél Receptiira szerinti hulladékok elkezelése m Receptiita szetinti hulladékok égetése
Altaldnos hulladékdtvevd és ellendrzd pont

Hsszedllitdsa és konténerekbe vald

kiadagolasa
I}
A4 ¥ t t
161 éghetéolddszer | [Nem éghetd oldészer Nem éghetd olddszer | | 161 éghetd olddszer
lefejté tarold lefejts tarold tirolé tarolo
+ | i t | t
P5 P6 P7 P8 P9
Raktar Raktar Raktar Raktar Raktsr

7. Abra: Anyagéramlasi modell
A helyszin lehet8séget biztosit a fenti feladatok zavartalan és optimalizalt megvaldsitasara, Ugy, hogy a feladatok irdnyitasa a
logisztikai kdzpont 6nalld hatdskore.
Fentieknek megfelel6en a hulladék elGkezel6 centrum (HEC) éplletében anyagfogadasi, komissidzasi és anyakiadasi feladatok

valdsulnak meg, de egyben a centrum feladata az el6kezelési mliveletek irdnyitdsa, és az éget§ Uzem receptlra szerinti
anyagellatdsais.
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A POLEX éplletének és az apritd Gzemrész elrendezését az alabbidbra szemlélteti.

8. Abra: A POLEX épliletének és az apritd tizemrész elvi elrendezési terve

Az dbran szamozott egységek az alabbi berendezéseket/mitargyakat jelolik:

1. POLEX épilet arufogadd és elosztd kdzpont.
2. Betonozott arufogadd rampa.

Betonozott atufogadd rampa
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A POLEX épuletének hatso, a darald Gzemrész felé esé oldalan a hulladék fogaddsa, kiadasa, illetve a kapcsolddd
munkafolyamatok optimalizalt elvégzése érdekében az épllet anyagdramldsi szempontbdl optimalis hosszaban végig
futd betonozott rdmpat alakitottak ki. A rdmpa konnyUszerkezetes tetével részben fedésre kerll, ami lehet6vé teszia
feladatok idGjarastél figgetlen végrehajtasat.

A rdmpa egyarant alkalmas a konténerek, valamint a raklapos hulladékok fogaddsdra. A rampa melletti kell6en nagy
manipulacios terllet lehet6séget ad a tehergépjarmiivek szamara az optimalis megkdzelitésre, ezzel szikség szerint a
szallitéjarmd poziciéjatol figgben az oldalso, illetve a hatsd anyagleaddsra egyarant.

3. Karment6zott, fedetlen beton manipuldcids terilet

Ez a manipulacids terilet eredben két részre osztott. A 18 x 15 m-es fedetlen szakasz konténer és szallitojarmivek
mosasara, a részben fallal levalasztott 12 x 15 m-es terllet pedig az Ures, de szennyezett gdngydlegek mosasara
szolgal.

4. Rakodogép és a kdrment6 kialakitdsd beton manipulacids és hulladékpuffer terilete

5. Apritéberendezés a karmenté kialakitdsu beton manipulacids teriletével, valamint a konténerek ki és betoldsdhoz
telepitett sinparral

6. Taroldsild a konnydfrakcidju hulladékok szédmara.

Konténer és jarmiimosd

A hulladék szallitasban és az artalmatlanitashoz kapcsolddo belsé anyagmozgatdsban résztvevé konténerek tisztitdsara kijelolt
terllet vizzaro és vegyszerdlld karmentével ellatott modon valdsul meg a tervek szerinti elkészilést kdvetéen. A tisztitas
elektromos Uzemd magasnyomasu vizes moséberendezéssel kerll elvégzésre. A szennyezett mosofolyadék elkilonitett gy ljtése
foldfelszin alatti idészakosan kitiritésre ker(il6 taroldtartalyban térténik. A keletkezd szennyvizet szippantd kocsival az EMK Kft.
kezelésében [évd szennyviztisztitd telepre szallitjdk. Tertlet megkozelitése és elhagyasaa manipuldcios terlletek folyamatait nem
zavarja.

GOngydlegmosd

A gbngyoOlegmosdrészben fallal, véd&tetSvel kialakitasrakerll§ vizés vegyszeralld bevonatukdarmentdvel elldtott terllet. Az Gres
gongyolegek és csomagoldanyagok tisztitdsa elektromos Uzem( magasnyomasu berendezéssel tervezett. A szennyezett
mosofolyadék elkilonitett gyljtése ebben az esetben is egy foldfelszin alatti id6szakosan kilritésre kerll6 taroldtartalyban
torténik majd, ahonnan szippanto kocsival szallitjak a szennyvizet a szennyviztisztitéra. A terlet megkozelitése és elhagyasa a
kornyez& manipulacios terlleteken keresztil, illetve azok érintésével torténik.

Rakoddgép és a karment§ kialakitast beton manipulacios és hulladékpuffer terllete

Az ipari gémes elektromos motorral hajtott gumikerekes rakoddgép a munkagép szamara elkllonitett kdrmentdével ellatott
manipulacios tertleten kerult elhelyezésre. A hulladékok a munkagép rakodasi korén beliil helyezkednek el, ezért a rakodogép
(ehhez igazitvaadaraloberendezéstis)telepitési pontjatisasildiranydbaneltolva hataroztadkmeg. Afentiek figyelembevételével
a tervezett hulladék puffer 230,15 m?. A rakoddgép munkateriilete egy védéfallal kerlilt elszepardldsra az apritéberendezéstd|,
amelynek meghosszabbitdsa egyben a tervezett sil6 hatfalat is adja. Ezen kivil a rakoddgép manipulécios terilet ének szintje
megkozelitéleg 1 méterrel magasabban helyezkedik el az apritéberendezés manipulacids teriletéhez viszonyitva. Mind a védfal,
mind a szinteltolas a munkabiztonsagot hivatott maximalni.

Apritoberendezés a karment6 kialakitasi beton manipulacios teriletével, valamint a konténerek ki és betolasahoz telepitett
sinparral

A rakoddgép a manipulacids teriletre felkészitett hulladékokat, vagy a siléban |évé hulladékot adagolja az 5-6s ponttal jelzett
villamos Gzemd ipari kéttengelyes apritéberendezésbe.

Az apritdberendezés telepitési magassaga lehetévé teszi az EMK Kft. tulajdondban 1évs 30 m3-es konténerek hasznalatét. A

munkamenet sordn a konténer egy keskenynyomtdvu ipari vaganyszakaszon jut be a dardléberendezés ald, valamint a
konténerek folyamatos lassu mozgatasaval biztositott a konténerek egyenletes kitoltése is az apritas soran.
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A munkamenet meggyorsitasa érdekében az egybefiiggd kdzel 90 x 15m-es betonozott karmentd kialakitasu manipulacios
terllete két oldalrél megkozelithetd, igy a terllet teljes mértékben korbejarhatd. Ez egyrészrdl a dardléberendezés ciklusidejét
is leroviditi a két iranyu anyagelvétel kbvetkeztében, de egy esetleges nem vart esemény soranis kifejezetten hasznos, hiszen az
alternativ megkozelités komplex beavatkozast is lehet6vé tesz.

A POLEX épuletében zajld folyamatok

A POLEX épiilet 1500 m2-es alapteriilet(i, ahol a beérkez8 hulladékok fogadasaval kapcsolatos miveleteket, valamint tarolasi
feladatokat végeznek.

Az épllet belsd terilete a fenti tevékenységek megvaldsitasa érdekében szektorokra osztott, amely a folyamatok térbeli
elkilonitésétis segiti.
A POLEX drufogadd éplilet tehergépkocsival konnyen megkdzelithetd, valamint koriljarhatd.

A hulladékok fogadasa, tarolasa

A kozuti szallitdssal beérkez6 hulladékok a teherportan mérlegelésre és beléptetésre kertilnek. Ezt kdvetéen megérkeznek a
POLEX épuletéhez, azaz a hulladék el6kezel§ centrumhoz (HEC). A szallitmanyt kiséré okmanyok ellendrzését kovetben a felelds
munkatarsak rendelkeznek a hulladékok lerakdsanak helyszinérdl és a lerakds maédjarol.

e Folyadék fazisuhulladékok esetében:

Folyékony hulladékot jellemz&en tartalykocsiskiszerelésben fogadnak. Hordds, illetve IBC-s kiszerelés(i folyékony hulladékot csak
olyan mennyiségben fogadnak, amely 24 érdn belll, a tartalyparkban atfejthetd. A széllitmanyt kiséré okmdanyok ellen&rzését
kovetBen a tartdlykocsis szallitdjarmd az égetdm kozvetlen kdzelében elhelyezked tartdlypark arufogadd helyén adja le a
szallitmanyt. A terllet elhagyasat kdvetGen az Ures szallitdjarm ismét mérlegelésre keriil. Hordds, illetve IBC-s kiszerelés esetén
a rakomany a HEC kdzponti POLEX épuleténél keriil fogadasra, illetve ellen6rzésre. A bontatlan csomagolasu éghet6 folyékony
hulladékokat az ellenérzést és a bevételezést kovetGen tovabb szallitjdk a tartalypark befejté pontjahoz.

e Homogén dsszetétel(iszildrd fazisu darabos hulladékok esetében:
A szallitmanyt kiséré okmanyok ellendrzését kdvetben a szallitdjarml a HEC drufogadd épllet rampajat, szlikség esetén a rdmpa
melletti manipuldcids terlletet hasznalva adja le a szallitmdanyat. A terllet elhagyasat kovetSen az res szallitéjarmd ismét
mérlegelésre kerul.
Az atvett hulladék mindsitésre, majd betarolasra kerdl.

e Heterogén dsszetétel(iszilard fazisu darabos hulladékok esetében:
A szallitmdanyt kiséré okmanyok ellenérzését kovetben a szallitdéjarmi a HEC drufogado épulet rdmpdjat, szlkség esetén a rdmpa
melletti manipuldcids teriletet haszndlva adja le a szallitmanyt. A terllet elhagyasat kovetéen az Ures szallitdjarmd ismét
mérlegelésre kerl.
Az atvett hulladék mindsitésre, majd betdrolasra kerdil.

e Homogén/heterogén Osszetételliszilard fazist dmlesztett hulladékok esetében:
A szallitmanyt kiséré okmanyok ellendrzését kovetben a szallitdjarmd gy ljtécsomagolds, illetve konténeres beszallitas esetén a
HEC arufogadd rdmpdjdan, szlikség esetén a rampa melletti manipuldcios terlletet hasznélva, vagy oniritds gépjarm( esetén a
kijelolt taroldban adja le a szallitmanyt. A terilet elhagydsat kovetden az lres szallitdjarmlismét mérlegelésre keril. Az dtvett

hulladék mingsitésre, majd betarolasra kerdl.

Azon hulladékok esetében, melyek tulajdonsagaiknal fogva nem adhatdak be az éplletbe, a szikséges komissidzasi és elosztasi
mUveleteket a rdmpdn kell elvégezni.
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A hulladékok mennyiségi és min6ségi ellenérzését, illetve bevételezést kdvetben rendelkeznek az anyagtipusnak megfelel§
taroléhelyrdl. A tarolasi utasitds kiadasat kovetéen a hulladék kiszallitasra és tarolérakerdl.

A hulladékok elhelyezése
A hulladék taroldsa a BO-08/KT/01742-6/2020. szamon jévahagyott hulladéktdarold Gzemeltetési szabélyzatban foglaltak szerint
torténik. Az EMK telephelyénahulladék taroldsaaz egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és izemeltetésének

szabalyairdl sz616 246/2014. (IX.29) szamu kormanyrendeletben megfogalmazott el§irasoknak megfelel&en torténik.

A beérkezett hulladék valogatasat folyamatosan végzik, e tevékenység eredményeként kerllnek elhelyezésre az aldbb felsorolt
tdrold egységek egyikébe:

20. Tablazat: Hulladék tarolas létesitményei

2 db 1200 m3-es T1200A és T1200B jeld | 2400m? 2 400 2400
olddszertartaly

1000/Ctartaly L15 1000m?3 1000 - 1000
1500/Atartély L12 1500m?3 1500 - 1500
5 db alléhengeres Ulepitd tartaly 5x20m3 100 - 100
4 db élléhengeres tartaly 4x100m3 400 - 400
2 db alléhengeres tartaly 2x12 m? 24 - 24
Hulladéktérold szin 2 058 m? 650 100 750
2 db hulladék fogado silo 2x432 m?3 800 150 950
Napitérold tér 560+150 m? 124 35 159
Fém konténerek, IBC-k (részben az éget8k, = 34m3+24m3+15m3+300m3 | 273 100 373
részben a POLEX raktar térségében)

Facanos nyilttéri tarold 1580m? 600 150 750
"F2"jell raktar 800 m? 200 100 300
"F3"jeld raktar 775m? 500 100 600
"FA" jel( raktar 550 m? 300 - 300
"F5"jeld raktar 1200 m? 460 140 600
"P5" jelli raktar 900 m? 410 50 460
"P6" jelli raktar 900 m? 450 50 500
"P7"jelli raktar 900 m? 500 - 500
"P8" jelli raktar 900 m? 500 50 550
"P9" jell raktar 900 m? 550 - 550
POLEX raktar 1800 m? 460 140 600
Osszesen 12 201 1165 13 366

A horddkat vagy csomagokat a tdroldkban rakoddlapon helyezik el, ugy, hogy allapotuk ellenérizhetd legyen. A taroldk kozott az
ellenérzés szamara megfelel§ kozlekedésiutat hagynak szabadon. A rakoddlapokon elhelyezett horddk, egymdson maximum két
sorban elhelyezve térolhatok.

Az alkalmazott csomagoldeszkzok, a gongyolegek épségét a mlvezetd rendszeresen ellendrzi, sziikség esetén intézkedik a
sériltek épre valé kicserélésérdél vagy azonnali égetéses hasznositasardl, artalmatlanitasarol.

A szildrd, nem dardlhato hulladékokat nem tdroljak, hanem az érkezés és az éppen aktudlis égetési receptura fliggvényében
azonnal,vagy révididén belll, acsomagolds megbontasa nélkil égetik el. Akdrhazi hulladékot —acsomagolds megbontésa nélkul

—a beszallitast kdvet§ 48 6ran bellil elégetik.

A szelektalt tarolast biztositd tarold egységekbdla napi terv alapjan szallitjdk az égetém(ibe a napi égetési programhoz sziik séges
mennyiségl és dsszetételd hulladékot.
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Az elmult években kiépitett jelentds hulladéktarolasikapacitas mellé az Uj hulladékégetd esetében csak a napi tarolasra alkalmas
taroldk kiépitése sziikséges 2 rekeszes fedett silo, egységcsomagos hulladék fedett tarold, napi tarold tartalyok formajaban.

A veszélyes és nem veszélyes hulladék taroldshoz kapcsolddé |étesitmények a ,,D” volgyben helyezkednek el. E |étesitmények az
Uj égeté6m Uzemelésének kiszolgaldsara is alkalmasak, az Uj égetémhoz csak a “napi” tarolasra alkalmas tarolok kiépitése
szukséges.

A hulladékok el6kezelése

Az el6kezelS Gzemben zajlé f6 folyamatok:

hulladék mintazasa, elemzése atvétel soran, valamint adminisztracio,

a hasznosithato hulladékok és nem hasznosithaté hulladékok szétvalasztasa,
a receptUra meghatdrozasa a statikus és forgddobos technolégidkhoz,

az el6zetesen meghatarozott Osszetevék daralhatésaganak ellendérzése,

a dardlt 6sszetevbk tarolas kdzbeni esetleges reakcidinak vizsgélata,

a meghatarozott hulladékok dardlé / homogenizald Gzembe szallitasa,
részleges folyadék eltavolitas vegyes hulladékokbdl,

dardlds, keverés, homogenizalas,

a hulladék adagokra osztasa, az artalmatlanité technoldgianak megfelel§en
10 az el6kezelt hulladékok égetébe kemencékhez készitése.

©END U AWN R

Az el6készités laborhattere a KISANALITIKA Kft. dltal biztositott. A laboratérium a receptura beallitasahoz sziikséges méréseket,
vizsgélatokat megndvekedd mennyiség mellett is biztositani tudja az EMK Kft. részére.

A veszélyes hulladékok égetéssel torténd drtalmatlanitasra, tizel6anyagként torténé hasznositdsra és az R4, R8 hasznositasi
mUveletekre torténd el6kezelése nagyrészt a Hulladék El6kezel§ Centrumban torténik. Az égetémiben térténd optimalis
hasznositas, artalmatlanitas érdekében tervszerlen készitik el§ az égetésre szant hulladékokat. A megfel el6 hulladék 6sszetétel
kialakitasat taroléban elhelyezett hulladékok programozott napi bekeverésével, receptura készitésével érik el. A receptira
meghatdrozza azokat a koncentrdciétartomanyokat, amelyeken belll az égetd kulcsfontossagu elemeinek mikodését, illetve az
égetésre kertlé hulladék-egylttes f6 jellemz6it tartani kell, annak érdekében, hogy a folyamat jol vezérelhet§, a
kapacitaskihasznaltsag megfeleld legyen, valamint tartani lehessen a technolégiai és (az engedélyben rogzitett)
kornyezetvédelmi kbvetelményeket.

A megfeleld receptura kialakitdsanak egyik eleme a hulladék daralasa. A kulonféle hulladékok (kevert) daraldsaval folyamatosan
kozel azonos paraméterekkel rendelkezd hulladékdsszetétel dllithatd el. A hulladék dardldsa és keverése napi egy milszakban
(nappal) torténik.

A folyékony hulladékok el6kezelése a tartalyparkban torténik. Itt az els6 1épés a hulladék fogaddsahoz tartozo laboratdriumi
vizsgalathoz szlkséges mintak vétele. Az 6sszeférhetd és kozel allandd flit6érték( anyagok 6sszekeverése utan Ulepités,
viztelenités, valamint fazisszétvalasztas zajlik.

Az egyéb nem daralhatd vagy kilonleges kezeléstigényl6 hulladékokat vdlogatds utan a megfelel6 raktarokba szallitjak, vagy az
égetdmd recepturajanak megfelelGen az égetdbe szallitjak artalmatlanitasra.

Az engedélyezett kezelési médok a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos drtalmatlanitasi és hasznositasi mliveletek felsorolasarol
52616 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 1. szamu melléklete szerint:

D9 - E mellékletben mdshol nem meghatarozott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként |étrejove vegylleteket,
keverékeket a D1-D12 mUiveletek valamelyikével kezelnek

D13 - Keverés vagy elegyitésa D1-D12 m(iveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kdd hianyaban ez a mivelet
magaban foglalhatja az artalmatlanitast megel6z6 el6készité miveleteket, mint példaul a D1-D12 mdveleteket
megel6z8en végzett valogatds, apritds, tomorités, pelletkészités, szaritas, zUzas, kondicionalas vagy elkilonités)

D14 - Atcsomagoldsa D1-D13 mUveletek valamelyikének elvégzése érdekében
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Az artalmatlanitast megel6z6 el6készité miveletek a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint
hatdsagi engedélyezésérél szold 439/2012. (X11.29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint az aldbbiak:

E02 — 01 szétvalasztas (szeparalads);

E02 — 03 apritas (zUzas, torés, darabolas, 6rlés);

E02 — 04 tdmorités, balazas, darabositds (pl. agglomeralds, regranuldlds);
E02 — 05 vélogatas alaki jellemz&k szerint (osztalyozas);
E02 — 06 valogatds anyagmindség szerint (osztalyozas);
EO02 — 08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa
E02 — 11 kondicionalas;

EQ2 — 12 szaritas;

E02 — 15 mosas (vizzel);

E02 — 16 keverés;

EO3 — 04 oxidacio, redukcio;

E04 — 03 fazis szétvalasztas (pl. emulzidbontas);

EO4 — 02 szlrés;

EO4 — 04 mosas;

EO4 — 05 kondicionalas;

E04 — 07 pelyhesités (flokkulalds), koagulalas, flotalas;
EO4 — 09 szaritas;

E04 — 10 higitas;

E04 — 11 homogenizalds

EO4 — 12 felitatas;

E04 — 13 fizikai bedgyazas.

Hulladék elGkezel§ lizem f6bb berendezései:

o forgdvillas targoncdk

e tObbtengelyes nagy teljesitményd darald, apritd berendezés(ek)
o rakodd gépek, anyagmozgato gépek

e konténerek a szelektalt, el6kezelt hulladékok szallitasahoz

o szallitd jarmuivek

A veszélyes és nem veszélyes hulladék el6kezeléséhez kapcsolddd 1étesitmények a ,D” voélgyben helyezkednek el. E
|étesitmények az Uj égeté6mi Gizemelésének kiszolgalasara is alkalmasak.
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10. Abra: A hulladék &tvevé-elSkezeld elvi sémaja

A hulladékok égetéssel torténd drtalmatlanitdsa és hasznositasa

Aveszélyes és nemveszélyes hulladékok artalmatlanitdsa és hasznositdsa az alabbi engedélyezett mdveletekkel torténik:
Az egészségligyiveszélyeshulladék égetében (024/259 hrsz):

e D10, hulladékégetés szarazféldon

A tobbszor modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu kornyezethaszndlati engedéllyel rendelkezd veszélyeshulladék
égetémiben (024/194 hrsz):

e D10, hulladékégetés szarazfoldon

e Rlelsédlegesen tiizel§- vagy Uzemanyagként torténd felhasznalas, vagy mas mdédon energia el$allitasara alkalmas
mvelet.

e R4 fémek és fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozdsa

e R8katalizdtorok 6sszetevSinek visszanyerése

Az elmult 6t évet megel6z6 idészakban csak a D10 kdd szerinti égetéssel torténd artalmatlanitas tortént az EMK Kft. veszélyes
hulladék égeté6mlivében. Afejlesztések kovetkeztében az égetémU kapacitasa a korabbi 20 600t/évrdl 34 680 t/évre nbvekedett.
Mivel az égetém(i az égetés sordn keletkezd h6b6liparigdztallitel, melyet az lpari parkon belll teljes egészében hasznositanak,
atevékenysége R1 kdd szerinti hasznositdsnak mindsil. Az egészségligyi veszélyeshulladék égetémdi kapacitasa 2 000 tonna/év.

A D10 és R1 kédon torténd hasznositason tul 202 1. majusaban befejez 6dott a meglévs hulladék égetd kapacitasbbvitése és az
R4, R8 kddok szerinti hasznositas probalizemeis.

A fentiekben leirt fejlesztések, melyek az elmult 6t évben torténtek az EMK Kft.-nél kornyezetvédelmi szemponthdl tovabb
novelték az drtalmatlanitas és hasznositds biztonsagat, valamint az EU Uj BAT elGirdsainak vald maximadlis megfelelést.
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A tervezett fejlesztés a jelenlegi veszélyes hulladék égetémiivet nem érinti, beleértve a fejlesztések megvaldsitdsat, illetve
késBbbi Gzemeltetést is.

A tervezett fejlesztés az egészségligyi veszélyeshulladék égetdt érinti (024/259 hrsz). A tervek szerint az egészségligyi
veszélyeshulladék éget6 2 000 tonna/év kapacitdsu égetSje megmarad, mellé, 6nallé pontforrasra telepil az dj, 35 000 tonna/év
kapacitasl égetb. Az (j éget6 kéményébe bevezetésre keril majd a korhazi égeté flstgaza is, a korhazi égetd pontforrasa a
késGbbiekben megsz(inik. Az Uj égetében a hulladék artalmatlanitasa és hasznositasa D10 és R1, R4, R8 kddokon fog torténni. Az
uj éget6ben artalmatlanithatd (D10) és hasznosithaté (R1, R4, R8) hulladékok kére a 2-6. Mellékletekben taldlhato.

Az égetési maradékanyag lerakdsa

Az égetési maradékanyagot, ami salak és filterpor, jelenleg az A-volgy végében taldlhatd l1l. szamu vasbeton medence lerakéban
helyezik el. A salaklerakék (I. és Il. mar nem tzemel, rekultivalt) kérilbeltl 2 km-re vannak a hulladékéget6tdl, a gyar Utjan
megkozelitve, a024/241 hrsz.-G ingatlanon.

A lerakott salakot szdraz, szeles id6ben a kiporzds ellen —a csurgalékviz akndban 6sszegydjtott — csurgalékvizzel, egy, az erre a
célra kialakitott eséztet§ berendezéssel nedvesithetik. Ha a csurgalékviz a gydjté medencében elér egy bizonyos szintet,
szippantd autdval a szennyviztisztitora szallitjak.

A tbbbszor mdédositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu kornyezethasznélati engedélyben foglaltak szerint a lll. szamu lerakdban
lerakhato hulladékok kdre és mennyisége az alabbi (a lerakhatd mennyiség maximalisan 3 600 tonna/év):

21. Tablazat: A lerakhato hulladék maximalis mennyisége (t/év)

AZ?(Z%SRO Hulladék tipus megnevezése Mennyiség max. (tonna/év)
100101 hamu, salak és kazanpor (kivéve 1001 04*) 3600
100124 fluid-agybdlszarmazé homok 3600
190111" veszélyes anyagot tartalmazé kazanhamu és salak 3600
190112 kazanhamu és salak, amely kilonbozik a 19 01 117-tél 3600
190113* veszélyes anyagot tartalmazé pernye 3600
190114 pernye, amely kilénbodzika 19 01 13*-t4l 3600
190115* veszélyes anyagokat tartalmazé kazanbol eltavolitott por 3600
190116 kazanbdl eltavolitott por, amely kilénbdzika 1901 154l 3600
190119 fluid 4gy homokja 3600

Az Uj éget6ml beindulasaval emelkedik a keletkez8 salak mennyisége, igy a lerakdi kapacitast is béviteni sziikséges. A 1ll. szamu
leraké lizemelését nem befolydsolva megépitésre kertil a 20/2006 KvVM rendeletnek megfelelGen kialakitasra kertlé IV. szamu
leraké. A lerakhat6 hulladékok kére megegyezik a I1l. szdmu lerakééval (illetve lasd 7. Melléklet) és a kialakitas teljes mértékben
megfelel a vonatkoz6é jogszabalyi elSirdsnak.

A telephelyen az egyéb kiszolgdld tdmogatd 1étesitmények jelenleg is miikddnek, Ugy, mint vizelldtds, szennyvizelvezetés- és
tisztitas, illetve a keletkez6 hé hasznositasa. A tervezett tevékenység illeszkedik a telephelyen jelenleg is m(ikdd tevékeny ségek
rendszerébe.
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Létesitmények

A telephelyi miikodés strukturdjat az aldbbi dbra mutatja. A jelenlegi dokumentdcid a pirossal jelzett létesitmények
engedélyezésére vonatkozik.

Hulladék
artalmatlanitasa—
kérhazi égetd

Hulladék Maradékanyag
Hlf"afiékc’k f'ogat'ia'sa, artalmatlanitasa/ lerakasa

atvétele, tarolasa, » .

el6kezelése hasznositasa — 1ll. salaklerako

meglevd nagy égetd IV. salaklerakd

Hulladék
artalmatlanitasa/

hasznositasa —
tervezett égetd

Kiszolgald
|étesitmény

Telephelyi kiszolgalo |étesitmények Keletkezd hé hasznositasa

(vizellatas, szennyviz elvezetés)

Onallé létesitmény

11. Abra: A telephelyi miikodés struktrdja

3.3.6 A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység megvaldsitdsanak leirdsa, ideértve az
anyagfelhaszndlas f6bb mutatdinak megadasat

Ahogyan az fent bemutatasra kerilt, a jelenleg is m(ikodd nagy éget§ és az Uj, tervezett égets kiszolgald létesitményei, igy a
hulladékok fogaddasa, atvétele, tarolasa és elSkezelése kozosek lesznek. Ez technoldgiai, gazdasagossagi, fenntarthatdsagi
szempontbdl is indokolt. A telephelyen belll a hulladékok fogaddsara, atvételére, tdroldsara és elSkezelésére kialakitott
létesitmények kapacitdsa megfelel§ a jelenleg is Uzemel6 nagy hulladékéget§ és a tervezett Uj éget6 elladtdsdra. A jelenleg is
Uzemel& nagy éget6 és az Uj égetd kapacitasa, technoldgidja is hasonld, ezek mellett a beszallithatd hulladékok kore azonos.

A beszallitott hulladékok el6kezelésre kerlilnek a korabban leirtaknak megfelel6en, ezt kévet6en a kb. 70 000 tonna bemend
anyagaramra a kimeneti anyagmérleget a két éget8re egységen lehet késziteni (azaz kiilon HIRINFO lesz a régi nagy égetd és
kilon az Uj éget6 szamara). Ez aldl kivételt képez az R4 és R8 technoldgia. Ezek esetén tudhatd, hogy mely égetébe keriilnek a
beérkezd hulladékok hasznositdsra.

Fogadhatd hulladékok kore, mennyisége, anyagmérleg

A fogadhaté hulladékok kdre megegyezik a jelenleg is Uzemel6 nagy égetében fogadott hulladékokkal. Az égetéssel
hasznosithaté/artalmatlanithaté hulladékok kére és mennyisége a 2-6. Mellékletekben talalhato.

Az EMK Kft jelenleg is Gizemel8 veszélyes hulladék éget technoldgidja — mint ahogyan az iparban jellemzé —évente 8 000 dra
éves Uzemiddvel kerllt megtervezésre. Az évbdl fennmaradd 760 6ra 65-70%-aban egyszeri éves karbantartast végeznek, a
tovabbi 30-35%-ban az altalanos, id6szakos takaritasokat, karbantartasokat végzik el. Ezek gyakorisaga jellemz&en 2 havonta 1-
3 nap. Ennek ardnya az EMK Kft kozel 20 éves mikddése soran jelentésen nem valtozott. A kialakult gyakorlat szerint az izem a
rendszeres karbantartdsokkal nagyon jé feltételek mellett tehdt 8 000 Gzemdrdban mikodik. Az Gzem folyamatossaga jol
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szamithato, tervezhetd. Ezekre a tapasztalatokra alapozva lehet tervezni az Uj éget§ Gizem-idejét évi 7 800-8 000 drdra. Ez 14-18
MJ/kg ftGértékd hulladékok tiizelése esetén 4-4,5 t/drakapacitasnak felel meg.

22. Tablazat: égethetd hulladék tervezett mennyisége

7 800-8 000 96-108 35000

Ajelenlegis Uzemel6 nagy égeté kapacitashivitésének probaiizemi adatai alapjan a bemend hulladék fitGértéke 14-18 Mi/kg. A
szilard, illetve folyékony hulladékok ardnya kb. 2/3 — 1/3. A Keletkez§ salak és filterpor maradékanyag aranya 13% korilvan. A
veszélyes hulladék egyidejlileg és egységnyi idé alatt elégethet§ legkisebb tomege 2-3 tonna/éra, legnagyobb mennyisége 7-8
tonna/ 6ra, 4tlagosan 4,5 tonna/éra, a flitGértéktsl fuggben. A tapasztalatok szerint a beérkezé hulladék flitSértéke 1-40 Ml/kg
kozott valtozhat, azonban elSkezelésnek és a receptura kialakitdsanak koszonhetden a hulladékégetbbe beérkezd hulladék
fltGértéke 14-18 MJ/kg kozott alakul.

Az égetésre kerll6 hulladék néhany kritikus 6sszetevéjének koncentracidja legfeljebb az alabbi lehet:

e szerves kotésbenlévs halogének: 3 m/m%

e PCBésPCT:1m/m%

e higany: 5 mg/Kgnuiiadex

o kadmium: 9 mg/kgnuiadex

o tallium + tallium: 20 mg/kghuiade

e arzén, nikkel, kobalt, dlom, krom, réz, vanadium, mangan, antimon, én, cink: 10 000 mg/kghuiadéx

Hasonldan a jelenleg is izemel& nagy égetdhoz, a tervezett Uj égetSben is tervezett az R4 és R8 hasznositdsi kddok haszndlata. A
jelenleg atalakuldsban levé hulladékgazdalkodasi kornyezetre tekintettel az R4 és R8 kddokon éves szinten hasznosithatd
mennyiség tervezett maximalis éves kapacitasa 35 000-35000 tonnaa tervezett 35 000 tonna/év kapacitashol, természetesen
azzal, hogy az 6sszes R4 és R8 kddon hasznositott hulladék mennyisége nem haladhatja meg a tervezett éves maximalis
kapacitast.

Ahulladék égetésre torténd elékészitése

A hulladék szallitasanak, fogadasanak, tarolasanak, elSkezelésének médja bemutatéasrakeriilt a 3.3.5 fejezetben. Az EMK Kft. erre
a tevékenységre jelenleg is engedéllyel rendelkezik, illetve a korabbi bévitéseknek koszonhet&en ezen kiszolgdld Iétesitmények
kapacitasa ki tudja szolgélni a tervezett égetét is.

A receptura (kordbban engedélyezett) kialakitdsanak folyamata

A tervezett éget6 a jelenlegi nagy éget6hoz hasonldan (a technoldgiai sor hozzarendelése mellett) a Tisztelt Hatdsag altal mar
engedélyezett receptura szerinti artalmatlanitasra/hasznositasra elékészitett hulladékokat jellemzéen konténerekben, illetve
specifikus anyagok esetében taroldedényekben fogadja. A konténerekbdl szedve valdsitja meg a hulladékok beadagolasat,
termikus artalmatlanitdsat, hasznositasat.

Az égetd a tervek szerint a hulladékmeni hosszutavu alkalmazasaval képes a kiegyensulyozott, folyamatos lizemelésre. A
folyamatosan véltozé hulladékosszetétel az izemeltetés sordn gyakori beavatkozast tesz szlikségessé. Ezzel szemben a , kozel
azonos” mindségl és Osszetétel(i hulladékelegy esetén felmertld rendszerszabélyozési/beavatkozédsi paraméterek és
Uzemeltetési kérdések szama minimalizdlhatd ezzel a teljes kezelés folyamata optimalizalhato.
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A receptura kialakitdsanak soran figyelembe veszik a tarolon |évé hulladékok adatait, tehat mennyiségét, mennyiségi
megoszlasat, altaldnos fizikai/kémiaijellemz&it, a hulladék piac varhato alakulasat, Gzemi kovetelményeket. A receptira részét
képezhetik olyan darabos hulladékok is, melyek daréldsa (vagy barmilyen mechanikai el6kezelése) tilos. Ebben az esetben ezeket
a specialis hulladékokat az apritast kovetGen el$allt elegyhez adagoljak.
A receptura kialakitds sordn térekszenek az aldbbi atlagos fltSértékkel kapcsolatos elfogaddsi tartomany teljestlésére:

1500 kJ-kg™ < Hi¢< 20000 kJ-kg?
Az R4 és R8 koédon torténé hasznositas
Az EMK Kft. tevékenységének az akkumuldtor/katalizator dsszetevSinek visszanyerésével vald kibdvitését a nagy égetd kapcsan
egyrészt az akkumulatorokban lévE értékes fémek Ujra-felhasznalhatésdgara vonatkozd piaci igények, masrészt az
akkumuldtorok/katalizatorok Osszetev@inek termikus kezeléssel megteremtett kinyerési lehetésége indokolta. A sikeres

prébalzemre tekintettel ezek a hasznositdsi médok az Uj éget§ esetén is betervezésre kertlnek.

Az akkumulatorokbdl/katalizatorokbdl az értékes fémes Gsszetevék koncentralt keveréke nyerhetd ki a tervezett termikus
hulladékkezelési folyamat sordn. A termikus kezelés soran a fémekben feldlsult maradékanyagok alapanyagként értékesithetdk.

Az R4 és R8 kddon atvett hulladékok fogaddsa is a Hulladék ElSkezel§ Centrumban (HEC) torténik a korabban leirtak szerint.

Ezek a hulladékok isa HEC-b&l kerllnek elszallitdsraaz F4 jeld raktdrba, ahol addig, amig nem gylik 6ssze megfelel6 mennyiségl
hulladék, tarolasra keriinek.

Amikor 6sszegyllik a kezeléshez elegendd mennyiség, a hulladék a taroldbdl atszallitasra kerll majd az égetémdbe.

47



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja

Az Uj hulladékégeté technoldgiaja

Az EMK Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok el6kezelési, hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységét bdviti egy U
35000 t/év égetési teljesitmény(i technoldgidval. A forgddobos kemencét alkalmazd technoldgia tervezett éves Gzemelési ideje
7 800-8 000 tizemdra. 14-18 MI/kg atlagosflitGértékl hulladékok esetében az égethets hulladékok mennyisége 4-4,5 tonna/ora.

12. dbra: Az Uj hulladékégetd technoldgidja

Technoldgiai elemek:

23. tablazat: Technoldgiai elemek

O 0N O U W N

e
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Kozuti hidmérleg

Fedett raktarépilet
Hlt&konténer

Silé futddaruval

Vezérld, kapcsold, szocidlis épulet
Szilédrd hulladék adagold (darus)
Szildrd hulladék adagold (konténeres)
Szildrd hulladék szallité szalag
Pasztaszer( hulladék adagold
Aggregat

Folyékony hulladék téroldsara szolgdld tartalyok
Forgdédobos kemence

Utdégets

Nedves salakold rendszer
Magneses fémlevalaszto
H6hasznosité kazan

Szorbolit adagold

Reaktor

Zsakos porsz(ré

Elszivé ventilator

Quench

Savas moso

500 m?
36 m3
2x500 m?

1,2m x10m

3x30m3
@3,8mx11m

3x400m?

@05mx2,3m
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23 Csepplevélaszto

24 Lugos mosd

25 Flstgaz moso épllet 6mx15mx10m
26 Emissziomérd helyiség

27 NaOH adagold rendszer

28 Kémény @1,6mx50m
29 Mosoviz higanymentesité és kezelé rendszer

30 Ulepitd tartaly

31 K6zpontiszocialis épllet 2x6mx12m
32 Gazfogado

33 Karbantartasi mdhely 6mx5m

34 Karbantartdsi raktar 6mx5m

35 Kompresszor helyiség légtartallyal 6mx3m

36 Szorbolit tarold és keverd helyiség 4mx3m
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A forgddobos kemencével miikodé rendszer altalanos miikodését az alabbi blokkséma mutatja:

| Forgddobos kemence

Utdégetd

'

Hohasznositd Héhasznosité
kazan Il kazan IV.

d

ECO

Meészhidrat
aktiv szén

Reaktor

Zsakos

L porsz{ird

i Filterpor /
| Elszivd ventilator |

Mosdviz 1 .
| Elémosd

~ (Quench)

Mosdviz

T™T

Savas mosé  fFr-r-- » adagolas
NaOH > l l

[ Mosdviz ->| Ligos moso I» ----- bv-P| KETltartéIyl
J

Ulepité
tartaly

13. abra: A forgddobos kemencével m(ikodé rendszer altaldnos miikodése

Kiegészitétechnoldgidk és | étesitmények

e Technoldgiai viz és csapadékgylijté rendszer-lzemi szennyvizrendszer és dtemel az Ipari Park Szennyviztisztitdja felé
e |vO-ésipariviz haldzat felszini tlizcsapokkal

e Technoldgiai gézhaldzat

e Kompresszorhaz a technoldégiaileveg6 biztositasahoz

e Gazfogadod dllomas és Uizemi gdzvezeték haldzat

e Segédanyag és veszélyes anyag tarold, valamint havaria eszkdzok taroléja

e Helyitartalék alkatrészek raktar és tarold tertlet
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e Tarold teriilet az el6készitett, valamint beérkezett hulladékok napi atmeneti taroldsara
e Villamos és kommunikacids vezetékek, haldzatok
e Uzemikerités és beléptetd rendszer

Az EMK Kft. tébb mint 20 éves lizemeltetési multtal rendelkezik a veszélyes hulladékok termikus drtalmatlanitdsaban és
héhasznositasaban. Uzemi tapasztalattal rendelkezik statikus, forgédobos, rostélyos és fluidagyas kemencék lizemeltetésében.
A kiildnféle technoldgiak minden esetben megfeleld hulladék elGkészitést és utdgondozést igényeltek, ezért az EMK Kft. tobb
mint 20 éves tevékenysége soran kiépitette az ehhez sziikséges infrastrukturat és technoldgidkat. A meglévd infrastruktirdk
kiszolgalasikapacitdsatobbszoroseajelenlegifelhasznalasnak, igényeknek. Tekintettel arra, hogy ezek évek éta nagy biztonsaggal
Gzemelnek, ezért a meglévé technoldgidink biztositjak az Uj 35.000t/éves Uzem kiszolgalasat is.

A meglévdkiszolgdld technoldgidk és infrastrukturak az aldbbiak:

e 5000 m3-dssztérfogati veszélyes folyékony hulladéktarold tartalypark

e Hulladéktarolo raktarak az 5.3.5 pontszerint

e 250-300t (hulladék fiiggd)/nap kapacitast hulladék elGkezels tzem

e kb.22 000 m3-es égetési maradékanyag lerako, 2025-t8| pedig egy Uj, tervezett, kb. 22 000 m3-es égetési
maradékanyag lerakd

e ADRSszallitojarmivek

e Adagold konténerek 770 literes mérettsl 36 m* méretig

e Hidmérleg

e Ipariésivoviz haldzat 2 db 10 000 m3-es tiziviz tarozéval

20kV-os villamos haldzat és transzformator allomdsok

Ipari parki g6zhaldzat a hasznositott h6energiak fogadasara

6 150 m3-es hidraulikai kapacitast tobbfokozatl szennyviztisztitd

Ipari szennyviz haldzat

Kommunalis szennyviz halézat

Lerakénal kamerarendszer

Ipari park Uuthaldzat, koz- és térvilagitds

Ipari park biztonsagi szolgalat, belépteté rendszer

Létesitményi tlizoltdsag

Véderdd

Hulladék beadagolérendszer

Visszaégést gatld zsilipes rendszerd hidraulikus mikodtetésl szilard hulladék adagold 1 000 x 1 000 x 1 000 befoglalé mérettel,
fogadd tolcsérrel.

Paszta-iszap adagolé

Csigds kever6s beadagoléés hidraulikus mikodtetésl paszta-iszap adagoldszennyviztisztitoiiszapok és strl anyagok kemencébe
torténd adagoldsahoz.

Forgdékemence

e  KilsGatmérs: 3 800 mm

e Bels§ atmérd: 3200 mm

e Hossz:11m

o Lejtés ésfordulat: 3-4%, 7-12 fordulat/éra

e Kemence bélés: 100 mm vtg. tlzalld szigetel§ beton 200 mm 1 600 °C-os t(izallé beton
o Uzemelési hdmérsékleti tartomany: 700°C—-1000°C
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o 1db4 MW teljesitményl kombindlt folyadék-gaz égbvel szerelve
e 1dbnem éghetd folyékony hulladék beporlaszto rendszerrel

Utdégetd

e 300 mmvtg (100+200 mm) rétegrendd tlizalld beton bélessel elldtott 1 600 °C utdégets kamra
e 2db2,8 MW teljesitmény(i kombinalt folyadék-gaz égbvel

e 1dbspecidlis hulladék gaz befejté adagolé rendszerrel

e Karbamid porlasztds, leveg és g6z porlasztd kdzeggel

o Salakgyljt6 és salakh(ité medencével

Vasfém levalasztd

Salakgyjtd és h(it6 akna salakkihordd rendszerrel és magneses szeparatorral a vasfém hulladékok égetési maradékanyaghdl
torténd levalasztdsara.

Hé&hasznosito kazan

1 db sugdrzottterl h6hasznositd kazan tdpviz el6melegit&vel. UtdégetEbbl a kazdnba belépd h Emérséklet 1 100-1 250 °C. Kazén
kilép8 220-260 °C. Uzemi nyomas: 16 bar

Aktivszén és mészhidrat tarolo silo és adagold, reaktor:
Aktiv szén cellds adagold és csigds behordd a fustgazaramba, adagolasi mennyiség: 3-4 kg/dra

Mészhidrat cellds adagolo és csigas behordd a fustgazaramba, adagoldsi mennyiség: 100-300 kg/dra. A beadagolt aktiv szén és
mészhidrat areaktorbanaz expandalt flistgdzaramban el6semlegesiti a flstgazt, valamint az aktivszén abszorbedljaafistgazban
|évs dioxniokat, furanok nehézfémeke.

e

Zsakos porsz(iré:

Osszes sz(réfelilet: 1 200 m?

Zsak mérete és anyag: Sz{Ur6toml6 dtmérs: 160x2260 mm PTFE/PTFE 724+PTFE imp.df.rp
Porlevalasztési hatasfok: 99,9%Kilépd porkoncentracid max: 10 mg/Nm?3

Uzemi h6mérséklet 200-210°C

Flstgaz elszivé ventilator:

e  Hd&mérsékleti tartomany (Gzemelési): 170-190 °C
e Fistgdzmennyiség: 50 000 Nm3/h

Két fokozatu flistgdzmosé:

Savas és [Ugos mosé, elsé [épcsSben ellendramban, majd egyendramban torténik a fiistgdz és a mosovizzel torténd kezelése.
Savas tartomanyban a nehézfémek (Hg, Cd, Cu, Pb) a mosdvizbe oldatba kertilnek. A nehézfémektdl eltdvolitott flistgaz az
egyendramu lugos mosdba tavozik, ahol a NOx tovabb csokkentése torténik, valamint bedllitasra kerll a fistgaz kimend pH
értéke. A berendezések alkalmasak téltetes mosdként Gizemelni valamin toltet nélkil mésztejes semlegesitésre is.

Flstgaz tisztitasa részletesen:
e ElGsemlegesités: A mosdvizek pH értéke széles tartomanyban valtozik, befolyasolja azt az éppen égetett hulladék
anyagmindgsége is. A késébbi vegyszeradagoldsok miatt fontos a pH bedllitdsa az optimdlis hatastartomanyba, ezért a

bedllitdsa mar a mosdviz-nyomaovezetékben elkezdddik, aminek érdekében kénsavat és natrium-hidroxidot adagolnak.
Az adagolést puffertartalyba telepitett pH-szonda végzi.

52



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja

o Kiegyenlités, tarolds: Az el6semlegesitett szennyviz a kiegyenlit6 tartdlyba kerdl, ahol a keverés hatdsara tovabb zajlik
a semlegesitési folyamat. A tartaly térfogata elegendé id6t biztosit a kilonb6z86 pH-ju mosdvizek és a beadagolt
sav/lug reagensek semlegesits hatasanak megvaldsulasara.

o Vegyszerbekeverd reaktorok: A higany levalasztasahoz szikséges vegyszerek beadagoldsa a 3 darab, sorba kotott, 1-1
db kever@vel szerelt, reaktorban torténik. A vegyszerek beadagoldsa vérhatdan az aldbbiak szerint torténik:

o 1l.reaktor:sav, lUg és nehézfém-csapadékképzd (pl: NETfloc SMF-1) adagolasa

o 2.reaktor: sav/lig adagolds a reaktorba telepitett pH-szonda vezérlésével és koagulacids reagens PAC
adagolasa

o 3.reaktor: aflokkulaciéhoz sziikséges polielektrolit-oldat adagolasa

o Ulepités: Areaktorsoron beadagolt szulfid-tartalmu reagens, valamint a koaguldcids-flokkuldcids vegyszerek hatdsara
keletkezd csapadék killepitése torténik meg.

e Tisztitottvizelvezetése: Az UlepitSkrdl elfolyd elStisztitott viz az EMK Kft. gyartelepi bioldgiai szennyviztisztitdjara
folyik, ahol tovabbi szennyez&anyag-eltavolitds torténik a bioldgiai Uton bonthatd anyagok egy részének
eliminalasaval. A szennyviztisztitérél tovabbiinformacidk a 6.1.2 pontban talalhaték.

o Iszapkezelés: Azlilepitében keletkeziszap az EMK tulajdonaban és lizemeltetésében levd lerakon keriil elhelyezésre.

Kémény és emisszié mérd rendszer

o Akémény atmérds: 1 600 mm
e Kémény magassag: 50 m

Az emisszid méré folyamatos és redunddns mérést biztosit. Az értékeketregisztralja archivalja, valamintonlinefellleten biztositja
a hozzaférést a jogosultsdggal rendelkez§ hatosag felé.

A kérhazi égetd flistgaza az Uj égetd kémeényébe bevezetésre kerll majd, a kérhazi éget6 pontforrdsa a késébbiekben a tervek
szerint megszlnik. A korhazi éget§ fustgdztisztitd rendszere nem kerUl fejlesztésre, az Uj éget6hoz Uj flstgaztisztitd rendszer
kerult telepitésre.

A koérhazi éget6 fustgazanak az Uj égetd kéményébe torténd bevezetésével biztositva lesz, hogy a legljabb elérheté
technoldgiaval, a BAT-C elirasinak megfelelGen legyen monitorozva a kérhazi égetd kibocsatasa is. Ez az EMK Kft-nek
koltségmegtakaritas, mivel csak egy ponton kell az emissziomérést elvégezni, illetve a Hatdsdg szamara is egyszerlbben nyomon
kovethet6vé vdlnak a mérési adatok, az emisszidra vonatkozd monitoringjelentés nem duplikalddik. A két éget6 flistgdz oldalon
torténdodsszekapesoldsanak lizemeltetésével dsszefliggésben hatranyt nem tudtunk azonositani.

Az Uj, tervezett égetd pontforrasahoz kapcsoldddan prébalizem lefolytatasa szikséges a miiszaki atadas-atvételt kdvetben. A
probailizem javasolt id6tartama: 6 hdnap. Ennek soran a kibocsatasi hatarérték betartasanak ellenérzése érdekében akkreditalt
laboratdrium altal végzett emisszidé méréssel kell meghatdrozniaz Uj éget6 pontforrasanak légtéri kibocsatasait.

A probalizem megvaldsuldsi dokumentacidjatartalmazza: aprébalizemid6szakat, alétesitmény berendezéseinek leirasét, illetve
annak igazolasat, hogy a létesitmény a prébailizem id&szaka alatt megfelelt a létesités alapjaul szolgdld kornyezethaszndlati
engedély el6irasainak.

Jelenleg harom salakleraké medence taldlhatd az EMK Kft. terliletén. A lerakdkat épitésisorrendjiik szerint beszamoztak. Az 1. és
II. lerakot id6kozben rekultivaltak és megépult a lll. szamu lerakd. Jelenleg a lll. szamu lerakod Gzemel.

A VI. szamu salaklerakd tervezett kialakitdsa a veszélyes hulladék lerakdk épitésének, szigetelési rétegrendjének, a

hulladéklerakas, a hulladéklerakdk lezardsanak és utdgondozasdnak médjat a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl sz6ld a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet szerint torténik.
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Atervezett IV. lerakd tervezett alapterilete: 2600 m?, tervezett kapacitasa: kb. 22000 m3.
A tervezett rétegrend

Aljzatszigetelés és rézs(iszigetelés (5 m vastagsagl agyagréteg, k<=1,0*10° m/s esetén)

e Geotextiliaszlréréteg 1200 g/m?
e 0K 16/32 szivargd réteg (k=10-3 m/s) KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

e  Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
e HDPEszigetel( réteg 2,5mm

e  Geotextilia védéréteg 1200 g/m?
e Mosott kavics szivargd réteg OK 16/32 (k=10-3 m/s) ellen&rzé drénnel (szekunder) 30cm

e  Geotextilia védbréteg 1200 g/m?
e HDPEszigetels réteg 2,5 mm

e Geoelektromos monitoring rendszer

e Geoszintetikus szivargd (k=102 m/s) mindkét felén geotextiliaboritdssal, ellenérzé drénnel (tercier)

e Tomoritett altalaj Try290%

Aljzatszigetelés és rézsiiszigetelés (amennyiben 5 m vastagsagul agyagréteg, k<=1,0*10° m/s nem all rendelkezésre)

e  Geotextiliaszlréréteg 1200 g/m?
e 0K 16/32 szivargd réteg (k=10-3 m/s) KPE D200 drénnel (primer) 50 cm

e Geotextiliavédéréteg 1200 g/m?
e HDPEszigeteld réteg 2,5 mm

e  Geotextiliavédéréteg 1200 g/m?
e Mosott kavics szivargd réteg OK 16/32 (k=10-3 m/s) ellenérzé drénnel (szekunder) 30cm

e  Geotextilia véd8réteg 1200 g/m?
e HDPEszigetel6 réteg 2,5mm

e Geoelektromos monitoring rendszer

e Geoszintetikus szivargd (k=102 m/s) mindkét felén geotextiliaboritdssal, ellenérz drénnel (tercier)

e 2 rétegbentonitos szigeteld réteg (k=2x10 m/s)

e Tomoritett altalaj Try290%

A mUszaki védelemmel szemben tdmasztott kovetelmények:

e vizzardsag

e csurgalékvizzel szembeniellendllé képesség

o felsziniterheléssel szembeni ellendllé képesség

e depdniaterheléssel (mechanikai, kémiai, bioldgiai) szembeni ellenalld képesség

e nagy szakitdszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen bekdvetkez6 sillyedéseket
e kiszdradasszembeni ellendlld képesség

e erdzio-és fagydllésag
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A V. lerakdban lerakni kivant hulladékfajtak megegyeznek a lll. lerakdban mar engedélyezett hulladékfajtakkal, és hasonldan a
Il. lerakdval, a lerakd alapvetSen a cégcsoport sajébdbonyi gyartelepén lGzemel§ berendezésekbdl szarmazd égetési
maradékanyag lerakaséra szolgal. Az EMK Kft. veszélyes-hulladékégetdjén kivil az iszapégetSje és a Kiserd Kft. napraforgdhéj
kazan Gzeme szallit hulladékot a lerakora.

24. Tabldzat: A IV. lerakdban mar engedélyezett hulladékfajtak

Azonositd A hulladék megnevezése

100101 hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04)

100124 fluid-agybdlszarmazd homok

190111* veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak
190112 kazdnhamu és salak, amely kulénbozik az 19 01 11-t6l
190113* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye

190114 pernye, amely kilénbozika 19 01 13-tdl

19 0115* veszélyes anyagokat tartalmazd, kazanbol eltavolitott por
190116 kazanbol eltavolitott por, amely kilénbozika 1901 15-t6l
190119 fluid-agy homokja

Atervezett éves lerakdsi mennyiség 5 500 tonna/év.
A jelenlegi kamerarendszer sziksége szerint bévitésre kerl.

3.3.7 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysadgrendje, szdllitasigényessége, szolgaltatast
nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevdk altal keltett jarm- és személyforgalomé is

A hulladékok konténerekben &mlesztve, tartalyokban vagy horddkban keriilnek beszéllitasra az EMK Kft. fogadd helyére,
szétbontast nemigényelnek. A telephelyre keriilé hulladékok kdzuti beszallitasa az ADR elSirasainak megfelels. Az EMK Kft. sajat
gépkocsival végzi a hulladékok szallitasat, nem veszélyes hulladékok esetén a PE/KTFO/00213-7/2020, veszélyes hulladékok
esetén a PE/KTFO/03142-5/2020 szamon maodositott PE/KTFO/2274-8/2017 szamu engedély alapjan.

Az Uj hulladékégetd kialakitdsanak kdvetkeztében a hulladékok beszallitdsdanak ndvekedése varhatd. 2018 -ban az iparteriletre
belép6 tehergépjarmlvek szama 20 849 volt, a 2019. évi tobblethulladék kdvetkeztében a szamitdsok szerint 22 930
tehergépjarmibehajtdsdvalszamoltak. El6zetes becslés szerint éves szinten 37 000—40 000 kozottvarhatd atehergépjarmiivek
éves szama az Uj hulladékéget§ Gzemeltetésekor.

Az EMK Kft. tevékenysége esetén, a hulladék beszallitasa mellett a telephelyen beliliforgalom mértékében varhatd névekményt
is szikséges figyelembe venni. A salaklerakdra irdnyuld forgalom az ipari parkba érkez6 jarmdvek korulbelll 6 %-at tesziki. Ezen
értékek emelkedése varhatd. A szallitds gazdasdgosabbad tétele és a gépjarmU forgalom csokkentése érdekében a salakszallitasi
tevékenység kordbban optimalizalasra keriilt (a konténer térfogatok novelésével). Az Uj égetdmUi és lerakd tervezésével
parhuzamosan vizsgalhatd, hogy a telephelyen belili szallitds tovabbi optimalizdldsa lehetséges-e.

A személyszallitds az ipari tevékenységre, illetve a varhatdan csekély |étszamvaltozasra tekintettel nem relevans.

3.3.8 A mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Az EMK veszélyes hulladékégetd mlvében a kezdetektdl térekednek a kérnyezetvédelmi teljesitmény lehet8sége szerinti
javitdsara. Azitt folytatott tevékenységjelenleg a hatdsag altal is elismerten megfelel az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek.
Az EMK Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az Uj BAT elveinek (BAT-C, BAT-AEL) is maximalisan meg tudjon felelni.

Az Uj éget( tevékenysége a 2010/75/EU irdnyelv |. mellékletében meghatdrozottak szerint: 5.2. Hulladékok artalmatlanitasa vagy
hasznositasa hulladékégeté mivekben: b) veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitas felett. Ez alapjan a BAT-
kovetkeztetéseknek vald megfelel6séget az aldbbi hatdrozat szerint vizsgdljuk:

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 Végrehajtasi Hatarozata (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrél sz616 2010/75/EU eurdpai

parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés
tekintetében torténd meghatarozasaral.
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Ezek a BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az alabbiakra:

e Ahulladék el6kezelése égetés elbtt.
o Az égetéssel képzEdE szalldpor, pernye és a flstgaz tisztitasdbol szarmazd egyéb maradékanyagok kezelése.

Mivel a tervezett beruhdzds a maradékanyagok kezelését érinti, a hulladékkezelést érint§ BAT-kovetkeztetéseknek vald
megfelelést vizsgalni kell az aldbbi hatdrozat szerint is:

ABIZOTTSAG (EU) 2018/1147 Végrehajtési Hatarozata (2018. augusztus 10.)a 2010/75/EU eurdpai parlamentiés tanacsi irdnyelv
szerinti elérhet6 legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd
meghatarozasarol.

A BAT-ra vonatkozé megfelelés a 13. pontban, illetve az 10. és 11. mellékletben kerl részletezésre.

Az EMK Kft. a tevékenységébdl fakaddan jelenlegiis kiterjedt monitoring tevékenységet végez. 1SO 14001:2015, 1SO 9001:2015
és 1SO 45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és évente fliggetlen szervezettel tanusitasra keriil. Ebbe a rendszerbe illeszkedik
be atervezett Uj éget( és salaklerakdis.

Atervezett éget6 megfeleld Gzemelését a rendszerbe épitett folyamatmonitoring biztositja (pl. h6mérséklet mérés a kazédnban,
pH mérés a flistgdz tisztitasakor). Az EMK Kft. tevékenysége soran jelenleg is megvaldsul a kibocsatas monitoring, a kibocséta sok
folyamatos nyomon kovetése. A jelenleg is mikodé égetbk esetében egyedi folyamatirdnyitasi rendszer kerilt kialakitdsra, ami
mind a statikus, mind aforgddobos égetd folyamatait irdnyitja és biztositja a hulladékégetés miiszakikdvetelményeirdl, mikod ési
feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet elGirdsai szerinti
retesz feltételeket. Arendszerfolyamatosan ellenérziakibocsatas adatait, amely alapjan szabdlyozza abeadagolastis. Aro gzitett
adatokat kdzponti szerveren és a rendszert vezérl6 szamitdgépen archivéljak. A jelenleg is Uzemel6 nagy égetd P1 pontforrdson
taldlhato folyamatos mérémluiszer rendszer a kdvetkezd komponenseket méri a kibocsatott flstgazban: O,, NOx, TOC, szilard
anyagok, illetve a nyomdst, h6mérsékletet és térfogataramot. A tervezett éget6 kialakitdsa ehhez hasonldan torténik meg, a
monitoring a hatdlyos jogszabdlyoknak és a hatdsagi elSirdsoknak megfelelen zajlik majd.

A hatdsmonitoring, a tevékenység kdrnyezeti hatdsdnak nyomon kdvetése a talaj és talajviz monitoring rendszer, valamint a
szennyviz onellen6rzés altal is biztositott. A figyelSkutakbdl vald mintavételezés azok vizjogi engedélye szerinti gyakorisaggal és
a meghatarozott komponensek vonatkozdsdban torténik. A tervezett Uj égetd kozvetleniil a meglevé kérhazi égeté mellé épll,
amelynek kornyezetében jelenleg is taldlhatd két monitoring kut (Sb-Ke-2 és Sb-Ke-3), ahogy az a 6.1.3 pontban bemutatésra
keriil. Az U] égetd tevékenységének monitorozasara igy egy Ujabb monitoring kit létesitése elegendd, a tervezett éget§ E-i
oldalan. Szint a 6.1.3 pontban kerill bemutatdsra, hogy az Sb-Ek-4 jel(i monitoring kUt biztositja a jelenlegi lerakdk mikddésének
monitorozasat. A meglevé monitoring rendszer kiegészitése javasolt egy Uj figyel6kuttal, a tervezett Uj lerakd D-i részén.

Az EMK Kft. szennyviztisztitdjara vonatkozdan az 6nellenérzési terv a Hatdsag altal jovahagyott monitoring alapjan zajlik
(35500/5733/2021.4lt.).

A rendszeres monitoring tevékenységet az EMK Kft. végzi (folyamatba épitett monitoring) vagy az altala megbizott, akkreditalt
szervezet.

A monitoring rendszer Ugy m(kodik, hogy a megfelelségi méréseken felll koltség- és eréforras hatékonyan alljanak eld a
kilonboz6 jelentésekhez benyujtandd adatok.

Az elvégzett mérések mind a folyamat-, a kibocsatds-, mind a hatdsmonitoring esetén jellemz&en kozvetlen mérések.
Az EMK &ltal végzett tevékenység szigortian szabalyozott. A folyamat monitoring a megfeleld miikodés érdekében sziikséges, a

kibocsatds- és hatdsmonitoring esetében —a legtobb vizsgalandd paraméternél — rendelkezésre dlinak a megfelel§ szabvanyok,
modszerek, hatarértékek, illetve az is szabalyozott, hogy mely paramétereket kell vizsgalni.
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Az U] égetl esetében az elvezetett kibocsatast szilkséges monitorozni, a fugitiv kibocsatasok a szigoru Gzemeltetési fel tételek,
illetve a folyamatos folyamat monitoringra tekintettel elenyészék lehetnek. Az Ujonnan épilé salaklerakd esetén megjelenhet a
diffuz kibocsatés.

Esetleges rendkivili Gzemallapot esetében a Havaria terv az irdnyadd.

A leveg6be torténd kibocsatdsok esetében a hatdlyos jogszabalyi elGirdsoknak kell megfelelni. A monitoring tevékenységet,
beleértveavizsgalandd paramétereket és a gyakorisdgot, aziparikibocsatasokrél szél6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi
irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében térténd
meghatarozasarol széld, A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAITASI HATAROZATA (2019. november 12.) szerint kell végezni.

A talajviz monitoringot részletesen a 4.1.3. pont mutatja be.

3.3.9 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagydsahoz sziikséges kapcsolddd miveletek

A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermelShely vagy lerakdhely | étesitése és izemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

Banyatzem, célkitermel&hely nyitdsa nem relevans.

Lerakdhely létesitése tervezetta 3.3.6. pont szerint.

Tereprendezés az ipari terlleten belll a tervezett Uj létesitmények koriil szikséges.
Mederkotras nem relevéns.

A telepitéshez és a megvaldsitdshoz sziikséges szallitds, raktdrozas, tarolds, vizrendezés

Aszallitas a3.3.7 pontbanbemutatdasra kerdlt. A hulladékok raktarozasa, taroldsa a BO-08/KT/01742-6/2020. szamon jovahagyott
hulladéktarolé Gzemeltetési szabdlyzatdban foglaltak szerint torténik.

Az U] éget6 esetében a csapadékviz-elvezetés a telephelyen jelenleg is miikodd rendszerbe épitve fog megtorténni. Az 4j
salakleraké csapadékviz elvezetése a jelenleg is miikodd lerakdhoz hasonldan vagy a meglevé vagy egy Uj csurgalékviz gy jté
medencébe fog bekotni. Ldsd még: 4.1.2 pont.

A megvaldsitds soran keletkez8 hulladékokkal térténé gazdalkodds és szennyvizkezelés

A megvaldsitds soran keletkezé bontasi hulladékokat a hatalyos jogszabalyi elGirdsoknak megfelelGen kezelik, artalmatlanitjak
vagy hasznositjdk. A hulladékok gy(ijtése, kezelése, artalmatlanitasa az EMK Kft. f6 tevékenységei kozé tartozik, amelyet a
megfelel§ kdrnyezetvédelmiengedélyek alapjan végez. Az Uj [étesitményekre tekintettel az engedélyek ben megjeldlt mennyiség
novekedése vérhatd.

Az ipartelep sajat szennyviztisztitdval rendelkezik, amelynek a vizjogi izemeltettetési engedélyének szama: 35500/9654-9/2017.
Az Uj égetbben keletkezd szennyvizek kezelése e berendezésekben megoldott lesz, a szennyvizkezel 6 kapacitasa megfelel§.

Az energia- és vizelldtds, ha az sajét energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

Az ipartelepen sajat viz- és energiaelldtd rendszer van, amit a Kiserd Kft. Gzemeltet. A tervezett hulladékégetd erre a rendszerre
csatlakozik ra.

Egyéb - fenti pontokban nem szerepld - kapcsolédd miivelet
Nincs ilyen, nem relevans.

e

A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé hulladékok és a kezelésiikre tervezett
intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;

A 1754-9/2014. szamu kornyezetvédelmi mikodési engedéllyel rendelkezd egészségligyi veszélyes hulladék égeté mi
kéményének atalakitasa kapcsan merilnek fel bontasi munkalatok, amelyek azonban csak az Uj éget§ kéményének megépitését
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kovetbenkezd6dnek el. A keletkezd bontasi hulladékot a hatalyosjogszabalyoknak megfelel6en fogjak végezni. Az épitési-bontasi
munkalatok zajjal, porral jarnak majd, ezekre tekintettel a munkalatokra vonatkozé el&irdsokat be kell tartani.

3.3.10 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kilféldi referencia

Nem relevans, minden tervezett technolégia létezik mar Magyarorszagon, illetve az adott telephelyen is alkalmazzak azokat.

3.3.11 Afenti pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet azokat pontositani

Az EMK Kft. a jelen dokumentummal érintett telephelyén hosszu ideje folytat veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelési
tevékenységet, a hatdsagok szamara is ismert megfelel6 minGségben. A kordbbi tapasztalatok a jelen dokumentumban is
felhasznaldsrakerlltek, igy az adatok bizonytalansdga nem jelent kockazatot.

Nagy megbizhatdsagu adatnak kell tekinteni:

e ajelenlegi mikodés kortlményeit,

e akordbban engedélyezettek szerinti
o hulladék fogadasara elGkezelésére vonatkozé adatokat, informaciodkat,
o salaklerakasaravonatkozé adatokat informaciokat,

e a forgddobos égetbre, h6hasznositasra, flistgaz tisztitasra vonatkozo adatokat, tekintettel arra, hogy az egyrészrél a
jelenleg miikoddvel kozel azonos (legfeljebb a technikai fejlédésnek kdszonhetden korszerlibb) lesz, masrészrél azért,
mert az Eurdpaban miikodé veszélyes hulladék égeték nagy része hasonld technolégidval mikodik, az igy beszerezhet§
adatok alatdmasztottak.

Kodzepes és kis megbizhatdsdgu adattal nem szamolunk.

3.3.12 Atelepitési hely lehataroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagdban meglévé vagy - a
teleplilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-felhasznaldsi médokat

Atervezett Uj hulladakégetd és a tervezett Uj hulladéklerakdis az ipartelepen beliil készil el, amelynek besoroldsa ipari terdlet.

A telepitési helyeket a 3.3.4 mutatja.

3.3.13 A tevékenység megvaldsitdsa szilkségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy a telepilésrendezési tervek
mddositasat

Atervezett tevékenység nem teszi szikségessé a teriiletrendezési terv és a telepilésrendezési terv moédositasat.

3.3.14 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor kerll-e dsszetartozéd tevékenységnek
mindsilé Uj tevékenység megvaldsitdsdra, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Nem relevans, nem lesz Osszetartozd tevékenység, ami a jelenleginél részletesebb hatdsvizsgdlatot vagy egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentum elk észitését involvalna.

3.3.15 Vizekbe torténé beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, koltség-
haszon elemzés alapjan;

Nem relevans, nem torténik vizekbe beavatkozas.

3.3.16 A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozo lizemek tevékenységének
ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok bemutatasa

Az egykori EMV gyartelepén jelenleg kozel félszaz gazddlkodd szervezet és maganszemély (egyéni véllalkozas) mikodik. A
terlleten mikodd vallalkozasokat a Sajébdbonyi Vegyipari Park (SVIP) foglalja keretbe. A telephelyen végzett tevékenységek
kozott az EMK Kft. tevékenységén kiviil megtaldlhatd a szerves vegyi alapanyagok gyartasa, manyag alapanyag és m(ianyag
termékek gyartdsa, mez6gazdasdgi vegyi termékek gydrtdsa, gézelldtds, olaj gyartas, gydgyszeralapanyagkészitmény gyartasa,
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fémszerkezet gyartdsa és ezek mellett kereskedelmi, illetve szolgaltatasitevékenységek. Az SVIP terlletén m(ikddé vallalkozasok
névsora, tevékenysége a kdvetkezd linken érhet&el: Udvozoliiik a SVIP Sajdbdbonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. honlapjan

Az EMK Kft. egyikea sajobabonyigyartelepen (SVIP) taldlhatd dinamikusan fejl6d6 vallalkozasoknak. A tarsasag tulajdonaban alld
ingatlanok az egykori EMV &llami vallalat tdbb mint 5 km? nagysagu gyartelepének tertiletileg nagyjabdl a tizedét teszik ki.

A gazddlkodd szervezetek kozott kulonféle jellegli kapcsolatok alakultak ki. Ilyen kapcsolat példaul az, hogy a gyartel ep teriletén
keletkez szennyvizek tisztitasat, veszélyes és nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasat és/vagy hasznositasat — kétoldald
szolgaltatasiszerz8dések keretében —az EMK végzi.

Atechnoldgidhoz szilkséges ionmentes vizeta cégcsoporthoz tartozd, ugyancsak a telephelyenm(ikodd KISERO Kft. kazanhazabdl
kapja, amely az ioncserélt vizet ipari vizbél dllitja el8, egy 20 m/h teljesitményd, forditott ozmadzis elvén miikods berendezéssel.

Az ipari vizet az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Vizmivek (ERV) Zrt. szolgéltatja.
A KISERO Kft. sajat kazanjait és a hulladékégs kazanjait egyittesen latja el ioncserélt vizzel.

A g6z formdjaban megtermelt hdenergia (sajat hasznalaton kivili) teljes mennyiségét kozvetlenll a telephelyen [évé,
cégcsoporthoz tartozd KISERO Energiaszolgéltatd Kft. részére adja t, tavvezetéken keresztil.

Az EMK altal izemeltetett lerakd alapvetSen a cégesoport sajobabonyi gyartelepén lizemeld berendezésekbdl szarmazé égetési
maradékanyag lerakasdra szolgal. Az EMK Kft. veszélyes-hulladékéget&jén kivil az iszapégetdje és a Kisers Kft. napraforgdhéj
kazan Gzeme szallit hulladékot a lerakora.

3.3.17 Atermészeti katasztrofaknak (kilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa

Sajébdbony a Tarnodai-Dombsag nev kistérséghez tartozik, melynek éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten szaraz. Az évi
kozéphSmérséklet 8-9 °C, az éves atlagos csapadékmennyiség 550-600 mm kozott van. A 24 éra alatt leesett legtdbb csapadék
mennyisége 94 mmvolt.

A kistérség domborzatardl elmondhatd, hogy EK-i kitettségl és lejtés irdnyu. Tengerszint feletti magassaga kb. 350 méter,
felszinére jellemz§ az intenziv lejt6formalédds. A K-i részén nagymértékd, egyébként kozepes a talajerdzid mértéke. A felszin kb.
60%-at alsé-miocén homok, kavics és agyag fedi. A nyugati részek jellemzé képz6dménye a felsé-miocén andezittufa, a keleti és
északnyugati peremekre vastag pleisztocén, szoliflukcidval dthalmozott anyag és nyirok boritottsag jellemzé.

AkistdjaSzinva,valamintaSajobafolyéTardona-, Harica-, Nyog6- és Babony-patakvizgydjtéjéreterjed ki. Avizfolyasok esetében
a vizjarast és a vizhozamot irdnyitd tényezdk ismerete alapjan mérsékelt karsztos kiegyenlité hatdssal, tehat fokozott
széls&ségekkel kell szdmolni. Az elmdlt 300 évben és a kdzelmultban is volt példa villdm és karsztdrvizet okozd drhulldmokra.
Ennek ismeretében karsztarviz el6rejelzési rendszer kerilt kiépitésre. Karsztarviz ritkdn alakul ki egyetlen felh&szakadas
kovetkeztében,azonbanegy hosszabbaktivcsapadékosperiddus, vagy nagy mennyiséglihd fokozatoselolvadasa és az azt kdvetd
intenziv csapadék tevékenység hatdsdra magas ,alap karsztvizszint” alakulhat ki, amelyre egy heves esézés sordn lezdduld
csapadék komoly darvizet tud okozni. Kordbbi tapasztalatok alapjan elmondhato, hogy 4-6 évenként ér el a vizszint rekord
értékeket, de a karsztarviz elérejelzési rendszerrel allandd informaciokat kaphatunk a vizgy(jtére hullott csapadék
mennyiségérdl, a karsztban lefutd arviztet6zésérél és a forrasokban varhatd megjelenésiidejérdl. A beérkez6 adatok alapjan az
illetékesek id6ben megtehetik a szlkséges védelmi |épéseket.

A kérdéses Borsod-Abauj-Zemplén megyei terllet a Karpdt-medence szeizmikusan aktiv mediterran térség és a gyakorlatilag
foldrengésmentes Kelet-Eurdpai-tabla kozott helyezkedik el. Tektonikdjataz Adriai-mikrolemez dramutatd jarasaval ellentétes
forgdsa, illetve a forgasbdl ered6 észak-északkeleti irdnyd mozgds hatarozza meg. Szeizmicitdsa 6sszességében kdzepesnek
tekinthet6. Afoldrengések eloszlasanemhomogén, jelent@s eltérést taldlunkakornyezé orogénteriletek és a Pannon-medence
belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus szempontbdl legaktivabb tertletei az Alpok déli és a Dinaridak
északnyugati része, valamint a Karpdatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébdl induld és a
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Kis-Karpatokon at is kbvethetd Mur-Mirz-zéna és szamottevé foldrengés-tevékenységgel talalkozhatunk még Karpatalja (ezen
belll f6ként Maramaros) teriiletén és a Karpat-medence déli részén taldlhatd Bansagbanis.

Az aldbbi térkép alapjan lathatd, hogy a kérdéses terillet a kozepesen alacsony foldrengés veszélyes terllethez tartozik.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszalyeztetettSBge ... iy i i

© Tbth et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

Toth L, Gyéri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

14. Abra: Magyarorszag foldrengésveszélyeztetettsége

Osszességében kijelenthetd, hogy az EMK Kft. telephelye a természeti katasztréfaknak nem kilondsen kitett teriileten
helyezkedik el.
3.4 Az egyes hatdtényezOk részletezése (R. 6. melléklet 2.b)

A hatétényez6ka 4. pontban kerillnek részletezésre.

3.5 Az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok lehet8ségei, az ebbdl
szarmazo hatétényezdék (R. 6. melléklet 2.c)

Az EMK Kft. létesitményeiben az elmult 5 évben nem tértént a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrél szl 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet 11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti jelentésre koteles
sulyos baleset.

3.5.1 Havaria elharitasi terv
Az EMK Kft. esetleges kareseményeinek elharitdsa az elfogadott biztonsagi jelentés és lizemi karelhdritasi terv szerint tortén ik.
Az EMK Kft. célja, hogy megel&zze, és elkeriilje mindazokat a nem tervezett és nem kivanatos eseményeket, amelyek személyi

sériilést, a kdrnyezet karositast, vagy pusztan anyagi kdrokat okozhatnak. Az EMK Kft. kiilénos gonddal Gigyel a stlyos balesetek
megel6zésére és az elleniik valé védekezésre. Ennek érdekében betartja és betartatja mindazokat a torvényi, hatésdgi és belsd
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el6irdsokat, amik a biztonsag novelését, illetve a kockazatok csokkentését segitik. Akllonbdz6 szintlijogszabdlyokat beépiti sajat
biztonsagtechnikairendszerébe, melynek miikodtetése sordn az el8irdsok betartasat folyamatosan ellenérzi és dokumentalja.

Az EMK Kft. mikodése soran esetleg el6forduld stlyos balesetek kovetkeztében mérgezd égéstermékek kiszabaduldsara, illetve
egyes mérgez8 hulladékok parolgasara lehet szamitani. Ezek leveg6ben valod terjedése a legnagyobb veszélyt a kozelben
tartozkodd személyekre jelenti, de kedvezétlen esetben esetleg keritésen kivili veszélyeztetést is okozhat.

Az EMK Kft. teriiletén elfordulé tlzveszélyes anyagok esetleges robbandsa vagy égése varhatdan nem okoz lizemhatéron kivilli
kockazatokat.

Az esetlegesen bekovetkez6 kornyezeti karesemény(ek)rdl haladéktalanul értesiteni kell az illetékes terileti szervezeteket. A
terUletileg illetékes Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalyt, a Borsod -Abauj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsagot és az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsagot (EKOVIZIG) minden
olyan kdreseményrdél értesiteni kell, amely a kdrnyezetet veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a kdresemény el6re
lathatodlag az Uzem teriletén belil kezelheté.

Az esetlegesen végrehajtandd kérnyezeti kdrelharitdsi mlveletek sordn fokozottan be kell tartani és tartatni a vonatkozé munka-
és balesetvédelmi, valamint egészségligyi dvorendszabalyokat!

A kornyezeti karelharitds sordn dsszegyjtott veszélyes hulladékok drtalommentes kezelésérdl, szallitdsarol és elhelyezésérdl a
vonatkozdjogszabalyielGirdsokszerint kell gondoskodni. A karelharitasi mliveleteksoran elszennyez§dott, de Ujrafelhasznalhatd
eszkozoket a tevékenység befejeztével meg kell tisztitani, és vissza kell helyezni a tarold helyikre. (Az eszk6z0k tisztitdsa soran
keletkezd hulladék, szemét artalommentes kezelésérdl, szallitasardl és elhelyezésérdl a vonatkozd jogszabalyi elirasoknak
megfelel&en kell gondoskodnil!)

A gyartelepen belll mikods gazdasagi egységek szolgaltatdsi szempontbdl szoros vertikalis kapcsolatban alinak egymassal.
Egyuttmiikodésiiket részletes szerzGdések szabalyozzak, amelyeket alkalmanként megujitanak. Az EMK Kft. és a sajébabonyi
teljes gyartelep biztonsagat is felligyeld Pajzs’94 Biztonsagtechnikai Szolgaltatd és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony,
Gyartelep) kozott is szerz8déses kapcsolat van, amely kiterjed a

o tlzvédelmi

e biztonsagtechnikai,

o foglakozds egészséglgyi,

e rendkivili esemény-elharitas (tlzoltasi, elsGsegély nyujtasi)

feladatok elvégzésére, biztositasara.

Az EMK Kft.-nek folyamatosan van tigyeletese, emellett a Pajzs’94 Kft. kdzponti ligyeletet miikodtet, amely szolgaltatas egész
évben,a nap 24 érdjaban mikodik. Havaria vagy valamilyenbaleset esetén akodzponti ligyelet az oda befutott i nformacidkalapjan
az EMK Kft. a sajat jévahagyott Belsd Védelmi Terve szerint, sajat technikai berendezéseivel és személyi dlloméanydaval elvégzi a
veszélyeztetett terilet riasztasat, valamint ezzel egyidejlileg megkezdi elsGsegély -nyUjtasi, mentési, elharitdsi feladatait. A Pajzs
94 Kft.a118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerint [étesitményitlzoltosagot mikddtet a gyartelepen.

Az EMK Kft. adott esetbenilletékes képviselSje afelligyeleteald tartozd teriileten bekdvetkezett, vagy mas teriileten tudomdséra
jutott rendkivili eseményt a megfelel§ informaciokkal egyUtt koteles az Ugyeletesnek telefonon haladéktalanul jelenteni.

A Pajzs’94 Kft. telefonszéma: (46) 449-213
A jelentés sora altaldban a kovetkezd:

észleld,

m(ivezetd,

EMK Ugyeletes
technoldgiai vezetd,
lgyvezetd.

U b wWwN
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A beavatkozasok szintje a kialakult helyzettdl fliggéen valtozhat.

Atlzeseteket, és egyéb nem szokvanyos eseményeket — igy az esetlegesen bekodvetkezett, a kornyezetet veszélyeztets kartis —
a Pajzs ‘94 Kft. Ugyeletesének jelenteni kell a (46) 449-213 telefonszamra. Minden dolgozé kotelessége az altala észlelt, a
kornyezetbe jutott, a csatornahéldzatba vagy a felszinre keriil§, a felszini vizre is veszélyessé valhatd anyag elfolyasokra az
illetékesek, — sajat munkateruletén kdzvetlen vezet§jének — figyelmét felhivni. Ha azilletékes vezet§ nem érhet§ el, akkor a Pajzs
'94 Kft. gyeleti szolgdlatat kell hivni.

3.6 A kdrnyezethasznald tevékenységétdl fliggetlen, potencialis kilsé kivaltd okok és az ezekbdl
szarmazo hatétényez6k bemutatasa, kiléndsen (R. 6. melléklet 2.d)

A hatotényez6ka 4. pontban kerllnek részletezésre.

3.6.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemekre visszavezethet6 okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a
hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait

A hatétényezdka 4. pontban keriilnek részletezésre.

3.6.2 A természeti katasztrofakra (kilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethet6 okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatdsait

A hatétényezdka 4. pontban kerllnek részletezésre.

3.6.3 A telepités, m(kodés és felhagyds soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a kdrnyezeti elemeket érinté
kibocsatasok tipusa és mennyisége (R. 6. melléklet 2.e)

Atevékenységfelhagyasa esetén az lizemutéhasznositasravagy teljes felszamoldsra, elbontasra keriil. Az EMK Kft. tevékenysége
felhagyasa esetén koteles a kornyezet dllapotdnak teljeskor( feltardsardl és amennyiben lehetséges, a kérnyezet eredeti
allapotanak visszaallitasarél gondoskodni.

Mind utdhasznositds, mind elbontds esetén kiemelt feladatk a visszamaradt és a keletkezd hulladék megfelel6 kezelése. A
visszamaradt hulladékot hasonld létesitménybe sziikséges elszéllitani, majd drtalmatlanitani/hasznositani. A leszerelt gépek és
berendezések tekintetében szlkséges gondoskodni azok elszallitdsardl és megfelel6 kezelésérdl, kilonos tekintettel az
esetlegesen elszennyezd8dott berendezésekre. Az Gzem elbontdsa esetén keletkezd épitési-bontasi hulladék megfelel6
elszallitasardl, azok Ujrahasznositasi és artalmatlanitasi lehet&ségeinek figyelembevételével szikséges gondoskodni. A bontas
megkezdése elétt a hulladék megfeleld kezelésének koltsége az éplletek alapteriilete, magassaga és térfogata alapjan, a
tormelék ardnyanak és mennyiségének figyelembevételével bontdsi napokra hatdrozandé meg.

A tevékenység felhagydsakor a ,létesitmény rekultivacio(ja) és utdgondozas[a], valamint a hulladék kezeléséhez szlikséges
jovBbeni koltségek” fedezésére a céltartalékként leképezett 6sszeg hasznalhatd fel.

A tervezett tevékenység felhagydsa a kornyezet védelmérdl szold 1995.évi Llll. torvény és a kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat
végzéséhez szikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas madjardl, valamint a felllvizsgdlat dokumentaciéjanak tartalmi
kovetelményeir6lszold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti felllvizsgalat lefolytatdsa utan, engedély birtokdban kezdédhet
meg. Ennek a fent emlitett szempontok mindegyikére ki kell térnie.

3.6.4 A megalapozd informaciék bemutatasa (R. 6. melléklet 2.f)

A megalapozé informaciok, adatok a telephelyen tébb éve hasonlé tevékenységet végzé EMK Kft.-tSl szarmaznak, jellemzéen a
kordbban és jelenleg is végzett tevékenységek adataibdl és azok elemzésébdl.

1. A hatétényezd6k, hatasfolyamatok és a hatasteriiletekleirasa (R. 6. melléklet 2.b és 3.)
Az EMK Kft. kérnyezethasznalatata 1.2.6. pontban bemutatott engedélyek hatdrozzak meg.

63



EMK Kft. sajébabonyi telephelyén j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kdrnyezethasznalati engedély kérelem dokumenticiéja

4.1 Hatétényez6k

Az EMK Kft. jelenleg is Uzemeltet egy, a tervezetthez hasonld veszélyeshulladék égetémiivet a tobbszér médositott BO-
08/KT/6405-23/2017. szamU egységes kornyezethasznalti engedély alapjan. Tekintettel arra, hogy a tervezett égetd
technoldgidjahasonld, abemend hulladékok kore megegyezik, igy atervezett égetd mikodtetésének hatdsai, kornyezetihatdsai,
kibocsdtdsaiis hasonldak lesznek.

A hatdtényez8k vizsgalatakortehat célszer(i a jelenleg is Uzemel& nagy égeté hatdsait szdmba venni, értelmezni, mikddésének
korilményeibdl a tervezett égeté kornyezeti hatadsait szamitani, kovetkeztetni.

4.1.1 Leveg6

Jelenlegiallapot

Az EMK Kft. nagy égetd technoldgiajaban egy légszennyezd pontforras (P1-nagy égetd) van. Ez az égetdmU véggaz kéménye. Ezt
két szempontbodl sziikséges vizsgalni: egyrészt az Uj tervezett égetét hasonld kapacitdssal és hasonlé technolégiaval, azonos
bemend hulladékdrammal tervezik, tehat a kibocsatdsok vizsgdlatanal lehet tdmaszkodni az aldbbiakban bemutatasra kerilé
m(ikodd égetd adataira.

Masrészt pedig a kibocsatdsok modellezésénél sziikséges figyelembe venni a két |étesitmény egymdsra hatdsat is.

Tovabbi pontforrasa korhazi égetd (P1-kérhazi) pontforrésa, illetve mozgd légszennyezd forrasok és a lll. szamu és a tervezett
IV. szamu salakleraké mint diffuz légszennyezd forras.

A jelenleginagy éget6 pontforras m(iszakiadatai:
25. Tablazat: A jelenlegi nagy éget6 pontforras miszaki adatai

P1

Hulladék égetém( véggdz kéménye (nagy
égetd)
24 m

1200mm
1.131m?
Kor

Polipropilén
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Az engedélyben folyamatosan és id6szakosan mérendd komponenseket hatarozott meg a Hatésag a hulladékégetés miszaki
kovetelményeirél, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szold 29/2014. (X1. 28.) FM
rendelet alapjan. A folyamatosan mérend6 komponensek mérési adatait egy kiépitett adatatviteli rendszeren keresztiil a
Hatésaghozjuttatjaaz EMK Kft. Amérést afiistelvezets kéményen kialakitott méréhelyen végzi az EMK Kft., amely eredményeket
archivaljak. Ezen komponensek esetén megallapitott technoldgiai kibocsatdsi hatarértékek:

26. Tablazat: A folyamatosan mérendd komponensek esetén megallapitott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

Kén-dioxid (SO2) mg/m3 50 200 50
Szén-monoxid (CO) mg/m3 50 150 100
Nitrogén oxidok (NOx) mg/m3 200 400 200
Hidrogén-klorid (HCI) mg/m3 10 60 10
Hidrogén-fluorid (HF) mg/m3 1 4 2
Szilard anyag mg/m3 10 30 10
Elégetlen szén-hidrogén | mg/m3 10 20 10
(TOC)

A kovetkez§ tablazatban a nem folyamatosan mért légszennyezd anyagok kibocsatdsi hatarértékét mutatjuk be.

27. Tablazat: A nem folyamatosan mért légszennyez6 anyagok kibocsatasi hatarértékei

Kadmium és Tallium mg/m3 0.05
Higany mg/m3 0.05
Antimon, Arzén, Olom, Krém, Kobalt, Réz, Mangan, mg/m3 0.5
Nikkel és Volfram egyutt

Dioxinok és furanok ng/m?3 0.1

Ajelenlegi nagy éget6 mért technoldgiai paraméterei:

28. Tébldzat: A jelenlegi nagy égetd technoldgiai paraméterei

2014. majus 13.34 138.0 325.3 22738 18 880 16 342
2014. 13.41 138.7 323.3 7.23 6.48 26 386 22041 19 355
november

2015. majus 14.36 143.6 323.3 7.23 6.49 26 404 22056 19369
2015. 13.66 149.1 312.5 6.51 6.09 24793 21342 19 863
november

2016. marcius 13.08 139.8 320.3 7.23 6.69 27225 22 546 20140
2016. oktéber 13.62 143.7 321.7 7.42 6.90 28087 23557 20985
2017. 13.56 142.4 325.7 6.85 6.37 25954 21289 18 396
szeptember
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2017. 12.07 145.6 324.8 24 651 20379 17756
december
2018. junius 13.38 139.3 320.3 5.26 4.76 19368 16217 14 505
2018. 13.35 128.1 320.2 5.79 5.30 21572 18176 16 270
december
2019. oktéber 13,2 5,28 323,4 5,31 4,94 20115 16 868 14 822
2020.januar 14,63 4,63 327,6 11,67 10,74 40158 33230 30372
2021. aprilis 13,38 5,71 321 7,42 6,93 25919 22028 20202
2021. 12,38 5,31 320 7,74 7,21 26 966 22 863 21138
november
2021. 12,87 6,7 319 9,47 8,82 32989 28022 25868
december

A kibocsatasokat évente legalabb egyszer akkreditalt laboratoriummal ellenériztetni kell, a kibocsatas és a mérérendszer
ellenBrzése céljabol. Kivétel ez aldl a fiistgdz nehézfém, dioxin és furan tartalma, amit évente kétszer kell méretni.

Ajelenlegi nagy éget6 kibocsatas adatai:

29. Tablazat: A jelenlegi nagy éget6 kibocsatas adatai
mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 mg/m? | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 ng/m3
2017. junius 32,86 129,48 1,63 0,718 2,33 0,376 0,034 0,0201 0,00069 @ 0,1373 0,059

2017. 14,18 142,85 0,58 0,69 0,68 0,658 0,021 0,02983 @ 0,00071 0,0988 0,050
szeptember

2018. 4prilis 11,02 | 107,3 | 2,06 0,65 1,02 0,931 0,034 @ 0,0159 | 0,0308 @ 0,1267 0,063

2018. oktéber | 8,66 89,03 | 3,28 0,365 | 0,9 0,276 | 0,023 ' 0,0001 @ 0,0265 @ 0,1181 0,055

2019. aprilis 11,10 | 85,71 | 5,73 0,719 | 0,56 0,627 0,052 @ 0,0304 @ 0,0320 | 0,3295 0,071

2019.oktéber | 4,97 76,55 | 3,12 0,66 1,26 0,166 | 0,091 @ 0,0066 & 0,0242 @ 0,0704 0,063

2020. januar 16,5 117 6,98 2,54 8,36 0,48 0,15 0,001 0,02 0,41 0,09
2021. aprilis 39 157 <3,95  <2,63 | - 0,35 0,28 - - - 0,02
2021. 16,8 149 13,5 <2,32 7,96 0,56 <0,07 @ <0,001 @ <0,04 <0,05 -
november

2021. 54,9 125 3,71 2,47 10 1,01 0,07 0,0003 @ 0,01 0,29 0,03
december
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Ajelenlegi egészséglgyiveszélyeshulladék égetd pontforras miszaki adatai:

30. Tablazat: A jelenlegi egészségligyi veszélyeshulladak égeté pontforras miszakiadatai

‘Pl

Hulladék égetém(i véggaz kéménye (kdrhazi
égetd)
‘ 10m

‘ 400 mm

‘ 0,503 m?

‘ Kor

‘ Polipropilén

A kérhaziveszélyeshulladék égetd mért technoldgiai paraméterei

31. Tablazat: A kérhazi veszélyeshulladék égeté mért technoldgiai paraméterei

' 2020. mércius | 11, 11,09 . 4523 3747 | 3444

2021.majus 12,6 6,18 325 8,34 7,78 3520 2962 2725

A kérhaziveszélyeshulladék égetd kibocsatasi adatai:

32. Tablazat: A kérhazi veszélyeshulladék éget6 kibocsatasi adatai

2020 mércius 11,1 127 <3 2,37 2,22 1,45 <0,07 | 0,001 <0,01 @ 0,03 0,06
2021 majus 3,65 142 <3,58 | 2,39 2,78 0,29 0,08 <0,001 <0,04 @ 0,03 0,02

A jelenlegi diffiz forras adatai:

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforras mellett mozgd légszennyezd forrasok is kapcsolddnak az EMK Kft. tevékenységéhez.
Mozgo forrasok a hulladékok kozuti beszallitasara, valamint a hulladék belsé mozgatasara hasznalt, jellemz&en dizel Gzemd
jarmUvek. Diffuz légszennyezd forrds a jelenleg Gizemel6 IIl. szamu salaklerakd (D3).

Technolégia megnevezése: Egetési maradékanyag lerakas
Forras: D3 Salaklerako lll.

A D3 diffuz forrds Gzemelése soran, az égetési maradék anyag lerakd diffuz légszennyez§ forrasok kibocsatdasa nem haladhatja
meg a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatédrozott hatarértékeket.
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Atevékenység sordn be kell tartaniaz alabbi levegbterheltségi szint hatarértékeket:

33. Tablazat: A levegGterheltségi szint hatarértékei

Szallé por (PM 1) 50 40

A salaklerakdi kibocsdtasokat évente legaldbb egyszer akkreditdlt laboratériummal ellendriztetni kell. Az akkreditdlt mérések
eredményei alapjan az elmult 6t évben nem fordult eld a salaklerakdban kiporzasbdl szarmazo hatarérték tullépés.

Az égetési maradékanyag lerako mellett mérendd, szalldpor imisszids koncentracidk (valaminta pormintdkban lévé Hg, Pb, Cd
és Zn tartalom) legutébbi mérését az Akusztika Mérnokilroda Kft. végezte el 2021. mérciusaban. A mérési eredmények alapjan
a salaklerako kornyezetében egyik mérési ponton sem Iépi tdl a PM10 koncentracid a 24 6ras hatdrértéket. Az 6lom, kadmium,
cink és higany koncentrdcidja a kornyezeti leveg6ben az éves hatarérték alatt maradt.

Adatszolgdltatés kibocsatasokra

A kibocsatasokra vonatkozdan éves adatszolgaltatasi kotelezettsége is van az EMK Kft.-nek, melyet, az emisszié mérési
jegyz6konyvekkel egyiitt, a targyévet kovetd marcius 31-ig kellkiild meg a Hatdsag részére.

A helyhez kotott légszennyezd pontforrasok mellett mozgd és diffuz légszennyezd forrasok is kapcsolddnak az EMK Kft.
tevékenységéhez. Diffuz |égszennyez§ forras a salaklerakok. A veszélyes-hulladék (égetési maradékanyag) lerakd Il. kazettajanak
rekultivacidja a BO-08/KT/584-3/2018. szamu engedély alapjan megtortént, igy a jelenlegi diffiz forras a Ill. kazetta. A lerakd
kiporzdsanak elkerulését vizpermetezéssel biztositjak.

A kibocsatdsokat évente legaldbb egyszer akkreditdlt laboratériummal ellenériztetni kell, a kibocsatas és a mérérendszer
ellenérzése céljabdl. Kivétel ez aldl a fustgaz nehézfém, dioxin és furan tartalma, amit évente kétszer kell méretni.

Az akkreditalt mérések eredményei szerint az elmdlt 6t évben nem fordult el6 hatdréték tullépés. A méréseket a Borsod -Abadj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi FGosztaly Laboratériumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpontja (NAH-1-
1822/2018 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium) végezte.

Tervezett dllapot

Az Uj éget6 pontforras tervezett miszaki adatai:

e Pontforrds jele P2-Uj égetd

e Megnevezése Hulladék égeté6md véggdz kéménye
e Kémény magassaga 50m

e Kémény atmérdje 1600 mm

e Kémény keresztmetszete 2.010 m?

o Kéményszelvény alakja Kor

Atervek szerintaz Uj égetd pontforrasababevezetésrekerilajelenlegi korhazi égets fiistgaza, igy akorhaziégetd P1 pontforrasa
megsz(inik. Ezt gazdasagi (Lasd még 3.3.6. pont)

A nagy éget6 P1 pontforrasa az engedélyének megfelel6en Gizemel majd tovabb.
A kibocsatdsok szamitdsahoz két modell készilt. Az els6 esetben a kdérhazi égetd flistgdza bevezetésre keril az Uj éget§

rendszerébe, igy egy kibocsatdsi pont mlkaddik tovabb, P2 jellel. A mdsodik esetben a korhdazi égetd (P1) és az Uj tervezett égetd
(P2) kilon Gzemelnek tovabb.
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A szennyezGanyag kibocsatds szamitdshoz a hatarértékek a leveg6terheltségi szint hatdrértékeirél és a helyhez kotoétt
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl 4/2011. VM rendelet alapjan keriltek bedllitasa, illetve 0sszevetésre
kerultek a BAT kovetkeztetésben meghatarozott BAT-AEL szintekkel is, az alabbiak szerint. Félkovér jelzéssel kerlltek kiemelésre
azok az adatok, amelyek a modellszédmitashoz felhaszndlasra kerultek.

34, Tablazat: A leveg6terheltségi szint és a helyhez kotottlégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékei

4/2011Korm. 10000 200 250
rendelet (ug/m3) oras Oras - tervezési | oOrds oras - oras -
tervezési = tervezési
5000 150 125 50 10 5 1 1*¥10-¢
pg/mg3
napi napi- tervezési = napi napi napi - napi- éves éves
tervezési = tervezési
BAT-AEL (4j tzem) = 10-50 50-150 5-30 <2-5 <2-6 <1 <5-20 0,01-0,04
(mg/Nm3) (ug/Nms3) (ng
|_TEQ/Nm3)
napi atlag napi atlag napi atlag napi atlag napi napi atlag napidtlag vagy = mintavételi
atlag vagy a mintavételi id6szakban
mintavételi | id&szak mért
idGszak atlagértéke atlagérték
alatti atlag

Az Uj éget§ berendezései, illetve monitoring rendszere a jelenleg is Gizemel§ nagy égetd lzemeltetése soran szerzett

tapasztalatait figyelembe véve, tovabba a hatélyos jogszabalyok, irdnyelvek (koztlik a BAT-C, BAT-AEL) elSiradsai szerint keriilnek
tervezésre.

Szamitas eredményei az elsé modell esetében

Forrasok és kibocsatasi adatok

35. Tablazat: Forrasok és kibocsatasi adatok

T

SZEN-MONOXID 32,47
NITROGEN-OXIDOK 137,53

P1P2 >0 16 HIDROGEN-FLUORID 0,73 47,38 tUzeI(ér;iz::hn |
HIGANY 0,071 :
DIOXIN-FURAN 0,0007
KEN-DIOXID 0,0289

Eghajlati viszonyok

A vizsgdlt terileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,5 m/s-nak vehetd. A jellemz§ rovid tava
vizsgdlatokndl a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi irdnyt vettlink figyelembe. A vizsgalatokhoz szlkséges keveredési
rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettlk, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
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szélirdny, atlaghémérséklet és légkori stabilitasi érték meghatarozasaaz OMSZ dltal 1993-2020 kdz6tt mért meteoroldgiai adatok
felhaszndldsdval készilt éghajlatitérképek alapjan a vizsgélatipontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagiviszonylatban az orszég teriletének jelent8s részén a légkori stabilitasi jellemzdk a kovetkezdk szerint alakul nak:
e labilis 13 % (Pasquill A, B, C)
e semleges 64 % (Pasquill D)
e stabil 23 % (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a vizsgalati ponton a légkori stabilitas
jellemzé értéke 0,270.

Kérnyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitédas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tébbnyire sik, ndvényzet boritasu a foldfelszin. Domborzati
valtozékonysag szempontjabdla tagabb kdrnyezet dombosnak tekinthet6, a domborzati szigma korrekcié értéke 2,50.

Leveg8mindség és hatarértékek

Ajelenlegilevegéminbség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi MérGhaldzat automata imisszids
mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalatiterlletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettségetigy dontéen a legkozelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegs megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettik
figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kilonbsége.

36. Tablazat: A kornyezetilevegé megengedhet§ szennyezettségének mértéke

SZEN-MONOXID 10000,0 616,7 9383,3
NITROGEN-OXIDOK 200,0 34,2 165,8
SZALLOPOR-PM10 50,0 32,2 17,8

SOSAV 20,0 0 20,0
HIDROGEN-FLUORID 20,0 0 20,0
HIGANY 1,0 0 1,0
DIOXIN-FURAN 1,0 0 1,0

KEN-DIOXID 250,0 9,6 240,4

* 24 6ras hatdrérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasterilet hataranak feltételei

A levegémindségi hatdsterllet hatdranak meghatarozasandl a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet el&irdsait vett ik figyelembe az
aldbbi harom meghatdrozds szerint, melyek ko6zil mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatdsterllet:

e azegyoraslégszennyezettségi hatdrérték (PMypesetén 24 éras) 10%-anal nagyobb,

e aterhelhet8ség 20%-4anal nagyobb (terhelhetség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap légszennyezettség
kilonbsége),
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e azegyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott
terllet

A hatdsterilletet a legnagyobb hatdstavolsaggal megrajzolhatd kdrnek vettlk. A hatasterilet meghatarozdsataz AIRCALC
transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu
szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PM g esetén 24 orasra).

Osszefoglalas
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok:
37. tdblazat: hatastdvolsdg az 1. szamitasi modell szerint
Forras Maximalis hatastavolsag (m)

P1P2 (pont) 374

A hatdsterlleteket korokként dbrazoltuk az aldbbi térképen:

N

& 19872022 HERE | Ter

15. Abra: Meghatarozott hatasteriilet — 1. szamitasi modell
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Arészletes kibocsatas szamitas a 8. mellékletben taldlhato.
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Szamitas eredményei a masodik modell esetében

Forrasok és kibocsatasi adatok

38. tablazat: Forrasok és kibocsatasi adatok —2. szamitasi modell

SZEN-MONOXID 35,85
NITROGEN-OXIDOK 137
SZALLOPOR-PM10 8,98
" ’ 29978

SOSAV 0,785

P2 >0 16 HIDROGEN-FLUORID 0,07 46,85 tUzel(e’Zi;nchn )
HIGANY 0,00065 :
DIOXIN-FURAN 0,03
KEN-DIOXID 8,605
SZEN-MONOXID 3,65
NITROGEN-OXIDOK 142

Pl 10 0.4 HIDROGEN-FLUORID 0,08 53,35 mzel(é”;:lhn \
HIGANY 0,001 '
DIOXIN-FURAN 0,02
KEN-DIOXID 3,58

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz§ szélsebesség 2,5 m/s-nak vehetd. A jellemzd révid tavi
vizsgdlatokndl a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi iranyt vettink figyelembe. A vizsgdlatokhoz szikséges keveredési
rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi kozéph&mérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlaghémérséklet és légkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ 4ltal 1993-2020 k6z6tt mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval készilt éghajlatitérképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagiviszonylatban az orszdg terlletének jelent8s részén a légkori stabilitasi jellemzdk a kovetkezdk szerint alakulnak:
e labilis 13 % (Pasquill A, B, C)
e semleges 64 % (Pasquill D)
e stabil 23 % (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a vizsgélati ponton a légkori stabilitas
jellemzé értéke 0,270.

Koérnyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitddas iranydban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tdbbnyire sik, novényzet boritdsu a foldfelszin. Domborzati
valtozékonysag szempontjabdla tdgabb kornyezet dombosnak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcid értéke 2,50.

Levegbmin@ség és hatarértékek

A jelenlegi levegbmindség meghatdrozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzat automata imisszids
mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsavala vizsgalati tertletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk
fel. A hattérszennyezettségetigy dontéen a legkbzelebbi mér6allomasok adatai alapjan hatdroztuk meg.
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A kornyezeti levegs megengedhet szennyezettségének mértékét a 4/2011. (. 14.) VM rendeletben foglaltak szerint vettik

figyelembe. A terhelhet8ség a hatdrérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

39. Tablazat: Terhelhet6ség a masodik szamitasi modell alapjan

SZEN-MONOXID 10000,0
NITROGEN-OXIDOK 200,0
SZALLOPOR-PM10 50,0%
SOSAV 20,0
HIDROGEN-FLUORID 20,0
HIGANY 1,0
DIOXIN-FURAN 10
KEN-DIOXID 250,0

616,7

34,2

32,2

9,6

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szalld pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasterilet hataranak feltételei

9383,3

165,8

17,8

20,0

20,0

1,0

1,0

240,4

A levegéminGségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanala 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet el6irasait vett ik figyelembe az
aldbbi harom meghatdrozds szerint, melyek kozil mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatdsterilet:

e azegyoras légszennyezettségi hatdrérték (PMypesetén 24 éras) 10%-anal nagyobb,

e aterhelhet8ség 20%-anal nagyobb (terhelhetség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap légszennyezettség

kilonbsége),

e azegyoras (PMypesetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek dltal meghatarozott

tertlet

A hatdsterlletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhatd kornek vettik. A hatdsterllet meghatarozasat az AIRCALC
transzmisszios modellez§ szoftver segitségével végeztikel, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu
szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi id6tartamra (PM g esetén 24 orasra).

Osszefoglalds

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

40. tabldzat: hatdstavolsagoka 2. szamitasi modell szerint

P2 (pont)
P1 (pont)

A hatéasterUleteket korokként abrazolva:

Arészletes kibocsatas szamitds a 9. mellékletben talalhato.
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A jelenleg is Uzemel& nagy égetd P1 pontforrdasanak kapacitasbdvitésre vonatkozd szamitdsa az aldbbi térképen abrazolt
eredményt adta:

Nagy égetS P1 pontforras levegévédelmi hatasterilete:

5198772019 HERE | Jerms of use

16. Abra: Nagy égetd P1 pontforras leveg&védelmi hatasteriilete

1987-2022 HERE |

Ajelenleg is Gzemeld nagy égetd és a tervezett égetd levegdvédelmi hatasteriletét 6sszehasonlitva — mindkét modell esetében
- megallapithato, hogy a jelenleg is lGzemel§ nagy égetének és az Uj, tervezett égetének levegbvédelmi szempontbdl nincs
egymasra hatdsa.

17. Abra: A jelenlegi és Uj égetd levegbvédelmi hatasteriiletének egymasra gyakorolt hatasa
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Ajdvében is a helyhez kotott égszennyezd pontforrasok mellett mozgd és diffliz 1égszennyezd forrasok is kapcsoléddnak az EMK
Kft. tevékenységéhez. Diffuz légszennyez& forrds a salaklerakdk. A jelenleg is Gzemeld IIl. kazetta mellett megépitésre kerll a IV.
szamu salaklerakd.

1.1.2  Vizhaszndlat, szennyvizelvezetés- és tisztitas

Az EMK Kft. égetési és salaklerakasi technoldgidja nincs kdzvetlen kapcsolatban felszini vizekkel. A tevékenységhez sziikséges
ipari- és ivévizet a Kiserd Kft. biztositja. A sziikséges ipari viz az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizm(ivek Zrt. halézatabdl a
gyartelepen taldlhaté 10 000 m3-es tarolémedencébe, majd onnan a telepi fogyasztdkhoz keriil. Az EMK Kft. telephelyére
gravitacios uton jut el. Az éget6md az ipari viz mellett lagyvizet is hasznal, melyet szintén a Kiser6 Kft. biztosit. A jelenleg is
miikddd nagy égetdmi vizigénye évente 140 000 m? ipari viz és 45 000 m? lagyviz. Az ipari viz sziikségletét csokkentendd, ahol
lehetséges volt az ipari vizet szirke vizzel (tisztitott szennyvizzel) valtottak ki.

Ajelenlegis mikodd nagy égetdmU iparivizfelhasznaldsabdl évente 2 000 m3 a gdztalanitdskor g6z formajaban a levegdbe kertil,
43 000m?3 g8z a Kiserd Kft.-nek keriil dtaddsra. Az égetdm(ibsl évi 140 000m3 szennyviz [ép ki, ami klpos tartdly kdzbeiktatasaval,
tovébbi 20 000 m3 egyéb célra (pl.: kazantdpviz, h(ités, fagyvédelem, horddmosas) felhasznalt ipari vizb&l keletkezd szennyvizzel
a szennyviztisztitoba kertl. Az éget&mUbdl kilép6 szennyviz a flstgdz mosasakor, a nedves salakolaskor és a kazdnok
leiszapolasakor keletkezik. A nedves fistgaztisztitaskor a szennyviza mosétornyokban, valamint az aeroszol és csepplevalasztd
berendezésekben keletkezik. A fiistgdzmosas soran keletkezd szennyviz tobb veszélyes komponenst is tartalmazhat (kloridok,
szulfatok, fluoridok, nehézfémsdk, fém-hidroxidok). A fémsdk savas kozegben kloridokka, szulfatokka alakulnak, majd lugos
koézegben nem vizoldhaté formdban kivalnak, majd Ulepitéssel eltdvolithatok. A salakbdl kioldodd fémsé megjelenhetnek a
nedves salakold h(it6- és mosodvizében is. A flistgdzmosd rendszer barmely meghibasodasa esetén a rendszerkezel azonnal be
tud avatkozni. A mosdvizek pH-ja is mérésre keril, a savas és ligos toronyban, illetve az Ulepit6 tartdlyban is, azonban ezek
valamelyikének meghibdsoddsa nem eredményez vészhelyzetet a flistgdzmoso rendszer miikddésében. A flistgdzmosobal
kikertl8 viz el8irt komponenseit az EMK Kft. szennyviztisztitéja a 35500/5733/2021.4lt. ligyszamon jovahagyott dnellendrzési
terv (hatalyos: 2025. junius 30.) szerint havonta egy alkalommal, illetve dioxinok és furanok esetében félévente egyszer méri. Az
ellendérzést folyamatos Gzemelés mellett dranként vett harom pontmintabdl képzett dtlagmintaval végzik.

Havonta mért komponensek:

e pH,
0sszes lebegb anyag,
arzén és vegyliletei arzénban kifejezve,
tallium és vegydletei talliumban kifejezve,
kadmium és vegyiletei kadmiumban kifejezve,
krém és vegylletei kromban kifejezve,
réz és vegylletei rézben kifejezve,
. higany és vegyuletei higanyban kifejezve,
. nikkel és vegylletei nikkelben kifejezve,
° 6lom és vegyiiletei lomban kifejezve,
° cink és vegyluletei cinkben kifejezve.

Evente kétszer mért komponensek:
° dioxin,
e  furdn.

A szennyviztisztitdba érkezs és az onnan kilépd szennyvizet a szennyvizelvezetésre vonatkozd, 35500/10909/2018.4lt Ugyszamu
onellendrzési tervben (hatalyos: 2022. december 31.) el8irtak szerint havonta, illetve bizonyos komponensek szempontjabdl
évente két alkalommal vizsgaljak. A tisztitotelepre érkez6 nyers szennyvizbdél négy helyen, az elvezetésre keruld tisztitott
szennyvizbdlegy, a befogadd terheltsége szempontjdbdl torténd értékeléshez pedig két helyen vesznek mintat.

e  A”jell mintavételi pont:V csatorna, a Kischemicals Kft. beérkezd ipari szennyvizébdl

e B”jelli mintavételi pont: ,Hig fermentlé”, a TEVA vezeték mintavételi csonkja
e C”jellimintavételi pont: , Tomény fermentlé”, a TEVA vezeték mintavételi csonkja
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e D" jell mintavételi pont:,1.szamu atemel& akna”, az 6sszesitett szocidlis és elGkezelt ipariszennyviz

e E” mintavételi pont: A tisztitott szennyviz, az ,,A” volgyicsapadék csatornabatorténdé bevezetési pont

e F”mintavételi pont:a befogadd Babony-patakbdlaz ,,A” volgyifelszini vizelvezet csatornabecsatlakozasa el6tt
,G” mintavételi pont: a befogadd Babony-patakbdl az ,A” volgyi felszini vizelvezet6 csatorna torkolata alatt, az
elkeveredési szakaszon

Az 6nellen8rzés eredményeit legkésébb a mintavételt kdvets 20 napon beliil az OA adatlapon, elektronikus formaban nyujtja be
az EMK Kft. a Hatdsag szaméra. Az eredmények szerint hatdrérték tillépés nem volt. A szennyviztisztité telep fogadni tudja az Uj
égetében keletkez& szennyvizeket is.

Az ivovizszitkséglet az ERV Zrt. haldzatabdl, egy 500 m3-es taroldmedencén keresztiil jut el az EMK Kft.-hez, ami mennyiségét
vizmérSkkel mérik. A telephely éves ivévizigény 2 200-2 500 m?, amely els8sorban kommunalis célu.

Az EMK Kft. tevékenységéhez nem kotédik tovabbi vizhasznalat, azonban fontos megemliteni a leraké porzasanak
megakadalyozasdhoz hasznalt permetezést. Erre a hulladéktesten atszivargd csapadékvizet hasznaljak fel, illetve amen nyiben ez
nem elegendd, lehet8ség van tisztitott szennyviz haszndlatarais. Erre az utébbiidében nem kertlt sor. A csurgalékvizet zart,
vizzard kivitell medencében taroljak, igy a kozeli A-volgyivizfolyds nincs szennyezésnek kitéve. A csurgalékvizhez kap csoldddan
nincs szignifikdns hatas.

Az EMK Kft. terlletén keletkezd ipari- és kommunalis szennyviz, illetve a csapadékviz killdn csatornarendszerben kerdl
Osszegyljtésre. A szennyez8dhets csapadékviz ipari szennyvizcsatornaban keriil 6sszegy(jtésre, majd a szennyvizkezel8be jut.
Az ,A” csatorndba nincs kozvetlen csapadékvizbevezetés sem a hulladékégets, sem a szennyviztisztito teleprdl.

Az EMK Kft. a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal dltal elfogadott Gizemi karelharitdsi tervvel (Ugyiratszam: 9046-
4/2015) rendelkezik, amely — megfelel a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél sz616 90/2007. (IV. 26.)
Kormdnyrendelet elirdsainak — szabalyozza a kdreseményekkel kapcsolatos intézkedéseket.

Az Uj égetd ipariviz, illetve ldgyviz felhaszndldsa kb. 400-500 m3/nap. Ezt a jelenlegi infrastruktura ki tudja szolgalni. (Ldsd: 13.
Melléklet szolgdltatdinyilatkozat.)

Atelephelyen taldlhatd szennyviztisztitd engedélyezett kapacitdsa 6 150 m3/nap, a szennyviztisztitd jelenlegiterhelése kb. 3 000
m3/nap. A keletkez§ fiistgdzmosodi szennyviz varhatdan nem lesz tébb, mint 1000 m3/nap. A szennyviztisztitd jelenlegi
kapacitasaval tehat tudja fogadni az érkezé szennyvizet.

megfeleljen. A monitoring rendszer a hatalyos jogszabdlyoknak, a BAT-C-nek, illetve a Hatdsag el6irdsainak megfelelen kerl
kialakitasa.

Az ivoviz felhaszndlds nem valtozik szamottevéen. Az |étesitmények kornyezetének csapadékviz-elvezetése a telephelyi
csapadékviz-elvezetésbe integralhatd.

1.1.3  Felszin alatti viz és talajvédelem

Az EMK Kft. tevékenysége soran nembocsat semkozvetlen semkdzvetett modonfoldtani kozegbe vagy talajvizbe. Talaj és talajviz
szempontjabdl a technoldgia potencidlis veszélyforrasaa folyékony veszélyes hulladék. A tervezett tevékenység meghatarozasa
soran a veszély felmérésre és mUiszaki, valamint tevékenység szervezési szempontbél figyelembevételre kerilt. A tervek szerint,
illetve az égetd kiszolgdld létesitményeit tekintve a telephely szikséges helyein betonozott, vegyszerdlld térburkolat, a
tartalyparkban kdrment&kkerultek kialakitasra, a késziilékek és cs6vezetékek anyaga atechnoldgidnak megfelelSk, rendszeresen
ellen6rzottek és vizsgaltak. A technoldgiaiutasitasokkiterjednek ezen anyagok megfelel§ kezelésére. Normal izemallapot mellett
a technoldgiai folyamatok nem jelentenek veszélyt a felszin alatti vizekre és a foldtani kdzegre. Havaria esetén a szakképzett
személyzet gyors beavatkozasdval az esetleges karosodas is mérsékelhetd. A talajvizet vagy a foldtani kozeget érinté rendkivdili
esemény nem tortént.

77



EMK Kft. sajébébonyi telephelyén 4j hulladékégetd épitésének KHV és egységes kornyezethasznélati engedély kérelem dokumentécidja

Az EMK Kft. tevékenységéhez kapcsoldddan talaj és talajviz vizsgalatokat végzett és végez a telephelyen. Az allapotfelmérd
vizsgalatok 1996 6ta kulonféle munkalatok, koztikfurasosfeltarassalkeriltek kivitelezésre. Az A-volgyet érint&vizsgalatok egyike
sem tart fel mszaki beavatkozast igényld szennyezést. A részletes eredményeket az EMK Kft. eljuttatta a Hatdsaghoz, a
kovetkezSkben felsorolas szintjén emlitjik Gket:
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1999: Részletes kornyezetvédelmi tanulmany a Sajé Hulladék és Szennyvizkezel§ Kft. égetésisalaklerakd mUtargyrdl, az
. lerako kazetta engedélyezési eljarasahoz.

1999 — 2000: Az égetémi alatti Sb-Ek-1 fras engedélyezési és kiviteli munkai.

2002 —2003: El6zetes és részletes kdrnyezeti tanulmany, a sajobabonyi gyartelepen létesiild biogdz tGzemrdl

2003: Teljeskor(i kornyezetvédelmi feliilvizsgalat, az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. hulladékkezelési
és szennyviztisztitasi tevékenységérdl

2007: Telephely engedélyezésieljaras keretében a talaj és talajviz allapotanak bemutatdsa

2008: Részletes tényfeltaras, a Sajobdbony 024/197 helyrajzi szamu ingatlanon

2015: Részletes tényfeltdras a TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt szennyezettség okan

2016: Alapallapot-jelentés, az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. Uj vasbeton salakleraké mditargy
épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési dokumentacidjahoz

2019: Az EMK Kft. Sajdbabonyi Vegyipari Park terlletén, az A-volgyben észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasi
zarédokumentdacidja
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Atelephelyen Gizemel6 monitoring kutak elhelyezkedését az alabbi abra mutatja:
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18. Abra: A telephelyen tizemel& monitoring kutak elhelyezkedése

A Ny-i oldalon elhelyezkedd monitoring kutak a tényfeltaras figyelSkutjai, melyek koziil az Sb-EK-4 a salaklerakd figyels kutja is
egyben, illetve az Sb-Ek-5 pedig a jelenleg is lizemeld nagy égetdé. A K-i részen taldlhatd Sh-Ke-2 és az Sh-Ke-3 figyel6kutak a D-
volgyben vannak, kozel a tervezett éget6hoz. Ezek jelenleg az egészségligyi égetd figyeld kutjai. A figyelSkutak vizsgalati

eredményeit az EMK Kft. az el8irt rendszerességgel megkiildi a Hatdsag részére és amelyek eredményei a hatdsag részére
ismertek.
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19. Abra: Az Uj éget6 kozelében elhelyezkedd monitoring kutak

A monitoring kutak elGirt rendszeres vizsgélatai:

Tényfeltards monitoring kutjai az A-volgyben:
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A kutak a kdvetkezSk a mintavételi gyakorisaggal

O
O

félévente: Sb-Ok-1, Sb-Ok-2, Sb-Ek-4, Sb-Ek-5, Sb-Bio-1, Sb-A-1, Sirius-1
évente: Sb-S-3, Sb-TNT-9, Sb-Bio-2, Sb-A-8, EMK kapu

Vizsgdlati paraméterek az dltalanos vizkémiai komponenseken tilaz aldbbiak

o

o

Sb-Ok-1, Sb-Ok-2: karbamat tipusu névényvédészerek (EPTC, molindt, butilat, cikloat), TPH, ®sszes
halogénezett aromas szénhidrogének, BTEX vegylletek.

Az Sb-Ok-1 jell kut esetében a vizsgélatokat ki kell egésziteni az aldbbi komponensekkel: TPH, dsszes
halogénezett alifas szénhidrogének, dinitro-toluol, 2,4,6-trinitro-toluol, anilin

Sh-Ek-4, Sb-Ek-5: karbamattipusu novényvédSszerek (EPTC, molinat, butilt, cikloat), TPH, 8sszes hal ogénezett
aromas szénhidrogének, 6sszes halogénezett alifas szénhidrogének, BTEX vegylletek

Sb-Bio-1, Sb-A-1 és Sirius-1: karbamat tipusu ndvényvédbszerek (EPTC, molinat, butilat, ciklodt), TPH, 6sszes
halogénezett aromds szénhidrogének, 6sszes halogénezett alifds szénhidrogének, BTEX vegylletek, dinitro-
toluol, 2,4,6-trinitro-toluol, anilin (az Sb-A-1 kutbdl anilin nem kell)

Sb-S-3, Sb-TNT-9: karbamat tipusu névényvéddbszerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat), kldrbenzol, 6sszes
halogénezett aromas szénhidrogének,

Sb-Bio-2: karbamat tipusu novényvéddbszerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat), benzol, klérbenzol, 6sszes
halogénezett aromas szénhidrogének
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Sh-A-8: karbamat tipusu novényvéddszerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat), 6sszes halogénezett alifas

szénhidrogének,

EMK Kapu: karbamat tipust névényvéddszerek (EPTC, molinat, butilat, cikloat), dsszes halogénezett aromds

szénhidrogének, 6sszes halogénezett alifas szénhidrogének

Egyéb monitoring kutak

AzSb-Ke-2 és az Sh-Ke-3 jel(i kutak az egészségligyi égetd figyel kutjai (D-volgy), az Sb-Ek-2 pediga Bogdan-volgyi lerakdé (régen
nem haszndlt lerakd, a tervezett fejlesztés a terlletet nem érinti). Ezeket félévente kell mintdzni a kordbban is vizsgalt
paraméterekre.

Atervezett égetl kozelében elhelyezkedd Sb-Ke-2 kit mérési eredményeit az alabbi tablazat mutatja:

41. Tablazat: Az Sb-Ke-2 kit mérési eredmeényei

pH 6,65 6,59 6,74 6,65 7,34 6,8 7,02 6,95
falj.el.vezkép. [uS/em] 1840 2140 1640 1800 2310 834 1180 2170
KOl mg/l] 3,7 6,8 7,2 7,1 3,6 10,1 12,7 4,2
ammanium 500 [mg/1] 0,246 0,81 0,251 <0,02 0,667 0,0781 0,0553 | 0,0576
nitrat 50 [mg/1] <2,0 3,5 2,1 3,1 <2 2,6 <2 2,6
nitrit [mg/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
klorid [mg/1] 187 221 175 257 244 84 145 290
szulfat 250 [mg/1] 347 413 132 161 345 78,5 336 290
0ssz.keménység [CaO 530 664 401 384 678 205 256 691
mg/I]

kalcium [mg/I] 299 335 224 212 338 90 144 385
magnézium [mg/1] 48 85 37,9 37,6 89 34,1 23,8 66
m-lugossag [mmol/l] @ 8,4 9,5 7,3 7,7 8,6 51 7,1 8,2
natrium [mg/I] 67 77,1 62,2 102 71,2 51,1 64,5 61,3
kalium [mg/1] 12,1 14,6 10,6 11,7 16,8 5,1 6,78 13
vas [ug/l] 5 67,1 185 29,5 89,7 29,5 11,1 85,4
mangan [ug/N 82 125 178 27,2 804 94,1 50,7 92,5
arzén 10 [ug/N 7 4,9 2,91 4,09 2,24 5,11 3,26 6,88
barium 700 [ng/1] 118 159 165 109 243 55,1 94 150
cink 200 [ug/N 27 14,2 13,4 2,73 14,7 5,74 4,41 10,5
kadmium 5 [ug/1] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
krém 50 [ug/1l <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Slom [ug/1] <9 <9 <2 6,17 <2 <2 <2 <2
réz 200 [ug/1] 2 <2,0 2,86 <3 4,77 <2 <2 <2
nikkel 20 [ug/l] 3 3,45 4,02 0,142 8,12 4,16 <3 5
higany 1 [ug/1l <2 <2 0,268 <0,2 <0,2 <0,3
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170 31

EPTC (ug/l 140 1,7 1,4 <0,1 0,95 0,3
butilat [ug/N 2,4 0,53 1,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
molinat [ug/l 4,6 1,4 10 <0,1 <0,1 0,29 <0,1 <0,1
cikloat [ug/ <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
nov.vszer 6ssz. 0,5 [ug/Nl 177 32,93 151,6 1,7 1,4 0,29 0,95 0,3
EPH [ug/1l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
VPH [ug/ <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
TPH 100 g/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
naftalin 2 g/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1-metil-naftalin 2 [ug/1l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-metil-naftalin 2 [ug/] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
acenaftilen 0,2 [ug/ll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
acenaften 0,05 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fluoren 0,05 [ug/ <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
fenantren 0,1 [ug/1] <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
antracen 0,05 [ug/1l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fluoranten 0,1 [ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
piren 0,1 g/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
benzol(a)antracen [ug/ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
0,02

krizen 0,02 [ug/1l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
benzon(a)fluorén0,03 | [ug/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
benzol(k)fluorantén [ug/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
0,03

benzol(a)piren 0,01 [ug/ll <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
indeno(1,2,3-cd)piren | [ug/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
0,01

dibenzol(a,h)antracen [ug/ <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
0,02

benzol(g,h)perilen [ug/1l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
0,02

policikl.arom.CH dssz. | [ug/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

2

PCB 28 [ug/ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB52 [ug/1l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB 101 [ug/ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB 118 [ug/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB 153 [ug/1] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB 138 [ug/1l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
PCB 180 [ug/ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 @ <0,001
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PCB 6sszesen 0,001 [ug/l] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,001
benzol 1 [ug/Nl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
toulol 20 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,52 <0,5 <0,5 <0,5
etil-benzol 20 [ug/1l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m+p-xilol 20 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-xilol 20 [ug/1l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
klérbenzol 1 [ug/N 0,59 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklérbenzol 0,5 [ug/ <0,05 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,3-diklérbenzol 0,5 [ug/N <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,4-diklérbenzol 0,5 [ug/l] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2,4-triklérbenzol0,1 | [ug/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-triklérbenzol 0,1 | [ug/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,3,5-triklérbenzol 0,1 | [ug/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3,4- [ug/ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
tetraklérbenzol 0,1

1,2,3,5- [ug/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
tetraklérbenzol 0,1

1,2,4,5- [ug/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
tetrakléorbenzol 0,1

pentaklérbenzol 0,05 [ug/ <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
hexaklérbenzol 0,05 [ug/N <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
klornaftalinok 0,1 [ng/N] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
brom-benzol 0,1 [ug/1l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
halog.aromas CH 6ssz. | [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
2

1,1-dikl6r-etilén 10 [ug/ll <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklér-etilén 10 [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
diklér-metan 10 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1,2-triklor-trfluor- [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
etan10

1,1-dikléretan 1 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-dikloretén 1 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
kloroform 5 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,18
2-klér-etanol 5 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
széntetraklorid 2 [ug/1l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklér-propan 20 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
2,3-diklér-propilén 20 [ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
brom-diklor-metan30 | [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
triklér-etilén 10 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
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epiklérhidrin 0,1 [ug/Nl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
2-kloretil-vinil-éter 5 [ug/N] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,3-diklér-propilén 10 [ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1,2-triklor-etan 30 [ug/ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
dibrom-klérmetan 30 [ug/Nl <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-dibrém-etan 0,3 [ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
tetraklor-etilén 10 [ug/1l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1,2,2-tetrakléretdn [ug/1] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1

hglog.alifés CH 6ssz40 | [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
vinil-klorid 0,5 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Az tervezett égetd kozelében elhelyezked6 Sh-Ke-3 kUt mérési eredményeit az aldbbitabldzat mutatja:

42. Téblazat: Sb-Ke-3 KUt mérési eredményei

pH 6,57 6,6 6,56 6,92 7,2 6,89 6,79 6,95
falj.el.vezkép. [uS/cm] 2810 2170 2610 2410 2520 2040 2400 2660
KOl [mg/l] 3,8 4,4 6 4,2 5,8 10,5 10,5 3,7
ammonium 500 [mg/l] 0,155 0,81 0,299 <0,02 0,81 0,667 0,673 0,0293
nitrat 50 [mg/1] 3,1 3,5 2,1 <2 <2 <2 <2 2,8
nitrit [mg/l] <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05
klorid [mg/I] 335 279 221 390 266 102 292 429
szulfat 250 [mg/1] 466 409 404 446 389 419 299 353
0ssz.keménység [Ca0 mg/l] 909 726 699 820 767 690 656 814
kalcium [mg/I] 483 365 381 423 389 371 350 421
magnézium [mg/I] 101 93 72 99 96 74,2 72 97
m-lugossag [mmol/l] 7,5 10,1 8,3 7,6 8,9 10 10,6 6,9
natrium [mg/l] 72,9 62,6 63,9 71,7 53,5 53,1 54,4 63,5
kdlium [mg/l] 22,3 16,6 19,1 20,8 14,9 13,2 13,2 14,3
vas [ug/l] 6 2330 957 76,6 11,3 110 921 3,29
mangan [ug/l] 529 1920 1030 529 1650 1340 2030 236
arzén 10 [mg/1] <2 9,82 7,16 7,23 3,54 4,51 4,89 9,39
barium 700 [ug/l] 70 83,2 72 66,4 108 120 87 59
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cink 200 [ug/1] 7,69 12,2 16,2 7,85 6,25
kadmium 5 [ug/N <1,0 <1,0 <1,0 <1 <1 <1 1,09 <1
krom 50 [ug/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
6lom [ug/N <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
réz 200 [ug/N 2 <2 2,01 <2 7,85 <2 <2 <2
nikkel 20 [ug/1] 16 11,1 14,7 19,9 19,3 15,3 16,2 19,3
higany 1 [ug/N <0,1 <0,2 <0,1 0,299 0,931 <0,2 <0,2
EPTC [ug/1] 340 18 16 1,1 3,5 3,8 2,1 0,19
butilat [ug/N 2,5 0,41 0,28 <0,1 <0,1 0,35 0,16 <0,1
molinat [ug/1] 12 0,71 0,9 <0,1 0,14 0,12 <0,1 <0,1
cikloat [ug/N <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
nov.vszerdssz. 0,5 [ug/l] 354,5 19,12 17,18 1,1 3,6 4,27 2,26 0,19
EPH [ug/N <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
VPH [ug/1] <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
TPH 100 [ug/N <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
naftalin 2 [ug/N <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1-metil-naftalin 2 [ug/1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,2 <0,2 <0,2
2-metil-naftalin 2 [ue/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 @ <0,3 <0,3 <0,3
acenaftilen 0,2 [ue/1] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | <04 <0,4 <0,4
acenaften 0,05 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fluoren 0,05 [ug/1] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02
fenantren 0,1 [ug/N <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
antracen 0,05 [ug/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
fluoranten 0,1 [meg/1] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
piren 0,1 [ug/N <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
benzol(a)antracen 0,02 [ug/1] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
krizen 0,02 [ug/1] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 | <0,01 <0,01 <0,01
benzon(a)fluorén 0,03 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
benzol(k)fluorantén 0,03 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
benzol(a)piren 0,01 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
indeno(1,2,3-cd)piren 0,01 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
dibenzol(a,h)antracen 0,02 [ug/l] <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
benzol(g,h)perilen 0,02 [ug/N <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
policikl.arom.CH 6ssz. 2 [ueg/l] <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
PCB 28 [ug/] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,00 | <0,001 | <0,001 | <0,001
1
PCB 52 [ne/l <0,001 <0,001 | <0,001 @ <0,001 @ <0,00 | <0,001 | <0,001 | <0,001
1
PCB 101 [ug/N <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,00 <0,001 <0,001 <0,001
1
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PCB 118 [ug/1] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,00 | <0,001 | <0,001 | <0,001
1
PCB 153 [ug/1] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 | <0,00 | <0,001 | <0,001 | <0,001
1
PCB 138 [ug/N <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,00 | <0,001 | <0,001 @ <0,001
1
PCB 180 [ug/N <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,00 <0,001 <0,001 <0,001
1
PCB 6sszesen 0,001 [ug/N <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,00 <0,001 <0,001 <0,001
1
benzol 1 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
toulol 20 [ug/N <0,5 14,8 <0,5 14,8 7,74 <0,5 <0,5 <0,5
etil-benzol 20 [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
m+p-xilol 20 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
o-xilol 20 [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
klérbenzol 1 [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklérbenzol 0,5 [ug/N <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,3-diklérbenzol 0,5 [ug/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,4-diklérbenzol 0,5 [ug/1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
1,2,4-triklérbenzol0,1 [ug/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3-triklorbenzol 0,1 [ug/N <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,3,5-triklérbenzol 0,1 [ueg/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3,4-tetraklérbenzol 0,1 [ug/N <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,3,5-tetraklérbenzol 0,1 [ug/N <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,2,4,5-tetraklorbenzol 0,1 [ug/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
pentaklérbenzol 0,05 [meg/1] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 | <0,02 <0,02 <0,02
hexaklérbenzol 0,05 [ueg/l] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
klornaftalinok 0,1 [mg/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 | <0,05 <0,05 <0,05
brom-benzol 0,1 [ug/1] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
halog.aromds CH 0ssz. 2 [ug/N <0,5 10 <0,5 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1-dikl6r-etilén 10 [ug/1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklor-etilén 10 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
diklér-metan 10 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1-dikloretdn 1 [ue/1] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-dikloretan 1 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
kloroform 5 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
széntetraklorid 2 [ueg/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-diklér-propan 20 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
brom-diklér-metan 30 [ug/1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
triklor-etilén 10 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,3-diklér-propilén 10 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,1,2-triklor-etan 30 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
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dibrom-klormetan 30 [ug/l] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-dibrém-etan0,3 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
tetraklor-etilén 10 [ug/l) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
halog.alifds CH 6ssz 40 [meg/1] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
vinil-klorid 0,5 [ug/N <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Fenti adatok is mutatjdk, hogy a szennyezettségi hatarétéket a vizsgalt komponensek csak szulfat, illetve 6sszes ndvényvéds szer
tekintetében haladjdk meg. Ezek a szennyezések nem az EMK Kft. tevékenysége miatt vannak jelen, hanem a korébbi &llami
nagyvallalat tevékenysége kovetkeztében jott létre.

Tervezett dllapot

A telepités soran fokozottan kell Ggyelni a talaj és a felszin alatti viz elszennyezésének elkerilésére a hatalyos jogszabaly ok
betartdsdval. Hasonldan kell eljarni a tevékenység felhagydsakor az esetleges bontdsi munkalatok sordn is.

Az Gzemszer(i mkodés esetében a jelenleg izemeld technoldgia nem okoz talaj- és talajviz szennyezést, ivovizbazisra hatdssal
nincs; ezt a tobb évre visszamend mérési eredmények bizonyitjak. A tervezett Uj technoldgia a mar GizemelSkhoz képest hasonlé.

1.1.4 Hulladékgazdalkodas

Jelenlegiallapot

Az EMK Kft. hulladék jelenleg is izemels égetémUvében keletkezs hulladékok hdrom f& csoportba sorolhaték, melyek az:

e  égetési maradékanyagok,
e levalasztott szennyviziszap (a fistgdzmosd vizébdl),
e nem technoldgiai hulladékok.

Az égetési maradékanyagok kozé sorolhatd a filterpor (pernye), salak és a fém hulladékok. A salak és filterpor mennyisége az
elégetett hulladék tipusatol fugg. Foldpatok, amorf ivegek és fémek, példaul cink, réz, kadmium, dlomés higany, illetve kiégetlen
szerves anyag is maradhat bennik. A salakban taldlhatd szerves anyag Osszes mennyisége a hulladékégetés miszaki
kovetelményeirél, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 29/2014. (X1. 28.) FM
rendelet, 10. § (1) szerint nem haladhatja meg a 3%-ot. Abban az esetben, ha a szerves anyag tartalom 3% feletti, akkor a salakot
visszaadagoljdk a kemencékbe Ujbdlikiégetésre.

A nem technoldgiai hulladékok k6zé sorolanddk a védéruhazat, irodatechnikai hulladékok, elemek és akkumuldtorok. Az EMK Kft.
torekszik a hulladékképz&dés minimalizalasara, azaz példaul a keletkez§ salak értékes komponenseinek kinyerésével csdkkenti a
lerakdra kertl6 hulladék mennyiségét.

A keletkezett hulladékokrdl az EMK Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szél6
309/2014. (XIl.11.) Kormanyrendelet szerint bevallast készit és benyljtja a Hatdsag szamara. Az adatszolgaltatds adatai alapjan

azelmult 5 évben a kovetkezd hulladékok keletkeztek:

43. tablazat: A telephelyen az elmult 5 évben keletkezett hulladékok

Fém csomagolasi hulladék 150104 8056
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Uveg csomagolasi hulladék 150107

Csomagolasi hulladék 150110* - 132 807 -
VédGruhazat (vegyes hulladék) 150202* - 1200 -
Abszorbensek, szlir6anyagok, = 150203 - - -

torlékend6k, véd6ruhdzat amelyek
kilonbozneka 15 02 02-t6l

Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé @ 16 0709* - - 23 860
hulladékok

Fa hulladék 170201 - 31350 -

M{anyag hulladék 170203 - 460 -
Veszélyes anyagokat tartalmazd vagy | 17 0204* - 76 500 -

azzal szennyezett Giveg, mlanyag, fa

Vas és acél 17 0405 54750 27420 24 630 - 16 634
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és | 17 0503* - 12 080 -

kovek

Fold és kovek, amelyek kilonbézneka 17 | 17 0504 - 4520 -

05 03-t6l

Egyéb szigetel6anyagok, amelyek = 17 0603* - 600 -

veszélyes anyagbdl dlinak, vagy azokat
tartalmazzak

Szigetel§ anyagok, amelyek kilonboznek | 17 0604 - 18 750 -
al1l70601és 1706 03-tdl

Kazanhamubdleltavolitott vas fémek 190102 536968 551459 521658 486 564 374 303
Gazok kezelésébdl szarmazd szildrd | 190107%* - 5940 -
hulladékok

Veszélyes anyagokat tartalmazé = 190111* | 998200 1352940 1348740 1254660 1697640
kazdnhamu és salak

Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 190113* @ 158220 82120 481 260 333320 242 560
Fizikai-kémiai  kezelésb8l  szdrmazd, | 19 0205* = 220000 515000 - 776 500 470000
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok

Fizikai-kémiai  kezelésb8l  szarmazé = 190206 - - -
iszapok, amelyek kulénboéznek a 19 02

05-tél

Veszélyes anyagokat tartalmazé szilard, | 19 0209* - - -
éghetd hulladék

Fémek 200140 - - -

Osszesen: 1966194 |« 2528939 2376288 3135251 2 824997

Az EMK Kft. tevékenységébdl keletkezd hulladékot a munkahelyi gyGjtShelyen, zart, a hulladék tulajdonsagainak megfeleld
edényzetben gy(jtik,ahonnan atarold helyeikre vagy alerakdjukba szallitjdk. Az dtaddsra kertld hulladékokat kizardlag megfeleld
engedéllyel rendelkez& partnereknek adja at az EMK Kft.

A salaklerakasi tevékenység sordn nem keletkezik hulladék. A BO-08/KT/6405-23/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély szerint a Ill. kazettaban lerakdssal artalmatlanithato hulladék mennyisége 2 100 tonna/év, ezen beltl 300 tonna/év

érkezhet mas szervezetektdl.

A megtelt Il. kazetta vonatkozasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 925/2017. szamon rekultivacids és
utdégondozasi engedélyt adott ki 2018. februdr 14-én, a Il. kazetta rekultivéldsa megtortént.
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A telephelyen szikségessé valt egy Uj, IV. szamu salaklerakd épitése, amely a 20/2006 KvVM rendeletnek megfelelGen kerdil
kialakitdsra. A tervezett éves lerakasi mennyiség 5 500 tonna/év.

A telepitéssel kapcsolatos munkdk sordn képz&d6 hulladék kezelését a jogszabdlyban foglaltak szerint kell biztositani.
Szennyezettség esetén az Uzem veszélyes hulladék kezelési rendszere keretében artalmatlanitasra szallitandd.

Az U] éget8 probalzemétdl kezdve a hasznositott/artalmatlanitott hulladékok mennyiségével parhuzamosan a keletkezd
hulladékok mennyiségének ndvelése varhatd. A keletkezd salak artalmatlanitasara helyben a IV. szamu salaklerakd épitése
tervezett.

Atevékenység felhagydasa esetén az izem utdhasznositasra vagy teljes felszamoldsra, elbontasra kertil. Az EMK Kft. tevékenysége
felhagyasa esetén koteles a kornyezet dllapotdnak teljeskor( feltardsardl és amennyiben lehetséges, a kérnyezet eredeti
allapotanak visszaallitasarél gondoskodni.

Mind utdhasznositas, mind elbontds esetén kiemelt feladat a visszamarad és a keletkezé hulladék megfelel§ kezelése. A
visszamaradt hulladékot hasonld létesitménybe szlkséges elszallitani, majd hasznositani. A leszerelt gépek és berendezések
elszennyez8dott berendezésekre. Az izem elbontdsa esetén keletkezd épitési-bontasi hulladék megfelel§ elszallitasardl, azok
Ujrahasznositasi és artalmatlanitasi lehet&ségeinek figyelembev ételével sziikséges gondoskodni. A bontds megkezdése el6tt a
hulladék megfelel6§ kezelésének koltsége az éplletek alapterllete, magassaga és térfogata alapjan, a tormelék aranyanak és
mennyiségének figyelembevételével bontasi napokra hatdrozandd meg.

A tevékenység felhagydsakor a ,létesitmény rekultivacio[ja] és utégondozas[a], valamint a hulladék kezeléséhez sziikséges
jovBbeni koltségek” fedezésére a céltartalékként leképezett 6sszeg hasznalhatd fel.

A tervezett tevékenység felhagydsa a kornyezet védelmérdl szold 1995.évi Lill. tdérvény és a kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat
végzéséhez szlikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas médjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentdcidjanak tartalmi
kovetelményeir6lszéld 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti felllvizsgalat lefolytatdsa utan, engedély birtokaban kezdddhet
meg. Ennek a fent emlitett szempontok mindegyikére ki kell térnie.

1.1.5 Zaj ésrezgés

Az EMK Kft. altal alkalmazott technoldgia nem zajos. A zajforrasok kodzé a daralé berendezés sorolhaté, amely az elékezeld
egységben talalhaté (nem a jelenlegi engedélyezési dokumentacio része). Kibocsatasi hatarérték ennek a berendezésnek a
vonatkozasaban sem kerilt megéllapitasra. Tovabbi zajforrasok lehetnek a technoldgia berendezései és segédberendezései (pl.:
szivattyuk), a jarmlvek melyekkel a szallitmanyozast végzik és a ventilatorok.

A telephelyen beldli jarm(forgalom nem jelent8s, els6ssorban targoncamozgast jelent. Az alkalmazott elektromos targoncak
zajkibocsatasakismérték(. Alerakd lzemeltetésesoran jelenleg dtlagosannapi 3 szallitéjarmd forduldjaval lehet kalkuldlni, amely
szintén belsd Utvonalakat érint.

A telephely gyartelepen taldlhato, kornyezetében ipari éplletek allnak. A legk6zelebbi lakdépiiletek 1.0 — 1.1 km tavolsagban
taldlhatok. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerinti
hatastertlet nem jeldlendd ki.

Az EMK Kft.-t mikodése megkezdése 6ta nem érte zajjal kapcsolatos panasz, birsag vagy egyéb kotelezés.

A tobblet hulladék elégetése nyoman nem fog megvaltozni az EMK Kft. |étesitménye &ltal kibocsatott zaj. A technoldgia

legnagyobb zajkibocsatd berendezése a hulladék el6kezelésére szolgald daradld, amelynek megfelel§ zajarnyékolasa a telepitési
moddjaval megoldott. A berendezés talajszint alatt, zart épuletbe kerllt telepitésre. Tovabba kisebb zajforrasnak tekinthet6k a
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szallitmanyozas jarmuvei. A hulladékot kozuton szallitjak be, a telephelyen a hulladékot és salakot tehergépjarmivekkel és
targoncakkal szallitjak. A telephelyen belll nincs nagyobb tehergépjarmi forgalom a targoncak pedig elektromosok, igy a
zajkibocsatasuk kismértéku.

Atervezett beruhdzds épitési munkalatai kdzben az iparterileten bellil lehet szdmitani atmenetileg megndvekedett zajszintre. A
lakossagot ez nem érinti.

Az Uj hulladékégetd technoldgia hasonld a jelenleg is Uzemeld nagy égetbjéhez. A tervezett technoldgia Gzemeltetésével nem
varhato a jelenlegi zajkibocsatds jelent@s valtozdsa. A tobblethulladék beszallitasaval, illetve a keletkez§ tdbblet salak lerakéra
szallitasaval kapcsolatban a szallitd jarmUvel szamanak minimalis névekedés varhato az iparterileten belll.

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § -a szerinti zajvédelmi
hatasteruletet nem lehet kijeldIni.

Az Uzemterlleten nincs védendd létesitmény vagy objektum, igy a284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 10. § 3. bekezdése alapjan
zajvédelmi kibocsatasi hatdrérték megallapitdsara nincs szikség. Az égetémlinek nincs zajszempontu hatdsa a kérnyez6
lakossdgra.

A tevékenység felhagyasa esetén, 5.7. pontban leirtak szerint az Gizem utéhasznositasra vagy teljes felszamoldasra, elbontasra
kerdl. A bontasi munkalatok kdzben lehet megndvekedett zajhatdsra szdmitani az iparterileten belil.

1.1.6  El6vildg

A terlletet el6szor 1999-ben mérték fel, majd 2012. augusztus-szeptemberében elvégeztek egy Ujrafelvételt. A 2012. évi
felvételezés, valamint a 2016. évi aktualizalas soran elsésorban a légkori szennyezéseket indikalé fajokat prébaltdk a terepen
azonositani és a felmérésben felhasznalni, de természetesen a terlleten megtaldlhatd természetes vagy természetszer(
élélénykodzosségeket is felmérték. Mivel a hatdképes antropogén tényezdk kdzott a légszennyezd anyagok (SO2, NOx, HCI, por,
stb.) hatasait kivantak a terileten értékelni, ezért a ndvényzet felmérése soran a fasszarlak egészségiallapotat, a levélzeten
taldlhato kdrosodasokat, és a nitrogénterhelés miatt az aljnévényzet nitrogénigényes fajainak dominanciajat vizsgaltak. A mar
emlitett légszennyez§ anyagokat legjobban a zuzmodk (Lichenophyta) segitségével lehet indikalni, ezért a felméréseik soran
igyekeztek részletes vizsgalatot végezni ebben a csoportban is. Ezeknek a rendelkezésre allé felmérések ismeretanyagara
alapozva végeztik a terlletbejarast.

A terUlet bejardsa soran kilon figyelemmel kisértik a védett novényfajokon tul a helyileg ritka, lokalis értékd, valamint inv aziés
fajokat, specialis fajosszetételeket, illetve értékes ndvénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden esetben igyekeztiink feImérni,
illetve az dllomanynagysagot megallapitani.

Alégszennyez6 anyagok elsGsorban a ndvényzet egészségi dllapotan keresztil fejtik ki hatdsukat. A rossz kondiciéban 1évé beteg
novények a kompeticids versenyben alul maradnak, igy hosszU tdvon lényeges valtozdsok mutatkoznak a névényzet
Osszetételében is.

Az id6s, 70-100 éves tolgyallomany jelentds hanyadan mutatkozott cstUcsszaradas, ami sok esetben el6re haladott allapotu.
Lombozatot mégfejlesztd agakattobbnyirea masodik lombkoronaszintben taldltunk. Atorzseken azuzmaok hidnya mellett feltlint
egy savas kozeget jol tlré és nitrogénkedveld zoldes szinl algabevonat, amely légszennyezett terlleteken fordul el6.

A tapasztaltak alapjan szembet(in6, hogy a lombkoronaszint mutatja a leginkdbb természetes képet. Benne a természetes
tarsulasokrajellemzé noévények dominalnak. A cserjeszintben mar degradacio figyelhetd meg, amelyet elsésorban a fekete bodza
(Sambucus nigra) dominanciaja jelez. A lombkoronaszinthez képest egy eltolddas tapasztalhatd, a zavarastird fajok aranya
megndtt a természetes fajok rovasara.
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A gyepszintben a helyzet megvaltozott, a természetes tarsuldsokra jellemz névények kevéssé taldlhatdak meg és helyettik
gyomok és zavarastlrd fajok jelentek meg (pelyhes kenderkefli (Galeopsis pubescens), ragadds galaj (Galium aparine),
szuldkkeser(if(i (Fallopia convolvulus), nagy csalan (Urtica dioica), nehézszagu gélyaorr (Geranium robertianum)).

A szocidlis magatartas tipusok esetében a nagy kiterjedés(i erd6terilet és a lombkoronaszintben természeteshez kozelallo kép
azért jelzi, hogy az kivan téve az ipartelep zavardsdnak. Az ipartelepen nagy kiterjedésben |évé erd6k esetében a gyepszintben
elssorban nitrogénigényes fajok dominalnak a természetes tarsuldsokra jellemz6 tapanyagszegény terméhelyet jol ha sznositd
novények helyett.

A 2021-ben tortént bejards soran a terllet névényzetében érdemi valtozas nem kdvetkezett be, csak a fajszam ndvekedett a
sorozatos felmérések eredményeként. A novényfajok 6koldgiai indikator értékeinek elemzésekor sem tapasztalhato eltérés,
mivel a tdmegességi viszonyokban sem kovetkezett be Iényeges kilonbség. Megjegyezzik, hogy a meglévd és miikods
hattérszennyezések befolydsoljak a légszennyezésre érzékeny fajok el6forduldsat. Emiatt, de a volgy ,katlanjellege” miattis, a
hulladékéget6re vonatkozd célzott zuzmodmonitoring bedllitdsa nehezen kivitelezhetd. Az esetleg detektalt kiilonbségeket csak
zuzmoindikacio alapjan, lehetetlen lenne elklldniteni attdl a hattérszennyezéstdl, amit tobbi mikods Gzemek okozhatnak. A
zuzmdmonitorozasilyen kis |éptékU vizsgalatokban torz képhez vezethet és igy tdmadhatd. Az egyéb vizsgalatok pedig rendkivdl
koltségesek aruk kdzel sincs ardanyban az elérhet6 eredménnyel.

A nitrogénigény indikatorszamai esetében el kell mondani, hogy e szdmok nem az adott faj nitrogénszikségletét hivatottak
tikrozni, hanem azt, hogy a kompeticidos versenyben betoltott szerepiik mellett hogyan képesek a kornyezetiik nyujtotta
nitrogénforrasokat kihasznalni. Ezért nyilvanvald, hogy a novények szamara felvehetd nitrogén mennyiségének névekedésével
sorra fognak azok a fajok megjelenni, amelyek a tdébbletnitrogént képesek felvenni és ezzel kivonni a talajbdl. A nitrogénszint
csokkenésével komppeticids képességik csokken és a kevesebb nitrogénnel is beéré fajok kiszoritjak ket. Természetesen a
folyamat az ellenkez§ irdnyba is végbemehet.

Osszefoglalvaa zuzmdfelmérés és a természetes vegetacidban bekdvetkezett valtozasok mind azt mutatjak, hogy a vizsgaltipari
terlleten légszennyezettség kimutathatd. Az esetleges valtozasok azonban nem tulajdonithatok kizardlagosan a kézelebbrdl
vizsgélt objektumnak (az EMK veszélyeshulladék-égetéije), hiszen nem ez az egyediili szennyezd forras a gyartelepen. Hasonldan
nem lehet megallapitani azt sem, hogy a jelenlegi dllapot milyen hosszuidé alatt kovetkezett be, hiszen az 1999-es felméréstdl
eltelt id6szakbanaz erddk allapotaban lényeges valtozds nem kovetkezett be. A terilet eddig is zuzmdsivatag volt, az erésen
toxitolerans fajok megfogyatkozdsa inkabb a régi betonfeliiletek eltlinésével magyardzhatd— amely azipartelep fejlesztése miatt
kovetkezett be —semmint a leveg&szennyezés megnovekedésével.

A 2021. évi bejardson tapasztaltakat 6sszevetve a kordbbi adatokkal (1999-2012. 2016 évi felmérések) gyakorlatilag nem
allapithato meg valtozas.

A hatasterilet nagy része az égetémd koruli ,, Gzemi” terlleteket érinti, amelyek antropogén, ipari terlletek. Az Gizemhez tartozd
zoldfelUlet kertészetileg kezelt, dpolt, ez azonban inkabb esztétikailag fontos, mintsem természetvédelmi szempontbdl. Az Gzemi
tertletenkivili,de még mindiga gyartelepen bellli hataskorzet dltal érintett teriilet természetiallapotaleromlott. A gyartel epen
hidnyoznak azok a karakterfajok, életk6zosségek, amelyek a felmért él6helytipusokat altaldban jol jellemzik, reprezentaljk. Az
éléhelyek degradaltak, a folyamatos ipari tevékenység dltal okozott szennyezések alapvet6en meghatarozzak életkozosségeiket.
Az él6helyeken altaldnosan elterjedtek a széles 6koldgiai tliréshatarokkal jellemezhetd, az emberi jelenléthez alkalmazkodd
allatfajok, mig az érzékeny fajok eltlintek (pl. nagy rokalepke). Bar megjelent a 2016. évi felmérésben egy védett faj (kis
fehérsavoslepke) a teriileten, ez azonban nem bizonyitja az él6helyek javulasat, vagy az 6koldgiai feltételek kedvezEbbé valasat.

Ezek a tendencidk azonban nemkizarélagavizsgalt teriletre jellemz&ek, hanemazipariterilet egészére. Az sem éllapithatd meg
egyértelmUen, hogy az érzékeny fajok hidnya — amely feltehet6en nem az utdbbi néhany év eredménye, hanem a gyartelep
évtizedekkel kordbbi mikodésétdl kezdve végbemend folyamat — milyen mérték(i és gyorsasagu volt, hiszen csak az utdbbi
évtizedbdl rendelkezliink szérvdnyadatokkal. Egy tény, hogy a Miskolc-Sajobdbony-Kazincbarcika térségében 1évé ipari
[étesitmények és a varosok (kommundlis kibocsatdsok) légszennyez6 hatdsai érezhetek.

A Hatdsdg az el6zetes konzultacid sordn ezt a megdllapitast tette: ,a fejlesztéssel érintett terllet orszagos jelent&ségl véd ett

vagy védelemre tervezett, illetve Natura2000 terlletet nem érint, arra beépitett terlleten (telephelyen), meglévs épitmények
szomszédsagaban kerllsor”.
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Atervezett tevékenység az iparterlleten belll marad, igy nincs hatasa az élévilagra.

1.1.7 Eghajlatvédelmi szempontok szerint (R. 6. melléklet 3.d)°

A projekt megvaldsitdsi helyszinén jelentkezS éghajlati kitettség vizsgalata

Elsé |épésben az éghajlati jellemz&knek a projektmegvaldsitds helyszinén, vagy szlkebb térségében bekdvetkezd valtozasainak,
azaz afejlesztés éghajlatvaltozdssal szembeni kitettségnek a meghatarozasara keril sor.

44, Tablazat: A projekt helyszinén relevéns éghajlatvaltozédshoz kothet6 kovetkezmények

Jelen Kozepes Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes Alacsony Kozepes Alacsony
Jovébeli
varhato Koézepes Alacsony Kozepes Alacsony Koézepes Kozepes Kozepes Kozepes
valtozas

Eredmény:
Kbézepes Koézepes Alacsony Koézepes Alacsony Koézepes Kbézepes Koézepes Koézepes
kategbdria

Az infrastrukturdlis fejlesztés éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységének vizsgalata

45. Tablazat: Az infrastrukturdlis fejlesztés éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének vizsgalata

Varhaté éves atlag- | Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
hémérséklet

véltozdsa (lassu

novekedés)

Héhulldmos  napok | Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny

szamanak

novekedése (napi

kozéphémérséklet >

25 °C)

Hirtelen Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
hémérsékleteséssel

(10°C 3 ¢dra alatt)

érintett napok éves

s Az éghajlatvédelmi szempontok vizsgalata az ,Utmutatd az infrastrukturalis projektek éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgélatanak elvégzéséhez 2021-2027 cimi
dokumentum klimaalkalmazkodasi részvizsgalat: https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizs glatnak-
elvgzshez-2021-2027#, tovabbé a Magyar Mérnéki Kamara Kiadvanysorozata: Eghajlatvédelmi vizsgalatok mddszertana és az azt megalapozé adatbazisok
alkalmazasa — Szakmai Utmutatdé (MMK FAP 2021/117/KVT) alapjan készilt
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atlagos szamanak
novekedése

Szélvész, heves | Nem érzékeny
szélvész, orkan (85
km/h-t ~ meghaladd
széllokések)
jelenséggel  érintett
napok éves atlagos
szamanak
novekedése

A 30 mm-t | Nem érzékeny
meghalado
csapadékos  (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 30
mm) napok szamanak
novekedése

Hegy- és | Nem érzékeny
dombvidéken
villdmarviz
eléfordulasi
gyakorisaganak  és
intenzitasanak
novekedése

Belviz gyakorisagdnak | Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
novekedése
Erd6tizek Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny
gyakorisaganak
novekedése

Nem érzékeny Nem érzékeny

Nem érzékeny Nem érzékeny

Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny

Az éghajlatvaltozas varhatd hatdsainak vizsgalata

46. Tablazat: Az éghajlatvaltozas varhatd hatdsainak vizsgdlata

Erzékenység Magas
Kozepes
Alacsony
Nem érzékeny Belviz gyakorisagdnak | Vérhato éves atlag-
novekedése hémérséklet
valtozasa (lassu
Erdétuzek novekedés)
gyakorisaganak
novekedése Hirtelen
hémérsékleteséssel
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(10°C 3 ¢ra alatt)
érintett napok éves
atlagos szamanak
novekedése

Az éghajlatvaltozas infrastrukturdra gyakorolt hatdsainak 6sszegzése

Varhatd hatds mértékét jelz6Magas Kozepes Alacsony Nem relevans
szinkddok

Az elvégzett vizsgdlat azt mutatja, hogy az éghajlatvaltozas infrastruktuirdra gyakorolt hatdsa alacsony, illetve nem relevdns a
beruhdzds szempontjabdl.

2. Avarhatoé kornyezetihatasok becslése és értékelése (R. 6. melléklet 4.)

2.1 A bekdvetkezd kdrnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és
rendszerekszerint (R. 6. melléklet 4.a)

A beruhdazassal érintettterilet alapallapota ismert, azt évtizedek dtaipari tertletként haszndljak. A jellemzd hatasterllet nagy
része az égeté6mdi, illetve a lerakdk korali, Gzemi” terlleteket érinti, amelyek antropogén, ipari tertletek. Az izemhez tartoz6
zoldfelllet kertészetileg kezelt, dpolt. Az Gzemi terilleten kivili, de még mindig a gydartelepen bellli hataskorzet altal érintett
terllet természeti dllapota leromlott a korabbi évtizedek folyamatos ipari tevékenységének kdvetkeztében. Az ipari terllet egy
része Natura 2000 terlletre esik, az 1.2.4. pontban bemutatottak szerint.

Az EMK Kft. ugyanakkor a hatalyos jogszabalyok és BAT-ok szerint szigort monitoring mellett végzi tevékenységét. A kibocsatasok
hatarérték alatt vannak. 2019 sordn, az A volgyben végzett tényfeltaras igazolta, hogy a feltart szennyezédések nem kdtheték
egyik, jelenlegaz A-volgyben 1év§, iparitevékenységetvégzd véllalkozashoz sem, azok mind az egykori, allami Eszakmagyarorszagi
Vegyim(ivek (EMV) tevékenységéhez kapcsolédnak.

Az egyes kornyezeti elemek kifejtése a 2. pontban térténik meg. A vizsgélat sordn figyelembe kellett venni azt is, hogy az ipari
parkban nemkizarélagaz EMK Kft. végez tevékenységet. A szakirodalmiiranymutatas® alapjan elzetesen megvizsgéltukaz egyes
kornyezetielemekrevarhatéan gyakorolthatdsokat, illetve azok mértékét. A kdvetkez6 tablazatismertetia hatdsok minésitésére
felhasznalt kategdridkat’.

47. Tablazat: A varhatd kornyezeti hatdsok mindsitésére felhasznalt kategoriak

Minésités Leiras

Megsziinteté A kategoria azokat a véltozasokat foglalja magaba, ahol egy kdrnyezeti elem vagy rendszer valamilyen 6nalldnak tekintett
egy adott faj, populdcio, folydszakasz) megszlinik létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek megsziinnek
azok a jellemz&i, amelyek a besorolast meghataroztdk. (Pl. a termd&fold beépités soran megszlnik termdéfoldként
funkcionalni.).

Kérositd A kategoria két tényez6 egylttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozd hatdrérték, elGiras stb. meghaladasa és ezzel
az illetd elemnek egy rosszabb minGségi osztdlyba kerulése. Itt nem feltétlenil jogi formaba ontott hatarpontok
meghaladdsarol van sz6. A masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansdga, vagyis, hogy a valtozas kovetkezményeit csak
emberi beavatkozds korrigdlhatja. (Az adott kornyezeti elem belsé folyamatai, Ontisztulasi, regeneracids képessége ezt mar
nem teszi lehetévé.) Visszafordithatatlannak tekintjik ésigy a karositd kategoridban soroljuk azokat a valtozasokat is, melyek
ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétl6dGek (pl. napi terhelési csucsok).

Terhel§ A kategéridba soroldskor két vildgosan megkilonboztethetd esetet veszink figyelembe. Az elsénél az el6z6ekben leirt
befogadd mindségi besorolasdban valtozdst nem okozd olyan szennyvizbevezetések, amelyek meghaladjak a kibocsatasi
hatdrértékeket.) A masodikndl a korlattullépés megtorténik, de a hatds erre irdnyuld beavatkozds nélkil visszafordithato.
(Vagy azért, mert a hatotényez6k egyszeri, megszinG jellegliek vagy azért, mert a hatdsok folyamatosan jelentkeznek, de
intenzitdsuk elhanyagolhatd. Pl.egy terilet felvonulasi tertletként valé ideiglenes felhasznaldsa akkor, haa felhaszndlas el6tti
helyzet 6nmagatdl helyredllhat beldthatd idén beldl.)

6 Magyar EmGke - Tombdcz Endre - Szilagyi Péter: Hatasvizsgalat, felllvizsgdlat, Kdrnyezetvédelmi Kiskdnyvtar 4. K6zgazdasagi és Jogi Kiadd Budapest, 1997
7u.a.
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Elviselhetd Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolydsoljdk az adott vizsgdlati egység semmilyen
|ényeges tulajdonsdgat. Itt nem lehet szé tartds vagy gyakori hatarérték tullépésérdl. Emellett ilyenkor altaldban kis tertletre
korlatozédnak a hatdsok. (Pl. jelentéktelen mértékl szennyvizbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes hasznélatai.)

Semleges Az a hatas tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott véltozas olyan kicsi, hogy nem érzékelhetd. (Ide sorolhatdk azok
a normal mikodésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria esetén akar sulyos kovetkezmények is lehetnek.)

Javito A javitd hatdsok kozé azokat a véltozasokat soroljuk, amelyek egy kérnyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy
mingségi jellemz&jét pozitiv irdnyba mozditjdk el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor Uj érték nem keletkezik, hanem
a meglévd értékek novekednek. (Példaul egy adott vizkincs mindsége, egy 6koszisztéma dllapota javul.

Leveg(tisztasdg-védelem szempontjabdl a beruhdzas elmaraddsa semleges, mert nincs hatdsa a beruhdzds meg nem
valdsulasanak a jelenlegi leveg8tisztasdg védelmi helyzetre. A kibocsatas hatdsterillete az elvégzett terjedési modellezés szerint
az lpari Parkon belll marad, lakott teriiletet nem érint. Telepitése és megvaldsuldsa azért elviselhetd, mert nem lesznek
hatarérték feletti kibocsatasok, zavard hatdsok legfeljebb kis ideig allnak fenn. Felhagydsa semleges, a kibocsatdsok jelenleg s
hatarérték alattiak, illetve tdbb mas kibocsatd van a telephelyen. Az (zemzavar esetén bekdvetkezd extra kibocsatasok a
beépiteni tervezett biztonsagi berendezések miatt nagyonrovidideig allhatnak fenn, ezért elviselhetd a besorolas.

Zaj- és rezgésvédelem szempontjdbdl a beruhdzas elmaradésa semleges, mert nincs hatdsa a beruhazas meg nem valdsulasanak
a jelenlegi zaj és rezgésvédelmi helyzetre. A telepitése elviselhet, az épitkezés kérnyezetében zavard hatasok rovidebb ideig
el6fordulhatnak. Megvalésitasa semleges, Uzemallapotban nem lesz hatassal a tervezési terlletre (ipari park). Felhagyasa
semleges, mert a miikbdéshez képest nem fog valtozast okozni. Az izemzavar esetén esetlegesen bekovetkezd extra hatdsok
nagyon rovid ideig allhatnak fenn, ezért elviselhet6 a besorolas.

Felszini vizek szempontjabol a beruhdzaselmaradasa semleges, mert nincs hatdsa aberuhdzds megnemvaldsuldsdnak ajelenlegi
felszini viz védelmi helyzetre. Telepitése elviselhetd, a kivitelezés kozben a csapadékviz-elvezetés megépiilését megel§z6en
fordulhat el§ vizelvezetési probléma. Megvaldsuldsasemleges, felszinivizbe torténd kozvetlen kibocsatds nincsen. Felhagyasa
semleges, mert a felhagyott allapot nem jelent valtozast a mikodd allapothoz képest. Az Gzemzavar esetén bekovetkez§ extra
kibocsatasok a jelenleg is GizemelS szennyviztisztitd berendezések miatt nagyon rovid ideig dllhatnak fenn, ezért elviselheté a
besorolds.

Talajvédelem, felszin alatti vizek szempontjabdl a beruhdzas elmaradasa semleges, mert nincs hatdsa a beruhdzas meg nem
valésulasanak a jelenlegi talaj és felszin alattiviz védelmi helyzetre. Telepitése elviselhet§, a kivitelezés kdzben fokozottan kell
Ugyelni, hogy a talaj- és talajviz ne szennyez6djon. A megfelel§ el6vigyazatossdggal ez elkerilhet. Megvaldsitdsa és Gzemszer(
miikddése nincs hatdssal a talajra és a talajvizre, a beépitend6 eszkdzok és technoldgidk megfelel§en biztositottak a
szennyez8dés elkeriilésére. Felhagydsa semleges, mert az izemszer(i dllapothozképest nemtérténik véaltozas. Uzemzavaresetén
esetleges szennyezd hatasoknagyonrovidideigallhatnak fenn, atelephely havariaterverendelkezik a sziikségesintézkedésekrdl,
ezért elviselhetd a besorolas.

Hulladékgazdalkodas szempontjabdl beruhdzds elmaradasa terheld, mert a tervezett égetébe kerll6 hulladék esetében a masik
jellemzd artalmatlanitasi moéd a lerakas. Ha az éget6 nem épul meg, akkor egyrészt az az egyébként is sz(kos lerakdi kapacitasok
el6bbi betdltését okozza, masrészt a hulladékban rejl6 energia nem kerllt hasznositdsra, azaz nem felel a korforgdsos
gazdalkodas elveinek. Telepitése elviselhetd, az épitési-bontasi munkalatok soran keletkezé hulladékok megfelel§ elhelyezésérdl
kell gondoskodni. Megvaldsulasa javitd hatdssal van, mivel dltala a hulladék nem lerakdsra, hanem hasznositasra kerl, igy a
korforgasos gazdalkodas irdnyaban mozdit. Felhagydsa terheld, mivel az ide kertl6 hulladékok elhelyezésérél mas médon kell
gondoskodni. Uzemzavara elviselhets, az esetleges szennyez8 hatdsok nagyon révid ideig &llhatnak fenn, a telephely havaria
terve és sajat hulladékgazddlkodasi elirdsai rendelkeznek a sziikséges intézkedésekrél.

Taj és 6koldgia szempontjébdl beruhdzads mindegyik szcendridban semleges, mivel egy iparteriletre tervezett a megépitése, ahol
a taj és okoldgiai kérdések nem relevansak.

Kozegészségligy szempontjabdl a beruhdzds elmaradasa semleges, mert nincs hatdsa a beruhdzas meg nem valdsulasanak a
jelenlegihez képest. Telepitésekoraz épitési munkalatok soran fordulhat el probléma, ami a vizellatastilleti példaul, ez azonban
atmeneti, igy a hatas elviselhetd. Megvaldsulasa javitd hatasuy, tekintettel arra, hogy nem a hulladéklerakdba keril a hulladék.
Felhagyasa elviselhetd, mert a hulladéklerakdba keriil6 hulladékok elhelyezésérél mas modon kell gondoskodni. Uzemzavara
nem relevans kdzegészségiigyi szempontbodl, ezért semleges a hatas.
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Tdrsadalom szempontjdbdl a beruhdzas elmaraddsa terhel8, mert az munkahelyeket teremt, a térség stabilitdsat fokozza.
Telepitésének tarsadalmi hatdsa nincs, ezért semleges. Megvaldsuldsa a munkahelyek teremtésére tekintettel javitd hatasu.
Felhagyasa munkahelyek lehetséges megsz(inése miatt terhel§ kategdridba esik. Uzemzavara tarsadalmi szempontbdl nem
relevans, ezért a semleges kategoridba kerdlt.

Gazdasag szempontjabdl a beruhazds elmaradasa terhels, mert munkahelyek teremtése, a gazdasdg beruhazasi miatt
fellendilése elmarad. Telepitése és megvaldsuldsajavitd hatdsu kategdridba kerllt, az Uj beruhdzas és lizemeltetés gazdasagi
hatdsai miatt (munkahelyek, kapcsolddd véllalkozasok, pl. fuvarozas). Felhagydsa esetén a pozitivgazdasagihatasok megsz(innek,
ezért terhel8. Uzemzavara gazdasagi szempontbdl nem relevéns, ezért semleges kategériaba kerdilt.

Klimavaltozds szempontjabdl a beruhazds elmaraddsa és telepitése semleges, mivel sem az elmaradas, sem a telepités nem jar
klimavédelmi hatdsokkal. Megvaldsuldsa és ezzel Gizemeltetése elviselhet§terhet ré a kdrnyezetre a kibocsatasokra tekintettel.
Felhagyasasemleges, a kibocsatasok jelenlegis hatérértékalattiak. Uzemzavaraklimavédelmiléptékben nem értelmezhetd, ezért
semleges a hatdsa.

Az eredményeket az aldbbi egyszerlsitett hatasmatrixban foglaltunk dssze:

48. Tablazat: A beruhazas varhatd klimavéltozasra gyakorolt hatdsai

LevegGtisztasag-védelem semleges elviselhetd elviselheté semleges elviselhetd
Zaj- és rezgésvédelem semleges elviselhet6 semleges semleges elviselhetd
Felszini vizek semleges elviselhetd semleges semleges elviselhetd
Talajvédelem, felszin alattivizek semleges elviselhetd semleges semleges elviselhetd
Hulladékgazdalkodas elviselhetd
T4j és Okoldgia semleges semleges semleges semleges semleges
Kozegészséglgy semleges elviselhetd elviselhetd semleges
Tarsadalom semleges
Gazdasag semleges

Klimavaltozas elviselhet6

semleges semleges semleges semleges

2.2 Ha a kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvezétlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kdrnyezet-egészségligyi hatasok ismertetésekor meg
kell adni kiilénésen (R. 6. melléklet 4.b)

Az elvégzett szamitasok alapjan nem a hatasterilet nem érint lakott teriletet.

2.3 Akornyezet dllapotanak valtozasa miatt varhatd kdzvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kulondsen (R. 6. melléklet 4.c)

Az Eszak-magyarorszagi régidra—tobbek kozott - egy jelentds foklipari koncentraltsag jellemzd, ami tobb iparag vonatkozasaban
megfigyelhets. A megye ipari vallalkozasai Magyarorszagipari termelésének 8-10 %-at adja. Agazati szinten vizsgélva orszagosan
is kiemelkedik Borsod-Abauj-Zemplén-megye vegyipara, ami a megye ipari termelésének tobb mint 40%-at adja. A masik fontos
agazat a gépipar, ezen belll a jarmUlgydrtas, valamint a szamitégép, az elektronikai és optikai termékek gyartdsa, illetve az
épitSipar.
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Sajobabonyi vegyipari park teriiletén 70 éve ipari gyartas zajlik, itt méikodik az EMK Kft. is. A tervezett beruhazassal a korn yezet
allapotanak véltozasa igy a fent bemutatottaknak megfelel6en alacsony vagy semleges hatdssal bir.

A Kiss Cégcsoport részeként az EMK Kft. fontos feladatanak tekinti, hogy 6sszhangban éljen a kornyezetével és segitse az 6t
korilvevs kozosségeket. Az egyik oldalrdl az EMK Kft. a térség egyik jelentds munkaaddja. A tervezett beruhdzas egyrészta
kivitelezés, masrészt pedigaz Uzemeltetés id6szakdban is tovdbbi munkahelyeket teremt. A mdsik oldalrél tarsadalmi
szerepvallaldsa keretében tdmogatja a sportot, illetve kdzdsséget épit (kulturhaz, Sok Kis Kéz Egyesilet), oktatasi, kutatds-
fejlesztési teriileten jarul hozza szakemberek képzéséhez, foglalkoztatasdhoz; kiemelt egyittmikodésben a Miskolci
Egyetemmel.

2.4 Baleset-, izemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa, kilonds tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technoldgidra (R. 6. melléklet 4.d)
L4sd 3.5. pont.

2.5 Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhatd
hatasok bemutatasa (R. 6. melléklet 4.e)

L4sd 3.5. pont.

3. Kornyezetvédelmiintézkedések (R. 6. melléklet 6.)

o7 _u .

3.1 Alehetségesigénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel§z6, csdkkentd,
kompenzalg, illetve elhdrité intézkedések meghatarozasa (R. 6. melléklet 6.a)

A telephely tobb, mint 70 éve ipari terlletként mikodik. Az EMK Kft. a hatalyos jogszabalyok és BAT-elSirdsok szerint szigort
monitoring mellett évtizedek 6ta végzi tevékenységét.

A tervezett tevékenység jelenleg is Uzemeld ipari parkba, tapasztalt Gzemeltet altal kerlil megvaldsitasra, ami biztositja a
kornyezet lehetd legkisebb igénybevételét.

3.2 Akornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran (R. 6. melléklet 6.b)

Az EMK Kft. ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 és ISO 45001:2018 tanusftvanyokkal rendelkezik és évente fiiggetlen szervezettel
tanusitasra kertl. Ebbe a rendszerbe illeszkedik be a tervezett Uj égetd is.

Részletes monitoring tervet a 3.3.8. fejezet tartalmaz.

Ez kiterjed a folyamat monitoringra (folyamatiranyitasi rendszer), a levegébe torténé kibocsatdsokra, talaj és talajviz
monitoringra, illetve a szennyviz 6nellen6rzési tervre.

3.3 Az utdellenérzés mddja a tevékenység felhagyasat kovetSen (R. 6. melléklet 6.c)

Részletes monitoring tervet a 3.3.8. fejezet tartalmaz. A 3.3.9 pont tartalmaz leirdst a tevékenység telepitéséhez,
megvaldsitdsahoz és felhagydsahoz szikséges kapcsolddd mdveletek rél.
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4. Egyéb adatok (R. 6. melléklet 7.)

4.1 Akornyezeti hatastanulmany 6sszedllitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az alkalmazott
maodszerek, azok korlatai és alkalmazasi korilményei, az el6rejelzések érvényességi
hatarai (valdszinlisége), a tanulmany dsszeallitasahoz sziikséges informaciokkal
kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansagok (R. 6. melléklet 7.a)

A megalapozé informaciok, adatok a telephelyen tébb éve hasonlé tevékenységet végzé EMK Kft.-t8l szarmaznak, jellemz&en a
korabban és jelenlegi is végzett tevékenységek elemzésébdl.

4.2 Afelhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés mddja (R. 6.
melléklet 7.b)

A tanulmdanyok és azok elérhet8ségei ldbjegyzetben kerilltek megjelenitésre.

4.3 Azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyek térvény értelmében allam- vagy szolgalati
titoknak mindsuilnek, vagy a kdrnyezethasznald szerint tizleti titkot képeznek (R. 6.
melléklet 7.c)

Nem relevans.

4.4 Annak jelzése, hogy a kérnyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi

77 _

alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok (R. 6. melléklet 7.d)

Nem relevans.

5. Kozértheto 6sszefoglalo (R. 6. melléklet 8.)

5.1 Atevékenység lényegének ismertetése

Az EMK Kft. tevékenysége sordn hulladékot éget és rak le. A tevékenységét a Hatdsag altal kiadott engedélyeknek megfelelSen
végzi, tobb évtizedes tapasztalattal, ipari terlleten. Az elvégzett piackutatas alapjan indokolt egy Uj, 35 000 tonna/év kapacitasu
veszélyes hulladékégetd tervezése az iparterileten, mivel:

e aveszélyes hulladék/égethet6 hulladék mennyisége varhatéan nem fog szamottevéen csdkkenni,

e akorforgasos gazdasagnak megfelelSen a hulladék égetése és a keletkezd h6/g6z hasznositasa elérébb vald a hulladék
lerakasanal,

e ezzelalerakott veszélyes hulladék mennyisége az égetéssel csdkkenthetd, ami a jovs generacidk érdekében all.

A hulladékégetd a lehet legjobb elérhet§ technoldgiak alkalmazasaval keril megtervezésre.

Az EMK Kft. tevékenységéhez kapcsoldddan egy Uj salaklerakd épitése is tervezett, kb. 22 000 tonna kapacitédssal. Ide a
hulladékégetSk mikodése soran keletkezd maradék anyagok kertilnek lerakasa. A hulladéklerako az arra vonatkozé jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel6en kertl megtervezésre.

5.2 A hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa

A tervezett Uj létesitmények nem mddositjak jelent8sen a jelenlegi hatdsteriletet és hatdsfolyamatokat. Az izembe helyezést
kovetden a kezelt és az elégetett hulladék mennyiségének ndvekedése, valamint a beszallitas mértékének ndvekedése varhato.
A varhato forgalomnovekedés kovetkeztében kialakuld emisszids értékek nem okoznak sem az emberi egészség sem a kornyezet
szempontjabol jelent8s valtozast a jelenlegi tevékenységhez képest. Az Uj égetd levegbvédelmi hatasterillete elsGsorban az ipari
park, valamint a kozut tertletére terjed ki, lakott terlletet nem érint. Az (j égetSnek a talajra, illetve talajvizre és az elGvilagra
nincs jelentés hatasa.
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Az Uj salaklerakd jogszabalyok szerinti el8irdsok szerint épill és annak megfelel6en kerll Gzemeltetésre. A salaklerakd
Uzemeltetése levegSvédelmi hatdsterllete az ipari parkra terjed ki, lakott teriletet nem érint. Az Uj salaklerakénak jogszabalyok
szerinti épitése és lizemeltetése esetén a talajra, illetve talajvizre és az elévilagra nincs jelent8s hatdsa.

5.3 Akornyezeti hatasok — figyelemmel a 6. § (1) bekezdésre — becslése, értékelése

A tervezett tevékenységnek elsGdleges kornyezeti hatdsa tehat a levegémindségre van. A tobblethulladék elégetésével a
jogszabdlyban meghatarozott hatdrérték szerinti hatasterllet 203 méter, amely terilet lakott teriletet nem érint.

5.4 Akornyezeti adllapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmingdségében és életmddjaban varhato valtozasok

A tevékenység bbvitése kdvetkeztében nem varhatd az emberek egészségi allapotaban, életminéségében és életmddjaban
valtozas.

5.5 Akoérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

Az EMK Kft. mindennem(i tevékenységének kialakitasakor elsGdleges szempontok a jogszabélyoknak vald teljeskord megfelelés,
valamint a kornyezet és az emberi egészség védelme érdekében az elérhetd legjobb technikak alkalmazdsa. A tevékenység
folyamatos nyomon kovetése lehetévé teszi az esetleges nem-megfelel@ségek idGben vald észlelését és kijavitasat, igy
csokkenthetd az esetleges kdrnyezetszennyezést vagy egészségkarosodast okozd helyzetek kialakuldsanak valdszinlsége.

5.6 Alehetségesigénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elker(ild, megel6z6, csdkkentd, kiegyenlitd intézkedések bemutatdsa

Az EMK Kft. a tevékenységét szigoru biztonsagi el&irasok és monitoring tevékenység szerint végzi. A monitoring tevékenység
mind a folyamatokra, mint a kibocsatasokra kiterjed.

6. A létesitmény dltal igénybe vett teriilet helyszinrajza a kibocsato forrasok bejelélésével,
egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével (R. 8. melléklet c)

Atervezett Uj hulladdkégetd és a tervezett Uj hulladéklerakdis az ipartelepen beliil készil el, amelynek besoroldsa ipari terilet.
A telepitési helyeket a 3.3.4. pont mutatja az EOV koordinatak megjelolésével.

7. A létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzdé termelési
kapacitasa, beleértve a telephelyen Iévé miiszakilag kapcsolddé létesitményeket (R. 8.
melléklet d)

Atevékenység a 3.3.6. pontban részletesen bemutatdsra kerdilt.

8. Az alkalmazott elérheté legjobb technikaismertetése (R. 8. melléklet e)

Az EMK veszélyes hulladékégets mivében a kezdetektdl torekednek a kérnyezetvédelmi teljesitmény lehetésége szerinti
javitasara. Az itt folytatott tevékenység jelenleg megfelel az elérhetd legjobb technika (BAT) elveinek. Az EMK Kft. mindent
megtesz annak érdekében, hogy az Uj BAT elveinek (BAT-C, BAT-AEL) is maximalisan meg tudjon felelni.

Az Uj éget6 tevékenysége a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletében meghatdrozottak szerint: 5.2. Hulladékok artalmatlanitasa vagy
hasznositasa hulladékégeté mivekben: b) veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitds felett. Ez alapjan a BAT-
kovetkeztetéseknek valdo megfelel§séget az aldbbi hatdrozat szerint vizsgaljuk:

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatdsokrol sz616 2010/75/EU

eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a
hulladékégetés tekintetében torténé meghatarozasaral.
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Ezek a BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az alabbiakra:

e Ahulladék el6kezelése égetés elbtt.
o Az égetéssel képzEdE szalldpernye és a flistgaz tisztitasabol szarmazd egyéb maradékanyagok kezelése.

A hulladékkezelést érintd BAT-kovetkeztetéseknek vald megfelelést is vizsgalni kell az alabbi hatdrozat szerint:

A BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU eurépai parlamenti és tanacsi
irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében térténd
meghatdrozasarol.

A BAT megfelelést és részletes elemzést a 10. és 11. Melléklet tartalmazza.

Fentieken tulmendéen a tervezett technoldgia kapcsan targyi engedélyezési dokumentacio 6sszeallitasakor figyelembevételre
keriltek horizontalis elérhetd legjobb technika referencia-dokumentumokis:

Emissions from Storage (EFS, Tarolasi tevékenység soran varhato kibocsatasok)

Economics and Cross-media Effects (ECM, Gazdasagi kornyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrol)

Energy Efficiency (ENE, Energiahatékonysag)

Monitoring of Emmissions to Airand Water from IED Installations (ROM, Az IED létesitmények leveg6be és vizbe
torténd kibocsatdsanak nyomon kovetése)

Osszességében elmondhaté, hogy az EMK Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az Uj létesitmények esetében is
megfeleljen az Uj BAT kdvetelményeknek. Megjegyzendd azonban, hogy az Uj tervezett éget§ esetében a BAT-AEL-ben el&irt
mérések, illetve hatarértékek kapcsan példaul a dioxinok és furanok meghatarozasanak maitudas szerint nincsfolyamatos mérési
modszere, a BAT-AEL-ben meghatarozott rendkivil alacsony hatarértékek betartasa igy nem csak a kibocsatascsokkentési
technikan mulik, hanem a kibocsatott komponensek mérésére szolgaléd mddszerek pontatlansagatol is figg.

Az elmult id&szakban jelent8s technoldgiai médositasok torténtek, amelyek novelték a hulladékkezelés hatékonysagdt,
kornyezetvédelmi teljesitményét és az egyre nagyobb mérték( hasznositasi ardny elérését. A végrehajtott intézkedések
mindegyike javitotta az EMK Kft. hulladékdartalmatlanitasi tevékenységének kornyezetvédelmi teljesitményét. Ezek koril tobb a
tervezett égetd Uzemelését is érinti.

A hulladék el6készités hatékonysagénak novelése érdekében Uj gépeket vasdrolt az EMK Kft.: tobbek kdzott nagyméretl
rakoddgép és dardlé berendezés, targoncak és kilonbozs kisgépek. Ezen gépek segitségével torténik a kornyezetvédelmi
elvarasoknak maximalisan megfelel§ hulladék el6készités.

A veszélyes hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasra és az R4, R8 hasznositasi kddokra vald el6kezelése a HEC terlletén
torténik.

Az égetémilbentorténd optimalis hasznositas, artalmatlanitdsérdekébentervszerlen készitikel§ az égetésre szant hulladékokat.
A megfelel6 hulladék dsszetétel kialakitdsat taroldban elhelyezett hulladékok programozott napi bekeverésével, receptura
készitésével érik el.

A receptUra meghatdrozza azokat a koncentracidétartomanyokat, amelyeken belll az égetd kulcsfontossagu elemeinek
mikodését, illetve az égetésre kerllé hulladék-egylttes f§ jellemzdit tartani kell, annak érdekében, hogy a folyamat jol
vezérelhet6, a kapacitaskihaszndltsag megfelel§ legyen, valamint tartanilehessen a technoldgiai és (az engedélyben rogzitett)
kornyezetvédelmi kovetelményeket.

A megfelel§ receptura kialakitasanak egyik eleme a hulladék daréldsa. A kilonféle hulladékok (kevert) daralasaval folyamatosan
kozel azonos paraméterekkel rendelkezd hulladékosszetétel allithatd el§. A hulladék dardaldsa és keverése napi két miiszakban

(nappal) torténik.

Bevezetésre keriilt a MEBIR (Munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi rendszerek)
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Ennek eredményeképpen a Tarsasag dolgozéinak munkabiztonsdga megndvekedett. Biztonsagosabb munkakdrnyezetben
dolgoznak, munkajukat hatékonyabban tudjak végezni, amellyel a cég kbrnyezetvédelmi tevékenysége is javulhat.

77 7

9. Alétesitményben, illetve technolégiaban felhasznalt, valamint az ott el6allitott anyagok,
illetve energia jellemzGi és mennyiségi adatai(R. 8. melléklet f)

Atevékenységaz 3.3.6. pontbanrészletesen bemutatdsra kerdlt.

10.A létesitménykibocsatasainak forrasai (R. 8. melléklet g)

A kibocsatasiforrasok a 2. pontban bemutatasra kerultek.
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11.A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzo6i, valamint
varhaté kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozéan (R. 8.
melléklet h)

A kibocsatasi forrdsok jelenleg is mért mérési eredményei a 2. pontban bemutatasra keriltek, illetve a rendszeres
adatszolgaltatasok alapjan a Hatdsdg rendelkezésére allnak.

12.A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedé
hatasokat (R. 8. melléklet i)

A hatdsteriletek a 2. pontban kerlltek meghatdrozasra.

Az orszagon atterjedd hatasok nem relevansak.

13.A létesitménybdl szarmazd kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalé technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki
megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérheté legjobb technikanak valé
megfelelése (R. 8. melléklet j)

A 9. pontban kerll bemutatasra.

14.A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatravalo elokészitésére, ujrafeldolgozasara és tjrahasznositasara, valamint a
nem hasznosithatdé hulladék kornyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 maédon
torténd artalmatlanitasara szolgalé megoldas (R. 8. melléklet k)

A hulladékgazdalkodasra vonatkozd rész a 4.1.4 fejezetben kerilt bemutatdsra.

15.Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megelozését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonos tekintettela 17. §-
ban meghatarozott kovetelményekteljesiilésére (R. 8. melléklet )

A dokumentum kordbbipontjaiban ezek részletesen bemutatasra kerltek, itt felsorolasként:

e BAT-CelGirdsoknaktorténs megfelelés
e Szigoru monitoring rendszer Gzemeltetése
e Artalmatlanitas (D10) helyett térekvés a hasznositasra (R1, R4, R8)

16.A létesitménybdl szarmazdé kibocsatdsok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalo maddszerek, intézkedések (R. 8. melléklet m)

Az EMK Kft. ISO 14001:2015, 1ISO 9001:2015 és ISO 45001:2018 tanusitvanyokkal rendelkezik és évente fiiggetlen szervezettel
tanusitasra kerdl. Ebbe a rendszerbe illeszkedik be a tervezett Uj égetd is.

Részletes monitoring tervet az 3.3.8. fejezet tartalmaz.

Ez kiterjed a folyamat monitoringra (folyamatiranyitasi rendszer), a levegébe torténé kibocsatasokra, talaj és talajviz
monitoringra, illetve a szennyviz 6nellenérzési tervre.
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17.A technoldgidknak, technikdknak és intézkedéseknek az

engedélykéré altal

tanulmanyozott f6bb alternativaira vonatkozo révid leirasa (R. 8. melléklet n)

Nem tortént meg az alternativak vizsgalata.

18.Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban meghatarozott
adatokat (R. 8. melléklet o)
A kérelmezdének a korabbiakhoz hasonldan rendelkezésre dlinak az el8irt pénzigyi eszk6zok és azok garanciai. A kérelmez8

rendelkezik a céltartalék képzésére vonatkozo tervvel és a kornyezetvédelmi biztositassal. Az Uj berendezésre vald kiterjesztés a
belizemelés id6szakaig megtorténik.

21

19.Alapallapot-jelentés (R. 8. melléklet p)

A felszin alatti vizek védelmérdlszol$ 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. mellékelte szerint az alapéllapot jelentés tartalma:

49. Tablazat: Az alapallapot jelentés tartalma

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

19

1.10

103

a terilet pontos lehatéroladsa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és az
allamiingatlan-nyilvdntartasi térképi adatbazisbdl szolgaltatott mdsolat, tovabbd az
1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép, valamint az érintett teriletre vonatkozéan
a telepllés neve, az ingatlan fekvése, a belterileten Iévé ingatlannal az utca neve és
a hdzszam, a teriletnagysédga, M=1: 4 000 méretardnyu térképen torténd
azonositdsa, a mlvelési dga és a mivelés aldl kivett terilet elnevezése

a terilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozdsat
legjobban bemutato légifotok, archiv térképek, fotédokumentacidk

a terulet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizféldtani adottsagainak, az
élévildgnak és a védends természeti értékeknek a bemutatdsa

a terllethasznalat torténete a terlleten folytatott kordbbi és aktudlis
tevékenységek, technoldgiak és azok anyagfelhasznaldsanak (kilonos tekintettela
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, taroldsanak,
szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

a terilet tovabbi hasznalatanakrészletes bemutatasa a tevékenységek,
technoldgiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkezd hulladékok, kornyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval
annak vizsgélata, hogy a terileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, elGallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e
a foldtani kozegben és a felszin alattivizekben, a vizsgadlat médszertananak, az
alkalmazott eljdrdsoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes
ismertetésével

a kordbbi tevékenységekbdl szennyez&anyagok kornyezetbe tortént kibocsadtasanak
és a terUletet érint6 rendkivili havaria események (tlizesetek, robbanasok,
szivargdsok, elfolyasok, kiporzdsok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a
mar elvégzett karfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés, karenyhités,
karelharitas, kdrmentesités) kornyezetvédelmi felllvizsgalatok, allapotértékelések,
auditok és azok dokumentacidinak bemutatasa

a terilleten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan aszéllitas, tarolas,
felhasznalas, hasznositas kortilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti csGvezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése
és atépitése korilményeinek, mUszaki adatainak, ellenérzése és karbantartasa
kortlményeinek, pontos térképi azonositdsanak ismertetése

a hatélyos terlletrendezési terv szerinti tertlethasznalati besorolds, aterilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése,

az érintett terdlet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetésége

az alapallapot-jelentés végzdjének, a dokumentdacid készitéjének adatai, mikodési,
szakért6i engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacié szama, hatalya

1.2.3 pont

1.2.3 pont

4. pont

1.2.3, 3.3.5 és 4. pont

3.3.5 és 4. pont

4. pont és kdrmentesités tényfeltardsi
zarodokumentacié

4. pont és kdrmentesités tényfeltardsi
zarodokumentacié

4. pont és karmentesités tényfeltarasi
zarédokumentacid

1.2.3 és 4. pont, kdrmentesités
tényfeltarasi zarédokumentacio

1.2.1 pont

kdrmentesités tényfeltarasi
zarodokumentdcié, monitoring
jelentések
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kdrmentesités tényfeltarasi

2.1.2 a vizsgdlatimaddszerek ismertetése zarodokumentdcié, monitoring
jelentések
a szennyezd anyagok mindségének, mennyiségének, koncentracidjanak, a
koncentracié hatdrértékekhez [az (A) hattér-koncentracid, vagy az (Ab) bizonyitott kdrmentesités tényfeltarasi
213 hattér-koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriletére zarodokumentdcié, monitoring
vonatkozod (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D) jelentések

kdrmentesitési célallapot hatarértékhez] vald viszonydnak bemutatasa

- Py ) kd ités tényfeltdrasi
Ha a 2.1.3. pont alapjan valamely szennyez& anyag koncentracidja meghaladja a (B) armentesites tenyfeltarasl

2.2 . L , ) , T zarédokumentdcid, monitoring
szennyezettségi hatdrértéket, akkor az alapallapot-jelentés tartalmat képezi még ) B
jelentések
a szennyezettség térbeli lehatarolasa (B) szennyezettségi hatarértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hattér koncentrécidig, illetve diffiz szennyezéforras esetén a diffuz kdrmentesités tényfeltarasi
221 szennyezd&forrasra jellemz§ szennyez§ anyagok esetében addig a mértékig, amig zarédokumentécio, monitoring
kimutathato a vizsgalt pontszerl szennyez&forras jelent8s hozzajaruldsa a jelentések
szennyezettséghez
a szennyezd anyagok térbeli ésidébeli mozgasanak el6rejelzése (trendvizsgalatok, lka{rmentesnels tls’enyfeltarasl
2.2.2 e ) . . . . ) Y zarédokumentdcié, monitoring
tendencidk felismerhetdsége), a veszélyeztetett terilet térbeli lehataroldsa ) B
jelentések
kdrmentesités tényfeltarasi
223 a szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatasa zarodokumentdcié, monitoring
jelentések
kdrmentesités tényfeltarasi
224 a szennyezettség, karosodas okanak, eredetének, korilményeinek bemutatasa zarédokumentdcio, monitoring
jelentések
a szennyezett terileten lévd vizhaszndlatok atfogd bemutatdsa, tovdbba a kdrmentesités tényfeltarasi
2.2.5 szennyezett terlleten Iévs, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatasa (a vizjogi zarodokumentdcié, monitoring
engedély tartalmiel6irdsainak megfelel6 részletességgel) jelentések
az egyszerUsitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés ,ka,rmentesne’s Fenyfeltgrag
226 zarédokumentdcio, monitoring

eredményének és mddszertananak bemutatasa . |
jelentések

Az a telephelyen évtizedek 6ta ipari tevékenység zajlik, mar az EMK Kft. tevékenységét megel6z8en is ipari besoroldsy dvezet
volt. Aziparterlleten karmentesitésis zajlott, az Avolgyben végzett tényfeltarasizarédokumentaciot a Hatdsag BO-08/KT/08729-

s 1

14/2019. szdmu hatérozataval fogadta el. Ugyanebben a Hatarozatban karmentesitési monitoring kerlt elGirdsra. A monitoring
kutak elhelyezkedése a 4.1.3. pontban részletesen bemutatasrakeriltek.

A kdrmentesitési dokumentécié (talaj- talajviz vizsgalatok), a kdrmentesitési monitoring eredményei, illetve az EMK Kft.
tevékenységéhez kothet6 monitoring eredmények Tisztelt Hatdsagnal rendelkezésre alinak.

20.A 20. § (8) bekezdésébenfoglaltak esetén az eltérés indokolasa (R. 8. melléklet q)

Nem relevans

21.Régészeti érintettség

Az el6zetes régészeti dokumentdcié zarodokumentuma a feltdrdsi projektterv. Ezt a Varkapitanysag elkészitette, az 7.
mellékletben taldlhato.
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