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lUzem létesitésére vonatkozd  Osszevont
kornyezeti  hatdsvizsgalati és  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban
kiirt hianypotlasi végzésre adott valasz

Tisztelt Hatosag,

A Sirius Produkt Kft. sajobabonyi telephelyén tervezett kalcium-klorid
granulatum gyartd Gzem létesitésére vonatkozd Osszevont kdrnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasban kiirt, BO/32/03080-23/2022. szamu hianypdtlasi végzésre az
alabbi valaszt adjuk:

1. ,Mutassa be olyan térképen a (jelenlegi és a kapacitds-béviilt)
tevékenységbdl eredd hatdsterlilet kérnyezeti elemenként létesités
és lizemelés szakaszonként elkiilénitve, melyen a telepiilések

kézigazgatadsi hatdrvonalait feltiinteti. Cégieayzékszam:

05-09-012655
A P1 pontforrasra vonatkozé levegltisztasag-védelmi hatasteriilet az

, . , . Addszam: 13605045-2-05
alabbi dbra szemlélteti: , )
Bankszamlaszam:
Raiffeisen Bank

12046119-01642197-00100009
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2. abra: P1 pontforras hatasteriilete

Megjegyzés: A hatasteriilet piros szin(i kérrel van jel6lve.

A hatasteriilet Sajobabony kézigazgatasi hataran belil marad.

A hatasterilet nem érint védendg ingatlant.

A P2 pontforrasra vonatkozo levegGtisztasag-védelmi hatasterilet az alabbi dbra szemlélteti:
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Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban.3. abra: P2 pontforras
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4. abra: P2 pontforras hatasteriilete
Megjegyzés: A hatasteriilet piros szin(i kérrel van jel6lve.

A hatasterllet Sajébabony kozigazgatdsi hataran belll marad.
A hatasteriilet nem érint védendé ingatlant.



1) Sodsavlefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatasterilete

Gazdasagi teriletre vonatkozdan:

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gorbe (nappal) a munkavégzés
helyét6l 74,3 m-re, a 45 dB-es hatasteriileti gérbe (éjjel) 210,75 m-re alakul a sésav
lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas tekintetében gazdasagi teriileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs
védendd létesitmény, lakdhaz.

5. dbra Sésav lefejtés é CaClz-oldat gyartas Gazdasagi teriiletre vonatkozo zajvédelmi hatasteriiletek (nappali
55 dB, éjjeli 45 dB)
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6. abra: 74,3 m — 55 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet piros szini korrel van jelolve.
A hatasterilet Sajobabony kozigazgatasi hataran belll marad.
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7. dbra: 210 m - 45 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet fekete szin(i szaggatott kérrel van jeldlve.
A hatasterilet Sajobabony kozigazgatasi hatdran belil marad.



Lakott tertletre vonatkozdan:

A szamitasok szerint az 40 dB-es hatasteriileti gorbe (nappal) a munkavégzés
helyét6l 361,7 m-re, a 30 dB-es hatasteriileti gorbe (éjjel) 975 m-re alakul a sésav
lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas tekintetében lakdteriileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasterileten belil nincs

védendd létesitmény, lakohaz.

8. abra Lakott teriiletre vonatkozé hatasteriiletek (nappali 40 dB, éjjeli 30 dB)
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9. abra: 361,7 m - 40 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet fekete szinii szaggatott korrel van jelélve
A hatasterilet Sajobabony kozigazgatasi hataran belil marad.

-

10. abra: 975 m - 30 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet fekete szin(i szaggatott korrel van jel6lve.



A hatasterilet nagyrészt Sajobabony kozigazgatasi hataran bellil marad, minimalis mértékben érinti
Sajolaszlofalva kilteriletét és Miskolc kilteriletét. Az érintett terliletek erd6 mdvelési aguak,
lakdingatlant a hatdasteriilet nem érint.

A sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatasteriletének alakuldsat a kbvetkezd szempontok
szerint vizsgdltuk:

Gazdasagi teriilet Lakoteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30 dB)
74,3 m 210,75m 361,7m 975 m

Hiba! Nincs ilyen stilusu szoveg a dokumentumban..1. tablazat: A tevékenységvégzéshdl eredd zajterhelés
hatasteriiletének alakulasa a sosav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas tekintetében

2) Kalcium-klorid granuldtum gydrtasi tevékenység hatasteriilete

Gazdasdagi teriiletre vonatkozdan:

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gorbe (nappal) a munkavégzés helyétdl 77,21
m-re, a 45 dB-es hatasteriileti gorbe (éjjel) 221,6 m-re alakul a kalcium-klorid granulatum
gyartds tekintetében gazdasagi terileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatdsteriileten beliil nincs védendd

|étesitmény, lakdhaz.

11. abra CaCl2 granulatum gyartas zajvédelmi hatasteriilete gazdasagi teriiletre vonatkozéan



12. abra: 77,21 m - 55 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet piros szin( korrel van jelolve.

A hatasteriilet Sajobabony kozigazgatasi hataran belll marad.
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13. dbra: 221,6 m — 45 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet fekete szin(i szaggatott korrel van jelolve.

A hatasterilet Sajobabony koézigazgatasi hataran belll marad.



Lakott terlletre vonatkozdan:

A szamitasok szerint az 40 dB-es hatasteriileti gérbe (nappal) a munkavégzés helyétél 376,2

m-re, a 30 dB-es hatdasteriileti gorbe (éjjel) 1020 m-re alakul a sdsav lefejtés és kalcium-
klorid oldat gyartas tekintetében lakéterileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatdsteriileten beliil nincs védendd
|étesitmény, lakdhaz.

14. abra CaCl2 granulatum gyartas zajvédelmi hatasteriilete lakott teriiletre vonatkozéan

10
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15. abra: 376,2 m — 40 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hataster!
A hatasterilet Sajobabony koézigazgatasi hataran belil marad.
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16. abra: 1020 m - 30 dB hatasteriilet Megjegyzés: A hatasteriilet fekete szin(i szaggatott korrel van jeldlve.
A hatasterilet nagyrészt Sajobabony kozigazgatasi hatdran bellil marad, minimalis mértékben érinti

Sajolaszlofalva kilteriiletét és Miskolc kilteriiletét. Az érintett teriiletek erdé midvelési aguak,
lakdingatlant a hatdsteriilet nem érint.
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A kalcium-klorid granulatum gyartasi tevékenységbdl eredd hatasterilet alakulasat az alabbi

tdblazatban foglaltuk ossze:

Gazdasagi teriilet Lakéteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30 dB)
77,21 m 221,6 m 376,2m 1020 m

Hiba! Nincs ilyen stilusu széveg a dokumentumban..2. tablazat: A tevékenységvégzéshdl eredé zajterhelés

hatasteriiletének alakulasa a kalcium-klorid granulatum gyartas tekintetében

A tevékenységhez kothet6 szallitasbdl eredd légszennyez6 hatasok:

-

Ut

Alapforgalom (motoros
forgalomra
vonatkoztatva) [%]

Novelt forgalom
(motoros forgalomra
vonatkoztatva) [%]

Tevékenységhez kothet6
forgalomnovekedés [%]

26. szamu masodrend(i

s . 7,51 7,57 0,06
féut 13+000 szelvény
26. szamu mdsodrend(i
s . 9,77 9,84 0,07
féut 17+600 szelvény
25138. szamu bek6té ut
517 7,09 1,92

2+000 szelvény

A széllitasbdl eredd a kornyezetet terhel6 tobblethatas kismértéki:

Erintett Utszakasz

Tevékenységvégzés hatasara bekévetkezd
tobbletterhelés [dB]

26. sz. masodrendd féat 13+000 szelvény 0,006
26. sz. masodrendd féat 17+600 szelvény 0,007
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,375

Hiba! Nincs ilyen stilusu szoveg a dokumentumban..3. tablazat: A szallitasbdl ered6 tobbletterhelés hatasa
zajvédelmi szempontbdl

Zajvédelmi

szempontbdl

a megnovekedett forgalom altal

okozott tobbletterhelés

mindhdrom vizsgalt Utszakasz esetében minimalis értéket mutat, a tobbletterhelés még a

minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet kijelolése szlikségtelen.

Erintett Utszakasz

Tevékenységvégzés hatasara bekévetkezo
NO; tobbletterhelés [mg/m*s]

26. sz. masodrendd féat 13+000 szelvény 0,00105
26. sz. masodrendd féut 17+600 szelvény 0,00105
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,00069

Hiba! Nincs ilyen stilusu szoveg a dokumentumban..4. tablazat: A szallitasbdl eredd tobbletterhelés hatasa
levegGtisztasag-védelmi szempontbdl
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Levegétisztasag-védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt Utszakaszokon a ki- és
beszallitas sordan a jarmlvek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsa minimalis mértékben
novekedne meg az alapforgalom nitrogén-dioxid atlagos kibocsatasahoz képest.

2. ,Feleltesse meg a gydrtdsi tevékenységet a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 8.
szamu melléklet A) pont e), j) és m) alpontjanak teljesitése érdekében a ,,EUROPEAN
COMMISSION Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on
Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals
— Solids and Others Industry August 2007” cim(i BAT-ajdnldsokat tartalmazé (BRED)
dokumentdcioban foglaltaknak. Amennyiben a tervezett lizem nem felel meg ezen
szempontoknak teljes mértékben, tegyen javaslatot az eltérés megsziintetésének
madjdra és leghamarabbi teljesitési hatdridejére.

Fentieken tulmenden mutassa be a termelést az aldbbi, a technoldgia szempontjabdl
vertikdlis elérheté legjobb technika ajdnldsoknak is:

e gazdasdgi és kérnyezeti elemek kézotti kdlcsénhatdsok

e tdroldsbdl szdrmazod kibocsdtds

e energiahatékonysdg

e qaz ipari kibocsdatdsokrdl szdlo irdnyelv hatdlya ald tartozo teljesitményekbdl
szdrmazd, leveglbbe és vizbe torténd kibocsdatdsok monitoringja

Az lizem kérnyezetre gyakorolt hatdsat mérs, megfigyeld és adatrédgzitési rendszerét
az alabbi bontdsban ismertesse:

e Altaldnos jellemzé, amit a rendszer mér, (kibocsdtds-monitoring, folyamat-
monitoring (altipusok: automata, kézi/operdtori ellenérzés) illetve hatds
monitoring).

o Emisszidk jellege (elvezetett kibocsdtds, fugitiv kibocsdtds, diffuz kibocsadtds)

o Meért jellemzé (lizemszerl, rendeltetésszerli lizemeléstél eltéré dllapotok
[inditds, ledllitas stb.] rendkiviili kibocsatads

e Meérési modszer (kézvetlen mérés [folyamatos, nem folyamatos], helyettesité
paraméterekkel torténd mérés, anyagmeérleg alapjdn, szamitdssal, stb.)

e Monitoring-rendszer egyéb jellemz8i (monitoring-mszerek megfelel6sége —
korszeriisége, mérések gyakorisdga, a mérések pontos helye, a mért
komponensek megnevezése, az eredmények régzitésének modja, gyakorisdga,
mdiszerek karbantartdsa)”

8. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez
Az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kovetelményei

e) az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése,

Az alkalmazott technoldgia, a technolégiai eljarasok és a miiszaki megoldasok elérhet6
legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgalata

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatarozasdnak szempontjai a kovetkez6k:
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Az elérheté legjobb technika meghatarozasanal kilonosen a kovetkez6 szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa,

A gydrtasi tevékenységvégzés soran alkalmazott alapanyagok 100%-ban
felhasznaldsra keriilnek. A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladék elszallitasa és
az irodaéplletben keletkezé szocidlis eredet(i szennyviz elvezetése megoldott,
tovdabba a telephelyen jelenleg karbantartasbdl keletkezik veszélyes hulladék,
melynek elszallitasardl a karbantartast végz6 cég gondoskodik.

A tevékenységvégzésbdl szarmazd hulladékok:

A tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel, a  gyartdsi
tevékenységvégzés soran alkalmazott alapanyagok 100%-ban felhasznalasra
keriilnek. Osszességében megéllapithatd, hogy a rendszer dnmagaban nem termel
hulladékot.

Szocidlis ellatdasbdl szarmazo hulladékok:

A dolgozdk napi munkavitele soran telepilési szildrd hulladék is keletkezik. A
telephelyen keletkez6 kommunalis hulladék elszallitdsa és az irodaépiletben
keletkez6 szocidlis eredet(i szennyviz elvezetése megoldott.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznadlata,

A tevékenységvégzés engedélyhez kotott, tehat csak olyan anyagokat,
készitményeket gyarthat a Kft., melyek gyartdsa engedélyezett. Mivel van a
gyartashoz szlikséges alapanyagok k6zott veszélyes tulajdonsagokkal biré alapanyag,
mely elengedhetetlen a gyartasi tevékenységhez, igy amit tehet a Kft.,, hogy nagy
gondot fordit a kijutas megel6zésére.

A tevékenységvégzés soran tehat torténik veszélyes anyag felhaszndlds, azonban a
gyartasi tevékenységvégzés egyik kedvez6 velejardja, hogy annak soran sor keril a
Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. terlletén melléktermékként keletkez6 sdsav
kornyezetbarat hasznositasara.

A kalcium-klorid oldat gyarté lizem aljzata vasbetonbdl késziil, a kalcium-klorid
tartalyok is megfelel§ védettséggel rendelkeznek, kornyezetiik beton burkolattal
elldtott. A sésav tarold tartdlyok is betonozott teriileten helyezkednek el, ezzel is
Ovva a foldtani kdzeget és felszin alatti vizeket.

A sésav lefejtGallomas esetében cseppfogd talcak keriilnek alkalmazasra, valamint a
sosav tarold tartadlyok alatt gondoskodik a Kft. kdarment6 (mlgyanta bevonattal

ellatott beton felfogotér) kialakitasardl.

3. a folyamatban keletkez6 és felhaszndlt anyagok ujra haszndlatanak, és a
hulladékok ujrafeldolgozasanak elGsegitése,
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A rendszer megfelel az elérhetd legjobb technikanak, mivel az ipari park teriletén
melléktermékként keletkez6 sésav hasznositasaval megvaldsul ezen szempont.

4. alternativ Gzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben,

A Sajébabonyi Vegyipari Park Kft. terliletén keletkez6 sésav szdmos lehetséges
felhasznaldsi alternativdjat elemezte a Kft. ahhoz, hogy a lehetd legjobban
kornyezetkiméld és gazdasagilag is optimalis megoldast valassza ki. Tovabbi fontos
cél volt az is, hogy az eljards soran un. zart savkort hozzanak létre, igy
biztonsagtechnikai szempontbdl is a maximumra torekedtek.

A kalcium-klorid (CaCl;) egy ionos halogenid vegyilet, amely szobah6mérsékleten
szilard és jol oldddik vizben. Felhasznalasi teriilete vilagszerte rendkiviil széles kord,
mivel szdmos pozitiv tulajdonsaggal rendelkezik. A Sirius Produkt Kft. hosszu ideje
foglalkozik kalcium- klorid oldatok (25-34 m/m%) értékesitésével, ezért az innovativ
fejlesztés beleillik a cég eddigi foglalkozasi profiljaba.

5. a miszaki fejlédésben és felfogasban bekodvetkez6 valtozasok,

A rendszer teljes mértékben korszer(i, a m(iszaki fejlédésnek / jelenlegi ismereteknek
megfelel6 szinvonalon keril kivitelezésre.

6. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

A technoldgia m(ikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek elvezetése megoldott, a
technolégiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. Mivel a technoldgia sordn a keletkez6
csurgalékviz biztonsagos elvezetése megoldott, igy a tevékenységvégzéshez
kothet6éen a felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhatd. Az lzem
mikodtetésének, ezért felszin alatti vizek min6ségére varhatdéan nincs jelentés
hatasa.

A terlleten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kdzegben és a
felszin alatti vizekben, amelyek el6fordulasa a kovetkez6 lehet:

e havdria helyzetek (anyagok kiomlése, kiborulasa)

e csurgalékviz elvezet6 rendszer meghibdsodasa

A feltételezheté havariakbdl (pl. beszallitott sésav esetleges szivargasa a tartdly
meghibasoddsa esetén, (izemanyag és kenbanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas,
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyezG6dések a bevalt karelharitdsi moddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatok, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A tevékenységvégzéshez kothetGen a kdrnyezeti elemek koziil leginkabb a leveg6- és
zajterheléssel kell szamolni.
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LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt Utszakaszokon
a ki- és beszallitds soran a jarmUlvek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatasa minimalis
mértékben névekedne meg az alapforgalom nitrogén-dioxid atlagos kibocsatasahoz
képest. A tevékenységvégzés soran fellépd légszennyezd pontforrdsok hatasterilete
P1 pontforras esetében 64 m-re, P2 pontforras esetében pedig 37 m-re tehetd.

Zajvédelmi szempontbdl a megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés
mindharom vizsgdlt Utszakasz esetében minimdlis értéket mutat, a tobbletterhelés
még a minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatastertlet kijel6lése sziikségtelen.

Zajterhelés tekintetében Uizemi allapotban a legkodzelebbi védendd éplletnél
tapasztalhaté zajterhelés mértéke a tevékenységvégzésbsl addddan 27,49 dB.
Az (izemelésbdl eredé zajterhelés hatdsteriilete egyik esetben sem (sésav lefejtés és
kalcium-klorid oldat gyartds) éri el a legkdzelebbi védendd éplletet, mely a
telephelytdl kb. 1 650 m-re talalhato.

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének idGpontjai,

A végezni kivant tevékenység jelen eljaras lefolytatdsat, valamint az egyéb sziikséges
engedélyek beszerzését kovetSen kezdheté meg.

8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,

A technoldgia jellegébdl és torekvéseibbl adéddan megfelel a BAT-nak, igy a gyartasi
tevékenység megkezdésével egy id6ben az elérhet6 legjobb technika is bevezetésre
keriil. A bevezetés jelen engedély kiadmanyozasanak fliggvénye.

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzGi és a folyamat energiahatékonysaga,

A tervezett granulalé Gzem a GINOP-1.2.11-20-2020-00042 ,,Z6ld Nemzeti Bajnokok”
Energiahatékonysagi  fejlesztéseket  kiszolgalni  képes  mikro-, kis- és
kozépvallalkozasok technoldgiafejlesztése és kapacitasbdvitése” targyu pdlyazaton
belil valésul meg.

A telephelyen belili szallitasi tavolsagok csekélyek, mely energiahatékonysagi
szempontbdl kedvez6. A technoldgia energia igényét a benyujtott dokumentacidkban
bemutattuk. A tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant segédanyagként
jelentkezik: g6z, PB gaz.

Az energiahatékonysdg szempontjabdl a rendszert Osszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy a gyartasi tevékenység energiahatékony megoldast nyujt.

A tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant segédanyagként jelentkezik:
e g6z (a telephelyre g6z ellatds nincs kiépitve, a granuldlot lokalisan egy
gazégdbvel ellatott gazkazan fogja ellatni héenergiaval)
e PB gaz (a telephely nem rendelkezik foldgaz ellatdssal, a technoldgia 5 m3-es
el6re telepitett PB gaztartallyal lesz kiegészitve)
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Ezen felll ipari viz felhaszndlas torténik, azonban ez alapanyagként jelentkezik, nem
mind segédanyag.

A granuldlé toronyra felad6 szivattyu lényege az energiafogyasztas minimalizalasa.

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék,

A telephelyen a gydrtasi tevékenységvégzés azt eredményezi, hogy az ipari park
terliletén keletkez6 sésav  kornyezetbarat moddon torténé hasznositdsa
megvaldsulhat, amely a kornyezeti kockdzatokat és a kornyezetre gyakorolt
hatdsokat jelent6sen csokkenti.
A kornyezetvédelmi és gazdasdgi raciondlis szempontokat figyelembe véve a
technoldgia hatékonynak tekinthetd, hisz nem okoz szamottevs kdrnyezeti hatast és
kockazatot, igy megallapithaté, hogy a technolégia megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

A telephely a tevékenységvégzésre alkalmas kalcium-klorid oldat gyarté lGzemmel
rendelkezik, infrastrukturdval megfelel6en elldatott. A granuldtum gyarté Uzem
létesitésekor a Kft. ugyanugy gondot fordit a megfelel6 csapadékviz elvezet6 rendszer
kialakitdsara, valamint a tevékenységet sordn is nagy gondot fog forditani, hogy a
kornyezetvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi szabdlyokat betartsa, ezzel
elérve a havaria helyzet kialakuldsanak minimalisra tortén6é csokkentését. Az
esetlegesen bekovetkezd, normal mikodéstsl eltér6 események okait minden
esetben részletesen kivizsgaljak, 6sszegezik a tapasztalatokat, és tervezett megel6z6
intézkedéseket hoznak az ismételt el6fordulds, illetve a hasonlé okokra
visszavezethet6 mas vészhelyzetek, a megtortént balesetek ismétl6dé elkeriilése
érdekében.

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcsolédo
monitoringrdl és a fejlédésrél szervezett informacidcserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve
a hazankban ma alkalmazott elérheté legjobb technikdanak megfelel.

j)- a létesitménybdl szarmazd kibocsatas megelGzésére, vagy ha a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgdlé technoldgiai eljarasok és egyéb
miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérheté legjobb technikanak
valé megfelelése,
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A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb
technikanak valé megfeleltetés az el6z6ekben bemutatdsra kerdilt.

A gydrtasi tevékenységvégzés soran a beszallitott alapanyagok 100%-a felhasznaldsra
keril. Mivel van a gydrtashoz sziikséges alapanyagok kozott veszélyes tulajdonsagokkal
bird alapanyag, nagy gondot fordit a Kft. a kijutas megelGzésére.

Az esetlegesen bekovetkezS6, normdl mikodéstél eltéré6 események okait minden
esetben részletesen kivizsgaljdk, 6sszegezik a tapasztalatokat, és tervezett megel6z6
intézkedéseket hoznak az ismételt el6fordulas, illetve a hasonld okokra visszavezethetd
mas vészhelyzetek, a megtortént balesetek ismétl6dé elkeriilése érdekében.

A tevékenységvégzéshez kothet6 légszennyez6 pontforrdsok vizsgdlatarél az
engedélyben  meghatarozott  id6kozonként,  meghatdrozott = komponensekre
vonatkozdan a Kft. gondoskodik.

Az alkalmazni kivant technolégia védett ingatlanoktdl tavol taldlhatd, ezért kritikus vagy
jelentGs zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szdmolni.

A tevékenységvégzés sordn a Kft. szem el6tt tartja és alkalmazza az elérhetd legjobb
technikat, mely a korabbiakban bemutatdsra keriilt.

m) a létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé mdédszerek, intézkedések,

A terlleten taldlhaté monitoring kit nem a tevékenységvégzéshez kapcsoléddan
[étesiilt, nem a Sirius Produkt Kft. létesitette, illetve nem a Kft. Gzemelteti. Mérésre
évente két alkalommal kerdl sor, a vizsgalati jegyz6konyveket az IPPC dokumentacié 4.
melléklete tartalmazza.

A légszennyez6 pontforrasok mérésérél a Kft. mobil méréeszkdozok segitségével az
engedély megszerzése esetén az abban foglaltaknak megfelel6en fog gondoskodni.

BREF-ekben foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata

A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié6 monitoring

A felszin alatti vizek dallapotanak nyomon kovetésére a telephelyen létesitésre keriilt 1 db
monitoring kut (,,Sirius-1” jeld monitoring kut), azonban a kdt nem a Sirius Produkt Kft.
izemeltetésében all, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. izemelteti.

Altalanos jellemzék

Amennyiben a Kft. a kérelmezett tevékenységvégzésre engedélyt kap, az EKHE-ben rogzitett

el6irdsoknak megfelel6en fogja végezni a monitoringot (vizsgalandd paraméterek kore,

gyakorisdga, adatszolgdltatds, amely alapjan nyomon kovethet6é a telephelyen végzett

tevékenység kornyezetre kifejtett hatasa).
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A telephelyen végezni kivant kibocsatas-monitoring, amely a tevékenységvégzésbél addéddan
a kornyezetbe jutd kibocsatasok vizsgdlatat (légszennyezd pontforrasok vizsgdlata), illetve
hatds-monitoring, amely a tevékenységvégzés kornyékének szennyezbéanyag szintjének
figyelését (talajvizfigyeld kutak) jelenti.

Emissziok jellege

A |étesitmény miikddéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a tevékenységvégzéshdl
adodé légszennyez6 pontforrasok dltal a kornyezeti leveg6be emittdlt gdzok. A
tevékenységvégzés sordn a vételezett ipari viz teljes mértékben felhaszndlasra kerdl, ipari
szennyvizet nem eredményez.

Mért jellemzé

A telephelyen a tevékenységvégzéshez kdthetéen jelenleg nem lGizemel monitoring rendszer.
A telephelyen 1 db monitoring kut taldlhatd, azonban a hattérfigyel6 kut (Sirius-1 jeld kat)
nem a Sirius Produkt Kft. zemeltetésében all, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. lizemelteti. Ebb6l addddan a tovabbiakban csak ennek a kutnak a
bemutatdsa lehetséges. Amennyiben a Kft. engedélyt kap, az engedélyben el8irtaknak
megfelelen fogja végezni a tevékenységvégzéshez kothetd monitoringozast.

A BO-08/KT/08729-14/2019. ugyiratszamu hatdrozat elGirja a ,Sirius-1” elnevezésl
figyel6kutbol valo félévenkénti mintavételt és a minta bevizsgdaldsat arra alkalmas akkreditalt
laboratériumban a hatdrozatban el6irt komponensekre.

Mérési modszer

A telephelyen kézvetlen nem-folyamatos mérés keretén bellil vizsgaljak a felszin alatti viz
minGségét, szennyezGanyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk kozil a varatlanszerl mintak laboratériumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A vdratlanszer(ien vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratoriumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.

A talajviz mintavételeket az MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 5667-3:2013, MSZ I1SO
5667-11:2012 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett mintak vizsgalatat
akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egylttes
rendeletben a meghatarozott vizsgdlati mdodszereket figyelembe véve.
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Monitoring rendszer egyéb jellemzGi
A telephelyen 1 db hattérfigyel6 kut (Sirius-1) taldlhaté az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. lzemeltetésében, vizminGség vizsgalat céljabdl.

Monitoring kit | Csétet6 EOV koordinatai
jele EOV X EOVY
Sirius-1 313 820 773 429
Talpmélység: 6,8 m
Szlir6zés: 2,5 -4 m kozott

17. abra: Sirius-1 monitoring kit helye (kékkel jeldlve)

Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

Tarolo épiilet

A tervezési terlileten korabban és jelenleg kalcium-klorid oldalt gyartasi tevékenység folyt
és folyik. A kalcium-klorid oldat gyarté Gzem aljzata vasbetonbdl késziilt, a kalcium-klorid
tartalyok is megfelel§ védettséggel rendelkeznek, kornyezetiik beton burkolattal ellatott.
A sOsav tarold tartalyok is betonozott terileten helyezkednek el, ezzel is 6vva a foldtani
kozeget és felszin alatti vizeket.

Mivel a gyartdsahoz sziikséges alapanyagok taroldsa arra alkalmas tartalyokban torténik,
valamint a burkolatok is megfelel6 védelmet nydjtanak, igy a foldtani kozeg, felszin alatti
vizek elszennyez6dése nem valdszinlsithet6. Amennyiben mégis kdrnyezetszennyezés
kovetkezne be, a Kft. azonnal megteszi a sziikséges intézkedéseket a szennyez&dés
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tovabbterjedésének megakadalyozasa, valamint a szennyez6dés megsziintetése
érdekében.

Energiahatékonysag

A SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. a GINOP-1.2.11-20-2020-00042 ,,Z6ld
Nemzeti Bajnokok” — Energiahatékonysagi fejlesztéseket kiszolgalni képes mikro-, kis- és
kozépvallalkozasok technoldgiafejlesztése és kapacitasbOvitése” targya pdalyazat keretén
beliil tervezi megvaldsitani a tevékenységet.

A beruhazas segitségével a kulfoldrél behozott termék aranya nagyban csokken.
A telephelyen belili szallitasi tdvolsagok csekélyek, ami energiahatékonysagi szempontbdl
szintén kedvezé.

A kalcium-klorid granuldtum gyartds a magas hémérsékleten torténik. A telephelyre gaz
ellatas nincs kiépitve, a granulalot lokalisan egy gazégdvel ellatott gazkazan fogja ellatni
héenergidval. Féldgaz ellatas a telephelyen nincs, a technolégiat 5 m3-es eldre telepitett PB
gaztartallyal keril ellatasra.

Granuldlé toronyra feladd szivattyl el8segiti az energiafogyasztds minimalizaldsat, a
szivattyu frekvenciavaltéoval van elldtva, igy dllandé a fordulatszama és azonnal
megallithato.

A villamos energia ellatds a SVIP Sajobdbonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. haldézatardl
torténik.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett, a jelen dokumentaciéban bemutatott
technolégia megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

3. ,Mutassa be az lizem jelenlegi és tervezett termelési és mdszakilag kapcsolodo
létesitményeit, hatdsteriiletét, szdmszaki adatait, forgalmdt, dttekintheté mddon,
tabldzatos formdban a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. szdmu melléklet 3. c.)
pontjaban foglaltak teljesitése érdekében.”

A tevékenység soran felmeril6 tehergépkocsi forgalom az alabbi miiveletekhez
kapcsolédik:

- alapanyag beszallitasa

¢ 11 500 tonna sdsav 30-33m/m%

® 5994 tonna mészkdliszt

e 8 639 tonna ipari viz (beszallitdsa nem kozuton torténik, hanem a SVIP halézatabdl
vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel rendelkeznek)

¢ 140 tonna mészhidrat

- késztermék kiszallitasa
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e CaCl2 oldat gyartas/kiszallitas évesszinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl2
e CaCl2 granuldtum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

motorikus gazolajkut 9 m3-es fold feletti,
fekvd, hengeres szimpla falu acéltartdly acél
karment&ben

ivoviz, ipari vizvezeték, ipari és kommundlis az ivoviz, ipari vizvezeték, ipari és
szennyvizvezeték, csapadékviz elevezetés, | kommunalis szennyvizvezetéket athelyezik
csurgalékviz gylijt6 rendszer a tertletrdl

monitoring kut

belsd ipari Uthaldzat (részben
betonburkolatos, részben szort kavics)

CaCly-oldat el6allito tzemegység 2 db
keverGs autoklavval, és mészkGadagold
siléval, valamint gdzmosdval

puffertdrold
3 db 1000 m3-es CaCl, oldat tarolo tartaly
kdzponti vezérlé konténer

0lt6z6 épilet

sosav lefejtd allomas 2 db 54 m3-es
sosav tarolo tartdly s, sdsav g6zt
elnyel6 abszorber

1600 m3-es karmentdvel ellatott dupla
fald sésav/CaCl; tartdly

granulatum el8allité Gzem CaCl;
granulalasahoz, 5x9,77 kiosztdsu csarnok,

Foldgaz elldtds 5 m3-es eldre telepitett
foldfeletti PB gaztartaly

Granuldlé gépsor részei:

e Gazkazdan

e Csoves hdcserélé

e Levegd befujé kompresszor (ventilator)

e Habosito torony (2db)

e Granuldld toronyra felado szivattyu

e Granuldlo torony és szaritd

e Vibracids pad (nedves elektrosztatikus kicsapd)
o Szallitd csiga

e Vibraciods szallitopad (csavaros szallitdszalag)
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e Kosaras emel&szerkezet

o Cirkulacios szivattyu

o Flistgdz elvezet6 (ciklonos porgydijtd)

e Tartaly (1,6 millié literes) puffertartallyal (1 m3)
e Termék fogado silé (2db) (kozepes sild)

e Nagyobb méret( termék fogadd sil6 (végtermék sild)
e Csomagold gép (szeparator

e Elektromos elosztd szekrény

e H6mérsékletmérd

¢ Informatikai eszk6z

e Elszivé ventilator

e Frekvenciavalto (3db)

e Nyomasérték tovabbitd

e Elektromdgneses dramlasméré

e Elektromos szekrény

e PB tartaly

Szennyez6 forrasok:

P1 313139 772972
P2 313116 771732
P3 313 140 772971

Jelenlegi és tervezett kapacitas

Kapacitas CaCl; oldat CaCl; granulatum
Jelenlegi 25 400 tonna 0
Tervezett 25453 tonna 3400 tonna

Felhasznalt alapanyagok:

11 500 t sdsav CaCl, oldat gyartas/kiszallitas éves szinten
30-33m/m% tervezett: 25 453 t 25 m/m% CaCl,
CaCl2 granulatum tervezett
gyartas/kiszallitds 2 000 -3 400 t

5994 t mészkdliszt

8 639 t ipari viz
140 t mészhidrat

Terllethasznalat



dsszesen 2 478 m? dsszesen 2 961 m?

4. ,Ismertesse a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 11. szadmu melléklet 1. c) és 1. f)
pontjdban elGirtak teljesitése érdekében a létesitmény (levegd, foldtani kézeg, felszini viz)
szennyezd forrdsainak, valamint zajterhelést okozo forrdsainak egységes orszdgos vetiileti
rendszer (EQOV) koordindtdit, valamint a telep jelenlegi és tervezett CaCly-oldat és
granuldtum termelési kiépitett kapacitdsat.”

A telephely a Sajébabony 024/224 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el.
A pontforrasok adatai:

Loos UH-D tipusu PB gazkazan,
P1 313 139 772 972 113- 2,068 kW névleges felmené
hételjesitménnyel

vizes gazmoso, elszivo ventillator
P2 313116 771732 13 294 m3/h-s teljesitménnyel, 37
kW motorteljesitménnyel

vizes gdzmoso, elszivo ventillator
P3 313 140 772 971 13 294 m3/h-s teljesitménnyel, 37
kW motorteljesitménnyel

A telep jelenlegi és tervezett CaCly-oldat és granulatum termelési kiépitett kapacitasa:

Kapacitas CaCl; oldat CaCl; granulatum
Jelenlegi 25400 tonna 0
Tervezett 25453 tonna 3400 tonna

5. ,Ismertesse, hogy a telepi P3 jelzet(i pontforrds mikor, hol és milyen médon funkcidoval fog
tizemelni.”

A P3 pontforrds a granuldlé technoldgidhoz kapcsolddd vizes gdzmosd berendezés,
melynek tervezési adatai allnak rendelkezésre. Finomszemcsés granulatum
levalasztasara lesz alkalmas, illetve az elszivott levegGbe keril6 savas, ligos anyagok
semlegesitésére (sésav, kalcium klorid).

A technoldgia egység kapacitas adatai a tervekbdl rendelkezésre allnak és megegyeznek
a sOsav lefejté technoldégiahoz tartozé gdzmosd berendezésével. Kapacitasat tekintve



azzal egyenérték(i berendezés kerilt kivalasztasra és legyartasra. Ennek megfelelGen a

P3 pontforras hatasterilete szintén 37 m-re alakul.

Miskolc, 2022.november

GEON system Kft.
3529 Miskolc.

Knezich K. u. 12/A 411,

Adoszam: 13605045-2-05

okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.07. 19.35.45

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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