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MELLEKLETEK

1. melléklet  Jogosultsagok igazoldsa
2. melléklet  Helyszinrajzok
2/a: Atnézetes helyszinrajz

2/b: Részletes helyszinrajz
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A dokumentaciot osszedllitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

Vezets szakértd:

Dr. Szabé Attila, Okl. kdrnyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdsi szam: 05-1399
e GT-Geotechnikai tervezés
e KB-T Kérnyezetmérndki (Iétesitményi és

technoldgiai)

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelem szakért§
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakért6

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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1. El6zmények

1.1 A feliigyel6ség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvanossag észrevételei
az el6zetes vizsgalatban, vagy a feliigyel6ség véleménye és a kozigazgatasi
szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az el6zetes konzultaciéban.

A SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a GINOP-1.2.11-20-2020-00042 ,,Zé6ld
Nemzeti Bajnokok” — Energiahatékonysagi fejlesztéseket kiszolgalni képes mikro-, kis- és
kozépvallalkozasok technoldgiafejlesztése és kapacitasbhdvitése” targyu palyazat keretén
beliil a Kft. Sajobabonyi Vegyipari Park teriletén taldlhatd telephelyén a mar meglévé
kalcium-klorid oldat gyartd Gzem mellett kiépitésre keriil egy kalcium-klorid granuldtum
gyarto lUzem is a tevékenységvégzéshez sziikséges gépekkel, berendezésekkel ellatva. A Kft.
az lzemben masodlagos forrasbdl szarmazd alapanyagot felhasznalva, CaCl, granulatum
gyartasat tervezi végezni.

A SIRIUS PRODUKT Kft. (1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.) altal 2021. oktéber
26. napjan benyujtott EPAPIR-20211026-8346 azonositd szamu kérelme alapjan ,Varhatéan
a gyartandé mennyiség nem mindosszesen (oldatgyar és granulald) nem fogja meghaladni a
20 000 tonna/év mennyiséget.”. A kérelemre a kornyezetvédelmi hatdésag BO/32/09019-
4/2021. szamon tajékoztatast adott ki, amely szerint a tervezett tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz616 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. szamu melléklet 4.2. d) pontja szerint egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

Cégiink a SIRIUS PRODUKT Kft. megbizasabdl eljarva 2022. marcius 1. napjan EPAPIR-
20220301-4910 azonositd szamon, a Sajobabony 024/224 hrsz. alatt tervezett kalcium-klorid
oldat és granulatum gyartasra vonatkozdan egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelmet nyujtott be a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

A kérelemhez csatolt dokumentdcidoban foglaltak szerint a tervezett késztermék
gyartas/kiszallitds: CaCl, oldat esetén 25 453 tonna/év (25 m/m% CaCl,), CaCl, granuldtum
esetén 2 000 — 3 400 tonna/év.

A BO/32/01868-2/2022. szamu végzésben foglaltak alapjan:

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet szerint a kornyezetvédelmi hatdsag
el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggben kornyezeti hatdsvizsgdlatra kotelezett
tevékenység:

38. Vegyi anyagot elSallitdé Gzem (kivéve a peroxidok és peszticidek gyartasat és amennyiben
nem tartozik az 1. szamu mellékletbe) — 20 ezer t/év késztermék elSallitasatol.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1 § (4) bekezdése alapjan:

»A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarast a
kornyezethaszndld kérelmére a kdrnyezetvédelmi hatdsag - 6nallo engedélyezési eljarasok
lefolytatasa helyett - 0sszevontan folytatja le.”

A tervezett tevékenység tehat a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 3. melléklet 38. pontja
alapjan a kornyezetvédelmi hatdsdg el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggben
kornyezeti hatdsvizsgdlatra kotelezett tevékenység. A rendelet lehet6séget ad a
kornyezethaszndlonak, hogy az elGzetes vizsgalatot kihagyva, egybdl hatasvizsgdlatot
végezzen, igy a hatdsag eljarasi idejének csokkentése érdekében a SIRIUS PRODUKT Kft. a
hatdstanulmany elkészitése és benyujtasa mellett dontott.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras és a kornyezeti hatasvizsgalatot a
Kft. 6sszevontan kivanja lefolytatni.

A kornyezeti hatdstanulmanyt a jogszabalyi elGirasoknak megfelel6en, a megrendel6 altal

rendelkezéslinkre bocsatott adatok alapjan készitettiik el.

A dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges informdcidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta
rendelkezésiinkre.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A dokumentdcié a madd. 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 6. sz. mellékletében foglalt
tartalmi és tematikai kovetelményeknek, a hatasteriilet meghatdrozasa a 7. szamu
mellékletben foglaltak figyelembe vételével kerlilt 6sszeallitasra.

1.3 A kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat —
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

A palyazat soran szdmos lehetséges alternativa keriilt megvizsgalasra, amelyek kozill a
megvaldsitani kivant létesitmény bizonyult az 06sszességében leginkdbb megfeleld
lehet&ségnek kornyezetvédelmi, valamint gazdasagi szempontbdl is.
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2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolddd mliveleteket és
létesitményeket is - szamba vett valtozatainak részletes leirasa,
kiilonosen *

2.1 * az el6zetes vizsgalathoz vagy az el6zetes konzultacihoz benyiujtott
dokumentacié szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja]
részletezése - megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént -,
valamint az alapadatokon kiviil a kovetkez6k bemutatasa:

A kérelmezett tevékenység kapcsan el6zetes vizsgadlat nem kerilt lefolytatasra. Az IPPC
engedélykérelmi dokumentacidban feltlintetett alapadatokban nem tortént valtozas.

Az engedélykéré azonositd adatai:

Neve: SIRIUS PRODUKT Kft.

Székhelye: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.

KUJ szédm: 103353100

Cégjegyzék szam: 01-09-960048

KSH azonositd szam: 13243120-4675-113-01.

Addészam: 13243120-2-41

Erintett telephelye, hrsz: 3792 Sajobabony, 024/224 hrsz.

KTJ szam: 102 520 504

Kapcsolattarté a Sirius Produkt Kft. részérdl: Kordzs Zsuzsa (tel.: +36 30/567-5487)

A tevékenység volumene:

A kalcium-klorid oldat és granulatum alapanyagat a sésav (HCI) és a mészké (CaCOs) képezik.

Tervezett éves beszallitas:
e 11500 tonna sésav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkdliszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszdllitdésa nem kozuton torténik, hanem a SVIP
halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel
rendelkeznek)
e 140 tonna mészhidrat

CaCl; oldat gyartas/kiszallitas éves szinten tervezett: 25 453 tonna 25m/m% CacCl,.
CaCl; granulatum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 - 3 4000 tonna.
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2.1.1 a telepitési hely kérnyezetében miikod6é veszélyes anyagokkal foglalkozo
lizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges
kapcsolatok bemutatasa (kiilonésen technoldgiai, kézmi-, szolgaltatasi
kapcsolat),

A Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén tébb mint 30 véllalkozas mikodik jelenleg.
A vdllalkozasok kozott tudhatunk szerves vegyi alapanyag gyartdsaval, mez6gazdasagi
vegyi termék gydartasaval, fémszerkezet gyartasaval foglalkozé vallalatokat.

2.1.2 a természeti katasztrofaknak (kiilonosen féldrengések, vizkarok) valé
kitettség bemutatasa.

A terilet foldrengések szempontjabél nem helyezkedik el kockazatos teriileten. A
telephely nagyvizi medret nem érint, valamint nem el6ntési terilet.

2.2 azegyes hatétényez6k * részletezése

2.2.1 ahatotényezo jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése,

A foldtani kozeget és a felszin alatti vizekre a tevékenység nem gyakorol jelent8s
hatdst, a havaria helyzetek elkeriilése érdekében a Kft. gondoskodik a sziikséges
intézkedésekrdl.

Levegéterhelés:
¢ amunkagépekbdl adddé levegbterhelés a létesités soran
e aszallitdé gépjarmlivek altal okozott levegGterhelés
e azlzemben |év6 gépek levegbterhelése

Zajterhelés:
¢ amunkagépekbdl adddé zajterhelés a létesités soran
e aszallitd gépjarmlivek altal okozott zajterhelés
e az Uzemben |év6 gépek zajterhelése

A hatdtényezbk idGbeli valtozdsa a létesitési és lizemelési szakasz fliggvényében
madosul, az izembe helyezést kdvetSen allanddsul.
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2.2.2 a hatétényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott
szakaszon beliil a tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely
kérnyezeti elemeket * érinti;

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése,
kilénésen a teriiletfoglalds, az épitési terlilet el6készitése, az épités, a berendezések
felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a Ilétesitmény
mikddtetése, lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A telepitési szakaszban torténik az sésav taroldsara alkalmas 1 600 m3-es bevonatos
szénacél tartdly (dupla védégylirls), valamint a kalcium-klorid granuldléd lzem
létesitése, a tevékenységvégzéshez sziikséges gépek/berendezések beszerzése,
Uzembe helyezése.

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak
szerint csoportosithatok:
— Foldmunkalatok altal okozott légszennyez6 hatds

— Munkagépek zaja

A megvaldsitdsi szakaszban torténik a kalcium-klorid oldat és granuldtum gyartas.

Az Gzemeltetés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétényezd6k az
aldbbiak szerint csoportosithatok:
— Az alapanyag beszallitdsa és a késztermék kiszallitasa soran a szallitéjarmdvek
altal kibocsatott kipufogd gazok leveg6terhelése,
— Technoldgia Gzemelésének légszennyezs6 hatdsa

— Atechnoldgidban alkalmazni kivant gépek zaja

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kézeg)

Hatotényezd (telepitési szakaszban):
— Anyagmozgatas

Hatotényez6 (normal Gizemi korilmények kozott):
— QGyartasi tevékenységvégzés
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Hatdétényez8k okozta hatadsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatdtényezd (balesetek, meghibdasoddsok el6forduldsa esetén):
— Csurgalékviz gydjté terilet meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas) okozta

szennyezés

— Gépek, berendezések meghibasoddsa (pl. lizemanyag-, ken6anyag kifolydsa)
okozta szennyezés

— Sésav tarolotartaly esetleges meghibasoddsa esetén elszivargdas/elfolyas

Hatdtényez6k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

11111

— Szallitasi utvonal

Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (telepitési szakaszban):
— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. lizemanyag-, ken6anyag kifolydsa)

okozta szennyezés
— Anyagmozgatas

Hatdtényezd (balesetek, meghibdsoddasok eléforduldsa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasoddsa (pl. lizemanyag-, ken6anyag kifolydsa)

okozta szennyezés

Hatdtényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

Levegd

Hatotényezd (telepitési szakaszban):
— Anyagmozgatas

— Munkagépek kipufogdgazai

Hatétényezd (normal Gzemi kériilmények kdzott):
— Szdllitasi tevékenység, gépjarmuivek kipufogdgazai

— Gazkazan kirtdje
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— Gazmosd(k) kapcsan jelentkezd pontforras(ok)

Hatétényez8k okozta hatasok teriileti lehataroladsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Zaj

Hatdtényez6 (telepitési szakaszban):
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatotényezd (normal lizemi koriilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység

— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa

Hatétényez6k okozta hatasok terileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterllet: szallitasi dtvonal

El6vilag, taj

Hatotényezd (telepitési szakaszban):
— Munkagépek zajkibocsatasa és levegbterhels hatasa

Hatétényez6 (normal Gzemi korilmények kozott):
— Akalcium-klorid gyarto Gzem tdjidegensége

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

Hatétényezd (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés

— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

Hatdtényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely teriilete
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2.3

24

Epitett kdrnyezet

Hatdtényez6 (telepitési szakaszban):
— Utak igénybevétele

Hatdtényez6 (normal Gizemi korilmények kozott):
— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatdtényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok
lehetdségei, az ebbdl szarmazd hatétényezok.

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden d&vintézkedést megtesz, a
berendezések rendszeres karbantartdsdrol, valamint a sésav biztonsagos tarolasardl
gondoskodik, igy a talajra, felszin alatti vizekre nem gyakorol nagy hatdst a
tevékenységvégzés. Esetleges baleset bekovetkezése esetén a Kft. rogton intézkedik a
szennyezés azonnali eltdvolitdsa érdekében, ezzel évva a talaj és felszin alatti vizek
allapotat.

Az esetlegesen bekovetkezS, normdl mikodéstsl eltér6 események okait minden
esetben részletesen kivizsgdljak, osszegezik a tapasztalatokat, és tervezett megel6z6
intézkedéseket hoznak az ismételt el6fordulas, illetve a hasonlé okokra
visszavezethet6 mas vészhelyzetek, a megtortént balesetek ismétl6ds elkeriilése

érdekében.

* a kornyezethasznalé tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté
okok és az ezekbdl szarmazoé hatotényezék bemutatasa, kiilonosen:

2.4.1 a veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemekre visszavezethet6 okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdék kockazatat, illetve hatasait,

A telephelyen 1 db monitoring kut talalhatd, azonban a hattérfigyel6 kut (Sirius-1 jel(
kdt) nem a Sirius Produkt Kft. Uzemeltetésében all, hanem az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. Uizemelteti. Fontos leszégezni, hogy a
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24.2

2.5

2.6

szennyezést nem a Sirius Produkt Kft. okozta, illetve nem & a kdtelezett a monitorozasi
tevékenységben.

Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. megbizasabdl az ENVIRA 96
Mérnoki Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft. a kornyezetvédelmi hatdsagra 2019.
augusztus 29-én érkezett beadvanyaban az EMK Kft. Sajébabonyi Vegyipari Park
teriletén, az A-volgyben észlelt szennyezettség részletes tényfeltardsi zard
dokumentdcié elbiralasat kérte, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormdnyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalya BO-08/KT/08729-14/2019. lgyiratszamu hatarozataban elfogadott.

A hatarozatban foglaltak alapjan felszin alatti vizre vonatkozéan anilin komponens
tekintetében hivatalbdl 1,5 pg/l ,B” szennyezettségi hatarértéket allapitottak meg,
tovabbd a talajvizre az aldbbi kdrmentesitési célallapot hatarértékek (D) keriltek
megallapitasra a Sajobabony 024/224 hrsz.-G ingatlan esetében:

- karbamat tipusu novényvéddbszerek: D =40 pg/!
- benzol: D =40 pg/!
- klérbenzol: D =150 pg/l
- anilin: D =3 pg/l

a természeti katasztréfdkra  (kiilonosen foldrengések, vizkarok)
visszavezethet6 okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k
kockazatat, illetve hatasait.

Nem relevans, a telephely teriiletén nem valdszin(sithet§ természeti katasztréfak
(foldrengések, vizkarok) el6fordulasa.

* a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érintd kibocsatasok tipusa és mennyisége.

A telepités soran keletkez6 hulladékok elszallitasarol a Kft. gondoskodik, a
tevékenység felhagydsat nem tervezi a Kft., igy ez nem relevans.

* a megalapozé informaciok bemutatasa.

Megalapozé informacidnak tekinthet6k az alabbiak:
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e A megrendel§ altal rendelkezéslinkre bocsatott miiszaki adatok és helyszinrajzok

e Magyarorszag kistajainak katasztere (Szerkesztette: Dovényi Zoltdn — MTA
Foldrajztudomanyi Kutatdintézet — Budapest 2010.)

e Sajébdbony Telepllésrendezési Terve

e Az orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma (Magyar
K6zat NZrt.)

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

3.1 A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kérnyezeti elemenként kiilon-
kiilon és kornyezeti rendszerként * 6sszességiikben is elemezni kell. Fel kell
tarni a kozvetetten érvényesiilé hatasfolyamatokat is.

A kérelmezett tevékenység az aldbbi f6 részfolyamatokat foglalja magaba:
- agranuldlé csarnoképlilet és az 1 600 m3-es tartély létesitése
- amég sziikséges berendezések telepitése
- alapanyag beszallitas
- gyartasi tevékenység
- késztermék kiszallitasa

A végezni kivant tevékenység hatassal van ra?
Tényez6 )
igen nem

geografia, domborzat X
éghajlat X
talaj X
hidrogeoldgia

o felszini vizek X

o felszin alatti vizek X
élévilag X
leveg6kornyezet X
mez6- és erd6gazdasag X
miiemlékvédelem, régészet X

3.1. Tablazat: Hatétényezd6k

A telepités és a tevékenységvégzés soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat a 2.2.2.
pontban ismertettiik.
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3.2 A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelel6en kell
meghatarozni, és térképen is be kell mutatni.

I. Hatasteriilet tipusok

3.2.1 A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatdotényezokhoz hozzarendelheto
teriiletek, amelyek lehetnek

a) a foldbe, vizbe, leveg6be vald egyes anyag- vagy energiakibocsatdsok terjedési
teriiletei az érintett kdrnyezeti elemben, valamint

b)=a fold, viz, élévilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének, a tdjban
vdarhato valtozasok teriiletei.

A kovetkez6kben bemutatasra kertilnek a hatasteriletek. Kozvetett hatasteriletnek a
tevékenységhez kothetd szallitasbdl addédé kornyezetterhelés hatasteriletei
tekinthet6ek, az ezen fellil bemutatott hatasteriiletek a kozvetlen hatasteriletek
(tevékenységvégzéshdl ered6 zaj- és levegSterhelés). A hatasteriletek lehatarolasa a
7. mellékletben foglaltak figyelembevételével tortént.

3.2.2 A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekovetkezo
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabbterjedé hatasfolyamatok terjedési
teriilete azon koérnyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely,
hatasfolyamat érint.

Kozvetett hatdsteriiletnek tekintheté a tevékenységhez kothetd szallitasbol adodo
levegé-, illetve zajszennyezés, mely a kés6bbiekben bemutatasra kerdil.

3.2.3 A teljes hatasteriilet: a koézvetlen és kozvetett hatdsok teriileteinek
egylttese.

A teljes hatasterilet a kés6bbiekben bemutatasra kertdil.
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Il. A hatasteriilet meghatarozasanak szempontjai

3.24

3.25

A kozvetlen hatdasok teriileteinek meghatarozasahoz meg kell adni az érintett
koérnyezeti elemek szerint is

a)a kibocsatasok terjedési teriileteinek becslését a kibocsatas jellegének, a
feltételezheté terjedési viszonyoknak és az érintett kornyezeti elem

kozvetitGképességének figyelembevételével, valamint

A hatasteriilet meghatdrozasanak sordn figyelembe lettek véve a fent emlitett
szempontok.

b) a kornyezet kozvetlen igénybevételének teriileteit a telepitési hely valtozatok és a

tervezési adatok szerint.

A tevékenységvégzés mas valtozata jelen kdrnyezeti hatastanulmany sordn nem volt
figyelembe véve.

A kozvetlen hatasok teriiletei azok, ahol

a) a kibocsatds még észlelhet6 és feltehetéen valtozast okoz az érintett kdrnyezeti
elem allapotaban,

b) a kornyezet kdzvetlen igénybevételét tervezik.

E teriletek kozll meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsatas vagy igénybevétel
altal kivaltott hatasfolyamat mas kornyezeti elemen keresztiil feltételezhet6en

tovabbterjedhet.

Az egyes kibocsatasok tovabbterjedése mas kornyezeti elemen keresztiil nem
varhaté.
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3.2.6 A kozvetlen hatasok teriileteit hatotényezonként és a tevékenység
szakaszainak [6. § (2) bekezdés] megfelel6en, valamint az esetleges
meghibasodas vagy baleset hatasteriilete szerint is meg kell adni.

2(2)* A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatdsai meghatdrozasat a
tevékenység egyes szakaszai - telepités *, megvaldsitas *, felhagyas * - szerint
megkilonboztetve kell elvégezni.”

A kovetkezbkben részletesen bemutatdsra kerililnek a hatasteriletek a végezni kivant
tevékenység egészére vonatkozdan, a telepitést6l a késztermék Uzembdl vald
elszallitasaig. A mar meglévé kalcium-klorid oldat gyarté Gzem mellett létesitésre
keril a kalcium-klorid oldat tarolé tartdly, a granuldlé Gzem, valamint egy PB
gaztartaly is telepitésre keril. A Kft. nem tervez a tevékenységvégzéssel felhagyni
el6relathato id6n belil, igy a felhagyasi szakasz jelenleg nem relevans, illetve maga a
felhagyds sem eredményezne a kérnyezetre gyakorolt negativ hatast.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. beszallitott sésav esetleges szivargasa a tartdly
meghibdsoddsa esetén, lizemanyag és kenSanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas,
stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozdé kockdzata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt kdarelharitdsi moddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszdmolhatok, a szennyez&dés tovabbterjedése megakaddalyozhato.

Gépek meghibdsodasabol adodo talajszennyezés:

A fix telepitési gépek karbantartdsat a csarnoképuleten belil, a beépités helyén
végzik el. Az esetlegesen foldre kerilt olajat azonnal felitatjdk. A nem mozdithaté
gépeknél, berendezéseknél kiilénésen odafigyelnek, hogy az olajelcsepegéseket,
elfolydsokat elkeriiljék és igy a talajba szennyezd anyag ne keriljon. A Kft. a gépek
rendszeres karbantartasaval igyekszik megel6zni, de ettdl fliggetlenil felkészilt a
balesetekre, igy azoknak esetleges bekovetkezésekor a gyors reakcidnak
készonhetGen nem varhatd hatasteriilettel rendelkezd szennyezettség megjelenése,
hisz a szennyezés egybdl eltakaritasra keril.

Koézvetlen hatadsteriiletek:

Létesités okozta légszennyez6 hatasok:

Kiporzas

A kalcium-klorid granuldldo Gzem |étesitése esetében az alapozasi és épitési
munkalatok soran kiporzasra lehet szamitani. Az erre vonatkozd hatasteriiletet
meghatdrozasat a kovetkezGkben részletezziik.
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Megnevezés Uzem létesitése
Légszennyezd anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50

A csarnok mérete [m] 10x 20
M(ikddé feliilet [m?] 200
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?*s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 2,5
Szélirany °(E-hoz) 10

Evi kozéphSmérséklet [°C] 8,8-9,3
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,30

Alap levegéterheltség [ug/m?3] 24 6ras 30

3.2. tablazat: Granulald ilizem létesitése okozta levegoterhelés meghatarozasahoz relevans adatok

Diffuz forrds porkibocsatasanak meghatarozasa
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m?*s
— A porkibocsatas: 2,78 mg/s

A terjedésvizsqdlat eredményei:

A szallépor légszennyezbanyag (PM1o) 24 dérara atlagolt terjedési képét az aldbbi
abran abrazoltuk.

PM10 kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erd&; u(10 m) = 2.5 m/s
14 T T T
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
12 I N
10 \
o 8 l \
.g I \ X=9m; C=507 ug/m3
o 6
(]
I o~
4 , T "‘EH\
0
0 25 5 75 10 12.5 15 17.5 20 225 25
X (méter)

3.1. dbra: A granulalé lizem létesitésére vonatkozdan 24 dérara atlagolt szallépor (PM1o) kibocsatasa a
tavolsag fliggvényében
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Kozvetlen hatasteriilet [c.) feltétel, c = 5 pg/m3 PM1o koncentréaciéonal] =9 m

3.2. abra: A granulalé lizem létesitésekor a levegGbe keriild szallopor hatasteriilete

A hatasterilet nem érint védendd |étesitményt, a telephelyen beliil marad.

Gyartasi tevékenységvégzés okozta légszennyezd hatdsok:

A telephelyen 3 db pontforras nevezhet6 meg (P1, P2, P3). Szamitasinkat a P1 és P2
pontforrasokra vonatkozéan végezziik el, mivel a P3 pontforras egy tervezett egység.
Varhatéan a P2 és P3 pontforrdasok hatasteriilete megegyezik, mivel azonos
technoldgiardl van szé.

A pontforras jellemz6 adatai P1
A pontforras magassaga [m] 10
Q effektiv [m3/h] 3410
Hidraulikai atmérg [m] 0,250
Flistgdz h6mérséklete [°C] 54

3.3. tablazat: P1 pontszerii légszennyez6 forras jellemz6 adatai
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A légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2:1981.
szabvdny elGirasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgdlati modellezést levegbs
hatasterillet szamito szoftverével végeztiik el.

Arra val6 tekintettel, hogy a pontforrasok nem Uizemelnek, hasonldé technoldgia
referencia adatait hasznaltuk fel a szamitasokhoz.

P1 pontforras (PB gazkazan — elszivd ventilator kiirtéje)

TS Koncentarcio Hatarérték
[mg/m?] [mg/m?]
SO2 <5,3* 35
(0] 38,9 100
NOx 160,3 350
3.4. tablazat

* A modszer alsé méréshatara

Kén-dioxid (SO,) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete

== {1 ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.70 m - kozepes slrliségl erdd kdzépmagas (17 m) fakkal; u(10m) = 2.5 mis
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3.3. dbra: PB gazkazan - elszivo ventilator kiirt6je (SO2)
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Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete

T == 10RASATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; 0= 1.70 m - kdzepes sUrlségl erdo kdzépmagas (17 m) fakkal; u(10m) =26 m/s
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3.4. abra: PB gazkazan — elszivo ventilator kiirtGje (CO)

Nitrogén-oxidok (NO,) kibocsatasanak kozvetlen hatasteriilete
== 1 0ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kbzepes slrliségl erdd kozépmagas (17 m) fakkal; u(10m)=2.
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3.5. abra: PB gazkazan — elszivé ventilator kiirt6je (NOx)
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Megallapitasok a P1 pontforras esetében

A leveg8ben kialakuld szennyez8 anyag koncentraciok, igen alacsony (pg/m?3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyez6 anyagok hatastertletét a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PMio esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-andl nagyobb;

S0;
Maximuma Cmax = 0,0898 pg/m3, a pontforrastél mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0718 pg/m3 a pontforrastdl mérten 64 m-re jelentkezik

A kén-dioxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m3.

A hatdsteriilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentrdcié a jogszabdly szerinti
hatarérték 0,02872 %-a.

co
Maximuma Cmax = 0,101 pg/m?3, a pontforrastdl mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0808 pg/m3 a pontforrastol mérten 64 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m?.
A hatasterilet meghatdrozdsanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,000808

NOx
Maximuma Cmax = 0,18 pg/m3, a pontforrastél mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,144 pug/m3 a pontforrdstél mérten 63 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok Oras tervezési iranyértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Ti NOx = 200 pg/m?.
A hatasterilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,072 %-a.

A P1 pontforrdsra vonatkozd levegGtisztasag-védelmi hatdsteriilet az aldbbi abra
szemlélteti:
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3.6. abra

A hatasterilet nem érint védend6 ingatlant.

P2 pontforras (1. gdzmosdhoz tartozé pontforras)

A pontforras jellemz6 adatai P2
A pontforras magassaga [m] 9
Q effektiv [m3/h] 250
Hidraulikai atméré [m] 0,20
Gaz hémérséklete [°C] 54

3.5. tablazat: P2 pontszerii légszennyez6 forras jellemzd adatai

GEON system Kft.

Komponens Koncentarcio Hatarérték
[mg/m’] [mg/m’]
co 30,0 100
HCl 4,966 30
3.6. tablazat
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Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete

1. gdzmosdhoz tartozé pontforras
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.262; 20= 1.70 m - kdzepes strGségl erdd kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2.5 mis
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3.7. abra
HCI kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete
1. gdzmosshoz tartozo pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
HCI; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kbzepes sirliségl erdd kdzépmagas (17 m) fakkal; u{10 m) =285 m/s
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m -3Tm
3.8. abra
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A leveg6ben kialakulé szennyezd anyag koncentraciok, igen alacsony (ug/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyez6 anyagok hatasteruletét a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PMio esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-andl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 0,22 pg/m3, a pontforrastél mérten 23 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,176 ug/m?3 a pontforrastél mérten 37 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m?.
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracié a hatarérték 0,00176

Hcl
Maximuma Cmax = 0,0905 pg/m3, a pontforrastél mérten 23 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0724 pg/m3 a pontforrastol mérten 37 m-re jelentkezik

3.9. abra

A hatasterilet nem érint védendd ingatlant.
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Létesités okozta zajterhel6 hatasok:

A szallitdsok sordn az épitGanyagok (beton, falazdanyagok és szigetelések, burkolatok
stb.) helyszinre szallitasa jelentkezik. Ez naponta 1 szdllitasi jdrm({imozgast jelent. A
napi jarm(mozgas a munkateriileten naponta 10 percet vesz igénybe. A szdllitd

jarmUvek a Rakdczi Ferenc ut fel6l kozelitik meg a teriletet.

Az épitkezés sordn 1 db daru, 1 db kotrd, valamint 1 db szallitd tehergépjarmd
mUikodését feltételezziik, a kordbbi tapasztalatoknak megfelel6en, melyek becsilt
hangteljesitmény szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza. A gépek lizemelése csak
nappali id6szakban fog torténni. A munkagépek muikodési idejét napi 4 oranak
feltételezziik.

Gép megnevezése mennyiség (db) Hangteljesitményszint Lw (dB)
Daru 1 101*
Kotré 1 104*
Szallitd jarmd 1 85

3.7. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
*29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

A munkagépek varhatdéan nem egyszerre fognak Uzemelni, azonban a biztonsag
javdra a fenti adatok alapjan meghataroztuk az épitkezés soran miikodé munkagépek
ered6 hangteljesitmény szintjét. Emellett jelentkezhet a tevékenységhez kothetéen
flexelésb6l ered6 zaj is, azonban ez sincs jelen folyamatos zajforrasként. A kézi
munkaeszkozdket (mint rakodas, stb.) nem kilonitjik el a f6 munkamdveleteket
végz6 gépi munkatdl.

Le=10%1gE &, 10°"

Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 105,8 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény (Sajébabony 390 hrsz.) a telephelytél 1,65 km-re
taldlhatd. A védendd létesitmény Sajobdbony Véaros Terliletrendezési Terve alapjan
falusias lakéterilet (Lf) ovezeti besorolasu teriilet. A munkagépek mikodési idejét
napi 4 oranak feltételezziik.
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% Anelephely
SN

’

3.10. abra: A telephely és a hozza legk6zelebbi védendd épiilet egymashoz képesti elhelyezkedése és
egymastodl valé tavolsaga

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztiik el.
Lt = Lw + Kir + Ka - Kg - K - Km - K - Kg - Ke

A Kn (novényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékolé hatdsa) miatti
korrekcidkkal a biztonsag javara nem szamoltunk.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatéan a kovetkez6 hangnyomasszintek
alakulnak ki a legkdzelebbi védendé épiiletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadé A-hangnyomasszint
[dB]
Sajobabony 390 hrsz. 25,50
3.8. tablazat
Osszehasonlitas a hatarértékekkel:
e er e s Szamitott mértékadd Lty nappal
pelicielpont A-hangnyomasszint [dB] [dB]
Sajobabony 390 hrsz. 25,50 60
3.9. tablazat
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Nappali id6szak

Nappali id&szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

A koradbbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerint (nappali id6szakra) meghatdrozasra keril az 50 dB-es hatdsteriilet.

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkateriilet hataratdl a
védendé létesitmény irdnydban 143,2 m-re alakul.

A szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatastertleten belil védend6
|étesitmények, lakohazak nem talalhatdak.

3.11. abra: Epités zajterhelése - 50 dB-es hatasteriilet (143,2 m)
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Gyartasi tevékenységvégzés okozta zajterheld hatasok:

A zajforrasok hatdsteriilete meghatarozasra keriil a sosav lefejtési, kalcium-klorid
oldat gyartasi és kalcium-klorid granuldtum gyartasi tevékenységvégzésre
vonatkozdan is.

Az alkalmazni kivant berendezésekre vonatkozd becsiilt hangteljesitményszint
értékeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

. . . Mennyiség | Hangteljesitményszint
Tevékenység Fajta db Lw (dB)
Sésav lefejtés szivattyu 1 88*
Kalcium-klorid keverds autokldv
. 2 99*
oldat gyartas
kever6é motor 2 93*
szivattyu 1 88*
kompresszor 1 97**
Pc?mpetravaml ) 7%
szivattyu
elszivo ventilator 1 93*
Kalcium-klorid dugattyus 1 93
granulatum gyartas | kompresszor
motor 4 93*
motor 2 100*
szivattyu 1 80*
szivattyu 1 88*
centrifugal szivattyu 1 82*
kazan 1 90*

3.10. tablazat: Alkalmazott berendezések becsiilt hangteljesitményszintje
*Becslilt érték
**29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete alapjdn

A fenti adatok alapjan meghatdroztuk a telephelyen m(ikodsé berendezések és
munkagépek egyesitett hangnyomas szintjét.

P 0.1xLwi

Le=10x1gX ;, 107"

A biztonsag javara azzal szamolunk, hogy a gépek és berendezések a megitélési
idében folyamatosan dolgoznak.

Az igy 0sszegzett hangnyomasszint: 107,8 dB

A tevékenységvégzéshez legkdzelebb elhelyezkedd zajtdl védendd éplilet kb. 1 650
méterre talalhatd, az ott tapasztalhaté hangnyomadsszintet az aldbbiakban mutatjuk
be:
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Azonosité uw) | ki) | k@) | @ t["’l;"]"sag KD) | a) | KW | Hm) | Km) | L)
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
kever&s 99
autoklav 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 18.70
kever&s 99
autoklav 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 18.70
kever6 motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
keveré motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
kompresszor 97 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 | 16.70
Pompetravaini 79
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -1.30
Pompetravaini 79
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -1.30
elszivé 93
ventilator 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
dugattyus 93
kompresszor 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 100 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 19.70
motor 100 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 19.70
szivattyu 80 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -0.30
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
centrifugal 32
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 1.70
kazan 90 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 9.70

Osszes zajterhelés 27,49 dB

3.11. tablazat: A tevékenység okozta zajterhelés a legkdzelebbi védendd épiiletnél

A tevékenységvégzés (gyartdsi tevékenység) altal a legkozelebbi lakoépiletnél
varhato zajterhelése Lam = 27,49 dB-nek adddik.
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3.12. dbra: Legkozelebbi védendd létesitmény elhelyezkedése a telephelyhez képest

Hatadsterlilet meghatdrozdsa

A munkavégzés (gépek lzemelése) kapcsan nappali és éjszakai munkavégzésre
egyarant kell szamitani.

A szamitdsokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM rendelet 7. szamu melléklete szerint
végeztik Microsoft Excel programmal.

Lt=(LW+K|r+KQ)-(Kd+EK)

A K, (novényzet csillapitdé hatdsa), Ke (akaddlyok hangarnyékolé hatdsa) miatti
korrekcidkkal nem szdmoltunk (biztonsag javara).

A sésav lefejtésb6l adddd zajterhelés Onmagaban nem tekinthet6 jelentés
tobbletterhelésnek, igy nem tartjuk indokoltan annak kilon bemutatasat. Az
alkalmazott szivattyu hatdsat a kalcium-klorid oldat gyartasbdl eredé zajterheléssel
egylittesen mutatjuk be nappali id8szakra vonatkozdan. Ejjel nem torténik sésav
lefejtés.
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1) Sésavlefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatastertlete

Sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartds okozta zajterhelés nappali idGszakra

vonatkozdan:
s . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
szivattyd 88 0 | 3 74.30 48.42 | 1.93 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 38.49
keverds 99 0o | 3 74.30 48.42 | 1.93 | 014 | 1.5 | 3.95 | 49.49
autoklav
keverds 99 0o | 3 74.30 4842 | 1.93 | 014 | 1.5 | 3.95 | 49.49
autoklav
keveré motor | 93 0 | 3 74.30 48.42 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 43.49
keveré motor | 93 0 | 3 74.30 48.42 | 1.93 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 43.49
szivattyd ) 0 | 3 74.30 48.42 | 1.93 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 38.49
kompresszor 97 0 3 74.30 48.42 193 | 014 | 15 | 395 | 47.49
Pompetravaini | g o | 3 74.30 48.42 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 29.49
SZlvattyU
Pompetravaini | g 0o | 3 74.30 48.42 | 193 | 014 | 1.5 | 3.95 | 29.49
SZlvattyU
elszivé 93 o | 3 74.30 48.42 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 43.49
ventilator
Osszes zajterhelés 55,00 dB

3.12. tablazat: Sosav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal -
Gazdasagi teriilet

Kalcium-klorid oldat gyartds okozta zajterhelés éjszakai id6szakra vonatkozdan:

Azonosité | Lw) | k(ir) | k@) | ¥ t[":;’;"sag KD) | a() | KW | Hm) | km) | L)
keverds 99 0o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 39.58
autoklav
keverds 99 0o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 39.58
autoklav
kever$ motor 93 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 33.58
kever$ motor 93 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 33.58
szivatty 88 0o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 2858
kompresszor 97 0 3 210.75 5748 | 193 | 041 | 15 | 4.54 | 37.58
Pompetravaini | o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 1958
SZlvattyU
Pompetravaini | g o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 19.58
SZlvattyU
elszivo 93 o | 3 210.75 5748 | 1.93 | 041 | 1.5 | 454 | 3358
ventilator

Osszes zajterhelés 45,00 dB

3.13. tablazat: Kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Gazdasagi teriilet
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A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétél 74,3 m-
re, a 45 dB-es hatasteriileti gorbe 210,75 m-re alakul a sdsav lefejtés és kalcium-
klorid oldat gyartds tekintetében gazdasagi teriileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs
védendd létesitmény, lakohaz.

3.13. abra

Lakott terlilet vonatkozasdban az alabbi hatasteriileti értékek vannak érvényben a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) értelmében:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. mellékletének értelmében a
lakoteriletre (kisvdrosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitésl) vonatkozd
hatdrérték nappali id6szakra 50 dB, éjjel 40 dB. Az ennek megfelel6en meghatdrozott
hatdsterilet szamitasokat az alabbiakban k6z6ljiik 40 és 30 dB-re.
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Azonosits | Lw) | k(i) | k@) | ¥ t;;?'sag KID) | al) | KW | Hm) | K(m) | L{®)
szivattyu 88 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 23.48
keverds 99 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 34.48
autoklav
keverds 99 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 34.48
autoklav
keverd motor | 93 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 28.48
keverd motor | 93 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 28.48
szivattyu 88 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 23.48
kompresszor 97 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 32.48
Pompetravaini | g o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 14.48
SZlvattyU
Pompetravaini | g 0o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 15 | 4.65 | 14.48
SZlvattyU
elszivé 93 o | 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 28.48
ventilator

Osszes zajterhelés 40,00 dB

3.14. tablazat: Sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal —
Lakoteriilet

Azonosité | Lw) | k(ir) | k@) | ¥ t[a;’;"sag KD) | a() | KW | H(m) | km) | L)
keverds 99 0| 3 975.00 7078 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 24.59
autoklav
keverds 99 0o | 3 975.00 7078 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 24.59
autoklav
kever$ motor 93 0 3 975.00 70.78 1.93 1.88 1.5 475 | 18.59
kever$ motor 93 0 3 975.00 70.78 1.93 1.88 1.5 475 | 18.59
szivattyd 88 0 | 3 975.00 70.78 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 13.59
kompresszor 97 0 3 975.00 70.78 | 1.93 1.88 | 1.5 | 4.75 | 22.59
Pompetravaini | g o | 3 975.00 70.78 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 4.59
SZlvattyU
Pompetravaini | g 0o | 3 975.00 70.78 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 4.59
SZlvattyU
elszivé 93 0o | 3 975.00 70.78 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 18.59
ventilator

Osszes zajterhelés 30,00 dB

3.15. tablazat: Kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Lakoteriilet

A szamitasok szerint az 40 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétél 361,7
m-re, a 30 dB-es hatasteriileti gorbe 975 m-re alakul a sdsav lefejtés és kalcium-
klorid oldat gyartds tekintetében lakoterileten.
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A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs
védendd létesitmény, lakdhaz.

3.14. abra

2) Kalcium-klorid granuldtum gyartasi tevékenység hatasterilete

Kalcium-klorid granuldtum gyartas okozta zajterhelés nappali id6szakra vonatkozdéan:

Azonosité | Lw) | k(ir) | k@) | ¥ t[ar;’;"sag KD) | a() | KW | Hm) | km) | L)
dugattyus 93 o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
kompresszor
motor 93 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
motor 93 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
motor 93 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
motor 93 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
motor 100 | o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 50.11
motor 100 | o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 50.11
szivattyd 80 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 30.11
szivattyd 88 0o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 38.11
centrifugal 82 o | 3 77.21 4875 | 1.93 | 015 | 15 | 3.99 | 32.11
SZIVattyU
kazan 90 0o | 3 77.21 48.75 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 40.11

Osszes zajterhelés 55,00 dB

3.16. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal — Gazdasagi teriilet
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Kalcium-klorid granuldtum gyartds okozta zajterhelés éjszakai id6szakra vonatkozdan:

Azonosits | Lw) | k(i) | k@) | ¥ t[a‘;’;"sag KD) | a() | KW |Hm) | km) | L)
dugattyus 93 o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
kompresszor
motor 93 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 33.11
motor 93 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 33.11
motor 93 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
motor 93 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
motor 100 | 0 | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 40.11
motor 100 | 0 | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 40.11
szivattyd 80 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 20.11
szivattyd 88 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 28.11
centrifugal 82 0o | 3 221.60 57.91 | 1.93 | 043 | 1.5 | 4.55 | 22.11
szivattyu
kazan 90 0o | 3 221.60 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 30.11

Osszes zajterhelés 45,00 dB

3.17. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Gazdasagi teriilet

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétél 77,21
m-re, a 45 dB-es hatasteriileti gorbe 221,6 m-re alakul a kalcium-klorid granuldtum
gyartas tekintetében gazdasagi teriileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belil nincs
védendd létesitmény, lakdhaz.
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3.15. abra

Lakott teriletre vonatkozd hatdsterileti szamitdsainkat az alabbiakban mutatjuk be a
granulaldsi tevékenységvégzés kapcsan:

Azonosité | Lw) | k() | k@) | ¥ t[ar;’;"sag KD) | aL) | KL |Hm) | km) | L)
dugattyds 93 o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 28.11
kompresszor
motor 93 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 28.11
motor 93 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 28.11
motor 93 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 28.11
motor 93 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 28.11
motor 100 | o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 35.11
motor 100 | o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 35.11
szivattyd 80 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 15.11
szivattyd 88 0o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 23.11
centrifugal 82 o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 17.11
szivattyu
kazan 90 o | 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 25.11

Osszes zajterhelés 40,00 dB

3.18. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartds okozta zajterhelés hatasteriilete nappal — Lakéteriilet
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Azonosits | Lw) | k(i) | k@) | 5® t;;?'sag KID) | al) | KW | Hm) | K(m) | L{®)
dugattyds 93 o | 3 102000 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 4.75 | 18.11
kompresszor
motor 93 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 4.75 | 18.11
motor 93 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 4.75 | 18.11
motor 93 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 4.75 | 18.11
motor 93 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 4.75 | 18.11
motor 100 | o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 4.75 | 25.11
motor 100 | o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 4.75 | 25.11
szivattyd 80 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 475 | 511
szivattyd 88 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 475 | 13.11
centrifugsl 82 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 197 | 15 | 475 | 7.11
SZIVattyU
kazan 90 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 15 | 475 | 15.11

Osszes zajterhelés 30,00 dB

3.19. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Lakoteriilet

A szamitasok szerint az 40 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétél 376,2
m-re, a 30 dB-es hatasteriileti gérbe 1020 m-re alakul a sésav lefejtés és kalcium-
klorid oldat gyartas tekintetében lakdterileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs
védendd létesitmény, lakdhaz.
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3.2.7

3.16. abra

A vizsgalt terlletet jelent6s mértékben fas, erdds terilet veszi koril, tehat jelent6s
csillapitdssal lehet szamolni. A hang terjedésének utjdban nem szamoltunk a
novényzet csillapitd hatdsat a biztonsag javdra, valamint nem szamoltunk a
csarnoképiletek csillapitdé hatasaval sem. Mindezek alapjan a varhato zajterhelés a
szamolt értéknél jelentGsen kevesebb lesz az lizemeltetés soran.

A szamolt megitélési hangnyomasszintet varhatéan csdkkenté tényezdk:

- a levegd csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol figgéen),
- a ndvényzet tobbletcsillapitasa,

- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet
allapotanak mar ismert adatai és a feltételezett hatasfolyamatokrél valé
korabbi tapasztalatok és a tudomdnyos ismeretek alapjan, az érintett
kornyezeti elem vagy rendszer kozvetit6képességének és érzékenységének
figyelembevételével kell megadni.

A hatasterilet meghatdrozasanak soran figyelembe lettek véve a fenti szempontok.
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Koézvetett hatdsteriiletek:

A tevékenységhez kotheto szallitasbol ered6 légszennyezd hatasok:

A 26. szamu mdsodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 13+000 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 90.04% 7.51% 1.85% 0.50% 0.10%
NF [j/nap] 16949 15261 1273 314 84 17
ANF [E/nap] 19338.2 15261 3182.5 785 67.2 42.5
MOF [j/h] 2320.6 1831.3 381.9 94.2 8.1 5.1

3.20. tablazat: A 26. sz. masodrendii féut, 13+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbol megallapithatd, hogy a 26. sz. masodrendl féut 13+000 km szelvény
jelenlegi tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 7,51 %-a.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 13+000
km szelvény (alapforgalom)

0 90.04%

W010% — /

T [ 7.51%

@ 0s0%/ O 1.85%

| Oszgk. Btehergk. Dautdbusz Bmotorkerékpér I'assujém\u"

3.17. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrendi féut, 13+000 szelvény) —
alapforgalom
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A 26 szamu féut 13+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
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. 1

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd

| BINF [j/nap] BANF [E/fnap] BMOF [i/h]

3.18. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (26 sz. masodrenddi féut, 13+000 szelvény) — alapforgalom

77 7

A 26. szamu madsodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 17+600 szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 87.13% 9.77% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 12675 11044 1238 318 68 7
ANF [E/nap] 15005.9 11044 3095 795 54.4 17.5
MOF [j/h] 1800.7 1325.3 3714 95.4 6.5 2.1

3.21. tablazat: A 26. sz. masodrendii féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 26. sz. masodrend(i f6ut 17+600 km szelvény
jelenlegi tehergépjarm(i forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 9,77 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszldsa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (alapforgalom)

0 87.13%

@ 0.54% 0 2.51%

DOsgk. Mtohergk. Dautdbumz M@motorkerékpar Mlassd jarmad

3.19. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrendi féut, 17+600 szelvény) —
alapforgalom

A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmdiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpdr lassd jarmi

| mNFli/nas] @ANF(E/nap] BIMOF (i) |

3.20. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26 sz. masodrenddi féut, 17+600 szelvény) — alapforgalom
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A 25138. szamu beko6té ut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+000 szelvény (csak

77 7

motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 86.16% 5.17% 2.27% 5.37% 1.03%
NF [j/nap] 484 417 25 11 26 5
ANF [E/nap] 506.4 417 38.2 20.5 18.2 12.5
MOF [j/h] 60.8 50.0 4.6 2.5 2.2 1.5

3.22. tablazat: A 25138. sz. bekotd ut, 2+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbél megdllapithatd, hogy a 25138. sz. bekodtdé ut 2+000 km szelvény
jelenlegi tehergépjarm(i forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 5,17 %-a.

Gépjarm(forgalom szazalékos megoszlasa a 25138 szamu bekotd uton,

24000 km szelvény (alapforgalom)
O 86.16%

0 2.27%

| 537% '

| O=gk. Btehergk. Dautdbum @motorkerékpdr Wlassl jarma |

3.21. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (25138. sz. bek6t6 ut, 2+000 szelvény) — alapforgalom

50
GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kift.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds
3792 Sajobdbony, 024/224 hrsz.

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

e e esystem

A 25138 szamu bekotd at 2+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

1400

1200

600

400

200

autobusz motorkerékparlassu jarmil

Osszesen

szgk. tehergk.

l » ENF [j/nap) H#ANF [E/nap] @OMOF [;/h]

3.22. adbra: Gépjarmliforgalom jellemz6 adatai (25138 sz. bekotd ut, 2+000 szelvény) — alapforgalom

A 26. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 13+000 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 89.99% 7.57% 1.85% 0.50% 0.10%
NF [j/nap] 16959 15261 1283 314 84 17
ANF [E/nap] 19320.7 15261 3207.5 785 67.2 0
MOF [j/h] 2318.5 1831.3 384.9 94.2 8.1 0.0

3.23. tablazat: A 26. sz. ut, 13+000 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 13+000
km szelvény (szallitas okozta forgalomndvekedés)

0 89.99%

Os:g. @tehergk. Dautdbusz @motorkerékpsr Wlass) jéma |

3.23. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. Git, 13+000 szelvény) — novelt forgalom

A 26 szamu f6ut 13+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

20000
18000
16000
14000
12000

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jdrma

| @NF(ynss] @ANF [E/ns] @MOF (/] |

3.24. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26. sz. ut, 13+000 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tablazatbol és abrakbdol megallapithatd, hogy a tevékenység végzéséhez
kapcsolodo szallitasok (~10 jarm(i/nap oda-vissza) a 26. sz. ut tehergépjarm(i
forgalmaban ~0,06 %-os novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (Osszes
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motoros forgalom tekintetében). A tevékenységhez kapcsolddd forgalomnovekedés
nem szamottevé, az 0sszes forgalomhoz képest hatdsa elhanyagolhaté.

A 26. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 17+600 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 87.06% 9.84% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 12685 11044 1248 318 68 7
ANF [E/nap] 15013.4 11044 3120 795 54.4 0
MOF [j/h] 1801.6 1325.3 374.4 95.4 6.5 0.0

3.24. tablazat: A 26. sz. ut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 174600
km szelvény (szallitas okozta forgalomnovekedés)
O 87.06%

W 0.06% —

@os4%/ 0251%

| Oszgk. Btehergk. Dautdbusz Mmotorkerékpar Mlassi jarmd |
| |

3.25. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. ut, 17+600 szelvény) — névelt forgalom
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitds okozta forgalomnodvekedés)

| P

Osszesen k. tehergk. autdbusz motorkerékparlassu jarmd

16000

14000 -

12000

10000

8000 -

6000

4000

2000

| BNF [[/nap] BANF [E/nap] BMOF [Vhll

3.26. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26. sz. ut, 17+600 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tabldzatbdl és abrakbdl megdllapithatd, hogy a tevékenység végzéséhez
kapcsolodo szallitasok (~10 jarm(i/nap oda-vissza) a 26. sz. ut tehergépjarm(i
forgalmdban ~0,07 %-os novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (Gsszes
motoros forgalom tekintetében). A tevékenységhez kapcsoléddd forgalomnovekedés
nem szamottevd, az 6sszes forgalomhoz képest hatasa elhanyagolhaté.

A 25138. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 2+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 84.41% 7.09% 2.23% 5.26% 1.01%
NF [j/nap] 494 417 35 11 26 5
ANF [E/nap] 552.8 417 87.5 27.5 20.8 0
MOF [j/h] 66.3 50.0 10.5 33 2.5 0.0

3.25. tablazat: A 25138. sz. at, 2+000 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (szallitas okozta forgalomnoévekedés)

O 84.41%

B 5.26%  02.23%

Ds2gk. Btrehergk. Qautdbusz @motorkerékpdr Wlassd jarmd

3.27. 4bra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (25138. sz. tit, 2+000 szelvény) — novelt forgalom

A 26 szamu f6ut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

(Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpdr lassu jarmi

| aNF [j/nap] @ANF [E/nap] @MOF [/h)

3.28. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (25138. sz. ut, 2+000 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tablazatbdl és abrakbdol megallapithatd, hogy a tevékenység végzéséhez
kapcsolodo szallitasok (~10 jarm(i/nap oda-vissza) a 25138. sz. Ut tehergépjarm(i
forgalmaban ~1,92 %-os novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (Osszes
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motoros forgalom tekintetében). A tevékenységhez kapcsolédd forgalomnovekedés
nem szamottevé, az 0sszes forgalomhoz képest hatdsa elhanyagolhaté.

A forgalomszamldlasi adatok alapjan a kozutak vizsgalt szakaszain okozott
forgalomnovekedés az akusztikai jarmikategdriak alapjan a kovetkez6 tablazatok
szerint alakul.

— 26. sz. masodrend( féut 13+000 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai
jarmiikategoria

26. sz. masodrend i féut
alapforgalom
(9+309 — 134773 szelvény)

26. sz. masodrendi féut
novelt forgalom
(9+309 — 13+773 szelvény)

l. 15261 15261
I. 567 567

. 1104 1114
2 16 932 16 942

3.26. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tdblazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott
terileten kivil (v = 90 km/h, v = 70 km/h) torténé haladdsra vonatkozé adatok

talalhatdk.

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék [g/km]
jarmiikategoria* co CH (FID) NO: SO PM1o
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
M. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.27. tablazat: Fajlagos emisszidtényezG6k (egyéb tton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarmikategodridk esetén: 1. 90 km/h, Il. 70 km/h, 1ll. 70 km/h)

Az emisszié meghatarozasara szolgalod képlet:

Az U(tszakasz, mint vonalforras kibocsatdsat E [mg/s*m], a gépjarmivek fajlagos
emisszidja [mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3

D B8y

J=1
36103

a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarmdforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

€ijj a ,j"-edik jarmfajta kibocsatdsa az ,,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

ahol: E;
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n; a jarmdfolyam jarm(iszama az adott jarmfitipusbdl (j=1 —
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3
— autdbusz) [db/éra]

1/3,6*10%  a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PM1o
l. 0.94498 0.25435 0.39036 0.00141 0.02084
Il. 0.04292 0.00480 0.05394 0.00098 0.01240
1. 0.08881 0.00636 0.11589 0.00151 0.02300
b3 1.07671 0.26552 0.56019 0.00390 0.05625
3.28. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO: PM1o
l. 0.94498 0.25435 0.39036 0.00141 0.02084
Il. 0.04292 0.00480 0.05394 0.00098 0.01240
1. 0.08961 0.00642 0.11694 0.00152 0.02321
2 1.07751 0.26557 0.56124 0.00392 0.05645

3.29. tablazat: Emisszidértékek szallitassal novelt forgalom esetén
A fenti tablazatokbdl kiolvashatd, hogy az dtvonalon a ki- és beszadllitas sordn a

jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsa ~0,00105 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdatdsdhoz képest.

— 26.sz. masodrend(i f6ut 17+600 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai

jarmiikategoria

26. sz. masodrendi fout
alapforgalom
(13+773 — 20+943 szelvény)

26. sz. masodrendyi féut
névelt forgalom
(13+773 — 20+943 szelvény)

l. 11044 11044
Il 450 450

Il. 1174 1184
2 12 668 12678

3.30. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott

terileten kivil (v = 90 km/h, v = 70 km/h) torténé haladasra vonatkozé adatok

talalhatok.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmikategoria* co CH (FID) NO: SO PMao
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
1. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
M. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.31. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarm(ikategoriak esetén: 1. 90 km/h, 1l. 70 km/h, 1lI. 70 km/h)

Az emisszié meghatdrozasara szolgdlod képlet a korabbiakban bemutatdsra keriilt.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PMio
l. 0.68386 0.18407 0.28249 0.00102 0.01508
Il. 0.03406 0.00381 0.04281 0.00078 0.00984
1. 0.09444 0.00677 0.12324 0.00160 0.02446
b3 0.81236 0.19465 0.44855 0.00340 0.04939
3.32. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén
Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO> PMao
l. 0.68386 0.18407 0.28249 0.00102 0.01508
Il. 0.03406 0.00381 0.04281 0.00078 0.00984
1. 0.09524 0.00682 0.12429 0.00162 0.02467
2 0.81316 0.19470 0.44960 0.00342 0.04959

3.33. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A fenti tdblazatokbdl kiolvashatd, hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds sordn a
jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00105 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdatdsdhoz képest.

— 25138. sz. 6sszeko6t6 ut 2+000 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai
jarmikategoria

25138. sz. 6sszeko6to ut
alapforgalom
(0+000 — 3+404 szelvény)

25138. sz. 6sszeko6to ut
névelt forgalom
(0+000 — 3+404 szelvény)

l. 417 417
Il 53 53
II. 9 19
2 479 489

3.34. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tdblazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott

terlleten kival (v = 50 km/h) torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmikategoria* co CH (FID) NO: SO PMao
I 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105
Il. 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63
M. 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56

3.35. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarmUkategdriak esetén: I. 50 km/h, 1l. 50 km/h, 1ll. 50 km/h)

Az emisszié meghatdrozasara szolgdlod képlet a korabbiakban bemutatdsra keriilt.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PMio
l. 0.04875 0.00758 0.00685 0.00003 0.00051
Il. 0.00586 0.00058 0.00335 0.00007 0.00100
1l. 0.00096 0.00007 0.00062 0.00001 0.00016
2 0.05557 0.00823 0.01083 0.00012 0.00167
3.36. tablazat: Emissziéértékek alapforgalom esetén
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO> PMao
I 0.04875 0.00758 0.00685 0.00003 0.00051
Il. 0.00586 0.00058 0.00335 0.00007 0.00100
1l. 0.00202 0.00014 0.00132 0.00002 0.00034
b3 0.05663 0.00830 0.01152 0.00013 0.00185

3.37. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A fenti tdblazatokbdl kiolvashatd, hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds sordn a
jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00069 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsdhoz képest.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén az érintett utak forgalma kismértékben
névekszik, azonban ennek mértéke csekély, igy hatdsteriilet kijel6lését nem tartjuk
indokoltnak, mivel a névelt légszennyez6anyag kibocsdtds (NO2) nem jelenet szamot
tevd kérnyezeti kockdzatot.

A tevékenységhez kothet6 szallitasbol eredd zajterhelé hatasok:

77 7

Alapdllapot a 26. sz. mdsodrend(ii féut 13+000 szelvény esetében
Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.
ANF; = 15261 jarmd/nap

ANF2:447 = 567 jarm{i/nap
ANF3.s546 = 1104 jarmi/nap
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Ql,napkéz = Al,napkﬁz * ANF1/8 = 1430,72 db
szapkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"' AN Fa+ AN F7)/8 =52,66 db
Q3,napkéz = A3,napkﬁz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/S =101,57 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/8 = 309,04 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF)/8 = 11,34 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFS"‘ AN FG)/8 = 21,80 db

Q1,6jel = Al,gjiel * ANF1/8 = 167,87 db

Q2,sjiel = A2,sjel * (ANFo+ ANFa+ ANF)/8 = 6,87 db

Q3,¢jjel = A3,¢jjel * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 14,63 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott terileten kivil).
A [ Kt ] gstji szamitasa:

(K, Toe _10_lg[loﬂi*[K]g,s,t,j,iJ'BiIOS(V]g,s.t.j.i 4105 *Dilor® g 5 +10Ei+P,~logc11+pg,s,t,j,~l>}
b dgstit ™

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel

[Ktlgs,tj 82.71 83.94 | 83.99

[Ktlgs.tz2 82.69 84.80 | 84.88

[Ktlgs.ti3 85.98 87.98 | 88.06
3.38. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozdsanal a ,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,ti szamitasa:
[Ko] g;s,t5i=101g (Q &St /v g,s,t,J',i) -16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,st1 -3.83 -10.92 -13.59
[Kplgsti2 -16.72 -24.16 -26.37
[Kplgsti3 -13.87 -21.32 -23.09

3.39. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Laee(7.5);0e; = 10-Ig Y 10% e ohuns 570 T

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel

Laeq(7,5)gsti1 | 78.88 73.02 | 70.40
Laeq(7,5)gsti2 | 65.97 60.64 | 58.52
Laeq(7,5)gsti3 | 72.11 | 66.66 | 64.97
Laeq(7,5)gstiz | 79.89 74.13 | 71.71

3.40. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 79,009 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71,71 dB

77 7

Alapdllapot a 26. sz. mdsodrend(i féut 17+600 szelvény esetében

Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.

ANF1 = 11044 jarm(i/nap
ANF2.447 = 450 jarm{i/nap
ANFsis46 = 1174 jarmi/nap

Ql,napkéz = Al,napk(’jz * ANF]_/S = 1035,38 db
Qz,napk(jz = Az,napk(’jz * (ANF2+ A,N F4+ AN F7)/8 = 41,79 db
Q3,napkoz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 108,01 db

Q1,este = Al,este * ANF1/8 = 223,64 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 9,00 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFS"‘ AN F6)/8 = 23,19 db

Q1,6jel = Al,gjel * ANF1/8 = 121,48 db
Q2,6jel = A2,¢5el * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 5,46 db
Q3,6jel = A3,¢jiel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 15,56 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszik (lakott terileten kival).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

[K, 1ger; =10- lg[mﬂi*[K] gt ii*Bilogl g st Ci+DjlogRig st i +10

£10 E; +F; log(11 *Pg,s,t,j,i}:|
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A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkdz | este éjjel

[Ktlgstiz | 83.26 83.97 | 84.00

[Ktlgsti2 | 83.61 84.86 | 84.90

[Ktlgstis | 86.85 88.03 | 88.07
3.41. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,tji Szamitasa:
[Ko] gs,ti = 1018 (Qgsti /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit 543 -12.33 -14.99
[Kplgstiz2 -18.06 -25.19 -27.37
[Kplgst,i3 -13.94 -21.08 -22.82

3.42. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

Laea(7.5)0e; = 10-1g Y 107 “enhats 1 57405

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 77.83 71.64 | 69.00
Laeq(7,5)gsti2 | 65.55 59.67 | 57.53
)
)

Laeq(7,5)gsti3 | 72.91 66.96 | 65.25
Laeq(7,5)gstis | 79.24 73.11 | 70.74
3.43. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 78,326 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,74 dB
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Alapdllapot a 25138. sz. 6sszekotout 2+000 szelvény esetében

Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

ANF1 = 417 jarm(i/nap
ANF2:447 = 53 jarm{i/nap
ANF3.s:6 = 9 jarm(i/nap

Ql,napkéz = Al,napkﬁz * ANF1/8 = 39,09 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/8 = 4,92 db
Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 0,83 db

Q1,este = Al este * ANF1/8 = 8,44 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/8 = 1,06 db
Q3,este = A3, este * (ANF3+ ANFs+ ANF)/8 = 0,18 db
Q1,¢jjel = Al,gjel * ANF1/8 = 4,59 db
Q2,¢jjel = A2, 650l * (ANF2+ ANF4+ ANF)/8 = 0,64 db
Q3,¢jjel = A3, gjel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 0,12 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik.

A [ Kt ] gsti SzZamitasa:

[K; 1ge =10 1g[10ﬂ‘i+ [RlgajiBilost ganii | oGt Diloa ganji g oFi +E sl + g }}
A [ Kt] gs,tji értékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel

[Ktlgs.tin 77.03 77.03 | 77.03

[Ktlgsti2 80.98 80.98 | 80.98

[Ktlgs.tis 84.41 84.42 | 84.42
3.44. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,t,j,i Szamitdsa:
[KD] gstii = 10 Ig (Q g,5,,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A modszer alkalmazhato.
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A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s b1 -17.37 -24.02 -26.67
[Kplg,stiz2 -26.37 -33.04 -35.21
[Kplg,sti3 -34.11 -40.79 -42.53
3.45. tablazat
Az Laeq(7,5)g,sti = [Kt + Kplg st
- 0.8 (75N, g (
Lane(7.5),,., =10:1g 3710 +3 10 .
AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz | este éjjel
Laea(7,5)gstis | 59.66 | 53.01 | 50.36
Laea(7,5)gsti2 | 54.61 | 47.94 | 45.77
Laea(7,5)gstis | 50.30 | 43.62 | 41.89
Laea(7,5)gstis | 61.21 | 54.55 | 52.09

3.46. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 60,261 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,09 dB

Novelt dllapot a 26. sz. mdsodrend(ii féut 13+000 szelvény esetében

ANF; = 15261 jarmd/nap
ANF2.4447 = 567 jarm(i/nap
ANF34s46 = 1104 + 10 = 1114 jarm(i/nap

Ql,napkéz = 1430,72 db
Qz,napk(jz = 52,66 db
Q3,napkéz = 102,49 db

Ql,este 309,04 db
Qz,este = 11,34 db
Q3,este = 22,00 db

Q1,¢je1 = 167,87 db
Q2,¢je1 = 6,87 db
Q3,¢jjel = 14,76 db
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A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz | este éjjel
[Kt]gsti1 82.71 83.94 83.99
[Kt]gsti2 82.69 84.80 84.88

[Ktlgstis | 85.98 87.98 88.06
3.47. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s i1 -3.82 -10.92 -13.59
[Kplgstiz2 -16.72 -24.16 -26.37
[Kplgsti3 -13.83 -21.28 -23.05

3.48. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 78.88 73.02 | 70.40

)
Laea(7,5)gsti2 | 65.97 | 60.64 | 58.52
)
)

Laea(7,5)gst3 | 72.15 | 66.70 | 65.01

Laea(7,5)gstis | 79.90 | 74.13 | 71.72
3.49. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 79,015 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71,72 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 79,009 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 79,015 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimdlis, 0,006 dB-es
értéket mutat. A tobbletterhelés még a minimdlis 1 dB-es értéket sem éri el, igy
hatdsterdlet kijel6lése sziikségtelen.
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Novelt dllapot a 26. sz. mdsodrendii féut 17+600 szelvény esetében

ANF; = 11044 jarm{/nap
ANF.4447 = 450 jarm(i/nap
ANF3.546 = 1174 + 10 = 1184 jarm(i/nap

leapkéz = 1035,38 db
szapkbz = 41,79 db
Q3,napkt'>z = 108,93 db

Ql,este = 223,64 db
Qz,este = 9,00 db
Q3,e5te = 23,38 db

Q1,¢jel = 121,48 db
Q2,¢jie1 = 5,46 db
Q3,¢jjel = 15,69 db

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz | este éjjel
[Kt]gsti1 83.26 83.97 84.00
[Kt]gsti2 83.61 84.86 84.90

[Ktlgstiz | 86.85 88.03 88.07
3.50. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[KoJgsti 5.43 -12.33 -14.99
[Kolgst)2 -18.06 -25.19 27.37
[KoJgs,t)s -13.90 21.04 22.79

3.51. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
LAeq(7,5 gstjl 77.83 71.64 69.00

)
Laea(7,5)gsti2 | 65.55 | 59.67 | 57.53
)
)

LAeq(7,5 g,5.t,3 7294 6699 6529

Laeq(7,5)gstiz | 79.24 73.12 | 70.75
3.52. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 78,333 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,75 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 78,326 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 78,333 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,007 dB-es
értéket mutat. A tobbletterhelés még a minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy
hatasterilet kijeldlése sziikségtelen.

Névelt dllapot a 25138. sz. 6sszekotout 2+000 szelvény esetében

ANF1 = 417 jarm(i/nap
ANF2.4447 = 53 jarmi/nap
ANF3.5:6 = 9 + 10 = 19 jarm(i/nap

Ql,napkbz = 39,09 db
szapkbz = 4,92 db
Q3,napk6z = 1,75 db

Ql,este 8,44 db
Qz,este = 1,06 db
Q3,este = 0,38 db

Q1,4e1 = 4,59 db
Q2,¢je1 = 0,64 db
Q3,401 = 0,25 db
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A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz | este éjjel
[Kt]gsti1 77.03 77.03 77.03
[Kt]gsti2 80.98 80.98 80.98

[Ktlgstis | 84.41 84.42 84.42
3.53. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasandl a ,,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,sti1 -17.37 -24.02 -26.67
[Kplgsti2 -26.37 -33.04 -35.21
[Kplgst,i3 -30.86 -37.55 -39.28

3.54. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezék:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 59.66 53.01 | 50.36

)
Laea(7,5)gsti2 | 54.61 | 47.94 | 45.77
)
)

Laea(7,5)gst3 | 53.55 | 46.87 | 45.14

Laea(7,5)gstis | 61.58 | 54.92 | 52.53
3.55. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 60,636 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,53 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 60,261 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 60,636 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimadlis, 0,375 dB-es
értéket mutat. A tobbletterhelés még a minimdlis 1 dB-es értéket sem éri el, igy
hatdsterdlet kijel6lése sziikségtelen.
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3.2.8 A teljes hatasteriilet meghatarozasakor azokat a teriileteket kell figyelembe
venni, ahol a lefolytatott vizsgalatok és el6rejelzések alapjan valamely
koérnyezeti elemben és rendszerben, kdzvetve vagy kdzvetleniil (negativ vagy
pozitiv) dllapotvaltozas varhatd, megjeldlve, hogy

a) a hatasteriilet egyes részei mely kornyezeti elemre és rendszerre és a
tevékenység mely szakaszara vonatkoznak,

1) Létesités

e |égszennyezés (PMio):
szallépor terhelés 9m

e zajterhelés:
nappal 143,2 m — 50,00 dB

3.29. dbra: Létesités teljes hatasteriilete (a granulalé iizem z6ld, a levegé6tisztasag-védelmi hatasteriilet piros,
a zajvédelmi hatasteriilet pedig kék szinnel van jel6lve)

Megjegyzés: A zajvédelmi hatasteriilet esetében figyelembe vettiik a szallitd jarmi és a munkagépek mozgasat,
ezért nem esik a csarnok a hatasterilet k6zéppontjaba.
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2) Uzemelés

e |égszennyezés:
P1 pontforras:

SO, 64 m
Cco 64 m
NOx 63 m

P2 pontforras:
co 37 m
HCI 37 m

e zajterhelés sdsav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartds esetén:

nappal — gazdasagi teriilet 74,3 m—-55,00 dB
éjjel — gazdasagi teriilet 210,75 m - 45,00 dB
nappal — lakéterilet 361,7 m —40,00 dB
éjjel — lakoterilet 975 m - 30,00 dB

e zajterhelés kalcium-klorid granuldtum gyartds esetén:

nappal — gazdasagi teriilet 77,21 m—-55,00 dB

éjjel — gazdasagi teriilet 221,6 m-45,00 dB

nappal — lakéterilet 376,2 m - 40,00 dB

éjjel — lakoterilet 1020 m - 30,00 dB
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J-egkozelenbivedendd epulet

3.30. abra: Uzemelés hatasteriilete (a granulalé iizem zold, a levegétisztasag-védelmi hatasteriilet piros, a
zajvédelmi hatasteriilet az oldat gyarto iizem esetében sarga, a granulalé lizem esetében pedig kék szinnel
van jelolve)

3) Szallitas

o A szdllitasbdl ereds tobblet 1égszennyez6 hatas (NO»):

26. sz. masodrend( f6ut 134000 szelvény  0,00105 mg/m*s
26. sz. masodrend(i f6ut 174600 szelvény  0,00105 mg/m*s
25138. sz. 6sszekotdut 2+000 szelvény 0,00069 mg/m*s

o A szallitdsbdl eredd tobblet zajterhelés:
26. sz. masodrendd féut 134000 szelvény 0,006 dB
26. sz. masodrend( f6ut 17+600 szelvény 0,007 dB
25138. sz. 6sszekotéut 2+000 szelvény 0,375 dB

A megnovekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés mindharom vizsgalt
Utszakasz esetében minimalis értéket mutat, a tobbletterhelés még a minimalis 1 dB-
es értéket sem éri el, igy hatasteriilet kijel6lése sziikségtelen.
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b) e részeken beliil hogyan valtozik a hatas eréssége és id6tartama,
A kornyezetterhelés id6tartama a munkalatok id6tartamaval megegyezd, eréssége a
tevékenység soran nem valtozik, mértéke a korabbiakban bemutatdsra kerdilt.

c) mely teriileteken 6sszegezédnek kiilonféle hatasok.”
A zaj- és levegGterhel6 hatasok 6sszegz6dnek a telepités, az lizemelés és a szallitas

soran is, mely a kordbbiakban bemutatasra keriilt.

3.3 Atevékenység megvalositasa nélkiil fennallé kérnyezeti allapot

3.3.1 azokra a tényezok, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhatd
valtozasokkal valo osszevetésnél sziikség van;

Geokornyezet

Domborzati viszonyok

Sajobabony telepiilés a Tardonai-dombsag kistajhoz tartozik, amely Borsod-Abauj-Zemplén
megyében helyezkedik el. A teleplilés a kistaj északkeleti részén helyezkedik el.

A kistaj EK-i kitettségi és lejtésiranyu, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i magassagy,
medencékkel tagolt, kozéphegységi el6térben elhelyezked6 dombsag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelmezhetd. Az atlagos relaty relief 105 m/km?, a
Ny-i, illetve a peremi részeken 80 m/km? alatti, a kd6zépsé részeken 120 m/km? feletti.
Atlagos vizfolyass(r(isége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km? feletti
értékek a jellemz8ek. Az egész felszinre jellemzé az intenziv lejt6formalddas, amely jelenleg
is hat. A K-i részen nagymértékd, egyébként kozepes talajerdzid jellemazi.
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3.31. abra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.

Talaj

Annak ellenére, hogy a kistaj 81%-at agyagbemosdédasos barna erdéGtalajok boritjdk,
talajtanilag meglehet6sen valtozatos. A valtozatossagot az okozza, hogy az
agyagbemosdddsos barna erdé6talajok kilonb6z6 alapkézeten, igy harmadid&szaki
kozépkotott agyagos Uliledéken, tovabba andezit- és riolittufan képzGdtek. Ezek a
talajvaltozatok mechanikai 0Osszetételiikben (valyog, agyagos valyog, illetve nem vagy
részben mallott durva vazrész(), vizgazdalkodasukban (kozepes vizvezets képességli, nagy
vizraktdrozd képességl és jo viztartéd talajok, illetve a sekély termdérétegliség miatt
szélsGséges vizgazdalkodasuak) és termékenységi besoroldsukban (ext. 15-35, int. 25-45) is
kiilonbodznek.

Lepusztuldasukkal foldes és koves koparok alakultak ki, amelyek terileti részardanya 5%.
A kistaj K-i felében l6sszel keveredett malladékon barnaféldek képzddtek (5%). Mechanikai
Osszetétellk valyog, vizgazddlkoddsuk kedvezd. Termékenységiiknek az erésen savanyu

kémhatds szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajoészentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszer(i agyagon csernozjom barna
erddtalajok taldlhatdk (5%). Mechanikai 6sszetétellik agyagos vdlyog, vizgazdalkodasukra a
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kis vizvezetd és a nagy viztartd képesség jellemz6. Termékenységiik kedvez6 (ext. 35-50, int.
35-60).

A Sajoba torkollé patakok volgyében agyagos vdlyog mechanikai 6sszetétell réti ontések
taldlhatdk. Vizgazddlkodasukra a kozepes vizvezet§ és a nagy viztartd képesség jellemzé.
Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. Termékenységi
besorolasuk 25-45 (ext.) és 30-55 (int.) lehet. Az agyagbemosdddsos barna erdétalajok 25%-a
szantoként és erd6ként hasznositott, a barnafdoldek 50%-a, a csernozjom barna erdGtalajok
90%-a is szantdként hasznosithatd. A felszin tagoltsdga kovetkeztében a szantéként is
hasznosithatd terileteken az erdzids potencial jelent8s, amelyet a lejtéviszonyok megoszlasa
is mutat. A talajvédé gazdalkodas ezért itt nagy jelentéséget nyer.

A talajtipusok teriileti megoszlasat az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Talajtipus kéd Terileti részesedés [%]
01 5
07 81
09 5
11 5
26 4

3.56. tablazat: Talajtipusok teriileti megoszlasa

A telepiilés kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az aldbbi dbra szemlélteti.

3.32. dbra: Sajébabony telepiilés és kornyékének genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelolve
(Forrds: http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/)
Jelmagyarazat
T réti ontéstalajok [ Koves és foldes koparok

] agyagbenosddasos barna erdotala jok Csernoz_jon-barna erdétala jok
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Foldtani kézeg

A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, el6forduldsa a kistaj kozépsé és
K-i részén uralkodd. A fels6-miocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemzé
képz6dménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén, szoliflukciéval
athalmozott agyag, nyirok boritja. A kistaj f6 szerkezeti irdnya az EK-i.

A Sajobabony teleplilés és kornyezete jellemzd foldtanat az alabbi abra szemlélteti.

, = s 5 <o Bold{a C
L \Alacska’ ‘ e L 1 4 X <
AR < ___~-Sajdszéntpeter Sajd
L2l ) [Sajokapotia [ g © ¥ S i
A A & S\, @paidecseg
: ) - G;‘;}.. "“ —
By Sl Sajolaszifalyh )
*arasznya Sajobabony. * .-~ )
: B/ e - \ Sajokeresztur

Szirmabesenyo

)

3.33. dbra: Sajobabony telepiilés és kornyékének felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jeldlve
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)
Jelmagyarazat:

Salgdtarjéni Bernekszén Formécid Sejovilgyi Formacic Egyhézasgergei Formacic
Proluvidlis-deluviélis (ledék I:l Falyovizi Uledek Galgsvilgyi Riclittufa Formacis

Kisfennsiki Mészkd Formacic [ Ablskoskdus gyi Formécid B szenicleki Formécio

. Szentistvénhegyi Metaandezit Formécia
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Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Szinva bal oldali vizgydjt6jére, valamint a Sajoba folyd Tardona-, Harica-, Nyogs- és
Babonyi-patak vizgydjtdjére terjed ki.

A vizfolyasok esetében a vizjardst és a vizhozamokat iranyitd tényez6k ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlit6 hatassal, tehat fokozott széls6ségekkel kell szamolni. Az
id6szakos 4arvizek az erbs lejtés miatt nem veszélyesek, szdraz idGszakban viszont a
medrekben alig van viz.

Nagyobb allévize nincs, de meg kell emliteni a Szinvdba torkollé Pece-patak 4 arviztarozéjat
(I=4,3 ha, 11=3,3 ha, IlI=3,1 ha, IV=1,8 ha), amelyek Miskolcot dvjak a nagy zdporok
kartevését6l. A patakok vizminGsége a hegységi szakaszon megfelel§, de a telepiilések
elhagydasa utan elszennyezddnek. Jelent6s vizhozamu a varbdi Harica-forrds (1773-1,21 p).

»Talajviz” csak az alsébb volgyszakaszokon van, altaldban 4-6 m kozotti mélységben.
Mennyisége nem szamottevs, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szama is, vizhozama is
csak a Sajé volgyéhez kdzelebbi teriiletsdvon jelent&sebb.

Minden kozség kozmdves vizellatasban részesiil, amit a talajviz nitrattartalma sziikségessé is
tesz. Csatornazas is csak két telepiilésen hidnyzik, igy a kozcsatornaval ellatott lakasok
aranya kistaji szinten 60,9% (2008).

A vizsgalt teriilet Sajobabony kozigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés érzékeny felszin
alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat honlapjan megtaldlhaté ,Potencidlis
hulladéklerakék elhelyezési lehet6ségei elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve
térkép, amely Sajobdbony teleplilés kornyezetének foldtani felépitését, mint sérilékeny
vizbazis véddéterilet nem tartja nyilvan.
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3.34. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)
Jelmagyarazat:
vizfellletek Sérlilékeny vizbazis védOterllstel Nemzeti parkok Karsztos képz6dmények 100 m feddvel
J £ |
teleplliések Potenciélis hulladéx-lerskéhelyek Téjvédelmi kérzetek Régidk
E O

A Magyar Banydszati és Foldtani Szolgdlat honlapjan megtaldlhaté ,Magyarorszag
talajvizszint mélység térképe (0-20 m)” az érintett terlletre vonatkozd térképrészletét az
alabbi dbran kozoljuk.
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Sajéb:ibony

L
Telephely

3.35. abra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)
Levegd

A légszennyez6 anyagok terjedését befolydasoldo tényez6k, meteorolégiai adatok
(leggyakoribb allapot)

Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minbségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyez§ anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten hlivos, mérsékelten szaraz
Napfénytartam éves: 1830 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3 °C
Fagymentes idGszak hossza: 170 nap
Evi abszolut hémérsékleti maximum: 31,0-33,0°C
Evi abszolut hémérsékleti minimum: -17,0°C
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Csapadék évi Osszege: 550-600 mm
Uralkodé (leggyakoribb)szélirany: Ny-i, K-i
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is flgg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Szélrozsa

0 >1 >5 >12 @ >19 @ >28 @ >38 >50 >61 km/h

3.36. abra: Szélrozsa - Sajobabony
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Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kdzott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitdas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.57. tablazatban foglaltuk ossze.

3 u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 46 16 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Oss[f,/f;e" 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.57. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéle szerint megillapitott hét stabilitast kategdria a kivetkezd:

Etahilllta'_':i Elnevezés FIl_Eg{'l-.fE_EEE h{fu]ii.ér:ékleti
kategoria gradiens “C/ 100 m
1 8103 InVerzio = -130
2 Imverzid -1.50--1,0
3 Eyange MVerzlo -0.00 - -0,51
4 negativ izotenm -0.50 - 0,01
5 pozitly  1zoterm 0,00 - +0.50
i3 normalis +0.,51 - +1,00
7 labalis +1,00 =
Sta'mliti_si 5 & 5 4 3 2 1
kategdria
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0,445 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlagos fiizgdleges homérsékleti gradiens értélee alapjan.
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A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(i, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettség alapdllapot

A leveg6 védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikodése nélkil a kornyezetében

kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi

szint, amelyhez a vizsgalt 1égszennyez6 forrds kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

Sajébabony teleptlés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "8. Sajo Volgye" kategdriaba

tartozik (3.58. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na e e . Nitrogén- Szén- Szilard
- B
Kén-dioxid dioxid monoxid (PM1?) enzol
8. Sajo Volgye F C D B E

3.58. tablazat: Sajobabony légszennyezettség zonabesorolasa

A z6ndk tipusait a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

Azon terllet, ahol a levegG6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terilileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar

B csoport:

tekintetében a
C csoport:

kdzott van.
D csoport:

Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.
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E csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A vizsgdlt teriilet levegbminGségének alapallapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO, —re, PMig-re, CO-ra, SO,-re és NOx-ra (alapszennyezés) az
Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat honlapjan (http://www.kvvm.hu/olm/) talalhato
,Osszesits értékelés hazank levegmindségérdl az automata méréhéldzat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO2, PMjo, CO-ra, SOz-re és NOx-ra) egy-egy atlagértéket
adtunk meg (2020. éve vonatkozdan).

A feltlintetett atlagértékek meghatdrozasandl Sajészentpéter terlletén taldlhatd
mérdallomas éves atlagértékét vettiik alapul.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO: [ug/m3] 12,2

PM1o [ug/m3] 30

co [ug/m3] 531

SOz (ug/m?] 4,5

NOx (ng/m?] 18,1

3.59. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2, PM1o, CO, SOz és NOx)

A telephelyet a tevékenységvégzéshez kothets be- és kiszallitast végz6 jarmUvek a 26. szamu
féuton, valamint a 26. f6utrdl ledgazé 25138 sz. bekdtd Uton kozelitik meg.

A szallitdssal érintett utak kozll a 26. sz. f6ut 13+000 és 17+600 szelvényét, a 25138. sz.
beko6t6 ut 2+000 szelvényét vizsgaljuk.

A kdzutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
Koézutkezelb Fejleszt6 és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas forgalmi adatait a 3.60.-3.61. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:
— szamlaldéallomas fekvése:

K —kilsé
L — lakott

— szamlalé allomas tipusa:
M1+A — Elsérend( mellékallomasok
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M2 — Masodrendd mellékallomasok
— forgalom jellege:
o jelleg1l: A — Nagyvarosok kornyéke. MO autéut keleti szektora, M19 autdut,
féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
e jelleg2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelentdségl és belterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:
j—jarmd
E — egységjarm(
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
26 13+000 9+309 13+773 4,284 K a2 M1+A 3106
26 17+600 134773 204943 7,420 L a2 M2 7699
25138 2+000 0+000 3+404 3,404 L d3 M2 7896
3.60. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
.. . w " . Autdbusz tehergépkocsi ;
szamlalo- | - 6sszes motoros | nehéz motoros Osszes személy- | kisteher- motor- . <. | lassd
6sszes forgalom . N i . kézep pét- . <. |kerékpar| . "
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes |csuklés * | nehéz nyerges | specialis | kerékpar jarmii
kédja nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
3106 16952 | 18757 | 16949 | 18756 1236 2900 1273 12729 2532 132 182 351 139 81 699 3 84 3 17
7699 12685 | 15010 | 12675 | 15007 1341 3353 1238 8884 2160 167 151 215 95 86 842 0 68 10 7
7896 694 569 484 506 19 35 25 363 54 10 1 17 8 0 0 0 26 210 5

3.61. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020

3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (4

office@geonsystem.hu
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Az egyes jarm(kategoriakban szamlalt jarmi-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 3.62. tablazatban taldlhato egységjarm( szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Koézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 14
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.62. tablazat: Egységjarmii szorzék

77 7

A 26. szamu mdsodrendii foéut forgalmi adatai alapforgalomra, 13+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90.04% 7.51% 1.85% 0.50% 0.10%
NF [j/nap] 16949 15261 1273 314 84 17
ANF [E/nap] 19338.2 15261 3182.5 785 67.2 42.5
MOF [j/h] 2320.6 1831.3 381.9 94.2 8.1 5.1

3.63. tablazat: A 26. sz. masodrendii féut, 13+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdél megallapithatd, hogy a 26. sz. masodrend( f6ut 13+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak az 7,51 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszldsa a 26 szamu féaton, 13+000
km szelvény (alapforgalom)

0 90.04%

Os:g. @tehergk. Dautdbusz @motorkerékpsr Wlass) jéma |

3.37. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrendii féut, 13+000 szelvény) —
alapforgalom

A 26 szamu féat 13+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmi

| @NF [/nsp]  BANF [E/nap] BIMOF [/h]

3.38. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26 sz. masodrendii f6ut, 13+000 szelvény) — alapforgalom
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A 26. szamu mdsodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 17+600 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100% 87.13% 9.77% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 12675 11044 1238 318 68 7
ANF [E/nap] 15005.9 11044 3095 795 54.4 17.5
MOF [j/h] 1800.7 1325.3 371.4 95.4 6.5 2.1

3.64. tablazat: A 26. sz. masodrendii féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 26. sz. masodrendd féut 174600 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmdnak az 9,77 %-a.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (alapforgalom)

0 87.13%

W 006% ——  /

@054%/ DO251%

Oszgk. @tohergk. Dautdbus: W@motorkerékpar .Ir.-.dj:nm&"

3.39. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrenddi féut, 17+600 szelvény) —
alapforgalom
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

16000

14000

12000

10000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassa jJarmd

| BINF[j/nap] DANF[E/nap] EIMOF (i) |

3.40. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26 sz. masodrenddi féut, 17+600 szelvény) — alapforgalom

P and

A 25138. szamu bekoété ut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+000 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 86.16% 5.17% 2.27% 5.37% 1.03%
NF [j/nap] 484 417 25 11 26 5
ANF [E/nap] 506.4 417 38.2 20.5 18.2 12.5
MOF [j/h] 60.8 50.0 4.6 2.5 2.2 1.5

3.65. tablazat: A 25138. sz. bekotd ut, 2+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 25138. sz. bekotd ut 2+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 5,17 %-a.
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Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 25138 szamu bekotd uton,

24000 km szelvény (alapforgalom)
O 86.16%

| Dugk. Brehergk. Dautdbusm Wmotorkerékpdr Wlassi jarma |

3.41. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (25138. sz. bekotd tt, 2+000 szelvény) — alapforgalom

A 25138 szamui bekotd Gt 2+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (alapforgalom)

1400

1200

1000

400

200

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmid

ENF [i/nap] BANF [E/nap] QIMOF [i/h] I

3.42. dbra: Gépjarm(iforgalom jellemzé adatai (25138 sz. bekoté ut, 2+000 szelvény) — alapforgalom
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan a kozutak vizsgdlt szakaszaira vonatkozéan a forgalmi
adatok az akusztikai jarmdkategéridk alapjan a kovetkez6 tablazatok szerint alakulnak.

— 26. sz. masodrend( féut 13+000 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 26. sz. masodrend(i féut

jarmiikategoria alapforgalom

(9+309 — 134773 szelvény)

l. 15261

. 567

. 1104

b2 16 932

3.66. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertleten
kival (v =90 km/h, v = 70 km/h) torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék [g/km]
jarmiikategéria* co CH (FID) NO: SO PM1o
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
M. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.67. tablazat: Fajlagos emissziotényezGk (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarm(ikategdridk esetén: 1. 90 km/h, 1l. 70 km/h, 11I. 70 km/h)

Az emisszié meghatdrozasara szolgalé képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmlvek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

ahol: Ei a vizsgdlt utszakaszon athaladd gépjarmdforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

€ijj a ,j"-edik jarmfajta kibocsatdsa az ,,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj a jarmufolyam jarm(iszama az adott jarm(tipusbdl (j=1 —
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegi tehergépjarmd, j=3
— autdbusz) [db/éra]

1/3,6*10%  a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PM1o

I 0.94498 0.25435 0.39036 0.00141 0.02084

Il. 0.04292 0.00480 0.05394 0.00098 0.01240

1l. 0.08881 0.00636 0.11589 0.00151 0.02300

b 1.07671 0.26552 0.56019 | 0.00390 0.05625

— 26.sz.

3.68. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén

masodrendd féut 17+600 szelvény:

Akusztikai
jarmikategoria

Atlagos forgalom [j/nap]

26. sz. masodrendii fout
alapforgalom
(13+773 — 20+943 szelvény)

11044

450

1174

12 668

3.69. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Az emisszié meghatarozasara szolgdld képlet a kordbbiakban bemutatasra kerdilt.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO; PM1o
I 0.68386 0.18407 0.28249 0.00102 0.01508
Il. 0.03406 0.00381 0.04281 0.00078 0.00984
1l. 0.09444 0.00677 0.12324 0.00160 0.02446
b3 0.81236 0.19465 0.44855 0.00340 0.04939

3.70. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén

— 25138. sz. 6sszeko6td ut 2+000 szelvény:

Akusztikai
jarmiikategoria

Atlagos forgalom [j/nap]

25138. sz. 6sszeko6to ut alapforgalom
(0+000 — 3+404 szelvény)

417

53

9

2

479

3.71. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tdblazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten
kival (v = 50 km/h) torténd haladasra vonatkozo adatok talalhaték.
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Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmikategoria* co CH (FID) NO: SO PMao
I 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105
Il. 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63
M. 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56

3.72. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)

Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarmUkategdriak esetén: I. 50 km/h, 1. 50 km/h, lIl. 50 km/h)

Az emisszid meghatarozasara szolgdld képlet a kordbbiakban bemutatasra kerdilt.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO PM1o
1. 0.04875 0.00758 0.00685 | 0.00003 0.00051
1. 0.00586 0.00058 0.00335 | 0.00007 0.00100
1. 0.00096 0.00007 0.00062 | 0.00001 0.00016
p 0.05557 0.00823 0.01083 | 0.00012 0.00167

3.73. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén

3.3.2 a kornyezeti allapot - a tevékenység megvaldsitasatol fiiggetlen - varhaté
valtozasa, amennyiben a rendelkezésre allé adatok ezt lehetdvé teszik;

A beruhdzas elmaraddsa esetén a teriilet kornyezeti elemeiben varhatdéan semmiféle rovid
vagy hosszu tavu valtozas nem kovetkezik be. A telephely gazdasagi/ipari terileten
helyezkedik el, a terlilethasznalat a tevékenység megvaldsulasaval nem valtozik.

3.3.3 Uj telepités esetén tartalmaznia kell a telepités helyeként kivalasztott teriilet
jelenlegi allapotanak ismertetését, kiillonosen a természeti és épitett
kornyezet értékei, a tajkép és a tajhasznalat, a tajszerkezet és a taj jellegének
bemutatasat, a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcidinak
elemzését.

A vizsgalt teriilet Sajobabony kozigazgatasi teriiletén taldlhaté. A telepiilés érzékeny felszin
alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A teriilet hatalyos teriiletrendezési terv szerinti besorol3sa:
Gazdasagi terllet — egyéb ipari/zavaré hatdsu ipari (3.43. abra)
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3.43. abra: Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas

|‘ GAZDASAG| TERULET - EGYEB IPARI/ZAVARO HATASU IPAR

A telepitési hely szomszédsagaban ipari-, gazdasagi- és erdéteriiletek taldlhatok.

3.4 * Eghajlatvédelmi szempontok szerint

3.4.1 a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal Osszefiiggé hatdasokra, jelentGs
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan;

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.
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3.4.2 a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteriileten jellemz6 természeti veszélyforrasoknak valo kitettség
értékelése, legalabb az elmalt harminc évre vonatkozo és a
klimamodellekb6l szarmaztathatd, jovobeli, legaldbb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;
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Felszini levegs
atlaghémérsékletének lassu nem nem nem nem nem
novekedése
Nyari napok szamanak novekedése
. . nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
Fagyos napok szamdanak
- . . o nem nem nem nem nem
csokkenése (napi min. < 0 °C)
H&ségnapok szamdanak novekedése
. . . nem nem nem nem nem
(napi maximum > 30 °C)
Trépusi éjszakdk szamanak
novekedése (napi minimum = 20 nem nem nem nem nem
o
Q)
H6hullamos napok szamanak
novekedése (napi nem nem nem nem nem
kozéph6mérséklet > 25 °C)
Atlagos napi h&ingas novekedése
(napi maximum és minimum nem nem nem nem nem
kiilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség
.. ) nem nem nem nem nem
csokkenése
Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > nem nem nem nem nem
1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok nem nem nem kissé nem
atlagos csapadéka, mm/nap)
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Max. szdraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb id&szak,
amikor a napi csapadékdsszeg < 1
mm, nap)

Max. nedves id&szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak,
amikor a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)

20 mm-t elér6 csap. napok
szamdanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu nem nem nem nem nem
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozdsa

Megnovekedett UV sugdrzas,
csokkent felh6képzbdés
Felh6szakadasi (viharos idGjarasi)
események szamanak és kissé nem nem kissé nem
intenzitasanak ndvekedése
Villdamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak nem nem nem nem nem
novekedése

Arhulldmok gyakorisadgénak és
intenzitasanak ndvekedése
Belviz kialakuldasanak
gyakorisdganak novekedése
Vizkészletek csdokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb el6fordulasa nem nem nem nem nem
Tomegmozgas gyakoribb

nem nem nem nem nem

nem nem nem kissé nem

nem nem nem kissé nem

nem nem nem nem nem

nem nem nem nem nem

nem nem nem nem nem

nem nem nem nem nem

nem nem nem nem nem

,, . kissé kissé nem kissé nem
el6fordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak ., .

. , kissé kissé nem nem nem
novekedése

Szélerdzio nem nem nem nem nem

3.74. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz

A kitettség alapvet6en egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsGsorban a projekt megvalésitasanak helyszinéhez.
A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan
arviz, villdmarviz, aszaly, stb.
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A kitettség vizsgalatot azoknal a hatasokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kézepes vagy magas értéket kaptak, mely esetlinkben nem all fenn a fentebbi
tdblazat alapjan. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcendrid idGszakban, a
kitettség valtozds mértékének megallapitasa érdekében.

Esetlinkben az érzékenység alacsony mindGsitése miatt a kitettség vizsgdlata nem relevans.

3.43 ha a3.4.1.és3.4.2. alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség
értékelése az egyes éghajlati tényez6k vonatkozasaban jelentos értéket
mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo feltételezhet6 hatasokat
elemezni kell, a 3.4.2.alpont szerinti id6tavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva;

A tevékenységvégzés esetén a potenciadlis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak
eld, ha a tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a
teriilet ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa
sziikséges.

Az éghajlati tényez6kre a tevékenységvégzés megvaldsuldsa semleges hatast gyakorol.
Mivel a kitettség és az érzékenység egyittes fenndlldsa nem kovetkezik be, ezért a
lehetséges negativ hatasok elemzése nem relevans.

3.44 a3.4.4.pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban
kockazatelemzést kell késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként
valtozik a kockazat mértéke a3.4.2.pont szerinti jovobeli idotavra
vonatkozéan;

A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehet6sége kockazatnak min@sil. A kockdazat a potencidlis kar
nagysagdanak és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

A tevékenységvégzés klimavaltozasra gyakorolt hatdsa az éghajlatra semleges, illetve
alacsony. A térségben eddig nem volt tapasztalhato kartétel ezekbdél fakaddan.

A fentiekb6l kovetkezik, hogy a kalcium klorid oldat és granulatum gyartasi
tevékenységvégzés a klimakockazat szempontjabdl elhanyagolhatd, ebbél adéddan nem
tartjuk indokoltnak intézkedések bevezetését.
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3.4.5 az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon koévetésére
vonatkozd javaslatot kell tenni,

Nem relevans.

3.46 a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6é hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.

Fontos, hogy a potencidlis hatas és a sériilékenység kozotti kiilonbséget az adaptacids
kapacitds mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvaltozas
emberi egészségre gyakorolt potencidlis hatdsa magas, azonban a tdrsadalom
alkalmazkoddképessége j6, akkor Osszességében a sérilékenység mértéke kevésbé lesz
magas, vagy akar alacsony is lehet.

A tevékenységvégzéssel érintett telephely ipari, gazdasagi terileten helyezkedik el, a
terilethasznalatban nem kovetkezik be valtozas.

A tervezett tevékenységvégzés épp ugy mikodik az éghajlatvaltozas okan kialakuld
hidrolégiai, meteoroldgiai események hatasara, mintha nem lenne éghajlatvaltozas.

4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4.1 a bekovetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti
elemek és rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényez6k
figyelembevételével:

4.1.1 a hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatdsaga, térbeli kiterjedése és
id6beli eloszlasa, kedvez6 vagy kedvezétlen mivolta,
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; Geografia, . ) . o, o Mez6- és
Hatas Talaj Felszin alatti vizek El6vilag Leveg6kornyezet . ;
domborzat erdbgazdasag
ErGssége gyenge gyenge gyenge gyenge kozepes gyenge
nem tartds, az nem tartds, az
esetlegesen fellépd, | esetlegesen fellépd, a
.. i a talaj allapotat felszin alatti vizek . huzamosabb ideig )
Tartéssaga tartos tartos nem tartds

veszélyeztetd
szennyezést
megsziintetik

allapotat veszélyeztetd
szennyezést
megsziintetik

fennall

Visszafordithatésaga

visszafordithaté

visszafordithaté

visszafordithaté

visszafordithaté

visszafordithato

visszafordithato

a levegGtisztasag-

védelmi hatasterilet telephel
Térbeli kiterjedése telephely telephely telephely telephely ) . . phely
bemutatdsra kertilt a kérnyezete
dokumentumban
L i Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek Utemezésnek itemezésnek
Idébeli eloszlasa B . B . . B
megfelel6 megfeleld megfelel6 megfeleld megfelel6 megfelel6
Kedvezd/kedvezétlen semleges semleges semleges kedvezétlen kedvezétlen semleges

4.1. tablazat: Kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
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4.1.2 a hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatasaihoz,

A Kft. a Sajébabonyi Vegyipari Park teriiletén elhelyezked6 telephelyén kivanja folytatni a
kalcium klorid oldat és granuldtum gyartdsi tevékenységet. A telephelyet dontéen ipari
kereskedelmi teriletek veszik korul. A telephely kozvetlen szomszédsagaban ipari
létesitmények és gazdasagi szervezetek taldlhatok. A sajobabonyi ipartelep 1998-ban
nyerte el az Ipari Park cimet, a telephelyen |1évé véllalkozdsok szama jelenleg meghaladja a 30-
at.

Az alapanyag be- és a késztermék kiszallitasabdl adddd tébbletforgalom hozzdadddik az
érintett Utszakaszok jelenlegi forgalmdhoz, ezzel noévelve azok hangterhelését és
emisszidjat. Az erre vonatkozd szamitasok a kordbbiakban bemutatasra keriltek. A
munkagépek zaj- és porkibocsatasa hozzdadddik a forgalombdl adédé zajkibocsatashoz és
levegGterheléséhez.

4.1.3 az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kdrnyezet-, természet-
vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa,

A terulet a szabalyozasi terv alapjan, mint gazdasagi/ipari terulet van nyilvantartva. Az
érintett kornyezeti elemek nem tekinthetGek védettnek, de minden sziikséges intézkedést
megtesz a Kft. a havaria helyzetek elkerillése érdekében, valamint hogy a végezni kivant
tevékenységgel a lehetd legkevesebb hatast gyakorolja az egyes természeti elemekre.

4.1.4 atelepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa,

A tevékenység hatasdara teleplléskép, telepilés szerkezet nem valtozik. A tevékenység
megkezdéséhez teleplilésszerkezeti vagy szabalyozasi terv mddositasara nincs sziikség.

4.1.5 tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa,

A tevékenység kapcsan a tdjkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet valamint a tajjelleg
megvaltozasaval nem kell szamolni.
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4.1.6 a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és
épitett kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget
meghatdrozo tajelemek ritkasaga, potolhatosaga,

Az érintett terllet gazdasagi/ipari teriletnek minGsil, igy nem tekinthetd
veszélyeztetettnek. Ritka, tajjelleget meghatarozé tajelemek nem talalhatdak a terileten.

4.1.7 a veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisulé természeti
eroforrasok potolhatosaga,

A tevékenység nem érint veszélyeztetett természeti er6forrasokat, azok nem karosodnak.

4.1.8 a vizeket ér6 hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6lé kormanyrendelet szerinti vizgylijt6-gazdalkodasi tervben
meghatdrozott - allapotaban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a
tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott
kornyezeti célkitiizés elérésének litemezése,

Nem relevdns, a tevékenység nem érint felszini, illetve felszin alatti vizeket sem, a
tevékenység soran vizekbe nem torténik beavatkozdas. A felszin alatti vizeket esetlegesen
a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek megakaddlyozasara a termeld gépeken
rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek (végeztetnek), a felmerilé hibdkat
kijavitjak, ill. kijavittatjak.

A telephelyen 1 db monitoring kut talalhatd, azonban a hattérfigyel§ kut (Sirius-1 jell kut)
nem a Sirius Produkt Kft. (izemeltetésében &ll, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. Gzemelteti. Fontos leszogezni, hogy a szennyezést nem a Sirius
Produkt Kft. okozta, illetve nem 6 a kotelezett a monitorozasi tevékenységben.

4.19 a  kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai  elkeriilésének,
mérséklésének lehetdségei,

A tevékenységvégzésre zart épliletben keril sor, ami nagyban hozzajarul a gyartasi
tevékenység soran esetlegesen tapasztalhatd zajterhelés csokkentéséhez. A létesitéshez
kothetd hatasteriletek a korabbiakban ismertetésre keriiltek.

100

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel.: 06-46-200-120, e-mail: geonsystemkft@gmail.com, www.geonsystem.hu



SIRIUS PRODUKT Kft. g e O I l

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds -
3792 Sajébébony, 024/224 hrsz. o0 SYSTel N

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

A telephely kérnyékének nagy részét erdds, illetve flives (gazos) teriiletek boritjdk, mely
kedvez6 mind leveg6tisztasag-védelmi, mind zajvédelmi szempontbol.

A telephelyen taldlhaté egy hattérfigyel6 kat, mely az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. Gzemeltetésében All.

4.1.10 a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas
bemutatasa,

Nem relevdns, a tevékenység nem jar vizekbe tortén6 beavatkozassal. A felszin alatti
vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyé olajjal lehet szennyezni. Ennek megakaddlyozasara
a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartdst végeznek (végeztetnek), a
felmeril6 hibdkat kijavitjak, ill. kijavittatjak.

4.1.11 az iiveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonnaban
meghatarozott - bemutatasa szamitasokkal alatamasztva,

Szallitas okozta szén-dioxid terhelés:

Szamitds sordn az aldbbi tényezbket vettiik figyelembe:

e ateherautdk atlagos szén-dioxid kibocsatasa: 0,565 g/km = 0,000000565 t/km
e autdk szama egy nap: 10 jarmd/nap
e m(ikodési idGszak: 250 nap/év

e megtett Ut hossza (26. sz. f6ut vizsgdlt szakaszai): 11,704 km
e megtett Ut hossza (25138. sz. Ut vizsgalt szakasza): 3,404 km
e megtett Ut hossza (26. és 25138. sz. Ut egylitt): 15,108 km

,,,,,

forgalmi adataibdl kiindulva vizsgaltuk az érintett Utszakaszokon torténé kozlekedés a
tevékenységvégzésbdl eredd hatasait.

A fenti adatok alapjan meghatarozhaté az egy évben kibocsatott szén-dioxid mennyiség a
vizsgalt utszakaszok esetében.

A tevékenységhez kothet6 26. szamu, valamint a 25138. szamu utakon torténd szallitas
okozta szén-dioxid kibocsatas tehat:

26. szamu féut esetében:
0,000000565 t/km * 10 jarm(/nap * 250 nap/év * 11,704 km = 0,01653 t/év

25138. sz. ut esetében:
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0,000000565 t/km * 10 jarm(/nap * 250 nap/év * 3,404 km = 0,00481 t/év

26. sz. féut és 25138. sz. ut egyiittesen:
0,000000565 t/km * 10 jarm(/nap * 250 nap/év * 15,108 km = 0,02134 t/év

4.1.12 az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
liveghazhatasu gazok kibocsatasanak csékkentését, illetve ellentételezését
szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek éghaijlati, 6kologiai és kdornyezeti
szempontbol hasznosak, tovdabba megvalodsitasuk nem jar aranytalanul
magas koltséggel,

A tevékenységvégzésre zart éplletben kerll sor, ami nagyban hozzdjarul a gyartasi
tevékenység sordn esetlegesen tapasztalhatd zajterhelés csokkentéséhez. A létesitéshez
kdthetd hatasteriletek a korabbiakban ismertetésre keriiltek.

A telephely kérnyékének nagy részét erdds, illetve flives (gazos) teriletek boritjak, mely
kedvez6 mind leveg6tisztasag-védelmi, mind zajvédelmi szempontbdl.

4.1.13 annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iliveghazhatasu gazok megkotését vagy
noévényzet altali elnyelését;

A szallitdsbdl adddd tobblet szén-dioxid kibocsatas az el6bbiekben bemutatdsra kerilt. A
telephely kérnyezetében lévé nagy kiterjedésl erdGs/fas teriletek nagyban elGsegitik a
CO; megkotést.

4.2 ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok
ismertetésekor meg kell adni kiilonosen

4.2.1 a hatasteriileten él6 lakossag szamat, korodsszetételét, mortalitasi és
morbiditasi adataik értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

Nem relevans, a tevékenység nem okozza a lakossag egészségi allapotanak kedvez6tlen
megvaltozasat. A levegGtisztasag-védelmi hatasterlilet a korabbiakban bemutatdsra
kerdlt.
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4.2.2 a lakossagot ér6 kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek
egészségi allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetését,

A talaj, a viz és a levegé fizikai, kémiai és bioldgiai tulajdonsdgaiban nem kovetkeznek be
olyan jellegl valtozdsok, amelyek az ember és mas él6lények egészségét, fennmaradasat,
illetve tevékenységét kedvezé6tleniil befolydsoljak. A tevékenységbdl adédo szalldpor- és
zajterhelés mértékébdl adéddan nem jelent szamottevd egészségligyi kockazatot.

4.2.3 amennyire szamszerlsithetd, az egészségi kockazat mértékét,

Az egészségligyi kockazat nem szamottevé.

4.2.4 az egészségkdarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhaté mértékiire valo cs6kkentésének lehetSségeit;

- Technolégiai utasitasként az Gzemépliletet zarva tartjak, ennek ellenérzése folyamatos.

- Olajcsere kozben olajfogd talcat tesznek a gép ala és egy feliil nyitott edénybe vezetik az
elhasznalt anyagot, majd a faradt olajat 200 literes zarhaté fémhorddkba helyezik.

- A karbantartas soran keletkezett hulladékokat elkiilonitetten gydijtik a veszélyes-hulladék
tarold helyen.

- A széllité jarmilvek sebessége korlatozott (5 km/dra, maximum 30 km/dra) a belsé

- Sésavval valéd munkavégzés soran megfelel§ védbeszkozok haszndlata.

- Lehetséges alternativa a takardéfasitas is a lakossag védelme érdekében a tevékenységhdl
adodd levegls- és zajterhelés miatt, azonban a telephely kornyezetében eleve
megtaldlhato er6s teriilet betdlti ezt a funkciot.

4.3 a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:

4.3.1 abekovetkezd karok és felmeriil6 koltségek,

A gépek esetleges meghibasodasanak elkeriilése végett azok rendszeres ellenGrzésérdl,
karbantartasardl a Kft. gondoskodik.
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4.3.2 a hatasteriiletek haszndalatanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az
ennek kovetkeztében esetleg bedlld életmindség és életmddbeli valtozasok;

A hatasteriiletek meghatéarozasa a kordbbiakban bemutatésra keriilt. Eletmindség, illetve
életmddbeli valtozasok nem varhatoak.

4.4 baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara;

Baleset, lzemzavar bekovetkezésének valdszinliségét lehet6ség szerint csokkentik a
berendezések rendszeres karbantartdsdval, a sésav biztonsagos taroldsaval.

4.5 az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak vald kitettségbhdl eredo
varhaté hatasok bemutatasa.

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden o&vintézkedést megtesz, a
berendezések rendszeres karbantartdsardl, valamint a sdsav biztonsagos taroldsardl
gondoskodik. Az érintett terllet természeti katasztrofaktél alapvetéen nem
veszélyeztetetett.

5. Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben
osszefiigg6en kell ismertetni az orszaghataron atterjedé koérnyezeti
hatasok vizsgalatat, kiilonésen

Nem relevans, jelen kornyezeti hatdsvizsgdlati eljaras nem nemzetkozi.
5.1 a hatasvisel6 fél és nyilvanossaga altal adott észrevételek

figyelembevételének maodjat;
Nem relevans.
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5.2 azorszaghataron tali hatasokat kivalto hatotényezé6ket, illetve eseményeket;
Nem relevans.

5.3 azorszaghataron atterjedo hatasfolyamatokat;
Nem relevans.

5.4 e hatasfolyamatokra érzékeny hatasvisel6ket, a hatasvisel6 fél altal kozolt
adatokat is alapul véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

Nem relevans.

5.5 az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat;
Nem relevans.

a4

5.6 azorszaghataron tuli hatasokat megel6z6 vagy elfogadhaté meértékire
csokkento intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellendrzésiikhoz sziikséges
utolagos méréseket és megfigyeléseket;

Nem relevans.

5.7 afelhasznalt adatok forrasat és a vizsgalati modokat.
Nem relevans.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések

a4

6.1 a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6,
csokkentd, kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;

Leveqétisztasdg-védelem

A jelenlegi allapot bemutatasa a légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijeldlésérdl
sz0l6 4/2002 (X. 7.) KWWM rendelet alapjan tortént zénabesorolason, illetve az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6halézat mérési eredményein alapul.
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A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUszaki dallapotban |év6 és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

A telephelyet kornyezé erdds/fas teriiletek mind levegé6tisztasag-védelmi, mind zajvédelmi
szempontbdl kedvez6 hatdssal birnak.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylittes rendelet tartalmazza.

Az utébbi jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az izemi és szabadidGs létesitményektél
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendé terileten.

A telepitési idészakban a korabban meghatarozott hatasterilet alapjan nem érint védendé
ingatlant, a gyartdsi tevékenységvégzésre zart épliletben kerul sor. Ezek alapjan zajvédelmi
intézkedések bevezetését nem tartjuk sziikségesnek.

A telephelyet kornyezé erdds/fas teriiletek mind levegé6tisztasag-védelmi, mind zajvédelmi
szempontbdl kedvez6 hatdssal birnak.

Hulladékgazddlkodds

- A veszélyes hulladékokat (elektronikai, olajtartalmu, leengedett fagyallo folyadékok, faradt
olaj) zarhatd fém edényzetben taroljak.

- A telephelyen keletkezé kommunalis hulladék elszallitasa és az irodaépiiletben keletkez6
szocialis eredet(i szennyviz elvezetése megoldott.

Gépek karbantartdsa, olajcsere

Hulladékkeletkezés szempontjabdl a legfontosabb a tevékenység sordan hasznalt gépek,
jarmdvek, berendezések karbantartasa.

A fix telepitésl gépek karbantartdsat az Gzemen beliil, a beépités helyén végzik el. Az
esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni.

A javitds, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagydllot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. szird, rongy, flakonok) elkilonitetten gydjtik az
elszallitasig.
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6.2 a kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran;

A tevékenység végzése soran a Kft. szikség esetén/elGirasok alapjan megrendeli a
leveg6tisztasag-védelmi és zajméréseket egy erre szakosodott mérést végzé cégtdl, illetve
laboratoériumtol.

6.3 azutdellenérzés maddja a tevékenység felhagyasat kovetben.

A Kft. nem tervezi a tevékenység felhagydsat, igy nem relevans. A tevékenység befejeztével a
Kft. eleget fog tenni az elGirdsra keril6 ellenérzéseknek, méréseknek.

7. Egyéb adatok

7.1 a kornyezeti hatastanulmany Osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott mddszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az
elérejelzések  érvényességi  hatarai  (valdszinlisége), a tanulmany
Osszeadllitasahoz sziikséges informaciokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek,
bizonytalansagok;

A hatastanulmany 6sszeallitdsahoz a megrendel altal rendelkezésiinkre bocsatott adatokat
hasznaltuk fel.

7.2 afelhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzaférés médja;
Nem relevans, a kornyezeti hatastanulmany 6sszedllitdsa sordn nem tortént ilyen jellegl
anyagfelhaszndlas.

7.3 azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyek térvény értelmében allam- vagy
szolgdlati titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznald szerint lizleti titkot
képeznek;

Nem relevans, nincsenek ilyen adatok.
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7.4 annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulmany mely részeire vonatkoznak a

szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok.

Nem relevans, a dokumentum nem tartalmaz ilyen részeket.

8. Kozérthetd osszefoglald

8.1 atevékenységlényegének ismertetése;

A SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a Sajobabonyi Vegyipari Park tertiletén
taldlhato telephelyén a mar meglévé kalcium-klorid oldat gyartd Gzem mellett kiépitésre
keriil egy kalcium-klorid granuldtum gydarté lUzem is a tevékenységvégzéshez sziikséges
gépekkel, berendezésekkel elldtva, amely masodlagos forrasbdl szdrmazd alapanyagot
felhasznalva, CaCl, granulatumot fog gyartani.

A tervezett technoldgia célja tehat CaCl, oldat és granuldtum gydartas a Sajobabonyi
Vegyipari Park terlletén melléktermékként keletkezd sdésav kornyezetbarat hasznositasaval.

8.2 a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa;

Az érintett terilet a szabalyozasi terv alapjan, mint gazdasagi/ipari terilet van nyilvantartva,
a koérnyez6 ingatlanok is gazdasagi/ipari tertletek.

A tevékenységvégzés kornyezetvédelmi szempontl hatadsai, valamint a hatdsteriletek a
korabbiakban meghatarozasra kertltek.

A tevékenység talajra, foldtani kdzegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a domborzatra,
felszini és felszin alatti vizre csekély mértéklinek, az él6vilagra elviselhetGnek itéljik.

A technoldgia mikodtetése soran keletkezd csurgalékvizek elvezetése megoldott, a
technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. Mivel a technoldgia soran a keletkez6 csurgalékviz biztonsagos
elvezetése megoldott, igy a tevékenységvégzéshez kdthetben a felszin alatti vizek esetleges
elszennyezG6dése kizarhatd. Az Gzem mUikddtetésének, ezért felszin alatti vizek minGségére
varhatdan nincs jelent8s hatasa.

A tevékenységvégzéshez kothet6en a kornyezeti elemek kozil leginkdbb a levegs- és
zajterheléssel kell szamolni.
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Az lGzem létesitésére vonatkozd kornyezetterhel6 hatasok bemutatdsra kertltek:
— LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl a létesitési munkdlatok hatasteriilete 9 m. A
hatasterllet nem éri el a legkdzelebbi (a felileti forrds sulypontjatél ~1 650 m-re

|évs) védendd létesitményt.
— Zajvédelmi létesitési munkalatok 4altal okozott

szempontbdl a zajterhelés

hatasterllete (50 dB-es hatasterileti gorbe) 143,2 m-re alakul. A legkozelebbi
védendd létesitménynél tapasztalhaté zajterhelés 25,5 dB-re teheté.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatdsteriileten belll védendd
|étesitmények, lakohazak nem taldlhatoak.

A tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a telephely, kbzvetett hatdsteriiletének a szallitasi
utvonal tekinthet6.
Az lGzemelés soran fellép6 kornyezetterhel§ hatdsokat az aldbbiakban foglaltuk 6ssze:

A tevékenységvégzés soran fellépd légszennyez6 pontforrasok hatasteriilete P1 pontforrads
esetében 64 m-re, P2 pontforrds esetében pedig 37 m-re teheté.

Zajterhelés tekintetében lGzemi allapotban a legkozelebbi védendd éplletnél tapasztalhatd
zajterhelés mértéke a tevékenységvégzésbdl addéddan 27,49 dB.

A soésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatdsteriiletének alakulasat a kovetkezd
szempontok szerint vizsgaltuk:

Gazdasagi teriilet Lakéteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30 dB)
74,3 m 210,75 m 361,77 m 975 m

8.1. tdblazat: A tevékenységvégzéshdl eredd zajterhelés hatasteriiletének alakulasa a sosav lefejtés és
kalcium-klorid oldat gyartas tekintetében

A kalcium-klorid granuldtum gyartdsi tevékenységbdl ered6 hatdsterilet alakuldsat az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

Gazdasagi teriilet Lakéteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30 dB)
77,21 m 221,6 m 376,2 m 1020 m

8.2. tablazat: A tevékenységvégzéshdil ereds zajterhelés hatdsteriiletének alakulasa a kalcium-klorid

granulatum gyartas tekintetében
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A lzemeléshdl eredd zajterhelés hatasteriilete egyik esetben sem éri el a legkdzelebbi
védend6 épiiletet, mely a telephelytél kb. 1 650 m-re taldlhato.

A tevékenység sordn felmerilé tehergépkocsi forgalom az aldbbi miveletekhez kapcsolddik:
- alapanyag beszallitasa
e 11 500 tonna sdsav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészk§liszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszallitdsa nem kozuton torténik, hanem a SVIP
halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft.,, melyre vonatkozéan szerz6déssel
rendelkeznek)
e 140 tonna mészhidrat
- késztermék kiszallitasa
e CaCl; oldat gyartas/kiszallitas évesszinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
e (CaCl; granulatum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

Alapanyag beszallitasa:

A jaratok varhatéan 8% — 1630 ¢ra kdzotti id6szakban kodzlekednek majd, 250 munkanapon.

Ez alapjan a sésav telephelyre torténd beszallitasat egy nap atlagosan kb. 1,84 db (~ 2 db) 25
tonna teherbirasu tgk. végzi, ami levegbtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds)
atlagosan 3,68 tgk-t (~ 4 tgk.-t) jelent naponta. A mészkdliszt beszallitasanal napi 0,96 (~ 1)
tehergépkocsival szamolhatunk, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 1,92 (~ 2) tgk-t
jelent naponta. A gyartasi tevékenységhez sziikséges ipari viz nem kdzuton keriil beszallitasra
a telephelyre, hanem a SVIP Sajobdbonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. halézatabdl vételezi a
Sirius Produkt Kft.

A mészhidrat beszdllitdsa éves szinten 5,6 (~6) jarmUvel noveli meg a forgalmat, melynek
hatdsa nem szamottevd, igy ettdl szamitdsaink sordn eltekintettliink, mivel nem napi szintU
terhelésrél van szé. gy megallapithatd, hogy a tevékenységvégzéshez kothetd alapanyag
beszallitas napi 3 tgk-val noveli meg a szdllitasi utvonal forgalmat, ami levegébtisztasag-
védelmi szempontbdl napi 6 tgk-t jelent.

Késztermék kiszallitasa:

A telephelyrél kiszallitott kalcium-klorid oldat mennyisége évi kb. 25 453 tonnadra lesz teheté.
Fontos megjegyezni, hogy az oldat kiszallitas altal a korabbi években is terhelve voltak az
érintett Utszakaszok, amihez képest a megnodvekedett oldatgyartasbdél ered6en napi 1 jarmu
tobbletterheléssel szamolhatunk, ez leveg6tisztasag védelmi szempontbdl 2 jarmdvet jelent
naponta.

A telephelyen gyartott kalcium-klorid granuldtum kiszallitani kivant éves mennyisége 2 000 —
3 400 tonna, melynek szallitasa évi 250 napon torténik 25 tonna teherbirasu jarmdvekkel. Az
ebbdl adodo forgalomtobblet napi 0,54 (~1) jarmlvet jelent, ami levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl 2 jarm(vet jelent.
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A be- és kiszallitdsbdl eredé Osszes forduld szdma 5, ami levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl 10 jarmdvet jelent naponta (25 tonna teherbirdsu gépjarm(t és 250
munkanapot alapul véve).

A szallitasbdl ered6 a kornyezetet terhel6 tobblethatas kismértékd:

‘L , Tevékenységvégzés hatasara bekévetkezo
Erintett Utszakasz ¥ tgbb?etterhelés [dB]
26. sz. masodrendd féat 13+000 szelvény 0,006
26. sz. masodrendd féat 17+600 szelvény 0,007
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,375

8.3. tablazat: A szallitasbol ered6 tébbletterhelés hatasa zajvédelmi szempontbol

Zajvédelmi szempontbdl a megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés
mindhdrom vizsgalt Utszakasz esetében minimalis értéket mutat, a tobbletterhelés még a
minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet kijelolése szlikségtelen.

Tevékenységvégzés hatasara bekovetkezo

Al e NO, tébbletterhelés [mg/m*s]

26. sz. masodrendd f6at 13+000 szelvény 0,00105
26. sz. masodrendd f6at 17+600 szelvény 0,00105
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,00069

8.4. tablazat: A szallitasbdl eredé tobbletterhelés hatasa leveg6tisztasag-védelmi szempontbol
LevegGtisztasag-védelmi szempontbol megallapithatd, hogy a vizsgalt Utszakaszokon a ki- és
beszallitds soran a jarmivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsa minimalis mértékben

novekedne meg az alapforgalom nitrogén-dioxid atlagos kibocsatdsadhoz képest.

A tervezett tevékenység hatdsai jorészt semlegesek. Az ilizemelési idG6szakban a
technoldgia csak csekély mértékd tobbletterhelést jelent.

8.3 akornyezeti hatasok becslése, értékelése;

A kornyezeti hatasvizsgalati eljdrds kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles
tevékenységnek a kdvetkezd teriileteken észlelt hatasaira:
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Az élovilagra, a bioldgiai sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti
teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000 teriiletekre:

A telephely a Sajobabonyi lpari Park teriletén elhelyezkedé gazdasagi teriilet (egyéb
ipari/zavard hatasu ipari), a kornyezd ingatlanok is gazdasagi/ipari teruletek.

A kornyék nagy részét erdds, illetve flives (gazos) terilletek boritjdk. A lehetséges sulyos
balesetek bekdvetkezése esetén a kornyezd élévilagban jelent6s karokkal nem kell szamolni.

A Sirius Produkt Kft. gyartasi tevékenységét a vonatkozd kornyezetvédelmi jogszabalyok
betartdsaval végzi, megfelel§ zartsagu, biztonsagos lizemelés(i, folyamatos kontroll alatt
tartott technoldgidk alkalmazdasaval.

A tervezett |étesitmény lizemelése sordn is fenndll a létesités idejére is jellemz6 jelentésebb
hatds, a teriiletfoglaldas. Kozvetlen hatdsteriletnek a telephely mar meglévé terilete
tekinthet6. Az (izemelési szakaszban a megvaldsitasra kerllé technolégia az él6vilagra
kedvezé6tlen hatdst nem fejt ki, mivel a telephelyen egy mar egy évek 6ta lizemeld kalcium-
klorid oldat gyarté Gizem mellett keriil telepitésre.

A tijra:
A kalcium-klorid granuldlé lGzem létesitésével a tdj megvaltozik. Az alapadllapot visszadllitasa
csak a gyartasi tevékenység megsziintetése esetén valdsithaté meg.

A foldre, a levegore, a vizre:

A tevékenység talajra gyakorolt hatdsa alacsony, nem idéz el6 visszafordithatatlan valtozast.

A munkagépek mikodése zajkibocsatassal és légszennyezéssel jar. A tevékenységnek zaj- és
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl van szamottevé hatdsa. A hatdsteriiletek kordbban
bemutatasra keriltek.

Az éghaijlatra:

A korabbiakban bemutatasra kerilt a tevékenység végzésének érzékenysége az éghajlati
valtozasoktdl figgben, mely semlegesnek, némely esetben alacsonynak bizonyult.

Az épitett kornyezetre és a kulturalis 6rokség elemeire:

Az érintett terilet a szabalyozasi terv alapjan, mint gazdasagi/ipari terilet van nyilvantartva,
a kornyezd ingatlanok is gazdasagi/ipari teriletek. A legkdzelebbi védendé létesitmény
(Sajobabony 390 hrsz.) a telephelyt6l 1,65 km-re taldlhaté. A védends |étesitmény
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Sajobabony Varos Terliletrendezési Terve alapjan falusias lakoterilet (Lf) 6vezeti besorolasu
terilet.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast Gizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitdsi utvonalon. Ez a hatds az kismértékd (atlagosan ~10
tgk/nap), de hosszan tarté.

A tevékenység épitett kdrnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoterilet), ill. kismértékben
terhel6 (utak igénybevétele).

A kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak
meghatarozasa:

A telepitési és lUzemelési szakaszban jelentkezd zajhatdsok, valamint a leveg6re gyakorolt
hatasok a korabbiakban bemutatasra keriltek, a hatasteriiletek nem érintenek védendd
|étesitményeket.

Az ipari balesetek elkerllése érdekében a Kft. minden O&vintézkedést megtesz, a
berendezések rendszeres karbantartdsardl, valamint a sdsav biztonsagos tarolasarol
gondoskodik, igy a talajra, felszin alatti vizekre nem gyakorol nagy hatdst a
tevékenységvégzés. Esetleges baleset bekovetkezése esetén a Kft. rogton intézkedik a
szennyezés azonnali eltdvolitasa érdekében, ezzel dvva a talaj és felszin alatti vizek allapotat.

»Az eljaras magaban foglalja az ott felsorolt hatasok kovetkeztében érintett népesség
egészségi allapotdban, valamint tarsadalmi, gazdasagi helyzetében - kiil6nosen
életmindségében, teriilethasznadlata feltételeiben - varhaté valtozdsoknak az
értékelését:”

A telepitésre és lizemelésre vonatkozéan bemutatott hatasteriiletekrél elmondhato,
hogy nem érint lakott teriiletet. A kornyez6 terileten él6 emberek egészségi
allapotaban, életminGségében és életmddjaban bekodvetkezd valtozas nem vérhato.

»A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras - e rendeletben meghatarozott tartalommal —
kiterjed az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valé kitettséghdl eredd
varhaté hatdsok vizsgalatara is:”

Az ipari balesetek elkeriilése érdekében a Kft. minden dvintézkedést megtesz, a
berendezések rendszeres karbantartdsardl, valamint a sdsav biztonsagos taroldsardl
gondoskodik. Az érintett terlilet természeti katasztrofaktdl alapvetéen nem
veszélyeztetetett.
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8.4 a kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmodjaban varhato valtozasok;

A kornyez6 teriileten él6 emberek egészségi allapotdban, életmin&ségében és életmaddjaban
bekovetkez6 valtozas nem varhato.

8.5 akodrnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések;

Technoldgiai utasitasként az lizemépliletet zarva tartjak, ennek ellenérzése folyamatos.

Olajcsere kozben olajfogé talcat tesznek a gép ald és egy felll nyitott edénybe vezetik az
elhasznalt anyagot, majd a faradt olajat 200 literes zarhaté fémhorddkba helyezik.

A karbantartas sordn keletkezett hulladékokat elkiilonitetten gydjtik a veszélyes-hulladék
tarold helyen.

A szallité jarmiivek sebessége korlatozott (5 km/dra, maximum 30 km/d6ra) a belsé szallitasi
utvonalon.

Sésavval valé munkavégzés sordan megfelel6 védbeszkozok hasznalata.

Lehetséges alternativa a takardfasitds is a lakossag védelme érdekében a tevékenységhdl
adddé levegb- és zajterhelés miatt, azonban a telephely kérnyezetében eleve megtaldlhaté
erds terilet betolti ezt a funkciot.

8.6 a lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget,
karositast és kipusztitast elkeriil6, megel6z6, csokkentd, kiegyenlité
intézkedések bemutatasa.

Az intézkedések az el6z6 pontban bemutatdsra keriltek. A Kft. gondoskodik a berendezések
rendszeres karbantartasarél. A hatasterliletek nem érintenek védendd l|étesitményt. A
gyartasi tevékenység zart éplletben fog térténni.
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9. * Ha a kornyezeti hatdsvizsgdlatra erdé igénybevételével jaré
beruhazashoz vagy tevékenységhez kapcsoloddan keriil sor, és korabban
az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem
keriilt lefolytatasra, a kornyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell

A tervezett beruhazas nem jar erdd igénybevétellel.

9.1 a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatdsagi nyilvantartas szerinti
(helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosito adatait,

Nem relevans.

9.2 a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal,

Nem relevans.

9.3 az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdasara alkalmas legfeljebb
1:10 000 méretaranyu helyszinrajzot,

Nem relevans.

9.4 érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és
Nem relevans.

9.5 atervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

Nem relevans.

Miskolc, 2022.08.05.

Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet6
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel osszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzeési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésuggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos

Gzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Memdki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki

i¢hnydczki Nandor
titkar

ik '
1. Dr. Szabé Amila
2. Irattar
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MEGJEGYZES

Tiizeseti szerkezeti dllékonysag

Az épiilet épitményszerkezeteivel, épitési termékeivel szemben az el6z6 fejezetben

hata altala 16irasok kiviil nincs tiizvédelmi kdvetelmény, mivel az
épiilet ¢és a szomszédos épitmények, kozott a tizterjedés elleni védelem biztositott
tiiztavolsag tartasaval, tovabba az épiilet egy 202,34 m” alapteriiletii, foldszintes, AK
mértékado kockazati osztalyt ipari épiilet, ahol az egyetlen helyiség kiiiritése a szabadba
a kiiirités elso szakasziban biztosi és az ép egyidejiileg tartozkodo személyek
létszama legfeljebb 10 f6.

Tiiztavolsag

Az épiilethez képest a legkozelebbi azonos telken allo (Kazanhaz) épitmény 8,00
méterné] nagyobb, 8,05 méteres tavolsagra talalhatd, tovabba a legkozelebbi szomszédos
telken 4llo épi k és a nem édos telkeken allo épitmények épiilettl mért
tavolsaga is meghaladja a 8 métert.

Homlokzati tiizterjedés elleni védelem kovetelményei

Az épiilet kiilso térelhatarolé falszerkezeteit nem kell a homlokzati tiizterjedés elleni
védelem biztositasaval kialakitani, mivel az egy egyszintes épiilet.

Tiizeseti lekapcsolas

A tlizeseti lekapcsolas céljabol Iétesitett kapesolo(ka)t, eloszto(ka)t a bejarat kozelében
(a bejarattol nem messzebb mint 15 m) a véletlen kikapcsolas, lekapesolas elleni

édelmet biztositva sziiksé Thel

Villamvédelem

Az épiilet villa a hatéasaival beni védelmét az emberi élet elvesztésének
Kocka pontjabl kel bi

A villa a hatasaival beni védelmet norma szerinti - NV jelolést -
e gt 1 kell biztositani az épiiletnél

A villa asok hatasaval beni védelem akkor megfeleld, ha a villamvédelmi
kockazatkezeléssel i egy évre vetitett kockazat az emberi élet elvesztésére

vonatkozoan kisebb, mint 107,

Villimvédelmet kell kialakitani minden olyan allando épiileten, amelyen a
illa asok asai beni védelem csak igy biztosithato.

Oltéviz biztositisa

A mértékado til 1 teriiletére vizmennyiséget vi ékrél vagy -
ha az mas modon nem oldhatd meg - oltoviztarolobol kell biztositani.

A kivitelezés megkezdése elott a kozteriileti halozatot iizemeltetd vizmiitél javasolt
megrendelni a kozteriileti fold feletti tiizcsap vizhozammérését, hogy a felvett
vizhozammérési jegyzokonyv alapjan ismert legyen, hogy sziikséges-e a létesitményen
beliil oltovizet biztositani és amennyiben igen, Gigy azt mekkora oltoviz-intenzitasra vagy
kapacitasra kell méretezni.

A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy az tiizoltd gépjarmiivel mindenkor
megkdzelithetd, az oltoviz akadalytalanul kivehetd legyen.

Az oltovizforras tiizolto gépjarmiivel valo megkozelithetsége teljesiil, ha a
tlizoltogépjarmii kozlekedésére minden id6jarasi korilmény esetén alkalmas utfeliilet
olyan tavolsagra megkozeliti a vizforrast, hogy a tlizoltosagnal rendszeresitett
felszereléssel az oltoviz a vizforrasbol a gépjarmiiig eljuttathato.

Az eldirt oltoviz mindenkori akadalytalan kivétele teljesiil, ha a tiizoltoi beavatkozas
soran a tiizoltosagnal i 1 Iéssel az adott elirt vizmennyiség id6jarasi
1 6l fiiggetleniil é igénybe vehetd.

korii

Az épiilet megkozelitését biztosité it

Az ¢épiilet nem kotelezett tiizoltasi felvonulasi teriilet és ut kialakitasara, igy az épiilet
megkozelitését biztosito ut legalabb az alabbi paramétereknek feleljen meg:

e legalabb 2,5 m széles és 4,0 m magas (irszelvényt biztosit,

e tiizolto gépjarmiivek nem r

e alétesitményhez tartozé oltovizforras
biztositja.

litését (amennyiben sziikséges)

Az épiilet megkozelitését biztosito Gt és a megkdzelitendd épiilet kozotti tavolsag nem
lesz nagyobb, mint 100 méter.

JELMAGYARAZAT
EPITTETO

SIRIUS PRODUKT Kft.

1044 Budapest, Szilaspatak sor 42b 2. em. 13.
TERVTIPUS DATUM

Epitési engedélyezési terv | 2022. julius 28.

EPITMENY

Granulalé iizem csarnoképiilet
3792 Sajobabony, hrsz.: 024/224

R

RAJZ MEGNEVEZESE RAJZSZAM
Helyszinrajz tiizvédelem TvD_003_08_2022_001_HRSZ

EPITMENY RENDELTETESE LEPTEK

Ipari (granulalo) rendeltetés | 1 : 500

TUZVEDELMI TERVEZO TERVEZO GYAKORNOK

l / Caio T R
kl Antal Danok Daniel

Ttzvédelmi mérnok; Tlizvédelmi szakmérndk
TUE 19-0956
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.05. 19.00.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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