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Az egységes kornyezethasznalati engedélykérelmet 6sszeallitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentaciot 6sszedllitd szakértd:
Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérnoék, ligyvezeto

Mérnok kamarai nyilvantartdsi szam: 05-1399, 05-51779

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelmi szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelmi szakért6
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakért6

Ugyszam: 05-133/2020

(Jogosultsag igazoldsa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények

A SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. a GINOP-1.2.11-20-2020-00042 ,,Zo6ld
Nemzeti Bajnokok” — Energiahatékonysagi fejlesztéseket kiszolgalni képes mikro-, kis- és
kozépvallalkozasok technoldgiafejlesztése és kapacitasbdvitése” targyu palyazat keretén
beliil a Kft. Sajobdbonyi Vegyipari Park teriletén taldlhatd telephelyén a mar meglévé
kalcium-klorid oldat gyarté Gzem mellett kiépitésre keril egy kalcium-klorid granuldtum
gyarté Gzem is a tevékenységvégzéshez sziikséges gépekkel, berendezésekkel ellatva. A Kft.
az Uzemben masodlagos forrasbél szarmazéd alapanyagot felhaszndlva, CaCl, granuldtum
gyartasat tervezi végezni.

A beruhdazas segitségével a kilfoldrél behozott termék aranya nagyban csékken. A kalcium-
klorid granuldtum vizben oldva els6sorban az utak jégmentesitést szolgdlja, de nyari
id6szakban pormentesitésre is alkalmas.

A terileten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének 4.2. pontja d) alpontja alapjan ,szervetlen anyagok el6dllitdsa - sok
(@ammonium-klorid,  kalium-klorat,  kalium-karbondt, = natrium-karbonat,  perborat,
ezUstnitrat),” tevékenységnek mindgsiil.

A tervezett technoldgia célja a Sajébabonyi Vegyipari Park teriletén melléktermékként
keletkez6 sdsav hasznositasaval torténé CaCl; oldat és granuldatum gyartas.

A SIRIUS PRODUKT Kft. (székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13., addszam:
13243120-2-41, cégjegyzékszam: 01 09 960048), mint a kalcium-klorid oldat és granulatum
gyartasi tevékenységet végezni kivano cég az egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
elkészitésével a GEON system Kft.-t (székhelye: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1,
cégjegyzékszam: 05 09 012655, addszam: 13605045-2-05) bizta meg.

Jelen dokumentacié a 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kornyezethasznalati engedély irdnti kérelem tartalmi kovetelményei) megfelel6en kerilt

kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezéstinkre.
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1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedély jogosultja:

Név: SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi, Gyarté és Szolgaltaté Korlatolt
FelelGsségli Tarsasag

Székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em 13.

Tel: +36 70 333 3979

Addészam: 13243120-2-41

Cégjegyzékszam: 01-09-960048

Statisztikai szamijel: 13243120-4675-113-01.

KOJ: 103 353 100

Erintett hrsz.: 3792 Sajobabony, 024/224 hrsz.

KTJ szdm: 102 520 504

K&zponti EOV koordinatak EOV X: 313 796 m
EOVY: 773457 m

Tervezett tevékenység: Kalcium-klorid oldat és granuldtum gyartas

TEAOR ’08 szam: 2013 — Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

NOSE-P kéd: 105.09 — Szervetlen vegyi anyagok vagy NPK tragyak gyartasa
SNAP 2 kéd: 0404

Kapcsolattarto a Sirius Produkt Kft. részérdél: Kordzs Zsuzsa (tel.: +36 30/567-5487)

2. A tervezett tevékenység célja

A SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a Sajobabonyi Vegyipari Park tertletén
talalhatd telephelyén a mar meglévd kalcium-klorid oldat gyartd Gzem mellett kiépitésre
keriil egy kalcium-klorid granuldtum gyarté lzem is a tevékenységvégzéshez sziikséges
gépekkel, berendezésekkel elldtva, amely madsodlagos forrdsbdl szarmazdé alapanyagot
felhasznalva, CaCl, granuldtumot fog gyartani. A kalcium-klorid granuldtum vizben oldva
els6sorban az utak jégmentesitést szolgalja, de nyari idGszakban pormentesitésre is
alkalmas.
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A tervezett technoldgia célja tehat CaCl, oldat és granuldtum gydrtas a Sajobabonyi
Vegyipari Park tertletén melléktermékként keletkez6 sdsav kérnyezetbarat hasznositasaval.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentdcié a Kft. altal a Sajébabony

024/224 hrsz. alatti telephelyén végezni kivant kalcium-klorid gyartasi tevékenységre
vonatkozik.

3. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzéi, allapota

3.1. Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett létesitmény a 3792 Sajobabony, 024/224 hrsz. alatti telephelyen belil kerdl
megvaldsitasra.

A terllet a 26. masodrendd f6utrdl leagazd 25138 sz. bekotSuton kozelitheté meg.
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3.1. dbra: Telephely kézuti megkozelithetGsége
Megjegyzés: A telephely piros kérrel van jel6lve

A telephely tavolsaga légvonalban Sajobabony lakott teriletétdl: 1,65 km
Létesitmény (meglévs):  kalcium-klorid oldat gyarté Gizem

Létesitmény (tervezett): kalcium-klorid granulatum gyarté Gizem
Tervezett tevékenység:  kalcium-klorid oldat és granulatum gyartdsa

A telephely elhelyezkedését a 3.2. abra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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3.2. abra: A SIRIUS PRODUKT Kft. Sajobabony, 024/224 hrsz. telephelye és kérnyezete
Megjegyzés: A telephely piros kérrel van jelélve
(Forrds: Google Earth)

Az abra alapjan jol latszik, hogy a telephelyet dont6en ipari kereskedelmi teriiletek veszik
korul. A telephely kdzvetlen szomszédsagaban ipari létesitmények és gazdasagi szervezetek
talalhatok. A telephely az ipari park tertletén beliil talalhaté.

Az ingatlan-nyilvantartdsi adatokat a 3.1. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a SIRIUS
PRODUKT Kft. tulajdondban all.

Helyrajzi szam Teriilet nagysaga (m?) Miuivelési ag Tulajdonos

Sajébabony 024/224 7 050 kivett ipartelep SIRIUS PRODUKT Kft.

3.1. tdblazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

14

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds g e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. 1_
e0oe
IPPC engedélykérelem dokumentdcio ®e5 ys em

4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

4.1. A létesitmények bemutatasa

4.1.1 Sobsav tarold tartalyok/kozati tartalyos jarmii lefejté allomasa

A sosav tdrol6 tartalyokra és kozuti tartalyos jarm( lefejt6 dllomasra vonatkozéd miiszaki
leirast a ,KIS” Szerel6 és Keresked§ Kft. készitette, mely alapjan az aldbbiakat ko6zoljik:

A Kft. kalcium-klorid (CaCly) gyarté telephelyén sésav tarold tartalyokat, illetve a sdsav
beszallitd jarmlvek biztonsagos lefejtésére lefejt6 allomadst létesitett. A sésav a kalcium-
klorid egyik alapanyaga.

A 2 db 50 m3-es (Vmax.=54,5 m3) sésav tarolo tartalyt a Rit-Poly Miianyagfeldolgozé Kft.
gyartotta, megfelelGségliket garantalja.

M(iszaki leiras:

A tomény 30-33 m/m%-os sosav szallitd jarmd a Sirius Produkt Kft. teriiletén |étesitett kozuti
tartalyos jarm( lefejté allomasra érkezik.

Az Uttestet lezarjak, forgalmat tilté tablat kihelyezik.

A lefejt6 kialakitdsa az MSZ 15633-3:1992; Eghet6 folyadékok és olvadékok tarold- és
kiszolgdld létesitményeinek, -berendezéseinek tlzvédelmi elGirdsai. Lefejt6- és
tolt6allomasok szabvanynak megfelelé.
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4.1. abra: Cs6kapcsolasi terv
A tervet az 5. melléklet is tartalmazza
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A jarmil megengedett legnagyobb befoglalé mérete: HxMxSZ: 13 m x4 m x 2,5 m.

A lefejté befoglalé mérete: HxSZ: 18 m x 6,5 m; azaz a jarm( vizszintes vetlletétél minden
irdnyban eléri, illetve meghaladja az MSZ 15633-3:1992 szabvany altal el6irt 2 méteres
tdvolsagot.

A lefejt6 vasbeton szerkezeteit folyadékzard vastagsaggal kerilt kialakitasra, ezen felll
m(igyanta bevonattal Iattak el a sésavnak valé ellenalldsag érdekében. A miigyanta bevonat
allapotat havi rendszerességgel ellenérizni kell, kopas, sériilés esetén javitani kell, sziikség
esetén a lefejt6t Uj bevonattal kell ellatni.

A lefejté tokéletesen zart kialakitdsa garantdlja, hogy sdsav csakis a csurgalék gydjt6
teriletre keriilhet.

A szallité jarm( a lefejt6t biztonsdgosan meg tudja kozeliteni, illetve a lefejté terlletet
tolatds nélkul el tudja hagyni.
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4.2. dbra: Sésav lefejtd elhelyezkedése
A lefejt6 és légtércsere cs6vezetékek csatlakoztatasa utan megkezd6dhet a sdsav tarold
tartaly(ok)ba vald lefejtés.

A sésav lefejtd, valamint a tarold tartalyok foéldrajzi elhelyezkedését, illetve egymashoz
viszonyitott pozicidjat szintén a 4.2. abra szemlélteti.

A tarold tartalyok szimplafaltuak, HDPE szerkezeti anyagbdl késziiltek.

Ennek megfelel6en a veszélyes folyadék tarold tartalyok “klasszikus” m(igyanta bevonatu
betonkarment6ben keriiltek elhelyezésre.
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A kdrmentd vasbeton szerkezeteit folyadékzard vastagsdggal kerlt kialakitasra, ezen felll
mUigyanta bevonattal |attak el a sésavnak valo ellenallésag érdekében.

A migyanta bevonat allapotdt havi rendszerességgel ellenérizni kell, kopds, sériilés esetén
javitani kell, szikség esetén a lefejtét uj bevonattal kell ellatni.

A tarold tartalyok alapcsavarzatat szintén mdigyanta bevonattal kell ellatni.
Vészhelyzet esetén felfogétérbe keriil6 toltet, illetve csapadékviz a kiarment6bdl
kiszivattyuzhatd, megsemmisithet6, semlegesithetd.

A karment6é minimalisan szlikséges méretei az MSZ 9910-2:1993; Fold feletti, all6, hengeres
acéltartalyok éghet6 folyadékok és olvadékok taroldsara. Szerelvényezési, biztonsagtechnikai
és kornyezetvédelmi elGirdsok szabvany szerint lettek kialakitva.

A toltet mard hatasu veszélyes folyadék, de nem tiizveszélyes.

A szabvany szerint a tartdlyok kozotti minimalis elhelyezési tavolsag 0,6 x D,
ahol D: tartalyatméré.

Jelen esetben 0,6 x 3670 mm=2202 mm.

A tartdlyok egymastol 2500 mm tdvolsagra vannak elhelyezve.

Az MSZ 9910-2:1993 szabvany elGirasa szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a tartaly
kilyukadasa esetén a sugarban kiomlé folyadék minden esetben a felfogdtérbe keriiljon,
illetve a tartdly paldstok a felfogdtér belsé élétél minimum 1,5 méterre legyenek.

A kiomlé folyadéksugar ezt a minimalisan el6irt 1,5 m tavolsdgot meghaladna, ezért a
tartalyok folyadékterel6 lemezzel lesznek ellatva, hogy a tartalyok esetleges lyukadasa
esetén a kispriccold folyadékot a savallé bevonattal ellatott karmentébe tereljék.

A terel6lemezek alkalmazasaval elkeriilheté a karment6 szélességi és hosszUsagi méreteinek
novelése.

A felfogotér (karment6) térfogataval (befogadd képességével) kapcsolatban az MSZ 9910-
2:1993 szabvany a kdvetkezét irja el6: két tartaly esetében nagyobb vagy egyenlé lehet, mint
a legnagyobb tartaly névleges (rtartalma.

A szabvany szerint a kilyukadé tartdly térfogatat figyelembe lehet venni (kozleked6 edények
elve).

A felfogétér befogadd képessége: 75 m3.
A tartdlyok névleges térfogata: 50 m3/tartaly (Vmax.=54,5 m3/tartaly).
A felfogétér kapacitdsa 1,5-szeres biztonsaggal megfelel.
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4.3. dbra: Folyadék terel6 beépitése (6. melléklet)
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A soésav tdrold tartdlyok tetején tartdzkodni szigoruan tilos. Tartézkodni csakis a kezel6
podiumon lehet. Szerelés, karbantartas csak és kizardlag kosaras emel6bdl torténhet.

A tartalyok taltoltés, tulzott nyomdsndvekedés és tulzott mértékld nyomdscsdkkenés elleni
védelemmel vannak ellatva. A tultoltés elleni védelem mdszeresen biztositott, szintmérével,
szintkapcsoldval, tavvezérelt elzaré gombcesapokkal. Tovabba rendellenesség esetén a sésav
betap szivattyu is automatikusan leall.

A tultoltés elleni védelem egymastdl flggetlentl mikodé. Esetleges tulzott folyadékszint
emelkedés esetén el6szor a szintmérS érzékeli a veszélyhelyzetet, elzdrja a betap
cs6vezetékbe épitett tdvvezérlésli gobmbcsapot, valamint ledllitja a sdsav betdp szivattyut.

A szintmérG esetleges meghibdsoddsa esetén, tovabbi szintnovekedésnél a folyadékszint
eléri a rezgbvillds szintkapcsoldt, amely szintén elzarja a betdp csGvezetékbe épitett
tavvezérlésl gdmbcsapot, valamint ledllitja a sdsav betdp szivattyut.

Mindkettd egyidejli meghibasoddsa esetén a kdirmenté még mindig képes fogadni a toltetet,
igy sOsav a talajba semmilyen esetben sem kerilhet.

A térolétartalyokban megengedett nyomasértékeket tullépni tilos, de a tartalyok toltésébdl,
felmelegedésébdl keletkez6 tartdlykilégzés a kornyezeti légtérbe nem kerilhet. Ennek
érdekében a tartalyok 6nallé abszorpcids rendszerrel rendelkeznek, mely garantalja, hogy a
tartalyok leh(ilésébdl és felmelegedésébdl adéddan a kornyezetbe sésav gaz nem kertlhet.

A tartalyok szell6zése egy DN40OO méret( abszorberen keresztil valdsul meg, amely elnyeli a
sosav gazokat.

A mosofolyadék 20 m/m % sdsav, melynek fagypontja -20 Celsius fok alatt van, igy
garantdlva a biztonsagos téli UGzemvitelt. A mosdfolyadék koncentraciét napi szinten
ellendrizni kell.

Normal Gizemvitel esetén a rendszerben nyomasnoévekedés nem fordulhat el6.

Uzemzavar esetére a tulzott nyomdsndvekedés és tulzott mérték(i nyomdscsékkenés
m{(iszeresen, valamint folyadékzarakkal is biztositott.

A tarold tartalyokra, valamit a rendszerre megengedett nyomas:
Pmax./Pmin.= +0,015 barg / -0,015 barg

Mdszeres védelemként a tartdlyok kozos szell6z6vezetékébe épitett nyomastavadd szolgal,
amely Pmax./Pmin.= +0,013 barg / -0,013 barg nyomasértékeknél vészjelzést ad, valamint
ledllitja a sosav szivattyat, Pmax.= +0,013 barg értéknél elzarja a sésav betdp vezetékekbe
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épitett tdvvezérelt gombcsapokat, Pmin.= -0,013 barg értéknél elzédrja a sdsav tarold
tartalyok tavvezérelt sésav elvételi gombcsapjait.

A miuszeres védelem meghibdsoddsa esetén a nyomashatdroldst segédenergia nélkiil
mUkodd biztonsagi folyadékzarak is garantaljak Pmax./Pmin.= +0,014 barg / -0,014 barg
nyomadsértékeknél.

A biztosagi folyadékzarak toltete 20 m/m % sdsav, melynek fagypontja -20 Celsius fok alatt
van, igy garantdlva a biztonsagos téli Uzemvitelt. A folyadékzarak toltetének koncentraciojat
napi szinten ellenérizni kell.

A folyadézarak toltete garantalja, hogy egy esetleges lefuvas esetén sésav gdz a kornyezeti
légtérbe még ez esetben sem keriilhet, mivel a toltet mint elnyeletd kdzeg is funkcional.

A rendszer cs6vezetékei, berendezései HDPE és PP szerkezeti anyagbdl késziilnek, melyek
megfelel6 ellendllésdglak a sésav mard hatdsaval szemben.

A rendszerbe épitett szerelvények, miiszerek PFA és PTFE szerkezeti anyaguak, a biztonsagos
m(ikodés és hosszu élettartam garantaldsdra. A karimas csatlakozdsok PP védGburkolattal
vannak ellatva.

A lefejtést a karment6ben elhelyezett mdgneskuplungos szivattyd biztositja, szintén a
kornyezet védelmének érdekében.

Ez a szivattyu végzi tovabba a betdrolt sdsav kalcium-klorid Gizembe torténd tovabbitasat.

4.1.2 Kalcium-klorid gyarté iizem

A Kft. telephelyén jelenleg is megtalalhatd kalcium-klorid oldat gyartéd lGzem mellett egy
kalcium-klroid granulalé Gzem létesitését tervezi.

A tervezett éplilet acélvazas 5,00 m keret tdvolsagu, 9,77 m keret tengelyd
csarnokszerkezet( épiilet, foldszintes, enyhe lejtési magastetGs épitmény. Az éplilet falazata
és szerkezete, hszigetelési és az akusztikai igényeknek megfelel6en kerdl kialakitasra.

Az épllet foldszintes beépitettségl, kislejtés(i magastet6s, fedett csarnok épitmény. A
megvaldésuld épulet konnylacél csarnok szerkezettel épil, melynek térelhatarolasat a
melegen hengerelt konnyl acélszerkezetl keret labakra és tetGtartd gerenddkra szerelt
acéllemez szerkezet adja.
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Az épililet megkozelitése a burkolt Utvonalon lehetséges. A csarnok homlok frontjain
elhelyezett ajton és kapuzaton keresztil érhet6 el, melyek a belsé forgalomnak megfelel6en
kerilnek kialakitasra. A csarnok C 25/30 dupla hald vasaldsu aljzatbeton szerkezettel épil.

Az ipari szennyezett sésav kdrnyezetbarat hasznositasa fontos kérdés, mivel mind a HCI
(hidrogén-klorid) g6z, mind maga az oldat (sdsav) erételjes szovetmard hatdsu és a
kornyezetbe keriilve maradandd karosodasokat okozhat. A sdsav az iparban elterjedten és
széles korben hasznalt erds asvanyi sav, mivel vizben gyakorlatilag teljesen disszocial. A
hidrogén-klorid vizes oldata, amely rendkivil szuirds szagu szintelen folyadék. A sésav egyik
legfontosabb felhasznaldsa az acél pdcolasa, melynek soran a vasrdl vagy acélrél a tovabbi
megmunkalas —példaul kisajtolds, hengerelés, galvanizalds vagy mas mivelet- el6tt
eltdvolitjak a rozsda vagy vas-oxid réteget.

A Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletén keletkez6 sdsav szamos lehetséges felhaszndlasi
alternativajat elemezte a Kft. ahhoz, hogy a lehet6 legjobban kornyezetkimél6 és
gazdasagilag is optimalis megoldast valassza ki. Tovabbi fontos cél volt az is, hogy az eljaras
soran un. zart savkort hozzanak létre, igy biztonsagtechnikai szempontbdl is a maximumra
torekedtek.

A sésav egyik jellemz6 felhaszndlasi teriilete a szerves vegyliletek elGallitasa, mint példaul az
1,2-dikléretan, vagy a vinil-klorid, amely a PVC alapanyaga. Ezeken kivil még nagy
mennyiségben szikséges biszfenol-A, aktiv szén, illetve aszkorbinsav el6allitashoz is. Ezen
vegylletek gyartasa azonban rendkivil nagy mennyiségl sdsavat és nagyon drdga, bonyolult
infrastrukturat kovetelne meg.

A kalcium-klorid (CaCly) egy ionos halogenid vegyilet, amely szobahémérsékleten szilard és
jol oldddik vizben. Felhasznaldsi terilete vilagszerte rendkiviil széles korl, mivel szdmos
pozitiv tulajdonsaggal rendelkezik. A Sirius Produkt Kft. hosszu ideje foglalkozik kalcium-
klorid oldatok (25-34 m/m%) értékesitésével, ezért az innovativ fejlesztés beleillik a cég
eddigi foglalkozasi profiljaba. Megrendel8ik kozott tudhatjak a Magyar K6zut Nonprofit Zrt-t,
valamint az FKF Nonprofit Zrt-t is.

A kalcium-klorid oldat és granuldtum alapanyagat a sésav (HCl) és a mészké (CaCOs) képezik.
A legfontosabb alapanyagot a sdsav, amely nagy mennyiségben és a gyartds helyén
Sajébabonyban keletkezik és all is rendelkezésre. A sziikséges mészké mennyiség pedig
kevesebb, mint 40 km-en belll elérhetd, beszerezhet6. Ezért az oldat gyartasa
kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezg, illetve anyaglogisztika szempontjabdl is rendkivil
kifizet6d6.
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A kalcium-klorid granulatum gydrtas a magas hémérsékleten torténik, a granulalét lokdlisan
egy gazéglbvel elldtott gazkazan fogja ellatni héenergidval. Foldgaz ellatds a telephelyen
nincs, a technoldgiat 5 m3-es (a Primaenergia Zrt. &ltal) elére telepitett foldfeletti PB
gaztartallyal kerdl ellatasra.

A 34 m/m% toménységl vizes kalcium klorid oldat betdplalasra kerul betdp. vezetéken
elémelegitést kovetben a vizszintes fluid-agyas szaritd berendezésbe. A betdplaldsra keril6
oldat h6mérséklet és pH bedllitadsat kovetben igazitjdk a betdplalds sebességét és a
tartézkodasi idejét a berendezésben (viztartalomtél fliggéen 20-40 perc).

e A berendezésben a levegd el6készité egységen keresztil melegitést kovetSen, egyik
oldalrél 300-400 °C hdémérsékleti meleg levegét befuvd ventilatorral egy
levegG/levegd h6cserélén keresztil juttatjak a berendezésbe.

o A permetez6 fuvokakon keresztil megkezdik folyamatosan, allandé nyomas mellett a
20 °C-os oldat kalcium klorid bepermetezését, a gdzdramban a képz6dd6 szemcsék a
magas hdémérsékleten és térfogat aramon elvdlnak a folyadék fazistél és
kristalyosoddas mellett méretik alapjan por fazisba kertilnek.

e A berendezés utolsd harmaddba a beadagoldssal ellentétes oldalon hideg leveg6t
juttatnak, igy keresztaram képzédik.

e A berendezésbe hideg levegd/hlités hatasara ellentétes térfogataram hataran
levélasztodnak a szemcsék, mivel a vizet erésen koté kalcium klorid kristalyok a hideg
leveg6 hatdsara, a kondenzalédd vizpara mellett ismét felveszik a viz egy részét
granuldlddnak. Az igy képz6d6 fajsulyukndl fogva nagyobb méretli részecskék a
berendezésbdl tdvoznak, a kisebb méretliek a térfogatdrammal egyiitt a kivezetd
kiirtén keresztlil a ciklonra keriilnek, ahol az 6rvényaram hatdsara tovabb né a
szemcsék térfogata és granuldtum képzédik bel6liik.

e szdritas/osztalyozas

o A granuldlé berendezésbdl levdlasztott szemcsék tovabb kerilnek egy
osztalyozd vibraciods szalagra berendezésbe.

o A vibracids osztalyozérdl a 2-4 mm eltéré szemcsék a termék tarold silokba
keriilnek feladasra.

o A vibracids osztalyozasnal a kisebb méretli szemcsék lehullanak és a
térfogatdrammal egylitt vissza kertlilnek a ciklonokba, ahol megfelel6 méret(
granulatum képzédik.

o a nagyobb méretl szemcsék pedig a rezgés hatasara szétvalnak.

e A ciklonok aljan képz6d6 lehulld szemcsék tavoznak. A ciklon tetején tavozd
vizparaval kevert savas/PM 10-5 mm részecskék egy porsziirén keresztiil a gazmosora
kerlilnek, ahonnan a leveg6be tavozik a véggaz.

A gyartasi eljarads folyamatdbrdjat az alabbiakban kozoljik, mely bemutatja a gyartasi
folyamatban alkalmazott berendezéseket. A berendezések részletes ismertetésére a
kés6bbiekben keriil sor. A gydrtasi tevékenység egyes lépéseit az aldbbi folyamatabra
szemlélteti:
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A kalcium-klorid (CacCly) jellemz6 felhasznaldsi teriletei és a legfontosabb tulajdonsdagai:

- Kivalo az utak- és egyéb haszndlati targyak jégmentesitésére, mivel vizmegkotése soran
hé6t termel. Oldott allapotban a novényeket kevésbé karositja, mint a natrium-klorid
oldat, emiatt , kornyezetbarat Utszérésoként” alkalmazhaté.

- Por visszaszoritasra is alkalmazhatd, mert az megkéti a vizet, ezaltal egy vékony
folyadékréteget alkotva, mely megkoti a port.

- Mlianyag adalékanyagként is hasznalhato, mert kedvez6 a racsszerkezete.

- Poroltékban hasznalt adalékanyag.

- Szennyviztisztitds sordan a maradékanyag (lUledék) viztartalmdnak kivonasara is
alkalmazzak.

- Betonkever6kben elGsegiti a gyors megszilardulast.

A felsorolt pontokon kiviil még szamos specidlis (élelmiszeripari, gyégyszeripari, biokémiai)
felhasznaldsa is igen jelent&s. Mindezeket figyelembe véve lathatd, hogy a mészképor és a
sésav reakcidjaval el6dllithatd kalcium-kloridnak igen jelentds kornyezetvédd és kiméls
hatdsa is van a hagyomanyos utszérésokkal és oldatokkal szemben is.

A Kft. elvégezte az un. SWOT elemzést, mely egy olyan elemzési technika, amivel a cég,
termék, otlet vagy projekt életképességét vizsgaljuk meg. Feltérképezi az elemzés targyanak
az erésségeit, gyengeségeit, lehetdségeit és veszélyeit.

Az SWOT elnevezés az elemzés soran vizsgdlt négy terllet angol elnevezéseinek
kezd6betliib6l tevédik dssze:

e Strengths — er6sségek

o \Weaknesses — gyengeségek

e Opportunities — lehet&ségek

e Threats — veszélyek

Kalcium-klorid oldat és granuldlé Gzemre vonatkozé SWOT elemzést az aldabbiakban kézoljik:
Er&sségek:

v A cég régéta foglalkozik kdrnyezetvédelemmel.

v A cég ismertsége és kapcsolatrendszere kiterjedt.

v A cég t6keképessége kivalo.

v A Kft. rendelkezik a megfelels elméleti és gyakorlati felkésziltséggel

v Kiépitett, megfelel§ infrastruktura a raktarozashoz, szallitashoz.
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v/ A termék hasznélata nem igényel pétldlagos beruhazast.

v Komoly vegyipari tevékenységgel bir a cég, ezért a terméket sajat célokra is
felkivanja hasznalni, igy csokkentve a belsé koltségeket.

v Az alapanyagellatottsag folyamatos és kiszamithatd.

v A termékre (granulatum) allandé és egész éves kereslet jellemzé.

v/ Az Uzem energetikai ellatottsaga rendkivili mértékben kedvezs, amivel jelents
mértékd termékar csdkkenés biztosithato.

Gyengeségek:
- A megcélzott tevékenység a cég szamara csak egy bizonyos teriileten szamit ujnak.
- A potencialis vev6i kapcsolatrendszer a granuldtumot tekintve még nem épiilt ki
teljesen.

Lehetdségek:
v Rendkiviili mennyiségben jelenlévé, olcsé alapanyag.
v Profitképesség folyamatos novelése.
v/ A termék kivalé tulajdonsagai miatt a felhasznalasi lehet6ségek rendkiviil szélesek.
v A termékinnovacio folyamatos.
v Barterszerz6dések (terméket alapanyagért).
v Vev6kor bévitése a termékfejlesztéssel.

v A termékpaletta ndvelésének széleskord lehetdsége.

Veszélyek:
- Versenytarsak piacra lépése.
- A vartnal kisebb piaci érdeklédés.
- Cash flow problémak Iéphetnek fel (gyartds és értékesités id6ben elcsuszik).

4.1.3 Mliszakilag kapcsolodo létesitmények

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/608/2022.4lt.
Ugyiratszdmu hatarozataban vizjogi létesitési engedélyt adott a Sirius Produkt Kft.-nek a
Sajobdbony 024/224 hrsz.-G ingatlanon tervezett 1 600 m3-es kalcium-klorid térolétartaly
miatti meglév6 viz- és szennyvizvezetékek kivaltasanak kivitelezési munkalataihoz: a
telephelyen taldlhaté ivdviz-, ipari viz- és szennyvizvezetékek megsziintetésére és
athelyezésére.
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Ivéviz vezeték kivaltas:
A vezetékkivaltas a vizikonyvi nyilvantartasban Sajé/371. vizikbnyvi szamon szerepld,
(,Sajébabony, ipartelepi, ivo- és ipari vizelldtast szolgald vizilétesitmények”
Uzemeltetésére és fenntartasara 5959-18/2008.sz. kiadott 35500/1395-1/2015. alt. és
35500/10477 12/2018.4lt.sz modositott) Gzemels, DN150 KM PVC, ,A” volgyi ivoviz
fégerinc vezetéket érinti, annak 3. és 12. csomdpontja kdzotti szakaszan.

A terv szerint ivoviz tekintetében a tervezett kivitelezés a meglév6 vizmérs akna utdn
indul, ahol a gerincvezetékhez csatlakozik a telken bellli rendszer. Az akndban egy
meglévd tlizcsap talalhatd.

A tervezett nyomvonal az épilé tartdly északi oldalan huzddik. A toréspontokban
ividomok beépitése torténik. Az Uj szakasz a meglév6 nyomvonalhoz a tartaly nyugati
oldaldn csatlakozik.

Epil (V-0): D160 KMPVC P16 vizvezeték 39 fm

Ipari viz vezeték kivaltas:
A vezetékkivaltas a vizikdnyvi nyilvantartasban nem szerepl6, tizemel6, DN150 KM PVC,
JA” volgyi ipariviz vezetéket érinti, amely az ,A” volgyi csatornara meréleges
vonalvezetés(i, a vizikbnyvi nyilvantartasban Saj6/371. vizikonyvi szdmon szerepld, a
nyilvantartds szerint D200 ac., jelen terv szerint D160 KPE gerincvezetékrél agazik le.

A terv szerint ipariviz tekintetében a tervezett kivitelezés a meglévé vizéra akna utan
indul, ahol a gerincvezetékéhez csatlakozik a telken beliili rendszer.

A tervezett nyomvonal az épulé tartaly északi oldalan, az ivévizvezetékkel parhuzamosan
huzodik. A toréspontokban ividomok beépitése torténik. Az Gj szakasz a meglévd
nyomvonalhoz a tartaly nyugati oldalan csatlakozik.

Epiil (Vt-0): D110 KPE P16 vizvezeték 33 fm

Szennyvizcsatorna kivaltas:
A vezetékkivaltas a vizikonyvi nyilvantartdasban nem szerepl§, tizemeld, D300 kéagyag, ,A”
volgyi szennyviz gerinccsatornat érinti, amely a vizikbnyvi nyilvantartasban Sajé/1275.
vizikbnyvi szamon szerepld, 1-0-0 jel( , A” volgyi fégerinc- és 1-4-0 jelli bekotécsatornak
kozelében helyezkedik el.
A tervezett nyomvonal az épul6 tartaly déli oldalan huzddik. A toréspontokban 2 db akna
beépitése torténik, tovabbi akna éplil a megmaradd csatornaszakasz végpontjaban. Az Uj

csatorna a meglév6é nyomvonalhoz a tartaly nyugati oldalan csatlakozik, meglévé
aknaban, 160,55 mBf folyasfenék szinttel.

Epil (S-0): D300 beton csatorna 38 fm
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Uzemanyagkaut:
Ezen feltl a Kft. sajat Gzemanyag kutat Gzemeltet a telephelyen. A 9 m3-es gazolaj
tarolétartaly Uzembe helyezését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal
BO/31/1057-11/2021. iktatészamu hatarozataban engedélyezte.

Alapadatai:
e gyari szam: 3682
e névleges térfogat: 9m?3
e tarolt kozeg: motorikus gazolaj
e atartdly rendszere: fold feletti, fekv6, hengeres, szimpla falu, acél tartaly

acél karment6ben

A tartdly feltoltésének, és a tankoldas elvégzésének helyén a szennyezddhet6
csapadékvizet felfogd terilet kerilt kiépitésre. A toltSteriletrdl a feltételesen olajjal
szennyez6dhet6 csapadékvizet olajszlir6n keresztll egy vizzard csapadékvizgytijté aknaba
vezetik.

4.1.3.1 Csapadékviz elvezetés

A kalcium-klorid oldat gyartd Gizemnek és a kalcium-klorid tartdlyoknak helyszint biztositd
beton burkolattal ellatott teriilet rendelkezik csapadékviz elvezet6 rendszerrel, a terileten
tobb lefolyd is kialakitasra kerilt, a teriiletet csapadékviz elvezet6 arok veszi koriil.

A létesitésre kerll6 granuldld Gzem esetében a Kft. szintén gondoskodik a megfeleld
csapadékviz-elvezetd rendszer kialakitasaradl.

4.1.3.2 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommundlis szennyviz a telephelyen taldlhaté 6lt6z6/irodaépiilet hasznalatabdl addddan
keletkezik. A gyartelep sajat infrastrukturaval rendelkezik, a kézmdvek kivaltasardl a Kft.
gondoskodik a korabbiakban leirtaknak megfelel6en.
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4.5. abra: A telephelyen tervezett tarol6 tartaly miatti meglévé kézmlivek kivaltasi terve
Megjegyzés: A tervet a 8. melléklet is tartalmazza
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4.1.3.3 Csurgalékviz elvezetés

A technoldgia mikodtetése soran keletkezé csurgalékvizek elvezetése megoldott, a
technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kérnyezetvédelmi Kft. A csurgalékviz gy(ijté terilet sésavnak ellenalld, vasszerkezet( terilet.
A keletkez8 csurgalékviz rendszeres id6kozonkénti elszallitasardl a Kft. gondoskodik.

4.1.3.4 Monitoring kutak

A telephelyen 1 db monitoring kut taldlhatd, azonban a hattérfigyel6 kut (Sirius-1 jell kat)
nem a Sirius Produkt Kft. Gzemeltetésében &ll, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kérnyezetvédelmi Kft. lizemelteti. Fontos leszogezni, hogy a szennyezést nem a Sirius
Produkt Kft. okozta, illetve nem 6 a kotelezett a monitorozasi tevékenységben.

Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. megbizasabdl az ENVIRA 96 Mérnoki
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a kornyezetvédelmi hatdsdgra 2019. augusztus 29-én
érkezett beadvanyaban az EMK Kft. Sajébabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-vélgyben
észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasi zaré dokumentacié elbirdlasat kérte, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya BO-08/KT/08729-14/2019. (gyiratszamU hatarozataban
elfogadott.

A hatdrozatban foglaltak alapjan felszin alatti vizre vonatkozdéan anilin komponens
tekintetében hivatalbdl 1,5 pg/l ,B” szennyezettségi hatarértéket allapitottak meg, tovabba
a talajvizre az alabbi karmentesitési céldllapot hatarértékek (D) keriiltek megadllapitasra a
Sajébabony 024/224 hrsz.-u ingatlan esetében:

- karbamat tipusu névényvéddszerek: D =40 pg/I
- benzol: D =40 pg/I
- klérbenzol: D =150 pg/|
- anilin: D =3 pg/l

A hatarozatban javaslattétel tortént 8 uj figyel6kut létesitésére, tobbek kézott a ,Sirius-1”
elnevezés( figyelSkut létesitésére, valamint elbirja a ,Sirius-1” elnevezésl( figyel6kutbol vald
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félévenkénti mintavételt és a minta bevizsgaldsat arra alkalmas akkreditalt laboratériumban
a hatdrozatban el6irt komponensekre.

A ,Sirius-1” figyel6kut létesitése 2020-ban megtortént. A kdvetkez6 tablazatban a létesitett
monitoring kut fébb adatai kerlltek feltlintetésre, illetve a 4.6. abran szemléltetjuk a kut
elhelyezkedését.

Kuat neve Sirius-1
A |étesités helye Sajébabony
Helyrajzi szdma 024/224
A vizkivétel célja vizminGség
figyel6kut
EQV X 313 820,39
EOVY 773 429,49
EQV Z (cs6perem) 162,27
4.1. tablazat

4.6. abra: Figyel6kut elhelyezkedése
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A kat lemélyitése sordn harantolt rétegeket az épitési napld alapjan adjuk meg.

) Rétegmélység ..
Sorszam — - Feltart réteg
m-tol m-ig

5 1. 0,0 0,4 sargdasbarna talaj
:; 2. 0,4 0,9 barndssarga, enyhén agyagos homok
& 3. 0,9 1,7 sargassziirke agyag
S 4. 1,7 2,9 sargassziirke, fekete csikos agyag
= 5. 2,9 4,0 sotétszlrke agyag, vizes

6. 4,0 6,0 szlirke agyag

7. 6,0 7,5 szlirke, enyhén homokos agyag

4.2. tablazat

Kut kialakitdsa:
Betonakna, mely rendelkezik fedlappal.

Csovezési és sziirézési adatok:

L. Katadatok
Monitoring
kat jele | Talpmélység (m) | Kavicsolas (m) Sz(ir6zés (m) VédG6cso
Sirius-1 -6,8 -2,5-6,8 -2,5-4,0 @ 125 mm
4.3. tablazat

Mintavételre 2020. november 26-an, valamint 2021. majus 28-an keriilt sor. A vizsgalatot a
Kisanalitika Kft. (NAH-1-1613/2018) végezte. A vizsgalati eredményeket a 4. melléklet
tartalmazza.

4.1.3.5 Ut (iizemi)

A telephely egy része beton burkolattal ellatott, a telephely korbejarhatd betonozott Uton,
azonban mivel a telephely egésze nem rendelkezik szilard burkolattal, igy egyes részein szoért
kavics talalhato (Id. 2/b. mellékletként csatolt részletes helyszinrajz).
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4.2.

4.2.1

A tervezett tevékenység alapadatai

Technoldgia ismertetése

A technoldgia f6bb Iépései:

N O

8.

9.

. Sosav betdplalasa a nyers sésav tarolé tartalyba
. Sésav tovabbhaladdsa savszivattyun
. Sésav kever6s autoklavba vald érkezése
. Mészké kézi bemérése a keverGs autoklavokba + ipari viz hozzdaddsa
. A keverds autoklavokbal:

o levalasztjak a keletkezd gazt (hidrogén-klorid), a gdzmosdba tovabbitjak, innen

a véggdz a szabadba tavozik, a keletkez6 szennyvizet elvezetik
o leereszt6 szelepen tavozik a termék a puffer tdroldba, majd a kitarold
tartalyokba, ahol megtorténik a folyadéktermék betaplalasa

. A kész folyadéktermék leengedd szelepen keresztil tavozik a tartalybdl.
. A kalcium-klorid granulatum gyartds a magas hémérsékleten torténik. A telephelyre
g6z ellatas nincs kiépitve, a granulalot lokalisan egy gazéglvel ellatott gazkazan fogja
elldtni hGenergiaval. Foldgaz ellatds a telephelyen nincs, a technoldgiat 5 m3-es elére
telepitett PB gaztartallyal keriil ellatasra. A C-104 jell levegd ventildtor oranként
8000-9000 m3, 20 °C hémérséklet(i levegbt juttat be a csGkoteges hécserélébe. gy
1200 000 kcal (1400 kW) hé6t von el éranként a kazdntél. Ez a meleg leveg6 szaritja
ellendramban a 37 m/m%-os kalcium-klorid oldatot 94-98 m/m%-os szilard anyagga.
A szilard kalcium-klorid ezek utan a granuldld gépre esik. Ha megfelel6 méretl (2-4
mm kozotti) a granuldtum, akkor egy dobszitdn keresztll a termék kitarold tartalyba,
majd pedig a csomagoldgépbe keril, ami 25 kg-os kiszerelésbe zsdkolja be a
készterméket.
Ha tul kicsi méret(i a szemcse, akkor a rendszer visszajuttatja a granuldloba. A meleg
szaritd leveg6 apro méretl szilard szemcséket ragad magaval. Ezért els§ |épésben
ciklonos porlevalasztast végez a technoldgia. A ciklonos levalasztast CaCl, oldatos
leveg6 mosas koveti, hogy a rendszert ne hagyhassa el szildrd anyag a
szaritolevegdvel.
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4.2.1.1 Gyadrtdshoz sziikséges alapanyagok beszdllitdsa

A kalcium-klorid oldat és granuldatum gyartashoz sziikséges alapanyagok:

e sbsav > folyamatosan és nagy mennyiségben a gyartds helyén, Sajébabonyban
képz6déb sdsav (KisChemicals Kft. - Sajobabony, Framochem Kft. - Kazinczbarcika)

e mészk6 > a szlikséges mészkéliszt mennyiség kevesebb, mint 40 km-en beldl
elérhetd, amely folyamatos és allandé ellatottsagot jelent (Kalcit 2006 Kft. - Szalonna)

e mészhidrat (HCM 1890 Zrt. - Miskolc)

e ipariviz (beszallitdsa nem kdzuton térténik, hanem a SVIP haldzatabdl vételezi a Sirius
Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerzédéssel rendelkeznek)

Mind a sésav, mind a mészkéliszt, mind a mészhidrat beszallitasat a Kft. sajat kamionokkal és
szerelvényekkel végzi.

4.2.1.2 A gydrtdshoz sziikséges alapanyagok tdroldsa

A beszéllitott alapanyagok tdroldsa az lUzemben taldlhatd alapanyag tdrold tartalyokban
torténik.

Beszallitott alapanyag:

e Sbsav: 2x 54m3 PE-HD sésav taroldtartdly (betonkdrmentdvel elldtott)
+ 1 600 m3-es létesiteni kivant bevonatos szénacél tartély (dupla védégy(irds)
Az 1 600 m3-es tartaly létesitésének tervezett f6bb mérféldkdvei:
- Koézmdkivaltas: kész
- Alapozas: kész
- Tartdlyépités: a hatdsagi helyszini szemlét kdvetben
- Bevonatolds: 2022.09.28-2022.11.14.-ig
- Hatdsagi atadds: 2022.11.29.

e Meészkdliszt: 100 tonnas sild

e Mészhidrat: 2 x 20 tonnas sild
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4.2.1.3 A kalcium-klorid oldat és granulatum gydrtdsa

A Sirius Produkt Kft. kalcium-klorid oldat és granulatum el6allitasat tervezi végezni a
Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletén melléktermékként keletkez6 sdésav kdrnyezetbarat
hasznositasaval. A Kft. Sajobabony 024/224 hrsz. alatti telephelyén jelenleg is megtalalhatd
kalcium-klorid oldat gyartd lGzem mellett egy kalcium-kiroid granuldld lGzem Iétesitését
tervezi.

Az ipari szennyezett sdsav kornyezetbarat hasznositasa fontos kérdés, mivel mind a HCI
(hidrogén-klorid) géz, mind maga az oldat (sdsav) erételjes szovetmard hatdsu és a
kornyezetbe keriilve maradandd karosodasokat okozhat. A sdsav az iparban elterjedten és
széles korben hasznalt erds asvanyi sav, mivel vizben gyakorlatilag teljesen disszocial. A
hidrogén-klorid vizes oldata, amely rendkivil szirds szagu szintelen folyadék. A sésav egyik
legfontosabb felhasznalasa az acél pacolasa, melynek sordn a vasrél vagy acélrdl a tovabbi
megmunkalas —példaul kisajtoldas, hengerelés, galvanizdlds vagy madas mivelet- el6tt
eltdvolitjak a rozsda vagy vas-oxid réteget.

A Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. terliletén keletkez6 sésav szdmos lehetséges felhasznalasi
alternativajat elemezte a Kft. ahhoz, hogy a lehet6 legjobban kornyezetkimél6 és
gazdasagilag is optimalis megoldast valassza ki. Tovabbi fontos cél volt az is, hogy az eljaras
soran un. zart savkort hozzanak létre, igy biztonsagtechnikai szempontbdl is a maximumra
torekedtek.

A sésav egyik jellemz6 felhaszndlasi teriilete a szerves vegylletek el6allitasa, mint példaul az
1,2-dikléretan, vagy a vinil-klorid, amely a PVC alapanyaga. Ezeken kivil még nagy
mennyiségben szikséges biszfenol-A, aktiv szén, illetve aszkorbinsav el6allitashoz is. Ezen
vegylletek gyartasa azonban rendkiviil nagy mennyiség(i sdsavat és nagyon draga, bonyolult
infrastrukturat kovetelne meg.

A kalcium-klorid (CaCly) egy ionos halogenid vegyiilet, amely szobahémérsékleten szilard és
jol oldddik vizben. Felhasznalasi terllete vilagszerte rendkiviil széles kor(, mivel szadmos
pozitiv tulajdonsaggal rendelkezik. A Sirius Produkt Kft. hosszu ideje foglalkozik kalcium-
klorid oldatok (25-34 m/m%) értékesitésével, ezért az innovativ fejlesztés beleillik a cég
eddigi foglalkozasi profiljaba. Megrendel6ik kozott tudhatjak a Magyar K6zut Nonprofit Zrt-t,
valamint az FKF Nonprofit Zrt-t is.

A kalcium-klorid oldat és granulatum alapanyagat a sésav (HCI) és a mészké (CaCOs) képezik.
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A legfontosabb alapanyagot a sésav, amely nagy mennyiségben és a gydrtas helyén
Sajobabonyban keletkezik és all is rendelkezésre. A szilikséges mészké mennyiség pedig
kevesebb, mint 40 km-en belil elérhet6, beszerezhet6. Ezért az oldat gydrtdsa
kornyezetvédelmi szempontbdl kedvezd, illetve anyaglogisztika szempontjabdl is rendkivil
kifizet6d6.

A kalcium-klorid granuldtum gyartds a magas hémérsékleten torténik. Ha tul kicsi méretd a
szemcse, akkor a rendszer visszajuttatja a granulaldba. A meleg szarit6 leveg6 apré méretd
szildrd szemcséket ragad magaval. Ezért els6é |épésben ciklonos porlevalasztdst végez a
technoldgia. A ciklonos levdlasztast CaCl, oldatos levegé mosas koveti, hogy a rendszert ne
hagyhassa el szilard anyag a szaritdlevegével.

A kalcium-klorid oldat és granuldatum gyartashoz sziikséges alapanyagok:
e sosav > folyamatosan és nagy mennyiségben a gyartas helyén, Sajobabonyban
képz6déb sdsav (KisChemicals Kft. - Sajobabony, Framochem Kft. - Kazinczbarcika)

e mészk6 > a szikséges mészkéliszt mennyiség kevesebb, mint 40 km-en belil
elérhet6, amely folyamatos és allando ellatottsagot jelent (Kalcit 2006 Kft. - Szalonna)

e mészhidrat (HCM 1890 Zrt. - Miskolc)

e ipariviz (beszallitdsa nem kozuton térténik, hanem a SVIP halézatdbdl vételezi a Sirius
Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerzédéssel rendelkeznek)

A technoldgia f6bb |épései:

1. Sésav betapldlasa a nyers sdsav tarold tartalyba

2. Sésav tovabbhaladdsa savszivattydn

3. Soésav keverds autoklavba valé érkezése

4.Mészkd kézi bemérése a keverds autoklavokba + ipari viz hozzdadasa

5. A keverd@s autoklavokbdl:

e |evdlasztjdk a keletkez6 gdazt (hidrogén-klorid), a gdzmosdba tovabbitjak, innen
tdvozik a szabadba, a keletkez8 szennyviz elvezetésre kerdil

o |eereszt6 szelepen tdvozik a termék a puffer tdroldba, majd a kitarold
tartalyokba, ahol megtorténik a folyadéktermék betaplalasa

6. A kész folyadéktermék leengedé szelepen keresztiil tavozik a tartalybol.

7. A kalcium-klorid granuldtum gyartas a magas hémérsékleten torténik. A telephelyre
g6z ellatas nincs kiépitve, a granulalét lokalisan egy gazégbvel ellatott gazkazan fogja
elldtni héenergiaval. Féldgaz elldtds a telephelyen nincs, a technoldgiat 5 m3-es elére
telepitett PB gaztartallyal keril elldatasra. A C-104 jell levegd ventildtor oranként
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8000-9000 m3, 20 °C hémérsékletl levegst juttat be a csékdteges hécserélSbe. igy
1 200 000 kcal (1400 kW) hét von el 6ranként a kazantdl. Ez a meleg leveg6 szaritja
ellendramban a 37 m/m%-os kalcium-klorid oldatot 94-98 m/m%-os szilard anyagga.

8. A szilard kalcium-klorid ezek utdn a granulalé gépre esik. Ha megfelel§ méretl (2-4
mm kozotti) a granuldtum, akkor egy dobszitan keresztil a termék kitarold tartalyba,
majd pedig a csomagolégépbe keril, ami 25 kg-os kiszerelésbe zsdkolja be a
készterméket.

9. Ha tul kicsi méretl a szemcse, akkor a rendszer visszajuttatja a granuldléba. A meleg
szarito leveg6 apré méretd szilard szemcséket ragad magaval. Ezért elsé |épésben
ciklonos porlevalasztast végez a technoldgia. A ciklonos levalasztast CaCl, oldatos
leveg6 mosas koveti, hogy a rendszert ne hagyhassa el szildrd anyag a
szaritélevegbvel.

A kalcium-klorid granulatum gyartasi tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant eszkdzok,
berendezések:

e Gazkazéan

e Csoves hbcserél6

o Levegd befujé kompresszor (ventilator)

e Habosité torony (2db)

e Granuldlé toronyra felado szivattyu

e Granuldld torony és szaritd

e Vibracids pad (nedves elektrosztatikus kicsapd)
e Sz3llitd csiga

e Vibracids szallitépad (csavaros szallitdszalag)

o Kosaras emel@szerkezet

e Cirkuldcios szivattyu

e Fistgaz elvezetd (ciklonos porgylijt6)

e Tartaly (1,6 millid literes) puffertartallyal (1 m3)
e Termék fogadé sild (2db) (kdzepes sild)

e Nagyobb méretl termék fogadd silo (végtermék sild)
e (Csomagolé gép (szeparator)

o Elektromos elosztd szekrény

e Hdémérsékletmérd

e Informatikai eszkdz

e Elszivo ventilator

e Frekvenciavalté (3db)

e Nyomasérték tovabbito

e Elektromdagneses dramlasméré

e Elektromos szekrény
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e PBtartaly

A felsorolt eszkozok/berendezések részletes leirdsat a késébbiekben ismertetjik.

4.2.1.4 Késztermék értékesitése

A késztermékek taroldsa az alabbiak szerint torténik:
e CaCly oldat: 3 x 1000 m? szénacél tartaly + 1 600 m? létesiteni kivant bevonatos
szénacél tartaly
e CaClp granuldtum: 25kg-os kiszerelésben palettan, csarnokban tarolva

A késztermék csomagolasa attol fliggéen, hogy kalcium-klorid oldatrél vagy granulatumrdl
van sz, torténhet mdlanyagtartalyban, valamint raklapon. A raklapos termékek mozgatasa
torténhet emeldvillaval, illetve drétkotéllel, valamint villastargoncaval.

CaCl; oldat gyartas/kiszallitas éves szinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
CaCl; granulatum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 - 3 400 tonna

A Sirius Produkt Kft. hosszi ideje foglalkozik kalcium-klorid oldatok (25-34 m/m%)
értékesitésével. A Sirius Produkt Kft. altal gyartott kalcium-klorid (CaCl;) oldat technikai
mindségl, amely tetsz6leges hatdanyag-tartalmu készitmény. Az ASTM D98-95 és AASHTO
MI 44-86 szabvanyoknak megfelel a termék min&sége. A gydartasi normadja 6sszhangban van a
STO 39297743- 05-2009 szabvannyal. Szabvanyoknak megfelel: CTO 39297743-05-2009; CAS
10043-52-4; EC 233-140-8; FCC.

Termék neve: Technikai min&ség( kalcium-klorid oldat

Altaldnos felhasznalas: Jég- és hdmentesités, olaj- és gazipari felhasznalas, ipari-, és
épitkezési pormentesités

Kémiai besorolas: Szervetlen s6

Kémiai képlet: CaCl,

A kalcium-klorid granulatum a Sirius Produkt Kft. magyarorszagi telephelyérél nagy
mennyiségben és rovid id6 alatt elérhetd az egész kelet-kozép-eurdpai régidban. A kalcium-
klorid granulatum felhasznalasi spektruma igen széles:

e Por és csuszasmentesités.

e Jég- és hé mentesités.
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Ipari alapanyag:

Gumi ipari alapanyag.

Er6sen higroszkdpos tulajdonsaga miatt kivalo viz és paramentesité.

Vizkezelés: viz/olaj emulzié megtorése.

Festékipari alapanyag.
Fémek tisztitdsara.

4.2.2 A végezni kivant tevékenységhez kothetd kapacitasszamitas

Kalcium-klorid oldat gyartasat kordbban és jelenleg is végezte/végzi a Kft. a telephelyen, a
gyartani kivant oldat mennyisége csak kis mértékben novekszik a fejlesztés soran.

Az alkalmazni kivdnt 2 db sésav tartdly névleges térfogata 50 m3/tartdly (Vmax=54,5
m3/tartaly). A felfogétér befogadd képessége 75 m3, mely kapacitdsa 1,5-sz6rés biztonsaggal
megfelel.

A berendezések f6bb mdlszaki adatai a kovetkezd pontban kerllnek bemutatdsra, mely
alapjan megallapithatd, hogy a tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant berendezések
kapacitdsa 390 kg-ra tehet6 dranként. Napi 24 éraval és évi 365 nappal szamolva a maximalis
kapacitds 3 416 400 kg-ra, azaz 3 416,4 tonnara tehet6 évente.

A Kft. évi 2000 — 3 400 tonna kalcium-klorid granuldtum gyartasat tervezi, mely a
berendezések kapacitasat figyelembe véve biztositott:

3416,4 t/év >> 3 400 t/év kérelmezett mennyiség.

4.2.3 Berendezések f6bb miiszaki adatai

A tevékenység végzéséhez az alabbi gépek/berendezések allnak rendelkezésre:

— Kazanhaz:
A termék el6dllitdsdhoz 400-450 °C fokos meleg leveg6re van szikség. A meleg
leveg6t a gazkazdnban elégetett PB gaz hjével lehet elSallitani. A telephelyre g6z
ellatas nincs kiépitve, a granuldlot lokalisan egy gazégbvel ellatott gazkazan fogja
elldtni héenergiaval. Foldgaz elldtds a telephelyen nincs, a technoldgiat 5 m3-es
el6re telepitett PB gaztartdllyal kerl ellatasra.
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Tartozéka: égési levegd ventilator:
e dramldsi mennyiség (tdmegaram): 1850 m3/h, t=20 °C
nyomas kiilonbség: 7500 Pa
fordulatszam: 2900 r/min
motor teljesitmény: 2P-7,5 kW
tipus: 9-19-5.6A
e anyagminGség: Q235

— CsoOves hécserél6:

A csoves hécserélé (cs6koteges) csé oldalan Iép be a flistgaz. Mivel az
atszdrmaztatott hémennyiség nagy, ezért mindenképpen ilyen tipusd hécserélé
szlikséges. A flstgdz 4tadja az energia tartalmat a kopenyoldalon aramlé
levegének, ami ezaltal 400-450 °C h6mérsékletlire melegszik fel. Ez a meleg levegé
utana a granuldlé oszlop aljdba keril betapldlasra, ahol a beporlasztott kalcium-
klorid oldat szaritasaban vesz részt. A h6cserél6 fekvé elrendezés(. A gaz dramlasi
sebessége szabalyozott: 8 m/s.

o Teljesitmény: 1500 kW

e Szerkezeti anyag: 310 S rozsdamentes acél

— Leveg6 befuvé kompresszor (ventilator):

A leveg6 befujé a csoves hbcseréls kopeny részén keresztil fujja at a kornyezeti
hémeérsékletl leveg6t, ami 400-450 °C-ra melegszik fel. Teljesitménye 2P-30 kW,
frekvenciavéltéval szerelt. A gaz aramladsi mennyisége szabdlyozott: 8356 m3/h.
5000-10000 kobméter leveg6t tud tovabbitani éranként. A granuldlé toronyba
bevitt leveg6 mennyisége az eljaras mikodésének fontos feltétele, mivel a
szaritando anyagot lebegtetni kell. A bedramlé levegé hémérsékletét és nyomasat
is mérni sziikséges. A létrehozott nyomas kilonbség 7000 Pa, fordulatszam 2900
r/min. Modell 9-26-6.3A, 1 db, Q235 anyagmingség.

e dramldsi mennyiség (tdmegaram): 8356 m3/h, t=20 °C

e nyomas kiilonbség: 7000 Pa

e fordulatszam: 2900 r/min

e motor teljesitmény: 2P-30 kW

e tipus: 9-26-6.3A

e anyagmin@ség: Q235

o frekvenciavaltoval szerelt

— Habosité torony (2 db):
A habosité tornyok térfogata 7,4 m3, szerkezeti anyaguk szénacél. Az alapanyag
habositdsaban vesz részt, ami a gyartadsi folyamat elengedhetetlen része. A
tornyok mikodésének feltétele a megfelel6 hémérséklet mérés és szabalyozas. A
h6mérséklet a technoldgiai paraméterek fliggvénye, amely mindig valtozik az
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id6ben. A tornyok h6mérséklet mérésére és szabdlyozasara is alkalmas eszkozzel
vannak ellatva, amelyek a szdmitdégépes rendszerre vannak rakétve. A tornyok
ezen kivil cirkulacios tartallyal és keringet6 szivattyuval vannak ellatva.

e robbandskapacitds: 16 000 m3/h

e T1=200 °C_be; T2=120 °C_ki

e $1400

e szerkezeti anyag: 2205/Q235

— Granulald toronyra feladd szivattyu
A szivattyu teljesitménye 4P-5,5 [kW]. A technoldgiai folyamat lényege az
energiafogyasztds minimalizdldsa. A szivattyl nagy nyomason juttatja be a 37
tomegszazalékos kalcium-klorid oldatot a granuldlé toronyba. H6mérséklete 60 °C-
os. A szivattyu frekvenciavaltéval van ellatva, igy allandé a fordulatszdma és
azonnal megallithatd. A szivattyd nyomd agaba a nyomast és a hémérsékletet is
mérni sziikséges. A mért adatokat szamitégép fogadja és vezérli is. PLC monitoron
keresztil is barmikor ellendrizhetd.
e dugattyus szivattyl Q=1 m3, P=4 MPa
e kozeg: CaCl2 oldat 37 m/m%; s(riiség: 1350 kg/m3, t=40 °C
e motor teljesitménye: 4P-5,5 kW
tipus: 3QP2-16/4
szerkezeti anyag: 316L/Q235
frekvenciavaltéval szerelt

— Granulald torony és szarito:

A granulalé torony kapacitdsa 390 kg/dra, mikodési hGmérséklete 400-450 C fok,
Ebben a berendezésben megy végbe a porlasztva szaritds és a szilard kalcium-
klorid kristaly képz6dés. A szilard kristalyok tartézkodasi ideje a berendezésben 3-
4 masodperc. A meleg levegé betdplaldasa az oszlop aljan torténik, a 60 C
hémeérsékletl kalcium-klorid oldat pedig vele ellendramlatban az oszlop tetején jut
be a berendezésbe nagy nyomason és porlasztva. Szerkezeti anyaga savallé acél,
amelyre a korroziv kbzeg és a magas hémérséklet miatt van sziikség.

e Teljesitmény: 1600-2000 liter/h

e Szerkezeti anyag: 310 S rozsdamentes acél

e 3x0,5 méter

o |égbevezetd nyilds: $750

o |égkivezet nyilas: 680

e (ritd lyuk: 180x180

e tipus: PGW1500

e 1db

e szerkezeti anyag: 304/316L/12C riMoV
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Szarito:

e dramlasi sebesség: 24 r/min, 4L/r
motor teljesitmény: 4P-0,55 kW
tipus: YID-4
szerkezeti anyag: 304/Q235
frekvenciavaltd

— Vibraciés pad (nedves elektrosztatikus kicsapd):
A vibraciés padok teljesitménye 30 [kW], szerkezeti anyaga szénacél. Az egyik
vibracids pad a granuldld oszlop aljan helyezkedik el. Tehat a friss kalcium-klorid
por kozvetlenil rahullik a vibraciés padra, aminek kovetkeztében az apro, magas
hémérsékletl a kristalyszemcsék elkezdenek Osszetapadni és granuldtumma
Osszeallni. Innen a granuldtumszemek a kosaras emelGszerkezetbe keriilnek be. A
kosaras emel6 (szallitéd) a granuldatumot a kovetkez6 vibracids padra széllitja, ahol
a granulatum végleges mérete kialakul. Kapacitas: 390 kg/h. Szemcseméret: 2-4
mm.

e Teljesitmény: 300-500 kg/h

robbanaskapacitas: 12 555 m3/h

tipus: SDDH19C-360

t=100 °C

teljesitmény: 30 kW

— Szallité csiga:
A szallitd csiga teljesitménye 4P-3 [kW], szerkezeti anyaga szénacél. Kapacitas: 390
kg/h. A villanymotorja a folyamatos mi(ikédés érdekében frekvenciavaltéval
szerelt. A 2-4 mm alatti nem megfelel6 szemcseméret( kalcium-klorid kristalyokat
visszajuttatja a magas hémeérséklet(i (400-450 °C) granulalé oszlopba. Ezek utdn az
anyag Ujra a vibracios folyamat elejére keril vissza. Ennek a csiganak a
felhasznaldsaval kikliszobolheté a kisméret(i granuldtum szemek kialakuldsa és
bekerilése a zsakos termék kozé.

e szallitasi kapacitas Q=0,5 t/h

reduktor: BWY3-23

motor teljesitmény: 4P-3kW

tipus: LS159*4620

e szerkezeti anyag: 304/Q235

— Vibrdciés szallitédpad (csavaros szallitészalag):
A vibracios szallitopad teljesitménye 2,2 [kW], szerkezeti anyaga szénacél.
Kapacitas: 390 kg szilard anyag éranként. A szallitdszalag bevonata el6segiti, hogy
a kalcium-klorid ne tudjon letapadni és folyamatosan, surlddasi veszteség nélkiil
jusson tovabb a 2-4 mm szemcseméretl kalcium-klorid granuldtum. A vibracios
szdllitdpad elbsegiti tovabba a stabil kristalyképzédést is. A vibracié soran a nem
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megfelel§ szemcseméretli anyag a szallitdpadrdl lepereg és dsszegydljtésre kerdil,
hogy ne képz6djon veszteség.
e szallitasi kapacitas Q=0,5 t/h
reduktor: BWY3-23
motor teljesitmény: 2,2 kW
tipus: GL159*1500
szerkezeti anyag: 304/Q235

— Kosaras emel8szerkezet:

A kosaras emelGszerkezet (szdllitd) teljesitménye 3 [kW], szerkezeti anyaga
szénacél. Kapacitds: 390 kg szildrd anyag éranként. Ez a berendezés juttatja az alsé
vibracids padrél a kalcium-klorid granulatumot a felsé6 vibraciés padra. Az anyag a
szallitds sordn nem veszit a szemcseméretébdl, megtartja a nagyjabdél 2-4 mm
kozotti frakcioméretet. A kosarak kialakitasa soran a belsé feliiletliikre bevonat
keriil. igy a szemcsék nem tapadnak le. A folyamatos anyagszallitasat a manudlisan
és automatan is miikddtethetd villanymotor biztositja.

e Szallitasi kapacitas Q=1 t/h, H=4,5 mm

e reduktor: X4

e motor tipus: YE2-112M-4

o teljesitmény: 3 kW

e tipus: TH-140

e szerkezeti anyag: 304/Q235

— Cirkulacids szivattyu:
A cirkuldcios szivattyu teljesitménye 2P-11 [kW], szerkezeti anyaguk mUanyag. A
cirkuldciés szivattyuk a habosité tornyok tartozékai, és igy a miikddésik
elengedhetetlen részét képezik a folyamatos gyartasnak. A cirkuldacids szivattyuk a
nyers kalcium-klorid oldatot keringetik a habosité tornyok és a cirkuldcids
tartalyok kozott. Mivel szerkezeti anyaguk mdanyag, ezért a klorid korrézid
elkertlhet6. A szivattyuk szivoagi hémérséklete 70 °C. A folyamatosan
szabalyozott mlkodésiiket PLC biztositja, amik monitoron keresztiil ellenérizhetd.

e centrifugal szivattyd Q=30 m3, emel6magassag=30 méter

kozeg: CaCl2 oldat, 37 m/m%, s(irliség=1350 kg/m3, T=70 °C

motor teljesitmény: 2P-11 kW

tipus: FSO40-160

szerkezeti anyag: CD4MCU

— Fustgdz elvezet6 (ciklonos porgytijtd):
A gazkazdn m(ikodése soran a PB gaz elégése utan a felszabadult gdzokat a csoves
h6cserélén keresztil a flstgazt el kell vezetni. Az elvezet§ anyaga szénacél.
Biztositja az aramlds folyamatossagat, s igy az egyenletes héatszarmaztatast is. A
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technoldgia szempontjabdl fontos az dllandé h6mérséklet és tomegaram mérés,
illetve szabalyozas is. A mért adatokat szamitégép dolgozza fel. A
folyamatszabalyozas el6re- és visszacsatolt informacidok kombindcidjaval torténik.
Szerkezeti anyag: 304/Q235

e 1db

kapacitas: 16 000 m3/h

t=200 °C

tipus: 2-CLK650

[

— Tartély (1,6 millié literes) puffertartallyal (1 m3):

A 37%-os kalcium-klorid taroldsa, a folyamatos granuldatum gyartas alapanyag
elldtasdhoz sziikséges. Biztositja a folyamatos gyartast, a maximum kapacitds
kihaszndlasat. A tartaly anyaga korrézio allé festékkel bevont szénacél. A tartalybdl
az oldatot szivattyu juttatja a technolégidba. A tartaly tulfolyéval is el van latva. A
kalcium-klorid alapanyag s(r(isége 1370 kg/m3. A tartaly alsé és fels§ szintjelzével
is el van latva, igy a lelrilés a tultoltés is elkeriilhetd. Tartozéka: keringetd
szivattyu.

e Szerkezeti anyag: bevonatolt szénacél

e Kiegészitd elem: puffer tartaly: 1 m3, $800, 2205/Q235

— Termék fogadd sild (2 db) (kozepes sild):
A szallité szalagon a vibracios szalliton keresztil kerill ezekbe a szénacélbdl késziilt
termék fogadd silékba a kalcium-klorid granulatum. Ezeknek a sildknak a térfogata
4 m3. Innen keril tovébbitdsra a 2-4 mm szemcseméret(i kalcium-klorid
granulatum a csomagold gépre, ami 25 kg-os kiszerelésbe zsdkolja be a
készterméket. Kapacitasuk 195 kilogramm éranként. A tartalyok elvételi csonkja
pillangdszeleppel ellatott. A silok rezgérudas alsé és felsé szintjelz6vel is el vannak
latva, igy a lelriilés és a tultoltés is elkerilhetd.
e $1500
e 2db
térfogat: 4 m3
szerkezeti anyag: 304/Q235

— Nagyobb mértéki termék fogadd silé (végtermék sild):
A vibracios szallité gépbdl a nagyobb kalcium-klorid granulatumok ebbe a nagyobb
méret(i termék fogado sildba keriilnek. Csomagolas soran kiilon lehet valasztani a
kisebb méretl granuldtumoktdl. A megfelel6 granuldtum méret 2-4mm kozott
van. A sild rezg6rudas alsoé és felsé szintjelz6vel is el vannak latva, igy a lelirtilés és
a tultoltés is elkerilhet6. A silé kapacitdsa legfeljebb 50 kilogramm éranként.
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Szerkezeti anyaga szénacél. A silé termék mennyiségét szamitdgépen keresztil is
nyomon lehet kévetni.

Térfogat=12 m?3

$2500

2db

szerkezeti anyag: 304/Q235

— Csomagold gép (szeparator):
Az oranként 390 kilogramm el6dllitott kalcium-klorid granuldtumot 25 kg-os
zsdkokba tudja csomagolni. A kalcium-klorid termék fogadd silékhoz van
csatlakoztatva, amibdl szortirozva kerll csomagoldsra. A csomagold gép
szénacél/rozsdamentes acélbdl készil. Teljesitménye 2,2 [kW], a villanymotorja
frekvenciavaltéval szerelt. A csomagolds automatizalt rendszeren keresztil
mUkodik, amit szamitdgép felligyel és szabalyoz. A becsomagolt mennyiség igy
tomegre pontosan visszakdvethetd. A berendezés 0-50 kg érzékenységli mérleggel
van ellatva.

e kapacitas: Q=1t/h

reduktor: X3

motor teljesitmény: 2,2 kW

¢$500*1500

szerkezeti anyag: 304/Q235

— Elektromos eloszté szekrény:

A granuldlo gépek lizemeltetéséhez 380 [V] feszliltségre, 50 [Hz]-re és 3 fazisra van
sziikség. A villamos energia ellatds a SVIP Sajébabonyi Vegyipari Park Nonprofit
Kft. halézatardl torténik. Az Gzembe a f6 villamos betdplalasi kabel ebbe a
szekrénybe van bekotve, és biztositékokon keresztiil innen megy tovabb az
aramforras a készilékekhez.

1 tonna szilard és vizmentes kalcium-klorid granulatum el6allitasahoz 210-220
[kW] elektromos &ram sziikséges. Az elektromos szekrény zart és h(té
ventillatorral van ellatva a tulmelegedés ellen. F6 szerkezeti anyaga: égésgatolt
m(ianyag. A szekrény allé elhelyezésd.

— H6émeérsékletméré:
A gyartashoz a kalcium-klorid oldatnak 60 °C fokosnak kell lennie. A gyartas soran
magas hémérsékleti értékek is el6fordulnak. Ezek beallitasdahoz optimalizalasahoz
sziikséges a hGmérsékletmérs. A hémérsékletméré mérési tartomanya 20-500 °C.
A hémérséklet mérése a gyartasi folyamat soran allandéan szikséges. A mért
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adatokat szdmitdgép vezérli. A hémérsékleti alapértékeket szabdlyozd szelep
allitjdk alapjelre. A szamitégép a kapott adatokat kiértékeli és elmenti. A
hémérsékletmérd kijelzdje digitalis.

— Informatikai eszkoz:

Szamitégépes rendszeren keresztil torténik a gyartas PLC monitoron keresztil. A
folyamatos ellenérzés visszajelzés szempontjabol sziikséges. A gydrtasban
szereplé minden mért adatot szamitégép rogzit. Minden berendezés szamitdgépes
vezérléssel és szabdlyozassal van ellatva. Informatikai eszk6zok listdja: hordozhaté
szamitégép, hardverek (amelyek a kommunikaciot biztositjak), magneslemezes
meghajték, flashmeghajtdk, optikai meghajtok és egyéb taroldeszkozok,
nyomtatdk, monitorok, billentylizetek, egerek, bels6é és kils6é szamitogép
modemek, szamitégép-termindlok, szamitégépszerverek, haldzati eszkozok.
A gyartasi folyamat tamogatdsat biztositd szoftverek.

— Elszivé ventilator:

Az elszivé ventillator teljesitménye 37 [kW]. Szerkezeti anyaga: szénacél. Elszivd
kapacitdsa: 300-400 kébméter orénként. A hdéingadozds miatt keletkezé para
mennyisége a gyartas szempontjabdl kritikus. Oranként 20-30 kébméter vizpara
elszivdsdra alkalmas. A kalcium-klorid granuldatum gydrtasa zart rendszerben
m(ikddik, de ettdl fliggetlenil a biztonsag érdekében az esetlegesen a leveg6be
keriil6 szén-dioxid elszivasara szikség van. Fontos a légelszivas, szell6ztetés és
friss oxigén bejuttatdsa a gyartasi tertletre.

e dramlasi sebesség=13 294 m3/h, t=120 °C

e teljes nyomaskiilonbség: 4500 Pa

e fordulatszam: 1450 r/min

e motor teljesitmény: 4P-30 kW

e szerkezeti anyag: 2205/Q235

e tipus: 9-26-9D

— Frekvenciavalté (3 db):

Noveli az izembiztonsagot a gépek berendezéseknél, elektronikusan valtoztathatd
a frekvencia a villanymotoroknal. A késziilékeket ezaltal digitdlis és analdg jelekkel
lehet iranyitani a biztonsagosabb, és precizebb. Elérhet6 a fokozatmentes
fordulatszdm elérése, és a halézatot nem terheli inditdsi aramlokés.
Megtakaritasokat eredményez a haldzati elemek méretezésénél. Altalanos
tulajdonsagai: V/f vezérlés, PID funkcid, multi-step sebesség, DC fék, beépitett
fékchopper (30 kW-ig). Modbus kommunikacio, beépitett potméter.
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— Nyomasérték tovabbité:

A granulalé oszlop fontos miveleti paramétere a nyomas, amelyet a nyomasérték
mérd- és tovabbitd berendezés biztosit. Mérési tartomdany: 0-10 bar. A mért
adatokat szamitdgépbe juttatja tovabb, ahol mentésre és kiértékelésre keriilnek az
értékek. Tul nagy nyomds esetén a mliszer biztonsagi szelepe kiold. A nagy
hémérséklet miatt nélkiilozhetetlen. Szerkezeti anyaga savallé acél. Mérési
pontossdga 1% hibahatdron beliili. Osztalypontossaga: 2,5%. Ohmos és induktiv
terhelés is biztositott. Haza rozsdamentes kivitel.

— Elektromagneses aramlasméré:

PLC-vel val6 6sszekottetése sordn é16 adatot lathatunk a szamitédgépen a kalcium-
klorid mennyiségérdl adott csévezetékékeken. Ezekbél az adatokbdl a szamitogép
szamol és nyomon tudjuk koévetni a felhaszndlt kalcium-klorid mennyiséget.
Tudjuk szabdlyozni a megfelel6 mennyiséget PLC-n keresztlil. Méréstartomanya 0-
100 kdbméter oranként, szerkezeti anyaga savallé acél. Mérési pontossaga 1%,
osztalypontossdga 2%. Ohm-os és induktiv terhelés is biztositott. Rozsdamentes
kivitell a haza a korréziés kozeg miatt.

— Elektromos szekrény:

A granuldlé gépek lizemeltetéséhez 380 [V] fesziiltségre, 50 [Hz]-re és 3 fazisra van
szlikség. A villamos energia ellatds a SVIP Sajébabonyi Vegyipari Park Nonprofit
Kft. haldzatardl torténik. Az Gzembe a f6 villamos betdplalasi kabel ebbe a
szekrénybe érkezik Itt kell biztositani az Gzem szakaszonkénti aramtalanitasat , a
vészledllitast, tovabba az elektromos eloszté szekrénybe tovabbitja eszkdzénként a
megfelel§ daram mennyiséget. Az elektromos szekrény zart és h(ité ventilatorral
van ellatva a tulmelegedés ellen. F6 szerkezeti anyaga: égés gatolt miianyag.
Szabvany szerinti védelemmel. por - és cseppmentesség valamit
szigetelésvédelemmel ellatott.

Munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel§, rendszeresen szervizelt
berendezések, eszkdzok és munkagépek haszndlhatdak.

A kalcium-klorid oldat és granuldtum gyartdsi technoldgia eszkdzei, berendezései a SIRIUS
PRODUKT Kft. tulajdonat képzik.

Ezen felll a telephelyre beérkezé sdsav lefejtéséhez rendelkezésre &ll 2 db 50 m3-es
(Vmax.=54,5 m3) sdsav tartaly. A kdzuti tartdlyos jarmd bedll a lefejtééllomasra, a lefejtési
terilet alatt cseppfogd talca keriilt elhelyezésre. A sésavat szivattyu segitségével juttatjak a
tartdlyokba.

48

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds g e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. 1_
NN em
IPPC engedélykérelem dokumentdcio S ys

A szivattyu (FTI DB22P-E-Ff-3-34) adatait az aldbbiakban kozoljlk:
Qmp = 25 m3/h

Hmp=31m

Qmax =39 m3/h (20 m)

Hmax =35 m (2,3 m3/h)

A sosav térold tartalyok (HDPE) adatai:
e V,=50m3
® Vmax=54,5m3
® Dpelss = $3600
o Lksp = 5015
® Ppax =+0,015 barg
® Ppin =-0,015 barg
¢ Tmax=+35°C
e Toltet: 37 m/m % Sdsav
e S(iriség: 1190 kg/m?3
e Urestomeg: ~ 2 500 kg

e Max. tdmeg: ~ 67 500 kg
e Gyartd: RITPOLY

Tovdabba beépitésre keril 2 db biztonsagi folyadékzar (P=-0,014 barg).
A tartalyok alatt mligyanta bevonatu beton felfogdteret (kdrment6t) létesitenek.

4.3. Tevékenység volumene

A kalcium-klorid oldat és granuldtom alapanyagat a sésav (HCl) és a mészk6 (CaCOs) képezik.

Tervezett éves beszallitas:
e 11500 tonna sésav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkdliszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszdllitdésa nem kozuton torténik, hanem a SVIP
halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerzédéssel
rendelkeznek)
e 140 tonna mészhidrat
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CaCl; oldat gyartas/kiszallitas éves szinten tervezett: 25 453 tonna 25m/m% CaCl;
CaCl; granulatum tervezett gyartds/kiszallitas: 2 000 - 3 400 tonna

4.3.1 A kezelési tevékenység soran felhasznalni kivant segédanyagok

A tevékenységvégzés sordn alkalmazni kivant segédanyagként jelentkezik:
e g0z (a telephelyre g6z ellatas nincs kiépitve, a granulalot lokdlisan egy gazégével ellatott
gazkazan fogja ellatni héenergiaval)
e PB gaz (a telephely nem rendelkezik foldgéz ellatdssal, a technoldgia 5 m3-es elére telepitett
PB gaztartallyal kerdl ellatasra)

4.3.2 Kezelés anyagmérlege

A beszallitasra keril6 alapanyagok 100%-a felhasznalasra keril a gydartasi tevékenységvégzés
soran. A szdllitdé csiga a 2-4 mm alatti nem megfelel6 szemcseméret(i kalcium-klorid
kristalyokat visszajuttatja a magas hémérsékletl granuldlé oszlopba. Ezek utan az anyag Ujra
a vibracids folyamat elejére keril vissza, igy nem képzédik veszteség.

A gazkazdn mi(ikodése sordn a PB gdz elégése utdn a felszabadult gdzokat a csoves
hécserélén keresztiil a flistgazt el kell vezetni.

A héingadozas miatt keletkezé para mennyisége a gyartas szempontjabadl kritikus. Az elszivd
ventillator o6ranként 20-30 koébméter vizpara elszivasara alkalmas. A kalcium-klorid
granulatum gyartasa zart rendszerben mikodik, de ettdl fliggetlenil a biztonsag érdekében
az esetlegesen a leveg6be kerll§ szén-dioxid elszivasara szlikség van. Fontos a légelszivas,
szell6ztetés és friss oxigén bejuttatasa a gyartasi teriiletre.

Felhasznalt alapanyagok Késztermék
11 500 tonna sésav 30-33m/m% CaCl, oldat gyartas/kiszéllitdas évesszinten
tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
5994 tonna mészkdliszt CaCl; granulatum tervezett

gyartas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

8 639 tonna ipari viz

140 tonna mészhidrat

4.4, tablazat
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4.4. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
id6tartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

Kalcium-klorid oldat gyartdsi tevékenységet a Kft. mar korabban is végezte, illetve jelenleg is
végzi a telephelyen. A gyartasi tevékenység eddig nem tartozott az IPPC engedély koteles
tevékenységek korébe, mivel eddig nem haladta meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
melléklet 38. pontja szerinti 20 000 t/év mennyiséget.

A tevékenységvégzés elkezdését a kivitelezési munkalatok befejeztével, illetve jelen egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljardst lezaré hatarozatanak és a szlikséges engedélyek
kézhezvételét kovetGen lehet megkezdeni.

4.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevok altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a kordbbiakban feltlintetett mennyiségekhez kapcsolddd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

4.5.1 Telephely kozuti kapcsolata

A tervezett létesitmény a 3792 Sajobabony, 024/224 hrsz. alatti telephelyen belll kerdil
megvaldsitasra. A terllet a 26. masodrendld féutrél leagazé 25138 sz. bekotbuton
kozelithet6 meg.

A telephely kozuti megkozelithetGségét a 4.8. abran tlintettiik fel.
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4.8. abra: Telephely kozuti megkozelithetGsége
Megjegyzés: A telephely piros korrel van jeldlve

A telephely tavolsaga légvonalban Sajébabony lakott tertletétdl 1,65 km-re tehetd.
A telephely Sajélaszlofalvatol 3,6 km-re D-i, Sajészentpétertél 5,6 km-re DNy-ra,
Sajokereszturtdl 5,2 km-re Ny-i, Szirmabesenyétél 5,6 km-re ENy-ra, Didsgydrtél 5,5 km-re E-

ra taldlhatd. A terlilet gazdasagi/ipari 6vezetben helyezkedik el.

Az atnézeti és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként csatoljuk.

4.5.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.
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4.5.3 Teherszallitas nagysagrendje

A tevékenység sordn felmerl6 tehergépkocsi forgalom az aldbbi miveletekhez kapcsolddik:

- alapanyag beszallitasa
e 11500 tonna sdsav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkdliszt
e 8639 tonna ipari viz (beszéllitdsa nem koziton térténik, hanem a SVIP halozatébol

vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel rendelkeznek)

e 140 tonna mészhidrat

- késztermék kiszallitasa
e CaCl; oldat gyartas/kiszallitas évesszinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
e (CaCl; granulatum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

Alapanyag beszallitasa:

A jaratok varhatéan 8% — 1630 6ra kozotti idészakban kozlekednek majd, 250

munkanapon.

Ez alapjan a sésav telephelyre torténé beszallitdsat egy nap atlagosan kb. 1,84 db (~ 2
db) 25 tonna teherbirdsu tgk. végzi, ami levegbtisztasag-védelmi szempontbél, (oda-
vissza hatas) atlagosan 3,68 tgk-t (~ 4 tgk.-t) jelent naponta. A mészkdliszt
beszallitasandl napi 0,96 (~ 1) tehergépkocsival szdmolhatunk, ami levegé6tisztasag-
védelmi szempontbdl 1,92 (~ 2) tgk-t jelent naponta. A gyartasi tevékenységhez
szlikséges ipari viz nem kozuton kerul beszallitasra a telephelyre, hanem a SVIP
Sajobabonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft.

A mészhidrat beszdllitasa éves szinten 5,6 (~6) jarmdvel noéveli meg a forgalmat,
melynek hatdsa nem szamottevd, igy ettél szamitdsaink soran eltekintettiink, mivel
nem napi szintd terhelésr6l van szd. [gy megaéllapithaté, hogy a
tevékenységvégzéshez kothetS alapanyag beszallitds napi 3 tgk-val noveli meg a
szallitasi utvonal forgalmat, ami levegétisztasag-védelmi szempontbdl napi 6 tgk-t
jelent.

Késztermék kiszallitasa:

A telephelyrdl kiszallitott kalcium-klorid oldat mennyisége évi kb. 25 453 tonndara lesz
tehet6. Fontos megjegyezni, hogy az oldat kiszallitds altal a kordbbi években is
terhelve voltak az érintett utszakaszok, amihez képest a megnovekedett
oldatgyartdsbdl ered6en napi 1 jarm({ tobbletterheléssel szamolhatunk, ez
levegGtisztasag védelmi szempontbdl 2 jarmlvet jelent naponta.
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A telephelyen gyartott kalcium-klorid granulatum kiszallitani kivant éves mennyisége
2 000 — 3 400 tonna, melynek szallitasa évi 250 napon térténik 25 tonna teherbirasu
jarmuvekkel. Az ebbdl adodod forgalomtébblet napi 0,54 (~1) jarmlvet jelent, ami
leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 2 jarmdvet jelent.

A be- és kiszallitasbdl eredd Osszes forduld szdma 5, ami levegbtisztasag-védelmi
szempontbdl 10 jarmdvet jelent naponta (25 tonna teherbirdsu gépjarm(t és 250
munkanapot alapul véve).

4.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely a tevékenységvégzésre alkalmas kalcium-klorid oldat gyarté Uzemmel
rendelkezik, infrastrukturdaval megfelel6en ellatott. A granuldtum gyartd lGzem létesitésekor
a Kft. ugyanugy gondot fordit a megfelel§ csapadékviz elvezeté rendszer kialakitasara,
valamint a tevékenységet soran is nagy gondot fog forditani a Kft., hogy a kdrnyezetvédelmi,
munkavédelmi és balesetvédelmi szabalyokat betartsa, ezzel elérve a havdria helyzet
kialakuldsdnak minimalisra torténé csokkentését.

A csapadékviz és csurgalékviz elvezetés, valamint a tlziviz ellatds megoldott a telephelyen.

4.7. A telepitési hely lehatarolasa térképen, kibocsaté forrasok bejelolésével, megjelolve
a telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

Az érintett teriilet lehatarolasa a 2. mellékletben taldlhaté helyszinrajzon megtortént.

A telepitési hely szomszédsagaban ipari-, gazdasagi- és erdé6tertiletek talalhatok.

55

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds g e O n

3792 Sajobdbony, 024/224 hrsz.
o0
IPPC engedélykérelem dokumentdcio SYSTe m

4.9. abra: Telepiilésrendezési terv- részlet

GAIDASAG| TERULET - EGYER IPARI/TAVARO HATASU IPAR|

ERDOTERULET - GAIDASAGI

5. A létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott

r” 7

eléallitott anyagok, illetve energia jellemz6i és mennyiségi adatai

A kalcium-klorid oldat és granuldtom alapanyagat a sésav (HCl) és a mészké (CaCOs) képezik.

Tervezett éves beszallitas:
e 11500 tonna sésav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkébliszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszéllitdsa nem kdzuton toérténik, hanem a SVIP halézatabdl
vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel rendelkeznek)
e 140 tonna mészhidrat
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CaCl; oldat gyartas/kiszallitas éves szinten tervezett: 25 453 tonna 25m/m% CaCl;
CaCl; granulatum tervezett gyartds/kiszallitas: 2 000 - 3 400 tonna

A kalcium-klorid oldat gydartas soran sdsav, mészké és ipari viz felhasznalds torténik, a
keletkez6 szennyviz elvezetésre kerl.

A tevékenységvégzés sordn felhasznalt segédanyagok: g6z, PB gaz.

6. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok, varhato kornyezeti hatasok

A hatétényez6k véarhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6 tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megval6sitds

— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Meqgvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbndsen a létesitmény miikodtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A telepitési szakaszban torténik az sésav tarolasara alkalmas 1 600 m3-es bevonatos szénacél
tartaly (dupla védégylrls), valamint a kalcium-klorid granuldléd Uzem létesitése, a
tevékenységvégzéshez szlikséges gépek/berendezések beszerzése, lizembe helyezése.

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorlé hatétényez6k az aldbbiak szerint
csoportosithatok:

— Foldmunkalatok altal okozott Iégszennyez6 hatas

— Munkagépek zaja

A megvaldsitasi szakaszban torténik a kalcium-klorid oldat és granuldtum gyartas.
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Az Uzemeltetés sordn a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényez6k az alabbiak
szerint csoportosithatok:

— Az alapanyag beszallitdsa és a késztermék kiszallitdsa soran a szallitdjarmuvek altal
kibocsatott kipufogd gazok levegSterhelése,

— Technolégia lizemelésének légszennyez6 hatasa

— Atechnoldgidban alkalmazni kivant gépek zaja

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevdns.

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatdtényezd (telepitési szakaszban):

— Anyagmozgatds

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Gyartasi tevékenységvégzés

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Csurgalékviz gydjté terlilet meghibdsodas (pl. csurgalékviz elfolyds) okozta
szennyezés

— Gépek, berendezések meghibdsodasa (pl. izemanyag-, ken6anyag kifolyasa) okozta
szennyezés

— Sésav tarolotartaly esetleges meghibasoddsa esetén elszivargas/elfolyas

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s e 7

— Szallitasi utvonal
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6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatdtényez6 (telepitési szakaszban):
— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. tzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés
— Anyagmozgatds

Hatétényez§ (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

6.3. Levegé

Hatotényezd (telepitési szakaszban):
— Anyagmozgatds
— Munkagépek kipufogdgazai

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Széllitasi tevékenység, gépjarmuvek kipufogdgazai
— Gazkazan kirtdje
— Gazmoso(k) kapcsan jelentkezd pontforras(ok)

Hatotényez8k okozta hatdsok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4. Zaj

Hatdtényezd (telepitési szakaszban):
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
— Szallitasi tevékenység
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa
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Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. El6vilag, taj

Hatotényez6 (telepitési szakaszban):
— Munkagépek zajkibocsatasa és levegbterhel6 hatasa

Hatdtényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):
— Akalcium-klorid gyarto lGzem tdjidegensége

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsodasok eléforduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasodasa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

Hatdotényez8k okozta hatdsok terileti lehataroldsa:
— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

6.6. Epitett kornyezet

Hatdtényezd (telepitési szakaszban):
— Utak igénybevétele

Hatétényezd (normal Gzemi koérilmények kdzott):
— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

sy s . s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotdnak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatotényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokodrnyezet
7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Sajébdbony telepilés a Tardonai-dombsag kistdjhoz tartozik, amely Borsod-Abauj-Zemplén
megyében helyezkedik el. A telepiilés a kistdj északkeleti részén helyezkedik el.

A kistaj EK-i kitettség( és lejtésiranyu, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i magassagu,
medencékkel tagolt, kozéphegységi el6térben elhelyezkedé dombsdag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegyldbfelszinként értelmezhetd. Az atlagos relativ relief 105 m/km?,
a Ny-i, illetve a peremi részeken 80 m/km? alatti, a k6zéps8 részeken 120 m/km? feletti.
Atlagos vizfolyassGrtsége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km? feletti
értékek a jellemz8ek. Az egész felszinre jellemzd az intenziv lejt6formalddas, amely jelenleg
is hat. A K-i részen nagymértékd, egyébként kdzepes talajerézio jellemazi.
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7.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telepitési szakaszban létesitésre keriill egy 1 600 m3-es tartdly, melyet a kalcium-klorid
oldat tarolasara fog hasznalni a Kft. a granuldtum gydrtashoz vald folyamatos ellatottsag
érdekében. Tovabba a Kft. egy kalcium-klorid granuldlé Gzem létesitését tervezi.

A tevékenység végzéshez sziikséges létesitési szakaszban bekdvetkezd hatdsok csekély
mértéklinek mindsithetéek a domborzat szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

Annak ellenére, hogy a kistdj 81%-at agyagbemosdéddsos barna erdétalajok boritjak,
talajtanilag meglehet6sen valtozatos. A valtozatossagot az okozza, hogy az
agyagbemosddasos barna erdGtalajok kilonb6z6 alapkézeten, igy harmadidGszaki
kozépkotott agyagos Uledéken, tovabba andezit- és riolittufan képzdédtek. Ezek a
talajvaltozatok mechanikai 6sszetételikben (valyog, agyagos vdlyog, illetve nem vagy
részben mallott durva vazrész(i), vizgazdalkoddsukban (kozepes vizvezetd képességli, nagy
vizraktdrozd képességl és jo viztartd talajok, illetve a sekély termdérétegliség miatt
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szélsGséges vizgazdalkoddsuak) és termékenységi besorolasukban (ext. 15-35, int. 25-45) is
kilénboznek.

Lepusztulasukkal foldes és koves kopdarok alakultak ki, amelyek terileti részardnya 5%.

A kistdj K-i felében 16sszel keveredett malladékon barnafdldek képz&dtek (5%). Mechanikai
Osszetételik valyog, vizgazddlkodasuk kedvez6. Termékenységiiknek az er6sen savanyu
kémhatds szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajészentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszerld agyagon csernozjom barna
erdétalajok taldlhatdk (5%). Mechanikai 0sszetételiik agyagos valyog, vizgazdalkodasukra a
kis vizvezetd és a nagy viztartd képesség jellemz6. Termékenységik kedvez6 (ext. 35-50, int.
35-60).

A Sajoba torkolld patakok volgyében agyagos vdlyog mechanikai 6sszetétell réti ontések
taldlhatok. Vizgazddlkodasukra a kozepes vizvezet§ és a nagy viztartd képesség jellemzé.
Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. Termékenységi
besorolasuk 25-45 (ext.) és 30-55 (int.) lehet. Az agyagbemosdddsos barna erdétalajok 25%-a
szantoként és erd6ként hasznositott, a barnafdldek 50%-a, a csernozjom barna erdéGtalajok
90%-a is szantdként hasznosithatd. A felszin tagoltsdga kovetkeztében a szantdéként is
hasznosithaté teriileteken az erdézids potencial jelents, amelyet a lejtéviszonyok megoszlasa
is mutat. A talajvédé gazdalkodas ezért itt nagy jelent&séget nyer.

A talajtipusok teriileti megoszlasat az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Talajtipus kéd Teriileti részesedés [%]
01 5
07 81
09
11
26

7.1. tablazat: Talajtipusok teriileti megoszlasa

A teleplilés kérnyezetére jellemzé talajtipusokat a 7.2. abra szemlélteti.
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7.2. dbra: Sajébabony telepiilés és kornyékének genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve
(Forrds: http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/)
Jelmagyarazat
T réti ontéstalajok [ Koves és foldes koparok

0 agyagbenosddasos barna erddtalajok Csernoz_jon-barna erdotala jok

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Gzemeltetési szakaszban talajra kozvetlenil hatd tevékenység nem torténik. A kalcium-
klorid gyarté lGzem szilard burkolattal ellatott terileten keril l|étesitésre, csapadék és
csurgalékviz elvezetével rendelkezik.

Az lizemelés soran keletkez6 csurgalékvizek csurgalékviz gydijté teriiletre torténé elvezetése
megoldott. A csurgalékviz gyjt6 terilet ugy kerilt kialakitasra, hogy az sdsavnak ellendllé
legyen.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszéllitott sdsav esetleges szivargasa a tartaly
meghibasoddsa esetén, lizemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, stb.)
ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyezGdések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyez8dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

Az lizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.1.3 Foldtani kézeg

A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, el6forduldsa a kistaj kozépsé és
K-i részén uralkodd. A fels6-miocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemzé
képz6dménye (kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén, szoliflukcidval
athalmozott agyag, nyirok boritja. A kistaj f6 szerkezeti iranya az EK-i.

A Sajébabony teleplilés és kdrnyezete jellemzé foldtanat a 7.3. abra szemlélteti.
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7.3. dbra: Sajoébabony telepiilés és kornyékének felszini féldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jelélve
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)
Jelmagyarazat:

Salgdtarjéni Bernekzzén Formacid Sejdvilgyl Forméacic Egyhézesgergei Formaécio
Proluvizlic-deluvidlic tledak L] Felyéuizi lledék Gelgsvdlgyi Riolittufs Formécié

Kisfennsiki Mészkd Formacic [ Ablskozkévs gyi Formécid B szenticieki Formacis

. Szentistvénhegyi Metaandezit Formécia
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A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tervezett gyartdsi tevékenység normal lzemelés és az alkalmazott gépek rendszeres
karbantartdsa esetén nem okoz szennyez6dést.

A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A kistaj a Szinva bal oldali vizgy(jt6jére, valamint a Sajéba folyé Tardona-, Harica-, Nyogé- és
Babonyi-patak vizgydjtdjére terjed ki.

A vizfolyasok esetében a vizjardst és a vizhozamokat iranyitd tényez6k ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlit6 hatassal, tehat fokozott széls6ségekkel kell szdmolni. Az
id8szakos arvizek az er6s lejtés miatt nem veszélyesek, szaraz id6szakban viszont a
medrekben alig van viz.

Nagyobb allévize nincs, de meg kell emliteni a Szinvaba torkollé Pece-patak 4 arviztarozéjat
(I=4,3 ha, 1I=3,3 ha, llI=3,1 ha, IV=1,8 ha), amelyek Miskolcot ovjak a nagy zdporok
kartevését6l. A patakok vizminGsége a hegységi szakaszon megfelel§, de a telepilések
elhagydsa utan elszennyezédnek. JelentSs vizhozamu a varbdi Harica-forras (1773-1,21 p).

»Talajviz” csak az alsébb volgyszakaszokon van, altaldban 4-6 m kozotti mélységben.
Mennyisége nem szamottevs, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szdma is, vizhozama is
csak a Sajé volgyéhez kdzelebbi teriletsavon jelent&sebb.

Minden kozség kézmdves vizellatdsban részesiil, amit a talajviz nitrattartalma sziikségessé is
tesz. Csatorndzas is csak két telepilésen hidnyzik, igy a koézcsatornaval ellatott lakasok
ardnya kistaji szinten 60,9% (2008).

A vizsgalt terllet Sajobabony kozigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepilés érzékeny felszin
alatti terileten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat honlapjan megtalalhatd ,Potencidlis
hulladéklerakék elhelyezési lehetfségei elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve
térkép, amely Sajobdbony teleplilés kornyezetének foldtani felépitését, mint sériilékeny
vizbazis véddbteriilet nem tartja nyilvan. (7.4. dbra).
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7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https.//map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)
Jelmagyarazat:

Sérllékeny vizbézis védbterlietei Nemzeti parkok Karsztos képz6dmények 100 m feddvel
B
B |

Potenciélis hulladék-lerekéhelyek Téjvédelmi kérzetek Régick

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgdlat honlapjan megtaldlhatdé ,Magyarorszag
talajvizszint mélység térképe (0-20 m)” az érintett teriletre vonatkozd térképrészletét a
7.5. dbran kozoljuk.
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Sajobabony
L]

L
Telephely

7.5. abra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A telephelyen talalhatd irodaépiletben keletkez6 kommundlis szennyviz elvezetése és a
csapadékviz elvezetés megoldott, a technoldgia sordn a keletkez6 csurgalékviz biztonsagos
elvezetése megoldott, a technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriletén az
EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., a csurgalékviz gydjt6 teriilet sésavnak
ellendlld anyagbdl késziilt, a felszin alatti vizek esetleges elszennyezédése kizarhatd. A
kalcium-klorid gyartd (izem lUzemeltetésének ezért felszin alatti vizek minGségére varhatdan
nincs jelent6s hatésa.

A felszin alatti vizek allapotanak nyomon kovetésére a telephelyen létesitésre kerilt 1 db
monitoring kut (,Sirius-1” jeld monitoring kut), azonban a kdt nem a Sirius Produkt Kft.
izemeltetésében &ll, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. (izemelteti.
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Fontos leszégezni, hogy a szennyezést nem a Sirius Produkt Kft. okozta, illetve nem 6 a
kotelezett a monitorozasi tevékenységben.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszallitott sdésav esetleges szivargasa a tartaly
meghibasodasa esetén, (izemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, stb.)
eredd szennyezddésnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6
szennyez&dések a bevalt kdrelhdritasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatok,
a szennyez8dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A gydrtdsi tevékenységvégzés sordn alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a
vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek
mindsitjiik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatdnal, a levegbminGséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz
Napfénytartam éves: 1830 ¢ra
Evi kozéphSmérséklet: 8,8-9,3°C
Fagymentes id6szak hossza: 170 nap
Evi abszolUt h6mérsékleti maximum: 31,0-33,0°C
Evi abszolut hmérsékleti minimum: -17,0 °C
Csapadék évi 0sszege: 550-600 mm
Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: Ny-i, K-i
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s
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Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldasaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tdvolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Szélrozsa
- _
1000
Wh /f " ENE
y N
I 4
W ] z
v
& 2
& -
=

0 >1 >5 >12 @ >19 @ >28 @ >38 >50 ) >61 km/h

7.6. abra: Szélrdzsa - Sajobabony
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Légkdri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légdllapot a jellemzé.

Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.2. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.2. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m

1 aI05 InVerzis =-150

2 inverzid -1.50--1,0

3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51

4 negativ izotenm -0.50 - -0,01

5 pozitly  izotenm 0,00 - <030

[ normalis 0,51 - <100

7 labalis +1,00
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Sta':ullita_:i 5 & 5 4 1 2 1
kategdria
i) 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0,454

T

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsd 300 m vastagsagi
légréteg atlages fiizgileges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(i, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) légkari stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Sajébabony telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
z6nak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategdridba
tartozik (7.3. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . ) Benzol
dioxid monoxid (PM°)
8. Sajo Volgye F C D B E

7.3. tablazat: Sajobabony légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet)

A z6ndk tipusait a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezé
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

B csoport: Azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a teriletet ebbe a csoportba kell sorolni.
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C csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kdzott van.

D csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgdlati kiisz6bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»,alap levegdterheltség: a vizsgdlt légszennyezS forrds mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott dtlagos levegGterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatdsanak hatasa hozzdadddik”

A vizsgdlt teriilet levegbmindségének alapdllapotdt a szdllitds szempontjdbdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO; —re, PMig-re, CO-ra, SOz-re és NOx-ra (alapszennyezés) az
Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat honlapjan (http://www.kvvm.hu/olm/) taldlhatd

,Osszesits értékelés hazank levegmindségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO2, PMjo, CO-ra, SO.-re és NOx-ra) egy-egy atlagértéket
adtunk meg (2020. éve vonatkozdan).

A feltlintetett atlagértékek meghatdrozdsanal Sajészentpéter teriiletén talalhatd
méréallomas éves atlagértékét vettik alapul.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO> (ng/m?] 12,2

PM1o [ug/m?3] 30

co [ug/m?3] 531

02 (ug/m?] 4,5

NOx [ng/m?3] 18,1

7.4. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO2, PM1o, CO, SO2 és NOx)
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7.1.3.1.3 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A telephelyet a tevékenységvégzéshez kothetd be- és kiszallitast végzd jarmUvek a 26. szamu
féuton, valamint a 26. féutrdl ledgazd 25138 sz. bekodtd uton kozelitik meg.

A szallitassal érintett utak kozll a 26. sz. fé6ut 13+000 és 17+600 szelvényét, a 25138. sz.
bekotd ut 2+000 szelvényét vizsgaljuk.

A kozutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Koézat Allami
Kozutkezel6 Fejlesztd és Informdacids K6zhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomds forgalmi adatait a 7.5.-7.6. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése:

K — kulsé
L — lakott

— szamlalé allomas tipusa:
M1+A — Els6rend( mellékallomdasok
M2 — Masodrendd mellékallomasok
— forgalom jellege:
e jelleg1l: A — Nagyvarosok kornyéke. MO autédut keleti szektora, M19 autdut,
féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
e jelleg2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belterileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmi
E — egységjarm
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o @ esystem

ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
26 13+000 9+309 134773 4,284 K a2 M1+A 3106
26 17+600 13+773 20+943 7,420 L a2 M2 7699
25138 2+000 0+000 3+404 3,404 L d3 M2 7896
7.5. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
. ; . ; . Autébusz tehergépkocsi ’
szamlalé- | .. o0sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- .., | lassu
Osszes forgalom ) e ey . kozep. pot- .., |kerékpar| .,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés : nehéz - nyerges | specialis | kerékpar jarmd
nehéz ocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
3106 16952 | 18757 | 16949 | 18756 1236 2900 1273 12729 2532 132 182 351 139 81 699 3 84 3 17
7699 12685 | 15010 | 12675 | 15007 1341 3353 1238 8884 2160 167 151 215 95 86 842 0 68 10 7
7896 694 569 484 506 19 35 25 363 54 10 1 17 8 0 0 0 26 210 5

7.6. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020
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Az egyes jarmikategéridkban szamlalt jarmUl-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.7. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzdkat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

7.7. tablazat: Egységjarmii szorzok

77 7

A 26. szamu mdsodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 13+000 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90.04% 7.51% 1.85% 0.50% 0.10%
NF [j/nap] 16949 15261 1273 314 84 17
ANF [E/nap] 19338.2 15261 3182.5 785 67.2 42.5
MOF [j/h] 2320.6 1831.3 381.9 94.2 8.1 5.1

7.8. tablazat: A 26. sz. masodrendii f6ut, 13+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megadllapithato, hogy a 26. sz. masodrendi féut 13+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak az 7,51 %-a.

76

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds g e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. ) sysfe m
IPPC engedélykérelem dokumentdcio

Gépjarmiiforgalom szdzalékos megoszldsa a 26 szamu féuton, 13+000
km szelvény (alapforgalom)

0 90.04%

Oszgk. @tehergk. Dautdbusz @motorkerékpdr Wlassd jarmi

7.7. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrendi f6ut, 13+000 szelvény) —
alapforgalom

A 26 szamu féat 13+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarmd

| BINF [j/nap] BANF [E/nap] BIMOF [i/h]

7.8. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (26 sz. masodrendii féut, 13+000 szelvény) — alapforgalom
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A 26. szamu mdsodrendii féut forgalmi adatai alapforgalomra, 17+600 szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 87.13% 9.77% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 12675 11044 1238 318 68 7
ANF [E/nap] 15005.9 11044 3095 795 54.4 17.5
MOF [j/h] 1800.7 1325.3 3714 95.4 6.5 2.1

7.9. tablazat: A 26. sz. masodrendii féut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megdllapithato, hogy a 26. sz. masodrend( féut 17+600 km szelvény jelenlegi

tehergépjarm forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 9,77 %-a.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (alapforgalom)

0 87.13%

=

W 006% — / | R T—_ @ 9.77%

@o054%/ DO 251%

DOsgk. Etohergk. Dautobuszz @motorkerékpar .Ir.-.ujarm&l

7.9. adbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. masodrendii féut, 17+600 szelvény) —
alapforgalom
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)

16000

14000

12000

10000

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar lassd jarmi

| BNF li/nap] BANF [E/nap] BIMOF wh;[

7.10. adbra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai (26 sz. masodrendii f6ut, 17+600 szelvény) — alapforgalom

P ana

A 25138. szamu bekoété ut forgalmi adatai alapforgalomra, 2+000 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 86.16% 5.17% 2.27% 5.37% 1.03%
NF [j/nap] 484 417 25 11 26 5
ANF [E/nap] 506.4 417 38.2 20.5 18.2 125
MOF [j/h] 60.8 50.0 4.6 2.5 2.2 1.5

7.10. tablazat: A 25138. sz. bek6t6 ut, 2+000 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tdblazatbdl megallapithatd, hogy a 25138. sz. bekdtd ut 2+000 km szelvény jelenlegi
tehergépjarm( forgalma az ut dsszes motoros forgalmdnak az 5,17 %-a.
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Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 25138 szamu bekotd uton,

24000 km szelvény (alapforgalom)
O 86.16%

| Dugk. Brehergk. Dautdbusm Wmotorkerékpdr Wlassi jarma |

7.11. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (25138. sz. beké6t6 ut, 2+000 szelvény) — alapforgalom

A 25138 szamu bekot6 Gt 2+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzé adatai (alapforgalom)

1400

1200

1000

400

200

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmid

ENF [i/nap] EIANF [E/nap] EIMOF [i/h]

7.12. dbra: Gépjarmliforgalom jellemz6 adatai (25138 sz. bekotd ut, 2+000 szelvény) — alapforgalom
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7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

7.1.3.2.1 Uzemelési szakaszban

A tervezett gyartdsi tevékenységvégzés soran levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a
jelent6sebb vizsgdlando tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrasok az aldbbiak:
— Az alapanyag beszallitdsa és a késztermék kiszallitdsa soran a széllitéjarm(ivek altal

kibocsatott kipufogd gazok levegGterhelése,
— Technoldgia lizemelésének légszennyezd hatdsa

— Atechnoldgidban alkalmazni kivant gépek zaja

7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A szdllépor (PMig) és nitrogén-dioxid (NOz) szennyezésével kapcsolatosan ,a
levegbterheltségi szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.11.
tablazatban foglalt hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m’]

Oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**
Szallé por (PMao) - 50 40*
Kén-dioxid (SO2) 250 125 50
Nitrogén-oxidok (NOx) 200
Szén-monoxid (CO) 10 000 5000 3000

7.11. tablazat: Nitrogén-dioxid, szallé por, kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szén-monoxid — vonatkozé
hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
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*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.2 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forrds hatdsterllete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terllet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnydban jellemzd Gzemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatdrozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szdmitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyodras (PMyo esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Mozgd légszennyezé forrds: a leveg6terhelést okozd kdzuti, vasuti, vizi és légi jarmd, tovabba
a nem kozuti mozgd gép.

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezGanyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezé havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
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(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd vdltozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen belill maradnak.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel.

e Kozvetlen hatasterulet:

— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasterilete.
o Kozvetett hatasterilet:

— A gyartdsi, hasznositasi tevékenységhez kapcsolédd be- és kiszallitasi

IR

kornyezete).

7.1.3.3.2.1 Az emisszid terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegéminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny

el8irasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg8s hatdasterilet szamitd
szoftverrel végeztik el.

7.1.3.3.2.2 Az lizemelés légszennyez6 hatasa

— Szallitas

Alapanyag beszallitdsa:

A jaratok varhatéan 8% — 1630 éra kozotti idészakban kdzlekednek majd, 250
munkanapon.

Ez alapjan a sésav telephelyre torténd beszallitasat egy nap atlagosan kb. 1,84 db (~ 2
db) 25 tonna teherbirdsu tgk. végzi, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-
vissza hatas) atlagosan 3,68 tgk-t (~ 4 tgk.-t) jelent naponta. A mészkdliszt
beszallitdsanal napi 0,96 (~ 1) tehergépkocsival szamolhatunk, ami leveg6tisztasag-
védelmi szempontbdl 1,92 (~ 2) tgk-t jelent naponta. A gyartasi tevékenységhez
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szlikséges ipari viz nem kozuton kerul beszdllitasra a telephelyre, hanem a SVIP
Sajobabonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft.

A mészhidrat beszéllitasa éves szinten 5,6 (~6) jarmdvel noveli meg a forgalmat,
melynek hatdsa nem szamottevd, igy ettdl szamitdsaink sordn eltekintettiink, mivel
nem napi szintd terhelésr6l van sz8. gy megallapithats, hogy a
tevékenységvégzéshez kothetd alapanyag beszallitas napi 3 tgk-val noveli meg a
szallitasi utvonal forgalmat, ami levegétisztasag-védelmi szempontbdl napi 6 tgk-t
jelent.

Késztermék kiszallitasa:

A telephelyrdl kiszallitott kalcium-klorid oldat mennyisége évi kb. 25 453 tonnara lesz
tehet6. Fontos megjegyezni, hogy az oldat kiszallitds altal a kordbbi években is
terhelve voltak az érintett atszakaszok, amihez képest a megndvekedett
oldatgyartdsbol ered6en napi 1 jarm( tobbletterheléssel szamolhatunk, ez
levegGtisztasag védelmi szempontbdl 2 jarmlivet jelent naponta.

A telephelyen gyartott kalcium-klorid granulatum kiszallitani kivant éves mennyisége
2 000 — 3 400 tonna, melynek szallitasa évi 250 napon torténik 25 tonna teherbirasu
jarmdvekkel. Az ebbdl adédod forgalomtobblet napi 0,54 (~1) jarml(ivet jelent, ami
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl 2 jarmlivet jelent.

A be- és kiszallitasbdl ered§ oOsszes forduld szama 5, ami leveg6tisztasag-védelmi
szempontbdl 10 jarmdvet jelent naponta (25 tonna teherbirdsu gépjarm(t és 250
munkanapot alapul véve).

. Tehergépkocsik atlag
Forgalmi adatok . . ;
(oda-vissza hatast figyelembe véve)

NF[j/nap] 10
ANF [E/nap] 25
MOF [j/h] 3

7.12. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5 x (busz) + 0,8 x (mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
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A 26. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 13+000 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 89.99% 7.57% 1.85% 0.50% 0.10%
NF [j/nap] 16959 15261 1283 314 84 17
ANF [E/nap] 19320.7 15261 3207.5 785 67.2 0
MOF [j/h] 2318.5 1831.3 384.9 94.2 8.1 0.0

7.13. tablazat: A 26. sz. ut, 13+000 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 13+000
km szelvény (szallitas okozta forgalomnovekedés)

0 89.99%

W0.10% _—

@o0s0%/ O 185%

| Dszgc. Btehergk. Dautdbusz Bmotorkerékpdr .Iassujém\u‘
| |

7.13. 4bra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. ut, 13+000 szelvény) — névelt forgalom
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A 26 szamu féut 13+000 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

14000
12000
10000

8000

4000
2000

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jJarmad

l' BNE [/nap] BANE [E/nap] EIMOF [w-.]"I

7.14. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (26. sz. ut, 13+000 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tablazatbdl és dbrakbdl megallapithatd, hogy a tevékenység végzéséhez kapcsolodd
szallitasok (~10 jarmd{/nap oda-vissza) a 26. sz. Ut tehergépjarmd forgalmaban ~0,06 %-os
novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (6sszes motoros forgalom tekintetében). A
tevékenységhez kapcsolédd forgalomndvekedés nem szamottevs, az dsszes forgalomhoz
képest hatasa elhanyagolhaté.

A 26. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 17+600 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 87.06% 9.84% 2.51% 0.54% 0.06%
NF [j/nap] 12685 11044 1248 318 68 7
ANF [E/nap] 15013.4 11044 3120 795 54.4 0
MOF [j/h] 1801.6 1325.3 374.4 95.4 6.5 0.0

7.14. tablazat: A 26. sz. ut, 17+600 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 174600
km szelvény (szallitds okozta forgalomnévekedés)
0O 87.06%

B 0.54% 0 2.51%

[ Oszgk. Mtehergk. Dautobusz Emotorkerékpar Mlassu Jarmd

7.15. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (26. sz. Gt, 17+600 szelvény) — névelt forgalom

A 26 szamu féut 174600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitds okozta forgalomndvekedés)
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6000
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Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmd

@NF [/nsp] EANF [E/nap] BIMOF [ym]

7.16. abra: Gépjarm(iforgalom jellemz6 adatai (26. sz. ut, 17+600 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tablazatbol és dbrakbdl megdllapithato, hogy a tevékenység végzéséhez kapcsolédd
szallitasok (~10 jarm(i/nap oda-vissza) a 26. sz. Ut tehergépjarmi forgalmaban ~0,07 %-os
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novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (6sszes motoros forgalom tekintetében). A
tevékenységhez kapcsolédd forgalomndvekedés nem szamottevs, az Osszes forgalomhoz

képest hatasa elhanyagolhaté.

A 25138. szamu ut forgalmi adatai névelt forgalomra, 2+000 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar| lassu jarmdi
% 100% 84.41% 7.09% 2.23% 5.26% 1.01%
NF [j/nap] 494 417 35 11 26 5
ANF [E/nap] 552.8 417 87.5 27.5 20.8 0
MOF [j/h] 66.3 50.0 10.5 3.3 2.5 0.0

7.15. tablazat: A 25138. sz. ut, 2+000 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 26 szamu féuton, 17+600
km szelvény (szallitas okozta forgalomndvekedés)

0 84.41%

S

N_02.23%

B 5.26%

DOszgk. Btehergk. Qautdbusz @motorkerékpdr Wlassd jarmd

7.17. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (25138. sz. tit, 2+000 szelvény) — novelt forgalom
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A 26 szamu féut 17+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas okozta forgalomnovekedés)

(Osszesen szgk.

tehergk, autébusz motorkerékpar lassd jarmi

| GINF [/nap] EANF [E/nap) nv.-.onw.;|

7.18. dbra: Gépjarmliforgalom jellemz6 adatai (25138. sz. ut, 2+000 szelvény) — novelt forgalom

A fenti tablazatbdl és dbrakbdl megdllapithatd, hogy a tevékenység végzéséhez kapcsolddd
szallitasok (~10 jarmd/nap oda-vissza) a 25138. sz. ut tehergépjarm( forgalmdaban ~1,92 %-
os novekedést jelent az alapforgalomhoz képest (0sszes motoros forgalom tekintetében). A
tevékenységhez kapcsoldodd forgalomnovekedés nem szamottevd, az Gsszes forgalomhoz
képest hatdsa elhanyagolhaté.

szakaszain

adatok kozutak okozott

forgalomnovekedés az akusztikai jarmikategoriak alapjan a kovetkez6 tablazatok szerint

A forgalomszamlalasi alapjan a vizsgalt

alakul.

— 26. sz. masodrend( féut 13+000 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai
jarmikategoria

26. sz. masodrendi féut
alapforgalom
(94309 — 13+773 szelvény)

26. sz. masodrendyi fout
novelt forgalom
(94309 — 13+773 szelvény)

I 15261 15 261
Il 567 567

. 1104 1114
2 16 932 16 942

7.16. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategodridba sorolas alapjan
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A kovetkez6 tdblazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten
kival (v =90 km/h, v = 70 km/h) torténé haladdsra vonatkozo adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék [g/km]
jarmiikategoria* co CH (FID) NO: SO PMzo
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
M. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

7.17. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarmUkategériak esetén: I. 90 km/h, 1. 70 km/h, lll. 70 km/h)

Az emissziéo meghatarozasara szolgdld képlet:

Az (tszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladd gépjarmliforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

o7 -edik S -edik
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
adott (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3
— autdbusz) [db/dra]

a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

€ijj a jarmdfajta  kibocsatasa az légszennyez6

n; a jarmifolyam jarmlszdma az jarmdtipusbol

1/3,6*103

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoria co CH NO: SO; PM1o
l. 0.94498 0.25435 0.39036 0.00141 0.02084
Il. 0.04292 0.00480 0.05394 0.00098 0.01240
1. 0.08881 0.00636 0.11589 0.00151 0.02300
b 1.07671 0.26552 0.56019 0.00390 0.05625

7.18. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén
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Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO> PM1o

1. 0.94498 0.25435 0.39036 | 0.00141 | 0.02084

1. 0.04292 0.00480 0.05394 | 0.00098 | 0.01240

. 0.08961 0.00642 0.11694 | 0.00152 | 0.02321

z 1.07751 0.26557 0.56124 | 0.00392 | 0.05645

7.19. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A tablazatokbdl kiolvashatd (7.18. és 7.19. tablazat), hogy az utvonalon a ki- és beszadllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00105 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsahoz képest.

— 26. sz. masodrend( féut 17+600 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai
jarmiikategoria

26. sz. masodrendyi féut
alapforgalom
(134773 — 20+943 szelvény)

26. sz. masodrendi féut
noévelt forgalom
(13+773 — 20+943 szelvény)

l. 11 044 11044
Il. 450 450

. 1174 1184
2 12 668 12678

7.20. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terlileten
kival (v =90 km/h, v = 70 km/h) torténé haladasra vonatkozo adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmdkategoria* co CH (FID) NO: SO PM1o
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
1. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

7.21. tablazat: Fajlagos emissziotényezGk (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladdsi sebesség jarmUkategdriak esetén: I. 90 km/h, 1. 70 km/h, lIl. 70 km/h)

Az emisszié meghatarozasara szolgdald képlet a kordabbiakban bemutatasra kerdilt.
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Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO PMio
l. 0.68386 0.18407 0.28249 0.00102 0.01508
Il. 0.03406 0.00381 0.04281 0.00078 0.00984
1. 0.09444 0.00677 0.12324 0.00160 0.02446
z 0.81236 0.19465 0.44855 | 0.00340 | 0.04939
7.22. tablazat: Emisszioértékek alapforgalom esetén
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO> PM1o
l. 0.68386 0.18407 0.28249 0.00102 0.01508
Il. 0.03406 0.00381 0.04281 0.00078 0.00984
1. 0.09524 0.00682 0.12429 0.00162 0.02467
2 0.81316 0.19470 0.44960 0.00342 0.04959

7.23. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A tablazatokbdl kiolvashatd (7.22. és 7.23. tablazat), hogy az dtvonalon a ki- és beszadllitds
sordn a jarmliivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdtdsa ~0,00105 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsatdsahoz képest.

— 25138. sz. 6sszekot6 ut 2+000 szelvény:

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai
jarmikategoria

25138. sz. 6sszeko6to ut
alapforgalom
(0+000 — 3+404 szelvény)

25138. sz. 6sszeko6to ut
noévelt forgalom
(0+000 — 3+404 szelvény)

l. 417 417
Il 53 53
Il. 9 19
2 479 489

7.24. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarm(ikategoriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kivil (v = 50 km/h) torténé haladasra vonatkozoé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k [g/km]
jarmiikategoria* co CH (FID) NO: SO, PM1o
I 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105
Il. 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63
. 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56

7.25. tablazat: Fajlagos emissziotényez6k (egyéb uton, lakott teriileten kiviil)
Megjegyzés: *Haladasi sebesség jarm(ikategoriak esetén: I. 50 km/h, 1l. 50 km/h, 1ll. 50 km/h)
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Az emisszid meghatarozasara szolgdld képlet a kordbbiakban bemutatasra kerdilt.

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO, PMio
l. 0.04875 0.00758 0.00685 0.00003 0.00051
Il. 0.00586 0.00058 0.00335 0.00007 0.00100
1. 0.00096 0.00007 0.00062 0.00001 0.00016
2 0.05557 0.00823 0.01083 0.00012 0.00167

7.26. tablazat: Emisszidértékek alapforgalom esetén

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO2 PMzo
l. 0.04875 0.00758 0.00685 0.00003 0.00051
Il. 0.00586 0.00058 0.00335 0.00007 0.00100
1. 0.00202 0.00014 0.00132 0.00002 0.00034
2 0.05663 0.00830 0.01152 0.00013 0.00185

7.27. tablazat: Emisszioértékek szallitassal névelt forgalom esetén

A tablazatokbdl kiolvashatd (7.26. és 7.27. tablazat), hogy az dtvonalon a ki- és beszadllitds
sordn a jarmiivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsdatdsa ~0,00069 mg/m*s-mal emelkedne
meg az alapforgalom nitrogén-dioxid dtlagos kibocsdtdsahoz képest.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén az érintett utak forgalma kismértékben névekszik,
azonban ennek mértéke csekély és novelt légszennyezbanyag kibocsdtds (NOz) nem jelenet

szdmot tevé kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

— A gyartasi technolégia varhato légszennyezése

A telephelyen 3 db pontforras nevezheté meg (P1, P2, P3), amelyek adatait a 7.28. tablazat
tartalmazza.
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Forras Forras Szennyez6 anyag Szennyez6 anyag
jele megnevezése azonositdja megnevezése
PB gdzkazan - Kén-dioxid
P1 elszivé ventilator Szén-monoxid
kiirtéje Nitrogén oxidok
1. gdzmosbhoz
P2 tartozé 2 Szén-monoxid
pontforras Sésav
2. gdzmosohoz
P3 tartozo tervezett egység
pontforras

7.28. tablazat: Pontforrasok adatai

Szdmitasinkat a P1 és P2 pontforrdsokra vonatkozdan végezziik el, mivel a P3 pontforras egy

tervezett egység. Varhatéan a P2 és P3 pontforrdsok hatasteriilete megegyezik, mivel azonos
technoldgiardl van szé.

A pontforras jellemz6 adatai P1
A pontforras magassaga [m] 10
Q effektiv [m3/h] 3410
Hidraulikai atméré [m] 0,250
Flstgdz hGmérséklete [°C] 54

7.29. tablazat: P1 pontszerii légszennyezé forras jellemzs adatai

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szadmitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatasterilet szamitd
szoftverével végeztiik el.

Arra valo tekintettel, hogy a pontforrdsok nem lGzemelnek, hasonlé technolégia referencia
adatait hasznaltuk fel a szamitasokhoz.
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P1 pontforras (PB gazkazan — elszivd ventilator kiirtéje)

Komponens Koncentarcid Hatarérték
[mg/m’] [mg/m?]
SO2 <5,3* 35
co 38,9 100
NOx 160,3 350

7.30. tablazat
* A modszer alsé méréshatara

Kén-dioxid (SO>) kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete

== { ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= & normalis, p=0.282; 20= 1.70 m - kozepes slrliségd erdd kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2.5 m/s

0.1 T T T
Halaslavolsag -8.005
1
oce LN
/ | \
1
1 1
I 1
-~ 0,06 + —t N
2 i H
= ! 1
[~ 1 1
3 : 1 \\
1
© 0.04 1 L = | = Nl
; : ]
i i
0.02 \ A ~—]
: ' \_
i i
! 1
o L '
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
X (méter)
— Kén.dioxid, SO2 konc. -, Maximum: 0.0898 pg/m3 - 40 _ _ C - feltétel: 0.0718 pgim3 — Atlag: 0.0362 pgim3
m . m

7.19. abra: PB gazkazan - elszivé ventilator kirtGje (SO2)
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Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasteriilete

== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kozepes surlségl erdo kozépmagas (17 m) fakkal: u(10m) =26 m/s

0.12
0.1 /T\
0.08

oo )|

0.04 /
0.02

] | |
Hatastivolsag - 8.005

C (ugim3)

=~

\

; \\
0 /
0 25 50 75 100 125 150 176 200 226 250
X (méter)
w— Szén-monoxid, CO konc. -, Maximum: 0.101 pgim3 -40  _ _ C - feltétel: 0.0808 pg/m3 w— Atlag: 0.0408 pg/m3
m -64m

7.20. abra: PB gazkazan - elszivé ventilator kirtdje (CO)

Nitrogén-oxidok (NOx) kibocsatasanak kdzvetlen hatasteriilete

== 1 URAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kozepes slriségd erdd kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) = 2.

m/s
02 T T T
Haldslavolsag - 8005
0.15 / \
!
— '
£ | IHEN
S 01 :
3 1 N
'
o l ] \
1 1 5=
: 0 T \.
]
] : \\
] !
] !
] )
o 1 A
0 25 50 75 100 125 150 178 200 225 250
X (méter)
e Nitrogén.oxidok, NOx mint  _ _ Maximum: 0.18 pgim3 . 40 _ _ C . feltétel: 0.144 pgim3 — Atlag: 0.0724 pg/m3
NO2 konc. m -63m

7.21. abra: PB gazkazan - elszivé ventilator kiirtSje (NOx)
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Megallapitasok a P1 pontforras esetében

A leveg8ben kialakuld szennyez6 anyag koncentracidk, igen alacsony (pg/m3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

SO:
Maximuma Cmax = 0,0898 ug/m3, a pontforrastél mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0718 pg/m3 a pontforrastdl mérten 64 m-re jelentkezik

A kén-dioxid oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:

Hé SO, = 250 pg/m?3.

A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracié a jogszabaly szerinti
hatarérték 0,02872 %-a.

co
Maximuma Cmax = 0,101 pg/m?3, a pontforrastdl mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0808 pg/m3 a pontforrastél mérten 64 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m3.
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracio a hatarérték 0,000808 %-a.

NOx
Maximuma Cmax = 0,18 pg/m3, a pontforrastél mérten 40 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,144 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 63 m-re jelentkezik

A nitrogén-oxidok 6ras tervezési iranyértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:

Ti NOx = 200 pg/m3.
A hatdsterilet meghatdrozasanal figyelembe vett koncentracid a hatarérték 0,072%-a.

A P1 pontforrdsra vonatkozo levegétisztasag-védelmi hatasteriilet az aldbbi abra szemlélteti:
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7.22. abra

Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagrambdl lathatd, a tevékenység pontforrasok kén-dioxid, szén-
monoxid és nitrogén-oxidok kibocsatasaval 0Osszefliggé kozvetlen hatdsterilete
nagyrészt a telephelyen bellil marad, illetve kismértékben néhany szomszédos
ingatlant érint.

o A légszennyez6 pontforrds altal a kornyezetbe emittalt kén-dioxid, szén-monoxid és
nitrogén-oxidok hatasteriilete nem éri el a telephely kornyezetében |évé lakott
terlleteket, illetve védendé létesitményeket.
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P2 pontforras (1. gdzmosdéhoz tartozd pontforras)

A pontforras jellemz6 adatai P2
A pontforras magassaga [m] 9
Q effektiv [m3/h] 250
Hidraulikai atméré [m] 0,20
G4z hémérséklete [°C] 54

7.31. tablazat: P2 pontszerii légszennyezs forras jellemz6 adatai

Komponens Koncentarcid Hatarérték
[mg/m?] [mg/m?]
co 30,0 100
HCl 4,966 30

7.32. tablazat

Szén-monoxid (CO) kibocsatasanak kdzvetlen hatasterilete

1. gdzmosshoz tartozé pontforris
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kdzepes siriségl erdd kdzépmagas (17 m) fakkal; u{10m)=25m/s

0.25 - T T
Hatasiawisag -8005
1
024——f-tf N —————p————————————— e —
' |
1 |
1 ‘
1 |
~ 0.15 4 |
g i |
2 :
o 0.1 {
1
1
1
0.05 - i ~mmmmm =0 =
: \\
! |
0 1
0 25 50 75 100 128 150 175 200 225 250
X (méter)

. Maximum: 0.22 pgim3 - 23 _ _ C - feltétal: 0,176 pg/m3
m -3'm

w— Atlag: 0.0599 pgiml

S zén.monoxid, CO konc,

7.23. abra
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HCI kibocsatasanak kdzvetlen hatasteriilete

1. gdzmosohoz tartozé pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
HCI; S= 6 normalis, p=0,282; 20= 1,70 m - kdzepes slrlségl erdd kdzepmagas (17 m) fakkal; u(10m) = 2.5 m/s

01 Y | l T |

Hatastavol (] 8005

0.08

0.06 [
0.04

C (pgim3)

b o - -
— — — o

/

0.02 \\ !
\_‘ |
0
0 28 50 75 100 128 150 175 200 228 250
X (méter)
= HCI konc = Maximum: 0.0905 pgim3 . 23 _ __ C - feltétel: 0.0724 pg/m3 — Atlag: 0.0247 pgim3
m -3Im
7.24. dbra

A levegében kialakulé szennyezd anyag koncentracidk, igen alacsony (ug/m?3) szinten
meredek gorbe szerint oszlik el. A szennyezd anyagok hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 14. pontjanak c) alpontja alapjan hataroztuk meg.

c) feltétel: az egydrds (PMio esetében 24 drds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

co
Maximuma Cmax = 0,22 pg/m3, a pontforrastdl mérten 23 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,176 pg/m?3 a pontforrastdl mérten 37 m-re jelentkezik

A Szén-monoxid Oras egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint:
Hé CO = 10 000 pg/m?3.
A hatasterilet meghatarozasanal figyelembe vett koncentracioé a hatarérték 0,00176 %-a.

Hcl
Maximuma Cmax = 0,0905 pg/m3, a pontforrastél mérten 23 m-re jelentkezik
[c) feltétel C = 0,0724 ug/m?3 a pontforrastdl mérten 37 m-re jelentkezik
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7.25. abra

Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagrambdl lathaté, a tevékenység pontforrasok CO és HCI
kibocsatasaval osszefliggé kozvetlen hatdsterilete minden nagyrészt a telephelyen
bellil marad ebben az esetben is.

o A légszennyez8 pontforras altal a kornyezetbe emittalt CO és HCl hatasterilete nem
éri el a telephely kornyezetében I1évé lakott terlleteket, illetve védendé
|étesitményeket.

— Akivitelezési tevékenységvégzés soran varhatod légszennyezés mértéke

Kiporzas

A kalcium-klorid granuldldé lGzem létesitése esetében az alapozdsi és épitési munkdlatok
soran kiporzasra lehet szamitani. Az erre vonatkozdé hatasteriiletet meghatdrozasat a
kovetkez8kben részletezziik.
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Megnevezés Uzem létesitése
Légszennyez$ anyag Szallépor (PM1o)
Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50

A csarnok mérete [m] 10x 20
Miikédé feliilet [m?] 200
Kibocsatas intenzitasa [mg/m?2*s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 2,5
Szélirany °(E-hoz) 10

Evi kozéphSmérséklet [°C] 8,8-9,3
Légkori stabilitasi egyutthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,30

Alap levegéterheltség [ug/m?3] 24 6ras 30

7.33. tablazat: Granulald Gizem létesitése okozta levegGterhelés meghatarozasahoz relevans adatok

Diffuz forrds porkibocsatasanak meghatdrozasa
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h):
— A porkibocsatas:

A terjedésvizsgdlat eredményei:

0,0139 mg/m?*s
2,78 mg/s

A szalldpor légszennyez6anyag (PMio) 24 drara atlagolt terjedési képét a 7.26. abran

abrazoltuk.
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PM10 kibocsatas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erd&; u(10 m) = 2.5 m/s
14 | | |
/\ Hatastavolsag - 8.0.0.5

12 I \\

10 \
o 8 I \
_g I \ X=9m; C=507 pg;msk
o 6
(]

4 ' "\_‘\\-

0
0 25 5 75 10 12.5 15 17.5 20 225 25

X (méter)

7.26. abra: A granulal6 iizem létesitésére vonatkozéan 24 érara atlagolt szallopor (PMao) kibocsatasa a
tavolsag fliggvényében

Kézvetlen hatasteriilet [c.) feltétel, c = 5 pg/m3 PM1o koncentraciénal] =9 m

7.27. abra: A granulalé Gizem létesitésekor a levegbbe keriil6 szallopor hatasteriilete
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Megdllapitdsok:

A granuldlé lGzem létesitésekor a levegbbe keriilé szallépor koncentracié maximumos,
lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A hatasterilet nem éri el a legkozelebbi (a fellileti forras sulypontjatél ~1650 m-re
|évG) védendd Iétesitményt.
— A hatasterilet a telephelyen beltl marad.
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7.1.4 Zaj

7.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

A telephelyt6l mérten a legkozelebbi lakdingatlan Sajébdbony lakott teriletén, ~1650 m-re

talalhatd, mely elhelyezkedését az aldbbi dbran szemléltetjiik a tavolsag feltliintetésével:

*.

& lelephely
Al N

7.28. abra: A telephelyhez legkdzelebb talalhaté lakott teriilet
(Forrds: Google Earth)

A telephelyen végezni kivant gyartdsi tevékenységvégzés kapcsan zajforrasként a kovetkezd
elemekkel kell szamolnunk:

— az alapanyag beszallitdsa és a késztermék kiszallitdsa soran a szallitéjarmdvek
zajkibocsatasa
— agyartd lzemekben alkalmazott berendezések zaja
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A szdllitassal érintett utak kozil a 26. sz. masodrend(i f6ut 13+000 és 17+600 szelvényét,
valamint a 25138 sz. 6sszekotéut 2+000 szelvényét vizsgaljuk.

77 7

Alapdllapot a 26. sz. mdsodrendii féut 13+000 szelvény esetében

Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 15261 jarm(/nap
ANF3.447 = 567 jarm(i/nap
ANF3.546 = 1104 jarm(i/nap

Ql,napki‘)z = Al,napkdz * ANF1/8 = 1430,72 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/8 = 52,66 db
Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ ANF5+ ANFG)/S =101,57 db

Q1,este = Al este * ANF1/8 = 309,04 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/8 = 11,34 db
Q3,este = A3, este * (AN F3+ ANFs+ ANFG)/S =21,80db

Q1,¢jel = Al,¢jiel * ANF1/8 = 167,87 db
Q2,¢jiel = A2,¢iel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 6,87 db
Q3,¢jiel = A3,¢jiel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 14,63 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivul).

A [ Kt ] gstji szamitasa:

[mﬂi*[K] gt ii*Bilog g5t Ci+DjlogRig st i 4

+10

1g5i B leell *Pg,s,t,j,i]':|

[E; Jgsatii=10-1s

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napko6z este éjjel
[Ktlgsti1 82.71 83.94 | 83.99
[Ktlgsti2 | 82.69 | 84.80 | 84.88
[Ktlgstis | 85.98 | 87.98 | 88.06

7.34. tablazat
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A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategdridt vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstji Szamitasa:
[Ko] g5t = 10 1g (Q g,s,t,j,i /V gs.tii) - 16,3
A maddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.ti1 -3.83 -10.92 -13.59
[Kolgst2 -16.72 -24.16 -26.37
[Kplgs,ti3 -13.87 -21.32 -23.09

7.35. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

L“;(7.5)J‘. 10 lgz1o;'.“‘--._ '210(‘”- 15\

Az Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoéz | este éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 78.88 | 73.02 | 70.40
Laea(7,5)gsti2 | 65.97 | 60.64 | 58.52
Laea(7,5)gsti3 | 72.11 | 66.66 | 64.97
Laea(7,5)gstiz | 79.89 | 74.13 | 71.71

7.36. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 79,009 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71,71 dB

77 7

Alapdllapot a 26. sz. mdsodrendii féut 17+600 szelvény esetében

Az akusztikai jarmikategdridk besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
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ANF; = 11044 jarm(i/nap
ANF21447 = 450 jarm(i/nap
ANF3.s5:6 = 1174 jarm(/nap

Ql,napki‘)z = Al,napkéz * ANF1/8 = 1035,38 db
Qz,napkéz = Az,napkéz * (ANFZ"' ANF4+ ANF7)/8 = 41,79 db
Q3,napkéz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 108,01 db

Ql,este = Al,este * ANF1/8 = 223,64 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 9,00 db
Q3,este = A3, este * (ANFa+ ANFs+ ANFg)/8 = 23,19 db

Q1,¢jel = Al ¢jiel * ANF1/8 = 121,48 db
Q2,¢jiel = A2,¢iel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 5,46 db
Q3,gjiel = A3,4jel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 15,56 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 70 km/h-nak vesszlk (lakott terileten kival).

A [ Kt ] gs,t,i szamitdsa:

[1 Oﬂi*‘ ] getj,itBilogl g st ji Ci+DjlogRig st i

+10 +10

[Kt ]g,s,t,j,i =10-1g

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz | este éjjel
[Ktlgstia 83.26 83.97 | 84.00
[Ktlgsti2 83.61 | 84.86 | 84.90
[Ktlgsti3 86.85 | 88.03 | 88.07

7.37. tablazat

E; +E log(11 *Pg,s,t,j,i):|

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,B” akusztikai érdességi

kategadriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g5t szamitasa:

[Ko] gstji=101g (Qgsti/Vgstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.
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A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsti1 -5.43 -12.33 -14.99
[Kplgsti2 -18.06 -25.19 -27.37
[Kolgsti3 -13.94 -21.08 -22.82

7.38. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + Kp]g,st,j,i

Lpee(7:5)aq; = 10-1g 3 10 e hus 4 740" a0

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laeq(7,5)estin | 77.83 | 71.64 | 69.00
Laeq(7,5)gsti2 | 65.55 | 59.67 57.53
Laeq(7,5)gsti3 | 72.91 | 66.96 65.25
Laeq(7,5)gstiz | 79.24 | 73.11 70.74

7.39. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 78,326 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,74 dB
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Alapdllapot a 25138. sz. 6sszekotout 2+000 szelvény esetében

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztik el.

ANF1 = 417 jarm(/nap
ANF2:447 = 53 jarm(i/nap
ANF3.s:6 = 9 jarm(i/nap

Q1,napksz = Al napksz * ANF1/8 = 39,09 db
Qz,napk(‘jz = Az,napkéz * (A,NF2+ ANF4+ A,NF7)/8 = 4,92 db
Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ ANF5+ ANFG)/S =0,83db
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Ql,este = Al,este * ANF1/8 = 8,44 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/8 = 1,06 db
Q3,este = A3,este * (AN F3+ AN F5+ ANFG)/S = 0,18 db

Q1,¢jjel = Al,gjel * ANF1/8 = 4,59 db
Q2,¢jjel = A2,6jiel * (ANF2+ ANF4+ ANF5)/8 = 0,64 db
Q3,¢jjel = A3,¢jiel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/8 = 0,12 db

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.

A [ K] gstji szamitasa:

(K, Tos _10_lg[loﬁi“[g—]g,s,t,j,i"BilUS("]g.s.t,j.i 105 *Diloa® gt g +10E5+F,-logcmpg,s,t,j,n}
b dgstit ™
A [ Ki] gspti értékei a kovetkezbk:

[dB] napko6z este éjjel

[Ktlgstir 77.03 77.03 | 77.03
[Ktlgsti2 80.98 80.98 | 80.98
[Ktlgsti3 84.41 84.42 | 84.42

7.40. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,b,j,i szamitasa:

[Kp] gstji = 1018 (Qgsti /V gsti) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsti1 -17.37 -24.02 -26.67
[Kplg,stjz2 -26.37 -33.04 -35.21
[Kplg,sti3 -34.11 -40.79 -42.53

7.41. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.tji = [Kt + Kplg,s,tj,i

L“;(7,5)J‘_ 10 lg £1O.'.“"'.‘ .2101‘_- %

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laeq(7,5)gstit | 59.66 | 53.01 | 50.36
Laeq(7,5)g,s1,i.2 54.61 47.94 45.77
Laeq(7,5)g,s.1,i,3 50.30 43.62 41.89
Laeq(7,5)g stz 61.21 54.55 52.09

7.42. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 60,261 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,09 dB

7.1.4.2 Tervezett tevékenység zajterhelése

7.1.4.2.1 Uzemelési szakasz

A CaCl, oldat és granulalé izem miikodése kapcsan zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl
jelent6sebb vizsgdlando tevékenységek az aldbbiak:

— az alapanyag beszallitdsa és a késztermék kiszallitdsa soran a szallitéjarmdvek
zajkibocsatasa
— agyartd lzemekben alkalmazott berendezések zaja

Szallitdsbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa

A tevékenység soran felmerild tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolédik:
- alapanyag beszdllitasa
e 11500 tonna sésav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkdliszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszallitdsa nem kozuton torténik, hanem a SVIP
halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel
rendelkeznek)
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e 140 tonna mészhidrat
- késztermék kiszallitasa

e CaCl; oldat gyartas/kiszallitas évesszinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
e CaCl; granulatum tervezett gyartdas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

Alapanyag beszallitasa:

A jaratok varhatdan 8% — 1630 éra kozotti idGszakban kozlekednek majd, 250 munkanapon.

Ez alapjan a sdsav telephelyre torténé beszéllitasat egy nap atlagosan kb. 1,84 db (~ 2 db) 25
tonna teherbirdsu tgk. végzi, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds)
atlagosan 3,68 tgk-t (~ 4 tgk.-t) jelent naponta. A mészkéliszt beszallitdsanal napi 0,96 (~ 1)
tehergépkocsival szamolhatunk, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 1,92 (~ 2) tgk-t
jelent naponta. A gyartdsi tevékenységhez sziikséges ipari viz nem kozuton kerdl
beszallitasra a telephelyre, hanem a SVIP Sajébabonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft.
haldzatabol vételezi a Sirius Produkt Kft.

A mészhidrat beszdllitdsa éves szinten 5,6 (~6) jarmUvel noveli meg a forgalmat, melynek
hatdsa nem szdmottevd, igy ettdl szamitdsaink sordn eltekintettliink, mivel nem napi szintU
terhelésrél van szd. igy megallapithatd, hogy a tevékenységvégzéshez kéthetd alapanyag
beszallitas napi 3 tgk-val néveli meg a szdllitasi utvonal forgalmat, ami levegé6tisztasag-
védelmi szempontbdl napi 6 tgk-t jelent.

Késztermék kiszallitasa:

A telephelyrél kiszallitott kalcium-klorid oldat mennyisége évi kb. 25 453 tonndra lesz teheté.
Fontos megjegyezni, hogy az oldat kiszallitas altal a korabbi években is terhelve voltak az
érintett Utszakaszok, amihez képest a megnovekedett oldatgyartasbdl eredGen napi 1 jarmu
tobbletterheléssel szamolhatunk, ez levegébtisztasag védelmi szempontbdl 2 jarmlivet jelent
naponta.

A telephelyen gyartott kalcium-klorid granulatum kiszallitani kivant éves mennyisége 2 000 —
3 400 tonna, melynek szallitasa évi 250 napon torténik 25 tonna teherbirdsu jarmdvekkel. Az
ebbdél adddoé forgalomtobblet napi 0,54 (~1) jarmdivet jelent, ami leveg6tisztasag-védelmi
szempontbdl 2 jarm(ivet jelent.

A be- és kiszallitasbdl ered6 Osszes forduld szama 5, ami levegbtisztasag-védelmi
szempontbdl 10 jarmlvet jelent naponta (25 tonna teherbirdsu gépjarmit és 250
munkanapot alapul véve).
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Névelt dllapot a 26. sz. mdsodrendii féut 13+000 szelvény esetében

ANF; = 15261 jarmd/nap
ANF2.44+7 = 567 jarm{/nap
ANF3i5:6 = 1104 + 10 = 1114 jarm(/nap

Ql,napki‘)z = 1430,72 db
Qz,napkﬁz = 52,66 db
Q3,napkbz = 102,49 db

Ql,este 309,04 db
Qz,este = 11,34 db
Q3,este = 22;00 db

Q1,401 = 167,87 db
Q2,4jiel = 6,87 db
Q3,¢jiel = 14,76 db

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlg,sti1 82.71 83.94 83.99
[Ktlgs.tz2 82.69 84.80 84.88
[Ktlgstiz | 85.98 87.98 88.06

7.43. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] ggstjiértékei a kbvetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,st1 -3.82 -10.92 -13.59
[Kplg,stiz2 -16.72 -24.16 -26.37
[Kplg,s.ti3 -13.83 -21.28 -23.05

7.44. tablazat
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Az Laeq(7,5)g,s.ti értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 78.88 73.02 | 70.40

(
LAeq(7,5)g,5,t,j,2 65.97 60.64 58.52
(
(

Laeq(7,5)gst3 72.15 66.70 65.01
LAeq 7,5)g,5,t,j,2 7990 7413 71.72

7.45. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 79,015 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 71,72 dB

Alapadllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 79,009 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 79,015 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,006 dB-es értéket

mutat. A tobbletterhelés még a minimdlis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatdsterilet

kijelolése sziikségtelen.

77 7

Névelt dllapot a 26. sz. mdsodrendii féut 17+600 szelvény esetében

ANF1 = 11044 jarm{/nap
ANF2.4447 = 450 jarm(i/nap
ANF34546 = 1174 + 10 = 1184 jarm{i/nap

Ql,napkéz = 1035,38 db
Q2,napk6z = 41,79 db
Q3,napkijz = 108,93 db

Ql,este = 223,64 db
Qz,este = 9,00 db
Q3,este = 23,38 db

Q1,¢jel = 121,48 db
Q2,4jiel = 5,46 db
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Q3,¢jiel = 15,69 db

A [ Ki]gsti értékei a kovetkezok:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstiz | 83.26 83.97 84.00
[Ktlgstiz | 83.61 84.86 84.90
[Ktlgstizs | 86.85 88.03 88.07

7.46. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,B” akusztikai érdességi

kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgst1 -5.43 -12.33 -14.99
[Kolgst2 -18.06 -25.19 -27.37
[Kolgst3 -13.90 -21.04 -22.79

7.47. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laeq(7,5)gsti1 | 77.83 | 71.64 | 69.00
Laea(7,5)esti2 | 65.55 | 59.67 | 57.53
Laea(7,5)esti3 | 72.94 | 66.99 | 65.29
Laea(7,5)estiz | 79.24 | 73.12 | 70.75

7.48. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 78,333 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,75 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 78,326 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 78,333 dB.
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A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,007 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés még a minimadlis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasterilet
kijelolése sziikségtelen.

77 7

Névelt dllapot a 25138. sz. 6sszekotéut 2+000 szelvény esetében

ANF1 = 417 jarm(/nap
ANF2.4447 = 53 jarm{/nap
ANF3.5:6 =9 + 10 = 19 jarm(i/nap

Ql,napki‘)z = 39,09 db
Qz,napkf)z = 4,92 db
Q3,napkﬁz = 1;75 db

Qlleste 8I44 db
Qz,este = 1,06 db
Q3,e5te = 0,38 db

Q1,4je1 = 4,59 db
Q2,4jiel = 0,64 db
Q3,4jie1 = 0,25 db

A [ Kt] gsi ertékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel

[Kt]gstin 77.03 77.03 77.03

[Kt]gsti2 80.98 80.98 80.98
[Ktlgsti3 84.41 84.42 84.42

7.49. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategadriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

116

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds
3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz.

IPPC engedélykérelem dokumentdcio

geon

o @ osystem

A [ Kp]gstjiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplestit -17.37 -24.02 -26.67
[Kolgsti2 -26.37 -33.04 -35.21
[Kolgstis -30.86 -37.55 -39.28
7.50. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 59.66 | 53.01 | 50.36
Laea(7,5)gsti2 | 54.61 | 47.94 | 45.77
Laea(7,5)gsti3 | 53.55 | 46.87 | 45.14
Laeq(7,5)gstiz | 61.58 | 54.92 | 52.53

7.51. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 60,636 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 52,53 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 60,261 dB.

A beszadllitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 60,636 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,375 dB-es értéket

mutat. A tobbletterhelés még a minimadlis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatdsteriilet

kijelolése sziikségtelen.

A telepitési munkdlatok sordn alkalmazott gépek miikédésébdl eredd zajterhelés

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet szabdlyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)

KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az épitési kivitelezési tevékenységbhdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 7.52. tablazat

tartalmazza. A kivitelezés a munkalatok megkezdésétél szamitott 1 éven belil varhatéan

befejezddik.
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A terllet gazdasagi/ipari ovezetben helyezkedik el a telepiilésrendezési terv alapjan, a
kornyez6 ingatlanok is gazdasagi/ipari besorolasuak. Az épitési helyszin kozvetlen
kornyezetében védendd lakdingatlanok nem talalhatdak, a telephely tavolsaga Iégvonalban
Sajobabony lakott teriiletétdl (legkdzelebbi védendd ingatlantdl): 1,65 km.

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza az épitési
kivitelezési tevékenységb6l szarmazdé zaj terhelési hatdrértékeit a zajtél védendd
terlileteken. A tablazatot az alabbiakban kozoljuk:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre (dB) ha az épitési munka
id6tartama
5 1 3
Sor Zajtél védends teriilet honap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 éunél tébb
szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1 U.(.:ll,.|lloterulejt, k’ul?nlgges..teruletek 60 45 55 20 50 35
kozul az egészségligyi teriilet
Lakoterulet (kisvarosias,
kertvdrosias, falusias, telepszer(
2. beépitésii), kulonleges teruletek 65 50 60 45 55 40
kozul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temetdk, a zoldterilet
3 Lak,ot,erulﬂet (n?gyvarosms 70 55 65 50 60 45
beépitésl), a vegyes teriilet
4, Gazdasagi terllet 70 55 70 55 65 50

teriileteken (Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint)

A szdllitdsok soran az épitéanyagok (beton, falazdanyagok és szigetelések, burkolatok stb.)
helyszinre szallitasa jelentkezik. Ez naponta 1 szallitasi jarmlmozgast jelent. A napi
jarmlmozgas a munkaterileten naponta 10 percet vesz igénybe. A szallitd jarmivek a
Rakoczi Ferenc ut fel6l kozelitik meg a terlletet.

Az épitkezés soran 1 db daru, 1 db kotré, valamint 1 db szallité tehergépjarmd miikodését
feltételezziik, a korabbi tapasztalatoknak megfelel6en, melyek becsilt hangteljesitmény
szintjeit az alabbi tablazat tartalmazza. A gépek lzemelése csak nappali id6szakban fog
torténni. A munkagépek m(ikddési idejét napi 4 dranak feltételezziik.

Gép megnevezése mennyiség (db) Hangteljesitményszint Lw (dB)
Daru 1 101*
Kotré 1 104*
Szallito jarmd 1 85

7.53. tablazat: Munkagépek becsiilt zajteljesitmény szintjei
*29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn
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A munkagépek varhatéan nem egyszerre fognak (izemelni, azonban a biztonsag javara a fenti
adatok alapjdn meghatdroztuk az épitkezés sordn mikodé munkagépek eredd
hangteljesitmény szintjét. Emellett jelentkezhet a tevékenységhez kothetSen flexelésbdl
eredd zaj is, azonban ez sincs jelen folyamatos zajforrasként. A kézi munkaeszkdzdket (mint
rakodas, stb.) nem kilonitjik el a f6 munkam(iveleteket végzé gépi munkatol.

0.1xLwi
Ly=10x1gX ;, 10"

Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 105,8 dB.

A legkozelebbi védendd létesitmény (Sajébabony 390 hrsz.) a telephelytél 1,65 km-re
talalhatd. A védendd létesitmény Sajobabony Varos Terliletrendezési Terve alapjan falusias
lakoteriilet (Lf) ovezeti besorolasu teriilet. A munkagépek m(ikodési idejét napi 4 dranak

feltételezzuk.

%

g aTelephely
AT

7.29. abra: A telephely és a hozza legk6zelebbi védendd épiilet egymashoz képesti elhelyezkedése és
egymastol valé tavolsaga

A szamitasokat Microsoft Excel programmal végeztik el.
Lt = Lw + Kir + Kq - Kg - KL - Km - Kn - Kg - Ke
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A Kn (novényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal
a biztonsag javara nem szamoltunk.

Nappali id&szakra a szamitasok szerint varhatdan a kévetkez6 hangnyomasszintek alakulnak
ki a legkdzelebbi védendé épiiletnél:

Telepiilés / Cim Szamitott mértékadd A-hangnyomadsszint
[dB]
Sajobdbony 390 hrsz. 25,50
7.54. tablazat
Osszehasonlitas a hatarértékekkel:
. Szamitott mértékado Lty nappal
Megitélési pont ..

A-hangnyomasszint [dB] [dB]
Sajobabony 390 hrsz. 25,50 60

7.55. tablazat

Lrw: @ 27/2008. (XIl. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu melléklete szerint
»Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitésu), kiilonleges teriletek
kozil az oktatasi |étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldterilet” terileti kategdria esetén.

A szamitdsok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése joval a hatarérték alatti értéket
mutat a 27/2008. (XIl. 03.) KvwWM-EUM egylttes rendelet 2. szamu mellékletében
meghatarozott 60 dB-es hatdrértékhez képest (Lakoterlletre -kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer( beépitésd-, és ,, 1 hénap felett 1 évig” id6tartamra vonatkozéan).

Hatdsterlilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak médjat.
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Nappali idészak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

A korabbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keril az 50 dB-es hatasteriilet.

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkaterilet hataratél a védendd

|étesitmény irdnyaban 143,2 m-re alakul.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belll védend6
[étesitmények, lakdhazak nem taldlhatdak.

7.30. dbra: Epités zajterhelése - 50 dB-es hatasteriilet (143,2 m)
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Uzemi eredetii zajterhelés

Az Gizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken a
27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet alapjan, gazdasagi tertletnél nappal (6-22
ora) 60 dB, éjjel (22-6 d6ra) 50 dB; falusias lakéteriletnél nappal 50 dB, éjjel 40 dB
megengedett érték.

A legkézelebbi védendd éplilet adatai a kévetkezbk:

Helyrajzi szdm: Sajébabony 390 hrsz.
Ovezeti besorolds: Lf (Falusias lakddvezet)
A zajforrastol mért tdvolsdga: 1 650 m

A zajforrdsok hatasteriilete meghatdrozdsra keriil a sésav lefejtési, kalcium-klorid oldat
gyartasi és kalcium-klorid granuldtum gyartasi tevékenységvégzésre vonatkozdan is.

Az alkalmazni kivant berendezésekre vonatkozé becsiilt hangteljesitményszint értékeket az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Tevékenység Fajta Mennyiség | Hangteljesitményszint
db Lw (dB)

Sésav lefejtés szivattyu 1 88*

Kalcium-klorid keverds autoklav

oldat gyartas 2 997
keveré motor 2 93*
szivattyu 1 88*
kompresszor 1 97**
Pc?mpetravaini 2 79%
szivattyu
elszivo ventilator 1 93*

Kalcium-klorid dugattyus 1 93

granuldatum gyartas | kompresszor
motor 4 93*
motor 2 100*
szivattyu 1 80*
szivattyu 1 88*
centrifugal szivattyu 1 82*
kazan 1 90*

7.56. tablazat: Alkalmazott berendezések becsiilt hangteljesitményszintje

*Becsiilt érték
**29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete alapjdn
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A fenti adatok alapjan meghataroztuk a telephelyen miikodé berendezések és munkagépek
egyesitett hangnyomas szintjét.

I—u: =R lg b3 :-= 100.1.\1\51‘

/////

folyamatosan dolgoznak.

Az igy 0sszegzett hangnyomasszint: 107,8 dB

A tevékenységvégzéshez legkdzelebb elhelyezked6 zajtdl védendd épilet kb. 1 650 méterre
taldlhatd, az ott tapasztalhaté hangnyomasszintet az aldbbiakban mutatjuk be:

Azonosit6 w) | kin | ke | 5 t[ar:";"sag KD) | alL) | KL) | Hm) | Km) | L)
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
kever&s 99
autoklav 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 18.70
kever&s 99
autoklav 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 18.70
kever6é motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
keverd motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 | 12.70
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
kompresszor 97 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 16.70
Pompetravaini 79
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -1.30
Pompetravaini 79
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -1.30
elszivé 93
ventilator 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
dugattyus 93
kompresszor 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 93 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 12.70
motor 100 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 19.70
motor 100 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 19.70
szivattyu 80 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 -0.30
szivattyu 88 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 7.70
centrifugal -
szivattyu 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 1.70
kazan 90 0 3 1650 75.35 1.93 3.18 1.5 4.77 9.70

Osszes zajterhelés 27,49 dB

7.57. tablazat: A tevékenység okozta zajterhelés a legkdzelebbi védendd épiiletnél
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A tevékenységvégzés (gyartdsi tevékenység) altal a legkozelebbi lakdépiiletnél varhaté
zajterhelése Lam = 27,49 dB-nek adddik.

¥ &hélephely
Py A
w_) S
- R\ \

7.31. dbra: Legkoézelebbi védendd létesitmény elhelyezkedése a telephelyhez képest

-"\.'

Hatdsterlilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitdsanak maédjat.
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A telephely zajvédelmi szempontu hatdsteriletét jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § e) pontja szerint hataroztuk.

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontjai szerint hataroztuk meg a
zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol
a zajforrastél szarmazd zajterhelés gazdasagi teriiletek zajtdl nem védend6 részén
nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A munkavégzés (gépek lzemelése) kapcsan nappali és éjszakai munkavégzésre egyarant kell
szamitani.

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztik
Microsoft Excel programmal.

L, = (L

t +K|r+KQ)-(Kd+EK)

W
A Kn (nOvényzet csillapitd hatdsa), Ke (akaddlyok hangarnyékold hatasa) miatti korrekcidkkal
nem szamoltunk (biztonsag javara).

A  sosav lefejtésb6l adodé  zajterhelés 6nmagdban nem  tekinthetd jelentés
tobbletterhelésnek, igy nem tartjuk indokoltan annak kilon bemutatasat. Az alkalmazott
szivattyu hatdsat a kalcium-klorid oldat gyartasbol eredd zajterheléssel egylittesen mutatjuk
be nappali idészakra vonatkozéan. Ejjel nem térténik sésav lefejtés.

1) Sdsavlefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatasteriilete

Sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés nappali id6szakra

vonatkozdan:
s(t) tavolsa
Azonosité L(w) | K(ir) | K(Q) ® (m] g K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
szivattyu 88 0 3 74.30 4842 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 38.49
kever6s
, 99 0 3 74.30 4842 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 49.49
autoklav
kever6s
) 99 0 3 74.30 48.42 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 49.49
autoklav
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keveré motor 93 0 3 74.30 4842 | 193 [ 014 | 1.5 | 3.95 | 43.49
keveré motor 93 0 3 74.30 4842 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 43.49
szivattyd 88 0 3 74.30 4842 | 193 | 014 | 1.5 | 3.95 | 38.49
kompresszor 97 0 3 74.30 4842 | 193 | 014 | 1.5 | 3.95 | 47.49
Pompetravaini | 54 0 3 74.30 4842 | 1.93 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 29.49
szivattyu
Pompetravaini | 4 0 3 74.30 4842 | 1.93 | 0.4 | 1.5 | 3.95 | 29.49
szivattyu
elszivd

o 93 0 3 74.30 4842 | 193 | 0.14 | 1.5 | 3.95 | 43.49
ventilator

Osszes zajterhelés 55,00 dB

7.58. tablazat: Sdsav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal —
Gazdasagi teriilet

Kalcium-klorid oldat gyartds okozta zajterhelés éjszakai id6szakra vonatkozdan:

s(t) tavolsa

Azonosité L(w) | K(ir) | K(Q) ® (m] 2 K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
kever6s

) 99 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 4,54 | 39.58
autoklav
kever6s

i 99 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 4,54 | 39.58
autoklav
kever$ motor 93 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 33.58
keveré motor 93 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 4,54 | 33.58
szivattyu 88 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 28.58
kompresszor 97 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 37.58
Pompetravaini | 59 0 3 210.75 57.48 | 1.93 | 0.41 | 1.5 | 4.54 | 19.58
SZIVattyU
Pompetravaini | 59 0 3 210.75 57.48 | 1.93 | 0.41 | 1.5 | 4.54 | 19.58
szivattyu
elszivd

o 93 0 3 210.75 57.48 1.93 0.41 1.5 454 | 33.58
ventilator

Osszes zajterhelés 45,00 dB

7.59. tablazat: Kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Gazdasagi teriilet

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétdl 74,3 m-re, a 45
dB-es hatasteriileti gérbe 210,75 m-re alakul a sdsav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas
tekintetében gazdasagi terileten.

126

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.
Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. e00 sysfem
IPPC engedélykérelem dokumentdcio

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasterileten belil nincs védend6

[étesitmény, lakohaz.

7.32. abra

Lakott terulet vonatkozasaban az alabbi hatasterileti értékek vannak érvényben a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) értelmében:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 1. mellékletének értelmében a
lakdteriiletre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerl beépités(i) vonatkozd hatdrérték
nappali id6szakra 50 dB, éjjel 40 dB. Az ennek megfelel6en meghatarozott hatasterilet
szamitdsokat az aldbbiakban kozoljik 40 és 30 dB-re.
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s(t) tavolsa
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) ® (m] g K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)

szivattyu 88 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4,65 | 23.48
keverds

) 99 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 34.48
autoklav
keverds

) 99 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 34.48
autoklav
keveré motor 93 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 28.48
keveré motor 93 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 28.48
szivattyu 88 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 23.48
kompresszor 97 0 3 361.70 62.17 | 193 | 0.70 | 1.5 | 4.65 | 32.48
Pompetravaini | 4 0 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 14.48
szivatty
Pompetravaini | 4 0 3 361.70 6217 | 1.93 | 070 | 1.5 | 4.65 | 14.48
szivatty
elszivd

o 93 0 3 361.70 62.17 1.93 0.70 1.5 4.65 | 28.48
ventilator
Osszes zajterhelés 40,00 dB

7.60. tablazat: Sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal —
Lakoteriilet

s(t) tavolsa
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) ()[ ] . K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
m

keverds

) 99 0 3 975.00 70.78 | 193 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 24.59
autoklav
keverds

, 99 0 3 975.00 70.78 | 193 | 188 | 1.5 | 4.75 | 24.59
autoklav
keveré motor 93 0 3 975.00 70.78 1.93 1.88 | 1.5 | 4.75 | 18.59
keveré motor 93 0 3 975.00 70.78 1.93 1.88 | 1.5 | 4.75 | 18.59
szivattyu 88 0 3 975.00 70.78 | 193 | 188 | 1.5 | 4.75 | 13.59
kompresszor 97 0 3 975.00 70.78 | 1.93 1.88 | 1.5 | 4.75 | 22.59
Pompetravaini | 4 0 3 975.00 7078 | 1.93 | 1.88 | 1.5 | 475 | 459
szivattyu
Pompetravaini | 4 0 3 975.00 70.78 | 193 | 1.88 | 1.5 | 475 | 4.59
szivattyu
elszivé

o 93 0 3 975.00 70.78 | 193 | 1.88 | 1.5 | 4.75 | 18.59
ventilator

Osszes zajterhelés 30,00 dB

7.61. tablazat: Kalcium-klorid oldat gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Lakéteriilet
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A szamitasok szerint az 40 dB-es hatasteriileti gorbe a munkavégzés helyétél 361,7 m-re, a

30 dB-es hatasteriileti gorbe 975 m-re alakul a sdsav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas

tekintetében lakdterileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozoé hatasterileten belil nincs védendé

[étesitmény, lakohaz.

7.33. dbra

2) Kalcium-klorid granuldtum gyartasi tevékenység hatasterilete

Kalcium-klorid granuldtum gyartas okozta zajterhelés nappali id6szakra vonatkozdan:

s(t) tavolsa
Azonosité L(w) | K(ir) | K(Q) ® [m] g K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | L(t)
dugattyus
93 0 3 77.21 48.75 | 1.93 | 0.15 | 1.5 | 3.99 | 43.11
kompresszor
motor 93 0 3 77.21 48.75 | 1.93 | 015 | 1.5 | 3.99 | 43.11
motor 93 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 43.11
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motor 93 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 43.11
motor 93 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 43.11
motor 100 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 50.11
motor 100 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 50.11
szivattyu 80 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 30.11
szivattyu 88 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 38.11
centrifugal

szivatty( 82 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 32.11
kazan 90 0 3 77.21 48.75 1.93 0.15 1.5 3.99 | 40.11

Osszes zajterhelés 55,00 dB

7.62. tablazat: Kalcium-klorid granuldatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal — Gazdasagi
teriilet

Kalcium-klorid granuldtum gyartds okozta zajterhelés éjszakai id6szakra vonatkozdan:

Azonosité | Lw) | Kin) | k@) | t[a;';"sag KD) | a() | KW | H(m) | km) | L)
dugattyus
omoressror | B 0|3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
motor 93 | o | 3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
motor 93 | o | 3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 33.11
motor %3 | o | 3 221.60 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 33.11
motor %3 | o | 3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 33.11
motor 100 | 0 | 3 221.60 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 40.11
motor 100 | 0 | 3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 40.11
szivattyd 80 | o | 3 221.60 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 20.11
szivattyd 88 | 0 | 3 221.60 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 28.11
centrifugal

NITTUE 82 | o | 3 221.60 | 5791 | 1.93 | 043 | 1.5 | 455 | 22.11
SZIVattyU
kazan % | o | 3 22160 | 5791 | 1.93 | 043 | 15 | 455 | 30.11

Osszes zajterhelés 45,00 dB

7.63. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Gazdasagi teriilet

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteriileti gérbe a munkavégzés helyétél 77,21 m-re, a
45 dB-es hatasteriileti gorbe 221,6 m-re alakul a kalcium-klorid granulatum gyartas
tekintetében gazdasagi terileten.

A szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatastertileten belil nincs védendé
|étesitmény, lakdhaz.
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7.34. abra

Lakott terliletre vonatkozé hatasteriileti szdmitasainkat az aldbbiakban mutatjuk be a
granuldlasi tevékenységvégzés kapcsan:

Azonosité | Lw) | KGin) | k@) | P t[ar;';"sag KD) | a() | KW | Hm) | km) | L)
dugattyus 93 o | 3 376.20 6251 | 193 | 073 | 1.5 | 4.66 | 28.11
kompresszor
motor 93 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 28.11
motor 93 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 28.11
motor 93 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 28.11
motor 93 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 28.11
motor 100 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 35.11
motor 100 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 35.11
szivattyu 80 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 15.11
szivattyu 88 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 23.11
centrifugal 82 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 0.73 | 1.5 | 4.66 | 17.11
szivattyu
kazan 90 0 3 376.20 6251 | 1.93 | 073 | 1.5 | 466 | 25.11

Osszes zajterhelés 40,00 dB

7.64. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal — Lakoéteriilet
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Azonosité | Lw) | Kin) | k@) | P t[a";’;"sag KD) | a() | KW | Hm) | kKm) | L)
dugattyds 93 o | 3 1020.00 | 7117 | 1.93 | 197 | 15 | 4.75 | 18.11
kompresszor
motor 93 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 18.11
motor 93 0o | 3 1020.00 7117 | 193 | 197 | 15 | 475 | 1811
motor 93 o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 18.11
motor 93 0o | 3 1020.00 7117 | 193 | 197 | 15 | 475 | 1811
motor 100 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 25.11
motor 100 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 25.11
szivattyd 80 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 193 | 1.97 | 1.5 | 475 | 5.11
szivattyu 88 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 13.11
centrifugal 82 0 3 1020.00 7117 | 1.93 | 197 | 15 | 475 | 7.11
szwattyu
kazan 90 0o | 3 1020.00 | 71.17 | 1.93 | 1.97 | 1.5 | 475 | 15.11

Osszes zajterhelés 30,00 dB

7.65. tablazat: Kalcium-klorid granulatum gyartas okozta zajterhelés hatasteriilete éjjel — Lakoteriilet

A szamitasok szerint az 40 dB-es hatdsteriileti gérbe a munkavégzés helyétél 376,2 m-re, a
30 dB-es hatasteriileti gorbe 1020 m-re alakul a sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat
gyartas tekintetében lakoterileten.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozoé hatdsterileten belil nincs védendd
|étesitmény, lakdhaz.
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7.35. abra

A vizsgdlt terlletet jelentés mértékben fas, erd6s terlilet veszi koril, tehat jelent6s
csillapitdssal lehet szamolni. A hang terjedésének Utjdban nem szamoltunk a novényzet
csillapité hatasat a biztonsag javara, valamint nem szdmoltunk a csarnoképiletek csillapitd
hatdsaval sem. Mindezek alapjan a varhatd zajterhelés a szamolt értéknél jelent&sen
kevesebb lesz az lizemeltetés soran.

A szamolt megitélési hangnyomasszintet varhatéan csokkenté tényez6k:
- a leveg6 csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtol figgéen),
- a ndvényzet tobbletcsillapitasa,
- meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).
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7.1.5 Eldvilag

A telephely a Sajobabonyi lIpari Park teriletén elhelyezked6 gazdasagi teriilet (egyéb
ipari/zavard hatasu ipari), a kérnyez6 ingatlanok is gazdasagi/ipari tertletek.

A Kft. kornyezetében védett novények, allatok [étérdl nincs tudomasunk. A kérnyék nagy
részét erdds, illetve flives (gazos) terliletek boritjdk. A lehetséges sulyos balesetek
bekovetkezése esetén a kornyez6 él6vilagban jelentds karokkal nem kell szamolni.

A Sirius Produkt Kft. gyartasi tevékenységét a vonatkozd kornyezetvédelmi jogszabdlyok
betartasaval végzi, megfelel6 zartsagu, biztonsagos lGzemelésli, folyamatos kontroll alatt
tartott technoldgidk alkalmazasaval.

A tevékenységvégzés engedélyhez kotott, tehat csak olyan anyagokat, készitményeket
gyarthat a Kft., melyek gyartdsa engedélyezett. Mivel van a gydrtashoz szlikséges
alapanyagok kozott veszélyes tulajdonsagokkal biré alapanyag, nagy gondot fordit a Kft. a
kijutds megel6zésére.

A rendkiviili események kezelésére belsé szabalyozdsok vonatkoznak, melyek rogzitik a
szikséges teendGket, felel6soket, kdrmentesitési eljarasokat, anyagokat, eszkozoket.

Az esetlegesen bekovetkezd, normal mikodéstsl eltéré események okait minden esetben
részletesen kivizsgdljak, 6sszegezik a tapasztalatokat, és tervezett megel6z6 intézkedéseket
hoznak az ismételt el6fordulas, illetve a hasonlé okokra visszavezethetd mas vészhelyzetek, a
megtortént balesetek ismétl6dé elkertilése érdekében.

A tervezett létesitmény lizemelése sordn is fennadll a |étesités idejére is jellemzd jelentGsebb
hatds, a terlletfoglalds. Kozvetlen hatdasteriletnek a telephely mar meglévé teriilete
tekinthet6. Az lizemelési szakaszban a megvaldsitasra kerilé technoldgia az élGvilagra
kedvez6tlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta lizemelS kalcium-klorid oldat
gyarto Gzem mellett keril telepitésre a kalcium-klorid granuldtum gyarto Gzem.

A tervezett kalcium-klorid gydrtdsi tevékenységvégzés hatdsa az élévildgra elviselhetének
mindsitheté.
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7.1.6 Epitett krnyezet

A szabalyozasi terv alapjan, mint gazdasagi/ipari terilet van nyilvantartva.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast Gizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével az szdllitdsi utvonalon. Ez a hatds az kismértékd (atlagosan ~10
tgk/nap), de hosszan tarto.

A tevékenység épitett krnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd.

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt létesitési és Uzemelési fazisban fellépé
hatétényez6k és hatasfolyamatok ismeretében meghatdrozhatd a kozvetlen és kozvetett
hatasterilet.

A technoldgiavégzés soran fellép6 kornyezetterhelések jellemz&en a tevékenységvégzéshez
kapcsolddo szallitas jelenti, azonban annak hatdasa sem szamottevd. A |étesitési és lizemelési
id6szakra vonatkozd zaj- és leveg6terhelés mértékét bemutattuk, a hatasterilet egyik
esetben sem érint védendd ingatlant.

8. A létesitménybdl szarmazd kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technoldgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A gyartasi tevékenységvégzés soran a beszallitott alapanyagok 100%-a felhasznalasra kerdil.

A technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
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Az alkalmazni kivant technoldgia védett ingatlanoktdl tavol taldlhato, ezért kritikus vagy
jelent@s zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szdmolni.

A gyartdsi tevékenységvégzés egyik kedvez6 velejardja, hogy annak soran sor keril a
Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletén melléktermékként keletkez6 sdsav kdrnyezetbarat
hasznositasara.

A tevékenységvégzés soran a Kft. szem el6tt tartja és alkalmazza az elérhetd legjobb
technikat.

9. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatra valé el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizar6 maddon torténo
artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A gyartdsi tevékenységvégzés soran alkalmazott alapanyagok 100%-ban felhasznalasra
kerilnek.

A telephelyen keletkez6 kommunalis hulladék elszallitasa és az irodaépiiletben keletkez§
szocialis eredet(i szennyviz elvezetése megoldott.

10. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgal6 intézkedések bemutatasa
— Atelephelyen beliili szallitasi tavolsagok csekélyek.

A biztonsagot, a szennyezések megelGzését, illetve csokkentését szolgalé intézkedések
bemutatasa
— A telephely tevékenységvégzéssel érintett részei beton aljzatuak, a kialakitandé
|étesitményeknél a betonaljzat kialakitasra fog kertlni.
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— Mind az oldat, mind a granuldtum gyartdsi tevékenységvégzés zart csarnoképiiletben
fog torténni, mely mind leveg6tisztasdg-védelmi, mind zajvédelmi szempontbdl
kedvezd.

— A keletkez6 csurgalékvizek elvezetése biztonsagosan megoldott, amely meggatolja az
esetlegesen kijutd csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald
szivargasat.
és a felszin alatti vizek elszennyezédése csokken.

— Cseppfogo télcdk, karment6 alkalmazasa.

— Tuziviz biztositasa.

— A tevékenységvégzés soran a Kft. szem el6tt tartja és alkalmazza az elérhetd legjobb
technikat.

11. A létesitménybll szdarmazé kibocsatdsok mérésére (monitoring),
folyamatos ellendrzésére szolgalo mddszerek, intézkedések

A korabbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény (izemeltetésével
kapcsolatos hatdsok védendé ingatlant nem érintenek.

A terileten 1évé monitoring rendszer megfelel a tevékenységgel kapcsolatos kibocsatasok
mérésére, ellen6rzésére. A vizsgdlati gyakorisagot és a vizsgalandd paraméterek korét a
hatdsagi el6irasoknak megfelelGen végzi/végezteti a Kft.

12. A technolodgidknak, technikdaknak és intézkedéseknek az engedélykérd
altal tanulmanyozott fobb alternativaira vonatkozé rovid leirasa

A tervezett granuldlé lGzem a GINOP-1.2.11-20-2020-00042 ,Z6ld Nemzeti Bajnokok” —
Energiahatékonysagi fejlesztéseket kiszolgdlni képes mikro-, kis- és kozépvallalkozasok
technolégiafejlesztése és kapacitasbbvitése” targyu palyazati forrasbdl valdésul meg.
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A palyazat soran szamos lehetséges alternativa kerilt megvizsgdlasra, amelyek kozil a
megvaldsitani  kivant létesitmény bizonyult az 0Osszességében leginkdbb megfelel6
lehet6ségnek.

A Sajobabonyi Vegyipari Park Kft. teriiletén keletkez6 sbésav szamos lehetséges
felhasznaldsi alternativdja elemzésre kerllt ahhoz, hogy a leheté§ legjobban
kornyezetkiméld és gazdasagilag is optimalis megoldast valassza ki a Kft. Tovabbi fontos cél
volt az is, hogy az eljards sordn Un. zart savkor keriiljon létrehozasra, igy biztonsagtechnikai
szempontbdl is a maximumra torekedtek.

A sosav egyik jellemzd felhasznalasi terililete a szerves vegyiiletek el&allitasa, mint példaul
az 1,2-dikléretan, vagy a vinil-klorid, amely a PVC alapanyaga. Ezeken kivil még nagy
mennyiségben szikséges biszfenol-A, aktiv szén, illetve aszkorbinsav el&allitdshoz is. Ezen
vegyliletek gydrtasa azonban rendkiviil nagy mennyiségli sdésavat és nagyon draga,
bonyolult infrastrukturat kovetelne meg.

A kalcium-klorid (CaCl;) egy ionos halogenid vegyilet, amely szobahémérsékleten szilard és
jol oldédik vizben. Felhasznalasi terilete vildgszerte rendkiviil széles kord, mivel szamos
pozitiv tulajdonsaggal rendelkezik.

A Sirius Produkt Kft. hosszu ideje foglalkozik kalcium-klorid oldatok (25-34 m/m%)
értékesitésével, ezért az innovativ fejlesztés beleillik a cég eddigi foglalkozasi profiljaba.

A kalcium-klorid (CacCly) jellemz6 felhasznaldsi teriletei és a legfontosabb tulajdonsdgai:

— Kivald az utak- és egyéb haszndlati targyak jégmentesitésére, mivel vizmegkotése
soran hét termel. Oldott allapotban a novényeket kevésbé karositja, mint a
natrium-klorid oldat, emiatt , kérnyezetbarat Utszérdsdként” alkalmazhaté.

— Por visszaszoritasra is alkalmazhatd, mert az megkoti a vizet, ezaltal egy vékony
folyadékréteget alkotva, mely megkoti a port.

— Mdanyag adalékanyagként is hasznalhatd, mert kedvez§ a racsszerkezete.

— Poroltdokban hasznalt adalékanyag.

— Szennyviztisztitds sordn a maradékanyag (lledék) viztartalmanak kivonasara is
alkalmazzak.

— Betonkever6kben el6segiti a gyors megszilardulast.

A felsorolt pontokon kivil még szamos specidlis (élelmiszeripari, gydgyszeripari, biokémiai)
felhasznaldsa is igen jelentds. Mindezeket figyelembe véve lathatd, hogy a mészképor és a
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sésav reakcidjaval el6allithatd kalcium-kloridnak igen jelent6s kornyezetvédd és kiméld
hatdsa is van a hagyomanyos utszérdésokkal és oldatokkal szemben is.

13. Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban
meghatarozott adatok

Az engedélykéré a céltartalék képzéssel kapcsolatosan nyilatkozatot tett, amelyet jelen
dokumentdcioé 3. mellékletében csatoltunk.

14. Alapallapot jelentés

Az alapallapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan
allitottuk Ossze.

1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordindtdk, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbdzisbol szolgdltatott mdsolat, tovabbd az
1:10 000 méretardanyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése

Az érintett teriletet a kordbbi fejezetekben pontosan lehataroltuk.

A helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. melléklete tartalmazza.

1.2. a teriilet korabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsagdnak vdltozasat
legjobban bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentdciok,

A terilleten jelenleg egy kalcium-klorid oldat gyarté lizem, valamint harom kalcium-klorid

tarolé tartdly talalhatd, melynek bévitését tervezi végezni a Kft. a kalcium-klorid granuldlo
lzem létesitésével.
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A beépitettség és a boritottsag valtozasat legjobban a Google Earth miholdfelvételein
szemléltethetd. A felvételek a 14.1-14.7 abrakon tekinthet6ek meg.

14.1. abra: 2007. julius 21-i allapot
(Forras Google Earth)
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14.3. dbra: 2014. marcius 8-i dllapot
(Forras Google Earth)
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14.4. abra: 2016. szeptember 10-i allapot
(Forras Google Earth)

14.5. abra: 2018. majus 30-i allapot
(Forras Google Earth)

142

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.

Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds g e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. P sys’rem
IPPC engedélykérelem dokumentdcio

14.7. abra: 2021. oktéber 22-i dllapot
(Forras Google Earth)
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1.3. a teriilet féldrajzi, éghajlati, talajtani, féldtani, vizféldtani adottsdgainak, az
élévilagnak és a védendé természeti értékeknek a bemutatdsa,

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.

1.4. a teriilethaszndlat toérténete a teriileten folytatott kordbbi és aktudlis
tevékenységek, technologidk és azok anyagfelhaszndldsanak (kiilonés tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsdanak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével,

A tervezési terileten kordbban és jelenleg kalcium-klorid oldalt gyartdsi tevékenység folyt
és folyik. A kalcium-klorid oldat gyarté Gzem aljzata vasbetonbdl késziil, a kalcium-klorid
tartalyok is megfelel6 védettséggel rendelkeznek, kornyezetiik beton burkolattal ellatott. A
sosav tarold tartalyok is betonozott terlleten helyezkednek el, ezzel is 6vva a foldtani
kozeget és felszin alatti vizeket.

A sosav lefejtéallomas esetében cseppfogd talcak keriilnek alkalmazasra, valamint a sésav
tdrold tartdlyok alatt gondoskodik a Kft. karment6 (mligyanta bevonattal ellatott beton
felfogotér) kialakitasaral.

A teriileten létesiteni kivant tartalyok, valamint kalcium-klorid granuldlé Gizem létesitése is
a kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével fog torténni.

A telephelyen jelenleg karbantartasbdl keletkezik veszélyes hulladék, melynek elszallitasarol
a karbantartast végz6 cég gondoskodik.

1.5. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technologiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkezé hulladékok, kérnyezeti
kibocsatdasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval,

A telephelyet és az alkalmazni kivant technoldgiat részletesen bemutattuk a dokumentacié
4.1. és 4.2. fejezetében.
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A gyartasi tevékenységhez sziikséges alapanyagok beszdllitasat a Kft. sajat kamionjaival és
szerelvényeivel végzi. A beszallitandd alapanyagok a kovetkezbék: sésav, mészkdliszt, ipari viz
(SVIP halozatabdl vételezi a Kft.), mészhidrat.

A tevékenység végzésénél gbz és foldgaz felhasznalds torténik. A telephelyre g6z ellatas
nincs kiépitve, a granulalot lokalisan egy gdazégbvel elldtott gazkazan fogja ellatni

h&energiaval. Foldgaz ellatas a telephelyen nincs, a technoldgiat 5 m3-es el6re telepitett PB
gaztartallyal kerdl ellatasra.

A kornyezeti kibocsatasokat és hatasokat a korabbi fejezetekben részletesen bemutattuk.

F ipariviz
R véggaz
ipari viz =] )
Ll: gdzmosod
/ :> szennyviz

5 Kalcium-klorid
Sosav —> » | Granulal6 egység
oldat . .
ﬁ végtermék
(kalcium-klorid granulatum)
mészkd

meleg hideg

szennyviz levegd levegd

1.6. annak vizsgdlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhasznadlt, elédllitott vagy kibocsdatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kézegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat mddszertandnak, az

alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A terilleten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin
alatti vizekben, amelyek el6forduldsa a kdvetkez§ lehet:

— havaria helyzetek (anyagok kiomlése, kiborulasa)

— csurgalékviz elvezet6 rendszer meghibasoddsa

A telephelyen 1 db monitoring kut taldlhatd, azonban a hattérfigyel6 kat (Sirius-1 jeldG kat)
nem a Sirius Produkt Kft. zemeltetésében &ll, hanem az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. Gizemelteti. Fontos leszégezni, hogy a szennyezést nem a Sirius
Produkt Kft. okozta, illetve nem 6 a kotelezett a monitorozasi tevékenységhben.
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Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. megbizasabdl az ENVIRA 96 Mérnoki
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a kornyezetvédelmi hatdsagra 2019. augusztus 29-én
érkezett beadvanyaban az EMK Kft. Sajébabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-vélgyben
észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasi zaré dokumentacid elbiraldsat kérte, melyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya BO-08/KT/08729-14/2019. (gyiratszamu hatdrozataban
elfogadott.

A korabbi vizsgalati eredményeket a dokumentdacié mellékletében kozoljik.

1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsdanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolydsok, kiporzdsok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
karfelszamoladsi intézkedések (kdarmegel6zés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi  feliilvizsgadlatok, dllapotértékelések, auditok és azok
dokumentdcidoinak bemutatdsa,

A terliletre vonatkozé monitoring adatokat a kordbbiakban kozoltik.

1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdaroldtartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatdnak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és
dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
kériilményeinek, pontos térképi azonositdsanak ismertetése,

A telephelyen a gyartasi tevékenységvégzés soran sésav kornyezetbarat mdédon torténd
hasznositdsa torténik. Maximum 1964,2 tonna tdroldkapacitas egyidében. A rendelkezésre
allé ipari sésav mészkdliszttel/porral kerul reagaltatdsra, melynek kévetkeztében a sésav
artalmatlanitdsra kertl. Ekkor az oldat pH-ja 5-6. Ezt kévet6en mésztejjel ligozzak fel 8-9 pH-
ra. A gyartdsahoz sziikséges alapanyagok taroldsa arra alkalmas tartalyokban torténik. A
terileten talalhaté csurgalékviz gylijté terilet a sdsavnak ellenallé anyaghbdl késziilt.

A munkagépek karbantartasat szakszerviz végzi.
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A telephelyen jelenleg karbantartasbdl keletkezik veszélyes hulladék, melynek elszallitasarol
a karbantartast végz6 cég gondoskodik.

Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhaték:

. 100 KDPE cs6vezetéken készanyag CaCl, oldat szallitasa szivattyu toltéallomas felé
. kamion lefejtése az 1000m3 tartalyok felé

1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése,

A vizsgalt terllet Sajobabony kozigazgatasi teriiletén taldlhatd. A telepiilés érzékeny felszin
alatti teriileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A terllet hatalyos terilletrendezési terv szerinti besorolasa:

Gazdasagi terlilet — egyéb ipari/zavard hatasu ipari (14.8. abra)

14.8. abra: Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas

|‘ GAZDASAG| TERULET - EGYEB IPARI/ZAVARO HATASU IPAR
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1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndloinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetésége.

A terilet tulajdonosa a Sirius Produkt Kereskedelmi és Szolgdltato Kft.

Elérhetbség:
Cim: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2/13.
Tel.: +36 70 333 3979
Ugyvezetd: Kazar Miklds

2. A felszin alatti vizek, a féldtani kézeg dllapotanak bemutatdsa:
2.1. Az alapdllapot meghatdrozdsa vizsgalatok alapjdan:

2.1.1. az alapdllapot-jelentés végzdjének, a dokumentdcio készitéjének adatai, miikédési,
szakértéi engedélyek, mintavételi és mintavizsgdlati akkreditdcio szama, hatdlya

Alapallapotnak a 2020-as allapot tekintendé.

Ennek megfeleléen jelen dokumentdacidban a teriileten 2020-ban létesitett, az EMK Eszak-
Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. altal Gzemeltetett monitoring kutbdl vett vizmintak
vizsgdlati eredményeit kozoljuk. A vizsgdlati jegyz6konyvet jelen dokumentacid
4. mellékleteként csatoljuk.

A laboratdriumi vizsgdlatokat a KISANALITIKA Kft. végezte:
KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltato Kft.
Székhely: 3792 Sajébdabony, Gyartelep 024/208. hrsz.
Telefon: +36 46 549 231
Fax: +36 46 549 231
NAT akkreditacié szama: NAH-1-1613/2018

2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonésen:
2.1.2.1. a mintavételi, laboratériumi vizsgdlatok mddszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok,

A mintavétel és a laboratériumi vizsgalat a vonatkozé szabvanyok, illetve a monitoring kuat
vizjogi létesitési engedélyének megfelel6en tortént. A vizsgalati szabvanyok pontos
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megnevezése a 4. mellékletben csatolt jegyz6konyvekben taldlhatd. Jelen fejezetben
elsésorban felszin alatti vizekre vonatkozé monitoring rendszert mutatjuk be.

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

Az alapallapot felvétel egyéb vizsgalatot a kalcium-klorid gyarté Gzemmel kapcsolatosan
nem érint. A kivitelezés még nem kezd6dott meg az (izem tekintetében, a tartaly esetében
mar megtortént az alapozds. A megvaldsulasi tervdokumentdciéban a megvaldsult allapot
rogzitésre fog kerilni. Alapdllapotnak a megvaldsulasi tervdokumentdcidban foglaltak a
figyelembe veendék.

2.1.2.3. a vizsgdlat létesitményei

Az alapallapot vizsgdlat a sésav lefejté allomas és a kalcium-klorid oldat és granuldtum
gyarto Gzem terlletét érinti.

2.1.2.4. mintavételezés

Ld. korabban (mintavevé szervezet bemutatasa)

2.1.2.5. analitika

Ld. Mellékelt jegyz6konyv.

2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgadlatok,

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.

2.1.3. a szennyezé6 anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdciéjanak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez valo viszonydnak bemutatdsa.

Ahogyan azt korabban bemutattuk, az EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft.
megbizasabdl 2019 évben benyujtasra keriilt a tisztelt Hatésaghoz az EMK Kft. Sajébabonyi
Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasi
zarodokumentiacidja, melyet BO-08/KT/08729-14/2019. Ugyiratszamu hatarozataban
elfogadott. A dokumentacid ezen részén is leszogeznénk, hogy a szennyezést nem a Sirius
Produkt Kft. okozta, illetve nem 6 a kotelezett a monitorozasi tevékenységhen.
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A hatarozatban foglaltak alapjan felszin alatti vizre vonatkozéan anilin komponens
tekintetében hivatalbdl 1,5 pg/l ,B” szennyezettségi hatarértéket allapitottak meg, tovabba
a talajvizre az aldbbi kdarmentesitési célallapot hatarértékek (D) keriltek megaéllapitasra a
Sajébabony 024/224 hrsz.-U ingatlan esetében:

- karbamat tipusu névényvéddbszerek: D =40 pg/I
- benzol: D =40 pg/I
- klérbenzol: D =150 pg/l
- anilin: D=3 g/l

A monitoring katbdol 2020.11.26-an vett minta vizsgalati eredményeit az aldbbiakban
mutatjuk be.

Monitoring "B"
Vizsgalt komponens Mértékegység kut jele szennyezettségi
Sirius-1 hatarérték
EPH (C10-Cao) ug/l <50
VPH (Cs-C12) pg/l <50
TPH (C10-Cao) ug/l <50
Novényvédbszerek
EPTC pg/l 0,67
Butilat pg/l 0,10
Molinat pg/l 1,0
Cikloat ug/l <0,10
lllékony aromas szénhidrogének (BTEX)
Benzol ug/l 4,88 1
Toluol pg/l <0,5 20
Etil-benzol ug/l <0,5 20
m+p-xilol ug/l <0,5
o-xilol pg/l <0,5
Illékony halogénezett alifas szénhidrogének
1,1 diklor etilén pg/l <0,5
1,2-diklor-etilén ug/l <0,5
Diklér-metan pg/l <0,5 10
1,1 diklor etan ug/l <0,5
1,2 diklor etdn ug/l <0,5
Kloroform ug/l <0,5 5
Brém-diklér-metan ug/l <0,5 30
Dibrom-klérmetan ug/l <0,5 30
Széntetraklorid ug/l <0,5 2
Triklér-etilén ug/l <0,5 10
Tetraklor etilén ug/l <0,5 10
Cisz-1,3-dikl6r-propilén ug/l <0,5
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Transz-1,3-diklor-propilén ug/l <0,5

1,1,2-triklér-etan ug/l <0,5 30

1,2-diklér-propan ug/l <0,5 20

1,2-dibrom-etdn ug/l <0,5 0,3

Vinil-klorid ug/l <0,5 0,5
Halogénezett aromas szénhidrogének

Klér-benzol ug/l <0,5 1

1,2-diklér-benzol ug/l <0,2

1,3-diklér-benzol ug/l <0,2

1,4-diklér-benzol ug/l <0,2

1,2,4-trikl6r-benzol ug/l <0,05

1,2,3-triklér-benzol pg/l <0,05

1,3,5-triklér-benzol ug/l <0,05

1,2,3,4-tetraklérbenzol pg/l <0,05

1,2,3,5-tetraklorbenzol ug/l <0,05

1,2,4,5-tetraklorbenzol ug/l <0,05

Pentaklorbenzol pg/l <0,02

Hexaklérbenzol ug/l <0,02

Klérnaftalinok pg/l <0,05

Brém-benzol ug/l <0,05

14.1. tablazat

2.2. Ha a 2.1.3. pont alapjdan valamely szennyezé anyag koncentrdciéja meghaladja a (B)
szennyezettségi hatdrértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmat képezi még:

2.2.1. a szennyezettség térbeli lehatdroldsa (B) szennyezettségi hatdrértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hdttér koncentrdcioig, illetve diffuz szennyezéforrds esetén a diffuz
szennyezlforrdsra jellemzé szennyezé anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathato a vizsgdlt pontszerii szennyezdforrds jelentés hozzdjaruldsa a
szennyezettséghez,

A monitoring kutban benzol esetében mértek hatarérték tullépést, amely tullépés kozel
OtszOrose a megengedett (B) szennyezettségi hatarértéknek, azonban jéval a D
karmentesitési célallapot hatarérték alatt van. A Hatdsag a karmentesitési monitorozas
id6tartamat 4 évben hatdrozta meg, a monitoring zarédokumentacié benyujtasanak
hatdrideje 2023. november 30.

A tervezett tevékenységbdl ered6en vdarhatdan felszin alatti viz, vagy foldtani kozeg
esetében a szilard burkolatnak és a csurgalékviz elvezetésnek koszonhet6en nem kell
szennyezéssel szamolni.
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2.2.2. a szennyez6 anyagok térbeli és idébeli mozgdsdnak eldrejelzése (trendvizsgdlatok,
tendenciak felismerhetdsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa,

A meglév6 szennyezés a talajviz dramldsi iranyanak megfelel6en terjedhet. Megjegyezziik,
hogy monitoring kut létesitését kdvetben vett vizmintdk vizsgdlati eredményei a végezni
kivant tevékenység nélkili alapallapotokat tiikrozik, a szennyezést nem a SIRIUS PRODUKT
Kft. okozta.

A Hatdsdag BO-08/KT/08729-14/2019. UigyiratszamU hatdrozatdban a karmentesitési
monitorozds id6tartamat 4 évben hatdrozta meg, a monitoring zdrédokumentdcid
benyujtasanak hatarideje 2023. november 30.

2.2.3. a szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatdsa,

A terlileten |év6 szennyez8anyagok kozil a benzol szennyezés tekinthetdé szamottevének.
A benzol szintelen, kdnnyen parolgd folyadék, a szaga kellemetlen, vizben oldhatatlan, de
korlatlanul elegyedik a legtobb szerves olddszerrel és a benzol maga is kitliné oldészer.
Genotoxikus, rakkelt§ hatasu vegyllet.

2.2.4. a szennyezettség, kdrosodds okdnak, eredetének, kériilményeinek bemutatdsa,

Ahogy az a korabbiakban bemutatdsra kerilt, a szennyezés mar a végezni kivant
tevékenység létesitményeinek telepitése el6tt is fennallt, nem friss eredetd, illetve nem a
Sirius Produkt Kft. koOtelezett a monitorozasi tevékenységben. A teriileten észlelt
szennyezés a terllet alapdllapotanak tekinthetd. A terileten 1év6 szennyezés eredetét nem
vizsgaltuk mivel az el6zmény tevékenység a Hatdsag elbtt részletesen ismert.

Yad

2.2.5. a szennyezett teriileten lévé vizhaszndlatok dtfogé bemutatdsa, tovdabbd a

7 77

szennyezett teriileten Iévo, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély

777

tartalmi eléirdsainak megfelel6 részletességgel),

A technoldgia mikodtetése soran keletkezé csurgalékvizek elvezetése megoldott. A
technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Kft. A csurgalékviz gy(ijt6 teriilet sésavnak ellendlld, vasszerkezet( terilet.
A keletkez6 csurgalékviz rendszeres id6kozonkénti elszallitdsardl a Kft. gondoskodik. A
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monitoring kut létesitése soran rétegfeltarast végeztek, amely alapjan, a teriileten 3 m
mélytél kezd6dben nagy vastagsagban természetes agyagréteg taldlhato.

A telephelyre vonatkozéan Uzemeltetési szabalyzat és havaria terv készil az lizemszer(
m(kodés szabdlyozdsdra, és az esetleges havaridk megel6zésére valamint azok
bekovetkezésekor teendé intézkedések betartdsdra. Az lGzemeltetési szabdlyzat és havaria
terv betartdsdval a kornyezetet veszélyezteté havaridk bekovetkezésének lehetésége
minimalizalhaté.

A fentiek értelmében megfelel6 muszaki allapotoknak kdszonhetéen és a szabdlyzatban
megfogalmazott el6irdsok betartdsa mellett a kdrnyezetet éré szennyezés bekovetkezésének
kockazata minimalis.

15. Az egységes kornyezethasznalati engedélyezései eljarashoz kotott
beruhazas erdo igénybevételével jaré tevékenység-e?

A beruhdzas és a technolégia alkalmazasa sordn nem keril sor erdé igénybevételére.

16. Klimavédelmi rész

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt [létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzGket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasoddsdhoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
el6éllitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés,
ivoviz és csatornaviz halézatok, h(itéviz, stb. és ezekhez kapcsolédé infrastruktira valamint az
ezektdl fliggb termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras sordn), illetve része a terméknek (pl. italok

153

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.
Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. 00 Sysfem
IPPC engedélykérelem dokumentdcio

gyartdsa) vagy a szolgaltatdsnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolydsolhatja az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysiga vagy az | igen/nem
éghajlatvdltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém idGjardsi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghaijlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mds kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolydsolhatjak éghajlati paraméterek
vagy idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell§z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és flitése, stb.)

16.1. tablazat: Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

»2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?”

A 3792 Sajébabony, 024/224 hrsz. alatti telephely nincs kilonésebb mddon kitéve az
éghajlatvaltozasi viszontagsagoknak. Az ingatlan nem érint nagyvizi medret, az 1000 éves
elontési gyakorisag alapjan nem veszélyeztetett terileten taldlhatd. Az elmult 10 évben nem
volt példa vihar okozta havariara a kornyéken.

154

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

SIRIUS PRODUKT Kft.
Kalcium-klorid oldat és granuldtum gydrtds e O n

3792 Sajébdbony, 024/224 hrsz. P sys’rem
IPPC engedélykérelem dokumentdcio

16.1. dbra: Nagyvizi meder hatar
Forras: http://geoportal.vizugy.hu/
Megjegyzés: A telephely piros kérrel van jelélve.

»7. A projekt szallitdsi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?”

A tablazat 2. pontjahoz kapcsoléddan fentebb leirtakra hivatkozva ugy gondoljuk, hogy a

,,,,,

,,,,,

kiilonosképpen az idGjarasi eseményekre, mint példaul viharok, arvizek, tomegmozgdasok. Az
ingatlan nem érint nagyvizi medret, a 1000 éves elontési gyakorisag alapjan nem
veszélyeztetett terileten taldlhatdé. Az elmult 10 évben nem volt példa vihar okozta
havariara a kornyéken.
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16.2. abra: 1000 éves elontési gyakorisag
Forras: http://geoportal.vizugy.hu/elontes/
Megjegyzés: A telephely piros kérrel van jel6lve
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5. dbra. A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistdjaiban. — 1 = a felszinmozgasok
veszélye jelentéktelen, 2 = kismérték(; 3 = kozepes; 4 = stlyos; 5 = a kistaj egyes részeit az
atlagosnal lényegesen nagyobb felszinmozgas-veszély fenyegeti
16.3. abra: Felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajainal: a vizsgalt kistajra atlagolva kismértékdi,
lokalisan a domborzat a folyo teraszan gyakorlatilag sik, ezért nem valdszin(isithetd felszinmozgas
Forras: Természeti veszélyek Magyarorszagon (Szabo J., Loki J., Toth Cs., Szabd G. 2007.)
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Felszini levegs
atlaghémérsékletének lassu nem nem nem nem nem
novekedése
Nyari napok szamdanak novekedése
) . nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
Fagyos napok szamdanak
N ) o . nem nem nem nem nem
csokkenése (napi min. <0 °C)
H&ségnapok szamdanak novekedése
. . . nem nem nem nem nem
(napi maximum > 30 °C)
Trépusi éjszakdk szamanak
novekedése (napi minimum = 20 nem nem nem nem nem
oc)
H6hullamos napok szamanak
novekedése (napi nem nem nem nem nem
kozéph6émérséklet > 25 °C)
Atlagos napi h&ingas névekedése
(napi maximum és minimum nem nem nem nem nem
kiilonbsége, °C)
Eves csapadékmennyiség
. ) nem nem nem nem nem
csokkenése
Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg > nem nem nem nem nem
1 mm, %)
Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok nem nem nem kissé nem
atlagos csapadéka, mm/nap)
Max. szaraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb idszak, nem nem nem nem nem
amikor a napi csapadékosszeg < 1
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mm, nap)

Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb iddszak, L
. i L nem nem nem kissé nem
amikor a napi csapadékosszeg > 1

mm, nap)

20 mm-t eléré csap. napok

szamanak novekedése (napok L
i . . nem nem nem kissé nem
szama, amikor a napi

csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu nem nem nem nem nem
novekedése

Csapadék évszakos eloszlasanak
, , nem nem nem nem nem
valtozasa

Megnovekedett UV sugdrzas,
. o nem nem nem nem nem
csokkent felh6képzddés

Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és kissé nem nem kissé nem
intenzitasanak novekedése

Villdmarviz el6forduldsi
gyakorisaganak és intenzitdsanak nem nem nem nem nem
novekedése

Arhulldmok gyakorisadgénak és
. L . , nem nem nem nem nem
intenzitdsanak novekedése

Belviz kialakuldasanak
L, . , nem nem nem nem nem
gyakorisaganak novekedése

Vizkészletek csdokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
s . nem nem nem nem nem
alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

Aszaly gyakoribb el6fordulasa nem nem nem nem nem

Tomegmozgas gyakoribb . . .
B ] kissé kissé nem kissé nem
el6forduldsa

Erd6tuzek gyakorisaganak L L
B , kissé kissé nem nem nem
novekedése

Szélerdzio nem nem nem nem nem

16.2. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elGzetes vizsgalatahoz
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A kitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti terilet, stb.)
kapcsolddo tulajdonsag, jelen esetben elsésorban a projekt megvaldsitdsanak helyszinéhez.
A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan
arviz, villamarviz, aszaly, stb.

A Kkitettség vizsgalatot azoknal a hatdsokndl kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatndl kozepes vagy magas értéket kaptak, mely esetliinkben nem all fenn a fentebbi
tdblazat alapjan. A kitettséget meg kell allapitani a kontroll és szcenarié idészakban, a
kitettség valtozds mértékének megallapitasa érdekében.

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
o0 Alacsony Alacsony Alacsony Kbzepes
=
K Kodzepes Alacsony Kozepes -
&
Forrds: ADB

16.3. tablazat: Erzékenység és kitettség vizsgdlat

Ahogyan azt korabban emlitettiik, esetlinkben az érzékenység alacsony minGsitése miatt a

kitettség vizsgalata nem relevans.

A tevékenységvégzés esetén a potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak
eld, ha a tevékenység érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a
teriilet ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa
sziikséges.

Az éghajlati tényez6kre a tevékenységvégzés megvaldsuldsa semleges hatdst gyakorol.

Mivel a kitettség és az érzékenység egyittes fenndlldsa nem kovetkezik be, ezért a
lehetséges negativ hatasok elemzése nem relevans.
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A sériilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasdban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehet6sége kockazatnak minésiil. A kockdzat a potencidlis kar
nagysaganak és a kar bekdvetkezési valdszinliségének szorzata.

A tevékenységvégzés klimavaltozasra gyakorolt hatasa az éghajlatra semleges, illetve
alacsony. A térségben eddig nem volt tapasztalhato kartétel ezekbdl fakaddan.

A fentiekb6l kovetkezik, hogy a kalcium klorid oldat és granulatum gyartasi
tevékenységvégzés a klimakockazat szempontjabdl elhanyagolhatd, ebbdl adéddan nem
tartjuk indokoltnak intézkedések bevezetését.

Fontos, hogy a potencidlis hatas és a sériilékenység kozotti kiillonbséget az adaptacids
kapacitds mértéke hatarozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az
éghajlatvaltozas emberi egészségre gyakorolt potenciadlis hatdsa magas, azonban a
tarsadalom alkalmazkoddképessége jo, akkor Osszességében a sériilékenység mértéke
kevésbé lesz magas, vagy akar alacsony is lehet.

A tervezett tevékenységvégzés épp ugy mikodik az éghajlatvaltozdas okan kialakuld
hidroldgiai, meteoroldgiai események hatadsara, mintha nem lenne éghajlatvaltozas.
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Jelmagyarazat

I hiivos - nedves

I hivos - mérsékelten nedves

[ havos - mérsékelten széraz

[ hiivés - szaraz

Il mérsékelten hiives - mérsékelten nedves
D mérsékelten hiivos - mérsékelten szaraz
[] mérséketten hiivos - széraz

:I mérsékelten meleg - mérsékelten nedves
:| mérsékelten meleg - mérsékelten szaraz
[ mérsékelten meleg - szaraz

[[] meleg - mérsékelten szaraz

B meleg - széraz

16.4. abra: Magyarorszag éghajlati korzetei
Forrds: www.met.hu/eghajlat

A térkép alapjan megallapithatd, hogy Sajébadbony a mérsékelten hlivos — szdraz kategéridba
esik.

Mean yearly temperature, trend and anomaly, 1979-2022.

sajébdbony 48.17 N, 20.73 E.

mean [T]
=

anomaty stripes

16.5. abra: Eves hémérséklet-valtozas (Sajobabony: 1979-2021)
Forrds: www.meteoblue.com

A fels6 abra az éves kozéphGmeérséklet becsiilt értékét mutatja a Sajobabony nagyobb
régiora. A szaggatott kék vonal az éghajlatvaltozas linearis trendjét mutatja. A trendvonal
balrél jobbra halad felfelé, tehat a hémérsékleti trend pozitiv, és az éghajlatvaltozas miatt
egyre melegebb van Sajéobabonyban.
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A grafikon alsé részén az ugynevezett felmelegedési csikok lathatok. Az egyes szines csikok
egy-egy év atlaghémérsékletét jelzik - kék szinliek a hidegebb, pirosak a melegebb éveket
jelzik.

Mean yearly precipitation, trend and anomaly, 1979-2022.

Sajobabony 48.17 N, 20.73 E.

un
T

16.6. abra: Eves csapadékvaltozas (Sajébabony: 1979-2021)
Forrds: www.meteoblue.com

A fels6 abra az atlagos teljes csapadékmennyiség becsilt értékét mutatja a Sajobabony
nagyobb régiora vonatkozdan. A szaggatott kék vonal az éghajlatvaltozas linearis trendjét
mutatja. Az dbra alapjan megallapithatd, hogy a trendvonal vizszintes, enyhén emelkedd
(balrdl jobbra) tendencidt mutat. Ha a trendvonal vizszintes, akkor nem lathaté egyértelmu
trend, ha pedig balrél jobbra halad felfelé, akkor a csapadék trendje pozitiv, és Sajobabony
az éghajlatvaltozas miatt egyre csapadékosabb lesz.

Az alsé részben a grafikon az ugynevezett csapadékcsikokat mutatja. Az egyes szines csikok
az adott év teljes csapadékmennyiségét jeldlik - a z6ld a csapadékosabb, a barna a szarazabb
éveket.
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A

Jan Fsb Mar Apr Mal Jun Jul Aug Sze Okt Nav Dac

Csapadék — Atlagos napi maximum Forré napok ~— Atlagos napi maximum
Hideg éjszakak

16.7. dbra: Atlagos hémérséklet és csapadékmennyiség Sajobabonyban
Forrds: www.meteoblue.com

Megjegyzés: Az "datlagos napi maximum" (folytonos piros vonal) mutatja a maximum hémérsékletet egy dtlagos

napon minden hénapban ezen a helyen: Hasonléképpen, az "dtlagos napi minimum" (folytonos kék vonal)
mutatja az dtlagos minimum hémeérsékletet. A forro nappalok és hideg éjszakdk (szagatott piros és kék vonalak)

mutatjdk a legforrobb nappalok és leghidegebb éjszakdk dtlagos h6mérsékletét minden honapban 30 éven

keresztiil. Vakdcio tervezésekor, az atlagos hémérsékletre kell szamitani, de fel kell késziilni melegebb vagy
hidegebb napokra is. A szélsebesség nem jelenik meg alapértelmezetten, de a grafikon aljan engedélyezni lehet.
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20 napok

23 napok

20 nagok

15 napok

10 nagok

Iin==il
_ ]

Jan Fab Mar Apr Maj Jim Jal Aug Sra Okt Mow Diec

Mapos Részben felhds @ Borult Csapadékos napok —_
meteoblue =

16.8. abra: FelhGs, napos és csapadékos napok Sajobabonyban
Forrds: www.meteoblue.com
Megjegyzés: A grafikon mutatja a napos, részben felhds, felhds és csapadékos napok szamdt egy honapban. Ha
a felh6zet 20% -ndl alacsonyabb, napos égboltnak tekinthetd, a 20-80% kézétti felhézet részben felhGs
égboltnak felel meg, és a 80% -ndl magasabb ardnyu felhézet borult égboltot jelél.

20 napok - - . —

25 napok

20 napaok
15 napok
10 napak
5 napok . .
Onapox . —
Jan Fab Mar Apr Maj Jein Jal Aug Sra Okt Mow Diec
® > 30C > 25°C > 20°C » 15°C ® > 10C
> 5% @ =0o'C @ <0'C ® < -5C — Fagyos napok

metecblue =
16.9. abra: Maximum hémérsékletek Sajobabonyban
Forrds: www.meteoblue.com
Megjegyzés: A maximdlis hémérsékleti diagram Sajobdbony esetén megmutatja, hogy egy bizonyos
hémérsékletet hany nap fog elérni egy hénapban
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15 napok
10 napok
5 nagak \
S //
Jan Fab Mar .lipr Maj Jim Jal Aug Sra Okt MNawv Dec
® 20-50mm @ 10-20mm @ 5-10mm @ 2-5mm < 2mm Sziraz napok  — Havas napok __
metecblue =

16.10. dbra: Csapadékmennyiség Sajobabonyban
Forrds: www.meteoblue.com
Megjegyzés: A csapadékdiagram Sajobdbony esetében megmutatja, hogy egy bizonyos csapadékmennyiséget

hdny nap fog elérni egy honapban.

20 napok

25 napok

20 napok

15 napok

10 napaok

5 napok

Jan Fab Mar j.pr

0 napok

Maj Jim Jal Aug

o =1 =5 ®=12 ®=19 @22 & =38 =50 @ =61 km/h
mieteoblus

16.11. abra: Szélsebesség Sajobabonyban
Forrds: www.meteoblue.com
Megjegyzés: Sajobdbony esetében a diagram a hénap azon napjait mutatja, amelyek sordn a szél eléri a kivant
sebességet.
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0 =1 >5 >12 @ >19 @ 28 ® >38 >50 ® >61 km/h

16.12. abra: Szélrézsa Sajobabonyra vonatkozéan
Forrds: www.meteoblue.com
Megjegyzés: A szélrézsa Sajobdbony esetében megmutatja, hogy egy évben hdny ordn keresztiil fuj a szél egy
adott irdnybdl.

A bemutatott adatok alapjan Sajébdbony éghajlata nem jelent kockazati tényezét, nem
varhaté a hdémérséklet illetve a csapadékeloszlas olyan mértékl valtozasa, amely a
tevékenység végzését veszélyeztetné.
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17. Osszegzés

A tervezett technoldgia célja a Sajébabonyi Vegyipari Park teriletén melléktermékként
keletkezd sdsav hasznositasaval torténd CaCl; oldat és granulatum gyartas.

A SIRIUS PRODUKT Kft. (székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13., addszam:
13243120-2-41, cégjegyzékszam: 01 09 960048), mint a kalcium-klorid oldat és granuldtum
gyartasi tevékenységet végezni kivand cég az egységes kornyezethasznalati engedélykérelem
elkészitésével a GEON system Kft.-t (székhelye: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1,
cégjegyzékszam: 05 09 012655, addszam: 13605045-2-05) bizta meg.

A tevékenységvégzés soran alkalmazni kivant berendezések kapacitasa 390 kg-ra tehetd
oranként. Napi 24 éraval és évi 365 nappal szdmolva a maximalis kapacitds 3 416 400 kg-ra,
azaz 3 416,4 tonndra tehetd évente. A Kft. évi 2 000 — 3 400 tonna kalcium-klorid granulatum
gyartasat tervezi, mely a berendezések kapacitasat figyelembe véve biztositott: 3 416,4 t/év
>> 3 400 t/év kérelmezett mennyiség.

A tevékenység talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatdsat semlegesnek, a domborzatra,
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az él6vilagra elviselhetének itéljik.

Jelen engedélykérelmi dokumentacidban ismertetésre keriltek a létesités és az lizemeltetés
soran fellép6 kérnyezetterhel6 hatasok.

A technoldgia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek elvezetése megoldott, a
technoldgiai szennyvizek befogaddja a vegyipari park teriiletén az EMK Eszak-Magyarorszagi
Kérnyezetvédelmi Kft. Mivel a technoldgia soran a keletkezd csurgalékviz biztonsagos
elvezetése megoldott, igy a tevékenységvégzéshez kothetben a felszin alatti vizek esetleges
elszennyezG6dése kizarhatd. Az Gzem mikodtetésének, ezért felszin alatti vizek min&ségére
varhatéan nincs jelent6s hatdsa.

A tevékenységvégzéshez kothet6en a kornyezeti elemek kozil leginkdbb a levegs- és
zajterheléssel kell szamolni.

Az Gzem |étesitésére vonatkozd kornyezetterhel6 hatasok bemutatdsra kertltek:
— LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl a létesitési munkalatok hatasteriilete 9 m. A
hatasteriilet nem éri el a legkdzelebbi (a fellleti forrds sulypontjatél ~1 650 m-re
[év6) védendd létesitményt.
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— Zajvédelmi szempontbdl a létesitési munkalatok altal okozott zajterhelés

hatasterlilete (50 dB-es hatasterileti gorbe) 143,2 m-re alakul. A legkdzelebbi

védend6 létesitménynél tapasztalhatéd zajterhelés 25,5 dB-re tehet6é a

tevékenységvégzésbdl addddan.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten belll védend6
létesitmények, lakohazak nem taldlhatoak.

A tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a telephely, kozvetett hatdsteriiletének a szallitasi
utvonal tekintheté.

Az lizemelés sordn fellép6 kornyezetterhel6 hatdsokat az aldbbiakban foglaltuk 6ssze:

A tevékenységvégzés sordn fellép6 légszennyezd pontforrdsok hatdstertilete P1 pontforras
esetében 64 m-re, P2 pontforrds esetében pedig 37 m-re teheté.

Zajterhelés tekintetében lGzemi allapotban a legkozelebbi védendé épiiletnél tapasztalhatd
zajterhelés mértéke a tevékenységvégzésbdl addédodan 27,49 dB.

A sésav lefejtés és kalcium-klorid oldat gyartas hatdsteriletének alakulasat a kovetkezd
szempontok szerint vizsgdltuk:

Gazdasagi teriilet Lakéteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30dB)
74,3 m 210,75 m 361,7m 975 m

17.1. tablazat: A tevékenységvégzéshdl eredd zajterhelés hatasteriiletének alakulasa a sésav lefejtés és
kalcium-klorid oldat gyartas tekintetében

A kalcium-klorid granulatum gyartdsi tevékenységbdl eredd hatdsterilet alakuldsat az aldbbi
tablazatban foglaltuk dssze:

Gazdasagi teriilet Lakéteriilet
nappal éjjel nappal éjjel
(55 dB) (45 dB) (40 dB) (30 dB)
77,21m 221,6m 376,2m 1020 m

17.2. tablazat: A tevékenységvégzéshdl eredd zajterhelés hatasteriiletének alakulasa a kalcium-klorid
granulatum gyartas tekintetében
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A Ulzemelésbdl eredd zajterhelés hatasteriilete egyik esetben sem éri el a legkdzelebbi
védend6 éplletet, mely a telephelytél kb. 1 650 m-re taldlhato.

A tevékenység soran felmerl6 tehergépkocsi forgalom az aldbbi miveletekhez kapcsolddik:
- alapanyag beszallitasa
e 11500 tonna s6sav 30-33m/m%
e 5994 tonna mészkéliszt
e 8 639 tonna ipari viz (beszallitdsa nem koézuton torténik, hanem a SVIP
halézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft., melyre vonatkozdan szerz6déssel
rendelkeznek)
e 140 tonna mészhidrat
- késztermék kiszallitasa
e CaCl; oldat gyartas/kiszallitas évesszinten tervezett: 25 453 tonna 25 m/m% CaCl,
e (CaCl; granulatum tervezett gyartas/kiszallitas: 2 000 — 3 400 tonna

Alapanyag beszallitasa:

A jaratok varhatéan 8% — 163 dra kdzotti idészakban kdzlekednek majd, 250 munkanapon.

Ez alapjan a sésav telephelyre torténd beszallitasat egy nap atlagosan kb. 1,84 db (~ 2 db) 25
tonna teherbirdsu tgk. végzi, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas)
atlagosan 3,68 tgk-t (~ 4 tgk.-t) jelent naponta. A mészkdliszt beszallitasandl napi 0,96 (~ 1)
tehergépkocsival szdmolhatunk, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 1,92 (~ 2) tgk-t
jelent naponta. A gyartasi tevékenységhez sziikséges ipari viz nem kozuaton kerdl
beszallitdsra a telephelyre, hanem a SVIP Sajébabonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft.
haldézatabdl vételezi a Sirius Produkt Kft.

A mészhidrat beszallitasa éves szinten 5,6 (~6) jarm(ivel noveli meg a forgalmat, melynek
hatdsa nem szamottevd, igy ettél szamitdsaink soran eltekintettliink, mivel nem napi szint{
terhelésrél van szé. Igy megallapithatd, hogy a tevékenységvégzéshez kothetd alapanyag
beszallitas napi 3 tgk-val noveli meg a szdllitasi utvonal forgalmat, ami levegGtisztasag-
védelmi szempontbdl napi 6 tgk-t jelent.

Késztermék kiszallitasa:

A telephelyrél kiszallitott kalcium-klorid oldat mennyisége évi kb. 25 453 tonndra lesz tehetd.
Fontos megjegyezni, hogy az oldat kiszallitas altal a korabbi években is terhelve voltak az
érintett Utszakaszok, amihez képest a megnovekedett oldatgyartasbdl eredGen napi 1 jarmu
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tobbletterheléssel szamolhatunk, ez levegé6tisztasag védelmi szempontbdl 2 jarmlivet jelent
naponta.

A telephelyen gyartott kalcium-klorid granulatum kiszallitani kivant éves mennyisége 2 000 —
3 400 tonna, melynek szallitdsa évi 250 napon torténik 25 tonna teherbirdsu jarmdvekkel. Az
ebbdl addodo forgalomtobblet napi 0,54 (~1) jarmlvet jelent, ami levegé6tisztasag-védelmi
szempontbdl 2 jarm(vet jelent.

A be- és kiszallitasbol eredd Osszes forduld szama 5, ami leveg6tisztasag-védelmi
szempontbdl 10 jarmlvet jelent naponta (25 tonna teherbirdsu gépjarmit és 250

munkanapot alapul véve).

A széllitasbdl eredd a kornyezetet terhel6 tobblethatas kismértéki:

Tevékenységvégzés hatasara bekovetkezo
tobbletterhelés [dB]

Erintett Utszakasz

26. sz. masodrendd féat 13+000 szelvény 0,006
26. sz. masodrendi f6ut 17+600 szelvény 0,007
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,375

17.3. tablazat: A szallitasbdl ered6 tobbletterhelés hatasa zajvédelmi szempontbdl

Zajvédelmi szempontbdl a megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés
mindhdarom vizsgalt Utszakasz esetében minimalis értéket mutat, a tobbletterhelés még a
minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet kijelolése szlikségtelen.

Tevékenységvégzés hatasara bekovetkezo

Erintett Utszakasz
NO; tobbletterhelés [mg/m*s]

26. sz. masodrendd féat 13+000 szelvény 0,00105
26. sz. masodrendd féat 17+600 szelvény 0,00105
25138. sz. 6sszekot6ut 2+000 szelvény 0,00069

17.4. tablazat: A szallitasbdl ered6 tobbletterhelés hatasa leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a vizsgalt Utszakaszokon a ki- és
beszallitdas soran a jarmivek nitrogén-dioxid atlagos kibocsatasa minimalis mértékben
novekedne meg az alapforgalom nitrogén-dioxid atlagos kibocsatasahoz képest.
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A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek. Az lizemelési idGszakban a
technoloégia csak csekély mértéki tobbletterhelést jelent.

Az elvégzett szamitdsok eredményeként kijelenthetd, hogy a kalcium-klorid oldat és

granulatum gyartasi tevékenység a vonatkozéo mliszaki és koérnyezetvédelmi elGirasok
betartasa mellett megvaldsithato, az oldat és granuldlé lizem ilizemeltethetd.

Miskolc, 2022.08.04.

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. fszt 1.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabé Attila

Lakcim: 3529 Miskole Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kirnyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésuggyel osszefiiggé szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezetiségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.08.11-ig tarto tovabbképzeési
id6szakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkezd jogosultsdga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésigyi és épitésuggyel osszefiiggo szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos

Gzigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Memdki Kamara altal vezetett mémok kamaral
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyiijtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki

i¢hnydczki Nandor
titkar

ik '
1. Dr. Szabé Amila
2. Irattar
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Tiizeseti szerkezeti dllékonysag

Az épiilet épitményszerkezeteivel, épitési termékeivel szemben az el6z6 fejezetben

hata altala 16irasok kiviil nincs tiizvédelmi kdvetelmény, mivel az
épiilet ¢és a szomszédos épitmények, kozott a tizterjedés elleni védelem biztositott
tiiztavolsag tartasaval, tovabba az épiilet egy 202,34 m” alapteriiletii, foldszintes, AK
mértékado kockazati osztalyt ipari épiilet, ahol az egyetlen helyiség kiiiritése a szabadba
a kiiirités elso szakasziban biztosi és az ép egyidejiileg tartozkodo személyek
létszama legfeljebb 10 f6.

Tiiztavolsag

Az épiilethez képest a legkozelebbi azonos telken allo (Kazanhaz) épitmény 8,00
méterné] nagyobb, 8,05 méteres tavolsagra talalhatd, tovabba a legkozelebbi szomszédos
telken 4llo épi k és a nem édos telkeken allo épitmények épiilettl mért
tavolsaga is meghaladja a 8 métert.

Homlokzati tiizterjedés elleni védelem kovetelményei

Az épiilet kiilso térelhatarolé falszerkezeteit nem kell a homlokzati tiizterjedés elleni
védelem biztositasaval kialakitani, mivel az egy egyszintes épiilet.

Tiizeseti lekapcsolas

A tlizeseti lekapcsolas céljabol Iétesitett kapesolo(ka)t, eloszto(ka)t a bejarat kozelében
(a bejarattol nem messzebb mint 15 m) a véletlen kikapcsolas, lekapesolas elleni

édelmet biztositva sziiksé Thel

Villamvédelem

Az épiilet villa a hatéasaival beni védelmét az emberi élet elvesztésének
Kocka pontjabl kel bi

A villa a hatasaival beni védelmet norma szerinti - NV jelolést -
e gt 1 kell biztositani az épiiletnél

A villa asok hatasaval beni védelem akkor megfeleld, ha a villamvédelmi
kockazatkezeléssel i egy évre vetitett kockazat az emberi élet elvesztésére

vonatkozoan kisebb, mint 107,

Villimvédelmet kell kialakitani minden olyan allando épiileten, amelyen a
illa asok asai beni védelem csak igy biztosithato.

Oltéviz biztositisa

A mértékado til 1 teriiletére vizmennyiséget vi ékrél vagy -
ha az mas modon nem oldhatd meg - oltoviztarolobol kell biztositani.

A kivitelezés megkezdése elott a kozteriileti halozatot iizemeltetd vizmiitél javasolt
megrendelni a kozteriileti fold feletti tiizcsap vizhozammérését, hogy a felvett
vizhozammérési jegyzokonyv alapjan ismert legyen, hogy sziikséges-e a létesitményen
beliil oltovizet biztositani és amennyiben igen, Gigy azt mekkora oltoviz-intenzitasra vagy
kapacitasra kell méretezni.

A vizszerzési helyet ugy kell kialakitani, hogy az tiizoltd gépjarmiivel mindenkor
megkdzelithetd, az oltoviz akadalytalanul kivehetd legyen.

Az oltovizforras tiizolto gépjarmiivel valo megkozelithetsége teljesiil, ha a
tlizoltogépjarmii kozlekedésére minden id6jarasi korilmény esetén alkalmas utfeliilet
olyan tavolsagra megkozeliti a vizforrast, hogy a tlizoltosagnal rendszeresitett
felszereléssel az oltoviz a vizforrasbol a gépjarmiiig eljuttathato.

Az eldirt oltoviz mindenkori akadalytalan kivétele teljesiil, ha a tiizoltoi beavatkozas
soran a tiizoltosagnal i 1 Iéssel az adott elirt vizmennyiség id6jarasi
1 6l fiiggetleniil é igénybe vehetd.

korii

Az épiilet megkozelitését biztosité it

Az ¢épiilet nem kotelezett tiizoltasi felvonulasi teriilet és ut kialakitasara, igy az épiilet
megkozelitését biztosito ut legalabb az alabbi paramétereknek feleljen meg:

e legalabb 2,5 m széles és 4,0 m magas (irszelvényt biztosit,

e tiizolto gépjarmiivek nem r

e alétesitményhez tartozé oltovizforras
biztositja.

litését (amennyiben sziikséges)

Az épiilet megkozelitését biztosito Gt és a megkdzelitendd épiilet kozotti tavolsag nem
lesz nagyobb, mint 100 méter.

JELMAGYARAZAT
EPITTETO

SIRIUS PRODUKT Kft.

1044 Budapest, Szilaspatak sor 42b 2. em. 13.
TERVTIPUS DATUM

Epitési engedélyezési terv | 2022. julius 28.

EPITMENY

Granulalé iizem csarnoképiilet
3792 Sajobabony, hrsz.: 024/224

R

RAJZ MEGNEVEZESE RAJZSZAM
Helyszinrajz tiizvédelem TvD_003_08_2022_001_HRSZ

EPITMENY RENDELTETESE LEPTEK

Ipari (granulalo) rendeltetés | 1 : 500

TUZVEDELMI TERVEZO TERVEZO GYAKORNOK

l / Caio T R
kl Antal Danok Daniel

Ttzvédelmi mérnok; Tlizvédelmi szakmérndk
TUE 19-0956
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NYILATKOZAT

CELTARTALEK KEPZESRGL

Alulirott Kazér Miklds, mint a SIRIUS PRODUKT Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Szilapatak sor
42/b. 2. em. 13., cégjegyzékszam: 01-09-960048, addszém: 13243120-2-41) ugyvezetdje
nyilatkozom arrél, hogy a tevékenyégre vonatkozd céltartalék képzését a szamviteli éves
beszdmold készitésekor a kérnyezeti kockdzatokat felmérjik, és annak megfeleléen a

kérnyezetvédelmi kockazatokra vonatkozéan céltartalékot képeziink.

Miskolc, 2021.12.14.

Cre é/é i
SIRIUS PRODUKT ‘%Z o
1044 By spatak sor 42/p/11/13. /
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Bank: |1¢ 0000000411534811 /.. %
/r < ugyvezeto
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Monitoring kut vizsgalati eredmények
(Kisanalitika Kft.)
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) KISANALITIKA
KISANALITIKA t:z:;:z::: Szolgaltaté Krt. Vlzsga lati jegyzokonyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajdbabony, Gydrtelep (felszin alatti viz) F-281/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitka.hu Web; www.kisanalitika.hu
A NAH dltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratdrium.
Megrendeld neve, cime:  EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnye-  Beérkezés datuma: 2020.11.26.
ecdeliml b, -~ Vizsgalatok kezdete: 2020.11.26.
3792 Sajébabony, Gyartelep
Mintavetel helye, cime: 3792 Sajébabony, Gyértelep Vizsgalatok befejezése: 2021.01.26.
Mintavevé: KISANALITIKA Kft.

Mintavétel datuma: 2020.11.26.

Mintavétel mddja:

Minta iktatdszdma 6995/20
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi mddszer pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgdlati eredmények

Novényvéddszerek [ug/l]
MSZ EN 1SO 10695:2000

MSZ EN 1SO 10695:2000

EPTC 0,67
Butilat 0,10
Molinat 1,0
Cikloat <0,10
Novényvédbszerek dssesen [ug/l] 18

akkreditalt/nem akkreditalt

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1.
A moédositds datuma;: 2020 junius 30.

Vidltozat: 2.

Oldal: 1/5




¢ KISANALITIKA

A modositds détuma: 2020 junius 30.

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. i = R Al Bln z
s oo Vlzsgalatll jegyz'olfonyv Jegyz6kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-281/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészéma 6995/20
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi mdodszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
EPH (C10-Ca0) [ug/1l <50
MSZ 1484-7:2009
VPH (Cs-C12) [ne/ll <50
E-2:2017
TPH (Cs-Cao) [ug/ll <50
F-20/ A kiadds ddtuma: 2020. februdr 1. ) Oldal: 2/5




§? KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratariumi Szolgaltato Kft. i = i Al 1 <
Lahonshisten Vizsgalati jegyzo !(onyv Jegyz6kényvszam
Székhely: H-3792 Sajdbabony, Gyértelep (felszin alatti viz) F-281/20
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
Minta iktatészdma 6995/20
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
lliékony aromas szénhidrogének (BTEX) [ug/1]
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)
Benzol 4,88
Toluol <0,5
Etil-benzol <0,5
m+p-xilol <0,5
o-xilol <0,5
F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1. AR Oidal: 3/5

A médositds datuma: 2020 junius 30.




) KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft. i £ i1 Fog P P, .
Laboratérium VIzsgaIatl jegVZOkonvv Jegyzokonyvszam
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep (fEISZIIﬂ alatti ViZ) F-281/20

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatdszdma 6995/20

Minta megnevezése Sirius-1

Mintavételi médszer pontminta

Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Halogénezett aromds szénhidrogének [ug/1]
MSZ 1484-8:2004, MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)
Klérbenzol <0,5
1,2-Diklérbenzol <0,2
1,3- Diklérbenzol <0,2
1,4- Diklérbenzol <0,2
1,2,4- Triklérbenzol <0,05
1,2,3- Triklérbenzol <0,05
1,3,5-Triklérbenzol <0,05
1,2,3,4-Tetraklorbenzol <0,05
1,2,3,5-Tetraklérbenzol <0,05
1,2,4,5-Tetraklérbenzol <0,05
Pentaklorbenzol <0,02
Hexaklérbenzol <0,02
Klérnaftalinok <0,05
Brém-benzol <0,05
Halogénezett aromas szénhidrogének dsszesen <155
MSZ 1484-8:2004 [ng/1] :

F~20l/A kiadds datuma: 2020 februgr 1. T Oldal: 4/5

A modositds ddtuma: 2020 junius 30.



¢ KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft.
Laboratorium

Székhely: H-3792 Sajébabony, Gydrtelep
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Vizsgalati jegyz6konyv
(felszin alatti viz)

Jegyz6kdnyvszam
F-281/20

Minta iktatdszama 6995/20
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi modszer pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgalati eredmények

lllékony halogénezett alifds szénhidrogének [pg/1]
MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)

1,1-dikior-etilén <0,5
1,2-diklér-etilén <0,5
Diklér-metan <0,5
1,1-Dikldretan <0,5
1,2-Dikl6retan <0,5
Kloroform <0,5
Széntetraklorid <0,5
1,2-Diklér-propdn <0,5
Brom-diklér-metan <0,5
Triklor-etilén <0,5
1,3-Dikldr-propilén (cisz-1,3-Diklér-propilén, <0,5
transz-1,3-Diklér-propilén)

1,1,2-Triklér-etdn <0,5
Dibrém-kigrmetan <0,5
1,2-Dibrém-etén <0,5
Tetrakldr-etilén <0,5
Halogénezett alifas szénhidrogének tisszesen o
MSZ 1484-5:1998 [neg/1] i
Vinil-klorid <0,5

A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgélt mintdkra vonatkoznak, a mintavétel feleldssége a Mintavevét terheli.
A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgaldlaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhatd.
A megadott eredmeényekkel kapcsolatban a kézhezvételtsl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajébabony, 2021. janudr 26.

[ % o
) 7
b a fﬁg
........ S o Sf{ﬁ;@@ﬁ?@ & i
2ab6 SzilVidyy Xy,

laboratériu mvezetc’ﬁof% :

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februr 1.
A madositds datuma: 2020 jiinius 30.

Valtozat: 2.

Oldal: 5/5
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¢ KISANALITIKA
ESAOUAATEIRA talmrot s Smstpsens Kk Vizsgalati jegyzokonyv Jegyz6kényvszém
oratorium
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszin alatti viz) F-130/21
Telefon: +3646 546-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www,kisanalitika.hu
A NAH &ltal NAH-1-1613/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
Megrendeld neve, cime:  EMK Eszak-Magyarorszagi Beérkezés datuma: 2021.05.28.
Kornyezﬁtv?delml Kft:’ Vizsgalatok kezdete: 2021.05.28.
3792 Sajébdbony, Gyartelep
Mintavétel helye, cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep Vizsgalatok befejezése: 2021.07.13.
Mintavevd: KISANALITIKA Kft.
Mintavétel datuma: 2021.05.28. Mintavétel mddja: akkreditalt/nem akkreditalt

Minta iktatdszdma 3069/21
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi modszer pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgalati eredmények

Névényvédészerek [ug/l]
MSZ EN 1SO 10695:2000

MSZ EN ISO 10695:2000

EPTC 0,97
Butilat <0,10
Molinat 0,31
Cikloat <0,10
Névényvédbszerek dsszesen [ug/l] 128

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1.
A modositas ddtuma: 2020 junius 30.

Viltozat: 2.

Oldal: 1/5




¢ KISANALITIKA

= cmer et ot g Vizsgalati jegyz6kdnyv Jegyz8kdnyvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszin alatti ViZ) F-130/21

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email; kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatdszama 3069/21
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi médszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgdlati eredmények
EPH (C10-Cao) (e/1] <50
MSZ 1484-7:2009
VPH (Cs-C12) (ne/1] <50
E-2:2017
TPH (Cs-Cao) (ne/ll <50
F-20/ A kiadds datuma: 2020. februdr 1. Vltosatia Oldal: 2/5

A modositds datuma: 2020 junius 30.




¢ KISANALITIKA
KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté Kft.
Laboratérium
Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyértelep
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Vizsgalati jegyz6konyv
(felszin alatti viz)

JegyzBkonyvszam
F-130/21

Minta iktatészama 3069/21
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi modszer pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgdlati eredmények

Illékony aromas szénhid rogének (BTEX) [ug/I]
MSZ 1484-4:1998 (visszavont szabvany)

Benzol 14,8
Toluol <0,5
Etil-benzol <0,5
m-+p-xilol <0,5
o-xilol <0,5

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februdr 1.
A médositds datuma: 2020 junius 30.

Valtozat: 2.

Oldal: 3/5




KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. Vizsgélati jegyz6ko nyv
Laboratdrium X
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gyartelep (felszin alatti viz)

Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 548-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Jegyz6konyvszam
F-130/21

Minta iktatészama 3069/21
Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi médszer pontminta

Vizsgdlt paraméter

Vizsgalati eredmények

Halogénezett aromas szénhidrogének [ug/1]

MSZ 1484-8:2004, MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)

MSZ 1484-8:2004 [ug/l

Klérbenzol 2,25

1,2-Diklérbenzol <0,2

1,3- Diklérbenzol <0,2

1,4- Diklérbenzol <0,2

1,2,4- Triklérbenzol <0,05
1,2,3- Triklorbenzol <0,05
1,3,5-Triklérbenzol <0,05
1,2,3,4-Tetraklérbenzol <0,05
1,2,3,5-Tetrakiérbenzol <0,05
1,2,4,5-Tetraklérbenzol <0,05
Pentaklérbenzol <0,02
Hexakldrbenzol <0,02
Klérnaftalinok <0,05
Brém-benzol <0,05
Halogénezett aromas szénhidrogének 6sszesen 225

F-20/ A kiadds datuma: 2020. februar 1.

A mddositas datuma: 2020 jinius 30. Veltozat: 2

Oldal: 4/5




¢ KISANALITIKA

e o e e s Vizsgalati jegyz6konyv Jegyz8kényvszam
Székhely: H-3792 Sajébabony, Gydrtelep (felszin alatti viz) F-130/21

Telefon: +3646 549-231 Fax: 43646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Minta iktatészama 3069/21

Minta megnevezése Sirius-1
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgdlt paraméter Vizsgalati eredmények

lllékony halogénezett alifas szénhidrogének [pg/1]
MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvany)

1,1-diklér-etilén 0,71
1,2-dikldr-etilén 0,79
Diklér-metén <0,5
1,1-Dikléretén <0,5
1,2-Dikléretan <0,5
Kloroform <0,5
2-Klér-etanol <0,5
Széntetraklorid <0,5
1,2-Diklér-propén <0,5
2,3-Diklar-propilén <0,5
Brom-diklor-metan <0,5
Triklér-etilén 0,56
Epiklérhidrin <0,5
2-Kléretil-vinil-éter <0,5
1,3-Dikldr-propilén (cisz-1,3-Diklor-propilén, <05
transz-1,3-Diklér-propilén) !
1,1,2-Triklér-etan <0,5
Dibrém-kl6rmetan <0,5
1,2-Dibrom-etan <0,5
Tetraklér-etilén <0,5
1,1,2,2-Tetrakloretan <0,5
Halogénezett alifas szénhidrogének dsszesen

MSZ 1484-5:1998 [ug/1] =150
Vinil-klorid <0,5

A vizsgdlati eredmények kizdrdlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak, a mintavétel felelssége a Mintavevét terheli.
A vizsgdlati jegyz8kdnyv a vizsgaldlaboratdrium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhaté.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételtdl szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet. 7> %y - "f/s

oy o
Sajébabony, 2021. julius 13. / - , S, i S,

= A

\

F-20/ A kiadas datuma: 2020. februar 1.

A médositas datuma: 2020 janius 30. Viltozat: 2. Oldal: 5/5
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CSOSZAKASZJEGYZEK
A NYOMASPROBARA VONATKOZO ALTALANOS ELOIRASOK : .
44/2016.(X1.28.) NGM Hegesztési varratok Proba- TOmor-
B . 2 . . fy . . R Tervezési|Tervezési| Uzemi | Uzemi rendelet Heg. roncsolasmentes vizsgalata . ségi . < 213/2019.
-A keszrgszerelt, de szgete’zletlen" csovegetekelfet lehet nyomasprloban?k alavetni. . Ssz| Csészakasz jel . Ec;izgése Meé;’:at. nyomés | hémérs, | nyomas | hémérs. | Csévezeték anyaga varratok nzlgazggs vizsgalat Cskoszdaktasz Cso\?galgasz (VII1.27.) Korm. Megjegyzés
- A nyomasprdba megkezdése el6tt a csévezetékeket a berendezésekrél le kell kapcsolni. 9 barg °c barg o Kdzeg- hékez. barg | ViZ2¢ ezdete 9 rendelet
- Ki kell szerelni a cs6vezetékekbdl a nyomasszabalyozokat és minden olyan szerelvényt amelyet nem lehet a probanyomasnak alavetni. . ?azd/,k csoport |Kategéria Szemreve- Ra_d'ogflaf'ta' Pe_"etr?f'ﬁs barg
- A kompenzatorokat tehermentesiteni kell. ovader] 172 telezés vizegaa vizsgaa
- A nyomasprébat megel6z&en a csévezetékeket ki kell fuvatni. STT-01 és STT-02
Kifuvato kdzeg : siritett levegd. A megfelel tisztasagrél a csé vége elé helyezett polirozott fémlap segitségével kell meggy6zédni. 1. T-01 Soésav 80 1 20 <06 |KORNY. PP Folyadék 1 - 0% 100% 0% 0% 15 0.6 SSZ-01 Szivattyu nglllois g c,: Szav -
- A vizsgalathoz ket, k6z6s helyre szerelt hitelesitett nyomasmerét kell alkalmazni, amelyek felsé méréshatara legalabb 20 %-kal, de s7all. jarmi
maximum 100 %-kal lehet nagyobb a probanyomas értekénél. STT-01 és STT-02
- A nyomaspréba ideje 30 perc. 2. T-02 Sésav 50 35 20 <3.0 |KORNY. PP Folyadék 1 - 0% 100% 0% 0% 5.1 3.0 SSZ-01 SzivattyG C9 csonkok; -
- A vizsgalat ideje alatt a kdrnyezeti hémérséklet valtozasa +2 Celsius lehet. T-03 Csbszak.
- A vizsgalat ideje alatt szivargas és nyomasesés nem engedheté meg. _ 3, T-03 Sésav 50 35 20 | <30 [KORNY. PP Folyadék | 1 - 0% 100% 0% 0% 5.1 30 | T-03Csészak. ;Zﬁﬁgfjgé -
- Hidraulikus nyomasprobét kdvetéen a csévezetékeket le kell Uriteni és ki kell szaritani.
- A.csévgzetékek probanyomas értékeit a csészakaszjegyzék tartalmazza. _ 4. LCS-01 Sésav 50 04 20 | <0.013 | KORNY. PP Gaz 1 . 0% 100% 0% 0% 06 Ie\(/)é(;li?/el Sésav szall. jarmi STTC-gggniZI-OZ R
- Hidraulikus nyomasproba esetén a megadott probanyomas értékek a csészakaszok alsé pontjara vonatkoznak.
" 0.014 01 é ~
5. B-01 Sosav 50 0.4 20 <0.014 | KORNY. PP Gaz 1 - 0% 100% 0% 0% 06 |levegsvel| BFZ-01: BFZ-02 STEZL;;?(II 02 -
6. $2-01 Sésav 100 0.4 20 | <0.013 | KORNY. PP Gaz 1 . 0% 100% 0% 0% 06 |, e\?é%ls?/m MFT-01 STTT s STT-02 .
" .01 -
7. S$Z-02 Sésav 100 0.4 20 | <0.013 | KORNY. PP Gaz 1 . 0% 100% 0% 0% 06 | e\?e% o MFT-01 Nt .
A N A 0.013 SAB-01 Szell6z6 csé
8. SZ-03 Sésav 100 0.4 20 ATM. |KORNY. PP Gaz 1 - 0% 100% 0% 0% 06 |ievegovel N2 csonk végpont -
9. M-01 Sosav 50 1 20 <0.2 |KORNY. PP Folyadék 1 - 0% 100% 0% 0% 15 0.2 MFT-01 MSZ-01 Szivattyl -
\ ) \ . . SAB-01
10. M-02 Sésav 40 35 20 | <20 |KORNY. PP Folyadék | 1 - 0% 100% 0% 0% 5.1 20 | MSZ-01 Szivattyu N3 csonk -
. . . o o . o SAB-01
1. M-03 Sésav 50 1 20 <0.2 |KORNY. PP Folyadék 1 - 0% 100% 0% 0% 15 0.2 MFT-01 N4 csonk -
Hidraulikus nyomasproba esetén a megadott prébanyomas értékek a csészakaszok alsé pontjara vonatkoznak!
A 1 H —— H /‘ H 1 H P=+0,013 barg —— ‘ H —— H A
/ N\ / N\ / N\ Y \ /" N\ / N\ Y AN / N\ / N\
/ HV /LIA / TIA LSA PISA\ -\ / LIA / TIA LSA \
\- J \- ) \- y \ - ] - ) - ) \- J - , N ) @110.0x10.0; PP
AN J/ AN J/ L AN J/ L AN S/ AN J/ |_ P= _0’01 3 barg AN / / L AN / L / S7-03 /L/F
LEJTES:0.5% ‘ ‘ LEJTES:0.5% N2 T
C— 2 63.0x5.8 T50/50 LCS-01 LCS-01 2 63.0x5.8 LCS-01 [—— 2 63.0x5.8 LCS-01 4/ N3
PP 1 LEJTES:0.5% PP LEJTES:0.5% PP 1 Ll 02
= ge3058 | __—m | — | 263.0¢5.8 ‘ B.01 ‘ T“ 1
: B —— : ES - - | PP | T 100100 ‘ ‘ XF
+ 6’40 : s s @ 110.0x10.0 SZ-01 ‘T‘ ©110.0x10.0 SZ-01 SZ-01 _ ) ) @110.0x10.0 + 6’40
s @ I PP T1o050 PP i PP . §
PFA-HVCS-50-16 j( _ EQPFA-HVCS-SO-M }(
A I 1/ DA 1 1/
_ === /F . _ =nilie =] /P
+ 1+
o | E o —g \\\ //
~ £ sk ~ § 32 K
N [ g - N [ g = -« N
. < - A — s S TN
5 - Sésav be @ % - - N Soésav be @ % = </ ‘ ‘ \> .
al £ 2 zl 2 b S P 2
I - i T i T ‘ T i i 1 D
I | | I [ | | I [ P ~ ~ -
< — S|z
£le3|e g £las s
s| s s s| = S _ +3,26
LEJTES:0.5% LEJTES:0.5% . T ‘\ - ‘
e  — @ 110.0x10.0 1| 1| ——] SZ-02 @ 110.0x10.0 I SZ-02 - | fi] !
T ol o & I I I N
§ g 8 PP PP 3\1@1 “i}—( } ~
| | | | I | | | | | | | | | | | S. S — Na — — 1
3l & . J 0 T praAR-s0-6 PFA-RM-25-16
LEJTES:0.5% N =" v
max.: 37 m/m % Megrendel6 biztositja; | LCs-01 263.0x5.8 LCS-01 LCS-01 I T 801 TS0 o63.0x58  TS0%0 B-01 I #R:::: jr i = — ‘363;*5-3 — { — T
£ Javasolt tomlé: I PP 1 PP MNYM2
T Sosa\g DN50/PN10; PTFE "’F',':I’é’” ! .02 263.0x5.8 T.02 T, . oy, T2 | 263.0x5.8 + T = 263.0x58  To2 o -1/ X PTFE M-02 " 2320x2.9 M-02 "
25m pry 0-(+6) barg gl " PFA-HVCS-50-16 PP T 5050 col PP PP v 0-(;32?@ PP
b DN25 Jas o 263.0x5.8; PP @63.0x5.8; PP <
ahsO: 8 g e@ % © o | o _T03 2630638 [N CaCl2gyartd izembe @630x58 \ — — o@ .. 0. ¢ /FIC
N £ 3 9 8 3 s | PP N P — S S — +1,05 - - X N i \ - )
XF W g © ___ H &Y Y& 3 2 ‘ 7T Vo= Vo= VN ' B > 2 qQ - N “ A
N o 8 3 8y 4 L [ HY 5 5 A SX §X X B }Hg S RS >
(e =2 PR SIS S G )G 7o Tt e 3 \ % 5 Tem 2 % 3T ] , g 67 87 g 87 47
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Gyartasi folyamatabra



Sésav lefejtés

54 m3 sésav tartaly

54 m3 sdsav tartaly

sésav betaplalasi
lehet&ség

1600 m3-es tartaly

(sésav/kalcium kolird oldat)

N ——

Kitarolas CaCl2

sdsav beadagolds »

puffer tarolo

Mészkd sild

Kitarolas )
cacl2 1-es 1000 m3-es tartaly (kalcium
- klorid)
Kitarolas
cacl2
2-es 1000 m3-es tartaly (kalcium
klorid)
Kitarolas
cacl2
3-es 1000 m3-es tartaly (kalcium
i- ''''' kloird)
/’

H'*” viz

meleg levegd ﬁ

ciklonok

T

granulalo egység

ﬁ hideg levegé

véggaz
> gazmoso
>
> . .
osztélyozas
—_—
termék sild

csomagolas

kalcium klorid oldat

>

sésav

granulatum

véggaz

)

szennyviz

termék kalcilum klorid oldat
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Kozm kivaltasi tervek



vasbeton

kaleium—klorid oldat

gybrts lizem

024/190

Terfajta: Tenezd:  papp Gabor egyéni vallalkozo 3526, Miskolc,
Ag kivitel KE-K - 05-1152, VZ-TEL - 05-1152  Eperjesi u. 8./B, 2/3
Eng eS kIVItell tel: 06-30-291-5785
Tervezé: Tervszam: | Tervezés térgya:
Papp Gébor 2021/07 Sajobabonyi Ipari Park teriletén, 024/224 hrsz-G ingatlanon
6 ) 0: Rajzszam: . , , I o w " TN
Tervezd munkelérs/Szaklenezo Aszem tervezett tarold tartaly miatti meglév kozmiivek kivaltasi terve
4.1M /
Tervezd munkatars/Szaktervezé: Méretarany. | Szakag megnevezése: e //
Kozmi kivaltas
M= 1:500
Tervezd munkatars/Szaktervezd: Datum: | Rajz cime:
2022.04. Tartaly kitlzés helyszinrajz
Nyilatkozat: Epitett/engedlyes: Sirius Produkt Kft.

Ez aterv a PK-Terv Kft. szellemi tulajdona.
A'terv védelmét jogszabaly biztositja.

1044 Budapest, Szilaspatak sor, 42/b

baton burkolat

024/151

téredezett burkalat,
téredezett jordiapok

- > /
- 26 teriilet / | s
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Terfajta: Tenezd:  papp Gabor egyéni vallalkozo 3526, Miskolc,
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Eng eS kIVItell tel: 06-30-291-5785
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9. melléklet

Kalcium-klorid Gizem elrendezés
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10. melléklet

Tapasztalati tomegmérleg
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.05. 19.00.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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