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1. Altalanos adatok

Név: GEOSOL Kft.

Székhely: 3273 Halmajugra 07/130 hrsz.

Telephely: Biikkabrany 087/8 hsrz.

Adészam: 13714789-2-10.

Cégjegyzékszam: 13-09-140538

KSH azonositd szam: 13714789-3832-113-10.

TEAOR ’08: 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kéd: 109.07- Fizikai, kémiai vagy biolégiai hulladékfeldolgozas
KUJ: 101836777

KT]J: 102976 701

Ugyintézg neve: Dr. Sari Péter

Elérhet6sége: +36-70-9333-144

2. Cél

A jogszabdlyi el6irasoknak valé maradéktalan megfelelés érdekében keriilt elkészitésre és
bevezetésre a komposztalo telep lizemeltetési szabalyzata.

A komposztdlo telep ilizemeltetdje a telep részletes miikodési és ellendrzési szabdlyait
lizemeltetési szabdlyzatban régziti. ,

»A komposztdlo telep csak az lizemeltetési szabdlyzatban foglaltak szerint, a kérnyezetvédelmi
hatésdg dltali jovahagydsdt kévetben lizemeltethetd.”

3. Teriileti érvényesség

Az utasitas el6irasai a telepen miikod6 komposztalé telep és az ahhoz szervesen kapcsolédd
hulladéktarolé hely technolégiai folyamataira és az ezekhez kapcsolédd kornyezetvédelmi
feladatokra vonatkoznak.

Az el6irt kovetelmények a fenti tevékenységekben résztvevd, kozremiikodd dolgozdkra,
alkalmazottakra érvényesek.

4. A komposzt alapanyagaul szolgalé hulladéktipusok

A komposztal6 telepen csak a Biikkdbrany 087/8 helyrajzi szamon komposztalni kivant, alabbi
tablazatban megadott szerves hulladékokat kezelik.

A telephelyen legfeljebb 20000 t/év hulladék kezelését tervezziik, illetve az egy id6ben gyijtott
kezelésre varé anyag mennyisége maximum 1500 t/nap.




1. tablazat A komposztalasra keriil6 hulladékok

Azonosito Megnevezés Mennyiség Kezelési kéd
kod (t/év)
02 01 Mezbégazdasdg, kertészet, vizkulturds
termelés, erdészet, vaddszat és haldszat
hulladékai
020103 Hulladékka valt névényi szovetek R3¢, R12
E01-02 Biolégiai bontas
20 000 E02-03 Apritas
E02-05 Valogatads alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
020107 Erdégazdalkodas hulladéka R3c, R12
E01-02 Biolégiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatads alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
1905 Szildrd hulladék aerob kezelésébdl szdrmazo
hulladék
19 0503 El6irastol eltéré mindségli komposzt 20 000 R3c,
E01-02 Bioldgiai bontas
1912 Kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai
kezelésbdl (pl. osztdlyozds, apritds, témérités,
pellet készités) szarmazd hulladék
191207 Fa, amely kiilénbozik a 19 12 06-t6] 20 000 R3¢,
E01-02 Biolégiai bontas
2001 Elkiilénitetten gyiijtétt hulladék frakciok
(kivéve a 15 01)
2001 38 Fa, amely kiilénbozik a 20 01 37-t61 R3¢, R12
E01-02 Biolégiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
2002 Kerti és parkokbdl szdrmazé hulladékok (a
temetdi hulladékot is beleértve)
200201 Biolégiailag lebomlé hulladékok R3¢, R12
E01-02 Bioldgiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatas alaki
jellemzdk szerint
(osztalyozas)
Osszesen: 20000

A hulladék atvétele a komposztalo telephelyen torténik. Az engedélykérd a hulladék atvételére
szerzodést kot a termelbvel, egyéb hulladékgazdalkodasi szervezettel. A beszallitott hulladékot az
elokezel6 térre szallitjdk, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék
atvételekor minden tehergépjarmii szamitoégépes nyilvantartasba keriil, melyet naprakészen




vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a hidmérlegen lemérik. A teriiletre
érkez6 szerves hulladékok adminisztracidja a telephely konténerépiiletében torténik, a
feljegyzések helye a mindenkori iizemnaplé. A nyilvantartasba vétel soran tételesen feltiintetésre
kertilnek az alabbiak:

A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:

e megnevezése,

e azonosit6 szama,

e mennyisége,

e az atadas id6pontja
o akezelés kddja

A beszallitas soran szemrevételezéssel ellendrzésre keriil a beszallitott hulladék megfelelGsége.
Amennyiben a hulladék nem megfelel6, abban az esetben az atadas nem torténik meg, az
engedélykéré az atvételt megtagadja. A beszallitott hulladékok émlesztve (szilard halmazallapota
z6ldhulladék), valamint konténerekben (szennyviziszap, papiriszap) keriilnek &tmeneti tarolasra.

Biikkabrany - Komposztalo telep
M Atnezetes helyszinrajz

7 5%,
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Bukkabrany=Kemposztaloytelepas

1. abra: A telephely elhelyezkedése Biikkabrany 087/8 hrsz.

A tevékenység soran keletkezett, illetve a kezelésre atvett hulladékokrdél a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasrol és adatszolgaltatasrdl szolé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelel6 nyilvantartast kell vezetni, melyet a telephelyen kell tartani. A
komposztalételep hulladékforgalmardl éves anyagmérleget kell késziteni. A tevékenység soran
keletkezett, illetve kezelésre atvett hulladékokrdl készitett adatszolgaltatast a kotelezettségnek
megfeleléen évente a targyévet kovetd marcius 1. napjaig be kell nydjtani a kérnyezetvédelmi
hatésagnak.




5. A komposztalas rendje

A technoldgia fébb lépései:

1. Hulladék beszallitisa, atmeneti tarolasa

2. Hulladék el6kezelése

Valogatas
Apritas

Homogenizalas

3. Komposztalas

Prizmak kialakitasa az érleld téren

Erlelés (id6tartam kb. 6 hét) hémérséklet méréssel, fogatassal (havonta 2x)

Prizmak lebontasa

4. Utdérlelés, utdkezelés

1,2 m

Prizmak kialakitasa az utdérleld téren

Erlelés (id6tartam kb. 4 hét)
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2. abra: Az agitalt 4gy lehetséges szelvénye és méretei

Prizmak lebontasa
Utévalogatas
0,
1 0.3m
[
0.46 m
[ ]
0,76 m
L 4 Homeérséklet-

méro pontok




Biolégiailag bonthat6 szerves hulladék hasznositasaval komposzt el6allitdsa aerob folyamatok
segitségével. A komposztot a banya teriilet rekultivaciéjara hasznaljak fel a letermelt humuszos
feltalajjal.

6. A komposztalo telep vezetéséért felelos személy

A komposztal6 telep vezetdje felel6s a telep teljes lizemeltetéséért. A kezelStelep vezet6jének
kornyezetvédelmi szakirdnyt kozépfoku vagy fels6foku végzettséggel kell rendelkeznie. A felel6s
vezetd a komposztilé telep megfeleld6 miikodtetéséhez kapcsoldodd oOsszes szabdlyt és
rendelkezést alaposan ismernie Kkell. Ide tartoznak a telep terveinek, kornyezetvédelmi
el6irasoknak, a hulladék tipusoknak ismerete, a komposztalé telep berendezéseinek
miikddtetésének gyakorlata és az alkalmassag a személyzet rendszeres képzésére.

Kezelést végz6 személyzet: felelds a vezetd tavollétében az egész telep miikodési rendjéért, és
beszamolasi kotelezettsége van a kezel6telep vezetdje felé.

Telepi ligyintézok: fogadjak a beszallitd ligyfeleket és 6ket megfelel6 utasitasokkal latjak el. Az
tgyfél kilépésekor mérési bizonylatot, szallitolevelet allitanak ki.

Az 6rzés védelmi feladattal megbizott szakcég alkalmazottai iizemeltetési id6n kiviil biztositjak a
telep feliigyeletét a telepvezetd utasitasa szerint.

Gépkezeléssel megbizott dolgozdk miikodtetik a gépi berendezéseket a telepvezetd irdnyitasa
mellett és gondoskodnak a gépek karbantartasarol.

Segédmunkasok (sziikség esetén): a kezelGtelep vezet6jétdl kapott utasitasok szerint végzik a
telep miikodéséhez és tisztantartasahoz sziikséges minden feladatot.

7. Uzemnaplé vezetése

A telephely lizemeltet6je koteles naprakész iizemnaplét vezetni.

A telepi ligyintézének ilizemnapléban rogzitenie kell a telepre érkezd tlgyfélre vonatkozd
informacidkat, ami magaban foglalja a datumot, az id6pontot, a szallité megnevezését, a gépjarmii
rendszamat, a hulladék szarmazasi helyét, a hulladék tipusat szemrevételezés alapjan és a mérést
kovetben a gépjarmii rakott brutt6 sulyat. Ezt kovet6en az ligyintézd tajékoztatja az ligyfelet —
amennyiben sziikséges /pl. 4j beszallito/ - a telep és a hulladéktarolé hely szabalyairol, az tritési
hely kijelolésével kapcsolatban.

Az Uigyintézdi szolgalat atadas-atvétele, a hulladékfogadassal kapcsolatos rendkiviili események
és problémak, ellendrzések a telephelyre rendszeresitett lizemeltetési naploba rogzitendék. A
naplot az ligyintézék vezetik és az ligyvezet6 naponta ellen6rzi. Amennyiben a rendkiviili
esemény azonnali vezetdi ellendrzést igényel, arrél értesiteni kell az ligyvezetdket.

Ezen feliil az tizemnaplénak tartalmaznia kell:

o telepi komposztalashoz hasznalt technolégiai berendezések, eszkdzok napi, havi és
éves lizemi idejét, az alkalmazott kezelési technologiat és kezelési miiveleteket




o Komposztalasra vonatkozé adatokat, kiemelten a felhasznalt alapanyagok korére,
komposztalas idejére, h6mérsékletére, forgatasi gyakorisagra

o Rendkiviili események (baleset, lizemzavar, lopas stb.) és azok megsziintetésére tett
intézkedések

o Karbantartasok ideje és id6tartama

e Hatosagi ellen6rzések megallapitasai és az ezek hatdsara tett intézkedések

8. A telephely nyitvatartasi rendje

Hétfo Kedd Szerda Csttortok Péntek Szombat | Vasarnap

8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 - -

9. BeérkezO bioldgiailag lebomlé hulladék, valamint a komposzt
mindéségi vizsgalatanak lefolytatasa (igy Kkiilondésen a
mintavételezésre, az elemzésre, a dokumentalasra)

A beérkez6 hulladék meghatarozott rogzitési paraméterei a kovetkezdk:

e hulladék megnevezése;

e pontos mennyiség;

e hulladék azonositokadd;

e idegenanyag- tartalom (%-ban meghatarozva);
e apritastigényel-e;

o egyéb el6kezelési igény;

e szarmazasi hely;

e beszallité neve, cime.

A komposzt a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnovel6 anyagok engedélyezésérol,
tarolasarol, forgalmazasarol és felhasznalasaro6l rendelet alapjan engedélyeztetésre kerill, a
termékalland6sag ellenérzéséhez az alabbiak sziikségesek.

A minésités prizmanként torténik. A mindsitéshez fizikai, kémiai, bakterioldgiai és parazitoldgiai,
valamint csirazast gatld és gyomosito vizsgalatok elvégzése tartozik. A mindsitésekhez akkreditalt
laboratérium és az ANTSZ vizsgélatai is sziikségesek.

Mintavétel:

Pontmintak: a mintavételi helyeit helyszini szemlén kell kijel6lni és egyértelmilien meghatarozni.
A mintat a depodnia szélét6l legkevesebb 0,5 méterre, a komposztréteg kiillonb6z6 mélységii
helyeirdl kell venni.

Mintavétel eszkozei: firo, asoé, lapat, 25x25x10 cm méreti élezett fémkeret.
A pontmintak gy(jtésére alkalmas tarolé eszkoz pl.: 1ada, zsak stb.

Atlagminta: elkészitéséhez 1-2 m2 nagysagu deszkalapot, fém-, mlianyaglemezt vagy beton
feliiletet kell biztositani.




Atlagminta csomagolasara alkalmas a jél zarhaté miianyag vagy iivegedény és ezek védelmére a
lada.

A pontmintdk homogenizalasat (egyenletes elteritését, apritasat, keverését) naptol és csapadéktdl
védett helyen kell végezni. Az egyenletesen elteritett anyagbdl atlos felezés modszerével legalabb
6 helyr6l kivett dsszesen 1 kg anyag képezi az atlagmintat. E mintat kell Iégmentesen lezarhat6
liveg- vagy miianyag edénybe helyezni és 1 héten beliil a vizsgalé laboratériumba szallitani.

A minta el6irt tarolasi h6meérséklete: 4-8 °C.
A mintavételrdl jegyz6konyvet kell késziteni, ami az aldbbiakat tartalmazza:

e amintavétel helye (vallalat, telephely), ideje és modja,
e adepodniajele, szama,

e amintazott anyag megnevezése és mennyisége (m3),
e amintasorszama,

e aminta vizsgalatanak célja,

e amintavételt végzok alairasa.

A mintavételi jegyz6konyv masodpéldanyat az 4tlagmintdhoz mellékelve a vizsgald
laboratériumba kell eljuttatni.

A minta el6készitést az MSZ-08-0012-3 szerint a vizsgalatokat pedig az MSZ-08-0012 sorozat
szerint kell elvégezni.

Az akkreditalt laboratorium jegyz6konyveit a telephelyen 5 évig meg kell 6rizni.

10.A komposztalas soran felhasznalt segédanyagok mennyisége és
mindsége

A komposztalas soran segédanyag felhasznalas nem torténik.

11.A komposzt felhasznalasi, illetve tovabbi kezelési lehet6ségeinek
meghatarozasara, mennyiségére, ellenérzésének modja

A komposztot a mindsités utan a banya rekultivaciojara hasznaljak fel.

12.A tovabb nem hasznosithato maradék hulladék
artalmatlanitasanak maddja

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok az aldbbiakban kertl bemutatasra.

. technoldgiai hulladék (beszallitott hulladék atvalogatasa soran keletkez6 hulladék)
. kommunalis hulladék (azonosit6 kod: 20 03 01)
. veszélyes hulladék (beszallitott hulladék atvalogatasa soran keletkez6 hulladék)




Torekednek a keletkez6 hulladékok lehet6ség szerinti hasznositasara, ha ez nem lehetséges, ugy
a hulladék artalmatlanitasra kertl. A keletkez6 hulladékokat szerz6dés alapjan arra engedéllyel
rendelkezd szakcégnek adjak at. A hulladékok gyiijtése a tertileten szelektiven, zart konténerben
fog torténni munkahelyi gytijt6helyen és a helyi kdzszolgaltaté altal keriil elszallitasra.

Veszélyes hulladék keletkezése a munkagépek napi dllapot ellen6rzése soran (pl.: olajszint mérés)
is keletkezhet. A keletkezd veszélyes hulladék gy(jtése zart konténerben, kdrment6 talcara
helyezett fémhorddékban, hulladéktipusonként kiilon-kilon tarolva munkahelyi gyijtéhelyen
valésul meg. A veszélyes hulladékot a teleprdl hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6
szervezet szallithatja el.

13.A komposztalo telep iizemeltetésére vonatkozé miiszaki és

”r__rs

kornyezetvédelmi el6irasok vonatkozo kotelezettségek

A munkdra valé alkalmassag és a foglalkoztatas altalanos és egészségiigyi szabalyai:

e 2012.évil. térvény a Munka Torvénykonyvérol

e 1993, Evi XCIIL térvény a munkavédelemrdl

e 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 27/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids
esetek bejelentésérdl és kivizsgalasarol

e 1996. Evi XXXI. térvény a téiz elleni védekezésrél a miiszaki mentésrél és a
tlizoltosagrol.

e 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkarosito
beosztasok korérdl, az azokhoz kapcsol6do részletes, valamint a csékkentett napi
szolgalati id6re vonatkozoé szabalyokral

¢ Munkavédelmi szabalyzat

e Tilizvédelmi szabalyzat

Munkakori oktatas

A komposztalé telep létesitmény minden dolgozo6janak évente egy alkalommal képzést kell kapnia
a telephely altalanos miikodésérdl és munkakoriik specialis feladatairél, a minéségbiztositasi és
kornyezetvédelmi ismeretekrdl. A képzésnek magaban kell foglalnia a tertlleten végzett
miiveletekkel kapcsolatos altalanos kornyezeti és fizikai jelenségeket. Ismertetni kell a szerves
hulladékok kezelésének egészségi hatasait. Az oktatast a telepvezetd végzi, és azt a balesetvédelmi
oktatasi napléban rogziteni is koteles.

A teriileten veszélyes anyagok kezelését nem végezziik, azonban az esetlegesen a hulladék kozé
keveredett veszélyes hulladékokat, a kezelési teriiletrél el kell tavolitani és zart horddéban kell
tarolni az elszallitdsig. Minden dolgozot meg kell tanitani a hulladékok tipusainak felismerésére
és ezek specidlis kezelésére. Minden dolgozé figyelmét fel kell hivni a veszélyes anyagokat
tartalmazé hulladékok lehetséges egészségkarosito hatasaira.




Tlizvédelem:

A komposztald teriileten éghetd anyagok taroldsa nem torténik.

Ha a telephelyen mégis tliz keletkezik, a telepvezet6t és az ligyvezet6ket azonnal értesiteni kell,
az értesitésért a telep vezetdje, ill. helyettese a felel6s. Ezzel egy id6ben haladéktalanul meg kell
kezdeni az oltast, lehetdség szerint foldtakarassal, illetve porral-olt6 berendezéssel. Amennyiben
ez rovid idén beliil, nem eredményes, akkor értesiteni kell a helyi tlizolt6sagot. Az lizemi napléban
minden esetben rogziteni kell a tiizet és a megtett intézkedéseket.

A tlizvédelmi szabdlyzat a hulladékkezel§ létesitmény vonatkozd utasitdsainak betartasa a
tertileten dolgozokra és a beszallitokra egyarant kotelezé érvényti.

Havaria:
A havarids események elharitasara a telephely lizemeltetési tervvel, havaria tervvel, lizemi

karelharitasi tervvel rendelkezik. A Havaria tervet a hulladékkezel6 1étesitményen és az ahhoz
tartozé hulladéktarolo6 helyen tevékenységet folytaté alkalmazottnak ismernie kell.

Munkavédelem:

Az 1993. XCIII. torvény a munkavédelemrdl 1§-anak (2) bekezdése alapjan, a munkat végzéknek
joguk van a biztonsagos és egészséges munkafeltételekhez.

34§ - Szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakoriilményeknek
megfeleléen miiszaki megoldasokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmé, melegedési
lehetdséggel, védaoitallal - gondoskodni kell a munkavallaldk id6jaras elleni védelmérdl.

Munkakortdl fiiggetleniil gondoskodni kell - amennyiben sziikséges - a megfeleld egyéni
védobeszkozokrol.

Csurgalék- és csapadékviz kezelése

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak
és lizemeltetésének szabdalyairdl alapjan

(2) A komposztalé telep teriileti egységeinél a csurgalék- és csapadékviz foldtani kozegbe jutasat
megakadalyozo, szilard burkolattal ellatott teriiletet kell kialakitani.

A tevékenységhez kapcsoléddan a komposztald teljes teriilete (~2 000 m2) egybefiiggéen,
szalerdsitett térbetonbdl készil, kiemelt szegéllyel korbe véve. A komposztald feliilet folydkaval
lesz ellatva, melynek befogadoja burkolt medrii medence lesz.

A telephely ezen kiviil esd teriiletei zuzottk6vel boritottak, melyek biztositani fogjdk a
csapadékvizek elvezetését a bels6 utak esetében, és a teriilet adottsagainak kdszonhetGen a
terlileten beliil elszikkadnak. A komposztalds soran keletkez6 csurgalékvizeket kiilon, a
jogszabalyi eldirasoknak megfelel6en medencébe gyiijtik.
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Levegd-és zajszennyezés kezelése

Biikkabrany teriiletét a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zoénak kijel6lésérol sz6lé6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 10. légszennyezettségi z6na - Az orszag tobbi teriilete -
leveg6dminGségi csoportba sorolta.

Zoéna SO NO: co PM;o | Benzol 03
10. Az orszag tobbi teriilete F F F E F 0-1

Az F csoportba azon teriileteket soroljak, ahol aleveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid valamint benzol
szennyezdanyagokra.

Az E csoport esetében a leveg6terheltség szintje a fels és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van; ez
igaz a vizsgalt teriileten a PM10-re.

Az O-1 csoportba tartozo légszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli koncentracio6
meghaladja.

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakul6 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamud melléklete szerint hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendé ingatlan nem taladlhat6. A szallitdst végzé
teherautokat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik. A tevékenységhez kapcsolddé szallitasbol a
kiszallitasi it mentén jelentkezd immisszié a megfelel6 intézkedéseknek kdszonhetSen csekély
mértéki.

A tervezett intézkedések kovetkeztében a telekhatart tullép6 porszennyezés nem varhato.

A telephely teriilete Biikkabrany kiilteriiletén a varost6l DK-re, dltalanos mezégazdasagi (Ma4)
Ovezetben, a lakdovezet hataratol kb. 1300 m-re fekszik.

Zajszennyezés

A kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras soran megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint
lizemi létesitménybdl szarmazo6 zaj a legkozelebbi zajtdl védendo épiiletek homlokzata el6tt 2 m-
re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM e.
rendelet 1. sz. mellékletében el6irt, teriileti funkciénak megfeleld sorban szerepld, megengedett
zajterhelési hatarértékek teljesiilnek-e.

A berendezések miikddési ideje: max. napi 8 6ra. A kdzvetlen a komposztalasi tevékenységben
szallitéojarmi nem vesz részt, de a szallitéjarmiivek telephelyen beliili zajhatdsanak
figyelembevételére a biztonsag javara 1 db jarm{ 2 6rdban torténd allandé alkalmazasat vettiik
figyelembe.

A tervezett lizemi létesitménybdl szarmazo zaj a legkozelebbi zajtdl védendd épililet homlokzata
el6tt 2 m-re a vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében elGirt zajterhelési hatarértékeknek
nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 245 m-es hataron beliil alakul ki.
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14. Az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felelds
személyek

o A cégiligyvezetbje/telepvezetdje

o Kezelést végzb személyzet

o Telepi ligyintézok

o Gépkezeléssel megbizott dolgozdok
e Segédmunkasok

o Az 6rzés védelmi feladattal megbizott szakcég alkalmazottai

Halmajugra, 2022. februar 01.

Ugyvezet6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA
LASZLO igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.15. 15.00.01

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VARGA LASZLO
Sziiletési hely: SZARVAS

Sziiletési datum: 1979.01.28.

Anyja neve: DEMETER KLARA MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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