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1. ELOZMENYEK

Az GEOSOL Kft. nem veszélyes szerves hulladékok komposztalassal torténé hasznositasat kivanja
végezni Blikkabrany 087/8 hrsz. ingatlanon. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklet 5.3 pontja alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység, illetve
a rendelet 3. szamu mellékletének 107 a) pontja (nem veszélyes hulladékhasznosité telep - 10
tonna/nap kapacitastol) alapjan el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggéen kornyezeti
hatésvizsgalatra kotelezett tevékenység. A rendelet 1 § (3) bekezdés e) pontja szerint, ha a
tevékenység varhaté kornyezeti hatasai jelentések, kornyezeti hatdsvizsgalat és egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras alapjan egységes kornyezethaszndlati engedély
sziikséges.

Kérjiik, hogy a rendelet adta lehet6ség alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarast a kornyezetvédelmi hatdsag - 6nallé engedélyezési
eljarasok lefolytatdsa helyett - 6sszevontan folytassa le, és a bemutatott tevékenységre az
egységes kornyezethasznalati engedélyt megadni sziveskedjen.

1.1 Dokumentacio kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.. 7. melléklete;
az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelmet a 314/2005. (XII. 25.) Komi. rendelet
8.. 9. és 10. szamu melléklete alapjan készitettiik el.

A kornyezeti hatastanulmanyban vizsgaltuk a tevékenység ipari baleseteknek és természeti
katasztrofaknak valo Kkitettségébdl eredd varhaté hatasokat, tovabba meghataroztuk a
tevékenység kornyezeti hatdsait a telepités, a megvalésitds és a felhagyas szakaszaira
vonatkozoan is.

A dokumentacié kidolgozasahoz sziikséges adatokat és informacidékat részben a Megbizd
szolgaltatta, részben hozzaférhet6 adattarakboél, irodalmi adatokbol, illetve a helyszinre
vonatkozd el6z6 dokumentumok, mérési jegyz6konyvekbdl, laboratériumi vizsgalatokbdl
szarmaznak. A felhasznalt adatok forrasait az adott szakaszoknal feltiintettiik.

Az alapadatok és informaciok alapjan jellemeztiik a helyszint, a kornyezetet és a tevékenységet,
majd meghataroztuk és értékeltiik a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatisat, a hatasok
jelentéségét. A hatasok bemutatisa egy becslés eredménye, ezért a bizonytalansagokat és az
ismeretlen tényezdket is feltiintettiik. Szamba vettiik a hatascsokkent6 intézkedéseket.

1.2 Szamba vett valtozatok

A tevékenység soran a nyersanyag kitermeléssel érintett tajseb rehabilitaciéja oly modon
torténhet meg, amely soran a hulladékhasznositas és a tovabbiakban fenntarthaté mezégazdasagi
termelés feltételei is megvaldsulhatnak.

A komposztalodas egy olyan bioldgiai folyamat, amely a hulladékok, melléktermékek szerves
anyagait humuszszer(i anyagga alakitja at. A mezd6gazdasagban, kiilondsen a kertészetekben
régota ismert és alkalmazott médszer. A szerves hulladék komposztalasa a koérnyezettudatos
életszemlélet elengedhetetlen része.

A szennyviziszapok mennyisége folyamatos ndvekedést mutat, artalmatlanitasa tetemes koltség.
Hasznositdsaval, azaz a szennyviziszap komposztalasaval csokkenthetd a légszennyezés,
patogének elpusztitdsdval a  fert6zOképessége  megsziinik, megakadalyozhaté a
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talajvizszennyezés, valamint talajjavité anyagként az iszap P, N, K, C stb. tartalmanak hasznositasa
is megtorténik.

A hasznositassal jar6 kérnyezetvédelmi és gazdasagi elényok:

e a telepen tervezett hasznositds elGsegiti az eredeti nyersanyagokkal valo takarékos
gazdalkodast,

e a hasznositasi folyamatbo6l kikeriild anyagok felhasznaldsaval csokken koérnyezet
karositasanak mértéke,

e A hasznositasra keriilt hulladékok elhelyezésérdl nem sziikséges gondoskodni, igy
mérséklédik a kornyezet hulladékkal valo terhelése.

A telepitési helyszin kivalasztasanal kiemelt szempont volt a teriilet kornyezetvédelmi
megfelel6sége. Tekintettel a telephely lakéteriilettd] vald tavolsagara, a hulladékhasznositassal
jaro kornyezetvédelmi és gazdasagi elényokre a tarsasag a leirt technoldgia mellett dontott.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Avizsgalati dokumentaciot 6sszeallito adatai

Név: Banyagép Kft.

Székhely: 2234 Magléd, Sugar u.120
Telefon: 36/20-3355-227

E-mail: iroda@banyagep.hu

A vizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzd személyek:

Szakértoi tevékenység

Név

Alairas

SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds

SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg
védelem

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg-
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem

Cseténé Bozo6 Teréz
OKI. kdrnyezetmérnok

SZTV Elévildgvédelem

Agébcs Gabor
okl. kdrnyezetmérnok, zaj- és
rezgésvédelmi szakmérnok,

SZTjV Tajvédelem erdész technikus, teljes kor(
koérnyezetvédelmi, taj- és
természetvédelmi szakértd
Kozremiikédott:

Hegediis Jozsef

Okl kornyezetmérnok

Oszvald-Haibach Kata

Okl kornyezetmérnok

Pésan Gergely

A szakértdi jogosultsagokat igazold okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:
Adészama:

KSH azonosité szam:

KUJ szam:

GEOSOL Kft.

3273 Halmajugra 07/130 hrsz.

10-09-033901
13714789-2-10.
13714789-3832-113-10.
101836 777

OKl. természetvédelmi mérnok

A kérelmez6 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérol sz4lo, 11. § szerinti nyilatkozatat a

3. melléklet tartalmazza. °

-10-
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2.3 Telephelyre vonatkozoé alapadatok

Helyrajzi szam: Biikkabrany 087/8

Teriilet: 8 639 m2

Mivelési ag: Kivett lizemi teriilet

Haszndlati jog: Bérlés

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 13596 (Biikkabrany)

Objektum KTJ szama: 102976 701

F6 tevékenység: TEAOR ’08 szam: 3821 - Nem veszélyes hulladék

kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kéd: 109.07 - Fizikai, kémiai vagy biologiai
hulladékfeldolgozas
A komposztalé kézponti koordinatai: EOVY: 774 004,73 m
EOV X:282411,47 m

Telephely sarokponti koordinatai:

Teriilet EOV koordinatai
pontszam Y (m) X (m)
1. 774 227,39 282 389,59
2 774 180,07 282 402,54
3 773 805,21 282 457,40
4. 773 801,46 282 431,71
5 774 224,62 282 369,79

Egységes kérnyezethaszndlati engedély kételes tevékenység kapacitds adatai:
Bioldgiailag bonthaté szerves hulladék hasznositasa: 20 000 t/év

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat a 2. melléklet tartalmazza.

-11-
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1 Tevékenység célja

Biologiailag bonthat6 szerves hulladék hasznositasaval komposzt eléallitdsa aerob folyamatok
segitségével. A komposztot a medd6hanyo6 és banyatertlet rekultivaciéjara hasznaljak fel.

3.2 Atevékenység volumene

A biolégiailag bonthatd szerves hulladék hasznositdsa 6sszesen 20 000 t/év mennyiségben
hatdrozhat6 meg. A hasznositani kivant hulladékok korét az aldbbi tdblazat tartalmazza.

Azonosito Megnevezés Mennyiség Kezelési kdd
kod (t/év)
02 01 Mezdbgazdasdg, kertészet, vizkultirds
termelés, erdészet, vaddszat és haldszat
hulladékai
020103 Hulladékka valt n6vényi szovetek R3¢, R12
E01-02 Bioldgiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatds alaki
jellemzdk szerint
(osztalyozas)
020107 Erd6gazdalkodas hulladéka R3¢, R12
E01-02 Bioldgiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
1905 Szildrd hulladék aerob kezelésébdl szdrmazo
hulladék
190503 El6irastol eltérd mindségli komposzt 20 000 R3c,
E01-02 Biolégiai bontas
1912 Kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai
kezelésbdl (pl. osztdlyozds, apritds, témérités,
pellet készités) szdarmazo hulladék
191207 Fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6] 20 000 R3c,
E01-02 Bioldgiai bontas
2001 Elkiilénitetten gyitijtétt hulladék frakciok
(kivéve a 15 01)
2001 38 Fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-t61 R3c,R12
E01-02 Bioldgiai bontas
E02-03 Apritas
20000 E02-05 Valogatds alaki
jellemzdk szerint
(osztalyozas)
2002 Kerti és parkokbdl szdrmazo hulladékok (a
temetdi hulladékot is beleértve)
200201 Bioldgiailag lebomlé hulladékok 20 000 R3c, R12

-12-
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Azonosito Megnevezés Mennyiség Kezelési kéd
kod (t/év)

E01-02 Biolégiai bontas
E02-03 Apritas

E02-05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)

Osszesen: 20 000

3.1. tablazat: Hasznositani kivant hulladékok koére és mennyisége

3.3 A telepités és a miilkodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idopontja és idotartalma, a kapacitas- kihasznalas tervezett iddobeli
megoszlasa

A tervezett létesitmények kivitelezésének egy része megkezd6dott. A tevékenység megkezdését a

sziikséges engedélyek megszerzése, kézhezvétele utan lehet megkezdeni, melynek tervezett
idépontja 2022. elsé fele.

3.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

3.1. abra: Telephely elhelyezkedése Biikkabrany 087/8 hrsz-on.

-13-
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Foldrajzi elhelyezkedése:

- Alf6ld nagytdj,
- Eszak-Alfoldi-Hordalékkupsiksag kozéptaj,
- Borsodi-Mez4ség kist3j.

A tervezett komposzttelep Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Biikkabrany kiilteriiletén 087/8
helyrajzi szdmon, a telepiilés szélét6l DK-re ~1300 m-re, Mezényaradtél K-EK-re ~1600 m-re
talalhatd. Védendd ingatlanoktdl (falusias lakoétertilet FL), ~1300 m-re fekszik, Ma-Sz
mezbgazdasagi szantoteriileten helyezkedik el. A teriilet Bilikkabrany I. - lignit banyatelek
tertletén talalhaté. A hulladékszallitas kozvetlentil a 3. szamu féutrdl fog torténni a banya belsd
utvonalat hasznalva. Tulajdoni lapot a 4. melléKlet tartalmazza.

Biikkabrany Kozség Onkormanyzat Képvisel -testiiletének 1/2003. (11.10.) dénkorméanyzati
rendelete Biikkdbrany Kozség Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi terve alapjan:

Mez6gazdasagi rendeltetési teriiletek - M

(1) A mezdgazdasagi teriilet a novénytermesztés és az allattenyésztés, tovabba az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas épitményei elhelyezése céljara szolgald tertilet.

(2) A mezdgazdasagi rendeltetésli teriilletet mas célokra felhasznalni nem lehet azaz
rendeltetésének megfelel6 hasznositast kell folytatni.

(3) A mezbdgazdasagi rendeltetésti teriilet a kovetkezd 6vezetekre tagozddik:
- Szantéteriilet - Ma/sz
- Sz616- és gylimolcsos teriilet - Mk
- Rétéslegeld teriilet - Ma/r
(4) A mezb6gazdasagi rendeltetésii teriileten elhelyezhet6k az alabbi épitmények:
- ateriiletfelhasznalasi egységhez tartozo kozutak, kozterek és gépjarmii-varakozdhelyek,
- akutatas és ismeretterjesztés épitményei,
- koézmiivek és a kozmiipdtlok (a szennyviztisztitd és komposztalo telepek kivételével),
- nyomvonal jellegli vezetékek,
- tavkozlés,
- vizgazdalkodas (vizkarelharitas, vizkivétel, vizhasznositas),
- geodéziai jelek,

- koztargyak, a fegyveres erdk, a fegyveres testiiletek és a rendészeti szervek honvédelmet
és belbiztonsagot szolgal6 épitményei,

- nyilvanos illemhelyek, hulladékgytijtdk,

- mezdgazdasagi termeléssel kapcsolatos tizemi és ellatd létesitmények,
- biztonsagi okokbol sziikséges 6rhaz,

- termékvezeték és miitargyai,

- komposztalé telep épitményei.

-14-
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A tevékenység végzése oOsszhangban van a Biikkdbrany teriiletrendezési tervével, igy
telepiilésrendezési eszkdozok modositasat nem igényli.

Helyrajzi | Tervezett tevékenysé Teriilet
y, 2 Z v ’y & Tulajdonos
szam teriilet besorolasa (m2)
087/8 Kivett lizemi tertilet 307790 MVM Matra Energia Zrt.

3.2. tablazat: Telephely teriiletének tulajdoni viszonyai, jelenlegi besorolasa

3.5 A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal
foglalkozo iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az
ezekkel valéo esetleges kapcsolatok bemutatasa (Kkiilondsen
technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

A telepitési tertilet kornyezete banyaszati miivelés alatt all6 kiilteriileten talalhaté, melynek 1300

méteres kornyezetében épiiletek sincsenek. Biikkabrany telepiilésen és a kornyezetében nem

miikodik SEVESO jogszabaly ala es6 veszélyes anyagot gyarto, felhasznald, tarold iizem, tehat a

telepitési teriilet kornyezetében nem talalhatéak veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemek. A
sargaval jelzett teriileten talalhaté Biikkabrany I. - lignit banyatelek.

3.2. abra: Veszélyes iizemek és banyatelkek banyatelek kornyezetében (Forras: OpenStreetMap)

-15-
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3.6 Természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiilések katasztréfavédelmi besoroldsarél, valamint a
katasztréfak elleni védekezés egyes szabalyairdl szolé 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
modositasardl alapjan Biikkabrany telepiilés II. katasztréfavédelmi osztalyba sorolt.

3.6.1 Vizkarok

Arviz:

Az arvizveszélyességi térkép! alapjan a kistdj 2. az arvizveszély kismértékidi veszélyességi
fokozatba tartozik. A vizsgalt teriilet kornyékén tobb patak is talalhat6, am legkdzelebbi nagyobb

felszini vizfolyas, a Tisza 20 km-re folyik a tervezett telephelytdl, a telephelyen az arvizveszély
jelentéktelen.

Belviz:

! Szabo Jozsef-Loki Jozsef-Toth Csaba-Szabé Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon
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A belvizveszélyességi térkép alapjan a kistaj mintegy 50 %-a belvizveszély szempontjabol sulyos
veszélyességi fokozatba tartozik. A vizsgalt teriileten a belvizveszély jelentéktelen.

3.6.2 Tektonikai viszonyok

3.3. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pdf)
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Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 12%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdzeten
varhato vizszintes gyorsulas g (gravitacids gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kdzepesen aktiv teriiletei kozé tartozik.

A vizsgalt tevékenység nyitott térszinen, megkozelitdleg sik feliileten, a talajfelszinen torténik, igy
a tevékenység sordn az Aaltaldnos munkabiztonsagi el6irasok és a karelhdaritasi tervben
megfogalmazottak mellett, a f6ldrengésbdl ad6dé karok elhanyagolhatoak.

Foldrengés esetén a kovetkez6 cselekvési szabalyok 1épnek érvénybe:
e Aramtalanitas
o Gépek sik teriileten torténd leallitasa.
e A teriileten jelenlév6k a munkateriiletet elhagyjak és a gépektdl, depoktdl, ideiglenes
épitményektol biztonsagos tavolsagban gytilekeznek.
e A veszély elmultaval a lehet6 leghamarabb meg kell kezdeni a karfelmérést és sziikség
szerint a szakcégek bevonasaval meg kell kezdeni a karelharitast.

3.7 Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cim{
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozdssal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szintli modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos léptékii modelleredmények alkalmazhaték. Ezek a regionalis éghajlati modellek -
miként a rovid tavu id6jaras-el6rejelzésben - kisebb tertiletre készitenek projekcidkat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tiizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
arovid tavu el6rejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
maddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed ki: a
nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elrejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozé atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jelolni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati dllapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves id6szakot
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valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A Kklimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes 0sszetevei (a 1égkor, az 6cedn, a szarazfold, a jégtakaré és az élévilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek ko6zotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért
lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jov6beli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal biré emberi tényezéket a globalis modellek szdmara
oly médon szamszertsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényez6knek (a népesség, az
energiafelhasznalads, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben moddosulnak ezaltal a foldi
sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel§ koncentraciot. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
részletei a jévében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet$ valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekciokat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutat6 kdzpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatéan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottik 1évé osszetett kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jol
hasznéalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzéinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonds, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a hémérséklet és a csapadék
varhat6 alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok sordn a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalad¢ eltérés elfogadhaténak tekintheté.

3.7.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé el6rejelzései

Hoémérséklet szempontjabél a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghdmeérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghalad6 melegedés valoszini. A legjelentésebb valtozasokat a modell nyaron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb novekedésre mindkét id6szakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves 0sszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eur6paban nem varhaték 10%-ot meghaladé szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valoszintisitenek az eredmények, a
térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kdzepére jelentds atrendez6désre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia id&szak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a
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modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szdzad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptildsa és Magyarorszagra vonatkozé el6rejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hdmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii névekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hémérséklet hosszabb
id6szakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megné, és a legnagyobb valtozékonysag
egyontetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terililetek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékii csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és dsszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghémérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysdg kismértékli modosuldsara
szamithatunk; a modellfuttatasok alapjan 6sszegészében melegebb 6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovében éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuldcié alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek gyakorisaga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptalasa és Magyarorszagra vonatkozd elérejelzései

A modell 21. szadzadra vonatkozé hémérsékleti el6rejelzése emelked6 tendenciat mutat. Az
atlagh6mérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakévetkezd
év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves id6szakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlagandl. A felmelegedés varhatdan a 21. szazad végére 61t drasztikus mértéket, amikor 3°C kortili
éves Kkozéphdmeérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és Kkozvetlen
kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szazad kozepére a legkisebb mértékii éves
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kozéphémérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriiletén (Kisalféld), mig a szazad végére a
délnyugati teriileteken val6szintisitheté (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlagh6mérsékletek varhaté alakulasaban a legnagyobb mértéki valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények addédnak, nyaron varhaté a legnagyobb mértékii melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és Oszi varhaté
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csékkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelm{ien valtozékonyabb lesz. A napi kozéphdmérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek iranyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas. Ez
az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbj, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentds valtozasok varhatok. A 2021-2050 kozotti id6szakban a
legjelentésebb valtozds nyaron, mig a legkisebb télen valdszinli. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és 6sszel egy nyugatkelet megosztottsag
mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és &szi csapadékosszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen id6szakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valosziniisithetd. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékésszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valoszinlsit a szazad kozepétdl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valdsziniisithet6ek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

3.7.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiilonb6z6é regionalis modellek
eredményei megegyeznek: a szimulaciok az orszadg teljes terlletére és minden évszakra
szignifikdns hémérsékletemelkedést mutatnak. Az alabbi abran a 2021-2050 kozotti id6szak
varhat6 évszakos atlagh6mérséklet-valtozasa lathaté az egyes modelleredmények alapjan.

Ugyanakkor a jelzett ndvekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek kézott. A modellek a kiillonb6z6 hdmérsékleti indexek jovobeli el6fordulasara
is ugyanolyan iranyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi k6zép- és maximumhoémérséklet-értékek (pl. hdségriadds
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-hémérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkabb el6fordulasaval kell szamolnunk.
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3.4. abra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos atlaghémérséklet-valtozas (°C) a 2021-2050
id6szakban (referencia idészak: 1961-1990)

A csapadék varhat6 alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan dsszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozo eredmények mar a valtozasok iranyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyediil nydron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és novekedés egyarant lehetséges (Szépszo
2014). Alapvetd jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. EbbOl kovetkezéen a regionalis klimamodellek csapadék-
elorejelzései kevésbé megbizhatok, mint a hGmérsékleti el6rejelzések. Az alabbi dbra a 2050-ig
varhaté évszakos csapadékosszeg varhaté relativ megvaltozasat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.

A klimavéltozas Magyarorszagon els6sorban a szélsGséges id6jarasi események (héhullamok,
forr6 napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6s6dé szelek stb.) gyakorisaganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhet6 tetten, amelynek
tarsadalmi-gazdasagi kévetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hémérsékleti
és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténd alkalmazkodas a tarsadalom egészére
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nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionalis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a széls6ségek varhatd valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

3.5. dbra: Modelleredmények alapjan varhat6 évszakos csapadékosszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mezégazdasag, erdészet és halaszat) és gazdasagi agazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kérnyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
elényds, de a becslések szerint a legtdbb esetben a varhaté kovetkezmény kedvezétlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszeri onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszagok, régiok, Kkistérségek vagy jarasok - az &ket éré hatasokra
kiilonbozoképpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mezdgazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
teriileti hatasait a Kkitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara 21. szazad kdzepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erételjes
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hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekb6l szarmazé eredmények
megbizhatdsadganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiild tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.

3.7.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatasokra, jelentds
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan

A tevékenység klimakockazatanak értékeléséhez a Miniszterelnokség megbizasabdl készitett
,2Otmutaté projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
hasznalatuk fel. Az dtmutaté ellenérz6 listdja alapjan a tevékenység éghajlatvaltozas altal nem
befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén | igen
a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen
szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
(1d. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghaijlati
paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)?
Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt | nem
altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6do
infrastruktira valamint az ezektdl fiiggé termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a
viznek jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti

turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét | nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati
paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi titvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
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8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve | igen
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épililetekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras | nem
vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

3.3. tablazat: Ellen6rzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a

projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids

utmutatéban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tdblazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tdblazat értékelése alapjan a bdanyateriilet az éghajlatvaltozas altal potencidlisan

befolyasolt teriilet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencialis érzékenységét az

éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. es6, szél, hGmérséklet), valamint a masodlagos,

éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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5 Trépusi éjszakak szamanak
a a a a a a

novekedése (napi minimum = 20 °C)

6 Hohullamos napok szamanak

novekedése k k k a a a
(napi kozéphomérséklet > 25 °C)

7 Atlagos napi hdingas névekedése

(napi maximum és minimum a a a a a a
kiilonbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség

csokkenése

9 Csapadékos napok szamanak

csokkenése a a a a a a
(napi csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag

novekedése (csapadékos napok a a a a a a
atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (leghosszabb id6szak,
amikor a napi csapadékosszeg < 1
mm, hap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id4szak,
amikor a napi csapadékosszeg = 1
mm, nap)

13 20 mm-t eléroé csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdosszeg = 20 mm, nap)
14 Felszini vizek
atlagh6mérsékletének lassu a a a a a a
novekedése
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15 Csapadék évszakos eloszlasanak
X , a a a a a a
valtozasa
16 Megnovekedett UV sugarzas,
a a a a a a

csokkent felh6képzodés

17 Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)

események szamanak és a a a a a a
intenzitasanak novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és intenzitdsanak a a a a a a
novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és

a a a a a a
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakulasanak
. ) , a a a a a a
gyakorisaganak noévekedése
21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
oz . L2 2|4 a a a a a a
id6szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek
csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa a a a a a a
23 Tomegmozgas gyakoribb
" g BASEY a a a a a a
el6fordulasa
24 Erdétilizek gyakorisdganak
; . a a a a a a
novekedése
25 Szélero6zio a a a a a a

3.4. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatiahoz
Jelmagyardzat: a - alacsony, k - k6zepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A Kkiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata
szempontjabol.
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Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez 1épés annak eldontése,

hogy a projekt megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az

éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve

egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini leveg6 Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlaghémérsékletének lassu Alfold és a Dundantili-dombsag, valamint a | alacsony
novekedése nagyvarosok
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2 Héhulldmok gyakorisaganak és .f.gy , . ], . A s .
] L, ) h Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, | kozepes
intenzitasanak novekedése o
de fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek . . ,
, . o , i Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6meérsékletének lassu - alacsony
) , Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
4 Csapadék intenzitasanak Eszaki-kézéphegység, valamint a Dunantili- Kézepes
novekedése kozéphegység és a Dunantili-dombsag P
tertiletei
5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
. a . alacsony
csokkenése Alfold
6 Csapadék évszakos Magyarorszag teljes teriilete alacson
eloszlasanak valtozasa &Y Bt y
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak | Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a
3} , et . alacsony
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes tertilete alacsony
napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, Magyarorszag teljes tertlete alacson
csokkent felh6képzédés &y e y
10 Viharos id6jarasi események , i ;
., .. L, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak p i alacsony
R , Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemzé
id6jaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete alacsony
intenzitdsanak novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alf6ld és a
Kisalfold kivételével, fokozott Eszaki-
12 Villamarviz el6fordulasi .1.sa’ © “{e eeve O_ ozotHall az ,sza, 1
L, .. L, kozéphegység, valamint a Dunantuli-
gyakorisaganak és intenzitasanak | ., i L L, alacsony
. i kozéphegység, a Dunantili-dombsag és az
novekedése . . . . Rk
Alpokalja teriiletein, valamint varosi
tertileteken
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
13 Belvizgyakorisaganak g:y. 5 i J i ; S
) i ) ) talajviszonyokto6l, talajhasznalattél fiiggéen, | alacsony
kialakulasa novekszik 1
fokozottan az Alféldon
. Foly6k mentén (kiilonésen a Tisza teljes
14 Arhullamok gyakorisaganak y ( o o J ,
. N B , hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és | alacsony
és intenzitasanak novekedése L B i i
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Témegmozgas gyakoribb
Hegyvidéki, dombos teriileteken alacson
elsfordulasa 2 y
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
16 Erdétilizek gyakorisaganak
. X & g Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold | alacsony
novekedése iR it
kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak i . .
R . Magyarorszag teljes teriilete alacsony
alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
3.5. tablazat: Projekt kitettségének értékelése
Potencialis hatdsok értékelését az aldbbi tablazatban mutatjuk be.
Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének (érzékenység+
kitettsége kitettség)
1 Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének a a
.. , alacsony
lassu novekedése
2 H6hullamok gyakorisaganak és k k kozepes
intenzitasanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lasstu a a alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése k k kozepes
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a a alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a a alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent a a alacsony
felh6képzodés
10 Viharos idgjarasi események szamanak a a alacsony
és intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemzé id6jaras a a alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
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Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének (érzékenység+

kitettsége kitettség)

12 Villamarviz el6fordulasanak, a alacsony

gyakorisaganak és intenzitasanak

novekedése

13 Belviz gyakorisaganak kialakulasa a alacsony

novekszik

14 Arhulldmok gyakorisaganak és a alacsony

intenzitdsanak novekedése

15 Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa a alacsony

16 Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése alacsony

17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a alacsony

nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak

alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba

valasa, felszin alatti vizkészletek

csokkenése)

3.6. tablazat: Potencialis hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az éghajlati
paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.

Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény

Kovetkezmény/

hatas nagysagrendje

Kockazat kategdria
sLehetséges"
valosziniiség esetén

1, Munkabiztonsag Kkicsi kozepes

2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés L .

Kiesés kicsi kozepes

4, Miszaki tizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

Csapadék intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria
hatas nagysagrendje »Lehetséges”

val6szin(iség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony
2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés o )

L, kicsi kozepes
kiesés
4, Miszaki lizemeltetési problémak kicsi kozepes

3.7. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése
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A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidroldgiai katasztréfdknak és a klimatikus, légkori
katasztréfaknak valo kitettsége a tevékenységnek minimalis, az ott levd 1étesitményeket, illetve a
tevékenységet ezek mérsékelten befolyasoljak.

A tevékenység esetében nem sziikséges az éghajlatvaltozads hatdsaihoz valé alkalmazkodas, a
tevékenység minimalisan lesz hatassal a feltételezhet hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére.

A tevékenység alacsony, vagy kozepes érzékenységgel jellemezheté6 az egyes éghajlati
paraméterek tekintetében. A klimavaltozas hatdsainak val6 kitettség a targyi beruhazas kapcsan
az éghajlati paraméterek szempontjabol alacsony vagy kozepes mértékii, ezért relevans
kockazatok az éghajlatvaltozas miatt nem allapithaték meg.

A tevékenység levegémindségre gyakorolt negativ hatdsa a létesités és az ilizemeltetés
id6szakaban is jelentkezik a munkagépek és a beszallité jdrmiivek emisszidja révén, azonban
éghajlatvédelmi szempontb6l mindez elhanyagolhaté mértékd.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds
kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett modositas éghajlatvédelmi szempontbol nem kifogasolhato.

3.8 A kornyezetallapot valtozas a lakossag egészségi allapotanak
kedvez6tlen megvaltozasat okozhatja-e.

A tervezett tevékenység nem eredményezi a lakossag egészségi allapotanak kedvezdtlen
valtozasat.
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4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE

4.1 Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények
A komposztald 1étesitmény harom egységre oszthato:

- El6kezeld tér: a hulladék gytijtése, illetve el6kezelése torténik

- Erleld tér: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le

- Utéérlel6 teriilet: a komposzt utdérlelése megy végbe, valamint sziikség esetén kész
komposzt végso kezelése (rostalas, daralas)

A komposztalé telep harom tertileti egységénél biztositani fogjak a csurgalékviz foldtani kozegbe
val6 bejutdsat megakadalyozo feliilettel ellatott tertilet kialakitasat és a csurgalékviz megfeleld
elvezetését. A komposztalo telep lizemeltetési szabalyzatat jovahagyasra az 5. mellékletben, a
havaria tervet a 6. mellékletben csatoljuk.

4.1.1 Komposztalo telep

A komposztalo teriilet jelenleg 3000 m2 szalerdsitett térbetonbdl késziilt, kiemelt szegéllyel korbe
vett. A foly6kaval ellatva, melynek befogadoja burkolt (f6lia) medrii medence lesz. A kés6bbiekben
tervezett Ujabb 3000 m2-es teriilet kialakitdsa vizzaré 2x25 cm vastag 109 m/s vizatereszt6
képességili agyagréteggel.

El6készito tér

Mérete: 22 x 45 m = 800 m2

A szerves hulladékokat az el6kezeld térre szallitjak be, és itt torténik - a komposztalas kezdetéig -
az el6tarolas. A beszallitott hulladékok 6mlesztve valamint konténerekben keriilnek tarolasra. A
fas jellegli zoldhulladékok apritasat, valamint a kiilonb6z6 biohulladékok keverését,
homogenizalasat az el6kezel6 téren végzik. A bekevert, homogenizalt hulladékokat rakod6gép
segitségével innen szallitjak at a komposztalo térre.

Erlel6 tér
Mérete: 22 x50 m ~ 1100 m?2

Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakodé segitségével komposztald feliiletre helyezik,
ahol prizmakba rendezik. Agitalt agyas komposztalasi rendszer kivannak miikddtetni. A
komposztalasi folyamat szabalyozasa ennél a rendszernél a leveg6ellatas és a komposztalasi id6
szabalyozasanak segitségével torténik. A levegbellatast az agy atforgatasaval (agitalasaval)
biztositjak. Az agitalas gyakorisaga havonta 2x. A teriilet 6 db 6 x 18 m prizma felépitését teszi
lehetdvé.

Utokezelo6 tér
Mérete: 22 x50 m =1100 m?

Az intenziv érési szakasz utan a komposzt az utéérleld térre kertil, ahol tovabbi 4-5 hét utoérlelés
javasolt. A komposzt utéérlelése nem levegoztetett rendszerben torténik.

Az utdérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelybdl a nagyobb méretii
idegen anyagot kivalogatnak.
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4.1.2 Miszakilag kapcsolddo létesitmények

4.1.2.1 Kezelési folyamat technoldégiai egységei, munkagépei

- Bandit Beast apritogép,
Késes apritogép, mellyel a komposztalashoz sziikséges struktiranyagok leapritasa torténik.
Kapacitas: >500 t/nap

- Caterpillar 962 M rakoddgép,
Apritandé anyagok apritasra torténd feladasara, az apritott anyag prizmakba rakasara, az érést
kovetéen a prizma bontdsdra és osztalyozdsara torténé feladasara, valamint egyéb
anyagmozgatasi munkak elvégzésére.
Kapacitas: >500 t/nap

- DOPPSTADT SM 620 rostalé gép,
Dobrosta, mely a komposzt kiilonboz6 frakciokra (altaldban 20 mm) torténd osztalyozasara
szolgadl. A levalogatott komposzt a rekultiviciohoz hasznalhat6 fel, a maradékanyag a
komposztalashoz tjra felhasznalhaté struktiranyagként.
Kapacitas: >500 t/nap
- Gumikerekes rakodégép atforgat6 adapterrel,
A prizmak atforgatdsara/atrakasara szolgal.
Kapacitas: >500 t/nap
- Iranyitastechnika.
e 1 dbszamitogép
e  hémérsékletmérd.

4.1.2.2 Kerités, zdrhato, a teherforgalom szamdra is megfelelé kapu, hidmérleg

A banyatelek korbekeritett, a kapu és a hidmérleg rendelkezésre all.

4.1.2.3 Vizelldtds, kommunadlis szennyvizelvezetés

Az arukiadashoz, valamint dolgozok szocidlis igényeinek kialakitasara, mobil konténerépiiletet
szandékoznak felallitani, amely mellett mobil WC és mosdoegység keriil kialakitasra. A tertletre
vezetékes viz bevezetését nem tervezik; az alkalmazottak ivoviz ellatasat palackozott vizzel oldjak
meg. A munkagépek karbantartasa és mosasa szakszervizben, illetve mosdban fog torténni.

4.1.2.4 Villamoshalozat

A villamos halézat kiépitéséig az elektromos eszkdzok energiaellatasat kis teljesitményti
aggregatorral valositjak meg.

4.1.2.5 Csurgalékviz elvezetés

A komposztalé feliiletre hull, a komposztilandé és komposztalt anyaggal érintkezd
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A komposztald telep lejtése a keletkez6 vizeket agyazott mederlappal burkolt arkon keresztiil
vezetik el a csurgalékviz hordalékfog6 aknaba. Innen a fo6lidval bélelt medencébe csatorna vezeti
be az 6sszegyiilt csurgalékvizet.
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A csurgalékvizet a medencébdl a komposzt prizmakig nyomocsé vezeti vissza (amennyiben
szlikséges), amely egyenként locsolécsappal van ellatva.

4.1.2.6 Csapadékviz elvezetés

A komposztald telep burkolt feliiletén kiviil esé csapadékviz a teriileten elszikkad.

4.1.2.7 Tiizvédelmi berendezés

A telephelyt6l 100 m-re talalhat6 tizcsap biztositja.

4.1.2.8 Uzemanyag

Az lizemanyag utantoltése mobil tolt6allomas segitségével és felfogd talca alkalmazasa mellett
torténik.

4.2 Atevékenység megvalositasanak leirasa

A technoldgia fébb lépései:
1. Hulladék beszallitasa, atmeneti tarolasa
2. Hulladék el6kezelése

- Valogatas
- Apritas
- Homogenizalas

3. Komposztalas

- Prizmak kialakitasa az érlel6 téren
- Erlelés (id6tartam kb. 6 hét) hémérséklet méréssel, fogatassal (havonta 2x)
- Prizmak lebontasa

4. Utoérlelés, utdkezelés

- Prizmak kialakitasa az utéérlel6 téren
- Erlelés (id6tartam kb. 4 hét)

- Prizmak lebontasa

- Utovalogatas

4.2.1 Hulladék beszallitasa, atmeneti tarolasa

A hulladék atvétele a komposztal6 telephelyen torténik. Az engedélykéré a hulladék atvételére
szerz6dést kot a termeldvel, egyéb hulladékgazdalkodasi szervezettel. A beszallitott hulladékot az
el6kezel térre szallitjdk, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék
atvételekor minden tehergépjarmii szamitoégépes nyilvantartasba keriil, melyet naprakészen
vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a hidmérlegen lemérik. A
nyilvantartasba vétel soran tételesen feltiintetésre keriilnek az alabbiak:
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A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:

e megnevezése,

e azonosito szama,

® mennyisége,

e az atadas id6pontja,
o akezelés kddja.

A beszallitds sordn szemrevételezéssel ellen6rzésre keriil a beszallitott hulladék megfelelGsége.
Amennyiben a hulladék nem megfelel6, abban az esetben az atadis nem torténik meg, az
engedélykéro az atvételt megtagadija.

A beszallitott hulladékok 6mlesztve keriilnek atmeneti tarolasra.

4.2.2 Hulladék elokezelése

Az atvételre kertlt komposztalhaté hulladékot, és a bioldgiailag konnyen bomlé hulladékot, a
beszallitast kdvetben, az erre a célra kialakitott el6kezeld térre helyezik el. Itt torténik a
tovabbiakban a hulladék beszallitasaval bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok
kivalogatasa, a zoldhulladék sziikség szerinti apritasa, homogenizalasa.

Az eredményes komposztaldshoz biztositani kell a mikrobiolégiai folyamat beindulasahoz
sziikséges megfeleld tapanyag-osszetételt, ami f6ként a C/N-arany beallitasaban nyilvanul meg.
Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A til magas C/N-ardny arra utal, hogy a nehezen bomlé anyagok
részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kénnyen bomlé alkoték
vannak tobbségben. A megel6z6 apritds és homogenizalas (keverés) célja az érlelési folyamat
felgyorsitasa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz valé hozzaférési esélyeit
javitja, részben a Kkiillonb6z6 hulladék-0sszetevék keveredett, egyenletes elhelyezkedését
biztositja a komposztalandé anyagtomegen beliil.

Az apritast igényld zoldhulladékot a prizma felrakdsa el6tt a megfelel6 méretilire (5-8 cm) kell
felapritani. Az apritds késes apritogép segitségével, a homogén keverék készitése pedig
homlokrakoddval torténik, melynek soran a kiillénb6z6 nyersanyagokat egymas f6lé kell teriteni
tobb rétegben, ligyelve a keverék megfelel nedvességtartalmanak kialakitasara.

Az anyagmozgatast gumikerekes rakodogép végzi. A hulladék a telepre torténd beérkezése utan
az el6kezel6 téren csak az apritds megkezdéséig, illetve a keverék osszeallitasaig,
homogenizalasaig keriil tarolasra, majd a komposztal6 téren keriil elhelyezésre (a komposztald
szabad kapacitasanak fliggvényében).

4.2.3 Komposztalas

A C/N-arany beallitdsa utdn a masik fontos tényez6 a komposztadland6 anyagtomeg viztartalma,
ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték feliiletén kialakuld vizfilmben elhelyezkedd
mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve
alakitjak at a szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom als6 hatara 30-40 m/m%, fels6
hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele a hémérséklet. A
mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil tartomanyokban a megfelel6
mikrokornyezeti hdmérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres hémérséklet-
ellendrzését teszi sziikségessé. A homérsékletalakulas jo kifejezéje a folyamatban részt vevd
tényez6k (anyagmindség, levegbellatas, nedvességtartalom, pH-érték) osszehasonlitisanak. A
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komposztalas egyik legfébb feladata, a hulladékban esetlegesen el6fordulé koérokozok
elpusztitasa. Ez a tartésan magas h6mérsékleten végbemend komposztalassal érhet6 el.

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztal6térre keriil, amely soran a komposztalas
megtorténik. Ennek technoldgiaja a kovetkezé:

4.2.3.1 A prizmadk kialakitdsa

Az alapanyagokbo6l osszedllitott keveréket homlokrakodd géppel trapéz, vagy haromszog
keresztmetszetli halomba, prizmdaba rakjak, az 4gy magassaga 1,2 -1,8 -3 m, a szélessége altalaban
minimalisan a magassag kétszerese. Az agitalt gy lehetséges f6bb méreteit az alabbi dbra mutatja
be. A technolégia rendszeres atforgatissal egésziil ki, melynek hatisara egyrészt homogén
kozeget alakitanak ki, masrészt biztositjak a levegd bediffundalodasat, a keletkez6 gazok, a vizg6z
tavozasat.

4.1. abra: Az agitalt 4gy lehetséges szelvénye és méretei

Minden komposztdlandé prizmat prizmatdrzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrél - igy kiilénosen a komposztalando
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérdl, az el6kezelési
miiveletekr6l a felrakds id6pontjardl, az érés folyamatardl (h6mérséklet, nedvesség stb.), annak
id6tartamarol, a prizmabontas id6pontjarol stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatot valtozast
rogziteni kell a szamitogépen - beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

4.2.3.2 Erés folyamata

A prizma felrakasa utan a levegGztetés (forgatds) iranyitdsahoz és az érési folyamatok
ellenérzéséhez a hdmérséklet naponta mérik. A hdmérsékletmérd szondat merdlegesen helyezik
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az anyagba. Fontos, hogy a prizmak elinditasa el6tt a h6mérsékletméré szonddkat minden egyes
alkalommal kalibralni kell.

A komposztaland6 anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az aerob viszonyok
fenntarthatésagat, a folyamat megfelel§ levegGellatasat. A levegdztetés alapvetd fontossagu a
szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontdsdhoz, hasznositdsdhoz. A kb. 6-8 hetes érési
id6tartam alatt a forgatas elrendelése a hémérsékleti hatarértékek alapjan miikodik. A prizmak
atforgatasa havonta 2x tervezett. A komposztalas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 40 %-
kal csokken, ami elsGsorban a hulladék tomegbdl kijuté csurgalékviznek tudhaté be. Ez a
csurgalékviz vizzar6 medr (félidval burkolt) aknaba keriil.

A komposzt érési folyamata sordn elvégzendé feladatok:
Naponta elvégzendd feladatok:

e HOmérséklet mérése

e Miiszakvaltaskor a komposzt prizma ellendrzése
Idészakosan felmertild feladatok:

o Akomposztalas folyamatanak kiértékelése szempontjabol fontos - mérési adatok mentése
e FErés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt a hémérsékletmérs szondak
helyének igazitasa a prizmaban

4.2.3.3 Prizmadk lebontdsa

A prizmak lebontdsdra a 6-8 hetes érés utan keriil sor. A komposztot homlokrakodéval az
utdérlel6 térre szallitjak.

4.2.4 Utoéérlelés

Az intenziv érési szakasz utan a komposzt az utdérleld térre keriil, ahol tovabbi 6 hét utdérlelés
javasolt. A komposzt utdérlelése nem levegbztetett, nyitott rendszerben torténik. Az utdérlelés
el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utéérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelybdél a nagyobb méretii
idegen anyagot kivalogatnak. A manualis valogatast koveti a rostalas. A rostan fennmaradt, nem
teljesen lebomlott komposzt darabok tujra felhasznalhatéak, ezért ezeket oltéanyagként djra
vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

4.3 A hulladékgazdalkodasi tevékenységet szolgalo személyi feltételek

A Kft. a munkaer6 allomanyat sziikség esetén a foglalkoztatas el6segitésérol és a munkanélkiiliek
ellatasarol szolo torvényben foglaltak szerint a munkaer6piacon hatranyos helyzetben 1évé
allaskeres6 alkalmazasanak lehet6ségét figyelembe véve kivanja béviteni.

A hasznositasra varé anyagokat engedéllyel rendelkezd beszallito cégek fogjak szallitani.

Engedélyes a targyi tevékenységhez kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz (7. melléklet),
valamint biztositja a tevékenység ellatasdhoz sziikséges személyi feltételeket.
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4.4 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

4.4.1 Telephely kozuti kapcsolata

A hulladékszallitas kozvetleniil a 3. szamu féutrél fog térténni a banya bels6 dtjain keresztiil.

4.2, abra: Telephely koziuti megkozelitése

4.4.2 Teher- és személyszallitas nagysagrendje
A telephely teherforgalmat a maximalis hulladékhasznositasi tevékenységhez hataroztuk meg:

e Komposztalassal hasznositott beszallitott hulladék mennyisége 20 000 t/év. Evente 250
munkanap munkanappal és 25 t megengedett teherbirasu jarmiivekkel szamolva napi 3
tkg forgalmat jelent.

A telephelyen a munkavégzés a komposztalasi folyamathoz igazitott.

A dolgozék munkahelyre torténé jutasa els6sorban személyautokkal torténik napi szinten 2-3
szgk.
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5. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

A végzett tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete alapjan az alabbiak
szerint értékelhetd az egyes szempontoknak megfelel6en:

1. Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa
A tevékenység soran a technolégiai el6irdsok betartasa mellett gyakorlatilag nem keletkezik
hulladék. A beszallitott hulladékban esetlegesen minimalis hulladék el6fordulhat, melyet
szelektiven gy(ijtenek, és kezelésére engedéllyel rendelkezd szervezetnek adnak at. A tevékenység
alapvetd célja a biolégiai hulladék minél nagyobb ardanyban térténé hasznositasa.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A tevékenység soran veszélyes anyagot nem hasznalnak.

3. A folyamatban keletkez és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak el6segitése
A telepen tervezett hasznositas el6segiti az eredeti nyersanyagokkal valé takarékos gazdalkodast,
a hasznositasi folyamatbdl kikeriil6 anyagok felhasznalasaval csokken kérnyezet karositasanak
mértéke.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel préobaltak Ki ipari méretekben
A komposztalast a legegyszertibb és leggazdasagosabb mddon tervezik.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok
A tevékenység a jelenleg elérhetd legmodernebb technolégiaval tervezett.

6. A vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
Az engedélykéro torekszik a kibocsatasok minimalizalasara. Korszerd gépek alkalmazasaval a
kibocsatasok a lehetd legalacsonyabbak, csokkentésiikre jelen allapotban nincs lehetdség.

7. Azij, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai
A tervezett tevékenység jelen eljaras lefolytatasat, valamint az egyéb sziikséges engedélyek
beszerzését kovetben kezdhetd meg.

8. Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6
A tervezett tevékenység jelen koriilmények kozott az elérhetd legjobb technika szerint fog
miikodni.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzo6i és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen koriilmények mellett a felhasznalt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintii.

10.Annak igénye, hogy a Kkibocsatasok koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék

A komposztalas soran alkalmazott technolégia azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb

hulladék keriil artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt

hatasokat jelent6sen csokkenti. Jelenleg a tervezett technolégianal a kornyezetvédelmi és
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gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technolégia, amely
a kisebb koérnyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel a
BAT-nak.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat
Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossaganak fenntartasa szolgalja ezt a célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurépai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrél, a kapcsolédd
monitoringrol és a fejlodésrél szervezett informaciécserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai

A tevékenység ezen szempont betartdsa mellett tervezett.
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6. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALTAL ERINTETT TERULET JELENLEGI
ALLAPOTANAK ISMERTETESE, HATASFOLYAMATOK ES A
HATASTERULETEK LEIRASA, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A hatotényez6k varhaté mértékének meghatarozasat a kovetkezd tevékenységi szakaszokra
végeztik el:

o Telepités
A tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges feltételek megteremtése, épitési teriilet
el6készitése (megvaldsult a banyaszat soran), épités.

e Megvalositas
A tevékenység tényleges gyakorlasa, a létesitmény miikodtetése, iizemeltetése,
hasznalata.

e Felhagyas
Tevékenység megszilinését kovetd felszamoldsi szakasz, ami a burkolt feliiletek
bontasabdl, a keletkezett hulladékok és hasznalt gépek elszallitdsabol tevidik 6ssze, majd
a teriilet rekultivalasabdl (humuszréteg terités, névényesités). A felhagyasi tevékenység
kornyezetei hatasai a telepités kornyezeti hatdsaihoz hasonlo, szamszer(sitetten azzal
egyenértékd.

A telepités soran a kovetkez6 munkafazisokat végzik:

1. ElS8készit6 foldmunkavégzés.

(A banyaszat sordn a teriilet letakaritdsa megtortént. Az el6készit6 foldmunkavégzés
megtortént.)

2. Vizzaré burkolati komposztalé tér épitése: rétegrend kialakitas, betonozas. (Megtortént.)
Masodik rész rétegrend kialakitds 2x25 cm vastag 10 vizatereszt§ képességii
agyagréteggel.

3. Csurgalékviz elvezet6 haldzat épitése

A komposztalas soran a kovetkez6 munkafazisokat végzik:
1. Hulladék beszallitisa, atmeneti tarolasa
2. Hulladék el6kezelése
3. Komposztalas
4. Utbérlelés, utdkezelés

6.1 Alevegd, mint kornyezeti elem érintettsége

6.1.1 Eghajlat
Biikkabrany mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu kistajon fekszik.

Evente 1850-1900 6ra napsiitést élvez. A nyari évnegyedben 740, a téliben 175-180 6ra koriili a
napfénytartam.

Az évi kozéphémérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetacids iddszaké 17,0-17,2 °C. Apr. 3-6. és okt. 16-18.
kozott (192-196 nap) a napi k6zéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id6szak
hossza apr. 10-15. és okt. 18-20. kozott, 190 nap (E-on 3-4 nappal révidebb). A legmelegebb nyari
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napok hémérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0 °C koriili, a téli minimumoké -16,0
és -17,0 °C kozotti.

Evente 540-560 mm, a tenyészidészakban 320-330 mm csapadék varhaté. Egerfarmoson mérték
a legtobb 24 6ras es6t, 91 mm-t. A hdtakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis
hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index értéke 1,25 és 1,30 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s.

Féként E-on, ahol rovidebb a fagymentes idészak, a rovidebb tenyészidejii és szarazsagtiiré
novényeknek kedvez az éghajlat.

6.1.2 A kornyezetilevegé mindsége

Biikkabrany teriiletét a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zoénak kijel61ésérol sz616 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 10. légszennyezettségi zéna - Az orszag tobbi teriilete -
levegémindségi csoportba sorolta.

03
O-1

Zéna S0,  NO, €O PM;y Benzo
10. Az orszag tobbi teriilete F F F E  F

Az F csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid valamint benzol
szennyezdanyagokra.

Az E csoport esetében a leveg6terheltség szintje a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van; ez
igaz a vizsgalt teriileten a PM10-re.

Az O-1 csoportba tartozé légszennyez6 (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli koncentracié
meghaladja.

A teriilet hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Mérbhalézat Oszlar automata dllomasanak 2020. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul:

” SO NO; NOx co Ozon PM10
(kg/m?) (ng/m?) (kg/m?) (kg/m?) (ng/m?) (kg/m?)
| 6,4 10,2 12,9 375 48,9 19,5

6.1. tablazat: OLM Budapest - Soproni automata dllomasanak mérési adatai

(forras: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

6.1.3 Tevékenység jellemz6 levegéhasznalatai

Telepités/Felhagyds sordn keletkezd légszennyezdanyag-kibocsdtds:

— Az alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyezs hatasa
—  Nyitott feliiletek kiporzasa
—  Szallitaskor keletkez6 porszennyezés
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A kivitelezéskor tervezett telepitési helyére torténd beszallitds soran a munka és szallitégépek
gaz emisszidja, porképz6dés a teriilet kornyezetében Aatmeneti levegémindség romlast
okozhatnak.

Tevékenység sordn keletkezd légszennyezdanyag-kibocsdtds:

— Az alkalmazott gépek, jaArmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyezé hatasa
—  Szallitdskor, anyagmozgataskor keletkez6 porszennyezés
—  Depo6niak kiporzasa, blizhatas

A belsé szillitds porszennyezd hatasa varhatéan elhanyagolhaté lesz, mivel a kiporzas
megakadalyozasa érdekében a porzé feliileteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 20 km/h-ban lesz meghatarozva.

6.1.3.1 Légszennyezd hatdsok, paraméterek telepités/felhagyds sordn

A telepités sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezé hatdsa

— A munkagépek valamint a szallit6 jarmiivek légszennyezését teljesitményiik, haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyez6 komponenseik: CO, NO2, SO,, PMyy, és kiilonb6z6
szénhidrogének.

Az épitéssel és a szdllitdssal jaro légszennyezés:

—  Atelep belsé utjainak és a nyitott feliilet porzasa
—  Rakodas és szallitas porzasa

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csokkentoé technoldgidk:

— Az lizemi és szallitasi utak locsolasa
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése

6.1.3.2 Légszennyezd hatdsok, paraméterek tevékenység sordn

A tevékenyséq sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A munkagépek, valamint a szallité jarmiivek légszennyezését teljesitménytik, haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyezd komponenseik: CO, NO2, SOz, PMyy, és kiilonbo6z6
szénhidrogének.

A tevékenységgel és a szdllitdssal jaré légszennyezés:
—  Depo6nidk és a nyitott feltilet leveg6terhelés (kiporzasa, biizhatas)
— Rakodas és szallitas porzasa

A technologiaval kapcsolatban bejelentés koteles pontforras nem tervezett.

6.1.4 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A szallitas soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatas nagymértékben
csokkenthetd, ezért a zuzott koves bels6 utakon a gépjarmiivek sebességét 20 km/h-ban
maximaltak. A keletkezd pormennyiség csokkentését elsésorban a porzé feliiletek, titvonalak
locsolasaval (locsoldkocsi) és a szallitd gépjarmiivek platdjanak ponyvatakardsanak eléirdsaval
érik el. A szallitojarmi altal megtett belsd at 2,2 km. A szallitast végzo jarmiivek a 3. Budapest-

ya

Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féutrél lekanyarodva kozelitik meg a telephelyet.

yaa

A 3. szamu f61t érintett szakaszan 2020-ben becsiilt forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezel6 Fejleszt6 és Informacios Koézhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)

-43-


http://web.kozut.hu/

Blikkdbrdny - Komposztdlo telep EKHE

megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkoz6é Kkeresztmetszeti forgalma” c.
dokumenticidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kédok és roviditések jelentése:
— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6

— szamlalé allomas tipusa: M2 - kézi lizemeltetésli mellékallomas (masodrendii)

— forgalom jellege:

o jelleg1: A - Nagyvarosok koérnyéke. M0 autéut keleti szektora, M19 autoéut,
féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai (Miskolc,
Pécs, Gy6r, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvar)

o jelleg 2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyas. Tébbségében féutak és
kiiltertleti szakaszok.

A fejlécben szerepldroviditések jelentése:

j —jarmi
E - egységjarmi
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l,lt szelvény | hatarszelvény hossza fekvése forgalom jellege szamlal6allomas kadja
szama [km] [km] [km]
3 152+897 | 148+857 | 157+755| 8,898 L c2 13534
6.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2020
.. , 0sszes
szamlalo- N 0sszes motoros nehéz motoros
osszes forgalom teher-
allomas forgalom forgalom i .
L gépkocsi
kéodja - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] [i/nap]
13534 5556 5953 5556 5953 337 728 322
i ) autobusz tehergépkocsi i
szamlalo- |személy- | Kisteher- motor- L, lassu
) ) , N . , | kozepes , , ] e .. |kerékpar| .
allomas | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés nehéz nehéz | potkocsis | nyerges specialis | kerékpar Jarmu
kddja
[i/nap] | [j/map] | [i/nap] | [j/map] | [j/map] | [i/nap] | [j/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] [i/nap]
13534 4388 747 53 1 39 111 37 135 0 44 0 1

6.3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2020
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6.1.4.1 A szdllitds volumene a telepités/felhagyas és a tevékenység végzése sordn

A komposzttelep épitése sordn maximum napi 10 teherauté forgalommal lehet szdmolni 1
honapig. A telepitéshez/felhagyashoz kapcsol6do forgalom jelentdsen nem tér el, a komposztalasi
tevékenységhez kapcsolédd forgalom mennyiségével, atmenetileg okoz csak kis mennyiségli
forgalom novekedést, ezért erre kiilon szamitasokat nem végziink, mindkét idészakban hasonlé
hatasok varhatok.

Komposztalassal hasznositott beszallitott hulladék mennyisége 20 000 t/év. Evente 250
munkanap munkanappal és 25 t megengedett teherbirdstu jarmtivekkel szdmolva napi 3 tkg
forgalmat, azaz 6 elhaladast (befelé irdnyuld-kifelé iranyuld) jelent. A beszallitds a banya
hitelesitett hidmérlegén keresztiil fog torténni a nappali id6szakban.

Az épités/bontds és a tevékenység hatasa a 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti els6rendli
féuton mutatkozik, ezért a szallitds hatdsait erre az esetre vizsgaltuk. A 3. sz. kozut
forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak a tervezett tevékenység forgalmi adatait, igy ez az
alapforgalom.

Ahhoz, hogy a telep épitéséhez/bontasahoz és a tevékenységéhez kapcsolddo szallitdsok
hatésait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokhoz hozzaadtuk a kézuton térténd napi 3
forduld, azaz 6 elhaladas forgalmat.

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 152+897 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. |tehergk.| autébusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100 92.42 5.80 0.97 0.79 0.02
NF[j/nap] 5556 5135 322 54 44 1

6.4. tablazat: A 3. szamu féut, 152+897 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3. sz. féut, 152+897 km szelvény)
- alapforgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
M autdbusz
m motorkerékpar

lassu jarmu

6.1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3. szamu féut, 152+897 km) - alapforgalom
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e

A 3. szamu féut forgalmi adatai szallitassal novelt forgalomra, 152+897 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. | tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100 92.32 5.90 0.97 0.79 0.02
NF [j/nap] 5562 5135 328 54 44 1

6.5. tablazat: A 3. szamu fé1t, 152+897 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3. sz. féut, 152+897 km szelvény)
- novelt forgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
M autdbusz
m motorkerékpar

lassu jarmu

6.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3. szamu féut, 152+897 km szelvény) - noveltforgalom

yaa

A fenti tablazatokbol megallapithaté, hogy a 3. szamu féut, 152+897 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmi forgalma az at 6sszes motoros forgalmanak a 5,80 %-a. A tervezett szallitas
(~6jarmii/nap) az ut tehergépjarmi forgalmaban ~0,10 %-os novekedést jelentene (6sszes
motoros forgalom tekintetében).

6.1.4.1.1 A szadllitasi
hatasteriilet)

tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett

A szallitas utvonalat az el6z6ekben ismertettiik. A kdzvetett hatasteriiletek meghatarozasanal a
8622. sz. ut szallitasi atvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi utszakasz végig aszfaltozott,
a gépjarmivek légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogégazok légszennyez6 hatasat
vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minGségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotéi koziil , Kkritikus” 1égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO;), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegend6 ezt a szennyezét figyelembe venni.
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Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozok, egyéb
felhasznalék stb. szdllitanak), ezért a kozlekedési emissziéos paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

el

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3. szamu féat 148+857-157+755 hatarszelvényi
szakaszan okozott forgalomnodvekedés az akusztikai jarmikategoéridk alapjan a kovetkezd
tablazat szerint alakul (6 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
AKkusztikai 3. szamu foéut 3. szamu fout
jarmiikategoria alapforgalom névelt forgalom
(152+897 szelvény) (152+897 szelvény)
Személygépkocsi 5135 5135
Autébusz 54 54
3,5 t > tehergépkocsi 322 328
X 5511 5517

6.6. tablazat: Vizsgalat uitszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a tervezett l1étesitmény nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett szallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

6.3. abra:A 3. szamu féut, (152+897 km szelvény), tevékenységbhdl szarmazo szallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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X (m) 1] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m?) [302] 122 | 738 | 54 | 432 | 362 [ 313 | 277 | 25 | 2,27 |

6.7. tablazat: A 3. szamu féut, (152+897 km szelvény), kozit, szallitas nélkiili, gépjarmii forgalmanak 1 6rara
atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 13,5m

a) azegy 6ras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatdsanak
kozvetett hatdsteriilete 13,5 m, az dtlagos NO; koncentracio értéke 5,66 pg/ms3, ami a megengedett

100 pg/m3 egészségligyi hatarérték 5,66 %.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):
A szallitas ~0,10 %-os tehergépjarmii névekedést jelent 6sszes motoros forgalom tekintetében.

Avizsgdlt utszakasz NO; légszennyez6 anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

6.4. abra: A 3. szamu fout, (152+897 km szelvény), a tervezett Kiszallitassal névelve, gépjarmii forgalmanak 1
drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
C (ug/m?) 304 | 123 | 743 | 544 | 434 | 364 | 316 | 279 | 251 | 2,29 |

6.8. tablazat: A 3. szamu f6ut, (152+897 km szelvény), a tervezett Kiszallitissal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 13,5 m
a) azegy oras (PMj esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatastertilete 13,5 m, az atlagos NO; koncentracié értéke 5,7 pg/ms3, ami a megengedett
100 ug/m3 egészségligyi hatarérték ~5,7 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett szallitdshoz
kapcsol6do tehergépjarmi forgalom, nitrogén-dioxid (NO2), 1égszennyez&anyag kibocsatasa nem
jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot - védendé létesitmény a szallitdsi dtvonalon nem
talalhato.

6.1.4.2 Mozgé légszennyezd forrdsok az épitésénél/felhagydsnal

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:
—  4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A l1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol
— 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

Alevegt védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12 c. pontja értelében:

12c. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idtartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforras kdrnyezetében fellép6 leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett,
a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy
annal nagyobb;

Az épités soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté szennyezdanyag
kibocsatast. (A tevékenységet végzb géppark pontosan még nem ismert).

. 1 db kotrégép
. 1 db homlokrakodo
. 10 db tehergépkocsi/nap

A tevékenység soran felhasznalt tizemanyag mennyiségbd6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a szennyezéanyag
kibocsatast.
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Légszennyezd Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Kibocsatas fogyasztas
anyagok kg/t kg/nap kg/nap (16 6ra) mg/s
Co 32 6,56 227,77
SO 7.7 1,57 54,8
205
NOx 4.4 0,902 31,32
Szilard anyag 6 1,23 42,70

6.9. tablazat Becsiilt szennyez6anyag kibocsatas

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min&ségtdl (csak az SO2-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszios hatarértéke a
legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % Hatastavolsag
anyagok (ng/m? (ng/m?) Comar{ 1B/ ) )
,C” feltétel
Cco 10000 1000 68,2 26
SO2 250 25 16,4 26
NOx 200 20 9,36 26
Szilard anyag 50 5 3,04 -

6.10. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi iddre szamolt immissziok

A légszennyez6anyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi FelligyelGség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt allo ,A
légszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezésli programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhetd tavolsadgok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormdanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a
vizsgalt tertiletre vonatkozo atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag.

A szamitasi eredmények a kovetkezok:
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6.5. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe

6.6. abra: SO2-ra vonatkoz6 terjedési gorbe
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6.7. abra: NOx-re vonatkozo terjedési gorbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakulé 1égszennyezettségi koncentracidk a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védend6 éptileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhat6 hatastertileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

6.1.4.3 Mozgo légszennyezé forrdsok a komposztdlo tevékenységnél

A tevékenység soran felhasznalt izemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté szennyezdanyag
kibocsatast.

. 2 db rakoddgép

. 1 db apritégép

. 1 db rostalo

. 1 db traktor

. 6 db tehergépkocsi/nap

A tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltik a szennyezdanyag
kibocsatast.

Fajl U
Légszennyezd .a] ag’o S zemany,ag kibocsatott 1égszennyez anyag
“nvasok Kibocsatas fogyasztas
yag kg/t kg/nap kg/nap (16 6ra) mg/s
co 32 12.16 422.2222
SO; 7.7 2.926 101.5972
380
NOx 4.4 1.672 58.0556
Szilard anyag 6 2.28 79.1667

6.11. tablazat Becsiilt szennyezdanyag kibocsatas
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A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai min6éségtél (csak az SO2-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6 emisszidk
kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkoz6 immissziés hatarértéke a
legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % Hatastavolsag
anyagok (ng/m (ng/m?) e
,C” feltétel
co 10000 1000 126 26
SO; 250 25 30,5 26
NOx 200 20 17,4 26
Szilard anyag 50 5 5,65 -

6.12. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 oras) atlagolasi iddre szamolt immissziok

A légszennyezbéanyag kibocsatasanak vizsgalatahoz a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt allé ,A
légszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezésli programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhet6 tavolsadgok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a
vizsgalt teriiletre vonatkozo atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag.

A szamitasi eredmények a kovetkezdk:
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6.8. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe

6.9. abra: SO2-ra vonatkoz6 terjedési gorbe
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6.10. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakulé 1égszennyezettségi koncentracidk a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamua melléklete szerint hatarértékek a védend6 épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhat6 hatastertileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

6.1.5 Kiporzas altal okozott 1égszennyezés

A szallitast végz6 teherautokat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.
A tervezett intézkedések kovetkeztében a telekhatart tullép6 porszennyezés nem varhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

A munkateriileteken egyszerre maximum 2 db munkagép (kotré és homlokrakodd) és 2 db
szallitéjarmli dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 2 munkagép altal
létrejovo por kibocsatast a tertileti forras nagysaga a modellben 50 m széles és 50 m hosszu.

H=3,0m tzemoéra=8h emisszié = 47,7 mg/s
Kibocsatasok PM10: 47,7 mg/s
Szélsebesség: 2,5m/s
Elszallitédas iranya: ENy-rol DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kornyezeti h6mérséklet 9,9 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15

-56-



Biikkdbrdny — Komposztdlo telep EKHE

Domborzati szigma korrekcid: 1,00
Atlagolasi id6tartam: 24 0ras
Hattérterhelés*: 19,5 pg/ms3

*A szamitasndl a teriilethez legkdzelebb esé Oszlar automata adllomasanak hattérterhelését vettiik
figyelembe, ahol a PM10 hattérterhelés feltehetéen nagysagrendekkel nagyobb, mint
Bilikkabranyon.

24 6ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 22,9 pg/ms3 tavolsag: 10 m.

X(méter) | 0o | s0 | 100 | 150
Konc.ug/m3‘ 20,8818 ‘ 21,1161 ‘ 20,4480 ‘ 20,1727

Hatastavolsag a telephelyen alakul ki, teriileten beliil marad. Az érintett ingatlant a 3. fejezetben
ismertettuk.

6.1.6 Tevékenység bilizhatasa

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonb6z6 biizhatast kelt6 vegyi anyagok is keletkeznek. A
blizhatas nem objektiv megitélésii, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott 1égszennyez6
tevékenységrdl van szé. A biiz egyike a legszubjektivebb kornyezeti artalmaknak, altalaban nem
tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatasa - a rossz kozérzet, az idegesség, a stressz,
vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas - nem hatarozhat6é meg pontosan.

Irodalmi adatok alapjan a zoéldhulladékok aerob kezelési moédszere esetén a komposztald
tizemekben az egyes szagkibocsato feliileti forrasokboél tavozo szagszennyezett leveg6 jellemz6
szagkoncentracio6 értékei a kovetkezdk:

o el6kezel6-valogatd-keverd technoldgiai tér 50-500 SZE
e prizmakomposztalas 200-1000 SZE
e utdérlelés, komposzttarolas 20-200 SZE

A tervezéshez az iranyértékeket pedig a leveg6 terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2.
szamu mellékletének 3. tablazatabol a legszigorubbat vettiik, azaz 1,5 SZE /m3.

A komposztalas soran a legnagyobb szagkibocsatas az intenziv lebomlasi szakaszban varhato,
amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csokken.
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A komposzt prizmak 6sszes kibocsatasahoz aladbbi egyenletet alkalmaztuk:

T prizma (M2) X Fajlagos szagkibocsatas x (105/h x m2) /3600 = [SZE/s]

Az igy megkapott dsszes kibocsatasok

Normal koértilmények: 53637 SZE/s

Megnevezés | Kibocsatas Szélsebesség | Légkori stabilitasi | Domborzati | Felszini
(SZE/s) 10 m-en [m/s] egyiitthato (p) viszonyok | érdesség
Komposztdlé | 53637 2,5 0,282 stk 1|

6.13. tablazat: Szennyez6 biizforras relevans adatai - Komposztal6

Az 6sszes kibocsatast a tervezési hatarértékkel 6sszevetve, 1300 méteres tavolsagra levetitve
vizsgaltuk. A szamitds eredményeként a komposztalo, mint feliileti forras légszennyezdanyag
kibocsatasanak hatasteriiletét meghatarozé diagramot az alabbi 4bra mutatja be.

6.11. abra: Komposztald telep biizterhelése - hatasteriileti diagramm

A kozvetlen hatastertlet [a) feltétel C=1 SZE/m3 biiz konc.-nal] = 665 m

a) az egy Oras (szallo por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb.

A hatasteriilet sugara 665 méter. Az igy kapott érték és a hozza tartozé hatastavolsag az 6sszes
kibocsatasra vonatkozik, ha azt feltételezziik, hogy a tervezett komposztalé telep teljes kapacitasa
kihasznalt. A fenti eredmények nem tiikrézik az tevékenység id6beni megosztottsagat, azaz, hogy
a hasznositani kivant hulladékok beszallitasa és feldolgozdsa ingadozik az évszakoknak
megfelelden, valamint, hogy a komposzt érésének el6rehaladtaval annak kibocsatasa is csokken.
A technoldgia vagy technolégiak helyes megvalasztasa, vagy azok kombinalt megoldasa tovabbi
szagkibocsatas csokkenést eredményezhet.
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Osszefoglalva elmondhatd, hogy a szamitasi adatok alapjan a hatésteriilet lakott évezetet nem
érint, az uralkodé széljaras (EK-i) pedig valésziniisithetéen a hatasteriilet eltolédasat
eredményezi DNy-i irdnyba. A hatasteriileten beliil a banya teriilete, illetve mez&gazdasagi
teriiletek talalhaték.

6.1.7 Az iiveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonnaban
meghatarozott - bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

A tevékenység soran a gépek és szallitéjarmiivek kipufogo6 gazai tiveghazhatast gazokat is fognak
tartalmazni (pld. szén-dioxid). Eurdpai szabalyozas el6irja, hogy 2019 januarjatél minden 4j 4x2-
es és 6x2-es nehézfuvarozé Euro 6 tehergépkocsi (16 tonna+) CO2-kibocsatasi nyilatkozattal
hagyja el a gyarat, igy a jovében a szamszertisithetd adatok 1ényegesen nagyobb szamban fognak
rendelkezésiinkre allni. Az aldbbi tablazatban az lizemanyag fogyasztast figyelembe véve az MSZ
EN 16258:2013 szabvany alapjan szamoltuk ki a varhat6 CO; kibocsatast.

tank-to-wheels: 2,67
Apritégép: 112 1/nap
112*2,67*250 (munkanap)= 74 760 kgCO/év

CO; kibocsatas
Szama Fogyasztas

Tipus kgCO2/év

db 1/nap kg/nap
Apritégép 1 112 74 760
Rostalo 1 112 74 760
Szallitéjarmi 6 90 60 075
homlokrakodé 2 272 181 560
Osszesen: 391 155

6.1.8 Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését
szolgalé intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, oOkoldgiai és
kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar
aranytalanul magas kéltséggel

Lehetséges csokkentési mddszerek:

o kisebb kibocsatasu gépekkel lizemeltetett géppark (folyamatos korszert(isités, fejlesztés -
sajat elhatarozas)

e a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le a régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végzo6 jarmiivek megfelelnek az orszagos el6irasoknak.)
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o fiivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is
szinte lehetetlen).

6.1.9 Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghazhatasi gazok megkotését vagy
novényzet altali elnyelését.

Komposztalasi tevékenységnél a hatds rendkivill Osszetett, szamitdsokkal ezt
alatamasztani rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt
érdemlden bizonyitani tudjak, hogy a tevékenység, a tevékenységhez kothetd szallitas és
a teriilet hasznalat médjaban bekdvetkezett valtozas hogyan érinti az liveghazhatasu
gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését.

Osszességében elmondhaté, hogy a kitermelés és a szallitdsi tevékenység az
alapallapothoz képest kis mértékben noveli az liveghazhatasu gazok képzdédését, a
terlilethasznalat valtozasa is (a novényzet csokkenése) altalaban kedvezétlen hatast okoz.

6.1.10 A levegdterhelés mértékét minimalis szintre csokkent6 technoldgiak

—  Rekultivalt teriiletek fiivesitése

— Az lzemi és szallitasi utak locsolasa

— A szallitéjarmiivek sebességkorlatozasa

— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése

— A hulladék beszillitas és a komposztalds Osszehangolasa, a hulladék mihamarabb
felhasznalasa

6.1.11 A levegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A leveg6ben kialakulé biiz koncentracié maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el.

A tervezett tevékenység telepitése és normal lzemelése soran, a telephelyen kialakuld
légszennyezd anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t).

Az elbirasok betartdsa mellet a levegdre gyakorolt hatasok elviselhetd mértékliek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani. A tevékenységhez kapcsol6dé szallitasbdl a kiszallitasi at mentén
jelentkez6 immisszié a megfeleld intézkedéseknek kdszonhet6en csekély mértékdi.

A kozvetlen hatastertlet a telephelyet koriilvevd 26 m-es hataron beliil alakul ki.

6.2 Talaj

6.2.1 A tagabb teriilet foldtana és talajtana

Az alaphegység tjpaleozoos és mezozoos képzédményeire vastag oligocén, majd kés6-miocén
rétegek telepiiltek. A Tura-Mezdkdvesd kozotti eltemetett rogvonulat elvégzddése. A felszinen, ill.
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a felszin kozelében mindeniitt csak fels6-pleisztocén és holocén képzédmények talalhatok,
tobbnyire homok és l6sziszap formajaban. Folyévizi kavics els6sorban Mez6kovesd és Emoéd
kornyékén jelenik meg a felszin kozelében; ezekben a biikki id6sebb hordalékkupok attelepitett
anyagat kell latnunk. A hordalékkip foly6vizi homokjat a magasabb orografiai helyzeti
teriileteken 1-1,5 m vastag homokos 10sz, 16sz6s homok fedi. A fels6-panndniai lignittelepes
(Fizesabony-Szihalom-Mez6kovesd-Biikkabrany) fekiire telepiil6 hordalékkup fejlédése az egész
pleisztocénben tartott, feltehet6en a vége felé n6vekvd intenzitassal.

A taj a Biikkbdl érkezé patakok hordalékkipjan helyezkedik el. Az E-i rész enyhén hullamos
siksag, mig a D-i alacsony, armentes siksag. A felszint 16sziszap és homok fedi.

A talajviz az alacsony siksdgon 2 és 4 m koz6tt van, csupan Egerfarmos és Mezénagymihaly kozott
van 2 m felett. E-on nyirokszer(i anyagokon, agyagos valyog mechanikai 6sszetétel(i, tobbnyire
erdsen savanyl, 2-3% humusztartalmu, csernozjom barna erdétalajok (30'%,) a jellemzdk A
gyengén savanyu valtozatok foldmindségi besoroldsa 65-75 (int.) és 50-60 (ext.), az erdsen
savanyuaké pedig 50-65 (int) Kkategoéria. Féként (85%) szantoként és szdloként (5%)
hasznosithatok. Meszezésiik savanydsaguk miatt indokolt.

A 16sz0s anyagokon csernozjom talajok, igy alfoldi mészlepedékes csernozjom (1%), az egy-egy
Osszefliggd terliletre Kiterjed6 réti csernozjom és a mélyben sés alfoldi mészlepedékes
csernozjom talajok (3-3%) taldlhatok. Zommel szantoként (85-100%) és gyepteriiletként
hasznosulhatnak.

A mélyfekvésti 16szos sikot réti és szikes talajképzédmények uraljadk. Az agyagos valyog
mechanikai 6sszetételii, kozepes mindségii (int. 45-60) réti talajok és ontés réti talajok 10%-ot és
2%e-ot, az Eger-patak Maklar kérnyéki ontésteriiletének gyengébb termékenységili (int. 20-35)
nyers ontéstalajai pedig 1%-ot foglalnak el. F6leg szantéként (65, 100 és 85%) és rét-legel6ként
hasznosulhatnak.

A szikes talajok koziill a legnagyobb teriiletet (30%) a csupan gyenge legel6ként (85%)
hasznosithaté réti szolonyec talaj boritja. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedése 1%. A
kedvezbbb, 30-40 (int.) foldmindségi kategéridba sorolt szolonyeces réti talajok kiterjedése
jelentds (19%). A kistaj mez6gazdasagi potencialjat tehat a szikjavitas jelent6sen novelheti.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis honlapjan megtaldlhaté Magyarorszag genetikus
talajtérképe. A telephely kornyezetére jellemz§ talajtipusokat az alabbi abra szemlélteti.
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6.12. dbra: A kornyék genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A vizsgalt teriilet talajtipusa nyillal jeldlve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

6.2.2 Talajra gyakorolt hatasok el6zetes becslése

Telepitési szakasz

AGROTOPO
AGROTOPC: Genetikai talsjtipus
Kives &5 faldes kapérok
Fushomok
Humuszos homak talsjok
W Renciine wisjok
Erubsz talsjok, nyiroktalajok
Savanyd, nem podzolos barna erdétalzjok
B Agyagbemosddésos barna erdémlsjok
[0 Pszeucogleies bame erdétzlejok
I Remenniéle barne erdételzjox
] Keovérvényos barms srdétalzjok
W ceermoziom barna erdétalsjok
B Ceemozjom jellegi homoktalsjok
B Wésziepedskes csemozjomoak
Bl 2tsidi mészlepedékes csemozjomok

. Mélyben sés alfldi mészlepedékes
csemozjomok

Réti csemozjomoak
B Metyben sés rés cseroziomok
W 1isiysen szolonysces rét csemaziomok
W Terecz ciernoziomok
I szoloncszkok
B szoloncsskoszolonyecsk
Réti szolonyecek
B sztyeppeseds réti szolonyecek
Szolonyeces rét talajok
W recicleiok
[ Rét oméstalejok
Lépos réti talajok
Siklsp talsjok
Lecsapolt és telkesitett sikiap talajok
Mocsér erdék telajsi

Fiztal nyers méstelejok

W v

A banyaszat soran az eredeti talaj, az abban megtelepedett élgvilaggal egyiitt, letermelésre, a
humusz a tarolé depora kertiilt.

Az épitési munkalatok soran a talajra gyakorolt kérnyezeti hatasok a tereprendezés, a

komposztald, ill. egyéb létesitmények (pl. ut, csurgalékviz medence) kialakitdsanak mtiveletei,
tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek tizemeltetése soran jelentkezhetnek.

A telepités soran normal izemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa esetén nem
okoz szennyez6dést a beruhazas.

Havaria esetén a foldre kifolyt izemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt tizemanyagot
a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6ssze kell gy(jteni, és mint veszélyes
knak megfelel§ elszallitdsardl, artalmatlanitdsarél gondoskodni sziikséges.

hulladékot az el6iraso

A telepités soran fellépd hatasokat semlegesnek min

7

Uzemeltetési szakasz

o

0sSl1

tjik.

Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil haté tevékenység nem torténik. A tervezett
komposztalé telep szilard/vizzaré burkolattal épiil meg.
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A létesitmények lizemelése soran keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalékviz medencék). A csurgalékviz-gy(ijté
medencék szigetelt kialakitasuak.

A feltételezhet6 havaridkboél (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszordodasa,
kiomlése, lizemanyag és kenGanyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargasa stb.) eredd szennyezddésnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkez6 szennyez&dések a bevalt karelharitasi médszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatodk, a szennyez&dés tovabb terjedése megakadalyozhaté.

Az lizemelés soran fellép6 hatadsokat semlegesnek mindsitjiik.

Felhagyadsi szakasz

A felhagyasi szakaszban a teriileten kialakitott burkolt feliiletek elbontasra kertilnek. A bontasi
tevékenység normal lizemben és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz
szennyezddést. A bontasi munkalatok utan a teriilet helyreallitasra kertl, majd a novényesitéssel
zarul a folyamat.

A felhagyasi szakasz soran fellép6 hatasok pozitivak, tekintve, hogy a teriilet helyreallitdsa
torténik meg.

6.2.3 A tevékenységekbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet
A teriileten alkalmazand6 gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotu gépekkel végeznek, ezért az olajelfolydsok és

elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol tizemanyagtoltés, olaj- és
ken6anyagok tarolasa, hulladék olaj- és ken6anyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa és
mosasa a teriileten nem torténik.

Talajszennyezés normal tizemi korilmények kozott nem varhato.

A bekiévetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsd szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa

e gondatlan anyagkezelés

¢ hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok
Megeldzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:
A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irasokat teljesité gépekkel fognak dolgozni, azok
rendszeres szakszeri karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik, a napi ellendrzések soran

kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

ps

Az esetleges szennyezés bekdovetkezése esetén a kifolyt anyagot az el6irasoknak megfeleléen a
rendelkezésre all6 karmentesité anyagokkal azonnal felitatjak, az atazott talajjal egyttt felszedik.
A felszedett anyagokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gyfijteni, tarolni és
elszallittatni.
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6.2.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekiévetkezett talajszennyezédések megsziintetése

A szennyezb6anyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd oldodasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fiiggetleniil a kovetkez6 intézkedéseket kell
megtenni:
—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
—  Elkell hatarolni véddgattal a szennyez&dott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.
—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.
—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.
— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehetGségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

6.2.5 Remediacios megoldasok bemutatasa
A tevékenységeket megel6z6en a humuszos réteget letakaritottak és deponaljak.

A tevékenység soran a banya tajrendezése folyamatos, a teljes kord rendezés, Gjrahasznositas
csak a komposztalasi tevékenység teljes megsziintetése utan valdsithaté meg.

6.2.6 A talajt éro hatasok értékelése

Talajszennyezés normadl iizemi korilmények kozott nem varhato.

6.2.7 A tevékenység hatasteriilete - talaj, foldtani kézeg

Ateriileten végzett bAnyam{ivelés befejeztével a kitermelt k6zet helyén banyagdédor marad vissza.
A tervezett komposztalasi tevékenység a rekultivacidhoz sziikséges komposzt el6allitasat célozza
meg. A rekultivaciot kovetSen taj nem csak esztétikailag is rendezett képet fog nyudjtani, hanem az
eredeti hasznositas folytatasa lehetséges.

6.3 Felszini és felszin alatti vizek

6.3.1 Tagabb teriilet hidrogeolégiaja

A kistajat a K6zép-Tisza mellett az Eger (87 km. 1379 km?2) és a Csincse felfog6 csatorna (48 km,
430 km?) vizrendszere agazza be, az utébbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Blikkb6l szamos
patak folyik hozzajuk. Ezek Kis-Csincse (9 km 29 km?), Geszti-patak (13 km, 28 km?), Salyi-patak
(19 km, 57 km?), Kécsi-patak (26 km, 170 km?), Rét-patak (11 km. 22 km?) Nad-ér vagv Tardi-ér
(28 km, 55 km?2), Hor-patak (30 km, 152 km?2) Kanya-patak (35 km, 263 km?). Ostoros-patak (30
km, 106 km?2). Az Egerbdl agazik ki a Rima-arapaszté-csatorna (25 km, 50 km?2) Szaraz, gyér
lefolyasn, vizhianyos teriilet.

Tobb vizfolyasrél vannak vizjarasi adatok.
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Arvizek fleg nyar elején fordulnak el6 és hevességiiket a Biikk karsztos tarozasa tompitja. A nyar
masodik felétdl a kisvizek a szokasosak. A vizfolyasok vizmindségé II1. osztalvu. A bel- vizlevezet6
csatornahdalézat hossza kb. 200 km.

5 kis természetes tava van, egylittesen 11 ha felszinnel. Nagyobb tarozéja a Hér-volgyben a
Mez6kovesd melletti (160 ha) és a Geleji-tarozé (156 ha).

6.13. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

6.14. abra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kdrnyezetében
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A ,talajviz" az Egerfarmos-Mez6nagymihdly koézotti sdvban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m
kozott taldljuk. Kémiai jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima
és a Csincse mentén a natrium is nagy teriileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér
mentén 25-35 nk® mig mashol 15-25 nk°. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60
mg/l-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Szamos artézi katjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 1/p-et nem haladja meg. A mélyebb
kutak atlagban itt is tobb vizet adnak. Egerlové kutja 39 °C-os, Mezékovesdé 71 °C-os vizet ad. A
mélyebb kutak vize mar a mezozoos mészkovekbol szarmazik, ezért a termelés kozben rendkiviil
er6s a vizkéképzédés. A mezdkovesdi Zsori-fiirdd vize gyogyviznek, a ra telepitett fiird6
gyogyfiirdének mindsiil.

Biikkabrany a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny telepiilések kozé tartozik a ,27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé
telepiilések besorolasarol” alapjan.

A tevékenység sériilékeny és tavlati vizbazis védéteriilet nem érint, azokra nincs hatassal.

Asvényuiznyer6 helyek vécBteriletei
Gyégyviznyer@ helyek védbrertlete

Hef@p Sériilékeny vizbsais védbtertletsi

i Potenciglis hulladgk-lerskéhelyek

Tévlsti vizoéais vécterilersi (5 év elérési id5)
Tévlsti vizbézis védOtertletsi (30 év elérési idd)

Nemzeti parkok

Téjvécelmi kérzetek
Természetvédelmi terliletek

Karsztos képzddmények felszinen

| Karsztos képzédmények 100 m fecdvel
Eléntési terlletsk (1%)
Eléntési teriletsk (0,1%)

Regidk

i éﬂhswén

6.15. abra: Sériilékeny vizbazis véddteriiletei a vizsgalt teriilet kornyezetében
(A vizsgalt teriilet nyillal jelolve.)
(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)
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6.3.2 Avizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairoél sz616 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - allapotaban bekoévetkez6 valtozas értékelése, valamint a
tervben az érintett viztestekre és védett teriilletekre meghatarozott
kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése

A banyatelek a 2-8 Kacsi-patak vizrendszere viztest, Blikk és Borsodi-Mezdség vizgy(jt6-
gazdalkodasi alegységhez tartozik.

Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a telephely 1étesitése milyen valtozast okoz.

Tényezd Valtozas

A vizfolyas viztestek ,természetes” kategoridjuak nem valtozik
Felszini viztestek 6koldgiai mindsitése ,mérsékelt”. nem valtozik
Felszini viztestek min&sitése bioldgiai elemek alapjan ,mérsékelt". nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,jé". nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,jo". nem valtozik
Felszini viztestek kémiai mindsitése ,mérsékelt". nem valtozik

A banyatelek az sp. 2.9.1 Eszaki-kozéphegység peremvidék keleti részén sekély porézus viztest
teriiletére esik.

Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy{ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényez6inek allapotaban a telephely létesitése milyen valtozast okoz.

Tényezo

Valtozas

[vovizkivételek védoteriiletei nincsenek.

nem valtozik

Nem nitratérzékeny tertilet.

nem valtozik

Védett természeti teriiletet nem érint.

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos 6kologiai halozat teriiletet nem érint.

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszeri szennyezddés a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO iizemek koziil a kdrnyezetében egyéb nyersanyag banyak
[talalhatok.

nem valtozik

Szennyezett tertilet a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Rekreacios potencial inkabb gyenge.

nem valtozik

Az sp. 2.9.1. viztest mennyiségi dllapota gyenge.

nem valtozik

Az sp. 2.9.1. viztest kémiai allapota gyenge.

nem valtozik
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6.3.3 Vizekre gyakorolt hatasok el6zetes becslése
Telepitési szakasz
Az épitési munkalatok soran a felszin alatti vizekre gyakorolt kornyezeti hatasok a tereprendezés,

a komposztalo, ill. egyéb létesitmények (pl. ut, csurgalékviz medence) kialakitasanak miiveletei,
tovabba a kivitelezés soran alkalmazott munkagépek tizemeltetése soran jelentkezhetnek.

A telepités soran kialakitasra keriilnek a technoldgia csurgalékviz elvezet6 rendszer elemei (arok,
gyljtémedence, stb).

Vizkivétel a teriileten nem torténik.

A telepités hatasat a felszini- és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik. A felszin alatti vizek
elszennyez6désének kockazata szakszerlien végzett kivitelezés mellett csekély.

Uzemeltetési szakasz

A technolégidk iizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a havaria
helyzet kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyezddés keriilhet a felszin alatti vizbe.

A létesitmények lizemelése soran keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalékviz medencék). A csurgalékviz-gy(ijté
medencék szigetelt kialakitastuak.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétsz6rodasa,
kiomlése, lizemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargasa stb.) eredd szennyez6désnek a felszini- és felszin alatti vizekre vonatkozo
kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszdmolhaték, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhato.

Az lizemelés soran fellép6 hatdsokat semlegesnek mindgsitjiik.
Felhagyadsi szakasz

A felhagyasi szakaszban a teriileten kialakitott burkolt feliiletek elbontasra keriilnek. A bontasi
tevékenység normal lizemben és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz
szennyez6dést. A bontdsi munkalatok utdn a teriilet helyreallitasra keriil, majd a n6vényesitéssel
zarul a folyamat.

A felhagyasi szakasz soran fellép6 hatasokat semlegesnek mindgsitjiik.

6.3.4 A jellemz6 vizhasznalatok, szennyvizkeletkezések ismertetése

A tervezett tevékenyséq sordn jellemzd vizhaszndlatok:

— A teriileten nem szandékoznak vezetékes ivoviz haldzatot kiépiteni. A dolgozdk szocialis
igényeit palackozott vizzel illetve mobil WC hasznalataval oldjak meg.

— A szallitasi utvonalak locsolasara locsol6autot kivannak hasznalni.

— Az iizem teriiletén viztermeld kut létesitését nem tervezik.
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Kommundlis szennyvizek:

Szennyviz vezeték, foldalatti tartaly kiépitésére nem Kkertilt sor. A teriilet bérelt mobil WC kertilt
kihelyezésre, melynek lizemeltetésérdl a bérbeadé gondoskodik.

6.3.5 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A burkolt teriileten kiviilre hull6 vizek a telephely nem burkolt/szigetelt tertiletén elszikkadnak,
igy csapadékelvezetd rendszer épitését nem tervezik.

6.3.6 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakadalyozdsara a termel6 gépeken rendszeres id6kozonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A telephelyen barmilyen szennyez6 anyag lerakasa, tarolasa tilos.

6.3.7 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek,
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a kovetkez6 vizvédelmi szempontok alapjan fogjak végezni:

e A komposztalo telep vizzar6 feliileten tervezett, amely meggatolja a hulladékbdl
esetlegesen Kkijuté csurgalékvizeket foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald
szivargasat.

o A komposztalas soran keletkez6 csurgalékvizeket elkiilonitetten fogjak gytijteni, tarolasa
biztonsagosan lesz megoldva.

e A csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak az intenziv érési szakaszban 1év6
prizmakra, azok nedvességtartalmanak beallitasa céljabol.

6.3.8 A tevékenység hatasteriilete - felszini- és felszin alatti vizek

A tervezett tevékenység sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érinti, azokra hatast nem
gyakorol. Az izemszer( termelési kortilmények kozott vizszennyezés nem varhato.

6.4 Zaj- ésrezgés

6.4.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A telephely teriilete Biikkabrany kiilteriiletén a varostdl DK-re, altalanos mezdgazdasagi (Ma)
ovezetben, a lakéovezet hataratél kb. 1300 m-re fekszik. A teriilet E-i része Kb banyaszati
besorolasu kiiltertlettel hataros a tobbi oldalrdél dltaldnos mezdgazdasagi (Ma) besorolasu tertilet
talalhatd.
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6.16. abra: Biikkabrany telepiilésrendezési terve

A tervezett tevékenységre vonatkozd szamitasok alapjan az ilizemelési id6szakban zajvédelmi
szempontu hatasteriileten beliil nincsenek zajtol védend? épiiletek.

A teriilet a 3. sz. kozutrol kozelithetd meg.

6.4.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o0sszehasonlitasa a hatarértékekkel

Telepités/felhagyas soran keletkezd zaj és rezgésforrasok
- Epit6anyag beszallitas/Bontasi hulladék elszallitas
- Helyszini kivitelezési tevékenység

Komposztalas soran keletkez6 zaj és rezgésforrasok
— Hulladék beszallitas

- Rakodas, keverés

6.4.2.1 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A tevékenység soran alkalmazott gépek, jarmiivek, eszkozok
- 1 db traktor forgat6 adapterrel (Laeq 10m 96 dB)
- 2 db gumikerekes homlokrakod6gép (Laeq10m 98 dB)
- 1dbaprit6 gép (Laeqiom 105 dB)
- 1 dbrostald (LAeq 1om 101 dB)
- 1db tehergépjarmi (Laeq1om 93 dB)

-70-



Biikkdbrdny — Komposztdlo telep EKHE

A berendezések miikddési ideje: max. napi 8 ora. A kozvetlen a komposztalasi tevékenységben
szallitéjarmi nem vesz részt, azonban a szallitéjarmiivek telephelyen beliili zajhatasanak
figyelembevételére a biztonsag javara 1 db jarm{ 2 6raban torténd allandé alkalmazasat vettiik
figyelembe.

A tevékenység telepitésekor, végzésekor és felhagyasakor hasonld szallitasi/rakodasi és
munkavégzési tevékenység fog torténni, Kiilon szadmitdsokat a kiilonb6zé szakaszra nem
végeztliink, mindharom fazisban az alabbi értékekkel lehet kalkulalni.

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

6.4.2.2 A zaj ellen védendao teriiletek, épiiletek

Besorolas
Sorszam | Megnevezés Cim telepiilésrendezési Elhelyezkedése
terv alapjan
1 lakéhaz Biikkabrany, Petdfi Az Lfjeldi falusias EOVX: 283 934 m;
ut Hrsz 584 lak6dvezet EOVY: 772 539 m

6.14. tablazat: Zaj ellen védenda teriiletek, épiiletek a termelés kérnyékén

6.4.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irdasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett =zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.
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Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél
szdrmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a gazdasagi teriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen til a zajterhelés 45 dB alatt valészin(sithetd.

Ha a hatasteriileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az
tiizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforrds hatasteriiletén nincs zajtél védendd
éplilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lzemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomadsszint értékeket) a zajt6l védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtdl védends? teriilet 5
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 ora
Uduléteriilet, kiilénleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi terliletek
Lakotertilet (kisvarosias,kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii) kiilonleges tertiletek
. P . 50 40
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a
temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes £ 45
tertlet
Gazdasagi teriilet 60 50

6.15. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek
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Egyedi hangforrasokto6l szdrmazd zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajteljesitményszint lizemid6 eredé zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (homlokrakodd) 98 8
L2 (homlokrakodd) 98 8
L3 (aprité) 105 8
L4 (rosta) 101 8
L5 (szallité jarmii) 93 2

109

6.16. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint a termelés 1. fazisaban

Lt = Lw+ Kir + Ko-Kg-Ki-Kin-Kin-Ks-Ke

Kir a zajforras irdnytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekciéd

Kv a levego elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

K a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié
Kn a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kz lakott tertiilet beépitésének csillapitoé hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnvtényezbje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kiftivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

K1R=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
Egy erdsen tiikrézd feliileten, felett vagy el6tt (tetd, padld)
Ko=+0 dB

A Kq tadvolsagtdl fliggd korrekcid a gombhulldm esetén
Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ SO) +11dB
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A levegs hangelnyel§ hatdsat kifejezd korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
Ki=ajxs:

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/s: (17+300/ sy)

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétol, fajtdjdtdl, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljdbol tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke jelenleg ipari teriilet, a novényzet csillapité hatdsa ezért
elhanyagolhatb.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézétt épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt tertllet és a védendd ovezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj Arnyékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikrézo, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).
d

¢ e‘qhs ﬁ," \&

$-| —_— I
- So | TT—=n(bszleiési pont

| I
TN 7777777777777 77777 VA A s

s {

\f\“\-j
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Kz = 10 log (C, + ) dB
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22 hgﬁ‘l 1

1+ 7~ +
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3 =
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3 e Ky = eXp S 22
w

Ke=KZ-K0+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre meréleges, akkor

Ko = Kj, tehat Ke= KZ Ke=Kz=0
Vizsgal
1zsgalty S | Ke | Ko | Ka K. Kn | Ko | Ko | Ke Le
pont
Vi | 110 | 245 | o0 0 | 5878 | 047 | 457 | 0 0 0 ~45
V2 | 110 | 1300 | 0 0 | 7327 | 250 | 476 | 0 0 0 | 2828

V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védenddé koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 védendoé lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

6.4.3.1 Hatareértékekkel valo 6sszevetés

A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendé épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmd melléklete szerint ,Lakdtertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények tertiilete, a temetd, a
zoOldtertlet” besorolastuak.

Vizsgalt Mérési pont LaM, nappal LkH, nappal Tuallépés
pontjele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-2 Biikkabrany, Pet6fi ut Hrsz 584 28,28 50 -

6.17. tablazat: Megitélési szint zajt6l védend6 épiileteknél

6.4.3.2 Zajvédelmi szemponti hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

Nappali id6szak

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az
alabbiak szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontd hatasteriiletet (az érvényes
rendezési terv szabalyozasi tervlapjan szerepld tertilet felhasznalasi kategoériak
figyelembevételével):

- Gazdaséagi teriilet irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan megadott (zajtdl nem
védendd kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrdsra
vonatkozd, ldiil6teriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

6.4.3.3 Mindsités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett ilizemi létesitménybdl
szarmaz0 zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozé rendelet
1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvevé 245 m-es hataron beliil alakul ki.

6.4.4 Szallitasbol szarmazo zajterhelés

6.4.4.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A telephely megkozelitésére szolgdld utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a beszallitas kozlekedési zajterhelését.

A szallitast végzd jarmiivek a telephelyet a 3. féutrdl lehajtva, majd a Biikkabrany I. - lignit
banyatelek keleti szélén kialakitasra keriil6 ztzott koves Gton kozelitik meg. A szamitasokndl az
3. féut forgalomszamlalasi adatait vettiik alapul, az elsé érintett lakdingatlan Blikkabrany, Pet6fi
ut 1.. az elsé érintett lakdingatlan.

A szdllitdst jellemzden kiilsé vallalkozdsok végzik.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szdmu
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.
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Hatdrérték (LTH) az LAM'ké megitélési szintre*

(dB)
az orszdgos koézithdlézatba
tartozo Imi utaktol é
az orszdgos kézuthdlozatba ar ozggyorsforga m u ? . ores
’ j J fbutaktdl, a telepiilési
tartozé mellékutaktol, a . ) . )
L , onkormdnyzat tulajdondban
telepiilési énkormdnyzat L . . .
L P .| 1évé beltertileti gyorsforgalmi
. ... |tulajdondban lévé gyiijté utaktol i - .
kiszolgdlo s o j utaktol, beltertileti els6rendii
L . és kiilteriileti kozutaktdl, a » a4 _—
' } uttol, lakouittol vasiiti mellékvonaltél és foutaktol és beltertileti
Zajtol védendq teriilet szdrmazé zajra| L e mdsodrend(i futaktdl, az
pdlyaudvardtdl, a repiil6tértél, , j , ,
. o ., |autobusz-pdlyaudvartdl, a vastiti
illetve a nem nyilvdnos fel- és . o, i
17 s Y , . | fovonaltdl és pdlyaudvardtdl, a
leszdlléhelyektdl** szarmazo I
. repliléteértdl, illetve a nem
J nyilvdnos fel és leszdlléhelytS1**
szdrmazo zajra
nappal| éjjel ; giie] . giiel
nappa éjje nappa éjje
06-22 | 22-06 pp )] pp )]
3 3 06-22 éra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1 Udiil6teriilet, kiilonleges
tertiletek koziil az egészségiigyi | 50 40 55 45 60 50
tertiletek
2. Lakadteriilet (kisvdrosias,
kertvdrosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek kéziilaz | 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zéldtertilet
3| Lakéteriilet irosi
a, O, e,rzi ¢ (nagyvarosfas 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes tertilet
4. Gazdasdgi tertilet 65 55 65 55 65 55

6.18. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védends
teriileteken

A kozuti kozlekedési zajkibocsdtds szdmitdsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szdmu
melléklete szerint tortént.

6.4.4.1.1 Alapadllapot
A szallitas napkozben torténik.
Szamlaléallomas kddja: 13534 (hatarszelvényei: 152+897 km+m és 157+755 km + m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kézitkezeld Fejlesztd Miszaki
és Informacios Kézhasznu Tarsasag 2020. évi adatait vettiik.
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Jelolések | Jarmiikategoria megnevezése jér[r\rll(l’ljllj;:el;)iria Jel 3 szrl:;é(;;gaa;ma

1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 5135

2. Autdbusz, sz616 11 busz 53

3. Autdébusz, csuklds 111 cs-busz 1

4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 39

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 1 ntgk 111

6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 172

7 seglz[ccl)tfstli)erroésk Ejlféispér Il mkp b

6.19. tablazat: Jarmiiforgalom az 8622. 6sszekotéuton (alapallapot)

Az akusztikai jArmiikategdridkat a vonatkozo rendelet szerint soroltuk be.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 5135 jarmii/nap
ANF2+4+7 = 136 jarm(i/nap
ANFs+5+ = 284 jarm(i/nap

Q1 [jarmt/6ra]

Qz [jarmt/6ra]

Qs [jarmt/6ra]

napkoz 343.19 9.06 18.82
este 178.44 4.69 9.66
éjjel 37.87 1.07 2.45

A kiszallitaisok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit a jarmiiveknél 50 km/h-nak

vettiik (lakott tertilet).

A szamitas alkalmazhatdésaganak ellenérzése (Q/v <43):

Qu/v Qz/v Qz/v

napkoz 3.81 0.13 0.27
este 1.98 0.07 0.14
éjjel 0.42 0.02 0.03

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhatd6!

2.szamu mellékletének 6. tablazata szerint ,D" kategoéridba soroltuk (biztonsag javara),

értéke: 0,67.
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkoézben este éjjel
[Kja.s.til 76.76 - -
[Ka.s.ti2 80.71 - -
[Kdgsti3 84.17 - -

A[KD] gs,t)jiértékei a kovetkezdk:
[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.til -7.83 -10.77 -17.51
[Kp]a.s.t.i.2 -23.61 -26.57 -32.99
[Kp]g,s,ti,3 -20.44 -23.44 -29.40
Az Laeq(7,5)g,s,tj,i értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gst, LAeq(7,5)gst, LAeq(7,5)gst,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs b1 68.93 65.98 59.25
LAeq(7,5)gs.t,,2 57.09 54.13 47.71
LAeq(7,5)gs.t,3 63.73 60.73 54.77
LAeq(7,5)gs b2 70.29 67.33 60.79

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd uton:
Laeq(7,5) nappal= 69,72 dB
Laeq(7,5) éjjel= 60,79 dB

e

Biikkabrany, Pet6fi ut 1. alatti ingatlanon 1év6 épiilet tavolsaga a szallité atvonaltél: 9 m
Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

Laeq(9)nappal, alapallapot = 68,73 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 59,80 dB

A hatarértékre vonatkoz6é mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.
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6.4.4.1.2 Komposztalé telep tébbletforgalmdval okozott zajterhelés

A maximalis 20000 t/év, amit 250 munkanappal 25
tonna/tehergépkocsi szallitasi kapacitassal szamolva 3 db/nap befelé iranyulé és 3 db/nap kifelé
iranyuld tehergépkocsi (sz6l6 nehéz) fordulot jelent, azaz 6sszesen 6 elhaladast naponta.

beszallitdsi mennyisége: és

Q1 [jarm{/6ra]

Qz [jarmt/6ra]

Qs [jarmt/ora]

napkoz 343.19 9.06 19,21
este 178.44 4.69 9.66
éjjel 37.87 1.07 2.45

A kiszallitasok napkodzben torténnek. Az atlagsebesség értékeit a jarmiiveknél 50 km/h-nak
vettiik (lakott teriilet).

A [ K] gsi értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kdgstil 76.76 - )
[Kdgsti2 80.71 - .
[Kilgs,t,i,3 84.17 - .

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Ko]gs,til -7.83 -10.77 -17.51
[Kolgsti2 | 5344 -26.57 -32.99
[Ko]gs,ti,3 2035 -23.44 -29.40

Az Laeq(7,5)g,s L, értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laea(7,5)gst,i,1 68.93 65.98 59.25
Laea(7,5)gst02 | 5709 54.13 47.71
Laeq(7,5)gs,t1,3 63.82 60.73 54.77
Laea(7,5)gs,t12 70.31 67.33 60.79
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A forgalomnovekedéssel szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint a bekotd tton:
LAeq(7,5) nappal= 69,73 dB

Blikkabrany, Pet6fi Gt 1. alatti ingatlanon 1év6 épiilet tdvolsaga a szallit6 utvonaltél: 9 m

Az igy szamitott egyenértékid A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:
Laeq(9)nappal, alapallapot = 68,74 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 51,80 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 69,72 dB.

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:
Laeq(9)nappal, alapallapot = 69,73 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 51,80 dB

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,01 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatastertilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

6.4.5 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irdsokat betartd6 komposztalasi technolégia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.

6.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrél

- 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

— 246/2014. (X1.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

6.5.1 Létesités

A létesités soran az alabbi hulladéktipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl gondoskodni
kell:

. épitési hulladék

. kommunalis hulladék
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Epitési hulladék
Szarmazhat a tertiileten megindulé épitkezések soran keletkez6 épitési maradékokbdl:
; S, Becsiilt mennyiség
Megnevezés Azonosito kod
(kg vagy t)
Beton 17 0101 Max. 1000 kg
Fa 17 02 01 ~200-300 kg
Mianyag hulladék 17 02 03 ~100-200 kg
Aluminium 17 04 02 <50 kg
Vas és acél 17 04 05 ~ 500 kg
Fémkeverék 17 04 07 <50 kg
Kevert épitési-bontasi hulladék, amely
kiilonbozika 17 09 01-t6l, a 17 09 02-tdl 17 09 04 Max. 1000 kg
ésa 1709 03-tdl

A hulladékmennyiséget a kivitelez6 engedéllyel
jogszabalyban el6irt médon helyezi el.

6.20. tablazat: Létesitési fazis - épitési hulladék

Kommunalis hulladék (azonosité kod: 20 03 01)
A teriileten 5-10 épitdmunkas jelenlétét feltételezziik, az altaluk keletkezé minimalis kommunalis
hulladék gyfijtése a teriileten zart konténerben fog torténni és a helyi kdzszolgaltaté altal kertil
elszallitasra. Keletkez6 mennyiség: ~ 30 kg/hét; max. 2 honap alatt 6sszesen 240 kg.

6.5.2 Uzemelés

A szerves hulladékok komposztalasa alapvet6en nem jar hulladékképzddéssel, hiszen a végezni
kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthaté szerves hulladék hasznositasa. A technoldgia
sordn levalasztott hulladékokat kezel§ szervezeteknek adjdk at artalmatlanitasra, melyek
mennyisége a beérkez6 hulladékok mennyiségének a 0,01 %.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékok:

rendelkezd szallitd kozremiikodésével

. kommunalis hulladék (azonosit6 kod: 20 03 01)
. technolégiai hulladék (beszallitott hulladék atvalogatasa soran keletkez6 hulladék)
. veszélyes hulladék

Megnevezés Azonosito kéd Becsiilt mennyiség

Kommunalis

Egyéb telepiilési hulladék

200301

30 kg/hét (7500 kg/év)

6.21. tablazat: Uzemelési fazis - kommunalis hulladék
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Megnevezés Azonosit6 kéd Becsiilt mennyiség
Technolégiai A beszdllitott hulladék dtvdlo,gatdsa sordn keletkezd
hulladék

Papir és karton 191201 <200 kg/hét

Fém vas 191202 <200 kg/hét
Nem-vas fémek 191203 <200 kg/hét
Mianyag és gumi 1912 04 <200 kg/hét

Uveg 191205 <200 kg/hét

Fa, amely kiillonbozik a 19 12 06-t6l 1912 07 <200 kg/hét
Textiliak 191208 <200 kg/hét

6.22. tablazat: Uzemelési fazis - technoldgiai hulladék

Megnevezés Azonosito kéd Becsiilt mennyiség

Veszélyes

Veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlir6anyagok, 150202 <5 kg/hét
torlokendok, védoruhazat

6.23. tablazat: Uzemelési fazis - veszélyes hulladék

Torekednek a keletkez6 hulladékok lehet6ség szerinti hasznositasara, ha ez nem lehetséges, ugy
a hulladék artalmatlanitasra kertl. A keletkez6 hulladékokat szerz6dés alapjan arra engedéllyel
rendelkezd szakcégnek adjak at. A hulladékok gytijtése a teriileten szelektiven, zart konténerben
fog torténni munkahelyi gytijt6helyen és a helyi kozszolgaltato altal kertil elszallitasra.

Veszélyes hulladék keletkezése a munkagépek napi allapot ellen6rzése soran (pl.: olajszint mérés)
is keletkezhet. A keletkez6 veszélyes hulladék gyf(ijtése zart konténerben, kdrmentd talcara
helyezett fémhordékban, hulladéktipusonként kiilon-kiilén tarolva munkahelyi gy(ijt6helyen
valosul meg. A veszélyes hulladékot a teleprél hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6
szervezet szallithatja el.

6.5.3 Felhagyas

A tevékenység felhagyasakor a mobil berendezések/géppark elszillitdsa torténik meg, ami
minimalis kommunalis hulladék keletkezéssel jar. A jarulékos létesitmények bontasra keriilnek, a
keletkez6 hulladékokat az akkor érvényes jogszabalyoknak megfelel6en kell elszallittatni, illetve
kezelni.
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Becsillt -

Megnevezés Azonosito kod EESUTE meniyiscg
(kg vagy t)

Beton 170101 ~ 5000 kg

Fa 17 0201 ~200-300 kg

Mianyag hulladék 17 02 03 ~100-200 kg

Aluminium 17 04 02 <50 kg

Vas és acél 17 04 05 ~ 500 kg

Fémkeverék 17 04 07 <50 kg

Kevert épitési-bontasi hulladék, amely

kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és 17 09 04 Max. 1000 kg

a17 09 03-tdl

6.24. tablazat: Felhagyasi fazis - bontasi hulladék

6.5.4 Havaria

Havaria esetén veszélyes hulladék (els6sorban felitaté anyagok) keletkezésére kell felkésziilni,
lizemanyagok gytjtésére, taroldsara a vonatkozdé jogszabalyok el6irasait kell érvényre juttatni.

A szallitéjarmiivek meghibasodasa (havaria) esetén az aldbbi veszélyes hulladékok
képz6dhetnek:

- kldrozott szerves vegyilileteket nem tartalmazé dsvdnyolaj alapu hidraulikaolaj (azonosité
kod: 1301 10)

- dizelolaj (azonosito kéd: 13 07 01),

- dsvdnyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazdé motor-, hajtémii-, és kendolaj (azonosito
kéd: 13 02 05),

- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a kdozelebbrél meg
nem hatdrozott olajsziiréket), torlékenddk, véddruhdzat (azonosité kéd: 1502 02),

- veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek (azonosité kéd: 17 05 03).

Az elbirasok betartasaval a veszélyes hulladékok gytijtését kornyezetszennyezést kizaré médon
kell megvalésitani.

A beavatkozast kdvetd karmentesitési idészakban a sziikséges szallitasi, kezelési engedélyekkel
rendelkezd vallalkozasok igénybevételével kell a Kkeletkezett veszélyes hulladékok
artalmatlanitasat biztositani.

Az engedélykéré a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol
sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendeletben el6irtak szerint nyilvantartast fog vezetni a
telepen keletkez6 hulladékrol, valamint eleget tesz adatszolgaltatasi kotelezettségeinek.
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6.6 Az éldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
6.6.1 A teriilet természetvédelmi jogi helyzete

A tervezett terililet semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem 4ll, sem a kozvetlen, sem a
kozvetett hatasteriileten nem talalhaté helyi- vagy orszagos védett természeti teriilet, Natura
2000 teriilet és Nemzeti Okoldgiai halézat sem. A legkdzelebb a Nemzeti Okolégiai Halozat
okologiai folyoso eleme talalhato, de az is igen messze, mintegy 830 m-es tavolsagban helyezkedik
el. A legkozelebbi orszagosan védett természeti teriiletek a Borsodi-Mezdségi Tajvédelmi Korzet,
Biikki Nemzeti Park és a Tardi-legel6 Természetvédelmi Teriilet, azonban ezek igen messze, tobb
km-es tavolsagban taldlhatok, a tervezett tevékenységnek sem a kozvetlen sem a kozvetett
hatésteriilete nem érinti.

6.17. abra: Védett természeti teriiletek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A tervezett tevékenység erdétervezett erdéteriiletet kdzvetleniil nem érint, erd6igénybevételi
eljaras lefolytatasa nem sziikséges. Kizardlag a kozvetett hatasteriilet érinti a rekultivacié
eredményeként telepitett szabad rendelkezésii erd6ket, azonban természetvédelmi szempontbol
ez semmilyen karos hatassal nem jar ezen fiatal erd6részletekre.
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6.18. abra: Erdétervezett erdorészletek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

6.6.2 A Kistaj természeti adottsagai

A vizsgalt teriilet Dévényi Zoltdn: Magyarorszdg kistdjainak katasztere alapjan a Borsodi-mezdség
kistajon fekszik.

A tajban jelentds kiterjedésti gyepeket taladlunk (kb. 25%), melyek megoszlasa jellemz6 térbeli
anomaliat mutat. Délkeleten a Tisza egykori magas arterén erekkel és dvzatonyokkal siirtin
behalézott pusztai rész talalhaté. A gyepek szama és Kiterjedése ezzel szemben nyugati iranyban
jelent6sen lecsokken, a Biikkalja peremén, a loszplatokon a természetes vegetacio teljesen
felaprozodott. Az egykori morotvakkal tarkitott pusztan jelentds kiterjedést érnek el a vizes
regeneracidjat a klimatikus viszonyokon kiviil a vizes rekonstrukciés munkak is elGsegitik.
Viznyomta szantékon gazdag iszapndovényzet tenyészik. Szolonyec szikesei jelentdsek, valtozatos
megjelenéstiek. Az erdéket jobbara flizligetek és telepitett tolgyesek képviselik (sok esetben
értékes orchideafloraval).

Egykori sziki erd@ssztyepp erdeje erdsen degradalodott, viszont sziki magaskdérdsai még
természetesek (Szil-puszta): réti 6szirézsa (Aster sedifolius), aranyfiirt (Aster linosyris), sziki
kocsord (Peucedanum officinale) karakterfajokkal. A hinarak kozil kiemelendé a fehér
tlindérrézsa (Nymphaea alba), kolokan (Stratiotes aloides), rucadrém (Salvinia natans), mig
mocsarréteken, kaszalokon el6fordul a zsombéksas (Carex elata), a kétsoros sas (Carex disticha),
a kornistarnics (Gentiana pneumonanthe) és a fatyolos nészirom (Iris spuria) is. Losznoévényzete
jelentds, a loszhatakon az alabbi karakterfajokkal: macskahere (Phlomis tuberosa), hengeres
peremizs (Inula germanica), hasznos tisztesfii (Stachys recta), tavaszi hérics (Adonis vernalis),
agarkosbor (Orchis morio). A Biikkalja felé kollin fajokkal gazdagszik a 16szvegetaci6: dunai szegfQ
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(Dianthus collinus), koloncos lednek (Lathyrus lacteus), pusztai arvalanyhaj (Stipa pennata).
Szaraz szikeseken fordul el a heverd sepriifii (Bassia prostrata), sziki és erdélyi utifdi (Plantago
maritima, P. schwarzenbergiana), mig szikes mocsarak értékes eleme a buglyos boglarka
(Ranunculus polyphyllus) és kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum). Ozénnévényei koziil a
csatornak mentén terjedd gyalogakac okozza a legjelent6sebb problémat.

Gyakori él6helyek: F2, F1b, Fla, OB, Bla, H5a; k6zepesen gyakori él6helyek: OC, RC, P2a, BA, B6,
I1; ritka él6helyek: OA, J4, M3, D6, L5, RA, RB, F3, F5, A1, A3a, A23, P2b, B2, B3.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 40-45; 6zonfajok: gyalogakidc (Amorpha fruticosa):3,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 2, akdc (Robinia pseudoacacia) 3, balvanyfa (Ailanthus
altissima) 2, zold juhar (Acer negundo) 2.

6.6.3 Az érintett teriilet jelenlegi természeti allapotanak bemutatasa

A terepbejarasra 2021.11.23-an Keriilt sor, mely soran rogzitettiik a teriilet jellemzé A-NER 2011
él6helykategoriait, jellemz6 novényfajait, védett névény- és allatfajokat kerestiink.

A tertiilet potencialis természetes tarsuldsa valosziniileg tatarjuharos 16sztolgyes lenne.

A hatdsteriilet vonatkozasaban el kell kiiloniteniink a tervezett tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet 1ényegében az iizemi teriilet, ahol a
komposztalasi tevékenységet folytatjak. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhatok azon tertiletek,
melyeken ugyan komposztalas nem torténik, de a tevékenység és kozlekedés hatasa jelentkezik,
illetéleg ide soroljuk a tevékenység miatti zajhatassal, kiporzassal érintett teriileteket. A
zajvédelmi hatastertlet 245 m-ig, alevegévédelmi hatasteriilet 26 m-ig, a blizvédelmi hatastertilet
665 m-ig terjed a tervezett telephely hataratél. Természetvédelmi szempontbdl a kozvetett
hatasteriilet legfeljebb 245 m-ig terjed a tervezett telephely hataratdl.

A tervezett tevékenység helyszine, a kozvetlen hatastertilet korabban kiilszini banyaszattal
érintett tertilet. A kozvetett hatasteriilet is részben ezt, részben a miivelt banyateriilet melletti
mezo6gazdasagi teriileteket érinti.

Biikkabranyban a lignit kitermelése kiilszini fejtéssel torténik. Ahogy az egyik kiilfejtés kimertilt,
tovabb halad a banya, és a kitermelt meddé anyagot (agyag, iszap, homok stb.) az el6z6 teriilet
godrébe toltik. Az erdd telepitéseket 1991-92-ben kezdték el, a legid6sebb akdcosokban mar
megkezdddtek a tisztitasok. A rekultivacié sordn ma mar évente 25-30 hektdron telepitenek
erd6t. Gépi pasztakészités utan az erddsitést csemetével, kézi iiltetéssel végzik. A termoréteg fels6
szintje jellemz&en homok. A banyarekultivaciébdl adédé mozaikosan valtozé termdhelyi és
mikrodomborzati viszonyok miatt valtozatos fafajosszetétell erdok jottek l1étre. Jellemz6 fafajok
az akac, nyir, rezg6 nyar, mézgas éger. A rekultivacié sordn cserjefajokat is telepitettek, példaul
keskenylevell eziistfat, mogyordét, homoktovist, galagonyat, kokényt, vadrézsat. Meglepd, hogy a
mézgas éger - helyenként az akicot és a rezg6 nyarat - meghalad6 novekedési erélyt mutat. A
termd&helyi viszonyok miatt — bar voltak ilyen iranyd prébalkozasok - a kocsanyos tolgy, a mezei
juhar és a vords tolgy nem marad meg. Az utobbi években energiaerdék létrehozasaval is
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prébalkoztak a rekultivalt teriileteken. A 2009. évi erd6torvény hatalyba 1épése utan kivitelezett
erddtelepitéseket mar szabad rendelkezésii erd6ként tartjak nyilvan.

A bejaras soran azonositott él6hely kategéridkat az alabbi térkép szemlélteti.

6.19. abra: Az érintett teriilet A-NER 2011 él6helykategériai

A kozvetlen hatasteriilet koraban banyaszattal érintett, jelenleg a banya tizemi teriiletbdl kikeriilt,
kozvetleniil a banyan beliili szallitout mellett helyezkedik el. A tevékenységre tervezett tertlet
nagyjabél fele betonburkolattal fedett (A-NER 2011: U4), fele spontin novényesedett
lagyszardakkal jellegtelen iide gyepeket (A-NER 2011: OB) és jellegtelen szaraz-félszaraz
gyepeket (A-NER 2011: OC) alkotva, melyek leginkidbb a mikrodomborzat fiiggvényében
valtakoznak és 0ssze is mosddnak. Ezekben dominans a siskanad tippan (Calamagrostis epigeios),
csomos ebir (Dactylis glomerata), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), perje fajok (Poa spp.)
és csenkesz fajok (Festuca spp.). El6fordul még a fekete iirom (Artemisia vulgaris), k6zonséges
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nad (Phragmites australis), mezei katang (Cichorium intybus), rozsnok fajok (Bromus spp.),
csillagpazsit (Cynodon dactylon), angolperje (Lolium perenne) stb.

A kozvetett hatasteriileten tobbek k6zott dominalnak az egyéves, intenziv szant6foldi kultarak
(A-NER 2011: T1). Ezen a teriileten az évben aktualis mezdgazdasagi kultira mellett a szant6foldi
gyomnovények a legjellemz6bbek, mint a csattané maszlag (Datura stramonium), tyukhur
(Stellaria media), fekete lirom (Artemisia vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense), kék buzavirag
(Centaurea cyanus), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), k6zonséges sarléfii (Falcaria vulgaris),
apro szulak (Convolvulus arvensis), keszegsalata (Lactuca serriola) stb.

6.20. abra: Fénykép a beton burkolattal rendelkez6 kozvetlen hatasteriiletrol
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6.21. abra: Fénykép a beton burkolattal nem rendelkez6 kézvetlen hatasteriiletrdl

6.22. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriileten 1évé intenziv szantorol
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A galagonyas-kokényes-borékas szaraz cserjésekbdl (A-NER 2011: P2b) boréka nélkiil leginkabb
a kozvetett hatasteriileten taldlhatd, jellemzden a szant6foldek kozotti cserjesavokban, mely a
fasorok mellett is el6fordul, illetve azzal valtakozik is. Ezekben talalkozhatunk gyepiir6zsaval
(Rosa canina), fekete bodzaval (Sambucus nigra), kékénnyel (Prunus spinosa) és fagyallal
(Ligustrum vulgare). Lagyszaruak koziil itt jellemz6 a tydkhur (Stellaria media), fekete tirom
(Artemisia vulgaris), nagy utifii (Plantago major), nagy csalan (Urtica dioica), perjefajok (Poa spp.)
és csenkesz fajok (Festuca spp.).

A nem Sshonos fajt fasorok (A-NER 2011: S7) akac (Robinia pseudoacacia) fafajbél allnak, alattuk
galagonya fajok (Crataegus spp.), fagyal (Ligustrum vulgare), kokény (Prunus spinosa), foldi
szeder (Rubus fruticosus), vadrézsa (Rosa canina) és fekete bodza (Sambucus nigra) cserjefajok
és nagy csalan (Urtica dioica), ragadés galaj (Galium aparine), csomos ebir (Dactylis glomerata)
lagyszaraak jellemzdk, néhol naddal (Phragmites australis) tarkitava. Foltokban eziistfa is
el6fordul (Elaeagnus angustifolia).

A jellegtelen tide gyepek (A-NER 2011: OB) és jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (A-NER 2011:
0C) itt is a mikrodomborzat fliggvényében valtakoznak és Ossze is mosdédnak, Osszetételiik
hasonlé a kozvetlen hatasteriiletnél bemutatotthoz, a banyagddor rézsitioldalan néhol nyarfajok
(Populus spp.) fiatal egyedei verddnek fel.

A banyan beliili szallitoutak és szantok kozotti foldutak mellett taposott gyomndvényzet jellemz6
(A-NER 2011: OG) porcsinkeseriiftivel (Polygonum aviculare), egynyari perjével (Poa annua),
angolperjével (Lolium perenne), nagy utiftivel (Plantago major) és kakaslabftivel (Echinochloa
crus-galli).

A rekultivacié részeként erdésitett teriiletek iiltetett akacosok (A-NER 2011: S1), 6shonos fafajt
puhafis jellegtelen vagy pionir erdék (A-NER 2011: RB) és éger f6fafajii erdék (A-NER 2011: J5).
Ezekbdl a mozaikos termdéhelyi és mikrodomborzati viszonyok alapjan valtozatos fafajosszetételi
erd6k keletkeztek. Jellemz§ fafajok az akdc (Robinia pseudoacacia), bibircses nyir (Betula
pendula), rezg6 nyar (Populus tremula) és mézgas éger (Alnus glutinosa). A rekultivacié soran
cserjefajokat is telepitettek, példaul keskenylevell eziistfat (Elaeagnus angustifolia), mogyorot
(Corylus avellana), homoktovist (Hippophae rhamnoides), galagonyat (Crataegus spp.), kokényt
(Prunus spinosa), vadrozsat (Rosa canina). Lagyszaruakat a siskandd tippan (Calamagrostis
epigejos), csomds ebir (Dactylis glomerata), nagy csalan (Urtica dioica), ragadés galaj (Galium
aparine), hagymaszagu kanyazsombor (Alliaria petiolata) stb. képviselik.
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6.23. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriileten 1évo spontan névényesedett gyepral

Az Ut- és vasut halézat (A-NER 2011: U11) a vizsgalt teriilet koriil talalhat, a kozvetett
hatasteriileten csak terepi és mez6gazdasagi gépek kozlekedését biztositd foldutak talalhatok.

A nyitott banyafelillet (A-NER 2011: U6) még rekultivacié el6tt all, felszine a spontan
novényesedés kezdetén all.

A bejaras idején az allatvilaghdl mezei nyulat (Lepus europaeus) észleltiink, valamint vaddiszn6
(Sus scrofa) és 6z (Capreolus capreolus) jelenlétére utalé nyomokat talaltunk.

A tervezett banyatelken és kornyékén valdszinisithet6en el6fordul6 tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek

Zold varangy (Bufoviridis), barna varangy (Bufobufo), erdei béka
(Rana dalmatina).

o Hill6k
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)

e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utébbi
jelenléte nem zarhat¢ ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok:
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hollé (Corvus corax), énekes rigd (Turdus philomelos), héja (Accipitergentilis),
kakukk (Cuculus canorus), vordés vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv
(Buteo buteo), tovisszuréd gébics (Lanius collurio), o0korszem
(Troglodytes troglodytes), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emldsok

A szomszédos erdds- fas teriileteken elképzelhet6 pl. denevérfajok el6fordulasa,
bar jelenlétiikre utalé nyomot, odit nem talaltunk, kevés a nagyméretd, id6s
faaegyed, el6forduldsuk nem zarhat¢ ki.

A teriileten védett novényfajt nem észleltiink. Az esetlegesen el6fordulé védett allatfajok
természetvédelmi helyzetében nem varhaté kedvezdétlen valtozas a javasolt alkalmazkodasi
intézkedések mellett.

6.6.4 A tevékenység végeztével kialakulo természeti allapot

A Biikkabrany 087/6 és 087 /7 helyrajzi szdmu ingatlanokra es6 tervezett komposztald teriiletét
a hatésag a BO/15/2308-5/2021 sz.-u hatarozattal a banya lizemi teriiletbdl kivonta.

Tevékenység megsziinését kovetd felszamolasi szakasz, ami a burkolt felliletek bontasabdl, a
keletkezett hulladékok és hasznalt gépek elszallitdsabol tevédik Ossze, majd a tertlet
rekultivalasabol (humuszréteg terités, novényesités). A felhagyasi tevékenység kornyezeti hatasai
a telepités kornyezeti hatasaihoz hasonlo, szdmszertsitetten azzal egyenértékdi.

A felhagyast kovetden valdszintisithetéen a kornyez6 rekultivalt teriiletekhez hasonl6an fasitani
fogjak a tertiletet.

A készitett komposzt a banyateriilet rekultivalasahoz kertil felhasznalasra.

6.6.5 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodé természeti értékek és
er6forrasok ritkasaga, potolhatdsaga

A beruhazas eredményeként természeti értékek varhatéan nem karosodnak. Védett névényfajok
valoszin(isithet6en nem fordulnak el§ a teriileten, az esetlegesen el6forduld védett allatfajok
egyedei pedig a javasolt alkalmazkodasi intézkedések mellett nem Kkeriilnek veszélybe, az
esetleges zavar6 hatasokra elkeril6 helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni.

6.6.6 A teriilet természetvédelmi funkciéjanak valtozasa

A teriilet természetvédelmi jelentésége csekély, természetvédelmi értékek védelmét nem
szolgalja, természetvédelmi bemutatas sem torténik.
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Jelenleg a kozvetlen hatasteriiletet depotérnek és karbantartasi tertiletnek hasznaljak, a baAnyaban

zajlé munkalatok helyszinének része. A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontbdl

nem jelent szamottevd valtozast, a teriilet természetvédelmi funkciéja nem valtozik.

6.6.7

6.6.8

Javasolt alkalmazkodasi intézkedések

A banyaszati és depondlasi tevékenység nyoman kialakult partfalban parti fecske (Riparia
riparia) és gyurgyalag (Merops apiaster) kolt6telepek alakulhatnak ki, amennyiben azokat
tul meredekek és nem rézsiizik le megfelel6en lankasra. A telepesen fészkel6 madarak
altal a banyafalban, vagy ideiglenes toltésben létesitett telephelyeket a koltési id6 alatt
(dprilis 15. - augusztus 15. kozott) munkavégzés nem érintheti, a fészkelés
zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek kortl legalabb 50 méteres véd6zonat kell
fenntartani.

Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési idészakon kivill (marc 1 - aug. 15) végezni. Ezzel
minimalizalhaté a fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztuldsnak a veszélye. A
fészkelési és fibkanevelési id6szak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a
terilileten (pl.: telelési id6szakban afrikai telel6tertiletiikdn tartézkodnak), vagy pedig
vagilis (ropképes) egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani
kéborlas idészakaban), melyek képesek a zavaré hatasokra elkeriil6 magatartassal
reagalni.

Az invaziv novényfajok megtelepedése ellen kaszalassal védekezni kell, az esetlegesen
felver6dott invaziv fafajok egyedeit mihamarabb el kell tavolitani.

Felhasznalt irodalom:

www.novenyzetiterkep.hu

www.termeszetvedelem.hu

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

http://web.okir.hu/hu/

www.mepar.hu

www.mme.hu
https://erdeszetilapok.oszk.hu/01808/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2015-11_351-
352.pdf

-94-



Biikkdbrdny - Komposztdlo telep EKHE

6.7 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

6.7.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa
Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi

tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintli egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év6, hagyomdanyos tajszerkezet, a taj teljesit6képessége (potencidlja) és kedvezb
esztétikai adottsagainak megdrzése és ezaltal a tdji sokféleség (tajdiverzitds) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontil elemzése soran vizsgaltuk az
alabbiakat:

e atjj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkciok),
e az épitett kornyezet,
e akulturalis 6rokség (mliemlékvédelem, régészet),

Jelenleg a teriilet intenziv banyaszati mivelést kovetSen felhagyott teriilet. A teriileten
miiemlék, régészeti lel6hely, illetve egyedi tajérték nem talalhato.

6.7.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos Osszetevdi az egyedi tajértékek. A természet védelmérol sz6l6 1996.
évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tdrsadalom szamara jelentésége van.

A Természetvédelmi Informacidés Rendszer alapjan a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem
talalhato.

6.24. abra: Egyedi tajérték a vizsgalt teriileten
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6.7.3 Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:
o tajformak természetességi foka
o tajalkotd elemek természetességi foka
o ritkasagi fok
e Dbiodiverzitas
e vizgazdalkodasi sajatossagok
o tajképijelentéség
e az Udiléi hasznositas lehetsége

A fenti tényez6k szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy
az érintett teriilet védelemre érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

6.7.4 Tajfunkciok

e Szabdlyozé funkcidk: a beavatkozasi teriilet és tagabb kornyezetében erds antropogén
hatds (pl. miivelés) kovetkeztében nem taldlhaté természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti 6rokség, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciék: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztadsat szolgalo
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

e Haszndlati funkciék: a vizsgalt teriilet mez6gazdasagi teriilet. A jellegzetes magyar
tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik meg.

6.7.5 Okologiai adottsagok

Okologiai adottsadgokat részletesen az 5.7 fejezetben bemutattuk.

6.7.6 Kapcsolddas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 31/B. § f) bekezdése alapjan azokra az orszagos ovezetekre,
amelyeket a kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési terv alkalmaz, azonban a ra vonatkoz6
eléirasokat az MTv. mddositotta, a telepiilésrendezési eszkozok készitésénél, modositasanal e

torvénynek az MTv.-vel megallapitott 6vezeti el6irasait kell alkalmazni. A tervi médositasok a
fenti 6vezetek el6irasaival nem ellentétes.
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6.25. dbra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete

(OTrT 3/5. sz. melléklete) [a vizsgdlt tertilet piros ponttal jelélve]
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6.7.7 Varhato kornyezeti hatasok

Novényzet Allatvilag — T4j
S Tereprendezés, betonozas
o
Q) e————————— oo SO s —
KR
Pl Kitermelés meginditasa
~ N
< (%]
N 1
i . . .
% Forgalom novekedése, szallitas
3 Komposztalas
]
g ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S Forgalom novekedése, szallitas
Banyéaszati tajrendezés
N Uj tajképi elemek megjelenése
&
= S,
0 Uj él6helyek kialakulasa
Elévilag-elemek valtozatossdganak ~ [EEEEEEEEE B
novekedése
Jelmagyarazat

ront javit semleges
jelentésen ront - jelentésen javit - a hatas kérdéses

6.7.7.1 Tdjhaszndlati konfliktusok
e Funkcionadlis konfliktus: jelen esetben a két gazdasagi (banyaszati, ipari) funkcié elébbit
megsziinteto, illetve felvaltd helyzetben all. Mivel a banyaszati tertilet sem tajképi, sem
tajokologia adottsagai nem kiemelked6ek, emiatt a funkcidvaltas 6nmagaban nem rontja
azokat, még ha alapjaban meg is valtoznak.

e T4jokologiai konfliktus: a tervezett tevékenység él6hely megsziintetésével mar nem jar,

nem létesit barriert (mesterséges elvalasztdt) az él6helyek kozott.

e Vizudlis, esztétikai konfliktus: mivel épitett kornyezettel elenyész6 kapcsolat van, emiatt
ez nem értelmezhetd.
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6.7.7.2 Tdjfunkciok megvdltozdsa

e Szabalyozd funkcidk: a beavatkozas nem érint olyan természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti orokséget, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztadsat szolgalo
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint, a védelmi funkciék nem
sériilnek

e Haszndlati funkciék: a taji adottsagokon alapulé 0j haszndlat tajszerkezetbe illeszthetd.

6.7.7.3 Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkot6 tényezdk egyiitthatasabol kialakulo,
adott tajrészletre jellemz6 mintdzat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethet6vé tesz. A telepliléstervezési jogszabalyok a tajjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok els6dlegesen az épitési
szabalyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasol6 tényezok.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete 4talakul, viszont a
makro-kornyezet és kistaj tjjellege nem valtozik.
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7. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

7.1 Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A porzo feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel kivanjak csokkenteni.

A hulladék beszallitds-komposztdlas Osszehangoldsaval toérekedni fognak a nyitott
feliiletek minimalisra csokkentésére.

A komposztalé telep vizzar6d burkolattal lesz elldtva, amely meggatolja a hulladékbol
esetlegesen kijuté csurgalékvizeket foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald
szivargasat, igy a komposztalas soran keletkezd csurgalékvizeket elkiilonitetten fogjak
gyljteni, tarolasa biztonsagosan lesz megoldva.

A csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak az intenziv érési szakaszban 1év6
prizmakra, azok nedvességtartalmanak beallitasa céljabol.

A komposztprizmak kialakitasa, atforgatasa soran leveg6be keriil6 por mértéke a hulladék
allandé nedvességtartalma kovetkeztében csekély.

A havarids események elharitasara karelharitasi terv késziil, tovabba a terv alapjan a
karelharitashoz sziikséges anyagok, eszk6zok keriilnek beszerzésre. Felitaté anyagot
(homok, perlit) kell alkalmazni havaria esetén, ha a munkagépek meghibasodasakor
lizemanyag, vagy faradt olaj keriilne a talaj felszinére. A felitatott anyagot veszélyes
hulladékként kell kezelni, elkiilonitve kiilon-kiilon zart taroléban a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm R. 10.§ (1) szerint kell gy(ijteni maximum 1 éves id6tartamig, és a begydjtési
engedéllyel rendelkezd vallalkozonak kell atadni.

A szocidlis épiiletben (konténerben) képz6d6 kommunadlis hulladékot szelektalas utan
megfelel6 kezelési engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

Ahigiénias sziikségletek kielégitésére mobil toalett telepitését tervezik, a szabvany szerint
késziil6 mobil WC tiritését és takaritasat megfelel6 engedélyekkel rendelkezd alvallalkozo
fogja elvégezni.

8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasa nincs.

9. BIZOTSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS,
KULON JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOK

Az engedélykérd kornyezetszennyezési felel6sségbiztositassal, valamint banknal elkiilonitett
kornyezetvédelmi pénziigyi fedezettel rendelkezik. A pénziigyi fedezetet csak a Borsod-Abauj-

Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly engedélyével
lehet felszabaditani. (10. melléklet). Az engedélykérének ad6hatdsagnal kéztartozasa nincs (11.
melléklet).
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10.A LETESITMENYBOL SZARMAZ(O KIBOCSATASOK MERESERE
(MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO
MODSZEREK, INTEZKEDESE

A komposztalotelep talajvizre gyakorolt hatdsdnak nyomon kévetése céljabol a Biikkdbrany I. -
lignit banya kiterjedt monitoring halézata szolgaltat adatokat megegyezés szerint.

11.ALAPALLAPOT JELENTES

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljarasrél 24 § (4) bekezdése alapjan a kérelmet tgy kell
osszedllitani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne. Ezen feliil a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 13. melléklete szerint, ha a kérelmezd dltal a kérnyezetvédelmi hatdsdg szdmdra
kordbban benyujtott dokumentdcié tartalmazza az alapdllapot-jelentés e pontban szerepld tartalmi
elemek valamelyikét, akkor elegendd az érintett dokumentdciorészre hivatkozni.

Az alapallapot értékelés ezen el6irasok figyelembevételével késziilt.

1.1. A teriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és
az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat,
tovabba az 1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre
vonatkozdan a telepiilés neve, az ingatlan fekvése, a belteriileten 1év6 ingatlannal
az utca neve és a hazszam, a teriiletnagysaga, M=1: 4 000 méretaranyu térképen
torténoé azonositasa, a miivelési aga és a miivelés aldl Kivett teriilet elnevezése

A dokumentéci6 2.3 Telephelyre vonatkozo6 alapadatok fejezet mutatja be.
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1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutatd légifotdk, archiv térképek, fotddokumentaciok

11.1. abra: 1973. marcius 30. Légifoto
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11.2. abra: 1985. december Légifoto

11.3. abra: 1995. december Légifoté
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11.4. abra: 2005. december Légifoto

11.5. dbra: 2016. majus Légifoto




Biikkdbrdny - Komposztdlo telep EKHE

11.6. abra: 2021. marcius Légifot6

1.3. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élévilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

A dokumentacié korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.

1.4. A teriilethasznalat torténete a teriilleten folytatott Kkorabbi és aktualis
tevékenységek, technolégiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel
a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak,
tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

A tervezési teriileten korabban mezdgazdasagi teriilethasznalat folyt 2006-ig a fenti 1égifelvételek
alapjan. 2006-ban a banyamfvelés eljutott a tervezett telephelyig is, azdéta banyaszati
tertilethasznalatu.

1.5. A teriillet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatisa a tevékenységek,
technolégiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kornyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

A teriilet tovabbi haszndlatdt a dokumentacio 4. Tevékenység részletes ismertetése fejezete
mutatja be.
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1.6. Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, eldallitott vagy Kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést
okozhatnak-e a foldtani koézegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat
modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a

részletes ismertetésével

A tervezett tevékenység szilard, vizzaré burkolaton fog torténni, igy a tevékenység a foldtani
kozegben és a felszin alatti vizben szennyezést nem okozhatnak.

1.7.A Kkorabbi tevékenységekbdl szennyezb6anyagok Kkornyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érinté rendKiviili havaria események (tlizesetek,
robbanasok, szivargasok, elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.)
ismertetése, a mar elvégzett Kkarfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés,
karenyhités, karelharitas, karmentesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
allapotértékelések, auditok és azok dokumentacidinak bemutatasa

Havdria a teriileten nem tortént.

1.8. A teriileten és az annak kérnyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozodan a szallitas,
tarolas, felhasznalas, hasznositas Kkoriilményeinek bemutatisa, a foldalatti
tarolotartalyok és felszin alatti csdvezetékek haszndlatianak, veszélyes anyag
forgalmanak, telepitése és atépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak,
ellenérzése és karbantartasa koériilményeinek, pontos térképi azonositasanak
ismertetése

A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése a dokumentacio tartalmazza.

1.9. A hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategoriainak ismertetése,

A dokumentacié korabbi fejezetei ezen informacidkat, adatokat részletesen tartalmazzak.

1.10. Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy
székhelye, elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

Az érintett teriilet tulajdonosat dokumentacié korabbi fejezete bemutatta.

Ha a tertilet kordbbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa (alapallapot-jelentés 1. pont) alapjan a
foldtani kozegben vagy a felszin alatti vizekben az alapallapot-jelentés készitését megel6z6en
végzett tevékenységbol szarmazo szennyezddés nem feltételezhetd, és az elkezdeni vagy folytatni
kivant tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget, akkor ezek

allapotanak bemutatasa (alapallapot-jelentés 2. pont) indokolassal mell6zhetd.

Indoklas

-106-



Biikkdbrdny — Komposztdlo telep EKHE

A teriileten korabban banyaszati miivelés folytattak. A banyaszat ellendrzoétt koriilmények
kozott a kornyezetvédelmi szempontok betartasa mellett mikédott. A banya Kkiterjedt
monitoring tevékenység mellett folytatja tevékenységét, a telephely koérnyezetében
szennyezést nem tapasztaltak.

A teriilleten a Kkorabbi mezégazdasagi teriilethasznalat alapjan szennyezés sem
valdsziniisithetd.

s

A tervezett tevékenység a jogszabalyi eldirasok alapjan, a dokumentaciéban bemutatott
miiszaki védelem mellett tervezett, ezért a folytatni kivant tevékenység nem veszélyezteti
a felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget.

Ezek alapjan a teriilet allapotanak bemutatasa mell6zhetd.
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12.0SSZEFOGLALO ERTEKELES

12.1 El6zmények, tevékenység bemutatasa

Az GEOSOL Kft. nem veszélyes szerves hulladékok komposztalassal torténd hasznositasat kivanja
végezni Biikkabrany 087/8 hrsz. ingatlanon. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklet 5.3 pontja alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység, illetve
a rendelet 3. szamu mellékletének 107 a) pontja (nem veszélyes hulladékhasznosité telep - 10
tonna/nap kapacitastél) alapjan el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiiggéen kornyezeti
hatésvizsgalatra kotelezett tevékenység. A rendelet 1 § (3) bekezdés e) pontja szerint, ha a
tevékenység varhatd kornyezeti hatdsai jelentdsek, kornyezeti hatdsvizsgalat és egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljaras alapjan egységes kornyezethaszndlati engedély
szlikséges.

Az érdekelt neve: GEOSOL Kft.

Székhelye: 3273 Halmajugra 07/130 hrsz.
Cégjegyzékszama: 10-09-033901
Adészama: 13714789-2-10.

KSH azonositd szam: 13714789-3832-113-10.

KUJ szam: 101836777
Helyrajzi szam: Biikkabrany 087/8
Tertilet: 8 639 m?

Miivelési ag: Kivett lizemi teriilet

Hasznalati jog: Bérlés
Telepiilés statisztikai azonositd szdma: 13596 (Biikkabrany)
Objektum KTJ szama: 102976 701

F6 tevékenység:

TEAOR ’08 szam: 3821 - Nem veszélyes hulladék

kezelése, artalmatlanitasa

NOSE-P kéd: 109.07 - Fizikai, kémiai vagy bioldgiai
hulladékfeldolgozas

EOVY: 774 004,73 m

EOV X: 282 411,47 m

A komposztal6 kdzponti koordinatai:

Telephely sarokponti koordinatai:

Teriilet EOV koordinatai
pontszam Y (m) X (m)
1. 774 227,39 282 389,59
2 774 180,07 282 402,54
3 773 805,21 282 457,40
4, 773 801,46 282 431,71
5 774 224,62 282 369,79
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Egységes kérnyezethaszndlati engedély kételes tevékenység kapacitds adatai:
Biol6giailag bonthatoé szerves hulladék hasznositasa: 20 000 t/év

A komposztal6 1étesitmény harom egységre oszthato:

- El6kezeld tér: a hulladék gytijtése, illetve el6kezelése torténik

- Erlel6 tér: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le

- Ut6érleld teriilet: a komposzt utdérlelése megy végbe, valamint sziikség esetén kész
komposzt végsd kezelése (rostalas, daralas)

A komposztald telep harom tertileti egységénél biztositani fogjak a csurgalékviz féldtani kozegbe
valo bejutdsat megakadalyozo feliilettel ellatott tertilet kialakitasat és a csurgalékviz megfelel6
elvezetését.

Kezelési folyamat technolégiai egységei, munkagépei

- Bandit Beast apritdogép,
Késes aprit6gép, mellyel a komposztalashoz sziikséges struktiranyagok leapritasa torténik.
Kapacitas: >500 t/nap

- Caterpillar 962 M rakoddgép,
Apritandé anyagok apritasra torténé feladasara, az apritott anyag prizmakba rakasara, az érést
kovetéen a prizma bontidsara és osztalyozasara torténé feladasara, valamint egyéb
anyagmozgatasi munkak elvégzésére.
Kapacitas: >500 t/nap

- DOPPSTADT SM 620 rostalo gép,
Dobrosta, mely a komposzt kiilonboz6 frakciokra (altaldban 20 mm) torténd osztalyozasara
szolgal. A levalogatott komposzt a rekultivacibhoz hasznalhaté fel, a maradékanyag a

komposztalashoz Gjra felhasznalhaté struktiranyagként.
Kapacitas: >500 t/nap

- Gumikerekes rakodogép atforgat6 adapterrel,
A prizmak atforgatasara/atrakasara szolgal.
Kapacitas: >500 t/nap

- Iranyitastechnika.
e 1db szamitogép
e  hOmérsékletmérdo.

A technoldgia fébb lépései:
1. Hulladék beszallitasa, atmeneti tarolasa
2. Hulladék el6kezelése

- Valogatas
- Apritas
- Homogenizalas

3. Komposztalas

- Prizmak kialakitasa az érlel§ téren
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- Erlelés (id6tartam kb. 6 hét) hémérséklet méréssel, fogatassal (havonta 2x)
- Prizmak lebontasa

4, Utbérlelés, utokezelés

- Prizmak kialakitasa az utoérlelo téren
- Erlelés (id6tartam kb. 4 hét)

- Prizmak lebontasa

- Utovalogatas

A hulladékszallitas kozvetleniil a 3. szamu f6atrol fog torténni a banya belsd utjain keresztiil.

12.2 A kornyezeti elemekre gyakorolt hatas

12.2.1 A talaj

A teriileten a banyamfivelés befejeztével a kitermelt kézet helyén banyagodoér marad vissza. A
tervezett komposztalasi tevékenység a rekultivaciohoz sziikséges anyag el6allitasat célozza meg.
A rekultivaciét kovetéen taj nem csak esztétikailag is rendezett képet fog nyujtani, hanem az
eredeti hasznositas folytatasa lehetséges.

12.2.2 Viz

A tervezett tevékenység sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érinti, azokra hatast nem
gyakorol. Az lizemszer( kitermelési koriilmények kozott vizszennyezés nem varhatd.

12.2.3 Alevego

A leveg6ben kialakulé biiz koncentracié maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el.

A tervezett tevékenység telepitése és normadl ilizemelése soran, a telephelyen kialakulo
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szalloé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tdbbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t).

Az el6irasok betartdsa mellet a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem Kkell szamitani. A tevékenységhez kapcsolodo szallitasbdl a kiszallitasi it mentén
jelentkez6 immisszié a megfeleld intézkedéseknek koszonhetéen csekély mértékii.

12.2.4 Hulladék

A vizsgalt tevékenység kis mennyiségii hulladékot termel, melyek dtmeneti tarolasa és kezelése a
jogszabalyi el6irasok alapjan fog térténni.

12.2.5 Zaj és rezgés

A tervezett lizemi létesitménybdl szarmazo6 zaj a legkdzelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata
el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szdmu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek
nappali id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten beliill nincsenek zajtdl védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet koriilvev6 245 m-es hataron beliil alakul ki.
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12.2.6 Elévilag

A tervezett terililet semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem 4ll, sem a kozvetlen, sem a
kozvetett hatasteriileten nem talalhaté helyi- vagy orszagos védett természeti teriilet, Natura
2000 teriilet és Nemzeti Okolégiai hal6zat sem.

A teriilet természetvédelmi jelentGsége csekély, természetvédelmi értékek védelmét nem
szolgdlja, természetvédelmi bemutatas sem torténik. A tervezett tevékenység természetvédelmi
szempontbol nem jelent szamottevd valtozast, a teriilet természetvédelmi funkcidéja nem valtozik.

A tervezett tevékenység helyszine, a kodzvetlen hatasteriilet korabban kiilszini banyaszattal
érintett tertilet. A kozvetett hatasteriilet is részben ezt, részben a mivelt banyateriilet melletti
mezbgazdasagi terlileteket érinti. A készitett komposzt a banyateriilet rekultivalasahoz kertiil
felhasznalasra.

A beruhazas eredményeként természeti értékek varhatéan nem karosodnak. Védett novényfajok
valdsziniisithetéen nem fordulnak el§ a teriileten, az esetlegesen el6fordulé védett allatfajok
egyedei pedig a javasolt alkalmazkodasi intézkedések mellett nem Keriilnek veszélybe, az
esetleges zavar6 hatasokra elkertilé helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni.

12.2.7 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A tervezési teriiletet nem érint orszagos jelentdségii védett, vagy védelemre tervezett természeti
teriiletet, eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletet (Natura 2000
teriiletet), orszagos o©kologiai halozat oOvezetét, illetve egyéb tdj- és természetvédelmi
szempontbol jelentds teriiletet.

Tajvédelmi szempontbol a tervezett tevékenység a kivitelezési és ilizemelési stddiumaban
sziikségszertien kedvezdétleniil hat a tajképre, ez a negativ hatads azonban jelent6sebb tajképi
értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis tajhaszndlati konfliktust
nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Tajokologiara gyakorolt hatasa nem
jelentds. A teriilet tajvédelmi értéke nem valtozik.

Osszefoglalva a teriileten tervezett tevékenység az elérhetd legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

A vizsgalt teriileten tervezett tevékenységet ellen6rzott Kkoriilmények Kkozott, a
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglaltak betartasaval tervezik. A komposztalo
telep miikodtetése jelentés kornyezetterheléssel nem jarna, kornyezetszennyezést nem
okozna. A terhelési hatarértékek tullépésére nem kell szamitani, a hatasteriilet védendd
teriileteket varhatéan nem érint.

Magléd, 2022. 02. 01.

Varga Laszlo
Ugyvezet
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA
LASZLO igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.15. 15.13.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: VARGA LASZLO
Sziiletési hely: SZARVAS

Sziiletési datum: 1979.01.28.

Anyja neve: DEMETER KLARA MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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