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1. Altaldnos adatok

1.1. Elézmények

Borsodviz Onkormanyzati Koziizemi Szolgaltatd Zrt. megbizta a Kristdly Kft.-t a Szerencsi
szennyviztisztito telep fejlesztése és egy térségi szennyviziszap hasznosito telep 1étesitése elvi
vizjogi engedélyes tervének elkészitésével. A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.)
Korményrendelet (a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol, tovabbiakban: Kr.) 2. sz. melléklet, 5.3/c pontja alapjan (a tervezett
szennyviziszapcentrum kapacitdsa alapjan) egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenység, illetve a Kr. 3. szdmu melléklet 103/a. pontjdba egyarant beletartozik (a
szennyviztelep tervezett kapacitdsa alapjan), és a tevékenység varhaté kornyezeti hatasai
jelentdsek lesznek, ezért az 1§ (3) ea) pontja alapjan kdrnyezeti hatasvizsgalat és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras lefolytatdsa sziikséges, azok Osszevonasaval. A
kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznélati engedélyezési dokumentacié a
314/2005 (XIL. 25) Kormany rendelet 6./7./8./9. sz. mellékletének figyelembevételével késziilt
el.

Az dsszevont kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
soran kiadott hianypotlasi (BO-08/TK/00487-31/2020 ikt.sz.) hatarozat alapjan be kell nytjtani
a 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 13. szamt melléklet szerinti alapallapot jelentést, melyet
jelen dokumentaci6 tartalmaz.

1.2. A alapallapot-jelentést készito kornyezetvédelmi szakérto adatai

Név: Tarnok Barbara kdrnyezetvédelmi szakértd
Székhely: 5700 Gyula, Epreskert utca 12
Tel.: +30/332-10-82

Szakértoi jogosultsagot lasd melléklet!

1.3. A kérelmezd, engedélyes, iizemelteté adatai
Név: Borsodviz Onkorményzati Koziizemi Szolgaltaté Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Tomosi u. 2

Tel.: 46-343-011
KUJ: 100516094

2. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa
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2.1.  Ateriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szam(ok) és
az allami ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat, tovabba az
1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozoan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése, a teriiletnagysaga, M=1: 4 000 méretaranyu térképen
torténo azonositasa, a miivelési aga és a miivelés aldl kivett teriilet elnevezése.

A tervezett beruhazas két telepiilés: Szerencs, és Mezdzombor kozigazgatasi teriiletét érinti. A
szennyviztelep jelenleg a Mezézombor 076 hrsz-u kivett/vizmii (1,3673 ha) ingatlanon fekszik.
A szennyviztelep fejlesztése, illetve az iszapcentrum kialakitasa 1j teriilet igénybevétellel jar,
az ehhez sziikséges ingatlanrendezés, telekalakitas folyamatban van, a tervezett telekhatarokat
lasd mellékelt Telekalakitas helyszinrajz, illetve kovetkezo tablazat és abra.

Tervezett valtozasi vazrajz

A 075/13 és a 075/14 helyrajzi szamu foldrészletek telekhatar rendezésérol

Véltozas eldtti allapot Valtozas utani allapot P
Alrészlet Terillet Alrészlet Terillet %
Hrsz | L. E . AK Hrsz | L. o 2 AK | Szolgalmi és egyéb jogok %
jel'| mdv. aga E ha. m Jel | miv. aga E ha. m =
1 2 3 4 3 6 7 8 g 10 11 12 13 14
075/13 | - - - | 82086 |85,21 |075/14 - 0.9920 (10,26
a rét 6| 01137 | 1,02 a rét 60,0400 | 036
b szt 6| 80949 (84,19 b szamntd 609520 | 9,90
075/14 | - - - | 13305 13,76 |075/15 szintd 6| 04149 | 4,31
a rét 6| 0.0559 | 050 |075/16 S tisztité | 6 | 0,9597 | 9,98
b szt 6| 1,2747 |13,23 | 075/17 szt 6 | 1,5987 |16,63
075/18 szants - | 5,5738 |57.97
Osszesen 95301 |0897 Osszesen 9.530] |09175
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A fentiek alapjan tehat a szennyviztelep és tervezett iszapcentrum a 076 hrsz- u (1,3673 ha),
valamint a megosztasok utan kialakuld 075/16 (0,9597 ha) hrsz-u ingatlanokon Kkertiil
megépitésre, a biztonsagi védofasitas kiilon hrsz-on keriil (075/17 hrsz, 1,5987 ha) kialakitasra.
A teriiletek megosztasa utan, a 075/16 hrsz-u ingatlant miivelésbdl ki kell vonni, tervezett
miivelési aga: kivett/szennyviztisztito lesz. A tervezett beruhazas altal igénybe vett ingatlanok
Osszes teriilete: 3,9257 ha. Az igénybe vett teriilet kozépponti EOV koordinataja: 811794;
314400.

Teriilethasznalat Mezozombor teriiletén

A meglévl szennyviztelep a Mezdézombor hatalyos telepiilésrendezési terve alapjan V —
vizgazdalkodéasi Ovezetbe tartozik. Kozvetlen kornyezete MAl - intenziv hasznélati
mezOgazdasagi teriilet ovezetbe sorolt (szantd hasznositasuak), kivéve a teleptdl D-re egy
kisebb foltot, ami M4E — extenziv hasznalati mzg.-i teriilet. A teleptdl K-re, Mezézombor felé
szintén extenziv mezOgazdasagi ovezettel folytatddik a terlilethasznalat (ez részben Natura
2000 teriilet).

A teleptél E-ra ~180 m-re ,belteriiletbe” tartozd Lf - falusias lakéovezetet jeloltek ki a
telepiilésrendezési tervben. Ennek nagyrésze mezdgazdasagi miivelés alatt all, de talalhato6 itt
gylimolcsos (1006-1009 hrsz), magankézben 1évo napelempark (1010-1011 hrsz) is. A falusias
lakéovezetben a 1021- hrsz-on egy tanya fekszik a meglévé szennyvizteleptél EK-re, ~ 300 m-
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re (a tervezett szennyviztelep hatara — a biztonsagi védofasitas nélkiil - a védendd
lakoingatlantol ~200 m-re fog esni).

Teriilethaszndlat Szerencs teriiletén

A tervezett beruhazas teriilete Szerencs déli varosrészén fekszik. Ezen a telepiilésrészen halad
at a Budapest — Nyiregyhaza-Debrecen vasuti févonal, ettél délre talalhatd a Déli iparteriilet, a
Malom tanya (Mezdgazdasagi ZRt. dolgozoi részére komfort nélkiil épiiltek, kereskedelmi
szolgaltatd dvezet), valamint a Fecskés telepiilésrész (Dobo Katica utca kétoldalan elteriild
nagyrészt kertvarosi, kisebb részt falusisas lakodvezet). A meglévd szennyvizteleptél E-ra
fekvo Fecskés lakodvezetben a legkdzelebb esd lakoépiiletek 340-350 m-re (Dobd Katica utca,
2196/2 hrsz, 2194/2 hrsz) tavolsagban fekszenek. A Malomtanya (a teljes beruhdzas soran
tervezett a teriilet csatornazasa) utcai lakodvezet a szennyvizteleptdl ENy-ra fekszik (egy 90 m
sz¢les nyarfas ,,védelmében”), itt a legkdzelebbi lakdépiilet tavolsaga a meglévd teleptdl 465
m, a tervezett szennyviz- és iszapcentrumtol pedig ~ 350 m lesz.

A szennyviztelepet Ny-r0l a Takta-Ovcsatorna hatdrolja, ettél Ny-ra esé mélyfekvési,
vizallasos tertiletrészek (egykori cukorgyari hlitétavak) vizgazdalkodasi 6vezetbe soroltak, ahol
semmilyen tevékenységet nem folytatnak, kvazi vizes él6hely. A teleptdl Ny-ra a mocsaras
részeken tul ipari/gazdasagi/kereskedelmi Ovezetbe sorolt teriiletek, illetve azokat Oovezd
védelmi erddk taldlhatok. A mellékelt szerkezeti terven latszik egy tervezett gylijtéut (piros
szaggatott vonal, véddtavolsaggal), mely a teleptdl D-re huzodik. Szerencs Onkormanyzata
tajékoztatasa szerint ez a tervezett Ut mar egy régi, elavult fejlesztési elképzelés (a
telepiilésrendezési terv tobb, mint 15 éves), nem szandékoznak megvalositani.

Allami ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbdzisbol szolgdltatott 1.4000 méretardnyii térkép
masolat, és 1:10 000 méretaranyu dtnézetes térkép lasd melléklet

2.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutato 1égifotok, archiv térképek, fotodokumentaciok

A tervezett beruhdzas a meglévd szennyviztelep teriiletén, és annak kornyezetében 1évo
mezdgazdasagi, szanto teriiletek igénybevételével valosulna meg. A szennyviztisztitd telep
1998 ota lizemel, az igénybe veendd teriilethasznalatat az alabbi miithold felvételek (Google
Earth) szemléltetik:

2018 2016
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2012

2010 2003

2.3. A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az
élévilagnak és a védendo természeti értékeknek a bemutatisa

2.3.1. Eghajlat

Szerencs varos és kornyékének mérsékelten meleg és mérsékelten széraz kontinentélis
¢ghajlata van. Az éaltalanos éghajlati jellemzdket szdmottevéen befolydsolja a domborzat,
hiszen a varos teriiletén huzodik a dombvidéki és sikvidéki éghajlat kozotti atmeneti sav. Az
évi kozéphomeérseklet 9,5°C koriili, mintegy 0,5°C-kal marad el az orszagos atlagtol (10°C). A
domboldalakon viszont ennél néhany tizeddel-, a Zemplén magasabb részein akar 2-3 fokkal is
alacsonyabb a sokévi kdzepes homérséklet.

A napsugarzas évi 6sszege 4300 MJ/m2, a napfénytartam 1900-1950 6ra kdzotti. A napsugarzas
januari 6sszege 105 MJ/m2. A januari napfénytartam 50, a juliusi 270 6ra. A tenyésziddszak
kozéphdmérséklete 16,8-17,0°C. A napi kozéphdmérséklet 183-185 napon haladja meg a 10°C-
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ot, aprilis 13-14. és oktober 13-14. kozott. A fagymentes iddszak hossza-aprilis 15-17. és
oktober 18. kozott- 184-186 nap. A héségnapok (amikor a maximalis hdmérséklet meghaladja
a 30°C-ot) szdma 12-16 nap. Az abszolit maximalis hdmérsékletek sokévi atlaga 33-34°C
koriili. Az abszolut minimum hémérsékletekké -16-17,0°C kozotti. A téli napok szadma (amikor
a homérséklet maximum 0°C alatt van) 33 nap. Az elsé fagyos nap oktober 15. kortil, az utolso
aprilis 15. koriil varhatd. Szerencsen az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 574 mm. Szerencs
térségében 1,15 korili az ariditasi index értéke.

2.3.2. Talajtani foldtani adottsagok

Takta-koz kistaj E-i hataran fekszik, északra esd teriiletrész a Szerencsi-dombsag kistaj,
melynek jellemz6é szerkezeti vonala az észak-déli irdnyban lefutd a Szerencs-patak volgye
(melynek folytatasa a Takta-Ovcsatorna) €s a vele parhuzamos iranyu, nyugat feldl hataros
hegység eldtéri dombsag. A vizsgalt teriilet a pleisztocén folyamdn a Szerencs-patak és a
Zempléni-hegységbdl érkezd kisebb patakok épitette hordalékktp. Ezek a vizfolyasok a
panndniai képzddményekre 30-120 m vastag, alsé részében kavicsos, felsébb részében
folyovizi homokbol és iszapbol 4llo iiledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl
nagykiterjedésti futbhomokos felszint alakitottak ki. A pleisztocén végén a teriilet vékony
16sz0s takarot kapott. Az ehhez megjelent Tisza a kistdjat bejarta, s a futobhomok teriiletek
nagyobb részét elpusztitotta. Ma a felszin 6%-at fedi 10szos iiledékkel boritott futdbhomok, a
tobbi holocén Ontésiszap, -agyag, -homok, 16sziszap. A vizsgalt teriileten a szakirodalom szerint
foként ontés réti, nem karbonatos réti talajok jellemzok. A vizsgalt teriilet nem kivalo termoéhely
adottsagl szantotertilet.

2.3.3. Vizrajzi adottsagok

A tervezéssel érintett terillet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag illetékességi
teriilete. A meglévl szennyviztisztito telep befogadoja a Takta-Gvcsatorna (28+350 fkm)
szelvénye, a vizfolyés a Szerencs-patakbdl indul ki és Kesznyétentdl északra torkollik a Sajoba.
A Szerencs-patak alsé szakasza a telepiilés déli peremén folyik a Takta-OGvcsatornaba a
Fennsiki-csatorna (Fiird6-patak és Madi-patak dsszefolyasabol keletkezik) vizeivel egyiitt. A
Szerencs ¢és Takta is meghatarozoan észak-északkelet - dél délkelet iranyban folyik és
alapvetden a Zemplén hegység nyugati lejtdinek vizeit vezeti le. Szerencs kornyéke nagyrészt
viszonylagosan szaraz, vizhidnyos teriilet, ezzel ellentétes jellegli a varostol délre elteriild
egykor mocsaras, természetes vizfolyasoktdl, holtagaktdl szabdalt Taktakdz, amely a
megepitett belvizcsatorna rendszer €s szivattyuallomasok ellenére ma is belvizveszélyeztetett
teriilet.

A tisztitott szennyvizeket befogadd Takta-Ovcsatorna allando jellegii vizfolyas, ami (és a
tervezési teriilet) a 2-7-es Hernad-Takta vizgyiijt6-gazdalkodasi alegység teriiletén fekszik. A
Takta-6vesatorna észak 3S tipus kodu vizfolyas, azaz dombvidéki — kézepes esésii — meszes —
durva és kozepes-finom meder anyagu — kicsi vizgytjto;ji.
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Forras: VGT 2./ 2-7

A befogado Takta-dvesatorna adatai, tulajdonsdga:

Viztest neve:

Viztest kodja:

Id6szakossag:

Vizgazdalkodasi besorolas:
Jellemz6 hasznosités:

Teljes vizgytijtd-méret [km2]:
Vizfolyas hossza [km]:

Szélesség leggyakoribb vizhozamal:
Mélység (leggy. vizh.-nél):

Esés leggyakoribb vizh.-nal:

Szelvény kozépsebesség leggyakoribb vizh.-nal:

viztest biologiai elemek szerinti allapota:
viztest fizikai-kémiai allapota:

viztest hidromorfologiai elemek szerinti allapota:

viztest 6kologiai allapota:

Kémiai allapot (2015.):

Kémiai allapot (2015.) megbizhatosag:
Viztest integralt allapota:

Takta-ovcsatorna észak
AEQO029
allando6 vizszallitasa
természetes vizfolyas
vizelvezetés, vizellatas
676 km2

21,91 km

6,8 m

0,4m

0,19 %o

0,12 m/s

gyenge

jo

jo

gyenge

jo

alacsony

gyenge

A Takta-6vcsatorna vizjogi engedéllyel nem rendelkezik, bal partjan dsszefiiggd arvizvédelmi
védvonalrendszer keriilt kiépitésre, a Miskolc-Szerencs vasut és a torkolat kozotti szakaszan, a
tervezéssel érintett csatorna szakaszon is.

A felszini vizek kozvetlen, kommunalis szennyvizbevetésekbdl szdrmazd szennyezdanyag
terhelése a Takta-Ovcsatorna szakaszan a 2016-ban feliilvizsgalt Vizgyiijt6-Gazdéalkodasi Terv
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roorero

(tovabbiakban: VGT2) alapjan fontos mindsitésii. A Takta-Ovcsatorna a szerencsi
szennyviztelepen kivill a Taktaharkdnyi szennyviztelep tisztitott szennyvizeinek is a
befogadodja. Ipari és egyéb szennyvizterhelés, hasznaltviz bevezetés (2010-2012) a Takta-
ovcsatorna észak szakaszan nincs.

Szenny- és hasznaltviz bevezetések esetén a ,,Fontos egyedi terhelés” jelentése: azon
vizbevezetések, amelyek meghaladjak a viztest kifolyasi pontja nettd hasznosithato természetes
készletének 20%-at.

Szerencs szennyviztisztito telepre érkezd nyers szennyviz jelenlegi dsszetétele €s mennyisége
mellett a rendelkezésre allo bioldgiai lebontési kapacitds nem elegend6 az elfolyd szennyviz
kibocsatasi hatarértékekre vald tisztitasdhoz. A hatarérték tallépés kockazata folyamatosan
fennall, kockazatot jelentve ezzel a befogad6 Takta-Gvcsatorna vizmindségének romlésara.

A beruhazas kozvetlen kornyezetében talalhatok a régi cukorgyar egykori hiittavai, melyek
Iényegében a Takta-Ovcsatorndval hatarosak, annak jobb partjan fekszenek. A felhagyott, tobb
kazettabol allo torendszer valtozo vizboritottsaga. Takta 6vcsatorna a bal parton (a tervezett
beruhazas irdnyéaban) 6sszefiiggd arvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik.

2.3.3.1.  Felszin alatti vizek

Szerencs telepiilés a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Felszin alatti viz szempontjabol
érzékeny vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések kdzzé tartozik. A beruhazassal érintett
(telehely) teriilet nem nitratérzékeny, de a befogado csatorna bizonyos szakaszai igen.
Szerencs teriiletén a talajviz atlagban 150-250 cm mélységben talalhaté a felszin alatt. A
maximalis vizszintek terepalakulatoktol fliggden 50-150 cm-rel megkozelithetik a felszint. Az
éves, tobbéves ingadozasok a 2-4 m-t is elérik. A regionalis aramlasi irany DNy-i, melyet a
terepviszonyok moédosithatnak.
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Talajvizszint mélység térkép

/ Talajvizszint mélység

Talgjviztlksr myugslmi szintje & felszin alatt
telzjvizmentes terllet

|:| O-1m

T-2m

=8m

SN

@ Tervezett szennyviztelep és szennyviziszap centrum
Forras: MBFSZ

A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre ¢€s
1étesitményekre vonatkozé 147 /2010. (IV. 29.) (Korm. rendelet 2.§ 19. pont szerint ,,magas
talajvizallasu teriilet az a teriilet, ahol a talajviz felszint6l szamitott legmagasabb szintje 1,50
méter felett van. Az illetékes EMVIZIG - Malom tanya utca szennyvizcsatornazashoz kiadott
E2019-1868-004/2019 - nyilatkozata szerint a Malom tanya utca térsége magas talajvizallast
terliletnek mindsiil, melyet a kdzeli (001799/001797) felszin kozeli dllomés mérési eredményei
alapjan allapitottak meg. A Malom tanya utca mintegy 400 m-re Ny-i irdnyban fekszik a
beruhazas teriiletétdl, a kettd kozott fekszik a régi cukorgyar egykori hiitéto rendszere
Altalanossagban elmondhat6, hogy a kornyéken a pleisztocén dsszleten beliil a felszini eredetii
szennyezOdéseknek legjobban kitett talajviz magas vastartalmu (8-10 mg/l). A mélységi vizek
vonatkozasban magas az ammonium-, nitrat-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfatosak,
magas sotartalmuak és bakteriologiailag is er0sen kifogasolhatok, arzénesek is.

Korabban a telepiilés ivovizellatdsat harom mélyfurast kutbol a helyi Bekecsi vizmi —
sériilékeny felszin alatti vizbazis - biztositotta a Borsodviz Zrt. lizemeltetésében. A csokkend
vizll bazis, €s a magas arzéntartalom miatt az elmult évek ivovizmindség-javitd beruhazasait
kovetden ma mar a felgjitott tokaji vizmiibol kapja az ivovizet a telepiilés, a régi vizmiivet
iizemen kiviil helyezték. Az lizem teriilete csatlakoztatva van a telepiilési ivovizhalozatra. Az
tizemen kiviil helyezett sériilékeny ivovizbazis korabban kijelolt védoteriiletét a kovetkezd abra
szemlélteti. A védoteriilet a beruhazas nem érinti.

Felszin alatti ivovizKkivételek védoteriiletei

Felszin alatti ivovizkivétel védéteriiletei

sekély pordzus karszt

sekély hegyvidéki termal karszt
porézus termal porézus
hegyvideki

Tnk‘l'g:mrl-o =

Forras: VGT 2. / 2-7
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Egyéb kozcélu ivovizbazis a Nestlé Hungaria Kft. ivoviz rétegkutja, a vizbazis nem sériilékeny,

a beruhazastél E-i iranyba, ~750 m-re talalhato. A VGT 2. alapjan a beruhazéas a kovetkez6
felszin alatti viztesteket érinti:

Felszin alatti viztestek a beruhazas teriiletén

Viztest kémiai allapota Mennyiségi allapota
sp. 2.8.2 Jo Gyenge
sp. 2.8.1 Gyenge J6
p.2.8.2 jO Gyenge

Forras: VGT 2.
2.3.4. Elévilag és védendo természeti értékek

A beruhazassal érintett, igénybe vett terillet nem orszagos, vagy helyi
természetvédelmi, és nem Natura 2000 teriilet.

A beruhézas altal igénybe vett teriilet nem all Natura 2000 védelem alatt, de kornyezetében
(a telepitési helytdl K-iranyban 120 m-re, lasd kovetkezO abra) talalhaté a Bodrogzug-
Kopasz-hegy-Taktakoz, HUBN10001 / SPA Natura 2000 teriilet, annak E-i hatara. Ezen
kiviil a beruhazas kornyezetében az Orszagos Okologiai Halézat (tovabbiakban OOH) tobb
eleme is eléfordul. A kdzeli Natura 2000 teriiletek egyben OOH magteriiletek is, ezen kiviil a
Takta-ovcesatornatol Ny-ra elteriilé egykori cukorgyari hiitétavak okologiai folyosod dvezetbe
soroltak. Ezek a felhagyott hiit6tavak értékes vizes ¢l6helyek, és bar nem allnak
természetvédelmi oltalom alatt, de a teriilet vagyonkezeldje a Aggteleki Nemzeti Park
(tovabbiakban ANP) ¢élovilag megfigyeléseket szokott végezni. Az érintett, és kornyezo
terliletek ¢lovilaganak jellemzéséhez felhasznaltuk az ANP éltal szolgaltatott biotikai adatok is,
amit az igénybe vett teriilet 1000 m-es kornyezetére vonatkozoan biztositottak.

Natura 2000 teriiletek a beruhazas kornyezetében

s &8
: & g5 7
b 7 & 5

~ 2| Tervezett szv.telep és
Szv.iszap centrum

HUBN10001
SPA

Forras: TIR
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A meglévo/tervezett szennyviztelep és Natura 2000 teriiletek kozott szanto teriilet (075/13 hrsz)
¢s egy foldut (074 hrsz) képez hatart, ezzel majdnem szomszédos a 071 és 072 hrsz-u ingatlanok
keskeny nyulvanya (Natura 2000 teriilet), mely lényegében egy belvizelvezetd csatorna
gyalogakaccal teljesen bendve, alland6 vizboritottsaga nincs.

A telepitési helyhez legkozelebb esd 0sszefliggd naturds teriiletrészek szantoként miiveltek,
majd Mezézombor iranyaba tavolodva, illetve déli irdnyba haladva legel6kben folytatddnak. A
koézeli HUBN10001 Natura 2000 teriilet Standard Data Form adatlapjat mellékeltiik, teljes
kiterjedésére vonatkozo révid jellemzése pedig a kovetkezo:

A teriiletet elsdsorban szantok, gyepek jellemzik, fas ndvényzet és vizes ¢€lohely kisebb
mozaikokban taldlhat6. Harom nagyobb tajra oszthatd, amelyek koziill a beruhazas
kornyezetében a Taktakodz taldlhato, amit a Takta és a Tisza fog kozre. A vizes él6helyek
fragmentaltak, extenziv szantok daraboljak fel a tajat. A teriilet madarvédelmi jelentdségét a
nedves rétek, mocsarrétek ¢és folyomenti ligeterd6k adjak. A teriilet fontos vonulasi utvonal is
bizonyos fajok szamara (pl. darvak, fekete golyadk, récefélék). A tervezett beruhazas
helyszinéhez kozeli Natura 2000 teriiletek szant6foldi miivelés alatt allnak, természetvédelmi
értékiik alacsony, allatvilaguk is szegényes (altalanosan elterjedt kzonséges fajok pl.: Vulpes
vulpes, Lepus europaeus, Muridae spp.). A természetvédelmi szempontbol értékes naturas
legeldk, rétek a beruhédzas teriiletétdl ~460 m-re K-re kezdddnek.

A tisztitott szennyviz befogadd Takta Ovcsatorna a bal parton Osszefiiggd arvizvédelmi
védvonalrendszerrel rendelkezik. A toltés, toltésoldalak, és toltéselbterek kaszalt teriiletek. A
csatornapartot kiséré egybefliggd fasszaru novényzet jellemz6 fajai a Salix alba, Elaeagnus
angustifolia, Popolus alba. Ezek szegélyében a vizparti régiokra tipikusan jellemz6 nagy csalan
(Urtica dioica), blirok (Conium maculatum), lorom fajok (Rumex spp.) stb. magaskoros
lagyszara novényzet figyelhetdé meg, ezen kivill a terepbejarads alkalmaval itt tomegével
viragzott a csicsoka (Helianthus tuberosus). A csatorna rézsiije és a csatorna vizfeliilete erdsen
benadasodott (Phragmites australis).

A befogado csatorna és a toltés kozotti teriilet,
hattérben a szennyviztelep kezeld épiilete

A Takta-6vcsatorna mente egyrészt vizes ¢l6hely, itt szamos altalanosan is elterjedt hiill (pl.:
Emys orbicularis, Natrix natrix) kétéltd, rovar, és hal (pl.: Cardinius erythrophthalmus, Gobio
gobio) faj talal éléhelyet. Fészkelé madarvilagat els6sorban a vizparti cserjés, nadas
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szegélyekhez kot6do kisebb testli madarak alkotjak (pl.: Lanius collurio, Gallinula chloropus,
Acrocephalus spp., Acrocephalus arundinaceus). Vonulaskor a csatorna zoldfolydsé szerepe
elétérbe keriil. Megfigyeltek mar a csatorna kornyezetében tobbek kozott Cuculus canorus-t is,
ami jo indikator faj, ami az énekesmadar allomanyt illeti. A

A Takta-6vcsatornan tal, a felhagyott cukorgyari tlepit6-tavak teriilete egy kivalod vizes
¢lohely, ahol a valtozd vizallasnak, beékelddd gyepteriileteknek €s tobbnyire zavartalan
kornyezetnek koszonhetden gazdag (madar) ¢élovilag alakult ki. A teljesség igénye nélkiil a
hiitétavakon megfigyelt madarak kozott eléfordul szamos vonul6 réce és fészkeld récefaj (Anas
acuta, Aythya ferina), szintén a nadasokhoz ko6tédé Acrocephalus fajok (pl.: Acrocephalus
arundinaceus). A sekélyebb zonaknak koszonhetéen a parti futd, gazld madarak koziil is
szamost megfigyeltek a tavakon (pl.: Calidris ferruginea, Calidris minuta, Haematopus
ostralegus). Szivesen taplalkoznak itt kiilonb6z6 gémfajtak, a nadasok fészkeld ragadozo
madara a Circus aeruginosus, de megfigyelték még ezen kiviil a Accipiter gentilis, Accipiter
nisus, Buteo lagopus, Circus cyaneus ragadoz6 madarakat is. Tekintve a teriilet mozaikossagat,
¢l6helyet talal maganak még itt szamos egyéb, nem kifejezetten vizimadarfaj is (pl.: Carduelis
cannabina, Columba oenas, Miliaria calandra stb.). Természetesen nem csak a madarvilaga
gazdag a teriiletnek, hanem a vizes eléhelyek vonzzak a hiill6, kétéltti fajokat is (pl.: Bufo
viridis, Hyla arborea, Emys orbicularis, Natrix natrix stb.).

A meglévd szennyviztelep teriiletén taposott, nyirt gyep, illetve beépitett teriiletek talalhatok.
Novénytani szempontbol a bekotduttal parhuzamos meglévd harsfasor emelheté ki (Tilia
cordata), melyek kozé diofa egyedek is ékeldédnek. Itt el6fordulhat tobbek kozott Fringilla
coelebs, Dendrocopos spp. fajok. Az uj teriiletigénybevétel teriilete jelenleg szantd
hasznositast, ennek élovilaga szegényes. Madarak koziil téli vendég itt a Corvus frugilegus,
taplalkozo helye a Buteo buteo-nak. Az Uj teriiletigénybevétel nem fészkeld, vagy buvohelye
egyéb madarfajoknak. A szantokra jellemzd, altalanosan elterjedt generalista emlds fajok
azonban itt is eléfordulnak (pl.: Vulpes vulpes, Lepus europaeus, Muridae spp.).

Fasor a DNy-i telekhatar mentéd, a bekoté tttal parhuzamosan
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Uj teriiletigénybevétel teriilete E-iranyba tekintve

24. A teriillethasznilat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technolégiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonos tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak,
szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével

A beruhézassal érintett teriilet egyrészt az 1998 ota lizemeld, meglévd szennyviztisztitod telep
teriilete, masrészt annak kornyezetében, nagyrészt E-i iranyban elhelyezkedd mezdgazdasagi,
szantd teriilet. A szennyviztelepet a Borsodviz Zrt lizemelteti. A meglévd telep vizjogi
tizemeltetési engedély szama: H-3429-45/2000. (vksz.: Szerencs-Takta-Sajo-Tisza/77., 99.,
144.), illetve az engedély modositasai:
= 3713-2/2005.
= 3745-17/2010. (Vksz.: Szerencs-Takta-Sajo/53., 27.),
= 35500/8149-15/2015. alt. (vksz: Szerencs-Takta-Sajo/53., 27.).
A meglévl szennyviztelep jogerds vizjogi ilizemeltetési engedélyben szerepld névleges
kapacitas:
- hidraulikai:  3.300 m%d (ebbsl 100 m*d NKOHSZ)
- bioldgiai: 20.657 LE.

A jelenlegi vizjogi lizemeltetési engedély kapacitdsa az egyesitett és tombositett biologiai
mitargyra vonatkozik, azonban az egyesitett miitargy évek ota ilizemen kiviil van (rossz
szerkezeti és gépészeti allapot miatt), igy a telep tényleges tisztitdo kapacitasa joval az
engedélyben megadott értékek alatt van. A jelenleg joger6s vizjogi lizemeltetési engedély
kapacitdsai nincs dsszhangban a tényleges kapacitassal (1900 m3/d, 14500 LE).

Meglévi szennyvizkezelés fobb létesitményei:
— Szippantott szennyviz fogadé miitargy
— Gépiracs
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— Biologiai tisztitas egységei
— Egyesitett mitargy
— Egyesitett miitargy kdzbenso atemeldje
— Tombositett mitargy

— Fertétlenitod

A tisztitott szennyviz befogad6 csatorna: Takta-Ovcsatorna (28+350 fkm). A tisztitott szennyviz
mindsége az Onellendrzési terv alapjan végrehajtott mintavételezések eredménye alapjan a
kovetkezd:

Szerencs tisztitott szennyviz minéség 2017-2019.06

Ditum | S?OF | 6552P | BOIS | NHA-N | NO2-N | NO3-N | KOIcr | lebegs 6552' pH [- Ac':: Coli.
[mg/L] | [mg/L] | [mg/L]| [mg/L] |[mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] [mg/L] 1 [mg/L] [i/mL]

Hatarérték 10 10 25 20 125 35 55 |6-9,5| 10 10

2017.01.10 | <2,0 0,40 | 12,00 23,10 0,08 4,00 | 53,00 | 18,00 | 31,26 | 7,59 | 0,61 4,70

2017.02.14 | <2,0 0,49 | 16,00 21,40 0,10 1,67 | 63,00 | 22,00 | 26,54 | 7,51 | 0,57 5,40

2017.03.21 | <2,0 1,12 | 10,00 16,90 0,26 | <1,0 | 51,00 | 12,00 | 24,40 | 7,56 | 0,83 7,00

2017.04.11 | <2,0 0,64 | 21,00 3,00 0,28 | <1,0 | 61,00 | 11,00 | 15,80 | 7,38 | 0,65 9,50

2017.05.16 | <2,0 1,00 | 20,00 2,61 0,01 <1,0 | 63,00 | 25,00 | 15,30 | 7,63 | 0,72 3,30

2017.06.20 | <2,0 1,16 | 17,00 1,33 0,21 <1,0 | 62,00 | 14,00 | 13,50 | 7,65 | 0,91 4,90

2017.07.11 | <2,0 1,42 | 14,00 1,26 0,04 3,20 | 57,00 | 15,00 | 15,40 | 7,50 | 0,58 7,00

2017.08.08 | <2,0 0,50 9,00 1,59 0,16 3,50 <30 | 12,00 | 9,51 | 7,71 | 0,53 4,70

2017.09.12 | <2,0 1,19 | 13,00 1,30 0,31 7,20 | 49,00 | 16,00 | 17,20 | 7,71 | <0,5 3,30

2017.10.10 | <2,0 0,60 | 16,00 0,76 7,50 5,30 | 53,00 | 19,00 | 13,80 | 7,43 | 0,84 4,90

2017.11.14 | <2,0 1,54 | 14,00 9,90 0,43 | <1,0 | 57,00 | 26,00 | 16,80 | 7,59 | 0,71 7,00

2017.12.12 | <2,0 1,27 | 12,00 4,30 0,75 4,40 | 56,00 | 22,00 | 17,40 | 7,53 | 0,82 1,30

2018.01.16 | <2,0 4,04 | 10,00 12,30 0,69 9,10 | 73,00 | 20,00 | 23,50 | 7,63 | <0,5 3,30

2018.02.13 | <2,0 0,71 9,00 11,20 0,38 1,89 | 44,00 | 18,00 | 17,60 | 7,00 | 0,58 7,00

2018.03.13 | <2,0 0,70 9,00 6,40 0,41 6,20 | 49,00 | 15,00 | 15,70 | 7,50 | 0,63 4,90

2018.04.17 | <2,0 0,94 | 16,00 5,20 0,04 7,60 <30 | 16,00 | 19,30 | 7,64 | <0,5 3,30

2018.05.15 | <2,0 0,80 | 12,00 4,30 1,42 4,50 | 65,00 | 24,00 | 18,20 | 7,45 | 0,74 1,30

2018.06.12 | <2,0 2,94 | 14,00 3,60 0,66 3,00 | 63,00 | 22,00 | 11,10 | 7,17 | 0,57 4,90

2018.07.10 | <2,0 1,34 | 12,00 1,88 0,13 3,60 | 37,00 | 11,00 | 8,99 | 7,37 | <0,5 7,00

2018.08.14 | <2,0 0,90 | 13,00 4,38 0,17 <10 | 60,00 | <10,0| 8,40 | 7,56 | <0,5 3,30

2018.09.11 | <2,0 0,92 8,00 0,91 1,29 3,40 | 43,00 | <100 | 7,88 | 7,65| <0,5 1,30

2018.10.09 | <2,0 0,34 5,00 0,10 0,04 | 10,20 | 36,00 | <10,0 | 13,90 | 7,41 | <0,5 4,90

2018.11.13 | <2,0 0,78 9,00 2,50 5,19 7,20 | 52,00 | <10,0 | 11,30 | 7,74 | <0,5 9,50

2018.12.11 | <2,0 0,98 | 17,00 5,52 1,40 5,60 | 66,00 | 31,00 | 15,60 | 7,30 | <0,5 7,00

2019.01.15 | <2,0 0,84 11 0,56 0,28 10,5 46 15 15,4 7,3 0,58 7
2019.02.12 | <2,0 1,08 17 0,43 0,06 9,5 67 29 12,3 | 7,25 | <0,5 3,3
2019.03.12 | <2,0 0,73 18 2,7 0,21 4,61 69 28 15,2 | 7,12 | 0,74 13
2019.04.09 | <2,0 0,6 13 16,4 0,28 | 10,52 55 12 16,4 7,2 <0,5 4,9
2019.05.14 | <2,0 0,62 11 1,39 0,88 8,69 58 16 18,5 7,5 0,68 9,5
2019.06.18 | <2,0 0,37 17 1,13 2,33 2,36 46 16 12,6 | 7,49 | 0,62 7
Atlag <2,0 | 1,032 13 5,61 0,87 5,7 56 19 16,0 | 7,47 | 0,68 51
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Iszapkezelés fobb létesitményei:

— Iszaphomogenizal6-siiritd

— Iszapviztelenit6 (a viztelenitett iszapot elszallitjak)
Az egyesitett mitargy tizemen kiviil van. Az lizemel6 reaktorok magas iszapkoncentracioval
iizemelnek, ez egyértelmiien a thlterheltség kovetkezménye, igy az iszapeluszads kockazata
magas. Az egyesitett miitargy iizemen Kiviil helyezése miatt a tombositett miitargy
idoszakosan tulterheltté valhat, ami csokkenti a tapanyag eltavolito hatasfokat.
Kiilonosen jellemz6é ez a téli hideg idészakokban. Ezt tamasztja ala a 2017. januar-
februarban vett tisztitott szennyviz mintak hatarérték feletti ammonia tartalma. A
biologiai mutargyak gépészete korrodalddott, de a vasbeton miitargyak feliileti kezelést
kdvetden tovabb tizemelhetnek.
A meglévl szennyviztelepen keletkez6 racsszemetet, és kommunalis hulladékot a Borsodviz
Zrt. sajat gépjarmiivel (konténerszallitd) szallitja a szerz6dott partneréhez, a MENTO Kift.
bodrogkereszturi lerakojaba. A racsszemét 2018. évben elszallitott mennyisége: ~ 21,82 tonna
volt. A szerencsi szennyviztelepen a szennyviztisztitas soran keletkezé viztelenitett iszapot a
Sziksz6 Viz Kft. telephelyére szallitjdk. A Borsodviz Zrt. iizemeltetésében 1évd tdbbi
szennyviztelepen keletkezd  viztelenitett szennyviziszapok (12 telepen mikddik
iszapviztelenités, a csak gravitacios iszapsuritést végzo kisebb szennyviztisztitokrol athordjak
az iszapokat viztelenités céljabol nagyobb szennyviztelepekre) szintén a Szikszé Viz Kft.
komposztalo telepére keriilnek beszallitasra. Az iszap viztelenitéséhez polielektrolitot
alkalmaznak (Acefloc). Kifroccsenve rendkiviil cstszossag teszi a feliiletet. Kisebb
kiomléseket inert nedvszivé anyaggal kell itatni, nagyobbakat meritd kanallal vagy vakuummal
fel kell takaritani, és hulladékgyijté edényzetbe helyezni. A polielektrolitot 25 kg-os miianyag
tartalyban (cseregdngydleg), raklapon taroljak, beszallitds havonta egyszer torténik.
A jelenlegi allapot a Meglévé allapotot helyszinrajzon lathato.

25. A teriillet tovabbi hasznalatinak részletes bemutatisa a tevékenységek,
technologiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok, kornyezeti
kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval

2.5.1. Szennyviz vonal

Tervezett szennyviz tisztitasi technoldogia megnevezése: Un. Otlépcsds Bardenpho eljaras
(anaerob-anoxikus-oxikus-anoxikus-oxikus terek), amely eleveniszapos biologiai tisztitas
nitrifikacidval, denitrifikacioval, utdnitrifikacioval, utdédenitrifikacidval és részleges bioldgiai
foszforeltavolitassal, kiegészitd vas-s6 adagolassal.
A szennyviz tisztitdsara hagyomanyosnak, altalanosan elfogadhatonak tekinthetd alapokon
nyugvo technoldgiai megoldas keriilt betervezésre és a tervezett Bardenpho tisztitds
technoldgiai nem szabadalommal/licensszel védett technologia.
A szennyviz nyomottan érkezik 5 d4gon a szennyviztisztito telep teriiletére:

1. Nestl¢é atemeld felol D300-as,

2. Nestlé atemeld fel6l a D150 ac a jelenlegi fejlesztés keretében D200-as KPE

vezetékre lesz cserélve,

3. Fecskeszog feldl D100,

4. Malomtanya utca fel6l D90-es,

5. Mezdzombor feldl D150.
A fejlesztés soran a meglévé nyomott és a csurgalékviz vezetékek a tervezett racs- homok- és
zsir-fogd berendezésre juttatjdk a szennyvizet. A teljes mechanikai eldtisztitds fodémszinten
elhelyezett, temperalo futéssel ellatott gépegységekkel torténik. A berendezések féltetd alatt
kapnak helyet. A berendezések biztositjak a racsszemét mosasat, préselését, és homokzagy
viztelenitését, a levalasztott hulladékok tarolasa fedheto konténerekben torténik. A konténerek
a racsgéphaz foldszintjén, az épiiletben kapnak helyet. A mechanikai eldtisztitds utan az
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osztomi az eldiilepitokre, illetve a két parhuzamos tisztitasi agra tovabbitja a szennyvizet. Az
el6iilepitokbdl elvett primer iszap kezelése az iszapvonalon folytatédik. Az el6iilepitérdl a
szennyviz az Uj tervezett anaerob biologiai mitargyba (parhuzamos kialakitast) jut, majd a
meglévo, atalakitott tombositett miitargyba keriil, amely az atalakitast kovetéen szintén
parhuzamos kialakitast lesz. A meglévo miitargyban falbontasok ¢és uj falak épitése torténik, uj
oxikus, anoxikus, fakultativ terek keriilnek kialakitasra. A technologia kiegésziil 2 db 0j, 14 m
atmérdji dorr tipusu utoiilepitovel.

A tervezett bioldgiai rendszer 5 1épcsobdl all. Anaerob, anoxikus, oxikus, anoxikus, majd
oxikus egymast kovetdé 1épcsOkbdl. A levegbztetd reaktort koveté masodik anoxikus
medencében a maradék nitrat eltdvolitasa zajlik. Az utolso levegdzetett reaktortérben a maradék
ammonium nitrifikacioja, illetve a nitrogén gaz buborékok kitizése (stripping) torténik. Ezaltal
az utoiilepitObe keriild nitrat mennyisége csekély, igy elkeriilheté a spontan denitrifikacid
kovetkeztében fellépo iszapfeltiszas is. A tervezett technologia egész évben teljesiteni tudja az
eloirt tisztitasi hatasfokokat, teljesiteni tudja az eldirt elfoly6 viz mindséget.

A biologiai tisztitas kiegészitésre keriil szimultdn kémiai foszforeltavolitassal. Az aerob
rendszerekben eltdvolithatd a nyers szennyviz szervesanyag tartalma, anoxikus rendszer
kozbeiktatdsaval pedig a szennyviz nitrogén tartalma is lecsokkenthetd. Az oxikus zonak
levegdztetését frekvenciavaltoval ellatott haromlapatos forgddugattyus fuvok biztositjak. A
favok szabdlyozésa az aktualis oldott oxigén koncentracid alapjan torténik tigy, hogy az 2 mg/1
legyen. A levegdztetés minden oxikus térben 1j finombuborékos levegdztetd elemekkel
recirkulacié az oxikus I. terekbdl az anoxikus I. terekbe torténik. A recirkulécios térfogataram
a befolyd nyers szennyvizaram 200-400% kozott valtoztathatd. Az iszaprecirkulacid
technoldgiai soronként kiilon-kiilon szivattyukkal biztositott az anaerob terekbe, a befolyo
nyers szennyvizaram 70-140% kozott valtoztathato.

A foszforeltavolitas biologiai és vegyszeres uton torténik a bioldgiai medencékben, szimultan
foszforkicsapatassal, vas-s6 adagolassal. A keletkez6 vas-foszfat csapadék a foldsiszappal
egylitt keriil elvételre.

A bioldgiai miitargyak utan utéiilepitd végzi a fazisszétvalasztast, majd a tisztitott szennyviz a
meglévo fertdtlenitdn keresztiil jut a Takta-Ovesatorna 28+350 fkm szelvényébe. A fertdtlenités
olyan 1) komplex klorozo alloméssal lesz biztositva, amely a felhasznélas helyén, natrium-
klorid elektrolizisével allitja el6 az aktiv klort (in situ). A tisztitott szennyviz mennyiségének
mérése a tervezett tisztitott szennyviz mennyiség mérd aknaban torténik. A f6losiszap elvétel
az utotilepitdkbol torténik kiilon f616s iszap szivattytukkal.

2.5.2. Iszapvonal

Tervezett iszapkezelés technoldgia megnevezése: a telepen keletkezd primer €s f6los iszapok,
valamint beszallitott iszapok, egyéb hulladékok, melléktermékek mezofil rothasztasa, majd
viztelenités utan a rothasztott iszap szaritasa (gépi iszapszaritd berendezéssel).

Az iszapkezelés célja a telepen keletkezd és a kornyezé kommunalis telepekrdl beszallitott
szennyviziszapok, hulladékok anaerob stabilizalasa, viztelenitése és szaritasa (kitarolt iszap
atlagos szarazanyag tartalma min. 60%-o0s legyen, a betervezett rendszer 90 % szarazanyag
tartalomra képes). Ezen tulmenden fontos energetikai és kornyezetvédelmi cél még a
szennyviziszapban rejld bioenergia lehetd legnagyobb részének gaz forméjaban valo kinyerése,
a keletkez0 biogazt fiitésre, gdzmotorokkal villamos energia termelésére is hasznositani tudjak.

A szennyviztisztitd telepen az alabbi iszapmennyiségek varhatoak:

e Az ecldiilepitében valtozd6 mennyiségli (terheléstdl és szennyvizmindségtol
erdsen fliggd) primer iszap keletkezik. A tervezett eldiilepitd hatasfok (ez is
terhelésfiiggd érték), valamint az atlagos terhelésnél a keletkezd primeriszap
mennyiség: ~ 550 kg sza./d. Kb. 2,5%-os siiriiséget feltételezve ez ~ 22 m®/d.
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o Az utoiilepitokbdl elvett folosiszap mértékadd atlagos mennyisége: ~ 868 kg
sz.a./d, mely kb. 0,8%-os varhato stiriiség esetén ~ 108,5 m®/d.

e A kommunalis szennyviztisztito telepekrdl beszallitott (~15 % sz.a. koriili) iszap
mértékado atlagos mennyisége: ~ 5260 kg sz.a./d, mely 15%-os varhat6 siirliség
esetén ~ 35,1 m%/d.

Az iszap egylittes mennyisége tehat 6678 kg sz.a./d, 4,0 %-os kevert szarazanyag mellett 165,6
m3/d. A kérnyezé telepekrdl beszallitott iszapok mérlegelés utan az 4j iszapfogadd allomésra,
ahonnan pedig a homogenizaloba (60 m3) keriilnek.

A beszallitasra keriil6 iszapok jelentds része mar viztelenitett allapotban érkezik a telepre, de a
stiritett iszapok fogadasara atépitést kovetden is lehetdség lesz. Ezt a célt egy beépitésre keriilo
forgddobos dobszilird végzi, ami a darabos szennyezések kisziirését biztositja, kiilon kéfogdval
mosovizes racsszemét préseléssel. Ugyanez a dobsziiré alkalmas a beszallitdsra keriild
NKOHSZ fogadasara, valamint a csatornaiszapok mechanikai kezelésére, pH és redox-
potencidl mérésre egyarant. A forgddobos dobsziird utan lehetdség van akdr az iszapvonalra
kormanyozni (homogenizald) a beszallitott siiritett iszapokat, akar a csurgalékviz atemeld felé
kormanyozni a beszéllitott NKOHSZ-t. A fennmaradé darabos anyagok gytijtése konténerben
torténik, a racsszeméttel, homokzaggyal egyiitt elszallitasra keriilnek.

A beszallitasra keriild viztelenitett iszapok fogadasat egy fogado garat biztositja. A fogadobol
az iszap tovabbitasat a beépitett transzport csigak biztositjak.

Az élelmiszeripari hulladékok, allati eredeti melléktermékek stb. fogadasa és kezelése is
megvaldsulhat a telepen. Az élelmiszeripari hulladékok fogadasa egy erre alkalmas darabos
anyag fogadd berendezés (ecrusor) lesz, ezt pedig pasztdrizalas koveti (minimum 1 6rdn at 70
°C hémérsékleten). Ezutan keriilnek a rothasztd eldtti taroloba (homogenizald) majd a
szennyviziszapokkal egyiitt az iszaprothasztd tornyokba az élelmiszeripari hulladékok.

- Beszallitott siiritett és viztelenitett iszapok, hulladékok fogadasa, tovabbjuttatiasa a
rothasztd eldtti taroloba

- Primer iszap szivattyls tovabbitasa az 01j palcés sliritokre

- Folosiszap szivattyus tovabbitasa az 0j palcas stritokre, ahol a primer és szekunder
1szapok elkiilonitett €s vegyes stiritésének lehetdsége is biztosithato.

- Eléstiritett iszapok részben gépi iszapsliritésre, részben a rothasztd eldtti taroloba
(homogenizalo) kertilnek elvezetésre

- A homogenizaloban 6sszegyiild iszapok eldmelegitve keriilnek a rothasztoba feladasra.

- Akevert iszapok szalasanyag levalaszton haladnak keresztiil a rothasztoba valo feladas
el6tt. A kevert iszapok egylittes mennyisége: V=131,3 m3, 6,1% sza.

- A 6,1 % sza tartalmu kevert iszap a (darabos anyag fogadok melletti segédiizemi
géphazban elhelyezett) felado szivattyu segitségével a rothaszto tornyokba kertil, itt a
kevert iszapok anaerob, mezofil rothasztasa torténik a 2 db, de nem iker kialakitast
reaktorban.

- Rothasztott iszap viztelenités eldtti betarolasa a kigdzositoban torténik. A mitargy
pufferiil szolgdl az iszapviztelenitési technoldgia rugalmas {izemrendjének
kialakitdsahoz. A rothasztott iszapot az 1j iszapviztelenitd géphaz feladd szivattyui
juttatjak a viztelenité berendezésekre.

- Rothasztott iszap viztelenitése polielektrolit adagolassal, csigapréses viztelenitd
berendezésen torténik. Viztelenités el6tti mennyiség: 131,2 m3/d, 4,28% sza.
Viztelenités utani mennyiség: 28,1 m3/d, ~20% sza. A viztelenité géphazbol
gravitaciosan elvezetett csurgalékvizeket az uj csurgalékviz atemelébe vezetik.

- Viztelenitett iszapok taroléasa, a szalagra val6 egyenletes feladds miatt sziikséges. Innen
kertil iszapszallitd csigaval feladasra a gépi iszap szaritd berendezésre.

- A viztelenitett iszap szaritdsa. A szalagos szarit6 feladata a kirothasztott szennyviziszap
szaraz, fertGtlenitett granulalt végtermékké alakitasa. A berendezés a technoldgiaban
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keletkezd felesleges hot vagy biogaz égetésébdl szarmazd hoét hasznalja szaritasra.
Ezaltal csokkenti az artalmatlanitasi koltségeket és a CO2 kibocsatast. Zart levegdztetd
rendszerti, alacsony energiafelhasznaldas mellett valositjia meg a szaritast,
ventilatorokkal és az alacsony szaritd homérséklettel (90°C). Kompakt felépitési,
folyamatos lizemmodu, automatizalt berendezés. Szaritas utani mennyiség: 5,3 m3/d, ~
70-90% sza. A szaritasi modszer id6jarastol fiiggetlen, teljesen automatikus.

- Szaritott végtermék tarozasa siloban. A tarolo kapacitas 3 hétig elegendé. Az emeleten
elhelyezett silobol specialis kitarold berendezésen keresztiil jut a végtermék a szallitd
gépjarmiibe. A végtermék alkalmazhato tragyaként és/vagy égetve, ami a tervezés
jelenlegi fazisdban még nincs kidolgozva.

2.5.3. Gazhasznositas

Tervezett gazhasznositds: villamos energiatermelés gazmotorral és termikus energia termelés
gazkazannal.

A szennyviziszap anaerob fermentalds alatt (rothasztas) azt a lebomlasi folyamatot értjiik,
melynek sordn a szerves anyagok biologiai uton, leveg6tol elzart kdrnyezetben atalakulnak.
Ezen folyamat soran metanban gazdag gaz és (bioldgiai tragya) keletkezik. (Természeti példa
a mocsar és a mocsargaz — mas néven metan).

A varosiasodas és a mezdgazdasag fejlédése koncentralt nagylizemi méretii nyersanyag
forrasokat hozott 1étre, melyekben csdokkend fajlagos beruhazési hanyadokkal koltséghatékony
¢és természetbarat feldolgozasi technologiak jottek 1étre.

A kindlati piacrol a technologiai megoldasok kivalasztasat célszerli ugy megtenni, hogy
megfeleljen az FEuropai Bizottsag korforgasos gazdasagra vonatkozo elveinek, a
versenyképesség fokozdsa, a munkahelyteremtés és a fenntarthato fejlodés elémozditasa
érdekében. (Példaul: biztositani kell a talajok szamara a tdpanyagok visszaforgatasat, valamint
a keletkezé metan gazdasagos elégetését, a metan kvota hatékonysagat).

A beszallitasra keriild valamint a szennyviztisztitasi folyamat soran a szennyvizbdl (el6- €s
utdiilepitékben) levalasztott, nagy nedvességtartalmu iszapokat (nyers- és foldsiszap) slirités és
keverés utan a rothaszto tartalyba vezetik, ahol 35-37 C-fokon, baktériumok segitségével metan
termelddik. A folyamat hatékonysaga érdekében a megfeleld hdmérsékletet az iszap hdcserélén
(csO a csOben hdcseréld) torténd ataramoltatasaval biztositjuk. A reaktorban 1€évé iszapokat
fiiggdleges tengelyli keverdvel tartjdk mozgasban. A rendszer masodlagos keverését belsd
recirkulacids szivattyuk biztositjak, melyeken keresztiilvezetett iszaparam a hécserélokon halad
keresztiil, igy a masodlagos keverésen kiviil a folyamatos homérsékletet is biztositja a
reaktorban.

A termelddott nyers biogdz tisztitdsa tovabbi egységekben kerdmia sziirékkel, majd
kavicssziirokkel, végiil aktivszén sziir6kkel folytatodik. Az aktivszén sziirés a gaz szilicium
vegyiilet tartalmat csokkenti. Bizonyos gazmotorok erre nagyon érzékenyek. A biogazban az
iszap-nyersanyag Osszetételétél fiiggd mennyiségben keletkez6 kénhidrogént, a gazmotor
védelme érdekében szintén célszerii eltdvolitani, amely egy biologiai elven miikodo reaktorban
torténik. A rothaszté melletti géphaz mellett kertil kialakitasra a kéntelenitd torony (30 - biogaz
kéntelenitd allomas, lasd mellékelt tervezett allapot helyszinrajz), ezutan egy aktiv szenes
tisztitd végezné el a maradék kén eltavolitasat. Az iszap vonalon is torténne kén eltavolitas,
ekkor vas-so-adagolas torténne az iszapokhoz az anaerob rothasztast megel6zéen. A biogaz
kéntelenitésével kapcsolatos tevékenység alapvetéen két f6 modszerre oszthato:

e olyan biomasszareceptirak kidolgozasa, melyek a fermentaciés szakaszban a
legkevesebb kénhidrogén-képzddést eredményezi, valamint - Szerencs esetében az
iszap kezelése vas-sokkal

o akeletkezett biogaz output kéntelenitési modszerének alkalmazasa. = Szerencs esetében

bioldgiai kéntelenités, és aktiv szenes kezelés
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A biologiai kéntelenités kornyezetbarat és egyszerii: a kénhidrogén mikroorganizmusokkal
torténd lebontasa elemi kénre és vizben oldhato szulfdatra. A bioreaktorban alulrél felfelé
aramlik a nyersgaz-levegdkeverék, athaladva kozben azon a toltdtest rétegen, amelynek
feliiletén a kénhidrogént lebont6d specialis thiobacillus kultara van. A baktérium kultira
nedvesitéséhez a toltdtest réteget a nyersgazzal szemben ellenaramban permetezik, s ezzel
egyidejlileg a kénhidrogén oxidacios termékei levalnak a kultirardl (mikroorganizmusokrdl) és
elhagyjéak a bioreaktort.
A mikroorganizmusokkal végzett kénhidrogén oxidacié kozben az elemi kén mellett csekély
mennyiségli kénsav is keletkezik, ezért a baktérium kultarat permetezd viz pH-értékének
bedllitasahoz az oxidalando kénhidrogén mennyiségétdl fliggden folyamatosan friss vizet is
betéplalnak a reaktorba. A nyersgaz akar 1000 ppm feletti kénhidrogén tartalmat 20 ppm alé
bontja le, mikdzben a tisztitott gaz oxigéntartalma 1,5 — 1,8 térfogatszazalék.
A mikroorganizmusokkal torténd kénhidrogén-mentesités oriasi elénye az, hogy vegyszerek és
abszorpcids szerek nem kellenek hozza, hanem csupan elektromos energia a szivattyuk és a
kompresszor miikodtetéséhez.
Az aktiv szenes eltavolitas a fizikai adszorpcids eljarasok kozé sorolhatd. Ez egy szilard anyag
bizonyos vegyiiletekkel szembeni preferencialis adszorpcids jellemzoit hasznaljak ki. A
gaztisztitd miveleteknél szokasosan hasznalt adszorbensek kozott kiilonbozo fajtaju aktivalt
szén (aluminiumoxid, sziliciumoxid és szilikatok) szerepelnek. Az utdbbiakat gyakran
molekularis sziiroként emlegetik. Az adszorbenseket gyakran hasznaljak dehidratalashoz ¢és
ezen talmenden, a molekularis sziir6k hasznalhatok, a CO2, H2S egyidejl eltavolitasara is.
Ezen eljarasok elonye, az lizemeltetés €s a rendszer-felépités egyszeriisége. Viszonylag kis
gazmennyiségek kezelésére is alkalmasak, mint amelyek a biogazok esetében is
el6fordulhatnak. Az eljaras hatranya az adszorbensek magas ara. A rendszerben lényeges lehet
a nyomadsesés is. Annak ellenére, hogy korr6zids probléma nincs, az adszorbenst altalaban fél
év alatt ki kell cserélni.
A biogazt a reaktorban specialis nyomasfokozo szivattytkkal keringtetik, majd a megtisztitott
biogazt kompresszorral elésiiritve a gaizmotorba vezetik. Az esetleges gaztermelés mennyiségi
egyenetlenségek kiegyenlitését biogaz tartallyal tervezett. Biztonsagi berendezésként faklyat
alkalmaznak.
A keletkezett biogazt gazmotorokban (2+1 db) aramtermeléssel hasznositjak. A motorban
felszabaduld hot gazkazanokkal (2 db) fitésre (a rothasztok, épiiletek stb.) valamint az
iszapszaritd berendezés flitésére hasznaljak. A gdzmotorban keletkezett felesleges hot vészhiitd
egységekkel vezetik el. A beépitésre keriild6 gazkazanok foldgaz tlizemi, kombinalt
gépegységek. A teljes rendszer szamitogép vezérlésével teljesen automatikusan miikodik.
Tavlati cél a helyben torténd energiafelhasznalason tal, a f6loslegben képz6dd gazbdl nyert
villamos energia kitermelése a meglévo elektromos halozatba. Erre a célra egy kiilon gazmotor
keriil beépitésre. (A 2+1 db mar tartalmazza ezt az igényt.)
A rothasztd melletti géphazban kap helyet a gazmotor (2+1 db, 150 kW/db) a gazkazan (2 db
180 kW/db), hdcseréld, kiilsé keringtetd szivattyl, ami a masodlagos keverést is biztositja, a
keramia- és kavicssziird, valamint a szénsziir6 és kiilon helyiségben az iranyitastechnika, WC,
mosdd. A gazmotor vészhiito és a kéntelenitd torony az épiilet mellett kertil elhelyezésre.
Biogaz hasznositas 1épései:

e kavicsszlirés
kozbensd technologiai gdztarolas membran tartalyban, 2700 m3
kéntelenités
kerdmia szilirés
nyomasfokozas gazstiritdvel
aktivszén sziirés
felhasznalas gazmotor — generatorokban, illetve kazanokban (mindkettd f6ldgaz
lizemti is)
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e Dbiztonsagi faklya
e Hokozpont biogaz és foldgaz iizeml kazanokkal, hidraulikus valton, fiitési oszto
- gylijton at kapcsolat a gdzmotorok hé hasznositd hiitékorével.

2.5.4. Segédanyagok

A konyhasé a fertdtlenitéshez sziikséges natrium-hipoklorit helyben torténd eléallitasahoz
(konyhaso vizes oldat elektrolizisével) sziikséges. Az eldallitast és automatikus adagoléasat egy
erre szolgald berendezés (konténerben elhelyezett) biztositja majd, a folyamat soran klorgaz
nem keletkezik. A konyhaso tarolasa a konténer melletti épiiletben torténik ma;jd.

A polielektrolit az iszap viztelenitéséhez hasznalt segédanyag (Acefloc gyartmany, ezen beliil
pontos tipus kivalasztas még nincs). Kifroccsenve rendkiviil csuszossag teszi a feliiletet. Kisebb
kiomléseket inert nedvszivo anyaggal kell itatni, nagyobbakat meritd kanallal vagy vakuummal
fel kell takaritani, és hulladékgytijté edényzetbe helyezni.

A vas(l11)-klorid koagulaloszer hatdsosan alkalmazhaté az ipari €s kommunalis szennyvizek
kezelésére, Szerencsen elsdsorban a szennyviz kémiai foszfor eltavolitasahoz fogjak hasznalni.
A foszforkicsapatas sordn vas-foszfat csapadék keletkezik, ami a folosiszappal egyiitt kertil
elvételre és a csurgalékviz halozaton elvezetésre, igy részben recirkulal a biologiai
mitargyakba, részben az iszapvonalra keriil. A vas-so oldat egy 5 m3-es duplafala, karmentdvel
ellatott tartalybol adagolo szivattyu segitségével egy véddcsovel ellatott, maré anyagoknak
ellenalld teflon vezetéken keresztiil jut a felhasznalas helyére (biologiai mitargy, osztomi).

A termel6dott nyers biogaz tisztitdsa tovabbi egységekben kavicssziirékkel majd keramia
sztirOkkel, végiil aktivszén sziir6kkel folytatodik. Az aktivszén sziirés a gaz szilicium vegytilet
tartalmat csokkenti, mivel bizonyos gazmotorok erre nagyon érzékenyek. Elore lathatolag fél
évente kell cserélni az aktiv szenes toltetet, egyszerre 0,5 m3 = 850 kg toltet van a sziirében.
Fél évente teljes toltet csere sziikséges. A friss toltet beszallitdja el is szallitja a kimerdlt
aktivszenet.

Segédanyag Sziikséges Felhasznalasi Tarolas Beszallitas
megnevezése mennyiség helye! modja, helye! gyakorisag
Konyhas6 2000 g/h 39. - Hypo 25 kg-os zsakokban, | 20 naponta
960 kg/20 nap eléallito és raklapon
adagolo 37. zart épiiletben
konténer
Polielektrolit 1728 kg/ho 20.- gépi 25 kg-os miianyag Havonta 1x
(Acefloc) iszapviztelent6 | tartalyban (2000 kq)
(cseregdngyoleg),
raklapon
20. gépi
iszapviztelentd
géphazban
Aktiv szén 1700 kg (1m3) 30 - biogaz Nincs tarolas 6 havonta
/év kéntelenitd
allomas
Vas-klorid 0,1 1/m3 szv. 6. - anaerob 5m3-es duplafala 20 naponta
FeCI3 2351/ mitargy allo hengeres
2.- osztomil tartalyban, Feloldva szallitjak
karment6vel ellatva | tartalyautdval,
1. racsgéphazban szivattyuval fejtik
feltetd alatt at a telepi
tartalyba

1Tervezett allapot helyszinrajz szerinti szamozas

23



Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és
térségi szennyviziszap hasznosito telep létesitése
Alapallapot-jelentés

2.5.5. Hulladékok

Az lizemelés sordn nagyrészt a szennyviz tisztitdsi technoldgia soran keletkezik hulladék
(racsszemét, homok, zsir), masrészt a felhasznalt segédanyagok gongydlegébdl (kivéve
vasklorid: a vasklorid utant61t rendszerben tarolt, csomagolasi hulladéka nincs). A szennyviz
tisztitds soran keletkezd racsszemét és homok eltavolitdsa gépi uton, tarolasa konténerben
torténik. A kezeloszemélyzet tevékenységébol kizardlag kommunalis hulladék keletkezik.

A viztelenitett szennyviziszap 22%-0S szarazanyag tartalma a szaritast kovetéen 60-90%-0s
szarazanyag tartalmura n6, igy az iszap végso elhelyezése torténhet mezogazdasagi teriileten,
¢getdben vagy termékké nyilvanitds utan egyéb felhasznalasra. A szennyviziszap végso
felhasznalasanak modja a tervezés jelenlegi szakaszaban még nincs kidolgozva.

A szennyviztisztitd €s iszapcentrum gépészeti berendezéseinél (szivattyuk, keverdk, fuvok)
idészakosan olajcserét kell végrehajtani, melynek soran hulladékként faradt olaj keletkezik.
Ezek veszélyes hulladéknak szamitanak, gytjtésiik szelektiven torténik majd, zart, csepegés
mentes tartalyban. A konténereket konténerszallito gépkocsival szallitjak majd el a teleprol.
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A szennyviztisztito telep
és iszapcentrum iizemelése soran keletkezo hulladékok

és kendolaj

tartalyban

Hulladék EWC Keletkezo Keletkezés helye! Gyiijtés Szallitas Hulladék gyiijto/szallité/atvevo
néy kéd mennyiség helye, médja * gyakorisaga
Racsszemét 190801 | 0,3 m3/d 1.- rAcsszemét fogd 1. — racsszemét fogo zart konténer | havi 2x Az tizemeltetd Borsodviz Zrt. szallitja a
géphazaban, 2 db 5 m3-es zarhatd MENTO Kft.3
konténerben Bodrogkeresztari hulladék-lerako6jaba, ahol
0,15 m3/d 24./26./127. — darabos anyag/iszap/ | 27. — darabos anyag/iszap/siiritett havi 1x lerakassal artalmatlanitjak
stiritett iszap, NKOHSZ fogadd, | iszap és NKOHSZ fogado mellett,
szalasanyag levalaszto 1 db 5 m3-es zarhat6 konténerben
Homok 1900802 | 0,2 m3/d 1.-homokfogo 1. — racsszemét fogd zart konténer havi 2x Az tizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
géphazaban, 2 db 5 m3-es zarhato MENTO Kft. Bodrogkereszturi lerakojaba,
konténerben ahol lerakéssal artalmatlanitjak
Zsir 190805 | 10 I/d 1. — zsirfogd Helyben artalmatlanitas? - -
Kommunalis 200301 | 0,2 m3/ho 35. —kezeld ép. és raktar 35. —kezeld ép. és raktar mellett, havi 2x Az tizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
hulladék 120 I-es kukaban MENTO Kft. Bodrogkereszturi lerakojaba,
ahol lerakassal artalmatlanitjak
Polielektrolit 150102 | 70-80 db 20. - Gépi iszapviztelentd 20.- gépi iszapviztelentd havi 1x Cseregongyoleg
Csomagolasi mianyag géphazban, raklapon
hulladék tartaly (~24
kg)
havonta
Konyhas6 150102 | Mianyag 39. - Hypo elallito és adagold 37. zart épiiletben, raklapon havi 1x Az tizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
csomagolasi zsék konténer MENTO Kft. Bodrogkereszttri lerakdjaba,
hulladék (~5 kg)/hé ujrahasznositas
Elhasznaldodott 190104 | 850 kg (0,5 30. — kéntelenit6 allomas Nincs tarolas félévente 1x | Cseregdngydleg: a friss toltet beszallitoja
aktiv szénszliré m3) / félév szallitja el a kimeriilt aktivszenet
Hulladék motor, | 130205* | 100 kg/év Motorikus berendezéseknél 35. — kezeld ép. és raktarban zart MENTO Kft. szallitja Bodrogkereszturi
130203* évente 1x

lerakdjaba

1Tervezett allapot helyszinrajz szerinti szimozas
2A levalasztasra keriil6 zsir automatikusan a homogenizalo felé keriil elvezetésre, zart rendszerben, kiilon szivattyuval, és a beszallitdsra keriil6 iszappal stb. egyiitt keriil

artalmatlanitasra.

8 Mento Kft. (KUJ: 100270783) hulladékgazdalkodasi engedélyek:
14/000075-009/2017: Veszélyes hulladék szallitasa, 10/001164-002/2019: Nem veszélyes hulladék hasznositasa, 14/000239-026/2015: Nem veszélyes hulladék szallitasa
10/000571-011/2017: Nem veszélyes hulladék elékezelése
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2.6. Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, eloallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben

2.6.1. A Kkivitelezés hatasai

Az épitéshez sziikséges vizet a vezetékes halozatrdl tudjak biztositani, felszin alatti vizkivétel nem
lesz. Az 1j 1étesitmények telepitése alatt tovabbra is a jelenlegi szennyviztisztito telep latja el a
varos szennyviztisztitdsi funkcidjat. Az épités fazisaban felszini vizeket éréd mindségi vagy
mennyiségi terhelések nem 1épnek. Az esetleges havaria eseményeket a munkagépek rendszeres
ellendrzésével, szervizelésével, karbantartdsaval elézik meg. A kivitelezés alatt a munkagépek
meghibasodasa, lizemi baleset jelenthet problémat, ami lizemanyag elfolyassal jarhat, és az a
felszin alatti vizekbe elszivarog (bovebben lasd Havaria fejezet).

Amennyiben a kivitelezés sordn elérik a talajviz szintet, viztartasra lesz sziikség. Ez végezhetd
nyilt viztartassal, vagy vakuumszivattyus megoldassal, a vizelvezetés minden esetben a Takta-
Ovcsatorndba torténik.

2.6.1.1. Hatasteriilet

A kozvetlen vizvédelmi hatasteriilet a kivitelezés ideje alatt a telephely hatarain beliil
értelmezhetd. Kozvetett hatdsok nincsenek (havaria esetén a telephely hatarain beliil
lokalizalhatok a szennyezések, lasd Havaria fejezet).

2.6.1.2. Vizvédelmi intézkedés a kivitelezés alatt

e A felszini, és felszin alatti vizek mindségének védelme érdekében csak a vonatkozo
eldirasoknak megfelelé miiszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a kivitelezes,
elkeriilendd az esetleges meghibasodasabol eredd szénhidrogén szennyezést (lizemanyag,
kendolaj csopogés stb.).

e A tervezett beruhdzas kivitelezése alatt a munkagépek lizemanyagellatasa, €s javitasa a
helyszinen nem torténhet, ezek meghibasodasa esetén azonnal szakszervizbe kell szallitani.

e A kivitelezés soran tligyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet tarolasra nyilt
felszinen olyan anyag, amibdl szennyez6 anyag oldddhat ki, elszennyezve a vizeket.

2.6.2. Az iizemelés hatasai

» Szennyviztisztitas, iszapkezelés miitargyainak iizemelése

A tervezett i) miitargyak alapja minimum 40 cm vastag monolit vasbeton, mely halovasalassal van
ellatva. A vizzard vasbeton szerkezet kizdrja a szennyviz talajba jutdsdnak lehetdségét. Az
tizemviteli helységek - ahol az sziikséges — csurgalékviz-gyiijté rendszerrel vannak ellatva,
ahonnan a csurgalékvizek visszavezetésre keriilnek a tisztitasi technologia elejére, a csurgalékviz
tehat a kdrnyezetbe nem keriil.

Az utburkolati — esetlegesen szennyezett - csapadékvizek a csurgalékviz-gyiijtd rendszerhez keriil
bevezetésre, majd az Osszegyljtott egyéb csurgalékvizekkel egyiitt a csurgalékviz haldzat
atemeldje nyomja vissza a szennyviztisztitdsi technoldgia elejére. A szennyviztisztitas és
iszapkezelés tehat a felszin alatti vizekre normal tizemmdd esetén nincs hatassal.
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» Tisztitott szennyviz befogadoba vezetése

A tisztitott szennyvizek befogadojat, a Takta dvcsatornat (28+350 fkm) normal iizemmod esetén a
kiépitésre keriil6 korszeri tisztitasi technologidnak koszonhetéen nem éri majd hatarértéket (1asd
kovetkezd tablazat) meghaladd szennyezd anyag terhelés (téli idoszakban sem). A bevezetésre
keriil§ tisztitott szennyviz szennyez0 anyag tartalma csokkeni fog, ezaltal a befogado felszini vizet
kisebb terhelés fogja érni, vizmindsége javulhat a beruhazas megvalosulasaval.

Kibocsatasi hatarérték Takta-ovcsatorna befogado
Minéségi Jelenleg hatalyos vizjogi TERVEZESI hatarérték
jellemzok iizemeltetési engedély szerint 28/2004. (XI11. 25.) KvWM rendelet
(35500/8149-15/2015.) szerint
mg mg
KOl 125 O/l Technologiai 125 O/l Technologiai
BOIs 25 g‘g (10 001-100 000 25 M3 | (10 001-100 000
i 2l LE) O/l LE)
Osszes leb. Ag. 35 mg/l 35 mg/I
Osszes N 55 | mg N/ 15/25* | mg N/I
NH4-N 20 mg/l 5** mg/l
. Technologiai
Osszes P 10 | mgn |, Terileti(d. 1 mg/l | (10 001.100 000
altalanos V?Qettsegl LE)
SZOE 10 | mg/l biafgegg:;é?) 10 | mgll | Terileti (4.
pH 6-9,5 6-9,5 altalanos védettségi
Aktiv klor 2 mg/I 2 mg/I| kategoria
Coliform szam 10 | i/em® 10 ilcm?® befogadoi)
10 001-100 000 LE 10 001-100 000 LE

*: nyari/téli

**: a jogszabaly szerint 20 mg/l, de az 6sszes N ismeretében maximum 5 mg/l a tervezett érték

A tervezett szennyviztisztitasi technoldgia részben a szigorodd hatarértékek miatt, részben a jobb
tisztitasi hatékonysag miatt az eldirt (szigortibb) kibocsatasi hatarértékeknél jobb mindségii elfolyo
varhato.

A szennyviztisztitd telep tervezése sordn, a tervezési kibocsatasi hatarértékek meghatarozasanal
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu mellékletében 10 001-100 000 LE kapacitasra
vonatkozo6 hatarértékeket kell figyelembe venni. A csatorna nitratérzékenységére tekintettel
(MEPAR) a technologiai hatarértekek kozill mar az osszes foszfor és Osszes nitrogénre
vonatkozo szigorubb technologiai hatarértékek elGirasaval kell szamolni. A 2. szamu
melléklet teriileti kategoriai esetén tovabbra is a 4. altalanos védettségi kategoria befogadodira
vonatkoz6 kibocsatdsi hatarértékek a relevansak. Az 1j tervezési kibocsatasi Osszes foszfor
hatarérték a VGT2 célkitlizéseivel 6sszhangban van.

. . . Tervezett
Minéségi jellemzék MELLEL GV kibocsAtdsi
szennyvizmin6ség hatarérték
KOl (MgO2/L) 70 125
BOIs5 (MgO2/L) 20 25
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Osszes lebegé anyag
(mg/L) 25 35
Osszes foszfor (mg/L) <2 2
NHs-N (mgN/L) 1 5
Osszes nitrogén (mgN/L) 15-25 (nyari téli) 15-25 (nyari-téli)

A foszfor- és nitrogén-vegyliletek jelentik a legnagyobb veszélyt a befogadoéra. A reaktorterek
megfeleld kombinacidja biztositja a nyers szennyviz szervesanyag-, foszfor- és nitrogén tapanyag
tartalméanak biologiai tisztitoeljaras soran biztosithatd legmagasabb hatdsfoku eltavolitasat. A
1égfuvoknak az aerob terek oldott oxigén tartalma alapjan torténd szabalyozasaval a technoldgia
képes a fent emlitett kibocsatasi hatarértékek teljesitésére. A fejlesztést kovetden a tisztitott
szennyviz Osszes paramétere megfelel az eldirt kibocsatasi hatarértékeknek, a mar kialakult
természetes bioldgiai korfolyamatat nem karositja.

A befogado csatorna varhat6 vizmindsége a beruhazas megvalosulasaval

Paraméter BOIs KOl NHa4-N 6N oP
Mértékegység g/m?® g/m?3 g/m?3 g/m3 g/md
/f("f()gtl(/f) a /w/)()('su./‘crz.sg]‘e/cfr az 46 11,18 0,10 3,76 0,23
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . L L .

jo kivalod kivald jo mérsékelt

(3S vizfolyas tipusra)
Befogado a bebocsatas alatt

N . o 4,71 12,98 0,39 4,03 0,27
onellenorzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . a1 . . C o

. L 10 kivalo meérsékelt jo mérsékelt
(3S vizfolyas tipusra)
Az elkeveredés utani koncenteraciok —
tervezett varhato (Co, varhato) 47 12,9 - 3,98 0,26
6-3-as VGT2 melléklet szerinti ‘s . ‘s . -

jo kivalo jo jo mérsékelt

mindsités (3S vizfolyas tipusra)
1072010 (VIL18.) VM rendelet 2. szamu
melléklete szerinti vizfolydsokra 3,5 20,0 0,2 4,0 0,200
vonatkozo vizmindségi hatarérték ,,C”
6-3. melléklet, 3S viztest tipus,
Jjo/mérsékelt osztalyhatdar

5,0 30,0 0,3 5,0 0,200

Jelenleg a bebocsatas alatt mért €s a varhato tisztitott szennyviz befogadasa esetén varhat6 értékek
Osszehasonlitdsaval azt lathatjuk, hogy az ammonium-nitrogén a fejlesztések kovetkeztében
jelentdsen csokken az elfolyoban. A befogadot kevesebb NHa-N terheli majd, mint a jelenlegi
technologia mellett éri a befogadot. A telep bovitését kovetden a jobb mindségu tisztitott
szennyviz a befogadoban kategoriaugrassal jar6 NH4-N javulast eredményez a jelenlegi
allapothoz képest (0,39 —> 0,15)!

A tisztitott szennyviz befogadoba bocsatasa utan a befogad6 varhaté vizmindésége BOIs és 6P
paraméterek esetében a fejlesztést kovetoen nem felel meg a 10/2010 (VIL.18.) VM rendelet
2. szamu melléklete szerinti vizfolyasokra vonatkozo ,,C” vizminéségi hatarértékeknek, de
KOlk, NHs-N és 6N paraméterek esetében kielégiti a ,,C” viztest tipus eléirasait. A VGT2 6-
3. mellékletében, 3S tipusu vizfolyasra eldirt mérsékelt osztalykategorianak a fejlesztést kovetden
csak az OP paraméter nem felel majd meg, de a meglévd allapothoz képest ez is javulni fog.

A szennyviztisztito telepen varhato fejlesztések utian a befogadoba vezetett tisztitott
szennyviz elkeveredése utan a_jelenleginél jobb vizmindség varhato, Kkiilonosen az
ammonium-nitrogén esetében.

A tervezés soran meghatarozasra keriilt az elkeveredési tdvolsdg, ami megadja, hogy a
bevezetéstdl milyen tavolsagra varhato a kibocsatott szennyviz teljes elkeveredése. A part mentén
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bevezetett tisztitott szennyviz a befogadoba vezetéstdl L2=160,45 m tavolsagra (folyasiranyban)
éri el a tuls6 partot. A teljes elkeveredés tavolsaga az elkeveredés elsd tavolsaganak
haromszorosaval egyenl6: L2=x1*3 =481,35 m a teljes elkeveredés tavolsaga.

Extrém csapadékos idészakban a megkeriild agon elvezetett csapadékos nyers szennyviz és a
tisztitott szennyviz higulasabol kapott elfolyé kis mértékben meghaladhatja BOI5 komponens
esetében a hatarértéket (1asd bévebben Havaria fejezet). Ez az allapot nagyon ritkan jelentkezik,
az eddigi adatokat figyelembe véve 2 évente egyszer. A szamitdsok alapjan extrém csapadékos
idoben 5325 m3/d hidraulikai terhelés az, melynél a keveredés utani BOIS koncentraci6 eléri a
hatarértéket, tehat 5325 m3/d terhelés esetén (melybdl tulfolyon 1325 m3/d keriil elvezetésre) kell
hatarértéket meghalado tisztitott szennyvizzel szamolni. A tulfolyd vezetéken elvezetett tobblet
szennyviz az esetek dontd tobbségében nem okoz hatarérték feletti elfoly6 szennyvizet, viszont a
telep lizembiztonsagat megovja, nem vezet iszapeluszashoz. Extrém hidraulikai terhelés esetén
(>5325 m3/nap) a befogado csatornat erd hatarértéket meghalado terhelés maximum egy-két napig
all fenn, ami természetes modon felhigul, és nem alakul olyan anaerob kérnyezet, ami tartds
vizmindség romlashoz vezetne.

» Veszélyes anyagok felhasznalasa / tarolasa

A tervezett szennyviztisztitasi és iszapkezelési technologia soran felhasznalt, keletkezd
(veszélyes) segédanyagok/hulladékok tarolasat, ha az eldirasoknak megfeleléen végzik nem
okozhatnak vizszennyezést, a biztonsag fokozasa érdekében egyes anyagok esetén karmentd talca
is kialakitasra keriil (vas-klorid tarol6 tartdly, szivattytk alatt). A vas-so6 (folyékony anyag, mard
€s mérgezd) vegyszer zart lancban keriil a szallitd eszk6zokbdl atfejtésre a géphazban elhelyezett
allo tartalyba. A tartdly duplafalu és a szivattyuk alatt szintén kdrmentd keriil kialakitasra. A
vezeték géphazon kiviil védécsében halad.

2.6.2.1.  Hatasteriilet

A kozvetlen vizvédelmi hatastertilet tizemelés alatt a telephely hatérain beliil értelmezhetd, illetve
a Takta-6vcsatorna befogadasi pontja. Kozvetett hatasteriiletnek tekintheté a Takta-dvcsatorna
teljes elkeveredési tavolsaggal ¢érintett szakasza, tehat a szennyvizbefogadasi ponttdl a
folyasiranyba mért 481 m.

2.6.2.2.  Vizvédelmi intézkedések az iizemelés alatt
A talajviz mindségének védelme érdekében az aknak, miitargyak vizzardsagat rendszeres
1d6kozonként (2 évente) ellendrizni sziikség (vizzardsagi proba stb.). Tovébba javasolt

talajvizmegfigyeld rendszer létesitése is (min. 2 kutbol 4llo) a felszin alatti vizek mindségének
nyomon kovetésére.
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2.7. A korabbi tevékenységekbdl szennyezéanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak
és a teriiletet érinté rendKiviili havaria események, (kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
allapotértékelések, auditok és azok dokumentacioinak bemutatasa

A meglévo szennyviztelep reaktorjai magas iszapkoncentracioval iizemelnek, ez egyértelmiien a
talterheltség kovetkezménye, igy az iszapeliszas kockazata magas. Az egyesitett miitargy
iizemen kiviil helyezése miatt a tombositett miitargy idoszakosan tulterheltté valhat, ami
csokkenti a tapanyag eltavolité hatasfokat. Kiilonosen jellemz6 ez a téli hideg id6szakokban.
Ezt tamasztja ala a 2017. januar-februarban vett tisztitott szennyviz mintak hatarérték
feletti ammonia tartalma (lasd 2.4 pont). A telep iizemeltetdjét 2018. év decemberében az
illetékes Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgéalat vizszennyezési birsag fizetésre kotelezte, az

crcr

2.8. A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozéan a szallitas, tarolas,
felhasznalas, hasznositas koriilményeinek bemutatasa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin
alatti csovezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és atépitése
koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartasa koriilményeinek, pontos
térképi azonositasanak ismertetése

A vizsgalt teriileten a szennyviztisztitasi technoldgidhoz felhasznalt anyagokon kiviil (lasd. 2.4
pont) egyéb szennyezd anyag taroldsa nem torténik. A tervezett beruhdzas telepitési helyének
kornyezetében kettd also kiiszobértékii veszélyes tizem (IKR Zrt. iizemei), és egy alsé kiiszobérték
alatti (kiemelten kezelendd létesitmény) lizem taldlhat6. A veszélyes iizemek bemutatdsat a
biztonsagi elemzések, és sulyos karesemény elharitasi tervek alapjan végeztiik. Kiillonds tekintettel
vizsgaltuk a kozmi (foként a szennyviz) kapcsolatokat, és az egyes potencidlis karesemények
hatasat a tervezett beruhazasra.

» IKR Zrt., Szerencs 2158/8 hrsz alatti alsé kiiszobértékii veszélyes ipari iizeme

- Also kiiszobértékii tizem, biztonsdgi elemzés készitésére kotelezett

- Telephely cime: Szerencs, 2158/8 hrsz

- A veszélyes lizem tavolsaga a beruhazas helyszinét6l: 1,2 km

- Tevékenység: csomagolt miitragya taroldsa (nagyrészt ammonium-nitrat), és tovabb
értékesitése. A be ¢€s kiszallitdson kiviil nem torténik mas mivelet az AN tipust
miitragyadkkal. Az AN tipust mitragyak kizarélag kiildeménydarabos (csomagolt)
allapotban érkeznek a telepre, a tarolast szabadtéren végzik, zsakokban és big-bag-ben
taroljak raklapon. A kaliso, karbamid és MAP (monoammonium foszfat) dmlesztve
érkezik a telepre, és teljesen elkiilonitve taroljak a nagy tdrhazban (fedett tarolo).

- Veszélyes helyzet kialakulasdhoz vezethet, ha az ammonium-nitratot magas
hémérséklet éri (tliz, robbanas), ekkor szamos bomlasi reakcion megy keresztiil, égés
kdzben mérgezé NOx és ammonia szabadul fel.

- Nitrozus gazok diszperzidja alapjan meghatarozott veszélyességi ovezetek:

e Dbels6 zbéna: 12 m,
e koOzépsd zona: 21 m
e kiilsd zona: 60 m

- A veszélyes lizem veszélyességi Gvezete nem érinti sem a beruhazas telepitési helyét,

sem a tervezett tevékenység hatasteriiletét
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- A szennyvizgytijtés modja: zart kommunalis szennyviztarolo (25 m3). Technologiai
szennyviz nem keletkezik.
- Kézmiikapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs

- Technologiai, és szolgaltatasi kapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs

IKR Zrt. déli telephelye

Tervezett szv.telep
_ és iszapcentrum

IKR Zrt. déli
telephelye

Veszélyességi ovezetek

Veszelyesseégi dvezetek girhéi

Forrds: Biztonsdgi elemzés

» IKR Zrt. ondi telepiilésrészen talalhato iizeme

Also kiiszobértékii tizem, biztonsagi elemzés készitésére kotelezett
- Telephely cime: 3900. Szerencs, Ipartelep u. 1.

- A veszélyes lizem tavolsaga a beruhazas helyszinétol: 4,2 km
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A veszélyes lizem a Szerencs-pataktol K-re, 600 m-re fekszik, mellyel semmilyen
kapcsolata nincs, havaria helyzet kialakulasakor a patak nem veszélyeztetett.
Tevékenység: novényvédoszer raktar. A veszélyes-anyag raktarakban a veszélyes
anyagok zart csomagolasu tarolasa zajlik. A be-, és kiszallitasuk, tarolasuk a
beszallitaskori, zart, megbontatlan (a n6vényvédo szerek csomagolasara vonatkozé
eléirasoknak megfelelden) gyartdi csomagolasban torténik. A tarolds soran — a
tarolast, raktarozast, anyagmozgatast kivéve — semmiféle egyéb muveletet. A
raktarozott aruk folyadékkonténerben, miianyag hordoban, valamint (BIG-BAG)
zsakokban érkeznek a raktar teriiletére €s gyakorlatilag megbontas nélkiil,
ugyanilyen formaban szallitjak el a raktar teriiletérol.

Veszélyes helyzet: a tarolt anyagok rendes koriilmények kozott stabilak, magas
hémérsékleten, az anyagok €gésekor azonban szamos bomlasi reakcion mehetnek
keresztiil. Mérgezo anyagok keletkezésével, illetve kikertilésével szamolhatunk. A
mérgez6 szilard anyagokat tartalmazd csomagolasok megsériilése csak olyan
anyagok esetén veszélyes, melyeknek részecske nagysaga elég kicsi ahhoz, hogy a
megsériilt csomagolasbol a sz€l szét tudja hordani. A granulatumok, kristalyok,
nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep hataran kiviil. Tekintettel a nagy
tavolsagara, az elébbiekben meghatarozott veszélyes helyzetek nincsennek hatassal
a tervezett tevékenységre.

A szennyvizgyiijtés modja: zart kommunalis szennyviztarol6 (5 m3). Technoldgiai
szennyviz nem keletkezik.

Kozmiikapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs

Technoldgiai, és szolgaltatasi kapcsolat a tervezett 1étesitményekkel: nincs
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IKR Zrt. ondi telephelye

IKR Zrt. ondi
. \.,t‘elephelye

w !

Tervezett szv.telep
és iszapcentrum
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» Nestlé Hungaria Kft. Szerencsi gyara

Telephely cime: 3900 Szerencs, Rakoczi u. 122.

A veszélyes lizem tdvolsaga a beruhazas helyszinét6l: 750 m

Tevékenység: ¢élelmiszeripari  tevékenység  (italporok  gyartdsa, toltése,
csomagolasa). A technoldgia soran alkalmazott (hiité és klima berendezések) 1
tonnanal nagyobb mennyiségli ammonia miatt az lizem kiemelten kezelendo
létesitmeény, a jelenlévd veszélyes anyagok szempontjabol viszont kiiszobérték
alatti iizemnek mindsiil.

Veszélyes helyzet kialakuldsa: Az ammonia zart technoldgiai rendszerben van
jelen, csak meghibdsodas esetén keriilhetne a szabadba, amit vizfliggdny védelmi
rendszerrel akadalyoznak meg. Az artalmatlanitds soran keletkez6 ammoénium-
hidroxid tartalmt viz a térbetonra, onnan a csapadék csatornaba jut (vagy lefuvatas
soran vizzel teli tartdlyokba), ami a teherportanal lezarthatd, igy nem jut éldvizbe a
veszélyes anyag. A csatornaban Osszegylilt szennyvizet kiszippantjak és arra
engedéllyel rendelkezd vallalkozassal artalmatlanitjdk. A szennyvizcsatorna-
halézatba tehat nem juthat a veszélyes anyagbol.

Veszélyeségi ovezete: 100 m / 500 m (legkedvezdébb / legkedvezdtlenebb eset)
Kozmiikapcsolat a tervezett létesitményekkel: az ilizem szennyvizelvezetése a
telepiilési szennyvizcsatorna-hdlozaton keresztiil torténik, igy ezen keresztiil
kapcsolodik a tervezett szennyviztelephez és iszapcentrumhoz

Technologiai, és szolgaltatasi kapcsolat. nincs

Nestlé Hungaria Kft. 100 m-es veszélyességi ovezete

“ e

Gyarkerités'™ !

Az ammonias hité 100
méteres Svezetének hatira

& 0

Forras: Sulyos karesemény elharitadsi terv
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Nestlé Hungaria Kft. 500 m-es veszélyességi 6vezete
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Forras: Sulyos karesemény elharitasi terv

2.9. A hatilyos teriiletrendezési terv szerinti teriillethasznilati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése

A hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolast lasd 2.1 fejezet, valamint
Szerkezeti tervek melléklet. A vizsgalt teriilet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a
felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny vizmindség védelmi teriileten 1évd telepiilések kozzé
tartozik.

1.10. Az érintett teriilet tulajdonosai

e 076 hrsz tulajdonosa: Név: Borsodviz Onkormanyzati Kéziizemi Szolgaltato Zrt.,
3527 Miskolc, Tomosi u.2.
e (075/13 hrsz tulajdonosa:
= Nagy Maria, 3931 Mez6zombor Bercsényi utca 11.
= Géczi Sandor, 3931 Mez6zombor Petofi u.14.
e 075/14 hrsz tulajdonosa: Géczi Sandor, 3931 Mezézombor Pet6fi u.14

Ldasd mellékelt tulajdoni lapok.
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3. A felszini és felszin alatti vizek, a foldtani kozeg alapallapot meghatarozasa
vizsgalatok alapjan

3.1. Az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentacié készitéjének adatai, mikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatalya

Az alapéllapot-jelentés végzdjének, a dokumentécio készitdjének adatai:

Név: Tarnok Barbara kornyezetvédelmi szakértd
Székhely: 5700 Gyula, Epreskert utca 12
Szakertoi engedély lasd melléklet!

A  mintavételezést, laborvizsgalatot végz0 szervezetek megnevezését, mintavételi ¢és
mintavizsgalati akkreditacio szamukat lasd 3.1.2 pont.

3.2.  Avizsgilati modszerek ismertetése

A mintavételi, laboratoriumi vigsgdlatok mddszertana, alkalmazott szoftverek, szabvanyok,
analitika

Az alapéllapot meghatarozésa érdekében a tervezett bovités (3F) és a meglévd telephely teriiletén
(1F, 2F) a regionalis talajvizaramlds iranyat figyelembe véve 2019.11.12-én talaj, és
talajvizmintavételezést végeztek (mintavételi jegyzOkonyveket, és vizsgalati jegyzOkonyveket
lasd melléklet, a mintavételi furatok helyét lasd telekalakitas helyszinrajzon).

A mintavételi furast, és geodéziai méréseket végzo szervezet neve:

e Név: GEOHIDRO Geotechnikai Kft.
e Cim: 2040 Budapest, Vasvari Pal utca 24

A felszin alatti viz és talaj akkreditalt mintavételezését, és vizsgalatat végzod szervezet:

e Név: WESSLING Hungary Kft

e Cim: H-1045 Budapest, Anonymus utca.6
e Tel.:+3617823600

e Akkreditacios szama: NAH-1-1398/2019

Az alkalmazott mintavételi, €s vizsgalati szabvanyokat lasd mellékelt mintavételi, és vizsgalati
jegyzokonyvek. Az alapéllapot jellemzéséhez ezen kiviil felhasznaltuk a befogadé csatorna 2015-
2019 kozotti, szennyviz befogadasi pont feletti, és alatti felszini vizmindségi vizsgalatat, melyet a
szennyviztelep lizemeltetjének - Borsodviz Zrt. - az 6nellendrzési tervnek megfelelden évente két
alkalommal kell elvégeznie (lasd kovetkez6 tablazatok).
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A Takta-ovcsatorna észak mintazasi eredményei 2015., 2016., 2017., 2018. 2019 években a
tisztitott szennyviz bevezetés feletti szakaszon

, L hémer- | old. | .o p | KOICr | 5ol | Korid | NH4-N | NOZ | NO3- | fajl. vez. | oxigén | o o | Gocr N
Déatum Mintavételi hely neve séklet 02 [mg/L] felszin [mo/L] | [ma/L] | [mo/L] N N kep telit mg/L]| [mg/L] pH [-]
e |Img]| "M | [mgng | '™ J 91 | [mg/L] | [mg/L] | [uS/em] | %] | '™ !
2015.03.10 | 2kta-Gvesatorna, 9,6 814 | 0,35 16,8 4,0 310 | 017 | 003 | 382 | 712 | 7153 | 054 | 451 | 7,92
Befolyas elott
2015.09.15 | |akta-Gvesatorna, 13,6 962 | 041 17,4 5,0 280 | 024 | 005 | 412 | 708 | 9286 | 046 | 523 | 814
Befolyas elott
2016.04.12 | TaKta-Gvesatorna, 10,0 8,60 | 0,12 11,0 4,0 2900 | 002 | 001 | 1,00 | 658 | 7630 | 007 | 212 | 7,30
Befolyas elott
2016.10.11 | TaKta-dvesatorna, 11,0 9,10 | 0,16 12,0 4,0 270 | 002 | 001 | 200 | 703 |8273| 015 | 275 | 7,02
Befolyas elott
2017.04.11 | TaKta-vesatorna, 11,2 911 | 0,25 8,0 6,0 200 | 009 | 007 | 410 | 745 |8310| 024 | 456 | 7,80
Befolyas elott
2017.10.10 | TaKta-dvesatorna, 15,0 930 | 024 8,4 <40 | 290 | 005 | 012 | 460 | 736 |9020| 025 | 550 | 7,91
Befolyas elott
2018.04.17 | Takta-vcsatorna, 15,0 924 | 018 4,0 <40 | 280 | 011 | 003 | 1,90 | 643 |9210| 011 | 260 | 8,07
Befolyas eldtt
2018.10.09 | Takta-vcsatorna, 12,0 944 | 016 11,8 | <40 | 300 | <002 | 002 | 1,60 | 723 | 8780 | 013 | 284 | 806
Befolyas elott
2019.04.09 | Takta-vcsatorna, 13,5 105 | 0,19 123 | <40 | 36 | <004 | 006 | 289 | 757 | 1012 | 32 813 | 0,17
Befolyas elott
2019.10.08 | Takta-Gvcsatorna, 85 94 | 017 122 | <40 | 30 017 | 002 | 36 748 | 803 | 3,84 8 0,13
Befolyas elott
ATLAG 12,2 91 | 0234 | 112 46 289 | 0100 | 00 | 29 | 6165 | 846 | 0,2 3,8 7.8
6-3-as VGT2 melléklet szerinti meérs Kivalé % Kivalé %
mindsités (3S vizfolyas tipusra) ) ! ]

Forras: Borsodviz Zrt.
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A Takta-ovcsatorna észak mintazasi eredményei 2015., 2016., 2017., 2018. 2019 években a
tisztitott szennyviz bevezetés utani szakaszon

) Mintavételihely | POmer-| Old- 1 5o | KOTST o1 | korid | NHa-N | NOZ- | NO3- | fajl vez. | oxigén | foszfit| 50,
Déatum neve séklet 02 [mg/L] felszin [mo/L] | [mg/L] | /L] N N kep telit | [mg/L [mg/L] pH [-]
el | [mgiL]| "M | mgrLy | M9 J 951 ImgiLy | ImgiL | [us/em] | [%] | ] !
2015.03.10 | 1aKta-dvesatorna 96 | 821 | 0,39 17,4 5,0 300 | 021 | 002 | 411 | 714 | 79,09 | 058 | 4,82 | 8,02
Befolyas utan
2015.00.15 | rakta-dvesatorna 136 | 958 | 046 18,2 5,0 280 | 028 | 007 | 416 | 714 | 9247 | 048 | 532 | 821
Befolyas utan
2016.04.12 | JaKta-dvesatorna 11,0 | 850 | 0,11 13,0 4,0 330 | 018 | 005 | 1,80 | 733 | 77,27 | 0,09 22 7,21
Befolyas utan
2016.10.11 | JaKta-dvesatorna 110 | 905 | 017 13,0 40 350 | 012 | 008 | 1,40 | 755 | 8227 | 016 | 27 | 7.10
Befolyas utan
2017.04.11 | JaKta-ovesatorna, 11,4 | 919 | 0,27 8,0 6,0 340 | 201 | 010 | 390 | 784 | 8430 | 024 | 601 | 7,82
Befolyas utan
2017.10.10 | aKta-dvesatorna, 16,3 | 6,90 | 0,38 16,3 5,0 380 | 018 | 012 | 420 | 790 | 70,80 | 0,27 | 557 | 7.96
Befolyas utan
2018.04.17 | Takta-6vcsatorna,
Befolyas utin 152 | 8,04 0,2 5,0 <40 | 300 | 012 | 005 | 200 | 676 | 8050 | 0,12 | 2,69 | 8,06
2018.10.09 | Takta-6vcsatorna,
Befolyas utin 13,0 | 850 | 0,18 12,9 4,0 430 | 005 | 033 | 1,81 | 893 | 8090 | 015 | 291 | 7,95
2019.04.09 | Takta-6vcsatorna,
Befolyas utin 130 | 96 0,2 145 <40 44 012 | 011 | 276 | 844 | 925 | 3090 | 797 | 018
2019.10.08 | Takta-6vcsatorna,
Befolyas utin 9 925 | 018 13.1 4 47 011 | 0,06 | 366 | 856 | 80,09 | 392 | 794 | 015
ATLAG 126 | 85 | 0270 | 130 4,7 33,9 0,4 01 | 29 | 7574 | 810 | 03 4,0 7.8
6-3-as VGT2 melléklet szerinti . . s .y , . r
mers. kivalo jo mers. jo

mindsités (3S vizfolyas tipusra)

Forras: Borsodviz Zrt
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A vizsgalat létesitményei
A 2019.11.12-¢én elvégzett talaj és talajviz mintavételezések ideiglenes furatokbol torténtek,
allando 1étesitmény nem keriilt kialakitasra.

Mintavételezés

A 2019.11.12-én elvégzett felszin alatti viz mintavételezése tisztitod szivattyuzas nélkil tortént,
a talajmintavételezést nyiltfeltarassal végezték, a feltart rétegsor leirdsat lasd mintavételi
jegyzokonyvben.

Helyszini mérések, vizsgalatok
Lasd mellékelt mintavételi, és vizsgalati jegyzokonyvek.

3.3. A szennyez6 anyagok mindségének, mennyiségének, koncentraciéjanak, a
koncentracio hatarértékekhez valé viszonyanak bemutatasa.

A befogado csatorna felszini vizminta vizsgélati eredményei alapjan az alabbi megallapitasok
tehetdk a szennyviztisztitds szempontjabol kritikus paraméterek esetén:

- Az 0Osszes P felszini viz mintavételi eredményeit Osszehasonlitva a 6-3-as VGT2
melléklet szerinti mindsitéssel (3S vizfolyas tipusra) a szennyviz bevezetés elott és utan
is Osszességeben mérsékelt. Jelentds mennyiségi eltérés ennél a komponensnél nincs a
bevezetési pont felett, és alatti szakaszon.

osszes P 2015-2019
mg/| 6ssz P [mg/L] ELOTTE ~ ==@==0ssz P [mg/L] UTANA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
w3 4d g9 g9 §E NS %5 %3 33 g3
KR8 R8 |3 |2 R RS |3 RS RI RS
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A KOIkr eredményei dsszehasonlitva a 6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsitéssel (3S
vizfolyas tipusra) a szennyviz bevezetés elott €s utan is dsszességében kivalo. Ennél a
komponensnél megfigyelt mennyiségi eltérést a bevezetési pont felett, és alatti
szakaszon a kovetkez6 diagramm szemlélteti.

KOlkr 2015-2019
mg/| —e— KOl cr felszin [mg/L] ELGTTE ~ —#— KOl cr felszin [mg/L] UTANA
19
14
9
4
M3 43 89 g9 59 52 95 38 g3 38
Sm O OY OO O OO O OO0 OY OO
N O N O N O AN N O N N O N N O AN

A BOI eredményei 0sszehasonlitva a 6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsitéssel (3S
vizfolyas tipusra) a szennyviz bevezetés eldtt és utan is Osszességében jo. Ennél a
komponensnél megfigyelt mennyiségi eltérést a bevezetési pont felett, és alatti
szakaszon a kovetkez6 diagramm szemlélteti.

BOI 2015-2019

mg/| “ ;

6 —&—BOI [mg/L] ELOTTE ——BOI [mg/L] UTANA

5

4 i i i
M3 49 88 $3 52 52 $5 33 38 g8
om 0o oYY oo o oS o oo oY oo
N O N O N O o N O N N O o N O o
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"o

- Az NH4-N eredményei Osszehasonlitva a 6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsitéssel
(3S vizfolyas tipusra) a szennyviz bevezetés elott kivdalo és utana csak mérsékelt
mindsitésii. Ennél a komponensnél megfigyelt mennyiségi eltérést a bevezetési pont
felett, és alatti szakaszon a kovetkezd diagramm szemlélteti.

NH4-N 2015-2019

3
o
=

—— NH4-N [mg/L] UTANA  —— NH4-N [mg/L] ELOTTE

OO0O000000 FREREERLE NN
ORNWAUIONOOORFPNWAUIOINCOONEN

2015

03.10
2015

09.15
2016

04.12
2016.
10.11
2017

04.11
2017.
10.10
2018

04.17
2018.
10.09
2019

04.09
2019.
10.08

- Az sszes N eredményei 0sszehasonlitva a 6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsitéssel
(3S vizfolyas tipusra) a szennyviz bevezetés elOtt utana is jo mindsitésii. Ennél a
komponensnél megfigyelt mennyiségi eltérést a bevezetési pont felett, és alatti
szakaszon a kovetkez6 diagramm szemlélteti.

osszes N 2015-2019
1n;g/l —&—06ssz. N [mg/L] ELOTTE ~ ——06ssz. N [mg/L] UTANA
11
10

9
8
7
6
5
4
3
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A talajvizsgalati eredmények alapjan elmondhat6, hogy talajszennyezés nem keriilt feltarasra
(a vizsgalati eredmények a vonatkozé 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
1.sz., és 3sz/A mellékletében meghatarozott hatarérték alatt voltak), a talajvizado rétegek a
felszin alatt ~3m-t6] kezd6do barna iszapos, kavicsos homok rétegek.

A talajviz vizsgalati eredmények alapjan elmondhatd, hogy tobb komponens esetén a vizsgalati
eredmények meghaladtak a vonatkozo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet
2.sz., és 3.sz/B mellékletében meghatarozott hatarértékeket (ammonium, nitrat, szulfat, nitrit,
natrium). A hatarértéket meghaladd koncentraciok koziil a 2F, és 3F furatban mért nitrat
(150/146 mg/l), és az 1F furatban mért ammonium (2,9 mg/l) koncentraciok emelhetdk ki, a
tobbi hatarérték tullépés nem volt jelentds mértékii.

A furasok magassaga, a nyugalmi vizszint mélysége, illetve a nyugalmi talajvizszintek relativ
szinten az alabbiak voltak a mintavételezés idopontjaban:

firas magassaga nyug. tv. nyug.tv. magassaga
1F: 49,9 mRel -3,30m 46,6 mRel
2F: 49,7 mRel -2,85m 46,8 mRel
3F: 49,5 mRel -3,16 m 46,3 mRel

Ezek alapjan a 2F furasban a legmagasabb a talajviz és a 3F jelliben a legalacsonyabb, tehat A
mintavételezés idején a Takta-pataktol ellentétes iranyban EK felé aramlott a mérések alapjan
a talajviz. Ehhez hozza kell tenni, hogy a lokalis talajvizaramlas irdnya évszak, illetve erdsen
1ddjaras fiiggd. A mintavételezést csapadékos, szi iddjaras sordn végezték.

= )
T
//5ffﬁ ........

Térnok Barbara
Kornyezetvédelmi szakértd

4. Mellékletek

- Tervezdi jogosultsag

- Térképmasolatok

- Tulajdoni lapok

- Szerkezeti tervek

- Talaj-talajviz mintavételi jegyzOkonyvek
- Talaj-talajviz vizsgalati jegyzOkonyvek
- Atnézeti helyszinrajz

- Meglévé allapot helyszinrajz

- Telekalakitas helyszinrajz

- Tervezett allapot helyszinrajz

- Blokkséma

- Hatéasteriiletek helyszinrajz
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