Szerencsi térségi iszapkezel6 centrum
Egységes kornyezethasznalati engedélyeztetés 7. melléklet

Elérheté legjobb technika

Az tevékenységre vonatkozd megallapitasok az Eurdpai Unid altal kidolgozott hulladékkezelésre
vonatkozod elérhetd legjobb technika referencia dokumentumban taldlhatéak. A legjobb elérheté
technikaknak valé megfelelést, az Eurdpai Bizottsdgnak az elérhet6 legjobb technikdkkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd meghatarozasardl szélo
2018/1147 (2018. augusztus 10.) eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti a hulladékkezelés
tekintetében végrehajtdsi hatarozata szerint is megvizsgaltuk amelyet az aldbbiakban részleteziink

Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az atfogé kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé BAT olyan
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az Gsszes
alabbi szempontot magaban foglalja:

l. vezetGi elkotelezettség, fels6vezetdi szinten is;

Il. Il. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetGség részérdl, amely a létesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

Ill. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és
beruhazassal 6sszhangban;

IV. az eljarasok megvaldsitasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és felelGsség,

b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia,

¢) kommunikacio,

d) alkalmazottak bevonasa,

e) dokumentalas,

f) hatékony folyamatiranyitas,

g) karbantartasi programok,

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén,

i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés biztositasa;

V. a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések megtétele, kiilonos tekintettel a
kovetkezbkre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibocsatasokrdl sz616 iranyelv hatalya ala tartozo (IED)
létesitményekbdl szarmazo, levegdbbe és vizbe t6rténd kibocsatasok monitoringjardl sz616, JRC altal
készitett referenciajelentést, ROM),

b) korrekcios és megel6z6 intézkedés,

c) nyilvantartas vezetése,
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d) (amennyiben megvalédsithato) fiiggetlen, bels6 vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a koérnyezetkdzponti iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfelelGen vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

VI. az EMS-nek és folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és hatékonysaganak
fellilvizsgdlata a fels6 vezetés részérdl;

VII. a tisztabb technoldgiak fejlédésének kovetése;

VIII. egy uj lizem tervezési fazisaban, valamint az iizem teljes élettartama soran az lizem jovébeli
végso lizemen kiviil helyezésébdl szarmazo kornyezeti hatasok figyelembevétele;

IX. agazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa;

X. hulladékaram-kezelés (lasd: BAT 2);

Xl. a szennyvizre és a hulladékgazra vonatkozé nyilvantartas (lasd: BAT 3);
XIl. maradékanyag-kezelési terv (ismertetését lasd a 6.5. szakaszban);
XIll. balesetkezelési terv (ismertetését lasd a 6.5. szakaszban);

XIV. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 12);

XV. zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv (lasd: BAT 17).

------

Zrt. egész mUkodési terlletére. Kornyezetkézpontu Iranyitdsi rendszerét az MSZ EN 1SO 14001:2015
szabvany szerint alakitotta ki, melyet az iszapkezeld telepre is ki fog terjeszteni. A Kérnyezetkdzpontu
Irdnyitdsi Rendszer a kornyezettudatossag vallalati szintl megvaldsitdsa. FelelGsségvallalast jelent a
tevékenységiikbdl eredd kornyezeti hatasok csokkentéséért, azaz a kornyezet védelméért.

Az Uzemeltet6 a fentiek alapjan rendelkezik kornyezetiranyitasi rendszerrel, melyet az
hasznalatbavételt kovetSen ki fog terjeszteni a megéplls iszapkezeld centrumra is. A fentiek alapjan
a BAT kovetelményeknek az iszapkezel6 centrum meg fog felelni.

e az Uzemeltetének van elfogadott koérnyezeti politikaja, amelyet kiterjesztenek az Uj
|étesitményre is,
e asziikséges kornyezetvédelmi eljarasok kidolgozdasra és bevezetésre fognak kerdlni.
e kiemelt figyelmet fognak forditani az aldbbi teriiletekre
- afelelGsségirendszer strukturalt felépitése
- képzés, elismerés és hatdskor biztositasa
- kommunikacié
- adolgozdk bevonasa
- dokumentalas
- afolyamatok hatékonysaganak ellen6rzése
- tervszer(i karbantartas
- felkészilés a veszélyhelyzetekre
- akoérnyezetvédelmi elGirasok megbizhatd teljesitése
e rendszeres a teljesitmények ellenGrzése, és ha sziikséges a javitd tevékenység megtétele

//////

tevékenység kornyezetvédelmi helyzetének megfelelGségét, illetve rendszeres értékelést,
beszamoldkat készitenek a teljesitmény kornyezetvédelmi teljesitményérél. A biztonsagos lizemmenet
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fenntartasardl rendszeres ellenérzés és karbantartds gondoskodnak. A kibocsatdsokat rendszeresen
ellendrzik, a keletkez6 hulladékokat a keletkezés litemében szallitjak el a hulladék gy(jt6helyre, illetve
adjdk at atvevd szervezetnek.

Az egyes technoldgiai részekre kiilon eljdras rendet allapitanak meg a biztonsagos lGzemmenet
biztositasa érdekében.

BAT 2. Az iizem atfogo kérnyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhaté BAT az 6sszes

alabbi technika alkalmazasat jelenti:

Technika Leirds Ertékelés
A hulladék paramétereinek | A telepre beszallitott szennyviziszapra | megfelel
jellemzésére és el6zetes | vonatkozé informdacidkat gy(jtik,
elfogadasara iranyuld eljarasok | folyamatos  naprakész  nyilvantartast
kidolgozdasa és végrehajtdsa fognak vezetni. Mérlegelik,
szemrevételezik. Egyedi esetben a
beszallitandd iszap hulladékrél analitikai
vizsgalatokat végezhetnek vagy az iszap
tulajdonosatdl analitikai vizsgalati
eredményeket kérhet be az (izemeltetetd.
Az eredmények alapjan lehet donteni, hogy
az beszdllitandé hulladék a technoldégiai
rendszernek megfeleld, esetleg kdrnyezeti
kockdazatot jelent e tovabbiakban.
Hulladékatvételi eljarasok | Az eljarasok kiterjedhetnek a hulladék | megfelel
kidolgozdasa és végrehajtasa mintavételezésére, vizsgalatara és
elemzésére is. Erre vonatkozdan szabdlyzat
keril megalkotdsra.
A hulladék nyomonkovetési és | Az iszapkezel6 centrumba beszallitott | megfelel
nyilvantartasi rendszerének | hulladékokrdl mérlegelést kovetSen
kidolgozdasa és megvaldsitasa nyilvantartast vezetnek. A nyilvantartas
minden olyan informacidt tartalmazni fog,
amit a hatdlyos jogszabalyok elGirnak.
illetve ami alapjan a hulladék utja
ellenérizheté. A hulladékkezelés
folyamatat az Gzemeltet6 altal fenntartott
mingségiranyitasi rendszerbe keral
integralasra
A kimeneti teljesitmény | A tervezett technoldgiai rendszer biztositja | megfelel
mindségiranyitasi a megfelel6en viztelenitett iszap
rendszerének kidolgozasa és | min&ségét. Az szoldr szaritobdl kikerild
megvalositdsa anyag megfelel6ségének igazolasra
megfelel6 id6k6zonként ellendrzik
analitikai vizsgalatokkal.
A hulladékok szétvalogatasa A beszallitott kilonb6z6 azonosité kodu | megfelel
hulladékokat kilon terlleten fogadjak és
téroljak felhasznalasig.
A hulladékok | A kilon eljards rend késziil a hulladékok | megfelel
kompatibilitdsanak biztositdsa | kompatibilitdsanak biztositdsa keverése,
keverés, elegyités el6tt elegyitése el6tt.
A beérkez6 szildrd hulladék | A beérkezé szilard hulladék | megfelel
szétvalogatasa szétvdlogatasanak (1) célja, hogy a
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Technika Leirds Ertékelés
nemkivanatos anyagok ne keriilhessenek
be a hulladékkezelés kbvetkezd szakaszaba:
— manualis elkilonités vizudlis vizsgalat
alapjan;

— slrlségkulonbségen alapulé
szétvalasztas;

BAT 3. A vizhe és levegbbe torténd kibocsatasok csokkentésének elGsegitése érdekében
alkalmazandé BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok kimutatasanak létrehozasat és vezetését
jelenti, amelyet a kornyezetk6zpontu iranyitasi rendszer keretében kell megvaldsitani (lasd: BAT 1),
és amely a kovetkez6 elemeket foglalja magaban:

1) a kezelend6 hulladék jellemzGire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozé informacidk, tobbek
kozott:

a) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszer(sitett folyamatabrak;

b) a folyamatintegralt technikdk és a forrasnal torténs szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa, a
technikak és eljarasok teljesitményét is beleértve;

c) a szennyvizaramok jellemz&inek bemutatasa, kitérve példaul a kovetkez6kre:
d) az aram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték, hdmérséklet és vezetbképesség;

e) a relevans szennyez6 anyagok (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek, els6bbségi
anyagok/mikroszennyez6k) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

f) a bioldgiai eltavolithatésagra vonatkozo adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn—Wellens-vizsgélat,
bioldgiai gatlasi potencial [pl. eleveniszap gatldsa]) (lasd: BAT 52);

Az térségi iszapkezel6 centrum EKHE dokumentacid a rendszer technikai elemeit részletesen

bemutatja. A centrumra kiterjeszteni kivant mindségiranyitdsi rendszer szabdalyzatai leirdsai
tartalmazni fogjak a fenti folyamatok részletes leirasat.

Az alkalmazott technika megfelel

BAT 4. A hulladék tarolasahoz kapcsolodé kérnyezeti kockazat csokkentése érdekében alkalmazandé
BAT az alabbi technikak alkalmazasat jelenti.

Technika Leirds Ertékelés

Optimalis taroldsi helyszin A fogaddhelyeket, taroldhelyeket, a hulladék | megfelel
mozgatdsat, moliszakilag és gazdasagilag
megvaldsithatdé a terilet adottsagaira
figyelemmel a legnagyobb tavolsagban
alakitjak ki az érzékeny teriletektSl (lako
éplletek, felszini vizfolyas).

Megfeleld tarolasi kapacitas A tervezés soran a tdroldsi kapacitast a | megfelel
kezelni  kivant  hulladékok fajtai és
mennyisége, tartdzkodasi id6é alapjan
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Technika Leirds Ertékelés

hatdroztdk meg figyelemmel a hatalyos
jogszabalyi, mdszaki el6irdsokra.

A tdroldhelyek biztonsdgos | Az Ulzemeltet6 az egyes technoldgiai | megfelel
Uzemeltetése berendezések karbantartasat kiils6
vallalkozéval kivdnja megvalésitani. Az eseti
hulladékokat a szomszédos szennyviztisztitd
telep gyUjtShelyén keril elhelyezésre melyre

téroléhely lizemeltetési szabdlyzatot
készitenek mely magaba foglalja a
iszapkezeld és a szennyviztelep
hulladékainak taroldsara vonatkozd

szabalyokat

A csomagolt veszélyes hulladék | A keletkez6 csomagolasi hulladék | megfelel
elkllonitett tdrolasa és | (polielektrolit  zsdkok) a  viztelenit6é
kezelése géphazban keril ideiglenesen tarolasra

csomagoldsi hulladék gy(jtében elszallitasig.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szallitasahoz kapcsolédd koérnyezeti kockazat csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT a kezelési és szallitasi eljarasok kidolgozasat és végrehajtasat jelenti.

A beérkez6, az Gzemben keletkezd és a kiszéllitandd hulladékok kezelési és szallitasi eljardsait az
iszapkezeld telep lizembe helyezésére elkészitik végrehajtdsat rendszeresen ellendrzik. Az Gzemeltetd
gondoskodni fog, hogy a

e ahulladék kezelését és szallitasat hozzaért6 személyzet végezze;

e a hulladék kezelését és szdllitasat megfelel6en dokumentaljak, értékelik a teljesités el6tt, és
ellendrzik a teljesités utdn;

e intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiomlés megel&zésére, észlelésére és a kdrenyhitésre;

e hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor lGizemi és tervezési ovintézkedéseket tesznek (pl.
porlékony/porszeri hulladékok felporszivozasa).

Megfelel

BAT 6. A szennyvizaramok kimutatasaban meghatarozott vizbe torténé kibocsatasok (lasd: BAT 3)
vonatkozasaban alkalmazandé BAT a folyamat f6bb paramétereinek (pl. szennyvizaram, pH-érték,
hémérséklet, vezetéképesség, BOI) a kulcsfontossagu helyeken (pl. az el6kezelés bemeneti és/vagy
kimeneti pontjan, az utolsé kezelés belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a kibocsatas
elhagyja a létesitményt) torténé ellendrzését jelenti.

Az iszapkezel6 telep egyes technoldgia elemeinél keletkez6 csurgalékvizeit (pl.: viztelenit6ben
keletkez6 vizek, biofilter stb ), szennyvizeit, a szomszédos szennyviztisztitd telep szennyviztisztitasi
technoldgidjanak elejére vezetik vissza.

A szomszédos szennyviztisztitdt telep monitoring rendszerrel rendelkezik (befogadd monitoring), mely
a felszini befogadd folyamatos ellenérzésérdl szol. Az iszapkezel6 telepre vonatkozéan monitoring
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rendszer nem tervezett kialakitani. A telep kornyezetre gyakorolt hatdsait a szomszédos
szennyviztisztitd telep monitoring rendszerével lehet ellenérizni.

Megfelel

BAT 7. Az elérhet6 legjobb technika a vizbe torténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel6
ellendrzése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhet6 legjobb technika olyan I1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi szabvanyok alkalmazasa,
amelyek tudomanyos szempontbdol ezzel egyenértékldi minGségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Aziszapkezel6 telepnek nincs kbzvetlen kibocsdtasa a felszini vagy felszin alatti vizekben. A technoldgia
soran keletkezé csurgalékvizeket illetve technoldgiai szennyvizeket a szomszédos szennyviztisztitd
telep szennyviztisztitasi technolégidjanak elejére vezetik vissza.

BAT 8. Az elérhetd legjobb technika a levegbbe torténd irdanyitott kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelel6 ellendrzése legaldbb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-
szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben tudjak biztositani
az adatszolgaltatast.

Az iszapkezel6 telep technoldgiajanak kialakitsa soran 5 db Uj légszennyez6 pontforrds és 2 db diffluz
forras keriil kialakitdsra (biofilterek) A létesiilé pontforrasok valamint diffuz forrasok ellenérzésére a
kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozottak szerint fog megtorténni.

Megfelel

BAT 9. Az elérhet6 legjobb technika a szerves vegyiiletek elhasznalt olddszerek regeneraldasakor a
leveglbe torténd diffuz kibocsatdsainak, a tartésan megmaradd szerves szennyezé anyagokat
tartalmazé berendezések olddszerekkel t6rténé szennyezédésmentesitésének, valamint az
olddszerek flit6értékiik hasznositasanak céljaval torténd fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente
egyszer, az alabbi technikak egyikének vagy azok kombindacidjanak alkalmazasaval végzett

ellenérzése
Nem relevans
BAT 10. Az elérhetd legjobb technika a biizkibocsatas id6szakos ellen6rzése

A kornyezetvédelmi engedélyben meghatarozottak szerint fog megtorténni és blizszennyezés elleni
intézkedési tervbe be fog kerdiilni.

Megfelel

BAT 11. Az elérheté legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves fogyasztasanak, valamint a
maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legaldbb évente egyszer végrehajtott ellendrzése.
Az iszapkezel6 centrumra vonatkozdan éves szinten elkészitik és felllvizsgdljdk az energia és
anyagmérlegeket, ellenérzik és véleményezik az adatokat, meghatarozzak a sziikséges intézkedéseket.

Megfelel

BAT 12. A blizkibocsatdas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csékkentése
érdekében alkalmazandé BAT egy szagkezelési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres
fellilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (lasd: BAT 1) részeként
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Az iszapkezel6 centrum hasznalatba vételéli eljarasahoz/ lGzembe helyezéséhez szagkezelési terv
készll, mely tartalmazni fogja a kovetkez6ket:

— intézkedéseket és hatdridéket elGird szabalyzatot;
— a bliz BAT 10 szerinti ellenérzésének lefolytatdsdra vonatkozé szabdlyzatot;
— az azonositott, blzzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandé valaszok szabalyzata;

— blizmegel6zési és -csokkentési program a forras(ok) azonositasara, a forrasok kibocsatasi
intenzitdsanak jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést szolgald intézkedések
végrehajtasara.

Megfelel

BAT 13. A blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT.

Az iszapkezel6 centrum éplletei és technoldgiai berendezései tobbnyire fedett kialakitasuak. Az egyes
fedett technoldgiai épliletekbdl a levegdt, tisztitasi rendszeren keresztil (biofilter) vezetik at. A
biofilter toltetanyagat nedvesitik ezzel is segitve a biofilterek hatékonysagat.

Az egyes technoldgiai elemek tervezése soran figyelemmel voltak az iszaphulladék technoldgiai
berendezésekben vald tartdzkodasi idejére.

Megfelel

BAT 14. A levegbbe torténé diffuz kibocsatas, kiilonésen a por, szerves vegyiiletek és biiz
kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csdkkentése érdekében
alkalmazandé BAT az aldbbi technikak megfelel6 kombinaciéjanak haszndalatat foglalja magaban

Technika Leiras Ertékelés

A potencialis diffuz kibocsatasi | Az  iszapkezel6 centrum berendezései | megfelel
forrasok szamanak | tobbnyire fedett zart helységben kerilnek
minimalizalasa elhelyezésre. Ezaldl kivétel a viztelenitett
iszaptarold, mely felilr6l és oldalrdl
annyiban fedett, hogy csapadék ne érje a itt
tarolt viztelenitett iszapot tovabba a pdlcas
sdrit6. A teljesen zart létesitmények b(izos
levegé6jét biofiletereken keresztiil tisztitjak

meg.
Szivargasalloé berendezések | A tervezett berendezések kivalasztasandl | megfelel
kivalasztdsa és hasznalata figyelemmel voltak arra, hogy szivargdasallé

berendezéseket alkalmazzanak.

A korrozid gatlasa A kivitelezés soran a figyelembe veszik a | megfelel
tevékenységhez megfelel§ épitGanyagokat
illetve a  cs6vezetékeket  megfeleld
korrozidgatld anyaggal vonjak be.
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Technika Leiras Ertékelés
A diffaz kibocsatasok | fedett épliletekbSl a leveg6t biofilteren | megfelel
megfékezése, dsszegylijtése és | keresztil tisztitjdk meg.
kezelése
Parasitas A biofiltereket nedvesitik. megfelel
Karbantartas A berendezéseket, technoldgiai egységeket | megfelel

az iszapkezel§6 centrum karbantartasi
szabalyzat el8irdsai szerint megfeleld
id6kozonkét fogjak végezni.

Hulladékkezel6 és  -tarold | A teljes hulladékkezel6 teriilet (termek, | megfelel
teriletek tisztitasa kozlekeddk, taroloterek stb.), berendezések
és tartalyok rendszeres tisztitasra keriilnek.
Szivargasészlel6 és  -javité | Nem relevans

(LDAR) program

BAT 15. A faklyazas esetében az elérhetd legjobb technikat az jelenti, ha a faklyazast csak biztonsagi
okokbodl indokolt esetekben, és nem rutinszerii Uizemi feltételek (pl. beiizemelés, leallitas) esetén
végzik, mindkét aldbbi technika alkalmazasaval.

A megfelel§ kapacitasu gazvisszanyerd rendszert terveznek kialakitani. A gazrendszer szabalyozasa,
fejlett folyamatiranyitasi rendszer alkalmazasaval valésul meg.

megfelel

BAT 16. Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklyak levegébe torténd kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat jelenti.

A flstmentes és megbizhatd m(ikodés, valamint a felesleges gazok hatékony égésének biztositdsa
érdekében optimalizaljak a biogaz égetS csucsok magassagat, nyomasat, levegbvel vagy gazzal vald
ellatdsat, tipusadt. A biztonsagi biogdz égetlre szant gaz mennyiségének folyamatos ellenérzése
biztositott.

megfelel

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatasanak megelG6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté —
csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozasat, végrehajtasat
és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (Iasd: BAT 1) részeként,
amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

I. a megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket elGird szabalyzat;
Il. a zaj és a rezgés ellenbrzésére szolgald szabdlyzat;

lll. az azonositott, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandd vdlaszok
szabalyzata;

IV. zaj- és rezgéscsokkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajnak és rezgésnek vald kitettség
mérése/becslése, a forrasok hozzajaruldsanak jellemzése, valamint a megel6z6 és/vagy csokkentd
intézkedések végrehajtasa érdekében.

Az EKHE zajvédelmi fejezetében bemutatottak szerint biztositott.
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BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak

hasznalatat foglalja magaban

Technika

Leirds

Ertékelés

A berendezések és épliletek
megfelel6 elhelyezése

az épuletek ugy keriltek
elhelyezésre a tervezési
terileten hogy az egyes
zajforrasok a zajtél védendé
épllettdl lehet6 legtavolabb
helyezkedjen el. Vagy a
zajforrasok (szell6z6k) fedve
legyenek.

megfelel

Operativ intézkedések

Az lizemeltet6 a
lizemeltetési
rogziti a
intézkedéseket.

telep
szabalyzataban
szlikséges

e Nyildszarék zarasa,

e éjszakai munkavégzés
nem lesz

o kozlekedés
nappali
lesz,

e berendezések
karbantartasat a telep
karbantartasi utasitasa
alapjan fogjak végezni

csak
idGszakban

megfelel

Alacsony
berendezések

zajszint(

A

Szivattyuk,
zajvédelemmel értintett
berendezés zart éplletben,
térben keriilnek elhelyezésre.
Tovabba a tervezés sordn
figyelembe vették a egyes
zajforrasok alacsony
zajszintlek legyenek

egyéb

megfelel

és
berendezések

Zaj- rezgéscsokkentd

A tervezés soran figyelembe
vették hogy az  egyes
zajforrasok fedettet legyenek.
A szikséges zaj- és
rezgéscsokkentd berendezések
alkalmaznak.

megfelel

Zajcsokkentés

Véderd6 sav keril telepitésre a
telep és a lakott terilet kozé. A
zajforrdasok fedettek lesznek
tovabba az éplletek ugy

megfelel
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keriltek tervezére hogy a
leheté legtdvolabb legyenek

zajtol védendd éplletektdl.

BAT 19. A vizfogyasztas optimalizalasa, a szennyviztermelés csokkentése és a talajba, vizbe torténé
kibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 — csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alabbi technikdak megfelel6 kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leirds Ertékelés
Vizgazdalkodas Az iszapkezel6 centrum vizet igényl6 | megfelel
technoldgiai berendezései
(iszapviztelenit6,  biofilter)  tisztitott
szennyviz felhasznalasuak. LehetGség van
halézati viz felhaszndlasra is, ha ipari
viben mindséi probléma meril fel vagy
havaria  helyzet alakul ki. Ezen
technolégidkhoz kapcsolddd vizeket a
szomszédos szennyviztisztitéd  teleprdl
beszerezheté.
Viz visszaforgatdsa A keletkez6 csurgalékviz visszavezetésre | megfelel
kerGl a szennyviztisztitdsi technoldgia
elejére.
Folyadékot at nem ereszt6 Epiletek padozata, tartdlyok megfelels | megfelel
felllet vizzaré kialakitasuak lesznek.
Tartdlyok, edények | A tervezést a hazai el6irdsok betartasaval | megfelel
tulfolyasanak és | végezték. Szlikséges ellendrzg,
megrongalddasanak veszélyét | szabalyozd, megel6z6  technoldgiat
és hatasait figyelembe vettek. Ahol sziikséges
csOkkentd technikak karment6 alkalmazdasat is el&irtak.
A hulladéktarolé és -kezel6 A hulladékot fedett terileten taroljak és | megfeled
terlletek tet6szerkezettel kezelik, hogy megel6zzék esBvizzel
valo ellatasa toérténé  érintkezését. Az  épiletek
padozata szilard vizzaro kialakitasu.
Vizaramok elkiilonitése Az iszapkezeld létesitményeibdl | megfelel
lizemszer(ien keletkez6 vizek

visszavezetésre kertlnek a

szennyviztisztitasi technoldgiai sor
elejére.
A tiszta csapadékviz mely nem

érintkezhet iszappal kiilon rendszer kerdl
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kialakitasra és a telephelyen belil
elszikkasztasra kerdl.

Megfeleld elvezet6 | A kezelési és tarolasi teriletekre hulld | megfelel

infrastruktira csapadékot a mosovizzel, esetlegesen
kiomlott folyadékokkal stb. egyitt
Osszegyljtik az elvezet6
infrastruktiraban, és a szennyez6 anyag-
tartalomtdl flggben visszaforgatjak a
rendszerbe vagy tovabbi kezelésre
tovabbitjak.

Szivargasok  észlelését  és | A technoldgiai elemeket folyamatosan | megfelel

javitasat lehetévé tevé | ellenérzik. Az ellenérzésérdl és

tervezési és  karbantartasi | karbantartasrél szabdlyzatot készitenek

el6irdsok és a szerint kulon ellenGrzéseket
végeznek.

Megfelel tarolasi | A technolégia soran keletkez6 | megfelel

pufferkapacitds csurgalékvizek egybdél visszavezetésre
kerlilnek a szomszédos szennyviztisztitd
telep tisztitasi technolégiaelejére

BAT 20. A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatd elérheté legjobb
technika a szennyviz alabbi technikak megfelel6 kombinacidjaval torténd kezelését jelenti.

Az iszapkezel6 centrum tevékenysége sordn keletkezd csurgalékvizek visszavezetésre keril a
szomszédos szennyviztisztitd telep tisztitasi technoldgiaijanak elejére.

A fentiek miatt ez a pont nem relevans.

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredé kornyezeti hatasok megelGzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak balesetkezelési terv keretében
torténo alkalmazasat jelenti

A telephelyi létesitmények (zemelésével Osszefliggben karbantartdsi és ellendrzési szabalyzatot
készitenek mely tartalmazza az esetleges balesetkezelési, elharitasi folyamatokat is.

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndlasa érdekében alkalmazandé BAT az anyagok hulladékkal
vald helyettesitését jelenti.

Nem relevans

BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazando BAT az aldbbi két technika egyiittes
alkalmazasa

Az iszapkezelS telepen biogdz Gzem is létesll ezzel amely altal el&allitott energidval a telep és a
szennyviztisztité energidval torténd ellatasa biztositott. BAT szerinti energiahatékonysag megvaldsul

BAT 24. Az artalmatlanitdsra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT a csomagoldanyag ujrafelhasznalasanak a maradékanyag-kezelési terv keretében
torténd maximalizalasa (lasd: BAT 1).
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A viztelenités soran keletkezik minimalis mennyiség(i csomagolasi hulladék. A csomagolasi hulladékot
konténerben gyljtik melyet megfelel6 id6k6zonként elszallitanak.

Lehet8ség van a iszapkezel6 telepen keletkezé hulladékokat a szomszédos szennyviztisztitd telepre
atvinni belsé utvonalakon.

BAT 36. A levegbbe juto kibocsatasok csokkentése és az atfogé kornyezeti teljesitmény noévelése
érdekében alkalmazandé BAT a hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon koévetését
és/vagy szabalyozasat jelenti.

Monitoring rendszer keril kialakitasra azzal a céllal, hogy:

e Dbiztositsak a lebontasi mulivelet stabilitasat;
e minimalizaljak az Gzemi problémakat: igy elkeriilhetd a blzkibocsatas;
e anem kivant eseményt elGidézni képes rendszerhibdak megfelel korai elérejelzése;

Ide tartozik a hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kdvetése és/vagy szabalyozasa,
ilyen paraméterek tobbek kozott:

e arothaszté tartdlyba keril6 anyag pH-értéke és lugossaga;

e arothaszté tartdly izemi hémérséklete;

e arothasztd tartalyba keriil6 anyag hidraulikus és hidraulikai és bioldgiai terhelés;

o illékony zsirsavak (VFA) és ammodnia koncentracidéja a rothasztd tartdlyban, illetve a
fermentdciés maradékban;

e a biogdz mennyisége, 6sszetétele és nyomasa;

o afolyadék és hab szintje a rothaszto tartdlyban.

BAT 38. A levegébbe juté kibocsatasok csokkentése és az atfogd kérnyezeti teljesitmény novelése
érdekében alkalmazandé BAT a hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kovetését
és/vagy szabalyozasat jelenti.

A technoldgiai rendszer automatizalt, mely sordn muivelethez sziikséges idealis paramérek meglétét
(h6mérséklet, nyomas stb.) folyamatosan ellendérzik.

Osszefoglalas

A tervezett tevékenység az elérheté legjobb technikdk felhaszndlasaval fog tizemelni. Az (zemeltetd
mar most is rendelkezikKérnyezetkézpontu Iranyitasi Rendszerrel ((KIR) ISO 14001 rendszer), amelyet
ki fognak terjeszteni a térségi iszapkezeld telepre is.

A tervezett tevékenység célja az energia hatékonysdg novelése a biogdz hasznositdsa révén, tovabba a
viztelenitett iszap szaritasat szolar szaritéval fogjak végezni. A BAT szerinti energiahatékonysagi
kritérium megvaldsul.

Atevékenység soran az egyes technoldgiai elemek fedett zart éplletben lesznek. A hulladékok és kezelt
anyagok tarolasara és az iszap kezelésekre zart taroldk alkalmaznak. Az anyagokat zart rendszeren
mozgatjak.

Az egyes kornyezeti elemekre vonatkozé megfelel6 6sszefoglalas:

o |égszennyezd anyagok emisszidjanak csokkentése
o Dbiofilterek alkalmazasa,
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o rendszeres karbantartas
e Zajvédelem
o zajkibocsatds szempontjabol korszer(i berendezések, gépek, és zajcsokkentési
megoldasok hasznalata
o  zajcsokkentési megoldasok (zajgatld burkolatok, hangtompitdk beépitése, megfelel6
hanggatlasu épliletszerkezeti elemek alkalmazdsa).
o megel6z6 karbantartas a zajkibocsatas szinten tartdsa érdekében.
e Hulladékgazdalkodas
o technoldgiaban hulladékok hasznositasa
o nem hasznosithaté hulladékok gydijtése és elszallitdsa artalmatlanitasra
o szelektiv hulladékgydijtés
e Vizgazdalkodas
o nincs jelentds vizhasznalat és vizszennyezés



