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1 El6zmények

A tdrgyi egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcié célia, hogy az Mezdzombor,
075/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett iszapkezeld telep |étesitésének és iizemeltetésének kdrnyezeti
hatdsait értékelje.

A targyi projekt keretében az iszapkezeld telepen évi 158.350 tonna hulladék kezelést végeznék el. A
beruhdzas sordn 076 hrsz-0 szennyviztelepen keletkezd szennyviziszapot valamint egyéb telepilésekrél
beszdllitott iszapot illetve egyéb iszapokat kezelnének, a keletkez8 biogdzt hasznositandk.

A tervezett beruhdzds a 314/2005. (XIl. 25.) Kormdnyrendelet (a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az
egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrél, tovabbiakban: Kr.) 2. sz. melléklet, 5.3 /c pontja
alapjdn (a tervezett szennyviziszapcentrum kapacitdsa alapjdn) egységes kdrnyezethaszndlati
engedélyhez k&tott tevékenység, illetve a Kr. 3. szaml melléklet 103 /a. pontjdba egyardnt beletartozik
(a szennyviztelep tervezett kapacitdsa alapjan), és a tevékenység varhaté kérnyezeti hatdsai jelent8sek
lesznek, ezért az 1§ (3) ea) pontja alapjdn kdrnyezeti hatdsvizsgdlat és egységes kérnyezethaszndlati
engedélyezési eljaras lefolytatdsa szikséges, azok dsszevondsdval.

Az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdciét a rendelet 11. mellékletének megfeleld
adattartalommal kell elkésziteni.

A Kristdly Tervezd, Szolgdltaté és Kereskedelmi Kft. 2020. janudrigban a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormdnyhivatalhoz benydjtotta a Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és térségi
szennyviziszap hasznositd telep létesitése Kérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes kdrnyezethaszndlati
engedélyezési dokumentdciéjat. Az eljards 2020 dprilisdban szineteltetésre keril a ERD dokumentécid
hiany miatt. Az eljdras 2020 oktdber 16-dn az eljdrds ismételten elindult az engedélyes kérelme
alapjan Az eljardast 2020 oktéber 20-dn az engedélyes a az eljards felfiggesztését kérte a hatésagtol.
Az eljarés jelenleg is sziinetel.

2022 évben Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivataltél a Kristdly Kft. allasfoglaldst kért
egységes kdrnyezethaszndlati  engedélyes eljdrdssal  dsszefiggésben. A Kormdnyhivatal
BO/32/04892-2/2022 ikt szédmi tdjékoztatdsa alapjdn o tervezett szennyviztisztité telep
fejlesztésének engedélyeztetése kiilon bonthaté a tervezett iszapkezeld centrum engedélyeztetésétdl.
Az iszapkezelé centrum engedélyeztetése sordn a hatdsokat viszont egyittesen kell vizsgdlni. A
BO/32/04892-2/2022 ikt szamu tdjékoztatést a 1. mellékletben csatoljuk

A Szerencs kozpontd agglomerdcié szennyvizelvezetése és -tisztitdsa cimi projekt megvaldsuld
feladataihoz kapcsolédd szennyviziszap kezel8 centrum egységes kornyezethaszndlati engedélyes
dokumentdcié 8sszedllitdsdra a KorIM Kft-t kérték fel. Jelen dokumentdcié az iszapkezeld centrum
|étesitményeit mutatia be, valamint a |étesitmények Gzemeltetése sordn kialakulé kérnyezeti hatdsokat
vizsgdlja meg, figyelemmel a szomszédos ingatlanon taldlhaté szennyviztisztitéd telepre.

A dokumentdcié &sszedllitdsa sordn felhaszndltuk a kordbban készil dokumentdciét (Szerencs
szennyviztisztité telep fejlesztése és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Kornyezeti
hatdsvizsgdlati és egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidja — Készitd: Kristaly
Tervezd, Szolgdltatd és Kereskedelmi Kft. (Kézponti iroda: 8600 Siéfok, F8 u. 15.) — 2019. december)
annak készit8inek jovdhagydsdval. A dokumentdcié egyes részei, mint példdul épitési fazis kiinduldsi
(hulladékgazdélkoddsi, él8vilag, tdjvédelem, klimakockdzati stb) taralommal kerilnek bemutatdsra. Az
egyes koérnyezeti elemek vizsgdlatdndl (levegétisztasdg, zajvédelem) a technolégia kismértéki
véltozdsainak figyelembevételével készitettik el.
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1.1 Beruhdzas megnevezése

Szerencs Vdros Onkormdnyzat térségi iszapkezeltelep kérnyezethaszndlati engedély-kérelem — 5.3.
Nem veszélyes hulladékok

1.2 A kérelmezd adatai

Név: Szerencs varos Onkormdnyzata
Cim: 3900 Szerencs, Rakéczi Ot 89.
KOJ: 102910173

Sulyponti EOV koordinatdk:
EOVy: 811773 m
EOVx: 314417 m
Telep helyraijzi szdma: Mez&zombor, 075/16
A tulajdoni lapot a 3 mellékletben csatoljuk.

Uzemeltetd adatai:

Neve: Borsodviz Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Tomési u. 2.
KUJ: 100516094

1.3 Dokumentacié készité adatai

Név: KorIM Kft.

Székhely 6500 Baja, Szent L&szl6 u. 105.
Cégjegyzék 03-09-127942

Adészdm 24999052-2-03

Ugyvezets Kandsz-Szabo Ervin
Témafelelds: Saldanki Baldzs

Mobil: +36-30-356-3942

Szakértéi engedélyszém:

A szekért8i jogosultsdgokat igazold hatdrozatokat 2. mellékletben csatoljuk.
2 Figyelembe vett jogszabdlyok, miszaki médszerek

2.1 Eljaras igyben
. 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kérnyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
2.2 Kornyezetvédelmi elemekre vonatkozé és egyéb szabalyok

. 1995. évi Llll. t8rvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl,
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Levegdtisztasag-védelem

306/2010.(XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl,

4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotstt
légszennyez8 pontforrdsok kibocsdatdsi hatarértékeirdl,

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes
névleges bemend hdteljesitményi tizelSberendezések miksdési feltételeirdl és légszennyezd
anyagainak kibocsatdsi hatdrériékeirdl,

Talaj- és vizvédelem

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérésl,

220/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl

Természetvédelem

Az érzékeny természeti teriletekre vonatkozé szabdlyokrél szélé 2/2002. (I. 23.) KOM-FYM
egyittes rendelet

Az eurdpai kdzdsségi jelentéségi természetvédelmi rendeltetési terilletekrdl sz6l6, 266/2008.
(XI.6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X.2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kézdsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési teriletekkel
érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V.11) KVVM rendelet

Zaj- és rezgés elleni védelem

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél

27 /2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megdllapitdsarol

93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsdtési hatarértékek megdllapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatdas ellendrzésének moédjardl

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvdny A kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése
MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zajszintek meghatdrozdsa

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazés a min8sitéshez

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre haté kdrnyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben

MSZ 13018:1991 Rezgések épiletre gyakorolt hatdsa

MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hangcsillapitdsa szabadtéri terjedés esetén 2. Rész A
szamitds dltaldnos médszere (azonos: Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors - Part 2: General method of calculation)

Szerencs Varos Onkormdanyzat Képvisels-testilletének a Helyi Epitési Szabdlyzata

Hulladékgazdalkodas

2012: CLXXXV. térvény a hulladékrdl,

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl,
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e 72/2013. (VI 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrsl

*  45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairél.

3 Tervezett létesitmény, tevékenységek bemutatasa

3.1 A tervezési terulet

A tervezési terilet Szerencstdl délre helyezkedik el Mez&zombor kdzigazgatdsi teriletén. A tervezési
terilet Mez8zombor telepiléstdl Ny-i irdnyban a telepilés kilteriletén taldlhaté. A térségi iszapkezeld
centrum a meglévd szennyviztisztitd teleptdl E-ra lévé beépitetlen terileten keril kialakitasra.

A tervezési terilettdl E-i, E-K-i és K- iranyban egyéb gazdasdgi ipari teriletek (Gip), védelmi
rendeltetési erddterilet (Ev), kereskedelmi, szolgdltaté gazdasagi terilet (Gksz), dltaldnos
mez&égazdasdgi terilet (M4&), biogazddlkoddsi terilet (Mbi), zdldterilet (Zkp, temetd rendeltetéssel) és
mez8gazdasdgi Uzemi terilet (Gmg) taldlhatd védendd létesitmények nélkil. A tervezési terilettdl DK-i
irdnyban kb. 488 m tdvolsdgban taldlhaté az Ivdncsai Rémai Katolikus Temet8, ami Kte (kildnleges
temet8 terilet) Svezeti besoroldsi. Az &vezeti besoroldsokat a zajvédelmi fejezetben térképen is
ismertetjik.

Tervezési
terulet

3-1. &bra Atnézeti helyszinrajz

Az iszapkezel8 centrum a Mezézombor 075/13 hrsz-0 ingatlan megosztdsabél szdrmazé 075/16 hrsz-
U ingatlanon keril kialakitdsra. A megosztdsbdl szarmazé telekkialakitdst az aldbbi dbrdn mutatjuk be.

A telep dtnézetes helyszinrajzat 4. mellékletben csatoljuk.
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szubevégetési pont

3-2. &bra: Tervezséi terilet

A tervezett beruhdzds két telepilés: Szerencs, és Mezézombor kézigazgatdsi teriletét érinti. A
szennyviztelep jelenleg a Mezézombor 076 hrsz-0 kivett/vizmi (1,3673 ha) ingatlanon fekszik. A
szennyviztelep fejlesztése, illetve az iszapcentrum kialakitdsa 0 terilet igénybevétellel jart, az ehhez

szikséges ingatlanrendezés, telekalakitds megtdrtént.
A szennyviziszapkezel telep ingatlan nagysdg: 9594,7 m?2

A szennyviztelep és iszapkezel8 centrum kéré véderdd keril kialakitasra a 075/17 hrsz-0 ingatlanon. A
075/17 hrdz-0 terillet nagysdga 1 ha 5987 m2.

3.1.1 Telepilés-rendezési eszkdzdkben régzitett médja
Terilethasznalat Mezézombor teriletén

A meglévd szennyviztelep a Mezézombor hatdlyos telepilésrendezési terve alapjén V — vizgazddélkoddsi
Svezetbe tartozik. Kézvetlen kérnyezete Mal - intenziv haszndlatd mez8gazdasdgi terilet dvezetbe sorolt
(sz&nté hasznositdstak), kivéve a teleptdl D-re egy kisebb foltot, ami M&GE — extenziv haszndlatdé mzg.-i
terilet. A teleptdl K-re, Mez8zombor felé szintén extenziv mez8gazdasdgi dvezettel folytatédik a
terilethaszndlat (ez részben Natura 2000 terilet).

A telept8l E-ra ~180 m-re ,,belteriiletbe” tartozé Lf - falusias lakéévezetet jeldltek ki a telepiilésrendezési
tervben. Ennek nagyrésze mez8gazdasdgi mivelés alatt dll, de taldlhaté itt gyimdlesds (1006-1009
hrsz), magdnkézben 1évé napelempark (1010-1011 hrsz) is. A falusias lakédvezetben a 1021 - hrsz-on
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egy tanya fekszik a meglévd szennyvizteleptdl EK-re, ~ 300 m-re (a tervezett szennyviztelep hatdra —
a biztonségi védéfasitas nélkil - a védendd lakéingatlantél ~200 m-re fog esni).

Terilethasznalat Szerencs teriiletén

A tervezett beruhdzds terilete Szerencs déli varosrészén fekszik. Ezen a telepilésrészen halad at a
Budapest — Nyiregyhdza-Debrecen vasuti févonal, ettdl délre taldlhaté a Déli iparterilet, a Malom
tanya (Mez8gazdasdgi ZRt. dolgozdi részére komfort nélkil épiltek, kereskedelmi szolgdltatd Svezet),
valamint a Fecskés telepilésrész (Dobé Katica utca kétoldaldn elterild nagyrészt kertvdrosi, kisebb részt
falusisas laké6vezet). A meglévé szennyvizteleptdl E-ra fekvé Fecskés lakésvezetben a legkdzelebb esd
lakéépiletek 340-350 m-re (Dobé Katica utca, 2196/2 hrsz, 2194 /2 hrsz) tavolsdgban fekszenek. A
Malomtanya (a teljes beruhdzds sordn tervezett a terilet csatorndzdsa) utcai lakdédvezet a
szennyvizteleptél ENy-ra fekszik (egy 90 m széles nydrfas ,,védelmében”), itt a legkdzelebbi lakéépiilet
tdvolsdga a meglévd teleptdl 465 m, a tervezett szennyviz- és iszapcentrumtédl pedig ~ 350 m lesz.

A szennyviztelepet Ny-rél a Takta-&vesatorna hatdrolja, ett8l Ny-ra es8 mélyfekvésl, vizdalldsos
teriletrészek (egykori cukorgydri hiGtétavak) vizgazddlkoddsi &vezetbe soroltak, ahol semmilyen
tevékenységet nem folytatnak, kvézi vizes él8hely. A teleptdl Ny-ra a mocsaras részeken tul
ipari/gazdasdgi/kereskedelmi Svezetbe sorolt teriletek, illetve azokat dvezd védelmi erddk taldlhatdk.
A mellékelt szerkezeti terven latszik egy tervezett gyiijtdit (piros szaggatott vonal, véddtavolsaggal),
mely a teleptdl D-re hozédik. Szerencs Onkormdnyzata tdjékoztatdsa szerint ez a tervezett 0t mdar egy
régi, elavult fejlesztési elképzelés (a telepilésrendezési terv tébb, mint 15 éves), nem szdndékoznak
megvaldsitani.

3.2 Beruhazas célja

Borsodviz Zrt. jelenleg kilsé vallalkozdsokkal kotott szerz8dések alapjan oldja meg az izemeltetési
teriletén mikddd szennyviztisztité telepekrdl szdrmazéd siritett és viztelenitett iszapok kezelését és
hasznositasat. Jelenleg az Uzemeltetd az &sszegyiiitétt iszapokat a SZIKSZOVIZ Kft.-vel kétott
szerz8dése alapjdn a szikszéi komposztdald telepre szdllitia, drtalmatlanitas céligbdl. A tervezett
iszapkezelési kézpont létrehozdsdval azonban - 8sszhangban az Orszdgos Iszapstratégia alap
értékeivel - a szennyviziszap, mint nyersanyag energia- és névényi tdpanyagtartalmdat minél nagyobb
ardnyban hasznositani  tudjdk, tovabbd& a technolégia alkalmas lesz egyéb hulladékok (pl.:
élelemiszeripari) hasznositdsdra is. A szervesanyagok hasznositdsdbdl a szerencsi telep teljes éves
villamos energia felhasznaldsa és h&igénye biztosithaté lesz. Allandé, j& mindségi végterméket csak
megfelel8 biolégiai kezeléssel lehet garantdlni. A rothasztds és szdritdsi folyamatok eredményeként
kapott végtermék mezd8gazdasdgi alkalmazdsra, és égetése révén energia elddllitdsra egyardnt
alkalmas.

A beruhdzds célja, tehdt egy olyan gazdasdgosan mikddtethetd térségi szintl szennyviziszap kezelés
megvaldsitdsa, mellyel csdkkenthetd a kdrnyezetszennyezés, és megfelel mind az eurépai unids
(91/271 /EEC irdnyelv telepilési szennyviz kezelésérdl), mind a hazai (Szennyviziszap kezelési és
hasznositdsi stratégia 2014-2023) irdnyelveknek, célkitizéseknek.

3.3 Meglévé allapot

A meglévd szennyviztelep Uzembe helyezés éve: 1998, izemeltetSje: Borsodviz Zrt. A meglévd telep
vizjogi Uzemeltetési engedély szama: H-3429-45/2000. (vksz.: Szerencs-Takta-Sajé-Tisza/77., 99.,
144.), illetve az engedély médositasai:

e 3713-2/2005.

e 3745-17/2010. (Vksz.: Szerencs-Takta-Saj6/53., 27.),

e 35500/8149-15/2015. dlt. (vksz: Szerencs-Takta-Sajé/53., 27.).
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e 35500/10138-18/2021. (vksz: Szerencs-Takta-Saj6/53., 27.).

A meglévé szennyviztelep jogerds vizjogi izemeltetési engedélyben szerepld névleges kapacitds:

- hidraulikai: 3.300 m3/d (ebb&l 100 m3/d NKOHSZ)
- biolégiai: 20.657 LE.

Iszapkezelés fobb létesitményei:

Az iszapvonal egységei:

- Iszaphomogenizdlé-siritd
- Iszapviztelenité

Az egyesitett mitargy Uzemen kivil van. Az izemeld reaktorok magas iszapkoncentrdaciéval izemelnek,
ez egyértelmien a tilterheltség kdvetkezménye, igy az iszapeliszds kockdzata magas. Az egyesitett
mitdrgy Uzemen kivil helyezése miatt a tdmbdositett mitdrgy id8szakosan tolterheltté valhat, ami
csokkenti a tdpanyag eltdvolité hatdsfokdt. Kilondsen jellemz8 ez a téli hideg id8szakokban. Ezt
tdmasztia ald a 2017. janudr-februdrban vett tisztitott szennyviz mintdk hatarérték feletti amménia
tartalma. A bioldgiai mitargyak gépészete korroddlédott, de a vasbeton mitargyak felileti kezelést
kovetSen tovdbb Uzemelhetnek.

3.4 A tervezett iszapkezel6 technolégia

Tervezett iszapkezelés technolégia megnevezése: a telepen keletkez8 primer és fol6s iszapok, valamint
beszdllitott iszapok, egyéb hulladékok, melléktermékek mezofil rothasztdsa, majd viztelenités utdn a
rothasztott iszap szdritdsa. A telep tervezett részletes helyszinrajzdat 5 mellékletben csatoljuk.

Az iszapkezelés célja a telepen keletkez8 és a kdrnyezd kommundlis telepekrdl beszdllitott
szennyviziszapok, hulladékok anaerob stabilizaldsa, viztelenitése és szdritdsa (kitdrolt iszap dtlagos
szdrazanyag tartalma min. 60%-os legyen, a betervezett rendszer 90 % szdrazanyag tartalom ra
képes). Ezen tilmen8en fontos energetikai és kdrnyezetvédelmi cél még a szennyviziszapban rejlé
bioenergia lehetd legnagyobb részének gaz formdéjaban valé kinyerése, a keletkezd biogdzt fitésre,
gdzmotorokkal villamos energia termelésére is hasznositani tudjak.

A szennyviztisztité telepen az aldbbi iszapmennyiségek varhatéak:

. Az el8ilepitében vdltozé mennyiségl (terheléstSl és szennyvizmin8ségtél erdsen figgd)
primer iszap keletkezik. A tervezett el8ilepitd hatdsfok (ez is terhelésfiggd érték), valamint
az atlagos terhelésnél a keletkez8 primeriszap mennyiség: ~ 360 kg sza./d. Kb. 2,5%-os

sGriséget feltételezve ez ~ 22 m3/d.

. Az utéilepitékbdl elvett foldsiszap mértékadéd dtlagos mennyisége: ~ 772 kg sz.a./d, mely
kb. 0,8%-o0s varhaté siriség esetén ~ 96,5 m3/d.
. A kommundlis szennyviztisztité telepekrdl beszdllitott (~15 % sz.a. korili) iszap mértékadd

atlagos mennyisége: ~ 3889 kg sz.a./d, mely 15%-os vérhaté siriség esetén ~ 25,9 m3/d

Az iszap egyiittes mennyisége tehdt 5820 kg sz.a./d, 4,0 %-os kevert szdrazanyag mellett 138,6 m3/d.
A kérnyezd telepekrél beszdllitott iszapok mérlegelés utdn az U iszapfogadéd dllomdsra, ahonnan pedig
a homogenizaléba kerilnek.

A beszdllitdsra keril6 iszapok jelent8s része mar viztelenitett dllapotban érkezik a telepre, de a sUritett
iszapok fogaddsdra datépitést kdvetSen is lehetdség lesz. A beszdllitdsra keril8 viztelenitett iszapok
fogaddsat egy fogadd garat biztositja. A fogaddbdl az iszap tovabbitdsat a beépitett transzport csigdk
biztositjak.
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Az élelmiszeripari hulladékok, dllati eredetli melléktermékek stb. fogaddsa és kezelése is megvaldsulhat
a telepen. Az élelmiszeripari hulladékok fogaddsa egy erre alkalmas darabos anyag fogadd
berendezés lesz, ezt pedig homogenizdlds kdveti (minimum 1 érdn at 70 °C hémérsékleten). Ezutdn
kerilnek a rothaszté elétti tdroldba (homogenizdld) majd a szennyviziszapokkal egyitt az iszaprothasztéd
tornyokba az élelmiszeripari hulladékok.

A tervezett iszapkezelés technolégidjdnak f8bb [épései (tovdbbd lasd mellékelt blokkséma):

- Beszdllitott sGritett és viztelenitett iszapok, hulladékok fogaddsa, tovabbjuttatdsa a rothasztéd
elétti homogenizald

- Primer iszap szivattyUs tovdbbitdsa az 0j pdlcds sirit8kre

- Folésiszap szivattyUs tovdbbitdsa az 0Oj pdlcds siritékre, ahol a primer és szekunder iszapok
elkilonitett és vegyes siritésének lehet8sége is biztosithatd.

- El&siritett iszapok részben gépi iszapsiritésre, részben a rothaszté elétti tdaroléba
(homogenizdld) kerilnek elvezetésre

- A homogenizdléban 8sszegyils iszapok elémelegitve kerilnek a rothasztéba feladdsra.

- A kevert iszapok szdlasanyag levélasztén haladnak keresztil a rothasztéba valé feladas elétt.

- A kevert iszap a (darabos anyag fogaddk melletti segédizemi géphdzban elhelyezett) feladd
szivattyl segitségével a rothaszté tornyokba keril, itt a kevert iszapok anaerob, mezofil
rothasztdsa térténik a 2 db reaktorban.

- Rothasztott iszap viztelenités elStti betdroldsa a kigdzositéban torténik. A miGtargy pufferdl
szolgdl az iszapviztelenitési technolégia rugalmas Uzemrendjének kialakitdsdhoz. A rothasztott
iszapot az Uj iszapviztelenitd géphdz feladd szivattydi juttatidk a viztelenitd berendezésekre.

- Rothasztott iszap viztelenitése polielektrolit adagoldssal, csigapréses viztelenitd berendezésen
torténik. Viztelenités el6étt 4,28% sza. Viztelenités utdni mennyiség: ~20% sza. A viztelenitd
géphdzbdl gravitdciésan elvezetett csurgalékvizeket az Uj csurgalékviz dtemelébe vezetik.

- Viztelenitett iszapok tdroldsa, a szalagra valé egyenletes feladds miatt szikséges. Innen keril
iszapszdllité csigaval feladdsra a szoldr szaritéba.

- A viztelenitett iszap szdritdsa. A szalagos szdrité feladata a kirothasztott szennyviziszap szdraz,
fert8tlenitett granuldlt végtermékké alakitdsa. A szdllitészalag a viztelenitett iszaptdrold
épuleten keresztil hordja az iszapot Szoldar szaritéba. Szdritds utdn: 70-90% sza.

Az iszapkezelS centrum részletes helyszinrajzat 5. mellékletként csatoljuk. A részletes helyszinrajz alapjdn
a létesitményjegyzéket az aldbbi tdbldzatban foglaljuk &ssze. A l1étesitmények leirasat a 3.6. fejezetben
mutatjuk be.

A tervezett iszapkezel8 centrum mikddési folyamatdbradjat 6. mellékletben csatoljuk.

3.5 Iszapkezel6 centrum kapacitasanak meghatarozas

A létesitendd térségi szennyviziszap hasznosité kdzpont a kérnyék Osszes szennyviztisztitd telepén
keletkezd biolégiai foldsiszap - és egyéb hulladékok - fogaddsat és kezelését fogja végezni, igy 16 db
(Szerencs + 15 db szennyviztisztitdé telep) szennyviztisztité telep jelenlegi iszap adatai keriltek
feldolgozésra a kapacitds meghatdrozdsdhoz. Szerencsi szennyviztisztité telep fejlesztését kdvetéen a
technolégia valtds miatt komoly mennyiségi primer iszap képz8dése is varhaté.

Az iszapok kézvetlenil Korom, Tokaj, AbaUjszanté, Encs, Halmaj, Megyaszé, Taktaharkany, TiszalUc,
Gonc, Hidasnémeti Eméd, Mezdcsat, Prigy, Hejobdba, Hejokeresztir szennyviztisztité telepekrél
kerilnek majd beszdallitasra.

Az Emdéd, Mezbcsat, Halmaj és Encs telepiléseken iUzemeld szennyviztisztité telepek kisebb
szennyviztisztitd telepek siritett iszapjat is fogadjak:
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- Emé&d: Répashuta és Szakald,

- Mezd8csat: Tiszakeszi,

- Halmaj: Detek, Felsévadasz, Kupa,

- Encs: Krasznokvajda, Nyésta, Abailjvar, Pdnyok szennyviztisztité telepek igy kozvetlenil
érintettek.

Prigy, Hej6bdba és Hej6keresztir telepek jelenleg KEHOP-2.2.2 pdlydzati konstrukcié keretében
pdalydznak és létesilnek. A szerencsi projekt kivitelezési munkdinak zdardsdra mar Uzemeld
szennyviztisztité telepek lesznek. Az iszapcentrummal (kdzvetlenil és kézvetve) érintett telepilések KSH
szerinti lakosszdma: 129.546 f&.

A keletkezd viztelenitett iszapok mennyiségét az aldbbi tdbldzatban foglaltuk éssze. A tdbldzatban
szerepld adatok 2017-2018. évekre vonatkozéan, Uzemeltetdi adatszolgdltatds alapjdan keriltek
megadadsraq, illetve tervezdi becsléssel az azt kdvetd évekre.

Keletkezett viztelenitett iszap mennyiségek
st telop , - [
, 2017 évben | 2018 évben | iSzap mennyiségek
megnevezése (becslés)
t/év t/év t/év

Szerencs 1888,7 1579,7 47631,5
Korom 651,4 705,4 1 500,0
Tokaj 396,3 478,8 900,0
Abaijszanto 396,9 5428 1100,0
Encs 2434 336,1 1 000,0
Halmaj 114,0 144,0 300,0
Megyaszo 137,3 164,3 250,0
I::(l::ny 28,9 320,6 360,0
Tiszaluc 2714 283,9 370,0
Gonc 15,7 55,7 150,0
Hidasnémeti 6,2 0,0 100,0
Eméd 737,7 861,4 1150,0
Mezécsat 361,9 612,4 610,0
Priigy - - 150,0
Hejobaba - - 535,3
Hejo-keresztur - - 292,0
SZUMMA 5511 6085 56398,8

A prognosztizdlt iszapmennyiség ndvekedése Uzemeltetd dltal megkdvetelt technolégia fegyelem
szigoroddsa miatt varhatd, tovdbbd a projekt keretében beszerzésre kerild U, korszer( eszkdzok
(gépjarmivek) Uzembe helyezésétdl remélhet. Az izemeltetSi adatok alapjdn a beszdllitdsra kerild
viztelenitett iszapok atlagos szdrazanyag tartalma 12-17 % kézétt véltozik.

2024. évben: 1445 tonna szarazanyag/év —> 250 nappal szédmolva: 5780 kg szdrazanyag/nap. Az
iszapvonal méretezésénél tervezék az dtlagos iszap mennyiségekkel szamoltak, és a beszdllitott
iszapokat 250 napra adtdk meg.
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Az iszapkezel8 centrum a létesilé fogaddban a kdrnyéken képz&dé hulladékok és dllati eredeti
melléktermékek fogaddsdara is alkalmas lesz. A darabos anyag fogaddéba érkezd élelmiszeripari
hulladékok és dllati eredeti melléktermékek egy pasztérizdlé berendezésen haladnak keresztil, ami
biztositja a homogenizdléba keriilé anyagok legaldbb 1 érdn &t 70 °C-on valé tartdsat.

Az dllati eredeti melléktermékek fogaddsanal a 45/2012. (V.8.) VM rendelet el8irdsait figyelembe
kell venni. A biogdz Uzem létesitését kdvetSen, a hulladékok fogaddsa eldtt a szilkséges engedélyeket
be kell szerezni. A biogdz iizembe csak a 1069/2009/EK rendelet 9. és 10. cikkében felsorolt, 2. és 3.
kategéridba tartozd anyagok és melléktermékek fogaddsa engedélyezhetd

Az aldbbi tdbldzatban megadott, fogaddsra kerilé hulladékok éves &sszes mennyisége nem
tartalmazza a szennyviztisztitds sordn helyben képz8d8 primer és szekunder iszapokat (lasd el8z8
tablazatban).

Szennyviziszap centrumban fogadhat6 hulladékok és éves mennyiségiik

Azonosito

Kkéd Megnevezés Mennyiség (t/év)

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL , A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL KEZELO

19 SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 07 hulladéklerakobdl szarmazé csurgalékviz
hulladéklerakobol szarmazo csurgalékviz, amely kiilonbo6zik a 19 07
190703 | oo % & o 100
1908 szennyviztisztité miivekbdl szarmazo, kozelebbrol meg nem
hatarozott hulladék
1908 05 |telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazd iszap 150 000
19 08 09 olaj-viz elvalasztasol szarmazo, étolajbdl és zsirbol eredd zsir-olaj
keverék
1908 12 ipari szenpyviz bioldgiai kezelésébol szarmazo iszap, amely
kiilonbozik a 19 08 11-t61 1 750
1908 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazé iszap, amely kiilonbozik
a19 08 13-tol
1908 99 | kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURALIS TERMELESBOL,
I:ZRDOGAZDALKO"D,ASB’OI’J, VADA,SZATBOL, HALA,SZA,TBOL,, .
ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK
020101 |mosasbol és tisztitasbol szarmazd iszap
020102 | hulladékka valt allati szovetek
02 01 03 | hulladékka valt névényi szovetek
02 0199 | kozelebbrdl meg nem hatérozott hulladék

02 02 his, hal és egyéb allati eredetii élelmiszerek el6készitésébol és
feldolgozasabol szarmazo hulladék 4 000

02

020201 |mosasbol és tisztitasbol szarmazd iszap
020202 |hulladékka valt allati szovetek
02 02 03 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

020204 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
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Szennyviziszap centrumban fogadhaté hulladékok és éves mennyiségiik

AZ(;:,::’S“O Megnevezés Mennyiség (t/év)
020299 |kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany
0203 elokészitésébal és feldolgozasabol, konzervgyartasbol, éleszt6 és
élesztokivonat készitésébol, melasz-feldolgozasbol és
fermentalasbol szarmazo hulladék
02 0301 mosasbol, tisztitasbol, hAmozasbdl, centrifugalasbol és mas
szétvalasztasokbol szarmazo iszap
020304 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020305 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl
szdrmazo0 iszap
020399 |kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
02 04 cukorgyartasi hulladék
020403 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szdrmazo iszap
020499 | kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
02 05 tejipari hulladék
020501 |fogyasztasra vagy feldolgozésra alkalmatlan anyag
020502 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
02 0599 | kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
02 06 siito- és cukraszipari hulladék
0206 01 |fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020603 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szdrmazo iszap
0206 99 | kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
0207 alkoholtartalmi vagy alkoholmentes italok termelésébdl
szarmazo6 hulladék (kivéve kavé, tea és kakao)
020701 |2 nyersanyagok mosasabol, tisztitasabol és mechanikus apritasabol
szarmazo hulladék
02 07 02 |szeszf6zés hulladéka
02 07 04 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020705 |2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszap
0207 99 | kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
16 03 az eléirasoknak nem megfelel6 és nem hasznalt termékek 500
16 0306 |szerves hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 05-t61
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYT
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gytijtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01) ‘ 2 000
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Szennyviziszap centrumban fogadhaté hulladékok és éves mennyiségiik

Azonosité
kéd
200108 |Dbiologiailag lebomlo konyhai és étkezdei hulladék

2001 25 |étolaj és zsir

2003 egyéb telepiilési hulladék
200302 |piacokon képzddd hulladék
2003 04 |oldomedencébdl szarmazo iszap

Megnevezés Mennyiség (t/év)

2003 06 |szennyviztisztitasbol szarmazo hulladék
OSSZESEN fogadhaté hulladék iszapok nélkiil 8 350
OSSZESEN fogadhaté hulladék iszapokkal 158 350

Az iszapkezelés méretezéséhez az aldbbi tdblazat szerinti paraméterek lettek figyelembe véve.

ALAPADATOK ISZAPMENNYISEGEKRE

ATLAGOS MENNY. m3/d | sza.% kg sz.a./d
Primer iszap atl. 14,4 2,5 360
Telepi f6l6s iszap atl. 96,5 0,8 772
Beszdllitott f516s iszap 25,9 15 3889
Beszdllitott élelmiszeripari hulladékok 15,7 5,1 799
Osszesen 138,6 4,2 5820

3-3. dbra: Kiinduldsi alapadatok az InwaFerm rothaszték szdmdra

Az iszapcentrumban kezelt iszap és hulladék egyittes mennyisége 5820 kg szdarazanyag/d (4,20%-os
kevert szdrazanyag mellett 138,6 m3/d), melybdl Méretezés szempontjabdl 799 kg/nap szarazanyag
tartalmd (kb.: 15,7 m3/d, 5,1 % sz.a. koncentr&céd) nem toxikus, anaerob Uton biolégiailag kdnnyen
bonthatd, szerves hulladék fogaddsat, mechanikai tisztitdsat, pasztérizdldst és szennyviziszappal egyitt
t6rténd anaerob rothasztdsat vettik alapul.

3.6 Tervezett létesitmények

A tervezett iszapkezel8 centrum létesitményjegyzékét az aldbbi tdbldzatban mutativk be. A
Iétesitmények elhelyezkedését az 5 mellékletben csatoljuk.

12 homogenizalé

13 pdlcas siritd

14 Gépi iszapsiritd

15 Rothaszté és gdzhasznosité géphdz
16 Iszaprothaszté medencék

17 Iszaprothaszté medence gdztdrozéd
18 Iszapszdlfogéd

19 Kigdzosité medence

20 Gépi iszapviztelenitd géphaz

21 Viztelenitett iszaptdarold

22 Kézponti biofilter

23 Solar szérité

24 Solar szérité biofiltere

25 Darabos anyag fogadé



KOBMOO1064

faeoyarstetdalinl o8 balsemutihal Merasioey

26 Pasztorizald
27 Viztelenitett iszap fogadd
29 Gdazfdaklya
35 Hid mérleg
Biogaz hasznosité
Gdzmotor
Kazdnhdaz

3-1. tdbldzat: Létesitmény jegyzék — Iszapkezel8 centrum

3.6.1 Darabos anyag fogadé és pasztdrizald dallomas

A csomagolt darabos anyagokat tengelyen szdllitidk be az iszapcentrumba, ahol egy kicsomagolé gép
fogadé garatdba kerilnek. A feldolgozott alapanyagok a térszin alatt elhelyezett 35 m3-es pépakndba
kerilnek, a csomagoldasi hulladék pedig a 4 m3-es konténerbe iril.

A kicsomagoldst nem igénylé anyagok kdzvetlenil Urithetéek a péptarolé akndba.

Péptdarold akndbdl a kicsomagolt folyékony anyag a pasztérizaléd (higienizdld) egységbe keril, ahonnan
a tobb mint 1 éra és 70°C feletti kezelést kévetéen a kevert siritett iszap pufferba keriil az anyag.

Technolégia adatai:
- TIGER H5S tipust kicsomagolé gép bemend oldalon 5t/h kapacités
- Pépakna térszin alatti 35m3 netté térfogattal, zart vasbeton kialakitds (3m x 5,5m x 3m)
- Pasztdrizald (higinizdld) 2 x 4ms3 nettd térfogattal, batch rendszer{

- Seepex BN52-6LS atfejtd szivattyo

3.6.2 Viztelenitett iszap fogadd

A tengelyen, viztelenitett formdban érkezé iszapokat egy kiltéri garatba tudja Uriteni a szdllitéjadrmd,
ahonnan az anyag egy rdcson keresztil az iszapfogadd és homogenizdalé medencébe keril. A

medencébe keril bekeverésre és homogenizdldsra a viztelenitett és siritett iszap.
Technolégiai egység adatai:

- 10 m3-es fogadé garat

3.6.3 Gépi iszapsiritd

A szennyviztisztitds sordn keletkez8 el8ilepitett és folos bioldgiai iszapokat a pdlcds siritd utdn egy
szivattyO akndba elhelyezett 1+1 mikddési képletl szivattyu dllomés adja fel az 1+1 mikodési képleti
a sirité gépekre.

Technolégiai egység adatai:
- feladé szivattyl Seepex BN52-6LS csavarszivattyo 1+1 db
- HUBER S-DISC tdrcsds sirité 8m3/h kapacitds, napi 10 h tervezett izemidd

- Prominent Ultromat ULFA1000 polimeroldé éllomas
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3.6.4 Pdlcds iszapsiritd

o

A szennyviztisztitds sordn keletkez8 el8ilepitett és folos bioldgiai iszapokat a gépi iszapsiritést
megel6z8en pdlcds iszapsiritébe vezethetd. Itt az iszapok homogenizdaldsa térténik és a bemend ~0,8-
1% szdrazanyag tartalomrdl ~2,5% szdrazanyag tartalomra sirithetéek.

Technolégiai egység adatai:

- 50 m3 térfogatu kdr alapt vasbeton medence

3.6.5 Iszapszird

A szdlas anyagok levélasztdsdra a rothasztéra térténd feladdst megeléz8en minden iszap (kevert,
homogenizdlt alapanyag) szdlfogé berendezésen keril dtvezetésre. A berendezés by-pass dggal
rendelkezik és pédiumon keril elhelyezésre az iszapgéphdz fdldszinti részén. Levdlasztott szdlas
anyagokat a gép alatt elhelyezett 4 m3-es konténerbe keril. A konténer kiskocsi segitségével sinen
kigurithaté az épuletbél.

A gépegység adatai:
* Tipus: HUBER STRAINPRESS® idegenanyag-levalaszté 290
* kapacitds:
" 3 %-os szarazanyagndl 3 mm-es perfordciéjo szitdval cca. 30-32 m3/h-t
" 5 %-os szarazanyagndl 3 mm-es perfordciéju szitdval cca.18 m3/h,

" 5 %-os szdrazanyagndl 5 mm perfordciéval cca. 40-45 m3/h.

3.6.6 Rothaszték

Anaerob korilmények kozott kilonbozd, specidlis baktériumtdrzsek a bioldgiailag lebonthatd szerves
anyagokat egy komplex, tdbblépcsés folyamat sordn biogdzzd alakitiak. A keletkez8 biogéz két £
komponense a metdn (kb. 58-62 %) és a széndioxid. Az iszap rothasztdsa sordn a szerves anyag kb.
45%-a keril lebontdsra, ami megfeleld iszapstabilizdciét eredményez.

A rothasztdk tartézkoddsi ideje legaldbb 21 nap. Ennek megfelel8en 2 db, egyenként 1400 m3 hasznos
térfogatl vasbeton mitargy épul, melyek kilsé hészigeteléssel és lemezburkolattal, illetve a felsé 4
méteren belsé védéréteggel ellatottak. A sik fenékkel kiépitendd rothasztdk 18 m belsé dtmérsjt, 6 m
magas henger kialakitdstak, melyek uUzemi folyadékszintie 5,5 m. A rothasztok keresztbe kétése
lehet8séget nyuijt arra, hogy az egyik a masikba attélthetd legyen.

Az anaerob rothasztdshoz mezofil hémérsékleti tartomdnyt biztositunk. A 35-38 °C hdmérséklet
fenntartdsdhoz szikséges h8igényt a gdzmotorok hulladékhdje, illetve szikség esetén a gézkazdnok
fedezik. A friss alapanyag felfitéséhez illetve a héntartdshoz rothaszténként egy-egy integrdlt fitési
rendszert és iszap-iszap h8cserélét alakitunk ki, az integrdlt fitési rendszer a mitargyak belsd faldn, az
iszap-iszap h8cserélé pedig a rothasztdk koézoétti épiletbe kerilnek elhelyezésre. A fitési csékigydk
hossza és a gyUrik szdma a rothaszték méretéhez és hdigényéhez igazitott. Az alkalmazott acél csévek
az optimdlis h8atadds biztositdsa érdekében hulldmos feliletiek, igy akdr 30%-os feliletndvelés érhetd
el a sima fald csévekhez képest. A fitdviz szikséges h8mérsékletét és mennyiségét a fitési korsknél
elhelyezett hidraulikus valté biztositja.

Az alapanyag az iszaphomogenizdlé medencébdl a feladé akndkban elhelyezett feladd szivattyuok
segitségével jut a rothasztékba (macerdtorokon, szdlszirdn, elektrokinetikus disintegrdtoron és iszap-
iszap hcseréld utdn) a rothaszidk kézstti technoldgiai épiletben taldlhatéd szivattydkézponton keresztil.
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A kézponti csavarszivattyUk (1 db Gzemi és 1 db tartalék) a mitargyak kézotti attéltést és a kigdzositdéba
torténd kitarazdst is végzik. Az anyag dramldsa minden esetben mérésre és régzitésre keril egy induktiv
dramldasmérvel. Minden szivattyGd vdkuum- és t0lnyomds kapcsoldkkal, illetve szdrazon futds elleni
védelemmel ellétott.

A kdzponti csavarszivattyOk adatai (rothaszté Urité és at tarazd):
* Tipus: Seepex BN 70-6LS
*  Szdrazanyag tartalom: max. 5%
*  Hémérséklet: 5-40 °C
* Térfogataram: 50 m3/h
*  Nyomdskiilonbség: 4 bar
*  Fordulatszam: 308 rpm
* Tengelyteljesitmény igény: 9,6 kW
* NPSH: 4,85 m

A rothasztok homogén alapanyag és hémérséklet eloszldsdnak érdekében a telijes dtkeverést
fermentoronként 1 db hosszi tengelyG és 2 db merilé motoros kever8vel biztositjuk. A keverdk optimdlis
poziciondldsa hozzdjarul a kedvezdbb h8cserén 10l a kinyerheté biogdz mennyiség néveléséhez, ezért
ennek meghatdrozdsa CFD szimuldciéval torténik.

Hosszu tengelyi keverd adatai:
* Tipus: SUMA Giantmix FR4 SP 150-400 4,0
*  Motor teljesitményigénye: 15 kW
*  Megengedett hdmérséklet: max. 70 °C
*  Megengedett szdrazanyag tartalom: max. 14%
*  Propeller: 3 lapatos, nagy teherbirdsy, dinamikusan kiegyensulyozott
*  Szdllité teljesitmény: 84 m3/min
Merilé motoros keveré adatai:
* Tipus: SUMA Optimix 2G 150-380
*  Motor teljesitményigénye: 15 kW
*  Megengedett hdmérséklet: max. 55 °C
*  Megengedett szdrazanyag tartalom: max. 12%
* Propeller: 3 lapatos, nagy teherbirdsu, dinamikusan kiegyensilyozott
e Szdllité teljesitmény: 80 m3/min

A keletkezé biogdz a reaktorok tetején taldlhaté integrdalt duplamembrdnos gdztdroléban gydlik 6ssze,
melynek min&ségét biogdz elemzé késziilék méri (3 komponens: CHs, O2, H2S). Altaldban 58-62% metdant
tartalmaz, és a megfeleld tisztitdsi |épéseket kdvetéen gdzmotorokba vagy gdzkazdnokba vezetve
tébbek kdzdtt a technoldgiai h8igények kielégitésére, és villamos energia termelésre haszndljuk fel.
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A biogdz tdrolds egységei:

* 2 db integrdlt gaztdrozé miszerekkel és biztonsagi szerelvényekkel
A biogdz kezelés egységei:

* 1 db biolégiai kéntelenitd gdzmosd berendezés,

* 1 db biogdz hitve szdrité berendezés,

* 1 db cseppfogd berendezés,

* 1 db visszafitd hécseréld

* 1 db biogdz nyomdsfokozé fuvé,

* 1 db aktiv szén szird egység,

* 1 db kondenzakna,

A biogdz felhaszndldas egységei:
* 3 db kazdén (280 kW): 1 db féldgdz, 1 db biogdz, 1 db alternativ tizelésy,

* 241 db biogdz tizelési gdzmotor (150 kW): 1 db iUzemi és 1 db tartalék k&ézés 40’-as
konténerben és 1 db kilondallé 20’ konténerben,

* 1 db biogdz faklya.

3.6.7 Gdéztdrold

A biogdz a rothasztdk fels részén taldlhaté integralt duplamembrdnos gaztarozdban gydlik dssze,
melyek pufferként szolgdlnak a gdztermelés és gdzfelhaszndlas kozoétt. A gdznyomds 2-5 mbar,
tdlnyomds elleni biztonsdgi szelepekkel biztositott. A robbandsveszélyes terileteken a gépészeti
berendezéseket és mlszereket robbandsbiztos kivitelben tervezzik. A gdztarolék egyenként 1000 m3
térfogatiak.

A biogdaz kdzvetlenil a folyékony alapanyag fdzis és a belsé membran kézétti térben gyilik ssze és a
fogyasztéi igény esetén innen keril elszivdsra. Amig a belsé membrdn a mindenkori gdzfejlé6désnek
megfelel8en mozog felfelé illetve lefelé, addig a kilsé membrdn egy adott nyomdsértéket tartva feszes
marad a két membrdn kozotti térbe fivott leveg8nek kdszdnhet8en, mely dltal a szél- és héteherrel
szembeni ellendllds is biztositott. Alacsony gdzszint esetén a membrdnt egy specidlisan kialakitott
pdnyvarendszer védi meg a folyadék fazisba térténd bemerilés ellen.

A szikséges leveg8mennyiségrél tamlevegd fivék gondoskodnak. A fuvdkat egy flexibilis csé koti ssze
a membrdnrendszerrel. A membrdnok kozotti megfelel6 nyomds tartdsa érdekében egy biztonsdgi
csappantyu keril beépitésre a befivdassal ellentétes oldalon, ami igy a légtér atdblitését is elSsegiti.

A tdmlevegd fivé adatai:
* Tipus: Creative Blower CH5/WPS160/0,55/2
* Térfogataram: 300 m3/h
*  Nyomdskilonbség: 631 Pa
*  Fordulatszdm: 2760 rpm
* Teljesitmény igény: 0,55 kW
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A membrdnok tipusa mindig az adott rendszerhez van méretezve a belsé nyomds figyelembevételével.
A membrdnok anyaga &sszhangban van a 4102 B1 DIN szabvdnnyal (tGzéllésag), gombdsoddés-gatiéval
és UV védelemmel elldtott. A belsé membrdn a biogdzban taldlhaté ésszetevdk elleni védelemmel is
rendelkezik (metdn, kén-hidrogén, szén-monoxid, stb.) A kilsé membrdn erds, PVC-vel bevont
poliészterbdl készil, amely a szélsGséges id8jardsi viszonyoknak is képes ellendllni.

A tdrozéban [évd gdzmennyiség mérésére egy ultrahangos szintmérd keril beépitésre, mely folyamatos
adatszolgdltatast biztosit. A kénnyebb zemeltethetéség érdekében a rendszer rendelkezik betekintd
ablakkal. A membrdn reaktortartdlyhoz valé régzitése egy tébb szegmensbdl &llé lefogatéd gyird,
dibelek, és specidlis tdmité szalag segitségével torténik.

Mind a két fermentoron 1év8 integrdlt gdztdrozd rendszer rendelkezik kéntelenité egységgel is (elsé
fokozat). Mindkét rothaszté esetén a fivok a bioldgiai kéntelenités fokozdasdra szabdlyozott mennyiségi
oxigént (levegét) juttatnak a gdztérbe, mely hatdsdra a biogdzban taldlhaté mikroorganizmusok
megkezdik a kéntartalom biolégiai bontdsdt, ugyanis a kén-hidrogén tartalom a friss leveg8ben
taldlhaté oxigénnel reagdlva vizzé és elemi kénné alakul at.

A kéntelenitd fové adatai:
* Tipus: Creative Blower RJET KO100SS/0,2/2-013055
* Térfogatdram: 35 m3/h
*  Nyomdskilonbség: 35 mbar
*  Fordulatszam: 2800 rpm

* Teljesitmény igény: 0,2 kW

3.6.8 Biogdz kezelés

A rothaszté iszapterében keletkezd biogdz relativ pdratartalma igen magas, és emellett tartalmaz még
tobbek k&zott kén-hidrogént is. Mivel a gdz viz- és kéntartalma a gdzmotorok Gzemére kedvezétlenil
hat, illetve a kénhidrogén égéstermékei leveg8védelmi szempontbdl problémdat jelentenek, ezek
koncentrdacidjat a biogdz elégetése el&tt minimalizaljuk.

A gdzkezelés 1. [épcsSje a rothasztokba épitett kéntelenitd egység. A 2. és 3. [épcsé kdzds alaplemezre
épil. Az integrdlt gdztdrozébdl a biogdz a komplex biolégiai kéntelenitébe keril (2. 1épcsd), mely 6
egysége egy tervezetten 2,3 m atmérgjld, 6 m magas mosétorony, amelyben a felfelé dramlé biogdzzal
ellendramban érintkezik a biolégiailag aktiv folyadék. A berendezéssel a kéntartalom 90% feletti
hatasfokkal csdkkenthetd. A tisztitdé egységhez kapcsolédd egyéb berendezések (vezérld panel,
szivattyok, mUszerek) egy technolégiai helységben kapnak helyet, mely a MBSZ el8irdsainak
megfelel8en metén érzékelSvel van elldtva.

A 3. lépcsé pedig a biogdz utdkezelé BIOGINWA rendszer, mely kompakt egységként csékkenti a
nedvesség- és kén-hidrogén tartalmat. A mosébdl tdvozéd biogdz relativ nedvességtartalma 100%, mely
csokkentésérdl a hitve szdrité berendezés gondoskodik, mely egy folyadék-gdz csékdteges hécserél8bél
és egy folyadékhitsbél all.

A folyadékhité adatai:
* Tipus: MTA Cygnus Tech CY T 031
*  Hitékozeg: R410A
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* Tervezett el8re/visszatérd hit8kozeg hdmérséklet: 2 °C / 6 °C
*  Hotételjesitmény: 6,7 kW

e

A hitét kévetéen a gdz kicsapddott nedvességtartalménak eltdvolitdsa érdekében egy csepplevdlasztd
készilék keril beépitésre, ahonnan a levalasztott folyadék a kondenzakndba keril, mely tartalmazza a
vizzdarat, ami megakaddlyozza, hogy a kondenzviz elvezetd hdalézatba biogdz keriljon.

A csepplevdlasztdst kdvetéen a gdz egy visszamelegité gdz-folyadék csékdteges hécseréldn daramlik at,
mely fitékézege a hdékozpontbdl szdarmazik. A biogdz hasznositds elétt a biogdz nyomdsdat a
gdzhasznosité berendezések igénye szerint kell emelni biogdz nyomdsfokozé fuvéval.

A biogdz nyomdsfokozé fuvé adatai:
* Tipus: GVD 500-80-FU-1,5-Ex-2L
* Térfogatdram: 300 Nm3/h
*  Nyomdskilénbség: 50 mbar

* Teljesitményigény: 1,4 kW

A gdzkezelés utolséd |épése az aktiv szén sziré, mellyel a maradék kén-hidrogén tartalom tovdbb
cs6kkentheté minimdlis nyomdsesés mellett.

3.6.9 Gdazfdklya

A gdzfdklya rendeltetése szerint akkor 1ép automatikusan mikédésbe, ha valamilyen okndl fogva sem
a gdzmotorban, sem a kazdnhdzban nem lehet elégetni a termel8détt biogdzt, és emiatt a tdroldban a
gdzszint eléri az el8re bedllitott maximdlis értéket. Ekkor a foldsleges biogdz a fdaklydban kerdl
elégetésre.

A biogdaz vészfaklya adatai:
* Tipus: Himmel MTU-v 100/80
*  Automatizdlisag: telies
*  Maximdlis géz térfogataram: 120 Nm3/h
*  Langhdmérséklet: > 850 °C
*  Gdznyomds: 25 mbar
*  Gyuijtds: elektromos

e Méretek: 700x700x4000 mm

3.6.10 Gdzmotorok

A kezelt gaz elsédleges hasznositéi a biogdz motorok, melyekbdl egy motor a belsé és egy motor a
kilsé halézatra termel, melyek egy kézos kézi atvaltdst melegtartalékkal rendelkeznek. Az el8dallitott
h8energia egésze a telep technolégiai és szocidlis hSigényét szolgdlja ki.

A biogdz puffer dltal kiegyenlitett hozamokat és az dsszes termel8dstt biogdz mennyiségét figyelembe
véve hatdroztuk meg a gdzmotor kapacitdsat, hogy képes legyen a keletkezd biogdz mennyiséget 24
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6ra alatt felhaszndlni a megrendeldi kévetelményeknek megfeleléen. 2+1 darab NRGT150 tipust
konténeres kialakitdss, biogaz tizelési motor keril beépitésre, melyek h3- és villamos energia kapcsoltan
torténd el8dllitasdra alkalmasak. A gdzmotoros konténerek egy sik vasbeton alaplemez kerilnek
telepitésre.

A gdzmotorok egységenkénti f6bb paraméterei a kdvetkezék:
* Tizeld anyag igény 412 kW
*  Villamos teljesitmény: 150 kWe.
»  Osszhatasfok: 84,4%
*  Termikus hatasfok: 48 % *10%
*  Elektromos hatdsfok: 36,4%+0-5%
*  Szikséges gdznyomds: 50-100 mbar
Emisszié értékek:
*  NOx kibocsatés: <600 mg/Nm3
*  CO kibocsatés: <700 mg/Nm3
*  HCHO (formaldehid) kibocsatds: <150 mg/Nm3
A gdzmotor egység az aldbbi részegységekbdl all:
*  Zajszigetelt konténer
*  Gdzmotor és szinkrongenerdtor (GENSET)
*  H&visszanyerd rendszer
*  Gdz szerelvénysor
* Kipufogé rendszer
* Elektromos kapcsolészekrény
*  Vezérl8egység megjelenitdvel

*  Fust- és gazveszély érzékel8k

A berendezés kdros anyag kibocsdtdsa az el8irasoknak megfelel, és képes fogadni a telepen képzddott
biogdzt. A vezérléstechnika biztositja a teljesen automata miksdést.

3.6.11 Kazdnhdz és hékézpont

Amennyiben a gdzmotor dltal termelt h8energia kevés a fitéshez, akkor kiegészitésként a biogdz kazén
is Uzembe |ép. Ha a technolégiai és épuletfitéshez nem keletkezik elég biogdz, akkor pedig a féldgaz
kazdn fog Uzemelni.

A h8kézpontban 2 db GTE 20 200kW tipust kazdén taldlhatéd, melyek alternativ tizeléanyag ellatdsvak.
A berendezések egy k&zds, 40 ldb hosszU konténerben kerilnek elhelyezésre, mindegyikik 180 kW
névleges teljesitményi és gdznyomds igényik min 50 mbar.
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Egéfej adatok:
* Alternativ égé: WG 30N /1 -C /ZM - LN ( Low - NOx )

3.6.12 Gépi iszapviztelenités

Rothasztdst kdvetden a kierjedt anyag (miutdn dtadta hétartalmét a friss bemend alapanyagnak) a
kigdzosité mitargyba szivattyizzuk. A mitargy a kierjedt anyag 2 napi taroldsdra lett méretezve,
melynek igy a hasznos térfogata 240 m3.

Viztelenités adatai:

- kigdzosité mitargy
o vasbeton kér alapi 8m atmérdvel és 5m mélységgel, 4 m Uzemi vizszinttel
o fedett tarold
o belsd oldalfal és fodém feltletvédelemmel
o 1 db merilé motor keverdvel

- viztelenitére feladd szivattyOk
o SEEPEX BN52-6LS
0  4-20m3/h kapacitéssal
o Pa=5,5kW
o 141 Uzemelési képlettel

- viztelenitd gépek
o 141 Uzemelési képlettel
o HUBER Q-PRESS® csigaprés 800.2
o 10m3/h kapacitds
0 22% szdrazanyag tartalom a kimend oldalon
o HUBER Ro8 T vdlyus szdllitéesiga 273 5000

- Prominent Ultromat ULFA2000 polimeroldé dllomds

3.6.13 Koézponti biofilter

Az iszapkezel6 és homogenizdld géphdzbdl a szennyezett levegdt enyhe vakuum létrehozdsdval szivjuk
el, és biofilteren kezeljik.

A fenti létesitményekrdl elszivott légmennyiség &sszesen kb. 1500 Nm3/h.

A biofilter konténeres kialakitasi, mely vasbeton alaplemezre keril telepitésre. Az elszivast beépitett
radidl ventilldtorok biztositjdk, az egyes helyekrdl elszivott mennyiség pillangészelepek segitségével
keril beszabdlyozdsra. Az elszivott bizds levegét a ventilldtor a tdltetet tartalmazé biofilter tartély alsé
részébe nyomja. Ezt kdvetden a tisztitandd levegd a biofilter dgyba keril, ahol a specidlis
mikroorganizmusokkal boritott nagy fajlagos felileti szGréanyagon keresztil haladva a bizkeltd
komponensek lebontdsra kerilnek.

A filter hdzban a szGr8anyag kiszaraddsdt megakaddlyozé automata nedvesité rendszer keril
kiépitésre.
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A biofilter nyitott rendszer(, max. felilleti sziréterhelés: 80-120 m3/m2/h.

A biofilter egyéb miszaki adatai:

e tipusa: egyedi

®  mérete: konténeres 12x2,4x2,4
e szir&felilete: ~20 m?2

e léghozam: ~1500 m3/h

e szagcsokkentési hatdsfok: 90-95%

A biofilter tdltete lehet fenyéfa apriték és t6zeg keveréke, jelenleg még nincs kivalasztva. A biofilter
feliletét mikro széréfejes locsoldssal folyamatosan nedvesitve érhetd el az optimdlis tzemméd. Az
épuletekbdl elszivott [Egmennyiséget elsd |épcsében a vizes mosé-nedvesitd egységen célszer( dtvezetni.
igy a légmennyiség portartalma, valamint a vizben oldédé gdzok/biizmolekuldk nagy része (pl.
amménia) kondenzdlédik és ez a szennyvizrendszerbe elvezethetd. A vizes mosé beiktatdsaval a biofilter
toltet kevésbé tomédik el, ezdaltal megné az élettartama és a hatékony mikoédése. Ezt kdvetéen a bizds
levegét a biofilter tdltet ald vezetik, ahonnan a légmennyiség a szirdtdlteten dtdramolva a kdrnyezeti
leveg8be diffunddl. A biofilterrel szemben tdmasztott — szagkibocsdatds csokkentés — szakmai
kovetelmény a 90% feletti szagcsdkkentési hatdsfok és a kezelt levegd kellemetlen, penetrdns szagdnak
megvdaltoztatdsa.

A biofilter nyitott rendszer(, max. felilleti sziréterhelés: 80-120 m3/m2/h.

Egyéb adatok:

Mérete: 12x2,4x2,4
Szabad felszin: 20 m2
Toltet mennyisége: 48 m3

3.6.14 Szoldr szaritd
Az iszapszdritdé kérnyezetbardt megoldds arra, hogy a viztelenitett iszapot, csdkkentett térfogaty és
témegl szdraz granuldtummd alakitsa. A szoldris szennyviziszapszdritéban a szdritandé anyagot nagy
terileten szérjdk szét.

Egy specidlis, forgéd duplalapdtként kialakitott iszapforgaté rendszer végzi az iszap szérdsdt,
granuldldsét, forgatdsat, keverését és visszakeverését, valamint az egyik oldalrdl a mésikra szallitésat.
Az iszapforgatd egység szdllitdsi sebessége, az iszapforgatéd forgdsi sebessége és az iszapforgatdsi
intervallumok szdma az adott éghaijlati viszonyokhoz igazodik. Az iszapot optimdlisan szdllitjdk,
levegébztetik és keverik. A szagkibocsatds csokken, illetve megel6zhets. A teljes kiszdradds minden
iszaprétegen keresztil biztositott.

Az iszapforgatd szerkezet sajdtossdgai miatt nyitott porust iszapdgy keletkezik. A szagot generdld
biolégiai folyamatok ledllnak. Az iszapbdl a levegébe térténd vizgdz optimalizdlt kibocsatdsa
biztositott. Az iszap adagoldsi lehet8ségei az igyfél-specifikus igényekhez igazithaték. A viztelenitett
iszap akdr manudlisan, kerekes rakodéval, akdar specidlis szdallitéegységekkel kdzvetlenil a viztelenitd
rendszerbdl juttathaté be az Uveghdzba. A szdritott iszap a szoldr szdrité végében tarolhatd, vagy
mechanikusan kozvetlenil a tdltédllomdsra szdllithaté. A nedves szennyviziszap a szdrité egyik
oromoldaldnak / egyik végének kozvetlen kdzelében van betdplalva. A HUBER SOLSTICE®
iszapforgatéval a szdraz iszapkibocsdtds helyzete figgetlen attél, hogy a nedves iszapot hova
adagoljak. Az Uzem tervezése sordn tehdt szabadon megvdlaszthaté, hogy a szdraz granuldtum
ugyanazon a végén, a szdaritd hosszdban vagy az ellenkezd végén kerdl kitritésre.

® szdritésorok szdma 3
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e Iszapdgy hossza 137 m

e Iszapdgy szélessége 11 m

e Iszapdgyfelilet soronként 1507 m?
e {veghdz hossza 145 m

e {veghdz szélessége 36 m

e Iszapdgy magassdg max. 300 mm

A szoldr szdrité megfeleld kdrnyezeti kérilmények k6zott miksdik hatékonyan. A hatékony mikédéshez
szikséges napfényes érdk és megfeleld hémérséklet és egyéb feltétlek dprilis- oktéber hénapok kézott
teljesilhetnek. Ezért a téli hidegebb hénapokban a viztelenitett iszapot egy tdroléban gyiijtik addig
amig a id8jardsi korilmények megfeleléek nem lesznek. A tarélébdl a viztelenitett iszapot
munkagépekkel horddk majd be a szoldar szaritéban.

3.6.14.1 Viztelenitett szennyviziszap automatikus adagoldsa
Az iszapot teljesen automatikusan szdllitja és osztja el a csavaros szdllitészalag.

A szdllitészalag az iszapot, az Gveghdz teljes szélességében kilonb6z8 pontokon ledobja. A csavar
alsé oldaldra szerelt szelepek a program Iépéseinek megfelel8en zarnak vagy nyilnak.

Az osztécsavar dltal leejtett iszaphalmokat az iszapforgatd bedolgozza az iszapdgyba. A viztelenitd
egység folyamatos térfogatdrama a forgatdé mikédéséhez igazodik.

A csavaros szdllitészalag automatikus iszapadagoldsdnak szdmos elénye van:

o Az elosztécsavaros iszapelldtd rendszer kapszuldzott kialakitdsa miatt az iszap pontosan a
tervezett leaddsi pontokra keril elszdllitdsra. A szennyviziszappal valé nem szdndékos

szennyez8dést megszintetjik.

e Az iszap egyenletes eloszldsdnak kdszonhetéen az Gveghdz teljes szélességében a szdrité teljes

terilete optimdlisan kihaszndlhaté.
e Az automatikus iszap adagolds minimdlisra csékkenti az izem mikddéséhez szikséges munkaidé

raforditdst.

Az iszap éllandé elosztédsa a HUBER SOLSTICE® iszapforgatéval kélesdnhatdsban idedlisan igazodik a
mechanikai berendezésekhez és a szdritdsi folyamathoz. Az iszapot kb. Maximum 400 | 15 percenként,
és a HUBER SOLSTICE® iszapforgaté feldolgozza. Ezéltal biztosithatd, hogy az iszap kdzvetlendl
leveg&ztetésre keriil, és kdzvetlenil a mederbe keriljon.

Csavaros szdllitészalag, amely egy gépvalyobdl &ll, mGanyag béléssel és szdllitéesavarral. A gépvalyu
merev él- és hegesztési konstrukcidként van kialakitva, tdbbszegmenses burkolatokkal, vizéllé kivitelben.
A maximdlis élettartamot a kivitelezett PE-UHMW mianyag betétek biztositiak. Az oldalirdnyd
anyaglefogdk haszndlata megbizhaté anyagszdllitdst garantdl problémds anyagijellemz8k esetén is. A
fogaskerekes hajtds a gép egyik homlokoldaldra van kiképezve, kdzvetlenil &ssze van kdtve a
csavartengellyel, és el8re és hatrafelé is mikodtethetd.

A gépcsavar rozsdamentes acélbdl készilt, kézponti tengellyel az optimdlis nyomatékeloszlas érdekében
a gép teljes hosszdan. Ez a kialakitds maximdlis sima futdst biztosit csavarkorrézié nélkal.

®  Manx. dteresztéképesség kb. 3 m3/h
e SzAllitdsi hossz kb. 36361 mm



KOBMOO1064

faeoyarstetdalinl o8 balsemutihal Merasioey

e A gép teljes hossza 38001 mm

3.6.14.2 Iszapforgatdk
Az iszapforgatd egy tartdkeretbdl dll, amely az Gttest falain halad.

Az iszapot a keretbe szerelt forgé dupla lapat mozgatja. A dupla lapdt elé szerelt mozgathaté lemez
16ri szét az iszapcsomdkat és szabdlyozza az iszapszdllitdst.

Elényok:

o Iszapesztergdlds és -szdllitds a szoldar szarité teljes szélességében egy munkalépésben
kombindlva

e Teljes és intenziv iszapszellztetés az optimalizdlt iszapkeverésnek és -forgatdsnak
kdszénhetden (minimdlis a szagproblémdk kockdzata)

o  Magas iszaplevegdztetési és keverési kapacitds (mozgatott iszap mennyisége)

e Intenziv iszapforgatds — minden egyes iszapszemcsét 1,5 m tdvolsdgra mozgatnak egy
iszapforgatdsi ciklus alatt

e A végtermék szemcsés és stabil, igy idedlis vjrafelhasznélésra.

e Célzott visszakeverés — szdraz granuldtum visszavezetése padléval valé érintkezés nélkdl

e Iszap visszakeverése a teljes szdrité szélességben egy munkalépésben (1,5 m3/h)

o Vdltoztathaté fordulatszdm a vondhaitds és a duplalapdtos meghaijtds optimdlisan kielégiti az
Ugyfelek egyedi igényeit

o Teljesen automatikus mikédés

e Alacsony karbantartési igény

e Opciondlis automatikus iszapeltdvolitds a szoldr szdritébdl
Miszaki specifikacié

Az iszapforgatd egy elektronikus csatlakozédobozra van elére bekdtve, és az energialdnchoz
kédbelgémmel van felszerelve.

Az iszapforgaté alacsony magassagu kialakitasaval kitinik, nagyon stabil és robusztus.

Az iszapforgaté mozog, és igy levegdzteti a teljes iszapagyat teljes szélességében.

MUszaki adatok

Hosszusdag L=11,710 mm
Szélesség W = 2,888 mm
Tengelytdav 1.300 mm
Magassdg a motorok teriletén 1,667 mm
Az energialdnc kdbelkeretének magassaga 2,265 mm

Keverési kapacitds
A mozgatott iszap mennyisége max. 15 m3/perc

A munkasebesség intenziv iszapfeldolgozdst biztosit.
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3.6.14.3 Szoldr széritd

A szdritds az iszap kdzvetlen napsugdrzdsaval és az Uveghdzban termelt forré leveg8vel t6rténd
konvekcids szdritdssal torténik. Az Gveghdz a kivdalasztott anyagtdl figgden vizdllé (esd), stabil (hd, szél)
és id8jarasdallé (UV sugdrzds, jégesd, harmat). A felhasznalt félidk és lemezek fénydteresztéek.

Az Uveghdz az 6nmikodé mechanikai rendszert is védi.

MUszaki adatok

Teljes hossz L=145m
Teljes szélesség W =36m
Az alapterilet 5220 m?

Eresz magassag/ falmagassag h = kb. 2,5 m

Gerincmagassdg H=kb. 4,6 m
A tdmasztéldbak tdvolsdga kb. 2,0 m
Szélterhelés 446 N/m?
Héterhelés 1250 N/m?2
Egyéb terhelés 70 N/m?2

Alkalmazott DIN 13031:2020 szabvany

3.6.14.4 Klimaszabdlyozas klimaérzékelSkkel

A klimaberendezés optimdlis szdritdsi  korilményeket biztosit a biztonsdgi szempontok
figyelembevételével. A gépi berendezések védelme érdekében kerilni kell a t0l magas és 10l alacsony
hémérsékletet az Gveghdzban. A mért klimaadatok alapjdn szamitjak ki a levegé szdritasi potencidaljat.
A ventildtorok és az Uveghdzi szelldztetés mikddési idejét ezen bedllitdsok alapjdn szabdlyozzdk. A
kondenzdtum képzédését iveghdzi szell6ztetéssel szamitjak ki és korldtozzdk, hogy megakaddlyozzdk
az iszap tilzott Ujranedvesedését. A viz pdrolgdsa optimdlisan szabdlyozhaté a klimamodellel ellatott
ventildtorokon keresztil.

3.6.14.5 Szellsztetd ventildtorok

A befivott levegé oldaldra és az iiveghdz kdézepére, a szdrité feliletéhez képest kb. 30-50°-0s szoget
bezdaréan keringetd levegd szell8ztetSket szerelnek fel. Az iszap feliletén keletkezd turbulencidak
kovetkeztében az iszapban |évé nedvesség a levegdbe keriilhet. A levegé az elszivott levegé oldaldra
keril. A nedves iszap betdpldlési terilete f6lé nagyobb szédmu keringetd levegd szell6z8 van
felszerelve, hogy a levegét még jobban feltdltsék nedvességgel, hogy az optimdlisan telitédjon a
rendszerbdl valé kitritéskor.

A telitett levegd elvezetésére az lveghdz oromzati végére szell6z8ket szerelnek fel. Az elszivott
levegd szell6z8k helyett opciondlisan bordds csappantyt is haszndalhaté.

Elszivé ventilatorok miUszaki adatok
Szurkoldk szédma 15
Axidlis ventilator tipus

Fesziiltség és frekvencia 400 V és 50 Hz / 400 V és 60 Hz / 460 V és 60 Hz
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Leveg8mennyiség a munkaponton kb. 23 200 m3/h / 25 500 m3/h / 27 000 m3/h
Hangteljesitményszint Lw(A),5 < 81 dB (A) / 82 dB (A) / 84 dB (A)

Légkeringetd ventildtor miszaki adatok
Szurkoldk szdma 36
Axidlis ventilator tipus
Impregndlé nedvesség és tropusi védelem
Fesziiltség és frekvencia 400 V és 50 Hz / 400 V és 60 Hz / 460 V és 60 Hz
Leveg8mennyiség a munkaponton kb. 23 200 m3/h / 25 500 m3/h / 27 000 m3/h
Hangteljesitményszint Lw(A),5 < 81 dB (A) / 82 dB (A) / 84 dB (A)

3.6.15 Szoldr széritd biofilter

A bioszlrés eszkdze a biofilter, melyek szennyviztisztité telepek, szivattyitelepek, iszapkezeld egységek,
szennyviztdrolé rendszerek koril keletkezett szaghatdst cs

okkenti. A szoldr szdirtéhot kapcsoléddan az aldbbi mikddési elvi rendszer keriél kiépitésre

Spray g —————— Treated S - Treated
water : air outlet ; air outlet

N

Source of | Axial fan
odor

e - Spill water e
effluent

3-4. abra: Biofilter elvi mUkodési vazlata

A biofilter elemei
e Toltet tartd rdcsrendszer és Idbazat
e Légcesatorna, integrdlt mosé rendszerrel
e Toltet nedvesité rendszer
e Specidlis toltet anyag

Out of Pureco scope
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e Biofilter test

e Axial ventildtorok

e Vezérlés
Biofilter test

Moduldrisan felépitett test acél oszlopokkal és UV &llé mianyag falazattal.

Biofilter kapacitdsa Q=30000m3/h

A berendezés méretei
Hosszusdg 36,0 m
Szélesség 150 m
Magassdag 2,5m
Térfogat 1 008 m3

Anyagalégzdré beton test

Téltet tartd rdcs és Idbazat:

Toltet tarté rdcs rendszere és hozzd tartozd aldtdmasztdsa megfe- leld megolddst nyuijt biofilter
rendszerekhez melynek terhelhetésége 2 vagy 3 tonna is lehet. Ez az alkalmazkodé és tartds rendszer
a logikus vdalasztds a nagy terhelhetéségi, zord és vegyszeres kérnyezetekben

Légcsatorna

A légcsatorna a szoldr szarité berendezés és a biofilter kozotti kapcesolatot biztositia a lehetd legkisebb
nyomdseséssel. Az dtvezetés mianyag falpa- nelbél készil. Ide kerilnek telpitésre a legdramot biztositd
axidlventilatorok és a gaz nedvesitd/mosé berendezés elemei is. A csatorna tetején talélhaté az 5 nyilés
ahol a karbantartds gyorsan és egyszerien elvégezhetd.

Gdz-nedvesits és -mosé rendszer

Minden biofilter esetén szikséges a légdramok el8kezelése, por eltdvolitdsa és a légdram nedvesitése.
A légcsatorndba telepitett mosérendszer 95 % relativ pdratartalom fdlé nedvesiti a légdramot a
szérofejek segitségével. A nedvesitd folyadék lehet vezetékes viz, vagy tisztitott szennyviz.

Téltet nedvesitd

A sz(rStoltet dllandé kondicidja fenntartdsa érdekében a nedvesség pétldsa szikséges. Az 6nt6z8
rendszer a téltetben elhelyezett nedvesség méré szen- zorok alapjdn vezérli a nedvesité rendszert és
ontdzi a szlrétdltetet.

A rendszerhez kb 1 m3/nap viz szikséges.

Sziré Toltet
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Toltet mennyisége 1 008 m3

Anyaga Specidlis alacsony nyomdsesési tdltetanyag
Méret durva mindség 40-300 mm

Siriség 40-300 kg/m3

Varréanyag élettartam Legfeljebb 5 év

3.6.16 Viztelenitett iszap és szdritott iszaptdrold

Az iszapviztelenitégéphdzbdl az iszapot szalagokon keresztil viszik at a szoldr szdritéban. A szalagok
egy fedett épileteken keresztilt hordja a géphdzbdl a szdritéban az iszapot. Az épilet betonozott,
oldalfalakkal ellatott, fedett épilet. Alapterilete 1235 m2.

Az oldalfal és a tetd kdzott rés lesz, ahol az épilet tud szelldzni.

Az épilet rendeltetése, hogy amikor a téli hénapokban, amikor a szoldr szarité hatékony mikddéséhez
szikséges kdrnyezeti kdrilmények nem dlinak fent a viztelenitett iszapot tarolni tudjdk. A téli hénapokban
Osszegydlt viztelenitett iszapot munkagépekkel hordjdk majd be a szdritéba.

3.7 Vizellatas, vizfelhasznalas

A telep technolégiai vizigényét tisztitott szennyvizbdl (ipari viz) oldjdk meg. A szomszédos telken lévé
szennyviz teleprdl keril dtvezetésre az ipari viz. A technolégiai vizigény az iszapviztelenitéshez tovdbbad
a biofilterek tdltetnedvesitéhez szikséges.

Az ipari vizigény mennyisége:
Az iszapgéphdzban:

e 1 db S-DISC2 sirité vizigénye ivéviz esetén 3 bar izemi nyomds mellett 23 1/p, alapesetben a

mosds folyamatos, de csckkenthetd 30 %-al figyelembe véve hogy ez kihathat a siritett iszap
szdrazanyag tartalméra (rontja). (1,38 m3/h; 16,56 m3/d; 4140 m3/év)

e 1 db Q Press 800.2 viztelenitd vizigénye ivoviz esetén 5 bar izemi nyomés mellett 1,7 /s,
érai vizigény kb. 250 (271) I/h; 3,2 m3/d; 813 m3/év

Hulladék feldolgozéban:
e 1 db kicsomagolé gép 3 bar-on 500I/p vizet haszndl fel
Biofilter:

e Szoldr szarité: 1 m3/d; 250 m3/év
o Kozponti biofilter: 0,2 m3/d; 50 m3/év

A fenti adatokat 12 érds folyamatos gépi UzemidSvel vettik figyelembe. Az ipari viz felhaszndélés az
elsédleges szempont viszont havdria esetekben illetve a ipari viz minéségi probléma esetében vezetékes
vizfelhaszndlés lehetésége biztositva lesz.

Az iszapkezeld telep mikédése sordn technolégiai szennyviz keletkezik (csurgalékviz). A technolégia
sordn keletkez8 csurgalékviz a szomszédos telken Uzemel8 szennyviztelepre keril visszavezetésre. A
csurgalékviz a szennyviztelep fogadd akndjdba keril bevezetésre.
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3.8 Anyagmérleg
Az iszapkezeld centrum dltal kezelt iszap anyagdrama az aldbbiak szerint valésul meg.
A beszdéllitott iszap mennyiség: 25,9 m3/d; 15 % sz.a. tartalom
A szennyviztelepi iszap 2 dsszetevébdél dll:
Primer iszap: 14,4 m3/d; 2,5 % sz.a.
Telepi f616s iszap: 96,5 m3/d 0,8 % sz.a.

A telepi iszap (primer és f616s iszap) amely egy technolégiai vonalon keril a homogenizéléba: 73,55
m3/d; 2 % sz.a.

Elelmiszeripari hulladékok, amely a higienizalé vonalon keresztiil érkezik a homogenizéléban: 15,98
m3/d

A homogenizdléba dsszesen 115,14 m3/d iszap keriil.
A rothasztdst és a homgenizélast kdvetéen Vd= 111,69 m3/d iszap keril viztelenitésre.

Az iszapviztelenitést kdvetden 20 t/d; 20% sz.a. iszap keriil a szoldr szaritéba, melybdl 6,5 t/d; 60 %
sz.a. szdritott anyag kerul ki.

3.9 Személy- és teherforgalom

3.9.1 Kivitelezés alatt varhaté szdllitdsok

A tervezett tevékenység kivitelezése sordn a beépitésre kerilé épité anyagokat a helyszinre kell
szdllitani. A projekt jelenlegi fazisdban nem lehet meghatdrozni, hogy az épité anyagokat honnan és
milyen vdllalkozék szdllitiak be, mivel ezt a kés8bbiek folyamdn kézbeszerzés sordn dontik el. A
munkagépek kifogdstalan miszaki dallapotban (zdldkdartya stb.) mikddtethetd8k, megfelelve az
kipufogdgdz kibocsatdsra vonatkozé, a kivitelezés megkezdésekor érvényben 1év8 Euro szabvdanynak.
Az épitési terilet a 37-es FelsGzsolca-Satoraljavjhely mésodrendy f80trdl, vagy 3614.sz. mellékitrél egy
rovid bekstd Oton keresztil (lakédvezet érintése nélkil) kozelithetd meg.

A tervezett tevékenység kivitelezéséhez kapcsolédé szdllitdsok:

e épitéanyagok beszdllitdsa: A szikséges beton mennyiség keverSteleprdl érkezik mixerkocsiban,
kozdton. Egyéb épité anyagok szintén kdzdton kerilnek beszdallitasra.
®  Munkdsok szdllitdsa: a kivitelezést végzé személyzet napi be- és elszdllitdsa, egyéb kisebb

méretl és mennyiségl anyagok és eszkdzok beszdllitdsa
3.9.2 Uzemelés alatt varhaté szdllitasok

Az Uzemelés sordn az iszapot 15 telepilésr8l fogjdk beszdllitani az iszapcentrumba, killonbdz8
Utirdnyokbdl, melyet a kdvetkez8 tdbldzatban foglaltunk Gssze. A legtdébb beszdllitds a 37-es
Felsézsolca-Satoraljadjhely masodrendl f80t irdnydbdl fog torténni, Szerencs belteriletén a kézponti és
lakésvezeteket elkerilve. A szdllitdsi Utvonalak Szerencs belteriletén Ssszefiggd lakéterileteket az
Ondi 0t, Pozsonyi/Nagyvaradi 0t, Béke 0t mentén érintenek.

Iszap beszallitasi logisztikai terv

Telep megnevezése Szallitasi tavolsag Megkozelitési irany

(km)
1. Kérém 33 37-es f6ut — Gyar 0t irdnyabdl
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2. Tokaij 24 37-es f60t — Nyar Ot irdnydbdél
3. Abaujszéntd 18,5 3712 8sszekotd Ot - Ondi Gt feldl
4. Encs 48 3712 6sszekotd Ot — Ondi Ot feldl
5. Halmaij 52 3702 - sszekstd ut feldl

6. Megyaszd 19 3702 - 6sszekéts Ut feldl

7. Taktaharkdny 11 37-es f80t — Gydr 0t irdnydbdl
8. Tiszaldc 17 37-es f6ut — Gyar 0t irdnydbdl
9. Gonc 41 3712 6sszekdtd 0t - Ondi 0t feldl
10. Hidasnémeti 49 3712 8sszekotd 0t - Ondi Gt feldl
11. Eméd 59 37-es f6ut — Gyar 0t irdnydbdl
12. Mez8csat 72 37-es f6ut — Gyar 0t irdnyabdl
13. Hej8bdba 45 37-es f80t — Gydr 0t irdnydabdl
14. Hej8keresztir 54 37-es f6ut — Gydr Ut irdnyabdl
15. Prigy 12 3622-es f80t — Gyar Ot iranyabdl

Szdllitdsi otirdnyok:
o 37 Felsézsolca-Satoraljadjhely masodrendi f66t — Gyar Gt feldl:
- Szerencs belterileten tovdbbd: Gyar 0t - Rakéczi 0t - Kandé Kdalmadn ot — Dobé Katica
utca— telepi bekotd ot
o 37 Felsézsolca-Satoraljadjhely masodrendi f6ot — Nyar dt felsl:
- Szerencs belterileten tovdbbd: Nydr 0t - Rdkéczi Ot - Kandé Kélmdén 0t — Dobé Katica
utca— telepi bekoté ot
o 3712 - Szerencs-Tdllya &sszekéts at felsl:
- Szerencs belterileten tovdbbd: Ondi 0t - Rakdczi 0t - Kandé Kalman 0t — Dobé Katica
utca— telepi bekotd ot

e 3702 - Gesztely-Megyaszo-Szerencs 6sszekots at felol
- Szerencs belterileten tovabbd: Rdkéczi utca — Béke 0t — Gydr 0t - Rakéczi Ot - Kandé
Kdlmdn 0t — Dobé Katica utca— telepi beksts Gt

e 3622 - Szerencs-Priigy 6sszekétd ot
- Szerencs belteriileten tovabba: Pozsonyi/Nagyvdradi Gt - Gydr 0t - Rékéczi Ot -
Kandé Kalman Ut — Dobé Katica utca— telepi beksté ut
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3-5. dbra: Szerencs kézuthdldzata

Az lizemelés soran az iszapbeszallitisokon kiviil szamitani kell még a segédanyagok,
hulladékok ki-beszallitasaval, illetve a munkasok bejarasaval is.

Teherszallitas
Szallitds megnevezése Szadllitas gyakorisaga, fordulé / hé
Kommundlis hulladék elszallités 2
Siritett és viztelenitett iszap beszdllitds 91
Elelmiszer ipari hulladékok beszéllitdsa 4
Havi be-kiszallitasok 6sszesen 97

Személygépkocsi forgalom

Forgalom megnevezése Forgalom gyakorisaga, fordulé / nap

6 f8 dolgozé személyzet ingdzdsa 6
(1 £8/személygépkocsi)

3-2. tdbldzat A szennyviztelep és iszapcentrum Uzemeltetése alatt varhatd forgalom nagysdgrendje

A fenti tablazat alapjan a napi ki-be (teher)szdllitasok szdma munkanapokra vetitve ~ 5 fordulé/nap. Az
iszapok beszdllitdsa konténerszdllité vagy ,,szippantés” tehergépkocsival tervezett, melynek teherbirdsa
8 t, 8ssztomege 19 t.

3.10 Szennyvizvonali fejlesztés

A Hatésdg BO/32/04892-2/2022 ikt szami tdjékoztatdsa alapjén a szomszédos ingatanon évé
szennyviztelepi fejlesztés nem tartozik jelen engedélyeztetéshez. Viszont az iszapkezeld telep
kérnyezetre gyakorolt hatdsainak bemutatdshoz szikséges a szennyviztelep mikddését is mivel
dsszekapcsolodo tevékenységek. Ezért a szennyviztelepi fejlesztés réviden 6sszefoglaljuk.

Tervezett szennyviz tisztitdsi technolégia megnevezése: un. &tlépecsds Bardenpho eljards (anaerob-
anoxikus-oxikus-anoxikus-oxikus terek), amely eleveniszapos bioldégiai tisztitds nitrifikdcidval,
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denitrifikdciéval, uténitrifikdcidval, utddenitrifikacidoval és részleges biolégiai foszforeltavolitdssal,
kiegészité vas-sé6 adagoldssal.

A szennyviz tisztitdsdra hagyomdnyosnak, dltaldnosan elfogadhaténak tekinthetd alapokon nyugvéd
technolégiai megoldds kerilt betervezésre és a tervezett Bardenpho tisztitds technolégiai nem
szabadalommal/licensszel védett technolégia.

A szennyviz nyomottan érkezik 5 dgon a szennyviztisztité telep teriletére:
1. Nestlé atemels feldl D300-as,
2. Nestlé atemeld fel8l a D150 ac a jelenlegi fejlesztés keretében D200-as KPE vezetékre lesz
cserélve,
3. Fecskeszdg felél D100,
4. Malomtanya utca fel8l D90-es,
5. Mez&zombor feldl D150.

A fejlesztés sordn a meglévd nyomott és a csurgalékviz vezetékek a tervezett rdcs- homok- és zsir-fogéd
berendezésre juttatidk a szennyvizet. A teljes mechanikai el&tisztitds fodémszinten elhelyezett, temperdléd
fitéssel ellatott gépegységekkel torténik. A berendezések féltetd alatt kapnak helyet. A berendezések
biztositjdk a rdcsszemét mosdsat, préselését, és homokzagy viztelenitését, a levdlasztott hulladékok
taroldsa fedhetd konténerekben torténik. A konténerek a rdcsgéphdz foldszintjén, az épiletben kapnak
helyet. A mechanikai el8tisztitds utdn az osztémi az el&ilepitSkre, illetve a két pdrhuzamos tisztitdsi dgra
tovdbbitja a szennyvizet. Az el8ilepitékbdl elvett primer iszap kezelése az iszapvonalon folytatédik. Az
el8ilepitérdl a szennyviz az Uj tervezett anaerob biolégiai mitargyba (pdarhuzamos kialakitdsu) jut, majd
a meglévd, atalakitott tdmbdsitett mitadrgyba keril, amely az atalakitdst kdvetéen szintén pdarhuzamos
kialakitdso lesz. A meglévé mitdrgyban falbontdsok és Uj falak épitése torténik, Uj oxikus, anoxikus,
fakultativ terek kerilnek kialakitasra. A technolégia kiegészil 2 db 0j, 14 m atmérdji dorr tipusi
utéilepitével.

A tervezett biolégiai rendszer 5 1épcsébél dall. Anaerob, anoxikus, oxikus, anoxikus, majd oxikus egymast
kovetd lépcsSkbdl. A levegdztetd reaktort kdvetd mdasodik anoxikus medencében a maradék nitrét
eltévolitdsa zaijlik. Az utolsé leveg8zetett reaktortérben a maradék amménium nitrifikécidja, illetve a
nitrogén gdz buborékok kiizése (stripping) torténik. Ezdltal az utdilepitébe kerild nitrdt mennyisége
csekély, igy elkerilhetd a spontdn denitrifikdcié kovetkeztében fellépd iszapfeliszds is. A tervezett
technolégia egész évben teljesiteni tudja az el8irt tisztitdsi hatdsfokokat, teljesiteni tudja az el&irt elfolyd
viz minGséget.

A biolégiai tisztitas kiegészitésre keril szimultdn kémiai foszforeltavolitdssal. Az aerob rendszerekben
eltavolithatdé a nyers szennyviz szervesanyag tartalma, anoxikus rendszer kézbeiktatdsaval pedig a
szennyviz nitrogén tartalma is lecsdkkenthetd. Az oxikus zéndk levegdztetését frekvenciavaltéval ellatott
hdromlapdatos forgddugattyis fuvék biztositidk. A fovék szabdlyozdsa az aktudlis oldott oxigén
koncentrdcié alapjdn torténik 0gy, hogy az 2 mg/l legyen. A levegdztetés minden oxikus térben 0j
finombuborékos leveg8ztetd elemekkel torténik. A megfeleld nitrogéneltdvolitds az eleveniszap
recirkuldciéjaval érhetd el. A belsd recirkuldcié az oxikus I. terekbdl az anoxikus I. terekbe térténik. A
recirkuldciés térfogatdram a befolyéd nyers szennyvizdram 200-400% kézétt vdltoztathaté., Az
iszaprecirkuldcié technolégiai soronként kiilon-kilén szivattyukkal biztositott az anaerob terekbe, a
befolyé nyers szennyvizdram 70-140% koz6tt véltoztathaté.

A foszforeltdvolitds biolégiai és vegyszeres Uton torténik a biolégiai medencékben, szimultdn
foszforkicsapatdssal, vas-sé adagoldssal. A keletkezé vas-foszfat csapadék a f6lésiszappal egyitt keril
elvételre.

A biolégiai mGtargyak utdn utdilepitd végzi a fazisszétvalasztast, majd a tisztitott szennyviz a meglévé
ferttlenitén keresztil jut a Takta-6vesatorna 28+350 fkm szelvényébe. A fertStlenités olyan 0j komplex
klérozé dllomdssal lesz biztositva, amely a felhaszndldas helyén, natrium-klorid elektrolizisével dllitia el
az aktiv klért (in situ). A tisztitott szennyviz mennyiségének mérése a tervezett tisztitott szennyviz
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mennyiség mérd akndban tdrténik. A foldsiszap elvétel az utdilepitdkbdl torténik kilon folés iszap
szivattyukkal.

A szennyviztelepi mUszaki fejlesztéseket részletesebben a késébbi fejezetekben mutatjuk be amelyek
relevdnsak adott kdrnyezeti elemre.

3.11 Felhasznalt adatok forrasa, bizonytalansdga, rendelkezésre allasa,
nyilvanossaga

A beruhdzds pdlyazati forrasbél valésul meg, melynek sordn kézbeszerzés 0tjdn keril kivalasztdsra a
kivitelezd. Jelen dokumentdcié a vizjogi engedélyes tervben szerepld miszaki tartalom alapjdn készilt,
ezért a kovetkezd adatok, tényezdk a tervezés jelenlegi fazisdban még nem ismertek, melyek a
kés8bbiekben (pl.: kézbeszereztetés sordn) kerilnek meghatdrozasa:

- kivitelezést végz3 szervezet, és a kivitelezést végzé munkagépek pontos tipusa

- a nyersanyag lel8helyek, épitéanyag beszerzési helyek, ezdltal a kivitelezés alatt

szikséges szdllitasok, szallitdsi irdnyok
- egyes tervezett akndk térfogata, méretei
- technolégiai berendezések pontos tipusa, gydartdja

- a technolégia sordn alkalmazott segédanyagok pontos tipusa, dsszetétele

Az épitésre vonatkozé részletes, tényleges adatok a kiviteli tervek elkészitésénél fognak el8dllni, ezért
a tervezésnek ebben a szakaszdban dltaldnos elSirdsokat lehet tenni, olyan elSirdsokat, melyek nem
figgnek a kivitelez&t8l, annak gépparkjatdl és az épités itemezésétdl.
A technoldgia részét képezd berendezések (gdzmotor és a fuvdk) zajkibocsatdsandl olyan maximdlis
zajkibocsatasi értékek keriltek meghatdrozdsra, amelyeket a kivitelezé daltal vélasztott berendezésnek
teljesitenie kell, a légszennyez8anyagok kibocsdtdsdnak becslése pedig az eldvigydzatossag elvének
betartdsdval, biztonsdgi tényezd8k figyelembevételével tortént. A kibocsatdsokndl a hatdrértékek
teljesitését feltételeztik, melyek teljesitése nélkil a berendezések egyébként sem alkalmazhatdk.
A felhaszndlt adatok nyilvénosak, nem min8silnek allami, szolgdlati, vagy Uzleti titoknak. Jelen tanulmdny
készitdi a szellemi alkotds védelméhez f§z8d8 jogokat szikités nélkil fenntartjdk.
A tanulmdnyban felhaszndlt adatok forrdsa a technolégia tervez8i adatszolgdltatdsdn tdl tébbek kozott:
e veszélyes Uzemek adatszolgdltatdsa (IKR Zrt., Nestlé Hungdria Kft.)
o Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalézat adatai:
e Orszdgos Kérnyezetvédelmi Informdciés Rendszer
e 2.7 Herndd-Takta Vizgyiijté-gazddalkoddsi terve
® Megalapozé Vizsgdlat Szerencs Integrdlt Telepilésfejlesztési Stratégidjdhoz, 2015
® Szennyviziszap Kezelési és Hasznositdsi Stratégia, 2014-2023
e Helyszini akkreditdlt talajmechanikai, és talajviz-mintavételezések vizsgdlati eredményei (lasd
melléklet)
o NATéR: Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer
e Szagvédelmi kézikdnyv: Dr. Béres Andras, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Bedta — 2014.
® Madas K. - Radé D. - Siklési E. (1989, 1999, 2001) kutatdsai és szdmitdsai alapjén az éveld
ndvényzet dltal megkststt CO2 mennyisége:
o Gépjarmivek fajlagos emisszidja:
e OLM adatbdézis
® Szerencs szennyviztisztité telep fejlesztése és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidja —
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Készits: Kristaly Tervezd, Szolgdltaté és Kereskedelmi Kft. (Kézponti iroda: 8600 Siéfok, F& u.
15.) — 2019. december

3.12 A tevékenység létesitéséhez, Uzemeléséhez szikséges kapcsolodo
miveletek

o A létesités miatt megnyitott bdnyaizem, célkitermelShely vagy lerakéhely létesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotrds:

A tevékenység létesitéséhez szikséges épitéanyag beszerzése meglévé anyagnyerd helyrdl lesz
biztositott. Az anyagnyerd8helyek kivalasztdsa a tervezés késébbi szakaszdban fog megtdrténni.

o A létesitéshez, izemeléshez szikséges szdllitds, raktérozds, térolds, vizrendezés:

A megvaldsitdshoz szikséges szdllitds 3.9. pont fejezetben mutattuk be. A beruhdzds kivitelezéséhez
nincs szikség dllandé létesitményre, dtmeneti létesitménynek tekinthet8ek a felvonuldsi terilet, és az
ideiglenes humuszdepénidk. Az épit8anyagok stb. dtmeneti taroldsa a felvonulési terileten fog torténni,
ami a telephely telekhatdrain belil |étesithetd.

o A létesités sordn keletkezd hulladékokkal térténé gazddlkodds, és szennyvizkezelés:
A létesités és Uzemelés sordn keletkezd hulladékokat a hulladékgazddlkoddsi fejezet tartalmazza.
® Az energia- és vizelldtds, ha az sajat energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

A tervezett beruhdzds kivitelezése (létesitése) sordn nem létesil sajat energiaelldté-rendszer, vagy
vizkivételi hely, a szikséges energia- és vizigény a meglévéd telepilési hdlézatokrdl biztosithaté.

o A telepitést megel6z8 bontdsi munkélatok ismertetése, az azok sordn keletkezé hulladékok és a
kezelésikre tervezett intézkedések, tovdbbd az elébbieknek az egyes kérnyezeti elemekre
gyakorolt hatdsdnak bemutatésa:

A létesités és Uzemelés sordn keletkez8 hulladékokat, a bontdsi munkdalatokat és a keletkezé hulladékokat
a hulladékgazddlkoddsi fejezet tartalmazza.

4 Veszélyes anyagokkal foglalkozé Uzemek a telepitési hely
kornyezetében

A tervezett beruhdzds telepitési helyének kdrnyezetében kettd alsé kiszobértéki veszélyes izem (IKR
Zrt. Uzemei), és egy alsé kilszébérték alatti (kiemelten kezelendd 1étesitmény) Uzem taldlhaté. A veszélyes
Uzemek bemutatdsdt a biztonsdgi elemzések, és stlyos kdresemény elhdritdsi tervek alapjén végeztik.
Kilonds tekintettel vizsgdltuk a kézmi (féként a szennyviz) kapcsolatokat, és az egyes potencidlis
kdresemények hatdsdt a tervezett beruhdzdsra
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4.1 IKR Zrt., Szerencs 2158/8 hrsz alatti alsé kiszobértéki veszélyes ipari
Uzeme

- Alsé kiszobértéki izem, biztonsdgi elemzés készitésére kotelezett

- Telephely cime: Szerencs, 2158/8 hrsz

- A veszélyes Uzem tavolsdga a beruhdzds helyszinétdl: 1,2 km

- Tevékenység: csomagolt mitrdgya tdroldsa (nagyrészt amménium-nitrdt), és tovabb értékesitése.
A be és kiszdllitdson kivil nem térténik més mivelet az AN tipust mitrdgydkkal. Az AN tipuso
mitragydk kizarélag kildeménydarabos (csomagolt) dllapotban érkeznek a telepre, a tdroldst
szabadtéren végzik, zsdkokban és big-bag-ben taroljdk raklapon. A kalisé, karbamid és MAP
(monoammodnium foszfat) omleszive érkezik a telepre, és teljesen elkildnitve tarolidk a nagy
tarhdzban (fedett tarold).

- Veszélyes helyzet kialakuldsdhoz vezethet, ha az amménium-nitrdtot magas hdmérséklet éri (1iz,
robbands), ekkor szdmos bomldasi reakcidon megy keresztill, égés kézben mérgezé NOx és
ammonia szabadul fel.

- Nitrézus gdzok diszperzidja alapjdn meghatdrozott veszélyességi 6vezetek:

o belsd zéna: 12 m,
o kozépsé zéna: 21 m
o kilsé zéna: 60 m

- A veszélyes Uzem veszélyességi Svezete nem érinti sem a beruhdzds telepitési helyét, sem a
tervezett tevékenység hatdsteriletét

- A szennyvizgydijtés médja: zart kommundlis szennyviztdrold (25 m3). Technolégiai szennyviz nem
keletkezik.

- Kézmikapcsolat a tervezett létesitményekkel: nincs

- Technolégiai, és szolgdltatdsi kapcsolat a tervezett l1étesitményekkel: nincs
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iszapkezeld
centrum

4-1. &bra: Uzem és a beruhdzdsi teriilet

4.2 IKR Zr. ondi telepilésrészen talalhaté tzeme

- Alsé kiszdbértéki zem, biztonsdgi elemzés készitésére kdtelezett

- Telephely cime: 3900. Szerencs, Ipartelep u. 1.

- A veszélyes izem tdvolsdga a beruhdzds helyszinétél: 4,2 km

- A veszélyes izem a Szerencs-pataktdl K-re, 600 m-re fekszik, mellyel semmilyen kapcsolata
nincs, havdria helyzet kialakuldsakor a patak nem veszélyeztetett.

- Tevékenység: névényvéddSszer raktdr. A veszélyes-anyag raktdrakban a veszélyes anyagok zart
csomagoldst  tdroldsa zajlik. A be-, és kiszdllitdsuk, tdroldsuk abeszdallitdskori, zart,
megbontatlan (a ndvényvédd szerek csomagoldsdra vonatkozé elSirdsoknak megfelelen)
gyartdi csomagoldsban térténik. A tdrolds sordn — a tdroldst, raktdrozast, anyagmozgatdst
kivéve — semmiféle egyéb miveletet. A raktdrozott daruk folyadékkonténerben, mianyag
hordéban, valamint (BIG-BAG) zsdkokban érkeznek a raktér teriletére és gyakorlatilag
megbontds nélkil, ugyanilyen formdban szdllitjiak el a raktar teriletérdl.

- Veszélyes helyzet: a tarolt anyagok rendes kérilmények kézott stabilak, magas hémérsékleten,
az anyagok égésekor azonban szdmos bomldsi reakcion mehetnek keresztil. Mérgezd anyagok
keletkezésével, illetve kikerilésével szamolhatunk. A mérgezd szildrd anyagokat tartalmazéd
csomagoldsok megsérilése csak olyan anyagok esetén veszélyes, melyeknek részecske
nagysdga elég kicsi ahhoz, hogy a megsérilt csomagoldsbdl a szél szét tudja hordani. A
granuldtumok, kristalyok, nedves porok nem jelentenek veszélyt a telep hatdrdn kivil. Tekintettel
a nagy tdvolsdgdra, az elébbiekben meghatdrozott veszélyes helyzetek nincsennek hatdssal a
tervezett tevékenységre.

- A szennyvizgyUjtés médja: zart kommundlis szennyviztdrolé (5 m3). Technolégiai szennyviz nem
keletkezik.
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Kézmikapcsolat a tervezett létesitményekkel: nincs

Technolégiai, és szolgdltatdsi kapcsolat a tervezett l1étesitményekkel: nincs

IKR Zrt.

F |

iszapkezeld
centrum

4-2. dbra: izem és a beruhdzdsi teriilet

4.3 Nestlé Hungaria Kft. Szerencsi gyara

Telephely cime: 3900 Szerencs, Rakéczi u. 122.

A veszélyes izem tdvolsdga a beruhdzds helyszinétél: 750 m

Tevékenység: élelmiszeripari tevékenység (italporok gydrtdsa, tdltése, csomagoldsa). A
technolégia sordn alkalmazott (hitd és klima berendezések) 1 tonndndl nagyobb mennyiségl
amménia miatt az Uzem kiemelten kezelendd létesitmény, a jelenlévé veszélyes anyagok

szempontjdbdl viszont kiiszobérték alatti izemnek min&sil.
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- Veszélyes helyzet kialakuldsa: Az amménia zdart technoldgiai rendszerben van jelen, csak
meghibdsodds esetén kerilhetne a szabadba, amit vizfiggdony védelmi rendszerrel
akaddlyoznak meg. Az drtalmatlanitds sordn keletkez6 amménium-hidroxid tartalmd viz a
térbetonra, onnan a csapadék csatorndba jut (vagy lefivatds sordn vizzel teli tartdlyokba), ami
a teherportdndl lezarthatd, igy nem jut élévizbe a veszélyes anyag. A csatorndban &sszegy(lt
szennyvizet kiszippantjdk és arra engedéllyel rendelkezé vdllalkozdssal drtalmatlanitiak. A
szennyvizcsatorna-hdlézatba tehdt nem juthat a veszélyes anyagbdl.

- Veszélyeségi dvezete: 100 m / 500 m (legkedvezdbb / legkedvezdtlenebb eset)

- Kézmikapcsolat a tervezett létesitményekkel: az Uzem szennyvizelvezetése a telepilési
szennyvizcsatorna-hdlézaton keresztUl torténik, igy ezen keresztil kapcsolédik a tervezett
szennyviztelephez és iszapcentrumhoz

- Technolégidai, és szolgdltatdsi kapcsolat: nincs

4-3. dbra: Uzem és a beruhdzdsi terilet

4.4 A vizsgalt terilet természeti katasztrofaknak valé kitettség ismertetése

Magyar Bdnydszati és Foldtani Szolgdlat bdanydszati teriletek legfrissebb nyilvantartdsa szerint a
vizsgdlt terilet kdrnyezetében nincs sem mikéd8, sem felhagyott bdnydszati terilet. A telepilés
kézigazgatdsi terilete nem érintett csiszdsveszélyes teriletekkel.

Magyarorszdg teriletén évente 100-120 kisebb, mint 2,5 magnitddéju féldrengést regisztralunk az
érzékeny szeizmolégiai hdalézat segitségével. Ezek nagy része nem éri el az érezhetdség hatdrat. A
nagyobbak ritkdbban, de jellemz8 visszatérési idével fordulnak eld. Az orszdg teriletén évente négy-6t
2,5-3 magnitidéjo, az epicentrum kdrnyékén mar j6l érezhetd, de kdrokat még nem okozé féldrengésre
kell szadmitani. Jelent8sebb kdrokat okozé rengés 15-20 évenként, mig erds, nagyon nagy kdarokat okozd,
5,5 - 6 magnitdddju foldrengés 40-50 éves visszatérési idével pattan ki.

Az EU tagorszdgaként Magyarorszdgon is érvényben van az Unié egységes foldrengés szabvénya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvdny egységes tervezési metodikdt ir elé az Unié egész
teriletén. Minden épitményt Ggy kell tervezni, hogy az élettartama (dltaldban 50 év) alatt 10%
valészinGséggel eléforduld foldrengést komolyabb szerkezeti kdrosodds, 6sszeomlés nélkil kibirjon. Az
egyes orszagok eltérd foldrengéses viszonyai miatt minden orszdg sajdt Nemzeti Mellékletében adja
meg a helyi szeizmikus zéndkat, a tervezéshez szikséges alap adatokat. A tervezett létesitmények
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kevésbé foldrengés veszélyes 2. zéndba tartoznak, az épitmények méretezését a vonatkozé féldrengés
védelmi el8irdsok figyelembe vételével fogjdk elvégezni.

A telepilés kozigazgatdsi terilete nem érintett nagyvizi meder teriletével, valamint elsGrendl
arvizvédelmi févonallal és drvizveszélyes teriletekkel sem. A tisztitott szennyviz befogadd Takta
dvesatorna a bal parton dsszefiggs drvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik, a Miskolc-Szerencs
vasit és a torkolat kdzétti szakaszdn. A kifejezetten csapadékos 2010. évben a mdijusi tartds
es8zéseknek kdszénhet8en a Szerencs-patak intenziv draddsnak indult, mely sordn védekezésre volt
szikség tobb telepilésrészen is, mely sordn a 37-es Ut lezdrdsra kerilt. A vizkdrok elhdritdsédnak
érdekében aktualizalds alda kerilt a telepilés Vizkdrelhdritasi Védelmi Terve, és a csapadékviz-elvezetd
rendszert korszerUsitették, azéta nem alakult ki ilyen vészhelyzet a Szerencs-csatorndn. A tisztitott
szennyviz befogaddjdn (Takta-dvesatorndn) a tapasztalat szerint nem szoktak eléfordulni - még extrém

csapadékos id8jards esetén sem - olyan magas vizdlldsok, ami miatt védekezni kell.

Szerencs vdrosa a telepilések dr- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besoroldsarédl széld
18/2003. (XI.9.) KvWM - BM egyiittes rendelet alapjdn B — kdzepesen veszélyeztetett kategéridba
sorolt. A belterilet a hegy- és dombvidéki terilethez tartozik, igy a telepilésen a vizigyi szakmai
fogalom meghatdrozds szerint a ,helyi-vizkdrok” okozhatnak veszélyhelyzetet. A belterileti
csapadékvizek végleges befogaddja els8sorban a Szerencs-patak és a Takta-6vesatorna. A Szerencs-
patakot viztarté depdnidk, a Takta-Svcsatorndt pedig tdltések hatdroliak, igy a csapadékvizek
bevezetése elzdré-szerkezettel elldtott mitargyakkal térténhet.

Bdar a beruhdzds tdgabb kérnyezetben eléfordulnak mély fekvésl, belvizes teriletek (pl. Malom tanya
utca), a tervezett beruhdzds dltal érintett terileten a tapasztalat szerint semmilyen id&jardsi kérilmény
kozott nem szoktak kialakulni belvizek.

5 Elérheté legjobb technikdnak valé megfelelés értékelése

Az elérhetd legjobb technika értékelését a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethasznélati
engedélyezési eljgrdsrél sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szdm0 melléklete alapjén végeztik
el.

Az elérhetd legjobb technika meghatdrozdséndl kilénésen a kdvetkezd szempontokat kell figyelembe
venni:

1. kevés hulladékot termelé technolégia alkalmazasa,

A tervezett iszapkezelS centrum célja, hogy a szennyviztelepi technolégia sordn keletkezé iszaphulladék
mennyiségét jelentésen csdkkentse. A bemutatott technolégia alkalmazdsdval a legjelentésebb
mennyiségl hulladék, az iszap mennyisége jelentésen csokken.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznélata,

Az iszapkezelési technolégidban veszélyes anyagok haszndlatéra nem keril sor, viszont a rothasztdsi
technolégidnak kdszénhet8en a szennyviz iszap szervesanyag tartalma csékken, ezdltal a kikerils iszap
veszélyessége is jelent8sen csdkken

3. a folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok Gjrahaszndlatanak és a hulladékok
Ujrafeldolgozdasanak elésegitése,

A szennyvizkezelési folyamatban keletkez8 nyers és f516s szennyviziszapok energetikailag hasznosithaté
és a maradéka talajerd visszapétldsra alkalmas, vagy égetésével tovdbbi energia és foszfor tartalmu
hamu (mitrdgya nyerhet8). Anyagok Ujrahaszndlata valésul meg, azzal, hogy a tisztitott szennyvizzel
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biztositjuk egyes gépek ipari vizelldtasat és a mitdrgyak mosatdsdt. A rothasztds sordn keletkezé hé
gdzmotorok hulladékh8jének hasznositdsdn alapul. Az iszap végsé szdritdsat szoldr (napenergidn
alapuld) technolégia alkalmazdsdval végzik. A technolégia sordn keletkez8 biogdz a telepen keril
hasznositdsra. A biogdzizemi technolégia biztositia a szerves iszapban rejl8 biomassza hasznositasi
lehet8séget, azdltal, hogy a keletkezd h8energia és elektromos dram felhasznéldsra kerdl.

4. dlternativ izemeltetési folyamatok, berendezések vagy médszerek, amelyeket sikerrel prébaltak ki

ipari méretekben,

Az iszapok biogdz hasznositdsa ma mdr egy viszonylag gyakran alkalmazott, bevezetett technolégiat
jelent, melyet sikerrel alkalmaznak a szennyviztisztité telepeken az iszapkezelés egy IépcsSjeként. Az
iszapkezelésnek elterjedt alternativdja komposztdlds, ami azonban nem minimalizélia a hulladék
mennyiségét, a mezd8gazdasdgi kihelyezéshez nagyobb teriletre van szikség és nem valésul meg a
folyamat kdzben megujulé energiatermelés.

5. a miszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

A szennyviziszap kezelés teriletén egyre nagyobb hangsiOlyt kap az energiahatékonysdg és a
hulladékok energetikai hasznositdsa, ebbe a szemléletbe illeszkedik a projekt egésze.

o A biogdzbdl el8dllitott villamos- és h8energia fosszilis tizel8anyagokat vélt ki gy, hogy a
végtermékként keletkezé biokomposzt a mezégazdasdgban kivaléan hasznosithaté.
e Aktiv szagcsdkkentési méd: a zart berendezések.
e Passziv szagkibocsatds csdkkentési mod:
= energiatakarékos, kor kdvetelményének megfeleld berendezések
= higiéniai elSirasok betartdsa (napi, heti takaritds, fertétlenités)
= technolégiai fegyelem betartdsa.

A rendszer telijes mértékben korszer(, a meglévd épitmények a miszaki fejlédésnek és a jelenlegi
ismereteknek megfelel8 szinvonalon épiltek meg. A létesitend8 mitargyak az épitészeti el8irdsoknak
megfelel8en fognak kivitelezésre kerilni

6. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

Az alkalmazott iszapkezelési technolégia sordn kontrolldlt bontdsi folyamatok jdtszédnak le, a
szennyviziszap szervesanyag tartalmdnak bontdsa sordn képzédd metdngdz hasznositdsra keril:
gdzmotor, gazfdklya, gdzkazdn. A gdzhasznosité berendezések a metdn hasznositdsa révén kevésbé
Uvegkdrosité anyagot, CO2-t bocsdtanak a légkdrbe. A nem kontrolldlt iszapkezelés esetén (pl.
depondlds) a metdnképz8dés ugyanigy megielenik, de a képz8dd metdn nem keril hasznositdsra.

A meguijulé forrasokbdl kapcsoltan t6rténd energiatermelés mds helyen, a fosszilis energiahordozdk
elégetésébdl szarmazé kibocsatdsokat valt ki.

Helyben jelentkez8, gdzmotorhoz kotheté kibocsdtdsok hatdrérték alatt maradnak, abszolit
mennyiségik nem jelent8s. A kibocsatdsok kozott az egyébként féldgaz tizelésre is jellemzd
tizeléstechnikai komponensek jelennek meg (CO, CO2, NOx).

Hatdsukat tekintve csak kis terileten, viszonylag kis mértékben valtoztatjdk meg az alap szennyezettségi
viszonyokat. Egészségkdrosité hatds kizdrhatéd. Emlitést érdemld tehdt csak a levegdterhelés, vizekbe,
talajba irdnyulé kibocsatds nem lesz, a zajhatds szintén csekély.

A technolégia szennyez8anyag emisszidéjanak minimalizalasét szolgdlja:
e a technolégia mitargyai, berendezései zartak,

o a keletkez8 biogdz elszivasra és kezelésre kerdl,
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o a keverSket zdart mitadrgyakba helyezték a cseppszérédds elkerilése
érdekében,

e Az épilet(ek) nyildszdaréi folé helyezett szagkézombasitd folyadék permetek,
géllapok haszndlatdval a kellemetlen szagok maszkirozhaték és ezdltal az
ajtényitaskor kidramlé szagokat tovabb lehet csékkenteni.

e a gdzmotorba juté biogdzt, a felhaszndldst megelézden tébb Iépcsében
tisztitjdk, szirik, kéntelenitik,

e a berendezések (szivattylk, keverék) motorja elektromos, igy helyi
leveg&szennyezést nem okoznak,

e a kirothadt anyag, biomassza mez8gazdasdgi kihelyezését megel8z8 tartds
taroldsa kdvetkeztében a szaghatds minimdlisra csdkken.

7. az 0j, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idSpontjai,

A jelen eljarast kovetden keril sor a tovdbb engedélyeztetések lefolytatdsa (vizjogi és épitési
engedélyek)

8. az elérhets legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

elérhetd legjobb technika, ennek bevezetésének iddigénye nem haladja meg az engedélyeztetéshez és
a beruhdzas kiépitéséhez szikséges minimdlis id8igényt
9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzéi és a folyamat
energiahatékonysdaga,

A teljes projekire vetitve elmondhatd, hogy a termelt villamos és hd-energia a teljes technolégia
szikségletét fedezi, sét a termelt folés villamos energia mennyisége az orszégos villamos energia
hdlézatba keril visszatdplaldsra.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimdlisra
cs6kkentsék vagy megel6zzék,

A j6l méretezett technolégidval hatékony viztelenitési folyamat valésul meg az iszapkezelésben. A
beépitésre kerild gépek, berendezések korszerl, alacsony fogyasztdsiak. Az energiahasznositd
berendezések pedig magas hatdsfokuak.

11. annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket és a minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatdsdt,

A gdzmotor ledlldsa esetén a felgyilemld biogdzt biztonsdgi égetd berendezésre vezetik, igy nem juthat
a kérnyezetbe a magas metdn tartalmi biogdz. A gdzmotor automatikus folyamatirdnyité rendszere
azonnal észlel minden hibat, a konténerben tizolté rendszer taldlhaté.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal kézzétett
informdcidk, tovabba az Eurépai Bizotisag dltal a tagdllamok és az érintett ipardgak kézétt az
elérhets legjobb technikédkrél, a kapcsolédé monitoringrél és a fejlodésrol szervezett
informdciécserének a Bizottsag dltal kézzétett tapasztalatai.

Az alkalmazott gyakorlatra vonatkozé megdllapitdsok az Eurépai Unié dltal kidolgozott
hulladékkezelésre vonatkozé elérhetd legjobb technika referencia dokumentumban taldlhaték. A legjobb
elérhetd technikdknak valé megfelelést, az Eurépai Bizottsdgnak az elérhetd legjobb technikdkkal (BAT)
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kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd meghatdrozdsardl szold
2018/1147 (2018. augusztus 10.) eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb
technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében végrehaijtdsi
hatdrozata szerint is vizsgaltuk. Az erre vonatkozé leirdst az 7. mellékletben csatoljuk.

6 Kornyezeti hatasok elemzése — hulladékgazdalkodas

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztitd telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacidjat.

A meglévé szennyviztelepen keletkezd rdcsszemetet, és kommundlis hulladékot a Borsodviz Zrt. sajat
gépjarmivel (konténerszdllitd) szdllitja a szerz8ddtt partneréhez, a MENTO Kft. bodrogkeresztiri
lerakéjdba. A szerencsi szennyviztelepen a szennyviztisztitds sordn keletkez8 viztelenitett iszapot a
Szikszé Viz Kft. telephelyére szdllitidk. A Borsodviz Zrt. izemeltetésében 1évS tobbi szennyviztelepen
keletkezé viztelenitett szennyviziszapok (12 telepen mikddik iszapviztelenités, a csak gravitdciés
iszapsUritést végzd kisebb szennyviztisztitdkrdl athordjdk az iszapokat viztelenités céljabdl nagyobb
szennyviztelepekre) szintén a Szikszé Viz Kft. komposztdlé telepére kerilnek beszdllitdsra.

6.1 A kivitelezés hulladékgazdalkodasi hatasai

Az épitési, bontdasi és szerelési munkdlatok sordn dltaldnos jellegli veszélyes és nem veszélyes hulladék
keletkezhet. Ezen hulladékok a hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV. térvény hatdlya ald tartoznak.

A kivitelezési id8szak sordn keletkezd hulladékok mennyiségi adatait csak becsilni tudjuk ardnyban a
beruhdzdas volumenével.

A keletkezett épitési és bontdsi hulladékok kezelése sordn be kell tartani a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egyuttes rendelet nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi elirdsait.

A fenti jogszabdly nem mentesit a kilon jogszabdlyokban meghatdrozott adminisztrdcids és kezelési
el8irasok betartdsa aldl.

A kivitelezési id8szak tobb elkilonils [épésbdl dll, de ezek a munkafolyamatok a létesitmény épitlsi
fdzisai sordn, a kivitelezés itemétdl figgSen id8ben és térben eltérhetnek.

A kivitelezési hulladékok tdroldsdnak helye hulladéktipusonként vdltozhat. A keletkezé hulladékok
szdllitasat és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a jogszabdlyokban elGirt
jogosultsdgokkal. Ezek ellen8rzése és dokumentdldsa a kivitelez8 feladatat képezik.

Kivitelezés f8bb lépései:
e teriletet el6készités
e foldkitermelés
e |étesitmények épitési munkdlatai

e tereprendezés

Hulladékok keletkezésének tipusa szerint:
e  épitési és bontdsi hulladékok
o gépek berendezések izemeltetésébdl,
e karbantartdsabdl szdrmazé hulladékok
e  kommundlis jellegl hulladékok

e havdria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok
A tervezett létesitmény teriletén a kivitelezés és Uzemelési id&szak sordn keletkezhet és keletkezik
hulladék. Ezen id8szakok alatt keletkezé hulladékok szarmazdsuk és anyagi tulajdonsdgaik szerint tobb
csoportra oszthatéak.
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Az épités soran az alabbi hulladékok keletkezése valészinUsithetd.

Erd8gazddlkoddsi hulladék 02 01 07 5,0
Festékek és lakkok termelésébél, kiszerelésébdl,
forgalmazdsabdél és felhaszndldsdbél, valamint ezek 08 01 0,2

eltavolitdsabdl szarmazé hulladékok
Fémek és mianyagok alakitdsébdl, fizikai és mechanikai

feliletkezelésébdl szarmazé hulladékok Lzl oL
Hidraulika olaj hulladékok 13 01 0,04
Motor-, hajtéomi- és kendolaj hulladékok 13 02 0,02
Folyékony Gzemanyagok hulladékai 1307 0,02
Kozlekedés (szdllitas) kilonboz8 terileteirdl  szdrmazd

kiselejtezett jarmivek, azok bontdsdbdl, valamint a jarmivek 16 01 0,1
karbantartdsdbdl szarmazé hulladékok

Beton 17 01 01 0,5
Fa 17 02 01 3,2
Uveg 17 02 02 0,05
Méanyag 17 02 03 0,09
Bitumen keverékek, szénkdtrdny es katranytermékek 17 03 0,10
Fémek 17 04 0,05
Fold, kévek és kotrasi meddd 17 05 50
Egyéb épitési-bontdsi hulladék 17 09 04 2,0
Egyeb’ Tel?puleﬂ hulladék, ideértvé a vegyes telepilési 20 03 01 37
hulladékot is

Kézelebbrdl nem meghatdrozott lakosséagi hulladék 20 03 99 2,2

6-1. tdblézat: Epités sordn keletkezd hulladékok

A kivitelezési terileten keletkez8 épitési és bontdsi hulladékok a hulladékok volumenéntdl figgden
ideiglenes tdroldsa a terileten megoldhaté. A keletkezett hulladékokrél a kivitelezé kételes gondoskodni.
Az épitési munkdlatok sordn a kitermelt talaj mennyisége 0,5 m atlagos vastagsdggal szamolva (ingatlan
teljes teriletére nézve) kb. 4800 témorm3 lesz. A kitermelt talaj a tervezési terileten felhaszndldsra
keril, mint feltdltési anyag. A fel nem haszndlt talaj elszdllitasra kerdl.

Féldmunka az mitdrgyak helyén a névényzet és humusz réteg eltdvolitdséval indul, a névénytakarét, mely
gyepszinti névényzet szellés zsdkokban gydiijtik. Keletkezé zéld hulladék mennyisége vdrhatéan 5 m3.
Azonosité kéd 17 02 01

A kitermelt humuszt szintén depondljdk és a kiemelt mitargyak résziinél felhasznéljak.

A helyszinen elére gydrtott mitdrgyakat, rendszerelemeket és a helyszinen gydrtott mitérgyakat is
beépitenek. Az elére gydrtott mitdrgyak szdllitdsakor hulladékok nem keletkeznek. A mitérgyat
szdllitdskézben aldtdmaszté fa illetve egyéb tartéanyagok nem vdllnak hulladékkd. A régzité huzalok,
ldncok szintén Gjrahaszndlt eszk6zék. Kisebb alkatrészek szdllitdséndl, papir és mianyag félia
csomagoldéanyag keletkezése eléfordulhat.

A helyszinen kivitelezett beton mitargyakndl betonpumpdval szerelt mixert haszndlnak.
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Az épitkezés sordn az ott dolgozd emberek biolégiai és szocidlis szikségleteibdl adédéan (tapldalkozds,
Urités, tisztalkodds, stb.) keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjik kommundlis hulladékként. Megijelenési
formdi: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét”).

A kommundlis hulladék lerakdsa mikddési engedéllyel rendelkezd lerakéd telepen tdrténhet,
megdllapodds alapjdan.

A hulladékok elszdllitasat, kezelését erre vonatkozéan hulladékgazddalkodési engedéllyel rendelkezé
szakcéggel végeztetheti az épitést végzd vallalkozé.

A veszélyes anyagot nem tartalmazé kommundlis szilard hulladék a szdllitasi és lerakdsi (kezelési)
feladataira arra engedéllyel és jogosultsdggal rendelkezd szervezettel szerz8dést kell kdtni. A keletkezd
szilard kommundlis hulladék gyUijtése a teriletre kihelyezett hulladékgyiijté edényzetben torténik. A
kommundlis szilard hulladékrél a kivitelezé kdteles gondoskodni.

A munkdlatok sordn keletkezé nem veszélyes hulladékok esetében az elszdllitdst igazolé bizonylatok
mdsolatét, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek mdsolatdt az épitési véllalkozé
benyujtja az illetékes kérnyezetvédelmi hatésdghoz a haszndlatbavételi engedély megkérésével
egyidejileg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsat és adatszolgdltatasat az épitési vallalkozé kérnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl széld
309/2014. (XI.11.) Korm. rendelet el8irdsai szerint végzi.

A kivitelezés sordn kitermelt talajt a tovdbbi felhaszndélas el8tt vizsgdlni kell a Ht. 2. § (4) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel rendelkezé lerakdhelyen
szabad elhelyezni.

Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepilési hulladéknak mindsilé szennyvizeinek elszéllitasa -
szikség szerinti gyakorisdggal - jogosultsdggal biré kilsé véllalkozéval kotdtt szerz8dés keretében
térténhet.

Az épitési terilet mentén mobil WC-k kerilnek kihelyezésre. Az ezekbdl szarmazé kommundlis szennyviz
szdllitdsa tengelyen torténik.

A vizellatés tartdlykocsikkal vagy palackozott vizzel torténik, kézvetlen vezetékes vizellatdsra nincs
lehet8ség.

A keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsdggal rendelkez8 szervezet részére kell &tadni
kezelésre. Az elhelyezés csak olyan telepilési szennyviztisztitdban térténhet amely képes a tengelyen
érkez8 szennyviz fogaddsara.

A keletkezett kommundlis jellegl folyékony hulladékrél szintén a kivitelez8 kételes gondoskodni.

A keletkez8 veszélyes hulladékok 8sszefoglaléd tablézatdt az aldbbiakban latjuk.

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ide
1502 02* értve a kdzelebbrél meg nem hatdrozott olajsziréket), térlékendsk, 0,01
véddruhdzat

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé, vagy azokkal

*
g @ Lo szennyezett csomagoldsi hulladékok e
13 02 08* Egyéb motor-, hajtémi és kendolajok 0,04
17 05 03*  Veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek 0,2
17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontdsi hulleldeko'2

(ideértve a kevert hulladékot is)

6-2. tdbldzat: A kivitelezési idészak alatt keletkezé veszélyes hulladékok fajtdi
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A veszélyes hulladék elhelyezése kizérélag erre engedéllyel rendelkezé (225/2015. (VIIL.7.) Korm.
Rendelet) befogadé telepen lehetséges.

A fenti hulladékok csak egymastdl elkilonitve, megfeleld gyijté edényzetben helyezhetdek el. A
gyUjt8edényzet anyagdnak ellen kell tudnia dlini a benne tdrolt hulladék kémiai és egyéb hatdsainak.
Az edényzeten fel kell tintetni a benne 1évé hulladék azonosité szamdt, és pontos megnevezését. A
gyUjtéedényzetek elhelyezése: az épitésvezetéség teriletén lesz kialakitva Uzemi gyUijtShely. A
gy(itéhely kialakitasédnak meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirsl Korm. Rendelet elSirdsainak.

A munkdlatok sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladék mas hulladékkal nem érintkezhet.
Veszélyes hulladékok esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el&irasait szikséges kdvetni.

A hulladék szdllitasat is az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerien az
artalmatlanitast végzd szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolédé dokumentdciét folyamatosan
naprakészen kell vezetni.

6.1.1 Hatdsterilet

Kévetlen hulladékvédelmi hatdsterilet kivitelezés sordn a hulladékképzédés helye az épitési terilet,
K&zvetett hatdsok nincsenek.

6.1.2 Hulladékgazddlkoddsi intézkedések

Hibds (olajszivargds) munkagép a munkaterileten nem Uzemeltethetd. A munkagépek javitdsat,
karbantartdsat a vdllalkozénak vagy alvdllalkozéjdnak minden esetben telephelyén, illetve a javitds
korilményeit biztosité szervizben kell végeznie, végeztetnie.

A kivitelezés soran betartandé eldirdsok:

- Az épittetd az épitési bontdsi tevékenység befejezését kdvetéen — az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendeletben
(tovdbbiakban Kr.) meghatdrozott mindségli és mennyiségi hulladék keletkezése esetén —
koteles elkésziteni a bontdsi tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrél az
el8irt épitési/bontdsi  hulladék nyilvéntarté lapot, majd benyljtani a kdrnyezetvédelmi
hatésdghoz. A hulladékot kezeld datvételi igazoldst az épittetd koteles a teriletileg illetékes
kérnyezetvédelmi hatésdgnak benyuijtani.

- Amennyiben a Kr. bdrmely az 1. szdm0 mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége
szerinti csoportban (a tovdbbiakban: csoport) a keletkez8 épitési vagy bontdsi hulladék
mennyisége meghaladja az 1. szdmu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszébértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovdabbi kdénnyebb
hasznosithatésdga érdekében — a tébbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkildnitetten gydUjteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek &t nem adja.

- Az elkilonitetten gy(ijtott hulladékot — amennyiben az miszakilag lehetséges — az épitteté az
épités sordn felhaszndlja, illetSleg a telepilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl sz616 kilon jogszabdly elirdsainak megfeleléen a hulladékkezel8nek
dtadja

- Amennyiben bdrmely csoportban a keletkezé épitési és bontdsi hulladék mennyisége nem éri el
a Kr. 1. szdm0 melléklet szerinti tdbldzatban kdzdlt mennyiségi kiszobértéket, akkor a kilén
jogszabdlyban meghatdrozott artalmatlanitdsi szabdlyokat kell alkalmazni.

- Amennyiben az épitési és bontdsi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a Kr. 1.
szadmuU melléklet szerinti tabldzatban kézdlt mennyiségi kiszobértéket, az épitteté mentesil a 8—
11. §-ban foglalt kdtelezettségek aldl.

- A munkagépek izemelésébdl az épitési terileten hulladék nem keletkezhet. Hibds (olajszivargas)
gép a munkaterileten nem Uzemeltethetd. A munkagépek javitdsat, karbantartdsét a
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vdllalkozénak vagy alvallalkozéjdnak minden esetben telephelyén, illetve a javitds kérilményeit
biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

6.2 Uzemelés hulladékgazdalkodasi hatasai

Az Uzemeltetés sordn a kévetkezd résztevékenységek sordn keletkezhetnek hulladékok
® |szapkezelés sordn keletkezé hulladékok
e Segédanyagok gdéngydlege
o Gépészeti berendezések olajcseréje

A viztelenitett szennyviziszap 22%-os szdrazanyag tartalma a szdritdst kovetéen 60-90%-os
szdrazanyag tartalmira nd, igy az iszap végsd elhelyezése tdrténhet mezd8gazdasdagi terileten,
égetében vagy termékké nyilvdnitds utdn egyéb felhaszndldsra. A szennyviziszap végsd
felhasznalasanak médja a tervezés jelenlegi szakaszaban még nincs kidolgozva.

A szennyviztisztitd és iszapcentrum gépészeti berendezéseinél (szivattyik, keverdk, fovék) idészakosan
olajcserét kell végrehaijtani, melynek sordn hulladékként faradt olaj keletkezik. Ezek veszélyes
hulladéknak szamitanak, gyUjtésik szelektiven térténik maijd, zart, csepegés mentes tartdlyban.

Az izemeltetd a technolégiai berendezések karbantartdsdat elsésordban kiilsé szakcéggel kivanja (gép
forgalmazéja) kivénja megoldani.

Az iszapkezeld telep mikodtetése sordn keletkez8 hulladékok tdaroldséra van lehet8ség a 076 hrsz-0
(szomszédos) szennyviztisztité telepen. Az erre vonatkozé tdrolé hely szabdlyzatot a 13. mellékletben
csatoljuk.

7 Kornyezeti hatasok elemzése viz- és talajvédelem

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztitd telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidjat.

7.1 Felszini vizek

A tervezéssel érintett terilet az Eszak-magyarorszagi Vizigyi lgazgatésdg illetékességi terilete. A
tervezési terilet kdrnyezetében tobb felszini vizfolyds taldlhaté. A meglév8 szennyviztisztitd telep
befogadéja a Takta-dvesatorna (28+350 fkm) szelvénye, a vizfolyds a Szerencs-patakbdl indul ki és
Kesznyétentdl északra torkollik a Sajéba. A Szerencs-patak alsé szakasza a telepilés déli peremén
folyik a Takta-6vesatorndba a Fennsiki-csatorna (Fird8-patak és Madi-patak &sszefolydsdbdl
keletkezik) vizeivel egyitt. A Szerencs és Takta is meghatdrozéan észak-északkelet - dél délkelet
irdnyban folyik és alapvetden a Zemplén hegység nyugati lejtSinek vizeit vezeti le. Szerencs kdrnyéke
nagyrészt viszonylagosan szdraz, vizhidnyos terilet, ezzel ellentétes jellegi a vdrostdl délre elteriilé
egykor mocsaras, természetes vizfolydsoktdl, holtdgaktdl szabdalt Taktakdz, amely a megépitett
belvizesatorna rendszer és szivattyldllomdsok ellenére ma is belvizveszélyeztetett terilet.

A tisztitott szennyvizeket befogadd Takta-dvesatorna dllandé jellegi vizfolyds, ami (és a tervezési
terilet) a 2-7-es Herndd-Takta vizgy{ijté-gazddlkoddsi alegység teriletén fekszik. A Takta-dvesatorna
észak 3S tipus kéduo vizfolyds, azaz dombvidéki — kézepes esési — meszes — durva és kézepes-finom
meder anyagi — kicsi vizgyUijtdji.
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Iszapkezels

6-1. dbra: tervezséi teriilet kdrnyezetében lévé felszini vizfolydsok (https://geoportal.vizugy.hu)

A beruhdzds koézvetlen kdérnyezetében taldlhaték o régi cukorgydr egykori hitétavai, melyek
lényegében a Takta-dvcsatorndval hatdrosak, annak jobb partjan fekszenek. A felhagyott, t6bb
kazettdbdl allé térendszer vdltozé vizboritottsdgl. Takta évesatorna a bal parton (a tervezett beruhdzés
irdnydban) 8sszefiggd drvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik.

7.2 Felszin alatti vizek

Szerencs telepilés a 27,/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet Felszin alatti viz szempontjabél érzékeny
vizmin8ség védelmi terileten 1évS telepilések kdzzé tartozik. A beruhdzdssal érintett (telehely) terilet
nem nitratérzékeny, de a befogadé csatorna bizonyos szakaszai igen.

Szerencs teriletén a talajviz dtlagban 150-250 cm mélységben taldlhatd a felszin alatt. A maximdlis
vizszintek terepalakulatoktdl figgden 50-150 cm-rel megkézelithetik a felszint. Az éves, tobbéves
ingadozdsok a 2-4 m-t is elérik. A regiondlis dramldsi irdny DNy-i, melyet a terepviszonyok
médosithatnak.
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. : Talgjviztikér nyugalmi szintje & felszin alatt
telejvizmentes terllet
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Me 1-2m

6-2. dbra Talajvizszint mélység térkép (forrds MBFSZ)

A vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elhdritdsat szolgald tevékenységekre és létesitményekre
vonatkozé 147 /2010. (IV. 29.) (Korm. rendelet 2.§ 19. pont szerint ,,magas talajvizalldso terilet az a
terilet, ahol a talajviz felszint8l szamitott legmagasabb szintje 1,50 méter felett van. Az illetékes
EMVIZIG - Malom tanya utca szennyvizesatorndzéshoz kiadott E2019-1868-004/2019 - nyilatkozata
szerint a Malom tanya utca térsége magas talajvizallast teriletnek mindsil, melyet a kozeli
(001799/001797) felszin kdzeli dllomds mérési eredményei alapjén dllapitottak meg. A Malom tanya
utca mintegy 400 m-re Ny-i irdnyban fekszik a beruhdzas teriletétdl, a ketté kozott fekszik a régi
cukorgydr egykori hiitété rendszere

Altalanossdgban elmondhatd, hogy a kdrnyéken a pleisztocén &sszleten belill a felszini eredeti
szennyez8déseknek legjobban kitett talajviz magas vastartalmé (8-10 mg/l). A mélységi vizek
vonatkozdsban magas az amménium-, nitrdt-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfdtosak, magas
sétartalmiak és bakteriolégiailag is er8sen kifogdsolhatdk, arzénesek is.

Kordbban a telepilés ivéovizellatdsat hdrom mélyfurdaso kitbdl a helyi Bekecsi vizmG — sérilékeny felszin
alatti vizbdzis - biztositotta a Borsodviz Zrt. Uzemeltetésében. A csdkkend vizi bdzis, és a magas
arzéntartalom miatt az elmdlt évek ivévizmindség-javitdé beruvhdzdsait kdvetéen ma mar a felijitott tokaiji
vizmGbél kapja az ivdvizet a telepilés, a régi vizmlvet Uzemen kivil helyezték. Az Uzem terilete
csatlakoztatva van a telepilési ivovizhdlézatra. Az Gzemen kivil helyezett sérilékeny ivévizbazis
kordbban kijeldlt védsteriletét a kovetkezd dbra szemlélieti. A védéterilet a beruhdzas nem érinti.
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Felszin alatti ivovizkivételek
véddteriiletei: véddteriilet

Veddterdlet szint véddterllet

Veddterilet tipus becsilt Tervezési

Védéteriilet hidrogeclégiai B W'/ ¢ terilet
elérési idd . 4
EOV_X 315 659,01

EOV_Y 809 915,06
VB_VOR_IAV AID720

Vizbazis_nev Szerencs, kirzeti
vizmdi

Felszin alatti ivovizkivételek
vedéteriiletei: vaddteriilet

8 Telepules_0OK Szerencs

Véddterllet szint veéddterilet
Véddterulet tipus becsiilt

Véddterulet hidrogeoldagiai B
elérési idg
EOV_X 314 332,14
EOV_Y 807 937,74
VB_WVOR_JAV AID242
Vizbazis_nev Bekecs kirzeti
wizmdi
Telepules_0OK Bekecs

6-3. dbra Felszin alatti ivévizkivételek védéSteriletei a tervezéis terillet kdrnyezetében (https://geoportal.vizugy.hu)

Egyéb kozcélt ivévizbdazis a Nestlé Hungdria Kft. ivéviz rétegkltia, a vizbdazis nem sérilékeny, a
beruhdzdéstél E-i irdnyba, ~750 m-re taldlhaté. A VGT 2. alapjdn a beruhdzés a kdvetkezd felszin alatti
viztesteket érinti:

Felszin alatti viztestek a beruhdzas teriletén
Viztest kémiai allapota Mennyiségi allapota
sp. 2.8.2 Jo Gyenge
sp. 2.8.1 Gyenge Jo
p.2.8.2 i6 Gyenge

A 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjdbél érzékeny terileteken
levé telepilések besoroldsérdl sz616 rendelet alapjén Szerencs varosa érzékeny.

7.3 Foldtani kozeg

Takta-kéz kistdj E-i hataran fekszik, északra esé teriiletrész a Szerencsi-dombsdég kistj, melynek jellemzé
szerkezeti vonala az észak-déli irdnyban lefuté a Szerencs-patak vélgye (melynek folytatdsa a Takta-
dvcsatorna) és a vele pdrhuzamos irdnyu, nyugat feldl hatdros hegység elétéri dombsédg. A vizsgdlt
terilet a pleisztocén folyamdn a Szerencs-patak és a Zempléni-hegységbdl érkezé kisebb patakok
épitette hordalékkip. Ezek a vizfolydsok a pannéniai képzédményekre 30-120 m vastag, alsé részében
kavicsos, felsébb részében folydvizi homokbél és iszapbdl allé iledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek
ezekbdl nagykiterjedésl futéhomokos felszint alakitottak ki. A pleisztocén végén a terilet vékony 16sz8s
takarét kapott. Az ehhez megielent Tisza a kistdjat bejdrta, s a futéhomok teriletek nagyobb részét
elpusztitotta. Ma a felszin 6%-at fedi 16sz8s Uledékkel boritott futéhomok, a t8bbi holocén éntésiszap, -
agyag, -homok, 18sziszap. A vizsgdlt terileten a szakirodalom szerint f8ként ontés réti, nem karbondtos
réti talajok jellemz8k. A vizsgdlt terilet nem kivald term8hely adottsdgi szantéterilet.

Az alapdllapot meghatdrozdsa érdekében a tervezett bvités (3F) és a meglévé telephely teriletén (1F,
2F) a regiondlis talajvizdramlés irdnydt figyelembe véve 2019.11.12-én talaj, és talajvizmintavételezést
végeztek (mintavételi jegyzékdnyveket, és vizsgdlati jegyzékényveket ldsd melléklet, a mintavételi
furatok helyét lasd telekalakités helyszinrajzon). A vizsgdlat célia az volt, hogy megismerjik az eddig
folytatott szennyviztisztitdsi tevékenység hatdsait a talajra, talajvizre, illetve feltdriuk az i
teriletigénybevétel meglévd dllapotat. A talajvizsgdlati eredmények alapjédn elmondhatd, hogy
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talajszennyezés nem kerilt feltérdsra (a vizsgdlati eredmények a vonatkozé 6/2009. (IV. 14.) KvWM—
EGM—-FVM egyittes rendelet 1.sz., és 3sz/A mellékletében meghatdrozott hatérérték alatt voltak), a
talajvizadé rétegek a felszin alatt ~3m-t8l kezd8dé barna iszapos, kavicsos homok rétegek.

7.4 A terilet alapallapota

A szennyviziszap teriletén 3 db ponton firdsos mintavételt végeztek.

Az alapdllapot meghatdrozdsa érdekében a tervezett bdvités (3F) és a meglévé telephely teriletén (1F,
2F) a regiondlis talajvizaramlas irdnyat figyelembe véve 2019.11.12-én talaj, és talajvizmintavételezést
végeztek.

o o
s )
p=
—

q”%,,,e N 075/13

24aS s
ot szv.bevezetési pont

075/14

6-4. dbra: Furdsi pontok elhelyezkedése

A mintavételi firdst, és geodéziai méréseket végz8 szervezet neve:

¢ Név: GEOHIDRO Geotechnikai Kft.
e Cim: 2040 Budapest, Vasvari Pdl utca 24

A felszin alatti viz és talaj akkreditdlt mintavételezését, és vizsgdlatdt végzé szervezet:

*  Név: WESSLING Hungary Kft

*  Cim: H-1045 Budapest, Anonymus utca.6
* Tel:+36 17823600

*  Akkreditéciés szama: NAH-1-1398/2019

A vizsgdlati eredményeket a 8 mellékletben csatoljuk.
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A beruhdzdsi teriletre vonatkozéan 2020. évben meginditott eljards keretében részletes alapdllapot
jelentés készilt mely magdba foglalta az iszapkezeld telep és a szennyviztisztitét telep teriletét is. A
részletes alapdllapot jelentést a 9 mellékletben csatoljuk.

7.5 Az iszapkezel6 centrum vizgazdalkodasi vonatkozasai

Az iszapkezeld centrum Uzemeltetése sordn Uj vizkivételi hely nem létesil. A technolégidhoz kapcsoléddan
szikséges technoldgiai vizigényt a szomszédos szennyviztisztitd telep ftisztitott szennyvizébdl
beszerezhetd. A szikséges vizmennyiségi adatokat a 3.7 fejezetben bemutattuk.

A telep mUkddéséhez szikséges éves vizmennyiség: 5243 m3/év

A technoldgiai sorbdl keletkezd csurgalékvizeket (iszapviztelenités, biofilter) a szomszédos
szennyviztisztité telere keril atvezetésre.

7.6 A kivitelezés hatasai

7.6.1 Foldtani kézeg

e Felsé humuszos terméréteg

e Felsd talajréteg 0-3 m mélység kozstt (féldmunkdk)
A kivitelezés alatt a féldtani kézeget érinté hatdsokat az aldbbiakban soroljuk fel.

o Terilet mivelésbdl valé kivondsa, beépitése
o  Humuszleszedés
Foldmunka

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a féldmunka megkezdése elétt a 25 g/kg-nél nagyobb
humusztartalmi réteget el kell tavolitani. A terméfdld leszedését a beépitésre (épilet, épitmény,
térburkolds, belsé Uthdalézat) kerild terileten szikséges elvégezni. A terméfold leszedés szikséges
vastagsdga 0-25 cm kozétt vdltozik. A leszedett humuszt depénidkban halmozzdk fel az
Ujrafelhaszndlésig a telekhatdron belil. A letermelt humuszt 7 m széles, max. 1,5 m magas trapéz-alaky
ideiglenes depénidkban kell tarolni, melyek hossza max. 50 m. Egy prizmdban kb. 345 m3humusz kerdl
taroldsra. A leszedett humuszt, a kivitelezés befejezése utdn tereprendezés sordn visszateritenek az
Ujonnan kialakulé rézsikre, feliletekre. A humuszleszedés hatdsa lokdlis a kdrnyezd teriletek
term8képességét, talajszerkezetét nem befolydasolja.

A kivitelezés sordn a féldmunka tébbségében a talaj max. 0-80 cm rétegeit érinti, melynek sordn
kiképezik az alapot. A rothaszté tornyokndl viszont mélyalapozdasra lesz szikség mely a felszin alatt 3
m-ig is kiterjedhet, ennek sordn a talajvizszintet is elérik. A talaj dtmozgatdsa, tdmdritése megvdltoztatja
a talaj szerkezetét, ami lokdlis jellegl, csak az épitési teriletre korldtozédik, a talajszerkezet
megvdltozdsa a tdgabb kdrnyezetre nincs hatdssal. A kivitelezés sordn a munkagépek az épitési és
felvonulasi teriileten talajtémorddést okozhatnak. Epitési tevékenység és felvonuldsi teriilet létesitése
azonban csak telekhatdron belil, kivett terileten térténik. A munkagépekbdl szdrmazé Uzemanyag
csopdgés miatti esetleges szennyezés kivédése a megfeleld miszaki dllapotd munkagépek
alkalmazdsdéval érhetd el. Az esetleges szennyezés kialakuldsa esetén, a helyszinen homokteritést
alkalmaznak, mellyel a tovdbbi szétterilést megakaddlyozzdk és veszélyes hulladék elszdllitdsara
engedéllyel rendelkezd hulladékgydiijtével elszallittatjdk.

7.6.2 Felszin alatti viz
Az épités sordn munkagépek mikédése (Uzemanyag elldtds, meghibdsodds stb.) kovetkeztében
keletkezhet havdria helyzet.
" Térbeli kiterjedés: épitési terilet, telephely hatdrain beldl
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" |d8beli kiterjedés: kivitelezés ideje alatt szakaszosan

Az épitéshez szilkséges vizet a vezetékes hdlézatrdl tudjdk biztositani, felszin alatti vizkivétel nem lesz.
Az 0j létesitmények telepitése alatt tovdbbra is a jelenlegi szennyviztisztité telep latja el a vdros
szennyviztisztitési funkcidjat

Az épités fazisdban felszini vizeket éré mindségi vagy mennyiségi terhelések nem lépnek. Az esetleges
havdria eseményeket a munkagépek rendszeres ellenérzésével, szervizelésével, karbantartdsaval elézik
meg. A kivitelezés alatt a munkagépek meghibdsoddsa, Uzemi baleset jelenthet problémat, ami
Uzemanyag elfolydssal jarhat, és az a felszin alatti vizekbe elszivarog (bdvebben ladsd Havdaria fejezet).
Amennyiben a kivitelezés sordan elérik a talajviz szintet, viztartdsra lesz szikség. Ez végezhetd nyilt
viztartdssal, vagy vakuumszivattyls megolddssal, a vizelvezetés minden esetben a Takta-dvesatorndba
torténik.

7.6.3 Védelmi intézkedés a kivitelezés alatt

A talaj mindségének védelme érdekében csak a vonatkozé el8irdsoknak megfeleld miszaki dllapotban
lévé munkagépekkel végezhetd a kivitelezés, elkerilendd az esetleges meghibdsoddsabdl eredd
szénhidrogén szennyezést (lzemanyag, kendolaj csépdgés stb.). Tovdbbd a kivitelezés sordn tigyelni kell
arra, hogy ideiglenesen sem kerilhet taroldsra nyilt felszinen olyan anyag, amibdl szennyezd anyag
oldédhat ki, elszennyezve a talaijt. A kivitelezés nem okozhatja a talaj és foldtani kézeg szennyezését,
azaz a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges
hatdarértékekrdl szélé6 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EGM-FVM egyiittes rendeletben megadott (B)
szennyezettségi hatdrértékénél kedvezétlenebb dllapotat

A munkdlatok végzésénél csak szennyez&désmentes talaj (valamint kavics, homokos kavics stb.), illetve
az épitési termékek miszaki kdvetelményeinek, megfelel8ségi igazoldsanak, valamint forgalomba
hozataldnak és felhaszndldsanak részletes szabdlyairdl szélé6 275/2013. (VII. 16.) Kormény rendelet
el8irasainak — igazoltan — megfelel8 termék haszndlhaté fel, épithets be.

e A felszini, és felszin alatti vizek min8ségének védelme érdekében csak a vonatkozé elSirdsoknak
megfelel8 miszaki dllapotban [év8 munkagépekkel végezhetd a kivitelezés, elkerilendd az
esetleges meghibdsoddsdbdl eredd szénhidrogén szennyezést (Uzemanyag, kendolaj cs6pdgés
stb.).

o A tervezett beruhdzdés kivitelezése alatt a munkagépek Uzemanyagellatdsa, és javitdsa a
helyszinen nem térténhet, ezek meghibdsoddsa esetén azonnal szakszervizbe kell szallitani.

e A kivitelezés sordn ugyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kerilhet taroldsra nyilt felszinen
olyan anyag, amibél szennyezé anyag oldédhat ki, elszennyezve a vizeket.

7.7 Uzemeltetés hatdsai

A tervezett 0j mitdrgyak alapja minimum 40 cm vastag monolit vasbeton, mely hdlévasaldssal van
elldtva. A vizzdré vasbeton szerkezet kizdrja a szennyviz talajba jutdsdnak lehetéségét. Az Gzemviteli
helységek - ahol az szikséges — csurgalékviz-gyijtd rendszerrel vannak ellatva, ahonnan a
csurgalékvizek visszavezetésre kerilnek a ftisztitdsi technolégia elejére, a csurgalékviz tehdt a
kérnyezetbe nem kerdl.

Az Otburkolati — esetlegesen szennyezett - csapadékvizek a csurgalékviz-gyiGijté rendszerhez kerdil
bevezetésre, majd az &sszegyijtétt egyéb csurgalékvizekkel egyitt a csurgalékviz halézat dtemelje
nyomja vissza a szennyviztisztitdsi technoldgia elejére. Az iszapkezelés tehdt a felszin alatti vizekre
normdl Gzemméd esetén nincs hatdssal.
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A tervezett iszapkezelési technolégia sordn felhaszndlt, keletkezd (veszélyes) segédanyagok /hulladékok

tarolasat, ha az el8irdsoknak megfelel8en végzik nem okozhatnak vizszennyezést, a biztonsag fokozdsa
érdekében egyes anyagok esetén kdrmentd tdlca is kialakitdsra keril.

A szennyviziszap centrum gépészeti berendezései betonozott, vizzaré padozatld technoldgiai
épuletekben helyezkednek majd el. Az épitmények padléssszefolydibdl a csurgalékviz-hdlézaton
keresztil az épiletekben bdarmilyen okbdl a padozatra kerilt viz visszakeril a technolégia elejére. Az
akndk szintén vizzdréan szigetelt kivitelben készilnek.

A beton mitdrgyak és a belsé Uzemi csatornarendszer megfeleld vizzarésdggal kerilnek megépitésre,
igy abbdl a talajba t6rténd elszivargds normdl zemi kdrilmények kdzott nem fordulhat elé.

A telephelyen az alkalmazott vegyszerek szdllitdsat és tdroldsat az el8irdsoknak megfeleléen fog
térténni igy azok a talajra hatdst normdl izemmoéd mellett nem gyakorolnak.

A gépjarmivekbdl meghibdsoddas kdvetkeztében a burkolt feliletekre kerilt Uzemanyag- és kendolaj
tovabb terjedése a megfeleld lokalizdciés intézkedések alkalmazdsaval gyorsan megakaddlyozhatd,
majd a szennyezés elhdrithaté. Tovdabbi havdaria események hatdsat talajvédelmi szempontbdl 1asd 14.
Havdria fejezet.

7.7.1 Védelmi intézkedések az izemelés alatt

A talajviz és talaj mindségének védelme érdekében az akndk, miGtargyak vizzdrdésdgdt rendszeres
id8kodzonként (2 évente) ellen8rizni szikség (vizzArdsdgi proba stb.). Tovabbd javasolt talajvizmegfigyeld
rendszer létesitése is (min. 2 kdtbdl alld) a felszin alatti vizek min8ségének nyomon kdvetésére.

8 Kornyezeti hatasok elemzése — levegoétisztasag-védelem

A tervezett beruhdzds levegé8tisztasdg-védelmi hatdsinak bemutatdsat az aldbbiak szerint végeztik el.
Az épitési fdzis tekintetében a 2019 évben a targyi Ugyben benyujtott szennyviztisztité telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidjdban lévé adatokat mutatjuk be.

8.1 Epités
Tekintettel arra, hogy a korabban készilt dokumentaciéban bemutatott kivitelezési munkalatok
volumene gyakorlatilag ugyanaz a jelenlegi tervek sordn is, ezért az épitést értékeld

levegétisztasdg-védelmi fejezetet valtozatlan formaban kozoljik le (de az Uzemelési rész
atdolgozasra keriil):

A bontdsi és épitési munkdlatokndl egyrészt porterheléssel, mésrészt a szdllitéjarmivek és munkagépek
kipufogd gézainak kibocsataséval kell szdmolni. A fdldmunkdékndl, betonozdasndl kilénféle munkagépek
(pl. kotré, dézer, rakoddégép, betonmixerek), a szdllitdsndl pedig tehergépjdrmivek, fognak dolgozni.

Az épitési munkdlatokbdl eredd légszennyezés id8szakosan 1ép fel az épitési terileten és a legkdzelebb
taldlhaté levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl védendd terileteken, tovdbbd az épitéanyagok
szdllitdsdhoz igénybe vett utak melletti terileteken. Hatdsvisel6k az érintett terileteken elhelyezkedd
épitmények, a terileten él6 vagy dolgozé lakossag.

8.1.1 Hatétényezdk
A kivitelezés soran az aldbbi f8bb munkafdazisokat kilénboztethetjik meg:

e Bontds

o Fdldmunka
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e Szerkezet épités (betonozds, falazds, zsaluzds stb.)
e Technolégia telepitése (elektromos hdlézat, gépészeti berendezések szerelése stb.)
o Befejezd munkdlatok (végsd tereprendezés, fasortelepités belsd Uthdldzat kiépitése stb.)

Az egyes munkafolyamatokon belil levegévédelmi szempontbdl hdrom hatétényezd hatdrozhatd meg:

o  Fdldmunkdk, anyagmozgatds por emisszidja
o  Munkagépek kdrnyezet terhelése

o  Gépjarmiforgalom

8.1.2 Hatdasfolyamatok

Foldmunkdk, anyagmozgatds por emisszidja

A gépjarmi kozlekedésbdl, a szdllitott anyagok rakoddsdbdl, az épitési technolégidbdl, a
foldkitermelésbdl és a tereprendezésbdl porkeltésre lehet szdmitani.

A foldmunkdk végzésekor keletkez8 por szemcseeloszldsa dltaldban azt mutatja, hogy az datlagos
szemcseméret 10 Um felett van. Ez a szemcseméret még az atlagosndl nagyobb 5-10 m/s szélsebesség
esetén is révidtavon kitlepedik. Szakirodalmi adatok alapjdn 1 tonna talajjal végzett manipulécié 0,07
g Ulepedd por felkeveredésével jar, a talaj sirisége pedig szintén irodalmi adatok alapjén 1,45
tonna/m3-nek tekinthetd, azaz 1 m3 f3ld kitermelése sordn a keletkezd ilepedd por mennyisége 0,1015
g/md.

A tervezés jelen fazisdban a beruhdzdsi terileten kitermelend8, megmozgatandé talaj mennyiségre
vonatkozé adat nem &ll rendelkezésre. Mivel jelen beruhdzdsndl pince szint nem keril kialakitdsra, ezért
a fold foldkitermelést leginkdbb a fagyhatdr, azaz 80-100 cm mélység fogja jellemezni. Ebbdl az is
kovetkezik, hogy a kitermelt talaj mennyisége nem lesz jelent8s, tovdbbd az épitkezés idStartama is a
szokdsosndl kicsit hosszabb lehet, szakaszokra bontva elhizédhat, mivel az épitési munkdalatok
idétartama alatt a szennyviztelepnek izemelnie kell. Ez azt is jelenti, hogy az id8egység alatti kiporzas
kisebb lesz.

Munkagépek kornyezet terhelése

A létesités fazisdban a munkagépek okozta levegdterhelés a belséégési motorok kipufogdgdzai
kovetkeztében jelentkezik. A munkagépek mozgdsa viszonylag kis kiterjedési (az épitéssel érintett)
teriletre korlatozédik, igy klasszikus helyhez kotétt pontforrdsnak sem és vonalforrdsnak sem tekintheték.
A kipufogdgdz kilonbdz8 koncentrdcidban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, el nem égett
szénhidrogént és részecske/PM10-et. Az épitési terileten izemelé gépek légszennyezd anyag
kibocsatdasdnak becslésekor feltételezzilk, hogy a munkagépek megfelelnek a 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM egyittes rendelet a nem kdziti mozgd gépekbe épitendd belsé égési motorok gdznemil és
részecskékbdl dallé szennyez6anyag-kibocsdtdsdnak korldtozdsdrdl sz6lé rendelet elSirdsainak. A nem
kéziton mozgd gépek belséégési motorjdnak részecske/PM10, szén-monoxid (CO) valamint nitrogén-
oxidok (NOx) és szénhidrogén (CH) szennyezdanyag kibocsatdsi hatdrértékei kilonbszé szabdlyozdsi
osztdlyba tartozé belséégési motorok.

Szén-monoxid

A nem koziton mozgd gépek belséégési motorjdnak szén-monoxid kibocsétdsa
lI./A szab. Iépcsd lIl./B szab. Iépcsé IV. szab. 1épcsé
kat telli(ae(:i?r:zrny co kat Telliee(:i?rcr:gny co kat Telliee:i?gtéfny co
1305 = p 1302 p X
H 1302 p 3,5 L 3,5 Q 3,5
30 560 < < 540 560
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A nem koziton mozgd gépek belséégési motorjdnak szén-monoxid kibocsdtdsa
lIl./A szab. Iépcsd lIl./B szab. Iépcsé IV. szab. lépcsé
kat teIIiZ::;Qny co kat Tellizzl'fr,nc:tétny co kat TelliZ:i:Ir:Téfny co
W] [9/kWh} o] [o/kWh] W] [9/kWhi
= € = = 5 £
75= P 5,0 M 75= = P 5,0
130 130
= = p4 = <<
J §7 P> 150 N |37 P 5,0
75 75 R 56= p < 50
9= = 19 = 19 = 130 !
K 55 P e < 5,0
< 37 = pl 37

Nitrogén-oxidok és szénhidrogének

A nem koziton mozgd gépek belséégési motorjdnak nitrogén-oxidok és szénhidrogén kibocsdatdsa

ll./A szab. |épcsé lIl./B szab. Iépcsd IV. szab. lépcsd
CH + NOx CH
kat. [g/kWh] kat. CH [g/kWHh] NOx [g/kWh] kat. [g/kWh] NOx [g/kWh]
H 4,0 L 0,19 2,0 a
I 4,0 M 0,19 3,0
J 4,7 N 0,19 3,0 R 019 0,4
K 7,5 P 4,7*%
*HC és NOx egyittesen
Részecske
A nem kéz0ton mozgd gépek belséégési motorjdnak szildrd részecske kibocsétasa
lI./A szab. |épcsé lll./B szab. Iépcsd IV. szab. lépcsé
leadoftt , , leadott i ; leadott , ,
kat. | teljesitmény részecskek kat. | teljesitmény részecskek kat. | teljesitmény részecskek
= = ==
H 1.1(3<0 P 0,2 L 130 P
560 560 Q 130= p *
| 75% = p 03 Mo | 755 P < 560
< 130 ! 130
= < = p < 0,025 0,025
75 75 R 56 = p*
19= = 19= =
K P 0,6 p P 130
<37 <37

A szabdlyozasi 1épcsS a tipusjovahagyds és a forgalomba hozatal datumatédl figg. Az épitkezésen

dolgozé munkagépek emisszié kibocsatdsdandl, korszerl, az EU elSirdsoknak megfeleld, IV. szabdlyozdsi
lépcsSbe tartozd gépparkot vettink szédmitdsba.

Az épitési terileten Uzemel8 gépek varhaté légszennyezd anyag kibocsdtdsdt a miszaki adatokban
szerepl8 névleges teljesitmények figyelembevételével, a lehetséges maximdlis kibocsdtds szdmitasa

EC@R) = PewWIxL (% /)
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ahol L a kWh-nkénti fajlagos szennyez8anyag kibocsatds és P a gép(tipus) névleges teljesitménye.

A varhatéan alkalmazasra keril8 munkagépek teljesitmény és jarmivenkénti szennyez8anyag
kibocsatdsai a 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvWM egyiittes rendelet IV. szabdlyozési Iépcsébe tartozd
géppark alkalmazdsa esetén:

Az egyes munkagéptipusok (IV. szabdlyozasi 1épcsé) varhatéd légszennyez8anyag kibocsdtdasai
Munkagép N.ev!eg’es mun’kagepek E, (CO) E, CH E, NOx E, részecske
egieverte | Loleimny | el | g e nn | pediesel | edhRecdl | e
9 kW] gép] g/h"gep g/h"gep g/h"gep g/h”gep
Kotré 103 1 515 19,57 41,2 2,58
Dézer 115 2 575 21,85 46 2,88
Homlokrakodd 110 1 550 20,9 44 2,75
Daru 100 1 500 19 40 2,5
Mixer+betonpumpa 120 1 600 22,8 48 3

A tervezés jelenlegi fazisdban a kivitelez8 nem ismert. A létesitési fazison belili munkafolyamatok pontos
Utemezése, az alkalmazni kivant munkagépek tipusa, az alkalmazas idétartama, a munkagépek szama
Ugyszintén nem ismert. Hasonlé létesitmények el8zetes vizsgdlata sordn szerzett tapasztalataink szerint
a vdarhaté munkagépek listdjat és az egyes tipusi munkagépek okozta &sszes kibocsdatdst az aldbbi
tdbldzatban foglaltuk dssze.

A létesités sordn tzemeld munkagépek varhaté légszennyez8anyag kibocsatdsai
Munkagép megnevezése Es, CO [g/h] Es, CH [g/h] E5, NOx [g/h] ES, részecske [g/h]

Kotrék (1 db) 515 19,57 41,2 2,58

Dézer (2 db) 1150 43,7 92 5,76
Homlokrakodé (1 db) 550 20,9 44 2,75

Daru (1 db) 500 19 40 2,5
Mixer+betonpumpa(l db) 600 22,8 48 3
Osszesen (6 db) 3315 125,97 265,2 16,59

A fenti tdbldzatban a légszennyez8 anyagok mennyisége maximdlis teljesitménnyel Gzemeld gépek
kibocsatdsat feltételezik. A munkagépek névleges teljesitményének kihaszndldsa a gyakorlatban kb.
40%-nak vehetd. Tovdbbd a kilonb6zé munkafdzisokban eltéré munkagépeket alkalmaznak, az
Osszesitett kibocsatdsi mennyiséget nem éri el a ténylegesen jelentkezé kibocsatas.

A munkagépek max. 60%-a Uzemel egyidejileg, dtlagosan 40%-os teljesitmény kihaszndltsdggal. Ez
esetben a légszennyez8 anyagok kibocsatdsa:

A létesités sordn egyidejileg Uzemel6 munkagépek vérhatéd légszennyezéanyag kibocsatdsai (Ssszesités)

CO (g/h) NOx (g/h) CH (g/h) részecskék (g/h)
796 64 30 4
Gépjarmiiforgalom

Az épitkezés idétartama alatt a legnagyobb egyideji tehergépjarmi forgalmat a beruhdzds volumene
alapjan 10-15 szallitéjarm{ teherforgalom/nappal, fuvarra becsiltik. Oda és vissza tra 8sszesen max.
30 tgk-val szamoltuk.
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A vonalforrds hatdsterilet bemutatdsdndl részletezett modellszamitds eredményei kézil a vonalforrds
emissziéjat, valamint az ennek kévetkeztében kialakulé (ered8) koncentrdciét a létesités/épitkezés sordn
jelentkezd szdllitas okozta tobbletterhelést az aldbbi tabldazatban foglaltuk &ssze az épitési helyszin
kézelében 10 km/h-és, és a telepilésen athaladé 50 km/h-ds sebességek esetén.

Az épitkezéshez kapcsolddé szdllitdsok kdvetkeztében vérhatéd tobblet levegéterhelések
Cco NO2 PM10 CH

Megnevezés 10 50
/b | kmgh | 1O Kkm/h | 50km/h | 10km/h | 50 km/h | 10 km/h | 50 km/h

0,0109 | 0,044 | 0,00402 | 0,00287 | 0,00122 | 0,00074 | 0,00115 | 0,00030

Vonalforrds emisszidja,
mg/(s*m)

Kialakulé koncentrdcié
(max.), (kg/m3)
Okozott  koncentrdcid
névekedés, (Lg/m3)

173 171 26,9 26,7 10,3 10,2 5,26 5,07

2,51 1 0,925 0,661 0,281 0,172 0,26 0,07

Az épitkezés id8tartama alatt a szdllitasi Otvonalak mentén megndvekedett levegdterheléssel kell
szémolni.

8.1.3 Hatdsterilet

Foldmunkdk por emisszidja

A kivitelezés légszennyez8 hatdsai kdzil elsGsorban a por emisszié lehet zavard, f8leg szdraz, meleg
idészakban.

A tervezés jelen fazisdban a beruhdzdsi terileten kitermelend8, megmozgatandé talaj mennyiségre
vonatkozé adat nem &ll rendelkezésre. Ezért csak irodalmi és épitési gyakorlati tapasztalatokra tudunk
hivatkozni. Az épitkezés max. 100 m-es koérzetében ilepedik ki a felvert por mennyisége. A
hatdsterileten valé killepedése csak szélcsend esetén tekinthetd egyenletesnek. Feltételezhetéen a
kitermelendé talajbdl szdrmazé tlepedd por 70%-a a lehatdrolt teriletnek a beruhdzés helyszinéhez
legkézelebbi 30 %-dn fog eloszlani. A beruhdzadsi terileten felvert por az uralkodé széljarast
figyelembe véve (E-i, az EK-i és a DNy-i) jellemz8en nem a lakott évezetet, hanem a mezégazdasdagi
terileteket fogja érinteni. Tapasztalatok és hasonlé jellegl beruhdzdsokndl elvégzett miszaki szdmitdsok
alapjén az ilepedd por (toxikus anyagot nem tartalmazé) mennyisége a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2.
szamu melléklete dltal meghatdrozott tervezési irdnyértéket (16 g/m2 x 30 nap) vérhatéan nem haladja
meg.

Hatdsterilet: foldmunkdk por emisszidja
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Osszegezve, a kivitelezési id8szakban kitermelt talaj megmozgatdsdbél szdrmazé kiilepedd por
hatdsterilete a munkateriletek hatdrdtél szamitott kdzel 100 m-es sav dltal bezart terilettel
jellemezhetd. A 30 napos tervezési irdnyériéket varhatéan nem éri el. A hatdsterilet lakdingatlant nem
érint, a kérnyez8 mezdgazdasdgi terileteket, kdzutat érinti.

Munkagépek kérnyezetterhelése

A munkagépek egyittes kibocsdtdsa az egyes gépek kibocsdtdsdnak &sszegzésével nyerhets. A
munkagépek mikédése dltal keltett légszennyezd komponensek az épités sordn keltett porterheléshez
hasonléan az adott kdrnyezeti és meteoroldgiai viszonyoknak megfeleléen fejtik ki hatdsukat. A vizsgdlt
terilet immisszidjdt leginkdbb a jellemzd szélsebesség és a szélirdny, valamint az adott terilet
beépitettségének jellege (érdessége) és az aktudlis Iégkori stabilitds (stabilitdsi index) hatdrozza meg.
Ennek megfeleléen az aktudlis szélmozgds irdnydban koncentrdciévdltozdsra lehet szdmitani a
szennyez8anyag komponenstdl figgetlenil. Az aktudlis meteorolégiai viszonyok befolydsolidk a
légszennyezé anyagok terjedését, az érintett hatdsterilet nagysdagdt, valamint a kialakuld
koncentrdaciéprofilt. Mind a hét féle légkdri dllapotra lefuttattuk az alkalmazott modellszdmitdst,
meghatdrozva a varhatd immissziot.
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A kdrnyezeti levegd kipufogdgdzzal t5rténd szennyezésének hatdsterilet becslését a Kézép-Tisza-vidéki
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feligyel8ség munkatdrsai Nagy Tibor és Légradi Attila
dltal fejlesztett Hatdstavolsdg becsl6 program 8.0.0.5 szdmé programverzidjaval felileti forrdsra
végeztik el.

Alkalmazott bementi paraméterek (felileti forrds):

a feltleti forrds hosszabbik oldala: max. 233 m
kibocsdtasi magassag: 3m

feliileti érdesség: z0=1,0
atl. szélsebesség: 2,5m/s

vizsgalt légszennyezd anyagok:
cOo
NO2
PM10
CH

Iégkdr stabilitas allapot:
erds inverzié
inverzié
gyenge inverzié
negativ izotherm
pozitiv izotherm
normdalis
labilis

vizsgdlt tdvolsag: 500 m

Alapterhelés és becsilt kibocsdatds

Alapterhelés és becsiilt kibocsatds

Megnevezés cOo NO2 NOx PM10 >CH
Alapterhelés (Lg/m3) 170 20 26 10 5%
Szennyez8 anyag kibocsétds (g/h) 796 64 64 4 30

*: becsiilt érték

A kibocsdatdsi magassdgot egységesen 3 méterben hatdroztuk meg. A munkagépek dltal kibocsdtott
szén-monoxid, nitrogén-oxidok, PM10/részecske és szénhidrogén szennyezd anyagokra hatdroztuk meg.

A modellezéssel vizsgdltuk a kialakulé maximdlis koncentréciét, annak tévolsdgat, az ,,A”, ,B” és ,,C”
kritériumok esetén a hatétdvolsdgokat és az ered8 (alapterheltség + a kibocsatas dltal okozott
immisszid) dtlag koncentrdacidkat. Az elvégzett szédmitdsokat az aldbbi tabldzatban foglaltuk 8ssze.

NOx, mint NO2 szennyezé anyag

1 érds maximum S1 S2 S3 S4 S5 Sé S7
Max. konc. (Ug/m3) 10,7 10,3 9,91 9,62 9,36 9,13 8,91
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
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1 6rds maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
LA” felt. (Ug/m3) 10 10 10 10 10 10 10
»A” felt. hatétdvolsag (m) 15 12 - - - - -
4B felt. (Ug/m3) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
»B” felt. hatétdvolsdg (m) - - - - - - -
+C" felt. (Ug/m3) 8,56 8,24 7,93 7.7 7,49 7.3 7,13
,C" felt. hatétévolsag (m) 25 24 23 21 20 18 18

Ered§ terheltség
1 6rds dtlag a vizsg.

terileten (Ug/m3) 29,2 28,9 28,6 28,2 27,8 27,4 26,9
24 orés dtlag a vizsg. | 54 g 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2
terileten (Ug/m3)
NO2: 1 érés levegdming- 100
ségi hatdrérték (Ug/m3)
NO2: 24 6rés levegSming- 85
ségi hatarérték (Ug/m3)
s _szenyirtisztes- _swtap
== 1 ORAS ATLAG ==
Nrrogen-dloxid, NOZ; $= 1 ards inverzio, pe9.464; 20 1,00 m - kis varos: W10 m} = 2.8 mis
1 I |} 1 I I
| Hatastivolsag 1005
10 [AN : !
A |
z :
2 \ '
2N

R38R 3RS FRRRSRRARBIEREBI TN E

X {mater)

-
R g g - —————

— Wil doxid, NOZ e, B teivieri 10 ppim3
- Manlesam 10.7 pglesd -9 m Bm

. C - Seimient: 1.5 pgimd — ey 32 pyn3
™
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Szerencs_szenywiztisztitdiszaphezell_telep
| ORAS ATLAG »=
Nirogén-dioxid NOZ: S« 7 labilis, p=0.170; 20 1.00 m - ks viros; {10 m) = 25 'y

10

T ] T 1
|Haldstdwalsdg BOOQS

o s
B

i

0 “T_-‘ 2 : '

TRITSBGHFIETRINIERIRARARRELTEES

X imeter)
— Narogin dioaid, N7 _mf;..T..}l}iT.,T;?in __li,; i:&f}""u,m: P —
CO szennyez6 anyag

1 érds maximum S1 S2 S3 S4 S5 Sé6 S7
Max. konc. (Jg/m3) 133 127 123 119 116 113 111
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
LA” felt. (Ug/m3) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
A" felt. hatétévolsag (m) - - - - - - -
4B felt. (Ug/m3) 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966
,»,B” felt. hatétavolsag (m) - - - - - - -
+C" felt. (Ug/m3) 106 102 98,4 95,2 92,8 90,4 88,8
,C” felt. hatétévolsag (m) 25 24 23 21 20 18 17
Ered§ terheltség
1 orés dflag a vizsg. | 5pq 206 202 197 192 187 181
terileten (Ug/m3)
24 brés dflag a vizsg. | g 179 178 176 175 174 173
terileten (Ug/m3)
CO: 1 oras levegdming-
ségi hatarérték (Ug/m3) 10000
CO: 24 6ras levegéming-
ségi hatdrérték (Ug/m3) 5000
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221 ORAS ATLAG ==
S2en-monoxid, CO; S« | erds inverzid, p=0.464; 20« 1.00 m - kis varos; w10 m) = 2.5 mis
40— T T | 3T LTI LIT31 BT [TTT) [TTY Comny PR N NI L IYETY IATEY prevs pem
- Halislivolsdg - 8005 |
120 \ :
100 \\
& % \.
E %
E-) \\ |
s ® I~
. B |
! !
»

S ResBERIS 8BRS RRBESRBEGE TS G

X (meétor)

w— Srén-monosid, CO s Mackengen: 133 pgim3 - 9m 'ii fohstet: 106 pgim 3§ - w— Atlag: 39.7 pgim3 |
m

Szerencs_szenyviztisztito-dszapkezelo_telep
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO: S= 7 lablks, p=0.170; 20= 1.00 m - kis varos: u[10 m) = 28 mis

yig- T T=rr ) Feans cem: ) g T 1
Hataaldvoishg 8005 |
- 'ﬁ |
0 ; !
g w fi ! ! !
3 : {
Q | |
@
? : !
) . 1 :
0 ; ' : »
83388383 EEERNREEERIRREEIEEG
X (méter)
— Spénamonond, L0 s Maxtmie: 91 pgimd - t0m C"l-lunt B3.2 ppim] e Atfog: 1% pgfm3 J
PM10 szennyezé anyag
1 6rds maximum S1 S2 S3 S4 S5 Sé6 S7
Max. konc. (Ug/m3) 0,662 | 0,636 0,614 0,595 0,579 0,565 0,553
Max. helye (m) 8 6 6 6 7 7 8
LA” felt. (Ug/m3) 5 5 5 5 5 5 5
»A” felt. hatétdvolsag (m) - - - - - - -
»B” felt. (Ug/m3) 8 8 8 8 8 8 8
,»,B” felt. hatétavolsag (m) - - - — — -
4C” felt. (Ug/m3) 0,53 | 0,509 0,491 0,476 0,463 0,452 0,442
,C” felt. hatétavolsag (m) 20 19 19 17 17 16 16
Ered§ terheltség
24 6rés datlag a vizsg. terileten 10 10 10 10 10 10 10
(Hg/m3)
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1 érds maximum st | s2 | s3 | s4 | s5 | s¢& | s7
PM10: 24 6rds levegémi-ndségi 50
hatdrérték (Ug/m3)

Srerencs_szenyvizlisztito-iszapkerelo_telep
== 1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid: S« 1 eros inverzio, p=0.484: 20» 1.00 m - kis varos; W10 m) = 2.5 mi's

o8 Lzl aahiial
i | Haldstivolsdg -B005

0.6 \

C (ppim3)
o
S
Il
1
+ ——
|
|
i
T
+
i
i
|
|
T
i
|
+
|
|
1
|
|

0.2-41 . : T~ S vy § . .

: | . | .
"RIBRFUIIPERNIRNRARIRBEOGT T SR

X {méter)

w— S 2 it PMID bakcid ', Maximum: 0.662 pgim3 - 6

., C - felnated: 0.53 pgim3 — Al 0,135 pglend
m 2m

w1 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakeid, 5= 7 labilis, p=0,170; 20= 1,00 m - kis varos: u(10m) = 2.6 s

L | KA BETL KRR PR
st Hatdslivolsdy 8005

C (wgim3)

{
|

=L

0 + :
°SR¥BBFFIPEZIREIRRRE I E RS RS S 8 8

X (méter)
[— Sl‘ll-‘-ﬂl n;m mmo i ﬁ:imum Iliﬁl |‘I‘“‘ll‘li o C"Qi‘l. ﬂ.dl uglml —_ M.q 0 ;5)i u’m’?’
CH szennyezé anyag
1 6rds maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Max. konc. (Jg/m3) 5 4,8 4,64 4,5 4,38 4,27 4,17
Max. helye (m) 9 9 9 9 9 9 10
LA” felt. (Ug/m3) 50 50 50 50 50 50 50
»A” felt. hatétévolsag (m) — - - — - — -
»B” felt. (Ug/m3) 99 99 99 99 99 99 99
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1 6rds maximum S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
,B” felt. hatétévolség (m) - - - — - — -
4C” felt. (Ug/m3) 4 3,84 3,71 3,6 3,5 3,42 3,34
,C" felt. hatétavolsag (m) 25 24 23 21 20 18 17
Eredd terheltség
| orés dtlag a vizsg. | 4 g 6,35 6,22 6,02 5,84 5,64 5,41
terileten (Ug/m3)
24 6rds dtlag a vizsg.
terileten (lg/m3) 5,36 5,32 5,29 5,24 52 515 5,1
Tervezési hatdrérték 500
ords/24 érés (Ug/m3)

S _szecyviztisiito-lszaph o_telep

== 1 GRAS ATLAG ==

szernidrogen: $= 1 eros inverzio, p=0.484; 0= 1.00 m - kis varos: u{#0m) » 2.6 mis

T |

I T I
| Haldstivolslg 8005

€ (pgim3)
=3
V4

:\

|

R 988 8§

$EERRAIRRREIRNN IS T O 8

X (meter)

— srinhidropn

= Maddmen Sppnd - 9m _ Colelidek dpgim) 25— Atlag! 1.5 pp'md
m

$zerencs_szenyviztisztito-iszapkezelo_telep

== 1 ORAS ATLAG ==

szénhidrogen: $= 7 labdis, p0.170: 20= 1.00 m - kis varos:; W10 m) = 28 m's

T 1 | T
Hatastivolsig #0085

C (upm3)

—— e

N

N

{
4o

N~

[
i

S RssssRsSEEREERERSRABEETEEE

X [métar)

— szenNidrogin

s Maximum: 4.17 pylemd - 30

-t Thﬁh‘: 1M pyim) — Aty 0.47) pgiml
e

A modellszdmitds eredményei alapjdn az épitkezés sordn, a munkagépek Uzemeléséhez kothets
levegdterhelés elsésorban CO és NOx koncentrdcidterhelést a kérnyezd terileteken.
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valamennyi kibocsdtott szennyezdanyag terhelés miatti koncentrdcié maximum a tervezési terilettdl
szdmitott 8-9 méteres tdvolsdgban alakul ki;

CO tekintetében az dtlagos 1 6rds eredd atlag koncentrdciéd er8s inverzids légdllapot esetén véarhatéan
210 pg/m?;

NOx mint NO2 tekintetében az dtlagos 1 6rds eredd atlag koncentrdcié erds inverziés légdllapot esetén
varhatéan 29,2 ug/ms3;

szildrd PM10 frakcié tekintetében az eredd dtlag koncentrdcié erds inverzids légdllapot esetén
varhatéan 10 pg/m3;

szénhidrogén frakcié tekintetében az 1 6rds eredd dtlag koncentrdcié erds inverzids légdllapot esetén

varhatéan 6,5 ug/m3;

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet el8irdsa szerinti hatdsterillet a terjedésmodellezd program
szdmitdsa alapjdn:

Hatdsteruletek
Légszennyezd GBIl Légkor

9 Y hatdsterilet Kritérium ., g,
anyag (m) légdllapot
nitrogén-oxidok 25 »C”
szén-monoxid 25 »C s1 /
szilard /PM10 20 .C” eros inverzio
szénhidrogén 25 »C”

Hatdsterilet: Munkagépek kérnyezetterhelése
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nTAl2
Ertékelés

A munkagépek dltal kibocsatott Iégszennyez8 anyagok kérnyezeti leveg8ben valé eloszldsdat kdvetden
a levegdmindségi hatdrértékeket nem éri el, a terhelhetéségi tartoményon belil mozognak, azaz kdros

hatés nem varhaté. A hatésterilet a 30 m széles védéfasor terilletébe nydlik (hrsz.. 075/17), azaz a
sajat terileten belil marad.

Gépjarmiforgalom kérnyezetterhelése

Az épitkezés idétartama alatt a legnagyobb egyideji tehergépjdrmi forgalmat a beruhdzas volumene
alapjén 10-15 szallitéjarmi teherforgalom/nappal, fuvarra becsiiltik. Oda és vissza Otra 8sszesen max.
30 tgk-val szédmoltuk.

Gépjarmivek kérnyezet terhelése

A tehergépjarmivek kézlekedésébdl szarmazd légszennyezd anyagok hatdsterilet becslését a Kézép-
Tisza-vidéki Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feligyeléség munkatdrsai Nagy Tibor és
Légradi Attila dltal fejlesztett Hatdstdvolsdg becslé program 8.0.0.5 szdmé programverzidjdval
végeztik el.
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Alkalmazott bementi paraméterek (vonalforras):

napi tgk. gépjarmi forgalom (oda-vissza): 30 tgk/nap
feluleti érdesség: z0=1,0
atl. szélsebesség: 2,5m/s

a szélirdny és az Ut dltal bezart szég: alfa = 45°
szélsebesség mérés magassaga: 1,5m

jarmivek dtlagos sebessége:
épitkezés kb. 50 m-es kdrzetében: 10 km/h
telepilésen beliili: 50 km/h
légkdr stabilitas dllapota:
erds inverzié
labilis

vizsgdlt tévolsag: 100 m

alap leveg&terhelés:

Alap levegéterhelés

NO2 Cco PM10 2CH
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3)
20 170 10 5*

*: becsiilt érték

Az épitkezés id6tartama alatt a szdllitdsi Utvonalak mentén megnovekedett levegd&terheléssel kell
szdmolni. A vonalforrds (kdzit) tengelyét8l mért kilonboz8 tdvolsdgokban kialakulé (eredd)
koncentrdcidkat, valamint a létesités sordn jelentkez8 tobblet forgalom miatt jelentkez8 koncentrécid
névekményeket a szélséséges (er8s inverzidés és a labilis) légdllapotokra az aldbbi tdbldzatban
ismertetjik.

CO szennyez6 anyag

Im|[10m|[20m[30m [40m|70m[80m|90m
Komponens | Légdllapot Megnevezés
(Mg/m3)
. tobblet 1,410,61]0,43]0035]0,3110,23]|0,22| 0,2
co eredd 1711 171 | 170 170 170 | 170 | 170 | 170
10 km/h . tsbblet | 2,50,89 0,450,299 |0,22|0,12|0,11 | 0,1
7
eredd 1731 171 170 170 170 | 170 | 170 | 170
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Szerencs zes 1gk forgalma
== | ORAS EREDOD ==
Sz id, CO; maxi 171 pgima
= 1 erds Invergid, p=0.464, 20= 1,00 m - kis véros, (10 m}= 4 19 m/s
00 i T T T
Haldatiwolslg - 8005
150

(23

§ 100

)

50 i
o° 10 20 30 @0 =0 80 70 20 %0 100
X (meter)
“—sn«mm-om.cu — A0g: 170 pgim3
s g
Szén-monoxid, CO; maximum: 173 pgim3
S= 7 labllis, p=0.170; 20= 1.00 m - kis varos; u(10 mj= 3.7 mis
200 T T 1 1 !
! Hatistivolsdg 8005
180
g 100
3
o
=
no 10 zn 0 @0 50 60 70 ao 80 100
X (mater)
| o S200 a0m0aid, CO e Atfagg: 170 pgim
1m |9 |20m |30m [40m [70m [80m [90m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés m
(Mg/m3)

ST tébblet 0,378]0,1610,114]0,093]0,081|0,061 (0,057 (0,053
NO?2 eredd 26,4 |26,2126,1 26,1 (26,1 |26,1 |26,1 |26,1
50 km/h .- t5bblet 0,661]0,23(0,119|0,079|0,0590,033|0,029 [ 0,025

eredé 26,7 |26,2126,1 26,1 [26,1 |26 26 26
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Szerencs épithezds 1k forgaima
w= 1 ORAS EREDQ ==
Szén co; 171 pgims3
S5 1 er6s inverzio, pe0.464; 20= 1.00 m - kis varos; W10 m)« 4.19 mis
200
!li.’!a',l,)'n,_l;.h; 21005
150
‘:g" |
o 10 S e ————————_——————p————————
3 |
o
60
0
0 10 P 0 “ 5 0 1 80 90 100
X (méter)
| w— S monomid, CO e Atlag: 170 pp'nd
o S EREO
s-1wu;p-o.m,zo-wo'm-mvm':‘qwm;-unu.
200 T T
H.ll.‘hl.‘lv'.-i'.:'m 8005
-
2 100 '
pry 3
" i
0 10 2 2 a0 50 ® 70 8 ® 100
X (méter)
— Spenmononid, (O~ Atlag 179 pp'm)
NO2 szennyezé anyag
10 (20 |30 70 |80 (90
Tm 40 m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés m m m m m m
(Mg/m3)
ST tobblet 0,53 0,22/0,16 /0,130,113 |0,09 0,08 | 0,08
NO?2 eredd 26,5 26,2(26,2|26,1 26,1 |26,1|26,1]26,1
10 km/h - tsbblet 0,925 |0,33(0,17(0,11|0,082|0,05|0,04 | 0,04
eredd 26,9 26,3|26,2126,1 26,1 |26 26 26
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S GRAS ERE06
Nitregén-diexid, NO2; maximum: 26 5 pgim3
5= 1 erds iovveresd, p=0.464, 20= 1,00 m - kis viros; u(10 m)= 4,13 mis
20
)I:.n.)-.r.nnl-.:.j] KOOS
%
20
T SSEHEmmENENEISREEZEEISI: ESSSHIINMENESI EEEEREREE
3
0-0 10 o 30 s ;ﬂ _‘0 T0 80 20 100
X (méter)
[ Witoptn dicsid N2 e Attag: 251 pgiind
it stk forgal
=5 { ORAS EREDO ==
-dicxid, NOZ, maxisum: 26.9 pgimd
S= 7 labilis, p=0.170; 20= 1.00 m - ks varos; u(10 mj= 3.17 mis
» T T T
Hatsstivolsig - 8005
25-
20 A
g 5
2
(&)
1w b - s . e e - e 8- Ikt 0 w2 e
L]
°° ° 0 30 o 40 00 e ] 90 100
X méter)
w— Nitrogin diogid. NOZ e Atlag 2.1 pgim)
Tm 10m [20m [30m [40m [70m |80 m |90 m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés
(Mg/m3)
tébblet 0,3780,16 |0,114(0,093(0,081(0,061|0,057]0,053
S1
NO2 eredd 26,4 26,2 |26,1 |26,1 |26,1 [26,1 [26,1 [26,1
50 km/h tébblet 0,661]0,233|0,119(0,079 (0,059 (0,033 (0,029|0,025
S7
eredd 26,7 26,2 |26,1 |26,1 |26,1 |26 26 26
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Szerencs épitherés 1ok forgalma
==q S EREDD ==
Nitrogén-dioxid, NO2, maimum: 264 yp'm3
S= 1 erds inverzio, p=0.454; 20= 1.00 m - ks varos; u[10 m)= 4,49 mis
. llml,'nl.wmr,';'nr] 80 (‘va
25
2
Py
5
0
0 10 20 N 40 s &0 10 80 0 100
X (méter)
— Nitrogdn diosid. NOZ = Atlagy: 26.1 pgim3
Szersncs spitoerss 1k forgalma
Lk | S EREDO ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 26.7 pgim3
$= 7 labilis, p*0.170; 20« 1,00 m - kis varos: u(10 m)=* 317 m's
w..___ s— —— — — g
1Im.3:.|;:u;..,., 8005
” 1 |
204 !
o E
1
- 5
. |
0 10 20 30 40 50 &0 70 - 80 100
X (méter)
— iGN dioxkd, NO? - Atleg: 26.1 pgiend J
PM10 szennyezé anyag
10 |20 30 70 80 |90
o | Tm 40 m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés m m m m m m
(Mg/m3)
S tdbblet 0,161 0,06|0,05/0,04|0,034|0,06|0,02|0,02
PM10 eredd 10,2 10,110 10 10 10 10 10
10 km/h tsbblet 0,281 0,1 [0,05|0,03(0,025|0,01|0,01 0,01
S7
eredd 10,3 10,1110,1 |10 10 10 10 10
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
“s 1 ORAS EREDO ==
Szlitard PM10 frakeid; maximum: 10.2 pgim3
S$= 1 eros inverzio, p=0.464; 20= 1,00 m - kis varos: {10 mj= 418 mis
s | 1 I 1
| Hatdsliwalsdg - 8005
i
103 '
8 {
= |
2 ,
a 64— t—- - -— _— —- —_—— R
-
o
‘
2
0
0 10 20 a0 40 L] &0 T L 0 100
X (méter)
— Srilard PMI0 frakcio == Atlag: 10 pp'm3
Szerencs ?kuu tgk forgaima
wn { ORAS EREDD ==
Szilard PM10 frakeid; maximum: 10.3 pgimd
S= 7 labllis, p=0.170; 20+ 1.00 m « kis varos; u{10 mj= 317 mis
12 I I 1
Hatdativolsdg B005
10 !
|
8 !
g i
o 6 :
= |
o |
‘ I
|
2 |
0 : I 8 : | B 4 :
[} 10 0 0 &£ 80 60 il 80 80 100

X (mater)

— SrEAE PMI0 MORSS  —— Adag: 10 pgimd

1m |10m|20m |30m [40m [70m [80m |90 m
Komponens | Légadllapot | Megnevezés
(Hg/m3)
. tsbblet 0,099 0,04 | 0,03 |0,02 |0,021 |0,02 |0,02 |0,01
PM10 eredd 10,1 10 |10 [10 |10 10 [10 |10
50 km/h o tsbblet 0,172 0,06 | 0,03 |0,02 (0,015 |0,01 [0,01 |0,01
ereds 10,2 10,1 [10 |10 |10 10 [10 |10
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Szerencs épitkezés tgk forgalma
ww 1 ORAS EREDO w=
Szilard PM10 frakeio; maximum: 10.1 pg/im3
S$= 1 oros inverzio, p=0.454; 20= 1.00 m - kis varos; u{10 m)= 419 mis
12 | | I 1
| Halaskivolsag 8005
10 .
1
{
1
. s
- S 3
1
o i
1
—-_-—
I
|
2 1
|
0 :
0 10 20 »n 40 50 60 70 80 0 100
X (méter)
— Srilard PM10 frakclo == Adag: 10 pgim3
Szerencs 2és tgk forgal
== 1 ORAS EREDO ==
Szilard PM10 frakeid; maximum: 10.2
§= 7 labdlis, p=0.170; 20= 1.00 m - kis varos; u{10 mj= 317 m's
12 i T T 1
| Hatdstavolsdg -8005
|o>Tr
s |

C (ug'm3)
o

0 10 20 20 @ 50 80 70 80 %0 100
X (méter)

o Saithed PMI0 frakclt = Adag: 10 pgim3
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CH szennyez6 anyagq

1m [10m[20m [30m [40m |[70m[80m [90m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés
(Mg/m3)
s1 tébblet 0,152 0,06 |0,05 | 0,04 {0,032 |0,02 |0,02 [0,02
CH eredd 515 5,06 | 5,05 |5,04 |5,03 5,02 | 5,02 |5,02
10 km/h o tsbblet 0,265 0,09 | 0,05 | 0,03 (0,023 |0,01 (0,01 |0,01
eredd 5,26 5,09 | 5,05 |5,03 |5,02 5,01 | 5,01 |5,01
Szerencs epitkezes tgk forgalma
== {1 ORAS EREDO ==
Osszes szerves anyag, HC: maximum: 818 ug/m3
Sw 1 erds inverzio, pe0.464; 20% 1.00 m - kis varos: w10 m)= 4.19 mis
6
3 { { { I'h‘.l.r:!.wwt...i(_] B00S
| |
4 |- HHNENENEEE . ——— BN .
R | ! 1 | |
E ‘ | | | |
g | . | I |
< | ‘ |
. N y — Ll uEiee 0 0 A I
. |
0 10 0 ) 40 50 80 70 80 90 100
X (méter)
[—Ouusu«mmyqll’. — Atlag- 5,04 pgim)
Szerencs épitkezeés gk forgaima
==1 S EREDO ==
Osszes szerves anyag. HC; maximum: 5.26 pgim3
$= 7 labilis, p*Q.170; 20+ 1.00 m - kis varos; u(10 m|= 3.17 m/s
6
Hnt.‘nva;Jg B0 nI 5
% SN NN IR SR TN R R BN RS TE BENEIREY
= |
_E |
2 |
o
2 o - e i . | - M x et st
0
0 10 0 30 40 50 60 70 80 w 100
X (méter)
— Osszes szerves anyag, WC = Atlag: 504 pp'm3
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1m [1om [20m [30m [40m [70m [80m [90m
Komponens | Légdllapot | Megnevezés
(Mg/m3)
CH s tébblet 0,041 0,02 (0,01 |0,01 |0,009 |0,01 (0,01 |0,01
1
50 km/h eredd 5,04 502 [501 [501 [5,01 501 |5,01 |[5,01
tobblet 0,071 0,03 |0,01 |0,01 |0,006 |O 0 0
S7
eredd 5,07 503 [501 [501 [5,01 5 5 5
Sz k forgalma
“-'-"' gks ER?DO ==
Osszes szerves anyag, HC: maximum: 5.04 pgim3
5% 1 erds inverzié, p=0,464. 0= 1.00 m - kis viros; u(10 m)= 419 mis
Gp— e —— A 0 T T AT I AT R T O I E =
H.)Ll-.iflvm'...u, HOoO0S
l
‘ 1
g |
2 J
© . i
2 v . 7
o . |
0 10 20 30 40 50 ] mn 80 100
X (meter)
w— Ossres szorves ooyog, WC = Ataq: 501 ppimd
Szerencs épitkezés gk
==1 RA.SZER;'DO ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: $.07 ugimd
§= 7 labilis, p«0.170; 20% 1.00 m - kis viros; u(10 m)* 317 m/'s
L]
H.n!u'.t.'wnll..a.'l $0 |; Y
4 |
£ i
=]
= |
o |
2 i
| |
0 | |
[ 10 2 0 40 %0 80 70 80 100
X {meter)
— Osszes szerves anyag, HC = Atlag: 5.01 pp'm)
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A tervezett létesitmény épitése sordn, a jelentkez8 napi 30 tehergépjdrmi (oda-vissza) mozgdsa sordn
a kornyezeti levegé mindségben bekdvetkezd vdltozdsokat szén-monoxid, nitrogén-dioxid,
szilard/PM10 és szénhidrogén frakcidkra vizsgdltuk. A modellszédmitds eredményei alapjén a varhaté
leveg8mindségi hatdsok az aldbbiak szerint foglalhatdk dssze:

szén-monoxid tekintetében a kapcsolédd koziti forgalom dtmeneti megndvekedése miatt az immisszié
2-3 pg/m3-el nd a vonalforrds tengelyében, illetve attdl 1 méteres tdvolsadgban, aminek kévetkeztében
kozel 173 pg/m3 CO koncentrécié alakul ki. A vonalforrds tengelyétdl 5-10 méteres tavolsdgban a
levegé terheltségének vdaltozdsa maér gyakorlatilag elhanyagolhats;

nitrogén-dioxid esetében kdzel 1 pg/m3-el nd az immisszié, és aminek kévetkeztében kb. 26,9 pug/m3
NO2 koncentrdcié alakul ki. A vonalforrds tengelyétdl 5-10 méteres tdvolsdgban a levegd
terheltségének vdltozdsa mar gyakorlatilag elhanyagolhatd;

szildrd PM10 frakcié esetében maximum 0,3 pg/m3-el nd a levegd terheltsége, és 10-20 méteren belil
a ,tébblet” PM10 okozta koncentrdcié novekedés 10%-a ald esik,

szénhidrogén esetében a maximum koncentrdécié ndvekmény (~0,3 ig/m3), a vonalforrés tengelyétsl 10
méteres tavolsdgban a levegd terheltségének valtozdsa mar gyakorlatilag elhanyagolhaté.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet el8irdsa szerinti hatésterilet a terjedésmodellezé program
szdmitdsa alapjdn:

Hatdasterilet

Légszennyez8 Atlag konc. o N A

»A” kritérium (m ,»B” kritérium (m ,»C” kritérium (m
anyag (g/m3) il il ()
szildrd anyag 10
nitrogén-dioxid 20,2 nem nem

, " , L nem értelmezhetd
, . értelmezhetd értelmezhetd
szén-monoxid 170

szénhidrogén 2,02

A gépjdrmiforgalomra elvégzett hatdsbecslés arra enged kdvetkeztetni, hogy a beruhdzds kapcsén
keletkezé légszennyez8 anyag névekmény nem okoz levegdmindség romldst, kimutathaté vdltozdst a
beruhdzaési terilleten és a megkdzelitési Utvonalakon. Ugyanis a 37-es sz. masodrendi f80t 2018. évi
forgalom szdmlélasi adatai szerint a telep vonzdaskdrzetében az szgk.+kisteher forgalom kézel 11000

i/nappal, a teher- és buszforgalom egyittesen ~1550 jarmi/nap nagységrenddel jellemezhets.

Hatdsteriletnek a mindenkori kdzlekedési Utvonalat tekintjik. Az épitési helyszin lehetséges szdllitési
Utvonalai:

foglalkozhatunk. A beruhdzasi terilettél t6bb lehetséges Gtvonalon kézlekedhetnek és hagyhatjdk el a
teriletet a tehergépjdrmivek:

Dobé Katica u. — Mezézombor — Arpéd u.

Dobé Katica u. — Szerencs — Kandé Kalmdan 0t — Rdakdczi 0t — 37-es f80t.
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8.1.4 Levegdvédelmi intézkedések

Porszennyezés csokkentési lehetéségek

A mdsodlagos porszennyezés megelézése érdekében az ingatlanon belil a depondlt épitéanyagok
kézil azokat, amelyek esetében feltételezhets a szél dltali elhordds takarni szikséges.

A bels8 uUthdlézatot ideiglenes burkolattal, mint pl. déngdlt talaj és kavicsréteggel lehet ellatni.
Amennyiben ez nem lehetséges, Ugy a belsé kdzlekedési Utvonalakat szikség szerint vizpermettel kell
portalanitani.

A kdzlekedd utfeliletek rendszeres takaritdsdval a masodlagos kiporzds megel8zhetd, csdkkenthetd.

A munkagépek, szdllitéjarmivek kerekei dltal felhordott szennyez8dést (talajt) az aszfaltozott utak

e

feluletérdl rendszeres takaritdssal szikséges megtisztitani.

A lakéteriletek kézelsége miatt igyelni kell a kiporzds minimalizéldsdara, tovdbbd kiemelt figyelmet kell
forditani a kedvezd&tlen meteorolégiai viszonyokra, kerilve a hosszantarté csapadékmentes és légkori
inverzié kialakuldsa sordn végzett munkdlatokat. Ahol a technolégia, munkafolyamat lehetvé teszi, a
kiporzdst csokkenteni kell a feliletek nedvesitésével, vizpermetezéssel.

Munkagépek légszennyezSanyagq kibocsatds csokkentési lehetoségei

A munkagépek dltal kibocsatott Iégszennyezé anyagok koncentrdacidjdnak csékkentése korszerl alacsony
légszennyezé anyag kibocsdtdst munkagépek alkalmazdsdaval biztosithaté. Az  el6z8ekben
szdmitdsokkal és modellezéssel bemutattuk, a IV. szabdlyozdsi [épcsSbe tartozéd gépek dltal kibocsatott
légszennyez8 anyagok a kdrnyezetet kdros mértékben még kedvezdtlen légdllapot esetén sem terhelik.
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A munkagépek szdmdénak helyes megvdlasztdsdndl a kivitelez8 figyelembe veszi a munkaterilet
nagysagat, az elvégzendd munka mennyiségét és ahhoz vdlasztjia meg a hatékony korszery, EU
normdknak is megfelel8 munkagép parkot. Ezek ismeretében késziti el, szervezi meg az épitkezés
munkafdzisait, logisztikajat. Mindezek egyittesen biztosithatjdk — a beruhdzds teljes idétartamat tekintve
— a kdrnyezeti elemek (levegé, zaj, talaj, hulladék) lehetd legkisebb terhelését.

Az alacsony légszennyez8 anyag kibocsdtdst munkagépekkel a tervezési helyszinen optimdlis
Utemezéssel, 6 min8ségl munka elvégzése mellett lehet a tervezdk és beruhazé dltal kézésen kigondolt
projektet megvaldsitani.

A munkagépek, szdllitéjarmivek a munkavégzés idétartamdn kivil — pl. varakozds idétartama alatt — a
gépjarmivek motorjdt nem mikodtetik, ezdltal fdléslegesen nem terhelik ,kipufogdégdzzal” a
kornyezetet.

Szdllitdsok Utemes és csucsiddn kivili szervezése, a sirin lakott terileteket elkerilé utak igénybevétele.
Kérnyezetbardt szerkezeti és segédanyagok alkalmazdsa
Az épitési miveletek (lehetdleg) kedvezd meteorolégiai viszonyok kézétti végzése

A nyitott szdllitéjarmivekkel fuvarozott dmlesztett drut ponyvaval kell fedni, a mozgatott féldtomegeket
szikség szerint nedvesiteni kell

8.2 Uzemelés

A telephelyen egyrészt taldlhatéak engedélykdteles Iégszennyez8 pontforrdsok (2 db gédzkazdn és 3
db gdzmotor), valamint a szennyviztisztitds dSnmagdban jelentds bizkibocsdatéd forrasnak tekinthetd.

8.2.1 Fistgdztisztitdé berendezés

A 3.8. fejezetben (Biogaz kezelés) részletesen bemutatdsra keriilnek a fistgdz tisztitds elemei, amelyek
biztositjdk, hogy a tisztitatlan fistgdzban 1évé kéntartalom a minimdlisra csékkenjen.

8.2.2 Légszennyezd pontforrdsok

A telephelyen 2 db gézkazdn és 3 db gdzmotor fog izemelni, a gdzmotorok mindegyike biogdzt fog
égetni, a kazdnok pedig vagy biogdz, vagy féldgazt, attdl figgden, hogy a biogdz reaktorokban
keletkezik-e elegendd biogdz a gdzmotorok izemeltetésére, vagy csak a gazfdklydn vald elégetésre
elegendé a koncentrdcidjuk. A kazdnhdz és mellette a dizelgenerdtorok a telephely k6zépsé részén, a
fermentoroktél délre helyezkednek el. A két gdzkazdn a kazdnhdzban helyezkedik el,
tizel8berendezésenként killondalléd fustgdz elvezetéssel, a gdzmotorok kézil 2 db egy kéz6s konténerben,
egy harmadik pedig egy kilénallé konténerben kap helyet.

A telephelyi gazfaklya, mivel az égés maga szabad térben térténik, a fistgdzt nem szabdlyozott médon
vezetik el, ezért itt nincs méd arra, hogy meg lehessen mérni a kibocsdtést, igy ez nem mingsil
engedélykoteles légszennyezd pontforrasnak.

A 8-1. tabldzat mutatia be a pontforrdsok miszaki adatait.

Gazkazanok Gdazmotor
Uzemméd Foldgaz Biogdz Biogdz
Darabszam 1 1 3
Atmérs [m] 0,22 0,22 0,22
Keresztmetszet terilet [m2] 0,038 0,038 0,038
Magassdag [m] 7 7 7

Hémérséklet 110 110 130
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Gazkazéanok Gdazmotor
Térfogataram [m3/h] 400 400 730

8-1. tdbldzat: Pontforrdsok miszaki adatai

Gazkazanok Gazmotor
Uzemméd Foldgaz Biogdz Biogdz
Mennyiség Kibocsatasi Kibocsatasi Kibocsatasi Kibocsatasi Kibocsatasi Kibocsatasi
koncentrdcio hatdrérték koncentrdcio hatérérték koncentrdcid hatérérték
[mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
Nitrogén-oxidok 124 250 135 250 93 190
(NOx) [mg/m3]
Kén-dioxid (SO2) - 35 5,6 65 2 60
[mg/m3]
Szilard anyag <] 5 <1 9 - -
[mg/m3]
Szén-monoxid 100 45 180 131 260
[mg/m3]
TOC [mg/m3] - - - - 6 55

8-2. tdbldzat Kibocsdtdsi koncentrdcidk és kibocsdtdsi hatdrértékek

A 8-2. tdbldzat mutatja be a pontforrdsok kibocsétdsi koncentrdaciéit, valamint a vonatkozé kibocsétdsi
hatarértékeket is, a megfelel8 izemméd szerint, a hatarértékeket a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50
MWr1th-ndl kisebb teljes névleges bemend hételjesitmény{ tizelSberendezések mikodési feltételeirdl és
légszennyezd anyagainak kibocsdatdsi hatarértékeirdl sz616 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete
szerint adtuk meg. A tdbldzat adatai bemutatjdk, hogy a becsiilt kibocsatdsi koncentrécidk megfelelnek
minden kibocsdtdsi hatarértéknek.

Légszennyezdanyag Gazkazanok Gazmotor
Foldgaz Biogdz Biogdz

Nitrogén-oxidok (NOx) [kg/h] 0,044 0,048 0,18

Kén-dioxid (SO2) [kg/h] 0 0,001 0,004

Szilard anyag [kg/h] - - -

Szén-monoxid [kg/h] 0,015 0,016 0,25

TOC [kg/h] - - 0,006

8-3. tdbldzat Pontforrdsok légszennyez8anyag témegdramai

8.2.3 Bizforrdsok

A telephelyen egyrészt az egyes jelent8sebb méret{ és nyitott mitargyak lehetnek bizforrdsok, valamint
az iszapkezeld centrumban taldlhaté iszapkezelé géphdz technolégiai levegd elszivasa ra van kétve
egy kozponti biofilterre, illetve — a zdart Gveghdzban elhelyezked8 — szoldr szarité elszivott levegdije
szintén egy biofilteren keresztil tavozik a kdrnyezetbe.

A telephelyi technolégia a fentiekben részletesen bemutatdsra kerilt, azonban bizvédelmi szempontbdl
bizonyos elemeit itt is ismertetjik, kiegészitjik.

Az iszapkezeld centrum meghatdrozé eleme a szoldr szdritdé, amely nagyjdbédl az év felében izemel,
amikor elegend8en magas a kils6 hdmérséklet és a napsités mértéke ahhoz, hogy napenergia
segitségével megtorténhessen a viztelenitett szennyviziszap szdritdsa kb. 20%-os szdrazanyag
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tartalomrdél 60%-ra. Amikor Uzemel a szoldr szdritd, akkor egy szdllitészalag kdzvetlenil a szaritéba
juttatja a viztelenitett szennyviziszapot, ahol a technolégia automatikusan keveri és forgatja az iszapot
az egyenletes szaradds érdekében, emberi beavatkozds nélkil.

Az év azon felében, amikor nem Uzemel a szolar szdritd, akkor a mellette elhelyezkedd viztelenitett
iszaptdroléban gydijtik a viztelenitett szennyviziszapot.

A fentiek miatt egy téli és egy nydri modellezést futtattunk le, el8bbi esetén a szoldr szdritdé izemelt,
helyette a viztelenitett iszaptdarolé jelent meg bizforrdsként, nydron pedig a szoldr szdrité tzemelt és

az iszaptdroléd nem.

s . . . L Térfogat
Mitargy Alak Mennyiség 2:: Zzs[:?]/ ?::]elesseg .[r;rz"']let mgassag dram
[m3/h]
Récs- és homokfogéd téglalap 1 8,53 12,79 109 5,68 -
El8ulepitd kor 7,84 - 48 4,90 -
Ancerob,  anoxikus és kor 2 26,54 - 553 6,10 -
biolégiai mitargyak
Utéilepitdk kér 2 13,72 - 148 5,72 -
Siritett iszap és NKOHSZ téglalap 6,6 4,71 31 2,00 -
fogadd
Viztelenitett iszaptdarold téglalap 1 84 15 5542 3,00 -
Kézponti biofilter téglalap 1 12 2,4 29 2,40 1500
Solar szarité biofilter téglalap 1 36 15 540 2,50 300 000
8-4. tébldzat Bizforrds adatok
e Terilet Darab Térfogataram F|?yelembe vett Siam.ltoﬂ arya
#  Mitargy [m2] szém [m3/h] fajlagos bizkibocsatas
bizkibocsatas* [SZE/s]
1 Rdcs- és homokfogd 109 1 - 100 000 SZE/h/m2 3031
2  El&ilepitd 48 1 - 20 000 SZE/h/m2 268
Ancerob, anoxikus és 553 2 - 5000 SZE/h/m2 768
biolégiai mGtdrgyak
Utéiilepiték 148 2 - 5000 SZE/h/m2 205
8  Sdritett iszap és NKOHSZ 31 1 - 1 000 000 SZE/h/m2 8635
fogadé
21 Viztelenitett iszaptdrold 5542 1 - 5000 SZE/h/m2 7697
22 Kozponti biofilter 29 1 1500 2500 SZE/m3 1042
24  Solar szaritd biofilter 540 1 300 000 100 SZE/m3 8333

*A fajlagos bizkibocsatdasi adatok forrasa a Szagvédelmi kézikényv (Dr. Béres Andrés, Lovrityné Kiss Bedta, Dr. Agoston Csaba,
2014), ahol rendre a megadott intervallumok k&zil a legnagyobb értéket vettik figyelembe. A szoldr szdrité esetében eltértink
ettdl a médszertdl, miszerint kordbbi mérési tapasztalatok alapjdn egy hasonlé jellegl 1étesitmény bizkibocsdtdsat becsiltik
feltl.

8-5. tdbldzat Bizkibocsdtdsi adatok

Felhiviuk a figyelmet, hogy a szoldr szdritd, mint iszapkezelési megoldds kevésbé elterjedt hazénkban,
valamint igen jelent8s térfogataramd (300 000 m3/h) biofilterrel rendelkezik, ezért a figyelembe vett
szagkoncentrdcié jelent8sen tudja befolydsolni a modellezés eredményét.

A kdzponti és a szoldr szdritd biofiltere esetében a szagcsdkkentési hatdsfok legaldbb 90%- lesz.
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A telephely koril 3 irdnybél (ENy, EK és DK) véderdé telepitését tervezik a telephely koril
8.3 Felhasznalt adatok

8.3.1 Alap levegdterheltség

A vizsgdlt helyszin alap leveg&terheltségérél az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhdlézat automata
mér8dllomdsainak adataibdl nyerhetink informdciét. A vizsgdlt terilet kdzvetlen kdrnyezetébdl nem
alinak rendelkezésre immissziés adatok.

A vizsgalt terilethez legkdzelebb taldlhaté automata mérddallomds Miskolcon taldlhatd, innen a Lavotta
dllomast valasztottuk ki viszonyitdsi alapnak.

Az OMSZ legutdbbi, 2021. évi éves értékelésének adatait haszndltuk fel, amelyet a 8-6. tdbldzat mutat
be.

Kén-dioxid 9,9
Nitrogén-dioxid 16,4
Szallé por (PM10) 27
Szén-monoxid 471

8-6. tdbldzat Alap leveg8terheltség (Miskolc, Lavotta, 2021)

Az eredmények értékelésénél a levegdterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. VM rendelet 1.
szdmu melléklete hatdrozza meg, amelyeket a 8-7. tabldzatban mutatunk be.

10

150 - II.
50 40 M.
10000 5000 3000 II.

*Nitrogén-oxidokndl hatdrérték helyett tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjén

8-7. tdbldzat: Immisszids hatdrértékek

8.3.2 Meteorolégiai adatok

A tervezési terilethez kdzvetlen kdzelébdl szarmazéd adatok nem dlinak rendelkezésre, a legkdzelebbi
meteorolégiai dllomds Miskolcon taldlhaté. A mérddllomds adatai szerint az dtlagos szélsebesség 2,1
m/s, az uralkodé széliranyok E-i és EEK-i irdnyGak, utébbiakat a Hiba! A hivatkozasi forras nem t
alalhaté. szemlélteti.
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8-1. dbra: Szélirdny gyakorisdgok (forrds: www.meteoblue.com)

8.3.3 Alkalmazott médszer

A figyelembe vehet légszennyezd anyagok kézil azokat vizsgdltuk, melyeknek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke legkisebb, és a relativ kibocsdtdsi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldasi
paraméterek azonosak. Szdmszerien kifejezve: En/In = maximdlis. Erre az anyagra szdmitott
~megfeleld” levegémindséget biztosité tdvolsdgon til, a tébbi szennyez8anyag koncentrdcidja sem

Iépheti t0l a hatdrértéket. A hatdsterillet meghatdrozdsdndl is erre a tényre hivatkoztunk.

Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 1 35 100 85
Szildrd anyag (Szdllé por <1 - 50
(PM10)-ként)

Szén-monoxid 131 10000 5000

8-8. tdbldzat Kibocsdtdsi koncentrdcidk ardnydnak &sszevetése

Az Uzemelés sordn a ,kritikus” légszennyezd a nitrogén-dioxid (amelyet teljes egészében nitrogén-
oxidoknak (NOx) tekintink, konzervativ becsléssel).

Emellett a szaghatdsokat is modelleztik és dbrdazoltuk, amely esetén a hatdasterilet lehatdroldsakor a
tevékenységre vonatkozé tervezési irdnyértéket kell figyelembe venni, amely a leveg&terheltségi szint
hatarértékeirsl és a helyhez kotstt Iégszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatérértékeirdl szolé6 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. tablazat 23. pontja szerint szennyvizkezelés esetén 1,5 SZE/m3.

e

Megjegyezzik, hogy a telephelyen biogdz el8dllitds (5. pont) is folyik, illetve a bizds, rothadé



KOBMOO1064

faeoyarstetdalinl o8 balsemutihal Merasioey

hulladékkal folytatott tevékenység (6. pont) is részben rdilleszthetd a telephelyi tevékenységre, akar
ezeket is figyelembe lehet venni, azonban ezeknek is ugyanigy 1,5 SZE/m3 a tervezési iranyértéke, igy
nincs jelent8sége a modellezés szempontjabdl, a rendeletben ez a legszigoribb lehatdroldsi feltétel..

Megvizsgéliuk az egyes forrasok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatdsteriiletét. A 306/2010.
Kormdny rendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapjdn a pont- és diffuz forrdsok leveg8tisztasdg-védelmi
hatdsterilete 3-3 feltétel alapjdn hatdrozhaté meg, figyelembe véve a 314/2005. Korm. rendelet 7.
szam0 mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotétt pontforrds hatdsterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforrds daltal maximdlis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsdtott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott, a légszennyezd pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fistfdklya tengelye alatt
varhaté talajkozeli levegsterheltség-valtozas

a) az egyérds (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andl nagyobb,
vagy

b) a terhelhet8ség 20%-dndl nagyobb;

c) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-dandl nagyobb;

d) szagvédelmi hatdsterilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy

anndl nagyobb;

Helyhez kotdtt diffiz forrds hatdsterilete: a vizsgdlt diffoz forrds kéril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a diffuz forrds éltal maximdlis kapacitdskihasznélds, ennek hidnydban jellemz8 Gzemdéllapot
mellett kibocsdatott — miszaki becsléssel meghatdrozhatéd — légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében
a légszennyez8 diffoz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorolégiai jellemzdk
mellett, a fistfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdarhatd talajkdzeli
levegéterheltség-valtozdas

a) az egyords (PM10 esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-dndl nagyobb, vagy
c) az egyords (PM10 esetében 24 6rdas) maximalis érték 80%-dandl nagyobb;

d) szagvédelmi hatdsterilet meghatdrozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé vagy
anndl nagyobb;

A hatdsokat modellszdmitdsok alapjdn hatdroztuk meg. A szémitdsokat az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel
végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81
szabvdnyok felhaszndalaséval készilt.

Modellszamitds paraméterei:
e Szélsebesség: 2,1 m/s
e  Stabilitasi kategéria: a bizmodellezés esetén a legkedvezdtlenebb, stabil [égdllapotot
vettik figyelembe, a tizel8berendezések modellezése sordn pedig semleges
légdllapotot.
e Domborzat: sik terilet

e Erdességi magasség: z0= 0,5 m

8.4 Uzemelés levegéterheld hatdsa

Lefuttattuk a modellezéseket és az aldbbi eredményeket kaptuk.
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8.4.1 Tuzel8berendezések

A modellezés sordn a gdzkazdnok kétféle izemmddija nitrogén-oxid kibocsdtdsi koncentrdcidja (féldgdz:
124 mg/m3, biogéz: 135 mg/m3) nem tér el jelentdsen, ezért egy koztes dllapotot, vegyes izemet
modelleztink le, amikor az egyik kazén féldgdzzal, a mésik biogdzzal izemel.
Komcentracko

Santinr vonskas dbew
M= 108

0 150 30 450m

®  Pontforrdsok [5]

L1 Telepivisl belerdilet
Telehhatar
Soenny2iszap keasdd

Nitroodn-cidok konc. (pgima)
1.370 - 2670

1 2670-3.970

B 3.970- 5271

B 5271 - 651

B 6571 -821

Watasterillesi dbera Uaywiring HatdsterGlet @ Pontforas 5] 0 100 20 300 m A

M o= 15000 Py A ,
o Belterilet Szennywoszap kezeld

8-3. dbra TizelSberendezések Gzemelési levegétisztasdg-védelmi hatdsterilete
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A modellezés szerint a maximdlis tébblet nitrogén-oxid (NOx) koncenrdcié 8,221 Ug/m3, amely az alap
levegdterheltséggel egyitt sem okoz egészségigyi hatdrértéket meghaladd levegdterheltséget. A
hatdasterilet 314 m-es tdvolsdgban hatdrolhaté le a pontforrdsoktdl szédmitva, amely igy nem érint lakott
teriletet.

A fenti eredmény érdemben akkor sem vdltozna meg, ha mindkét gédzkazdn biogdzzal izemelne.

8.4.2 BiUzkibocsdatds

Ahogy a fentiekben a kibocsdtdsok bemutatdsandl mar jeleztik, kétféle Uzemdllapot jellemz8 a
telephelyre a bizforrdsok iUzemelése tekintetében, az egyetlen kilonbség az, hogy a nydri, meleg
félévben a szoldr szaritd Uzemel (idSjarastdl figgden), a téli, hidegebb félévben pedig a viztelenitett
iszaptdrolét haszndlidk a szennyviziszap gyUijtésére, tehdt csak ezen 2 bizforrds tekintetében kilonbozik
a 2 Uzemdllapot, erre tekintettel egy téli és egy nydri bizmodellezést végeztink el, az eredményeiket
pedig az aldbbiakban ismertetiik.

Koaconiricid
kontervemalss dhra
M = 1:2000

0 75 150 225m

B Terideti forrasok [10]
27 Telepiiési bateridlet
—— Telekhatar
Szennywiziszap kezeld
Szag koncertraod [SZ6/m3)
1,500 - 6,139
6,139 - 10.778
10,778 - 15416
15.416 - 20.055
1 20,055 - 24.694
B 24.694 - 29333
) 29,333 - 33.971
0 33.971 - 38610
B 38,610 - 43.249
B 43.249 - 51.899

8-4. &bra Bizterjedési dbra - téli id&szak
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B Tortden forrasok [11]
177 Telepidés belteriilet
Telekhatar
Spennynziszap kezeld
Sad) koncentracks [SZE/m3]
1.500 - 5.640
5650 - 9.760
9,780 - 23.920
13.920 - 18,060
18.060 - 22,159
I 22,199 - 26.339
B 26339 - 30,479
B 30.479 - 34.61%
B 14619 - 38,759
B 35759 - 46,511

8-6. dbra Bizterjedési koncentrdcié kontirvonalas dbra - Nydri id&szak
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Hatastersleti abra Wagairisa Hatastertitot Il Terllets forrds [11] 0 100 200 300 m
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8-7. ébra Bizvédelmi hatdsterilet - Nydri id&szak

A bizvédelmi modellezések azt mutatidk, hogy a maximdlis koncentrdcidk nydron és télen is
hasonléképpen alakulnak, azonban a nydri idészakban a bizvédelmi hatdasterilet nagyobb kiterjedésa,
mert a jelentds kibocsdtd forrdsként azonositott szoldr szdrité biofilter a telephelyen belil a lakott
teriletek feldli oldalon helyezkedik el, és bér szagesdkkentett médon, de mégis koncentrdltan térténik a
kibocsatds.

A téli modellezés sordn a lehatdroldsi feltételként figyelembe vett 1,5 SZE/m3-es koncentrécié éppen
nem éri el az északi irdnyban taldlhaté legkdzelebbi lakott terileteket, azonban nydron ez nem teljesil
és a hatdsterilet elér tobb lakéingatlant is. A téli bizvédelmi hatdsterilet 268 m-es, a téli 348 m-es
tdvolsdgban hatdrolhaté le a telephelyi bizforrdsok hatarai kérdl.

Felhiviuk a figyelmet arra, hogy a modellezésink jelent8s bizonytalansdgokkal terhelt, elsésorban a
szoldr szdrité kibocsdatott bizkibocsdtdsdnak meghatdrozdsa tekintetében, ezért az Uzembehelyezést
kovet8en javasoljuk legaldbb a nydri idészakban — amikor a szoldr szarité is tzemel — a bizforrdsok
mindegyikének akkreditalt bizmérését, és a bizvédelmi hatdsterilet ismételt lehatdroldasat.

Ezzel egyitt a bizvédelmi dvezet lehatdroldsat is mar a helyszini mért adatokra alapozva javasoljuk
elvégezni, nem pedig szakirodalmi adatok alapijan.

Amennyiben a bizmérések és az ez alapjdn elvégzett bizmodellezés azt mutatja, hogy a lakott
terileteket eléri a bizvédelmi hatdsterilet, akkor tovdbbi bizcsdkkentd intézkedések megtételére is
szikség lehet.

A terveken szerepl§, a telephelyet 3 irdnybdl kérbefogé véderdd a jov8ben mérsékelni fogja valamilyen
mértékben a telephely bizhatdsdnak lakott teriletek irdnydba t6rténd terjedését, azonban a
miholdfelvételek alapjén ez a véderdd még nem alkot zdart facsoportot, igy révidtdvon még nem tdlti
be ilyen jellegl funkcidjét.
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9 Kornyezeti hatasok elemzése — zajvédelem

A fejezet 6sszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztité telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidjat.

9.1 A tervezett létesitmény kornyezete, hatarolé terileteinek funkciéi

A telephely Mez8zombor kiilterilletén a 075/16 hrsz. alatti ingatlanon, a rendezési terv besoroldsa
szerinti vizgazddalkoddsi évezetben (V) taldlhaté. Kézvetlen kdrnyezetében E-i, K-i és DK-i iranyban
mezdgazdasdgi dltaldnos teriletek (Md) taldlhatdk, Ny-i oldalon a befogadé Takta-dvesatorna
hatdrolja a telepet. Ezeken a teriileteken a 284 /2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (q) pontja szerinti védendd
épulet nincs. A tdgabb kdrnyezetben taldlhaté védendd épiletek, teriletek:

A legkdzelebbi védends teriilet (lakésvezet) E-i irdnyban, a szennyviztelep jelenlegi telekhataratdl kb.
165 m-re hizédik, ez MezSzombor rendezési terve alapjdn belterilet és falusias lakésvezet (Lf),
azonban itt védend8 épilet csak a teleptdl (telekhatdartél) EK-i irdnyban 300 m-re 1év8 1021 hrsz. alatt
talalhaté.

Szerencs, Dobé Katica utca menti kertvdrosias lakédvezet (Lke) D-i pereme 350 m-re hiuzédik a
szennyvizteleptd|

A telephelyt8l Ny-ENy-i irdnyban a Szerencs, Malom tanya utca mentén gazdasdgi, kereskedelmi,
szolgdltatd (Gksz), ill. erdédvezetben (E) legkézelebb 465 m-re taldlhatok lakéépiletek

A D-i irdnyban zaijtél védend§ terilet nincs.
K-i irdnyban Mez&zombor egybefiiggd lakéterilete a telephely telekhataratédl 1,7 km tavol kezdddik.

A meglévd szennyviztelep megkdzelitése a Dobé Katica utcardl (3614 sz. 6sszekdtd Ot) ledgazé 0100
hrsz-0 bekotéiton torténik. A kérnyezd teriletek talaja akusztikailag hangelnyeld tulajdonsdgu. A
hangterjedést akaddlyozé természetes felszini formdk nincsenek, a ligetes névényzet és az id8szakos
mez8gazdasdagi kultirdk zajcsillapité hatdsa elsé kézelitésben elhanyagolhaté.

s <7 (| Sy
m k 'J/_ Y T

£
'_/ iy
d
/ Lakohazak,

nem védendd '
Ev ovezetben | |

Szerencs belterulete,
zajtol védendd Lke
! Ovezet.

| | Védends lakéépilet |

S}\&pnyviztisztitbtglép; i

| l\..l“\ll,‘:. ! Nl -

&0 ‘1 '|. ' '\\\;‘\ ¥ Ma

—— e ——'—:‘1—;; .' - o ’ \:.'.\.'-" S5 y : [ i |
s ;ikéet ;::, Gksz | /f: ]

9-1. &bra: A tervezési terilet kérnyezete
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9.2 Zaj- és rezgés elleni védelem kovetelményei, hatarértékei

9.2.1 A vizsgdlat sordn alkalmazott el8irdsok

1995. évi Llll. térvény a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kdrnyezet-
haszndlati engedélyezési eljardsrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egyittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megdllapitasarél

93/2007. (XIl. 18.) KyWM rendelet a zajkibocsatdsi hatarértékek megdllapitdsanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsdatds ellenérzésének médjardl

MSZ 18150-1: 1998. A kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre haté kdrnyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben.

Szerencs Vdros KépviselS-testilletének 1/2006. (I. 31.) szaml rendelete Szerencs Véros és Ond
telepiilésrész Szabdlyozasi Tervének elfogadasardl és a Helyi Epitési Szabdlyzat — HESZ — teriiletre
vonatkozé el8irdsainak megdllapitdasardl, egységes szerkezetben a 11/2007. (V. 24.), a 12/2007.
(VI. 21.), a 16/2007. (VIII. 23.), a 17/2008. (X. 30.), a 20/2008. (XIl. 11.), a 3/2009. (l. 22.), a
12/2011. (V. 26.), a 24/2012. (XI. 29.), a 26/2015. (XI. 26.), valamint a 2/2016. (I. 28.)
onkormdnyzati rendelettel

Mezdzombor Kézség Onkorményzat 8/2007. (11.29.) szdmu rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrdl

9.2.2 Hatdrértékek

A kérnyezeti zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kérnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl sz6l6 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 284 /2007. Korm. rendelet),
tovabbd a zajkibocsatdsi hatarértékek megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének médijardl szél6 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: 93/2007. KvWM
rendelet) tartalmazza.

Zajterhelési hatdrérték:

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatdrértékeket a terileti funkciétdl figgden kilén a nappali
(06.00 - 22.00) és kilén az éjszakai id8szakra vonatkozdéan a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdarértékek megéllapitdsarél szélé 27/2008. (XIl. 3) KvWM-EUM egyittes rendelet (a tovdbbiakban:
27/2008. KvWM-EUM egyiittes rendelet) mellékletei tartalmazzdak.

Zajkibocsdtdsi hatdrérték:

A 284/2007. Korm. rendelet 10. §-a alapjdn amennyiben a zajforrds hatésteriletén védends teriilet,
épilet taldlhaté a tevékenység megkezdése elétt a kdrnyezeti zajforrds Uzemeltetdjének a
kérnyezetvédelmi hatésdgtdl zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitasat kell kérnie, és a hatdrériék
betartdsdnak feltételeit megteremteni.
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9.2.3 Uzemi és szabadid8s létesitményekbdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékei

Uzemi és szabadid3s létesitményekben folytatott tevékenységtél szdrmazéd zaj terhelési hatarértékeit
(LTH) a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egyittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, amelyek a
tervezett épitmény vonatkozdsdban a 9-1. tabldzatban lathatdk.

Uduloterule'r kilonleges teriletek  kozil az
egeszsegugyl teriletek

quo'rerule'r (nagyvérosias beépitési), a vegyes
'rerule'r

9-1. tdbldzat: Az Gzemelésbdl eredd zaj terhelési hatdrértékei a zajtdl védends terileteken

Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitasdnak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsdtds ellendrzésének modjardl szélé miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére

meghatdrozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 éra.

9.2.4 Epitési fazis

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékeit a zajtdl védendd terileteken
a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az aldbbiak:

Udulo'rerulet kulonleges teriletek
kozul az egészségigyi terilet

quo'rerule'r (nagyvérosias
beepltesu), a vegyes terilet

Megijegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.

9-2. tdbldzat: Zajterhelési hatdrértékek — épités, kivitelezés
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A zajvédelmi hatdrérték megdllapitdsa a terileti funkcid, valamint az épitési munka id8tartaménak
figyelembevételével tdrténik. A zajterhelési hatdrértékek LAM megitélési szintre vonatkoznak. A
megitélési id8 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,56ra.

A vizmitelep fejlesztésének idétartama meghaladja az 1 hénapot, viszont nem tart 1 évig, igy ez esetben
az ,,1 hénap felett 1 évig” oszlopot vettik figyelembe. A munkélatok csak a nappali id8szakban folynak,
legfeliebb napi 10 éra idétartamban.

9.2.5 Kozlekedés

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EGM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete
hatdrozza meg, a zajtdl védendd terilet besoroldsa és az Utkategéria figgvényében. A rendelet
részletét az aldbbi tdbldzat tartalmazza.

Udul&terilet, kilonleges

teriletek kozil az egészségigyi 50 40 55 45 60 50
terilet

Lakoterilet (kisvarosias,

kertvérosias, falusias, telepszeri
beépitési) kilonleges teriletek

koziul az oktatdsi létesitmények & & &0 90 =5 83
teriletei, a temeték, a

zdldterilet

Laketerilet ~ (nagyvdrosias 50 65 55 65 55
beépitésl), a vegyes terilet

Gazdasdgi terilet 65 55 65 55 65 55

9-3. tdbldzat: Zajterhelési hatdrértékek — kézlekedés
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A zajterhelési hatdrértékek LAMkS megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkozé
jogszabdly alapjan kézlekedési zaj vizsgdlata esetén nappal (6:00-22:00) 16 éra, mig éjjel (22:00-
6:00) 8 éra.

9.2.6 Az emberre haté kdrnyezeti rezgés terhelési hatarértékei

Az emberre haté kérnyezeti rezgéstél védends épileteket, azok helyiségeit, a vizsgdlati kiszobértéket,
valamint a helyiségekben megengedhetd rezgésterhelési hatdrértékeket a 27/2008. KvVM-EiM
egyuttes rendelet 5. melléklete tartalmazza az aldbbiak szerint:

nappal

Lakéépilet, iduléépilet, szocidlis otthon, 06-22 éra 12 10 200

szdllashely-szolgdltaté  épilet, kérhaz, girel

szanatérium laké- és pihendhelyiségei I , 6 5 100
22-06 é6ra

Megijegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvény szerint.

9-4. tdbldzat: Az emberre hatd kérnyezeti rezgés terhelési hatdrértékei

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 éra.

9.2.7 Zajvizsgdlati részteriletekre vonatkozé zajterhelési hatdrértékek
A besoroldst a vizsgdlati részteriletek szerint adjuk meg.
T10 részterilet
E-i iranyban 1é6vé Mez8zombor zaijtél védendd ingatlanai:
Lf: falusias lakéterilet” épitési dvezeti besorolds

Zajterhelési hatarértékek (izemelés): LTH = 50 / 40 dB(A) — nappal / éijel

T21 részterilet
ENy-i irdanyban Malom tanya utca terilete:
Ev: ,,védelmi céli erdéterilet” épitési dvezeti besorolds

Zajterhelési hatarértékek (izemelés): LTH = 60 / 50 dB(A) — nappal / éjiel (csak irédnyadd
értékek)

T22 részterilet
Ny-ENy-i irényban 1év8 Szerencs egybefiiggé védends teriilete:
Lk: ,kisvdrosias lakoterilet” épitési dvezeti besorolds

Zajterhelési hatarértékek (izemelés): LTH = 50 / 40 dB(A) — nappal / éijel

T23 részterilet

Ny-i irdnyban 1évé Malom tanya utca terilete:
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Gksz: ,kereskedelmi, szolgdltaté gazdasdgi terillet” épitési dvezeti besorolds

Zaijterhelési hatarériékek (izemelés): LTH = 60 / 50 dB(A) — nappal / éijel

T30 részterilet
D-i irdnyban 1évé mezégazdasdgi terilet:
Ma: ,,altaldnos mezdgazdasdgi terilet” épitési dvezeti besorolds

Zaijterhelési hatarértékek (izemelés): LTH = -

T40 részterilet
K-i irdnyban 1évé mez8gazdasdgi terilet:
Ma: ,éltaldnos mez8gazdasdgi terilet” épitési Svezeti besorolds

Zaijterhelési hatarértékek (izemelés): LTH = -

9.3 Az alapallapot vizsgalata

9.3.1 A terileten és kérnyezetében folyd épitési tevékenységek

A vizsgdlt terileten nagyobb volumeni épitkezést nem tapasztaltunk.

9.3.2 A terileten és kdrnyezetében jelenleg izemeld Uzemi és szabadidds tevékenységek
Az alapdllapotot miszeresen vizsgdltuk, ezt részletesen a 10. mellékletben mutatjuk be.

A vizsgdlati kérnyezetben meghatdrozé Gzemi zajforrdst nem észleltink.

9.3.3 Kozuti kozlekedés

A beruhdzdsi terilet a 3614 sz. 6sszekstd Otrédl kozelithetd meg.
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9-2. dbra: A tervezési terilet megkézelithetésége

A meglévé dllapot vonatkozdsdban a Magyar Kézit Nonprofit Zrt. ,, Az orszdgos kdzutak 2021. évre
vonatkozd keresztmetszeti forgalma™ c. kiadvany forgalomszamlalasi adatait felhasznélva az UT 2-
1.118 sz. Gtigyi miUszaki el8irds (Kézutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetité médszerrel)
alapjdn szdmoltuk ki az érintett Utszakasz 2022. évre vonatkozé forgalmi adatait a hdrom akusztikai
jérmikategéridra. Ezen adatok felhasznéldsaval a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet szerint hatdroztuk
meg az utak nappali éraforgalmdt mind a hdrom akusztikai jarmikategéridra. Ez szolgdlt alapul az

utak kozuti zaijterhelésének szdmitdsdhoz. Ennek a 2022. évre vetitett atlagos forgalmi adatai az
alabbiak.

_
3614. sz. Ssszekdts ot [1+170 .- 1037
km szelvény]

9-5. tdbldzat: Napi forgalmi adatok

1, 3,9 1,8 7,6 0,5 0,

3614. sz. osszekots ot [1+170
km szelvény]

9-6. tdbldzat. A vizsgdlt dtszakasz mértékadé Sraforgalma

Az Utburkolat B tipust akusztikai érdességi kategéridba sorolandé. A megengedett haladési sebesség
lakott terileten belil 50 km/h, lakott terilleten kivil pedig 90-70-70 km/h. A kdzutak 2x1 forgalmi
savval rendelkeznek. Kis éjszakai forgalmd Gtrél van szé.
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A koézutak zajkibocsdtdsdra jellemzd mennyiséget (7,5 m-es egyenértéki A-hangnyomdsszint) a
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet alapjén hatéroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgdlt Gtszakaszokra a
kovetkezé tdbldzat tartalmazza.

3614. sz. 6sszekoté 0t [1+170 km szelvény] 59,8 51,0

9-7. tdbldzat: A vizsgdlt Gtszakaszok 7,5 m vonatkoztatdsi tdvolsdgban szdmitott egyenértékli A-hangnyomdsszintje
50 km/h sebességre
9.3.4 Rezgésterhelés

A vizsgdlt terileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozé rezgésforrds.

9.4 Az épités alatti allapot vizsgalata

9.4.1 Zajforrdsok, technolégia

A tervezés jelenlegi fazisdban az épitési zajkibocsatdsrdl (zajterhelésrdl) csak dltaldnossdgban lehet
bdrmit mondani. A legnagyobb zajkibocsatdssal jaré munkafdzisok tapasztalati adatait az aldbbiakban
foglaljuk &ssze.

e Epiletbontasi munkdak

e Fdldmunkdk

e Alapozdsi munkdk (betonozds).

e Szerkezet épités

e Szakipari munkdk

Az egyes munkafdazisok zajkibocsdtdsa az aldbbiak szerint becsilhetd.

1) Bontdsi munkdak

95

9-8. tabldzat. Zajforrdsok a bontdsi munkdk munkafdzisdban
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9-10. tébldzat. Zajforrdsok az alapozdsi munkafdzisban
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9-11. tdbldzat. Zajforrdsok a szerkezetépitési munkafdzisban

5) Szakipari munkdk

Ezen munkafdazis mar tébbségben zdért épuletekben térténik, és elhanyagolhaté zajkibocsatdsu, emiatt
ennek kérnyezeti zajhatdsa elenyészd.

Epitési munkélatokat csak a nappali id8szakban végeznek.

9.4.2 Szdmitési eljards
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dxd
LAeq (X y):L WAeq +ZK +10- IgJ-J’ y
S X +y

(a Ki korrekciés tagokkal az adott irdnyban fellépd zajterjedési korrekcidkat jelsltik az MSZ ISO 961 3-
2:1996 szabvdanynak, valamint a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet el8irdsainak megfeleléen.)

Megijegyzés: A felhaszndlt felileti integrdl-kifejezés nem integrdalhaté figgvény, emiatt annak diszkrét
formdjat alkalmazzuk a szdmitdsok sordan.

A tervezett létesitményt8l varhaté kérnyezeti zajkibocsétds/zaijterjedés mértékét a jelenleg érvényes
el8irdsoknak megfeleld szoftverrel készitettitk. A technolégia ismeretében, illetve tapasztalati
zajkibocsatds vizsgdlatokbdl kiindulva, a tevékenység domindns zajforrdsai dltal okozott kilsé
kérnyezeti zajterhelés szdmitésait és modellezését a Braunsteint+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC
(Németorszdag) dltal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziéjo EU konform zaijterjedés-szamitd szoftver, ipari
zajterjedés modellez8 moduljdnak segitségével készitettik el. Alkalmazott szabvany az MSZ ISO 9613-
2:2005 Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A szadmitds dltaldnos médszere.
A fenti szabvény azonos a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet szerinti szamitdsi médszerrel.

A modellezésekhez a digitdlis helyszinrajzot a szoftverbe importdltuk, majd input adatként megadtuk a
megbizétél kapott zajforrdsok adatait (mérete elhelyezkedése, zajteljesitményszint (LWA)).
9.4.3 Az épités zajvédelmi hatdsterilete

Epitési zaj esetében, a hatdasteriilet hatarainak meghatdrozasdra jogszabadlyi elsirds nem létezik. Jelen
esetben hatdasterilet alatt a vonatkozé zajterhelési hatarérték teljesilésének hatdrvonalat értjik. A
vonatkoztatdsi pont az épitési terilet sulypontja.

Munkafolyamat Védéstavolsag Védé8tavolsag Védétavolsag

Y Lf/Lk teriletre [m] Vi teriletre [m] Cksz teriletre [m]
Bontds 130 50 35
Foldmunka 40 20 10
Alapozds 50 30 20
Szerkezetépités 35 15 10

9-12. tdblézat. VédStdvolsdgok az egyes munkafdzisok sordn az egyes épitési Svezetek irdnydban
A hatdrértékek értelmezéséhez és alkalmazdasdhoz a rendelet az aldbbiakat irja eld:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazéd zaj terhelési hatdrértékeit a zaijtdl
védend§ terileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell
bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelel8en kilon-kilon kell meghatérozni.

Ehhez még hozzd kell tenni, hogy az éltaldnosan elfogadott vélekedés szerint a szakaszokat
nem kell a kronolégiai paraméterei szerint felbontani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
bontas folyamata esetében varhatéd legnagyobb zajterhelést — ha az nem haladja meg az 1
hénapot — akkor a legmagasabb zajterhelési hatarértékkel kell 6sszevetni, figgetlenil attédl,
hogy az az épités teljes idészakdn belil mikor térténik. A szdmitdsok alapjdn elmondhaté, hogy
a zajterhelési hatarértékek biztonsdggal teljesilnek az épités teljes folyamatdaban.

Ha figyelembe vesszik, hogy a bontdasi fdzis nem haladja meg az 1 hénap id8tartamot, a zajterhelési
hatdrérték ebben az idészakban LTH=65 dB, igy az Lf és Lk besorolasu teriletek védétavolsdga: 100
m.
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9-3. dbra: A bontdsi munkafdzis legnagyobb hatdsterilete

— 50 A hatastaniet

9-4. dbra: A féldmunkdk legnagyobb hatdsterilete
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w50 dB{A) hatasteniet

9-6. dbra: A szerkezetépitési munkdk hatdsterilete

Az épités sordn a zajvédelmi hatdsteriletre zajtdl védendd létesitmény nem esik.
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9.4.4 Az épités alatti kdzlekedési zajterhelés

Az épitési célforgalom a 37 sz. f80ton és a 3514 sz. &sszekstd Uton fog bonyolédni, melynek jellemzé
becsilt legnagyobb volumene: 20 db személygépkocsi és 20 db nehéz tehergépkocsi.

A kozut célforgalommal terhelt zajkibocsatdsa:

3614. sz. 6sszekétd 0t [1+170 km szelvény] 60,0 51,0

9-13. tdblazat: A vizsgdlt itszakaszok 7,5 m vonatkoztatdsi tdvolsdgban szdmitott egyenértékd A-
hangnyomdsszintje 50 km/h sebességre

A 3514 sz. 6sszekotd Gton: LAeq(7.5) = 53.0 dB nappal — az 0t forgalmdhoz képest kb. 0.2 dB jarulékot
ad, és nem éri el a rendelet szerinti 3 dB értéket.

Kozvetett hatdsterilettel a fentiek miatt nem kell szédmolni.
9.5 A tervezett allapot vizsgalata

9.5.1 A technolégia bemutatdsa

1. Tervezett racs-homok- és zsirfogd berendezések, féltetd alatt Uj
— Foldszinten zart konténergéphdz
— Emeleten féltetd alatt a zart rdcs-homok-és zsirfogéd berendezés
— a rdcs, homok és zsirfogd zdrt fémdobozban kerinek elhelyezésre, nyithaté ajtékkal

2. Tervezett osztém{ Uj
—  Nyitott vasbeton mitargy

3. Tervezett el8ilepité mitargyak (2db), Uj
— Dorr tipusy, vasbeton nyitott mitargyak

4. Tervezett primer iszap akndk (2 db) Uj
—  Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akndk

5. Tervezett uszadék akndk (2 db) Uj
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akndk

6. Tervezett anaerob mitargyak (2db) Uj
— Nyitott vasbeton mitargyak

7. Meglévé tombasitett mitargy (biolégiai terek) atalakitas
— Nyitott vasbeton mitargyak

8. Tervezett utdilepité mitargyak (2db) Uj
— Nyitott vasbeton mitargyak

9. Tervezett tisztitott szennyviz mennyiségméré akna Uj
—  Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akna

10. Meglévs fertétlenitd felvjitas
—  Vizzdréan szigetelt, nyitott vasbeton mitéargy

11. Tervezett recirkuldcids-, folésiszap és uszadék akna (2 db) Uj
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akndk

12. Tervezett recirkulécids iszapmérd akndk (2 db) Uj
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akndk

13. Tervezett iszap oszté akna 0j

— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akna
14. Tervezett pdlcds iszapsiriték (2db) 0
— Vizzdréan szigetelt, nyitott vasbeton mitargy
15. Tervezett homogenizald 0j
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

— Vizzdréan szigetelt, zart, fitétt vasbeton mitargy

Tervezett gépi iszapsirité Uj
— 3 m3/h /gép, 2db gép
— Fedett, zart épiletben

Tervezett rothaszté és gdzhasznosité géphdz 0
—  Zart épilet (Gdzmotor, gdzkazdn helye)

Tervezett rothasztd tornyok (2db) 0j
— Zart épiletben elhelyezett

Tervezett kigdzositd 0
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton mitéargy

Tervezett iszapviztelenité 0j
— Zart épiletben elhelyezett

Tervezett viztelenitett iszap tdrold, 0j

szalagos iszapszdaritd, silé és segéd berendezései

— Zart épiletben elhelyezett

Tervezett kdzponti szagtalanité berendezés Uj

Tervezett csurgalékviz Gtemeld Uj
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akna

Tervezett darabos anyag fogadé 0j
— Zarhaté bedobé nyildsg, felszin alatti fogadé akna

Tervezett pasztérizald 0j

—  Zé&rt mGtargy
Tervezett viztelenitett iszap fogadé / szdlasanyag levdlaszté (bunker)  Gj
— Zarhaté bedobé nyildsg, felszin alatti fogadé akna

— A szivattyd géphdzban kap helyet a szdlasanyag levélaszté
Tervezett sUritett iszap és NKOHSZ fogadé forgédobos rdcs Uj
— féltetd alatt elhelyezett zart berendezés

— a dobrdcs zart, egy ajtén keresztil az Gzemmenet ellendrzésére, karbantartdsokra
lehet8ség van. A szippantds autd storckapcson keresztil csatlakoztatva iriti le a tartdly

tartalmat. A dobrdcs haszndlat utdn elmossa magdat.

Tervezett gdztartdly Uj
Tervezett gdzfaklya (1db) Uj
Tervezett biogdz kéntelenité dllomds Uj
Tervezett gardzs Uj
— az Uj, kombindlt csatornatisztité jarmlG és konténerszdllitd autd,
taroldsdhoz
Tervezett fovégéphdz Uj
Tervezett raktar és mihely (meglévd fuvégéphdz dtalakitdssal) atalakitds
Meglévs csurgalékviz dtemeld felujitas
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akna
— a hdélézat végpontjdra telepitett,
Meglévé kezel8 épilet felujitas
Meglévé szivattyd akna felGjitds
— Vizzdréan szigetelt, zart vasbeton akna
Meglévé klérozd felujitas
Tervezett hidmérleg Uj
— a beszdllitott iszapok és egyéb hulladékok mérlegelése céljabdl
Hypo elddllité és adagold konténer 0j
— El8re gydrtott berendezés, zart
Trafé Uj

— Uj transzformator dllomds és kilsé energia
Tiziviz tarolé 0

homlokrakodd
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9.5.2 Zajforrdsok

A tervek szerinti telephely zajforrdsai az aldbbiak lesznek.

Gazhasznosité géphdz (2+1 gdzmotor+generdtor, kipufogd, légbeszivd, vészhitd — becsilt
zajteljesitmény-szintie — LWA = 90 dB / db, ténylegesen folyamatos iizemben 2 db-bal
szamolhatunk). A ténylegesen a védend8 kérnyezetbe sugdrzott zaj szamos tényezdtdl figg,
elsésorban a rendszer elrendezésétél — hol lesz a kiltéri hité elhelyezve, hol lesznek a
légbeszivdk, a légbeszivas hangcsillapitdkon keresztil térténik-e. Megfeleld zajvédelmi tervezés
mellett a legjelentdsebb zajforrds a kipufogé — LWA = 93 dB/db. A tovdbbiakban ezzel
szdmolunk, megadva a szikséges zajvédelmi beavatkozdsokat. Az aldbbi dbrdn a jele: 'I'.

Az iszapsUritS és szdaritd rendszer a jelenlegi Gzemelést alapul véve: LWA = 80dB. Itt is érvényes,
hogy a ténylegesen a védendd kdrnyezetbe sugdrzott zajteljesitmény-szint a rendszer tényleges
kialakitasatdl figg. Az dbran Il

A fuvogéphdzban varhatd diffoztéri zajszint — Uj szennyviztisztitok mérési eredményei alapjdn
LpA= 88-93 dB. A szikséges szell6zényildsok felilete 0,5..1 m2-re tehetd, a kisugdrzott
zaijteljesitmény-szint: LWA = 85dB. Az dbrdan'llI'. Az el&zetes tervek szerint a nyildsok a géphdz
Ny-i oldalén lesznek elhelyezve.

Fovogéphdzbdl kimend leveg8vezetékek a fermentorokig, ez vonalsugdrzéként mikddik. Mésik
hasonlé telephelyeken végzett mérések eredményei szerint ezek zajteljesitményszintje: LWA =
89 dB (V' jeld).

Biofilter (szagtalanitd): a biofilter kilépd oldaldn a tapasztalatok szerint jelentéktelen a
zajkibocsatds — a tdltet hangelnyelé anyagként viselkedik. Abban az esetben, ha a rendszer
ventildtora szabad téren lesz telepitve, akkor LWA = 75dB. Az dbrdan 'V'.

A telephelyen belijli célforgalom: nehézgépjarmi-fogalom (6 tgk/nap) LWA = 100 dB, iizemidd
1 éra, egyenértékben: LWAeq = 91 dB — nappal, személygépkocsi forgalom (12 szgk/nap).
LWA = 90 dB, izemid8 0.5 é6ra, egyenértékben: LWAeq = 78 dB — nappal. A személyforgalom
zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

A telephelyen belil 1 db homlokrakodé végzi az iszapfeladdst a szoldrszdriténdl. Ennek
zajteljesitményszintje: LWA=104 dB, izemideje: max. 8 éra — nappal, idészakosan.

A tervezett szennyviztisztitd telep és iszapcentrum mdésodlagos zajforrdsa: Radcsgéphdz: LWAeq
<70 dB.

Nem rendszeresen iizemel8 zaijforrdsok — kazdnok, gazféklya — a 93/2007. (XII. 18.) KyWM r. 1. § (3)
pontja értelmében nem tekintendék a mértékadéd tzemdllapot részének.

A szippantott szennyvizet napi 6 db nehéz tehergépjdrmi széllitia be a telepre.
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9-7. dbra: A zajforrdsok elhelyezkedése

A szamitbhaté zajterhelés a kritikus homlokzatokndl az éjjeli idészakban az aldbbi.

9.5.3 Vdrhaté kérnyezeti zajterhelés

A vizsgdlati pontban fellépd kérnyezeti zajkibocsatds mértéke a tervezett létesitmény zajforrdsainak
hangteljesitményszint adataibdél, valamint a terjedési viszonyokbdl szoftverrel hatdroztuk meg. A
zajterhelési pontokat a lakéépiletek zajforrdsok irdnydba nézé védendd homlokzat elétt 2 m
tadvolsagban vettik fel. A szdmitott zajterhelés értékét a 9-14. tdbldzatban tintettik fel. Mivel a
zajforrdsok zajkibocsdtdsa a nappali és éjszakai id&szakban megegyezik, azonban az éjszakai
hatdrértékek szigoribbak, a szdmitdsi eredményeket az éjszaki hatarértékekkel hasonlitottuk dssze.

Mezézombor

hrsz.: 1021 D-i homlokzat 8,8 -
Szerencs ;

hrsz.: 2176 K-i homlokzat Ev 27,1 50 -
Szerencs e 233 5 -

hrsz.: 2165 K-i homlokzat
* Rendelet szerint nem védend§ teriilet, emiatt a hatdrériéket csak irdnyértéknek tekinthetjik.

9-14. tébldzat: Az Gzemelésbdl eredd szamitott zajterhelés értékei a kritikus pontokon

A szdmitds eredményeit dsszehasonlitva a zajterhelési hatdrériékekkel kijelenthetd, hogy a vizsgalt
berendezések Uzemelése hatarérték feletti zajterhelést sem a nappali, sem az éjjeli idészakban nem
okoz a zaj ellen védendd kérnyezetben. A vizsgdlt |étesitmény zajkibocsatdsa a vonatkozd kdrnyezeti
zajvédelmi el8irdsoknak a vizsgdlt Uzemviteli korilmények kézétt mind a nappali, mind az éjjeli
idészakban
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megfelel.

A tervezett izemrészleg zajkibocsdtdsi zajtérképét 1,5 m magassdgban a Hiba! A hivatkozasi forrds n
em talalhaté.. dbrdn lathaté (a nappali és az éjjeli id8szak zajkibocsatdsi zajtérképe megegyezik).

9.5.4 Az izemelési fazis zajvédelmi hatdsterilete

A hatdsterillet meghatdrozdasét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
aldbbiak szerint torténik (részlet).

»1) A létesitmény zajvédelmi szemponty hatdsteriletének (a kdrnyezeti zajforrds hatdsteriletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatdarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB.

c) egyenl8 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

d) zaijtél nem védendd kornyezetben — gazdasdgi teriletek kivételével — egyenld a zajforrdsra
vonatkozé UdilSteriletre megdllapitott zajterhelési hatdarértékkel.

e) gazdasdgi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45
dB.”

A tervezési terilet kdrnyezetében elvégzett hattérterhelés mérések alapjdn (9.3.2. fejezet), illetve a nem
vizsgdlt lakott teriletek irdnydban a hatdrérték-10 dB hatdsterileti hatar figyelembevételével a
zajvédelmi hatdsterilet nagysdga irdnyonként a kévetkezd:

TSI ] A hatésterilet legnagyobb

Ir,cmy/ “ Ovezeh’ 6. & 'adoﬂ celha'rarellnlek kiterjedése o telekhatartl
részterilet besoroldas bekezdése (nappal/éjjel) szémitva[m]
[dB(A)]
E-T10 Lf a) 40/30 250
ENy — T21 Ev a) 45/35 140
Ny-ENy -
192 Lk a) 40/30 255
Ny — T23 Gksz a) 50/40 120
D-T30 Mé d) 45/35 240
K —T40 Mé d) 45/35 160

9-15. tdbldzat: Az Gzemelésbdl eredd hatdsterilet nagysdga irdnyonként

A szdmitdsok alapjén megdllapithaté, hogy a hatdsterileten zajtél védendd teriletek (jelenleg
beépitetlen) talalhatéak, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) alapjdn, a kdrnyezeti zaijt
eléidéz8d Uzemi zajforrdsra vonatkozéan a tevékenység megkezdése elétt a kdrnyezeti zaj- és
rezgésforrds Uzemeltet8je kdteles a kdrnyezetvédelmi hatésdgtdl kdrnyezeti zajkibocsdatdsi hatarérték
megdllapitdsat kérni, és a hatdrérték betartdsanak feltételeit megteremteni.

A hatdrériék kérelmet a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 2. melléklete alapjén kell elkésziteni.
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A zajvédelmi hatdsterilet csak Mez&zombor telepilés (jelenleg beépitetlen) lakott teriletét érinti, de
Szerencs belteriletét is sorolja.

A szdmitott hatdsteriletet az aldbbi dbra mu’rqfiq.
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9-8. dbra: A zajvédelmi hatdsterilet

A hatdsteriletre a szdmitdsok szerint zaijtél védendéd Iétesitmény nem esik.

9.5.5 A célforgalmu kdzlekedés zajkibocsdtdsdanak vizsgdalata

A kdzvetett hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. 7. § alapjan hatérozhaté meg. A rendszeres napi
forgalom: 12 szgk/nap, és 6 tgk/nap. A szédmithaté kdzlekedési eredeti zajkibocsatds:

3614. sz. 6sszekotd 0t [1+170 km szelvény] 59,9 51,0

9-16. tdbldzat: A vizsgdlt Gtszakaszok 7,5 m vonatkoztatdsi tdvolsdgban szamitott egyenértéki A-
hangnyomdsszintje 50 km/h sebességre

Az Uzemelés alatti forgalom dltal generdlt zajterhelés emelkedés a 3614 sz. 8sszeksté Ot mentén a
meglévd forgalomhoz képest 0.1 dB mértékd.
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9.5.6 Az izemelési fazis rezgésterhelés vizsgdlata

A tervezési terileten nem fognak rezgésterhelést okozé rezgésforrdst telepiteni, igy a kdrnyezd védendd
épuleteknél a beruhdzds utdni Uzemelés rezgésterhelése nem lesz kimutathaté. Ebbd8l kifolydlag a
kozvetlen rezgésvédelmi hatdsterilet nem értelmezhetd.

9.5.7 Zaj és rezgésvédelmi 6sszefoglald

A tervezett izemrészleg Uzemszeri mikddésébdl szarmazd zajkibocsdtds a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EUM egydittes rendelet 1. sz. mellékletében kozdlt hatdrértékeknek megfelel. A hatdsterilet Mez8zombor
késébb beépild lakéteriletét fogja érinteni.

A 93/2007. (XIl. 18) KvWM rendelet 2. §-a alapijdn, mivel a hatdsteriileten zajtél védendd Iétesitmények
nem taldlhatoék.

Az izemeléshez nem kapcsolédik szamottevd célforgalom.

A telephely Uzembe helyezését kdvetSen a kdrnyezeti rezgésterhelés-névekedés nem lesz kimutathato,
a rezgésterhelés a vonatkozé elSirdsoknak meg fog felelni. Mivel a rezgésterhelés nem kimutathaté igy
hatdsteriletet nem hatdrozunk meg.

10 Tajvédelem

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztitd telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacidjat.

10.1 Taj jellege, tajképi adottsagok, taji értékek

A vizsgélt terilet a Takta-kdz kistaj E-i hatérén fekszik, ettdl északra esé teriiletrész a Szerencsi-
dombsdag kistdj része. A Takta és a Tisza kézétt elterild Taktakéz a folydszabdlyozds elétt a Tisza
hajdani darteriletének része volt, melyet gyakran eléntdtt a szabdlytalanul kanyargé Takta, a Harangod-
és a Szerencs-patak is, a Tokaji-hegységbdl lefutd vizfolydsok hordalékukat részben a taktakézi
térségben raktdk le. A folyémedrek gyakori helyvdltoztatdsdnak mdig fennmaradt tandi az
Ugynevezett morotvdak. A kistdj a folyészabdlyozdsokat kdvetSen jelentésen dtalakult, a Taktakdz nagy
része domborzatilag tokéletes siksdg, melyet felépitésileg nagyobbrészt alacsony drmentes siksag, holt
medrekkel, kisebb részt pedig alacsony hordalékkip siksdg jellemez. Mdara a Taktakdzt tGlnyomdan a
szantofoldi terilethaszndlat jellemzi. A beruhdzdssal érintett terilet kislterileten, mez8gazdasdgi mivelés
alatt &ll6 foldteriletek altal dvezett kérnyezetben taldlhaté.

Szerencs vdrosias telepilési térség, a borvidéki és a mez8gazdasdgi tdj taldlkozdsandl fekszik. Az
Orszdgos Teriletrendezési Terv (tovdbbiakban: OTRT) szerint a beruhdzds terilete nem érinti a
tajképvédelmi szempontbédl kiemelten kezelend§ terilet 6vezetét. Szerencs, mint Tokaj-hegyaljai varosként
kerilt fel 2002-ben a borvidék valamennyi telepilésével egyitt az UNESCO Vildgorokségi Listara, az
OTRT szerint is vildgorokségi és vilagorokségi varomdnyos terilet dvezetébe sorolt.

A tervezett beruhdzds terilete egyedi tdjértéket nem érint, de az eléz8ek alapjan vilagorokségi és
vildgorokségi vdromdnyos terilet &vezetébe sorolt, de a tervezési terileten és annak tdgabb
koérnyezetében torténelmi sz8l8birtokok, pincék és a sz8lészeti-bordszati kultirdhoz kapcsolédd egyéb,
a tdjkaraktert meghatdrozé épitmények (teraszok, tdmfalak, szdrazon rakott k8keritések, viztdrozéd
medencék stb.) nem taldlhatdk. A tervezett szennyviziszap centrum dltal igénybe vett terileten jelenleg
épitmény nincs, épitett érték nem érintett, sem kdzvetlenil, sem kdzvetve.


https://hu.wikipedia.org/wiki/Takta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Morotva
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10.2 A beruhazas tajvédelmi hatasa

A tervezett beruhdzds (térségi iszapkezel8 centrum) beépitetlen teriletet torténik. A szomszédos telken
a meglévd szennyviztisztité telep teriletén, illetve azzal hatdros — jelenleg szdnté mivelési — terileteken
fog megvalésulni, tehdt a tdjban nem jelenik meg U tajképi elem, de b8vil a meglévé telep terilete.

A jellemz&en mezdgazdasdgi hasznositdst tdjban a beruhdzds megvaldsuldsa nem okoz majd jelentSs
vdltozdst, a tdj karaktere nem séril, egyedi tdjérték nem érintett. A meglévd szennyviztisztitd telep
bekotd Ottal hatdros telekhatdra mentén [évé fasor megtartdsa mindenképp javasolt, illetve az Uj terilet
igénybevétel, telekhatdr mentén szintén védéfdsitds tervezett. Ezek a véds fasorok egyrészt a kérnyezeti
artalmakat is csdkkentik (zaj, bizhatds), mdasrészt a mGtargyak tdjba illesztését is el8segqitik. A tervezett
beruhdzas az érintett telepilések karakterét, szerkezetét nem befolydsolja.

10.3 Tajképvédelmi intézkedések

Az épitkezés sordn Ugyelni kell, hogy meglévd telep hatdrai mentén taldlhaté fasor ne sérilién, az Ui
telekhatdrok mentén tervezett védéfdsitdst shonos fa, és cserjefajokkal kell elvégezni.

11 Elovilag
A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztitd telep fejlesztése

és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacidjat.

11.1 Meglévé allapot

A beruhdazassal érintett, igénybevett teriilet nem orszagos, vagy helyi természetvédelmi, és nem
Natura 2000 teriilet.

A beruhdzds dltal igénybe vett terilet nem &ll Natura 2000 védelem alatt, de kérnyezetében (a
telepitési helytdl K-irdnyban 120 m-re, ldsd kdvetkezd dbra) taldlhaté a Bodrogzug-Kopasz-hegy-
Taktakéz, HUBN10001 / SPA Natura 2000 terilet, annak E-i hatdra. Ezen kivil a beruhdzés
kdrnyezetében az Orszdgos Okolégiai Haloézat (tovdbbiakban OOH) tébb eleme is eléfordul. A kézeli
Natura 2000 teriletek egyben OOH magteriletek is, ezen kivill a Takta-évesatornatél Ny-ra elteriild
egykori cukorgyari hitétavak dkolégiai folyosé dvezetbe soroltak. Ezek a felhagyott hitétavak értékes
vizes éléhelyek, és bdr nem dllnak természetvédelmi oltalom alatt, de a terilet vagyonkezelSje a
Aggteleki Nemzeti Park (tovdbbiakban ANP) él8vildg megfigyeléseket szokott végezni. Az érintett, és
kdrnyezd teriletek élévildgdnak jellemzéséhez felhaszndltuk az ANP éltal szolgdltatott biotikai adatok
is, amit az igénybe vett terillet 1000 m-es kdrnyezetére vonatkozéan biztositottak.
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Tervezési terilet

HUBN10001 SPA

I fov
11-1. ébra Natura 2000 teriletek a beruhdzds kérnyezetében
Forrds: TIR

A beruhdzdési teriilet és Natura 2000 teriletek kdzstt szanté terillet (075/13 hrsz) és egy foldot
(074 hrsz) képez hatart, ezzel majdnem szomszédos a 071 és 072 hrsz-0 ingatlanok keskeny
nydlvadnya (Natura 2000 terilet), mely lényegében egy belvizelvezetd csatorna gyalogakdccal
teljesen bendve, allandé vizboritottsdga nincs.

A telepitési helyhez legkdzelebb esd &sszefiggd naturds teriletrészek szantdként miveltek, majd
Mez8zombor irdnydba tdvolodva, illetve déli irdnyba haladva legel8kben folytatédnak. A kézeli
HUBN10001 Natura 2000 terilet Standard Data Form adatlapjdnak rovid jellemzése a kévetkezé:
A teriletet elsésorban szdnték, gyepek jellemzik, fés névényzet és vizes éléhely kisebb mozaikokban
taldlhaté. Harom nagyobb tdjra oszthaté, amelyek kézil a beruhdzds kérnyezetében a Taktakéz
taldlhaté, amit a Takta és a Tisza fog kézre. A vizes élShelyek fragmentdltak, extenziv szdnték
daraboljék fel a tdjat. A terilet maddrvédelmi jelentéségét a nedves rétek, mocsdrrétek és folyémenti
ligeterdék adjdk. A terilet fontos vonuldsi Gtvonal is bizonyos fajok szémdra (pl. darvak, fekete gélydk,
récefélék).

A tervezett beruhdzds helyszinéhez kozeli Natura 2000 teriletek szdntéfoldi mivelés alatt dlinak,
természetvédelmi értékik alacsony, dllatvildguk is szegényes (dltaldnosan elterjedt kdzénséges
fajok pl.: Vulpes vulpes, Lepus europaeus, Muridae spp.). A természetvédelmi szempontbdl értékes
naturds legel8k, rétek a bervhdzés teriletétél ~460 m-re K-re kezd&dnek.

A meglév8 szennyviztelep tisztitott szennyvizének befogaddja a Takta Svcsatorna, mely bal partjdn
Osszefiggd drvizvédelmi védvonalrendszerrel rendelkezik. A tdltés, toltésoldalak, és tdltéselSterek
kaszdlt teriletek. A csatornapartot kiséré egybefiggd fdsszard névényzet jellemzé fajai a Salix alba,
Elaeagnus angustifolia, Popolus alba. Ezek szegélyében a vizparti régidkra tipikusan jellemz8 nagy
csaldn (Urtica dioica), birdk (Conium maculatum), l6rom fajok (Rumex spp.) stb. magaskéréds ldgyszaro
névényzet figyelhetd meg, ezen kivil a terepbejards alkalmdaval itt tdmegével virdgzott a
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csicsdka (Helianthus tuberosus). A csatorna rézslje és a csatorna vizfelilete er8sen benddasodott
(Phragmites australis).

A Takta-dvcsatorna mente egyrészt vizes éléhely, itt szdmos dltaldnosan is elterjedt hillé (pl.: Emys
orbicularis, Natrix natrix) kétélts, rovar, és hal (pl.: Cardinius erythrophthalmus, Gobio gobio) faj taldl
éléhelyet. Fészkel8 maddrvildgat els8sorban a vizparti cserjés, naddas szegélyekhez kétdds kisebb testl
madarak alkotjdk (pl.: Lanius collurio, Gallinula chloropus, Acrocephalus spp., Acrocephalus
arundinaceus). Vonuldskor a csatorna zdldfolydsé szerepe eldtérbe keril. Megfigyeltek mar a csatorna
kérnyezetében tébbek kdzdtt Cuculus canorus-t is, ami |6 indikator faj, ami az énekesmadar dllomanyt
illeti. A

A Takta-6vesatorndan til, a felhagyott cukorgyari Glepité-tavak terilete egy kivald vizes él8hely, ahol a
valtozé vizdllasnak, beékel6dd gyepterileteknek és tébbnyire zavartalan kérnyezetnek kdszénhetden
gazdag (madar) él8vilag alakult ki. A teljesség igénye nélkil a hitétavakon megfigyelt madarak kézott
eléfordul szédmos vonuld réce és fészkeld récefaj (Anas acuta, Aythya ferina), szintén a nddasokhoz
kotédd Acrocephalus fajok (pl.: Acrocephalus arundinaceus). A sekélyebb zéndknak kdszénhetéen a parti
futé, gdzlé madarak kézil is szdmost megfigyeltek a tavakon (pl.: Calidris ferruginea, Calidris minuta,
Haematopus ostralegus). Szivesen tapldlkoznak itt killénb6z8 gémfajtdk, a nddasok fészkeld ragadozé
madara a Circus aeruginosus, de megfigyelték még ezen kivil a Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo
lagopus, Circus cyaneus ragadozé madarakat is. Tekintve a terilet mozaikossdgadt, éléhelyet taldl
magdnak még itt szamos egyéb, nem kifejezetten vizimaddrfaj is (pl.: Carduelis cannabina, Columba
oenas, Miliaria calandra stb.). Természetesen nem csak a maddrvildga gazdag a teriletnek, hanem a
vizes el8helyek vonzzdk a hiillg, kétéltG fajokat is (pl.: Bufo viridis, Hyla arborea, Emys orbicularis, Natrix
natrix stb.).

A meglévd szennyviztelep teriletén taposott, nyirt gyep, illetve beépitett teriletek taldlhatok.
N&vénytani szempontbél a bekstéittal pdrhuzamos meglévé hdarsfasor emelheté ki (Tilia cordata),
melyek kézé diéfa egyedek is ékel8dnek. It eléfordulhat tébbek kézétt Fringilla coelebs, Dendrocopos
spp. fajok. Az Uj teriletigénybevétel terilete jelenleg szdnté hasznositdsu, ennek él8vildga szegényes.
Madarak kozul téli vendég it a Corvus frugilegus, tépldalkozé helye a Buteo buteo-nak. Az Uj
teriletigénybevétel nem fészkel8, vagy buivohelye egyéb maddrfajoknak. A széntdkra jellemzd,
4ltaldnosan elterjedt generalista eml8s fajok azonban itt is eléfordulnak (pl.: Vulpes vulpes, Lepus
europaeus, Muridae spp.).

11.2 Hatasviselok

A hatdsok vizsgdlatat a szennyviztelepi Uzemeléssel egyitt vizsgaltuk.

11.2.1 El&vilag
11.2.1.1 Kivitelezés hatdsa az élévildgra
Hatétényezék

» Teriletfoglalds, mivelésbdl kivonds

» A kivitelezés kdros kérnyezeti hatdsai

11.2.1.2 Hatdsfolyamatok
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Teriletfoglalas

A tervezett beruhdzas Uj terilet igénybevétellel jar, ahol jelenleg szdntéfoldi mivelés folyik, tehat
névényzetirtds, érétkes éléhely megszinés nem kovetkezik be a kivonds kapcsdn. A telephelyen belil a
tervezett mitargyak dltal igénybe vett terileten nincs védelemre érdemes névényzet, a bekdtd Ottal
pdarhuzamos, a telekhatar mentén meglévd fasort a beruhdzds nem érinti, ennek megdrzését biztositani
kell.

A kivitelezés kdros kérnyezeti hatdsai

A kivitelezés kdaros kdrnyezeti hatdsai a zaj, és leveg8szennyezés Gtmeneti megemelkedése, az
élgvilag tekintetében azonban még az optikai ingerek is zavardst okozhatnak. A légszennyezé és
zajterheld hatdsok dtmenetiek, a szdmitdsok szerint nem jelent8s mértékiek, és kiterjedésiek.
Természetvédelmi szempontbdl értékes él8helyek (hit8tavak terilete) a befogadé csatorna toltése
és a terepviszonyok miatt takardsban vannak az épitési terilethez képest, az optikai ingerek zavaré
hatdsa itt mér biztosan nem érvényesiil. Ertékes natura 2000 él8helyek a kivitelezés hatdsterilete
4ltal nem érintettek.

11.2.1.3 Hatdsterilet a kivitelezés ideje alatt

Kozvetlen hatdsterilet a kialakitasra kerild 0j telekhatdrokon belil hatdrozhaté meg. Kézvetett
hatdasterilet a kivitelezés zaj, és levegdvédelmi hatdsterilete, illetve optikai ingerek tekintetében pedig
az épitési terilet 100 m-es kérnyezete.

11.2.1.4 El8vildgvédelmi intézkedések a kivitelezés ideje alatt

A tdjrendezés utdn Gjonnan kialakulé zéld felUleteket (beépitettlen teriletek, rézsik, mezsgyék stb.)
8shonos fimagkeverékkel, és ndvényzettel lehet csak betelepiteni, melyet a lehetd leghamarabbi
idépontban el kell végezni, megakaddlyozva az invaziv fajok elterjedését. A bekstd Uttal
pdrhuzamos, a telekhatdr mentén meglévd 1évé fasort a kivitelezés sordn meg kell 8rizni.

11.2.2 Uzemelés hatdsa az éldvildgra
Hatétényezdk

»  Zajterhelés, leveg8szennyezés
»  Optikai ingerek

»  Tisztitott szennyviz bevezetése

11.2.2.1 Hatdsfolyamatok

Az Uzemelés kdros kdrnyezeti hatdsai a zajterhelés, és leveg8szennyezés, az él8vildg tekintetében
azonban még az optikai ingerek (pl. térvildgitas, gdzfdklya, forgalom) is zavardst okozhatnak.

A szdmitdsok szerint a zajterhelés alacsony mértéki az tzemelés alatt. A zajvédelmi hatdsterilet
legnagyobb kiterjedését az LAeq = 30 dB és LAeq = 35 dB kontir hatdrozza meg, melyek ugyan
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érintenek értékes él6helyeket, de ez a zajterhelés csekély, nem zavaré mértéki élévilagvédelmi
szempontbdl sem.

Az Uzemelés alatt az els8dleges légszennyezd forrds a bizhatds, ami az él8vildg és természeti
kérnyezet szempontjdbdl nem kdros, illetve nem relevdns hatds. Levegévédelmi szempontbdl az
Uzemelés kdrosanyag kibocsdtdssal jar (pontforrdsok: kazdn, gdzmotor stb.), ennek mértéke a
szamitdsok szerint az emberi egészségre sincs kdros hatdssal a telep kdrnyezetében. A pontforrasok
egyesitett hatdsterilete nem érint értékes Natura2000 él8helyet, a hitétavak teriletét is csak
kismértékben érinti, ami az él8vildgra nincs kdros hatdssal, és nem indit el az él8helyeket
meghatdrozé kérnyezeti elemekben olyan vdltozdést, kdros folyamatokat, melyek az él8helyre
min&ségére hatdssal lennének.

A tervek szerint a beruhdzadsi teriletet tobb szintes védéfdsitdssal vennék koril, mely megfeleléen
csokkenti - tobbek kézétt - a telepen folyé munkdlatok optikai ingereit a kdrnyezd teriletek felé.
Zavard vizudlis 1étesitménynek tekinthetd - a maddrvildg szempontjdbdl - a tervezett gdzfdklya,
mely azonban csak havdria helyzetben Uzemelne, magassdga sem jelentds (kb. 6-7 m), igy
megdllapithatd, hogy a kdzeli vizes él8helyekre irdanyuld maddrmozgdst, vonuldst nem akaddlyozza
semmilyen médon.

A beruhdzds megvaldsuldsdval a befogadéd csatorndba bevezetésre keril8 tisztitott szennyviz
mindsége javulni fog a jelenlegihez képest. A vizmin8ség javuldsa dltal kedvez8bb életfeltételek
alakulnak ki a vizmindségre érzékeny fajok szdmdra, az él8viz dkolégiai dllapota javulni fog. A
vizmindség javulds vdarhatéan kb. a bevezetései pont alatt - a teljes elkeveredési tavolsdgon belil
- 400-500 m-es szakaszon lesz érzékelhetd.

11.2.2.2 Hatdsteriletek

A beruhdzads élévilagvédelmi hatdsterilete a telephely dltal igénybe vett terilet, kézvetett hatdsok
nincsennek.

11.2.2.3 Eldvildgvédelmi intézkedések

Elvildgvédelmi szempontbdl Ssszességében megdllapithatdé, hogy a tervezett beruhdzds nem jar
jelentds hatdssal, kilon élévildgvédelmi intézkedésre nincs szikség az izemelés alatt.

12 Klimavédelem

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztité telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentacidjat.

12.1 A tervezési teriilet éghaijlati jellemzdi, tendencidgk

Szerencs vdros és kérnyékének mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz kontinentdlis éghaijlata van. Az
dltaldnos éghaijlati jellemz8ket szamottevden befolydsolja a domborzat, hiszen a varos teriletén hizédik
a dombvidéki és sikvidéki éghaijlat kdzdtti dtmeneti sav. Az évi kdzéphdmérséklet 9,5°C korili, mintegy
0,5°C-kal marad el az orszagos dtlagtdl (10°C). A domboldalakon viszont ennél néhény tizeddel-, a
Zemplén magasabb részein akdr 2-3 fokkal is alacsonyabb a sokévi kézepes hémérséklet.
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A napsugdrzdés évi sszege 4300 MJ/m2, a napfénytartam 1900-1950 éra kdzdtti. A napsugdrzds
janudri 8sszege 105 MJ/m2 A janudri napfénytartam 50, a joliusi 270 éra. A tenyészidSszak
kézéphdmérséklete 16,8-17,0°C. A napi kézéphémérséklet 183-185 napon haladja meg a 10°C-of,
Gprilis 13-14. és oktéber 13-14. kdzsétt. A fagymentes id8szak hossza-dprilis 15-17. és oktéber 18.
kézott- 184-186 nap. A hdségnapok (amikor a maximdlis hdmérséklet meghaladja a 30°C-ot) szdma
12-16 nap. Az abszolit maximadlis hémérsékletek sokévi atlaga 33-34°C kériili. Az abszolit minimum
hémérsékletekké -16-17,0°C kdzotti. A téli napok szdma (amikor a hémérséklet maximum 0°C alatt van)
33 nap. Az elsé fagyos nap oktdber 15. kéril, az utolsé dprilis 15. koril varhaté. Szerencsen az évi
csapadékdsszeg sokévi dtlaga 574 mm. Szerencs térségében 1,15 kérili az ariditdsi index értéke.

A nyolcvanas évektdl intenziv melegedés kezd8do6tt, ez a hazai megfigyelésekben is megmutatkozik, az
évi kézéphémérséklet valtozasdnak terileti eloszlasat 1981-2016 kozott a kévetkez8 dbra szemlélteti.

[]<1.45
[]1.45-15

[]1.50-1.55

11.55-1.6
[711.60 - 1.65

[ 1.65-1.7
[ 1.70- 1.75
Em1.75-1.8

> 1.8°C

12-1. &bra Eves kézéphémérséklet véltozdsdnak teriileti eloszldsa az 1981-2016 id8szakban (Forrds: www.met.hu)

A vizsgalt terilleten egy atl. 1.65-1.7 °C-os felmelegedés volt tapasztalhaté, ami orszégos viszonylatban
erds kdézepes mértékilnek tekinthetd.

Nemcsak maguk a hémérsékleti értékek, hanem a szélsGértékek intenzitdsaban, gyakorisdgdban
megmutatkozé tendencidk is a véltozé éghaijlat jelei. A fagyos napok (napi minimumh&mérséklet<0°C)
szamdnak csokkenése és a hdség napok (napi maximumhémérséklet > 30°C) szdmdnak névekedése
egyardnt a melegedd tendencidt jelzi. A hivosebb és a melegebb periédusok a szélséség indexek
értékeiben is megnyilvdnulnak, de a nyolcvanas évektdl szembeting az extrém meleg id8jdrdsi helyzetek
gyakoribbd véldsa. A szélséséges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozdsokat jellemzé trend értékek
arra utalnak, hogy a klima megvdltozdsa a meleg hémérsékletekkel kapcsolatos szélsGségek egyértelml
novekedésével (lasd kdvetkezd dbra) és a hideg hdmérséklettel kapcsolatos szélséségek csokkenésével
jar a teljes molt szdzadot is feldleld id&szakban.

A héhullamos napok szama szempontjdbdl a vizsgdlt terilet orszdgos viszonylatban a kézepesen
érzékenyek kozé tartozik (itt is megfigyelhetd, hogy Szerencs a dombvidéki és sikvidéki éghaijlat kozotti
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dtmeneti sdvban helyezkedik el), a kdzép-magyarorszdgi, dél-alféldi régidban kell leginkdbb
névekedéssel szamolni.

B > 14 nap

12-2. dbra A héhulldmos napok szdma (napi kézéphémérséklet >25 C) az 1981-2016-os idészakban (Forrds:
www.met.hu)

A csapadék térben és idében nagyon vdltozékony, igy a — az éghajlatvdltozds hatdsdra beksdvetkezé
— tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a h8mérséklet esetén. Mig az évi kézéphdmérséklet az elmult
36 évben szignifikdns névekedést mutat, addig a csapadék vdltozdsa még egy hosszabb, tébb mint 50
évet feldleld id8szakban sem mutathaté ki egyértelmien. A térbeli eltéréseket a kévetkezd trendtérkép
szemlélteti. Az elmilt 56 évben, 1961 és 2016 kozétt bekdvetkezett vdaltozdsokat bemutatd térkép az
exponencidlis trendillesztésb8l adédd 56 év alatti %-os véltozdast jelzi. A nyugati orszégrészben,
valamint a Dundntil kdzépsd részén csdkkenés volt jellemz8 az elmdlt fél évszdzadban, a vizsgalt
terileten ez a valtozds 6-12% korili, tehdt névekedés volt tapasztalhaté.
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> 12%

12-3. dbra Az éves csapadékésszeg %-os vdltozdsa 1961 és 2016 kézét (Forrds: www.met.hu)

Az évszakos csapadékvdltozasok sokkal nagyobb id8beli vdaltozékonysdgot mutatnak, mint az éves
anomdlidk id8sora. A négy évszak &sszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékesdkkenés tavasszal
kovetkezett be, értéke mintegy a 17% a tdbb mint egy évszdzadot ativeld idésor alapjan. A szdraz
nyarak eléforduldsa a milt szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszdly
hazdank éghajlatdnak kordbban is rendszeresen ismétl8dé tulajdonsdga volt. A nydri csapadék valtozdasa
névekedd tendencidra utal, de a vdltozds nem szignifikdns. Az 8szi csapadék vdltozds jelent8s, a
csokkenés irdnydba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelml a tendencia. A milt szazad elejétél
a téli csapadék névekvs tendencidt mutat, de nem szdmottevdé mértékben.

Az dtlagosndl béségesebb csapadékkal, vagy tartés szdrazsdggal jaré események, peridédusok
eléfordulési gyakorisdgdt az extrém csapadék indexek id8soraival és a bekévetkezett valtozdsukkal
jellemezzik. Kevesebb a csapadékos nap orszdgos atlagban, ahogy a jelenhez kdzelitink. A 20 mm-t
meghaladé csapadékl napok viszont enyhe névekedést mutatnak, s a szdraz idészakok hossza (vagyis
a leghosszabb id&szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett
a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitds, mds néven dtlagos napi csapadékossdg (egy adott
periédusban lehullott &sszeg és a csapadékos napok szadmdnak hdnyadosa) nydron szintén jelentésen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok névekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid
ideig tarté, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az 1961-2016 iddszakban megfigyelt nydri csapadékintenzitds-vdaltozdst jeleniti  meg
a koévetkezd trendtérkép, melyen a vizsgadlt terileten a nydri csapadékintenzitds méréskelt névekedése
figyelhetd meg.
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12-4. dbra A nydri dtlagos napi csapadékintenzités (Gtlagos csapadékossdg) véltozdsa az 1961-2016 id8szakban

(Forrds: www.met.hu)
A fenti tendencidk alapjan a jovoben a szélséséges idojarasi szituaciok kialakulasa
prognosztizalhaté a vizsgalt terileten is, ami elsGsorban a csapadék egyenlétlen eloszlasaban, és
intenzitdsdnak novekedésében, valamint a nydari héségnapok szamdanak novekedésében
mutatkozik majd meg.

Az Eurépai Parlament és Tandcs az egyes kéz- és magdnprojektek kérnyezetre gyakorolt hatdsainak
vizsgalatarél szélé6 2011 /92/EU iranyelv médositasanak 13-as bekezdése alapjén fel kell mérni a
projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatdsat és az éghajlatvdaltozasnak valéd kitettségiket. A hatdsok
elemzése miniszterelndkség megbizdsabdl készilt "Klimakockdézati dtmutatd” — alapjan készilt.

12.2 A projekt éghaijlatvaltozasnak valé kitettsége

12.2.1 A projekt éghajlat dltali befolydsoltsdgdt jellemz8 ellenérzé kérdések, és a jelen
hatdstanulmdny dltal vizsgdlt beruhdzds esetén adott vdlaszok

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt
tervezett mikddése legaldbb 15 éve

igen/nem
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1. A projekt megvalésitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjdbdl relevans egyéb
helyszinek az éghajlatvdaltozdsnak kitett helyszinek-e2

igen/nem

3. A projekt |étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az
egyéb éghaijlati paraméterek vdaltozdsa? Az éghajlatvdaltozds vezethet-e csdkkent termelékenységhez,
magasabb kdltségekhez vagy a berendezések meghibdsoddsdhoz?

igen/nem

4, A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt daltal eldallitott
termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az drviz, belviz, es8vizelvezetés, ivéviz és
csatornaviz hdlézatok, hitéviz stb. és ezekhez kapcsolédé infrastruktira valamint az ezektdl figgd
termékek és szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl.
hitdviz egy termelési eljards sordn), illetve része a terméknek (pl. italok gydrtdsa) vagy a
szolgdltatasnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolydsolhatja az éghajlatvdltozds.

igen/nem
5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatia-e az id&jards vdltozékonysdga vagy az

éghajlatvdéltozdas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém iddjdardasi események kovetkeztében, viz, biomassza
vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozdsa az éghajlatvdltozds kévetkeztében stb.)

igen/nem
6. A projekt daltal el8dllitott termékek és szolgdltatdsok arét vagy mennyiségét befolydsolja-e az

éghajlatvéltozés, illetve azok figgnek-e mds kézbensd termékektdl vagy szolgdltatdsoktél, amelyek arat
vagy mennyiségét befolydsolhatidk éghaijlati paraméterek vagy id&jardasi események?

igen/nem
7. A projekt szdllitasi Utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id&jdrdsi
eseményekre (pl. viharok, arvizek, témegmozgdsok stb.)?

igen/nem
8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti

stressznek vagy szélsGséges idSjardsi eseményeknek (pl. nem légkondiciondlt, illetve rosszul szell6z6
épiletekben, vagy kint dolgozik)?
igen/nem

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai irdnti keresletet befolydsolja-e az idéjards vagy éghajlat?
(pl. épiletek hitése és fitése stb.)
igen/nem

Az éghajlatvdltozdas hatdsainak kdvetkezményei a fizikai beruhdzdsokra és infrastruktirdk tekintetében
az aldbbi kategéridkra bonthaté:

a) az éghajlatvdliozds miatt a beruhdzdasban keletkezd kdrok és révidebb élettartam, pl. utakat és
hidakat kdrosité drviz, stb. melyek a projekt megvalésitdsa utdn, vagy megvaldsitds kozben
jelentkezhetnek.
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b) az éghajlatvdltozds miatt a beruhdzds okdn a beruhdzds kdrnyezetében (egyéb infrastruktirdkban,

természeti kérnyezetben, stb.) keletkez8 fizikai kdrok, pl. a viz lefolydsdt akaddlyozé utak miatt

keletkez8 drvizkdrok, stb.

c) a beruhdzds dltal biztositott szolgdltatdsban torténd negativ valtozdsok az éghajlatvaltozés hatdsdara,

pl. utak jérhatatlannd valdsa

12.2.2 A tervezett beruhdzas klimakockdzati sérilékenységének elemzése

Az adott projekt sérilékenységét a kitettség, az érzékenység, az ezek altal kivdaltott potencidlis hatds,
valamint az adaptdciés kapacitas (alkalmazkodoképesség) egyittesen hatdrozza meg.

12.2.2.1 A projekt érzékenységének, a helyszin kitettségének elemzése

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Skoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira)
kapcsolédé tulajdonsdg. Az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi
hatdsra milyen mértékben érzékeny.

A kitettség alapvetden egy helyszinhez (pl. telepilés, régid, természeti terilet stb.) kapcsolédéd
tulajdonsdag. A kitettség elemzése arra ad vdlaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van
kitéve egy adott éghajlatvdltozdsi hatdsnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencidlisan drviz,
villdmarviz, aszdly stb.

A kovetkez8kben mutaté-csoportonként értékeljik a tervezett beruhdzds érzékenységét és a helyszin
kitettségét a klimavdltozds egyes — jelen beruhdzds szempontjdbdl relevdans, vagy klimavaltozas
szempontjdbdl kritikus jellemz8 — mutatéira (forrds: Nemzeti Alkalmazkoddési Térinformatikai Rendszer,
tovabbiakban: NATéR):

Forré napok szdmdnak névekedése (napi max. >35°C),

H&ségriadés napok szémdnak névekedése (napi kézéphémérséklet meghaladja a 25°C-1)

A forré napok szdmdnak vérhaté vdaltozésa (ndvekedése) a 2021-2050 id8szakra a vizsgdlt terileten
alacsony mértéki lesz (5-10 nap), hasonlé mondhaté el a héségriadés napok szdmdban varhaté
névekedés tekintetében is. A varhaté valtozds ezeknél a mutatékndl tehdt nem lesz jelentds.
A forré, vagy hdhulldmos napokon az iszapszdritds plusz h8energia hozzdaddsa nélkil, vagy
csokkentése mellett végezhets. Az eleven iszap magasabb hémérsékleten aktivabb, a nagyobb
iszapmennyiség keletkezése varhatd, legrosszabb esetben az iszap berothaddsa kévetkezhet be. Ennek
elkerilése érdekében csdkkenteni kell az iszap tartézkoddsi idejét, fokozni kell az iszapelvételt a
technolégia hatdrain belil, melynek méretezénél a hasonlé helyzeteket is mérlegelték. Az iszap
kezelésének folyamatdt h8ségriadds, forré napokon a végleges kezelési és karbantartdsi utasitdsi
leirasban fogjdk maijd szabdlyozni.
Magasabb kérnyezeti hdmérsékleten esetleg szédmolni kell a kezelt/keletkezd hulladékok (rdcsszemét
stb.), iszapok gyorsabb bomldsdra, ami nagyobb bizhatdst eredményezhet. A biz csékkentését
beépitett szagtalaniték biztositidk, illetve a hulladéktdroldsa zdart konténerben torténik, melyek
gyakoribb iritését biztositani kell a forré, vagy hdségriadds napokon.
A higiéniai el8irasok fokozott betartdsdval a biz és az esetleges fert8zésveszély megelSzhetd,
csokkenthetd.
A héhulldmos napok szdmdnak ndvekedése befolydsolia a tervezett biztonsdgi véderddsav
életfeltételeit. Emiatt a névénytelepitési terv készitésekor h8ségtiré névényfajokat javasolt tervezni.

> Kitettség: alacsony

> Erzékenység: alacsony
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Eves csapadékmennyiség csékkenése, aszdly gyakoribb el&forduldsa,

csapadékos napok szdmdnak csékkenése:

.....

potencidlis evapotranszspirdcié hdnyadosa) az orszdgos atlaghoz képest kisebb mértékben mintegy 0,1-
el csékken a 2021-2050. id&szakban. A helyszin kitettsége tehdt relativ mértékben alacsony.
Az éves csapadékmennyiség csokkenése a szennyviztisztité telep és iszapcentrum mikddését nem
befolydsolja jelent8sen, sét a csdkkend csapadékmennyiség az dtlagos hidraulikai terhelés csékkenését
eredményezheti.

> Kitettség: alacsony

» Erzékenység: alacsony

Atlagos napi csapadékossdg névekedése, csapadék éves, évszakos eloszldsdnak vdéltozdsa

A NATéR klimamodellek alapjdn a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szadmdénak vérhaté véltozdsa
a 2021-2050 idészakra a vizsgdlt terileten 0-0,5 nap. A csapadék vdarhaté vdltozasa
Magyarorszdgon a 2021-2050 id8szakra éves szinten csdkkenést mutat (-50- -25 mm). A
csapadékintenzitds évszakos eloszldsa sem mutat jelentds névekedést.
A csapadékintenzitds névekedése — nem eléggé elére 1atd tervezés mellett — zavart okozhatna a
tervezett a szennyviztisztitds folyamatdban, az extrém hidraulikai terhelés miatt. A szennyviztelep
kapacitdsdnak meghatdrozdsdndl azonban figyelemmel voltak az extrém csapadékos id8jardsi
szitudcidk kialakuldsara is, igy egy megkerild ag keril kiépitésre a havaria helyzet elhdritdsara
(b8vebben lasd Havdria fejezet).

> Kitettség: alacsony

> Erzékenység: kézepes

Villdmdrviz eléforduldsi gyakorisdgdnak és intenzitdsdnak névekedése

Felszinmozgds gyakoribb eléforduldsa

A tervezési terilet villdmarviz dltal nem veszélyeztetett

A felszinmozgdsra hajlamos terillet a beruhdzds dltal nem érintett.
Kitettség: alacsony

Erzékenység:  alacsony

Ariditdsi index névekedése, szélerézié

Az ariditdsi-index vdltozdsa (ndvekedése) 0,75-1 kozétt varhaté (médositott Pélfai-féle aszdlyindex
vérhaté valtozdsa a 2021-2050 id&szakra), ami orszdgos szinten kézepes mértékinek mondhatéd. Az
aszdlyra valé hajlam névekedése por (homok) viharok kialakuldsdhoz vezethet, de tekintve a kdrnyezé
talajadottsdgokat és terilethasznositdst, ez a vizsgdlt teriletnél nem relevdns. A tervezett technolégia
nem vizigényes, a szarazsdg nem befolydsolja az izemelést. A novénytelepitéssel szarazsagtird fajok
vdlasztdsa javasolt.

Kitettség: kézepes

Erzékenység:  alacsony

» Potencidlis hatdsok elemzése
A projektet éré potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidében a projekthelyszin ki van téve az adott éghaijlati
paraméternek. A két feltétel egyittes fenndlldsa szikséges.
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Jelen vizsgdlat targyat képezd beruhdzds, tevékenység esetében minden éghajlati paraméter esetében
mind a kitettség, mind az érzékenység alacsony vagy kdzepes mértékl, igy egyittesen értékelve a
potencidlis hatasok valészinGsége alacsony.

» Kockazatértékelés
Mivel az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek 'magas’ vagy 'kézepes’ besoroldst potencidlis
hatdsok, igy tovabbi [épésekre nincs szikség a projekt klimabiztossd tétele érdekében.

» Adaptdciés opciok
A potencidlis hatds és a sérilékenység kozotti kilonbséget az adaptdciés kapacitds mértéke hatdrozza
meg. Amennyiben pl. egy adott helyszinen az éghajlatvdltozds emberi egészségre gyakorolt potencidlis
hatdsa magas, azonban a tdrsadalom alkalmazkoddképessége |6, akkor 8sszességében a sérilékenység
mértéke kevésbé lesz magas, vagy akdr alacsony is lehet.
® A csapadék-intenzitds varhaté névekedése problémdt okozhat, ennek kivédése a tervezés sordn
a kapacitdsok megfeleld méretezésével, és egy megkerild szennyviz elvezet8ag beépitésével
biztositott
e A h8ségnapok szdmdnak, és az aszdlyossdg vdrhaté névekedése miatt csak szdrazsagtird
novényfajok telepitése javasolt.

12.3 A tervezett beruhazas hatdasa a klimara és klimavaltozasra

12.3.1 A tervezett beruhdzds hatdsai a klimdra és klimavdltozdsra a létesités fazisdban

12.3.1.1 Az épitést, és szdllitést végzé munkagépek CO2 kibocsdtdsa

Az épités fazisa idSleges, az egyes munkdlatok hatédsai mind térben, mind idében lokdlisan jelentkeznek,
maradandé vdltozds nem jelentkezik.

Az iveghdzhatdst gdzok kibocsatdsdnak csokkentéseként megfogalmazhatéd az épitkezésben résztvevd
munkagépek és szdllitéjarmivek eurépai kibocsatdsi normdk jogszabdlyi keretrendszerének vald
megfelelés. E hatétényezd tehdt a klimavdltozdst erdsitd egyszeri eseményt jelent.

Munkagépek

A munkagépek teljesitmény és jarmivenkénti szennyez8anyag kibocsatdasait a 75/2005. (IX. 29.) GKM-
KvVM egyittes rendelet szabdlyozza. A CO2 szennyez8 anyagra az egyittes rendelet kibocsatdsi
hatdrértéket nem dllapit meg. Az egyittes rendelet figgelékeiben a motorokra a CO2 fajlagos értékét
816-1155 g/kWh nagysagrenddel jellemzi. Az intervallum é&tlagaval, azaz 986 g/kWh értékkel
szdmolva:

Kotrd 103 1 102
Doézer 115 2 227
986
Homlokrakodé 110 1 108
Daru 100 1 99
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A fenti tdbldzatban a szén-dioxid mennyiség maximdlis teljesitménnyel Uzemel8 gépek kibocsatdsat
feltételezi. A munkagépek névleges teljesitményének gépjarmi kihaszndldsa a gyakorlatban kb. 40%-
nak vehetd. Tovdbbd a kilonb6z8 munkafdzisokban eltéré munkagépeket alkalmaznak, az Ssszesitett
kibocsdatdsi mennyiséget nem éri el a ténylegesen jelentkez8 kibocsdtds. A munkagépek max. 60%-a
Uzemel egyidejileg, dtlagosan 40%-os teljesitmény kihaszndltsdggal.

A létesités soran egyidejileg izemelé munkagépek varhaté éras szén-dioxid kibocsatasa: ~157 kg/h.

Tehergépjarmi forgalom
Az épitkezés id8tartama alatt a maximdlis tehergépjarmi forgalom 30 tgk/nap (oda-vissza).
A vérhaté szén-dioxid kibocsdtdshoz az aldbbi adatokbdl indultunk ki.

e maximdlis napi teherforgalom: 30 tgk/nap
e maximdlis érdnkénti teherforgalom: 5 tgk/h

e jdrmivek atlagos sebessége: 10 km/h

o épitkezésen megtett Uthossz: 200 m

A Kézlekedéstudomanyi Intézet dltal készitett Utmutaté szerint a kézoti gépjarmivek 2010. évi fajlagos
kibocsatdsai — a német tendencidk alapjdn — 2020-ra a tehergépjdrmivek esetében kb. 25%-kal
csokken.

Ko6z0 ainak valtozasa
Haladdsi sebesség Fajlagos CO2 érték (g/km,jarmi 5 tgk/h CO2 kibocsatasa
Loy 2010. év 2018-2020. év (ka/h)
10 1040 780 ~0,8

Az épitkezés maximdlis gépjarmiforgalom és egyideji munkagép mikodésébsl szarmazé szén-dioxid

egyittes kibocsatdsi mennyisége: ~158 kg/h-ra becsiilhets.

A tervezés jelen fdzisdban a beruhdzds idétartamdéra vonatkozé munkagépek és tehergépjdrmi
forgalom kibocsatdsa a rendelkezésre dallé adatok alapjén nem meghatdrozhaté.

12.3.1.2 A zéldfeliletek megsziinése

Az 0j teriletigénybevétel szanté terileteket érint, tehdt nem fas vegetdcidval boritott zdldfelilet, melynek
CO2 megkéts hatdsa nem jelent8s, mivel a névények életciklusa rovid, és a névényzet zdldfelilete is kicsi,
igy a CO2 megkdtés nem hossz0 tdvi. Rdaddsul az intenziv mezdgazdasdgi tevékenység (gépi
foldmivelés, mitrdgydzds) maga is Uveghdzhatdsd gdztermeld tevékenység, igy ez a zdldfelilet
veszteség nem érinti érzékenyen a klimat.
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Tervezett beruhdzashoz kapcsolédé szén-dioxid megkotés
o Az épitkezés idStartama alatt, a beruhdzdas épitési helyszinén kézremikodd gépjarmivek és
munkagépek dltal kibocsdtott  szén-dioxid egy részét feltételezheten a kozeli
névénydallomdnyok kotik meg.

A szikséges klimavédelmi intézkedések az létesités fazisaban:
- alacsony fogyasztdsiy és kdrosanyag kibocsatdsi munkagépek haszndlata
- alacsony fogyasztdsu és karosanyag kibocsatdsi tehergépkocsik haszndlata
- az épitési terileten belili datgondolt logisztika kialakitdsa a belsé anyagmozgatdsok
minimalizdldsa érdekében
- a beszdllitott anyagok lehetd legkdzelebbi forrasdanak felkutatdasa és alkalmazasa
- a kiszdllitott anyagok lehetd legkdzelebbi befogaddhelyének felkutatdsa és alkalmazdsa

12.3.2 A tervezett beruhdzds hatdsai a klimdra és klimavdltozdsra az izemelés fazisaban

12.3.2.1 A burkolt feliletek nagysdgdnak névekedése kévetkeztében a sugdrzds elnyelé képessége miatt
hémérséklet névels hatds

Az albedo mérdszdma azt mutatia meg, hogy egy adott felilet a Napbdl érkezé sugdrzds mekkora
ardnydt veri vissza. A tervezett Uj teriletigénybevétel teriletén jelenleg jellemzé terilethaszndlatok
albedo értékei:

szdntd, éves atlag: ~15%

esetenként hé: ~50 %

A tervezett beruhdzds megvaldsuldsa utdn jellemzd terilethaszndlatok albedo értékei:
Aszfalt/beton ~10%

gyepesitett rézsik: ~15%

Figyelembe véve az albedé vdltozdsdnak nem jelentés mértékét, kijelenthetd, hogy a tervezett
beruhdzdés megvalésitdsa utdn nagyobb burkolt feliletek h8mérséklet nével8 hatdsa nem lesz jelentds.

12.3.2.2 A telep célforgalmdnak iveghdzhatdsu gdzok kibocsétdsa

Tehergépjarmi forgalom

e havi teherforgalom (oda-vissza) 202 tgk/hénap
e jdrmilvek dtlagos sebessége: 10 km/h
e telepen megtett dtlagos Uthossz: 150 m

A Kézlekedéstudomanyi Intézet dltal készitett Utmutaté szerint a kézoti gépjarmivek 2010. évi fajlagos
kibocsdtasai — a német tendencidk alapjan — 2020-ra a tehergépjdrmivek esetében kb. 25%-kal
csokken.

Haladasi sebesség Fajlagos CO2 érték (g/km,jarmii) 5 tgk/h CO:2 kibocsatasa

(km/h) 2010. év 2018-2020. év (kg/hénap)
10 1040 780 ~24
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Az épitkezés maximdlis gépjarmiforgalom és egyideji munkagép mikddésébdl szarmazé szén-dioxid

egyuttes kibocsatdsi mennyisége: ~12 kg/hénapra becsiilhetd.

Személygépjarmi forgalom

e havi személygépkocsi (oda-vissza): 560 szgk/hénap

o jdrmivek atlagos sebessége: 10 km/h

o telepen megtett dtlagos Gthossz: 50m

e CO: fajlagos: 236 g/km/h,jarmi
e dtlagos kozlekedési idd: 5 perc/szgk

A Kézlekedéstudomdnyi Intézet dltal készitett Utmutaté szerint a kézoti gépjarmivek 2010. évi fajlagos
kibocsdatdsai — a német tendencidk alapjdn — napjainkra, 2020-ra a személygépjdrmivek esetében kb.
10%-kal csékken.

Havi 0,6 kg/hénap

A telep izemelésekor a teher- és személygépjarmi forgalom dltal (kozlekedés) egyiittesen kibocsatott szén-

dioxid mennyisége: ~13 kg/hénapra becsilhets.

12.3.2.3 A zéldfeliletek telepitése

A 30 méteres véd8sdvba és a telepen belil telepitésre kerild tdbbszintes évelé névényfelilet a
fotoszintézis sordn a fényenergia felhaszndldsdval a szén-dioxidbdl oxigént és szénhidrdtot dllit els. A
betervezett U telepitéssel jelentds zdldfelilet tobblet 1étrehozdsa varhatd, amelynek klimajavité hatdsa
lesz.

A mintegy 1,5987 ha-os véddsdv teriletre 5 x 5 m-es sor és t&tdvokkal szdmolva 450 — 480 db fa (4
sorba) Ultethetd. A cserjékb8l mintegy 120-150 db (1 sor) telepitve biztosithaté a tdbbszintes
névénydllomdny.

Az iszapkezel§ telepen a tervrajzok alapjdn a kézel 100 m x 30 m-es szabad feliletre 50-60 db fa (4
sor) és 20 db cserje (1 sor) Ultetéssel lehet egy dsszefiiggd asszimildlé Svezetet létrehozni.

Minddsszesen a névénydllomany:
e 480 db + 60 db fa = 540 db fa
o 150 db + 20 db cserje = 170 db cserje

Madas K. - Radé D. - Siklési E. (1989, 1999, 2001) kutatdsai és szadmitdsai alapjdn az éveld névényzet
4ltal megkstott CO2 mennyisége:
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Tervezett telepités

Lombos fak 540 8 60 4320 32400 2549 19116
Kozépmagas
és magas 170 2 2 340 340 201 201
cserjék
Meglévo kisleveli harsfak
Lombos 10 8 60 80 600 47 354
R - - - - 2797 19671
megkotés

Tervezett beruhdzashoz kapcsolédé szén-dioxid megkotés
® A szennyviz- és iszapkezeld beruvhdzdsdhoz tervezett zoldfelilet kifejlett dlloménya mintegy 2,8
t/év CO2-t képes megkotni.
o A biogdzzal izemeld kazdnok és gdzmotorok szén-dioxid kibocsatasdval nem szdmolunk, mivel
foszilis tizel8anyagot valtanak ki, azaz megujulé energidnak tekintjik.

Elmondhatjuk, hogy a betervezett zéldfelilet szén-dioxid megkots képessége ellensilyozni fogja a telepi
gépjarmiforgalom dltal kibocsatott légszennyezé anyagok megkotését és szén-dioxid cukorvegyiiletté
torténd dtalakitasat. Az idé molasaval pedig a gépjarmipark tovabb korszerisodik, ezaltal a légszennyezé
anyag kibocsatasuk is tovabb csékken.

13 A Viz Keretiranyelvnek valé megfelelés

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztité telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidjat.

A térségi iszapkezeld teleprdl felszini vagy felszin alatti vizekbe kdzvetlenil technolégiai vizeket nem
enged. A telepen keletkez8 technolégiai szennyviziek/csurgalékvizek a 076 hrsz-G ingatlanon 1évé
korszerUsitett szennyviztisztitét telepre keril dtvezetésre. Az iszapkezeld telep ezdltal megfelel a Viz
Keretirdnynak. A beruhdzds Viz Keretirdnyelvének valé megfelelését a szennyviztisztitdé telep
korszerisitésével dsszefiggésben mutatjuk be.

Az Eurépai Unié vizpolitikdjanak, a ,,Viz Keretirdnyelvének” (2000/60/EK irdnyelve, tovabbiakban VKI)
célia, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban 1évé védett teriletek ,,jo
dllapotba” keriljenek.

A vizek VKI szerinti j6 dllapota egyrészt az emberi egészség, mdsrészt az dkoszisztémdk igényeibdl indul
ki. Akkor tekinthet8k a vizek j6 dllapotinak, ha az ivévizelldtdsra, vagy egyéb célokra (rekredcid,
ont6zés) haszndlt vizek minésége megfelel a haszndlat dltal szabott kévetelményeknek, illetve a vizektsl
figgd természetes élShelyek mikddését nem zavarjdk az ember dltal okozott vdaltozdsok. Vizfolydsok
és dllovizek esetén a j6 dkoldgiai és kémiai dllapot vagy potencidl, a felszin alatti vizeknél a j6 kémiai
és mennyiségi dllapot elérése a cél 2021-ig, vagy 2027-ig.

A Viz Keretirdnyelv rendelkezéseit integrdlt médon, a vizgyijté-gazddlkoddsi tervezés eszkdzeivel kell
végrehaijtani. A Kormény a 1042/2012. (1.23.) Korm. hatdrozattal hirdette ki Magyarorszdg elsd
vizgyUijté- gazddlkoddsi tervét (a tovdabbiakban VGT1), amely a 2010-2015 k&zstti idSszak intézkedési
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programjét tartalmazza. 2015. évben megtortént a VGT1 felilvizsgdlata, a felilvizsgdlt terv (a
tovdbbiakban VGT2) a 2016-2021 kodzstti hat év cselekvési programia.
Magyarorszdg, a Duna-medencén belil, hdrom nemzetkdzi részvizgyijtén (a Duna kdzvetlen, a Tisza, és
a Drdva) osztozik a szomszédos orszdgokkal. Ezek Magyarorszdgra esd teriletei adjdk az on.
részvizgyuijts tervezési terileteket, valamint a Duna részvizgyiijtéjébdl — jelentésége miatt — kiemelendd
a Balaton részvizgy(ijtdje, igy ez az orszdgos tervezés negyedik részvizgyUijtje. A nemzetkdzi, valamint
a hazai elGirdasok kielégitése és a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében a tervezés hazdnkban
t6bb szinten valdsult meg:

- orszdgos szinten az orszdgos vizgyUjté-gazddlkoddsi tery,

- részvizgyliijté - Duna-kdzvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgyijtd terv),

- tervezési alegységek szintjén (dsszesen 42 alegységi terv)

- viztestek szintjén (a VKI el8irdsai szerint lehatdrolt 889 vizfolyds szakaszt, 189 dllévizet, 185
felszin alatti viztestet jelent).
A tervezéssel érintett terilet a 2-7-es Herndd, Takta vizgy(jté-gazddlkoddsi alegység teriletén fekszik,
b&vebben lasd 7. fejezet.

A beruhdzds hatdsa a tervezési terilet felszini és felszin alatti vizeire

A beruhdzads vizvédelmi hatdsait az 7. fejezetében ismertettik.

Intézkedések a beruhdzds kedvezdtlen hatdsainak mérséklésére érdekében

o A felszini, és felszin alatti vizek minéségének védelme érdekében csak a vonatkozé elSirdsoknak
megfeleld miszaki dllapotban 1év8 munkagépekkel végezhetd a kivitelezés, elkerilendd az
esetleges meghibdsoddsdabdl eredd szénhidrogén szennyezést (izemanyag, kendolaj csépdgés
stb.).

o A tervezett beruhdzdés kivitelezése alatt a munkagépek iUzemanyagellatdsa, és javitdsa a
helyszinen nem térténhet, ezek meghibdsoddsa esetén azonnal szakszervizbe kell szdllitani.

e A kivitelezés sordn ugyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem kerilhet taroldsra nyilt felszinen
olyan anyag, amibél szennyezé anyag oldédhat ki, elszennyezve a vizeket.

e A talajviz min8ségének védelme érdekében az akndk, mitargyak vizzdrésagdt rendszeres
id8kozonként (2 évente) ellendrizni szikség (vizzarésdgi préba stb.).

e Javasolt talajvizmegfigyeld rendszer létesitése is (min. 2 kitbél 4llé) a felszin alatti vizek
mindségének nyomon kovetésére.

A beruhdzds hatasainak értékelése a VKI és VGT2 szerint

A tervezett beruhdzds az érintett viztestek 6 dllapotdnak elérését és fenntartdsdt — a javasolt
kérnyezetvédelmi intézkedések betartdsa mellett — nem veszélyezteti. A ftervezett beruhdzds
dsszhangban van a 2-7-es Herndd, Takta vizgyiijté-gazddlkoddsi alegység felilvizsgdlt vizgyiijté
gazddlkoddsi terve (tovdbbiakban: VGT 2) intézkedéseivel, melyet a kévetkezékben vizsgdltunk:

e A VGT 2 / 8_1-es melléklete (FEV: Felszini vizek fiziko-kémiai &llapotat javité intézkedések)
alapjén a befogadé Takta-dvesatorndra meghatdrozott, felszini vizek fiziko-kémiai allapotat
javitd intézkedések a kdvetkezdk:
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Pontszerii
Befogadé Befogado sze,ennyez,('if(lrrésokb(:)l Megvalositas . .
viztest z .| szarmazo kozvetlenés | , S, Megjegyzés
VOR viztest nev kozvetett bevezetések | ' o0 datuma
szabalyozasa
Takta- Tekintettel az 6vcsatorna erds
AEQO029 | 6vcsatorna | P hatarérték szigoritas 2027 elndvényesedésére,
¢észak OP hatarérték eldiras javasolt

A technolégia tervezése sordn ezzel 6sszhangban kerilt meghatdrozdsra a hatdrérték a kibocsatott
szennyviz min8ségére vonatkozdan, illetve az a tisztitdsi technolégia, ami teljesiteni tudja a célértéket.

A tisztitott szennyviz befogaddba bocsdtdsa utdn a befogadé varhaté vizminésége KOlx, NHa-N és
OoN paraméterek esetében kielégiti a ,,C” viztest tipus elGirasait. A VGT2 6-3. mellékletében, 3S tipusu
vizfolydsra el8irt mérsékelt osztdlykategéridnak a fejlesztést kdvetden csak az 6P paraméter nem felel

majd meg, de a meglévd dllapothoz képest ez is javulni fog.

A befogado csatorna varhatoé vizmindsége a beruhazas megvaldsulasaval

Paraméter BOIs KOl NHa4-N oN oP
Mértékegység g/m?® g/m?3 g/m?d g/md g/m?d
Ifc{foga({o a,bcboam.tcrls‘fe/etr az 46 1118 0,10 3,76 0,23
onellendrzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités ” Kivald Kivals o mérsekelt
(3S vizfolyas tipusra) J ' J
]:%efoga(%o a bebocsa.t’as alatt 471 12,98 0,39 4,03 0,27
onellenorzések alapjan
6-3-as VGT2 melléklet szerinti mindsités . . - . -

. P jo kivalo mérsékelt jo mérsékelt
(38 vizfolyas tipusra)
Az elkeveredés utani koncenteraciék — 47 12,9 0,15 3,08 0,26

tervezett varhaté (Co, varhato)
6-3-as VGT2 melléklet szerinti ‘s R < r < r -
mindsités (3S vizfolyas tipusra) J0 kivalo Jo Jo mérsckelt
6-3. melléklet, 3S viztest tipus,
Jjo/mérsékelt osztalyhatar

5,0 30,0 0,3 5,0 0,200

o VGT 2 /8_2-es melléklete (A Felszini vizek veszélyes anyag terhelésének csckkentésére irdnyuld
intézkedések) szerint a beruhdzds dltal érintett vizekre nincs végrehajtandd intézkedés
meghatdrozva

e VGT 2 /8 3-es mellékletében (Hidromorfolégiai terhelések és intézkedések vizfolyds
viztestekre) javasolt a szabdlyozottsdgot illetve annak dkolégiai hatdsat csékkentd intézkedések
a Takta-6vesatorndn:

= 2021-ig megvaldsitandé a 6.5 Vizfolydsok és dllévizek j6 kolégiai dllapotdnak,
potencidlidnak fokozatos elérése és megtartésa fenntartdsi munkdk keretében.

A tervezett beruhdzds segiti a |6 okolégiai dllapot elérését, megtartdsat a
javuld szennyviztisztitdsi technolégidn, és ezdltal csékkend szennyezé anyag
kibocsatdson keresztil.

» 2027-ig megvalésitandé a 6.3 /a Vizfolydsokon és dllévizekben felhalmozédott
iszap egyszeri eltdvolitdsa. A tervezett beruhdzdsnak nincs hatdsa a mdar
felhalmozott iszap mennyiségére a Takta-Svesatorndn, de a vizmindség
javitdsdn keresztil a tovabbi feliszapoléddst csdkkentheti
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= 2027-ig megvalésitandé a 6.6 Mederben taldlhaté, funkciéjat vesztett
létesitmények bontdsa, a kérnyezet j6 6kolégiai dllapotdnak illetve potencidlidnak
fokozatos elérése. A beruhdzdsnak nincs hatdsa a 6.6 intézkedésre.

= 2027-ig megvaldsitandé a 6.12.3 Mederben [évé létesitmények dGtépitése,
karbantartésa, beleértve a természet kézeli megolddsok, anyagok alkalmazdsat.
A beruhdzasnak nincs hatdsa a 6.12.3 intézkedésre.

o A VGT-2 / 8_4 melléklete (Felszin alatti vizek dllapotdt javitéd intézkedések) 1.1 intézkedése
szerint meg kell valdsitani a meglévd szennyviztisztitd telepek korszerUsitését (kapacitds ndvelés,
technolégia fejlesztés, rekonstrukcid), a felszini befogadéra vonatkozé hatdrértékek
betartdsdaval, amivel a tervezett beruhdzds ésszhangban van.

e A VGT-2 / 8_5 melléklete (Természetvédelmi intézkedések a vizfolydsokon) javasolt
intézkedések a Takta-dvcsatorndt érintéen:

= 2.4 intézkedés: Mivelési dg vdltés (szdnté-gyep, szdnté - erdd, szdéntd-vizes
él8hely konverzid). A beruhdzésnak nincs hatdsa a 2.4 intézkedésre.

= 23.2 intézkedés: Csapadékgazddlkodds, tdblaszinti vizvisszatartds a tabldkon
belil a beszivdrgds névelése és a lefolyds csékkentése érdekében. A beruhdzdasnak
nincs hatdsa a 2.4 intézkedésre.

= 7.1 intézkedés: A belvizelvezetd rendszer mddositdsa (a vizjardsi viszonyok
javitdsa, illetve vizkivételek, mds viztestekre torténé dtvezetések oSkolégiai
hatdsénak csékkentése érdekében). A beruhdzdsnak nincs hatdsa a 7.1
intézkedésre.

14 Havaria terv

A fejezet dsszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztité telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Kornyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdcidjat.

14.1 Kivitelezés soran varhaté havdria helyzetek

Az iszapkezeld telep kivitelezés sordn a kdvetkezd fejezeteben bemutatott esetekben kdvetkezhetnek
be havdria esetek.

14.1.1 Munkagépek meghibdsoddsa, izemanyag elfolyds

Amennyiben a kivitelezés sordn a felszin alatti kézeget szénhidrogén szennyezi el, kisebb szennyezés

esetén homokkal lokalizdlhaté a szennyezés, és a szennyezett részt engedéllyel rendelkezd

hulladékgyijtének kell dtadni. A homoktalaj retenciés (olajmegkstd) képessége k = 1,2 x 10-5 m/s

szivargdsi tényezd mellett 25-30 dm3/m3. A talajnak ez a tulajdonséga viszonylagos védettséget jelent,

lassitia a talajvizszennyezés folyamatat.

Ha a beszivargd szénhidrogén —szennyezd8dés mennyisége nagyobb, mint a telitettlen talajrétegek

szénhidrogén visszatarté képessége, a szennyez8dés lehatolhat a mélyebb talajrétegekbe, akdr a

talajvizszintig is, ekkor komolyabb kdrmentesitésre kerilhet sor (pl.: talajcsere és egyéb) a helyszini

lokalizdcié utdn. Javasolt intézkedések:

e Gépek karbantartdsa, javitdsa az épitési terileten tilos.

o Az esetleges talaj- vagy talajviz szennyezés esetén a kdrelhdritdst (homokterités, lokalizécid)
azonnal el kell kezdeni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Katasztréfavédelmi Hatésdgot
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o A kivitelezés megkezdése el8tt az organizdcids tervben ki kell jeldlni a havdria események
kezeléséért felel8s személyt

14.2 Uzemelés soran varhaté havaria helyzetek

Az iszapkezeld telep Uzemeltetés sordn a kévetkezd fejezeteben bemutatott esetekben kdvetkezhetnek
be havdria esetek.

14.2.1 Elektromos energiaelldtds nem vart kimaraddsa
Aramkimaradds esetén generdtorral, tovabbd a biogdz motorokkal is lehetéség lesz az
elektromosenergia-igény egy részének biztositdsara.

14.2.2 Elemi csapdsok
Elemi csapdsok (foldrengés, villdmcsapds) esetére - azok gyakorisdgat, er8sségét figyelembe véve -
szabvanyok és rendelkezések rogzitik az el8irdsokat, melyek megtartdsdt a létesitési és a
haszndlatbavételi engedélyezési eljdrdsok sordn a megfeleld szakhatésdgok is ellendrzik. A tervezés
sordn ezeket az el8irdsokat figyelembe kell venni (tovdbbd lasd 2.7 fejezet). A gdaztartdlyt és a
gdzhasznositdé berendezéseket villimvédelemmel kell elldtni, amelyekre a MSZ vonatkozé szabdlyai a
mérvadodk. A kiviteli terv elkészitése sordn villamvédelmi terv is készil.

14.2.3 TGz- és robbands
Az anaerob rothasztds sordn keletkezd biogdz tiz- és robbandsveszélyes, ezért az elékezels- és
hasznosité rendszernek zdart kialakitdsinak kell lennie, valamint tervezésénél, kivitelezésénél be kell
tartani a vonatkozd kdrnyezetvédelmi és tizvédelmi el8irdsokat. TGz eléforduldsa esetén az oltdshoz,
vagy a tiz tovabb terjedésének megakaddlyozdsdhoz haszndlt viz a talajba moshatja a technolégidban
haszndlt vizszennyezd anyagokat (a gdzmotor kenésére tarolt olaj, a vas-sé adagolé épiletben tarolt
vas-sé, és az iszapslritéshez haszndlt polielektrolit, konyhasé). A kdrmegelézés és elhdritds érdekében
a tiz észlelésével egy id8ben az oltds megkezdésének idépontjdban lehetéség szerint a szennyezést
okozé vizszennyezd anyagokat el kell tavolitani a tiz kdzelébél.
Robbands veszélyt idézhet elé a homogenizdléban az iszap 3-4 napon toli tartézkoddési ideje, illetve az
ekkor beindulé rothadds sordn keletkezd (metdn) gdzok. A tdl hosszO tartdézkoddsi idé elkerilése
érdekében a homogenizdélé térfogata viszonylag kicsi (60 m3), és szikség esetén kiiritése is megoldhaté.
Az iszapvonal szdritott végtermékét sildba tdrolidk, ez a végtermék szintén tlzveszélyes, a tdroldsi
kapacitds (100 m3) maximum 3 hétig elegendd. A telepre készilé tizvédelmi terv erre vonatkozéan is
meghatdrozza majd a szikséges dvintézkedéseket.
Az biogdz termelés esetleges gdztermelés mennyiségi egyenetlenségek kiegyenlitését biogdz tartdllyal
torténik, a gdztdrold tartdly egy kétrétegl rugalmas tartdly, mely robbands veszélyes, biztonsdgi
Svezete 10 m.
A gdzmotor ledlldsa esetén a felgyileml8 biogdzt biztonsdgi égetd berendezésre vezetik (gazfdaklya),
igy nem juthat a kérnyezetbe a magas metdn tartalmi biogdz. A gdzmotor automatikus folyamatirényitéd
rendszere azonnal észlel minden hibat, a konténerben tGzolté rendszer taldlhaté.

14.2.4 Veszélyes anyagok kidmlése a telepen

A felhaszndldsra keril8 anyagok kézil az iszapkezeld teriletén polielerolit keril felhaszndldsra. melyet
kérmentével elldtott (a kdrmentd a telijes mennyiség felfogdsdra alkalmas), helyen tdarolnak. Szdéllitds
sordn kdvetkezhet havdria helyzet. A polieletrolit halmazdllapotdtdl figgden kell az intézkedéseket
megtenni. A por alakd veszélyes anyag kidmlése esetén megfelels védéfelszelésben gondosan Sssze kell
szedni és megfeleld tarolé edényzetbe helyezni az anyagot.

Folyékony halmazdéllapotd anyag kidmlése esetén meg kell akaddlyozni hogy az anyag nagyobb
terileten torténd elfolydsdt valamint hogy a féldtani kézegbe jusson.
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14.2.5 Gépek, berendezések meghibdsoddsa
Az iszapkezelés soran bekdvetkezd havdria esetén kisebb iszapmennyiség tarozdsdra (egy-két napig
tartd Uzemzavar esetén) a helyszinen lehetdség van, késébb a viztelenitett iszap kiszallitdsa megtdrténik.
Irdnyitdstechnikai zavar esetén kézi Uzem, vagy helyszini beavatkozds végzendd az Uzemvitel
érdekében.

14.3 Havaria helyzetek elharitasat szolgalé intézkedések

Az egyes havdria helyzetek elhdritdsdhoz, illetve bekdvetkezése esetén szilkséges intézkedésekrdl a
telep iUzembe helyezéséig kdrelhdritasi és tizvédelmi terv készitése szikséges, a fentiek
figyelembevételével, melyekben részletes meg kell hatdrozni a megel8z8, és a havdria esemény
bekodvetkezésekor szikséges intézkedéseket.

15 A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok, hatdasteriletek

osszefoglalasa

15.1 Varhaté kornyezeti hatdsok mértéke

A vérhaté hatdsok minésitéséhez az MI-10-504-1:1992 miszaki irdnyelv elsé tabldzatdat vettik alapul,
amelyet a kdvetkezd tdbldzatban foglaltunk &ssze:

A varhato kornyezeti hatasok mingsitési szempontjai

Minésitési Minésitési kategoria Az alapillapothoz viszonyitott F—Iatare,rtekekhez
Zeim 1 < 2 G 2 viszonyitott helyzet
kategoria jele neve valtozas jellemzése ] .
jellemzése
J Javitod Meérhetd, vagy észlelhetd javulas Hatarértck alatt
A kornyezet — mérhet6en, vagy
H Helyreallito észlelhet6en — visszakeriilése az Hatarértek alatt
eredeti allapotba
S Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarértck alatt
Z Zavard Valtgzas I,lem. merheto, de Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatasa van
. . A valtozas joval a hatarérték vagy S
E Elviselhetd szakmailag elvart érték alatt marad Hatarértk alatt
A rovid ideig tartd hatas szignifikans
,, tunetet’n.em okoz,ﬂde a ho;szu 1’de1g Atmenetileg hatarérték
T Terheld tartd igen. A kdrnyezeti hatas felett vaoy kdzelében
jelentds, de a hatas elmultaval &gy
megsziinik
, B , ATOV id 1c’le1g t'arto atas 1s Hatarérték kozelében
V Veszélyeztetd szignifikans valtozast okoz, amely a Ca
. s 1is g vagy hatarértéken
hatas elmultadval nem sziinik meg
Rovid vagy hosszu ideig normativat
K Karositod vagy szakmai elvarast meghalado Hatarérték felett
hatas
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A tervezett beruhazas kornyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Kornyezeti elem Létesités Uzemelés
Levegé elviselhetd Elviselhet6
Zaj elviselhetd Elviselhet6
Felszini viz semleges Semleges
Felszin alatti viz semleges Semleges
Talaj elviselhetd Elviselhet6
Hulladék elviselhetd Elviselhet6
T4j elviselhet6 Semleges
El6vilag elviselheté Semleges
Havaria terheld Terhel6

15.2 Hatasteruletek

A kordbbi fejezetekben megvizsgdltuk a tervezett beruhdzds létesitése (épités, kivitelezés), izemelése
sordn vdarhaté - egyes kérnyezeti elemeket éré - hatdsokat, és ezek alapjdn meghatdrozasra keriltek a
kozvetlen és kdzvetett hatdsteriletek, melyek a kézvetkez8k:

.. . Létesités/Kivitelezés Uzemelés
Kornyezeti
elem Kozvetlen Kozvetett Kozvetlen Kozvetett
hatasteriilet | hatasteriilet hatasteriilet hatasteriilet
Porszennyezés Gépjarmu Gépjarmi forgalom
telekhatartol 100 forgalom , kozlekedési titvonala
Levegé m; munkagépek kozlekedési Pontforrasok 325 m;
v \ , bliz telekhatartol 214 m;
iizemelése telek- utvonala
hatartol 25 m;
. Nem alakul Nem alakul ki, AL<3
Zaj 0-100 m ki, AL<3 dB 200-350 m 4B
- Iszapkezeld telepnek
nincs, a szomszédos
szennyvizkezeld
telepnek van, amely a
Viz Telekhataron Telekhataron beliili Takta-0vcsatorna
beliili teriilet tertilet szennyvizbefogadasi
ponttol
a folyésiranyba mért
481 m szakasza
Talaj Telekhataron - Telekhataron -
beliili teriilet beliili teriilet
, Telekhataron - Telekhataron -
Hulladék beliili teriilet beliili teriilet
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" . Létesités/Kkivitelezés Uzemelés
Kornyezeti
elem Kozvetlen Kozvetett Kozvetlen Kozvetett
hatasteriilet | hatasteriilet hatasteriilet hatasteriilet
Taj - - - -
100 m Iszapkezel6 telepnek
nincs, a szomszédos
szennyvizkezeld
Elévilag Telekhataron Telekhataron beliili telepnek van, amely a
beliili teriilet teriilet befogado csatorna
befogadasi pont alatti
400-500 m-es
szakasza

Az egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozé kézvetlen hatdsterileti dbrdt az 11. mellékletben csatoljuk
(Uzemeltetés). A fenti tdblazatbdl j6l Iadthatd, hogy az iszapkezelés tevékenységnek levegébtisztasag-
védelmi és zajvédelmi szemponty kdzveztlen hatdsai vannak. A figyelembe véve a szomszédos
szennyvizkezelS telepet is a hatdsterilet kiterjed a felszini vizekre (Takta-dvcsatorna) illetve él8vilagra
is. A hatdsterileti dbrdn a kézvetett (felszini és él8vilagvédelmi) hatsokat is feltintettik.

15.3 Orszaghataron atnyulé kornyezeti hatasok

A tervezett tevékenységnek orszdghatdron ainydlé koérnyezeti hatdsa nincs.

15.4 A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

15.4.1 A bekdvetkezd kdarok és felmerils koltségek

A tervezett tevékenység normdl Uzemmenete a kdrnyezet dllapotdra nincs olyan hatdssal, ami
kornyezetkdrositast okozna.

15.4.2 A hatdsteriletek haszndlatdnak és haszndlhatésdgdnak megvdltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedlld életmindség és életmddbeli valtozdsok
A tervezett tevékenység a hatdsterilet haszndlatdnak és haszndlhatésdgdnak valtozdsat nem okozza

15.5 Kornyezet-egészségiigyi hatasok

A tervezett tevékenység (szennyviz-iszap hasznositds) Uzemelése sordn kdros kdrnyezet-egészségigyi
hatds az Uzem teriletén belul jelen 1év8, a telepi dolgozdkra hatd fert8zésveszély, mely az
egészségigyi, munkavédelmi elSirdsokat betartdsa mellett nem okoz egészség kdrosoddst. A
szennyviztisztitd és szennyviziszap centrum zdrhaté keritéssel lesz védett az illetéktelen behatoldssal
szemben.

A vizsgdlatok, szdmitdsok szerint a létesités és Uzemelés sordn fellépd kdrnyezeti hatdsok (zaj,
bizhatdsok stb.) nem okoznak olyan mértéki kdrnyezetdllapot vdltozdst, ami a hatdsterileten é16
lakossdg egészségigyi dllapotdt kedvezdtlenil megvdltoztatndk. A korszerlbb szennyviztisztitds
(csokkend kdaros anyag kibocsdtdsok), és szennyviziszap hasznositds Ssszességében kedvezden hat a
kérnyezet dllapotdra, ezdltal az emberi egészségre is.
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A hatdsokat értékelve 8sszefoglaldéan megadllapithaté, hogy az alkalmazott technolégidkkal, a
vonatkozé el8irdsok betartdsdval biztosithaté a kdros egészségigyi hatdsok minimalizalasa.

16 Monitoring

A fejezet Ssszedllitsa sordn figyelembe vettik a 2019. évben készitett szennyviztisztitd telep fejlesztése
és térségi szennyviziszap hasznosité telep létesitése Koérnyezeti hatdsvizsgdlati és egységes
koérnyezethaszndlati engedélyezési dokumentdacidjat.

A telep Uzemelése alatt a kdvetkezd monitoring vizsgdlatok folytatdsa javasoli:

e A légszennyez8 pontforrdsok emisszidjanak szabvdnyos méréssel torténd idészakos ellendrzése.

o A telep bizterhelésének méréssel torténd id8szakos ellendrzése.

e Az izemelés zajvédelmi hatdsterilete kiterjedhet Szerencs és Mez&zombor lakott teriletének
pereméig, ezért a hatdsteriletet a préobaizem alatt zajméréssel javasolt pontositani

e A talajviz minéségének védelme érdekében az akndk, mitdrgyak vizzdrésdgdt rendszeres
id8kdzonként (2 évente) ellen8rizni szikség (vizzardsagi préba stb.)

e Javasolt talajvizmegfigyel8 rendszer létesitése is (min. 2 kotbdl dalld) a felszin alatti vizek
min8ségének nyomon kovetésére. A monitoring kutak helyét a talajvizdramlds és
szennyez&forrdsok figyelembevételével kell kijeldIni.

17 Osszefoglalas

A beruhdzds célja egy olyan szennyviziszap kezelés megvalésitdsa, mellyel csokkenthetd a
kornyezetszennyezés. A tervezett iszapkezelési kézpont létrehozdsdval a beszdllitasra kerild hulladék
szennyviziszap és egyéb hulladékok, mint nyersanyag energia- és névényi tdpanyagtartalmdt minél
nagyobb ardnyban hasznositani tudjdk. A hulladékok hasznositdsdbdl a szerencsi telep teljes éves
villamos energia felhaszndldsa és h8igénye biztosithaté lesz. A rothasztds és szdritdsi folyamatok
eredményeként kapott végtermék mezégazdasdgi alkalmazdsra és égetése révén energia elédllitdsra
egyardnt alkalmas lesz.

A kivitelezés varhaté ideje 3 év, igy a fejlesztések megvaldsuldsa és zardsa 2026.-ban varhaté.
Levegétisztasag-védelem

A bontdsi és épitési munkdlatokndl egyrészt porterheléssel, mésrészt a szdllitéjarmivek és munkagépek
kipufogd gézainak kibocsataséval kell szdmolni. A fdldmunkdékndl, betonozdasndl kilénféle munkagépek
(pl. kotré, dézer, rakoddégép, betonmixerek), a szdllitdsndl pedig tehergépjérmivek, fognak dolgozni.

Az épitési munkdlatokbdl eredd l1égszennyezés id8szakosan 1ép fel az épitési terileten és a legkdzelebb
taldlhaté levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl védendd terileteken, tovdbbd az épitéanyagok
szdllitdsdhoz igénybe vett utak melletti terileteken. Hatdsvisel6k az érintett terileteken elhelyezkedd
épitmények, a terileten él6 vagy dolgozé lakossag.

A kivitelezési idészakban kitermelt talaj megmozgatdsdbdl szarmazéd kitlepedd por hatdsterilete a
munkateriletek hatdrdtdl szdmitott kézel 100 m-es sdv dltal bezart terilettel jellemezhetd. A 30 napos
tervezési iranyértéket varhatéan nem éri el. A beruhdzasi fazisban kialakulé Iégszennyezés a térség
jelenlegi immissziés értékeit csak lokdlisan, a helyszinre korldtozéan kismértékben néveli meg,
egészségigyi hatdrérték tollépés nem vérhatéd. A talajmunkdlatok levegévédelmi hatasteriiletének az
épitési terilet 100-100 m-es kornyezetét tekintjik.

KorszerU, IV. szabdlyozdsi |épcsé kategéridba tartozé géppark alkalmazdsa esetén az elvégzett
modellezés arra enged kodvetkeztetni, hogy a beruhdzds kapcsdn keletkez8 légszennyezé anyag
névekmény nem okoz jelent8s levegémindség romldst a beruhdzdsi terileten, valamint a kdrnyezetében.
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A terhelhet8ségi tartomdnyon belil mozognak, azaz kdros hatds nem vdarhaté. Fontos megjegyezni, hogy
a beruhdzds terilletén izemeld munkagépek &ltal kibocsatott légszennyezd anyagok mennyisége térben
és id6ben igen valtozé. A munkateriileten egyidejlleg dolgozé munkagépek legnagyobb darabszédma a
talaj- kitermelésénél varhaté. A talaj kitermelésének helye az adott munkaterileten folyamatosan
vdltozik, mindig arrébb és arrébb tolédik és ennek eredményeként a munkagépek helyszine is lassan
médosul. Ezdltal egy-egy adott teriletet a munkagépek csak révid ideig terhelnek. A modellszédmitds
szerint a munkagépek dltal kibocsatott légszennyezd anyagok (CO, NOx, szildrd/PMio, CH)
hatasteriilete a telekhatartél szamitott 20-25 m-re becsiilheté. A munkagépek dltal kibocsétott
légszennyez8 anyagok elsédlegesen a beruhdzdsi helyszin kérnyezeti levegdijét terhelik.

A talajkitermelés id8szakat kdvetSen az épitkezéssel jard kdrnyezetterhelés csdkkenni fog. A betonozdsi,
szerelési munkafolyamatok esetében jelent8s kiporzdssal mdar nem kell szadmolni és a munkagépek szdma
is csokkenni fog.

A levegd védelmérdl szélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a légszennyez& vonal-forrds
hatdsteriletét nem definidlja. Az elvégzett hatdsbecslés alapjdn megdllapithaté azonban, hogy a pont-
és diffuz forrdsok hatdsterilet meghatdrozdséndl alkalmazott a), b) és c) feltétel kézil egyik sem teljesil,
igy a hatdsteriletet pontosan nem lehet lehatdrolni. Az elvégzett becslés arra enged kévetkeztetni, hogy
a beruhdzds kapcsdn keletkezd légszennyezd anyag névekmény nem okoz levegémindség romldast a
beruhdzasi terileten, valamint a megkozelitési utvonalakon. Hatésteriiletnek a mindenkori kozlekedési
Utvonalat tekintjuk.

Uzemelési id8szakban a biogdzzal mikédé berendezések (pontforrasok) dltal kibocsatott Iégszennyezd
anyagok varhaté emisszidja megfelel a hatdlyos jogszabdlyi el8irdsoknak. A h&- és elektromos energia
elédllitdsa sordn az egyiittes hatasterilet 314 m-es kor altal bezart terillet. A berendezések
kéményeibdl kidGramlé légszennyezd anyagok mennyisége a kdrnyezeti levegé min8ségében jelentds
vdltozdast nem okoznak.

A telepen Uzemel8 diffuz forrdsok dltal kibocsdatott kellemetlen szagok csdkkentésére betervezett
technolégia és technika megfelel az elérhetd legjobb technikdnak. Mindez azt is feltételezi, hogy
koriltekintd és megfeleld tervezéssel kerilnek az egyes berendezések és kapacitdsuk kivalasztésra és
beépitésre. Az izemelési id8szakban pedig fontos a mikddési szabdlyzatban el8irtak szigoru betartésa.

A zért rendszer kialakitdsdval a biz anyagok kdrnyezetterhelése, ellendrzott és szabdlyozhaté médon
t6rténhet. A modellezés sordn nydri és téli idészakot vettink alapul mivel a szoldr szdité a téli idészakban
a kornyezeti adottsdgok miatt nem tud teljes kapacitdssal mikodni. A szennyviziszapbdl elédllitott
biogdzt t6bb lépcsében tisztitjdk és szlrik. A szennyvizkezeld és iszapfeldolgozé Uzem egyittes biz
hatésteriilete a modellszamitds alapjén a téli idészakban 263 mig nydri idészakban a telekhatartél
szamitott 348 m.

A telepbdvitésével egy idében a 30 m-es véddsavba telepitett tobbszintes éveld ndvénydllomdnnyal
javitidk a helyi mikroklimat. A kézel 700 db fa és cserje Ultetésével éves szinten jelent8s mennyiségi CO2
(2,7 t/év) kothetd meg. A fak lombfelilete a légszennyezd anyagok egy részét is képes lekdtni,
pdrolgdsukkal pedig a nydri melegben pozitivan hatnak kdrnyezetikre.

Zaj-és rezgésvédelem

Az elvégzett szdmitdsok alapjdn megdllapithatiuk, hogy a tervezett projekt sem a telepités sem az
Uzemelés fazisdban nem okoz a zajterhelési hatdrértékeket meghaladé terhelést. Az Uzemelés
hatdasterilete kiterjedhet Szerencs és Mez&zombor lakott teriletének pereméig, de a hatdsterilet
pontosabb meghatdrozdsa a prébaizem alatt méréssel lehetséges. A kozvetett hatdsterileten sem
vdarhaté észlelhetd zajterhelés emelkedés. Rezgésterheléssel — a jelentés védétavolsdg miatt — a védendd
kdrnyezetben nem kell szdmolni. Osszegezve: a tervezett beruhdzds zaj-és rezgésvédelmi szempontbdl
megvaldsithatd.
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Viz-és talajvédelem

Viz-és talajvédelmi szempontbdl a kivitelezés nem jelent veszélyt a kérnyezetre, amennyiben betartjdk
a szikséges munkavédelmi, és kdrnyezetvédelmi elSirdsokat. Az Uzemelés alatt a felszin alatti vizet,
talajt terhelés nem éri, csak egy esetleges havdria esemény jelenthet veszélyt a felszin alatti kdzegre,
ennek elhdritdsa érdekében a telep Uzembe helyezéséig karelhdritdsi és tGzvédelmi terv készitése
szikséges, a fentiek figyelembevételével, melyekben részletes meg kell hatdrozni a megelszs, és a
havdria esemény bek&vetkezésekor szilkséges intézkedéseket.

Az iszapkezeld centrum tevékenysége sordn a felszin vagy felszin alatti vizekben kdzvetlen kibocsatdsa
nincs. A iszapkezelés sordn keletkezd csurgalékvizek atvezetésre kerilnek a szomszédos szennyviztisztitd
telep tisztitasi technolégidjanak elejére. Az el8bbieket figyelembe véve az csak a szennyviztisztitd telep
Uzemelése van hatdssal a tisztitott szennyviz befogadé csatorna, a Takta-évcsatorna vizmin8ségére, mely
a kordbban elkészitett szamitdsok szerint kedvezd, a meglévé dllapothoz, vizmindséghez képest javuldas
varhaté a korszerlbb szennyviztisztitdsi technolégidnak készonhetSen.

Elévilag-és tdjvédelem

A vizsgdlatok alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett beruhdzds élévilag-és tajvédelmi hatdsa nem
jelent8s, a kozeli természetvédelmi szempontbdl értékes (cukorgydri hiGtStavak) és Natura 2000
teriletekre nincs kdros hatdssal sem a létesités, sem az Uzemelés alatt. Tdjvédelmi szempontbél a
megvaldsulé létesitmények nem jelentenek jelent8s vdltozdst a tdjképben, tajérték, tajképi elem nem
veszélyeztetett.

Hulladékgazdalkodds

A beruhdzds létesitése sordn jelentds hulladékképzddéssel jaré folyamat a bontds, a hulladékok
kezelését az el8irdsoknak megfeleléen kell végezni. A kialakitdsra kerild fermentdcids technolégia
szdmos hulladék (iszap, élelmiszeripari, dllati eredeti melléktermékek stb.) ,,feldolgozdaséra” alkalmas
lesz, melynek sordn hé,-elektromos energia, és értékes komposzt alapanyag keletkezik, tehat a telepen
az elérhetd legjobb, kérnyezetbardat technolégidval hulladékhasznositds fog megvalésulni.

A fentieket figyelembe véve, megitélésiink szerint a létesitésnek, az izemeltetésnek kornyezetvédelmi
akaddlya nincs, kdaros kérnyezeti hatasa nem varhatd, igy a vonatkozé kérnyezetvédelmi elGirasok és
hatdarértékek betarthaték. Mindezek alapjan a beruhdzas kérnyezetvédelmi szempontbél megvalésithaté.

Budapest, 2022. 11. 16.
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18 Mellékletek

1. melléklet: Borsod-Abavj-Zemplén Megyei Kormdnyhivataltél BO/32/04892-2/2022 ikt szdmo
tdjékoztatdsa

melléklet: Szakértéi jogosultsdgok

melléklet: Tulajdoni lap, vdltozdsi vazraijz

melléklet: Beruhdzdsi terilet dtnézetes helyszinrajza

melléklet: Beruhdzds részletes helyszinrajza (létesitmény jegyzékkel)

melléklet: Szerencsi IszapkezelS telep miksédési folyamatdbra

melléklet: 2018/1147 (2018. augusztus 10.) eurépai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti
elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetések

8. melléklet: Analitikai mintaévteli eredmények jegyz8kdnyvei

9. melléklet: Alapdllapot jelentés (2020 évi)

10. melléklet: Zajvédelmi alapdllapot mérés

11. melléklet: Hatasterilet dbra (zemeltetés)

12. melléklet: El8zetes régészeti dokumentdcid

13. melléklet: Tarolé hely szabdlyzat
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