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1.

Altalanos eloirasok

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet (tovabbiakban Kr.) - az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasdnak €s iizemeltetésének szabalyairol —
szerint az szennyviztelep €s iszapcentrum éizemi gyiijtéhelynek mindsiil.

A Kr. 17. § szerint az tizemi gy(jtéhelyen gy(jtott hulladékrol naprakész modon
iizemnaplot kell vezetni.

1.1.

Uzemi gyiijtéhelyre vonatkozé altalinos el6irasok:

Uzemi gy(jtéhely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel
nélkiil tizemeltethetd.

Uzemi gytijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy
a hulladék jellegének megfelelden elkiilonitetten kell gyQjteni.

Az iizemi gyljtéhelyen elhelyezett gyiijtéedényt, konténert a benne gyijtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utaldé megkiilonboztetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Az iizemi gyljtéhelyet ugy kell ilizemeltetni, hogy az lizemi gyiijtéhelyen
elhelyezett gylijtdedények, konténerek ne sériiljenek meg. A gylijtés soran
hasznalt gylijtéedények, konténerek ¢s gyljtéterek (igy kiilondsen az 1ut- és
térburkolatok) allapotat az lizemeltetési szabalyzat eldirasai szerint rendszeresen
ellendrizni, tisztitani €s sziikség szerint javitani kell.

Uzemi gyiijtdhelyen a hulladék az iizemeltetési szabalyzatban meghatarozott
ideig, de legfeljebb 1 évig gylijthetd.

Ha az tlizemi gytijtéhelyen gyiijtott hulladék olyan tevékenységbdl szdrmazik,
amely a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati
engedélyezési  eljarasrol  szold  kormanyrendelet  szerinti  egységes
kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd, az lizemi gytijthelyen egy
idében gytijthetd hulladék maximalis mennyiségét, elszallitasanak gyakorisagat
¢s az elszallitas egyéb feltételeit a kornyezetvédelmi hatosag az egységes
kornyezethasznalati engedélyben irja elo.

Uzemi gyljtéhelyen a telephely vagy a telephelyek teriiletén beliil képz6dd
hulladékon, az ilizemeltetéséhez sziikséges eszk6zokon, berendezéseken kiviil
mast gyljteni, elhelyezni vagy tarolni nem lehet. A gylijtés soran a hulladékhoz
torténd szabad és akadalymentes hozzaférést folyamatosan biztositani kell.

Az lizemelteté gondoskodik az tizemi gyljtéhely Orzésérdl és az illetéktelen
személyek behatoldsa elleni védelemrol.

Ha az ilizemi gyUjtéhelyen veszélyes hulladékot gytijtenek, a gyiijtdhely
tizemeltetése soran alkalmazott miiszaki megoldasokkal biztositani kell, hogy a
gyljtés iddtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a kérnyezetet.
Veszélyes hulladék {izemi gytijtdhelyen csak olyan miiszaki védelemmel elltott
gyljtéedényben, konténerben (igy kiilonosen iitésallo, bélelt vagy kettds falt
zéarhato gylijtéedényben vagy zarhatoé konténerben) gylijthetd, amely a hulladék
kornyezetbe torténd kijutasait megakadalyozza, és megfelel a veszélyes
hulladékkal —kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl  sz6lo
korményrendeletben foglalt, a gylijtésre vonatkozd kdvetelményeknek.



Nyilt téri gylijtés esetén a veszélyes hulladékot tartalmazo gylijtéedényt vagy
konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsdgainak ellenallo, teherbiro,
folyadékzaré és — sziikség szerint — karmentdvel ellatott aljzaton kell gytijteni.
Az lizemi gylijtOhelyen a veszélyes hulladékkal érintkezo és a veszélyes hulladék
szallitasara, gyljtésére szolgald felilletekrol szarmazod csurgalék- és
csapadékvizet 6ssze kell gytijteni, és gondoskodni kell a kezelésérol.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint robbandsveszélyes osztalyba
tartozo, egymassal vagy onmagukban reakcidképes, tovabba gyorsan bomld
szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazo veszélyes hulladék a
szakhat6sag altal jovahagyott mennyiségben és moddon gytijthetd. Azokat a
gyljtdedényeket és konténereket, amelyek reakcioképes veszelyes hulladekot
tartalmaznak, egymastol olyan tavolsagban kell elhelyezni, hogy felnyitaskor
egymassal ne 1éphessenek reakcidba.

Az lizemeltetd az ilizemi gyijtOhely részletes miikodési és ellendrzési
szabalyait lizemeltetési szabdlyzatban rogziti. Az lizemi gyiijtéhely csak az
lizemeltetési szabalyzatban foglaltak szerint, a kornyezetvédelmi hatosag
altali jovahagyasat kovetden iizemeltethetd. Az iizemeltetési szabalyzatban
legalabb

a) az adminisztraciéra (a hulladék iizemi gytijtéhelyen torténd
elhelyezésének €s az onnan torténd elszallitasanak rendjére);

b) a hulladék iizemi gytijtdhelyen torténd gylijtéséért és feliigyeletéért
felelos személyre;

¢) az egy idOben maximalisan gytijthetd hulladék mennyiségére;

d) a hulladék mennyiségének nyilvantartasara (hulladéktipus, -fajta és
-jelleg szerint);

e) az lizemnaplo vezetésére;

/) az ilizemi gylijtéhely miszaki allapotanak, az iizemi gylijtéhelyen
elhelyezett hulladék biztonsagos gytijtésének ellendrzésére, az ellendrzés
megallapitasaira, és a megallapitasok alapjan hozott intézkedésekre;

g) a munkavégzés munkavédelmi kérdéseire; valamint

h) a tlizvédelmi szabalyok betartdsara

vonatkoz6 eldirasokat kell meghatarozni.

Az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felelds személyt ki
kell jeldlni.

Ha az iizemi gyiijtéhelyre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék
mennyisége meghaladja a napi 1 tonnat, az lizemi gyijtéhelyen torténd
gyljtés soran esetlegesen bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd
lizemzavar vagy baleset kovetkezményeinek csokkentésére ¢és elharitasara
havaria-tervet kell késziteni.

Veszélyes hulladék gylijtése esetén az lizemi gylijtéhely kialakitdsara és
iizemeltetésére a Kr. 2. melléklet szerinti miiszaki eldirasokat is alkalmazni
kell, 1asd melléklet



1.2.  Uzemnapléra vonatkozé el6irasok
» Az lizemnaplot a kovetkezo tartalommal kell vezetni:

a) az lizemi gyujtéhelyen gyujtott hulladék mennyisége, Osszetétele
(hulladéktipus, -fajta, €s -jelleg szerint);

b) a hulladék iizemi gyijtéhelyen torténd elhelyezésének és onnan torténd
elszallitasanak idépontja;

¢) annak adatai, akinek részére az iizemi gyiijtéhely lizemeltetdje a hulladékot
atadja (ha a hulladékot nem az tizemi gytijtOhely lizemeltetdje kezeli);

d) az lzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az
lizemzavar, a szokasostol eltérd, rendkiviili ilizemallapotok oka, ideje €s
id6tartama, az azok megsziintetésére tett intézkedések, tovabba betdrés, lopas,
baleset); valamint

e) a hatdsagi ellendrzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.

2. A szennyviztelep és iszapcentrum iizemelése soran keletkezo
hulladékok

Az lizemelés sordn nagyrészt a szennyviz tisztitdsi technologia soran keletkezik
hulladék (racsszemét, homok, zsir), masrészt a felhasznalt segédanyagok gongydlegébol
(kivéve vasklorid: a vasklorid utantoltd rendszerben tarolt, csomagolasi hulladéka
nincs). A szennyviz tisztitas soran keletkezo racsszemét és homok eltavolitasa gépi uton,
tarolasa konténerben torténik. A kezeldszemélyzet tevékenységébdl kizardlag
kommunalis hulladék keletkezik. A szennyviztisztitd ¢és iszapcentrum gépészeti
berendezéseinél (szivattyuk, keverdk, fuvok) idészakosan olajcserét kell végrehajtani,
melynek soran hulladékként faradt olaj keletkezik. Ezek veszélyes hulladéknak
szamitanak, gyijtésiik szelektiven torténik majd, zart, csepegés mentes tartdlyban. A
konténereket konténerszallitdo gépkocsival szallitjak majd el a teleprol.

Sorszam | Hulladék megnevezése EWC kod | Mennyisége
t/év
1. Réacsszemét 190801 32.85
2. Homok 1900802 | 102.2
3. Kommunalis hulladék 200301 0.48
4. Polielektrolit csomagolasi hulladék 150102 0.288
S. Konyhas6 csomagolasi hulladék 150102 0,06
6. Elhasznalddott aktiv szénszird 1901 04 1,7
7. Hulladék motor, és kendolaj 130205* | 0,1
130203*




3.  Uzemi hulladékgyiijtoé helyek

1. Racsszemét fogéd zart konténer géphaz

A szennyviz tisztitasi technoldgia soran homok/zsir/racsszemét keletkezik, kiilonbdzo
helyszineken (lasd Osszefoglald tablazat). A racsszemét fogon, és a homokfogon
keletkez6 racsszemetet, illetve homokot a racsszemét fogd zart konténer géphazaban, 2
db 5 m3-es zarhatdo konténerben gytlijtend6. A tarold konténerek csepegésmentes
Kiviteltiek.

A konténerek uritésérol, illetve a hulladékok hulladéklerakdra torténd szallitdsarol
minimum havonta két alkalommal kell gondoskodni.

2. Darabos anyag/iszap/siiritett iszap és NKOHSZ fogado melletti 1 db 5 m3-
es zarhato konténer

A szennyviz tisztitasi technolégia soran a darabos anyag/iszap/ siiritett iszap, NKOHSZ
fogado, szalasanyag levalaszton keletkezo racsszemetet a darabos anyag/iszap/stiritett
iszap és NKOHSZ fogado melletti, vizzaré burkolattal ellatott nyilt teriileten elhelyezett
1 db 5 m3-es zarhato konténerben gyiijtendo.

A konténer turitésérdl, illetve a hulladékok hulladéklerakora torténd szallitasarol
minimum havonta egy alkalommal kell gondoskodni.

3. Kommunalis hulladék gyiijté hely

Az lizemelés soran, a dolgozok napi fogyasztasa, stb. sordn keletkez6 kommunélis
szilard hulladékot a kezeld épiilet és raktar mellett, vizzaré burkolattal ellatott nyilt
teriileten elhelyezett 120 |-es mlianyag, szabvanyos hulladék edényzetben gytijtendo.

Az edényzet iritésérol, illetve a hulladékok hulladéklerakora torténd szallitasarol
minimum havonta két alkalommal kell gondoskodni.

4. Polielektrolit csomagolasi hulladék gyiijto hely

A gépi iszapviztelenités soran felhasznalt segédanyag, a polielektrolit mianyag — csere-
gongyolegét a gépi iszapviztelenté géphazban, zart, fedett helyen, vizzaréan burkolt
feliileten elhelyezett raklapon gytijtendo.

A cseregongyoleg elszallittatasarol minimum havonta egy alkalommal kell
gondoskodni.

5. Konyhaso csomagolasi hulladék gyiijté hely

A szennyviz tisztitasi technoldgia soran a hypo eldallitd és adagold konténerben
konyhaso kertil felhasznalasra nagy mennyiségben, melynek csomagolasi hulladékat a
milanyag zsakokat a 37.sz. zart épiiletben, vizzaréan burkolt feliileten raklapon
gyljtendo.

A gongyoleg elszallittatasarol minimum havonta egy alkalommal kell gondoskodni.



6. Elhasznalt kend-és motorolaj hulladék gyiijtohely

A motorikus berendezések karbantartdsahoz, iizemeltetéséhez felhasznalt, majd
hulladékka valt faradt olajokat a zart, fedett kezeld épiiletben és raktarban, vizzardan
burkolt feliileten elhelyezett csepegésmentes zarhato tartalyban kell gyiijteni.

A faradt olajok elszallittatasar6l minimum évente egy alkalommal kell gondoskodni.

A kovetkezo tablazatban osszefoglalasra keriiltek a telepen keletkezé hulladékok,
gytjtési, tarolasi, szallitasi modjuk stb. A sorszamozott iizemi hulladékgyiijto
helyek a mellékelt tervezett allapot helyszinrajzon azonosithatok be, a sorszamok
alapjan.



A szennyviztisztito telep
és iszapcentrum iizemelése soran keletkezo hulladékok, gyiijtésiik, kezelésiik

Hulladék EWC Keletkezd Keletkezés helye® Gyiijtés Szallitas Hulladék gytijtd/szallito/atvevo
néy kéd mennyiség helye, médja * gyakorisiga
Racsszemét 190801 | 0,3 m3/d 1.- racsszemét fogd 1. — racsszemét fogo zart konténer | havi 2x Az tizemeltetd Borsodviz Zrt. szallitja a
géphazaban, 2 db 5 m3-es zarhato MENTO Kft.2
konténerben Bodrogkereszturi hulladék-lerakojaba, ahol
0,15 m3/d 24./26./127. — darabos anyag/iszap/ | 27. — darabos anyag/iszap/stiritett havi 1x lerakassal artalmatlanitjak
stiritett iszap, NKOHSZ fogado, iszap és NKOHSZ fogadé mellett,
szélasanyag levalasztd 1 db 5 m3-es zarhaté konténerben
Homok 1900802 | 0,2 m3/d 1.-homokfogo 1. — racsszemét fogd zart konténer havi 2x Az tizemelteté Borsodviz Zrt. szallitja a
géphazaban, 2 db 5 m3-es zarhato MENTO Kft. Bodrogkereszturi lerakojaba,
konténerben ahol lerakéssal artalmatlanitjak
Kommunalis 200301 | 0,2 m3/ho 35. — kezelb ép. és raktar 35. — kezeld ép. és raktar mellett, havi 2x Az tizemeltetd Borsodviz Zrt. szallitja a
hulladék 120 I-es kukaban MENTO Kft. Bodrogkereszturi lerakojaba,
ahol lerakassal artalmatlanitjak
Polielektrolit 150102 | 70-80 db 20. - Gépi iszapviztelentd 20.- gépi iszapviztelentd havi 1x Cseregongyoleg
Csomagolasi mianyag géphazban, raklapon
hulladék tartaly (~24
kg)
havonta
Konyhaso 150102 | Miianyag 39. - Hypo el6allito és adagolo 37. zart épiiletben, raklapon havi 1x Az tizemeltetd Borsodviz Zrt. szallitja a
csomagolasi zsak konténer MENTO Kft. Bodrogkeresztiri lerakdjaba,
hulladék (=5 kg)/hé Ujrahasznositis
Elhasznalodott 190104 | 850 kg (0,5 | 30. — kéntelenité allomas Nincs tarolas félévente 1x | Cseregdngyoleg: a friss toltet beszallitdja
aktiv szénszliré m3) / félév szallitja el a kimertilt aktivszenet
Hulladék motor, | 130205* | 100 kg/év Motorikus berendezéseknél 35. — kezeld ép. és raktarban zart MENTO Kft. szallitja Bodrogkereszturi
és ken6olaj 130203* tartalyban évente 1x lerakojaba

1Tervezett allapot helyszinrajz szerinti szamozas
2A levalasztasra keriilé zsir automatikusan a homogenizald felé keriil elvezetésre, zart rendszerben, kiilon szivattyuval, és a beszallitasra keriilé iszappal stb. egyiitt keriil

artalmatlanitasra.

8 Mento Kft. (KUJ: 100270783) hulladékgazdalkodasi engedélyek:
14/000075-009/2017: Veszélyes hulladék szallitasa, 10/001164-002/2019: Nem veszélyes hulladék hasznositasa, 14/000239-026/2015: Nem veszélyes hulladék szallitasa
10/000571-011/2017: Nem veszélyes hulladék el6kezelése




Osszeallitotta:

Tarnok Barbara
Kornyezetvédelmi szakérto

4. Mellékletek

1. SZ. MELLEKLET:

Veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely kialakitasara €s lizemeltetésére
vonatkoz6 miiszaki eldirasok

2. SZ. MELLEKLET:

Tervezett allapot helyszinrajz



2.sz. melléklet

A hulladékgyiijté udvar, az iizemi gyiijtohely és a hulladéktarolé hely
kialakitasara és iizemeltetésére vonatkozo miiszaki eldirasok

Az lizemi gyijtéhely, a hulladékgyiijté udvar és a hulladéktarold hely

kialakitasara vonatkoz6 miiszaki eldirasok:

1.1. A hulladékgyijt6 udvar teriilete legalabb 200 m?.

1.2. Ha az ilizemi gyjtéhelyen veszélyes hulladékot gylijtenek, valamint a
hulladékgytijté udvarban és a hulladéktarolo helyen veszélyes hulladékot
tarolnak, a hulladékgazdalkodasi Iétesitmény szigetelési rendszerét a
kovetkezok szerint kell kialakitani:

1.2.1. Nyilt téren torténd kialakitas:
2. tablazat

1. Tehergépkocsi forgalom szamara kialakitott beton vagy
7 aszfalt feliileti térburkolas.
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2. Legalabb 20 cm vastag padozat alatti szivargérendszer

a csapadékviz elvezetésére. tarolasara és ellenorzésére

(k = min. 107 m/sec. szivargasi tényezé vagy ezzel
egyenértékii megoldas).

RN

Y 3. Ellen6rzo szigeteloréteg a szivargorendszer alatt 2 mm
HDPE folia szenzorral vagy ezzel egyenértékii miiszaki
megoldas.
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1.2.2.

Fedett helyen torténd kialakitas:
3. tablazat

/ 1. Fedett gytyjto-, illetve tarolotertilet.
5

2. A veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellenallo
teherbird padozat karmento aljzattal. Az épiilet és az
aljzat kialakitasa olyan legyen, hogy a gytjtoedeénybol
vagy a konténerbol esetlegesen kornyezetbe kertilo
veszelyes hulladek az épiileten beliil maradjon.

3. Legalabb 20 cm vastag padozat alatti ellenorzo

ellenérzésére (k = min. 107 m/sec. szivargasi tényezd
vagy ezzel egyenértékii megoldas).

/]

4. Ellenorzo szigeteloréteg a szivargorendszer alatt

= X \
RN megoldassal, vagy 30 cm vastag agyagreteggel

/ szivargorendszer csapadékviz elvezetésére, tarolasara és

2 mm HDPE foliaval vagy azzal egyenértekii miiszaki

(k = 10° m/sec. vagy ezzel egyenértékii miiszaki
megoldas).

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

A fedett gylijté-, illetve taroloteriiletek funkcionalis,
épiiletszerkezeti és épiiletgépészeti kialakitdsara vonatkozé
kovetelményeket — a helyi koriilmények €s a hulladék kérnyezeti
veszélyességét mérlegelve — kell meghatéarozni.

A szivargdrendszer részét képezd perforalt elvezetd csovet zart,
vizzar6 betonakndba kell bekdtni. Az aknak belsd feliiletét —
sziikség szerint — vegyszerall6 feliileti bevonattal kell kialakitani.
Az elvezetd csovet a gylijto-, illetve tarolotér burkolatanak teljes
feliilete alatt kell kialakitani. Az elvezetd csé atmérdje legalabb
10 cm.

Nyilt téren torténd kialakitas esetében a 2. tdblazat 2. és 3. pontja
szerinti feltétel abban az esetben hagyhat6 el, ha a 1étesitményt
Osszefolyoval és oOvarokkal veszik koril, és a hulladék
biztonsagos, valamint a kornyezet veszélyeztetését kizard
gyljtése, tarolasa maradéktalanul biztosithato.

Fedett helyen torténd kialakitas esetében a 3. tablazat 3. és 4.
pontja szerinti feltétel abban az esetben hagyhato el, ha a tablazat
2. pontja szerinti feltétellel a hulladék biztonsagos és a kornyezet
veszélyeztetését kizard gyljtése, taroldsa maradéktalanul
biztosithato.

A hulladékgytlijté udvarban a veszélyes hulladék gytijtésének
céljara kialakitott épitmény alapteriilete legaldbb 25 mz,
aruszallitas céljara gyartott fémkonténer esetén legalabb 12 mao.
Ha a hulladékgyijtd udvarban a veszélyes hulladékot aruszallitas
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céljara gyartott fémkonténerben gytjtik, a 8. § (2) bekezdés
szerinti kdrmentd elhagyhato6.
2. Az iizemi gyujtéhely, a hulladékgytijté udvar ¢és a hulladéktaroldo hely
lizemeltetésére vonatkozo eléirasok:
2.1. A hulladékgytijté udvar lizemeltetése soran legalabb a kovetkez6 miiszaki
felszereltséget kell biztositani:
a) a hulladék biztonsagos gytijtéséhez sziikséges kiiltéri és beltéri
vilagitas;
b) illemhelyiséggel, fiitéssel ellatott porta-, irodaépiilet vagy
irodakonténer;
c) 1 dblegalabb 200 kg-os méréshataru, hitelesitett mérleg.
2.2. A hulladéktarolé hely iizemeltetése sordn a hulladék biztonsagos
tarolasahoz sziikséges kiiltéri és beltéri vilagitast biztositani kell.
2.3. Az iizemi gyiijtéhely, a hulladékgytijté udvar és a hulladéktarold hely
lizemeltetése soran legalabb a kovetkezd miiszaki felszereltséget kell
biztositani:

a) karmentesitési anyagok;
b) tiizolto késziilékek;

c) kéziszerszamok;

d) egyéni védofelszerelések;
e) telefon.
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