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Megnevezés Sulyponti koordinata Sarokponti koordinatak Teriilet Alkal >tt berendezésel Mdiszaki védelem Potencialis szennyez6forrasok
EOV X EOVY EOV X EOVY m’
Parti kezel6allomas 799 657,77 286 635,95 799 655,73 286 657,06 900(1 db gépi vélogato puffertartéllyal (V=10 m3, s=30 mm, Pm =1,10 kW) Rétegrend Csapadékviz elvezetés és gytijtés
2 éves visszatérési idejd, 10 perc intenzitasi mértékado
799 678,89 286 637,99 1 db gépi valogatd iszapszivattyl egység (Q=30 m3/h, H=24 bar, Pm= 45 kW) 20 cm vastagsagu térburkolat 32/50-es zuzottkSbdl csapadékbol szarmazo vizmennyiség 5,3 m®
799 659,82 286 614,83 1 réteg 200 g/m2 egységsulyu geotextilia 10m? térfogatu csapadékviz gy(jtétartaly
20 cm vastagsagu szivargd paplan 16/32, vagy 24/40 mosott osztalyozott| Hasznosités a gépi valogaton a mechanikus kotrassal kitermelt
799 636,66 286 633,90 kavicsbol iszap mosdsara
1 réteg 2,5 mme-es szigetel6 HDPE fdlia Kevert iszappal egylitt az iszap viztelenitd kezel6teriletre kertl
elvezetésre
Csapadékviz gy(ijtés Kibocsatas nem torténik
Szivargd paplanba beépitett D100 PVC dréncsé
Gydjt6tartaly az elvezett viz gyjtésére
Iszap viztelenits kezelGterulet és géphaz
Szabadtér 798 591,74 286 647,83 798 548,33 286 677,18 4000 |2 db tulszem levalaszto puffertartallyal (V=10 m3, s=20 mm, Pm =1,10 kW) Rétegrend Csapadékviz elvezetés és gy(ijtés
2 éves visszatérési idejd, 10 perc intenzitasi mértékadd
798 637,67 286 672,52 1+ 1 db csurgalékviz dtemeld szivattyt (Q=32,90 m3/h, H=11 m, Pm= 3,1 kW) Homokos kavics dgyazat csapadékbél szarmazé vizmennyiség 44 m®
2x200m’ térfogatu - a bioldgiai kezel6terilettel k6zos -
798 635,77 286 619,88 1 db Lamellas tlepits (Q= 40 m3/h, AL=50 m2) Vasbeton lemez csapadékviz gydjtétartaly
Hasznositas a bioldgiai kezelés soran a depdnidk locsolasara
798 545,81 286 623,13 1 db z6ldhulladék apritd berendezés (Q=10 t/h, Pm= 22 kW) Csapadékviz gyiijtés
Racsos folydka és fold alatti csatorna halézat kombinacidja Kibocsatas nem torténik
Gydjt6tartaly az elvezett viz gyjtésére
Viztelenits Géphaz 798 590,86 286 633,14 798 577,72 286 643,60 540|2 db polimer bekeveré tartély (V=5 m3, Pm =5,50 kW) Iszapviztelenités soran keletkez6 csurgalékviz elvezetése
A keletkez6 csurgalékviz mennyisége ~81 ma/nap, mely a
798 604,70 286 642,66 2 db frekvenciavaltoval vezérelt kevert iszap felad6 szivattyd (Q=50 m3/h, H=2 bar, Pm= 15 kW) viztelenités teljes id6tartama (200 nap) alatt 16.208 m
A laboratériumi vizsgalatok eredményei szerint a csurgalékviz
bevezethetd a Sajo-csatornaba (felszini viz)
798 604,01 286 622,68 2 db polimer old6-adagol6 allomas (Q=88 kg/h, Pm= 2,50 kW) Vizsgalati jegyzékonyv 5.1.1. mellékletben talalhatd
A felszini vizbe torténé bevezetés EOV koordinataja
EOV X: 798 849
798 577,02 286 623,62 1+ 1 db frekvenciavaltval vezérelt polimer adagold szivattyt (Q=2-10 m3/h, H=2 bar, Pm= 2,2 kW) EOV Y: 286 798
Amennyiben az 6sszegy(jtott csapadékviz nem elegendé a
biologiai kezel6terileten kialakitott depdnidk locsolasara, a
1+ 1 db hidroforr szivattyd (Q=30 m3/h, H=40 m, Pm=5,50 kW) csurgalékviz erre a célra is felhasznélhatd.
2 db iszapviztelenit§ decanter (Q=60-150 m3/h, Pm= 160+30 kW)
Bioldgiai kezel6tertlet 798 750,05 286 533,81 798 707,70 286 668,67 25500|1 db komposzt keverd gép kihordd szalaggal (Q=10 t/h, Pm= 22 kW) Rétegrend Csapadékviz elvezetés és gyijtés
2 éves visszatérési ideji, 10 perc intenzitasti mértékado
798 810,27 286 663,40 20 cm vastagsagu térburkolat 32/50-es zuzottkSbdl csapadékbdl szarmazé vizmennyiség 149 m®
2 x 200 m® térfogatu - az iszap viztelenits kezelSteriilettel kézds -
798 825,81 286 401,81 1 réteg 200 g/m2 egységsulyu geotextilia csapadékviz gydjtétartaly
20 cm vastagsagu szivargd paplan 16/32, vagy 24/40 mosott osztalyozott| Hasznosités a bioldgiai kezelés sordn a depdnidk locsoldsara
798 689,83 286 404,23 kavicsbol
1 réteg 2,5 mme-es szigetel6 HDPE félia Kibocsatas nem torténik
Csapadékviz gytijtés
Szivargd paplanba beépitett D100 PVC dréncsé
Gydjt6tartaly az elvezett viz gyijtésére
Kezelt iszap elhelyezé terilet
egykori nyugati-mésziszaptaroz6 medence 798 475,97 286 472,11 798 438,74 286 569,30 15983
798 519,90 286 566,33
798 513,20 286 374,92
798 428,94 286 379,21
egykori olefin vésztarozé medence 798 605,78 286 466,70 798 535,32 286 508,46 11043
798 681,19 286 501,51
798 676,24 286 424,94
798 531,05 286 433,75
Kevert iszap cs6vezeték Kezd6pont koordindta Végpont koordinata Hosszusag Atmérs
EOV X EOVY EOV X EOVY m mm
799 662,34 286 628,89 798 582,58 286 628,86 1375

9.1. melléklet

Tervezett [étesitmények adatainak 6sszefoglald tablazata



