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Tisztelt Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly!

EzUton kuildjuk valaszunkat a BO/32/08004-26/2021. ligyiratszamu, ,Chervon Auté Preciziés Technoldgia (Eurdpa)
Kft. Miskolc, Mechatronikai Ipari Park 12995/8 hrsz. terlileten tervezett gépelem gyarté lUzem Iétesitésére
vonatkozd 6sszevont kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasban felhivas
hianypétlasra” targyd végzésre.

Jelen hidnypétlasi dokumentacido a fent hivatkozott végzésben megjeldlt, potlandd adatokat azok végzésben
taldlhatd sorrendjében tartalmazza. Az egyes kérdéseknél el6fordul a 2021. szeptember 2-an benyujtott
engedélykérelemre vald hivatkozas. Ezen esetekben az adott szakaszok, tablazatok szamat megjeloltlik jelen
hidanypotlasi dokumentacioban.

A hidnypdtlas keretében javasoljuk, hogy a Tisztelt Hatdsag 6 hdnapos probalizem elGirasa mellett engedélyezze a
kérvényezett tevekénységet, annak érdekében, hogy a Beruhazé bemutathassa: a technoldgia az elGirasoknak és
a dokumentacidban foglaltaknak megfeleléen tud m(ikodni. A prébalizem engedélyezése esetén a prdobalizemre
torténo felkészilést kbvetéen a Beruhazo nevében bejelentjlik a probatizem kezdetét, ahonnan szamitott 180 napon
keresztul dokumentalnank a prébaizem tapasztalatait.

A Chervon a prébalizem soran mUiszaknaplét vezetne, melyben a tevékenysége soran tapasztalt valamennyi tizemi
adat, az lizem soran tortént események megjegyzései, és a bevitt anyagokat és az output termékek és
kibocsatasok adatait tervezi gy(jteni, illetve ezek mellett elvégeztetné azon méréseket, melyek sziikségesek a
Tisztelt Hatdsag allaspontja szerint.

Oszintén reméljiik, hogy a benyujtott dokumentacié és a hidnypétlas alapjan meg tudjak allapitani, hogy a Chervon.
|étesitménye a mUszaki és kérnyezetvédelmi kdvetelményeknek megfelel és ezaltal nem lesz akadalya annak, hogy
kérelmink teljesitésre kerlljon.

Azon kérdéseket, ahol a 2021. oktdber 14-én elklldott hianypdtlasi verzidhoz képest (j informaciot mutatunk be,
z6ld hattérszinnel jeloljiuk. A z6ld hatterl szévegben azt is leirjuk, hogy a kérdés most kerllt-e el6szor

megvalaszolasra, vagy csak kiegészitése tortént meg. Utdbbi esetben a kiegészitést is zold hattérszinnel jelenitjik
meg.

Udvozlettel:

Chervon Kft.

Budapest, 2021. oktober 19.
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1. szamu pont

Részletesen mutassa be a technoldgiai folyamatokat, térjen ki az egyes technoldgiai Iépések pontos menetére,
kortilményeire, mint példaul adott technoldgiai folyamatban a hémérséklet, a technoldgia soran alkalmazott
berendezések tipusat, maximalis kapacitasat. Adja meg a felhasznalt alap- és segédanyagok tipusat, mennyiségét.

A 2021. oktober 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidhoz képest frissitett informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél.

Az 6ntvény (aluminium alkatrészek) gyartasi folyamata

(1) Alapanyag elGkészités: Az aluminium tomboket a présénté mihely olvasztasi teriletére szallitjak és el6készitik
az olvasztashoz.

(2) Olvasztas: Az aluminium témboket folyamatosan adagoljdk az olvasztékemencébe. Az olvasztékemence
fltésére tlzel6anyagként foldgazt hasznalnak, ahol a kb. 700-800°C-os térhGmérsékletli olvasztotérben az
aluminium megolvad, majd a héntart6é térbe csurog. Innen térténik az olvadék kihordd-tégelybe csapolasa. Az
Uzemben hasznalt olvasztokemencék teljesitményét az alabbi tablazat tartalmazza.

Az Uzemben hasznalt olvasztékemencék teljesitménye

Sorsza Tiizeloegység Darabsza Teljesitmény Osszteljesitmény
m berendezésenkén (kW)
t (kW)
1 Olvaszto 2 21 42
kemence - 1.5
t/h
2 Olvaszto 4 21 84
kemence - 2 t/h
3 Olvaszto 2 26 52
kemence - 3 t/h
4 Billen6 1 10 10
aluminium
olvaszto
kemence - 0,8
t/h
188

Az eljaras soran a foldgazt égetésébdl és az olvasztasbol szarmazo flistgaz képzodik valamint az olvadt fém felliletén
salakanyag keletkezik. A gyartas soran keletkez6 szennyezOdésmentes aluminium reszeléket és forgacsot az
alapanyaggal egyitt Gjraolvasztjak.

(3) Présontés: A megolvadt, folyékony aluminium a présontd gépekhez kerlil. A folyékony fém szdllitdsa az
olvasztékemence és az o6ntégép kozott kozvetlenil, egy automatizalt folyamat részekent valésul meg. Az
ont6formakra az 6ntés megkezdése elbtt vizbazisi formalevalasztd anyagot permeteznek, melynek el6segiti az
ontvények ontéformardl torténd levaldsat. A présontési eljards soran a présont6 berendezések hitdvizének
kismérték( parolgasaval kell szamolni, amely az lGzem levegljébe tavozik. A présontés soran az O6nt6formak
(kokilldak) formalevalasztasahoz haszndlt anyag hoével érintkezve okoz némi szaghatdst. Egészségre artalmas
anyagok nem keletkeznek.

(4) Sorjazas és ontdcsonk eltavolitdas: A présonté gépbdl kikertlé ontott elégyartmanyok a sorjazé gépekbe
keriilnek, ahol megtorténik az 6ntécsonkok és nagyobb 6ntési sorjak mechanikus levalasztasa.

(5) Sorétezés: A présonté gépbdl kikerild6 munkadarabot nagy sebességgel a fellletre csapdédd acélszemcsékkel
tisztitjdk. A szemcsék a fellletre tapadd korrézids réteget és egyéb szennyezOdést leverik, lekoptatjak. A
szemcséket centrifugdlis er6vel gyorsitjdk, a szikséges sebességre. Acélszemcse szérashoz 2-3 mm atmérdéjl
szemcséket hasznalnak. Az acélszemcsék élettartama a homokszemcsék élettartamanak mintegy 40-60szorosa. A
szemcseszoraskor nagy a porképzédés. A keletkezd por elszivd ernybvel 0sszegy(ijtésre keril majd kezelés utan
pontforrason (P3) keresztil kerl kibocsatasra. A szalld por mennyisége acélszemcse szdraskor sokkal kisebb, mint
homokszdraskor. A folyamat nagyobb foku zaj keletkezésével is jar.
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(6) Lézeres jelolés: A megtisztitott munkadarabokat |ézeres gravirozassal azonositd jelekkel latjak el.

(7) Oregités: A termékmindségi kdvetelmények elérésére a présdntvényeken hékezelé kemencében, a mesterséges
Oregités folyamatat hajtjak végre. A kemencében a hdéforrast foldgaz biztositja, a h6kezelés 100°C-os fokon
torténik. A hékezelést 2 db, egyenként 70 kWh teljesitményl berendezés végzi.

A hékezelés soran a sOrétezés utan visszamarado anyagok elégése eredményeképp szerves vegyliletek szabadulnak
fel, amelyek kezelésére egy utdégets szolgdl. Az utdégetd segitségével torténik a flustgazban jelen Iévo szerves
vegylletek kezelése, amelyek semlegesitése a kibocsatas eldtt megtorténik, igy a kibocsatott flstgaz kizardlag a
foldgaz égetésébdl szarmazod specialis szennyez6anyagmentes égéstermék.

(8) Forgacsolas/Megmunkalas: Az ontvények készre munkaldasa CNC forgacsolo gépekkel torténik. A gépek a
mUiszaki dokumentacidban elbirt kész paraméterekre munkalast végzik. A megmunkalasi folyamat soran, emulziét
vagy vagoéfolyadékot hasznalnak hiit6- és kenbanyagként. A magas homérséklet miatt az emulzio, vagodfolyadék
hével valo érintkezése kovetkeztében kis mennyiségli olajkod keletkezésével kell szamolni, melynek
Osszegyljtésére elektrosztatikus olajkod-gy(ijté berendezést alkalmaznak. A berendezés altal 6sszegy(jtott emulzid
vagy vagofolyadék kozvetlenltl emulzidként, vagoéfolyadékként Gjrahasznalhatd. A megmunkalds soran, az emulzié
és vago folyadékok hovel vald érintkezése soran keletkezhet némi blizhatas, azonban ennek mértéke nem jelentGs.
Az eljaras soran fémhulladék (forgacs) keletkezik, a nem szennyezett forgacs késobb Gjraolvasztasra kerdl.

(9) Masodlagos hékezelés: A készre munkalt alkatrészek masodlagos hGkezelésen esnek at, majd megtorténik a
tisztitasunk.

(10) Tisztitas, szaritas: A készremunkalt darabokat vizzel és etil-alkohollal (etanol) tisztitjdk meg a munkadarab

etanol folyadék keletkezik.

(11) Szivargas vizsgalat: A terméken bellli repedések vagy hibak észlelésére részecskeérzékel6t hasznalnak. A
selejtes darabokat eltavolitjak.

(12) Végellen6rzés és tarolas: A termékek mindségét ellendrzik és amennyiben nem észlelnek min6ségi problémat,
a késztermékek csomagolas utan a raktarba kerulnek. Azok a darabok, amelyek nem felelnek meg a mindségi
kovetelményeknek Ujraolvasztasra keriilnek.

A felhasznalt segédanyagok tipusat, mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

A gyartas soran felhasznalt segédanyagok tipusa, mennyisége

Présontés segédanyagai

Sorszar Megnevezés Mértékegység Halmazallapot Felhasznalt éves Megjegyzés
mennyiség
1 Nitrogén liter Gaz halmazallapotu 38000 Palackozott
2 Argon liter Géaz halmazallapotu 2200 Palackozott
3 Oxigén liter Géaz halmazallapotu 400 Palackozott
4 Formalevalaszté K Folyadék 20000 Hordéds
(6nt6formakhoz) 9 halmazallapotu
5 Hidraulika olaj liter Fon{:\dek ) 25000 Hordds
halmazallapotu
6 Kendolaj liter Fon{:\dek ) 12000 Hordds
halmazallapotu
7 HBkozvetitd olajok liter Folyédek ) 5500 Hordds
halmazallapotu
8 Sorét (sorétezéshez) kg SZ|I,ard , 25000 Zsakos
halmazallapotu
9 Csiszoléanyag kg Szilard 35000 Zsakos

halmazallapotu
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10 Csiszol6 folyadék kg Folygdek , 4000 Hordos
halmazallapotu
11 Finomité anyag kg SZ|I,ard ) 15000 Dobozolt
halmazallapotu
12 Salakkezeldanyag kg SZ|I,ard ) 2400 Dobozolt
halmazallapotu
13 Hegesztépalca kg SZ|I,ard ) 450 Dobozolt
halmazallapotu
Megmunkalas segédanyagai
Sorszar Megnevezés Mértékegység Halmazallapot Felhasznalt éves Megjegyzés
mennyiség
1 Nitrogén liter Géaz halmazallapotu 1500 Palackozott
flakon*40L=6000L
2 Oxigén liter Gaz halmazallapotu 25 Palackozott
flakon*40L=600L
3 Etil-alkohol liter Folyadék 2 Hordos
halmazallapotu
4 Kenoolaj liter Folyadék 56000 Hordos
halmazallapotu
5 Hidraulika olaj liter Folyadék 25000 Hordos
halmazallapotu
6 Megmunkalasra liter Folyadék 100 Hordos
hasznalt folyadék halmazallapotu
7 Emulzid tonna Folyadék 100 Hordos
halmazallapotu
8 Szénhidrogén tonna Folyadék 10 Hordds
oldészer halmazallapotu
9 Sz(r6folyadék tonna Folyadék 2.4 Hordds

halmazallapotu

7 © 2021 Deloitte Hungary
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2. szamu pont
Pontositsa az éves és napi kapacitas mennyiségét olvasztasra és 6ntésre vonatkozdan (t/nap, t/év).

A 2021. oktdber 14-én és 18-an elkuldott hianypadtlasi verzidhoz képest frissitett megfogalmazast alkalmazunk az
alabbi kérdésnél.

A tervezett izemben 185 tonna/nap mennyiségli aluminium olvasztasa torténik. Az izemben olvasztott aluminium
mennyisége 270 munkanapra vetitve (5 napos munkahetet és 52 hétet, valamit a hivatalos munkasziineti napokat
alapul véve) tevezetten nem haladja meg az 50,000 tonna/év aluminium mennyiséget. Elképzelhetd, hogy az Gzem
kezdeti lizemelési kapacitdsa ettdl kevesebb lesz. A megolvasztott aluminium teljes egészében présontésre kertdil,
igy az 6ntési kapacitas megegyezik az olvasztasi kapacitassal.

8 © 2021 Deloitte Hungary
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3. szamu pont
Adja meg a kialakitasra keriil6 pontforrasokhoz tartozé berendezések pontos tipusat, teljesitményét, az

olvasztokemencék kapacitasat, tervezett lzemidejét (h/nap és h/év), a levalaszté berendezések hatasfokat,
valamint a pontforrasokhoz kapcsoléddan a kibocsato felliletek nagysagat.

A 2021. oktdber 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidohoz képest frissitett és Uj informaciét mutatunk be az
alabbi kérdésnél — ezeket z6ld kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

A pontforrasokhoz kapcsoléddan a kibocsatoé felliletek nagysagat az alabbi tablazat tartalmazza:

P1. szamu pontforras: az aluminium olvasztasbél szarmazé fiistgaz

Tlzel6anyag Foldgaz
Tervezett féldgaz fogyasztas 700,000m3/év
Kémény magassag 15m

Kémény atmérd 80 cm
Kibocsatasi fellilet 0,5 m?

P2 szamu pontforras: T5 oregité hokezelésbol szarmazo fiistgaz

Tlzel6anyag Féldgaz
Tervezett foldgaz fogyasztas 95,000m3/év
Kémény magassag 15m
Kémény atmérd 60 cm
Kibocsatasi felllet 0,28 m?

P3. szamu pontforras: sorétezés soran keletkezo por

Tlzel6anyag elektromos aram
Kémény magassag 15m

Kémény atméré 60 cm
Kibocsatasi fellilet 0,28 m?

P4. szamu pontforras: készremunkalt darabok hokezelése soran
keletkezo fiistgaz

Tlzel6anyag Foldgaz
Tervezett foldgaz fogyasztas 20,000m3/év
Kémény magassag 15m
Kémény atmérd 60 cm
Kibocsatasi felllet 0,28 m?

A pontforrdsokhoz tartozé berendezések tipusait, teljesitményliket, tervezett Ulzemidejliket és a levalaszto
berendezések hatasfokat az aldbbi tabldzatban ismertetjlk.

P1. szamu pontforras: az aluminium olvasztas berendezései

Berendezés Darabszam Egyéni teljesitmény Tervezett lizemido
(kw)

Olvaszto kemence - 1.5 t/h 2 21 24h/nap*

Olvaszto kemence - 2 t/h 4 21 24h/nap*

Olvaszto kemence - 3 t/h 2 26 24h/nap*

9 © 2021 Deloitte Hungary
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Billend aluminium olvaszté kemence - 1 10 24h/nap*
0,8 t/h
Nedves porlevalasztd (hatasfok: 85%) 9 15 24h/nap

P2 szam pontforras: T5 6regité6 hokezelés berendezései

Berendezés Darabszam

Teljesitmény (kW)

Tervezett iizemido

Hokezel6 kemence 1

70

16h/nap

Nincs levalasztd berendezés.

P3. szamu pontforras: sorétezés berendezései

Berendezés Darabszam Teljesitmény (kW) Tervezett lizemido
Sorétezd berendezés 3 70 16h/nap
Nedves porlevalasztd (hatasfok: 85%) 3 20 16h/nap

P4. szamu pontforras: készremunkalt darabok hokezelésének berendezési

Berendezés Darabszam

Teljesitmény (kW)

Tervezett iizemido

Hokezel6 kemence 1

70

16h/nap

Nincs levalasztd berendezés.
Véggazok utéégetése torténik (hatasfok: >90%)

* az olvasztoberendezések miikodtetése az éppen aktualis igényeknek megfeleléen fog torténni, az egyes

berendezésekre vonatkozdan szakaszosan Ugy, hogy az éves kapacitas nem haladja meg az 50.000 tonna/év

aluminium mennyiséget.

10
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4. szamu pont
Adja meg az ontéberendezések kapacitasat, valamint mutassa be, hogy az 6ntégépek (izemeltetéséhez kerlil-e

kialakitasra pontforras.

Az OntOberendezések kapacitasat az alabbi tablazat tartalmazza. A Chervon Nanjingban talalhaté hasonld
technoldgiaval Gzemel6 kinai gyaregységének miikodésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatjak, hogy nem
varhato olyan emisszio keletkezése, amely sziikségessé tenné pontforras kialakitdsat a présonté berendezések
Uzemeltetéséhez. A probalizem soran elvégzett mérések alapjan, amennyiben bizonyitast nyer, hogy szlikséges a
présénté berendezések esetében egy kulénalld pontforras kialakitdsara, a Chervon maddositani fogja az lUzem
kialakitasat oly mddon, hogy a Hatdsagi el6irdasoknak mindenben megfeleljen.

Az Uzemben felhasznalt 6ntégépek és kapacitasuk

Sor- Ontégép Darab- Teljesitmény Osszteljesitmény
szam szam berendezé- (kW)
senként (kW)

Présént6 gép -

1 840T/900T 6 182 1092
2 i?§g$;?3ogoé$ S 2 236,5 473
3 Doeorsacy 2 339,5 679
4 e T 2 511,5 1023
> 'irii%”é? °P- g 950 3800

7067
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5. szamu pont
Mutassa be, hogy a létesitend6 gyarto (izemben milyen Iégtechnikai berendezések (pl. elszivas, elszivott fiistgaz

kezelése stb.) kerlilnek kialakitasra.

A 2021. oktéber 14-én elklldo6tt hidanypotlasi verzidhoz képest Uj informacidot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashato.

A tevez( altal az épulet Iégtechnikajanak megfeleld biztositasahoz szlikségesnek tartott teljesitményl légtechniai

berendezések kerlilnek kialakitasra, amelynek két tipusa lesz megtalalhatd az lizemben, az egyik a jogszabalyi
eldirdsoknak megfelel6 légcserét, a masik pedig az elszivast biztositja.

12 © 2021 Deloitte Hungary
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6. szamu pont
Mutassa be, hogy a termelési tevékenység végzése soran a gyarto lzem diffuz forrdsnak mindsil-e vagy sem.

Munkahelyi levegd cserébdl és az ablakok nyitasabdl adéddan diffuz forrasok keletkezhetnek az tUzem miikddése
kapcsan. A Chervon Nanjingban taldlhaté kinai gyaregységének (izemelési tapasztalatai alapjan a potencialis diffuz
forrasbol szarmazoé emissziok nem tartalmaznak olyan szennyez6anyag komponenst, melyek miatt diffuz forrasként
kéne a gyarra tekinteni. A munkahelyi levegé meg fog felelni a mindenkori hatdlyos jogszabaly elGirasainak.
Amennyiben a préobalzemi mérések soran bebizonyosodik, hogy a diffuz kibocsatasok (pl. munkahelyi légcsere és
bliz kapcsan) kezelése érdekében barmilyen berendezés vagy mliszaki megoldas telepitésére van szlikség, 6gy a
Chervon el fogja végezni annak telepitését a Hatdsagi elbirasok teljesitése és jogszabalyoknak valé megfelelés
érdekében.
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7. szamu pont

Egészitse ki a kibocsatott légszennyez6 anyagok komponenseit, valamint feleltesse meg a koncentracidit a
levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz016 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.14. pontjaban foglaltaknak megfelelGen.

A Chervon Nanjingban talalhaté kinai gyaregységének Ulzemelési tapasztalatai azt igazoljak, hogy a szalloport
leszamitva nem keletkeznek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.14. pontjaban foglaltaknak megfeleld
kibocsatasok, melyeket az alabbi tablazatban foglalunk ¢ssze.

Eljarasspecifikus  technoldgiai  kibocsatasi  hatarértékek és egyéb  elbirdsok  aluminiumfinomitas,
aluminiumolvasztasra vonatkozoéan a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.14. pontja alapjan

A B C D E
1 Kibocsatasi
hatarérték
Szilard anyag s, Fluorvegylletek Osszes szerves
2 [mg/m3] [mg/m?] (HF-ként megadva) anyag C-ként
9 [kg F/t Al] [mg/m?]
A Iégszennyez420 3, a
anyag 0,5 kg/h finomitok
vagy annal (klérozé ..
3 nagyobb berendezése 1,5 (napi atlagban) 50
tomegarama k)
esetén véggazaiban

Javasoljuk, hogy amennyiben a prébalizem alatt elvégzett mérések mégis igazoljak ezeknek a komponenseknek a
jelenlétét az Uzem pontforrasainak kibocsatasaiban, a Chervon eleget fog tenni a Hatdésag altal elbirt
kotelezettségeknek annak érdekében, hogy az emlitett komponensek koncentraciéi a levegéterheltségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél széld rendeletben
meghatdrozott hatarértékeknek megfeleljenek.
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8. szamu pont
A kiegészitett légszennyez6 komponensekre vonatkozdan hatarozza meg a pontforrasok hatasteriiletét, valamint a

szamitasok pontos menetével meg kell hatarozni a pontforrasok ésszevont hatasteriiletét is.

Nem tortént valtozas a pontforrasok altal kibocsatott Iégszennyez6 komponensek mennyiségében és 6sszetételében
az engedélyezési dokumentacidohoz képest, azonban a korabban megadott adatokkal Uj szamitas készilt, ennek
moddszertanat és eredményeit a kovetkez6kben mutatjuk be.

A pontforrasok altal kibocsatott Iégszennyezé komponensek mennyiségében és Osszetételében az engedélyezési
dokumentaciéban bemutatott értékekhez képest nem tortént valtozds. Az engedélyezési dokumentacidban
bemutatott hatastavolsag szamitas egyik bemeneti paraméterét, a felszini érdesség értékét 1-nek feltételeztik,
ami tobbnyire varosias épullet boritdsi foldfelszin esetén hasznalandd, tovabba hidnyos informacidoknak
készonhetben a pontforrasok elhelyezkedése a valdsagban tervezettdl eltéréen kerlilt megadasra.

A hidnypdtlasi dokumentacio 6sszeallitdsa soran ismét elkészitettlik a hatastavolsag szamitast két mddositast téve
a bemeneti paraméterekben. A pontforrasok helye ezuttal a tervezett koordinatdkra lett pozicionalva, valamint a
telephely és kérnyezetének adottsdgaihoz jobban igazodd tébbnyire sik, novényzet boritasu foldfelszin esetén
alkalmazhato felszini érdességet feltételeztiink, aminek értéke 0,1. Elssorban az utébbi moédositas eredményezte
a levegbvédelmi hatdstavolsdgok megndvekedését az egyes pontforrdsok esetében. Igy a 306/2010. (XII.23.)
Korm. rendelet feltételei szerint az Ujraszamitott hatdstavolsagok:

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Forras Kilépési ) Flistgaz Flistgaz
jele magassaga atméro Kibocsatott Iégszennyezo Atl. emisszio hoémérséklet térfogataram
[m] [m] érték [ce] [Nm3/h]
[mg/Nm3]
NITROGEN-OXIDOK 30,000 30000
P1 15 0,8 SZALLOPOR-PM10 9,000 50 (gaztiizelés)
KEN-DIOXID 3,000 9
NITROGEN-OXIDOK 9,000 480
P2 15 0,6 SZALLOPOR-PM10 2,100 50 (gaztiizelés)
KEN-DIOXID 3,000 9
SZALLOPOR-PM10 9,000 18000
P3 15 0,6 30 (nem
tlizeléstechn.)
NITROGEN-OXIDOK 25,410
SZALLOPOR-PM10 1,690 20000
P4 15 0.6 AMMONIA 0,200 50 (géztiizelés)
KEN-DIOXID 1,690

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,50 m/s-nak vehetd. A jellemz6 rovid
tavl vizsgalatoknadl a leggyakoribb DDK-i elszallitddasi iranyt vettlink figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges
keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettik, az évi kozéphémérsékletet pedig 9,9 C°-nak. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémérséklet és Iégkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-
2015 kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra
torténd interpolalassal tortént.
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Magyarorszagi viszonylatban az orszag terliletének jelent6s részén a Iégkori stabilitasi jellemzOk a kovetkez6k
szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthets, a vizsgalati ponton a
Iégkori stabilitas jellemzo értéke 0,336.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitdodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire sik, névényzet boritasu a foldfelszin.
Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kérnyezet dombosnak tekinthetd, a domborzati szigma
korrekcio értéke 4,64.

LevegOmindség és hatarértékek

A jelenlegi levegéminGség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi MérGhalézat automata immisszios
méro6allomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriletre interpolalt 2005-2016. évi adatait

hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legktézelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegé megengedhetlé szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak
szerint vettlk figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegbszennyez6 anyag Hatarérték (pg/m?3) Hét(tﬁ;t/e:;;alés Te"(“:g:';‘:f;ég
NITROGEN-OXIDOK 200,0 41 159,0
SZALLOPOR-PM10 50,0% 33 17,0
AMMONIA 200,0 0 200,0
KEN-DIOXID 250,0 9 241,0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegéminGségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet elGirasait vettliik
figyelembe az alabbi hdrom meghatarozas szerint, melyek kozil mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett
hatasterilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMo esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b)a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhet0ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség klilonbsége),
c)az egydras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidéértékek altal
meghatarozott tertlet

A hatasteriletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettik. A hatastertilet meghatadrozasat az
AIRCALC transzmissziés modellez6 szoftver segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és
az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciét egy 6ras atlagolasi idétartamra (PM1o esetén
24 6rasra).
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Forras

P1 (pont)
P2 (pont)
P3 (pont)
P4 (pont)

Maximalis hatastavolsag
(m)
123
29
44

101

A hatastertleteket kdrokként dbrazoltuk a mellékletben taldlhaté térképen.
Az Uj szamitds mddszertanat és részletes eredményeit a kdvetkez6kben mutatjuk be.

Szamitasi eredmények
Szémitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:
Vizsgalt forras: Pl

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

H6&ram: 374,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,40 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramléas nincs

Gazaramléasi sebesség a kilépésnél: 16, 6m/s

Eredeti magasséag: 15,0 m

Korrigédlt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 20,9 m

Effektiv magasséag: 35,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,900 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 oéras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 38,922 m
szigma-z: 24,853 m
konc.: 8,537 pg/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 58,271 m
szigma-z: 35,536 m
konc.: 6,791 pg/m3
tadvolsag: 123 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid:
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

20,000 pg/m3
31,800 1g/m3
6,830 pg/m3

Pl forréds hatdstadvolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 123 m
Pl atlagos 1 6réas koncentracid a hatéastertileten: 5,621 pg/m3

NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 159,0

Pl forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P2

17
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vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél:

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigadlt magasséag: 13,4 m
Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 16,4 m

Kivéalasztott légszennyezb: NITROGEN-OXIDOK=0,004 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maximdlis 1 6rds koncentréacid:
szigma-y: 22,194 m
szigma-z: 11,743 m
konc.: 0,194 pg/m3
tavolsag: 17 m

0,5m/s

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentrécid:

szigma-y: 32,414 m
szigma-z: 16,426 m
konc.: 0,152 pg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentrécid:

"B" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:

20,000 ug/m3
31,800 pg/m3
0,155 pg/m3

P2 forréds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 29 m

P2 atlagos 1 o6rés koncentracidé a hatésteriileten:

NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 159,0

P2 forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén:

Vizsgédlt forréas: P4

18

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K

H&é&ram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs

Gazéramlédsi sebesség a kilépésnél:

Eredeti magasséag: 15,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,0 m
Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magasséag: 32,3 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,508 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 34,393 m
szigma-z: 22,493 m
konc.: 6,220 pg/m3

felé

19, 6m/s

0,130 pg/m3

nem értelmezhetd
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tavolsag: 60 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 51,333 m
szigma-z: 32,074 m
konc.: 4,941 pg/m3
tavolsag: 101 m

"A" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 31,800 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 4,976 pg/m3

P4 forréds hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 101 m

P4 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 4,102 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 159,0

P4 forréas véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maxim&lis hatédstavolsdggal rendelkezd forras: Pl 123m
NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
10
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Szémitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:
Vizsgdlt forrés: P1
vizsgalt elsz. irany: 160,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 374,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,40 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 16,6m/s
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Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magasséag: 15,0 m
Jarulékos magassag: 20,9 m
Effektiv magassag: 35,9 m

Kivédlasztott légszennyezb: SZALLOPOR-PM10=0,270 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 24 o6réas
Maximdlis 24 6rés koncentracio:
szigma-y: 38,922 m
szigma-z: 24,853 m
konc.: 0,613 pg/m3

tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 58,271 m
szigma-z: 35,536 m
konc.: 0,487 pg/m3
tavolsag: 123 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 3,400 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 0,490 pg/m3

Pl forréds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 123 m

P1 &tlagos 24 o6réas koncentracidé a hatéstertileten: 0,404 pg/m3

SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17,0

Pl forréas véddétavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgédlt forréas: P2

vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tdl K felé

20

Hé&ram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,5m/s

Eredeti magasséag: 15,0 m

Korrigdlt magasséag: 13,4 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magasséag: 16,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentrécid:
szigma-y: 22,194 m
szigma-z: 11,743 m
konc.: 0,011 pg/m3

tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 32,414 m
szigma-z: 16,426 m
konc.: 0,009 pg/m3
tadvolsag: 29 m
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"A" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracid: 0,009 pg/m3

P2 forréas hatédstavolsidga SZALLOPOR-PM10 esetén: 29 m

P2 4tlagos 24 o6réas koncentracidé a hatéstertileten: 0,007 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 17,0

P2 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgéalt forréas: P3
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 114,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,04 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 17,7m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigadlt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 5,7 m

Effektiv magassag: 20,7 m

Kivédlasztott légszennyezb: SZALLOPOR-PM10=0,162 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 24 oéras
Maximdlis 24 6réas koncentraciod:
szigma-y: 20,262 m
szigma-z: 14,604 m
konc.: 1,395 pg/m3

tavolsag: 26 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 29,862 m
szigma-z: 20,593 m
konc.: 1,106 pg/m3
tavolsag: 44 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 3,400 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 1,116 pg/m3

P3 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 44 m

P3 4atlagos 24 o6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,927 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 17,0

P3 forréads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgédlt forras: P4
vizsgdlt elsz. irdny: 160,0 fok E-té6l K felé

H&é&ram: 249,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs
Gazéramlasi sebesség a kilépésnél: 19, 6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m
Korrigédlt magasséag: 15,0 m
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Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivalasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6rés koncentracid:

non

npn
npn
non

szigma-y: 34,393 m
szigma-z: 22,493 m
konc.: 0,099 pg/m3
tavolsag: 60 m

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 51,333 m
szigma-z: 32,074 m
konc.: 0,079 pg/m3
tavolsag: 101 m

feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 3,400 pg/m3
feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 0,079 pg/m3

P4 forréds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 101 m

P4 4tlagos 24 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 0,065 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 17,0

P4 forréas véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatédstavolsdggal rendelkezd forras: Pl 123m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

22

P2
P3
=}

[ >>S55555555555555555555555555555555>5>> | max. konc.
[ >>S55555555555555555555555555555555>55> | max. konc.
[ >SS55555555555555555555555555555555>55> | max. konc.

SZALLOPOR-PM10=0,034 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

2,574 pg/m3
5,909 pg/m3
6,050 pg/m3
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SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltetel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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123 n

W] 25 50 75 100 125 150 175 200 225
A forrastol meért tavolsag [m]

Szdmitds AMMONIA komponensre:
Vizsgalt forras: P4
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-té6l K felé

Hb6aram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs

Gézéramldsi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigdlt magassag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivalasztott légszennyezd: AMMONIA=0,004 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 34,393 m
szigma-z: 22,493 m
konc.: 0,049 pg/m3
tadvolsag: 60 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 51,333 m
szigma-z: 32,074 m
konc.: 0,039 pg/m3
tavolsag: 101 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 0,039 pg/m3

P4 forréds hatéstadvolsidga AMMONIA esetén: 101 m
P4 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,032 pg/m3
AMMONIA terhelhetdéség: 200,0

P4 forras véddétavolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

Maxim&lis hatéstavolsdggal rendelkezd forras: P4 101lm

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P4 [>>SS555555555555555555555555555555555>> | max. konc. = 0,049 pg/m3

AMMONIA 25(14/a) feltetel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

B0 i ki ravararargaranarararararhrarasararanaratarararararsshirgrarararsraradarsrarasaransrdrararararararassrassssrarararsrarararanssraradst

0.005 @

W] 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200
A forrastol meért tavolsag [m]

Szémitds KEN-DIOXID komponensre:
Vizsgédlt forréas: P1
vizsgdlt elsz. irdny: 160,0 fok E-té6l K felé
H&&ram: 374,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,40 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramléds nincs
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Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 16,6m/s
Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigalt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 20,9 m

Effektiv magassag: 35,9 m

Kivédlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,090 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rds koncentréacid:
szigma-y: 38,922 m
szigma-z: 24,853 m
konc.: 0,854 pg/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 58,271 m
szigma-z: 35,536 m
konc.: 0,679 pg/m3
tavolsag: 123 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,683 pg/m3

Pl forréds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 123 m

P1 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,562 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 241,0

Pl forréds véddétavolsidga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgédlt forréas: P2
vizsgdlt elsz. irdny: 160,0 fok E-tdl K felé

Hé&ram: 6,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,86 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas van

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 0,5m/s

Eredeti magasséag: 15,0 m

Korrigdlt magasséag: 13,4 m

Jarulékos magassag: 3,0 m

Effektiv magassag: 16,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,001 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 22,194 m
szigma-z: 11,743 m
konc.: 0,065 pg/m3
tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid:
szigma-y: 32,414 m
szigma-z: 16,426 m
konc.: 0,051 pg/m3
tadvolsag: 29 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 0,052 pg/m3

P2 forréas hatédstavolsidga KEN-DIOXID esetén: 29 m

P2 &4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,043 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 241,0

P2 forréas véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P4
vizsgalt elsz. irdny: 160,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 249,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,32 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,86 m/s
ledramlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 19,6m/s

Eredeti magassag: 15,0 m

Korrigadlt magasséag: 15,0 m

Jarulékos magassag: 17,3 m

Effektiv magassag: 32,3 m

Kivédlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,034 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés

Maximdlis 1 6rds koncentréacid:
szigma-y: 34,393 m
szigma-z: 22,493 m
konc.: 0,414 pg/m3
tavolsag: 60 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 51,333 m
szigma-z: 32,074 m
konc.: 0,329 pg/m3
tavolsag: 101 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,200 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,331 pg/m3

P4 forréds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 101 m

P4 atlagos 1 o6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,273 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhet&ség: 241,0

P4 forréads véddtavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatéstavolsdggal rendelkezd forrds: Pl 123m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

Pl [>>>SS5555555555555555555555555555555>>> | max. konc. = 0,857 pg/m3
P2 [ >SSOO55555555555555555555555555555555>> | max. konc. 0,861 pg/m3
P4 [ >SSOO5555555555555555555555555555555>>> | max. konc. 0,863 pg/m3
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Osszefoglalas
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KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14jc) feltétel
123 n
|
75 100 125 150 175 200 225

A forrastol meért tavolsag [m]

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras

P1 (pont)
P2 (pont)
P3 (pont)
P4 (pont)

Maximalis hatastavolsag
(m)
123
29
44

101

A hatasterlleteket korokként abrazoltuk a lent taldlhato térképen.
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9. szamu pont
Igazolja hogyan tudja biztositani a P1 pontforrdson tavozo fiistgaz zart rendszerben térténd kivezetését. Fejtse ki
részletesen milyen miszaki tartalmat takar a "zart rendszerben vakuum segitségével gyljtenek Gssze"
megfogalmazas.

A P1 pontforras esetében, egy ventillator keril elhelyezésre az Gizemen kivlil, az irodaépulet masodik emelete folé,
amely az olvasztokemencék flistgaz kibocsatasanak elszivasat végzi. A flstgaz gyljtése az elszivas valamint a
kibocsatas feldli oldalrol is nyitott, ezért a korabbi megfogalmazasunk pontatlan volt, egy elszivas esetében nem
lehet zart rendszerrdl beszélni. Az elszivast tehat a ventilldtor végzi, a vakuum kifejezés alatt a ventilator altal
keltett szivo hatas eltér6 nyomasviszonyait értettlik, a zart rendszer kifejezés alatt pedig az elszivast végzé
ventilldtorhoz csatlakozé cs6szakasz tomitettségét értettik.
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10. szamu pont

Mutassa be a nedves porlevalaszté és az elektrosztatikus porlevalaszto miikédési elvét, elbnyeit és hatranyait.
Részletezze, hogy a P1 és P3 pontforrasokhoz miért nedves porlevalaszté, valamint a P2 és P4 pontforrasokhoz
miért elektrosztatikus porlevalaszto kertilt kivalasztasra.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypotlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashato.

A P2 és P4 pontforras esetében pontositasra van szlikség.

Tekintettel arra, hogy a P2 pontforrashoz tartozé eljaras soran minimalis porképzddéssel kell csak szamolni, igy a
jelenlegi tervek szerint nem kertl sor porsz(ir6 alkalmazasara. A pontforras esetében, a foldgaz égetésébdl
szarmazo, specialis szennyez6anyagoktdl mentes égéstermék kibocsatasa torténik. A szlikséges NOx kibocsatasi
hatarértéknek vald megfelelést a megfelel6 denox égbk fogjak szabalyozni és biztositani.

P4 pontforras esetében a h6kezelés soran a sorétezés utan visszamarado anyagok elégése eredményeképp szerves
vegylletek szabadulnak fel, amelyek kezelésére egy utdégetd szolgal. Az utdégetld segitségével torténik a
fistgazban jelen 1évl szerves vegyliletek kezelése, amelyek semlegesitése a kibocsatas el6tt megtorténik.

A P1 és P3 pontforras esetében a zsakos porsz(ir6ét helyettesitendd, nedves porelvalasztd kerilt kivalasztasra. Ennek
oka, hogy a porok tulajdonsagai lényegesen kilonbdznek azoktdl az anyagokétdl, amelyekbdl képzddnek. Az
aluminiumbdl keletkez6 finom por gyulékony, s6t robbandasra is képes, mivel ugyanazon anyaghoz ilyenkor mar
nagysagrendekkel nagyobb fellilet tartozik. A nagyobb fellileten az oxidacid intenzitasa is |ényegesen nagyobb, igy
egyetlen porszemcse beizzadsa olyan lancreakciét idézhet el6 amely porrobbandshoz vezethet. Elsédleges
robbanasveszély lebegd porok esetén alakul ki. A porrobbanasok szinte minden ipari gyartélizemben veszélyt
jelentenek.

A nedves porlevalasztd a szaraz porszlrdkkel ellentétben, vizcseppekkel szliri a port, amely megakadalyozza a
robbandshoz sziikséges por-leveg6 keverék kialakulasat. A por befogasara a technoldgia soran egy permetezett
mosotorony segitségével kerll sor, amely felllrél torténé permetezéssel Ulepiti a porszemcséket. A felfogas utan a
viz és a por egy Ulepitd tartdlyba esik, ahol gravitacidésan valik el a kettd.

Amennyiben a prbalizem tapasztalatai azt mutatndk meg, hogy tovabbi sz(iréberendezések telepitése szilkséges,

esetlegesen a P2 és P4 pontforrasok vonatkozasaban is, azok telepitését elvégzi a Chervon a jogszabalyoknak valo
megfelelés érdekében.
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11. szamu pont
A teljes technoldgia vizsgalataval mutassa be, hogy a technoldgiai folyamat sordn hol keletkezhet blizhatas.

A technolodgiai folyamat soran a kdvetkez6 technoldgiai l1épéseknél keletkezik szaghatds: a présontés soran az
ont6formak (kokilldk) formalevalasztasahoz hasznalt anyag hével érintkezve okozhat nagyon enyhe, nem
szignifikdns szaghatast, illetve a megmunkalds soran, az emulzié és vagd folyadékok hével vald érintkezése soran
keletkezhet némi, ugyancsak nem szignifikdns szaghatas. Olajjal vagy szerves anyaggal szennyezett forgacs
olvasztas nem torténik, emiatt a szerves anyag légkorbe kerilésével nem kell szamolni, illetve nem torténik olyan
technoldgiai eljaras (pl. homokmag I6vés, és ehhez kapcsoldddan a homokszemeket bevond migyanta olvasztasa)
amely érzékelhetd blizkibocsatassal jarna.

A Chervon Nanjingban talalhato kinai gyaregységének lizemelési tapasztalatai azt igazoljak, hogy a nagyon enyhe
mértékl szaghatds, az épuleten kivil mar nem érzékelhetd, emiatt pedig nincs szlikség specialis szagcsokkent6
berendezések beépitésére a blizhatas épuleten kivilre jutasanak megel6zésére. Amennyiben a probalzem azt
igazolna, hogy az épuleten kiviil érezheté és zavard szaghatdsokkal kell szamolni, a hatasok megsziintetése
érdekében a Chervon miUiszaki megoldasokat fog alkalmazni azok megszlintetésére és eleget fog tenni a Hatdsag
és a jogszabalyok altal a targyban eldirt kotelezettségeknek.
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12. szamu pont
Mutassa be azon forrasokat, ahol blizkibocsatas varhato, szamitasok pontos pontos menetével adja meg, hogy

hogyan alakul a pontforrasok és/vagy egyéb forrasok, illetve az egész lizem bliz hatasteriilete.

A gyartasi folyamat soran nem kerul alkalmazasra olyan technolégia, amely jelent6sebb blzkibocsatassal jarna, az
Uzemeltetés soran nem varhaté blzkibocsatas egyik pontforrasbdl sem. Ezek, illetve a Nanjingban talalhaté kinai
gyar tapasztalatai alapjan szamitas nem késziilt, blizre vonatkozdan hatasterilet nem értelmezhet6.
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13. szamu pont
Mutassa be hogyan akadalyozza meg a blizkibocsatas keletkezését, valamint a blizhatas csékkentésére milyen
mddszert alkalmaz.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidbhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan nem relevans, a technolgdia biztositja a blizhatasoktél mentes m(ikodést.
Amennyiben a prébalzem soran mégis érzékelheté szaghatdsok keletkeznének, a Chervon megvizsgalja és
megvalodsitja a mlszakilag sziikséges azon beruhazasokat, melyek bztositjak a blizhatas szempontjabdl megfelel6
mikodését.

Kisebb, a Chervon nanjingi gyaranak tapasztalatai szerint nem szignifikans, az Uzemcsarnokon kivil nem
érzékelhet6 szaghatas szarmazhat a kévetkez6 technologiai [épésben:

a fémforgacsolas sordn a megmunkalogépek aproszemcsés olaj- és emulzido-kodot termelnek. Az dntvények
megmunkalasa sordn a magas hémérséklet miatt a berendezésben hasznalt emulzié és vagofolyadék hével valo
érintkezése kovetkeztében olajkod keletkezik, mely kismérték(i szagképzOdéssel is jar, amelynek elszivasa a
dolgozdk egészségének és az lizem berendezési targyainak allagmegdvasa miatt is rendkivul fontos.

Az olajkod elszivd harom Iépésben tisztitja meg a leveg6t:

1. Az elsG fazisban a szennyezett levegé a megmunkaldgép szekrényébdl a berendezés Un. turbulator-lemezei
kozé keril, ahol a nagyobb olajszemcsék kicsapddnak, majd lefolynak a szlir6egység also6 részébe.

2. Ezutan a moshato f6szlir6 eltavolitja a maradék olajtartalom 97,5%-at (<10 PMyo).

3. Az opcionalis harmadik fazisban egy HEPA sz(ir6 gyakorlatilag valamennyi részecskemaradékot felfogja, igy
a berendezésbdl kibocsatott levegd korabbi olajkdd tartalmanak csupan 0,03%-at fogja tartalmazni.

A sz(ir6 also részében 0Gsszegylilt olaj gydjtétartalyba vezethet6 és Ujrafelhasznalhatd, igy a leveg6bdl kiszlrt,
visszanyert és ismételten felhasznalt folyadékok alkalmazasa jelent6sen kisebb kdrnyezetterheléssel jar mint egy
olyan rendszer hasznalata, ahol a ken6-h(it6 folyadékok egyszeri felhasznalas utan a szabadba (leveg6be) tavoznak.
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14. szamu pont
Adja meg a témb aluminium és a termelés soran keletkez6 visszaforgathaté aluminium (pl. 6nt6csonk)
olvasztasanak aranyat.

Az 06sszes olvalszott aluminium mennyiségének 5%-at teszi ki a présontési folyamat soran keletkez6
Ujrahasznosithatd aluminium (6ntdcsonk), és tovabbi 5% -ot a megmunkalasi folyamatokban keletkezd
Ujrahasznosithaté aluminium (aluminium forgacs). Tehat a teljes olvasztott aluminium mennyiségen bellil 6sszesen
hozzavet6leg 10%-ot tesz ki a termelés soran keletkez6 visszaforgathatd aluminium aranya.
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15. szamu pont

Adja meg, hogy az aluminiumolvaszté kemencékben a salakképzéshez az olvasztas soran, kertiil-e felhasznalasra
salakképzé s6. Amennyiben igen, milyen tipust salakképz6 sé és milyen mennyiségben kertl felhasznalasra.
Amennyiben nem, milyen technoldégiai megoldassal keriil 6sszegydljtésre az olvadt fém feliiletén a salakanyag.

A 2021. oktober 14-én és 18-an elklldott hianypdtlasi verziohoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészilt, igy
alabb olvashato.

Az aluminiumolvasztd kemencékben az olvasztas soran, salakképzé adalék felhasznalasa torténik, annak
érdekében, hogy a salak hulladékkal minimalis mennyiség( legyen az eltavolitott aluminium mennyisége. Az olvadt
fém fellletén a salakanyag eltavolitasara hasznalt salakkezel6 adalék Gzemben felhasznalt éves mennyisége 2400
kg. Salaktalanitd adalékként kalium - aluminium - fluoridot (KAIF4) vagy kalium -karbonatot (K.COs) egy fehér,
kénnyen malld szilard sét alkalmaznak.
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16. szamu pont
Adja meg az 6nt6szerszam formalevalasztasahoz hasznalt anyag tipusat és mennyiségét.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashaté.

Vizes bazisu formalevalasztd szer hasznalata 40.000 kg/év mennyiségben, mely polisziloxdan vagy mas néven
szilikon (amely ellendll a h6nek és mas folyékony olddszereknek), szintetikus szénhidrogének, emulgealészerek és
viz keveréke.
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17. szamu pont

Adja meg, hogy az 6ntvények készremunkalasa soran valamelyik technoldgiai folyamatnal kertil-e felhasznélasra
emulzié, ha igen, milyen tipusu és milyen mennyiségben.

A 2021. oktdber 14-én és 18-an elklldott hianypotlasi verzidhoz képest (j informaciot mutatunk be az aldbbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

Az ontvények készre munkaldsa CNC forgacsold gépekkel térténik. A megmunkalasi folyamat soran h(it6- és
ken6anyagként emulzid felhasznalasa torténik. Az emulzié éves felhasznalt mennyisége kb. 50 tonna.

A vizzel elegyitett anyagok kozott szerepel: felliletaktiv anyagok (példaul poliéter), szerves bazisok (féleg alkoholok
és aminok), korroziogatldk és rozsdagatlok (példaul karboxilatok).
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18. szamu pont
Tervezi-e a technoldgia sordan az emulzié regeneralasat?

Az emulzié a technoldgia soran visszaforgatasra kerlil. Egy emulzids keringteté rendszer, keringteté szivattyu
segitségével végzi az Uzem egyes feldolgozdkegységeiben hasznalt emulzidjanak visszaforgatdsat. A hasznalt
emulzié szilard-folyadék elvalasztason és aluminium forgacs levalasztason esik at, majd Ujrafelhasznalasra
visszakeril a berendezésekhez.
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19. szamu pont
A dokumentacioban foglaltak szerint zsdkszlir6 alkalmazdsa nem sziikséges, mivel nedves porlevalaszté kerdil

kiépitésre, igy a 81 pontjaban foglalt BAT-AEL 2-5 mg/Nm3 kibocsatasi szintek teljesiilnek. Azonban a "Termelésbdl
szarmazoé kibocsatasok” cimii fejezetben a P1 pontforras por kibocsatasa fiistgaz kezelés soran 9 mg/Nm3. Az
ellentmondas tisztazasa érdekében a P1 jelli pontforras flistgaz kezelés utani kibocsatasat feleltesse meg a BAT 81
pontjaban meghatarozott BAT-AEL kibocsatasi szintnek.

A kinai gyartasi tapasztalatok igazoljak, hogy a nedves porlevalasztd alkalmazasaval torténd flistgaz kezelés
lehetévé teszi a BAT-AEL por komponensre meghatarozott 2-5 mg/Nm?3 kibocsatasi szint teljestilését. Az
Engedélyezési dokumentacidban korabban szerepeltetett 9 mg/Nm?3 koncentracid hibas adatkdzlésen alapult.
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20. szamu pont
Hatarozza meg az alapallapotot, az alapzaj értékét adja meg, nappai és éjjeli id6szakra vonatkozdan.

Az alapzaj mérés jegyz6kényve a 2. Mellékletben talalhatd.
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21. szamu pont

zajkibocsatasat.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashato.

A kivitelezének kivalasztott Market Epitd Zrt. kozlése szerint az utolsd hozzank eljutott informacidkhoz képest eltérd
technoldgiaval fog megtorténni a kivitelezéshez kapcsolodd alapozas. A c6lop6zés helyett beton alapozas fog
torténni, melyhez kapcsoldodéan markoldval fognak helyet mélyiteni az alapozashoz, illetve betonpumpat fognak
hasznalni a beton teritéséhez. Ennek megfeleléen a kérdés elveszitette relevancidjat, ezért nem végeztink a
c6lopbzéshez kothetd zajkibocsatasi szamitast.
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22. szamu pont
Szamitdssal mutassa be épitési idészakban a nappali zajvédelmi hatasteriiletet a telephely akusztikai
kézéppontjatol észak, észak-keleti (Szirmabesnyd) és déli (Miskolc) irdnyban.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashatd.

A kivélasztott kivitelezd cég, a Market Epitd Kft. tdjékoztatdsa szerint a kordbbi tervekkel ellentétben nem
colopalapozéssal, hanem beton feliileti alapozassal fog készilni a csarnoképlilet. Ertelmezésiink szerint a fenti
kérdés kimondottan a célépalapozas kapcsan varhatd zajhatasokra kérdez ra, ezért nem relevansnak értelmeztik,
igy kllonszamitast sem végeztiink ra. Kérjuk jelezzék, amennyiben tovabbra is sziikséges a kordbban leadott
engedélyeztetési dokumentacidoban megjelenitett adatokon fellli bemutatasok megtétele, szamitasok elvézése.
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23. szamu pont

Adja meg az épités alatti szallitmanyozashoz (1200 m3 téltéanyag) kapcsolédd utvonalat és a szallitmanyozasbdl
varhato zajterhelést a nyomvonal mentén, a Repliil6téri ut vonatkozasaban.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashatd.

Jelenlegi allapot meghatarozasa
Kézlekedési eredetli hattérterhelés

A terilet kdzvetlen megkozelitésére a 306-0s szamu Miskolc E-i elkeriilé masodrend( féut szolgal. A 306-os szamu
utrdl letérve, aszfaltozott Ut vezet a tervezett Iétesitményhez.
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Az épités ideje alatt 1200 m3 (~ 2000 t) foldmennyiséget szikséges beszallitani a terliletre, amely 20 tonnas
teherautdkkal szamitva, 60 db teherautdt, azaz 120 elhaladast jelent. A beszallitds maximum 1 hétre korlatozédik.
A legrosszabb esetet feltételezve 1 nap alatt beszallitjdk a terlletre ezt a mennyiséget 8 6ra alatt, amely éranként
14-16 elhaladast jelent.

Jelenlegi forgalom:

Magyar Kézut Nonprofit Zrt., 2020. évi keresztmetszeti forgalomszamlalasi adatai szerint
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306-0s kozat (szamlalo allomas kédja): 13793

A forgalmi jarm(ikategoriaknak — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarmlikategdridkka torténé 6sszevondsa utani gépjarmd szam az alabbi:

I. jm(kat.: 7262 db
II. jmGkat.: 130 db
III. jm(kat.: 851 db

Szamitasaink soran a 306-0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolitd utak kdzé soroltuk és az ehhez tartozé
napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmi/ora adatokat.

Az aktudlis szamitdsi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom id6figgésével nem szamolunk
(f=1), az adott Utszakaszon belil azonos Utburkolati minéséget és emelkedési viszonyokat tételeztink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatok.

Az Ut 4 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettlik. Az Utburkolati korrekcié értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latdszoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a tavolsagtol fliiggé Kq és a tobbsz6ros visszaverédés miatti K tspp korrekciot
vettik figyelembe.

ANF; = 6754, ANFy = 120, ANFy; = 781
Ql,nappal = 814 Q2,nappa| =15 Q3, nappal = 98
Q1,¢5el = 64 Q2,¢5e1 = 1 Q3, ¢jjel = 9

Az Utszakaszra jellemzG6, az Utpalya akusztikai kézépvonalatdl 7,5 m-re fellép6 zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 72,4 dBA
Laeq(7,5)sj5e1 =61,5 dBA
306-0s kozuat (szamlalo allomas kédja): 6830

A forgalmi jarmikategdridknak - a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarm(ikategoriakka torténé 6sszevonasa utani gépjarml szam az alabbi:

I. jmikat.: 5930 db
II. jmdkat.: 233 db
III. jm(ikat.: 1712 db

Szamitdsaink soran a 306-o0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolitéd utak kozé soroltuk és az ehhez tartozé
napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmi/o6ra adatokat.

Az aktudlis szamitdsi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom id6fiiggésével nem szamolunk
(f=1), az adott Utszakaszon beliil azonos Utburkolati minéséget és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatdk.

Az Ut 4 forgalmi savos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettilk. Az Utburkolati korrekcié értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latészoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a tavolsagtodl fliggd Kq és a tobbszoros visszaverddés miatti Kr wop korrekcidt
vettik figyelembe.

ANF; = 5515, ANFy; = 216, ANFy; = 1572
Ql,nappal = 689 Q2,nappal =27 Q3, nappal = 197
Q1,¢jjel = 52 Q2,¢jjel = 2 Q3, gjjel = 18
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Az Utszakaszra jellemzd, az Utpalya akusztikai k6zépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 73,6 dBA
Laeq(7,5)sj5e1 =62,9 dBA
Epitéanyag (fold) beszéllitésa a teriiletre

A legrosszabb esetet feltételezve 1 nap alatt beszallitjdk a terlletre a ~ 2000 tonna féldmennyiséget 8 6ra alatt,
amely éranként 14-16 elhaladast jelent. A napi ~ 120 elhaladas szamot a III. akusztikai jarmUkategoridhoz adjuk,
feltételezve, hogy mindkét iranybdl ugyanennyi teherautd érkezik (a legrosszabb esetet figyelembe véve). Az épitési
alapanyag beszallitdsahoz az autépalyat, valamint az elkerll6 utak hasznalatat fogjak el6nyben részesitni. Az
Utszakaszra jellemz6, az Utpalya akusztikai k6zépvonalatdl 7,5 m-re fellép6 zajkibocsatds a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében elbirt szamitasokat alkalmaztuk, ahogy az el6z6ekben is.

306-0s kozat (szamlalo allomas kadja): 13793

A forgalmi jarm(ikategoridknak — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarm(ikategoriakka torténd 6sszevondasa utani gépjarml szam az alabbi:

I. jmUkat.: 7262 db
II. jmlkat.: 130 db
III. jmlkat.: 971 db

Szamitasaink soran a 306-0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolitd utak kdzé soroltuk és az ehhez tartozd
napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmd/o6ra adatokat.

Az aktudlis szamitdsi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom id6fiiggésével nem szdmolunk
(f=1), az adott Utszakaszon belil azonos Utburkolati min6séget és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatok.

Az Ut 4 forgalmi savos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettitk. Az Utburkolati korrekcié értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latészoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitasa soran csak a tavolsagtoél fiiggé Kq és a tobbsz6ros visszaverédés miatti K tspp korrekciot
vettik figyelembe.

ANF; = 6754, ANFy = 120, ANFm; = 891
Ql,nappal = 814 QZ,nappaI =15 Q3, nappal = 115

Az Utszakaszra jellemzd, az Utpdlya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 72,4 dBA
306-0s kozat (szamlalé allomas kédja): 6830

A forgalmi jarmikategdridknak - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarm(ikategoridkka torténd 6sszevondsa utani gépjarml szam az alabbi:

I. jmikat.: 5930 db

II. jmlkat.: 233 db
III. jmlkat.: 1832 db

Szamitasaink soran a 306-0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolitd utak kozé soroltuk és az ehhez tartozé

napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmi/o6ra adatokat.
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Az aktudlis szamitasi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom id6fiiggésével nem szamolunk
(f=1), az adott Utszakaszon bellil azonos Utburkolati minéséget és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatodk.

Az Ut 4 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettlik. Az Utburkolati korrekcid értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latészoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitasa soran csak a tavolsagtoél fliiggé Kq és a tobbsz6ros visszaverédés miatti K wspp korrekciot
vettik figyelembe.

ANF; = 5515, ANFy = 216, ANFm = 1682
Ql,nappal = 689 QZ,nappaI =27 Q3, nappal = 214

Az Utszakaszra jellemz6, az Utpalya akusztikai kozépvonalatoél 7,5 m-re fellép6 zajkibocsatas a 93/2007. (XII.
18.) KVVM rendelet 5. mellékletében elGirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 73,8 dBA
Alapanyag beszallitas csak a nappali id6szakban varhato.

306. szamu Gt Miskolc belteriiletén [dB]

szamlalo allomas kodja: 13793

Nélkiile

Vele

Zajszint emelkedés

Meg kell jegyeznlink, hogy a szamitott valtozas kisebb, mint a szubjektiv észlelhet6ség (>3 dB) intervalluma.
Az alapanyag (fold) beszallitds a legrosszabb esetre vizsgdlva sem jelent szamottevd valtozast a Repuil6téri Ut
jelenlegi kozlekedésétll szarmazo zajterhelésében.

Kozvetett hatasterillet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6ldé 84/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendod terllet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3
dB mérték( jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kodzuton vagy helyi kdzutak kozil belterileti els6- és masodrend( féutakon valdosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kérnyezethasznalati engedély koteles.

A fenti feltételeknek megfelelen a tervezett (zem kivitelezéséhez kapcsolédo tehergépjarmi forgalma a 306. sz.
utat érinti, Miskolc belterlletét elkerllni. Az Ut jelenlegi forgalmi adatait az aldbbi tablazatban mutatjuk be:

A varhaté forgalmi adatok alapjan a megnovekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, igy kézvetett hatasteriilet nem
allapithaté meg.
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Osszefoglalas:

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység altal okozott zajterhelés
a vonatkozo hatarértékek alatt marad, a hatas mértéke elviselhetd.

A tevékenység kivitelezésének zajvédelmi szempontbél akadalya nincs.
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24. szamu pont
Mutassa be a domindns zajforrasokat és a kultéri zajforrasok elhelyezkedését (tervrajzon), tervezett

zajcs6kkentését.

A 2021. oktober 14-én és 18-an elklildott hianypdtlasi verziohoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztliik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészult, igy
alabb olvashato.

A dominans beltéri zajforrasok az ontvénymdihelyben taladlhaté berendezések, mint 6nté- és csiszologépek. Ezek
zajcsOkkentését hangszigeteléssel és zajcstkkenté anyagokkal érik majd el, a zajkibocsatdas minimalizalasa
érdekében hangszigetels fliggonyok telepitését tervezik.

A telephelyen nem lesz dominans kultéri zajforras, illetve nem tervezik kultéri zajforrasokkal kapcsolatos
zajcsOkkentd intézkedések végrehajtasat.
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25. szamu pont
Adja meg a domindns kltéri és beltéri zajforrasok zajteljesitmény és hangnyomads szintjeit.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklldott hianypotlasi verzidhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi

kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészUlt, igy
alabb olvashato.

A dominans beltéri zajforrasok az onvényml(ihelyben talalhaté berendezések, mint 6nt6- és csiszologépek, ezek
egylttes abszolut hangteljesitményszintje hozzavetbleg 80 dB.

Nincsenek dominans kiltéri zajforrasok.
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26. szamu pont
Szamitdssal mutassa be lzemelési id6szakban a nappali és éjjeli zajvédelmi hatasterliletet a telephely akusztikai

kézéppontjatol észak, észak-keleti (Szirmabesnyd) és déli (Miskolc) irdnyban.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidbhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

A telephely Gzemeltetésekor varhaté zajvédelmi hatasterulet kiszamitasahoz a NOISEMOD hangterjedés modellezé
szoftvert alkalmaztuk. A szoftver az MSZ 15036:2002 ,Hangterjedés a szabadban” nevl szabvany illetve a a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szél6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet alapjan szamitja a hangnyomasszinteket a megadott vizsgalati pontokban, illetve a receptorhald
észlelési pontjain. A szamitdsnal a kozvetlen terjedés mellett az éplletekrdl, falakrdl és vizszintes fellletekrdl
torténé els6 hangvisszaverddést veszi figyelembe a szoftver, tovabba a falak és épuletek hangarnyékold hatasat.
A szabvanyban megadott, a negativ akadalyokra vonatkozd szamitasi mddszerek azok bizonytalansaga miatt nem
kerlltek implementalasra, ettdl eltekintve a leggyakoribb esetekben hasznalt korrekcidkkal szamol a szoftver,
melyek a kévetkezbek:

Kq: tavolsagi cstkkenés

K.: a leveg6 hangelnyeld hatasa (10 °C és 70% paratartalomra vonatkoztatva)

Km: talaj és meteoroldgiai viszonyok,

Ke: falak és éplletek zajarnyékolo hatasa,

Ki: Utszakaszoknal egy adott receptorpontbdl a ralatasi szég hatasa,

Krtebb: sUrln beépitett kornyezetben a tobbsz6érés hangvisszaverddést jellemzd korrekcid.

A szamitds eredményeként el6alld adatok atlagolasi ideje megegyezik a forrasadatok atlagoldsi idejével. A
hangfrekvenciatdl is fliggl korrekcids tényez6k szamitdsa egyeldre az ipari alkalmazasoknal jellemzden figyelembe
vett 500 Hz-es frekvenciara vonatkozoan térténik.

Jelenleg nem all rendelkezésre informacié a tervezett telephely kultéri és beltéri zajforrasainak zajteljesitmény és
hangnyomas szintjeire vonatkozdéan. Ennek okan szamitasunk soran a telephely egyetlen allandé zajforrdsaként az
Uzemi épullet homlokzatat vettik figyelembe. Feltételeztiik tovabba, hogy az éplileten belll a vartnal magasabb,
100 dB mértéki allandé hangnyomasszint uralkodik, a falak hanggatlé képessége pedig az atlagosnal alacsonyabb,
28 dB, igy a legrosszabb esettet modelleztlik. A telephely akusztikai kozéppontja ebben az esetben az lizemi éplilet
kézéppontja.

A modellezés eredményeként eldallé varhatd zajszintekkel érintett terliletek térképen kerlltek abrazolasra,
megjelolve a zajvédelmi kritikus pontokat. A térképi abrazolast mellékletként csatoltuk a hidnypdtlasi
dokumentéaciéhoz. Mindezek alapjan az (izem legrosszabb esetben varhaté nappali és éjjeli zajvédelmi
hatasteriletét a teleplilési szabalyozasi terviap részletén is abrazoltuk, ez az aldbbi abran, valamint a hidnypdtlasi
dokumentacié mellékletében kerilil bemutatasra.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben szerepl6, a zajvédelmi hatdsterlilet hatdrara vonatkozd feltételek a
telepllésrendezési tervek szerinti terileti besoroldasok fliggvényében hatarozzak meg a keresend6 hatarvonalat,
melynek értelmezését a telephely és kornyezetének specifikus adottsagai alapjan végeztik. A receptorhaléra
torténé modellezés eredményeibdl valasztottuk ki minden irdnyban azt az izophon gorbét és az altala lehatarolt
tertiletet, amelyik a rendeletben megadott hatarfeltételek szerint a hatarértéknek megfelel.

A bemeteti paramétereket és kimeneti adatokat tartalmazé kddot az 6. sz melléklet tartalmazza.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) és e) pontja, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes
rendelet 1. melléklet 1. pontja alapjan a zajvédelmi hatasterlleti gérbét a kovetkez6 zajszintekhez tartozé izophon
g6rbékkel azonositottuk:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre (dB) nappal 06-22 dra szintre (dB) éjjel 22-06 6ra
Lakoterilet 40 dB 30dB
Gazdasagi tertlet 55 dB 45 dB

A szamitas alapjan az lzemelési idGszakban legrosszabb esetben varhatd gazdasagi teriletre vonatkozo nappali
zajvédelmi hatastertlet az lizemi épllet kézéppontjara centrikus 160 m fél nagytengelyl és 124 m fél kistengely(
ellipszis altal befogott terlletre esik, igy minddssze kis mértékben nyulik a telephely hatarain kivilre.
Az lizemelési id0szakban legrosszabb esetben varhatd gazdasagi terlletre vonatkozd éjjeli zajvédelmi hatasterilet
az Uzemi épulet kézéppontjara centrikus 284 m fél nagytengely(i és 226 m fél kistengely( ellipszis altal befogott
terlletre esik, lakdéplletet, védett homlokzatot nem érintve, a mechatronikai park tertletén bellil maradva.

A szamitas alapjan az Uzemelési idGszakban legrosszabb esetben varhatd lakoteriletre vonatkozd nappali
zajvédelmi hatastertlet az lizemi épllet kbzéppontjara centrikus 390 m fél nagytengely( és 377 m fél kistengely(
ellipszis altal befogott terlletre esik, ami nagyrészt a mechatronikai park teriletén marad, kis mértékben atlép egy
Szirmabesenyd kozigazgatdsi hataran belil fekvé “Altaldnos gazdasagi teriilet” besoroldsu terilere. Az (izemelési
id6szakban legrosszabb esetben varhatd lakdterlletre vonatkozd éjjeli zajvédelmi hatasterllet az Gzemi épllet
k6zéppontjara centrikus 980 m fél nagytengelyl és 967 m fél kistengelyl ellipszis altal befogott terlletre esik. Ez
Miskolc kozigazgatasi hataran beldl csak gazdasagi terlletet érint, azonban kiterjedése Szirmabeseny0
k6zigazgatasi hataran bellilre is elér, itt nagyob részt gazdalkodasi terlleteket érint, azonban egyes lakdéplleteket,
lakétertletek is érint. A védendo terlletek és homlokzatot felsorolasa a 30. kérdés kifejtésében talalhato.
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27. szamu pont

Adja meg a zajvédelmi kritikus pontoknal Miskolc Repll6téri u. 11., SzirmabesnyS kéztemets telekhataran,
Szirmabesny8, Pazsit u. 31 és Szirmabesnyd, Kodaly Zoltan u. 8. az lzem varhaté nappali és éjjeli id6szakra
vonatkozo zajterhelését.

A 2021. oktdber 14-én elkiildott hidnypotlasi verzidhoz képest Uj informaciét mutatunk be az alabbi kérdésnél - az
Uj informaciodt zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

A 26. hidnypotlasi kérdésre adott valaszban kifejtett okokbdl nem &all médunkban a telephely pontos nappali és
éjjeli zajterhelését megadni, ezért a varhatdénal magasabb zajterhelést feltételezve végeztiik el a zajterhelést
modellez6 szamolast. A zajvédelmi kritikus pontok elhelyezkedését és az azokra szamitott zajszintet a hianypotlasi
dokumentacid 6. sz. mellékletében, illetve az el6z6 oldal képe formajaban (26. sz kérdésre adott valaszban taldlhato
kép) mutatjuk be.

Kijelenthetd, hogy a zajvédelmi kritikus pontoknal a legrosszabb esetet feltételezve sem varhatd a nappali és éjjeli
id6szakra vonatkozd hatarértékeket meghaladd zajterhelés. A szamitott maximalis zajterhelési értékek a
kovetkezdk:

e Miskolc, RepulGtéri u. 11.: Lp = 35.4 dB(A)
e Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan u. 8.: Lp = 26.6 dB(A)
e Szirmabesenyd, Pazsit u. 31.: Lp = 28.9 dB(A)
e Szirmabesenydi kéztemet6: Lp = 33.7 dB(A)
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28. szamu pont
A hatasteriileti gérbét gazdasagi és lakcoteriiletre is meg kell adni, Iégifotéra és hatalyos tematikus térképre,
teleplilési szabalyozasi terviap részletére is ra kell illeszteni.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidbhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

Az lzemeltetés soran érintett gazdasagi terliletre megadott zajvédelmi hatasterileti gorbéket és az azok altal
koralhatarolt zajvédelmi hatasterileteket mutatja be telepllési szabalyozasi tervlap részletén.
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A kovetkez6 abra az Uzemeltetés soran érintett gazdasagi terililetre megadott zajvédelmi hatastertleti gorbéket és
az azok altal korulhatarolt zajvédelmi hatasteriileteket mutatja be légifotdn.

Jelmagyarazat:

Telephely hatara
= (Jzemi épilet

Nappali zajvédelmi asterulet tertletre [>55 dB(A)]
Ejjeli zajvédelmi hatdsterilet gazdasagi teriletre [>45 dB(A)]
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Az Uzemeltetés soran érintett lakéteriiletre megadott zajvédelmi hatastertleti gorbéket és az azok altal
korilhatarolt zajvédelmi hatasterileteket mutatja be teleptilési szabalyozasi tervlap részletén.

Jelmagyarazat: / T
~- Telephely hatara
8 (Jzemi éplilet

Nappali zajvédelmi hatdstertlet lakéterlletre [>40 dB(A)]
0 Ejjeli zajvédelmi hatésteriilet lakoteriiletre [>30 dB(A)]
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A kovetkezd abra az lizemeltetés soran érintett lakoteriletre megadott zajvédelmi hatastertleti gorbéket és az azok
altal koéralhatarolt zajvédelmi hatdsterileteket mutatja be légifotdn.

Jelmagyarazat:
- - Telephely hatara
™ (Jzemi éplilet
Nappali zajvédelmi hatasterllet lakoteriletre [>40 dB(A)]
O Ejjeli zajvédelmi hatésteriilet gazdasagi teriiletre [>30 dB(A)]
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.
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29. szamu pont
A hatasteriilet szamitasanal és abrazolasanal a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szl
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) és e) pontja alapjan sziikséges eljarni.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklldott hianypotlasi verzidbhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

A telephely Gzemeltetésekor varhaté zajvédelmi hatasterulet kiszamitasahoz a NOISEMOD hangterjedés modellez6
szoftvert alkalmaztuk. A szoftver az MSZ 15036:2002 szabvany illetve a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl alapjan szamitja a
hangnyomasszinteket a megadott vizsgalati pontokban, illetve a receptorhald észlelési pontjain.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben szerepl6, a zajvédelmi hatdsterlilet hatarara vonatkozd feltételek a
teleplilésrendezési tervek szerinti terlleti besorolasok fliggvényében hatarozzdk meg a keresend6 hatarvonalat,
melynek értelmezését a telephely és kornyezetének specifikus adottsagai alapjan végeztik. A receptorhaldra
torténé modellezés eredményeibdl valasztottuk ki minden irdanyban azt az izophon gorbét és az altala lehatarolt
terlletet, amelyik a rendeletben megadott hatarfeltételek szerint a hatarértéknek megfelel.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) és e) pontja, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes
rendelet 1. melléklet 1. pontja alapjan a zajvédelmi hatasterileti gorbét a kévetkezd zajszintekhez tartozo izophon
g6rbékkel azonositottuk:

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szintre (dB) nappal 06-22 éra szintre (dB) éjjel 22-06 6ra
Lakéteriilet 40 dB 30dB
Gazdasdgi teriilet 55 dB 45 dB
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30. szamu pont

Ha a zajkibocsatas hatastertiletén védendd lakéépliletek, tertliletek talalhatéak, azokat meg kell adni cim,

helyrajzi szam, épitési 6vezeti besorolas, épitményjegyzéki besorolas paraméterekkel.

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklildott hianypotlasi verzidbhoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — az Uj informaciot zold kiemeléssel mutatjuk be a szévegben.

A telephely Gzemeltetésekor legrosszabb eset feltételezése mellett varhato zajvédelmi hatastertlet kiszamitasanak
eredménye alapjan el6allitott az Uzemeltetés soran érintett lakoterlletre megadott zajvédelmi hatasterileti
gbrbéket és az azok altal kortlhatarolt zajvédelmi hatasterlleteket szemlélteté abrat a 28. kérdésre adott valasz
tartalmazza. A modellezési eredmény alapjan, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) pontjaval
6sszhangban 30 dB(A)-nél magasabb zajszinttel érintett terliletet abrazoltuk Szirmabesenyd teleplilési szabalyozasi
tervlapjanak részletén.

Az abrakrél leolvashatd, hogy a 30 dB(A) zajszint feletti hatasterilet déli iranybdl két helyen érinti Szirmabesenyd
telepilés lakétertleti besorolasu terlleteit. A Bessenyei u. mentén 22 darab falusias lakoterilet besorolasu helyrajzi
szamu tertlet érintett, melyeken védends lakoéplletek talalhatdak.

A védendoé lakdépliletek, terliletek adatait Szirmabesenys, Bessenyei u. mentén a kovetkezd tablazat mutatja be:

# | Helyrajzi szam Cim Epitményjegyzéki besorolds | Epitési vezeti besorolds
1 701/1 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 78.
2 700 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 76.
3 697 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 74.
4 696 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 72.
5 695 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 70.
6 694 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 68.
7 693 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 66.
8 692 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 64.
9 691 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 62.
10 690 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 60. o
11 705 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 69. 1- EP,U,LETEK
11 - LAKOEPULETEK Falusias lakdterilet
12 706 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 67. 1110 - Egylakasos épiiletek
13 709 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 65.
14 710 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 63.
15 713 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 61.
16 714 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 59.
17 717 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 57.
18 718 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 55.
19 721 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 53.
20 722 3711 Szirmabeseny6, Bessenyei u. 51.
21 725 3711 Szirmabesenyd, Bessenyei u. 49.
22 726 3711 Szirmabeseny§, Bessenyei u. 47.
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Erintett tovadbba a Kodaly Zoltdn utcatdl délre taldlhatd 17 kertvérosias lakéterilet besoroldst helyrajzi szamot
tartalmazo terlilet, amik azonban jelenleg mez6gazdasagi aktivitas folyik, lakééplletek, illetve egyéb épliletek nem
talalhatok itt.

A védend6 teriletek adatait a Szirmabesenyd, Kodaly Zoltan utcatol délre a kovetkez6 tablazat mutatja be:

# | Helyrajzi szam Cim Epitményjegyzéki besorolas Epitési dvezeti besorolas
1 089/9 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/9
2 089/10 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/10
3 089/11 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/11
4 089/12 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/12
5 089/13 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/13
6 089/14 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/14
7 089/15 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/15
8 089/16 3711 Szirmabesenyé, hrsz. 089/16 n.a,. )
9 089/17 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/17 jeleﬁl:leegmmiizzgzgségi Kertvarosias lakoterilet
10 089/18 3711 Szirmabeseny6, hrsz. 089/18 felhasznalas alatt)
11 089/19 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/19
12 089/20 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/20
13 089/21 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/21
14 089/22 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/22
15 089/23 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/23
16 089/24 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/24
17 089/25 3711 Szirmabesenyd, hrsz. 089/25
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31. szamu pont
Adja meg az lizemelés alatti szallitmanyozas nagysagat, utvonalat és zajterhelését a Replil6téri ut vonatkozasaban.

A 2021. oktéber 14-én elklldo6tt hidanypotlasi verzidhoz képest Uj informacidot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabban jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashatd.

Jelenleg nem all rendelkezésre pontos tervezet a szallitasi Utvonalakat illet6éen. Feltételezhet6, hogy a
szallitmanyozas soran az autdpalyat, valamint az elkeril6 utak hasznalatat fogjak el6nyben részesiteni és bizonyos,
hogy az lizemeltetés soran az anyagok beszallitasa és a késztermék, illetve a hulladékok kiszallitasa minden esetben
érinteni fogja a 306-0s kozutat (Repul6téri ut).

A 23. kérdésre adott valaszban meghatarozasra kerilt a 306-os kozut jelenlegi allapota és az ahhoz koéthetd
kozlekedési eredetl hattérterhelés.

Az lizemelés alatti szallitmanyozas

El6zetes megalapozott becslés alapjan napi 30 db anyag be- és késztermék kiszallitd tehergépjarmuivel szamolunk,
ami Osszesen napi 60 elhaladast jelent. A legrosszabb esetet feltételezve Ugy vesszlik, hogy a teljes elhaladas
szam ugyanazon Utvonalon torténik, azaz mind a 13793-as, mind a 6830-as szamlaldallomas esetére elvégezziik a
szamitast. A napi 60 elhaladas szamot a III. akusztikai jarmlkategdriahoz adjuk. A szallitmanyozas soran az
autopalyat, valamint az elkerilé utak hasznalatat fogjak elényben részesiteni. Az Utszakaszra jellemzd, az Utpalya
akusztikai kézépvonalatol 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. mellékletében
eldirt szamitasokat alkalmaztuk, ahogy az el6z6ekben is.

306-0s kozut (szamlalé allomas kodja):

A forgalmi jarm(ikategoridknak — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarmUlkategoriakka tértén6 6sszevonasa utani gépjarm( szam az alabbi:

I. jmilkat.: 7262 db
II. jmlkat.: 130 db
III. jmikat.: 911 db

Szamitasaink soran a 306-o0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolité utak k6zé soroltuk és az ehhez tartozé
napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmd/o6ra adatokat.

Az aktudlis szamitasi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom id6fiiggésével nem szamolunk
(f=1), az adott Utszakaszon bellil azonos Utburkolati minéséget és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatok.

Az Ut 4 forgalmi sévos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az Utburkolati korrekci6 értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latdszoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a tavolsagtoél fiiggé Kq és a tobbszoros visszaverédés miatti K tspp korrekciot
vettik figyelembe.

ANF; = 6754, ANFy = 120, ANFm = 836
Ql,nappal = 844 QZ,nappaI =15 Q3, nappal = 105

Az Utszakaszra jellemzd, az Utpdlya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 72,6 dBA

7

A forgalmi jarm(ikategdridknak - a 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet 5. sz. mellékeltének 4.2. pontjanak 2. sz.
tablazata szerinti - akusztikai jarmlkategdridkka torténd 6sszevondsa utani gépjarmd szam az alabbi:
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I. jmlkat.: 5930 db
II. jmGkat.: 233 db
III. jmikat.: 1772 db

Szamitasaink soran a 306-0s Ut az atlagos éjszakai forgalmat lebonyolitdé utak k6zé soroltuk és az ehhez tartozé
napszak forgalomarannyal (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklet 3. tablazat, jelleg: 2) szamitottuk ki
a jarmd/o6ra adatokat.

Az aktualis szamitasi Utszakaszt nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom idéfiiggésével nem szamolunk
(f=1), az adott Utszakaszon bellil azonos Utburkolati minGséget és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1),
ezért az indexek elhagyhatdk.

Az Ut 4 forgalmi savos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az Gtburkolati korrekcié értékét K=0,29-
nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz latdszoge 180°. A gépjarmlivek sebessége 50
km/h. A terjedés szamitdsa soran csak a tavolsagtoél fliggd Kq és a tobbszoros visszaverddés miatti Kr wsop korrekcidt
vettik figyelembe.

ANF; = 5515, ANFy = 216, ANFy = 1627
Ql,nappal = 689 Qz,nappal =27 Q3, nappal = 203

Az Utszakaszra jellemzd, az Utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 5. mellékletében eldirt szamitasokat alkalmazva:

LAeq(7,5)nappa| = 73,7 dBA
Alapanyag beszallitas csak a nappali id6szakban varhaté.

306. szamu Gt Miskolc belteriiletén [dB]

szamlalo allomas kodja: 13793 szamlal6 allomas kodja: 6830

Nélkiile

Vele

Zajszint emelkedés

Meg kell jegyeznlink, hogy a szamitott valtozas kisebb, mint a szubjektiv észlelhetéség (>3 dB) intervalluma.

A lizemelés alatti szallitmanyozas a legrosszabb esetre vizsgdlva sem jelent szamottevd valtozast a Replilotéri Ut
jelenlegi kozlekedésétdl szarmazé zajterhelésében.
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32. szamu pont
Mutassa be a tervezett autdipari tevékenység céljat szolgald gépelem gyartdé lzem daltal érintett terlileteken
korabban végzett tevékenységeket!

A Miskolci Ipari Parkon belll taldlhaté Mechatronikai Ipari Park atadasara 2009 tavaszan kerlt sor. A 12995/8
helyrajzi szamu ingatlanon, amelyen jelenleg a Chervon Auté Kft. beruhdzasanak megvaldsitasa van folyamatban,
funkcidjat tekintve , GE- egyéb ipari gazdasagi” zénaba tartozik, ezt megel6z6en repllétéri funkciot latott el.

A miskolci repulés, illetve repul6tér térténete kézel egy évszazados multra nyulik vissza, amely soran a tertlet tobb
valtozason is keresztll ment. Az egykori replil6tér terlilete, egy mindosszesen 120 ha nagysagu tertlet - amelyen
a tervezési terlilet is megtalalhatd - két telepuilés, Miskolc és Szirmabesenyd kozigazgatasi teriletén helyezkedik

e

az alabbi dbra szemlélteti.

Az egykori repul6tér teriletén a 2 db fel- és leszallasi irdany elhelyezkedése és pozicidja
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A térképen egy vasuti vonallal parhuzamos, Ugynevezett 16-34 palya talalhatd, tovabba egy kereszt iranyd,
ugynevezett 13-31 palya. A 13-31 palya a 2005-2006 években megszlintetésre keriilt annak érdekében, hogy a
kereszt irdnyl palya megsziintetése révén felszabadulé terilet ipari parki funkciét nyerhessen. igy mar csak az
alabbi térképen szemléltetett 16-34-es palya mlkodik sportreplilétérként.

Az egykori repll6tér tertiletén a 2 db fel- és leszallasi irany elhelyezkedése és pozicidja
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melynek kovetkeztében kialakult egy 25 ha 0833 m? nagysagu kivett replil6tér megnevezésl, 01428/8 helyrajzi
szamu ingatlan, valamint egy 44 ha 1324 m2nagysagu, kivett, beépitetlen teriilet megnevezésl, 01428/9 helyrajzi
szamu ingatlan. A teljes ingatlan régészeti feltardsa megtortént régészeti arkok segitségével, amely sem régészeti
leletet, sem korabbi gazdasagi tevékenység nyomat nem tarta fel.

A 12995/8 és 12995/9 helyrajzi szdmu ingatlan tobbszori telekalakitast kovetéen alakult ki.
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A 12995/8 helyrajzi szamu ingatlan a repiil6téri funkcié soran csupan ,légtér biztositasi funkciot”
toltott be, épitmények, ilizemanyagtoltéo allomas, vagy egyéb funkcioval nem birt. Gazdasagi céla
hasznositasara ezidaig nem keriilt sor.

A Miskolc Holding a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban [évé 12995/8 helyrajzi szamu ingatlan haszonositdsara
vonatkozdé tajékoztatasat a melléklet tartalmazza.
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33. szami pont
Adjon magyarazatot a tervezési tertlileten tobb ponton a talajvizben kimutatott (B) szennyezettségi hatarérték feletti

TPH szennyezés lehetséges okaira.

Ahogy jelen Hianypotlasi dokumentacié fenti 32. szdmu pontjaban ismertettik, a tervezési terilet (12995/8
helyrajzi szamu ingatlan) az egykori repul6tér teriletén, tobbszori telekalakitast kovetden alakult ki.

A Mechatronikai Ipari Park fejlesztési projekt megvaldsitasa soran monitoring kutak létesitése volt szlikséges -
amelyek azonban azéta megsziintetésre keriltek —amelyekben semmilyen szennyez6 anyag nem kertlt észlelésre.

A szomszédos sportreplltér 23,5 ha nagysagu terlilete 2021. évben egy részletes kdrnyezetvédelmi vizsgalaton
esett at, amely soran megallapitasra kertlt, hogy a teljes terlileten mindGssze a szereld mlihely kérnyezetében
talalhatd szennyezés, a terllet tobbi részén - sem a korabbi lizemanyagto6ltd allomas koéril, sem a szennyviztarozo
akna korul - nem volt talalhaté.

A tervezési terilileten tobb ponton a talajvizben kimutatott (B) szennyezettségi hatarérték feletti TPH szennyezés
lehetséges okai a korabbi, repll6étéri funkciobdl adddhattak, a replildgépek fel- és leszallasa, atreplilései soran
esetlegesen csepegl szénhidrogének kapcsan. A Miskolc Holding a terilet kordbbi tulajdonosaként azt a
tajékoztatast adta, hogy sem a korabbi gazdasagi tevékenységekbdl, sem szennyez6 tevékenységrdl nincs
tudomasa a megkeresés targyat képez6 12995/8 helyrajzi szamu ingatlan vonatkozasaban.
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34. szamu pont
Részletezze a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtésének és tarolasanak maodjat, illetve helyszineit!

A 2021. oktéber 14-én elklld6tt hidanypotlasi verzidhoz képest Uj informacidot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészllt, igy alabb olvashato.

A veszélyes hulladékok gylijtése és ideiglenes tarolasa valamint kezel6nek torténd atadasa a vonatkozo 225/2015
(VIIL.7) és a 246/2014 (IX.29) kormanyrendeletek relevans eldirdsainak betartasaval torténik, az alabbiak szerint:

1)

2)

3)

Munkahelyi gyUjtéhelyeken HAK kddok szerint elklilonitetetten
a) zart gyUjtéedényben,

b) a hulladék biztonsagos gylUjtését lehetévé tevo helyiségrészben szilard burkolattal ellatott terlleten

az adott hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizaré modon fogjak gydjteni.

A munkahelyi gy(ijtéedények megtelését kovetben az egyes HAK kddok szerint az lizem terlletén (de az
éplleten kivll) kialakitasra kerll6 Gzemi gy(jtobe szallitjdk a veszélyes hulladékokat. Az Gzemi gydjtd a
relevans 246/2014 (IX.29) kormanyrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint lesz kialakitva. Az lGizemi
gyUljtéhoz a probaizem idészakara (zemeltetési szabalyzat és lizemnapld készil.

Az Uzemi gy(jtébol térténd kiszallitds az egyes HAK kddok szerint engedéllyel rendelkez6 hasznositokkal,
tovabb-kezel6kkel, artalmatlanitékkal torténd szerz6déskotést kovetden a 225/2015
(VIIL.7.) kormanyrendelet 1. sz. melléklete szerinti szallitéjeggyel lesz megoldva.

A nem veszélyes hulladékok gylijtése és ideiglenes tarolasa valamint kezelének torténd atadasa a vonatkozd
246/2014 (IX.29) kormanyrendelet relevans elGirdsainak betartasaval térténik, az alabbiak szerint:

1)

2)

3)

4)

5)
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Munkahelyi gy(jt6helyeken HAK kddok szerint elkiilonitetetten
a) zart gyljtéedényben,

b) a hulladék biztonsagos gyl(jtését lehetévé tevo helyiségrészben szilard burkolattal ellatott terileten

az adott hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelel6en, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizaré modon fogjak gydjteni.

A munkahelyi gy(ijtéedények megtelését kovetben az egyes HAK kddok szerint az lizem terlletén (de az
épuleten kivll) kialakitasra kerll6 Gizemi gy(jtobe szallitjdk a veszélyes hulladékokat. Az Gzemi gy(jtd a
relevans 246/2014 (IX.29) kormanyrendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint lesz kialakitva. Az tGizemi
gy(jtéhoz a probailizem idészakara (zemeltetési szabalyzat és (izemnapld késziil.

A veszélyes komponensekkel nem érintkez6 csomagoléanyagok (fa, papir, mlianyag) és fémhulladékok az
Uzem teriletén elhelyezett zarhat6é konténerekben kertlilnek elhelyezésre.

Az Uzemi gy(ijt6bdl torténd kiszallitdas az egyes HAK kddok szerint engedéllyel rendelkez6 hasznositékkal,
tovabb-kezel6kkel, artalmatlanitokkal torténd szerz6déskotést kovetben lesz megoldva.

A telepulési hulladékok a a teriileten érvényes kdzszolgaltatoi szerz6déssel rendelkezd szolgaltatéval (KSZ)
tortén6é megallapodas alapjan, az altala biztositott taroléedényekbe keriilnek. Elszallitasuk a kdzszolgaltatd
gyljtési gyakorisdgahoz igazodik. 2023. juliusdtél a KSZ gondoskodik az ,intézményi résztevékenység”
keretében keletkez6 csomagolasi hulladékok (fa, papir, mlanyag, fém) elszallitasardl is.
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35. szamu pont
Adja meg a munkahelyi és lizemi hulladék gylijtéhelyek kialakitasanak mddjat, mutassa be, hogy azok miként
feleltethetéek meg a 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozo elbirasainak.

A kialakitédsra keriil6 munkahelyi és az Uzemi gy(jté meg fog felelni a 246/2014. (IX. 29.) Korm rendelet
eldirdsainak, azaz megvaldsul a keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok kdérnyezetszennyezést, illetve
karositast kizaré mddon torténd ideiglenes tarolasara. A hidanypdtlasi felhivasban feltett 35. sz. kérdésre az alabbi
valaszt adjuk:

A tervezett |étesitményben keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsara a 246/2014. (IX.
29.) Korm rendelet 2. sz. mellékletében meghatarozott tartalmi kévetelményeket kielégité tzemi gy(jt6 létesll, az
aldbbiak szerint:

Tekintettel arra, hogy veszélyes hulladékok ideiglenes tarolasara is sor kerll (Id. az eredeti dokumentacié 24-26
sz. tablazatait) az Uzemi gylijt6 fedett kialakitasu lesz, és

e a veszélyes hulladék kémiai hatasainak ellendllé teherbird padozat készil karmentdvel. A karment6 a
kifolyhato hulladék teljes mennyiségének kétszeresét képes visszatartani, igy a gy(jtéedénybdl, hordobol
kikerUld hulladék az éptleten bellil marad, ahonnan feltakarithaté és kezelésre atadhaté.

e a legalabb 20 cm vastag padozat alatt ellenérz6 szivargérendszer létesiil a csapadékviz elvezetésére,
taroldsara és ellenérzésére (k= minimum 103 szivargasi tényezlvel), az elvezetd csé vegyszeralld
szigeteléssel ellatott vb aknaba lesz bekotve.

e ellendrzb szivargoréteg készlil a szigeteldréteg készil a szivargoréteg alatt 2 mm HDPE f6lia hasznalataval

e az épllet zart kialakitasy, illetéktelen bejutdsanak megakadalyizasara

Az Gzemi gyUjtéhely Gzemeltetése soran legaldbb az alabbi miszaki felszereltség lesz biztositva:
a) karmentesitési anyagok;
b) tlizoltd készlilékek;

c) kéziszerszamok;
d) egyéni védofelszerelések.
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36. szamu pont

Adja meg az (zemi gyljtéhelyen egyidejlileg tarolhaté veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyiségét.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészUlt, igy alabb olvashatd.

Az elGzetes tervek szerint maximalisan az aldbbi tablazatban talalhaté hulladékmennyiségek lesznek egyidejlileg
tarolva az Gzemi gy(jt6helyen. Célunk hogy majdani szerz6dott, engedéllyel rendelkezé hulladékszallité partnereink
hatékony kihasznaltsaggal tudjak végezni feladataikat Ugy, hogy tarsasagunk is megfelel a jogszabalyokban
eldirtaknak, igy pl. semmilyen kortilmények kézott sem tarolunk hulladékot 1 évet meghaladé id6tartamig az tizemi

gyUjtéhelylnkon.
HAK kod Hulladék tipusa Varhaté Egyidejiileg
mennyiség maximalisan
(tonna/év) tarolt mennyiség
(tonna)

10 03 16 F6l6zék és salak, amely kilonbozik a 10 03 15-t6l 3,5 3,5

10 09 08 fémontésre hasznalt 6ntdémag és forma, amely kllénbozik a 10 42 20
09 07-tél

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazo 6blit6- és mosoviz 2,6 2,6

12 0101 vasfém részek és esztergaforgacs 284 60

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 5 5

12 01 09%* halogénmentes h(ité-kend emulzié és oldat 30 15

13 01 10* klérozott szerves vegylileteket nem tartalmazé asvanyolaj alapu 52 20
hidraulikaolaj

13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegytletet nem tartalmazé motor-, 5 5
hajtom(- és kendolaj

13 03 07* asvanyolaj alapu, klorvegylletet nem tartalmazé szigetel6 és 1 1
hétranszmisszids olaj

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék 120 40

1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 50 20

1501 03 fa csomagolasi hulladék 10 10

15 01 10%* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 30 15
szennyezett csomagolasi hulladék

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok 10 5
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajszliréket),
térlékenddbk, véd6ruhazat

19 08 10* olaj-viz elvalasztasabdl szarmazé zsir-olaj keverék, amely 30 15
kulonboézik a 19 08 09-tdl

1908 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely 50 20
kulonboézik a 19 08 13-tdl

20 01 13%* olddészerek 2,6 2,6

20 01 21* fénycsovek és egyéb higanytartalmud hulladék 3 3

20 03 01 egyéb telepllési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot 300 30
is
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37. szamu pont

Adja meg a tevékenység soran felhasznalt alapanyagok, és segédanyagok mennyiségét, és pontositsa a keletkezd
hulladékok kérét, tipusat kiilénds tekintettel a 10 03 16 HAK kodu "F6lézék és salak, amely kilénbézik 10 03 15-
tél" hulladékra, illetve a szennyviztisztitasi folyamat soran keletkezé iszap- és zsirtalanitasi technoldgiai folyamatok
soran keletkez6 hulladékokra vonatkozdan.

A 2021. oktober 14-én és 18-an elklldott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informacidt mutatunk be az alabbi
kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkésziilt, igy
alabb olvashato.

A 40. szamu kérdésre adott valaszban feltlintetett tablazat tartalmazza a felhasznalt alapanyagok és segédanyagok
mennyiségét, a 36. szamu kérdésre adott valaszban magadtunk egy Uj, pontositott hulladéklistat, az egyidejlleg
egyszerre tarolhatdé mennyiségekkel egylitt.

A 10 03 16 HAK kodu "Folozék és salak, amely klilonbozik 10 03 15-t6l" hulladékra e korben az alabbi valaszt
adjuk:

A 10 fGcsoporton belll a10 03 alcsoport az aluminium termikus kohaszatabdl szarmazd hulladékokat sorolja fel. A
Chervon altal tervezett tevékenység ebbe a kategoridba tartozik. Az olvasztads soran az alapanyagban |évé
szennyez6anyagok az olvadék tetején kivalnak. A jelen esetben a Cherevontdl szarmazo informacio szerint nem
keletkezik vizzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyulékony gazokat fejleszt6 f6lozék és salak ezért nem kellett
a folozéket a 10 03 15 * -ba sorolni, hanem be lehetett sorolni a 10 03 16-ba.
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38. szamu pont
Mutassa be a zsirtalanitasi folyamat soran felhasznalt anyagokat, a keletkezé kibocsatasokat (hulladék, levego,
szennyviz).

A 2021. oktéber 14-én és 18-an elklildott hianypoétlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az aldbbi
kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészilt, igy

alabb olvashaté.

A tisztitasi folyamat soran nem torténik zsirtalanitds. A Engedélyezési dokumentacidéban, a technoldgia leirdasaban
illetve technoldgiai folyamatabraban kordbban szerepeltetett zsirtalanitas hibas adatkozlésen alapult.
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39. szamu pont
Nyujtsa be a kézcsatorna lzemeltetéjének befogadd nyilatkozatat kiilénés tekintettel az elbtiszitott technoldgiai
szennyvizek minéségére vonatkozéan.

A 2021. oktdber 14-én elkildott hianypdtlasi verzidhoz képest Uj informaciot mutatunk be az alabbi kérdésnél -
ennél a kérdésnél korabbna jeleztiik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészlilt, igy alabb olvashaté

A MIViZ elvi szennyvizbefogadé nyilatkozata az 5. Mellékletben talalhatd.
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40. szamu pont

Készitse el a technoldgia teljes k6rii anyagmérlegét.

A 2021. oktober 14-én és 18-an elklldott hianypdtlasi verziohoz képest (j informaciot mutatunk be az alabbi
kérdésnél — ennél a kérdésnél korabbna jeleztik, hogy még dolgozunk a valaszon, mely mostanra elkészUlt, igy

alabb olvashaté.

INPUT OUTPUT
Vizfelhasznalas m3/év Szennyvizkibocsatas
elparolgott viz potlasara 312 0 elparolog
t_fachnc_)logigi folyamatok, egyeb 15000 15000 ) eIo_tisgtlltast kdvetoen a
Uzemi tevékenységek varosi haldzatra
kommunalis 10000 10000 varosi szennyvizhaldzatra
Alapanyagok t/év
aluminium 50000 50000 aluminium termék
aI_um|n|um hl,JIIadek 2.5 3,5
visszaforgatas
Salalékképz6 adalék (KAIF4) vagy >4 >4 folozék és salak, amely
(K2COs3) ! ! kilonbozik a 10 03 15-tdl
Segédanyagok liter
Nitrogén 38000
Argon 2200
. termelés soran
Oxigen 400 elhasznalddik egy résziik
Hidraulika olaj 25000 @ hulladekban
megjelenik
Kendolaj 12000
Vezet6 olaj 5500
kg
Formalevalaszté anyag 20000
Szérdanyag homokfuvashoz 25000
Csiszol6 anyag 35000 termelés soran
. . ] elhasznalddik egy részik
Csiszolo folyadek 4000 a hulladékban
Finomitdszer 15000 megjelenik
Zomancmentesité szer 2400
Hegeszt6 huzal 450
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OUTPUT
Vizfelhasznalas kg Szennyvizkibocsatas
42 fémontésre hasznalt 6ntémag és forma, amely
kiilénbozik a 10 09 07-tdl
2.6 veszélyes anyagokat tartalmazé 6blit6- és mosoviz
284 vasfém részek és esztergaforgacs
) ’ 5 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs
A kdlonféle termelési - — - —
folyamatokhoz felhasznalt 30 halogénmentes hit6-kend emulzié és oldat
anyagok hulladeka 52 klérozott szerves vegyiileteket nem tartalmazé
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj
5 asvanyolaj alapu, klérvegylletet nem tartalmazé
motor-, hajtdmd- és kendolaj
1 asvanyolaj alapu, klorvegytletet nem tartalmazé
szigetel6 és h6transzmisszids olaj
120 papir és karton csomagolasi hulladék
A beérkezé alalap és 50 mUanyag csomagolasi hulladék
segédanyagok csomagolasai, 10 fa csomagolasi hulladék
becsiilt mennyiség
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo
30 . X
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
10 szlirbanyagok (ideértve a kézelebbr6l meg nem
A termelési folyamatok hatarozott olajszlir6ket), torlékenddk, védéruhazat
segedfolyamataiban keletkez6 30 olaj-viz elvélasztasabol szarmazé zsir-olaj keverék,
hulladékok, az input oldal a amely kilénbézik a 19 08 09-tél
vizfogyasztassal aranyosan - - —— -
tobb részbdl tevédik dssze 50 ipari szennyviz egyéb kezelésebdl szarmazo iszap,
amely klilonb6zik a 19 08 13-tdl
2.6 oldészerek
Vilagitas hulladékai 3 fénycsovek és egyéb higanytartalmua hulladék
Normal telepulési hulladékok . R P
az input oldal nem 300 egyeb telepllesi hulladék, ideértve a vegyes

értelmezhetd

telepulési hulladékot is
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41. szamu pont

Dolgozza at a dokumentacié "Az alkalmazott legjobb technika (BAT) iletve BAT kévetkeztetések jellemzGbi" cimii
fejezetét figyelembe véve az "Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozésdhoz az 6ntédék
engedélyeztetése soran" (Budapest, 2008) cimi dokumentumot, illetve a tevékenységhez kapcsolédd horizontalis
elérheté legjobb technikakat tartalmazé BREF dokumentaciokat, tobbek kézétt az Emission from Storage (Tarolasi
tevékenység soran varhatoé kibocsatasok), Industrial Cooling Systems (Ipari hiitéberendezések), Energy Efficiency
(Energiahatékonysag), Monitoring of emissions from IED installations, valamint a 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet 9. sz. mellékletében foglaltakat.

Az elérhetd legjobb technika alkalmazasanak vizsgdlatat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete
alapjan a melléklet ismerteti.

Az "Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozasahoz az 6ntodék engedélyeztetése soradn” (Smitheries and
Foundries), illetve a tevékenységhez kapcsolddd aldbbi horizontalis elérheté legjobb technikakat tartalmazé BREF
dokumentaciokat a 4. melléklet tartalmazza:

« Az elérhet6 legjobb technika az energiahatékonysag terén (Energy Efficiency)

e A tarolasbdl eredd kibocsatasokhoz kapcsoloddan elérhet6 legjobb technika (Emissions from Storage)
« A monitoring altaldnos alapelvei (Monitoring of emissions to air and water from IED installations)

e Ipari hiitérendszerek (Industrial cooling systems)
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Nem konkrét hianypotlasi kérdéshez kapcsolédéan de a Hatdsag altal tisztaz6 kérdésként
megfogalmazott

,Kérjiik mutassa be, hogy a tereprendezéshez, terliletfeltoltéshez az elbzetes féldegyenleg szamitasok alapjan
meghatarozott 1200 m? téltéanyag eredetét.”

A 2021, oktober 14-én és 18-an elkiildott hianypdtlasi verzidhoz képest frissitett megfogalmazast mutatunk be az
alabbi kérdésnél.

A kivitelezéhez elkészllt hattérdokumentacidk alapjan szamitott sziikséges féldmennyiséget a nagy kivitelezési
multtal rendelkez6 Market Zrt. fogja végezni a hatdlyos jogszabalyoknak megfelel6en. Feltoltésre, visszatbltésre

kizardlag hulladéknak nem mindGstl6 anyag kertl felhasznaldsra. A terlleten kizardlag igazolé dokumentummal
rendelkez6 féldtani kézeg felhasznalasa torténik majd.
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1. Melléklet

Igazolas az igazgatasi szolgaltatasi dij-eldlegek befizetésérol
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2. Melléklet

20. szamu kérdéshez kapcsolddo Zajszempontu alapallapot vizsgalati jegyz6kényv

A jegyzOkonyvet kiilon fileként csatoljuk jelen hidnypédtlasi dokumentumhoz.
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3. Melléklet

32. szamu kérdéshez kapcsoldédd Miskolc Holding tajékoztatas a 12995/8 hrsz ingatlan korabbi hasznositdsara
vonatkozdan

A tajékoztatast kulon fileként csatoljuk jelen hianypotlasi dokumentumhoz.
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4. Melléklet
41. szamu kérdéshez kapcsolddd BAT vizsgalat kiegészités

A kiegészit6 vizsgalati matrixot kilon fileként csatoljuk jelen hianypdtlasi dokumentumhoz.
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5. Melléklet
A 2021, oktéber 14-én elklldott hianypdtlasi verzidhoz képest (j informaciét mutatunk be az alabbi kérdésnél.

39. szamu kérdéshez kapcsolddd MIVIZ elvi szennyvizbefogadd nyilatkozat

A kiegészit6 nyilatkozatot kilon fileként csatoljuk jelen hianypdtlasi dokumentumhoz.
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6. Melléklet
A 2021, oktéber 14-én elkildott hidnypdtlasi verzidhoz képest Uj informacidét mutatunk be az aldbbi kérdésnél.

27. szamu kérdéshez kapcsolddd NoiseMOD Chevron vizsgalati pont eredmény

Az eredményt kuilon fileként csatoljuk jelen hianypdtlasi dokumentumhoz.
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