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ZAJVÉDELMI ALAPÁLLAPOT VIZSGÁLAT – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

 

Mérést végezte: Mihics Dalma egyéni vállalkozó 

 3776 Radostyán, Rákóczi út 41.  
 

Megbízó neve  Deloitte Zrt. 

és címe:    1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. 

     

Vizsgált terület      
Címe:               Miskolc, Mechatronikai Ipari Park (12995/8 hrsz.) 

 

A vizsgálat célja: A vizsgálat célja a Mechatronikai Ipari Parkban tervezett ( Chervon Autó 
Precíziós Technológia (Európa) Kft. ) gépelem gyártó létesítmény 

megvalósulás előtti zajszempontú alapállapotának meghatározása. 
 

 

1. A VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT MŰSZEREK: 

 

 SVANTEK SV959 típusú integráló zajszintmérő (azonosító szám: 11254) 

Hitelesítés száma: M 126284 (érvényesség: 2022.05.14.); 

– SVANTEK SV30 akusztikus kalibrátor (azonosító szám: 10954) 

      Hitelesítés száma: K086793 (érvényesség: -). 

A műszerek az MSZ EN 60651:1998. sz. „Hangszintmérők”  szabvány szerint megfelelnek a 1. 

pontossági osztályú, precíz mérőműszerekkel szemben támasztott követelményeknek. 

 

2. MÉRÉSHEZ ÉS KIÉRTÉKELÉSHEZ ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK: 

 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól,  

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól, 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításáról, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról, 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról, 

 MSZ 18150-1:1998: A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 
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3. MÉRÉS IDŐPONTJA ÉS AZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

 

2021. október 12.: Helyszíni szemle és zajmérés. 

 nappali mérés: 09:00 – 11:00, 

 éjszakai mérés: 22:00 – 00:30 

1. táblázat 

Jellemző Mennyiség M.E. 

Hőmérséklet 
nappal/éjjel 15/7 ºC 

Szélsebesség szélcsend m/s 

Szélirány -  

Egyéb jellemző borult égbolt  

 

 

4. HELYSZÍN BEMUTATÁSA: 

 

A tervezési terület Miskolc É-i részén lévő Mechatronikai Ipari parkban található. Miskolc Város 

településredezési terve alapján a terület rendezési terv szerinti Ge – egyéb ipari gazdasági zóna 

besorolású ingatlan mezőgazdasági művelésből kivont, ipari parkká átminősített terület, amely 

jelenleg beépítettlen. Közvetlen környezetében szintén egyéb ipari gazdasági zóna besorolású 

beépített vagy beépítetlen ingatlanai helyezkednek el – a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. 

§ (q) pontja szerinti védendő lakóépületek találhatóak a vizsgált terület tágabb környezetében. 

A vizsgált terület környezetét az egyes irányokban az alábbiak szerint adjuk meg: 

1. irány (észak): A telephelytől északra Gk – kereskedelmi besorolású területen található 

létesítmény a PATEC Precision Kft. Védendő létesítmény ebben az irányban nem 

található.  

2. irány (nyugat): A telephelytől Ny-i irányban Gk – kereskedelmi besorolású beépítettlen 

területen található. Védendő létesítmény ebben az irányban nem található.  

3. irány (dél): A telephelytől D-i irányban Ge – ipari, gazdasági besorolású beépítettlen 

területen található. Ge – ipari, gazdasági besorolású területen – általános 

mezőgazdasági területen található, a bányatelek határától 500 m-re. 

4. irány (kelet, észak-kelet): A telephelytől K-i ÉK-i irányban Ge – ipari, gazdasági 

besorolású területen található létesítmények a következők: 

TOOLSTYLE Kft., AVENTIS Kft., SEM-KER Kft., Miskolci Drótgyár Kft. GUSTAV WOLF, WET 

WIPE Kft. Ezek közül a létesítmények közül a nappali időszakban mindegyik működött, 
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az éjszakai időszakban csak a Drótgyár Kft. A legközelebbi védendő létesítmények 

Szirmabesenyő belterületén találhatóak. Legkisebb távolságuk ~ 705 m. 

 

A tervezési területhez legközelebb eső védendő épületek házszámát valamint övezeti terv 

szerinti besorolását, illetve a vizsgált területtől való távolságát (légvonalban) az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

2. táblázat 

UTCA ÖVEZETI BESOROLÁS HÁZSZÁM 

TERVEZÉSI 
TERÜLETTŐL VALÓ 

TÁVOLSÁG [M] 

Szirmabesenyő, Kodály Zoltán u.  Lke – kertvárosias 
lakóterület 8. ~ 1250 

Szirmabesenyő, Besenyői u. Lf – falusias lakóterület 78. ~ 850 

Szirmabesenyő, Besenyői u. 
temető (703 hrsz.) 

K – te – különleges terület 
temető 

n.a. ~ 705 

Repülőtéri út (12870 hrsz.) Ge – egyéb ipari 
gazdasági zóna 

n.a. ~ 500 

 

A telephely megközelítése a 306-os úthoz kapcsolódó Ipari úton át lehetséges. 

A vizsgált telephely és környezetének mérethelyes helyszínrajzát az 1. ábrán ismertetjük.  

 

1. ábra: Helyszínrajz 
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2. ábra: Szabályozási tervtérkép –részlet (Miskolc, Szirmabesenyő) 
 

A telephelyre vonatkozó Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit zajtól 

védendő területen a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

3. táblázat 

Sor-

szám 
Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre* (dB) 

Nappal 

06-22 óra 

Éjjel 
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek  45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 
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5. A MÉRÉSI PONTOK LEÍRÁSA 

 

A mérés során a legközelebbi védendő létesítmények védendő homlokzatától 2-m-re vettünk 

fel a mérési pontotokat (ahol volt rá lehetőség), illetve a tervezési területtől, Ny-i és D-i 

irányban. A mérési pontok elhelyezkedését az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

3. ábra: Mérési pontok 

 

A mérési pontok pontos helyét az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

4. táblázat 

Pont jele Helye Magasság Pont jellege 

M1 
Szirmabesenyő, Kodály Zoltán u. 8. 

védendő lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

M2 
Szirmabesenyő, Besenyei u. 78. védendő 

lakóépület kerítés vonalában 
1,5 m ZT 

M3 
Szirmabesenyő, Besenyei u. temető 

kerítésénél 1,5 m ZT 

M4 
Miskolc, Repülőtéri út hrsz.:12870 kerítés 

vonalában 
1,5 m ZT 

M5 Tervezési terület keleti telekhatárán 1,5 m ZT 

M6 Tervezési terület északi telekhatára 1,5 m ZT 

ZT: Zajterhelési pont 
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A mérési pontokban az M3 (nappal), M5 (nappal, éjjel), M6 (nappal, éjjel) pontok kivételével a 

közúti (306. számú közút) közlekedéstől származó zaj volt a meghatározó, az M3-as pontban 

észlelhető, hallható üzemi zaj a Mechatronikai Ipari Park területéről származott, de műszerrel 

nem volt kimérhető.  

 

6. A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA, ÉS IDŐTARTAMA 

 

A zajmérést a vizsgálat céljának megfelelően, az MSZ 18150-1 6. fejezet előírásai szerint, a 

következő módszerrel végeztük: Ahol üzemi eredetű zaj volt észlelhető ott mértük a zaj LAeq,mért 

egyenértékű A-hangnyomásszintjét, az egyéb környezeti zajok (közlekedés, kutyaugatás stb.) 

szüneteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigáltuk és meghatároztuk az üzemi eredetű 

zaj LAM megítélési szintjét. Az üzemi zaj a nappali/éjszaki időszakban folyamatos volt a 

Mechatronikai Ipari Park területén, így az alapzajt olyan helyen mértük, ahol az alapzaj 

feltételezhetően azonos a vizsgált ponton fellépő alapzajjal. Ha ez nem volt lehetséges, akkor 

csak azt tudtuk megállapítani, hogy az üzemi zajterhelés a mért egyenértékű A-

hangnyomásszintnél kisebb.  

Üzemi létesítmények környezeti zajterhelés vizsgálatát, az illetékes környezetvédelmi hatóság 

által meghatározott környezeti zajterhelési határértékek ellenőrzése céljából, az MSZ 18150-

1:1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése című szabvány alapján végeztük. 

Az LAeq,mért egyenértékű A - hangnyomásszintből a vizsgált zaj LAeq egyenértékű A-

hangnyomásszintjét az alapzaj korrekció és - ha szükséges - a berendezetlen helyiség miatti 

korrekció alkalmazásával kell meghatározni az MSZ 18150-1:1998. szabvány 4.5. pontja 

értelmében az alábbi összefüggés szerint: 

                  LAeq = LAeq, mért + Ka + Kb               

ahol: 

Ka - az alapzaj miatti korrekció  

 Ka = 10 lg  1 – 10 –0,1LA  ,     ahol   LA = LAeq, mért – LAa 

Kb - a berendezetlen helyiség miatti korrekció (esetünkben ez nulla) 

 

Az LAM megítélési hangnyomásszintet (az egyébként nem egyszerű és fel sem oldható 

problémát próbálja kezelni, mégpedig azt, hogy a különböző zajok eltérő szubjektív hatásúak) 
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a mérési eredményekből a hivatkozott szabvány 4.6 pontja alapján a következő összefüggés 

szerint kell meghatározni: 

LAM = LAeq + Kimp + Kton                                                                                  

ahol 

  LAM - a korrekciókkal számított megítélési A-hangnyomásszint [dB] 

  LAeq - a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre [dB] 

  Kimp – impulzusos zajok miatti korrekció 

       Kton  - keskenysávú (tonális) zajok miatti korrekció 

 

Ahol üzemi zaj nem volt észlelhető, illetve ahol az üzemi eredetű zajterhelés nem volt 

meghatározható, ott a háttérterhelést az LA95 95%-os A-hangnyomásszinttel határoztuk meg. 

A környező üzemektől származó zaj tonális és impulzusos komponenst nem tartalmazott. 

 

7. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

 

A mérési eredményeket az alábbi táblázatban mutatjuk be.  
 

Az üzemi eredetű zajterhelés: 

 
5. táblázat 

Mérési pont jele 

LAeq, 

mért 

[dB] 

LAa 

[dB] 

LA 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

Kimp 

[dB] 

Kton 

[dB] 

LAM 

[dB] 

LAM
 

kerekítve 

[dB] 

M3 
nappal 43,6 41,7 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

éjjel 30,1 29,0 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

M5 
nappal 47,9 39,8 8,1 -0,7 47,2 - - 47,2 47 

éjjel 43,3 32,1 11,2 -0,3 43,0 - - 43,0 43 

M6 
nappal 41,5 39,8 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

éjjel 33,8 32,7 <3 - NÉ* - - NÉ NÉ 

 

NÉ – A vizsgálat nem értékelhető, mert a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű zajszintje az alapzajtól 
függetlenül nem határozható meg (MSZ 18150-1:1998 4.5.2.) 

 

 

Az 5. táblázat jelöléseinek jelentése: 
 

LAeq,mért:  a mért zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje [dB] 
Ka:  alapzaj miatti korrekció [dB] 
LAeq:  alapzajjal korrigált egyenértékű A-szint [dB] 

   Kimp :      impulzusos zajok miatti korrekció 
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   Kton :  keskenysávú (tonális) zajok miatti korrekció 

TM:  vonatkoztatási idő [perc] 
LAM:  megítélési A-hangnyomásszint [dB] 

    LKH:                kibocsátási határérték [dB] 
 

 

A háttérterhelésre jellemző 95%-os A-hangnyomásszintek: 
6. táblázat 

Mérési pont L95 

dB(A) 

nappal/éjjel Jele 

M1 33,5/28,3 

M2 39,1/28,0 

M4 42,5/30,2 

 

8. ZAJ TERJEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
7. táblázat 

Növényzet Domborzati 

viszonyok 
Árnyékolás 

Talaj 

minőség 

Nyílászárók 

helyzete 

- sík 
a vizsgált terület környezetében 

található ipari létesítmények 
BET - 

 

9. A MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ EGYÉB TÉNYEZŐK 

 

A mérés során, mérést befolyásoló tényező nem volt.  
 

 

10.  ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

 

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet állapítja meg. 

Mindezek alapján a jelenlegi zajterhelést (üzemi zaj) a határértékekkel az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 

8. táblázat: Eredmények értékelése 

Mérési 
pont 

LAM 
Zajterhelési/Zajkibocsátási 
határérték (LTH/LKH dB(A)) 

Megfelelés 

dB 

nappal/éjjel 
nappal éjjel nappal éjjel 

M3 NÉ 60 50 Megfelel Megfelel 

M5 47/43 60 50 Megfelel Megfelel 

M6 NÉ 60 50 Megfelel Megfelel 

NÉ – nem értékelhető 
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A többi mérési pontban nem volt észlelhető üzemi tevékenységtől származó zaj. A meghatározó 

zaj összetevő a közlekedéstől származott. 

 

Radostyán, 2021.10.12. 

 

 

 

Mérést végezte, jegyzőkönyvet összeállította: 
 

Mihics Dalma  

okl. környezetmérnök (MKANKME-16/2007) 

zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

(BAZm.Mérn.Kamara 05-01740/SZKV- 1.4.)  

 

 

                                
    ……………………………………………………….. 
 

 

Melléklet: 
 Szakértői engedély másolat 
 Hitelesítési bizonyítvány 
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