Tablazat 1: Az elérhetd legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan

Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés Javaslatok
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. Melléklete alapjan
1. Kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa A technoldgia soran keletkezd aluminium hulladék (forgacs) és selejt Megfelel

aluminium a lehetd legnagyobb mértékben visszaforgatasra kerdl.

A csomagoldanyagokat, Ugy vélasztjak meg, hogy a legnagyobb
mértékben Ujrahasznosithatdak legyenek. Az alapanyagok
beszéllitdsakor keletkezé csomagoldanyagok, valamint a technoldgidba
nem visszaforgathatd hulladékok az Gzem terlletén torténd szelektiv
gy(ijtésérél gondoskodnak és Ujrahasznositasra atadjak egy arra jogosult
hulladékkezelének.

2. Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése és alkalmazasi Megfelel
lehetGségeinek szem el6tt tartasa a Tarsasagi politika része. Az Gzem az

elérhetd legjobb technika és legmodernebb technoldgiai eljarasok

alkalmazdsdval kerult kialakitdsra.

3. A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok
Ujrahasznalatanak, és a hulladékok Ujrafeldolgozdsanak eldsegitése

A technoldgia soran keletkezd aluminium hulladék (forgacs) és selejt Megfelel
aluminium a technoldégiaba visszaforgatdsra kerul.

Az alapanyagok beszallitasakor keletkez6 csomagoldanyagok, valamint a
technoldgidba nem visszaforgathatd hulladékok szelektiv gy(jtésérdl
gondoskodnak és azt Ujrahasznositasra dtadjak az arra jogosult
kezel&nek.

A technolégidban keletkezd szennyviz mennyiségének csokkentése
érdekében a présontd berendezések h(itése zart rendszerben
torténik. A hltStornyokban leh(itott viz a présonté gépekhez jut, majd
a hitési folyamat soran felmelegedett viz visszajut a tornyokba és a




tartalyba, ahol visszah(l. A rendszerbe a hatékony visszaforgatasnak
koszonhetSen a parolgasbol adddo visszapdtolni szlikséges friss viz
mennyisége elenyészd (naponta kb. 1 m3).

A présonték hulladékhdéjét a csarnok hitésére és flitésére is
felhasznaljak.

4. Alternativ zemeltetési folyamatok, berendezések vagy
modszerek, amelyeket sikerrel probdltak ki ipari méretekben

Vizbazisu levalasztoszerek alkalmazasa a nyomasos
ontbszerszamokhoz haszndlt levélasztdszer és vizfogyasztas
minimalizaldsa.

Folyékony fém szallitasa az olvasztékemence és az ontégép kozott
kozvetlendl, egy automatizalt folyamat részekent valdsul meg.

Megfelel

5. A mUszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok

A technoldgia fejlédését a beruhazo folyamatosan figyelemmel kiséri
és az Uzem fejlesztésénél a berendezések amortizcidjaval ardnyosan
koveti a technoldgia és BAT fejl§dését. A technoldgia kialakitasa sordn
torekszik a leginkdbb energiahatékony, tiszta technoldgidk
telepitésére.

Megfelel

6. A vonatkozd kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége

Az épités és lizemelés kornyezeti hatdsai az el6irdsok betartdsa mellett

minden esetben az elSirt egészséglgyi hatarértékeken belil maradnak.

Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi elSirasok mellett a
havaria események bekdvetkezésének valdszinlisége is minimalisra
csokkenthetd. A létesitésnek és Uzemelésnek sem rovid sem hosszu
tdvon nem vérhatoé a kornyéken él6k egészségligyi allapotdra gyakorolt
negativ hatdsa.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok mérése idészakosan
(el@irt id6kozonként) torténik.

Megfelel

7. Az Uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének
id6pontjai

A beruhdzas teljes egészében Uj létesitmények telepitését foglalja
magaban, amely jelen eljaras keretében keril engedélyeztetésre.

Megfelel




8. Az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6

Az elérhetd legjobb technika bevezetése az lizem |étesitéssével Megfelel
egyidében torténik. Az izemelés megkezdése az elérhet6 legjobb
technika alkalmazaséval torténik.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is)
fogyasztasa és jellemzéi és a folyamat energiahatékonysaga

A technoldgia teljes korli anyagmérlegét jelen hianypdtlasi Megfelel
dokumentacid 40. szamu pontja tartalmazza.

A technoldgidban felhasznalt viz mennyiségének csokkentése érdekében
a présontd berendezések hiitése zart rendszerben torténik. A
rendszerbe a hatékony visszaforgatasnak készonhetéen a parolgésbol
adodé visszapotolni szikséges friss viz mennyisége elenyészd (naponta
kb. 1 m3).

A présontSk hulladékhd&jét a csarnok hiitésére és flitésére is
felhasznaljak.

10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt
hatdsat és ennek kockazatdt a minimalisra csokkentsék vagy
megel&zzék

A prébalizem id&szaka alatt vizsgdlatokkal illetve mérésekkel Megfelel
(légszennyezd anyag kibocsatas, zajmérés, szennyvizkibocsatas

vizsgalat) igazoljak a technoldgia és a kibocsatasok megfelelGségét.

A hatdsok mérésére az aldbbiak elvégézése javasolt:

Kornyezeti zaj
A prébalizem sordn mérésekkel kell igazolni hogy az izemeltetés

sordn — a szamitott zajterhelési értékekkel megegyez6en —nem
keletkezik a hatdrértéket meghaladé zajterhelés, illetve teljesil a
zajkibocsatdsi hatarértékeknek valé megfelelés.

Szennyviz

A szennyviz csatornahdlézatba torténd kibocsatas feltételeinek —a
kozm(i szolgaltatéval (MIVIZ Kft.) torténd megallapodasnak
megfelelGen — teljestilésének igazolasara el6szor a probalizem ideje
alatt, majd az lzemelés sordn 6nellenérzés keretében negyedéves
gyakorisdgl mérés elvégzése javasolt.

Levegbmindség




A prébalzem soran mérésekkel kell igazolni a tervezett hatarértékek
betartasat. Tekintettel arra hogy nincsenek olyan komponensek
amelyek terjedése soran barmilyen kornyezeti kockdazat alina fent, az
lzemeltetés id6szakdban évenkénti, akkreditdlt laboratoriummal
torténd ellendrzés elvégeztetése tekinthetd indokoltnak.

Hulladék

Szikséges annak igazolasa, hogy a hulladék dtadasa kizarolag
megfelel6 engedéllyel rendelkezé hulladékkezelSnek torténik.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra A balesetek megel&zésére a Chervon munkatérsai rendszeres munka- ~ Megfelel
csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat és balesetvédelmi oktatasban részesulnek.

A technoldgiai elGirdsok betartdsat az Gzemben folyamatosan

ellendrzik

ISO 14001 kdrnyezetiranyitasi rendszer kerll bevezetésre

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a Az elérhatd legjobb technika értékelése az Eurdpai Bizottsag altal Megfelel
nemzetkozi szervezetek altal kdzzétett informacidk, tovabba az kiadott BREF dokumentumok alapjan készilt. Az engedélyes altal

Eurdpai Bizottsag altal a tagdllamok és az érintett iparagak k6zott az  alkalmazott technoldgidk a dokumentumokban leirt

elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a irdnymutatdsoknak meg lettek feleltetve.

fejlédésrél szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett
tapasztalatai

Téblazat 2: Ontddék (Smitheries and Foundries) BREF dokumentum és tevékenységek szempontjabdl relevéns egyéb referenciadokumentumok BAT kévetelményei

Az Elérhetd Legjobb Technika (BAT) kritérium Tevékenység BAT megfelelés Javaslatok

Utmutatd az elérhetS legjobb technika meghatarozésahoz az 6ntodék engedélyeztetése soran (Smitheries and Foundries)

Anyagdram-gazdalkodas — A BAT megkivanja a nyersanyagfogyasztas o Akllonbozb beérkezd anyagok és anyagfajtak taroldsa Megfelel
minimalizaldséat, a maradékanyagok visszanyerését és visszaforgatasat elkulonitetten torténik




a folyamatba. BAT a bels6 folyamatok igazgatasanak és vezérlésének
optimalizalasat jelenti.

e Atechnoldgia soran keletkezd aluminium hulladék (forgacs) és
selejt aluminium a technoldgidba visszaforgatasra kerdl.

e Akulonboz6 maradékanyagok és hulladéktipusok elkilonitett
taroldsa torténik, lehetévé téve az Ujrafelhasznalast,
visszaforgatast vagy artalmatlanitast.

o Akritikus folyamatjellemzéket érzékel6 és szabalyozd vezérl
rendszer kerll beépitésre. Az 6sszes folyamat elektronikusan
ellendrzott lesz.

e Akemencét hémérséklet-ellen&rzd rendszer figyeli, igy a
flit6rendszer a vart h6mérséklet elérése utdan automatikusan leall;
a folyamat legkritikusabb része a h6mérséklet monitoringja,
amelynek érdekében az égéstérben is elhelyezésre keril egy
érzékeld, amely rendellenes égés érzékelése esetén
automatikusan ledllitja a rendszert.

e  Folyékony fém szdllitdsa az olvasztokemence és az ont6gép kozott
kdzvetlenil, egy automatizalt folyamat részekent valdsul meg.
Nem torténik fizikai szallitas.

Az 6ntvények tisztitdsa és
kikészitése

A szemcseszords és Sorétezés sordn a felllettisztitasbol szarmazo por 0sszegyljtése és Megfelel
ontvénytisztitas esetében nedves porlevalasztd berendezéssel torténd kezelése.

gondoskodni kell a kikészitési

tdvozd gazok Osszegylijtésérdl

(elszivasarol) és kezelésérdl

nedves vagy szaraz rendszerek

hasznélataval.

A h6kezelésnél BAT a kovetkezd e H6kezelés soran tiszta tizel6anyag (foldgdz) hasznélata Megfelel

intézkedés a kovetkez:
e tiszta tizel6anyagok
(vagyis foldgaz vagy kis
kéntartalmu tuizel6olaj)

e Automatikus kemencelizem és ég6/flitéberendezés vezérlés
hasznélata

e Hdbkezelésbdl szarmazo fustgaz (ideértve a gaz égésébdl és
aluminiumontvény olvasztasbol szarmazo fustgazt is), zart




hasznalata a hékezels
kemencékhez

automatikus kemencelizem
és ég6/flitéberendezés
vezérlés haszndlata

a fustgaz felfogdsa és
kitritése a hékezels

rendszerben vakuum segitségével torténé 6sszegy(itése, majd
a gazok tisztitdsa nedves porelevalasztd egységben.

kemencébdl
Zajcsokkentés zajcsokkentési stratégia e  Zajgdtlo burkolatok elhelyezése kilondsen zajkelté Megfelel
kifejlesztése és bevezetése, berendezések/gépek, példaul fiits, szell6ztets és
altalanos és forrasra légkondiciondld berendezések esetén
meghatarozott e Uzemcsarnok és zajos berendezéseket koriilvevé szerkezetek
intézkedésekkel, hangelnyel§ boritassal torténd ellatasa
burkolatok hasznélata e Hangarnyékol¢ falak, térelvalasztok alkalmazasa az
az olyan nagy zajt okozd lizemcsarnokon belll a zajhatds csokkentése érdekében
egységek miveleteihez e Rezgésszigeteld alapozés, rezgéscsillapitd gépalatétek
kiegészit6 intézkedések elhelyezése
haszndlata a helyi
koralmények szerint.
Szennyvizkezelés A technoldgia miikodése sordn keletkezd szennyvizek a kovetkez§ Megfelel

technoldgiai Iépések soran keletkeznek:
Az Uzemben éves szinten 6sszesen mintegy 25,312 m3 vizet
haszndlnak fel. Ebbdl:

e 312 m?3(napi kb 1 m3kb) a présontd gépek hiitésére hasznalt
rendszerbdl elparolog (tehat itt nem keletkezik szennyviz)

e 15,000 m3a technolégiai folyamatok illetve egyéb tizemi
tevékenység soran (pl ont6formak mosasa, készre munkalds
vagy szerszamok felUjitasa, Gizemi terilet tisztantartasa stb.)
keletkezik

e 10,000 m3 kommunalis célokra kerul felhasznélasra




A tevékenység soran a szocialis Iétesitményekben keletkezé
szennyviz az ipari park szennyvizcsatorna halézatéara vald
rakotéssel kerll elvezetésre. Az étteremben keletkez6 szennyvizb6l
zsirfogd berendezés segitségével torténik a zsirok és olajok
valamint nehezebb darabos szennyez&dések levalasztdsa, mieltt a
szennyviz a csatornahdlézatba kerdil.

A technoldgia soran keletkezd szennyvizek, illetve az Gzemi terilet
tisztan tartasa sordn keletkezd szennyviz kezelés utan szintén a
szennyvizcsatorna héldzatba keril bevezetésre. Ennek részleteit a
kornyezeti hatasvizsgélati és egységes kornyezethasznalati
engedélykérelmi dokumentaciod A létesitmény kibocsatdsainak
forrdsai cim( fejezetében ismertetjik.

A diffuz kibocsatasok csokkentése

A tervezett technolégiahoz, tarolashoz nem tartozik diffuz
kibocsatas. A munkahelyi levegs cserébdl és az ablakok nyitasabdl
adoddan keletkezhetnek diffuz forrasok, azonban a légcsere miatt
nem szamolunk jelentés hatdsokkal. A munkahelyi levegé meg fog
felelni a mindenkori hatdlyos jogszabaly el&irdsainak.

Az lizemelés soran az engedélyes gondoskodik az Gizem
terlletének megfelel tisztan tartdsarol.

Megfelel

Ontés éllandé forméaban
(kokillaban)

A nyomasos ontészerszamokhoz
hasznalt levalasztd szer és
vizfogyasztas minimalizalasa

A vizfogyasztds minimalizaldsa érdekében a présontd berendezések
hiitése zart rendszerben torténik. A rendszerbe a hatékony
visszaforgatasnak koszonheten a parolgasbdl adddé visszapdtolni
szlikséges friss viz mennyisége elenyészé.

Vizbazisu levdlasztod szerek alkalmazdsa.

Megfelel

Az elfolyd viz 6sszegyljtése a
szennyviz korforgalomba, tovabbi
kezelésre

Az 6sszegylijtott elfolyd viz el6kezelésre a technoldgidbdl szarmazé
szennyvizzel egyltt el6kezelés céljdbdl az lzem terlletén taldlhato
szennyviz el6kezel6be kerdl.

Megfelel

A hidraulikus rendszerekbdl
szarmazd viz és elcsopogd

A hidraulikus rendszerekbdl szarmazo elcsopogé folyadékok
OsszegUjtése olajfogo talcak segitségével.

Megfelel




folyadék Osszegydijtése a
szennyviz korforgalomba tovabbi

kezelésre, olajfogdk és desztilldlas

vakuumos elparologtatas vagy
biolégiai lebontas hasznalataval.

Az elérhet6 legjobb technika az energiahatékonysag terén (Energy Efficiency)

Energiahatékonysag-kezelési rendszer (ENEMS) végrehajtdsa a helyi
korilményeknek megfelel6en

ISO 50001 energiahatékonysag-iranyitasi rendszer kerdl Megfelel
kiépitésre

A felsGvezetdk dltal a létesitmény szamdra meghatédrozott
energiahatékonysagi politika célkitlizések és elSiranyzatok
keriilnek megtervezése és kialakitasa

Energiahatékony technoldgiak hasznélata és a folyamatok
megtervezése az anyag és energiafelhasznalas optimalizalasaval
Az eljarasok végrehajtdsa és mikodtetése kilon erre a célra
meghatarozott felel@sségi korok kialakitasaval; a munkavallaldk
képzésével, alkalmazottak bevonasa mellett; a folyamatok
hatékony ellenérzésével és dokumentalasaval torténik
Karbantartasi programok kialakitasa; veszélyhelyzeti
felkészlltség és reagalds; az energiahatékonysagra vonatkozd
jogszabdlyoknak és esetleges megallapodasoknak vald
megfelelés biztositasa

Bels6 auditok végzése annak biztositasara, hogy az ENEMS
megfelel a tervezett intézkedéseknek, valamint megfelel6en
végrehajtjak és fenntartjak-e

A létesitmény energiahatékonysagot befolydsold szempontjainak
meghatdrozasa audit végzésével

A létesitményben hasznalt berendezések Megfelel
energiafelhasznalasanak nyomon kovetése;
Az energiafelhasznalas minimalizalasa:

o  az Uzemid& korlatozasaval/csokkentésével, pl. a nem

hasznalt gépek kikapcsolasa;




o  aberendezések, kapcsolddd rendszerek és folyamatok
optimalizalasaval

e A mas folyamatokbdl és/vagy rendszerekbél szarmazé
energia- tobblet fel-hasznaldsa pl. a présinté berendezések
héjének felhasznéldsa csarnokflitésre hészuvattyu
segitségével

e |SO 50001 energiahatékonysdag-iranyitasi rendszer kiépitése és
ellendrzése

Az energiahatékonysdg optimalizalasa a létesitményen beldli
energiagazdalkodas rendszeralapu megkozelitésének kialakitasa révén

ISO 50001 energiahatékonysag-iranyitasi rendszer kerdl kiépitésre,
amely lehet&vé teszi a létesitményen bellli energiagazdalkodas
rendszeralapu megkozelitésének kialakitasat. A rendszer szint(i
optimalizalas érinti a gyarté egységeket, hiité- és flitérendszerek
mUikodését, Gzemcsarnok és szocidlis helységek dramellatasat és
vilagitasat stb.

Megfelel

A térolasbdl ereds kibocsatasokhoz kapcsoléddan elérhetd legjobb technika (Emissions from Storage)

A szilard anyagok taroldsabol és kezelésébdl/szallitasabol adodd
eseményekbdl és (sulyosabb) balesetekbdl eredd potencilis
kibocsatasok megel&zése és hatasuk csokkentése

Az alapanyagok, késztermékek taroldsa a gyartdcsarnokban taldlhato
zart raktarhelységben torténik.

Megfelel§ munkavédelmi és kornyezetvédelmi elGirdsok betartatdsa
a kdresemények megel&zésére. Amennyiben a kdresemény mégis
bekovetkezik, a kornyezeti kdrok és egészségligyi kockazat
csokkentése érdekében a megfeleld vészhelyzeti intézkedéseket
végre kell hajtani. Az esetleges havaria események alatt betartandé
kornyezetvédelmi intézkedéseket az Engedélyezési dokumentacid
tartalmazza részletesen.

Megfelel

A csomagolt veszélyes anyagokkal kapcsolatos események és
(sulyosabb) balesetekbdl adddé kibocsatasok megel6zése és hatasuk
csokkentése

A veszélyes anyagokat, készitményeket az elSirasoknak megfelel§
csomagoloeszkdzben elkilonitetten taroljdk — megfelel
feliratozdssal — a veszélyes anyag taroléhelyen. Olddszerek tarolasa
megfeleld, zart csomagoldsaban, kiilon tarold helységben torténik. A

Megfelel




felhasznalds zart rendszerben torténik, a berendezések sziiré
rendszerrel vannak ellatva a szaganyagok eltavolitasara.

Az esetleges kareseményekbdl adddd szennyezés (vegyszer kiomlés,
berendezésekbdl szivargd vagy kioml6 olaj) a megfelels védelmi
intézkedések mellett — mint pl. tartalyok alatt elhelyezett talcak,
felitaté anyagok hasznalata, veszélyes anyagok megfeleld tarolasa —
minimalisra csokkenthetd.

Megfelel6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi el&irdsok betartatdsa
a kdresemények megel&zésére.

Szildrd anyagok tarolasa, szallitasa
és kezelése soran figyelembe
veend§ elsédleges technikak

a) szervezeti jellegl:

fellgyelet

a térolasi helyek kialakitasa
és lzemeltetése (a tervezSk
és lzemeltetSk végzik)

(a preventiv/csokkentd
technoldgiak) karbantartas
a szél hatasanak kitett
teruletek csdkkentése

A veszélyes anyagok tarolasara szolgalo helységek megfelels Megfelel
m(iszaki védelemmel vannak ellatva. A nyersanyagok és

segédanyagok megfeleld taroldsardl az izemelheték gondoskodnak.

A nyersanyagok tarolasa zart rendszerben torténik, igy a tarolasbdl

szarmazé diffuz kibocsatasokra nem kell szamitani.

b) épitési jelleg:

nagy befogaddképességli
silok

sédtetdk vagy tetdk
kupolak

onzaro fedelek

silok és toltégaratok

szélvédd toltések, keritések
és/vagy novénysavok

A tdrolds a csarnoképuleten belll, zart magasraktarban torténik. Megfelel

c) technikai jelleg(:

szélvédelem hasznalata

Nincs kiltéri tarolas. Tarolas kozardlag zart térben torténik. Megfelel

10



e nyitott tarolok befedése,
nyitott tarolok nedvesitése

Szildrd anyagok tarolasa, szallitasa a) kodképzés/vizfiggonyok és Az alapanyagok és segédanyagok beszéllitdsa zart csomagolasban Megfelel
és kezelése soran figyelembe vizsugarak torténik. A tarold helységek megfelel§ szell§ztetéssel vannak ellatva.
veendd masodlagos technikak b) elszivas a taroldszinekbdl és
silokbol
A monitoring dltaldnos alapelvei (Monitoring of emissions to air and water from IED installations)
Megfelel6ség vizsgalata Kibocsatasi hatarérték A prébalizem idészaka alatt vizsgdlatokkal illetve mérésekkel Megfelel
Utemezési kovetelményeinek és  (Iégszennyez§ anyag kibocsatas, zajmérés, szennyvizkibocsatas
hozza tartozé megfelel§ségi vizsgdlat) igazoljak a technoldgia és a kibocsatdasok megfelelGségét.
ellenérzés meghatarozdsa A hatdsok mérésére vonatkozd vizsgalatokat az Engedéyezési
dokumentdcidé Kornyezetvédelmi intézkedések fejezetének Hatdsok
mérése alfejezete tartalmazza.
Az ellendrzés Utemezési kdvetelményeinek meghatarozasa az eljards Monitoringra vonatkozé ellendrzési kbvetelmények meghatarozésa a Megfelel

tipusatdl, és kibocsatasi sématol fliggben, oly modon, hogy a begy(jtétt  kovetkezd szempontok szerint:

adatok alkalmasak legyenek az ellenérzendd paraméterek e A mintavétel és mérések helyszinének meghatarozasa
megjelenitésére mds Uzemek adataival val6 0sszevetésre. e Acsokkentendd szennyez6 anyag vagy paraméter
e Egyedi mérési mddszerek technikai részleteinek. meghatarozasa
e Beszdmolasi kovetelmények
e MinGségbiztositasi és mindségellendrzési kovetelmények
e Akivételes kibocsatasokhoz kapcsolddo vizsgdlati és beszamolasi
mechanizmusok
Ipari kibocsatasra vonatkozo kornyezeti jelentések elkészitése Jelentések kizérolag a jogszabalyi el6irasoknak és hatdsagi kotelezésnek  Megfelel
megfelelden végzett mérések eredményeinek dokumentalasara
készilnek.

Ipari hiitérendszerek (Industrial cooling systems)
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A kozvetlen energiafelhasznélas csokkentése

A termeléshez hasznalt hitéviz héjének felhasznélasa épllet flitésére és
hiitésre hészivattyu segitségével.
Az energiafelhasznalds csokkentése a vizdramlds szabalyozasaval.

Megfelel

A vizfogyasztds és a vizbe torténé hékibocsatas csokkentése

Az 6nt6 gépek hiitéséhez sziikséges viz hiitését 2 db hitStorony latja el,
amelyekhez egy 144 m3 viz térolasara alkalmas puffertartély csatlakozik.
A tartaly és a h(it6tornyok egylttesen biztositjak a présontéshez
szikséges viz megfeleld hémérsékletét. A hiit6tornyokban leh(itott viz a
présontd gépekhez jut, majd a hiitési folyamat soran felmelegedett viz
visszajut a tornyokba és a tartalyba, ahol visszahdil.

A rendszerbe visszapotolt friss viz mennyisége a hatékony
visszaforgatasnak koszonhetéen naponta kb. 1 m3.

Megfelel

Kemikalidk vizbe torténd kibocsatasanak csokkentése

A h(térendszer zart rendszer(, igy nem torténik a felszini vizbe
kibocsatas.

Megfelel

A leveg6be torténd szennyezdanyag kibocsatas csokkentése

Az h(it6tornyok zart rendszerlek, ezért nem varhaté a h(it&tornyokbdl a
leveg6be torténd szennyezbanyag kibocsatas.

Megfelel

Zajcsokkentés

A zajcsokkentésre iranyuld elsédleges intézkedések az alacsony zajszintd
berendezések alkalmazasa. Az alkalmazott hiit6torony zajkibocsatasa
minimalis, igy nem igényel fizikai zajcsokkentést.

Megfelel

Szivargds és mikrobioldgiai kockdzatok csdkkentése

Szivargas megel&zése a h(itérendszerek megfelel§ tervezésével illetve a
tervezés altal meghatdrozott keretein belll torténd lizemeléssel és a
hiitérendszer rendszeres felllvizsgalataval torténik.
A Legionella pneumophila baktérium hiitérendszerbeli megjelenésének
megakadalyozdsara a kdvetkezbket tervezik megvaldsitani:
o A megfelel§ vizsebesség fenntartasa
e A h(tbvizkezelés az algasodas és az amGbak elszaporodasanak
megel&zése érdekében
e  Puffer tartdyok tisztitdsa és h(ité berendezések havi szintd
karbantartasa

Megfelel
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