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1995. évi LIlI. térvény a kdrnyezet védelméneklaltas szabalyairdl

1996. évi LIlI. térvény a természet védelidiér

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos TerlletrendeZésvrol

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kdrnyezetvédelfeillvizsgalat

végzéséhez szikséges szakmai feltétdlés a feljogositas madjardl,

= 123/1997. (VI. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizisék, valamint az
ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelshér

= 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alaizek védelmésl

= 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini Jzeminésége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a felszin alattiz allapota
szempontjabol érzékeny teruletekenslésiepiilések besorolasarol

= 6/20009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyiittes rendelef@dtani kbézeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeniimétiez szikséges
hatarértékekil és a szennyezések mérésér

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leviegédelmésl

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint hatarérték&lies
a helyhez kotott Iégszennyepontforrasok kibocsatasi hatarértékeir

= 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levétgrheltségi szint és a helyhiz
kotott  légszennyéz forrasok  kibocsatdsanak  vizsgéalataval,
ellensrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zajrézgésvédelera
egyes szabalyairol

= 29/2001. (XIl. 23.) KoM-GM egyittes rendelet az egykultéri
berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarél émjlabocsatas
mérési modszerér

= 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes Kkiiltberendezésel:
zajkibocsatasi kovetelményséirés megfelélségik tandsitasarol

= 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kezeti zaj- é<
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kbdzgsgélentsédi
természetvédelmi rendeltetéeriletekél

= 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet az eurdpai kozosgétenisédi
természetvédelmi rendeltetéeriiletekkel érintett foldrészletekr

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgdkddasi
kdzszolgéltatas végzésének feltétéleir

= 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes |aékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szablyai

= 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr

Vonatkozé jogszabalyok
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BEVEZETES

A HUNGAROPEC Zrt. (1036 Budapest, HegedGyula u. 12.) Szuhogy kdzigazgatasi
tertletén talalhatd, 06/13 hrsz-u ingatlanon kidtaktelephelyén veszélyes ipari hulladékok
lerakéssal tortéhartalmatlanitasat végzi 2002 ota.

A tevékenységhez az Eszak-magyarorszagi Kornyedetvé Feliigyedség 10156-49/2002.
szamon adott egységes kornyezethasznalati engedé@ytizembe helyezést koven az
eredeti engedélyt az aldbbi hatarozatok médodftotta

- EMI-KTVF 639-30/2008. sz. hatarozata,

- EMI-KTVF 639-33/2008. sz. hatarozata (a 639-30/2G@8 hatarozat kijavitasa),

- EMI-KTVF 12072-4/2010. sz. hatarozata (a tervezattabanyai veszélyeshulladék-

eget mirol szolo részek torlése),
- 11495-30/2011. sz. hatarozat (a 10156-49/2002R€ kEhgedélyének mddositasa)
- EMI-KTVF 1759-5/2012. sz. hatarozata.

Az eredeti engedély 8000 nhulladék atvételét és lerakasat tette l@hetévente, nem
korlatozta a lerakasra szolgalé medencék szanratagelep maximalis kapacitasat.

A 639-30/2008. szamu modosité hatarozat az évedesziatvehét hulladék mennyiségét

40 000 ni-re novelte, a létesitmények lefrasakor pedig as@zal. és 1. szAamG medencékre
vonatkozoan tett utalast, nem szabalyozva az azidtiését koveétidészakban szilkséges
lerakdhelyek kialakitasara vonatkozo kérilményeket.

Az egységes kornyezethasznalati engedély legUjabth9-5/2012. szamu modosito
hatérozataban az EMI-KTVF elutasitotta a Ill. menetobb Utemben tortémmegvalositasat,
a telephelyen lerakhaté hulladékok maximalis meséryét pedig 300 000%ben hatérozta
meg.

A jogszabélyban meghatérozott rendszeres felll@lasgel$ idépontja a 10156-49/2002.
szamu egyseéges kornyezethasznalati engedély s26@8t december 31. volt.

A 2013-ban esedékes ujabb felulvizsgalatnak kul@kdsalitast adott a HUNGAROPEC Zrt.
szuhogyi tevékenységével kapcsolatosan 2013 jah#rjindult kbrnyezetvédelmi hatosagi
eljaras. Ennek soran az Eszak-magyarorszagi Koetyédelmi, Természetvédelmi és
Vizlugyi Feligyebség 2250-2/2013. szamu, 2013. januar 22-én keltzés&pen
felfiggesztette a cég tevékenységét, valamint hhattgi a telephelyre torténbejutast. A
végzés indoklasdban a hatésadg szerint a HUNGAROPEC tevékenységét a
»hulladékkezelési engedélyek digdsaitdél eltéven végzi. Ezen tevékenységével
kornyezetszennyezést idézeft.el

Id6kdzben a cég felligyeletét a Kozép-Duna-volgyi Kéaetvedelmi, Természetvédelmi és
Vizugyi Felugyebség vette at.

A KDV-KTVF 11452-1/2013. szamu téjékoztatdsdban aktudlis felllvizsgalat
benyujtasanak tpontjat 2013. marcius 31-ben jeldlte meg.

A dokumentumban a HUNGAROPEC Zrt. az eltelt 5 éudstartam tevékenységének
ertékeléseén tul kezdemeényezte a telepen létesitendbbi lerakd-medencék engedélyezését
is.
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A KDV-KTVF 11452-11/2013. szamu végzésébekapacitas Bvitésérevonatkozo kérelem
elbirdlasahoz ismétekljes kori kornyezetvédelmi felllvizsgalagnyujtasat irta él

A létesitmény hatésagi felugyelete Skidzben visszakeriilt az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fedligséghez, igy a 2013. évis-éves
iddszakra vonatkoz6 — felllvizsgélati dokument@tidralasat mar ez a szervezet végezte.

Az EMI-KTVF 13849-25/2013. szamu hatarozataban any&ézetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkoz6 kérelmet elutasitotta, U] kdrnyezetvédelfelllvizsgalati dokumentacio
benyujtasat irta 8l

Az egyseges kornyezethasznalati engedéhpdositasaval (a kapacitas oitesével)
kapcsolatos felulvizsgalati dokumentadiényujtasat az EMI-KTVF 14151-4/2013. szamu
végzéseében irta @l Az eljarast 14151-5/2013. szamon a teljesitésartug lejarta miatt
megszuntette.

Tobbszori fellebbezést, ill. birosagi eljarast kidem a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvéddhosztalya BO/16/10816-1/2016.
szamu értesitéseéban egységes kornyezethasznalati engedély felllviakgara Uj eljarast
inditott.

Az () kornyezetvédelmi felllvizsgalatot és az aka#dt dokumentacio Osszeallitasat a
Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u) 8égezte.

A HUNGAROPEC Zrt. tovébbra is tervezi a jelenlegkdds 11l. szami medence mellett
tovabbi — IV. szdml — medence megépitéaétengedélyezett 300 00C0-a5 Osszegzett
kapacitason belil A modositds nem jar a beszdllitds intenzitasaray a hulladékok
0sszetételének valtozasaval.

A HUNGAROPEC Zrt. kezdeményezi tovabba a 2002-bemaddit egységes
kornyezethaszndlati engedély és modositasainaléggyszerkezetbe foglalasat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BOA®816-26/2016. szamu (Miskolc,
2016. december 23.) hatarozataban elutasitottats2z6r modositott, 10156-49/2002. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély kornyezétédelllvizsgalatanak elfogadasara
irdnyuld kérelmet, egyidéleg a HUNGAROPEC ZRt-t (1136 Budapest, HegeGyula utca
12.) Szuhogy 06/13 hrsz-0 ingatlanan déweszélyeshulladék-lerakéra vonatkozoéan
kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzesére kotelezte

A hatarozat ellen fellebbezés kerilt benyujtasmeelgnek elbiralasa folyamatban van.

ld6kozben a HUNGAROPEC Zrt. a veszélyeshulladék-leraiggnyitasat kezdeményezte.
Ezen eljaras keretében egyeztetés tortént a Bdxbadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
és HUNGAROPEC Zrt. kozo6tt annak érdekében, hogyhatggozasra keriljenek azok a
tovabbi nfiszaki feltételek, amelyek teljesitését a Borsodépa®mplén Megyei
Kormanyhivatal szikségesnek latja a veszélyeshiéklderaké tovabbi Uzemelése
szempontjabol. Jelen beadvany célja az egyeztetgsmghatarozott feltételek egységes
szerkezetben tortérbemutatasa és hatdésagi eljarasban téreéfogadtatasa.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A koérnyezetvédelmi felllvizsgalatot végé megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazol6 engedély/okirat szama

Megnevezés:Harom KorDelta Kérnyezetgazdalkodasi Kift.

Székhely: 3530 Miskolc, Fdldes F. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508
e-mail: info@haromkor.t-online.hu

Kdrnyezetvedelmi felllvizsgalat végzésére jogesigiedélyek szama:

< Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-1B82 Ugyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782

s Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...2085/2014 (gyszamu
hatarozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

s Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és qyizBofellgyebség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakerdi engedélyek masolatatriggelékbemellekeljuk.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenységzeésére vonatkoz6 engedély
szama

A hulladékkezéltelep
tulajdonosa: HUNGAROPEC Ipari Hulladékkezglrt.

Székhely: 1136 Budapest, Hegésl Gyula u. 12. Il. em. 12/A
tel.: 1/239-4735
tel./fax: 1/329-3290
e-mail: info@hungaropec.hu

KUJ: 100441327

Felelds vezeik: Michel Smeets, vezérigazgato
Nagyné Bartha Jolan, telepvezet

A HUNGAROPEC Zrt. a hulladékkezelés és kornyezedl@m terén nemzetkozi
tapasztalattal rendelkéfrancia Séché Environnement csoport magyarordeagivallalata.

A tevékenység végzésére vonatkoz6 engedélyek& fejezetberoroljuk fel.
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1.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a teleplilés startikai azonositdé szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

A szuhogyi ipari hulladéklerako telep
cime: 3734 Szuhogy, Pf.: 7.

Helyrajzi szam: 06/13

Elérhetiség: tel.: 48/568-000
fax: 48/568-001

KTJ: 101021640

KTJ létesitmény: 101623606 — I. hulladékleraké medence
100723110 — IlI. hulladéklerak6 medence
102350325 — lll. hulladékleraké medence
101843743 — parologtatd medence
101843754 — biztonsagi medence
101843765 — lizemanyagi®kllomas

Teleplilésazonosit6 torzsszam: 24606

A 2002 ota nikods veszélyeshulladék-keZeltelep Borsod-Abaulj-Zemplén megyében, a
Putnoki-dombsag kist4j terlletén, Szuhogy és Rudabdkozott, Szuhogy telepilés
kozigazgatasi terlletén, a Szuhogy-patak volgyéiedyezkedik el.

R

1. dbra: A hulladékkezeb telep elhelyezkedése

A hulladékkezel telep terllete: 24 ha
30 m széles savban a vederduzodik, ezért a tényleges tevékenyseg altal igénett,
keritéssel korbekeritett terillet: 16 ha 7486 m
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MUNKASZzAM: 14/2017.

A kovetked tablazat a hulladékkezelétesitmény sarokpont koordinatait tartalmazza EOV

rendszerben.
1. téblazat
Sarokpont | EOV Y [m] EQOV X [m]
1 768776,52 336959,48
2 768788,96 337013,18
3 768856,02 337049,55
4 769003,17 337193,59
5 769058,63 337211,94
6 769342,21 337140,11
7 769451,93 336982,15
8 769423,09 336868,32
9 769108,45 336875,40
10 768784,89 336964,58

A Szuhogy kozségt ~1500 m tavolsagban DNy-ra talalhato hulladéiéranegkdzelitése

k6zaton a Rudabanyat Szuhogyon at Sz&relr 6sszekdt 2611. szamu Ut 3+470 km

szelvényébe csatlakoz6 befdton lehetséges. A belidit hid mitarggyal keresztezi a

Szuhogy-patakot.

Ragaly Alsdtelekes -
Szuhaft Felsitelekes Szendro
27 Abod
Zadorfalva Szuhogy
Zubogy
Gimaorszdlis Alsdszuha Rudabénya BOdoskltpuszta
u r\nd'ssta'ys
_ Rényapuszia Felsbkelecsény ipari
Elemer hulladékleraks
Divény t::en}{e erako _ )
relel Szendrolag Ladbesenyd
) Ormosbanya
Sakialva Felsbnyarad
Balajt
Kuritysn Damak
a
Izsofalva | Rudalftelep Alsthegy Sappussta
Futnok a Sajdgalgdc Edeleny Simonvalgy
Dubicsany Sajokaza Szuhakalld Hangacs
Finke i
Myomar
Sajdvelezd $ Vadna Miitaony :
Sajdivanka
' Q E Borsodszirak
Kazincharcika Ziliz
se Magybarca Berente )
Dusnokpuszta
Kisbarca ‘?gb
o
Banhorvati %
Alacsk Sajoszentpeter
Uppony Bénfalva e ! P Boldva
5 km Ujbanyateleg
| A | Lacitanya | 26 |

2. dbra: Megkdzelités

A hulladékkezel telep M=1:4000 méretaranyu részletes helyszinragdliggelékben

csatoljuk.
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1.4 A telephelyre vonatkoz6 engedélyek ésatasok felsorolasa és bemutatasa

Az alabbi tablazatban kiadasuk szerintbrehdi sorrendben ismertetjiik a szuhogyi ipari
hulladékkezdi telepre és az ott talalhat6 létesitméenyekre varzéikatosagi engedélyeket.

2. tablazat

Szam Datum Megnevezés Allapot
75-21/2003. 2003.07.22. Telepengedély megvaldsult
/Szuhogy-Felstelekes Kozségek Korjeg§zége/
294-2/2007. Epitési engedély — Il. medence megvalosult
/Szendé Varos Polgarmesteri Hivatal Jedye/
5245-6/2007. Hasznalatbavételi engedély — II. mede végleges
/Szendé Varos Polgarmesteri Hivatal Jedye/
248-7/2009. 2009.04.29. Epitési engedély — IIl. emee |. litem megvaldsult
/Szendd Varos Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzsje/

4341-6/2009. 2009.10.22. Epitési engedély (248a920modositasa — Ill. | megvaldsult
medence |. item és a csurgalékviz-medence
/Szendé Varos Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzsje/

480-8/2010. 2010.03.23. Hasznalatbavételi engedély medence I. Utem ideiglenes
€s a csurgalékviz-medence
/Szendé Varos Polgarmesteri Hivatal Cimzetes
Fojegyzsje/
461-6/2011. 2011.03.16. Epitési engedély — vesgdiytladék stabilizald | megvalosult
Uizemcsarnok

/Szendé Varos Onkormanyzat Cimzetes
Fojegyzsje/

247-4/2012. 2012.02.08. Hasznalatbavételi engedély medence I. Gtem végleges
€s a csurgalékviz-medence

/Szendé Varos Polgarmesteri Hivatal Jedye/
658-11/2012. 2012.04.20. Hasznalatbavételi engedédszélyes hulladék | végleges
stabilizalo tzemcsarnok

/Szendé Varos Polgarmesteri Hivatal Jedye/

A tevékenységrevonatkoz6 hatésagi engedélyek felsorolashBdejezetartalmazza.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idpontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjeldlésével és az alkalmazott tecbidgia(k) révid leirasaval

A szuhogyi ipari hulladékkez&l telepen Magyarorszagon keletkezett veszélyes ipari
hulladékok kezelését, lerakassal toété&mtalmatlanitasat, valamint bizonyos nem veszélyes
hulladékok hasznositasat végzik, a kérnyezetvédsieampontjabdl tobbszorés biztonsagot
nyujtd megoldasok alkalmazasaval. A telephelyenardlag az elérheté legjobb
technikanak megfeleb hulladékkezelési technoldgiakat alkalmaznak.

A telephelyen folytatottd tevékenységi korok TEAOR szama:

3812 Veszélyes hulladék gjtése

3822  Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa
3811 Nem veszélyes hulladék @jiese

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
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3832 Hulladék ujrahasznositasa
A tevékenység aEuropai Bizottsdg 2000/479/EC hatarozateerinti besorolasa:

NOSE-P kod  SNAP-2 kod

Lerakohelyek 109.06 0904
(szilard hulladék artalmatlanitasa a talajon)
Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése 109.07 0910

(egyéb hulladékkezelés)

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakovapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételeksl szo6ld 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 4. § (1) c) pongkmmegfeleben a
létesitmeény besorolasa:

C kategoriaju — veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladkbd

1.5.1 Az engedélyezett hulladékkezelési mdédok

A 2.3 fejezetbensmertetett engedélyek alapjan a HUNGAROPEC Zrénsaraeredetileg
engedélyezett hulladékkezelésiveletek a kovetkeik:

I. Veszélyes hulladék - telephelyen tortdénatvetele
- elokezelése
- artalmatlanitasa
- hasznositasa

Elskezelési miveletek és kédjuk:

P0202 (E01-01) Fizikai, kémiai kezelés — fazisszétvaiasz

P0206 (E02-03) Fizikai, kémiai kezelés — apritas, torés

P0207 (E02-04) Fizikai, kémiai kezelés — tomorités, bak

P0208 (E02-06) Fizikai, kémiai kezelés — valogatas

P0301 (E02-016) Kezelés dsszekeveréssel — keverés

P0303 (E04-11) Kezelés 6sszekeveréssel — homogenizalas

P0305 (E04-13) Kezelés dsszekeveréssel — fizikai befaglgbeagyazas)

Artalmatlanitasi nfveletek és kodjuk:

D5 Lerakas niszaki védelemmel

D9 Fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményekéntej@it vegyuleteket,
keverékeket a D1-D12 imeletek valamelyikével kezelnek — apritas, torés

D14 Atcsomagolas a D1-D13iiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Hasznositasi veletek és kodjuk:

R12 Az R1-R11 ntiveletek valamelyikéfl szarmazé hulladék hasznositasa
(itt:- utépités és valaszfalépités, stabilitasids a hulladéklerako
medencékben,
- folyékony hulladékok hasznositasa a beagyaaBsirhatban)

R13 Tarolas az R11-R12 imeletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzdés helyén torténatmeneti tarolés és gjyes kivételével)
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[I. Nem veszélyes hulladék - begjtése (orszagosan)
- telephelyen tortérs atvétele
- hasznositasa

Hasznositasi fveletek és kédjuk:

R11 Az R1-R11 niveletek valamelyikétl szarmazo hulladék hasznositasa
(itt: - utépités és valaszfalépités, stabilitastde a hulladéklerako
medencékben)
R13 Tarolas az R11-R12 imeletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képzdés helyén torténatmeneti tarolas és gjyes kivételével)

A veszélyes hulladékok béghgsét illetve a veszélyes é€s nem veszélyedyekony)
hulladékokbeagyazésos technoldgidban téftéasznositadsatngedélyed hatarozatokat(3
fejeze} az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Terntégédelmi és Vizigyi
Feliigyebség 2013-ban visszavonta.

A tevékenység részletes bemutatas&Pdejezetartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal kordbban (a tevékerség kezdetddl, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatasa kulonos takettel a kdrnyezetre veszélyt
jelenté tevekenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érén rendkivili
eseményekkel egyditt

A telephelyen mas jelléigevékenységet korabban sem folytattak.

Az elmult években bekdvetkezett rendkiviili esemkalas. fejezeismerteti.
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2 AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A hulladékkezeb telep létesitményeinek leirasa

A hulladékleraké a Szuhogy-patak volgyének dombaldsalalhatd, a magassagkiulonbség a
telep legmagasabb és legalacsonyabb pontja kozidtegy 25 m. A terepadottsagokat
kihasznalva a kiszolgald létesitmények a telep kdstati részén szintben légzve
helyezkednek el. A legmélyebb részen a csapadék-csésgalékvizg§jté medencék

talalhatok.

A telephelyen az alabbi kiszolgal6 és infrastrudisriétesitmények kertiltek kialakitasra:

- veszélyes hulladék lerakaséara - PB tartaly, wyotagazellatas
szolgalé medencék (3 db) - Uzemanyagtéltomas

- stabilizalo Gzemcsarnok - anyagraktar, karbantariidely,

- sugarkapu (jelenleg nemiikddik) gépszin

- hidmérleg - hazi szennyvizigjy akna

- porta, labor, irodaépulet - gépjarmoso épulet

- csurgalékviz-kezélrendszer, - személygépkocsi parkolo
parologtatd medencek (2 db) - kerités, kapu

- csapadékviz-elvezitendszer, - humuszdepd, agyagdepo
biztonsagi medence - kdl$varok

- behajto at hiddal, beisizemi Gthalozat - monitoring rendszer

- 1000 ni-es vésztaroz6 - védrd3sav

¢
;.‘ ll. medence %
15\
L

]
e )
. depénia Dﬁ 7
1. depdnia

0 100 200m

- I. parologtatd medence (folyékony hull.)
- biztonsagi medence (csapadékviz)

- II. parologtatd medence (csurgalékviz)
- gépjarmimoso

- karbantarté mihely

-irodaépiilet

- hidmérleg és sugarkapu

- gartartaly

- iizemanyaghkut; transzformator

- stabilizalasi izemcsarnok

- 1000 m3-es csurgalékviz vésztarord medence

3. abra: A telephely Iétesitményei

— ikOAG [Etesitmenyek

------ tervezett létesitmények]

=S WD 00w Ot fs L RO =

-
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Az alabbi abran lathato a telephely jelenlegi @tapol készult |€gi felvétel.

4. dbra: A hulladékkezeb telep Iégifotén (2016)

2.1.1 Technol6giahoz kapcsolodo léetesitmények

VESZELYES HULLADEK LERAKASARA SZOLGALO MEDENCEK(3 DB)

A telep kozponti létesitményei a 2002-ben Gizembgekett 1., a 2007-ben hasznalatba vett
II., és a 20104 Uzemeltetett Ill. szamu hulladéklerak6 medence.

Az eredeti tervkoncepci6 szerint a telephelyen ®filonitetten Gzemeltetiietmozgathato
tetdvel fedett hulladéklerak6 medence épllt volna. BAefe lerakas koncepcibjadkdzben
nem bizonyult elég hatékonynak, ezért az alkalntazutlladékkezelési technologiat
moédositottak. A Il. medence hasznalatba vételensomndar nem alkalmaztak &t az igy
képzdo csurgalékvizet az utefoglalasogechnoldgiaba visszaforgattak.

A hulladéklerakas soran kritikus jelésgggel biré helykihasznaldsi arany tovabbi
optimalizélasa érdekében a tobb kisebb medencéirtdmit elhelyezés tervét is elvetették,
mivel a medencék Uzemeltetését biztositd utakrolatadltések a rendelkezésre allo terulet
jelen®s részét elvették volna.

A modositott koncepcié egy, folyamatosaévithet® medence kialakitdsat (lll. medence)
tartalmazta, amelyben a betelt, feltoltott teriketelss lezard szigetelése is folyamatosan
torténik. Ez a technologia megfelel a korsizdrulladéklerakas elveinek, és rugalmasan
miikodtethed.
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Az egységes kornyezethasznalati engedély 1759-8/2@kamon kiadott maoddositasa
értelmében az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelfeimészetvédelmi és Viziigyi
Felligyebség az egy nagy medencéoncepciojat elutasitotta, a telephely maximalis
kapacitasat 300 000 *Hben hatérozta meg. A tovabbi tarol6tér kialakitasaezt a fels
korlatot kell figyelembe venni.

S e o

5. abra: Helyszinrajz (Geo-Envitech Kft. 2013)

A hulladékleraké telep medencéinek kapacitasa:

|. medence: ~42 000%m
Il. medence: ~45 000
ll. medence: ~83 000 n
IV. medence (tervezett): ~85 00G m
dsszesen: ~255 000°'m

A IV. hulladékleraké medence tervezett alapteriileld 613 m,
sarokponti koordinatai:

3. tablazat
Medence EOVY EOV X
sorszama [m] [m]
V. 769 160 337 067
769 187 337 167
769 061 337 197
769 034 337 097

Maximalisan 40 000 #év mennyiség hulladékbeszallitassal szamolva a telep — Gjralind
mikodés esetén — mintegy 3 és fél év mulva éri elngedélyezett befogado6 kapacitast.
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I. hulladéklerak6 medence

Névleges hasznos térfogat: 42 00D m

Belss méret (medencealjzat): 27,25 x 131,25 m
Kils6 méret (koronaél): 43,73 x 145,67 m
Rézsik hajlasa: 1:2, illetve 1:1,25

A medence feltdltése 2002 ota, nyugatrol kelet febadva, fokozatosan tortént. A
hulladéklerakas aktudalis helyszinén a csapadékwirdsat €s a kiporzas csokkentését egy
47x45 m méréi, acél szerkezét gordithed tetd szolgalta, mely a deponia kdzel harmadat
letakarta. A deponia lefedése, rekultivacioja fahgos volt a feltdltott részeken. Végleges
lezarasara 2012 nyaran kerdlt sor.

A deponia keleti végén egy magasabb rész talalhai®el 2011-ben a még nyitott
hulladékfelilleten 850 Phulladék kerilt elhelyezésre. Ezt a mennyiségetegységes
kornyezethasznalati engedélyben meghatarozottkapeitason belll vette at a telep.

Az |. szami medence 1. betelt szakaszanak rekdcilfijédia vonatkozé éirasokat az EKF
16087-3/2003. szamu hatarozata tartalmazza. Akuratt hatarozat utal a TERRAMED Bt.
altal elkészitett TM-84/ET/2003. szamu tervdokuréeidra. Ennek értelmében a rekultivacio
szakaszosan késziilt el, az egyes medenceréeszéiédimték figgvényeben.

A deponia fel§ (lezard) szigetél rendszere megfelel a tervdokumentéciéban fogladtiak
Az eredeti szakaszos lezarast tartalmazo terv 4 mk@ltést az igy létrej6tt magasitas 6,5 m-
el haladja meg, a rézsneredeksége 1:1,5 — 1:2 kdzott valtozik.

A tulemelés meértékén kivil a medence rekultivacidjemdenben megfelel a hivatkozott
hatérozatban foglaltaknak.

1. kép: A lefedett I. depdnia délnyugati irdnybdl 2016. jalius)

A lerako szigetelési rendszere két régAd, az aljzatszigetelés és a felezaro szigetelés.
Az aljzatszigetelés (alulrdl felfelé haladva):

- min. 3 m vastag altalaj (k < fam/s)

- 3x 0,2 mvastag természetes anyagu épitett sifiggtey (k = 16 m/s)

- 2,5 mm vastag HDPE szigeidemez

- geotextilia (800 g/R)

- geofizikai monitoring (GECO) rendszer

- 0,45 m vastag passziv szivargo réteg (k % mis)

- 2,5 mm vastag HDPE szigeidemez

- geotextilia (300 g/R)

- 0,3 m vastag aktiv szivargé réteg (k >*1f/s)

- geotextilia (1000 g/fA)
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2. kép: A lefedett I. depdnia északkeleti iranyb6{2016. julius)

A fels6 lezaré szigetelés (alulrdl felfelé haladva):
- lerakott veszélyes hulladék
- kiegyenlit réteg
- 2x 0,25 m vastag asvanyi szigetelés (0° m/s)
- 2,5 mm vastag HDPE szigetelés
- geotextilia 4gyazat (1000-1200 gjm
- felllet szivargd (HDPE récs)
- min. 1 m vastag féldtakaras

Az igy megvalbésulo aljzat- és féldezaro szigetelés az elérbidegjobb technikanak felel
meg, és biztositja a terulet szenryazstl valdo megfeled védelmét.

Il. hulladékleraké medence

Belss méret (bel§ koronaélél szamitva): 46,00 x 119,80 m
Névleges hasznos térfogat: 45 00D m
A betoltés max. magasséaga: 218,6 mBf

A Il. leraké medencét 2007 szeptemberében helyeztéknbe, hulladék-elhelyezés 2010-ig
tortént, keletsl nyugat felé (az I. medence irdnyaba) haladvaepddia rekultivacioja 2011-
ben befeje&dott.

A 2002 6ta eltelt ilszak tapasztalatai alapjan a fedett medence UztéwEt nehézkesnek
bizonyult, emellett az elhelyezett hulladék fajlagoennyisége is alacsony volt. A 2007-ben
bevezetésre kerilt hulladék befoglalasi (beagyazésthnologia sokkal hatékonyabb
térkihasznalast tett lehiete, ugyanakkor feleslegessé tette & talkalmazasat, igy a Il
medence mar nem rendelkezett gosdalsvel.
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3. kép: A ll. deponia északkeletél (2016. jalius)

4. kép: A ll. depodnia délnyugati iranybdl (2016. jdius)

A deponia aljzata kombindlt szigeteléssel keriddiditasra, mely a kovetkézétegekbl all
(alulrél felfelé haladva):

- 3 x 20 cm vastag asvanyi szigetelés

- geoelektromos monitoring rendszer

- termofixalt geotextilia (800 g/fh

- 2,5 mm vastag HDPE szigeidemez

- OK 0/32 TT mészészegeény kavics

- termofixalt geotextilia (200 g/fh

- 2,5mm vastag HDPE szigetdemez

- termofixalt geotextilia (800 g/fh

- OK 16/32 TT mészészegény kavics

- termofixalt geotextilia (600 g/fh
A medence felslezar6 szigetelése megegyezik az I. szamu medéhledrakkal.
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1. hulladéklerakd medence

A lll. medence két itemben épiilt. I. Gtemének mégépre a HUNGAROPEC Zrt. 2009-ben
kapott engedélyt, 2010-ben ideiglenes, 2012-beigpasleges hasznélatbavételi engedélyt a
11495-30/2011. szamu - egységes kornyezethaszretgtdélyt modositd — hatarozat
értelmében.

Az egységes kornyezethasznalati engedély legutébbh9-5/2012. szamlu maodositasa
rendelkezik a megépllt Ill. medence és kapcsolééisitményei lzemeltetéékrés
felhagyasardl.

A medenceét ttemben épult meg
[. Gtem

Hasznos felllet: 6670m
Térfogata: 67 300 M

Il. Utem
Hasznos feltlet: 4487 m
Térfogata: ~21 000 ™

' n T "'*.:|rh 4
! ' & '.'I"-

5. kép: A lll. leraké medence délkelet (2016. julis)

A 1ll. medencében a deponalt hulladék magassagai A&kzen mar elérte 198,8 mBf szintet,
mig a Ny-i részen a 195 mBf szintet.

A dep6nia szabad kapacitasa: ~10 060 m
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6. kép: A lll. leraké medence északkelet (2016. jiuls)

A csurgalékvizek képmésének megakadalyozasa érdekében a Ill. medeliataKarast
kapott.

A lll. medencét északi iranybdl 130 m hosszu, 2 m magas, 4 m koronaszélésseg
meredekséfyzaro toltés hatarolja.

A toltés funkcioja:
- a hulladéktest megtamasztésa,
- acsurgalékviz-elvezészerelvények éstitargyak befoglalasa,
- adeponia sziget&endszerének bekotése.
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A toltés helyi anyagbol keészilt, 85%-o0s tomorséggelakitott foldmii. A depodnia
szigetebrendszere a hulladék &l oldalon kerilt bekotésre. A toltés északi 14Hanéa
alakitottak ki a burkolt csapadékviz-elvdérzatkot.

Miikodési rendellenesség

A medencepasszivaknanak ellerdrzése soran megallapithatd, hogy a deponia aljgatsi
rendszerének két féliaja kozotti drén rétegben adékos idjaras alkalmaval jelefis
mennyisé{ viz mozog.

A tercier &g 2013. évi laborvizsgalati eredményealezetképesség meghatarozdsaval — a viz
szennyezettségére utaltak. Napjainkra a vizsgatédkek a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-
FVM egyittes rendelet 3. sz. mellékletében a felstatti vizekre megadott hatarérték ala
csokkentek.

A szennyetidés okanak feltarasara elvégzett ®belgizsgalat eredménye szerint a
szennye&anyagok a deponia peremi részein juthattak begeteti rendszerbe, mivel annak
alsé és fels foligja nem volt 6sszehegesztve.

A szennye#anyagok bejutasanak okai kdzott az aldbbiak enéikhe

- 2012. decembere és 2013. januarja kozott végzetkatatok soran a medence fels
foliaja megsérilt — kiszakadt. A geoelektromos szed felllvizsgélata jelezte a
sérulést, melynek kijavitasara 2013. oktoberébetiltkksor. Ezalatt az il alatt a
beszivargbé csapadék révén juthatott szenfez a drén rétegbe. A sérilés helyének
abszolit magassaga az eészaki zarétoltés folott vgy, a depdniaban tarolt
csurgalékviz szintje nem érhette el a lyukadast.

- A telep mikddésének 2013. januari felfliggesztéseét kimetmegemelked szinti
csurgalékviz az északi peremen nyitott drén rétéghehatott.

A felszin febl érked vizek kizarasa érdekében a HUNGAROPEC Zrt. megiad foliak
0sszeillesztését, a munkalatokat 20%6én elvégezték.

A felszinalatti vizek tavoltartasa érdekében azséggs kornyezethasznalati engedélyben
megfogalmazottak szerint a ZRT. elvégezte a llir@slence folott kialakitando mélyszivargd
szukségességenek vizsgalatat.

Az eredmények igazoltdk, hogy az Uzemelés biztatsagveli, igy a HUNGAROPEC Zrt.
megbizast adott a Békés-Drén Kft-nek (5630 BékeésifiPut 20.) a mélyszivargo
kialakitasara, mely 2016. decemberére megtdrtéletleg a harom hénapos prébatizeme van
folyamatban.

A lll-as szamu medence fellletét a csurgalékvizeletkezésének csotkkentése érdekében
foliaval fedték.

IV. hulladéklerakd medence

A tovabbiakban az egységes kornyezethasznalattdéhdeen szerepl300 000 M maximalis
kapacitas eléréséhez sziikséges tarolotér fokokigjpisése tervezett.
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7. abra: A IV. szamu medence csatlakozasa

A rugalmas Uzemeltetésalapelve, hogy mindig az Uzemette¢k kell a piaci viszonyok
alapjan eldontenie azt, hogy az egyes medencdlaitiei a medencén belilli szakaszokat
mikor és milyen nagyséagban épiti meg.

A kovetked tervezett fazis a IV. szamu medence, amely elz@dasltéssel csatlakozik a Ill.
szamu medencéhez.

A tervezett leraké tér alapteriilete: 11 613 befogad6 kapacitasa ~ 85 008 m

A létesitmény engedélyezési tervét a Geo-Envitdthk€szitette, GE-11/2013. szamon.

Uzemelé medence Epitends medence

— medence hatar

aljzatszigetelés csatlakozési pont

W%
D SO
A OHY
Vo
AN
BIR

8. abra: Az elvalaszt6 toltés metszete

rélogrand az 1. dbra szerint
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/—400 g/m? nem szétt geotextilia

OK 16/32 P-TT oszt. kavics

in. 1200 g/m? nem sz&tt geotextilia

2,5 mm vtg. HD-PE lemez ( CARBOFOL«)
geoslektromos monitoring

OH 0/4 P-TT oszt. homok

eoszintetikus szivargé réteg

2,5 mm vtg. HD-PE lemez ( CARBOFOL«)
BENTOFIXe BFG 5000

geoelektromos monitoring

temoritett agyag

altalaj—

9. abra: Az aljzat szigetelés rétegszerkezete

@ DN 200 pn 10 KPE réselt dréncsd

OK 16/32 P-TT oszt. kavics ( aktiv szlvargd)

10,0

‘ IN\———OH 0/4 P-TT oszt. homa!
%
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10. 4bra: A csurgalékgyijt 6 drén kialakitasa

Az egy idbben nyitott lerako felllet nem ndvekszik, igy a i csurgalékviz mennyisége
sem valtozik. A csurgalékviz befogadasara a toaMilain is a 1l. szadmu pérologtaté medence
szolgal.

STABILIZALO UZEMCSARNOK

A HUNGAROPEC Zrt. 2011 marciusdban épitési engedddgpott egy stabilizald
Uzemcsarnok kialakitasara, mely 2012 folyaman eldésés vegleges hasznalatbavételi
engedélyt kapott.

A csarnok a gépkocsimosé mellett helyezkedik espt@rilete 499 fn A beagyazasi
technolégia Uj berendezésekkéWhlt, 6sszesen harom silé keriilt belizemelésres&ét’-es
a hulladék, egy 40 fres a cement szamara.
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7. kép: A stabilizalé tizemcsarnok

A mikodeés felfiggesztésekor 24,1 tonna bekevérdndladék maradt a silokban. Az eltelt
négy év alatt a tarolt anyag vélben megszilardult. A technolégiatkbdoképessége az
Ujrainditast kovet probalizem soran vizsgélhato.

Az épilet nyugati hosszoldala mentén elhelyezkik siz aszfaltozott Gton megkozelittlet
Az Ures és tele hulladékkonténerek mozgatasa aletépiellett vezdt, 3,0 m széles,
betonburkolatu uton biztositott.

Az épllet egytdt, de funkcionalisan két részre tagolodik: betan@éz és kevérrész. A
keskenyebb éplletrész funkcidja a billptatos jarnivek fogadasa, a billentés a kiporzas
elkerllése érdekében zart térben torténik. A jdekrol esetlegesen lefolyd csapadékvizet a
térrész kbzepén elhelyezett padlodsszefolydn kidessurgalékviz-tarolé aknaba vezetik. Az
épllet hatsé részében torténik a veszélyes hulddébefoglalasa, stabilizadlasa. Az
Uzemrészen két 3,5 x 7 m alapteriilet,8 m mélyséify adalékanyag-tarol6 medence éplilt,
melyek oldalfalai 45 cm-re kiallnak a padozatbob{#endplatos jarnivek ide Uritenek). A
két medence kozotti terlileten markol6fejes gépfadulgozik, melynek feladata kés: a
medencébe Uritett salakanyagot keveri, illetve alaneék ditt telepitett adagoldé garatba
juttatja a darabos hulladékot. A garat alatti spalérleg tovabbitja a darabos adalékot a
keve berendezésbe, mely a garattelhelyezkedik el. A keverék tobbi, poranyagu
Osszeteje a tarold silokbdl csigakon keresztil jut a kévegységbe bemérés utan. A
cement és a filterpor zart tartdlykocsiban érkezitelephelyre, és a szallitojaimek sajat
kompresszorukkal dritik a silokba. A keveréshezkseges vizet (folyékony hulladékot) a
csurgalékviz-tarolo6 medencékb fenékszinti szivattylk segitségével, vizoravalatett
vizvezetéken keresztll vezetik a keédmr. Szikség esetén a kel adagolhaté egyéb
vegyszer is, ami a betontechnolégidban altalabannddatos.
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8. kép: A stabilizalo Gzem

A technoldgiai térbl az elkészult keverék billéplatds tehergépjarindn tavozik.

A beéagyazott, iszapsAZeanyagot a lerakétéren kialakitott formakba tolttk,szilardul meg
véglegesen.

A technoldgiai folyamat gyakorlatilag automatiz&ly, egyes berendezésekikdtetése, az
adalékok bemérése és adagolasa a \ehéliséglsl iranyithatd, ahol a kapcsoloszekrény és
a kijelzsk talalhatok.

A csarnoképlilet padozata egységesen kéfsijett vasbeton padlé a telepitett zsompok
irAnyaban 0,5%-0s lejtéssel. A csarnok &llgtarolo falai mentén 25 cm magas zséluk
labazat készult, mely megakadalyozza bédsi csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

Az épllet szelizése pordrés ventilatorral biztositott. Az éplletben kialakito
dekompressziét a szennyezelyeken pontszérelszivassal oldottak meg.

2.1.2 Kiszolgald létesitmenyek

BEHAJTO UT, BELSO UZEMI UTHALOZAT

A telep megkozelitésére bekdt epllt, mely a 2611 szamu kozut 3+470 km szelgkily
agazik le déli iranyba, hossza mintegy 1200 m. Agkdeelitt Gt karbantartdsa, hé- és
sikossag-mentesitése folyamatos.

Az Uzemi forgalom fogadésa a telep keleti oldatéafokapunal torténik, a tavozo jativek is
ezen a kapun keresztll hagyjak el az Gzemet. Atbékdolytatdsaként szilard burkolati
bel$ uthalézat biztositja a telepen belili kdzlekedéstelep kiszolgald 1étesitményeinek
megkdzelitése 6,00 m burkolatszélegséipalézaton torténik.

A porta és a mintavév hely kdzelében a hulladékbeszallitdo jéumk szamara bels
varakozasi terilet kerilt kijeldlésre, ahol azilzés ideje alatt varakozhatnak.
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A medencék megkozelitése a tbébb Utemben megépd0 m burkolatszélességzerviz
uthalézatrdél lehetséges.

A belsy Uthalézat és a varakozasi helyek tisztantartasar@lep dolgozéi gondoskodnak,
kilonos tekintettel arra, hogy az orszagos kozo#ata semmilyen szennyl®s ne
juthasson Kki.

Kedvegtlen idsjarasi viszonyok esetén a belszallitasi utak és a lerakoé kiporzasat
locsolassal akadalyozzak meg.

Az esetlegesen &brduld utburkolati hibak — melyek a kodzlekedésmnbefolyasoljdk — a
folyamatos karbantartas soran keriilnek megszintet@delepen bellli és a megkdzelitési ut
mellett jelentke& felszini mozgasok, melyek a vizelvezetést befaljak, az éves
karbantartasi tevékenység soran kezéket

IRODAEPULET

9. kép: A hulladékkezeb telep bejarata, jobbra az irodaépulet

A 180 nf beépitett alapteriliet konnyiszerkezetes épiilet a telep bejarata kozelében
helyezkedik el. Kialakitdsa biztositja, hogy a pohelyiségétl ra lehessen latni a telep
bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. E ktizguiletben van a telepveé&etodaja, a
varhato latogatok fogadasara fogadod helyiség, yshigli elleérzést biztosito laboratorium, a
méreganyag raktar, a porta €s a szocialis helyksége

A hulladékbeszallito gépjatimek fogadasa, nyilvantartdsa, mérlegelése,6dédges
ellendrzése is a telep bejaratandl kialakitott portaresaiil torténik. A gépjartivek szintén
itt hagyhatjak el a telepet.

Az épuletben kialakitott laborhelyiség rendelkezik legfontosabb felszerelésekkel,
berendezésekkel, felszereltsége alkalmas a leziak/os mMkodésenek ellgizéséhez. A
laborhelyiségben ttkzakos mkodtetés, elszivasos szeélttetes nikodik.
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SUGARKAPU

Mivel a telep radioaktiv hulladékokat semmilyen érény esetén nem fogadhat. A
sugarkapu jelenleg nemukodik, ezért a beérkezésekor a hulladékok radioisksiat kézi
mémmiiszer segitségével eliénmzik.

HIDMERLEG

A bejaratnal az -elfogadott

hulladékot szallito

gépjarntiveket szamitogéppel =
0sszekotott hidmérleger
meérik le.
Méroképesséq: 60 t
Hid mérete: 18 x 3 m

A mérleget 2 évente
hitelesitik, 2012-ben ezt
Miskolci ~ Mérésugyi  és
Miszaki Biztonsagi Hatésad
végezte. A meérleg
karbantartasat a Kontine
Kft. (Szeged) végzi.

1. kép: A hidmérleg

CSURGALEKVIZ-KEZELO RENDSZER PAROLOGTATO MEDENCEK

A kiszolgalo létesitmények kozul a lerakd medeneékkdzvetlen kapcsolatban van a
csurgalékviz-elvezét rendszer. A tarolotér féll érkezd szennyezett csurgalékviz
megfigyelése és ellérzése az ugynevezett aktiv aknakban, valamint figyknakban
torténik. A csurgalékviz az aknakbol foldalattiiigfy vezetékeken keresztil jut a Il. szama
parologtaté medenceébe. Ide keril bevezetésre adiimm szennyvize is.
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A parologtaté medencék szerepe az aktiv aknakbélzetett csurgalékviz dsszéggse és
nagy fellleten tortéh elparologtatasa, illetve a beadgyazdshoz szikségesennyiséget is
innen lehet biztositani.

a1

-

12. kép: Az |. parologtaté medence

Az |. parologtatdé medence acélszerkézetsvel fedett, réziss foldmedence, alapterilete 12
x 30 m, mélysége 1 m.

A medence jelenleg a Il. szamu pérologtatd medémcatszivattylzott csurgalékvizet
tartalmaz. A tovabbiakban alkalmas a beagyazaselbmdznaland6 folyékony hulladékok
tarolasara.

A medence sziget&lendszerrel ellatott, amelynek felépitése aluledfeté a kovetkek
- 25 cm vastag agyagszigetelés
- 25-50 cm vastag dréngézéteg
- geotextilia (500 g/f)
- 2 mm vastag HDPE folia

A medence alatt figyébhknahoz csatlakozé6 DN 100 KPE dré&hdsiztositia a szigetél
rendszer épségének ellenését.
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13. kép: A Il. parologtaté medence

A lll. lerak6 medence megépllt és hasznalatba defioniateréhez készilt — az épitési
engedélynek megfelédn — egy 832,74 frhasznos feliilét és 1303  hasznos térfogatd,
HDPE lemezzel szigetelt foldmddcsurgalékviz-medence (Il. medence), mely a biAghs
medence mellett helyezkedik el.

Jelenleg az I. és Il. deponidk csurgalékvize isfalgik, és ebBl a medencéll vezetik a
felhasznalas helyére, a stabilizalo tzemcsarnoldbml a befoglalasos technoldgiaban
hasznositjak.

A jelenleg ntikddé rendszerben a lll. depénia csurgalékvize egy 2Zmédji, elbregyartott
vasbeton elemekib késziilt, bel§ oldalan HDPE lemezzel szigetelt atetheknaba kerl,
ahonnan egy szintkapcsoloval ellatott, TSURUMI K#Z1-51 tipusu atemelszivattyu
juttatja a vizet cdvezetéken keresztll a parologtatd medencébe. #tdgyedencédl a
csurgalékviz egy ugyanilyeniitérgy és szivattyl segitségével juttathatd a hékkezelési
technolégiaba.

A két medencében tarolt csurgalékviz kémiai elegizBavi rendszerességgel végzi a telepi
laboratorium (az eredményeke8a.2 fejezetberészletezzik). Kontrollvizsgalatra évente két
alkalommal kerul sor, akkreditalt laboratorium beasaval.

VESZTAROZOK

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésgxisimi és Viziigyi Feliigyéség
2250-2/2013. szamua, 2013. januéar 22-én kelt véepeestelfliggesztette a cég tevékenységeét,
ennek kovetkeztében a keletkezsurgalékvizeket nem lehet felhasznélni a beagyaza
technolégiaban (lasdd@o fejezetek), igy a csurgalékviz mennyisége naggtszéporodott.

A kornyezeti karok elkeriilésére a HUNGAROPEC Zmgy €000 ni hasznos térfogatu
(tényleges hasznos térfogata a megvalésult méretektt 875 mi) flexibilis tartalyt
(vésztarozot) telepitett a tervezett VII. lerakadeece terlletén.

Vizjogi fennmaradasi engedély szama: a 35500/2@&43835. alt. hatarozattal kijavitott
35500/2648-28/2015. alt.

A kialakitas elvi sémajat a kovetkeabra mutatja.
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11. abra: Az 1000 ri-es flexibilis tartaly elvi elhelyezési vazlata

A flexibilis tartalyt egy megfelélen kialakitott, niszaki védelemmel ellatott, 866 °m
alapterilet, részben feltbltésben, részben bevagasban éplittédti medencében helyezték
el, igy a tartaly esetleges sériilése esetén isseigetelt medencében ,helyben tarthat6” a
tarolt csurgalékviz. A medence hatéarol6 gatjairedii 1:1,5 hajlasuak, ~1 m magassaguak.

A medence aljzatszigetelése eblilefelé haladva a kdvetkéz

- 1,5 mm vastag HDPE folia
- geotextilia (600 g/,
- 30 cm vastag, tomoritett agyagszigetelés.

A medence hatarol6 gatjait szintén a helyi agyaghaiitottak ki, kelh tomorités (Tg=85 %)
mellett. A medencealjzaton lefektetett geotextiidhataroldé gat belsrézdijére felfuttattak
~0,5 m magassagig. Az 1,5 mm vtg. HDPE féliat fiedfiidk a bels rézdikre, a gatkoronara,
majd az E-i és a K-i kidsrézdikon a gatkorona szintje ala ~0,6 m-re (a &itisrepszint
folotti ~0,4 m-es magassagig). A HDPE folidkat dwalrratos, forroékes hegesztéssel, ill. a
sarkokndl, ferde illesztéseknél extrizios hegesetégéegtelenitették, kapcsoltak 6ssze. A
HDPE foliat 1,5 méterenként @10 mm-es betonvasbékzitett ,T” idomokkal
lehorgonyoztak. Ezt kovéen az E-i és a K-i réfikre 1,2 m szélességl:1,5 hajlasu foltoltés
kertlt, szintén ketl tomorités mellett. A D-i és a Ny-i oldalak mentéasonl6 a kialakitas
azzal kulonbséggel, hogy ezeken az oldalakon Kialthkk egy-egy, a kébbiekben
ismertetett csapadékviz elvezérkot is.

Az aljzatszigetelés, a ré#idalakitas és -szigetelés mintaszelvényét az aldima mutatja.
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12. abra: Aljzat és rézsiszigetelés mintaszelvénye az E-i és a K-i oldalon
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13. &bra: Aljzat és rézsiszigetelés mintaszelvénye a D-i és Ny-i oldalon

A medencét 2,0 m magassagu drotfonatos keritéstiekwkoril. Az igy kialakitott szigetelt,
foldmedri medencében helyezték el a flexibilis tartalyt.

A vésztarozé legfontosabb eleme a foldniedredencében elhelyezett 100G fmasznos
térfogatu flexibilis tartaly. A tartaly francia ggénany, gyartdja a LABARONE CITAF,
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tipusa 1000000-ZCF2F. A tartaly ures allapotbaarkite 25,16 x 28,20 m nagysagu (~710
m?), témege 2040 kg. A tartaly teljesen feltoltotiapbtban 1,60 m magassagul, parnéhoz
hasonl6 alakot vesz fel, amit az alabbi foté6 mbeat

14. kép A feltoltott flexibilis tartély a szigeteltféldmedri medencében

A telepitett flexibilis tartaly anyaga 0sszetettersdvics szerkezgtmely biztositja egyrészt a
vegyszerallosagot (alkalmas veszélyes folyadékokldsara), masrészt az UV éllésagot,
harmadrészt az ,6nhordd”, 6nmegtarto szerkezetetgrszilkség megtamasztasra, stb.).

A tartdly anyaga alapw&tn polipropilén, melyet a sarkoknal polipropilémmkzekkel,
lapokkal, az oldalai mentén lUvegszovettéiséettek meg. Mindkét oldalan PVC boritassal
latjak el, a szellz6 csdveknél és a télirité csapoknal duplan épitik be a tartaly anyagat a
sérulési lehéiségek minimalizalasa érdekében. Nem elhanyagolhatfy, anyaga 100 %-ban
Ujrahasznosithaté. Mind a gyarté, mind az alkalrttaztartdly mirbségbiztositasi
tanusitvannyal (ISO 9001:2008, I1SO 14001:2004),amait szamos egyéb szervezet
tanusitvanyaval (Centre Scientifiquie et Technigiwe Batiment — 17/226-10, stb.) bir. A
gyarto adatai alapjan a tartaly élettartama 20 év.

A tartalyt a fel$ feltletén 9 db, DN 80 mm-es PVC anyagu konyokidahldttak el, melyek

a kiszelbzést, ill. a tartaly feltolthéségét biztositjak. A tartaly két atellenes oldalldg-i és
K-i) egy-egy DN 100 mm-es, korrGzioalld téitiritd csap helyezkedik el, ezeken keresztul
lehet a tartalyt feltolteni, ill. letriteni.

A tartaly kialakitasat az alabbematikusibra mutatja be.
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14. abra A flexibilis tartaly kialakitAsanak sémaja

A: DN 80 mm szefkscsonk
B: DN 100 mm todt-Uritd csap
C: sarokmegefsités

A flexibilis tartaly csurgalékvizzel valé feltdltésegy ideiglenes vegyszeréllé, DN 75 mm-es,
gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal) ellatott flexsiliezeteken (100,50 m hosszusagu) at
tervezik megvaldsitani.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-i Bldaléw csapra, masrészt a tartalyhoz
(vésztarozohoz) legkdzelebbi, eredetileg a csukg&aé depdniara juttatasara szolgald
csurgalékviz-vételi pontra csatlakoztatjak. Ez avéfeli pont a Ill. lerak6 medence K-i
hatarol6 gatjanak hozzawbtg a kozepén helyezkedik el. Innen a flexibilizetéket a
hatarolo gat toltésén vezetik el D felé, annak t#igéterepen vezetik tovabb. Atvezetik a lIl.
lerak6 medence D-i oldalan futé betondton ugy, helgyte, az tGzemviteli Gt féli oldalan

DN 100 mm-es, sarga-fekete csikos acélcsovet fektét a rahajtds megakadalyozasara. Az
Ut uténi szakaszon a flexibilis téltezetéket a felszinen vezetik a vésztarozoba, agaighn

at.

Az elvezetést az alabbi fotok mutatjak be.
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16. kép: Flexibilis toltévezeték atvezetése a betonuton, a védelmét szolg&iéhajtast gatléd festett
acélcsovekkel, valamint fektetése a vésztarozé nedtl és hatarold gatjan at

flexibilis tartaly

| ;... 3 - -
17. kép: Flexibilis toltévezeték a vésztarozo hatarol6 gatjan és a flexitslkartalyhoz vald csatlakoztatasa
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MUNKASZzAM: 14/2017.

A ll. parologtatdé medencéba csurgalékvizeket a mar ismertetett szivatty@aih emelik a
vésztarozéba, ill. az 1000 °mes flexibilis tartdlyba, a szintén ismertetett, ghées
visszalocsold rendszeren keresztil. A szivattydb&ndeépitett szivattyd (TSURUMI KTZ
411-51) 20, ill. 40 m emelési magassag esetén ~1Q00Il. ~700 |/p hozamot képes
biztositani, azaz alkalmas a tervezett felada®h@.lp-es hozammal szdmolva, az 1000e®
flexibilis tartaly ~24 ora alatt tolthétfel.

A tartalyban tarozott vizmennyiség mérésére egydigges méiléc, ill. egy vizszintes
jelzéléc szolgal, amelyet a téHirit6 csapnal allitanak fel. A vizszintes j&liec
magassaganak fuggvényében allapithaté meg a taatétarozott csurgalékviz mennyisége.

A kovetked tablazat mutatja a t@Hurit6 csapnal mért tartalymagassag és a tarozott
mennyiség kdzotti 6sszefliggést:

4. tablazat
Mert . | Terfogat Mert . | Terfogat Mert . | Terfogat
magassag m?) magassag m?) magassag m?)
[cm] [cm] [cm]
5 30 60 365 115 735
10 60 65 395 120 770
15 90 70 430 125 805
20 120 75 465 130 840
25 150 80 500 135 875
30 180 85 535 140 910
35 210 90 570 145 940
40 240 95 605 150 970
45 270 100 640 155 1000
50 300 105 670 - -
55 330 110 700 - -

Az eldz tAblazat alapjan tehat a maximalis betoltéshe@ (8% tartozé magassag ~136 cm.

A flexibilis tartaly sziikség szerinti leUritéséfadioltést is szolgalo ideiglenes vegyszerallg,
DN 75 mm-es, gyorskapoccsal (STOLZ kapoccsal)aliftexibilis vezetéken keresztil lehet
elvégezni. Ezt a vezetéket ugyancsak a flexibdidaty K-i oldalan elhelyezkédcsapra
kotik. A vezetéket a feltbltéshez hasonléan a faksz fektetik le, és vezetik a befogaddjaba.
A lelrités harom helyre toérténhet:

|l sz. leraké medence EK-i sarkabandé@surgalékviz-atemélaknaba;

* 1. sz. (fedett) csurgalékvizgjys (parologtatd) medence;

e 2.sz.csurgalékvizgyo (parologtatd) medence.

Az egyes lelritési helyekhez természetesen kul@nhogszusagu vezetékekre van szikseég,
rendre: 197 fm; 185 fm; 178 fm.

Az Uzemi utak keresztezésénél ugyanolyan védelraktkialakitani, mint a toivezeték
esetében.

A lelrit6 ¢ végét lelrités soran rogziteni kell, hogy elkestiiHegyen a csurgalékvizek
szétfolyasa, azok csak a parologtaté medencékbmeéibe kertlhessenek. Ugyanezen okbol
szliikséges a lelrités hozamat korlatozni, a tetistipot csak annyira szabad megnyitni, hogy
a kiaramlo hozam maximum 200 I/p legyen. igy a&idlo csurgalékviz sebessége ~0,76 m/s
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lesz, ami nem r6 nagy terhet &w&g rogzitésére. llyen leliritési hozam mellett @ 88-nyi
csurgalékviz ~70,83 ¢6ra alatt Urithéd nagy biztonséaggal.

A mikodési tapasztalatok alapjan a HUNGAROPEC Zrt. ltbiakban még egy, az

elébbivel gyakorlatilag teljesen megegyegltérés: teljes teriletén sullyesztett kialakijas

1000 ni hasznos térfogati flexibilis tartaly (vésztarokilakitasat tervezte, ezt azonban a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavedelmi gathsag 35500/2015-5/2015. alt.
szamu hatérozataban elutasitotta.

Fontos kiemelni, hogy a flexibilis tartdlyok ideigenes létesitmények, amennyiben a
lerakas (beagyazasos technoldgiaval) Gjraindulhat selephelyen, a csurgalékvizeket Ujra
fel tudjak haszndlni, igy nem lesz szikség a tartgbk tovabbi Uzemeltetésére,
felszamoljak azokat.

CSAPADEKVIZ-ELVEZETO RENDSZER BIZTONSAGI MEDENCE KULSO OVAROK

A biztonsagi medence szolgal a telepen keldikézltételesen szennyezett csapadékvizek
gyijtésére. Ide kertilnek bevezetésre:

- a hulladékkal nem érintkéZeraké medencerész aktiv drén rendszerében osgéegy

csapadékvizek,

- alll. medence kortili provizorikus csapadéekviz-ebi@ arkok vizei,

- az Uzemi utakrol lefoly6é csapadékvizek,

- az Uzemanyagtdtburkolt felileteinek csapadékvize az olajfogatangy utan,

- a gépkocsimoso vizvisszaforgatd berendezéséneihyiijH,

- azl. sz. vésztarozo csapadekviz-elvézekainak vizei.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csépadiorna is.
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18. kép: A biztonsagi medence

A terlletre hull6 nem szennyezett csapadékvizeklsh burkolt arokrendszer kdzvetitésével
jutnak a biztonsagi medencébe. A medencében ddddegytomeget, mibségi elledrzést
koveen, dvarkon keresztul@lizbe, a Szuhogy-patakba vezetik.
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A biztonsagi medence 11,50 x 11,50 m alapteifi250 m mélységrézdgis foldmedence,
szigetelési rendszerrel ellatva.
A szigeteb rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vastag agyagszigetelés

- 25-50 cm vastag dréngréteg

- geotextilia (500 g/f)

- 2 mm vastag HDPE folia

A medence alatt figyébknahoz csatlakoz6 DN 100 KPE dréhdsiztositia a szigetél
rendszer eépségének ellepését.

A medence iiziviztaroloként is szolgal. A vizkivezetés szintjetositja, hogy az esetleges
oltashoz sziikséges vizmennyiség (109 rendelkezésre alljon. A medence mellettizottd
gépjarniivek ledllasa és a vizvétel céljabdl a vizkivételitéingyhoz tortéd csatlakozas
biztositva van.

A biztonsagi medencét az aljan 6ssAggyiszap eltavolitdsa ceéljabdl, kétévente egyszer
teljesen ledritik és kitisztitjdk. A keletkezetzagp nem tekinthét veszélyes hulladéknak,
magas humusztartalma miatt a telepen szétteritik.

A medencébl minden hoénapban egyszer leeresztik, vagy ha aladakkezelési
technologiahoz sziikség van ra, a parologtatd méthenszivattyizzak at a csapadékvizet. A
kovetked tablazat a csapadeékviz 6eizbe vezetésének szamat, illetve a leengedett
csapadékviz mennyiségét foglalja dssze.

5. tblazat
2012| 2013 | 2014| 2015 2016
Elévizbe vezetés szama [alkalom] 1 35 31 28 51
A leengedett csapadékviz mennyiségd [m - 4550 | 4030| 3640 6370

A biztonsagi medencéb a potencialisan szennyezett csapadékvizéretbs vizsgalatok

alapjan lehet a befogadd Szuhogy-patakba engedmisafdadékviz kémiai elemzését havi
rendszeresseggel végzi a telepi laboratérium. Aptebnelledrzési tervének keretében
negyedévente végeznek akkreditalt vizmintavételtigsgalatot.

Az oOnellerbrzési terv keretében vizsgalt kémiai oxigén-igémglkeket az alabbi diagram
szemlélteti.

KOl mg/I
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HUMUSZDEPQ AGYAGDEPO

A foldtakarashoz szikséges humusztartalmi talaj edemcék mellett elhelyezkéd
anyagnyethelyen rendelkezésre all.

19. kép: A humuszdepd

PBTARTALY

A kozponti épulet mellett, az Ut jobb oldalan thib az épulletekiifési energiaellatasat
biztosité 5 nies, fold felett
fekvé hengeres PB tartaly, melye
a telep szolgaltatasi szédessel
bérel a PRIMAGAZ Zrt.4l. A
gazfogyasztok ellatasa a tarta
gazfazisabol torténik az elvitel
szelepen és a tartalyon &
nyomasszabalyozon keresztul.
tartdlyp6l a gaz
vezetékeken jut
fogyasztokhoz. A kilrult tartal
Ujratbltését a gazszolgaltatd végz

20. kép: A PB tartaly

UZEMANYAGTOLTO ALLOMAS

Az alkalmazott munkagépek diesel UZgk, feltdltésik telepitett t@éllomasrol torténik,
elcsopogést felfogd talcak alkalmazasaval. Az Ursmgvételezés egy 10°ms, foldalatti,
duplafalt, fekwéhengeres taroldtartalybol valésul meg. A tarolétgrt lyukadasjelé
berendezéssel felszerelt.

A toltéallomés Uzemanyag-utanpotlasa kozati tartalykotsigavitdciosan torténik a
démaknaban elhelyezett lefejperendezésen keresztil.
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A toltésziget és a tartdly démaknajanak kornyeke terbaﬂajl van eIIatva ahonnan az
esetlegesen olajjal szennydhet 3L : i

csapadékviz gravitaciésan az olajfog 6
mitargyba kertl. Ugyanez érvényes,
tankolo jarntivek és a tankautd
beallasi helyére, ahol az Uzemi
kialakithsa biztositjia az esetleges
elcseped, kifolyd olaj és az olajjal
szennyeé&dhet csapadékviz
olajfogoba jutasat. A csapadékvirb s
az iszapot és az olajat -
SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs'1'_~_._""
tipust niitargy valasztia le. A
megtisztitott viz a  biztonsag
medencébe kerul.

1. kép: Az lizemanyagtolé allomas

HAZI SZENNYVIZGYUJTO AKNA

Az irodaéplletben keletkéZkommunalis szennyvizet az épllet hata mogott piaéed 10
m>-es, zart hazi szennyvizijys aknaban gljtik. A tartaly vizzaré kialakitasu. A gjtott
szennyvizet az ERV Zrt. sajat tulajdoni gépjévével szilkség szerint a kazincbarcikai
varosi szennyviztisztito telepre szallitja.

GEPJARMIMOSO EPULET

A szennyezett jarfivek és konténerek részére mosoéépllet kerilt kidlsded. Az Uzem
terlletét a jarnivek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el, ezért ad@ges szennyédes esetén
a jarmivek kereke és alvaza a moséépuletben kertl meithisz.

A 166 nf beépitett teriilét

konnyliszerkezetes -w
épuletben helyezkedik el a

automatikus Uzeth
viztakarékos,
KARENOWA Kft. altal
szallitott alvdzmoso

berendezés, égborotva és
hidrofor, illetve ag
KARENOWA llI. tipusu
vizforgat6 tisztito
berendezés.

22. kép: A gépjarmimoso
épulet

A mosoberendezés zart rendszerben, vizvisszafsagtiechnologiaval Gzemel. A mosas
soran keletkaz szennyviz tisztitdsa harom jol elkllonithé&zisban torténik. Etslépésként
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a hordalekfogd megtisztitia a szennyvizet a dudaés homok szenny&zestl, majd az
éplleten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000 MOA 6-R-8ipusi berendezés a lebeg
iszapot és az olajat valasztja le. Utolsé lepésadARENOWA 1. tipusu vizforgato tisztitd
berendezés tisztitja tovabb a vizet flokkulalé smxzaadasaval. Uzemsizen csak a mosasi
veszteség potlasa igényel vizet, mely a telep mxd@detékéil biztositott.

ANYAGRAKTAR, KARBANTARTO MUHELY, GEPSZIN

A 179 nf beépitett alapteriiliet konnyiiszerkezetes épiilet a telefiiktidtetéséhez szilkséges
minimalis szinti potalkatrész, eszk6z és anyag tarolasara, a telbasznalt munkagéepek
kisebb javitasara, karbantartasara, illetve fedetlasara szolgal.

2.1.3 Egyéb létesitmények

SZEMELYGEPKOCSI PARKOLO

A kezeb épllet mellett kiépitett parkol6 a telepre étkezemélygépjarfivek parkolasat
biztositja.

KERITES KAPU

A terlletet tetején 3 soros szdgesdrottal bizttisitlom magassagu drétfonatos kerités vedi az
illetéktelen személyek és a vador @élllatok bejutdsa ellen. A kerités stabilitAsatohba
agyazott acéloszlopok biztositjak. Az tzemi utkedtéshez csatlakozé kapu zarja le.

Az Uzemi id alatt a kijarato®rzik, tzemi idn kivil kulcsra zarjak. A terllet folyamatos
8rzés-védelmét tizemida kivill (hétkdoznap 17-07°° kozott, hétvégén 24 6raban) biztonsagi
szolgalat latja el.

A kiszolgalé letesitmények koéril 4 db biztonsaginesa niikodik.

A hirkozlés, illetve szikség esetén a @sdggel vald kapcsolattartds mobiltelefon
segitsegeével tortenik.

VEDOERDOSAV

A hulladékkezel telep létesitményei koré 30 m szélesdaxdisav kerilt telepitésre cserje-
és fafajok Ultetésével. Funkcidjuk a létesitméntadtarasa, tajba illesztése és a szallé por
felfogasa. A fajok megvalasztasanal a dexdssav funkcio és az esztétikai szempontok
keriltek ebtérbe. Az elmult évek soran a védédnt Ultetett ndvényzet ,bedllt”, szépen
fejlodik. A fak rendszeres gondozéasarol, poétlasarolgydzari novényzet kaszalasarol az
HUNGAROPEC Zrt. gondoskodik.

FELSZIN ALATTI ViZ MONITORING RENDSZER

A terillleten a lerako felszin alatti vizekre gyaKblmatasanak ellémzésére kilenc talajviz-
megfigyeb kut kerilt kialakitasra. A monitoring rendszerziétes leirdsat a.2.10 fejezeta
vizsgalati eredmények kiertékelésé.a.7 fejezetsmerteti.
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2.1.4 A telephely potencialis szennydarrasai

A potencialis szennyéforrasok elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti

V. medance

-
L

[T~

ey

Il;depdnr'r?a
v

1= parologtato rlnledence (folyekony hull.) - - \
2 - biztonsagi medence (csapadekviz) \ \ (I
3 -II. parologtatd medence (csurgalekviz) \ )

4 - gépjarmiimosd T —

5 - karbantarto muhely

& -irodacpillet = \ \

i ‘F - hidmérleg és sugéric_ap_u e Y \ Y .”

& - gaztartaly

9 - izemanyagkut; trans zformator : . -
10 - stabilizilasi lizemcsarnok ! ’ Q . L T, EEASee tervezett letesitmények”
11 - 1000 m3-=es csurgalékviz vésztirozo medence :

m—  miikdd letesitmények

15. abra: Potencialis szennydizforrasok

A telephelyen talalhatd potencialis szenrtyBrrasok koordinatai a kovetkéz

6. tablazat
Potencialis szennyek Sléép\;)\r(]tl koorggzi}?(k
forrasok
[m] [m]

|. deponia 768 908 336 973
Il. deponia 769 070 336 934
l1l. deponia 769 230 337 103
|. parologtatd medence 769 341 337 114
Il. parologtatd medence 769 392 337 044
1000 m-es vésztarozo 769 215 337 994
Stabilizalé Uzemcsarnok] 769 312 337 064
Uzemanyagtolt allomas 769 311 336 99§
Gépjarniimoso 769 343 337 059

Leraké medencék / hulladékdepdniak

A medencékben tarolt hulladék a foldtani kbzegderakasi technolégia a kornyezeti ledeg
veszélyeztetheti, de az alkalmazott intézkedésekkekbnnyeidés kialakulasa medahet.
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Megebz6 intézkedések:

- amedencék szekcidkra vannak osztva,

- a medencék fiszaki védelemmel vannak ellatva, melynek kialakit@s hatalyos
jogszabalynak megfel&n tortént,

- a medencék alatt figyghknahoz csatlakozé dréncsévek szolgaljdk a szigetedszer
epségének ellénzéseét,

- aszigetelést évente geoelektromos éliahvizsgalat keretében fellilvizsgaljak,

- a parologtaté medence csurgalékvizét felhasznalfgdéagyazasi eljarashoz.

Stabilizalé tizemcsarnok

A beagyazasos technologia zart rendszerben Uzeneynek soran sem porkibocsatassal,
sem pedig szennyezett viz kibocsatasaval nem zéthsini.

A beagyazassal tortérerakas tovabbi éhyei:

- az eljaras végterméke vizoldhatatlan anyag, amébldban rendezett lerakassal,
biztonsagi kovetelmények nélkil elhelyezhetlletve szikség szerint foldfeltoltési
célokra is hasznosithato,

- mesterségesen is cstkkentik az oldhatosagi viskaiyo

- amedence ré#ignek a kialakitdsa egys#bbé valik,

- abeagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot,

- az utégondozas kénnyebben megvaldésithato,

- afel$ lefedés egyszésodik.

A tarolo silokban jelenleg 24 100 kg bekeverésm® Vaulladék talalhato

Parologtatd medencék

Csurgalékvizminden olyan folyadék, amely a lerakott hulladéléswivarog, vagy amelyet a
hulladéklerak6 magaban tart, ilkktg amely a csurgalékvizjyé rendszeren elvezetésre
kerul.

A pérologtatdé medencék feladata az aktiv aknakbddzetett csurgalékviz Osszdgjgse
(eredetileg a nagy fellleten toréérelparologtatasa is). Jelenleg mindharom depodnia
csurgalékvizét a Il. dijtéomedencébe vezetik. Mind a csurgalékviz, mind a ékbyny
hulladékok a beagyazasos technoldgidban kerul deitédasra. Ez azt jelenti, hogy a
lerak6ban képid6 csurgalékviz mint kérnyezeti kockazati tényedtiinik, mivel az egész
mennyiséget felhasznaljak a beagyazashoz.

A medencék aljzatszigetelése, vizzaro kialakitédaditja a talaj- és talajviz védelmét.

1000 ni-es vésztarozo

A vésztaroz6 riszaki alkalmassagi bizonyitvannyal rendetkemiianyag ballon. Az
elhelyezésére szolgalé, féliaval bélelt foldmedenemgadé térfogata ~908°nigy a tarozot
is csak eddig a kapacitasig toltik fel.

Uzemanyagtoit allomas
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A gazolajtolbhoz tartozé fold alatti tarolo tartaly késtfalt, szivargasfigyével ellatott, igy

az esetleges meghibasodaskor a talaj nem szeftikez

A gépjarmivek bedllasara szolgalé tjtilletve lefej allas helye, a katoszlop kérnyéke
folyadékzard betonburkolattal van ellatva. A budtdtialakitasa olyan, hogy az esetlegesen
lecseped, kifolyd gazolaj az olajfogo fitargyban giilik 6ssze, és nem szennyezi a talajt.

Az alkalmazott munkagépek feltbltése elcsopogdiidgeé talcak alkalmazasaval torténik.

A toltésziget és a tartdly domaknajanak kornyéke térbattadl van ellatva, ahonnan az
esetlegesen olajjal szenngdhet) csapadékviz gravitaciésan az olajfogétangyba keril.
Ugyanez érvényes a tankolo jdivek és a tankautd bedllasi helyére, ahol az Gzdmi U
kialakithsa biztositja az esetlegesen elcsgpkifolyé olaj és az olajjal szenny&dheb
csapadékviz olajfogoba jutasat. A csapadéldlialz iszapot és az olajat egy SEPURATOR
2000 MOA 3-1-2-Cs tipusu téargy valasztja le. A megtisztitott viz a biztoriségdencébe
kerdl.

A tartdly tisztitasat és édzakos ellefrzé vizsgalatat a CM Szolgaltatdé Kft. (8500 Papa,
Juhar u. 2.) 2012. november 20-an végezte el. yzfd@nyvet aFluggelékbertsatoltuk.

Gépjarniimoso épllet

Az lzem terlletét a jariwek csak tiszta kerékkel hagyhatjak el, ezért aatleges
szennye&dés esetén a jafkivek kereke és alvaza a mosoéplletben keril meithisz.

A moso6 berendezés zart rendszerben, vizvisszafmamttechnoldgiaval tzemel. A mosas
soran keletkeZ szennyviz tisztitasa harom jol elktlonith&zisban tortéenik.

Belss Uthal6zat, szallitasi utvonal

A bekobat folytatasaként szilard burkolatu belsithalézat biztositja a telepen beldli
kdzlekedést.
A belss Uthalézat és a varakozasi helyek tisztantartasderiakd dolgozoi gondoskodnak.

2.1.5 A létesitmények allapotanak éertékelése
A technologia létesitményei

A rekultivalt I-es és ll-es szamu medencék altatdalbapota kieléght Terlletikon jelenleg
utdgondozas folyik.

Az also szigetél rendszertikben — a drén rétegben — medjelén tendenciajaban csokken
mennyiség.

Az aktiv-, ill. passziv aknakbodl elvezetett viz BBage a rekultivacidé befejezését kdest
folyamatosan javul.

Az innen szarmazé vizek kezelése megoldott, komtydmckazattal nem jar, a szigétel
rendszer ellatja feladatat (kornyezététlzarja a lerakott hulladékokat, a csurgalékvaetek
melyeket biztonsagosan képes elvezetni a parotbgtatiencébe.

A lll. szdmla medence alsé szigétalendszerében korabban megjéleriz egyértelnien
felszini hozzafolyasbdl szarmazott. A deponia pémna két félia 0sszehegesztéseét
elvégezték.
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A felszin alatti vizek elvezetése érdekében szietdlven az idszakban megépitették a lll-as
medence déli oldalan a tervezett mélyszivargot.kklea beavatkozasokkal biztositotték,
hogy a felszini hozzafolyasokat kizarjak.

Mindharom medence aljzatszigetelése tartalmaz gktwemos jelé rendszert, melyek a
szigeteb folidk épségét bizonyitjak.

A rendelkezésre 4all6 vizsgalati eredmények alapjarkijelentheté, hogy a lerakd
medencék nem okoznak kérnyezeti kart.

A beagyazasos technologiara szolgalo stabilizaBynok-, a beépitett gépészeti és tarold
egységek allapota biztositja a zart folyamatokdtkddiése nem jar kornyezeti teherrel.

Kiegészib létesitmények

Osszegezve elmondhaté, hogy a szuhogyi ipari hekleezed telep kiegészét
létesitményeinek allapota jO, a vonatkozdismaki és kornyezetvédelmi é@ldsoknak
megfelel, niikddésuk kifogastalan, elléreésik rendszeresdkiozonként megtorténik.

2.2 Atevékenység részletes ismertetése, megkezdésédékontja

A HUNGAROPEC Zrt. 2002 ota vegzi veszélyes iparillddekok lerakassal tortén
artalmatlanitasat a Szuhogy koOzigazgatasi terulasdalhatd, 06/13 hrsz-U ingatlanon
kialakitott telephelyén.

2.2.1 Engedélyezett csomagolasi médok

A beszallitott és lerakasra kafilveszélyes hulladékoka 639-30/2008. (kijavitva 639-
33/2008. szamon), 12072-4-2010. és 1759-5/2012n&4@atarozatokkal modositott 10156-
49/2002. szamegységes kornyezethasznalati engedélyben meghatatbzsomagolasban
kerllnek végleges elhelyezésre

Az esetlegesen szilkséges atcsomagolagvelmt a HUNGAROPEC Zrt. szamara
engedélyezet?(3 fejezet feltételei a telephelyen adottak.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben — aykbb kezelhéség érdekében — az
artalmatlanithaté veszélyes hulladékok kére csomdagszempontjabdl az aldbbi harom
csoportra van bontva:

"A" hulladékcsoport

A lerakésra engedélyezett hulladéklista "A" csgpben szerepl hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart Wifdatos teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak, megfelélgdngyotlegekben (pl. konténer, big-bag zsak, stballithatok be a
leraké telepre. Ezen hulladékok vegyesen, omlesaNelyezheik a kazettakban és
felhasznalhaték a gongyotlegek kozotti szabad tkiehtésére, illetve a végskazettaprofil
kialakitasanal.

Az ebbe a csoportba tartoh@anytartalmuhulladékok (épitési-bontasi hulladékok) esetében
a beagyazas soran a beagyazott hulladékot fémlenetdoe Uritik.
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"B" hulladékcsoport

A lerakésra engedélyezett hulladéklista "B" csgabetn szerepl hulladékok — amennyiben
porszetiek, illetve aprészemcsés szerkéest — duplafali, béléssel ellatott légfala
konténerben, Un. big-bag zsakban szallithatoklle¢ve rakhatdk le, és felhasznalhaték pl. a
kazettarézik és gongyotlegekben lerakott hulladékok kozottekekitbltésére, a ré#k
stabilizalasara. Ezen hulladékcsoportba tartozééleggarabos, éles, szurds hulladékok,
amelyek a kazettak szigetelésének sértlését okadkhazilard fali gongyotlegekben (pl.
vaskonténer, vashordo, stb.) rakhatok le. Bizomyagyobb mérét darabos hulladékok (pl.
onttmagok, oniformak) csomagolas nélkul is elhelyezileta kazettdban a szigetelés
sérilésének kizarasaval. llyen esetben a lerak&asalett kazettarészt legaldbb 1 m
vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozé pdrszagy iszapszér anyaggal kell
el6zéekben feltdlteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozé hulladékok beszallitasarékdsa fokozott kdrnyezeti veszélyesseguk
miatt az alabbi gongyodlegekben torténhet:

-5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm ¢pB& féliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsagu zart vaskonténer;

- 220 l-es bajonettzaras lemezhordd min. 1 mm-easthgsaggal, beéldeliletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu HBEbi&éssel vagy ezzel egyenéiiek
egyéb béléssel.

Az ebbe a csoportba tartohiany- és cianidtartalmbulladékok esetében a beagyazas soran
a beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellat@thacdoba toltik, amelyet lezarnak.

2.2.2 Az atvehet és kezelhéthulladékok fajtaja és mennyisége

A kezelheb veszélyes, illetve nem veszélyes hulladekok Bstd HUNGAROPEC Zrt.
hulladékkezelési engedélye.8 fejezdt tartalmazzék, az egyes hulladékfajtak esetében
megengedett kezelési eljarasoknak megfetetsoportositva.

Az engedélyek alapjan a veszélyeshulladék-leraiam helyezhet el:

- folyékony hulladék,

- nyomas alatt lé¥gaz,

- robbanasveszélyes (H1) hulladék,

- oxidalé (H2) hulladék,

- thzveszélyes (H3-A és H3-B) hulladék,

- maro, korroziv (H8) hulladék,

- koérhazi vagy mas human-egészségugyi, illetve aligtszséglgyi intézménitb
szarmazo6 feéizé (H9) hulladék,

- nem stabilizalt hulladék,

- egymassal reagalo, el nem kulonitett hulladék,

- égetéssel gazdasagosan artalmatlanithaté hulladék,

- gazdasagosan hasznosithaté hulladék,

- hulladékkd valt gumiabroncs, apritott hulladék galnoncs, kivéve a kerékpér-
gumiabroncsot és az 1400 mm kKié&meésnél nagyobb gumiabroncsot,

- elokezelés nélkili szennyviziszap,

- barmely hulladék, amely nem felel meg az atvét@igtelményeknek,
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- olyan vegyi anyagok, amelyek kutatasi és fejlesztégy oktatasi tevekenységb
szarmaznak, amelyek nem azonositottak Glket Ujak, és amelyek emberre, ilietg
koérnyezetre gyakorolt hatasa nem ismert.

Az egyes hulladékkezelési engedélyeklial (ejezetmeghatarozott, maximalisan kezethet
hulladékmennyiségeket az alabbiakban 6sszegezziik.

A lerakhat6 hulladékok mennyisége (a telep maxisnddifogadd-kapacitasa):
300000 n?

Az atveheb és lerakassal artalmatlanithatd veszélyes hullatenyisége:
40000 nt/év (54000 t/év)

Ezen belll a beadgyazassalkedzelhed veszélyes hulladék mennyisége
az atvehét veszélyes hulladék mennyiségének max. 50%-a:
max. 20000 nt/év (27000 t/év)

A begyijthets nem veszélyes hulladék mennyisége:
268735 t/év

A lerakdé medencékben ut- és valaszfalépitéssehba@thatd veszélyes hulladék mennyisége:
1950 t/ev

A lerakd medencékben ut- és valaszfalépitésselnbagthatd nem veszélyes hulladék
mennyisége: 9836 t/év

2.2.3 A vizsgalt idszakban kezelt hulladékok fajtaja és mennyisége

A HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi telephelyén atkddés kezdete Otéerakasra kerilt
hulladékok mennyiségétaz alabbi tablazatok tartalmazzak. A depénialeselgrfogatahoz a
lerakassal artalmatlanitott veszélyes hulladékokimil a medencékben ut- és falépitéshez
hasznositott nem veszélyes hulladékok térfogataigaadodik.

Az el hulladékbeszallitds 2002 szeptemberében tortént.

7. tblazat
Lerakott veszeélyes Lerakott veszeélyes Taroloterek teljes
hulladék hulladék térfogatg elfoglalt térfogata
mennyisége [t] [m°] [m?]
2002 1233 1028 1028
2003 8119 6337 7365
2004 7877 6636 14 001
2005 7171 6390 20 391
2006 8778 7573 27 964
2007 15740 12 408 40 372
2008 24 978 18 666 ~59 000
2009 22 635 19 751 ~78 800
2010 20 608 18 505 ~97 300
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Lerakott veszeélyes Lerakott veszeélyes Taroloterek teljes
hulladék hulladék térfogatg elfoglalt térfogata
mennyisége [t] [m°] [m?]
2011 39 317 32739 ~130 000
2012 36 821 25919 ~156 000
2013 4758 4107 ~160 100

A Il. depdniat 2010-ben, az |. deponiat 2012-bemékde, a lll. lerakdé medencét pedig 2010-

ben helyezték zembe.
A lerakott hulladék mennyisége medencék szerintidgban:

8. tablazat
I. medence | Il. medence | Ill. medence
(m°) (m°) (m°)
2002 1028 - -
2003 6337 - -
2004 6636 - -
2005 6390 - -
2006 7573 - -
2007 8725 3683 -
2008 850 17 816 -
2009 3541 16 210 -
2010 0 7560 10 945
2011 850 - 31 889
2012 - - 25919
2013 - - 4107
0sszesen 4193C 45 26¢ 72 860

A kezelt hulladékok teljes mennyiségéil (2011-2013) &uggelékberkozlink 6sszesitést,

EWC fécsoportok szerinti bontasban.

A csatolt dsszesittablazat tartalmazza az egyes évekibegyijtott hulladékokmennyiségét
is, melyeket az engedélyezett technolégianak melgéai minden esetben tovabbadtak mas

hulladékkezdi vallalkozasoknak.

Beagyazassal ékezelt hulladékok

A beagyazas soran kezelt hulladékok mennyiségétUNGAROPEC Zrt. éves jelentései

tartalmazzak. Ezek a kovetkidz

9. tablazat: 2008. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt[%e]nnwseg

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 712600
10. tablazat: 2009. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt[rEge]nnylseg

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 981330

11. tdblazat: 2010. év
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EWC Hulladék megnevezése Kezelt[rEge]nnylseg

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 453016
12. tablazat: 2011. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt[E];]nnwseg

06 05 02* | Folyékony hulladékok keletk.helyén iszap 229 840

19 01 07* | Gazok kezelésébszarmazé szilard hull. 5186 688

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 pernye 466 680

19 01 15* | Vesz. any-t tart. kazanpor 47 200

0sszesen 5930 408
13. tablazat: 2012. év

EWC Hulladék megnevezése Kezelt [r;ge]nnylseg

06 05 02* Fo!yekony huIIanekok keletkezésuk helyen, t_('jriﬁtkezelesebl 187 440

szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok

07 05 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé szilard hulladék 12 220

19 01 07* | Gazok kezeléséhszarmazo szilard hulladék 3901 460

19 01 11* |Veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu as salak 66 880

19 01 13* | Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye 278 610

19 01 15* | Veszélyes anyagokat tartalmazé, kazanbdl eltavbpit 25 420

0sszesen 4 472 030

14. tdblazat: 2013. év

Kezelt mennyiség
(k]

19 01 07* | Gazok kezelés#ltszarmazo6 szilard hulladék 43 360

2013-ban ebti a mennyiséglil 19 260 kg-ot hasznaltak fel a beagyazasos ehargs

ez a mennyiség kerult lerakasra, a maradék 24 §@0skiékban van tarolva.

EWC Hulladék megnevezése

A beagyazashoz felhasznalt folyadékok mennyiségatébbi tablazat tartalmazza.

15. tablazat
2008 2009 2010 2011 2012 2013
csurgalék [m] 671 830 1014 2960 2683 10,5
07 02 01* [kg] - - - - 4909 1
07 05 04* [kg] - - - - 3193
07 06 01* [kg] - - - 100 124 s
07 07 04* [kg] - - - 18 - -
08 01 12 [kg] - - - 256
08 01 20 [kg] - - - - 7824
08 03 08 [kg] - - - - 75 12( -
16 10 01* [kq] - - - 14 290
16 10 03* [kq] - - - - 26 04(
A technoldgiahoz felhasznalt egyéb anyagok menggisé
16. tablazat
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012
cement [t] 142 241 271 220 105
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2.2.4 A hulladekkezelési tevékenyseg technoldgiaja

Az ipari hulladékkezél telep Uzemeltetésével, felligyeletével és karbtsaval 6sszefligg
feladatokat aziizemeltetési utasitasszabalyozza. Az utasitds jelenleg eérvényberd lév
valtozata 2012. majusdban keésziltpheli hatalya nincs, a tevékenységi kor jebent
modosulasa esetén kerul frissitésre. Tartalmat enmina telephelyen dolgozé munkatars
ismeri. Az aktualizalt valtozat 2013.10.4-én keribenyujtasra, tajékoztatasul a
kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A kovetked fejezetekben ismertetjlk a szuhogyi telephelyegzet hulladékkezelési
tevékenységek technoldgiai folyamatéat.

A hulladékkezelési tevékenység fonulatat, a hulladékfogadas és a veszélyeshkHadé
lerakas lépéseit 6sszefoglalo folyamatabriatiggelékbertsatoltuk.

2.2.5 Veszélyes hulladékok artalmatlanitasa véglegekéssal

ELLENORZES ATVETEL

Az ipari termeb altal beszéllitandd hulladékokrdl megallapitjagh tulajdonsagaik alapjan
megfelelnek-e a lerakd részére kiadott engedélyekbeghatarozott feltételeknek. A
hulladék terméije elbzetesen mintat kild a lerakd telepnek, valamiriltit 20/2006. (V.
5.) KvWM rendeletneknegfeleb veszélyes hulladék alapjellemzési adatlapot. Aryidrem a
beszallitand6 hulladékra vonatkozé dokumentumok g&sgalati eredmények megfelelnek
az engedélyekben foglaltaknak, akkor kertl sorlakézasi szerégdés megkotésére.

A hulladékok a nem tervsZerfelhalmozddas elkertilése érdekében ltemezetténetek
egyeztetést és értesitést kiert érkeznek a telepre.

A széllitmanyok meghataroz6 hanyada big-bag zsakmkézen tulmedien lemez hordoban,
miianyag horddban, fém konténerben és dmlesztett immaérkezik.

Beérkezéskor torténellersrzések:

- a98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletbameghatarozott hulladék-kiggegy megléte,

- kils6 szemrevételezés, szagelierés, csomagolasell@zés (az lUzemeliét feladata,
hogy ellerrizze a beszallitott hulladék csomagolasat leras&smpontbal),

- radioaktivitas ellebrzése, mert a lerakd telep radioaktiv hulladékokammilyen
kordlmény esetén nem fogadhat,

- a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékleé meghatarozott atvételi
kovetelmények ellafrzése,

- reprezentativ mintavétel,

- gyorsitott ellerzé vizsgalatok.

A mintakat a laboratérium 1 hoénapi§rzi, majd a hulladékminta is ntBsitésének
megfeleben lerakasra kerdil.

Az elfogadott hulladékokat a bejaratnal hidmérlegemérik, a portan torténik meg a
szukséges dokumentumok elberése, majd a geépjafivet az Uzemél lerak6 medencéhez
kisérik. A széllit6jarmi szilard burkolatt, megfel@lteherbirasu Gzemi gerincuton kozeliti
meg a lerakohelyet. A lerak6 medencénél a gégiddeiglenes, nagyobb lejtgédeszallitd
Utszakaszon megy le a medencébe, ahireefjyartott vasbeton lapokbdl fogadétér van
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kialakitva. Itt vesznek mintat a beszallitott hd@abol, és elvégzik a gyorsteszteket.
Amennyiben a vizsgalati eredmények megfa&| ez rogzitésre kertl az izemnapldba, és a
veszeélyes hulladékot a lerakas vépealtal kijelolt helyre Uriti a tehergépjaiim

ELOKEZELES

A 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeldartalmazza a hulladékok hulladéklerakokban tdrten
atvételével kapcsolatos eljarasokat és kovetelmeatyela a vizsgalt hulladék egy vagy tobb
lerakdban kdzvetlentl nem rakhato le. llyen esetaldierakas étt a megfela allapot vagy
hatarkoncentracio elérése érdekében a hulladéketrikeell.

Az aladbbiakban réviden ismertetjuk at.5.1 fejezetbenfelsorolt, a szuhogyi ipari
hulladéklerako telephelyen engedélyezetketelési technologiakat.

1. Valogatéas

Az atvett hulladékok sulymeérést kogen tipus és fajta szerint szétvalogatasra kertikek.
valogatast kovéen az egyes hulladékok iiése az erre a célra kialakitott tarol6
terlleten, illetve megfelél gyijtéedényzetben torténik, mely a hulladék tipusa stierin
jelzést kap. A jobb helykihasznalas érdekében &tégdények csak tetilésik utan
kerlilnek végleges elhelyezésre a lerakon.

2. Fazisszétvalasztas: Ulepités, szikkasztas

Amennyiben a hulladék a magasabb nedvességtartalath biztonsdgosan nem rakhato
le, szikkasztasra kerul. Ez torténhet sajat gorepéiden vagy pedig a medencében
elhelyezett nagymérietkonténerekben. A szaraz részek tobbszori elt@galitutdn a
hulladék teljes mennyisége a lerakoé térben kehdlgezésre.

3. Apritas, torés

A frakciok szerint valogatott franyag hulladékot a kotroégépre szergheipritoval
felapritjak, az Uveg hulladékot kézi, illetve gépivel torik 6ssze.

4. Toémorités, balazas

A valogatast kdovéen az egyes hulladékoknal (pl. fém) a térfogatceikk érdekében
tomoritést, balazast végeznek.

5. Keverés

A leraké medencében Iugos pH-ju hulladékok kerilrdponalasra. Megfigyelkiet
azonban, hogy azonos technolégiabol szarmazo lekibkdis elsavasodhatnak. Ezért a
tovabbi reakciok elkeriilése érdekében sziikségés leepllitasa. A pH-beallitasra 4*ras
fémkonténerben kertl sor, gépi keverés kozbenmdsz-hidrat adagolasaval. A pH-
bedllitas folyamatos laborat6riumi kontrollal tanité

6. Homogenizéalas

Ugyanazon technoldgiabol szarmazo hulladékok estébebfordulhat, hogy kilonbdz
tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ahhoz, hogy a heékddrakhat6 legyen, biztositani kell a
homogenitast. Amennyiben a kilonbséget az @i@dvességtartalom okozza, a hulladék
0sszekeverése nagymdrdémkonténerben torténik. Ha a kilénbséget a hélaeltéd
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szemcsenagysaga okozza, akkor a lerak6 medencéégretly apritas utan Kkerdl
homogenizalasra.

7. Fizikai befoglalas: beagyazasos technoldgia

Ha a veszélyes hulladék nem felel meg@042006. (IV. 5.) KvWM rendeletbeszerepd
kioldasi feltételeknek, a veszélyes hulladékotkasaebtt fiziko-kémiai kezelésnek vetik
ala, beagyazasos technoldgiaval okekelik (stabilizaljak). A tevékenységet a
HUNGAROPEC Zrt. 11419-12/2012. szamu hulladékkededdgedélye alapjan végzi.

Az alkalmazott beadgyazasi eljarasok:
- cementalapu eljarasok,
- mész-pernye alapu eljarasok.

A higanytartalml hulladékok ékezelését elkilonitve végzik, azok egyéb hullad&kbk
tortérd egyittes beadgyazasa tilos.

Az adott veszélyes hulladékot beagyaz&$t aeinegvizsgaljak, €s meghatarozzak a ra
vonatkozO recepturat, mely tartalmazza, hogy aztddaladékhoz milyen és mennyi
adalékanyagot és mennyi vizet kell adagolni, hogyasl konzisztenciaju anyagot
kapjanak, illetve mennyi iilszikséges a beagyazott hulladék megszilardulasdhoz

A beagyazasra kerdiveszélyes hulladékot szallité tartalykocsi a fagaeten a hulladékot

a fogado sildba pneumatikus, illetve gravitaciasdilzacios szallitassal tolti be. A silékba
tortérd bejuttatas zart korilmeények kozott torténik. Adipast a silok tetején elhelyezett
zsakos pordré akadalyozza meg. Az adalékokat ugyancsak szaegméban kell tarolni

az erre szolgalo siléban. A betarolas, kitarolébrié&kaja mindegyik silonal azonos.

A silokbol pneumatikus lazitas utan a hulladékotlegelve, cellas adagoldn keresztil egy
ipari betonkeveibe eresztik. A kevéregysegben adagoljak hozza a szamitott mennyiség
vizet és a masik silébdl (szintén adagolé mérlekmmesztil) a szikséges adalékanyagot
(cement, gipsz, kioldédasgatld, vizzard adalék).teghnolégiahoz szikséges vizet a
parologtatd medencek, illetve a biztonsdgi medencgghsl, valamint folyékony
hulladékokbol fedezik.

A kikevert anyag a hulladékleraké medencébe kerul.

A 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletsirasainak megfelélhatarértékek teljesitése mellett a
beagyazasos technologia tovabléngki:

- csurgalékviz felhasznalasa,

- csokken a kiporzas,

- egyszeifibb a medence réggnek kialakitasa, stabilabb a hulladéktest,

- egyszeiibb a lefedés,

- koénnyebb az utégondozés.

LERAKAS

A medencében kialakitott fogadétér biztosit helyat gépjarmivek Uritésére, a
hulladékrendez munkagép és szallitbjathrmozgasara a medence szigetelési rendszerének
sérulése nélkil. A fogadodtér pozicioja a medenitéltésével folyamatosan haladed.

A medencében a gépkocsik szamarlaesyartott vasbeton burkoldlapokbdl, illetve agz il
modon hasznositott nem veszélyes hulladékokbdl markdzlekedat kialakitva, ami
megfordulasi lehékséget is biztosit.
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A hulladékok mozgatasat, teritését mar nem a &gallinivel, hanem a telep sajat
munkagépeivel végzik. A hulladéklerakas rétegeblgi, a hulladékrétegek magassaga kb. 1
m. A medence aljara@zor 0,5-1 m vastagsagban fold vagy salak hull&eéil. Az egyes
kazettakban az anyagokat rendezik, és hatékony midmlnpaktaljdk (munkagépek sulyaval).

A big-bag zsakos rakomanyt a csomagolas sérilésénelgakadalyozasa végett a
medenceszélekre rakjak le, és homogén, 6mleszigtibkkal (szennyezett fold) takarjak le.
A kulonféle csomagolasban beérkehulladékokat agy helyezik el a lerakbéban, hogy a
medence kitoltése a leléeteggazdasagosabb legyen. A munkagépek toltégjaiéte vald
feljarasat hulladékbdl kialakitott rampéval biztjzK.

A lerakés soran figyelembe veszik a kovethes:

- egymas mellé reakci6képes anyagok ne keruljenek,

- maximalis térkitoltes,

- szigetelés épségének megovasa.
A hulladékok elkulonitett kazettarészeken, fajtankét csoportositva, beazonosithato
mddon helyezhebk el.

A lerakasrol naprakész szamitégépes nyilvantartéestetnek. Az Uzemél medence
alaptérképén folyamatosan, beazonosithatd médoandehktalasra kertl a hulladék konkrét
lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért Ures szdllitéjarm megfeled dokumentumokkal elhagyja a
telepet.

2.2.6 Veszélyes és nem veszélyes hulladéekolijpésg

A HUNGAROPEC Zrt. a 2014-ben lejart 14/4407-8/200KTVF és a 2013-ban visszavont
18039-7/2010. EMI-KTVF engedélyei alapjan, az aazokb felsorolt hulladékok
meghatarozott mennyiségeit bégkette az alabbi eljardsrend szerint.

ELLENORZES ATVETEL

A hulladékok begfjtésre tortéf atvéetele a termék telephelyein és a HUNGAROPEC Zrt.
telephelyén torténhet. A szuhogyi telephelyen aladékok elletirzése beérkezéskor a
veszélyes hulladekok lerakassal toétéartalmatlanitasanak leirasanal ismertetett modon
torténik.

SZALLITAS
A HUNGAROPEC Zrt. a begytott hulladékok szdllithsat az atvétel helyei és a

hasznositok/artalmatlanitok telephelyei kozott végd, szerédés keretében rendelkezésére
bocsatott tehergépjasimekkel.

LERAKAS / HASZNOSITAS/ ATADAS

A begyijthets veszélyes hulladékok egy részére a HUNGAROPEC katelési, illetve
lerakasi engedéllyel is rendelkezik, igy ezeketowdlbb nem hasznosithaté hulladékokat
végleges lerakassal artalmatlanitjak.
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A begyijthetd nem veszélyes hulladékok egy részére pedig hasasioengedéllyel is
rendelkeznek, ezeket a hulladékokat a telephelaszriositiak a beagyazasi folyamatban
vagy a medencében torteat- és falépitéshez.

Azokat a hulladékokat, amelyekre nem rendelkezng&lndatlanitadsi vagy hasznositasi
engedéllyel, vagy amelyek tovabbi hasznositasa lilegtd, arra feljogositott, a megfeiel
engedéllyel rendelkézszallito/kezel szervezeteknek adjak at.

A hulladékok ideiglenes tarolasa fajtanként elkitkey az edirasoknak megfel8| zart,
feliratozott edényzetben torténik a hulladéklerat@dence manipulacios terén.

2.2.7 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznogftégs falépitéshez a lerakd
medencékben

A telephelyen éatvehét hulladékok egy részét (salakok, furdiszapok, épitss bontési
hulladék, stb.) a lerak6 medencében hasznositj@pitési, illetve stabilitasfokozasi,
technologiai célbdl, a20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet 1. § (2) b) pongaerint. A

tevékenységet az 5497-11/2012. és a 2015-ben ¥48i-12/2012. EMI-KTVF engedélyek
szabalyozzak.

ELLENORZES ATVETEL

A tormelékek atvétele, ellérzése a beszallitott hulladék alapjellemzése, mdsen
kéepxds hulladék esetén megfebsiegi vizsgalata, valamint helyszini elterd vizsgéalata
alapjan torténik. A hulladékszallitmanyok ledrité&tt mérlegelésre kerllnek a telep
hidmérlegeén.

A hasznositasi engedély alapjan csak olyan hullakdélehetk at, melyeket a keletkezés
helyszinén éizetesen atvalogattak és apritottak (max. 150-200mménetire), igy a szuhogyi
telephelyen ezek @tezelést mar nem igényelnek.

HASZNOSITAS

A lerakd medence Kkijeldlt tertiletén lehetségestaeAeti deponalas, innen torténik a tovabbi
felhasznalas.

A veszélyes hulladékok lerakdsa szintenként tdetélikor egy szint megtelik, feljaré utak
epitésével tudjak a veszélyes hulladékot a kovétlszmtre feljuttatni. Az egyes lerakott
hulladékcsoportokat valaszfalakkal hatéroljadk. Azen célra hasznosithatdé hulladékokbdl
épitett utak és valaszfalak altal javul a medenbéhili kozlekedés, ésoéna hulladék
stabilitasa is.

2.2.8 Folyékony veszélyes és nem veszélyes hulladékntokségsa a bedgyazasban

A beagyazassal tortérhulladék-ebkezeléshez 2009-ben a telepen keletkezett csurdalék
teljes mennyiségét felhasznaltak. Az I. és Il. nmeeé lefedésével a csurgalékviz mennyisége
csokkent, ezért 201@ltsziikségessé valt a technologia vizigényéenek oréasiokbol tortéh
kiegészitése. A HUNGAROPEC Zrt. 2010-ben hasznsisitdigedélyt kapott bizonyos
veszélyes és nem veszélyes folyekony hulladékéké(it kilonféle mosofolyadékok) a
beagyazasi eljarasban torddmasznositasara (14855-10/2010. EMI-KTVF).
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A feluletaktiv anyagok felhasznalasa egyrészt csitdtte a technoldgia vizigényét, masrészt
a tevékenységhez szikséges energia mennyiséget is.

A hulladékok felhasznélasati tarolasat az I. és Il. szamu pérologtaté medban végezték.
A felhasznalt mennyiségeket a 15. szamu tablazaalnazza. Az engedély 2013-ban
visszavonasra kerilt. A dontést a Hungaropec Zegfallebbezte. A megismételt eljaras
birésagi dontés alapjan jelenleg azfka hatosagnal van folyamatban.

2.2.9 Atelep Uzemeltetéséhez sziikséges létszam, al@tlgezek, nyitvatartasi rend

A szuhogyi ipari hulladéklerakdén normal izemmersetén alkalmazott munkavallalok:
- 116 telepvezet
- 116 telepvezet helyettes
- 2 6 laboratoriumi asszisztens
- 316 gépkezel
- 16 karbantarté
- 116 takarito

A telephelyen kizar6lag a megfaleképzettséggel és gyakorlattal rendetkezemélyzet

dolgozik, akik ismerik a hatésdgi engedélyekben ldibg kbvetelményeket is. A

hulladékkezelésben résztvevnunkavallalokat irasbeli utasitassal latjak eleaékenység

végzéséhez szikségefignaki és személyi védelembhsaira, valamint a kornyezetvédelmi
szempontbdl rendkivili esemény bekdvetkezésekdsggis teeritkre vonatkozéan.

A telep nyitvatartasi rendje: hétbl-péntekig 7°-17%° kozott.

A HUNGAROPEC Zrt. sajat tulajdonu gépei:
- 1 db targonca
- 2 dblancos kotro (egy sajat és egy bérelt)
- 1 db billeréplatés teherauto

A tdbbi, a technoldgiahoz-, ill. fenntartashoz ksggsen szilkséges gépet és jameh igény
szerint bérlik.

A hulladékgazdalkodasi tevékenyseg felfliggesztésadészakaban a telephelyen B f
telepvezet és 1 & laborans dolgozik.

2.2.10 Kdrnyezeti monitoring tevékenység

FELSZIN ALATTI Viz

A veszélyeshulladék-leraké telep terlletén, a l@rf@kszin alatti vizekre gyakorolt hatasdnak
ellensrzéseére kilenc megfigy@lkut kerilt kialakitasra. A részletes kornyezetiasaizsgalat
idészakaban az ugynevezett alapéllapot rogzitéséhdieémeg az S-1, S-2, S-3, S-4ijel
mig a lerako épitése idején (2001) az S-5, S-6, ST jeli figyelokutak. Az S-3, S-4, S-5
jeli figyelokutak vizmirbségének vizsgalataval a terlletre étkemig a tobbi kattal a
teriletl tavozo felszin alatti vizek miésége elleérizhe®. 2009-ben |étesitették a
kilencedik, S-9 jdl kutat, kozvetlentl az I-1l. depdnidk mellett.
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MUNKASZzAM: 14/2017.

A figyelokutak miszaki adatai:

17. tablazat
Katjele | EOVY [m] |EOVX[m] | Z[mBf]
S-1 769 005,06 337 231,03 189,17
S-2 769 254,66 337 172,94 184,55
S-3 768 883,23 336 900,86 221,94
S-4 769 082,84 336 852,92 219,66
S-5 769 329,677 336 877,89 201,34
S-6 769 276,18 337 229,82 182,24
S-7 769 122,75 337 261,46 184,53
S-8 769 265,48 337 319,95 179,78
S-9 769 089,56 336 974,83 206,93

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termégntimi és Viziigyi Feliigyéség az
alabbi vizmirbségi paraméterek vizsgalatat irté:el

18. tablazat
l. negyedév pH, toxikus fémek S-1, S-2, S-3, S{9
. pH, toxikus fémek, As, Hg, TOC, TPH, . , o
Il. negyedev fluoridok, cianidok, szulfat, 6sszes feno minden figyes kit
lll. negyedév | pH, toxikus fémek S-1,S-2,S-3,S9
IV. negyedév | pH, toxikus fémek S-1, S-2, S-3, S{9
A monitoring rendszer vizsgalati eredménye®t 2.7 fejezetbeismertetjik.
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A vizsgalatok eredmény@r a HUNGAROPEC Zrt. évente értékeljelentést készit az
illetékes KTVF részére, illetve FAVI-MIR-K adatsz@lltatast is teljesit.

A monitoring rendszer fellilvizsgalatara, ill. &vitésére vonatkozé tervdokumentaciot a B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és mMhészetvédelmi &osztalya,
BO/16/11604-13/2016. szdmu hatarozataban elfogataalapjdn egy tovabi monitoring
kutat szikséges kialakitani a lll. lerak6 medendei Barkanal. E kat (S-10) létesitési
engedélyt kapott 2016. december 19-én (Ugyirats3&500/9751-12/2016. &lt.), kivitelezése
a kovetked idészakban fog megtorténni.

CSURGALEKVIizZ, CSAPADEKVIZ

A csurgalék-, illetve csapadékviz Osszgtisére szolgalé parologtaté és biztonsagi
medencék ismertetésépdl.2 fejezetartalmazza.

A szuhogyi veszélyeshulladék-leraké egységes k@etpasznalati engedélye értelmében a
csurgalékvizminéségét évente legalabb két alkalommal vizsgalni, ledktleges elszallitas
esetén a széllitast me@dmben minden alkalommal. Az &ltas szerint vizsgalando
komponensek: altalanos vizkémia, nehézfémek, Trialbdan.

A biztonsagi medencében 6sszétitt csapadéekvizeh HUNGAROPEC Zrt. negyedévente
Onellerbrzés keretében vizsgalja. A viz csak az eredmémggfelebsége esetén bocséathatd
a befogad6 Szuhogy-patakba.

A kibocsatott viz miiségének meg kell felelnie az alabbi hatarértékeknek

- KOIk 150 mgl/l - 0sszes Cd 0,1 mg/l
- BOls 50 mg/I - 0sszes Cr 0,5 mg/l
- Bsszes nitrogén 55 mg/I - 0sszes Ni 1,0 mg/l
- 6sszes foszfor 10 mg/I - 0sszes Pb 0,5 mg/l
- SZOE 10 mg/I - 0sszes Cu 0,5 mg/l
- Osszes Hg 0,05 mg/l - 0sszes Zn 2,0 mg/l

Az akkreditalt laborvizsgalatok eredméngléat HUNGAROPEC Zrt. évente értékgelentést
készit az illetékes KTVF részére.

A telephely sajat laboratériuma havonta vizsgaljadra csurgalékviz, mind a csapadékviz
kovetked paramétereit: pH, vez#tépesseqg, vizoldhato anyag, KOI.

GEOFIZIKAI MONITORING

A hulladékdeponidk alatti foldtani kozeg — altalajés a hulladéktest kozoétti esetleges
anyagaramlas a mesterséges szigeitdg sérilése esetében lehetséges. Ennekrelsére
geofizikai alapokon ritk6dé elektromos jelérendszer kertlt beépitésre.

A KBFI-TRIASZ Kft. évente rendszeresen végrehajttetlies kofi ellerdrzd vizsgélatai
alapjan a szigetélfélia mindegyik depodnia alatt hibatlan, maradéktail ellatja a funkcidjat,
szennyezés nem torténhetett. A legutdbbi (2016.erdberi) vizsgalati jegykonyvek
masolatat &liggelékbercsatoljuk.
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LEGSZENNYEZETTSEG

A létesitményben folyd tevékenység hatdsat a kaetyeleve@d minéségére 2012
augusztusaban vizsgaltatta meg a HUNGAROPEC Zriméxések alapjan a szall6 por
koncentrcidja, ill. annak Osszetétele sem értea ebonatkozd kornyezet-egészségugyi
hatarértékeket.

Ujabb vizsgalatra a tevékenység/technoldgia jékenéltozasa esetén van szikség.

BIOMONITORING

Egy tervezett biolégiai monitoringgal kapcsolatbarér a telep létesitésekor, 1999-ben
készitettRészletes kornyezeti hatastanulnt@y felmerilt a gondolata az Gzemelési fazis
soran fellep, a természeti kérnyezetben végbethdolyamatokat, az élilag kilonbos
szerveddési szintjeiben bekovetk&zvaltozasokat kutatd, leird, bemutatd, Ugynevezett
biomonitoring vizsgalatok lehetséges megvalosit@saA napjaink dvilagaban tapasztalt,
sokszor igen rdvid il alatt bekdvetkeg valtozasok felhivjak ugyanis a figyelmet és egyre
surgetbbé teszik ilyen iranyu vizsgalatok elvegzéeaetl2. szeptemberben a telephely és
kornyezetében novény- és talajmintakat vettiink,hogy képet kapjunk a kornyezet
nehézfém viszonyairél. Mivel egy biomonitoring terv elkészitésére vonathan tartalmi
kdvetelmények még nem léteznas bar a nevezett dokumentumot legjobb tudasoetns
allitottuk 6ssze, a jdben valtoztatasokra lehet szilkség a terv egyetetések gyakorlati
szempontu modositasa ter@013 februar havaban 64-4/2012. munkaszamon fetiylt az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természelvédés Vizugyi Feliigyéiséghez a
HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi telephelyére vonatkozdmaitoring jelentést.

A novény- és talajmintakat fém-, félfém-, arzen- hdganytartalomra vizsgaltattuk be, a
vizsgélatokat a Balint Analitika Kft. (1116 Budapdsehérvari ut 144.) végezte el.

A 2012. évi ndvény- és talajmintavételi pontokdfra abraszemlélteti:

1) A hulladékleraké E-ENy-i szélén, keritésen beliil, &szélassal rendben tartott
terlilet és cserjés hataran(az S-1 jel talajviz figyeb kattal kozel atellenben)

Koordinatak: EOV Y: 769 038 — EQOV X: 337 193
Magassag (mBf): 190-200 m

2) A hulladéklerak6tdl DNy-i iranyban, a Bilicze diilé erdével boritott, északias
kitettségii oldalaban (az S-3 jel talajviz figyeb kat kozelében).
Koordinatak: EOV Y: 768 884 — EOV X: 336 903
Magassag (mBf): 215- 225 m

3) A hulladéklerakétél E-i iranyban a Szuhogy-patak farasvidéke volgyalji
helyzeti flizes-mocsarrét allomanyabar{az S-8 jel talajviz figyeb kut kozelében)
Koordinatak: EQOV Y: 769 265 — EOV X: 337 318
Magassag (mBf): 175-185 m
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17. bra: A mintavételi pontok elhelyezkedése a hialdékkezeb telep kérnyezetében

A laborat6riumi vizsgalatok eredményeinek értékéetiés6/2009. (1V. 14.) a foldtani kozeg és
a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védmmészilkséges hatarértékidkes a
szennyezések méreéer szol6 KvVM-EUM-FVM  egyittes  rendelet 1. szamu
(Anyagcsoportonként B szennyezettségi hatarértékddtarii kozegrg és 3. szamdl
(Anyagcsoportonként B szennyezettségi hatarértéfetarmi kozegre — antimon, bor, brom
vegyuletdi melléklete alapjan végeztuk el.

A novény- (lagy- és fasszarl) mintak esetében aeleh nem volt értelmezhigt etdl
fuggetlenul a hivatkozott rendelet mellékleteibemalhatdo hatarkoncentraciok alapjan
megprobaltunk az értéketdkbvetkeztetéseket levonni.

A talajmintak esetében aarzén abarium és azantimonesetében mindharom helyszinen
hatérértéket meghalad6 koncentraciot tapasztalisdadmiuma 2. mintavételi ponton, tehét
a hulladéklerakotol délre, az S-3 tjekut kozelébl vett talajmintanal haladta meg a
vonatkoz6 hatarértéket, migkaiém esetében a 3. szama mintaveételi ponton (S48 két
kornyezete) volt tapasztalhaté hatarérték tullégeszelénesetében az 1. (kaszalt gyep
cserjés szegéllyel) és a hulladéklerakotol északrapocsaras terileten kijelolt 3. szamu
mintavételi ponton mértek kisebb méridkatarérték tullépést.

A fas-szarl mintak vizsgalata soran egyedilbmém esetén volt tapasztalhaté magasabb,
hatarértéket meghaladd koncentracid, ami a hullad#otol északra, a mocsaras terileten
kijelolt 3. szamu mintavételi ponton vett mintahdathet.

A lagyszara mintak vizsgalata soran szinténbadém volt az, amely mindharom helyszinen
meghaladta a vonatkoz6 hatarértéket. A mért értékedem értelmezhék, mint ahogy azt
fentebb, a fas-szard mintak elemzésénél mar leikigebb mérték, hatarértéket meghalado
szelénkoncentraciot a 3. szamu mintaveételi helyszinemoesaras tertllet az S-8 {jekat
kornyezetében — mértek.
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A talaj- és novényi mintak vizsgalati eredmeényei apjdn egyebre csak annyit
jelenthetiink ki biztosan, hogy tovabbi vizsgalatokszilkségesek egy valoban Iéigz
szennyezégegyes elemek hatarérték feletti koncentraciéga tobb év alatt kimutathatd
valtozasi tendenciak kimutatasa érdekében.

Az Uzemelés alatt tervezett biomonitoring vizsgalaik:
» A ndveény- és talajmonitoring vizsgalatok folytatasa

A 2012. évi helyszineken vagy azok kozelében, tetdet szerint kbzel azonosémbntban
(plusz-minusz 1 hét eltolédassal) tervezzik megdisiméa mintavételt. A névénymintavétel
soran mind a lagy-, mind a fasszéruak esetébenkoliinbos faj képezte a vizsgalatokhoz
szikséges ,anyagmennyiséget”. Mivel kalonbabvenyfajok mas-mas mértékben képesek —
amennyiben képesek — testiikben (gytkerében, sran@valében, termésében) akkumulalni
a nehézfémeket, érdemes elgondolkodni azon, hoggtleg faj vagy a mostanihoz hasonloan
tobb faj képezze-e a vizsgalatok alapjat.

Megfeleb tomedi ndvényi rész beditése egyetlen faj esetében azonban természetviédelm
szempontbdl aggalyos, kivéve, hadsretben részesitenénk olyan fajokat, mint a terllet
agressziven terjéd tajidegen magas aranyve$§g&olidago gigantea Megint mas kérdés,
hogy a 2012-ben érintett helyszineken mekkora espgedmal képviselteti magat, hogy
felhasznalhat6 legyen a mintavétel soran.

»  Védett nbvények monitorozasa

A GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipari Mérnokgalati Kft. altal készitett 1999.
évi Regionalis ipari hulladékédetRudabanya) és Hulladék lerakételep (Szuhogy) lRtesz
Kdrnyezeti Hatastanulmanyban egyeduli védett no\aa@yi szegf (Dianthus deltoides Az
elmult években a felszin alatti viz monitoringgapksolatban évente toébb alkalommal is
felkerestuk a tertletet. A vegetacidégsdakban (is) tortént terepbejarasok alkalmaval 2308
2012 koz6tt tovabbi védett ndvények jelenlétét sapaltuk a telep kdrnyezetében.

Ertékesebb fajok értékesebbslédlyek ebfordulasat vetitik &, amely feltételezhéen
ertékesebb faunaval is rendelkezik, igy kiindul&siigen értékesebb vegetacids foltok
feltérképezésetirtik ki célul.

Az elkbvetked 5 év soran tervezett vizsgalatok:

»  Mohék — zuzmok vizsgalata

Kivalo bioindikator értekiiknek kdszonkden a névenyek kozott is kiemelkedzereplik van
a viragtalan, ugynevezett kriptogam noévényeknedyzamoknak, és alsorban a mohaknak.
Az egyik nagy felhasznalasi tertlet olyan énmagukiddd szennyeiforrasok hatasanak
felderitése, amelyek a hattérszennyezés szintjéleribsen nagyobb terhelést jelentenek.
Alkalmazasukkal egészen kis teriletek, poniszzennyeéforrasok kdrnyezete ugyanolyan
eredményességgel vizsgalhatd, mint tobb, diszperargesforras hatasanak kitett térségek,
mint példaul nagyvarosok vagy tobb telepilést igid@a foglald kistaj-térléptékelohelyek,
de akar egész orszagokit skontinensek. Ezek lehetnek kozutak vagy kulonfélari
létesitmények, mint példaul banyak, kohaszati ggdilolgozo Gizemek, illetvedersmivek.
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A mohak nagysagrendekkel nagyobb mértékben akkujdkid nehézfémeket, mint a viragos
novények, beleértve olyan ritka elemeket is (Ag, Bn), melyek a szubsztratban nem
kimutathatoak. Mivel legtébbszér nem rendelkeznekikkilaval és vastag sejtfallal, testik
konnyen atjarhaté a viz és asvanyi anyagok szagfadszennyefmnyagokat is beleértve),
melyet igy a csapadékbdl és a fellletiikre rakéaoyagokbdl vesznek fel. A felhalmozott
elemmennyiséget a légkori Ulepedéstszarmazo elemkoncentracido, a mohék felllete,
adszorbealé képessége és ionkicserélési kapasitabm med.

Egyes zuzmok jelenlétiikkel vagy hianyukkal indi&klp kornyezetikben zajlé valtozasokat.
A faj-egyiittes (diforduld indikator-értéls fajok) és annak tulajdonsagai (jelenlét-hiany, az
egyedszamban és a mintazatban megjeheditozasok) alapjan, esetleg azlé&hyekben
végbemed fizioldégiai és morfologiai valtozasok vizsgalatméret, morfoldgiai bélyegek,
enzim aktivitas, elemdsszetétel, stb.) tehat infonidkkal szolgalhat a kdrnyezet ragegére,

az egyedek allapotara, éket ért fizikai, kémiai, biol6giai hatasokra vonatiban.

>  Kalapos gombak nehézfém tartaimanak vizsgalata

Egy, a talajt ért nehézfém terhelés illetve a takd)ézfém tartalma befolyasolhatja a gombak
elemtartalméat. Szamos nagygomba kornyezetteribeféggoen felhalmozza a nehézfémeket.
Emiatt a nagygombak akkumulacios sajatsaguknaladaikalmasak a kulonbé6zmehézfém
terhelések kimutatasara. A nehézfémek kimutataediakdbb javasolt aAgaricus fajok
(Csiperkék), azAmanita rubescengPirulé galéca), aBoletus edulis(izletes varganya), a
Russulaceag(Galambgomak) csalad tagjai, @antharellus cibarius(R6kagomba) és a
Macrolepiota procergdNagyézlabgomba), de tovabbi fajok is bizonyara szobatjibk.

Az alapallapot felvétel soran érdemes meghatarazierileten altalanosan fellelBets jol
gyijthets 2-3 fajt, amelyekre a vizsgalat-sorozatot alapolatiet. Ki kell dolgozni és
régziteni a mintavételi, mintaddészitési, feltarasi és analitikai médszereketradraények
0sszevethéségének biztositasa érdekében. Természetesen aznekéaz alapja a talaj
nehézfém tartalmanak a meghatarozasa a vizsg@gtszineken, ami eltérhet a 2012-ben
kijelolt helyszinekdl.

>  Vegetaciovizsgalat

1992-ben a GREENTECH Kft. megbizasabol az Okololitdzet készitette el a tervezett
égetmi és a hulladékkezéltelep és kornyezetének potencidlis és aktualistaegtérképét.
Ennek soran 15 mintaparcellat jeloltek ki, ahokzlées tarsulastani felvételek végeztek el.
Az 1999-ben megismételt allapot-felvételezés safhal ellerrizték a parcellakat.

Jelen tervezett vizsgélatokat az eddig vizsgaltcgdar (15. kvadrdt a Szuhogyi-patak
volgyében, a telephelytt 350 m-re EK-re talalhaté magassasos allomanypwetked —
vizsgalt teriilet gikebb kornyezetében d&brdulé — ébhelytipusok (tarsulasok)
figyelembevételével tartjuk érdemesnek elvégezni 1899. évi mintavételi parcellak
elhelyezkedésével, az akkori eredményekkel dsshazamg

! Gyor és térsége telepllési szilardhulladék-gazdalkadasiszerének kiépitése és a Telepllési szilalatiek-
lerakokat érint, térségi szirt rekultivacios programok elvégzése dimprojektek keretében megvaldsuld
Komplex Biol6giai Monitorozé Rendszer (2010-). &yNagytérségi Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas (http://biomonitoring.komszol.hu)

2 GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipari Mérnoksalaly Kft.: Regionalis ipari hulladékéget
(Rudabanya) és Hulladék lerakotelep (Szuhogy) RészIKornyezeti Hatastanulmany (Részletes tanuljnany
I. kotet, Budapest, 1999.
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= Cseres-tolgyes a Bilicze oldalaban

* Mocsarrét-magaskorés komplex a Szuhogyi-patak $teréletén
» Masodlagos, egykori szanton kialakult természetkdgep

» Hulladékkezeg) telepen bellli mintavételi pont

A botanikai felmérések soran az ésdészeken 10x10 m-es, a nyiltabb terileteken 5€5,m
a gyepekben pedig 2x2 m-es kvadratokban tervezonklagiai felvételezéseket végezni.
Ezek mellett feljegyezzilk a terepbejarasok soratesralamennyi védett és/vagy helyileg
ertékesebb fajt is, a tidely EOV koordinatainak megadasaval.

>  Aterilet erdinek egészségi allapotvizsgafata

A hulladékkezel telep a térség erdeire gyakorolt, lehetséges dtatédshéz megjosolni a
szinergista és mas nem vart hatasok esetlegepdstiémiatt. A folyamatos monitorozas a
kilsé szimptdmak medgfigyelésére alapozhaté. Ehhezigazandy és mtsa{(1984) altal
ismertetett modszer hasznalata javasolhato, anggly#okozatl skala segitségével értékeli a
tolgyek egészségi allapotat. Az egyes fak gyaragfrdd tajékoztatast nydjthat a torzsek
keriletbeli valtozasa is. A fak és az allomanyolskijegyeinek felmérését évente javasolt a
mintatertleteken elvégezni. A kilgegyek értékelésekor a rendszerességre kell tdneke
azaz a felméréseket mindig a vegetacios periodysnagon szakaszaban kell végezni.

5 = egészséges

4 = a betegség kezdeti jegyei (a levelek rendallsateédése, kiritkuld6 domb)
3 = beteg, de mégd@fa (pusztulé agak)

2 = friss pusztulas

1 = korabbi pusztulas

Az egyes vizsgalatok modszereit, kortilményeit ésl@ményeit az elvégzés utan részletesen
dokumentaljuk. Ha a kezdeti eredmények (a& Blgv eredményei) indokoljak, szikség lehet
a biomonitoring vizsgalati terlletek szamanak csdké&sere, illetve ndvelésére. Az

informaciohatékonysag és koltségkimélés szempomaigkovetelik az ©6sszes tervezett
monitoring vizsgalat (mintavételi terilet, periaths, iddpontok, értékelés, modszerek, stb.)

szinkronizalasat.

2.2.11 A deponiak utégondozasi feladatai

A hulladékkezel telep lerakasra szolgalo létesitményeinek tajlesztési és utdgondozasi

tervét a GREENTECH Hulladékgazdalkodasi és Ipannidkszolgalati Kft. (1145 Budapest,

Thokoly ut 116.) készitette el 2001 decemberébenier a hulladék lerakaséara szolgald
medencék lezarasara és az azt kivillgyeleti idiszak feladatainak végrehajtasara
vonatkozo intézkedéseket foglalta dssze.

A lezart deponiak utégondozasa soran a folyamategfigyelés és a felszin allaganak
megovasa (pl.tinyirds) mellett kiemelt jele6isédi feladat a csurgalékviz-, csapadékviz- és
talajviz-monitoring rendszert ikodtetése. Az utdgondozasi ésrak alatt vegzett
ellendrzésekél, megdfigyeléselil, valamint a vizsgalati eredményékrlegalabb évente
kétszer jelentést kell benyujtani az illetékes KTiéBzére.

MEGBIizO: HUNGAROPECZRT. 61 2017FEBRUAR



SZUHOGY! VESZELYES IPARI HULLADEKLERAKO MUNKASZzAM: 14/2017.
KORNYEZETVEDELMI TELJESITMENYERTEKELES

2.2.12 Ivovizellatas

A létesitmény vizellatasat a Szuhogy — Rudabanyéekédési it mellett haladé DN 200 acél
ivoviz gerincvezetékre valo csatlakozas biztosijavizvezeték nyomvonala a bekdt
mellett halad.

Vizfogyasztok:

- szocidlis helyiségek

- labor

- gépjarntimoso (visszaforgatott rendséiecsak vizpotlasi igény van)

- locsolas
Az elmult 6t év vizfogyasztasi adatait az aldbbldaat tartalmazza.

19. tablazat
Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fogyasztas [m] | 325 382 290 123 262 192 123 88 52
* |, félév

A melegviz-ellatast villamos bojler biztositja. Arkmunalis szennyviz a létesitményeknél
ismertetett 10 rhes szennyvizgijté aknaba gilik, elszallitasat, kezelését az ERV Zrt.
VEgzi.

2.2.13 Elektromosenergia-ellatas

Az elektromosenergia-ellatast egy 64 kVA névlegdgdsitmény transzformator biztositja,
foldkabelen keresztil.

Elektromosenergia-fogyasztok:
- épuletek
- hidmérleg
- Uzemanyagtotdt allomas
- gépkocsimoso
- atemeb szivattyuk
- térvilagitas
Az elmult 6t év aramfogyasztasi adatait az alahiblicizat tartalmazza.
20. tablazat

Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fogyasztas [kWh] | 20 205 20625 17973 23535 23429 19079 10|0447515 4989

*|. felév

2.2.14 Foldgaz-ellatas

A 2.1.2 fejezetbetemutatott 5 rhes PB tartaly biztositja a telephely épuleteingtedi
energiaellatasat. A tartalyt a szolgaltato PRIMAGAZ. sziikség esetén, megrendelésre tolti
djra.

Az elmult 6t év gazfogyasztasi adatait az alalétzat tartalmazza.

21. tAblazat
Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Fogyasztas [kg] 5662 1657 6513 3513 3878 5420 1734 1994 2007
* |, félév
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2.3 A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentaciok, nydwmtartasok, bejelentések,
hatosagi ellerdrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismetdse, birsagok
esetében 5 évre visszaméieg

Az alabbi tablazatokban kiadasuk szerinéirehdi sorrendben ismertetjilk a HUNGAROPEC

Zrt. hatésagi engedélyeit.
(A telephelyrevonatkozo6 engedélyeket 421 fejezetartalmazza.)

Tevékenység:

22. tablazat
Sorszam Hat6séag Megnevezés Ervényessgég
visszavonva

835616/2002. EMI-KOFE | Veszélyes-hulladékvéglegesterakassal-tértén 2005.08-31.
artalmatlanitasi-engedély
érvénytelen

496-18/2003. EMI-KOFE | Veszélyes-hulladékvéglegesterakassal-tértén 2005.08-31.
artalmatlanitasi-engedely(8386/2002)
modesitasa
érvénytelen

10156-49/2002. EMI-KOFE Egységes kornyezethaszreiigedély 2023.12.31.

230-8/2007. EMIKTVE | Veszélyes-hulladek ékezelési-végleges 2010.05.31.
lerakassaltorghartalmatlanitasi-engedély
visszavonva
érvénytelen

639-30/2008. EMI-KTVF| Egységes kornyezethasznéiagedély (10156-| 2023.12.31.
49/2002.) médositésa;

a 9209-63/1999. engedély visszavonasa

639-33/2008. EMI-KTVF| Egységes kornyezethasznaiagedély 2023.12.31.
mdbdositasdnak (639-30/2008.) kijavitasa

84475/2008. EMI-KTVF Nem—veszelyes—haﬂadelehasz—ne&%ési—engedelﬁ@%éo.
lerakassaltorgharalmatianitasi-engedeély;
a-2308/2007—engedely-visszavonasa
wsszavonva
lerakassal-tértghartalmatlanitasi-engedély
{919-4/2009-) kijavitasa
visszavonva

14339/20410. EMIKTVE | Veszélyes-hulladék @kezelési-engedély 2016-04-30.
visszavonva

12072-4/2010. EMI-KTVF Egységes kornyezethasznalagedély (10156-| 2023.12.31.
49/2002.) moédositasa

1485510/2010. | EMIKTVF | Veszélyes-és-nem-veszélyes{folyékony) 2016-11.30.
hulladék-hasznesitasi-engedély
visszavonva (16888-2/2013.)
visszavonva (16885-2/2013.)

1149530/2011. | EMIKTVE | A H—medence-6titemben-torién 2023.12.31.
megvalésitasara-vonatkozé kérelem-elutasitasa
és-az-egyseges-kérmyezethasznalati-engedeély
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Sorszam Hatésag Megnevezés Ervényessgég
{1015649/2002-modesitasa
visszavonva
1759-4/2012. EMI-KTVF| A 11495-30/2011. szamu hatatosisszavonasa -
1759-5/2012. EMI-KTVF| A lll. medence 6t (itembentéds 2023.12.31.
megvaldsitasara vonatkozo kérelem elutasitasa
és az egységes kornyezethasznélati engedély
(10156-49/2002.) modositasa
5497-11/2012. EMI-KTVF Veszélyes hulladék haszréssiengedély 2018.09.30
549712/2012. EMIKTVF | Nem-veszélyes-hulladék-hasznositasi-engeddy2015-09-30.
11419-12/2012. EMI-KTVH Veszélyes hulladékledzelési, lerakassal 2018.11.30.
tortérd artalmatlanitasi engedély;
a 919-6/2009.szamon kijavitott 919-4/2009. és a
1433-9/2010. engedélyek visszavonasa

A miikodést jelenleg szabalyozé, hatalybansléngedélyek (és médositasaikplh tartalmi
elemeit, kdvetelményeit a technoldgiat leiro fejekben ismertetjuk.

Vizgazdalkodas:

23. tablazat
Sorszam Hatosag Megnevezés Ervényesség
H-4232-8/1999. | EVIZIG Figyékutak (S1-S4) vizjogi létesitési megvaldsult
engedélye
H-4822-12/2000.| EVIZIG | Atelep vizi létesitményeinek vizjogi létesitési| megvalosult
engedélye
H-5491-6/2001. | EVIZIG | Figyelskutak (S5-S8) vizjogi létesitési megvaldsult
engedélye
H-5491-13/2002.| EVIZIG | Figyebkutak vizjogi iizemeltetési engedélye 2022.12.31.
82685/2002. EMI-KOFE U-zemJ—w-z-mHésegHéa%elh&H%aa—tew—elgadasa
jovahagyasa
8766-1/2005. EMI-KTVF| Vizjogi lizemeltetési engedély
10108-12/2007. EMI-KTVF |. medencé\ités vizi létesitményeinek vizjodi megvalosult
Iete3|teS| engedelye
jovahagyasa
8276-1/2008. EMI-KTVF| |. medenceéWités vizi létesitményeinek vizjodi 2027.12.31.
Uzemeltetési engedélye
914-3/2009. EMI-KTVF| S9 figyél kat vizjogi létesitési engedélye megvaldsuylt
14231-5/20089. EMI-KTVF Figyékutak vizjogi lizemeltetési engedélyéner022.12.31.
(H-5491-13/2002.) modositasa
2478-5/2010. EMI-KTVF| Figyekutak vizjogi izemeltetési engedélyéner022.12.31.
(H-5491-13/2002.) modositasa
4480-6/2012. EMI-KTVF| Onelleirzési terv jovahagyasa 2017.03.31.
84074/2012. EMIKTVE | Uzemikarelharitasiternvjovahagyasa
13895-9/2013. EMI-KTVF Uzemi karelharitasi terv fhagyasa
Hatosaqi elledrzések:
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24. tdblazat
Datum Ellenérzé hatésag Megnevezés

2005.06.15. | EMI-KTVF ,Z0ldkommandos” elléreés
2006.11.30. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodasi ebberés
2007.10.26. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodasi elieres
2008.05.30. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodasi ebberés
2009.09.09. | EMI-KTVF Hulladékgazdalkodasi elberes
2010.11.03. | EMI-KTVF Helyszini ellémzés

2011.04.04. | SzendlVaros Onkormanyzatanak | Ttzvédelmi hatdsagi atfogo
Hivatasos Tizoltosaga ellensrzés

2011.05.11. EMI-KTVF Helyszini ellémzés
2012.04.25. | B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavedelm| Helyszini szemle
lgazgatdésag — Kazincbarcikai
Katasztréfavedelmi Kirendeltség

2012.11.08. | EMI-KTVF Helyszini ellémzés
2013.02.11. | KDV-KTVF Helyszini ellémzés
2013.02.27. | KDV-KTVF Hatésagi ellérzés
2013.07.11. | EMI-KTVF Hatosagi elleirzés
2013.09.07.

naponta

2013.10.19. | EMI-KTVF Hatosagi ellérzés
2013.10.20. | EMI-KTVF Hatdsagi elléreés
2013.11.16. | EMI-KTVF Hatosagi ellérzés
2013.11.17. | EMI-KTVF Hatdsagi elléreés
2014.02.18. | EMI-KTVF Hatosagi ellérzés

2015.05.13. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosalgensrzes
2015.07.03. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosalgensrzes
2015.08.12. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosélersrzes
2015.10.28. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatosalgensrzes
2016.02.03. | B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Hatoséliersrzes

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésgxiimi és Viziigyi Feliigyéség
2250-2/2013. sz. hatarozatdban felfliggesztette NGAROPEC Zrt. tevékenységét. A
hatarozatot a masodfok 14/1197-13/2013. szamu dratt@iban modositotta olyan maodon,
hogy a tevékenységet megtiltotta. A HUNGAROPEC Zwbb alkalommal kérelmezte a
tevékenység Ujrainditdsat, melyet azelss masodfokl hatésag is megtagadott jogszabalyi
hianyossagra hivatkozva.

A Miskolci Kdzigazgatasi és Munkaugyi Birosag 10k&®.090/2016/8. szamu végzésében a
fenti hatarozatokat hatalyon kiviul helyezte ésladf@ku hatésagot Uj eljarasra kotelezte.

Birsagok:

1.

2010-ben — prébatizemsiien — kis mennyisdgolajos hulladék komposztalasa toértént a Ill.
hulladéklerak6 medencében. A komposztalasi tevéddagst engedélyéz3302-4/2010. és
14004-6/2010. szdmu hatarozatokban a kezelés ledyEnt a tervezett komposztalo tér volt
megjelolve, igy a prébaiizem nem felelt meg agr&oknak. Az Eszak-magyarorszagi
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Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fegdliggég 18053-2/2011. szamu
hatarozataban 400 000 Ft 6sdzbgsagot szabott ki.

Fellebbezést kovéen az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelsni Véugyi
Fofelligyebség 14/06846-4/2011. szamu hatarozataval helybgytdaz eléfoki dontést.

2.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Termésgriimi és Viziigyi Feliigyéség
2013. januar 22-én kiadott, az Orszagos Koérnyedetud, Természetvedelmi és Vizlgyi
Fofelligyebség altal 14/1197-13/2013. szadmu hatarozataval afegvatott dontésében a
szuhogyi telephelyen folytatott hulladékkezelésiétenységet azonnali hatallyal megtiltotta.
Az EMI-KTVF ezutan végzett folyamatos elt@zései alapjan a HUNGAROPEC Zrt. nem
teljesitette az egységes kornyezethasznalati elygedd 1759-5/2012. szamu modositasaban
foglalt ebirasokat, miszerint tilos a csurgalékvizet vissesdni a deponiara, ill. a lerako
rekultivacidja csak az EMI-KTVF engedélyének bidblan kezdhét meg. Ezért 13704-
3/2013. szamu hatarozataban a felligg@y az egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltak betartasara és 500 000 Ft kérnyezetvédbimsag, valamint 346 640 Ft eljarasi
koltség megfizetésére kotelezte a Zrt-t. A HUNGAREOPZrt. a dontéssel kapcsolatban
fellebbezeést nyujtott be. Az OKTVF jévahagyta agfku hatésag tgyben hozott 13704-
3/2013. sz&dmu hatérozatat és 13704-9/2013. szargpését. Ezutdn a Zrt. a Miskolci
Kbdzigazgatasi €s Munkalgyi Birdsaghoz fordult jogstatért. A birosag az 500 000 Ft
megfizetését jovahagyta, a 346 600 Ft Gigyében pediljaras lefolytatdsara kotelezte azels
fokl hatéséagot.

3.

A Kbdzép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi, Természetyddets Vizigyi Fellgyéiség 12481-
14/2013. szamu hatarozataban a kornyezetkarosoelgakadalyozasa érdekében kotelezte a
HUNGAROPEC Zrt-t a csurgalékviz megfélelés biztonsagos elvezetésének és
elhelyezésének megoldasara. A kotelezettség vgtashaerdekében a Zrt. a rendszeresen
elszallittatta a csurgalékvizet aigymedencébl, valamint vésztarozoként (havaria esetén a
gyijtomedence tarolokapacitasat meghaladd szennyezett idéiglenes befogadasara)
telepitett egy 1000 ttérfogatu flexibilis tartalyt. A tartadly a helysii ellersrzéseken
tapasztaltak alapjan folyamatosan felt6ltott althpa volt, igy havaria bekovetkeztekor nem
tudta volna ellatni funkciojat. Ezért azékbzben Ujra illetékessé valt Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feligyedy 17029-2/2013. szamu végzésében,
majd a teljesités elmaradasa miatt 2446-1/2014n§2é&gzésében Ujabb teljesitési hatérid
tazott ki a Zrt. szamara kotelezettsége teljesitésdriadkét esetben 500 000 Ft eljarasi
birsagot is kiszabva.

A HUNGAROPEC Zrt. mindkét végzéssel szemben fekbaidist nyujtott be. A masodfoku
hatésdg a 17029-2/2013. szamu vegzést helyben &hagyP446-1/2014. szamu végzést
megsemmisitette. A Zrt. a 17029-2/2013. szamu \sigzéelyben hagyd dontés
felllvizsgalatat kezdeményezte a Miskolci Kozigdaaga és Munkatgyi Birésagon, ezt a
kérelmet a birésag elutasitotta.

Az EMI-KTVF 9329-1/2014. szamu hatarozataban a HWRGPEC Zrt-t a 12481-14/2013.
szamu hatarozatban foglaltak foganatositasara, muatia 900 000 Ft eljarasi birsag
megfizetésére kotelezte.

4.

16889-3/2013. szamu hatarozataban az Eszak-magyagir Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Feliugystg a megengedett atvételi hatarkoncentraciéknak
nem megfelé hulladék (csavazott v@hag) lerakasa miatt a hulladék keézskervezetnek
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tortérd atadasara és 389 001 Ft eljarasi koltség megseetekotelezte a HUNGAROPEC
Zrt-t. A Zrt. fellebbezését kovéen az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fofelligyebség az el&oka hatarozatot helybenhagyta. A Zrt. jogorvostaté Miskolci
Kbdzigazgatasi és Munkalgyi Birdosaghoz fordult. Arobdg 2015.10.19.-én kelt
24.K.27.703/2014/14 szamu itéletében a masodfokibsdg hatarozatat az éfskura
tekintve is hatélyon kivil helyezte.

5.

16959-3/2013. szamu hatarozataban az Eszak-magyagir Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felugystg kotelezte a HUNGAROPEC Zrt-t az egységes
kornyezethasznalati engedélyébeéirelkotelezettségének (11l. medence végleges teekei
benyujtasa, csurgalékviz-kezelés terveinek bersaljtédeljesitésére, egyben 500 000 Ft
eljarasi birsag megfizetésére. A Zrt. fellebbez&égeien az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi dfelligyebség a hataritk modositasaval az éfeku hatarozatot
helybenhagyta. A Zrt. jogorvoslatért a Miskolci Kgazgatasi és Munkalgyi Birésaghoz
fordult.

A bir6ésdg a 10.kpk.27.352/2014/2 szamu veégzeséberasdfokl végzést az élskura
visszamedtileg hatalyon kivil helyezte, és Uj eljaras lefaltdra kotelezte a hatésagot. Az Uj
eljaras szama: 15915-1/2014. A kereset elutasiké&stt.

6.

16988-3/2013. szamu hatarozataban az Eszak-magyagir Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizlgyi Felugystg kotelezte a HUNGAROPEC Zrt-t az egységes
kornyezethasznalati engedélyébenirel bejelentési kotelezettségenek teljesitésérgheary
500 000 Ft birsag megfizetésére, mivel nem jel@ket 1ll. medence szigetelésének
sérulését. A Zrt. fellebbezését késen az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fofellugyebség az eldfoku hatdrozatot helybenhagyta. A Zrt. jogorvostat@ Miskolci
Kdzigazgatasi és Munkaigyi Birésaghoz fordult.

A birésag a 10.K.27.281/2014/11. szamu végzésébprasodfokl végzést az élskira
visszamedtileg hatalyon kivil helyezte.

7.

16891-2/2013. szamu hulladékgazdalkodasi birsagHBNGAROPEC Zrt. kereseti
kérelemmel fordult a Miskolci Kozigazgatasi és Maigyi Birosaghoz. tikézben az
OKTF az OKTF-KP/2603-2/2016 szamu veégzésével afada hatdrozatot megsemmisitette
és Uj eljaras lefolytatasara koételezte adfeldl hatdésagot.

8.
BO/16/2326-1/2016. sz. csurgalékviz kezelésévetdaptos birsag. Fellebbezést kdest a
masodfoku eljaras van folyamatban.

Nyilvantartas, adatszolgaltatas:

A hulladékok kezelésér vezetett dokumentumok, bizonylatok, nyilvantaotés és
adatszolgéltatasok a hulladékkal kapcsolatos nyiaréasi és adatszolgaltatasi
kotelezettsegekt sz610164/2003. (X. 18.) Korm. rendelelbirasai alapjan késztilnek.

A teveékenységhez kapcsoldédébb nyilvantartdsokat, adatszolgaltatasokat az &ébbn
ismertetjuk.
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A szuhogyi hulladékkezéltelepenlizemnapld vezetnek, mely az egyes hulladékkezelési
tevékenységeknek megfaidejezetekre tagolodik.
Az Uzemnapléban napi rendszerességgel rogzitikhabisadatokat:
- az atado és a beszallitd megnevezését,
- az artalmatlanitasi szémés szamat,
- a hulladékot beszallito jatimendszamat,
- a beszallitott hulladék EWC kodjat, megnevezésennyiségét,
- a kisébjegy sorszamat,
- az ebkezelési technoldgiaba bevitt hulladéek EWC kodjegnevezését, mennyiségét, az
elokezelés madjat,
- alerakéasra kerdlhulladék EWC kaodjat, megnevezését, mennyiségét,
- alerakasi hely megjeldlését,
- a tovabbi kezelésre atadott hulladékok esetén ladé@d mennyiségét, az atadas idejét,
helyét.
Az Uzemnapldt a naptari év végeén zarjak le.

A szuhogyi lerakén folydevékenységésl a HUNGAROPEC Zrtéves jelentéstkészit az
illetékes Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi ediyyz Felligyebség részére.

A lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasarelensrzésére szolgalo 9 db (S-1 — S-9)
talajvizfigyelé-kutban havonta torténik vizszintmérés. Az S-1, S-3, S-9 jeti kutakbol 3
havonta, a tobbi figyél katbél évente egyszer kerill sor vizmintavételezésr EMI-KTVF
altal ebirt vizminéségi paraméterek meghatarozasdhoz. A vizsgalatememyésl a
HUNGAROPEC Zrt.évente értékeb jelentést készit az illetekes KTVF részére, illetve
FAVI-MIR-K adatszolgaltatast is teljesit.

A csapadékvizgijté biztonsagi medencevizét onellensrzési terv alapjan évente négy
alkalommal vizsgéljak, és az oOneliemesi vizsgalatokrél a figyékutak eredmeényeivel
egyutt évente Osszefoglald jelentédtészitenek az illetékes KTVF részére, illetve FAVI
ENG-EJ adatszolgéltatast is teljesitenek.

A hulladékdeponia még nyitott felllete diffuz RMorrasnak midsul, melynek
légszennyezéséiréventeelkészitik aaM jelentést.

2.4 Foldalatti és felszini vezetékek, tartadlyok, anyadfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

A csapadék- és csurgalékvififhy rendszerekhez tartozo éeezetékek, a foldgaztartaly,
illetve a stabilizalé izemcsarnok tartaly#t.a fejezetbehkerultek ismertetésre.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLET OLEG
JELENTKEZ O KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegh
3.1.1 A koérnyezeti levevizsgalata

2012 augusztusaban az Akusztika Mérnoki Iroda (&ftNAT altal NAT-1-1417/2013 szamon
akkreditalt vizsgélolaboratérium) méréseket végzett HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi
telephelyén és a legkdzelebbi lakdhazaknal a kaetyéeved PM;o-koncentracidjanak és a
PMyo fémtartalmanak meghatarozasara.

Az eredmények alapjan a R{vkoncentracidja nem haladta meg az éves hatarérikeak
kb. 50%-at érte el. A 24 6rds maximalis értékekapi matarérték 75%-a alatt maradtak. A
fémtartalom szintén alacsony volt, az éves hagkd¥-16%-a kozott valtozott.

A vizsgalati jegydkonyv masolatat &lggelékbemellékeljuk.

3.1.2 Ajellems leveghasznalatok ismertetése

A stabilizalé tzemben folyd tevékenység soran abetésre kerdlfinom porok kijuthatnak

a csarnok legterébe, ahol karosan hatnak az emfpeszségre, és korrodaljak a berendezések
fém szerkezeti anyagait. Por kerllhet a csarngtetébe a mérlegtartaly direkt médon a
kevebmedencébe tortén Uritése kozben, valamint abban az esetben, amikor
kevebmedencébe Uritett anyagok 6sszekeverése forgégémiéanalaval torténik.

A szall6 por mennyiségének, agressziv hatasanakestiésére a kevérsarnokban elszivast
biztositd rendszer épllt. Az elszivd rendszerhetb levalaszto ciklon cellas Usitel, 1 db
ventilator, zaré csappantyukkal ellatott horganysaivé- és nyomocsatorna és 2 db elszivo
ernyo tartozik.

A csarnokban keletkezett szall6 por a levalaszkfosban a ventilator biztositotta elszivo
hatas segitségével megkothdevalaszthatd. A ciklon portartalyaban dssdiggiszivott por
igény szerint szakaszosan urithefAz Urités a kialakitott surrantdn keresztil a dwév
medencébe torténik, ahol a por a normal Uzemi kigdlyeknek megfeléén vizzel és
kotoanyaggal 6sszekeverbet

Az elszivo rendszer fiszaki adatai:
Szivo ventilator tipusa: WPS-40 C
Motor teljesitmeény, fordulatszam: 4 kW, 1440 1/min
Motor tipus: Tamei 330/2M-4, HI-758317

Porciklon, cellds adagolo:
Tipus: Nord SK 15/36D IEC7171H4
Motor: SKJ 71L/4 TF
Motor teljesitmeény: 0,343 kW

A berendezések csak a bekeverégaidama alatt ikddnek, ez normal Uzemmenet esetén
atlagosan heti 2x8 érat jelent.
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3.1.3 A koérnyezeti légtéd beszivott és tisztitott leveglsallitasat szolgalo berendezések
és technolégiak

A hulladéklerako telepen nincsenek ilyen tipustebdezések.

3.1.4 A légszennyezést okoz6 technoldgia részletes etémal a szennyezésre hatast
gyakorl6 paraméterek és jelledhz

A telephelyen foly6 tevékenységep 2 fejezetsmerteti részletesen.
A technologia potencidlis légszenngeforrasait és jellenmiiket a 3.1.5 és 3.1.6 fejezetek
mutatjak be.

3.1.5 A hasznalt levef) (fistgaz, véggaz) tisztitasara szolgald berenaddézés hatasfokuk,
valamint a tisztitbberendezésben levalasztott avkyfigzelése és elhelyezése

A hulladéklerako telepen nincsenek ilyen tipustebdezések.

3.1.6 A helyhez koétott pontszegs diffuz légszennyeZorrasok jellemdi, a kibocsatott
fustgazok jellemi és a levedszennyaez komponenseknekidbis), a megengedett és a
tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A hulladékkezdl telepen helyhez kotolitgszennyeé pontforras nem talalhato.
Mozg6 pontforrasoknak tekinthidt a munkagépek, melyek kibocsatdsa azonban — elgnyé
szamuk miatt — nem okoz érzékethefltozast a levegninésegben.

A technoldgia potencialidiffuz Iégszennye# forrasai, melyek porkibocsatassal jarhatnak:
- rakodas, hulladékrendezés,
- befoglalasos technolédgia kedberendezeése,
- a depdniaban lerakott hulladék felllete,
- esetleges havaria.

Rakodas, hulladékrendezés

Lerakas és hulladékrendezés jelenleg nem folyi&lephelyen, legutobb a Ill. medencében
tortént.

Porzasra hajlamos hulladékok kizarélag hordd, kmerévagy ,big-bag” csomagolasban,
illetve tartalykocsiban kerilhetnek beszéllitAstz egyéb, omlesztve érk&zanyagok
porzasra nem hajlamosak. Sértilt csomagolas esédifadékot atcsomagoljak.

A rakodas és hulladékrendezés soran igy biztoéitlmatkornyezet porszennyezésének
elkerllése.

A 1. medence rekultivacioja 2011-ben, az |. med#nc2012-ben elkészilt, innen
porkibocsatas nem szarmazik.

Befoglalasos technoldgia

A hulladek beagyazas 201a@-kezdve zart térben, erre a célra kialakitott éthgn zajlott. A
technolégiaban kezelkethulladékok — pernyék, porsteranyagok — tartalykocsikban
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erkeznek a telepre. A szallitojafmekbsl a hulladék zart rendszerben keril atfejtésre a
silokba, ahonnan szintén zart rendszerben jutaz lygtonkevey berendezéshez. A bekevert
hulladék iszapszér konzisztenciaju, nem porzik, a medencébe kijustabrakon belil
megszilardul. Felllete beton-sééigporzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladglegyéb
Omlesztett modon lerakott anyagok esetleges felibezasat is megakadalyozza.

Hulladékfelilet

Az elszéekben részletezettek alapjan a hulladék felllete tekinthed tényleges szennyéz
forrAsnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalasfizelyezett — gyakorlatilag szilard
felszini — anyagok az itjarasnak és egyéb, mechanikai jellémtasoknak is ellenallnak.

A tervezett tovabbi medencék kiépitésével a leiatehnologia nem valtozik. Az atvétel
feltétele a tovabbiakban is a fellleti porzas Kiafibsdga. A lerakas céljara egybhdn
igénybe vett manipulacios terllet, illetve leraki@sillet kiterjedése gyakorlatilag allando, igy
a valtozas nem eredményezi a kornyezeti |évieghelésének ndvekedését a telepen belll
vagy annak kodrnyezetében.

Havéria

A havarias helyzetek kialakulasanak esélye gyatiladp elenyésé. Figyelembe véve az
alkalmazott technolégiat — nincdizt vagy robbanasveszély, nem kezelnek folyékony,
illékony vagy egymassal reakcioképes anyagokatveészhelyzetek és az abbdl szarmazé
légszennyezés létrejotte csupan elméleti jékeryi.

Rendkivili eseménykeént irhato le a hulladék feéilek — a technoldgiai fegyelem szandékos
megsértéséth kovetked — porzésa.

A lerakott hulladék szilard halmazéllapotd, részbesomagolt. Az Un. beagyazasos
elokezelést kovéen lerakott hulladék nedves allapotban kerll a dgpa, és ott beton
keménysétye szilardul.

Feltételezésiink szerint a hidraulikus kotés elégssige kovetkeztében szabadulhat ki
porszeti anyag. Ennek mennyisége csupan elméletileg beatsiilla 10 pum alatti
szemcsemerétszallopor (PMp) mennyiségét 1000 mg/s-nak feltételezzik.

A lll. depodnia maximalis magassaga ~10 m, a teikjézarmazo por hatasteriletét a
kovetkedkben az IMMI zaj- és légszennyezettség térkémanftver segitségével becsuljik,
figyelembe véve a domborzat, a beépitettség egmas (szélviszonyok) hatasat is.

A fenti feltételek mellett kialakuldé PM-koncentracioeloszlast mutatja az alabbi abra.
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18. dbra: Havarias porzas esetén fellépatlagos PMg-koncentracié — 1ll. medence

336500

A IV. lerakbmedence megépiilése és lUzembe vétele aitaarhatd hatas az Uj medence
helyzetének megfelén nyugatra tolodik. Mivel a tervezett medencelé&&iés magassaga a
[ll. medencééhez hasonl6 méreaz zemelésekor esetlegesen félléavarias porzas esetén
szintén a fenti abran lathatd eloszlas varhaté~t80 m-rel nyugatabbra, ezt mutatja a
kovetked abra.
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19. abra: Havarias porzas esetén fell@patlagos PM-koncentracio — IV. medence

A megengedett és a tényleges emissziok

A veszélyeshulladék-lerako telephely egységes Ilgnetphasznalati engedélyének 1759-
5/2012. szamu modositasa a fgMoncentraciojara ir éllevegterheltségi szint hatarértéket,
mely megegyezik a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletbkiirehatarértékekkel (24 6ras: mg/m’,
éves: 4Qug/m’).

Ahogy a fentebb kozo6lt abran is lathatd, a hatékétt nem vagy csak jeldist mérték
havaria esetén éri el a depénian Klézszallbpor mennyisége.

A HUNGAROPEC Zrt. az emlitett engedélymddositasbkirtaknak eleget téve 2012 ota
evente elkészitette a Iégszennyezés mértéke éyasribést. Az alabbi tdblazat 6sszegzi a
bejelentett adatokat.

25. tablazat
Ev Technolégia tizemideje [h/negyedév] Levegiterhelés | Igénybevett tertilet
1. negyedé 2.negyeddv 3. negyedév 4. negyédiéstartama [h/év]| vagy felillet [m]
2012 0 0 488 736 306 3000
2013 176 0 168 125 265 2000
2014 0 0 0 0 0 5000
2015 0 0 0 0 0 5000
2016 0 0 0 0 0 5000
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3.1.7 A felllvizsgéalt tevékenységekkel kapcsolatban mamdsen vagy d$zakosan
Uzemeltetett mozgd légszendyeforrasok jellem# kibocsatasi adatai, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetvedorgalom hatasai

Mozgo légszennyézforrasok a hulladékkezitelephelyen nincsenek.
A hulladékszallit6 jarivek 1égszennyézhatasat az alabbiakban ismertetjik.

A hulladékkezdl telepre atlagosan napi 8-10 (max. 15) jarmajt be. Ez a megkdzelitésre
szolgalo 2611 szamu dsszekditon, illetve a telephely bekiiitjan naponta 16-20 (max. 30)
elhaladast jelent.

A Rudabénya-Szenérosszekd Ut Rudabanya és Szuhogy kozti szakaszanak 2014. év
forgalomszamlalasi adatait az alabbi tablazatltaeaza.
26. tablazat

2611 sz. ut szak | kisteher busz tehergépkocsi
0+000 — 6+000 km| 529 sz06l6 | csuklos| kozepes nehez potk. nyerges

mkp. | lassu
ec.

n

jmi/nap 500 111 24 0 23 17 10 7 1 18 g

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt. legutdobb 2011-ben teéténylegesen ennek az uUtnak a
forgalmét, az azota eltelt években felszorzott @ddt kdzoltek. 2011-ben mégukddott a
hulladéklerakd, igy az akkor mért adatok a lerakbhédnyul6d tehergépjartinforgalmat is
tartalmazzak. Mivel a legfrissebb, 2014-es adatsoR011l. évi adatok felszorzasaval
keletkezett — és a forgalmat befolyasol6 adottsagiekakod bezarasan kivil nem valtoztak; az
Gjranyitast koveten pedig a korabbi kapacitassalkikiidne a telephely —, igy a fenti
tabldzatban bemutatott adatsor szintén Ggy tekifitmeint ami martartalmazza a vizsgalt
telephelyhez iranyuld gépjarfiorgalmat is

A gépjarmivek égéstermekei esetében a figyelembe vdigszennyez anyagok kdzul nem
szikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokapao azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immissziés hatarértéke legkisebb és aivekibocsatasi érteke a legnagyobb,
mivel a terjedési, higuldsi paraméterek azonosaémSzeien kifejezve: EI, = maximalis.
Erre az anyagra szamitott ,megfélellevegdminéséget biztositdo tavolsagon tal a tdbbi
szennye&anyag koncentracidja sem |épheti tal a hatarértékét hatasterilet
meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthezennye&anyag megallapitasahoz hasznalt
viszonyszamok a KTI altal kdzolt legfrissebb, 20@4i fajlagos emisszids tényikkel (6.
tablaza) szamolva, 10 000 szgk/nap és a belterlletre komat50 km/h atlagsebesség esetén
az alabbi tdblazatban lathatd modon alakulnak. misszio a fajlagos emisszio és a MOF
szorzata.

27. tAblazat
L, Oras (PMo esetében
SZSQ;‘;’S“ ['fnrg'/sr:fs‘i 24 érés) hatarérték [rE{ /'S]
[mg/m’]

SO 0,002 0,25 0,008

NO, 0,473 0,1 4,73

CO 3,367 10 0,3367

PM* 0,035 0,05 0,7
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* A por esetében a KTI altal k6zdlt fajlagos emiészténye# az dsszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-dliras csak a PM frakciéra van, igy az emittalt sszes por menm@dséa PMqre vonatkozé
immissziés hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltaj@zibb feltételt szabva.

Az értékekldl lathatd, hogy gkritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegahdzt a szennyét figyelembe venni.

A kozlekedésBl szarmazo N@emisszidt az aldbbi tdbldzatban lathatd, jafpusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Aamisszio értekeaz egyes jarftipusok esetében,
sebessédt figgéen: a mértékadd oraforgalom (MOF) szorzata az additességhez tartozo
emisszios tenyéwel.

Az 6sszes emisszi6 (E) a jaitipusonként kapott emissziok 6sszegekent adodik.
28. tblazat: Jarmiivek fajlagos NO-emisszids tényef

szgk tgk. busz
NO, NO, NO,
[9/h] [9/h] [9/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
Uzemmod NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 14 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 24 11,17 10,04 0,96

(forrdsok: Jarndvek fajlagos emissziéi — KTI, 2004;
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: K6zlekedéstervezfiak; Miegyetemi Kiadd, Budapést

A mértékadod oraforgalom (MOF) az atlagos napi ftmga(ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjavek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparo
szaméat 0,8 szorzoval vesszik figyelembe.

Fentiek alapjara veszélyeshulladék-leraké Uzemelése idejém kovetke# tabldzatokban
lathaté modon alakul a 2611 sz. uton, ill. a te@plbekobutjan fellée@ forgalom és annak
NOy-kibocsatasa

29. tdblazat: A mértékado oraforgalom — 2611 sz. Gt

O0sszesen szgk. tgk. busz mkp.
% 100% | 85,0% 9,2% 3,3% 2,59
NF [j/nap] 719 611 66 24 18
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O0sszesen szgk. tgk. busz mkp.
% 100% | 85,0% 9,2% 3,3% 2,59
ANF [E/nap]| 838 611 165 48 14
MOF [j/h] 101 85 4 2 3

30. tablazat: A NO,-emisszié szamitasa — 2611 sz. Gt

uzemmod 5 | 4o | 20 | 30| 40| 50 | 60 | 70| 80 | 90 | 100

[km/h]

o /kixh] 170,36| 163,53 147,79| 147,98| 147,55 154,49| 173,46| 195,54 219,34| 239,04 266,33
= | 0047| 0045 0041 0041 0040043| 0048 0054 006 0,066| 0,074

[mg/mxs]

A bekobut esetében a maximalis tehergépj@fiorgalom mellett napi max. 3
szemelygépjariivel is szamoltunk.

31. tablazat: A mértékadé 6raforgalom — telephely kdtéutja

O0sszesen szgk. tgk. busz mkp.
% 100% | 16,7%| 83,3% 0,0% 0,09
NF [j/nap] 36 6 30 0 0
ANF [E/nap]| 81 6 75 0 0
MOF [j/h] 10 2 3 0 0

32. tAblazat: A NO,-emisszié szamitasa — telephely beldittja

zemmod o |\ 45 | 50| 30| 40| 50 | 60| 70| 80| 90 | 100
[km/h]
E  132.63]29,42| 24,35| 22,40| 21,61| 21,71| 23,07| 25,27| 28,54| 32,97| 40,08
[g/kmxh]
E  10,009| 0,008| 0,007| 0,006| 0,006| 0,006| 0,006| 0,007| 0,008| 0,009| 0,011
[mg/mxs]

A megadott peremfeltételek alapjan az immisszittist az IMMI szoftver segitségével
modellezzik.

50 km/h-s atlagsebességet feltételezve a telephékpdése idején a megkdzélititvonal
mentén a kdvetkézabran lathatd N&eloszlas varhato.
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20. abra: A gépjarmiiforgalombdl szarmazé éves atlagos NEkoncentracio

Amennyiben csak a hulladékszallito jdivek hataséat vizsgéljuk, a 2611 szamua ut tovabbi
forgalma nélkul, és feltételezzik, hogy a telepheelgrkesd jarmivek ~60%-a érkezik
Szuhogy, ~40%-a pedig Rudabanya irAnyabdl, akkoal@abi abran lathaté Neeloszlast
kapjuk.
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21. abra: A hulladékszallité tehergépjarmivek kibocsatasabdl szarmazé éves atlagos M&oncentracio
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3.1.8 A levegtisztasdg-védelemmel kapcsolatos dHelmsitasok, intézkedések

A levegtisztasag-vedelemre vonatkozé Idelsutasitasokat a telephelyen végzett
tevékenységre vonatkozo Gizemeltetési terv és témfinoutasitdsok foglaljak magukban.

3.1.9 Az emisszio terjedése (hatasterilete) és a femagségre gyakorolt hatasa

A leveg védelmeédl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjanhelyhez kotott
diffuz forrdsok és pontforrdsokatasterilete a vizsgélt forras korul lehatarolhatdé azon
legnagyobb tertlet, ahol a forras altal maximalépacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez anyag terjedése kovetkeztében a légszernyiezras kornyezetében, a
talajkdzeli és magaslegkori meteorologiai jellékznellett, a flustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi istartamra szamitott varhato talajkdzeli ledtgheltség-valtozas

a) az egyoras (PM esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarerdéiamhél nagyobb,

b) a terhelhatség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

Havérids porzas hatasterllete

Ebben az esetben a jogszabalyban meghatarozdtiédédvetkedképpen alakulnak:
a) A PMyo 24 dras egészségugyi hatarértéke — a lidedgeltségi szint hatarértekéiés a
helyhez kotott 1égszennyé&zpontforrasok kibocsatasi hatarértékbiszolé 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 5@/m°, melynek 10%-& ug/nt.
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b) A terhelhetség a légszennyezettségi hatarérték és az alagbteveeltség kulonbsége.
Az alap leve@terheltség meghatarozasa meérések utjan lehetségesOrszagos
Légszennyezettségi Maralozat rudabanyai mé&llomasan nem mérik a BM
koncentraciét. Az Akusztika Mérndki Iroda Kft. 41ta012 augusztusaban végzett
mintavétel alapjan a telephely kérnyezetében agidncentracié 2Qug/m? korili. (Ez
az értek megfelel a K-pusztan mért orszagos haderyezettségnek, mely az elmult
évek havi atlageredményei alapjan ~2@m°). igy a terhelhéiség ~30ug/m>-nek
adadik, ennek 20%-@ug/nt.

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredméniggijan 50pg/m® korili érték,
melynek 80%-a0 ug/nt.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz5arg/m® jelsli ki, mely a hulladékdepéniatol
szamitott ~300-500 méterenteljesul (idbjarastél, 6ként a széljarastél fugen). A
hatasterllet hatarat vilagoskeék, a hatarértéksidigsenek vonalat pedig sotétkék szin jel6li az
alabbi abrakon.

767500 763000 768500 763000 x/ m 770000

339000

338000

337500 [¥

337000

336500

3 g - . 2 _""--—-._____ T /
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22. abra: Havarias porzasbol szarmazo PM hatasterilete — 1ll. medence

A IV. lerakbmedence megéplilése és lzembe vétete autdavarias porzas esetén varhato
hatéstertlet ~150 m-rel nyugatabbra lép fel.
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23. dbra: Havarias porzasbol szarmazo PM hatasterilete — IV. medence

Szallitéjarniivek Iégszennyerkibocsatasanak hatasterilete

A fentebb ismertetett hatastertlet definicio alapgaszallitas N@kibocsatasat tekintve az
alabbi értékek adodnak:

a) A NO, 6ras egészségligyi hatarértéke fg0n°, melynek 10%-40 ug/nt.

b) Az OLM Rudabanyan rogzitett adatsorditt)://www.levegominoseg.hu/automata-
merohalozat alapjan a vizsgalt teriileten az atlagos,MOncentracié ug/m® kortili,
igy a terhelhéiség 93ug/m®, melynek 20%-438,6ug/nT.

c) Az rr%réls maximalis érték a kozlekedési utakonp@dm® koriili, melynek 80%-224
ug/nt,

Ezek kozil a legkisebb érték, azazGpug/m® adja a hatasteriiletet, melyszallitasi Gtvonal
mentén nem értelmezhdi.

Az emisszié levegmindséqgre gyakorolt hatdsa

A hulladékkezdl telepen folytatott tevékenység hatasa gyakortatiteem terjed tal a
letesitmények altal elfoglalt tertleten. Ennek dsittka a technoldgiai fegyelem
maradéktalan betartasa.

A befoglalasos technolégia alkalmazasa — a hulliedEdkin stabilizalasaval — tovabb
csokkenti a kdrnyezeti kockazatot.

A tervezett tovabbi medencék Uzemelése nem eredmméngchnologiavaltast, igy a
|égszennyezés valdsisegét sem noveli.
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A hulladékok szallitasanak hatadsa gyakorlatilag remekelheét a megkozel& atvonalak
mentén.

3.2 Viz

3.2.1 A jellemz vizhasznalatok, vizi munkak és vizi |étesitménletive az arra jogositd
engedélyek és az engedélgkkalo eltérések ismertetése

Ivoviz

A létesitmeény vizellatasat a Szuhogy — Rudabanykekédési ut mellett haladé DN 200 acél
ivoviz gerincvezetékre valé csatlakozas biztosijavizvezeték nyomvonala a bek@t
mellett halad.

Vizfogyasztok:

szocidlis helyiségek

labor

gépjarniimoso (visszaforgatott rends#iecsak vizpotlasi igény van)
locsolas

Csurgalékviz

az alabbi tablazat tartalmazza.

33. tablazat
Ev 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Me?r:‘]%’)'seg 671 830 1014 2960 2683 10,5

Vizi létesitmények

- csurgalékviz kezélrendszer

A telepen kilén csurgalékviz-elvedetendszere van az |, Il és lll. medencéknek. A
csurgalékviz-elvezetés a technoldgia része. A mamdbizonyos elemei folyamatosan
valtoznak a hulladékgazdalkodasi rendszer valtomds@negfelglen. Pl. ahogy &vil a
medence, ugy épilnek Ujabb vapak, a vapak mélygdmamj csurgalékvizgyté drének, és
agy lesz hosszabb a csurgalékviz-csatorna.

|. medence:

A csurgalékviz drének @100 belméréteton csurgalékviz akndhoz csatlakoznak (4 db).
Az aknaba telepitett szivattyGk nyomjak a vizet la dsurgalékviz medencébe. A
nyomoc$ DN 100 KPE. A szivattyuk: VARIO V-STP 1000 és CRHSTP 1100.

A deponia fel§ lezaro szigeteléssel rendelkezik, utdgondozagikfol

[l. medence:

A csurgalékviz drének @100 belméré{PE csurgalékviz aknahoz csatlakoznak (4 db).
Az aknaba telepitett szivattyGk nyomjak a vizet la dsurgalékviz medencébe. A
nyomoc$ DN 100 KPE. A szivattyuk: VARIO V-STP 1000 és CRHSTP 1100.

A deponia fel§ lezaro szigeteléssel rendelkezik, utdgondozagikfol
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Az |. és Il. medence csurgalékvize a Il. szamu Ipgtaté medencébe kerdl.

[ll. medence:

A deponia létesitményeire vonatkozo vizjogi létesiengedélyezési tervet a TerraMED
Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Kft. készitette é1245/ET/2011. munkaszam alatt, az
engedélyezési eljaras folyamatban van.
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24, dbra: Az északi zaro toltés mintakeresztszelvga
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25. abra: A csurgalék-, ill. ellerérzé miitargyak elhelyezése

A hulladekkezel 1. és Il. medencéi folotti terlleten egy mélyszg@t alakitottak ki az épités
soran bekovetkezett suvadas tovabbterjedésénekkatigozasa, stabilizalasa érdekében. A
mélyszivargo funkcidja a tertleten a felszin atalivargd, egyébként kis mennyisegem
Osszeflig§ talajvizek Osszedjytése, a lerak6 medencéktvald minél gyorsabb, iranyitott
elvezetése.

A foldtani adottsdgok miatt nem lehet dsszefudglajvizszintél beszélni a tertleten, ezért
ilyen értelemben talajvizszint-sullyeszitdsem. A szivargo vizeit az 6varokba kotik bele. Az
dsszegyijtott vizmennyiség kicsiny, csakddzakosan jelentkeznek vizek a szivargobal.

A lll. medence folott 2016 decemberében megépulysa&argo kialakitasa a kdvetkiza
lerak6 medence hegyoldal 88| DDNy-i oldalan, a medence teljes szélességézeNy fele
tovabbi 25 m-rel talnydléan, a medence sZ¢léitlagosan 6-8 m tavolsagban fut a
nyomvonala. A rendszer egyrészt a D1ijgténszivargobdl (198 fm, NA 160 LPE perforalt
drénc$, esése 0,1-1,44 %, masrészt az SZ\Al gdrezed (44,9 fm, 160 LPE nem perforalt
drénc$, 0,1 %, 1 db aknaval) gravitacidés csatornabol(dikjogi engedély: 35500/8146-
12/2016. alt., Miskolc, 2016. oktéber 7.).

Maga a drénszivargd egy 0,25 m szélegsdgh0-6,9 m mélysdg OK-8/16 osztalyozott
kaviccsal feltoltott sirétest, melynek fenekén egy geotextiliaval korultek2t60 dréncs
fut. A sZirétestet tomoritett agyagvisszatoltéssel zartdk felsaini vizek kizérasa érdekében.

D1 jelir drénszivargo
mintakeresztszelveny
Klalak/tott lavirs(k
EE5E S AR ARG 958955,
2384, S RIS SRS
% Tomdritett agyag visszatéltés
X
E 5@
g s; " Os"ztwa'\yozfottlkagicsf -
£ sziirétest /min, OK-8/16,
5 AR,
£l LSS
3 81
£ s
T AN PO
> S
S5
P9RLKR
S s
, " D 160 perforalt drevznc.sou
"& é TERFIL geotextlliaval korbetekerve
SR
0.25

26. abra: A mélyszivargd minta-keresztszelvénye
A mélyszivargo varhaté maximalis vizhozama=@4,61 I/s.
A mélyszivargo kiviteledje a Békés-Drén Kft. volt.
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A 2016. decemberében vett vizminta vizsgalati efedrét aFlggelében csatoltuk. Az
egyes oldott komponensek koncentracidja a hattéokkiel megegyex

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hhserzék elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa; a tetimiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vimgétsieknek (vizszintsillyesztes,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a berdstat

A hulladékkezel telep niikbdéséhez, fdkodtetéséhez szukséges ivo- és technoldgiai vizek
beszerzése vezetékes hélozatrdl torténik

A hasznalt vizeket fajtanként eléémodon kezelik, 8.2.5fejezet szerint.

3.2.3 Az ivévizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalisedoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ivovizellatas

A telephely ivovizigényét koztimalozatrol biztositja. Ipariviz-felhasznélas a pele nem
torténik. Vizfogyasztok: szocialis helyiségek, Igbagépjarnii moso (visszaforgatott
rendszei, csak vizpétlasi igény van), locsolas.

34. tabat
Viz | Szennyviz

(m¥év) | (m/év)
2012 262 122
2013 192 88
2014 123 72
2015 88 64
2016 52 16

A havi vizfogyasztas lizems#erorilmények kdzott ~20 Mjelenleg <5 m

Tizivizellatas
Az oltévizigényt (100 rf) a biztonsagi medencélbelégitik ki.

Technoldgiai vizigény

- Gépjarntt mosoééplilet
Az lzem terlletét a jariwmek csak tiszta kerékkel hagyhatjdk el, ezért aatleges
szennyeé&dés esetén a jafimek a mosoéépiletben kerlilnek megtisztitasra. Aalalazott
berendezések naponta maximum 10 gépkocsi tiszatitagkalmasak. Uzemsz@n csak a
mosasi veszteség potlasa igényel vizet, mely p tetvizvezetékéil biztositott.

- Beagyazasi eljaras
A szilarditashoz és beagyazashoz a szikségesavizalogtatd medencéhbiztositjak. Ez
azt jelenti, hogy a lerakdban képlé csurgalékviz mint kdrnyezeti kockazati tényettinik,
mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fol létastznalni a bedgyazashoz.
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3.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismeretése Svisgsramefieg

A vizsgalt telephelyen felszini-, vagy felszin @ilatzkészlet igénybevételére nem kerilt sor.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizeliségh és mifségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan. A syeimosszegdjtésére, tisztithsara
és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz kidt@sara, elhelyezésére vonatkozo
adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, angeitisztito telep jelleriz
tovabba az iszapkezelés, iszapfaéy és -elhelyezés adatainak ismertetése

A telepen kép&do szennyvizek tipusai:
- ipari jelledi: gépjarnti moso-, labor szennyvize,
- kommunalis szennyviz.

A gépjarmii moséban keletkézszennyvizet az ott elhelyezett tisztitorendszetkezelik, a
szikséges mennyiség potlasdval. Az esetlegesetkdadleiszap szaritas utan a lerako-
medencébe kerul.

A laborban kép&dé szennyviz a djjtést koveben — legalabb csatornara engedhet
minéséggel — a parologtatd medencébe kerul.

A kommunalis szennyvizet elszallitasig 16-es hazi szennyvizgjté aknaban gjtik.

3.2.6 A csapadeékvizrendszer bemutatasa

A telep vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan Udteti@ csapadékviz-elvedetendszerét. A
vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglaltakhoz kémegselepen semmilyen valtozas nem
tortént. A telepet ks 6varok rendszer védi az arealisan lefolyo vidgela telep bel§ arok
rendszere 40x40x10 cmoéetgyartott beton lapokkal burkolt, 40 cm fenékszedd, 1:1
hajlasu rézskkel rendelke# arkokbol és DN 200 meéfetsovekldl épitett csatornabdl all, ill.
az |. sz. vésztaroz6 koruli (D-i és Ny-i oldalakarkokbdl. Ez utobbi arkok foldmeitkk,
HDPE féliaval burkoltak, 1,5 m szélesgég, 0,4 m mélységek, 1:1,8 rézshajlasuak. A Ill.
medence D-i oldalan egy szintén egy beton lapokieddkitott, burkolt csapadékviz-elveéet
arok fut. A tovabbiakban tervezett IV. medence kdsthasonld provizérikus csapadékviz-
elvezet arkok kialakitasara lesz szikség, amelyeket aitéepitemezésének megféleh
fognak megépiteni.

Az arkok tobbségikben gyakorlatilag utarkok. A tésén belul futd utak viztelenitését
szolgéalo arkok atkdtése DN 200 KM PVC csovekkel nayoldva. A néhany szaz vagy egy-
két ezer mnyi felilleti részvizgyijtsk miatt ezeket az arkokat méretezni nem kell, a
vizhozamot is csak kozelleg lehet meghatarozni, az arkok nedvesithetresztmetszete
jéval nagyobb, mint amekkora sziikséges lenne aadgé#pizek biztonsagos elvezetéséhez.

A csapadékviz-rendszerben atetnmiitargyak, szivattyuk nincsenek. A rendszer gravitaci
befogaddja a biztonsagi medence. A medencében gygseked viz a hulladékkezelési
technologiaban kerilhet felhasznalasra, ez a medeggben iiziviztarold is. A lelritésre
vonatkozo adatokata1.2. fejezetartalmazza.

Bevezetési pontok nincsenek, egyik kivezetési mohiztonsagi medence. Masik kivezetési
pont a lll. medence tamaszt6toltés laba mellettk anélypontjanal van. A kidsarokba vald
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bekotés DN 500 KM PVC ésel megoldott. Az arok szennyezetlen vizet szadlit, is csak
kis mennyiségben. Legfontosabb feladata a medempesevapainak viztelenitése a
hulladékbetotltés megkezdésestl idoszakban. A kivezetési pont a telep mélypontja. A
kicsiny vizhozamok miatt nem volt értelme atetnehitargy l|étesitésének az &arok
végpontjan. Jelenleg ez az arok nem szallit vizet.

A szuhogyi telep csapadékviz elvezetési rendspéreétetezett. Medrek kialakitasa, allapota
j6. Az V. arok egy szakasza gyakorlatilag szingsgse nincs, viszont vizet gyakorlatilag nem
szallit ezen a szakaszon az arok a kicsiny viggymiatt. A IV/1 csapadék arok viznyel
elétti szakasza ellenlejtett egy révid szakaszon. &anidja nem lehetséges a befogado szintje
miatt. Funkcigjat igy is ellatja. Esztétikailaggat problémat, hogy ezen a szakaszon 1-2 cm
vastagsagban megall a viz, melegebfiszakban beposhad. Allékonysagi probléma egyik
esetben sem jelentkezik.

A rendszer Aallapota j6. A csapadékviz-elvezetés derin szakaszon rendeltetésének
megfeleben mikddik. A telepen allékonysagi probléméak nincsenéktelep teriiletének
geotechnikai viszonyai, a talajfizikai jellediz teljes mértékben ismertek, és a telep
fejlesztése a geotechnikai szempontok figyelembeelédel torténik. Az esetleges
épitésfoldtani nehézségek megoldasahoz a me@ykdakmai hattér rendelkezésre all.

Jelenleg a csapadékviz elvezetés medfelmavatkozasok nem sziikségesek. A rendszert a
tovabbi medencék megépulése esetén kell majd Z&gieis

A csapadékviz-elvez&trendszer helyszinrajzat a Fuggelékben csatoltuk.

3.2.7 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald @@gohatarozattal élirt) monitoring
rendszer adatainak és ikddési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve nand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasamsgalatat, hatastertletének
meghatarozasat, értékelését

A telephelyen vizkivétel-, felszin alatti vizbe kétlen-, vagy kdzvetett bevezetés nincs.

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt katéa2.2.10.fejezetben bemutatoft db
megfigyeb kat mintavételezésével vizsgaljak.

Az S-3 és S-4 jél kutak a telephez déli iranybdl hozzafolgékély rétegvizekinéségének
mintazasara alkalmasak. Az S-5 és S-f |altak a telephelyen belll Iétesiltek, mig az S-
1,2,6,7,8 jel kutak az telephel§it északi iranyban a felszin kozelében megutottjiaa
vizsgalatara szolgalnak.

35. tablazat
Kt jele talpmélység

[m]

S-1 11

S-2 11

S-3 24

S-4 24

S-5 11

S-6 11
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Kut jele talpr[nrs]lyseg
S-7 11
S-8 11
S-9 12

A kutakban havi gyakorisaggal mérik a vizszinteket.

A peremdl mért szintek alakulasat az alabbi diagram szeeatiél

Figvelokutakbhan mért vizszintek
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(o] (o] (o] L] (o] [av] (o] (o] (o] (o] (o] (o]
év
2. diagram

A vizszinteket egyérteltien a csapadék mennyisége befolyasolja. Az abs@dalti feletti)
magassagokat az alabbi diagram abrazolja.
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Figvelokutakbhan mért vizszintek
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3. diagram

A tevékenység jellegéb kovetkeden meghatarozott paraméterek sokéves értékeit a
kovetke® diagramokon foglaltuk 6ssze.
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"C" intézkedési also hatarérték
"C" intézkedési felsd hatarérték
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4. diagram
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Megjegyzend, hogy a higany koncentraci6ja kiugr6 mértéke labmumi mérési hibabdl
ered.
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11. diagram

A vizsgélati eredmények alapjan az S-9i jelitban avezefképességvalamint abor, nikkel
és szelénkoncentracioja haladta megégrakosan a vonatkoz6 6/2009. (KvWM-EUM-FVM
egyuttes rendelet mellékleteiben megfogalmazotarbaékeket. E komponensek kozul a
szelénaz amely az elmult 5 évben folyamatosan hataréidéitti. Ezeken tal a nikkel
koncentracidja haladja meg a hatarértéket gyakza®-a monitoring katban, ami feltelben
kialakitasi problémakra utal.

A csurgalékvizbl (1., ill. 1l. szama parologtatd medend#)p vett vizmintak alapjan nem

mutathaté ki 6sszefliggés, tendencia, amely a ldrdkdladék és a felszin alatti vizben
regisztralt szelén koncentracié kapcsolatara uta#iniz013-ban a Geo-Envitech Kft. altal GE-
21/SzV/2013. szamon elvégzett tényfeltards soranelaphely koérnyezetében végzett
talajvizsgalatok is szamottéwszelén tartalmat mutattak ki, igy valos@ithet a természetes

héattér-koncentracidk hatasa.

A telephely folott déli iranyban mélyitett S-4 {jekit a hozza foly6 felszin alatti viz
minéségét reprezentalja. Az itt tapasztalhatd kiugjkikel koncentracié mar a telep tizembe
helyezése étti idében is kimutathatdé volt, jelenléte vélBenh foldtani okokra vezethet
vissza.

A monitoring rendszer sokéves vizsgalati adatsora-ill. a tényfeltaras soran nyert
eredmények bizonyitjak, hogy a vizsgalt tevékenysggk nincs a felszin alatti viz
mennyiségeére-, miségére gyakorolt hatasa.
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3.2.8 A felszini és felszin alatti vizszennyezések b&isata az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A 2013. januarjaban végzett hatésagi €ltegs az S-9-es kut esetében tart fel a mai napig
vitatott ereddt szennyezést.

A hatOsagi ellebrzés mellett még 2013-ban végrehajtott kattistikéivetten a kdzvetlen
vizsgalati paraméterek (vedkepesseg, pH, oldott oxigén tartalom) hatarértékekelll
maradtak.

A negyedéves gyakorisaggal elvégzett éliedsek egyedil szelénesetében jeleznek kiugrod
ertéket. Mint azt az &kéekben részleteztik, ez vélBen foldtani eredét korilményekre
vezethet vissza.

3.2.9 A vizvédelemmel kapcsolatos Belgasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A telephely az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédeliérmészetvédelmi és Viziigyi
Felligyebség 13895-9/2013. szami hatarozataval jovahagyosmi Karelharitasi Tervvel
rendelkezik.

A Tervben megfogalmazott megeb-, ill. karelharité intézkedések eqgy lUzethétlephely
miikodése soran potencialisaferdulo kornyezeti kar elharitasara vonatkoznak.

Ennek személyi feltétele az aldbbi dolgozoi létszam

1 16 telephely vezét

1 f6 miiszaki vezet

1 6 laborans (napi 8 oraban)

1 6 laborans (napi 4 6raban)

4 16 fizikai munkas

1 16 takarité (napi 4 6rédban)

A jelenlegi létszam: 16ftelephely vezétés 1 & laborans.

Ez a létszam elegetidh telepen kémwlé csurgalékviz és csapadékvizipggsét, kezelését
szolgéalo rendszer fellgyeletére, az esetlegesdségés beavatkozasok elvégzésére. Ezek:
- csurgalékviz gljté aknak szintjének ellénzése, szilkség esetén a tovabbitd szivattyluk
inditasa;
- a csurgalékviz dyjté mitargyak (l. és Il. parologtatd medence) szintjéakdrsrzése,
szlikség esetén az elszallitas megrendelése dtoaiiadl,
- a csapadék elevesatendszer allapotanak ellignzése,
- a biztonsagi medencében tarolt viz szintjének étlgse, szikség esetén a viz
leeresztése,
- a biztonsagi medenceében tarolt viz dségének rendszeres vizsgalata,
- atelephely létesitményei allapotanak folyamattenéizése szemrevételezéssel,
- az esetlegesen szikséges karbantartasi, karedhanmankak megrendelése kéils
vallalkozé6tol.
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3.3 Hulladék

A telephelyen kezelt hulladékokat, mennyiségikedtezelésiik médjat 2.2 fejezetsmerteti
részletesen.

A hulladékkezelési tevékenységek soran, azokhoeskdddan a telephelyen belil keletkez
hulladékokat az alabbi fejezetek ismertetik.

3.3.1 Szilard hulladékok

Veszélyes hulladékok

A telepen, az irodai és laboratériumi tevékenysérars keletke# veszélyes hulladékok
nyilvantartasat elkilénitetten végzik. Az alabbilhdékok keletkezésére lehet szamitani:

- 110302 laboratoriumi hulladék,

- 150202 szennyezett védiha,

- 180106 laboratoriumi vegyszerhulladék,

- 200127 tintapatron.

Ezeket a hulladékokat a munkahelyiifgghelyen megfelél edeényzetben, elkulonitetten
taroljak. Artalmatlanitasuk helyben megoldott, k&sra kerllnek a veszélyeshulladék-
deponian.

Kommunalis hulladékok

A terlleten dolgozok tevékenységének elkerllhatetlelejaréja a szilard kommundlis
hulladékok keletkezése. Ezen hulladékokat a telgphe elhelyezett, erre a célra
rendszeresitett, zarhato feilel 50 literes hulladékdyté edényben gijtik.

A telephelyen keletkéz kommunalis hulladékokat kdzszolgaltatds keretébdeti
gyakorisaggal szallitjak el.

3.3.2 Folyékony hulladékok

A veszélyes hulladéknak szamité csurgalékvizet éabaratériumi szennyvizet 2.1.2
fejezetbensmertetett parologtaté medencékbe vezetik.

A befoglaldsos technoldgia alkalmazasaval a meddecétarolt 6sszes viz felhasznalasra
keril. Ha szikséges, a biztonsagi medencében tdmdhnyezetlen csapadékvizet is
felhasznaljak a beadgyazasi eljarashoz.

A medencékbl szukség szerinti ttk6zonként kitakaritjak a letlepedett iszapot.

2013 ota a lerakon folyo tevékenyseg felfliggesatéisdt a keletke csurgalékviz kezelését
més modon kell megoldani.
A 1l. parologtatd medencéb 2013 marciusa Ota folyamatos a csurgalékkigzallitasa
artalmatlanitasra. A hulladék atvedi a kovetked cégek voltak:
- 2013: Ecomissio Kft. (Tiszaujvaros), EMK Eszak-Magyszagi Koérnyezetvédelmi
Kft. (Sajébabony),
- 2014: Ecomissio Kft. (Tiszaujvaros), PALOTA Korngtzédelmi Kft. (Budapest),
- 2015: Ecomissio Kft. (Tiszaujvaros), PALOTA Korngtveédelmi Kft. (Budapest),
Farago és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs),
- 2016: Farago6 és Fia Kornyezetvédelmi Kft. (Kakucs).
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2013 juniusaban egyésztarozokialakitasa is szikségessé valt, mely ideiglenegamdast
jelent a csurgalékviz biztonsagos tarolasara akéswseg uUjrainditdsaig. A vésztarozot a
2.1.2 fejezeismerteti.

A csurgalékviz aktualis mennyisége a parologtat@leneékben a telephelytkbdésének
utolsé 6t évében és a leallas utan:

36. tablazat
2008. dec.| 2009.deg. 2010.dec. 2011.dec. 2M&2.
C§urgalekylz mennyisége a ket 80 5 730 215 1130
parologtaté medencébenim
2013. dec.| 2014.deg. 2015. dec.
Csurgalékviz mennyisége a
péarologtat6 medencében ésa 2740 2334 2017
vésztarozoban [th

A csurgalékviz mifiségéet és mennyiségét a beszallitott hulladék kérogszetétele,
viztartalma befolyasolja, de dénmnértékben a csapadék mennyisége hatarozza meg.

A két gyiijtomedencében tarolt csurgalékviz kémiai elemzésétreadszerességgel végzi a
telepi laboratérium. Kontrollvizsgalatra évente katkalommal kertl sor, akkreditalt
laboratérium bevonaséval. Azét vizsgalati paraméterek a kovetkkz

- altalanos vizkémia,

- fémek, tox. elemek,

- TPH.
A szuhogyi telephely sajat laboratériumaban havomta paraméterek:
- pH’
- vezebképesség,
- vizoldhat6 anyagtartalom,
- KOI.
Az alabbi tablazatban 6sszegeztilk, milyen tartolamstek az elmult években mért értékek.
37. tablazat
Parologtato Vezewbképesség Vizoldhat6 KOI
medence pH anyagtartalom
. [mS/cm] [ma/l]
szama [a/kg]
2008 . 8,1-93 58-70,8 3,78 —-38,8 223 — 476
2009 . 7,4-9.3 65,6 — 136 42,73 —140,6 358 — 438
2010 l. 7,4-9,1 42 -171,5 29,11 - 261,6 72 — 464
Il 7-9.1 1,9-145 49,31 - 156,9 343 — 466
Mért 2011 l. 72-8 130 — 230 80 — 206 393 - 448
ér y
értékek Il 7,7-9,1 100 — 152 78 — 167 386 — 487
2012 I.* 7,0-8,7 139,3 — 246 111,4 — 259,58 403 — 452
Il 7,2-12,3 7,85 - 148 5,1 -113,97 138 -441
2013 |.** 7T-7,7 146 - 175 132 - 147 383 — 450
Il 7,1-9,2 87 — 156 70 — 157 248 — 648
2014 l. 6,8-7,7 150 — 185 136 -169 | 383 -450
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Pé&rologtato Vezebképesség Vizoldhaté KO
medence pH anyagtartalom
. [mS/cm] [ma/l]
szama [a/kg]
Il. 6,5-7,7 11-160 26 - 201 411 — 467
2015 l. 6,5-6,7 201 - 210 169 — 181 360 — 446
Il. 6,5-79 36,8 — 86,1 39,5-96,1 | 419 - 468
2016 l. 6,6-7,0 220 - 223 176,5-200j0 405-412
' Il. 7,1-8,2 7,81 -94,8 0,48 — 98,38 17 - 460

*2012. jan. —jan.

** 2013. m4j. — dec.

A csurgalékviz elhelyezésére a beagyazasos techmikévil nincs realis alternativa. A
felhasznaldson tuli artalmatlanitas ellentmond az lérheté legjobb technika
energiahatékonysagi szempontjanak.

3.3.3 Ertékelés

A telepen kép&ds szilard és folyékony hulladékok kezelése -jgise, artalmatlanitasa —
megoldott. A Iétesitmény kibocsatasa gyakorlatdagk a kommunalis jelléghulladékokra
korlatozodik.

A telep mikodésével kapcsolatos hulladékkéges hatasat €s kovetkezmeényeit egyarant
semlegesek itéljuk.

3.4 Talgj
3.4.1 A terlilet-igénybevétel és a terlilethasznalat megrasanak adatai

A vizsgdlt 5 éves idtartamban nem kerUlt sor 0] terliletek igénybevételé
A tervezett IV. szamu medence kialakitasat az ¢itedes lerakas céljara szolgalo teruleten a
lIl. szZAam(G medence nyugati oldalan tervezik, 11 8f&s alapteriilettel.

3.4.2 A talgj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagdapjan, kiulonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.)

A telephely teljes teriilete hulladéklerakas céljdtdettipari terilet.

A miikodés soran végzett biomonitoring kitért a telepl@rnyezetének talajvizsgalatara is.
Az elemzések nem mutattak ki a hulladéklerakasbiinsazé hatast.

Hasonlo eredmeényre jutott a 2013-ban végzett tddyées is.

3.4.3 A tevekenységb szarmazo talajszennyezések és megszintetésissi@peinek
bemutatasa

A tevékenységll nem szarmazik talajszennyezés.

A 2013-ban végzett tényfeltaras soran a ll-es mezleamlatti csurgalék elveZetakna
palastjanak szennyezettségét tarta fel. A szenttyezie talcsordulasabdl szarmazo
szennyeé&dés a nitargyat befogadd homokos kavics agyazatban volutathatd, a foldtani
k6zeg nem szennyédott.

A tényfeltarast kovéen ez a szennyédés felszamolasra kertilt.
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3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A talajt és altaldban a komplex foldtani koérnyerepmtencialisan ér karos hatasok
megebzésének led@bb feltétele a telepen folyd normal lGzemi tevékényselyreallitasa.
Ezaltal biztosithaté a szennyezést szallitd cs@kyaek biztonsagos kezelése.

3.4.5 Remediacios megoldasok bemutatasa

Nem relevans. A telephelyen, ill. annak kérnyeziéhiecs kimutatott talajszennyezés.

3.4.6 A vizsgélat soran alkalmazotiséldsok

= 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyduttes rendelet egk@#téri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsddassi modszerél

= 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai Zaepek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabdalyairol,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezetiegmajezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 93/2007. (XIl. 18.) KvWM. rendelet a zajkibocsathstarertékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas élirésenek modjaral,

» MSZ 18150-1:1998 sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgalaagékelése" c. szabvany,
= MSZ 15036:2002 sz. "Hangterjedés a szabadban'abvany.

3.4.7 A terilet bemutatasa, érzékenysége

A targyi terllet Szuhogy telepulés kultertletéenaltadto. A vizsgalt tertlet kdrnyezetét
valamint a telepen belll elhelyezKedlétesitményeket abrazol6 helyszinrajzokat a
dokumentacio leiro részei tartalmazzak.
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27. abra: Helyszin bemutatasa (hattérkép: Google Earth)

A tervezési terllet Szuhogy kozség telepllésszetkderve alapjan veszélyes hulladék-
lerakd hely — kulonleges tertlet, d#évolsadggal ellatott tertlet (K-Vh), melyetként
védelmi erd (Ev), valamint korlatozott mégazdasagi tertlet — rét/szantdé (Mak) hatarol.
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28. abra: Szuhogy teleplilésszerkezeti

A tevékenység kornyezetében talalhatd legkozeliebierilet Rudabanya kdzség (~1500 m,
Szuhogy kdzség ~1700 m) - zajvédelmi besorolaswdkgterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszér beépitéssel)”, valamint a hulladéklerak6 kornyezetvédend
letesitmények nélkll - zajvédelmi besorolasuk ,Geszd)i tertlet”.

Egyéb védend |étesitmény vagy kulonleges terilet a térségbemtalhato.

A telephely tavolsaga a legkozelebbi lakéteriilétekiegfeleb védelmet biztosit a végzett
technolégia soran felléxzajhatasok ellen.

3.4.8 Kozlekedés eredehattérterhelés

A térség meghatarozo zajforrasa a 2611 sz., SzuRaggbanya 6sszekbtit forgalma és a
Rudabanya beltertletén atnéesn 2609 sz. Gt forgalma.

A terilet funkcidja és adottsagai figyelembe vatel@lkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.3.) KWWM- EUM egyuttes rendelet 3asa20 melléklete tartalmazza.

38. tAblazat: A kozlekedédil szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védelé tertileteken

Zajtél védend terillet Hatarérték (k) az (I;jAgjké megitélési szintre

MEGBIizO: HUNGAROPECZRT. 99 2017FEBRUAR



SZUHOGY! VESZELYES IPARI HULLADEKLERAKO MUNKASZzAM: 14/2017.
KORNYEZETVEDELMI TELJESITMENYERTEKELES

az orszagos kozuthalozatba tartazé
gyorsforgalmi utaktdl ésstitaktol, a
telepilési onkormanyzat

az orszagos kozuthalozatba
tartozé mellékutaktol, a

klgz,olgalo ,UttOI’ telepul_e5| opkormgnyzat tulajdonaban 1&¥ belterleti
lakéuttol szarmaz tulajdonaban & ! . L
| il e o | gyorsforgalmi utaktol, belterdleti
zajra gyijtéutaktdl és kulterdleti . s i ) L
A . . . | elsbrendi féutaktol és belterdleti
kozutaktdl ...... szarmazo . o o .
. mésodrend féutaktdl, ........
zajra . P
szarmazé zajra
. 22-06 6ra| . 22-06 6ra . 22-06 6ra
ora ora ora

Udulstertlet, kulonlege
1. [terlletek kozal a| 50 40 55 45 60 50
egészséqugyi tertlet
Lakoterulet (kisvarosias
kertvaosias, falusia:

2. telepszei beépitéss: 55 45 60 50 65 55

g, lakoterdlet | g 50 65 55 65 55
(nagyvarosias beépitds

4. |Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008.(XI11.3.) KvWM-EUM egydittes rendelét8 (4.) és (5.) pontja értelmében:
A kozlekedeésil szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hadkeket csak Uj
kozlekedési zajforras létesitése esetén a megiédend terileteken kell betartani.
A megléw kozlekedési utvonal vagy létesitmény korégéese, Utkapacitasowitése utani
allapotra:
a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtd@dasketlenil megékzé allapotra
vonatkoz6 szamitasok és mérések a hatarértékitiépes igazoljak;
b) legalabb a valtozast meged zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a
valtozast megéké allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések ardratl
tullépéseét igazoljak.

A tervezett tevékenységhez kapcsoldddan U kozkdiemhjforras nem kerdl kialakitasra.

A kovetkedkben a vizsgalt terilet kérnyezetének kozlekedésstarmazod zajterhelését
ismertetjuk:

A 2611 sz. Osszekdt ut vizsgélatunk Aaltal érintett Utszakaszara a 7Kddszamu

szamlaléallomas adatai érvényesek, mig a 2609 sgzekdd atra 7766 kodszamu
szamlaléallomas adatai érvényesek. A Magyar Koantpxofit Zrt. 2015. évi keresztmetszeti
forgalomszamlalasi adatai alapjan az Osszekiibk atlagos napi forgalmat a kovetéez
tablazat ismerteti.

39. tablazat
jarmikategoriak szak kis busz Tehergépkocsi mko| lass
(jarmi/nap) gx. tgk. | sz6l6| csuklég kdnnyii | nehéZz potk. | nyerges spec P
2611 sz. 6sszekdut | 502 | 112 9 0 28 21| 13 9 1| 23 8
2609 sz. 6sszekdut | 769 | 107 45 22 14 31 4 9 0| 107 2

Az akusztikai jarnmikategoridk szerinti dsszesités a kovetkez
40. tablazat
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l. I. 1.
2611 sz. 0sszekdtit 621 60 52
2609 sz. 6sszek®dtit 876 166 68

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalagysagbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalmbdl (Q) jarrikategorianként meghatarozhat6. A szamitast a 28/20€11.20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rbgzitetteknek nedgiben végeztik. Az utak 2 forgalmi
savosak, a rajtuk zajlé forgalmat egyenletesnelntekilk. Az Utburkolati korrekcid értékét
K=0,49-nek vélasztottuk. A terhelési paraméter 2éAr adott Utszakasz latészoge 180
gépjarniivek sebessége lakott teriileten belll egységes&mB0 A terjedés szamitasa soran
csak a tavolsagtél fuggKy és a tdbbszoros visszatieés miatti Kspp korrekciot vettik
figyelembe.

Kozuti kdozlekedési zaj szamitasa

2611. sz. 6sszekdtit, Rudabanya belterllet

Latészog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2

ANF;= 621
ANF,= 62
ANF5= 52
41. tablazat
Jarmii Jarmi o
Kat. o Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K KidB] | Kp[dB]| Laeq(7,5)[dB]
l. 578 36 50 0 0,49 | 75,54 -17,7 57,84
1. 56 4 50 0 0,49 | 79,48 27,8 51,68
1. 46 3 50 0 0,49 | 83,08 -28,5 54,58
Laeq(z,5)9.st (Nappal) = 60 dB
2609. sz. 6sszekétut, Rudabanya belterilet
Latészog 180
Jelleg: 3
Forg.sav: 2
ANF,= 876
ANF,= 166
ANF5= 68
42. tablazat
Jarmii Jarmi
kat. nappal | Q [Jarmii/h] | v [km/h] p K K{dB] | Kp[dB] | L aee(7,5)[dB]
l. 815 51 49,85 0 0,49 | 75,53 -16,2 59,33
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Il. 154 10 49,85 0 0,49 79,46 -23,5 55,96

Il. 62 4 49,85 0 0,49 83,06 -27,4 55,66

LAeq(7,5)g,s,t, (nappal) = 62dB

A kozlekedeésil szarmazo zajterhelést a német Wolfelfgesteme Software GmbH & Co.
tarsasag IMMI 2016 zajtérkép készfizoftverével hataroztuk meg, mely a Kérnyezetvadel
és Vizugyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan ®/2804 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a
25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasbdszereket alkalmazza.

A 2611 sz. és a 2609 sz. utak forgalmanak — Rudabbeltertletét érivt szakaszanak —
zajterhelését bemutaté abra a kovetkez

Mappal
Szint
dBiA)

F..-35
»35-40
=40-45
»45-50
=50-55
=55-60
=a0-85
=H5-70
=70-75
»75-80 %

29. abra: 2611 sz. valamint a 2609 sz. (t jelenlerpjterhelése Rudabanya belteriileten (attekirét térkép)
Az Utszakaszra jellendz az Utpalya akusztikai kbézépvonalatdl 7,5 m-r&fél zajkibocsatas
szamitasaink alapjan:

43. tblazat

I—Aeq(7,5)nappa| [d B]

2611 sz. ut 60
2609 sz. ut 62

3.4.9 Uzemi eredet hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezetj rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimi jogszabaly 2.8l) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kdrnyezeti
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zajforras hatasterlletén a vizsgalt forragkédéese nélkil, de a forras tipusanak megselel
zajterhelés”. A vizsgalt terllet feltételezett tsddiiletén nem talalni mas tzemi zajforrast.

3.4.10 Tevékenyseég ismertetése, zajkibocsatasa

Uzemelés
A terllet telepllésrendezési tervében rogzitettditnalapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkozo 27/2008. (XI1.3.) KvWWM- EUM egyduttes retete2. szamu melléklete tartalmazza.

44, tablazat: Uzemi és szabadib Iétesitményekdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védels
tertleteken

Hatarérték (L) az
Lam
Sof- megitélési szintre
, Zajtol védendd teriilet (dB)
szam nappal
06-22 | Ul
, 22-06 6ra
ora
1. Udul6teriilet, kiildnleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakdterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésu), 50 40
kiilonleges terilletek kozil az oktatdsi létesitmények terilete, a temetdk, a
zoldterilet
3. Lakdterilet (nagyvarosias beépités(), a vegyes terilet 55 45
4. | Gazdasagi terilet 60 50

A hulladékkezdl telep teriletéll szarmazo zaj ertéke nem haladhatja meg az 50 -tiB/A
nappal, éjszaka nem lizem a telep.

A jelen zajvédelmi munkarész készitése alatt, ad lpulladékkezé Telep nem riak6dott.

Uzemeléskor, a hulladéklerak6 teriletén folyd tewdlség — hulladékok

lerakasa,

anyagmozgatas, a deponia felszinének rendezésakane a stabilizaldé csarnokikodése a
hulladéklerakdé telepen belll jol elkilonithet
A vizsgalt telephelyen zajforrasait, épuleten belidtve kivil a kovetke& tablazatok
ismertetik:

ZAJFORRAS EPULETEN BELUL EOVY EOVX
Kobuta KX121 rakodo
Keverékmés 7,5 kW-0s
hajtomives motor *
Wiggert HPGM 750 betonkewé!l
21 kW-o0s hajtorives motor * 769 312 337 064
Porlevéalaszto ciklon 4 kW-os
hajtomives motor *
Egyeéb hulladék adagolo 4 kW-os
hajtémives motor *

| ZAJFORRAS EPULETENKIVUL | EOVY | EOVX |
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ZAJFORRAS EPULETEN KivUL EOV Y EOVX
KOMATSU lanctalpas
rakodogep
Kobelco lanctalpas rakodogep
tehergeépjarrt (2db)
cementsilé 3 kW-o0s hajtdimes
motor *
portarolo silé 4 kW-os
hajtémives motor *
portarolo6 sil6é 5,5 kW-os
hajtémives motor*
*telepitett zajforras

769 115 337 100

769 297 337 054

769 298 337 059

769 299 337 650

A tevékenység altal okozott kdrnyezeti zaj szarahiég figyelembe vett tikddé gépek
(zajforrasok épuleten kivil) szama és zajteljesiyrezintje az alabbi:

Zajforras Lwa (dB/A)
lanctalpas rakoddgép* (2 db) 103
tehergépjarmi* (2 db) 101
cementsilé RF77 DRE100LC4
tipusu 3 kW-os hajtomlives 83
motor
portarold silé RF77
DRE132S4 tipusu 4 kW-os 80
hajtom(ives motor
portarold silé RF77
DRE132M4 tipusu 5,5 kW-os 81
hajtom(ives motor

*A berendezések egyedi zajteljesitmény szintjétonatkozé 29/2001. (XI1.23.) K&EM-GM
egyuttes rendeldt. sz. mellékletalapjan becsuljuk.

A standard hajtofives motorokat gyartd6 cég (SEW-EURODRIVE 10&Budapest,
Csillaghegyi ut 13.yendelkezéslinkre bocsatotta a vizsgalt zajforraspladatait, melyek a
kovetkedk:

» RF77 DRE13254 Schalldruck in 1m Abstand: ca. B\ +3 dB(A)
Toleranz;

» RF77 DRE132M4 Schalldruck in 1m Abstand: ca. BGAJ +3 dB(A)
Toleranz;

» RF77 DRE100LC4 Schalldruck in 1m Abstand: cadB8A) +3 dB(A)
Toleranz.

A gépek naponta 7 orat izemelnek naponta, a teyé&gmappali idlszakban folyik.

A tervezett tevékenység zajkibocsatasanak meghat&@@sahoz és zajtérképen tortén
bemutatasdhoz a német Wolfel pdgsteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép
készit szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kormyeadelmi és Vizugyi
Minisztérium alldsfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.ZKorm. rendelet, illetve a 25/2004
(XI1.20) KvWM rendelet szerinti szamitasi modszeseklkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkedket tartalmazza:
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» beépitett teriiletek terileti besorolassal, jellégge
= épuletek, pontos méretekkel és helyzettel,

* a zaj terjedését befolyasold egyéb objektumok;
» az dsszes figyelembe veérrhjforras adatait.

0 200 400 Méter e seo-6o

I i

30. abra: A tevékenység zajhatasa (Ill. medendevelése és a stabilizald lizentikidése)

A IV. medence kiépitésével, lzemelésével a zajfos@k folyamatosan attedédnek a
leraké terllet nyugati részébe, azonban ez nem leshatassal a lakott terulet
zajhelyzetére.
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MNappal
Szint
dB(A)
>..—35
»35-40
»40-45
»>45-50
»50-55
»55-60
»>g0-83
»65-T70
»70-T75
»>75-80
>80-..

31. abra: A tevékenység zajhatasa (IV. medendevetése és a stabilizalo uzentikidése)

Tekintettel a telep kedve# foldrajzi elhelyezkedésére, a technolégia soran kidyezetbe
juté zaj nem érint védend létesitményeket. A hulladékkezelési technoldgia jfarrasai
gyakorlatilag csak a munkaterileten hallhatok.

Szaéllitas

A telephely Rudabanya és Szuhogy teleplléseketekstz 2611 sz. ut 3+470 km
szelvényében lecsatlakozé bekiitol kozelitheb meg.

A telep kapacitasa ~54.000 t/év, mely 8-10 j#orduld (16-20 elhaladas/nap, maximum 30
elhaladés) napi szallitst jelent. A telephelyrkegi jarmivek ~60%-a érkezik Szuhogy,
~40%-a pedig Rudabanya iranyabdl, ez 18 elhalgeéstit Szuhogy illetve 12 elhaladast
Rudabéanya iranyabol.

A hulladékkezel telep Ujranyitdsaval a megengedett kapacitas rétnzik, ami azt jelenti,
hogy a napi maximum elhaladasok szama nem ndvekszik

A szamitast a 25/2004. (XI11.20.) KvWM rend. 2. srllékletében rogzitetteknek megféleh
végeztik. A bekdt ut 2 forgalmi savos, a rajta zajlé forgalmat edgtsnek tekintettilk. Az
Gtburkolati korrekcid értékét K=0,49-nek valasai@ttA terhelési paraméter zérus. Az adott
Utszakasz latészoge 18@ gépjarntivek sebessége 50 km/h. A terjedés szamitasa ssaléin ¢
a tavolsagtol flugy Ky és a tobbszoros visszaeés miatti Kwpp korrekcidt vettik
figyelembe.
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Az ipari hulladéklerakéhoz iranyul6 bekété at

Latészdg 180
Jelleg: 2
Forg.sav: 1
ANF;= 6 Vi meg 50 km/h
ANF,= 0 \ mec: 50 km/h
ANF3= 30

45. tablazat
Tt | nappal | QBam@N |l p | K KIOB] | KoldB] | Lacs(dB]
. 6 0 50 0| 049 | 7556 -37,3 38,26
I 28 2 50 0| 049 | 8309 -31 52,09

Laeq7.5)9.st, (Nappal) =52,3 dB
A beko® Ut zajkibocsatasa nem szamotighakott tertilete nem érint.

3.4.11 Hatéasterllet

A tevékenység hatasteriletének meghatarozasah®4/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6 §(1)
bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

A létesitmény

zajvédelmi

szempontu

hatastertldténéa  kornyezeti

hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zagtiirszarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyend a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiseldajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelégyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védedd kornyezetben - gazdasagi teruletek kivételévelgyemi a
zajforrasra vonatkozd, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védengszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.”

Kozvetlen hatasteriilet

Esetlinkben a rendelkezés a) illetve e) bekezdédalkalmazni.

zajforras

46. tblazat
. L. Zajterhelési| ..., . Zajterhgles g_rteke Hatéasterdlet
Szabalyozasi terv . .~ | Hattérterhelés a hatasterilet .
o . hatarértéek . . nagysaga
szerinti besorolas (dB) hatarvonalan
(dB) (m)
(dB)
mezgazdasagi terilet 65 - 55 100-22
kisvarosias lakotertilet
(Rudabanya, 50 - 40 400-550
Szuhogy)
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—_—

__| Magyarazat

~ 40 dB-es zajszintgdrbe
- |~ 55 dB-es zajszintgdrbe
# Magassagi vonal

— [ Epiilet

4§ Pontfarras/ISO 9613

- — —

0 200 400 Méter

| | | \ s N \\

32. abra: A tevékenysédt szarmazoé hatasterilet bemutatasa (lll. mederin&ekrse ésa stablllzalo tzem
milkddésének hatasteriilete)
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33. abra: A tevékenysédt szarmazoé hatasterilet bemutatasa (V. medetiicelése és a stabilizald tizem
milkddésének hatasteriilete)

A hatéasterlleten védeédétesitmény nem talalhato.

3.4.12 Kodzvetett hatasterilet

A létesitmény megvaldsitasahoz szikséges szallitdgkenység zajvédelmi szempontu
hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend&let§ (1) pontja definialja. E szerint
kozvetett hatasterlleten a szallitojéuek altal hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtol
védend tertlet, amelyen a szallitasi tevekenység legaBtiB mértek jarulékos zajterhelés
véaltozast okoz.

A tevékenységhez kapcsolodo jdsmam nem valtozik. A 2015-60s Magyar Kozuat altal
elvégzett forgalomszamlalas adatai tartalmazzalevékenységhez kothiettehergépjartin
elhaladasok szamat (A 2015-es adatsor, a 2011-2808es adatsor felszorzasabol adddott,
akkor még Uzemelt a hulladéklerakd.) A jelenlegakbiatdo hulladékok mennyiségének
novelés nem tervezett, igy a tevékenységhez kambsqérmifordulé szamaban nem lesz
valtozas. A hulladékkez&l telephez kapcsolédd tehergépjérnforgalom a vizsgalt
atvonalakon nem okoz 3 dB-es méilié@rulekos zajterhelés valtozast a goen, ezért a
kozvetett hatasterilet kijelolése nem indokolt.
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3.4.13 Ertékelés

A hulladékkezdl telep tertiletén végzett tevékenység, valamintzddapcsolodo szallitasi
atvonalon zajlo forgalom kovetkeztében a felléqajszintek sehol nem érik el a vonatkozo
zajterhelési hatarértékeket.

A tevékenységgel kapcsolatos hatasokat és kovetkhegit egyarantemlegesek itéljuk.

3.5 Elévilag

3.5.1 A terllethasznalattal érintett életkbzdsségek (ngvés allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kdeigben &y a tevékenységgel
nem érintett terlletekhez val6 viszonyitasa

A hulladékkezei telep €s kornyezete novenyfoldrajzi szempontbol Panndniai
floratartoméany (Pannonicum) Eszaki-k6zéphegység floravid@iatricum) Tornai-karszt
(Tornensg florajarasanak része. A kornyezet allapotarél a kovedtker mondhatjuk el:

A telep keritéssel hatarolt tertletén belll (meé&nes egyéb Iétesitmények altal igénybevett
terlleteken) a természetes allapot teljesdisesr és kdzepesen leromlott allapotkian jelen.
Az eredeti tarsuldsok vagy nem ismeékefiel vagy jellems fajaik csak nyomokban vannak
jelen.

Teljesen leromlott allapotrd@ teriletfoglalassal érintett részek (veszélydkmdék lerakasara
szolgadldo medencek) esetében beszélhetinkserr leromlott allapot ezek kozvetlen
kornyezetére jellentz

Kbzepesen leromlott allapotehat ahol az eredeti vegetacio elemei (kézelpfetels
aranyban vannak jelen (és szifietemek is difordulhatnak) az iroda-laborépuldtdélre, a
telep DK-i sarkaban talalhaté anyagrijfelyen kialakult kis t6 és az ENy-i teriileteken még
fellelhe® hagyasfas—galagonyas-kokényes cserjés—gyep ménaiksllemz.

A kis t0 északi partjanak partélén néhany évétaszegf (Dianthus deltoideg egy kisebb
allomanya is felint. Védett faj Helyileg értékesebb, szalankéntferdulé fajok voltak a
telep hatarain belil 2008-2012 kozoRteridium aquilinum, Campanula patula, Turritis
glabra, Stachys germanica.

Az Altalanos Nemzeti Bhely-osztalyozasi Rendszer legljabb, 2011. évi ozath
(tovabbiakban ANER 2011) alapjan a keritésen leekibvetked élohelyek, vegetaciotipusok
fordulnak eb — 2012. évi allapot:

» P2b - Galagonyas-kokényes-borokas széraz cserjések
A telep hatarain belll a legnagyobb kiterjedéstadielhet) természetkdzeli 8hely,
ahol az egykori fas legelmaradvanyaként édebb hagyasfak — éksorban toélgy — is
feltiinnek.

» E1 - Franciaperjés rétek
Nem tipikus megjelenésben, igen kis kiterjgdésozaikok formajaban jelenik meg a
P2b ébhely ,arnyékaban”.

= Bla x BA — Nem dzegképd nadasok, gyékényesek és tavikakasok, fragmentalis
mocsari- és/vagy hindrnévényzet mozaikok allo-ogtizek partjanal
Ez az ébhelykomplex a fentebb emlitett kis t6 vegetacioj@tlemz. Az elsisorban
Typhasp. alkotta névényzeti boritAsban mar néhaalx cinereabokor is megijelent.
Mocséri fajok az iflszakos vizboritasu részeken jelenhetnek meg, Ugzdér la
nyiltabb viZi foltokon van jelen.
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U4 — Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakok

A hulladéklerakasra jelenleg szolgalé medencék qdigk) és egyéb létesitmények
(irodaépllet, biztonsagi és parologtatd medencédk) shltal elfoglalt teriletek
tartoznak ide.

U5 — Medadhanyok, folddel befedett hulladéklerakok

Részben mar rekultivalt deponidk a telep DNy-i éészegy nagyobb félddepdnia
(meddbhanyd) pedig a kis to Ny-i szomszédsagaban helyiizlet.

A telephelyet szegély680 méter szélessiégavban a kiépitett csapadékviz elvézatarkok
mellett gyepes részeket, telepitett facsoportokazé,eredeti” fas vegetacio cserje- és fafajait
talalhatjuk. Utobbi ket védberds funkciot tolt be. Az ANER 2011 szerint a kdvetkez
éléhelyek fordulnak itt e

E1 — Franciaperjés rétek

Az ide tartozo gyepfoltok az ékénti kaszalasnak kdszonhetik fennmaradasukat, de
emellett is afs cserjésedeés tapasztalhato rajtuk.

P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések

A Szuhogyi-patak forrastertilete fel&esszaki, viz altal jobban befolyasoltiéelyek
kivételével minden irdnybdl jellemizs térhdditasa egyre nagyobb méreteket olt.
L2a — Cseres-kocsanytalan tdlgyesek

Elsésorban a telept délre, a Bilicze-oldal északias kitett§egorabban fas legéként
hasznositott tertletén jellemzlohely.

S2 — Nemesnyarasok

A telep keleti és részben északi — EK-i — 30 métévéderd?) savjaban jelenik meg
tobbé-kevésbé szabalyos fasorok formajaban. A itetedafajok egyrésztishonos
(Populus tremulamasrészt kultarfajok/fajtak.

A telephely tagabb kdérnyezetében (100-500 m kozéttkovetked vegetaciotipusok
fordulnak eb az ANER 2011 alapjan:

B5 — Nem zsombékol6 magassasrétek

A Szuhogyi-patak volgyében — forrasteriletén —niglaneg, a telephel§t északi
iranyban. Ertékes, természetkdzeliohly, amely még napjainkban is szamos,
elsssorban gerinctelen zoologiai értékdletlye lehet. Allomanya€arex acutiformis

az aramlobb vii helyekenCarex gracilisképezi.

D34 — Mocsérrétek

Az eloz6 élbhellyel atfedésben és/vagy annak szomszédsagabdemzé
vegetéciotipus, amely legkdzelebb az S-6 és S-8édeltalajvizfigyeb kutak
kornyezetében van jelen. Ertékesshély, amely még napjainkban is szamos
névénytani ésdleg gerinctelen zooldgiai érték dklelye lehet. Kordbban (2008) itt
talaltunk r4 aHusszid ujjaskosbor(Dactylorhiza incarnata ssp.incarnata) és a
Pompas sisakoskosboAnacamptis palustris subsp. eleganskis egyedszamu
populacidjara. 2011-ben az akar 3 meéter magasmegnow Mocsari csorboka
(Sonchus palustris)3-5 tdve még éfordult az S-8 jal kut kozelében. Valamennyien
védett novények! Tovabbi, helyileg értékesebb fajok a terlleterSanguisorba
officinalis (még elég gyakori),Scutellaria galericulata (szérvanyosan),Galium
uliginosum (szérvanyosan)Allium angulosum(korabban is ritka volt, 2008-ban 2
egyedét még lattuk virdgzasba@yatiola officinalis (ritka, az S-8 jdl kut kdzelében
2008-ban majd 201dszén lattuk, mindkét esetben néhany téves allomgrg@inum
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carvifolia (nem gyakori),Chaerophyllum aromaticunfelég gyakori),Filipendula
ulmaria (bizonyara még megtalélhato).

. D5 — Patakparti és lapi magaskorosok
Az el6z6 élshellyel ,mozaikosan” jelenik meggle egyértelnien nem elvélaszthato.
A magaskorés fajok Qhaerophyllum aromaticum, Sanguisorba officinalis,
Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaristb.) szalanként vagy nagyobb egyedszamu
csoportokban jelennek meg. Ertékes, természetkiegétaciotipus.

. E1l — Franciaperjés rétek
A hulladékkezel telep korul az iflszakosan kaszalt részeken (védekdrnyéke),
illetve a telepsl ENy-ra fekww domboldal korabban estoritott majd szantoként
hasznositott (mar évek oOta felhagyott), az utoblekben meg legeltetett dsen
cserjésed legebn jelenik meg. Utobbin foltszéen, a cserjésédoltok (P2b ébhely)
k6zott mozaikosan, @lsorban az éhelyre jellems egyes fajok Campanula patula,
Leucanthemum vulgare, Centaurea fajok, Trifoliumntanumstb.). A éti szegf
(Dianthus deltoideg sok helyen, de mindig csak szalanként jelenik .mé&ggdett!
Helyileg értékesebb fajokRosa gallicaés alibanotis pyrenaica

. OD - Lagyszaru 6zonfajok allomanyai
A Szuhogyi-patak forrasvidékén, a cserjéséerileteken egyre tobb helyen jelenik
meg a Solidago giganteaaz utdbbi években egyre nagyobb egyedszamban. A
Rudabanya-Szuhogy dsszekdtt mentén, a telep felé rakanyarodva jobb kéz delé
magassasos allomanyok kornyékén mar nagyobb foltdiépez. Terjedését
valdszirileg nagyban ékegitik az évenkénti rendszeres égetések, aaelgkek
kiszaradasa a tulszaporodott vadallomany okoztastegpstb.

. P2a — Ude és nedves cserjések
A hulladékkezel teleptl északra, a Szuhogyi-patak volgyére és kornyéjediemzo
eléhelytipus. A B5, D34, D5 vegetaciotipusokkal egyltt, egymasba beagyazodva
jelennek meg. & alkotoi aSalix cinereaés Salix purpurea A legeltetés felhagyasat
kévetben az utdbbi években egyre nagyobb teriletekett dlda magassasos és
mocsarrét éhelyek allomanyaitol.

. P2b — Galagonyas-kokényes-borokas szaraz cserjések
A hulladékkezdl telep kdrnyezetében az egyik legjelldiblza —L2a mellett — egyben
legnagyobb kiterjedésbené&brduld vegetacidtipus. & alkotéi a Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rogajok, némileg alarendeltebb szerepbewyrus pyraster,
illetve a kozeli erdkbdl ,kiszabadulo” Ligustrum vulgare, Acer campestre, Cornus
sanguinesstb. 2012. évben egy cserjédadtfolton bukkantunk ra véletleniadett
Szent Laszlo-tarnicgsentiana cruciata) néhany toévere! Helyileg értékesebb fajok az
E1 élbhelyhez hasonléanRosa gallicaés aLibanotis pyrenaica.

. L2a — Cseres-kocsanytalan tdlgyesek
Elsdsorban a telept déli iranyban, a Bilicze oldalbaiiriik fel. Ezen az oldalon szinte
egeészen a keritésig lehtzodik, csak egy keskengedripesav €s a nagyobb kdvekkel
Jeleszort” ovarok valasztja el a kerit@st Keleti iranyban aP2b cserjés egyre
kiterjedtebb allomanyokat alkot, egészen a gerifeilgatol, ahol a tdlgyesek valtjak
fel. Elegyszeien — a jellemé& fafajok képében — szinte mindenhol felbukkanhat a
vizsgalt tertlet tagabb kornyezetében, sokszor #bba taglalt RB és S4
vegetaciotipusokkal elegyesen. Jellérfefajok aQuercus cerriggsQuercus petraea
Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinuselsiar, a cserjeszintben a
felsorolt fajok fiatal sarjai mellethcer campestre, Ligustrum vulgare, Cornus mas,
Cratageus monogynatb. jellem#. A gazdagabb cserjeszint mellett aljnévényzete
elég szegényes, lagyszaruak inkabb a felnyil6 készés az efibzéleken jelennek
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meg, amelyek sokszor savanyusagot jelezilplirasia stricta, Genista germanica,
Pteridium aquilinunn.

. P45 — Faslegék, faskaszalok, legéerdsk, gesztenyeligetek
Az elébb emlitett &helynek a hulladékkezelteleptl délre e, a Bilicze oldal
északias kitettsdglejtéjén tenyésé allomanyat korabban allitélag legeltették, ennek
lehetnek tanui az edtben lathatd idsebb, eldsorban tdlgy hagyasfak. Mara ez az
erdsrész — @hely — a fentebbi éhellyé alakult at.

. RB —Oshonos fafaju puhafés jellegtelen vagy pioniSkrd
A hulladékleraké kornyezetében tobb helyen megflggt® a Populus tremula
ritkdbban aBetula pendulajelenléte. Ebbbit egyes helyeken — telep déli hatarol6
keritéese mentén a béleldalon — valdszifleg Ultették is, itt tobbé-kevésbé sorokba
rendeddve, méshol kisebb csoportokban lathato.

. S4 — Ultetett erdei- és feketefenyvesek
A teleptl elsssorban Ny és ENy felé, a |8k magasabban fekvrészein az elmult
évtizedekben Pinus sylvestris telepitéseket végeztek. Nagyobb, 0sszefligg
allomanyokat alkotnak, ahol csak a széleken fedéziedé a mas fafajokkal tortén
elegyedés.

OSSZEGZES:

A hulladékkezels telep orszagos és/vagy helyi jelebgédi természetvédelmi terlleteket
nem érint. A hulladéklerakd kornyezetében az Okoldgiai Hald#adldgiai folyosonak jelolt
terlletei fekszenekamelyek mintegy korbeveszik a telep tertleMatura 2000 tertletek
csak tavolabb, tobb (legkdzelebb 2-3) kilométer talsagra fekszenek.

A hulladékkezdl telep kornyezetében cseres-tolgyesek valtakozméker cserjéséd a
beerdsilés kulonbdz fazisaiban 16§ gyepes részekkel. A cseres-kocsanytalan télgyesek
legnagyobb kiterjedésben a telep déli D-i oldatdajdnem a kil 6varok csaknem a telepet
hatarolo keritésig hGzodnak le. A teldpENy-ra fekww domboldal korabban estoritotta
részein, kordbban szantoként hasznositott, jelesmtiesen cserjésédlegeb hazodik, amely
felnydlik egészen a gerincig, ahol éles hatarratralt veszi at az uralmat. A telépteszakra

a Szuhogyi-patak volgye — forrasterulete — feksaigl bokorflizesek, kisebb részben flizesek
valtakoznak mocsarrétekkel, magassasosokkal. Ahgaikban |api magaskoros fajok is
megjelennek. Ezeknek a nedves8hélyeknek a még kedvézermészeti allapotat az utdbbi
években szarazodéas, a kaszéalas elmaradasa égléljéélve a tlulszaporodott vadallomany
is veszélyezteti. Még felfedezlikt kisebb mezofil rétfoltok, etsorban a hulladéklerakd
szikebb kornyezetében, amelyeknek napjainkban a sgelgs a legnagyobb ellensége, de az
eévenkeénti tavaszi gyujtogatasok sem tesznek jotdszetesebb fajkészletiiknek.

Természetesség tekintetében a telepen beléterr és kdzepesen leromlott allapotu
élohelyekil beszélhetink. Sok a zavarés$t faj, a bolygatottabb felszineken a
gyomnovenyek is elszaporodnak, amelynek visszaagari érdekében eévente legalabb
egyszer kaszaljak az érintett terlleteket. A keeitékivil, elésorban a Szuhogyi-patak

volgye iranyaba még természetkozeli allapottal edrets élohelyek (mocsarrétek,

magaskordsok, cserjésedyepes felszinek) fordulnakéelahol szamos érdekes, nemegyszer
védett noveny taldlja meg életfeltétele terllet — egyben a vizsgalt térség —

legértékesebb részeit ezek a vdlgyalji, valtozé teeszetességi allapotu bokorflzes-

mocsarrét-magaskordos dominanciajaval jellemezhétélohelykomplexek képezik!

MEGBIizO: HUNGAROPECZRT. 113 2017FEBRUAR



SZUHOGY! VESZELYES IPARI HULLADEKLERAKO MUNKASZzAM: 14/2017.

KORNYEZETVEDELMI TELJESITMENYERTEKELES

Az ertékesebb 8helyek utalhatnak a tertllet gazdagabb faungjarenisek kideritése a jév
feladata. A korabbi felmérések (1992, 1999) eredmérszerint a jelenleg valtozatos,
patakvolgyekkel tagolt dombsagi t4 szamos védetinges és gerinctelen fajoééklye.
Ertékes, ritka, indikator fajok — 1999-ben tobbetzdit ebkeriilt értékes faunaelemek:
Maculinea teleius, Lycanea dispar hungaridepkék,Carabus scheidleri pseudopreyssleri,
Carabus violaceubogarak — zommel a patakvolgy vizhezékisttarsuldsaiban fordulhatnak
el6. Az 1999. évi részletes tanulmany értékiédjezete ezt irta:_,Az elvégzett vizsgalatok
alapjan elédleges fontossagu a terileten &tfolyd patakok érak mellett talalhatd ligetes,
bokros erdk védelme, azok természetkdzeli allapotanak fetagat

3.5.2 A tevékenység kovetkeztében ta@rténgénybevétel meértékének

megallapitasa; a biologiailag aktiv fellletek metfivazasa

modjanak,

A hulladékkezdl telep keritéssel védett teriletdivalés aldl kivett, hulladéklerakas céljara
kijelolt térség. A telephely besoroldsa Szuhogy skir telepllésrendezési terve alapjan
»veszeélyeshulladék-lerakdhely — killonleges terglegditavolsagé.

A 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet tartalmazza egyiitet bioldgiai aktivitasértékének
kiszamitasi modjat. A hulladékkedetelep létesiteését (2002) megien a terllet eredeti
mivelési aga rét/legélvolt. A rendelet mellékletét kép&dista alapjan a ,rét, legé&l a
jelenlegi allapotot tekintve a ,Ligetesen fas, bdle, cserjés-bozotos terilet”
feliletminsséget tekinthetjuk a vizsgalt terllet beruhdzassttiel természetes”
feliletminsségének. A bioldgiai aktivitasérték mutaté mindksetben ,6” igy barmelyik
fellletminoség is lehetett jellendza terlilet korabbi allapotara, nem befolyasoljadnstast.

A rendelet szerint a megvaltozott fellletdsag ,Hulladékkezél -lerakd terllete”
besorolassal bir, amely tertlet-felhasznalasi eppsdogiai aktivitdsérték mutatdja ,0,1”".

Ezek alapjan meghataroztuk a telep terileténeks@réd nélkil, a keritéssel lehatarolt rész)
a 2002 ota lezajlott munkalatok hatasara megvéaitobmlogiai aktivitadsertédt, amely
azonban tartalmazza a még mindig jeleélgdldfellleteke{cserjések, gyepek, kis to) is.

47. tablazat
Teruletfelhasznalas A teriilet Ertékmutatd Biologiai aktivitasérték
Valtozas . . . nagysaga| Valtozas| Valtozas| Valtozas | Valtozas| ,,. .
. Valtozas utan N X N X Valtozas
elott (ha) elott utan elott utan
.Rét, ~Hulladékkezeb,
legels” leraké terilete” 16,7486 6 0,1 100,491 1,67486-98,817

Az eredmény kifejezi az elmult 10 évben lezajlodrdhazdsok megvaldsulasa utan a
megvaltozott viszonyok okozta bioldgiailag aktivilifet csokkenést. Meg kell azonban
emlitenink, hogy a ,megtelt” medencéket rekultiofdc soran a megfelél szigetelést
koveten foldréteggel latjak el, majd a létrejott ,talpjaéteget” gyepesitik. Ennek
koszénheten bar nem jelenthetjik ki, hogy az igy létrejditdfelliletek altal a tevékenység
hatdsa semleges, azonbdaszamitott bioldgiai aktivitasérték pozitiv iranyban modosul
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3.5.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebbenalteagdikator szervezetek
megjeldlése

A hulladékkezeb telep tertletén indikator szervezetek — jelenlegi ismereteink szerint —
nem fordulnak elé. Erzékenyebb fajok egyedei é&wrban a telept E-ra elteriib
bokorflizes-mocsarrét-magaskorohélykomplex teriletén élnek. Veédett novények, és
elsssorban ritka lepkék Macrolepidoptery képvisebi tartoznak ide. Az ENy-i iranyban
fekvd, korabbi szantén kialakult természetkdzelibb @tap- jelenleg mar ésen cserjésedett
— legebn szintén szamitani lehet értékesebb novény- agatik egyedeinek megjelenésére.
Az itt jellemzd kdkényen Prunus spinosanagyszamu zuzmotelep fordubeamely a leveg)
jobb éallapotara enged kovetkeztetni.

A kornyék faunajardl elmondhat6 tovabba, hogy dek&sebb fajok egyedeire éwrban a
telephelyen kiviil lehet szamitani. Ertékesebb gtelan fajok a lepkék Lepidopterd,
szitakotk (Odonatg, bogarak Coleoptera csoportjaibdl, gerincesek tekintetében a kiégddt
(Amphibig, hullok (Reptilia), embsok Mammalig és Bleg a madarakAves képvisebi
kozul kertlhetnek ki.Az utdbbi 10 évben a megvaltozott természeti allapaknak
koszonheten értékesebb fajok egyedeire a telepen bel@isak alkalomszetien, atmeneti
jelleggel, z6mmel taplalkozasi célbdl kifolydlag leet szamitani.

3.5.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A hulladékkezel telepen élvilag-védelmi szempontbdél a legjelésebb hatasnak a
terlletfoglalas tekinthét Valamennyi létesitményt irtaserefileta telep létesitésekor mar
erdsen cserjésédlegebn épitettek meg, amelynek természeti értékésetban a névényzet
boritdsaban nyilvanult meg. A vizsgalt terlletedlaszamd medencét (deponiatdl) Ny-i
irAnyban teriilnek el még nagyobb kiterjedésben teiiltbtek, cserjés-fas teriletek. Az
erdteljes cserjésedésdadel és beavatkozas hianyaban a bésites természetes folyamataban
teljesedne ki.

3.5.5 Biomonitoring

A telephely kdrnyezetének allapotat vizsgalo tewgkeéget 2.2.1fejezetben részleteztik.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkivili esemény, illetve zemzavar miatt a kdmyezetbe kerilt vagy kerub
szennye#d anyagok, valamint hulladékok minsségének és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

Az elmult 6t évben a telepen az alabbi, rendkiveKiazamité események fordultak:el

= 2010 szeptemberében a geoelektromos mérés sordh anddencében az egyik
csgallérnal folytonossagi hianyt észleltek. A hibaomanal javitottak, a &éattorés
szakszdl helyrehozatala megtortént. A javitas utan vegeitorzé meérés (2010. nov.
4.) soran a geofizikai monitoring rendszer nemgttlhibara utalé anomaliat.

= 2013. januar 22-én rendkivili hatéséagi eble@s soran a telep teriletén talalhaté S-9
jelzédi kutbol vett talajviz mintaban extrém mériékezetképességet mutattak ki. A
telepen foly6 tevékenységet azonnali hatéllyalifgifesztették.
A Geo-Envitech Kft. 2013 augusztusaban végzettfeftdyasa a megfigyélkat melletti
csurgalékviz akna kozvetlen kdrnyezetében,@argyat kortlved agyazati kavicsban
mutatott ki jelenis szennyezést. A dokumentum kivaltd okként az dkiwsordulasat
hatarozta meg.
A szennyezés horizontdlis kiterjedése 1-2 m volfelzin alatt szivargé viz az S-9-es
kutban a vezéképesség értékét nbvelte meg, az egyéb szetirayemgok kozil door
koncentracidéja haladta meg jelésgn a vonatkozé 6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EUM-FVM
egyuttes rendelet mellékleteiben meghatarozottrgmaettségi értéket.
A tényfeltarasi zarédokumentéaciot a hatéstiggadta.

= A 2013-as év els negyedéveben a telepikddésenek felfliggesztése kdvetkeztében a
csurgalékviz technoldgiai felhasznalasara semlebdtiség. A 1ll. medencében ezaltal a
csurgalékviz szintje meghaladta az északi hatatdli®s magassagat é€s atbukott a
depodnia alatti burkolt arokba.
A telep kezdlje a tovabbi havaria helyzetek elharitasa érdekélggnl000 m térfogatu
flexibilis vésztartalyt helyezet el a deponia déldalan, megakadalyozva ezzel a
csurgalékviz tovabbi kijutaséat a lerakot@drb

= 2012. decembere és 2013. januarja kozottiszdkban a Ill. szami medence
végad kotro. A fel$ HDPE folia kb. 2x2 m-es szakadaséat 2013 szeptedhberallitottak
helyre. Ezt kovéien az elleirz6 geofizikai vizsgalat a szigetelés megfésgigét igazolta
(Fuggeléh.

= Tekintettel a telep Uzemeltetésének felfliggesztéadrsurgalékviz felhasznalasara nincs
lehetiség. Az artalmatlanitd szervezetek korlatozott tétvékapacitasa, ill. a telepen
bellli tarozoterek maximalis toltottsége miatt argslék visszatartasa szikséges. Ezt az
Uzemeltet atszivattylzassal oldja meg a lerakéra. A tevékégynem mibésithed
rendkivili eseménynek, de az Uzemi réhahindenképpen eltér— a karesemények
megebzésére szolgal. Felhagyasara a csurgalék techaolagznositasaval kertlhet sor.

4.2 A megebzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekébeenth intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

4.2.1 Karelhéritasi terv

A szuhogyi ipari hulladékkez&ltelep rendelkezik a varatlanul bekdvetkezlore nem lathato
havarias helyzetek megeksére és elhéritasara szolgald Gzemi karelhatétdsiel, melynek
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legujabb, aktualizalt valtozata 2013. szeptemberdtgsziilt, az EMI-KTVF 13895-9/2013.
szamu hatérozataval hagyta jova.

A Terv a 2012-ben készitett Uzemeltetési utasitasiegfogalmazottak szerintikods telep
tevékenységét szabalyozta. Az aktualizlt valto28t13.10.4-én Kkerilt tajékoztatasul
benyujtasra a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A jelenleg felfiiggesztett tikddés idejében rendelkezésre allo személyi allonstgiepen
képado csapadék és csurgalékvidzekrmanyzasavegzi.

A rendszeres monitoring, valamint a 2013-ban elgégi@nyfeltaras alapjan kijelentbet
hogy a telep riikodéséBl nem szarmazik a kérnyezeti elemek kimutathatés@dasa.

4.2.2 A medencék szivargo rétegeiben talalhato viz kezelé

|. szdmu medence

A medenceaktiv aknaiban 6sszegyilekexiz mennyisége 0-70 I/honap kozott ingadozik,
kezelése megoldott — a ll-es parologtatdé medeneébetik, az aknakba telepitett szivattyuk
segitségével nyomovezetéken keresztil.

A 2016. december 13-i mintavételezéseink sordn/hzaktiv aknaban nem tapasztaltunk
csurgalékviz-befolyast, mig az 1/2, 1/3 I/4{ektiv akndkban minimalis csepegést észleltiink
(~0,02 — 0,04 I/min.).

A medencerasszivaknai kozil az I/1-es szamuban napi 15-20 | sgivaiz jelenik meg, a
ll-as és IV-es jdleksl — az Uzemeltét tajékoztatdsa szerint — mar atadast kit
jelentbsebb mennyiségviz emelésére volt sziikség. 2016. december 13vianételezésiink
soran ebben az aknaban ~4 i/min. hozamot észlelAmnl/2 jeli passziv aknaban a drénen
keresztll ~2 I/min. hozamu a hozzéafolyas, mig DNianybol, a folia szakadasan keresztul
1-2 I/min. hozamu( hozzafolyast tapasztaltunk. Azjétii passziv aknaban ~14 I/min. hozamu
befolyast tapasztaltunk, mig az l/4ijglassziv aknaban ~2 I/min-es hozamot.

A passziv aknakbdl vett vizmintak elemzése alapjamedence lezarasa 6ta a 2500 yuS/cm-es
szint ala csokkent az I/1 és I/2{jelknakban, mig a 2016. december 13-i mintavéteierexz
I/3 és 1/4 jeli akndkban 3490, ill. 5130 uS/cm-es értékeket éanlel

A mar hivatkozott hatésagi végzésdiela, hogy:,1. Ismertesse az |. és Il. szdmu deponidk
szivargo rétegeiben jelentkexizek, koztilk a szennyezett vizek eredetét-farrés&észitsen
intézkedési tervet a szikségesismaki intézkedéseRr a feltart rendellenességek
megs#ntetése érdekében.itt értelemszdien csak az I. jélmedencét targyaljuk.

A fajlagos vezediképesség értékei a terlleten a hattérkutakban &43, jellemsden 2500
uS/cm koriliek, ahhoz kdzeliek. Az 1/3 és l/dijgdassziv akndkban tapasztalt magasabb
vezebkeépesseg-ertékek arra utalnak, hogy az alsé HDRjeteblemez ezeken a teriileteken
megsérulhetett és kapcsolatba kerult a felszinti alégekkel. A geofizikai monitoring
rendszer vizsgalatanak eredménye szerint az ajgatslés fel8 HDPE szigetdéllemeze
sértetlen, igy ezek a szenn§dések nem juthattak ki a kérnyezetbe, a szigetrtszer jol
latja el feladatat.

Tobbi paraméter (jellenéen fémek) esetében azt tapasztaltuk, hogy a celrgalaknakbol
vett mintakban kisebb koncentraciéban vannak jet@nt a passziv aknakbal vett mintakban.
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Ezek az eredmények arra utalnak, hogy ezek a latgz® szennyézlések nem a lerako
medencédl szarmaznak, hanem a foldtani kdrnyezet kovetkezmi¢ amint azt a korabban
mar tobbszo6r hivatkozott tényfeltaras is részleteBemutatta. Minden bizonnyal az also
HDPE szigetdllemez sériilésének a kdvetkezménye, hogy ide béjakha felszin alatti
(természetes eredgtvizek, nem pedig a lerakd medence szigeteldszere (fots HDPE
szigeteblemez) hibasodott meg.

ll. szdmu medence

A medenceaktiv aknainak vizzarésagat a 2013-as tényfeltaras sar@eo-Envitech Kft.
vizsgélta, a ritargyak megfeléinek bizonyultak. A 2016. decemberi mintavételezaars a
[I/1 és II/2 jeli aktiv aknakban ~0,01 I/min., mig a II/3 és ll/4ij@knakban ~0,04 |/min
hozamlU beszivargast tapasztaltunk. A medenaktiv akndiban 6sszegyllekez
vizmennyiséget a ll-es parologtatd medencébe \eza# aknakba telepitett szivattyuk
segitségével nyomovezetéken keresztil.

A mar hivatkozott hatésagi végzésieia, hogy:,1. Ismertesse az I. és Il. szamu depodniak
szivargo rétegeiben jelentkexizek, koztik a szennyezett vizek eredetét-farrds&észitsen
intézkedési tervet a szukségesismaki intézkedéseRr a feltart rendellenességek
megsintetése érdekében.ltt értelemszdien csak a Il. jél medencét targyaljuk.

A medence 11/2, 11/3, 11/4 jél passzivaknéiban gyakorlatilag nincs kimutathat6 mennyiség
viz. Az l-es passziv aknabdl emelt viz mennyisé@e3a I/hét kdzott ingadozik (2016.
december 13-i mintavételezésink idején ~0,1 I/mivgzebképessége 2015. januéarjdban
elérte a 105 mS/ cm (), 2016 decemberében 65,2cm3/) értéket. Mindezek azt mutatjak,
hogy a lerak6 medence szigéteendszerének (csak a) #@lIBIDPE foliaja sérilt, hiszen a
geofizikai monitoring rendszer ellérzésének eredménye szerint az aljzatszigetelés alsé
HDPE szigetél lemeze sértetlen. Az aljzatszigetelés esetlegagésének lokalizdlasahoz
mindenképpen szikséges lenne a lerakd medence teljeitése, ekkor lehetne ugyanis
megallapitani, hogy e szennyezettn@btvizek valoban magébdl a lerakobol érkeznek-e.

Az aknabdl a vizet, amint szivattylzasra alkalmasnmyiség 6sszegik, a Il. szamu
parologtatoba vezetik.

[ll. szamu medence

A medence sziget&lrendszere az &d6eken tul kiegészilt egiercier szivargoval, valamint
egy alsé geo-elektromos jélendszerrel. Ez utobbi az also folia épségét étlen a
vizsgalatok nem jeleznek sériilést (2016. decengeafizikai monitoring eredménye).

A kordbban mér targyalt problémak miatt elvégeztak aljzatszigetelés folidinak
0sszehegesztését a lerakO medence D-i széle mdateel meg is smt a szekunder
szivargoréteg vizutanpotiédésa a felszin alatekitell, valamint a fol§ foliasérilés mar
szintén bemutatott kijavitasaval a csurgalékvizekk#® kapcsolata is megsat.

Az esetlegesen felszin alatt hozzafolyo vizek t@avtdsat a megépllt meélyszivargo biztositja.

A mar hivatkozott hatosagi végzesieia, hogy:,2. Vizsgalja a lll. szamu medence esetében
a szivargd rétegekben jelentkexizek, koztik szennyezett vizek eredetét-forrégdek
keretében vizsgalja a szigetetendszer feltart sérilésének kijavitasat kéeet nyert, a
szivargo vizek vizsgalati eredményeire vonatkozatokd birtokdban, hogy a korabban a
szivargo rendszerekben észlelt szennyezés utati@sdldnegsint-e.”
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2016 decemberi mintavételezésink soran mindhardii, (111/2, 111/3 jeld) aktiv akna
esetében az tapasztaltuk, hogy a dréneken keregakibrlatilag teljes szelvényben aramlik
ki a csurgalékviz, amennyiben megnyitjak a tolékaraMindez azt jelenti, hogy a lerakdban
jelenleg is igen nagy mennyidégsurgalékviz van betarozva. Ennek mennyiségén jele
helyzetben csak igen durva szamitassal lehet becEi$zerint a gatkoronat nem haladja meg
a lerakoban tarozott csurgalékviz, hiszen egyéebkéish folia lehegesztését nem lehetett
volna végrehajtani, valamint azt is figyelembe kelhni, hogy a hulladék hézagtérfogata ~0,3
értékke:avehéi figyelembe. A betarozott csurgalékviz igy adodazévetleges térfogata
~5000 m.

A szekunder szivargorétegl(az aljzatszigetelés HDPE foliai kozotti réteglenleg a 111/1 és
a /2 jeliek esetében nem tapasztaltunk még csopogést S8, jali drén esetében ~0,5
I/min. hozamot tapasztaltunk.

Az aljzatszigeteles fels és alsé foligja kozottiszekunder szivargbban tapasztalhato
vezebtképességi értékek rendre 2500 uS/cm alatti, 20déerdberében 673 uS/cm volt. Az
egyeb paraméterek (jelleden a fém komponensek) hasonldéan alakultak a tercier
szivargbéhoz, bizonyos paraméterek tekintetéberzonts a csurgalékvizben tapasztalt
ertékeket is meghaladta (Al, Cr, Zn), ami arra,uta@lgy a mar tdbbszor is targyalt foldtani
korilmények alakitottak ezek ndiségét. A szekunder réteg végleges lelrtlésével (ami
varhatéban hamarosan bekovetkezik) ackbgkben mar csak a ténylegesen bekovétkez
esetleges karosodasokat fogja jelezni a rétegbejetas viz.

A tercier rétegben (a legalsé HDPE félia alattivargoréteg) Ill/1 esetében ~0,15 I/min.
hozamot tapasztaltunk, mig a Ill/2 és lll/3Galrének esetében nem tapasztaltunk, még
csOpogést sem. Itt a szekunder réteghez hasonldinltak a vizsgalt paraméterek. A
vezebkeépesseg esetében 3170 uS/cm értéket tapasztaimnkpagasabb, mint a szekunder
rétegben, egyérteliien a foldtani kdrnyezetben talalhatok meg az okai.

A fentiek jol megmutatjak, hogy a szigéteindszer feltart sérilését szakséieer kijavitottak,
helyreallitottak, az a tovabbiakban nenikddik szennyedforrasként. Ugyanigy a részben
ennek kiegészitéseként megépiilt mélyszivargo idetedgen ellatja feladatat. Osszefoglalva
tehat a korabbi szennyezés utanpdétlodasa mefysz

A hatésag kordbban mar idézett végzésében tovalithiasokat is tett, melyeket a
kovetkedkben sorra veszink.

3. Végezze el mindharom depoOnia esetében a szivatggeketervszdr viztelenitéseét,
melynek soran dokumentalja folyamatosan a kiem#&t mennyiségét, fajlagos
vezefkéepessegeét, pH-jat. A vizsgalatnak a viztelenédedeki és befejészakaszaban
a monitoring vizsgalatok soran vizsgalt komponéirsekis ki kell terjednie.

A depdniak szivargod rétegeinek viztelenitését eddlan az esetben lehetséges elvégezni, ha
maga a telep is Gzemel, igy a szivargo rétegjesdarmazoé vizeket a csurgalékvizekkel egyitt
fel lehet hasznalni a telep Uzemeltetése sorardgylbeasos technolégiaban. Ennek, tehat az
Uzemeltetés szikségességét az 5. pontban résaldiesmutatjuk, itt csak jelezzik, hogy
ezeket a vizeket vagy elszallitjdk ipari szennysiitéba, vagy égéiibe, ami egyrészt az
ilyen kapacitas d$kossége miatt nem lehetséges, masrészt maga aitaszalk
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kornyezetterheléssel (havaria esetén —szennyeyéégehat), vagy helyben tisztitjak meg,
mely nem realis alternativa. A telepen tovabbi galék- és egyéb vizek betarolasa nem
lehetséges, az 6sszes medence teliesen megtkliggsanint az 1.000 fres vésztarozo is, a
tervezett 2. 1.000 fres vésztarozd kialakitasat pedig a hatésag eoitizsi

4. Vizsgélja meg az aktiv és a passziv aknak vizzg@atsannek eredményeként pedig
azt, hogy a felszin alatti vizre, ill. a foldtandbZegre mekkora veszélyt jelent az
aknakban megjelénszennyezett (csurgalékviz karakjeriz.

Az aknak vizzarésédgara vonatkozoan a 2013. évir-t@baszor hivatkozott — tényfeltarasban
is megallapitasra kerilt, hogy azok nem sériltekpkldl nem juthatnak ki sem a
csurgalékvizek, sem az egyéb (szekunder és tesziwargok) vizek. A csurgalékvizek
egyszeri kijutasat a Il. lerakd6 medence 2. aktivagdbol (az S-9 kut kozelében) a tényfeltaras
megallapitasa szerint talcsordulas okozta.

Mivel jelenleg a lerak6 depodniakban jelént mennyisé csurgalékvizek tarozédnak
(melynek a mennyiségét a korabbiak szerint nemt lpbetosan meghatérozni, csupan durva
becslést lehet alkalmazni), az egyes aknak vizagémmk ellebrzésére csak abban az
esetben lesz lehiég, amennyiben e vizeket teljesen le lehet Uriterajd az aknakban
viztartasi probat végeznek. E vizek lecsapolasaowis csupan a telep titkbdése soran

lehetséges, amint azt a kovetkgmontban bemutatjuk.

5. Dolgozzon ki a jelenleg telepen déwcsurgalék biztonsdgos — a beagyazésos
technoldgi alkalmazasan tulmésn — mas modon tortérkezelésre és artalommentes
modon tortéd elhelyezésére intézkedési tervet.

A jelenleg a telepen Iévcsurgalékvizek kezelésének haradmiodja lehetséges: vagy a)(
helyben tarozad(), vagy a helyben kezelés, felhasznalas, vagg.aelézallitas.

a. Mivel a telepen mind a kettcsurgalékviz tdrozdsara alkalmas parologtatdé nuedés
az 1.000 ntes flexibilis vésztaroz6 is telijesen betelt, valktma hatdsag nem
engedélyezte a masodik 1.006-es flexibilis vésztaroz6 megépitését, jelenleg nem
all rendelkezésre szabad kapacitas e vizek/ben tortéd tarozaséara igy ez az
alternativa nem lehetséges.

b. Ebben esetben tovabbi lebseg acsurgalékvizek helybe tort@megtisztitasaagy a
mar tobbszor ismertetett, jol bevalbeadgyazasos technolégiaban todén
felhasznaldsa

Lathatd, hogy acsurgalékvizek helyben tor&nmegtisztithsanem valdésagos
alternativa, ahhoz igen koltséges U] létesitmértydkane szukséges kiépiteni
(megtervezni, engedélyeztetni, mely 6nmagaban gyorahosszadalmas eljaras), és
szintén jeleriis koltségekkel Uzemeltetni egy — varhatéan — rdbdestartamig.
Mindezekkel a fentieken tul létrejonne a telepey eddig nem létgz potencialis
szennyedforras is, ami semmiképpen nem kivanatos.

A jelenleg a telepen |év csurgalékvizek beagyazasos technolégiaban t®rtén
felhasznaldsa, amint azt korabban mér tobbszoretésen bemutattuk, nagyon
hatékony, gyakorlatilag a teljes csurgalékviz-mesgnet képes ,felvenni”, igy nincs
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szikség ujabb létesitmények kialakitasara, csakam meglévk (velik egyltt a
lerakd) mikdodésére. E megoldds sordn nem Kkeletkeznek Gjabiengaélis
szennyeéforrasok sem.

c. A jelenleg a telepen Iévcsurgalékvizek elszéllitAsaval a kovetkdehetségek
adodnakbefogadoba szallitasagyégetbe szallitas.

Mind a befogaddba (ipari szennyviztisztitdé teleptéitérds beszallitas, mind az
egetbe torté szallitaspotencialis ,szennyétorras”, hiszen egy baleset, stb. esetén
szennye&dhet a kdrnyezet, valamint maga a szallitas ikganyezetterheléssel.

Az ipari szennyviztisztitéra tortérbeszallitdsmint elméletileg lehetséges alternativa
fenndll, azonban e csurgalékvizeket csak ipari rpartisztitok fogadhatjak be,
melyek szama igen korlatozott a térségben, de mégebesebb, hogy kapacitasuk
nem teszi lehéwé e csurgalékvizek fogadasat.

Az égetben tortéd artalmatlanitas énmagaban is felvet kornyezetvédelmi,
hatékonysagi kérdéseket (alapert egy kdzel 100 %-ban vidkallé anyagot kellene
elégetni!), de ezeken tulmé&mn az orszagban jelenleg nem all rendelkezésre
megfeleb kapacitas erre.

Osszefoglalva az &odkben targyaltakat megallapithatjuk, hogy az eddjgakorlatnak
megfeleben végzettbeagyazasos technolégiaban torteéncsurgalékviz-felhasznalasnak
nincs valddi alternativja.
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5 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK
5.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva kdrnyezeti kockazatot is

A kornyezeti felllvizsgalat soran megallapitottiiqgy a HUNGAROPEC Zrt. szuhogyi
telephelyén a hulladékkezelésitiveletek a vonatkozé jogszabalyokban, illetve haibsa
engedélyekben foglalt kbvetelményekrimszességebanegfeleben zajlanak.

A ll. lerak6 medence esetében tapasztaltak alaygdiszinisithet aljzatszigetelés-sérilés

jelenleg bizonyitottan nem jar kdrnyezetszennyedéss geofizikai monitoring az alsé folia

épségét jelzi. A hulladéktestben tarolt csurgalZkiéljes lelritésével allapithatd meg
utanpétlodasa-, ill. annak elharitasahoz szikségéskedések kore. Am amint azt korabban
részletesen bemutattuk, ehhez szilkséges a beagyaeaskenység Ujrainditasa.

A tevekenység felfliggesztésének alapjaul szolgabbnyezetszennyezés kis terlletre
korlatozodott (S-9 jél kut és a mellette Iévaktiv akna), a tényfeltarast kdgehatosagi
eljaras lezarult (BO/16/1155-6/2016).

A tevékenység felfliggesztésebelsssorban a csurgalékviz kezeléssel kapcsolatosan
szarmaztak és szarmaznak tényleges és potendiatigdzeti karok.

A miszaki létesitmények allapota megféleh Ill. medence szigetelésének meghibasodasa
kijavitasra ker(lt. A felszini vizek szigetelendszerbe jutdsanak megakadalyozasa érdekében
a drénréteget magaba zaro foliak 6sszehegesztédikiek. A mélyszivargo kiépulésével a
terlleten eiforduld, lencseszéen elhelyezkedl felszin alatti vizeket tavol lehet tartani a
medencéil, igy azok karos (jellenten geotechnikai jelldg hatasai megsintethebk,
csokkentheik, valamint a felszin alatti vizek esetleges szemfyeseinek esélye is.

A telephely hataran kivili kornyezetszennyezésegyes kornyezeti elemekre gyakorolt —
hatarértéket meghalado — karos hatas, a rendetieeads vizsgalati eredmények ismeretében
nem mutathato ki.

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatas dzbéé szerint foglalhato dssze:

GEOKORNYEZET

Osszefoglalva megéallapithatd, hogy a telepkiése soran a talaj és a foldtani kozeg
(foldtani képsdmények) szennyédése csak havaria jeliégsemények soran kbvetkezhet
be igen kicsiny mértékben, igy a tevékenység hatmek tekintetében normal Uzemi
korilmények kozott semleges, havaria soran essgeg&ismeértekben terléel azonban a
bekdvetke# valtozasok mindenképpen elviselbiet

A telepen folytatott tevékenység felszin alattiekizekintetében normal tzemi kérilmények
kozott semleges hatasu, havaria esemeény soraregessth kismértékben terbelde a
bekdvetke# valtozasok mindenképpen elviselbraek mirtsithebk.

A tevékenység a felszini vizekre nézve semlegeéshatigy a bekovetkézvaltozasok is
semlegesnek mésithebtk.
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LEVEGO

A hulladékkezdl telepen folytatott tevékenység hatasa gyakortatiteem terjed tal a
letesitmények altal elfoglalt tertleten. Ennek dsittka a technoldgiai fegyelem
maradéktalan betartasa.

A befoglalasos technolégia alkalmazasa — a hulliedEdkin stabilizalasaval — tovabb
csokkenti a kdrnyezeti kockazatot.

A tervezett tovabbi medencék Uzemelése nem eredméngchnologiavaltast, igy a
légszennyezés valdsisegét sem noveli.

A hulladékok széllitasdnak hatasa gyakorlatilag reemékelhet a megkozelé utvonalak
menteén.

ZA)

A hulladékkezdl telep tertiletén végzett tevékenység, valamintzddapcsolodo szallitasi
atvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellégmjszintek sehol nem érik el a vonatkozo
zajterhelési hatarértékeket.

A tevékenységgel kapcsolatos hatasokat es kovetkhegit egyarantemlegesek itéljuk.

ELOVILAG
A telephelyen belll kialakitasra kedtBtesitmények megsziintetik a természetes allgpidot

ez a hatas nem terjed tul a telep hataran. A tede@rain kivil kozepesen leromlott és/vagy
természetkdzeli allapotudielyek talalhatdak (cseres-tblgyes, cserjgédedeb, mocsarret).

HULLADEK

A telepen képids szilard és folyékony hulladékok kezelése -jgse, artalmatlanitasa —
megoldott: a veszélyes hulladékokat helyben artddmigjak, a kommunalis hulladékokat
kozszolgaltatas keretében szdllittatjak el, iggtaditmény kibocsatasa gyakorlatilag csak a
kommunadlis jelled hulladékokra korlatozédik.

A telep mikodésével kapcsolatos hulladékkéges hatasat €s kovetkezmeényeit egyarant
semlegesnek itéljuk.

5.2 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez  tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hataséetjelzéseinek Osszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

Nem relevans.

5.3 A felllvizsgéalat és a korabbi vizsgalatok eredménygilletve hatarozatok alapjan
azon lehetséges intézkedések meghatarozasa, amekgdk az érdekelt a
veszélyeztetés mertékét csokkentheti, illetve a kiyezetszennyezés megszintetése
érdekében vagy a kornyezet terhelhéségének figyelembevételével annak
elfogadhat6 mértékire valé csdkkentéseét érheti el

Az intézkedések korétdl és 4.2 fejezetetirtalmazzak.
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5.4 Javaslat a szilkséges beavatkozasokra, atalakitasekrezek sur@ssegére, idbel
Utemezeéseére

A valés és potencialis kornyezeti karok mégéke érdekében a telep tGzemi rendjének
mielébbi helyreéllitasa kivanatos.

5.5 A kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaldejeségek és szikség esetén
javaslat az érintett tertlet feltarasara, az észlél, megfigyeb rendszer kialakitasara

A feltart kdrnyezetszennyezés elharitasara vonatladjaras (tényfeltar6 zar6dokumentacio
elfogadasa) elfogadasra kerult.

A monitoring rendszer dvitésére vonatkozo tervet a hatésag elfogadta,kekeetén belll
megvalosul egy tovabbi monitoring kut (S-10) jeléslllvizsgalat idejében hatdsagi
véleményezés alatt all.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FUGGELEK
TERKEPEK
= ATTEKINTO TERKEP M =1:4000
=  SZUHOGY KOZSEG KULTERULETI ATNEZETI TERKEPE M =MN
= (OSSZEGZETT HATASTERULET TERKEP M =1:20000
13895-9/2013EMI-KTVF — UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA
HULLADEKFOGADAS, -LERAKAS FOLYAMATABRAJA
A HUNGAROPECZRT. ALTAL 2011-2013VEKBEN KEZELT HULLADEKOK MENNYISEGE
A HIDMERLEG HITELESITESI BIZONYITVANYA —2012
UZEMANYAGTARTALY TISZTITASI ES ELLENORZESI JEGYZDKONYV —2012

FOLDTANI, TALAJMECHANIKAI KUTATASOK

=  MERNOKGEOLOGIAI SZAKVELEMENY, SZUHOGY — VESZELYES HULLADEKLERAKO (GEO
STAT KFT., 2006.MAJUS, PECY

=  TALAIJMECHANIKAI VIZSGALAT A SZUHOGY, HUNGAROPECRT. IPARIHULLADEK LERAKO
TELEP GEOTECHNIKAI FELMERESEHEZAGEO-.LINEA MERNOKI IRODA KFT., 2008. MARCIUS,
PECY

= SZUHOGY, HULLADEKLERAKO HELYEN LETESITETT FURAS RETEGLEIRASA ES
TALAJMECHANIKAI VIZSGALATI EREDMENYElI (GEOKOMPLEX KFT., 2011. JULIUS,
MISKOLC)

=  SZUHOGY, VESZELYES HULLADEKLERAKO FEJLESZTESEVEL KAPCSOLATOSGEOFIZIKAI
VIZSGALATOK, JELENTES(HAROMKO BT., 2011.JULIUS, MISKOLC)

A IV. MEDENCE TAMASZTO ES ELVALASZTO TOLTESEINEK RETEGRENIE

ViZGAZDALKODASI HELYSZINRAJZ (GEO-ENVITECH KFT. 2013)

VizGYUJTO TERULETEK (GEO-ENVITECH KFT. 2013)

CSAPADEKVIZ-ELVEZETO HALOZAT ATTEKINT & HELYSZINRAJZA (GEO-ENVITECH KFT. 2013)
CSAPADEKVIZ ARKOK ES CSATORNAK HOSSZSZELVENYE! I-1l. (GEO-ENVITECH KFT. 2013)
KORNYEZETI LEVEQ) VIZSGALATI JEGYZOKONYV —2012

A GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZER ES A SZIGETEDL FOLIA ELLENORZO VIZSGALATAROL
SZOLO JELENTESEK-2013.JANUAR, OKTOBER, 2015.DECEMBER, 2016.DECEMBER

MINTAVETELI JEGYZOKONYVEK (HAROM KORDELTA KFT. 2016.)
LABORVIZSGALATI JEGYZOKONYV (BALINT ANALITIKA KFT. 16-100/450-461.)

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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