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KORNYEZETI LEVEGO MINTAVETEL
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

HUNGAROPEC ZRT.

Szuhogy
Hrsz.: 06/13

3734
Vizsgalat idépontja: 2012.08.01.-2012.08.28.

Jegwokony» et jovahagyta:

KorlatH‘ZﬁrSlb 9y A
miszaki lgazg’a’be 05

A jegyzokonyv 9 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz.
A vizsgalati jegyzokonyv 4 példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintékra vonatkoznak, a jegyzokonyv
tartalmanak barmilyen adaptacidja tilos!
Az Akusztika Mémoki Iroda Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a jegyzokdnyv csak teljes
terjedelmében masolhatd!

A NAT dltal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditdlt vizsgalélaboratorium
EMI-TUYV dltal MS 0924 -012 szdamon ISO 9001 szerint tamisitott szervezel
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K- 090 jelentésszamon bevezetve
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Vizsgalat helyszine: HUNGAROPEC Zrt., 3734 Szuhogy, Hrsz.: 06/13 alatti hulladéklerako
telephely

1. Vizsgalat célja

A vizsgalat célja: a hulladéklerako meérési adatokat szolgaltatnia az expozicio
becslés¢hez a kockazat értékeléséhez, illetve javaslatokkal szolgalni a kockazat-
kezeléshez a munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. torvény eldirasai alapjan.

2. Avizsgalat idopontja
2012. augusztus 1.-28.
3. Vizsgalatot végezte

AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft., Baja Szent Laszl6 utca 105.

Kandsz Szabo Ervin biomérnok

Szakvéleményt készitette: Jerszi Laszlo levegotisztasag-védelmi szakértd SZKV-
1.2. - 10-0336/2012. M.K.

4. Vizsgalat helyszine

HUNGAROPEC Zrt., 3734 Szuhogy, Hrsz.: 06/13 alatti hulladékleraké telephely
¢s kornyezete.

5. A mintavételnél alkalmazott szabvanvok

a maa LV S R -_v--. A | L --

MSZ I1SO 4226:1994 Levegdmindség. Altalanos szempontok. Mértékegységek
MSZ ISO 8756:1995 Levegdmindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légned-
vességi adatok figyelembevétele

MSZ EN 12341:2000 Levegémindség. A szallo por PM10 frakcidjanak meghata-
rozasa. Referenciamodszer €s helyszini vizsgalat a mérési modszerek és a refe-
rencia mérési modszer egyenértékiiségének megallapitdasahoz

6. Hivatkozott jogszabalyok

Az alabbi, tobbszor modositott jogszabalyokat vettiik figyelembe:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegd védelmérol

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1ég-szennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1ég-
szennyezO forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditilt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 szerint tanisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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7. Meéréshez hasznalt muszerek és eszkozok

KS-306 mikroprocesszor vezérlésii, folyamatos {izemdi, kis- térfogataramt aero-
szol, szilard részecske mintavevo PM10 el6 levalasztoval.

8. Technoldgia, és a vizsgalati helyszin bemutatasa

A hulladéklerako Rudabanyatdl DK-re Szuhogytél DNy-ra helyezkedik el, erdo-
vel boritott zart volgyben. A bekotduton csak a lerako forgalma bonyolddik. A
telephelyen kiilonbz6 tipusu ipari veszélyes hulladék lerakésa torténik.
Legkdzelebbi lakoéhazak: Szuhogy DNy-i széle, kb. 1500 méter.

A mérési tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi es
Viziigyi Felligyeloség jovahagyta, mely szerint:

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium
EMI-TUY dltal MS 0924 -012 szamon 1SO 9001 szerint taniisitoti szervezel
MSZ EN IS0 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdamon bevezetve
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- két kijelolt mérési ponton a szallo por PM10 frakciojanak mérése 4 héten (28
napon) keresztiil 24 6ras mintavétellel.

- a két mérési pont dsszegylijtott egylittes mintabol a Hg, Pb, Cd, Zn, As fémek
koncentraciojanak meghatarozasa

9. Mérési/mintavételi koriilmények

A mérési pontokat a Megbizo jelolte ki. A mintavételi helyek zart védett teriileten
voltak, egyéb jellegii szennyez6 forras a mérési eredményeket nem befolyasolta.
Meérési pontok:

M1 mérési pont: Hulladéklerako telephely, Laboratorium melletti zold teriilet. A
pont magassaga 190 m, EOV koordinatak: 769282 336999

M2 mérési pont: Szuhogy, Jozsef Attila utca 164, csaladi haz kertje. A pont ma-
gassaga 162 m, EOV koordinatak: 769811 338595

L]
i

A NAT dltal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV éltal MS 0924 -012 szdamon ISO 9001 szerint tamisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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M1 mérési pont: lerako telephely

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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10. Kiilso beszallito

A mintak fém-analizisét a WESSLING Kft. NAT altal NAT-1-1398/2012 szamon
akkreditalt vizsgalolaboratoriuma végezte. A jegyzokonyv szama: 152659/1.

11. Meérési eredmények

A mintavételeket a két mérési ponton 2012. augusztus 1. és 28. kdzott végeztiik,
24 6rés folyamatos mintavétellel.

11.1 PM10 mérési eredmények
M1 mérési pont

Iktato- . Nettd Brutto Por Térfogat | koncentracid 24 oras
, Datum 3 3 _
szam g g ug m ug/m hatarérték
548 12012.08.01| 0,26363 0,26447 840 43,2 19,4 50
549 12012.08.02] 0,27515 0,27665 1500 55,2 27.2 50
550 |2012.08.03| 0,26303 0,26391 880 54,7 16,1 50
551 |2012.08.04| 0,27369 0,27534 1650 57,5 28,7 50
552 |2012.08.05| 0,26548 0,26661 1130 56,9 19,9 50
553 [2012.08.06| 0,27420 0.27550 1300 46,8 27,8 50
554 12012.08.07| 0,26220 0.26412 1920 53,8 35,7 50
555 |2012.08.08| 0,27624 0.27709 850 52,8 16.1 50
556 |2012.08.09] 0.26448 0.26514 660 52.2 12.6 50
557 12012.08.10| 0,27643 0,27732 890 494 18,0 50
558 |2012.08.11] 0,25986 0,26072 860 60,1 14,3 50
559 2012.08.12] 0,27518 0,27627 1090 51,7 21,1 50
560 |2012.08.13| 0,27622 0,27687 650 46,5 14,0 50
561 |2012.08.14| 0,26235 0,26286 510 46.8 10,9 50
597 |2012.08.15| 0,27327 0,27397 700 45,1 15,5 50
598 |2012.08.16| 0,27700 0,27763 630 48.5 13,0 50
599 |2012.08.17| 0,26214 0,26297 830 52,8 15,7 50
600 |2012.08.18| 0,27238 0,27297 590 52,7 11,2 50
601 |2012.08.19| 0,26840 0.26937 970 52,6 18,4 50
602 |2012.08.20| 0,26136 0,26195 590 54,1 10,9 50
603 |2012.08.21| 0,26534 0.26588 540 47.9 11,3 50
604 12012.08.22| 0,27503 0.27626 1230 54,1 22,7 50
605 12012.08.23| 0,26434 0,26603 1690 50,5 33.5 50
606 |2012.08.24| 027710 0,27768 580 53.5 10,8 50
607 12012.08.25| 0,26348 0,26484 1360 49,9 27.3 50
608 12012.08.26| 027315 0,27481 1660 61,7 26,9 50
609 2012.08.27| 0,27225 0,27286 610 42.5 14.4 50
610 12012.08.28| 0.26198 0,26280 820 474 17,3 50

Atlag 19,0 e
Maximum 35,7 L

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szdmon akkreditdlt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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M2 mérési pont

Iktato- X Nettd Bruttd Por Terfogat | koncentracio 24 oras
, Datum 3 3 G F
szam g g ug m ug/m hatarérték
562  (2012.08.01| 0.27190 0,27297 1070 45,5 23,5 50
563 [2012.08.02] 0.27410 0,27537 1270 50,9 25,0 50
564  [2012.08.03] 0.26282 0,26409 1270 56,3 22,6 50
565 |2012.08.04| 0,27313 0,27445 1320 56.3 23.4 50
566 [2012.08.05| 0.27393 0,27555 1620 56,9 28,5 50
567 [2012.08.06] 0.26415 0,26536 1210 47.8 25,3 50
568 [2012.08.07] 0,27071 0,27156 850 26,7 31.8 50
569 |2012.08.08] 0.26122 0.26283 1610 51,3 31.4 50
570 [2012.08.09] 0.26876 0,26998 1220 496 24.6 50
571 2012.08.10] 0,26471 0,26559 880 46,9 18.8 50
572 (2012.08.11] 0,27564 0,27651 870 58.5 14,9 50
573  (2012.08.12| 0,26363 0,26430 670 559 12,0 50
574  (2012.08.13| 0.27325 0,27379 540 492 11,0 50
575 (2012.08.14| 0,26392 0,26443 510 49.6 10,3 50
611 2012.08.15| 0,26009 0,26135 1260 53,8 23,4 50
612 [2012.08.16| 0,27446 0,27598 1520 54,4 27,9 50
613 |2012.08.17| 0.,26462 0,26546 840 58,7 14,3 50
614 |2012.08.18| 0,26889 0,27015 1260 51,3 24,6 50
615 (2012.08.19| 0,25897 0,26000 1030 52,7 19,5 50
616 [2012.08.20] 0.27007 0.27094 870 53.4 16,3 50
617 [2012.08.21] 0.26375 0.26434 590 55.9 10.6 50
618 |2012.08.22| 0,27198 0,27335 1370 51.3 26,7 50
619 12012.08.23| 0,27202 0,27332 1300 54,1 24,0 50
620 2012.08.24] 0,26000 0,26128 1280 53,7 23,8 50
621 2012.08.25] 0,26044 0,26241 1970 53,2 37,0 50
622 [2012.08.26] 0,27183 0,27229 460 54,6 8.4 50
623 [2012.08.27| 0,25943 0,25994 510 50,3 10,1 50
624 [2012.08.28| 0,27193 0.27268 750 51,2 14.6 50

Atlag 20,9 .
Maximum 37,0

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szamon ISO 9001 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kérnyezetirdnyitdsi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszamon bevezetve
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11.2 Fémtartalom mérési eredmények
M1 és M2 mérési pont

M1 M2 koncentra- | koncentra- fves
Db L ug/minta+| ug/minta+ u;;:;:’ u;}glg hatarérték
Arzén 0.8 0,8 5,5%107" | 5,5%107 0,006
Kadmium | 0,07 0,08 4.8*10° | 5.5%10° 0,005
2012'2%8'01" Higany | <kh. | 0095 | <kh. | 6.6%10-5 1
Olom 2,8 23 1,9%10° | 1,9%107 0.3
Cink 1630 2300 1.1 1.6 10

+ vakkal korrigalt
12. Mérési eredmények osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit tar-
talmazo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet mellékletét vettiik figyelembe.

Légszennyezd anyag Hatarértékek [ug/m’
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 24 éris Fves
Szallé por PM10 50 40
Arzén - 0,006
Kadmium - 0,005
Higany - ]
Olom - 0.3
Cink 10 -

PM10 mérési eredmények

Mirési pont Meért _ PMl(; Hatérér’gék Hatérérték
koncentracié|ug/m’| ug/m %
- Atlag 19,0 40 47,5%
Maximum | 35,7 50 71,4%
K63 Atlag 20,9 40 52,3%
Maximum | 37,0 50 74,0%

Fémtartalom mérési eredmények

EVES Ml M2

Fém i M2 hatarérek o fves
ug/m ug/m 3 hatarérték hatarérték

ug/m o o
Arzén 55107 | 5,5*%107 0,006 9,2% 9,2%
Kadmium | 4,8%10° | 5,5%10° 0,005 1,0% 1,1%
Higany <k.h. 6.6*10-5 1 <k.h. 0,01%
Olom 1,910 | 1,9%107 0.3 0,6% 0,6%
Cink 1,1 1,6 10 11,3% 15,9%

A NAT altal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditalt vizsgdilolaboratorium
EMI-TUV dgltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdmon bevezetve
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13. Ertékelés

A mérési eredmények alapjan a hulladékleraké kornyezetében a szallé por
(PM10) koncentracioja nem haladta meg az éves hatarértéket, annak kb. 50%-t
érte el. A maximum (24 6ras) értékek 75% alatt maradtak.

A fémek koncentracidja szintén alacsony 0,0%-16% kozott valtozott.

Megjegyzés: a mért értékek a szennyezd forras hatdasat és az hattérszennyezettség
egyiittes hatasat tartalmazzak. A hattérszennyezettség mértéket a vizsgdlt teriile-
ten nem ismerjiik.
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A NAT altal NAT-1-1417/2009 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium
EMI-TUV dltal MS 0924 -012 szdmon ISO 9001 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2005 Kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-090 jelentésszdmon bevezetve



Kornyezetanalitikai Laboratorium == WESSLING

WESSLING Hungary Kft

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
6500 Baja, Szent Laszlo utca 105.

Munka azonosito jele: HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogy (BM002894) (2012/K/05050)

Vizsgalati jegyzokényv szama: 152659/1
A NAT altal NAT-1-1398/2012 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium

Analitika kezdete: 2012.09.07
Analitika vége: 2012.09.12

A nem a laboratorium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithatd

Munka azonositd jele: Vizsg. jegyzdk. sz
113 HUNGAROPEC Zrt. Szuhogy 1526591,
(BMO002894) (2012/K/05050) 2012.09.13
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Vizsg. jegyzdk. sz.

15265911,
20120913

HUNGAROPEC Zrt. Szuhogy
(BM002894) (2012/K/05050)

Munka azonositd jele:
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A NAT altal NAT-1-1398/2012 szdmon akkreditait
vizsgalélaboratdrium
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WESSLING Hungary
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Osszes elemtartalom meghatarozasa

Minta jellege: Kérnyezeti levegé

EPA Method 10-3.4:1999 (1)
MSZ EN 13211.2001 (2

Minta jele
Komponens Mértékegység 633 634vp 635 | 6_36—1\;[3_
Arzen ' pgiminta | 08 <0,5 08 <05
t ““““ :Kadmium ' Hg/minta 0,14 _0,0T . 0.15777”7 -0.?__ |
Higany ° pg/minta 0,696 0,808 0877 | 0782 |
Olom Hg/minta 67 39 | 66 38
~ Cink' ug/minta 5350 3720 5950 | 3650

Alkalmazott készilékek: PE FIMS-400 Hg-AAS 02; CEM MARS Xpress mikrohullamu feltard 1. PE
Optima 7000 DV ICP-QES 01

2012. szeptember 13

”H\T ’\ Mt \
Nl D o\Nay,
Filep Zoltan

Laboratériumvezetd

i Munka azonositd jele: Vizsg. jegyzok. sz.
A NAT altal NAT-1-1398/2012 szamon akkreditalt
vizsgalélaboratérium 3/3 HUNGAROPEC Zrt. Szuhogy 152659/1,

(BMO002894) (2012/K/05050) 2012.09.13.
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