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El6zmények, a kornyezetvédelmi teljesitményértékelés kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A Cordys Capital Ingatlankezel6 és Vagyongazdalkodd Kft Szirmabesenyd,
hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy gyartécsarnokot kivan épiteni kézvetlendl a
mar meglévo és Uzemeld logisztikai csarnok mellé. A logisztikai csarnokot a
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft hasznalja, majd a
tervezett gyartdécsarnokba kivanja a gyartdegységét attelepiteni a jelenlegi
BOSCH telephelyérél.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kérnyezethasznald elbzetes
vizsgalat iranti kérelmet nyujtott be a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvedelmi és
Természetvédelmi Féosztalya a BO-08/KT/08760-17/2019. Ugyiratszamon (2.
melléklet) az el6zetes vizsgalati eljarast lezarta, és egyidejlileg megallapitotta,
hogy kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatdsa nem szikséges.

Miskolc Megyei Jogu Varos Jegyz6je az épitési engedélyét a 306.586-33/2019.
ikt. szamon megadta (3. melléklet).

Az épitkezés (alapozas) a terlleten megkezdddott, idékdzben megrendeldi
(Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft) kérésre a
benyujtott-engedélyezett tervekhez képest valtozasok torténtek, amely miatt a
Cordys Capital Kft ugy dontoétt, hogy kornyezetvédelmi teljesitményértékelést
nyujt be az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag felé a valtozasok miatt.

Jelentésebb valtoztatasok a korabbi tervekhez képest:
- parkolé6 darabszam: 613 db személygépkocsi + 4 db busz
(engedélyezett: 76 db (szgk.) + 19 db (tgk.),
- az ingatlanon telepitésre kertul majd egy napelempark (terepen 3340
db 360 W-o0s napelem panel 1,202 MW 0&sszteljesitménnyel; tetén
5000 db 360 W-o0s napelem panel 1,800 MW 06sszteljesitménnyel),
- azingatlanon a tereprendezés soran rézsifal kertl majd kialakitasra

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelés elkeszitesével a Cordys Capital Kft a
KORNY-ACE Kift-t bizta meg. A teljesitményértékelést készitd szakértdi
jogosultsagat igazolé dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelés elkészitése, szerkezete a 12/1996.
(VII. 4.) KTM. rendelet 2. szamu melléklete szerint tortént/készult (hasonloan a
teljes kord felllvizsgalati dokumentacio koételezé tartalmahoz).

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelés készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épittet6 (Cordys Capital Kft) altal rendelkezésunkre bocsatott, a
Karpitech altal készitett tervdokumentaciobdl szarmaznak, valamint a Starters
E-Components Generators Automotive Hungary Kft altal ko6zolt adatokbdl,
rendelkezésunkre bocsatott adatszolgaltatasokbal, vizsgalati
jegyz6ékonyvekbdl.
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1.)
1.1)

1.2.

1.3.

Altalanos adatok

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelést végzé neve (megnevezése),
lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazol6é engedély/okirat szama

KORNY-ACE Kit

3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.

Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmeérnok, kornyezetvédelmi szakert6

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6i engedély szama:

05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi id6: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozé engedély szama

Megbizo, épitteté neve: Cordys Capital

Ingatlankezeld és Vagyongazdalkodo Kft
székhelye: 3526 Miskolc, Repulétéri ut 4.
cégjegyzékszam: Cg.05-09-006479
adoszam: 23407147-2-05
cégjegyzékszam: 05-09-022070
KSH torzsszam: 23407147-6820-113-05
KUJ: 103531306
Szamlaszam: 10102770-04961900-01003003
Erdemi (igyintéz&: Szamel Zoltan ligyvezetd

Elézetes vizsgalati eljaras lezard hatarozat szama: BO-08/KT/08760-17/2019.
Epitési engedély szama: 306.586-33/209.

A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz.

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabeseny®6, kiltertlet
Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

KTJ: 102796198 (gyartécsarnok)

Ingatlan terillete: 137 311 m? (kordbban 127 674 m?)

A valtozasi vazrajzot az 1. rajzként csatoljuk.
Telepulésazonositd térzsszam: 09496 (Szirmabesenyd)
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1.4.

1.5.

A helyszinrajzot a 2. rajzként is mellékeljuk.

Jelenlegi épliletek brutté sszalapteriilete: 21046,84 m?

Tervezett épulletek (gyartocsarnok, porta, technoldgiai épulet): bruttod
alapterulete: 20890,44 m?

Napelempark: terepen 3340 db 360 W-o0s napelem panel 1,202 MW
Osszteljesitménnyel; tetén 5000 db 360 W-os napelem panel 1,800 MW
Osszteljesitménnyel

Epitménymagassag: 12,4 m (csarnok), illetve 18,6 m (gépész tér)
Tervezett parkoldk szama: 613 db (személygépkocsi) + 4 db (busz)

Tervezett gyartocsarnok kdzponti EOV koordinatai:
EOVx: 312192 m; EOVy: 778074 m

A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek és elbirasok felsorolasa és
bemutatasa

El6zetes vizsgalati eljaras lezard hatarozat szama: BO-08/KT/08760-17/2019.
Epitési engedély szama: 306.586-33/209.

A terlleten az épitkezést a beruhazé megkezdte, majd id6kdzben megrendeldi
(Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft) kérésre a
benyujtott-engedélyezett tervekhez képest valtozasok torténtek, amely miatt a
Cordys Capital Kft ugy dontoétt, hogy kdrnyezetvédelmi teljesitményértékelést
nyujt be az illetékes kornyezetvédelmi hatésag felé a valtozasok miatt.

A telephely(ek)en a vizsgalat id6épontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technolégia(k) rovid leirasaval

A tervezett tevékenység célja:
A Szirmabeseny6, kulterulet, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett
gyartécsarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft
gyartoegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl. A
termelési kapacitasban a jelenlegihez képest varhatéan nem lesz valtozas.
A Kft autoipari alkatrészek, inditbmotorok, relék és hajtdmivek gyartasat fogja
végezni a tervezett telephelyen.
TEAOR:

2931’08 Jarmduvillamossagi, -elektronikai készullékek gyartasa

2711°08 Villamos motor, aramfejlesztd gyartasa

2790’08 Egyéb villamos berendezés gyartasa

2932’08 Kozuti jarmu, jarmimotor alkatrészeinek gyartasa

A foldszinti, illetve az I. és Il. emeleti részben kerll kialakitasra a kiszolgalo

személyzet szocialis helyiségei, irodahelyiségek, illetve a tetbszinten kerult
kialakitasra a gépész tér (légtechnikai rendszer).

7/55




Koérnyezetvédelmi teljesitményértékelés
Cordys Capital Kft

Gyartdcsarnok

Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

1.6.

2.2.

A telephelyen a csarnok melletti tertleten, illetve a gyartocsarnok tet6zetén
napelemeket is kivannak telepiteni energiatermelési célzattal.

A terepen 3340 db 360 W-os napelem panel — 1,202 MW &sszteljesitménnyel
— llletve a tetén 5000 db 360 W-os napelem panel — 1,800 MW
osszteljesitménnyel kerul letelepitésre.

A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekovetkezett,
kornyezetet érint6é rendkiviili eseményekkel egyiitt

A Cordys Capital Kft ugy tervezi, hogy a gyartécsarnok elkészilte, a
hasznalatbavételi engedély megszerzése utan a teljes csarnokot bérbe kivanja
adni.

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl.

Jelenleg a telephelyen a Starters E-Components Generators Automotive
Hungary Kft logisztikai egysége talalhatd, a meglévé csarnokban raktarozas
torténik.

A felulvizsgalt tevékenységre vonatkozé6 adatok

A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

A tervezett tevékenység célja:

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy gyartécsarnokot kivan
megvaldsitani a Cordys Capital Kft.

A csarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kift
gyartoegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl.

A termelési kapacitasban a jelenlegihez képest varhatéan nem lesz valtozas.

Az épitési munkalatok kivitelezés idétartama 6-12 hénap, terv szerint 2019.
december — 2020. junius.
Hasznalat megkezdésének varhato idépontja: 2020. junius

A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatésagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendéleg

Elézetes vizsgalati eljaras lezard hatarozat szama: BO-08/KT/08760-17/2019.
Epitési engedély szama: 306.586-33/209.
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2.3.

3.1.

Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
uzemeltetésének ismertetése

A kdézmiu-ellatashoz sziukséges vezetékeken, és a meglévé sprinkler tartalyon
kival egyéb fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok nincsenek, nem kertlnek
letelepitésre. A sprinkler rendszer egy beépitett tlizvédelmi rendszer.

A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett,
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

illetdleg jelentkezd

Levegd

Fontosabb levegbkdrnyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIII. tv. a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé vedelmérél
- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezb6kben vizsgaljuk, hogy a tervezett gyartécsarnok kialakitasa,
muikodése soran milyen légszennyezdanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
telieslinek-e a leveg6 védelmérél szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglalt el6irasok. A vizsgalatok soran értékeljik a tervezett tevékenység
levegbminéségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a tevékenység kozvetett és
kozvetlen hatasteruletét, illetve amennyiben indokolt, ugy javaslatot teszunk
azokra a szukséges uzemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartdsaval a
levegbveédelmi elbirasok teljesithet6k.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatol is fugg, hogy a
kibocsatott szennyez6anyagok a forrastol milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag fuggvényében hogyan alakul a szennyezbanyag koncentracioja
(higulas).

Légszennyezettségi alapallapot
Szirmabesenyd telepuilés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi

agglomeraciok és zénak Kkijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa
szerint a "8. Sajo volgye" kategoriaba tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zéna Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
8. Saj6 volgye F C D B E
1. tablazat
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B csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladija.

Ha valamely légszennyez§ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a

terlleten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szint

meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban

foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a

tertletet ebbe a csoportba kell sorolni

- C csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tlréshatar kdzott van.

- D csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a
célérték kdzott van.

- E csoport: azon terulet, ahol a leveg6bterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$ anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kliszob
kozott van.

- F csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati

klszobot nem haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a
kornyezetében  kialakult, jogszabalyban  meghatarozott id6étartamra
vonatkoztatott atlagos levegdbterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadddik”

Az ingatlan Szirmabesenyd kulteruletén talalhatd. A tervezett ingatlan kozvetlen
kornyezetében mezégazdasagi foOldterlletek, illetve egyéb gazdasagi,
szolgaltato Iétesitmények talalhaték.

A telepllésen a hattérterhelések a kdvetkezdk:
- szén-monoxid: 629,8 ug/m?3
- nitrogén-dioxid: 22,2 ug/m?3
- nitrogén-oxidok: 41,0 ug/m?3
- szallé por: 33,0 ug/m?

Létesités:

Hatétényezd (normal Gzemi koriimények kozott):
— Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyag mozgatasa, beépitése
— Foldmunka

Nyitott fellletek kiporzasa
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Hatotényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telepités tertlete
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Kbézvetlen hatas:

Az épitéskor a diesel Uzemld munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai
(NO2, SO2, CO, szilard), valamint a talaj porzasa hat a kdrnyezeti levegb
allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a mdiveleti terlleten és a kdzvetlen
kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmilvek,
munkagépek kibocsatasa a  kornyezetében  kismértékl, atmeneti
levegbminéség romlast okozhat. A munkalatok soran ideiglenesen
megnovekedhet a terllet porkibocsatasa, az épitési miveletek, a
szélmozgasok és a helyszinen torténé kozlekedés soran.

Kiporzas a munkaterlleten, a munkateruletre vezetd utakon lehet szamottevé.
Amennyiben szikséges locsolassal, a gépjarmivek sebességének
korlatozasaval kell védekezni a kiporzas ellen.

Az épitési tevékenységhez kapcsoldddan arokaso, homlokrakodo, vibrohenger,
lancos kotrd, betonmixer munkagépek fordulnak el a munkateruleten.

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendd Iétesitmények, és azok tavolsaga:
e Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 1320 m
e Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 1020 m

A terlUleten dolgozé munkagépek altal keltett emisszidk elhanyagolhatdéak a
kornyezetben lévé féuton (26. sz. féut) haladdé gépjarmivek kibocsatasaihoz
viszonyitva. A 2018-as forgalmi adatok szerint az érintett szakaszon elhalado
O0sszes tehergépkocsi 1800 jarmi/nap.

Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszuk figyelembe:
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids

tényez6i (2004-es adat, g/km) - interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkozdan nem volt kilon adat)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO; SO, PM CO»
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
2. tablazat
Munkaterileten dolgozé munkagépek szama éranként: max. 4 db
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A karosanyagok kibocsatasa a kovetkezé mdédon szamithato:

' 36-10°
9370-4
Eyno = 36100 = 0,0104 mg/(s - m)
26740-4
Eco = e 10t = 0,02971 mg/(s - m)

A munkagépek szennyezb6anyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

\F E
Ci= _..—
n Sina-U-o,,

1
_ 2 2\,
sz - (GZO + GZ )2

c, =038-p" -[8,7 - |n(ﬂB . XLBeR(2:30)
ZO

Alapadatok a szamitashoz:

- p=0,343

- H =2 m (munkagépek esetén)

- 20 =0,1 (sik, ndvényzettel boritott tertlet)
atlagos szélsebesség: 2,5 m/s (ENY-i)
Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cnoz = 2,1 ug/m3
cco = 6,0 yg/m?®

A gépjarmivek altal keltett emisszios értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kornyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 6,0 < 10000
pug/m3, NO2 esetében: 2,1 < 100 pg/md®). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhetod.

Szirmabeseny6n a szén-monoxid hattérterhelése 629,8 ug/m3, a nitrogén-
dioxidé pedig 22,2 ug/m3.

Fenti adatok alapjan kijelenthetd, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatasa
varhatéan nem lesz érzékelhet6.

Az igénybe vett szallitasi utvonal kornyezetében atmeneti levegbminbség
romlas, esetleges id6szakos porszennyezés kovetkezhet be. Mértéke a
jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem érzékelhetd.
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Koézvetett hatas:

Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegédminéség
romlas, esetleges idészakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi allapothoz
képest varhatéan nem érzékelheto.

Megvalodsitas, mikodeés:

Hatétényezd (normal Gzemi koérilmények kozott):
— Gépjarmuivek kipufogdgazai
— F0tésbdl ered6 fustgazok
— Technolégiai légszennyezb pontforrasok mikoédése

Hatotényez6k okozta hatasok terlleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: az ingatlan terulete
— Kozvetett hatasterilet: szallitasi dtvonal

Koézvetlen hatas:
Kozlekedés

Az Uzemeltetés altal okozott levegészennyezeés a gyartocsarnok mikodésehez
kapcsolodo gépjarmiforgalombdl, valamint a telepen mikoédé pontforrasok
emisszioibol adodik.

A gépjarmiforgalom személygépjarmi- és tehergépjarmi forgalombdl all. A
személygépjarmi-forgalom,  buszforgalom a  milszakok  valtasakor
(miszakkezdet, miszakveg) jelentds, mig a tehergépjarmu-forgalom eloszlik a
nap folyaman.

A legrosszabb esetben éranként a parkolok maximalis kapacitasaval szamolva
613 db szemeélygépkocsi, mig tehergépkocsik, buszok esetében 4 db
lehetséges.

A terlleten megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Személygépkocsik fajlagos emisszios tényezéi (2004-es adat, g/km) —
interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO, SOz Pm CO:
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
3. tablazat
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A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids
tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO2 SO, Pm CO2
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
4. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kovetkez6 mdédon szamithato:

2
N8
j-1

' 36.10°
1290-613+6870-4
Envo=—"F¢10s = 02273 mg/(s-m)
Epp = 2406134165004 _ 3 0693 1mg /(s - m)

3,6:106

A gépjarmivek szennyez6anyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

c ﬁ _E
" \n sina-u-o,,

1

N ) 2
sz - (GZO + Gz )2

c,=038-p" -[8,7 - |n[ﬂD . XHeR(2:350)
ZO

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=0,3m
- 20 =0,1 (sik, ndvényzettel boritott terulet)
- 4tlagos szélsebesség: 2,5 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cno = 38,65 ug/m?
Cco = 622,74 pg/m?3

A gépjarmivek altal keltett emisszidés értékek mar 5 m-es tavolsagban is a
hattérterhelés kozeli mértékben szennyezik a kornyezetet. Ez az érték inkabb
egy csucsérteket jelent (miszakvaltaskor érkez6-tavozé gépkocsik), a
miszakvaltason kivali id6ben minimalis forgalom varhato.

14/55




Koérnyezetvédelmi teljesitményértékelés
Cordys Capital Kft

Gyartdcsarnok

Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

Oranként 80 db személygépkocsi, 4 db tehergépkocsi/busz forgalom esetén ez
a kovetkezdképpen alakul:

cno = 6,2 ug/m?

cco = 84,0 pg/m?3

A szamitott értékek jéval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 84,0 <
10000 pg/m3, NO:2 esetében: 6,2 < 100 ug/m?). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhetod.

Szirmabesenydn a szén-monoxid hattérterhelése 629,8 ug/m3, a nitrogén-
dioxidé pedig 22,2 ug/m?.

Flités. meleqviz-ellatas

A héigény biztositasara, melegviz ellatasra a tervek szerint 100 kW-os
kondenzacios gazkazanok kerulnek beépitésre iddjarasfuggd szabalyozassal.

A kazanok zart égésterlek. Az égési levegd / égéstermék elvezetés
készulékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem
tartoznak az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskételes
légszennyez6 pontforrasok.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36. § értelmében a 140 kWw névleges
hételjesitményd, kizardlag flstgazt kibocsatd tluzel6berendezés forrasaval
kapcsolatos leveg6tisztasag-vedelmi hatésagi ugyben a megyei kormanyhivatal
jarasi hivatala jar el.

A kazanok flstgaz kibocsatasa kismértéki levegéminéség romlast idézhet elb
a kémények kdrnyezetében.

Napelempark

A napelempark mikodése soran légszennyezéssel jaré
tevékenység/technoldgia nem lesz, Iégszennyez§ anyag kibocsatassal nem kell
szamolni.

Technoldgia

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl.

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft telephelyén
autoipari termékek fejlesztésével és gyartasaval foglalkoznak.

A telephelyen a lézer feliratozénal, festéallomason, az impregnald, 6nozo és
hegesztd gépeknél vannak elszivasi pontok.

A |ézer feliratozas soran lézersugarral feliratozzak a kész starter polushazat.

A festés soran a munkadarab felkerul a fest6allomasra, ahol kézi szérassal
felhordjak a festéket a fellletre. Az alkatrész innen egy el6keményitd
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medencébe kerll, ahol a kétkomponensi festék elkezd megszaradni. Az
allorész festés utani teljes szaradasa elektromos kemencében torténik.

Az impregnald berendezéseknél a dolgozé6 manualisan behelyezi a
munkadarabokat a fejegységekbe, allomasonként négy munkadarabot. A
védbajtd bezarasaval a folyamat elindul. A berakoé allomason a munkadarabok
vizsgalata torténik prébameéréssel, a kovetkez6 allomas a merités, ahol a
munkadarabok 155°C-ra hevilnek fel a tekercsen keresztil folyd aram
segitségével. A hdmérséklet elérése utan egykomponensi gyantaba merités
torténik. A kovetkez6 harom allomason a bevonat keményitése torténik. Ezt
koveti két UV allomas, ahol a munkarabokon keresztilfolyd aram mellett UV
lampak fénye biztosita a bevonat végsé kikeményedését 165 °C
hémeérsékleten. Az utolsé harom allomas a munkadarabok hiitését biztositja.
A generator egyeniranyitdjanak az 0sszeszerelése soran, a réz anyagu
diddaszarat ellenallas hegesztéssel, hozza hegesztik a réz anyagu, diddakat
Osszekoté huzalhoz. A hegesztéshez wolfram elektrédak kertlnek
felhasznalasra.

A Kft tajékoztatasa szerint — hasonléan a jelenlegi telephelyhez — ugyanazok a
légszennyez pontforrasok kerulnek kialakitasra a tervezett gyartocsarnokban:

Technolégia megnevezése

Pontforras neve

Légszennyez§ komponens

gépjarmialkatrész gyartas

Lézer feliratozé (P3)

On, nikkel

impregnalas

RSA Impregnalé gép elszivoja
(P6)

Szerves komponensek

impregnalas

MOE2 hegeszt6 és NBL
impregnalo kézos elszivo
kurtéje (P7)

szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, szilard anyag,
szerves komponensek

impregnalas

HX-anker impregnalo
berendezés elszivo kirtéje (P8)

szerves komponensek

impregnalas

LIX sorok elszivé kirtdje (P9)

szerves komponensek

impregnalas

Festés szaritd kirtéje (P11)

szerves komponensek,
szilard anyag

impregnalas

Festékamra kirt6je (P17)

szerves komponensek,
szilard anyag

impregnalas

NBL rotor impregnalo
berendezés elszivo kirtéje
(P20)

szerves komponensek

gépjarmialkatrész gyartas

RS-anker 6noz6 és hegesztd
sor elszivé kirtéje (P23)

szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, szilard anyag, réz, é6n

gépjarmialkatrész gyartas

RS-anker 6nozo6 és hegeszté
sor elszivé kurtdje (P23)

szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, szilard anyag, réz,
wolfram

Megjegyzés:
szamozast tlntettik fel.

Zardjelben a jelenlegi

telephelyen

5. tablazat

bejelentett pontforras-
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A korabbi mérési jegyz6konyvekbdl vett koncentracios, emisszios értékek a

kovetkezbk:
. Légszennyez6 Koncentracio | Emisszié | Hatarérték | Tullépés
Pontforras neve komponens [mg/mq] [ka/h] [mg/mq] [mg/m3)
Lézer feliratozd on <0,001 <0,0001 5.0 .
nikkel <0,001 <0,0001 1,0 -
metil-etil-keton 0,779 0,0019
sztirol 58,8 0,2387
pentanok (Cs) 0,001 <0,0001
RSA Impregnald gép hexanok (Ce) 0,234 0,0005 150.0 i
elszivéja heptanok (C7) 4,43 0,0037 '
oktanok (Cs) 0,268 0,0005
paraffin CH-ek (Co-15) <0,001 <0,0001
etan <2,68 0,0055
szilard anyag 0,47 0,0063 150,0 -
n-butil-alkohol <0,005 <0,0001
etil-alkohol 0,595 0,008
MOE2 hegesztd és NBL sztirol 0,051 0,0007 150.0 i
impregnald kdzds elszivé aceton 0,744 0,01 '
kirtdje metil-tercier butil-éter <0,005 <0,0001
ciklohexan 0,163 0,0022
szén-monoxid 2,2 0,0295 500,0 -
nitrogén-oxidok <2,1 <0,0281 500,0 -
sztirol 0,035 <0,0001
etanol 0,211 0,0006
aceton 0,800 0,0022
HX-anker impregnald terc-butil-alkohol 0,511 0,0014 1500 i
berendezés elszivo kirtéje | metil-tercier-butil-éter <0,020 <0,0001 '
metil-etil-keton <0,020 <0,0001
n-hexan <0,020 <0,0001
benzil-alkohol 1,13 0,0032
sztirol 0,170 0,0015
etanol 0,057 0,0005
aceton 0,165 0,0015
terc-butil-alkohol 0,092 0,0008
LIX sorok elszivé kirtéje metil-tercier-butil-éter <0,020 <0,0002 150,0 -
metil-etil-keton <0,020 <0,0002
n-hexan <0,020 <0,0002
benzil-alkohol 0,223 0,0020
xilolok <0,020 <0,0002
i-butil-alkohol 0,627 0,0002
n-butil-alkohol <0,012 <0,0001
i-butil-acetat <0,012 <0,0001
Festés szarit6 kirtéje n-b_util-acetét 0,221 <0,0001 150,0 -
etil-benzol 0,460 0,0002
xilolok 2,37 0,0008
1-metoxi-2-propanol 5,59 0,0020
szilard anyag <0,10 <0,0001 3,0 -
i-butil-alkohol 0,573 0,0009
n-butil-alkohol <0,011 <0,0001
Fest6kamra kurtdje i-butil-acetat <0,011 <0,0001 150,0 -
n-butil-acetat 0,189 0,0003
etil-benzol 0,257 0,0004
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xilolok 1,73 0,0028

1-metoxi-2-propanol 12,0 0,0193
szilard anyag <0,10 <0,0002 3,0 -

etanol 0,134 0,0005

aceton 0,721 0,0029

NBL rotor impregnal metil-etil-keton 0,110 0,0004
berendezés elszivé kiirtsje tercier-butanol <0,002 <0,0001 150,0 i

metil-tercier-butil-éter 0,040 0,0002

hexan 0,069 0,0003

sztirol 0,703 0,0028
szilard anyag 1,27 0,0013 150,0 -
RS-anker 6nozé és r’é = 82% <0060000021 28 -
i s on , , , -
hegeszt6 sor elszivo kurtdje szén-monoxid 25 0.0026 500 -
nitrogén-oxidok <2,1 <0,0021 500 -
szilard anyag 0,45 0,0012 150 -

RS-anker 6nozo és r|;é2 28881 zggggi 5.0

i e wolfram , , - -
hegeszt6 sor elszivo kurtéje szén-monoxid <13 <0.0002 500 :
nitrogén-oxidok <2,1 <0,0004 500 -

6. tablaza

A tablazatban szerepl6 koncentracios értékeket osszehasonlitva a vonatkozé
technolégiai  kibocsatasi hatarértékekkel, kijelenthetd, hogy tervezett
gyartocsarnokba telepitendé pontforrasok esetében nem varhaté hatarérték
feletti koncentracio.

Leveqgdtisztasaqg-védelmi hatastertilet

Mivel a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kift
gyartoegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél, ezért
ugyanezen pontforrasok telepitésével, kibocsatasaval szamolunk.

A légszennyez6 anyagok hatasterlletének meghatarozasara az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok
el6irasai vonatkoznak.

A pontforrasok altal kibocsatott |égszennyezé anyagok terjedését a
.Hatastavolsag” terjedési modellez6 programmal hataroztuk meg.

A leveg6 védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

»helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhatd
azon legnagyobb tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 pontforras koérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarértek 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
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c) az egyoras (PMio esetében a 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak az
egészsegugyi hatarértékek:

metil-etil-keton: 300 ug/m3
sztirol: 70 yg/m3

pentanok: 500 ug/m?3

hexanok: 500 ug/m3

heptanok: 500 ug/m?

oktanok: 500 yg/m3

paraffin CH-ek: 500 pg/m?
etan: 500 pg/m?3

n-butil-alkohol: -

etil-alkohol: 5000 pg/m3

aceton: 350 ug/m?®
metil-tercier-butil-éter: 250 yg/m?
ciklohexan: -

terc-butil-alkohol: -
benzil-alkohol: -

xilolok: 200 pg/m3
i-butil-alkohol: -

I-butil-acetat: -

n-butil-acetat: 100 ug/m?
etil-benzol: 20 yg/m3
1-metoxi-2-propanol: 200 yg/m?3
szén-monoxid: 10000 ug/m?3
nitrogén-oxidok: 100 ug/m?
szilard anyag: 50 ug/m?® (24 éras)
réz: 1 ug/m?3 (24 oras)

on: 20 ug/m?3 (24 oras)

wolfram: -

nikkel: 0,02 ug/m? (éves)

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:

A tervezett csarnok esetében jelenleg nem ismert a tervezett Iégszennyezd
pontforrasok kibocsatasi keresztmetszete és magassaga, ezért a szamitasnal
a jelenlegi telephelyen lévd keresztmetszettel, valamint a tervezett csarnok
magassaga + 3,5 m-rel szamolunk.
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, Magassaga Keresztmetszete \’/eggaz’akt. "Ve’gga?z
Pontforras neve [m] [m?] térfogataram hémérséklet

[m3/h] ['C]

Lézer feliratozé 16 0,018 314 30,4

RSA Impregnalé gép elszivoja 16 0,196 5860 17,8

MOE2 hegeszt6 és NBL
impregnald kézos elszivo 16 0,723 15300 36,9
kirtéje

HX-anker impregnalo 16 0,126 3200 325
berendezés elszivo kirtéje

LIX sorok elszivo kurtéje 16 0,302 10900 45,1

Festés szarito kurt6je 16 0,078 427 47,7

Fest6kamra kurt6je 16 0,078 1790 21,1

NBL rotor impregnalo 16 0,250 4630 30,9
berendezés elszivo kirtdje

RS-anker 6noz6 és hegesztd 16 0,096 1140 27,6

sor elszivo kurtdje
RS-anker 6noz és hegeszt 16 0,672 2930 277
sor elszivé kartéje
7. tablazat

- stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)
- 2o =0,1 m (sik, ndévényzettel boritott tertlet)
- Uo = 2,5 m/s (atlagos szélsebesséq)

- emisszios értékek: fenti tablazat szerint

- Th=10 "C (atlaghémeérséklet)

- hattérterhelés, szén-monoxid: 629,8 ug/m3
- hattérterhelés, nitrogén-oxidok: 22,2 yg/m?
- hattérterhelés, szall6 por: 33,0 ug/m?

Lézer feliratozd:

Légszennyez6 anyag

(@)
=

Nikkel

Maximum érték [ug/mq]
Tavolsag [m]

*

LA” feltétel érték [ug/m?3] /
Tavolsag [m]

,B” feltétel érték [ug/m?] /
Tavolsag [m]

,C” feltétel érték [ug/m3] /
Tavolsag [m]

B k| k| k| k[ k[ *| *

Xl X k| k| *k| k| *

8. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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RSA Impregnald gép elszivdja:

Légszennyez6 anyag metil-etil-keton sztirol pentanok hexanok
Maximum érték [ug/m?] 0,0832 ug/m?® 10,5 yg/m?® * 0,0219 pg/m?®
Tavolsag [m] 189 m 189 m * 189 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 30 pg/m?® 7 pg/m® * 50 pg/m?®
Tavolsag [m] - 391 m * -
,B” feltétel érték [ug/m?] / 60 pyg/m® 14 pyg/m® * 100 pg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,C’ feltétel érték [ug/m3] / 0,0666 pg/m® 8,4 ug/m? . 0,0175 pg/m®
Tavolsag [m] 318 m 316 m * 319 m
9/1. tablazat
Légszennyezd anyag heptanok oktanok paraffin etan
CH-ek
Maximum érték [ug/mq] 0,162 pg/m® 0,0219 pg/m?® * 0,241 pg/m?®
Tavolsag [m] 189 m 189 m * 189 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 50 pg/m?® 50 pyg/m® * 50 pg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,B” feltétel értek [ug/m3] / 100 yg/m?® 100 pyg/m?® * 100 yg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,13 pg/m® 0,0175 pg/m?® * 0,193 pg/m?®
Tavolsag [m] 318 m 319m * 318 m

MOE?2 hegeszt6é és NBL impregnald kézds elszivo kirtéje

9/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Légszennyez6 anyag szilard anyag n-butil- etil-alkohol sztirol
alkohol
Maximum érték [ug/mq] 0,229 pg/m? * 0,306 pg/m® | 0,0267 ug/m?®
Tavolsag [m] 209 m * 211 m 211 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 5 pg/m?3 * 500 pg/m?® 7 pug/m?3
Tavolsag [m] - * - -
,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,4 ug/m?® * 1000 pg/m? 14 yg/m?®
Tavolsag [m] - * - -
,C” feltétel érték [ug/m?] / 0,183 pg/m® * 0,245 pg/m® | 0,0214 pg/m®
Tavolsag [m] 351 m * 356 m 356 m
10/1. tablazat
Légszennyez6 anyag aceton metil-tercier- ciklohexan szén- nitrogén-
butiléter monoxid oxidok
Maximum érték [ug/m?3] 0,383 pyg/m?® * 0,084 pyg/m? 1,13 yg/m?® *
Tavolsag [m] 211 m * 211 m 211 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / 35 pg/m?® * - 1000 pg/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 70 pyg/m® * - 1874 ug/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,C” feltétel érték [ug/m®]/ | 0,306 pg/m? * 0,067 pg/m® | 0,904 pg/m® *
Tavolsag [m] 357 m * 356 m 356 m *

10/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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HX-anker impregnal6 berendezés elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag sztirol etil-alkohol aceton terc-butil-
alkohol
Maximum érték [ug/mq] * 0,0286 ug/m® | 0,105 yg/m® | 0,067 ug/m?®
Tavolsag [m] * 176 m 176 m 176 m
LA feltétel érték [ug/m3] / * 500 yg/m® 35 pg/m?® -
Tavolsag [m] * - - -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / * 1000 pg/m3 70 pg/m?® -
Tavolsag [m] * - - -
,C” feltétel érték [ug/m3] / * 0,023 pg/m® | 0,084 pug/m® | 0,0533 pg/m?
Tavolsag [m] * 296 m 295 m 297 m
11/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- metil-etil- n-hexan benzil-
butil-éter keton alkohol
Maximum érték [ug/mq] * * * 0,152 ug/m®
Tavolsag [m] * * * 176 m
LA” feltétel érték [ug/m?3] / * * * -
Tavolsag [m] * * * -
,B” feltétel érték [ug/m3] / * * * -
Tavolsag [m] * * * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / * * * 0,122 pug/m®
Tavolsag [m] * * * 296 m

11/2. tablazat

* A légszennyez6 anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

LIX sorok elszivo kirtéje

Légszennyez6 anyag sztirol etil-alkohol aceton terc-butil-alkohol
Maximum érték [ug/m?] 0,0558 ug/m® | 0,0186 ug/m® | 0,0558 ug/m? 0,0297 ug/m?®
Tavolsag [m] 216 m 216 m 216 m 216 m

LA’ feltétel érték [ug/m3] / 7 pug/m?® 500 pg/m?® 35 yg/m?® -
Tavolsag [m] - - - -
,B” feltétel érték [ug/m3] / 14 pyg/m® 1000 pg/m® 70 pyg/m® -
Tavolsag [m] - - - -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0446 pg/m? 0,015 pg/m® | 0,0446 ug/m?® 0,0238 pg/m?®
Tavolsag [m] 365 m 364 m 365 m 364 m
12/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- | metil-etil- | n-hexan benzil- xilolok
butil-alkohol keton alkohol
Maximum érték [ug/m3] * * * 0,0745 pg/m?3 *
Tavolsag [m] * * * 216 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / * * * - *
Tavolsag [m] * * * - *
,B” feltétel érték [ug/m?3] / * * * - *
Tavolsag [m] * * * - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / * * * 0,0596 pg/m?® *
Tavolsag [m] * * * 364 m *

12/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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Festés szarito kartéje

Légszennyez6 anyag i-butil-alkohol | n-butil-alkohol | i-butil-acetat | n-butil-acetat
Maximum érték [ug/mq] 0,0122 pg/m3 * * *
Tavolsag [m] 143 m * * *
LA” feltétel érték [ug/m?3] / - * * *
Tavolsag [m] - * * *
,B” feltétel érték [ug/m3] / - * * *
Tavolsag [m] - * * *
,C" feltétel érték [ug/m?3] / 0,0098 pg/m?® * * *
Tavolsag [m] 242 m * * *
13/1. tablazat
Légszennyez6 anyag etil-benzol xilolok 1-metoxi-2- | szilard anyag
propanol
Maximum érték [ug/m?] 0,0122 ug/m® | 0,0488 yg/m® | 0,122 ug/m?® *
Tavolsag [m] 143 m 143 m 143 m *
LA feltétel érték [ug/m3] / 2 ug/m® 20 pyg/m?® 20 pg/m?® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m?] / 4 pg/m?® 40 ug/m® 40 ug/m3 *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m3]/ | 0,0098 ug/m*® | 0,039 pg/m® | 0,098 pg/m® *
Tavolsag [m] 242 m 242 m 242 m *

Festékamra klirtéje

13/2. tablazat

* A légszennyez6 anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Légszennyezd anyag i-butil-alkohol n-butil-alkohol | i-butil-acetat | n-butil-acetat
Maximum érték [ug/m3] 0,0455 ug/m?® * * 0,0152 ug/m?®
Tavolsag [m] 168 m * * 168 m
LA feltétel érték [ug/m3] / - * * 10 pyg/m®
Tavolsag [m] - * * -
,B” feltétel érték [ug/m3] / - * * 20 pg/m?®
Tavolsag [m] - * * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0364 pg/m® * * 0,0122 pg/m?
Tavolsag [m] 282 m * * 280 m
14/1. tablazat
Légszennyez6 anyag etil-benzol xilolok 1-metoxi-2- | szilard anyag
propanol
Maximum érték [ug/m3] 0,0202 ug/m?® 0,142 pyg/m* | 0,975 ug/m?® *
Tavolsag [m] 168 m 168 m 168 m *
LA feltétel érték [ug/m3] / 2 yg/m® 20 pyg/m® 20 pyg/m® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 4 ug/m® 40 ug/m® 40 ug/m3 *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m®]/ | 0,0162 pg/m® | 0,114 pg/m® | 0,780 pg/m3 *
Tavolsag [m] 281'm 280 m 282 m *

14/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

23/55




Koérnyezetvédelmi teljesitményértékelés
Cordys Capital Kft

Gyartdcsarnok

Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

NBL rotor impregnalo berendezés elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag etil-alkohol aceton metil-etil- tercier-
keton butanol
Maximum érték [ug/mq] 0,0235 ug/m?® 0,136 yg/m® | 0,0187 pyg/m® *
Tavolsag [m] 178 m 178 m 178 m *
LA feltétel érték [ug/m3] / 500 yg/m® 35 pg/m?® 30 ug/m® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 1000 pg/m? 70 yg/m® 60 pug/m?® *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0188 pg/m?® 0,109 pg/m® | 0,015 pg/m® *
Tavolsag [m] 300 m 300 m 300 m *
15/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- hexan sztirol
butiléter
Maximum érték [ug/m?] 0,0094 yg/m® | 0,0141 yg/m® | 0,131 pyg/m®
Tavolsag [m] 178 m 178 m 178 m
A Teltétel érték [ug/m3] / - 50 pg/m® 7 ug/m®
Tavolsag [m] - - -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / - 100 yg/m?® 14 pg/m®
Tavolsag [m] - - -
,C” feltétel érték [ug/m3]/ | 0,0075 pg/m3 | 0,0113 pyg/m*® | 0,105 pg/m3
Tavolsag [m] 300 m 299 m 301 m

15/2. tablazat

* A légszennyez6 anyagok kibocsatasa kimuta

RS-anker 6nozo6 és hegeszté sor elszivo kiirtéje

tasi érték alatt volt.

Légszennyez6 anyag szilard anyag réz on szén- nitrogén-
monoxid oxidok
Maximum érték [ug/m?] 0,0673 pg/m® * 0,011 pyg/m? 0,143 pyg/m?® *
Tavolsag [m] 155 m * 156 m 156 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / 5 ug/m® * 2 ug/m® 1000 pg/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,4 yg/m® * 4 pyg/m? 1874 pg/m3 *
Tavolsag [m] - * - - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0538 pg/m? * 0,0088 pg/m® | 0,114 pg/m® *
Tavolsag [m] 260 m * 263 m 264 m *
16. tablazat

* A légszennyez§ anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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RS-anker 6nozo6 és hegeszté sor elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag szilard anyag réz | wolfram szén- nitrogén-
monoxid oxidok

Maximum érték [ug/m3] 0,0791 pg/m?® * * * *
Tavolsag [m] 126 m * * * *
LA feltétel érték [ug/m3] / 5 ug/m® * * * *
Tavolsag [m] - N * * *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,4 ug/m® * * * *
Tavolsag [m] - * * * *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0633 pg/m?® * * * *
Tavolsag [m] 212 m * * * *

17. tablazat

* A légszennyez§ anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Mivel a pontforrasok helyzete jelenleg nem ismert, igy a biztonsag javara a
gyartécsarnok épuletének sarokpontjaitdl hatarozzuk meg a varhatéan kialakuld
legnagyobb hatasteruletet (391 m).

Az elvégzett szamitasok és az alabbi rajz alapjan megallapithatd, hogy a
varhatéan kialakuld hatastavolsagon belll nincsenek védend6 éplletek,
lakbhazak.

\& Googl_eEart )

Levegétisztasag-védelmi hatasterilet 3. kép
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3.2.

Koézvetett hatas:

Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében a levegémindség a jelenleqi
allapothoz képest varhatdéan nem valtozik, sét javulas varhatd, mivel a Starters
E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartdéegységét kivanjak
attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél, igy a belsé (MR) szallitasok meg
is sziinnének.

Havaria, baleset:

Kézvetlen hatas:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel§ csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kdzlekedési balesetbdl, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkez6 tliz, mely soran a terjedd fust erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, id6tartamatoél és a meteorolégiai
koraiményektél fuggben jelentds teruleteket veszélyeztethet, a tliz eloltasaig. A
tizvédelmi szabalyok betartdsa esetén a havaria helyzet kialakulasanak
veszelye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas:

A beruhazas teliesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Viz
Az MBFSZ honlapjan megtalalhatd ,Potencialis hulladéklerakok elhelyezési

lehetbségei elnevezeési” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a telephely
helyét nem tartja nyilvan, mint sérllékeny vizbazis védbterulet (4. kép).

B Magyarorszig potencislis hulladék-lerakéhelyei
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Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe” elnevezési
tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép alapjan a telephelyen a talajviz
mélysége 8 m feletti (5. kép).

Sajoecseg. Sajovamos
Kond6 \/ Sajolaszlofalva | 1 \ ‘ {
Radostyan : | Mk : ]
2 / Sajobabony 7 '
{arbs : o 1 | Sajokeresztir " Sajopalfala ‘ x \
" ©'Parasznya v i
Tolajviz mélysége besenyé
b B Arnot
MISKOLC 1 Cnga
. K & \
Felsézsolca
= gzinva ‘
) Lillafared - | g
5. kép

A vizsgalt tertlet Szirmabeseny6 kbdzigazgatasi tertletén talalhatd. A telepullés
érzékeny felszin alatti vizmin&ség-védelmi terileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan.

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 ingatlanon és kdzvetlen szomszédsagaban
allando vizfolyas nincs. Az ingatlan mellett (északi iranyban) talalhaté a nyugati
iranyban lévé dombokrdl 6sszegylijtott csapadékvizet elvezetd arok.

A terllet a Sajotol légvonalban mintegy 2,7 km-re talalhato.

A teruletre vonatkozoan Trauer Norbert okl. geolégusmérndok Tajékoztato
talajvizsgalati jelentést készitett.

A jelentés alapjan a feltarasok soran egyik furasban sem érték el a talajvizet 3-
4 m mélységig. A korabban hivatkozott korabbi feltarasokban 6-7 m mélységig
szintén nem észleltek talajvizet.

A vizsgalt terlleten a talajvizek minimalis és maximalis allasai a geotechnikai
térképek tanusaga szerint ~8, ill. 6 m koruli mélységben varhat6. Mindezekkel
a teruleten el6fordulhatnak kisebb jelentéségi szivargd vizek, gyakorlatilag
barmely mélységben, amit a feltart talajok limonitos kivalasai, ill. a korabbi
feltarasokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek is bizonyitanak. A maximalis
talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehetd, a nagycsapadékokhoz,
hoolvadasokhoz kothetd.
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Létesités:

Hatotényez6 (normal Uzemi korulmények kozott):
— Munkagépek Uzemeltetése, épitkezeés

Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Hatétényezé (balesetek, meghibasodasok el6fordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem torténik a tertleten.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre
elhanyagolhaténak mindsitjuk. A felszin alatti vizek elszennyez6désének
kockazata szakszerilien végzett kivitelezés mellett kizarhato.

A munkavégzés soran valoszinidleg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére. Amennyiben mégis jelentkezne, ugy a talajvizet a kotott
talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani.

Az épités nem jelent veszélyt a Sajo-folyd vizmindségére, a felszini vizeket
koOzvetlen és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Megvaldsitas, miikodés:

Az Uzemelés soran a Sajo-folyot kozvetlen és kozvetett igénybevételek,
hatdsok nem érik.

A gyartocsarnok kommunalis és tuziviz vizellatasat kozmihalozatrol fogjak
biztositani.

A gyartocsarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
kiépitést kdvetden a varosi rendszerbe vezetnek.

A tet6zetrdl lefolyd szennyezetlen csapadékviz a sajat teruleten elszikkasztasra
keral.

A betonozott/aszfaltozott terlleten a csapadékvizeket Barczy szlrdvel ellatott
viznyel6racsokon keresztul gyUjtik 0ssze.
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A Barczy sziré:

e megkoti a csapadékvizbe kerllt olajat, szénhidrogéneket és a viztél
elktlénulé egyéb szerves folyadékokat,

e kapacitdsanak mértékeéig vészhelyzet esetén is biztonsagot nyuijt,

e idedlis megoldas az id6jaras kovetkeztében szélséségesen ingadozé
hidraulikai terhelés, illetve a szennyezettség valtozé mértéke esetén is,

e barmilyen méretl és formaju viznyeldracs ala beépitheté — akar utdlag
is, az akna atépitése nélkul,

e hasznalataval a viz olajtartalma biztonsaggal az élévizi hatarérték (2
mg/l) alatt tarthato,

o folyamatos fellUgyeletet nem, csak ellenérzést és minimalis
karbantartast igénye,

e NME engedéllyel rendelkezik, telepitéséhez nem sziikséges vizjogi
engedély.

Fentiek ismeretében kijelenthetd, hogy a gyartocsarnok és a hozza kapcsolddo
beruhazasok megvaldsulasaval a felszini és felszin alatti viztesteket minéségi,
illetve mennyiségi valtozasok nem érik a beruhazast megel6z6 allapothoz
képest.

Havaria, baleset.

Az elbirasok szerint kialakitott és uzemel6 csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivuli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kozvetve a felszin alatti vizekbe kerulve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehet6 legrovidebb idon belul el kell haritani a
veszélyt, és a szennyez6dést a lehetd leggyorsabban meg kell szintetni. Ha a
szennyezeés jellege megengedi, akkor a karelharitas megkezdéséig a
szennyezeés tovabbterjedését meg kell akadalyozni. A Sajo-folyot hatasok nem
érik.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem Kkell
szamolni.

Amennyiben mégis, ugy a bontas soran a Sajo-folyét kdzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatasok nem érik.
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3.3.

Hulladék
Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
klszobértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz
tartozé hulladéktol elkulonitetten gydjteni szUkséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd6 kezelének at nem adja. A
hulladékot kezeld vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozoéan.

Az épités soran az épitteté megbizza a kivitelezdt, hogy nyilvantartast vezet az
épitési hulladékokrdl a rendelet szerinti nyilvantarté lapon (Epitési hulladék
nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kiszobértékeket, ugy a
191/20009. (1X. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak megfeleléen
— a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes kdrnyezetvédelmi
hatésagot arrdl, hogy az épitési munkateruleten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben el6irt kiszobértékeket.

A hasznalatbavételi eljaras soran az épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint
a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznalatbavételi
engedély iranti kérelemmel egyutt az épitéstgyi hatésagnak benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo elbirasokat az épittetd teljesiteni fogja.

A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
teruleten feltoltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznalni.

A munkalatok soran térekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képzbdése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozénak fogjak atadni.

A munkateruleten keletkez6 kommunalis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kbzszolgaltato szallitja el.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmivek esetleges
meghibasodasa soran képzddhet veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes
hulladékokat a kivitelezének a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elbirasai
szerint kell kezelni. Szerz6déskotéskor erre célszerl utalni.
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Megvaldsitas, miikodés:

Mivel a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kit
gyartoéegységét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél, igy
varhatoan a kovetkezd hulladékok képz6dnek majd a tervezett teruleten (forras:
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft 2018. évi hulladék
jelentése):

Veszélyes hulladékok:

Hulladék megnevezése HAK kod | Decsultéves
mennyiség [kg]
hulladékka valt toner 080317 10
szerves oldoszereket tartalmazo festék- és lakkhulladék 080111 6115
szerves olddszereket tartalmazo ragasztok, tdomitéanyagok 080409 840
veszélyes anyagokat tartalmazé 6blité- és mosoviz 110111 46864
elhasznalt viasz és zsir 120112 7205
faradt olaj 130205 1306
veszélyes’anyagoka}t tartalmazo, vagy azzal szennyezett 150110 30164
csomagolasi hulladék
veszeélyes, szilard porézus matrixot tartalmazoé fémbdl késziilt
csomaéolési hullagék (kiGrult hajtdgazos palack) 150111 1721
v_gs’;élyes"anyagokkgl szennyezett abszorbens, szlirbanyag, 150202 12974
torl6kendd, védoéruhazat
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés 160213 1249
veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék 160303 646
6lomakkumulatorok 160601 3701
nikkel-kadmium elemek 160602 136
egyéb hu[ladék, mely'ngk gyﬁjté"se' és értalm_gt]anit’élsa spec. 180103 2
kovetelményekhez kotott a fertézések elkerllése érdekében
fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 200121 388
veszélygs anyagokat tgrtalmazé kiselejtezett elektromos és 200135 1674
elektronikus berendezések
veszélyes anyagokat tartalmazdé vizes folyékony hulladék 161001 4070
18. tablazat
Hulladék megnevezése Kezelb Kezelés modja
hulladékka valt toner Ecomissio Kft D10 égetés
szerves oldoszereket tartalmazo festék- és lakkhulladék Ecomissio Kft D10 égetés
szerves oldoszereket tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok Ecomissio Kft D10 égetés
veszélyes anyagokat tartalmazé Oblit6- és mosoviz Ecomissio Kft D10 égetés
elhasznalt viasz és zsir Ecomissio Kft D10 égetés
faradt olaj Ecomissio Kft D10 égetés
\C/zgﬁqeel‘)é?éi?%iﬁgléaétk tartalmazo, vagy azzal szennyezett Ecomissio Kft D10 égetés
veszeélyes, szilard porézus matrixot tartalmazé fémbél o . .
készm{csomagmézi hulladék (kidriilt hajtégazos palack) Ecomissio Kit D10 egetes
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens, I . .
sz(]rc’ja};yag, ’zzir?ékendé, ve’d())'/ruhézat Ecomissio Kit D10 égetés
veszélyes anyagokat tartalmazé kiselejtezett berendezés Eltex Kft E0208 el6kezelés
veszélyes anyagokat tartalmazé szervetlen hulladék Ecomissio Kft D10 égetés
6lomakkumulatorok Eltex Kft G0001 gyiijtés
nikkel-kadmium elemek Eltex Kft G0001 gydjtés

31/55




Koérnyezetvédelmi teljesitményértékelés
Cordys Capital Kft

Gyartdcsarnok

Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

egyéb hulladék, melynek gylijtése és artalmatlanitasa

spec. kdvetelményekhez kotott a fertézések elkerilése Ecomissio Kft D10 égetés
érdekében i
fénycsovek és egyéb higanytartalmd hulladék Eltex Kft E0208 el6kezelés

veszélyes anyagokat tartalmazd kiselejtezett elektromos

és elektronikus berendezések Eltex Kit E0208 elokezelés

veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék Safety-Kleen Kift G0001 gydijtés

19. tablazat
Nem veszélyes hulladékok:
Hulladék megnevezése HAK kod Becsglt’eves
mennyiség [kg]
vasfém részek és esztergaforgacs 120101 51292
nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 120103 13017
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 678454
miianyag csomagolasi hulladék 150102 76685
fa csomagolasi hulladék 150103 626019
fém csomagolasi hulladék 150104 252
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 27743
vasfémek 160117 625
nemvas fémek 160118 100075
milanyagok 160119 49778
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag 160216 196917
beton, tégla, cserép és keramia frakcio, vagy azok keveréke 170107 3187
cserép és keramia 170103 176
papir és karton 200101 9743
liveg 200102 1971
fémek 200140 185772
miianyagok 200139 321
20. tablazat
Hulladék megnevezése Kezelb Kezelés modja
vasfém részek és esztergaforgacs Eltex Kft | R12 el6kezelés
nemvas fém reszelék és esztergaforgacs Eltex Kft | R12 el6kezelés
papir és karton csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 el6kezelés
miianyag csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elékezelés
fa csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elékezelés
fém csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elékezelés
egyéb, kevert csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elékezelés
vasfémek Eltex Kft | R12 elkezelés
nemvas fémek Eltex Kft | R12 el6kezelés
mianyagok Eltex Kft | R12 elékezelés
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag Eltex Kft | R12 el6kezelés
beton, tégla, cserép és keramia frakcio, vagy azok keveréke Eltex Kft | R12 el6kezelés
cserép és keramia Eltex Kft | R12 eldkezelés
papir és karton Eltex Kft | R12 eldkezelés
liveg Eltex Kft | R12 eldkezelés
fémek Eltex Kft | R12 elkezelés
mlanyagok Eltex Kfit | R12 el6kezelés
21. tablazat
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Becslult éves veszélyes hulladék mennyisége 0sszesen: 119 065 kg/év
Becsult éves nem veszélyes hulladék mennyisége 0sszesen: 2 022 027 kg/év

A Kft varhatéan az U] telephelyrél is fenti kezel6 cégeknek fogja atadni a
hulladékait artalmatlanitas/hasznositas céljabdl.

A veszélyes hulladékok atadasakor minden esetben un. ,SZ” szdllitasi lap
kitoltése kotelezob.

A hulladékok gydjtése minden esetben kornyezetszennyezeést kizar6 modon, és
az el6irt miszaki feltételeknek teljes meértékben megfelel6 megoldassal
torténne.

A gyartocsarnok mellett tervezik, kulonallé éplletrészként a veszélyes hulladék
uzemi gydjtéhelyet.

A veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhely kialakitdsa a vonatkozé jogszabalyan
leirtak szerint fog torténni.

Az Uzemi gyljtbhelyhez vezetd és az Uzemi gydjtéhely tertletén belul kialakitott
kozlekedési utvonal és gydjtétér burkolatat egységes, egybefiiggd, vizzaro és
szilard burkolattal kell ellatni.

A gydjtétér burkolatat olyan anyagbdl kell kialakitani, amely a veszélyes
hulladékkal torténé esetleges kdlcsdnhatas esetén bekdvetkezé kémiai
reakcioknak ellenall. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem érintkezhet.

A kuls6é és belsé kodzlekedési utvonalakat, illetve gydjtétereket a gyUjtésre
tervezett hulladék mennyiségével aranyos méretben kell kialakitani ugy, hogy
azok a gépi mozgatd- és szallitbeszk6zok szamara jol megkdzelitheték
legyenek.

Az Uzemi gyUjtéhelyet tablaval kell jelezni. Az Gzemi gyUjtéhelyen a hulladék
veszélyességére figyelmeztetd tablat is el kell helyezni. Valamennyi tablan az
uzemi gydjtéhelyre utald feliratot, jelzést ugy kell feltintetni, hogy az mindenki
szamara ol lathato és olvashato legyen.

Uzemi gydjtéhely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel
nélkul tzemeltethetd.

Uzemi gydijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy
a hulladék jellegének megfelel6en elkulonitetten kell gydjteni.

Az Uzemi gy(jtéhelyen elhelyezett gyljtéedényt, konténert a benne gyujtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utalé megkulonbozteté
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Az Uzemeltet az Uzemi gyijtéhely részletes mikodési és ellenbrzési szabalyait
uzemeltetési szabalyzatban rogziti. Az uzemi gy(jtéhely csak az uzemeltetési
szabalyzatban foglaltak szerint, a kdrnyezetvédelmi hatdsag altali jovahagyasat
kovetben uzemeltethetd.

A kornyezetvédelmi hatésag az Uzemeltetési szabdlyzatot - a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizugyi hatdésagi eljarasok
igazgatasi  szolgaltatasi  dijairol  szold6 KvVM  rendelet  szerinti
hulladékgazdalkodasi létesitmények milkodési szabalyzat jévahagyasara
vonatkozo -igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat kovetden
hagyja jova, ha
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a) a hasznalatbavételi eljaras hianyaban az Uzemeltet6é megvaltozott
személyére vagy technoldgiavaltozasra hivatkozva az Uzemi gyUjtdhely
Uzemeltetdje a kornyezetvedelmi hatdésagtol ezt kérelmezi, vagy

b) a gy(jtott hulladék tipusa, a gyUjtés moddja, illetve koérGlményei miatti
kornyezetvédelmi hatésagi felszdlitasra az Uzemeltetd az Uzemeltetési
szabalyzat jovahagyasat kérelmezi.

Az Uzemeltetési szabalyzatban legalabb

a) az adminisztraciéra (a hulladék Gzemi gyUjtéhelyen térténé elhelyezésének
€s az onnan torténd elszallitdsanak rendjére);

b) a hulladék Gzemi gy(ijtéhelyen térténé gyljtéséért és feligyeletéért felelés
személyre;

c) az egy id6ben maximalisan gyUjthetd hulladék mennyiségére;

d) a hulladék mennyiségének nyilvantartasara (hulladéktipus, -fajta és -jelleg
szerint);

e) az Uzemnapld vezetésére;

f) az Gzemi gy(jtéhely mlszaki allapotanak, az tzemi gy(jtéhelyen elhelyezett
hulladék  biztonsagos  gyUljtésének  ellenbérzésére, az  ellenbrzés
megallapitasaira, és a megallapitasok alapjan hozott intézkedésekre;

g) a munkavégzés munkavedelmi kérdéseire; valamint

h) a tlzvédelmi szabalyok betartasara

vonatkozo el6irasokat kell meghatarozni.

Az Uzemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felelés személyt ki kell
jelélni.

Ha az uzemi gydjt6helyre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék
mennyisége meghaladja a napi 1 tonnat, az tzemi gy(jtéhelyen torténd gyljtés
soran esetlegesen bekdvetkezd, a kornyezetet veszeélyeztetd Uzemzavar vagy
baleset kdvetkezményeinek csOkkentésére és elharitasara havaria-tervet kell
késziteni.

Az Uzemi gyUjtéhelyet ugy kell lGzemeltetni, hogy az Uzemi gyUjtéhelyen
elhelyezett gyljtéedények, konténerek ne sériljenek meg. A gydjtés soran
hasznalt gydjtéedények, konténerek és gyljtéterek (igy kildndsen az ut- és
térburkolatok) allapotat az Uzemeltetési szabalyzat elGirasai szerint
rendszeresen ellendrizni, tisztitani és szlkség szerint javitani kell.

Uzemi gy(jtéhelyen a hulladék az lizemeltetési szabalyzatban meghatarozott
ideig, de legfeljebb 1 évig gyjthetd.

Uzemi gy(jtéhelyen a telephely vagy a telephelyek tertiletén beliil képz6ds
hulladékon, az Gzemeltetéséhez szikséges eszk6zdkon, berendezéseken kivil
mast gydjteni, elhelyezni vagy tarolni nem lehet. A gydjtés soran a hulladékhoz
torténd szabad és akadalymentes hozzaférést folyamatosan biztositani kell.
Az Uzemeltetdé gondoskodik az tzemi gyUjtéhely 6rzésérdl és az illetéktelen
személyek behatolasa elleni védelemrél.

A veszélyes hulladék Uzemi gyUjt6hely Gzemeltetése soran alkalmazott miszaki
megoldasokkal biztositani kell, hogy a gydjtés id6tartama alatt veszélyes
hulladék ne szennyezze a kornyezetet. Csak olyan miszaki védelemmel ellatott
gylijtéedényben, konténerben (igy kildndsen utésalld, bélelt vagy kettés falu
zarhaté gyujtéedényben vagy zarhato konténerben) gydjthet6, amely a hulladék
kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes
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hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lo
kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozé kdvetelményeknek.

Az Uzemi gyUjt6helyen a veszélyes hulladékkal érintkez6 és a veszélyes
hulladék szallitasara, gyljtésére szolgald felluletekrél szarmazéd esetleges
csurgalék- és csapadékvizet Ossze kell gydjteni, és gondoskodni kell a
kezelésérol.

Az Uzemi gydjtéhelyen gydjtott hulladékrol naprakész modon Gzemnaploét kell
vezetni.

Az Uzemnaplét a kdvetkez6 tartalommal kell vezetni:

a)az Uzemi gydljtéhelyen gyUjtétt hulladék mennyisége, Osszetétele
(hulladéktipus, -fajta, és -jelleg szerint);

b) a hulladék UGzemi gyd(jtéhelyen torténd elhelyezésének és onnan torténd
elszallitdsanak id6épontja;

c) annak adatai, akinek részére az Uzemi gy(jtéhely Gzemeltet6je a hulladékot
atadja (ha a hulladékot nem az Uzemi gyUjtéhely Uzemeltetbje kezeli);

d) az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivili események (igy kualondsen az
Uzemzavar, a szokasostol eltérd, rendkivali Uzemallapotok oka, ideje és
idétartama, az azok megszuntetésére tett intézkedések, tovabba betorés,
lopas, baleset); valamint

e) a hatésagi ellen6rzések megallapitasai és az ezek hatasara tett
intézkedések.

A hulladékok gyljtése — hasonléan a jelenlegi tertuleten — minden esetben
kdérnyezetszennyezést kizar6 modon, és az elbirt mlszaki feltételeknek teljes
mértékben megfelel6 megoldassal térténne.

A gyartocsarnok mellett tervezik, kulonallé épulletrészként a veszélyes hulladék
uzemi gyUjtéhelyet.

A gyUjtéhely kialakitasa meg kell feleljen a jogszabalyban elirtaknak.
Veszélyes hulladék gyljtése esetén az Uzemi gyUjtbhely kialakitasara és
Uzemeltetésére az aldbbi miszaki el6irasokat is alkalmazni kell:

1. Fedett gyiijto-, illetve taroloteriilet.

2. A veszélyes hulladék kémiai hatisainak ellenalls
teherbird padozat karmentd aljzattal Az épilet és az
aljzat kialakitasa olyan legyen. hogy a gyijtdedenybol
vagy a konténerbdl esetlegesen kimyezetbe keriild
veszélyes hulladék az épiileten beliil maradjon.

3. Legalabb 20 cm wvastag padozat alath ellenorzo
szivirporendszer csapadéloviz elvezetésére, tarolasira és
ellendrzésére (k = min 107 misec. sZIvargasi tényezd
vagy ezzel egyenértékii megoldas).

4. Ellenorzo szigeteloréteg a szivargorendszer alatt

2 mm HDPE folidval vagy azzal egyvenértéll miliszaki
megoldassal, vagy 30 cm vastag agyagréteggel

k = 10° m/sec. vagy ezzel egyenérteldd milszaky
megoldas).

6. kép
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A nem veszélyes hulladékokat is elkulonitetten, hulladékfajtanként fogja
gyUjteni a Kft. A napi nyilvantartast ezen hulladékokra vonatkozoéan is vezetni
fogjak.

Az Uzemelés soran képz6ddé kommunalis hulladékot a kdzszolgaltatéval fogja
elszallittatni a Kft szerz6dés szerint.

A napelempark mikoddése soran hulladékképzédés nem varhato.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherauték sérilése soran kulonbdzé olajszarmazékok
kerulhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekovetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell szlntetni, a teruletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékkent kell
kezelni, megfelel6 elszallitasarol és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhdazas teljesen uj, illetve az épittetd6 hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Amennyiben mégis, ugy a bontas soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkozo jogszabaly szerint kell majd kezelni.

Talaj

A teruletre vonatkozéan Trauer Norbert okl. geolégusmérndk Tajékoztatod
talajvizsgalati jelentést készitett.

A jelentés alapjan a vizsgalt terlleten a tervezett beruhazas megvaldsithato,
geotechnikai szempontb6l nem merul fel kizaré tényez6, de a terulet
adottsagaibdl fakaddéan néhany dologra figyelemmel kell lenni mind a tervezés,
mind a kivitelezés soran.

A vizsgalt terlleten a talajvizek minimalis és maximalis allasai a geotechnikai
térképek tanusaga szerint kb. 8, illetve 6 m koruli mélységben varhato.
Mindezekkel a tertleten el6fordulhatnak kisebb jelentéségl szivargd vizek,
gyakorlatilag barmely mélységben, amit a feltart talajok limonitos kivalasai,
illetve a feltarasokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek is bizonyitanak. A
maximalis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehet6, a nagycsapadékokhoz,
hoolvadasokhoz kothetd.
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Létesités:

Hatotényez6 (normal Uzemi korulmények kozott):
— Munkagépek Uzemeltetése, épitkezeés

Hatotéenyez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Hatétényezé (balesetek, meghibasodasok el6fordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik

A jelentés szerint a felszint 1,0-1,2 mélységig nem javasolja a szakérté a
teherviselésbe bevonni, azok kedvezétlen talajfizikai paraméterei miatt. Az
alapozasi mélységet mindenképpen az ezek alatt telepulé agyagtalajokban
javasoljak felvenni.

A munkavégzés soran valoszinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére, bar lokdlis szivargd vizek barhol, barmely mélységben
jelentkezhetnek.

A terllet domborzati adottsagai miatt az ingatlanon rézsifal kialakitasa is
indokolt, a terlletrdl kitermelt talajt a sajat ingatlanon tereprendezésre fogjak
felhasznalni.

A napelempark létesitése soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé
kozvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Amennyiben az épitési tevékenyseég folyaman szennyezésre utald nyomot
észlel a Kkivitelez6, azt jelenteni koteles a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya felé.

Megvalédsitas, miikoédés:

Az Uzemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevd kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A belsé kozlekedési utvonalak burkoltak. A terlletre kizardlag kifogastalan
miszaki allapottal rendelkez6 gépjarmiveket fognak beengedni.

A gyartécsarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
koézcsatornaba vezetnek.

A belterlleten a szennyvizelvezetd halézat kiépult (1995.), a keletkezd
szennyvizek a reptértdl keletre es6 nyomvonalvezetéssel Miskolc varos

37/55




Koérnyezetvédelmi teljesitményértékelés
Cordys Capital Kft

Gyartdcsarnok

Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96

3.5.

halozataba kerulnek tisztitasra. A fejlesztési terulet a szirmabesenydi
beltertlettél tavol esik, ezért a meglévd rendszerre torténd racsatlakozas nem
oldhatdé meg, Uj gerincvezeték kiépitése szikséges, amely azonban a Miskolc
varosi rendszerhez csatlakoztathato.

A napelempark mikodése soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevo
kozvetlen és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Havaria, baleset.

Az elbirasok szerint kialakitott és uzemel6 csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivuli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérodo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kdzvetve a felszin alatti vizekbe kerllve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehetd legrovidebb idén belul el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehetd leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a Kkarelharitas megkezdéséig a
szennyezeés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:

A beruhazas teliesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Zaj és rezgés

Jogszabalyi hattér:

- 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl.

- 25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgeés elleni
védelem egyes szabalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maodjardl

A kornyezeti zajforrasok kozul — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kovetkezbk befolyasolhatjak dominans modon a védett terlletek zajhelyzetének
alakulasat:

e kozlekedeési jellegl zajforrasok,

e Uzemi jellegl zajforrasok
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Vizsgaljuk a zajhatasokat a kilénb6zd létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozodan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

e szabalyozasi kOvetelmeények, hatarértékek,

e épités-létesités varhato hatasanak vizsgalata

e Uzemelés varhato hatasanak vizsgalata

e hatasterllet meghatarozasa, bemutatasa

Szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek

Szirmabeseny6 érvényben |évé telepllésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan ovezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terulet — ipari

Telepulésrendezeési tervrészlet 7. kép

Szirmabesenyd érvényben |évS telepulésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terulet — ipari

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besorolasa a
kovetkez6:

o északi iranyban: VI Vizgazdalkodasi terulet — ideiglenes vizfelllet; illetve
Gip gazdasagi tertlet — ipari
északnyugati iranyban: Mk mez&gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyum.
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
délnyugati iranyban: Mk mez8gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyum.
déli iranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
nyugati irdnyban: Gip gazdasagi terllet — ipari

O O O O O
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o déliiranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
o keleti iranyban: Kou kozlekedési tertlet — kozuti; illetve Gip gazdasagi

terllet — ipari

A terulet mlvelési aga:

kivett beruhazasi terulet

A beruhazassal kozvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi szama, illetve
muvelési ag szerinti besorolasa tulajdoni lap szerint:

Ingatlan helyrajzi szama Muivelési ag szerinti besorolasa
0129/94 Kivett, kdzforgalom eldl el nem zart maganut
0129/95 Kivett, kdzforgalom elél el nem zart maganut
0129/97 Kivett, kdzforgalom elél el nem zart maganut
0129/98 Kivett, kdzforgalom elél el nem zart maganut
0129/76 Kivett vizmosas
0129/114 Kivett beépitetlen terulet
0129/62 Szanto
0129/63 Szanto
0129/64 Szanto
0129/65 Szanto
0129/66 Szanto
0129/67 Szanto
22. tablazat
A legkozelebbi védendé épuletek, létesitmények:
T . ; Rendezési terv szerinti besorolasa Tavolsag a tervezési
elepilés / Cim teriilettd! [m]
Szirmabeseny§, Arany J. u. 76. Lke lakoterilet — kertvarosias 1320
Miskolc, Szentpéteri kapui Kiz — kilonleges kozhasznalatu 1020
! temets epitmenyi zona 10 % alatti
beépitéssel
23. tablazat

A védendb épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakéépuletek
1272 Istentiszteletre és vallasos tevékenységre hasznalt épuletek
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Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lth) az Law megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka id6tartama

Sor- o L 1 hénap vagy 1 hénap felett e
rAm Zaijtol védends teriilet kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. Udylote'ru!_et, _kulo__nleges teriletek koézul az 60 45 55 20 50 35
egeészseégugyi terilet
2. |Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
faIL_J_S|as, te_I_erzeru bee,pl_te’su), ,kuI(,)nIeges 65 50 60 45 55 40
terlletek kozul az oktatasi létesitmények
terlletei, a temeték, a zdldtertlet
3. Lakoteruleft.(nagyvar03|as beépitési), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet
4. |Gazdasdgi terilet 70 55 70 55 65 50

24. tablazat
Az épités varhato idétartama: 1 hénap felett 1 évig, nappali id6szakban

A csarnoktdl elsugarzott Uzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(XII. 03.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint
szabdlyozza:

Hatarérték (Ltn)
Sor- Az Lam megitélési szintre
. Zajtdl védendo teriilet (dBY)
szam =
Nappal éjszaka
6-22 éra 22-6 éra
1. | Uduléteriilet, kiildnleges teriiletek kozill az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoéterulet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. | beépitési), kilonleges teriletek koziil az oktatasi Iétesitmények 50 40
terllete, a temetdk, a zéldterulet
3. | Lakéterillet (nagyvarosias beépitési), vegyes terllet 55 45
4. | Gazdasagi terulet 60 50

25. tablazat

1 Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111
szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8
ora, éjjeli 0,5 ora.

A gyartocsarnokban folyamatosan (négymiszakos munkarendben, 12 éras
miszak), nappali és éjszakai id6szakokban is dolgoznak majd.
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A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Ltn) az Lawks megitélési szintre (dB)

kiszolgalo attdl,
lakauttol

az orszagos
kdzuthalézatba tartozd
mellékutaktdl, a
telepullési 6nkormanyzat
tulajdonaban lévé
gy(ijtéutaktol és
kilterUleti kbzutaktdl, a

az orszagos kdzuthalézatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktél és
féutaktdl, a telepuilési
Onkormanyzat tulajdonaban lévé
beltertleti gyorsforgalmi utaktol,
belteruleti elsérendl féutaktol és
belterileti masodrend( féutaktol,

SSZZ; Zajtol védendd terllet | szarmazo zajra | vasuti mellékvonaltdl és |  az autébusz-palyaudvartdl, a
palyaudvaratol, vasuti févonaltol és
a repulétertdl, illetve a palyaudvaratol, a repulétértél,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektdl*™ leszallohelytél***
szarmazé zajra szarmazé zajra
g%'iggl 2;”_%'6 nappe}l éjjel ) nappa}l éjjel ]
. ] 06—22 6ra | 22—-06 ora 06—22 6ra 22-06 ora
ora ora
1. | Uduléterlet,
E‘f"’..”'eges terdletek | 545 49 55 45 60 50
ozul az
egészségugyi terulet
2. |Lakoterulet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitési),
kildnleges teruletek 55 45 60 50 65 55
kdzll az oktatasi
létesitmények
terlletei, és a
temeték, a zoldterilet
3. |Lakoterulet
E)”a.QYV?rF?S'aS 60 | 50 65 55 65 55
eépitési), a vegyes
terilet
4. |Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
26. tablazat

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl sz6l6 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallé6 tdmegnél kisebb, légcsavaros repllégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tomegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb, Iégcsavaros repulégépek, 2,73
tonna maximalis felszallé6 tdmegl vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu légijarmivek kozlekednek.
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Létesités:

Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartoszerkezet megépitése, padlozat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tetbpanel), levonulas
a munkateriletrél, technoldgia telepitése, tovabba a napelemek
tartoszerkezetének felallitasa, napelemek, inverterek telepitése.

Az épitési tevékenységhez kapcsoldoddan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak elé a munkateruleten:

- 2 db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — miikddési id6: 6/8 ora

- 1. db Arokas6 JCB 4CX (Lwa = 102 dB) — miikddési id6: 6/8 6ra

- 1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — mikodési id6: 6/8 ora
- 1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — mikddési id6: 4/8 ora

- 1 db lancoskotré JCB 260 (Lwa = 99 dB)— mikddési id6: 6/8 ora

- 2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikodési id6: 2/8 ora

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyuttes rendeletben elbirt hatarértékek.
A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A munkagépek Osszhangteljesitmény-szint értéke a milkodési id6k
figyelembevételével:
Lswa = 108,9 dB

CC-Z1: Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.

- St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
Forrasok
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munkagé | 1320 [108,9| O 3 |7341| 255 | 15 | 4,76 0 0 0 31,18
pek
27. tablazat
CC-Z2: Szentpéteri kapui temet6
- St LW Kir KQ Kd Kl_ hm Km Kn KB Ke I—t
Forrasok
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munkagé | 1020 |108,9 0 3 71,17 | 1,97 1,5 4,75 0 0 0 34,01
pek

28. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékado Lth Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] | [dB] [dB]
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 31 60 -
Miskolc, Szentpéteri kapui temeté 34 60 -
29. tablazat

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM. egyluttes rendelet 2. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védend6 homlokzat el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem torténik.

Megvalodsitas, miikodés:

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett gyartécsarnokban
gépjarmialkatrész-gyartast fognak végezni. A Starters E-Components
Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét kivanjak attelepiteni a
jelenlegi BOSCH telephelyérél.

Koézvetlen hatas

A gyartdcsarnokban folyamatosan (négymiiszakos munkarendben, 12 oéras
miszak), nappali és éjszakai id6szakokban is dolgoznak majd.

Az ingatlanra tervezett napelempark zajhatdsa a gyartdcsarnok zajhatasahoz
képest — tapasztalataink szerint — elhanyagolhaté meértékl, hatasukkal nem
szamolunk.

A szamitashoz felhasznaltuk a jelenlegi telephelyen végzett munkahelyi
zajvizsgalati eredményeket. A kilénb6z6 alkatrészek
gyartasanak/osszeszerelésének megfeleléen a csarnokban tobb elkulonitett
terllet van kialakitva, melyek egy légtérben vannak. A mérés idején a gyartasi
zonak/szigetek terluletén a telepitett gépek folyamatosan mikodnek, tehat az
egyes terlletek Uzemi zaja hattérzajként jelenik meg mas terlletek dolgozoi
zajterhelése soran. A tervezett gyartdcsarnokban is hasonlo lesz a kialakitas.
A vizsgalati jegyzdkodnyv szerint a gyartas/szerelés soran kialakuld legnagyobb
zajexpozicio, Lex,sh = 89 dB (csavarozé, BR1M1800).

A biztonsag javara a falak mentén kialakult hangnyomasszint értéket
azonosnak vesszuk, azaz: Lp = 89 dB.

Kultéri zajforrasok a pakol6 autok kivételével a tervek szerint nem lesznek.

Az egyes hataroléfellletek ered6 hanggatlasa:

Rer = 10 Ig S/(ZSi 10-0,1 Ri)
képlettel szamolhato.
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A fal és fodém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: Kingspan KS1150FR fekvé falpanel, rejtett mechanikus
rogzitéssel kdzvetlenul a tartdészerkezethez. A panelek toltete
kbézetgyapot, vastagsaguk 10 cm. Rw ~ 26 dB (interneten fellelt
prospektus alapjan)

Ajtok, kapu, ablak: HOszigetelt szekcionalt ipari kapuk, ajtok, h6hidmentes
mianyag nyilaszarok, Rw = 20 dB (interneten fellelt
prospektus alapjan)

Tet6: Sikaplan-15G poliészter erésitési, tobbrétegl, kilonleges minéségl
PVC tetOszigetel6 lemez mechanikusan rogzitve, 16 cm
HARDROCK MAX migyanta koétésl kézetgyapot szigetelés, Rw ~ 26
dB

Ny-i homlokzat:
Mérete: 3207 m?
Ajto, kapu, ablak: 520 m2
Falazat: 2687 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw, ny = 24,29 dB

E-i homlokzat:
Mérete: 1904 m?
Ajto, kapu, ablak: 330 m?
Falazat: 1574 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw, e = 24,19 dB

D-i homlokzat:
Mérete: 1904 m?
Ajto, kapu, ablak: 60 m?
Falazat: 1844 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw,p = 25,61 dB

K-i homlokzat (ez a homlokzat csatlakozik a meglévé épliletrészhez, azonban
a tetén van olyan feliilet, amely sugaroz le zajt):

Mérete: 1051 m?2
Ajt6, kapu, ablak: 10 m?
Falazat: 1041 m?2

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw, k = 25,88 dB
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Teto:
Mérete: 19721 m?
Rw, =26 dB

A fal és fodém altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa
Lwsug = Lp (betsstér) + 101g S — R — 6

Ny-i homlokzat: Lwny =89 + 10 Ig 3207 —24,29—- 6 = 93,77 dB

E-i homlokzat: Lwe =89 + 10 1g 1904 — 24,19 — 6 = 91,61 dB
D-i homlokzat: Lw,0 = 89 + 10 Ig 1904 — 25,61 — 6 = 90,19 dB
K-i homlokzat: Lwk =89 + 10 Ig 1051 — 25,88 - 6 = 87,34 dB
Tet6: Lw,r =89 + 10 Ig 19721 — 26 — 6 = 99,95 dB

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint
végeztem Microsoft Excel programmal.

CC-Z1. Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.

. St Lw Kir Ka Kg Ky hm Km Kn Kg Ke Lt
Forrasok | |m) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Ny 1455 93,77 -20 0 7426 | 2,81 | 6,95 | 4,64 0 0 0 0
Lw, e 1385 91,61 0 0 73,83| 2,67 | 6,95 | 4,63 0 0 0 10,48
Lw, b 1415 90,19 -10 0 74,02| 2,73 | 6,95 | 4,63 0 0 0 0
Lw, k 1320 87,34 0 0 73,41 2,55 | 6,95 | 4,62 0 0 0 6,76
Lw, T 1385 99,95 -5 0 73,83| 2,67 | 6,95 | 4,63 0 0 0 13,82

16,02

30. tablazat

CC-Z2: Szentpéteri kapui temet6

. St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke L
Forrasok | m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, ny 1210 |93,77| -10 0 72,66 | 2,34 | 6,95 | 4,59 0 0 0 4,19
Lw, e 1270 [91,61| -20 0 73,08 | 2,45 | 6,95 | 4,60 0 0 0 0
Lw, b 1090 |90,19 0 0 71,15| 2,10 | 6,95 | 4,56 0 0 0 11,77
Lw, k 1175 | 87,34 0 0 72,40 | 2,27 | 6,95 | 4,57 0 0 0 8,10
Lw, T 1185 |99,95 -5 0 72,47 | 2,29 | 6,95 | 4,58 0 0 0 15,61
17,82

31. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapito hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Az egyidbében a parkoldba behajtd, illetve onnan tavozé auték szama nehezen
becsulhet, ugyanakkor a kozlekedési viszonyok alapjan kijelenthet, hogy
legfeljebb 100-150 személygépkocsi-mozgas varhatdé egyidében a parkold
terlletén.
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Leparkolast kdvetéen a gépjarmiveket leallitjak, igy a parkolas idején ezeknek
nincs zajkibocsatasuk.

Egy személygépkocsi rendelkezéslnkre bocsatott adatlapja alapjan:
LW(A) =73dB

1A jarma szine (R): -
Uérmdszin 1: | 01 | FEHER | varmaszin2: |
Enelyez.. | | Emelyez.: |
I& yezetvédelmi osztalyba sorolas (V.9): | 15 | 715/2007/EK II. tablazat szerinti (EURO-VI), Ot
go(v.1): [HC(v.2): | [ nox (v3): |
COz kibocsatés, varosi(g/km): 257 véroson kiviil (g/km): 145
Tizelbanyag-fogyasztas, varosi I/100km: 11.4 véroson kiviil I/100km; 6.4
Vontatasi adatok (O)
Sk nélkal (0): | Rafutotékkel (1): | | Atmenétekkel (2): |
#t(0.1): | fékezetlen (0.2): | | Kapesolasi magasség(mm):_
Sebességvalto fajtaja: {52 | Automata (8 fokozattal)
fajszint (U)
lajszint 4ll6 helyzetben [dB(A)] (U.1): | 73.0 | Fordulatszamon [1/perc] (U.2,): | 3525
turotax kod: | | Regisztraciés adé szerinti kén
iszaki érvényesség idétartamanak vége: 48 hénap gfagdfégggffg;
ivatalos feljegyzések: VTSZ:8703; Adokategéria: 5.
|
8. kép
CC-Z1. Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.
. S L Ki K K K h K K K K L
Forrasok t W ir Q d L m m n B e t

[(m] | [dB] | [dB] |[dB] |[dB] |[dB] | [m] |[dB] |[dB] |[dB]| [dB] | [dB]

Lw, 150s2gk | 1410 94,8 0 3 |7398] 2,72 | 1,25 | 4,77 0 0 0 16,32

32. tablazat

CC-Z2: Szentpéteri kapui temetd

. S Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn | Ks Ke Lt
Forrasok | 'mj | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Lw, 150s2gk | 1320 94,8 0 3 |7341] 255 | 1,25 | 4,77 0 0 0 17,07

33. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel (egyuttes hatas — kozlekedés + lizem —
esetén):

Ltn
Megitélési Szamitott mértékadd [dB] Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] | nappal/ | [dB]
éjszaka
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 19 50/40 -/-
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 20 50/40 -/-

34. tablazat
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A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védend6 objektum elétt kialakulo
hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas
a kovetelmény értéknek nappali és éjszakai idGszakra megfelel.

Zajvédelmi hatastertilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fuggetlenul — 6. §
szerint mért, szamitott teruletet kell hatasterlletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterulet megallapitasanak maodjat.

A kornyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettuk figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.

Ejszakai id6szak

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és

e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatastertletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterulete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teruletek zajtdél nem védendé részén éjjel 45 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra kerul éjszakai id6szakra a 30
dB-es, illetve a 45 dB-es zajvédelmi hatasterllet hatara.

A zajforras hatastertletének meghatarozasahoz a szamitasokat a korabbiakhoz
hasonloan végeztuk el, a részszamitasokat nem mellékeljuk.

Ejszakai id6szak

A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasteruleti gorbe a tervezett épulettél a
kovetkez6keppen alakul:

E-iiranyban:  432m
Ny-i iranyban: 447 m
D-i iranyban: 303 m
K-i irAnyban: 340 m
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A szamitasok és a rajz alapjan megallapithato, hogy a vonatkozé hatasteruleten
belul nincs védendob Iétesitmény, lakbhaz (9. kép).

Tervezett gya’rtécsa@q

A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasterlleti gorbe az épulettél a
kovetkez6képpen alakul:

E-i irdnyban: 133 m
Ny-i iranyban: 118 m
D-i iranyban: 57 m
K-i irAnyban: 54 m

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo hatasterulet
telekhataron beldl alakul ki, abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.

Kozvetett hatas

A Szirmabeseny®6, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett gyartécsarnokban
gépjarmialkatrész-gyartast fognak végezni. A Starters E-Components
Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét kivanjak attelepiteni a
jelenlegi BOSCH telephelyérdl.
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Fentiek ismeretében kijelenthetd, hogy a kbzvetett hatas az Uj gyartécsarnok
uzembehelyezését kovetben nem romlik, mivel a szallitas altal okozott
tobbletforgalom mar jelenleg is megvan, illetve ugyanazon a féutvonalon halad.
Az atkoltozest kovetben meg is szlnik a bels6 aruszallitas a korabbi telephely
€s a szomszédos logisztikai csarnok kozott, igy inkabb kedvezdbb hatas
varhaté a teruleten.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:
A beruhazas teljesen uj, illetve az épitteté hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

3.6. Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A tervezett gyartdécsarnok terulete védett természeti teruletet, Natura 2000
teruletet, védelemre tervezett természeti teruletet, ex-lege védett természeti
terlletet nem érint (10. kép).

NATURA 2000 TERULETEX

A Watirou 18, sedervi metbébiete-
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A legkdzelebbi Natura 2000 terlletek az alabbiak:
e 2,7 km-re a Sajo-volgy kiemelt jelent6ségl természetmegbrzesi terulet
(kéd: HUAN20006)

e 2,7 km-re a Bukk-hegység és peremterlletei madartani jelentéséggel
biré terllet (kéd HUBN 10003)

' TeTragyarazat o

“11. kép

A tervezett logisztikai csarnok Szirmabesenyd kulterlletén, egy beruhazasi
terileten valosul meg. Az ingatlanon mar felépult egy logisztikai csarnok (az
Uzemeltetd szintén a Starters E-Components Generators Automotive Hungary
Kft). A tertlet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb allatk6zosséggel nem
rendelkezik. A térségben eléforduld védett fajok alkalmilag megjelenhetnek a
terlleten, azonban az jelentésebb életteret, otthonterlletet egyik fajnak sem
biztosit.

Osszességében megdllapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megvalésithato.

4, Rendkiviili események

A terlleten az épitkezést a beruhaz6é megkezdte, majd id6kozben megrendeléi
(Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft) kérésre a
benyujtott-engedélyezett tervekhez képest valtozasok torténtek, amely miatt a
Cordys Capital Kft ugy dontoétt, hogy kornyezetvédelmi teljesitményértékelést
nyujt be az illetékes koérnyezetvédelmi hatésag felé a valtozasok miatt.

A Szirmabesenyd, kulterllet, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett
gyartécsarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft
gyartdéegységét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél. A
termelési kapacitasban a jelenlegihez képest varhatéan nem lesz valtozas.

A korabbi telephelyen tudomasunk szerint nem volt havaria.
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Az esetleges havaria esetekre vonatkozo leirasokat a 3. fejezet alfejezeteiben
részletezzik (kérnyezeti elemekként).

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

A kornyezetvédelmi teljesitményértékelésben megvizsgaltuk a megkezdett
beruhazas technoldgiai |épéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek
a varhato kibocsatasait és a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait.

A hatétényezok jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényez6k az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kogg;zetl Hatétényez6 Varhat6 hatas T:l::‘?étglgl:: Hatas jellege Osszegzés
geokornyezet - - nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges A kornye’zet| glem
domborzat nem valtozik.
geokct»;T;/jezet i anyzgirtlr(c;zz?éztas, mindségi romlas | kodzvetlen kdrnyezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
felszini viz - nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges Vizhasznalatot nem

felszin alatti viz - nem varhaté kozvetlen kornyezet semleges érint.
anyagmozgatas, szennVezZés kdzvetlen és elviselhets
szallitas y kozvetett kornyezet
gépjarmavek, kdzvetlen és
levegd munkagépek szennyezés kézvetett kérnvezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
kipufogogazai Y
nyitott fellletek SzennVezZeés kozvetlen kérnyezet, elviselheté
kiporzasa y az épitkezés terilete
épitési munkak szennyezés kdzvetlen kdrnyezet elviselhet6
zaj gépjarmuvek, szennvezés kdzvetlen és elviselhetd Elviselhet6 hatas.
munkagépek y kozvetett kdrnyezet
éldvilag - nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges A kornye’zet| glem
nem valtozik.
taj - nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye,zetl glem
nem valtozik.
k'o'erﬁggtztet uthasznalat nem varhaté kozvetett kornyezet semleges Elviselhetd hatas.

35. tablazat
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Az Uzemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Korer;g;zetl Hatotényezo Varhato hatas T:;if;;ﬁgf: Hatas jellege Osszegzés
geokodrnyezet - . . . ) . .. A kornyezeti elem
domborzat lUzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges nem valtozik.
geokorny_ezet ) Uzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye;etl e_;lem
talaj nem valtozik.

geokornyezet - A kérnyezeti elem
foldtani lizemelés nem varhatoé kozvetlen kérnyezet semleges yezell €
5 nem valtozik.
adottsagok
felszini viz lUzemelés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl 9Iem
nem valtozik.
felszin alatti viz lzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
gépjarmiivek . kozvetlen és . -
; A szennyezes . . elviselhetd
kipufogogazai kozvetett kdrnyezet
levegd fltés, uzemelés Elviselhet6 hatas.
(’technologlal’ szennyezés kozvetlen kérnyezet | elviselhetd
légszennyezd
pontforrasok miikddése)
gépjarmvek szennyezeés kbzvetlen és elviselhetd
zajkibocsatasa y kozvetett kdrnyezet
zaj Elviselhetd hatas.
Uzemelés/gyartas szennyezeés koézvetlen kérnyezet |  elviselhetd
élévilag Uzemelés nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl e;lem
nem valtozik.
taj lizemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’ze’u <_a|em
nem valtozik.
"ep|tett utak terhelése |ge.3.nybeve’tel kozvetett kornyezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
kérnyezet novekedés

36. tablazat
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A kornyezeti hatasok kozul a zajvédelmi és levegbtisztasag-vedelmi
hatasterilletet kivéve valamennyi a telekhataron belll alakul ki. A hatastertletek
Szirmabesenyd kdzigazgatasan belll alakulnak ki, mas telepulést nem érint (18.
kép).

a

CSajdkereszmr
3

Kiralyhegy,

Tenvezettgyartocsarnok

Google Earth

12. kép
zajveédelmi hatasteruleti gorbe
levegbtisztasag-vedelmi hatasteruleti gorbe
Szirmabesenyd kdzigazgatasi hatara

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasviselé
elemeire jelent6s hatassal nem bir, kornyezeti kockazatot nem jelent.

Miskolc, 2020. januar 17.

KORNY-ACE KFT
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Adbszam: 26345363-2-05

ftsz.mmg-z 65786
QL

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérndk
kornyezetvédelmi szakert6
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacioban foglaltak:

e a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
eléirasoknak figyelembevételével készllt,

e a benne szerepld adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok
és informaciok a valésagnak megfelelnek,

o a keészitbk a szikseéges engedelyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

e a dokumentacio elkészitéséhez szikséges adatokat, informaciokat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésinkre, az adatok, informacidk valédisagaért az adatok
szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2020. januar 17.

VAT 4
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmeérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.01.19. 20.26.24

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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