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»BOGACS 1. DACITTUFA” VEDNEVU BANYATELKEN
FOLYTATOTT KULSZINI BANYASZATI TEVEKENYSEG

KORNYEZETVEDELMI TELJESITMENYERTEKELESE

A kdrnyezetvédelmi teljesitményértékelést az 1995. évi LIII térvény, valamint a
vonatkozé egyéb torvények, korm. és miniszteri rendeletek, szabvanyok,
hatésagi hatdrozatok el6irdsai alapjan végeztiik.

1. Altaldnos adatok:

Nevezett ,,Bogacs I. décittufa” védnevili banyatelken (tovabbiakban réviden:
banyatelek) folytatott banyaszati tevékenység rendelkezett 1. sz. teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalattal, (tovabbiakban: tkkvf.) amelyet az
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Felligyel6ség 17438-11/2004. sz.
alatti hatdrozatiban hagyott jova valamennyi hatdsag hozzajarulasaval, 2011-
2015. dec. 31-ig terjedd idbszakra. (L. 1. sz. mell.) Tobb évtizede tizemeld
banya. Kornyezeti hatdstanulmany nem késziilt, csak az elébb emlitett L. sz.
tkkvf.

A kobanya 2016.01.01-t61 a tkkvf, lejarta miatt nem iizemel. Ezen
idéponttol 2016. 12. 31-ig terjedé id6szakra elkészitettilk a Sziineteltetési
Miiszaki Uzemi Tervet (tovabbiakban: MUT), amelyet a Miskolci Banyaszati
Osztaly BO/15/582-7/2016 sz. alatt hagyott jova. (L. 2. sz. mell.)

A banyateleknek banyalizemi része a Bogics 0115 hrsz. a Terméské Kft
tulajdona, amelyet Tulajdoni lappal igazolunk. (L. 3. sz. mell.)

A nevezett banyatelek banyaszati joga a HOR-AGRO ZRT, Bogacs, Koézponti
telep, 037/1 hrsz. tulajdona volt 2016. 06. 30-ig. A hatdsagi engedélyek is
ezen cég és jogelodjei nevére szélnak.

A banyaszati jogot 2016. 07. 01.-i hatallyal a Terméskd Kft megvasarolta,
amelyet a Miskolci Banyaszati Osztdly BO/15/1343-4/2016 sz. alatt
jévéahagyott. (L. 4. sz. mell.)
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A kébénya iizemelése az erteikeles jovéhagyasa wutdan kiadott

kornyezetvédelmi miikodési engedély és az 0j termelési MUT jovahagyésa
utan indithatoé meg.

' L
1.1. A kbrnyezetvédelmi _'ér‘feke lest “végezte:

Cég: HOMOKKOTERYV BT.

3531. Miskolc, Barsony J. u. 13. sz.

Vadas Jozsef okl. m/(erﬁﬁ’k (tag)

All lakhely: 3531. Miskolc, Barsony J. u. 13. sz.

B Banydszati épitmények tervezése (L. 5. sz. mell.)
Eng. sz. MMK240/2/05/2014

Ervényesség: az engeddly hatarozatlan ideig érvényes,

Gombkéto Péter okl. természetvédelmi 6kologus

Alairésa a tanulmanyban talalhato.

Al lakhely: 4311 Szomolya, Széchenyi u. 23.
Kérnyezetvédelmi szaktertilete: élovilagvédelem (L. 6. sz. mell.)
Eng. szama: OKTVF 14/2030-4/2011.

Ewe’nyességi ideje: visszavonasig,.

Levickyné Dobi Maria okl. agrarmérnok,
talajtani és kornyezetvédelmi szakérto
Lakhely: 4481 Nyfregyhéza, Aranykalasz sor 4.
Szakértoi jogosultgagai:
;’f RONETION
SZKV-1-4, Zaj és rezgesvedelem (L. 7.sz. mell)
Eng. szam: MMK13/2/15/2014
Ervény ség: hatarozatlan
K /4&7‘\ n—
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodds (L. 8. sz. mell.)
Eng. szdm: MMK10/2/15/2014
Ervény, sseg hatarozatlan
/i ‘-’g //lft " [,\l
SZKV-1.2. Levegotnsztasag védelem (L. 9. sz. mell.)
Eng. szam: MMK11/2/15/2014
Erveny?seg hatarozatlan
" DE Man
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelem (L: 10. sz. mell.)
Eng. szdm: MMK12/2/15/2014
Ervényesség: hatarozatlan
Dr Lovasz Emese régész (alairasa a helyszini jelentésen, L. 14. sz. mell.)
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Az érdekelt neve

A banyatelek banyészati jog tulajdonosa és Bogdcs 0115 hrsz. ingatlan
tulajdonosa:

TERMESKO EP’iTGIPARI, KERESKEDFELMI ]is )
SZOLGALTATO KFT (roviditett neve: TERMESKO KFT)
Székhelye: 3413. Cserépfalu, Alkotmany u. 2.

A banyaszati tevékenység végzésére jogosito engedélyek:
- Bogacs 0115 hrsz. a Terméské Kft tulajdona.
- Miskolci Banyakapitanysag, banyatelek megallapitd hatarozata:
318/1998 (L. 10. sz. mell.)
- TERMESKO KFT Cégbirésagi bejegyzés szama:
Gg. 05-09-007970/3
Adoészama: 11929846-2-05
Statisztikai szamjele: 11929846 1421 113 05
Bankszdmla szama: 54200018-10053566

TEAOR: 0811’08 Kéfejtés, banyaszat

Banyaszati jog atirasa Termésko Kft-re2016. 07. 01-i hatallyal, Miskolci
Banyaszati Osztaly: BO/15/1343-4/2016 (L. 4. sz. mell.)

Telephely (banyatelek) megnevezése: ,,Bogécs 1. dacittufa” banyatelek.
(Abrahamkai kébanya)
A banyatelek teljes teriilete: 5 ha 7202m?.

A banyatelek az alabbi hrsz. ingatlanokon fekszik:
- Bogacs 0115 hrsz. kiiltertilet, mez6gazdasagi miivelésbél ,kivett”,
Teriilete: 4 ha 7106m>. Ez a banyaiizem
teriilete, és csak ez kerlil lefejtésre. Csak ez a
hrsz. a Terméskd Kft tulajdona. (L. 3. sz. mell.)

- Noszvaj 0185/6 hrsz. legel6

- Bogécs 0116 hrsz. erdo 1 ha 0096m* legeld

- Bogéacs 0110/4 hrsz.  szantd

- Ezen 3 db. ingatlan mas természetes személyek tulajdondban
allnak, amelyeket nem vett igénybe az elézd banydszati jog
tulajdonosa sem.
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A Bogacs 0116 és Noszvaj 0185/16 és 0110/4 hrsz. azért keriilt a
banyatelekbe, mert kordbban kb. 100 évvel ezel6tt ott is
megbolygattak banyaszattal a teriiletet kis mértékben.

Ezek lathatok a Banyatelek és Banyamiivelési térképeken.

Koérnyezetvédelmi regisztracio

A kébdnya mint telephely —banyatelek- rendelkezik Kérnyezetvédelmi
Teriilet Jel-lel, amelyet még az el6z6 tulajdonos bejelentésére adott a
KAR. (L. 17. sz. mell.)

KTJ =101 675 661

Objektum megnevezése: Décittufa banya
Telepiilés: 3412 Bogacs, Kiilteriilet 0115 hrsz.
EOV X =287700

Y = 759400

A TERMESKO KFT is rendelkezik mar, mint iigyfél
kornyezetvédelmi regisztracioval:

KUJ =100 663 882

A telephelyre vonatkozé engedélyek és elbirasok felsorolasa és
bemutatasa:

Az el6z6 1.2 pontokban felsorolt engedélyeken tulmenden még az alabbi
engedélyekkel rendelkez(t)iink az érdekelt banyaszati tevékenységhez:
- Kutatdsbdvités szakvéleményezésre Magyar Geoldgia Szolgélat,
Salgétarjén: 1395-5/1997 EMO.
- Bm.-i Kvéd. Felligy.: banyatelekhez hozzéjarulas: 2092-2/1998.
- Tajrendezési és Gjrahasznositasi terv.hat. (L: 28. sz. mell.)
Jovahagyta a Miskolci Banyakapitanysag: 2004/2003. sz. hat.
- Szakvéleményezte: Em.-i Kornyezetvédelmi Feliigyelet: 4751-
2/2003
- Kobanya mindsitése fobb banyaveszélyek (por, gaz, viz,
szilik6zis, homlokkid6lés) (L.12.sz.mell.)
Banyakapitanysag: 3684/1999-1. sz. hatarozat. (L. 12. sz. mell.)
- Téjrendezésre adott megvaldsitasi koltségszamitds és jelzalog.
(L. 13. sz. mell.)
- Felszin alatti vizek veszélyeztetésérél jelentés a 33/2000. sz.
Korm. rendelet szerint. (Nemleges volt)
Jelentés helyszini régészeti szemlérdl: BAZ. M Muzeum Ig. Kelt:
2004. november 22. Dr Lovasz Emese régész. (L. 14. sz. mell.)



- Sziineteltetési MUT Miskolci Banyészati Osztaly BO/15/582-
7/2016 sz. alatt hagyott jova. (L. 2. sz. mell.)

- Banyaszati jog 4truhdzas: Miskolci Banydszati Osztaly
BO/15/1343-4/2016 sz. alatt jovdhagyott. (L. 4. sz. mell.)

1.5 A telephelyen a vizsgilat idépontjiban folytatott tevékenységek
felsorolasa a TEAOR szimok megjelolésével és az alkalmazott
technologiak rovid leirasaval.

A kébanyat a TERMESKO KFT. iizemeltette az utébbi 5-10 évben.

A banyatelken jelenleg is, de visszamenéleg 5-10-30 évre, de 100 évre is
épitési ko (andezit, riolittufa, dacittufa) fejtési banyaszati tevékenység volt
— lakdsépités céljara.

A ko elnevezése tobbszor valtozott az dsvanyi dsszetétel %-os megoszlasa
miatt a laboratériumi vizsgalatok sordn, geoldgusoktol is fliggden.
Jelenleg a hivatalos megnevezése: dacittufa.

A tevékenység megnevezése TEAOR szerint:
TEAOR: 0811°08 Kéfejtés, banyaszat

Alkalmazott technolégiak rovid leirasa:

Az Abrahdmkai dilében a lefejtésre kertilé 0115 hrsz teriilet nagy része,
90 %-ban mar kdpadként jelenik meg. Feddrétegét és felsé 4-10 m-es ké
szeletvastagsagot mar a korabbi 100 évben eltavolitottak, lefejtettck.
Szamottevd humusz a teriileten mar nincs. {gy kiilénvalasztasrol sem kell
gondoskodni. A maradék feddréteg helyenként 0,3-7 m vastag,
letakaritasa egy miiveletben végezhetd a szalban 4ll6 kozetig. Ez a
tertilet mar nem jelentds: kb. 0,8 ha. Humuszmentést sem kellett végezni,
mert a humuszos feltalaj csak 1-5 cm vastag helyenként.

A dacittufa ko kinyerésének technologiai folyamatai:
- A feddréteg (0,3-1,5-7 m) letakaritdsa (ahol van),
- fedéréteg elszallitisa a bényatelken beliil az ideiglenes
tarolohelyre, meddéhanyéra (depéra),
- fedoréteg elszallitasa mas teriilet feltoltésére,
- szalban 4ll6 kézet, dacittufa jovesztése (kinyerése)
- kézi jovesztéssel,
- gépi jovesztéssel,
. robbantasos (lazitd) jovesztéssel.
- Jovesztett ko rakodasa gépjarmiire
Szallitas banyatelken beliil



Szallitds banyatelken kiviil, 0113 hrsz. mezei Gton, majd
Bogacs - Noszvaj koziton — felhasznalasi helyre.

A banyatelken t6ré, osztalyoz6 és 6rl6 berendezéseket nem
alkalmaztunk, nem is kivanunk létesiteni.

1.6 A telephelyen (banyatelken) az érdekelt altal korabban folytatott
tevékenységek bemutatisa, kiilonds tekintettel a krnyezetre veszélyt
jelenté  tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd
rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Mint emlitettiik, a jelenlegi banyatelken, abbél is a Bogacs 0115 hrsz
mezbgazdasagi miivelésbol kivett teriileten, a HOR-AGRO ZRT jogelddje
a Horvélgye Mg TSz az 1970-es évektdl kezdédben hatdsagi engedélyek
birtokéban, béanyahatésagi feltigyelet alatt folytatta a bényészati
tevékenységet, az épitési célu ko fejtését.

A tevékenységnél alkalmazott technoldgidkat az 1.5 pontban roviden
leirtuk. Ezek ma is érvényesek — nem valtoztak — az utdbbi 30 évben. A
MUT-ek és lizemi utasitasok is ezek alapjan késziiltek.

Technolégiak vizsgalata a termelés sorrendjében

A termelési folyamatban egészségre veszélyes anyagokat nem
hasznaltunk, s maga a termék sem tartalmaz(ott) veszélyes anyagot.

Technolégiak, tevékenységek rovid vizsgalata:

Abbol kell kiindulnunk, hogy a banyatelken folytatott bénydszati
tevékenység €s hatésteriilete nem érintett (és jelenleg sem érint)

- t4]j és kornyezetvédelmi teriiletet,

- kozvetlentil éldvizet, felszin alatti és feletti vizet

- gaz, viz, villany, telefon, olajvezetéket,

- orszagos foutvonalat,

- honvédséget, légi forgalmat,

- ipari létesitményt, milemléket,

- régészeti teriiletet,

- erdészeti teriiletet,

- hidrogeologiai védéidomot,
Erintett viszont védett novényfajt, 6sgyepet, arvalanyhajat, budai imolat
¢s védett allatot: — uhu baglyot.
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A banyaszati tevékenység teljes technoldgiai vertikuméban dizel tizemti
gépeket hasznaltunk. Villamos aram a béanyatelken nincs. Gépeket nem
tarolunk és nem javitunk a helyszinen.

Ezek figyelembevételével elemezziik eddig folytatott
tevékenységiinket, kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsit, mivel a
felsorolt technol6gidk csak rendellenesség vagy havaria esetén jelentenek
veszélyeztetést.

Termofold, talaj, alapkozet terhelése

Termofold elvonas:

Mint emlitettiik a lefejtendd teriilet 80 %-a képad. Kordbban is 1-5 cm
humusz volt rajta, amely nem volt szétvélaszthatd az alatta 1év6 agyagos
tufas tormeléktdl. Tehat termdéfold elvonas nem volt.

Alapkozet elvonas:
Az asvanyvagyont az MBFH 2006-t61 m*-ben tartja nyilvan.
A kébanya termelése a vizsgalt idGszakban 2011 és 2015 kozot

Termék 2011 2012 2013 2014 2015 5 év alatt
dacittufa m? 150 216 784 10386 3175 14711
meddé m?® 90 711 710 3914 1008 6433

1.6.2

1.6.3

Az alapkézet elvonas 14711 m?®, fedéréteg elvonas 6433 m? volt.

Viz terhelése

A dacittufa vulkani kiomlés(i kézet. Uregek, barlangok nem keletkeztek
benne.

Igy felszin alatti viz nem tarolédott a kdzetdsszletben. (L. 15, sz. mell,
toldtani szelvény.)

Felszin feletti viz csak csapadékbol keletkezett, amely a banyaudvaron
elszikkadt. A banya teriilete kozvetlen felszini vizet nem érint. A
banyaudvaron veszélyes hulladékot, anyagot nem tdroltunk, gépekkel
havaria nem volt. Igy viz és f6ld szennyezést nem okoztunk.

Levego terhelése: gaz

A jOveszto ¢és szallité gépjarmiivek kipufogd gézai okozhatnak levegd
szennyezést karbantartds hidnya miatt. Ez a 1égszennyezés minden esetben
alatta maradt a megengedett értéknek, mert a gépjarmliveket a KRESZ
altal eloirt kornyezetvédelmi vizsgéra bocsatottak.

Levego6 terhelése: por (agyag)

Lefedéskor a felsd réteg ,,foldnedves” allapotd, igy por nem keletkezett.
Ugyanez vonatkozik a kézi és gépi jovesztésre, rakoddsra. Szallitaskor a
gépkocsik lasst haladasa miatt (5km/6 megengedett sebesség) jelentdsen



csokkentette szaraz id6ben a por felkavarasat. A gépjarmiivek nem is
tudnak gyorsabban haladni a lejté miatt.

A legkozelebbi beltertilet hatarvonala a banyatelektdl Bogéacs 1200 m-re
van.

Levegotisztasag-védelmi szempontbol probléma nem meriilt fel sem
Bogacs, sem a szomszédos telepiilések részérol.

A legnagyobb 2014 évi termelés-elszallitds 10386 m* = 19734 t volt. Ez
havonta 1644 t, naponta 78,2 t elszallitdsdnak felelt meg, ami napi 2-3
forduldt jelentett. Ennek a fele Bogacs, - fele Noszvaj felé iranyult. {gy a
teleptiiléseknek nem jelentett kéaros hatast.

Az meddShinyd sem okozott diffuz porszennyezddést, mert hamar
beflivesedett.

Robbantas sem volt az utébbi 5 évben, igy az sem okozott szennyezddést.
(NxOy, CO-COy)

1.6.4 Zajterhelés

1.6.5

A banya max. termelése 2014. évben 10386 m® = 19734 t dacittufa volt.
Atlagosan 1 db jovesztd-rakodd gép €s 1 db szallit6 jarmi tartézkodott a
banyaban, amikor a havi termelés-elszallitds 1644 t, napi 78,2 t volt. E-
két pontforras altal okozott termelési zaj és szallitasi zaj 97 dB volt, amely
a banyatelek hatarvonulatatol beliil 50 dB ald csékkent. Lakdépiilet ezen
tavolsagon beliil nincs, ezért karos hatast nem okozott.

Elgvilag terhelése
A banyatelek terliletét 2004-ben, ¢és 2015-ben élévilagvédelem
szakértovel fellilvizsgaltattuk.

Védett novények

A szakért6 a vizsgalatkor 3 fajta védett névényt (budai imola, 8sgyep és
arvalanyhaj) éllapitott meg a lefejtendd 0115 hrsz.-en. (L. 29. sz. mell.)
Az 6sgyepnek és arvalanyhajas teriiletnek véddpillért jelsltiik ki. fgy ezek
a helylikon maradtak, nem sériiltek.

Védett allatfaj: uhu bagoly. Fészkelo helye a banyatelken kiviil van, de
pihenni a 0115 hrsz. szélén szokott. A BNP 4ltal el8irt idében nem
robbantottunk és jovesztést sem végeztink a koltési idében a I. F
fejtésben. A baglyot az utébbi idében a kérnyéken nem észlelték.
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Emberi tarsadalom

A koObdnya lizemeltetése még a Bogécsi iidiilé vendégeit sem zavarta,
mivel attél 1200-1400 méterre van. Sem zaj, sem por, sem a szallitas
nem volt észlelhets. gy a lakossag részérdl, és az iidiilé vendégek
részérél nem volt bejelentés az Onkormanyzat felé.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat hivatalos adatai szerint (L. 16. sz.
mell.) az uralkodé szélirany EENy-i volt. Az atlagos szélsebesség 2,3 m/s
volt 2015 év csapadékosszege 531 mm volt, amely nem okozott a
mélyedésben 1év6 banya termelésében problémat, mert hamar elszikkadt.
A banya egy mélyedésben helyezkedik el. Mind ezek kedvezden hatottak.
Az udilé személyek nem is tudtak rola, hogy nevezett helyen k8banya
tizemel. Korabbi meteorologiai adatokhoz hasonlitva a 2015 évi adatokat
megéllapithatd, hogy azok kézel azonosak. Igy a banya iizemelésének
nincs hatasa az id8jardsra, ezért az emberek kdzérzetét sem befolyasolja.

L pitett vagy miivi elemek terhelése

Epitett kornyezeti targy a banyatelek robbantasi hatasteriiletén beliil,
csak a Bogdcs és Noszvaj felé vezeté mellékttvonal, és a viztarozo
taldlhaté, amelyek nem szenvedtek karos terhelést, mert
- 2011-tdl a banyaban robbantas nem volt
- A robbantds miiszaki paraméterei is Gigy voltak tervezve, hogy az régi
ARBSZ. 68. oldalon engedélyezett rezgési sebességet a tényleges
értékek nem [épték tul a korabbi robbantasok alkalmaval.

Robbantas éltal keltett rezgési sebességek értéke:

1. sz. tablazat

Megengedett mm/s
Létesitmény L(m) Szamitott v (ARBSz 68. old)
mm/s 1. tabl.
Melléktra 116 4,5 50
Viztarozo 476 1,1 10

- Régeészeti lelohelyet nem taldltunk. Ezt bizonyitja a BAZ Megyei
Muzeumi Igazgatdsag ,Jelentés a helyszini régészeti szemlérol”
igazolas. (L. 14. sz. mell.)
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1.6.7 Hulladék okozta szennyezés

A bényatelken a termelés folyaman veszélyes, egészségre artalmas
anyagot nem hasznaltak. A kitermelt asvdny sem tartalmazott veszélyes
alkotorészt. Veszélyes anyagokat, hulladékot a banyatelken nem téroltak.
A banyagépek iizemelése kozben az utobbi 5 évben olyan meghibasodas
(havaria) nem volt, amely miatt kdrnyezetszennyezddés tértént volna.
Kommunalis, nem veszélyes hulladékot, milanyag zacskét, egyéb
csomagolo anyagokat miianyag zsédkba gy(ijtotték és szallitottdk az ZRT
Bogacsi telephelyére.

1.6.8 Talajvédelem

Mint kordbban emlitettilk, csak a Bogacs 0115 hrsz. teriilet keriil
lefejtésre, amely mar ,kivett” teriilet. Szétvalaszthaté ,humuszos
term6fold” nem volt, mivel a teriilet 80 %-a képad. Ugyanakkor a még
érintetlen terlileten kb. 0,8 ha, a humusz vastagsiga 1-5 cm foltokban,
nem vélaszthato szét.

A szomszédos teriileteket nem érintették, igy azokban kart nem okoztak.

1.6.9 Rendkiviili esemény

Az utdbbi 5 év alatt nem tortént rendkiviili esemény, amikor
kdrnyezetszennyezés, vagy kornyezeti elemek tilterhelése, szennyezése
kovetkezet volna be. Munkabaleset sem tortént.

2. FELULIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1.1 A létesitmény (banyatelek) ismertetése

A létesitmény tulajdonjogat, teriileti elhelyezkedését és méreteit az 1.3
pontban részletesen leirtuk, amely most is érvényes, azonos.

A banyatelek teriilete:

A banyatelek teriilete, (nem valtozott) amely 1-14 tdréspontokkal keriilt
jovahagyasra. (L. 2. és 3. sz. térkép)
T =5 ha 7202 m?

Lemfivelésre csak a 0115 hrsz. keriil, amely mar mezdgazdasagi
miivelésbdl ,kivett” 1-14 banyatelek térésponttal jellemzett teriilet.

A banyaiizem teriilete Bogics 0115 hrsz., a Terméské Kft tulajdona,
amelynek tertilete
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T =4 ha 7106 m?
A OIL15 hrsz-en kiviili teriileteket egyaltalan nem vessziik igénybe, - még
kozlekedésre sem.
A banyatelek

fedolapja: 245,3 mBf.

alaplapja: 209,0 mBf.

A bényatelek toéréspontjainak koordin4tai:

Toréspont
szAma Y (m) X (m) Z (m)
1 759415 288071 239,60
2 759458 287918 231,60
3 759472 287856 224,68
4 759485 287772 217,40
5 759488 2875683 212,20
6 759516 287625 207,32
7 759517 287611 207,46
8 759508 287594 208,59
9 759482 287567 213,47
10 759369 287549 215,60
11 759345 287634 225,10
12 759359 287799 223,90
13 759363 287999 238,06
14 759381 288047 239,36

Foldtani kutatas. Féldtani viszonyok:
Kutatas, asvanyvagyon:

A foldtani kutatast els6 esetében 1974-ben végezték, amelyre a kutatdsi
hatdrozatot 11/1974 sz, alatt adta ki a MAFL Ezen teriilet nagy reszét
lefejtettek. Tekintve, hogy a banyat méar kb. 60-80 évi miivelték a helyi
lakosok, kialakult egy olyan feltarasi éllapot, hogy a béanyafalak
szelvényezése utdn 1997-ben a megkutatott dsvdnyvagyont ki lehetett
terjeszteni az egész banyatelek teriiletére a +209,0 mBf. alapszintig.
Meélyfaras nem tértént. Ezt a kutatasbdvitést a Magyar Geoldgiai Szolgalat
1395-5/1997. EMO szém alatt elfogadta, a Miskolci Bényakapitanysag
pedig a banyatelek megéllapitasi hatarozatéban jovahagyta.
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A banyatelek asvanyvagyon 2016. 01. 01.-én (L. 18. sz. mell.)

dacittufa, m* y=19t/m> meddé y=1,7 t/m?
3
m
Foldtani vagyon: 1045927
Hatar és védo pillérben marad: 534937
Kitermelhet6: 510990 (= 970881 t)

Az dsvanyvagyont az MBFH 2006-t6] m*~ben tartja nyilvan.

Fedoréteg asvanyvagyona a  banyatelek hatirozatban nincs
megallapitva, mert abban az idében 1998-ban nem volt eléiras.

Fedorcteg letermelés csak a Bogacs 0115 hrsz.-on lesz, amelynek évenkénti
mennyiségét a MUT-ben fogjuk meghatdrozni, amennyi a dacittufa
kitermeléséhez sziikséges.

A 0115 hrsz.-on 2016. 01. 01.—¢én a fedoéréteg = meddd mennyisége: kb.
20000 m>, amely letermelésre keriil.

Az elofordulas rétegtani — kézettani viszonyai:

A megkutatott teriilet az Abrahdmka dombon K-i és Ny-i oldalon a
csapasvonal mentén kibivasban is megtalalhato.

Az elofordulas tényleges fekiije a felsé burdigaliai emeletbe sorolhaté be,
un. also riolittufa, amely a +190 és +200 m Bf kériili magassagban telepiilt.
A mélyebb fekii a biikk tridaszkori képzédménye.

A produktiv sszlet — szalban allo kozet feletti — fed6képzédményben mar
csak kb. 10 % talalhaték kotéanyag nélkiili, rétegesen elhelyezkedd
kozetdarabok, amelyekre 1-1,5 m morzsalékos riolittufa, tufit telepiil 0,1-
0,2-4 m agyagos asvanyok, térmelékes feltalajjal.

Produktiv dsszlet:

Produktiv Osszletet az eddigi banyamiiveletek jol feltartdk, a miocén-
karpati emelet felsé részében fejlédott ki: riodacittufa illetve décittufa. Az
eltéré elnevezés a véltozo kozettani 8sszetétellel magyarazhato.

A mi elnevezésiinkben a tovabbiakban a dacittufa szerepel.

A banyatelken megkutatott teriileten beliil a haszonanyag max. vastagsaga
az E-i hataron 32,9 m.
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A décittufa jol rétegzett, pados (0,2-1,0 m) elvalasu, legtobb helyen a 5
vallaposodasi sikja fiiggoleges, ezért kid6lésre nem hajlamos. Felszin
kozelben a kdzetpadok 8-20 cm vastagsaguak. A k&zet szine a mélység
fliggvényében valtozik, lefelé javul.

Kiilszintdl 4-5 m-ig rézsaszin, huspiros,

5-9 m-ig lilas-sziirke

9-10 m ig sotétsziirke.
A kozetben makroszkoéposan felismerhetd a kvarc (szemesékben), foldpat,
biotit és piroxén. A koézet szovete porfiros, torése egyenetlen, kissé
szilankos, konnyen faraghato. A kézetet kis porozitassal rendelkezik.

Szerkezeti viszonyok:

A banya teriiletén kisebb vetdk, litoklazisok talalhatdk, amelyek néhany dm,
illetve, max. néhany m elvetési magassaguak.

A vetdk csapdsvonala kézel E-D-i, vagy erre merdleges KNy-i. A vetok
dolés-szoge 58-88° kozott valtozik. A vetdk ratolddésos jellegliek.

Hidrogeologiai viszonyok

Az eléfordulas dombsagban helyezkedik el, igy kornyezetéhez képest
jelentdsen kiemelkedik.

A bénya (banyatelek) jovébeni legmélyebb pontja, alapsikja a + 209 mBf,
lesz. Ez még mindig + 19 m-rel magasabban van a Szoros-patak + 190 m
vizgyjto terliletétol, igy felszini viz a banyaszkodast nem zavarja.

A bényatelek kornyezetében felszin alatti vizet legkdzelebb a Szoros-patak
volgyében talalunk, ahol néhany m talajtakaré alatt megiitjiik a talajvizet.

A banyatelek teriiletén felszin-alatti vizet nem taldltunk, sem a kutatas -
sem a banyamilvelés folyaman. A kozet a jelentéktelen porozitas miatt a vizet
nem fogadja be, ugyanakkor viztarold iiregek sem keletkeztek benne.

A felszin alatti vizek védelmére jelentésiinket az Em. Kérnyezetvédelmi
Feltigyel6ségnek megkiildtiik kordbban. Vizminéség megdévasra Uzemi
Karelharitasi Tervet nem kellett késziteni, €s most sem kell.
Banyamivelésnél tehat csak a nagymérvii csapadékviz, felhdszakadas
okozhat gondot.
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Miiszaki - gazdasagi mutatok terve:

Tervezett maximalis termelés, amelyre a kornyezetvédelmi
miikodési engedélyt kérjiik: (azonos az el6z6 idészakban
engedélyezettel)

Dacittufa = 20000 t/év = 10526 m3/év
Meddé = 6800 t/év= 4000 m3/éy =

Munkanapok szama évente 250. Napi atlagos miszak: 2- 4.
Dacittufa termelesi teljesitmény: 80 t/nap

Lefedési miiszak évenként 40.

Meddé lefedési tejesitmény: 100 m*/gépi miiszak,

Evenkénti eredmény 2 — 3 MFt.

A kébanya (lefejtends teriilete) nagykiterjedésti: E-D-i iranyban 506 méter,
mig Ny-K-i irdnyban 159 m-ig terjed a szélessége. Igy a hosszl évek
folyaman tobb fejtést alakitottak ki, amelyekben ma is tovabb termeliink.

Az iizemeltetésre évenkénti bontasban készitiink 3 — 5 éves termelési
tervet, (MUT) amely tartalmazza a termeléssel kapcsolatos feladatokat.

A banyamlivelési tervtérképen (L. 3. sz. térkép) I-IT-II-IV-V-VI-VII szdmu
»F” fejtéseket alakitottunk ki, hogy eleget tudjunk tenni a BNP azon
kérésének: az I. F fejtésben az uhu bagoly koltési Ideje alatt ne
tevékenykedjiink. fgy lehet6ségiink van tsbb fejtésben is egyidejlileg
termelni.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A banyatelken folytatott banyaszati tevékenységet az 1.5, pontokban
részletesen leirtuk, amelyek ma is érvényesek, azonosak: Kiilszini fejtés.

TEAOR: 0811°08 Kéfejtés, banysszat

Kiilszini fejtés - bAnyamiivelés - termelési technolégiai folyamatibraja:

Szakhatésagi, kornyezetvédelmi
engedély beszerzése
Miiszaki Uzemi Terv (MUT) jovahagyasa
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0,1-2-4 m feddréteg (meddd) foldnedves
lefedése, jovesztése
kézzel-géppel

Féldnedves feddréteg rakodasa géppel
szallitd jarmire

Féldnedves fedoéréteg szallitasa
medddhanyoéra, vagy
kiils6 felhasznalasi helyre

LF('jldnedves széllitott meddd dontése depdra

Medd6hanyo feliiletrendezés,
Fiivesités, locsolas

Szalban 4ll6 kdzet (décittufa) jovesztése
kézzel-géppel-robbantassal

Jovesztett kzet-termék apritasa kézzel,
géppel, rakodasa szallitojarmiire

| Termékszallitas |

| Noszvaj felé 50 % Bogics felé 50 % |

Szallitott termék dontése, kézi lerakdsa
felhasznalasi helyen

Termelési technolégia mindsitése: az 1.5 pontokban és a 2.1.2 pontban
leirt termelési technologia Magyarorszdgon nem 1j, tébb évtizede bevalt
modszer. Kérnyezetkiméls. Veszélyes anyagot nem tartalmaz.
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A telepités helyén kiviil igénybevett infrastruktira

A bényatelek helyén, és 1,2 km-es korzetében infrastrukturdlis
[étesitmények nincsenek. A 0113 hrsz kdpados mezei ut és a Noszvaj —
Bogacs felé vezetd 2504 sz. orszagos mellékitvonalon kiviil, amelyeket
igénybe vesziink. Az orszagos kozit hasznalatihoz a Kozitkezeld
KHT a banyatelek tirgyalason hozzajarult.

2.1.3 A banyaszati tevékenység megkezdésének idépontja

1970-t61 2002. I. 11. Hérvolgy Mg TSz. Bogacs

2002. L. 12.-t6l HOR-AGRO RT. (L.: 8. sz. mell.)

2004-t61 2016. 06. 30-ig HOR-AGRO ZRT {izemeltette

2016. 07. 01-t81 TERMESK O KFT szerezte meg a banyaszati jogot, de
termelés kornyezetvédelmi engedély és MUT hidnya miatt nincs.

2.1.4 A termelésben felhasznalt anyagok listaja

A termelés technolégiai folyamataiban kozvetleniil a termék(ek)
eléallitasahoz, amelyek azokba beépiilnek, nem hasznalunk fel veszélyes
anyagot.
Kozvetett anyagfelhasznalas torténik a

- jOvesztd, rakodoé és szallitd gépjarmiiveknél az lizemanyag,

A banyatelken gépeket nem tarolunk, iizemanyag tarolé6t nem
létesitiink. A gépeken is csak kis javitds végezheté meghibasodas
esetén, ami utan a keletkezett veszélyes hulladékot a gép tulajdonosa
elszallitja a sajat telephelyére. A szerzédéseket igy kotjiik.

A banya lizemeltetdje csak a veszélyes hulladékka vélt (foldre kifolyt)
szennyezett medddt, kévet kezeli, gyiijti, tarolja és artalmatlanitd helyre
szallittatja.

A banyatelken egyidejileg 1 db. jovesztd-rakoddgéppel és 1 db.
szallitdjarmiivel szamolunk.

— A jOvesztod rakodd gépek 80-120 kW teljesitmény esetén 20 liter dizel
olajat fogyasztanak éranként, mig szallité jarmiivek kikapcsolt allapotban
vannak rakodasi id6 alatt. Szallité jarmiivek a banyabdl a 0113 hrsz
képados mezei uton és a banyatelken beliil kb. 1660 m utat tesznek meg a
kozatig oda-vissza, amelyeknek a fogyasztasa szintén 20 1/100 km.

A banyatelken 1 6ra alatt felhasznalt iizemanyag = dizelolaj
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Vi=l x201+1 x 0,5 = 20,5 liter
Dizelolaj felhasznalas:

I nap, (6 ora/miiszak)=20,51x6=123 liter

1 hénap, = 1231 x 22 = 2706 liter

1 év (1 miszakos) = 32472 liter
Motorolajat €s hidralika olajat a gépkdnyvben eldirt idészakonként kell
cserélni. A lecserélést a gépek tulajdonosai sajat telephelyiikén vagy
szervizben végzik.

Az anyagmérleget nem készitiink, mert a keletkezett faradt olajat
(hidraulika és motorolaj) valamint a géptérld rongyot, és kénsavat
(akkumulatorban) a 225/2015. sz. Korm. rendelet és a 72/2013. sz. VM
rendelet eldirdsai szerint, mint veszélyes hulladékot kotelesek kezelni a
gépek tulajdonosai.

Robbantasos jovesztés esetén a robbantdanyag felhasznalas évente. max.:

ANDO-EV 100 kg
ANDO -PRILL 1500 kg
Banydszati villamos gyutacs 500 db
Nem elektromos rendszer( gyutacs 300 db
Nem elektromos rendszerii kapcsolé 200 db
Nem elektromos rendszeri 1500 fmm

detonaciods csd, toldd vezeték
2.1.5 Eloallitott termékek listaja

- Agyagos ko-tormelék (meddd) mellék-termék
- Ddcittufa (f6 termék)

2.1.6 Eloallitott termékek mennyisége

Az évenkénti termelés {itemezése a Miiszaki Uzemi Tervben
(tovabbiakban: MUT) keriil meghatarozasra:
Décitufa medd6 (m?)
Evenként 20000 t = 10526 m? 4000

Ezen értékekre kérjiik a krnyezetvédelmi engedélyt.
A tényleges termelés viszont mindig a kereslett6l fiigg.

A tajrendezési és TUjrahasznositdsi tervet max. 20 Et/év dacittufa
termeléssel terveztiik. Ez egyben egy legkedvezdbb évet jellemez, amely
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a max. kozet-elvonast — termelési volument — jelenti a kérnyezetvédelmi
engedély szempontjabél. Ezen max. évi termelésre végeztiink a II. sz.
teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot is.

2.1.7 Termék

Megnevezése: dacittufa (magmas kiomlésii kézet)

Osszetétele: A 19. sz, mell. tartalmazza. A tdblazatban andezittufa és
riolittufa szerepel. A ma érvényes megnevezés: décittufa. Az
is megallapitott, hogy a kdzet vegyi jellege semleges! A
Miskolci Bényakaptanysag sem mindsitette veszélyes,
egeszségre artalmas anyagnak. (L. 12. sz, mell.)

2.2 A tevékenységgel kapcesolatos dokumentaciok

Mint az el6zdekben emlitettiik, nevezett béanyatelken a banyaszati
tevékenységet — a 17438-11/2004. sz. kérnyezetvédelmi engedély és
valamennyi érvényben 1évé térvény, kormény €s miniszteri rendeletek,
szakhatosagi engedélyek birtokdban tizemeltette, a HOR-AGRO RT, ZRT
Bogacs — mint a banyaszati jog tulajdonosa 2015. 06. 30-ig,

Elozetes kornyezeti hatistanulmany nem késziilt, mert a banyatelek
megallapitasakor ez nem volt kételezd, mivel ez ,régi jogon” iizemeld
banya volt. Késziilt azonban 2004-ben a banyatelekre vonatkozé teljes
korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat, amely a 1. sz. és 2015. 12. 31-én
lejart.

A jelenlegi banyészati tevékenységgel kapcsolatos 6sszes engedélyek,
dokumentumok ma is érvényesek, amelyck az el6z8 banydszati jog
tulajdonosanak nevére szdltak és részletesen felsoroltuk az 1.4 pontban.
Ezek kozil a fontosabbakat masolatban mellékeljiik. Ezek ujboli
felsorolasatdl eltekintiink. Ujabb engedélyre a kornyezetvédelmi engedély
kivételével — nincs sziikség.

A szakértdi vizsgalatok a TERMESKO KFT bérlé megbizasabol
késziiltek.

Hatosagi ellenorzések

Az EKF nem tartott ellendrzést a banyatelken:

EKF részérol nem volt birsagolas és egyéb kotelezés.

Miskolci Banyakapitanysag ellendrzése:
- Kotelezés jogszerti allapot helyredllitasara: MBK/1360-4/2013
(L. 20 sz. mell.)
- Nyilatkozattételre felhivas MBK/3028-2/2013 (L. 21. sz. mell.)
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- Banyalizem jogszerli miikddésének vizsgdlata MBK/976-2/2014.
(1. 22, 3z. mell.)
Ezen kotelezésekre a valaszokat megadtuk, amelyeket a
Banyakapitanyséag elfogadott. Birsagolds nem volt.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése.
Az 1.6 pontban is leirtuk, de itt is kijelentjiik, hogy jelenleg sem érint a
banydaszati tevékenység felszini és felszin alatti
viz, gaz, villany telefon, olaj vezetéket,
tartalyokat. (L. 3-4. sz. térkép)

3. A tevékenység folytatisa sorian bekovetkezett, illetéleg a jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatisa

A vizsgilatndl a bényaszati tevékenység technolégiai folyamatainak
sorrendjében elemezziik a kornyezeti elemek terhelését.

Az 1.5 pontban leirtuk az eddig alkalmazott termelési technoldgiai
folyamatait, majd a 2.1.2 pontban bemutattuk a termelés technolégiai
folyamatabrajat. Ez ezutan sem fog valtozni, azonos marad.

A banyaszati tevékenység modja: Kiilfejtés, szaraz kézi — gépi és
robbantasos jovesztéssel.

3.1 Levego terhelése

A termelés kiilszini szabadtéren folyik, ezért mesterséges szell$ztetéssel
¢s azok berendezéseivel nem foglalkozunk.

Jovesztd - rakodo - szallité gépek 4ltal okozott por és kipufogé gazok
kibocsatasa, robbantasnél keletkezd flistgazok és meddé depd diffuz pora
okozhat terhelést.

Porterhelés:
Meddé-depo = medd6hanyoé. Diffiz porterhelés.

Mint a technologia leirdsban emlitettik a fedéréteg és dacittufa
kitermelése, rakodasa, széllitisa féldnedves allapotban t6rténik.
Kozvetlen munkafolyamatoknal ezért por nem képzddik. Szallé por a
depokrdl - diffuz por - keletkezhet, amelyet azzal akadalyozunk meg, hogy
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a depot minél kisebb feliiletiire tervezziik, gépekkel a feliiletét tomoritjiik,
és flivesitjlik, esetleg vizzel permetezzilk szarazsag idején.

A L sz. F fejtésnél kialakitott, tervezett medddhéanyd (L. Kérnyezetvédelmi
térkép) a Banyakapitanysag altal, mint banyaszati hulladék taroléo a MUT-
ben engedélyezésre keriilt.

A meddohanyo

- teriilete: max. 940 m?

- magassaga: 8 m

- oldallapjainak délése:max. 50°

- anyaga: inert (agyagos dacittufa térmelék)
Munkahelyi pormérést végzett 2015. 07. 02-an a BAZ Megyei ANTSZ
(L: 23. sz. mell.) a medd6hanyén is. A mérési jegyzdkonyv 13. pont
tablazataban lathato, hogy a porexpozicié szemcsés inert porokra

mért eng. hatarérték
Respirdbilis < 0, 3 mg/m’ 6 mg/m’
Belélegezheté < 0, 3 mg/m’ 10 mg/m?

a 25/2000. EiM-SzCsM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletének 1.2.1.
pontja szerint joval alatta van az engedélyezett hatarértéknek.

Bogacs kozség Telepiilésrendezési Tervének 31. §. 3. bek.

»A terlileten csak olyan épitmények helyezhetdk el, és olyan
tevékenységek folytathatd, amelyek a hasznalat soran a teriiletre eldirt
hatarértéken tali tobbletkibocsatassal kornyezetterhelést nem okoznak.”

Tekintve, hogy a por kibocsatas az engedélyezett hatarérték alatt van
jelentosen, igy légszennyezés nem torténik. A 306/2010. Korm.
rendelet 22. §. 1. bek. szerint légszennyezd forras létesitésére,
lizemeltetésére levegétisztasag — védelmi engedélyt nem kell kérni.

Nagyobb vevéi kereslet esetén eléfordulhat, hogy ,meddéhanys” — depo-
teriilete csokken, ebbdl is lesz kitermelés, amelyet a Miszaki tizemi
tervben rogzitiink. Jelenleg a depd teljes mértékben befiivesedett, és diffiiz
porral nem kell szamolni.

Humusz dep6: nem terveziink. Nincs elvalaszthaté humusz.

Szallité jarmiivek iizemi titon felvert pora
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Szallitds a banyatelken 400 beliil méter, a 0113 hrsz. kdpadi mezei Gton
1120  méter, amely csatlakozik a Noszvaj, Bogics orszigos
mellékutvonalhoz.

A por anyaga: nem toxikus (agyag, 16sz, homok, inert porok).

Veszélyességi fokozata: IV, (mérsékelten veszélyes) a 4/2011. sz. VM
rendelete alapjan.

A teherautok nedves rakomanya nem okoz szémottevd porszennyezést. A

nyari idoszakban a kiszaradt rakomdany porzasit - ponyvés takardssal

zarjuk ki.

Az uralkodd szélirany EENy-i. Ebbdl megallapithatd, hogy porszennyezés

Noszvaj és Bogacs kozséget nem érinti.

A teherautok éltal a banyatelek fedd rétegének lefedésekor - széllitasakor
az iizemi uton felvert por emissziéja, 1 m Utszakaszon felvert por
tdmegarama: (qp)

n
(qp)= A Z Ky (mg/s'm-db)
i=1
Az idoegységre juté pormisszio: E,

Ep,=qpNpy (mg/s'm), ahol a gépkocsik
altal felkavart porban [év6 szemcsék atmérdje: dpax.

18 n-v
. =V , ahol
(PpPrev) - 8
Plev; Pp = levegd, por siirlisége kg/m?
g = nehézségi gyorsulas
n = a levegd dinamikus viszkozitdsa Ns/m?
v = |égéram sebessége m/s

A szamitott dyax.-nal nagyobb méretli szemcséket a gépkocsi altal keltett
légaram nem képes elragadni, ezért a banyatelek teriiletén 1évd iizemi
utakrol csak az ett6l kisebb atmérdjii részecskéket kavarja fel. A d<10pm
frakecié képezi a szalloport, amely a 10pm<dy<dm. méretl frakcidkbol
szamithato ki az lizemi Ut mellett kilileped6 por mennyisége.

A béanyatelken az engedélyezett max. 5 km/6ra sebesség esetén a
tehergépkocsik altal felvert por szemcsedsszetétele:
2.sz. tablazat,
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Meérettartomany | Kozepes méret | Szemcsék témeg- Emisszio
Lum pwm aranya % Mg/m*s*db
40-50 45 11,38 1,13
32-40 36 69,92 6,95
10-32 21 12,60 1525
<10 5 6,10 0,61

A banyatelken beliil csak a fedéréteg lefedésénél van a legkedvez6tlenebb
eset, mert a kdvagyon dombi kifejlodésti. A fedéréteg lefedése utdn egy
tekno alakt térség alakul ki, amely jelentésen csékkenti a banyatelek
hataran kiviili por - terhelést.

A legkedvezoitlenebb estben, amikor a banyamiivelés a banyatelek
hatarahoz ér, a korabbi adatok felhasznalasdval a varhaté ilepedd por
mennyisége - a banyatelek hataratol a belteriiletek felé haladva:

Emisszio terjedése
3. sz tdblazat

Tavolsag Osszel Tavasszal Nyaron
m g/m? * hé g/m? * ho g/m? * hé
0m 1,92 3,14 3,37
10 m 2,48 4,07 4,37
20 m 0,62 0,99 1,08
50 m 0,17 0,27 0,28
100 m 0,07 0,11 0,12

Megallapithato, hogy az iileped6 por az engedélyezett eii. hatarértéket
a meddd depé diffiaz poraval egyiitt sem haladja meg, igy
kornyezetveszélyeztetés nem kovetkezik be.

Kozelekedésbol a por hatasteriilete: az iizemi 1t tengelyétdl 22 m.
Intézkedés: a levegd por terhelés csokkentésére, illetve az egészségiigyi
hatarérték alatti tartdsara sziikség szerint, a depok és utak vizzel vald
permetezése.

A kipufogd gazok okozta terhelés

A szennyezO anyagok kibocsatdsa nem haladhatja meg a gépek
kérnyezetvédelmi vizsgdjan eloirt, engedélyezett értékeket.
Nagyteljesitmény(i - normadlisan karbantartott dizel motorok Aatlagos
fajlagos karos anyag kibocsatasa szakirodalom szerint:

4.5z, tablazat

Fajlagos emisszio g/kWh

CH CO korom

SO,
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2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

A jovesztést - rakodast végezd dizel gépeket és allo helyzetben 1évd
tehergépkocsikat - motorokat - pontforrasként vettiik figyelembe, mig a
kozuton haladé homok - szallito kocsikat vonalforrasként.

A kozaton halad6 nehéz gépjarmivek fajlagos karos anyag kibocsatdsa
szakirodalmi adatok alapjan:

5. sz tablazat

Fajlagos emisszid g/kWh

CH CO NOy korom SO,

4.9 393 243 0,45 3.7

Dizel meghajtast gépekrdl lévén szo, a kibocsatott légszennyezd anyagok
veszélyességi osztalyba sorolasa a 4/ 2011. sz.VM rendelet szerint:

6.sz. tablazat

Megnevezes Osztaly CAS szam Eii.h.é.

ng/m?

Szén-monoxid = CO | II. fokozottan veszélyes| 6300-08-0 10000
Nitrézus-gdz =No, | II. fokozottan veszélyes| 101102-44-0 100
Kéndioxid = SO, I11. veszélyes 7446-09-5 250

Kénsav = H>SOy
Akkumlator torés kiilonosen veszélyes 7664-93-9 10
havéria esetén

A zajhatasnal figyelembe vett maximalis gép 2 db esetén a kitermeld és
szallitojarmiivek egylittes 1égszennyezése - szintén pontforrasként
figyelembe véve, a termelés helyétol mért tavolsag fliggvényében:

v=2m/s légsebesség esetén

Emisszid terjedése
7. sz. tablazat

Tavolsag a

termelés CO NO; korom SO, Szallo6 por

helyétsl ug/m? ng/m? g/m? g/m? ng/m?
(m)
50 367,8 205,3 7,1 22,3 9,8
100 263,7 147,1 3.1 16,1 7,1
150 127,5 71,2 2,4 7,7 3,3
200 (2% 39,7 1,3 4,4 1,9
250 44,5 24,8 0,8 2,7 1,2
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300

30,2

16,8

0,5

1,8

0,8

350

21,6

12,1

0,4

1,3

0,5

A tablazatban szerepld adatokat értékelve megallapithatd, hogy a
banyagépek levegd szennyezési értékei csak nitrozus gaz esetén haladja
meg a 4/2011. sz. VM egészségiigyi hatarértéket. Ez akkor kovetkezik be
ha 2 rakod6 gép és 2 szallitd gépkocsi tizemel 150 m-en beliil egyidejiileg.
Tény 205,3 pg/m’, eng. hatarérték = 100 pg/m?. Az immisszié csékkentése
érdekeben ezért a rakodés idejére a szallito jarmiivek motorjait le kell
allitani. Egyidejiilleg csak 1 jovesztégép. és 1 db teherkocsi
tartozkodhat a banyatelek teriiletén. Ekkor mar a banyatelek
hatirvonalan kiviil a levegé terhelése az engedélyezett hatarérték ala
csOkken.

A szallitojarmiivek naponkénti forduldja csiicstermelés estén 2 tele - 2 {ires
Noszvaj és Bogécs felé az orszagos koziton. (mellékat) Nyari cstics
idében 6-16 6ra kozott 0,5 gépkocsi halad el 6ranként a két kozség felé. A
banya lizemelése sordn naponta ez 2 tele + 2 iires elhaladassal jér,
amelybdl Noszvaj felé 2+2, Bogéacs felé 2 tele rakomany és 2 iires indul.
Ez - mivel a gépkocsik megfelelnek a motorok kornyezetvédelmi vizsgan
eloirt értékeknek - nem jelent vonal-szennyez6 forrasként légszennyezést.
A levegdterhelés csak rovid idore jelentéktelen mértékben névekszik a tiirt
hatarértéken beldil.

Intézkedés a levegd terhelés egészségiigyi hatdrdérték alatti tartdsara csak a
kornyezetvédelmi vizsgan megfelelt gépek dolgozhatnak a banyéban.

Robbantaisi fiistgazok okozta levegé terhelés

Jelenleg nincs érvényes robbantasi engedély, mert az el8z6 érvényességi
ideje lejart. Ha Gjra robbantasi engedélyt kériink, abban az alabbi miiszaki
paraméterek fognak szerepelni:
1 kg ANDO EV vagy ANDO-PRILL-b61 100 liter CO és 600 liter nitrézus
gaz keletkezik.

Egy miiveletben robband téltet = 160 kg
Egy robbantdsnal keletkez6 mérgez6 gaz:

Szénmonoxid = 160x100 = 16000 liter

Nitrézus géz = 160%600 = 96000 liter

Kilszinrél 1évén sz6 a banya teriiletén érvényesiild turbolens
levegbaramlés (teknd alaku térség miatt) hamar felhigitja a fiistgazokat. A
higulast az is el0segiti, hogy a felszabadulé giz munkavégzés utdn még
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mindig nagy nyomassal todul a szabadba. Gyakorlati megfigyelés alapjan
robbantas utdn azonnal vissza lehet térni a munkahelyre, 50- méterre sem
észlelheto a flistfelhd.

Robbantasok gyakorisaga évenként: 2-3.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a kipufogé gizok okozta
levegéterhelés és a robbantis nem okoz az eii. hatirértéknél nagyobb
légszennyezést sem a kornyezé kozségek Dbelteriiletén, sem a
kézutakon.

3.2 Viz terhelése

A dacittufa vulkani kidmlésti kézet. Uregek, barlangok nem keletkeztek
benne.

fgy felszin alatti viz nem tarolodott a kézetésszletben.

Felszin feletti viz csak csapadékbdl keletkezik, (évi 531 mm OMSZ adat
2015-re) amely a banyaudvaron elszikkad. Nagyobb felhdszakadas esetén
el6fordulhatnak kisebb ,técsak”, (3-5 m’) amelyeket dizel hajtasu
szivattyuval teritlink szét a banyatelken és lejtdin. A banya teriilete
kozvetlen felszini vizet nem érint. A banyaudvarrdl a teknd alakl térség
miatt csapadék viz nem folyik ki, illetve mas teriiletekre nem folyik at.
Ezért a csapadékviz 6sszegylijtésére nem kell intézkedni. A banyaudvaron
veszélyes hulladékot, anyagot, gépeket nem tarolunk, és uzemanyag
tarolét nem létesitiink. Gépeket helyszinen nem javitunk. [gy viz és
toldszennyezést nem okozunk.

A termelési technolégia folyaman vizet sem kozvetleniil, sem kozvetve
nem hasznalunk.

Viz és csatornahalozat nines. Nem is lesz.
Szennyviz nem keletkezik.

Ivashoz és mosakodashoz vizet kannaban a Cserépfalui vizhaldzatbol
szallitjuk a dolgozdknalk, 50-100 liter naponta.

Vizvédelemmel kapcsolatos kiilon tervet nem készitiink az elézéek miatt.
Ugyanakkor a veszélyes hulladékok keletkezésére és kezelésére
vonatkozé Havaria terv értelemszeriien a vizvédelemre is vonatkozik.

Vizmindségi karelharitassal osszefiiggd intézkedések a 90/2007.
Korm. rendelete alapjan:
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Mint a korabbiakban leirtuk, a banyészati tevékenység nem érint
— élovizet, felszini vizet,
— forrast,
— felszin alatti vizet,
— hidrogeologiai védéidomot.

— A banyatelek teriiletén veszélyes anyagot tartalmazé technolégiat nem

alkalmazunk.

— Uzemanyag térolét, toro-osztdlyozd tlizemet a banyatelken nem
létesitiink.

— Gépeket, veszélyes anyagot a banyatelken nem javitunk és nem
tarolunk.

— Termelés folyamdn csak havaria esetén torténhet a felszini fold,
meddd, ko veszélyes anyaggal (kordbban felsoroltuk) valéd
szennyezése, amelyet azonnal felszediink milanyag horddkba és
engedélyezett megsemmisitd helyre széllitjuk azonnal.

Osszefoglalva: feszin alatti és felszini vizet nem szennyezziik, ezért a
bejelentésre rendszerezett nyomtatvanyokat nem toltottiik ki.

3.3 Hulladékok karos hatasai elleni védelem

Az 1.5 ¢és a 2.1.2 pontokban leirtuk, hogy a tevékenység folyaman
veszélyes anyagokat kozvetlentil nem hasznalunk, igy azok a termék
szerkezetébe sem épiilnek be.

A termék sem tartalmaz veszélyes anyagot, alkotérészt.

A nem veszélyes hulladékot, haztartasi hulladékot a dolgozok
keletkeztetik (papir, tejeszacskod, stb.). Ezeket milanyag zsédkokban
gyljtjiik és szallitjuk a KFT Cserépfalui telephelyére, ahol a kommunalis
hulladékok kozé kertil, majd a kozségi hulladékkezel6 szallitja el.

Veszélyes hulladékok csak haviria esetén keletkezhetnek a
banyagépek és szallit6jarmiivek meghibasodasa esetén. Ezek az anyagok
elsésorban a foldet. fedéréteget és a kdpadot (dacittufa) szennyezhetik.
Ennek megelozésére, illetve felszdmoldsara a Havaria tervben kiilén
kitértink.

Itt csak felsoroljuk azon anyagokat, amelyekbdl veszélyes hulladékok
keletkezhetnek a 72/2013. sz. VM rendelet szerint.

Veszélyes hulladék megnevezése EWC kod
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1, Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb meddé 01 03 05*
2, Veszélyes anyagokat tartalmazé fold, ké 17 05 03*

A megnevezett két hatasviseld meddé és ké az alabbi kérositd veszélyes
hulladék anyagok miatt valhat veszélyes hulladékka:
8. sz tablazat

Egy gépben
Megnevezeés EWC kod | max. toltés
literben
|. Hidraulika olaj 1301 13 15
2. Asvényolaj alapti klorvegyiiletet nem
tartalmazo 1302 05 20
Motor, hajtomii €s kendolaj
3. Dizel olaj 130701 200
4. Benzin 13 07 02 40
5.Fékfolyadékok 1601 13 3
6. Veszélyes anyagot tartalmazo fagyalld 16 01 14* 13
folyadékok
7. Olajos torlé rongyok 01 03 99 1l kg

Anyagmérleget a hulladékokrol nem készitiink, mert normalis
iizemelés esetén nem keletkezik.

A Dbecsiilt veszélyes hulladék mértéke (szennyezett medds és ko)
havaria esetén, évente 150 keg.

Hulladék termeléként bejelentkeziink, de éves jelentést csak a
309/2014. Korm. rendelet 3. sz. mell. 1. pontja pontjanak el6irasai
szerint fogjuk megadni.

Hulladékok gyiijtésének ismertetése:

- Haztartasi hulladék gytjtése: fentebb leirtuk

- Veszélyes hulladékok gyiijtése
A bekévetkezett havéria esetén azonnal a Havaria tervben leirtak szerint
erés mianyag, zarhaté fedelii hordokba fel kell szedni a szennyezett
fedoréteget vagy kovet. Nagyobb mennyiségii veszélyes folyadék kifolyas
estén perlittel kell felitatni a szennyez6 folyadékot. Ezutan a zart hordokat
a banyatelken taldlhatdo konténer melegedd helyiségbe kell vinni, ahol
max. -2 napig ideiglenesen tarolhato, mint munkahelyi gyiijt6helyen.
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A miiszakban 1év6 feliigyeletbeli személy vagy csoportvezeté mobil
telefonos hivasara a kezelo cég sajét, erre a célra alkalmas gépkocsijan
szallitjia el a telephelyére, illetve a mindsité laboratériumba, amelyek
rendelkeznek kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel.
A szallitas eszkdze, ttvonala: a kezel$ cég gépkocsijaval, banyatelek —

Bogacs — Miskolc - Sajobabony.

Hulladékgazdalkodasi tervet sem készitiink, mert mint korabban
jeleztiik, csak havaria esetén keletkezhet évente kb. 150 kg veszélyes

hulladék.

Hulladékok mennyiségének és veszélyességének csokkentésére tett
intézkedések: jol karbantartott gépek és a Havdria tervben foglaltak

betartasa.

Mas szervezettdl semmilyen hulladékot nem vesziink 4t.

Havaria-elharitasi terv. - Veszélyes hulladékok kezelése, megsemmisitése:

A banyatelek teriiletén veszélyes hulladék csak lizemzavar (gépek
felborulasa) illetve a gépek ilizemanyag tartalyanak, valamint olajat
tartalmazo egységeinek a megrepedése kovetkeztében eléfordulé csepegés,
- folyds miatt kdvetkezhet be azzal, hogy fedéréteget (medddt) vagy

kdpadot szennyez.

Veszélyes hulladék megnevezése

EWC kod

1, Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb meddé
2, Veszélyes anyagokat tartalmazé ké (dacittufa)

01 03 05*
17 05 03*

A megnevezett két hatdsviseld meddd és képad az alabbi karositd

anyagok miatt valhat veszélyes hulladékka:

9. sz. tablazat

folyadékok

Egy gépben
Megnevezés EWCkdd  |max. toltés
literben
1. Hidraulika olaj 130113 15
2. Asvanyolaj alapu klorvegytiletet nem
tartalmazo 139203 20
Motor, hajtémii és kendolaj
3. Dizel olaj 13 07 01 200
4. Benzin 13 07 02 40
5.Fékfolyadékok 16 01 13 5
6. Veszélyes anyagot tartalmazé fagyéllo 16 01 14* 15
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|7. Olajos torl6 rongyok I 01 03 99 1 kg

A 9. sz. tablazatbol megallapithatd, hogy a legnagyobb térfogatot az
izemanyag - dizel olaj - jelenti =200 liter.

A megnevezett 6. veszélyes hulladék folyadékbol egyidejiileg tobb is
kifolyhat. Ezért a bénya konténer melegedd helyiségében, ideiglenes
munkahelyi taroléban elhelyeziink: 2 db. 120 literes milanyaghordot,
1db 60 x 60 x 30 cm-es méretii olajteknét, 2 x 10 m? -es er6s mijanyag
foliat, 2 db lapatot, 2 zsdk perlitet. A hordékba szelektiven azonnal
felszedjilk a szennyezett foldet, kovet, meddét és ide taroljuk, mint
munkahelyi gyiijtohelyre.

A dolgozdkat ¢s munkagépek kezel6it kioktatjuk, hogy a az lizemanyag és
egy¢b olajok veszélyes anyagok kifolyasa estén
elsd teendd: az olajteknd hasznalata a felfogdsra, foliaboritas,
masodik  teend6: az  olajfolyds csokkentése, illetve
megsziintetése az elfogadhatd és a helyszinen
elvégezhet6 miiszaki javitassal,
harmadik teend6: mobil telefonon értesiteni a feliigyeleti
személyt €s a kezel6 céget az elszallitas céljabol.

Ha a kifolyt veszélyes hulladék féldet vagy meddét szennyez, azt azonnal
fel kell szedni, milanyaghorddkba rakni a 225/2015. Korm. rendelet
eldirdsa szerint. A banyatelken veszélyes hulladékot nem tarolunk, azt a
nevezett Korm. szamu rendelet el6irdsa szerint ideiglenesen (1-2 miiszak)
helyezziik el a munkahelyi gy(ijtShelyen, ideiglenes tarolé helyen, amely
megfelel a nevezett Korm. rendelet elbirasainak.

A veszélyes hulladékot tehat nem taroljuk, hanem lehetéleg azonnal
elszallitiuk az Em-i Kérnyezetvédelmi Feliigyeléség (Foosztaly) altal
engedélyezett, korabban megnevezett céghez, amelynek telefonszamat
megadjuk a banya dolgozéinak, hogy az elszallitasrol intézkedni tudjanak.

A banyatelken - veszélyes hulladék keletkezése esetén, annak okanak
felderitéséig, illetve a szennyezett fold — meddd, ké felszedéséig (a nem
szennyezett rétegig) mas munka nem végezhetd. Ilyenkor a
végrehajtasért felelés miiszaki személynek minden mas munkat le kell
allitania, és a jelen 1év4 dolgozdkat a kar elhdritasara kell beosztani. A
veszélyes  hulladék  kezelésér6l a  feliigyeleti személynek -
csoportvezetonek - mobil telefonon azonnal jelentést kell adni a felelds
miiszaki vezetd, vagy lgyvezets felé, akiknek tovabb intézkednie kell a
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kar teljes, eliras szerinti elharitdsara. A veszélyes hulladék keletkezését,
okat, felszamoldsat a munkaellendrzési naploban is rogziteni kell.

Ezen karelharitési terv kiilén szolgalati utasitdsnak tekintendd.

A tobbi, gépben lecserélt faradt olajakat sajat telephelyiikon gytijtik a
gépek tulajdonosai.

Stlyos lzemzavarokat, (rézslicsuszas, munkagépek felboruldsa) sulyos
munkabaleseteket, ha a 9/2013, NFM rendelet el6irasainak megfelelnek, a
Miskolci Banydszati Osztaly felé kell haladéktalanul jelenteni.

3.4 Talajvédelem
3.4.1 Tevékenységhez igénybevett teriilet

A banyatelek teriilete:
T =5 ha 7202 m?

Ebbol ténylegesen csak a Bogacs 0115 hrsz. 4 ha 7106 m? teriiletet
vessziik igénybe, amely mezogazdasagi miivelésb8l mar régen ki van
vonva, és a TERMESKO KFT tulajdona.

A masik harom szomszédos teriilet, dsszesen 1 ha 0096 m? csak
névlegesen kerlilt a banyatelekbe, mert 50-100 éve ezen teriileteket is
banyaszattal megbolygattak.

A Bogacs 0115 hrsz mg-i miivelésbol kivont, banyaszatra kijelolt teriilet,
»anyagbanya”a Tulajdoni lap, és kataszteri térkép szerint,de a Bogécs
ART-ben, a 'Telepiilésszerkezeti Terv- térképen (L.5. sz. térkép) a
tervezok TEVESEN ! Ma-2 kategoriaba soroltak a banyatelek
teriiletét is,a modositasnal. Bogacs jegyzéje "Hatosagi Bizonyitvany”-
ban (L. 26.sz.mell.) igazolta, hogy a Bogacs 0115 hrsz. helyes
besorolasa: Kiilonleges teriilet = Banyateriilet: K-7. Helyesbiteni
fogjak.

3.4.2 Termofold-humusz mentés

A 0115 hrsz teljes teriilete, 4 ha 7106 m* mez8gazdasagi miivelésbdl rég
ki van vonva. Egyébként is 80%-a mar 30 éve képad. A maradék 20 % -
terlileten is csak nyomokban taldlhaté terméféld — amely 1-5 cm
humuszos talajt tartalmaz. fgy nem szétvdlaszthats. Ezért terméfold
humusz mentést nem terveziink. A Bogacs 0110/4 hrsz. szant6t7-8-9
toréspontoknal 1,5 x1 m-es vizfogé arokkal védjiik az esetleges
elontéstol, amikor a viztécsat szivattyival szétteritjiik.



32

3.4.3 Teriilethasznalat megvaltoztatisa

Az igénybevett teriilet 30 éve nem véltozott. Tovébbra is a 3.4.1 pontban
igénybevett teriiletet kivanjuk hasznalni — bévités nélkiil.

3.4.4 A talaj jellemzése

3.4.5

3.4.6

Mint emlitettiik szétvalaszthato terméfsld az MSz 21476 sz. szabvény
ertelmezése szerint nincs. A fels6 fed6réteg agyagos térmelék, amelyen
gyomndévények tenyésznek.

Tevékenységb6l szarmazé talajszennyezések és megsziintetési
lehetoségeinek bemutatiasa

Talajszennyezésrdl nem beszéliink, csak feddréteg szennyezésrél, amelyet
a 3.3 pontban részletesen leirtunk, ahol a védekezés, megel6zés és
intézkedés modjat is megadtuk.

Talajvédelemmel kapcsolatos prioritasi intézkedési tervet nem
készitettiink az el6zéekben leirt tényéllasok miatt.

3.4.7 Remadacios megoldasok bemutatasa

Megallapitottuk, hogy a ténylegesen igénybevett teriileten nincs
termofold.

A fedérétegbe olyan anyagok nem keriilnek, amelyek lebontédésaval
foglalkozni kéne. A szomszédos teriileteteket nem vessziik igénybe és
athatasa sem lesz a banyészati tevékenységnek.

3.5 Zaj és rezgésvédelem

3.5.1 Zajvédelem

Munkahelyi zaj

A banvamiivelés zajforrasai:

A banyaudvaron beliil folytatott tevékenység az alabbi zajjal jaré miiveleti
részekbdl tevodik Gssze.

- gépi jovesztés
- belsd anyagmozgatds, rakodds, a jovesztett anyag
deponalasa,
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- szallité jarmivek rakodasa, ill. a jarm{ivek udvaron beliili
mozgasa

E miiveletek soran alkalmazott gépi berendezések az aldbbiak:
1db forgo felsdvazas jovesztogép, amely egyben rakoddgép is.
(120 kW névleges teljesitményt dizel motor meghajtassal) és 1
db tehergépkocsi.

Az egyes gépek tényleges zajkibocsatasat elsdsorban miiszaki allapotuk
hatarozza meg. A miik6dé banyakban folytatott helyszini vizsgalat
tapasztalatai azt mutatjak, hogy a gépek miikddésébdl szarmazo kozel-téri
zaj atlagos korlilmények kozott 80-90 dB értékil eseti zaj. Ehhez jarul a
haszonanyag teherautora torténd rakodaskor keletkezé impulzusos

Lamax= 95-97 dB értéki eseti zaj.

A BAZ Megyei ANTSZ 2015.07.02-4n munkahelyi zajmérést végzett,

amelyrdl a jkv-et a 24.sz mell.-ben csatoljuk.

A jkv. 17.pontjaban a mérési adatok feldolgozdsa utdn az aldbbi szamitott
eredményeket allapitotta meg,amelyek ERTELMEZESET is leirtak.

Meérési | Mérési Eredmények Hatarértékek
Munkakér pOflt pO.II'It(').ﬂ LEX,S]I Lmax LEX,Sh Lmax
SZ. eltoltott
w dB (A) dB (C) dB (A) dB (C)
1do, ora
Gépkezelo | MP-1 6 71 107
MP-2 1 134
Kéfejts | MP-3 | 2 90 132 87 L0
MP-4 4 103

Intézkedés: csak kofejté hallasvédd svéd vattaval (flildugd) vald ellatasa, EN

352-2 tipusu, amely biztositja 19-31 dB zajcsdkkentd hatast.

A mérési eredményeket a Kérnyezetvédelmi térképen is abrazoltuk.

Kozlekedési zaj

Embert és dllatokat érintd, szallitd jarmiivek okozta zaj terhelés.

Az el6zéekben megallapitottuk, hogy a napi max. 80 t termelést kell
elszéllitani 25 tonnds gépkocsikkal. Igy a naponkénti maximalis
teherszallitasi forduldk szama 2 x 2 = 4 elhaladés 8 6ra alatt, amely, Q3 = 4
jarmii/ora elhaladasnak felel meg kozségenként.
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A forduldk fele Bogacs felé, fele Noszvaj kozség lakott teriiletén halad
at.

Az elhaladasi zajesemények 6sszegezése alapjan

A jérmivek elhaladdsabol szarmazé mértékadd A - hangnyomasszintet a
kovetkezd képlet alapjan lehet meghatarozni:

T
Lam =10 lg — M. 10%! tax
iy

ahol:
t=1 sec
T = a megitélési id6 ( 1 miszak, azaz 28800 sec)
M = elhaladasi miiveletszam 4
Lax (t) = a T id6 alatt megfigyelt elhaladasi miiveletek
atlagos zajszintre

Az egyes elhaladdsok zajszintjének meghatdrozasakor figyelembe kell
venniink a rakottan és iiresen kozlekedé jarmiivek zajkibocsatasi
kiilonbségét. Rakott jarmi 70 dB, tires jarm{i 75 dB zajt okoz.
A megadott Osszefliggésbe az ¢értékeket behelyettesitve az alabbi
eredményre jutottunk:

1

Lam=101g (20 x 107 + 20 x 10%*75 ) = 41,6 dB

28800

A kozlekedésbdl szirmazé zaj megengedett egyenértékii A
hangnyomasszintjei a 27/2008.KvVm-EiiM. rendelet 3. melléklete

szerint:
eng. hat.

- udiilétertilet melletti gy(ijté és  6-22 6ra 55 dB
forgalmi utakon

- lakotertilet laza beépités, 6-22 6ra 50 dB
gylijto és forgalmi atjain
- gazdasagi teriilet 6-22 6ra 65 dB

Az engedélyezett max. termelés utan a szallitasi fordulok :(250 mnap)

evente naponta/8 éra
Dacittufa: n= 20000t:25t= 800 3,2
Meddd: n=3000m =5100t:25t= 204 0.8

0sszesen 1004 4,0
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Meddoénél csak 3000 m? eladast terveziink.

4tele + diires naponta. Ez 50 - 50 %-ban oszlik Bogacs és Noszvaj felé.

Vagyis: 2 tele és 2 iires forduld torténik a 2 kozség felé, 8
oOra alatt, naponta. Ez nem eredményez + 3 dB zajterhelés
emelkedést.

A szamitott hangnyomasszint ertek 41,6 dB nem haladja meg az
engedélyezett hatarértékeket. Igy a kornyezo teriileteken szallitis
esetén zajterhelés miatt nem jon létre karosodast.

Robbantasbol szarmazo zajhatas

A robbantolyukakat a robbandanyaggal valé megtdltés utdn 1-3-méter
hosszusagban nem éghetd képlékeny anyaggal (agyag) lefojtjuk. [gy
biztositjuk, hogy a robbandanyagbél felszabadulé nagy nyomast gaz
allando zart térben fejtse ki munkavégzd képségét, a szalban 4116 kdzetbdl
a tombok levalasztasat. Ezért nem a hangnyomadsszint a doéntd, hanem a
halk munkavegzd képesség. Gyakorlati megfigyelések és mérések alapjan
a fojtott frélyukas robbantasndl 200 méterre is csak 20-30 dB impulzuszaj
észlelhetd.( Meszesi mészkébanya)

Magas zajszintet eredményez$ eset csak un. ratett toltetii robbantisnal
kovetkezik be, amikor robbanéanyagot fojtds nélkiil helyezziik a kézetre.
Ekkor a robbandanyag energidja 60 %-ban inkdbb hangenergiava alakul.
Ugyanekkor alakul ki a légnyomds megndvekedéseTehat robbantisnal
karos zajhatis nem keletkezik.

Intézkedés a zajhatds csokkentésére: a bdnyaudvaron a gépek
kdrnyezetében egyéni védbeszkozként svéd vatta fiilldugdt kell hasznalni a
dolgozdknak. Ratett toltettel nem robbantunk.

Kornyezeti zajvédelem

A munkahelyi zajmérés napjan 2015. 07. 02-4n kornyezeti zajmérést is
végzett az ANTSZ, amelyrdl a jkv.-et a 25, sz. mellékletként csatolunk.
Meéréssel meghataroztak a 284/2007. Korm. rendelet 6. §. 1. bek. eldirasa

szerint a bényatelek zajvédelmi hatasteriiletét is. Ezen mérési
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eredményeket €s hatdstertiletet a Kornyezetvédelmi térképen is

abrazoltuk.

Megallapithatd, hogy az 55 dB zajvédelmi hatdsteriilet a Ny-i, E-i, K-i hatéra
a banyatelken beliil marad.

A D-1 hataron Bogécs Lf falusias lakoteriilet felé az 50 dB hatarérték helyett,
mivel a héttér terhelés 10 dB-nél kisebb, 40 dB hatarértékkel kell szamolni,
illetve a hatisgorbét megszerkeszteni, amely 50 m-en beliil teljestilt.

A megitélési pontokon mért és szamitott A-hangnyomdsszintet az alabbi
tablazatban foglaljuk 6ssze

e B e Zajterhelési/zajkibocsatasi
Meérési pont jele Meglteleslt - }I;’jf‘\’ B hatarérték: Lty=Lgy dB
fagipes, o4l brig nappal, 6-22 h-ig

MP-1 D-telekhatar 48

MP-2 K telekhatdr 37 60

MP-3 E telekhatar NE

MP-4 NY telekhatar 55

MP-5 D+50 m 38 50

MP-6+80 m 55 -

Osszességében megallapithato:

Bogacs kozség (de a kornyezd kozségek lakéteriilete felé nines a
banyaszati tevékenységnek zajterhelés miatt karos hatasa.

Kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket sem kell kérni, mert a
284/2007. Korm. rendelet 10. §. 3. bek. szerint, mert a
hatasteriileten beliil nincs lakoépiilet.

3.5.2 Rezgésvédelem

A tevékenység sordn a robbantdsok okoznak a talajban, kézetben
rezgéseket, amelyek kdrosak is lehetnek a mi és természeti targyakra, ha a
tényleges rezgési sebesség meghaladja az Altalanos Robbantasi Biztonsagi
Szabalyzatban (ARBSz) engedélyezett hatarértékeket.

Az eddigi robbantéasokat - 10 évvel ezeldtt - a. Robbantasi engedély szerint
végeztiik, amelynek érvényességi ideje lejart. Uj robbantasi engedélyt
kérhetiink 0j miiszaki paraméterekkel.

Ezért 0 értékeket alkalmazunk a szdmitasnal a rezgésvédelem
vizsgélatanél, a 13/2010.KHM rendelet, 4j ARBSZ szerint.
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Szeizmikus biztonsagi tavolsag: L. (ARBSZ 4. sz mell. szerint.)

Ly, =K/2 x \/Qe

ahol:

K= 80

termel6 robbantasnal

Qr = 80 kg (egy robb. miiveletben,a

Ls;=40 %+/80=356 m

legnagyobb

sorozatu toltet)

robband

Azon létesitmények, amelyek a szeizmikus biztonsagi tivolsiagon (356 m-
en) kiviil esnek, nem szenvednek karos hatiast a robbantastol.

- Bogacs beltertilet 1200 m-re van a banyatelektél, nem szenved kérosodést a

robbantastol.

- Szeizmikus biztonsagi tavolsagon beliil van:

- 124 m-re Bogacs-Noszvaj 2504 sz. mellékat (m{iut)

- 108 m-re Szoros patak,
- 300 m-re Kertes mezbgazd. teriiletek,ahol gazd. épiiletek is

vannak,

Rezgési sebességek a létesitményekre: v (mm/s)

Kx/Qr

V= (mm/s) képlet felhasznalasaval, a szamitott rezgési

lfcrdc

K= 80

Qr = 80,- kg (ANDO)

képlet alapjan, ahol

L = létesitmény tavolsaga a
robbantas helyétdl.

Rezgési sebességek szamitott értékei:

10. sz. tablazat

O« Szamito Dni:'rg(,:ia
Sz. Létesitmény Kategoria tl;erde S tt rezg, levett | Etékelés
Tl | seb. 1oz seb
o . mm/s '
1 |Szoros patak IV: 113,5 0,078 6,59 | 30 |Megfelel
2 |2504. sz. orsz. kdzit IV. 128,8 | 0,069 5,74 | 28 |Megfelel
3 | Kertes mezbgazd. ter. 111, 302 0,029 | 2,37 12 | Megfelel

Mint lathat6 a létesitmények nem karosodnak a robbantas altal okozott

rezgésektol.
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Légszennyezés: A robbantdsndl keletkezd nitrézus gdzok NyOy hamar
felhigulnak, tekintve, hogy nyilt térrél van sz4. Karos hatast nem okoznak.

Repeszhatas biztonsagi tavolsaga: R (m)

- Robbantolyuk bévités téltettel: min. 50 m.

- Kisatmérdjli furdlyukas robbantés esetén: min. 100 m.

- Kisatméréjli bovitett furolyukas robbantas esetén: min. 300 m.
- Kozettomb darabolésa, ratett toltet esetén: nem tervezziik

- Hézagolds min. nem tervezziik

- Nagy atméroji toltettel végzett kbzetjoveszté robbantas estén:

Az j, méd. ARBSz 4. sz. mell. 11. 1.6 pontja alapjan a

1,33 (P
R=14%4— xyfre x@ képlet felhasznalasaval
w Jvm

kiszamitottuk a repeszhatds biztonsigi tdvolsagat az aldbbi adatok
felhasznalasaval:

Sz. | Megnevezés: Jelélés: | Ando-Prill | Ando-EV
1 | Robbanashé kJ/kg Q 3952 3280
2 | Toltési siirliség kg/m? Pex 800 1150
3 | Elotét m w 3 3
4 | Fardlyuk tdv. m t 3 3
5 | Kozelségi tényezé m t/w 1 |

A robbanodanyag paramétereit a MIKEROBB KFT Miskolc, robbantéanyag
ismertetdje szolgaltatta.

Egy fardlyukba max. 1 kg, a furélyuk dsszes toltetének 1/20-4t toltjiik inditd
toltetként ANDO — EV robbandanyaggal, a tébbit ANDO PRILL-lel. fgy a
robbanashd szamitasanal az ANDO-EV 1/20-4t vessziik figyelembe,

Az adatokat behelyettesitve:

0,08%33 ./(1150%3280):20+(800%3952)
<t (m)

R = 14x :

R =0,162xy3350200 =0,162x1830  (m)

A szamitasokat elvégezve:



39

R =296 m

Igy a végleges repeszhatas biztonsagi tavolsaga: R = 296
m, amelynek teriiletén lakohazak nincsenek.

Védekezés: - biztonsagi 6rok felallitasa,
- mesterségesen védett hely kialakitsa.

Légnyomas elleni biztonsagi tavolsag: )
Ratett toltettel , és hézagolassal nem robbantunk. Igy légnyomas kéros
hatdsaval nem kell szdmolni. Fojtott robbantdsnal sem kell légnyomassal

szamolni.

A tevékenység hatasteriileteinek sszefoglalisa

1. Kozvetlen hatasteriilet. Ez a teriilet egyenld a Bogédcs 0115 hrsz.
teriiletével, amelynek hatarvonalan kiviil a bany4szati tevékenység nem
hat tovabb. Még ezen terlilet hatarvonaldt is 5 m széles biztonsagi
savval védjiik és ehhez szerkesztettik a véddpillért 63°-3°=60° torési
hatarszoggel, igy a hatasteriilet banyatelken beliil marad.

A hatastavolsagot
r=hxctg képlettel szamoltuk,

a banyatelek 209,0 mBf alapsikjara,
a 0115 hrsz hatirvonaldra és a bényatelek hatarvonalara, amelyet a
Miskolci Banyakapitanysag 318/1998 sz. hatdrozataban hagyott jova.

2. Por hatasteriilete:
— Banyatelken beliil sem, és a banyatelek hatdran kiviil sem nagyobb a
porterhelés az  egészségiigyi  hatarértéknél, igy a hatasteriilet
banyatelken beliil marad.

3. Kipufogod gazok hatasteriilete:

A kipufog6 gazok a banyatelek hatarvonalétol szdmitva (L.: 7. sz. tablazat)
j(')val a megadott egészségiigyi hatarérték alatt vannak, ha csak 1 jovesztd
¢s szallité jarmii lizemel, amelyek nem okoznak kérnyezetszennyezést.
fgy a gdzok hatasteriilete banyatelken beliil marad.
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4. Zaj hatasteriilete:

— Banyatelken beliil a gépektdl a hatastavolsag 11 m, ahol teljesiil a 70

dB.

— ZAJVEDELMI HATASTERﬁLT:Bényatelek D-i hatarvonalatol 50
m-en beliil. (Tlyen tavolsdgon beliil teljesiil a megengedett 40 dB
hangnyomasszint.)

— Kozlekedési zaj mar a kozaton teljesiil az engedélyezett 50 dB alatti

érték.

— Robbantisi zaj 100 m-nél 20-30 dB

5. Banyamiivelet hatasteriilete a talajvizre:

Mint korabbiakban emlitettik a banyatelken talajvizet és felszin alatti
vizet nem mutattak ki egészen a banyatelek alaplapjaig, vagyis a +209,0
mBf. szintig. Talajviz csak a vélgyekben van, amelyeket a banyaszkodas
nem €rint a korabbiakban leirt geoldgiai szerkezeti viszonyok miatt.

Tehat megallapithato, hogy a szomszédos szanto, erdé és legels
teriiletek vizhaztartasat a binya nem befolyasolja.

6. Robbantasnal
szeizmikus biztonsagi tavolsag: 356 m
repeszhatas biztonsagi tavolsaga: 296 m
légnyomas elleni biztonsagi tavolsag: nincs

Védelmi ovezetek kijelolése:

A banyatelek tertiletét érintd kozigazgatosagilag szomszédos kozségek
beltertiletére kiilonleges véddivezetek nincsenek kijelolve

Védo dvezetet nem jeldliink ki, mert a banyaszati tevékenységnél biiz
nem keletkezik.

Bogacs kozigazgatasi teriiletével szomszédos kozségek belteriiletének
tavolsaga a banyatelek legkiozelebbi hataratol:

Noszvaj 2,8 km Cserépfalu 1,5 km
Cserépvaralja 3,3 km Tard 6,7 km
Bogacs 1,2 km Mezokovesd 13,8 km

Szomolya 2,0 km
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Tajrendezési és iijrahasznositasi terv vizsgalata

Mint kordbban emlitettiik, a banyatelek rendelkezik szakhatésdgok 4ltal
jovédhagyott, végleges (moddositott) tajrendezési és iijrahasznositdsi
tervvel.

A banyatelek megallapitasa sordn késztetettek egy tajrendezési el6tervet.
Ennek lényege, hogy a banyaszati tevékenységet csak a Bogacs 0115
hrsz.-i teriileten beliil folytatunk, mert csak ez az KFT tulajdona.
Javaslatként az szerepelt, hogy ezen kataszteri teriilet hatdrvonaldra
rahagyjuk a pv =5 m-es biztonsagi sdvot, majd ettél B’=63°-3°=6(°
torési hatarszoggel szerkesztjiik meg a védopillér végrézsiijét a +209,0 m
Bf alapsikig. Védopillért szerkesztiink az elbbi elv alapjan az uhu bagoly
tartozkodasi helye koriil, az 6sgyepre, és az arvalanyhaj teriiletére. A 25 t6
budai imolat pedig attelepitjilk a banyatelken kiviilre, miel6tt eléfordulési
helye lefejtésre kertiilne.

Az el6bbiekben leirtak alapjan a 0115 hrsz.- teriileten a teljes lefejtés
utan egy olyan tekné alaki térség alakul ki, amelynek alaplapja a
banyatelek +209,0 mBf alapsikja, oldal-lapjai pedig a 60°-o0s
torésszoggel szerkesztett végrézsiik.

Ujrahasznositasként a banyatérséget foldtani bemutaté helyként
javasoltuk, amelyet a BNP képviseldje helyeselt, és a tobbi szakhatdsag is
elfogadott.

Ilyen kériilmények és allasfoglalasok birtokaban, azoknak megfeleléen
készitettek a végleges tajrendezési tervet, amelyet a Banyakapitanysag
2004/2003. sz. alatt hagyott jova a szakhatésagok bevonasaval. Ez a
tajrendezési végallapotot a 27. sz. mellékleten és metszetein lathato.

Az el6z6 és a kovetkezé6 MUT-ek is ezen szempontok figyelembevételével
késziiltek, amelyekben a fejtési hatar elérésekor az utolsé fogas
robbantdlyukait ugy kell telepiteni, hogy a 60°-os végrézsii robbantés utan
létrejojjon. gy a tekné alaka térség ,,menet-kozben” fog kialakulni. A
tajrendezés befejezése kb. 2060 — 2070. A banyatelek NY-i telekhatéran a
60 fokos végrézstizést elvégeztitk 2013- 2015-ben

A banya jelenlegi dllapotaban, és kovetkezd tervciklusban még nincs
sziitkség részleges tajrendezésre, mert a tervezett fejtések homlokai nem
érték el a banyatelek (illetve 0115 hrsz.) hatdrvonaldra fektetett védésav
vonalat. A tajrendezés tovabbi végrehajtasat a kovetkezd 5 évenként
készitett MUT.-ben hatdrozzuk meg,
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A tajrendezés befejezésének biztositékdra a szamitdst elvégeztiik, a
Bényaszati Osztdlynak megkiildtiik, (L.13.sz mell.)amelyet a 4.sz mell.
Banyaszati jog atruhazas hatirozat 4. pontjaban 3,9 mill. Ft értékben
jelzalogként elfogadott.

Munkavédelem:

A termelést a tavlati tdjrendezési céllal 6sszhangban végezziik, amely sordn
betartjuk az érvényben lévé Munkavédelmi toérvényt (munkabalesetek
bejelentését, kivizsgalasat és nyilvantartisat) valamint a vonatkozé szakmai

ovorendszabalyokat.

Egészségvédelem - munkakoriilmények - munkavédelem:

A bénya tervezett létszama:
1 £6 jovesztd - rakodogép kezeld, kofejtd
1 f6 gépkocsivezetd
1 6 koftejto
1 16 felel6s miiszaki vezetd, robbantasvezetd
1 f6 feltigyeleti személy
S f6 6sszesen

A banya termelés folyaman egészségre kdros anyagot nem hasznél, és nem
termel, nem keletkezik.

Tord, 6rld, osztalyozd miivet nem telepitiink, igy szilikézis - veszéllyel
nem kell szimolnunk. A Banyakapitanysig sem mindsitette annak.

Az el6z0 vizsgalati pontokban leirtak szerint egészségre karos por és
zajterhelés hatasokkal nem kell szamolni.

Foglalkozisi megbetegedést az eldirt orvosi vizsgalatok soran nem
észleltek

Els6segélynytijtasra egy személy rendelkezésre all.

A terméket, dacittufa-ké és fedéréteg-meddd feldolgozas nélkiil,
természetes allapotban termeljiik ki és szallitjuk el.

Dolgozoknak biztositjuk az 1993, évi XCIII. sz. Munkavédelmi
torvényben €s végrehajtési rendeletében eldirt munkaeszkozoket, egyéni
védoeszkozoket, védoitalt, ivovizet, munkaruhat, tisztalkodési lehetdséget
(kézmosdst) melegedd helyiséget és zart rendszerli WC-t. Zaj terhelés
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csOkkentésére svéd vatta flildugét biztositunk. Gondoskodunk a
kommundlis és veszélyes hulladék kiilén gytijtésérél, kezelésérdl,
megsemmisitésérél, a 225/2015. Korm. r. szerint. Biztositunk a
dolgozoknak olyan gépeket, berendezéseket, amelyek megfelelnek a Mvt.-
ben ¢és szabvanyaban eldirtaknak. Biztositjuk, és megkoveteljik a
33/1998.NM rendeletben orvosi munkakéri alkalmasségi vizsgalatokat.

Banyaszatrol l1évén sz betartjuk a 4/2001.GM ,, a bényatizemekben
megvaldsitand6 biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelmények minimalis
szintjére vonatkozo rendeletet.

Dolgozokat csak az eldirt szakképesitéssel, megfeleld egészségiigyi
alkalmassdg ¢és megfelelé munkavédelmi oktatds utdn alkalmazunk a
banyaban.

Valamennyi munkagépre és banydszati munkafolyamatra elkészitjik a
technologiai, szolgélati és kezelési utasitasokat, amelyeket az érintettekkel

ismertetiink.

Tuzvédelem:

A banyamiivelés technologiai folyamata égheté anyagot nem tartalmaz -
nem tlizveszélyes.

Létesitményt, épitményt, - hordozhaté melegedd - kivételével nem
terveziink a banyatelken.

Egheté anyagot nem térolunk a banyatelken.
Uzemanyag tarolot sem létesitiink.

Thz csak a munkagépeknél, vagy meddéhdnydkon (depdkon) avartiiz
lehetséges.

A munkagépek tiizét sajat porralolto késziilékével oltjak el.

Az avartiizet a sajat dolgozok a melegedSben tarolt 2 db lapéttal oltjak el,
mig nagyobb tiiz esetén a Mezbkdvesdi Tiizoltdsag riasztanddé mobil
telefonon.

Egyebekben betartjuk az érvényben 1évé 1996. évi XXXI. térvényt. A tiiz
clleni védekezésrdl, és a 35/1996. BM. sz. rendelet Az Orszagos
Tiizvédelmi Szabélyzat eldirasait. Sajat Tizvédelmi Szabslyzatot nem
kell késziteni, mert az 1996. évi XXXI. tv. 19.§. csak 5 £6 feletti Iétszam
esetén irja eld.
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3.6 Az élovilagra vonatkozo kiérnyezetterhelés bemutatisa

A banyatelek megdllapitdasahoz 1997-ben elkészittették szakértével a
botanikai felmérést, amely a védett ndvényfajokra irdnyult. Ekkor 3 fajta
védett ndvényt allapitott meg. Zoolodgiai vizsgalat kiilén nem volt. A BNP
szakemberei allapitottak meg a védett dllatfajt, az uhu baglyot.

Az ZRT 2004. szeptember — oktdber hoénapokban elvégeztette a
banyatelek Okologiai allapotfelmérését a 12/1996 KTM rendelet 3.6
pontjaban az €l6vildgra vonatkozd eldirdsok szerint. A vizsgalatot erre
jogosult Sulyok Jozsef végezte, amelyet a 29/1. sz. mellékletként
csatolunk.

Az nj feliilvizsgalat eredménye:

- A korabbi 3 védett novény tovabbra is a 0115 hrsz. -en beliil taldlhato.

= A 015 hrsz.-en kiviil, de a banyatelek hatarvonala kézelében tijabb 9
védett novényfajt taldltak, amelyek nem keriilnek lefejtésre.
Megérzésiik biztositott. (L.: botanikai térkép)

- Zoologiai vizsgalat soran az uhu baglyon kiviil még 6 védett, kisebb
jelentéségli allatfajt taldltak a 0115 hrsz.-en, amelyek a lass
tertiletfelhasznalds soran tovabb vandorolnak a banyatelken beliil is. gy
megOrzésiik biztositott. (L.: zooldgiai térképet)

A TERMESKO KFT clvégeztette a banyatelek harmadik 6kolégiai
feliilvizsgalatat  él6vilagvédelmi szakértével 2015-ben. (L:29. sz
mell.)

A vizsgalat az el6z6h6z hasonlé eredményre jutott, de (ijabb nem jelentds
védett allatot talalt a banyatelken a técsakban: kétéltlieket, a voros hasa
unkakat. Ezek a tocsék felszaraddsa utdn mas életteret keresnek, Tovabbi
6 védett ndvényfajtat talaltak a banyatelektSl D-i iranyban a 0114 hrsz.-n
¢s a Bogacs 0113 foldut (lizemi 0t) szélén, amelyeket mi nem bolygatjuk.
Az uhu bagoly jelenlétét nem észlelték, de a I. sz. fejtésben koltési
iddszakban nem dolgozunk.

Végsé megallapitas: a banyaszati tevékenység folytathaté a
kornyezetvédelmi el6irasok betartisa mellett.

4. Rendkiviili események
Az utdbbi 30 évben a bdnyaszati tevékenység soran rendkiviili esemény:

tizemzavar, kornyezetszennyezés nem volt, amelyet az 1.6 pontban
kifejtettlink.
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A kornyezetszennyezés megeldzésére, felszamoldsara Havéria tervet
készitettiink. Az egyes kornyezeti elemek vizsgalatanal szintén ismertettiik
a kornyezetterhelés csokkentését, a kornyezetszennyezés megeldzését és a
karelharitas modjat

Régészeti leleteket. teriiletet nem taldltunk a termelés folyaman.

5. Osszefoglalé értékelés

- A bényaszati tevékenység az utobbi 10 évben is — valamennyi hat6sagi
engedély birtokdban folyt, a 1. sz. kornyezetvédelmi engedély
betartdsaval, amely 2015, 12. 31-én lejart.

~ jelenleg Sziineteltetési MUT van érvényben.

- A feliilvizsgélat 1.6 pontjaban megallapitottuk, hogy a korabbi években
kérnyezetszennyezés nem tortént. A kdrnyezeti elemek terhelése a
megengedett hatarértékek alatt volt.

- A feliilvizsgalatndl valamennyi szakhatésag korabbi elirasait
figyelembe vettiik.

- Kornyezeti hatdstanulmany nem késziilt, ezért jelen vizsgalat
Osszevetése nem lehetséges.

- A 2. pontban elvégeztiik a tevékenység jelen és jovSbeni allapotanak
feliilvizsgalatat, és megallapitottuk, hogy a kérnyezeti elemek tovabbi
terhelése nem haladja meg az egészségiigyi hatarértékeket.

- Az €ldvildgvédelem vizsgalatanal megallapitottdk, hogy a védett
ndvények védopillérrel valé megvédése, a budai imola foldlabdaval vald
attelepitése, valamint az uhu bagoly pihenési helyén — a 1. F sz. fejtésben
a robbantas idoszakanak korlatozasaval tovabb folytathato.

- Az ¢rdekelt BAZ Megyei Muzeum régészeti szakértdjével 2004 év
novemberében az ZRT elkészittette a banyatelek és kornyezetének
régeszetei feliilvizsgalatat, amelyben megéllapitdsra keriilt, hogy a
tevékenységi terlileten és kornyékén régészeti leldhely nem ismeretes.
(L. 14. sz. mell.)

Jelen Kkiilszini banyaszati tevékenység II. sz. teljes Kkorii
kornyezetvédelmi feliilvizsgilatinak eredményeként megallapitjuk,
hogy a banyaszati tevékenység folytatasanak nines jogi, miiszaki,
kornyezetvédelmi akadalya.

A banyaiizem tulajdonosa a TERMESKO KFT. biztositja a zavartalan
és biztonsigos termeléshez, kornyezetvédelemhez és tjrendezéshez
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sziikséges személyi és targyi feltételeket. Az érvényben 1évé torvények,
rendeletek és eloirasok alél felmentést nem kériink.

Ezen Kkornyezetvédelmi
Jovahagyasra javasoljuk

Szakhatosagoknak.

Cserépfalu, 2016. 09. 01,

Vadas Jozsef
BT ligyvezeto

teljesitményértékelést
T. Kornyezetvédelmi

Epitdipari Kere

jovahagyjuk, és
Foosztalynak és

TERMESKO
skedelmi és Szolgdltald KF,

3413 Cserépfaly, Kortes 1 Q.
Addszam: 11929844- 9 -05
B.sz.s2.: 54?0(]101& 10053566

TERMESK

KF

Nagy Jozsef
ligyvezeto
banyavallalkozo
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MELLEKLETEK a

Bogacs 1. dacittufa banyatelek krnyezetvédelmi teljesitményértékeléshez

L N =
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SZOVEGES MELLEKLETEK

Kornyezetvédelmi engedély, hatarozat
Sziineteltetési MUT hatéarozat

Tulajdoni lap, Bogacs 0115 hrsz.

Banydaszati jog atruhazas

Vadas Jozsef, tervezdi jogosultsag

Gombkotd Péter, tervezodi jogosultsag

Leviczkyné Dobi Maria t. jogosultsdg: SZKV-1.4.
Leviczkyné Dobi Mdria t. jogosultsag: SZKV-1.1.
Leviczkyné Dobi Madria t. jogosultsag: SZKV-1.2.

. Leviczkyné Dobi Maria t. jogosultsag: SZKV-1.3,
. Banyatelek hatarozat

. F6bb banyaveszély minosités

. Tajrendezési biztositék

. Régészeti jelentés

. Foldtani szelvény

. OMSZ adatszolgaltatas 2015-re

. KAR igazolas KTIJ telephelyi bejegyzésrol
. Asvényvagyon jelentés 2015. évi

. Termék asvanyi Osszetétele

. Banyahatosagi ellendrzés

. Banyahatosagi ellendrzés

. Banyahatosagi ellendrzés

. Munkahelyi pormérés

. Munkabhelyi zajmérés

. Kornyezeti zajmérés

. Hat6sagi bizonyitvany

. Tajrendezési terv kivonat

. T4jrendezési terv hatdrozat

. Okolégiai felmérés III: sz.

TERKEPEK

. Kataszteri térkép.

. Banyatelek térkép

. Banyamlivelési térkép és metszetei
. Kornyezetvédelmi térkép

. Bogéacs Teleptilésszerkezeti térkép
. Banyatelek 4tnézeti térképe
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Felhasznalt irodalom

1. Bogacs I. dacittufa banyatelek miiszaki leirdsa 1998
2. Ervényben 1évo, vonatkozé térvények, rendeletek, MSz —ok
3. Boldizsar Tibor
Banyaszati kézikonyv 1. — IV. kétetek 1964-70
4. Dr Jantsky Béla
Asvanytelepeink foldtana 1966
5. Vékény Henrik
Sziliko6zis a banydszatban 1967
6. Kreftly Gabor
Banyamtivelés, kiilfejtés 1969
7. Ajtay Zoltan
Banyavizek elleni védekezés 1962
8. Bassa Péter — Dr Kun Laszl6
Robbantastechnikai kézikényv 1965
. Dr Meggyes Attila
Hoerdgépek égéstermékei okozta légszennyezés 1993

O

10.Enyedi Istvan
A kozuti forgalom karosanyag kibocsétdsanak jogi
eszkozokkel vald csokkentése, emisszios hatarértékek a
fejlett orszagokban 1995

11.Szakértdi vizsgalatok

12. Meszesi mészkobanya: Robbantési eng. miiszaki leirasa
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»wBOGACS I. DACITTUFA” VEDONEVU BANYATELKEN FOLYTATOTT

KULSZINI BANYASZATI TEVEKENYSEG KORNYEZETVEDELMI

TELJESITMENYERTEKELES

Tartalomjegyzék

L. Altaldnos adatok
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgélatot végezte:
1.2 Az érdekelt neve
1.3 Telephely (banyatelek) megnevezése:
1.4 A telephelyekre vonatkozé engedélyek

€s elbirasok felsoroldsa és bemutatésa:
1.5 A telephelyen a vizsgalat iddpontjaban folytatott

tevékenységek felsorolasa a TEAOR szamok
megjellésével és az alkalmazott technolégiak rovid lefrasaval.
1.6 A telephelyen (banyatelken) az érdekelt 4ltal kordbban
folytatott tevékenységek bemutatdsa, kiilonds tekintettel
a kornyezetre veszélyt jelent tevékenységekre, a

bekdvetkezett, kdrnyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt.

1.6.1 Terméfold, talaj, alapkdzet terhelése
1.6.2 Viz terhelése
1.6.3 Leveg0 terhelése: gaz
1.6.4 Zajterhelés
1.6.5 El(’ivilég terhelése
1.6.6 Epitett vagy miivi elemek terhelése
1.6.7 Hulladék okozta szennyezés
1.6.8 Talajvédelem
1.6.9 Rendkiviili esemény
2. FELULIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1.1 A létesitmény (banyatelek) ismertetése
A banyatelek teriilete:
Foldtani kutatds. Féldtani viszonyok
Az el6fordulas rétegtani — kbzettani viszonyai
Szerkezeti viszonyok
Hidrogeoldgiai viszonyok
2,1.2 A tevékenység részletes ismertetése
2.1.3 A banyaszati tevékenység megkezdésének iddpontja
2.1.4 A termelésben felhasznalt anyagok listaja
2.1.5 Eléallitott termékek listaja
2.1.6 Eléallitott termékek mennyisége
2.1.7 Termék
2.2 A tevékenységgel kapesolatos dokumentécidk
Hatdsagi ellendrzések
2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések
helyének, tizemeltetésének ismertetése
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3...A tevekenység folytatdsa sordn bekdvetkezett, illetéleg a
Jelentkez6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
3.1 Leveg0 terhelése
Porterhelés:
Szallité jarmivek lizemi uton felvert pora
A kipufogd gazok okozta terhelés
Robbantési fiistgazok okozta levegd terhelés
3.3 Vizterhelése
Vizminéségi karelharitassal 6sszefiiggs intézkedések
3.3 Hulladékok kdaros hatasai elleni védelem
Hulladékok gyftijtésének ismertetése
Havdria-elharitasi terv. — Veszélyes
hulladékok kezelése, megsemmisitése:
3.4 Talajvédelem
3.4.1 Tevékenységhez igénybevett teriilet
3.4.2 Term6fsld-humusz mentés
3.4.3 Teriilethasznalat megvaltoztatasa
3.4.4 A talaj jellemzése
3.4.5 Tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és
megsziintetési lehetdségeinek bemutatasa
3.4.6 Talajvédelemmel kapcsolatos prioritési intézkedési terv
3.4.7 Remadacios megoldasok bemutatésa
3.5 Zaj ésrezgésvédelem
3.5.1 Zajvédelem
A banyamlivelés zajforrasai
Munkahelyi zajvédelem
Kézlekedési zaj
Robbantasbdl szdrmazo zajhatas
Kornyezeti zajvédelem
3.5.2 Rezgésvédelem
A tevékenység hatasteriileteinek 6sszefoglalasa
1 Kozvetlen hatasteriilet
2. Por hatasteriilete
3. Kipufogé gazok hatasteriilete
4. Zaj hatasteriilete
5. Béanyamiivelet hatasteriilete a talajvizre
6. Robbantasnal
Védelmi Gvezetek
Téjrendezési és jrahasznositdsi terv vizsgélata
Munkavédelem
Egészségvédelem - munkakériilmények — munkavédelem
Thzvédelem
3.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés bemutatsa
4. Rendkiviili események
5. Osszefoglalé értékelés
Mellékletek
Felhasznalt irodalom
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